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OZ Leistungsbeschreibung Menge E-Preis G-Preis

Übertrag: ......................

1.1 Verlegesysteme
LV für Verlegesysteme
Leistungsverzeichnis für Verlegesystem

1.1.01 Brüstungskanal-System BR aus Kunststoff

Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal BR

Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal BR
aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 

Brüstungskanal-System mit Oberteilbreite 80/100/120 mm, bestehend aus folgenden 
Systemkomponenten: 
Kanalunterteil, Oberteil, Formteile, Trennwände, Kabelrückhalteklammern und Kupplungen. 
Kanalunterteil mit C-Profil zur Befestigung von Geräten, Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung 
und Trennwänden. Bodenlochung zur direkten Wandmontage und zusätzlicher Rechtecklochung zur 
werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik auf Konsolen. 

Richtungsänderungen sind mit Formteile auszuführen, offene Kanalenden sind mit Endstücken zu 
verschließen.

Geräteeinbau: Kanalsteckdosen, Überspannungsschutz, Störfilter, Schalter, Daten-/Fernmelde-/BK-
/SAT-/CEE-Geräte, Geräteeinbaudosen, Blenden, Rahmen sowie weitere Abdeckungen. 

Brüstungsverkleidungselemente: Konsolen, Lamellen, Paneele. 

Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

1.1.01.001 Brüstungskanal-Unterteil frontrastend PVC zu BR 65x130mm Oberteil 80mm reinweiß
Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal mit Oberteilbreite 80 mm zum Einbau handelsüblicher Geräte ohne 
Zusatzblenden. Mit Bodenlochung (allseitiger Bohrtolleranzausgleich) zur direkten Wandmontage 
und zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik auf 
Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten und 
Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Zusätzliches C-Profil als Geräteeinbaumöglichkeit. 
Kupplungen zur einfachen und passgenauen Kanalmontage, Trennwände und 
Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. Hinweis:  Schall- und Brandschutz-Maßnahmen 
sind fachgerecht auszuführen.

Kanalhöhe: 68 mm
Kanalbreite: 130 mm
Farbe: reinweiß
RAL Farbnummer: 9010
Werkstoff: PVC
Halogenfrei: nein
Länge: 2000 mm
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: durchlaufendes C-Profil
Anzahl steckbare Trennwände: 1
Bodenlochung: ja
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen
Lichter/innerer Querschnitt: 7580 mm²
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 18/32
Schutzfolie: Ja
Zulassungen: VDE

Fabrikat: Hager oder gleichwertig
Artikel: BR6513019010
Gewähltes Fabrikat/Typ: '__________/_______' 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 20 m

……………………………… ………………………………

Übertrag: ......................
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Übertrag: ...................... 

1.1.02 Frontrastender Geräteeinbau 
 
Frontrastender Geräteeinbau für Gehäuse ohne C-Profil 
 
Frontrastender Geräteeinbau für Gehäuse ohne C-Profil 
Geräteeinbau-Komponenten mit frontrastender Befestigungstechnik für Gehäuse ohne C-Profil 
Brüstungskanäle, Decken- und Bodenanschlusssäule: Steckdosen, Master/Slave Steckdosen, 
Überspannungsschutz, Störfilter, Schalter, Daten-/Fernmelde-/BK-/SAT-/CEE-Geräte, 
Geräteeinbaudosen, Blenden, Rahmen und Abdeckungen. 
 
1. Einbaugeräte für frontrastende Einbaudosen zur Rastbefestigung für Gehäuse ohne C-
Profil: Einbaugeräte, anreihbar und verpolsicher durch 3-poliges Steckverbindersystem mit 
Berühungsschutz, Prüföffnungen in gestecktem Zustand zugänglich. Anschluss mit konfektionierten 
Leitungen mit Eingangsbuchse und Ausgangsstecker oder über Steckklemmen mit Standard-
Leitungen. Kanalsteckdosen: 2-fach oder 3-fach Kanalsteckdosen, Master/Slave Steckdosen, 2-fach 
Kanalsteckdosen mit Steckdosentopf 45 Grad oder 1-fach Kanalsteckdosen mit Zusatzfunktion 
(Kontroll-Wippschalter, Überspannungsschutz). 
 
2. Einbaugeräte für frontrastende Einbaudosen zur Rastbefestigung für Gehäuse ohne C-Profil: Daten-
/Fernmelde-/BK-/SAT-/CEE-Geräte, Geräteeinbaudosen, Blenden, Rahmen und Abdeckungen. 
Einbaugeräte: Überspannungsschutzmodul, Datenmodule/-dosen 2-/3-
fach, Fernmeldeanschlussdosen und BK/Sat-Anschlussdosen für terrestrischen-, BK- und Satelliten-
Anschluss als Durchgangs-, Stichleitungs- oder Enddose. 
 
3. Standard Geräteeinbau zum Einbau in Geräteeinbaudosen zur Rastbefestigung für Gehäuse ohne 
C-Profil: Unterputz-Schalterprogramme mit Rahmen des Herstellers. 
 
Alle Einbaugeräte bzw. Einsätze sind mit Abdeckungen, Rahmen oder mit 
schnittkaschierenden/anreihbaren Blenden mit und ohne Kennzeichnungsschild zu montieren. 

 

   

1.1.02.001 Gerätemontagering frontrastend für Datentechnik mit Rahmenblende universal grau 
Gerätemontagering zur frontrastenden Befestigung für integrierten Geräteeinbau (tehalit) mit 
Rahmenblende universal. Mit zwei Gerätehalteschrauben in Schnellgewindeausführung. Vertikaler 
und horizontaler Geräteeinbau, Fixieren und leichtes Umpositionieren der Geräteeinbaudose durch 
mechanische Verriegelung möglich. 
 
Produktkompatibilität: Für frontrastende Geräteeinbausysteme 
Länge: 71 mm 
Breite: 64 mm 
Tiefe: 16 mm 
Ausführung: 1 fach 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60mm 
Ausführung der Dose: Offen 
Werkstoff: Polyamid   (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Zulassungen: CE 

 
Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
Artikel: GLT1511 
Gewähltes Fabrikat/Typ: '__________/_______'  

   

 liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 4 St. 

 
……………………………… ……………………………… 

1.1.02.002 Anschluss Modul 3x RJ45, Cat.6a, für Zentralscheibe UAE 3-fach, hfr 
Set bestehend aus Montagerahmen zur Aufnahme von drei Keystone Einsätzen mit jeweils einer 
maximalen Modulbreite von 14,7mm sowie drei Keystone Anschlusseinheiten RJ45. Zum Einbau in 
anreihbare Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit 
der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Zur Verwendung mit Zentralscheiben für Montagerahmen 
Keystone 3-fach mit Maß 55 x 55 mm. 
 
Kategorie: 6A (IEC) 
Ausführung: 3 fach 
Auslassrichtung (Datenanschlussdose Kupfer): abgewinkelt 
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1 Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG 

Herstellerinformation 

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG 

Zum Gunterstal 
66440 Blieskastel 

Telefon (0)6842 945-0 
Fax (0)6842 945-7666 
info@hager.de 
https://www.hager.de 
https://www.berker.de 
 

1.1 Gebäudesteuerung 
1.1.1 Lichtsteuerung 
1.1.1.1 Schalter/Taster 
1.1.1.1.1 Wechsel-/Kreuzschalter 
1.1.1.1.1.1 Wechselschalter 10AX 250V~, Lichtsteuerung 

    

Wippschalter-Einsatz, Aus/Wechselschalter beleuchtbar mit Glimm- und Glühaggregat mit N-
Klemme für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Steckklemmen. Mit Glimmaggregat im Sinne 
der Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0632-1 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3036 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3036 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.1.2 Wechselschalter für Hohlwandmontage, Modul-Einsätze 

    

Wippschalter-Einsatz, Aus/Wechselschalter beleuchtbar mit Glimm- und Glühaggregat mit N-
Klemme für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Steckklemmen. Befestigung nur über 
Tragring möglich, speziell für den Einbau in Hohlwände. Mit Glimmaggregat im Sinne der 
Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0632-1 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 303650 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 303650 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.1.3 Kreuzschalter 

    

Wippschalter-Einsatz, Kreuzschalter, beleuchtbar mit Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme 
für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Steckklemmen. Mit Glimmaggregat im Sinne der 
Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0632-1 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3037 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3037 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.1.4 Wechselschalter 16AX 250V~, Lichtsteuerung 

    

Wippschalter-Einsatz, Aus/Wechselschalter beleuchtbar mit Glimm- und Glühaggregat mit N-
Klemme für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Steckklemmen. Mit Glimmaggregat im Sinne 
der Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 16 AX 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0632-1 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 303616 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 303616 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.2 Wechselschalter mit passendem Aggregat (Kontroll-Wechselschalter) 
1.1.1.1.2.1 Wechselschalter 10AX 250V~, Lichtsteuerung 

    

Wippschalter-Einsatz, Aus/Wechselschalter beleuchtbar mit Glimm- und Glühaggregat mit N-
Klemme für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Steckklemmen. Mit Glimmaggregat im Sinne 
der Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0632-1 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3036 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3036 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.2.2 Glimmaggregat mit N-Klemme Modul-Einsätze grau 

    

Glimmaggregat mit N-Klemme IP44. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Für die Installation 
in wassergeschützte Schaltern und Tastern. Für Wippschalter Aus/Wechsel, Kreuz, 2-polig Aus. 
Für Wippenschalter Serien beleuchtet. Für Wipptaster und Wippentaster. 
 

Farbe: grau 
Technische Ausführung: 230 V~, 1 mA 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1675 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1675 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.2.3 LED-Aggregat Modul-Einsätze weiß 

    

LED-Aggregat für Schalter/Taster. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Für Wechsel-
/Kreuzschalter und Ausschalter 2-polig. Für Wipptaster und Mehrfach Wipptaster. Für 
wassergeschützt installierte Schalter und Taster geeignet. 
 

Farbe: weiß 
Technische Ausführung: 230 V~, 1 mA 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1686 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1686 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.3 Taster 
1.1.1.1.3.1 Taster Schließer 

    

Wipptaster, Schließer, beleuchtbar mit Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme. Für 
Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Steckklemmen. Mit Glimmaggregat im Sinne der 
Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0632-1 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 5031 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5031 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.3.2 Taster, Schließer für Hohlwandmontage, Modul-Einsätze 

    

Wipptaster, Schließer, beleuchtbar mit Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme für Beleuchtung 
und Kontrollschaltung, mit Steckklemmen. Befestigung nur über Tragring möglich, speziell für 
den Einbau in Hohlwände. Mit Glimmaggregat im Sinne der Arbeitsstättenverordnung 
beleuchtbar. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0632-1 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 503150 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 503150 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.3.3 Taster Wechsler 

    

Wipptaster, Wechsler, verwendbar als Öffner oder Schließer, beleuchtbar mit Glimm- und 
Glühaggregat mit N-Klemme. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Steckklemmen. Mit 
Glimmaggregat im Sinne der Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 5036 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5036 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.3.4 Taster Schließer mit zwei Meldekontakten 

    

Wipptaster, Schließer, mit 2 separaten Meldekontakten, beleuchtbar mit Glimm- und 
Glühaggregat mit N-Klemme. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Steckklemmen. Mit 
Glimmaggregat im Sinne der Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0632-1 
Technische Ausführung: 2 separate Meldekontakte 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 503101 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 503101 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.3.5 Taster Öffner und Schließer mit getrennten Eingangsklemmen 

    

Wipptaster, 1 Schließer, 1 Öffner, getrennte Eingangsklemmen, beleuchtbar mit Glimm- und 
Glühaggregat mit N-Klemme. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Steckklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Technische Ausführung: getrennte Eingangsklemmen 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 503203 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 503203 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.4 Wippe für Schalter/Taster 
1.1.1.1.4.1 Wippe S.1 polarweiß, glänzend 

    

Wippe für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach 
und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16208989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16208989 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.4.2 Wippe S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Wippe für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach 
und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16201909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16201909 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.4.3 Wippe S.1 weiß, glänzend 

    

Wippe für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach 
und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16208982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16208982 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.4.4 Wippe B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Wippe für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach 
und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16201606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16201606 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.4.5 Wippe B.7 alu, matt 

    

Wippe für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach 
und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16201404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16201404 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.4.6 Wippe anschraubbar S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Wippe anschraubbar mit Abdeckstopfen für Anschraubung. Für Wippschalter Aus/Wechsel, 
Kreuz. Für Wipptaster. Für Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-
Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Technische Ausführung: anschraubbar 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15701909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15701909 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.4.7 Wippe anschraubbar B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Wippe anschraubbar mit Abdeckstopfen für Anschraubung. Für Wippschalter Aus/Wechsel, 
Kreuz. Für Wipptaster. Für Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Technische Ausführung: anschraubbar 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15701606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15701606 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.4.8 Wippe anschraubbar B.7 alu, matt 

    

Wippe anschraubbar mit Abdeckstopfen für Anschraubung. Für Wippschalter Aus/Wechsel, 
Kreuz. Für Wipptaster. Für Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-
Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Technische Ausführung: anschraubbar 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15701404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15701404 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.4.9 Wippe Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Wippe für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach 
und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16206089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16206089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.4.10 Wippe Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Wippe für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach 
und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16206086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16206086 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.4.11 Wippe Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Wippe für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach 
und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16206084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16206084 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.4.12 Wippe K.1 polarweiß, glänzend 

    

Wippe für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach 
und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14057009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14057009 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.4.13 Wippe K.1 anthrazit, matt 

    

Wippe für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach 
und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14057006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14057006 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.4.14 Wippe K.5 Alu 

    

Wippe für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach 
und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, Aluminium ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14057003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14057003 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.4.15 Wippe K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Wippe für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach 
und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14057004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14057004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.4.16 Wippe Arsys polarweiß, glänzend 

    

Wippe für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach 
und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14050069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14050069 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.4.17 Wippe Arsys weiß, glänzend 

    

Wippe für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach 
und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14050002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14050002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.4.18 Wippe Arsys braun, glänzend 

    

Wippe für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach 
und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: braun glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14050001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14050001 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.4.19 Wippe Arsys hellbronze, Metall 

    

Wippe für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach 
und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, Aluminium lackiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14040001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14040001 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.4.20 Wippe Arsys Edelstahl Rostfrei 

    

Wippe für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach 
und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14040004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14040004 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.4.21 Wippe Arsys gold, Metall 

    

Wippe für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach 
und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: gold matt, Aluminium eloxiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14040002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14040002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.4.22 Wippe anschraubbar Arsys Edelstahl Rostfrei 

    

Wippe anschraubbar mit Abdeckstopfen für Anschraubung. Für Wippschalter und 
Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-
fach. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Edelstahl Rostfrei 
ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Technische Ausführung: anschraubbar 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14040010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14040010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.4.23 Wippe R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Wippe für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach 
und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16202089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16202089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.4.24 Wippe R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Wippe für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach 
und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16202045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16202045 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.5 Wippe für Schalter/Taster mit Aufdruck Symbol 
1.1.1.1.5.1 Wippe mit Aufdruck Symbol Licht Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Wippe mit Aufdruck Symbol Licht. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Technische Ausführung: mit Aufdruck Symbol für Licht 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16206049 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16206049 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.5.2 Wippe mit Aufdruck Symbol Klingel Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Wippe mit Aufdruck Symbol Klingel. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Technische Ausführung: mit Aufdruck Symbol für Klingel 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16206059 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16206059 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.5.3 Wippe mit Aufdruck Symbol Tür Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Wippe mit Aufdruck Symbol Tür. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Technische Ausführung: mit Aufdruck Symbol für Türöffner 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16206069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16206069 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.5.4 Wippe mit Aufdruck Symbol Licht Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Wippe mit Aufdruck Symbol Licht. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Technische Ausführung: mit Aufdruck Symbol für Licht 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16206046 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16206046 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.5.5 Wippe mit Aufdruck Symbol Klingel Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Wippe mit Aufdruck Symbol Klingel. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Technische Ausführung: mit Aufdruck Symbol für Klingel 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16206056 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16206056 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.5.6 Wippe mit Aufdruck Symbol Tür Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Wippe mit Aufdruck Symbol Tür. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Technische Ausführung: mit Aufdruck Symbol für Türöffner 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16206066 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16206066 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.5.7 Wippe mit Aufdruck Symbol Licht Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Wippe mit Aufdruck Symbol Licht. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Technische Ausführung: mit Aufdruck Symbol für Licht 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16206044 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16206044 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.5.8 Wippe mit Aufdruck Symbol Klingel Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Wippe mit Aufdruck Symbol Klingel. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Technische Ausführung: mit Aufdruck Symbol für Klingel 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16206054 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16206054 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.5.9 Wippe mit Aufdruck Symbol Tür Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Wippe mit Aufdruck Symbol Tür. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Technische Ausführung: mit Aufdruck Symbol für Türöffner 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16206064 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16206064 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.5.10 Wippe mit Aufdruck Symbol Licht R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit Aufdruck Symbol Licht. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: mit Aufdruck Symbol für Licht 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16202079 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16202079 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.5.11 Wippe mit Aufdruck Symbol Klingel R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit Aufdruck Symbol Klingel. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: mit Aufdruck Symbol für Klingel 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16202069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16202069 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.5.12 Wippe mit Aufdruck Symbol Tür R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit Aufdruck Symbol Tür. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: mit Aufdruck Symbol für Türöffner 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16202059 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16202059 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.5.13 Wippe mit Aufdruck Symbol Licht R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Wippe mit Aufdruck Symbol Licht. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Technische Ausführung: mit Aufdruck Symbol für Licht 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16202035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16202035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.5.14 Wippe mit Aufdruck Symbol Klingel R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Wippe mit Aufdruck Symbol Klingel. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Technische Ausführung: mit Aufdruck Symbol für Klingel 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16202025 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16202025 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.5.15 Wippe mit Aufdruck Symbol Tür R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Wippe mit Aufdruck Symbol Tür. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Technische Ausführung: mit Aufdruck Symbol für Türöffner 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16202015 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16202015 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.6 Wippe für Schalter/Taster mit Beschriftungsfeld 
1.1.1.1.6.1 Wippe mit Beschriftungsfeld S.1 polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit Beschriftungsfeld für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Standard-
/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16268989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16268989 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.6.2 Wippe mit Beschriftungsfeld S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Wippe mit Beschriftungsfeld für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Standard-
/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16261909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16261909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.6.3 Wippe mit Beschriftungsfeld S.1 weiß, glänzend 

    

Wippe mit Beschriftungsfeld für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, 
Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16268982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16268982 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.6.4 Wippe mit Beschriftungsfeld B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Wippe mit Beschriftungsfeld. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16261606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16261606 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.6.5 Wippe mit Beschriftungsfeld B.7 alu, matt 

    

Wippe mit Beschriftungsfeld für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, 
Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16261404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16261404 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.6.6 Wippe mit Beschriftungsfeld Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Wippe mit Beschriftungsfeld Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt. Für 
Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach und 
Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16266089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16266089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.6.7 Wippe mit Beschriftungsfeld Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Wippe mit Beschriftungsfeld Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt. Für 
Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach und 
Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16266086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16266086 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.6.8 Wippe mit Beschriftungsfeld Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Wippe mit Beschriftungsfeld Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt. Für 
Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach und 
Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16266084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16266084 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.6.9 Wippe mit Beschriftungsfeld K.1 polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit Beschriftungsfeld. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14267009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14267009 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.6.10 Wippe mit Beschriftungsfeld K.1 anthrazit, matt 

    

Wippe mit Beschriftungsfeld. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14267006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14267006 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.6.11 Wippe mit Beschriftungsfeld K.5 Alu 

    

Wippe mit Beschriftungsfeld. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Zur Beschriftung mit Namen, Hinweis usw.. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, Aluminium ummantelt, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14267003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14267003 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.6.12 Wippe mit Beschriftungsfeld K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Wippe mit Beschriftungsfeld. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Zur Beschriftung mit Namen, Hinweis usw. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, Edelstahl Rostfrei ummantelt, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14267004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14267004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.6.13 Wippe mit Beschriftungsfeld Arsys polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit Beschriftungsfeld. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Zur Beschriftung mit Namen, Hinweis usw. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14260069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14260069 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.6.14 Wippe mit Beschriftungsfeld Arsys weiß, glänzend 

    

Wippe mit Beschriftungsfeld für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Zur Beschriftung mit Namen, Hinweis usw. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14260002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14260002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.6.15 Wippe mit Beschriftungsfeld Arsys braun, glänzend 

    

Wippe mit Beschriftungsfeld. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Zur Beschriftung mit Namen, Hinweis usw. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: braun glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14260001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14260001 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.6.16 Wippe mit Beschriftungsfeld Arsys hellbronze, Metall 

    

Wippe mit Beschriftungsfeld für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Zur Beschriftung mit Namen, Hinweis usw. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, Aluminium lackiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14360001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14360001 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.6.17 Wippe mit Beschriftungsfeld Arsys Edelstahl Rostfrei 

    

Wippe mit Beschriftungsfeld. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Zur Beschriftung mit Namen, Hinweis usw. Material: Kunststoff, Edelstahl 
Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14360004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14360004 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.6.18 Wippe mit Beschriftungsfeld Arsys gold, Metall 

    

Wippe mit Beschriftungsfeld. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Zur Beschriftung mit Namen, Hinweis usw. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: gold matt, Aluminium eloxiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14360002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14360002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.7 Wippe für Schalter/Taster mit vollflächigem Beschriftungsfeld 
1.1.1.1.7.1 Wippe mit vollflächigem Beschriftungsfeld Arsys klar 

    

Wippe mit großem Beschriftungsfeld. Für Wippschalter und Wipptastschalter 
Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: klar 
Technische Ausführung: mit weißem Beschriftungsfeld 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 148700 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 148700 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.8 Wippe für Schalter/Taster mit Linse 
1.1.1.1.8.1 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen S.1 polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen Licht, Klingel oder Tür, sowie neutral klar und 
neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 
1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-
Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16218989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16218989 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.8.2 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Wippe mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen Licht, Klingel oder Tür, sowie neutral klar und 
neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 
1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-
Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16211909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16211909 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.8.3 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen S.1 weiß, glänzend 

    

Wippe mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen Licht, Klingel oder Tür, sowie neutral klar und 
neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 
1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-
Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16218982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16218982 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.8.4 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Wippe mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen Licht, Klingel oder Tür, sowie neutral klar und 
neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 
1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16211606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16211606 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.8.5 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen B.7 alu, matt 

    

Wippe mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen Licht, Klingel oder Tür, sowie neutral klar und 
neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 
1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-
Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16211404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16211404 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.8.6 Wippe anschraubbar mit 5 beiliegenden Linsen S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Wippe anschraubbar mit 5 beiliegenden Linsen mit Abdeckstopfen für Anschraubung. Für 
Wippschalter Aus/Wechsel, Kreuz. Für Wipptaster. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Für 
Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach, Linsen mit Symbol für Licht, Klingel, Tür und 
neutral in klar, sowie neutral in rot transparent. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Technische Ausführung: anschraubbar 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15721909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15721909 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.8.7 Wippe anschraubbar mit 5 beiliegenden Linsen B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Wippe anschraubbar mit 5 beiliegenden Linsen mit Abdeckstopfen für Anschraubung. Für 
Wippschalter Aus/Wechsel, Kreuz. Für Wipptaster. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Für 
Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach, Linsen mit Symbol für Licht, Klingel, Tür und 
neutral in klar, sowie neutral in rot transparent. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Technische Ausführung: anschraubbar 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15721606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15721606 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.8.8 Wippe anschraubbar mit 5 beiliegenden Linsen B.7 alu, matt 

    

Wippe mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen Licht, Klingel oder Tür, sowie neutral klar und 
neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 
1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-
Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Technische Ausführung: anschraubbar 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15721404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15721404 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.8.9 Wippe mit 2 beiliegenden Linsen Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Wippe mit 2 beiliegenden Linsen (orange und klar). Für Wippschalter und Wipptastschalter 
Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für 
Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16216089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16216089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.8.10 Wippe mit 2 beiliegenden Linsen Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Wippe mit 2 beiliegenden Linsen (orange und klar). Für Wippschalter und Wipptastschalter 
Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für 
Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16216086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16216086 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.8.11 Wippe mit 2 beiliegenden Linsen Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Wippe mit 2 beiliegenden Linsen (orange und klar). Für Wippschalter und Wipptastschalter 
Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für 
Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16216084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16216084 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.8.12 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen K.1 polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen Licht, Klingel oder Tür, sowie neutral klar und 
neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 
1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende 
Oberfläche, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14157009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14157009 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.8.13 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen K.1 anthrazit, matt 

    

Wippe mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen Licht, Klingel oder Tür, sowie neutral klar und 
neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 
1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14157006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14157006 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.8.14 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen K.5 Alu 

    

Wippe mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen Licht, Klingel oder Tür, sowie neutral klar und 
neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 
1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, Aluminium ummantelt, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14157003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14157003 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.8.15 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Wippe mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen Licht, Klingel oder Tür, sowie neutral klar und 
neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 
1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, Edelstahl Rostfrei ummantelt, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14157004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14157004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.8.16 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen Arsys polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen Licht, Klingel oder Tür, sowie neutral klar und 
neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 
1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14150069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14150069 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.8.17 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen Arsys weiß, glänzend 

    

Wippe mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen Licht, Klingel oder Tür, sowie neutral klar und 
neutral rot) für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-
fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14150002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14150002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.8.18 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen Arsys braun, glänzend 

    

Wippe mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen Licht, Klingel oder Tür, sowie neutral klar und 
neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 
1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: braun glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14150001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14150001 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.8.19 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen Arsys hellbronze, Metall 

    

Wippe mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen Licht, Klingel oder Tür, sowie neutral klar und 
neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 
1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, Aluminium lackiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14160001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14160001 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.8.20 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen Arsys Edelstahl Rostfrei 

    

Wippe mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen Licht, Klingel oder Tür, sowie neutral klar und 
neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 
1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Edelstahl Rostfrei ummantelt, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14160004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14160004 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.8.21 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen Arsys gold, Metall 

    

Wippe mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen Licht, Klingel oder Tür, sowie neutral klar und 
neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 
1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: gold matt, Aluminium eloxiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14160002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14160002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.8.22 Wippe anschraubbar mit 5 beiliegenden Linsen Arsys Edelstahl Rostfrei 

    

Wippe anschraubbar mit 5 beiliegenden Linsen (Linsen mit Symbol für Licht, Klingel, Tür und 
neutral in klar, sowie neutral in rot transparent), mit Abdeckstopfen für Anschraubung. Für 
Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz. Für Wipptaster. Für Beleuchtung und 
Kontrollschaltung. Für Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Technische Ausführung: anschraubbar 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14140010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14140010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.8.23 Wippe mit klarer Linse R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit klarer Linse. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, 
Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16212089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16212089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.8.24 Wippe mit klarer Linse R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Wippe mit klarer Linse. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, 
Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16212045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16212045 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.9 Wippe für Schalter/Taster mit Linse und Aufdruck Symbol für Licht 
1.1.1.1.9.1 Wippe mit 2 beiliegenden Linsen und Aufdruck Symbol Licht Q.x polarweiß, samt 

    

Wippe mit 2 beiliegenden Linsen (orange und klar), mit Aufdruck Symbol Licht. Für Wippschalter 
und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 
1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16216079 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16216079 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.9.2 Wippe mit 2 beiliegenden Linsen und Aufdruck Symbol Licht Q.x anthrazit, samt 

    

Wippe mit 2 beiliegenden Linsen (orange und klar), mit Aufdruck Symbol Licht. Für Wippschalter 
und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 
1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16216076 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16216076 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.9.3 Wippe mit 2 beiliegenden Linsen und Aufdruck Symbol Licht Q.x alu samt, lackiert 

    

Wippe mit 2 beiliegenden Linsen (orange und klar), mit Aufdruck Symbol Licht. Für Wippschalter 
und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 
1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16216074 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16216074 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.9.4 Wippe mit klarer Linse und Aufdruck Symbol Licht R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit klarer Linse, mit Aufdruck Symbol Licht. Für Wippschalter und Wipptastschalter 
Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für 
Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16212079 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16212079 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.9.5 Wippe mit klarer Linse und Aufdruck Symbol Licht R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Wippe mit klarer Linse, mit Aufdruck Symbol Licht. Für Wippschalter und Wipptastschalter 
Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für 
Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16212035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16212035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.10 Wippe für Schalter/Taster mit Linse und Beschriftungsfeld 
1.1.1.1.10.1 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen u. Beschriftungsf. S.1 polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit Beschriftungsfeld und mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen Licht, Klingel oder Tür, 
sowie neutral klar und neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und 
Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16288989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16288989 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.10.2 Wippe m. 5 beiliegenden Linsen und Beschriftungsfeld S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Wippe mit Beschriftungsfeld und mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen Licht, Klingel oder Tür, 
sowie neutral klar und neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und 
Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16281909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16281909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.10.3 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen und Beschriftungsfeld S.1 weiß, glänzend 

    

Wippe mit Beschriftungsfeld und mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen Licht, Klingel oder Tür, 
sowie neutral klar und neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und 
Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16288982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16288982 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.10.4 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen und Beschriftungsfeld B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Wippe mit Beschriftungsfeld und mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen Licht, Klingel oder Tür, 
sowie neutral klar und neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und 
Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16281606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16281606 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 55 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.10.5 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen und Beschriftungsfeld B.7 alu, matt 

    

Wippe mit Beschriftungsfeld und mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen Licht, Klingel oder Tür, 
sowie neutral klar und neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und 
Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16281404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16281404 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.10.6 Wippe mit 2 beiliegenden Linsen und Beschriftungsfeld Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Wippe mit 2 beiliegenden Linsen (orange und klar), mit Beschriftungsfeld, Beschriftungsfeldhöhe 
für P-touch Band 6 mm ausgelegt. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und 
Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16286089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16286089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.10.7 Wippe mit 2 beiliegenden Linsen und Beschriftungsfeld Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Wippe mit 2 beiliegenden Linsen (orange und klar), mit Beschriftungsfeld, Beschriftungsfeldhöhe 
für P-touch Band 6 mm ausgelegt. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und 
Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16286086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16286086 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.10.8 Wippe mit 2 beiliegenden Linsen und Beschriftungsfeld Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Wippe mit 2 beiliegenden Linsen (orange und klar), mit Beschriftungsfeld, Beschriftungsfeldhöhe 
für P-touch Band 6 mm ausgelegt. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und 
Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16286084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16286084 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.10.9 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen und Beschriftungsfeld K.1 polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit Beschriftungsfeld und mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen Licht, Klingel oder Tür, 
sowie neutral klar und neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und 
Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14157109 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14157109 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.10.10 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen und Beschriftungsfeld K.1 anthrazit, matt 

    

Wippe mit Beschriftungsfeld und mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen Licht, Klingel oder Tür, 
sowie neutral klar und neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und 
Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14157106 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14157106 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.10.11 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen und Beschriftungsfeld K.5 Alu 

    

Wippe mit Beschriftungsfeld und mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen Licht, Klingel oder Tür, 
sowie neutral klar und neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und 
Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, Aluminium ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14157103 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14157103 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.10.12 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen und Beschriftungsfeld K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Wippe mit Beschriftungsfeld und mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen Licht, Klingel oder Tür, 
sowie neutral klar und neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und 
Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14157104 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14157104 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.10.13 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen und Beschriftungsfeld Arsys polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit Beschriftungsfeld und mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen Licht, Klingel oder Tür, 
sowie neutral klar und neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und 
Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14150269 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14150269 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.10.14 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen und Beschriftungsfeld Arsys weiß, glänzend 

    

Wippe mit Beschriftungsfeld und mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen Licht, Klingel oder Tür, 
sowie neutral klar und neutral rot) für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und 
Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14150202 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14150202 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.10.15 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen und Beschriftungsfeld Arsys braun, glänzend 

    

Wippe mit Beschriftungsfeld und mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen Licht, Klingel oder Tür, 
sowie neutral klar und neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und 
Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: braun glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14150201 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14150201 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.10.16 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen und Beschriftungsfeld Arsys hellbronze, Metall 

    

Wippe mit Beschriftungsfeld und mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen Licht, Klingel oder Tür, 
sowie neutral klar und neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und 
Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, Aluminium lackiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14160201 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14160201 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.10.17 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen und Beschriftungsfeld Arsys Edelstahl Rostfrei 

    

Wippe mit Beschriftungsfeld und mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen Licht, Klingel oder Tür, 
sowie neutral klar und neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und 
Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, 
Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14160204 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14160204 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.11 Wippe für Schalter/Taster mit Linse, Aufdruck Symbol für Klingel und Beschriftungsfeld 
1.1.1.1.11.1 Wippe mit 2 beiliegenden Linsen und Beschriftungsfeld Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Wippe mit 2 beiliegenden Linsen (orange und klar), mit Beschriftungsfeld, Beschriftungsfeldhöhe 
für P-touch Band 6 mm ausgelegt, mit Aufdruck Symbol Klingel. Für Wippschalter und 
Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-
fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16286079 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16286079 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.11.2 Wippe mit 2 beiliegenden Linsen und Beschriftungsfeld Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Wippe mit 2 beiliegenden Linsen (orange und klar), mit Beschriftungsfeld, Beschriftungsfeldhöhe 
für P-touch Band 6 mm ausgelegt, mit Aufdruck Symbol Klingel. Für Wippschalter und 
Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-
fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16286076 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16286076 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.11.3 Wippe mit 2 beiliegenden Linsen und Beschriftungsfeld Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Wippe mit 2 beiliegenden Linsen (orange und klar), mit Beschriftungsfeld, Beschriftungsfeldhöhe 
für P-touch Band 6 mm ausgelegt, mit Aufdruck Symbol Klingel. Für Wippschalter und 
Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-
fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16286074 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16286074 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.12 Wippe für Schalter/Taster mit Linse und großem Beschriftungsfeld 
1.1.1.1.12.1 Wippe m. Beschriftungsf. Groß u. 5 beiliegenden Linsen S.1 polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit großem Beschriftungsfeld und mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen Licht, Klingel 
oder Tür, sowie neutral klar und neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter 
Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für 
Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16968989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16968989 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.12.2 Wippe mit Beschriftungsf. groß u. 5 beil. Linsen S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Wippe mit großem Beschriftungsfeld und mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen Licht, Klingel 
oder Tür, sowie neutral klar und neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter 
Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für 
Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16961909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16961909 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 64 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.12.3 Wippe mit großem Beschriftungsfeld u. 5 beiliegenden Linsen S.1 weiß, glänzend 

    

Wippe mit großem Beschriftungsfeld und mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen Licht, Klingel 
oder Tür, sowie neutral klar und neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter 
Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für 
Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16968982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16968982 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.12.4 Wippe mit großem Beschriftungsfeld u. 5 beil. Linsen B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Wippe mit großem Beschriftungsfeld und mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen Licht, Klingel 
oder Tür, sowie neutral klar und neutral rot), Beschriftungsfeld (B x H) ca. 50,8 x 25,5 mm. Für 
Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach und 
Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, 
Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16961606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16961606 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.12.5 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen und großem Beschriftungsfeld B.7 alu, matt 

    

Wippe mit großem Beschriftungsfeld und mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen Licht, Klingel 
oder Tür, sowie neutral klar und neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter 
Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für 
Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16961404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16961404 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.12.6 Wippe mit 2 beiliegenden Linsen und großem Beschriftungsfeld Q.x polarweiß, samt 

    

Wippe mit 2 beiliegenden Linsen (orange und klar), mit großem Beschriftungsfeld, 
Beschriftungsfeldhöhe für 2 P-touch Band 18 mm ausgelegt. Für Wippschalter und 
Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-
fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16966089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16966089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.12.7 Wippe mit 2 beiliegenden Linsen und großem Beschriftungsfeld Q.x anthrazit, samt 

    

Wippe mit 2 beiliegenden Linsen (orange und klar), mit großem Beschriftungsfeld, 
Beschriftungsfeldhöhe für 2 P-touch Band 18 mm ausgelegt. Für Wippschalter und 
Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-
fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16966086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16966086 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.12.8 Wippe mit 2 beiliegenden Linsen und großem Beschriftungsfeld Q.x alu samt, lack. 

    

Wippe mit 2 beiliegenden Linsen (orange und klar), mit großem Beschriftungsfeld, 
Beschriftungsfeldhöhe für 2 P-touch Band 18 mm ausgelegt. Für Wippschalter und 
Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-
fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16966084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16966084 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.12.9 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen u. Beschriftungsf. groß K.1 polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit großem Beschriftungsfeld (ca.50 x 20 mm), mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen 
Licht, Klingel oder Tür, sowie neutral klar und neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter 
Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14967009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14967009 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.12.10 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen und großem Beschriftungsfeld K.1 anthrazit, matt 

    

Wippe mit großem Beschriftungsfeld (ca.50 x 20 mm), mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen 
Licht, Klingel oder Tür, sowie neutral klar und neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter 
Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14967006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14967006 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.12.11 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen und großem Beschriftungsfeld K.5 Alu 

    

Wippe mit großem Beschriftungsfeld (ca.50 x 20 mm), mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen 
Licht, Klingel oder Tür, sowie neutral klar und neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter 
Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14967003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14967003 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.12.12 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen u. Beschriftungsf. groß K.5 edelstahl, lackiert 

    

Wippe mit großem Beschriftungsfeld (ca.50 x 20 mm), mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen 
Licht, Klingel oder Tür, sowie neutral klar und neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter 
Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14967004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14967004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.13 Wippe für Schalter/Taster mit Linse, Aufdruck Symbol für Klingel und großem 
Beschriftungsfeld 

1.1.1.1.13.1 Wippe mit 2 beiliegenden Linsen und großem Beschriftungsfeld Q.x polarweiß, samt 

    

Wippe mit 2 beiliegenden Linsen (orange und klar), mit großem Beschriftungsfeld, 
Beschriftungsfeldhöhe für 2 P-touch Band 18 mm ausgelegt, mit Aufdruck Symbol Klingel. Für 
Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach und 
Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16966079 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16966079 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.13.2 Wippe mit 2 beiliegenden Linsen und großem Beschriftungsfeld Q.x anthrazit, samt 

    

Wippe mit 2 beiliegenden Linsen (orange und klar), mit großem Beschriftungsfeld, 
Beschriftungsfeldhöhe für 2 P-touch Band 18 mm ausgelegt, mit Aufdruck Symbol Klingel. Für 
Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach und 
Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16966076 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16966076 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.13.3 Wippe mit Linse, großem BSF und Symbol Klingel Q.x alu samt, lack. 

    

Wippe mit 2 beiliegenden Linsen (orange und klar), mit großem Beschriftungsfeld, 
Beschriftungsfeldhöhe für 2 P-touch Band 18 mm ausgelegt, mit Aufdruck Symbol Klingel. Für 
Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach und 
Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16966074 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16966074 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.14 Ausschalter 2-polig 10 AX 
1.1.1.1.14.1 Ausschalter 2polig 

    

Wippschalter-Einsatz, Ausschalter 2-polig, beleuchtbar mit Glimm- und Glühaggregat mit N-
Klemme. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Steckklemmen. Mit Glimmaggregat im 
Sinne der Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0632-1 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3032 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3032 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.15 Ausschalter 2-polig 16 AX 
1.1.1.1.15.1 Ausschalter 2polig 16 A 

    

Wippschalter-Einsatz, Ausschalter 2-polig, beleuchtbar mit Glimmaggregat. Für Beleuchtung und 
Kontrollschaltung, mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 16 AX 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0632-1 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 303212 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 303212 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.16 Ausschalter 3-polig 16 AX 
1.1.1.1.16.1 Ausschalter 3polig 16A/400V 

    

Wippschalter-Einsatz, Ausschalter 3-polig, beleuchtbar mit Glimmaggregat. Für Beleuchtung und 
Kontrollschaltung, mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 400 V AC 
Schaltstrom: 16 AX 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0632-1 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 303303 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 303303 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.17 Wippe für mehrpolige Schalter mit Aufdruck "0" 
1.1.1.1.17.1 Wippe mit Aufdruck '0' S.1 polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, Wippschalter 3-
polig Aus. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16228989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16228989 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.17.2 Wippe mit Aufdruck '0' S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Wippe mit Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, Wippschalter 3-
polig Aus. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16221909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16221909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.17.3 Wippe mit Aufdruck '0' S.1 weiß, glänzend 

    

Wippe mit Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, Wippschalter 3-
polig Aus. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16228982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16228982 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.17.4 Wippe mit Aufdruck '0' B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Wippe mit Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, Wippschalter 3-
polig Aus. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16221606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16221606 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.17.5 Wippe mit Aufdruck '0' B.7 alu, matt 

    

Wippe mit Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, Wippschalter 3-
polig Aus. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16221404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16221404 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.17.6 Wippe anschraubbar mit Aufdruck '0' S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Wippe anschraubbar mit Aufdruck - 0 - mit Abdeckstopfen für Anschraubung. Für Wippschalter 
2- und 3-polig Aus. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Technische Ausführung: anschraubbar 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15731909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15731909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.17.7 Wippe anschraubbar mit Aufdruck '0' B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Wippe anschraubbar mit Aufdruck - 0 - mit Abdeckstopfen für Anschraubung. Für Wippschalter 
2- und 3-polig Aus. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Technische Ausführung: anschraubbar 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15731606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15731606 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.17.8 Wippe anschraubbar mit Aufdruck '0' B.7 alu, matt 

    

Wippe mit Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, Wippschalter 3-
polig Aus. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Technische Ausführung: anschraubbar 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15731404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15731404 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.17.9 Wippe mit Aufdruck '0' Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Wippe mit Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, Wippschalter 3-
polig Aus. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16226089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16226089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.17.10 Wippe mit Aufdruck '0' Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Wippe mit Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, Wippschalter 3-
polig Aus. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16226086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16226086 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.17.11 Wippe mit Aufdruck '0' Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Wippe mit Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, Wippschalter 3-
polig Aus. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16226084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16226084 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.17.12 Wippe mit Aufdruck '0' K.1 polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, Wippschalter 3-
polig Aus. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14257109 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14257109 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.17.13 Wippe mit Aufdruck '0' K.1 anthrazit, matt 

    

Wippe mit Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, Wippschalter 3-
polig Aus. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14257106 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14257106 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.17.14 Wippe mit Aufdruck '0' K.5 Alu 

    

Wippe mit Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, Wippschalter 3-
polig Aus. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
Aluminium ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14257103 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14257103 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.17.15 Wippe mit Aufdruck '0' K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Wippe mit Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, Wippschalter 3-
polig Aus. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, Edelstahl 
Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14257104 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14257104 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.17.16 Wippe mit Aufdruck '0' Arsys polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, Wippschalter 3-
polig Aus. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14250069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14250069 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.17.17 Wippe mit Aufdruck '0' Arsys weiß, glänzend 

    

Wippe mit Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, Wippschalter 3-
polig Aus. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14250002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14250002 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.17.18 Wippe mit Aufdruck '0' Arsys braun, glänzend 

    

Wippe mit Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, Wippschalter 3-
polig Aus. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: braun glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14250001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14250001 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.17.19 Wippe mit Aufdruck '0' Arsys hellbronze, Metall 

    

Wippe mit Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, Wippschalter 3-
polig Aus. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, Aluminium lackiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14240001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14240001 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.17.20 Wippe mit Aufdruck '0' Arsys Edelstahl Rostfrei 

    

Wippe mit Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, Wippschalter 3-
polig Aus. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Edelstahl 
Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14240004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14240004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.17.21 Wippe mit Aufdruck '0' R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, Wippschalter 3-
polig Aus. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16222089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16222089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.17.22 Wippe mit Aufdruck '0' R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Wippe mit Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, Wippschalter 3-
polig Aus. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16222045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16222045 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.18 Wippe für mehrpolige Schalter mit Linse und Aufdruck "0" 
1.1.1.1.18.1 Wippe mit roter Linse und Aufdruck '0' S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit roter Linse und Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, 
Wippschalter 3-polig Aus, Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. 
Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb: roter Linse 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16248989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16248989 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.18.2 Wippe mit roter Linse und Aufdruck '0' S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Wippe mit roter Linse und Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, 
Wippschalter 3-polig Aus, Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. 
Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb: roter Linse 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16241909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16241909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.18.3 Wippe mit roter Linse und Aufdruck '0' S.1 weiß, glänzend 

    

Wippe mit roter Linse und Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, 
Wippschalter 3-polig Aus, Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. 
Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb: roter Linse 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16248982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16248982 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.18.4 Wippe mit roter Linse und Aufdruck '0' B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Wippe mit roter Linse und Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, 
Wippschalter 3-polig Aus, Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb: roter Linse 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16241606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16241606 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.18.5 Wippe mit roter Linse und Aufdruck '0' B.7 alu, matt 

    

Wippe mit roter Linse und Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, 
Wippschalter 3-polig Aus, Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. 
Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb: roter Linse 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16241404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16241404 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.18.6 Wippe anschraubbar mit roter Linse und Aufdruck 0 S.1/B.3/B.7 polarweiß, 

    

Wippe anschraubbar mit roter Linse und Aufdruck - 0 - mit Abdeckstopfen für Anschraubung. Für 
Wippschalter 2- und 3-polig Aus. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Für Gruppentaster-BA 
1-fach. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Technische Ausführung: anschraubbar 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15771909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15771909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.18.7 Wippe anschraubbar mit roter Linse und Aufdruck '0' B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Wippe anschraubbar mit roter Linse und Aufdruck - 0 - mit Abdeckstopfen für Anschraubung. Für 
Wippschalter 2- und 3-polig Aus. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Für Gruppentaster-BA 
1-fach. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Technische Ausführung: anschraubbar 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15771606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15771606 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.18.8 Wippe anschraubbar mit roter Linse und Aufdruck '0' B.7 alu, matt 

    

Wippe mit roter Linse und Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, 
Wippschalter 3-polig Aus, Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. 
Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Technische Ausführung: anschraubbar 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15771404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15771404 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.18.9 Wippe mit oranger Linse und Aufdruck '0' Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Wippe mit oranger Linse und Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, 
Wippschalter 3-polig Aus, Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb: oranger Linse 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16246089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16246089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.18.10 Wippe mit oranger Linse und Aufdruck '0' Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Wippe mit oranger Linse und Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, 
Wippschalter 3-polig Aus, Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb: oranger Linse 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16246086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16246086 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.18.11 Wippe mit oranger Linse und Aufdruck '0' Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Wippe mit oranger Linse und Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, 
Wippschalter 3-polig Aus, Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb: oranger Linse 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16246084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16246084 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.18.12 Wippe mit roter Linse und Aufdruck '0' K.1 polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit roter Linse und Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, 
Wippschalter 3-polig Aus, Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb: roter Linse 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14177109 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14177109 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.18.13 Wippe mit roter Linse und Aufdruck '0' K.1 anthrazit, matt 

    

Wippe mit roter Linse und Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, 
Wippschalter 3-polig Aus, Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb: roter Linse 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14177106 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14177106 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.18.14 Wippe mit roter Linse und Aufdruck '0' K.5 Alu 

    

Wippe mit roter Linse und Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, 
Wippschalter 3-polig Aus, Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, Aluminium 
ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb: roter Linse 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14177103 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14177103 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.18.15 Wippe mit roter Linse und Aufdruck '0' K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Wippe mit roter Linse und Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, 
Wippschalter 3-polig Aus, Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, Edelstahl Rostfrei 
ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb: roter Linse 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14177104 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14177104 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.18.16 Wippe mit roter Linse und Aufdruck '0' Arsys polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit roter Linse und Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, 
Wippschalter 3-polig Aus, Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb: roter Linse 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14170069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14170069 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.18.17 Wippe mit roter Linse und Aufdruck '0' Arsys weiß, glänzend 

    

Wippe mit roter Linse und Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, 
Wippschalter 3-polig Aus, Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb: roter Linse 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14170002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14170002 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.18.18 Wippe mit roter Linse und Aufdruck '0' Arsys braun, glänzend 

    

Wippe mit roter Linse und Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, 
Wippschalter 3-polig Aus, Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: braun glänzend 
Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb: roter Linse 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14170001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14170001 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.18.19 Wippe mit roter Linse und Aufdruck '0' Arsys hellbronze, Metall 

    

Wippe mit roter Linse und Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, 
Wippschalter 3-polig Aus, Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, Aluminium lackiert 
Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb: roter Linse 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14180001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14180001 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.18.20 Wippe mit roter Linse und Aufdruck '0' Arsys Edelstahl Rostfrei 

    

Wippe mit roter Linse und Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, 
Wippschalter 3-polig Aus, Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Edelstahl Rostfrei 
ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb: roter Linse 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14180004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14180004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.18.21 Wippe mit klarer Linse und Aufdruck '0' R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit klarer Linse und Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, 
Wippschalter 3-polig Aus, Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb: mit klarer Linse 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16242089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16242089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.18.22 Wippe mit klarer Linse und Aufdruck '0' R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Wippe mit klarer Linse und Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, 
Wippschalter 3-polig Aus, Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb: mit klarer Linse 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16242045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16242045 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.19 Serienschalter 
1.1.1.1.19.1 Serienschalter 

    

Wippenschalter-Einsatz, Serienschalter, beleuchtbar mit Glimm- und Glühaggregat mit N-
Klemme. Für Beleuchtung, mit Steckklemmen. Mit Glimmaggregat im Sinne der 
Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0632-1 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3035 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.19.2 Serienschalter für Hohlwandmontage, Modul-Einsätze 

    

Wippenschalter-Einsatz, Serienschalter, beleuchtbar mit Glimm- und Glühaggregat mit N-
Klemme. Für Beleuchtung, mit Steckklemmen. Befestigung nur über Tragring möglich, speziell 
für den Einbau in Hohlwände. Mit Glimmaggregat im Sinne der Arbeitsstättenverordnung 
beleuchtbar. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0632-1 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 303550 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 303550 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.19.3 Serienschalter Aus/Wechsel 16 AX 

    

Wippenschalter-Einsatz, Serienschalter, beleuchtbar mit Glimm- und Glühaggregat mit N-
Klemme. Für Beleuchtung, mit Steckklemmen. Mit Glimmaggregat im Sinne der 
Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 16 AX 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0632-1 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 303516 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 303516 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.20 Doppel-Wechselschalter, getrennte Eingangsklemmen 
1.1.1.1.20.1 Doppel-Wechselschalter mit getrennten Eingangsklemmen 

    

Wippenschalter-Einsatz, Doppel Aus/Wechselschalter, beleuchtbar mit Glimmaggregat. Für 
Beleuchtung. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0632-1 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 303808 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 303808 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.21 Serientaster 
1.1.1.1.21.1 Serientaster 2 Schließer mit gemeinsamer Eingangsklemme 

    

Wippentaster, 2 Schließer, gemeinsame Eingangsklemme, beleuchtbar mit Glimm- und 
Glühaggregat mit N-Klemme. Für Beleuchtung, mit Steckklemmen. Mit Glimmaggregat im Sinne 
der Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0632-1 
Technische Ausführung: gemeinsame Eingangsklemme 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 5035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5035 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.21.2 Serientaster Öffner und Schließer mit getrennten Eingangsklemmen 

    

Wippentaster, 1Schließer, 1 Öffner, getrennte Eingangsklemmen, beleuchtbar mit Glimm- und 
Glühaggregat mit N-Klemme. Für Beleuchtung, mit Steckklemmen. Mit Glimmaggregat im Sinne 
der Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0632-1 
Technische Ausführung: getrennte Eingangsklemmen 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 503501 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 503501 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.21.3 Serientaster 2 Schließer mit getrennten Eingangsklemmen 

    

Wippentaster, 2 Schließer, getrennte Eingangsklemmen, beleuchtbar mit Glimm- und 
Glühaggregat mit N-Klemme. Für Beleuchtung mit Steckklemmen. Mit Glimmaggregat im Sinne 
der Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0632-1 
Technische Ausführung: getrennte Eingangsklemmen 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 503503 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 503503 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.22 Serientaster, 2 Wechsler 
1.1.1.1.22.1 Serientaster 2 Wechsler mit getrennten Eingangsklemmen 

    

Wippentaster, 2 x Wechsler, verwendbar als Öffner oder Schließer mit getrennten 
Eingangsklemmen, beleuchtbar mit Glimmaggregat. Für Beleuchtung, mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0632-1 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 503808 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 503808 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.23 Gruppen-Serientaster, 4 Schließer, gemeinsame Eingangsklemme, 0-Stellung 
1.1.1.1.23.1 Gruppen-Wippentaster Modul-Einsätze 

    

Gruppen-Taster mit 4 Schließern, gemeinsame Eingangsklemme, auch als Jalousie-Taster 2-
fach geeignet, mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0632-1 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 503404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 503404 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.24 Wippe 2-fach für Serienschalter/-taster 
1.1.1.1.24.1 Wippen S.1 polarweiß, glänzend 

    

Wippen für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Gruppen-Wippentaster, 
Taster-BA 2-fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, Standardprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16238989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16238989 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.24.2 Wippen S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Wippen für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Gruppen-Wippentaster, 
Taster-BA 2-fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16231909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16231909 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.24.3 Wippen S.1 weiß, glänzend 

    

Wippen für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Gruppen-Wippentaster, 
Taster-BA 2-fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, Standardprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16238982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16238982 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.24.4 Wippen B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Wippen für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Gruppen-Wippentaster, 
Taster-BA 2-fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16231606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16231606 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.24.5 Wippen B.7 alu, matt 

    

Wippen für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Gruppen-Wippentaster, 
Taster-BA 2-fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, Standardprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16231404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16231404 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.24.6 Wippen anschraubbar S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Wippen anschraubbar mit Abdeckstopfen für Anschraubung. Für Wippenschalter. Für 
Wippentaster und Gruppen-Wippentaster. Für Taster-BA 2-fach und Gruppentaster-BA 2-fach. 
Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Technische Ausführung: anschraubbar 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15711909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15711909 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.24.7 Wippen anschraubbar B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Wippen anschraubbar mit Abdeckstopfen für Anschraubung. Für Wippenschalter. Für 
Wippentaster und Gruppen-Wippentaster. Für Taster-BA 2-fach und Gruppentaster-BA 2-fach. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Technische Ausführung: anschraubbar 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15711606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15711606 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.24.8 Wippen anschraubbar B.7 alu, matt 

    

Wippen anschraubbar mit Abdeckstopfen für Anschraubung. Für Wippenschalter. Für 
Wippentaster und Gruppen-Wippentaster. Für Taster-BA 2-fach und Gruppentaster-BA 2-fach. 
Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Technische Ausführung: anschraubbar 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15711404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15711404 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.24.9 Wippen Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Wippen für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Gruppen-Wippentaster, 
Taster-BA 2-fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16236089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16236089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.24.10 Wippen Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Wippen für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Gruppen-Wippentaster, 
Taster-BA 2-fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16236086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16236086 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.24.11 Wippen Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Wippen für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Gruppen-Wippentaster, 
Taster-BA 2-fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16236084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16236084 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.24.12 Wippen K.1 polarweiß, glänzend 

    

Wippen für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Gruppen-Wippentaster, 
Taster-BA 2-fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14357009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14357009 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.24.13 Wippen K.1 anthrazit, matt 

    

Wippe für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Gruppen-Wippentaster, 
Taster-BA 2-fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14357006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14357006 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.24.14 Wippen K.5 Alu 

    

Wippen für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Gruppen-Wippentaster, 
Taster-BA 2-fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, Aluminium ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14357003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14357003 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.24.15 Wippen K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Wippen für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Gruppen-Wippentaster, 
Taster-BA 2-fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14357004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14357004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.24.16 Wippen Arsys polarweiß, glänzend 

    

Wippen für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Gruppen-Wippentaster, 
Taster-BA 2-fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14350069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14350069 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.24.17 Wippen Arsys weiß, glänzend 

    

Wippen für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Gruppen-Wippentaster, 
Taster-BA 2-fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14350002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14350002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.24.18 Wippen Arsys braun, glänzend 

    

Wippen für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Gruppen-Wippentaster, 
Taster-BA 2-fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: braun glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14350001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14350001 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.24.19 Wippen Arsys hellbronze, Metall 

    

Wippen für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Gruppen-Wippentaster, 
Taster-BA 2-fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, Aluminium lackiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14340001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14340001 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.24.20 Wippen Arsys Edelstahl Rostfrei 

    

Wippen für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Gruppen-Wippentaster, 
Taster-BA 2-fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14340004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14340004 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.24.21 Wippen Arsys gold, Metall 

    

Wippen für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Gruppen-Wippentaster, 
Taster-BA 2-fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: gold matt, Aluminium eloxiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14340002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14340002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.24.22 Wippen anschraubbar Arsys Edelstahl Rostfrei 

    

Wippen anschraubbar mit Abdeckstopfen für Anschraubung. Für Wippenschalter und 
Wippentastschalter, Wippentaster, Gruppen-Wippentaster, Taster-BA 2-fach und Gruppentaster-
BA 2-fach. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Edelstahl 
Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Technische Ausführung: anschraubbar 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14340010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14340010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.24.23 Wippen R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Wippen für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Gruppen-Wippentaster, 
Taster-BA 2-fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16232089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16232089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.24.24 Wippen R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Wippen für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Gruppen-Wippentaster, 
Taster-BA 2-fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16232045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16232045 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.25 Wippe 2-fach für Serienschalter/-taster mit Linse 
1.1.1.1.25.1 Wippen mit roter Linse S.1 polarweiß, glänzend 

    

Wippen mit roter Linse. Für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Taster-BA 2-
fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung (Beleuchtung nur 
durch 1 Glimmaggregat möglich). Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16278989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16278989 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.25.2 Wippen mit roter Linse S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Wippen mit roter Linse. Für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Taster-BA 2-
fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung (Beleuchtung nur 
durch 1 Glimmaggregat möglich). Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16271909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16271909 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.25.3 Wippen mit roter Linse S.1 weiß, glänzend 

    

Wippen mit roter Linse. Für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Taster-BA 2-
fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung (Beleuchtung nur 
durch 1 Glimmaggregat möglich). Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16278982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16278982 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.25.4 Wippen mit roter Linse B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Wippen mit roter Linse. Für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Taster-BA 2-
fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung (Beleuchtung nur 
durch 1 Glimmaggregat möglich). Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16271606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16271606 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.25.5 Wippen mit roter Linse B.7 alu, matt 

    

Wippen mit roter Linse. Für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Taster-BA 2-
fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung (Beleuchtung nur 
durch 1 Glimmaggregat möglich). Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16271404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16271404 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.25.6 Wippen mit Linse Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Wippen mit oranger Linse. Für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Taster-BA 
2-fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung (Beleuchtung nur 
durch 1 Glimmaggregat möglich). Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16276089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16276089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.25.7 Wippen mit Linse Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Wippen mit oranger Linse. Für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Taster-BA 
2-fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung (Beleuchtung nur 
durch 1 Glimmaggregat möglich). Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16276086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16276086 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.25.8 Wippen mit Linse Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Wippen mit oranger Linse. Für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Taster-BA 
2-fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung (Beleuchtung nur 
durch 1 Glimmaggregat möglich). Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16276084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16276084 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.25.9 Wippen mit roter Linse K.1 polarweiß, glänzend 

    

Wippen mit roter Linse. Für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Taster-BA 2-
fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung (Beleuchtung nur 
durch 1 Glimmaggregat möglich). Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14377009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14377009 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.25.10 Wippen mit roter Linse K.1 anthrazit, matt 

    

Wippen mit roter Linse. Für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Taster-BA 2-
fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung (Beleuchtung nur 
durch 1 Glimmaggregat möglich). Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14377006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14377006 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.25.11 Wippen mit roter Linse K.5 Alu 

    

Wippen mit roter Linse. Für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Taster-BA 2-
fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung (Beleuchtung nur 
durch 1 Glimmaggregat möglich). Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14377003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14377003 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.25.12 Wippen mit roter Linse K.5 edelstahl, lackiert 

    

Wippen mit roter Linse. Für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Taster-BA 2-
fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung (Beleuchtung nur 
durch 1 Glimmaggregat möglich). Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14377004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14377004 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.25.13 Wippen mit roter Linse Arsys polarweiß, glänzend 

    

Wippen mit roter Linse. Für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Taster-BA 2-
fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung (Beleuchtung nur 
durch 1 Glimmaggregat möglich). Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14370069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14370069 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.25.14 Wippen mit roter Linse Arsys weiß, glänzend 

    

Wippen mit roter Linse. Für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Taster-BA 2-
fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung (Beleuchtung nur 
durch 1 Glimmaggregat möglich). Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14370002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14370002 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.25.15 Wippen mit roter Linse Arsys braun, glänzend 

    

Wippen mit roter Linse. Für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Taster-BA 2-
fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung (Beleuchtung nur 
durch 1 Glimmaggregat möglich). Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: braun glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14370001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14370001 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.25.16 Wippen mit klarer Linse R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Wippen mit klarer Linse. Für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Taster-BA 
2-fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung (Beleuchtung nur 
durch 1 Glimmaggregat möglich). Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16272089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16272089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.25.17 Wippen mit klarer Linse R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Wippen mit klarer Linse. Für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Taster-BA 
2-fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung (Beleuchtung nur 
durch 1 Glimmaggregat möglich). Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16272045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16272045 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.26 Zugschalter Aus/Wechsel 
1.1.1.1.26.1 Zugschalter Aus/Wechsel 10 AX 

    

Zugschalter-Einsatz, Aus/Wechselschalter, beleuchtbar mit Glimm- und Glühaggregat mit N-
Klemme für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Steckklemmen, Zugschnuranbindung. Für 
Wand- und Deckenmontage. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0632-1 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3966 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3966 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.27 Zugtaster, Wechsler mit separatem Meldekontakt 
1.1.1.1.27.1 Zugtaster Wechsler 10 AX mit separatem Meldekontakt 

    

Zugtaster, Wechsler, mit separatem Meldekontakt, beleuchtbar mit Glimm- und Glühaggregat mit 
N-Klemme. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Steckklemmen, Zugschnuranbindung. 
Für Wand- und Deckenmontage. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0632-1 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 395619 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 395619 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.28 Zentralstück für Zugschalter/-taster 
1.1.1.1.28.1 Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster S.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11468989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11468989 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.28.2 Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11461909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11461909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.28.3 Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster S.1 weiß, glänzend 

    

Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11468982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11468982 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.28.4 Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11461606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11461606 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.28.5 Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster B.7 alu, matt 

    

Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11461404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11461404 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.28.6 Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11466089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11466089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.28.7 Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11466086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11466086 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.28.8 Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11466084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11466084 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.28.9 Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster K.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11477009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11477009 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.28.10 Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster K.1 anthrazit, matt 

    

Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11477006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11477006 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.28.11 Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster Arsys polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11470069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11470069 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.28.12 Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster Arsys weiß, glänzend 

    

Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11470002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11470002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.28.13 Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster Arsys braun, glänzend 

    

Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: braun glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11470001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11470001 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.28.14 Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster Arsys hellbronze, lackiert 

    

Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11479011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11479011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.28.15 Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster Arsys edelstahl, lackiert 

    

Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11479004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11479004 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.28.16 Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11462089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11462089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.28.17 Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11462045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11462045 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.29 Schlüssel-Wechselschalter 2-polig für Schließzylinder 
1.1.1.1.29.1 Schlüsselschalter für Profil-Halbzylinder Modul-Einsätze 

    

Schlüsselschalter für Profil-Halbzylinder 2-polig, Aus/Wechsel. Für zentrale Schließanlagen, mit 
Schraubklemmen, ohne Spreizkrallen. Nicht für wg Up geeignet. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0632-1 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 382610 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 382610 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.30 Schlüssel-Wechselschalter für Schließzylinder mit Erdungskontakt 
1.1.1.1.30.1 Schlüsselschalter für Profil-Halbzylinder wg Up IP44 

    

Schlüsselschalter für Profil-Halbzylinder mit zusätzlichem Erdungskontakt, Aus/Wechsel. Für 
zentrale Schließanlagen, mit Schraubklemmen, nur für Schraubbefestigung über Tragplatte. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0632-1 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 383620 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 383620 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.31 Schlüssel-Taster für Schließzylinder mit Erdungskontakt 
1.1.1.1.31.1 Schlüsseltaster für Profil-Halbzylinder wg Up IP44 

    

Schlüsseltaster für Profil-Halbzylinder mit zusätzlichem Erdungskontakt, Wechsler, verwendbar 
als Öffner oder Schließer. Für zentrale Schließanlagen, mit Schraubklemmen, ohne 
Spreizkrallen. 
 

Taststrom: 10 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0632-1 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 385620 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 385620 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 130 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.32 Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster 
1.1.1.1.32.1 Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster S.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster. Für Profil-Halbzylinder. Für zentrale Schließanlagen. 
Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15078989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15078989 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.32.2 Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster. Für Profil-Halbzylinder. Für zentrale Schließanlagen. 
Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15071909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15071909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.32.3 Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster S.1 weiß, glänzend 

    

Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster. Für Profil-Halbzylinder. Für zentrale Schließanlagen. 
Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15078982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15078982 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.32.4 Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster. Für Profil-Halbzylinder. Für zentrale Schließanlagen. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15071606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15071606 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.32.5 Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster B.7 alu, matt 

    

Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster. Für Profil-Halbzylinder. Für zentrale Schließanlagen. 
Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15071404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15071404 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.32.6 Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster. Für Profil-Halbzylinder. Für zentrale Schließanlagen. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15076089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15076089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.32.7 Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster. Für Profil-Halbzylinder. Für zentrale Schließanlagen. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15076086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15076086 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.32.8 Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster. Für Profil-Halbzylinder. Für zentrale Schließanlagen. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15076084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15076084 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.32.9 Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster K.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster. Für Profil-Halbzylinder. Für zentrale Schließanlagen. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15057009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15057009 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.32.10 Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster K.1 anthrazit, matt 

    

Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster. Für Profil-Halbzylinder. Für zentrale Schließanlagen. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15057006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15057006 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.32.11 Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster K.5 Alu 

    

Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster. Für Profil-Halbzylinder. Für zentrale Schließanlagen. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15057003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15057003 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.32.12 Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster K.5 edelstahl, lackiert 

    

Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster. Für Profil-Halbzylinder. Für zentrale Schließanlagen. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15057004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15057004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.32.13 Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster Arsys polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster. Für Profil-Halbzylinder. Für zentrale Schließanlagen. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15050079 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15050079 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.32.14 Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster Arsys weiß, glänzend 

    

Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster. Für Profil-Halbzylinder. Für zentrale Schließanlagen. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15050012 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15050012 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.32.15 Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster Arsys braun, glänzend 

    

Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster. Für Profil-Halbzylinder. Für zentrale Schließanlagen. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: braun glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15050011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15050011 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.32.16 Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster Arsys hellbronze, lackiert 

    

Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster. Für Profil-Halbzylinder. Für zentrale Schließanlagen. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15059021 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15059021 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.32.17 Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster Arsys edelstahl, lackiert 

    

Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster. Für Profil-Halbzylinder. Für zentrale Schließanlagen. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15059014 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15059014 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.33 Dichtungsset 
1.1.1.1.33.1 Dichtungsset für Schlüsselschalter/-taster K.1/K.5/Q.1 transparent 

    

Dichtungsset passend zu Rahmen und Schlüsselschalter-/taster. 
 

Farbe: transparent 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10107000 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10107000 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.33.2 Dichtungsset für Wippschalter/-taster K.1/K.5/Q.1 transparent 

    

Dichtungsset passend zu Wippen und Rahmen mit IP44 Befestigungsstück zur Anschraubung. 
 

Farbe: transparent 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10107100 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10107100 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.33.3 Dichtungsset für Steckdosen und Zentralstücke K.1/K.5/Q.1 transparent 

    

Dichtungsset passend zu Rahmen, Zentralstücke für Drehdimmer/Jalousie-
Drehschalter/Klimaanlagen-/Lüfterregler und Steckdosen mit Klappdeckel. 
 

Farbe: transparent 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10107200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10107200 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.33.4 Dichtungsset für alle ARSYS IP44 Apparate Arsys IP44 

    

Dichtungsset für alle IP44 Apparate. Für Wippschalter. Für Wipptaster. Für ARSYS IP 44 
Steckdose SCHUKO®. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys IP44 
Farbe: transparent 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 101000 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 101000 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.33.5 Dichtungsset für Steckdosen und Zentralstücke R.1/R.3 transparent 

    

Dichtungsset für Steckdosen/Zentralstücke. Für Steckdose SCHUKO®, Rahmen, 
Blindverschlüsse, Zentralstücke für Drehdimmer, Jalousie-Drehschalter, Klimaanlagen-
/Lüfterregler. IP44. 
 

Farbe: transparent 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10107600 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10107600 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.33.6 Dichtungsset für Wippschalter/-taster R.1/R.3 transparent 

    

Dichtungsset für Schalter/Taster. Für Wippen, Wippen für mehrpolige Wippschalter, Wippen - 
Barrierefreies Bauen, Rahmen. IP44.  
 

Farbe: transparent 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10107700 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10107700 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 142 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2 Einsätze und Tasten - Elektronik-Plattform 
1.1.1.2.1 Relais-Einsatz für Schalter, Dimmer, Zeitschaltuhr und Bewegungsmelder 
1.1.1.2.1.1 Relais-Einsatz 1fach 

    

Relais-Einsatz, niedriger Eigenenergiebedarf, auch als Tast-Relaisschalter einsetzbar, mit 
Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) mit Einflächenbedienung bzw. Bewegungsmelder 
Nebenstelle, auch geeignet für das Aufstecken passender KNX Funk Aufsätze, keine leitende 
Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen, mit Schraubklemmen. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme (Standby): < 0,3 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 2300 W 
230 V LED-Lampen: 440 W 
Dimmbare Energiesparlampen: 440 W 
Dimmbare, konventionelle Trafos: 1500 VA 
Elektronische Trafos und Bi-Mode Trafos: 1500 W 
Leuchtstofflampen unkompensiert: 1100 VA 
Leuchtstofflampen parallelkompensiert: 1000 W /130 µF 
Leuchtstofflampen in duo-Schaltung: 1000 W 
Leuchtstofflampen mit EVG: 1000 W 
Kompaktleuchtstofflampen mit EVG: 22 x 20 W 
Kontakt-Mindestlast: ≈ 15 W 
Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leitungslänge Nebenstellen: max. 50 m 
Last-Leitungslänge: max. 100 m 
Schraubklemmen (max.): 2 x 1,5/1 x 2,5 mm² 
Einbautiefe: 32 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85121200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85121200 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.2 Schalt-Einsatz 1fach 
1.1.1.2.2.1 Universal-Schalteinsatz 1fach 2-Draht 

    

Universal-Schalteinsatz 1-fach, niedriger Eigenenergiebedarf, automatische Einstellung der 
minimalen Starthelligkeit für 230 V LED- und Energiesparlampen, lampenschonender Softanlauf, 
Phasenan- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend, kurzschlussfest und 
überlastsicher (elektronische Sicherung), optionale Feineinstellung der Lastart, mit 
Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) mit Einflächenbedienung und Bewegungsmelder 
Nebenstelle, erweiterbar durch Universal-Leistungszusätze Plus REG, auch geeignet für das 
Aufstecken passender KNX Funk Aufsätze, keine leitende Verbindung zwischen Tragring und 
Spreizkrallen, mit Schraubklemmen. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme (Standby): < 0,3 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 25 … 400 W 
Dimmbare 230 V LED-Lampen: 5 … 70 W 
Dimmbare Energiesparlampen: 13 … 80 W 
Dimmbare, konventionelle Trafos: 25 … 400 VA 
Elektronische Trafos und Bi-Mode Trafos: 25 … 400 W 
Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leitungslänge Nebenstellen: max. 50 m 
Last-Leitungslänge: max. 100 m 
Schraubklemmen (max.): 2 x 1,5/1 x 2,5 mm² 
Einbautiefe: 32 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85121100 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85121100 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.3 Schalt-Einsatz 2fach 
1.1.1.2.3.1 Universal-Schalteinsatz 2fach 2-Draht 

    

Universal-Schalteinsatz 2-fach, niedriger Eigenenergiebedarf, automatische Einstellung der 
minimalen Starthelligkeit für 230 V LED- und Energiesparlampen, lampenschonender Softanlauf, 
Phasenan- oder Phasenabschnitt pro Serie je nach Lastart, selbstlernend, kurzschlussfest und 
überlastsicher (elektronische Sicherung), optionale Feineinstellung der Lastart, mit 2 
Nebenstelleneingängen für Taster (Schließer) mit Einflächenbedienung, auch geeignet für das 
Aufstecken passender KNX Funk Aufsätze, erweiterbar durch Universal-Leistungszusätze Plus 
REG, keine leitende Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen, mit Schraubklemmen. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
230 V Glüh- und Halogenlampen: je Kanal 35 … 300 W 
Dimmbare 230 V LED-Lampen: je Kanal 12 … 54 W 
Dimmbare Energiesparlampen: je Kanal 15 … 54 W 
Dimmbare, konventionelle Trafos: je Kanal 35 … 300 VA 
Elektronische Trafos und Bi-Mode Trafos: je Kanal 35 … 300 W 
Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leitungslänge Nebenstellen: max. je Kanal 50 m 
Last-Leitungslänge: max. 100 m 
Schraubklemmen (max.): 2 x 1,5/1 x 2,5 mm² 
Einbautiefe: 32 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85122200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85122200 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.4 Tastdimmer (R, L) 
1.1.1.2.4.1 Tastdimmer 1fach (R, L) 2-Draht 

    

Tastdimmer (R, L), Elektronikplattform 2012, niedriger Eigenenergiebedarf, Einschalthelligkeit 
netzausfallsicher speicherbar, lampenschonender Softanlauf, Phasenanschnitt, kurzschlussfest 
und überlastsicher (elektronische Sicherung), mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) mit 
Einflächenbedienung und Bewegungsmelder Nebenstelle, auch geeignet für das Aufstecken 
passender KNX Funk Aufsätze, erweiterbar durch Universal-Leistungszusätze Plus REG, keine 
leitende Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen, mit Schraubklemmen. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme (Standby): < 0,3 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 25 … 400 W 
Dimmbare, konventionelle Trafos: 25 … 400 VA 
Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leitungslänge Nebenstellen: max. 50 m 
Last-Leitungslänge: max. 100 m 
Schraubklemmen (max.): 2 x 1,5/1 x 2,5 mm² 
Einbautiefe: 32 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85421100 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85421100 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.5 Universal-Tastdimmer 1fach 
1.1.1.2.5.1 Universal Tastdimmer 1fach 2-Draht 

    

Universal-Tastdimmer 1-fach, Elektronikplattform 2012, niedriger Eigenenergiebedarf, 
automatische Einstellung der minimalen Starthelligkeit für 230 V LED- und Energiesparlampen, 
lampenschonender Softanlauf, Phasenan- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend, 
kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), optionale Feineinstellung der 
Lastart, mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) mit Einflächenbedienung und 
Bewegungsmelder Nebenstelle, auch geeignet für das Aufstecken passender KNX Funk 
Aufsätze, erweiterbar durch Universal-Leistungszusätze Plus REG, keine leitende Verbindung 
zwischen Tragring und Spreizkrallen, mit Schraubklemmen. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme (Standby): < 0,3 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 25 … 400 W 
Dimmbare 230 V LED-Lampen: 5 … 70 W 
Dimmbare Energiesparlampen: 13 … 80 W 
Dimmbare, konventionelle Trafos: 25 … 400 VA 
Elektronische Trafos und Bi-Mode Trafos: 25 … 400 W 
Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leitungslänge Nebenstellen: max. 50 m 
Last-Leitungslänge: max. 100 m 
Schraubklemmen (max.): 2 x 1,5/1 x 2,5 mm² 
Einbautiefe: 32 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85421200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85421200 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.6 Universal-Tastdimmer 2fach 
1.1.1.2.6.1 Universal Tastdimmer 2fach 2-Draht 

    

Universal-Tastdimmer 2-fach Elektronikplattform, niedriger Eigenenergiebedarf, automatische 
Einstellung der minimalen Starthelligkeit für 230 V LED- und Energiesparlampen, 
lampenschonender Softanlauf, Phasenan- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend, 
kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), optionale Feineinstellung der 
Lastart, mit 2 Nebenstelleneingängen für Taster (Schließer) Einflächenbedienung, auch geeignet 
für das Aufstecken passender KNX Funk Aufsätze, keine leitende Verbindung zwischen Tragring 
und Spreizkrallen, mit Schraubklemmen. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme - Standby (Kanal 1/Kanal 2): < 0,3/0,7 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: je Kanal 35 … 300 W 
Dimmbare 230 V LED-Lampen: je Kanal 12 … 40 W 
Dimmbare Energiesparlampen: je Kanal 15 … 54 W 
Dimmbare, konventionelle Trafos: je Kanal 35 … 300 VA 
Elektronische Trafos und Bi-Mode Trafos: je Kanal 35 … 300 W 
Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leitungslänge Nebenstellen: max. je Kanal 50 m 
Last-Leitungslänge: max. 100 m 
Schraubklemmen (max.): 2 x 1,5/1 x 2,5 mm² 
Einbautiefe: 32 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85422100 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85422100 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 148 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.7 DALI/DSI Steuereinsatz 
1.1.1.2.7.1 DALI/DSI Steuereinsatz UP mit integriertem Netzteil 

    

DALI/DSI Steuereinsatz UP für DALI Bus-Kommunikation im Broadcast-Modus nach IEC 62386-
102, niedriger Eigenenergiebedarf, automatische Erkennung von DALI-/DSI-Geräten, 
Fernbedienung mit KNX-Funk Handsendern/Wandsendern in Kombination mit KNX-Funk 
Tasten, Einschalthelligkeit netzausfallsicher speicherbar, automatische Auswahl des 
Betriebsmodus (aktiv/passiv), liefert bei angeschlossener Netzspannung die Systemspannung 
für weitere DALI-Teilnehmer, mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer), 
Steuerinformationen werden zentral an alle Teilnehmer, mit elektronischem Kurzschluss- und 
Überlastschutz, zum Schalten und Steuern von EVG und Tronic-Trafo mit DALI/DSI-Schnittstelle, 
keine leitende Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen, mit Schraubklemmen. Nicht für 
die Kombination mit anderen DALI-Steuerungen geeignet. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
DALI Spannung: 16 V DC (10,5 ... 22,5 V=) 
Ausgangsstrom: max. 40 mA 
Leistungsaufnahme (Standby): < 0,4 W 
Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt 
Anzahl DALI/DSI-Geräte, passiver Betrieb: max. 64 
Anzahl DALI/DSI-Geräte, aktiver Betrieb: max. 20 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leitungslänge Nebenstellen: max. 100 m 
Leitungslänge DALI bei 1,5 mm²: max. 300 m 
Schraubklemmen (max.): 2 x 1,5/1 x 2,5 mm² 
Einbautiefe: 32 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85421700 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85421700 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 149 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.8 Tasten für Schalter/Dimmer 1fach 
1.1.1.2.8.1 Taste 1fach S.1 polarweiß, glänzend 

    

Taste 1-fach zum Aufstecken auf geeignete Einsätze der Elektronikplattform 2012, niedriger 
Eigenenergiebedarf, mit Zweiflächenbedienung, Einschalthelligkeit bei Verwendung auf 
Dimmeinsatz netzausfallsicher speicherbar. Bereitstellung der Betriebsspannung über Einsatz. 
Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Betriebsspannung: über Einsatz 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85141189 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85141189 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 150 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.8.2 Taste 1fach S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Taste 1-fach zum Aufstecken auf geeignete Einsätze der Elektronikplattform 2012, niedriger 
Eigenenergiebedarf, mit Zweiflächenbedienung, Einschalthelligkeit bei Verwendung auf 
Dimmeinsatz netzausfallsicher speicherbar. Bereitstellung der Betriebsspannung über Einsatz. 
Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Betriebsspannung: über Einsatz 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85141188 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85141188 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.8.3 Taste 1fach S.1 weiß, glänzend 

    

Taste 1-fach zum Aufstecken auf geeignete Einsätze der Elektronikplattform 2012, niedriger 
Eigenenergiebedarf, mit Zweiflächenbedienung, Einschalthelligkeit bei Verwendung auf 
Dimmeinsatz netzausfallsicher speicherbar. Bereitstellung der Betriebsspannung über Einsatz. 
Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Betriebsspannung: über Einsatz 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85141182 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85141182 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 151 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.8.4 Taste 1fach B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Taste 1-fach zum Aufstecken auf geeignete Einsätze der Elektronikplattform 2012, niedriger 
Eigenenergiebedarf, mit Zweiflächenbedienung, Einschalthelligkeit bei Verwendung auf 
Dimmeinsatz netzausfallsicher speicherbar. Bereitstellung der Betriebsspannung über Einsatz. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Betriebsspannung: über Einsatz 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85141185 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85141185 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 152 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.8.5 Taste 1fach B.7 alu, matt 

    

Taste 1-fach zum Aufstecken auf geeignete Einsätze der Elektronikplattform 2012, niedriger 
Eigenenergiebedarf, mit Zweiflächenbedienung, Einschalthelligkeit bei Verwendung auf 
Dimmeinsatz netzausfallsicher speicherbar. Bereitstellung der Betriebsspannung über Einsatz. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Betriebsspannung: über Einsatz 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85141183 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85141183 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 153 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.8.6 Taste 1fach Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Taste 1-fach zum Aufstecken auf geeignete Einsätze (Elektronik-Plattform), niedriger 
Eigenenergiebedarf, mit Zweiflächenbedienung, Einschalthelligkeit bei Verwendung auf 
Dimmeinsatz netzausfallsicher speicherbar. Bereitstellung der Betriebsspannung über Einsatz. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Betriebsspannung: über Einsatz 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85141129 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85141129 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 154 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.8.7 Taste 1fach Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Taste 1-fach zum Aufstecken auf geeignete Einsätze (Elektronik-Plattform), niedriger 
Eigenenergiebedarf, mit Zweiflächenbedienung, Einschalthelligkeit bei Verwendung auf 
Dimmeinsatz netzausfallsicher speicherbar. Bereitstellung der Betriebsspannung über Einsatz. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Betriebsspannung: über Einsatz 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85141126 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85141126 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 155 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.8.8 Taste 1fach Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Taste 1-fach zum Aufstecken auf geeignete Einsätze (Elektronik-Plattform), niedriger 
Eigenenergiebedarf, mit Zweiflächenbedienung, Einschalthelligkeit bei Verwendung auf 
Dimmeinsatz netzausfallsicher speicherbar. Bereitstellung der Betriebsspannung über Einsatz. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Betriebsspannung: über Einsatz 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85141124 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85141124 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 156 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.8.9 Taste 1fach K.1 polarweiß, glänzend 

    

Taste 1-fach zum Aufstecken auf geeignete Einsätze (Elektronik-Plattform), niedriger 
Eigenenergiebedarf, mit Zweiflächenbedienung, Einschalthelligkeit bei Verwendung auf 
Dimmeinsatz netzausfallsicher speicherbar. Bereitstellung der Betriebsspannung über Einsatz. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Betriebsspannung: über Einsatz 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85141179 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85141179 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 157 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.8.10 Taste 1fach K.1 anthrazit, matt 

    

Taste 1-fach zum Aufstecken auf geeignete Einsätze (Elektronik-Plattform), niedriger 
Eigenenergiebedarf, mit Zweiflächenbedienung, Einschalthelligkeit bei Verwendung auf 
Dimmeinsatz netzausfallsicher speicherbar. Bereitstellung der Betriebsspannung über Einsatz. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Betriebsspannung: über Einsatz 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85141175 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85141175 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 158 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.8.11 Taste 1fach K.5 alu, lackiert 

    

Taste 1-fach zum Aufstecken auf geeignete Einsätze (Elektronik-Plattform), niedriger 
Eigenenergiebedarf, mit Zweiflächenbedienung, Einschalthelligkeit bei Verwendung auf 
Dimmeinsatz netzausfallsicher speicherbar. Bereitstellung der Betriebsspannung über Einsatz. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Betriebsspannung: über Einsatz 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: alu, Aluminium eloxiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85141177 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85141177 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 159 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.8.12 Taste 1fach K.5 edelstahl, lackiert 

    

Taste 1-fach zum Aufstecken auf geeignete Einsätze (Elektronik-Plattform), niedriger 
Eigenenergiebedarf, mit Zweiflächenbedienung, Einschalthelligkeit bei Verwendung auf 
Dimmeinsatz netzausfallsicher speicherbar. Bereitstellung der Betriebsspannung über Einsatz. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Betriebsspannung: über Einsatz 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85141173 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85141173 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.8.13 Taste 1fach R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Taste 1-fach zum Aufstecken auf geeignete Einsätze der Elektronikplattform 2012, niedriger 
Eigenenergiebedarf, mit Zweiflächenbedienung, Einschalthelligkeit bei Verwendung auf 
Dimmeinsatz netzausfallsicher speicherbar. Bereitstellung der Betriebsspannung über Einsatz. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Betriebsspannung: über Einsatz 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85141139 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85141139 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 160 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.8.14 Taste 1fach R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Taste 1-fach zum Aufstecken auf geeignete Einsätze der Elektronikplattform 2012, niedriger 
Eigenenergiebedarf, mit Zweiflächenbedienung, Einschalthelligkeit bei Verwendung auf 
Dimmeinsatz netzausfallsicher speicherbar. Bereitstellung der Betriebsspannung über Einsatz. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Betriebsspannung: über Einsatz 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85141131 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85141131 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 161 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.9 Tasten für Schalter/Dimmer 2fach 
1.1.1.2.9.1 Taste 2fach S.1 polarweiß, glänzend 

    

Taste 2-fach zum Aufstecken auf geeignete Einsätze der Elektronikplattform 2012, niedriger 
Eigenenergiebedarf, mit Zweiflächenbedienung pro Serie, Einschalthelligkeit bei Verwendung auf 
Dimmeinsatz pro Serie netzausfallsicher speicherbar, Bereitstellung der Betriebsspannung über 
Einsatz. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Betriebsspannung: über Einsatz 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85142189 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85142189 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 162 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.9.2 Taste 2fach S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Taste 2-fach matt zum Aufstecken auf geeignete Einsätze der Elektronikplattform 2012, niedriger 
Eigenenergiebedarf, mit Zweiflächenbedienung pro Serie, Einschalthelligkeit bei Verwendung auf 
Dimmeinsatz pro Serie netzausfallsicher speicherbar, Bereitstellung der Betriebsspannung über 
Einsatz. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Betriebsspannung: über Einsatz 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85142188 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85142188 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.9.3 Taste 2fach S.1 weiß, glänzend 

    

Taste 2-fach zum Aufstecken auf geeignete Einsätze der Elektronikplattform 2012, niedriger 
Eigenenergiebedarf, mit Zweiflächenbedienung pro Serie, Einschalthelligkeit bei Verwendung auf 
Dimmeinsatz pro Serie netzausfallsicher speicherbar, Bereitstellung der Betriebsspannung über 
Einsatz. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Betriebsspannung: über Einsatz 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85142182 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85142182 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 163 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.9.4 Taste 2fach B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Taste 2-fach zum Aufstecken auf geeignete Einsätze der Elektronikplattform 2012, niedriger 
Eigenenergiebedarf, mit Zweiflächenbedienung pro Serie, Einschalthelligkeit bei Verwendung auf 
Dimmeinsatz pro Serie netzausfallsicher speicherbar, Bereitstellung der Betriebsspannung über 
Einsatz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Betriebsspannung: über Einsatz 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85142185 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85142185 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 164 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.9.5 Taste 2fach B.7 alu, matt 

    

Taste 2-fach zum Aufstecken auf geeignete Einsätze der Elektronikplattform 2012, niedriger 
Eigenenergiebedarf, mit Zweiflächenbedienung pro Serie, Einschalthelligkeit bei Verwendung auf 
Dimmeinsatz pro Serie netzausfallsicher speicherbar, Bereitstellung der Betriebsspannung über 
Einsatz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Betriebsspannung: über Einsatz 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85142183 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85142183 
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1.1.1.2.9.6 Taste 2fach Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Taste 2-fach zum Aufstecken auf geeignete Einsätze (Elektronik-Plattform), niedriger 
Eigenenergiebedarf, mit Zweiflächenbedienung, Einschalthelligkeit bei Verwendung auf 
Dimmeinsatz netzausfallsicher speicherbar. Bereitstellung der Betriebsspannung über Einsatz. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Betriebsspannung: über Einsatz 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85142129 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85142129 
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1.1.1.2.9.7 Taste 2fach Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Taste 2-fach zum Aufstecken auf geeignete Einsätze (Elektronik-Plattform), niedriger 
Eigenenergiebedarf, mit Zweiflächenbedienung, Einschalthelligkeit bei Verwendung auf 
Dimmeinsatz netzausfallsicher speicherbar. Bereitstellung der Betriebsspannung über Einsatz. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Betriebsspannung: über Einsatz 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85142126 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85142126 
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1.1.1.2.9.8 Taste 2fach Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Taste 2-fach zum Aufstecken auf geeignete Einsätze (Elektronik-Plattform), niedriger 
Eigenenergiebedarf, mit Zweiflächenbedienung, Einschalthelligkeit bei Verwendung auf 
Dimmeinsatz netzausfallsicher speicherbar. Bereitstellung der Betriebsspannung über Einsatz. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Betriebsspannung: über Einsatz 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85142124 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85142124 
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 GP:  
 

 

1.1.1.2.9.9 Taste 2fach K.1 polarweiß, glänzend 

    

Taste 2-fach zum Aufstecken auf geeignete Einsätze (Elektronik-Plattform), niedriger 
Eigenenergiebedarf, mit Zweiflächenbedienung, Einschalthelligkeit bei Verwendung auf 
Dimmeinsatz netzausfallsicher speicherbar. Bereitstellung der Betriebsspannung über Einsatz. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Betriebsspannung: über Einsatz 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85142179 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85142179 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 169 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
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1.1.1.2.9.10 Taste 2fach K.1 anthrazit, matt 

    

Taste 2-fach zum Aufstecken auf geeignete Einsätze (Elektronik-Plattform), niedriger 
Eigenenergiebedarf, mit Zweiflächenbedienung, Einschalthelligkeit bei Verwendung auf 
Dimmeinsatz netzausfallsicher speicherbar. Bereitstellung der Betriebsspannung über Einsatz. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Betriebsspannung: über Einsatz 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85142175 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85142175 
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1.1.1.2.9.11 Taste 2fach K.5 alu, lackiert 

    

Taste 2-fach zum Aufstecken auf geeignete Einsätze (Elektronik-Plattform), niedriger 
Eigenenergiebedarf, mit Zweiflächenbedienung, Einschalthelligkeit bei Verwendung auf 
Dimmeinsatz netzausfallsicher speicherbar. Bereitstellung der Betriebsspannung über Einsatz. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Betriebsspannung: über Einsatz 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: alu, Aluminium eloxiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85142177 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85142177 
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1.1.1.2.9.12 Taste 2fach K.5 edelstahl, lackiert 

    

Taste 2-fach zum Aufstecken auf geeignete Einsätze (Elektronik-Plattform), niedriger 
Eigenenergiebedarf, mit Zweiflächenbedienung, Einschalthelligkeit bei Verwendung auf 
Dimmeinsatz netzausfallsicher speicherbar. Bereitstellung der Betriebsspannung über Einsatz. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Betriebsspannung: über Einsatz 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85142173 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85142173 
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1.1.1.2.9.13 Taste 2fach R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Taste 2-fach zum Aufstecken auf geeignete Einsätze der Elektronikplattform 2012, niedriger 
Eigenenergiebedarf, mit Zweiflächenbedienung pro Serie, Einschalthelligkeit bei Verwendung auf 
Dimmeinsatz pro Serie netzausfallsicher speicherbar, Bereitstellung der Betriebsspannung über 
Einsatz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
halogenfrei. 
 

Betriebsspannung: über Einsatz 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85142139 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85142139 
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1.1.1.2.9.14 Taste 2fach R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Taste 2-fach zum Aufstecken auf geeignete Einsätze der Elektronikplattform 2012, niedriger 
Eigenenergiebedarf, mit Zweiflächenbedienung pro Serie, Einschalthelligkeit bei Verwendung auf 
Dimmeinsatz pro Serie netzausfallsicher speicherbar, Bereitstellung der Betriebsspannung über 
Einsatz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
halogenfrei. 
 

Betriebsspannung: über Einsatz 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85142131 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85142131 
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1.1.1.3 Dreh-Dimmer und Abdeckungen 
1.1.1.3.1 Drehdimmer (R, LED) mit Softrastung 
1.1.1.3.1.1 Drehdimmer (R, LED), Lichtsteuerung 

    

Drehdimmer mit Softrastung, Phasenanschnitt, kurzschlussfest und überlastsicher 
(Feinsicherung), mit Schraubklemmen. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50 Hz 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 20 … 200 W 
Dimmbare 230 V LED-Lampen: 3 … 40 W 
Achsmaß Ø: 4 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 2909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 2909 
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1.1.1.3.2 Universal-Drehdimmer (R, L, C, LED) mit Softrastung 
1.1.1.3.2.1 Universal-Drehdimmer (R, L, C, LED), Lichsteuerung 

    

Universal-Drehdimmer mit Softrastung, Helligkeitsspeicher, lampenschonender Softanlauf, 
Phasenan- oder Phasenabschnitt je nach Lastart (selbstlernend), Inkrementalgeber, 
kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), mit Schraubklemmen. Hinweis: 
Keine induktiven und kapazitiven Lasten gemeinsam anschließen. Spannungsprüfung ohne 
Ausbau möglich. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 20 … 210 W 
Dimmbare, konventionelle Trafos: 20 … 210 VA 
Dimmbare 230 V LED-Lampen: 3 … 60 W 
Elektronische Trafos: 20 … 210 W 
Achsmaß Ø: 4 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 2973 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 2973 
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1.1.1.3.3 Drehdimmer NV (R, L, LED) mit Softrastung 
1.1.1.3.3.1 Drehdimmer NV mit Softrastung Hauselektronik 

    

Drehdimmer NV mit Softrastung, mit Druck-Aus-/ Wechselschalter, kurzschlussfest und 
überlastsicher (Feinsicherung), mit Ersatzsicherung, Phasenanschnitt, mit Klemme für Grundlast 
von Netzfreischaltautomat, mit Steckklemmen. Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich, 
Sicherungswechsel ohne Demontage der Abdeckung möglich. Bei zu hohen Einschaltströmen, 
Einschaltstrombegrenzer verwenden. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50 Hz 
Steuerstrom: 100 mA 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 20 … 500 W 
Dimmbare 230 V LED-Lampen: 3 … 100 W 
Kompaktleuchtstofflampen: 3 … 100 W 
Dimmbare, konventionelle Trafos: 20 … 500 VA 
Dimmbare, konventionelle Trafos mit NV-LED: 20 … 100 VA 
Achsmaß Ø: 4 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 2873 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 2873 
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1.1.1.3.4 Universal-Drehdimmer Komfort (R, L, C, LED) mit Softrastung 
1.1.1.3.4.1 Universal-Drehdimmer Komfort (R, L, C, LED), Softrastung, Lichtsteuerung 

    

Universal-Drehdimmer Komfort mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer), 
Einflächenbedienung, Eingang für Nebenstellen-Einsatz für Universal-Drehdimmer, 
Helligkeitsspeicher, lampenschonender Softanlauf, Phasenan-/Phasenabschnitt oder LED-
Phasenanschnitt je nach Lastart selbstlernend, mit Inkrementalgeber, Spannungsprüfung ohne 
Ausbau möglich, kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), mit 
Schraubklemmen. Hinweis: Keine induktiven und kapazitiven Lasten gemeinsam anschließen. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 20 … 420 W 
Dimmbare, konventionelle Trafos: 20 … 420 VA 
Dimmbare 230 V LED-Lampen: 3 … 100 W 
Elektronische Trafos: 20 … 420 W 
Achsmaß Ø: 4 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 296110 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 296110 
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1.1.1.3.5 Nebenstellen-Einsatz für Universal-Drehdimmer Komfort mit Softrastung 
1.1.1.3.5.1 Nebenstellen-Einsatz für Universal-Drehdimmer Komfort, Softrastung, Lichtst. 

    

Nebenstellen-Einsatz für Universal-Drehdimmer Komfort mit Inkrementalgeber, 
Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich, mit Steckklemmen. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Anzahl Nebenstellen: max. 10 
Achsmaß Ø: 4 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 296210 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 296210 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.6 Kompensationsmodul LED für Drehdimmer 
1.1.1.3.6.1 Kompensationsmodul LED, Lichtsteuerung 

    

Kompensationsmodul als paralleler Anschluss zwischen Neutralleiter und gedimmter Phase der 
Leuchtmittel. Verhindert das Glimmen von HV-LED Lampen im ausgeschalteten Zustand, die an 
Phasenabschnitt-Dimmern betrieben werden. Verbessert das Dimmverhalten von nicht für HV-
LED Lampen optimierten Dimmern. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leitungslänge: ≈ 15 cm 
Abmessungen (B x H x T): 28,5 x 43 x 11,5 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 2913 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 2913 
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1.1.1.3.7 DALI Drehpotenziometer Tunable White, Softrastung 
1.1.1.3.7.1 DALI Drehpotenziometer Tunable white, Softrastung, Lichtsteuerung 

    

DALI Drehpotenziometer Tunable white mit Softrastung, liefert im aktiven Betrieb an 
Netzspannung den notwendigen Steuerstrom für weitere DALI-Teilnehmer, Parallelschaltung von 
max. 4 aktiven DALI-Potis möglich, ohne Netzspannung im passiven Betrieb, in Verbindung mit 
DALI-Spannung als zusätzliche Bedienstelle, Einschalthelligkeit netzausfallsicher speicherbar, 
Grundhelligkeit einstellbar, zum Schalten und Steuern von EVG und Tronic-Trafo mit DALI/DSI-
Schnittstelle (z. B. für Leuchtstofflampen und NV-Halogenlampen), Regelung erfolgt mittels 
Zentral-Telegramm (Broadcast), kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), 
mit Druck-Ausschalter, mit Schraubklemmen. Hinweis: Nicht für die Kombination mit anderen 
DALI-Sensoren oder -Zentralen geeignet. 
 

DALI Spannung: 16 V DC 
Leistungsaufnahme: ≤ 2 W 
Achsmaß Ø: 4 mm 
DALI Draft: nach DIN IEC 60929 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 2997 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 2997 
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1.1.1.3.8 DALI Drehpotenziometer Tunable White mit Netzteil, Softrastung 
1.1.1.3.8.1 DALI Drehpotenziometer Tunable white mit Netzteil, Softrastung, Lichtsteuerung 

    

DALI Drehpotenziometer Tunable white mit Softrastung, Einschalthelligkeit netzausfallsicher 
speicherbar, Grundhelligkeit einstellbar (z. B. für Leuchtstofflampen und NV-Halogenlampen), 
Regelung erfolgt mittels Zentral-Telegramm (Broadcast), kurzschlussfest und überlastsicher 
(elektronische Sicherung), mit Druck-Ausschalter, mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
DALI Spannung: 16 V DC 
Ausgangsstrom: max. 52 mA 
Leistungsaufnahme: ≤ 2 W 
Anzahl DALI-Geräte bei einem aktiven DALI-Poti: 26 
Anzahl DALI-Geräte bei 4 aktiven DALI-Potis parallel: 104 
Farbtemperatur: 2000/10000 K 
Achsmaß Ø: 4 mm 
DALI Draft: nach DIN IEC 60929 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 2998 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 2998 
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1.1.1.3.9 1-10 V Drehpotenziometer mit Softrastung 
1.1.1.3.9.1 Drehpotenziometer 1-10 V Hauselektronik 

    

Elektronisches Drehpotentiometer 1-10 V, zum Schalten und Regeln von EVG und Tronic-Trafo 
mit 1-10 V Schnittstelle z.B. für Leuchtstofflampen und NV-Halogenlampen, mit Druck-
Ausschalter, Grundhelligkeit einstellbar, kurzschlussfest und überlastsicher (Feinsicherung), mit 
Ersatzsicherung, mit Schraubklemmen, Sicherungswechsel ohne Demontage der Abdeckung 
möglich, Bei Verwendung von NV-Halogenlampen empfehlen wir Berker Tronic-Trafo mit 1-10 V 
Schnittstelle, zur Verwendung mit Abdeckungen. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 6 A 
Steuerstrom: 50 mA 
Achsmaß Ø: 4 mm 
Schnittstelle: nach DIN EN 61347-2-3 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 289110 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 289110 
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1.1.1.3.10 1-10 V Tast-Drehpotenziometer, Schließer mit Softrastung 
1.1.1.3.10.1 Tast-Drehpotenziometer 1-10 V Hauselektronik 

    

Elektronisches Tast-Drehpotentiometer 1-10 V, zum Ansteuern von Stromstoßschaltern, mit 1-10 
V Schnittstelle z.B. für Leuchtstofflampen und NV-Halogenlampen, mit Druck-Ausschalter, 
kurzschlussfest und überlastsicher (Feinsicherung), mit Ersatzsicherung, mit Schraubklemmen, 
Sicherungswechsel ohne Demontage der Abdeckung möglich, Bei Verwendung von NV-
Halogenlampen empfehlen wir Berker Tronic-Trafo mit 1-10 V Schnittstelle, zur Verwendung mit 
Abdeckungen. 
 

Betriebsspannung: 230/240 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Taststrom: max. 2 A 
Steuerstrom: 50 mA 
Achsmaß Ø: 4 mm 
Schnittstelle: nach DIN EN 61347-2-3 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 289610 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 289610 
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1.1.1.3.11 Zentralstück für Drehdimmer/Drehpotenziometer mit Regulierknopf 
1.1.1.3.11.1 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer S.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer, Drehdimmer NV, Tronic-Drehdimmer, Universal-
Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, elektronisches Drehpotentiometer. Unterputz-
Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Achsmaß Ø: 4 mm 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11378989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11378989 
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1.1.1.3.11.2 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer, Drehdimmer NV, Tronic-Drehdimmer, Universal-
Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, elektronisches Drehpotentiometer. Unterputz-
Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Achsmaß Ø: 4 mm 
Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11371909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11371909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.11.3 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer S.1 weiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer, Drehdimmer NV, Tronic-Drehdimmer, Universal-
Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, elektronisches Drehpotentiometer. Unterputz-
Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Achsmaß Ø: 4 mm 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11378982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11378982 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.11.4 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer, Drehdimmer NV, Tronic-Drehdimmer, Universal-
Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, elektronisches Drehpotentiometer. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Achsmaß Ø: 4 mm 
Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11371606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11371606 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.11.5 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer B.7 alu, matt 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer, Drehdimmer NV, Tronic-Drehdimmer, Universal-
Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, elektronisches Drehpotentiometer. Unterputz-
Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Achsmaß Ø: 4 mm 
Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11371404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11371404 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.11.6 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer, Drehdimmer NV, Tronic-Drehdimmer, Universal-
Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, elektronisches Drehpotentiometer. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Achsmaß Ø: 4 mm 
Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11376089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11376089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.11.7 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer, Drehdimmer NV, Tronic-Drehdimmer, Universal-
Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, elektronisches Drehpotentiometer. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Achsmaß Ø: 4 mm 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11376086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11376086 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.11.8 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer, Drehdimmer NV, Tronic-Drehdimmer, Universal-
Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, elektronisches Drehpotentiometer. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Achsmaß Ø: 4 mm 
Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11376084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11376084 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.11.9 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer K.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer, Drehdimmer NV, Tronic-Drehdimmer, Universal-
Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, elektronisches Drehpotentiometer. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende 
Oberfläche, halogenfrei. 
 

Achsmaß Ø: 4 mm 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11357009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11357009 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.11.10 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer K.1 anthrazit, matt 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer, Drehdimmer NV, Tronic-Drehdimmer, Universal-
Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, elektronisches Drehpotentiometer. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Achsmaß Ø: 4 mm 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11357006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11357006 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 188 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.11.11 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer K.5 Alu 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer, Drehdimmer NV, Tronic-Drehdimmer, Universal-
Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, elektronisches Drehpotentiometer. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, Aluminium ummantelt, 
halogenfrei. 
 

Achsmaß Ø: 4 mm 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11357003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11357003 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.11.12 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer, Drehdimmer NV, Tronic-Drehdimmer, Universal-
Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, elektronisches Drehpotentiometer. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, Edelstahl Rostfrei ummantelt, 
halogenfrei. 
 

Achsmaß Ø: 4 mm 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11357004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11357004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.11.13 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer Arsys weiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer, Drehdimmer NV, Tronic-Drehdimmer, Universal-
Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, elektronisches Drehpotentiometer. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Achsmaß Ø: 4 mm 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11350002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11350002 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.11.14 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer Arsys polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer, Drehdimmer NV, Tronic-Drehdimmer, Universal-
Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, elektronisches Drehpotentiometer. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Achsmaß Ø: 4 mm 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11350069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11350069 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.11.15 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer Arsys braun, glänzend 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer, Drehdimmer NV, Tronic-Drehdimmer, Universal-
Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, elektronisches Drehpotentiometer. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Achsmaß Ø: 4 mm 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: braun glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11350001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11350001 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.11.16 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer Arsys hellbronze, Metall 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer, Drehdimmer NV, Tronic-Drehdimmer, Universal-
Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, elektronisches Drehpotentiometer. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Achsmaß Ø: 4 mm 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, Aluminium lackiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11340001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11340001 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.11.17 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer Arsys Edelstahl Rostfrei 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer, Drehdimmer NV, Tronic-Drehdimmer, Universal-
Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, elektronisches Drehpotentiometer. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Edelstahl Rostfrei ummantelt, 
halogenfrei. 
 

Achsmaß Ø: 4 mm 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11340004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11340004 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.11.18 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer Arsys gold, Metall 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer, Drehdimmer NV, Tronic-Drehdimmer, Universal-
Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, elektronisches Drehpotentiometer. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Achsmaß Ø: 4 mm 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: gold matt, Aluminium eloxiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11340002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11340002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.11.19 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer, Drehdimmer NV, Tronic-Drehdimmer, Universal-
Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, elektronisches Drehpotentiometer. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Achsmaß Ø: 4 mm 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11372089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11372089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.11.20 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer, Drehdimmer NV, Tronic-Drehdimmer, Universal-
Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, elektronisches Drehpotentiometer. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Achsmaß Ø: 4 mm 
Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11372045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11372045 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.12 Abdeckplatte für Drehdimmer/Drehpotenziometer mit Regulierknopf 
1.1.1.3.12.1 Abdeckplatte mit Regulierknopf für Drehdimmer S.1 polarweiß, glänzend 

    

Abdeckplatte mit Regulierknopf für Drehdimmer, Drehdimmer NV, Tronic-Drehdimmer, 
Universal-Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, elektronisches Drehpotentiometer. 
Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Achsmaß Ø: 4 mm 
Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11308989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11308989 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.12.2 Abdeckplatte mit Regulierknopf für Drehdimmer S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Abdeckplatte mit Regulierknopf für Drehdimmer, Drehdimmer NV, Tronic-Drehdimmer, 
Universal-Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, elektronisches Drehpotentiometer. 
Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Achsmaß Ø: 4 mm 
Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11309909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11309909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.12.3 Abdeckplatte mit Regulierknopf für Drehdimmer S.1 weiß, glänzend 

    

Abdeckplatte mit Regulierknopf für Drehdimmer, Drehdimmer NV, Tronic-Drehdimmer, 
Universal-Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, elektronisches Drehpotentiometer. 
Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Achsmaß Ø: 4 mm 
Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11308982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11308982 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.4 Dimmer und Steuereinheiten REG 
1.1.1.4.1 Universal-Ferndimmer 300 W 
1.1.1.4.1.1 Ferndimmer Universal 300W LED/ESL 

    

Ferndimmer zur Steuerung von dimmbaren Energiespar- und LED Lampen, Glühlampen, 230V-
Halogenlampen und NV-Halogenlampen mit gewickeltem oder elektronischen Trafo. 
Automatische Lasterkennung mittels Detektionsverfahren und Lernfunktion über den externen 
Taster. Memory Funktion dient beim Einschalten zur Ansteuerung des zuletzt eingestellten 
Wertes. Steuereingang über Phase- oder Neutralleiter möglich. Mit geringem Platzbedarf und 
niedrigem Standby Verbrauch von 0,2W. Fernbedienung des Dimmers durch Taster auch 
beleuchtet möglich. Elektronischer Kurzschluss und Übertemperaturschutz. 
 

Betriebsspannung: 230 V~ +10%/-15% 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme (Betrieb): 2,1 W 
Dimmbare 230 V LED-Lampen: 60 W 
Anzahl dimmbare 230 V LED-Lampen: max. 8 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 300 W 
Dimmbare Energiesparlampen: 60 W 
konventionelle Trafos: 300 VA 
Elektronische Trafos: 300 W 
Last-Leitungslänge: max. 50 m 
Betriebstemperatur: -10 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (starr): 1,5 … 6 mm² 
Leiterquerschnitt (flexibel): 1,5 … 6 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 1 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EVN011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EVN011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.4.2 Universal-Ferndimmer Komfort 300 W 
1.1.1.4.2.1 Ferndimmer 300W Universal Komfort, LED/ESL 

    

Ferndimmer zur Steuerung von dimmbaren Energiespar- und LED Lampen, Glühlampen, 230V-
Halogenlampen und NV-Halogenlampen mit gewickeltem oder elektronischen Trafo. 
Automatische Lasterkennung mittels Detektionsverfahren und Lernfunktion über den externen 
Taster oder über Zwangsbetrieb mit dem Wahlschalter am Gerät möglich. Mit Komfortfunktionen 
für Progressives Ausschalten (Gute Nachtfunktion), Standby oder 100% Neuaktivierung. Memory 
Funktion dient beim Einschalten zur Ansteuerung des zuletzt eingestellten Wertes. 
Steuereingang über Phase- oder Neutralleiter möglich. Mit geringem Platzbedarf und niedrigem 
Standby-Verbrauch von 0,2W. Fernbedienung des Dimmers durch Taster auch beleuchtet 
möglich. Elektronischer Kurzschluss und Übertemperaturschutz. 
 

Betriebsspannung: 230 V~ +10%/-15% 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme (Betrieb): 2,1 W 
Dimmbare 230 V LED-Lampen: 60 W 
Anzahl dimmbare 230 V LED-Lampen: max. 8 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 300 W 
Dimmbare Energiesparlampen: 60 W 
konventionelle Trafos: 300 VA 
Elektronische Trafos: 300 W 
Betriebstemperatur: -10 … 45 °C 
Last-Leitungslänge: max. 50 m 
Leiterquerschnitt (starr): 1,5 … 6 mm² 
Leiterquerschnitt (flexibel): 1,5 … 6 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 1 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EVN012 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EVN012 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.4.3 Universal-Ferndimmer 500 W 
1.1.1.4.3.1 Ferndimmer Universal 500W LED/ESL 

    

Ferndimmer zur Steuerung von dimmbaren Energiespar- und LED Lampen, Glühlampen, 230V-
Halogenlampen und NV-Halogenlampen mit gewickeltem oder elektronischen Trafo. 
Automatische Lasterkennung mittels Detektionsverfahren und Lernfunktion über den externen 
Taster. Memory Funktion dient beim Einschalten zur Ansteuerung des zuletzt eingestellten 
Wertes. Mit geringem Platzbedarf und niedrigem Standby- Verbrauch von 0,2W. Fernbedienung 
des Dimmers durch Taster auch beleuchtet möglich. Elektronischer Kurzschluss und Über- 
Temperaturschutz. 
 

Betriebsspannung: 230 V~ +10%/-15% 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme (Betrieb): 4,5 W 
Dimmbare 230 V LED-Lampen: 100 W 
Anzahl dimmbare 230 V LED-Lampen: max. 10 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 500 W 
Dimmbare Energiesparlampen: 100 W 
konventionelle Trafos: 500 VA 
Elektronische Trafos: 500 W 
Last-Leitungslänge: max. 50 m 
Betriebstemperatur: -20 … 50 °C 
Leiterquerschnitt (starr): 1,5 … 6 mm² 
Leiterquerschnitt (flexibel): 1,5 … 6 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 2 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EVN002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EVN002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.4.4 Universal-Ferndimmer Komfort 500 W 
1.1.1.4.4.1 Ferndimmer 500W Universal Komfort, LED/ESL 

    

Ferndimmer zur Steuerung von dimmbaren Energiespar- und LED Lampen, Glühlampen, 230V-
Halogenlampen und NV-Halogenlampen mit gewickeltem oder elektronischen Trafo. 
Automatische Lasterkennung mittels Detektionsverfahren und Lernfunktion über den externen 
Taster oder über Zwangsbetrieb mit dem Wahlschalter am Gerät möglich. Mit Komfortfunktionen 
für Szene, zeitverzögerte Szene, progressives Ausschalten (Gute Nachtfunktion), Standby oder 
100% Neuaktivierung. Memory Funktion dient beim Einschalten zur Ansteuerung des zuletzt 
eingestellten Wertes. Steuereingang über 2 Multispannungseingänge (24-230V AC/DC) möglich. 
Steuerung über beleuchteten Taster am Gerät oder mit externen Taster möglich. Mit geringem 
Platzbedarf und niedrigem Standby- Verbrauch von 0,2W. Fernbedienung des Dimmers durch 
Taster auch beleuchtet möglich. Elektronischer Kurzschluss und Über- Temperaturschutz. 
 

Betriebsspannung: 230 V~ +10%/-15% 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme (Betrieb): 4,5 W 
Dimmbare 230 V LED-Lampen: 100 W 
Anzahl dimmbare 230 V LED-Lampen: max. 10 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 500 W 
Dimmbare Energiesparlampen: 100 W 
konventionelle Trafos: 500 VA 
Elektronische Trafos: 500 W 
Last-Leitungslänge: max. 50 m 
Betriebstemperatur: -20 … 50 °C 
Leiterquerschnitt (starr): 1,5 … 6 mm² 
Leiterquerschnitt (flexibel): 1,5 … 6 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 2 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EVN004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EVN004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.4.5 Ferndimmer 1000 W 
1.1.1.4.5.1 Ferndimmer universal 1000W 

    

Ferndimmer mit automatischer Erkennung des Lasttyps. Zur Ansteuerung von Glühlampen, 
230V-Halogenlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit elektronischen oder gewickelten 
Transformatoren. Fernbedienung des Dimmers durch Taster (auch beleuchtet: Ruhestandstrom 
bis 5 mA) und Handbedienung am Dimmer bei lokalem Betrieb oder mit einer Ansteuerung über 
eine 1- 10 V-Schnittstelle. Minimale und maximale Dimmstellung am Gerät einstellbar. 
Speicherung der Dimmeinstellung beim Ausschalten oder bei Netzausfall. Softstartfunktion, 
integrierte Sicherung gegen Lastkurzschluss und elektronischer Übertemperaturschutz mit 
automatischer Leistungsbegrenzung, selbstrückstellend. 
 

Betriebsspannung: 230 V~ +/- 10% 
Frequenz: 50 Hz 
Leistungsaufnahme (Betrieb): 15 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 20 … 1000 W 
konventionelle Trafos: 20 … 1000 VA 
Elektronische Trafos: 25 … 1000 W 
Steuerstrom 1-10 V (slave): 1,5 mA 
Betriebstemperatur: -10 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (starr): 1,5 … 10 mm² 
Leiterquerschnitt (flexibel): 1 … 16 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 5 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EV100 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EV100 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.4.6 Ferndimmer Komfort 1000 W 
1.1.1.4.6.1 Ferndimmer universal 1000W Komfort 

    

Ferndimmer, universal mit automatischer Erkennung des Lasttypes. Anzeige des eingestellten 
Helligkeitwertes über Display am Gerät. Zur Ansteuerung von Glühlampen, 230V-
Halogenlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit elektronischen oder gewickelten 
Transformatoren. Fernbedienung des Dimmers durch Taster (auch beleuchtet: Ruhestandstrom 
bis 5 mA). Zusätzliche Handbedienung am Dimmer. Steuerschnittstelle 1-10 V als Master 
(Ausgang) oder Slave (Eingang) einstellbar. Ein Schaltausgang zur Zustandsanzeige 
(Dimmausgang > 0V --> geschlossen). Abruf von bis zu 3 voreinstellbaren Helligkeiten über 
separate am Gerät anschließbare Kontakte. Dimmgeschwindigkeiten, abrufbare Helligkeiten, 
minimaler und maximaler Helligkeitswert über Display einstellbar. Speicherung der Dimmstellung 
beim Ausschalten oder bei Netzausfall. Integrierte Sicherung gegen Lastkurzschluss und 
elektronischer Übertemperaturschutz mit automatischer Leistungsbegrenzung, 
selbstrückstellend. 
 

Betriebsspannung: 230 V~ +/- 10% 
Frequenz: 50 Hz 
Leistungsaufnahme (Betrieb): 15 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 20 … 1000 W 
konventionelle Trafos: 20 … 1000 VA 
Elektronische Trafos: 25 … 1000 W 
Betriebstemperatur: -10 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (starr): 1,5 … 10 mm² 
Leiterquerschnitt (flexibel): 1 … 16 mm² 
Schaltkontakt potenzialfrei: 5 A, 230 V~ AC1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EV102 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EV102 
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Stk EP:  
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1.1.1.4.7 1-10 V Fernsteuergerät 
1.1.1.4.7.1 Fernsteuergerät 1-10V 

    

Fernsteuergerät Steuergerät mit 1..10 V Schnittstelle und Schließerkontakt zur gemeinsamen 
Steuerung von bis zu 30 Ferndimmern (EV100 oder EV102) oder zur direkten Steuerung von 
elektronischen Vorschaltgeräten oder elektronischen Transformatoren mit 1..10V-Schnittstelle. 
Anzeige des eingestellten Helligkeitwertes über Display am Gerät. Ferndimmen des Gerätes 
durch Taster (auch beleuchtet). Zusätzliche Handbedienung am Gerät. Dimmgeschwindigkeiten, 
minimaler und maximaler Helligkeitswert über Display einstellbar. Speicherung der Dimmstellung 
beim Ausschalten oder bei Netzausfall. 
 

Betriebsspannung: 230 V~ +/- 10% 
Frequenz: 50 Hz 
Leistungsaufnahme (Betrieb): 3 W 
Steuerstrom 1-10 V (master): 50 mA 
Betriebstemperatur: -10 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (starr): 1,5 … 10 mm² 
Leiterquerschnitt (flexibel): 1 … 16 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 4 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EV106 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EV106 
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1.1.1.4.8 1-10 V Fernsteuergerät Komfort 
1.1.1.4.8.1 Fernsteuergerät Komfort 1-10V mit 

    

Fernsteuergerät Steuergerät mit 1..10 V Schnittstelle und Schließerkontakt zur gemeinsamen 
Steuerung von bis zu 30 Ferndimmern (EV100 oder EV102) oder zur direkten Steuerung von 
elektronischen (Keine Vorschläge) oder elektronischen Transformatoren mit 1..10 V-Schnittstelle. 
Anzeige des eingestellten Helligkeitwertes über Display am Gerät. Ferndimmen des Gerätes 
durch Taster (auch beleuchtet). Zusätzliche Handbedienung am Gerät. Abruf von bis zu 3 
voreinstellbaren Helligkeit über separate am Gerät anschließbare Kontakte. 
Dimmgeschwindigkeiten, abrufbare Helligkeiten, minimaler und maximaler Helligkeitswert über 
Display einstellbar. Speicherung der Dimmstellung beim Ausschalten oder bei Netzausfall. 
 

Betriebsspannung: 230 V~ +/- 10% 
Frequenz: 50 Hz 
Leistungsaufnahme (Betrieb): 3 W 
Steuerstrom 1-10 V (master): 50 mA 
Betriebstemperatur: -10 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (starr): 1,5 … 10 mm² 
Leiterquerschnitt (flexibel): 1 … 16 mm² 
Schaltkontakt potenzialfrei: 16 A, 230 V~ AC1 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 4 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EV108 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EV108 
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1.1.1.5 Zeitschalter für Treppenhauslicht REG 
1.1.1.5.1 Zeitschalter für Treppenhauslicht 
1.1.1.5.1.1 Treppenlichtzeitschalter 

    

Treppenlichtzeitschalter mit geringem Schaltgeräusch. Zum Zeitlichen begrenzten Einschalten 
der Beleuchtung. Automatische Erkennung des 3- oder 4- Leiter Anschlusses, nachschaltbar. 
Handschalter am Gerät - Automatik oder Dauerbeleuchtung. 
 

Betriebsspannung: 230 V~ 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
230 V Glüh- und Halogenlampen: max. 2300 W 
Leuchtstofflampen parallelkompensiert: 1000 VA 
Leuchtstofflampen: max. 3600 VA 
Nachlaufzeit, einstellbar: 30 s … 10 min 
Einschaltdauer (ED): 100 % 
Betriebstemperatur: -10 … 55 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 1 … 6 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 1,5 … 10 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 1 TE 
Anschlusstyp: 3-und 4-Leiter-Schaltung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EMN001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EMN001 
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 GP:  
 

 

1.1.1.5.2 Zeitschalter Multifunktion für Treppenhauslicht 
1.1.1.5.2.1 Treppenlichtzeitschalter Multifunktion 

    

Elektronischer Treppenlichtzeitschalter mit geringem Schaltgeräusch. Die eingeschaltete 
Beleuchtung wird nach Ablauf der Zeit abgeschaltet. Funktionen: Zeitschaltfunktion mit 
Einstellbereich 30 sec. bis 10 Minuten, Zeitschaltfunktion mit Ausschaltvorwarnung in den letzten 
40 sec., Zeitschaltfunktion mit eine Stunde Langzeitbetrieb und Ausschaltvorwarnung. 
Automatische Erkennung des 3- oder 4- Leiter Anschlusses, nachschaltbar. Handschalter am 
Gerät, Automatik oder Dauerbeleuchtung. 
 

Betriebsspannung: 230 V~ 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
230 V Glüh- und Halogenlampen: max. 2300 W 
Leuchtstofflampen parallelkompensiert: 1000 VA 
Leuchtstofflampen: max. 3600 VA 
Nachlaufzeit, einstellbar: 30 s … 10 min 
Ausschaltvorwarnung: 40 s 
Einschaltdauer (ED): 100 % 
Betriebstemperatur: -10 … 55 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 1,5 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 1,5 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 1 TE 
Anschlusstyp: 3-und 4-Leiter-Schaltung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EMS005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EMS005 
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1.1.1.5.3 Fernschalter mit Rückfallverzögerung 
1.1.1.5.3.1 Elektronischer Fernschalter mit Rückfallverzögerung 

    

Elektronischen Fernschalter zur Impulssteuerung von Beleuchtungsstromkreisen bis 16 A, mit 
Rückfallverzögerung und einstellbare Rückfallverzögerung von 5 bis 60 Minuten. 
 

Betriebsspannung: 230 V~ +10%/-15% 
Frequenz: 50/60 Hz 
Steuerspannung: 8/12/24/230 V AC 
Kontaktbelastbarkeit: 16A 250V AC1 
230 V Glüh- und Halogenlampen: max. 1500 W 
Leuchtstofflampen parallelkompensiert: 300 VA 
Max. Leuchtstofflampenlast: 1000 VA 
Nachlaufzeit, einstellbar: 5 … 60 min 
Betriebstemperatur: -20 … 60 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 1,5 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 1,5 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 1 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EPS450B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EPS450B 
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1.1.1.6 Zeitrelais REG 
1.1.1.6.1 Zeitrelais 
1.1.1.6.1.1 Zeitrelais ansprechverzögert 1W 10A 

    

Zeitrelais zur Ein- oder Ausschaltverzögerung von Schaltvorgängen. Betriebszustandsanzeige 
des Schaltausganges durch eine LED am Gerät. Zeiteinstellungen von der Gerätevorderseite. 
Berührungsschutz nach DIN VDE 0106/100. 
 

Technische Ausführung: ansprechverzögert 
Nennspannung: 12 ... 48 V=/12 ... 230 V~ 
Frequenz: 50/60 Hz 
Kontaktbelastbarkeit: 8A 230V AC1 
Schaltstrom bei cos φ = 0,6: max. 5 A 
Leistungsaufnahme (Betrieb): 1,2 W 
Verlustleistung bei Volllast: ≈ 2 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: max. 450 W 
Leuchtstofflampen: max. 600 VA 
Schaltzyklen: min. 50000 
Nachlaufzeit, einstellbar: 0,1 s … 10 h 
Betriebstemperatur: -20 … 50 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 1 … 6 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 1,5 … 10 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 1 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EZN001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EZN001 
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1.1.1.6.1.2 Zeitrelais rückfallverzögert 1W 10A 

    

Zeitrelais zur Ein- oder Ausschaltverzögerung von Schaltvorgängen. Betriebszustandsanzeige 
des Schaltausganges durch eine LED am Gerät. Zeiteinstellungen von der Gerätevorderseite. 
Berührungsschutz nach DIN VDE 0106/100. 
 

Technische Ausführung: rückfallverzögert 
Nennspannung: 12 ... 48 V=/12 ... 230 V~ 
Frequenz: 50/60 Hz 
Kontaktbelastbarkeit: 8A 230V AC1 
Schaltstrom bei cos φ = 0,6: max. 5 A 
Leistungsaufnahme (Betrieb): 15 VA 
Verlustleistung bei Volllast: ≈ 2 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: max. 450 W 
Leuchtstofflampen: max. 600 VA 
Schaltzyklen: min. 50000 
Nachlaufzeit, einstellbar: 0,1 s … 10 h 
Betriebstemperatur: -20 … 50 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 1 … 6 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 1,5 … 10 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 1 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EZN002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EZN002 
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1.1.1.6.1.3 Zeitrelais einschaltwischend 1W 10A 

    

Zeitrelais zur Ein- oder Ausschaltverzögerung von Schaltvorgängen. Betriebszustandsanzeige 
des Schaltausganges durch eine LED am Gerät. Zeiteinstellungen von der Gerätevorderseite. 
Berührungsschutz nach DIN VDE 0106/100. 
 

Technische Ausführung: einschaltwischend 
Nennspannung: 12 ... 48 V=/12 ... 230 V~ 
Frequenz: 50/60 Hz 
Kontaktbelastbarkeit: 8A 230V AC1 
Schaltstrom bei cos φ = 0,6: max. 5 A 
Leistungsaufnahme (Betrieb): 15 VA 
Verlustleistung bei Volllast: ≈ 2 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: max. 450 W 
Leuchtstofflampen: max. 600 VA 
Schaltzyklen: min. 50000 
Nachlaufzeit, einstellbar: 0,1 s … 10 h 
Betriebstemperatur: -20 … 50 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 1 … 6 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 1,5 … 10 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 1 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EZN003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EZN003 
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1.1.1.6.1.4 Zeitrelais Impulsformer 1W 10A 

    

Zeitrelais zur Ein- oder Ausschaltverzögerung von Schaltvorgängen. Betriebszustandsanzeige 
des Schaltausganges durch eine LED am Gerät. Zeiteinstellungen von der Gerätevorderseite. 
Berührungsschutz nach DIN VDE 0106/100. 
 

Technische Ausführung: impulsformend 
Nennspannung: 12 ... 48 V=/12 ... 230 V~ 
Frequenz: 50/60 Hz 
Kontaktbelastbarkeit: 8A 230V AC1 
Schaltstrom bei cos φ = 0,6: max. 5 A 
Leistungsaufnahme (Betrieb): 15 VA 
Verlustleistung bei Volllast: ≈ 2 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: max. 450 W 
Leuchtstofflampen: max. 600 VA 
Schaltzyklen: min. 50000 
Nachlaufzeit, einstellbar: 0,1 s … 10 h 
Betriebstemperatur: -20 … 50 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 1 … 6 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 1,5 … 10 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 1 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EZN004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EZN004 
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1.1.1.6.1.5 Blinkrelais 1W 10A 

    

Zeitrelais zur Ein- oder Ausschaltverzögerung von Schaltvorgängen. Betriebszustandsanzeige 
des Schaltausganges durch eine LED am Gerät. Zeiteinstellungen von der Gerätevorderseite. 
Berührungsschutz nach DIN VDE 0106/100. 
 

Technische Ausführung: symmetrisch blinkend 
Nennspannung: 12 ... 48 V=/12 ... 230 V~ 
Frequenz: 50/60 Hz 
Kontaktbelastbarkeit: 8A 230V AC1 
Schaltstrom bei cos φ = 0,6: max. 5 A 
Leistungsaufnahme (Betrieb): 15 VA 
Verlustleistung bei Volllast: ≈ 2 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: max. 450 W 
Leuchtstofflampen: max. 600 VA 
Schaltzyklen: min. 50000 
Nachlaufzeit, einstellbar: 0,1 s … 10 h 
Betriebstemperatur: -20 … 50 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 1 … 6 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 1,5 … 10 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 1 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EZN005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EZN005 
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1.1.1.6.2 Zeitrelais, Multifunktion 
1.1.1.6.2.1 Zeitrelais Multifunktion 1W 10A 

    

Zeitrelais zur Ein- oder Ausschaltverzögerung von Schaltvorgängen. Betriebszustandsanzeige 
des Schaltausganges durch eine LED am Gerät. Zeiteinstellungen von der Gerätevorderseite. 
Berührungsschutz nach DIN VDE 0106/100. 
 

Nennspannung: 12 ... 48 V=/12 ... 230 V~ 
Frequenz: 50/60 Hz 
Kontaktbelastbarkeit: 8A 230V AC1 
Schaltstrom bei cos φ = 0,6: max. 5 A 
Leistungsaufnahme (Betrieb): 15 VA 
Verlustleistung bei Volllast: ≈ 2 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: max. 450 W 
Leuchtstofflampen: max. 600 VA 
Schaltzyklen: min. 50000 
Nachlaufzeit, einstellbar: 0,1 s … 10 h 
Betriebstemperatur: -20 … 50 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 1 … 6 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 1,5 … 10 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 1 TE 
Abmessungen (B x H x T): 17,5 x 85 x 58 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EZN006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EZN006 
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1.1.1.7 Schaltuhren mechanisch UP - analog REG - digital REG 
1.1.1.7.1 Mechanische Zeitschaltuhr 
1.1.1.7.1.1 Mechanische Zeitschaltuhr 2-polig, Laufzeit max. 15 min 

    

Mechanische Zeitschaltuhr, 2-polig Aus, mit Durchschleifklemme, mit Schraubklemmen, ohne 
Spreizkrallen, Laufzeit 15 Minuten. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 16 AX 
Laufzeit: 15 min 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 2040 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 2040 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.7.1.2 Mechanische Zeitschaltuhr 2-polig, Laufzeit max. 120 min 

    

Mechanische Zeitschaltuhr, 2-polig Aus, mit Durchschleifklemme, mit Schraubklemmen, ohne 
Spreizkrallen, Laufzeit 120 Minuten. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 16 AX 
Laufzeit: 120 min 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 2041 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 2041 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.7.2 Zentralstück für mechanische Zeitschaltuhr, Zeitskala 15 min 
1.1.1.7.2.1 Z.-Stk. mit Regulierknopf für mech. Zeitschaltuhr S.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr, mit Aufdruck, Laufzeit 15 Minuten. 
Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16328989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16328989 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.7.2.2 Z.-Stk. mit Regulierknopf für mech. Zeitschaltuhr S.1/B.x polarweiß, matt 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr, mit Aufdruck, Laufzeit 15 Minuten. 
Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16321909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16321909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.7.2.3 Z.-Stk. mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr, mit Aufdruck, Laufzeit 15 Minuten. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16321606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16321606 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.7.2.4 Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr B.7 alu, matt 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr, mit Aufdruck, Laufzeit 15 Minuten. 
Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16321404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16321404 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.7.2.5 Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr S.1 weiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr, mit Aufdruck, Laufzeit 15 Minuten. 
Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16328982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16328982 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.7.2.6 Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr Q.x polarweiß, samt 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr, mit Aufdruck, Laufzeit 15 Minuten. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16326089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16326089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.7.2.7 Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr Q.x anthrazit, samt 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr, mit Aufdruck, Laufzeit 15 Minuten. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16326086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16326086 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.7.2.8 Z.-Stk. mit Regulierknopf für mech. Zeitschaltuhr K.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr, mit Aufdruck, Laufzeit 15 Minuten. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16347109 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16347109 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.7.2.9 Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr K.1 anthrazit, matt 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr, mit Aufdruck, Laufzeit 15 Minuten. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16347106 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16347106 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.7.2.10 Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr K.5 Alu 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr, mit Aufdruck, Laufzeit 15 Minuten. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, Aluminium 
ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16347103 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16347103 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.7.2.11 Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr K.5 Edelstahl 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr, mit Aufdruck, Laufzeit 15 Minuten. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, Edelstahl Rostfrei 
ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16347104 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16347104 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.7.2.12 Z.-Stk. mit Regulierknopf für mech. Zeitschaltuhr Arsys polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr, mit Aufdruck, Laufzeit 15 Minuten. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16340069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16340069 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.7.2.13 Z.-Stk. mit Regulierknopf für mech. Zeitschaltuhr Arsys weiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr, mit Aufdruck, Laufzeit 15 Minuten. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16340002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16340002 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.7.2.14 Z.-Stk. mit Regulierknopf für mech. Zeitschaltuhr Arsys braun, glänzend 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr, mit Aufdruck, Laufzeit 15 Minuten. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: braun glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16340001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16340001 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.7.2.15 Z.-Stk. mit Regulierknopf für mech. Zeitschaltuhr Arsys hellbronze, Metall 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr, mit Aufdruck, Laufzeit 15 Minuten. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, Aluminium lackiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16340101 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16340101 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.7.2.16 Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr Arsys Edelstahl 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr, mit Aufdruck, Laufzeit 15 Minuten. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Edelstahl Rostfrei 
ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16340104 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16340104 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.7.2.17 Z.-Stk. mit Regulierknopf für mech. Zeitschaltuhr Arsys gold, Metall/polarweiß 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr, mit Aufdruck, Laufzeit 15 Minuten. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: gold/polarweiß, matt/glänzend, Aluminium eloxiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16340102 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16340102 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.7.2.18 Z.-Stk. mit Regulierknopf für mech. Zeitschaltuhr R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr, mit Aufdruck, Laufzeit 15 Minuten. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16322089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16322089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.7.2.19 Z.-Stk. mit Regulierknopf für mech. Zeitschaltuhr R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr, mit Aufdruck, Laufzeit 15 Minuten. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16322045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16322045 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.7.3 Zentralstück für mechanische Zeitschaltuhr, Zeitskala 120 min 
1.1.1.7.3.1 Z.-Stk. mit Regulierknopf für mech. Zeitschaltuhr S.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr, mit Aufdruck, Laufzeit 120 
Minuten. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16338989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16338989 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.7.3.2 Z.-Stk. mit Regulierknopf für mech. Zeitschaltuhr S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr, mit Aufdruck, Laufzeit 120 
Minuten. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16331909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16331909 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.7.3.3 Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr S.1 weiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr, mit Aufdruck, Laufzeit 120 
Minuten. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16338982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16338982 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.7.3.4 Z.-Stk. mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr, mit Aufdruck, Laufzeit 120 
Minuten. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16331606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16331606 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.7.3.5 Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr B.7 alu, matt 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr, mit Aufdruck, Laufzeit 120 
Minuten. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16331404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16331404 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.7.3.6 Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr Q.x polarweiß, samt 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr, mit Aufdruck, Laufzeit 120 
Minuten. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16336089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16336089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.7.3.7 Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr Q.x anthrazit, samt 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr, mit Aufdruck, Laufzeit 120 
Minuten. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16336086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16336086 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.7.3.8 Z.-Stk. mit Regulierknopf für mech. Zeitschaltuhr K.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr, mit Aufdruck, Laufzeit 120 
Minuten. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16357109 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16357109 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.7.3.9 Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr K.1 anthrazit, matt 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr, mit Aufdruck, Laufzeit 120 
Minuten. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16357106 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16357106 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.7.3.10 Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr K.5 Alu 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr, mit Aufdruck, Laufzeit 120 
Minuten. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, Aluminium 
ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16357103 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16357103 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.7.3.11 Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr K.5 Edelstahl 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr, mit Aufdruck, Laufzeit 120 
Minuten. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, Edelstahl 
Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16357104 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16357104 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.7.3.12 Z.-Stk. mit Regulierknopf für mech. Zeitschaltuhr Arsys polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr, mit Aufdruck, Laufzeit 120 
Minuten. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16350069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16350069 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.7.3.13 Z.-Stk. mit Regulierknopf für mech. Zeitschaltuhr Arsys weiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr, mit Aufdruck, Laufzeit 120 
Minuten. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16350002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16350002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.7.3.14 Z.-Stk. mit Regulierknopf für mech. Zeitschaltuhr Arsys braun, glänzend 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr, mit Aufdruck, Laufzeit 120 
Minuten. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: braun glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16350001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16350001 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.7.3.15 Z.-Stk. mit Regulierknopf für mech. Zeitschaltuhr Arsys hellbronze, Metall 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr, mit Aufdruck, Laufzeit 120 
Minuten. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, Aluminium lackiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16350101 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16350101 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.7.3.16 Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr Arsys Edelstahl 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr, mit Aufdruck, Laufzeit 120 
Minuten. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Edelstahl 
Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16350104 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16350104 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.7.3.17 Z.-Stk. mit Regulierknopf für mech. Zeitschaltuhr Arsys gold, Metall/polarweiß 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr, mit Aufdruck, Laufzeit 120 
Minuten. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: gold/polarweiß, matt/glänzend, Aluminium eloxiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16350102 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16350102 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.7.3.18 Z.-Stk. mit Regulierknopf für mech. Zeitschaltuhr R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr, mit Aufdruck, Laufzeit 120 
Minuten. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16332089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16332089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.7.3.19 Z.-Stk. mit Regulierknopf für mech. Zeitschaltuhr R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr, mit Aufdruck, Laufzeit 120 
Minuten. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16332045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16332045 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.7.4 Analoge Tages-Zeitschaltuhr AP, ohne Gangreserve 
1.1.1.7.4.1 Schaltuhr elektromechanisch 72x72 ohne Gangreserve Tagesuhr 1S 16A 

    

Tagesschaltuhr elektromechanisch zur Zeitsteuerung von Betriebsmitteln; für Aufputzmontage; 
Schaltschritte im 10 Minutenabstand. 
 

Betriebsspannung: 230 V~ 
Frequenz: 50 Hz 
Kontaktbelastbarkeit: 16A 250V AC1 
Schaltstrom bei cos φ = 0,6: max. 3 A 
Leistungsaufnahme (Betrieb): 0,5 VA 
Verlustleistung bei Volllast: ≈ 1 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: max. 1000 W 
Anzahl Funktionskanäle: 1 
Kontaktanzahl: 1 
kürzeste Schaltzeit: 10 min 
Anzahl Schaltzeiten für Ein/Aus: 72 
Schaltzyklen: min. 50000 
Schaltzyklen bei cos φ = 0,6: min. 20000 
Betriebstemperatur: -10 … 50 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 1 … 6 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 1 … 6 mm² 
Abmessungen (B x H x T): 72 x 72 x 48,5 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EH712 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EH712 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.7.4.2 Schaltuhr elektromechanisch 72x72 ohne Gangreserve Tagesuhr 1W 16A 

    

Tagesschaltuhr elektromechanisch zur Zeitsteuerung von Betriebsmitteln; für Aufputzmontage; 
Schaltschritte im 10 Minutenabstand. 
 

Betriebsspannung: 230 V~ 
Frequenz: 50 Hz 
Kontaktbelastbarkeit: 16A 250V AC1 
Schaltstrom bei cos φ = 0,6: max. 3 A 
Leistungsaufnahme (Betrieb): 0,5 VA 
Verlustleistung bei Volllast: ≈ 1 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: max. 1000 W 
Anzahl Funktionskanäle: 1 
Kontaktanzahl: 1 
kürzeste Schaltzeit: 10 min 
Anzahl Schaltzeiten für Ein/Aus: 72 
Schaltzyklen: min. 50000 
Schaltzyklen bei cos φ = 0,6: min. 20000 
Betriebstemperatur: -10 … 50 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 1 … 6 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 1 … 6 mm² 
Abmessungen (B x H x T): 72 x 72 x 48,5 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EH710 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EH710 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.7.5 Analoge Tages-Zeitschaltuhr AP, mit Gangreserve 
1.1.1.7.5.1 Schaltuhr elektromechanisch 72x72 mit Gangreserve Tagesuhr 1W 16A 

    

Tagesschaltuhr elektromechanisch zur Zeitsteuerung von Betriebsmitteln; für Aufputzmontage; 
Schaltschritte im 10 Minutenabstand. 
 

Betriebsspannung: 230 V~ 
Frequenz: 50 Hz 
Kontaktbelastbarkeit: 16A 250V AC1 
Schaltstrom bei cos φ = 0,6: max. 3 A 
Leistungsaufnahme (Betrieb): 0,5 VA 
Verlustleistung bei Volllast: ≈ 1 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: max. 1000 W 
Anzahl Funktionskanäle: 1 
Kontaktanzahl: 1 
kürzeste Schaltzeit: 10 min 
Anzahl Schaltzeiten für Ein/Aus: 72 
Schaltzyklen: min. 50000 
Schaltzyklen bei cos φ = 0,6: min. 20000 
Betriebstemperatur: -10 … 50 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 1 … 6 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 1 … 6 mm² 
Abmessungen (B x H x T): 72 x 72 x 48,5 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EH711 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EH711 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.7.6 Analoge Tages-Zeitschaltuhr, ohne Gangreserve 
1.1.1.7.6.1 Schaltuhr elektromechanisch ohne Gangreserve Tagesuhr 1S 16A 

    

Elektromechanische Schaltuhr ohne Gangreserve Tagesuhr 1S 16A 
 

Betriebsspannung: 230 V~ 
Frequenz: 50 Hz 
Kontaktbelastbarkeit: 16A 250V AC1 
Schaltstrom bei cos φ = 0,6: max. 3 A 
Leistungsaufnahme (Betrieb): 0,5 VA 
Verlustleistung bei Volllast: ≈ 1 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: max. 900 W 
Anzahl Funktionskanäle: 1 
Kontaktanzahl: 1 
kürzeste Schaltzeit: 15 min 
Anzahl Schaltzeiten für Ein/Aus: 96 
Schaltzyklen: min. 50000 
Schaltzyklen bei cos φ = 0,6: min. 20000 
Betriebstemperatur: -10 … 55 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 1 … 4 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 1 … 4 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 1 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EH010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EH010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.7.7 Analoge Tages-Zeitschaltuhr, ohne Gangreserve 
1.1.1.7.7.1 Schaltuhr elektromechanisch ohne Gangreserve Tagesuhr 1W 16A 

    

Elektromechanische Schaltuhr ohne Gangreserve Tagesuhr 1W 16A 
 

Betriebsspannung: 230 V~ 
Frequenz: 50 Hz 
Kontaktbelastbarkeit: 16A 250V AC1 
Schaltstrom bei cos φ = 0,6: max. 3 A 
Leistungsaufnahme (Betrieb): 0,5 VA 
Verlustleistung bei Volllast: ≈ 1 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: max. 900 W 
Anzahl Funktionskanäle: 1 
Kontaktanzahl: 1 
kürzeste Schaltzeit: 15 min 
Anzahl Schaltzeiten für Ein/Aus: 96 
Schaltzyklen: min. 50000 
Schaltzyklen bei cos φ = 0,6: min. 20000 
Betriebstemperatur: -10 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 1 … 4 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 1 … 4 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 3 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EH110 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EH110 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.7.8 Analoge Tages-Zeitschaltuhr, mit Gangreserve 
1.1.1.7.8.1 Schaltuhr elektromechanisch mit Gangreserve Tagesuhr 1S 16A 

    

Elektromechanische Schaltuhr mit Gangreserve für 200 Std. Tagesuhr 1S 16A 
 

Betriebsspannung: 230 V~ 
Frequenz: 50 Hz 
Kontaktbelastbarkeit: 16A 250V AC1 
Schaltstrom bei cos φ = 0,6: max. 3 A 
Leistungsaufnahme (Betrieb): 0,5 VA 
Verlustleistung bei Volllast: ≈ 1 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: max. 900 W 
Anzahl Funktionskanäle: 1 
Kontaktanzahl: 1 
kürzeste Schaltzeit: 15 min 
Anzahl Schaltzeiten für Ein/Aus: 96 
Schaltzyklen: min. 50000 
Schaltzyklen bei cos φ = 0,6: min. 20000 
Betriebstemperatur: -10 … 55 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 1 … 4 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 1 … 4 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 1 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EH011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EH011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.7.9 Analoge Tages-Zeitschaltuhr, mit Gangreserve 
1.1.1.7.9.1 Schaltuhr elektromechanisch mit Gangreserve Tagesuhr 1W 16A 

    

Elektromechanische Schaltuhr mit Gangreserve Tagesuhr 1W 16A 
 

Betriebsspannung: 230 V~ 
Frequenz: 50 Hz 
Kontaktbelastbarkeit: 16A 250V AC1 
Schaltstrom bei cos φ = 0,6: max. 3 A 
Leistungsaufnahme (Betrieb): 0,5 VA 
Verlustleistung bei Volllast: ≈ 1 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: max. 900 W 
Anzahl Funktionskanäle: 1 
Kontaktanzahl: 1 
kürzeste Schaltzeit: 15 min 
Anzahl Schaltzeiten für Ein/Aus: 96 
Schaltzyklen: min. 50000 
Schaltzyklen bei cos φ = 0,6: min. 20000 
Betriebstemperatur: -10 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 1 … 4 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 1 … 4 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 3 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EH111 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EH111 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.7.10 Analoge Tages-Zeitschaltuhr, 2 TE, ohne Gangreserve 
1.1.1.7.10.1 Schaltuhr elektromechanisch ohne Gangreserve Tagesuhr 1W 16A, 2 PLE 

    

Tagesschaltuhr elektromechanisch zur Zeitsteuerung von Betriebsmitteln; Montage auf 
Hutschiene; Schaltschritte im 30 Minutenabstand ohne Gangreserve durch unverlierbare 
Schaltreiter. 
 

Betriebsspannung: 230 V~ 
Frequenz: 50/60 Hz 
Kontaktbelastbarkeit: 16A 250V AC1 
Schaltstrom bei cos φ = 0,6: max. 3 A 
Leistungsaufnahme (Betrieb): 0,5 VA 
Verlustleistung bei Volllast: ≈ 1 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: max. 1000 W 
Anzahl Funktionskanäle: 1 
Kontaktanzahl: 1 
kürzeste Schaltzeit: 30 min 
Anzahl Schaltzeiten für Ein/Aus: 96 
Schaltzyklen: min. 50000 
Schaltzyklen bei cos φ = 0,6: min. 20000 
Betriebstemperatur: -10 … 55 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 1 … 4 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 1 … 4 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 2 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EH209 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EH209 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.7.10.2 Schaltuhr elektromechanisch ohne Gangreserve Tagesuhr 1W 16A, 2 PLE 

    

Tagesschaltuhr elektromechanisch zur Zeitsteuerung von Betriebsmitteln; Montage auf 
Hutschiene; Schaltschritte im 30 Minutenabstand ohne Gangreservedurch unverlierbare 
Schaltreiter. 
 

Betriebsspannung: 230 V~ 
Frequenz: 50/60 Hz 
Kontaktbelastbarkeit: 16A 250V AC1 
Schaltstrom bei cos φ = 0,6: max. 3 A 
Leistungsaufnahme (Betrieb): 0,5 VA 
Verlustleistung bei Volllast: ≈ 1 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: max. 1000 W 
Anzahl Funktionskanäle: 1 
Kontaktanzahl: 1 
kürzeste Schaltzeit: 30 min 
Anzahl Schaltzeiten für Ein/Aus: 96 
Schaltzyklen: min. 50000 
Schaltzyklen bei cos φ = 0,6: min. 20000 
Betriebstemperatur: -10 … 55 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 1 … 4 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 1 … 4 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 2 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EH210 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EH210 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.7.11 Analoge Tages-Zeitschaltuhr, 2 TE, mit Gangreserve 
1.1.1.7.11.1 Schaltuhr elektromechanisch mit Gangreserve Tagesuhr 1W 16A, 2 PLE 

    

Tagesschaltuhr elektromechanisch zur Zeitsteuerung von Betriebsmitteln; Montage auf 
Hutschiene; Schaltschritte im 30 Minutenabstand mit Gangreserve durch unverlierbare 
Schaltreiter. 
 

Betriebsspannung: 230 V~ 
Frequenz: 50/60 Hz 
Kontaktbelastbarkeit: 16A 250V AC1 
Schaltstrom bei cos φ = 0,6: max. 3 A 
Leistungsaufnahme (Betrieb): 0,5 VA 
Verlustleistung bei Volllast: ≈ 1 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: max. 1000 W 
Anzahl Funktionskanäle: 1 
Kontaktanzahl: 1 
kürzeste Schaltzeit: 30 min 
Anzahl Schaltzeiten für Ein/Aus: 96 
Schaltzyklen: min. 50000 
Schaltzyklen bei cos φ = 0,6: min. 20000 
Betriebstemperatur: -10 … 55 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 1 … 4 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 1 … 4 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 2 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EH211 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EH211 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.7.12 Analoge Wochen-Zeitschaltuhr AP, mit Gangreserve 
1.1.1.7.12.1 Schaltuhr elektromechanisch 72x72 mit Gangreserve Wochensuhr 1W 16A 

    

Wochenschaltuhr elektromechanisch zur Zeitsteuerung von Betriebsmitteln; für Aufputzmontage; 
Schaltschritte im 1 Stundenabstand. 
 

Betriebsspannung: 230 V~ 
Frequenz: 50 Hz 
Kontaktbelastbarkeit: 16A 250V AC1 
Schaltstrom bei cos φ = 0,6: max. 3 A 
Leistungsaufnahme (Betrieb): 0,5 VA 
Verlustleistung bei Volllast: ≈ 1 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: max. 1000 W 
Anzahl Funktionskanäle: 1 
Kontaktanzahl: 1 
kürzeste Schaltzeit: 60 min 
Anzahl Schaltzeiten für Ein/Aus: 84 
Schaltzyklen: min. 50000 
Schaltzyklen bei cos φ = 0,6: min. 20000 
Gangreserve: ≈ 200 h 
Ganggenauigkeit: ± 1 s/Tag 
Betriebstemperatur: -10 … 50 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 1 … 6 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 1 … 6 mm² 
Abmessungen (B x H x T): 72 x 72 x 48,5 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EH771 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EH771 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.7.13 Analoge Wochen-Zeitschaltuhr, 2 TE, mit Gangreserve 
1.1.1.7.13.1 Schaltuhr elektromechanisch mit Gangreserve Wochenuhr 1W 16A, 2 PLE 

    

Wochenschaltuhr elektromechanisch zur Zeitsteuerung von Betriebsmitteln; Montage auf 
Hutschiene; Schaltschritte im 3,5 Stundenabstand mit Gangreserve durch unverlierbare 
Schaltreiter. 
 

Betriebsspannung: 230 V~ 
Frequenz: 50/60 Hz 
Kontaktbelastbarkeit: 16A 250V AC1 
Schaltstrom bei cos φ = 0,6: max. 3 A 
Leistungsaufnahme (Betrieb): 0,5 VA 
Verlustleistung bei Volllast: ≈ 1 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: max. 1000 W 
Anzahl Funktionskanäle: 1 
Kontaktanzahl: 1 
kürzeste Schaltzeit: 3,5 h 
Anzahl Schaltzeiten für Ein/Aus: 84 
Schaltzyklen: min. 50000 
Schaltzyklen bei cos φ = 0,6: min. 20000 
Gangreserve: ≈ 200 h 
Ganggenauigkeit: ± 1 s/Tag 
Betriebstemperatur: -10 … 55 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 1 … 4 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 1 … 4 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 2 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EH271 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EH271 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.7.14 Analoge Wochen-Zeitschaltuhr, 3 TE, mit Gangreserve 
1.1.1.7.14.1 Schaltuhr elektromechanisch mit Gangreserve Wochenuhr 1W 16A 

    

Wochenschaltuhr elektromechanisch zur Zeitsteuerung von Betriebsmitteln; Montage auf 
Hutschiene; Schaltschritte im 2 Stundenabstand mit Gangreserve. 
 

Betriebsspannung: 230 V~ 
Frequenz: 50 Hz 
Kontaktbelastbarkeit: 16A 250V AC1 
Schaltstrom bei cos φ = 0,6: max. 3 A 
Leistungsaufnahme (Betrieb): 0,5 VA 
Verlustleistung bei Volllast: ≈ 1 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: max. 900 W 
Anzahl Funktionskanäle: 1 
Kontaktanzahl: 1 
kürzeste Schaltzeit: 2 h 
Anzahl Schaltzeiten für Ein/Aus: 84 
Schaltzyklen: min. 50000 
Schaltzyklen bei cos φ = 0,6: min. 20000 
Gangreserve: ≈ 200 h 
Ganggenauigkeit: ± 1 s/Tag 
Betriebstemperatur: -10 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 1 … 4 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 1 … 4 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 3 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EH171 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EH171 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.7.15 Analoge Tages-/Wochen-Zeitschaltuhr, 5 TE, mit Gangreserve 
1.1.1.7.15.1 Schaltuhr elektromechanisch mit Gangreserve 1xTages-/1xWochenuhr kombiniert 

    

Tages- und Wochenschaltuhr elektromechanisch zur Zeitsteuerung von Betriebsmittel; Montage 
auf Hutschiene; Schaltschritte im 15 Minuten- und 2 Stundenabstand mit Gangreserve. 
 

Betriebsspannung: 230 V~ 
Frequenz: 50 Hz 
Kontaktbelastbarkeit: 16A 250V AC1 
Schaltstrom bei cos φ = 0,6: max. 3 A 
Leistungsaufnahme (Betrieb): 0,5 VA 
Verlustleistung bei Volllast: ≈ 1 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: max. 900 W 
Anzahl Funktionskanäle: 1 
Kontaktanzahl: 1 
kürzeste Schaltzeit: 15 bis 120 min 
Anzahl Schaltzeiten für Ein/Aus: 96 
Schaltzyklen: min. 50000 
Schaltzyklen bei cos φ = 0,6: min. 20000 
Gangreserve: ≈ 200 h 
Ganggenauigkeit: ± 1 s/Tag 
Betriebstemperatur: -10 … 55 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 1 … 4 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 1 … 4 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 5 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EH191 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EH191 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.7.16 Digitale Wochen-Zeitschaltuhr 1-Kanal, 2 TE, Bluetooth Funktion 
1.1.1.7.16.1 Wochenschaltuhr, 1 Wechsler, 16A, 2 PLE, Digital 

    

Digitale Wochenschaltuhr 1-Kanal mit Display zur zeitabhängigen Steuerung mit 
Wechselkontakt, App Programmierung möglich. 
Programmierung am Gerät: Uhrzeit und Datum (werkseitig eingestellt), automatische Sommer-
/Winterzeitumstellung, temporäre und permanente Ausnahmesteuerung On/Off, sperrbare 
Tastatur über Tastenkombination. Balkenanzeige zur schnellen Erkennung der 
Tagesprogrammierung. 
Programmierung ohne Netzspannung über integrierte Gangreserve (ca. 5 Jahre) möglich. 
Hinweis: Bluetooth Programmierung über App wenn der Schlüssel in der Uhr steckt (Schlüssel 
nicht enthalten). Schlüssel Kommunikationsprotokoll ab Version Bluetooth 4.2. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Kontaktbelastbarkeit: 16A 230V AC1 
Leistungsaufnahme (Betrieb): 350 mW 
230 V Glüh- und Halogenlampen: max. 2300 W 
Leuchtstofflampen: max. 1000 VA 
Leuchtstofflampen parallelkompensiert: 400 W 
Kompaktleuchtstofflampen: 400 W 
kürzeste Schaltzeit: 1 min 
Anzahl der Programmschritte: 56 
Gangreserve: 5 Jahre 
Ganggenauigkeit pro Tag: 1,5 s 
Bluetooth maximale Reichweite im Freien: 3 m 
Kontaktart: 1W 
Anzahl der Programme: 1 
Anzahl Kanäle: 1 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 1 … 6 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 1,5 … 10 mm² 
Anzahl Module: 2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EGN103 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EGN103 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.7.17 Bluetooth Programmierschlüssel für Schaltuhr EGN103 
1.1.1.7.17.1 Bluetooth-Programmierschlüssel, für EGN103 

    

Bluetooth-Programmierschlüssel zur Übertragung der Zeitpläne auf die Wochenschaltuhr 
EGN103. Reichweite ca. 10 m je nach Umgebung. Hinweis: Kommunikationsprotokoll ab Version 
Bluetooth 4.2 und KNX Funk RF quicklink. 
 

Abmessungen (L x B x H): 18,5 x 9 x 29,3 mm 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EGN003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EGN003 
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1.1.1.7.18 Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth und Zusatzfunktionen, 1-Kanal, 1 TE 
1.1.1.7.18.1 Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth, 1-Kanal 

    

Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr 1-Kanal ohne Display mit integrierter Bluetooth Funktion und 
App Programmierung. Zur zeit-, helligkeits- und ortsabhängigen Steuerung mit Wechselkontakt 
für die Last Ein/Aus oder Dämmerungsschalterfunktion und Taster/Schalter für Ausnahmeaufruf. 
Nutzbar als Tages-, Wochen,- Jahres- und Astro-Uhr zusätzlich mit integrierter 
Dämmerungsschalterfunktion. Ausnahmensteuerung durch verdrahteten externen 
Schalter/Taster oder KNX Funkschalter/-taster quicklink. 
Programmierung über App durch Aktivierung, Deaktivierung und Rücksetzung von Bluetooth am 
Gerät: Uhrzeit und Datum (werkseitig eingestellt), automatische Sommer-/Winterzeitumstellung, 
Feiertags- und Schulferienzeiten ortsabhängig auswählbar, Sperrung des Zugriffes über App 
oder Tastenkombination, temporäre und permanente Ausnahmesteuerung Ein/Aus/Impuls. 
Programme sind in der App erstellbar, von bereits benutzten Vorlagen übernehmbar oder 
Ausnahmen aktivierbar. Zur Weitergabe und externen Speicherung des Programms kann 
optional ein Portal benutzt werden. 
Reduzierung der Kontaktbelastung durch Nulldurchgangsschaltung. Programmierung ohne 
Netzspannung über integrierte Gangreserve (ca. 10 Jahre) möglich. 
 
Hinweise: Kommunikationsprotokoll ab Version Bluetooth 4.2 und KNX Funk RF quicklink. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Kontaktbelastbarkeit: 10A 230V AC1 
Leistungsaufnahme (Betrieb): 170 mW 
230 V Glüh- und Halogenlampen: max. 2300 W 
Leuchtstofflampen: max. 1000 VA 
Leuchtstofflampen parallelkompensiert: 400 W 
Max. Leuchtstofflampenlast (Serienschalt.): 1000 W 
Kompaktleuchtstofflampen: 400 W 
kürzeste Schaltzeit: 1 min 
Anzahl der Programmschritte: 100 
Gangreserve: 10 Jahre 
Ganggenauigkeit pro Tag: 0,25 s 
Bluetooth maximale Reichweite im Freien: 10 m 
Kontaktart: 1W 
Astroprogramm: ja 
Anzahl der Programme: 5 
Anzahl Kanäle: 1 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,2 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 0,2 … 4 mm² 
Anzahl Module: 1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EGN100 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EGN100 
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1.1.1.7.19 Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth und Zusatzfunktionen, 2-Kanal, 2 TE 
1.1.1.7.19.1 Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth, 2-Kanal 

    

Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr 2-Kanal mit beleuchtbarem Display, integrierter Bluetooth 
Funktion und App Programmierung. Zur zeit-, helligkeits- und ortsabhängigen Steuerung mit 
Wechselkontakten für die Last Ein/Aus oder Dämmerungsschalterfunktion und Taster/Schalter 
für Ausnahmeaufruf. 
Nutzbar als Tages-, Wochen,- Jahres- und Astro-Uhr zusätzlich mit integrierter 
Dämmerungsschalterfunktion. Ausnahmensteuerung durch verdrahteten externen 
Schalter/Taster oder KNX Funkschalter/-taster quicklink. 
Programmierung am Gerät oder über App: Uhrzeit und Datum (werkseitig eingestellt), 
automatische Sommer-/Winterzeitumstellung, Feiertags- und Schulferienzeiten ortsabhängig 
auswählbar, Sperrung des Zugriffes über App oder Tastenkombination, temporäre und 
permanente Ausnahmesteuerung Ein/Aus/Impuls. Programme sind in der App erstellbar, von 
bereits benutzten Vorlagen übernehmbar oder Ausnahmen aktivierbar. Zur Weitergabe und 
externen Speicherung des Programms kann optional ein Portal benutzt werden. Balkenanzeige 
zur schnellen Erkennung des Programms. 
Reduzierung der Kontaktbelastung durch Nulldurchgangsschaltung. Programmierung ohne 
Netzspannung über integrierte Gangreserve (ca. 10 Jahre) möglich. 
Hinweis: Kommunikationsprotokoll ab Version Bluetooth 4.2 und KNX Funk RF quicklink. 
Dämmerungsschalterfunktion über Helligkeits-Einbau oder -Aufbaufühler ist nicht enthalten. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Kontaktbelastbarkeit: 16A 230V AC1 
Leistungsaufnahme (Betrieb): 350 mW 
230 V Glüh- und Halogenlampen: max. 2300 W 
Leuchtstofflampen: max. 1000 VA 
Leuchtstofflampen parallelkompensiert: 400 W 
Kompaktleuchtstofflampen: 400 W 
kürzeste Schaltzeit: 1 min 
Anzahl der Programmschritte: 200 
Gangreserve: 10 Jahre 
Ganggenauigkeit pro Tag: 0,25 s 
Bluetooth maximale Reichweite im Freien: 10 m 
Kontaktart: 1W 
Astroprogramm: ja 
Anzahl der Programme: 10 
Anzahl Kanäle: 2 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,2 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 0,2 … 4 mm² 
Anzahl Module: 2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EGN200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EGN200 
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1.1.1.7.20 Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth und Zusatzfunktionen, 4-Kanal, 4 TE 
1.1.1.7.20.1 Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth, 4-Kanal 

    

Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr 4-Kanal mit beleuchtbarem Display, integrierter Bluetooth 
Funktion und App Programmierung. Zur zeit-, helligkeits- und ortsabhängigen Steuerung mit 
Wechselkontakten für die Last Ein/Aus oder Dämmerungsschalterfunktion und Taster/Schalter 
für Ausnahmeaufruf. 
Nutzbar als Tages-, Wochen,- Jahres- und Astro-Uhr zusätzlich mit integrierter 
Dämmerungsschalterfunktion. Ausnahmensteuerung durch verdrahteten externen 
Schalter/Taster oder KNX Funkschalter/-taster quicklink. 
Programmierung am Gerät oder über App: Uhrzeit und Datum (werkseitig eingestellt), 
automatische Sommer-/Winterzeitumstellung, Feiertags- und Schulferienzeiten ortsabhängig 
auswählbar, Sperrung des Zugriffes über App oder Tastenkombination, temporäre und 
permanente Ausnahmesteuerung Ein/Aus/Impuls. Programme sind in der App erstellbar, von 
bereits benutzten Vorlagen übernehmbar oder Ausnahmen aktivierbar. Zur Weitergabe und 
externen Speicherung des Programms kann optional ein Portal benutzt werden. Balkenanzeige 
zur schnellen Erkennung des Programms. 
Reduzierung der Kontaktbelastung durch Nulldurchgangsschaltung. Programmierung ohne 
Netzspannung über integrierte Gangreserve (ca. 10 Jahre) möglich. 
Hinweis: Kommunikationsprotokoll ab Version Bluetooth 4.2 und KNX Funk RF quicklink. 
Dämmerungsschalterfunktion über Helligkeits-Einbau oder -Aufbaufühler ist nicht enthalten. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Kontaktbelastbarkeit: 16A 230V AC1 
Leistungsaufnahme (Betrieb): 500 mW 
230 V Glüh- und Halogenlampen: max. 2300 W 
Leuchtstofflampen: max. 1000 VA 
Leuchtstofflampen parallelkompensiert: 400 W 
Kompaktleuchtstofflampen: 400 W 
kürzeste Schaltzeit: 1 min 
Anzahl der Programmschritte: 400 
Gangreserve: 10 Jahre 
Ganggenauigkeit pro Tag: 0,25 s 
Kontaktart: 1W 
Astroprogramm: ja 
Anzahl Kanäle: 4 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,2 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 0,2 … 4 mm² 
Anzahl Module: 4 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EGN400 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EGN400 
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1.1.1.7.21 Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth, Zusatzfunktionen und Aufbaufühler 
1.1.1.7.21.1 Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth, 1-Kanal inkl. Aufbaufühler 

    

Set bestehend aus digitaler Multifunktions-Zeitschaltuhr 1-Kanal und Helligkeits-Aufbaufühler. 
Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr 1-Kanal mit integrierter Bluetooth Funktion und App 
Programmierung. Zur zeit-, helligkeits- und ortsabhängigen Steuerung mit Wechselkontakt für die 
Last Ein/Aus oder Dämmerungsschalterfunktion und Taster/Schalter für Ausnahme. 
Nutzbar als Tages-, Wochen,- Jahres- und Astro-Uhr zusätzlich mit integrierter 
Dämmerungsschalterfunktion. Ausnahmensteuerung durch verdrahteten externen 
Schalter/Taster oder KNX Funkschalter/-taster quicklink. 
Programmierung über App durch Aktivierung, Deaktivierung und Rücksetzung von Bluetooth am 
Gerät: automatische Uhrzeit und Datum, automatische Sommer-/Winterzeitumstellung, 
Feiertags- und Schulferienzeiten ortsabhängig auswählbar, Sperrung des Zugriffes über App 
oder Tastenkombination, temporäre und permanente Ausnahmesteuerung Ein/Aus, sperrbare 
Tastatur über Tastenkombination. Programm kann vorab in der App erstellt oder von bereits 
benutzten Vorlagen übernommen werden. Zur Weitergabe und externen Speicherung des 
Programms kann optional ein Portal benutzt werden. 
Reduzierung der Kontaktbelastung durch Nulldurchgangsschaltung. Programmierung ohne 
Netzspannung über integrierte Gangreserve (ca. 5 Jahre) möglich. Aufbaufühler mit Messbereich 
5 bis 2000 lx, Leitungslänge 1 m, Betriebstemperatur -5° bis 45°C - Leitungslänge zwischen 
verbindbaren Geräten und Helligkeitsfühler max. 100 m. 
Hinweis: Kommunikationsprotokoll ab Version Bluetooth 4.2 und KNX Funk RF quicklink. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Kontaktbelastbarkeit: 10A 230V AC1 
Leistungsaufnahme (Betrieb): 170 mW 
230 V Glüh- und Halogenlampen: max. 2300 W 
Leuchtstofflampen: max. 1000 VA 
Leuchtstofflampen parallelkompensiert: 400 W 
Max. Leuchtstofflampenlast (Serienschalt.): 1000 W 
Kompaktleuchtstofflampen: 400 W 
kürzeste Schaltzeit: 1 min 
Anzahl der Programmschritte: 100 
Gangreserve: 10 Jahre 
Ganggenauigkeit pro Tag: 0,25 s 
Bluetooth maximale Reichweite im Freien: 10 m 
Kontaktart: 1W 
Astroprogramm: ja 
Helligkeitsmeßbereich: 1/2000 Lux 
Anzahl der Programme: 5 
Anzahl Kanäle: 1 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,2 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 0,2 … 4 mm² 
Anzahl Module: 1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EGK100 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 
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Artikelnummer: EGK100 
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 GP:  
 

 

1.1.1.7.22 Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth, Zusatzfunktionen und Einbaufühler 
1.1.1.7.22.1 Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth, 1-Kanal inkl. Einbaufühler 

    

Set bestehend aus digitaler Multifunktions-Zeitschaltuhr 1-Kanal und Helligkeits-Einbaufühler. 
Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr 1-Kanal mit integrierter Bluetooth Funktion und App 
Programmierung. Zur zeit-, helligkeits- und ortsabhängigen Steuerung mit Wechselkontakt für die 
Last Ein/Aus oder Dämmerungsschalterfunktion und Taster/Schalter für Ausnahme. 
Nutzbar als Tages-, Wochen,- Jahres- und Astro-Uhr zusätzlich mit integrierter 
Dämmerungsschalterfunktion. Ausnahmensteuerung durch verdrahteten externen 
Schalter/Taster oder KNX Funkschalter/-taster quicklink. 
Programmierung über App durch Aktivierung, Deaktivierung und Rücksetzung von Bluetooth am 
Gerät: Uhrzeit und Datum (werkseitig eingestellt), automatische Sommer-/Winterzeitumstellung, 
Feiertags- und Schulferienzeiten ortsabhängig auswählbar, Sperrung des Zugriffes über App 
oder Tastenkombination, temporäre und permanente Ausnahmesteuerung Ein/Aus/Impuls. 
Programme sind in der App erstellbar, von bereits benutzten Vorlagen übernehmbar oder 
Ausnahmen aktivierbar . Zur Weitergabe und externen Speicherung des Programms kann 
optional ein Portal benutzt werden. 
Reduzierung der Kontaktbelastung durch Nulldurchgangsschaltung. Programmierung ohne 
Netzspannung über integrierte Gangreserve (ca. 10 Jahre) möglich. 
Einbaufühler mit Messbereich 5 bis 2000 lx, Leitungslänge 1 m, Betriebstemperatur -30° bis 
60°C - Leitungslänge zwischen verbindbaren Geräten und Helligkeitsfühler max. 100 m. 
Hinweis: Kommunikationsprotokoll ab Version Bluetooth 4.2 und KNX Funk RF quicklink. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Kontaktbelastbarkeit: 10A 230V AC1 
Leistungsaufnahme (Betrieb): 170 mW 
230 V Glüh- und Halogenlampen: max. 2300 W 
Leuchtstofflampen: max. 1000 VA 
Leuchtstofflampen parallelkompensiert: 400 W 
Max. Leuchtstofflampenlast (Serienschalt.): 1000 W 
Kompaktleuchtstofflampen: 400 W 
kürzeste Schaltzeit: 1 min 
Anzahl der Programmschritte: 100 
Gangreserve: 10 Jahre 
Ganggenauigkeit pro Tag: 0,25 s 
Bluetooth maximale Reichweite im Freien: 10 m 
Kontaktart: 1W 
Astroprogramm: ja 
Helligkeitsmeßbereich: 1/2000 Lux 
Anzahl der Programme: 5 
Anzahl Kanäle: 1 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,2 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 0,2 … 4 mm² 
Anzahl Module: 1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EGK101 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 
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Artikelnummer: EGK101 
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 GP:  
 

 

1.1.1.7.23 Digitale Wochen-Zeitschaltuhr mit Bluetooth-Programmierschlüssel 
1.1.1.7.23.1 Wochenschaltuhr,1 Wechsler,16A,2 PLE,digital inkl.Bluetooth-Programmierschlüssel 

    

Set bestehend aus digitaler Wochenschaltuhr 1-Kanal und Bluetooth Programmier-Schlüssel. 
Digitale Wochenschaltuhr 1-Kanal mit Display zur zeitabhängigen Steuerung mit 
Wechselkontakt, App Programmierung möglich. 
Programmierung am Gerät: Uhrzeit und Datum (werkseitig eingestellt), automatische Sommer-
/Winterzeitumstellung, temporäre und permanente Ausnahmesteuerung Ein/Aus, sperrbare 
Tastatur über Tastenkombination. Balkenanzeige zur schnellen Erkennung der 
Tagesprogrammierung. 
Programmierung ohne Netzspannung über integrierte Gangreserve (ca. 5 Jahre) möglich. 
 
Hinweis: Bluetooth Programmierung über App wenn der Schlüssel in der Uhr steckt. Schlüssel 
Kommunikationsprotokoll ab Version Bluetooth 4.2. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Kontaktbelastbarkeit: 16A 230V AC1 
Leistungsaufnahme (Betrieb): 350 mW 
230 V Glüh- und Halogenlampen: max. 2300 W 
Leuchtstofflampen: max. 1000 VA 
Leuchtstofflampen parallelkompensiert: 400 W 
Kompaktleuchtstofflampen: 400 W 
kürzeste Schaltzeit: 1 min 
Anzahl der Programmschritte: 56 
Gangreserve: 5 Jahre 
Bluetooth maximale Reichweite im Freien: 3 m 
Anzahl der Programme: 1 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (starr): 1,5 … 10 mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EGK103 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EGK103 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.7.24 Digitale Tages-Zeitschaltuhr 1-Kanal, 1 TE 
1.1.1.7.24.1 Tagesschaltuhr digital, 1 Kanal, vorprogrammiert 1W 16A 

    

Tagesschaltuhr digital 1-Kanal zur Zeitsteuerung von Betriebsmitteln, Montage auf der 
Hutschiene, mit Zwangsschaltung Ein/Aus und Gangreserve. 
 

Betriebsspannung: 230 V~ 
Frequenz: 50 Hz 
Kontaktbelastbarkeit: 16A 250V AC1 
Leistungsaufnahme: 1 VA 
Verlustleistung bei Volllast: ≈ 1 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: max. 1000 W 
Anzahl Funktionskanäle: 1 
Kontaktanzahl: 1 
kürzeste Schaltzeit: 1 min 
Anzahl Schaltzeiten für Ein/Aus: 6 
Gangreserve [Jahre]: ≈ 3 a 
Ganggenauigkeit: ± 1 s/Tag 
Betriebstemperatur: -10 … 50 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 1 … 4 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 1 … 4 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 1 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EG010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EG010 
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 GP:  
 

 

1.1.1.7.25 Digitale Wochen-Zeitschaltuhr 1-Kanal, 1 TE 
1.1.1.7.25.1 Wochenschaltuhr digital, 1Wechslerkontakt, 16A 

    

Wochenschaltuhr digital 1-Kanal zur Zeitsteuerung von Betriebsmitteln, Montage auf der 
Hutschiene, mit Zwangsschaltung Ein/Aus und Gangreserve. 
 

Betriebsspannung: 230 V~ 
Frequenz: 50 Hz 
Kontaktbelastbarkeit: 16A 250V AC1 
Leistungsaufnahme: 1 VA 
Verlustleistung bei Volllast: ≈ 1 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: max. 1000 W 
Anzahl Funktionskanäle: 1 
Kontaktanzahl: 1 
kürzeste Schaltzeit: 1 min 
Anzahl Schaltzeiten für Ein/Aus: 20 
Gangreserve [Jahre]: ≈ 3 a 
Ganggenauigkeit: ± 1 s/Tag 
Betriebstemperatur: -10 … 50 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 1 … 4 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 1 … 4 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 1 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EG071 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EG071 
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1.1.1.7.26 Digitale Wochen-Zeitschaltuhr 1-Kanal, 2 TE 
1.1.1.7.26.1 Wochenschaltuhr, 1 Wechslerkontakt, 16A, 2 PLE, digital 

    

Wochenschaltuhr digital 1-Kanal zur zeitabhängigen Steuerung von Betriebsmitteln. Mit 
Programmierschlüssel zur einfachen Realisierung von Ausnahmeprogrammen. Temporäre und 
permanente Ausnahmesteuerung am Gerät, Balkenanzeige zur schnellen Erkennung der 
Tagesprogrammierung Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung. 
 

Betriebsspannung: 230 V~ 
Frequenz: 50 Hz 
Kontaktbelastbarkeit: 16A 250V AC1 
Leistungsaufnahme: 6 VA 
Verlustleistung bei Volllast: ≈ 2 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: max. 2300 W 
Anzahl Funktionskanäle: 1 
kürzeste Schaltzeit: 1 min 
Anzahl Schaltzeiten für Ein/Aus: 56 
Gangreserve [Jahre]: ≈ 5 a 
Ganggenauigkeit: ± 1,5 s/Tag 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 1,5 … 10 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 1,5 … 10 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 2 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EG103 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EG103 
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1.1.1.7.27 Digitale Wochen-Zeitschaltuhr 1-Kanal, 2 TE, mit DCF-Anschluss 
1.1.1.7.27.1 Wochenschaltuhr, 1 Wechslerkontakt, 16A, 2 PLE, digital, DCF77 

    

Wochenschaltuhr digital 1-Kanal zur zeitabhängigen Steuerung von Betriebsmitteln. Mit 
Programmierschlüssel zur einfachen Realisierung von Ausnahmeprogrammen. Mit 
Zufallssteuerung und Impulsausgabe, Displaybeleuchtung, Temporäre und permanente 
Ausnahmesteuerung am Gerät, Balkenanzeige zur schnellen Erkennung der 
Tagesprogrammierung, Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung. 
Hinweise: Anschlussklemmen für DCF-Empfänger.  
 

Betriebsspannung: 230 V~ 
Frequenz: 50 Hz 
Kontaktbelastbarkeit: 16A 250V AC1 
Leistungsaufnahme: 6 VA 
Verlustleistung bei Volllast: ≈ 2 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: max. 2300 W 
Anzahl Funktionskanäle: 1 
Kontaktanzahl: 1 
kürzeste Schaltzeit: 1 min 
Anzahl Schaltzeiten für Ein/Aus: 56 
Gangreserve [Jahre]: ≈ 5 a 
Ganggenauigkeit: ± 1,5 s/Tag 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 1 … 6 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 1,5 … 10 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 2 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EG103D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EG103D 
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1.1.1.7.28 Digitale Wochen-Zeitschaltuhr 1-Kanal, 2 TE, Komfort 
1.1.1.7.28.1 Wochenschaltuhr, 1 Wechslerkontakt, 16A, 2 PLE, digital, Komfort 

    

Wochenschaltuhr digital 1-Kanal zur zeitabhängigen Steuerung von Betriebsmitteln. Mit 
Programmierschlüssel zur einfachen Realisierung von Ausnahmeprogrammen. Mit 
Zufallssteuerung und Impulsausgabe; Temporäre und permanente Ausnahmesteuerung am 
Gerät, Balkenanzeige zur schnellen Erkennung der Tagesprogrammierung; Automatische 
Sommer-/Winterzeit-umstellung. 
 

Betriebsspannung: 230 V~ 
Frequenz: 50 Hz 
Kontaktbelastbarkeit: 16A 250V AC1 
Leistungsaufnahme: 6 VA 
Verlustleistung bei Volllast: ≈ 2 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: max. 2300 W 
Anzahl Funktionskanäle: 1 
Kontaktanzahl: 1 
kürzeste Schaltzeit: 1 min 
Anzahl Schaltzeiten für Ein/Aus: 56 
Gangreserve [Jahre]: ≈ 5 a 
Ganggenauigkeit: ± 1,5 s/Tag 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 1 … 6 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 1,5 … 10 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 2 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EG103E 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EG103E 
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1.1.1.7.29 Digitale Wochen-Zeitschaltuhr 1-Kanal, 2 TE, 12/24 V AC/DC 
1.1.1.7.29.1 Wochenschaltuhr, 1 Wechslerkontakt, 16A, 2 PLE, 12/24V, digital 

    

Wochenschaltuhr digital 1-Kanal zur zeitabhängigen Steuerung von Betriebsmitteln. Mit 
Programmierschlüssel zur einfachen Realisierung von Ausnahmeprogrammen. Mit 
Zufallssteuerung und Impulsausgabe; Temporäre und permanente Ausnahmesteuerung am 
Gerät, Balkenanzeige zur schnellen Erkennung der Tagesprogrammierung; Automatische 
Sommer-/Winterzeitumstellung. 
 

Betriebsspannung: 12/24 V~/= 
Frequenz: 50 Hz 
Kontaktbelastbarkeit: 16A 250V AC1 
Leistungsaufnahme: 0,8 VA 
Verlustleistung bei Volllast: ≈ 2 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: max. 2300 W 
Anzahl Funktionskanäle: 1 
Kontaktanzahl: 1 
kürzeste Schaltzeit: 1 min 
Anzahl Schaltzeiten für Ein/Aus: 56 
Gangreserve [Jahre]: ≈ 5 a 
Ganggenauigkeit: ± 1,5 s/Tag 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 1 … 6 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 1,5 … 10 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 2 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EG103V 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EG103V 
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1.1.1.7.30 Digitale Wochen-Zeitschaltuhr 2-Kanal, 2 TE 
1.1.1.7.30.1 Wochenschaltuhr, 2 Wechslerkontakt, 16A, 2 PLE, digital 

    

Wochenschaltuhr digital 2-Kanal zur zeitabhängigen Steuerung von Betriebsmitteln. Mit 
Programmierschlüssel zur einfachen Realisierung von Ausnahmeprogrammen. Temporäre und 
permanente Ausnahmesteuerung am Gerät, Balkenanzeige zur schnellen Erkennung der 
Tagesprogrammierung; Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung. 
 

Betriebsspannung: 230 V~ 
Frequenz: 50 Hz 
Kontaktbelastbarkeit: 16A 250V AC1 
Leistungsaufnahme: 6 VA 
Verlustleistung bei Volllast: ≈ 4 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: max. 2300 W 
Anzahl Funktionskanäle: 2 
Kontaktanzahl: 2 
kürzeste Schaltzeit: 1 min 
Anzahl Schaltzeiten für Ein/Aus: 56 
Gangreserve [Jahre]: ≈ 5 a 
Ganggenauigkeit: ± 1,5 s/Tag 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 1 … 16 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 1,5 … 10 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 2 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EG203 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EG203 
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1.1.1.7.30.2 Wochenschaltuhr, 2 Wechslerkontakt, 16A, 2 PLE, digital, Komfort 

    

Wochenschaltuhr digital 2-Kanal zur zeitabhängigen Steuerung von Betriebsmitteln. Mit 
Programmierschlüssel zur einfachen Realisierung von Ausnahmeprogrammen. Mit 
Zufallssteuerung und Impulsausgabe; Displaybeleuchtung Temporäre und permanente 
Ausnahmesteuerung am Gerät, Balkenanzeige zur schnellen Erkennung der 
Tagesprogrammierung; Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung. 
 

Betriebsspannung: 230 V~ 
Frequenz: 50 Hz 
Kontaktbelastbarkeit: 16A 250V AC1 
Leistungsaufnahme: 6 VA 
Verlustleistung bei Volllast: ≈ 4 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: max. 2300 W 
Anzahl Funktionskanäle: 2 
Kontaktanzahl: 2 
kürzeste Schaltzeit: 1 min 
Anzahl Schaltzeiten für Ein/Aus: 56 
Gangreserve [Jahre]: ≈ 5 a 
Ganggenauigkeit: ± 1,5 s/Tag 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 1 … 6 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 1,5 … 10 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 2 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EG203E 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EG203E 
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1.1.1.7.31 Digitale Wochen-Zeitschaltuhr 4-Kanal, 4 TE, mit DCF-Anschluss 
1.1.1.7.31.1 Wochenschaltuhr 4 Kanäle, digital 

    

Wochenschaltuhr digital zur Steuerung von Verbrauchern mit Befehlen wie Ein, Aus, Impuls oder 
Zyklus. Definition von einem Ferienprogramm sowie Zufallsmodus. Verriegelung der Tasten über 
PIN-Code. DCF-77 Anschluss. Programmierschlüssel zur Abspeicherung der Schaltprogramme 
und Aktivierung von einem im Schlüssel befindlichen Ausnahmeprogramm solange der Schlüssel 
eingesteckt ist. 
 

Betriebsspannung: 230 V~ 
Frequenz: 50/60 Hz 
Kontaktbelastbarkeit: 10A 250V AC1 
Leistungsaufnahme: 2 VA 
Verlustleistung bei Volllast: ≈ 2 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: max. 1500 W 
Anzahl Funktionskanäle: 4 
Kontaktanzahl: 4 
kürzeste Schaltzeit: 1 min 
Anzahl Schaltzeiten für Ein/Aus: 300 
Gangreserve [Jahre]: ≈ 5 a 
Ganggenauigkeit: ± 0,2 s/Tag 
Gangreserve Lithiumzelle [Jahre]: ≈ 5 
Betriebstemperatur: -10 … 50 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 4 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EG403E 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EG403E 
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1.1.1.7.32 Digitale Jahres-Zeitschaltuhr, 2-Kanal, 4 TE 
1.1.1.7.32.1 Jahresschaltuhr 2 Kanäle, digital, 4 PLE 

    

Jahresschaltuhr digital zur Steuerung von Verbrauchern mit Befehlen wie Ein, Aus, Impuls oder 
Zyklus. Definition von Unter- und Ferienprogrammen sowie Zufallsmodus. Verriegelung der 
Tasten über PIN-Code. Programmierschlüssel (nicht im Lieferumfang enthalten) zur 
Abspeicherung der Schaltprogramme und Aktivierung von einem im Schlüssel befindlichen 
Ausnahmeprogramm solange der Schlüssel eingesteckt ist. 
 

Betriebsspannung: 230 V~ 
Frequenz: 50/60 Hz 
Kontaktbelastbarkeit: 10A 250V AC1 
Leistungsaufnahme: 2 VA 
Verlustleistung bei Volllast: ≈ 2 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: max. 1500 W 
Anzahl Funktionskanäle: 2 
Kontaktanzahl: 2 
kürzeste Schaltzeit: 1 min 
Anzahl Schaltzeiten für Ein/Aus: 300 
Gangreserve [Jahre]: ≈ 5 a 
Ganggenauigkeit: ± 0,2 s/Tag 
Gangreserve Lithiumzelle [Jahre]: ≈ 5 
Betriebstemperatur: -10 … 50 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 4 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EG293B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EG293B 
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1.1.1.7.33 Digitale Jahres-Zeitschaltuhr, 4-Kanal, 4 TE, mit DCF-Anschluss 
1.1.1.7.33.1 Jahresschaltuhr 4 Kanäle, digital 

    

Jahresschaltuhr digital zur Steuerung von Verbrauchern mit Befehlen wie Ein, Aus, Impuls oder 
Zyklus. Definition von Unter- und Ferienprogrammen sowie Zufallsmodus. Verriegelung der 
Tasten über PIN-Code. DCF-77 Anschluss. Programmierschlüssel zur Abspeicherung der 
Schaltprogramme und Aktivierung von einem im Schlüssel befindlichen Ausnahmeprogramm 
solange der Schlüssel eingesteckt ist. 
 

Betriebsspannung: 230 V~ 
Frequenz: 50/60 Hz 
Kontaktbelastbarkeit: 10A 250V AC1 
Leistungsaufnahme: 2 VA 
Verlustleistung bei Volllast: ≈ 2 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: max. 1500 W 
Anzahl Funktionskanäle: 4 
Kontaktanzahl: 4 
kürzeste Schaltzeit: 1 min 
Anzahl Schaltzeiten für Ein/Aus: 300 
Gangreserve [Jahre]: ≈ 5 a 
Ganggenauigkeit: ± 0,2 s/Tag 
Gangreserve Lithiumzelle [Jahre]: ≈ 5 
Betriebstemperatur: -10 … 50 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 4 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EG493E 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EG493E 
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1.1.1.7.34 Digitale Astro-Zeitschaltuhr 1-Kanal, 2 TE 
1.1.1.7.34.1 Astro Wochenzeitschaltuhr 1 Kanal 

    

Astronomische Zeitschaltuhren, die entsprechend der Sonnenauf- und untergangszeiten 
angeschlossene Lasten schalten. Bei jedem Kanal kann zwischen dem Expert- und dem 
Astromodus unterschieden werden. Mit Programmierschlüssel EG005 zur einfachen 
Realisierung von Ausnahmeprogrammen oder zum Abspeichern des Schaltprogrammes. 
Temporäre und permanente Ausnahmesteuerung am Gerät. Balkenanzeige zur schnellen 
Erkennung der Tagesprogrammierung. Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung. 
 

Betriebsspannung: 230 V~ +/- 15% 
Frequenz: 50/60 Hz 
Kontaktbelastbarkeit: 16A 250V AC1 
Leistungsaufnahme: 6 VA 
Schaltstrom bei cos φ = 0,6: max. 10 A 
Verlustleistung bei Volllast: ≈ 2 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: max. 2300 W 
Anzahl Funktionskanäle: 1 
Kontaktanzahl: 1 
kürzeste Schaltzeit: 1 min 
Anzahl Schaltzeiten für Ein/Aus: 56 
Gangreserve [Jahre]: ≈ 5 a 
Ganggenauigkeit: ± 1,5 s/Tag 
Betriebstemperatur: -10 … 55 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 1 … 6 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 1 … 6 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 2 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EE180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EE180 
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1.1.1.7.35 Digitale Astro-Zeitschaltuhr 2-Kanal, 2 TE 
1.1.1.7.35.1 Astro Wochenzeitschaltuhr 2 Kanäle 

    

Astronomische Zeitschaltuhren, die entsprechend der Sonnenauf- und untergangszeiten 
angeschlossene Lasten schalten. Bei jedem Kanal kann zwischen dem Expert- und dem 
Astromodus unterschieden werden. Mit Programmierschlüssel EG005 zur einfachen 
Realisierung von Ausnahmeprogrammen oder zum Abspeichern des Schaltprogrammes. 
Temporäre und permanente Ausnahmesteuerung am Gerät. Balkenanzeige zur schnellen 
Erkennung der Tagesprogrammierung. Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung. 
Gangreserve mit Lithiumbatterie 5 Jahre 
 

Betriebsspannung: 230 V~ +/- 15% 
Frequenz: 50/60 Hz 
Kontaktbelastbarkeit: 16A 250V AC1 
Leistungsaufnahme: 6 VA 
Schaltstrom bei cos φ = 0,6: max. 10 A 
Verlustleistung bei Volllast: ≈ 2 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: max. 2300 W 
Anzahl Funktionskanäle: 2 
Kontaktanzahl: 2 
kürzeste Schaltzeit: 1 min 
Anzahl Schaltzeiten für Ein/Aus: 56 
Gangreserve [Jahre]: ≈ 5 a 
Ganggenauigkeit: ± 1,5 s/Tag 
Betriebstemperatur: -10 … 55 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 1 … 6 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 1 … 6 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 2 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EE181 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EE181 
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1.1.1.7.36 DCF-Empfänger für Schaltuhren 
1.1.1.7.36.1 Funkempfänger DCF77 für Schaltuhren 

    

Funkempfänger für passende digitale Uhren. 
 

Betriebstemperatur: -20 … 50 °C 
Abmessungen (L x B x H): 38 x 75 x 89 mm 
Leitungslänge: max. 200 m 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,5 … 1,5 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 0,5 … 2,5 mm² 
Farbe: weiß 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EG001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EG001 
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1.1.1.7.37 Sperrschlüssel für Schaltuhren 
1.1.1.7.37.1 Sperrschlüssel für Schaltuhren 

    

Sperrschlüssel für passende Schaltuhren. 
 

Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (L x B x H): 10 x 20 x 30 mm 
Farbe: gelb 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EG004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EG004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.7.38 Programmierschlüssel für Schaltuhren 
1.1.1.7.38.1 Programmierschlüssel für Schaltuhren 

    

Programmierschlüssel für passende Schaltuhren. 
 

Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (L x B x H): 10 x 20 x 30 mm 
Farbe: grau 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EG005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EG005 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.7.38.2 Programmierschlüssel für EG493, EG293, EG403 und TYA720 

    

Programmierschlüssel für passende Schaltuhren. 
 

Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (L x B x H): 10 x 20 x 30 mm 
Farbe: grau 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EG007 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EG007 
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1.1.1.7.39 Aufbewahrungsfach für Programmierschlüssel 
1.1.1.7.39.1 Aufbewahrungsfach für Programmierschlüssel 

    

Aufbewahrungsfach für Programmierschlüssel. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EG006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EG006 
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1.1.1.8 Dämmerungsschalter REG 
1.1.1.8.1 Dämmerungsschalter mit Helligkeitssensor AP 
1.1.1.8.1.1 Dämmerungsschalter mit Aufbaufühler EEN003 

    

Dämmerungsschalter misst über eine Photozelle die Beleuchtungsstärke und schaltet in 
Abhängigkeit vom gemessenen und eingestellten Wert einen Stromkreis ein oder aus mit 
zusätzlicher Schaltzustandsanzeige. Messung in zwei Helligkeitsbereichen und Einstellung der 
EIN/AUS Verzögerungszeit. Schalter für Dauer EIN/AUS oder Automatik-/Testbetrieb. Integrierte 
Anschlussfehler- und Kontaktanzeige für den Fühler. Lieferung im Set mit einem Aufbaufühler 
EEN003. 
 

Betriebsspannung: 230 V~ +10%/-15% 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: AC1 16 A 
Leistungsaufnahme (Betrieb): 300 mW 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 2300 W 
Leuchtstofflampen unkompensiert: 1000 W 
Leuchtstofflampen parallelkompensiert: 1000 W 
Leuchtstofflampen duo-Schaltung: 1000 W 
Messbereich Helligkeit: 5 … 2000 lx 
Ausschaltverzögerung: 80 s 
Einschaltverzögerung: 60 s 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 1 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EEN100 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EEN100 
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1.1.1.8.2 Dämmerungsschalter mit Helligkeitssensor EB 
1.1.1.8.2.1 Dämmerungsschalter mit Einfbaufühler EEN002 

    

Dämmerungsschalter misst über eine Photozelle die Beleuchtungsstärke und schaltet in 
Abhängigkeit vom gemessenen und eingestellten Wert einen Stromkreis ein oder aus mit 
zusätzlicher Schaltzustandsanzeige. Messung in zwei Helligkeitsbereichen und Einstellung der 
EIN/AUS Verzögerungszeit. Schalter für Dauer EIN/AUS oder Automatik-/Testbetrieb. Integrierte 
Anschlussfehler- und Kontaktanzeige für den Fühler. Lieferung im Set mit einem Einbaufühler 
EEN002. 
 

Betriebsspannung: 230 V~ +10%/-15% 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: AC1 16 A 
Leistungsaufnahme (Betrieb): 300 mW 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 2300 W 
Leuchtstofflampen unkompensiert: 1000 W 
Leuchtstofflampen parallelkompensiert: 1000 W 
Leuchtstofflampen duo-Schaltung: 1000 W 
Messbereich Helligkeit: 5 … 2000 lx 
Ausschaltverzögerung: 80 s 
Einschaltverzögerung: 60 s 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 1 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EEN101 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EEN101 
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1.1.1.8.3 Helligkeitssensor EB 
1.1.1.8.3.1 Einbaufühler EEN10x für Uhren EGNx und Dämmerungsschalter EEN10x 

    

Einbaufühler mit Anschlusskabel für Dämmerungsschalter EEN10x 
 

Messbereich Helligkeit: 5 … 2000 lx 
Betriebstemperatur: -30 … 60 °C 
Fühler-Leitungslänge: 1 m 
Leiterquerschnitt: 2 x 0,75 mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EEN002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EEN002 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.4 Helligkeitssensor AP 
1.1.1.8.4.1 Aufbaufühler für Uhren EGNx und Dämmerungsschalter EEN10x 

    

Aufbaufühler mit Anschlusskabel für Dämmerungsschalter EEN10x 
 

Messbereich Helligkeit: 5 … 2000 lx 
Betriebstemperatur: -25 … 70 °C 
Leiterquerschnitt: 0,75 … 4 mm² 
Farbe: lichtgrau 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EEN003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EEN003 
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 GP:  
 

 

1.1.1.8.5 Dämmerungsschalter mit analoger Tagesschaltuhr und Helligkeitssensor 
1.1.1.8.5.1 Dämmerungsschalter mit Analoger Tagesschaltuhr + Aufbaufühler EE003 

    

Dämmerungsschalter mit Schaltuhr misst über eine Photozelle die Beleuchtungsstärke und 
schaltet in Abhängigkeit vom gemessenen und eingestellten Wert einen Stromkreis ein oder aus. 
Die Schaltfunktion kann durch die integrierte Uhr gesperrt oder freigegeben werden. Mit 
Aufbaufühler. 
 

Betriebsspannung: 230 V~ +10%/-15% 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: AC1 16 A 
Leistungsaufnahme (Betrieb): 1,5 VA 
230 V Glühlampen: 2000 W 
230 V Halogenlampen: 1000 W 
Leuchtstofflampen unkompensiert: 1000 W 
Leuchtstofflampen parallelkompensiert: 200 W 
Leuchtstofflampen duo-Schaltung: 1000 W 
Messbereich Helligkeit: 5 … 2000 lx 
Einschaltverzögerung: 15 s 
Ausschaltverzögerung: 60 s 
Gangreserve: ≈ 200 h 
Betriebstemperatur: -10 … 50 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,5 … 4 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 0,5 … 4 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 5 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EE110 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EE110 
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1.1.1.8.6 Dämmerungsschalter mit digitaler Wochenschaltuhr und Helligkeitssensor 
1.1.1.8.6.1 Dämmerungsschalter + Digitaler Wochenschaltuhr + Aufbaufühler EE003 

    

Dämmerungsschalter mit Schaltuhr misst über eine Photozelle die Beleuchtungsstärke und 
schaltet in Abhängigkeit vom gemessenen und eingestellten Wert einen Stromkreis ein oder aus. 
Die Schaltfunktion kann durch die integrierte Uhr gesperrt oder freigegeben werden. Mit 
Aufbaufühler. 
 

Betriebsspannung: 230 V~ +10%/-15% 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: AC1 16 A 
Leistungsaufnahme (Betrieb): 1,5 VA 
230 V Glühlampen: 2000 W 
230 V Halogenlampen: 1000 W 
Leuchtstofflampen unkompensiert: 1000 W 
Leuchtstofflampen parallelkompensiert: 200 W 
Leuchtstofflampen duo-Schaltung: 1000 W 
Messbereich Helligkeit: 5 … 2000 lx 
Einschaltverzögerung: 15 s 
Ausschaltverzögerung: 60 s 
Gangreserve: ≈ 200 h 
Betriebstemperatur: -10 … 50 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,5 … 4 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 0,5 … 4 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 3 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EE171 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EE171 
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 GP:  
 

 

1.1.1.8.7 Dämmerungsschalter Kompakt AP/UP 
1.1.1.8.7.1 Dämmerungsschalter Kompakt zur Aufputz-Montage 

    

Kompakter Dämmerungsschalter im Aufputzgehäuse. Über eine Photozelle wird die 
Beleuchtungsstärke gemessen. In Abhängigkeit vom eingestellten Wert schaltet der 
Dämmerungsschalter den Stromkreis ein oder aus. 
 

Betriebsspannung: 230 V~ +10%/-15% 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: AC1 8 A 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 1000 W 
konventionelle Trafos: 750 VA 
Elektronische Trafos: 750 W 
Leuchtstofflampen unkompensiert: 1000 W 
Leuchtstofflampen mit EVG: 8 x 58 W 
Kompaktleuchtstofflampen: 12 x 20 W 
Messbereich Helligkeit: 10 … 30 lx 
Einschaltverzögerung: 40 s 
Ausschaltverzögerung: 120 s 
Betriebstemperatur: -25 bis 45 °C 
Leiterquerschnitt: 1 … 4 mm² 
Helligkeit: Ein- und Ausschalthelligkeitswert fest vorgegeben 
Montageart: für Wand- und Mastmontage ; mit Rohrschelle für Mastbefestigung ; Montage auf 
UP-Dose möglich 
Anschlussart: mit Schraubklemmen 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EE701 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EE701 
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1.1.1.8.8 Dämmerungsschalter Komfort AP/UP 
1.1.1.8.8.1 Dämmerungsschalter Komfort zur Aufputz-Montage 

    

Dämmerungsschalter misst über eine Photozelle die Beleuchtungsstärke und schaltet in 
Abhängigkeit vom gemessenen und eingestellten Wert einen Stromkreis ein oder aus. Mit 
Aufbaufühler oder Einbaufühler. 
 

Betriebsspannung: 230 V~ +10%/-15% 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: AC1 16 A 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 2300 W 
konventionelle Trafos: 1500 VA 
Elektronische Trafos: 1500 W 
Leuchtstofflampen unkompensiert: 2000 W 
Leuchtstofflampen mit EVG: 16 x 58 W 
Kompaktleuchtstofflampen: 20 x 20 W 
Messbereich Helligkeit: 2 … 1000 lx 
Einschaltverzögerung: 10 s 
Ausschaltverzögerung: 40 s 
Betriebstemperatur: -25 … 45 °C 
Leiterquerschnitt: 1 … 4 mm² 
Einstellungen: Helligkeit über Potenziometer am Einsatz stufenlos einstellbar ; Ein- und 
Ausschaltverzögerung über Potenziometer stufenlos einstellbar 
Helligkeit: Ein- und Ausschalthelligkeitswert individuell einstellbar 
Montageart: für Wand- und Mastmontage ; mit Rohrschelle für Mastbefestigung ; Montage auf 
UP-Dose möglich 
Anschlussart: mit Schraubklemmen 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EE702 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EE702 
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1.1.1.8.9 Dämmerungsschalter 2-Kanal 
1.1.1.8.9.1 Dämmerungsschalter, 2 Kanäle, 20kLux 

    

Dämmerungsschalter 2 Kanal bis 20 kLx über einen separaten Außenfühler oder einem Komfort 
Dämmerungsschalter wird die aktuelle Helligkeit gemessen. Zur Einstellung des Schwellwertes 
gibt es für jeden Kanal einen Drehregler und einen Bereichsschalter (2..200Lx oder 200 bis 
20000Lx). Die integrierten Schaltkontakte werden in Abhängigkeit vom gemessenen und 
eingestellten Helligkeitswert verzögert ein- und ausgeschaltet. Bei der Einstellung Testbetrieb 
erfolgt das Schalten unverzögert. Das Gerät verfügt pro Kanal über eine Handbedienung welche 
es ermöglicht den Ausgang dauerhaft ein- oder auszuschalten. 
 

Betriebsspannung: 230 V~ +10%/-15% 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: AC1 16 A 
Max. Schaltleistung bei: 250 V AC 
Leistungsaufnahme (Betrieb): 1,5 VA 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 2300 W 
Leuchtstofflampen unkompensiert: 2000 W 
Leuchtstofflampen parallelkompensiert: 1000 W 
Leuchtstofflampen mit EVG: 1000 W 
Kompaktleuchtstofflampen: 10 x 20 W 
Messbereich Helligkeit: 2 … 200 lx 
Einschaltverzögerung: 30 s 
Ausschaltverzögerung: 30 s 
Betriebstemperatur: 0 … 45 °C 
Leiterquerschnitt: 0,5 … 4 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 4 TE 
Einstellungen: mit 2 Potenziometern zur Feineinstellung der Ansprechhelligkeit und 
Empfindlichkeit 
Helligkeit: Einschalthelligkeit bei Dämmerung einstellbar 
Umschalter: mit Umschalter Automatik/Test ; mit zwei Umschaltern EIN/AUS/Messbereich 1/2 
Kontakt: mit einem potenzialfreien Schaltkontakt pro Kanal 
Leitung: Leitungslänge zwischen Dämmerungsschalter und Helligkeitsfühler max. 50 m ; 
Leitungslänge zwischen 2 Dämmerungsschaltern max. 50 m 
Anschluss: Anschluss für Helligkeitsfühler 
Anschlussart: mit Schraubklemmen 
Montageart: zur Montage auf DIN-Hutschiene 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EE200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EE200 
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1.1.1.8.10 Dämmerungsschalter 2-Kanal, Komfort 
1.1.1.8.10.1 Dämmerungsschalter, 2 Kanal, 20kLux, Komfort 

    

Dämmerungsschalter 2 Kanal bis 20 kLx Komfort Gerät. Über einen separaten Außenfühler oder 
einen Komfort Dämmerungsschalter wird die aktuelle Helligkeit gemessen. Die erfasste Helligkeit 
kann über zwei Ausgangsklemmen an den nächsten Dämmerungsschalter weitergegeben 
werden. Zur Einstellung des Schwellwertes gibt es für jeden Kanal einen Drehregler und einen 
Bereichsschalter (2..200Lx oder 200 bis 20000Lx). Die integrierten Schaltkontakte werden in 
Abhängigkeit vom gemessenen und eingestellten Helligkeitswert verzögert ein- und 
ausgeschaltet. Bei der Einstellung Testbetrieb erfolgt das Schalten unverzögert. Das Gerät 
verfügt pro Kanal über eine Handbedienung welche es ermöglicht den Ausgang dauerhaft ein- 
oder auszuschalten. Der Dämmerungsschalter hat zwei Betriebsarten (Automatik / 
Halbautomatik). In Abhängigkeit von der ausgewählten Betriebsart kann das Schalten der 
Ausgänge über zwei 230V Eingänge beeinflusst werden. 
 

Betriebsspannung: 230 V~ +10%/-15% 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: AC1 16 A 
Max. Schaltleistung bei: 250 V AC 
Leistungsaufnahme (Betrieb): 1,5 VA 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 2300 W 
Leuchtstofflampen unkompensiert: 2000 W 
Leuchtstofflampen parallelkompensiert: 1000 W 
Leuchtstofflampen mit EVG: 1000 W 
Kompaktleuchtstofflampen: 10 x 20 W 
Messbereich Helligkeit: 2 … 200 lx 
Einschaltverzögerung: 30 s 
Ausschaltverzögerung: 30 s 
Betriebstemperatur: 0 … 45 °C 
Leiterquerschnitt: 0,5 … 4 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 4 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EE202 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EE202 
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1.1.1.8.11 Helligkeitssensor EB 
1.1.1.8.11.1 Einbaufühler für Dämmerungsschalter EE1xx 

    

Einbaufühler für Dämmerungsschalter EE10x 
 

Messbereich Helligkeit: 5 … 2000 lx 
Betriebstemperatur: -30 … 60 °C 
Fühler-Leitungslänge: 1 m 
Leiterquerschnitt (flexibel): 2 x 0,75 mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EE002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EE002 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.12 Helligkeitssensor AP 
1.1.1.8.12.1 Aufbaufühler für Dämmerungsschalter EE1xx 

    

Aufbaufühler für Dämmerungsschalter EE10x 
 

Messbereich Helligkeit: 5 … 2000 lx 
Betriebstemperatur: -30 … 60 °C 
Leiterquerschnitt: 0,75 … 4 mm² 
Schutzart: IP54 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EE003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EE003 
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1.1.1.9 Lichtsignale 
1.1.1.9.1 LED-Signallicht mit weißer Beleuchtung und Zentralstück 
1.1.1.9.1.1 LED-Signallicht, weiße Beleuchtung S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend 

    

LED-Signallicht, zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder Warnungen. Helligkeit 
über Potenziometer veränderbar, Lichtfarbe kaltweiß, über separaten Schalter schaltbar. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme: bei 230 ~, 50 Hz - max. 1 W 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29538989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29538989 
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1.1.1.9.1.2 LED-Signallicht, weiße Beleuchtung S.1/B.3/B.7 polarweiß matt 

    

LED-Signallicht, zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder Warnungen. Helligkeit 
über Potenziometer veränderbar, Lichtfarbe kaltweiß, über separaten Schalter schaltbar. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme: bei 230 ~, 50 Hz - max. 1 W 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29531909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29531909 
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1.1.1.9.1.3 LED-Signallicht, weiße Beleuchtung S.1 weiß, glänzend 

    

LED-Signallicht, zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder Warnungen. Helligkeit 
über Potenziometer veränderbar, Lichtfarbe kaltweiß, über separaten Schalter schaltbar. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme: bei 230 ~, 50 Hz - max. 1 W 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29538982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29538982 
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1.1.1.9.1.4 LED-Signallicht, weiße Beleuchtung S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

LED-Signallicht, zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder Warnungen. Helligkeit 
über Potenziometer veränderbar, Lichtfarbe kaltweiß, über separaten Schalter schaltbar. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme: bei 230 ~, 50 Hz - max. 1 W 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29531606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29531606 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 285 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.1.5 LED-Signallicht, weiße Beleuchtung B.7 alu matt, lackiert 

    

LED-Signallicht, zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder Warnungen. Helligkeit 
über Potenziometer veränderbar, Lichtfarbe kaltweiß, über separaten Schalter schaltbar. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme: bei 230 ~, 50 Hz - max. 1 W 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29531404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29531404 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 286 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.1.6 LED-Signallicht, weiße Beleuchtung Q.1/Q.3 polarweiß samt 

    

LED-Signallicht, zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder Warnungen. Helligkeit 
über Potenziometer veränderbar, Lichtfarbe kaltweiß, über separaten Schalter schaltbar. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme: bei 230 ~, 50 Hz - max. 1 W 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29536089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29536089 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 287 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.1.7 LED-Signallicht, weiße Beleuchtung Q.1/Q.3 anthrazit samt 

    

LED-Signallicht, zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder Warnungen. Helligkeit 
über Potenziometer veränderbar, Lichtfarbe kaltweiß, über separaten Schalter schaltbar. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme: bei 230 ~, 50 Hz - max. 1 W 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29536086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29536086 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 288 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.1.8 LED-Signallicht, weiße Beleuchtung Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

LED-Signallicht, zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder Warnungen. Helligkeit 
über Potenziometer veränderbar, Lichtfarbe kaltweiß, über separaten Schalter schaltbar. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme: bei 230 ~, 50 Hz - max. 1 W 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29536084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29536084 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 289 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.1.9 LED-Signallicht, weiße Beleuchtung K.1 polarweiß, glänzend 

    

LED-Signallicht, zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder Warnungen. Helligkeit 
über Potenziometer veränderbar, Lichtfarbe kaltweiß, über separaten Schalter schaltbar. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme: bei 230 ~, 50 Hz - max. 1 W 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29537009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29537009 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 290 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.1.10 LED-Signallicht, weiße Beleuchtung K.1 anthrazit matt, lackiert 

    

LED-Signallicht, zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder Warnungen. Helligkeit 
über Potenziometer veränderbar, Lichtfarbe kaltweiß, über separaten Schalter schaltbar. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme: bei 230 ~, 50 Hz - max. 1 W 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29537006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29537006 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 291 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.1.11 LED-Signallicht, weiße Beleuchtung K.5 alu matt, lackiert 

    

LED-Signallicht, zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder Warnungen. Helligkeit 
über Potenziometer veränderbar, Lichtfarbe kaltweiß, über separaten Schalter schaltbar. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme: bei 230 ~, 50 Hz - max. 1 W 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29537003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29537003 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 292 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.1.12 LED-Signallicht, weiße Beleuchtung K.5 edelstahl matt, lackiert 

    

LED-Signallicht, zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder Warnungen. Helligkeit 
über Potenziometer veränderbar, Lichtfarbe kaltweiß, über separaten Schalter schaltbar. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme: bei 230 ~, 50 Hz - max. 1 W 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29537004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29537004 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 293 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.1.13 LED-Signallicht, weiße Beleuchtung R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

LED-Signallicht, zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder Warnungen. Helligkeit 
über Potenziometer veränderbar, Lichtfarbe kaltweiß, über separaten Schalter schaltbar. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme: bei 230 ~, 50 Hz - max. 1 W 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29532089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29532089 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 294 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.1.14 LED-Signallicht, weiße Beleuchtung R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

LED-Signallicht, zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder Warnungen. Helligkeit 
über Potenziometer veränderbar, Lichtfarbe kaltweiß, über separaten Schalter schaltbar. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme: bei 230 ~, 50 Hz - max. 1 W 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29532045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29532045 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 295 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.2 LED-Signallicht mit RGB Beleuchtung und Zentralstück 
1.1.1.9.2.1 LED-Signallicht RGB S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend 

    

LED-Signallicht RGB zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder Warnungen. 
Helligkeit über Potenziometer veränderbar. Lichtfarben kaltweiß, warmweiß, blau, orange, rot, 
grün, violett (magenta) und Farbdurchlauf über Taster aufrufbar. Farbverlauf an beliebiger Stelle 
über den Taster anzuhalten, über externen Schalter ist die Farbe umschaltbar. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme: bei 195 ... 265 V~, 50/60 Hz - max. 2 W 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29518989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29518989 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 296 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.2.2 LED-Signallicht RGB S.1/B.3/B.7 polarweiß matt 

    

LED-Signallicht RGB zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder Warnungen. 
Helligkeit über Potenziometer veränderbar. Lichtfarben kaltweiß, warmweiß, blau, orange, rot, 
grün, violett (magenta) und Farbdurchlauf über Taster aufrufbar. Farbverlauf an beliebiger Stelle 
über den Taster anzuhalten, über externen Schalter ist die Farbe umschaltbar. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme: bei 195 ... 265 V~, 50/60 Hz - max. 2 W 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29511909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29511909 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 297 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.2.3 LED-Signallicht RGB S.1 weiß, glänzend 

    

LED-Signallicht RGB zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder Warnungen. 
Helligkeit über Potenziometer veränderbar. Lichtfarben kaltweiß, warmweiß, blau, orange, rot, 
grün, violett (magenta) und Farbdurchlauf über Taster aufrufbar. Farbverlauf an beliebiger Stelle 
über den Taster anzuhalten, über externen Schalter ist die Farbe umschaltbar. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme: bei 195 ... 265 V~, 50/60 Hz - max. 2 W 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29518982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29518982 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 298 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.2.4 LED-Signallicht RGB S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

LED-Signallicht RGB zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder Warnungen. 
Helligkeit über Potenziometer veränderbar. Lichtfarben kaltweiß, warmweiß, blau, orange, rot, 
grün, violett (magenta) und Farbdurchlauf über Taster aufrufbar. Farbverlauf an beliebiger Stelle 
über den Taster anzuhalten, über externen Schalter ist die Farbe umschaltbar. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme: bei 195 ... 265 V~, 50/60 Hz - max. 2 W 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29511606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29511606 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 299 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.2.5 LED-Signallicht RGB B.7 alu matt, lackiert 

    

LED-Signallicht RGB zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder Warnungen. 
Helligkeit über Potenziometer veränderbar. Lichtfarben kaltweiß, warmweiß, blau, orange, rot, 
grün, violett (magenta) und Farbdurchlauf über Taster aufrufbar. Farbverlauf an beliebiger Stelle 
über den Taster anzuhalten, über externen Schalter ist die Farbe umschaltbar. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme: bei 195 ... 265 V~, 50/60 Hz - max. 2 W 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29511404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29511404 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 300 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.2.6 LED-Signallicht RGB Q.1/Q.3 polarweiß samt 

    

LED-Signallicht RGB zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder Warnungen. 
Helligkeit über Potenziometer veränderbar. Lichtfarben kaltweiß, warmweiß, blau, orange, rot, 
grün, violett (magenta) und Farbdurchlauf über Taster aufrufbar. Farbverlauf an beliebiger Stelle 
über den Taster anzuhalten, über externen Schalter ist die Farbe umschaltbar. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme: bei 195 ... 265 V~, 50/60 Hz - max. 2 W 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29516089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29516089 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 301 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.2.7 LED-Signallicht RGB Q.1/Q.3 anthrazit samt 

    

LED-Signallicht RGB zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder Warnungen. 
Helligkeit über Potenziometer veränderbar. Lichtfarben kaltweiß, warmweiß, blau, orange, rot, 
grün, violett (magenta) und Farbdurchlauf über Taster aufrufbar. Farbverlauf an beliebiger Stelle 
über den Taster anzuhalten, über externen Schalter ist die Farbe umschaltbar. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme: bei 195 ... 265 V~, 50/60 Hz - max. 2 W 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29516086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29516086 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 302 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.2.8 LED-Signallicht RGB Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

LED-Signallicht RGB zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder Warnungen. 
Helligkeit über Potenziometer veränderbar. Lichtfarben kaltweiß, warmweiß, blau, orange, rot, 
grün, violett (magenta) und Farbdurchlauf über Taster aufrufbar. Farbverlauf an beliebiger Stelle 
über den Taster anzuhalten, über externen Schalter ist die Farbe umschaltbar. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme: bei 195 ... 265 V~, 50/60 Hz - max. 2 W 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29516084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29516084 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 303 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.2.9 LED-Signallicht RGB K.1 polarweiß, glänzend 

    

LED-Signallicht RGB zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder Warnungen. 
Helligkeit über Potenziometer veränderbar. Lichtfarben kaltweiß, warmweiß, blau, orange, rot, 
grün, violett (magenta) und Farbdurchlauf über Taster aufrufbar. Farbverlauf an beliebiger Stelle 
über den Taster anzuhalten, über externen Schalter ist die Farbe umschaltbar. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme: bei 195 ... 265 V~, 50/60 Hz - max. 2 W 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29517009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29517009 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 304 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.2.10 LED-Signallicht RGB K.1 anthrazit matt, lackiert 

    

LED-Signallicht RGB zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder Warnungen. 
Helligkeit über Potenziometer veränderbar. Lichtfarben kaltweiß, warmweiß, blau, orange, rot, 
grün, violett (magenta) und Farbdurchlauf über Taster aufrufbar. Farbverlauf an beliebiger Stelle 
über den Taster anzuhalten, über externen Schalter ist die Farbe umschaltbar. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme: bei 195 ... 265 V~, 50/60 Hz - max. 2 W 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29517006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29517006 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 305 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.2.11 LED-Signallicht RGB K.5 edelstahl matt, lackiert 

    

LED-Signallicht RGB zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder Warnungen. 
Helligkeit über Potenziometer veränderbar. Lichtfarben kaltweiß, warmweiß, blau, orange, rot, 
grün, violett (magenta) und Farbdurchlauf über Taster aufrufbar. Farbverlauf an beliebiger Stelle 
über den Taster anzuhalten, über externen Schalter ist die Farbe umschaltbar. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme: bei 195 ... 265 V~, 50/60 Hz - max. 2 W 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29517004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29517004 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 306 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.2.12 LED-Signallicht RGB R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

LED-Signallicht RGB zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder Warnungen. 
Helligkeit über Potenziometer veränderbar. Lichtfarben kaltweiß, warmweiß, blau, orange, rot, 
grün, violett (magenta) und Farbdurchlauf über Taster aufrufbar. Farbverlauf an beliebiger Stelle 
über den Taster anzuhalten, über externen Schalter ist die Farbe umschaltbar. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme: bei 195 ... 265 V~, 50/60 Hz - max. 2 W 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29512089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29512089 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 307 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.2.13 LED-Signallicht RGB R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

LED-Signallicht RGB zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder Warnungen. 
Helligkeit über Potenziometer veränderbar. Lichtfarben kaltweiß, warmweiß, blau, orange, rot, 
grün, violett (magenta) und Farbdurchlauf über Taster aufrufbar. Farbverlauf an beliebiger Stelle 
über den Taster anzuhalten, über externen Schalter ist die Farbe umschaltbar. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme: bei 195 ... 265 V~, 50/60 Hz - max. 2 W 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29512045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29512045 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.3 Folie für LED-Signallicht 
1.1.1.9.3.1 Folie für LED-Signallicht-Einsatz mit Symbol Mann 

    

Folie mit Aufdruck Symbol Mann für LED-Signallicht-Einsatz. Das aufgedruckte Symbol ist im 
ausgeschalteten Zustand des Signallichtes nicht sichtbar. 
 

Technische Ausführung: mit Aufdruck Symbol Mann 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 19058001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 19058001 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 308 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.3.2 Folie für LED-Signallicht-Einsatz mit Symbol Frau 

    

Folie mit Aufdruck Symbol Frau für LED-Signallicht-Einsatz. Das aufgedruckte Symbol ist im 
ausgeschalteten Zustand des Signallichtes nicht sichtbar. 
 

Technische Ausführung: mit Aufdruck Symbol Frau 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 19058002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 19058002 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.3.3 Folie für LED-Signallicht-Einsatz mit Symbol Rollstuhl 

    

Folie mit Aufdruck Symbol Rollstuhl für LED-Signallicht-Einsatz. Das aufgedruckte Symbol ist im 
ausgeschalteten Zustand des Signallichtes nicht sichtbar. 
 

Technische Ausführung: mit Aufdruck Symbol Rollstuhl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 19058003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 19058003 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 309 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.3.4 Folie für LED-Signallicht-Einsatz mit Symbol Treppen 

    

Folie mit Aufdruck Symbol Treppe für LED-Signallicht-Einsatz. Das aufgedruckte Symbol ist im 
ausgeschalteten Zustand des Signallichtes nicht sichtbar. 
 

Technische Ausführung: mit Aufdruck Symbol Treppe 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 19058004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 19058004 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.3.5 Folie für LED-Signallicht-Einsatz mit Symbol Aufzug 

    

Folie mit Aufdruck Symbol Aufzug für LED-Signallicht-Einsatz. Das aufgedruckte Symbol ist im 
ausgeschalteten Zustand des Signallichtes nicht sichtbar. 
 

Technische Ausführung: mit Aufdruck Symbol Aufzug 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 19058005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 19058005 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 310 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.4 Folie für rundes LED-Signallicht 
1.1.1.9.4.1 Folie für rundes LED-Signallicht mit Symbol Mann 

    

Folie mit Aufdruck für LED-Signallicht-Einsatz. Das aufgedruckte Symbol ist im ausgeschalteten 
Zustand des Signallichtes nicht sichtbar. 
 

Technische Ausführung: mit Aufdruck Symbol Mann 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 19058006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 19058006 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.4.2 Folie für rundes LED-Signallicht mit Symbol Frau 

    

Folie mit Aufdruck für LED-Signallicht-Einsatz. Das aufgedruckte Symbol ist im ausgeschalteten 
Zustand des Signallichtes nicht sichtbar. 
 

Technische Ausführung: mit Aufdruck Symbol Frau 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 19058007 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 19058007 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 311 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.4.3 Folie für rundes LED-Signallicht mit Symbol Rollstuhl 

    

Folie mit Aufdruck für LED-Signallicht-Einsatz. Das aufgedruckte Symbol ist im ausgeschalteten 
Zustand des Signallichtes nicht sichtbar. 
 

Technische Ausführung: mit Aufdruck Symbol Rollstuhl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 19058008 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 19058008 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.4.4 Folie für rundes LED-Signallicht mit Symbol Treppe 

    

Folie mit Aufdruck für LED-Signallicht-Einsatz. Das aufgedruckte Symbol ist im ausgeschalteten 
Zustand des Signallichtes nicht sichtbar. 
 

Technische Ausführung: mit Aufdruck Symbol Treppe 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 19058009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 19058009 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 312 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.4.5 Folie für rundes LED-Signallicht mit Symbol Aufzug 

    

Folie mit Aufdruck für LED-Signallicht-Einsatz. Das aufgedruckte Symbol ist im ausgeschalteten 
Zustand des Signallichtes nicht sichtbar. 
 

Technische Ausführung: mit Aufdruck Symbol Aufzug 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 19058010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 19058010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.5 LED-Signallicht mit roter/grüner Beleuchtung und Zentralstück 
1.1.1.9.5.1 LED-Signallicht, rote/grüne Beleuchtung S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend 

    

LED-Signallicht rote/grüne Beleuchtung zur Signalisierung z. B. für die Zutrittssteuerung, über 
separaten Schalter zwischen rot und grün umschaltbar. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme: bei 230 ~, 50 Hz - je Farbe max. 0,5 W 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29528989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29528989 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 313 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.5.2 LED-Signallicht, rote/grüne Beleuchtung S.1/B.3/B.7 polarweiß matt 

    

LED-Signallicht rote/grüne Beleuchtung zur Signalisierung z. B. für die Zutrittssteuerung, über 
separaten Schalter zwischen rot und grün umschaltbar. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme: bei 230 ~, 50 Hz - je Farbe max. 0,5 W 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29521909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29521909 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 314 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.5.3 LED-Signallicht, rote/grüne Beleuchtung S.1 weiß, glänzend 

    

LED-Signallicht rote/grüne Beleuchtung zur Signalisierung z. B. für die Zutrittssteuerung, über 
separaten Schalter zwischen rot und grün umschaltbar. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme: bei 230 ~, 50 Hz - je Farbe max. 0,5 W 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29528982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29528982 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 315 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.5.4 LED-Signallicht, rote/grüne Beleuchtung S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

LED-Signallicht rote/grüne Beleuchtung zur Signalisierung z. B. für die Zutrittssteuerung, über 
separaten Schalter zwischen rot und grün umschaltbar. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme: bei 230 ~, 50 Hz - je Farbe max. 0,5 W 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29521606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29521606 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 316 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.5.5 LED-Signallicht, rote/grüne Beleuchtung B.7 alu matt, lackiert 

    

LED-Signallicht rote/grüne Beleuchtung zur Signalisierung z. B. für die Zutrittssteuerung, über 
separaten Schalter zwischen rot und grün umschaltbar. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme: bei 230 ~, 50 Hz - je Farbe max. 0,5 W 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29521404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29521404 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 317 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.5.6 LED-Signallicht, rote/grüne Beleuchtung Q.1/Q.3 polarweiß samt 

    

LED-Signallicht rote/grüne Beleuchtung zur Signalisierung z. B. für die Zutrittssteuerung, über 
separaten Schalter zwischen rot und grün umschaltbar. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme: bei 230 ~, 50 Hz - je Farbe max. 0,5 W 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29526089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29526089 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 318 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.5.7 LED-Signallicht, rote/grüne Beleuchtung Q.1/Q.3 anthrazit samt 

    

LED-Signallicht rote/grüne Beleuchtung zur Signalisierung z. B. für die Zutrittssteuerung, über 
separaten Schalter zwischen rot und grün umschaltbar. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme: bei 230 ~, 50 Hz - je Farbe max. 0,5 W 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29526086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29526086 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 319 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.5.8 LED-Signallicht, rote/grüne Beleuchtung Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

LED-Signallicht rote/grüne Beleuchtung zur Signalisierung z. B. für die Zutrittssteuerung, über 
separaten Schalter zwischen rot und grün umschaltbar. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme: bei 230 ~, 50 Hz - je Farbe max. 0,5 W 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29526084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29526084 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 320 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.5.9 LED-Signallicht, rote/grüne Beleuchtung K.1 polarweiß, glänzend 

    

LED-Signallicht rote/grüne Beleuchtung zur Signalisierung z. B. für die Zutrittssteuerung, über 
separaten Schalter zwischen rot und grün umschaltbar. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme: bei 230 ~, 50 Hz - je Farbe max. 0,5 W 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29527009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29527009 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 321 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.5.10 LED-Signallicht, rote/grüne Beleuchtung K.1 anthrazit matt, lackiert 

    

LED-Signallicht rote/grüne Beleuchtung zur Signalisierung z. B. für die Zutrittssteuerung, über 
separaten Schalter zwischen rot und grün umschaltbar. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme: bei 230 ~, 50 Hz - je Farbe max. 0,5 W 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29527006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29527006 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 322 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.5.11 LED-Signallicht, rote/grüne Beleuchtung K.5 alu matt, lackiert 

    

LED-Signallicht rote/grüne Beleuchtung zur Signalisierung z. B. für die Zutrittssteuerung, über 
separaten Schalter zwischen rot und grün umschaltbar. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme: bei 230 ~, 50 Hz - je Farbe max. 0,5 W 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29527003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29527003 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 323 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.5.12 LED-Signallicht, rote/grüne Beleuchtung K.5 edelstahl matt, lackiert 

    

LED-Signallicht rote/grüne Beleuchtung zur Signalisierung z. B. für die Zutrittssteuerung, über 
separaten Schalter zwischen rot und grün umschaltbar. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme: bei 230 ~, 50 Hz - je Farbe max. 0,5 W 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29527004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29527004 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 324 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.5.13 LED-Signallicht, rote/grüne Beleuchtung R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

LED-Signallicht rote/grüne Beleuchtung zur Signalisierung z. B. für die Zutrittssteuerung, über 
separaten Schalter zwischen rot und grün umschaltbar. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme: bei 230 ~, 50 Hz - je Farbe max. 0,5 W 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29522089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29522089 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 325 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.5.14 LED-Signallicht, rote/grüne Beleuchtung R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

LED-Signallicht rote/grüne Beleuchtung zur Signalisierung z. B. für die Zutrittssteuerung, über 
separaten Schalter zwischen rot und grün umschaltbar. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme: bei 230 ~, 50 Hz - je Farbe max. 0,5 W 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29522045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29522045 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.6 Folie bi-color für LED-Signallicht 
1.1.1.9.6.1 Folie Bi-Color für LED-Signallicht-Einsatz mit Symbol Nicht stören/Säubern 

    

Folie bi-color mit Aufdruck Symbol für Nicht stören / Zimmer reinigen für LED-Signallicht-Einsatz. 
Das aufgedruckte Symbol ist im ausgeschalteten Zustand des Signallichtes nicht sichtbar. 
 

Technische Ausführung: mit Aufruck Symbol für Nicht stören / Zimmer reinigen 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 19058011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 19058011 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.6.2 Folie Bi-Color für LED-Signallicht-Einsatz mit Symbol Warten/Eintreten 

    

Folie bi-color mit Aufdruck Symbol für Warten / Eintreten für LED-Signallicht-Einsatz. Das 
aufgedruckte Symbol ist im ausgeschalteten Zustand des Signallichtes nicht sichtbar. 
 

Technische Ausführung: mit Aufruck Symbol für Warten / Eintreten 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 19058012 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 19058012 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.7 Folie bi-color für rundes LED-Signallicht 
1.1.1.9.7.1 Folie bi-color für rundes LED-Signallicht Symbol Nicht stören / Zimmer reinigen 

    

Folie bi-color mit Aufdruck für LED-Signallicht-Einsatz. Das aufgedruckte Symbol ist im 
ausgeschalteten Zustand des Signallichtes nicht sichtbar. 
 

Technische Ausführung: mit Aufruck Symbol für Nicht stören / Zimmer reinigen 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 19058013 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 19058013 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.7.2 Folie bi-color für rundes LED-Signallicht Symbol Warten / Eintreten 

    

Folie bi-color mit Aufdruck für LED-Signallicht-Einsatz. Das aufgedruckte Symbol ist im 
ausgeschalteten Zustand des Signallichtes nicht sichtbar. 
 

Technische Ausführung: mit Aufruck Symbol für Warten / Eintreten 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 19058014 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 19058014 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.8 LED-Modul mit Kunststoff-Rahmen Q.7, 1fach 
1.1.1.9.8.1 LED-Modul Q.7 Corona Beleuchtung 

    

LED-Modul für Beleuchtung und Kontrollschaltung mit Klemmbefestigung, passend für Design-
Rahmen beleuchtbar. Helligkeit über Schiebeschalter in 2 Stufen einstellbar, Zusatznutzen durch 
Kombination von 230 V Einsätzen mit einem Orientierungslicht oder Ambientebeleuchtung, LED 
nicht austauschbar, mit Wago Klemme zur Verdrahtung. 
 

Nennspannung: 230 V 
Leitungslänge: ≈ 6 cm 
Stromaufnahme: max. 5 mA 
Farbe: transparent 
Werkstoff: Kunststoff 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 168050 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 168050 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.8.2 LED-Modul Q.7 Down Light Beleuchtung 

    

LED-Modul für Beleuchtung und Kontrollschaltung mit Klemmbefestigung, passend für Design-
Rahmen beleuchtbar. Helligkeit über Schiebeschalter in 2 Stufen einstellbar, Zusatznutzen durch 
Kombination von 230 V Einsätzen mit einem Orientierungslicht oder Ambientebeleuchtung, LED 
nicht austauschbar, mit Wago Klemme zur Verdrahtung. 
 

Nennspannung: 230 V 
Leitungslänge: ≈ 6 cm 
Stromaufnahme: max. 6 mA 
Farbe: transparent 
Werkstoff: Kunststoff 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 168055 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 168055 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.9 Haube für LED-Orientierungs-/Signallicht K.5 
1.1.1.9.9.1 Haube für LED-Orientierungslicht und LED-Signallicht K.5 Alu 

    

Haube für LED-Orientierungslicht und LED-Signallicht. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: alu matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12487003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12487003 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.9.2 Haube für LED-Orientierungslicht und LED-Signallicht K.5 edelstahl, lackiert 

    

Haube für LED-Orientierungslicht und LED-Signallicht. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12487004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12487004 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.10 Taster komplett für Treppenhauslicht 
1.1.1.9.10.1 Treppenhaustaster E10 komplett S.1 polarweiß, glänzend 

    

Taster komplett für Treppenhauslicht mit Einsatz, Rahmen, Zentralstück und rotem Tasterknopf, 
mit Schraubklemmen, passend zu Glimmlampe. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 2 A 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 51018989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 51018989 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.10.2 Stiegenhaustaster E10 komplett S.1 polarweiß, matt 

    

Taster komplett für Treppenhauslicht mit Einsatz, Rahmen, Zentralstück und rotem Tasterknopf, 
mit Schraubklemmen, passend zu Glimmlampe. Hinweis: Nur für Österreich einsetzbar. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 2 A 
Farbe: polarweiß matt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 51019909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 51019909 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.10.3 Stiegenhaustaster E10 komplett S.1 weiß, glänzend 

    

Taster komplett für Treppenhauslicht mit Einsatz, Rahmen, Zentralstück und rotem Tasterknopf, 
mit Schraubklemmen, passend zu Glimmlampe. Hinweis: Nur für Österreich einsetzbar. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 2 A 
Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 51018982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 51018982 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.11 Drucktaster/Lichtsignal E10 
1.1.1.9.11.1 Drucktaster und Lichtsignal E10 Modul-Einsätze 

    

Drucktaster und Lichtsignal E10 Einsatz, Schließer mit separatem Meldekontakten, mit 
transparenten Tasterknopf und Glimmlampe E10 im Sinne der Arbeitsstättenverordnung 
beleuchtbar. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Schraubklemmen. 
 

Technische Ausführung: 2 separate Meldekontakte 
Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 2 A 
Glühlampenleistung: max. 2 W 
Farbe: sonstige 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 510110 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 510110 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.11.2 Drucktaster und Lichtsignal E10 Modul-Einsätze 

    

Drucktaster und Lichtsignal E10 Einsatz, Schließer mit transparenten Tasterknopf und 
Glimmlampe E10 im Sinne der Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar. Für Beleuchtung und 
Kontrollschaltung, mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 2 A 
Glühlampenleistung: max. 2 W 
Farbe: sonstige 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 5101 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5101 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.12 Zentralstück für Drucktaster/Lichtsignal E10 
1.1.1.9.12.1 Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 S.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10. Für Steckbefestigung. Unterputz-Installation, 
Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Ausschnitt Ø: 27,2 mm 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11248989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11248989 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.12.2 Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10. Für Steckbefestigung. Unterputz-Installation, 
Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Ausschnitt Ø: 27,2 mm 
Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11241909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11241909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.12.3 Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 S.1 weiß, glänzend 

    

Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10. Für Steckbefestigung. Unterputz-Installation, 
Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Ausschnitt Ø: 27,2 mm 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11248982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11248982 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.12.4 Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10. Für Steckbefestigung. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Ausschnitt Ø: 27,2 mm 
Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11241606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11241606 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.12.5 Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 B.7 alu, matt 

    

Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10. Für Steckbefestigung. Unterputz-Installation, 
Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Ausschnitt Ø: 27,2 mm 
Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11241404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11241404 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.12.6 Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10. Für Steckbefestigung. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Ausschnitt Ø: 27,2 mm 
Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11246089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11246089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.12.7 Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10. Für Steckbefestigung. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Ausschnitt Ø: 27,2 mm 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11246086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11246086 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.12.8 Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10. Für Steckbefestigung. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Ausschnitt Ø: 27,2 mm 
Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11246084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11246084 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.12.9 Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 K.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Beschriftungsfeld für Drucktaster und Lichtsignal E10. Für Steckbefestigung. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Ausschnitt Ø: 27,2 mm 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11657009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11657009 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.12.10 Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 K.1 anthrazit, matt 

    

Zentralstück mit Beschriftungsfeld für Drucktaster und Lichtsignal E10. Für Steckbefestigung. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Ausschnitt Ø: 27,2 mm 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11657006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11657006 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.12.11 Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 K.5 Alu 

    

Zentralstück mit Beschriftungsfeld für Drucktaster und Lichtsignal E10. Für Steckbefestigung. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Ausschnitt Ø: 27,2 mm 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11657003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11657003 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.12.12 Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 K.5 edelstahl, lackiert 

    

Zentralstück mit Beschriftungsfeld für Drucktaster und Lichtsignal E10. Für Steckbefestigung. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Ausschnitt Ø: 27,2 mm 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11657004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11657004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.12.13 Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 Arsys hellbronze, Metall 

    

Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10. Für Steckbefestigung. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Ausschnitt Ø: 27,2 mm 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, Aluminium lackiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11650101 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11650101 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.12.14 Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 Arsys Edelstahl Rostfrei 

    

Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10. Für Steckbefestigung. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Ausschnitt Ø: 27,2 mm 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11650104 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11650104 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.12.15 Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 Arsys gold, Metall 

    

Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10. Für Steckbefestigung. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Ausschnitt Ø: 27,2 mm 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: gold matt, Aluminium eloxiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11650102 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11650102 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.12.16 Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10. Für Steckbefestigung. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Ausschnitt Ø: 27,2 mm 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11242089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11242089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.12.17 Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10. Für Steckbefestigung. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Ausschnitt Ø: 27,2 mm 
Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11242045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11242045 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.13 Zentralstück mit Beschriftungsfeld für Drucktaster/Lichtsignal E10 
1.1.1.9.13.1 Zentralstück mit Beschriftungsfeld für Drucktaster Arsys polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Beschriftungsfeld für Drucktaster und Lichtsignal E10. Für Steckbefestigung. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Ausschnitt Ø: 27,2 mm 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11650069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11650069 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.13.2 Zentralstück mit Beschriftungsfeld für Drucktaster Arsys weiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Beschriftungsfeld für Drucktaster und Lichtsignal E10. Für Steckbefestigung. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Ausschnitt Ø: 27,2 mm 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11650002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11650002 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.13.3 Zentralstück mit Beschriftungsfeld für Drucktaster Arsys braun, glänzend 

    

Zentralstück mit Beschriftungsfeld für Drucktaster und Lichtsignal E10. Für Steckbefestigung. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Ausschnitt Ø: 27,2 mm 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: braun glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11650001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11650001 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.14 Zentralstück mit Beschriftungsfeld für Drucktaster/Lichtsignal E10 
1.1.1.9.14.1 Haube für Drucktaster und Lichtsignal E10 Arsys klar 

    

Haube für Lichtsignal E10, ohne Tastfunktion. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
Mit 10 Beschriftungsfeldern: Bitte warten, Bitte eintreten, Nicht eintreten, Bitte Ruhe, Der 
Nächste bitte, Aufzug kommt, Symbol - Pfeil -, Besetzt, 2 x neutral. Die rückseitig spiegelbildlich 
aufgedruckten Texte werden nur bei Aufleuchten des Signals sichtbar. Das Symbol - Pfeil - kann 
wahlweise verwendet werden. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: klar 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12470004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12470004 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.15 Haube für Drucktaster/Lichtsignal E10 
1.1.1.9.15.1 Haube für Drucktaster und Lichtsignal E10 Zubehör klar transparent 

    

Haube für Lichtsignal E10. 
 

Farbe: klar, transparent 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1280 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1280 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.15.2 Haube für Drucktaster und Lichtsignal E10 Zubehör rot transparent 

    

Haube für Lichtsignal E10. 
 

Farbe: rot, transparent 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1281 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1281 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.15.3 Haube für Drucktaster und Lichtsignal E10 Zubehör gelb transparent 

    

Haube für Lichtsignal E10. 
 

Farbe: gelb, transparent 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1282 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1282 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.15.4 Haube für Drucktaster und Lichtsignal E10 Zubehör grün transparent 

    

Haube für Lichtsignal E10. 
 

Farbe: grün, transparent 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1283 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1283 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.16 Tasterknopf für Drucktaster/Lichtsignal E10 
1.1.1.9.16.1 Tasterknopf für Drucktaster und Lichtsignal E10 Zubehör klar transparent 

    

Tasterknopf für Drucktaster und Lichtsignal E10. 
 

Tasterknopf Ø: 26,5 mm 
Farbe: klar, transparent 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 127902 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 127902 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.16.2 Tasterknopf für Drucktaster und Lichtsignal E10 Zubehör rot transparent 

    

Tasterknopf für Drucktaster und Lichtsignal E10. 
 

Tasterknopf Ø: 26,5 mm 
Farbe: rot, transparent 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1279 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1279 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.16.3 Tasterknopf für Drucktaster und Lichtsignal E10 Zubehör grün transparent 

    

Tasterknopf für Drucktaster und Lichtsignal E10. 
 

Tasterknopf Ø: 26,5 mm 
Farbe: grün, transparent 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 127903 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 127903 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.17 LED-Lampe E10 
1.1.1.9.17.1 LED-Lampe E10 Zubehör weiß 

    

LED-Lampe, Zubehör für Drucktaster und Lichtsignal E10, sehr lange LED-Lebensdauer. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Nennstrom: 4 mA 
Betriebstemperatur: -40 … 70 °C 
Lebensdauer¹ LED weiß/farbig: ≈ 20000/50000 h 
Farbe: weiß 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1678 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1678 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.17.2 LED-Lampe E10 Zubehör rot 

    

LED-Lampe, Zubehör für Drucktaster und Lichtsignal E10, sehr lange LED-Lebensdauer. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Nennstrom: 4 mA 
Betriebstemperatur: -40 … 70 °C 
Lebensdauer¹ LED weiß/farbig: ≈ 50000 h 
Farbe: rot 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 167801 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 167801 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.17.3 LED-Lampe E10 Zubehör gelb 

    

LED-Lampe, Zubehör für Drucktaster und Lichtsignal E10, sehr lange LED-Lebensdauer. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Nennstrom: 4 mA 
Betriebstemperatur: -40 … 70 °C 
Lebensdauer¹ LED weiß/farbig: ≈ 50000 h 
Farbe: gelb 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 167802 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 167802 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.17.4 LED-Lampe E10 Zubehör grün 

    

LED-Lampe, Zubehör für Drucktaster und Lichtsignal E10, sehr lange LED-Lebensdauer. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Nennstrom: 4 mA 
Betriebstemperatur: -40 … 70 °C 
Lebensdauer¹ LED weiß/farbig: ≈ 50000 h 
Farbe: grün 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 167803 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 167803 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.17.5 LED-Lampe E10 Zubehör blau 

    

LED-Lampe, Zubehör für Drucktaster und Lichtsignal E10, sehr lange LED-Lebensdauer. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Nennstrom: 4 mA 
Betriebstemperatur: -40 … 70 °C 
Lebensdauer¹ LED weiß/farbig: ≈ 50000 h 
Farbe: blau 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 167804 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 167804 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.18 Glimmlampe E10 
1.1.1.9.18.1 Glimmlampe E10 Zubehör 

    

Glimmlampe E10 für Drucktaster und Lichtsignal E10. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Nennstrom: 1,35 mA 
Farbe: klar, transparent 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1601 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1601 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.19 Lichtsignal E14 
1.1.1.9.19.1 Lichtsignal E14 Modul-Einsätze 

    

Lichtsignaleinsatz E14 mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Glühlampenleistung: max. 3 W 
Länge Lampensockel: max. 23,5 mm 
Farbe: sonstige 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 513102 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 513102 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.20 Zentralstück für Lichtsignal E14 
1.1.1.9.20.1 Zentralstück für Lichtsignal E14 S.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für Lichtsignal E14. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11988989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11988989 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.20.2 Zentralstück für Lichtsignal E14 S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Zentralstück für Lichtsignal E14. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11981909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11981909 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.20.3 Zentralstück für Lichtsignal E14 S.1 weiß, glänzend 

    

Zentralstück für Lichtsignal E14. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11988982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11988982 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.20.4 Zentralstück für Lichtsignal E14 B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Zentralstück für Lichtsignal E14. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11981606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11981606 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.20.5 Zentralstück für Lichtsignal E14 B.7 alu, matt 

    

Zentralstück für Lichtsignal E14. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11981404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11981404 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.20.6 Zentralstück für Lichtsignal E14 Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Zentralstück für Lichtsignal E14. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11986089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11986089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.20.7 Zentralstück für Lichtsignal E14 Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Zentralstück für Lichtsignal E14. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11986086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11986086 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.20.8 Zentralstück für Lichtsignal E14 Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Zentralstück für Lichtsignal E14. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11986084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11986084 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.20.9 Zentralstück für Lichtsignal E14 K.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für Lichtsignal E14. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11677009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11677009 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 354 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.20.10 Zentralstück für Lichtsignal E14 K.1 anthrazit, matt 

    

Zentralstück für Lichtsignal E14. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11677006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11677006 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.20.11 Zentralstück für Lichtsignal E14 K.5 Alu 

    

Zentralstück für Lichtsignal E14. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11677003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11677003 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.20.12 Zentralstück für Lichtsignal E14 K.5 edelstahl, lackiert 

    

Zentralstück für Lichtsignal E14. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11677004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11677004 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.20.13 Zentralstück für Lichtsignal E14 Arsys polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für Lichtsignal E14. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11670069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11670069 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.20.14 Zentralstück für Lichtsignal E14 Arsys weiß, glänzend 

    

Zentralstück für Lichtsignal E14. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11670002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11670002 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.20.15 Zentralstück für Lichtsignal E14 Arsys braun, glänzend 

    

Zentralstück für Lichtsignal E14. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: braun glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11670001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11670001 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.20.16 Zentralstück für Lichtsignal E14 Arsys hellbronze, lackiert 

    

Zentralstück für Lichtsignal E14. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11679011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11679011 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.20.17 Zentralstück für Lichtsignal E14 Arsys edelstahl, lackiert 

    

Zentralstück für Lichtsignal E14. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11679004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11679004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.20.18 Zentralstück für Lichtsignal E14 R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für Lichtsignal E14. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11982089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11982089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.20.19 Zentralstück für Lichtsignal E14 R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Zentralstück für Lichtsignal E14. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11982045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11982045 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.21 Haube für Lichtsignal E14 
1.1.1.9.21.1 Haube für Lichtsignal E14 Zubehör klar transparent 

    

Haube für Lichtsignal E14 flach. 
 

Farbe: klar, transparent 
Technische Ausführung: flach 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1220 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1220 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.21.2 Haube für Lichtsignal E14 Zubehör klar transparent 

    

Haube für Lichtsignal E14 hoch. 
 

Farbe: klar, transparent 
Technische Ausführung: hoch 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1230 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1230 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.21.3 Haube für Lichtsignal E14 Zubehör rot transparent 

    

Haube für Lichtsignal E14 hoch. 
 

Farbe: rot, transparent 
Technische Ausführung: hoch 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1231 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1231 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.21.4 Haube für Lichtsignal E14 Zubehör grün transparent 

    

Haube für Lichtsignal E14 hoch. 
 

Farbe: grün, transparent 
Technische Ausführung: hoch 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1232 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1232 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.22 LED-Lampe E14 
1.1.1.9.22.1 LED-Lampe E14 Zubehör weiß 

    

LED-Lampe, Zubehör für Lichtsignal E14 mit flacher und hoher Haube, sehr lange LED-
Lebensdauer. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Nennstrom: 4,2 mA 
Betriebstemperatur: -40 … 70 °C 
Farbe: weiß 
Lebensdauer¹ LED weiß/farbig: ≈ 20000/50000 h 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1679 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1679 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.22.2 LED-Lampe E14 Zubehör rot 

    

LED-Lampe, Zubehör für Lichtsignal mit flacher und hoher Haube, sehr lange LED-Lebensdauer. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Nennstrom: 4,2 mA 
Betriebstemperatur: -40 … 70 °C 
Farbe: rot 
Lebensdauer¹ LED weiß/farbig: ≈ 50000 h 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 167901 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 167901 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.22.3 LED-Lampe E14 Zubehör gelb 

    

LED-Lampe, Zubehör für Lichtsignal mit flacher und hoher Haube, sehr lange LED-Lebensdauer. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Nennstrom: 4,2 mA 
Betriebstemperatur: -40 … 70 °C 
Farbe: gelb 
Lebensdauer¹ LED weiß/farbig: ≈ 50000 h 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 167902 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 167902 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.22.4 LED-Lampe E14 Zubehör grün 

    

LED-Lampe, Zubehör für Lichtsignal mit flacher und hoher Haube, sehr lange LED-Lebensdauer. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Nennstrom: 4,2 mA 
Betriebstemperatur: -40 … 70 °C 
Farbe: grün 
Lebensdauer¹ LED weiß/farbig: ≈ 50000 h 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 167903 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 167903 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.22.5 LED-Lampe E14 Zubehör blau 

    

LED-Lampe, Zubehör für Lichtsignal mit flacher und hoher Haube, sehr lange LED-Lebensdauer. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Nennstrom: 4,2 mA 
Betriebstemperatur: -40 … 70 °C 
Farbe: blau 
Lebensdauer¹ LED weiß/farbig: ≈ 50000 h 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 167904 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 167904 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.23 Glühlampe E14 
1.1.1.9.23.1 Glühlampe E14 Zubehör 

    

Glimmlampe E14. Für Lichtsignal mit flacher Haube geeignet. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Leistung: 3 W 
Farbe: klar, transparent 
Technische Ausführung: für Lichtsignal mit flacher Haube 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 161003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 161003 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.23.2 Glühlampe E14 Zubehör 

    

Glimmlampe E14. Für Lichtsignal mit hoher Haube geeignet. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Leistung: 3 W 
Farbe: klar, transparent 
Technische Ausführung: für Lichtsignal mit hoher Haube 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 161013 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 161013 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.24 Blende für Info-Lichtsignal 
1.1.1.9.24.1 Blende für Info-Lichtsignalaufsatz Zubehör rot 

    

Blende für Info-Lichtsignalaufsatz. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. 
 

Farbe: rot, transparent 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1289 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1289 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.24.2 Blende für Info-Lichtsignalaufsatz Zubehör grün 

    

Blende für Info-Lichtsignalaufsatz. Unterputz-Installation, Standardprogramm. 
 

Farbe: grün, transparent 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 128903 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 128903 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10 Ergänzungsprodukte 
1.1.1.10.1 Glühaggregat mit N-Klemme 
1.1.1.10.1.1 Glühaggregat mit N-Klemme Modul-Einsätze braun 

    

Glühaggregat mit N-Klemme. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Für Wippschalter 
Aus/Wechsel, Kreuz, 2-polig Aus. Für Wippenschalter Serien beleuchtet. Für Wipptaster und 
Wippentaster. 
 

Farbe: braun 
Technische Ausführung: 6 V, 35 mA 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1676 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1676 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.1.2 Glühaggregat mit N-Klemme Modul-Einsätze gelb 

    

Glühaggregat mit N-Klemme. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Für Wippschalter 
Aus/Wechsel, Kreuz, 2-polig Aus. Für Wippenschalter Serien beleuchtet. Für Wipptaster und 
Wippentaster. 
 

Farbe: gelb 
Technische Ausführung: 12 V, 65 mA 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 167602 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 167602 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.1.3 Glühaggregat mit N-Klemme Modul-Einsätze grün 

    

Glühaggregat mit N-Klemme. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Für Wippschalter 
Aus/Wechsel, Kreuz, 2-polig Aus. Für Wippenschalter Serien beleuchtet. Für Wipptaster und 
Wippentaster. 
 

Farbe: grün 
Technische Ausführung: 24 V, 35 mA 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 167601 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 167601 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.1.4 Glühaggregat mit N-Klemme Modul-Einsätze rot 

    

Glühaggregat mit N-Klemme. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Für Wippschalter 
Aus/Wechsel, Kreuz, 2-polig Aus. Für Wippenschalter Serien beleuchtet. Für Wipptaster und 
Wippentaster. 
 

Farbe: rot 
Technische Ausführung: 48 V, 25 mA 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 167603 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 167603 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.2 Glimmaggregat mit N-Klemme 
1.1.1.10.2.1 Glimmaggregat mit N-Klemme Modul-Einsätze grau 

    

Glimmaggregat mit N-Klemme IP44. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Für die Installation 
in wassergeschützte Schaltern und Tastern. Für Wippschalter Aus/Wechsel, Kreuz, 2-polig Aus. 
Für Wippenschalter Serien beleuchtet. Für Wipptaster und Wippentaster. 
 

Farbe: grau 
Technische Ausführung: 230 V~, 1 mA 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1675 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1675 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.2.2 Glimmaggregat mit N-Klemme Modul-Einsätze orange 

    

Glimmaggregat mit N-Klemme IP44. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Für die Installation 
in wassergeschützte Schaltern und Tastern. Für Wippschalter Aus/Wechsel, Kreuz, 2-polig Aus. 
Für Wippenschalter Serien beleuchtet. Für Wipptaster und Wippentaster. 
 

Farbe: orange 
Technische Ausführung: 230 V~, 0,4 mA 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 167504 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 167504 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.3 Glimmaggregat mit N-Klemme 
1.1.1.10.3.1 Glimmaggregat mit N-Klemme Modul-Einsätze grau 

    

Glimmaggregat für Zugschalter, Beleuchtung und Kontrollschaltung. 
 

Farbe: grau 
Technische Ausführung: 230 V~, 1 mA 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 160510 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 160510 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.3.2 Glimmaggregat mit N-Klemme Modul-Einsätze orange 

    

Glimmaggregat für Zugschalter, Beleuchtung und Kontrollschaltung. 
 

Farbe: orange 
Technische Ausführung: 230 V~, 0,4 mA 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 160514 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 160514 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.4 Glimmaggregat für Schalter/Taster 
1.1.1.10.4.1 Glimmaggregat Modul-Einsätze grau 

    

Glimmaggregat. Für Wippschalter 2-polig Aus. Für Wippenschalter Doppel Aus/Wechsel. Für 
Wippentaster 2 x Wechsler. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. 
 

Farbe: grau 
Technische Ausführung: 230 V~, 0,9 mA 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 160002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 160002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.5 Glimmaggregat für Ausschalter 3-polig 
1.1.1.10.5.1 Glimmaggregat Modul-Einsätze klar transparent 

    

Glimmaggregat. Für Wippschalter 3-polig Aus. Für Kontroll-Heizung Notschalter und 
Kippschalter. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. 
 

Farbe: klar, transparent 
Technische Ausführung: 400 V~, 0,5 mA 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1600 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1600 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.6 LED-Aggregat 230 V für Schalter/Taster 
1.1.1.10.6.1 LED-Aggregat Modul-Einsätze weiß 

    

LED-Aggregat für Schalter/Taster. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Für Wechsel-
/Kreuzschalter und Ausschalter 2-polig. Für Wipptaster und Mehrfach Wipptaster. Für 
wassergeschützt installierte Schalter und Taster geeignet. 
 

Lebensdauer LED: ≈ 100000 h 
Farbe: weiß 
Technische Ausführung: 230 V~, 1 mA 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1686 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1686 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.6.2 LED-Aggregat Modul-Einsätze schwarz 

    

LED-Aggregat für Schalter/Taster. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Für Wechsel-
/Kreuzschalter und Ausschalter 2-polig. Für Wipptaster und Mehrfach Wipptaster. Für 
wassergeschützt installierte Schalter und Taster geeignet. 
 

Lebensdauer LED: ≈ 100000 h 
Farbe: schwarz 
Technische Ausführung: 230 V~, 0,4 mA 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 168601 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 168601 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.7 LED-Aggregat für Schalter/Taster 
1.1.1.10.7.1 LED-Aggregat Modul-Einsätze blau 

    

LED-Aggregat für Schalter/Taster. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Für Wechsel-
/Kreuzschalter und Ausschalter 2-polig. Für Wipptaster und Mehrfach Wipptaster. Für 
wassergeschützt installierte Schalter und Taster geeignet. 
 

Lebensdauer LED: ≈ 100000 h 
Farbe: blau 
Technische Ausführung: 12 ... 48 V AC/DC, 0,2 ... 0,9 mA 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1687 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1687 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.8 LED-Aggregat mit N-Klemme für Serienschalter 
1.1.1.10.8.1 Serien-LED-Aggregat mit N-Klemme Modul-Einsätze schwarz 

    

Serien-LED-Aggregat mit N-Klemme. Für Wippenschalter Serien, mit langlebiger LED-Technik. 
Für Kontrollschaltung je Serie, mit Schraubklemme. 
 

Farbe: schwarz 
Technische Ausführung: 230 V~, je 0,9 mA 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1680 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1680 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.9 Schließzylinder mit Schlüsseln 
1.1.1.10.9.1 Profil-Halbzylinder Zubehör 

    

Profil-Halbzylinder. Für Schlüsselschalter. Für Schlüsseltaster. Für Jalousie-Schlüsselschalter 
und Jalousie-Schlüsseltaster, mit 5-Stiftzuhaltungen nach DIN 18252, mit 3 Schlüssel, mit 
ungleichen Schließungen. 
 

Technische Ausführung: mit ungleichen Schließungen 
Länge: 40 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1818 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1818 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.9.2 Profil-Halbzylinder Zubehör 

    

Profil-Halbzylinder. Für Schlüsselschalter. Für Schlüsseltaster. Für Jalousie-Schlüsselschalter 
und Jalousie-Schlüsseltaster, mit 5-Stiftzuhaltungen nach DIN 18252, mit 3 Schlüssel, mit 
gleichen Schließungen. 
 

Technische Ausführung: mit gleichen Schließungen 
Länge: 40 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 181801 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 181801 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.11 Hotelanwendungen 
1.1.1.11.1 Relais-Schalter elektronisch mit Zentralstück für Hotelcard 
1.1.1.11.1.1 Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard Berker S.1 polarweiß, glänzend 

    

Hotelcard mit Potenziometer zur stufenweisen Einstellung der Nachlaufzeit, beleuchtet mit blauer 
LED bei nicht eingesteckter Hotelcard, mit potenzialfreiem Kontakt, mit Schraub-Liftklemmen. 
Neutralleiter erforderlich. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A /230 V AC1 
Leistungsaufnahme: < 0,2 W 
Kartenbreite: max. 55 mm 
Kartenstärke: 0,8 … 1,2 mm 
Induktive Last bei cos φ = 0,6: max. 6 A 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 1500 W 
konventionelle Trafos: 1500 VA 
Elektronische Trafos: 1500 W 
Leuchtstofflampen in duo-Schaltung: 1500 W 
Kompaktleuchtstofflampen: 500 W 
Nachlaufzeit stufenweise einstellbar: 0, 15, 30, 60 s 
Betriebstemperatur: -5 … 50 °C 
Schraubklemmen (max.): 2 x 2,5 mm² 
Einbautiefe: 32 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16408999 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16408999 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.11.1.2 Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard Berker S.1/B.3/B.7 polarweiß matt 

    

Hotelcard mit Potenziometer zur stufenweisen Einstellung der Nachlaufzeit, beleuchtet mit blauer 
LED bei nicht eingesteckter Hotelcard, mit potenzialfreiem Kontakt, mit Schraub-Liftklemmen. 
Neutralleiter erforderlich. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A /230 V AC1 
Leistungsaufnahme: < 0,2 W 
Kartenbreite: max. 55 mm 
Kartenstärke: 0,8 … 1,2 mm 
Induktive Last bei cos φ = 0,6: max. 6 A 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 1500 W 
konventionelle Trafos: 1500 VA 
Elektronische Trafos: 1500 W 
Leuchtstofflampen in duo-Schaltung: 1500 W 
Kompaktleuchtstofflampen: 500 W 
Nachlaufzeit stufenweise einstellbar: 0, 15, 30, 60 s 
Betriebstemperatur: -5 … 50 °C 
Schraubklemmen (max.): 2 x 2,5 mm² 
Einbautiefe: 32 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16409909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16409909 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.11.1.3 Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard Berker S.1 weiß, glänzend 

    

Hotelcard mit Potenziometer zur stufenweisen Einstellung der Nachlaufzeit, beleuchtet mit blauer 
LED bei nicht eingesteckter Hotelcard, mit potenzialfreiem Kontakt, mit Schraub-Liftklemmen. 
Neutralleiter erforderlich. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A /230 V AC1 
Leistungsaufnahme: < 0,2 W 
Kartenbreite: max. 55 mm 
Kartenstärke: 0,8 … 1,2 mm 
Induktive Last bei cos φ = 0,6: max. 6 A 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 1500 W 
konventionelle Trafos: 1500 VA 
Elektronische Trafos: 1500 W 
Leuchtstofflampen in duo-Schaltung: 1500 W 
Kompaktleuchtstofflampen: 500 W 
Nachlaufzeit stufenweise einstellbar: 0, 15, 30, 60 s 
Betriebstemperatur: -5 … 50 °C 
Schraubklemmen (max.): 2 x 2,5 mm² 
Einbautiefe: 32 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16408992 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16408992 
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 GP:  
 

 

1.1.1.11.1.4 Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard Berker S.1/B.3/B.7 anthrazit,matt 

    

Hotelcard mit Potenziometer zur stufenweisen Einstellung der Nachlaufzeit, beleuchtet mit blauer 
LED bei nicht eingesteckter Hotelcard, mit potenzialfreiem Kontakt, mit Schraub-Liftklemmen. 
Neutralleiter erforderlich. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A /230 V AC1 
Leistungsaufnahme: < 0,2 W 
Kartenbreite: max. 55 mm 
Kartenstärke: 0,8 … 1,2 mm 
Induktive Last bei cos φ = 0,6: max. 6 A 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 1500 W 
konventionelle Trafos: 1500 VA 
Elektronische Trafos: 1500 W 
Leuchtstofflampen in duo-Schaltung: 1500 W 
Kompaktleuchtstofflampen: 500 W 
Nachlaufzeit stufenweise einstellbar: 0, 15, 30, 60 s 
Betriebstemperatur: -5 … 50 °C 
Schraubklemmen (max.): 2 x 2,5 mm² 
Einbautiefe: 32 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16409906 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16409906 
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 GP:  
 

 

1.1.1.11.1.5 Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard Berker S.1/B.3/B.7 alu, matt 

    

Hotelcard mit Potenziometer zur stufenweisen Einstellung der Nachlaufzeit, beleuchtet mit blauer 
LED bei nicht eingesteckter Hotelcard, mit potenzialfreiem Kontakt, mit Schraub-Liftklemmen. 
Neutralleiter erforderlich. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A /230 V AC1 
Leistungsaufnahme: < 0,2 W 
Kartenbreite: max. 55 mm 
Kartenstärke: 0,8 … 1,2 mm 
Induktive Last bei cos φ = 0,6: max. 6 A 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 1500 W 
konventionelle Trafos: 1500 VA 
Elektronische Trafos: 1500 W 
Leuchtstofflampen in duo-Schaltung: 1500 W 
Kompaktleuchtstofflampen: 500 W 
Nachlaufzeit stufenweise einstellbar: 0, 15, 30, 60 s 
Betriebstemperatur: -5 … 50 °C 
Schraubklemmen (max.): 2 x 2,5 mm² 
Einbautiefe: 32 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16408984 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16408984 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.11.1.6 Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard Berker Q.1/Q.3 polarweiß samt 

    

Elektronischer Hotelcardschalter. Bestehend aus Einsatz und Abdeckung mit integrierter LED 
Beleuchtung. Einstellbare Abschaltverzögerung bis zu 1 Minute über potentialfreien 
Schaltkontakt. Demontageschutz über Schraubbefestigung. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9 
Farbe: polarweiß samt 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A /230 V AC1 
Leistungsaufnahme: < 0,2 W 
Kartenbreite: max. 55 mm 
Kartenstärke: 0,8 … 1,2 mm 
Induktive Last bei cos φ = 0,6: max. 6 A 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 1500 W 
konventionelle Trafos: 1500 VA 
Elektronische Trafos: 1500 W 
Leuchtstofflampen in duo-Schaltung: 1500 W 
Kompaktleuchtstofflampen: 500 W 
Nachlaufzeit stufenweise einstellbar: 0, 15, 30, 60 s 
Betriebstemperatur: -5 … 50 °C 
Schraubklemmen (max.): 2 x 2,5 mm² 
Einbautiefe: 32 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16406099 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16406099 
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1.1.1.11.1.7 Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard Berker Q.1/Q.3 anthrazit samt 

    

Elektronischer Hotelcardschalter. Bestehend aus Einsatz und Abdeckung mit integrierter LED 
Beleuchtung. Einstellbare Abschaltverzögerung bis zu 1 Minute über potentialfreien 
Schaltkontakt. Demontageschutz über Schraubbefestigung. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A /230 V AC1 
Leistungsaufnahme: < 0,2 W 
Kartenbreite: max. 55 mm 
Kartenstärke: 0,8 … 1,2 mm 
Induktive Last bei cos φ = 0,6: max. 6 A 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 1500 W 
konventionelle Trafos: 1500 VA 
Elektronische Trafos: 1500 W 
Leuchtstofflampen in duo-Schaltung: 1500 W 
Kompaktleuchtstofflampen: 500 W 
Nachlaufzeit stufenweise einstellbar: 0, 15, 30, 60 s 
Betriebstemperatur: -5 … 50 °C 
Schraubklemmen (max.): 2 x 2,5 mm² 
Einbautiefe: 32 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16406096 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16406096 
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 GP:  
 

 

1.1.1.11.1.8 Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard Berker Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Elektronischer Hotelcardschalter. Bestehend aus Einsatz und Abdeckung mit integrierter LED 
Beleuchtung. Einstellbare Abschaltverzögerung bis zu 1 Minute über potentialfreien 
Schaltkontakt. Demontageschutz über Schraubbefestigung. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9 
Farbe: alu samt, lackiert 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A /230 V AC1 
Leistungsaufnahme: < 0,2 W 
Kartenbreite: max. 55 mm 
Kartenstärke: 0,8 … 1,2 mm 
Induktive Last bei cos φ = 0,6: max. 6 A 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 1500 W 
konventionelle Trafos: 1500 VA 
Elektronische Trafos: 1500 W 
Leuchtstofflampen in duo-Schaltung: 1500 W 
Kompaktleuchtstofflampen: 500 W 
Nachlaufzeit stufenweise einstellbar: 0, 15, 30, 60 s 
Betriebstemperatur: -5 … 50 °C 
Schraubklemmen (max.): 2 x 2,5 mm² 
Einbautiefe: 32 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16406094 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16406094 
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1.1.1.11.1.9 Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard Berker K.1/K.5 polarweiß,glänzend 

    

Hotelcard mit Potenziometer zur stufenweisen Einstellung der Nachlaufzeit, beleuchtet mit blauer 
LED bei nicht eingesteckter Hotelcard, mit potenzialfreiem Kontakt, mit Schraub-Liftklemmen. 
Neutralleiter erforderlich. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A /230 V AC1 
Leistungsaufnahme: < 0,2 W 
Kartenbreite: max. 55 mm 
Kartenstärke: 0,8 … 1,2 mm 
Induktive Last bei cos φ = 0,6: max. 6 A 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 1500 W 
konventionelle Trafos: 1500 VA 
Elektronische Trafos: 1500 W 
Leuchtstofflampen in duo-Schaltung: 1500 W 
Kompaktleuchtstofflampen: 500 W 
Nachlaufzeit stufenweise einstellbar: 0, 15, 30, 60 s 
Betriebstemperatur: -5 … 50 °C 
Schraubklemmen (max.): 2 x 2,5 mm² 
Einbautiefe: 32 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16417119 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16417119 
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1.1.1.11.1.10 Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard Berker K.1/K.5 anthrazit, matt 

    

Hotelcard mit Potenziometer zur stufenweisen Einstellung der Nachlaufzeit, beleuchtet mit blauer 
LED bei nicht eingesteckter Hotelcard, mit potenzialfreiem Kontakt, mit Schraub-Liftklemmen. 
Neutralleiter erforderlich. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A /230 V AC1 
Leistungsaufnahme: < 0,2 W 
Kartenbreite: max. 55 mm 
Kartenstärke: 0,8 … 1,2 mm 
Induktive Last bei cos φ = 0,6: max. 6 A 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 1500 W 
konventionelle Trafos: 1500 VA 
Elektronische Trafos: 1500 W 
Leuchtstofflampen in duo-Schaltung: 1500 W 
Kompaktleuchtstofflampen: 500 W 
Nachlaufzeit stufenweise einstellbar: 0, 15, 30, 60 s 
Betriebstemperatur: -5 … 50 °C 
Schraubklemmen (max.): 2 x 2,5 mm² 
Einbautiefe: 32 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16417116 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16417116 
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1.1.1.11.1.11 Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard Berker K.1/K.5 alu, matt 

    

Hotelcard mit Potenziometer zur stufenweisen Einstellung der Nachlaufzeit, beleuchtet mit blauer 
LED bei nicht eingesteckter Hotelcard, mit potenzialfreiem Kontakt, mit Schraub-Liftklemmen. 
Neutralleiter erforderlich. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: alu matt, lackiert 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A /230 V AC1 
Leistungsaufnahme: < 0,2 W 
Kartenbreite: max. 55 mm 
Kartenstärke: 0,8 … 1,2 mm 
Induktive Last bei cos φ = 0,6: max. 6 A 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 1500 W 
konventionelle Trafos: 1500 VA 
Elektronische Trafos: 1500 W 
Leuchtstofflampen in duo-Schaltung: 1500 W 
Kompaktleuchtstofflampen: 500 W 
Nachlaufzeit stufenweise einstellbar: 0, 15, 30, 60 s 
Betriebstemperatur: -5 … 50 °C 
Schraubklemmen (max.): 2 x 2,5 mm² 
Einbautiefe: 32 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16417134 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16417134 
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1.1.1.11.1.12 Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard Berker K.1/K.5 edelstahl,lackiert 

    

Hotelcard mit Potenziometer zur stufenweisen Einstellung der Nachlaufzeit, beleuchtet mit blauer 
LED bei nicht eingesteckter Hotelcard, mit potenzialfreiem Kontakt, mit Schraub-Liftklemmen. 
Neutralleiter erforderlich. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A /230 V AC1 
Leistungsaufnahme: < 0,2 W 
Kartenbreite: max. 55 mm 
Kartenstärke: 0,8 … 1,2 mm 
Induktive Last bei cos φ = 0,6: max. 6 A 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 1500 W 
konventionelle Trafos: 1500 VA 
Elektronische Trafos: 1500 W 
Leuchtstofflampen in duo-Schaltung: 1500 W 
Kompaktleuchtstofflampen: 500 W 
Nachlaufzeit stufenweise einstellbar: 0, 15, 30, 60 s 
Betriebstemperatur: -5 … 50 °C 
Schraubklemmen (max.): 2 x 2,5 mm² 
Einbautiefe: 32 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16417114 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16417114 
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1.1.1.11.1.13 Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Hotelcard mit Potenziometer zur stufenweisen Einstellung der Nachlaufzeit, beleuchtet mit blauer 
LED bei nicht eingesteckter Hotelcard, mit potenzialfreiem Kontakt, mit Schraub-Liftklemmen. 
Neutralleiter erforderlich. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A /230 V AC1 
Leistungsaufnahme: < 0,2 W 
Kartenbreite: max. 55 mm 
Kartenstärke: 0,8 … 1,2 mm 
Induktive Last bei cos φ = 0,6: max. 6 A 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 1500 W 
konventionelle Trafos: 1500 VA 
Elektronische Trafos: 1500 W 
Leuchtstofflampen in duo-Schaltung: 1500 W 
Kompaktleuchtstofflampen: 500 W 
Nachlaufzeit stufenweise einstellbar: 0, 15, 30, 60 s 
Betriebstemperatur: -5 … 50 °C 
Schraubklemmen (max.): 2 x 2,5 mm² 
Einbautiefe: 32 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16402089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16402089 
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1.1.1.11.1.14 Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Hotelcard mit Potenziometer zur stufenweisen Einstellung der Nachlaufzeit, beleuchtet mit blauer 
LED bei nicht eingesteckter Hotelcard, mit potenzialfreiem Kontakt, mit Schraub-Liftklemmen. 
Neutralleiter erforderlich. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A /230 V AC1 
Leistungsaufnahme: < 0,2 W 
Kartenbreite: max. 55 mm 
Kartenstärke: 0,8 … 1,2 mm 
Induktive Last bei cos φ = 0,6: max. 6 A 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 1500 W 
konventionelle Trafos: 1500 VA 
Elektronische Trafos: 1500 W 
Leuchtstofflampen in duo-Schaltung: 1500 W 
Kompaktleuchtstofflampen: 500 W 
Nachlaufzeit stufenweise einstellbar: 0, 15, 30, 60 s 
Betriebstemperatur: -5 … 50 °C 
Schraubklemmen (max.): 2 x 2,5 mm² 
Einbautiefe: 32 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16402045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16402045 
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1.1.1.11.2 Taster für Hotelcard 
1.1.1.11.2.1 Tastereinsatz für Hotelcard-Schaltaufsatz Modul-Einsätze 

    

Tastereinsatz für Hotelcard-Schalteraufsatz, Schließer, beleuchtbar durch Glimm- und 
Glühaggregat mit N-Klemme. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Steckklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Einbautiefe: 31,2 mm 
Taststrom: 2 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0632-1 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 505102 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 505102 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.11.2.2 Tastereinsatz für Hotelcard-Schaltaufsatz Modul-Einsätze 

    

Tastereinsatz für Hotelcard-Schalteraufsatz, Wechsler, verwendbar als Öffner oder Schließer, 
beleuchtbar durch Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme. Für Beleuchtung und 
Kontrollschaltung, mit Steckklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Einbautiefe: 31,2 mm 
Taststrom: 2 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0632-1 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 505601 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 505601 
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1.1.1.11.2.3 Tastereinsatz für Hotelcard-Schaltaufsatz Modul-Einsätze 

    

Tastereinsatz für Hotelcard-Schalteraufsatz, Schließer, mit 2 separaten Meldekontakten, 
beleuchtbar durch Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme. Für Beleuchtung und 
Kontrollschaltung, mit Steckklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Einbautiefe: 31,2 mm 
Taststrom: 2 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0632-1 
Technische Ausführung: 2 separate Meldekontakte 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 505103 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 505103 
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1.1.1.11.2.4 Tastereinsatz für Hotelcard-Schaltaufsatz Modul-Einsätze 

    

Tastereinsatz für Hotelcard-Schalteraufsatz, 1 Schließer, 1 Öffner, getrennte Eingangsklemmen, 
beleuchtbar durch Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme. Für Beleuchtung und 
Kontrollschaltung, mit Steckklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Einbautiefe: 31,2 mm 
Taststrom: 2 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0632-1 
Technische Ausführung: getrennte Eingangsklemmen 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 505201 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 505201 
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1.1.1.11.3 Zentralstück mit roter Linse und Aufdruck HotelCard 
1.1.1.11.3.1 Hotelcard-Schaltaufsatz mit Aufdruck und roter Linse S.1 polarweiß, glänzend 

    

Hotelcard-Schalteraufsatz mit Aufdruck und roter Linse. Für Wipptaster. Unterputz-Installation, 
Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Kartenbreite: max. 54 mm 
Kartenstärke: 0,5 … 1,4 mm 
Wippschalter / -taster: zu Taster für Hotelcard 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16408989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16408989 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.11.3.2 Hotelcard-Schaltaufsatz mit Aufdruck und roter Linse S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Hotelcard-Schalteraufsatz mit Aufdruck und roter Linse. Für Wipptaster. Unterputz-Installation, 
Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Kartenbreite: max. 54 mm 
Kartenstärke: 0,5 … 1,4 mm 
Wippschalter / -taster: zu Taster für Hotelcard 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16401909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16401909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.11.3.3 Hotelcard-Schaltaufsatz mit Aufdruck und roter Linse S.1 weiß, glänzend 

    

Hotelcard-Schalteraufsatz mit Aufdruck und roter Linse. Für Wipptaster. Unterputz-Installation, 
Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: weiß glänzend 
Kartenbreite: max. 54 mm 
Kartenstärke: 0,5 … 1,4 mm 
Wippschalter / -taster: zu Taster für Hotelcard 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16408982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16408982 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.11.3.4 Hotelcard-Schaltaufsatz mit Aufdruck und roter Linse B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Hotelcard-Schalteraufsatz mit Aufdruck und roter Linse. Für Wipptaster. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Kartenbreite: max. 54 mm 
Kartenstärke: 0,5 … 1,4 mm 
Wippschalter / -taster: zu Taster für Hotelcard 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16401606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16401606 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.11.3.5 Hotelcard-Schaltaufsatz mit Aufdruck und roter Linse B.7 alu, matt 

    

Hotelcard-Schalteraufsatz mit Aufdruck und roter Linse. Für Wipptaster. Unterputz-Installation, 
Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Kartenbreite: max. 54 mm 
Kartenstärke: 0,5 … 1,4 mm 
Wippschalter / -taster: zu Taster für Hotelcard 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16401404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16401404 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.11.3.6 Hotelcard-Schaltaufsatz mit Aufdruck und oranger Linse Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Hotelcard-Schalteraufsatz mit Aufdruck und oranger Linse. Für Wipptaster. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9 
Farbe: polarweiß samt 
Kartenbreite: max. 54 mm 
Kartenstärke: 0,5 … 1,4 mm 
Wippschalter / -taster: zu Taster für Hotelcard 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16406089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16406089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.11.3.7 Hotelcard-Schaltaufsatz mit Aufdruck und oranger Linse Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Hotelcard-Schalteraufsatz mit Aufdruck und oranger Linse. Für Wipptaster. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Kartenbreite: max. 54 mm 
Kartenstärke: 0,5 … 1,4 mm 
Wippschalter / -taster: zu Taster für Hotelcard 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16406086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16406086 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.11.3.8 Hotelcard-Schaltaufsatz mit Aufdruck und oranger Linse Q.x alu samt, lackiert 

    

Hotelcard-Schalteraufsatz mit Aufdruck und oranger Linse. Für Wipptaster. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9 
Farbe: alu samt, lackiert 
Kartenbreite: max. 54 mm 
Kartenstärke: 0,5 … 1,4 mm 
Wippschalter / -taster: zu Taster für Hotelcard 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16406084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16406084 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.11.3.9 Hotelcard-Schaltaufsatz mit Aufdruck und roter Linse K.1 polarweiß, glänzend 

    

Hotelcard-Schalteraufsatz mit Aufdruck und roter Linse. Für Wipptaster. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Kartenbreite: max. 54 mm 
Kartenstärke: 0,5 … 1,4 mm 
Wippschalter / -taster: zu Taster für Hotelcard 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16417109 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16417109 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.11.3.10 Hotelcard-Schaltaufsatz mit Aufdruck und roter Linse K.1 anthrazit, matt 

    

Hotelcard-Schalteraufsatz mit Aufdruck und roter Linse. Für Wipptaster. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Kartenbreite: max. 54 mm 
Kartenstärke: 0,5 … 1,4 mm 
Wippschalter / -taster: zu Taster für Hotelcard 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16417106 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16417106 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.11.3.11 Hotelcard-Schaltaufsatz mit Aufdruck und roter Linse K.5 Alu 

    

Hotelcard-Schalteraufsatz mit Aufdruck und roter Linse. Für Wipptaster. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: alu matt, lackiert 
Kartenbreite: max. 54 mm 
Kartenstärke: 0,5 … 1,4 mm 
Wippschalter / -taster: zu Taster für Hotelcard 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16417103 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16417103 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.11.3.12 Hotelcard-Schaltaufsatz mit Aufdruck und roter Linse K.5 edelstahl, lackiert 

    

Hotelcard-Schalteraufsatz mit Aufdruck und roter Linse. Für Wipptaster. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Kartenbreite: max. 54 mm 
Kartenstärke: 0,5 … 1,4 mm 
Wippschalter / -taster: zu Taster für Hotelcard 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16417104 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16417104 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.11.3.13 Hotelcard-Schaltaufsatz mit Aufdruck und roter Linse Arsys polarweiß, glänzend 

    

Hotelcard-Schalteraufsatz mit Aufdruck und roter Linse. Für Wipptaster. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
Kartenbreite: max. 54 mm 
Kartenstärke: 0,5 … 1,4 mm 
Wippschalter / -taster: zu Taster für Hotelcard 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16410069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16410069 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.11.3.14 Hotelcard-Schaltaufsatz mit Aufdruck und roter Linse Arsys weiß, glänzend 

    

Hotelcard-Schalteraufsatz mit Aufdruck und roter Linse. Für Wipptaster. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
Kartenbreite: max. 54 mm 
Kartenstärke: 0,5 … 1,4 mm 
Wippschalter / -taster: zu Taster für Hotelcard 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16410002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16410002 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 398 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.11.3.15 Hotelcard-Schaltaufsatz mit Aufdruck und roter Linse Arsys braun, glänzend 

    

Hotelcard-Schalteraufsatz mit Aufdruck und roter Linse. Für Wipptaster. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: braun glänzend 
Kartenbreite: max. 54 mm 
Kartenstärke: 0,5 … 1,4 mm 
Wippschalter / -taster: zu Taster für Hotelcard 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16410001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16410001 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.11.3.16 Hotelcard-Schaltaufsatz mit Aufdruck und roter Linse Arsys hellbronze, lackiert 

    

Hotelcard-Schalteraufsatz mit Aufdruck und roter Linse. Für Wipptaster. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, lackiert 
Kartenbreite: max. 54 mm 
Kartenstärke: 0,5 … 1,4 mm 
Wippschalter / -taster: zu Taster für Hotelcard 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16419011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16419011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.11.3.17 Hotelcard-Schaltaufsatz mit Aufdruck und roter Linse Arsys edelstahl, lackiert 

    

Hotelcard-Schalteraufsatz mit Aufdruck und roter Linse. Für Wipptaster. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Kartenbreite: max. 54 mm 
Kartenstärke: 0,5 … 1,4 mm 
Wippschalter / -taster: zu Taster für Hotelcard 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16419004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16419004 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.12 Barrierefreies Bauen 
1.1.1.12.1 Wechsel-/Kreuzschalter 
1.1.1.12.1.1 Wechselschalter 10AX 250V~, Lichtsteuerung 

    

Wippschalter-Einsatz, Aus/Wechselschalter beleuchtbar mit Glimm- und Glühaggregat mit N-
Klemme für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Steckklemmen. Mit Glimmaggregat im Sinne 
der Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0632-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3036 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3036 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.12.1.2 Wechselschalter für Hohlwandmontage, Modul-Einsätze 

    

Wippschalter-Einsatz, Aus/Wechselschalter beleuchtbar mit Glimm- und Glühaggregat mit N-
Klemme für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Steckklemmen. Befestigung nur über 
Tragring möglich, speziell für den Einbau in Hohlwände. Mit Glimmaggregat im Sinne der 
Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0632-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 303650 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 303650 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.12.1.3 Kreuzschalter 

    

Wippschalter-Einsatz, Kreuzschalter, beleuchtbar mit Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme 
für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Steckklemmen. Mit Glimmaggregat im Sinne der 
Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0632-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3037 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3037 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.12.1.4 Wechselschalter 16AX 250V~, Lichtsteuerung 

    

Wippschalter-Einsatz, Aus/Wechselschalter beleuchtbar mit Glimm- und Glühaggregat mit N-
Klemme für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Steckklemmen. Mit Glimmaggregat im Sinne 
der Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 16 AX 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0632-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 303616 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 303616 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.12.2 Taster 
1.1.1.12.2.1 Taster Schließer 

    

Wipptaster, Schließer, beleuchtbar mit Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme. Für 
Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Steckklemmen. Mit Glimmaggregat im Sinne der 
Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0632-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 5031 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5031 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.12.2.2 Taster, Schließer für Hohlwandmontage, Modul-Einsätze 

    

Wipptaster, Schließer, beleuchtbar mit Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme für Beleuchtung 
und Kontrollschaltung, mit Steckklemmen. Befestigung nur über Tragring möglich, speziell für 
den Einbau in Hohlwände. Mit Glimmaggregat im Sinne der Arbeitsstättenverordnung 
beleuchtbar. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0632-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 503150 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 503150 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.12.2.3 Taster Wechsler 

    

Wipptaster, Wechsler, verwendbar als Öffner oder Schließer, beleuchtbar mit Glimm- und 
Glühaggregat mit N-Klemme. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Steckklemmen. Mit 
Glimmaggregat im Sinne der Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 5036 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5036 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.12.2.4 Taster Schließer mit zwei Meldekontakten 

    

Wipptaster, Schließer, mit 2 separaten Meldekontakten, beleuchtbar mit Glimm- und 
Glühaggregat mit N-Klemme. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Steckklemmen. Mit 
Glimmaggregat im Sinne der Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0632-1 
Technische Ausführung: 2 separate Meldekontakte 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 503101 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 503101 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.12.2.5 Taster Öffner und Schließer mit getrennten Eingangsklemmen 

    

Wipptaster, 1 Schließer, 1 Öffner, getrennte Eingangsklemmen, beleuchtbar mit Glimm- und 
Glühaggregat mit N-Klemme. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Steckklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Technische Ausführung: getrennte Eingangsklemmen 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 503203 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 503203 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.12.3 Wippe mit Linse und Führung für Mundstab 
1.1.1.12.3.1 Wippe mit Führung für Mundstab und 5 beil. Linsen S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Wippe mit Führung für Mundstab, Linse, für Beleuchtung und Kontrollschaltung, für 
Wippschalter-/taster. Linsen in klar mit Symbol für Licht, Klingel, Türöffner und neutral in klar und 
rot transparent beiliegend. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Barrierefreies Bauen: in Anlehnung an DIN 18025 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16611949 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16611949 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.12.3.2 Wippe mit 2 beiliegenden Linsen und Führung für Mundstab Q.x polarweiß, samt 

    

Wippe mit Führung für Mundstab, Linse in orange und klar, für Beleuchtung und 
Kontrollschaltung, für Wippschalter-/taster. Hinweis: Schutzart IP44 ist nur in Verbindung mit 
entsprechendem Glimm-, Glüh- oder LED-Aggregat sowie Dichtungsset für Schalter/Taster 
gewährleistet. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Barrierefreies Bauen: in Anlehnung an DIN 18025 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16616049 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16616049 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.12.3.3 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen und Führung für Mundstab K.1 polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit Führung für Mundstab, Linse, für Beleuchtung und Kontrollschaltung, für 
Wippschalter-/taster. Linsen in klar mit Symbol für Licht, Klingel, Türöffner und neutral in klar und 
rot transparent beiliegend. Hinweis: Schutzart IP44 ist nur in Verbindung mit 
entsprechendem Glimm-, Glüh- oder LED-Aggregat sowie Dichtungsset für Schalter/Taster 
gewährleistet. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Barrierefreies Bauen: in Anlehnung an DIN 18025 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16617109 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16617109 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.12.3.4 Wippe mit klarer Linse und Führung für Mundstab R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit Führung für Mundstab, klare Linse, für Beleuchtung und Kontrollschaltung, für 
Wippschalter-/taster. Hinweis: Schutzart IP44 ist nur in Verbindung mit entsprechendem Glimm-, 
Glüh- oder LED-Aggregat sowie Dichtungsset für Schalter/Taster gewährleistet. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Barrierefreies Bauen: in Anlehnung an DIN 18025 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16612049 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16612049 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 406 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.12.4 Wippe mit Linse und abtastbares Symbol Licht 
1.1.1.12.4.1 Wippe mit roter Linse und abtastbarem Symbol Licht S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Wippe mit abtastbarem Symbol Licht und roter Linse, für Beleuchtung und Kontrollschaltung. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Barrierefreies Bauen: in Anlehnung an DIN 18025 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16511949 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16511949 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.12.4.2 Wippe mit oranger Linse und abtastbarem Symbol Licht Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Wippe mit abtastbarem Symbol Licht und oranger Linse, für Beleuchtung und Kontrollschaltung. 
Hinweis: Schutzart IP44 ist nur in Verbindung mit entsprechendem Glimm-, Glüh- oder LED-
Aggregat sowie Dichtungsset für Schalter/Taster gewährleistet. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Barrierefreies Bauen: in Anlehnung an DIN 18025 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16516049 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16516049 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 407 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.12.4.3 Wippe mit roter Linse und abtastbarem Symbol Licht K.1 polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit abtastbarem Symbol Licht und roter Linse, für Beleuchtung und 
Kontrollschaltung. Hinweis: Schutzart IP44 ist nur in Verbindung mit entsprechendem Glimm-, 
Glüh- oder LED-Aggregat sowie Dichtungsset für Schalter/Taster gewährleistet. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Barrierefreies Bauen: in Anlehnung an DIN 18025 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16517109 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16517109 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.12.4.4 Wippe mit klarer Linse und abtastbarem Symbol Licht R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit abtastbarem Symbol Licht und klarer Linse, für Beleuchtung und Kontrollschaltung. 
Hinweis: Schutzart IP44 ist nur in Verbindung mit entsprechendem Glimm-, Glüh- oder LED-
Aggregat sowie Dichtungsset für Schalter/Taster gewährleistet. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Barrierefreies Bauen: in Anlehnung an DIN 18025 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16512049 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16512049 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.12.5 Wippe mit Linse und abtastbares Symbol Klingel 
1.1.1.12.5.1 Wippe mit roter Linse und abtastbarem Symbol Klingel S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Wippe mit abtastbarem Symbol Klingel und roter Linse, für Beleuchtung und Kontrollschaltung. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Barrierefreies Bauen: in Anlehnung an DIN 18025 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16511959 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16511959 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.12.5.2 Wippe mit oranger Linse und abtastbarem Symbol Klingel Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Wippe mit abtastbarem Symbol Klingel und oranger Linse, für Beleuchtung und 
Kontrollschaltung. Hinweis: Schutzart IP44 ist nur in Verbindung mit entsprechendem Glimm-, 
Glüh- oder LED-Aggregat sowie Dichtungsset für Schalter/Taster gewährleistet. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Barrierefreies Bauen: in Anlehnung an DIN 18025 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16516059 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16516059 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 409 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.12.5.3 Wippe mit roter Linse und abtastbarem Symbol Klingel K.1 polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit abtastbarem Symbol Klingel und roter Linse, für Beleuchtung und Kontrollschaltung.
 Hinweis: Schutzart IP44 ist nur in Verbindung mit entsprechendem Glimm-, Glüh- oder LED-
Aggregat sowie Dichtungsset für Schalter/Taster gewährleistet. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Barrierefreies Bauen: in Anlehnung an DIN 18025 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16517209 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16517209 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.12.5.4 Wippe mit klarer Linse u. abtastbarem Symbol Klingel R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit abtastbarem Symbol Klingel und klarer Linse, für Beleuchtung und 
Kontrollschaltung.Hinweis: Schutzart IP44 ist nur in Verbindung mit entsprechendem Glimm-, 
Glüh- oder LED-Aggregat sowie Dichtungsset für Schalter/Taster gewährleistet. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Barrierefreies Bauen: in Anlehnung an DIN 18025 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16512089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16512089 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 410 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.12.6 Wippe mit Linse und abtastbares Symbol Türöffner 
1.1.1.12.6.1 Wippe mit roter Linse und abtastbarem Symbol Tür S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Wippe mit abtastbarem Symbol Türöffner und roter Linse. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Barrierefreies Bauen: in Anlehnung an DIN 18025 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16511969 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16511969 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.12.6.2 Wippe mit oranger Linse und abtastbarem Symbol Tür Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Wippe mit abtastbarem Symbol Türöffner und oranger Linse. Hinweis: Schutzart IP44 ist nur in 
Verbindung mit entsprechendem Glimm-, Glüh- oder LED-Aggregat sowie Dichtungsset für 
Schalter/Taster gewährleistet. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Barrierefreies Bauen: in Anlehnung an DIN 18025 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16516069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16516069 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 411 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.12.6.3 Wippe mit roter Linse und abtastbarem Symbol Tür K.1 polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit abtastbarem Symbol Türöffner und roter Linse. Hinweis: Schutzart IP44 ist nur in 
Verbindung mit entsprechendem Glimm-, Glüh- oder LED-Aggregat sowie Dichtungsset für 
Schalter/Taster gewährleistet. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Barrierefreies Bauen: in Anlehnung an DIN 18025 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16517309 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16517309 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.12.6.4 Wippe mit klarer Linse und abtastbarem Symbol Tür R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit abtastbarem Symbol Türöffner und roter Linse. Hinweis: Schutzart IP44 ist nur in 
Verbindung mit entsprechendem Glimm-, Glüh- oder LED-Aggregat sowie Dichtungsset für 
Schalter/Taster gewährleistet. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Barrierefreies Bauen: in Anlehnung an DIN 18025 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16512069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16512069 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.13 Taster 42 V AP/UP 
1.1.1.13.1 42 V Taster, Schließer mit Abdeckplatte UP 
1.1.1.13.1.1 Taster 42 V, Schließer mit Abdeckplatte UP, System 42 V, polarweiß glänzend 

    

UP-Taster mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 42 V AC 
Taststrom: 1 A 
Abmessungen (L x B): 80 mm 
Farbe: polarweiß 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 9367119 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 9367119 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.13.1.2 Taster 42 V, Schließer mit Abdeckplatte UP, System 42 V, weiß glänzend 

    

UP-Taster mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 42 V AC 
Taststrom: 1 A 
Abmessungen (L x B): 80 mm 
Farbe: weiß 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 9367112 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 9367112 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.13.2 42 V Taster, Schließer AP 
1.1.1.13.2.1 Taster 42 V, Schließer AP, System 42 V, weiß glänzend 

    

UP-Taster mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 42 V AC 
Taststrom: 1 A 
Farbe: weiß 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 9367122 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 9367122 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.13.3 42 V Rahmen mit Klemmring AP 
1.1.1.13.3.1 Aufputz-Rahmen mit Klemmring System 42 V polarweiß 

    

AP-Klemmring mit Leitungs- und Kanaleinführung, passend zu 42 V Taster. 
 

Abmessungen (L x B x H): 80 x 80 x 15 mm 
Einbautiefe: 33,5 mm 
Farbe: polarweiß 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 9103209 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 9103209 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.13.3.2 Aufputz-Rahmen mit Klemmring System 42 V weiß 

    

AP-Klemmring mit Leitungs- und Kanaleinführung, passend zu 42 V Taster. 
 

Abmessungen (L x B x H): 80 x 80 x 15 mm 
Einbautiefe: 33,5 mm 
Farbe: weiß 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 9103202 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 9103202 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2 Bewegungsmelder 
1.1.2.1 Bewegungsmelder Elektronik-Plattform - Einsätze 
1.1.2.1.1 Relais-Einsatz für Schalter, Dimmer, Zeitschaltuhr und Bewegungsmelder 
1.1.2.1.1.1 Relais-Einsatz 1fach 

    

Relais-Einsatz, niedriger Eigenenergiebedarf, auch als Tast-Relaisschalter einsetzbar, mit 
Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) mit Einflächenbedienung bzw. Bewegungsmelder 
Nebenstelle, auch geeignet für das Aufstecken passender KNX Funk Aufsätze, keine leitende 
Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen, mit Schraubklemmen. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme (Standby): < 0,3 W 
230 V LED-Lampen: 440 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 2300 W 
Dimmbare Energiesparlampen: 440 W 
Dimmbare, konventionelle Trafos: 1500 VA 
Elektronische Trafos und Bi-Mode Trafos: 1500 W 
Leuchtstofflampen unkompensiert: 1100 VA 
Leuchtstofflampen parallelkompensiert: 1000 W /130 µF 
Leuchtstofflampen in duo-Schaltung: 1000 W 
Leuchtstofflampen mit EVG: 1000 W 
Kompaktleuchtstofflampen mit EVG: 22 x 20 W 
Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Kontakt-Mindestlast: ≈ 15 W 
Leitungslänge Nebenstellen: max. 50 m 
Last-Leitungslänge: max. 100 m 
Einbautiefe: 32 mm 
Schraubklemmen (max.): 2 x 1,5/1 x 2,5 mm² 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85121200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85121200 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.2 Schalt-Einsatz 1fach 
1.1.2.1.2.1 Universal-Schalteinsatz 1fach 2-Draht 

    

Universal-Schalteinsatz 1-fach, niedriger Eigenenergiebedarf, automatische Einstellung der 
minimalen Starthelligkeit für 230 V LED- und Energiesparlampen, lampenschonender Softanlauf, 
Phasenan- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend, kurzschlussfest und 
überlastsicher (elektronische Sicherung), optionale Feineinstellung der Lastart, mit 
Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) mit Einflächenbedienung und Bewegungsmelder 
Nebenstelle, erweiterbar durch Universal-Leistungszusätze Plus REG, auch geeignet für das 
Aufstecken passender KNX Funk Aufsätze, keine leitende Verbindung zwischen Tragring und 
Spreizkrallen, mit Schraubklemmen. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme (Standby): < 0,3 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 25 … 400 W 
Dimmbare 230 V LED-Lampen: 5 … 70 W 
Dimmbare Energiesparlampen: 13 … 80 W 
Dimmbare, konventionelle Trafos: 25 … 400 VA 
Elektronische Trafos und Bi-Mode Trafos: 25 … 400 W 
Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leitungslänge Nebenstellen: max. 50 m 
Last-Leitungslänge: max. 100 m 
Schraubklemmen (max.): 2 x 1,5/1 x 2,5 mm² 
Einbautiefe: 32 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85121100 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85121100 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.3 Tastdimmer (R, L) 
1.1.2.1.3.1 Tastdimmer 1fach (R, L) 2-Draht 

    

Tastdimmer (R, L), Elektronikplattform 2012, niedriger Eigenenergiebedarf, Einschalthelligkeit 
netzausfallsicher speicherbar, lampenschonender Softanlauf, Phasenanschnitt, kurzschlussfest 
und überlastsicher (elektronische Sicherung), mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) mit 
Einflächenbedienung und Bewegungsmelder Nebenstelle, auch geeignet für das Aufstecken 
passender KNX Funk Aufsätze, erweiterbar durch Universal-Leistungszusätze Plus REG, keine 
leitende Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen, mit Schraubklemmen. 
 

Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme (Standby): < 0,3 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 25 … 400 W 
Dimmbare, konventionelle Trafos: 25 … 400 VA 
Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leitungslänge Nebenstellen: max. 50 m 
Last-Leitungslänge: max. 100 m 
Schraubklemmen (max.): 2 x 1,5/1 x 2,5 mm² 
Einbautiefe: 32 mm 
Helligkeit: Einschalthelligkeit netzausfallsicher speicherbar 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85421100 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85421100 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.4 Universal-Tastdimmer 1fach 
1.1.2.1.4.1 Universal Tastdimmer 1fach 2-Draht 

    

Universal-Tastdimmer 1-fach, Elektronikplattform 2012, niedriger Eigenenergiebedarf, 
automatische Einstellung der minimalen Starthelligkeit für 230 V LED- und Energiesparlampen, 
lampenschonender Softanlauf, Phasenan- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend, 
kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), optionale Feineinstellung der 
Lastart, mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) mit Einflächenbedienung und 
Bewegungsmelder Nebenstelle, auch geeignet für das Aufstecken passender KNX Funk 
Aufsätze, erweiterbar durch Universal-Leistungszusätze Plus REG, keine leitende Verbindung 
zwischen Tragring und Spreizkrallen, mit Schraubklemmen. 
 

Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme (Standby): < 0,3 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 25 … 400 W 
Dimmbare 230 V LED-Lampen: 5 … 70 W 
Dimmbare Energiesparlampen: 13 … 80 W 
Dimmbare, konventionelle Trafos: 25 … 400 VA 
Elektronische Trafos und Bi-Mode Trafos: 25 … 400 W 
Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leitungslänge Nebenstellen: max. 50 m 
Last-Leitungslänge: max. 100 m 
Schraubklemmen (max.): 2 x 1,5/1 x 2,5 mm² 
Einbautiefe: 32 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85421200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85421200 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.5 Nebenstelle für Bewegungsmelder 
1.1.2.1.5.1 Bewegungsmelder Nebenstelle 

    

Nebenstelle für Bewegungsmelder, Elektronikplattform 2012, niedriger Eigenenergiebedarf, bei 
Abzug des Aufsatzes bleibt der Schaltzustand erhalten (Tapezierfunktion), kurzschlussfest und 
überlastsicher (elektronische Sicherung), keine leitende Verbindung zwischen Tragring und 
Spreizkrallen, mit Schraubklemmen. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Anzahl Bewegungsmelder Nebenstellen: unbegrenzt 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leitungslänge Nebenstellen: max. 50 m 
Schraubklemmen (max.): 2 x 1,5/1 x 2,5 mm² 
Einbautiefe: 32 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85320100 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85320100 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 420 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.2 Bewegungsmelder Elektronik-Plattform - Aufsätze 
1.1.2.2.1 Bewegungsmelder 1,1 m 
1.1.2.2.1.1 Bewegungsmelder 1,1 m S.1 polarweiß, glänzend 

    

Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. 
 

Nennmontagehöhe: 1,1 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Reichweite frontal: ≈ 12 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 8 m 
Nachlaufzeit: ≈ 180 s 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85341189 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85341189 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 421 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.2.1.2 Bewegungsmelder 1,1 m S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. 
 

Nennmontagehöhe: 1,1 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Reichweite frontal: ≈ 12 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 8 m 
Nachlaufzeit: ≈ 180 s 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Farbe: polarweiß matt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85341188 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85341188 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 422 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.2.1.3 Bewegungsmelder 1,1 m S.1 weiß, glänzend 

    

Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. 
 

Nennmontagehöhe: 1,1 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Reichweite frontal: ≈ 12 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 8 m 
Nachlaufzeit: ≈ 180 s 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85341182 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85341182 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 423 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.2.1.4 Bewegungsmelder 1,1 m S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. 
 

Nennmontagehöhe: 1,1 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Reichweite frontal: ≈ 12 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 8 m 
Nachlaufzeit: ≈ 180 s 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Farbe: anthrazit matt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85341185 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85341185 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 424 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.2.1.5 Bewegungsmelder 1,1 m B.7 alu matt, matt 

    

Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. 
 

Nennmontagehöhe: 1,1 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Reichweite frontal: ≈ 12 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 8 m 
Nachlaufzeit: ≈ 180 s 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Farbe: alu matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85341183 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85341183 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 425 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.2.1.6 Bewegungsmelder 1,1 m Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. 
 

Nennmontagehöhe: 1,1 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Reichweite frontal: ≈ 12 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 8 m 
Nachlaufzeit: ≈ 180 s 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Farbe: polarweiß samt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85341129 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85341129 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 426 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.2.1.7 Bewegungsmelder 1,1 m Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. 
 

Nennmontagehöhe: 1,1 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Reichweite frontal: ≈ 12 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 8 m 
Nachlaufzeit: ≈ 180 s 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85341126 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85341126 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 427 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.2.1.8 Bewegungsmelder 1,1 m Q.1/Q.3 polarweiß, glänzend 

    

Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. 
 

Nennmontagehöhe: 1,1 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Reichweite frontal: ≈ 12 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 8 m 
Nachlaufzeit: ≈ 180 s 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Farbe: alu samt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85341124 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85341124 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 428 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.2.1.9 Bewegungsmelder 1,1 m K.1 polarweiß, glänzend 

    

Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. 
 

Nennmontagehöhe: 1,1 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Reichweite frontal: ≈ 12 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 8 m 
Nachlaufzeit: ≈ 180 s 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85341179 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85341179 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 429 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.2.1.10 Bewegungsmelder 1,1 m K.1 anthrazit, matt 

    

Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. 
 

Nennmontagehöhe: 1,1 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Reichweite frontal: ≈ 12 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 8 m 
Nachlaufzeit: ≈ 180 s 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85341175 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85341175 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 430 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.2.1.11 Bewegungsmelder 1,1 m K.5 alu, lackiert 

    

Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. 
 

Nennmontagehöhe: 1,1 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Reichweite frontal: ≈ 12 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 8 m 
Nachlaufzeit: ≈ 180 s 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Farbe: alu matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85341177 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85341177 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 431 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.2.1.12 Bewegungsmelder 1,1 m K.5 edelstahl, lackiert 

    

Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. 
 

Nennmontagehöhe: 1,1 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Reichweite frontal: ≈ 12 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 8 m 
Nachlaufzeit: ≈ 180 s 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85341173 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85341173 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 432 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.2.1.13 Bewegungsmelder 1,1 m R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. 
 

Nennmontagehöhe: 1,1 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Reichweite frontal: ≈ 12 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 8 m 
Nachlaufzeit: ≈ 180 s 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85341139 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85341139 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 433 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.2.1.14 Bewegungsmelder 1,1 m R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. 
 

Nennmontagehöhe: 1,1 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Reichweite frontal: ≈ 12 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 8 m 
Nachlaufzeit: ≈ 180 s 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Farbe: schwarz glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85341131 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85341131 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 434 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.2.2 Bewegungsmelder 2,2 m 
1.1.2.2.2.1 Bewegungsmelder 2,2 m S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend 

    

Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. 
 

Nennmontagehöhe: 2,2 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 8 x 12 m 
Reichweite frontal: ≈ 8 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 6 m 
Nachlaufzeit: ≈ 180 s 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85342189 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85342189 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 435 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.2.2.2 Bewegungsmelder 2,2 m S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. 
 

Nennmontagehöhe: 2,2 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 8 x 12 m 
Reichweite frontal: ≈ 8 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 6 m 
Nachlaufzeit: ≈ 180 s 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Farbe: polarweiß matt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85342188 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85342188 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 436 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.2.2.3 Bewegungsmelder 2,2 m S.1 weiß, glänzend 

    

Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. 
 

Nennmontagehöhe: 2,2 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 8 x 12 m 
Reichweite frontal: ≈ 8 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 6 m 
Nachlaufzeit: ≈ 180 s 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85342182 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85342182 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 437 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.2.2.4 Bewegungsmelder 2,2 m S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. 
 

Nennmontagehöhe: 2,2 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 8 x 12 m 
Reichweite frontal: ≈ 8 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 6 m 
Nachlaufzeit: ≈ 180 s 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Farbe: anthrazit matt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85342185 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85342185 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 438 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.2.2.5 Bewegungsmelder 2,2 m B.7 alu matt, lackiert 

    

Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. 
 

Nennmontagehöhe: 2,2 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 8 x 12 m 
Reichweite frontal: ≈ 8 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 6 m 
Nachlaufzeit: ≈ 180 s 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Farbe: alu matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85342183 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85342183 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 439 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.2.2.6 Bewegungsmelder 2,2 m Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. 
 

Nennmontagehöhe: 2,2 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 8 x 12 m 
Reichweite frontal: ≈ 8 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 6 m 
Nachlaufzeit: ≈ 180 s 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Farbe: polarweiß samt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85342129 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85342129 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 440 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.2.2.7 Bewegungsmelder 2,2 m Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. 
 

Nennmontagehöhe: 2,2 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 8 x 12 m 
Reichweite frontal: ≈ 8 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 6 m 
Nachlaufzeit: ≈ 180 s 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85342126 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85342126 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 441 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.2.2.8 Bewegungsmelder 2,2 m Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. 
 

Nennmontagehöhe: 2,2 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 8 x 12 m 
Reichweite frontal: ≈ 8 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 6 m 
Nachlaufzeit: ≈ 180 s 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Farbe: alu samt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85342124 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85342124 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 442 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.2.2.9 Bewegungsmelder 2,2 m K.1 polarweiß, glänzend 

    

Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. 
 

Nennmontagehöhe: 2,2 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 8 x 12 m 
Reichweite frontal: ≈ 8 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 6 m 
Nachlaufzeit: ≈ 180 s 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85342179 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85342179 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 443 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.2.2.10 Bewegungsmelder 2,2 m K.1 anthrazit, matt 

    

Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. 
 

Nennmontagehöhe: 2,2 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 8 x 12 m 
Reichweite frontal: ≈ 8 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 6 m 
Nachlaufzeit: ≈ 180 s 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85342175 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85342175 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 444 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.2.2.11 Bewegungsmelder 2,2 m K.5 alu, lackiert 

    

Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. 
 

Nennmontagehöhe: 2,2 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 8 x 12 m 
Reichweite frontal: ≈ 8 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 6 m 
Nachlaufzeit: ≈ 180 s 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Farbe: alu matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85342177 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85342177 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 445 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.2.2.12 Bewegungsmelder 2,2 m K.5 edelstahl, lackiert 

    

Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. 
 

Nennmontagehöhe: 2,2 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 8 x 12 m 
Reichweite frontal: ≈ 8 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 6 m 
Nachlaufzeit: ≈ 180 s 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85342173 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85342173 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 446 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.2.2.13 Bewegungsmelder 2,2 m R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. 
 

Nennmontagehöhe: 2,2 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 8 x 12 m 
Reichweite frontal: ≈ 8 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 6 m 
Nachlaufzeit: ≈ 180 s 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85342139 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85342139 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 447 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.2.2.14 Bewegungsmelder 2,2 m R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. 
 

Nennmontagehöhe: 2,2 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 8 x 12 m 
Reichweite frontal: ≈ 8 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 6 m 
Nachlaufzeit: ≈ 180 s 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Farbe: schwarz glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85342131 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85342131 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 448 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.2.3 IR Bewegungsmelder Komfort 1,1 m 
1.1.2.2.3.1 IR Bewegungsmelder Komfort 1,1 m S.1/B.3/B.7 polarweiß glänzend 

    

IR Bewegungsmelder Komfort niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit 
(z.B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen). Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-
/Designprogramm. 
 

Nennmontagehöhe: 1,1 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Reichweite frontal: ≈ 12 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 8 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 10 s … 30 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Kurzzeitbetrieb: 200 ms 
Immunitätszeit: ≈ 10 s 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85341289 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85341289 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 449 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.2.3.2 IR Bewegungsmelder Komfort 1,1 m S.1/B.3/B.7 polarweiß matt 

    

IR Bewegungsmelder Komfort niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit 
(z.B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen). Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-
/Designprogramm. 
 

Nennmontagehöhe: 1,1 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Reichweite frontal: ≈ 12 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 8 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 10 s … 30 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Kurzzeitbetrieb: 200 ms 
Immunitätszeit: ≈ 10 s 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Farbe: polarweiß matt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85341288 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85341288 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 450 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.2.3.3 IR Bewegungsmelder Komfort 1,1 m S.1 weiß glänzend 

    

IR Bewegungsmelder Komfort niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit 
(z.B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen). Unterputz-Installation, Standardprogramm. 
 

Nennmontagehöhe: 1,1 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Reichweite frontal: ≈ 12 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 8 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 10 s … 30 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Kurzzeitbetrieb: 200 ms 
Immunitätszeit: ≈ 10 s 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85341282 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85341282 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 451 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.2.3.4 IR Bewegungsmelder Komfort 1,1 m S.1/B.3/B.7 anthrazit matt 

    

IR Bewegungsmelder Komfort niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit 
(z.B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen). Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-
/Designprogramm. 
 

Nennmontagehöhe: 1,1 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Reichweite frontal: ≈ 12 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 8 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 10 s … 30 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Kurzzeitbetrieb: 200 ms 
Immunitätszeit: ≈ 10 s 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Farbe: anthrazit matt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85341285 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85341285 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 452 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.2.3.5 IR Bewegungsmelder Komfort 1,1 m B.7 alu matt 

    

IR Bewegungsmelder Komfort niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit 
(z.B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen). Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-
/Designprogramm. 
 

Nennmontagehöhe: 1,1 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Reichweite frontal: ≈ 12 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 8 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 10 s … 30 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Kurzzeitbetrieb: 200 ms 
Immunitätszeit: ≈ 10 s 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Farbe: alu matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85341283 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85341283 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 453 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.2.3.6 IR Bewegungsmelder Komfort 1,1 m Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

IR Bewegungsmelder Komfort niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit 
(z.B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen). Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-
/Designprogramm. 
 

Nennmontagehöhe: 1,1 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Reichweite frontal: ≈ 12 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 8 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 10 s … 30 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Kurzzeitbetrieb: 200 ms 
Immunitätszeit: ≈ 10 s 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Farbe: polarweiß samt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85341229 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85341229 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 454 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.2.3.7 IR Bewegungsmelder Komfort 1,1 m Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

IR Bewegungsmelder Komfort niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit 
(z.B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen). Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-
/Designprogramm. 
 

Nennmontagehöhe: 1,1 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Reichweite frontal: ≈ 12 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 8 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 10 s … 30 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Kurzzeitbetrieb: 200 ms 
Immunitätszeit: ≈ 10 s 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85341226 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85341226 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 455 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.2.3.8 IR Bewegungsmelder Komfort 1,1 m Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

IR Bewegungsmelder Komfort niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit 
(z.B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen). Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-
/Designprogramm. 
 

Nennmontagehöhe: 1,1 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Reichweite frontal: ≈ 12 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 8 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 10 s … 30 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Kurzzeitbetrieb: 200 ms 
Immunitätszeit: ≈ 10 s 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Farbe: alu samt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85341224 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85341224 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 456 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.2.3.9 IR Bewegungsmelder Komfort 1,1 m K.1 polarweiß, glänzend 

    

IR Bewegungsmelder Komfort niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit 
(z.B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen). Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Nennmontagehöhe: 1,1 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Reichweite frontal: ≈ 12 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 8 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 10 s … 30 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Kurzzeitbetrieb: 200 ms 
Immunitätszeit: ≈ 10 s 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85341279 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85341279 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 457 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.2.3.10 IR Bewegungsmelder Komfort 1,1 m K.1 anthrazit matt 

    

IR Bewegungsmelder Komfort niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit 
(z.B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen). Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Nennmontagehöhe: 1,1 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Reichweite frontal: ≈ 12 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 8 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 10 s … 30 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Kurzzeitbetrieb: 200 ms 
Immunitätszeit: ≈ 10 s 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85341275 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85341275 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 458 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.2.3.11 IR Bewegungsmelder Komfort 1,1 m K.5 alu, lackiert 

    

IR Bewegungsmelder Komfort niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit 
(z.B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen). Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Nennmontagehöhe: 1,1 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Reichweite frontal: ≈ 12 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 8 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 10 s … 30 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Kurzzeitbetrieb: 200 ms 
Immunitätszeit: ≈ 10 s 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Farbe: alu matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85341277 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85341277 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 459 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.2.3.12 IR Bewegungsmelder Komfort 1,1 m K.5 edelstahl, lackiert 

    

IR Bewegungsmelder Komfort niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit 
(z.B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen). Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Nennmontagehöhe: 1,1 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Reichweite frontal: ≈ 12 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 8 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 10 s … 30 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Kurzzeitbetrieb: 200 ms 
Immunitätszeit: ≈ 10 s 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85341273 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85341273 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 460 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.2.3.13 IR Bewegungsmelder Komfort 1,1 m R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

IR Bewegungsmelder Komfort niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit 
(z.B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen). Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Nennmontagehöhe: 1,1 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Reichweite frontal: ≈ 12 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 8 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 10 s … 30 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Kurzzeitbetrieb: 200 ms 
Immunitätszeit: ≈ 10 s 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85341239 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85341239 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 461 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.2.3.14 IR Bewegungsmelder Komfort 1,1 m R.1/R.3 schwarz glänzend 

    

IR Bewegungsmelder Komfort niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit 
(z.B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen). Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Nennmontagehöhe: 1,1 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Reichweite frontal: ≈ 12 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 8 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 10 s … 30 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Kurzzeitbetrieb: 200 ms 
Immunitätszeit: ≈ 10 s 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Farbe: schwarz glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85341231 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85341231 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 462 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.2.4 IR Bewegungsmelder Komfort 2,2 m 
1.1.2.2.4.1 IR Bewegungsmelder Komfort 2,2 m S.1/B.3/B.7 polarweiß glänzend 

    

IR Bewegungsmelder Komfort niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit 
(z.B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen). Standard-/Flächen-/Designprogramm. 
 

Nennmontagehöhe: 2,2 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 8 x 12 m 
Reichweite frontal: ≈ 8 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 6 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 10 s … 30 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Immunitätszeit: ≈ 10 s 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85342289 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85342289 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 463 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.2.4.2 IR Bewegungsmelder Komfort 2,2 m S.1/B.3/B.7 polarweiß matt 

    

IR Bewegungsmelder Komfort niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit 
(z.B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen). Standard-/Flächen-/Designprogramm. 
 

Nennmontagehöhe: 2,2 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 8 x 12 m 
Reichweite frontal: ≈ 8 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 6 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 10 s … 30 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Immunitätszeit: ≈ 10 s 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Farbe: polarweiß matt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85342288 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85342288 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 464 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.2.4.3 IR Bewegungsmelder Komfort 2,2 m S.1 weiß glänzend 

    

IR Bewegungsmelder Komfort niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit 
(z.B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen). Standard-/Flächen-/Designprogramm. 
 

Nennmontagehöhe: 2,2 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 8 x 12 m 
Reichweite frontal: ≈ 8 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 6 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 10 s … 30 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Immunitätszeit: ≈ 10 s 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85342282 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85342282 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 465 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.2.4.4 IR Bewegungsmelder Komfort 2,2 m S.1/B.3/B.7 anthrazit matt 

    

IR Bewegungsmelder Komfort niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit 
(z.B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen). Standard-/Flächen-/Designprogramm. 
 

Nennmontagehöhe: 2,2 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 8 x 12 m 
Reichweite frontal: ≈ 8 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 6 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 10 s … 30 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Immunitätszeit: ≈ 10 s 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Farbe: anthrazit matt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85342285 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85342285 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 466 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.2.4.5 IR Bewegungsmelder Komfort 2,2 m B.7 alu matt 

    

IR Bewegungsmelder Komfort niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit 
(z.B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen). Standard-/Flächen-/Designprogramm. 
 

Nennmontagehöhe: 2,2 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 8 x 12 m 
Reichweite frontal: ≈ 8 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 6 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 10 s … 30 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Immunitätszeit: ≈ 10 s 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Farbe: alu matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85342283 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85342283 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.2.4.6 IR Bewegungsmelder Komfort 2,2 m Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

IR Bewegungsmelder Komfort niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit 
(z.B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen). Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Nennmontagehöhe: 2,2 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 8 x 12 m 
Reichweite frontal: ≈ 8 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 6 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 10 s … 30 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Immunitätszeit: ≈ 10 s 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Farbe: polarweiß samt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85342229 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85342229 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.2.4.7 IR Bewegungsmelder Komfort 2,2 m Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

IR Bewegungsmelder Komfort niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit 
(z.B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen). Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Nennmontagehöhe: 2,2 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 8 x 12 m 
Reichweite frontal: ≈ 8 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 6 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 10 s … 30 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Immunitätszeit: ≈ 10 s 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85342226 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85342226 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.2.4.8 IR Bewegungsmelder Komfort 2,2 m Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

IR Bewegungsmelder Komfort niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit 
(z.B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen). Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Nennmontagehöhe: 2,2 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 8 x 12 m 
Reichweite frontal: ≈ 8 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 6 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 10 s … 30 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Immunitätszeit: ≈ 10 s 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Farbe: alu samt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85342224 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85342224 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.2.4.9 IR Bewegungsmelder Komfort 2,2 m K.1 polarweiß glänzend 

    

IR Bewegungsmelder Komfort niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit 
(z.B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen). Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Nennmontagehöhe: 2,2 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 8 x 12 m 
Reichweite frontal: ≈ 8 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 6 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 10 s … 30 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Immunitätszeit: ≈ 10 s 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85342279 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85342279 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.2.4.10 IR Bewegungsmelder Komfort 2,2 m K.1 anthrazit matt 

    

IR Bewegungsmelder Komfort niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit 
(z.B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen). Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Nennmontagehöhe: 2,2 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 8 x 12 m 
Reichweite frontal: ≈ 8 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 6 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 10 s … 30 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Immunitätszeit: ≈ 10 s 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85342275 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85342275 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.2.4.11 IR Bewegungsmelder Komfort 2,2 m K.5 alu, lackiert 

    

IR Bewegungsmelder Komfort niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit 
(z.B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen). Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Nennmontagehöhe: 2,2 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 8 x 12 m 
Reichweite frontal: ≈ 8 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 6 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 10 s … 30 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Immunitätszeit: ≈ 10 s 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Farbe: alu matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85342277 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85342277 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.2.4.12 IR Bewegungsmelder Komfort 2,2 m K.5 edelstahl, lackiert 

    

IR Bewegungsmelder Komfort niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit 
(z.B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen). Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Nennmontagehöhe: 2,2 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 8 x 12 m 
Reichweite frontal: ≈ 8 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 6 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 10 s … 30 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Immunitätszeit: ≈ 10 s 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85342273 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85342273 
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Stk EP:  
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1.1.2.2.4.13 IR Bewegungsmelder Komfort 2,2 m R.1/R.3 polarweiß glänzend 

    

IR Bewegungsmelder Komfort niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit 
(z.B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen). Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Nennmontagehöhe: 2,2 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 8 x 12 m 
Reichweite frontal: ≈ 8 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 6 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 10 s … 30 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Immunitätszeit: ≈ 10 s 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85342239 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85342239 
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1.1.2.2.4.14 IR Bewegungsmelder Komfort 2,2 m R.1/R.3 schwarz glänzend 

    

IR Bewegungsmelder Komfort niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit 
(z.B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen). Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Nennmontagehöhe: 2,2 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 8 x 12 m 
Reichweite frontal: ≈ 8 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 6 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 10 s … 30 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Immunitätszeit: ≈ 10 s 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Farbe: schwarz glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85342231 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85342231 
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1.1.2.3 Präsenzmelder Aufputz/Unterputz 
1.1.2.3.1 Präsenzmelder 1-Kanal AP/UP 
1.1.2.3.1.1 Präsenzmelder Aufbau 1 Kanal mit Unterputz Schalteinsatz 

    

Zur Beleuchtungssteuerung in Abhängigkeit von Helligkeit und Bewegung. Deckenmontage. 
Anpassung des Überwachungsbereiches durch drehbare Linsen. Master/Slave Funktion 
 

Betriebsspannung: 230 V~ +10%/-15% 
Frequenz: 50 Hz 
Schaltstrom bei cos φ = 0,8: max. 16 A 
Leistungsaufnahme (Standby): ≈ 1,2 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 2300 W 
230 V LED-Lampen: 20 x 18 W 
12 V Halogenlampen: 1500 W 
Leuchtstofflampen parallelkompensiert: 290 W 
Leuchtstofflampen mit EVG: 580 W 
Kompaktleuchtstofflampen: 20 x 18 W 
Überwachungsfläche: max. 162 m² 
Erfassungswinkel: 360 ° 
Empfohlene Montagehöhe: 2,5 … 3,5 m 
Erfassungsfeld Ø, in Schreibtischhöhe: ≈ 5 m 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1200 lx 
Betriebstemperatur: 0 … 45 °C 
Farbe: polarweiß matt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EE810 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EE810 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.3.2 Präsenzmelder 2-Kanal AP/UP 
1.1.2.3.2.1 Präsenzmelder Aufbau 2 Kanäle mit Unterputz Schalteinsatz 

    

Zur Beleuchtungssteuerung in Abhängigkeit von Helligkeit und Bewegung. Deckenmontage. 
Anpassung des Überwachungsbereiches durch drehbare Linsen. Master/Slave Funktion. 
Ausgang 1 „Beleuchtung (Helligkeit und Bewegung)“: Relaisausgang 16 A AC1. Ausgang 2 
„Präsenz (Bewegung)“ - Relaisausgang: 2 A AC1, potenzialfrei 
 

Betriebsspannung: 230 V~ +10%/-15% 
Frequenz: 50 Hz 
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden: 12 m 
Schaltstrom bei cos φ = 0,8: max. 16 A 
Leistungsaufnahme (Standby): ≈ 1,2 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 2300 W 
230 V LED-Lampen: 20 x 18 W 
12 V Halogenlampen: 1500 W 
Leuchtstofflampen parallelkompensiert: 290 W 
Leuchtstofflampen mit EVG: 1000 W 
Energiesparlampen: 20 x 18 W 
Überwachungsfläche: max. 162 m² 
Erfassungswinkel: 360 ° 
Empfohlene Montagehöhe: 2,5 … 3,5 m 
Erfassungsfeld Ø, am Fußboden: ≈ 12 m 
Erfassungsfeld Ø, in Schreibtischhöhe: ≈ 5 m 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1200 lx 
Betriebstemperatur: 0 … 45 °C 
Farbe: polarweiß matt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EE811 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EE811 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 478 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
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1.1.2.3.3 Gehäuse AP für Präsenzmelder 
1.1.2.3.3.1 Aufputzgehäuse für Präsenzmelder EE810/EE811/EE812/TX510/TXC511 

    

AP Gehäuse für Präsenzmelder TX510 und TX511 
 

Abmessungen (Ø x H): 70 x 45 mm 
Farbe: polarweiß matt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EE813 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EE813 
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1.1.2.3.4 IR Präsenzmelder 
1.1.2.3.4.1 Präsenzmelder Einbau 360° On/Off 

    

Präsenzmelder mit ON/OFF Funktion zur Beleuchtungssteuerung in gewerblichen Gebäuden 
und Wohnhäusern, mittels der Erfassung sich bewegender Personen. Zum Einbau in 
Hohlwänden oder abgehangenen Decken mit einem Erfassungsbereich von 7m im Durchmesser 
bei 2,5m Montagehöhe. Grundeinstellung direkt am bereits eingebauten Gerät ohne Demontage 
möglich oder optional über die Fernbedienung EE807. Auswahl verschiedener Betriebsarten, wie 
Halbautomatik-/Automatik-/Lern-/Tag-/Flur-/Büro-/Testmodus. Einstellung von zwei Modis bei 
Spannungsunterbrechung, sowie Aktiv/Passiv Schaltung zum aktivieren bzw. deaktivieren des 
Lichtschwellwertes in der jeweiligen Erfassungszelle. Ein/Ausschaltung über Taster oder optional 
erhältliche Fernbedienung EE808 ebenso möglich. 
 

Betriebsspannung: 230 V~ +10%/-15% 
Frequenz: 50/60 Hz 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 2300 W 
230 V LED-Lampen: 23 x 23 W 
Kompaktleuchtstofflampen: 23 x 23 VA 
konventionelle Trafos: 1500 VA 
Elektronische Trafos: 1500 W 
Leuchtstofflampen parallelkompensiert: 1000 VA 
Nachlaufzeit, einstellbar: 1 min … 1 h 
Erfassungswinkel: 360 ° 
Empfohlene Montagehöhe: 2,5 … 3,5 m 
Erfassungsfeld Ø, am Fußboden: ≈ 7 m 
Erfassungsfeld Ø, in Schreibtischhöhe: ≈ 5 m 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx 
Betriebstemperatur: -10 … 45 °C 
Abmessungen (Ø x H): 78 x 70 mm 
Einbauöffnung Ø: 60 … 63 mm 
Einbau-Wandstärke: 10 … 28 mm 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60669-1 
Farbe: polarweiß matt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EE815 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EE815 
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1.1.2.3.5 DALI IR Präsenzmelder 
1.1.2.3.5.1 Präsenzmelder Einbau 360° DALI/DSI 

    

Präsenzmelder mit DALI/DSL Funktion zur Beleuchtungssteuerung in gewerblichen Gebäuden 
und Wohnhäusern, mittels der Erfassung sich bewegender Personen. Zum Einbau in 
Hohlwänden oder abgehangenen Decken mit einem Erfassungsbereich von 7m im Durchmesser 
bei 2,5m Montagehöhe. Grundeinstellung direkt am bereits eingebauten Gerät ohne Demontage 
möglich oder optional über die Fernbedienung EE807. Auswahl verschiedener Betriebsarten, wie 
Halbautomatik-/Automatik-/Lern-/Tag-/Flur-/Büro-/Testmodus. Einstellung von zwei Modis bei 
Spannungsunterbrechung, sowie Aktiv/Passiv Schaltung zum aktivieren bzw. deaktivieren des 
Lichtschwellwertes in der jeweiligen Erfassungszelle und 3 Dimmbetriebsarten. 
Ein/Ausschaltung, Auf- und Abdimmen über Taster oder mittels optionaler Fernbedienung EE808 
möglich mit zusätzlicher Funktion von 2 Lichtszenen. 
 

Betriebsspannung: 230 V~ +10%/-15% 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme: ≈ 60 mW 
Nachlaufzeit, einstellbar: 1 min … 1 h 
Erfassungswinkel: 360 ° 
Empfohlene Montagehöhe: 2,5 … 3,5 m 
Erfassungsfeld Ø, am Fußboden: ≈ 7 m 
Erfassungsfeld Ø, in Schreibtischhöhe: ≈ 5 m 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx 
Betriebstemperatur: -10 … 45 °C 
Abmessungen (Ø x H): 78 x 70 mm 
Einbauöffnung Ø: 60 … 63 mm 
Einbau-Wandstärke: 10 … 28 mm 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60669-1 
Farbe: polarweiß matt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EE816 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EE816 
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1.1.2.3.6 Gehäuse AP für IR Präsenzmelder 
1.1.2.3.6.1 Deckenadapter für Präsenzmelder EE815/EE816/TCC5xx 

    

Deckenadapter für passende Präsenzmelder. 
 

Abmessungen (Ø x H): 75 x 65 mm 
Farbe: polarweiß matt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EEK005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EEK005 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.3.7 IR Handsender für Präsenzmelder 
1.1.2.3.7.1 Fernbedienung IR für Präsenzmelder Einbau EE81x/TCC5xx für An/Aus/Dimmen 

    

Fernbedienung für EE815/816/TCC52x zum ein-/ausschalten der angeschlossenen 
Beleuchtungsmittel per IR Fernbedienung an 4 verschiedenen EE815/816/TCC52x und 
zusätzlich beim EE816/TCC521 zum hoch-/ runterdimmen bzw. Lichtszenensteuerung der 
angeschlossenen Beleuchtung. Batterielebensdauer: 3,5 Jahre 
 

Lebensdauer Batterie [Jahre]: ≈ 3,5 
Abmessungen (L x B x H): 120 x 70 x 10 mm 
Farbe: schwarz matt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EE808 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EE808 
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1.1.2.3.8 IR Konfigurations-Handsender für Präsenzmelder 
1.1.2.3.8.1 Fernbedienung IR für Präsenzmelder Einbau EE81x/TCC5xx für Einstellungen 

    

Fernbedienung für EE815/816/TCC52x zur Einstellung per IR von Betriebsmodus 
Automatik/Halbautomatik, Ein- und Ausschaltverzögerung, Helligkeitseinstellung inklusive 
Lernmodus und Standardwerte für Tageslicht, Flur und Büro, sowie der Deaktivierung des 
Helligkeitsschwellwertes oder der Einstellung einer Lichtszene. Test- und Resetfunktion. 2 
Abspeicherungsplätze für Konfigurationskopierfunktion auf weitere Präsenzmelder. 
Batterielebenszeit : 2,5 Jahre 
 

Lebensdauer Batterie [Jahre]: ≈ 2,5 
Abmessungen (L x B x H): 111 x 63 x 10 mm 
Farbe: schwarz matt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EE807 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EE807 
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1.1.2.4 Bewegungsmelder Aufputz/Einbau 
1.1.2.4.1 Bewegungsmelder 360° EB 
1.1.2.4.1.1 Bewegungsmelder 360° Unterputz, Schließerkontakt mit Nulldurchgangsschaltung 

    

360°-Bewegungsmelder mit erhöhter Erfassungsempfindlichkeit im zentralen Präsenz-
Erfassungsbereich mit integriertem Dämmerungsschalter zur Hohlwand- oder 
Unterputzmontage. Zur Anwendung im Innenbereich, beispielsweise: Flure, Eingangshalle o. ä. 
Der Melder reagiert auf die Infrarotstrahlung (Körperwärme) von sich bewegenden Körpern in 
einem Erfassungsdurchmesser von 6 m bei 2,5 m empfohlener Montagehöhe. Die Meldung 
erfolgt mittels eingebauten pyroelektrischen Sensors. Einstellung des Helligkeitswert und der 
Einschaltdauer über Potentiometer am Gehäuse. Durch werkseitige Standardeinstellung sofort 
betriebsbereit. Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion und Erfassungsbereich. 
 

Betriebsspannung: 230 V~ +10%/-15% 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom (ohmsch): max. 10 A 
Leistungsaufnahme (Standby): 0,3 W 
Energiesparlampen: 10 x 20 W 
12 V Halogenlampen: 1500 VA 
230 V Glüh- und Halogenlampen: max. 2300 
Leuchtstofflampen unkompensiert: 1000 W 
Leuchtstofflampen mit EVG: 8 x 58 W 
Erfassungswinkel: 360 ° 
Erfassungsfeld Ø, am Fußboden: ≈ 6 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: 5 s … 30 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx 
Empfohlene Montagehöhe: 2,5 … 3,5 m 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt: 1 … 2,5 mm² 
Einbauöffnung Ø: 75 mm 
Einbau-Wandstärke: 5 … 20 mm 
Abmessungen (Ø x H): 90 x 61 mm 
Farbe: polarweiß matt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EE805A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EE805A 
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1.1.2.4.2 Bewegungsmelder 360° AP 
1.1.2.4.2.1 Bewegungsmelder 360° Aufputz, Schließerkontakt mit Nulldurchgangsschaltung 

    

360°-Bewegungsmelder mit erhöhter Erfassungsempfindlichkeit im zentralen Präsenz-
Erfassungsbereich mit integriertem Dämmerungsschalter zur Aufputzmontage. Zur Anwendung 
im Innenbereich, beispielsweise: Flure, Eingangshalle o. ä. Der Melder reagiert auf die 
Infrarotstrahlung (Körperwärme) von sich bewegenden Körpern in einem 
Erfassungsdurchmesser von 6 m bei 2,5 m empfohlener Montagehöhe. Die Meldung erfolgt 
mittels eingebauten pyroelektrischen Sensors. Einstellung des Helligkeitswert und der 
Einschaltdauer über Potentiometer unter einer Öffnung am Gehäuse. Durch werkseitige 
Standardeinstellung sofort betriebsbereit. Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion und 
Erfassungsbereich. 
 

Betriebsspannung: 230 V~ +10%/-15% 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom (ohmsch): max. 10 A 
Leistungsaufnahme (Standby): 0,3 W 
Energiesparlampen: 10 x 20 W 
12 V Halogenlampen: 1500 VA 
230 V Glüh- und Halogenlampen: max. 2300 
Leuchtstofflampen unkompensiert: 1000 W 
Leuchtstofflampen mit EVG: 8 x 58 W 
Erfassungswinkel: 360 ° 
Erfassungswinkel: 360 ° 
Erfassungsfeld Ø, am Fußboden: ≈ 6 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: 5 s … 30 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx 
Empfohlene Montagehöhe: 2,5 … 3,5 m 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt: 1 … 2,5 mm² 
Aufbauhöhe: 50 mm 
Abmessungen (Ø x H): 90 x 61 mm 
Farbe: polarweiß matt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EE804A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EE804A 
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1.1.2.4.3 IR Bewegungsmelder 360° AP 
1.1.2.4.3.1 Korridor Bewegungsmelder IR IP54 On/Off, Aufbau 

    

Bewegungsmelder 360° Aufputz mit integriertem Dämmerungsschalter zur Anwendung im 
Innenbereich besonders geeignet für die Bewegungserfassung in langen Fluren und Gängen. 
Der Melder reagiert auf die Infrarotstrahlung (Körperwärme) von sich bewegenden Körpern in 
einem rechteckigen Erfassungsbereich. Funktionen: Energieeinsparung durch anwesenheits- 
und helligkeitsabhängiges Ein-/Ausschalten von Licht, Parallelschaltung mehrerer Melder zwecks 
Erweiterung des Erfassungsbereiches. Mit 2 Betriebsarten zeit- und lichtabhängiges Einschalten 
oder Impulsbetrieb, Potenziometern zur Einstellung von Ansprechhelligkeit und Nachlaufzeit 
ohne Demontage, roter Betriebs-LED, Testbetrieb sowie Parallelschaltung mehrerer Melder 
zwecks Erweiterung des Erfassungsbereiches. 
 

Betriebsspannung: 230 V~ 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom (ohmsch): max. 10 A 
Leistungsaufnahme (Standby): 1 W 
230 V LED-Lampen: 20 x 20 W 
Energiesparlampen: 20 x 20 W 
12 V Halogenlampen: 1500 VA 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 2000 W 
Leuchtstofflampen unkompensiert: 1200 W 
Leuchtstofflampen parallelkompensiert: 1000 W 
Leuchtstofflampen mit EVG: 580 W 
Erfassungswinkel: 360 ° 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 20 x 4 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: 5 s … 15 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: 2 … 1000 lx 
Empfohlene Montagehöhe: 3 m 
Betriebstemperatur: -20 … 50 °C 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EE880 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EE880 
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1.1.2.4.4 Außenbewegungsmelder 140° AP 
1.1.2.4.4.1 Außenbewegungsmelder 140° IP55, Aufbau, weiß 

    

Außenbewegungsmelder zur Beleuchtungssteuerung in gewerblichen Gebäuden und 
Wohnhäusern mittels der Erfassung sich bewegender Personen. Erfassungsbereich von 140° 
und einer Reichweite von max. 16m bei einer empfohlenen Montagehöhe von 2,5 m. Horizontale 
Linseneinstellung von +/- 80° und vertikale Linseneinstellung von 0-30° möglich. Erfassung 
mittels Fresnellinsen. Begrenzung des Überwachungsbereiches durch mitgelieferte Blenden 
möglich. Die Einstellung der Zeitverzögerung und des Helligkeitswerts erfolgt direkt am Gerät, es 
kann auch ein Impuls generiert werden. Montage an Decke und Ecken mittels optionaler 
Montageadapter EE825 bzw. EE827 möglich. 
 

Betriebsspannung: 230 V~ 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom (ohmsch): max. 10 A 
Leistungsaufnahme (Standby): 1,2 W 
Energiesparlampen: 10 x 20 W 
12 V Halogenlampen: 1500 VA 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 1500 W 
Leuchtstofflampen parallelkompensiert: 290 W 
Leuchtstofflampen mit EVG: 580 W 
Nachlaufzeit, einstellbar: 5 s … 15 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx 
Empfohlene Montagehöhe: 2,5 m 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
Abmessungen (B x H x T): 83 x 97 x 127 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EE820 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EE820 
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1.1.2.4.4.2 Außenbewegungsmelder 140° IP55, Aufbau, anthrazit 

    

Außenbewegungsmelder zur Beleuchtungssteuerung in gewerblichen Gebäuden und 
Wohnhäusern mittels der Erfassung sich bewegender Personen. Erfassungsbereich von 140° 
und einer Reichweite von max. 16m bei einer empfohlenen Montagehöhe von 2,5 m. Horizontale 
Linseneinstellung von +/- 80° und vertikale Linseneinstellung von 0-30° möglich. Erfassung 
mittels Fresnellinsen. Begrenzung des Überwachungsbereiches durch mitgelieferte Blenden 
möglich. Die Einstellung der Zeitverzögerung und des Helligkeitswerts erfolgt direkt am Gerät, es 
kann auch ein Impuls generiert werden. Montage an Decke und Ecken mittels optionaler 
Montageadapter EE826 bzw. EE828 möglich. 
 

Betriebsspannung: 230 V~ 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom (ohmsch): max. 10 A 
Leistungsaufnahme (Standby): 1,2 W 
Energiesparlampen: 10 x 20 W 
12 V Halogenlampen: 1500 VA 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 1500 W 
Leuchtstofflampen parallelkompensiert: 290 W 
Leuchtstofflampen mit EVG: 580 W 
Erfassungswinkel: 140 ° 
Nachlaufzeit, einstellbar: 5 s … 15 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx 
Empfohlene Montagehöhe: 2,5 m 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
Abmessungen (B x H x T): 83 x 97 x 127 mm 
Farbe: anthrazit matt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EE821 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EE821 
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1.1.2.4.5 Außenbewegungsmelder Komfort 140° AP 
1.1.2.4.5.1 Außenbewegungsmelder Komfort 140° IP55 weiß 

    

Außenbewegungsmelder zur Beleuchtungssteuerung in gewerblichen Gebäuden und 
Wohnhäusern mittels der Erfassung sich bewegender Personen. Erfassungsbereich von 140° 
und einer Reichweite von max. 16m bei einer empfohlenen Montagehöhe von 2,5 m. Horizontale 
Linseneinstellung von +/- 80° und vertikale Linseneinstellung von +90°/-30° möglich. Erfassung 
mittels Fresnellinsen. Begrenzung des Überwachungsbereiches durch mitgelieferte Blenden 
möglich. Die Einstellung der Zeitverzögerung und des Helligkeitswerts erfolgt direkt am Gerät 
oder Einstellung per optionaler Fernbedienung EE 806 möglich , es kann auch ein Impuls 
generiert werden. Einstellung der Empfindlichkeit von 20% bis 100% möglich Zusätzlicher 
potentialfreier Schließkontakt vorhanden. Montage an Wand und Decke möglich. An Ecken 
mittels optionaler Montageadapter EE855 möglich. 
 

Betriebsspannung: 230 V~ +10%/-15% 
Frequenz: 50/60 Hz 
Kontaktbelastbarkeit: 16A 250V AC1 
Leistungsaufnahme (Standby): ≈ 1,2 W 
230 V LED-Lampen: 20 x 20 W 
Energiesparlampen: 20 x 20 W 
12 V Halogenlampen: 1500 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 2300 W 
Leuchtstofflampen parallelkompensiert: 400 W /47 µF 
Leuchtstofflampen mit EVG: 580 W 
Erfassungswinkel: 140 ° 
Reichweite seitlich: je ≈ 6 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: 5 s … 30 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
Abmessungen (B x H x T): 91 x 139 x 153 mm 
Farbe: polarweiß matt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EE850 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EE850 
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1.1.2.4.6 Außenbewegungsmelder 200° AP 
1.1.2.4.6.1 Außenbewegungsmelder 200° IP55, Aufbau, weiß 

    

Außenbewegungsmelder Beleuchtungssteuerung in gewerblichen Gebäuden und Wohnhäusern 
mittels der Erfassung sich bewegender Personen. Erfassungsbereich von 200° und einer 
Reichweite von max. 16m bei einer empfohlenen Montagehöhe von 2,5 m. Horizontale 
Linseneinstellung von +/- 80° und vertikale Linseneinstellung von 0-30° möglich. Erfassung 
mittels Fresnellinsen. Begrenzung des Überwachungsbereiches durch mitgelieferte Blenden 
möglich. Die Einstellung der Zeitverzögerung und des Helligkeitswerts erfolgt direkt am Gerät, es 
kann auch ein Impuls generiert werden. Montage an Decke und Ecken mittels optionaler 
Montageadapter EE825 bzw. EE827 möglich. 
 

Betriebsspannung: 230 V~ 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom (ohmsch): max. 16 A 
Leistungsaufnahme (Standby): 1,2 W 
Energiesparlampen: 10 x 20 W 
12 V Halogenlampen: 1500 VA 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 1500 W 
Leuchtstofflampen parallelkompensiert: 290 W 
Leuchtstofflampen mit EVG: 580 W 
Erfassungswinkel: 200 ° 
Nachlaufzeit, einstellbar: 5 s … 15 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx 
Empfohlene Montagehöhe: 2,5 m 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
Abmessungen (B x H x T): 83 x 97 x 127 mm 
Farbe: polarweiß matt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EE830 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EE830 
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1.1.2.4.6.2 Außenbewegungsmelder 200° IP55, Aufbau, anthrazit 

    

Außenbewegungsmelder Beleuchtungssteuerung in gewerblichen Gebäuden und Wohnhäusern 
mittels der Erfassung sich bewegender Personen. Erfassungsbereich von 200° und einer 
Reichweite von max. 16m bei einer empfohlenen Montagehöhe von 2,5 m. Horizontale 
Linseneinstellung von +/- 80° und vertikale Linseneinstellung von 0-30° möglich. Erfassung 
mittels Fresnellinsen. Begrenzung des Überwachungsbereiches durch mitgelieferte Blenden 
möglich. Die Einstellung der Zeitverzögerung und des Helligkeitswerts erfolgt direkt am Gerät, es 
kann auch ein Impuls generiert werden. Montage an Decke und Ecken mittels optionaler 
Montageadapter EE826 bzw. EE828 möglich. 
 

Betriebsspannung: 230 V~ 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom (ohmsch): max. 16 A 
Leistungsaufnahme (Standby): 1,2 W 
Energiesparlampen: 10 x 20 W 
12 V Halogenlampen: 1500 VA 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 1500 W 
Leuchtstofflampen parallelkompensiert: 290 W 
Leuchtstofflampen mit EVG: 580 W 
Erfassungswinkel: 200 ° 
Nachlaufzeit, einstellbar: 5 s … 15 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx 
Empfohlene Montagehöhe: 2,5 m 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
Abmessungen (B x H x T): 83 x 97 x 127 mm 
Farbe: anthrazit matt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EE831 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EE831 
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1.1.2.4.7 Außenbewegungsmelder Komfort 220° AP 
1.1.2.4.7.1 Außenbewegungsmelder Komfort 220° IP55 weiss 

    

Außenbewegungsmelder zur Beleuchtungssteuerung in gewerblichen Gebäuden und 
Wohnhäusern mittels der Erfassung sich bewegender Personen. Erfassungsbereich von 220° 
und einer Reichweite von max. 16m bei einer empfohlenen Montagehöhe von 2,5 m. Horizontale 
Linseneinstellung von +/- 80° und vertikale Linseneinstellung von +90°/-30° möglich. Erfassung 
mittels Fresnellinsen. Begrenzung des Überwachungsbereiches durch mitgelieferte Blenden 
möglich. Die Einstellung der Zeitverzögerung und des Helligkeitswerts erfolgt direkt am Gerät 
oder Einstellung per optionaler Fernbedienung EE 806 möglich , es kann auch ein Impuls 
generiert werden. Einstellung der Empfindlichkeit von 20% bis 100% möglich Zusätzlicher 
potentialfreier Schließkontakt vorhanden. Montage an Wand und Decke möglich. An Ecken 
mittels optionaler Montageadapter EE855 möglich. 
 

Betriebsspannung: 230 V~ +10%/-15% 
Frequenz: 50/60 Hz 
Kontaktbelastbarkeit: 16A 250V AC1 
Leistungsaufnahme (Standby): ≈ 1,2 W 
230 V LED-Lampen: 20 x 20 W 
Energiesparlampen: 20 x 20 W 
12 V Halogenlampen: 1500 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 2300 W 
Leuchtstofflampen parallelkompensiert: 400 W /47 µF 
Leuchtstofflampen mit EVG: 580 W 
Erfassungswinkel: 220 ° 
Reichweite seitlich: je ≈ 8 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: 5 s … 30 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx 
Empfohlene Montagehöhe: 2,5 m 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
Abmessungen (B x H x T): 91 x 139 x 153 mm 
Farbe: polarweiß matt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EE860 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EE860 
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1.1.2.4.7.2 Außenbewegungsmelder Komfort 220° IP55 anthrazit 

    

Außenbewegungsmelder zur Beleuchtungssteuerung in gewerblichen Gebäuden und 
Wohnhäusern mittels der Erfassung sich bewegender Personen. Erfassungsbereich von 220° 
und einer Reichweite von max. 16m bei einer empfohlenen Montagehöhe von 2,5 m. Horizontale 
Linseneinstellung von +/- 80° und vertikale Linseneinstellung von +90°/-30° möglich. Erfassung 
mittels Fresnellinsen. Begrenzung des Überwachungsbereiches durch mitgelieferte Blenden 
möglich. Die Einstellung der Zeitverzögerung und des Helligkeitswerts erfolgt direkt am Gerät 
oder Einstellung per optionaler Fernbedienung EE 806 möglich , es kann auch ein Impuls 
generiert werden. Einstellung der Empfindlichkeit von 20% bis 100% möglich Zusätzlicher 
potentialfreier Schließkontakt vorhanden. Montage an Wand und Decke möglich. An Ecken 
mittels optionaler Montageadapter EE856 möglich. 
 

Betriebsspannung: 230 V~ +10%/-15% 
Frequenz: 50/60 Hz 
Kontaktbelastbarkeit: 16A 250V AC1 
Leistungsaufnahme (Standby): ≈ 1,2 W 
230 V LED-Lampen: 20 x 20 W 
Energiesparlampen: 20 x 20 W 
12 V Halogenlampen: 1500 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 2300 W 
Leuchtstofflampen parallelkompensiert: 400 W /47 µF 
Leuchtstofflampen mit EVG: 580 W 
Erfassungswinkel: 220 ° 
Reichweite seitlich: je ≈ 8 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: 5 s … 30 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx 
Empfohlene Montagehöhe: 2,5 m 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
Abmessungen (B x H x T): 91 x 139 x 153 mm 
Farbe: anthrazit matt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EE861 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EE861 
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 GP:  
 

 

1.1.2.4.8 Außenbewegungsmelder 360° AP 
1.1.2.4.8.1 Außenbewegungsmelder 360° IP55 weiß 

    

Außenbewegungsmelder zur Beleuchtungssteuerung in gewerblichen Gebäuden und 
Wohnhäusern mittels der Erfassung sich bewegender Personen. Erfassungsbereich von 360° mit 
Unterkriechschutz zur lokalen Erfassung und einer Durchmesser von max. 12m bei einer 
empfohlenen Montagehöhe von 2,5m. vertikaler Linseneinstellung von + 90°/-30° möglich. 
Erfassung mittels Fresnellinsen. Die Einstellung der Zeitverzögerung und des Helligkeitswerts 
erfolgt direkt am Gerät oder Einstellung per optionaler Fernbedienung EE 806 möglich , es kann 
auch ein Impuls generiert werden. Einstellung der Empfindlichkeit von 20% bis 100% möglich 
Zusätzlicher potentialfreier Schließkontakt vorhanden. Montage an Wand und Decke möglich. An 
Ecken mittels optionaler Montageadapter EE855 möglich. 
 

Betriebsspannung: 230 V~ +10%/-15% 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom (ohmsch): max. 10 A 
Leistungsaufnahme (Standby): 1,2 W 
Energiesparlampen: 10 x 20 W 
12 V Halogenlampen: 1500 VA 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 1500 W 
Leuchtstofflampen parallelkompensiert: 400 W /47 µF 
Leuchtstofflampen mit EVG: 580 W 
Erfassungswinkel: 360 ° 
Erfassungsfeld Ø, am Fußboden: ≈ 12 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: 5 s … 15 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx 
Ansprechempfindlichkeit, einstellbar: 20 … 100 % 
Empfohlene Montagehöhe: 2,5 m 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
Abmessungen (B x H x T): 91 x 139 x 153 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EE840 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EE840 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.4.8.2 Außenbewegungsmelder 360° IP55, Aufbau, anthrazit 

    

Außenbewegungsmelder zur Beleuchtungssteuerung in gewerblichen Gebäuden und 
Wohnhäusern mittels der Erfassung sich bewegender Personen. Erfassungsbereich von 360° mit 
Unterkriechschutz zur lokalen Erfassung und einer Durchmesser von max. 12m bei einer 
empfohlenen Montagehöhe von 2,5m. vertikaler Linseneinstellung von + 90°/-30° möglich. 
Erfassung mittels Fresnellinsen. Die Einstellung der Zeitverzögerung und des Helligkeitswerts 
erfolgt direkt am Gerät oder Einstellung per optionaler Fernbedienung EE 806 möglich , es kann 
auch ein Impuls generiert werden. Einstellung der Empfindlichkeit von 20% bis 100% möglich 
Zusätzlicher potentialfreier Schließkontakt vorhanden. Montage an Wand und Decke möglich. An 
Ecken mittels optionaler Montageadapter EE855 möglich. 
 

Betriebsspannung: 230 V~ +10%/-15% 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom (ohmsch): max. 10 A 
Leistungsaufnahme (Standby): 1,2 W 
Energiesparlampen: 10 x 20 W 
12 V Halogenlampen: 1500 VA 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 1500 W 
Leuchtstofflampen parallelkompensiert: 400 W /47 µF 
Leuchtstofflampen mit EVG: 580 W 
Erfassungswinkel: 360 ° 
Erfassungsfeld Ø, am Fußboden: ≈ 12 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: 5 s … 15 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx 
Ansprechempfindlichkeit, einstellbar: 20 … 100 % 
Empfohlene Montagehöhe: 2,5 m 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
Abmessungen (B x H x T): 91 x 139 x 153 mm 
Farbe: anthrazit matt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EE841 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EE841 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.4.9 Außenbewegungsmelder Komfort 220°/360° AP 
1.1.2.4.9.1 Außenbewegungsmelder Komfort 220/360° IP55 weiß 

    

Außenbewegungsmelder zur Beleuchtungssteuerung in gewerblichen Gebäuden und 
Wohnhäusern mittels der Erfassung sich bewegender Personen. Erfassungsbereich von 220° mit 
Unterkriechschutz zur lokalen Erfassung und einer Reichweite von max. 16m bei einer 
empfohlenen Montagehöhe von 2,5 m. Horizontale Linseneinstellung von +/- 80° und vertikale 
Linseneinstellung von +90°/-30° möglich. Erfassung mittels Fresnellinsen. Begrenzung des 
Überwachungsbereiches durch mitgelieferte Blenden möglich. Die Einstellung der 
Zeitverzögerung und des Helligkeitswerts erfolgt direkt am Gerät oder Einstellung per optionaler 
Fernbedienung EE 806 möglich , es kann auch ein Impuls generiert werden. Einstellung der 
Empfindlichkeit von 20% bis 100% möglich Zusätzlicher potentialfreier Schließkontakt 
vorhanden. Montage an Wand und Decke möglich. An Ecken mittels optionaler Montageadapter 
EE855 möglich. 
 

Betriebsspannung: 230 V~ +10%/-15% 
Frequenz: 50/60 Hz 
Kontaktbelastbarkeit: 16A 250V AC1 
Leistungsaufnahme (Standby): ≈ 1,2 W 
230 V LED-Lampen: 20 x 20 W 
Energiesparlampen: 20 x 20 W 
12 V Halogenlampen: 1500 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 2300 W 
Leuchtstofflampen parallelkompensiert: 400 W /47 µF 
Leuchtstofflampen mit EVG: 580 W 
Erfassungswinkel: 220 ° 
Erfassungsfeld Ø, am Fußboden: ≈ 6 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 10 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: 5 s … 30 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx 
Ansprechempfindlichkeit, einstellbar: 20 … 100 % 
Empfohlene Montagehöhe: 2,5 m 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
Abmessungen (B x H x T): 91 x 139 x 153 mm 
Farbe: polarweiß matt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EE870 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EE870 
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1.1.2.4.9.2 Außenbewegungsmelder Komfort 220/360° IP55 anthrazit 

    

Außenbewegungsmelder zur Beleuchtungssteuerung in gewerblichen Gebäuden und 
Wohnhäusern mittels der Erfassung sich bewegender Personen. Erfassungsbereich von 220° mit 
Unterkriechschutz zur lokalen Erfassung und einer Reichweite von max. 16m bei einer 
empfohlenen Montagehöhe von 2,5 m. Horizontale Linseneinstellung von +/- 80° und vertikale 
Linseneinstellung von +90°/-30° möglich. Erfassung mittels Fresnellinsen. Begrenzung des 
Überwachungsbereiches durch mitgelieferte Blenden möglich. Die Einstellung der 
Zeitverzögerung und des Helligkeitswerts erfolgt direkt am Gerät oder Einstellung per optionaler 
Fernbedienung EE 806 möglich , es kann auch ein Impuls generiert werden. Einstellung der 
Empfindlichkeit von 20% bis 100% möglich Zusätzlicher potentialfreier Schließkontakt 
vorhanden. Montage an Wand und Decke möglich. An Ecken mittels optionaler Montageadapter 
EE856 möglich. 
 

Betriebsspannung: 230 V~ +10%/-15% 
Frequenz: 50/60 Hz 
Kontaktbelastbarkeit: 16A 250V AC1 
Leistungsaufnahme (Standby): ≈ 1,2 W 
230 V LED-Lampen: 20 x 20 W 
Energiesparlampen: 20 x 20 W 
12 V Halogenlampen: 1500 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 2300 W 
Leuchtstofflampen parallelkompensiert: 400 W /47 µF 
Leuchtstofflampen mit EVG: 580 W 
Erfassungswinkel: 220 ° 
Erfassungsfeld Ø, am Fußboden: ≈ 6 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 10 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: 5 s … 30 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx 
Ansprechempfindlichkeit, einstellbar: 20 … 100 % 
Empfohlene Montagehöhe: 2,5 m 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
Abmessungen (B x H x T): 91 x 139 x 153 mm 
Farbe: anthrazit matt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EE871 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EE871 
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1.1.2.4.10 HF Aussenbewegungsmelder 360° AP 
1.1.2.4.10.1 Bewegungsmelder HF IP54 Aufbau 360° On/Off 

    

Hoch-Frequenz-Bewegungsmelder mit ON/OFF Funktion zur Beleuchtungssteuerung in 
gewerblichen Gebäuden und Wohnhäusern, mittels der Erfassung sich bewegender Objekte. 
Erfassung unabhängig von Temperatur oder Richtung der Bewegung. Zum Deckenaufbau mit 
einem variabel verstellbaren Erfassungsbereich von 1m bis max. 8m im Durchmesser bei 2,5m 
Montagehöhe. Grundeinstellung direkt am bereits eingebauten Gerät ohne Demontage möglich. 
Zusatzfunktionen über Ausschalter optional möglich. Einfache Montage mit QuickConnect für 
Anschlusskabel und Oberteil mit Steckstiften. 
 

Betriebsspannung: 230 V~ +10%/-15% 
Frequenz: 50 Hz 
Schaltstrom: 10 A 
Leistungsaufnahme (Standby): 1 W 
230 V LED-Lampen: 20 x 20 W 
Energiesparlampen: 20 x 20 W 
12 V Halogenlampen: 1500 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 2000 W 
Leuchtstofflampen unkompensiert: 1200 W 
Leuchtstofflampen parallelkompensiert: 1000 W 
Leuchtstofflampen mit EVG: 580 W 
Erfassungswinkel: 360 ° 
Erfassungsfeld Ø, am Fußboden: ≈ 8 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: 5 s … 15 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: 2 … 1000 lx 
Betriebstemperatur: -20 … 50 °C 
Abmessungen (Ø x H): 125,5 x 51 mm 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EE883 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EE883 
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1.1.2.4.11 Schutzkorb für Bewegungsmelder HF 
1.1.2.4.11.1 Schutzkäfig für EE883 

    

Schutzkäfig für EE883 gegen Vandalismus. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EEK006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EEK006 
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1.1.2.4.12 Außenbewegungsmelder 220°/360° mit LED-Strahler AP 
1.1.2.4.12.1 Außenbewegungsmelder 220°/360° mit LED- Strahler, IP55, weiß 

    

Außenbewegungsmelder IP55 mit energieeffizientem LED- Strahler und niedrigem Standby- 
Verbrauch als einfaches Aufputzmontage- System. Dient zur Beleuchtungssteuerung in 
gewerblichen Gebäuden und Wohnhäusern mittels der Erfassung sich bewegender Personen. 
Erfassungsbereich von 220° mit Unterkriechschutz zur lokalen Erfassung und einer Reichweite 
von max. 16m bei einer empfohlenen Montagehöhe von ca. 2,5 m. Horizontale Linseneinstellung 
von +/- 80° und vertikale Strahlereinstellung von 340° oder horizontal 180° möglich. Erfassung 
mittels Fresnellinsen. Begrenzung des Überwachungsbereiches durch mitgelieferte Blenden 
möglich. Die Einstellung der Zeitverzögerung und des Helligkeitswerts erfolgt direkt am Gerät 
durch Drehen des Bajonettverschlusses oder per optionaler Fernbedienung EE 806. Einstellung 
der Empfindlichkeit von 20% bis 100%. - Zeitverzögerung, Helligkeitswert, Ein/Aus, Ferien-
,Urlaubs- oder Autofunktion, Resetfunktion zum Zurücksetzen auf die Werkeinstellungen, 
Testmodus 
 

Betriebsspannung: 230 V~ +10%/-15% 
Leistung LED: 60 W 
230 V Glühlampen: 300 W 
Erfassungsfeld Ø, am Fußboden: ≈ 24 m 
Lichtstrom: 3400 lm 
Lebensdauer LED: ≈ 7300 h 
Betriebstemperatur: -20 … 40 °C 
Farbe: polarweiß 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EE600 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EE600 
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1.1.2.4.13 Handsender für Bewegungsmelder 
1.1.2.4.13.1 Fernbedienung IR für Bewegungsmelder Komfort IP55 

EE85x/86x/87x/TRE600/WYC5xxC 

    

Fernbedienung für EE85X/86X/87X zur Einstellung per IR von Zeitverzögerung, Empfindlichkeit, 
Helligkeit ( Tag, Dämmerung, Nacht und Lernmodus), Automatikmodus, Ferien- und 
Zwangsmodus, Erfassungswinkel Ein/Aus, Ein/Aus, Test, Reset. Batterielebensdauer: 5 Jahre. 
 

Lebensdauer Batterie [Jahre]: ≈ 5 
Abmessungen (dxH): 120x70x10mm 
Farbe: schwarz matt 
Suchwort: Fernsteuerung;Handfernbedienung;Energieeffizient;Bedarfsgerecht beleuchten;Ideal 
beleuchten;Beleuchtungssteuerung;Beleuchtungsreglung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EE806 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EE806 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.4.14 Eckmontageadapter für Bewegungsmelder AP 
1.1.2.4.14.1 Außenbewegungsmelder Eckadapter EE820/EE830 weiß 

    

Zur Montage der Bewegungsmelder EE82X und EE83X an Ecke. 
 

Farbe: polarweiß matt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EE825 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EE825 
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1.1.2.4.14.2 Außenbewegungsmelder Eckadapter EE821/EE831 anthrazit 

    

Zur Montage der Bewegungsmelder EE82X und EE83X an Ecke. 
 

Farbe: anthrazit matt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EE826 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EE826 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.4.15 Eckmontageadapter für Bewegungsmelder AP 
1.1.2.4.15.1 Außenbewegungsmelder Eckadapter EE8x0, TRE5x0, weiß 

    

Zur Montage der Bewegungsmelder EE85X/EE86X/EE87X an Ecke. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Montageart: für die Montage, z. B. an Hausecken 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EE855 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EE855 
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1.1.2.4.15.2 Außenbewegungsmelder Eckadapter EE8x1, TRE5x1, anthrazit 

    

Zur Montage der Bewegungsmelder EE85X/EE86X/EE87X an Ecke. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Montageart: für die Montage, z. B. an Hausecken 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EE856 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EE856 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.4.16 Deckenmontageadapter für Bewegungsmelder AP 
1.1.2.4.16.1 Außenbewegungsmelder Deckenadapter EE820/EE830 weiß 

    

Zur Montage der Bewegungsmelder EE82X und EE83X an Decke. 
 

Farbe: polarweiß matt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EE827 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EE827 
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1.1.2.4.16.2 Außenbewegungsmelder Deckenadapter EE821/EE831 anthrazit 

    

Zur Montage der Bewegungsmelder EE82X und EE83X an Decke. 
 

Farbe: anthrazit matt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EE828 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EE828 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3 Jalousiesteuerung 
1.1.3.1 Jalousie-Schalter/-taster 
1.1.3.1.1 Jalousie-Wippschalter 1-polig 
1.1.3.1.1.1 Jalousie-Wippenschalter Modul-Einsätze 

    

Jalousie-Wippenschalter, 1-polig, mit mechanischer und elektrischer Verriegelung als Sperre für 
beidseitiges Einschalten, mit Steckklemmen. Hinweise der Motorenhersteller beachten. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 A 
Schaltwinkel: 3,5 ° 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 303520 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 303520 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 504 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.2 Jalousie-Wipptaster 1-polig 
1.1.3.1.2.1 Jalousie-Wippentaster Modul-Einsätze 

    

Jalousie-Wippenschalter, 1-polig, mit mechanischer und elektrischer Verriegelung als Sperre für 
beidseitiges Eintasten mit Steckklemmen, Schließer. Hinweise der Motorenhersteller beachten. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Schaltwinkel: 3,5 ° 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 503520 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 503520 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.3 Wippe 2fach mit Aufdruck Symbol Pfeil 
1.1.3.1.3.1 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeil S.1 polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit Aufdruck Symbole - Pfeile -. Für Gruppen-Wippentaster als 2-poliger Jalousie-
Wipptaster mit Mittenstellung und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Standard-
/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16258989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16258989 
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1.1.3.1.3.2 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeil S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Wippen mit Aufdruck Symbol - Pfeil -. Für Jalousie-Wippenschalter/-taster und Taster-BA 2-fach. 
Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16251909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16251909 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.3.3 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeil S.1 weiß, glänzend 

    

Wippe mit Aufdruck Symbole - Pfeile -. Für Gruppen-Wippentaster als 2-poliger Jalousie-
Wipptaster mit Mittenstellung und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, 
Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16258982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16258982 
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1.1.3.1.3.4 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeil B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Wippen mit Aufdruck Symbol - Pfeil -. Für Jalousie-Wippenschalter/-taster und Taster-BA 2-fach. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16251606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16251606 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.3.5 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeil B.7 alu, matt 

    

Wippe mit Aufdruck Symbole - Pfeile -. Für Gruppen-Wippentaster als 2-poliger Jalousie-
Wipptaster mit Mittenstellung und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, 
Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16251404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16251404 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.3.6 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeil Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Wippen mit Aufdruck Symbol - Pfeil -. Für Jalousie-Wippenschalter/-taster und Taster-BA 2-fach. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16256089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16256089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.3.7 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeil Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Wippen mit Aufdruck Symbol - Pfeil -. Für Jalousie-Wippenschalter/-taster und Taster-BA 2-fach. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16256086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16256086 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.3.8 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeil Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Wippen mit Aufdruck Symbol - Pfeil -. Für Jalousie-Wippenschalter/-taster und Taster-BA 2-fach. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16256084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16256084 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.3.9 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeil K.1 polarweiß, glänzend 

    

Wippen mit Aufdruck Symbol - Pfeil -. Für Jalousie-Wippenschalter/-taster u. Taster-BA 2-fach. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14357109 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14357109 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.3.10 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeil K.1 anthrazit, matt 

    

Wippen mit Aufdruck Symbol - Pfeil -. Für Jalousie-Wippenschalter/-taster u. Taster-BA 2-fach. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14357106 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14357106 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.3.11 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeil K.5 Alu 

    

Wippen mit Aufdruck Symbol - Pfeil -. Für Jalousie-Wippenschalter/-taster u. Taster-BA 2-fach. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, Aluminium 
ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14357103 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14357103 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 510 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.3.12 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeil K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Wippen mit Aufdruck Symbol - Pfeil -. Für Jalousie-Wippenschalter/-taster u. Taster-BA 2-fach. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, Edelstahl Rostfrei 
ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14357104 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14357104 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.3.13 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeil Arsys polarweiß, glänzend 

    

Wippen mit Aufdruck Symbol - Pfeil -. Für Jalousie-Wippenschalter/-taster u. Taster-BA 2-fach. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14350169 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14350169 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.3.14 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeil Arsys weiß, glänzend 

    

Wippen mit Aufdruck Symbol - Pfeil -. Für Jalousie-Wippenschalter/-taster und Taster-BA 2-fach. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14350102 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14350102 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.3.15 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeil Arsys braun, glänzend 

    

Wippen mit Aufdruck Symbol - Pfeil -. Für Jalousie-Wippenschalter/-taster u. Taster-BA 2-fach. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: braun glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14350101 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14350101 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.3.16 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeil Arsys Edelstahl Rostfrei 

    

Wippen mit Aufdruck Symbol - Pfeil - für Jalousie-Wippenschalter/-taster u. Taster-BA 2-fach. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Edelstahl Rostfrei 
ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14340104 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14340104 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.3.17 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeil Arsys gold, Metall 

    

Wippen mit Aufdruck Symbol - Pfeil - für Jalousie-Wippenschalter/-taster u. Taster-BA 2-fach. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: gold matt, Aluminium eloxiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14340102 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14340102 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.3.18 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeil R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Wippen mit Aufdruck Symbol - Pfeil -. Für Jalousie-Wippenschalter/-taster und Taster-BA 2-fach. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16252089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16252089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.3.19 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeil R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Wippen mit Aufdruck Symbol - Pfeil -. Für Jalousie-Wippenschalter/-taster und Taster-BA 2-fach. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16252045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16252045 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.4 Gruppen-Serientaster, 4 Schließer, gemeinsame Eingangsklemme , 0-Stellung 
1.1.3.1.4.1 Gruppen-Wippentaster Modul-Einsätze 

    

Gruppen-Taster mit 4 Schließern, gemeinsame Eingangsklemme, auch als Jalousie-Taster 2-
fach geeignet, mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 503404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 503404 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.5 Wippe 1fach mit Aufdruck Symbol Pfeile 
1.1.3.1.5.1 Wippe mit Aufdruck Symbol Pfeile S.1 polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit Aufdruck Symbole - Pfeile -. Für Gruppen-Wippentaster als 2-poliger Jalousie-
Wipptaster mit Mittenstellung und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, 
Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16208919 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16208919 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.5.2 Wippe mit Aufdruck Symbol Pfeile S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Wippe mit Aufdruck Symbole - Pfeile -. Für Gruppen-Wippentaster als 2-poliger Jalousie-
Wipptaster mit Mittenstellung und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, 
Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16201919 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16201919 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.5.3 Wippe mit Aufdruck Symbol Pfeile S.1 weiß, glänzend 

    

Wippe mit Aufdruck Symbole - Pfeile -. Für Gruppen-Wippentaster als 2-poliger Jalousie-
Wipptaster mit Mittenstellung und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, 
Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16208912 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16208912 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.5.4 Wippe mit Aufdruck Symbol Pfeile B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Wippe mit Aufdruck Symbole - Pfeile -. Für Gruppen-Wippentaster als 2-poliger Jalousie-
Wipptaster mit Mittenstellung und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16201616 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16201616 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.5.5 Wippe mit Aufdruck Symbol Pfeile B.7 alu, matt 

    

Wippe mit Aufdruck Symbole - Pfeile -. Für Gruppen-Wippentaster als 2-poliger Jalousie-
Wipptaster mit Mittenstellung und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, 
Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16201414 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16201414 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.5.6 Wippe mit Aufdruck Symbol Pfeile Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Wippe mit Aufdruck Symbole - Pfeile -. Für Gruppen-Wippentaster als 2-poliger Jalousie-
Wipptaster mit Mittenstellung und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16206079 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16206079 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.5.7 Wippe mit Aufdruck Symbol Pfeile Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Wippe mit Aufdruck Symbole - Pfeile -. Für Gruppen-Wippentaster als 2-poliger Jalousie-
Wipptaster mit Mittenstellung und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16206076 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16206076 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.5.8 Wippe mit Aufdruck Symbol Pfeile Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Wippe mit Aufdruck Symbole - Pfeile -. Für Gruppen-Wippentaster als 2-poliger Jalousie-
Wipptaster mit Mittenstellung und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16206074 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16206074 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.5.9 Wippe mit Aufdruck Symbol Pfeile K.1 polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit Aufdruck Symbole - Pfeile -. Für Gruppen-Wippentaster als 2-poliger Jalousie-
Wipptaster mit Mittenstellung und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14057109 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14057109 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.5.10 Wippe mit Aufdruck Symbol Pfeile K.1 anthrazit, matt 

    

Wippe mit Aufdruck Symbole - Pfeile -. Für Gruppen-Wippentaster als 2-poliger Jalousie-
Wipptaster mit Mittenstellung und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14057106 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14057106 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.5.11 Wippe mit Aufdruck Symbol Pfeile K.5 Alu 

    

Wippe mit Aufdruck Symbole - Pfeile -. Für Gruppen-Wippentaster als 2-poliger Jalousie-
Wipptaster mit Mittenstellung und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, Aluminium ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14057103 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14057103 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.5.12 Wippe mit Aufdruck Symbol Pfeile K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Wippe mit Aufdruck Symbole - Pfeile -. Für Gruppen-Wippentaster als 2-poliger Jalousie-
Wipptaster mit Mittenstellung und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14057104 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14057104 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.5.13 Wippe mit Aufdruck Symbol Pfeile Arsys polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit Aufdruck Symbole - Pfeile -. Für Gruppen-Wippentaster als 2-poliger Jalousie-
Wipptaster mit Mittenstellung und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14050369 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14050369 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.5.14 Wippe mit Aufdruck Symbol Pfeile Arsys weiß, glänzend 

    

Wippe mit Aufdruck Symbole - Pfeile -. Für Gruppen-Wippentaster als 2-poliger Jalousie-
Wipptaster mit Mittenstellung und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14050302 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14050302 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.5.15 Wippe mit Aufdruck Symbol Pfeile Arsys braun, glänzend 

    

Wippe mit Aufdruck Symbole - Pfeile -. Für Gruppen-Wippentaster als 2-poliger Jalousie-
Wipptaster mit Mittenstellung und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: braun glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14050301 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14050301 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.5.16 Wippe mit Aufdruck Symbol Pfeile Arsys hellbronze, Metall 

    

Wippe mit Aufdruck Symbole - Pfeile -. Für Gruppen-Wippentaster als 2-poliger Jalousie-
Wipptaster mit Mittenstellung und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, Aluminium lackiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14040301 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14040301 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.5.17 Wippe mit Aufdruck Symbol Pfeile Arsys Edelstahl Rostfrei 

    

Wippe mit Aufdruck Symbole - Pfeile -. Für Gruppen-Wippentaster als 2-poliger Jalousie-
Wipptaster mit Mittenstellung und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14040304 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14040304 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.5.18 Wippe mit Aufdruck Symbol Pfeile Arsys gold, Metall 

    

Wippe mit Aufdruck Symbole - Pfeile -. Für Gruppen-Wippentaster als 2-poliger Jalousie-
Wipptaster mit Mittenstellung und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: gold matt, Aluminium eloxiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14040302 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14040302 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.5.19 Wippe mit Aufdruck Symbol Pfeile R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit Aufdruck Symbole - Pfeile - für Gruppen-Wippentaster als 2-poliger Jalousie-
Wipptaster mit Mittenstellung und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16202049 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16202049 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.5.20 Wippe mit Aufdruck Symbol Pfeile R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Wippe mit Aufdruck Symbole - Pfeile -. Für Gruppen-Wippentaster als 2-poliger Jalousie-
Wipptaster mit Mittenstellung und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16202005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16202005 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.6 Wippe 2fach mit Aufdruck Symbol Pfeile 
1.1.3.1.6.1 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeile S.1 polarweiß, glänzend 

    

Wippen mit Aufdruck Symbole - Pfeile -. Für Gruppen-Wippentaster als 2-poliger Jalousie-
Wippentaster mit Mittenstellung und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, Standard-
/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16448989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16448989 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.6.2 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeile S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Wippen mit Aufdruck Symbole - Pfeile -. Für Gruppen-Wippentaster als 2-poliger Jalousie-
Wippentaster mit Mittenstellung und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, Standard-
/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16441909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16441909 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.6.3 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeile S.1 weiß, glänzend 

    

Wippen mit Aufdruck Symbole - Pfeile -. Für Gruppen-Wippentaster als 2-poliger Jalousie-
Wippentaster mit Mittenstellung und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, 
Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16448982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16448982 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.6.4 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeile B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Wippen mit Aufdruck Symbole - Pfeile -. Für Gruppen-Wippentaster als 2-poliger Jalousie-
Wippentaster mit Mittenstellung und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16441606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16441606 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.6.5 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeile B.7 alu, matt 

    

Wippen mit Aufdruck Symbole - Pfeile -. Für Gruppen-Wippentaster als 2-poliger Jalousie-
Wippentaster mit Mittenstellung und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, 
Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16441404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16441404 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.6.6 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeile Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Wippen mit Aufdruck Symbole - Pfeile -. Für Gruppen-Wippentaster als 2-poliger Jalousie-
Wippentaster mit Mittenstellung und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16446089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16446089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.6.7 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeile Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Wippen mit Aufdruck Symbole - Pfeile -. Für Gruppen-Wippentaster als 2-poliger Jalousie-
Wippentaster mit Mittenstellung und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16446086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16446086 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.6.8 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeile Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Wippen mit Aufdruck Symbole - Pfeile -. Für Gruppen-Wippentaster als 2-poliger Jalousie-
Wippentaster mit Mittenstellung und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16446084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16446084 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.6.9 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeile K.1 polarweiß, glänzend 

    

Wippen mit Aufdruck Symbole - Pfeile -. Für Gruppen-Wippentaster als 2-poliger Jalousie-
Wippentaster mit Mittenstellung und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14357209 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14357209 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.6.10 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeile K.1 anthrazit, matt 

    

Wippen mit Aufdruck Symbole - Pfeile -. Für Gruppen-Wippentaster als 2-poliger Jalousie-
Wippentaster mit Mittenstellung und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14357206 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14357206 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.6.11 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeile K.5 Alu 

    

Wippen mit Aufdruck Symbole - Pfeile -. Für Gruppen-Wippentaster als 2-poliger Jalousie-
Wippentaster mit Mittenstellung und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, Aluminium ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14357203 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14357203 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.6.12 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeile K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Wippen mit Aufdruck Symbole - Pfeile -. Für Gruppen-Wippentaster als 2-poliger Jalousie-
Wippentaster mit Mittenstellung und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14357204 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14357204 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.6.13 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeile Arsys polarweiß, glänzend 

    

Wippen mit Aufdruck Symbole - Pfeile -. Für Gruppen-Wippentaster als 2-poliger Jalousie-
Wippentaster mit Mittenstellung und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14350369 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14350369 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.6.14 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeile Arsys weiß, glänzend 

    

Wippen mit Aufdruck Symbole - Pfeile -. Für Gruppen-Wippentaster als 2-poliger Jalousie-
Wippentaster mit Mittenstellung und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14350302 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14350302 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.6.15 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeile Arsys braun, glänzend 

    

Wippen mit Aufdruck Symbole - Pfeile -. Für Gruppen-Wippentaster als 2-poliger Jalousie-
Wippentaster mit Mittenstellung und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: braun glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14350301 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14350301 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.6.16 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeile Arsys hellbronze, Metall 

    

Wippen mit Aufdruck Symbole - Pfeile -. Für Gruppen-Wippentaster als 2-poliger Jalousie-
Wippentaster mit Mittenstellung und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, Aluminium lackiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14340301 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14340301 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.6.17 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeile Arsys Edelstahl Rostfrei 

    

Wippen mit Aufdruck Symbole - Pfeile -. Für Gruppen-Wippentaster als 2-poliger Jalousie-
Wippentaster mit Mittenstellung und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14340304 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14340304 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.6.18 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeile Arsys gold, Metall 

    

Wippen mit Aufdruck Symbole - Pfeile -. Für Gruppen-Wippentaster als 2-poliger Jalousie-
Wippentaster mit Mittenstellung und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: gold matt, Aluminium eloxiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14340302 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14340302 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.6.19 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeile R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Wippen mit Aufdruck Symbole - Pfeile -. Für Gruppen-Wippentaster als 2-poliger Jalousie-
Wippentaster mit Mittenstellung und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16442089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16442089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.6.20 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeile R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Wippen mit Aufdruck Symbole - Pfeile -. Für Gruppen-Wippentaster als 2-poliger Jalousie-
Wippentaster mit Mittenstellung und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16442045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16442045 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.7 Jalousie-Drehschalter 1-polig 
1.1.3.1.7.1 Jalousie-Drehschalter 1-polig,Tastrast-Funktion, Jalousiesteuerung 

    

Jalousie-Drehschalter für Zentralstück mit Drehknopf, Tastrastfunktion, 0-Stellung, mit 
Schraubklemmen. Hinweis: Für den Umbau in Drehtaster Arretierungsscheibe (Zubehör) 
verwenden. Hinweise der Motorenhersteller beachten. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 384103 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 384103 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.8 Jalousie-Drehschalter 2-polig 
1.1.3.1.8.1 Jalousie-Drehschalter 2-polig,Tastrast-Funktion, Jalousiesteuerung 

    

Jalousie-Drehschalter für Zentralstück mit Drehknopf, Tastrastfunktion, 0-Stellung, mit 
Schraubklemmen. Hinweis: Für den Umbau in Drehtaster Arretierungsscheibe (Zubehör) 
verwenden. Hinweise der Motorenhersteller beachten. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 384203 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 384203 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.9 Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter 
1.1.3.1.9.1 Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter S.1/B.x polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter mit Aufdruck. Hinweis: Für den Umbau in 
Drehtaster Arretierungsscheibe (Zubehör) verwenden. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1080898900 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1080898900 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.9.2 Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter mit Aufdruck. Hinweis: Für den Umbau in 
Drehtaster Arretierungsscheibe (Zubehör) verwenden. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1080190900 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1080190900 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.9.3 Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter S.1 weiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter mit Aufdruck. Hinweis: Für den Umbau in 
Drehtaster Arretierungsscheibe (Zubehör) verwenden. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1080898200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1080898200 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.9.4 Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter mit Aufdruck. Hinweis: Für den Umbau in 
Drehtaster Arretierungsscheibe (Zubehör) verwenden. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1080160600 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1080160600 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.9.5 Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter B.7 alu, matt 

    

Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter mit Aufdruck. Hinweis: Für den Umbau in 
Drehtaster Arretierungsscheibe (Zubehör) verwenden. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1080140400 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1080140400 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.9.6 Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter mit Aufdruck. Hinweis: Für den Umbau in 
Drehtaster Arretierungsscheibe (Zubehör) verwenden. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1080608900 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1080608900 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.9.7 Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter mit Aufdruck. Hinweis: Für den Umbau in 
Drehtaster Arretierungsscheibe (Zubehör) verwenden. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1080608600 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1080608600 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.9.8 Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter mit Aufdruck. Hinweis: Für den Umbau in 
Drehtaster Arretierungsscheibe (Zubehör) verwenden. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1080608400 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1080608400 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.9.9 Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter K.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter mit Aufdruck. Hinweis: Für den Umbau in 
Drehtaster Arretierungsscheibe (Zubehör) verwenden. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1077710900 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1077710900 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.9.10 Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter K.1 anthrazit, matt 

    

Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter mit Aufdruck. Hinweis: Für den Umbau in 
Drehtaster Arretierungsscheibe (Zubehör) verwenden. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1077710600 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1077710600 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.9.11 Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter K.5 Alu 

    

Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter mit Aufdruck. Hinweis: Für den Umbau in 
Drehtaster Arretierungsscheibe (Zubehör) verwenden. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1077710300 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1077710300 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.9.12 Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter mit Aufdruck. Hinweis: Für den Umbau in 
Drehtaster Arretierungsscheibe (Zubehör) verwenden. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1077710400 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1077710400 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.9.13 Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter Arsys polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter mit Aufdruck. Hinweis: Für den Umbau in 
Drehtaster Arretierungsscheibe (Zubehör) verwenden. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1077006900 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1077006900 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.9.14 Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter Arsys weiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter mit Aufdruck. Hinweis: Für den Umbau in 
Drehtaster Arretierungsscheibe (Zubehör) verwenden. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1077000200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1077000200 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.9.15 Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter Arsys braun, glänzend 

    

Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter mit Aufdruck. Hinweis: Für den Umbau in 
Drehtaster Arretierungsscheibe (Zubehör) verwenden. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: braun glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1077000100 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1077000100 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 543 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.9.16 Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter Arsys hellbronze, Metall 

    

Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter mit Aufdruck. Hinweis: Für den Umbau in 
Drehtaster Arretierungsscheibe (Zubehör) verwenden. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, Aluminium lackiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1077010100 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1077010100 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.9.17 Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter Arsys Edelstahl Rostfrei 

    

Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter mit Aufdruck. Hinweis: Für den Umbau in 
Drehtaster Arretierungsscheibe (Zubehör) verwenden. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1077010400 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1077010400 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.9.18 Z.-Stk. mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter Arsys gold, Metall/polarweiß 

    

Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter mit Aufdruck. Hinweis: Für den Umbau in 
Drehtaster Arretierungsscheibe (Zubehör) verwenden. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: gold/polarweiß, matt/glänzend, Aluminium eloxiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1077010200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1077010200 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.9.19 Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter mit Aufdruck. Hinweis: Für den Umbau in 
Drehtaster Arretierungsscheibe (Zubehör) verwenden. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1080208900 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1080208900 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 545 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.9.20 Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter mit Aufdruck. Hinweis: Für den Umbau in 
Drehtaster Arretierungsscheibe (Zubehör) verwenden. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1080204500 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1080204500 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.10 Arretierungsscheibe für Jalousie-Drehschalter 
1.1.3.1.10.1 Arretierungsscheibe für Jalousie-Drehschalter Zubehör 

    

Arretierungsscheibe für den Umbau eines Jalousie-Drehschalters in einen Jalousie-Drehtaster. 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1861 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1861 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.11 Jalousie-Schalter 1-polig für Zentralstück mit Schloss 
1.1.3.1.11.1 Jalousie-Schalter 1-polig für Zentralstück mit Schloss, Jalousiesteuerung 

    

Jalousie-Schlüsselschalter für Zentralstück mit Schloss, mit Tastrastfunktion, mit 
Schraubklemmen. Hinweise der Motorenhersteller beachten. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 385103 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 385103 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.12 Jalousie-Schalter 2-polig für Zentralstück mit Schloss 
1.1.3.1.12.1 Jalousie-Schalter 2-polig für Zentralstück mit Schloss, Jalousiesteuerung 

    

Jalousie-Schlüsselschalter für Zentralstück mit Schloss, mit Tastrastfunktion, mit 
Schraubklemmen. Hinweise der Motorenhersteller beachten. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 385203 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 385203 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.13 Zentralstück mit Schloss und Tast-Rast-Funktion für Jalousie-Schalter 
1.1.3.1.13.1 Z.-Stk. mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter S.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, mit Aufdruck und Tast-Rast-Funktion, 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 0-Stellung abziehbar. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1081898900 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1081898900 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.13.2 Z.-Stk. mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, mit Aufdruck und Tast-Rast-Funktion, 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 0-Stellung abziehbar. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1081190900 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1081190900 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.13.3 Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter S.1 weiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, mit Aufdruck und Tast-Rast-Funktion, 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 0-Stellung abziehbar. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1081898200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1081898200 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.13.4 Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, mit Aufdruck und Tast-Rast-Funktion, 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 0-Stellung abziehbar. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1081160600 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1081160600 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.13.5 Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter B.7 alu, matt 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, mit Aufdruck und Tast-Rast-Funktion, 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 0-Stellung abziehbar. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1081140400 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1081140400 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.13.6 Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, mit Aufdruck und Tast-Rast-Funktion, 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 0-Stellung abziehbar. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1081608900 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1081608900 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.13.7 Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, mit Aufdruck und Tast-Rast-Funktion, 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 0-Stellung abziehbar. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1081608600 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1081608600 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.13.8 Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter Q.x alu samt, lackiert 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, mit Aufdruck und Tast-Rast-Funktion, 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 0-Stellung abziehbar. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1081608400 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1081608400 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.13.9 Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter K.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, mit Aufdruck und Tast-Rast-Funktion, 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 0-Stellung abziehbar. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1079710900 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1079710900 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.13.10 Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter K.1 anthrazit, matt 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, mit Aufdruck und Tast-Rast-Funktion, 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 0-Stellung abziehbar. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1079710600 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1079710600 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 552 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.13.11 Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter K.5 Alu 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, mit Aufdruck und Tast-Rast-Funktion, 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 0-Stellung abziehbar. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1079710300 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1079710300 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.13.12 Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, mit Aufdruck und Tast-Rast-Funktion, 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 0-Stellung abziehbar. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1079710400 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1079710400 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.13.13 Z.-Stk. mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter Arsys polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, mit Aufdruck und Tast-Rast-Funktion, 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 0-Stellung abziehbar. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1079006900 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1079006900 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.13.14 Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter Arsys weiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, mit Aufdruck und Tast-Rast-Funktion, 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 0-Stellung abziehbar. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1079000200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1079000200 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.13.15 Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter Arsys braun, glänzend 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, mit Aufdruck und Tast-Rast-Funktion, 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 0-Stellung abziehbar. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: braun glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1079000100 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1079000100 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.13.16 Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter Arsys hellbronze, Metall 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, mit Aufdruck und Tast-Rast-Funktion, 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 0-Stellung abziehbar. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, Aluminium lackiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1079030100 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1079030100 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.13.17 Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter Arsys Edelstahl 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, mit Aufdruck und Tast-Rast-Funktion, 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 0-Stellung abziehbar. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1079030400 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1079030400 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.13.18 Z.-Stk. mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter Arsys gold, Metall/polarweiß 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, mit Aufdruck und Tast-Rast-Funktion, 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 0-Stellung abziehbar. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: gold/polarweiß, matt/glänzend, Aluminium eloxiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1079030200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1079030200 
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www.ausschreiben.de - 556 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.14 Zentralstück mit Schloss und Tast-Rast-Funktion für Jalousie-Schalter 
1.1.3.1.14.1 Z.-Stk. mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter S.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, Aufdruck und Tast-Rast-Funktion, mit 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 3 Stellungen abziehbar. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1082898900 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1082898900 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.14.2 Z.-Stk. mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, Aufdruck und Tast-Rast-Funktion, mit 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 3 Stellungen abziehbar. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1082190900 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1082190900 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.14.3 Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter S.1 weiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, Aufdruck und Tast-Rast-Funktion, mit 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 3 Stellungen abziehbar. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1082898200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1082898200 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.14.4 Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, Aufdruck und Tast-Rast-Funktion, mit 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 3 Stellungen abziehbar. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1082608900 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1082608900 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.14.5 Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, Aufdruck und Tast-Rast-Funktion, mit 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 3 Stellungen abziehbar. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1082608600 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1082608600 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.14.6 Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter Q.x alu samt, lackiert 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, Aufdruck und Tast-Rast-Funktion, mit 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 3 Stellungen abziehbar. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1082608400 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1082608400 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.14.7 Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter K.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, Aufdruck und Tast-Rast-Funktion, mit 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 3 Stellungen abziehbar. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1079720900 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1079720900 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.14.8 Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter K.1 anthrazit, matt 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, Aufdruck und Tast-Rast-Funktion, mit 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 3 Stellungen abziehbar. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1079720600 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1079720600 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.14.9 Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter K.5 Alu 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, Aufdruck und Tast-Rast-Funktion, mit 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 3 Stellungen abziehbar. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1079720300 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1079720300 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.14.10 Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, Aufdruck und Tast-Rast-Funktion, mit 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 3 Stellungen abziehbar. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1079720400 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1079720400 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.14.11 Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter Arsys braun, glänzend 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, Aufdruck und Tast-Rast-Funktion, mit 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 3 Stellungen abziehbar. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: braun glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1079010100 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1079010100 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.14.12 Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter Arsys weiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, Aufdruck und Tast-Rast-Funktion, mit 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 3 Stellungen abziehbar. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1079010200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1079010200 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.14.13 Z.-Stk. mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter Arsys polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, Aufdruck und Tast-Rast-Funktion, mit 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 3 Stellungen abziehbar. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1079016900 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1079016900 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.14.14 Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter Arsys hellbronze, Metall 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, Aufdruck und Tast-Rast-Funktion, mit 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 3 Stellungen abziehbar. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, Aluminium lackiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1079040100 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1079040100 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.14.15 Z.-Stk. mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter Arsys gold, Metall/polarweiß 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, Aufdruck und Tast-Rast-Funktion, mit 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 3 Stellungen abziehbar. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: gold/polarweiß, matt/glänzend, Aluminium eloxiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1079040200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1079040200 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.14.16 Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter Arsys Edelstahl 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, Aufdruck und Tast-Rast-Funktion, mit 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 3 Stellungen abziehbar. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1079040400 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1079040400 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.15 Zentralstück mit Schloss und Tast-Funktion für Jalousie-Schalter 
1.1.3.1.15.1 Z.-Stk. mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter S.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, mit Aufdruck, nur Taster-Funktion, 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 0-Stellung abziehbar. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1083898900 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1083898900 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.15.2 Z.-Stk. mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, mit Aufdruck, nur Taster-Funktion, 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 0-Stellung abziehbar. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1083190900 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1083190900 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.15.3 Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter S.1 weiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, mit Aufdruck, nur Taster-Funktion, 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 0-Stellung abziehbar. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1083898200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1083898200 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.15.4 Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, mit Aufdruck, nur Taster-Funktion, 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 0-Stellung abziehbar. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1083608900 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1083608900 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.15.5 Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, mit Aufdruck, nur Taster-Funktion, 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 0-Stellung abziehbar. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1083608600 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1083608600 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.15.6 Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter Q.x alu samt, lackiert 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, mit Aufdruck, nur Taster-Funktion, 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 0-Stellung abziehbar. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1083608400 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1083608400 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.15.7 Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter K.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, mit Aufdruck, nur Taster-Funktion, 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 0-Stellung abziehbar. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1079730900 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1079730900 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.15.8 Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter K.1 anthrazit, matt 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, mit Aufdruck, nur Taster-Funktion, 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 0-Stellung abziehbar. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1079730600 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1079730600 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.15.9 Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter K.5 Alu 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, mit Aufdruck, nur Taster-Funktion, 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 0-Stellung abziehbar. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1079730300 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1079730300 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.15.10 Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, mit Aufdruck, nur Taster-Funktion, 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 0-Stellung abziehbar. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1079730400 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1079730400 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.15.11 Z.-Stk. mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter Arsys polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, mit Aufdruck, nur Taster-Funktion, 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 0-Stellung abziehbar. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1079026900 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1079026900 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.15.12 Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter Arsys weiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, mit Aufdruck, nur Taster-Funktion, 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 0-Stellung abziehbar. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1079020200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1079020200 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.15.13 Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter Arsys braun, glänzend 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, mit Aufdruck, nur Taster-Funktion, 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 0-Stellung abziehbar. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: braun glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1079020100 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1079020100 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.15.14 Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter Arsys hellbronze, Metall 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, mit Aufdruck, nur Taster-Funktion, 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 0-Stellung abziehbar. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, Aluminium lackiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1079050100 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1079050100 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.15.15 Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter Arsys Edelstahl 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, mit Aufdruck, nur Taster-Funktion, 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 0-Stellung abziehbar. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1079050400 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1079050400 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.15.16 Z.-Stk. mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter Arsys gold, Metall/polarweiß 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, mit Aufdruck, nur Taster-Funktion, 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 0-Stellung abziehbar. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: gold/polarweiß, matt/glänzend, Aluminium eloxiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1079050200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1079050200 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.16 Jalousie-Schalter 1-polig für Schließzylinder mit Erdungskontakt, 0-Stellung 
1.1.3.1.16.1 Jalousie-Schlüsselschalter für Profil-Halbzylinder wg Up IP44 

    

Jalousie-Schlüsselschalter für Profil-Halbzylinder mit zusätzlichem Erdungskontakt, 1-polig. Für 
zentrale Schließanlagen, mit Tastrastfunktion, mit Schraubklemmen, nur für Schraubbefestigung 
über Tragplatte. Unterputz-Installation, Feuchtraumprogramm. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 A 
Haupt-Designlinie: wg UP IP44 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 382120 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 382120 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.17 Jalousie-Schalter 2-polig für Schließzylinder 
1.1.3.1.17.1 Jalousie-Schlüsselschalter für Profil-Halbzylinder Modul-Einsätze 

    

Jalousie-Schlüsselschalter für Profil-Halbzylinder 2-polig für zentrale Schließanlagen, mit 
Tastrastfunktion, mit Schraubklemmen, ohne Spreizkrallen. Nicht für wg Up geeignet. Hinweise 
der Motorenhersteller beachten. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schutzart: IP20 
Schaltstrom: 10 A 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 382210 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 382210 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.18 Jalousie-Taster 1-polig für Schließzylinder 
1.1.3.1.18.1 Jalousie-Schlüsseltaster für Profil-Halbzylinder Modul-Einsätze 

    

Jalousie-Schlüsseltaster für Profil-Halbzylinder 1-polig. Für zentrale Schließanlagen, mit 
Schraubklemmen, ohne Spreizkrallen. Nicht für wg Up geeignet. Hinweise der Motorenhersteller 
beachten. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 383110 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 383110 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.19 Jalousie-Taster 1-polig für Schließzylinder mit Erdungskontakt 
1.1.3.1.19.1 Jalousie-Schlüsseltaster für Profil-Halbzylinder wg Up IP44 

    

Jalousie-Schlüsseltaster für Profil-Halbzylinder 1-polig. Für zentrale Schließanlagen, mit 
Schraubklemmen, ohne Spreizkrallen. Unterputz-Installation, Feuchtraumprogramm. Hinweise 
der Motorenhersteller beachten. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Haupt-Designlinie: wg UP IP44 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 383120 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 383120 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.20 Jalousie-Taster 2-polig für Schließzylinder 
1.1.3.1.20.1 Jalousie-Schlüsseltaster für Profil-Halbzylinder Modul-Einsätze 

    

Jalousie-Schlüsseltaster für Profil-Halbzylinder 2-polig für zentrale Schließanlagen, mit 
Schraubklemmen, ohne Spreizkrallen. Nicht für wg Up geeignet. Hinweise der Motorenhersteller 
beachten. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 383210 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 383210 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.21 Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/Schlüsseltaster 
1.1.3.1.21.1 Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster S.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster, mit Aufdruck. Für Profil-Halbzylinder. Für 
zentrale Schließanlagen. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15068989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15068989 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.21.2 Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster, mit Aufdruck. Für Profil-Halbzylinder. Für 
zentrale Schließanlagen. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15061909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15061909 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.21.3 Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster S.1 weiß, glänzend 

    

Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster, mit Aufdruck. Für Profil-Halbzylinder. Für 
zentrale Schließanlagen. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15068982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15068982 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.21.4 Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster, mit Aufdruck. Für Profil-Halbzylinder. Für 
zentrale Schließanlagen. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15061606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15061606 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.21.5 Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster B.7 alu, matt 

    

Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster, mit Aufdruck. Für Profil-Halbzylinder. Für 
zentrale Schließanlagen. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15061404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15061404 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.21.6 Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster, mit Aufdruck. Für Profil-Halbzylinder. Für 
zentrale Schließanlagen. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15066089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15066089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.21.7 Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster, mit Aufdruck. Für Profil-Halbzylinder. Für 
zentrale Schließanlagen. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15066086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15066086 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.21.8 Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster, mit Aufdruck. Für Profil-Halbzylinder. Für 
zentrale Schließanlagen. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15066084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15066084 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.21.9 Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster K.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster, mit Aufdruck - Pfeile -. Für Profil-Halbzylinder. 
Für zentrale Schließanlagen. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15047109 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15047109 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.21.10 Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster K.1 anthrazit, matt 

    

Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster, mit Aufdruck - Pfeile -. Für Profil-Halbzylinder. 
Für zentrale Schließanlagen. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15047106 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15047106 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.21.11 Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster K.5 alu matt, lackiert 

    

Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster, mit Aufdruck - Pfeile -. Für Profil-Halbzylinder. 
Für zentrale Schließanlagen. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15047103 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15047103 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.21.12 Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster K.5 edelstahl, lackiert 

    

Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster, mit Aufdruck - Pfeile -. Für Profil-Halbzylinder. 
Für zentrale Schließanlagen. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15047104 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15047104 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.21.13 Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster Arsys polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster, mit Aufdruck. Für Profil-Halbzylinder. Für 
zentrale Schließanlagen. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15040079 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15040079 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.21.14 Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster Arsys weiß, glänzend 

    

Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster, mit Aufdruck. Für Profil-Halbzylinder. Für 
zentrale Schließanlagen. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15040012 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15040012 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.21.15 Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster Arsys braun, glänzend 

    

Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster, mit Aufdruck. Für Profil-Halbzylinder. Für 
zentrale Schließanlagen. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: braun glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15040011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15040011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.21.16 Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster Arsys hellbronze, lackiert 

    

Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster, mit Aufdruck. Für Profil-Halbzylinder. Für 
zentrale Schließanlagen. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15049021 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15049021 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.21.17 Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster Arsys edelstahl, lackiert 

    

Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster, mit Aufdruck. Für Profil-Halbzylinder. Für 
zentrale Schließanlagen. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15049014 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15049014 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.22 Schließzylinder mit Schlüsseln 
1.1.3.1.22.1 Profil-Halbzylinder Zubehör 

    

Profil-Halbzylinder. Für Schlüsselschalter. Für Schlüsseltaster. Für Jalousie-Schlüsselschalter 
und Jalousie-Schlüsseltaster, mit 5-Stiftzuhaltungen nach DIN 18252, mit 3 Schlüssel, mit 
ungleichen Schließungen. 
 

Technische Ausführung: mit ungleichen Schließungen 
Mit 5 Stiftzuhaltungen: nach DIN 18252 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1818 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1818 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.22.2 Profil-Halbzylinder Zubehör 

    

Profil-Halbzylinder. Für Schlüsselschalter. Für Schlüsseltaster. Für Jalousie-Schlüsselschalter 
und Jalousie-Schlüsseltaster, mit 5-Stiftzuhaltungen nach DIN 18252, mit 3 Schlüssel, mit 
gleichen Schließungen. 
 

Technische Ausführung: mit gleichen Schließungen 
Mit 5 Stiftzuhaltungen: nach DIN 18252 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 181801 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 181801 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2 Jalousiesteuerung Elektronik-Plattform 
1.1.3.2.1 Jalousie-Einsatz Komfort 
1.1.3.2.1.1 Jalousie-Einsatz Komfort 

    

Jalousie-Einsatz Komfort, niedriger Eigenenergiebedarf, mit 2 mechanisch und elektronisch 
gegeneinander verriegelten Relaiskontakten, mit Nebenstelleneingängen für Auf und Ab. Für 
Einzel-, Gruppen- und Zentralsteuerungen, keine leitende Verbindung zwischen Tragring und 
Spreizkrallen, Anschluss von Nebenstellen Jalousie-Taster, Jalousieeinsätzen, Jalousie 
Schlüsseltaster, mit Schraubklemmen. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt 
Schaltstrom (ohmsch/induktiv): max. 5 A 
Schaltstrom bei cos φ = 0,6: max. 3 A 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Schraubklemmen (max.): 2 x 1,5/1 x 2,5 mm² 
Last-Leitungslänge: max. 100 m 
Leitungslänge Nebenstellen: max. 50 m 
Einbautiefe: 32 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85221100 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85221100 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.2 Jalousie-Taste 
1.1.3.2.2.1 Jalousie-Taste S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend 

    

Jalousie-Taste zum Aufstecken auf geeignete Einsätze (Elektronik-Plattform), niedriger 
Eigenenergiebedarf, Umschaltbar auf nebenstellengeführte Orientierung. Mit Memory-Funktion 
zur automatischen Ausführung gelernter Auf- und Abfahrzeiten mit Position, Party-Funktion, 
keine Ausführung von Automatik-/Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperrsicherung). 
Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Nachlaufzeit, einstellbar: 0 … 500 s 
Jalousie-Laufzeit: 2 min 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
minimale Lamellen-Verstellzeit: ≈ 250 ms 
Selbsthaltung für 2 min bei Tastendruck: > 0,4 s 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85241189 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85241189 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.2.2 Jalousie-Taste S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Jalousie-Taste zum Aufstecken auf geeignete Einsätze (Elektronik-Plattform), niedriger 
Eigenenergiebedarf, Umschaltbar auf nebenstellengeführte Orientierung. Mit Memory-Funktion 
zur automatischen Ausführung gelernter Auf- und Abfahrzeiten mit Position, Party-Funktion, 
keine Ausführung von Automatik-/Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperrsicherung). 
Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Nachlaufzeit, einstellbar: 0 … 500 s 
Jalousie-Laufzeit: 2 min 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
minimale Lamellen-Verstellzeit: ≈ 250 ms 
Selbsthaltung für 2 min bei Tastendruck: > 0,4 s 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85241188 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85241188 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.2.3 Jalousie-Taste S.1 weiß, glänzend 

    

Jalousie-Taste zum Aufstecken auf geeignete Einsätze (Elektronik-Plattform), niedriger 
Eigenenergiebedarf, Umschaltbar auf nebenstellengeführte Orientierung. Mit Memory-Funktion 
zur automatischen Ausführung gelernter Auf- und Abfahrzeiten mit Position, Party-Funktion, 
keine Ausführung von Automatik-/Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperrsicherung). 
Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Nachlaufzeit, einstellbar: 0 … 500 s 
Jalousie-Laufzeit: 2 min 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
minimale Lamellen-Verstellzeit: ≈ 250 ms 
Selbsthaltung für 2 min bei Tastendruck: > 0,4 s 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85241182 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85241182 
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 GP:  
 

 

1.1.3.2.2.4 Jalousie-Taste S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Jalousie-Taste zum Aufstecken auf geeignete Einsätze (Elektronik-Plattform), niedriger 
Eigenenergiebedarf, Umschaltbar auf nebenstellengeführte Orientierung. Mit Memory-Funktion 
zur automatischen Ausführung gelernter Auf- und Abfahrzeiten mit Position, Party-Funktion, 
keine Ausführung von Automatik-/Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperrsicherung). 
Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Nachlaufzeit, einstellbar: 0 … 500 s 
Jalousie-Laufzeit: 2 min 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
minimale Lamellen-Verstellzeit: ≈ 250 ms 
Selbsthaltung für 2 min bei Tastendruck: > 0,4 s 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85241185 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85241185 
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 GP:  
 

 

1.1.3.2.2.5 Jalousie-Taste B.7 alu, matt 

    

Jalousie-Taste zum Aufstecken auf geeignete Einsätze (Elektronik-Plattform), niedriger 
Eigenenergiebedarf, Umschaltbar auf nebenstellengeführte Orientierung. Mit Memory-Funktion 
zur automatischen Ausführung gelernter Auf- und Abfahrzeiten mit Position, Party-Funktion, 
keine Ausführung von Automatik-/Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperrsicherung). 
Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Nachlaufzeit, einstellbar: 0 … 500 s 
Jalousie-Laufzeit: 2 min 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
minimale Lamellen-Verstellzeit: ≈ 250 ms 
Selbsthaltung für 2 min bei Tastendruck: > 0,4 s 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85241183 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85241183 
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 GP:  
 

 

1.1.3.2.2.6 Jalousie-Taste Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Jalousie-Taste zum Aufstecken auf geeignete Einsätze (Elektronik-Plattform), niedriger 
Eigenenergiebedarf, Umschaltbar auf nebenstellengeführte Orientierung. Mit Memory-Funktion 
zur automatischen Ausführung gelernter Auf- und Abfahrzeiten mit Position, Party-Funktion, 
keine Ausführung von Automatik-/Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperrsicherung). 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Nachlaufzeit, einstellbar: 0 … 500 s 
Jalousie-Laufzeit: 2 min 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
minimale Lamellen-Verstellzeit: ≈ 250 ms 
Selbsthaltung für 2 min bei Tastendruck: > 0,4 s 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85241129 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85241129 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.2.7 Jalousie-Taste Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Jalousie-Taste zum Aufstecken auf geeignete Einsätze (Elektronik-Plattform), niedriger 
Eigenenergiebedarf, Umschaltbar auf nebenstellengeführte Orientierung. Mit Memory-Funktion 
zur automatischen Ausführung gelernter Auf- und Abfahrzeiten mit Position, Party-Funktion, 
keine Ausführung von Automatik-/Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperrsicherung). 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Nachlaufzeit, einstellbar: 0 … 500 s 
Jalousie-Laufzeit: 2 min 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
minimale Lamellen-Verstellzeit: ≈ 250 ms 
Selbsthaltung für 2 min bei Tastendruck: > 0,4 s 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85241126 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85241126 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.2.8 Jalousie-Taste Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Jalousie-Taste zum Aufstecken auf geeignete Einsätze (Elektronik-Plattform), niedriger 
Eigenenergiebedarf, Umschaltbar auf nebenstellengeführte Orientierung. Mit Memory-Funktion 
zur automatischen Ausführung gelernter Auf- und Abfahrzeiten mit Position, Party-Funktion, 
keine Ausführung von Automatik-/Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperrsicherung). 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Nachlaufzeit, einstellbar: 0 … 500 s 
Jalousie-Laufzeit: 2 min 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
minimale Lamellen-Verstellzeit: ≈ 250 ms 
Selbsthaltung für 2 min bei Tastendruck: > 0,4 s 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85241124 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85241124 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.2.9 Jalousie-Taste K.1 polarweiß, glänzend 

    

Jalousie-Taste zum Aufstecken auf geeignete Einsätze (Elektronik-Plattform), niedriger 
Eigenenergiebedarf, Umschaltbar auf nebenstellengeführte Orientierung. Mit Memory-Funktion 
zur automatischen Ausführung gelernter Auf- und Abfahrzeiten mit Position, Party-Funktion, 
keine Ausführung von Automatik-/Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperrsicherung). 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Nachlaufzeit, einstellbar: 0 … 500 s 
Jalousie-Laufzeit: 2 min 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
minimale Lamellen-Verstellzeit: ≈ 250 ms 
Selbsthaltung für 2 min bei Tastendruck: > 0,4 s 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85241179 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85241179 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.2.10 Jalousie-Taste K.1 anthrazit, matt 

    

Jalousie-Taste zum Aufstecken auf geeignete Einsätze (Elektronik-Plattform), niedriger 
Eigenenergiebedarf, Umschaltbar auf nebenstellengeführte Orientierung. Mit Memory-Funktion 
zur automatischen Ausführung gelernter Auf- und Abfahrzeiten mit Position, Party-Funktion, 
keine Ausführung von Automatik-/Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperrsicherung). 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Nachlaufzeit, einstellbar: 0 … 500 s 
Jalousie-Laufzeit: 2 min 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
minimale Lamellen-Verstellzeit: ≈ 250 ms 
Selbsthaltung für 2 min bei Tastendruck: > 0,4 s 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85241175 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85241175 
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 GP:  
 

 

1.1.3.2.2.11 Jalousie-Taste K.5 alu, lackiert 

    

Jalousie-Taste zum Aufstecken auf geeignete Einsätze (Elektronik-Plattform), niedriger 
Eigenenergiebedarf, Umschaltbar auf nebenstellengeführte Orientierung. Mit Memory-Funktion 
zur automatischen Ausführung gelernter Auf- und Abfahrzeiten mit Position, Party-Funktion, 
keine Ausführung von Automatik-/Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperrsicherung). 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Nachlaufzeit, einstellbar: 0 … 500 s 
Jalousie-Laufzeit: 2 min 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
minimale Lamellen-Verstellzeit: ≈ 250 ms 
Selbsthaltung für 2 min bei Tastendruck: > 0,4 s 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: alu, Aluminium eloxiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85241177 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85241177 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.2.12 Jalousie-Taste K.5 edelstahl, lackiert 

    

Jalousie-Taste zum Aufstecken auf geeignete Einsätze (Elektronik-Plattform), niedriger 
Eigenenergiebedarf, Umschaltbar auf nebenstellengeführte Orientierung. Mit Memory-Funktion 
zur automatischen Ausführung gelernter Auf- und Abfahrzeiten mit Position, Party-Funktion, 
keine Ausführung von Automatik-/Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperrsicherung). 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Nachlaufzeit, einstellbar: 0 … 500 s 
Jalousie-Laufzeit: 2 min 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
minimale Lamellen-Verstellzeit: ≈ 250 ms 
Selbsthaltung für 2 min bei Tastendruck: > 0,4 s 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85241173 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85241173 
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 GP:  
 

 

1.1.3.2.2.13 Jalousie-Taste R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Jalousie-Taste niedriger Eigenenergiebedarf, Memory-Funktion zur automatischen Ausführung 
gelernter Auf- und Abfahrzeiten mit Position, Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, 
Funk und Nebenstellenbefehlen (Aussperrsicherung), LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Status-LED für Memory- und Party-Funktion rot/orange, mit Demontageschutz, mit 
Aufdruck Symbol Pfeile. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, halogenfrei. 
 

Nachlaufzeit, einstellbar: 0 … 500 s 
Jalousie-Laufzeit: 2 min 
Laufzeit: max. 2 min 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
minimale Lamellen-Verstellzeit: ≈ 250 ms 
Selbsthaltung für 2 min bei Tastendruck: > 0,4 s 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85241139 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85241139 
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1.1.3.2.2.14 Jalousie-Taste R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Jalousie-Taste niedriger Eigenenergiebedarf, Memory-Funktion zur automatischen Ausführung 
gelernter Auf- und Abfahrzeiten mit Position, Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, 
Funk und Nebenstellenbefehlen (Aussperrsicherung), LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Status-LED für Memory- und Party-Funktion rot/orange, mit Demontageschutz, mit 
Aufdruck Symbol Pfeile. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, halogenfrei. 
 

Nachlaufzeit, einstellbar: 0 … 500 s 
Jalousie-Laufzeit: 2 min 
Laufzeit: max. 2 min 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
minimale Lamellen-Verstellzeit: ≈ 250 ms 
Selbsthaltung für 2 min bei Tastendruck: > 0,4 s 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85241131 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85241131 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 599 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.3 Jalousie-Schaltuhr mit Display 
1.1.3.2.3.1 Jalousie-Schaltuhr S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend 

    

Jalousie-Schaltuhr mit Display zum Aufstecken auf Jalousie-Einsätze der Elektronikplattform 
2012, niedriger Eigenenergiebedarf, 2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher individuell 
anpassbar, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, Astroprogramm für Fahren bei 
Sonnenaufgang/-untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar, 
Ferien-Programm zur zufälligen Variation der Fahrzeiten im Automatikbetrieb, mit Tastensperre, 
Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen 
(Aussperrsicherung), Resetfunktion (auf Werkseinstellung), mit automatischer Sommer-
/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilität im Display, 
LC-Display leuchtet während der Bedienung, LC-Display-Kontrast einstellbar, Menüführung in 
Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. 
 

Anzahl Fahrzeiten für Auf/Ab: 20 
Laufzeit: 2 min 
Astrozeitverschiebung: ± 2 h 
Gangreserve: ≈ 24 h 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
minimale Lamellen-Verstellzeit: ≈ 250 ms 
Zufallsgenerator: ± 15 min 
Selbsthaltung für 2 min bei Tastendruck: > 0,5 s 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85741189 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85741189 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 600 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.3.2 Jalousie-Schaltuhr S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Jalousie-Schaltuhr mit Display zum Aufstecken auf Jalousie-Einsätze der Elektronikplattform 
2012, niedriger Eigenenergiebedarf, 2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher individuell 
anpassbar, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, Astroprogramm für Fahren bei 
Sonnenaufgang/-untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar, 
Ferien-Programm zur zufälligen Variation der Fahrzeiten im Automatikbetrieb, mit Tastensperre, 
Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen 
(Aussperrsicherung), Resetfunktion (auf Werkseinstellung), mit automatischer Sommer-
/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilität im Display, 
LC-Display leuchtet während der Bedienung, LC-Display-Kontrast einstellbar, Menüführung in 
Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. 
 

Anzahl Fahrzeiten für Auf/Ab: 20 
Laufzeit: 2 min 
Astrozeitverschiebung: ± 2 h 
Gangreserve: ≈ 24 h 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
minimale Lamellen-Verstellzeit: ≈ 250 ms 
Zufallsgenerator: ± 15 min 
Selbsthaltung für 2 min bei Tastendruck: > 0,5 s 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85741188 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85741188 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 601 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.3.3 Jalousie-Schaltuhr S.1 weiß, glänzend 

    

Jalousie-Schaltuhr mit Display zum Aufstecken auf Jalousie-Einsätze der Elektronikplattform 
2012, niedriger Eigenenergiebedarf, 2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher individuell 
anpassbar, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, Astroprogramm für Fahren bei 
Sonnenaufgang/-untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar, 
Ferien-Programm zur zufälligen Variation der Fahrzeiten im Automatikbetrieb, mit Tastensperre, 
Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen 
(Aussperrsicherung), Resetfunktion (auf Werkseinstellung), mit automatischer Sommer-
/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilität im Display, 
LC-Display leuchtet während der Bedienung, LC-Display-Kontrast einstellbar, Menüführung in 
Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. 
 

Anzahl Fahrzeiten für Auf/Ab: 20 
Laufzeit: 2 min 
Astrozeitverschiebung: ± 2 h 
Gangreserve: ≈ 24 h 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
minimale Lamellen-Verstellzeit: ≈ 250 ms 
Zufallsgenerator: ± 15 min 
Selbsthaltung für 2 min bei Tastendruck: > 0,5 s 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85741182 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85741182 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 602 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.3.4 Jalousie-Schaltuhr S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Jalousie-Schaltuhr mit Display zum Aufstecken auf Jalousie-Einsätze der Elektronikplattform 
2012, niedriger Eigenenergiebedarf, 2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher individuell 
anpassbar, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, Astroprogramm für Fahren bei 
Sonnenaufgang/-untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar, 
Ferien-Programm zur zufälligen Variation der Fahrzeiten im Automatikbetrieb, mit Tastensperre, 
Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen 
(Aussperrsicherung), Resetfunktion (auf Werkseinstellung), mit automatischer Sommer-
/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilität im Display, 
LC-Display leuchtet während der Bedienung, LC-Display-Kontrast einstellbar, Menüführung in 
Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. 
 

Anzahl Fahrzeiten für Auf/Ab: 20 
Laufzeit: 2 min 
Astrozeitverschiebung: ± 2 h 
Gangreserve: ≈ 24 h 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
minimale Lamellen-Verstellzeit: ≈ 250 ms 
Zufallsgenerator: ± 15 min 
Selbsthaltung für 2 min bei Tastendruck: > 0,5 s 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85741185 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85741185 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 603 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.3.5 Jalousie-Schaltuhr B.7 alu, matt 

    

Jalousie-Schaltuhr mit Display zum Aufstecken auf Jalousie-Einsätze der Elektronikplattform 
2012, niedriger Eigenenergiebedarf, 2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher individuell 
anpassbar, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, Astroprogramm für Fahren bei 
Sonnenaufgang/-untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar, 
Ferien-Programm zur zufälligen Variation der Fahrzeiten im Automatikbetrieb, mit Tastensperre, 
Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen 
(Aussperrsicherung), Resetfunktion (auf Werkseinstellung), mit automatischer Sommer-
/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilität im Display, 
LC-Display leuchtet während der Bedienung, LC-Display-Kontrast einstellbar, Menüführung in 
Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. 
 

Anzahl Fahrzeiten für Auf/Ab: 20 
Laufzeit: 2 min 
Astrozeitverschiebung: ± 2 h 
Gangreserve: ≈ 24 h 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
minimale Lamellen-Verstellzeit: ≈ 250 ms 
Zufallsgenerator: ± 15 min 
Selbsthaltung für 2 min bei Tastendruck: > 0,5 s 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85741183 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85741183 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 604 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.3.6 Jalousie-Schaltuhr Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Jalousie-Schaltuhr mit Display zum Aufstecken auf Jalousie-Einsätze der Elektronikplattform 
2012, niedriger Eigenenergiebedarf, 2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher individuell 
anpassbar, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, Astroprogramm für Fahren bei 
Sonnenaufgang/-untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar, 
Ferien-Programm zur zufälligen Variation der Fahrzeiten im Automatikbetrieb, mit Tastensperre, 
Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen 
(Aussperrsicherung), Resetfunktion (auf Werkseinstellung), mit automatischer Sommer-
/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilität im Display, 
LC-Display leuchtet während der Bedienung, LC-Display-Kontrast einstellbar, Menüführung in 
Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. 
 

Anzahl Fahrzeiten für Auf/Ab: 20 
Laufzeit: 2 min 
Astrozeitverschiebung: ± 2 h 
Gangreserve: ≈ 24 h 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
minimale Lamellen-Verstellzeit: ≈ 250 ms 
Zufallsgenerator: ± 15 min 
Selbsthaltung für 2 min bei Tastendruck: > 0,5 s 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85741129 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85741129 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 605 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.3.7 Jalousie-Schaltuhr Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Jalousie-Schaltuhr mit Display zum Aufstecken auf Jalousie-Einsätze der Elektronikplattform 
2012, niedriger Eigenenergiebedarf, 2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher individuell 
anpassbar, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, Astroprogramm für Fahren bei 
Sonnenaufgang/-untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar, 
Ferien-Programm zur zufälligen Variation der Fahrzeiten im Automatikbetrieb, mit Tastensperre, 
Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen 
(Aussperrsicherung), Resetfunktion (auf Werkseinstellung), mit automatischer Sommer-
/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilität im Display, 
LC-Display leuchtet während der Bedienung, LC-Display-Kontrast einstellbar, Menüführung in 
Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. 
 

Anzahl Fahrzeiten für Auf/Ab: 20 
Laufzeit: 2 min 
Astrozeitverschiebung: ± 2 h 
Gangreserve: ≈ 24 h 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
minimale Lamellen-Verstellzeit: ≈ 250 ms 
Zufallsgenerator: ± 15 min 
Selbsthaltung für 2 min bei Tastendruck: > 0,5 s 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85741126 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85741126 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 606 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.3.8 Jalousie-Schaltuhr Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Jalousie-Schaltuhr mit Display zum Aufstecken auf Jalousie-Einsätze der Elektronikplattform 
2012, niedriger Eigenenergiebedarf, 2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher individuell 
anpassbar, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, Astroprogramm für Fahren bei 
Sonnenaufgang/-untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar, 
Ferien-Programm zur zufälligen Variation der Fahrzeiten im Automatikbetrieb, mit Tastensperre, 
Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen 
(Aussperrsicherung), Resetfunktion (auf Werkseinstellung), mit automatischer Sommer-
/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilität im Display, 
LC-Display leuchtet während der Bedienung, LC-Display-Kontrast einstellbar, Menüführung in 
Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. 
 

Anzahl Fahrzeiten für Auf/Ab: 20 
Laufzeit: 2 min 
Astrozeitverschiebung: ± 2 h 
Gangreserve: ≈ 24 h 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
minimale Lamellen-Verstellzeit: ≈ 250 ms 
Zufallsgenerator: ± 15 min 
Selbsthaltung für 2 min bei Tastendruck: > 0,5 s 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85741124 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85741124 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 607 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.3.9 Jalousie-Schaltuhr K.1 polarweiß, glänzend 

    

Jalousie-Schaltuhr mit Display zum Aufstecken auf Jalousie-Einsätze der Elektronikplattform 
2012, niedriger Eigenenergiebedarf, 2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher individuell 
anpassbar, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, Astroprogramm für Fahren bei 
Sonnenaufgang/-untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar, 
Ferien-Programm zur zufälligen Variation der Fahrzeiten im Automatikbetrieb, mit Tastensperre, 
Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen 
(Aussperrsicherung), Resetfunktion (auf Werkseinstellung), mit automatischer Sommer-
/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilität im Display, 
LC-Display leuchtet während der Bedienung, LC-Display-Kontrast einstellbar, Menüführung in 
Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. 
 

Anzahl Fahrzeiten für Auf/Ab: 20 
Laufzeit: 2 min 
Astrozeitverschiebung: ± 2 h 
Gangreserve: ≈ 24 h 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
minimale Lamellen-Verstellzeit: ≈ 250 ms 
Zufallsgenerator: ± 15 min 
Selbsthaltung für 2 min bei Tastendruck: > 0,5 s 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85741179 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85741179 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 608 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.3.10 Jalousie-Schaltuhr K.1 anthrazit, matt 

    

Jalousie-Schaltuhr mit Display zum Aufstecken auf Jalousie-Einsätze der Elektronikplattform 
2012, niedriger Eigenenergiebedarf, 2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher individuell 
anpassbar, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, Astroprogramm für Fahren bei 
Sonnenaufgang/-untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar, 
Ferien-Programm zur zufälligen Variation der Fahrzeiten im Automatikbetrieb, mit Tastensperre, 
Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen 
(Aussperrsicherung), Resetfunktion (auf Werkseinstellung), mit automatischer Sommer-
/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilität im Display, 
LC-Display leuchtet während der Bedienung, LC-Display-Kontrast einstellbar, Menüführung in 
Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. 
 

Anzahl Fahrzeiten für Auf/Ab: 20 
Laufzeit: 2 min 
Astrozeitverschiebung: ± 2 h 
Gangreserve: ≈ 24 h 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
minimale Lamellen-Verstellzeit: ≈ 250 ms 
Zufallsgenerator: ± 15 min 
Selbsthaltung für 2 min bei Tastendruck: > 0,5 s 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85741175 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85741175 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 609 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.3.11 Jalousie-Schaltuhr K.5 alu, lackiert 

    

Jalousie-Schaltuhr mit Display zum Aufstecken auf Jalousie-Einsätze der Elektronikplattform 
2012, niedriger Eigenenergiebedarf, 2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher individuell 
anpassbar, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, Astroprogramm für Fahren bei 
Sonnenaufgang/-untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar, 
Ferien-Programm zur zufälligen Variation der Fahrzeiten im Automatikbetrieb, mit Tastensperre, 
Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen 
(Aussperrsicherung), Resetfunktion (auf Werkseinstellung), mit automatischer Sommer-
/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilität im Display, 
LC-Display leuchtet während der Bedienung, LC-Display-Kontrast einstellbar, Menüführung in 
Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. 
 

Anzahl Fahrzeiten für Auf/Ab: 20 
Laufzeit: 2 min 
Astrozeitverschiebung: ± 2 h 
Gangreserve: ≈ 24 h 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
minimale Lamellen-Verstellzeit: ≈ 250 ms 
Zufallsgenerator: ± 15 min 
Selbsthaltung für 2 min bei Tastendruck: > 0,5 s 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85741177 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85741177 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 610 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.3.12 Jalousie-Schaltuhr K.5 edelstahl, lackiert 

    

Jalousie-Schaltuhr mit Display zum Aufstecken auf Jalousie-Einsätze der Elektronikplattform 
2012, niedriger Eigenenergiebedarf, 2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher individuell 
anpassbar, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, Astroprogramm für Fahren bei 
Sonnenaufgang/-untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar, 
Ferien-Programm zur zufälligen Variation der Fahrzeiten im Automatikbetrieb, mit Tastensperre, 
Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen 
(Aussperrsicherung), Resetfunktion (auf Werkseinstellung), mit automatischer Sommer-
/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilität im Display, 
LC-Display leuchtet während der Bedienung, LC-Display-Kontrast einstellbar, Menüführung in 
Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. 
 

Anzahl Fahrzeiten für Auf/Ab: 20 
Laufzeit: 2 min 
Astrozeitverschiebung: ± 2 h 
Gangreserve: ≈ 24 h 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
minimale Lamellen-Verstellzeit: ≈ 250 ms 
Zufallsgenerator: ± 15 min 
Selbsthaltung für 2 min bei Tastendruck: > 0,5 s 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85741173 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85741173 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.3.13 Jalousie-Schaltuhr R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Jalousie-Schaltuhr mit Display zum Aufstecken auf Jalousie-Einsätze der Elektronikplattform 
2012, niedriger Eigenenergiebedarf, 2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher individuell 
anpassbar, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, Astroprogramm für Fahren bei 
Sonnenaufgang/-untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar, 
Ferien-Programm zur zufälligen Variation der Fahrzeiten im Automatikbetrieb, mit Tastensperre, 
Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen 
(Aussperrsicherung), Resetfunktion (auf Werkseinstellung), mit automatischer Sommer-
/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilität im Display, 
LC-Display leuchtet während der Bedienung, LC-Display-Kontrast einstellbar, Menüführung in 
Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. 
 

Anzahl Fahrzeiten für Auf/Ab: 20 
Laufzeit: 2 min 
Astrozeitverschiebung: ± 2 h 
Gangreserve: ≈ 24 h 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
minimale Lamellen-Verstellzeit: ≈ 250 ms 
Zufallsgenerator: ± 15 min 
Selbsthaltung für 2 min bei Tastendruck: > 0,5 s 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85741139 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85741139 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.3.14 Jalousie-Schaltuhr R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Jalousie-Schaltuhr mit Display zum Aufstecken auf Jalousie-Einsätze der Elektronikplattform 
2012, niedriger Eigenenergiebedarf, 2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher individuell 
anpassbar, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, Astroprogramm für Fahren bei 
Sonnenaufgang/-untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar, 
Ferien-Programm zur zufälligen Variation der Fahrzeiten im Automatikbetrieb, mit Tastensperre, 
Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen 
(Aussperrsicherung), Resetfunktion (auf Werkseinstellung), mit automatischer Sommer-
/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilität im Display, 
LC-Display leuchtet während der Bedienung, LC-Display-Kontrast einstellbar, Menüführung in 
Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. 
 

Anzahl Fahrzeiten für Auf/Ab: 20 
Laufzeit: 2 min 
Astrozeitverschiebung: ± 2 h 
Gangreserve: ≈ 24 h 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
minimale Lamellen-Verstellzeit: ≈ 250 ms 
Zufallsgenerator: ± 15 min 
Selbsthaltung für 2 min bei Tastendruck: > 0,5 s 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85741131 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85741131 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.4 Niederschlagssensor 
1.1.3.2.4.1 RolloTec Niederschlagssensor Hauselektronik grau 

    

RolloTec® Niederschlagssensor, zur Erfassung von Niederschlägen zwecks Automatisierung 
von Behängen, bei einsetzendem Regen, Schneefall usw. wird der Kontakt geschlossen. Zum 
Schutz vor z.B. Stockflecken auf Markisen, Rollstores usw. zum Anschluss an RolloTec® 
Komforteinsatz, mit potenzialfreiem Wechslerkontakt, beheizt, konfektioniert, mit Leitungen, mit 
Edelstahl Montagewinkel ca. 70°, mit Rohrschelle für Mastbefestigung, Neutralleiter erforderlich. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Einschaltstrom bei 250 V∼ (ohmsch): max. 15 A 
Schaltstrom bei 30 V= (ohmsch): max. 3 A 
Schaltstrom bei 250 V∼ (ohmsch): max. 6 A 
Leistungsaufnahme inkl. Zusatzheizung: max. 4,5 W 
Betriebstemperatur: -30 … 70 °C 
Vorkonfektionierte Leitungen: ≈ 2,9 m 
Abmessungen Montagewinkel (B x H x T): 130 x 90 x 90 mm 
Abmessungen Sensor (L x B x H): 82 x 60 x 57,5 mm 
Mast Ø: max. 62 mm 
Farbe: lichtgrau 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 18301 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 18301 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.5 Windsensor 
1.1.3.2.5.1 RolloTec Windsensor Hauselektronik weiß 

    

RolloTec® Windsensor, zur Erfassung der Windgeschwindigkeit, steuert abhängig von der 
Windgeschwindigkeit Behänge: nur in Verbindung mit Windsensor-Schnittstelle zu verwenden, 
mit Schraubklemmen. 
 

Messbereich Windgeschwindigkeit: 0,5 … 40 m/s 
Messbereich Windstärken: 3 … 10 Bft 
Vorkonfektionierte Leitung: ≈ 3 m 
Farbe: weiß 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 17201 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 17201 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.6 Schnittstelle AP für Windsensor 
1.1.3.2.6.1 RolloTec Windsensor-Schnittstelle Hauselektronik polarweiß 

    

RolloTec® Windsensor-Schnittstelle, mit potenzialfreiem Kontakt, mit Testbetrieb, mit 
Schraubklemmen. Bei erreichter Windstärke wird der Kontakt geschlossen. Zum Schutz vor zu 
starkem Wind z.B. für Jalousien, Markisen usw.. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Schaltstrom: 2 A 
Windstärken, einstellbar: 3 … 10 Bft 
Abmessungen (B x H x T): 110 x 94 x 38 mm 
Farbe: polarweiß 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 173 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 173 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.7 Trennrelais AP/UP mit Nebenstellenabgängen 
1.1.3.2.7.1 RolloTec Trennrelais Hauselektronik grau 

    

RolloTec® Trennrelais mit Nebenstellenabgängen, zum Schalten von 2 Jalousie-
/Rollladenmotoren, mit separater Netzeinspeisung, erforderlich zur elektrischen 
Motorentkopplung, mit Zentraleingang z.B. für RolloTec® Schaltuhr, mit 2 
Nebenstellenabgängen für Einzelbedienung, mit Schraubklemmen, Neutralleiter erforderlich. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50 Hz 
Schaltstrom bei cos φ = 0,6: max. 4 A 
Stromaufnahme (Betrieb): ≈ 10 mA 
Ansteuer-Umschaltzeit Auf/Ab: min. 0,5 s 
Einschaltdauer (ED): 100 % 
Umgebungstemperatur: 0 … 60 °C 
Leiterquerschnitt (massiv): max. 2,5 mm² 
Abmessungen (B x H x T): 53 x 50 x 25 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 2969 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 2969 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.8 Trennrelais AP/UP 
1.1.3.2.8.1 RolloTec Trennrelais Hauselektronik 

    

RolloTec® Trennrelais, ermöglicht Bedienung von 2 konventionellen motorischen Antrieben über 
eine Bedienstelle, Installation zwischen Bedienstelle und Motoren, zur Montage in Unterputz- 
oder Verteilerdosen, mit separater Netzeinspeisung, mit Zentraleingang z.B. für RolloTec® 
Schaltuhr, ohne Nebenstellenabgänge für Einzelbedienung, mit Schraubklemmen, Neutralleiter 
erforderlich. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom bei cos φ = 0,6: max. 3 A 
Schaltstrom bei cos φ = 1: max. 8 A 
Stromaufnahme (Betrieb): ≈ 10 mA 
Ansteuer-Umschaltzeit Auf/Ab: min. 0,5 s 
Einschaltdauer (ED): 100 % 
Umgebungstemperatur: 0 … 60 °C 
Abmessungen (B x H x T): 50 x 52 x 22 mm 
Eingänge: mit Zentraleingang z. B. für RolloTec Schaltuhr 
Netz: mit separater Netzeinspeisung 
Motor: zum Schalten von 2 Jalousie-/Rollladenmotoren 
Dose: Einbau in UP- oder wassergeschützte Abzweigdose 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 2930 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 2930 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.9 Trennrelais REG mit Nebenstellenabgängen 
1.1.3.2.9.1 RolloTec Trennrelais REG Hauselektronik 

    

RolloTec® Trennrelais REG mit Nebenstellenabgängen, zum Schalten von 2 Jalousie-
/Rollladenmotoren, mit separater Netzeinspeisung, erforderlich zur elektrischen 
Motorentkopplung, mit Zentraleingang z.B. für RolloTec® Schaltuhr, mit 2 
Nebenstellenabgängen für Einzelbedienung, mit Schraubklemmen, Neutralleiter erforderlich. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50 Hz 
Stromaufnahme (Betrieb): ≈ 10 mA 
Schaltstrom bei cos φ = 0,6: max. 4 A 
Ansteuer-Umschaltzeit Auf/Ab: min. 0,5 s 
Einschaltdauer (ED): 100 % 
Leiterquerschnitt (massiv): max. 2,5 mm² 
Abmessungen (B x H x T): 45 x 71 x 42 mm 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 2,5 TE 
Aufbauhöhe ab Hutschiene: 39 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 2919 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 2919 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.10 Trennrelais REG 
1.1.3.2.10.1 RolloTec Trennrelais REG Hauselektronik 

    

RolloTec®Trennrelais REG, zur Montage auf 35 mm Hutschiene in Verteilerkästen oder 
Schaltschränken, ermöglicht Bedienung von 2 konventionellen motorischen Antrieben über eine 
Bedienstelle, Installation zwischen Bedienstelle und Motoren, mit separater Netzeinspeisung, mit 
Zentraleingang z.B. für RolloTec® Schaltuhr, ohne Nebenstellenabgänge für Einzelbedienung, 
mit Schraubklemmen, Neutralleiter erforderlich. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom bei cos φ = 0,6: max. 3 A 
Schaltstrom bei cos φ = 1: max. 8 A 
Stromaufnahme (Betrieb): ≈ 10 mA 
Ansteuer-Umschaltzeit Auf/Ab: min. 0,5 s 
Einschaltdauer (ED): 100 % 
Abmessungen (B x H x T): 45 x 71 x 42 mm 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 2,5 TE 
Aufbauhöhe ab Hutschiene: 38 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 2931 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 2931 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4 HLK-Regelung 
1.1.4.1 HLK Temperaturregler-Einsätze 
1.1.4.1.1 Temperaturregler mit Display, Schließer, mit Zentralstück, zeitgesteuert, für Heiz- oder 

Kühlbetrieb 
1.1.4.1.1.1 Temp.-Regler, Schließer, mit Z.-Stk., zeitgesteuert S.1 polarweiß, glänzend 

    

Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, zeitgesteuert, Anpassung des Heizbedarf an 
individuellen Lebensgewohnheiten durch Regelung der Raumtemperatur abhängig von Uhrzeit 
und Wochentag (Programm), mit Aufdruck. Für Heiz- oder Kühlbetrieb. Für Raum- und 
Fußbodenheizungen, mit integriertem Temperaturfühler, bei Fußbodenheizung, Regelung mittels 
Raum- und/oder externem Temperaturregler möglich, mit zusätzlichem Anschluss für externen 
Fußbodentemperatur-/Fernfühler, großflächiges, hintergrundbeleuchtetes Display mit 
Textanzeige, Bedienersprachen einstellbar: Deutsch, Englisch, Niederländisch oder Französisch, 
max. 9 Schaltzeiten pro Wochentag, 3 voreingestellte Zeitprogramme individuell anpassbar, 
programmierbar mit abgenommenem Bedienteil, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, mit 
automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Regelbereich der Temperatur 
einstellbar, mit manueller Temperaturwertanpassung, Timer für stundenweise Änderung der 
Temperatur, Urlaubsprogramm mit Datumsaktivierung, Betriebsstundenzähler oder 
Energieverbrauchsanzeige einstellbar, mit Ventilschutzfunktion, mit Frostschutzfunktion, mit 
Zugriffsschutz, Reglerverfahren PWM oder 2-Punkt (Ein/Aus) wählbar, PWM-Zykluszeit und 
Hysterese (bei Zweipunktregelung) einstellbar, Art des Stellantriebs (stromlos geschlossen/offen) 
einstellbar, mit selbstlernender Heizkurve, ohne Spreizkrallen, mit Schraubklemmen, 
Neutralleiter erforderlich. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50 Hz 
Schaltstrom: 10 mA ... 10 (4) A 
Schaltstrom bei cos φ = 0,6: max. 4 A 
Leistungsaufnahme: ≈ 1,2 W 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Einstellbereich Raumtemperatur: 5 … 30 °C 
Einstellbereich Fußbodentemperatur: 10 … 40 °C 
Gangreserve Lithiumzelle [Jahre]: ≈ 10 
Einbautiefe: 25 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20448989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20448989 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.1.2 Temperaturregler, Schließer, m. Z.-Stk.,zeitgest. S.1/B.3/B.7 polarweiß,matt 

    

Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, zeitgesteuert, Anpassung des Heizbedarf an 
individuellen Lebensgewohnheiten durch Regelung der Raumtemperatur abhängig von Uhrzeit 
und Wochentag (Programm), mit Aufdruck. Für Heiz- oder Kühlbetrieb. Für Raum- und 
Fußbodenheizungen, mit integriertem Temperaturfühler, bei Fußbodenheizung, Regelung mittels 
Raum- und/oder externem Temperaturregler möglich, mit zusätzlichem Anschluss für externen 
Fußbodentemperatur-/Fernfühler, großflächiges, hintergrundbeleuchtetes Display mit 
Textanzeige, Bedienersprachen einstellbar: Deutsch, Englisch, Niederländisch oder Französisch, 
max. 9 Schaltzeiten pro Wochentag, 3 voreingestellte Zeitprogramme individuell anpassbar, 
programmierbar mit abgenommenem Bedienteil, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, mit 
automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Regelbereich der Temperatur 
einstellbar, mit manueller Temperaturwertanpassung, Timer für stundenweise Änderung der 
Temperatur, Urlaubsprogramm mit Datumsaktivierung, Betriebsstundenzähler oder 
Energieverbrauchsanzeige einstellbar, mit Ventilschutzfunktion, mit Frostschutzfunktion, mit 
Zugriffsschutz, Reglerverfahren PWM oder 2-Punkt (Ein/Aus) wählbar, PWM-Zykluszeit und 
Hysterese (bei Zweipunktregelung) einstellbar, Art des Stellantriebs (stromlos geschlossen/offen) 
einstellbar, mit selbstlernender Heizkurve, ohne Spreizkrallen, mit Schraubklemmen, 
Neutralleiter erforderlich. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50 Hz 
Schaltstrom: 10 mA ... 10 (4) A 
Schaltstrom bei cos φ = 0,6: max. 4 A 
Leistungsaufnahme: ≈ 1,2 W 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Einstellbereich Raumtemperatur: 5 … 30 °C 
Einstellbereich Fußbodentemperatur: 10 … 40 °C 
Gangreserve Lithiumzelle [Jahre]: ≈ 10 
Einbautiefe: 25 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20441909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20441909 
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1.1.4.1.1.3 Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, zeitgesteuert S.1 weiß, glänzend 

    

Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, zeitgesteuert, Anpassung des Heizbedarf an 
individuellen Lebensgewohnheiten durch Regelung der Raumtemperatur abhängig von Uhrzeit 
und Wochentag (Programm), mit Aufdruck. Für Heiz- oder Kühlbetrieb. Für Raum- und 
Fußbodenheizungen, mit integriertem Temperaturfühler, bei Fußbodenheizung, Regelung mittels 
Raum- und/oder externem Temperaturregler möglich, mit zusätzlichem Anschluss für externen 
Fußbodentemperatur-/Fernfühler, großflächiges, hintergrundbeleuchtetes Display mit 
Textanzeige, Bedienersprachen einstellbar: Deutsch, Englisch, Niederländisch oder Französisch, 
max. 9 Schaltzeiten pro Wochentag, 3 voreingestellte Zeitprogramme individuell anpassbar, 
programmierbar mit abgenommenem Bedienteil, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, mit 
automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Regelbereich der Temperatur 
einstellbar, mit manueller Temperaturwertanpassung, Timer für stundenweise Änderung der 
Temperatur, Urlaubsprogramm mit Datumsaktivierung, Betriebsstundenzähler oder 
Energieverbrauchsanzeige einstellbar, mit Ventilschutzfunktion, mit Frostschutzfunktion, mit 
Zugriffsschutz, Reglerverfahren PWM oder 2-Punkt (Ein/Aus) wählbar, PWM-Zykluszeit und 
Hysterese (bei Zweipunktregelung) einstellbar, Art des Stellantriebs (stromlos geschlossen/offen) 
einstellbar, mit selbstlernender Heizkurve, ohne Spreizkrallen, mit Schraubklemmen, 
Neutralleiter erforderlich. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50 Hz 
Schaltstrom: 10 mA ... 10 (4) A 
Schaltstrom bei cos φ = 0,6: max. 4 A 
Leistungsaufnahme: ≈ 1,2 W 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Einstellbereich Raumtemperatur: 5 … 30 °C 
Einstellbereich Fußbodentemperatur: 10 … 40 °C 
Gangreserve Lithiumzelle [Jahre]: ≈ 10 
Einbautiefe: 25 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20448982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20448982 
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1.1.4.1.1.4 Temperaturregler, Schließer, mit Z-Stk., zeitgesteuert B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, zeitgesteuert, Anpassung des Heizbedarf an 
individuellen Lebensgewohnheiten durch Regelung der Raumtemperatur abhängig von Uhrzeit 
und Wochentag (Programm), mit Aufdruck. Für Heiz- oder Kühlbetrieb. Für Raum- und 
Fußbodenheizungen, mit integriertem Temperaturfühler, bei Fußbodenheizung, Regelung mittels 
Raum- und/oder externem Temperaturregler möglich, mit zusätzlichem Anschluss für externen 
Fußbodentemperatur-/Fernfühler, großflächiges, hintergrundbeleuchtetes Display mit 
Textanzeige, Bedienersprachen einstellbar: Deutsch, Englisch, Niederländisch oder Französisch, 
max. 9 Schaltzeiten pro Wochentag, 3 voreingestellte Zeitprogramme individuell anpassbar, 
programmierbar mit abgenommenem Bedienteil, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, mit 
automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Regelbereich der Temperatur 
einstellbar, mit manueller Temperaturwertanpassung, Timer für stundenweise Änderung der 
Temperatur, Urlaubsprogramm mit Datumsaktivierung, Betriebsstundenzähler oder 
Energieverbrauchsanzeige einstellbar, mit Ventilschutzfunktion, mit Frostschutzfunktion, mit 
Zugriffsschutz, Reglerverfahren PWM oder 2-Punkt (Ein/Aus) wählbar, PWM-Zykluszeit und 
Hysterese (bei Zweipunktregelung) einstellbar, Art des Stellantriebs (stromlos geschlossen/offen) 
einstellbar, mit selbstlernender Heizkurve, ohne Spreizkrallen, mit Schraubklemmen, 
Neutralleiter erforderlich. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50 Hz 
Schaltstrom: 10 mA ... 10 (4) A 
Schaltstrom bei cos φ = 0,6: max. 4 A 
Leistungsaufnahme: ≈ 1,2 W 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Einstellbereich Raumtemperatur: 5 … 30 °C 
Einstellbereich Fußbodentemperatur: 10 … 40 °C 
Gangreserve Lithiumzelle [Jahre]: ≈ 10 
Einbautiefe: 25 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20441606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20441606 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.1.5 Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, zeitgesteuert B.7 alu, matt 

    

Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, zeitgesteuert, Anpassung des Heizbedarf an 
individuellen Lebensgewohnheiten durch Regelung der Raumtemperatur abhängig von Uhrzeit 
und Wochentag (Programm), mit Aufdruck. Für Heiz- oder Kühlbetrieb. Für Raum- und 
Fußbodenheizungen, mit integriertem Temperaturfühler, bei Fußbodenheizung, Regelung mittels 
Raum- und/oder externem Temperaturregler möglich, mit zusätzlichem Anschluss für externen 
Fußbodentemperatur-/Fernfühler, großflächiges, hintergrundbeleuchtetes Display mit 
Textanzeige, Bedienersprachen einstellbar: Deutsch, Englisch, Niederländisch oder Französisch, 
max. 9 Schaltzeiten pro Wochentag, 3 voreingestellte Zeitprogramme individuell anpassbar, 
programmierbar mit abgenommenem Bedienteil, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, mit 
automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Regelbereich der Temperatur 
einstellbar, mit manueller Temperaturwertanpassung, Timer für stundenweise Änderung der 
Temperatur, Urlaubsprogramm mit Datumsaktivierung, Betriebsstundenzähler oder 
Energieverbrauchsanzeige einstellbar, mit Ventilschutzfunktion, mit Frostschutzfunktion, mit 
Zugriffsschutz, Reglerverfahren PWM oder 2-Punkt (Ein/Aus) wählbar, PWM-Zykluszeit und 
Hysterese (bei Zweipunktregelung) einstellbar, Art des Stellantriebs (stromlos geschlossen/offen) 
einstellbar, mit selbstlernender Heizkurve, ohne Spreizkrallen, mit Schraubklemmen, 
Neutralleiter erforderlich. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50 Hz 
Schaltstrom: 10 mA ... 10 (4) A 
Schaltstrom bei cos φ = 0,6: max. 4 A 
Leistungsaufnahme: ≈ 1,2 W 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Einstellbereich Raumtemperatur: 5 … 30 °C 
Einstellbereich Fußbodentemperatur: 10 … 40 °C 
Gangreserve Lithiumzelle [Jahre]: ≈ 10 
Einbautiefe: 25 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20441404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20441404 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.1.6 Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, zeitgesteuert Q.x polarweiß, samt 

    

Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, zeitgesteuert, Anpassung des Heizbedarf an 
individuellen Lebensgewohnheiten durch Regelung der Raumtemperatur abhängig von Uhrzeit 
und Wochentag (Programm), mit Aufdruck. Für Heiz- oder Kühlbetrieb. Für Raum- und 
Fußbodenheizungen, mit integriertem Temperaturfühler, bei Fußbodenheizung, Regelung mittels 
Raum- und/oder externem Temperaturregler möglich, mit zusätzlichem Anschluss für externen 
Fußbodentemperatur-/Fernfühler, großflächiges, hintergrundbeleuchtetes Display mit 
Textanzeige, Bedienersprachen einstellbar: Deutsch, Englisch, Niederländisch oder Französisch, 
max. 9 Schaltzeiten pro Wochentag, 3 voreingestellte Zeitprogramme individuell anpassbar, 
programmierbar mit abgenommenem Bedienteil, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, mit 
automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Regelbereich der Temperatur 
einstellbar, mit manueller Temperaturwertanpassung, Timer für stundenweise Änderung der 
Temperatur, Urlaubsprogramm mit Datumsaktivierung, Betriebsstundenzähler oder 
Energieverbrauchsanzeige einstellbar, mit Ventilschutzfunktion, mit Frostschutzfunktion, mit 
Zugriffsschutz, Reglerverfahren PWM oder 2-Punkt (Ein/Aus) wählbar, PWM-Zykluszeit und 
Hysterese (bei Zweipunktregelung) einstellbar, Art des Stellantriebs (stromlos geschlossen/offen) 
einstellbar, mit selbstlernender Heizkurve, ohne Spreizkrallen, mit Schraubklemmen, 
Neutralleiter erforderlich. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50 Hz 
Schaltstrom: 10 mA ... 10 (4) A 
Schaltstrom bei cos φ = 0,6: max. 4 A 
Leistungsaufnahme: ≈ 1,2 W 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Einstellbereich Raumtemperatur: 5 … 30 °C 
Einstellbereich Fußbodentemperatur: 10 … 40 °C 
Gangreserve Lithiumzelle [Jahre]: ≈ 10 
Einbautiefe: 25 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20446089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20446089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.1.7 Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, zeitgesteuert Q.x anthrazit, samt 

    

Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, zeitgesteuert, Anpassung des Heizbedarf an 
individuellen Lebensgewohnheiten durch Regelung der Raumtemperatur abhängig von Uhrzeit 
und Wochentag (Programm), mit Aufdruck. Für Heiz- oder Kühlbetrieb. Für Raum- und 
Fußbodenheizungen, mit integriertem Temperaturfühler, bei Fußbodenheizung, Regelung mittels 
Raum- und/oder externem Temperaturregler möglich, mit zusätzlichem Anschluss für externen 
Fußbodentemperatur-/Fernfühler, großflächiges, hintergrundbeleuchtetes Display mit 
Textanzeige, Bedienersprachen einstellbar: Deutsch, Englisch, Niederländisch oder Französisch, 
max. 9 Schaltzeiten pro Wochentag, 3 voreingestellte Zeitprogramme individuell anpassbar, 
programmierbar mit abgenommenem Bedienteil, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, mit 
automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Regelbereich der Temperatur 
einstellbar, mit manueller Temperaturwertanpassung, Timer für stundenweise Änderung der 
Temperatur, Urlaubsprogramm mit Datumsaktivierung, Betriebsstundenzähler oder 
Energieverbrauchsanzeige einstellbar, mit Ventilschutzfunktion, mit Frostschutzfunktion, mit 
Zugriffsschutz, Reglerverfahren PWM oder 2-Punkt (Ein/Aus) wählbar, PWM-Zykluszeit und 
Hysterese (bei Zweipunktregelung) einstellbar, Art des Stellantriebs (stromlos geschlossen/offen) 
einstellbar, mit selbstlernender Heizkurve, ohne Spreizkrallen, mit Schraubklemmen, 
Neutralleiter erforderlich. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50 Hz 
Schaltstrom: 10 mA ... 10 (4) A 
Schaltstrom bei cos φ = 0,6: max. 4 A 
Leistungsaufnahme: ≈ 1,2 W 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Einstellbereich Raumtemperatur: 5 … 30 °C 
Einstellbereich Fußbodentemperatur: 10 … 40 °C 
Gangreserve Lithiumzelle [Jahre]: ≈ 10 
Einbautiefe: 25 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20446086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20446086 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.1.8 Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, zeitgesteuert Q.x alu samt, lack. 

    

Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, zeitgesteuert, Anpassung des Heizbedarf an 
individuellen Lebensgewohnheiten durch Regelung der Raumtemperatur abhängig von Uhrzeit 
und Wochentag (Programm), mit Aufdruck. Für Heiz- oder Kühlbetrieb. Für Raum- und 
Fußbodenheizungen, mit integriertem Temperaturfühler, bei Fußbodenheizung, Regelung mittels 
Raum- und/oder externem Temperaturregler möglich, mit zusätzlichem Anschluss für externen 
Fußbodentemperatur-/Fernfühler, großflächiges, hintergrundbeleuchtetes Display mit 
Textanzeige, Bedienersprachen einstellbar: Deutsch, Englisch, Niederländisch oder Französisch, 
max. 9 Schaltzeiten pro Wochentag, 3 voreingestellte Zeitprogramme individuell anpassbar, 
programmierbar mit abgenommenem Bedienteil, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, mit 
automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Regelbereich der Temperatur 
einstellbar, mit manueller Temperaturwertanpassung, Timer für stundenweise Änderung der 
Temperatur, Urlaubsprogramm mit Datumsaktivierung, Betriebsstundenzähler oder 
Energieverbrauchsanzeige einstellbar, mit Ventilschutzfunktion, mit Frostschutzfunktion, mit 
Zugriffsschutz, Reglerverfahren PWM oder 2-Punkt (Ein/Aus) wählbar, PWM-Zykluszeit und 
Hysterese (bei Zweipunktregelung) einstellbar, Art des Stellantriebs (stromlos geschlossen/offen) 
einstellbar, mit selbstlernender Heizkurve, ohne Spreizkrallen, mit Schraubklemmen, 
Neutralleiter erforderlich. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50 Hz 
Schaltstrom: 10 mA ... 10 (4) A 
Schaltstrom bei cos φ = 0,6: max. 4 A 
Leistungsaufnahme: ≈ 1,2 W 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Einstellbereich Raumtemperatur: 5 … 30 °C 
Einstellbereich Fußbodentemperatur: 10 … 40 °C 
Gangreserve Lithiumzelle [Jahre]: ≈ 10 
Einbautiefe: 25 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20446084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20446084 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.1.9 Temperaturregler, Schließer, mit Z.-Stk., zeitgesteuert K.1 polarweiß, glänzend 

    

Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, zeitgesteuert, Anpassung des Heizbedarf an 
individuellen Lebensgewohnheiten durch Regelung der Raumtemperatur abhängig von Uhrzeit 
und Wochentag (Programm), mit Aufdruck. Für Heiz- oder Kühlbetrieb. Für Raum- und 
Fußbodenheizungen, mit integriertem Temperaturfühler, bei Fußbodenheizung, Regelung mittels 
Raum- und/oder externem Temperaturregler möglich, mit zusätzlichem Anschluss für externen 
Fußbodentemperatur-/Fernfühler, großflächiges, hintergrundbeleuchtetes Display mit 
Textanzeige, Bedienersprachen einstellbar: Deutsch, Englisch, Niederländisch oder Französisch, 
max. 9 Schaltzeiten pro Wochentag, 3 voreingestellte Zeitprogramme individuell anpassbar, 
programmierbar mit abgenommenem Bedienteil, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, mit 
automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Regelbereich der Temperatur 
einstellbar, mit manueller Temperaturwertanpassung, Timer für stundenweise Änderung der 
Temperatur, Urlaubsprogramm mit Datumsaktivierung, Betriebsstundenzähler oder 
Energieverbrauchsanzeige einstellbar, mit Ventilschutzfunktion, mit Frostschutzfunktion, mit 
Zugriffsschutz, Reglerverfahren PWM oder 2-Punkt (Ein/Aus) wählbar, PWM-Zykluszeit und 
Hysterese (bei Zweipunktregelung) einstellbar, Art des Stellantriebs (stromlos geschlossen/offen) 
einstellbar, mit selbstlernender Heizkurve, ohne Spreizkrallen, mit Schraubklemmen, 
Neutralleiter erforderlich. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50 Hz 
Schaltstrom: 10 mA ... 10 (4) A 
Schaltstrom bei cos φ = 0,6: max. 4 A 
Leistungsaufnahme: ≈ 1,2 W 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Einstellbereich Raumtemperatur: 5 … 30 °C 
Einstellbereich Fußbodentemperatur: 10 … 40 °C 
Gangreserve Lithiumzelle [Jahre]: ≈ 10 
Einbautiefe: 25 mm 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20447109 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20447109 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.1.10 Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, zeitgesteuert K.1 anthrazit, matt 

    

Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, zeitgesteuert, Anpassung des Heizbedarf an 
individuellen Lebensgewohnheiten durch Regelung der Raumtemperatur abhängig von Uhrzeit 
und Wochentag (Programm), mit Aufdruck. Für Heiz- oder Kühlbetrieb. Für Raum- und 
Fußbodenheizungen, mit integriertem Temperaturfühler, bei Fußbodenheizung, Regelung mittels 
Raum- und/oder externem Temperaturregler möglich, mit zusätzlichem Anschluss für externen 
Fußbodentemperatur-/Fernfühler, großflächiges, hintergrundbeleuchtetes Display mit 
Textanzeige, Bedienersprachen einstellbar: Deutsch, Englisch, Niederländisch oder Französisch, 
max. 9 Schaltzeiten pro Wochentag, 3 voreingestellte Zeitprogramme individuell anpassbar, 
programmierbar mit abgenommenem Bedienteil, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, mit 
automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Regelbereich der Temperatur 
einstellbar, mit manueller Temperaturwertanpassung, Timer für stundenweise Änderung der 
Temperatur, Urlaubsprogramm mit Datumsaktivierung, Betriebsstundenzähler oder 
Energieverbrauchsanzeige einstellbar, mit Ventilschutzfunktion, mit Frostschutzfunktion, mit 
Zugriffsschutz, Reglerverfahren PWM oder 2-Punkt (Ein/Aus) wählbar, PWM-Zykluszeit und 
Hysterese (bei Zweipunktregelung) einstellbar, Art des Stellantriebs (stromlos geschlossen/offen) 
einstellbar, mit selbstlernender Heizkurve, ohne Spreizkrallen, mit Schraubklemmen, 
Neutralleiter erforderlich. 
 

Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50 Hz 
Schaltstrom: 10 mA ... 10 (4) A 
Schaltstrom bei cos φ = 0,6: max. 4 A 
Leistungsaufnahme: ≈ 1,2 W 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Einstellbereich Raumtemperatur: 5 … 30 °C 
Einstellbereich Fußbodentemperatur: 10 … 40 °C 
Gangreserve Lithiumzelle [Jahre]: ≈ 10 
Einbautiefe: 25 mm 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20447106 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20447106 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.1.11 Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, zeitgesteuert K.5 Alu 

    

Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, zeitgesteuert, Anpassung des Heizbedarf an 
individuellen Lebensgewohnheiten durch Regelung der Raumtemperatur abhängig von Uhrzeit 
und Wochentag (Programm), mit Aufdruck. Für Heiz- oder Kühlbetrieb. Für Raum- und 
Fußbodenheizungen, mit integriertem Temperaturfühler, bei Fußbodenheizung, Regelung mittels 
Raum- und/oder externem Temperaturregler möglich, mit zusätzlichem Anschluss für externen 
Fußbodentemperatur-/Fernfühler, großflächiges, hintergrundbeleuchtetes Display mit 
Textanzeige, Bedienersprachen einstellbar: Deutsch, Englisch, Niederländisch oder Französisch, 
max. 9 Schaltzeiten pro Wochentag, 3 voreingestellte Zeitprogramme individuell anpassbar, 
programmierbar mit abgenommenem Bedienteil, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, mit 
automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Regelbereich der Temperatur 
einstellbar, mit manueller Temperaturwertanpassung, Timer für stundenweise Änderung der 
Temperatur, Urlaubsprogramm mit Datumsaktivierung, Betriebsstundenzähler oder 
Energieverbrauchsanzeige einstellbar, mit Ventilschutzfunktion, mit Frostschutzfunktion, mit 
Zugriffsschutz, Reglerverfahren PWM oder 2-Punkt (Ein/Aus) wählbar, PWM-Zykluszeit und 
Hysterese (bei Zweipunktregelung) einstellbar, Art des Stellantriebs (stromlos geschlossen/offen) 
einstellbar, mit selbstlernender Heizkurve, ohne Spreizkrallen, mit Schraubklemmen, 
Neutralleiter erforderlich. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50 Hz 
Schaltstrom: 10 mA ... 10 (4) A 
Schaltstrom bei cos φ = 0,6: max. 4 A 
Leistungsaufnahme: ≈ 1,2 W 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Einstellbereich Raumtemperatur: 5 … 30 °C 
Einstellbereich Fußbodentemperatur: 10 … 40 °C 
Gangreserve Lithiumzelle [Jahre]: ≈ 10 
Einbautiefe: 25 mm 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20447103 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20447103 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.1.12 Temperaturregler, Schließer, mit Z.-Stk., zeitgesteuert K.5 edelstahl, lackiert 

    

Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, zeitgesteuert, Anpassung des Heizbedarf an 
individuellen Lebensgewohnheiten durch Regelung der Raumtemperatur abhängig von Uhrzeit 
und Wochentag (Programm), mit Aufdruck. Für Heiz- oder Kühlbetrieb. Für Raum- und 
Fußbodenheizungen, mit integriertem Temperaturfühler, bei Fußbodenheizung, Regelung mittels 
Raum- und/oder externem Temperaturregler möglich, mit zusätzlichem Anschluss für externen 
Fußbodentemperatur-/Fernfühler, großflächiges, hintergrundbeleuchtetes Display mit 
Textanzeige, Bedienersprachen einstellbar: Deutsch, Englisch, Niederländisch oder Französisch, 
max. 9 Schaltzeiten pro Wochentag, 3 voreingestellte Zeitprogramme individuell anpassbar, 
programmierbar mit abgenommenem Bedienteil, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, mit 
automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Regelbereich der Temperatur 
einstellbar, mit manueller Temperaturwertanpassung, Timer für stundenweise Änderung der 
Temperatur, Urlaubsprogramm mit Datumsaktivierung, Betriebsstundenzähler oder 
Energieverbrauchsanzeige einstellbar, mit Ventilschutzfunktion, mit Frostschutzfunktion, mit 
Zugriffsschutz, Reglerverfahren PWM oder 2-Punkt (Ein/Aus) wählbar, PWM-Zykluszeit und 
Hysterese (bei Zweipunktregelung) einstellbar, Art des Stellantriebs (stromlos geschlossen/offen) 
einstellbar, mit selbstlernender Heizkurve, ohne Spreizkrallen, mit Schraubklemmen, 
Neutralleiter erforderlich. 
 

Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50 Hz 
Schaltstrom: 10 mA ... 10 (4) A 
Schaltstrom bei cos φ = 0,6: max. 4 A 
Leistungsaufnahme: ≈ 1,2 W 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Einstellbereich Raumtemperatur: 5 … 30 °C 
Einstellbereich Fußbodentemperatur: 10 … 40 °C 
Gangreserve Lithiumzelle [Jahre]: ≈ 10 
Einbautiefe: 25 mm 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20447104 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20447104 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.1.13 Temp.-Regler, Schließer, mit Z.-Stk., zeitgesteuert Arsys polarweiß, glänzend 

    

Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, zeitgesteuert, Anpassung des Heizbedarf an 
individuellen Lebensgewohnheiten durch Regelung der Raumtemperatur abhängig von Uhrzeit 
und Wochentag (Programm), mit Aufdruck. Für Heiz- oder Kühlbetrieb. Für Raum- und 
Fußbodenheizungen, mit integriertem Temperaturfühler, bei Fußbodenheizung, Regelung mittels 
Raum- und/oder externem Temperaturregler möglich, mit zusätzlichem Anschluss für externen 
Fußbodentemperatur-/Fernfühler, großflächiges, hintergrundbeleuchtetes Display mit 
Textanzeige, Bedienersprachen einstellbar: Deutsch, Englisch, Niederländisch oder Französisch, 
max. 9 Schaltzeiten pro Wochentag, 3 voreingestellte Zeitprogramme individuell anpassbar, 
programmierbar mit abgenommenem Bedienteil, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, mit 
automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Regelbereich der Temperatur 
einstellbar, mit manueller Temperaturwertanpassung, Timer für stundenweise Änderung der 
Temperatur, Urlaubsprogramm mit Datumsaktivierung, Betriebsstundenzähler oder 
Energieverbrauchsanzeige einstellbar, mit Ventilschutzfunktion, mit Frostschutzfunktion, mit 
Zugriffsschutz, Reglerverfahren PWM oder 2-Punkt (Ein/Aus) wählbar, PWM-Zykluszeit und 
Hysterese (bei Zweipunktregelung) einstellbar, Art des Stellantriebs (stromlos geschlossen/offen) 
einstellbar, mit selbstlernender Heizkurve, ohne Spreizkrallen, mit Schraubklemmen, 
Neutralleiter erforderlich. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50 Hz 
Schaltstrom: 10 mA ... 10 (4) A 
Schaltstrom bei cos φ = 0,6: max. 4 A 
Leistungsaufnahme: ≈ 1,2 W 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Einstellbereich Raumtemperatur: 5 … 30 °C 
Einstellbereich Fußbodentemperatur: 10 … 40 °C 
Gangreserve Lithiumzelle [Jahre]: ≈ 10 
Einbautiefe: 25 mm 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20440069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20440069 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.1.14 Temperaturregler, Schließer, mit Z.-Stk., zeitgesteuert Arsys weiß, glänzend 

    

Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, zeitgesteuert, Anpassung des Heizbedarf an 
individuellen Lebensgewohnheiten durch Regelung der Raumtemperatur abhängig von Uhrzeit 
und Wochentag (Programm), mit Aufdruck. Für Heiz- oder Kühlbetrieb. Für Raum- und 
Fußbodenheizungen, mit integriertem Temperaturfühler, bei Fußbodenheizung, Regelung mittels 
Raum- und/oder externem Temperaturregler möglich, mit zusätzlichem Anschluss für externen 
Fußbodentemperatur-/Fernfühler, großflächiges, hintergrundbeleuchtetes Display mit 
Textanzeige, Bedienersprachen einstellbar: Deutsch, Englisch, Niederländisch oder Französisch, 
max. 9 Schaltzeiten pro Wochentag, 3 voreingestellte Zeitprogramme individuell anpassbar, 
programmierbar mit abgenommenem Bedienteil, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, mit 
automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Regelbereich der Temperatur 
einstellbar, mit manueller Temperaturwertanpassung, Timer für stundenweise Änderung der 
Temperatur, Urlaubsprogramm mit Datumsaktivierung, Betriebsstundenzähler oder 
Energieverbrauchsanzeige einstellbar, mit Ventilschutzfunktion, mit Frostschutzfunktion, mit 
Zugriffsschutz, Reglerverfahren PWM oder 2-Punkt (Ein/Aus) wählbar, PWM-Zykluszeit und 
Hysterese (bei Zweipunktregelung) einstellbar, Art des Stellantriebs (stromlos geschlossen/offen) 
einstellbar, mit selbstlernender Heizkurve, ohne Spreizkrallen, mit Schraubklemmen, 
Neutralleiter erforderlich. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50 Hz 
Schaltstrom: 10 mA ... 10 (4) A 
Schaltstrom bei cos φ = 0,6: max. 4 A 
Leistungsaufnahme: ≈ 1,2 W 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Einstellbereich Raumtemperatur: 5 … 30 °C 
Einstellbereich Fußbodentemperatur: 10 … 40 °C 
Gangreserve Lithiumzelle [Jahre]: ≈ 10 
Einbautiefe: 25 mm 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20440002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20440002 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.1.15 Temperaturregler, Schließer, mit Z.-Stk., zeitgesteuert Arsys braun, glänzend 

    

Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, zeitgesteuert, Anpassung des Heizbedarf an 
individuellen Lebensgewohnheiten durch Regelung der Raumtemperatur abhängig von Uhrzeit 
und Wochentag (Programm), mit Aufdruck. Für Heiz- oder Kühlbetrieb. Für Raum- und 
Fußbodenheizungen, mit integriertem Temperaturfühler, bei Fußbodenheizung, Regelung mittels 
Raum- und/oder externem Temperaturregler möglich, mit zusätzlichem Anschluss für externen 
Fußbodentemperatur-/Fernfühler, großflächiges, hintergrundbeleuchtetes Display mit 
Textanzeige, Bedienersprachen einstellbar: Deutsch, Englisch, Niederländisch oder Französisch, 
max. 9 Schaltzeiten pro Wochentag, 3 voreingestellte Zeitprogramme individuell anpassbar, 
programmierbar mit abgenommenem Bedienteil, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, mit 
automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Regelbereich der Temperatur 
einstellbar, mit manueller Temperaturwertanpassung, Timer für stundenweise Änderung der 
Temperatur, Urlaubsprogramm mit Datumsaktivierung, Betriebsstundenzähler oder 
Energieverbrauchsanzeige einstellbar, mit Ventilschutzfunktion, mit Frostschutzfunktion, mit 
Zugriffsschutz, Reglerverfahren PWM oder 2-Punkt (Ein/Aus) wählbar, PWM-Zykluszeit und 
Hysterese (bei Zweipunktregelung) einstellbar, Art des Stellantriebs (stromlos geschlossen/offen) 
einstellbar, mit selbstlernender Heizkurve, ohne Spreizkrallen, mit Schraubklemmen, 
Neutralleiter erforderlich. 
 

Farbe: braun glänzend 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50 Hz 
Schaltstrom: 10 mA ... 10 (4) A 
Schaltstrom bei cos φ = 0,6: max. 4 A 
Leistungsaufnahme: ≈ 1,2 W 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Einstellbereich Raumtemperatur: 5 … 30 °C 
Einstellbereich Fußbodentemperatur: 10 … 40 °C 
Gangreserve Lithiumzelle [Jahre]: ≈ 10 
Einbautiefe: 25 mm 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20440001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20440001 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.1.16 Temp.-Regler, Schließer, mit Z.-Stk., zeitgesteuert Arsys hellbronze, lackiert 

    

Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, zeitgesteuert, Anpassung des Heizbedarf an 
individuellen Lebensgewohnheiten durch Regelung der Raumtemperatur abhängig von Uhrzeit 
und Wochentag (Programm), mit Aufdruck. Für Heiz- oder Kühlbetrieb. Für Raum- und 
Fußbodenheizungen, mit integriertem Temperaturfühler, bei Fußbodenheizung, Regelung mittels 
Raum- und/oder externem Temperaturregler möglich, mit zusätzlichem Anschluss für externen 
Fußbodentemperatur-/Fernfühler, großflächiges, hintergrundbeleuchtetes Display mit 
Textanzeige, Bedienersprachen einstellbar: Deutsch, Englisch, Niederländisch oder Französisch, 
max. 9 Schaltzeiten pro Wochentag, 3 voreingestellte Zeitprogramme individuell anpassbar, 
programmierbar mit abgenommenem Bedienteil, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, mit 
automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Regelbereich der Temperatur 
einstellbar, mit manueller Temperaturwertanpassung, Timer für stundenweise Änderung der 
Temperatur, Urlaubsprogramm mit Datumsaktivierung, Betriebsstundenzähler oder 
Energieverbrauchsanzeige einstellbar, mit Ventilschutzfunktion, mit Frostschutzfunktion, mit 
Zugriffsschutz, Reglerverfahren PWM oder 2-Punkt (Ein/Aus) wählbar, PWM-Zykluszeit und 
Hysterese (bei Zweipunktregelung) einstellbar, Art des Stellantriebs (stromlos geschlossen/offen) 
einstellbar, mit selbstlernender Heizkurve, ohne Spreizkrallen, mit Schraubklemmen, 
Neutralleiter erforderlich. 
 

Farbe: hellbronze matt, lackiert 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50 Hz 
Schaltstrom: 10 mA ... 10 (4) A 
Schaltstrom bei cos φ = 0,6: max. 4 A 
Leistungsaufnahme: ≈ 1,2 W 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Einstellbereich Raumtemperatur: 5 … 30 °C 
Einstellbereich Fußbodentemperatur: 10 … 40 °C 
Gangreserve Lithiumzelle [Jahre]: ≈ 10 
Einbautiefe: 25 mm 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20449011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20449011 
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1.1.4.1.1.17 Temp.-Regler, Schließer, mit Z.-Stk., zeitgesteuert Arsys edelstahl, lackiert 

    

Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, zeitgesteuert, Anpassung des Heizbedarf an 
individuellen Lebensgewohnheiten durch Regelung der Raumtemperatur abhängig von Uhrzeit 
und Wochentag (Programm), mit Aufdruck. Für Heiz- oder Kühlbetrieb. Für Raum- und 
Fußbodenheizungen, mit integriertem Temperaturfühler, bei Fußbodenheizung, Regelung mittels 
Raum- und/oder externem Temperaturregler möglich, mit zusätzlichem Anschluss für externen 
Fußbodentemperatur-/Fernfühler, großflächiges, hintergrundbeleuchtetes Display mit 
Textanzeige, Bedienersprachen einstellbar: Deutsch, Englisch, Niederländisch oder Französisch, 
max. 9 Schaltzeiten pro Wochentag, 3 voreingestellte Zeitprogramme individuell anpassbar, 
programmierbar mit abgenommenem Bedienteil, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, mit 
automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Regelbereich der Temperatur 
einstellbar, mit manueller Temperaturwertanpassung, Timer für stundenweise Änderung der 
Temperatur, Urlaubsprogramm mit Datumsaktivierung, Betriebsstundenzähler oder 
Energieverbrauchsanzeige einstellbar, mit Ventilschutzfunktion, mit Frostschutzfunktion, mit 
Zugriffsschutz, Reglerverfahren PWM oder 2-Punkt (Ein/Aus) wählbar, PWM-Zykluszeit und 
Hysterese (bei Zweipunktregelung) einstellbar, Art des Stellantriebs (stromlos geschlossen/offen) 
einstellbar, mit selbstlernender Heizkurve, ohne Spreizkrallen, mit Schraubklemmen, 
Neutralleiter erforderlich. 
 

Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50 Hz 
Schaltstrom: 10 mA ... 10 (4) A 
Schaltstrom bei cos φ = 0,6: max. 4 A 
Leistungsaufnahme: ≈ 1,2 W 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Einstellbereich Raumtemperatur: 5 … 30 °C 
Einstellbereich Fußbodentemperatur: 10 … 40 °C 
Gangreserve Lithiumzelle [Jahre]: ≈ 10 
Einbautiefe: 25 mm 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20449004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20449004 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.2 Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, für Fußbodenheizung, mit Wippschalter 
und externem Temperaturfühler 

1.1.4.1.2.1 Fußbodentemp.-Regler m. Schließer, Z.-Stk., Wippsch., S.1/B.3/B.7 pw,glänzend 

    

Fußbodentemperaturregler mit Schließer, Zentralstück, Wippschalter, 2 LED und 
Fußbodentemperaturfühler, mit Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit 
Ein-/Ausschalter und 2 LED, mit LED für Heizen und LED für Nachtabsenkung, mit separatem 
Anschluss für Nachtabsenkung, inklusive Fußbodentemperaturfühler, z.B. für Stellantriebe 
stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter erforderlich, Wird die 
eingestellte Temperatur unterschritten, schließt der Kontakt. Unterputz-Installation, Standard-
/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 1 K 
Einstellbereich Raumtemperatur: 5 … 30 °C 
Einstellbereich Fußbodentemperatur: 10 … 50 °C 
Nachtabsenkung: ≈ 5 K 
Fühler-Leitungslänge: 4 m 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20348989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20348989 
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1.1.4.1.2.2 Fußbodentemp.-Regler m. Schließer, Z.-Stk., Wippsch., S.1/B.x polarweiß, matt 

    

Fußbodentemperaturregler mit Schließer, Zentralstück, Wippschalter, 2 LED und 
Fußbodentemperaturfühler, mit Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit 
Ein-/Ausschalter und 2 LED, mit LED für Heizen und LED für Nachtabsenkung, mit separatem 
Anschluss für Nachtabsenkung, inklusive Fußbodentemperaturfühler, z.B. für Stellantriebe 
stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter erforderlich, Wird die 
eingestellte Temperatur unterschritten, schließt der Kontakt. Unterputz-Installation, Standard-
/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 1 K 
Einstellbereich Raumtemperatur: 5 … 30 °C 
Einstellbereich Fußbodentemperatur: 10 … 50 °C 
Nachtabsenkung: ≈ 5 K 
Fühler-Leitungslänge: 4 m 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20341909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20341909 
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Stk EP:  
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1.1.4.1.2.3 Fußbodentemp.-Regler m. Schließer, Z.-Stk., Wippsch., S.1 weiß, glänzend 

    

Fußbodentemperaturregler mit Schließer, Zentralstück, Wippschalter, 2 LED und 
Fußbodentemperaturfühler, mit Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit 
Ein-/Ausschalter und 2 LED, mit LED für Heizen und LED für Nachtabsenkung, mit separatem 
Anschluss für Nachtabsenkung, inklusive Fußbodentemperaturfühler, z.B. für Stellantriebe 
stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter erforderlich, Wird die 
eingestellte Temperatur unterschritten, schließt der Kontakt. Unterputz-Installation, 
Standardprogramm Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 1 K 
Einstellbereich Raumtemperatur: 5 … 30 °C 
Einstellbereich Fußbodentemperatur: 10 … 50 °C 
Nachtabsenkung: ≈ 5 K 
Fühler-Leitungslänge: 4 m 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20348982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20348982 
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1.1.4.1.2.4 Fußbodentemp.-Regler m. Schließer, Z.-Stk., Wippsch., B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Fußbodentemperaturregler mit Schließer, Zentralstück, Wippschalter, 2 LED und 
Fußbodentemperaturfühler, mit Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit 
Ein-/Ausschalter und 2 LED, mit LED für Heizen und LED für Nachtabsenkung, mit separatem 
Anschluss für Nachtabsenkung, inklusive Fußbodentemperaturfühler, z.B. für Stellantriebe 
stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter erforderlich, Wird die 
eingestellte Temperatur unterschritten, schließt der Kontakt. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 1 K 
Einstellbereich Raumtemperatur: 5 … 30 °C 
Einstellbereich Fußbodentemperatur: 10 … 50 °C 
Nachtabsenkung: ≈ 5 K 
Fühler-Leitungslänge: 4 m 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20341606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20341606 
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1.1.4.1.2.5 Fußbodentemperaturregler mit Schließer, Z.-Stk., Wippschalter, B.7 alu, matt 

    

Fußbodentemperaturregler mit Schließer, Zentralstück, Wippschalter, 2 LED und 
Fußbodentemperaturfühler, mit Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit 
Ein-/Ausschalter und 2 LED, mit LED für Heizen und LED für Nachtabsenkung, mit separatem 
Anschluss für Nachtabsenkung, inklusive Fußbodentemperaturfühler, z.B. für Stellantriebe 
stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter erforderlich, Wird die 
eingestellte Temperatur unterschritten, schließt der Kontakt. Unterputz-Installation, 
Standardprogramm Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 1 K 
Einstellbereich Raumtemperatur: 5 … 30 °C 
Einstellbereich Fußbodentemperatur: 10 … 50 °C 
Nachtabsenkung: ≈ 5 K 
Fühler-Leitungslänge: 4 m 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20341404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20341404 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 641 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
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1.1.4.1.2.6 Fußbodentemp.-Regler m. Schließer, Z.-Stk., Wippsch., Q.x polarweiß, samt 

    

Fußbodentemperaturregler mit Schließer, Zentralstück, Wippschalter, 2 LED und 
Fußbodentemperaturfühler, mit Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit 
Ein-/Ausschalter und 2 LED, mit LED für Heizen und LED für Nachtabsenkung, mit separatem 
Anschluss für Nachtabsenkung, inklusive Fußbodentemperaturfühler, z.B. für Stellantriebe 
stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter erforderlich, Wird die 
eingestellte Temperatur unterschritten, schließt der Kontakt. Unterputz-Installation, 
Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 1 K 
Einstellbereich Raumtemperatur: 5 … 30 °C 
Einstellbereich Fußbodentemperatur: 10 … 50 °C 
Nachtabsenkung: ≈ 5 K 
Fühler-Leitungslänge: 4 m 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20346089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20346089 
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Stk EP:  
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1.1.4.1.2.7 Fußbodentemp.-Regler m. Schließer, Z.-Stk., Wippsch., Q.x anthrazit, samt 

    

Fußbodentemperaturregler mit Schließer, Zentralstück, Wippschalter, 2 LED und 
Fußbodentemperaturfühler, mit Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit 
Ein-/Ausschalter und 2 LED, mit LED für Heizen und LED für Nachtabsenkung, mit separatem 
Anschluss für Nachtabsenkung, inklusive Fußbodentemperaturfühler, z.B. für Stellantriebe 
stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter erforderlich, Wird die 
eingestellte Temperatur unterschritten, schließt der Kontakt. Unterputz-Installation, 
Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 1 K 
Einstellbereich Raumtemperatur: 5 … 30 °C 
Einstellbereich Fußbodentemperatur: 10 … 50 °C 
Nachtabsenkung: ≈ 5 K 
Fühler-Leitungslänge: 4 m 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20346086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20346086 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.2.8 Fußbodentemp.-Regler m. Schließer, Z.-Stk., Wippsch., Q.x alu samt, lackiert 

    

Fußbodentemperaturregler mit Schließer, Zentralstück, Wippschalter, 2 LED und 
Fußbodentemperaturfühler, mit Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit 
Ein-/Ausschalter und 2 LED, mit LED für Heizen und LED für Nachtabsenkung, mit separatem 
Anschluss für Nachtabsenkung, inklusive Fußbodentemperaturfühler, z.B. für Stellantriebe 
stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter erforderlich, Wird die 
eingestellte Temperatur unterschritten, schließt der Kontakt. Unterputz-Installation, 
Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 1 K 
Einstellbereich Raumtemperatur: 5 … 30 °C 
Einstellbereich Fußbodentemperatur: 10 … 50 °C 
Nachtabsenkung: ≈ 5 K 
Fühler-Leitungslänge: 4 m 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20346084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20346084 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.2.9 Fußbodentemp.-Regler m. Schließer, Z.-Stk., Wippsch., K.1 polarweiß, glänzend 

    

Fußbodentemperaturregler mit Schließer, Zentralstück, Wippschalter, 2 LED und 
Fußbodentemperaturfühler, mit Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit 
Ein-/Ausschalter und 2 LED, mit LED für Heizen und LED für Nachtabsenkung, mit separatem 
Anschluss für Nachtabsenkung, inklusive Fußbodentemperaturfühler, z.B. für Stellantriebe 
stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter erforderlich, Wird die 
eingestellte Temperatur unterschritten, schließt der Kontakt. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 1 K 
Einstellbereich Raumtemperatur: 5 … 30 °C 
Einstellbereich Fußbodentemperatur: 10 … 50 °C 
Nachtabsenkung: ≈ 5 K 
Fühler-Leitungslänge: 4 m 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20347109 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20347109 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.2.10 Fußbodentemp.-Regler m. Schließer, Z.-Stk., Wippsch., K.1 anthrazit, matt 

    

Fußbodentemperaturregler mit Schließer, Zentralstück, Wippschalter, 2 LED und 
Fußbodentemperaturfühler, mit Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit 
Ein-/Ausschalter und 2 LED, mit LED für Heizen und LED für Nachtabsenkung, mit separatem 
Anschluss für Nachtabsenkung, inklusive Fußbodentemperaturfühler, z.B. für Stellantriebe 
stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter erforderlich, Wird die 
eingestellte Temperatur unterschritten, schließt der Kontakt. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 1 K 
Einstellbereich Raumtemperatur: 5 … 30 °C 
Einstellbereich Fußbodentemperatur: 10 … 50 °C 
Nachtabsenkung: ≈ 5 K 
Fühler-Leitungslänge: 4 m 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20347106 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20347106 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.2.11 Fußbodentemperaturregler mit Schließer, Zentralstück, Wippschalter, K.5 Alu 

    

Fußbodentemperaturregler mit Schließer, Zentralstück, Wippschalter, 2 LED und 
Fußbodentemperaturfühler, mit Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit 
Ein-/Ausschalter und 2 LED, mit LED für Heizen und LED für Nachtabsenkung, mit separatem 
Anschluss für Nachtabsenkung, inklusive Fußbodentemperaturfühler, z.B. für Stellantriebe 
stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter erforderlich, Wird die 
eingestellte Temperatur unterschritten, schließt der Kontakt. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 1 K 
Einstellbereich Raumtemperatur: 5 … 30 °C 
Einstellbereich Fußbodentemperatur: 10 … 50 °C 
Nachtabsenkung: ≈ 5 K 
Fühler-Leitungslänge: 4 m 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20347103 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20347103 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.2.12 Fußbodentemp.-Regler m. Schließer, Z.-Stk., Wippsch., K.5 edelstahl, lackiert 

    

Fußbodentemperaturregler mit Schließer, Zentralstück, Wippschalter 2 LED und 
Fußbodentemperaturfühler, mit Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit 
Ein-/Ausschalter und 2 LED, mit LED für Heizen und LED für Nachtabsenkung, mit separatem 
Anschluss für Nachtabsenkung, inklusive Fußbodentemperaturfühler, z.B. für Stellantriebe 
stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter erforderlich, Wird die 
eingestellte Temperatur unterschritten, schließt der Kontakt. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 1 K 
Einstellbereich Raumtemperatur: 5 … 30 °C 
Einstellbereich Fußbodentemperatur: 10 … 50 °C 
Nachtabsenkung: ≈ 5 K 
Fühler-Leitungslänge: 4 m 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20347104 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20347104 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.2.13 Fußbodentemp.-Regler m. Schließer, Z.-Stk., Wippsch., Arsys polarweiß, glänzend 

    

Fußbodentemperaturregler mit Schließer, Zentralstück, Wippschalter, 2 LED und 
Fußbodentemperaturfühler, mit Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit 
Ein-/Ausschalter und 2 LED, mit LED für Heizen und LED für Nachtabsenkung, mit separatem 
Anschluss für Nachtabsenkung, inklusive Fußbodentemperaturfühler, z.B. für Stellantriebe 
stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter erforderlich, wird die 
eingestellte Temperatur unterschritten, schließt der Kontakt. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 1 K 
Einstellbereich Raumtemperatur: 5 … 30 °C 
Einstellbereich Fußbodentemperatur: 10 … 50 °C 
Nachtabsenkung: ≈ 5 K 
Fühler-Leitungslänge: 4 m 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20340069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20340069 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.2.14 Fußbodentemp.-Regler m. Schließer, Z.-Stk., Wippsch., Arsys weiß, glänzend 

    

Fußbodentemperaturregler mit Schließer, Zentralstück, Wippschalter, 2 LED und 
Fußbodentemperaturfühler, mit Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit 
Ein-/Ausschalter und 2 LED, mit LED für Heizen und LED für Nachtabsenkung, mit separatem 
Anschluss für Nachtabsenkung, inklusive Fußbodentemperaturfühler, z.B. für Stellantriebe 
stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter erforderlich, wird die 
eingestellte Temperatur unterschritten, schließt der Kontakt. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 1 K 
Einstellbereich Raumtemperatur: 5 … 30 °C 
Einstellbereich Fußbodentemperatur: 10 … 50 °C 
Nachtabsenkung: ≈ 5 K 
Fühler-Leitungslänge: 4 m 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20340002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20340002 
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www.ausschreiben.de - 650 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.2.15 Fußbodentemp.-Regler m. Schließer, Z.-Stk., Wippsch., Arsys braun, glänzend 

    

Fußbodentemperaturregler mit Schließer, Zentralstück, Wippschalter, 2 LED und 
Fußbodentemperaturfühler, mit Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit 
Ein-/Ausschalter und 2 LED, mit LED für Heizen und LED für Nachtabsenkung, mit separatem 
Anschluss für Nachtabsenkung, inklusive Fußbodentemperaturfühler, z.B. für Stellantriebe 
stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter erforderlich, wird die 
eingestellte Temperatur unterschritten, schließt der Kontakt. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: braun glänzend 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 1 K 
Einstellbereich Raumtemperatur: 5 … 30 °C 
Einstellbereich Fußbodentemperatur: 10 … 50 °C 
Nachtabsenkung: ≈ 5 K 
Fühler-Leitungslänge: 4 m 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20340001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20340001 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.2.16 Fußbodentemp.-Regler m. Schließer, Z.-Stk., Wippsch., Arsys hellbronze, lackiert 

    

Fußbodentemperaturregler mit Schließer, Zentralstück, Wippschalter, 2 LED und 
Fußbodentemperaturfühler, mit Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit 
Ein-/Ausschalter und 2 LED, mit LED für Heizen und LED für Nachtabsenkung, mit separatem 
Anschluss für Nachtabsenkung, inklusive Fußbodentemperaturfühler, z.B. für Stellantriebe 
stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter erforderlich, wird die 
eingestellte Temperatur unterschritten, schließt der Kontakt. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: hellbronze matt, lackiert 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 1 K 
Einstellbereich Raumtemperatur: 5 … 30 °C 
Einstellbereich Fußbodentemperatur: 10 … 50 °C 
Nachtabsenkung: ≈ 5 K 
Fühler-Leitungslänge: 4 m 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20349011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20349011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.2.17 Fußbodentemp.-Regler m. Schließer, Z.-Stk., Wippsch., Arsys edelstahl, lackiert 

    

Fußbodentemperaturregler mit Schließer, Zentralstück, Wippschalter, 2 LED und 
Fußbodentemperaturfühler, mit Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit 
Ein-/Ausschalter und 2 LED, mit LED für Heizen und LED für Nachtabsenkung, mit separatem 
Anschluss für Nachtabsenkung, inklusive Fußbodentemperaturfühler, z.B. für Stellantriebe 
stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter erforderlich, wird die 
eingestellte Temperatur unterschritten, schließt der Kontakt. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 1 K 
Einstellbereich Raumtemperatur: 5 … 30 °C 
Einstellbereich Fußbodentemperatur: 10 … 50 °C 
Nachtabsenkung: ≈ 5 K 
Fühler-Leitungslänge: 4 m 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20349004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20349004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.2.18 Fußbodentemp.-Regler m. Schließer, Z.-Stk., Wippsch., R.1/R.3 polarweiß,glänzend 

    

Fußbodentemperaturregler mit Schließer, Zentralstück, Wippschalter, 2 LED und 
Fußbodentemperaturfühler, mit Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit 
Ein-/Ausschalter und 2 LED, mit LED für Heizen und LED für Nachtabsenkung, mit separatem 
Anschluss für Nachtabsenkung, inklusive Fußbodentemperaturfühler, z.B. für Stellantriebe 
stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter erforderlich, Wird die 
eingestellte Temperatur unterschritten, schließt der Kontakt. Unterputz-Installation, 
Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50 Hz 
Schaltstrom: 16 (2) A 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 1 K 
Einstellbereich Raumtemperatur: 5 … 30 °C 
Einstellbereich Fußbodentemperatur: 10 … 50 °C 
Nachtabsenkung: ≈ 5 K 
Fühler-Leitungslänge: 4 m 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20342089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20342089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.2.19 Fußbodentemp.-Regler m. Schließer, Z.-Stk., Wippsch., R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Fußbodentemperaturregler mit Schließer, Zentralstück, Wippschalter, 2 LED und 
Fußbodentemperaturfühler, mit Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit 
Ein-/Ausschalter und 2 LED, mit LED für Heizen und LED für Nachtabsenkung, mit separatem 
Anschluss für Nachtabsenkung, inklusive Fußbodentemperaturfühler, z.B. für Stellantriebe 
stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter erforderlich, Wird die 
eingestellte Temperatur unterschritten, schließt der Kontakt. Unterputz-Installation, 
Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50 Hz 
Schaltstrom: 16 (2) A 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 1 K 
Einstellbereich Raumtemperatur: 5 … 30 °C 
Einstellbereich Fußbodentemperatur: 10 … 50 °C 
Nachtabsenkung: ≈ 5 K 
Fühler-Leitungslänge: 4 m 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20342045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20342045 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.3 Temperaturregler, Wechsler, mit Zentralstück und Wippschalter, für Heiz- oder 
Kühlbetrieb 

1.1.4.1.3.1 Temperaturregler, Wechsler mit Schalter Heizen/Kühlen, S.1/B.3/B.7, polarw. gl. 

    

Temperaturregler mit Zentralstück, Wippschalter, Aufdruck, Regulierknopf mit 
Temperaturbereichsbegrenzung, Regelbereich der Temperatur einstellbar, Temperaturmessung 
über internen Temperaturfühler. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos 
geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen. Wird die 
eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Hinweis: Neutralleiter erforderlich! 
Geeignet für Anlagen mit Wärmepumpe. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Farbe: polarweiß glänzend 
Frequenz: 50 Hz 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 5 A 
"Schaltstrom ""Kühlen""": 2 A 
Temperaturbereich: 5 bis 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20298989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20298989 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 656 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.3.2 Temperaturregler, Wechsler mit Schalter Heizen/Kühlen, S.1/B.3/B.7, polarw. mt. 

    

Temperaturregler mit Zentralstück, Wippschalter, Aufdruck, Regulierknopf mit 
Temperaturbereichsbegrenzung, Regelbereich der Temperatur einstellbar, Temperaturmessung 
über internen Temperaturfühler. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos 
geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen. Wird die 
eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Hinweis: Neutralleiter erforderlich! 
Geeignet für Anlagen mit Wärmepumpe. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Farbe: polarweiß matt 
Frequenz: 50 Hz 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 5 A 
"Schaltstrom ""Kühlen""": 2 A 
Temperaturbereich: 5 bis 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20291909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20291909 
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www.ausschreiben.de - 657 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.3.3 Temperaturregler, Wechsler mit Schalter Heizen/Kühlen, S.1/B.3/B.7, weiß gl. 

    

Temperaturregler mit Zentralstück, Wippschalter, Aufdruck, Regulierknopf mit 
Temperaturbereichsbegrenzung, Regelbereich der Temperatur einstellbar, Temperaturmessung 
über internen Temperaturfühler. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos 
geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen. Wird die 
eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Hinweis: Neutralleiter erforderlich! 
Geeignet für Anlagen mit Wärmepumpe. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Farbe: weiß glänzend 
Frequenz: 50 Hz 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 5 A 
"Schaltstrom ""Kühlen""": 2 A 
Temperaturbereich: 5 bis 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20298982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20298982 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 658 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.3.4 Temperaturregler, Wechsler mit Schalter Heizen/Kühlen, S.1/B.3/B.7, anthr. mt. 

    

Temperaturregler mit Zentralstück, Wippschalter, Aufdruck, Regulierknopf mit 
Temperaturbereichsbegrenzung, Regelbereich der Temperatur einstellbar, Temperaturmessung 
über internen Temperaturfühler. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos 
geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen. Wird die 
eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Hinweis: Neutralleiter erforderlich! 
Geeignet für Anlagen mit Wärmepumpe. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Farbe: anthrazit matt 
Frequenz: 50 Hz 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 5 A 
"Schaltstrom ""Kühlen""": 2 A 
Temperaturbereich: 5 bis 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20291606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20291606 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 659 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.3.5 Temp.regler, Wechsler m. Schalter Heizen/Kühlen, S.1/B.3/B.7, alu mt., lack. 

    

Temperaturregler mit Zentralstück, Wippschalter, Aufdruck, Regulierknopf mit 
Temperaturbereichsbegrenzung, Regelbereich der Temperatur einstellbar, Temperaturmessung 
über internen Temperaturfühler. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos 
geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen. Wird die 
eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Hinweis: Neutralleiter erforderlich! 
Geeignet für Anlagen mit Wärmepumpe. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Farbe: alu matt, lackiert 
Frequenz: 50 Hz 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 5 A 
"Schaltstrom ""Kühlen""": 2 A 
Temperaturbereich: 5 bis 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20291404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20291404 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 660 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.3.6 Temperaturregler, Wechsler mit Schalter Heizen/Kühlen, Q.1/Q.3/Q.7, polarw. samt 

    

Temperaturregler mit Zentralstück, Wippschalter, Aufdruck, Regulierknopf mit 
Temperaturbereichsbegrenzung, Regelbereich der Temperatur einstellbar, Temperaturmessung 
über internen Temperaturfühler. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos 
geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen. Wird die 
eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Hinweis: Neutralleiter erforderlich! 
Geeignet für Anlagen mit Wärmepumpe. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Farbe: polarweiß samt 
Frequenz: 50 Hz 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 5 A 
"Schaltstrom ""Kühlen""": 2 A 
Temperaturbereich: 5 bis 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20296089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20296089 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 661 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.3.7 Temp.regler, Wechsler m. Schalter Heizen/Kühlen, Q.1/Q.3/Q.7, anthr. samt, lack. 

    

Temperaturregler mit Zentralstück, Wippschalter, Aufdruck, Regulierknopf mit 
Temperaturbereichsbegrenzung, Regelbereich der Temperatur einstellbar, Temperaturmessung 
über internen Temperaturfühler. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos 
geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen. Wird die 
eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Hinweis: Neutralleiter erforderlich! 
Geeignet für Anlagen mit Wärmepumpe. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Frequenz: 50 Hz 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 5 A 
"Schaltstrom ""Kühlen""": 2 A 
Temperaturbereich: 5 bis 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20296086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20296086 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 662 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.3.8 Temp.regler, Wechsler m. Schalter Heizen/Kühlen, Q.1/Q.3/Q.7, alu samt, lack. 

    

Temperaturregler mit Zentralstück, Wippschalter, Aufdruck, Regulierknopf mit 
Temperaturbereichsbegrenzung, Regelbereich der Temperatur einstellbar, Temperaturmessung 
über internen Temperaturfühler. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos 
geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen. Wird die 
eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Hinweis: Neutralleiter erforderlich! 
Geeignet für Anlagen mit Wärmepumpe. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Farbe: alu samt, lackiert 
Frequenz: 50 Hz 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 5 A 
"Schaltstrom ""Kühlen""": 2 A 
Temperaturbereich: 5 bis 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20296084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20296084 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 663 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.3.9 Temperaturregler, Wechsler mit Schalter Heizen/Kühlen, K.1, polarweiß glänzend 

    

Temperaturregler mit Zentralstück, Wippschalter, Aufdruck, Regulierknopf mit 
Temperaturbereichsbegrenzung, Regelbereich der Temperatur einstellbar, Temperaturmessung 
über internen Temperaturfühler. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos 
geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen. Wird die 
eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Hinweis: Neutralleiter erforderlich! 
Geeignet für Anlagen mit Wärmepumpe. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Farbe: polarweiß glänzend 
Frequenz: 50 Hz 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 5 A 
"Schaltstrom ""Kühlen""": 2 A 
Temperaturbereich: 5 bis 30 °C 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20297109 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20297109 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 664 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.3.10 Temperaturregler, Wechsler mit Schalter Heizen/Kühlen, K.1, anthrazit mt., lack. 

    

Temperaturregler mit Zentralstück, Wippschalter, Aufdruck, Regulierknopf mit 
Temperaturbereichsbegrenzung, Regelbereich der Temperatur einstellbar, Temperaturmessung 
über internen Temperaturfühler. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos 
geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen. Wird die 
eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Hinweis: Neutralleiter erforderlich! 
Geeignet für Anlagen mit Wärmepumpe. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Frequenz: 50 Hz 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 5 A 
"Schaltstrom ""Kühlen""": 2 A 
Temperaturbereich: 5 bis 30 °C 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20297106 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20297106 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 665 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.3.11 Temperaturregler, Wechsler mit Schalter Heizen/Kühlen, K.5, alu matt, lackiert 

    

Temperaturregler mit Zentralstück, Wippschalter, Aufdruck, Regulierknopf mit 
Temperaturbereichsbegrenzung, Regelbereich der Temperatur einstellbar, Temperaturmessung 
über internen Temperaturfühler. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos 
geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen. Wird die 
eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Hinweis: Neutralleiter erforderlich! 
Geeignet für Anlagen mit Wärmepumpe. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Farbe: alu matt, lackiert 
Frequenz: 50 Hz 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 5 A 
"Schaltstrom ""Kühlen""": 2 A 
Temperaturbereich: 5 bis 30 °C 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20297103 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20297103 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 666 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.3.12 Temperaturregler, Wechsler mit Schalter Heizen/Kühlen, K.5, edelstahl mt., lack. 

    

Temperaturregler mit Zentralstück, Wippschalter, Aufdruck, Regulierknopf mit 
Temperaturbereichsbegrenzung, Regelbereich der Temperatur einstellbar, Temperaturmessung 
über internen Temperaturfühler. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos 
geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen. Wird die 
eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Hinweis: Neutralleiter erforderlich! 
Geeignet für Anlagen mit Wärmepumpe. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Frequenz: 50 Hz 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 5 A 
"Schaltstrom ""Kühlen""": 2 A 
Temperaturbereich: 5 bis 30 °C 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20297104 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20297104 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 667 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.3.13 Temperaturregler, Wechsler mit Schalter Heizen/Kühlen, R.1/R.3, polarweiß gl. 

    

Temperaturregler mit Zentralstück, Wippschalter, Aufdruck, Regulierknopf mit 
Temperaturbereichsbegrenzung, Regelbereich der Temperatur einstellbar, Temperaturmessung 
über internen Temperaturfühler. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos 
geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen. Wird die 
eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Hinweis: Neutralleiter erforderlich! 
Geeignet für Anlagen mit Wärmepumpe. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Farbe: polarweiß glänzend 
Frequenz: 50 Hz 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 5 A 
"Schaltstrom ""Kühlen""": 2 A 
Temperaturbereich: 5 bis 30 °C 
Haupt-Designlinie: Berker R.1/R.3/R.8 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20292089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20292089 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 668 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.3.14 Temperaturregler, Wechsler mit Schalter Heizen/Kühlen, R.1/R.3, schwarz glänzend 

    

Temperaturregler mit Zentralstück, Wippschalter, Aufdruck, Regulierknopf mit 
Temperaturbereichsbegrenzung, Regelbereich der Temperatur einstellbar, Temperaturmessung 
über internen Temperaturfühler. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos 
geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen. Wird die 
eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Hinweis: Neutralleiter erforderlich! 
Geeignet für Anlagen mit Wärmepumpe. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Farbe: schwarz glänzend 
Frequenz: 50 Hz 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 5 A 
"Schaltstrom ""Kühlen""": 2 A 
Temperaturbereich: 5 bis 30 °C 
Haupt-Designlinie: Berker R.1/R.3/R.8 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20292045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20292045 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 669 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.4 Temperaturregler, Wechsler, mit Zentralstück, für Heiz- oder Kühlbetrieb 
1.1.4.1.4.1 Temperaturregler mit Wechsler und Zentralstück S.1 polarweiß, glänzend 

    

Raumtemperaturregler mit Wechsler und Zentralstück, mit Aufdruck, Regulierknopf mit 
Temperaturbereichsbegrenzung. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos 
geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter 
erforderlich, wird die eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Unterputz-
Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
"Schaltstrom ""Kühlen""": 5 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20268989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20268989 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 670 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.4.2 Temperaturregler mit Wechsler und Zentralstück S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Raumtemperaturregler mit Wechsler und Zentralstück, mit Aufdruck, Regulierknopf mit 
Temperaturbereichsbegrenzung. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos 
geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter 
erforderlich, wird die eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Unterputz-
Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
"Schaltstrom ""Kühlen""": 5 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20261909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20261909 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 671 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.4.3 Temperaturregler mit Wechsler und Zentralstück S.1 weiß, glänzend 

    

Raumtemperaturregler mit Wechsler und Zentralstück, mit Aufdruck, Regulierknopf mit 
Temperaturbereichsbegrenzung. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos 
geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter 
erforderlich, wird die eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Unterputz-
Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
"Schaltstrom ""Kühlen""": 5 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20268982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20268982 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 672 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.4.4 Temperaturregler mit Wechsler und Zentralstück B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Raumtemperaturregler mit Wechsler und Zentralstück, B3. mit Aufdruck, Regulierknopf mit 
Temperaturbereichsbegrenzung. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos 
geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter 
erforderlich, wird die eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
"Schaltstrom ""Kühlen""": 5 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20261606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20261606 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 673 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.4.5 Temperaturregler mit Wechsler und Zentralstück B.7 alu, matt 

    

Raumtemperaturregler mit Wechsler und Zentralstück, mit Aufdruck, Regulierknopf mit 
Temperaturbereichsbegrenzung. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos 
geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter 
erforderlich, wird die eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Unterputz-
Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
"Schaltstrom ""Kühlen""": 5 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20261404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20261404 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 674 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.4.6 Temperaturregler mit Wechsler und Zentralstück Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Raumtemperaturregler mit Wechsler und Zentralstück mit Aufdruck, Regulierknopf mit 
Temperaturbereichsbegrenzung. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos 
geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter 
erforderlich, wird die eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Unterputz-
Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
"Schaltstrom ""Kühlen""": 5 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20266089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20266089 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 675 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.4.7 Temperaturregler mit Wechsler und Zentralstück Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Raumtemperaturregler mit Wechsler und Zentralstück mit Aufdruck, Regulierknopf mit 
Temperaturbereichsbegrenzung. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos 
geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter 
erforderlich, wird die eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Unterputz-
Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
"Schaltstrom ""Kühlen""": 5 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20266086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20266086 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.4.8 Temperaturregler mit Wechsler und Zentralstück Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Raumtemperaturregler mit Wechsler und Zentralstück mit Aufdruck, Regulierknopf mit 
Temperaturbereichsbegrenzung. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos 
geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter 
erforderlich, wird die eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Unterputz-
Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
"Schaltstrom ""Kühlen""": 5 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20266084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20266084 
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1.1.4.1.4.9 Temperaturregler mit Wechsler und Zentralstück K.1 polarweiß, glänzend 

    

Raumtemperaturregler mit Wechsler und Zentralstück, mit Aufdruck, Regulierknopf mit 
Temperaturbereichsbegrenzung. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos 
geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter 
erforderlich, wird die eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
"Schaltstrom ""Kühlen""": 5 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20267109 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20267109 
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1.1.4.1.4.10 Temperaturregler mit Wechsler und Zentralstück K.1 anthrazit, matt 

    

Raumtemperaturregler mit Wechsler und Zentralstück, mit Aufdruck, Regulierknopf mit 
Temperaturbereichsbegrenzung. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos 
geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter 
erforderlich, wird die eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
"Schaltstrom ""Kühlen""": 5 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20267106 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20267106 
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1.1.4.1.4.11 Temperaturregler mit Wechsler und Zentralstück K.5 Alu 

    

Raumtemperaturregler mit Wechsler und Zentralstück, mit Aufdruck, Regulierknopf mit 
Temperaturbereichsbegrenzung. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos 
geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter 
erforderlich, wird die eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
"Schaltstrom ""Kühlen""": 5 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20267103 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20267103 
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1.1.4.1.4.12 Temperaturregler mit Wechsler und Zentralstück K.5 edelstahl, lackiert 

    

Raumtemperaturregler mit Wechsler und Zentralstück, mit Aufdruck, Regulierknopf mit 
Temperaturbereichsbegrenzung. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos 
geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter 
erforderlich, wird die eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
"Schaltstrom ""Kühlen""": 5 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20267104 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20267104 
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1.1.4.1.4.13 Temperaturregler mit Wechsler und Zentralstück Arsys polarweiß, glänzend 

    

Raumtemperaturregler mit Wechsler und Zentralstück mit Aufdruck, Regulierknopf mit 
Temperaturbereichsbegrenzung. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos 
geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter 
erforderlich, wird die eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
"Schaltstrom ""Kühlen""": 5 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20260069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20260069 
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1.1.4.1.4.14 Temperaturregler mit Wechsler und Zentralstück Arsys weiß, glänzend 

    

Raumtemperaturregler mit Wechsler und Zentralstück mit Aufdruck, Regulierknopf mit 
Temperaturbereichsbegrenzung. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos 
geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter 
erforderlich, wird die eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
"Schaltstrom ""Kühlen""": 5 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20260002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20260002 
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1.1.4.1.4.15 Temperaturregler mit Wechsler und Zentralstück Arsys braun, glänzend 

    

Raumtemperaturregler mit Wechsler und Zentralstück mit Aufdruck, Regulierknopf mit 
Temperaturbereichsbegrenzung. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos 
geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter 
erforderlich, wird die eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: braun glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
"Schaltstrom ""Kühlen""": 5 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20260001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20260001 
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1.1.4.1.4.16 Temperaturregler mit Wechsler und Zentralstück Arsys hellbronze, lackiert 

    

Raumtemperaturregler mit Wechsler und Zentralstück, mit Aufdruck, Regulierknopf mit 
Temperaturbereichsbegrenzung. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos 
geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter 
erforderlich, wird die eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: hellbronze matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
"Schaltstrom ""Kühlen""": 5 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20269011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20269011 
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1.1.4.1.4.17 Temperaturregler mit Wechsler und Zentralstück Arsys edelstahl, lackiert 

    

Raumtemperaturregler mit Wechsler und Zentralstück, mit Aufdruck, Regulierknopf mit 
Temperaturbereichsbegrenzung. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos 
geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter 
erforderlich, wird die eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
"Schaltstrom ""Kühlen""": 5 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20269004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20269004 
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1.1.4.1.4.18 Temperaturregler mit Wechsler und Zentralstück R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Raumtemperaturregler mit Wechsler und Zentralstück mit Aufdruck, Regulierknopf mit 
Temperaturbereichsbegrenzung. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos 
geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter 
erforderlich, wird die eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Unterputz-
Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
"Schaltstrom ""Kühlen""": 5 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20262089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20262089 
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1.1.4.1.4.19 Temperaturregler mit Wechsler und Zentralstück R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Raumtemperaturregler mit Wechsler und Zentralstück mit Aufdruck, Regulierknopf mit 
Temperaturbereichsbegrenzung. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos 
geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter 
erforderlich, wird die eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Unterputz-
Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
"Schaltstrom ""Kühlen""": 5 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20262045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20262045 
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1.1.4.1.5 Temperaturregler, Öffner, mit Zentralstück und Wippschalter 
1.1.4.1.5.1 Temp.-Regler mit Öffner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED S.1 polarweiß, glänzend 

    

Raumtemperaturregler mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, 
Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für 
Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für Nachtabsenkung, z.B. für 
Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter 
erforderlich, Wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-Installation, 
Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Nachtabsenkung: ≈ 4 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20308989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20308989 
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1.1.4.1.5.2 Temp.-Regler mit Öffner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Raumtemperaturregler mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, 
Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für 
Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für Nachtabsenkung, z.B. für 
Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter 
erforderlich, Wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-Installation, 
Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Nachtabsenkung: ≈ 4 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20301909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20301909 
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1.1.4.1.5.3 Temperaturregler mit Öffner, Z.-Stk., Wippschalter und LED S.1 weiß, glänzend 

    

Raumtemperaturregler mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, 
Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für 
Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für Nachtabsenkung, z.B. für 
Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter 
erforderlich, Wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-Installation, 
Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Nachtabsenkung: ≈ 4 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20308982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20308982 
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1.1.4.1.5.4 Temperaturregler m. Öffner, Z.-Stk., Wippschalter u. LED B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Raumtemperaturregler mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, 
Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für 
Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für Nachtabsenkung, z.B. für 
Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter 
erforderlich, Wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-Installation, 
Flächen/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Nachtabsenkung: ≈ 4 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20301606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20301606 
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1.1.4.1.5.5 Temperaturregler mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED B.7 alu, matt 

    

Raumtemperaturregler mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, 
Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für 
Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für Nachtabsenkung, z.B. für 
Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter 
erforderlich, Wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-Installation, 
Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Nachtabsenkung: ≈ 4 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20301404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20301404 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.5.6 Temperaturregler mit Öffner, Z.-Stk., Wippschalter und LED Q.x polarweiß, samt 

    

Raumtemperaturregler mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, 
Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für 
Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für Nachtabsenkung, z.B. für 
Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter 
erforderlich, Wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-Installation, 
Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Nachtabsenkung: ≈ 4 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20306089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20306089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.5.7 Temperaturregler mit Öffner, Z.-Stk., Wippschalter und LED Q.x anthrazit, samt 

    

Raumtemperaturregler mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, 
Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für 
Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für Nachtabsenkung, z.B. für 
Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter 
erforderlich, Wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-Installation, 
Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Nachtabsenkung: ≈ 4 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20306086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20306086 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.5.8 Temperaturregler mit Öffner, Z.-Stk., Wippschalter und LED Q.x alu samt, lack. 

    

Raumtemperaturregler mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, 
Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für 
Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für Nachtabsenkung, z.B. für 
Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter 
erforderlich, Wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-Installation, 
Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Nachtabsenkung: ≈ 4 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20306084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20306084 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.5.9 Temp.-Regler mit Öffner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED K.1 polarweiß, glänzend 

    

Raumtemperaturregler mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, 
Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für 
Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für Nachtabsenkung, z.B. für 
Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter 
erforderlich, Wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-Installation, 
Flächen/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Nachtabsenkung: ≈ 4 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20307109 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20307109 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.5.10 Temperaturregler mit Öffner, Z.-Stk., Wippschalter und LED K.1 anthrazit, matt 

    

Raumtemperaturregler mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, 
Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für 
Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für Nachtabsenkung, z.B. für 
Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter 
erforderlich, Wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-Installation, 
Flächen/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Nachtabsenkung: ≈ 4 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20307106 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20307106 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.5.11 Temperaturregler mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED K.5 Alu 

    

Raumtemperaturregler mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, 
Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für 
Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für Nachtabsenkung, z.B. für 
Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter 
erforderlich, Wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-Installation, 
Flächen/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Nachtabsenkung: ≈ 4 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20307103 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20307103 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.5.12 Temp.-Regler mit Öffner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED K.5 edelstahl, lackiert 

    

Raumtemperaturregler mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, 
Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für 
Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für Nachtabsenkung, z.B. für 
Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter 
erforderlich, Wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-Installation, 
Flächen/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Nachtabsenkung: ≈ 4 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20307104 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20307104 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.5.13 Temp.-Regler mit Öffner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED Arsys polarweiß, glänzend 

    

Raumtemperaturregler mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, 
Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für 
Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für Nachtabsenkung, z.B. für 
Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter 
erforderlich, wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-Installation, 
Flächen/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Nachtabsenkung: ≈ 4 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20300069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20300069 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.5.14 Temperaturregler mit Öffner, Z.-Stk., Wippschalter und LED Arsys weiß, glänzend 

    

Raumtemperaturregler mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, 
Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für 
Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für Nachtabsenkung, z.B. für 
Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter 
erforderlich, wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-Installation, 
Flächen/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Nachtabsenkung: ≈ 4 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20300002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20300002 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.5.15 Temperaturregler mit Öffner, Z.-Stk., Wippschalter und LED Arsys braun, glänzend 

    

Raumtemperaturregler mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, 
Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für 
Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für Nachtabsenkung, z.B. für 
Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter 
erforderlich, wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-Installation, 
Flächen/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: braun glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Nachtabsenkung: ≈ 4 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20300001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20300001 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.5.16 Temp.-Regler mit Öffner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED Arsys hellbronze, lackiert 

    

Raumtemperaturregler mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, 
Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für 
Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für Nachtabsenkung, z.B. für 
Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter 
erforderlich, wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-Installation, 
Flächen/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: hellbronze matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Nachtabsenkung: ≈ 4 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20309011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20309011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.5.17 Temp.-Regler mit Öffner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED Arsys edelstahl, lackiert 

    

Raumtemperaturregler mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, 
Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für 
Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für Nachtabsenkung, z.B. für 
Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter 
erforderlich, wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-Installation, 
Flächen/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Nachtabsenkung: ≈ 4 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20309004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20309004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.5.18 Temp.-Regler mit Öffner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Raumtemperaturregler mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, 
Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für 
Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für Nachtabsenkung, z.B. für 
Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter 
erforderlich, Wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-Installation, 
Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50 Hz 
Schaltstrom: 10 A 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Nachtabsenkung: ≈ 4 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20302089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20302089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.5.19 Temp.-Regler mit Öffner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Raumtemperaturregler mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, 
Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für 
Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für Nachtabsenkung, z.B. für 
Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter 
erforderlich, Wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-Installation, 
Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50 Hz 
Schaltstrom: 10 A 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Nachtabsenkung: ≈ 4 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20302045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20302045 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.6 Temperaturregler, Öffner, mit Zentralstück, 24 V AC/DC und Wippschalter 
1.1.4.1.6.1 Temp.-Regler 24 V m. Öffner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED S.1 polarweiß,glänzend 

    

Raumtemperaturregler 24 V mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, 
Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für 
Ein, mit Kontroll-LED für Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für 
Nachtabsenkung, z.B. für Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit 
Steckklemmen, Wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-
Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 24 V AC/DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A~/4 A= 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Nachtabsenkung: ≈ 4 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20318989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20318989 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.6.2 Temp.-Regler 24 V m. Öffner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED S.1/B.3/B.7 polarweiß,matt 

    

Raumtemperaturregler 24 V mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, 
Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für 
Ein, mit Kontroll-LED für Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für 
Nachtabsenkung, z.B. für Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit 
Steckklemmen, Wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-
Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 24 V AC/DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A~/4 A= 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Nachtabsenkung: ≈ 4 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20311909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20311909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.6.3 Temp.-Regler 24 V m. Öffner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED S.1 weiß, glänzend 

    

Raumtemperaturregler 24 V mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED Berker S,1 mit 
Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-
LED für Ein, mit Kontroll-LED für Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für 
Nachtabsenkung, z.B. für Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit 
Steckklemmen, Wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-
Installation, Standardprogramm Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Nennspannung: 24 V AC/DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A~/4 A= 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Nachtabsenkung: ≈ 4 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20318982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20318982 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.6.4 Temp.-Regler 24 V m. Öffner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Raumtemperaturregler 24 V mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, 
Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für 
Ein, mit Kontroll-LED für Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für 
Nachtabsenkung, z.B. für Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit 
Steckklemmen, Wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-
Installation, Flächen-/Desingprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Nennspannung: 24 V AC/DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A~/4 A= 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Nachtabsenkung: ≈ 4 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20311606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20311606 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.6.5 Temperaturregler 24 V mit Öffner, Z.-Stk., Wippschalter und LED B.7 alu, matt 

    

Raumtemperaturregler 24 V mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED Berker S,1 mit 
Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-
LED für Ein, mit Kontroll-LED für Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für 
Nachtabsenkung, z.B. für Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit 
Steckklemmen, Wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-
Installation, Standardprogramm Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Nennspannung: 24 V AC/DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A~/4 A= 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Nachtabsenkung: ≈ 4 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20311404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20311404 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.6.6 Temp.-Regler 24 V m. Öffner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED Q.x polarweiß, samt 

    

Raumtemperaturregler 24 V mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, 
Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für 
Ein, mit Kontroll-LED für Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für 
Nachtabsenkung, z.B. für Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit 
Steckklemmen, Wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-
Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Nennspannung: 24 V AC/DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A~/4 A= 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Nachtabsenkung: ≈ 4 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20316089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20316089 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.6.7 Temp.-Regler 24 V m. Öffner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED Q.x anthrazit, samt 

    

Raumtemperaturregler 24 V mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, 
Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für 
Ein, mit Kontroll-LED für Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für 
Nachtabsenkung, z.B. für Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit 
Steckklemmen, Wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-
Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Nennspannung: 24 V AC/DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A~/4 A= 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Nachtabsenkung: ≈ 4 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20316086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20316086 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.6.8 Temp.-Regler 24 V m. Öffner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED Q.x alu samt, lackiert 

    

Raumtemperaturregler 24 V mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, 
Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für 
Ein, mit Kontroll-LED für Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für 
Nachtabsenkung, z.B. für Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit 
Steckklemmen, Wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-
Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Nennspannung: 24 V AC/DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A~/4 A= 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Nachtabsenkung: ≈ 4 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20316084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20316084 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.6.9 Temp.-Regler 24 V m. Öffner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED K.1 polarweiß, glänzend 

    

Raumtemperaturregler 24 V mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, 
Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für 
Ein, mit Kontroll-LED für Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für 
Nachtabsenkung, z.B. für Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit 
Steckklemmen, Wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-
Installation, Flächen-/Desingprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 24 V AC/DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A~/4 A= 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Nachtabsenkung: ≈ 4 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20317109 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20317109 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.6.10 Temp.-Regler 24 V m. Öffner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED K.1 anthrazit, matt 

    

Raumtemperaturregler 24 V mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, 
Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für 
Ein, mit Kontroll-LED für Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für 
Nachtabsenkung, z.B. für Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit 
Steckklemmen, Wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-
Installation, Flächen-/Desingprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Nennspannung: 24 V AC/DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A~/4 A= 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Nachtabsenkung: ≈ 4 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20317106 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20317106 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.6.11 Temperaturregler 24 V mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED K.5 Alu 

    

Raumtemperaturregler 24 V mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, 
Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für 
Ein, mit Kontroll-LED für Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für 
Nachtabsenkung, z.B. für Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit 
Steckklemmen, Wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-
Installation, Flächen-/Desingprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Nennspannung: 24 V AC/DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A~/4 A= 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Nachtabsenkung: ≈ 4 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20317103 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20317103 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.6.12 Temp.-Regler 24 V m. Öffner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED K.5 edelstahl, lackiert 

    

Raumtemperaturregler 24 V mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, 
Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für 
Ein, mit Kontroll-LED für Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für 
Nachtabsenkung, z.B. für Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit 
Steckklemmen, Wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-
Installation, Flächen-/Desingprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Nennspannung: 24 V AC/DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A~/4 A= 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Nachtabsenkung: ≈ 4 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20317104 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20317104 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.6.13 Temp.-Regler 24 V m. Öffner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED Arsys polarweiß, glänzend 

    

Raumtemperaturregler 24 V mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, 
Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für 
Ein, mit Kontroll-LED für Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für 
Nachtabsenkung, z.B. für Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit 
Steckklemmen, wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-
Installation, Flächen-/Desingprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 24 V AC/DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A~/4 A= 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Nachtabsenkung: ≈ 4 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20310069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20310069 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.6.14 Temp.-Regler 24 V m. Öffner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED Arsys weiß, glänzend 

    

Raumtemperaturregler 24 V mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, 
Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für 
Ein, mit Kontroll-LED für Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für 
Nachtabsenkung, z.B. für Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit 
Steckklemmen, wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-
Installation, Flächen-/Desingprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Nennspannung: 24 V AC/DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A~/4 A= 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Nachtabsenkung: ≈ 4 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20310002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20310002 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.6.15 Temp.-Regler 24 V m. Öffner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED Arsys braun, glänzend 

    

Raumtemperaturregler 24 V mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, 
Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für 
Ein, mit Kontroll-LED für Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für 
Nachtabsenkung, z.B. für Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit 
Steckklemmen, wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-
Installation, Flächen-/Desingprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: braun glänzend 
Nennspannung: 24 V AC/DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A~/4 A= 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Nachtabsenkung: ≈ 4 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20310001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20310001 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.6.16 Temp.-Regler 24 V m. Öffner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED Arsys hellbronze, lackiert 

    

Raumtemperaturregler 24 V mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, 
Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für 
Ein, mit Kontroll-LED für Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für 
Nachtabsenkung, z.B. für Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit 
Steckklemmen, wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-
Installation, Flächen-/Desingprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: hellbronze matt, lackiert 
Nennspannung: 24 V AC/DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A~/4 A= 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Nachtabsenkung: ≈ 4 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20319011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20319011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.6.17 Temp.-Regler 24 V m. Öffner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED Arsys edelstahl, lackiert 

    

Raumtemperaturregler 24 V mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, 
Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für 
Ein, mit Kontroll-LED für Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für 
Nachtabsenkung, z.B. für Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit 
Steckklemmen, wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-
Installation, Flächen-/Desingprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Nennspannung: 24 V AC/DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A~/4 A= 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Nachtabsenkung: ≈ 4 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20319004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20319004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.2 HLK Thermostate und Temperaturfühler AP und REG 
1.1.4.2.1 Raumthermostat AP, Bi-Metall, Wippschalter, Kontroll-LED 
1.1.4.2.1.1 Raumthermostat, Bi-Metall, mit Schliesser-Kontakt und Ein/Aus-Schalter 

    

Bimetall Raumthermostate für Heizung und Klimaanlagen. Die Raumthermostate besitzen eine 
empfindliches Bimetall-Element mit hoher Zuverlässigkeit und Lebensdauer. Die Thermostate 
besitzen eine thermische Rückführung und eine Kontrolllampe die den Heizungsbetrieb anzeigt. 
Der Einstellbereich kann mittels Steckreiter auf einen Temperaturbereich begrenzt werden. 
 

Frequenz: 50/60 Hz 
Betriebsspannung: 230 V AC 
Schaltstrom: 10 A 
Energieeffizienzklasse: I (1%) 
Verlustleistung bei Volllast: ≈ 500 mVA 
Temperaturbereich: 5 bis 30 °C 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Leiterquerschnitt (starr): 1,5 … 4 mm² 
Leiterquerschnitt (flexibel): 1 … 2,5 mm² 
Abmessungen (B x H x T): 82 x 82 x 30 mm 
Betriebstemperatur: 0 … 50 °C 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EK051 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EK051 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.2.1.2 Raumthermostat, Bimetall, mit Schließerkontakt und LED 

    

Bimetall Raumthermostate für Heizung und Klimaanlagen. Die Raumthermostate besitzen eine 
empfindliches Bimetall-Element mit hoher Zuverlässigkeit und Lebensdauer. Die Thermostate 
besitzen eine thermische Rückführung und eine Kontrolllampe die den Heizungsbetrieb anzeigt. 
Der Einstellbereich kann mittels Steckreiter auf einen Temperaturbereich begrenzt werden. 
 

Frequenz: 50/60 Hz 
Betriebsspannung: 230 V AC 
Schaltstrom: 10 A 
Energieeffizienzklasse: I (1%) 
Verlustleistung bei Volllast: ≈ 500 mVA 
Temperaturbereich: 5 bis 30 °C 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Leiterquerschnitt (starr): 1,5 … 4 mm² 
Leiterquerschnitt (flexibel): 1 … 2,5 mm² 
Abmessungen (B x H x T): 82 x 82 x 30 mm 
Betriebstemperatur: 0 … 50 °C 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EK053 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EK053 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.2.1.3 Raumthermostat, Bimetall, mit Schließerkontakt 

    

Bimetall Raumthermostate für Heizung und Klimaanlagen. Die Raumthermostate besitzen eine 
empfindliches Bimetall-Element mit hoher Zuverlässigkeit und Lebensdauer. Die Thermostate 
besitzen eine thermische Rückführung und eine Kontrolllampe die den Heizungsbetrieb anzeigt. 
Der Einstellbereich kann mittels Steckreiter auf einen Temperaturbereich begrenzt werden. 
 

Frequenz: 50/60 Hz 
Betriebsspannung: 230 V AC 
Schaltstrom: 10 A 
Energieeffizienzklasse: I (1%) 
Verlustleistung bei Volllast: ≈ 500 mVA 
Temperaturbereich: 5 bis 30 °C 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Leiterquerschnitt (starr): 1,5 … 4 mm² 
Leiterquerschnitt (flexibel): 1 … 2,5 mm² 
Abmessungen (B x H x T): 82 x 82 x 30 mm 
Betriebstemperatur: 0 … 50 °C 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EK054 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EK054 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.2.2 Raumthermostat AP, Wechsler, Bi-Metall, Kontroll-LED 
1.1.4.2.2.1 Raumthermostat, Bimetall, mit Wechselkontakt 

    

Bimetall Raumthermostate für Heizung und Klimaanlagen. Die Raumthermostate besitzen eine 
empfindliches Bimetall-Element mit hoher Zuverlässigkeit und Lebensdauer. Die Thermostate 
besitzen eine thermische Rückführung und eine Kontrolllampe die den Heizungsbetrieb anzeigt. 
Der Einstellbereich kann mittels Steckreiter auf einen Temperaturbereich begrenzt werden. 
 

Frequenz: 50/60 Hz 
Betriebsspannung: 230 V AC 
Schaltstrom: 10 A 
Energieeffizienzklasse: I (1%) 
Verlustleistung bei Volllast: ≈ 500 mVA 
Temperaturbereich: 5 bis 30 °C 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Betriebstemperatur: 0 … 50 °C 
Leiterquerschnitt (starr): 1,5 … 4 mm² 
Leiterquerschnitt (flexibel): max. 1 … 2,5 mm² 
Abmessungen (B x H x T): 82 x 82 x 30 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EK052 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EK052 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.2.3 Raumthermostat AP, Wechsler, elektronisch, Wippschalter, Kontroll-LED 
1.1.4.2.3.1 Raumthermostat elektronisch mit Ein/Aus-Schalter 

    

Bimetall Raumthermostate für Heizung und Klimaanlagen. Die Raumthermostate besitzen eine 
empfindliches Bimetall-Element mit hoher Zuverlässigkeit und Lebensdauer. Die Thermostate 
besitzen eine thermische Rückführung und eine Kontrolllampe die den Heizungsbetrieb anzeigt. 
Der Einstellbereich kann mittels Steckreiter auf einen Temperaturbereich begrenzt werden. 
 

Versorgungsspannung: 230 V +/- 15% 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 8 A 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Verlustleistung bei Volllast: ≈ 500 mVA 
Temperatur: 5 … 30 °C 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,3 K 
Betriebstemperatur: 0 … 50 °C 
Leiterquerschnitt (starr): 1,5 … 4 mm² 
Leiterquerschnitt (flexibel): 1 … 2,5 mm² 
Abmessungen (B x H x T): 80 x 80 x 30 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EK003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EK003 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.2.4 Thermostat für mehrere Bereiche 
1.1.4.2.4.1 Thermostat, Mehrbereich 

    

Elektronischer Thermostat für alle Anwendungsbereiche zur Temperaturkontrolle von 
Kühlräumen bis zu Wärmeschränken, Auswahl von Fühlern für jeden Gebrauch: 3 
Funktionsmöglichkeiten bei Fühlerausfall (durch Verdrahtung): Aus permanent, Ein permanent, 
Einschalten alle 4 Min. für 1 Min. Schaltzustandsanzeige durch LED. Vier Temperaturbereiche 
sind auswählbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 V 
Frequenz: 50/60 Hz 
Energieeffizienzklasse: I (1%) 
Kontaktbelastbarkeit: 2A 250V AC1 
Leistungsaufnahme: 1,5 VA 
Temperatur: -30 … 90 °C 
Anzahl der Temperaturbereiche: 4 
Betriebstemperatur: -10 … 50 °C 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,15/3,43 K 
Fühler-Leitungslänge: max. 50 m 
Leiterquerschnitt Fühler (empfohlen): 1,5 mm² 
Leiterquerschnitt (flexibel): 1 … 6 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 1,5 … 10 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 3 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EK186 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EK186 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.2.5 Thermostat Multifunktion 
1.1.4.2.5.1 Thermostat, Multifunktion 

    

Elektronischer Thermostat für alle Heizungsanwendungen. Die Temperatureinstellungen werden 
durch Außenbefehle gewählt (z. B. Programmierung über Schaltuhr). Mit manueller Steuerung 
sowie Befehl- und Schaltzustandsanzeige. Bei Fühlerausfall tritt die Heizung alle 4 Min. für 1 
Min. in Funktion. Möglichkeit zur Auswahl von 3 Solltemperaturen. Komfort und Frostschutz 
einstellbar von 5°C bis 30°C. Nachtabsenkung einstellbar von 2°C bis 8°C unter der 
Komforttemperatur. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 V 
Frequenz: 50/60 Hz 
Energieeffizienzklasse: I (1%) 
Kontaktbelastbarkeit: 2A 250V AC1 
Leistungsaufnahme: 1,5 VA 
Temperatur: 5 … 30 °C 
Anzahl der Temperaturbereiche: 1 
Betriebstemperatur: -10 … 50 °C 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,2 K 
Fühler-Leitungslänge: max. 50 m 
Leiterquerschnitt Fühler (empfohlen): 1,5 mm² 
Leiterquerschnitt (flexibel): 1 … 6 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 1,5 … 10 mm² 
Betriebstemperatur: -10 bis 50 °C 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 3 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EK187 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EK187 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.2.6 Temperaturfühler AP 
1.1.4.2.6.1 Temperaturfühler mit fester Einstellung 10 Ohm 

    

Fühler mit fester Einstellung zum Anschluss an den Temperatursensor TE001. 
 

Widerstand des Fühlers bei 25° C: 11,58 kΩ 
Betriebstemperatur: 0 … 80 °C 
Fühler-Leitungslänge: max. 50 m 
Abmessungen (B x H x T): 81 x 81 x 27 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EK081 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EK081 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.2.7 Temperaturfühler AP mit Regelbereich 
1.1.4.2.7.1 Temperaturfühler mit regelbarer Einstellung 

    

Temperaturfühler mit regelbarer Einstellung. 
 

Widerstand des Fühlers bei 25° C: 11,58 kΩ 
Betriebstemperatur: 0 … 80 °C 
Temperaturkalibrierung, einstellbar: ± 3 °C 
Fühler-Leitungslänge: max. 50 m 
Abmessungen (B x H x T): 81 x 81 x 27 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EK082 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EK082 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 732 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.2.8 Temperaturfühler (10 kΩ) 
1.1.4.2.8.1 Temperaturfühler universal 

    

Universal Temperaturfühler zum Anschluss an die Thermostaten TE001, EK186 oder EK187 (1,5 
kOhm Widerstand in Reihe). 
 

Widerstand des Fühlers bei 25° C: 10 kΩ 
Betriebstemperatur: -30 … 90 °C 
Länge Anschlusskabel: 4 m 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EK083 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EK083 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.2.9 Temperaturfühler (33 kΩ) 
1.1.4.2.9.1 Fußbodentemperaturfühler/Fernfühler Hauselektronik 

    

Fußbodentemperaturfühler/Fernfühler für z.B. Temperaturregler. 
 

Widerstandskennwert bei 25 °C: 33 kΩ 
Fühler-Leitungslänge: 4 m 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 161 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 161 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.2.10 Aussentemperaturfühler AP 
1.1.4.2.10.1 Temperaturfühler im AP-Gehäuse IP65 

    

Außentemperaturfühler zum Anschluss an den Universal Temperatursensor TE001. 
 

Widerstandskennwert bei 25 °C: 10 kΩ 
Betriebstemperatur: -30 … 50 °C 
Fühler-Leitungslänge: max. 50 m 
Leiterquerschnitt Fühler (empfohlen): 1,5 mm² 
Abmessungen (B x H x T): 55 x 53 x 35 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EK086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EK086 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.3 Stellenantriebe für HLK-Anwendungen 
1.1.4.3.1 Stellantrieb 230 V 
1.1.4.3.1.1 Stellantrieb 230V für Ventile M30 x 1,5 

    

Stellantrieb stromlos geschlossen für HLK-Anwendungen, mit Demontageschutz, steckbare 
Anschlussleitung, Übertemperaturschutz, Zustandsanzeige (geöffnet oder geschlossen), 
thermoelektrische Arbeitsweise, Ventiladapter im Lieferumfang enthalten. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Vorkonfektionierte Leitung: ≈ 1 m 
Hub: 5 mm 
Laufzeit: 42 s /mm 
Leitungslänge: max. 200 m 
Abmessungen (B x H x T): 42 x 50 x 64 mm 
Betriebstemperatur: 0 … 50 °C 
Farbe: polarweiß 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EK723 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EK723 
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 GP:  
 

 

1.1.4.3.2 Stellantrieb 24 V AC/DC 
1.1.4.3.2.1 Stellantrieb 24V AC/DC für Ventile M30x1,5 

    

Stellantrieb stromlos geschlossen für HLK-Anwendungen, mit Demontageschutz, steckbare 
Anschlussleitung, Übertemperaturschutz, Zustandsanzeige (geöffnet oder geschlossen), 
thermoelektrische Arbeitsweise, Ventiladapter im Lieferumfang enthalten. 
 

Betriebsspannung: 24 V AC/DC 
Vorkonfektionierte Leitung: ≈ 1 m 
Hub: 5 mm 
Laufzeit: 54 s /mm 
Leitungslänge: max. 200 m 
Abmessungen (B x H x T): 42 x 50 x 64 mm 
Betriebstemperatur: 0 … 50 °C 
Farbe: polarweiß 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EK724 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EK724 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.4 Sensoren UP für HLK-Anwendungen 
1.1.4.4.1 Sensor-Einsatz 
1.1.4.4.1.1 Sensoreinsatz Modul-Einsätze 

    

Sensoreinsatz für z.B. Temperaturfühler, mit Steckklemmen, ohne Spreizkrallen, Abdeckung 
durch Zentralplatte für Sensoreinsatz. 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75941001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75941001 
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 GP:  
 

 

1.1.4.4.2 Zentralplatte für Sensor-Einsatz 
1.1.4.4.2.1 Zentralplatte für Sensoreinsatz Zentralplattensystem polarweiß, glänzend 

    

Zentralplatte für Sensoreinsatz, Klemmbefestigung, mit Schlitzen zur Luftzirkulation, z.B. für zur 
Abdeckung eines Temperaturfühlers PT100. Hinweis: Nur mit Zwischenring für Zentralplatte des 
Programms zu verwenden. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75940409 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75940409 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.4.2.2 Zentralplatte für Sensoreinsatz S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt/samt 

    

Zentralplatte für Sensoreinsatz, Klemmbefestigung, mit Schlitzen zur Luftzirkulation, z.B. für zur 
Abdeckung eines Temperaturfühlers PT100. Hinweis: Nur mit Zwischenring für Zentralplatte des 
Programms zu verwenden. 
 

Farbe: polarweiß matt/samt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75940489 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75940489 
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 GP:  
 

 

1.1.4.4.2.3 Zentralplatte für Sensoreinsatz Zentralplattensystem weiß, glänzend 

    

Zentralplatte für Sensoreinsatz, Klemmbefestigung, mit Schlitzen zur Luftzirkulation, z.B. für zur 
Abdeckung eines Temperaturfühlers PT100. Hinweis: Nur mit Zwischenring für Zentralplatte des 
Programms zu verwenden. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75940402 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75940402 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.4.2.4 Zentralplatte für Sensoreinsatz Zentralplattensystem B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Zentralplatte für Sensoreinsatz, Klemmbefestigung, mit Schlitzen zur Luftzirkulation, z.B. für zur 
Abdeckung eines Temperaturfühlers PT100. Hinweis: Nur mit Zwischenring für Zentralplatte des 
Programms zu verwenden. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75940485 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75940485 
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 GP:  
 

 

1.1.4.4.2.5 Zentralplatte für Sensoreinsatz Zentralplattensystem alu, matt 

    

Zentralplatte für Sensoreinsatz, Klemmbefestigung, mit Schlitzen zur Luftzirkulation, z.B. für zur 
Abdeckung eines Temperaturfühlers PT100. Hinweis: Nur mit Zwischenring für Zentralplatte des 
Programms zu verwenden. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75940483 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75940483 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.4.2.6 Zentralplatte für Sensoreinsatz Zentralplattensystem edelstahl, lackiert 

    

Zentralplatte für Sensoreinsatz, Klemmbefestigung, mit Schlitzen zur Luftzirkulation, z.B. für zur 
Abdeckung eines Temperaturfühlers PT100. Hinweis: Nur mit Zwischenring für Zentralplatte des 
Programms zu verwenden. 
 

Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75940403 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75940403 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.4.2.7 Zentralplatte für Sensoreinsatz Zentralplattensystem hellbronze, lackiert 

    

Zentralplatte für Sensoreinsatz, Klemmbefestigung, mit Schlitzen zur Luftzirkulation, z.B. für zur 
Abdeckung eines Temperaturfühlers PT100. Hinweis: Nur mit Zwischenring für Zentralplatte des 
Programms zu verwenden. 
 

Farbe: hellbronze matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75940404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75940404 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.5 Einsätze für Heizungsanwendungen 
1.1.4.5.1 Wechsel-/Kreuzschalter, 1-polige Einsätze 
1.1.4.5.1.1 Wechselschalter 10AX 250V~, Lichtsteuerung 

    

Wippschalter-Einsatz, Aus/Wechselschalter beleuchtbar mit Glimm- und Glühaggregat mit N-
Klemme für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Steckklemmen. Mit Glimmaggregat im Sinne 
der Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0632-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3036 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3036 
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 GP:  
 

 

1.1.4.5.1.2 Wechselschalter für Hohlwandmontage, Modul-Einsätze 

    

Wippschalter-Einsatz, Aus/Wechselschalter beleuchtbar mit Glimm- und Glühaggregat mit N-
Klemme für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Steckklemmen. Befestigung nur über 
Tragring möglich, speziell für den Einbau in Hohlwände. Mit Glimmaggregat im Sinne der 
Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0632-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 303650 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 303650 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.5.1.3 Kreuzschalter 

    

Wippschalter-Einsatz, Kreuzschalter, beleuchtbar mit Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme 
für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Steckklemmen. Mit Glimmaggregat im Sinne der 
Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0632-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3037 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3037 
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1.1.4.5.2 Taster, 1-polige Einsätze 
1.1.4.5.2.1 Taster Schließer 

    

Wipptaster, Schließer, beleuchtbar mit Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme. Für 
Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Steckklemmen. Mit Glimmaggregat im Sinne der 
Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0632-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 5031 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5031 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.5.2.2 Taster, Schließer für Hohlwandmontage, Modul-Einsätze 

    

Wipptaster, Schließer, beleuchtbar mit Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme für Beleuchtung 
und Kontrollschaltung, mit Steckklemmen. Befestigung nur über Tragring möglich, speziell für 
den Einbau in Hohlwände. Mit Glimmaggregat im Sinne der Arbeitsstättenverordnung 
beleuchtbar. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0632-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 503150 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 503150 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.5.2.3 Taster Wechsler 

    

Wipptaster, Wechsler, verwendbar als Öffner oder Schließer, beleuchtbar mit Glimm- und 
Glühaggregat mit N-Klemme. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Steckklemmen. Mit 
Glimmaggregat im Sinne der Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 5036 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5036 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.5.2.4 Taster Schließer mit zwei Meldekontakten 

    

Wipptaster, Schließer, mit 2 separaten Meldekontakten, beleuchtbar mit Glimm- und 
Glühaggregat mit N-Klemme. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Steckklemmen. Mit 
Glimmaggregat im Sinne der Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0632-1 
Technische Ausführung: 2 separate Meldekontakte 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 503101 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 503101 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.5.2.5 Taster Öffner und Schließer mit getrennten Eingangsklemmen 

    

Wipptaster, 1 Schließer, 1 Öffner, getrennte Eingangsklemmen, beleuchtbar mit Glimm- und 
Glühaggregat mit N-Klemme. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Steckklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Technische Ausführung: getrennte Eingangsklemmen 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 503203 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 503203 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.5.3 Wechselschalter mit passendem Aggregat (Kontroll-Wechselschalter) 
1.1.4.5.3.1 Wechselschalter 10AX 250V~, Lichtsteuerung 

    

Wippschalter-Einsatz, Aus/Wechselschalter beleuchtbar mit Glimm- und Glühaggregat mit N-
Klemme für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Steckklemmen. Mit Glimmaggregat im Sinne 
der Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0632-1 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3036 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3036 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.5.3.2 Glimmaggregat mit N-Klemme Modul-Einsätze grau 

    

Glimmaggregat mit N-Klemme IP44. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Für die Installation 
in wassergeschützte Schaltern und Tastern. Für Wippschalter Aus/Wechsel, Kreuz, 2-polig Aus. 
Für Wippenschalter Serien beleuchtet. Für Wipptaster und Wippentaster. 
 

Farbe: grau 
Technische Ausführung: 230 V~, 1 mA 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1675 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1675 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.5.3.3 LED-Aggregat Modul-Einsätze weiß 

    

LED-Aggregat für Schalter/Taster. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Für Wechsel-
/Kreuzschalter und Ausschalter 2-polig. Für Wipptaster und Mehrfach Wipptaster. Für 
wassergeschützt installierte Schalter und Taster geeignet. 
 

Farbe: weiß 
Technische Ausführung: 230 V~, 1 mA 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1686 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1686 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.5.4 Wippe mit Linse und Aufdruck "Heizung" 
1.1.4.5.4.1 Wippe mit roter Linse und Aufdruck 'Heizung' Arsys rot, glänzend 

    

Wippe mit roter Linse und Aufdruck - Heizung Notschalter -. Für Wippschalter und 
Wipptastschalter Aus/Wechsel. Für Wipptastschalter 2-polig Aus. Für Kontrollschaltung. Oder 
durch Glasscheibe geschützten Heizung Notschalter verwenden. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: rot glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14880062 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14880062 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.5.5 Wippe mit Zentralstück und Glasscheibe 
1.1.4.5.5.1 Zentralstück mit Glasscheibe, Wippe und Klebe-Schriftfolien Arsys rot, glänzend 

    

Zentralstück mit Glasscheibe, Wippe und Klebe-Schriftfolien. Für Wippschalter und 
Wipptastschalter Aus/Wechsel. Für Wipptaster. Klebe-Schriftfolien, Text weiß: Notschalter, 
Rauchabzug, Heizung, Lichtkuppel, Hausalarm und Öffnen beiliegend. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. Der Aufsatz kann bei allen Wippschaltern und -tastern dieses 
Programms gegen die normale Wippe ausgetauscht werden. Bei Gefahr Glas einschlagen und 
Wippe betätigen. Material: Kunststoff, Glas, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: rot glänzend 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12970000 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12970000 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.5.5.2 Z.-Stk. mit Glasscheibe, Wippe und Klebe-Schriftfolien wg Up IP44 rot, glänzend 

    

Zentralstück mit Glasscheibe, Wippe und Klebe-Schriftfolien. Für Wippschalter und 
Wipptastschalter Aus/Wechsel. Für Wipptaster. Klebe-Schriftfolien, Text weiß: Notschalter, 
Rauchabzug, Heizung, Lichtkuppel, Hausalarm und Öffnen beiliegend. Apparateschrauben aus 
Edelstahl Rostfrei. Unterputz-Installation, Feuchtraumprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: wg UP IP44 
Farbe: rot glänzend 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1295 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1295 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.6 3-Stufenschalter für HLK-Anwendungen 
1.1.4.6.1 3-Stufenschalter 
1.1.4.6.1.1 3-Stufenschalter, mit 0-Stellung, HLK-Regelung 

    

3-Stufenschalter, mit Schraubklemmen, für z.B. Klimaanlagen und Lüfter. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
Schaltart / Variante: mit 0-Stellung: 0-1-2-3 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 386103 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 386103 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.6.1.2 3-Stufenschalter, HLK-Regelung 

    

3-Stufenschalter, mit Schraubklemmen, für z.B. Klimaanlagen und Lüfter. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
Schaltart / Variante: ohne 0-Stellung: 2-1-3 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 386113 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 386113 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.6.2 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter mit Aufdruck 
1.1.4.6.2.1 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter S.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: ohne 0-Stellung: 2-1-3 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1084898900 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1084898900 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 749 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.6.2.2 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Technische Ausführung: ohne 0-Stellung: 2-1-3 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1084190900 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1084190900 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.6.2.3 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter S.1 weiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Technische Ausführung: ohne 0-Stellung: 2-1-3 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1084898200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1084898200 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.6.2.4 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Technische Ausführung: ohne 0-Stellung: 2-1-3 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1084160600 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1084160600 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.6.2.5 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter B.7 alu, matt 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Technische Ausführung: ohne 0-Stellung: 2-1-3 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1084140400 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1084140400 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.6.2.6 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter S.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: mit 0-Stellung: 0-1-2-3 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1096898900 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1096898900 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.6.2.7 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Technische Ausführung: mit 0-Stellung: 0-1-2-3 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1096190900 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1096190900 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.6.2.8 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter S.1 weiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Technische Ausführung: mit 0-Stellung: 0-1-2-3 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1096898200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1096898200 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.6.2.9 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Technische Ausführung: mit 0-Stellung: 0-1-2-3 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1096160600 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1096160600 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.6.2.10 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter B.7 alu, matt 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Technische Ausführung: mit 0-Stellung: 0-1-2-3 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1096140400 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1096140400 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.6.2.11 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Technische Ausführung: ohne 0-Stellung: 2-1-3 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1084608900 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1084608900 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.6.2.12 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Technische Ausführung: ohne 0-Stellung: 2-1-3 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1084608600 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1084608600 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.6.2.13 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Technische Ausführung: ohne 0-Stellung: 2-1-3 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1084608400 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1084608400 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.6.2.14 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9 
Farbe: polarweiß samt 
Technische Ausführung: mit 0-Stellung: 0-1-2-3 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1096608900 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1096608900 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.6.2.15 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Technische Ausführung: mit 0-Stellung: 0-1-2-3 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1096608600 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1096608600 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 756 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.6.2.16 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9 
Farbe: alu samt, lackiert 
Technische Ausführung: mit 0-Stellung: 0-1-2-3 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1096608400 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1096608400 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.6.2.17 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter K.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: ohne 0-Stellung: 2-1-3 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1088710900 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1088710900 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 757 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.6.2.18 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter K.1 anthrazit, matt 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Technische Ausführung: ohne 0-Stellung: 2-1-3 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1088710600 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1088710600 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.6.2.19 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter K.5 Alu 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: ohne 0-Stellung: 2-1-3 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1088710300 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1088710300 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.6.2.20 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Technische Ausführung: ohne 0-Stellung: 2-1-3 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1088710400 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1088710400 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.6.2.21 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter K.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: mit 0-Stellung: 0-1-2-3 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1087710900 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1087710900 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.6.2.22 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter K.1 anthrazit, matt 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Technische Ausführung: mit 0-Stellung: 0-1-2-3 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1087710600 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1087710600 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.6.2.23 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter K.5 Alu 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: mit 0-Stellung: 0-1-2-3 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1087710300 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1087710300 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.6.2.24 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Technische Ausführung: mit 0-Stellung: 0-1-2-3 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1087710400 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1087710400 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.6.2.25 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter Arsys polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: ohne 0-Stellung: 2-1-3 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1088006900 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1088006900 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.6.2.26 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter Arsys weiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
Technische Ausführung: ohne 0-Stellung: 2-1-3 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1088000200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1088000200 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.6.2.27 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter Arsys braun, glänzend 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: braun glänzend 
Technische Ausführung: ohne 0-Stellung: 2-1-3 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1088000100 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1088000100 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.6.2.28 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter Arsys hellbronze, Metall 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, Aluminium lackiert 
Technische Ausführung: ohne 0-Stellung: 2-1-3 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1088010100 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1088010100 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.6.2.29 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter Arsys Edelstahl Rostfrei 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Technische Ausführung: ohne 0-Stellung: 2-1-3 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1088010400 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1088010400 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 763 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.6.2.30 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter Arsys gold, Metall/polarweiß 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: gold/polarweiß, matt/glänzend, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: ohne 0-Stellung: 2-1-3 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1088010200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1088010200 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.6.2.31 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter Arsys polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: mit 0-Stellung: 0-1-2-3 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1087006900 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1087006900 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.6.2.32 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter Arsys weiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
Technische Ausführung: mit 0-Stellung: 0-1-2-3 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1087000200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1087000200 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.6.2.33 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter Arsys braun, glänzend 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: braun glänzend 
Technische Ausführung: mit 0-Stellung: 0-1-2-3 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1087000100 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1087000100 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.6.2.34 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter Arsys hellbronze, Metall 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, Aluminium lackiert 
Technische Ausführung: mit 0-Stellung: 0-1-2-3 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1087010100 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1087010100 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.6.2.35 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter Arsys Edelstahl Rostfrei 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Technische Ausführung: mit 0-Stellung: 0-1-2-3 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1087010400 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1087010400 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.6.2.36 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter Arsys gold, Metall/polarweiß 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: gold/polarweiß, matt/glänzend, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: mit 0-Stellung: 0-1-2-3 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1087010200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1087010200 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.6.2.37 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: ohne 0-Stellung: 2-1-3 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1084208900 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1084208900 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.6.2.38 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Technische Ausführung: ohne 0-Stellung: 2-1-3 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1084204500 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1084204500 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.6.2.39 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: mit 0-Stellung: 0-1-2-3 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1096208900 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1096208900 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.6.2.40 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Technische Ausführung: mit 0-Stellung: 0-1-2-3 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1096204500 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1096204500 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.7 Drehzahlsteller für HLK-Anwendungen 
1.1.4.7.1 Drehzahlsteller 
1.1.4.7.1.1 Drehzahlsteller Hauselektronik 

    

Drehzahlsteller Einsatz mit Dreh-Ausschalter für Geräte mit motorischem Antrieb. 
Phasenanschnitt, zusätzlicher Schaltkontakt für Lamellensteuerung, Grunddrehzahl einstellbar, 
kurzschlussfest und überlastsicher (Feinsicherung) mit Ersatzsicherung, Sicherungswechsel 
ohne Demontage der Abdeckung möglich. 
 

Betriebsspannung: 230/240 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Motor-Nenn- und Lamellenstrom: max. 0,1 … 2,7 A 
Feinsicherung: T 3,15 H 250 V 
Verlustleistung bei Volllast: ≈ 5 W 
Achsmaß Ø: 4 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 296801 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 296801 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.7.2 Zentralstück für Drehzahlsteller mit Regulierknopf und Aufdruck 
1.1.4.7.2.1 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller S.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller, mit Aufdruck Symbol - Schweif -. Unterputz-
Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Achsmaß Ø: 4 mm 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11378929 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11378929 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.7.2.2 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller, mit Aufdruck Symbol - Schweif -. Unterputz-
Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Achsmaß Ø: 4 mm 
Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11371929 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11371929 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.7.2.3 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller S.1 weiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller, mit Aufdruck Symbol - Schweif -. Unterputz-
Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Achsmaß Ø: 4 mm 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11378922 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11378922 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.7.2.4 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller, mit Aufdruck Symbol - Schweif -. Unterputz-
Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Achsmaß Ø: 4 mm 
Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11371626 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11371626 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.7.2.5 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller B.7 alu, matt 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller, mit Aufdruck Symbol - Schweif -. Unterputz-
Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Achsmaß Ø: 4 mm 
Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11371424 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11371424 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.7.2.6 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller, mit Aufdruck Symbol - Schweif -. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Achsmaß Ø: 4 mm 
Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11376079 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11376079 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.7.2.7 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller, mit Aufdruck Symbol - Schweif -. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Achsmaß Ø: 4 mm 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11376076 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11376076 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.7.2.8 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller, mit Aufdruck Symbol - Schweif -. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Achsmaß Ø: 4 mm 
Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11376074 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11376074 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.7.2.9 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller K.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller, mit Aufdruck Symbol - Schweif -. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende 
Oberfläche, halogenfrei. 
 

Achsmaß Ø: 4 mm 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11357209 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11357209 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.7.2.10 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller K.1 anthrazit, matt 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller, mit Aufdruck Symbol - Schweif -. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Achsmaß Ø: 4 mm 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11357206 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11357206 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.7.2.11 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller K.5 Alu 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller, mit Aufdruck Symbol - Schweif -. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, Aluminium ummantelt, 
halogenfrei. 
 

Achsmaß Ø: 4 mm 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11357203 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11357203 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.7.2.12 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller, mit Aufdruck Symbol - Schweif -. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, Edelstahl Rostfrei ummantelt, 
halogenfrei. 
 

Achsmaß Ø: 4 mm 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11357204 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11357204 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.7.2.13 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller Arsys polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Regulierknopf mit Aufdruck Schweif. 
 

Achsmaß Ø: 4 mm 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11350089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11350089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.7.2.14 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller Arsys weiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Regulierknopf mit Aufdruck Schweif. 
 

Achsmaß Ø: 4 mm 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11350022 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11350022 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.7.2.15 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller Arsys braun, glänzend 

    

Zentralstück mit Regulierknopf mit Aufdruck Schweif. 
 

Achsmaß Ø: 4 mm 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: braun glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11350021 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11350021 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.7.2.16 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller Arsys hellbronze, Metall 

    

Zentralstück mit Regulierknopf mit Aufdruck Schweif. 
 

Achsmaß Ø: 4 mm 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, Aluminium lackiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11340021 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11340021 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.7.2.17 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller Arsys Edelstahl Rostfrei 

    

Zentralstück mit Regulierknopf mit Aufdruck Schweif. 
 

Achsmaß Ø: 4 mm 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11340024 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11340024 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.7.2.18 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller Arsys gold, Metall 

    

Zentralstück mit Regulierknopf mit Aufdruck Schweif. 
 

Achsmaß Ø: 4 mm 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: gold matt, Aluminium eloxiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11340022 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11340022 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.7.2.19 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller, mit Aufdruck Symbol - Schweif -. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Achsmaß Ø: 4 mm 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11372079 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11372079 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.7.2.20 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller, mit Aufdruck Symbol - Schweif -. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Achsmaß Ø: 4 mm 
Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11372035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11372035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5 Kommunikations-/Multimediatechnik 
1.1.5.1 Telekommunikation 
1.1.5.1.1 TAE Steckdose 3x6 NFN 
1.1.5.1.1.1 TAE-Steckdose 3 x 6NFN Modul-Einsätze polarweiß, matt 

    

TAE-Anschlussdose 3x6 NFN. Für 1 Telefon und 2 Zusatzeinrichtungen, 3 x 6-polig für 1 
Amtsleitung, mit Schraubklemmen. Nach DIN 41715. 
 

Nennspannung: 125 V 
Belastung je Stromkreis: max. 10 VA 
Übergangswiderstand: < 20/30 mΩ 
Leiter Ø: max. 1 mm 
Einbautiefe: 22 mm 
Bauart: nach DIN 41715 
Farbe: polarweiß matt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 450009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 450009 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.1.1.2 TAE-Steckdose 3 x 6NFN Modul-Einsätze weiß, matt 

    

TAE-Anschlussdose 3x6 NFN. Für 1 Telefon und 2 Zusatzeinrichtungen, 3 x 6-polig für 1 
Amtsleitung, mit Schraubklemmen. Nach DIN 41715. 
 

Nennspannung: 125 V 
Belastung je Stromkreis: max. 10 VA 
Übergangswiderstand: < 20/30 mΩ 
Leiter Ø: max. 1 mm 
Einbautiefe: 22 mm 
Bauart: nach DIN 41715 
Farbe: weiß matt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 450002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 450002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.1.2 TAE Steckdose 2x6/6 NFF 
1.1.5.1.2.1 TAE-Steckdose 2 x 6/6NFF Modul-Einsätze polarweiß, matt 

    

TAE-Anschlussdose 2x6/6 NFF. Für 2 Telefone und 1 Zusatzeinrichtung, 2 x 6/6-polig für 2 
Amtsleitungen, mit Schraubklemmen. Nach DIN 41 715. 
 

Nennspannung: 125 V 
Belastung je Stromkreis: max. 10 VA 
Übergangswiderstand: < 20/30 mΩ 
Leiter Ø: max. 1 mm 
Einbautiefe: 22 mm 
Bauart: nach DIN 41715 
Farbe: polarweiß matt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 454409 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 454409 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.1.2.2 TAE-Steckdose 2 x 6/6NFF Modul-Einsätze weiß, matt 

    

TAE-Anschlussdose 2x6/6 NFF. Für 2 Telefone und 1 Zusatzeinrichtung, 2 x 6/6-polig für 2 
Amtsleitungen, mit Schraubklemmen. Nach DIN 41 715. 
 

Nennspannung: 125 V 
Belastung je Stromkreis: max. 10 VA 
Übergangswiderstand: < 20/30 mΩ 
Leiter Ø: max. 1 mm 
Einbautiefe: 22 mm 
Bauart: nach DIN 41715 
Farbe: weiß matt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 454402 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 454402 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.1.3 UAE/TAE Steckdose 8(6)-polig/6 F+N Cat.3 
1.1.5.1.3.1 UAE 8(6)/TAE 6 F+N-Steckdose Modul-Einsätze polarweiß, matt 

    

UAE 8(6)/TAE 6 mit Schraubklemmen für Stecker RJ11/RJ12/RJ45, ISDN-fähig für 2 Geräte 
(Telefone oder Zusatzeinrichtungen), 2 x 6/6-polig für 2 Amtsleitungen. 
 

Nennspannung: 125 V DC 
Nennstrom: 1 A 
Übertragungsbandbreite: max. 16 MHz 
Übergangswiderstand: < 20 mΩ 
Einbautiefe: 22 mm 
Leitungs-Ø: max. 1 mm 
Cat.3: nach TIA/IAE-568-B.2 
Farbe: polarweiß matt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 458809 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 458809 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.1.3.2 UAE 8(6)/TAE 6 F+N-Steckdose Modul-Einsätze weiß, matt 

    

UAE 8(6)/TAE 6 mit Schraubklemmen für Stecker RJ11/RJ12/RJ45, ISDN-fähig für 2 Geräte 
(Telefone oder Zusatzeinrichtungen), 2 x 6/6-polig für 2 Amtsleitungen. 
 

Nennspannung: 125 V DC 
Nennstrom: 1 A 
Übertragungsbandbreite: max. 16 MHz 
Übergangswiderstand: < 20 mΩ 
Einbautiefe: 22 mm 
Leitungs-Ø: max. 1 mm 
Cat.3: nach TIA/IAE-568-B.2 
Farbe: weiß matt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 458802 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 458802 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.1.4 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt 
1.1.5.1.4.1 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt S.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für TAE und UAE Anschlussdosen GA. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10338919 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10338919 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.1.4.2 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Zentralstück für TAE und UAE Anschlussdosen GA, 2 Öffnungen ausbrechbar. Unterputz-
Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Technische Ausführung: mit 2 ausbrechbaren Öffnungen 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10331909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10331909 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.1.4.3 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt S.1 weiß, glänzend 

    

Zentralstück für TAE und UAE Anschlussdosen GA. Unterputz-Installation, Standardprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10338912 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10338912 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.1.4.4 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Zentralstück für TAE und UAE Anschlussdosen GA, 2 Öffnungen ausbrechbar. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Technische Ausführung: mit 2 ausbrechbaren Öffnungen 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10331606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10331606 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.1.4.5 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt B.7 alu, matt 

    

Zentralstück für TAE und UAE Anschlussdosen GA. Unterputz-Installation, Standardprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Technische Ausführung: mit 2 ausbrechbaren Öffnungen 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10331404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10331404 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.1.4.6 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Zentralstück für TAE und UAE Steckdosen GA. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10336089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10336089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.1.4.7 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Zentralstück für TAE und UAE Steckdosen GA. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10336086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10336086 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.1.4.8 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Zentralstück für TAE und UAE Steckdosen GA. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10336084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10336084 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.1.4.9 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt K.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für TAE und UAE Anschlussdosen. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10357009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10357009 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.1.4.10 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt K.1 anthrazit, matt 

    

Zentralstück für TAE u. UAE Anschlussdosen. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10357006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10357006 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.1.4.11 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt K.5 Alu 

    

Zentralstück für TAE u. UAE Anschlussdosen. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, Aluminium ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10357003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10357003 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.1.4.12 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Zentralstück für TAE u. UAE Anschlussdosen. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10357004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10357004 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.1.4.13 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt Arsys polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für TAE u. UAE Anschlussdosen GA Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10350169 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10350169 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.1.4.14 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt Arsys weiß, glänzend 

    

Zentralstück für TAE u. UAE Anschlussdosen GA Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10350102 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10350102 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.1.4.15 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt Arsys braun, glänzend 

    

Zentralstück für TAE u. UAE Anschlussdosen GA Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: braun glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10350101 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10350101 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.1.4.16 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt Arsys hellbronze, Metall 

    

Zentralstück für TAE u. UAE Anschlussdosen GA Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, Aluminium lackiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10340001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10340001 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.1.4.17 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt Arsys Edelstahl Rostfrei 

    

Zentralstück für TAE u. UAE Anschlussdosen GA Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10340004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10340004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.1.4.18 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt Arsys gold, Metall 

    

Zentralstück für TAE u. UAE Anschlussdosen GA Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: gold matt, Aluminium eloxiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10340002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10340002 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.1.4.19 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt R.1/R.3/R.Classic polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für TAE und UAE Steckdosen GA. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10382089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10382089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.1.4.20 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt R.1/R.3/R.Classic schwarz, glänzend 

    

Zentralstück für TAE und UAE Steckdosen GA. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10382045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10382045 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.1.5 Zentralplatte mit TAE-Ausschnitt, ausbrechbar 
1.1.5.1.5.1 Zentralplatte mit TAE Ausschnitt Zentralplattensystem polarweiß, glänzend 

    

Zentralplatte für TAE/UAE Anschlussdose Öffnung ausbrechbar. Hinweis: Nur mit Zwischenring 
des Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
Auch für KNX-Anwendungen Datenschnittstelle USB UP geeignet. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 145809 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 145809 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.1.5.2 Zentralplatte mit TAE Ausschnitt Zentralplattensystem weiß, glänzend 

    

Zentralplatte für TAE/UAE Anschlussdose Öffnung ausbrechbar. Hinweis: Nur mit Zwischenring 
des Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
Auch für KNX-Anwendungen Datenschnittstelle USB UP geeignet. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 145802 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 145802 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.1.5.3 Zentralplatte mit TAE Ausschnitt Zentralplattensystem braun, glänzend 

    

Zentralplatte für TAE/UAE Anschlussdose Öffnung ausbrechbar. Hinweis: Nur mit Zwischenring 
des Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
Auch für KNX-Anwendungen Datenschnittstelle USB UP geeignet. 
 

Farbe: braun glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 145801 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 145801 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2 Datenkommunikation 
1.1.5.2.1 UAE Steckdose 1fach, 8-polig, Cat.3 
1.1.5.2.1.1 UAE-Steckdose 8-polig Modul-Einsätze weiß 

    

UAE-Anschlussdose 8-polig, Kat.3, mit 45° Schrägauslass, RJ45 ISDN-fähig, mit 
Schraubklemmen. Nach DIN EN 60603-7:1997-08 für Stecker RJ11/12, RJ45. 
 

Nennspannung: 125 V DC 
Nennstrom: 1 A 
Übertragungsbandbreite: max. 16 MHz 
Übergangswiderstand: < 20 mΩ 
Leiter Ø: max. 1 mm 
Einbautiefe: 22 mm 
Cat.3: nach DIN EN 50173 
Bauart: nach DIN EN 60603-7 
Farbe: weiß 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 4538 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4538 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.2 UAE Steckdose 1fach, 8-polig geschirmt, Cat.6/ Class E 
1.1.5.2.2.1 UAE-Steckdose 8-polig geschirmt Kat.6, Class E 

    

UAE-Steckdose aus Zinkdruckguss für Stecker RJ11/RJ12/RJ45 mit LSA+ Klemmen, 360° 
Schirmkontaktierung und Zugentlastung, 45° Schrägauslass, flexible Leitungszuführung, 
geeignet für PoE+. 
 

Nennspannung: 72 V DC 
Nennstrom: 0,5 A 
Übertragungsbandbreite: max. 250 MHz 
Kontaktwiderstand Signal: 20 mΩ 
Kontaktwiderstand Schirm: 100 mΩ 
Leiter Ø: 0,4 … 0,63 mm (AWG 26-22) 
Einbautiefe: 31 mm 
Cat.6/Class E: nach DIN EN 50173-1:2011-09 
Bauart: nach DIN EN 60603-7-5 
Farbcode A und B: nach TIA/EIA-568-B.2 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 455401 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 455401 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.3 UAE Steckdose 1fach, 8-polig geschirmt, Cat.6A iso 
1.1.5.2.3.1 UAE-Steckdose 8-polig geschirmt Modul-Einsätze 

    

UAE-Anschlussdose 8-polig geschirmt Kat.6 Class E. Für Stecker RJ11, RJ12 und RJ45, ISDN-
fähig, mit 45° Schrägauslass, mit LSA+ Klemmen, Übertragungsfrequenz 250 MHz. 
 

Nennspannung: 72 V DC 
Nennstrom: 0,5 A 
Übertragungsbandbreite: max. 500 MHz 
Kontaktwiderstand Signal: 20 mΩ 
Kontaktwiderstand Schirm: 100 mΩ 
Leiter Ø: 0,4 … 0,63 mm (AWG 26-22) 
Einbautiefe: 31 mm 
Bauart: nach DIN EN 60603-7-51 
Abschirmung: nach DIN EN 55022, Class B 
Farbcode A und B: nach TIA/EIA-568-B.2 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 4586 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4586 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.4 WLAN Access-Point UP 
1.1.5.2.4.1 WLAN Accesspoint Einsatz 230 V mit RJ45 Buchse 

    

WLAN Acess-Point UP, Montage in handelsübliche Up - Installationsdosen. Anschluss der 
Spannungsversorgung über seitliche Steckklemmen. Frontseitige RJ 45 - Stecköffnung für ein 
Datenendgerät. Integrierte WLAN Antenne, Betriebsarten im WLAN: Access-Point, 
Repeater/Bridge, Client (WDS), Client (relayed). Verschlüsselungsverfahren: WEP, WPA und 
WAP2. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Frequenzbänder: 2,4 GHz 
Übertragungrate WLAN: max. 150 Mbit/s 
Datenrate Ethernet: 10/100 Mbit/s 
Leistungsaufnahme (Betrieb): max. 3 W 
Einbautiefe: 40 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 4582 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4582 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.5 WLAN Access-Point UP, PoE 
1.1.5.2.5.1 WLAN Accesspoint Einsatz PoE mit RJ45 Buchse 

    

WLAN Acess-Point UP. PoE, Montage in handelsübliche Up - Installationsdosen. 
Spannungsversorgung (PoE, Klasse 2) weiterer Netzwerk-Geräte möglich über frontseitige 
RJ45-Buchse. Integrierte WLAN Antenne, Betriebsarten im WLAN: Access-Point, 
Repeater/Bridge, Client (WDS), Client (relayed). Verschlüsselungsverfahren: WEP, WPA und 
WAP2. 
 

Power over Ethernet (PoE): 48 V DC 
Frequenzbänder: 2,4 GHz 
Übertragungrate WLAN: max. 150 Mbit/s 
Leistungsaufnahme PoE: max. 3 W 
Datenrate Ethernet: 10/100 Mbit/s 
Leistungsabgabe PoE: max. 6,49 W 
Einbautiefe: 40 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 4583 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4583 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.6 Zentralstück für UAE Steckdosen 1fach 
1.1.5.2.6.1 Zentralstück für UAE Steckdose S.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für UAE-Anschlussdose, 1-fach, Kat.3 / Kat.5 und Kat.6, mit 45° Schrägauslass. 
Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14078989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14078989 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.6.2 Zentralstück für UAE Steckdose S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Zentralstück für UAE-Anschlussdose, 1-fach, Kat.3 / Kat.5 und Kat.6, mit 45° Schrägauslass. 
Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14071909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14071909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.6.3 Zentralstück für UAE Steckdose S.1 weiß, glänzend 

    

Zentralstück für UAE-Anschlussdose, 1-fach, Kat.3 / Kat.5 und Kat.6, mit 45° Schrägauslass. 
Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14078982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14078982 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.6.4 Zentralstück für UAE Steckdose B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Zentralstück für UAE-Anschlussdose, 1-fach, Kat.3 / Kat.5 und Kat.6, mit 45° Schrägauslass. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14071606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14071606 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.6.5 Zentralstück für UAE Steckdose B.7 alu, matt 

    

Zentralstück für UAE-Anschlussdose, 1-fach, Kat.3 / Kat.5 und Kat.6, mit 45° Schrägauslass. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14071404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14071404 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.6.6 Zentralstück für UAE Steckdose Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Zentralstück für UAE-Steckdose 1-fach, Kat.3 / Kat.5 und Kat.6, mit 45° Schrägauslass 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14076089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14076089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.6.7 Zentralstück für UAE Steckdose Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Zentralstück für UAE-Steckdose 1-fach, Kat.3 / Kat.5 und Kat.6, mit 45° Schrägauslass 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14076086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14076086 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.6.8 Zentralstück für UAE Steckdose Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Zentralstück für UAE-Steckdose 1-fach, Kat.3 / Kat.5 und Kat.6, mit 45° Schrägauslass 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14076084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14076084 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.6.9 Zentralstück für UAE Steckdose K.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für UAE-Anschlussdose, 1-fach, Kat.3 / Kat.5 und Kat.6, mit 45° Schrägauslass. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14077009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14077009 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.6.10 Zentralstück für UAE Steckdose K.1 anthrazit, matt 

    

Zentralstück für UAE-Anschlussdose, 1-fach, Kat.3 / Kat.5 und Kat.6, mit 45° Schrägauslass. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14077006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14077006 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.6.11 Zentralstück für UAE Steckdose K.5 Alu 

    

Zentralstück für UAE-Anschlussdose, 1-fach, Kat.3 / Kat.5 und Kat.6, mit 45° Schrägauslass. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, Aluminium 
ummantelt, halogenfrei 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14077003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14077003 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.6.12 Zentralstück für UAE Steckdose K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Zentralstück für UAE-Anschlussdose, 1-fach, Kat.3 / Kat.5 und Kat.6, mit 45° Schrägauslass. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, Edelstahl Rostfrei 
ummantelt, halogenfrei 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14077004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14077004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.6.13 Zentralstück für UAE Steckdose Arsys polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für UAE Anschlussdose, mit 45° Schrägauslass, 1-fach. Für Kat.3, Kat.5 und Kat.6. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14070069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14070069 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.6.14 Zentralstück für UAE Steckdose Arsys weiß, glänzend 

    

Zentralstück für UAE Anschlussdose, mit 45° Schrägauslass, 1-fach. Für Kat.3, Kat.5 und Kat.6. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14070002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14070002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.6.15 Zentralstück für UAE Steckdose Arsys braun, glänzend 

    

Zentralstück für UAE Anschlussdose, mit 45° Schrägauslass, 1-fach. Für Kat.3, Kat.5 und Kat.6. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: braun glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14070001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14070001 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.6.16 Zentralstück für UAE Steckdose Arsys hellbronze, Metall 

    

Zentralstück für UAE Anschlussdose, mit 45° Schrägauslass, 1-fach. Für Kat.3, Kat.5 und Kat.6. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, Aluminium lackiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14080001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14080001 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.6.17 Zentralstück für UAE Steckdose Arsys Edelstahl Rostfrei 

    

Zentralstück für UAE Anschlussdose, mit 45° Schrägauslass, 1-fach. Für Kat.3, Kat.5 und Kat.6. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Edelstahl Rostfrei 
ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14080004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14080004 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.6.18 Zentralstück für UAE Steckdose Arsys gold, Metall 

    

Zentralstück für UAE Anschlussdose, mit 45° Schrägauslass, 1-fach. Für Kat.3, Kat.5 und Kat.6. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: gold matt, Aluminium eloxiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14080002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14080002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.6.19 Zentralstück für UAE Steckdose R.1/R.3/R.Classic polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für UAE-Steckdose 1-fach, Kat.3 / Kat.5 und Kat.6, mit 45° Schrägauslass. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14072089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14072089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.6.20 Zentralstück für UAE Steckdose R.1/R.3/R.Classic schwarz, glänzend 

    

Zentralstück für UAE-Steckdose 1-fach, Kat.3 / Kat.5 und Kat.6, mit 45° Schrägauslass. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14072045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14072045 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.7 Zentralplatte für UAE Steckdosen 1fach 
1.1.5.2.7.1 Zentralplatte für UAE Steckdose Zentralplattensystem polarweiß, glänzend 

    

Zentralplatte UAE Steckdose 1-fach mit 45° Schrägauslass, für Cat.3/ Cat.5e / Cat.6 / Cat.6A iso 
und WLAN Access-Points. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu 
verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 146809 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 146809 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.7.2 Zentralplatte für UAE Steckdose Zentralplattensystem weiß, glänzend 

    

Zentralplatte UAE Steckdose 1-fach mit 45° Schrägauslass, für Cat.3/ Cat.5e / Cat.6 / Cat.6A iso 
und WLAN Access-Points. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu 
verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 146802 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 146802 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.7.3 Zentralplatte für UAE Steckdose Zentralplattensystem braun, glänzend 

    

Zentralplatte UAE Steckdose 1-fach mit 45° Schrägauslass, für Cat.3/ Cat.5e / Cat.6 / Cat.6A iso 
und WLAN Access-Points. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu 
verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: braun glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 146801 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 146801 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.8 UAE-Steckdose 2fach, 8/8-polig, Cat.3 
1.1.5.2.8.1 UAE-Steckdose 8/8-polig Modul-Einsätze weiß 

    

UAE-Anschlussdose 8/8-polig, Kat.3, mit 45° Schrägauslass, RJ45 ISDN-fähig, mit 
Schraubklemmen. Nach DIN EN 60603-7:1997-08 für Stecker RJ11/12, RJ45. 
 

Nennspannung: 125 V DC 
Nennstrom: 1 A 
Übertragungsbandbreite: max. 16 MHz 
Übergangswiderstand: < 20 mΩ 
Leiter Ø: max. 1 mm 
Einbautiefe: 22 mm 
Cat.3: nach DIN EN 50173 
Bauart: nach DIN EN 60603-7 
Farbe: weiß 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 4539 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4539 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.9 UAE Steckdose 2fach, 8/8-polig geschirmt, Cat.6/ Class E 
1.1.5.2.9.1 UAE-Steckdose 8/8-polig geschirmt Kat.6 Class E 

    

UAE-Steckdose aus Zinkdruckguss für Stecker RJ11/RJ12/RJ45 mit LSA+ Klemmen, 360° 
Schirmkontaktierung und Zugentlastung, 45° Schrägauslass, flexible Leitungszuführung, 
geeignet für PoE+. 
 

Nennspannung: 72 V DC 
Nennstrom: 0,5 A 
Übertragungsbandbreite: max. 250 MHz 
Kontaktwiderstand Signal: 20 mΩ 
Kontaktwiderstand Schirm: 100 mΩ 
Leiter Ø: 0,4 … 0,63 mm (AWG 26-22) 
Einbautiefe: 31 mm 
Bauart: nach DIN EN 60603-7-5 
Farbcode A und B: nach TIA/EIA-568-B.2 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 455501 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 455501 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 814 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.10 UAE-Steckdose 2fach, 8/8-polig geschirmt, Cat.6A iso 
1.1.5.2.10.1 UAE-Steckdose 8/8-polig geschirmt Modul-Einsätze 

    

UAE-Anschlussdose 8/8-polig geschirmt Kat.6 Class E. Für Stecker RJ11, RJ12 und RJ45, 
ISDN-fähig, mit 45° Schrägauslass, mit LSA+ Klemmen, Übertragungsfrequenz 250 MHz. 
 

Nennspannung: 72 V DC 
Nennstrom: 0,5 A 
Übertragungsbandbreite: max. 500 MHz 
Kontaktwiderstand Schirm: 100 mΩ 
Leiter Ø: 0,4 … 0,63 mm 
Einbautiefe: 31 mm 
Bauart: nach DIN EN 60603-7-51 
Abschirmung: nach DIN EN 55022, Class B 
Farbcode A und B: nach TIA/EIA-568-B.2 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 4587 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4587 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.11 Zentralstück für UAE-Steckdosen 2fach 
1.1.5.2.11.1 Zentralstück für UAE Steckdose 2fach S.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für UAE/E-DAT Design/Telekom ISDN Anschlussdosen, 2-fach, Kat.3 / Kat.5 und 
Kat.6, mit 45° Schrägauslass. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14098989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14098989 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.11.2 Zentralstück für UAE Steckdose 2fach S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Zentralstück für UAE/E-DAT Design/Telekom ISDN Anschlussdosen, 2-fach, Kat.3 / Kat.5 und 
Kat.6, mit 45° Schrägauslass. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14091909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14091909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.11.3 Zentralstück für UAE Steckdose 2fach S.1 weiß, glänzend 

    

Zentralstück für UAE/E-DAT Design/Telekom ISDN Anschlussdosen, 2-fach, Kat.3 / Kat.5 und 
Kat.6, mit 45° Schrägauslass. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14098982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14098982 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.11.4 Zentralstück für UAE Steckdose 2fach B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Zentralstück für UAE/E-DAT Design/Telekom ISDN Anschlussdosen, 2-fach, Kat.3 / Kat.5 und 
Kat.6, mit 45° Schrägauslass. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14091606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14091606 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.11.5 Zentralstück für UAE Steckdose 2fach B.7 alu, matt 

    

Zentralstück für UAE/E-DAT Design/Telekom ISDN Anschlussdosen, 2-fach, Kat.3 / Kat.5 und 
Kat.6, mit 45° Schrägauslass. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14091404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14091404 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.11.6 Zentralstück für UAE Steckdose 2fach Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Zentralstück für UAE/E-DAT Design/Telekom ISDN Steckdosen, 2-fach, Kat.3 / Kat.5 und Kat.6, 
mit 45° Schrägauslass. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14096089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14096089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.11.7 Zentralstück für UAE Steckdose 2fach Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Zentralstück für UAE/E-DAT Design/Telekom ISDN Steckdosen, 2-fach, Kat.3 / Kat.5 und Kat.6, 
mit 45° Schrägauslass. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14096086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14096086 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.11.8 Zentralstück für UAE Steckdose 2fach Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Zentralstück für UAE/E-DAT Design/Telekom ISDN Steckdosen, 2-fach, Kat.3 / Kat.5 und Kat.6, 
mit 45° Schrägauslass. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14096084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14096084 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.11.9 Zentralstück für UAE Steckdose 2fach K.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für UAE/E-DAT Design/Telekom ISDN Anschlussdosen, 2-fach, Kat.3 / Kat.5 und 
Kat.6, mit 45° Schrägauslass. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14097009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14097009 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.11.10 Zentralstück für UAE Steckdose 2fach K.1 anthrazit, matt 

    

Zentralstück für UAE/E-DAT Design/Telekom ISDN Anschlussdosen, 2-fach, Kat.3 / Kat.5 und 
Kat.6, mit 45° Schrägauslass. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14097006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14097006 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.11.11 Zentralstück für UAE Steckdose 2fach K.5 Alu 

    

Zentralstück für UAE/E-DAT Design/Telekom ISDN Anschlussdosen, 2-fach, Kat.3 / Kat.5 und 
Kat.6, mit 45° Schrägauslass. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, Aluminium ummantelt, halogenfrei 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14097003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14097003 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.11.12 Zentralstück für UAE Steckdose 2fach K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Zentralstück für UAE/E-DAT Design/Telekom ISDN Anschlussdosen, 2-fach, Kat.3 / Kat.5 und 
Kat.6, mit 45° Schrägauslass. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14097004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14097004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.11.13 Zentralstück für UAE Steckdose 2fach Arsys polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück UAE/E-DAT Design/Telekom ISDN Anschlussdosen mit 45° Schrägauslass, 2-fach. 
Für Kat.3, Kat.5 und Kat.6. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14090069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14090069 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.11.14 Zentralstück für UAE Steckdose 2fach Arsys weiß, glänzend 

    

Zentralstück UAE/E-DAT Design/Telekom ISDN Anschlussdosen mit 45° Schrägauslass, 2-fach. 
Für Kat.3, Kat.5 und Kat.6. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14090002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14090002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.11.15 Zentralstück für UAE Steckdose 2fach Arsys braun, glänzend 

    

Zentralstück UAE/E-DAT Design/Telekom ISDN Anschlussdosen mit 45° Schrägauslass, 2-fach. 
Für Kat.3, Kat.5 und Kat.6. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: braun glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14090001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14090001 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.11.16 Zentralstück für UAE Steckdose 2fach Arsys hellbronze, Metall 

    

Zentralstück UAE/E-DAT Design/Telekom ISDN Anschlussdosen mit 45° Schrägauslass, 2-fach. 
Für Kat.3, Kat.5 und Kat.6. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, Aluminium lackiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14100001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14100001 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.11.17 Zentralstück für UAE Steckdose 2fach Arsys Edelstahl Rostfrei 

    

Zentralstück UAE/E-DAT Design/Telekom ISDN Anschlussdosen mit 45° Schrägauslass, 2-fach. 
Für Kat.3, Kat.5 und Kat.6. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14100004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14100004 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.11.18 Zentralstück für UAE Steckdose 2fach Arsys gold, Metall 

    

Zentralstück UAE/E-DAT Design/Telekom ISDN Anschlussdosen mit 45° Schrägauslass, 2-fach. 
Für Kat.3, Kat.5 und Kat.6. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: gold matt, Aluminium eloxiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14100002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14100002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.11.19 Zentralstück für UAE Steckdose 2fach R.1/R.3/R.Classic polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für UAE/E-DAT Design/Telekom ISDN Steckdosen, 2-fach, Kat.3 / Kat.5 und Kat.6, 
mit 45° Schrägauslass. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14092089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14092089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.11.20 Zentralstück für UAE Steckdose 2fach R.1/R.3/R.Classic schwarz, glänzend 

    

Zentralstück für UAE/E-DAT Design/Telekom ISDN Steckdosen, 2-fach, Kat.3 / Kat.5 und Kat.6, 
mit 45° Schrägauslass. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14092045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14092045 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.12 Zentralplatte für UAE Steckdose 2fach 
1.1.5.2.12.1 Zentralplatte UAE Steckdose 2fach Zentralplattensystem polarweiß, glänzend 

    

Zentralplatte UAE Steckdose 2-fach mit 45° Schrägauslass, für Cat.3/ Cat.5e / Cat.6 / Cat.6A iso. 
Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld 
einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 146909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 146909 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.12.2 Zentralplatte UAE Steckdose 2fach Zentralplattensystem weiß, glänzend 

    

Zentralplatte UAE Steckdose 2-fach mit 45° Schrägauslass, für Cat.3/ Cat.5e / Cat.6 / Cat.6A iso. 
Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld 
einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 146902 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 146902 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.12.3 Zentralplatte UAE Steckdose 2fach Zentralplattensystem braun, glänzend 

    

Zentralplatte UAE Steckdose 2-fach mit 45° Schrägauslass, für Cat.3/ Cat.5e / Cat.6 / Cat.6A iso. 
Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld 
einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: braun glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 146901 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 146901 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.13 Modulare UAE Steckdose 2fach , 8/8-polig geschirmt, Cat.6A iso 
1.1.5.2.13.1 Modulare UAE-Steckdose 8/8-polig geschirmt Modul-Einsätze 

    

Modulare UAE-Steckdose 8/8-polig geschirmt, Zink-Druckguss Gehäuse, Cat.6A, Class EA, 
geschirmt, geeignet für PoE+, mit 360° Schirmkontaktierung und Zugentlastung, mit 
Geradeauslass, geeignet für Stecker RJ45, mit optionalen Staubschutzklappdeckeln, mit IDC-
Klemmen. 
 

Nennspannung: 72 V DC 
Nennstrom: 0,5 A 
Übertragungsbandbreite: max. 500 MHz 
Kontaktwiderstand Signal: < 20 mΩ 
Kontaktwiderstand Schirm: 100 mΩ 
Kupferleiter (massiv) Ø: 0,51 … 0,64 mm (AWG 24-22) 
Kupferleiter (flexibel) Ø: 0,4 … 0,53 mm (AWG 26) 
Einbautiefe: 35 mm 
Bauart: nach DIN EN 60603-7-51 
Abschirmung: nach DIN EN 55022, Class B 
Farbcode A und B: nach TIA/EIA-568-B.2 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 4588 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4588 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.14 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt 
1.1.5.2.14.1 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt S.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für TAE und UAE Anschlussdosen GA. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10338919 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10338919 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.14.2 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Zentralstück für TAE und UAE Anschlussdosen GA, 2 Öffnungen ausbrechbar. Unterputz-
Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Technische Ausführung: mit 2 ausbrechbaren Öffnungen 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10331909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10331909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.14.3 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt S.1 weiß, glänzend 

    

Zentralstück für TAE und UAE Anschlussdosen GA. Unterputz-Installation, Standardprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10338912 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10338912 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.14.4 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Zentralstück für TAE und UAE Anschlussdosen GA, 2 Öffnungen ausbrechbar. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Technische Ausführung: mit 2 ausbrechbaren Öffnungen 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10331606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10331606 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.14.5 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt B.7 alu, matt 

    

Zentralstück für TAE und UAE Anschlussdosen GA. Unterputz-Installation, Standardprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Technische Ausführung: mit 2 ausbrechbaren Öffnungen 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10331404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10331404 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.14.6 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Zentralstück für TAE und UAE Steckdosen GA. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10336089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10336089 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 831 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.14.7 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Zentralstück für TAE und UAE Steckdosen GA. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10336086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10336086 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.14.8 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Zentralstück für TAE und UAE Steckdosen GA. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10336084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10336084 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.14.9 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt K.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für TAE und UAE Anschlussdosen. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10357009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10357009 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.14.10 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt K.1 anthrazit, matt 

    

Zentralstück für TAE u. UAE Anschlussdosen. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10357006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10357006 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.14.11 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt K.5 Alu 

    

Zentralstück für TAE u. UAE Anschlussdosen. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, Aluminium ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10357003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10357003 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.14.12 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Zentralstück für TAE u. UAE Anschlussdosen. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10357004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10357004 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 834 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.14.13 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt Arsys polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für TAE u. UAE Anschlussdosen GA Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10350169 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10350169 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.14.14 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt Arsys weiß, glänzend 

    

Zentralstück für TAE u. UAE Anschlussdosen GA Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10350102 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10350102 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.14.15 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt Arsys braun, glänzend 

    

Zentralstück für TAE u. UAE Anschlussdosen GA Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: braun glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10350101 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10350101 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.14.16 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt Arsys hellbronze, Metall 

    

Zentralstück für TAE u. UAE Anschlussdosen GA Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, Aluminium lackiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10340001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10340001 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.14.17 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt Arsys Edelstahl Rostfrei 

    

Zentralstück für TAE u. UAE Anschlussdosen GA Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10340004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10340004 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.14.18 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt Arsys gold, Metall 

    

Zentralstück für TAE u. UAE Anschlussdosen GA Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: gold matt, Aluminium eloxiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10340002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10340002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.14.19 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt R.1/R.3/R.Classic polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für TAE und UAE Steckdosen GA. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10382089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10382089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.14.20 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt R.1/R.3/R.Classic schwarz, glänzend 

    

Zentralstück für TAE und UAE Steckdosen GA. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10382045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10382045 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.15 Zentralplatte mit TAE-Ausschnitt, ausbrechbar für Modulare UAE Steckdosen 
1.1.5.2.15.1 Zentralplatte mit TAE Ausschnitt Zentralplattensystem polarweiß, glänzend 

    

Zentralplatte für TAE/UAE Anschlussdose Öffnung ausbrechbar. Hinweis: Nur mit Zwischenring 
des Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
Auch für KNX-Anwendungen Datenschnittstelle USB UP geeignet. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 145809 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 145809 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.15.2 Zentralplatte mit TAE Ausschnitt Zentralplattensystem weiß, glänzend 

    

Zentralplatte für TAE/UAE Anschlussdose Öffnung ausbrechbar. Hinweis: Nur mit Zwischenring 
des Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
Auch für KNX-Anwendungen Datenschnittstelle USB UP geeignet. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 145802 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 145802 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.15.3 Zentralplatte mit TAE Ausschnitt Zentralplattensystem braun, glänzend 

    

Zentralplatte für TAE/UAE Anschlussdose Öffnung ausbrechbar. Hinweis: Nur mit Zwischenring 
des Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
Auch für KNX-Anwendungen Datenschnittstelle USB UP geeignet. 
 

Farbe: braun glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 145801 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 145801 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.16 Tragplatte mit schwarzer Aufnahme 1fach für Modular Jack 
1.1.5.2.16.1 Tragplatte mit schwarzer Aufnahme 1fach für Modular Jacks Modul-Einsätze 

    

Tragplatte für Zentralstück mit Staubschutzschieber, 3M Modular Jacks Kat.6 und Kat.6A. 
 

Rastmaß (B x H): 14,8 x 20,5 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 454201 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 454201 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.17 Tragplatte mit roter Aufnahme 1fach für Modular Jack 
1.1.5.2.17.1 Tragplatte mit roter Aufnahme 1fach Modul-Einsätze 

    

Tragplatte mit Aufnahme 1-fach. Für Zentralstück mit Staubschutzschieber, ohne Spreizkrallen. 
 

Rastmaß (B x H): 15,5 x 19,5 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 454001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 454001 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.18 Tragplatte mit weißer Aufnahme 1fach für Modular Jack 
1.1.5.2.18.1 Tragplatte mit weißer Aufnahme 1fach Modul-Einsätze 

    

Tragplatte mit Aufnahme 1-fach. Für Zentralstück mit Staubschutzschieber, ohne Spreizkrallen. 
 

Rastmaß (B x H): 14,9 x 20,7 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 454002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 454002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.19 Tragplatte mit grüner Aufnahme 1fach für Modular Jack 
1.1.5.2.19.1 Tragplatte mit grüner Aufnahme 1fach Modul-Einsätze 

    

Tragplatte mit Aufnahme 1-fach. Für Zentralstück mit Staubschutzschieber, ohne Spreizkrallen. 
 

Rastmaß (B x H): 17 x 18 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 454004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 454004 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.20 Zentralstück mit Staubschutzschieber 
1.1.5.2.20.1 Zentralstück 1fach mit Staubschutzschieber S.1, polarweißweiß glänzend 

    

Zentralstück mit Staubschutzschieber und Beschriftungsfeld für Tragplatten mit farbiger 
Aufnahme 1-fach. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: mit Beschriftungsfeld 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11708989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11708989 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.20.2 Z.-Stk. m. Staubschutzschieber u. Beschriftungsfeld S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Zentralstück mit Staubschutzschieber und Beschriftungsfeld für Tragplatten mit farbiger 
Aufnahme 1-fach. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Technische Ausführung: mit Beschriftungsfeld 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11701909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11701909 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.20.3 Zentralstück 1fach mit Staubschutzschieber S.1, weiß glänzend 

    

Zentralstück mit Staubschutzschieber und Beschriftungsfeld für Tragplatten mit farbiger 
Aufnahme 1-fach. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Technische Ausführung: mit Beschriftungsfeld 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11708982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11708982 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.20.4 Z.-Stk. mit Staubschutzschieber und Beschriftungsfeld B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Zentralstück mit Staubschutzschieber und Beschriftungsfeld für Tragplatten mit farbiger 
Aufnahme 1-fach. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Technische Ausführung: mit Beschriftungsfeld 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11701606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11701606 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.20.5 Zentralstück mit Staubschutzschieber und Beschriftungsfeld B.7 alu, matt 

    

Zentralstück mit Staubschutzschieber und Beschriftungsfeld für Tragplatten mit farbiger 
Aufnahme 1-fach. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Technische Ausführung: mit Beschriftungsfeld 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11701404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11701404 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.20.6 Zentralstück mit Staubschutzschieber und Beschriftungsfeld Q.x polarweiß, samt 

    

Zentralstück mit Staubschutzschieber und Beschriftungsfeld für Tragplatten mit farbiger 
Aufnahme 1-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Technische Ausführung: mit Beschriftungsfeld 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11706089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11706089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.20.7 Zentralstück mit Staubschutzschieber und Beschriftungsfeld Q.x anthrazit, samt 

    

Zentralstück mit Staubschutzschieber und Beschriftungsfeld für Tragplatten mit farbiger 
Aufnahme 1-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Technische Ausführung: mit Beschriftungsfeld 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11706086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11706086 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.20.8 Zentralstück mit Staubschutzschieber und Beschriftungsfeld Q.x alu samt, lack. 

    

Zentralstück mit Staubschutzschieber und Beschriftungsfeld für Tragplatten mit farbiger 
Aufnahme 1-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Technische Ausführung: mit Beschriftungsfeld 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11706084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11706084 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.20.9 Z.-Stk. mit Staubschutzschieber und Beschriftungsfeld K.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Staubschutzschieber und Beschriftungsfeld für Tragplatten mit farbiger 
Aufnahme 1-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: mit Beschriftungsfeld 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11707009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11707009 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.20.10 Zentralstück mit Staubschutzschieber und Beschriftungsfeld K.1 anthrazit, matt 

    

Zentralstück mit Staubschutzschieber und Beschriftungsfeld für Tragplatten mit farbiger 
Aufnahme 1-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Technische Ausführung: mit Beschriftungsfeld 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11707006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11707006 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.20.11 Zentralstück mit Staubschutzschieber und Beschriftungsfeld K.5 Alu 

    

Zentralstück mit Staubschutzschieber und Beschriftungsfeld für Tragplatten mit farbiger 
Aufnahme 1-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: alu matt, lackiert 
Technische Ausführung: mit Beschriftungsfeld 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11707003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11707003 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.20.12 Z.-Stk. mit Staubschutzschieber und Beschriftungsfeld K.5 edelstahl, lackiert 

    

Zentralstück mit Staubschutzschieber und Beschriftungsfeld für Tragplatten mit farbiger 
Aufnahme 1-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Technische Ausführung: mit Beschriftungsfeld 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11707004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11707004 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.20.13 Zentralstück mit Staubschutzschieber R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Staubschutzschieber für Tragplatten 1-fach. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: ohne Beschriftungsfeld 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11702089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11702089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.20.14 Zentralstück mit Staubschutzschieber R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Zentralstück mit Staubschutzschieber für Tragplatten 1-fach. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Technische Ausführung: ohne Beschriftungsfeld 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11702045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11702045 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.21 Tragplatte mit schwarzer Aufnahme 2fach für Modular Jacks 
1.1.5.2.21.1 Tragplatte mit schwarzer Aufnahme 2fach für Modular Jacks Modul-Einsätze 

    

Tragplatte für Zentralstück mit Staubschutzschieber, 3M Modular Jacks Kat.6 und Kat.6A. 
 

Rastmaß (B x H): 14,8 x 20,5 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 454202 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 454202 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.22 Tragplatte mit roter Aufnahme 2fach für Modular Jacks 
1.1.5.2.22.1 Tragplatte mit roter Aufnahme 2fach für Modular Jacks Modul-Einsätze 

    

Tragplatte mit Aufnahme 2-fach. Für Zentralstück mit Staubschutzschieber, ohne Spreizkrallen. 
 

Rastmaß (B x H): 15,5 x 19,5 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 454101 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 454101 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.23 Tragplatte mit weißer Aufnahme 2fach für Modular Jacks 
1.1.5.2.23.1 Tragplatte mit weißer Aufnahme 2fach für Modular Jacks Modul-Einsätze 

    

Tragplatte mit Aufnahme 2-fach. Für Zentralstück mit Staubschutzschieber, ohne Spreizkrallen. 
 

Rastmaß (B x H): 14,9 x 20,7 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 454105 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 454105 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.24 Tragplatte mit grüner Aufnahme 2fach für Modular Jacks 
1.1.5.2.24.1 Tragplatte mit grüner Aufnahme 2fach für Modular Jacks Modul-Einsätze 

    

Tragplatte mit Aufnahme 2-fach. Für Zentralstück mit Staubschutzschieber, ohne Spreizkrallen. 
 

Rastmaß (B x H): 17 x 18 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 454104 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 454104 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.25 Tragplatte mit brauner Aufnahme 2fach für Modular Jacks 
1.1.5.2.25.1 Tragplatte mit brauner Aufnahme 2fach für Modular Jacks Modul-Einsätze 

    

Tragplatte mit Aufnahme 2-fach. Für Zentralstück mit Staubschutzschieber, ohne Spreizkrallen. 
 

Rastmaß (B x H): 14,9 x 19,5 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 454107 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 454107 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.26 Tragplatte mit oranger Aufnahme 2fach für Modular Jacks 
1.1.5.2.26.1 Tragplatte mit oranger Aufnahme 2fach für Modular Jacks Modul-Einsätze 

    

Tragplatte mit Aufnahme 2-fach für Modular Jacks. Für Zentralstück mit Staubschutzschiebern 
der Unterputz-Programme, ohne Spreizkrallen. 
 

Rastmaß (B x H): 14,9 x 19,4 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 454109 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 454109 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.27 Zentralstück mit 2 Staubschutzschiebern mit Beschriftungsfeld 
1.1.5.2.27.1 Z.-Stk. mit Staubschutzschiebern u. Beschriftungsf. S.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld, 2-fach. Für Tragplatten mit 
farbigen Aufnahmen. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: mit Beschriftungsfeld 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11818989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11818989 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.27.2 Z.-Stk. m. Staubschutzschiebern u. Beschriftungsfeld S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Zentralstück mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld, 2-fach. Für Tragplatten mit 
farbigen Aufnahmen. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Technische Ausführung: mit Beschriftungsfeld 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11811909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11811909 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.27.3 Zentralstück mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld S.1 weiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld, 2-fach. Für Tragplatten mit 
farbigen Aufnahmen. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Technische Ausführung: mit Beschriftungsfeld 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11818982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11818982 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.27.4 Z.-Stk. mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Zentralstück mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld, 2-fach. Für Tragplatten mit 
farbigen Aufnahmen. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Technische Ausführung: mit Beschriftungsfeld 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11811606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11811606 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.27.5 Zentralstück mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld B.7 alu, matt 

    

Zentralstück mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld, 2-fach. Für Tragplatten mit 
farbigen Aufnahmen. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Technische Ausführung: mit Beschriftungsfeld 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11811404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11811404 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.27.6 Zentralstück mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld Q.x polarweiß, samt 

    

Zentralstück mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld, 2-fach. Für Tragplatten mit 
farbigen Aufnahmen. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Technische Ausführung: mit Beschriftungsfeld 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11816089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11816089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.27.7 Zentralstück mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld Q.x anthrazit, samt 

    

Zentralstück mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld, 2-fach. Für Tragplatten mit 
farbigen Aufnahmen. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Technische Ausführung: mit Beschriftungsfeld 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11816086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11816086 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.27.8 Zentralstück mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld Q.x alu samt, lack. 

    

Zentralstück mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld, 2-fach. Für Tragplatten mit 
farbigen Aufnahmen. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Technische Ausführung: mit Beschriftungsfeld 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11816084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11816084 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.27.9 Z.-Stk. mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld K.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld. Für Tragplatten mit farbigen 
Aufnahmen 2-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: mit Beschriftungsfeld 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11827009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11827009 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.27.10 Zentralstück mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld K.1 anthrazit, matt 

    

Zentralstück mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld. Für Tragplatten mit farbigen 
Aufnahmen 2-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Technische Ausführung: mit Beschriftungsfeld 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11827006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11827006 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.27.11 Zentralstück mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld K.5 Alu 

    

Zentralstück mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld. Für Tragplatten mit farbigen 
Aufnahmen 2-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: alu matt, lackiert 
Technische Ausführung: mit Beschriftungsfeld 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11827003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11827003 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.27.12 Z.-Stk. mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld K.5 edelstahl, lackiert 

    

Zentralstück mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld. Für Tragplatten mit farbigen 
Aufnahmen 2-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Technische Ausführung: mit Beschriftungsfeld 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11827004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11827004 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.27.13 Z.-Stk. mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld Arsys polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld. Für Tragplatten mit farbigen 
Aufnahmen, 2-fach. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: mit Beschriftungsfeld 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11820069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11820069 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.27.14 Zentralstück mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld Arsys weiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld. Für Tragplatten mit farbigen 
Aufnahmen, 2-fach. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
Technische Ausführung: mit Beschriftungsfeld 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11820002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11820002 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.27.15 Z.-Stk. mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld Arsys braun, glänzend 

    

Zentralstück mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld. Für Tragplatten mit farbigen 
Aufnahmen, 2-fach. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: braun glänzend 
Technische Ausführung: mit Beschriftungsfeld 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11820001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11820001 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.27.16 Z.-Stk. mit Staubschutzschiebern u. Beschriftungsf. Arsys hellbronze, lackiert 

    

Zentralstück mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld. Für Tragplatten mit farbigen 
Aufnahmen, 2-fach. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, lackiert 
Technische Ausführung: mit Beschriftungsfeld 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11829011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11829011 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.27.17 Z.-Stk. mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld Arsys edelstahl, lackiert 

    

Zentralstück mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld. Für Tragplatten mit farbigen 
Aufnahmen, 2-fach. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Technische Ausführung: mit Beschriftungsfeld 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11829004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11829004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.27.18 Zentralstück mit 2 Staubschutzschiebern R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Staubschutzschiebern, 2-fach. Für Tragplatten. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: ohne Beschriftungsfeld 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11812089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11812089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.27.19 Zentralstück mit 2 Staubschutzschiebern R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Zentralstück mit Staubschutzschiebern, 2-fach. Für Tragplatten. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Technische Ausführung: ohne Beschriftungsfeld 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11812045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11812045 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.28 Zentralplatte für 3 MINI-COM Module 
1.1.5.2.28.1 Zentralplatte für 3 MINI-COM Module Zentralplattensystem polarweiß, glänzend 

    

Zentralplatte mit Tragplatte geeignet für Mini-Com Module, 30° Schrägauslass, ohne 
Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 142709 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 142709 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.28.2 Zentralplatte für 3 MINI-COM Module Zentralplattensystem polarweiß, matt/samt 

    

Zentralplatte mit Tragplatte geeignet für Mini-Com Module, 30° Schrägauslass, ohne 
Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: polarweiß matt/samt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14271909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14271909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.28.3 Zentralplatte für 3 MINI-COM Module Zentralplattensystem weiß, glänzend 

    

Zentralplatte mit Tragplatte geeignet für Mini-Com Module, 30° Schrägauslass, ohne 
Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 142702 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 142702 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.28.4 Zentralplatte für 3 MINI-COM Module Zentralplattensystem anthrazit matt/samt 

    

Zentralplatte mit Tragplatte geeignet für Mini-Com Module, 30° Schrägauslass, ohne 
Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: anthrazit matt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14271606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14271606 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.28.5 Zentralplatte für 3 MINI-COM Module Zentralplattensystem alu, matt 

    

Zentralplatte mit Tragplatte geeignet für Mini-Com Module, 30° Schrägauslass, ohne 
Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14271404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14271404 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.29 Zentralplatte für Reichle&De-Massari Einzelmodule 
1.1.5.2.29.1 Zentralplatte für 1 oder 2 Einzelmodule Reichle&De-Massari polarweiß, glänzend 

    

Zentralplatte 2-fach für Mini-Com Module, 1 oder 2 Einzelmodule, mit Tragplatte, 30° 
Schrägauslass, ohne Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu 
verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 147209 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 147209 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.29.2 Zentralplatte für 1 oder 2 Einzelmodule Reichle&De-Massari polarweiß, matt/samt 

    

Zentralplatte 2-fach für Mini-Com Module, 1 oder 2 Einzelmodule, mit Tragplatte, 30° 
Schrägauslass, ohne Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu 
verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: polarweiß matt/samt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14721909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14721909 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.29.3 Zentralplatte für 1 oder 2 Einzelmodule Reichle&De-Massari weiß, glänzend 

    

Zentralplatte 2-fach für Mini-Com Module, 1 oder 2 Einzelmodule, mit Tragplatte, 30° 
Schrägauslass, ohne Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu 
verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 147202 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 147202 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.29.4 Zentralplatte für 1 oder 2 Einzelmodule Reichle&De-Massari anthrazit matt/samt 

    

Zentralplatte 2-fach für Mini-Com Module, 1 oder 2 Einzelmodule, mit Tragplatte, 30° 
Schrägauslass, ohne Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu 
verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: anthrazit matt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14721606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14721606 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.29.5 Zentralplatte für 1 oder 2 Einzelmodule Reichle&De-Massari alu, matt 

    

Zentralplatte 2-fach für Mini-Com Module, 1 oder 2 Einzelmodule, mit Tragplatte, 30° 
Schrägauslass, ohne Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu 
verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14721404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14721404 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.30 Zentralplatte für Reichle&De-Massari Doppelmodul 
1.1.5.2.30.1 Zentralplatte für Doppelmodul Reichle&De-Massari polarweiß, glänzend 

    

Zentralplatte für Doppelmodul IBM-ACS Typ C, Anschlussmodule RJ45 Cat.5 / Cat.6 oder für 
passende LWL-Module. Mit Tragplatte, 30° Schrägauslass, ohne Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit 
Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden 
Zwischenring. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 146109 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 146109 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.30.2 Zentralplatte für Doppelmodul Reichle&De-Massari polarweiß, matt/samt 

    

Zentralplatte für Doppelmodul IBM-ACS Typ C, Anschlussmodule RJ45 Cat.5 / Cat.6 oder für 
passende LWL-Module. Mit Tragplatte, 30° Schrägauslass, ohne Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit 
Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden 
Zwischenring. 
 

Farbe: polarweiß matt/samt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14611909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14611909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.30.3 Zentralplatte für Doppelmodul Reichle&De-Massari weiß, glänzend 

    

Zentralplatte für Doppelmodul IBM-ACS Typ C, Anschlussmodule RJ45 Cat.5 / Cat.6 oder für 
passende LWL-Module. Mit Tragplatte, 30° Schrägauslass, ohne Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit 
Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden 
Zwischenring. 
 

Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 146102 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 146102 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.31 Zentralplatte 2fach für AMP Jacks 
1.1.5.2.31.1 Zentralplatte für AMP Modular Jacks Zentralplattensystem polarweiß, glänzend 

    

Zentralplatte 2-fach für AMP Modular Jacks Serie 110 Connect, Cat.3 / Cat.5 / Cat.5e und Cat.6 
sowie AMP LWL-Kupplungen MT-RJ Jacks. Mit Tragplatte, mit 30° Schrägauslass, ohne 
Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Rastmaß (B x H): 14,7 x 20,7 mm 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 146309 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 146309 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.31.2 Zentralplatte für AMP Modular Jacks Zentralplattensystem polarweiß, matt/samt 

    

Zentralplatte 2-fach für AMP Modular Jacks Serie 110 Connect, Cat.3 / Cat.5 / Cat.5e und Cat.6 
sowie AMP LWL-Kupplungen MT-RJ Jacks. Mit Tragplatte, mit 30° Schrägauslass, ohne 
Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Rastmaß (B x H): 14,7 x 20,7 mm 
Farbe: polarweiß matt/samt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14631909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14631909 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.31.3 Zentralplatte für AMP Modular Jacks Zentralplattensystem weiß, glänzend 

    

Zentralplatte 2-fach für AMP Modular Jacks Serie 110 Connect, Cat.3 / Cat.5 / Cat.5e und Cat.6 
sowie AMP LWL-Kupplungen MT-RJ Jacks. Mit Tragplatte, mit 30° Schrägauslass, ohne 
Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Rastmaß (B x H): 14,7 x 20,7 mm 
Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 146302 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 146302 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.31.4 Zentralplatte für AMP Modular Jacks Zentralplattensystem anthrazit matt/samt 

    

Zentralplatte 2-fach für AMP Modular Jacks Serie 110 Connect, Cat.3 / Cat.5 / Cat.5e und Cat.6 
sowie AMP LWL-Kupplungen MT-RJ Jacks. Mit Tragplatte, mit 30° Schrägauslass, ohne 
Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Rastmaß (B x H): 14,7 x 20,7 mm 
Farbe: anthrazit matt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14631606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14631606 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.31.5 Zentralplatte für AMP Modular Jacks Zentralplattensystem alu, matt 

    

Zentralplatte 2-fach für AMP Modular Jacks Serie 110 Connect, Cat.3 / Cat.5 / Cat.5e und Cat.6 
sowie AMP LWL-Kupplungen MT-RJ Jacks. Mit Tragplatte, mit 30° Schrägauslass, ohne 
Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Rastmaß (B x H): 14,7 x 20,7 mm 
Farbe: alu matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14631404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14631404 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.32 Zentralplatte 2fach für Krone Jacks 
1.1.5.2.32.1 Zentralplatte 2f. f. Krone Modular Jacks Zentralplattensystem polarweiß, glänz. 

    

Zentralplatte 2-fach für Krone Modular Jacks, Cat.5 / Cat.5e/ Cat.6, Krone LWL-Kupplungen MT-
RJ Jacks und 3M LWL-Kupplungen Volition. Mit Tragplatte, 30° Schrägauslass, ohne 
Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Rastmaß (B x H): 14,7 x 19,4 mm 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 146409 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 146409 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.32.2 Zentralplatte für Krone Modular Jacks Zentralplattensystem polarweiß, matt/samt 

    

Zentralplatte 2-fach für Krone Modular Jacks, Cat.5 / Cat.5e/ Cat.6, Krone LWL-Kupplungen MT-
RJ Jacks und 3M LWL-Kupplungen Volition. Mit Tragplatte, 30° Schrägauslass, ohne 
Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Rastmaß (B x H): 14,7 x 19,4 mm 
Farbe: polarweiß matt/samt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14641909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14641909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.32.3 Zentralplatte für Krone Modular Jacks Zentralplattensystem weiß, glänzend 

    

Zentralplatte 2-fach für Krone Modular Jacks, Cat.5 / Cat.5e/ Cat.6, Krone LWL-Kupplungen MT-
RJ Jacks und 3M LWL-Kupplungen Volition. Mit Tragplatte, 30° Schrägauslass, ohne 
Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Rastmaß (B x H): 14,7 x 19,4 mm 
Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 146402 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 146402 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.32.4 Zentralplatte für Krone Modular Jacks Zentralplattensystem anthrazit matt/samt 

    

Zentralplatte 2-fach für Krone Modular Jacks, Cat.5 / Cat.5e/ Cat.6, Krone LWL-Kupplungen MT-
RJ Jacks und 3M LWL-Kupplungen Volition. Mit Tragplatte, 30° Schrägauslass, ohne 
Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Rastmaß (B x H): 14,7 x 19,4 mm 
Farbe: anthrazit matt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14641606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14641606 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.32.5 Zentralplatte für Krone Modular Jacks Zentralplattensystem alu, matt 

    

Zentralplatte 2-fach für Krone Modular Jacks, Cat.5 / Cat.5e/ Cat.6, Krone LWL-Kupplungen MT-
RJ Jacks und 3M LWL-Kupplungen Volition. Mit Tragplatte, 30° Schrägauslass, ohne 
Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Rastmaß (B x H): 14,7 x 19,4 mm 
Farbe: alu matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14641404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14641404 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.33 Zentralplatte für LWL-Kupplungen Simplex ST 
1.1.5.2.33.1 Zentralplatte für LWL-Kupplungen Simplex ST polarweiß, glänzend 

    

Zentralplatte 2-fach für Simplex ST 2 LWL-Kupplungen. Mit Tragplatte, mit 30° Schrägauslass, 
ohne Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 149209 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 149209 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.33.2 Zentralplatte für LWL-Kupplungen Simplex ST polarweiß, matt/samt 

    

Zentralplatte 2-fach für Simplex ST 2 LWL-Kupplungen. Mit Tragplatte, mit 30° Schrägauslass, 
ohne Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: polarweiß matt/samt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14921909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14921909 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.33.3 Zentralplatte für LWL-Kupplungen Simplex ST Zentralplattensystem weiß, glänzend 

    

Zentralplatte 2-fach für Simplex ST 2 LWL-Kupplungen. Mit Tragplatte, mit 30° Schrägauslass, 
ohne Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 149202 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 149202 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.34 Zentralplatte für LWL-Kupplungen Duplex SC 
1.1.5.2.34.1 Zentralplatte für LWL-Kupplungen Duplex SC polarweiß, glänzend 

    

Zentralplatte 1-/2fach für 1- oder 2 -LWL-Kupplungen Duplex SC. Mit Tragplatte, 30° 
Schrägauslass, Öffnung ausbrechbar, ohne Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des 
Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 148009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 148009 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.34.2 Zentralplatte für LWL-Kupplungen Duplex SC polarweiß, matt/samt 

    

Zentralplatte 1-/2fach für 1- oder 2 -LWL-Kupplungen Duplex SC. Mit Tragplatte, 30° 
Schrägauslass, Öffnung ausbrechbar, ohne Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des 
Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: polarweiß matt/samt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14801909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14801909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.34.3 Zentralplatte für LWL-Kupplungen Duplex SC Zentralplattensystem weiß, glänzend 

    

Zentralplatte 1-/2fach für 1- oder 2 -LWL-Kupplungen Duplex SC. Mit Tragplatte, 30° 
Schrägauslass, Öffnung ausbrechbar, ohne Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des 
Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 148002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 148002 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.3 Antennentechnik 
1.1.5.3.1 Antennen-Steckdose 2-Loch Einzeldose 
1.1.5.3.1.1 Antennen-Steckdose 2Loch TV,FM, Einzeldose 

    

Antennen-Steckdose mit Steckklemmen für Gemeinschafts-/DVB-T und Breitbandkabelanlagen, 
SAT-Einzel- und Verteileranlagen, digitale und analoge Übertragung, terrestrischen Empfang, in 
Sternstruktur oder entkoppelten Stichleitungen, HDTV geeignet, gleichspannungsdurchlässig (IN 
/ IEC-Buchse female). 
 

Wellenwiderstand: 75 Ω 
Breitbandtechnologie: 5 … 2400 MHz 
Anschlussdämpfung bei 860 MHz: 4 dB 
Abschirmung: nach EN 50083-2, Class A 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 450210 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 450210 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.3.2 Antennen-Steckdose 2-Loch Durchgangsdose 
1.1.5.3.2.1 Antennen-Steckdose 2Loch TV,FM, 10dB Durchgangsdose 

    

Antennen-Steckdose mit Steckklemmen für Gemeinschafts-/DVB-T und Breitbandkabelanlagen, 
SAT-Hausverteileranlagen, digitale und analoge Übertragung, terrestrischen Empfang, in 
Baumstruktur und Stammleitungen, HDTV geeignet. 
 

Breitbandtechnologie: 5 … 2400 MHz 
Abschirmung: nach EN 50083-2, Class A 
Technische Ausführung: 10 dB 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 451510 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 451510 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.3.2.2 Antennen-Steckdose 2Loch TV,FM, 15dB Durchgangsdose 

    

Antennen-Steckdose mit Steckklemmen für Gemeinschafts-/DVB-T und Breitbandkabelanlagen, 
SAT-Hausverteileranlagen, digitale und analoge Übertragung, terrestrischen Empfang, in 
Baumstruktur und Stammleitungen, HDTV geeignet. 
 

Breitbandtechnologie: 5 … 2400 MHz 
Abschirmung: nach EN 50083-2, Class A 
Technische Ausführung: 15 dB 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 451515 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 451515 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.3.2.3 Antennen-Steckdose 2Loch TV,FM, 20dB Durchgangsdose 

    

Antennen-Steckdose mit Steckklemmen für Gemeinschafts-/DVB-T und Breitbandkabelanlagen, 
SAT-Hausverteileranlagen, digitale und analoge Übertragung, terrestrischen Empfang, in 
Baumstruktur und Stammleitungen, HDTV geeignet. 
 

Breitbandtechnologie: 5 … 2400 MHz 
Abschirmung: nach EN 50083-2, Class A 
Technische Ausführung: 20 dB 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 451520 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 451520 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.3.3 Antennen-Steckdose 3-Loch Einzeldose 
1.1.5.3.3.1 Antennen-Steckdose 3Loch SAT, TV, FM, Einzeldose 

    

Antennen-Steckdose mit Steckklemmen für Gemeinschafts-/DVB-T und Breitbandkabelanlagen, 
SAT-Einzel- und Verteileranlagen, digitale und analoge Übertragung, terrestrischen Empfang, in 
Sternstruktur oder entkoppelten Stichleitungen, HDTV geeignet, fernspeisbar über F-Buchse, 
gleichspannungsdurchlässig. 
 

Wellenwiderstand: 75 Ω 
Breitbandtechnologie: 5 … 2400 MHz 
Anschlussdämpfung bei 860 MHz: 5,5 dB 
Abschirmung: nach EN 50083-2, Class A 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 452210 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 452210 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 878 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.3.4 Zentralstück für Antennen-Steckdose 2-/3-Loch 
1.1.5.3.4.1 Zentralstück für Antennendose 2- und 3Loch S.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für 2- und 3-Loch Antennen-Steckdosen, mit ausbrechbarem SAT-Eingang. 
Passend zu Antennen-Steckdosen führender Hersteller. Unterputz-Installation, Standard-
/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Für Antennen-Steckdose: nach DIN 45330 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12038989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12038989 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.3.4.2 Zentralstück für Antennen-Steckdose 2- und 3Loch S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Zentralstück für 2- und 3-Loch Antennen-Steckdosen, mit ausbrechbarem SAT-Eingang. 
Passend zu Antennen-Steckdosen führender Hersteller. Unterputz-Installation, Standard-
/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Für Antennen-Steckdose: nach DIN 45330 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12031909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12031909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.3.4.3 Zentralstück für Antennen-Steckdose 2- und 3Loch S.1 weiß, glänzend 

    

Zentralstück für 2- und 3-Loch Antennen-Steckdosen, mit ausbrechbarem SAT-Eingang. 
Passend zu Antennen-Steckdosen führender Hersteller. Unterputz-Installation, 
Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Für Antennen-Steckdose: nach DIN 45330 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12038982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12038982 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.3.4.4 Zentralstück für Antennen-Steckdose 2- und 3Loch B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Zentralstück für 2-und 3-Loch Antennen-Steckdosen, mit ausbrechbarem SAT-Eingang. Passend 
zu Antennen-Steckdosen führender Hersteller. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Für Antennen-Steckdose: nach DIN 45330 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12031606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12031606 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.3.4.5 Zentralstück für Antennen-Steckdose 2- und 3Loch B.7 alu, matt 

    

Zentralstück für 2- und 3-Loch Antennen-Steckdosen, mit ausbrechbarem SAT-Eingang. 
Passend zu Antennen-Steckdosen führender Hersteller. Unterputz-Installation, 
Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Für Antennen-Steckdose: nach DIN 45330 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12031404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12031404 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.3.4.6 Zentralstück für Antennen-Steckdose 2- und 3Loch Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Zentralstück für 2-und 3-Loch Antennen-Steckdosen, mit ausbrechbarem SAT-Eingang. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Für Antennen-Steckdose: nach DIN 45330 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12036089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12036089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.3.4.7 Zentralstück für Antennen-Steckdose 2- und 3Loch Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Zentralstück für 2-und 3-Loch Antennen-Steckdosen, mit ausbrechbarem SAT-Eingang. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Für Antennen-Steckdose: nach DIN 45330 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12036086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12036086 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.3.4.8 Zentralstück für Antennen-Steckdose 2- und 3Loch Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Zentralstück für 2-und 3-Loch Antennen-Steckdosen, mit ausbrechbarem SAT-Eingang. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Für Antennen-Steckdose: nach DIN 45330 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12036084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12036084 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.3.4.9 Zentralstück für Antennen-Steckdose 2- und 3Loch K.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für 2-und 3-Loch Antennen-Steckdosen, mit ausbrechbarem SAT-Eingang. Passend 
zu Antennen-Steckdosen führender Hersteller. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Für Antennen-Steckdose: nach DIN 45330 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12017019 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12017019 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.3.4.10 Zentralstück für Antennen-Steckdose 2- und 3Loch K.1 anthrazit, matt 

    

Zentralstück für 2-und 3-Loch Antennen-Steckdosen, mit ausbrechbarem SAT-Eingang. Passend 
zu Antennen-Steckdosen führender Hersteller. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Für Antennen-Steckdose: nach DIN 45330 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12017016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12017016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 883 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.3.4.11 Zentralstück für Antennen-Steckdose 2- und 3Loch K.5 Alu 

    

Zentralstück für 2-und 3-Loch Antennen-Steckdosen, mit ausbrechbarem SAT-Eingang. Passend 
zu Antennen-Steckdosen führender Hersteller. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, Aluminium ummantelt, halogenfrei. 
 

Für Antennen-Steckdose: nach DIN 45330 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12017013 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12017013 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.3.4.12 Zentralstück für Antennen-Steckdose 2- und 3Loch K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Zentralstück für 2-und 3-Loch Antennen-Steckdosen, mit ausbrechbarem SAT-Eingang. Passend 
zu Antennen-Steckdosen führender Hersteller. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei 
 

Für Antennen-Steckdose: nach DIN 45330 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12017014 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12017014 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.3.4.13 Zentralstück für Antennen-Steckdose 2- und 3Loch Arsys polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für 2-und 3-Loch Antennen-Steckdosen, mit ausbrechbarem SAT-Eingang. Passend 
zu Antennen-Steckdosen führender Hersteller. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Für Antennen-Steckdose: nach DIN 45330 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12010179 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12010179 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.3.4.14 Zentralstück für Antennen-Steckdose 2- und 3Loch Arsys weiß, glänzend 

    

Zentralstück für 2-und 3-Loch Antennen-Steckdosen, mit ausbrechbarem SAT-Eingang. Passend 
zu Antennen-Steckdosen führender Hersteller. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Für Antennen-Steckdose: nach DIN 45330 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12010112 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12010112 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.3.4.15 Zentralstück für Antennen-Steckdose 2- und 3Loch Arsys braun, glänzend 

    

Zentralstück für 2-und 3-Loch Antennen-Steckdosen, mit ausbrechbarem SAT-Eingang. Passend 
zu Antennen-Steckdosen führender Hersteller. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Für Antennen-Steckdose: nach DIN 45330 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12010111 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12010111 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.3.4.16 Zentralstück für Antennen-Steckdose 2- und 3Loch Arsys hellbronze, Metall 

    

Zentralstück für 2-und 3-Loch Antennen-Steckdosen, mit ausbrechbarem SAT-Eingang. Passend 
zu Antennen-Steckdosen führender Hersteller. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Für Antennen-Steckdose: nach DIN 45330 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12020021 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12020021 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.3.4.17 Zentralstück für Antennen-Steckdose 2- und 3Loch Arsys Edelstahl Rostfrei 

    

Zentralstück für 2-und 3-Loch Antennen-Steckdosen, mit ausbrechbarem SAT-Eingang. Passend 
zu Antennen-Steckdosen führender Hersteller. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Für Antennen-Steckdose: nach DIN 45330 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12020004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12020004 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.3.4.18 Zentralstück für Antennen-Steckdose 2- und 3Loch Arsys gold, Metall 

    

Zentralstück für 2-und 3-Loch Antennen-Steckdosen, mit ausbrechbarem SAT-Eingang. Passend 
zu Antennen-Steckdosen führender Hersteller. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Für Antennen-Steckdose: nach DIN 45330 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12020002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12020002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.3.4.19 Zentralstück für Antennendose 2- und 3Loch R.1/R.3/R.Classic polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für 2-und 3-Loch Antennen-Steckdosen, mit ausbrechbarem SAT-Eingang. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Für Antennen-Steckdose: nach DIN 45330 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12032089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12032089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.3.4.20 Zentralstück für Antennendose 2- und 3Loch R.1/R.3/R.Classic schwarz, glänzend 

    

Zentralstück für 2-und 3-Loch Antennen-Steckdosen, mit ausbrechbarem SAT-Eingang. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Für Antennen-Steckdose: nach DIN 45330 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12032045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12032045 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.3.5 Antennen-Steckdose 4-Loch Einzeldose 
1.1.5.3.5.1 Antennen-Steckdose 4Loch 2SAT,TV,FM, Einzeldose 

    

Antennen-Steckdose mit Steckklemmen für Gemeinschafts- und Breitbandkabelanlagen, 
Multiswitch-Anlagen, SAT-Einzel- und Verteileranlagen, digitale und analoge Übertragung, 
terrestrischen Empfang, in Sternstruktur oder entkoppelten Stichleitungen, HDTV geeignet, 2 
unabhängigen SAT-Ausgängen (F-Buchsen) und 2 IEC-Ausgängen (male/female), gleichzeitigen 
Anschluss von Ton-, und Fernsehempfänger sowie 2 unabhängige SAT-Receiver, fernspeisbar 
über F-Buchse, gleichspannungsdurchlässig. 
 

Wellenwiderstand: 75 Ω 
Breitbandtechnologie: 5 … 2400 MHz 
Anschlussdämpfung bei 860 MHz: 2 dB 
Abschirmung: (VHF/UHF) nach EN 50083-2, Class B ; (SAT) nach EN 50083-2, Class A 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 459410 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 459410 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.3.6 Zentralplatte für Antennen-Steckdose 4-Loch (z.B. Ankaro) 
1.1.5.3.6.1 Zentralplatte für Antennendose 4Loch polarweiß, glänzend 

    

Zentralplatte für 4-Loch Antennen-Steckdosen (z.B Ankaro), mit 2 zusätzlichen SAT-Ausgängen 
(F-Buchsen). Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
 

Sekundär Designlinie(n): Kommunikationstechnik ; Berker B.3 ; Berker K.1 ; Berker S.1 ; Berker 
Arsys ; Berker B.7 ; wg Up IP44 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 148409 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 148409 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.3.6.2 Zentralplatte für Antennendose 4Loch polarweiß, matt/samt 

    

Zentralplatte für 4-Loch Antennen-Steckdosen (z.B Ankaro), mit 2 zusätzlichen SAT-Ausgängen 
(F-Buchsen). Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
 

Sekundär Designlinie(n): Kommunikationstechnik ; Berker S.1 ; Berker B.3 ; Berker B.7 ; Berker 
Q.1 ; Berker Q.3 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14841909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14841909 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.3.6.3 Zentralplatte für Antennen-Steckdose 4Loch Zentralplattensystem weiß, glänzend 

    

Zentralplatte für 4-Loch Antennen-Steckdosen (z.B Ankaro), mit 2 zusätzlichen SAT-Ausgängen 
(F-Buchsen). Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
 

Sekundär Designlinie(n): Kommunikationstechnik ; Berker K.1 ; Berker Arsys ; Berker S.1 ; wg 
Up IP44 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 148402 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 148402 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.3.6.4 Zentralplatte für Antennendose 4Loch anthrazit matt/samt 

    

Zentralplatte für 4-Loch Antennen-Steckdosen (z.B Ankaro), mit 2 zusätzlichen SAT-Ausgängen 
(F-Buchsen). Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
 

Sekundär Designlinie(n): Kommunikationstechnik ; Berker S.1 ; Berker B.3 ; Berker B.7 ; Berker 
K.1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14841606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14841606 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.3.6.5 Zentralplatte für Antennen-Steckdose 4Loch Zentralplattensystem alu, matt 

    

Zentralplatte für 4-Loch Antennen-Steckdosen (z.B Ankaro), mit 2 zusätzlichen SAT-Ausgängen 
(F-Buchsen). Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
 

Sekundär Designlinie(n): Kommunikationstechnik ; Berker S.1 ; Berker B.3 ; Berker B.7 ; Berker 
K.1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14841404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14841404 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 891 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.3.6.6 Zentralplatte für Antennen-Steckdose 4Loch Zentralplattensystem braun, glänzend 

    

Zentralplatte für 4-Loch Antennen-Steckdosen (z.B Ankaro), mit 2 zusätzlichen SAT-Ausgängen 
(F-Buchsen). Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
 

Sekundär Designlinie(n): Kommunikationstechnik ; Berker Arsys ; wg Up IP44 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 148401 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 148401 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.3.6.7 Zentralplatte für Antennendose 4Loch hellbronze, lackiert 

    

Zentralplatte für 4-Loch Antennen-Steckdosen (z.B Ankaro), mit 2 zusätzlichen SAT-Ausgängen 
(F-Buchsen). Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
 

Sekundär Designlinie(n): Kommunikationstechnik ; Berker Arsys 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 148411 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 148411 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.3.6.8 Zentralplatte für Antennendose 4Loch edelstahl, lackiert 

    

Zentralplatte für 4-Loch Antennen-Steckdosen (z.B Ankaro), mit 2 zusätzlichen SAT-Ausgängen 
(F-Buchsen). Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
 

Sekundär Designlinie(n): Kommunikationstechnik ; Berker Arsys ; Berker K.5 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 148404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 148404 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.3.6.9 Zentralplatte für Antennendose 4Loch alu matt, lackiert 

    

Zentralplatte für 4-Loch Antennen-Steckdosen (z.B Ankaro), mit 2 zusätzlichen SAT-Ausgängen 
(F-Buchsen). Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
 

Sekundär Designlinie(n): Kommunikationstechnik ; Berker K.5 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14847003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14847003 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.3.7 Zentralplatte 50x50 mm für Antennen-Steckdose 4-Loch (Hirschmann) 
1.1.5.3.7.1 Zentralplatte für Antennendose 4Loch polarweiß, glänzend 

    

Zentralplatte für 4-Loch Antennen-Steckdosen (Hirschmann), mit 2 zusätzlichen SAT-Ausgängen 
(F-Buchsen). Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
 

Sekundär Designlinie(n): Kommunikationstechnik ; Berker S.1 ; Berker B.3 ; Berker B.7 ; Berker 
K.1 ; Berker Arsys ; wg Up IP44 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 148309 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 148309 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.3.7.2 Zentralplatte für Antennendose 4Loch polarweiß, matt/samt 

    

Zentralplatte für 4-Loch Antennen-Steckdosen (Hirschmann), mit 2 zusätzlichen SAT-Ausgängen 
(F-Buchsen). Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
 

Sekundär Designlinie(n): Kommunikationstechnik ; Berker S.1 ; Berker B.3 ; Berker B.7 ; Berker 
Q.1 ; Berker Q.3 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14831909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14831909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.3.7.3 Zentralplatte für Antennen-Steckdose 4Loch Zentralplattensystem weiß, glänzend 

    

Zentralplatte für 4-Loch Antennen-Steckdosen (Hirschmann), mit 2 zusätzlichen SAT-Ausgängen 
(F-Buchsen). Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
 

Sekundär Designlinie(n): Berker S.1 ; wg Up IP44 ; Berker Arsys ; Berker K.1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 148302 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 148302 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.3.7.4 Zentralplatte für Antennendose 4Loch anthrazit matt/samt 

    

Zentralplatte für 4-Loch Antennen-Steckdosen (Hirschmann), mit 2 zusätzlichen SAT-Ausgängen 
(F-Buchsen). Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
 

Sekundär Designlinie(n): Kommunikationstechnik ; Berker S.1 ; Berker B.3 ; Berker B.7 ; Berker 
K.1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14831606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14831606 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.3.7.5 Zentralplatte für Antennen-Steckdose 4Loch Zentralplattensystem alu, matt 

    

Zentralplatte für 4-Loch Antennen-Steckdosen (Hirschmann), mit 2 zusätzlichen SAT-Ausgängen 
(F-Buchsen). Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
 

Sekundär Designlinie(n): Kommunikationstechnik ; Berker S.1 ; Berker B.3 ; Berker B.7 ; Berker 
K.1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14831404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14831404 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.3.7.6 Zentralplatte für Antennen-Steckdose 4Loch Zentralplattensystem braun, glänzend 

    

Zentralplatte für 4-Loch Antennen-Steckdosen (Hirschmann), mit 2 zusätzlichen SAT-Ausgängen 
(F-Buchsen). Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
 

Sekundär Designlinie(n): Kommunikationstechnik ; Berker Arsys ; wg Up IP44 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 148301 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 148301 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.3.7.7 Zentralplatte für Antennendose 4Loch hellbronze, lackiert 

    

Zentralplatte für 4-Loch Antennen-Steckdosen (Hirschmann), mit 2 zusätzlichen SAT-Ausgängen 
(F-Buchsen). Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
 

Sekundär Designlinie(n): Kommunikationstechnik ; Berker Arsys 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 148311 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 148311 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.3.7.8 Zentralplatte für Antennendose 4Loch edelstahl, lackiert 

    

Zentralplatte für 4-Loch Antennen-Steckdosen (Hirschmann), mit 2 zusätzlichen SAT-Ausgängen 
(F-Buchsen). Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
 

Sekundär Designlinie(n): Kommunikationstechnik ; Berker K.5 ; Berker Arsys 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 148304 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 148304 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.3.7.9 Zentralplatte für Antennen-Steckdose 4Loch Zentralplattensystem Alu 

    

Zentralplatte für 4-Loch Antennen-Steckdosen (Hirschmann), mit 2 zusätzlichen SAT-Ausgängen 
(F-Buchsen). Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
 

Sekundär Designlinie(n): Kommunikationstechnik ; Berker K.5 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14837003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14837003 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.4 Ergänzungsprodukte 
1.1.5.4.1 Zentralplatte mit Einbauöffnung Ø 18,8 mm 
1.1.5.4.1.1 Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 18,8 mm polarweiß, glänzend 

    

Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät mit Tragplatte, mit Ausschnitt, nur für 
Schraubbefestigung über Tragplatte. Geeignet für Potentialausgleich-Einbaubuchse, 
Rundsteckverbinder und Kleinspannungsbuchse. Hinweis: Nur mit Zwischenring des 
Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Schraubenabstand: 36 mm 
Sekundär Designlinie(n): Kommunikationstechnik ; Berker S.1 ; Berker B.3 ; Berker B.7 ; Berker 
Arsys ; Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 143109 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 143109 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.4.1.2 Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 18,8 mm polarweiß, matt/samt 

    

Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät mit Tragplatte, mit Ausschnitt, nur für 
Schraubbefestigung über Tragplatte. Geeignet für Potentialausgleich-Einbaubuchse, 
Rundsteckverbinder und Kleinspannungsbuchse. Hinweis: Nur mit Zwischenring des 
Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Schraubenabstand: 36 mm 
Sekundär Designlinie(n): Kommunikationstechnik ; Berker S.1 ; Berker B.3 ; Berker B.7 ; Berker 
Q.1 
Farbe: polarweiß matt/samt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14311909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14311909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.4.1.3 Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 18,8 mm weiß, glänzend 

    

Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät mit Tragplatte, mit Ausschnitt, nur für 
Schraubbefestigung über Tragplatte. Geeignet für Potentialausgleich-Einbaubuchse, 
Rundsteckverbinder und Kleinspannungsbuchse. Hinweis: Nur mit Zwischenring des 
Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Schraubenabstand: 36 mm 
Sekundär Designlinie(n): Kommunikationstechnik ; Berker Arsys ; Berker S.1 ; Berker B.3 ; 
Berker B.7 ; Berker K.1 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 143102 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 143102 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.4.1.4 Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 18,8 mm anthrazit matt/samt 

    

Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät mit Tragplatte, mit Ausschnitt, nur für 
Schraubbefestigung über Tragplatte. Geeignet für Potentialausgleich-Einbaubuchse, 
Rundsteckverbinder und Kleinspannungsbuchse. Hinweis: Nur mit Zwischenring des 
Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Schraubenabstand: 36 mm 
Sekundär Designlinie(n): Kommunikationstechnik ; Berker S.1 ; Berker B.3 ; Berker B.7 ; Berker 
K.1 
Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14311606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14311606 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.4.1.5 Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 18,8 mm alu, matt 

    

Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät mit Tragplatte, mit Ausschnitt, nur für 
Schraubbefestigung über Tragplatte. Geeignet für Potentialausgleich-Einbaubuchse, 
Rundsteckverbinder und Kleinspannungsbuchse. Hinweis: Nur mit Zwischenring des 
Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Schraubenabstand: 36 mm 
Sekundär Designlinie(n): Kommunikationstechnik ; Berker S.1 ; Berker B.3 ; Berker B.7 ; Berker 
K.1 
Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14311404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14311404 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.4.1.6 Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 18,8 mm edelstahl, lackiert 

    

Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät mit Tragplatte, mit Ausschnitt, nur für 
Schraubbefestigung über Tragplatte. Geeignet für Potentialausgleich-Einbaubuchse, 
Rundsteckverbinder und Kleinspannungsbuchse. Hinweis: Nur mit Zwischenring des 
Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Schraubenabstand: 36 mm 
Sekundär Designlinie(n): Kommunikationstechnik ; Berker Arsys ; Berker K.5 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 143104 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 143104 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.4.1.7 Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 18,8 mm Zentralplattensystem Alu 

    

Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät mit Tragplatte, mit Ausschnitt, nur für 
Schraubbefestigung über Tragplatte. Geeignet für Potentialausgleich-Einbaubuchse, 
Rundsteckverbinder und Kleinspannungsbuchse. Hinweis: Nur mit Zwischenring des 
Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Schraubenabstand: 36 mm 
Sekundär Designlinie(n): Kommunikationstechnik ; Berker K.5 
Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14317003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14317003 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.4.2 Zentralstück mit Einbauöffnung Ø 18,8 mm 
1.1.5.4.2.1 Zentralstück für Melde- und Befehlsgerät Ø 18,8 mm Arsys hellbronze, Metall 

    

Zentralstück für Melde- und Befehlsgeräte, mit Schriftfeld, mit Tragplatte, mit Ausschnitt, nur für 
Schraubbefestigung über Tragplatte. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Schraubenabstand: 36 mm 
Farbe: hellbronze matt, Aluminium lackiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10700101 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10700101 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.4.2.2 Zentralstück für Melde- und Befehlsgerät Ø 18,8 mm Arsys Edelstahl Rostfrei 

    

Zentralstück für Melde- und Befehlsgeräte, mit Tragplatte, mit Ausschnitt, nur für 
Schraubbefestigung über Tragplatte. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Schraubenabstand: 36 mm 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10700104 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10700104 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.4.2.3 Zentralstück für Melde- und Befehlsgerät Ø 18,8 mm Arsys gold, Metall 

    

Zentralstück für Melde- und Befehlsgeräte, mit Schriftfeld, mit Tragplatte, mit Ausschnitt, nur für 
Schraubbefestigung über Tragplatte. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Schraubenabstand: 36 mm 
Farbe: gold matt, Aluminium eloxiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10700102 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10700102 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.4.3 Zentralplatte mit Einbauöffnung Ø 22,5 mm 
1.1.5.4.3.1 Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 22,5 mm polarweiß, glänzend 

    

Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät mit Tragplatte, mit Ausschnitt, nur für 
Schraubbefestigung über Tragplatte. Geeignet für Potentialausgleich-Einbaubuchse, 
Rundsteckverbinder und Kleinspannungsbuchse. Hinweis: Nur mit Zwischenring des 
Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Schraubenabstand: 36 mm 
Sekundär Designlinie(n): Kommunikationstechnik ; Berker S.1 ; Berker B.3 ; Berker B.7 ; Berker 
Arsys ; Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 143209 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 143209 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.4.3.2 Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 22,5 mm polarweiß, matt/samt 

    

Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät mit Tragplatte, mit Ausschnitt, nur für 
Schraubbefestigung über Tragplatte. Geeignet für Potentialausgleich-Einbaubuchse, 
Rundsteckverbinder und Kleinspannungsbuchse. Hinweis: Nur mit Zwischenring des 
Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Schraubenabstand: 36 mm 
Sekundär Designlinie(n): Kommunikationstechnik ; Berker S.1 ; Berker B.3 ; Berker B.7 ; Berker 
Q.1 ; Berker Q.3 
Farbe: polarweiß matt/samt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14321909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14321909 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.4.3.3 Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 22,5 mm weiß, glänzend 

    

Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät mit Tragplatte, mit Ausschnitt, nur für 
Schraubbefestigung über Tragplatte. Geeignet für Potentialausgleich-Einbaubuchse, 
Rundsteckverbinder und Kleinspannungsbuchse. Hinweis: Nur mit Zwischenring des 
Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Schraubenabstand: 36 mm 
Sekundär Designlinie(n): Kommunikationstechnik ; Berker S.1 ; Berker K.1 ; Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 143202 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 143202 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.4.3.4 Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 22,5 mm gelb, glänzend 

    

Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät mit Tragplatte, mit Ausschnitt, nur für 
Schraubbefestigung über Tragplatte. Geeignet für Potentialausgleich-Einbaubuchse, 
Rundsteckverbinder und Kleinspannungsbuchse. Hinweis: Nur mit Zwischenring des 
Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Schraubenabstand: 36 mm 
Sekundär Designlinie(n): Berker Arsys ; Berker S.1 ; Berker B.3 ; Berker B.7 ; Berker K.1 ; Berker 
K.5 
Farbe: gelb glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 143207 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 143207 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.4.3.5 Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 22,5 mm alu, matt 

    

Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät mit Tragplatte, mit Ausschnitt, nur für 
Schraubbefestigung über Tragplatte. Geeignet für Potentialausgleich-Einbaubuchse, 
Rundsteckverbinder und Kleinspannungsbuchse. Hinweis: Nur mit Zwischenring des 
Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Schraubenabstand: 36 mm 
Sekundär Designlinie(n): Kommunikationstechnik ; Berker S.1 ; Berker B.3 ; Berker B.7 ; Berker 
K.1 
Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14321404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14321404 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.4.3.6 Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 22,5 mm anthrazit matt/samt 

    

Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät mit Tragplatte, mit Ausschnitt, nur für 
Schraubbefestigung über Tragplatte. Geeignet für Potentialausgleich-Einbaubuchse, 
Rundsteckverbinder und Kleinspannungsbuchse. Hinweis: Nur mit Zwischenring des 
Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Schraubenabstand: 36 mm 
Sekundär Designlinie(n): Kommunikationstechnik ; Berker S.1 ; Berker B.3 ; Berker B.7 ; Berker 
K.1 
Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14321606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14321606 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.4.3.7 Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 22,5 mm edelstahl, lackiert 

    

Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät mit Tragplatte, mit Ausschnitt, nur für 
Schraubbefestigung über Tragplatte. Geeignet für Potentialausgleich-Einbaubuchse, 
Rundsteckverbinder und Kleinspannungsbuchse. Hinweis: Nur mit Zwischenring des 
Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Schraubenabstand: 36 mm 
Sekundär Designlinie(n): Kommunikationstechnik ; Berker Arsys ; Berker K.5 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 143204 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 143204 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.4.3.8 Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 22,5 mm Zentralplattensystem Alu 

    

Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät mit Tragplatte, mit Ausschnitt, nur für 
Schraubbefestigung über Tragplatte. Geeignet für Potentialausgleich-Einbaubuchse, 
Rundsteckverbinder und Kleinspannungsbuchse. Hinweis: Nur mit Zwischenring des 
Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Schraubenabstand: 36 mm 
Sekundär Designlinie(n): Kommunikationstechnik ; Berker K.5 
Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14327003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14327003 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.4.4 Zentralstück mit Einbauöffnung Ø 22,5 mm 
1.1.5.4.4.1 Zentralstück für Melde- und Befehlsgerät Ø 22,5 mm Arsys hellbronze, Metall 

    

Zentralstück für Melde- und Befehlsgeräte, mit Tragplatte, mit Ausschnitt, nur für 
Schraubbefestigung über Tragplatte. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Schraubenabstand: 36 mm 
Farbe: hellbronze matt, Aluminium lackiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10710101 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10710101 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.4.4.2 Zentralstück für Melde- und Befehlsgerät Ø 22,5 mm Arsys Edelstahl Rostfrei 

    

Zentralstück für Melde- und Befehlsgeräte, mit Tragplatte, mit Ausschnitt, nur für 
Schraubbefestigung über Tragplatte. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Schraubenabstand: 36 mm 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10710104 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10710104 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.4.4.3 Zentralstück für Melde- und Befehlsgerät Ø 22,5 mm Arsys gold, Metall 

    

Zentralstück für Melde- und Befehlsgeräte, mit Tragplatte, mit Ausschnitt, nur für 
Schraubbefestigung über Tragplatte. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Schraubenabstand: 36 mm 
Farbe: gold matt, Aluminium eloxiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10710102 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10710102 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.4.4.4 Zentralstück mit Einbauöffnung Ø 22,5 mm, R.1/R.3, polarweiß glänzend 

    

Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät mit Tragplatte, mit Ausschnitt, ohne Spreizkrallen, mit 
Zwischenring für Zentralplatte des Programms zu verwenden. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14322089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14322089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.4.4.5 Zentralstück mit Einbauöffnung Ø 22,5 mm, R.1/R.3, schwarz glänzend 

    

Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät mit Tragplatte, mit Ausschnitt, ohne Spreizkrallen, mit 
Zwischenring für Zentralplatte des Programms zu verwenden. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14322045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14322045 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.4.4.6 Zentralstück mit Einbauöffnung Ø 22,5 mm, R.1/R.3, gelb glänzend 

    

Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät mit Tragplatte, mit Ausschnitt, ohne Spreizkrallen, mit 
Zwischenring für Zentralplatte des Programms zu verwenden. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: gelb glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14322006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14322006 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.4.5 Zwischenring für Zentralplatte 
1.1.5.4.5.1 Zwischenring für Zentralplatte S.1 polarweiß, glänzend 

    

Zwischenring für Zentralplatten und Zentralstücke 50 x 50 mm Unterputz-Installation, Standard-
/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11098989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11098989 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.4.5.2 Zwischenring für Zentralplatte S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Zwischenring für Zentralplatten und Zentralstücke 50 x 50 mm. Unterputz-Installation, Standard-
/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11091909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11091909 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.4.5.3 Zwischenring für Zentralplatte S.1 weiß, glänzend 

    

Zwischenring für Zentralplatten und Zentralstücke 50 x 50 mm. Unterputz-Installation, 
Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11098982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11098982 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.4.5.4 Zwischenring für Zentralplatte B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Zwischenring für Zentralplatten und Zentralstücke 50 x 50 mm. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11091606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11091606 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.4.5.5 Zwischenring für Zentralplatte B.7 alu, matt 

    

Zwischenring für Zentralplatten und Zentralstücke. Unterputz-Installation, Standardprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11091404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11091404 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.4.5.6 Zwischenring für Zentralplatte Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Zwischenring für Zentralplatte, Beschriftungsfeld einrastbar. Für Zentralplatten. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11096089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11096089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.4.5.7 Zwischenring für Zentralplatte Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Zwischenring für Zentralplatte, Beschriftungsfeld einrastbar. Für Zentralplatten. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11096086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11096086 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.4.5.8 Zwischenring für Zentralplatte Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Zwischenring für Zentralplatte, Beschriftungsfeld einrastbar. Für Zentralplatten. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11096084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11096084 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.4.5.9 Zwischenring für Zentralplatte K.1 polarweiß, glänzend 

    

Zwischenring für Zentralplatten und Zentralstücke, Beschriftungsfeld einrastbar. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11087009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11087009 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.4.5.10 Zwischenring für Zentralplatte K.1 anthrazit, matt 

    

Zwischenring für Zentralplatten und Zentralstücke, Beschriftungsfeld einrastbar. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11087006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11087006 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.4.5.11 Zwischenring für Zentralplatte K.5 Alu 

    

Zwischenring für Zentralplatten und Zentralstücke, Beschriftungsfeld einrastbar. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: alu matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11087003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11087003 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.4.5.12 Zwischenring für Zentralplatte K.5 edelstahl, lackiert 

    

Zwischenring für Zentralplatten und Zentralstücke, Beschriftungsfeld einrastbar. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11087004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11087004 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.4.5.13 Zwischenring für Zentralplatte Arsys polarweiß, glänzend 

    

Zwischenring für Zentralplatten und Zentralstücke 50 x 50mm. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11080069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11080069 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.4.5.14 Zwischenring für Zentralplatte Arsys weiß, glänzend 

    

Zwischenring für Zentralplatten und Zentralstücke 50 x 50mm. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11080002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11080002 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.4.5.15 Zwischenring für Zentralplatte Arsys braun, glänzend 

    

Zwischenring für Zentralplatten und Zentralstücke 50 x 50mm. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: braun glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11080001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11080001 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.4.5.16 Zwischenring für Zentralplatte Arsys hellbronze, lackiert 

    

Zwischenring für Zentralplatten und Zentralstücke 50 x 50mm. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11089011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11089011 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.4.5.17 Zwischenring für Zentralplatte Arsys edelstahl, lackiert 

    

Zwischenring für Zentralplatten und Zentralstücke 50 x 50mm. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11089004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11089004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.4.6 Beschriftungsfeld für Zwischenring 
1.1.5.4.6.1 Beschriftungsfeld zum bündigen Einrasten in Zwischenring polarweiß, glänzend 

    

Beschriftungsfeld zum bündigen Einrasten in Zwischenring. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 19050069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 19050069 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.4.6.2 Beschriftungsfeld zum bündigen Einrasten in Zwischenring weiß, glänzend 

    

Beschriftungsfeld zum bündigen Einrasten in Zwischenring. 
 

Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 19050002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 19050002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.4.6.3 Beschriftungsfeld zum bündigen Einrasten in Zwischenring Alu 

    

Beschriftungsfeld zum bündigen Einrasten in Zwischenring. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 19057003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 19057003 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.4.6.4 Beschriftungsfeld zum bündigen Einrasten in Zwischenring edelstahl, lackiert 

    

Beschriftungsfeld zum bündigen Einrasten in Zwischenring. 
 

Farbe: edelstahl matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 19057004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 19057004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.4.7 Zwischenring mit Klappdeckel für Zentralplatte/Zentralstück 50 x 50 mm 
1.1.5.4.7.1 Zwischenring mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld K.1 polarweiß, glänzend 

    

Zwischenring mit Klappdeckel, flache Ausführung. Für Zentralplatten und Zentralstücke 50 x 
50mm mit Beschriftungsfeld, mit Aufdruck. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11547109 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11547109 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.4.7.2 Zwischenring mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld K.1 anthrazit, matt 

    

Zwischenring mit Klappdeckel, flache Ausführung. Für Zentralplatten und Zentralstücke 50 x 
50mm mit Beschriftungsfeld, mit Aufdruck. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11547106 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11547106 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.4.7.3 Zwischenring mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld K.5 Alu 

    

Zwischenring mit Klappdeckel, flache Ausführung. Für Zentralplatten und Zentralstücke 50 x 
50mm mit Beschriftungsfeld, mit Aufdruck. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Alu Aluminium eloxiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11547103 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11547103 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.4.7.4 Zwischenring mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Zwischenring mit Klappdeckel, flache Ausführung. Für Zentralplatten und Zentralstücke 50 x 
50mm mit Beschriftungsfeld, mit Aufdruck. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11547104 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11547104 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.4.7.5 Zwischenring mit Klappdeckel flache Ausführung Arsys polarweiß, glänzend 

    

Zwischenring mit Klappdeckel, flache Ausführung. Für Zentralplatten und Zentralstücke 50 x 
50mm mit Aufdruck. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: ohne Beschriftungsfeld 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11540069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11540069 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.4.7.6 Zwischenring mit Klappdeckel flache Ausführung Arsys weiß, glänzend 

    

Zwischenring mit Klappdeckel, flache Ausführung. Für Zentralplatten und Zentralstücke 50 x 
50mm mit Aufdruck. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
Technische Ausführung: ohne Beschriftungsfeld 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11540002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11540002 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 926 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.4.7.7 Zwischenring mit Klappdeckel flache Ausführung Arsys braun, glänzend 

    

Zwischenring mit Klappdeckel, flache Ausführung. Für Zentralplatten und Zentralstücke 50 x 
50mm mit Aufdruck. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: braun glänzend 
Technische Ausführung: ohne Beschriftungsfeld 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11540001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11540001 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.4.7.8 Zwischenring mit Klappdeckel flache Ausführung Arsys hellbronze, Metall 

    

Zwischenring mit Klappdeckel, flache Ausführung. Für Zentralplatten und Zentralstücke 50 x 
50mm mit Aufdruck. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, Aluminium lackiert 
Technische Ausführung: ohne Beschriftungsfeld 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11541001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11541001 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.4.7.9 Zwischenring mit Klappdeckel flache Ausführung Arsys Edelstahl Rostfrei 

    

Zwischenring mit Klappdeckel, flache Ausführung. Für Zentralplatten und Zentralstücke 50 x 
50mm Edelstahl, mit Aufdruck. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Technische Ausführung: ohne Beschriftungsfeld 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11541004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11541004 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.4.7.10 Zwischenring mit Klappdeckel flache Ausführung Arsys gold, Metall 

    

Zwischenring mit Klappdeckel, flache Ausführung. Für Zentralplatten und Zentralstücke 50 x 
50mm, mit Aufdruck. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: gold matt, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: ohne Beschriftungsfeld 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11541002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11541002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.4.8 Zwischenring mit Klappdeckel, flach mit Beschriftungsfeld 
1.1.5.4.8.1 Zwischenring mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld Arsys polarweiß, glänzend 

    

Zwischenring mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, flache Ausführung. Für Zentralplatten und 
Zentralstücke 50 x 50mm mit Aufdruck. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11550069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11550069 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.4.8.2 Zwischenring mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld Arsys weiß, glänzend 

    

Zwischenring mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, flache Ausführung. Für Zentralplatten und 
Zentralstücke 50 x 50mm mit Aufdruck. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11550002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11550002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.4.8.3 Zwischenring mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld Arsys braun, glänzend 

    

Zwischenring mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, flache Ausführung. Für Zentralplatten und 
Zentralstücke 50 x 50mm mit Aufdruck. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: braun glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11550001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11550001 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.4.8.4 Zwischenring mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld Arsys hellbronze, Metall 

    

Zwischenring mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, flache Ausführung. Für Zentralplatten und 
Zentralstücke 50 x 50mm mit Aufdruck. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, Aluminium lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11551001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11551001 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.4.8.5 Zwischenring mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld Arsys Edelstahl Rostfrei 

    

Zwischenring mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, flache Ausführung. Für Zentralplatten und 
Zentralstücke 50 x 50mm mit Aufdruck. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11551004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11551004 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.4.8.6 Zwischenring mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld Arsys gold, Metall 

    

Zwischenring mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, flache Ausführung. Für Zentralplatten und 
Zentralstücke 50 x 50mm mit Aufdruck. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: gold matt, Aluminium eloxiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11551002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11551002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.4.9 Zwischenring mit Klappdeckel, hoch mit Beschriftungsfeld 
1.1.5.4.9.1 Zwischenring mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld Arsys polarweiß, glänzend 

    

Zwischenring mit Klappdeckel, Kabelauslass und Beschriftungsfeld, hohe Ausführung. Für 
Zentralplatten und Zentralstücke 50 x 50mm mit Aufdruck. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11550169 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11550169 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.4.9.2 Zwischenring mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld Arsys weiß, glänzend 

    

Zwischenring mit Klappdeckel, Kabelauslass und Beschriftungsfeld, hohe Ausführung. Für 
Zentralplatten und Zentralstücke 50 x 50mm mit Aufdruck. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11550102 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11550102 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.4.9.3 Zwischenring mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld Arsys braun, glänzend 

    

Zwischenring mit Klappdeckel, Kabelauslass und Beschriftungsfeld, hohe Ausführung. Für 
Zentralplatten und Zentralstücke 50 x 50mm mit Aufdruck. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: braun glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11550101 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11550101 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.4.9.4 Zwischenring mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld Arsys hellbronze, lackiert 

    

Zwischenring mit Klappdeckel, Kabelauslass und Beschriftungsfeld, hohe Ausführung. Für 
Zentralplatten und Zentralstücke 50 x 50mm mit Aufdruck. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11559111 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11559111 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.4.9.5 Zwischenring mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld Arsys edelstahl, lackiert 

    

Zwischenring mit Klappdeckel, Kabelauslass und Beschriftungsfeld, hohe Ausführung. Für 
Zentralplatten und Zentralstücke 50 x 50mm mit Aufdruck. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11559104 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11559104 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.4.10 Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm 
1.1.5.4.10.1 Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm S.1 polarweiß, glänzend 

    

Zwischenring für Zentralstücke 50x50 mm verschiedener Hersteller. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher halogenfrei. 
 

Für Zentralstück: nach DIN 49075 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11099089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11099089 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 934 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.4.10.2 Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Zwischenring für Zentralstücke 50x50 mm verschiedener Hersteller. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher halogenfrei. 
 

Für Zentralstück: nach DIN 49075 
Farbe: polarweiß matt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11091919 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11091919 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.4.10.3 Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm S.1 weiß, glänzend 

    

Zwischenring für Zentralstücke 50x50 mm verschiedener Hersteller. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher halogenfrei. 
 

Für Zentralstück: nach DIN 49075 
Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11099082 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11099082 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.4.10.4 Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Zwischenring für Zentralstücke 50x50 mm verschiedener Hersteller. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher halogenfrei. 
 

Für Zentralstück: nach DIN 49075 
Farbe: anthrazit matt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11091616 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11091616 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.4.10.5 Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm B.7 alu, matt 

    

Zwischenring für Zentralstücke 50x50 mm verschiedener Hersteller. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher halogenfrei. 
 

Für Zentralstück: nach DIN 49075 
Farbe: alu matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11091414 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11091414 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.4.10.6 Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm. Für Zentralstücke mit Außenmaß 50 x 50 mm und 
Steckdose SCHUKO®. Für Zentralstück nach DIN 49075. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Für Zentralstück: nach DIN 49075 
Farbe: polarweiß samt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11096079 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11096079 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.4.10.7 Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm. Für Zentralstücke mit Außenmaß 50 x 50 mm und 
Steckdose SCHUKO®. Für Zentralstück nach DIN 49075. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Für Zentralstück: nach DIN 49075 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11096076 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11096076 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.4.10.8 Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm. Für Zentralstücke mit Außenmaß 50 x 50 mm und 
Steckdose SCHUKO®. Für Zentralstück nach DIN 49075. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Für Zentralstück: nach DIN 49075 
Farbe: alu samt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11096074 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11096074 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.4.10.9 Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm K.1 polarweiß, glänzend 

    

Zwischenring für Zentralstück 50 x 50 mm verschiedener Hersteller. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, 
halogenfrei. 
 

Für Zentralstück: nach DIN 49075 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11087109 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11087109 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.4.10.10 Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm K.1 anthrazit, matt 

    

Zwischenring für Zentralstück 50 x 50 mm verschiedener Hersteller. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Für Zentralstück: nach DIN 49075 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11087106 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11087106 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.4.10.11 Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm K.5 Alu 

    

Zwischenring für Zentralstück 50 x 50 mm verschiedener Hersteller. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Für Zentralstück: nach DIN 49075 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: alu matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11087103 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11087103 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.4.10.12 Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm K.5 edelstahl, lackiert 

    

Zwischenring für Zentralstück 50 x 50 mm verschiedener Hersteller. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Für Zentralstück: nach DIN 49075 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11087104 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11087104 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.4.10.13 Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm Arsys polarweiß, glänzend 

    

Zwischenring für Zentralstück 50 x 50 mm verschiedener Hersteller. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher halogenfrei. 
 

Für Zentralstück: nach DIN 49075 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11080169 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11080169 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.4.10.14 Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm Arsys weiß, glänzend 

    

Zwischenring für Zentralstück 50 x 50 mm verschiedener Hersteller. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher halogenfrei. 
 

Für Zentralstück: nach DIN 49075 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11080102 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11080102 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.4.10.15 Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm Arsys braun, glänzend 

    

Zwischenring für Zentralstück 50 x 50 mm verschiedener Hersteller. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher halogenfrei. 
 

Für Zentralstück: nach DIN 49075 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: braun glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11080101 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11080101 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.4.10.16 Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm Arsys hellbronze, lackiert 

    

Zwischenring für Zentralstück 50 x 50 mm verschiedener Hersteller. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher halogenfrei. 
 

Für Zentralstück: nach DIN 49075 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11089111 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11089111 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.4.10.17 Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm Arsys edelstahl, lackiert 

    

Zwischenring für Zentralstück 50 x 50 mm verschiedener Hersteller. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher halogenfrei. 
 

Für Zentralstück: nach DIN 49075 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11089104 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11089104 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.5 Kabelauslässe 
1.1.5.5.1 Kabelauslass 
1.1.5.5.1.1 Kabelauslass Modul-Einsätze 

    

Kabelauslass, mit Zugentlastung. Für Leitungen, ohne Klemmblock. 
 

Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 4470 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4470 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.5.2 Kabelauslass mit geringer Einbautiefe 
1.1.5.5.2.1 Kabelauslass Er Modul-Einsätze 

    

Kabelauslass platzsparend für z. B. Relais mit Spreizkrallen, mit Zugentlastung für Leitungen Ø 
max. 9 mm ohne Klemmblock. 
 

Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 4468 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4468 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.5.3 Zentralstück mit Kabelauslass 
1.1.5.5.3.1 Zentralstück für Kabelauslass und VDo-Anschlussdose S.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für VDo Anschlussdose und Kabelauslass mit 1 Auslass. Unterputz-Installation, 
Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10198989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10198989 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.5.3.2 Zentralstück für Kabelauslass und VDo-Anschlussdose S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Zentralstück für VDo Anschlussdose und Kabelauslass mit 1 Auslass. Unterputz-Installation, 
Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10191909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10191909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.5.3.3 Zentralstück für Kabelauslass und VDo-Anschlussdose S.1 weiß, glänzend 

    

Zentralstück für VDo Anschlussdose und Kabelauslass mit 1 Auslass. Unterputz-Installation, 
Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10198982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10198982 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.5.3.4 Zentralstück für Kabelauslass und VDo-Anschlussdose B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Zentralstück für VDo Anschlussdose und Kabelauslass mit 1 Auslass. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10191606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10191606 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.5.3.5 Zentralstück für Kabelauslass und VDo-Anschlussdose B.7 alu, matt 

    

Zentralstück für VDo Anschlussdose und Kabelauslass mit 1 Auslass. Unterputz-Installation, 
Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10191404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10191404 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.5.3.6 Zentralstück für Kabelauslass und VDo-Anschlussdose Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Zentralstück für VDo Steckdose und Kabelauslass mit 1 Auslass. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10196089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10196089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.5.3.7 Zentralstück für Kabelauslass und VDo-Anschlussdose Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Zentralstück für VDo Steckdose und Kabelauslass mit 1 Auslass. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10196086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10196086 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.5.3.8 Zentralstück für Kabelauslass und VDo-Anschlussdose Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Zentralstück für VDo Steckdose und Kabelauslass mit 1 Auslass. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10196084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10196084 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.5.3.9 Zentralstück für Kabelauslass und VDo-Anschlussdose K.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für VDo Anschlussdose und Kabelauslass mit 1 Auslass. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10057009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10057009 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.5.3.10 Zentralstück für Kabelauslass und VDo-Anschlussdose K.1 anthrazit, matt 

    

Zentralstück für VDo Anschlussdose und Kabelauslass mit 1 Auslass. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10057006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10057006 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.5.3.11 Zentralstück für Kabelauslass und VDo-Anschlussdose K.5 Alu 

    

Zentralstück für VDo Anschlussdose und Kabelauslass mit 1 Auslass. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10057003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10057003 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.5.3.12 Zentralstück für Kabelauslass und VDo-Anschlussdose K.5 edelstahl, lackiert 

    

Zentralstück für VDo Anschlussdose und Kabelauslass mit 1 Auslass. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10057004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10057004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.5.3.13 Zentralstück für Kabelauslass und VDo-Anschlussdose Arsys polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für VDo Anschlussdose und Kabelauslass mit 1 Auslass. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10050069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10050069 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.5.3.14 Zentralstück für Kabelauslass und VDo-Anschlussdose Arsys weiß, glänzend 

    

Zentralstück für VDo Anschlussdose und Kabelauslass mit 1 Auslass. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10050002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10050002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.5.3.15 Zentralstück für Kabelauslass und VDo-Anschlussdose Arsys braun, glänzend 

    

Zentralstück für VDo Anschlussdose und Kabelauslass mit 1 Auslass. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: braun glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10050001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10050001 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.5.3.16 Zentralstück für Kabelauslass und VDo-Anschlussdose Arsys hellbronze, lackiert 

    

Zentralstück für VDo Anschlussdose und Kabelauslass mit 1 Auslass. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10049011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10049011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.5.3.17 Zentralstück für Kabelauslass und VDo-Anschlussdose Arsys edelstahl, lackiert 

    

Zentralstück für VDo Anschlussdose und Kabelauslass mit 1 Auslass. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10049004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10049004 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.5.3.18 Z.-Stk. für Kabelauslass Er und VDo-Dose R.1/R.3/R.Classic polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für VDo Steckdose und einem Kabelauslass. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10192089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10192089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.5.3.19 Z.-Stk. für Kabelauslass Er und VDo-Dose R.1/R.3/R.Classic schwarz, glänzend 

    

Zentralstück für VDo Steckdose und einem Kabelauslass. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10192045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10192045 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.6 USB Ladesteckdosen 
1.1.5.6.1 USB Ladesteckdose 230 V, 2fach, mit Schraub-Liftklemmen 
1.1.5.6.1.1 USB Ladesteckdose 230V, 2fach, 3.0A, eckiger Tragring, polarweiß matt 

    

USB Ladesteckdose zum Aufladen von Akkus mobiler Endgeräte die Ladung über USB-
Anschluss ermöglichen, z.B. Mobil-Telefone, PDAs, MP3-Player, portable Navigationsgeräte, 
Headsets, Montage in Gerätedose nach DIN 49073, mit zwei senkrecht nebeneinander 
angeordnete USB-Buchsen 2.0 Typ A zum gleichzeitigen Laden von zwei Endgeräten, in 
Mehrfachkombinationen einsetzbar, Abdeckung mit Zentralstücken für TAE-Steckdose und 
Rahmen der Berker Up-Programme kurzschlussfest und überlastsicher. 
 

Eingangsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Ausgangsspannung: 5 V 
Ausgangsstrom je Buchse: max. 3 A 
Ausgangsstrom bei Betrieb beider Buchsen: max. 3 A 
Farbe: polarweiß matt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 260209 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 260209 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.6.1.2 USB Ladesteckdose 230V, 2fach, 3.0A, eckiger Tragring, anthrazit matt 

    

USB Ladesteckdose mit 2 USB-Buchsen Typ A zum Laden mobiler Endgeräte, wie z.B. Tablets, 
Smartphones, Navigationsgeräte und Digitalkameras über USB-Kabel, kurzschlussfest und 
überlastsicher (elektronische Sicherung), mit Schraubklemmen. Hinweis: Keine 
Datenübertragung möglich. 
 

Eingangsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Ausgangsspannung: 5 V 
Ausgangsstrom je Buchse: max. 3 A 
Ausgangsstrom bei Betrieb beider Buchsen: max. 3 A 
Farbe: anthrazit matt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 260205 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 260205 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.6.2 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt 
1.1.5.6.2.1 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt S.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für TAE und UAE Anschlussdosen GA. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10338919 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10338919 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.6.2.2 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Zentralstück für TAE und UAE Anschlussdosen GA, 2 Öffnungen ausbrechbar. Unterputz-
Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Technische Ausführung: mit 2 ausbrechbaren Öffnungen 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10331909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10331909 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.6.2.3 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt S.1 weiß, glänzend 

    

Zentralstück für TAE und UAE Anschlussdosen GA. Unterputz-Installation, Standardprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10338912 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10338912 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.6.2.4 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Zentralstück für TAE und UAE Anschlussdosen GA, 2 Öffnungen ausbrechbar. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Technische Ausführung: mit 2 ausbrechbaren Öffnungen 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10331606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10331606 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.6.2.5 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt B.7 alu, matt 

    

Zentralstück für TAE und UAE Anschlussdosen GA. Unterputz-Installation, Standardprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Technische Ausführung: mit 2 ausbrechbaren Öffnungen 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10331404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10331404 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.6.2.6 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Zentralstück für TAE und UAE Steckdosen GA. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10336089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10336089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.6.2.7 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Zentralstück für TAE und UAE Steckdosen GA. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10336086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10336086 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.6.2.8 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Zentralstück für TAE und UAE Steckdosen GA. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10336084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10336084 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.6.2.9 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt K.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für TAE und UAE Anschlussdosen. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10357009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10357009 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.6.2.10 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt K.1 anthrazit, matt 

    

Zentralstück für TAE u. UAE Anschlussdosen. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10357006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10357006 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.6.2.11 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt K.5 Alu 

    

Zentralstück für TAE u. UAE Anschlussdosen. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, Aluminium ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10357003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10357003 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.6.2.12 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Zentralstück für TAE u. UAE Anschlussdosen. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10357004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10357004 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.6.2.13 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt Arsys polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für TAE u. UAE Anschlussdosen GA Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10350169 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10350169 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.6.2.14 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt Arsys weiß, glänzend 

    

Zentralstück für TAE u. UAE Anschlussdosen GA Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10350102 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10350102 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.6.2.15 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt Arsys braun, glänzend 

    

Zentralstück für TAE u. UAE Anschlussdosen GA Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: braun glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10350101 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10350101 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.6.2.16 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt Arsys hellbronze, Metall 

    

Zentralstück für TAE u. UAE Anschlussdosen GA Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, Aluminium lackiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10340001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10340001 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.6.2.17 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt Arsys Edelstahl Rostfrei 

    

Zentralstück für TAE u. UAE Anschlussdosen GA Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10340004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10340004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.6.2.18 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt Arsys gold, Metall 

    

Zentralstück für TAE u. UAE Anschlussdosen GA Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: gold matt, Aluminium eloxiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10340002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10340002 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.6.2.19 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt R.1/R.3/R.Classic polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für TAE und UAE Steckdosen GA. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10382089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10382089 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 963 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.6.2.20 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt R.1/R.3/R.Classic schwarz, glänzend 

    

Zentralstück für TAE und UAE Steckdosen GA. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10382045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10382045 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.6.3 Zentralplatte mit TAE-Ausschnitt, ausbrechbar 
1.1.5.6.3.1 Zentralplatte mit TAE Ausschnitt Zentralplattensystem polarweiß, glänzend 

    

Zentralplatte für TAE/UAE Anschlussdose Öffnung ausbrechbar. Hinweis: Nur mit Zwischenring 
des Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
Auch für KNX-Anwendungen Datenschnittstelle USB UP geeignet. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 145809 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 145809 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.6.3.2 Zentralplatte mit TAE Ausschnitt Zentralplattensystem weiß, glänzend 

    

Zentralplatte für TAE/UAE Anschlussdose Öffnung ausbrechbar. Hinweis: Nur mit Zwischenring 
des Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
Auch für KNX-Anwendungen Datenschnittstelle USB UP geeignet. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 145802 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 145802 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.6.3.3 Zentralplatte mit TAE Ausschnitt Zentralplattensystem braun, glänzend 

    

Zentralplatte für TAE/UAE Anschlussdose Öffnung ausbrechbar. Hinweis: Nur mit Zwischenring 
des Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
Auch für KNX-Anwendungen Datenschnittstelle USB UP geeignet. 
 

Farbe: braun glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 145801 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 145801 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.7 Ladestation 
1.1.5.7.1 Ladestation Einbau berührungslos 
1.1.5.7.1.1 Ladestation Einbau induktiv, 62 mm, polarweiß 

    

Ladestation berührungslos mit steckbare Anschlussleitung, für Schraub- oder Klebebefestigung. 
Keine Datenübertragung möglich! 
 

Eingangsspannung: 100 … 240 V AC 
Ausgangsspannung: 5 V DC 
Ausgangsstrom: max. 1 A 
Farbe: polarweiß 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: WDC2611 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: WDC2611 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.7.1.2 Ladestation Einbau induktiv, 62 mm, schwarz 

    

Ladestation berührungslos mit steckbare Anschlussleitung, für Schraub- oder Klebebefestigung. 
Keine Datenübertragung möglich! 
 

Eingangsspannung: 100 … 240 V AC 
Ausgangsspannung: 5 V DC 
Ausgangsstrom: max. 1 A 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: WDC2617 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: WDC2617 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8 Multimedia Anwendung 
1.1.5.8.1 Lautsprecher-Anschlussdose 
1.1.5.8.1.1 Lautsprecher-Anschlussdose Modul-Einsätze polarweiß, matt 

    

Lautsprecher-Anschlussdose. Für Aufnahme einer Lautsprecherleitung. 
 

Nennspannung: 60 V DC 
Leiterquerschnitt: max. 10 mm² 
Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 457209 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 457209 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.1.2 Lautsprecher-Anschlussdose Modul-Einsätze anthrazit, matt 

    

Lautsprecher-Anschlussdose. Für Aufnahme einer Lautsprecherleitung. 
 

Nennspannung: 60 V DC 
Leiterquerschnitt: max. 10 mm² 
Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 457205 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 457205 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.2 Stereo Lautsprecher-Anschlussdose 
1.1.5.8.2.1 Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose Modul-Einsätze polarweiß, matt 

    

Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose für Aufnahme von zwei Lautsprecherleitungen. 
 

Nennspannung: 60 V DC 
Leiterquerschnitt: max. 10 mm² 
Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 457309 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 457309 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.2.2 Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose Modul-Einsätze anthrazit, matt 

    

Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose für Aufnahme von zwei Lautsprecherleitungen. 
 

Nennspannung: 60 V DC 
Leiterquerschnitt: max. 10 mm² 
Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 457305 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 457305 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.3 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt 
1.1.5.8.3.1 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt S.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für TAE und UAE Anschlussdosen GA. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10338919 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10338919 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.3.2 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Zentralstück für TAE und UAE Anschlussdosen GA, 2 Öffnungen ausbrechbar. Unterputz-
Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Technische Ausführung: mit 2 ausbrechbaren Öffnungen 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10331909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10331909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.3.3 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt S.1 weiß, glänzend 

    

Zentralstück für TAE und UAE Anschlussdosen GA. Unterputz-Installation, Standardprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10338912 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10338912 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.3.4 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Zentralstück für TAE und UAE Anschlussdosen GA, 2 Öffnungen ausbrechbar. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Technische Ausführung: mit 2 ausbrechbaren Öffnungen 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10331606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10331606 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.3.5 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt B.7 alu, matt 

    

Zentralstück für TAE und UAE Anschlussdosen GA. Unterputz-Installation, Standardprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Technische Ausführung: mit 2 ausbrechbaren Öffnungen 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10331404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10331404 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.3.6 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Zentralstück für TAE und UAE Steckdosen GA. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10336089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10336089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.3.7 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Zentralstück für TAE und UAE Steckdosen GA. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10336086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10336086 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.3.8 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Zentralstück für TAE und UAE Steckdosen GA. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10336084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10336084 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.3.9 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt K.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für TAE und UAE Anschlussdosen. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10357009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10357009 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.3.10 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt K.1 anthrazit, matt 

    

Zentralstück für TAE u. UAE Anschlussdosen. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10357006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10357006 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.3.11 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt K.5 Alu 

    

Zentralstück für TAE u. UAE Anschlussdosen. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, Aluminium ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10357003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10357003 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.3.12 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Zentralstück für TAE u. UAE Anschlussdosen. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10357004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10357004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.3.13 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt Arsys polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für TAE u. UAE Anschlussdosen GA Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10350169 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10350169 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.3.14 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt Arsys weiß, glänzend 

    

Zentralstück für TAE u. UAE Anschlussdosen GA Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10350102 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10350102 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.3.15 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt Arsys braun, glänzend 

    

Zentralstück für TAE u. UAE Anschlussdosen GA Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: braun glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10350101 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10350101 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.3.16 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt Arsys hellbronze, Metall 

    

Zentralstück für TAE u. UAE Anschlussdosen GA Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, Aluminium lackiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10340001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10340001 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.3.17 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt Arsys Edelstahl Rostfrei 

    

Zentralstück für TAE u. UAE Anschlussdosen GA Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10340004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10340004 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.3.18 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt Arsys gold, Metall 

    

Zentralstück für TAE u. UAE Anschlussdosen GA Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: gold matt, Aluminium eloxiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10340002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10340002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.3.19 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt R.1/R.3/R.Classic polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für TAE und UAE Steckdosen GA. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10382089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10382089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.3.20 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt R.1/R.3/R.Classic schwarz, glänzend 

    

Zentralstück für TAE und UAE Steckdosen GA. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10382045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10382045 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.4 Zentralplatte 50x50 mm mit TAE-Ausschnitt, ausbrechbar 
1.1.5.8.4.1 Zentralplatte mit TAE Ausschnitt Zentralplattensystem polarweiß, glänzend 

    

Zentralplatte für TAE/UAE Anschlussdose Öffnung ausbrechbar. Hinweis: Nur mit Zwischenring 
des Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
Auch für KNX-Anwendungen Datenschnittstelle USB UP geeignet. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 145809 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 145809 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.4.2 Zentralplatte mit TAE Ausschnitt Zentralplattensystem weiß, glänzend 

    

Zentralplatte für TAE/UAE Anschlussdose Öffnung ausbrechbar. Hinweis: Nur mit Zwischenring 
des Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
Auch für KNX-Anwendungen Datenschnittstelle USB UP geeignet. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 145802 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 145802 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.4.3 Zentralplatte mit TAE Ausschnitt Zentralplattensystem braun, glänzend 

    

Zentralplatte für TAE/UAE Anschlussdose Öffnung ausbrechbar. Hinweis: Nur mit Zwischenring 
des Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
Auch für KNX-Anwendungen Datenschnittstelle USB UP geeignet. 
 

Farbe: braun glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 145801 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 145801 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.5 Lautsprecher-Steckdose High-End 
1.1.5.8.5.1 Lautsprecher-Steckdose High End Modul-Einsätze 

    

Lautsprecher-Steckdose High End, mit 2 Bananen- Steckbuchsen Metall (vergoldete 
Ausführung), mit 2 Bananen-Steckern Metall (vergoldete Ausführung), mit 2 Kabelschuhen Metall 
(vergoldete Ausführung). Bananen-Steckbuchsen auch für Schraubanschluss geeignet. Buchse 
und Stecker mit Kennring rot bzw. schwarz, auch als Steckverbindung für Schutz-Kleinspannung 
geeignet. 
 

Übergangswiderstand klemmen: < 0,1 mΩ 
Übergangswiderstand stecken: < 0,15 mΩ 
Leiterquerschnitt: max. 10 mm² 
Einbautiefe: 31 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 450502 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 450502 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.6 Zentralstück für Lautsprecher-Steckdose 
1.1.5.8.6.1 Zentralstück für Lautsprecher-Steckdose S.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für Lautsprecher-Steckdosen und Kleinsteckverbindereinsatz, 1 Öffnung 
ausbrechbar, 1- und 2-fach. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11968989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11968989 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.6.2 Zentralstück für Lautsprecher-Steckdose S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Zentralstück für Lautsprecher-Steckdosen und Kleinsteckverbindereinsatz, 1 Öffnung 
ausbrechbar, 1- und 2-fach. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11961909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11961909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.6.3 Zentralstück für Lautsprecher-Steckdose S.1 weiß, glänzend 

    

Zentralstück für Lautsprecher-Steckdosen und Kleinsteckverbindereinsatz, 1 Öffnung 
ausbrechbar, 1- und 2-fach. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11968982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11968982 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.6.4 Zentralstück für Lautsprecher-Steckdose B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Zentralstück für Lautsprecher-Steckdosen und Kleinsteckverbindereinsatz, 1 Öffnung 
ausbrechbar, 1- und 2-fach. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11961606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11961606 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.6.5 Zentralstück für Lautsprecher-Steckdose B.7 alu, matt 

    

Zentralstück für Lautsprecher-Steckdosen und Kleinsteckverbindereinsatz, 1 Öffnung 
ausbrechbar, 1- und 2-fach. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11961404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11961404 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.6.6 Zentralstück für Lautsprecher-Steckdose Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Zentralstück für Lautsprecher-Steckdosen und Kleinsteckverbindereinsatz, 1 Öffnung 
ausbrechbar, 1- und 2-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11966089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11966089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.6.7 Zentralstück für Lautsprecher-Steckdose Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Zentralstück für Lautsprecher-Steckdosen und Kleinsteckverbindereinsatz, 1 Öffnung 
ausbrechbar, 1- und 2-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11966086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11966086 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.6.8 Zentralstück für Lautsprecher-Steckdose Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Zentralstück für Lautsprecher-Steckdosen und Kleinsteckverbindereinsatz, 1 Öffnung 
ausbrechbar, 1- und 2-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11966084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11966084 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.6.9 Zentralstück für Lautsprecher-Steckdose K.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für Lautsprecher-Steckdosen und Kleinsteckverbindereinsatz, 1 Öffnung 
ausbrechbar, 1- und 2-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11847009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11847009 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.6.10 Zentralstück für Lautsprecher-Steckdose K.1 anthrazit, matt 

    

Zentralstück für Lautsprecher-Steckdosen und Kleinsteckverbindereinsatz, 1 Öffnung 
ausbrechbar, 1- und 2-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11847006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11847006 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.6.11 Zentralstück für Lautsprecher-Steckdose K.5 Alu 

    

Zentralstück für Lautsprecher-Steckdosen und Kleinsteckverbindereinsatz, 1 Öffnung 
ausbrechbar, 1- und 2-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, Aluminium ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11847003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11847003 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.6.12 Zentralstück für Lautsprecher-Steckdose K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Zentralstück für Lautsprecher-Steckdosen und Kleinsteckverbindereinsatz, 1 Öffnung 
ausbrechbar, 1- und 2-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11847004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11847004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.6.13 Zentralstück für Lautsprecher-Steckdose Arsys hellbronze, Metall 

    

Zentralstück für Lautsprecher-Steckdosen und Kleinsteckverbindereinsatz mit Schriftfeld, 1 
Öffnung ausbrechbar, 1- und 2-fach. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, Aluminium lackiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11840001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11840001 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.6.14 Zentralstück für Lautsprecher-Steckdose Arsys Edelstahl Rostfrei 

    

Zentralstück für Lautsprecher-Steckdosen und Kleinsteckverbindereinsatz mit Schriftfeld, 1 
Öffnung ausbrechbar, 1- und 2-fach. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11840004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11840004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.6.15 Zentralstück für Lautsprecher-Steckdose Arsys gold, Metall 

    

Zentralstück für Lautsprecher-Steckdosen und Kleinsteckverbindereinsatz mit Schriftfeld, 1 
Öffnung ausbrechbar, 1- und 2-fach. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: gold matt, Aluminium eloxiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11840002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11840002 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.6.16 Zentralstück für Lautsprecher-Steckdose R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für Lautsprecher-Steckdosen und Kleinsteckverbindereinsatz, 1 Öffnung 
ausbrechbar, 1- und 2-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11962089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11962089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.6.17 Zentralstück für Lautsprecher-Steckdose R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Zentralstück für Lautsprecher-Steckdosen und Kleinsteckverbindereinsatz, 1 Öffnung 
ausbrechbar, 1- und 2-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11962045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11962045 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.7 Zentralstück für Lautsprecher-Steckdose mit Beschriftungsfeld 
1.1.5.8.7.1 Zentralstück für Lautsprecher-Steckdose Arsys polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für Lautsprecher-Steckdosen und Kleinsteckverbindereinsatz mit Schriftfeld, 1 
Öffnung ausbrechbar, 1- und 2-fach. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11850069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11850069 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.7.2 Zentralstück für Lautsprecher-Steckdose Arsys weiß, glänzend 

    

Zentralstück für Lautsprecher-Steckdosen und Kleinsteckverbindereinsatz mit Schriftfeld, 1 
Öffnung ausbrechbar, 1- und 2-fach. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11850002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11850002 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.7.3 Zentralstück für Lautsprecher-Steckdose Arsys braun, glänzend 

    

Zentralstück für Lautsprecher-Steckdosen und Kleinsteckverbindereinsatz mit Schriftfeld, 1 
Öffnung ausbrechbar, 1- und 2-fach. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: braun glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11850001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11850001 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.8 Zentralplatte für XLR Steckverbinder D-Serie 
1.1.5.8.8.1 Zentralplatte für XLR-Rundsteckverbinder D-Serie polarweiß, glänzend 

    

Zentralplatte mit Tragplatte für XLR Rundsteckverbinder D-Serie, Speakon und 
Klinkensteckverbinder. Mit Ausschnitt, ohne Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des 
Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Ausschnitt Ø: 23,6 mm 
Schraubenabstand (waagerecht/senkrecht): 19 / 24 mm 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 141209 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 141209 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.8.2 Zentralplatte für XLR-Rundsteckverbinder D-Serie polarweiß, matt/samt 

    

Zentralplatte mit Tragplatte für XLR Rundsteckverbinder D-Serie, Speakon und 
Klinkensteckverbinder. Mit Ausschnitt, ohne Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des 
Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Ausschnitt Ø: 23,6 mm 
Schraubenabstand (waagerecht/senkrecht): 19 / 24 mm 
Farbe: polarweiß matt/samt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14121909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14121909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.8.3 Zentralplatte für XLR-Rundsteckverbinder D-Serie weiß, glänzend 

    

Zentralplatte mit Tragplatte für XLR Rundsteckverbinder D-Serie, Speakon und 
Klinkensteckverbinder. Mit Ausschnitt, ohne Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des 
Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Ausschnitt Ø: 23,6 mm 
Schraubenabstand (waagerecht/senkrecht): 19 / 24 mm 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 141202 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 141202 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.8.4 Zentralplatte für XLR-Rundsteckverbinder D-Serie anthrazit matt/samt 

    

Zentralplatte mit Tragplatte für XLR Rundsteckverbinder D-Serie, Speakon und 
Klinkensteckverbinder. Mit Ausschnitt, ohne Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des 
Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Ausschnitt Ø: 23,6 mm 
Schraubenabstand (waagerecht/senkrecht): 19 / 24 mm 
Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14121606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14121606 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.8.5 Zentralplatte für XLR-Rundsteckverbinder D-Serie Zentralplattensystem alu, matt 

    

Zentralplatte mit Tragplatte für XLR Rundsteckverbinder D-Serie, Speakon und 
Klinkensteckverbinder. Mit Ausschnitt, ohne Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des 
Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Ausschnitt Ø: 23,6 mm 
Schraubenabstand (waagerecht/senkrecht): 19 / 24 mm 
Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14121404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14121404 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.9 VGA Anschlussdose, Buchsen Mini-D-SUB 
1.1.5.8.9.1 VGA Steckdose S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend 

    

VGA Steckdose geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks mit Anzeigegeräten, wie 
z.B. Monitoren (auch LCD-Monitoren) und Beamern, mit 15-poliger D-Subminiatur Doppelbuchse 
(vorder- und rückseitig), S-VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Auflösung: max. 1280 x 1024 px 
Einbautiefe: 12 mm 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315408989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315408989 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.9.2 VGA Steckdose S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

VGA Steckdose geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks mit Anzeigegeräten, wie 
z.B. Monitoren (auch LCD-Monitoren) und Beamern, mit 15-poliger D-Subminiatur Doppelbuchse 
(vorder- und rückseitig), S-VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Auflösung: max. 1280 x 1024 px 
Einbautiefe: 12 mm 
Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315401909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315401909 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.9.3 VGA Steckdose S.1 weiß, glänzend 

    

VGA Steckdose geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks mit Anzeigegeräten, wie 
z.B. Monitoren (auch LCD-Monitoren) und Beamern, mit 15-poliger D-Subminiatur Doppelbuchse 
(vorder- und rückseitig), S-VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Auflösung: max. 1280 x 1024 px 
Einbautiefe: 12 mm 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315408982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315408982 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.9.4 VGA Steckdose B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

VGA Steckdose geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks mit Anzeigegeräten, wie 
z.B. Monitoren (auch LCD-Monitoren) und Beamern, mit 15-poliger D-Subminiatur Doppelbuchse 
(vorder- und rückseitig), S-VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Auflösung: max. 1280 x 1024 px 
Einbautiefe: 12 mm 
Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315401606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315401606 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.9.5 VGA Steckdose B.7 alu, matt 

    

VGA Steckdose geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks mit Anzeigegeräten, wie 
z.B. Monitoren (auch LCD-Monitoren) und Beamern, mit 15-poliger D-Subminiatur Doppelbuchse 
(vorder- und rückseitig), S-VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Auflösung: max. 1280 x 1024 px 
Einbautiefe: 12 mm 
Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315401404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315401404 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.9.6 VGA Steckdose Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

VGA Steckdose geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks mit Anzeigegeräten, wie 
z.B. Monitoren (auch LCD-Monitoren) und Beamern, mit 15-poliger D-Subminiatur Doppelbuchse 
(vorder- und rückseitig), S-VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Auflösung: max. 1280 x 1024 px 
Einbautiefe: 12 mm 
Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315406089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315406089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.9.7 VGA Steckdose Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

VGA Steckdose geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks mit Anzeigegeräten, wie 
z.B. Monitoren (auch LCD-Monitoren) und Beamern, mit 15-poliger D-Subminiatur Doppelbuchse 
(vorder- und rückseitig), S-VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Auflösung: max. 1280 x 1024 px 
Einbautiefe: 12 mm 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315406086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315406086 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.9.8 VGA Steckdose Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

VGA Steckdose geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks mit Anzeigegeräten, wie 
z.B. Monitoren (auch LCD-Monitoren) und Beamern, mit 15-poliger D-Subminiatur Doppelbuchse 
(vorder- und rückseitig), S-VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Auflösung: max. 1280 x 1024 px 
Einbautiefe: 12 mm 
Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315406084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315406084 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.9.9 VGA Steckdose K.1 polarweiß, glänzend 

    

VGA Steckdose geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks mit Anzeigegeräten, wie 
z.B. Monitoren (auch LCD-Monitoren) und Beamern, mit 15-poliger D-Subminiatur Doppelbuchse 
(vorder- und rückseitig), S-VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Auflösung: max. 1280 x 1024 px 
Einbautiefe: 12 mm 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315407009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315407009 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.9.10 VGA Steckdose K.1 anthrazit, matt 

    

VGA Steckdose geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks mit Anzeigegeräten, wie 
z.B. Monitoren (auch LCD-Monitoren) und Beamern, mit 15-poliger D-Subminiatur Doppelbuchse 
(vorder- und rückseitig), S-VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Auflösung: max. 1280 x 1024 px 
Einbautiefe: 12 mm 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315407006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315407006 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.9.11 VGA Steckdose K.5 Alu 

    

VGA Steckdose geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks mit Anzeigegeräten, wie 
z.B. Monitoren (auch LCD-Monitoren) und Beamern, mit 15-poliger D-Subminiatur Doppelbuchse 
(vorder- und rückseitig), S-VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Auflösung: max. 1280 x 1024 px 
Einbautiefe: 12 mm 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315407003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315407003 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.9.12 VGA Steckdose K.5 edelstahl, lackiert 

    

VGA Steckdose geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks mit Anzeigegeräten, wie 
z.B. Monitoren (auch LCD-Monitoren) und Beamern, mit 15-poliger D-Subminiatur Doppelbuchse 
(vorder- und rückseitig), S-VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Auflösung: max. 1280 x 1024 px 
Einbautiefe: 12 mm 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315407004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315407004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.9.13 VGA Steckdose Arsys polarweiß, glänzend 

    

VGA Steckdose geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks mit Anzeigegeräten, wie 
z.B. Monitoren (auch LCD-Monitoren) und Beamern, mit 15-poliger D-Subminiatur Doppelbuchse 
(vorder- und rückseitig), S-VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Auflösung: max. 1280 x 1024 px 
Einbautiefe: 12 mm 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315400069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315400069 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1001 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.9.14 VGA Steckdose Arsys weiß, glänzend 

    

VGA Steckdose geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks mit Anzeigegeräten, wie 
z.B. Monitoren (auch LCD-Monitoren) und Beamern, mit 15-poliger D-Subminiatur Doppelbuchse 
(vorder- und rückseitig), S-VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Auflösung: max. 1280 x 1024 px 
Einbautiefe: 12 mm 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315400002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315400002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.9.15 VGA Steckdose Arsys hellbronze, lackiert 

    

VGA Steckdose geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks mit Anzeigegeräten, wie 
z.B. Monitoren (auch LCD-Monitoren) und Beamern, mit 15-poliger D-Subminiatur Doppelbuchse 
(vorder- und rückseitig), S-VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Auflösung: max. 1280 x 1024 px 
Einbautiefe: 12 mm 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315409011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315409011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.9.16 VGA Steckdose Arsys edelstahl, lackiert 

    

VGA Steckdose geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks mit Anzeigegeräten, wie 
z.B. Monitoren (auch LCD-Monitoren) und Beamern, mit 15-poliger D-Subminiatur Doppelbuchse 
(vorder- und rückseitig), S-VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Auflösung: max. 1280 x 1024 px 
Einbautiefe: 12 mm 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315409004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315409004 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.9.17 VGA Steckdose R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

VGA Steckdose geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks mit Anzeigegeräten, wie 
z.B. Monitoren (auch LCD-Monitoren) und Beamern, mit 15-poliger D-Subminiatur Doppelbuchse 
(vorder- und rückseitig), S-VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Auflösung: max. 1280 x 1024 px 
Einbautiefe: 12 mm 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315402089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315402089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.9.18 VGA Steckdose R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

VGA Steckdose geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks mit Anzeigegeräten, wie 
z.B. Monitoren (auch LCD-Monitoren) und Beamern, mit 15-poliger D-Subminiatur Doppelbuchse 
(vorder- und rückseitig), S-VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Auflösung: max. 1280 x 1024 px 
Einbautiefe: 12 mm 
Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315402045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315402045 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.10 VGA Anschlussdose, Buchse Mini-D-Sub, rückseitig mit Schraub-Liftklemmen 
1.1.5.8.10.1 VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend 

    

VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks 
mit Anzeigegeräten, wie z.B. Monitoren (auch LCD-Monitoren) und Beamern, besonders für 
Montage in beengten Einbausituationen und zur freien Konfektionierung der VGA-Kabellänge, 
mit 15-poliger D-Subminiatur Buchse (Front), mit Schraub-Liftklemmen (Rück) für Anschluss an 
15-adriges VGA-Kabel, S-VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Auflösung: max. 1280 x 1024 px 
Leiterquerschnitt: max. 1,5 mm² 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315418989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315418989 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.10.2 VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks 
mit Anzeigegeräten, wie z.B. Monitoren (auch LCD-Monitoren) und Beamern, besonders für 
Montage in beengten Einbausituationen und zur freien Konfektionierung der VGA-Kabellänge, 
mit 15-poliger D-Subminiatur Buchse (Front), mit Schraub-Liftklemmen (Rück) für Anschluss an 
15-adriges VGA-Kabel, S-VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Auflösung: max. 1280 x 1024 px 
Leiterquerschnitt: max. 1,5 mm² 
Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315411909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315411909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.10.3 VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen S.1 weiß, glänzend 

    

VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks 
mit Anzeigegeräten, wie z.B. Monitoren (auch LCD-Monitoren) und Beamern, besonders für 
Montage in beengten Einbausituationen und zur freien Konfektionierung der VGA-Kabellänge, 
mit 15-poliger D-Subminiatur Buchse (Front), mit Schraub-Liftklemmen (Rück) für Anschluss an 
15-adriges VGA-Kabel, S-VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Auflösung: max. 1280 x 1024 px 
Leiterquerschnitt: max. 1,5 mm² 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315418982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315418982 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.10.4 VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks 
mit Anzeigegeräten, wie z.B. Monitoren (auch LCD-Monitoren) und Beamern, besonders für 
Montage in beengten Einbausituationen und zur freien Konfektionierung der VGA-Kabellänge, 
mit 15-poliger D-Subminiatur Buchse (Front), mit Schraub-Liftklemmen (Rück) für Anschluss an 
15-adriges VGA-Kabel. 
 

Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Auflösung: max. 1280 x 1024 px 
Leiterquerschnitt: max. 1,5 mm² 
Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315411606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315411606 
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www.ausschreiben.de - 1009 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.10.5 VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen B.7 alu, matt 

    

VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks 
mit Anzeigegeräten, wie z.B. Monitoren (auch LCD-Monitoren) und Beamern, besonders für 
Montage in beengten Einbausituationen und zur freien Konfektionierung der VGA-Kabellänge, 
mit 15-poliger D-Subminiatur Buchse (Front), mit Schraub-Liftklemmen (Rück) für Anschluss an 
15-adriges VGA-Kabel, S-VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Auflösung: max. 1280 x 1024 px 
Leiterquerschnitt: max. 1,5 mm² 
Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315411404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315411404 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.10.6 VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks 
mit Anzeigegeräten, wie z.B. Monitoren (auch LCD-Monitoren) und Beamern, besonders für 
Montage in beengten Einbausituationen und zur freien Konfektionierung der VGA-Kabellänge, 
mit 15-poliger D-Subminiatur Buchse (Front), mit Schraub-Liftklemmen (Rück) für Anschluss an 
15-adriges VGA-Kabel, S-VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Auflösung: max. 1280 x 1024 px 
Leiterquerschnitt: max. 1,5 mm² 
Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315416089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315416089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.10.7 VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks 
mit Anzeigegeräten, wie z.B. Monitoren (auch LCD-Monitoren) und Beamern, besonders für 
Montage in beengten Einbausituationen und zur freien Konfektionierung der VGA-Kabellänge, 
mit 15-poliger D-Subminiatur Buchse (Front), mit Schraub-Liftklemmen (Rück) für Anschluss an 
15-adriges VGA-Kabel, S-VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Auflösung: max. 1280 x 1024 px 
Leiterquerschnitt: max. 1,5 mm² 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315416086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315416086 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.10.8 VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks 
mit Anzeigegeräten, wie z.B. Monitoren (auch LCD-Monitoren) und Beamern, besonders für 
Montage in beengten Einbausituationen und zur freien Konfektionierung der VGA-Kabellänge, 
mit 15-poliger D-Subminiatur Buchse (Front), mit Schraub-Liftklemmen (Rück) für Anschluss an 
15-adriges VGA-Kabel, S-VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Auflösung: max. 1280 x 1024 px 
Leiterquerschnitt: max. 1,5 mm² 
Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315416084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315416084 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.10.9 VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen K.1 polarweiß, glänzend 

    

VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks 
mit Anzeigegeräten, wie z.B. Monitoren (auch LCD-Monitoren) und Beamern, besonders für 
Montage in beengten Einbausituationen und zur freien Konfektionierung der VGA-Kabellänge, 
mit 15-poliger D-Subminiatur Buchse (Front), mit Schraub-Liftklemmen (Rück) für Anschluss an 
15-adriges VGA-Kabel, S-VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Auflösung: max. 1280 x 1024 px 
Leiterquerschnitt: max. 1,5 mm² 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315417009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315417009 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.10.10 VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen K.1 anthrazit, matt 

    

VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks 
mit Anzeigegeräten, wie z.B. Monitoren (auch LCD-Monitoren) und Beamern, besonders für 
Montage in beengten Einbausituationen und zur freien Konfektionierung der VGA-Kabellänge, 
mit 15-poliger D-Subminiatur Buchse (Front), mit Schraub-Liftklemmen (Rück) für Anschluss an 
15-adriges VGA-Kabel, S-VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Auflösung: max. 1280 x 1024 px 
Leiterquerschnitt: max. 1,5 mm² 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315417006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315417006 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.10.11 VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen K.5 Alu 

    

VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks 
mit Anzeigegeräten, wie z.B. Monitoren (auch LCD-Monitoren) und Beamern, besonders für 
Montage in beengten Einbausituationen und zur freien Konfektionierung der VGA-Kabellänge, 
mit 15-poliger D-Subminiatur Buchse (Front), mit Schraub-Liftklemmen (Rück) für Anschluss an 
15-adriges VGA-Kabel, S-VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Auflösung: max. 1280 x 1024 px 
Leiterquerschnitt: max. 1,5 mm² 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315417003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315417003 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.10.12 VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen K.5 edelstahl, lackiert 

    

VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks 
mit Anzeigegeräten, wie z.B. Monitoren (auch LCD-Monitoren) und Beamern, besonders für 
Montage in beengten Einbausituationen und zur freien Konfektionierung der VGA-Kabellänge, 
mit 15-poliger D-Subminiatur Buchse (Front), mit Schraub-Liftklemmen (Rück) für Anschluss an 
15-adriges VGA-Kabel, S-VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Auflösung: max. 1280 x 1024 px 
Leiterquerschnitt: max. 1,5 mm² 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315417004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315417004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.10.13 VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen Arsys polarweiß, glänzend 

    

VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks 
mit Anzeigegeräten, wie z.B. Monitoren (auch LCD-Monitoren) und Beamern, besonders für 
Montage in beengten Einbausituationen und zur freien Konfektionierung der VGA-Kabellänge, 
mit 15-poliger D-Subminiatur Buchse (Front), mit Schraub-Liftklemmen (Rück) für Anschluss an 
15-adriges VGA-Kabel, S-VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Auflösung: max. 1280 x 1024 px 
Leiterquerschnitt: max. 1,5 mm² 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315410069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315410069 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.10.14 VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen Arsys weiß, glänzend 

    

VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks 
mit Anzeigegeräten, wie z.B. Monitoren (auch LCD-Monitoren) und Beamern, besonders für 
Montage in beengten Einbausituationen und zur freien Konfektionierung der VGA-Kabellänge, 
mit 15-poliger D-Subminiatur Buchse (Front), mit Schraub-Liftklemmen (Rück) für Anschluss an 
15-adriges VGA-Kabel, S-VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Auflösung: max. 1280 x 1024 px 
Leiterquerschnitt: max. 1,5 mm² 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315410002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315410002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.10.15 VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen Arsys hellbronze, lackiert 

    

VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks 
mit Anzeigegeräten, wie z.B. Monitoren (auch LCD-Monitoren) und Beamern, besonders für 
Montage in beengten Einbausituationen und zur freien Konfektionierung der VGA-Kabellänge, 
mit 15-poliger D-Subminiatur Buchse (Front), mit Schraub-Liftklemmen (Rück) für Anschluss an 
15-adriges VGA-Kabel, S-VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Auflösung: max. 1280 x 1024 px 
Leiterquerschnitt: max. 1,5 mm² 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315419011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315419011 
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 GP:  
 

 

1.1.5.8.10.16 VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen Arsys edelstahl, lackiert 

    

VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks 
mit Anzeigegeräten, wie z.B. Monitoren (auch LCD-Monitoren) und Beamern, besonders für 
Montage in beengten Einbausituationen und zur freien Konfektionierung der VGA-Kabellänge, 
mit 15-poliger D-Subminiatur Buchse (Front), mit Schraub-Liftklemmen (Rück) für Anschluss an 
15-adriges VGA-Kabel, S-VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Auflösung: max. 1280 x 1024 px 
Leiterquerschnitt: max. 1,5 mm² 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315419004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315419004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.10.17 VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks 
mit Anzeigegeräten, wie z.B. Monitoren (auch LCD-Monitoren) und Beamern, besonders für 
Montage in beengten Einbausituationen und zur freien Konfektionierung der VGA-Kabellänge, 
mit 15-poliger D-Subminiatur Buchse (Front), mit Schraub-Liftklemmen (Rück) für Anschluss an 
15-adriges VGA-Kabel, S-VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Auflösung: max. 1280 x 1024 px 
Leiterquerschnitt: max. 1,5 mm² 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315412089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315412089 
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 GP:  
 

 

1.1.5.8.10.18 VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks 
mit Anzeigegeräten, wie z.B. Monitoren (auch LCD-Monitoren) und Beamern, besonders für 
Montage in beengten Einbausituationen und zur freien Konfektionierung der VGA-Kabellänge, 
mit 15-poliger D-Subminiatur Buchse (Front), mit Schraub-Liftklemmen (Rück) für Anschluss an 
15-adriges VGA-Kabel, S-VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Auflösung: max. 1280 x 1024 px 
Leiterquerschnitt: max. 1,5 mm² 
Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315412045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315412045 
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1.1.5.8.11 3 x Cinch/S Video Anschlussdose 
1.1.5.8.11.1 3 x Cinch/S-Video Steckdose S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend 

    

3 x Cinch / S-Video Steckdose geeignet für den Anschluss gängiger, analoger Audio- und 
Videogeräte, Cinch Doppelbuchsen (vorder- und rückseitig) für Audioanschluss (rot, weiß), S-
Video Doppelbuchse (vorder- und rückseitig), vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich Audio: 20 Hz … 20 kHz 
Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315328989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315328989 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.11.2 3 x Cinch/S-Video Steckdose S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

3 x Cinch / S-Video Steckdose geeignet für den Anschluss gängiger, analoger Audio- und 
Videogeräte, Cinch Doppelbuchsen (vorder- und rückseitig) für Audioanschluss (rot, weiß), S-
Video Doppelbuchse (vorder- und rückseitig), vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich Audio: 20 Hz … 20 kHz 
Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315321909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315321909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.11.3 3 x Cinch/S-Video Steckdose S.1 weiß, glänzend 

    

3 x Cinch / S-Video Steckdose geeignet für den Anschluss gängiger, analoger Audio- und 
Videogeräte, Cinch Doppelbuchsen (vorder- und rückseitig) für Audioanschluss (rot, weiß), S-
Video Doppelbuchse (vorder- und rückseitig), vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich Audio: 20 Hz … 20 kHz 
Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315328982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315328982 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.11.4 3 x Cinch/S-Video Steckdose B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

3 x Cinch / S-Video Steckdose geeignet für den Anschluss gängiger, analoger Audio- und 
Videogeräte, Cinch Doppelbuchsen (vorder- und rückseitig) für Audioanschluss (rot, weiß), S-
Video Doppelbuchse (vorder- und rückseitig), vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich Audio: 20 Hz … 20 kHz 
Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315321606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315321606 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.11.5 3 x Cinch/S-Video Steckdose B.7 alu, matt 

    

3 x Cinch / S-Video Steckdose geeignet für den Anschluss gängiger, analoger Audio- und 
Videogeräte, Cinch Doppelbuchsen (vorder- und rückseitig) für Audioanschluss (rot, weiß), S-
Video Doppelbuchse (vorder- und rückseitig), vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich Audio: 20 Hz … 20 kHz 
Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315321404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315321404 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.11.6 3 x Cinch/S-Video Steckdose Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

3 x Cinch / S-Video Steckdose geeignet für den Anschluss gängiger, analoger Audio- und 
Videogeräte, Cinch Doppelbuchsen (vorder- und rückseitig) für Audioanschluss (rot, weiß), S-
Video Doppelbuchse (vorder- und rückseitig), vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich Audio: 20 Hz … 20 kHz 
Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315326089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315326089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.11.7 3 x Cinch/S-Video Steckdose Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

3 x Cinch / S-Video Steckdose geeignet für den Anschluss gängiger, analoger Audio- und 
Videogeräte, Cinch Doppelbuchsen (vorder- und rückseitig) für Audioanschluss (rot, weiß), S-
Video Doppelbuchse (vorder- und rückseitig), vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich Audio: 20 Hz … 20 kHz 
Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315326086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315326086 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.11.8 3 x Cinch/S-Video Steckdose Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

3 x Cinch / S-Video Steckdose geeignet für den Anschluss gängiger, analoger Audio- und 
Videogeräte, Cinch Doppelbuchsen (vorder- und rückseitig) für Audioanschluss (rot, weiß), S-
Video Doppelbuchse (vorder- und rückseitig), vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich Audio: 20 Hz … 20 kHz 
Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315326084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315326084 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.11.9 3 x Cinch/S-Video Steckdose K.1 polarweiß, glänzend 

    

3 x Cinch / S-Video Steckdose geeignet für den Anschluss gängiger, analoger Audio- und 
Videogeräte, Cinch Doppelbuchsen (vorder- und rückseitig) für Audioanschluss (rot, weiß), S-
Video Doppelbuchse (vorder- und rückseitig), vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich Audio: 20 Hz … 20 kHz 
Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315327009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315327009 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.11.10 3 x Cinch/S-Video Steckdose K.1 anthrazit, matt 

    

3 x Cinch / S-Video Steckdose geeignet für den Anschluss gängiger, analoger Audio- und 
Videogeräte, Cinch Doppelbuchsen (vorder- und rückseitig) für Audioanschluss (rot, weiß), S-
Video Doppelbuchse (vorder- und rückseitig), vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich Audio: 20 Hz … 20 kHz 
Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315327006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315327006 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.11.11 3 x Cinch/S-Video Steckdose K.5 Alu 

    

3 x Cinch / S-Video Steckdose geeignet für den Anschluss gängiger, analoger Audio- und 
Videogeräte, Cinch Doppelbuchsen (vorder- und rückseitig) für Audioanschluss (rot, weiß), S-
Video Doppelbuchse (vorder- und rückseitig), vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich Audio: 20 Hz … 20 kHz 
Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315327003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315327003 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.11.12 3 x Cinch/S-Video Steckdose K.5 edelstahl, lackiert 

    

3 x Cinch / S-Video Steckdose geeignet für den Anschluss gängiger, analoger Audio- und 
Videogeräte, Cinch Doppelbuchsen (vorder- und rückseitig) für Audioanschluss (rot, weiß), S-
Video Doppelbuchse (vorder- und rückseitig), vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich Audio: 20 Hz … 20 kHz 
Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315327004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315327004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.11.13 3 x Cinch/S-Video Steckdose Arsys polarweiß, glänzend 

    

3 x Cinch / S-Video Steckdose geeignet für den Anschluss gängiger, analoger Audio- und 
Videogeräte, Cinch Doppelbuchsen (vorder- und rückseitig) für Audioanschluss (rot, weiß), S-
Video Doppelbuchse (vorder- und rückseitig), vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich Audio: 20 Hz … 20 kHz 
Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315320069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315320069 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.11.14 3 x Cinch/S-Video Steckdose Arsys weiß, glänzend 

    

3 x Cinch / S-Video Steckdose geeignet für den Anschluss gängiger, analoger Audio- und 
Videogeräte, Cinch Doppelbuchsen (vorder- und rückseitig) für Audioanschluss (rot, weiß), S-
Video Doppelbuchse (vorder- und rückseitig), vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich Audio: 20 Hz … 20 kHz 
Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315320002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315320002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.11.15 3 x Cinch/S-Video Steckdose Arsys hellbronze, lackiert 

    

3 x Cinch / S-Video Steckdose geeignet für den Anschluss gängiger, analoger Audio- und 
Videogeräte, Cinch Doppelbuchsen (vorder- und rückseitig) für Audioanschluss (rot, weiß), S-
Video Doppelbuchse (vorder- und rückseitig), vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich Audio: 20 Hz … 20 kHz 
Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315329011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315329011 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.11.16 3 x Cinch/S-Video Steckdose Arsys edelstahl, lackiert 

    

3 x Cinch / S-Video Steckdose geeignet für den Anschluss gängiger, analoger Audio- und 
Videogeräte, Cinch Doppelbuchsen (vorder- und rückseitig) für Audioanschluss (rot, weiß), S-
Video Doppelbuchse (vorder- und rückseitig), vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich Audio: 20 Hz … 20 kHz 
Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315329004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315329004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.11.17 3 x Cinch/S-Video Steckdose R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

3 x Cinch / S-Video Steckdose geeignet für den Anschluss gängiger, analoger Audio- und 
Videogeräte, Cinch Doppelbuchsen (vorder- und rückseitig) für Audioanschluss (rot, weiß), S-
Video Doppelbuchse (vorder- und rückseitig), vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich Audio: 20 Hz … 20 kHz 
Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315322089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315322089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.11.18 3 x Cinch/S-Video Steckdose R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

3 x Cinch / S-Video Steckdose geeignet für den Anschluss gängiger, analoger Audio- und 
Videogeräte, Cinch Doppelbuchsen (vorder- und rückseitig) für Audioanschluss (rot, weiß), S-
Video Doppelbuchse (vorder- und rückseitig), vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich Audio: 20 Hz … 20 kHz 
Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315322045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315322045 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.12 USB-/3,5 mm Audio Anschlussdose 
1.1.5.8.12.1 USB/3,5 mm Audio Steckdose S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend 

    

USB / 3,5 mm Audio Steckdose geeignet für den Anschluss mobiler Geräte, wie z.B. Handys 
oder MP3-Player (Mini Audio) sowie Digitalkameras und Computer-Peripherie (USB 2.0), USB 
Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, USB 2.0 fähig, Klinken Doppelbuchse (vorder- und 
rückseitig) vergoldet 3,5 mm, Stereo, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich Audio: 20 Hz … 20 kHz 
Farbe: polarweiß glänzend 
Übertragungsrate USB: max. 5 Gbit/s 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315398989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315398989 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.12.2 USB/3,5 mm Audio Steckdose S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

USB / 3,5 mm Audio Steckdose geeignet für den Anschluss mobiler Geräte, wie z.B. Handys 
oder MP3-Player (Mini Audio) sowie Digitalkameras und Computer-Peripherie (USB 2.0), USB 
Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, USB 2.0 fähig, Klinken Doppelbuchse (vorder- und 
rückseitig) vergoldet 3,5 mm, Stereo, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich Audio: 20 Hz … 20 kHz 
Farbe: polarweiß matt 
Übertragungsrate USB: max. 5 Gbit/s 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315391909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315391909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.12.3 USB/3,5 mm Audio Steckdose S.1 weiß, glänzend 

    

USB / 3,5 mm Audio Steckdose geeignet für den Anschluss mobiler Geräte, wie z.B. Handys 
oder MP3-Player (Mini Audio) sowie Digitalkameras und Computer-Peripherie (USB 2.0), USB 
Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, USB 2.0 fähig, Klinken Doppelbuchse (vorder- und 
rückseitig) vergoldet 3,5 mm, Stereo, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich Audio: 20 Hz … 20 kHz 
Farbe: weiß glänzend 
Übertragungsrate USB: max. 5 Gbit/s 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315398982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315398982 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.12.4 USB/3,5 mm Audio Steckdose B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

USB / 3,5 mm Audio Steckdose geeignet für den Anschluss mobiler Geräte, wie z.B. Handys 
oder MP3-Player (Mini Audio) sowie Digitalkameras und Computer-Peripherie (USB 2.0), USB 
Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, USB 2.0 fähig, Klinken Doppelbuchse (vorder- und 
rückseitig) vergoldet 3,5 mm, Stereo, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich Audio: 20 Hz … 20 kHz 
Farbe: anthrazit matt 
Übertragungsrate USB: max. 5 Gbit/s 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315391606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315391606 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.12.5 USB/3,5 mm Audio Steckdose B.7 alu, matt 

    

USB / 3,5 mm Audio Steckdose geeignet für den Anschluss mobiler Geräte, wie z.B. Handys 
oder MP3-Player (Mini Audio) sowie Digitalkameras und Computer-Peripherie (USB 2.0), USB 
Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, USB 2.0 fähig, Klinken Doppelbuchse (vorder- und 
rückseitig) vergoldet 3,5 mm, Stereo, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich Audio: 20 Hz … 20 kHz 
Farbe: alu matt, lackiert 
Übertragungsrate USB: max. 5 Gbit/s 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315391404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315391404 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.12.6 USB/3,5 mm Audio Steckdose Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

USB / 3,5 mm Audio Steckdose geeignet für den Anschluss mobiler Geräte, wie z.B. Handys 
oder MP3-Player (Mini Audio) sowie Digitalkameras und Computer-Peripherie (USB 2.0), USB 
Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, USB 2.0 fähig, Klinken Doppelbuchse (vorder- und 
rückseitig) vergoldet 3,5 mm, Stereo, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich Audio: 20 Hz … 20 kHz 
Farbe: polarweiß samt 
Übertragungsrate USB: max. 5 Gbit/s 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315396089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315396089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.12.7 USB/3,5 mm Audio Steckdose Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

USB / 3,5 mm Audio Steckdose geeignet für den Anschluss mobiler Geräte, wie z.B. Handys 
oder MP3-Player (Mini Audio) sowie Digitalkameras und Computer-Peripherie (USB 2.0), USB 
Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, USB 2.0 fähig, Klinken Doppelbuchse (vorder- und 
rückseitig) vergoldet 3,5 mm, Stereo, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich Audio: 20 Hz … 20 kHz 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Übertragungsrate USB: max. 5 Gbit/s 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315396086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315396086 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.12.8 USB/3,5 mm Audio Steckdose Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

USB / 3,5 mm Audio Steckdose geeignet für den Anschluss mobiler Geräte, wie z.B. Handys 
oder MP3-Player (Mini Audio) sowie Digitalkameras und Computer-Peripherie (USB 2.0), USB 
Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, USB 2.0 fähig, Klinken Doppelbuchse (vorder- und 
rückseitig) vergoldet 3,5 mm, Stereo, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich Audio: 20 Hz … 20 kHz 
Farbe: alu samt, lackiert 
Übertragungsrate USB: max. 5 Gbit/s 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315396084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315396084 
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1.1.5.8.12.9 USB/3,5 mm Audio Steckdose K.1 polarweiß, glänzend 

    

USB / 3,5 mm Audio Steckdose geeignet für den Anschluss mobiler Geräte, wie z.B. Handys 
oder MP3-Player (Mini Audio) sowie Digitalkameras und Computer-Peripherie (USB 2.0), USB 
Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, USB 2.0 fähig, Klinken Doppelbuchse (vorder- und 
rückseitig) vergoldet 3,5 mm, Stereo, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich Audio: 20 Hz … 20 kHz 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Übertragungsrate USB: max. 5 Gbit/s 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315397009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315397009 
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1.1.5.8.12.10 USB/3,5 mm Audio Steckdose K.1 anthrazit, matt 

    

USB / 3,5 mm Audio Steckdose geeignet für den Anschluss mobiler Geräte, wie z.B. Handys 
oder MP3-Player (Mini Audio) sowie Digitalkameras und Computer-Peripherie (USB 2.0), USB 
Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, USB 2.0 fähig, Klinken Doppelbuchse (vorder- und 
rückseitig) vergoldet 3,5 mm, Stereo, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich Audio: 20 Hz … 20 kHz 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Übertragungsrate USB: max. 5 Gbit/s 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315397006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315397006 
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1.1.5.8.12.11 USB/3,5 mm Audio Steckdose K.5 Alu 

    

USB / 3,5 mm Audio Steckdose geeignet für den Anschluss mobiler Geräte, wie z.B. Handys 
oder MP3-Player (Mini Audio) sowie Digitalkameras und Computer-Peripherie (USB 2.0), USB 
Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, USB 2.0 fähig, Klinken Doppelbuchse (vorder- und 
rückseitig) vergoldet 3,5 mm, Stereo, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich Audio: 20 Hz … 20 kHz 
Einbautiefe: 24,9 mm 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: alu matt, lackiert 
Übertragungsrate USB: max. 480 Mbit/s 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315397003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315397003 
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1.1.5.8.12.12 USB/3,5 mm Audio Steckdose K.5 edelstahl, lackiert 

    

USB / 3,5 mm Audio Steckdose geeignet für den Anschluss mobiler Geräte, wie z.B. Handys 
oder MP3-Player (Mini Audio) sowie Digitalkameras und Computer-Peripherie (USB 2.0), USB 
Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, USB 2.0 fähig, Klinken Doppelbuchse (vorder- und 
rückseitig) vergoldet 3,5 mm, Stereo, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich Audio: 20 Hz … 20 kHz 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Übertragungsrate USB: max. 5 Gbit/s 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315397004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315397004 
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1.1.5.8.12.13 USB/3,5 mm Audio Steckdose Arsys polarweiß, glänzend 

    

USB / 3,5 mm Audio Steckdose geeignet für den Anschluss mobiler Geräte, wie z.B. Handys 
oder MP3-Player (Mini Audio) sowie Digitalkameras und Computer-Peripherie (USB 2.0), USB 
Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, USB 2.0 fähig, Klinken Doppelbuchse (vorder- und 
rückseitig) vergoldet 3,5 mm, Stereo, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich Audio: 20 Hz … 20 kHz 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
Übertragungsrate USB: max. 5 Gbit/s 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315390069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315390069 
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1.1.5.8.12.14 USB/3,5 mm Audio Steckdose Arsys weiß, glänzend 

    

USB / 3,5 mm Audio Steckdose geeignet für den Anschluss mobiler Geräte, wie z.B. Handys 
oder MP3-Player (Mini Audio) sowie Digitalkameras und Computer-Peripherie (USB 2.0), USB 
Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, USB 2.0 fähig, Klinken Doppelbuchse (vorder- und 
rückseitig) vergoldet 3,5 mm, Stereo, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich Audio: 20 Hz … 20 kHz 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
Übertragungsrate USB: max. 5 Gbit/s 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315390002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315390002 
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1.1.5.8.12.15 USB/3,5 mm Audio Steckdose Arsys hellbronze, lackiert 

    

USB / 3,5 mm Audio Steckdose geeignet für den Anschluss mobiler Geräte, wie z.B. Handys 
oder MP3-Player (Mini Audio) sowie Digitalkameras und Computer-Peripherie (USB 2.0), USB 
Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, USB 2.0 fähig, Klinken Doppelbuchse (vorder- und 
rückseitig) vergoldet 3,5 mm, Stereo, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich Audio: 20 Hz … 20 kHz 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, lackiert 
Übertragungsrate USB: max. 5 Gbit/s 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315399011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315399011 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.12.16 USB/3,5 mm Audio Steckdose R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

USB / 3,5 mm Audio Steckdose geeignet für den Anschluss mobiler Geräte, wie z.B. Handys 
oder MP3-Player (Mini Audio) sowie Digitalkameras und Computer-Peripherie (USB 2.0), USB 
Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, USB 2.0 fähig, Klinken Doppelbuchse (vorder- und 
rückseitig) vergoldet 3,5 mm, Stereo, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich Audio: 20 Hz … 20 kHz 
Farbe: polarweiß glänzend 
Übertragungsrate USB: max. 5 Gbit/s 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315392089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315392089 
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1.1.5.8.12.17 USB/3,5 mm Audio Steckdose R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

USB / 3,5 mm Audio Steckdose geeignet für den Anschluss mobiler Geräte, wie z.B. Handys 
oder MP3-Player (Mini Audio) sowie Digitalkameras und Computer-Peripherie (USB 2.0), USB 
Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, USB 2.0 fähig, Klinken Doppelbuchse (vorder- und 
rückseitig) vergoldet 3,5 mm, Stereo, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich Audio: 20 Hz … 20 kHz 
Farbe: schwarz glänzend 
Übertragungsrate USB: max. 5 Gbit/s 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315392045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315392045 
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1.1.5.8.13 High Definition Multimedia Anschlussdose 
1.1.5.8.13.1 High Definition Steckdose S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend 

    

High Definition Steckdose geeignet für den Anschluss digitaler High-End Geräte der 
Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio- und Videosignale, mit HDMI™ 
Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie (V 1.3 mit Deep 
Color), vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich (vertikal): 50 … 85 Hz 
Auflösung: max. 1920 x 1080 px 
Übertragungsrate: max. 8,16 Gbit/s 
Einbautiefe: 16,8 mm 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315428989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315428989 
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1.1.5.8.13.2 High Definition Steckdose S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

High Definition Steckdose geeignet für den Anschluss digitaler High-End Geräte der 
Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio- und Videosignale, mit HDMI™ 
Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie (V 1.3 mit Deep 
Color), vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich (vertikal): 50 … 85 Hz 
Auflösung: max. 1920 x 1080 px 
Übertragungsrate: max. 8,16 Gbit/s 
Einbautiefe: 16,8 mm 
Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315421909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315421909 
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1.1.5.8.13.3 High Definition Steckdose S.1 weiß, glänzend 

    

High Definition Steckdose geeignet für den Anschluss digitaler High-End Geräte der 
Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio- und Videosignale, mit HDMI™ 
Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie (V 1.3 mit Deep 
Color), vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich (vertikal): 50 … 85 Hz 
Auflösung: max. 1920 x 1080 px 
Übertragungsrate: max. 8,16 Gbit/s 
Einbautiefe: 16,8 mm 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315428982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315428982 
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1.1.5.8.13.4 High Definition Steckdose B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

High Definition Steckdose geeignet für den Anschluss digitaler High-End Geräte der 
Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio- und Videosignale, mit HDMI™ 
Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie (V 1.3 mit Deep 
Color), vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich (vertikal): 50 … 85 Hz 
Auflösung: max. 1920 x 1080 px 
Übertragungsrate: max. 8,16 Gbit/s 
Einbautiefe: 16,8 mm 
Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315421606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315421606 
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1.1.5.8.13.5 High Definition Steckdose B.7 alu, matt 

    

High Definition Steckdose geeignet für den Anschluss digitaler High-End Geräte der 
Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio- und Videosignale, mit HDMI™ 
Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie (V 1.3 mit Deep 
Color), vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich (vertikal): 50 … 85 Hz 
Auflösung: max. 1920 x 1080 px 
Übertragungsrate: max. 8,16 Gbit/s 
Einbautiefe: 16,8 mm 
Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315421404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315421404 
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1.1.5.8.13.6 High Definition Steckdose Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

High Definition Steckdose geeignet für den Anschluss digitaler High-End Geräte der 
Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio- und Videosignale, mit HDMI™ 
Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie (V 1.3 mit Deep 
Color), vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich (vertikal): 50 … 85 Hz 
Auflösung: max. 1920 x 1080 px 
Übertragungsrate: max. 8,16 Gbit/s 
Einbautiefe: 16,8 mm 
Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315426089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315426089 
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1.1.5.8.13.7 High Definition Steckdose Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

High Definition Steckdose geeignet für den Anschluss digitaler High-End Geräte der 
Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio- und Videosignale, mit HDMI™ 
Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie (V 1.3 mit Deep 
Color), vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich (vertikal): 50 … 85 Hz 
Auflösung: max. 1920 x 1080 px 
Übertragungsrate: max. 8,16 Gbit/s 
Einbautiefe: 16,8 mm 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315426086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315426086 
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1.1.5.8.13.8 High Definition Steckdose Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

High Definition Steckdose geeignet für den Anschluss digitaler High-End Geräte der 
Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio- und Videosignale, mit HDMI™ 
Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie (V 1.3 mit Deep 
Color), vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich (vertikal): 50 … 85 Hz 
Auflösung: max. 1920 x 1080 px 
Übertragungsrate: max. 8,16 Gbit/s 
Einbautiefe: 16,8 mm 
Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315426084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315426084 
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1.1.5.8.13.9 High Definition Steckdose K.1 polarweiß, glänzend 

    

High Definition Steckdose geeignet für den Anschluss digitaler High-End Geräte der 
Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio- und Videosignale, mit HDMI™ 
Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie (V 1.3 mit Deep 
Color), vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich (vertikal): 50 … 85 Hz 
Auflösung: max. 1920 x 1080 px 
Übertragungsrate: max. 8,16 Gbit/s 
Einbautiefe: 16,8 mm 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315427009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315427009 
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1.1.5.8.13.10 High Definition Steckdose K.1 anthrazit, matt 

    

High Definition Steckdose geeignet für den Anschluss digitaler High-End Geräte der 
Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio- und Videosignale, mit HDMI™ 
Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie (V 1.3 mit Deep 
Color), vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich (vertikal): 50 … 85 Hz 
Auflösung: max. 1920 x 1080 px 
Übertragungsrate: max. 8,16 Gbit/s 
Einbautiefe: 16,8 mm 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315427006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315427006 
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1.1.5.8.13.11 High Definition Steckdose K.5 Alu 

    

High Definition Steckdose geeignet für den Anschluss digitaler High-End Geräte der 
Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio- und Videosignale, mit HDMI™ 
Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie (V 1.3 mit Deep 
Color), vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich (vertikal): 50 … 85 Hz 
Auflösung: max. 1920 x 1080 px 
Übertragungsrate: max. 8,16 Gbit/s 
Einbautiefe: 16,8 mm 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315427003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315427003 
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1.1.5.8.13.12 High Definition Steckdose K.5 edelstahl, lackiert 

    

High Definition Steckdose geeignet für den Anschluss digitaler High-End Geräte der 
Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio- und Videosignale, mit HDMI™ 
Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie (V 1.3 mit Deep 
Color), vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich (vertikal): 50 … 85 Hz 
Auflösung: max. 1920 x 1080 px 
Übertragungsrate: max. 8,16 Gbit/s 
Einbautiefe: 16,8 mm 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315427004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315427004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.13.13 High Definition Steckdose Arsys polarweiß, glänzend 

    

High Definition Steckdose geeignet für den Anschluss digitaler High-End Geräte der 
Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio- und Videosignale, mit HDMI™ 
Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie (V 1.3 mit Deep 
Color), vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich (vertikal): 50 … 85 Hz 
Auflösung: max. 1920 x 1080 px 
Übertragungsrate: max. 8,16 Gbit/s 
Einbautiefe: 16,8 mm 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315420069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315420069 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.13.14 High Definition Steckdose Arsys weiß, glänzend 

    

High Definition Steckdose geeignet für den Anschluss digitaler High-End Geräte der 
Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio- und Videosignale, mit HDMI™ 
Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie (V 1.3 mit Deep 
Color), vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich (vertikal): 50 … 85 Hz 
Auflösung: max. 1920 x 1080 px 
Übertragungsrate: max. 8,16 Gbit/s 
Einbautiefe: 16,8 mm 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315420002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315420002 
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 GP:  
 

 

1.1.5.8.13.15 High Definition Steckdose Arsys hellbronze, lackiert 

    

High Definition Steckdose geeignet für den Anschluss digitaler High-End Geräte der 
Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio- und Videosignale, mit HDMI™ 
Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie (V 1.3 mit Deep 
Color), vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich (vertikal): 50 … 85 Hz 
Auflösung: max. 1920 x 1080 px 
Übertragungsrate: max. 8,16 Gbit/s 
Einbautiefe: 16,8 mm 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315429011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315429011 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.13.16 High Definition Steckdose Arsys edelstahl, lackiert 

    

High Definition Steckdose geeignet für den Anschluss digitaler High-End Geräte der 
Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio- und Videosignale, mit HDMI™ 
Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie (V 1.3 mit Deep 
Color), vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich (vertikal): 50 … 85 Hz 
Auflösung: max. 1920 x 1080 px 
Übertragungsrate: max. 8,16 Gbit/s 
Einbautiefe: 16,8 mm 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315429004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315429004 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.13.17 High Definition Steckdose R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

High Definition Steckdose geeignet für den Anschluss digitaler High-End Geräte der 
Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio- und Videosignale, mit HDMI™ 
Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie (V 1.3 mit Deep 
Color), vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich (vertikal): 50 … 85 Hz 
Auflösung: max. 1920 x 1080 px 
Übertragungsrate: max. 8,16 Gbit/s 
Einbautiefe: 16,8 mm 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315422089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315422089 
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 GP:  
 

 

1.1.5.8.13.18 High Definition Steckdose R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

High Definition Steckdose geeignet für den Anschluss digitaler High-End Geräte der 
Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio- und Videosignale, mit HDMI™ 
Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie (V 1.3 mit Deep 
Color), vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich (vertikal): 50 … 85 Hz 
Auflösung: max. 1920 x 1080 px 
Übertragungsrate: max. 8,16 Gbit/s 
Einbautiefe: 16,8 mm 
Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315422045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315422045 
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1.1.5.8.14 High Definition Multimedia Anschlussdose mit 90° Steckanschluss 
1.1.5.8.14.1 High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss S.1/B.x polarweiß, glänzend 

    

High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss geeignet für den Anschluss digitaler High-End 
Geräte der Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio- und Videosignale, 
mit HDMI™ Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie (V 
1.3 mit Deep Color), 90° gewinkelte, rückseitige Buchse zur Vermeidung von Biegeradien 
(Qualitätsverlusten in der Signalübertragung) im Anschluss-Kabel. 
 

Frequenzbereich (vertikal): 50 … 85 Hz 
Auflösung: max. 1920 x 1080 px 
Übertragungsrate: max. 8,16 Gbit/s 
Polanzahl: 19-polig 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315438989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315438989 
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 GP:  
 

 

1.1.5.8.14.2 High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss geeignet für den Anschluss digitaler High-End 
Geräte der Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio- und Videosignale, 
mit HDMI™ Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie (V 
1.3 mit Deep Color), 90° gewinkelte, rückseitige Buchse zur Vermeidung von Biegeradien 
(Qualitätsverlusten in der Signalübertragung) im Anschluss-Kabel. 
 

Frequenzbereich (vertikal): 50 … 85 Hz 
Auflösung: max. 1920 x 1080 px 
Übertragungsrate: max. 8,16 Gbit/s 
Polanzahl: 19-polig 
Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315431909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315431909 
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 GP:  
 

 

1.1.5.8.14.3 High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss S.1 weiß, glänzend 

    

High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss geeignet für den Anschluss digitaler High-End 
Geräte der Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio- und Videosignale, 
mit HDMI™ Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie (V 
1.3 mit Deep Color), 90° gewinkelte, rückseitige Buchse zur Vermeidung von Biegeradien 
(Qualitätsverlusten in der Signalübertragung) im Anschluss-Kabel. 
 

Frequenzbereich (vertikal): 50 … 85 Hz 
Auflösung: max. 1920 x 1080 px 
Übertragungsrate: max. 8,16 Gbit/s 
Polanzahl: 19-polig 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315438982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315438982 
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 GP:  
 

 

1.1.5.8.14.4 High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss matt geeignet für den Anschluss digitaler 
High-End Geräte der Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio- und 
Videosignale, mit HDMI™ Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, unterstützt HDMI™ 
Technologie (V 1.3 mit Deep Color), 90° gewinkelte, rückseitige Buchse zur Vermeidung von 
Biegeradien (Qualitätsverlusten in der Signalübertragung) im Anschluss-Kabel. 
 

Frequenzbereich (vertikal): 50 … 85 Hz 
Auflösung: max. 1920 x 1080 px 
Übertragungsrate: max. 8,16 Gbit/s 
Polanzahl: 19-polig 
Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315431606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315431606 
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1.1.5.8.14.5 High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss B.7 alu, matt 

    

High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss geeignet für den Anschluss digitaler High-End 
Geräte der Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio- und Videosignale, 
mit HDMI™ Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie (V 
1.3 mit Deep Color), 90° gewinkelte, rückseitige Buchse zur Vermeidung von Biegeradien 
(Qualitätsverlusten in der Signalübertragung) im Anschluss-Kabel. 
 

Frequenzbereich (vertikal): 50 … 85 Hz 
Auflösung: max. 1920 x 1080 px 
Übertragungsrate: max. 8,16 Gbit/s 
Polanzahl: 19-polig 
Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315431404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315431404 
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1.1.5.8.14.6 High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss geeignet für den Anschluss digitaler High-End 
Geräte der Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio- und Videosignale, 
mit HDMI™ Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie (V 
1.3 mit Deep Color), 90° gewinkelte, rückseitige Buchse zur Vermeidung von Biegeradien 
(Qualitätsverlusten in der Signalübertragung) im Anschluss-Kabel. 
 

Frequenzbereich (vertikal): 50 … 85 Hz 
Auflösung: max. 1920 x 1080 px 
Übertragungsrate: max. 8,16 Gbit/s 
Polanzahl: 19-polig 
Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315436089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315436089 
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 GP:  
 

 

1.1.5.8.14.7 High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss geeignet für den Anschluss digitaler High-End 
Geräte der Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio- und Videosignale, 
mit HDMI™ Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie (V 
1.3 mit Deep Color), 90° gewinkelte, rückseitige Buchse zur Vermeidung von Biegeradien 
(Qualitätsverlusten in der Signalübertragung) im Anschluss-Kabel. 
 

Frequenzbereich (vertikal): 50 … 85 Hz 
Auflösung: max. 1920 x 1080 px 
Übertragungsrate: max. 8,16 Gbit/s 
Polanzahl: 19-polig 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315436086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315436086 
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 GP:  
 

 

1.1.5.8.14.8 High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss geeignet für den Anschluss digitaler High-End 
Geräte der Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio- und Videosignale, 
mit HDMI™ Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie (V 
1.3 mit Deep Color), 90° gewinkelte, rückseitige Buchse zur Vermeidung von Biegeradien 
(Qualitätsverlusten in der Signalübertragung) im Anschluss-Kabel. 
 

Frequenzbereich (vertikal): 50 … 85 Hz 
Auflösung: max. 1920 x 1080 px 
Übertragungsrate: max. 8,16 Gbit/s 
Polanzahl: 19-polig 
Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315436084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315436084 
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 GP:  
 

 

1.1.5.8.14.9 High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss K.1 polarweiß, glänzend 

    

High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss geeignet für den Anschluss digitaler High-End 
Geräte der Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio- und Videosignale, 
mit HDMI™ Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie (V 
1.3 mit Deep Color), 90° gewinkelte, rückseitige Buchse zur Vermeidung von Biegeradien 
(Qualitätsverlusten in der Signalübertragung) im Anschluss-Kabel. 
 

Frequenzbereich (vertikal): 50 … 85 Hz 
Auflösung: max. 1920 x 1080 px 
Übertragungsrate: max. 8,16 Gbit/s 
Polanzahl: 19-polig 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315437009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315437009 
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 GP:  
 

 

1.1.5.8.14.10 High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss K.1 anthrazit, matt 

    

High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss geeignet für den Anschluss digitaler High-End 
Geräte der Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio- und Videosignale, 
mit HDMI™ Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie (V 
1.3 mit Deep Color), 90° gewinkelte, rückseitige Buchse zur Vermeidung von Biegeradien 
(Qualitätsverlusten in der Signalübertragung) im Anschluss-Kabel. 
 

Frequenzbereich (vertikal): 50 … 85 Hz 
Auflösung: max. 1920 x 1080 px 
Übertragungsrate: max. 8,16 Gbit/s 
Polanzahl: 19-polig 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315437006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315437006 
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1.1.5.8.14.11 High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss K.5 Alu 

    

High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss geeignet für den Anschluss digitaler High-End 
Geräte der Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio- und Videosignale, 
mit HDMI™ Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie (V 
1.3 mit Deep Color), 90° gewinkelte, rückseitige Buchse zur Vermeidung von Biegeradien 
(Qualitätsverlusten in der Signalübertragung) im Anschluss-Kabel. 
 

Frequenzbereich (vertikal): 50 … 85 Hz 
Auflösung: max. 1920 x 1080 px 
Übertragungsrate: max. 8,16 Gbit/s 
Polanzahl: 19-polig 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315437003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315437003 
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Stk EP:  
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1.1.5.8.14.12 High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss K.5 edelstahl, lackiert 

    

High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss geeignet für den Anschluss digitaler High-End 
Geräte der Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio- und Videosignale, 
mit HDMI™ Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie (V 
1.3 mit Deep Color), 90° gewinkelte, rückseitige Buchse zur Vermeidung von Biegeradien 
(Qualitätsverlusten in der Signalübertragung) im Anschluss-Kabel. 
 

Frequenzbereich (vertikal): 50 … 85 Hz 
Auflösung: max. 1920 x 1080 px 
Übertragungsrate: max. 8,16 Gbit/s 
Polanzahl: 19-polig 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315437004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315437004 
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1.1.5.8.14.13 High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss Arsys polarweiß, glänzend 

    

High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss geeignet für den Anschluss digitaler High-End 
Geräte der Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio- und Videosignale, 
mit HDMI™ Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie (V 
1.3 mit Deep Color), 90° gewinkelte, rückseitige Buchse zur Vermeidung von Biegeradien 
(Qualitätsverlusten in der Signalübertragung) im Anschluss-Kabel. 
 

Frequenzbereich (vertikal): 50 … 85 Hz 
Auflösung: max. 1920 x 1080 px 
Übertragungsrate: max. 8,16 Gbit/s 
Polanzahl: 19-polig 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315430069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315430069 
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1.1.5.8.14.14 High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss Arsys weiß, glänzend 

    

High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss geeignet für den Anschluss digitaler High-End 
Geräte der Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio- und Videosignale, 
mit HDMI™ Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie (V 
1.3 mit Deep Color), 90° gewinkelte, rückseitige Buchse zur Vermeidung von Biegeradien 
(Qualitätsverlusten in der Signalübertragung) im Anschluss-Kabel. 
 

Frequenzbereich (vertikal): 50 … 85 Hz 
Auflösung: max. 1920 x 1080 px 
Übertragungsrate: max. 8,16 Gbit/s 
Polanzahl: 19-polig 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315430002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315430002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.14.15 High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss Arsys hellbronze, lackiert 

    

High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss geeignet für den Anschluss digitaler High-End 
Geräte der Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio- und Videosignale, 
mit HDMI™ Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie (V 
1.3 mit Deep Color), 90° gewinkelte, rückseitige Buchse zur Vermeidung von Biegeradien 
(Qualitätsverlusten in der Signalübertragung) im Anschluss-Kabel. 
 

Frequenzbereich (vertikal): 50 … 85 Hz 
Auflösung: max. 1920 x 1080 px 
Übertragungsrate: max. 8,16 Gbit/s 
Polanzahl: 19-polig 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315439011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315439011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.14.16 High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss Arsys edelstahl, lackiert 

    

High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss geeignet für den Anschluss digitaler High-End 
Geräte der Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio- und Videosignale, 
mit HDMI™ Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie (V 
1.3 mit Deep Color), 90° gewinkelte, rückseitige Buchse zur Vermeidung von Biegeradien 
(Qualitätsverlusten in der Signalübertragung) im Anschluss-Kabel. 
 

Frequenzbereich (vertikal): 50 … 85 Hz 
Auflösung: max. 1920 x 1080 px 
Übertragungsrate: max. 8,16 Gbit/s 
Polanzahl: 19-polig 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315439004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315439004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.14.17 High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss geeignet für den Anschluss digitaler High-End 
Geräte der Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio- und Videosignale, 
mit HDMI™ Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie (V 
1.3 mit Deep Color), 90° gewinkelte, rückseitige Buchse zur Vermeidung von Biegeradien 
(Qualitätsverlusten in der Signalübertragung) im Anschluss-Kabel. 
 

Frequenzbereich (vertikal): 50 … 85 Hz 
Auflösung: max. 1920 x 1080 px 
Übertragungsrate: max. 8,16 Gbit/s 
Polanzahl: 19-polig 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315432089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315432089 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1079 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.8.14.18 High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss geeignet für den Anschluss digitaler High-End 
Geräte der Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio- und Videosignale, 
mit HDMI™ Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie (V 
1.3 mit Deep Color), 90° gewinkelte, rückseitige Buchse zur Vermeidung von Biegeradien 
(Qualitätsverlusten in der Signalübertragung) im Anschluss-Kabel. 
 

Frequenzbereich (vertikal): 50 … 85 Hz 
Auflösung: max. 1920 x 1080 px 
Übertragungsrate: max. 8,16 Gbit/s 
Polanzahl: 19-polig 
Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315432045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315432045 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1080 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.9 Unterhaltungselektronik 
1.1.5.9.1 Radio Touch mit Lautsprecher UP 
1.1.5.9.1.1 Radio Touch, mit Lautsprecher, S.1/B.3/B.7, polarweiß glänzend 

    

Radio Touch Stereo-Up-Radio zum Empfang von UKW-Sendern, zweiteiliger Aufbau aus Radio- 
und Lautsprechermodul jeweils zur Montage in Gerätedose nach DIN 49073, Montage in 
senkrechten oder waagerechten Kombinationen oder unabhängig (Lautsprecher-
Anschlussleitung vorsehen), Anschluss für zweiten Lautsprecher am Radiomodul, Touch-
Bedienung über Grafikdisplay mit kapazitiven Sensorflächen, mit Nebenstellenanschluss zum 
Einschalten parallel zur Beleuchtung, RDS, 8 Senderspeicher, Uhrzeit- und Datumsanzeige, 
Weckfunktion. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Frequenzbereich (Radioempfang): 87,5 … 108 MHz 
Für Lautsprecher: je Kanal 4 … 8 Ω 
Leiterquerschnitt: max. 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (Lautsprecher): max. 1,5 mm² 
Abmessungen Display (B x H): 35 x 28 mm 
Einbautiefe: 33 mm 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 28808989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 28808989 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.9.1.2 Radio Touch, mit Lautsprecher, S.1/B.3/B.7, polarweiß matt 

    

Radio Touch Stereo-Up-Radio zum Empfang von UKW-Sendern, zweiteiliger Aufbau aus Radio- 
und Lautsprechermodul jeweils zur Montage in Gerätedose nach DIN 49073, Montage in 
senkrechten oder waagerechten Kombinationen oder unabhängig (Lautsprecher-
Anschlussleitung vorsehen), Anschluss für zweiten Lautsprecher am Radiomodul, Touch-
Bedienung über Grafikdisplay mit kapazitiven Sensorflächen, mit Nebenstellenanschluss zum 
Einschalten parallel zur Beleuchtung, RDS, 8 Senderspeicher, Uhrzeit- und Datumsanzeige, 
Weckfunktion. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Frequenzbereich (Radioempfang): 87,5 … 108 MHz 
Für Lautsprecher: je Kanal 4 … 8 Ω 
Leiterquerschnitt: max. 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (Lautsprecher): max. 1,5 mm² 
Abmessungen Display (B x H): 35 x 28 mm 
Einbautiefe: 33 mm 
Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 28809909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 28809909 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.9.1.3 Radio Touch und Lautsprecher B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Radio Touch Stereo-Up-Radio zum Empfang von UKW-Sendern, zweiteiliger Aufbau aus Radio- 
und Lautsprechermodul jeweils zur Montage in Gerätedose nach DIN 49073, Montage in 
senkrechten oder waagerechten Kombinationen oder unabhängig (Lautsprecher-
Anschlussleitung vorsehen), Anschluss für zweiten Lautsprecher am Radiomodul, Touch-
Bedienung über Grafikdisplay mit kapazitiven Sensorflächen, mit Nebenstellenanschluss zum 
Einschalten parallel zur Beleuchtung, RDS, 8 Senderspeicher, Uhrzeit- und Datumsanzeige, 
Weckfunktion. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Frequenzbereich (Radioempfang): 87,5 … 108 MHz 
Für Lautsprecher: je Kanal 4 … 8 Ω 
Leiterquerschnitt: max. 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (Lautsprecher): max. 1,5 mm² 
Abmessungen Display (B x H): 35 x 28 mm 
Einbautiefe: 33 mm 
Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 28801606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 28801606 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.9.1.4 Radio Touch und Lautsprecher B.7 alu matt, lackiert 

    

Radio Touch Stereo-Up-Radio zum Empfang von UKW-Sendern, zweiteiliger Aufbau aus Radio- 
und Lautsprechermodul jeweils zur Montage in Gerätedose nach DIN 49073, Montage in 
senkrechten oder waagerechten Kombinationen oder unabhängig (Lautsprecher-
Anschlussleitung vorsehen), Anschluss für zweiten Lautsprecher am Radiomodul, Touch-
Bedienung über Grafikdisplay mit kapazitiven Sensorflächen, mit Nebenstellenanschluss zum 
Einschalten parallel zur Beleuchtung, RDS, 8 Senderspeicher, Uhrzeit- und Datumsanzeige, 
Weckfunktion. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Frequenzbereich (Radioempfang): 87,5 … 108 MHz 
Für Lautsprecher: je Kanal 4 … 8 Ω 
Leiterquerschnitt: max. 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (Lautsprecher): max. 1,5 mm² 
Abmessungen Display (B x H): 35 x 28 mm 
Einbautiefe: 33 mm 
Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 28801404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 28801404 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.9.1.5 Radio Touch, mit Lautsprecher, S.1/B.3/B.7, edelstahl matt, lackiert 

    

Radio Touch Stereo-Up-Radio zum Empfang von UKW-Sendern, zweiteiliger Aufbau aus Radio- 
und Lautsprechermodul jeweils zur Montage in Gerätedose nach DIN 49073, Montage in 
senkrechten oder waagerechten Kombinationen oder unabhängig (Lautsprecher-
Anschlussleitung vorsehen), Anschluss für zweiten Lautsprecher am Radiomodul, Touch-
Bedienung über Grafikdisplay mit kapazitiven Sensorflächen, mit Nebenstellenanschluss zum 
Einschalten parallel zur Beleuchtung, RDS, 8 Senderspeicher, Uhrzeit- und Datumsanzeige, 
Weckfunktion. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Frequenzbereich (Radioempfang): 87,5 … 108 MHz 
Für Lautsprecher: je Kanal 4 … 8 Ω 
Leiterquerschnitt: max. 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (Lautsprecher): max. 1,5 mm² 
Abmessungen Display (B x H): 35 x 28 mm 
Einbautiefe: 33 mm 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 28808916 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 28808916 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.9.1.6 Radio Touch und Lautsprecher Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Radio Touch Stereo-Up-Radio zum Empfang von UKW-Sendern, zweiteiliger Aufbau aus Radio- 
und Lautsprechermodul jeweils zur Montage in Gerätedose nach DIN 49073, Montage in 
senkrechten oder waagerechten Kombinationen oder unabhängig (Lautsprecher-
Anschlussleitung vorsehen), Anschluss für zweiten Lautsprecher am Radiomodul, Touch-
Bedienung über Grafikdisplay mit kapazitiven Sensorflächen, mit Nebenstellenanschluss zum 
Einschalten parallel zur Beleuchtung, RDS, 8 Senderspeicher, Uhrzeit- und Datumsanzeige, 
Weckfunktion. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Frequenzbereich (Radioempfang): 87,5 … 108 MHz 
Für Lautsprecher: je Kanal 4 … 8 Ω 
Leiterquerschnitt: max. 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (Lautsprecher): max. 1,5 mm² 
Abmessungen Display (B x H): 35 x 28 mm 
Einbautiefe: 33 mm 
Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 28806089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 28806089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.9.1.7 Radio Touch und Lautsprecher Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Radio Touch Stereo-Up-Radio zum Empfang von UKW-Sendern, zweiteiliger Aufbau aus Radio- 
und Lautsprechermodul jeweils zur Montage in Gerätedose nach DIN 49073, Montage in 
senkrechten oder waagerechten Kombinationen oder unabhängig (Lautsprecher-
Anschlussleitung vorsehen), Anschluss für zweiten Lautsprecher am Radiomodul, Touch-
Bedienung über Grafikdisplay mit kapazitiven Sensorflächen, mit Nebenstellenanschluss zum 
Einschalten parallel zur Beleuchtung, RDS, 8 Senderspeicher, Uhrzeit- und Datumsanzeige, 
Weckfunktion. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Frequenzbereich (Radioempfang): 87,5 … 108 MHz 
Für Lautsprecher: je Kanal 4 … 8 Ω 
Leiterquerschnitt: max. 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (Lautsprecher): max. 1,5 mm² 
Abmessungen Display (B x H): 35 x 28 mm 
Einbautiefe: 33 mm 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 28806086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 28806086 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.9.1.8 Radio Touch und Lautsprecher Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Radio Touch Stereo-Up-Radio zum Empfang von UKW-Sendern, zweiteiliger Aufbau aus Radio- 
und Lautsprechermodul jeweils zur Montage in Gerätedose nach DIN 49073, Montage in 
senkrechten oder waagerechten Kombinationen oder unabhängig (Lautsprecher-
Anschlussleitung vorsehen), Anschluss für zweiten Lautsprecher am Radiomodul, Touch-
Bedienung über Grafikdisplay mit kapazitiven Sensorflächen, mit Nebenstellenanschluss zum 
Einschalten parallel zur Beleuchtung, RDS, 8 Senderspeicher, Uhrzeit- und Datumsanzeige, 
Weckfunktion. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Frequenzbereich (Radioempfang): 87,5 … 108 MHz 
Für Lautsprecher: je Kanal 4 … 8 Ω 
Leiterquerschnitt: max. 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (Lautsprecher): max. 1,5 mm² 
Abmessungen Display (B x H): 35 x 28 mm 
Einbautiefe: 33 mm 
Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 28806084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 28806084 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.9.1.9 Radio Touch, mit Lautsprecher, K.1, polarweiß glänzend 

    

Radio Touch Stereo-Up-Radio zum Empfang von UKW-Sendern, zweiteiliger Aufbau aus Radio- 
und Lautsprechermodul jeweils zur Montage in Gerätedose nach DIN 49073, Montage in 
senkrechten oder waagerechten Kombinationen oder unabhängig (Lautsprecher-
Anschlussleitung vorsehen), Anschluss für zweiten Lautsprecher am Radiomodul, Touch-
Bedienung über Grafikdisplay mit kapazitiven Sensorflächen, mit Nebenstellenanschluss zum 
Einschalten parallel zur Beleuchtung, RDS, 8 Senderspeicher, Uhrzeit- und Datumsanzeige, 
Weckfunktion. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Frequenzbereich (Radioempfang): 87,5 … 108 MHz 
Für Lautsprecher: je Kanal 4 … 8 Ω 
Leiterquerschnitt: max. 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (Lautsprecher): max. 1,5 mm² 
Abmessungen Display (B x H): 35 x 28 mm 
Einbautiefe: 33 mm 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 28807009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 28807009 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.9.1.10 Radio Touch und Lautsprecher K.1 anthrazit, matt 

    

Radio Touch Stereo-Up-Radio zum Empfang von UKW-Sendern, zweiteiliger Aufbau aus Radio- 
und Lautsprechermodul jeweils zur Montage in Gerätedose nach DIN 49073, Montage in 
senkrechten oder waagerechten Kombinationen oder unabhängig (Lautsprecher-
Anschlussleitung vorsehen), Anschluss für zweiten Lautsprecher am Radiomodul, Touch-
Bedienung über Grafikdisplay mit kapazitiven Sensorflächen, mit Nebenstellenanschluss zum 
Einschalten parallel zur Beleuchtung, RDS, 8 Senderspeicher, Uhrzeit- und Datumsanzeige, 
Weckfunktion. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Frequenzbereich (Radioempfang): 87,5 … 108 MHz 
Für Lautsprecher: je Kanal 4 … 8 Ω 
Leiterquerschnitt: max. 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (Lautsprecher): max. 1,5 mm² 
Abmessungen Display (B x H): 35 x 28 mm 
Einbautiefe: 33 mm 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 28807006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 28807006 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.9.1.11 Radio Touch und Lautsprecher K.5 alu matt, lackiert 

    

Radio Touch Stereo-Up-Radio zum Empfang von UKW-Sendern, zweiteiliger Aufbau aus Radio- 
und Lautsprechermodul jeweils zur Montage in Gerätedose nach DIN 49073, Montage in 
senkrechten oder waagerechten Kombinationen oder unabhängig (Lautsprecher-
Anschlussleitung vorsehen), Anschluss für zweiten Lautsprecher am Radiomodul, Touch-
Bedienung über Grafikdisplay mit kapazitiven Sensorflächen, mit Nebenstellenanschluss zum 
Einschalten parallel zur Beleuchtung, RDS, 8 Senderspeicher, Uhrzeit- und Datumsanzeige, 
Weckfunktion. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Frequenzbereich (Radioempfang): 87,5 … 108 MHz 
Für Lautsprecher: je Kanal 4 … 8 Ω 
Leiterquerschnitt: max. 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (Lautsprecher): max. 1,5 mm² 
Abmessungen Display (B x H): 35 x 28 mm 
Einbautiefe: 33 mm 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 28807003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 28807003 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.9.1.12 Radio Touch, mit Lautsprecher, K.5, edelstahl matt, lackiert 

    

Radio Touch Stereo-Up-Radio zum Empfang von UKW-Sendern, zweiteiliger Aufbau aus Radio- 
und Lautsprechermodul jeweils zur Montage in Gerätedose nach DIN 49073, Montage in 
senkrechten oder waagerechten Kombinationen oder unabhängig (Lautsprecher-
Anschlussleitung vorsehen), Anschluss für zweiten Lautsprecher am Radiomodul, Touch-
Bedienung über Grafikdisplay mit kapazitiven Sensorflächen, mit Nebenstellenanschluss zum 
Einschalten parallel zur Beleuchtung, RDS, 8 Senderspeicher, Uhrzeit- und Datumsanzeige, 
Weckfunktion. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Frequenzbereich (Radioempfang): 87,5 … 108 MHz 
Für Lautsprecher: je Kanal 4 … 8 Ω 
Leiterquerschnitt: max. 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (Lautsprecher): max. 1,5 mm² 
Abmessungen Display (B x H): 35 x 28 mm 
Einbautiefe: 33 mm 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 28807004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 28807004 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1092 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.9.1.13 Radio Touch und Lautsprecher Arsys polarweiß, glänzend 

    

Radio Touch Stereo-Up-Radio zum Empfang von UKW-Sendern, zweiteiliger Aufbau aus Radio- 
und Lautsprechermodul jeweils zur Montage in Gerätedose nach DIN 49073, Montage in 
senkrechten oder waagerechten Kombinationen oder unabhängig (Lautsprecher-
Anschlussleitung vorsehen), Anschluss für zweiten Lautsprecher am Radiomodul, Touch-
Bedienung über Grafikdisplay mit kapazitiven Sensorflächen, mit Nebenstellenanschluss zum 
Einschalten parallel zur Beleuchtung, RDS, 8 Senderspeicher, Uhrzeit- und Datumsanzeige, 
Weckfunktion. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Frequenzbereich (Radioempfang): 87,5 … 108 MHz 
Für Lautsprecher: je Kanal 4 … 8 Ω 
Leiterquerschnitt: max. 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (Lautsprecher): max. 1,5 mm² 
Abmessungen Display (B x H): 35 x 28 mm 
Einbautiefe: 33 mm 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 28800069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 28800069 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1093 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.9.1.14 Radio Touch und Lautsprecher u. Lautsprecher Arsys edelstahl, lackiert 

    

Radio Touch Stereo-Up-Radio zum Empfang von UKW-Sendern, zweiteiliger Aufbau aus Radio- 
und Lautsprechermodul jeweils zur Montage in Gerätedose nach DIN 49073, Montage in 
senkrechten oder waagerechten Kombinationen oder unabhängig (Lautsprecher-
Anschlussleitung vorsehen), Anschluss für zweiten Lautsprecher am Radiomodul, Touch-
Bedienung über Grafikdisplay mit kapazitiven Sensorflächen, mit Nebenstellenanschluss zum 
Einschalten parallel zur Beleuchtung, RDS, 8 Senderspeicher, Uhrzeit- und Datumsanzeige, 
Weckfunktion. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Frequenzbereich (Radioempfang): 87,5 … 108 MHz 
Für Lautsprecher: je Kanal 4 … 8 Ω 
Leiterquerschnitt: max. 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (Lautsprecher): max. 1,5 mm² 
Abmessungen Display (B x H): 35 x 28 mm 
Einbautiefe: 33 mm 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 28800004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 28800004 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1094 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.9.2 Radio Touch UP 
1.1.5.9.2.1 Radio Touch, S.1/B.3/B.7, polarweiß glänzend 

    

Radio Touch Stereo-Up-Radio zum Empfang von UKW-Sendern, zur Montage in Gerätedose 
nach DIN 49073, Anschluss für zwei Lautsprecher am Radiomodul, Touch-Bedienung über 
Grafikdisplay mit kapazitiven Sensorflächen, mit Nebenstellenanschluss zum Einschalten parallel 
zur Beleuchtung, RDS, 8 Senderspeicher, Uhrzeit- und Datumsanzeige, Weckfunktion. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Frequenzbereich (Radioempfang): 87,5 … 108 MHz 
Für Lautsprecher: je Kanal 4 … 8 Ω 
Leiterquerschnitt: max. 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (Lautsprecher): max. 1,5 mm² 
Abmessungen Display (B x H): 35 x 28 mm 
Einbautiefe: 33 mm 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 28848989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 28848989 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1095 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.9.2.2 Radio Touch, S.1/B.3/B.7, polarweiß matt 

    

Radio Touch Stereo-Up-Radio zum Empfang von UKW-Sendern, zur Montage in Gerätedose 
nach DIN 49073, Anschluss für zwei Lautsprecher am Radiomodul, Touch-Bedienung über 
Grafikdisplay mit kapazitiven Sensorflächen, mit Nebenstellenanschluss zum Einschalten parallel 
zur Beleuchtung, RDS, 8 Senderspeicher, Uhrzeit- und Datumsanzeige, Weckfunktion. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Frequenzbereich (Radioempfang): 87,5 … 108 MHz 
Für Lautsprecher: je Kanal 4 … 8 Ω 
Leiterquerschnitt: max. 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (Lautsprecher): max. 1,5 mm² 
Abmessungen Display (B x H): 35 x 28 mm 
Einbautiefe: 33 mm 
Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 28849909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 28849909 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1096 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.9.2.3 Radio Touch, S.1/B.3/B.7, anthrazit matt 

    

Radio Touch Stereo-Up-Radio zum Empfang von UKW-Sendern, zur Montage in Gerätedose 
nach DIN 49073, Anschluss für zwei Lautsprecher am Radiomodul, Touch-Bedienung über 
Grafikdisplay mit kapazitiven Sensorflächen, mit Nebenstellenanschluss zum Einschalten parallel 
zur Beleuchtung, RDS, 8 Senderspeicher, Uhrzeit- und Datumsanzeige, Weckfunktion. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Frequenzbereich (Radioempfang): 87,5 … 108 MHz 
Für Lautsprecher: je Kanal 4 … 8 Ω 
Leiterquerschnitt: max. 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (Lautsprecher): max. 1,5 mm² 
Abmessungen Display (B x H): 35 x 28 mm 
Einbautiefe: 33 mm 
Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 28841606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 28841606 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1097 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.9.2.4 Radio Touch, S.1/B.3/B.7, alu matt, lackiert 

    

Radio Touch Stereo-Up-Radio zum Empfang von UKW-Sendern, zur Montage in Gerätedose 
nach DIN 49073, Anschluss für zwei Lautsprecher am Radiomodul, Touch-Bedienung über 
Grafikdisplay mit kapazitiven Sensorflächen, mit Nebenstellenanschluss zum Einschalten parallel 
zur Beleuchtung, RDS, 8 Senderspeicher, Uhrzeit- und Datumsanzeige, Weckfunktion. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Frequenzbereich (Radioempfang): 87,5 … 108 MHz 
Für Lautsprecher: je Kanal 4 … 8 Ω 
Leiterquerschnitt: max. 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (Lautsprecher): max. 1,5 mm² 
Abmessungen Display (B x H): 35 x 28 mm 
Einbautiefe: 33 mm 
Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 28841404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 28841404 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1098 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.9.2.5 Radio Touch, S.1/B.3/B.7, edelstahl matt, lackiert 

    

Radio Touch Stereo-Up-Radio zum Empfang von UKW-Sendern, zur Montage in Gerätedose 
nach DIN 49073, Anschluss für zwei Lautsprecher am Radiomodul, Touch-Bedienung über 
Grafikdisplay mit kapazitiven Sensorflächen, mit Nebenstellenanschluss zum Einschalten parallel 
zur Beleuchtung, RDS, 8 Senderspeicher, Uhrzeit- und Datumsanzeige, Weckfunktion. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Frequenzbereich (Radioempfang): 87,5 … 108 MHz 
Für Lautsprecher: je Kanal 4 … 8 Ω 
Leiterquerschnitt: max. 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (Lautsprecher): max. 1,5 mm² 
Abmessungen Display (B x H): 35 x 28 mm 
Einbautiefe: 33 mm 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 28848916 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 28848916 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1099 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.9.2.6 Radio Touch Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Radio Touch Stereo-Up-Radio zum Empfang von UKW-Sendern, zur Montage in Gerätedose 
nach DIN 49073, Anschluss für zwei Lautsprecher am Radiomodul, Touch-Bedienung über 
Grafikdisplay mit kapazitiven Sensorflächen, mit Nebenstellenanschluss zum Einschalten parallel 
zur Beleuchtung, RDS, 8 Senderspeicher, Uhrzeit- und Datumsanzeige, Weckfunktion. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Frequenzbereich (Radioempfang): 87,5 … 108 MHz 
Für Lautsprecher: je Kanal 4 … 8 Ω 
Leiterquerschnitt: max. 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (Lautsprecher): max. 1,5 mm² 
Abmessungen Display (B x H): 35 x 28 mm 
Einbautiefe: 33 mm 
Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 28846089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 28846089 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1100 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.9.2.7 Radio Touch Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Radio Touch Stereo-Up-Radio zum Empfang von UKW-Sendern, zur Montage in Gerätedose 
nach DIN 49073, Anschluss für zwei Lautsprecher am Radiomodul, Touch-Bedienung über 
Grafikdisplay mit kapazitiven Sensorflächen, mit Nebenstellenanschluss zum Einschalten parallel 
zur Beleuchtung, RDS, 8 Senderspeicher, Uhrzeit- und Datumsanzeige, Weckfunktion. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Frequenzbereich (Radioempfang): 87,5 … 108 MHz 
Für Lautsprecher: je Kanal 4 … 8 Ω 
Leiterquerschnitt: max. 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (Lautsprecher): max. 1,5 mm² 
Abmessungen Display (B x H): 35 x 28 mm 
Einbautiefe: 33 mm 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 28846086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 28846086 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1101 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.9.2.8 Radio Touch, Q.1/Q.3/Q.7, alu samt, lackiert 

    

Radio Touch Stereo-Up-Radio zum Empfang von UKW-Sendern, zur Montage in Gerätedose 
nach DIN 49073, Anschluss für zwei Lautsprecher am Radiomodul, Touch-Bedienung über 
Grafikdisplay mit kapazitiven Sensorflächen, mit Nebenstellenanschluss zum Einschalten parallel 
zur Beleuchtung, RDS, 8 Senderspeicher, Uhrzeit- und Datumsanzeige, Weckfunktion. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Frequenzbereich (Radioempfang): 87,5 … 108 MHz 
Für Lautsprecher: je Kanal 4 … 8 Ω 
Leiterquerschnitt: max. 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (Lautsprecher): max. 1,5 mm² 
Abmessungen Display (B x H): 35 x 28 mm 
Einbautiefe: 33 mm 
Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 28846084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 28846084 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1102 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.9.2.9 Radio Touch, K.1, polarweiß glänzend 

    

Radio Touch Stereo-Up-Radio zum Empfang von UKW-Sendern, zur Montage in Gerätedose 
nach DIN 49073, Anschluss für zwei Lautsprecher am Radiomodul, Touch-Bedienung über 
Grafikdisplay mit kapazitiven Sensorflächen, mit Nebenstellenanschluss zum Einschalten parallel 
zur Beleuchtung, RDS, 8 Senderspeicher, Uhrzeit- und Datumsanzeige, Weckfunktion. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Frequenzbereich (Radioempfang): 87,5 … 108 MHz 
Für Lautsprecher: je Kanal 4 … 8 Ω 
Leiterquerschnitt: max. 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (Lautsprecher): max. 1,5 mm² 
Abmessungen Display (B x H): 35 x 28 mm 
Einbautiefe: 33 mm 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 28847009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 28847009 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1103 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.9.2.10 Radio Touch, K.1, anthrazit matt, lackiert 

    

Radio Touch Stereo-Up-Radio zum Empfang von UKW-Sendern, zur Montage in Gerätedose 
nach DIN 49073, Anschluss für zwei Lautsprecher am Radiomodul, Touch-Bedienung über 
Grafikdisplay mit kapazitiven Sensorflächen, mit Nebenstellenanschluss zum Einschalten parallel 
zur Beleuchtung, RDS, 8 Senderspeicher, Uhrzeit- und Datumsanzeige, Weckfunktion. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Frequenzbereich (Radioempfang): 87,5 … 108 MHz 
Für Lautsprecher: je Kanal 4 … 8 Ω 
Leiterquerschnitt: max. 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (Lautsprecher): max. 1,5 mm² 
Abmessungen Display (B x H): 35 x 28 mm 
Einbautiefe: 33 mm 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 28847006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 28847006 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1104 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.9.2.11 Radio Touch, K.5, alu matt, lackiert 

    

Radio Touch Stereo-Up-Radio zum Empfang von UKW-Sendern, zur Montage in Gerätedose 
nach DIN 49073, Anschluss für zwei Lautsprecher am Radiomodul, Touch-Bedienung über 
Grafikdisplay mit kapazitiven Sensorflächen, mit Nebenstellenanschluss zum Einschalten parallel 
zur Beleuchtung, RDS, 8 Senderspeicher, Uhrzeit- und Datumsanzeige, Weckfunktion. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Frequenzbereich (Radioempfang): 87,5 … 108 MHz 
Für Lautsprecher: je Kanal 4 … 8 Ω 
Leiterquerschnitt: max. 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (Lautsprecher): max. 1,5 mm² 
Abmessungen Display (B x H): 35 x 28 mm 
Einbautiefe: 33 mm 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 28847003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 28847003 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1105 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.9.2.12 Radio Touch, K.5, edelstahl matt, lackiert 

    

Radio Touch Stereo-Up-Radio zum Empfang von UKW-Sendern, zur Montage in Gerätedose 
nach DIN 49073, Anschluss für zwei Lautsprecher am Radiomodul, Touch-Bedienung über 
Grafikdisplay mit kapazitiven Sensorflächen, mit Nebenstellenanschluss zum Einschalten parallel 
zur Beleuchtung, RDS, 8 Senderspeicher, Uhrzeit- und Datumsanzeige, Weckfunktion. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Frequenzbereich (Radioempfang): 87,5 … 108 MHz 
Für Lautsprecher: je Kanal 4 … 8 Ω 
Leiterquerschnitt: max. 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (Lautsprecher): max. 1,5 mm² 
Abmessungen Display (B x H): 35 x 28 mm 
Einbautiefe: 33 mm 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 28847004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 28847004 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1106 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.9.2.13 Radio Touch Arsys polarweiß, glänzend 

    

Radio Touch Stereo-Up-Radio zum Empfang von UKW-Sendern, zur Montage in Gerätedose 
nach DIN 49073, Anschluss für zwei Lautsprecher am Radiomodul, Touch-Bedienung über 
Grafikdisplay mit kapazitiven Sensorflächen, mit Nebenstellenanschluss zum Einschalten parallel 
zur Beleuchtung, RDS, 8 Senderspeicher, Uhrzeit- und Datumsanzeige, Weckfunktion. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Frequenzbereich (Radioempfang): 87,5 … 108 MHz 
Für Lautsprecher: je Kanal 4 … 8 Ω 
Leiterquerschnitt: max. 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (Lautsprecher): max. 1,5 mm² 
Abmessungen Display (B x H): 35 x 28 mm 
Einbautiefe: 33 mm 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 28840069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 28840069 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1107 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.9.2.14 Radio Touch Arsys edelstahl matt, lackiert 

    

Radio Touch Stereo-Up-Radio zum Empfang von UKW-Sendern, zur Montage in Gerätedose 
nach DIN 49073, Anschluss für zwei Lautsprecher am Radiomodul, Touch-Bedienung über 
Grafikdisplay mit kapazitiven Sensorflächen, mit Nebenstellenanschluss zum Einschalten parallel 
zur Beleuchtung, RDS, 8 Senderspeicher, Uhrzeit- und Datumsanzeige, Weckfunktion. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Frequenzbereich (Radioempfang): 87,5 … 108 MHz 
Für Lautsprecher: je Kanal 4 … 8 Ω 
Leiterquerschnitt: max. 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (Lautsprecher): max. 1,5 mm² 
Abmessungen Display (B x H): 35 x 28 mm 
Einbautiefe: 33 mm 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 28840004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 28840004 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1108 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.9.3 Lautsprecher UP 
1.1.5.9.3.1 Lautsprecher, S.1/B.3/B.7, polarweiß glänzend 

    

Lautsprecher zum Anschluss an Radio Touch und Radio Touch IP, als zusätzlicher Lautsprecher 
für Stereo-Wiedergabe oder Ersatz, Montage in Gerätedose nach DIN 49073. 
 

Impedanz: 4 Ω 
Nenn-/Musikbelastbarkeit: 3/4 W 
Übertragungsbereich (-3 dB): 170 … 18000 Hz 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,5 mm² 
Vorkonfektionierte Leitung: ≈ 25 cm 
Einbautiefe: 35 mm 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 28828989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 28828989 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1109 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.9.3.2 Lautsprecher, S.1/B.3/B.7, polarweiß matt 

    

Lautsprecher zum Anschluss an Radio Touch und Radio Touch IP, als zusätzlicher Lautsprecher 
für Stereo-Wiedergabe oder Ersatz, Montage in Gerätedose nach DIN 49073. 
 

Impedanz: 4 Ω 
Nenn-/Musikbelastbarkeit: 3/4 W 
Übertragungsbereich (-3 dB): 170 … 18000 Hz 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,5 mm² 
Vorkonfektionierte Leitung: ≈ 25 cm 
Einbautiefe: 35 mm 
Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 28829909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 28829909 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.9.3.3 Lautsprecher, S.1/B.3/B.7, anthrazit matt 

    

Lautsprecher zum Anschluss an Radio Touch, als zusätzlicher Lautsprecher für Stereo-
Wiedergabe oder Ersatz, Montage in Gerätedose nach DIN 49073. 
 

Impedanz: 4 Ω 
Nenn-/Musikbelastbarkeit: 3/4 W 
Übertragungsbereich (-3 dB): 170 … 18000 Hz 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,5 mm² 
Vorkonfektionierte Leitung: ≈ 25 cm 
Einbautiefe: 35 mm 
Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 28821606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 28821606 
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1.1.5.9.3.4 Lautsprecher, S.1/B.3/B.7, alu matt, lackiert 

    

Lautsprecher zum Anschluss an Radio Touch, als zusätzlicher Lautsprecher für Stereo-
Wiedergabe oder Ersatz, Montage in Gerätedose nach DIN 49073. 
 

Impedanz: 4 Ω 
Nenn-/Musikbelastbarkeit: 3/4 W 
Übertragungsbereich (-3 dB): 170 … 18000 Hz 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,5 mm² 
Vorkonfektionierte Leitung: ≈ 25 cm 
Einbautiefe: 35 mm 
Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 28821404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 28821404 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1112 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
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1.1.5.9.3.5 Lautsprecher, S.1/B.3/B.7, edelstahl matt, lackiert 

    

Lautsprecher zum Anschluss an Radio Touch und Radio Touch IP, als zusätzlicher Lautsprecher 
für Stereo-Wiedergabe oder Ersatz, Montage in Gerätedose nach DIN 49073. 
 

Impedanz: 4 Ω 
Nenn-/Musikbelastbarkeit: 3/4 W 
Übertragungsbereich (-3 dB): 170 … 18000 Hz 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,5 mm² 
Vorkonfektionierte Leitung: ≈ 25 cm 
Einbautiefe: 35 mm 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 28828916 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 28828916 
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Stk EP:  
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1.1.5.9.3.6 Lautsprecher Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Lautsprecher zum Anschluss an Radio Touch, als zusätzlicher Lautsprecher für Stereo-
Wiedergabe oder Ersatz, Montage in Gerätedose nach DIN 49073. 
 

Impedanz: 4 Ω 
Nenn-/Musikbelastbarkeit: 3/4 W 
Übertragungsbereich (-3 dB): 170 … 18000 Hz 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,5 mm² 
Vorkonfektionierte Leitung: ≈ 25 cm 
Einbautiefe: 35 mm 
Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 28826089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 28826089 
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1.1.5.9.3.7 Lautsprecher Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Lautsprecher zum Anschluss an Radio Touch, als zusätzlicher Lautsprecher für Stereo-
Wiedergabe oder Ersatz, Montage in Gerätedose nach DIN 49073. 
 

Impedanz: 4 Ω 
Nenn-/Musikbelastbarkeit: 3/4 W 
Übertragungsbereich (-3 dB): 170 … 18000 Hz 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,5 mm² 
Vorkonfektionierte Leitung: ≈ 25 cm 
Einbautiefe: 35 mm 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 28826086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 28826086 
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1.1.5.9.3.8 Lautsprecher Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Lautsprecher zum Anschluss an Radio Touch und Radio Touch IP, als zusätzlicher Lautsprecher 
für Stereo-Wiedergabe oder Ersatz, Montage in Gerätedose nach DIN 49073. 
 

Impedanz: 4 Ω 
Nenn-/Musikbelastbarkeit: 3/4 W 
Übertragungsbereich (-3 dB): 170 … 18000 Hz 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,5 mm² 
Vorkonfektionierte Leitung: ≈ 25 cm 
Einbautiefe: 35 mm 
Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 28826084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 28826084 
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1.1.5.9.3.9 Lautsprecher, K.1, polarweiß glänzend 

    

Lautsprecher zum Anschluss an Radio Touch und Radio Touch IP, als zusätzlicher Lautsprecher 
für Stereo-Wiedergabe oder Ersatz, Montage in Gerätedose nach DIN 49073. 
 

Impedanz: 4 Ω 
Nenn-/Musikbelastbarkeit: 3/4 W 
Übertragungsbereich (-3 dB): 170 … 18000 Hz 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,5 mm² 
Vorkonfektionierte Leitung: ≈ 25 cm 
Einbautiefe: 35 mm 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 28827009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 28827009 
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1.1.5.9.3.10 Lautsprecher, K.1, anthrazit matt, lackiert 

    

Lautsprecher zum Anschluss an Radio Touch und Radio Touch IP, als zusätzlicher Lautsprecher 
für Stereo-Wiedergabe oder Ersatz, Montage in Gerätedose nach DIN 49073. 
 

Impedanz: 4 Ω 
Nenn-/Musikbelastbarkeit: 3/4 W 
Übertragungsbereich (-3 dB): 170 … 18000 Hz 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,5 mm² 
Vorkonfektionierte Leitung: ≈ 25 cm 
Einbautiefe: 35 mm 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 28827006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 28827006 
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1.1.5.9.3.11 Lautsprecher, K.5, alu matt, lackiert 

    

Lautsprecher zum Anschluss an Radio Touch und Radio Touch IP, als zusätzlicher Lautsprecher 
für Stereo-Wiedergabe oder Ersatz, Montage in Gerätedose nach DIN 49073. 
 

Impedanz: 4 Ω 
Nenn-/Musikbelastbarkeit: 3/4 W 
Übertragungsbereich (-3 dB): 170 … 18000 Hz 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,5 mm² 
Vorkonfektionierte Leitung: ≈ 25 cm 
Einbautiefe: 35 mm 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 28827003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 28827003 
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1.1.5.9.3.12 Lautsprecher, K.5, edelstahl matt, lackiert 

    

Lautsprecher zum Anschluss an Radio Touch und Radio Touch IP, als zusätzlicher Lautsprecher 
für Stereo-Wiedergabe oder Ersatz, Montage in Gerätedose nach DIN 49073. 
 

Impedanz: 4 Ω 
Nenn-/Musikbelastbarkeit: 3/4 W 
Übertragungsbereich (-3 dB): 170 … 18000 Hz 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,5 mm² 
Vorkonfektionierte Leitung: ≈ 25 cm 
Einbautiefe: 35 mm 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 28827004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 28827004 
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1.1.5.9.3.13 Lautsprecher Arsys polarweiß, glänzend 

    

Lautsprecher zum Anschluss an Radio Touch und Radio Touch IP, als zusätzlicher Lautsprecher 
für Stereo-Wiedergabe oder Ersatz, Montage in Gerätedose nach DIN 49073. 
 

Impedanz: 4 Ω 
Nenn-/Musikbelastbarkeit: 3/4 W 
Übertragungsbereich (-3 dB): 170 … 18000 Hz 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,5 mm² 
Vorkonfektionierte Leitung: ≈ 25 cm 
Einbautiefe: 35 mm 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 28820069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 28820069 
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1.1.5.9.3.14 Lautsprecher Arsys edelstahl, lackiert 

    

Lautsprecher zum Anschluss an Radio Touch und Radio Touch IP, als zusätzlicher Lautsprecher 
für Stereo-Wiedergabe oder Ersatz, Montage in Gerätedose nach DIN 49073. 
 

Impedanz: 4 Ω 
Nenn-/Musikbelastbarkeit: 3/4 W 
Übertragungsbereich (-3 dB): 170 … 18000 Hz 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,5 mm² 
Vorkonfektionierte Leitung: ≈ 25 cm 
Einbautiefe: 35 mm 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 28820004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 28820004 
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1.1.6 Sicherheitstechnik 
1.1.6.1 Schutzeinrichtungen UP 
1.1.6.1.1 Steckdose SCHUKO mit Überspannungsschutz, Beschriftungsfeld, Schraubklemmen und 

Symbol 
1.1.6.1.1.1 Steckdose SCHUKO mit Überspannungsschutz S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Überspannungsschutz mit Beschriftungsfeld, mit Aufdruck und 
Kontrolllampen. Für Betrieb/Fehler, mit akustischer Fehlermeldung, mit Schraubklemmen, mit 
einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Einbautiefe: 32 mm 
Aufdruck: mit Aufdruck 
Farbe: polarweiß glänzend 
Überspannungsschutz: nach EN 61643 und VDE 0675-6-11 
Bauart: nach DIN 49440 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41088989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41088989 
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1.1.6.1.1.2 Steckdose SCHUKO mit Überspannungsschutz S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Überspannungsschutz mit Beschriftungsfeld, mit Aufdruck und 
Kontrolllampen. Für Betrieb/Fehler, mit akustischer Fehlermeldung, mit Schraubklemmen, mit 
einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Einbautiefe: 32 mm 
Aufdruck: mit Aufdruck 
Farbe: polarweiß matt 
Überspannungsschutz: nach EN 61643 und VDE 0675-6-11 
Bauart: nach DIN 49440 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41081909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41081909 
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1.1.6.1.1.3 Steckdose SCHUKO mit Überspannungsschutz S.1 weiß, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Überspannungsschutz mit Beschriftungsfeld, mit Aufdruck und 
Kontrolllampen. Für Betrieb/Fehler, mit akustischer Fehlermeldung, mit Schraubklemmen, mit 
einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Einbautiefe: 32 mm 
Aufdruck: mit Aufdruck 
Farbe: weiß glänzend 
Überspannungsschutz: nach EN 61643 und VDE 0675-6-11 
Bauart: nach DIN 49440 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41088982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41088982 
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1.1.6.1.1.4 Steckdose SCHUKO mit Überspannungsschutz B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Überspannungsschutz mit Beschriftungsfeld, mit Aufdruck und 
Kontrolllampen für Betrieb/Fehler, mit akustischer Fehlermeldung, mit Schraubklemmen, mit 
einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Einbautiefe: 32 mm 
Aufdruck: mit Aufdruck 
Farbe: anthrazit matt 
Überspannungsschutz: nach EN 61643 und VDE 0675-6-11 
Bauart: nach DIN 49440 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41081606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41081606 
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1.1.6.1.1.5 Steckdose SCHUKO mit Überspannungsschutz B.7 alu, matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Überspannungsschutz mit Beschriftungsfeld, mit Aufdruck und 
Kontrolllampen für Betrieb/Fehler, mit akustischer Fehlermeldung, mit Schraubklemmen, mit 
einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Einbautiefe: 32 mm 
Aufdruck: mit Aufdruck 
Farbe: aluminium matt, lackiert 
Überspannungsschutz: nach EN 61643 und VDE 0675-6-11 
Bauart: nach DIN 49440 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41081404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41081404 
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1.1.6.1.1.6 Steckdose SCHUKO mit Überspannungsschutz S.1 rot, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Überspannungsschutz mit Beschriftungsfeld, mit Aufdruck und 
Kontrolllampen. Für Betrieb/Fehler, mit akustischer Fehlermeldung, mit Schraubklemmen, mit 
einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Einbautiefe: 32 mm 
Aufdruck: mit Aufdruck 
Farbe: rot glänzend 
Überspannungsschutz: nach EN 61643 und VDE 0675-6-11 
Bauart: nach DIN 49440 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41088962 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41088962 
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1.1.6.1.1.7 Steckdose SCHUKO mit Überspannungsschutz S.1/B.3/B.7 rot, matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Überspannungsschutz mit Beschriftungsfeld, mit Aufdruck und 
Kontrolllampen. Für Betrieb/Fehler, mit akustischer Fehlermeldung, mit Schraubklemmen, mit 
einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Einbautiefe: 32 mm 
Aufdruck: mit Aufdruck 
Farbe: rot matt 
Überspannungsschutz: nach EN 61643 und VDE 0675-6-11 
Bauart: nach DIN 49440 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41081962 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41081962 
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1.1.6.1.1.8 Steckdose SCHUKO mit Überspannungsschutz Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Überspannungsschutz mit Beschriftungsfeld, Beschriftungsfeldhöhe 
für P-touch Band 6 mm ausgelegt, mit Aufdruck und Kontrolllampen für Betrieb/Fehler, mit 
akustischer Fehlermeldung, mit Schraubklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Einbautiefe: 32 mm 
Aufdruck: mit Aufdruck 
Farbe: polarweiß samt 
Überspannungsschutz: nach EN 61643 und VDE 0675-6-11 
Bauart: nach DIN 49440 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41086089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41086089 
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1.1.6.1.1.9 Steckdose SCHUKO mit Überspannungsschutz Q.1 anthrazit, samt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Überspannungsschutz mit Beschriftungsfeld, Beschriftungsfeldhöhe 
für P-touch Band 6 mm ausgelegt, mit Aufdruck und Kontrolllampen für Betrieb/Fehler, mit 
akustischer Fehlermeldung, mit Schraubklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Einbautiefe: 32 mm 
Aufdruck: mit Aufdruck 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Überspannungsschutz: nach EN 61643 und VDE 0675-6-11 
Bauart: nach DIN 49440 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41086086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41086086 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.1.10 Steckdose SCHUKO mit Überspannungsschutz Q.1/Q.3 rot, samt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Überspannungsschutz mit Beschriftungsfeld, Beschriftungsfeldhöhe 
für P-touch Band 6 mm ausgelegt, mit Aufdruck und Kontrolllampen für Betrieb/Fehler, mit 
akustischer Fehlermeldung, mit Schraubklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Einbautiefe: 32 mm 
Aufdruck: mit Aufdruck 
Farbe: rot samt 
Überspannungsschutz: nach EN 61643 und VDE 0675-6-11 
Bauart: nach DIN 49440 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41086062 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41086062 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.1.11 Steckdose SCHUKO mit Überspannungsschutz K.1 polarweiß, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Überspannungsschutz, mit Beschriftungsfeld, mit Aufdruck, mit 
Kontrolllampen für Betrieb/Fehler, mit akustischer Fehlermeldung, mit Schraubklemmen, mit 
einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Einbautiefe: 32 mm 
Aufdruck: mit Aufdruck 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Überspannungsschutz: nach EN 61643 und VDE 0675-6-11 
Bauart: nach DIN 49440 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41527109 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41527109 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.1.12 Steckdose SCHUKO mit Überspannungsschutz K.1 anthrazit, matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Überspannungsschutz, mit Beschriftungsfeld, mit Aufdruck, mit 
Kontrolllampen für Betrieb/Fehler, mit akustischer Fehlermeldung, mit Schraubklemmen, mit 
einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Einbautiefe: 32 mm 
Aufdruck: mit Aufdruck 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Überspannungsschutz: nach EN 61643 und VDE 0675-6-11 
Bauart: nach DIN 49440 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41527106 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41527106 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.1.13 Steckdose SCHUKO mit Überspannungsschutz und Beschriftungsfeld K.5 Alu 

    

Steckdose SCHUKO® mit Überspannungsschutz, mit Beschriftungsfeld, mit Aufdruck, mit 
Kontrolllampen für Betrieb/Fehler, mit akustischer Fehlermeldung, mit Schraubklemmen, mit 
einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Einbautiefe: 32 mm 
Aufdruck: mit Aufdruck 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: alu matt, lackiert 
Überspannungsschutz: nach EN 61643 und VDE 0675-6-11 
Bauart: nach DIN 49440 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41527103 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41527103 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.1.14 Steckdose SCHUKO mit Überspannungsschutz K.5 edelstahl, lackiert 

    

Steckdose SCHUKO® mit Überspannungsschutz, mit Beschriftungsfeld, mit Aufdruck, mit 
Kontrolllampen für Betrieb/Fehler, mit akustischer Fehlermeldung, mit Schraubklemmen, mit 
einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Einbautiefe: 32 mm 
Aufdruck: mit Aufdruck 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Überspannungsschutz: nach EN 61643 und VDE 0675-6-11 
Bauart: nach DIN 49440 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41527104 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41527104 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.1.15 Steckdose SCHUKO mit Überspannungsschutz K.1/K.5 rot, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Überspannungsschutz, mit Beschriftungsfeld, mit Aufdruck, mit 
Kontrolllampen für Betrieb/Fehler, mit akustischer Fehlermeldung, mit Schraubklemmen, mit 
einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Einbautiefe: 32 mm 
Aufdruck: mit Aufdruck 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: rot glänzend 
Überspannungsschutz: nach EN 61643 und VDE 0675-6-11 
Bauart: nach DIN 49440 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41527115 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41527115 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.1.16 Steckdose SCHUKO mit Überspannungsschutz Arsys polarweiß, glänzend 

    

Überspannungsschutz-Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, mit Aufdruck, mit 
Kontrolllampen für Betrieb/Fehler, mit akustischer Fehlermeldung, mit Schraubklemmen, mit 
einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Einbautiefe: 32 mm 
Aufdruck: mit Aufdruck 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
Überspannungsschutz: nach EN 61643 und VDE 0675-6-11 
Bauart: nach DIN 49440 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41520069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41520069 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.1.17 Steckdose SCHUKO mit Überspannungsschutz Arsys weiß, glänzend 

    

Überspannungsschutz-Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, mit Aufdruck, mit 
Kontrolllampen für Betrieb/Fehler, mit akustischer Fehlermeldung, mit Schraubklemmen, mit 
einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Einbautiefe: 32 mm 
Aufdruck: mit Aufdruck 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
Überspannungsschutz: nach EN 61643 und VDE 0675-6-11 
Bauart: nach DIN 49440 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41520002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41520002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.1.18 Steckdose SCHUKO mit Überspannungsschutz Arsys braun, glänzend 

    

Überspannungsschutz-Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, mit Aufdruck, mit 
Kontrolllampen für Betrieb/Fehler, mit akustischer Fehlermeldung, mit Schraubklemmen, mit 
einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Einbautiefe: 32 mm 
Aufdruck: mit Aufdruck 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: braun glänzend 
Überspannungsschutz: nach EN 61643 und VDE 0675-6-11 
Bauart: nach DIN 49440 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41520001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41520001 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.1.19 Steckdose SCHUKO mit Überspannungsschutz Arsys edelstahl, lackiert 

    

Steckdose SCHUKO® mit Überspannungsschutz, mit Beschriftungsfeld, mit Aufdruck, mit 
Kontrolllampen für Betrieb/Fehler, mit akustischer Fehlermeldung, mit Schraubklemmen, mit 
einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Einbautiefe: 32 mm 
Aufdruck: mit Aufdruck 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Überspannungsschutz: nach EN 61643 und VDE 0675-6-11 
Bauart: nach DIN 49440 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41529004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41529004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.2 Steckdose SCHUKO mit FI-Schutzschalter, erhöhter Berührungsschutz und 
Steckklemmen 

1.1.6.1.2.1 Steckdose SCHUKO mit FI-Schutzschalter u. erh.BS S.1 polarweiß, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit FI-Schutzschalter, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit 
Steckklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Nach EN 61008-1:1994, EN 61008-2-1, VDE 0664 
T11. Durchverdrahtete Steckdosen sind mitgeschützt. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Bemessungs-Fehlerstrom: 30 mA 
Auslösezeit: ≤ 30 ms 
Kurzschlussfestigkeit (bei Vorsicherung 20 AgL): 3 kA 
Stoßstromfestigkeit: 250 A (8/20) µs 
Einbautiefe: 31,9 mm 
Farbe: polarweiß glänzend 
Bauart: nach DIN 49440 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Geprüft: nach VDE 0664 (EN 61008) 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47088989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47088989 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.2.2 Steckdose SCHUKO mit FI-Schutzschalter u. erh.BS S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit FI-Schutzschalter, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit 
Steckklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Nach EN 61008-1:1994, EN 61008-2-1, VDE 0664 
T11. Durchverdrahtete Steckdosen sind mitgeschützt. Unterputz-Installation, Standardprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Bemessungs-Fehlerstrom: 30 mA 
Auslösezeit: ≤ 30 ms 
Kurzschlussfestigkeit (bei Vorsicherung 20 AgL): 3 kA 
Stoßstromfestigkeit: 250 A (8/20) µs 
Einbautiefe: 31,9 mm 
Farbe: polarweiß matt 
Bauart: nach DIN 49440 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Geprüft: nach VDE 0664 (EN 61008) 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47081909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47081909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.2.3 Steckdose SCHUKO mit FI-Schutzschalter u. erh.BS S.1 weiß, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit FI-Schutzschalter, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit 
Steckklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Nach EN 61008-1:1994, EN 61008-2-1, VDE 0664 
T11. Durchverdrahtete Steckdosen sind mitgeschützt. Unterputz-Installation, Standardprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Bemessungs-Fehlerstrom: 30 mA 
Auslösezeit: ≤ 30 ms 
Kurzschlussfestigkeit (bei Vorsicherung 20 AgL): 3 kA 
Stoßstromfestigkeit: 250 A (8/20) µs 
Einbautiefe: 31,9 mm 
Farbe: weiß glänzend 
Bauart: nach DIN 49440 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Geprüft: nach VDE 0664 (EN 61008) 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47088982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47088982 
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Menge: 1,000 
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 GP:  
 

 

1.1.6.1.2.4 Steckdose SCHUKO mit FI-Schutzschalter u. erh.BS Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Steckdose SCHUKO® mit FI-Schutzschalter, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit 
Steckklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Nach EN 61008-1:1994, EN 61008-2-1, VDE 0664 
T11. Durchverdrahtete Steckdosen sind mitgeschützt. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Bemessungs-Fehlerstrom: 30 mA 
Auslösezeit: ≤ 30 ms 
Kurzschlussfestigkeit (bei Vorsicherung 20 AgL): 3 kA 
Stoßstromfestigkeit: 250 A (8/20) µs 
Einbautiefe: 31,9 mm 
Farbe: polarweiß samt 
Bauart: nach DIN 49440 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Geprüft: nach VDE 0664 (EN 61008) 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47086089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47086089 
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Menge: 1,000 
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 GP:  
 

 

1.1.6.1.2.5 Steckdose SCHUKO mit FI-Schutzschalter u. erh.BS Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Steckdose SCHUKO® mit FI-Schutzschalter, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit 
Steckklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Nach EN 61008-1:1994, EN 61008-2-1, VDE 0664 
T11. Durchverdrahtete Steckdosen sind mitgeschützt. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Bemessungs-Fehlerstrom: 30 mA 
Auslösezeit: ≤ 30 ms 
Kurzschlussfestigkeit (bei Vorsicherung 20 AgL): 3 kA 
Stoßstromfestigkeit: 250 A 
Einbautiefe: 31,9 mm 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Bauart: nach DIN 49440 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Geprüft: nach VDE 0664 (EN 61008) 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47086086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47086086 
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Menge: 1,000 
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1.1.6.1.2.6 Steckdose SCHUKO mit FI-Schutzschalter u. erh.BS Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Steckdose SCHUKO® mit FI-Schutzschalter, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit 
Steckklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Nach EN 61008-1:1994, EN 61008-2-1, VDE 0664 
T11. Durchverdrahtete Steckdosen sind mitgeschützt. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Bemessungs-Fehlerstrom: 30 mA 
Auslösezeit: ≤ 30 ms 
Kurzschlussfestigkeit (bei Vorsicherung 20 AgL): 3 kA 
Stoßstromfestigkeit: 250 A (8/20) µs 
Einbautiefe: 31,9 mm 
Farbe: alu samt, lackiert 
Bauart: nach DIN 49440 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Geprüft: nach VDE 0664 (EN 61008) 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47086084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47086084 
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Menge: 1,000 
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 GP:  
 

 

1.1.6.1.2.7 Steckdose SCHUKO mit FI-Schutzschalter u. erh.BS K.1 polarweiß, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit FI-Schutzschalter, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit 
Steckklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel, nach EN 61008-1:1994, EN 61008-2-1, VDE 0664 
T11. Durchverdrahtete Steckdosen sind mitgeschützt. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Bemessungs-Fehlerstrom: 30 mA 
Auslösezeit: ≤ 30 ms 
Kurzschlussfestigkeit (bei Vorsicherung 20 AgL): 3 kA 
Stoßstromfestigkeit: 250 A (8/20) µs 
Einbautiefe: 31,9 mm 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Bauart: nach DIN 49440 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Geprüft: nach VDE 0664 (EN 61008) 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47087009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47087009 
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Menge: 1,000 
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 GP:  
 

 

1.1.6.1.2.8 Steckdose SCHUKO mit FI-Schutzschalter u. erh.BS K.1 anthrazit, matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit FI-Schutzschalter, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit 
Steckklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel, nach EN 61008-1:1994, EN 61008-2-1, VDE 0664 
T11. Durchverdrahtete Steckdosen sind mitgeschützt. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Bemessungs-Fehlerstrom: 30 mA 
Auslösezeit: ≤ 30 ms 
Kurzschlussfestigkeit (bei Vorsicherung 20 AgL): 3 kA 
Stoßstromfestigkeit: 250 A (8/20) µs 
Einbautiefe: 31,9 mm 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Bauart: nach DIN 49440 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Geprüft: nach VDE 0664 (EN 61008) 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47087006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47087006 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.2.9 Steckdose SCHUKO mit FI-Schutzschalter mit erhöhtem Berührungsschutz K.5 Alu 

    

Steckdose SCHUKO® mit FI-Schutzschalter, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit 
Steckklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel, nach EN 61008-1:1994, EN 61008-2-1, VDE 0664 
T11. Durchverdrahtete Steckdosen sind mitgeschützt. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Bemessungs-Fehlerstrom: 30 mA 
Auslösezeit: ≤ 30 ms 
Kurzschlussfestigkeit (bei Vorsicherung 20 AgL): 3 kA 
Stoßstromfestigkeit: 250 A (8/20) µs 
Einbautiefe: 31,9 mm 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: alu matt, lackiert 
Bauart: nach DIN 49440 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Geprüft: nach VDE 0664 (EN 61008) 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47087003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47087003 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.2.10 Steckdose SCHUKO mit FI-Schutzschalter u. erh.BS K.5 edelstahl, lackiert 

    

Steckdose SCHUKO® mit FI-Schutzschalter, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit 
Steckklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel, nach EN 61008-1:1994, EN 61008-2-1, VDE 0664 
T11. Durchverdrahtete Steckdosen sind mitgeschützt. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Bemessungs-Fehlerstrom: 30 mA 
Auslösezeit: ≤ 30 ms 
Kurzschlussfestigkeit (bei Vorsicherung 20 AgL): 3 kA 
Stoßstromfestigkeit: 250 A (8/20) µs 
Einbautiefe: 31,9 mm 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Bauart: nach DIN 49440 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Geprüft: nach VDE 0664 (EN 61008) 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47087004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47087004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.3 FI-Schutzschalter mit Steckklemmen 
1.1.6.1.3.1 FI-Schutzschalter UP, Sicherheitstechnik 

    

FI-Schutzschalter für Unterputz- und Hohlwandmontage zum Schutz von nachgeschalteten 
Verbrauchern, Typ A für Wechsel- und pulsierende Gleichströme, mit Klemm-
/Schraubbefestigung und Steckklemmen. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Bemessungs-Fehlerstrom: 30 mA 
Auslösezeit: ≤ 30 ms 
Stoßstromfestigkeit: 250 A (8/20) µs 
Betriebstemperatur: -25 … 40 °C 
Einbautiefe: 32 mm 
Kurzschlussfestigkeit (bei Vorsicherung 16 AgL): 3 kA 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Geprüft: nach VDE 0664 (EN 61008) 
Geeignet für den Einsatz: nach DIN VDE 0100-410 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 284401 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 284401 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.4 Zentralstück 50 x 50 mm für FI-Schutzschalter 
1.1.6.1.4.1 Zentralstück für FI-Schutzschalter System 50x50 mm polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für FI-Schutzschalter. Hinweis: Nur mit Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm des 
Programms zu verwenden. 
 

Haupt-Designlinie: System 50 x 50 mm 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 149609 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 149609 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.4.2 Zentralstück für FI-Schutzschalter System 50x50 mm polarweiß matt/samt 

    

Zentralstück für FI-Schutzschalter. Hinweis: Nur mit Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm des 
Programms zu verwenden. 
 

Haupt-Designlinie: System 50 x 50 mm 
Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14961909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14961909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.4.3 Zentralstück für FI-Schutzschalter System 50x50 mm weiß, glänzend 

    

Zentralstück für FI-Schutzschalter. Hinweis: Nur mit Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm des 
Programms zu verwenden. 
 

Haupt-Designlinie: System 50 x 50 mm 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 149602 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 149602 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.4.4 Zentralstück für FI-Schutzschalter System 50x50 mm anthrazit matt 

    

Zentralstück für FI-Schutzschalter. Hinweis: Nur mit Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm des 
Programms zu verwenden. 
 

Haupt-Designlinie: System 50 x 50 mm 
Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14961606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14961606 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.4.5 Zentralstück für FI-Schutzschalter System 50x50 mm braun, glänzend 

    

Zentralstück für FI-Schutzschalter. Hinweis: Nur mit Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm des 
Programms zu verwenden. 
 

Haupt-Designlinie: System 50 x 50 mm 
Farbe: braun glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 149601 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 149601 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.4.6 Zentralstück für FI-Schutzschalter System 50x50 mm alu matt, lackiert 

    

Zentralstück für FI-Schutzschalter. Hinweis: Nur mit Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm des 
Programms zu verwenden. 
 

Haupt-Designlinie: System 50 x 50 mm 
Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14961404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14961404 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.4.7 Zentralstück für FI-Schutzschalter System 50x50 mm bronze, lackiert 

    

Zentralstück für FI-Schutzschalter. Hinweis: Nur mit Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm des 
Programms zu verwenden. 
 

Haupt-Designlinie: System 50 x 50 mm 
Farbe: hellbronze matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 149611 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 149611 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.4.8 Zentralstück für FI-Schutzschalter System 50x50 mm edelstahl, lackiert 

    

Zentralstück für FI-Schutzschalter. Hinweis: Nur mit Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm des 
Programms zu verwenden. 
 

Haupt-Designlinie: System 50 x 50 mm 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 149604 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 149604 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.5 Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm 
1.1.6.1.5.1 Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm S.1 polarweiß, glänzend 

    

Zwischenring für Zentralstücke 50x50 mm verschiedener Hersteller. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Für Zentralstück: nach DIN 49075 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11099089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11099089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.5.2 Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Zwischenring für Zentralstücke 50x50 mm verschiedener Hersteller. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Für Zentralstück: nach DIN 49075 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11091919 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11091919 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.5.3 Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm S.1 weiß, glänzend 

    

Zwischenring für Zentralstücke 50x50 mm verschiedener Hersteller. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Für Zentralstück: nach DIN 49075 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11099082 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11099082 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.5.4 Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Zwischenring für Zentralstücke 50x50 mm verschiedener Hersteller. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Für Zentralstück: nach DIN 49075 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11091616 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11091616 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.5.5 Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm B.7 alu, matt 

    

Zwischenring für Zentralstücke 50x50 mm verschiedener Hersteller. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Für Zentralstück: nach DIN 49075 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11091414 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11091414 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.5.6 Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm. Für Zentralstücke mit Außenmaß 50 x 50 mm und 
Steckdose SCHUKO®. Für Zentralstück nach DIN 49075. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Für Zentralstück: nach DIN 49075 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11096079 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11096079 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.5.7 Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm. Für Zentralstücke mit Außenmaß 50 x 50 mm und 
Steckdose SCHUKO®. Für Zentralstück nach DIN 49075. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Für Zentralstück: nach DIN 49075 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11096076 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11096076 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.5.8 Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm. Für Zentralstücke mit Außenmaß 50 x 50 mm und 
Steckdose SCHUKO®. Für Zentralstück nach DIN 49075. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Für Zentralstück: nach DIN 49075 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11096074 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11096074 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.5.9 Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm K.1 polarweiß, glänzend 

    

Zwischenring für Zentralstück 50 x 50 mm verschiedener Hersteller. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Für Zentralstück: nach DIN 49075 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11087109 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11087109 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.5.10 Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm K.1 anthrazit, matt 

    

Zwischenring für Zentralstück 50 x 50 mm verschiedener Hersteller. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Für Zentralstück: nach DIN 49075 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11087106 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11087106 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1161 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.5.11 Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm K.5 Alu 

    

Zwischenring für Zentralstück 50 x 50 mm verschiedener Hersteller. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: alu matt, lackiert 
Für Zentralstück: nach DIN 49075 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11087103 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11087103 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.5.12 Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm K.5 edelstahl, lackiert 

    

Zwischenring für Zentralstück 50 x 50 mm verschiedener Hersteller. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Für Zentralstück: nach DIN 49075 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11087104 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11087104 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.5.13 Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm Arsys polarweiß, glänzend 

    

Zwischenring für Zentralstück 50 x 50 mm verschiedener Hersteller. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
Für Zentralstück: nach DIN 49075 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11080169 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11080169 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.5.14 Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm Arsys weiß, glänzend 

    

Zwischenring für Zentralstück 50 x 50 mm verschiedener Hersteller. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
Für Zentralstück: nach DIN 49075 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11080102 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11080102 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.5.15 Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm Arsys braun, glänzend 

    

Zwischenring für Zentralstück 50 x 50 mm verschiedener Hersteller. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: braun glänzend 
Für Zentralstück: nach DIN 49075 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11080101 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11080101 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.5.16 Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm Arsys hellbronze, lackiert 

    

Zwischenring für Zentralstück 50 x 50 mm verschiedener Hersteller. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, lackiert 
Für Zentralstück: nach DIN 49075 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11089111 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11089111 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.5.17 Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm Arsys edelstahl, lackiert 

    

Zwischenring für Zentralstück 50 x 50 mm verschiedener Hersteller. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Für Zentralstück: nach DIN 49075 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11089104 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11089104 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.2 Herdwächter 
1.1.6.2.1 Wasser Leckage Sensor 
1.1.6.2.1.1 Wasser Leckage Sensor AP, AAL-Technik, weiß/polarweiß 

    

Wasser Leckage Sensor zur Überwachung von auftretenden Wasserschäden zum Anschluss an 
den Hager Herdwächter (Spannungsunterbrechungseinheit) und wird liegend auf dem Boden, in 
unmittelbarer Nähe der Spülmaschine/Spüle oder deren Wasseranschlüsse, platziert. Leckage 
Sensor besteht aus einem flachen Sensor mit vorkonfektionierten Anschlussleitung mit Stecker 
und Buchse zum Anschluss für weiteren Sensor. Kommen die Sensoren mit Wasser in 
Berührung, wird ein Wasser-Alarm über den Hager Herdwächter ausgelöst. Die Sensoreinheit 
(Status-LED) des Herdwächters blinkt langsam (blau) und wird von einem Signalton begleitet. 
Hinweis: Der Wasser Leckage Sensor kann bis zu drei Sensoren erweitert werden. 
 

Betriebstemperatur: 5 … 35 °C 
Anschlussart: steckbare Anschlussleitung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: WXH202 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: WXH202 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.3 Rauch-/Wärmewarnmelder 
1.1.6.3.1 Rauchwarnmelder Q 
1.1.6.3.1.1 Rauchwarnmelder Standard KRIWAN Q, 3V DC, weiß 

    

Rauchwarnmelder mit kleiner Baugröße und ansprechender Designsprache nach DIN EN 14604 
mit zusätzlicher Zertifizierung nach den erhöhten Prüfanforderungen der Q- Zertifizierung auf 
Basis der vfdb Richtlinien 14-01 „Vereinigung zur Förderung des deutschen Brandschutzes“ 
(vfdb). Erhöhte Prüfkriterien gegen das Eindringen von Fremdkörpern und erhöhter Schutz 
gegen feuchte Wärme, Oxidation und EMV, sowie bessere Temperaturwechselbeanspruchung. 
Dient zur frühzeitigen Erkennung Signalisierung von Bränden mit Rauchentwicklung im 
Innenbereich. Prozessorgesteuerter Funktions-Selbsttest (alle 10 sec.) und PGSA- Technologie 
mit eigenständiger algorythmischer Nachtriggerung bei auftretenden Störeinflüssen wie Staub 
zum Erhalt der Funktionssicherheit. Großer Funktions- und Resetknopf durch gesamten 
Oberdeckel des Melders. Akustisches Signal (85 dB bei 3 m) und roten blinkenden LED zur 
Alarmierung. Akustisches Signal bei Batterieschwach- , Verschmutzungs- oder Störmeldung mit 
akustischer Signalisierung und gelber LED. Zeitlich begrenzte Deaktivierungsfunktion der 
Rauchdetektion zur Unterdrückung von Täuschungsalarmen des Melders für ca. 12 Minuten mit 
automatischer Rücksetzfunktion in den Normalbetrieb. Störmeldungen können durch Quittierung 
am Resetknopf um 8 Stunden für 7 Tage verzögert werden. Die Störung eines verschmutzten 
Detektionseinheit kann nicht zurückgesetzt werden solange die Fehlmeldung weiter in der 
Auswerteeinheit ansteht. Deckenmontage oder Wandmontage nach Vorgaben der DIN14676 
möglich. Der Melder besitzt eine Camping-/ Wohnwagenzulassung. Demontage- und 
Diebstahlschutz aktivierbar, danach Entriegelung nur mit Schraubendrehen mit max. Größe von 
7mm möglich. Beim Eindrehen in den Sockel wird der Melder automatisch aktiviert. 
Batterielebenszeit von mindestens 10 Jahren mittels verkapselter Lithiumbatterie. Garantiezeit 
von 10 Jahren. 
 

Versorgungsspannung: 3V Lithium Batterie 
Alarmlautstärke Summer: 85 dB 
Batterielebensdauer: 10 Jahre Lithium batterie nicht auswechselbar 
Detektionsbereich: 50 m² 
Abmessungen (dxH): 97x37 
Schutzart: IP32 
Betriebstemperatur: -10 … 65 °C 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TG600AL 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TG600AL 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.3.1.2 Rauchwarnmelderset Standard Q, 3xTG600AL, weiß 

    

Rauchwarnmelderset bestehend aus 3 Stück TG600AL mit kleiner Baugröße und ansprechender 
Designsprache nach DIN EN 14604 mit zusätzlicher Zertifizierung nach den erhöhten 
Prüfanforderungen der Q- Zertifizierung auf Basis der vfdb Richtlinien 14-01 „Vereinigung zur 
Förderung des deutschen Brandschutzes“ (vfdb). Erhöhte Prüfkriterien gegen das Eindringen 
von Fremdkörpern und erhöhter Schutz gegen feuchte Wärme, Oxidation und EMV, sowie 
bessere Temperaturwechselbeanspruchung. Dient zur frühzeitigen Erkennung Signalisierung 
von Bränden mit Rauchentwicklung im Innenbereich. Prozessorgesteuerter Funktions-Selbsttest 
(alle 10 sec.) und PGSA- Technologie mit eigenständiger algorythmischer Nachtriggerung bei 
auftretenden Störeinflüssen wie Staub zum Erhalt der Funktionssicherheit. Großer Funktions- 
und Resetknopf durch gesamten Oberdeckel des Melders. Akustisches Signal (85 dB bei 3 m) 
und roten blinkenden LED zur Alarmierung. Akustisches Signal bei Batterieschwach- , 
Verschmutzungs- oder Störmeldung mit akustischer Signalisierung und gelber LED. Zeitlich 
begrenzte Deaktivierungsfunktion der Rauchdetektion zur Unterdrückung von 
Täuschungsalarmen des Melders für ca. 12 Minuten mit automatischer Rücksetzfunktion in den 
Normalbetrieb. Störmeldungen können durch Quittierung am Resetknopf um 8 Stunden für 7 
Tage verzögert werden. Die Störung eines verschmutzten Detektionseinheit kann nicht 
zurückgesetzt werden solange die Fehlmeldung weiter in der Auswerteeinheit ansteht. 
Deckenmontage oder Wandmontage nach Vorgaben der DIN14676 möglich. Der Melder besitzt 
eine Camping-/ Wohnwagenzulassung. Demontage- und Diebstahlschutz aktivierbar, danach 
Entriegelung nur mit Schraubendrehen mit max. Größe von 7mm möglich. Beim Eindrehen in 
den Sockel wird der Melder automatisch aktiviert. Batterielebenszeit von mindestens 10 Jahren 
mittels verkapselter Lithiumbatterie. Garantiezeit von 10 Jahren, die weiteren Garantie und -
bestimmungen befinden sich unter www.hager.com/garantie. 
 

Versorgungsspannung: 3V Lithium Batterie 
Alarmlautstärke Summer: 85 dB 
Batterielebensdauer: 10 Jahre Lithium batterie nicht auswechselbar 
Detektionsbereich: 50 m² 
Abmessungen (dxH): 97x37 
Schutzart: IP32 
Betriebstemperatur: -10 … 65 °C 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TG600AL-3 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TG600AL-3 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.3.1.3 Rauchwarnmelderpaket Standard Q, 28xTG600AL, weiß 

    

Rauchwarnmelderpaket bestehend aus 28 Stück TG600AL mit kleiner Baugröße und 
ansprechender Designsprache nach DIN EN 14604 mit zusätzlicher Zertifizierung nach den 
erhöhten Prüfanforderungen der Q- Zertifizierung auf Basis der vfdb Richtlinien 14-01 
„Vereinigung zur Förderung des deutschen Brandschutzes“ (vfdb). Erhöhte Prüfkriterien gegen 
das Eindringen von Fremdkörpern und erhöhter Schutz gegen feuchte Wärme, Oxidation und 
EMV, sowie bessere Temperaturwechselbeanspruchung. Dient zur frühzeitigen Erkennung 
Signalisierung von Bränden mit Rauchentwicklung im Innenbereich. Prozessorgesteuerter 
Funktions-Selbsttest (alle 10 sec.) und PGSA- Technologie mit eigenständiger algorythmischer 
Nachtriggerung bei auftretenden Störeinflüssen wie Staub zum Erhalt der Funktionssicherheit. 
Großer Funktions- und Resetknopf durch gesamten Oberdeckel des Melders. Akustisches Signal 
(85 dB bei 3 m) und roten blinkenden LED zur Alarmierung. Akustisches Signal bei 
Batterieschwach- , Verschmutzungs- oder Störmeldung mit akustischer Signalisierung und 
gelber LED. Zeitlich begrenzte Deaktivierungsfunktion der Rauchdetektion zur Unterdrückung 
von Täuschungsalarmen des Melders für ca. 12 Minuten mit automatischer Rücksetzfunktion in 
den Normalbetrieb. Störmeldungen können durch Quittierung am Resetknopf um 8 Stunden für 7 
Tage verzögert werden. Die Störung eines verschmutzten Detektionseinheit kann nicht 
zurückgesetzt werden solange die Fehlmeldung weiter in der Auswerteeinheit ansteht. 
Deckenmontage oder Wandmontage nach Vorgaben der DIN14676 möglich. Der Melder besitzt 
eine Camping-/ Wohnwagenzulassung. Demontage- und Diebstahlschutz aktivierbar, danach 
Entriegelung nur mit Schraubendrehen mit max. Größe von 7mm möglich. Beim Eindrehen in 
den Sockel wird der Melder automatisch aktiviert. Batterielebenszeit von mindestens 10 Jahren 
mittels verkapselter Lithiumbatterie. Garantiezeit von 10 Jahren, die weiteren Garantie und -
bestimmungen befinden sich unter www.hager.com/garantie. 
 

Versorgungsspannung: 3V Lithium Batterie 
Alarmlautstärke Summer: 85 dB 
Batterielebensdauer: 10 Jahre Lithium batterie nicht auswechselbar 
Detektionsbereich: 50 m² 
Abmessungen (dxH): 97x37 
Schutzart: IP32 
Betriebstemperatur: -10 … 65 °C 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TG600AL-28 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TG600AL-28 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.4 Funk Rauch-/Wärmewarnmelder 
1.1.6.4.1 Funk Rauchwarnmelder Komfort VdS Q, mit IR-Alarmstopp 
1.1.6.4.1.1 Funk-Rauchwarnmelder Komfort Q, IR- Alarmstopp, weiß 

    

Funk- Rauchwarnmelder mit kleiner Baugröße und ansprechender Designsprache nach DIN EN 
14604 mit zusätzlicher Zertifizierung nach den erhöhten Prüfanforderungen der Q- Zertifizierung 
auf Basis der vfdb Richtlinien 14-01 „Vereinigung zur Förderung des deutschen Brandschutzes“ 
(vfdb). Erhöhte Prüfkriterien gegen das Eindringen von Fremdkörpern und erhöhter Schutz 
gegen feuchte Wärme, Oxidation und EMV, sowie bessere Temperaturwechselbeanspruchung. 
Dient zur frühzeitigen Erkennung und Signalisierung von Bränden mit Rauchentwicklung im 
Innenbereich von Wohnungen oder wohnungsähnlichen Bereichen, sowie Wohnmobilen, Wohn- 
und Campingwagen. Montage als Einzelgerät oder als Funkvernetzung mit bis zu max. 40 
Meldern möglich mit zusätzlicher Aktivierung eines beliebigen Melders im Funknetzwerk als 
Repeater zur Reichweitenerhöhung. Die Funkvernetzung kann werkzeuglos mittel Push- 
Buttonmodus durchgeführt werden und anhand der integrierten Reichweitenanzeige mittels LED 
überprüft werden. Patentierter Alarmstopp durch jede herstellerunabhängige IR- Fernbedienung, 
durch das Drücken des Melderknopfes oder optional durch die Funkvernetzung mit einem Funk- 
Druckmeldeknopf TG558B Alarmstopp. Eine manuelle Alarmauslösung ist optional mittels der 
Integration eines Funk- Druckmeldeknopf TG558A für den Hausalarm möglich. Optionale 
Ansteuerung von externen Signal-oder peripheren Geräten mittels Relaissockel RXA005X 
möglich. Prozessorgesteuerter Funktions-Selbsttest aller relevanten Bauteile (alle 10 sec.) und 
PGSA- Technologie mit eigenständiger algorythmischer Empfindlichkeitsnachsteuerung bei 
auftretenden Störeinflüssen wie Staub zum Erhalt der Funktionssicherheit. Großer Funktions- 
und Resetknopf mit integriertem Weißlichtkegel im Brandfall und während des Testalarms. 
Akustisches Signal (85 dB bei 3 m) und roten blinkenden LED zur Alarmierung. Akustisches 
Signal bei Batterieschwach- , Verschmutzungs- oder Störmeldung mit akustischer Signalisierung 
und gelber LED. Zeitlich begrenzte Deaktivierungsfunktion der Rauchdetektion zur 
Unterdrückung von Täuschungsalarmen des Melders für ca. 12 Minuten mit automatischer 
Rücksetzfunktion in den Normalbetrieb. Nachtruhefunktion zur Verzögerung von Störmeldungen 
auf den Tag. Störmeldungen können durch Quittierung am Resetknopf um weitere 8 Stunden 
unterdrückt werden. Die Störung eines verschmutzten Detektionseinheit/ Melderkopfs kann nicht 
zurückgesetzt werden solange die Fehlmeldung weiter in der Auswerteeinheit analysiert wird. 
Demontage- und Diebstahlschutz aktivierbar, danach Entriegelung nur mit Schraubendrehen mit 
max. Größe von 7mm möglich. Beim Eindrehen in den Sockel wird der Melder automatisch 
aktiviert. Batterielebenszeit von mindestens 10 Jahren mittels verkapselter Lithiumbatterie. 
Garantiezeit von 10 Jahren, die weiteren Garantie und -bestimmungen befinden sich unter 
www.hager.com/garantie. 
 

Versorgungsspannung: Verkapselte 6 V-Lithiumbatterie 
Alarmlautstärke Summer: 85 dB 
Detektionsbereich: 50 m² 
Batterielebensdauer: 10 Jahre Lithium batterie nicht auswechselbar 
Betriebstemperatur: -10 … 65 °C 
Abmessungen (dxH): 116x49 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TG550A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TG550A 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.4.1.2 Funk-Rauchwarnmelderset Komfort Q, 3x TG550A, IR Alarmstopp, weiß 

    

Funk- Rauchwarnmelderpaket bestehend aus 3 Stück TG550A mit kleiner Baugröße und 
ansprechender Designsprache nach DIN EN 14604 mit zusätzlicher Zertifizierung nach den 
erhöhten Prüfanforderungen der Q- Zertifizierung auf Basis der vfdb Richtlinien 14-01 
„Vereinigung zur Förderung des deutschen Brandschutzes“ (vfdb). Erhöhte Prüfkriterien gegen 
das Eindringen von Fremdkörpern und erhöhter Schutz gegen feuchte Wärme, Oxidation und 
EMV, sowie bessere Temperaturwechselbeanspruchung. Dient zur frühzeitigen Erkennung und 
Signalisierung von Bränden mit Rauchentwicklung im Innenbereich von Wohnungen oder 
wohnungsähnlichen Bereichen, sowie Wohnmobilen, Wohn- und Campingwagen. Montage als 
Einzelgerät oder als Funkvernetzung mit bis zu max. 40 Meldern möglich mit zusätzlicher 
Aktivierung eines beliebigen Melders im Funknetzwerk als Repeater zur Reichweitenerhöhung. 
Die Funkvernetzung kann werkzeuglos mittel Push- Buttonmodus durchgeführt werden und 
anhand der integrierten Reichweitenanzeige mittels LED überprüft werden. Patentierter 
Alarmstopp durch jede herstellerunabhängige IR- Fernbedienung, durch das Drücken des 
Melderknopfes oder optional durch die Funkvernetzung mit einem Funk- Druckmeldeknopf 
TG558B Alarmstopp. Eine manuelle Alarmauslösung ist optional mittels der Integration eines 
Funk- Druckmeldeknopf TG558A für den Hausalarm möglich. Optionale Ansteuerung von 
externen Signal-oder peripheren Geräten mittels Relaissockel RXA005X möglich. 
Prozessorgesteuerter Funktions-Selbsttest aller relevanten Bauteile (alle 10 sec.) und PGSA- 
Technologie mit eigenständiger algorythmischer Empfindlichkeitsnachsteuerung bei auftretenden 
Störeinflüssen wie Staub zum Erhalt der Funktionssicherheit. Großer Funktions- und Resetknopf 
mit integriertem Weißlichtkegel im Brandfall und während des Testalarms. Akustisches Signal 
(85 dB bei 3 m) und roten blinkenden LED zur Alarmierung. Akustisches Signal bei 
Batterieschwach- , Verschmutzungs- oder Störmeldung mit akustischer Signalisierung und 
gelber LED. Zeitlich begrenzte Deaktivierungsfunktion der Rauchdetektion zur Unterdrückung 
von Täuschungsalarmen des Melders für ca. 12 Minuten mit automatischer Rücksetzfunktion in 
den Normalbetrieb. Nachtruhefunktion zur Verzögerung von Störmeldungen auf den Tag. 
Störmeldungen können durch Quittierung am Resetknopf um weitere 8 Stunden unterdrückt 
werden. Die Störung eines verschmutzten Detektionseinheit/ Melderkopfs kann nicht 
zurückgesetzt werden solange die Fehlmeldung weiter in der Auswerteeinheit analysiert wird. 
Demontage- und Diebstahlschutz aktivierbar, danach Entriegelung nur mit Schraubendrehen mit 
max. Größe von 7mm möglich. Beim Eindrehen in den Sockel wird der Melder automatisch 
aktiviert. Batterielebenszeit von mindestens 10 Jahren mittels verkapselter Lithiumbatterie. 
Garantiezeit von 10 Jahren, die weiteren Garantie und -bestimmungen befinden sich unter 
www.hager.com/garantie. 
 

Versorgungsspannung: Verkapselte 6 V-Lithiumbatterie 
Alarmlautstärke Summer: 85 dB 
Detektionsbereich: 50 m² 
Batterielebensdauer: 10 Jahre Lithium batterie nicht auswechselbar 
Betriebstemperatur: -10 … 65 °C 
Abmessungen (dxH): 116x49 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TG553A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TG553A 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.4.2 Funk Dualwarnmelder Komfort VdS Q, mit IR-Alarmstopp 
1.1.6.4.2.1 Funk-Dualwarnmelder Komfort Q, IR- Alarmstopp, weiß 

    

Funk Dualwarnmelder mit kleiner Baugröße und ansprechender Designsprache zur dualen 
Rauch- und Wärmedetektion mit Schwellwerterkennung und Temperaturanstiegscharakteristik 
A2. Die Rauchdetektion ist für den Einsatz im Küchenbereich oder staubigeren Einsatz 
deaktivierbar. Der Melder besitzt die DIN EN 14604 mit zusätzlicher Zertifizierung nach den 
erhöhten Prüfanforderungen der Q-Zertifizierung auf Basis der vfdb Richtlinien 14-01 
„Vereinigung zur Förderung des deutschen Brandschutzes“ (vfdb). Erhöhte Prüfkriterien gegen 
das Eindringen von Fremdkörpern und erhöhter Schutz gegen feuchte Wärme, Oxidation und 
EMV, sowie bessere Temperaturwechselbeanspruchung. Dient zur frühzeitigen Erkennung und 
Signalisierung von Bränden mit Rauchentwicklung im Innenbereich von Wohnungen oder 
wohnungsähnlichen Bereichen, sowie Wohnmobilen, Wohn- und Campingwagen. Montage als 
Einzelgerät oder als Funkvernetzung mit bis zu max. 40 Meldern möglich mit zusätzlicher 
Aktivierung eines beliebigen Melders im Funknetzwerk als Repeater zur Reichweitenerhöhung. 
Die Funkvernetzung kann werkzeuglos mittel Push-Buttonmodus durchgeführt werden und 
anhand der integrierten Reichweitenanzeige mittels LED überprüft werden. Patentierter 
Alarmstopp durch jede herstellerunabhängige IR Fernbedienung, durch das Drücken des 
Melderknopfes oder optional durch die Funkvernetzung mit einem Funk- Druckmeldeknopf 
TG558B Alarmstopp. Eine manuelle Alarmauslösung ist optional mittels der Integration eines 
Funk- Druckmeldeknopf TG558A für den Hausalarm möglich. Optionale Ansteuerung von 
externen Signal-oder peripheren Geräten mittels Relaissockel RXA005X möglich. 
Prozessorgesteuerter Funktions-Selbsttest aller relevanten Bauteile (alle 10 sec.) und PGSA- 
Technologie mit eigenständiger algorythmischer Empfindlichkeitsnachsteuerung bei auftretenden 
Störeinflüssen wie Staub zum Erhalt der Funktionssicherheit. Großer Funktions- und Resetknopf 
mit integriertem Weißlichtkegel im Brandfall und während des Testalarms. Akustisches Signal 
(85 dB bei 3 m) und roten blinkenden LED zur Alarmierung. Akustisches Signal bei 
Batterieschwach-, Verschmutzungs- oder Störmeldung mit akustischer Signalisierung und gelber 
LED. Zeitlich begrenzte Deaktivierungsfunktion der Rauchdetektion zur Unterdrückung von 
Täuschungsalarmen des Melders für ca. 12 Minuten mit automatischer Rücksetzfunktion in den 
Normalbetrieb. Nachtruhefunktion zur Verzögerung von Störmeldungen auf den Tag. 
Störmeldungen können durch Quittierung am Resetknopf um weitere 8 Stunden unterdrückt 
werden. Die Störung eines verschmutzten Detektionseinheit/Melderkopfs kann nicht 
zurückgesetzt werden solange die Fehlmeldung weiter in der Auswerteeinheit analysiert wird. 
Demontage- und Diebstahlschutz aktivierbar, danach Entriegelung nur mit Schraubendrehen mit 
max. Größe von 7 mm möglich. Beim Eindrehen in den Sockel wird der Melder automatisch 
aktiviert. Batterielebenszeit von mindestens 10 Jahren mittels verkapselter Lithiumbatterie. 
 

Alarmlautstärke Summer: 85 dB 
Detektionsbereich: 50 m² 
Batterielebensdauer: 10 Jahre Lithium batterie nicht auswechselbar 
Betriebstemperatur: -10 … 65 °C 
Abmessungen (dxH): 116x49 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TG551A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TG551A 
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1.1.6.4.3 Relais-Sockel für Funk Rauch-/Dualwarnmelder Komfort 
1.1.6.4.3.1 Meldersockel Relaisausgang, 230 volts 

    

Relaissockel mit potentialfreiem Wechslerkontakt zum Anschluss mittels Bajonettverschluss an 
einen TG55xA zum Schalten von externen Melde- oder Schaltgeräten im Brandalarmfall. 
Zugentlastung mittels Sockelsteg und mitgeliefertem Kabelbinder. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: RXA05X 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: RXA05X 
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 GP:  
 

 

1.1.6.4.4 Funk Druckknopfmelder für manuellen Hausalarm 
1.1.6.4.4.1 Funk-Druckknopfmelder für TG55xA, Hausalarm, blau 

    

Funk Druckknopfmelder für Wandmontage zur Integration von Funk Rauchwarnmelder Komfort 
VdS Q (bis zu 40 Funk Rauchwarnmelder) und zur manuellen Auslösung eines Brandalarms. 
Hierzu wird die Glasscheibe zerschlagen und der Druckknopf betätigt. Mit geöffneter Klappe wird 
eine Test-Alarm ausgelöst. Der Einsatz des Druckmeldeknopfs kann nach der 
Batterieschwachmeldung nach ca. 10 Jahren separat ausgetauscht werden. Die integrierte 3 V 
Lithium Batterie ist nicht austauschbar. Hinweis: Nur für den Innenbereich geeignet. 
 

Detektionsbereich: 50 m² 
Batterielebensdauer: 10 Jahre 
Betriebstemperatur: -10 bis 65 °C 
Abmessungen (dxH): 125x125x35 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TG558A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TG558A 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.4.4.2 Austauschmodul für Funk-Druckknopfmelder TG558A, Hausalarm 

    

Funk- Druckknopfmelder- Einsatz des Druckmeldeknopfs Hausalarm TG558A zum Austausch 
der Elektronik, Meldeeinheit, sowie Batterie unter weiterer Verwendung des Gehäuses. 
Austauschturnus des Einsatzes ca. 10 Jahren. 
 

Detektionsbereich: 50 m² 
Vernetzbar: Ja 
Batterielebensdauer: 10 Jahre 
Betriebstemperatur: -10 bis 55 °C 
Abmessungen (dxH): 100x107x20 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TG559A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TG559A 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.4.5 Funk Druckknopfmelder für manuellen Alarmstopp 
1.1.6.4.5.1 Funk- Druckknopfmelder für TG55xA, Alarmstopp, weiß 

    

Funk Druckknopfmelder für Wandmontage zur Integration von Funk Rauchwarnmelder Komfort 
VdS Q (bis zu 40 Funk Rauchwarnmelder) und zur manuellen Auslösung eines Brandalarms. 
Hierzu wird die Glasscheibe zerschlagen und der Druckknopf betätigt. Mit geöffneter Klappe wird 
eine Test-Alarm ausgelöst. Der Einsatz des Druckmeldeknopfs kann nach der 
Batterieschwachmeldung nach ca. 10 Jahren separat ausgetauscht werden. Die integrierte 3 V 
Lithium Batterie ist nicht austauschbar. Hinweis: Nur für den Innenbereich geeignet. 
 

Detektionsbereich: 50 m² 
Batterielebensdauer: 10 Jahre Lithium batterie nicht auswechselbar 
Betriebstemperatur: -10 bis 65 °C 
Abmessungen (dxH): 125x125x35 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TG558B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TG558B 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.4.5.2 Austauschmodul für Funk-Druckknopfmelder TG558B, Alarmstopp 

    

Funk- Druckknopfmelder- Einsatz des Druckmeldeknopfs Alarmstopp TG558B zum Austausch 
der Elektronik, Meldeeinheit, sowie Batterie unter weiterer Verwendung des Gehäuses. 
Austauschturnus des Einsatzes ca. 10 Jahren. 
 

Detektionsbereich: 50 m² 
Batterielebensdauer: 10 Jahre 
Betriebstemperatur: -10 bis 55 °C 
Abmessungen (dxH): 100x107x20 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TG559B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TG559B 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.5 Branderkennungsanlage 
1.1.6.5.1 BEKA Funk-Zentrale für 50 Funk-Melder, weiß 
1.1.6.5.1.1 BEKA Zentrale für 50 Funk - Melder, weiss 

    

Bidirektionale Funk-Branderkennungsanlage zum vorbeugenden Brandschutz für den Bau und 
Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder, bei kleineren Heimen, Beherbergungsstätten, Hotels 
mit mehr als 12 Betten bis 60 Betten für welche keine BMZ vorgeschrieben ist, sowie für 
Wohneinrichtungen für Senioren, Behinderte oder andere besondere Wohnformen. 
Die bidirektionale Funkübertragung wird mittels zwei getrennte Funkbänder mit 
Frequenzstörwechsel im 434 MHz mit 20 Frequenzen und im 868 MHz- Bereich mit 4 
Frequenzen übertragen. Maximal können 64 automatische oder manuelle Geräte in den 8 
Meldebereichen gesteuert und auswertet werden, welche mit automatischer 
Sensorkopferkennung und Push-Button Einlernverfahren integriert werden (max. 64 Geräte: 50 
Melder, 14 Funk-Innensirenen oder 10 Repeater). Die Zentrale hat die Anschlussmöglichkeit für 
Alarm, Störung, Sammelalarmreset mit 3 Schalteingängen, Tag-/Nachtbetrieb und verfügt über 
jeweils 4 Relais- und OpenCollector-Schaltausgänge für die externe Ansteuerung von weiteren 
Anzeigegeräten. Die Zentrale überprüft innerhalb von 300 Sekunden bidirektional den 
Übertragungsweg der eingebunden Melder und Komponenten und stellt somit eine engmaschige 
Übertragungswegüberprüfung sicher. 
Am Zentralendisplay werden Status-/Stör- oder Alarm-Meldung in Klartext mit Ort-/Zeitangabe in 
der Kombination mit dem 3-farbigem Displayanzeige als optische und zusätzlich akustisch 
signalisiert oder durch das optionale GSM-Modul RFW066D zur SMS oder E-Mail an 8 definierte 
Empfänger weitergeleitet. Chronologisch können die letzten 1000 Ereignisse eingesehen 
werden. 
Bei der Inbetriebnahme wird die Konfiguration manuell am Zentralendisplay durchgeführt oder 
per Konfigurationstool können Texteingaben und weitere Einstellungen, sowie Archivierung über 
die USB- oder RS232-Schnittstelle an der Zentral ein- oder heruntergeladen werden und nach 
Abschluss der Erstinstallation wird ein automatische Gesamtüberprüfung der gesamten Anlage 
durchgeführt und per USB-Schnittstelle, SD-Karte oder optional mit dem GSM-Modul per E-Mail 
inForm eines Übergabe-/Inbetriebnahmeprotokoll übermittelt. 
Die Zentrale kann mit dem optionalen GSM-Modul nach Bestätigung durch eine eingewiesenes 
Person, zum eingestellten Wartungsanfrageintervall mit einem Statusreport zum 
Verschmutzungsgrad, Batterie- und System-Status der einzelnen eingebundenen Komponenten 
per E-Mail an einen definierten Empfänger weitergeleiten. Im Wartungsmodus können die 
Ergebnisse der Wartung per USB-Schnittstelle, SD Karte oder optional per E-Mail übermittelt und 
separat abgespeichert und als Wartungsprotokollübergeben werden. Zugang der Kundenebene 
optional über PIN-Code zur Anzeige der Tag-/Nachtfunktion oder zur temporärer Deaktivierung 
von Meldebereichen, sowie für Grundeinstellungen der Kundenebene, Rücksetzung von Stör- 
und Alarm-Meldungen oder optional zur Weiterleitung der Wartungsanfrage per E-Mail bzw. 
SMS. 
Der Zugang der Errichter-Ebene geschieht über einen PIN-Code, wobei die 
Haupteinstellungsmerkmale der Anlage nur vom Errichter konfiguriert oder geändert werden 
können. In der Errichter-Ebene kann die Tag-/Nachteinstellung, Codeänderung und weitere 
wichtige Konfigurations- oder Setup-Einstellungen vorgenommen werden. 
Hinweis: Der Notstromakkumulator RFA400D ist nicht im Lieferumfang enthalten. Zulassung: 
DIN EN 54-2, DIN EN 54-4, DIN EN 54-25. 
 

Versorgungsspannung: Batterie und Netzversorgung 
Verbindungsart: BUS + D24 radio 
Abmessungen (dxH): 220x325x88 
Betriebstemperatur: -5 bis 40 °C 
Farbe: weiß 
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Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: RFZ050D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: RFZ050D 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.5.2 BEKA Backup-Akku 
1.1.6.5.2.1 BEKA Backup-Akku für Zentrale und Repeater, 12 Volt 2,2Ah 

    

Backup-Akku (Notstromakkumulator) für Zentrale in der BEKA Branderkennungsanlage nach 
DIN EN 54-25. 
 

Nennspannung: 12 V 
Batterietyp: 12V 2.2Ah Wiederaufladbare 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: RFA400D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: RFA400D 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.5.3 BEKA Funk-Rauchmelder 
1.1.6.5.3.1 BEKA EN54-7 Funk-Rauchmelder mit Sirene, weiss 

    

Bidirektionaler Funk-Rauchmelder nach DIN EN 54-7 mit integriertem Signalgeber und 
Schwellwertnachführung, Verschmutzungsgrad- und Batteriekapazitätsauswertung, 
Störungserkennung EMV, dient zur Raucherkennung, Einbindung in die Branderkennungsanlage 
RFZxxxD, sowie Deaktivierung der Rauchdetektion über die Zentraleneinstellungen als Tag-
Nachfunktion. Bereichs- oder Einzelmelderalarmierung mittels integriertem Signalgeber über 
Zentralenmenü möglich. Einlernmodus mit optischer Anzeige am Melder zur Reichweitenanzeige 
und Anzeige der Einlern-Feldstärke an der Zentrale. Nach Unterbrechung des bidirektionalen 
Abfrageintervalls von über 300 Sekunden mit der Zentrale schaltet der Melder in einen Autonom-
Modus und gewährleistet eine akustische Signalisierung im Brandfall in seinem Bereich. 
Sensorkopftwechsel im 8-jährigen Turnus. Nach dem Turnuswechsel des Sensorkopfes müssen 
keine Einstellungen an der Zentrale vorgenommen werden und diese erkennt automatisch die 
Art des neuen Sensorkopfs. Bei Abweichung des Vorgängersensorkopfs muss dies an der 
Zentral bestätigt werden. 
 

Verbindungsart: Funk 868 MHz / 434 MHz 
Vernetzbar: Ja, durch Zentrale 
Batterielebensdauer: 10 Jahre 
Detektionsbereich: 50 m² 
Alarmlautstärke Summer: 85 dB 
Betriebstemperatur: -10 bis 55 °C 
Schutzart: IP32 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: RFM100D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: RFM100D 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.5.4 BEKA Funk-Wärmemelder 
1.1.6.5.4.1 BEKA Funk-Wärmemelder mit integrierte Sirene 

    

Bidirektionaler Funk-Wärmemelder nach DIN EN 54-5 mit integriertem Signalgeber und 
Schwellwertnachführung, Verschmutzungsgrad- und Batteriekapazitätsauswertung, 
Störungserkennung EMV, dient zur Wärmedetektion mittels Schwellwert und A2- Kennlinien, 
Einbindung in die Branderkennungsanlage RFZxxxD, sowie Deaktivierung der Rauchdetektion 
über die Zentraleneinstellungen als Tag-Nachfunktion. Bereichs- oder Einzelmelderalarmierung 
mittels integriertem Signalgeber über Zentralenmenü möglich. Einlernmodus mit optischer 
Anzeige am Melder zur Reichweitenanzeige und Anzeige der Einlern-Feldstärke an der Zentrale. 
Nach Unterbrechung des bidirektionalen Abfrageintervalls von über 300 Sekunden mit der 
Zentrale schaltet der Melder in einen Autonom-Modus und gewährleistet eine akustische 
Signalisierung im Brandfall in seinem Bereich. Sensorkopftwechsel im 8-jährigen Turnus. Nach 
dem Turnuswechsel des Sensorkopfes müssen keine Einstellungen an der Zentrale 
vorgenommen werden und diese erkennt automatisch die Art des neuen Sensorkopfs. Bei 
Abweichung des Vorgängersensorkopfs muss dies an der Zentral bestätigt werden. 
 

Verbindungsart: Funk 868 MHz / 434 MHz 
Batterielebensdauer: 10 Jahre 
Detektionsbereich: 30 m² 
Alarmlautstärke Summer: 85 dB 
Betriebstemperatur: -10 bis 55 °C 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: RFM101D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: RFM101D 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.5.5 BEKA Funk-Dualmelder 
1.1.6.5.5.1 BEKA Funk-Dualmelder mit integrierter Sirene, EN54, weiss 

    

Bidirektionaler Funk- Wärmemelder nach DIN EN 54-5/54-7 mit integriertem Signalgeber und 
Schwellwertnachführung, Verschmutzungsgrad- und Batteriekapazitätsauswertung, 
Störungserkennung EMV, dient zur Raucherkennung, Einbindung in die Branderkennungsanlage 
RFZxxxD, sowie Deaktivierung der Rauchdetektion über die Zentraleneinstellungen als Tag- 
Nachfunktion. Bereichs- oder Einzelmelderalarmierung mittels integriertem Signalgeber über 
Zentralenmenü möglich. Einlernmodus mit optischer Anzeige am Melder zur Reichweitenanzeige 
und Anzeige der Einlern-Feldstärke an der Zentrale. Nach Unterbrechung des bidirektionalen 
Abfrageintervalls von über 300 Sekunden mit der Zentrale schaltet der Melder in einen Autonom-
Modus und gewährleistet eine akustische Signalisierung im Brandfall in seinem Bereich. 
Sensorkopftwechsel im 8-jährigen Turnus. Nach dem Turnuswechsel des Sensorkopfes müssen 
keine Einstellungen an der Zentrale vorgenommen werden und diese erkennt automatisch die 
Art des neuen Sensorkopfs. Bei Abweichung des Vorgängersensorkopfs muss dies an der 
Zentral bestätigt werden. 
 

Verbindungsart: Funk 868 MHz / 434 MHz 
Vernetzbar: Ja, durch Zentrale 
Batterielebensdauer: 10 Jahre 
Detektionsbereich: 30 m² 
Alarmlautstärke Summer: 85 dB 
Betriebstemperatur: -10 bis 55 °C 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: RFM102D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: RFM102D 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.5.6 BEKA Sensorkopf ohne Sockel 
1.1.6.5.6.1 BEKA Sensorkopf ohne Sockel für Rauchmelder 

    

Ersatzsensorkopf für den Turnuswechsel des BEKA Funk-Rauchmelder RFM100D nach 8 
Jahren, Sensorkopf mit Detektionseinheit und Batterie, Funk- Zentrale erkennt automatisch den 
neuen Sensorkopf, bei Abweichung zum vorherigen Sensorkopftyp muss dieser an der Zentrale 
bestätigt werden, kein erneutes Einlernen des Melders notwendig. 
 

Verbindungsart: Funk 868 MHz / 434 MHz 
Batterielebensdauer: 10 Jahre 
Detektionsbereich: 50 m² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: RFA100D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: RFA100D 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.5.6.2 BEKA Sensorkopf ohne Sockel für Wärmemelder 

    

Ersatzsensorkopf für den empfohlenen Turnuswechsel des BEKA Funk-Wärmemelder RFM101D 
nach 8 Jahren, Sensorkopf mit Detektionseinheit und Batterie, Funk- Zentrale erkennt 
automatisch den neuen Sensorkopf, bei Abweichung zum vorherigen Sensorkopftyp muss dieser 
an der Zentrale bestätigt werden, kein erneutes Einlernen des Melders notwendig. 
 

Verbindungsart: Funk 868 MHz / 434 MHz 
Batterielebensdauer: 10 Jahre 
Detektionsbereich: 30 m² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: RFA101D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: RFA101D 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.5.6.3 BEKA Sensorkopf ohne Sockel für Dualmelder 

    

Ersatzsensorkopf für den Turnuswechsel des BEKA Funk-Dualmelder RFM102D nach 8 Jahren, 
Sensorkopf mit Detektionseinheit und Batterie, Funk- Zentrale erkennt automatisch den neuen 
Sensorkopf, bei Abweichung zum vorherigen Sensorkopftyp muss dieser an der Zentrale 
bestätigt werden, kein erneutes Einlernen des Melders notwendig. 
 

Verbindungsart: Funk 868 MHz / 434 MHz 
Batterielebensdauer: 10 Jahre 
Detektionsbereich: 30 m² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: RFA102D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: RFA102D 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.5.7 BEKA Meldersockel mit Sirene 
1.1.6.5.7.1 BEKA Meldersockel mit Sirene, ohne Sensorkopf 

    

Ersatzsockel für RFM10xD mit Detektionsauswertung und Funkmodul, Melder muss erneut in die 
Funk-Zentrale eingelernt werden. 
 

Verbindungsart: Funk 868 MHz / 434 MHz 
Detektionsbereich: 50 m² 
Alarmlautstärke Summer: 85 dB 
Abmessungen (dxH): 124 x 25 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: RFA110D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: RFA110D 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.5.8 BEKA Demontageschutz 
1.1.6.5.8.1 BEKA 35 x - Demontageschutz für Feuermelder 

    

35 Demontage-Magnetpins für Funk Rauch-/Wärme-/Dualmelder RFM10xD. 
Magnetsperrfunktion kann mittels im Lieferumfang enthaltenen Demontagemagnet oder dem 
Wartungsgerät mit Entnahmefunktion demontiert werden. 
 

Kompatibel mit: RFM100D, RFM101D, RFM102D 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: RFA111D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: RFA111D 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.5.9 BEKA Funk-Druckknopfmelder 
1.1.6.5.9.1 BEKA Funk-Druckknopfmelder, Hausalarm, blau 

    

Bidirektionaler Funk-Druckmeldeknopf zur Einbindung in die Branderkennungsanlage RFZxxxD 
dient zur manuellen Alarmauslösung, dieser Melder verfügt im Einlernmodus über eine 
Reichweitenanzeige mit optischer Anzeige. Der Druckknopfmelder zeigt seinen Status über eine 
LED an und wird durch öffnen der Klappe zurückgesetzt. Bei Anzeige des Turnuswechsels nach 
ca. 5 Jahre an der Zentrale kann mittels RFA200D Druckknopfeinsatz die Meldeeinheit 
ausgetauscht werden. 
 

Verbindungsart: Funk 868 MHz / 434 MHz 
Batterielebensdauer: 5 Jahre 
Abmessungen (dxH): 125x125x35 
Betriebstemperatur: -10 bis 55 °C 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: RFM200D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: RFM200D 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.5.10 Austauschmodul für Funk Druckknopfmelder 
1.1.6.5.10.1 BEKA Funk-DruckknopfmelderEinsatz, Hausalarm 

    

Druckmeldeknopfeinsatz zum Turnusaustausch des BEKA Funk-Druckmeldeknopf RFM200D 
nach ca. 5 Jahren, Einsatz mit Druckmelde- und Auswerteeinheit, Funkmodul und Batterie, 
Melder muss nach dem Austausch erneut in die Funk-Zentrale eingelernt werden. 
 

Verbindungsart: Funk 868 MHz / 434 MHz 
Batterielebensdauer: 5 Jahre 
Abmessungen (dxH): 120 x 95 x 25 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: RFA200D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: RFA200D 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.5.11 BEKA Funk-Innensirene 
1.1.6.5.11.1 BEKA Funk-Innensirene, rot mit Batterie 

    

Bidirektionale batteriebetriebene Funk-Sirene zur Einbindung in die Branderkennungsanlage 
RFZxxxD zur akustischen Signalisierung mit max. 100 dB im Brandfall. Einlernmodus mit 
Reichweitenanzeige mittels akustischer Signalisierung. 14 Funk-Sirenen können pro RFZxxxD 
eingebunden und entsprechenden Bereichen zugeordnet werden. 
 

Versorgungsspannung: Lithium Batterie 2 x (3,6 V / 2 Ah) 
Verbindungsart: Funk 868 MHz / 434 MHz 
Batterielebensdauer: 3 Jahre 
Lautstärke der Sirene: 100 dB 
Abmessungen (dxH): 192x192x59,5 
Betriebstemperatur: -10 bis 55 °C 
Farbe: rot 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: RFS100D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: RFS100D 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.5.12 BEKA Funk-Repeater 
1.1.6.5.12.1 BEKA Funk-Repeater zur Reichweitenerhöhung 

    

Bidirektionaler Funk-Reichweitenverstärker mit Notstromüberbrückung bei Netzausfall zur 
Einbindung in die Branderkennungsanlage und zur Erweiterung der Funk-Reichweiten von BEKA 
Funkkomponenten. Eine Alarmierung einzelner Bereiche ist möglich. Der Repeater besitzt 2 
Relaisausgänge für Feuer und Störung. Maximal 10 Funk-/ Bus-Relaisstationen pro System 
möglich. Der Funk-Repeater belegt einen Melder-Speicherplatz, der Funk-Repeater ist nicht 
kaskadierbar. Einlernmodus mit Reichweitenanzeige mittels optischer Anzeige. 
Hinweis: Der Notstromakkumulator RFA400D ist nicht im Lieferumfang enthalten.  
Zulassung: DIN EN 54-18, DIN EN 54-25. 
 
Versorgungsspannung: Netzteil 12 
Verbindungsart: Funk 868 MHz / 434 MHz 
Batterielebensdauer: Stromversorgung 
Abmessungen (BxHxT): 325 x 220 x 88 mm 
Farbe: weiß 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: RFR102D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: RFR102D 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.5.13 BEKA Bus Funk-Repeater 
1.1.6.5.13.1 BEKA BUS-Repeater zur Reichweitenerhöhung 

    

Bidirektionaler Bus-Reichweitenverstärker mit Notstromüberbrückung bei Netzausfall zur 
Einbindung in die Branderkennungsanlage und zur Erweiterung der Funk-Reichweiten von BEKA 
Funkkomponenten. Eine Alarmierung einzelner Bereiche ist möglich. Der Repeater besitzt 2 
Relaisausgänge für Feuer und Störung. Maximal 8 Bus-Repeater pro System möglich, begrenzt 
durch die Anzahl der 8 Bus-Teilnehmer. Insgesamt können max. 10 Funk-/Bus-Repeater 
eingesetzt werden. Einlernmodus mit Reichweitenanzeige mittels optischer Anzeige. 
Hinweis: Der Notstromakkumulator RFA400D ist nicht im Lieferumfang enthalten. Zulassung: 
DIN EN 54-18, DIN EN 54-25. 
 
Versorgungsspannung: Netzteil 12 V 
Verbindungsart: Funk 868 MHz / 434 MHz 
Batterielebensdauer: Stromversorgung 
Abmessungen (BxHxT): 325 x 220 x 88 mm 
Farbe: weiß 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: RFR103D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: RFR103D 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.5.14 BEKA Backup-Akku 
1.1.6.5.14.1 BEKA Backup-Akku für Repeater, 12 Volt - 7,2 Ah 

    

Backup-Akku (Notstromakkumulator) für Funk-Repeater in der BEKA Branderkennungsanlage 
nach DIN EN 54-25. 
 

Nennspannung: 12 V 
Batterietyp: 12V 7.2Ah Wiederaufladbare 
Kapazität: 7200 mAh 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: RFA401D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: RFA401D 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2 Schalterprogramme 

Montage 

Montage 
 
Vor Bestellung und Montage sind die Installationsgeräte mit der Bauleitung abzustimmen. In die 
Einheitspreise sind alle Befestigungsmaterialien wie Schrauben, Dübel und Astandshalter, die 
Nebenarbeiten, wie das Bohren und Fräsen von Schalterdosen- und Schalterabzweigdosen-
Aussparungen etc., sowie das Einsetzen der Dosen mit geeigneter Füllmassen, einzukalkulieren. 
Werden mehrere Schalter und Steckdosen neben- oder untereinander angeordnet, so sind 
Kombinationsabdeckplatten zu verwenden. 
Sämtliche Schalter und Steckdosen sind bei Unter-Putz-Installation mit Spreizbefestigung (-
Krallen) zu liefern.  
Die Höhe der Schalter beträgt, wenn nicht anders angegeben, in allen Räumen nach DIN 18015 
1,05 m von der Oberkante der fertigen Fußbodenfläche bis Mitte des Schalters. Steckdosen, 
Mitte 0,3 m über Oberkante der fertigen Fußbodenfläche. Auch bei Installation von Hohlwänden 
ist die DIN 18015, Teil 3 zu beachten. 
Anteilige Rahmen und Zentralstücke für Schalter und Steckdosen sind, sofern nicht separat 
ausgeschrieben, in die Einheitspreise mit einzukalkulieren. 
 

Hohlwandmontage 

Hohlwandmontage 
 
Bei Einbau von Schaltern, Steckdosen und Meldegeräte in Holzwänden sowie Stellwänden sind 
Hohlwanddosen einzusetzen. Aus Schallschutzgründen sind gegenüberliegende 
Hohlwanddosen in Stellwänden versetzt anzuordnen. 
 
Hinweise: Als einfacher Einbau in Hohlwände für Schalterprogramm S.1 die Geräte (Schalter, 
Taster und Steckdosen ) ohne Spreizkralle verwenden. 
 

Spezifikation der Schalterprogramm Installationsgeräte 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1190 - 13.10.2020 

Spezifikation der Schalterprogramm Installationsgeräte 
 
Für alle Installationsgeräte ist nachstehend beschriebene Spezifikation anzubieten. 
Es ist ein einheitliches Fabrikat/Typ sowohl für die Aufputz- als auch die Unterputz-
Installationsgeräte zu verwenden. 
Ausschalter sind grundsätzlich als Wechselschalter anzubieten. Eine Nachrüstung mit Glimm- 
oder Glühaggregat sollte jederzeit ohne Demontage des Installationseinsatzes möglich sein. 
Der verwendete Wippen-Schalter/Taster kann bei entsprechenden Installationsvoraussetzungen 
(N-Leiter) mit dem Glimmaggregat in einen Kontroll- oder beleuchteten Wippen-Schalter/Taster 
umgebaut werden. 
Durch den 1 mm dicken Tragring aus verzinktem Stahlblech ist eine verwindungsfreie, plane 
Wandauflage der Einsätze sicherzustellen. 
Bei Schaltern, Tastern und Steckdosen sind Einsätze mit Zwangsrückstellung der Krallen zu 
verwenden. Bei Schaltern und Tastern beträgt der maximale Schaltwinkel '______' (vom Bieter 
anzugeben), die Rückseite ist mit dem Schaltbild und Schaltzeichen beschriftet. 
Zur Verhinderung einer Beschädigung der Leiter sind Schalter- und Tastereinsätze mit 
Kabelschutz zu verwenden. 
Zum Schutz vor Verschmutzung und Beschädigung ungeschützter Unterputzeinsätze bei 
Innenausbau- und Renovierungsmaßnahmen sind bis zur endgültigen Montage Schutzhauben 
einzusetzen. 
 
Hinweise: 
Für den Bereich Senioren- und Behinderteneinrichtungen gilt: Für ein einheitliches 
Erscheinungsbild müssen beim gewählten Schalterprogramm in Anlehnung an DIN 18024 
(barrierefreies Bauen) und DIN 18025 (barrierefreie Wohnungen) geeignete Zentralstücke zur 
Verfügung stehen. 
Bei Wippe anschraubbar: Zur Gewährleistung des Demontageschutzes sind bei anschraubbaren 
Wippen Schrauben mit Spezialkopf für Spezialwerkzeug anzuwenden. 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: Berker oder gleichwertiges 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 

Eigenschaften von Schalteinsätzen 

Eigenschaften von Schalteinsätzen 
 
Schalteinsätze mit kompakter Bauform, verwindungsfester Tragring mit Ausricht-Markierungen 
und Aussparungen für zusätzliche Schraubbefestigung. Mit seitlicher Leitungseinführung zur 
Sichtkontrolle im eingebauten Zustand, leichtgängige Lösetasten für die Steckklemmen und 
leicht zugängliche Krallenschrauben mit Kabelschutz. Formschlüssige Anlage der Krallen mit 
Zwangsrückstellung, keine elektrisch leitende Verbindung zwischen Befestigungskralle und 
Tragring. 4-Punkt Wippenaufnahme für alle Wippenausführungen, flaches Erscheinungsbild 
durch Schaltwinkel kleiner als 4°. Beleuchtung nachrüstbar, zur Verwendung als Kontroll- oder 
beleuchteter Schalter. 
 

1.2.1 Berker S.1/B.3/B.7 Einsätze 

S.1 Programmbeschreibung (Langtext) 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1191 - 13.10.2020 

S.1 Programmbeschreibung (Langtext) 
 
Schalterprogramm in den Farben polarweiß glänzend (ähnlich RAL 9010), weiß glänzend 
(ähnlich RAL 1013), rot glänzend (ähnlich RAL 3003), aus Duroplast gefertigt, 
kratzunempfindlich und in der Farbe polarweiß matt (ähnlich RAL 9010), Farbe anthrazit matt 
(ähnlich RAL 7021), aus Thermoplast, bruchsicher und schlagfest. Rahmen 1fach bis 5fach, 
senkrecht wie waagerecht einsetzbar. 
 
Quadratische Grundform mit kantigen Ecken mit 0,4 mm Rundungsradius, mit einer gewölbten 
Geometrie und glänzender oder matter Oberfläche. Wippen/Abdeckungen mit einer gewölbten 
Geometrie mit Kantenlänge von 55 mm x 55 mm und Ecken mit 0,4 mm Rundungsradius. 
 
Installationsgeräte sind IP 20 / 21 einsetzbar. 
 
Möglichkeit der Beschriftung teilweise durch beschriftbare Wippen/Abdeckungen sowie mit 
beschriftbaren Rahmen 1fach bis 5fach möglich. Abriebfeste Kennzeichnung der Produkte durch 
Bedruckung. 
 
Beleuchtbar nach Arbeitsstättenverordnung. 
 
Das eingesetzte Material ist Halogenfrei und UV-Stabil, die Oberflächen sind leicht zu Reinigen 
und sind Desinfektionsmittelbeständig. 
 
Über 200 Anwendungen. 
 

S.1 matt Programmbeschreibung (Kurztext) 

S.1 matt Programmbeschreibung (Kurztext) 
 
Schalterprogramm aus Thermoplast, bruchsicher, mit quadratischer Grundform und kantigen 
Ecken mit 0,4 mm Rundungsradius mit einer gewölbten Geometrie und matter Oberfläche.  
Wippen/Abdeckungen mit einer Kantenlänge von 55 mm und Ecken mit 0,4 mm 
Rundungsradius. 
 

S.1 glänzend Programmbeschreibung (Kurztext) 

S.1 glänzend Programmbeschreibung (Kurztext) 
 
Schalterprogramm aus Duroplast, kratzfest, mit quadratischer Grundform und kantigen Ecken mit 
0,4 mm Rundungsradius. Mit einer gewölbten Geometrie und glänzender Oberfläche.  
Wippen/Abdeckungen mit einer Kantenlänge von 55 mm und Ecken mit 0,4 mm 
Rundungsradius. 
 

S.1 Steckdosen (Vortext) 

S.1 Steckdosen (Vortext)  
 
Steckdosen mit kompakter Bauform, verwindungsfester Tragring mit Ausricht-Markierungen und 
Aussparungen für zusätzliche Schraubbefestigung. Mit seitlicher Leitungseinführung zur 
Sichtkontrolle im eingebauten Zustand, leicht zugängliche Krallenschrauben. 
 

B.3 Programmbeschreibung (Langtext) 
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B.3 Programmbeschreibung (Langtext) 
 
Schalterprogramm aus eloxiertem Aluminium in den Farben Aluminium, schwarz, braun, rot oder 
gold kombiniert mit Thermoplast, bruchsicher und schlagfest in den Farben polarweiß (ähnlich 
RAL 9010), anthrazit (ähnlich RAL 7021). Rahmen 1-fach bis 5-fach, senkrecht wie waagerecht 
einsetzbar. 
 
Rechteckige Grundform aus Aluminiumprofil mit gerundeter Oberflächen-Geometrie 
(Rundungsradius 190 mm). Wippen/Abdeckungen aus Thermoplast mit einer gewölbten 
Geometrie mit einer Kantenlänge von 55 mm x 55 mm und Ecken mit 0,4 mm Rundungsradius 
und matter Oberfläche. 
 
Installationsgeräte sind IP 20/21 einsetzbar. 
 
Möglichkeit der Beschriftung teilweise durch beschriftbare Wippen/Abdeckungen möglich. 
Abriebfeste Kennzeichnung der Produkte durch Bedruckung. 
 
Beleuchtbar nach Arbeitsstättenverordnung. 
 
Das eingesetzte Material ist halogenfrei und UV-stabil, die Oberflächen sind leicht zu reinigen 
und sind desinfektionsmittelbeständig. 
 
Über 200 Anwendungen. 
 

B.3 Programmbeschreibung (Kurztext) 

B.3 Programmbeschreibung (Kurztext) 
 
Schalterprogramm aus Aluminium kombiniert mit Thermoplast, mit rechteckiger Grundform aus 
Aluminiumprofil mit gerundeter Oberflächen-Geometrie (Rundungsradius 190 mm). 
Wippen/Abdeckungen mit einer gewölbten Geometrie mit einer Kantenlänge von 55 mm und 
Ecken mit 0,4 mm Rundungsradius. 
 

B.3 Steckdosen (Vortext) 

B.3 Steckdosen (Vortext) 
 
Steckdosen mit kompakter Bauform, verwindungsfester Tragring mit Ausricht-Markierungen und 
Aussparungen für zusätzliche Schraubbefestigung. Mit seitlicher Leitungseinführung zur 
Sichtkontrolle im eingebauten Zustand, leicht zugängliche Krallenschrauben. 
 

B.7 Programmbeschreibung (Langtext) 
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B.7 Programmbeschreibung (Langtext) 
 
Schalterprogramm aus Glas (schwarz oder weiß) kombiniert mit Thermoplast, bruchsicher und 
schlagfest in den Farben polarweiß (ähnlich RAL 9010), anthrazit (ähnlich RAL 7021) und alu 
lackiert (ähnlich RAL 9006). 
 
Alternativ: 
Vollständig gefertigt aus Thermoplast, bruchsicher und schlagfest in den Farben polarweiß 
(ähnlich RAL 9010), anthrazit (ähnlich RAL 7021) und alu lackiert (ähnlich RAL 9006). 
 
Alternativ: 
Metall (Edelstahl oder Aluminium) kombiniert mit Thermoplast, bruchsicher und schlagfest in den 
Materialien Aluminium und Edelstahl. 
 
Rahmen 1-fach bis 5-fach, senkrecht wie waagerecht einsetzbar. 
 
Annähernd quadratische Grundform mit gefasten (abgeschrägten) Kanten 0,5 x 45°, 
Thermoplastelemente mit matter Oberfläche. Wippen/Abdeckungen mit einer gewölbten 
Geometrie mit einer Kantenlänge von 55 mm x 55 mm und Ecken mit 0,4 mm Rundungsradius. 
  
Installationsgeräte sind IP 20/21 einsetzbar. 
 
Möglichkeit der Beschriftung teilweise durch beschriftbare Wippen/Abdeckungen möglich. 
Abriebfeste Kennzeichnung der Produkte durch Bedruckung. 
 
Beleuchtbar nach Arbeitsstättenverordnung. 
 
Das eingesetzte Material ist halogenfrei und UV-stabil, die Oberflächen sind leicht zu reinigen 
und sind desinfektionsmittelbeständig. 
 
Über 200 Anwendungen. 
 

B.7 Kunststoff Programmbeschreibung (Kurztext) 

B.7 Kunststoff Programmbeschreibung (Kurztext) 
 
Schalterprogramm aus Thermoplast polarweiß, alu oder anthrazit, annähernd quadratische 
Grundform mit gefasten (abgeschrägten) Kanten 0,5 x 45°, Thermoplast-Elemente mit matter 
Oberfläche. 
 
Wippen/Abdeckungen mit einer gewölbten Geometrie mit einer Kantenlänge von 55 mm und 
Ecken mit 0,4 mm Rundungsradius. 
 

B.7 Metall Programmbeschreibung (Kurztext) 

B.7 Metall Programmbeschreibung (Kurztext) 
 
Schalterprogramm aus Metall (Edelstahl oder Aluminiuim) kombiniert mit Thermoplast-
Zentralstücken polarweiß oder anthrazit, annähernd quadratische Grundform mit gefasten 
(abgeschrägten) Kanten 0,5 x 45°, Thermoplast-Elemente mit matter Oberfläche.  
 
Wippen/Abdeckungen mit einer gewölbten Geometrie mit einer Kantenlänge von 55 mm und 
Ecken mit 0,4 mm Rundungsradius. 
 

B.7 Glas Programmbeschreibung (Kurztext) 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1194 - 13.10.2020 

B.7 Glas Programmbeschreibung (Kurztext) 
 
Schalterprogramm aus Glas (schwarz oder weiß) kombiniert mit Thermoplast, annähernd 
quadratische Grundform mit gefasten (abgeschrägten) Kanten 0,5 x 45°, Thermoplast-Elemente 
mit matter Oberfläche. 
 
Wippen/Abdeckungen mit einer gewölbten Geometrie mit einer Kantenlänge von 55 mm und 
Ecken mit 0,4 mm Rundungsradius. 
 

B.7 Steckdosen (Vortext ) 

B.7 Steckdosen (Vortext ) 
 
Steckdosen mit kompakter Bauform, verwindungsfester Tragring mit Ausricht-Markierungen und 
Aussparungen für zusätzliche Schraubbefestigung. Mit seitlicher Leitungseinführung zur 
Sichtkontrolle im eingebauten Zustand, leicht zugängliche Krallenschrauben. 
 

1.2.1.1 Steckdosen SCHUKO 
1.2.1.1.1 Steckdose SCHUKO 
1.2.1.1.1.1 Steckdose SCHUKO S.1 polarweiß, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt 
und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47438989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47438989 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.1.2 Steckdose SCHUKO S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt 
und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47431909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47431909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.1.3 Steckdose SCHUKO S.1 weiß, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt 
und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: weiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47438982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47438982 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.1.4 Steckdose SCHUKO B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt 
und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47431606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47431606 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.1.5 Steckdose SCHUKO B.7 alu, matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt 
und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.  
 

Farbe: aluminium matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47431404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47431404 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.2 Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz 
1.2.1.1.2.1 Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz S.1 polarweiß, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47238989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47238989 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.2.2 Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz S.1/B.3/B.7 polarweiß matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47231909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47231909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.2.3 Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz S.1 weiß, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: weiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47238982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47238982 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.2.4 Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47231606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47231606 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1203 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.2.5 Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz B.7 alu matt, lackiert 

    

Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: aluminium matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47231404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47231404 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1204 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.3 Steckdose SCHUKO mit Schraub-Liftklemmen 
1.2.1.1.3.1 Steckdose SCHUKO S.1 polarweiß, glänzend 

    

Steckdose mit Schraub-Liftklemmen. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41438989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41438989 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1205 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.3.2 Steckdose SCHUKO S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Schraubklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41431909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41431909 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1206 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.3.3 Steckdose SCHUKO S.1 weiß, glänzend 

    

Steckdose mit Schraub-Liftklemmen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: weiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41438982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41438982 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1207 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.3.4 Steckdose SCHUKO B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Schraubklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41431606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41431606 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1208 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.3.5 Steckdose SCHUKO B.7 alu, matt 

    

Steckdose mit Schraub-Liftklemmen. 
 

Farbe: aluminium matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41431404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41431404 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1209 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.4 Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz und Schraub-Liftklemmen 
1.2.1.1.4.1 Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz S.1 polarweiß, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraubklemmen, mit einteiligem 
Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41238989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41238989 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1210 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.4.2 Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz S.1/B.3/B.7 polarweiß matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraubklemmen, mit einteiligem 
Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41231909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41231909 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1211 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.4.3 Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz S.1 weiß, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraubklemmen, mit einteiligem 
Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: weiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41238982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41238982 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1212 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.4.4 Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraubklemmen, mit einteiligem 
Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41231606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41231606 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1213 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.4.5 Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz B.7 alu matt, lackiert 

    

Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraubklemmen, mit einteiligem 
Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: aluminium matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41231404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41231404 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1214 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.5 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld 
1.2.1.1.5.1 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld S.1 polarweiß, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47508989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47508989 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1215 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.5.2 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47501909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47501909 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1216 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.5.3 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld S.1 weiß, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47508982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47508982 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1217 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.5.4 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47501606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47501606 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1218 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.5.5 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld B.7 alu, matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: aluminium matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47501404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47501404 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1219 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.6 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld und erhöhtem Berührungsschutz 
1.2.1.1.6.1 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld u. erh.BS S.1 polarweiß, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen 
nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem 
Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47498989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47498989 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1220 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.6.2 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld u. erh.BS S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen 
nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem 
Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47491909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47491909 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1221 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.6.3 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld u. erh.BS S.1 weiß, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen 
nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem 
Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47498982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47498982 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1222 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.6.4 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld u. erh.BS B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen 
nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem 
Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47491606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47491606 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1223 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.6.5 Steckdose SCHUKO m. Beschriftungsfeld m. erhöhtem Berührungsschutz B.7 alu, matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen 
nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem 
Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei.  
 

Farbe: aluminium matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47491404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47491404 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1224 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.7 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld, erhöhtem Berührungsschutz und Schraub-
Liftklemmen 

1.2.1.1.7.1 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld u. erh.BS S.1 polarweiß, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit 
Schraubklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41498989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41498989 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1225 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.7.2 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld u. erh.BS S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit 
Schraubklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41491909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41491909 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1226 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.7.3 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld u. erh.BS S.1 weiß, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit 
Schraubklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Standardprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41498982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41498982 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1227 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.7.4 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld u. erh.BS B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit 
Schraubklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41491606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41491606 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1228 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.7.5 Steckdose SCHUKO m. Beschriftungsfeld u. erhöhtem Berührungsschutz B.7 alu, matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit 
Schraubklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Standardprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei.  
 

Farbe: aluminium matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41491404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41491404 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1229 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.8 Steckdose SCHUKO 45° 
1.2.1.1.8.1 Steckdose SCHUKO 45° S.1 polarweiß, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® 45 Grad versetzt mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Einführungen: für diagonales Einstecken 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47278989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47278989 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1230 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.8.2 Steckdose SCHUKO 45° S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Steckdose SCHUKO® 45 Grad versetzt mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Einführungen: für diagonales Einstecken 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47271909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47271909 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1231 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.8.3 Steckdose SCHUKO 45° S.1 weiß, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® 45 Grad versetzt mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Einführungen: für diagonales Einstecken 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47278982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47278982 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1232 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.8.4 Steckdose SCHUKO 45° B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Steckdose SCHUKO® 45 Grad versetzt mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Einführungen: für diagonales Einstecken 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47271606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47271606 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1233 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.8.5 Steckdose SCHUKO 45° B.7 alu, matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: aluminium matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Einführungen: für diagonales Einstecken 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47271404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47271404 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1234 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.9 Steckdose SCHUKO mit LED-Orientierungslicht, erhöhtem Berührungsschutz und 
Schraub-Liftklemmen 

1.2.1.1.9.1 Steckdose SCHUKO mit LED-Orientierungslicht S.1 polarweiß, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit LED-Orientierungslicht mit erhöhtem Berührungsschutz, Kombination 
von Steckdose und Orientierungslicht, integrierter Helligkeitssensor schaltet bei Dämmerung das 
Orientierungslicht ein und bei ausreichend Helligkeit aus, Durchverdrahtung möglich, lange 
Lebensdauer durch LED, weißes LED-Licht, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraub-
Liftklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Lichtstärke (weiß): 0,2 cd 
Leistungsaufnahme: 0,25 W/0,35 VA 
Einschalthelligkeit: ≈ 2 lx 
Ausschalthelligkeit: ≈ 4 lx 
Leiterquerschnitt (massiv): max. 2,5 mm² 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Beleuchtung: Zusatznutzen durch Kombination einer Steckdose mit einem Orientierungslicht 
Werkstoff: Thermoplast 
Sensor / Fühler: integrierter Helligkeitssensor, der bei Dämmerung das Orientierungslicht ein- 
und bei ausreichend Helligkeit ausschaltet 
Verdrahtung: Durchverdrahtung möglich, somit auch ideal zur Nachrüstung 
LED: weißes LED-Licht ; lange Lebensdauer der LED 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41098989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41098989 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1235 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.9.2 Steckdose SCHUKO mit LED-Orientierungslicht S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit LED-Orientierungslicht mit erhöhtem Berührungsschutz, Kombination 
von Steckdose und Orientierungslicht, integrierter Helligkeitssensor schaltet bei Dämmerung das 
Orientierungslicht ein und bei ausreichend Helligkeit aus, Durchverdrahtung möglich, lange 
Lebensdauer durch LED, weißes LED-Licht, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraub-
Liftklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Lichtstärke (weiß): 0,2 cd 
Leistungsaufnahme: 0,25 W/0,35 VA 
Einschalthelligkeit: ≈ 2 lx 
Ausschalthelligkeit: ≈ 4 lx 
Leiterquerschnitt (massiv): max. 2,5 mm² 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Beleuchtung: Zusatznutzen durch Kombination einer Steckdose mit einem Orientierungslicht 
Werkstoff: Thermoplast 
Sensor / Fühler: integrierter Helligkeitssensor, der bei Dämmerung das Orientierungslicht ein- 
und bei ausreichend Helligkeit ausschaltet 
Verdrahtung: Durchverdrahtung möglich, somit auch ideal zur Nachrüstung 
LED: weißes LED-Licht ; lange Lebensdauer der LED 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41091909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41091909 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1236 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.9.3 Steckdose SCHUKO mit LED-Orientierungslicht S.1 weiß, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit LED-Orientierungslicht mit erhöhtem Berührungsschutz, Kombination 
von Steckdose und Orientierungslicht, integrierter Helligkeitssensor schaltet bei Dämmerung das 
Orientierungslicht ein und bei ausreichend Helligkeit aus, Durchverdrahtung möglich, lange 
Lebensdauer durch LED, weißes LED-Licht, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraub-
Liftklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Lichtstärke (weiß): 0,2 cd 
Leistungsaufnahme: 0,25 W/0,35 VA 
Einschalthelligkeit: ≈ 2 lx 
Ausschalthelligkeit: ≈ 4 lx 
Leiterquerschnitt (massiv): max. 2,5 mm² 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Beleuchtung: Zusatznutzen durch Kombination einer Steckdose mit einem Orientierungslicht 
Werkstoff: Thermoplast 
Sensor / Fühler: integrierter Helligkeitssensor, der bei Dämmerung das Orientierungslicht ein- 
und bei ausreichend Helligkeit ausschaltet 
Verdrahtung: Durchverdrahtung möglich, somit auch ideal zur Nachrüstung 
LED: weißes LED-Licht ; lange Lebensdauer der LED 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41098982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41098982 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1237 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.9.4 Steckdose SCHUKO mit LED-Orientierungslicht B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit LED-Orientierungslicht mit erhöhtem Berührungsschutz, Kombination 
von Steckdose und Orientierungslicht, integrierter Helligkeitssensor schaltet bei Dämmerung das 
Orientierungslicht ein und bei ausreichend Helligkeit aus, Durchverdrahtung möglich, lange 
Lebensdauer durch LED, weißes LED-Licht, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraub-
Liftklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Lichtstärke (weiß): 0,2 cd 
Leistungsaufnahme: 0,25 W/0,35 VA 
Einschalthelligkeit: ≈ 2 lx 
Ausschalthelligkeit: ≈ 4 lx 
Leiterquerschnitt (massiv): max. 2,5 mm² 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Beleuchtung: Zusatznutzen durch Kombination einer Steckdose mit einem Orientierungslicht 
Werkstoff: Thermoplast 
Sensor / Fühler: integrierter Helligkeitssensor, der bei Dämmerung das Orientierungslicht ein- 
und bei ausreichend Helligkeit ausschaltet 
Verdrahtung: Durchverdrahtung möglich, somit auch ideal zur Nachrüstung 
LED: weißes LED-Licht ; lange Lebensdauer der LED 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41091606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41091606 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1238 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.9.5 Steckdose SCHUKO mit LED-Orientierungslicht B.7 alu, matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit LED-Orientierungslicht mit erhöhtem Berührungsschutz, Kombination 
von Steckdose und Orientierungslicht, integrierter Helligkeitssensor schaltet bei Dämmerung das 
Orientierungslicht ein und bei ausreichend Helligkeit aus, Durchverdrahtung möglich, lange 
Lebensdauer durch LED, weißes LED-Licht, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraub-
Liftklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: aluminium matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Lichtstärke (weiß): 0,2 cd 
Leistungsaufnahme: 0,25 W/0,35 VA 
Einschalthelligkeit: ≈ 2 lx 
Ausschalthelligkeit: ≈ 4 lx 
Leiterquerschnitt (massiv): max. 2,5 mm² 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Beleuchtung: Zusatznutzen durch Kombination einer Steckdose mit einem Orientierungslicht 
Werkstoff: Thermoplast 
Sensor / Fühler: integrierter Helligkeitssensor, der bei Dämmerung das Orientierungslicht ein- 
und bei ausreichend Helligkeit ausschaltet 
Verdrahtung: Durchverdrahtung möglich, somit auch ideal zur Nachrüstung 
LED: weißes LED-Licht ; lange Lebensdauer der LED 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41091404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41091404 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1239 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.10 Steckdose SCHUKO mit Kontroll-LED, Beschriftungsfeld, erhöhtem Berührungsschutz 
und Schraub-Liftklemmen 

1.2.1.1.10.1 Steckdose SCHUKO mit Kontroll-LED, BSF u. erh.BS S.1 polarweiß, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Kontroll-LED und Beschriftungsfeld, mit Schraub-Liftklemmen, mit 
erhöhtem Berührungsschutz, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41108989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41108989 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1240 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.10.2 Steckdose SCHUKO mit Kontroll-LED, BSF u. erh.BS S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Kontroll-LED und Beschriftungsfeld, mit Schraub-Liftklemmen, mit 
erhöhtem Berührungsschutz, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41101909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41101909 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1241 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.10.3 Steckdose SCHUKO mit Kontroll-LED, Beschriftungsfeld u. erh.BS S.1 weiß,glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Kontroll-LED und Beschriftungsfeld, mit Schraub-Liftklemmen, mit 
erhöhtem Berührungsschutz, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41108982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41108982 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1242 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.11 Steckdose SCHUKO mit 2fach USB-Ladeport, 2,4 A 
1.2.1.1.11.1 Steckdose SCHUKO/USB, S.1, polarweiß glänzend 

    

Steckdose SCHUKO mit 2 USB-Buchsen Typ A zum Laden mobiler Endgeräte, wie z.B. Tablets, 
Smartphones, Navigationsgeräte und Digitalkameras über USB-Kabel, kurzschlussfest und 
überlastsicher (elektronische Sicherung), für Unterputz- und Hohlwandmontage, mit 
Steckklemmen.Steckdose SCHUKO mit 2 USB-Buchsen Typ A zum Laden mobiler Endgeräte, 
wie z.B. Tablets, Smartphones, Navigationsgeräte und Digitalkameras über USB-Kabel, 
kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), für Unterputz- und 
Hohlwandmontage, mit Steckklemmen. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Ausgangsspannung: 4,75 … 5,25 V DC 
Ausgangsstrom bei Betrieb beider Buchsen: max. 2400 mA 
Ausgangsleistung: 12 W 
Betriebstemperatur: 5 … 35 °C 
Einbautiefe: 32 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 48038989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 48038989 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1243 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.11.2 Steckdose SCHUKO/USB, S.1/B.x, polarweiß matt 

    

Steckdose SCHUKO mit 2 USB-Buchsen Typ A zum Laden mobiler Endgeräte, wie z.B. Tablets, 
Smartphones, Navigationsgeräte und Digitalkameras über USB-Kabel, kurzschlussfest und 
überlastsicher (elektronische Sicherung), für Unterputz- und Hohlwandmontage, mit 
Steckklemmen.Steckdose SCHUKO mit 2 USB-Buchsen Typ A zum Laden mobiler Endgeräte, 
wie z.B. Tablets, Smartphones, Navigationsgeräte und Digitalkameras über USB-Kabel, 
kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), für Unterputz- und 
Hohlwandmontage, mit Steckklemmen. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Ausgangsspannung: 4,75 … 5,25 V DC 
Ausgangsstrom bei Betrieb beider Buchsen: max. 2400 mA 
Ausgangsleistung: 12 W 
Betriebstemperatur: 5 … 35 °C 
Einbautiefe: 32 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 48031909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 48031909 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1244 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.11.3 Steckdose SCHUKO/USB, S.1, weiß glänzend 

    

Steckdose SCHUKO mit 2 USB-Buchsen Typ A zum Laden mobiler Endgeräte, wie z.B. Tablets, 
Smartphones, Navigationsgeräte und Digitalkameras über USB-Kabel, kurzschlussfest und 
überlastsicher (elektronische Sicherung), für Unterputz- und Hohlwandmontage, mit 
Steckklemmen.Steckdose SCHUKO mit 2 USB-Buchsen Typ A zum Laden mobiler Endgeräte, 
wie z.B. Tablets, Smartphones, Navigationsgeräte und Digitalkameras über USB-Kabel, 
kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), für Unterputz- und 
Hohlwandmontage, mit Steckklemmen. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Ausgangsspannung: 4,75 … 5,25 V DC 
Ausgangsstrom bei Betrieb beider Buchsen: max. 2400 mA 
Ausgangsleistung: 12 W 
Betriebstemperatur: 5 … 35 °C 
Einbautiefe: 32 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 48038982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 48038982 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1245 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.11.4 Steckdose SCHUKO/USB, B.3/B.7, anthrazit matt 

    

Steckdose SCHUKO mit 2 USB-Buchsen Typ A zum Laden mobiler Endgeräte, wie z.B. Tablets, 
Smartphones, Navigationsgeräte und Digitalkameras über USB-Kabel, kurzschlussfest und 
überlastsicher (elektronische Sicherung), für Unterputz- und Hohlwandmontage, mit 
Steckklemmen.Steckdose SCHUKO mit 2 USB-Buchsen Typ A zum Laden mobiler Endgeräte, 
wie z.B. Tablets, Smartphones, Navigationsgeräte und Digitalkameras über USB-Kabel, 
kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), für Unterputz- und 
Hohlwandmontage, mit Steckklemmen. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Ausgangsspannung: 4,75 … 5,25 V DC 
Ausgangsstrom bei Betrieb beider Buchsen: max. 2400 mA 
Ausgangsleistung: 12 W 
Betriebstemperatur: 5 … 35 °C 
Einbautiefe: 32 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 48031606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 48031606 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1246 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.11.5 Steckdose SCHUKO/USB, B.3/B.7, alu matt, lackiert 

    

Steckdose SCHUKO mit 2 USB-Buchsen Typ A zum Laden mobiler Endgeräte, wie z.B. Tablets, 
Smartphones, Navigationsgeräte und Digitalkameras über USB-Kabel, kurzschlussfest und 
überlastsicher (elektronische Sicherung), für Unterputz- und Hohlwandmontage, mit 
Steckklemmen.Steckdose SCHUKO mit 2 USB-Buchsen Typ A zum Laden mobiler Endgeräte, 
wie z.B. Tablets, Smartphones, Navigationsgeräte und Digitalkameras über USB-Kabel, 
kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), für Unterputz- und 
Hohlwandmontage, mit Steckklemmen. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Ausgangsspannung: 4,75 … 5,25 V DC 
Ausgangsstrom bei Betrieb beider Buchsen: max. 2400 mA 
Ausgangsleistung: 12 W 
Betriebstemperatur: 5 … 35 °C 
Einbautiefe: 32 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 48031404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 48031404 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.12 Steckdose SCHUKO mit Abdeckplatte 
1.2.1.1.12.1 Steckdose SCHUKO mit Abdeckplatte S.1 polarweiß, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Abdeckplatte, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47428989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47428989 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.12.2 Steckdose SCHUKO mit Abdeckplatte S.1 polarweiß, matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Abdeckplatte, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47429909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47429909 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1249 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.12.3 Steckdose SCHUKO mit Abdeckplatte S.1 weiß, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Abdeckplatte, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: weiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47428982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47428982 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.13 Steckdose SCHUKO mit Abdeckplatte und erhöhtem Berührungsschutz 
1.2.1.1.13.1 Steckdose SCHUKO mit Abdeckplatte u. erh.BS S.1 polarweiß, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Abdeckplatte, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen 
nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem 
Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47228989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47228989 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.13.2 Steckdose SCHUKO m. Abdeckplatte u. erhöhtem Berührungsschutz S.1 polarweiß 
matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Abdeckplatte, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen 
nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem 
Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47229909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47229909 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1252 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.13.3 Steckdose SCHUKO m. Abdeckplatte u. erhöhtem Berührungsschutz S.1 weiß, 
glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Abdeckplatte, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen 
nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem 
Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: weiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47228982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47228982 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.14 Doppelsteckdose SCHUKO mit erhöhter Abdeckplatte 
1.2.1.1.14.1 Doppelsteckdose SCHUKO mit Abdeckplatte, Berker S.1, polarweiß glänzend 

    

Doppelsteckdose SCHUKO® mit Abdeckplatte mit Klemm-/Schraubbefestigung. Inbetriebnahme 
nur bei montierter Abdeckplatte mit Erdungsbügeln. Unterputz-Installation, Material: Kunststoff, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Werkstoff: Duroplast 
Für die Montage in Einbaudose 1fach: nach DIN 49073-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47748989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47748989 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.14.2 Doppelsteckdose SCHUKO mit Abdeckplatte, Berker S.1, polarweiß matt 

    

Doppelsteckdose SCHUKO® mit Abdeckplatte mit Klemm-/Schraubbefestigung. Inbetriebnahme 
nur bei montierter Abdeckplatte mit Erdungsbügeln. Unterputz-Installation, Material: Kunststoff, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Werkstoff: Thermoplast 
Für die Montage in Einbaudose 1fach: nach DIN 49073-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47741909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47741909 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1255 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.14.3 Doppelsteckdose SCHUKO mit Abdeckplatte, Berker S.1, weiß glänzend 

    

Doppelsteckdose SCHUKO® mit Abdeckplatte mit Klemm-/Schraubbefestigung. Inbetriebnahme 
nur bei montierter Abdeckplatte mit Erdungsbügeln. Unterputz-Installation, Material: Kunststoff, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: weiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Werkstoff: Duroplast 
Für die Montage in Einbaudose 1fach: nach DIN 49073-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47748982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47748982 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.15 Doppelsteckdose SCHUKO mit erhöhter Abdeckplatte und erhöhtem Berührungsschutz 
1.2.1.1.15.1 Doppelsteckdose SCHUKO, Abdeckpl., erh.BS, Berker S.1, polarweiß glänzend 

    

Doppelsteckdose SCHUKO® mit Abdeckplatte mit Klemm-/Schraubbefestigung. Inbetriebnahme 
nur bei montierter Abdeckplatte mit Erdungsbügeln. Unterputz-Installation, Material: Kunststoff, 
halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Duroplast 
Für die Montage in Einbaudose 1fach: nach DIN 49073-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47598989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47598989 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.15.2 Doppelsteckdose SCHUKO, Abdeckpl., erh.BS, S.1, polarweiß matt 

    

Doppelsteckdose SCHUKO® mit Abdeckplatte mit Klemm-/Schraubbefestigung. Inbetriebnahme 
nur bei montierter Abdeckplatte mit Erdungsbügeln. Unterputz-Installation, Material: Kunststoff, 
halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Thermoplast 
Für die Montage in Einbaudose 1fach: nach DIN 49073-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47591909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47591909 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1258 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.15.3 Doppelsteckdose SCHUKO, Abdeckpl., erh.BS, Berker S.1, weiß glänzend 

    

Doppelsteckdose SCHUKO® mit Abdeckplatte mit Klemm-/Schraubbefestigung. Inbetriebnahme 
nur bei montierter Abdeckplatte mit Erdungsbügeln. Unterputz-Installation, Material: Kunststoff, 
halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Duroplast 
Für die Montage in Einbaudose 1fach: nach DIN 49073-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47598982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47598982 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.16 Kombination Steckdosen SCHUKO 2-fach mit Rahmen 
1.2.1.1.16.1 Steckdosen-Kombination SCHUKO 2fach mit Rahmen S.1 polarweiß, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® 2-fach Kombination mit Rahmen, zur Installation in Kabelkanal-
Einbaudosen und in handelsübliche 2-fach Hohlwanddosen, sowie in 2-fach Up Dosen, ohne 
Spreizkrallen, 2 x 1-fach, durchverdrahtet, mit Steckklemmen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Verdrahtung: 2 x 1fach, durchverdrahtet 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47208989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47208989 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.16.2 Steckdosen-Kombination SCHUKO 2fach mit Rahmen S.1 polarweiß, matt 

    

Steckdose SCHUKO® 2-fach Kombination mit Rahmen, zur Installation in Kabelkanal-
Einbaudosen und in handelsübliche 2-fach Hohlwanddosen, sowie in 2-fach Up Dosen, ohne 
Spreizkrallen, 2 x 1-fach, durchverdrahtet, mit Steckklemmen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Verdrahtung: 2 x 1fach, durchverdrahtet 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47209909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47209909 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.16.3 Steckdosen-Kombination SCHUKO 2fach mit Rahmen S.1 weiß, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® 2-fach Kombination mit Rahmen, zur Installation in Kabelkanal-
Einbaudosen und in handelsübliche 2-fach Hohlwanddosen, sowie in 2-fach Up Dosen, ohne 
Spreizkrallen, 2 x 1-fach, durchverdrahtet, mit Steckklemmen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Verdrahtung: 2 x 1fach, durchverdrahtet 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47208982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47208982 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.17 3fach Steckdose SCHUKO mit Abdeckplatte 
1.2.1.1.17.1 3fach-Steckdose SCHUKO mit Abdeckplatte S.1 polarweiß, matt 

    

Steckdose SCHUKO® 3-fach Kombination mit Rahmen, zur Installation in Kabelkanal-
Einbaudosen und in handelsübliche Doppel-Verbindungsdosen, ohne Spreizkrallen, 2 x 1-fach, 
durchverdrahtet, mit Steckklemmen.  
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Thermoplast 
Dose: ohne Einbaudose 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47661909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47661909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.18 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel 
1.2.1.1.18.1 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel S.1 polarweiß glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel, mit Aufdruck, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47518989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47518989 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.18.2 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel S.1/B.3/B.7 polarweiß matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel, mit Aufdruck, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47511909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47511909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.18.3 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel S.1 weiß glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel, mit Aufdruck, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: weiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47518982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47518982 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.19 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, erhöhtem Berührungsschutz, in 45°-Stufen variable 
Einbaulage 

1.2.1.1.19.1 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel u. erh.BS S.1 polarweiß glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® verdrehbar mit Klappdeckel, arretiert im geöffneten Zustand. Für 
senkrechte und waagerechte Montage, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz, 
Steckdose in 45 Grad Schritten verdrehbar, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47448989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47448989 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.19.2 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel u. erh.BS S.1/B.3/B.7 polarweiß matt 

    

Steckdose SCHUKO® verdrehbar mit Klappdeckel, arretiert im geöffneten Zustand. Für 
senkrechte und waagerechte Montage, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz, 
Steckdose in 45 Grad Schritten verdrehbar, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47441909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47441909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.19.3 Steckdose SCHUKO m. Klappdeckel u. erhöhtem Berührungsschutz S.1 weiß 
glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® verdrehbar mit Klappdeckel, arretiert im geöffneten Zustand. Für 
senkrechte und waagerechte Montage, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz, 
Steckdose in 45 Grad Schritten verdrehbar, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: weiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47448982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47448982 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.19.4 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel u. erh.BS B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Steckdose SCHUKO® verdrehbar mit Klappdeckel, arretiert im geöffneten Zustand. Für 
senkrechte und waagerechte Montage, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz, 
Steckdose in 45 Grad Schritten verdrehbar, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47441606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47441606 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.19.5 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel mit erhöhtem Berührungsschutz B.7 alu, matt 

    

Steckdose SCHUKO® verdrehbar mit Klappdeckel, arretiert im geöffneten Zustand. Für 
senkrechte und waagerechte Montage, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz, 
Steckdose in 45 Grad Schritten verdrehbar, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: aluminium matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47441404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47441404 
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 GP:  
 

 

1.2.1.1.20 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld, erhöhtem Berührungsschutz, in 
45°-Stufen variable Einbaulage 

1.2.1.1.20.1 Steckdose SCHUKO mit Klappd., BSF u. erh.BS S.1 polarweiß glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® verdrehbar mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, arretiert im geöffneten 
Zustand für senkrechte und waagerechte Montage, mit Aufdruck, mit erhöhtem 
Berührungsschutz, Steckdose in 45 Grad Schritten verdrehbar, mit Steckklemmen nach VDE 
0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. 
Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47468989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47468989 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.20.2 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, BSF u. erh.BS S.1/B3/B.7 polarweiß,matt 

    

Steckdose SCHUKO® verdrehbar mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, arretiert im geöffneten 
Zustand für senkrechte und waagerechte Montage, mit Aufdruck, mit erhöhtem 
Berührungsschutz, Steckdose in 45 Grad Schritten verdrehbar, mit Steckklemmen nach VDE 
0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. 
Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47461909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47461909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.20.3 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld S.1 weiß glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® verdrehbar mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, arretiert im geöffneten 
Zustand für senkrechte und waagerechte Montage, mit Aufdruck, mit erhöhtem 
Berührungsschutz, Steckdose in 45 Grad Schritten verdrehbar, mit Steckklemmen nach VDE 
0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. 
Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47468982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47468982 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.20.4 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, BSF und erh.BS B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Steckdose SCHUKO® verdrehbar mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, arretiert im geöffneten 
Zustand. Für senkrechte und waagerechte Montage, mit Aufdruck, mit erhöhtem 
Berührungsschutz, Steckdose in 45 Grad Schritten verdrehbar, mit Steckklemmen nach VDE 
0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47461606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47461606 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.20.5 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld u. erh.BS B.7 alu,matt lack. 

    

Steckdose SCHUKO® verdrehbar mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, arretiert im geöffneten 
Zustand für senkrechte und waagerechte Montage, mit Aufdruck, mit erhöhtem 
Berührungsschutz, Steckdose in 45 Grad Schritten verdrehbar, mit Steckklemmen nach VDE 
0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. 
Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: aluminium matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47461404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47461404 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1276 - 13.10.2020 
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 GP:  
 

 

1.2.1.1.21 Steckdose SCHUKO für spezielle Anwendungen mit Steckklemmen 
1.2.1.1.21.1 Steckdose SCHUKO S.1 rot, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen. 
 

Farbe: rot glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47438912 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47438912 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.21.2 Steckdose SCHUKO S.1 grün, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen. 
 

Farbe: grün glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47438913 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47438913 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.21.3 Steckdose SCHUKO S.1 orange, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen. 
 

Farbe: orange glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47438914 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47438914 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.21.4 Steckdose SCHUKO, Aufdruck BSV, S.1 glänzend orange 

    

Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen. 
 

Farbe: orange glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Technische Ausführung: Aufdruck "BSV" 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47438917 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47438917 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.21.5 Steckdose SCHUKO S.1/B.3/B.7 rot, matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen. 
 

Farbe: rot matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47431912 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47431912 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.21.6 Steckdose SCHUKO S.1/B.3/B.7 grün, matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen. 
 

Farbe: grün matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47431913 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47431913 
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1.2.1.1.21.7 Steckdose SCHUKO S.1/B.3/B.7 orange, matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen. 
 

Farbe: orange matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47431914 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47431914 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.21.8 Steckdose SCHUKO, Aufdruck BSV, S.1 matt orange 

    

Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen. 
 

Farbe: orange matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Technische Ausführung: Aufdruck "BSV" 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47431917 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47431917 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.22 Steckdose SCHUKO für spezielle Anwendungen mit erhöhtem Berührungsschutz, 
Aufdruck und Steckklemmen 

1.2.1.1.22.1 Steckdose SCHUKO mit Aufdruck "EDV", erh. Berührungsschutz, S.x/B.x, rot gl. 

    

Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz und Aufdruck, mit Steckklemmen nach 
VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. 
Unterputz-Installation, Standard-/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: rot glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Technische Ausführung: Aufdruck "EDV" 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47238922 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47238922 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.22.2 Steckdose SCHUKO mit Aufdruck "SV", erh. Berührungsschutz, S.x/B.x, grün gl. 

    

Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz und Aufdruck, mit Steckklemmen nach 
VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. 
Unterputz-Installation, Standard-/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: grün glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Technische Ausführung: Aufdruck "SV" 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47238903 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47238903 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.22.3 Steckdose SCHUKO mit Aufdruck "ZSV", erh. Berührungsschutz, S.x/B.x, orange gl. 

    

Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz und Aufdruck, mit Steckklemmen nach 
VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. 
Unterputz-Installation, Standard-/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: orange glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Technische Ausführung: Aufdruck "ZSV" 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47238907 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47238907 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.22.4 Steckdose SCHUKO, Aufdruck BSV, erhöhter Berührungsschutz, S.1 glänzend orange 

    

Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz und Aufdruck, mit Steckklemmen nach 
VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. 
Unterputz-Installation, Standard-/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: orange glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Technische Ausführung: Aufdruck "BSV" 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47238917 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47238917 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.22.5 Steckdose SCHUKO mit Aufdruck "EDV", erh. Berührungsschutz, S.x/B.x, rot matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz und Aufdruck, mit Steckklemmen nach 
VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. 
Unterputz-Installation, Standard-/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: rot matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Technische Ausführung: Aufdruck "EDV" 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47231922 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47231922 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.22.6 Steckdose SCHUKO mit Aufdruck "SV", erh. Berührungsschutz, S.x/B.x, grün matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz und Aufdruck, mit Steckklemmen nach 
VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. 
Unterputz-Installation, Standard-/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: grün matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Technische Ausführung: Aufdruck "SV" 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47231903 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47231903 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.22.7 Steckdose SCHUKO mit Aufdruck "ZSV", erh. Berührungsschutz, S.x/B.x, orange matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz und Aufdruck, mit Steckklemmen nach 
VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. 
Unterputz-Installation, Standard-/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: orange matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Technische Ausführung: Aufdruck "ZSV" 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47231907 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47231907 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.22.8 Steckdose SCHUKO, Aufdruck BSV, erhöhter Berührungsschutz, S.1 matt orange 

    

Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz und Aufdruck, mit Steckklemmen nach 
VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. 
Unterputz-Installation, Standard-/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: orange matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Technische Ausführung: Aufdruck "BSV" 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47231917 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47231917 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.23 Steckdose SCHUKO für spezielle Anwendungen mit erhöhtem Berührungsschutz und 
Steckklemmen 

1.2.1.1.23.1 Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz S.1/B.3/B.7 orange, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: orange glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47238914 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47238914 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.23.2 Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz S.1/B.3/B.7 orange, matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: orange matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47231914 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47231914 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.24 Steckdose SCHUKO für spezielle Anwendungen mit Schraub-Liftklemmen 
1.2.1.1.24.1 Steckdose SCHUKO S.1 rot, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Schraubklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: rot glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41438912 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41438912 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.24.2 Steckdose SCHUKO S.1 grün, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Schraubklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: grün glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41438913 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41438913 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.24.3 Steckdose SCHUKO S.1 orange, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Schraubklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: orange glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41438914 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41438914 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.24.4 Steckdose SCHUKO S.1/B.3/B.7 rot, matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Schraubklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: rot matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41431912 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41431912 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.24.5 Steckdose SCHUKO S.1/B.3/B.7 grün, matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Schraubklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: grün matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41431913 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41431913 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.24.6 Steckdose SCHUKO S.1/B.3/B.7 orange, matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Schraubklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: orange matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41431914 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41431914 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.25 Steckdose SCHUKO für spezielle Anwendungen mit Aufdruck und Steckklemmen 
1.2.1.1.25.1 Steckdose SCHUKO mit Aufdruck S.1 rot, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Aufdruck und Steckklemmen. 
 

Farbe: rot glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Technische Ausführung: Aufdruck "EDV" 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47438922 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47438922 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.25.2 Steckdose SCHUKO mit Aufdruck S.1 grün, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Aufdruck und Steckklemmen. 
 

Farbe: grün glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Technische Ausführung: Aufdruck "SV" 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47438903 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47438903 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.25.3 Steckdose SCHUKO mit Aufdruck S.1 orange, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Aufdruck und Steckklemmen. 
 

Farbe: orange glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Technische Ausführung: Aufdruck "ZSV" 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47438907 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47438907 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.25.4 Steckdose SCHUKO mit Aufdruck S.1/B.3/B.7 rot, matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Aufdruck - EDV -, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: rot matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Technische Ausführung: Aufdruck "EDV" 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47431922 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47431922 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.25.5 Steckdose SCHUKO mit Aufdruck S.1/B.3/B.7 grün, matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Aufdruck und Steckklemmen. 
 

Farbe: grün matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Technische Ausführung: Aufdruck "SV" 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47431903 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47431903 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.25.6 Steckdose SCHUKO mit Aufdruck S.1/B.3/B.7 orange, matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Aufdruck und Steckklemmen. 
 

Farbe: orange matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Technische Ausführung: Aufdruck "ZSV" 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47431907 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47431907 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.26 Steckdose SCHUKO für spezielle Anwendungen mit Beschriftungsfeld und Steckklemmen 
1.2.1.1.26.1 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld S.1 rot, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: rot glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47508902 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47508902 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1301 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.26.2 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld S.1 grün, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: grün glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47508903 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47508903 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.26.3 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld S.1 orange, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: orange glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47508907 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47508907 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.26.4 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld S.1/B.3/B.7 rot, matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: rot matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47501902 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47501902 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.26.5 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld S.1/B.3/B.7 grün, matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: grün matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47501903 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47501903 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.26.6 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld S.1/B.3/B.7 orange, matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: orange matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47501907 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47501907 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.27 Steckdose SCHUKO für spezielle Anwendungen mit Aufdruck, Beschriftungsfeld und 
Steckklemmen 

1.2.1.1.27.1 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld und Aufdruck S.1 rot, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Aufdruck - EDV - und Beschriftungsfeld, mit Steckklemmen nach VDE 
0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. 
Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: rot glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Technische Ausführung: Aufdruck "EDV" 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47508915 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47508915 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.27.2 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld und Aufdruck S.1 grün, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Aufdruck - SV - Sicherheitsversorgung, nach VDE 0107: 1994-10 und 
Beschriftungsfeld, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und 
genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: grün glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Technische Ausführung: Aufdruck "SV" 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47508913 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47508913 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.27.3 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld und Aufdruck S.1 orange, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Aufdruck - ZSV - zusätzliche Sicherheitsversorgung, nach VDE 
0107:1994-10 und Beschriftungsfeld, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast halogenfrei. 
 

Farbe: orange glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Technische Ausführung: Aufdruck "ZSV" 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47508914 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47508914 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.27.4 Steckdose SCHUKO, Aufdruck BSV, Beschriftungsfeld, S.1 glänzend orange 

    

Steckdose SCHUKO® mit Aufdruckund Beschriftungsfeld, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: orange glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Technische Ausführung: Aufdruck "BSV" 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47508924 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47508924 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.27.5 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld und Aufdruck S.1/B.3/B.7 rot, matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Aufdruck - EDV - und Beschriftungsfeld, mit Steckklemmen nach VDE 
0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. 
Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: rot matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Technische Ausführung: Aufdruck "EDV" 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47501915 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47501915 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.27.6 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld und Aufdruck S.1/B.3/B.7 grün, matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Aufdruck - SV - Sicherheitsversorgung, nach VDE 0107: 1994-10 und 
Beschriftungsfeld, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und 
genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: grün matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Technische Ausführung: Aufdruck "SV" 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47501913 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47501913 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.27.7 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld und Aufdruck S.1/B.3/B.7 orange, matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Aufdruck - ZSV - zusätzliche Sicherheitsversorgung, nach VDE 
0107:1994-10 und Beschriftungsfeld, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: orange matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Technische Ausführung: Aufdruck "ZSV" 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47501914 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47501914 
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www.ausschreiben.de - 1313 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.27.8 Steckdose SCHUKO, Aufdruck BSV, Beschriftungsfeld, S.1 matt orange 

    

Steckdose SCHUKO® mit Aufdruck und Beschriftungsfeld, mit Steckklemmen nach VDE 0620 
als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: orange matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Technische Ausführung: Aufdruck "BSV" 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47501924 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47501924 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.28 Steckdose SCHUKO für spezielle Anwendungen mit Kontroll-LED, Aufdruck, 
Beschriftungsfeld, erhöhtem Berührungsschutz und Schraub-Liftklemmen 

1.2.1.1.28.1 Steckdose SCHUKO mit Kontroll-LED, BSF u. erh.BS S.1 rot, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Kontroll-LED, Beschriftungsfeld und Aufdruck - EDV -, mit Schraub-
Liftklemmen, Kontroll-LED leuchtet bei anliegender Netzspannung, zuverlässige 
Spannungsanzeige durch Unempfindlichkeit gegen Scheinspannungen, mit erhöhtem 
Berührungsschutz, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch ausgelegt. Unterputz-Installation, 
Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast halogenfrei. 
 

Farbe: rot glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Technische Ausführung: Aufdruck "EDV" 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Ausführung SV, ZSV: nach VDE 0100-710 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41108915 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41108915 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.28.2 Steckdose SCHUKO mit Kontroll-LED, BSF u. erh.BS S.1 grün, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Kontroll-LED, Aufdruck, Beschriftungsfeld, erhöhtem 
Berührungsschutz und Schraub-Liftklemmen, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm 
ausgelegt. 
 
  
 

Farbe: grün glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Technische Ausführung: Aufdruck "SV" 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Ausführung SV, ZSV: nach VDE 0100-710 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41108913 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41108913 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.28.3 Steckdose SCHUKO mit Kontroll-LED, BSF u. erh.BS S.1 orange, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Kontroll-LED, Beschriftungsfeld und Aufdruck - ZSV -, Kontroll-LED 
leuchtet bei anliegender Netzspannung. Für den Anschluss von medizinisch technischen 
Geräten nach DIN VDE 0100-710 (2002-11) geeignet, zuverlässige Spannungsanzeige durch 
Unempfindlichkeit gegen Scheinspannungen, mit erhöhtem Berührungsschutz, 
Beschriftungsfeldhöhe für P-touch ausgelegt, mit Schraub-Liftklemmen. Unterputz-Installation, 
Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: orange glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Technische Ausführung: Aufdruck "ZSV" 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Ausführung SV, ZSV: nach VDE 0100-710 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41108914 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41108914 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.28.4 Steckdose SCHUKO, Aufdruck BSV, Beschriftungsfeld, beleuchtet, S.1 orange gl. 

    

Steckdose SCHUKO® mit Kontroll-LED, Beschriftungsfeld und Aufdruck - EDV -, mit Schraub-
Liftklemmen, Kontroll-LED leuchtet bei anliegender Netzspannung, zuverlässige 
Spannungsanzeige durch Unempfindlichkeit gegen Scheinspannungen, mit erhöhtem 
Berührungsschutz, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch ausgelegt. Unterputz-Installation, 
Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast halogenfrei. 
 

Farbe: orange glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Technische Ausführung: Aufdruck "BSV" 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41108924 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41108924 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.28.5 Steckdose SCHUKO mit Kontroll-LED, BSF u. erh.BS S.1/B.3/B.7 rot, matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Kontroll-LED, Beschriftungsfeld und Aufdruck - EDV -, mit Schraub-
Liftklemmen, Kontroll-LED leuchtet bei anliegender Netzspannung, zuverlässige 
Spannungsanzeige durch Unempfindlichkeit gegen Scheinspannungen, mit erhöhtem 
Berührungsschutz, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch ausgelegt. Unterputz-Installation, 
Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: rot matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Technische Ausführung: Aufdruck "EDV" 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Ausführung SV, ZSV: nach VDE 0100-710 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41101915 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41101915 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.28.6 Steckdose SCHUKO mit Kontroll-LED, BSF u. erh.BS S.1/B.3/B.7 grün, matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Kontroll-LED, Beschriftungsfeld und Aufdruck - SV -, Kontroll-LED 
leuchtet bei anliegender Netzspannung. Für den Anschluss von medizinisch technischen 
Geräten nach DIN VDE 0100-710 (2002-11) geeignet, zuverlässige Spannungsanzeige durch 
Unempfindlichkeit gegen Scheinspannungen, mit erhöhtem Berührungsschutz, 
Beschriftungsfeldhöhe für P-touch ausgelegt, mit Schraub-Liftklemmen. Unterputz-Installation, 
Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: grün matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Technische Ausführung: Aufdruck "SV" 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Ausführung SV, ZSV: nach VDE 0100-710 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41101913 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41101913 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.28.7 Steckdose SCHUKO mit Kontroll-LED, BSF u. erh.BS S.1/B.3/B.7 orange, matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Kontroll-LED, Beschriftungsfeld und Aufdruck - ZSV -, Kontroll-LED 
leuchtet bei anliegender Netzspannung. Für den Anschluss von medizinisch technischen 
Geräten nach DIN VDE 0100-710 (2002-11) geeignet, zuverlässige Spannungsanzeige durch 
Unempfindlichkeit gegen Scheinspannungen, mit erhöhtem Berührungsschutz, 
Beschriftungsfeldhöhe für P-touch ausgelegt, mit Schraub-Liftklemmen. Unterputz-Installation, 
Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: orange matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Technische Ausführung: Aufdruck "ZSV" 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Ausführung SV, ZSV: nach VDE 0100-710 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41101914 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41101914 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.28.8 Steckdose SCHUKO, Aufdruck BSV, Beschriftungsfeld, beleuchtet, S.1 matt orange 

    

Steckdose SCHUKO® mit Kontroll-LED, Beschriftungsfeld und Aufdruck - EDV -, mit Schraub-
Liftklemmen, Kontroll-LED leuchtet bei anliegender Netzspannung, zuverlässige 
Spannungsanzeige durch Unempfindlichkeit gegen Scheinspannungen, mit erhöhtem 
Berührungsschutz, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch ausgelegt. Unterputz-Installation, 
Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast halogenfrei. 
 

Farbe: orange matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Technische Ausführung: Aufdruck "BSV" 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41101924 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41101924 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2 Schutzeinrichtungen UP 
1.2.1.2.1 Steckdosen SCHUKO mit Überspannungsschutz, Beschriftungsfeld und Schraubklemmen 
1.2.1.2.1.1 Steckdose SCHUKO mit Überspannungsschutz S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Überspannungsschutz mit Beschriftungsfeld, mit Aufdruck und 
Kontrolllampen. Für Betrieb/Fehler, mit akustischer Fehlermeldung, mit Schraubklemmen, mit 
einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Überspannungsschutz: nach EN 61643 und VDE 0675-6-11 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41088989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41088989 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.1.2 Steckdose SCHUKO mit Überspannungsschutz S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Überspannungsschutz mit Beschriftungsfeld, mit Aufdruck und 
Kontrolllampen. Für Betrieb/Fehler, mit akustischer Fehlermeldung, mit Schraubklemmen, mit 
einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Überspannungsschutz: nach EN 61643 und VDE 0675-6-11 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41081909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41081909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.1.3 Steckdose SCHUKO mit Überspannungsschutz S.1 weiß, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Überspannungsschutz mit Beschriftungsfeld, mit Aufdruck und 
Kontrolllampen. Für Betrieb/Fehler, mit akustischer Fehlermeldung, mit Schraubklemmen, mit 
einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Überspannungsschutz: nach EN 61643 und VDE 0675-6-11 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41088982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41088982 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.1.4 Steckdose SCHUKO mit Überspannungsschutz B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Überspannungsschutz mit Beschriftungsfeld, mit Aufdruck und 
Kontrolllampen für Betrieb/Fehler, mit akustischer Fehlermeldung, mit Schraubklemmen, mit 
einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Überspannungsschutz: nach EN 61643 und VDE 0675-6-11 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41081606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41081606 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1326 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.1.5 Steckdose SCHUKO mit Überspannungsschutz B.7 alu, matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Überspannungsschutz mit Beschriftungsfeld, mit Aufdruck und 
Kontrolllampen für Betrieb/Fehler, mit akustischer Fehlermeldung, mit Schraubklemmen, mit 
einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: aluminium matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Überspannungsschutz: nach EN 61643 und VDE 0675-6-11 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41081404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41081404 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.1.6 Steckdose SCHUKO mit Überspannungsschutz S.1 rot, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Überspannungsschutz mit Beschriftungsfeld, mit Aufdruck und 
Kontrolllampen. Für Betrieb/Fehler, mit akustischer Fehlermeldung, mit Schraubklemmen, mit 
einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: rot glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Überspannungsschutz: nach EN 61643 und VDE 0675-6-11 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41088962 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41088962 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.1.7 Steckdose SCHUKO mit Überspannungsschutz S.1/B.3/B.7 rot, matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Überspannungsschutz mit Beschriftungsfeld, mit Aufdruck und 
Kontrolllampen. Für Betrieb/Fehler, mit akustischer Fehlermeldung, mit Schraubklemmen, mit 
einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: rot matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Überspannungsschutz: nach EN 61643 und VDE 0675-6-11 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41081962 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41081962 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.2 Steckdose SCHUKO mit FI-Schutzschalter und erhöhtem Berührungsschutz 
1.2.1.2.2.1 Steckdose SCHUKO mit FI-Schutzschalter u. erh.BS S.1 polarweiß, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit FI-Schutzschalter, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit 
Steckklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Nach EN 61008-1:1994, EN 61008-2-1, VDE 0664 
T11. Durchverdrahtete Steckdosen sind mitgeschützt. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Bemessungs-Fehlerstrom: 30 mA 
Auslösezeit: ≤ 30 ms 
Stoßstromfestigkeit: 250 A (8/20) µs 
Kurzschlussfestigkeit (bei Vorsicherung 20 AgL): 3 kA 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Geprüft: nach VDE 0664 (EN 61008) 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47088989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47088989 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.2.2 Steckdose SCHUKO mit FI-Schutzschalter u. erh.BS S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit FI-Schutzschalter, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit 
Steckklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Nach EN 61008-1:1994, EN 61008-2-1, VDE 0664 
T11. Durchverdrahtete Steckdosen sind mitgeschützt. Unterputz-Installation, Standardprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Bemessungs-Fehlerstrom: 30 mA 
Auslösezeit: ≤ 30 ms 
Stoßstromfestigkeit: 250 A (8/20) µs 
Kurzschlussfestigkeit (bei Vorsicherung 20 AgL): 3 kA 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Geprüft: nach VDE 0664 (EN 61008) 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47081909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47081909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.2.3 Steckdose SCHUKO mit FI-Schutzschalter u. erh.BS S.1 weiß, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit FI-Schutzschalter, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit 
Steckklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Nach EN 61008-1:1994, EN 61008-2-1, VDE 0664 
T11. Durchverdrahtete Steckdosen sind mitgeschützt. Unterputz-Installation, Standardprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Bemessungs-Fehlerstrom: 30 mA 
Auslösezeit: ≤ 30 ms 
Stoßstromfestigkeit: 250 A (8/20) µs 
Kurzschlussfestigkeit (bei Vorsicherung 20 AgL): 3 kA 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Geprüft: nach VDE 0664 (EN 61008) 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47088982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47088982 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.3 FI-Schutzschalter mit Steckklemmen 
1.2.1.2.3.1 FI-Schutzschalter UP, Sicherheitstechnik 

    

FI-Schutzschalter für Unterputz- und Hohlwandmontage zum Schutz von nachgeschalteten 
Verbrauchern, Typ A für Wechsel- und pulsierende Gleichströme, mit Klemm-
/Schraubbefestigung und Steckklemmen. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Bemessungs-Fehlerstrom: 30 mA 
Betriebstemperatur: -25 … 40 °C 
Auslösezeit: ≤ 30 ms 
Einbautiefe: 32 mm 
Stoßstromfestigkeit: 250 A (8/20) µs 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Geprüft: nach VDE 0664 (EN 61008) 
Kurzschlussfestigkeit (bei Vorsicherung 16 AgL): 3 kA 
Geeignet für den Einsatz: nach DIN VDE 0100-410 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 284401 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 284401 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.4 Zentralstück 50 x 50 mm für FI-Schutzschalter 
1.2.1.2.4.1 Zentralstück für FI-Schutzschalter System 50x50 mm polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für FI-Schutzschalter. Hinweis: Nur mit Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm des 
Programms zu verwenden. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 149609 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 149609 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.4.2 Zentralstück für FI-Schutzschalter System 50x50 mm polarweiß matt/samt 

    

Zentralstück für FI-Schutzschalter. Hinweis: Nur mit Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm des 
Programms zu verwenden. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14961909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14961909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.4.3 Zentralstück für FI-Schutzschalter System 50x50 mm weiß, glänzend 

    

Zentralstück für FI-Schutzschalter. Hinweis: Nur mit Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm des 
Programms zu verwenden. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 149602 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 149602 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.4.4 Zentralstück für FI-Schutzschalter System 50x50 mm anthrazit matt 

    

Zentralstück für FI-Schutzschalter. Hinweis: Nur mit Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm des 
Programms zu verwenden. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14961606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14961606 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.4.5 Zentralstück für FI-Schutzschalter System 50x50 mm alu matt, lackiert 

    

Zentralstück für FI-Schutzschalter. Hinweis: Nur mit Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm des 
Programms zu verwenden. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14961404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14961404 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3 Steckdosensystem International 
1.2.1.3.1 Steckdose ohne Schutzkontakt 
1.2.1.3.1.1 Steckdose ohne Schutzkontakt S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend 

    

Steckdose ohne Schutzkontakt 2-polig mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, nur 
für Befestigung über Tragplatte. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Spiegeltiefe: 8 mm 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6167038989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6167038989 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.1.2 Steckdose ohne Schutzkontakt S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Steckdose ohne Schutzkontakt 2-polig mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, nur 
für Befestigung über Tragplatte. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Spiegeltiefe: 8 mm 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6167031909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6167031909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.1.3 Steckdose ohne Schutzkontakt S.1 weiß, glänzend 

    

Steckdose ohne Schutzkontakt 2-polig mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, nur 
für Befestigung über Tragplatte. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Spiegeltiefe: 8 mm 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Duroplast 
Haupt-Designlinie: Berker S.1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6167038982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6167038982 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.2 Steckdose ohne Schutzkontakt mit erhöhtem Berührungsschutz 
1.2.1.3.2.1 Steckdose ohne Schutzkontakt mit erh.BS S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Steckdose ohne Schutzkontakt 2-polig mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, nur 
für Befestigung über Tragplatte. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Spiegeltiefe: 8 mm 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6167331909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6167331909 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1339 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.2.2 Steckdose ohne Schutzkontakt m. erh. Berührungsschutz B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Steckdose ohne Schutzkontakt 2-polig, mit Steckklemmen, mit erhöhtem Berührungsschutz, nur 
für Befestigung über Tragplatte. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Spiegeltiefe: 8 mm 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6167331606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6167331606 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1340 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.2.3 Steckdose ohne Schutzkontakt mit erhöhtem Berührungsschutz B.7 alu, matt 

    

Steckdose ohne Schutzkontakt 2-polig mit erhöhtem Berührungsschutz, Steckklemmen, ohne 
Spreizkrallen. 
 

Farbe: aluminium matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Spiegeltiefe: 8 mm 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6167331404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6167331404 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1341 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.3 Steckdose mit Schutzkontaktstift, erhöhtem Berührungsschutz und Steckklemmen 
1.2.1.3.3.1 Steckdose mit Schutzkontaktstift S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend 

    

Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, Steckklemmen. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Spiegeltiefe: 14,5 mm 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6768768989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6768768989 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1342 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.3.2 Steckdose mit Schutzkontaktstift u. erh.BS S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, Steckklemmen. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Spiegeltiefe: 14,5 mm 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6768761909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6768761909 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1343 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.3.3 Steckdose mit Schutzkontaktstift u. erhöhtem Berührungsschutz S.1 weiß, glänzend 

    

Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, Steckklemmen. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Spiegeltiefe: 14,5 mm 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6768768982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6768768982 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1344 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.3.4 Steckdose mit Schutzkontaktstift u. erh.BS B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, Steckklemmen. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Spiegeltiefe: 14,5 mm 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6768761606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6768761606 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1345 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.3.5 Steckdose mit Schutzkontaktstift mit erhöhtem Berührungsschutz B.7 alu, matt 

    

Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, Steckklemmen. 
 

Farbe: aluminium matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Spiegeltiefe: 14,5 mm 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6768761404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6768761404 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1346 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.4 Steckdose mit Schutzkontaktstift, erhöhtem Berührungsschutz und Schraub-Liftklemmen 
1.2.1.3.4.1 Steckdose mit Schutzkontaktstift S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend 

    

Steckdose mit Erdungsstift 2-polig + Erde, mit Schraub-Liftklemmen, mit erhöhtem 
Berührungsschutz. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Spiegeltiefe: 14,5 mm 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765768989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765768989 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1347 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.4.2 Steckdose mit Schutzkontaktstift u. erh.BS S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Steckdose mit Erdungsstift 2-polig + Erde, mit Schraub-Liftklemmen, mit erhöhtem 
Berührungsschutz. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Spiegeltiefe: 14,5 mm 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765761909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765761909 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1348 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.4.3 Steckdose mit Schutzkontaktstift u. erhöhtem Berührungsschutz S.1 weiß, glänzend 

    

Steckdose mit Erdungsstift 2-polig + Erde, mit Schraub-Liftklemmen, mit erhöhtem 
Berührungsschutz. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Spiegeltiefe: 14,5 mm 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Duroplast 
Haupt-Designlinie: Berker S.1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765768982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765768982 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1349 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.4.4 Steckdose mit Schutzkontaktstift u. erh.BS B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Steckdose mit Erdungsstift 2-polig + Erde, mit Schraub-Liftklemmen, mit erhöhtem 
Berührungsschutz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Spiegeltiefe: 14,5 mm 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765761606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765761606 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1350 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.4.5 Steckdose mit Schutzkontaktstift mit erhöhtem Berührungsschutz B.7 alu, matt 

    

Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, Schraub-
Liftklemmen. 
 

Farbe: aluminium matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Spiegeltiefe: 14,5 mm 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765761404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765761404 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1351 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.5 Steckdose mit Schutzkontaktstift, LED-Orientierungslicht, erhöhtem Berührungsschutz 
und Schraub-Liftklemmen 

1.2.1.3.5.1 Steckdose m. Schutzko.Stift u. LED-Orientierungslicht S.1/B.x polarweiß,glänzend 

    

Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, weißes LED-
Orientierungslicht und integrierter Helligkeitssensor, Schraub-Liftklemmen, Durchverdrahtung 
möglich. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Leistungsaufnahme: 0,25 W/0,35 VA 
Ausschalthelligkeit: ≈ 4 lx 
Lichtstärke (weiß): 0,2 cd 
Einschalthelligkeit: ≈ 2 lx 
Leiterquerschnitt (massiv): max. 2,5 mm² 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765108989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765108989 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1352 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.5.2 Steckdose m. Schutzko.-Stift u. LED-Orientierungslicht S.1/B.x polarweiß, matt 

    

Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, weißes LED-
Orientierungslicht und integrierter Helligkeitssensor, Schraub-Liftklemmen, Durchverdrahtung 
möglich. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Leistungsaufnahme: 0,25 W/0,35 VA 
Ausschalthelligkeit: ≈ 4 lx 
Lichtstärke (weiß): 0,2 cd 
Einschalthelligkeit: ≈ 2 lx 
Leiterquerschnitt (massiv): max. 2,5 mm² 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765101909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765101909 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1353 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.5.3 Steckdose mit Schutzkontaktstift und LED-Orientierungslicht S.1 weiß, glänzend 

    

Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, weißes LED-
Orientierungslicht und integrierter Helligkeitssensor, Schraub-Liftklemmen, Durchverdrahtung 
möglich. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Leistungsaufnahme: 0,25 W/0,35 VA 
Ausschalthelligkeit: ≈ 4 lx 
Lichtstärke (weiß): 0,2 cd 
Einschalthelligkeit: ≈ 2 lx 
Leiterquerschnitt (massiv): max. 2,5 mm² 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765108982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765108982 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1354 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.5.4 Steckdose mit Schutzkontaktstift und LED-Orientierungslicht B.x anthrazit, matt 

    

Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, weißes LED-
Orientierungslicht und integrierter Helligkeitssensor, Schraub-Liftklemmen, Durchverdrahtung 
möglich. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Leistungsaufnahme: 0,25 W/0,35 VA 
Ausschalthelligkeit: ≈ 4 lx 
Lichtstärke (weiß): 0,2 cd 
Einschalthelligkeit: ≈ 2 lx 
Leiterquerschnitt (massiv): max. 2,5 mm² 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765101606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765101606 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1355 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.5.5 Steckdose mit Schutzkontaktstift und LED-Orientierungslicht B.7 alu, matt 

    

Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, weißes LED-
Orientierungslicht und integrierter Helligkeitssensor, Schraub-Liftklemmen, Durchverdrahtung 
möglich. 
 

Farbe: aluminium matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Leistungsaufnahme: 0,25 W/0,35 VA 
Ausschalthelligkeit: ≈ 4 lx 
Lichtstärke (weiß): 0,2 cd 
Einschalthelligkeit: ≈ 2 lx 
Leiterquerschnitt (massiv): max. 2,5 mm² 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765101404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765101404 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1356 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.6 Steckdose mit Schutzkontaktstift, Kontroll-LED, erhöhtem Berührungsschutz und 
Schraub-Liftklemmen 

1.2.1.3.6.1 Steckdose m. Schutzko.-Stift, Kontroll-LED u. erh.BS S.1/B.x polarweiß, glänzend 

    

Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll-LED 2-polig + Erde, mit Schraub-Liftklemmen, 
Kontroll-LED leuchtet bei anliegender Netzspannung, zuverlässige Spannungsanzeige durch 
Unempfindlichkeit gegen Scheinspannungen, mit erhöhtem Berührungsschutz. Unterputz-
Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765098989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765098989 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1357 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.6.2 Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll-LED S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll-LED 2-polig + Erde, mit Schraub-Liftklemmen, 
Kontroll-LED leuchtet bei anliegender Netzspannung, zuverlässige Spannungsanzeige durch 
Unempfindlichkeit gegen Scheinspannungen, mit erhöhtem Berührungsschutz. Unterputz-
Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765091909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765091909 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1358 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.6.3 Steckdose mit Schutzkontaktstift, Kontroll-LED u. erh.BS S.1 weiß, glänzend 

    

Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll-LED 2-polig + Erde, mit Schraub-Liftklemmen, 
Kontroll-LED leuchtet bei anliegender Netzspannung, zuverlässige Spannungsanzeige durch 
Unempfindlichkeit gegen Scheinspannungen, mit erhöhtem Berührungsschutz. Unterputz-
Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Duroplast 
Haupt-Designlinie: Berker S.1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765098982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765098982 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1359 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.7 Steckdose mit Schutzkontaktstift für spezielle Anwendungen, erhöhtem 
Berührungsschutz und Steckklemmen 

1.2.1.3.7.1 Steckdose mit Schutzkontaktstift u. erh.BS S.1/B.3/B.7 rot, glänzend 

    

Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, Steckklemmen. 
 

Farbe: rot glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Spiegeltiefe: 14,5 mm 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6768768962 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6768768962 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1360 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.7.2 Steckdose mit Schutzkontaktstift u. erh.BS S.1/B.3/B.7 rot, matt 

    

Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, Steckklemmen. 
 

Farbe: rot matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Spiegeltiefe: 14,5 mm 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6768760062 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6768760062 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1361 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.7.3 Steckdose mit Schutzkontaktstift u. erh.BS S.1/B.3/B.7 grün, matt 

    

Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, Steckklemmen. 
 

Farbe: grün matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Spiegeltiefe: 14,5 mm 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6768760063 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6768760063 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1362 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.8 Steckdose mit Schutzkontaktstift für spezielle Anwendungen, erhöhtem 
Berührungsschutz und Schraub-Liftklemmen 

1.2.1.3.8.1 Steckdose mit Schutzkontaktstift u. erh.BS S.1/B.3/B.7 rot, glänzend 

    

Steckdose mit Erdungsstift 2-polig + Erde, mit Schraub-Liftklemmen, mit erhöhtem 
Berührungsschutz. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Farbe: rot glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Spiegeltiefe: 14,5 mm 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765768962 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765768962 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1363 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.8.2 Steckdose mit Schutzkontaktstift u. erh.BS S.1/B.3/B.7 grün, glänzend 

    

Steckdose mit Erdungsstift 2-polig + Erde, mit Schraub-Liftklemmen, mit erhöhtem 
Berührungsschutz. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Farbe: grün glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Spiegeltiefe: 14,5 mm 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765768963 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765768963 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1364 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.8.3 Steckdose mit Schutzkontaktstift u. erh.BS S.1/B.3/B.7 rot, matt 

    

Steckdose mit Erdungsstift 2-polig + Erde, mit Schraub-Liftklemmen, mit erhöhtem 
Berührungsschutz. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: rot matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Spiegeltiefe: 14,5 mm 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765760062 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765760062 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1365 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.8.4 Steckdose mit Schutzkontaktstift u. erh.BS S.1/B.3/B.7 grün, matt 

    

Steckdose mit Erdungsstift 2-polig + Erde, mit Schraub-Liftklemmen, mit erhöhtem 
Berührungsschutz. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: grün matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Spiegeltiefe: 14,5 mm 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765760063 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765760063 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1366 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.9 Steckdose mit Schutzkontaktstift für spezielle Anwendungen, Kontroll-LED, erhöhtem 
Berührungsschutz und Schraub-Liftklemmen 

1.2.1.3.9.1 Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll-LED S.1/B.3/B.7 rot, glänzend 

    

Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll-LED 2-polig + Erde, mit Schraub-Liftklemmen, 
Kontroll-LED leuchtet bei anliegender Netzspannung, zuverlässige Spannungsanzeige durch 
Unempfindlichkeit gegen Scheinspannungen, mit erhöhtem Berührungsschutz. Unterputz-
Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: rot glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765098915 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765098915 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1367 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.9.2 Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll-LED S.1/B.3/B.7 grün, glänzend 

    

Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll-LED 2-polig + Erde, mit Schraub-Liftklemmen, 
Kontroll-LED leuchtet bei anliegender Netzspannung, zuverlässige Spannungsanzeige durch 
Unempfindlichkeit gegen Scheinspannungen, mit erhöhtem Berührungsschutz. Unterputz-
Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: grün glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765098913 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765098913 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1368 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.9.3 Steckdose mit Schutzkontaktstift, Kontroll-LED u. erh.BS S.1/B.3/B.7 orange, gl. 

    

Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll-LED 2-polig + Erde, mit Schraub-Liftklemmen, 
Kontroll-LED leuchtet bei anliegender Netzspannung, zuverlässige Spannungsanzeige durch 
Unempfindlichkeit gegen Scheinspannungen, mit erhöhtem Berührungsschutz. Unterputz-
Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: orange glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765098914 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765098914 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1369 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.9.4 Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll-LED S.1/B.3/B.7 rot, matt 

    

Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll-LED 2-polig + Erde, mit Schraub-Liftklemmen, 
Kontroll-LED leuchtet bei anliegender Netzspannung, zuverlässige Spannungsanzeige durch 
Unempfindlichkeit gegen Scheinspannungen, mit erhöhtem Berührungsschutz. Unterputz-
Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: rot matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765091915 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765091915 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1370 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.9.5 Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll-LED S.1/B.3/B.7 grün, matt 

    

Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll-LED 2-polig + Erde, mit Schraub-Liftklemmen, 
Kontroll-LED leuchtet bei anliegender Netzspannung, zuverlässige Spannungsanzeige durch 
Unempfindlichkeit gegen Scheinspannungen, mit erhöhtem Berührungsschutz. Unterputz-
Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: grün matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765091913 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765091913 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1371 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.9.6 Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll-LED S.1/B.3/B.7 orange, matt 

    

Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll-LED 2-polig + Erde, mit Schraub-Liftklemmen, 
Kontroll-LED leuchtet bei anliegender Netzspannung, zuverlässige Spannungsanzeige durch 
Unempfindlichkeit gegen Scheinspannungen, mit erhöhtem Berührungsschutz. Unterputz-
Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: orange matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765091914 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765091914 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1372 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.10 Steckdose mit Schutzkontaktstift, Klappdeckel, Steckklemmen und Schloss 
1.2.1.3.10.1 Steckdose m. Erdstift, Steckklemme,Klappd.,Schloss, S.1,p-weiß glänzend 

    

Steckdose mit Schutzkontaktstift, Klappdeckel und Schloss, ungleiche Schließungen, 2-polig + 
Erde, Ersatzschlüssel und andere Schließungen (max. 24) auf Anfrage. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6768118989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6768118989 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.10.2 Steckdose m. Erdstift, Steckklemme,Klappd.,Schloss, S.1,polarweiß matt 

    

Steckdose mit Schutzkontaktstift, Klappdeckel und Schloss, ungleiche Schließungen, 2-polig + 
Erde, Ersatzschlüssel und andere Schließungen (max. 24) auf Anfrage. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6768111909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6768111909 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1373 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.10.3 Steckdose m. Erdstift, Steckklemme,Klappd.,Schloss, S.1,weiß glänzend 

    

Steckdose mit Schutzkontaktstift, Klappdeckel und Schloss, ungleiche Schließungen, 2-polig + 
Erde, Ersatzschlüssel und andere Schließungen (max. 24) auf Anfrage. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6768118982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6768118982 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.10.4 Steckdose m. Erdstift, Steckklemme,Klappd.,Schloss, S.1,anthrazit matt 

    

Steckdose mit Schutzkontaktstift, Klappdeckel und Schloss, ungleiche Schließungen, 2-polig + 
Erde, Ersatzschlüssel und andere Schließungen (max. 24) auf Anfrage. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6768111606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6768111606 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1374 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.10.5 Steckdose m. Erdstift, Steckklemme,Klappd.,Schloss, S.1,alu matt,lack. 

    

Steckdose mit Schutzkontaktstift, Klappdeckel und Schloss, ungleiche Schließungen, 2-polig + 
Erde, Ersatzschlüssel und andere Schließungen (max. 24) auf Anfrage. 
 

Farbe: aluminium matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
Haupt-Designlinie: Berker B.7 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6768111404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6768111404 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1375 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.11 Steckdose mit Schutzkontaktstift, Klappdeckel, Schraub-Liftklemmen und Schloss 
1.2.1.3.11.1 Steckdose m. Erdstift, Schraub-Liftklemmen,Klappd.,Schloss, S.1,p-weiß 

    

Steckdose mit Schutzkontaktstift, Klappdeckel und Schloss, ungleiche Schließungen, 2-polig + 
Erde, Ersatzschlüssel und andere Schließungen (max. 24) auf Anfrage. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb: mit Schraub-Liftklemmen 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765118989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765118989 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1376 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.11.2 Steckdose m. Erdstift, Schraub-Liftklemmen,Klappd.,Schloss, S.1 

    

Steckdose mit Schutzkontaktstift, Klappdeckel und Schloss, ungleiche Schließungen, 2-polig + 
Erde, Ersatzschlüssel und andere Schließungen (max. 24) auf Anfrage. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb: mit Schraub-Liftklemmen 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765111909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765111909 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1377 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.11.3 Steckdose m. Erdstift, Schraub-Liftklemmen,Klappd.,Schloss, S.1,weiß glänzend 

    

Steckdose mit Schutzkontaktstift, Klappdeckel und Schloss, ungleiche Schließungen, 2-polig + 
Erde, Ersatzschlüssel und andere Schließungen (max. 24) auf Anfrage. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb: mit Schraub-Liftklemmen 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765118982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765118982 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1378 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.11.4 Steckdose m. Erdstift, Schraub-Liftklemmen,Klappd.,Schloss, S.1 ,anthrazit matt 

    

Steckdose mit Schutzkontaktstift, Klappdeckel und Schloss, ungleiche Schließungen, 2-polig + 
Erde, Ersatzschlüssel und andere Schließungen (max. 24) auf Anfrage. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb: mit Schraub-Liftklemmen 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765111606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765111606 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1379 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.11.5 Steckdose m. Erdstift, Schraub-Liftklemmen,Klappd.,Schloss, S.1,alu matt ,lack 

    

Steckdose mit Schutzkontaktstift, Klappdeckel und Schloss, ungleiche Schließungen, 2-polig + 
Erde, Ersatzschlüssel und andere Schließungen (max. 24) auf Anfrage. 
 

Farbe: aluminium matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb: mit Schraub-Liftklemmen 
Haupt-Designlinie: Berker B.7 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765111404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765111404 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.12 Steckdosen-Einsatz mit Schutzkontakt BRITISH STANDARD, abschaltbar, erhöhtem 
Berührungsschutz und Schraubklemmen 

1.2.1.3.12.1 Steckdose British Standard 13A mit erh. Berührungsschutz, abschaltbar, polarweiß 

    

Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontakt, 2-polig + Erde, Schraubklemmen, 
ohne Spreizkrallen. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 13 A 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 53420219 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 53420219 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.12.2 Steckdose British Standard 13A mit erh. Berührungsschutz, abschaltbar, weiß 

    

Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontakt, 2-polig + Erde, Schraubklemmen, 
ohne Spreizkrallen. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 13 A 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 53420212 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 53420212 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.12.3 Steckdose British Standard 13A mit erh. Berührungsschutz, abschaltbar, anthrazit 

    

Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontakt, 2-polig + Erde, Schraubklemmen, 
ohne Spreizkrallen. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 13 A 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 53420216 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 53420216 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.13 NEMA Steckdose mit Schutzkontakt USA/CANADA 5-15 R mit Schraubklemmen 
1.2.1.3.13.1 Steckdose mit Schutzkontakt 'USA/CANADA' NEMA 5-15 R S.1 polarweiß, glänzend 

    

Steckdose mit Schutzkontakt - USA/CANADA - NEMA 5-15 R 2-polig + Erde. Für Stecksysteme 
USA/CANADA, ohne Spreizkrallen, mit Schraubklemmen. Unterputz-Installation, Standard-
/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 125 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 15 A 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41668989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41668989 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.13.2 Steckdose mit Schutzkontakt 'USA/CANADA' NEMA 5-15 R S.1 polarweiß, matt 

    

Steckdose mit Schutzkontakt - USA/CANADA - NEMA 5-15 R 2-polig + Erde. Für Stecksysteme 
USA/CANADA, ohne Spreizkrallen, mit Schraubklemmen. Unterputz-Installation, Standard-
/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 125 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 15 A 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41661909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41661909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.13.3 Steckdose mit Schutzkontakt 'USA/CANADA' NEMA 5-15 R S.1 weiß, glänzend 

    

Steckdose mit Schutzkontakt - USA/CANADA - NEMA 5-15 R 2-polig + Erde. Für Stecksysteme 
USA/CANADA, ohne Spreizkrallen, mit Schraubklemmen. Unterputz-Installation, 
Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Nennspannung: 125 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 15 A 
Werkstoff: Thermoplast 
Haupt-Designlinie: Berker S.1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41668982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41668982 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.14 NEMA Steckdose mit Schutzkontakt USA/CANADA 5-20 R mit Schraubklemmen 
1.2.1.3.14.1 Steckdose mit Schutzkontakt 'USA/CANADA' NEMA 5-20 R S.1 polarweiß, glänzend 

    

Steckdose mit Schutzkontakt - USA/CANADA - NEMA 5-15 R 2-polig + Erde. Für Stecksysteme 
USA/CANADA, ohne Spreizkrallen, mit Schraubklemmen. Unterputz-Installation, Standard-
/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 125 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 20 A 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41688989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41688989 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.14.2 Steckdose mit Schutzkontakt 'USA/CANADA' NEMA 5-20 R S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Steckdose mit Schutzkontakt - USA/CANADA - NEMA 5-15 R 2-polig + Erde. Für Stecksysteme 
USA/CANADA, ohne Spreizkrallen, mit Schraubklemmen. Unterputz-Installation, Standard-
/Flächen-/Designprogramm. SCHUKO® mit Überspannungsschutz Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt, lackiert 
Nennspannung: 125 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 20 A 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41681909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41681909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.14.3 Steckdose mit Schutzkontakt 'USA/CANADA' NEMA 5-20 R S.1 weiß, glänzend 

    

Steckdose mit Schutzkontakt - USA/CANADA - NEMA 5-15 R 2-polig + Erde. Für Stecksysteme 
USA/CANADA, ohne Spreizkrallen, mit Schraubklemmen. Unterputz-Installation, 
Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Nennspannung: 125 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 20 A 
Werkstoff: Thermoplast 
Haupt-Designlinie: Berker S.1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41688982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41688982 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.4 Taster 
1.2.1.4.1 Taster komplett für Treppenhauslicht mit Schraubklemmen 
1.2.1.4.1.1 Treppenhaustaster E10 komplett S.1 polarweiß, glänzend 

    

Taster komplett für Treppenhauslicht mit Einsatz, Rahmen, Zentralstück und rotem Tasterknopf, 
mit Schraubklemmen, passend zu Glimmlampe. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 2 A 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 51018989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 51018989 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.4.1.2 Stiegenhaustaster E10 komplett S.1 polarweiß, matt 

    

Taster komplett für Treppenhauslicht mit Einsatz, Rahmen, Zentralstück und rotem Tasterknopf, 
mit Schraubklemmen, passend zu Glimmlampe. Hinweis: Nur für Österreich einsetzbar. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 2 A 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 51019909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 51019909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.4.1.3 Stiegenhaustaster E10 komplett S.1 weiß, glänzend 

    

Taster komplett für Treppenhauslicht mit Einsatz, Rahmen, Zentralstück und rotem Tasterknopf, 
mit Schraubklemmen, passend zu Glimmlampe. Hinweis: Nur für Österreich einsetzbar. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: weiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 2 A 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 51018982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 51018982 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5 Abdeckungen für Schalter/Taster 
1.2.1.5.1 Wippe 
1.2.1.5.1.1 Wippe S.1 polarweiß, glänzend 

    

Wippe für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach 
und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16208989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16208989 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.1.2 Wippe S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Wippe für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach 
und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16201909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16201909 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.1.3 Wippe S.1 weiß, glänzend 

    

Wippe für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach 
und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16208982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16208982 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.1.4 Wippe B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Wippe für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach 
und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16201606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16201606 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.1.5 Wippe B.7 alu, matt 

    

Wippe für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach 
und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16201404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16201404 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.2 Wippe anschraubbar 
1.2.1.5.2.1 Wippe anschraubbar S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Wippe anschraubbar mit Abdeckstopfen für Anschraubung. Für Wippschalter Aus/Wechsel, 
Kreuz. Für Wipptaster. Für Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-
Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15701909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15701909 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.2.2 Wippe anschraubbar B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Wippe anschraubbar mit Abdeckstopfen für Anschraubung. Für Wippschalter Aus/Wechsel, 
Kreuz. Für Wipptaster. Für Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15701606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15701606 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.2.3 Wippe anschraubbar B.7 alu, matt 

    

Wippe anschraubbar mit Abdeckstopfen für Anschraubung. Für Wippschalter Aus/Wechsel, 
Kreuz. Für Wipptaster. Für Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-
Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15701404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15701404 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.3 Wippe mit Beschriftungsfeld 
1.2.1.5.3.1 Wippe mit Beschriftungsfeld S.1 polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit Beschriftungsfeld für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Standard-
/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16268989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16268989 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.3.2 Wippe mit Beschriftungsfeld S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Wippe mit Beschriftungsfeld für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Standard-
/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16261909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16261909 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.3.3 Wippe mit Beschriftungsfeld S.1 weiß, glänzend 

    

Wippe mit Beschriftungsfeld für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, 
Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16268982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16268982 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1395 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.3.4 Wippe mit Beschriftungsfeld B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Wippe mit Beschriftungsfeld. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16261606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16261606 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.3.5 Wippe mit Beschriftungsfeld B.7 alu, matt 

    

Wippe mit Beschriftungsfeld für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, 
Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16261404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16261404 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.4 Wippe mit Linse 
1.2.1.5.4.1 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen S.1 polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen Licht, Klingel oder Tür, sowie neutral klar und 
neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 
1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-
Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16218989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16218989 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.4.2 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Wippe mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen Licht, Klingel oder Tür, sowie neutral klar und 
neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 
1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-
Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16211909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16211909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.4.3 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen S.1 weiß, glänzend 

    

Wippe mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen Licht, Klingel oder Tür, sowie neutral klar und 
neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 
1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-
Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16218982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16218982 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.4.4 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Wippe mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen Licht, Klingel oder Tür, sowie neutral klar und 
neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 
1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16211606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16211606 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.4.5 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen B.7 alu, matt 

    

Wippe mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen Licht, Klingel oder Tür, sowie neutral klar und 
neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 
1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-
Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16211404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16211404 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.5 Wippe anschraubbar mit Linse 
1.2.1.5.5.1 Wippe anschraubbar mit 5 beiliegenden Linsen S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Wippe anschraubbar mit 5 beiliegenden Linsen mit Abdeckstopfen für Anschraubung. Für 
Wippschalter Aus/Wechsel, Kreuz. Für Wipptaster. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Für 
Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach, Linsen mit Symbol für Licht, Klingel, Tür und 
neutral in klar, sowie neutral in rot transparent. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15721909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15721909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.5.2 Wippe anschraubbar mit 5 beiliegenden Linsen B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Wippe anschraubbar mit 5 beiliegenden Linsen mit Abdeckstopfen für Anschraubung. Für 
Wippschalter Aus/Wechsel, Kreuz. Für Wipptaster. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Für 
Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach, Linsen mit Symbol für Licht, Klingel, Tür und 
neutral in klar, sowie neutral in rot transparent. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15721606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15721606 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.5.3 Wippe anschraubbar mit 5 beiliegenden Linsen B.7 alu, matt 

    

Wippe mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen Licht, Klingel oder Tür, sowie neutral klar und 
neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 
1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-
Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15721404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15721404 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.6 Wippe mit Linse und Beschriftungsfeld 
1.2.1.5.6.1 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen u. Beschriftungsf. S.1 polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit Beschriftungsfeld und mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen Licht, Klingel oder Tür, 
sowie neutral klar und neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und 
Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16288989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16288989 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.6.2 Wippe m. 5 beiliegenden Linsen und Beschriftungsfeld S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Wippe mit Beschriftungsfeld und mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen Licht, Klingel oder Tür, 
sowie neutral klar und neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und 
Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16281909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16281909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.6.3 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen und Beschriftungsfeld S.1 weiß, glänzend 

    

Wippe mit Beschriftungsfeld und mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen Licht, Klingel oder Tür, 
sowie neutral klar und neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und 
Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16288982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16288982 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.6.4 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen und Beschriftungsfeld B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Wippe mit Beschriftungsfeld und mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen Licht, Klingel oder Tür, 
sowie neutral klar und neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und 
Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16281606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16281606 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.6.5 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen und Beschriftungsfeld B.7 alu, matt 

    

Wippe mit Beschriftungsfeld und mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen Licht, Klingel oder Tür, 
sowie neutral klar und neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und 
Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16281404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16281404 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.7 Wippe mit Linse und großem Beschriftungsfeld 
1.2.1.5.7.1 Wippe m. Beschriftungsf. Groß u. 5 beiliegenden Linsen S.1 polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit großem Beschriftungsfeld und mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen Licht, Klingel 
oder Tür, sowie neutral klar und neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter 
Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für 
Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Beschriftungsfeld (B x H): 50,8 x 25,5 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16968989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16968989 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.7.2 Wippe mit Beschriftungsf. groß u. 5 beil. Linsen S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Wippe mit großem Beschriftungsfeld und mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen Licht, Klingel 
oder Tür, sowie neutral klar und neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter 
Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für 
Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Beschriftungsfeld (B x H): 50,8 x 25,5 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16961909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16961909 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.7.3 Wippe mit großem Beschriftungsfeld u. 5 beiliegenden Linsen S.1 weiß, glänzend 

    

Wippe mit großem Beschriftungsfeld und mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen Licht, Klingel 
oder Tür, sowie neutral klar und neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter 
Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für 
Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: weiß glänzend 
Beschriftungsfeld (B x H): 50,8 x 25,5 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16968982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16968982 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.7.4 Wippe mit großem Beschriftungsfeld u. 5 beil. Linsen B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Wippe mit großem Beschriftungsfeld und mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen Licht, Klingel 
oder Tür, sowie neutral klar und neutral rot), Beschriftungsfeld (B x H) ca. 50,8 x 25,5 mm. Für 
Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach und 
Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, 
Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Beschriftungsfeld (B x H): 50,8 x 25,5 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16961606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16961606 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.7.5 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen und großem Beschriftungsfeld B.7 alu, matt 

    

Wippe mit großem Beschriftungsfeld und mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen Licht, Klingel 
oder Tür, sowie neutral klar und neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter 
Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für 
Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Beschriftungsfeld (B x H): 50,8 x 25,5 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16961404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16961404 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.8 Wippe für mehrpolige Schalter mit Aufdruck "0" 
1.2.1.5.8.1 Wippe mit Aufdruck '0' S.1 polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, Wippschalter 3-
polig Aus. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16228989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16228989 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.8.2 Wippe mit Aufdruck '0' S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Wippe mit Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, Wippschalter 3-
polig Aus. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16221909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16221909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.8.3 Wippe mit Aufdruck '0' S.1 weiß, glänzend 

    

Wippe mit Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, Wippschalter 3-
polig Aus. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16228982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16228982 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.8.4 Wippe mit Aufdruck '0' B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Wippe mit Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, Wippschalter 3-
polig Aus. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16221606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16221606 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.8.5 Wippe mit Aufdruck '0' B.7 alu, matt 

    

Wippe mit Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, Wippschalter 3-
polig Aus. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16221404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16221404 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.9 Wippe für mehrpolige Schalter mit Aufdruck "0", anschraubbar 
1.2.1.5.9.1 Wippe anschraubbar mit Aufdruck '0' S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Wippe anschraubbar mit Aufdruck - 0 - mit Abdeckstopfen für Anschraubung. Für Wippschalter 
2- und 3-polig Aus. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15731909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15731909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.9.2 Wippe anschraubbar mit Aufdruck '0' B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Wippe anschraubbar mit Aufdruck - 0 - mit Abdeckstopfen für Anschraubung. Für Wippschalter 
2- und 3-polig Aus. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15731606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15731606 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.9.3 Wippe anschraubbar mit Aufdruck '0' B.7 alu, matt 

    

Wippe mit Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, Wippschalter 3-
polig Aus. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15731404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15731404 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.10 Wippe für mehrpolige Schalter mit Linse und Aufdruck "0" 
1.2.1.5.10.1 Wippe mit roter Linse und Aufdruck '0' S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit roter Linse und Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, 
Wippschalter 3-polig Aus, Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. 
Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16248989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16248989 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.10.2 Wippe mit roter Linse und Aufdruck '0' S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Wippe mit roter Linse und Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, 
Wippschalter 3-polig Aus, Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. 
Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16241909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16241909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.10.3 Wippe mit roter Linse und Aufdruck '0' S.1 weiß, glänzend 

    

Wippe mit roter Linse und Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, 
Wippschalter 3-polig Aus, Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. 
Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16248982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16248982 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.10.4 Wippe mit roter Linse und Aufdruck '0' B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Wippe mit roter Linse und Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, 
Wippschalter 3-polig Aus, Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16241606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16241606 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.10.5 Wippe mit roter Linse und Aufdruck '0' B.7 alu, matt 

    

Wippe mit roter Linse und Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, 
Wippschalter 3-polig Aus, Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. 
Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16241404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16241404 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.11 Wippe für mehrpolige Schalter mit Linse und Aufdruck "0", anschraubbar 
1.2.1.5.11.1 Wippe anschraubbar mit roter Linse und Aufdruck 0 S.1/B.3/B.7 polarweiß, 

    

Wippe anschraubbar mit roter Linse und Aufdruck - 0 - mit Abdeckstopfen für Anschraubung. Für 
Wippschalter 2- und 3-polig Aus. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Für Gruppentaster-BA 
1-fach. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15771909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15771909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.11.2 Wippe anschraubbar mit roter Linse und Aufdruck '0' B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Wippe anschraubbar mit roter Linse und Aufdruck - 0 - mit Abdeckstopfen für Anschraubung. Für 
Wippschalter 2- und 3-polig Aus. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Für Gruppentaster-BA 
1-fach. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15771606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15771606 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.11.3 Wippe anschraubbar mit roter Linse und Aufdruck '0' B.7 alu, matt 

    

Wippe mit roter Linse und Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, 
Wippschalter 3-polig Aus, Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. 
Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15771404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15771404 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.12 Wippe 2fach 
1.2.1.5.12.1 Wippen S.1 polarweiß, glänzend 

    

Wippen für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Gruppen-Wippentaster, 
Taster-BA 2-fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, Standardprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16238989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16238989 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.12.2 Wippen S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Wippen für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Gruppen-Wippentaster, 
Taster-BA 2-fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16231909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16231909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.12.3 Wippen S.1 weiß, glänzend 

    

Wippen für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Gruppen-Wippentaster, 
Taster-BA 2-fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, Standardprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16238982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16238982 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.12.4 Wippen B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Wippen für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Gruppen-Wippentaster, 
Taster-BA 2-fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16231606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16231606 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.12.5 Wippen B.7 alu, matt 

    

Wippen für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Gruppen-Wippentaster, 
Taster-BA 2-fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, Standardprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16231404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16231404 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.13 Wippe 2fach, anschraubbar 
1.2.1.5.13.1 Wippen anschraubbar S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Wippen anschraubbar mit Abdeckstopfen für Anschraubung. Für Wippenschalter. Für 
Wippentaster und Gruppen-Wippentaster. Für Taster-BA 2-fach und Gruppentaster-BA 2-fach. 
Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15711909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15711909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.13.2 Wippen anschraubbar B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Wippen anschraubbar mit Abdeckstopfen für Anschraubung. Für Wippenschalter. Für 
Wippentaster und Gruppen-Wippentaster. Für Taster-BA 2-fach und Gruppentaster-BA 2-fach. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15711606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15711606 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.13.3 Wippen anschraubbar B.7 alu, matt 

    

Wippen anschraubbar mit Abdeckstopfen für Anschraubung. Für Wippenschalter. Für 
Wippentaster und Gruppen-Wippentaster. Für Taster-BA 2-fach und Gruppentaster-BA 2-fach. 
Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15711404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15711404 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1417 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.14 Wippe 2fach mit Linse 
1.2.1.5.14.1 Wippen mit roter Linse S.1 polarweiß, glänzend 

    

Wippen mit roter Linse. Für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Taster-BA 2-
fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung (Beleuchtung nur 
durch 1 Glimmaggregat möglich). Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16278989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16278989 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.14.2 Wippen mit roter Linse S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Wippen mit roter Linse. Für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Taster-BA 2-
fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung (Beleuchtung nur 
durch 1 Glimmaggregat möglich). Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16271909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16271909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.14.3 Wippen mit roter Linse S.1 weiß, glänzend 

    

Wippen mit roter Linse. Für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Taster-BA 2-
fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung (Beleuchtung nur 
durch 1 Glimmaggregat möglich). Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16278982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16278982 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.14.4 Wippen mit roter Linse B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Wippen mit roter Linse. Für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Taster-BA 2-
fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung (Beleuchtung nur 
durch 1 Glimmaggregat möglich). Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16271606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16271606 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.14.5 Wippen mit roter Linse B.7 alu, matt 

    

Wippen mit roter Linse. Für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Taster-BA 2-
fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung (Beleuchtung nur 
durch 1 Glimmaggregat möglich). Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16271404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16271404 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.15 Zentralstück für Zugschalter/-taster 
1.2.1.5.15.1 Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster S.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11468989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11468989 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.15.2 Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11461909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11461909 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.15.3 Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster S.1 weiß, glänzend 

    

Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11468982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11468982 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.15.4 Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11461606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11461606 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.15.5 Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster B.7 alu, matt 

    

Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11461404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11461404 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.16 Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster 
1.2.1.5.16.1 Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster S.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster. Für Profil-Halbzylinder. Für zentrale Schließanlagen. 
Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15078989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15078989 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.16.2 Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster. Für Profil-Halbzylinder. Für zentrale Schließanlagen. 
Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15071909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15071909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.16.3 Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster S.1 weiß, glänzend 

    

Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster. Für Profil-Halbzylinder. Für zentrale Schließanlagen. 
Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15078982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15078982 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.16.4 Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster. Für Profil-Halbzylinder. Für zentrale Schließanlagen. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15071606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15071606 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.16.5 Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster B.7 alu, matt 

    

Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster. Für Profil-Halbzylinder. Für zentrale Schließanlagen. 
Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15071404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15071404 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6 Zeitschaltuhren 
1.2.1.6.1 Zentralstück für mechanische Zeitschaltuhr, Zeitskala 15 min 
1.2.1.6.1.1 Z.-Stk. mit Regulierknopf für mech. Zeitschaltuhr S.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr, mit Aufdruck, Laufzeit 15 Minuten. 
Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16328989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16328989 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.1.2 Z.-Stk. mit Regulierknopf für mech. Zeitschaltuhr S.1/B.x polarweiß, matt 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr, mit Aufdruck, Laufzeit 15 Minuten. 
Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16321909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16321909 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.1.3 Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr S.1 weiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr, mit Aufdruck, Laufzeit 15 Minuten. 
Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16328982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16328982 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.1.4 Z.-Stk. mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr, mit Aufdruck, Laufzeit 15 Minuten. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16321606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16321606 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.1.5 Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr B.7 alu, matt 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr, mit Aufdruck, Laufzeit 15 Minuten. 
Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16321404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16321404 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.2 Zentralstück für mechanische Zeitschaltuhr, Zeitskala 120 min 
1.2.1.6.2.1 Z.-Stk. mit Regulierknopf für mech. Zeitschaltuhr S.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr, mit Aufdruck, Laufzeit 120 
Minuten. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16338989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16338989 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.2.2 Z.-Stk. mit Regulierknopf für mech. Zeitschaltuhr S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr, mit Aufdruck, Laufzeit 120 
Minuten. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16331909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16331909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.2.3 Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr S.1 weiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr, mit Aufdruck, Laufzeit 120 
Minuten. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16338982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16338982 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.2.4 Z.-Stk. mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr, mit Aufdruck, Laufzeit 120 
Minuten. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16331606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16331606 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.2.5 Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr B.7 alu, matt 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr, mit Aufdruck, Laufzeit 120 
Minuten. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16331404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16331404 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.7 Aufsätze Elektronik-Plattform 
1.2.1.7.1 Taste für Schalter/Dimmer 1fach 
1.2.1.7.1.1 Taste 1fach S.1 polarweiß, glänzend 

    

Taste 1-fach zum Aufstecken auf geeignete Einsätze der Elektronikplattform 2012, niedriger 
Eigenenergiebedarf, mit Zweiflächenbedienung, Einschalthelligkeit bei Verwendung auf 
Dimmeinsatz netzausfallsicher speicherbar. Bereitstellung der Betriebsspannung über Einsatz. 
Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Betriebsspannung: über Einsatz 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85141189 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85141189 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.7.1.2 Taste 1fach S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Taste 1-fach zum Aufstecken auf geeignete Einsätze der Elektronikplattform 2012, niedriger 
Eigenenergiebedarf, mit Zweiflächenbedienung, Einschalthelligkeit bei Verwendung auf 
Dimmeinsatz netzausfallsicher speicherbar. Bereitstellung der Betriebsspannung über Einsatz. 
Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Betriebsspannung: über Einsatz 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85141188 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85141188 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.7.1.3 Taste 1fach S.1 weiß, glänzend 

    

Taste 1-fach zum Aufstecken auf geeignete Einsätze der Elektronikplattform 2012, niedriger 
Eigenenergiebedarf, mit Zweiflächenbedienung, Einschalthelligkeit bei Verwendung auf 
Dimmeinsatz netzausfallsicher speicherbar. Bereitstellung der Betriebsspannung über Einsatz. 
Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Betriebsspannung: über Einsatz 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85141182 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85141182 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.7.1.4 Taste 1fach B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Taste 1-fach zum Aufstecken auf geeignete Einsätze der Elektronikplattform 2012, niedriger 
Eigenenergiebedarf, mit Zweiflächenbedienung, Einschalthelligkeit bei Verwendung auf 
Dimmeinsatz netzausfallsicher speicherbar. Bereitstellung der Betriebsspannung über Einsatz. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Betriebsspannung: über Einsatz 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85141185 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85141185 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.7.1.5 Taste 1fach B.7 alu, matt 

    

Taste 1-fach zum Aufstecken auf geeignete Einsätze der Elektronikplattform 2012, niedriger 
Eigenenergiebedarf, mit Zweiflächenbedienung, Einschalthelligkeit bei Verwendung auf 
Dimmeinsatz netzausfallsicher speicherbar. Bereitstellung der Betriebsspannung über Einsatz. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Betriebsspannung: über Einsatz 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85141183 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85141183 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.7.2 Taste für Schalter/Dimmer 2fach 
1.2.1.7.2.1 Taste 2fach S.1 polarweiß, glänzend 

    

Taste 2-fach zum Aufstecken auf geeignete Einsätze der Elektronikplattform 2012, niedriger 
Eigenenergiebedarf, mit Zweiflächenbedienung pro Serie, Einschalthelligkeit bei Verwendung auf 
Dimmeinsatz pro Serie netzausfallsicher speicherbar, Bereitstellung der Betriebsspannung über 
Einsatz. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Betriebsspannung: über Einsatz 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85142189 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85142189 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.7.2.2 Taste 2fach S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Taste 2-fach matt zum Aufstecken auf geeignete Einsätze der Elektronikplattform 2012, niedriger 
Eigenenergiebedarf, mit Zweiflächenbedienung pro Serie, Einschalthelligkeit bei Verwendung auf 
Dimmeinsatz pro Serie netzausfallsicher speicherbar, Bereitstellung der Betriebsspannung über 
Einsatz. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Betriebsspannung: über Einsatz 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85142188 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85142188 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.7.2.3 Taste 2fach S.1 weiß, glänzend 

    

Taste 2-fach zum Aufstecken auf geeignete Einsätze der Elektronikplattform 2012, niedriger 
Eigenenergiebedarf, mit Zweiflächenbedienung pro Serie, Einschalthelligkeit bei Verwendung auf 
Dimmeinsatz pro Serie netzausfallsicher speicherbar, Bereitstellung der Betriebsspannung über 
Einsatz. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Betriebsspannung: über Einsatz 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85142182 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85142182 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.7.2.4 Taste 2fach B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Taste 2-fach zum Aufstecken auf geeignete Einsätze der Elektronikplattform 2012, niedriger 
Eigenenergiebedarf, mit Zweiflächenbedienung pro Serie, Einschalthelligkeit bei Verwendung auf 
Dimmeinsatz pro Serie netzausfallsicher speicherbar, Bereitstellung der Betriebsspannung über 
Einsatz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Betriebsspannung: über Einsatz 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85142185 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85142185 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.7.2.5 Taste 2fach B.7 alu, matt 

    

Taste 2-fach zum Aufstecken auf geeignete Einsätze der Elektronikplattform 2012, niedriger 
Eigenenergiebedarf, mit Zweiflächenbedienung pro Serie, Einschalthelligkeit bei Verwendung auf 
Dimmeinsatz pro Serie netzausfallsicher speicherbar, Bereitstellung der Betriebsspannung über 
Einsatz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Betriebsspannung: über Einsatz 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85142183 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85142183 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.7.3 Bewegungsmelder 
1.2.1.7.3.1 Bewegungsmelder 1,1 m S.1 polarweiß, glänzend 

    

Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Nennmontagehöhe: 1,1 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 8 m 
Reichweite frontal: ≈ 12 m 
Nachlaufzeit: ≈ 180 s 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85341189 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85341189 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.7.3.2 Bewegungsmelder 1,1 m S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Nennmontagehöhe: 1,1 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 8 m 
Reichweite frontal: ≈ 12 m 
Nachlaufzeit: ≈ 180 s 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85341188 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85341188 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.7.3.3 Bewegungsmelder 1,1 m S.1 weiß, glänzend 

    

Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Nennmontagehöhe: 1,1 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 8 m 
Reichweite frontal: ≈ 12 m 
Nachlaufzeit: ≈ 180 s 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85341182 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85341182 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1440 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.7.3.4 Bewegungsmelder 1,1 m S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Nennmontagehöhe: 1,1 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 8 m 
Reichweite frontal: ≈ 12 m 
Nachlaufzeit: ≈ 180 s 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85341185 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85341185 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1441 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.7.3.5 Bewegungsmelder 1,1 m B.7 alu matt, matt 

    

Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Nennmontagehöhe: 1,1 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 8 m 
Reichweite frontal: ≈ 12 m 
Nachlaufzeit: ≈ 180 s 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85341183 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85341183 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1442 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.7.3.6 Bewegungsmelder 2,2 m S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend 

    

Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Nennmontagehöhe: 2,2 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 8 x 12 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 6 m 
Reichweite frontal: ≈ 8 m 
Nachlaufzeit: ≈ 180 s 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85342189 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85342189 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1443 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.7.3.7 Bewegungsmelder 2,2 m S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Nennmontagehöhe: 2,2 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 8 x 12 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 6 m 
Reichweite frontal: ≈ 8 m 
Nachlaufzeit: ≈ 180 s 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85342188 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85342188 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1444 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.7.3.8 Bewegungsmelder 2,2 m S.1 weiß, glänzend 

    

Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Nennmontagehöhe: 2,2 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 8 x 12 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 6 m 
Reichweite frontal: ≈ 8 m 
Nachlaufzeit: ≈ 180 s 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85342182 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85342182 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1445 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.7.3.9 Bewegungsmelder 2,2 m S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Nennmontagehöhe: 2,2 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 8 x 12 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 6 m 
Reichweite frontal: ≈ 8 m 
Nachlaufzeit: ≈ 180 s 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85342185 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85342185 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1446 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.7.3.10 Bewegungsmelder 2,2 m B.7 alu matt, lackiert 

    

Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Nennmontagehöhe: 2,2 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 8 x 12 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 6 m 
Reichweite frontal: ≈ 8 m 
Nachlaufzeit: ≈ 180 s 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85342183 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85342183 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1447 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.7.4 IR Bewegungsmelder Komfort 
1.2.1.7.4.1 IR Bewegungsmelder Komfort 1,1 m S.1/B.3/B.7 polarweiß glänzend 

    

IR Bewegungsmelder Komfort niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit 
(z.B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen). Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-
/Designprogramm. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Nennmontagehöhe: 1,1 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Reichweite frontal: ≈ 12 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 8 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 10 s … 30 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85341289 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85341289 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1448 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.7.4.2 IR Bewegungsmelder Komfort 1,1 m S.1/B.3/B.7 polarweiß matt 

    

IR Bewegungsmelder Komfort niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit 
(z.B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen). Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-
/Designprogramm. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Nennmontagehöhe: 1,1 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Reichweite frontal: ≈ 12 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 8 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 10 s … 30 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85341288 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85341288 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1449 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.7.4.3 IR Bewegungsmelder Komfort 1,1 m S.1 weiß glänzend 

    

IR Bewegungsmelder Komfort niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit 
(z.B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen). Unterputz-Installation, Standardprogramm. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Nennmontagehöhe: 1,1 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Reichweite frontal: ≈ 12 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 8 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 10 s … 30 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85341282 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85341282 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1450 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.7.4.4 IR Bewegungsmelder Komfort 1,1 m S.1/B.3/B.7 anthrazit matt 

    

IR Bewegungsmelder Komfort niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit 
(z.B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen). Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-
/Designprogramm. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Nennmontagehöhe: 1,1 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Reichweite frontal: ≈ 12 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 8 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 10 s … 30 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85341285 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85341285 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1451 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.7.4.5 IR Bewegungsmelder Komfort 1,1 m B.7 alu matt 

    

IR Bewegungsmelder Komfort niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit 
(z.B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen). Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-
/Designprogramm. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Nennmontagehöhe: 1,1 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Reichweite frontal: ≈ 12 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 8 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 10 s … 30 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85341283 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85341283 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1452 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.7.4.6 IR Bewegungsmelder Komfort 2,2 m S.1/B.3/B.7 polarweiß glänzend 

    

IR Bewegungsmelder Komfort niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit 
(z.B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen). Standard-/Flächen-/Designprogramm. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Nennmontagehöhe: 2,2 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 8 x 12 m 
Reichweite frontal: ≈ 8 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 6 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 10 s … 30 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85342289 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85342289 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1453 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.7.4.7 IR Bewegungsmelder Komfort 2,2 m S.1/B.3/B.7 polarweiß matt 

    

IR Bewegungsmelder Komfort niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit 
(z.B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen). Standard-/Flächen-/Designprogramm. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Nennmontagehöhe: 2,2 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 8 x 12 m 
Reichweite frontal: ≈ 8 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 6 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 10 s … 30 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85342288 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85342288 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1454 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.7.4.8 IR Bewegungsmelder Komfort 2,2 m S.1 weiß glänzend 

    

IR Bewegungsmelder Komfort niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit 
(z.B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen). Standard-/Flächen-/Designprogramm. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Nennmontagehöhe: 2,2 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 8 x 12 m 
Reichweite frontal: ≈ 8 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 6 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 10 s … 30 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85342282 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85342282 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1455 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.7.4.9 IR Bewegungsmelder Komfort 2,2 m S.1/B.3/B.7 anthrazit matt 

    

IR Bewegungsmelder Komfort niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit 
(z.B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen). Standard-/Flächen-/Designprogramm. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Nennmontagehöhe: 2,2 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 8 x 12 m 
Reichweite frontal: ≈ 8 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 6 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 10 s … 30 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85342285 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85342285 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.7.4.10 IR Bewegungsmelder Komfort 2,2 m B.7 alu matt 

    

IR Bewegungsmelder Komfort niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit 
(z.B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen). Standard-/Flächen-/Designprogramm. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Nennmontagehöhe: 2,2 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 8 x 12 m 
Reichweite frontal: ≈ 8 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 6 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 10 s … 30 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85342283 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85342283 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.7.5 Jalousie-Taste 
1.2.1.7.5.1 Jalousie-Taste S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend 

    

Jalousie-Taste zum Aufstecken auf geeignete Einsätze (Elektronik-Plattform), niedriger 
Eigenenergiebedarf, Umschaltbar auf nebenstellengeführte Orientierung. Mit Memory-Funktion 
zur automatischen Ausführung gelernter Auf- und Abfahrzeiten mit Position, Party-Funktion, 
keine Ausführung von Automatik-/Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperrsicherung). 
Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Nachlaufzeit, einstellbar: 0 … 500 s 
Jalousie-Laufzeit: 2 min 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
minimale Lamellen-Verstellzeit: ≈ 250 ms 
Selbsthaltung für 2 min bei Tastendruck: > 0,4 s 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85241189 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85241189 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.7.5.2 Jalousie-Taste S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Jalousie-Taste zum Aufstecken auf geeignete Einsätze (Elektronik-Plattform), niedriger 
Eigenenergiebedarf, Umschaltbar auf nebenstellengeführte Orientierung. Mit Memory-Funktion 
zur automatischen Ausführung gelernter Auf- und Abfahrzeiten mit Position, Party-Funktion, 
keine Ausführung von Automatik-/Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperrsicherung). 
Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Nachlaufzeit, einstellbar: 0 … 500 s 
Jalousie-Laufzeit: 2 min 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
minimale Lamellen-Verstellzeit: ≈ 250 ms 
Selbsthaltung für 2 min bei Tastendruck: > 0,4 s 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85241188 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85241188 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.7.5.3 Jalousie-Taste S.1 weiß, glänzend 

    

Jalousie-Taste zum Aufstecken auf geeignete Einsätze (Elektronik-Plattform), niedriger 
Eigenenergiebedarf, Umschaltbar auf nebenstellengeführte Orientierung. Mit Memory-Funktion 
zur automatischen Ausführung gelernter Auf- und Abfahrzeiten mit Position, Party-Funktion, 
keine Ausführung von Automatik-/Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperrsicherung). 
Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Nachlaufzeit, einstellbar: 0 … 500 s 
Jalousie-Laufzeit: 2 min 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
minimale Lamellen-Verstellzeit: ≈ 250 ms 
Selbsthaltung für 2 min bei Tastendruck: > 0,4 s 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85241182 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85241182 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.7.5.4 Jalousie-Taste S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Jalousie-Taste zum Aufstecken auf geeignete Einsätze (Elektronik-Plattform), niedriger 
Eigenenergiebedarf, Umschaltbar auf nebenstellengeführte Orientierung. Mit Memory-Funktion 
zur automatischen Ausführung gelernter Auf- und Abfahrzeiten mit Position, Party-Funktion, 
keine Ausführung von Automatik-/Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperrsicherung). 
Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Nachlaufzeit, einstellbar: 0 … 500 s 
Jalousie-Laufzeit: 2 min 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
minimale Lamellen-Verstellzeit: ≈ 250 ms 
Selbsthaltung für 2 min bei Tastendruck: > 0,4 s 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85241185 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85241185 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.7.5.5 Jalousie-Taste B.7 alu, matt 

    

Jalousie-Taste zum Aufstecken auf geeignete Einsätze (Elektronik-Plattform), niedriger 
Eigenenergiebedarf, Umschaltbar auf nebenstellengeführte Orientierung. Mit Memory-Funktion 
zur automatischen Ausführung gelernter Auf- und Abfahrzeiten mit Position, Party-Funktion, 
keine Ausführung von Automatik-/Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperrsicherung). 
Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Nachlaufzeit, einstellbar: 0 … 500 s 
Jalousie-Laufzeit: 2 min 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
minimale Lamellen-Verstellzeit: ≈ 250 ms 
Selbsthaltung für 2 min bei Tastendruck: > 0,4 s 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85241183 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85241183 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.7.6 Jalousie-Schaltuhr mit Display 
1.2.1.7.6.1 Jalousie-Schaltuhr S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend 

    

Jalousie-Schaltuhr mit Display zum Aufstecken auf Jalousie-Einsätze der Elektronikplattform 
2012, niedriger Eigenenergiebedarf, 2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher individuell 
anpassbar, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, Astroprogramm für Fahren bei 
Sonnenaufgang/-untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar, 
Ferien-Programm zur zufälligen Variation der Fahrzeiten im Automatikbetrieb, mit Tastensperre, 
Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen 
(Aussperrsicherung), Resetfunktion (auf Werkseinstellung), mit automatischer Sommer-
/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilität im Display, 
LC-Display leuchtet während der Bedienung, LC-Display-Kontrast einstellbar, Menüführung in 
Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Laufzeit: 2 min 
Gangreserve: ≈ 24 h 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
Selbsthaltung für 2 min bei Tastendruck: > 0,5 s 
Anzahl Fahrzeiten für Auf/Ab: 20 
Zufallsgenerator: ± 15 min 
Astrozeitverschiebung: ± 2 h 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85741189 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85741189 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1463 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.7.6.2 Jalousie-Schaltuhr S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Jalousie-Schaltuhr mit Display zum Aufstecken auf Jalousie-Einsätze der Elektronikplattform 
2012, niedriger Eigenenergiebedarf, 2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher individuell 
anpassbar, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, Astroprogramm für Fahren bei 
Sonnenaufgang/-untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar, 
Ferien-Programm zur zufälligen Variation der Fahrzeiten im Automatikbetrieb, mit Tastensperre, 
Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen 
(Aussperrsicherung), Resetfunktion (auf Werkseinstellung), mit automatischer Sommer-
/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilität im Display, 
LC-Display leuchtet während der Bedienung, LC-Display-Kontrast einstellbar, Menüführung in 
Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Laufzeit: 2 min 
Gangreserve: ≈ 24 h 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
Selbsthaltung für 2 min bei Tastendruck: > 0,5 s 
Anzahl Fahrzeiten für Auf/Ab: 20 
Zufallsgenerator: ± 15 min 
Astrozeitverschiebung: ± 2 h 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85741188 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85741188 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.7.6.3 Jalousie-Schaltuhr S.1 weiß, glänzend 

    

Jalousie-Schaltuhr mit Display zum Aufstecken auf Jalousie-Einsätze der Elektronikplattform 
2012, niedriger Eigenenergiebedarf, 2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher individuell 
anpassbar, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, Astroprogramm für Fahren bei 
Sonnenaufgang/-untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar, 
Ferien-Programm zur zufälligen Variation der Fahrzeiten im Automatikbetrieb, mit Tastensperre, 
Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen 
(Aussperrsicherung), Resetfunktion (auf Werkseinstellung), mit automatischer Sommer-
/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilität im Display, 
LC-Display leuchtet während der Bedienung, LC-Display-Kontrast einstellbar, Menüführung in 
Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Laufzeit: 2 min 
Gangreserve: ≈ 24 h 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
Selbsthaltung für 2 min bei Tastendruck: > 0,5 s 
Anzahl Fahrzeiten für Auf/Ab: 20 
Zufallsgenerator: ± 15 min 
Astrozeitverschiebung: ± 2 h 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85741182 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85741182 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.7.6.4 Jalousie-Schaltuhr S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Jalousie-Schaltuhr mit Display zum Aufstecken auf Jalousie-Einsätze der Elektronikplattform 
2012, niedriger Eigenenergiebedarf, 2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher individuell 
anpassbar, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, Astroprogramm für Fahren bei 
Sonnenaufgang/-untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar, 
Ferien-Programm zur zufälligen Variation der Fahrzeiten im Automatikbetrieb, mit Tastensperre, 
Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen 
(Aussperrsicherung), Resetfunktion (auf Werkseinstellung), mit automatischer Sommer-
/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilität im Display, 
LC-Display leuchtet während der Bedienung, LC-Display-Kontrast einstellbar, Menüführung in 
Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Laufzeit: 2 min 
Gangreserve: ≈ 24 h 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
Selbsthaltung für 2 min bei Tastendruck: > 0,5 s 
Anzahl Fahrzeiten für Auf/Ab: 20 
Zufallsgenerator: ± 15 min 
Astrozeitverschiebung: ± 2 h 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85741185 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85741185 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.7.6.5 Jalousie-Schaltuhr B.7 alu, matt 

    

Jalousie-Schaltuhr mit Display zum Aufstecken auf Jalousie-Einsätze der Elektronikplattform 
2012, niedriger Eigenenergiebedarf, 2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher individuell 
anpassbar, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, Astroprogramm für Fahren bei 
Sonnenaufgang/-untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar, 
Ferien-Programm zur zufälligen Variation der Fahrzeiten im Automatikbetrieb, mit Tastensperre, 
Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen 
(Aussperrsicherung), Resetfunktion (auf Werkseinstellung), mit automatischer Sommer-
/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilität im Display, 
LC-Display leuchtet während der Bedienung, LC-Display-Kontrast einstellbar, Menüführung in 
Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Laufzeit: 2 min 
Gangreserve: ≈ 24 h 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
Selbsthaltung für 2 min bei Tastendruck: > 0,5 s 
Anzahl Fahrzeiten für Auf/Ab: 20 
Zufallsgenerator: ± 15 min 
Astrozeitverschiebung: ± 2 h 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85741183 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85741183 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.8 Dimmer und Abdeckungen 
1.2.1.8.1 Abdeckplatte für Drehdimmer/Drehpotenziometer mit Regulierknopf 
1.2.1.8.1.1 Abdeckplatte mit Regulierknopf für Drehdimmer S.1 polarweiß, glänzend 

    

Abdeckplatte mit Regulierknopf für Drehdimmer, Drehdimmer NV, Tronic-Drehdimmer, 
Universal-Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, elektronisches Drehpotentiometer. 
Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Achsmaß Ø: 4 mm 
Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11308989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11308989 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.8.1.2 Abdeckplatte mit Regulierknopf für Drehdimmer S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Abdeckplatte mit Regulierknopf für Drehdimmer, Drehdimmer NV, Tronic-Drehdimmer, 
Universal-Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, elektronisches Drehpotentiometer. 
Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Achsmaß Ø: 4 mm 
Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11309909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11309909 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.8.1.3 Abdeckplatte mit Regulierknopf für Drehdimmer S.1 weiß, glänzend 

    

Abdeckplatte mit Regulierknopf für Drehdimmer, Drehdimmer NV, Tronic-Drehdimmer, 
Universal-Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, elektronisches Drehpotentiometer. 
Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Achsmaß Ø: 4 mm 
Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11308982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11308982 
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Menge: 1,000 
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 GP:  
 

 

1.2.1.8.2 Zentralstück für Drehdimmer/Drehpotenziometer mit Regulierknopf 
1.2.1.8.2.1 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer S.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer, Drehdimmer NV, Tronic-Drehdimmer, Universal-
Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, elektronisches Drehpotentiometer. Unterputz-
Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Achsmaß Ø: 4 mm 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11378989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11378989 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.8.2.2 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer, Drehdimmer NV, Tronic-Drehdimmer, Universal-
Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, elektronisches Drehpotentiometer. Unterputz-
Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Achsmaß Ø: 4 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11371909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11371909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.8.2.3 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer S.1 weiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer, Drehdimmer NV, Tronic-Drehdimmer, Universal-
Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, elektronisches Drehpotentiometer. Unterputz-
Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Achsmaß Ø: 4 mm 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11378982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11378982 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.8.2.4 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer, Drehdimmer NV, Tronic-Drehdimmer, Universal-
Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, elektronisches Drehpotentiometer. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Achsmaß Ø: 4 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11371606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11371606 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.8.2.5 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer B.7 alu, matt 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer, Drehdimmer NV, Tronic-Drehdimmer, Universal-
Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, elektronisches Drehpotentiometer. Unterputz-
Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Achsmaß Ø: 4 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11371404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11371404 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.9 Abdeckungen für Jalousieschalter/-taster 
1.2.1.9.1 Wippe 2fach mit Aufdruck Symbol Pfeil 
1.2.1.9.1.1 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeil S.1 polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit Aufdruck Symbole - Pfeile -. Für Gruppen-Wippentaster als 2-poliger Jalousie-
Wipptaster mit Mittenstellung und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Standard-
/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16258989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16258989 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.9.1.2 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeil S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Wippen mit Aufdruck Symbol - Pfeil -. Für Jalousie-Wippenschalter/-taster und Taster-BA 2-fach. 
Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16251909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16251909 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.9.1.3 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeil S.1 weiß, glänzend 

    

Wippe mit Aufdruck Symbole - Pfeile -. Für Gruppen-Wippentaster als 2-poliger Jalousie-
Wipptaster mit Mittenstellung und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, 
Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16258982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16258982 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.9.1.4 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeil B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Wippen mit Aufdruck Symbol - Pfeil -. Für Jalousie-Wippenschalter/-taster und Taster-BA 2-fach. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16251606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16251606 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.9.1.5 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeil B.7 alu, matt 

    

Wippe mit Aufdruck Symbole - Pfeile -. Für Gruppen-Wippentaster als 2-poliger Jalousie-
Wipptaster mit Mittenstellung und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, 
Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16251404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16251404 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.9.2 Wippe 2fach mit Aufdruck Symbol Pfeile 
1.2.1.9.2.1 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeile S.1 polarweiß, glänzend 

    

Wippen mit Aufdruck Symbole - Pfeile -. Für Gruppen-Wippentaster als 2-poliger Jalousie-
Wippentaster mit Mittenstellung und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, Standard-
/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16448989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16448989 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.9.2.2 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeile S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Wippen mit Aufdruck Symbole - Pfeile -. Für Gruppen-Wippentaster als 2-poliger Jalousie-
Wippentaster mit Mittenstellung und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, Standard-
/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16441909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16441909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.9.2.3 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeile S.1 weiß, glänzend 

    

Wippen mit Aufdruck Symbole - Pfeile -. Für Gruppen-Wippentaster als 2-poliger Jalousie-
Wippentaster mit Mittenstellung und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, 
Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16448982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16448982 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.9.2.4 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeile B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Wippen mit Aufdruck Symbole - Pfeile -. Für Gruppen-Wippentaster als 2-poliger Jalousie-
Wippentaster mit Mittenstellung und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16441606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16441606 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.9.2.5 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeile B.7 alu, matt 

    

Wippen mit Aufdruck Symbole - Pfeile -. Für Gruppen-Wippentaster als 2-poliger Jalousie-
Wippentaster mit Mittenstellung und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, 
Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16441404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16441404 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.9.3 Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter 
1.2.1.9.3.1 Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter S.1/B.x polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter mit Aufdruck. Hinweis: Für den Umbau in 
Drehtaster Arretierungsscheibe (Zubehör) verwenden. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1080898900 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1080898900 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.9.3.2 Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter mit Aufdruck. Hinweis: Für den Umbau in 
Drehtaster Arretierungsscheibe (Zubehör) verwenden. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1080190900 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1080190900 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.9.3.3 Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter S.1 weiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter mit Aufdruck. Hinweis: Für den Umbau in 
Drehtaster Arretierungsscheibe (Zubehör) verwenden. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1080898200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1080898200 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.9.3.4 Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter mit Aufdruck. Hinweis: Für den Umbau in 
Drehtaster Arretierungsscheibe (Zubehör) verwenden. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1080160600 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1080160600 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.9.3.5 Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter B.7 alu, matt 

    

Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter mit Aufdruck. Hinweis: Für den Umbau in 
Drehtaster Arretierungsscheibe (Zubehör) verwenden. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1080140400 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1080140400 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.9.4 Zentralstück mit Schloss und Tast-Rast-Funktion für Jalousie-Schalter, 0-Stellung 
abziehbar 

1.2.1.9.4.1 Z.-Stk. mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter S.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, mit Aufdruck und Tast-Rast-Funktion, 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 0-Stellung abziehbar. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1081898900 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1081898900 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.9.4.2 Z.-Stk. mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, mit Aufdruck und Tast-Rast-Funktion, 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 0-Stellung abziehbar. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1081190900 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1081190900 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.9.4.3 Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter S.1 weiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, mit Aufdruck und Tast-Rast-Funktion, 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 0-Stellung abziehbar. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1081898200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1081898200 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.9.4.4 Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, mit Aufdruck und Tast-Rast-Funktion, 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 0-Stellung abziehbar. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1081160600 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1081160600 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.9.4.5 Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter B.7 alu, matt 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, mit Aufdruck und Tast-Rast-Funktion, 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 0-Stellung abziehbar. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1081140400 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1081140400 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.9.5 Zentralstück mit Schloss und Tast-Rast-Funktion für Jalousie-Schalter, 3 Stellungen 
abziehbar 

1.2.1.9.5.1 Z.-Stk. mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter S.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, Aufdruck und Tast-Rast-Funktion, mit 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 3 Stellungen abziehbar. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1082898900 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1082898900 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.9.5.2 Z.-Stk. mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, Aufdruck und Tast-Rast-Funktion, mit 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 3 Stellungen abziehbar. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1082190900 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1082190900 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.9.5.3 Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter S.1 weiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, Aufdruck und Tast-Rast-Funktion, mit 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 3 Stellungen abziehbar. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1082898200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1082898200 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.9.6 Zentralstück mit Schloss und Tast-Funktion für Jalousie-Schalter 
1.2.1.9.6.1 Z.-Stk. mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter S.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, mit Aufdruck, nur Taster-Funktion, 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 0-Stellung abziehbar. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1083898900 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1083898900 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.9.6.2 Z.-Stk. mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, mit Aufdruck, nur Taster-Funktion, 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 0-Stellung abziehbar. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1083190900 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1083190900 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.9.6.3 Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter S.1 weiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, mit Aufdruck, nur Taster-Funktion, 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 0-Stellung abziehbar. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1083898200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1083898200 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.9.7 Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/Schlüsseltaster 
1.2.1.9.7.1 Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster S.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster, mit Aufdruck. Für Profil-Halbzylinder. Für 
zentrale Schließanlagen. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15068989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15068989 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.9.7.2 Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster, mit Aufdruck. Für Profil-Halbzylinder. Für 
zentrale Schließanlagen. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15061909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15061909 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.9.7.3 Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster S.1 weiß, glänzend 

    

Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster, mit Aufdruck. Für Profil-Halbzylinder. Für 
zentrale Schließanlagen. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15068982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15068982 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.9.7.4 Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster, mit Aufdruck. Für Profil-Halbzylinder. Für 
zentrale Schließanlagen. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15061606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15061606 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.9.7.5 Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster B.7 alu, matt 

    

Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster, mit Aufdruck. Für Profil-Halbzylinder. Für 
zentrale Schließanlagen. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15061404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15061404 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10 Regler und Abdeckungen HLK 
1.2.1.10.1 Temperaturregler, Schließer, mit Display, zeitgesteuert 
1.2.1.10.1.1 Temp.-Regler, Schließer, mit Z.-Stk., zeitgesteuert S.1 polarweiß, glänzend 

    

Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, zeitgesteuert, Anpassung des Heizbedarf an 
individuellen Lebensgewohnheiten durch Regelung der Raumtemperatur abhängig von Uhrzeit 
und Wochentag (Programm), mit Aufdruck. Für Heiz- oder Kühlbetrieb. Für Raum- und 
Fußbodenheizungen, mit integriertem Temperaturfühler, bei Fußbodenheizung, Regelung mittels 
Raum- und/oder externem Temperaturregler möglich, mit zusätzlichem Anschluss für externen 
Fußbodentemperatur-/Fernfühler, großflächiges, hintergrundbeleuchtetes Display mit 
Textanzeige, Bedienersprachen einstellbar: Deutsch, Englisch, Niederländisch oder Französisch, 
max. 9 Schaltzeiten pro Wochentag, 3 voreingestellte Zeitprogramme individuell anpassbar, 
programmierbar mit abgenommenem Bedienteil, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, mit 
automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Regelbereich der Temperatur 
einstellbar, mit manueller Temperaturwertanpassung, Timer für stundenweise Änderung der 
Temperatur, Urlaubsprogramm mit Datumsaktivierung, Betriebsstundenzähler oder 
Energieverbrauchsanzeige einstellbar, mit Ventilschutzfunktion, mit Frostschutzfunktion, mit 
Zugriffsschutz, Reglerverfahren PWM oder 2-Punkt (Ein/Aus) wählbar, PWM-Zykluszeit und 
Hysterese (bei Zweipunktregelung) einstellbar, Art des Stellantriebs (stromlos geschlossen/offen) 
einstellbar, mit selbstlernender Heizkurve, ohne Spreizkrallen, mit Schraubklemmen, 
Neutralleiter erforderlich. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50 Hz 
Schaltstrom: 10 mA ... 10 (4) A 
Schaltstrom bei cos φ = 0,6: max. 4 A 
Leistungsaufnahme: ≈ 1,2 W 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Einstellbereich Fußbodentemperatur: 10 … 40 °C 
Einstellbereich Raumtemperatur: 5 … 30 °C 
Gangreserve Lithiumzelle [Jahre]: ≈ 10 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20448989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20448989 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.1.2 Temperaturregler, Schließer, m. Z.-Stk.,zeitgest. S.1/B.3/B.7 polarweiß,matt 

    

Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, zeitgesteuert, Anpassung des Heizbedarf an 
individuellen Lebensgewohnheiten durch Regelung der Raumtemperatur abhängig von Uhrzeit 
und Wochentag (Programm), mit Aufdruck. Für Heiz- oder Kühlbetrieb. Für Raum- und 
Fußbodenheizungen, mit integriertem Temperaturfühler, bei Fußbodenheizung, Regelung mittels 
Raum- und/oder externem Temperaturregler möglich, mit zusätzlichem Anschluss für externen 
Fußbodentemperatur-/Fernfühler, großflächiges, hintergrundbeleuchtetes Display mit 
Textanzeige, Bedienersprachen einstellbar: Deutsch, Englisch, Niederländisch oder Französisch, 
max. 9 Schaltzeiten pro Wochentag, 3 voreingestellte Zeitprogramme individuell anpassbar, 
programmierbar mit abgenommenem Bedienteil, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, mit 
automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Regelbereich der Temperatur 
einstellbar, mit manueller Temperaturwertanpassung, Timer für stundenweise Änderung der 
Temperatur, Urlaubsprogramm mit Datumsaktivierung, Betriebsstundenzähler oder 
Energieverbrauchsanzeige einstellbar, mit Ventilschutzfunktion, mit Frostschutzfunktion, mit 
Zugriffsschutz, Reglerverfahren PWM oder 2-Punkt (Ein/Aus) wählbar, PWM-Zykluszeit und 
Hysterese (bei Zweipunktregelung) einstellbar, Art des Stellantriebs (stromlos geschlossen/offen) 
einstellbar, mit selbstlernender Heizkurve, ohne Spreizkrallen, mit Schraubklemmen, 
Neutralleiter erforderlich. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50 Hz 
Schaltstrom: 10 mA ... 10 (4) A 
Schaltstrom bei cos φ = 0,6: max. 4 A 
Leistungsaufnahme: ≈ 1,2 W 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Einstellbereich Fußbodentemperatur: 10 … 40 °C 
Einstellbereich Raumtemperatur: 5 … 30 °C 
Gangreserve Lithiumzelle [Jahre]: ≈ 10 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20441909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20441909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.1.3 Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, zeitgesteuert S.1 weiß, glänzend 

    

Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, zeitgesteuert, Anpassung des Heizbedarf an 
individuellen Lebensgewohnheiten durch Regelung der Raumtemperatur abhängig von Uhrzeit 
und Wochentag (Programm), mit Aufdruck. Für Heiz- oder Kühlbetrieb. Für Raum- und 
Fußbodenheizungen, mit integriertem Temperaturfühler, bei Fußbodenheizung, Regelung mittels 
Raum- und/oder externem Temperaturregler möglich, mit zusätzlichem Anschluss für externen 
Fußbodentemperatur-/Fernfühler, großflächiges, hintergrundbeleuchtetes Display mit 
Textanzeige, Bedienersprachen einstellbar: Deutsch, Englisch, Niederländisch oder Französisch, 
max. 9 Schaltzeiten pro Wochentag, 3 voreingestellte Zeitprogramme individuell anpassbar, 
programmierbar mit abgenommenem Bedienteil, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, mit 
automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Regelbereich der Temperatur 
einstellbar, mit manueller Temperaturwertanpassung, Timer für stundenweise Änderung der 
Temperatur, Urlaubsprogramm mit Datumsaktivierung, Betriebsstundenzähler oder 
Energieverbrauchsanzeige einstellbar, mit Ventilschutzfunktion, mit Frostschutzfunktion, mit 
Zugriffsschutz, Reglerverfahren PWM oder 2-Punkt (Ein/Aus) wählbar, PWM-Zykluszeit und 
Hysterese (bei Zweipunktregelung) einstellbar, Art des Stellantriebs (stromlos geschlossen/offen) 
einstellbar, mit selbstlernender Heizkurve, ohne Spreizkrallen, mit Schraubklemmen, 
Neutralleiter erforderlich. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50 Hz 
Schaltstrom: 10 mA ... 10 (4) A 
Schaltstrom bei cos φ = 0,6: max. 4 A 
Leistungsaufnahme: ≈ 1,2 W 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Einstellbereich Fußbodentemperatur: 10 … 40 °C 
Einstellbereich Raumtemperatur: 5 … 30 °C 
Gangreserve Lithiumzelle [Jahre]: ≈ 10 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20448982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20448982 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.1.4 Temperaturregler, Schließer, mit Z-Stk., zeitgesteuert B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, zeitgesteuert, Anpassung des Heizbedarf an 
individuellen Lebensgewohnheiten durch Regelung der Raumtemperatur abhängig von Uhrzeit 
und Wochentag (Programm), mit Aufdruck. Für Heiz- oder Kühlbetrieb. Für Raum- und 
Fußbodenheizungen, mit integriertem Temperaturfühler, bei Fußbodenheizung, Regelung mittels 
Raum- und/oder externem Temperaturregler möglich, mit zusätzlichem Anschluss für externen 
Fußbodentemperatur-/Fernfühler, großflächiges, hintergrundbeleuchtetes Display mit 
Textanzeige, Bedienersprachen einstellbar: Deutsch, Englisch, Niederländisch oder Französisch, 
max. 9 Schaltzeiten pro Wochentag, 3 voreingestellte Zeitprogramme individuell anpassbar, 
programmierbar mit abgenommenem Bedienteil, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, mit 
automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Regelbereich der Temperatur 
einstellbar, mit manueller Temperaturwertanpassung, Timer für stundenweise Änderung der 
Temperatur, Urlaubsprogramm mit Datumsaktivierung, Betriebsstundenzähler oder 
Energieverbrauchsanzeige einstellbar, mit Ventilschutzfunktion, mit Frostschutzfunktion, mit 
Zugriffsschutz, Reglerverfahren PWM oder 2-Punkt (Ein/Aus) wählbar, PWM-Zykluszeit und 
Hysterese (bei Zweipunktregelung) einstellbar, Art des Stellantriebs (stromlos geschlossen/offen) 
einstellbar, mit selbstlernender Heizkurve, ohne Spreizkrallen, mit Schraubklemmen, 
Neutralleiter erforderlich. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50 Hz 
Schaltstrom: 10 mA ... 10 (4) A 
Schaltstrom bei cos φ = 0,6: max. 4 A 
Leistungsaufnahme: ≈ 1,2 W 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Einstellbereich Fußbodentemperatur: 10 … 40 °C 
Einstellbereich Raumtemperatur: 5 … 30 °C 
Gangreserve Lithiumzelle [Jahre]: ≈ 10 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20441606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20441606 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.1.5 Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, zeitgesteuert B.7 alu, matt 

    

Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, zeitgesteuert, Anpassung des Heizbedarf an 
individuellen Lebensgewohnheiten durch Regelung der Raumtemperatur abhängig von Uhrzeit 
und Wochentag (Programm), mit Aufdruck. Für Heiz- oder Kühlbetrieb. Für Raum- und 
Fußbodenheizungen, mit integriertem Temperaturfühler, bei Fußbodenheizung, Regelung mittels 
Raum- und/oder externem Temperaturregler möglich, mit zusätzlichem Anschluss für externen 
Fußbodentemperatur-/Fernfühler, großflächiges, hintergrundbeleuchtetes Display mit 
Textanzeige, Bedienersprachen einstellbar: Deutsch, Englisch, Niederländisch oder Französisch, 
max. 9 Schaltzeiten pro Wochentag, 3 voreingestellte Zeitprogramme individuell anpassbar, 
programmierbar mit abgenommenem Bedienteil, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, mit 
automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Regelbereich der Temperatur 
einstellbar, mit manueller Temperaturwertanpassung, Timer für stundenweise Änderung der 
Temperatur, Urlaubsprogramm mit Datumsaktivierung, Betriebsstundenzähler oder 
Energieverbrauchsanzeige einstellbar, mit Ventilschutzfunktion, mit Frostschutzfunktion, mit 
Zugriffsschutz, Reglerverfahren PWM oder 2-Punkt (Ein/Aus) wählbar, PWM-Zykluszeit und 
Hysterese (bei Zweipunktregelung) einstellbar, Art des Stellantriebs (stromlos geschlossen/offen) 
einstellbar, mit selbstlernender Heizkurve, ohne Spreizkrallen, mit Schraubklemmen, 
Neutralleiter erforderlich. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50 Hz 
Schaltstrom: 10 mA ... 10 (4) A 
Schaltstrom bei cos φ = 0,6: max. 4 A 
Leistungsaufnahme: ≈ 1,2 W 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Einstellbereich Fußbodentemperatur: 10 … 40 °C 
Einstellbereich Raumtemperatur: 5 … 30 °C 
Gangreserve Lithiumzelle [Jahre]: ≈ 10 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20441404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20441404 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.2 Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, für Fußbodenheizung mit Wippschalter und 
externem Temperaturfühler 

1.2.1.10.2.1 Fußbodentemp.-Regler m. Schließer, Z.-Stk., Wippsch., S.1/B.3/B.7 pw,glänzend 

    

Fußbodentemperaturregler mit Schließer, Zentralstück, Wippschalter, 2 LED und 
Fußbodentemperaturfühler, mit Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit 
Ein-/Ausschalter und 2 LED, mit LED für Heizen und LED für Nachtabsenkung, mit separatem 
Anschluss für Nachtabsenkung, inklusive Fußbodentemperaturfühler, z.B. für Stellantriebe 
stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter erforderlich, Wird die 
eingestellte Temperatur unterschritten, schließt der Kontakt. Unterputz-Installation, Standard-
/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 1 K 
Einstellbereich Fußbodentemperatur: 10 … 50 °C 
Einstellbereich Raumtemperatur: 5 … 30 °C 
Nachtabsenkung: ≈ 5 K 
Fühler-Leitungslänge: 4 m 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20348989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20348989 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.2.2 Fußbodentemp.-Regler m. Schließer, Z.-Stk., Wippsch., S.1/B.x polarweiß, matt 

    

Fußbodentemperaturregler mit Schließer, Zentralstück, Wippschalter, 2 LED und 
Fußbodentemperaturfühler, mit Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit 
Ein-/Ausschalter und 2 LED, mit LED für Heizen und LED für Nachtabsenkung, mit separatem 
Anschluss für Nachtabsenkung, inklusive Fußbodentemperaturfühler, z.B. für Stellantriebe 
stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter erforderlich, Wird die 
eingestellte Temperatur unterschritten, schließt der Kontakt. Unterputz-Installation, Standard-
/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 1 K 
Einstellbereich Fußbodentemperatur: 10 … 50 °C 
Einstellbereich Raumtemperatur: 5 … 30 °C 
Nachtabsenkung: ≈ 5 K 
Fühler-Leitungslänge: 4 m 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20341909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20341909 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1494 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.2.3 Fußbodentemp.-Regler m. Schließer, Z.-Stk., Wippsch., S.1 weiß, glänzend 

    

Fußbodentemperaturregler mit Schließer, Zentralstück, Wippschalter, 2 LED und 
Fußbodentemperaturfühler, mit Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit 
Ein-/Ausschalter und 2 LED, mit LED für Heizen und LED für Nachtabsenkung, mit separatem 
Anschluss für Nachtabsenkung, inklusive Fußbodentemperaturfühler, z.B. für Stellantriebe 
stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter erforderlich, Wird die 
eingestellte Temperatur unterschritten, schließt der Kontakt. Unterputz-Installation, 
Standardprogramm Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 1 K 
Einstellbereich Fußbodentemperatur: 10 … 50 °C 
Einstellbereich Raumtemperatur: 5 … 30 °C 
Nachtabsenkung: ≈ 5 K 
Fühler-Leitungslänge: 4 m 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20348982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20348982 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.2.4 Fußbodentemp.-Regler m. Schließer, Z.-Stk., Wippsch., B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Fußbodentemperaturregler mit Schließer, Zentralstück, Wippschalter, 2 LED und 
Fußbodentemperaturfühler, mit Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit 
Ein-/Ausschalter und 2 LED, mit LED für Heizen und LED für Nachtabsenkung, mit separatem 
Anschluss für Nachtabsenkung, inklusive Fußbodentemperaturfühler, z.B. für Stellantriebe 
stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter erforderlich, Wird die 
eingestellte Temperatur unterschritten, schließt der Kontakt. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 1 K 
Einstellbereich Fußbodentemperatur: 10 … 50 °C 
Einstellbereich Raumtemperatur: 5 … 30 °C 
Nachtabsenkung: ≈ 5 K 
Fühler-Leitungslänge: 4 m 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20341606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20341606 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.2.5 Fußbodentemperaturregler mit Schließer, Z.-Stk., Wippschalter, B.7 alu, matt 

    

Fußbodentemperaturregler mit Schließer, Zentralstück, Wippschalter, 2 LED und 
Fußbodentemperaturfühler, mit Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit 
Ein-/Ausschalter und 2 LED, mit LED für Heizen und LED für Nachtabsenkung, mit separatem 
Anschluss für Nachtabsenkung, inklusive Fußbodentemperaturfühler, z.B. für Stellantriebe 
stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter erforderlich, Wird die 
eingestellte Temperatur unterschritten, schließt der Kontakt. Unterputz-Installation, 
Standardprogramm Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 1 K 
Einstellbereich Fußbodentemperatur: 10 … 50 °C 
Einstellbereich Raumtemperatur: 5 … 30 °C 
Nachtabsenkung: ≈ 5 K 
Fühler-Leitungslänge: 4 m 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20341404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20341404 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1497 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.3 Temperaturregler, Wechsler, mit Zentralstück und Wippschalter, für Heiz- oder 
Kühlbetrieb 

1.2.1.10.3.1 Temperaturregler, Wechsler mit Schalter Heizen/Kühlen, S.1/B.3/B.7, polarw. gl. 

    

Temperaturregler mit Zentralstück, Wippschalter, Aufdruck, Regulierknopf mit 
Temperaturbereichsbegrenzung, Regelbereich der Temperatur einstellbar, Temperaturmessung 
über internen Temperaturfühler. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos 
geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen. Wird die 
eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Hinweis: Neutralleiter erforderlich! 
Geeignet für Anlagen mit Wärmepumpe. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Farbe: polarweiß glänzend 
Frequenz: 50 Hz 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 5 A 
"Schaltstrom ""Kühlen""": 2 A 
Temperaturbereich: 5 bis 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20298989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20298989 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1498 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.3.2 Temperaturregler, Wechsler mit Schalter Heizen/Kühlen, S.1/B.3/B.7, polarw. mt. 

    

Temperaturregler mit Zentralstück, Wippschalter, Aufdruck, Regulierknopf mit 
Temperaturbereichsbegrenzung, Regelbereich der Temperatur einstellbar, Temperaturmessung 
über internen Temperaturfühler. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos 
geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen. Wird die 
eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Hinweis: Neutralleiter erforderlich! 
Geeignet für Anlagen mit Wärmepumpe. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Farbe: polarweiß matt 
Frequenz: 50 Hz 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 5 A 
"Schaltstrom ""Kühlen""": 2 A 
Temperaturbereich: 5 bis 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20291909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20291909 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1499 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.3.3 Temperaturregler, Wechsler mit Schalter Heizen/Kühlen, S.1/B.3/B.7, weiß gl. 

    

Temperaturregler mit Zentralstück, Wippschalter, Aufdruck, Regulierknopf mit 
Temperaturbereichsbegrenzung, Regelbereich der Temperatur einstellbar, Temperaturmessung 
über internen Temperaturfühler. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos 
geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen. Wird die 
eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Hinweis: Neutralleiter erforderlich! 
Geeignet für Anlagen mit Wärmepumpe. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Farbe: weiß glänzend 
Frequenz: 50 Hz 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 5 A 
"Schaltstrom ""Kühlen""": 2 A 
Temperaturbereich: 5 bis 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20298982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20298982 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1500 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.3.4 Temperaturregler, Wechsler mit Schalter Heizen/Kühlen, S.1/B.3/B.7, anthr. mt. 

    

Temperaturregler mit Zentralstück, Wippschalter, Aufdruck, Regulierknopf mit 
Temperaturbereichsbegrenzung, Regelbereich der Temperatur einstellbar, Temperaturmessung 
über internen Temperaturfühler. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos 
geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen. Wird die 
eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Hinweis: Neutralleiter erforderlich! 
Geeignet für Anlagen mit Wärmepumpe. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Farbe: anthrazit matt 
Frequenz: 50 Hz 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 5 A 
"Schaltstrom ""Kühlen""": 2 A 
Temperaturbereich: 5 bis 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20291606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20291606 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1501 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.3.5 Temp.regler, Wechsler m. Schalter Heizen/Kühlen, S.1/B.3/B.7, alu mt., lack. 

    

Temperaturregler mit Zentralstück, Wippschalter, Aufdruck, Regulierknopf mit 
Temperaturbereichsbegrenzung, Regelbereich der Temperatur einstellbar, Temperaturmessung 
über internen Temperaturfühler. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos 
geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen. Wird die 
eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Hinweis: Neutralleiter erforderlich! 
Geeignet für Anlagen mit Wärmepumpe. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Farbe: alu matt, lackiert 
Frequenz: 50 Hz 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 5 A 
"Schaltstrom ""Kühlen""": 2 A 
Temperaturbereich: 5 bis 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20291404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20291404 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1502 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.4 Temperaturregler, Wechsler, mit Zentralstück, für Heiz- oder Kühlbetrieb 
1.2.1.10.4.1 Temperaturregler mit Wechsler und Zentralstück S.1 polarweiß, glänzend 

    

Raumtemperaturregler mit Wechsler und Zentralstück, mit Aufdruck, Regulierknopf mit 
Temperaturbereichsbegrenzung. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos 
geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter 
erforderlich, wird die eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Unterputz-
Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
"Schaltstrom ""Heizen"" bei cos φ = 0,6": 4 A 
"Schaltstrom ""Kühlen""": 5 A 
"Schaltstrom ""Kühlen"" bei cos φ = 0,6": 2 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20268989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20268989 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1503 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.4.2 Temperaturregler mit Wechsler und Zentralstück S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Raumtemperaturregler mit Wechsler und Zentralstück, mit Aufdruck, Regulierknopf mit 
Temperaturbereichsbegrenzung. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos 
geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter 
erforderlich, wird die eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Unterputz-
Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
"Schaltstrom ""Heizen"" bei cos φ = 0,6": 4 A 
"Schaltstrom ""Kühlen""": 5 A 
"Schaltstrom ""Kühlen"" bei cos φ = 0,6": 2 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20261909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20261909 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1504 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.4.3 Temperaturregler mit Wechsler und Zentralstück S.1 weiß, glänzend 

    

Raumtemperaturregler mit Wechsler und Zentralstück, mit Aufdruck, Regulierknopf mit 
Temperaturbereichsbegrenzung. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos 
geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter 
erforderlich, wird die eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Unterputz-
Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
"Schaltstrom ""Heizen"" bei cos φ = 0,6": 4 A 
"Schaltstrom ""Kühlen""": 5 A 
"Schaltstrom ""Kühlen"" bei cos φ = 0,6": 2 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20268982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20268982 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1505 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.4.4 Temperaturregler mit Wechsler und Zentralstück B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Raumtemperaturregler mit Wechsler und Zentralstück, B3. mit Aufdruck, Regulierknopf mit 
Temperaturbereichsbegrenzung. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos 
geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter 
erforderlich, wird die eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
"Schaltstrom ""Heizen"" bei cos φ = 0,6": 4 A 
"Schaltstrom ""Kühlen""": 5 A 
"Schaltstrom ""Kühlen"" bei cos φ = 0,6": 2 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20261606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20261606 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1506 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.4.5 Temperaturregler mit Wechsler und Zentralstück B.7 alu, matt 

    

Raumtemperaturregler mit Wechsler und Zentralstück, mit Aufdruck, Regulierknopf mit 
Temperaturbereichsbegrenzung. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos 
geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter 
erforderlich, wird die eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Unterputz-
Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
"Schaltstrom ""Heizen"" bei cos φ = 0,6": 4 A 
"Schaltstrom ""Kühlen""": 5 A 
"Schaltstrom ""Kühlen"" bei cos φ = 0,6": 2 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20261404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20261404 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1507 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.5 Temperaturregler, Öffner, mit Zentralstück und Wippschalter 
1.2.1.10.5.1 Temp.-Regler mit Öffner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED S.1 polarweiß, glänzend 

    

Raumtemperaturregler mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, 
Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für 
Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für Nachtabsenkung, z.B. für 
Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter 
erforderlich, Wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-Installation, 
Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Nachtabsenkung: ≈ 4 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
"Schaltstrom ""Heizen"" bei cos φ = 0,6": 4 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20308989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20308989 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1508 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.5.2 Temp.-Regler mit Öffner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Raumtemperaturregler mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, 
Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für 
Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für Nachtabsenkung, z.B. für 
Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter 
erforderlich, Wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-Installation, 
Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Nachtabsenkung: ≈ 4 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
"Schaltstrom ""Heizen"" bei cos φ = 0,6": 4 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20301909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20301909 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1509 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.5.3 Temperaturregler mit Öffner, Z.-Stk., Wippschalter und LED S.1 weiß, glänzend 

    

Raumtemperaturregler mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, 
Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für 
Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für Nachtabsenkung, z.B. für 
Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter 
erforderlich, Wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-Installation, 
Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Nachtabsenkung: ≈ 4 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
"Schaltstrom ""Heizen"" bei cos φ = 0,6": 4 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20308982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20308982 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1510 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.5.4 Temperaturregler m. Öffner, Z.-Stk., Wippschalter u. LED B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Raumtemperaturregler mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, 
Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für 
Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für Nachtabsenkung, z.B. für 
Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter 
erforderlich, Wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-Installation, 
Flächen/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Nachtabsenkung: ≈ 4 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
"Schaltstrom ""Heizen"" bei cos φ = 0,6": 4 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20301606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20301606 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1511 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.5.5 Temperaturregler mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED B.7 alu, matt 

    

Raumtemperaturregler mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, 
Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für 
Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für Nachtabsenkung, z.B. für 
Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter 
erforderlich, Wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-Installation, 
Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Nachtabsenkung: ≈ 4 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
"Schaltstrom ""Heizen"" bei cos φ = 0,6": 4 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20301404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20301404 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1512 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.6 Temperaturregler, Öffner, mit Zentralstück, 24 V AC/DC und Wippschalter 
1.2.1.10.6.1 Temp.-Regler 24 V m. Öffner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED S.1 polarweiß,glänzend 

    

Raumtemperaturregler 24 V mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, 
Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für 
Ein, mit Kontroll-LED für Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für 
Nachtabsenkung, z.B. für Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit 
Steckklemmen, Wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-
Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 24 V AC/DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A~/4 A= 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Nachtabsenkung: ≈ 4 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
"Schaltstrom ""Heizen"" bei cos φ = 0,6": 4 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20318989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20318989 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.6.2 Temp.-Regler 24 V m. Öffner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED S.1/B.3/B.7 polarweiß,matt 

    

Raumtemperaturregler 24 V mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, 
Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für 
Ein, mit Kontroll-LED für Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für 
Nachtabsenkung, z.B. für Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit 
Steckklemmen, Wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-
Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 24 V AC/DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A~/4 A= 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Nachtabsenkung: ≈ 4 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
"Schaltstrom ""Heizen"" bei cos φ = 0,6": 4 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20311909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20311909 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1514 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.6.3 Temp.-Regler 24 V m. Öffner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED S.1 weiß, glänzend 

    

Raumtemperaturregler 24 V mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED Berker S,1 mit 
Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-
LED für Ein, mit Kontroll-LED für Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für 
Nachtabsenkung, z.B. für Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit 
Steckklemmen, Wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-
Installation, Standardprogramm Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Nennspannung: 24 V AC/DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A~/4 A= 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Nachtabsenkung: ≈ 4 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
"Schaltstrom ""Heizen"" bei cos φ = 0,6": 4 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20318982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20318982 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1515 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.6.4 Temp.-Regler 24 V m. Öffner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Raumtemperaturregler 24 V mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, 
Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für 
Ein, mit Kontroll-LED für Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für 
Nachtabsenkung, z.B. für Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit 
Steckklemmen, Wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-
Installation, Flächen-/Desingprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Nennspannung: 24 V AC/DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A~/4 A= 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Nachtabsenkung: ≈ 4 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
"Schaltstrom ""Heizen"" bei cos φ = 0,6": 4 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20311606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20311606 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.6.5 Temperaturregler 24 V mit Öffner, Z.-Stk., Wippschalter und LED B.7 alu, matt 

    

Raumtemperaturregler 24 V mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED Berker S,1 mit 
Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-
LED für Ein, mit Kontroll-LED für Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für 
Nachtabsenkung, z.B. für Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit 
Steckklemmen, Wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-
Installation, Standardprogramm Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Nennspannung: 24 V AC/DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A~/4 A= 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Nachtabsenkung: ≈ 4 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
"Schaltstrom ""Heizen"" bei cos φ = 0,6": 4 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20311404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20311404 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.7 Zentralplatte für Sensor-Einsatz 
1.2.1.10.7.1 Zentralplatte für Sensoreinsatz Zentralplattensystem polarweiß, glänzend 

    

Zentralplatte für Sensoreinsatz, Klemmbefestigung, mit Schlitzen zur Luftzirkulation, z.B. für zur 
Abdeckung eines Temperaturfühlers PT100. Hinweis: Nur mit Zwischenring für Zentralplatte des 
Programms zu verwenden. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75940409 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75940409 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.7.2 Zentralplatte für Sensoreinsatz S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt/samt 

    

Zentralplatte für Sensoreinsatz, Klemmbefestigung, mit Schlitzen zur Luftzirkulation, z.B. für zur 
Abdeckung eines Temperaturfühlers PT100. Hinweis: Nur mit Zwischenring für Zentralplatte des 
Programms zu verwenden. 
 

Farbe: polarweiß matt/samt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75940489 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75940489 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.7.3 Zentralplatte für Sensoreinsatz Zentralplattensystem weiß, glänzend 

    

Zentralplatte für Sensoreinsatz, Klemmbefestigung, mit Schlitzen zur Luftzirkulation, z.B. für zur 
Abdeckung eines Temperaturfühlers PT100. Hinweis: Nur mit Zwischenring für Zentralplatte des 
Programms zu verwenden. 
 

Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75940402 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75940402 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.7.4 Zentralplatte für Sensoreinsatz Zentralplattensystem B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Zentralplatte für Sensoreinsatz, Klemmbefestigung, mit Schlitzen zur Luftzirkulation, z.B. für zur 
Abdeckung eines Temperaturfühlers PT100. Hinweis: Nur mit Zwischenring für Zentralplatte des 
Programms zu verwenden. 
 

Farbe: anthrazit matt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75940485 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75940485 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.7.5 Zentralplatte für Sensoreinsatz Zentralplattensystem alu, matt 

    

Zentralplatte für Sensoreinsatz, Klemmbefestigung, mit Schlitzen zur Luftzirkulation, z.B. für zur 
Abdeckung eines Temperaturfühlers PT100. Hinweis: Nur mit Zwischenring für Zentralplatte des 
Programms zu verwenden. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75940483 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75940483 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.8 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter 
1.2.1.10.8.1 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter S.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: ohne 0-Stellung: 2-1-3 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1084898900 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1084898900 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.8.2 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Technische Ausführung: ohne 0-Stellung: 2-1-3 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1084190900 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1084190900 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.8.3 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter S.1 weiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Technische Ausführung: ohne 0-Stellung: 2-1-3 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1084898200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1084898200 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.8.4 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Technische Ausführung: ohne 0-Stellung: 2-1-3 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1084160600 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1084160600 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.8.5 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter B.7 alu, matt 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Technische Ausführung: ohne 0-Stellung: 2-1-3 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1084140400 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1084140400 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.8.6 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter S.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: mit 0-Stellung: 0-1-2-3 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1096898900 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1096898900 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.8.7 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Technische Ausführung: mit 0-Stellung: 0-1-2-3 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1096190900 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1096190900 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.8.8 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter S.1 weiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Technische Ausführung: mit 0-Stellung: 0-1-2-3 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1096898200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1096898200 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.8.9 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Technische Ausführung: mit 0-Stellung: 0-1-2-3 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1096160600 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1096160600 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.8.10 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter B.7 alu, matt 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Technische Ausführung: mit 0-Stellung: 0-1-2-3 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1096140400 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1096140400 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.9 Zentralstück für Drehzahlsteller mit Regulierknopf 
1.2.1.10.9.1 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller S.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller, mit Aufdruck Symbol - Schweif -. Unterputz-
Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Achsmaß Ø: 4 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11378929 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11378929 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.9.2 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller, mit Aufdruck Symbol - Schweif -. Unterputz-
Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Achsmaß Ø: 4 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11371929 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11371929 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.9.3 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller S.1 weiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller, mit Aufdruck Symbol - Schweif -. Unterputz-
Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Achsmaß Ø: 4 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11378922 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11378922 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.9.4 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller, mit Aufdruck Symbol - Schweif -. Unterputz-
Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Achsmaß Ø: 4 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11371626 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11371626 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.9.5 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller B.7 alu, matt 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller, mit Aufdruck Symbol - Schweif -. Unterputz-
Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Achsmaß Ø: 4 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11371424 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11371424 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11 Kommunikations-/Multimediatechnik 
1.2.1.11.1 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt 
1.2.1.11.1.1 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt S.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für TAE und UAE Anschlussdosen GA. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10338919 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10338919 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.1.2 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Zentralstück für TAE und UAE Anschlussdosen GA, 2 Öffnungen ausbrechbar. Unterputz-
Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10331909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10331909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.1.3 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt S.1 weiß, glänzend 

    

Zentralstück für TAE und UAE Anschlussdosen GA. Unterputz-Installation, Standardprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10338912 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10338912 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.1.4 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Zentralstück für TAE und UAE Anschlussdosen GA, 2 Öffnungen ausbrechbar. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10331606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10331606 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.1.5 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt B.7 alu, matt 

    

Zentralstück für TAE und UAE Anschlussdosen GA. Unterputz-Installation, Standardprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10331404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10331404 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.2 Zentralplatte 50x50 mm mit TAE-Ausschnitt, ausbrechbar 
1.2.1.11.2.1 Zentralplatte mit TAE Ausschnitt Zentralplattensystem polarweiß, glänzend 

    

Zentralplatte für TAE/UAE Anschlussdose Öffnung ausbrechbar. Hinweis: Nur mit Zwischenring 
des Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
Auch für KNX-Anwendungen Datenschnittstelle USB UP geeignet. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 145809 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 145809 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.2.2 Zentralplatte mit TAE Ausschnitt Zentralplattensystem weiß, glänzend 

    

Zentralplatte für TAE/UAE Anschlussdose Öffnung ausbrechbar. Hinweis: Nur mit Zwischenring 
des Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
Auch für KNX-Anwendungen Datenschnittstelle USB UP geeignet. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 145802 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 145802 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.3 Zentralstück mit TDO-Ausschnitt 
1.2.1.11.3.1 Zentralstück für TDO-Steckdose S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit TDO-Ausschnitt passend zu TDO-Steckdose (Hersteller Rutenbeck). 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6810338989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6810338989 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.3.2 Zentralstück für TDO-Steckdose S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Zentralstück mit TDO-Ausschnitt passend zu TDO-Steckdose (Hersteller Rutenbeck). 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6810331909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6810331909 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.3.3 Zentralstück für TDO-Steckdose S.1 weiß, glänzend 

    

Zentralstück mit TDO-Ausschnitt passend zu TDO-Steckdose (Hersteller Rutenbeck). 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6810338982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6810338982 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.3.4 Zentralstück für TDO-Steckdose B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Zentralstück mit TDO-Ausschnitt passend zu TDO-Steckdose (Hersteller Rutenbeck). 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6810331606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6810331606 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.3.5 Zentralstück für TDO-Steckdose B.7 alu, matt 

    

Zentralstück mit TDO-Ausschnitt passend zu TDO-Steckdose (Hersteller Rutenbeck). 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6810331404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6810331404 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.4 Zentralstück für UAE Steckdose 
1.2.1.11.4.1 Zentralstück für UAE Steckdose S.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für UAE-Anschlussdose, 1-fach, Kat.3 / Kat.5 und Kat.6, mit 45° Schrägauslass. 
Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14078989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14078989 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.4.2 Zentralstück für UAE Steckdose S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Zentralstück für UAE-Anschlussdose, 1-fach, Kat.3 / Kat.5 und Kat.6, mit 45° Schrägauslass. 
Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14071909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14071909 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1534 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.4.3 Zentralstück für UAE Steckdose S.1 weiß, glänzend 

    

Zentralstück für UAE-Anschlussdose, 1-fach, Kat.3 / Kat.5 und Kat.6, mit 45° Schrägauslass. 
Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14078982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14078982 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.4.4 Zentralstück für UAE Steckdose B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Zentralstück für UAE-Anschlussdose, 1-fach, Kat.3 / Kat.5 und Kat.6, mit 45° Schrägauslass. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14071606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14071606 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.4.5 Zentralstück für UAE Steckdose B.7 alu, matt 

    

Zentralstück für UAE-Anschlussdose, 1-fach, Kat.3 / Kat.5 und Kat.6, mit 45° Schrägauslass. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14071404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14071404 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.5 Zentralstück für UAE Steckdose 2fach 
1.2.1.11.5.1 Zentralstück für UAE Steckdose 2fach S.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für UAE/E-DAT Design/Telekom ISDN Anschlussdosen, 2-fach, Kat.3 / Kat.5 und 
Kat.6, mit 45° Schrägauslass. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14098989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14098989 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.5.2 Zentralstück für UAE Steckdose 2fach S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Zentralstück für UAE/E-DAT Design/Telekom ISDN Anschlussdosen, 2-fach, Kat.3 / Kat.5 und 
Kat.6, mit 45° Schrägauslass. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14091909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14091909 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.5.3 Zentralstück für UAE Steckdose 2fach S.1 weiß, glänzend 

    

Zentralstück für UAE/E-DAT Design/Telekom ISDN Anschlussdosen, 2-fach, Kat.3 / Kat.5 und 
Kat.6, mit 45° Schrägauslass. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14098982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14098982 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.5.4 Zentralstück für UAE Steckdose 2fach B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Zentralstück für UAE/E-DAT Design/Telekom ISDN Anschlussdosen, 2-fach, Kat.3 / Kat.5 und 
Kat.6, mit 45° Schrägauslass. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14091606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14091606 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.5.5 Zentralstück für UAE Steckdose 2fach B.7 alu, matt 

    

Zentralstück für UAE/E-DAT Design/Telekom ISDN Anschlussdosen, 2-fach, Kat.3 / Kat.5 und 
Kat.6, mit 45° Schrägauslass. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14091404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14091404 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.6 Zentralstück mit Staubschutzschieber und Beschriftungsfeld 
1.2.1.11.6.1 Zentralstück 1fach mit Staubschutzschieber S.1, polarweißweiß glänzend 

    

Zentralstück mit Staubschutzschieber und Beschriftungsfeld für Tragplatten mit farbiger 
Aufnahme 1-fach. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11708989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11708989 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.6.2 Z.-Stk. m. Staubschutzschieber u. Beschriftungsfeld S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Zentralstück mit Staubschutzschieber und Beschriftungsfeld für Tragplatten mit farbiger 
Aufnahme 1-fach. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11701909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11701909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.6.3 Zentralstück 1fach mit Staubschutzschieber S.1, weiß glänzend 

    

Zentralstück mit Staubschutzschieber und Beschriftungsfeld für Tragplatten mit farbiger 
Aufnahme 1-fach. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11708982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11708982 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.6.4 Z.-Stk. mit Staubschutzschieber und Beschriftungsfeld B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Zentralstück mit Staubschutzschieber und Beschriftungsfeld für Tragplatten mit farbiger 
Aufnahme 1-fach. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11701606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11701606 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.6.5 Zentralstück mit Staubschutzschieber und Beschriftungsfeld B.7 alu, matt 

    

Zentralstück mit Staubschutzschieber und Beschriftungsfeld für Tragplatten mit farbiger 
Aufnahme 1-fach. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11701404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11701404 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.7 Zentralstück mit 2 Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld 
1.2.1.11.7.1 Z.-Stk. mit Staubschutzschiebern u. Beschriftungsf. S.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld, 2-fach. Für Tragplatten mit 
farbigen Aufnahmen. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11818989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11818989 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.7.2 Z.-Stk. m. Staubschutzschiebern u. Beschriftungsfeld S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Zentralstück mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld, 2-fach. Für Tragplatten mit 
farbigen Aufnahmen. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11811909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11811909 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.7.3 Zentralstück mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld S.1 weiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld, 2-fach. Für Tragplatten mit 
farbigen Aufnahmen. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11818982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11818982 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.7.4 Z.-Stk. mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Zentralstück mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld, 2-fach. Für Tragplatten mit 
farbigen Aufnahmen. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11811606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11811606 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.7.5 Zentralstück mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld B.7 alu, matt 

    

Zentralstück mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld, 2-fach. Für Tragplatten mit 
farbigen Aufnahmen. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11811404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11811404 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.8 Zentralplatte für 3 MINI-COM Module 
1.2.1.11.8.1 Zentralplatte für 3 MINI-COM Module Zentralplattensystem polarweiß, glänzend 

    

Zentralplatte mit Tragplatte geeignet für Mini-Com Module, 30° Schrägauslass, ohne 
Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 142709 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 142709 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.8.2 Zentralplatte für 3 MINI-COM Module Zentralplattensystem polarweiß, matt/samt 

    

Zentralplatte mit Tragplatte geeignet für Mini-Com Module, 30° Schrägauslass, ohne 
Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: polarweiß matt/samt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14271909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14271909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.8.3 Zentralplatte für 3 MINI-COM Module Zentralplattensystem weiß, glänzend 

    

Zentralplatte mit Tragplatte geeignet für Mini-Com Module, 30° Schrägauslass, ohne 
Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 142702 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 142702 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.8.4 Zentralplatte für 3 MINI-COM Module Zentralplattensystem anthrazit matt/samt 

    

Zentralplatte mit Tragplatte geeignet für Mini-Com Module, 30° Schrägauslass, ohne 
Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14271606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14271606 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.8.5 Zentralplatte für 3 MINI-COM Module Zentralplattensystem alu, matt 

    

Zentralplatte mit Tragplatte geeignet für Mini-Com Module, 30° Schrägauslass, ohne 
Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14271404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14271404 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.9 Zentralplatte für Reichle&De-Massari Einzelmodule 
1.2.1.11.9.1 Zentralplatte für 1 oder 2 Einzelmodule Reichle&De-Massari polarweiß, glänzend 

    

Zentralplatte 2-fach für Mini-Com Module, 1 oder 2 Einzelmodule, mit Tragplatte, 30° 
Schrägauslass, ohne Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu 
verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 147209 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 147209 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.9.2 Zentralplatte für 1 oder 2 Einzelmodule Reichle&De-Massari polarweiß, matt/samt 

    

Zentralplatte 2-fach für Mini-Com Module, 1 oder 2 Einzelmodule, mit Tragplatte, 30° 
Schrägauslass, ohne Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu 
verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: polarweiß matt/samt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14721909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14721909 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.9.3 Zentralplatte für 1 oder 2 Einzelmodule Reichle&De-Massari weiß, glänzend 

    

Zentralplatte 2-fach für Mini-Com Module, 1 oder 2 Einzelmodule, mit Tragplatte, 30° 
Schrägauslass, ohne Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu 
verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 147202 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 147202 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.9.4 Zentralplatte für 1 oder 2 Einzelmodule Reichle&De-Massari anthrazit matt/samt 

    

Zentralplatte 2-fach für Mini-Com Module, 1 oder 2 Einzelmodule, mit Tragplatte, 30° 
Schrägauslass, ohne Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu 
verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14721606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14721606 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.9.5 Zentralplatte für 1 oder 2 Einzelmodule Reichle&De-Massari alu, matt 

    

Zentralplatte 2-fach für Mini-Com Module, 1 oder 2 Einzelmodule, mit Tragplatte, 30° 
Schrägauslass, ohne Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu 
verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14721404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14721404 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.10 Zentralplatte für Reichle&De-Massari Doppelmodul 
1.2.1.11.10.1 Zentralplatte für Doppelmodul Reichle&De-Massari polarweiß, glänzend 

    

Zentralplatte für Doppelmodul IBM-ACS Typ C, Anschlussmodule RJ45 Cat.5 / Cat.6 oder für 
passende LWL-Module. Mit Tragplatte, 30° Schrägauslass, ohne Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit 
Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden 
Zwischenring. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 146109 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 146109 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.10.2 Zentralplatte für Doppelmodul Reichle&De-Massari polarweiß, matt/samt 

    

Zentralplatte für Doppelmodul IBM-ACS Typ C, Anschlussmodule RJ45 Cat.5 / Cat.6 oder für 
passende LWL-Module. Mit Tragplatte, 30° Schrägauslass, ohne Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit 
Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden 
Zwischenring. 
 

Farbe: polarweiß matt/samt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14611909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14611909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.10.3 Zentralplatte für Doppelmodul Reichle&De-Massari weiß, glänzend 

    

Zentralplatte für Doppelmodul IBM-ACS Typ C, Anschlussmodule RJ45 Cat.5 / Cat.6 oder für 
passende LWL-Module. Mit Tragplatte, 30° Schrägauslass, ohne Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit 
Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden 
Zwischenring. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 146102 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 146102 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.11 Zentralplatte 2fach für AMP Jacks 
1.2.1.11.11.1 Zentralplatte für AMP Modular Jacks Zentralplattensystem polarweiß, glänzend 

    

Zentralplatte 2-fach für AMP Modular Jacks Serie 110 Connect, Cat.3 / Cat.5 / Cat.5e und Cat.6 
sowie AMP LWL-Kupplungen MT-RJ Jacks. Mit Tragplatte, mit 30° Schrägauslass, ohne 
Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Rastmaß (B x H): 14,7 x 20,7 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 146309 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 146309 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.11.2 Zentralplatte für AMP Modular Jacks Zentralplattensystem polarweiß, matt/samt 

    

Zentralplatte 2-fach für AMP Modular Jacks Serie 110 Connect, Cat.3 / Cat.5 / Cat.5e und Cat.6 
sowie AMP LWL-Kupplungen MT-RJ Jacks. Mit Tragplatte, mit 30° Schrägauslass, ohne 
Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: polarweiß matt/samt 
Rastmaß (B x H): 14,7 x 20,7 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14631909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14631909 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.11.3 Zentralplatte für AMP Modular Jacks Zentralplattensystem weiß, glänzend 

    

Zentralplatte 2-fach für AMP Modular Jacks Serie 110 Connect, Cat.3 / Cat.5 / Cat.5e und Cat.6 
sowie AMP LWL-Kupplungen MT-RJ Jacks. Mit Tragplatte, mit 30° Schrägauslass, ohne 
Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Rastmaß (B x H): 14,7 x 20,7 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 146302 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 146302 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.11.4 Zentralplatte für AMP Modular Jacks Zentralplattensystem anthrazit matt/samt 

    

Zentralplatte 2-fach für AMP Modular Jacks Serie 110 Connect, Cat.3 / Cat.5 / Cat.5e und Cat.6 
sowie AMP LWL-Kupplungen MT-RJ Jacks. Mit Tragplatte, mit 30° Schrägauslass, ohne 
Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Rastmaß (B x H): 14,7 x 20,7 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14631606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14631606 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.11.5 Zentralplatte für AMP Modular Jacks Zentralplattensystem alu, matt 

    

Zentralplatte 2-fach für AMP Modular Jacks Serie 110 Connect, Cat.3 / Cat.5 / Cat.5e und Cat.6 
sowie AMP LWL-Kupplungen MT-RJ Jacks. Mit Tragplatte, mit 30° Schrägauslass, ohne 
Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Rastmaß (B x H): 14,7 x 20,7 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14631404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14631404 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.12 Zentralplatte 2fach für Krone Jacks 
1.2.1.11.12.1 Zentralplatte 2f. f. Krone Modular Jacks Zentralplattensystem polarweiß, glänz. 

    

Zentralplatte 2-fach für Krone Modular Jacks, Cat.5 / Cat.5e/ Cat.6, Krone LWL-Kupplungen MT-
RJ Jacks und 3M LWL-Kupplungen Volition. Mit Tragplatte, 30° Schrägauslass, ohne 
Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Rastmaß (B x H): 14,7 x 19,4 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 146409 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 146409 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.12.2 Zentralplatte für Krone Modular Jacks Zentralplattensystem polarweiß, matt/samt 

    

Zentralplatte 2-fach für Krone Modular Jacks, Cat.5 / Cat.5e/ Cat.6, Krone LWL-Kupplungen MT-
RJ Jacks und 3M LWL-Kupplungen Volition. Mit Tragplatte, 30° Schrägauslass, ohne 
Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: polarweiß matt/samt 
Rastmaß (B x H): 14,7 x 19,4 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14641909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14641909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.12.3 Zentralplatte für Krone Modular Jacks Zentralplattensystem weiß, glänzend 

    

Zentralplatte 2-fach für Krone Modular Jacks, Cat.5 / Cat.5e/ Cat.6, Krone LWL-Kupplungen MT-
RJ Jacks und 3M LWL-Kupplungen Volition. Mit Tragplatte, 30° Schrägauslass, ohne 
Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Rastmaß (B x H): 14,7 x 19,4 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 146402 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 146402 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.12.4 Zentralplatte für Krone Modular Jacks Zentralplattensystem anthrazit matt/samt 

    

Zentralplatte 2-fach für Krone Modular Jacks, Cat.5 / Cat.5e/ Cat.6, Krone LWL-Kupplungen MT-
RJ Jacks und 3M LWL-Kupplungen Volition. Mit Tragplatte, 30° Schrägauslass, ohne 
Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Rastmaß (B x H): 14,7 x 19,4 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14641606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14641606 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.12.5 Zentralplatte für Krone Modular Jacks Zentralplattensystem alu, matt 

    

Zentralplatte 2-fach für Krone Modular Jacks, Cat.5 / Cat.5e/ Cat.6, Krone LWL-Kupplungen MT-
RJ Jacks und 3M LWL-Kupplungen Volition. Mit Tragplatte, 30° Schrägauslass, ohne 
Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Rastmaß (B x H): 14,7 x 19,4 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14641404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14641404 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.13 Zentralplatte für LWL-Kupplungen Simplex ST 
1.2.1.11.13.1 Zentralplatte für LWL-Kupplungen Simplex ST polarweiß, glänzend 

    

Zentralplatte 2-fach für Simplex ST 2 LWL-Kupplungen. Mit Tragplatte, mit 30° Schrägauslass, 
ohne Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 149209 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 149209 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.13.2 Zentralplatte für LWL-Kupplungen Simplex ST polarweiß, matt/samt 

    

Zentralplatte 2-fach für Simplex ST 2 LWL-Kupplungen. Mit Tragplatte, mit 30° Schrägauslass, 
ohne Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: polarweiß matt/samt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14921909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14921909 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.13.3 Zentralplatte für LWL-Kupplungen Simplex ST Zentralplattensystem weiß, glänzend 

    

Zentralplatte 2-fach für Simplex ST 2 LWL-Kupplungen. Mit Tragplatte, mit 30° Schrägauslass, 
ohne Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 149202 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 149202 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.14 Zentralplatte für LWL-Kupplungen Duplex SC 
1.2.1.11.14.1 Zentralplatte für LWL-Kupplungen Duplex SC polarweiß, glänzend 

    

Zentralplatte 1-/2fach für 1- oder 2 -LWL-Kupplungen Duplex SC. Mit Tragplatte, 30° 
Schrägauslass, Öffnung ausbrechbar, ohne Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des 
Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 148009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 148009 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.14.2 Zentralplatte für LWL-Kupplungen Duplex SC polarweiß, matt/samt 

    

Zentralplatte 1-/2fach für 1- oder 2 -LWL-Kupplungen Duplex SC. Mit Tragplatte, 30° 
Schrägauslass, Öffnung ausbrechbar, ohne Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des 
Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: polarweiß matt/samt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14801909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14801909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.14.3 Zentralplatte für LWL-Kupplungen Duplex SC Zentralplattensystem weiß, glänzend 

    

Zentralplatte 1-/2fach für 1- oder 2 -LWL-Kupplungen Duplex SC. Mit Tragplatte, 30° 
Schrägauslass, Öffnung ausbrechbar, ohne Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des 
Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 148002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 148002 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.15 Zentralstück für Antennen-Steckdose 2/3Loch 
1.2.1.11.15.1 Zentralstück für Antennendose 2- und 3Loch S.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für 2- und 3-Loch Antennen-Steckdosen, mit ausbrechbarem SAT-Eingang. 
Passend zu Antennen-Steckdosen führender Hersteller. Unterputz-Installation, Standard-
/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Für Antennen-Steckdose: nach DIN 45330 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12038989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12038989 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.15.2 Zentralstück für Antennen-Steckdose 2- und 3Loch S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Zentralstück für 2- und 3-Loch Antennen-Steckdosen, mit ausbrechbarem SAT-Eingang. 
Passend zu Antennen-Steckdosen führender Hersteller. Unterputz-Installation, Standard-
/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Für Antennen-Steckdose: nach DIN 45330 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12031909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12031909 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.15.3 Zentralstück für Antennen-Steckdose 2- und 3Loch S.1 weiß, glänzend 

    

Zentralstück für 2- und 3-Loch Antennen-Steckdosen, mit ausbrechbarem SAT-Eingang. 
Passend zu Antennen-Steckdosen führender Hersteller. Unterputz-Installation, 
Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Für Antennen-Steckdose: nach DIN 45330 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12038982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12038982 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.15.4 Zentralstück für Antennen-Steckdose 2- und 3Loch B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Zentralstück für 2-und 3-Loch Antennen-Steckdosen, mit ausbrechbarem SAT-Eingang. Passend 
zu Antennen-Steckdosen führender Hersteller. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Für Antennen-Steckdose: nach DIN 45330 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12031606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12031606 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.15.5 Zentralstück für Antennen-Steckdose 2- und 3Loch B.7 alu, matt 

    

Zentralstück für 2- und 3-Loch Antennen-Steckdosen, mit ausbrechbarem SAT-Eingang. 
Passend zu Antennen-Steckdosen führender Hersteller. Unterputz-Installation, 
Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Für Antennen-Steckdose: nach DIN 45330 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12031404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12031404 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.16 Zentralplatte für Antennen-Steckdose 4Loch (z.B. Ankaro) 
1.2.1.11.16.1 Zentralplatte für Antennendose 4Loch polarweiß, glänzend 

    

Zentralplatte für 4-Loch Antennen-Steckdosen (z.B Ankaro), mit 2 zusätzlichen SAT-Ausgängen 
(F-Buchsen). Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 148409 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 148409 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.16.2 Zentralplatte für Antennendose 4Loch polarweiß, matt/samt 

    

Zentralplatte für 4-Loch Antennen-Steckdosen (z.B Ankaro), mit 2 zusätzlichen SAT-Ausgängen 
(F-Buchsen). Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
 

Farbe: polarweiß matt/samt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14841909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14841909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.16.3 Zentralplatte für Antennen-Steckdose 4Loch Zentralplattensystem weiß, glänzend 

    

Zentralplatte für 4-Loch Antennen-Steckdosen (z.B Ankaro), mit 2 zusätzlichen SAT-Ausgängen 
(F-Buchsen). Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 148402 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 148402 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.16.4 Zentralplatte für Antennendose 4Loch anthrazit matt/samt 

    

Zentralplatte für 4-Loch Antennen-Steckdosen (z.B Ankaro), mit 2 zusätzlichen SAT-Ausgängen 
(F-Buchsen). Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14841606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14841606 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.16.5 Zentralplatte für Antennen-Steckdose 4Loch Zentralplattensystem alu, matt 

    

Zentralplatte für 4-Loch Antennen-Steckdosen (z.B Ankaro), mit 2 zusätzlichen SAT-Ausgängen 
(F-Buchsen). Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14841404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14841404 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.17 Zentralplatte für Antennen-Steckdose 4Loch (Hirschmann) 
1.2.1.11.17.1 Zentralplatte für Antennendose 4Loch polarweiß, glänzend 

    

Zentralplatte für 4-Loch Antennen-Steckdosen (Hirschmann), mit 2 zusätzlichen SAT-Ausgängen 
(F-Buchsen). Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 148309 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 148309 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.17.2 Zentralplatte für Antennendose 4Loch polarweiß, matt/samt 

    

Zentralplatte für 4-Loch Antennen-Steckdosen (Hirschmann), mit 2 zusätzlichen SAT-Ausgängen 
(F-Buchsen). Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
 

Farbe: polarweiß matt/samt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14831909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14831909 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.17.3 Zentralplatte für Antennen-Steckdose 4Loch Zentralplattensystem weiß, glänzend 

    

Zentralplatte für 4-Loch Antennen-Steckdosen (Hirschmann), mit 2 zusätzlichen SAT-Ausgängen 
(F-Buchsen). Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 148302 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 148302 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.17.4 Zentralplatte für Antennendose 4Loch anthrazit matt/samt 

    

Zentralplatte für 4-Loch Antennen-Steckdosen (Hirschmann), mit 2 zusätzlichen SAT-Ausgängen 
(F-Buchsen). Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14831606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14831606 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.17.5 Zentralplatte für Antennen-Steckdose 4Loch Zentralplattensystem alu, matt 

    

Zentralplatte für 4-Loch Antennen-Steckdosen (Hirschmann), mit 2 zusätzlichen SAT-Ausgängen 
(F-Buchsen). Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14831404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14831404 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.18 Zentralplatte mit Einbauöffnung Ø 18,8 mm 
1.2.1.11.18.1 Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 18,8 mm polarweiß, glänzend 

    

Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät mit Tragplatte, mit Ausschnitt, nur für 
Schraubbefestigung über Tragplatte. Geeignet für Potentialausgleich-Einbaubuchse, 
Rundsteckverbinder und Kleinspannungsbuchse. Hinweis: Nur mit Zwischenring des 
Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Schraubenabstand: 36 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 143109 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 143109 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.18.2 Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 18,8 mm polarweiß, matt/samt 

    

Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät mit Tragplatte, mit Ausschnitt, nur für 
Schraubbefestigung über Tragplatte. Geeignet für Potentialausgleich-Einbaubuchse, 
Rundsteckverbinder und Kleinspannungsbuchse. Hinweis: Nur mit Zwischenring des 
Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: polarweiß matt/samt 
Schraubenabstand: 36 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14311909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14311909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.18.3 Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 18,8 mm weiß, glänzend 

    

Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät mit Tragplatte, mit Ausschnitt, nur für 
Schraubbefestigung über Tragplatte. Geeignet für Potentialausgleich-Einbaubuchse, 
Rundsteckverbinder und Kleinspannungsbuchse. Hinweis: Nur mit Zwischenring des 
Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Schraubenabstand: 36 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 143102 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 143102 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.18.4 Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 18,8 mm anthrazit matt/samt 

    

Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät mit Tragplatte, mit Ausschnitt, nur für 
Schraubbefestigung über Tragplatte. Geeignet für Potentialausgleich-Einbaubuchse, 
Rundsteckverbinder und Kleinspannungsbuchse. Hinweis: Nur mit Zwischenring des 
Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Schraubenabstand: 36 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14311606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14311606 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.18.5 Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 18,8 mm alu, matt 

    

Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät mit Tragplatte, mit Ausschnitt, nur für 
Schraubbefestigung über Tragplatte. Geeignet für Potentialausgleich-Einbaubuchse, 
Rundsteckverbinder und Kleinspannungsbuchse. Hinweis: Nur mit Zwischenring des 
Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Schraubenabstand: 36 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14311404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14311404 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.19 Zentralplatte mit Einbauöffnung Ø 22,5 mm 
1.2.1.11.19.1 Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 22,5 mm polarweiß, glänzend 

    

Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät mit Tragplatte, mit Ausschnitt, nur für 
Schraubbefestigung über Tragplatte. Geeignet für Potentialausgleich-Einbaubuchse, 
Rundsteckverbinder und Kleinspannungsbuchse. Hinweis: Nur mit Zwischenring des 
Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Schraubenabstand: 36 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Einbauöffnung: nach IEC 60947-5-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 143209 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 143209 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.19.2 Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 22,5 mm gelb, glänzend 

    

Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät mit Tragplatte, mit Ausschnitt, nur für 
Schraubbefestigung über Tragplatte. Geeignet für Potentialausgleich-Einbaubuchse, 
Rundsteckverbinder und Kleinspannungsbuchse. Hinweis: Nur mit Zwischenring des 
Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: gelb glänzend 
Schraubenabstand: 36 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Einbauöffnung: nach IEC 60947-5-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 143207 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 143207 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.19.3 Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 22,5 mm polarweiß, matt/samt 

    

Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät mit Tragplatte, mit Ausschnitt, nur für 
Schraubbefestigung über Tragplatte. Geeignet für Potentialausgleich-Einbaubuchse, 
Rundsteckverbinder und Kleinspannungsbuchse. Hinweis: Nur mit Zwischenring des 
Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: polarweiß matt/samt 
Schraubenabstand: 36 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Einbauöffnung: nach IEC 60947-5-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14321909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14321909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.19.4 Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 22,5 mm weiß, glänzend 

    

Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät mit Tragplatte, mit Ausschnitt, nur für 
Schraubbefestigung über Tragplatte. Geeignet für Potentialausgleich-Einbaubuchse, 
Rundsteckverbinder und Kleinspannungsbuchse. Hinweis: Nur mit Zwischenring des 
Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Schraubenabstand: 36 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Einbauöffnung: nach IEC 60947-5-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 143202 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 143202 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.19.5 Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 22,5 mm anthrazit matt/samt 

    

Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät mit Tragplatte, mit Ausschnitt, nur für 
Schraubbefestigung über Tragplatte. Geeignet für Potentialausgleich-Einbaubuchse, 
Rundsteckverbinder und Kleinspannungsbuchse. Hinweis: Nur mit Zwischenring des 
Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Schraubenabstand: 36 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Einbauöffnung: nach IEC 60947-5-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14321606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14321606 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1570 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.19.6 Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 22,5 mm alu, matt 

    

Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät mit Tragplatte, mit Ausschnitt, nur für 
Schraubbefestigung über Tragplatte. Geeignet für Potentialausgleich-Einbaubuchse, 
Rundsteckverbinder und Kleinspannungsbuchse. Hinweis: Nur mit Zwischenring des 
Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Schraubenabstand: 36 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Einbauöffnung: nach IEC 60947-5-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14321404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14321404 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.20 Zwischenring für Zentralplatte 
1.2.1.11.20.1 Zwischenring für Zentralplatte S.1 polarweiß, glänzend 

    

Zwischenring für Zentralplatten und Zentralstücke 50 x 50 mm Unterputz-Installation, Standard-
/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11098989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11098989 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.20.2 Zwischenring für Zentralplatte S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Zwischenring für Zentralplatten und Zentralstücke 50 x 50 mm. Unterputz-Installation, Standard-
/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11091909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11091909 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.20.3 Zwischenring für Zentralplatte S.1 weiß, glänzend 

    

Zwischenring für Zentralplatten und Zentralstücke 50 x 50 mm. Unterputz-Installation, 
Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11098982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11098982 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.20.4 Zwischenring für Zentralplatte B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Zwischenring für Zentralplatten und Zentralstücke 50 x 50 mm. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11091606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11091606 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.20.5 Zwischenring für Zentralplatte B.7 alu, matt 

    

Zwischenring für Zentralplatten und Zentralstücke. Unterputz-Installation, Standardprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11091404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11091404 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.21 Beschriftungsfeld für Zwischenring 
1.2.1.11.21.1 Beschriftungsfeld zum bündigen Einrasten in Zwischenring polarweiß, glänzend 

    

Beschriftungsfeld zum bündigen Einrasten in Zwischenring. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 19050069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 19050069 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.21.2 Beschriftungsfeld zum bündigen Einrasten in Zwischenring weiß, glänzend 

    

Beschriftungsfeld zum bündigen Einrasten in Zwischenring. 
 

Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 19050002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 19050002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.21.3 Beschriftungsfeld zum bündigen Einrasten in Zwischenring Alu 

    

Beschriftungsfeld zum bündigen Einrasten in Zwischenring. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 19057003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 19057003 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.22 Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm 
1.2.1.11.22.1 Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm S.1 polarweiß, glänzend 

    

Zwischenring für Zentralstücke 50x50 mm verschiedener Hersteller. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Für Zentralstück: nach DIN 49075 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11099089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11099089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.22.2 Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Zwischenring für Zentralstücke 50x50 mm verschiedener Hersteller. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Für Zentralstück: nach DIN 49075 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11091919 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11091919 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.22.3 Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm S.1 weiß, glänzend 

    

Zwischenring für Zentralstücke 50x50 mm verschiedener Hersteller. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Für Zentralstück: nach DIN 49075 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11099082 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11099082 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.22.4 Zwischenring für Zentralplatte B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Zwischenring für Zentralplatten und Zentralstücke 50 x 50 mm. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11091606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11091606 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.22.5 Zwischenring für Zentralplatte B.7 alu, matt 

    

Zwischenring für Zentralplatten und Zentralstücke. Unterputz-Installation, Standardprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11091404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11091404 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.23 Zentralstück für Lautsprecher-Steckdose 
1.2.1.11.23.1 Zentralstück für Lautsprecher-Steckdose S.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für Lautsprecher-Steckdosen und Kleinsteckverbindereinsatz, 1 Öffnung 
ausbrechbar, 1- und 2-fach. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11968989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11968989 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.23.2 Zentralstück für Lautsprecher-Steckdose S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Zentralstück für Lautsprecher-Steckdosen und Kleinsteckverbindereinsatz, 1 Öffnung 
ausbrechbar, 1- und 2-fach. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11961909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11961909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.23.3 Zentralstück für Lautsprecher-Steckdose S.1 weiß, glänzend 

    

Zentralstück für Lautsprecher-Steckdosen und Kleinsteckverbindereinsatz, 1 Öffnung 
ausbrechbar, 1- und 2-fach. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11968982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11968982 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.23.4 Zentralstück für Lautsprecher-Steckdose B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Zentralstück für Lautsprecher-Steckdosen und Kleinsteckverbindereinsatz, 1 Öffnung 
ausbrechbar, 1- und 2-fach. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11961606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11961606 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.23.5 Zentralstück für Lautsprecher-Steckdose B.7 alu, matt 

    

Zentralstück für Lautsprecher-Steckdosen und Kleinsteckverbindereinsatz, 1 Öffnung 
ausbrechbar, 1- und 2-fach. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11961404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11961404 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.24 Zentralplatte für XLR Steckverbinder D-Serie 
1.2.1.11.24.1 Zentralplatte für XLR-Rundsteckverbinder D-Serie polarweiß, glänzend 

    

Zentralplatte mit Tragplatte für XLR Rundsteckverbinder D-Serie, Speakon und 
Klinkensteckverbinder. Mit Ausschnitt, ohne Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des 
Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Schraubenabstand (waagerecht/senkrecht): 19 / 24 mm 
Ausschnitt Ø: 23,6 mm 
Steckverbinder / Buchsen: Speakon und Klinkensteckverbinder 
Beschriftung: Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 141209 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 141209 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.24.2 Zentralplatte für XLR-Rundsteckverbinder D-Serie polarweiß, matt/samt 

    

Zentralplatte mit Tragplatte für XLR Rundsteckverbinder D-Serie, Speakon und 
Klinkensteckverbinder. Mit Ausschnitt, ohne Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des 
Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: polarweiß matt/samt 
Schraubenabstand (waagerecht/senkrecht): 19 / 24 mm 
Ausschnitt Ø: 23,6 mm 
Steckverbinder / Buchsen: Speakon und Klinkensteckverbinder 
Beschriftung: Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14121909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14121909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.24.3 Zentralplatte für XLR-Rundsteckverbinder D-Serie weiß, glänzend 

    

Zentralplatte mit Tragplatte für XLR Rundsteckverbinder D-Serie, Speakon und 
Klinkensteckverbinder. Mit Ausschnitt, ohne Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des 
Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Schraubenabstand (waagerecht/senkrecht): 19 / 24 mm 
Ausschnitt Ø: 23,6 mm 
Steckverbinder / Buchsen: Speakon und Klinkensteckverbinder 
Beschriftung: Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 141202 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 141202 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.24.4 Zentralplatte für XLR-Rundsteckverbinder D-Serie anthrazit matt/samt 

    

Zentralplatte mit Tragplatte für XLR Rundsteckverbinder D-Serie, Speakon und 
Klinkensteckverbinder. Mit Ausschnitt, ohne Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des 
Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Schraubenabstand (waagerecht/senkrecht): 19 / 24 mm 
Ausschnitt Ø: 23,6 mm 
Steckverbinder / Buchsen: Speakon und Klinkensteckverbinder 
Beschriftung: Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14121606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14121606 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.24.5 Zentralplatte für XLR-Rundsteckverbinder D-Serie Zentralplattensystem alu, matt 

    

Zentralplatte mit Tragplatte für XLR Rundsteckverbinder D-Serie, Speakon und 
Klinkensteckverbinder. Mit Ausschnitt, ohne Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des 
Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Schraubenabstand (waagerecht/senkrecht): 19 / 24 mm 
Ausschnitt Ø: 23,6 mm 
Steckverbinder / Buchsen: Speakon und Klinkensteckverbinder 
Beschriftung: Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14121404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14121404 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.25 VGA Anschlussdose, Buchsen Mini-D-Sub 
1.2.1.11.25.1 VGA Steckdose S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend 

    

VGA Steckdose geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks mit Anzeigegeräten, wie 
z.B. Monitoren (auch LCD-Monitoren) und Beamern, mit 15-poliger D-Subminiatur Doppelbuchse 
(vorder- und rückseitig), S-VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Auflösung: max. 1280 x 1024 px 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315408989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315408989 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.25.2 VGA Steckdose S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

VGA Steckdose geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks mit Anzeigegeräten, wie 
z.B. Monitoren (auch LCD-Monitoren) und Beamern, mit 15-poliger D-Subminiatur Doppelbuchse 
(vorder- und rückseitig), S-VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Auflösung: max. 1280 x 1024 px 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315401909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315401909 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.25.3 VGA Steckdose S.1 weiß, glänzend 

    

VGA Steckdose geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks mit Anzeigegeräten, wie 
z.B. Monitoren (auch LCD-Monitoren) und Beamern, mit 15-poliger D-Subminiatur Doppelbuchse 
(vorder- und rückseitig), S-VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Auflösung: max. 1280 x 1024 px 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315408982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315408982 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.25.4 VGA Steckdose B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

VGA Steckdose geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks mit Anzeigegeräten, wie 
z.B. Monitoren (auch LCD-Monitoren) und Beamern, mit 15-poliger D-Subminiatur Doppelbuchse 
(vorder- und rückseitig), S-VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Auflösung: max. 1280 x 1024 px 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315401606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315401606 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.25.5 VGA Steckdose B.7 alu, matt 

    

VGA Steckdose geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks mit Anzeigegeräten, wie 
z.B. Monitoren (auch LCD-Monitoren) und Beamern, mit 15-poliger D-Subminiatur Doppelbuchse 
(vorder- und rückseitig), S-VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Auflösung: max. 1280 x 1024 px 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315401404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315401404 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.26 VGA Anschlussdose,Buchse Mini-D-Sub, rückseitig mit Schraub-Liftklemmen 
1.2.1.11.26.1 VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend 

    

VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks 
mit Anzeigegeräten, wie z.B. Monitoren (auch LCD-Monitoren) und Beamern, besonders für 
Montage in beengten Einbausituationen und zur freien Konfektionierung der VGA-Kabellänge, 
mit 15-poliger D-Subminiatur Buchse (Front), mit Schraub-Liftklemmen (Rück) für Anschluss an 
15-adriges VGA-Kabel, S-VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Auflösung: max. 1280 x 1024 px 
Technische Ausführung: mit Schraub-Liftklemmen 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315418989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315418989 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.26.2 VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks 
mit Anzeigegeräten, wie z.B. Monitoren (auch LCD-Monitoren) und Beamern, besonders für 
Montage in beengten Einbausituationen und zur freien Konfektionierung der VGA-Kabellänge, 
mit 15-poliger D-Subminiatur Buchse (Front), mit Schraub-Liftklemmen (Rück) für Anschluss an 
15-adriges VGA-Kabel, S-VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Auflösung: max. 1280 x 1024 px 
Technische Ausführung: mit Schraub-Liftklemmen 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315411909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315411909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.26.3 VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen S.1 weiß, glänzend 

    

VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks 
mit Anzeigegeräten, wie z.B. Monitoren (auch LCD-Monitoren) und Beamern, besonders für 
Montage in beengten Einbausituationen und zur freien Konfektionierung der VGA-Kabellänge, 
mit 15-poliger D-Subminiatur Buchse (Front), mit Schraub-Liftklemmen (Rück) für Anschluss an 
15-adriges VGA-Kabel, S-VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Auflösung: max. 1280 x 1024 px 
Technische Ausführung: mit Schraub-Liftklemmen 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315418982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315418982 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1589 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.26.4 VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks 
mit Anzeigegeräten, wie z.B. Monitoren (auch LCD-Monitoren) und Beamern, besonders für 
Montage in beengten Einbausituationen und zur freien Konfektionierung der VGA-Kabellänge, 
mit 15-poliger D-Subminiatur Buchse (Front), mit Schraub-Liftklemmen (Rück) für Anschluss an 
15-adriges VGA-Kabel. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Auflösung: max. 1280 x 1024 px 
Technische Ausführung: mit Schraub-Liftklemmen 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315411606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315411606 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1590 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.26.5 VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen B.7 alu, matt 

    

VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks 
mit Anzeigegeräten, wie z.B. Monitoren (auch LCD-Monitoren) und Beamern, besonders für 
Montage in beengten Einbausituationen und zur freien Konfektionierung der VGA-Kabellänge, 
mit 15-poliger D-Subminiatur Buchse (Front), mit Schraub-Liftklemmen (Rück) für Anschluss an 
15-adriges VGA-Kabel, S-VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Auflösung: max. 1280 x 1024 px 
Technische Ausführung: mit Schraub-Liftklemmen 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315411404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315411404 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1591 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.27 3 x Cinch/S Video Anschlussdose 
1.2.1.11.27.1 3 x Cinch/S-Video Steckdose S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend 

    

3 x Cinch / S-Video Steckdose geeignet für den Anschluss gängiger, analoger Audio- und 
Videogeräte, Cinch Doppelbuchsen (vorder- und rückseitig) für Audioanschluss (rot, weiß), S-
Video Doppelbuchse (vorder- und rückseitig), vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Frequenzbereich Audio: 20 Hz … 20 kHz 
Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Steckverbinder / Buchsen: 2 Cinch Doppelbuchsen für Audioanschluss (rot, weiß) ; S-Video 
Doppelbuchse ; 1 Cinch Doppelbuchse für Videoanschluss (gelb) 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315328989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315328989 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1592 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.27.2 3 x Cinch/S-Video Steckdose S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

3 x Cinch / S-Video Steckdose geeignet für den Anschluss gängiger, analoger Audio- und 
Videogeräte, Cinch Doppelbuchsen (vorder- und rückseitig) für Audioanschluss (rot, weiß), S-
Video Doppelbuchse (vorder- und rückseitig), vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Frequenzbereich Audio: 20 Hz … 20 kHz 
Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Steckverbinder / Buchsen: 2 Cinch Doppelbuchsen für Audioanschluss (rot, weiß) ; S-Video 
Doppelbuchse ; 1 Cinch Doppelbuchse für Videoanschluss (gelb) 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315321909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315321909 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1593 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.27.3 3 x Cinch/S-Video Steckdose S.1 weiß, glänzend 

    

3 x Cinch / S-Video Steckdose geeignet für den Anschluss gängiger, analoger Audio- und 
Videogeräte, Cinch Doppelbuchsen (vorder- und rückseitig) für Audioanschluss (rot, weiß), S-
Video Doppelbuchse (vorder- und rückseitig), vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: weiß glänzend 
Frequenzbereich Audio: 20 Hz … 20 kHz 
Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Steckverbinder / Buchsen: 2 Cinch Doppelbuchsen für Audioanschluss (rot, weiß) ; S-Video 
Doppelbuchse ; 1 Cinch Doppelbuchse für Videoanschluss (gelb) 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315328982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315328982 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.27.4 3 x Cinch/S-Video Steckdose B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

3 x Cinch / S-Video Steckdose geeignet für den Anschluss gängiger, analoger Audio- und 
Videogeräte, Cinch Doppelbuchsen (vorder- und rückseitig) für Audioanschluss (rot, weiß), S-
Video Doppelbuchse (vorder- und rückseitig), vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Frequenzbereich Audio: 20 Hz … 20 kHz 
Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Steckverbinder / Buchsen: 2 Cinch Doppelbuchsen für Audioanschluss (rot, weiß) ; S-Video 
Doppelbuchse ; 1 Cinch Doppelbuchse für Videoanschluss (gelb) 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315321606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315321606 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1595 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.27.5 3 x Cinch/S-Video Steckdose B.7 alu, matt 

    

3 x Cinch / S-Video Steckdose geeignet für den Anschluss gängiger, analoger Audio- und 
Videogeräte, Cinch Doppelbuchsen (vorder- und rückseitig) für Audioanschluss (rot, weiß), S-
Video Doppelbuchse (vorder- und rückseitig), vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Frequenzbereich Audio: 20 Hz … 20 kHz 
Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Steckverbinder / Buchsen: 2 Cinch Doppelbuchsen für Audioanschluss (rot, weiß) ; S-Video 
Doppelbuchse ; 1 Cinch Doppelbuchse für Videoanschluss (gelb) 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315321404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315321404 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1596 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.28 USB/3,5 mm Audio Anschlussdose 
1.2.1.11.28.1 USB/3,5 mm Audio Steckdose S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend 

    

USB / 3,5 mm Audio Steckdose geeignet für den Anschluss mobiler Geräte, wie z.B. Handys 
oder MP3-Player (Mini Audio) sowie Digitalkameras und Computer-Peripherie (USB 2.0), USB 
Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, USB 2.0 fähig, Klinken Doppelbuchse (vorder- und 
rückseitig) vergoldet 3,5 mm, Stereo, ohne Spreizkrallen. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Übertragungsrate USB: max. 5 Gbit/s 
Frequenzbereich Audio: 20 Hz … 20 kHz 
Steckverbinder / Buchsen: Klinken Doppelbuchse vergoldet 3,5 mm, Stereo ; USB Doppelbuchse 
Typ A, USB 3.0 fähig 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315398989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315398989 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1597 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.28.2 USB/3,5 mm Audio Steckdose S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

USB / 3,5 mm Audio Steckdose geeignet für den Anschluss mobiler Geräte, wie z.B. Handys 
oder MP3-Player (Mini Audio) sowie Digitalkameras und Computer-Peripherie (USB 2.0), USB 
Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, USB 2.0 fähig, Klinken Doppelbuchse (vorder- und 
rückseitig) vergoldet 3,5 mm, Stereo, ohne Spreizkrallen. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Übertragungsrate USB: max. 5 Gbit/s 
Frequenzbereich Audio: 20 Hz … 20 kHz 
Steckverbinder / Buchsen: Klinken Doppelbuchse vergoldet 3,5 mm, Stereo ; USB Doppelbuchse 
Typ A, USB 3.0 fähig 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315391909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315391909 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1598 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.28.3 USB/3,5 mm Audio Steckdose S.1 weiß, glänzend 

    

USB / 3,5 mm Audio Steckdose geeignet für den Anschluss mobiler Geräte, wie z.B. Handys 
oder MP3-Player (Mini Audio) sowie Digitalkameras und Computer-Peripherie (USB 2.0), USB 
Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, USB 2.0 fähig, Klinken Doppelbuchse (vorder- und 
rückseitig) vergoldet 3,5 mm, Stereo, ohne Spreizkrallen. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Übertragungsrate USB: max. 5 Gbit/s 
Frequenzbereich Audio: 20 Hz … 20 kHz 
Steckverbinder / Buchsen: Klinken Doppelbuchse vergoldet 3,5 mm, Stereo ; USB Doppelbuchse 
Typ A, USB 3.0 fähig 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315398982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315398982 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1599 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.28.4 USB/3,5 mm Audio Steckdose B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

USB / 3,5 mm Audio Steckdose geeignet für den Anschluss mobiler Geräte, wie z.B. Handys 
oder MP3-Player (Mini Audio) sowie Digitalkameras und Computer-Peripherie (USB 2.0), USB 
Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, USB 2.0 fähig, Klinken Doppelbuchse (vorder- und 
rückseitig) vergoldet 3,5 mm, Stereo, ohne Spreizkrallen. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Übertragungsrate USB: max. 5 Gbit/s 
Frequenzbereich Audio: 20 Hz … 20 kHz 
Steckverbinder / Buchsen: Klinken Doppelbuchse vergoldet 3,5 mm, Stereo ; USB Doppelbuchse 
Typ A, USB 3.0 fähig 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315391606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315391606 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1600 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.28.5 USB/3,5 mm Audio Steckdose B.7 alu, matt 

    

USB / 3,5 mm Audio Steckdose geeignet für den Anschluss mobiler Geräte, wie z.B. Handys 
oder MP3-Player (Mini Audio) sowie Digitalkameras und Computer-Peripherie (USB 2.0), USB 
Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, USB 2.0 fähig, Klinken Doppelbuchse (vorder- und 
rückseitig) vergoldet 3,5 mm, Stereo, ohne Spreizkrallen. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Übertragungsrate USB: max. 5 Gbit/s 
Frequenzbereich Audio: 20 Hz … 20 kHz 
Steckverbinder / Buchsen: Klinken Doppelbuchse vergoldet 3,5 mm, Stereo ; USB Doppelbuchse 
Typ A, USB 3.0 fähig 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315391404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315391404 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1601 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.29 High Definition Anschlussdose, rückseitig mit gerader Buchse 
1.2.1.11.29.1 High Definition Steckdose S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend 

    

High Definition Steckdose geeignet für den Anschluss digitaler High-End Geräte der 
Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio- und Videosignale, mit HDMI™ 
Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie (V 1.3 mit Deep 
Color), vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Frequenzbereich (vertikal): 50 … 85 Hz 
Übertragungsrate: max. 8,16 Gbit/s 
Auflösung: max. 1920 x 1080 px 
Steckverbinder / Buchsen: mit HDMI™ Doppelbuchse Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie (V 
1.3 mit Deep Color) 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315428989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315428989 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1602 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.29.2 High Definition Steckdose S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

High Definition Steckdose geeignet für den Anschluss digitaler High-End Geräte der 
Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio- und Videosignale, mit HDMI™ 
Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie (V 1.3 mit Deep 
Color), vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Frequenzbereich (vertikal): 50 … 85 Hz 
Übertragungsrate: max. 8,16 Gbit/s 
Auflösung: max. 1920 x 1080 px 
Steckverbinder / Buchsen: mit HDMI™ Doppelbuchse Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie (V 
1.3 mit Deep Color) 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315421909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315421909 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1603 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.29.3 High Definition Steckdose S.1 weiß, glänzend 

    

High Definition Steckdose geeignet für den Anschluss digitaler High-End Geräte der 
Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio- und Videosignale, mit HDMI™ 
Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie (V 1.3 mit Deep 
Color), vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Frequenzbereich (vertikal): 50 … 85 Hz 
Übertragungsrate: max. 8,16 Gbit/s 
Auflösung: max. 1920 x 1080 px 
Steckverbinder / Buchsen: mit HDMI™ Doppelbuchse Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie (V 
1.3 mit Deep Color) 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315428982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315428982 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1604 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.29.4 High Definition Steckdose B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

High Definition Steckdose geeignet für den Anschluss digitaler High-End Geräte der 
Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio- und Videosignale, mit HDMI™ 
Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie (V 1.3 mit Deep 
Color), vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Frequenzbereich (vertikal): 50 … 85 Hz 
Übertragungsrate: max. 8,16 Gbit/s 
Auflösung: max. 1920 x 1080 px 
Steckverbinder / Buchsen: mit HDMI™ Doppelbuchse Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie (V 
1.3 mit Deep Color) 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315421606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315421606 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1605 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.29.5 High Definition Steckdose B.7 alu, matt 

    

High Definition Steckdose geeignet für den Anschluss digitaler High-End Geräte der 
Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio- und Videosignale, mit HDMI™ 
Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie (V 1.3 mit Deep 
Color), vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Frequenzbereich (vertikal): 50 … 85 Hz 
Übertragungsrate: max. 8,16 Gbit/s 
Auflösung: max. 1920 x 1080 px 
Steckverbinder / Buchsen: mit HDMI™ Doppelbuchse Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie (V 
1.3 mit Deep Color) 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315421404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315421404 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1606 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.30 High Definition Anschlussdose, rückseitig mit 90° angewinkelter Buchse 
1.2.1.11.30.1 High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss S.1/B.x polarweiß, glänzend 

    

High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss geeignet für den Anschluss digitaler High-End 
Geräte der Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio- und Videosignale, 
mit HDMI™ Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie (V 
1.3 mit Deep Color), 90° gewinkelte, rückseitige Buchse zur Vermeidung von Biegeradien 
(Qualitätsverlusten in der Signalübertragung) im Anschluss-Kabel. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Übertragungsrate: max. 8,16 Gbit/s 
Auflösung: max. 1920 x 1080 px 
Steckverbinder / Buchsen: mit HDMI™ Doppelbuchse Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie (V 
1.3 mit Deep Color) 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315438989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315438989 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1607 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.30.2 High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss geeignet für den Anschluss digitaler High-End 
Geräte der Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio- und Videosignale, 
mit HDMI™ Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie (V 
1.3 mit Deep Color), 90° gewinkelte, rückseitige Buchse zur Vermeidung von Biegeradien 
(Qualitätsverlusten in der Signalübertragung) im Anschluss-Kabel. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Übertragungsrate: max. 8,16 Gbit/s 
Auflösung: max. 1920 x 1080 px 
Steckverbinder / Buchsen: mit HDMI™ Doppelbuchse Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie (V 
1.3 mit Deep Color) 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315431909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315431909 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1608 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.30.3 High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss S.1 weiß, glänzend 

    

High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss geeignet für den Anschluss digitaler High-End 
Geräte der Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio- und Videosignale, 
mit HDMI™ Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie (V 
1.3 mit Deep Color), 90° gewinkelte, rückseitige Buchse zur Vermeidung von Biegeradien 
(Qualitätsverlusten in der Signalübertragung) im Anschluss-Kabel. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Übertragungsrate: max. 8,16 Gbit/s 
Auflösung: max. 1920 x 1080 px 
Steckverbinder / Buchsen: mit HDMI™ Doppelbuchse Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie (V 
1.3 mit Deep Color) 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315438982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315438982 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1609 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.30.4 High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss matt geeignet für den Anschluss digitaler 
High-End Geräte der Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio- und 
Videosignale, mit HDMI™ Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, unterstützt HDMI™ 
Technologie (V 1.3 mit Deep Color), 90° gewinkelte, rückseitige Buchse zur Vermeidung von 
Biegeradien (Qualitätsverlusten in der Signalübertragung) im Anschluss-Kabel. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Übertragungsrate: max. 8,16 Gbit/s 
Auflösung: max. 1920 x 1080 px 
Steckverbinder / Buchsen: mit HDMI™ Doppelbuchse Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie (V 
1.3 mit Deep Color) 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315431606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315431606 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1610 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.30.5 High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss B.7 alu, matt 

    

High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss geeignet für den Anschluss digitaler High-End 
Geräte der Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio- und Videosignale, 
mit HDMI™ Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie (V 
1.3 mit Deep Color), 90° gewinkelte, rückseitige Buchse zur Vermeidung von Biegeradien 
(Qualitätsverlusten in der Signalübertragung) im Anschluss-Kabel. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Übertragungsrate: max. 8,16 Gbit/s 
Auflösung: max. 1920 x 1080 px 
Steckverbinder / Buchsen: mit HDMI™ Doppelbuchse Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie (V 
1.3 mit Deep Color) 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315431404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315431404 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1611 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.31 Radio Touch mit Lautsprecher 
1.2.1.11.31.1 Radio Touch, mit Lautsprecher, S.1/B.3/B.7, polarweiß glänzend 

    

Radio Touch Stereo-Up-Radio zum Empfang von UKW-Sendern, zweiteiliger Aufbau aus Radio- 
und Lautsprechermodul jeweils zur Montage in Gerätedose nach DIN 49073, Montage in 
senkrechten oder waagerechten Kombinationen oder unabhängig (Lautsprecher-
Anschlussleitung vorsehen), Anschluss für zweiten Lautsprecher am Radiomodul, Touch-
Bedienung über Grafikdisplay mit kapazitiven Sensorflächen, mit Nebenstellenanschluss zum 
Einschalten parallel zur Beleuchtung, RDS, 8 Senderspeicher, Uhrzeit- und Datumsanzeige, 
Weckfunktion. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Frequenzbereich (Radioempfang): 87,5 … 108 MHz 
Für Lautsprecher: je Kanal 4 … 8 Ω 
Leiterquerschnitt: max. 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (Lautsprecher): max. 1,5 mm² 
Abmessungen Display (B x H): 35 x 28 mm 
Einbautiefe: 33 mm 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 28808989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 28808989 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1612 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.31.2 Radio Touch, mit Lautsprecher, S.1/B.3/B.7, polarweiß matt 

    

Radio Touch Stereo-Up-Radio zum Empfang von UKW-Sendern, zweiteiliger Aufbau aus Radio- 
und Lautsprechermodul jeweils zur Montage in Gerätedose nach DIN 49073, Montage in 
senkrechten oder waagerechten Kombinationen oder unabhängig (Lautsprecher-
Anschlussleitung vorsehen), Anschluss für zweiten Lautsprecher am Radiomodul, Touch-
Bedienung über Grafikdisplay mit kapazitiven Sensorflächen, mit Nebenstellenanschluss zum 
Einschalten parallel zur Beleuchtung, RDS, 8 Senderspeicher, Uhrzeit- und Datumsanzeige, 
Weckfunktion. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Frequenzbereich (Radioempfang): 87,5 … 108 MHz 
Für Lautsprecher: je Kanal 4 … 8 Ω 
Leiterquerschnitt: max. 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (Lautsprecher): max. 1,5 mm² 
Abmessungen Display (B x H): 35 x 28 mm 
Einbautiefe: 33 mm 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 28809909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 28809909 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1613 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.31.3 Radio Touch und Lautsprecher B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Radio Touch Stereo-Up-Radio zum Empfang von UKW-Sendern, zweiteiliger Aufbau aus Radio- 
und Lautsprechermodul jeweils zur Montage in Gerätedose nach DIN 49073, Montage in 
senkrechten oder waagerechten Kombinationen oder unabhängig (Lautsprecher-
Anschlussleitung vorsehen), Anschluss für zweiten Lautsprecher am Radiomodul, Touch-
Bedienung über Grafikdisplay mit kapazitiven Sensorflächen, mit Nebenstellenanschluss zum 
Einschalten parallel zur Beleuchtung, RDS, 8 Senderspeicher, Uhrzeit- und Datumsanzeige, 
Weckfunktion. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Frequenzbereich (Radioempfang): 87,5 … 108 MHz 
Für Lautsprecher: je Kanal 4 … 8 Ω 
Leiterquerschnitt: max. 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (Lautsprecher): max. 1,5 mm² 
Abmessungen Display (B x H): 35 x 28 mm 
Einbautiefe: 33 mm 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 28801606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 28801606 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1614 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.31.4 Radio Touch und Lautsprecher B.7 alu matt, lackiert 

    

Radio Touch Stereo-Up-Radio zum Empfang von UKW-Sendern, zweiteiliger Aufbau aus Radio- 
und Lautsprechermodul jeweils zur Montage in Gerätedose nach DIN 49073, Montage in 
senkrechten oder waagerechten Kombinationen oder unabhängig (Lautsprecher-
Anschlussleitung vorsehen), Anschluss für zweiten Lautsprecher am Radiomodul, Touch-
Bedienung über Grafikdisplay mit kapazitiven Sensorflächen, mit Nebenstellenanschluss zum 
Einschalten parallel zur Beleuchtung, RDS, 8 Senderspeicher, Uhrzeit- und Datumsanzeige, 
Weckfunktion. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Frequenzbereich (Radioempfang): 87,5 … 108 MHz 
Für Lautsprecher: je Kanal 4 … 8 Ω 
Leiterquerschnitt: max. 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (Lautsprecher): max. 1,5 mm² 
Abmessungen Display (B x H): 35 x 28 mm 
Einbautiefe: 33 mm 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 28801404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 28801404 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1615 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.31.5 Radio Touch, mit Lautsprecher, S.1/B.3/B.7, edelstahl matt, lackiert 

    

Radio Touch Stereo-Up-Radio zum Empfang von UKW-Sendern, zweiteiliger Aufbau aus Radio- 
und Lautsprechermodul jeweils zur Montage in Gerätedose nach DIN 49073, Montage in 
senkrechten oder waagerechten Kombinationen oder unabhängig (Lautsprecher-
Anschlussleitung vorsehen), Anschluss für zweiten Lautsprecher am Radiomodul, Touch-
Bedienung über Grafikdisplay mit kapazitiven Sensorflächen, mit Nebenstellenanschluss zum 
Einschalten parallel zur Beleuchtung, RDS, 8 Senderspeicher, Uhrzeit- und Datumsanzeige, 
Weckfunktion. 
 

Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Frequenzbereich (Radioempfang): 87,5 … 108 MHz 
Für Lautsprecher: je Kanal 4 … 8 Ω 
Leiterquerschnitt: max. 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (Lautsprecher): max. 1,5 mm² 
Abmessungen Display (B x H): 35 x 28 mm 
Einbautiefe: 33 mm 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 28808916 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 28808916 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1616 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.32 Radio Touch 
1.2.1.11.32.1 Radio Touch, S.1/B.3/B.7, polarweiß glänzend 

    

Radio Touch Stereo-Up-Radio zum Empfang von UKW-Sendern, zur Montage in Gerätedose 
nach DIN 49073, Anschluss für zwei Lautsprecher am Radiomodul, Touch-Bedienung über 
Grafikdisplay mit kapazitiven Sensorflächen, mit Nebenstellenanschluss zum Einschalten parallel 
zur Beleuchtung, RDS, 8 Senderspeicher, Uhrzeit- und Datumsanzeige, Weckfunktion. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Frequenzbereich (Radioempfang): 87,5 … 108 MHz 
Für Lautsprecher: je Kanal 4 … 8 Ω 
Leiterquerschnitt: max. 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (Lautsprecher): max. 1,5 mm² 
Abmessungen Display (B x H): 35 x 28 mm 
Einbautiefe: 33 mm 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 28848989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 28848989 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1617 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.32.2 Radio Touch, S.1/B.3/B.7, polarweiß matt 

    

Radio Touch Stereo-Up-Radio zum Empfang von UKW-Sendern, zur Montage in Gerätedose 
nach DIN 49073, Anschluss für zwei Lautsprecher am Radiomodul, Touch-Bedienung über 
Grafikdisplay mit kapazitiven Sensorflächen, mit Nebenstellenanschluss zum Einschalten parallel 
zur Beleuchtung, RDS, 8 Senderspeicher, Uhrzeit- und Datumsanzeige, Weckfunktion. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Frequenzbereich (Radioempfang): 87,5 … 108 MHz 
Für Lautsprecher: je Kanal 4 … 8 Ω 
Leiterquerschnitt: max. 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (Lautsprecher): max. 1,5 mm² 
Abmessungen Display (B x H): 35 x 28 mm 
Einbautiefe: 33 mm 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 28849909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 28849909 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1618 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.32.3 Radio Touch, S.1/B.3/B.7, anthrazit matt 

    

Radio Touch Stereo-Up-Radio zum Empfang von UKW-Sendern, zur Montage in Gerätedose 
nach DIN 49073, Anschluss für zwei Lautsprecher am Radiomodul, Touch-Bedienung über 
Grafikdisplay mit kapazitiven Sensorflächen, mit Nebenstellenanschluss zum Einschalten parallel 
zur Beleuchtung, RDS, 8 Senderspeicher, Uhrzeit- und Datumsanzeige, Weckfunktion. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Frequenzbereich (Radioempfang): 87,5 … 108 MHz 
Für Lautsprecher: je Kanal 4 … 8 Ω 
Leiterquerschnitt: max. 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (Lautsprecher): max. 1,5 mm² 
Abmessungen Display (B x H): 35 x 28 mm 
Einbautiefe: 33 mm 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 28841606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 28841606 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1619 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.32.4 Radio Touch, S.1/B.3/B.7, alu matt, lackiert 

    

Radio Touch Stereo-Up-Radio zum Empfang von UKW-Sendern, zur Montage in Gerätedose 
nach DIN 49073, Anschluss für zwei Lautsprecher am Radiomodul, Touch-Bedienung über 
Grafikdisplay mit kapazitiven Sensorflächen, mit Nebenstellenanschluss zum Einschalten parallel 
zur Beleuchtung, RDS, 8 Senderspeicher, Uhrzeit- und Datumsanzeige, Weckfunktion. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Frequenzbereich (Radioempfang): 87,5 … 108 MHz 
Für Lautsprecher: je Kanal 4 … 8 Ω 
Leiterquerschnitt: max. 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (Lautsprecher): max. 1,5 mm² 
Abmessungen Display (B x H): 35 x 28 mm 
Einbautiefe: 33 mm 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 28841404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 28841404 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1620 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.33 Lautsprecher 
1.2.1.11.33.1 Lautsprecher, S.1/B.3/B.7, polarweiß glänzend 

    

Lautsprecher zum Anschluss an Radio Touch und Radio Touch IP, als zusätzlicher Lautsprecher 
für Stereo-Wiedergabe oder Ersatz, Montage in Gerätedose nach DIN 49073. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Impedanz: 4 Ω 
Nenn-/Musikbelastbarkeit: 3/4 W 
Übertragungsbereich (-3 dB): 170 … 18000 Hz 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,5 mm² 
Vorkonfektionierte Leitung: ≈ 25 cm 
Einbautiefe: 35 mm 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 28828989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 28828989 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1621 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.33.2 Lautsprecher, S.1/B.3/B.7, polarweiß matt 

    

Lautsprecher zum Anschluss an Radio Touch und Radio Touch IP, als zusätzlicher Lautsprecher 
für Stereo-Wiedergabe oder Ersatz, Montage in Gerätedose nach DIN 49073. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Impedanz: 4 Ω 
Nenn-/Musikbelastbarkeit: 3/4 W 
Übertragungsbereich (-3 dB): 170 … 18000 Hz 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,5 mm² 
Vorkonfektionierte Leitung: ≈ 25 cm 
Einbautiefe: 35 mm 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 28829909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 28829909 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1622 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.33.3 Lautsprecher, S.1/B.3/B.7, anthrazit matt 

    

Lautsprecher zum Anschluss an Radio Touch, als zusätzlicher Lautsprecher für Stereo-
Wiedergabe oder Ersatz, Montage in Gerätedose nach DIN 49073. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Impedanz: 4 Ω 
Nenn-/Musikbelastbarkeit: 3/4 W 
Übertragungsbereich (-3 dB): 170 … 18000 Hz 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,5 mm² 
Vorkonfektionierte Leitung: ≈ 25 cm 
Einbautiefe: 35 mm 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 28821606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 28821606 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1623 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.33.4 Lautsprecher, S.1/B.3/B.7, alu matt, lackiert 

    

Lautsprecher zum Anschluss an Radio Touch, als zusätzlicher Lautsprecher für Stereo-
Wiedergabe oder Ersatz, Montage in Gerätedose nach DIN 49073. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Impedanz: 4 Ω 
Nenn-/Musikbelastbarkeit: 3/4 W 
Übertragungsbereich (-3 dB): 170 … 18000 Hz 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,5 mm² 
Vorkonfektionierte Leitung: ≈ 25 cm 
Einbautiefe: 35 mm 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 28821404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 28821404 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1624 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.11.33.5 Lautsprecher, S.1/B.3/B.7, edelstahl matt, lackiert 

    

Lautsprecher zum Anschluss an Radio Touch und Radio Touch IP, als zusätzlicher Lautsprecher 
für Stereo-Wiedergabe oder Ersatz, Montage in Gerätedose nach DIN 49073. 
 

Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Impedanz: 4 Ω 
Nenn-/Musikbelastbarkeit: 3/4 W 
Übertragungsbereich (-3 dB): 170 … 18000 Hz 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,5 mm² 
Vorkonfektionierte Leitung: ≈ 25 cm 
Einbautiefe: 35 mm 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 28828916 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 28828916 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1625 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.12 Lichtsignale 
1.2.1.12.1 LED-Signallicht mit weißer Beleuchtung und Zentralstück 
1.2.1.12.1.1 LED-Signallicht, weiße Beleuchtung S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend 

    

LED-Signallicht, zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder Warnungen. Helligkeit 
über Potenziometer veränderbar, Lichtfarbe kaltweiß, über separaten Schalter schaltbar. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 230 V AC 
Leistungsaufnahme: bei 230 ~, 50 Hz - max. 1 W 
Frequenz: 50/60 Hz 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29538989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29538989 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1626 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.12.1.2 LED-Signallicht, weiße Beleuchtung S.1/B.3/B.7 polarweiß matt 

    

LED-Signallicht, zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder Warnungen. Helligkeit 
über Potenziometer veränderbar, Lichtfarbe kaltweiß, über separaten Schalter schaltbar. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 230 V AC 
Leistungsaufnahme: bei 230 ~, 50 Hz - max. 1 W 
Frequenz: 50/60 Hz 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29531909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29531909 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1627 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.12.1.3 LED-Signallicht, weiße Beleuchtung S.1 weiß, glänzend 

    

LED-Signallicht, zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder Warnungen. Helligkeit 
über Potenziometer veränderbar, Lichtfarbe kaltweiß, über separaten Schalter schaltbar. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Nennspannung: 230 V AC 
Leistungsaufnahme: bei 230 ~, 50 Hz - max. 1 W 
Frequenz: 50/60 Hz 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29538982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29538982 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1628 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.12.1.4 LED-Signallicht, weiße Beleuchtung S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

LED-Signallicht, zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder Warnungen. Helligkeit 
über Potenziometer veränderbar, Lichtfarbe kaltweiß, über separaten Schalter schaltbar. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Nennspannung: 230 V AC 
Leistungsaufnahme: bei 230 ~, 50 Hz - max. 1 W 
Frequenz: 50/60 Hz 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29531606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29531606 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1629 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.12.1.5 LED-Signallicht, weiße Beleuchtung B.7 alu matt, lackiert 

    

LED-Signallicht, zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder Warnungen. Helligkeit 
über Potenziometer veränderbar, Lichtfarbe kaltweiß, über separaten Schalter schaltbar. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Nennspannung: 230 V AC 
Leistungsaufnahme: bei 230 ~, 50 Hz - max. 1 W 
Frequenz: 50/60 Hz 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29531404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29531404 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1630 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.12.2 LED-Signallicht mit RGB Beleuchtung und Zentralstück 
1.2.1.12.2.1 LED-Signallicht RGB S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend 

    

LED-Signallicht RGB zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder Warnungen. 
Helligkeit über Potenziometer veränderbar. Lichtfarben kaltweiß, warmweiß, blau, orange, rot, 
grün, violett (magenta) und Farbdurchlauf über Taster aufrufbar. Farbverlauf an beliebiger Stelle 
über den Taster anzuhalten, über externen Schalter ist die Farbe umschaltbar. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 230 V AC 
Leistungsaufnahme: bei 195 ... 265 V~, 50/60 Hz - max. 2 W 
Frequenz: 50/60 Hz 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29518989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29518989 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1631 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.12.2.2 LED-Signallicht RGB S.1/B.3/B.7 polarweiß matt 

    

LED-Signallicht RGB zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder Warnungen. 
Helligkeit über Potenziometer veränderbar. Lichtfarben kaltweiß, warmweiß, blau, orange, rot, 
grün, violett (magenta) und Farbdurchlauf über Taster aufrufbar. Farbverlauf an beliebiger Stelle 
über den Taster anzuhalten, über externen Schalter ist die Farbe umschaltbar. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 230 V AC 
Leistungsaufnahme: bei 195 ... 265 V~, 50/60 Hz - max. 2 W 
Frequenz: 50/60 Hz 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29511909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29511909 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1632 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.12.2.3 LED-Signallicht RGB S.1 weiß, glänzend 

    

LED-Signallicht RGB zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder Warnungen. 
Helligkeit über Potenziometer veränderbar. Lichtfarben kaltweiß, warmweiß, blau, orange, rot, 
grün, violett (magenta) und Farbdurchlauf über Taster aufrufbar. Farbverlauf an beliebiger Stelle 
über den Taster anzuhalten, über externen Schalter ist die Farbe umschaltbar. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Nennspannung: 230 V AC 
Leistungsaufnahme: bei 195 ... 265 V~, 50/60 Hz - max. 2 W 
Frequenz: 50/60 Hz 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29518982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29518982 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1633 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.12.2.4 LED-Signallicht RGB S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

LED-Signallicht RGB zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder Warnungen. 
Helligkeit über Potenziometer veränderbar. Lichtfarben kaltweiß, warmweiß, blau, orange, rot, 
grün, violett (magenta) und Farbdurchlauf über Taster aufrufbar. Farbverlauf an beliebiger Stelle 
über den Taster anzuhalten, über externen Schalter ist die Farbe umschaltbar. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Nennspannung: 230 V AC 
Leistungsaufnahme: bei 195 ... 265 V~, 50/60 Hz - max. 2 W 
Frequenz: 50/60 Hz 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29511606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29511606 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1634 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.12.2.5 LED-Signallicht RGB B.7 alu matt, lackiert 

    

LED-Signallicht RGB zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder Warnungen. 
Helligkeit über Potenziometer veränderbar. Lichtfarben kaltweiß, warmweiß, blau, orange, rot, 
grün, violett (magenta) und Farbdurchlauf über Taster aufrufbar. Farbverlauf an beliebiger Stelle 
über den Taster anzuhalten, über externen Schalter ist die Farbe umschaltbar. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Nennspannung: 230 V AC 
Leistungsaufnahme: bei 195 ... 265 V~, 50/60 Hz - max. 2 W 
Frequenz: 50/60 Hz 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29511404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29511404 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1635 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.12.3 LED-Signallicht mit roter/grüner Beleuchtung und Zentralstück 
1.2.1.12.3.1 LED-Signallicht, rote/grüne Beleuchtung S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend 

    

LED-Signallicht rote/grüne Beleuchtung zur Signalisierung z. B. für die Zutrittssteuerung, über 
separaten Schalter zwischen rot und grün umschaltbar. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 230 V AC 
Leistungsaufnahme: bei 230 ~, 50 Hz - je Farbe max. 0,5 W 
Frequenz: 50/60 Hz 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29528989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29528989 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1636 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.12.3.2 LED-Signallicht, rote/grüne Beleuchtung S.1/B.3/B.7 polarweiß matt 

    

LED-Signallicht rote/grüne Beleuchtung zur Signalisierung z. B. für die Zutrittssteuerung, über 
separaten Schalter zwischen rot und grün umschaltbar. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 230 V AC 
Leistungsaufnahme: bei 230 ~, 50 Hz - je Farbe max. 0,5 W 
Frequenz: 50/60 Hz 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29521909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29521909 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1637 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.12.3.3 LED-Signallicht, rote/grüne Beleuchtung S.1 weiß, glänzend 

    

LED-Signallicht rote/grüne Beleuchtung zur Signalisierung z. B. für die Zutrittssteuerung, über 
separaten Schalter zwischen rot und grün umschaltbar. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Nennspannung: 230 V AC 
Leistungsaufnahme: bei 230 ~, 50 Hz - je Farbe max. 0,5 W 
Frequenz: 50/60 Hz 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29528982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29528982 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1638 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.12.3.4 LED-Signallicht, rote/grüne Beleuchtung S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

LED-Signallicht rote/grüne Beleuchtung zur Signalisierung z. B. für die Zutrittssteuerung, über 
separaten Schalter zwischen rot und grün umschaltbar. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Nennspannung: 230 V AC 
Leistungsaufnahme: bei 230 ~, 50 Hz - je Farbe max. 0,5 W 
Frequenz: 50/60 Hz 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29521606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29521606 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1639 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.12.3.5 LED-Signallicht, rote/grüne Beleuchtung B.7 alu matt, lackiert 

    

LED-Signallicht rote/grüne Beleuchtung zur Signalisierung z. B. für die Zutrittssteuerung, über 
separaten Schalter zwischen rot und grün umschaltbar. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Nennspannung: 230 V AC 
Leistungsaufnahme: bei 230 ~, 50 Hz - je Farbe max. 0,5 W 
Frequenz: 50/60 Hz 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29521404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29521404 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.12.4 Zentralstück für Drucktaster/Lichtsignal E10 
1.2.1.12.4.1 Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 S.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10. Für Steckbefestigung. Unterputz-Installation, 
Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Ausschnitt Ø: 27,2 mm 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11248989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11248989 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1640 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.12.4.2 Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10. Für Steckbefestigung. Unterputz-Installation, 
Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Ausschnitt Ø: 27,2 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11241909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11241909 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.12.4.3 Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 S.1 weiß, glänzend 

    

Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10. Für Steckbefestigung. Unterputz-Installation, 
Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Ausschnitt Ø: 27,2 mm 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11248982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11248982 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1641 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.12.4.4 Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10. Für Steckbefestigung. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Ausschnitt Ø: 27,2 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11241606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11241606 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.12.4.5 Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 B.7 alu, matt 

    

Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10. Für Steckbefestigung. Unterputz-Installation, 
Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Ausschnitt Ø: 27,2 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11241404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11241404 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1642 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.12.5 Zentralstück für Lichtsignal E14 
1.2.1.12.5.1 Zentralstück für Lichtsignal E14 S.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für Lichtsignal E14. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11988989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11988989 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.12.5.2 Zentralstück für Lichtsignal E14 S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Zentralstück für Lichtsignal E14. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11981909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11981909 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1643 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.12.5.3 Zentralstück für Lichtsignal E14 S.1 weiß, glänzend 

    

Zentralstück für Lichtsignal E14. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11988982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11988982 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.12.5.4 Zentralstück für Lichtsignal E14 B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Zentralstück für Lichtsignal E14. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11981606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11981606 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1644 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.12.5.5 Zentralstück für Lichtsignal E14 B.7 alu, matt 

    

Zentralstück für Lichtsignal E14. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11981404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11981404 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.13 Ergänzungsprodukte 
1.2.1.13.1 Blindverschluss mit Zentralstück, ohne Spreizkrallen 
1.2.1.13.1.1 Blindverschluss mit Zentralstück S.1 polarweiß, glänzend 

    

Blindverschluss mit Zentralstück mit Tragplatte, mit Steckbefestigung. Unterputz-Installation, 
Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10098989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10098989 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1645 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.13.1.2 Blindverschluss mit Zentralstück S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Blindverschluss mit Zentralstück mit Tragplatte, mit Steckbefestigung. Unterputz-Installation, 
Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10091909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10091909 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.13.1.3 Blindverschluss mit Zentralstück, S.1, weiß glänzend 

    

Blindverschluss mit Zentralstück mit Tragplatte, mit Steckbefestigung. Unterputz-Installation, 
Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10098982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10098982 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.13.1.4 Blindverschluss mit Zentralstück B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Blindverschluss mit Zentralstück, mit Tragplatte, mit Steckbefestigung. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10091606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10091606 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.13.1.5 Blindverschluss mit Zentralstück B.7 alu, matt 

    

Blindverschluss mit Zentralstück, mit Tragplatte, mit Steckbefestigung. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10091404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10091404 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.13.2 Blindverschluss mit Zentralstück, mit Spreizkrallen 
1.2.1.13.2.1 Blindverschluss mit Zentralstück S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend 

    

Blindverschluss mit Steckbefestigung und Tragplatte. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6710098989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6710098989 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.13.2.2 Blindverschluss mit Zentralstück S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Blindverschluss mit Steckbefestigung und Tragplatte. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6710091909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6710091909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.13.2.3 Blindverschluss mit Zentralstück S.1 weiß, glänzend 

    

Blindverschluss mit Steckbefestigung und Tragplatte. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6710098982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6710098982 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.13.2.4 Blindverschluss mit Zentralstück B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Blindverschluss mit Steckbefestigung und Tragplatte. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6710091606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6710091606 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.13.2.5 Blindverschluss mit Zentralstück B.7 alu, matt 

    

Blindverschluss mit Steckbefestigung und Tragplatte. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6710091404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6710091404 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.13.3 Blindverschluss mit Zentralstück, anschraubbar 
1.2.1.13.3.1 Blindverschluss mit Z.-Stk. und Schraubbefestigung S.1 polarweiß, glänzend 

    

Blindverschluss mit Zentralstück und Schraubbefestigung auf Tragplatte mit großem Ausschnitt. 
Für individuelle Ausschnitte und Bohrungen bei Installation von Sonderlösungen. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10098919 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10098919 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.13.3.2 Blindverschluss m. Zentralstück u. Schraubbefestigung S.1/B.3/B.7 polarweiß,matt 

    

Blindverschluss mit Zentralstück und Schraubbefestigung auf Tragplatte mit großem Ausschnitt. 
Für individuelle Ausschnitte und Bohrungen bei Installation von Sonderlösungen. Unterputz-
Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10091919 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10091919 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.13.3.3 Blindverschluss mit Zentralstück und Schraubbefestigung S.1 weiß, glänzend 

    

Blindverschluss mit Zentralstück und Schraubbefestigung auf Tragplatte mit großem Ausschnitt. 
Für individuelle Ausschnitte und Bohrungen bei Installation von Sonderlösungen. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10098912 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10098912 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.13.3.4 Blindverschluss mit Zentralstück und Schraubbefestigung B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Blindverschluss mit Zentralstück u. Schraubbefestigung auf Tragplatte mit großem Ausschnitt. 
Für individuelle Ausschnitte und Bohrungen bei Installation von Sonderlösungen. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10091616 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10091616 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.13.3.5 Blindverschluss mit Zentralstück und Schraubbefestigung B.7 alu, matt 

    

Blindverschluss mit Zentralstück u. Schraubbefestigung auf Tragplatte mit großem Ausschnitt. 
Für individuelle Ausschnitte und Bohrungen bei Installation von Sonderlösungen. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.7 
Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10091414 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10091414 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.13.4 Zentralstück mit Kabelauslass 
1.2.1.13.4.1 Zentralstück für Kabelauslass und VDo-Anschlussdose S.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für VDo Anschlussdose und Kabelauslass mit 1 Auslass. Unterputz-Installation, 
Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10198989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10198989 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.13.4.2 Zentralstück für Kabelauslass und VDo-Anschlussdose S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Zentralstück für VDo Anschlussdose und Kabelauslass mit 1 Auslass. Unterputz-Installation, 
Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10191909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10191909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.13.4.3 Zentralstück für Kabelauslass und VDo-Anschlussdose S.1 weiß, glänzend 

    

Zentralstück für VDo Anschlussdose und Kabelauslass mit 1 Auslass. Unterputz-Installation, 
Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10198982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10198982 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.13.4.4 Zentralstück für Kabelauslass und VDo-Anschlussdose B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Zentralstück für VDo Anschlussdose und Kabelauslass mit 1 Auslass. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10191606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10191606 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.13.4.5 Zentralstück für Kabelauslass und VDo-Anschlussdose B.7 alu, matt 

    

Zentralstück für VDo Anschlussdose und Kabelauslass mit 1 Auslass. Unterputz-Installation, 
Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10191404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10191404 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.14 Hotelanwendungen 
1.2.1.14.1 Relais-Schalter elektronisch mit Zentralstück für Hotelcard 
1.2.1.14.1.1 Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard Berker S.1 polarweiß, glänzend 

    

Hotelcard mit Potenziometer zur stufenweisen Einstellung der Nachlaufzeit, beleuchtet mit blauer 
LED bei nicht eingesteckter Hotelcard, mit potenzialfreiem Kontakt, mit Schraub-Liftklemmen. 
Neutralleiter erforderlich. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A /230 V AC1 
Leistungsaufnahme: < 0,2 W 
Kartenbreite: max. 55 mm 
Kartenstärke: 0,8 … 1,2 mm 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 1500 W 
konventionelle Trafos: 1500 VA 
Elektronische Trafos: 1500 W 
Leuchtstofflampen in duo-Schaltung: 1500 W 
Kompaktleuchtstofflampen: 500 W 
Nachlaufzeit stufenweise einstellbar: 0, 15, 30, 60 s 
Betriebstemperatur: -5 … 50 °C 
Einbautiefe: 32 mm 
Schraubklemmen (max.): 2 x 2,5 mm² 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16408999 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16408999 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.14.1.2 Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard Berker S.1/B.3/B.7 polarweiß matt 

    

Hotelcard mit Potenziometer zur stufenweisen Einstellung der Nachlaufzeit, beleuchtet mit blauer 
LED bei nicht eingesteckter Hotelcard, mit potenzialfreiem Kontakt, mit Schraub-Liftklemmen. 
Neutralleiter erforderlich. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A /230 V AC1 
Leistungsaufnahme: < 0,2 W 
Kartenbreite: max. 55 mm 
Kartenstärke: 0,8 … 1,2 mm 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 1500 W 
konventionelle Trafos: 1500 VA 
Elektronische Trafos: 1500 W 
Leuchtstofflampen in duo-Schaltung: 1500 W 
Kompaktleuchtstofflampen: 500 W 
Nachlaufzeit stufenweise einstellbar: 0, 15, 30, 60 s 
Betriebstemperatur: -5 … 50 °C 
Einbautiefe: 32 mm 
Schraubklemmen (max.): 2 x 2,5 mm² 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16409909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16409909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.14.1.3 Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard Berker S.1 weiß, glänzend 

    

Hotelcard mit Potenziometer zur stufenweisen Einstellung der Nachlaufzeit, beleuchtet mit blauer 
LED bei nicht eingesteckter Hotelcard, mit potenzialfreiem Kontakt, mit Schraub-Liftklemmen. 
Neutralleiter erforderlich. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A /230 V AC1 
Leistungsaufnahme: < 0,2 W 
Kartenbreite: max. 55 mm 
Kartenstärke: 0,8 … 1,2 mm 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 1500 W 
konventionelle Trafos: 1500 VA 
Elektronische Trafos: 1500 W 
Leuchtstofflampen in duo-Schaltung: 1500 W 
Kompaktleuchtstofflampen: 500 W 
Nachlaufzeit stufenweise einstellbar: 0, 15, 30, 60 s 
Betriebstemperatur: -5 … 50 °C 
Einbautiefe: 32 mm 
Schraubklemmen (max.): 2 x 2,5 mm² 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16408992 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16408992 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.14.1.4 Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard Berker S.1/B.3/B.7 anthrazit,matt 

    

Hotelcard mit Potenziometer zur stufenweisen Einstellung der Nachlaufzeit, beleuchtet mit blauer 
LED bei nicht eingesteckter Hotelcard, mit potenzialfreiem Kontakt, mit Schraub-Liftklemmen. 
Neutralleiter erforderlich. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A /230 V AC1 
Leistungsaufnahme: < 0,2 W 
Kartenbreite: max. 55 mm 
Kartenstärke: 0,8 … 1,2 mm 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 1500 W 
konventionelle Trafos: 1500 VA 
Elektronische Trafos: 1500 W 
Leuchtstofflampen in duo-Schaltung: 1500 W 
Kompaktleuchtstofflampen: 500 W 
Nachlaufzeit stufenweise einstellbar: 0, 15, 30, 60 s 
Betriebstemperatur: -5 … 50 °C 
Einbautiefe: 32 mm 
Schraubklemmen (max.): 2 x 2,5 mm² 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16409906 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16409906 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.14.1.5 Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard Berker S.1/B.3/B.7 alu, matt 

    

Hotelcard mit Potenziometer zur stufenweisen Einstellung der Nachlaufzeit, beleuchtet mit blauer 
LED bei nicht eingesteckter Hotelcard, mit potenzialfreiem Kontakt, mit Schraub-Liftklemmen. 
Neutralleiter erforderlich. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A /230 V AC1 
Leistungsaufnahme: < 0,2 W 
Kartenbreite: max. 55 mm 
Kartenstärke: 0,8 … 1,2 mm 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 1500 W 
konventionelle Trafos: 1500 VA 
Elektronische Trafos: 1500 W 
Leuchtstofflampen in duo-Schaltung: 1500 W 
Kompaktleuchtstofflampen: 500 W 
Nachlaufzeit stufenweise einstellbar: 0, 15, 30, 60 s 
Betriebstemperatur: -5 … 50 °C 
Einbautiefe: 32 mm 
Schraubklemmen (max.): 2 x 2,5 mm² 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16408984 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16408984 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.14.2 Zentralstück mit Aufdruck für Taster Hotelcard mit Linse 
1.2.1.14.2.1 Hotelcard-Schaltaufsatz mit Aufdruck und roter Linse S.1 polarweiß, glänzend 

    

Hotelcard-Schalteraufsatz mit Aufdruck und roter Linse. Für Wipptaster. Unterputz-Installation, 
Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Kartenbreite: max. 54 mm 
Kartenstärke: 0,5 … 1,4 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16408989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16408989 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.14.2.2 Hotelcard-Schaltaufsatz mit Aufdruck und roter Linse S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Hotelcard-Schalteraufsatz mit Aufdruck und roter Linse. Für Wipptaster. Unterputz-Installation, 
Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Kartenbreite: max. 54 mm 
Kartenstärke: 0,5 … 1,4 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16401909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16401909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.14.2.3 Hotelcard-Schaltaufsatz mit Aufdruck und roter Linse S.1 weiß, glänzend 

    

Hotelcard-Schalteraufsatz mit Aufdruck und roter Linse. Für Wipptaster. Unterputz-Installation, 
Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: weiß glänzend 
Kartenbreite: max. 54 mm 
Kartenstärke: 0,5 … 1,4 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16408982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16408982 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.14.2.4 Hotelcard-Schaltaufsatz mit Aufdruck und roter Linse B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Hotelcard-Schalteraufsatz mit Aufdruck und roter Linse. Für Wipptaster. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Kartenbreite: max. 54 mm 
Kartenstärke: 0,5 … 1,4 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16401606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16401606 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.14.2.5 Hotelcard-Schaltaufsatz mit Aufdruck und roter Linse B.7 alu, matt 

    

Hotelcard-Schalteraufsatz mit Aufdruck und roter Linse. Für Wipptaster. Unterputz-Installation, 
Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Kartenbreite: max. 54 mm 
Kartenstärke: 0,5 … 1,4 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16401404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16401404 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.15 Barrierefreies Bauen 
1.2.1.15.1 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, abtastbares Symbol 
1.2.1.15.1.1 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel und abtastbarem Symbol S.1/B.x polarweiß matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel, abtastbarem Symbol Steckdose, zufallendem 
Klappdeckel, mit Steckklemmen. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Leiterquerschnitt: 1 … 2,5 mm² 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Barrierefreies Bauen: in Anlehnung an DIN 18025 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47861949 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47861949 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1664 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.15.2 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, abtastbares Symbol, erhöhter Berührungsschutz, in 
45°-Stufen variable Einbaulage 

1.2.1.15.2.1 Steckdose SCHUKO mit Klappd.,abtastb.Symbol u. erh.BS S.1/B.3/B.7 polarweiß,matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel, abtastbares Symbol Steckdose, erhöhter 
Berührungsschutz, Einbaulage des Einsatzes in 45° Schritten wählbar, Klappdeckel arretiert 
beim Öffnen in Endstellung, mit Steckklemmen. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Barrierefreies Bauen: in Anlehnung an DIN 18025 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47441949 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47441949 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.15.3 Wippe mit Führung für Mundstab und Linse 
1.2.1.15.3.1 Wippe mit Führung für Mundstab und 5 beil. Linsen S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Wippe mit Führung für Mundstab, Linse, für Beleuchtung und Kontrollschaltung, für 
Wippschalter-/taster. Linsen in klar mit Symbol für Licht, Klingel, Türöffner und neutral in klar und 
rot transparent beiliegend. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Barrierefreies Bauen: in Anlehnung an DIN 18025 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16611949 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16611949 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.15.4 Wippe mit abtastbarem Symbol Licht und Linse 
1.2.1.15.4.1 Wippe mit roter Linse und abtastbarem Symbol Licht S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Wippe mit abtastbarem Symbol Licht und roter Linse, für Beleuchtung und Kontrollschaltung. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Barrierefreies Bauen: in Anlehnung an DIN 18025 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16511949 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16511949 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.15.5 Wippe mit abtastbarem Symbol Klingel und Linse 
1.2.1.15.5.1 Wippe mit roter Linse und abtastbarem Symbol Klingel S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Wippe mit abtastbarem Symbol Klingel und roter Linse, für Beleuchtung und Kontrollschaltung. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Barrierefreies Bauen: in Anlehnung an DIN 18025 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16511959 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16511959 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.15.6 Wippe mit abtastbarem Symbol Türöffner und Linse 
1.2.1.15.6.1 Wippe mit roter Linse und abtastbarem Symbol Tür S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Wippe mit abtastbarem Symbol Türöffner und roter Linse. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Barrierefreies Bauen: in Anlehnung an DIN 18025 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16511969 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16511969 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.16 Klinikinstallation 
1.2.1.16.1 Notruf-Set mit Rahmen 
1.2.1.16.1.1 Notruf-Set mit Rahmen S.1 polarweiß, glänzend 

    

Notruf-Set dient dem Hilferuf in öffentlichen oder behindertengerechten WC-Anlagen, Arztpraxen 
und Pflegeheimen. Set besteht aus Zugtaster mit Rahmen, Lichtsignal mit Rahmen, Abstelltaster 
mit Rahmen und Netzteil mit Rahmen. Funktionen: Akustische und visuelle Signalisierung eines 
Notrufes am Lichtsignal nach Betätigung des Zugtasters, Abstellen des Notrufes über 
Abstelltaster am Notfallort, Rufton als Dauersignal oder pulsierend einstellbar, akustischer Rufton 
am Lichtsignal zuschaltbar, Überwachung rufauslösender Geräte auf Drahtbruch. 
Spannungsversorgung über Netzteil mit 24 V DC. Zentralstücke für Steckbefestigung. Hinweis: 
Zur Erweiterung einer Anlage sind die Einzel-Komponenten erhältlich. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Betriebstemperatur: -5 … 40 °C 
Für die Montage in handelsüblichen Einbaudosen: nach DIN 49073-1 
Notrufsystem: nach DIN VDE 0834 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 52008989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 52008989 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.16.1.2 Notruf-Set mit Rahmen S.1 polarweiß, matt 

    

Notruf-Set dient dem Hilferuf in öffentlichen oder behindertengerechten WC-Anlagen, Arztpraxen 
und Pflegeheimen. Set besteht aus Zugtaster mit Rahmen, Lichtsignal mit Rahmen, Abstelltaster 
mit Rahmen und Netzteil mit Rahmen. Funktionen: Akustische und visuelle Signalisierung eines 
Notrufes am Lichtsignal nach Betätigung des Zugtasters, Abstellen des Notrufes über 
Abstelltaster am Notfallort, Rufton als Dauersignal oder pulsierend einstellbar, akustischer Rufton 
am Lichtsignal zuschaltbar, Überwachung rufauslösender Geräte auf Drahtbruch. 
Spannungsversorgung über Netzteil mit 24 V DC. Zentralstücke für Steckbefestigung. Hinweis: 
Zur Erweiterung einer Anlage sind die Einzel-Komponenten erhältlich. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß matt 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Betriebstemperatur: -5 … 40 °C 
Für die Montage in handelsüblichen Einbaudosen: nach DIN 49073-1 
Notrufsystem: nach DIN VDE 0834 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 52009909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 52009909 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1669 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.16.1.3 Notruf-Set mit Rahmen S.1 weiß, glänzend 

    

Notruf-Set dient dem Hilferuf in öffentlichen oder behindertengerechten WC-Anlagen, Arztpraxen 
und Pflegeheimen. Set besteht aus Zugtaster mit Rahmen, Lichtsignal mit Rahmen, Abstelltaster 
mit Rahmen und Netzteil mit Rahmen. Funktionen: Akustische und visuelle Signalisierung eines 
Notrufes am Lichtsignal nach Betätigung des Zugtasters, Abstellen des Notrufes über 
Abstelltaster am Notfallort, Rufton als Dauersignal oder pulsierend einstellbar, akustischer Rufton 
am Lichtsignal zuschaltbar, Überwachung rufauslösender Geräte auf Drahtbruch. 
Spannungsversorgung über Netzteil mit 24 V DC. Zentralstücke für Steckbefestigung. Hinweis: 
Zur Erweiterung einer Anlage sind die Einzel-Komponenten erhältlich. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: weiß glänzend 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Betriebstemperatur: -5 … 40 °C 
Für die Montage in handelsüblichen Einbaudosen: nach DIN 49073-1 
Notrufsystem: nach DIN VDE 0834 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 52008982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 52008982 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.16.2 Ruftaster mit Rahmen 
1.2.1.16.2.1 Ruftaster mit Rahmen S.1 polarweiß, glänzend 

    

Ruftaster mit Rahmen als Erweiterung für das Notruf-Set. Mit Beruhigungslampe, roter Ruftaste 
mit Linse, Zentralstück für Steckbefestigung, Schraubklemmen. Zusätzlicher Ruftaster um z. B. 
in einem zweiten Raum oder an einer weiteren Stelle im Raum eine Bedienstelle zur Auslösung 
eines Notrufes bereitzustellen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Betriebstemperatur: -5 … 40 °C 
Für die Montage in handelsüblichen Einbaudosen: nach DIN 49073-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 52068989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 52068989 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.16.2.2 Ruftaster mit Rahmen S.1 polarweiß, matt 

    

Ruftaster mit Rahmen als Erweiterung für das Notruf-Set. Mit Beruhigungslampe, roter Ruftaste 
mit Linse, Zentralstück für Steckbefestigung, Schraubklemmen. Zusätzlicher Ruftaster um z. B. 
in einem zweiten Raum oder an einer weiteren Stelle im Raum eine Bedienstelle zur Auslösung 
eines Notrufes bereitzustellen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß matt 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Betriebstemperatur: -5 … 40 °C 
Für die Montage in handelsüblichen Einbaudosen: nach DIN 49073-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 52069909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 52069909 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1672 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.16.2.3 Ruftaster mit Rahmen S.1 weiß, glänzend 

    

Ruftaster mit Rahmen als Erweiterung für das Notruf-Set. Mit Beruhigungslampe, roter Ruftaste 
mit Linse, Zentralstück für Steckbefestigung, Schraubklemmen. Zusätzlicher Ruftaster um z. B. 
in einem zweiten Raum oder an einer weiteren Stelle im Raum eine Bedienstelle zur Auslösung 
eines Notrufes bereitzustellen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: weiß glänzend 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Betriebstemperatur: -5 … 40 °C 
Für die Montage in handelsüblichen Einbaudosen: nach DIN 49073-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 52068982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 52068982 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.16.3 Abstell-/Anwesenheitstaster mit Rahmen 
1.2.1.16.3.1 Abstell-/Anwesenheitstaster mit Rahmen S.1 polarweiß, glänzend 

    

Abstell-/Anwesenheitstaste mir Rahmen als Erweiterung für das Notruf-Set. Mit gelber 
Abstelltaste, grüner Anwesenheitstaste, visuellem/akustischem Alarmgeber, Zentralstück für 
Steckbefestigung, Schraubklemmen. Dienstzimmer-Einheit um z. B. einen Notruf zusätzlich in 
einem Dienstzimmer oder einer Zentrale anzuzeigen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Leitungslänge zum Lichtsignal: max. 500 m 
Betriebstemperatur: -5 … 40 °C 
Für die Montage in handelsüblichen Einbaudosen: nach DIN 49073-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 52058989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 52058989 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.16.3.2 Abstell-/Anwesenheitstaster mit Rahmen S.1 polarweiß, matt 

    

Abstell-/Anwesenheitstaste mir Rahmen als Erweiterung für das Notruf-Set. Mit gelber 
Abstelltaste, grüner Anwesenheitstaste, visuellem/akustischem Alarmgeber, Zentralstück für 
Steckbefestigung, Schraubklemmen. Dienstzimmer-Einheit um z. B. einen Notruf zusätzlich in 
einem Dienstzimmer oder einer Zentrale anzuzeigen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß matt 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Leitungslänge zum Lichtsignal: max. 500 m 
Betriebstemperatur: -5 … 40 °C 
Für die Montage in handelsüblichen Einbaudosen: nach DIN 49073-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 52059909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 52059909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.16.3.3 Abstell-/Anwesenheitstaster mit Rahmen S.1 weiß, glänzend 

    

Abstell-/Anwesenheitstaste mir Rahmen als Erweiterung für das Notruf-Set. Mit gelber 
Abstelltaste, grüner Anwesenheitstaste, visuellem/akustischem Alarmgeber, Zentralstück für 
Steckbefestigung, Schraubklemmen. Dienstzimmer-Einheit um z. B. einen Notruf zusätzlich in 
einem Dienstzimmer oder einer Zentrale anzuzeigen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: weiß glänzend 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Leitungslänge zum Lichtsignal: max. 500 m 
Betriebstemperatur: -5 … 40 °C 
Für die Montage in handelsüblichen Einbaudosen: nach DIN 49073-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 52058982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 52058982 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.16.4 Zugtaster mit Rahmen 
1.2.1.16.4.1 Zugtaster mit Rahmen S.1 polarweiß, glänzend 

    

Zugtaster mit Rahmen, Zugschnur und Knauf. Mit Beruhigungslampe, Zentralstück für 
Steckbefestigung, für Wand- und Deckenmontage, Schraubklemmen. Zum Auslösen eines 
Notrufes in Notfallsituationen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Betriebstemperatur: -5 … 40 °C 
Für die Montage in handelsüblichen Einbaudosen: nach DIN 49073-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 52028989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 52028989 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.16.4.2 Zugtaster mit Rahmen S.1 polarweiß, matt 

    

Zugtaster mit Rahmen, Zugschnur und Knauf. Mit Beruhigungslampe, Zentralstück für 
Steckbefestigung, für Wand- und Deckenmontage, Schraubklemmen. Zum Auslösen eines 
Notrufes in Notfallsituationen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß matt 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Betriebstemperatur: -5 … 40 °C 
Für die Montage in handelsüblichen Einbaudosen: nach DIN 49073-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 52029909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 52029909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.16.4.3 Zugtaster mit Rahmen S.1 weiß, glänzend 

    

Zugtaster mit Rahmen, Zugschnur und Knauf. Mit Beruhigungslampe, Zentralstück für 
Steckbefestigung, für Wand- und Deckenmontage, Schraubklemmen. Zum Auslösen eines 
Notrufes in Notfallsituationen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: weiß glänzend 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Betriebstemperatur: -5 … 40 °C 
Für die Montage in handelsüblichen Einbaudosen: nach DIN 49073-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 52028982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 52028982 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.16.5 Abstelltaster mit Rahmen 
1.2.1.16.5.1 Abstelltaster mit Rahmen S.1 polarweiß, glänzend 

    

Abstelltaster mit Rahmen, grüner Abstelltaste, Zentralstück für Steckbefestigung, 
Schraubklemmen. Zum Abstellen des Alarmsignals (Lichtsignal) nach Eintreffen am Notfallort. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Betriebstemperatur: -5 … 40 °C 
Für die Montage in handelsüblichen Einbaudosen: nach DIN 49073-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 52018989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 52018989 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.16.5.2 Abstelltaster mit Rahmen S.1 polarweiß, matt 

    

Abstelltaster mit Rahmen, grüner Abstelltaste, Zentralstück für Steckbefestigung, 
Schraubklemmen. Zum Abstellen des Alarmsignals (Lichtsignal) nach Eintreffen am Notfallort. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß matt 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Betriebstemperatur: -5 … 40 °C 
Für die Montage in handelsüblichen Einbaudosen: nach DIN 49073-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 52019909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 52019909 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.16.5.3 Abstelltaster mit Rahmen S.1 weiß, glänzend 

    

Abstelltaster mit Rahmen, grüner Abstelltaste, Zentralstück für Steckbefestigung, 
Schraubklemmen. Zum Abstellen des Alarmsignals (Lichtsignal) nach Eintreffen am Notfallort. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: weiß glänzend 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Betriebstemperatur: -5 … 40 °C 
Für die Montage in handelsüblichen Einbaudosen: nach DIN 49073-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 52018982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 52018982 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.16.6 Lichtsignal mit Rahmen 
1.2.1.16.6.1 Lichtsignal mit Rahmen S.1 polarweiß, glänzend 

    

Lichtsignal mit Rahmen, Zentralstück für Steckbefestigung, Rufton-Erhaltung bei 
Spannungsausfall und -wiederkehr. Mit potenzialfreiem Relaiskontakt zur Rufton-Weiterleitung z. 
B. an Telefonwählgerät, 4 roten LEDs, Rufton als Dauersignal oder pulsierend einstellbar, 
akustischer Rufton am Lichtsignal zuschaltbar, Schraubklemmen. Zur visuellen und akustischen 
Alarmierung in Notfallsituationen. Hinweis: Gerät unbedingt an gut einsehbarer Stelle installieren. 
Tiefe UP-Dose verwenden (Empfehlung).  
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Betriebstemperatur: -5 … 40 °C 
Für die Montage in handelsüblichen Einbaudosen: nach DIN 49073-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 52038989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 52038989 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.16.6.2 Lichtsignal mit Rahmen S.1 polarweiß, matt 

    

Lichtsignal mit Rahmen, Zentralstück für Steckbefestigung, Rufton-Erhaltung bei 
Spannungsausfall und -wiederkehr. Mit potenzialfreiem Relaiskontakt zur Rufton-Weiterleitung z. 
B. an Telefonwählgerät, 4 roten LEDs, Rufton als Dauersignal oder pulsierend einstellbar, 
akustischer Rufton am Lichtsignal zuschaltbar, Schraubklemmen. Zur visuellen und akustischen 
Alarmierung in Notfallsituationen. Hinweis: Gerät unbedingt an gut einsehbarer Stelle installieren. 
Tiefe UP-Dose verwenden (Empfehlung).  
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß matt 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Betriebstemperatur: -5 … 40 °C 
Für die Montage in handelsüblichen Einbaudosen: nach DIN 49073-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 52039909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 52039909 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1681 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.16.6.3 Lichtsignal mit Rahmen S.1 weiß, glänzend 

    

Lichtsignal mit Rahmen, Zentralstück für Steckbefestigung, Rufton-Erhaltung bei 
Spannungsausfall und -wiederkehr. Mit potenzialfreiem Relaiskontakt zur Rufton-Weiterleitung z. 
B. an Telefonwählgerät, 4 roten LEDs, Rufton als Dauersignal oder pulsierend einstellbar, 
akustischer Rufton am Lichtsignal zuschaltbar, Schraubklemmen. Zur visuellen und akustischen 
Alarmierung in Notfallsituationen. Hinweis: Gerät unbedingt an gut einsehbarer Stelle installieren. 
Tiefe UP-Dose verwenden (Empfehlung).  
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: weiß glänzend 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Betriebstemperatur: -5 … 40 °C 
Für die Montage in handelsüblichen Einbaudosen: nach DIN 49073-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 52038982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 52038982 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.16.7 Netzteil mit Rahmen 
1.2.1.16.7.1 Netzteil mit Rahmen S.1 polarweiß, glänzend 

    

Netzteil mit Rahmen, Zentralstück für Steckbefestigung, mit Schraubklemmen. Für die 
Spannungsversorgung der Notruf-Systemkomponenten mit 24 V DC. Hinweis: Tiefe UP-Dose 
verwenden (Empfehlung). 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Eingangsspannung: 100 … 240 V AC 
Frequenz: 50 … 60 Hz 
Eingangsstrom: max. 180 mA 
Ausgangsspannung: 24 V DC 
Ausgangsstrom: max. 250 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 40 °C 
Für die Montage in handelsüblichen Einbaudosen: nach DIN 49073-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 52048989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 52048989 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.16.7.2 Netzteil mit Rahmen S.1 polarweiß, matt 

    

Netzteil mit Rahmen, Zentralstück für Steckbefestigung, mit Schraubklemmen. Für die 
Spannungsversorgung der Notruf-Systemkomponenten mit 24 V DC. Hinweis: Tiefe UP-Dose 
verwenden (Empfehlung). 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß matt 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Eingangsspannung: 100 … 240 V AC 
Frequenz: 50 … 60 Hz 
Eingangsstrom: max. 180 mA 
Ausgangsstrom: max. 250 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 40 °C 
Für die Montage in handelsüblichen Einbaudosen: nach DIN 49073-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 52049909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 52049909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.16.7.3 Netzteil mit Rahmen S.1 weiß, glänzend 

    

Netzteil mit Rahmen, Zentralstück für Steckbefestigung, mit Schraubklemmen. Für die 
Spannungsversorgung der Notruf-Systemkomponenten mit 24 V DC. Hinweis: Tiefe UP-Dose 
verwenden (Empfehlung). 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: weiß glänzend 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Eingangsspannung: 100 … 240 V AC 
Frequenz: 50 … 60 Hz 
Eingangsstrom: max. 180 mA 
Ausgangsspannung: 24 V DC 
Ausgangsstrom: max. 250 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 40 °C 
Für die Montage in handelsüblichen Einbaudosen: nach DIN 49073-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 52048982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 52048982 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.16.8 Zentralplatte für Potenzialausgleich-Steckdose 
1.2.1.16.8.1 Zentralplatte für Doppel-Potenzialausgleich-Steckdose polarweiß, glänzend 

    

Zentralplatte für Doppel-Potentialausgleich-Steckdose mit Aufdruck. Hinweis: Nur mit 
Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden 
Zwischenring. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Für Doppel-Potenzialausgleich-Steckdose: nach DIN 42801 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 140309 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 140309 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.16.8.2 Zentralplatte für Doppel-Potenzialausgleich-Steckdose polarweiß, matt/samt 

    

Zentralplatte für Doppel-Potentialausgleich-Steckdose mit Aufdruck. Hinweis: Nur mit 
Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden 
Zwischenring. 
 

Farbe: polarweiß matt/samt 
Für Doppel-Potenzialausgleich-Steckdose: nach DIN 42801 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14031909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14031909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.16.8.3 Zentralplatte für Doppel-Potenzialausgleich-Steckdose weiß, glänzend 

    

Zentralplatte für Doppel-Potentialausgleich-Steckdose mit Aufdruck. Hinweis: Nur mit 
Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden 
Zwischenring. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Für Doppel-Potenzialausgleich-Steckdose: nach DIN 42801 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 140302 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 140302 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.16.8.4 Zentralplatte für Doppel-Potenzialausgleich-Steckdose anthrazit, matt 

    

Zentralplatte für Doppel-Potentialausgleich-Steckdose mit Aufdruck. Hinweis: Nur mit 
Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden 
Zwischenring. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Für Doppel-Potenzialausgleich-Steckdose: nach DIN 42801 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14031606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14031606 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.16.8.5 Zentralplatte für Doppel-Potenzialausgleich-Steckdose alu, matt 

    

Zentralplatte für Doppel-Potentialausgleich-Steckdose mit Aufdruck. Hinweis: Nur mit 
Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden 
Zwischenring. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Für Doppel-Potenzialausgleich-Steckdose: nach DIN 42801 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14031404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14031404 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.16.9 Zentralplatte für Steckdose 6-polig 
1.2.1.16.9.1 Zentralplatte für 6-polige Steckdose Zentralplattensystem polarweiß, matt/samt 

    

Zentralplatte für 6-polige Steckdose, nur mit Zwischenringen des Programms zu verwenden. 
Weitere Farben auf Anfrage. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt/samt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14741909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14741909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2 Berker S.1 Rahmen 

S.1 Programmbeschreibung (Langtext) 

S.1 Programmbeschreibung (Langtext) 
 
Schalterprogramm in den Farben polarweiß glänzend (ähnlich RAL 9010), weiß glänzend 
(ähnlich RAL 1013), rot glänzend (ähnlich RAL 3003), aus Duroplast gefertigt, 
kratzunempfindlich und in der Farbe polarweiß matt (ähnlich RAL 9010), Farbe anthrazit matt 
(ähnlich RAL 7021), aus Thermoplast, bruchsicher und schlagfest. Rahmen 1fach bis 5fach, 
senkrecht wie waagerecht einsetzbar. 
 
Quadratische Grundform mit kantigen Ecken mit 0,4 mm Rundungsradius, mit einer gewölbten 
Geometrie und glänzender oder matter Oberfläche. Wippen/Abdeckungen mit einer gewölbten 
Geometrie mit Kantenlänge von 55 mm x 55 mm und Ecken mit 0,4 mm Rundungsradius. 
 
Installationsgeräte sind IP 20 / 21 einsetzbar. 
 
Möglichkeit der Beschriftung teilweise durch beschriftbare Wippen/Abdeckungen sowie mit 
beschriftbaren Rahmen 1fach bis 5fach möglich. Abriebfeste Kennzeichnung der Produkte durch 
Bedruckung. 
 
Beleuchtbar nach Arbeitsstättenverordnung. 
 
Das eingesetzte Material ist Halogenfrei und UV-Stabil, die Oberflächen sind leicht zu Reinigen 
und sind Desinfektionsmittelbeständig. 
 
Über 200 Anwendungen. 
 

S.1 matt Programmbeschreibung (Kurztext) 

S.1 matt Programmbeschreibung (Kurztext) 
 
Schalterprogramm aus Thermoplast, bruchsicher, mit quadratischer Grundform und kantigen 
Ecken mit 0,4 mm Rundungsradius mit einer gewölbten Geometrie und matter Oberfläche.  
Wippen/Abdeckungen mit einer Kantenlänge von 55 mm und Ecken mit 0,4 mm 
Rundungsradius. 
 

S.1 glänzend Programmbeschreibung (Kurztext) 

S.1 glänzend Programmbeschreibung (Kurztext) 
 
Schalterprogramm aus Duroplast, kratzfest, mit quadratischer Grundform und kantigen Ecken mit 
0,4 mm Rundungsradius. Mit einer gewölbten Geometrie und glänzender Oberfläche.  
Wippen/Abdeckungen mit einer Kantenlänge von 55 mm und Ecken mit 0,4 mm 
Rundungsradius. 
 

S.1 Steckdosen (Vortext) 

S.1 Steckdosen (Vortext)  
 
Steckdosen mit kompakter Bauform, verwindungsfester Tragring mit Ausricht-Markierungen und 
Aussparungen für zusätzliche Schraubbefestigung. Mit seitlicher Leitungseinführung zur 
Sichtkontrolle im eingebauten Zustand, leicht zugängliche Krallenschrauben. 
 

1.2.2.1 Berker S.1 Rahmen 
1.2.2.1.1 Rahmen, weiß glänzend 
1.2.2.1.1.1 Rahmen 1fach S.1 weiß, glänzend 
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Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von polarweißen 
Zentralstücken. Unterputz-Installation, Standardprogramm, 1-fach. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: weiß glänzend 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10118982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10118982 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.1.2 Rahmen 2fach S.1 weiß, glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von polarweißen 
Zentralstücken. Unterputz-Installation, Standardprogramm, 2-fach. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: weiß glänzend 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10128982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10128982 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.1.3 Rahmen 3fach S.1 weiß, glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von polarweißen 
Zentralstücken. Unterputz-Installation, Standardprogramm, 3-fach. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: weiß glänzend 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10138982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10138982 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.1.4 Rahmen 4fach S.1 weiß, glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von polarweißen 
Zentralstücken. Unterputz-Installation, Standardprogramm, 4-fach. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: weiß glänzend 
Technische Ausführung: 4fach 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10148982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10148982 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.1.5 Rahmen 5fach S.1 weiß, glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von polarweißen 
Zentralstücken. Unterputz-Installation, Standardprogramm, 5-fach. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: weiß glänzend 
Technische Ausführung: 5fach 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10158982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10158982 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.2 Rahmen, polarweiß glänzend 
1.2.2.1.2.1 Rahmen 1fach, S.1, polarweiß glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von polarweißen 
Zentralstücken. Unterputz-Installation, Standardprogramm, 1-fach. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10118989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10118989 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.2.2 Rahmen 2fach, S.1, polarweiß glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von polarweißen 
Zentralstücken. Unterputz-Installation, Standardprogramm, 2-fach. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10128989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10128989 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.2.3 Rahmen 3fach, S.1, polarweiß glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von polarweißen 
Zentralstücken. Unterputz-Installation, Standardprogramm, 3-fach. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10138989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10138989 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.2.4 Rahmen 4fach S.1 polarweiß, glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von polarweißen 
Zentralstücken. Unterputz-Installation, Standardprogramm, 4-fach. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: 4fach 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10148989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10148989 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.2.5 Rahmen 5fach S.1 polarweiß, glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von polarweißen 
Zentralstücken. Unterputz-Installation, Standardprogramm, 5-fach. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: 5fach 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10158989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10158989 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1694 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.3 Rahmen, polarweiß matt 
1.2.2.1.3.1 Rahmen 1fach, S.1, polarweiß matt 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von polarweißen 
Zentralstücken. Unterputz-Installation, Standardprogramm, 1-fach. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß matt 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10119909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10119909 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.3.2 Rahmen 2fach, S.1, polarweiß matt 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von polarweißen 
Zentralstücken. Unterputz-Installation, Standardprogramm, 2-fach. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß matt 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10129909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10129909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.3.3 Rahmen 3fach, S.1, polarweiß matt 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von polarweißen 
Zentralstücken. Unterputz-Installation, Standardprogramm, 3-fach. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß matt 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10139909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10139909 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.3.4 Rahmen 4fach S.1 polarweiß, matt 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von polarweißen 
Zentralstücken. Unterputz-Installation, Standardprogramm, 4-fach. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß matt 
Technische Ausführung: 4fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10149909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10149909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.3.5 Rahmen 5fach S.1 polarweiß, matt 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von polarweißen 
Zentralstücken. Unterputz-Installation, Standardprogramm, 5-fach. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß matt 
Technische Ausführung: 5fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10159909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10159909 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.4 Rahmen, rot glänzend 
1.2.2.1.4.1 Rahmen 1fach S.1 rot, glänzend 

    

Abdeckrahmenahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Unterputz-Installation, 
Standardprogramm, 1-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: rot glänzend 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10118962 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10118962 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.4.2 Rahmen 2fach S.1 rot, glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, nur für Einbaudosen mit 71 mm 
Kombinationsabstand und Berker Up-Dose. Unterputz-Installation, Standardprogramm, Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: rot glänzend 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10128962 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10128962 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.4.3 Rahmen 3fach S.1 rot, glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, nur für Einbaudosen mit 71 mm 
Kombinationsabstand und Berker Up-Dose. Unterputz-Installation, Standardprogramm, 3-fach. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: rot glänzend 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10138962 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10138962 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.4.4 Rahmen 4fach S.1 rot, glänzend 

    

Abdeckahmen für senkrechte und waagerechte Montage, nur für Einbaudosen mit 71 mm 
Kombinationsabstand und Berker Up-Dose. Unterputz-Installation, Standardprogramm, 4-fach. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: rot glänzend 
Technische Ausführung: 4fach 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10148962 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10148962 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.4.5 Rahmen 5fach S.1 rot, glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Nur für Einbaudosen mit 71 mm 
Kombinationsabstand und Berker Up-Dose. Unterputz-Installation, Standardprogramm, 5-fach. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: rot glänzend 
Technische Ausführung: 5fach 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10158962 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10158962 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.5 Kontrast-Rahmen für Barrierefreies Bauen 
1.2.2.1.5.1 Rahmen 1fach S.1 anthrazit, matt 

    

Kontrastrahmen für Barrierefreies Bauen für senkrechte und waagerechte Montage. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: anthrazit matt 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10119949 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10119949 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.6 Rahmen mit Beschriftungsfeld, weiß glänzend 
1.2.2.1.6.1 Rahmen mit Beschriftungsfeld 1fach S.1 weiß, glänzend 

    

Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld. Für senkrechte und waagerechte Montage. Für 
Verwendung von polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Standardprogramm, 1-fach. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: weiß glänzend 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10118912 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10118912 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.6.2 Rahmen mit Beschriftungsfeld 2fach senkrecht S.1 weiß, glänzend 

    

Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld. Für senkrechte Montage. Für Verwendung von 
polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Standardprogramm, 2-fach. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: weiß glänzend 
Technische Ausführung: 2fach senkrecht 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10128912 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10128912 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.6.3 Rahmen mit Beschriftungsfeld 3fach senkrecht S.1 weiß, glänzend 

    

Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld. Für senkrechte Montage. Für Verwendung von 
polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Standardprogramm, 3-fach. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: weiß glänzend 
Technische Ausführung: 3fach senkrecht 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10138912 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10138912 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.6.4 Rahmen mit Beschriftungsfeld 4fach senkrecht S.1 weiß, glänzend 

    

Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld. Für senkrechte Montage. Für Verwendung von 
polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.  
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: weiß glänzend 
Technische Ausführung: 4fach senkrecht 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10148912 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10148912 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.6.5 Rahmen mit Beschriftungsfeld 5fach senkrecht S.1 weiß, glänzend 

    

Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld. Für senkrechte Montage. Für Verwendung von 
polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.  
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: weiß glänzend 
Technische Ausführung: 5fach senkrecht 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10158912 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10158912 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.6.6 Rahmen mit Beschriftungsfeld 2fach waagerecht S.1 weiß, glänzend 

    

Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld. Für waagerechte Montage. Für Verwendung von 
polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Standardprogramm, 2-fach. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: weiß glänzend 
Technische Ausführung: 2fach waagerecht 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10228912 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10228912 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.6.7 Rahmen mit Beschriftungsfeld 3fach waagerecht S.1 weiß, glänzend 

    

Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld. Für waagerechte Montage. Für Verwendung von 
polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Standardprogramm, 3-fach. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: weiß glänzend 
Technische Ausführung: 3fach waagerecht 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10238912 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10238912 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.6.8 Rahmen mit Beschriftungsfeld 4fach waagerecht S.1 weiß, glänzend 

    

Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld. Für waagechte Montage. Für Verwendung von 
polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.  
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: weiß glänzend 
Technische Ausführung: 4fach waagerecht 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10248912 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10248912 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.6.9 Rahmen mit Beschriftungsfeld 5fach waagerecht S.1 weiß, glänzend 

    

Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld. Für waagechte Montage. Für Verwendung von 
polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.  
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: weiß glänzend 
Technische Ausführung: 5fach waagerecht 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10258912 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10258912 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.7 Rahmen mit Beschriftungsfeld, polarweiß glänzend 
1.2.2.1.7.1 Rahmen mit Beschriftungsfeld 1fach S.1 polarweiß, glänzend 

    

Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld. Für senkrechte und waagerechte Montage. Für 
Verwendung von polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Standardprogramm, 1-fach. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10118919 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10118919 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.7.2 Rahmen mit Beschriftungsfeld 2fach senkrecht S.1 polarweiß, glänzend 

    

Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld. Für senkrechte Montage. Für Verwendung von 
polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Standardprogramm, 2-fach. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: 2fach senkrecht 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10128919 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10128919 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.7.3 Rahmen mit Beschriftungsfeld 3fach senkrecht S.1 polarweiß, glänzend 

    

Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld. Für senkrechte Montage. Für Verwendung von 
polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Standardprogramm, 3-fach. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: 3fach senkrecht 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10138919 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10138919 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.7.4 Rahmen mit Beschriftungsfeld 4fach senkrecht S.1 polarweiß, glänzend 

    

Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld. Für senkrechte Montage. Für Verwendung von 
polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.  
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: 4fach senkrecht 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10148919 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10148919 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.7.5 Rahmen mit Beschriftungsfeld 5fach senkrecht S.1 polarweiß, glänzend 

    

Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld. Für senkrechte Montage. Für Verwendung von 
polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.  
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: 5fach senkrecht 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10158919 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10158919 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.7.6 Rahmen mit Beschriftungsfeld 2fach waagerecht S.1 polarweiß, glänzend 

    

Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld. Für waagerechte Montage. Für Verwendung von 
polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Standardprogramm, 2-fach. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: 2fach waagerecht 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10228919 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10228919 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.7.7 Rahmen mit Beschriftungsfeld 3fach waagerecht S.1 polarweiß, glänzend 

    

Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld. Für waagerechte Montage. Für Verwendung von 
polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Standardprogramm, 3-fach. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: 3fach waagerecht 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10238919 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10238919 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.7.8 Rahmen mit Beschriftungsfeld 4fach waagerecht S.1 polarweiß, glänzend 

    

Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld. Für waagechte Montage. Für Verwendung von 
polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.  
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: 4fach waagerecht 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10248919 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10248919 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.7.9 Rahmen mit Beschriftungsfeld 5fach waagerecht S.1 polarweiß, glänzend 

    

Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld. Für waagechte Montage. Für Verwendung von 
polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.  
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: 5fach waagerecht 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10258919 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10258919 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.8 Rahmen mit Beschriftungsfeld, polarweiß matt 
1.2.2.1.8.1 Rahmen mit Beschriftungsfeld 1fach S.1 polarweiß, matt 

    

Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld. Für senkrechte und waagerechte Montage. Für 
Verwendung von polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Standardprogramm, 1-fach. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß matt 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10119919 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10119919 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.8.2 Rahmen mit Beschriftungsfeld 2fach senkrecht S.1 polarweiß, matt 

    

Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld. Für senkrechte Montage. Für Verwendung von 
polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Standardprogramm, 2-fach. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß matt 
Technische Ausführung: 2fach senkrecht 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10129919 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10129919 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.8.3 Rahmen mit Beschriftungsfeld 3fach senkrecht S.1 polarweiß, matt 

    

Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld. Für senkrechte Montage. Für Verwendung von 
polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Standardprogramm, 3-fach. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß matt 
Technische Ausführung: 3fach senkrecht 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10139919 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10139919 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.8.4 Rahmen mit Beschriftungsfeld 4fach senkrecht S.1 polarweiß, matt 

    

Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld. Für senkrechte Montage. Für Verwendung von 
polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.  
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß matt 
Technische Ausführung: 4fach senkrecht 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10149919 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10149919 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.8.5 Rahmen mit Beschriftungsfeld 5fach senkrecht S.1 polarweiß, matt 

    

Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld. Für senkrechte Montage. Für Verwendung von 
polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.  
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß matt 
Technische Ausführung: 5fach senkrecht 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10159919 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10159919 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.8.6 Rahmen mit Beschriftungsfeld 2fach waagerecht S.1 polarweiß, matt 

    

Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld. Für waagerechte Montage. Für Verwendung von 
polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Standardprogramm, 2-fach. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß matt 
Technische Ausführung: 2fach waagerecht 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10229919 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10229919 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.8.7 Rahmen mit Beschriftungsfeld 3fach waagerecht S.1 polarweiß, matt 

    

Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld. Für waagerechte Montage. Für Verwendung von 
polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Standardprogramm, 3-fach. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß matt 
Technische Ausführung: 3fach waagerecht 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10239919 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10239919 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.8.8 Rahmen mit Beschriftungsfeld 4fach waagerecht S.1 polarweiß, matt 

    

Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld. Für waagechte Montage. Für Verwendung von 
polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.  
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß matt 
Technische Ausführung: 4fach waagerecht 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10249919 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10249919 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.8.9 Rahmen mit Beschriftungsfeld 5fach waagerecht S.1 polarweiß, matt 

    

Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld. Für waagechte Montage. Für Verwendung von 
polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.  
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß matt 
Technische Ausführung: 5fach waagerecht 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10259919 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10259919 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.9 Rahmen mit großem Ausschnitt, weiß glänzend 
1.2.2.1.9.1 Rahmen mit großem Ausschnitt S.1 weiß, glänzend 

    

Rahmen mit großem Ausschnitt für lange Tastsensoren. Für senkrechte Montage. Unterputz-
Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: weiß glänzend 
Technische Ausführung: mit großem Ausschnitt 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13098982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13098982 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.10 Rahmen mit großem Ausschnitt, polarweiß glänzend 
1.2.2.1.10.1 Rahmen mit großem Ausschnitt S.1 polarweiß, glänzend 

    

Rahmen mit großem Ausschnitt für lange Tastsensoren. Für senkrechte Montage. Unterputz-
Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: mit großem Ausschnitt 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13098989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13098989 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.11 Rahmen mit großem Ausschnitt, polarweiß matt 
1.2.2.1.11.1 Rahmen mit großem Ausschnitt S.1 polarweiß, matt 

    

Rahmen mit großem Ausschnitt für lange Tastsensoren. Für senkrechte Montage. Unterputz-
Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß matt 
Technische Ausführung: mit großem Ausschnitt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13099909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13099909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.2 Aufputzgehäuse 
1.2.2.2.1 Gehäuse AP 
1.2.2.2.1.1 Aufputz-Gehäuse 1fach S.1 polarweiß, glänzend 

    

Aufputz-Gehäuse für senkrechte und waagerechte Montage, mit Leitungs- und Kanaleinführung, 
Mit dem Aufputz-Gehäuse können Unterputz-Apparate zur Aufputz-Installation verwendet 
werden (Boden geschlossen). Standardprogramm, 1-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Einbautiefe: 37 mm 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10418989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10418989 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.2.1.2 Aufputz-Gehäuse 2fach S.1 polarweiß, glänzend 

    

Aufputz-Gehäuse für senkrechte und waagerechte Montage, mit Leitungs- und Kanaleinführung. 
Mit dem Aufputz-Gehäuse können Unterputz-Apparate zur Aufputz-Installation verwendet 
werden (Boden geschlossen). Standardprogramm, 2-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Einbautiefe: 37 mm 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10428989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10428989 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.2.1.3 Aufputz-Gehäuse 3fach S.1 polarweiß, glänzend 

    

Aufputz-Gehäuse für senkrechte und waagerechte Montage, mit Leitungs- und Kanaleinführung. 
Mit dem Aufputz-Gehäuse können Unterputz-Apparate zur Aufputz-Installation verwendet 
werden (Boden geschlossen). Standardprogramm, 3-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Einbautiefe: 37 mm 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10438989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10438989 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.2.1.4 Aufputz-Gehäuse 1fach S.1 polarweiß, matt 

    

Aufputz-Gehäuse für senkrechte und waagerechte Montage, mit Leitungs-/Kanaleinführung 
oben/unten, Boden geschlossen, zur Aufputz-Installation, zur Montage auf entflammbarem 
Untergrund, zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß matt 
Einbautiefe: 37 mm 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10419909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10419909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.2.1.5 Aufputz-Gehäuse 2fach S.1 polarweiß, matt 

    

Aufputz-Gehäuse für senkrechte und waagerechte Montage, mit Leitungs-/Kanaleinführung 
oben/unten, Boden geschlossen, zur Aufputz-Installation, zur Montage auf entflammbarem 
Untergrund, zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß matt 
Einbautiefe: 37 mm 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10429909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10429909 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.2.1.6 Aufputz-Gehäuse 3fach S.1 polarweiß, matt 

    

Aufputz-Gehäuse für senkrechte und waagerechte Montage, mit Leitungs-/Kanaleinführung 
oben/unten, Boden geschlossen, zur Aufputz-Installation, zur Montage auf entflammbarem 
Untergrund, zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß matt 
Einbautiefe: 37 mm 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10439909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10439909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.2.1.7 Aufputz-Gehäuse 1fach S.1 weiß, glänzend 

    

Aufputz-Gehäuse für senkrechte und waagerechte Montage, mit Leitungs- und Kanaleinführung. 
Mit dem Aufputz-Gehäuse können Unterputz-Apparate zur Aufputz-Installation verwendet 
werden (Boden geschlossen). Standardprogramm, 1-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: weiß glänzend 
Einbautiefe: 37 mm 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10418982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10418982 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.2.1.8 Aufputz-Gehäuse 2fach S.1 weiß, glänzend 

    

Aufputz-Gehäuse für senkrechte und waagerechte Montage, mit Leitungs- und Kanaleinführung. 
Mit dem Aufputz-Gehäuse können Unterputz-Apparate zur Aufputz-Installation verwendet 
werden (Boden geschlossen). Standardprogramm, 2-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: weiß glänzend 
Einbautiefe: 37 mm 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10428982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10428982 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.2.1.9 Aufputz-Gehäuse 3fach S.1 weiß, glänzend 

    

Aufputz-Gehäuse für senkrechte und waagerechte Montage, mit Leitungs- und Kanaleinführung. 
Mit dem Aufputz-Gehäuse können Unterputz-Apparate zur Aufputz-Installation verwendet 
werden (Boden geschlossen). Standardprogramm, 3-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: weiß glänzend 
Einbautiefe: 37 mm 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10438982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10438982 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3 Berker B.3 Rahmen 

B.3 Programmbeschreibung (Langtext) 

B.3 Programmbeschreibung (Langtext) 
 
Schalterprogramm aus eloxiertem Aluminium in den Farben Aluminium, schwarz, braun, rot oder 
gold kombiniert mit Thermoplast, bruchsicher und schlagfest in den Farben polarweiß (ähnlich 
RAL 9010), anthrazit (ähnlich RAL 7021). Rahmen 1-fach bis 5-fach, senkrecht wie waagerecht 
einsetzbar. 
 
Rechteckige Grundform aus Aluminiumprofil mit gerundeter Oberflächen-Geometrie 
(Rundungsradius 190 mm). Wippen/Abdeckungen aus Thermoplast mit einer gewölbten 
Geometrie mit einer Kantenlänge von 55 mm x 55 mm und Ecken mit 0,4 mm Rundungsradius 
und matter Oberfläche. 
 
Installationsgeräte sind IP 20/21 einsetzbar. 
 
Möglichkeit der Beschriftung teilweise durch beschriftbare Wippen/Abdeckungen möglich. 
Abriebfeste Kennzeichnung der Produkte durch Bedruckung. 
 
Beleuchtbar nach Arbeitsstättenverordnung. 
 
Das eingesetzte Material ist halogenfrei und UV-stabil, die Oberflächen sind leicht zu reinigen 
und sind desinfektionsmittelbeständig. 
 
Über 200 Anwendungen. 
 

B.3 Programmbeschreibung (Kurztext) 

B.3 Programmbeschreibung (Kurztext) 
 
Schalterprogramm aus Aluminium kombiniert mit Thermoplast, mit rechteckiger Grundform aus 
Aluminiumprofil mit gerundeter Oberflächen-Geometrie (Rundungsradius 190 mm). 
Wippen/Abdeckungen mit einer gewölbten Geometrie mit einer Kantenlänge von 55 mm und 
Ecken mit 0,4 mm Rundungsradius. 
 

B.3 Steckdosen (Vortext) 

B.3 Steckdosen (Vortext) 
 
Steckdosen mit kompakter Bauform, verwindungsfester Tragring mit Ausricht-Markierungen und 
Aussparungen für zusätzliche Schraubbefestigung. Mit seitlicher Leitungseinführung zur 
Sichtkontrolle im eingebauten Zustand, leicht zugängliche Krallenschrauben. 
 

1.2.3.1 Berker B.3 Rahmen 
1.2.3.1.1 Rahmen Aluminium natur eloxiert, polarweiß matt 
1.2.3.1.1.1 Rahmen 1fach, B.3, Alu/polarweiß matt, Aluminium eloxiert 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von polarweißen 
Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 1-fach. Material: Aluminium 
und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
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Haupt-Designlinie: Berker B.3 
Farbe: Alu/polarweiß matt, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10113904 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10113904 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.1.2 Rahmen 2fach, B.3, Alu/polarweiß matt, Aluminium eloxiert 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von polarweißen 
Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 2-fach. Material: Aluminium 
und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.3 
Farbe: Alu/polarweiß matt, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10123904 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10123904 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.1.3 Rahmen 3fach, B.3, Alu/polarweiß matt, Aluminium eloxiert 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von polarweißen 
Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 3-fach. Material: Aluminium 
und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.3 
Farbe: Alu/polarweiß matt, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10133904 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10133904 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.1.4 Rahmen 4fach B.3 Alu/polarweiß 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von polarweißen 
Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 4-fach. Material: Aluminium 
und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.3 
Farbe: Alu/polarweiß matt, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 4fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10143904 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10143904 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.1.5 Rahmen 5fach B.3 Alu/polarweiß 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von polarweißen 
Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 5-fach. Material: Aluminium 
und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.3 
Farbe: Alu/polarweiß matt, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 5fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10153904 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10153904 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.2 Rahmen Aluminium natur eloxiert, anthrazit matt 
1.2.3.1.2.1 Rahmen 1fach, B.3, Alu/anthrazit matt, Aluminium eloxiert 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von 
anthrazitfarbenen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 1-fach. 
Material: Aluminium und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.3 
Farbe: Alu/anthrazit matt, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10113004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10113004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.2.2 Rahmen 2fach, B.3, Alu/anthrazit matt, Aluminium eloxiert 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von 
anthrazitfarbenen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 2-fach. 
Material: Aluminium und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.3 
Farbe: Alu/anthrazit matt, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10123004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10123004 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.2.3 Rahmen 3fach, B.3, Alu/anthrazit matt, Aluminium eloxiert 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von 
anthrazitfarbenen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 3-fach. 
Material: Aluminium und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.3 
Farbe: Alu/anthrazit matt, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10133004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10133004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.2.4 Rahmen 4fach B.3 Alu/anthrazit 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von 
anthrazitfarbenen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 4-fach. 
Material: Aluminium und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.3 
Farbe: Alu/anthrazit matt, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 4fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10143004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10143004 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.2.5 Rahmen 5fach B.3 Alu/anthrazit 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von 
anthrazitfarbenen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 5-fach. 
Material: Aluminium und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.3 
Farbe: Alu/anthrazit matt, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 5fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10153004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10153004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.3 Rahmen Aluminium schwarz eloxiert, polarweiß matt 
1.2.3.1.3.1 Rahmen 1fach B.3 Alu,schwarz/polarweiß 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von 
anthrazitfarbenen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 1-fach. 
Material: Aluminium und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.3 
Farbe: Alu schwarz/polarweiß matt, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10113025 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10113025 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.3.2 Rahmen 2fach B.3 Alu,schwarz/polarweiß 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von 
anthrazitfarbenen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 2-fach. 
Material: Aluminium und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.3 
Farbe: Alu schwarz/polarweiß matt, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10123025 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10123025 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.3.3 Rahmen 3fach B.3 Alu,schwarz/polarweiß 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von 
anthrazitfarbenen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 3-fach. 
Material: Aluminium und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.3 
Farbe: Alu schwarz/polarweiß matt, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10133025 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10133025 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.3.4 Rahmen 4fach B.3 Alu,schwarz/polarweiß 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von 
anthrazitfarbenen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 4-fach. 
Material: Aluminium und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.3 
Farbe: Alu schwarz/polarweiß matt, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 4fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10143025 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10143025 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.3.5 Rahmen 5fach B.3 Alu,schwarz/polarweiß 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von 
anthrazitfarbenen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 5-fach. 
Material: Aluminium und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.3 
Farbe: Alu schwarz/polarweiß matt, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 5fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10153025 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10153025 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.4 Rahmen Aluminium schwarz eloxiert, anthrazit matt 
1.2.3.1.4.1 Rahmen 1fach B.3 Alu, schwarz/anthrazit 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von Zentralstücken. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 1-fach. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.3 
Farbe: Alu schwarz/anthrazit matt, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10113005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10113005 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.4.2 Rahmen 2fach B.3 Alu, schwarz/anthrazit 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von 
anthrazitfarbenen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 2-fach. 
Material: Aluminium und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.3 
Farbe: Alu schwarz/anthrazit matt, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10123005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10123005 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.4.3 Rahmen 3fach B.3 Alu, schwarz/anthrazit 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von 
anthrazitfarbenen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 3-fach. 
Material: Aluminium und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.3 
Farbe: Alu schwarz/anthrazit matt, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10133005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10133005 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.4.4 Rahmen 4fach B.3 Alu, schwarz/anthrazit 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von 
anthrazitfarbenen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 4-fach. 
Material: Aluminium und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.3 
Farbe: Alu schwarz/anthrazit matt, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 4fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10143005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10143005 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.4.5 Rahmen 5fach B.3 Alu, schwarz/anthrazit 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von 
anthrazitfarbenen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 5-fach. 
Material: Aluminium und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.3 
Farbe: Alu schwarz/anthrazit matt, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 5fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10153005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10153005 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.5 Rahmen Aluminium braun eloxiert, polarweiß matt 
1.2.3.1.5.1 Rahmen 1fach B.3 Alu, braun/polarweiß 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von 
anthrazitfarbenen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 1-fach. 
Material: Aluminium und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.3 
Farbe: Alu braun/polarweiß matt, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10113021 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10113021 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.5.2 Rahmen 2fach B.3 Alu, braun/polarweiß 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von 
anthrazitfarbenen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 2-fach. 
Material: Aluminium und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.3 
Farbe: Alu braun/polarweiß matt, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10123021 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10123021 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.5.3 Rahmen 3fach B.3 Alu, braun/polarweiß 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von 
anthrazitfarbenen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 3-fach. 
Material: Aluminium und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.3 
Farbe: Alu braun/polarweiß matt, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10133021 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10133021 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.5.4 Rahmen 4fach B.3 Alu, braun/polarweiß 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von 
anthrazitfarbenen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 4-fach. 
Material: Aluminium und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.3 
Farbe: Alu braun/polarweiß matt, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 4fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10143021 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10143021 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.5.5 Rahmen 5fach B.3 Alu, braun/polarweiß 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von 
anthrazitfarbenen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 5-fach. 
Material: Aluminium und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.3 
Farbe: Alu braun/polarweiß matt, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 5fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10153021 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10153021 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.6 Rahmen Aluminium braun eloxiert, anthrazit matt 
1.2.3.1.6.1 Rahmen 1fach B.3 Alu, braun/anthrazit 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von 
anthrazitfarbenen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 1-fach. 
Material: Aluminium und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.3 
Farbe: Alu braun/anthrazit matt, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10113001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10113001 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.6.2 Rahmen 2fach B.3 Alu, braun/anthrazit 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von 
anthrazitfarbenen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 2-fach. 
Material: Aluminium und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.3 
Farbe: Alu braun/anthrazit matt, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10123001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10123001 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.6.3 Rahmen 3fach B.3 Alu, braun/anthrazit 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von 
anthrazitfarbenen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 3-fach. 
Material: Aluminium und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.3 
Farbe: Alu braun/anthrazit matt, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10133001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10133001 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.6.4 Rahmen 4fach B.3 Alu, braun/anthrazit 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von 
anthrazitfarbenen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 4-fach. 
Material: Aluminium und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.3 
Farbe: Alu braun/anthrazit matt, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 4fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10143001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10143001 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.6.5 Rahmen 5fach B.3 Alu, braun/anthrazit 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von 
anthrazitfarbenen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 5-fach. 
Material: Aluminium und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.3 
Farbe: Alu braun/anthrazit matt, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 5fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10153001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10153001 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.7 Rahmen Aluminium rot eloxiert, polarweiß matt 
1.2.3.1.7.1 Rahmen 1fach B.3 Alu, rot/polarweiß 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von 
anthrazitfarbenen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 1-fach. 
Material: Aluminium und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.3 
Farbe: Alu rot/polarweiß matt, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10113022 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10113022 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.7.2 Rahmen 2fach B.3 Alu, rot/polarweiß 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von 
anthrazitfarbenen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 2-fach. 
Material: Aluminium und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.3 
Farbe: Alu rot/polarweiß matt, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10123022 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10123022 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.7.3 Rahmen 3fach B.3 Alu, rot/polarweiß 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von 
anthrazitfarbenen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 3-fach. 
Material: Aluminium und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.3 
Farbe: Alu rot/polarweiß matt, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10133022 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10133022 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.7.4 Rahmen 4fach B.3 Alu, rot/polarweiß 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von 
anthrazitfarbenen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 4-fach. 
Material: Aluminium und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.3 
Farbe: Alu rot/polarweiß matt, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 4fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10143022 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10143022 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.7.5 Rahmen 5fach B.3 Alu, rot/polarweiß 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von 
anthrazitfarbenen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 5-fach. 
Material: Aluminium und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.3 
Farbe: Alu rot/polarweiß matt, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 5fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10153022 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10153022 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.8 Rahmen Aluminium rot eloxiert, anthrazit matt 
1.2.3.1.8.1 Rahmen 1fach B.3 Alu, rot/anthrazit 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von 
anthrazitfarbenen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 1-fach. 
Material: Aluminium und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.3 
Farbe: Alu rot/anthrazit matt, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10113012 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10113012 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.8.2 Rahmen 2fach B.3 Alu, rot/anthrazit 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von 
anthrazitfarbenen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 2-fach. 
Material: Aluminium und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.3 
Farbe: Alu rot/anthrazit matt, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10123012 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10123012 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.8.3 Rahmen 3fach B.3 Alu, rot/anthrazit 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von 
anthrazitfarbenen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 3-fach. 
Material: Aluminium und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.3 
Farbe: Alu rot/anthrazit matt, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10133012 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10133012 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.8.4 Rahmen 4fach B.3 Alu, rot/anthrazit 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von 
anthrazitfarbenen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 4-fach. 
Material: Aluminium und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.3 
Farbe: Alu rot/anthrazit matt, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 4fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10143012 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10143012 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.8.5 Rahmen 5fach B.3 Alu, rot/anthrazit 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von 
anthrazitfarbenen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 5-fach. 
Material: Aluminium und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.3 
Farbe: Alu rot/anthrazit matt, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 5fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10153012 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10153012 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.9 Rahmen Aluminium gold eloxiert, polarweiß matt 
1.2.3.1.9.1 Rahmen 1fach B.3 Alu, gold/polarweiß 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von 
anthrazitfarbenen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 1-fach. 
Material: Aluminium und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.3 
Farbe: Alu gold/polarweiß matt, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10113046 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10113046 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.9.2 Rahmen 2fach B.3 Alu, gold/polarweiß 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von 
anthrazitfarbenen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 2-fach. 
Material: Aluminium und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.3 
Farbe: Alu gold/polarweiß matt, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10123046 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10123046 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.9.3 Rahmen 3fach B.3 Alu, gold/polarweiß 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von 
anthrazitfarbenen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 3-fach. 
Material: Aluminium und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.3 
Farbe: Alu gold/polarweiß matt, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10133046 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10133046 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.9.4 Rahmen 4fach B.3 Alu, gold/polarweiß 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von 
anthrazitfarbenen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 4-fach. 
Material: Aluminium und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.3 
Farbe: Alu gold/polarweiß matt, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 4fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10143046 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10143046 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.9.5 Rahmen 5fach B.3 Alu, gold/polarweiß 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von 
anthrazitfarbenen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 5-fach. 
Material: Aluminium und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.3 
Farbe: Alu gold/polarweiß matt, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 5fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10153046 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10153046 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.10 Rahmen Aluminium gold eloxiert, anthrazit matt 
1.2.3.1.10.1 Rahmen 1fach B.3 Alu, gold/anthrazit 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von 
anthrazitfarbenen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 1-fach. 
Material: Aluminium und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.3 
Farbe: Alu gold/anthrazit matt, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10113016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10113016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.10.2 Rahmen 2fach B.3 Alu, gold/anthrazit 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von 
anthrazitfarbenen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 2-fach. 
Material: Aluminium und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.3 
Farbe: Alu gold/anthrazit matt, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10123016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10123016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.10.3 Rahmen 3fach B.3 Alu, gold/anthrazit 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von 
anthrazitfarbenen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 3-fach. 
Material: Aluminium und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.3 
Farbe: Alu gold/anthrazit matt, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10133016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10133016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.10.4 Rahmen 4fach B.3 Alu, gold/anthrazit 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von 
anthrazitfarbenen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 4-fach. 
Material: Aluminium und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.3 
Farbe: Alu gold/anthrazit matt, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 4fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10143016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10143016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.10.5 Rahmen 5fach B.3 Alu, gold/anthrazit 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von 
anthrazitfarbenen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 5-fach. 
Material: Aluminium und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.3 
Farbe: Alu gold/anthrazit matt, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 5fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10153016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10153016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.11 Rahmen mit großem Ausschnitt, Aluminium natur eloxiert, polarweiß matt 
1.2.3.1.11.1 Rahmen mit großem Ausschnitt B.3 Alu/polarweiß 

    

Rahmen mit großem Ausschnitt für lange Tastsensoren. Für senkrechte Montage. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.3 
Farbe: Alu/polarweiß matt, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: mit großem Ausschnitt 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13093904 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13093904 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.12 Rahmen mit großem Ausschnitt, Aluminium natur eloxiert, anthrazit matt 
1.2.3.1.12.1 Rahmen mit großem Ausschnitt B.3 Alu/anthrazit 

    

Rahmen mit großem Ausschnitt für lange Tastsensoren. Für senkrechte Montage. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.3 
Farbe: Alu/anthrazit matt, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: mit großem Ausschnitt 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13093004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13093004 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1749 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.13 Rahmen mit großem Ausschnitt, Aluminium schwarz eloxiert, polarweiß matt 
1.2.3.1.13.1 Rahmen mit großem Ausschnitt B.3 Alu,schwarz/polarweiß 

    

Rahmen mit großem Ausschnitt für lange Tastsensoren. Für senkrechte Montage. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.3 
Farbe: Alu schwarz/polarweiß matt, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: mit großem Ausschnitt 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13093025 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13093025 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.14 Rahmen mit großem Ausschnitt, Aluminium schwarz eloxiert, anthrazit matt 
1.2.3.1.14.1 Rahmen mit großem Ausschnitt B.3 Alu, schwarz/anthrazit 

    

Rahmen mit großem Ausschnitt für lange Tastsensoren. Für senkrechte Montage. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.3 
Farbe: Alu schwarz/anthrazit matt, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: mit großem Ausschnitt 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13093005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13093005 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.15 Rahmen mit großem Ausschnitt, Aluminium braun eloxiert, polarweiß matt 
1.2.3.1.15.1 Rahmen mit großem Ausschnitt B.3 Alu, braun/polarweiß 

    

Rahmen mit großem Ausschnitt für lange Tastsensoren. Für senkrechte Montage. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.3 
Farbe: Alu braun/polarweiß matt, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: mit großem Ausschnitt 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13093021 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13093021 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.16 Rahmen mit großem Ausschnitt, Aluminium braun eloxiert, anthrazit matt 
1.2.3.1.16.1 Rahmen mit großem Ausschnitt B.3 Alu, braun/anthrazit 

    

Abdeckrahmen mit großem Ausschnitt für lange Tastsensoren. Für senkrechte Montage. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.3 
Farbe: Alu braun/anthrazit matt, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: mit großem Ausschnitt 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13093001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13093001 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.17 Rahmen mit großem Ausschnitt, Aluminium rot eloxiert, polarweiß matt 
1.2.3.1.17.1 Rahmen mit großem Ausschnitt B.3 Alu, rot/polarweiß 

    

Rahmen mit großem Ausschnitt für lange Tastsensoren. Für senkrechte Montage. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.3 
Farbe: Alu rot/polarweiß matt, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: mit großem Ausschnitt 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13093022 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13093022 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.18 Rahmen mit großem Ausschnitt, Aluminium rot eloxiert, anthrazit matt 
1.2.3.1.18.1 Rahmen mit großem Ausschnitt B.3 Alu, rot/anthrazit 

    

Rahmen mit großem Ausschnitt für lange Tastsensoren. Für senkrechte Montage. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.3 
Farbe: Alu rot/anthrazit matt, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: mit großem Ausschnitt 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13093012 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13093012 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.19 Rahmen mit großem Ausschnitt, Aluminium gold eloxiert, polarweiß matt 
1.2.3.1.19.1 Rahmen mit großem Ausschnitt B.3 Alu, gold/polarweiß 

    

Rahmen mit großem Ausschnitt für lange Tastsensoren. Für senkrechte Montage. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.3 
Farbe: Alu gold/polarweiß matt, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: mit großem Ausschnitt 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13093046 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13093046 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.20 Rahmen mit großem Ausschnitt, Aluminium gold eloxiert, anthrazit matt 
1.2.3.1.20.1 Rahmen mit großem Ausschnitt B.3 Alu, gold/anthrazit 

    

Rahmen mit großem Ausschnitt für lange Tastsensoren. Für senkrechte Montage. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.3 
Farbe: Alu gold/anthrazit matt, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: mit großem Ausschnitt 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13093016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13093016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.2 Aufputzgehäuse 
1.2.3.2.1 Gehäuse AP 
1.2.3.2.1.1 Aufputz-Gehäuse 1fach B.3 polarweiß, matt 

    

Aufputz-Gehäuse für senkrechte und waagerechte Montage, mit Leitungs- und Kanaleinführung, 
mit dem Aufputz-Gehäuse können Unterputz-Apparate zur Aufputz-Installation verwendet 
werden (Boden geschlossen), Flächen-/Designprogramm, 1-fach. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.3 
Farbe: polarweiß matt 
Einbautiefe: 37 mm 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10411909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10411909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.2.1.2 Aufputz-Gehäuse 2fach B.3 polarweiß, matt 

    

Aufputz-Gehäuse für senkrechte und waagerechte Montage, mit Leitungs- und Kanaleinführung, 
mit dem Aufputz-Gehäuse können Unterputz-Apparate zur Aufputz-Installation verwendet 
werden (Boden geschlossen), Einbautiefe 38mm, Flächen-/Designprogramm, 2-fach. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.3 
Farbe: polarweiß matt 
Einbautiefe: 37 mm 
Technische Ausführung: 2fach senkrecht 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10421909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10421909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.2.1.3 Aufputz-Gehäuse 3fach B.3 polarweiß, matt 

    

Aufputz-Gehäuse für senkrechte und waagerechte Montage, mit Leitungs- und Kanaleinführung, 
mit dem Aufputz-Gehäuse können Unterputz-Apparate zur Aufputz-Installation verwendet 
werden (Boden geschlossen), Einbautiefe 38mm, Flächen-/Designprogramm, 3-fach. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.3 
Farbe: polarweiß matt 
Einbautiefe: 37 mm 
Technische Ausführung: 3fach senkrecht 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10431909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10431909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.2.1.4 Aufputz-Gehäuse 1fach B.3 anthrazit, matt 

    

Aufputz-Gehäuse für senkrechte und waagerechte Montage, mit Leitungs- und Kanaleinführung, 
mit dem Aufputz-Gehäuse können Unterputz-Apparate zur Aufputz-Installation verwendet 
werden (Boden geschlossen), Flächen-/Designprogramm, 1-fach. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.3 
Farbe: anthrazit matt 
Einbautiefe: 37 mm 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10411606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10411606 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.2.1.5 Aufputz-Gehäuse 2fach B.3 anthrazit, matt 

    

Aufputz-Gehäuse für senkrechte und waagerechte Montage, mit Leitungs- und Kanaleinführung, 
mit dem Aufputz-Gehäuse können Unterputz-Apparate zur Aufputz-Installation verwendet 
werden (Boden geschlossen), Einbautiefe 38mm, Flächen-/Designprogramm, 2-fach. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.3 
Farbe: anthrazit matt 
Einbautiefe: 37 mm 
Technische Ausführung: 2fach senkrecht 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10421606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10421606 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.2.1.6 Aufputz-Gehäuse 3fach B.3 anthrazit, matt 

    

Aufputz-Gehäuse für senkrechte und waagerechte Montage, mit Leitungs- und Kanaleinführung, 
mit dem Aufputz-Gehäuse können Unterputz-Apparate zur Aufputz-Installation verwendet 
werden (Boden geschlossen), Einbautiefe 38mm, Flächen-/Designprogramm, 3-fach. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.3 
Farbe: anthrazit matt 
Einbautiefe: 37 mm 
Technische Ausführung: 3fach senkrecht 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10431606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10431606 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4 Berker B.7 Rahmen 

B.7 Programmbeschreibung (Langtext) 

B.7 Programmbeschreibung (Langtext) 
 
Schalterprogramm aus Glas (schwarz oder weiß) kombiniert mit Thermoplast, bruchsicher und 
schlagfest in den Farben polarweiß (ähnlich RAL 9010), anthrazit (ähnlich RAL 7021) und alu 
lackiert (ähnlich RAL 9006). 
 
Alternativ: 
Vollständig gefertigt aus Thermoplast, bruchsicher und schlagfest in den Farben polarweiß 
(ähnlich RAL 9010), anthrazit (ähnlich RAL 7021) und alu lackiert (ähnlich RAL 9006). 
 
Alternativ: 
Metall (Edelstahl oder Aluminium) kombiniert mit Thermoplast, bruchsicher und schlagfest in den 
Materialien Aluminium und Edelstahl. 
 
Rahmen 1-fach bis 5-fach, senkrecht wie waagerecht einsetzbar. 
 
Annähernd quadratische Grundform mit gefasten (abgeschrägten) Kanten 0,5 x 45°, 
Thermoplastelemente mit matter Oberfläche. Wippen/Abdeckungen mit einer gewölbten 
Geometrie mit einer Kantenlänge von 55 mm x 55 mm und Ecken mit 0,4 mm Rundungsradius. 
  
Installationsgeräte sind IP 20/21 einsetzbar. 
 
Möglichkeit der Beschriftung teilweise durch beschriftbare Wippen/Abdeckungen möglich. 
Abriebfeste Kennzeichnung der Produkte durch Bedruckung. 
 
Beleuchtbar nach Arbeitsstättenverordnung. 
 
Das eingesetzte Material ist halogenfrei und UV-stabil, die Oberflächen sind leicht zu reinigen 
und sind desinfektionsmittelbeständig. 
 
Über 200 Anwendungen. 
 

B.7 Kunststoff Programmbeschreibung (Kurztext) 

B.7 Kunststoff Programmbeschreibung (Kurztext) 
 
Schalterprogramm aus Thermoplast polarweiß, alu oder anthrazit, annähernd quadratische 
Grundform mit gefasten (abgeschrägten) Kanten 0,5 x 45°, Thermoplast-Elemente mit matter 
Oberfläche. 
 
Wippen/Abdeckungen mit einer gewölbten Geometrie mit einer Kantenlänge von 55 mm und 
Ecken mit 0,4 mm Rundungsradius. 
 

B.7 Metall Programmbeschreibung (Kurztext) 

B.7 Metall Programmbeschreibung (Kurztext) 
 
Schalterprogramm aus Metall (Edelstahl oder Aluminiuim) kombiniert mit Thermoplast-
Zentralstücken polarweiß oder anthrazit, annähernd quadratische Grundform mit gefasten 
(abgeschrägten) Kanten 0,5 x 45°, Thermoplast-Elemente mit matter Oberfläche.  
 
Wippen/Abdeckungen mit einer gewölbten Geometrie mit einer Kantenlänge von 55 mm und 
Ecken mit 0,4 mm Rundungsradius. 
 

B.7 Glas Programmbeschreibung (Kurztext) 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1760 - 13.10.2020 

B.7 Glas Programmbeschreibung (Kurztext) 
 
Schalterprogramm aus Glas (schwarz oder weiß) kombiniert mit Thermoplast, annähernd 
quadratische Grundform mit gefasten (abgeschrägten) Kanten 0,5 x 45°, Thermoplast-Elemente 
mit matter Oberfläche. 
 
Wippen/Abdeckungen mit einer gewölbten Geometrie mit einer Kantenlänge von 55 mm und 
Ecken mit 0,4 mm Rundungsradius. 
 

B.7 Steckdosen (Vortext ) 

B.7 Steckdosen (Vortext ) 
 
Steckdosen mit kompakter Bauform, verwindungsfester Tragring mit Ausricht-Markierungen und 
Aussparungen für zusätzliche Schraubbefestigung. Mit seitlicher Leitungseinführung zur 
Sichtkontrolle im eingebauten Zustand, leicht zugängliche Krallenschrauben. 
 

1.2.4.1 Berker B.7 Rahmen 
1.2.4.1.1 Rahmen Kunststoff, polarweiß matt 
1.2.4.1.1.1 Rahmen 1fach B.7 polarweiß, matt 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von polarweißen 
Zentralstücken, (B x H) 95 x 90mm. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 1-fach. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.7 
Farbe: polarweiß matt 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10116919 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10116919 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.1.2 Rahmen 2fach B.7 polarweiß, matt 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage für Verwendung von polarweißen 
Zentralstücken, (B x H) 95 x 161mm. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 2-fach. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.7 
Farbe: polarweiß matt 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10126919 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10126919 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.1.3 Rahmen 3fach B.7 polarweiß, matt 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage für Verwendung von polarweißen 
Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 3-fach. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.7 
Farbe: polarweiß matt 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10136919 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10136919 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.1.4 Rahmen 4fach B.7 polarweiß, matt 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage für Verwendung von polarweißen 
Zentralstücken, (B x H) 95 x 303mm. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 4-fach. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.7 
Farbe: polarweiß matt 
Technische Ausführung: 4fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10146919 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10146919 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.1.5 Rahmen 5fach B.7 polarweiß, matt 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage für Verwendung von polarweißen 
Zentralstücken, (B x H) 95 x 384mm. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 5-fach. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.7 
Farbe: polarweiß matt 
Technische Ausführung: 5fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10156919 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10156919 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.2 Rahmen Kunststoff, anthrazit matt 
1.2.4.1.2.1 Rahmen 1fach B.7 anthrazit, matt 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von Zentralstücken 
anthrazit, (B x H) 95 x 90mm. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 1-fach. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.7 
Farbe: anthrazit matt 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10116626 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10116626 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.2.2 Rahmen 2fach B.7 anthrazit, matt 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage für Verwendung von Zentralstücken 
anthrazit, (B x H) 95 x 161mm. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 2-fach. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.7 
Farbe: anthrazit matt 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10126626 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10126626 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.2.3 Rahmen 3fach B.7 anthrazit, matt 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage für Verwendung von Zentralstücken 
anthrazit. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 3-fach. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.7 
Farbe: anthrazit matt 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10136626 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10136626 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.2.4 Rahmen 4fach B.7 anthrazit, matt 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage für Verwendung von Zentralstücken 
anthrazit, (B x H) 95 x 303mm. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 4-fach. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.7 
Farbe: anthrazit matt 
Technische Ausführung: 4fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10146626 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10146626 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1765 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.2.5 Rahmen 5fach B.7 anthrazit, matt 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage für Verwendung von Zentralstücken 
anthrazit, (B x H) 95 x 384mm. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 5-fach. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.7 
Farbe: anthrazit matt 
Technische Ausführung: 5fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10156626 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10156626 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.3 Rahmen Kunststoff, alu matt 
1.2.4.1.3.1 Rahmen 1fach B.7 alu, matt 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von alufarbenen 
Zentralstücken, (B x H) 95 x 90mm. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 1-fach. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.7 
Farbe: alu matt, lackiert 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10116424 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10116424 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.3.2 Rahmen 2fach B.7 alu, matt 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage für Verwendung von alufarbenen 
Zentralstücken, (B x H) 95 x 161mm. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 2-fach. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.7 
Farbe: alu matt, lackiert 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10126424 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10126424 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.3.3 Rahmen 3fach B.7 alu, matt 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage für Verwendung von alufarbenen 
Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 3-fach. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.7 
Farbe: alu matt, lackiert 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10136424 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10136424 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.3.4 Rahmen 4fach B.7 alu, matt 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage für Verwendung von alufarbenen 
Zentralstücken, (B x H) 95 x 303mm. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 4-fach. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.7 
Farbe: alu matt, lackiert 
Technische Ausführung: 4fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10146424 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10146424 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.3.5 Rahmen 5fach B.7 alu, matt 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage für Verwendung von alufarbenen 
Zentralstücken, (B x H) 95 x 384mm. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 5-fach. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.7 
Farbe: alu matt, lackiert 
Technische Ausführung: 5fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10156424 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10156424 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.4 Rahmen Aluminium natur eloxiert, polarweiß matt 
1.2.4.1.4.1 Rahmen 1fach B.7 Alu/polarweiß 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von polarweißen 
Zentralstücken, (B x H) 95 x 90mm. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 1-fach. 
Material: Aluminium eloxiert und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.7 
Farbe: Alu/polarweiß matt, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10116914 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10116914 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.4.2 Rahmen 2fach B.7 Alu/polarweiß 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage für Verwendung von polarweißen 
Zentralstücken, (B x H) 95 x 161mm. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 2-fach. 
Material: Aluminium eloxiert und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.7 
Farbe: Alu/polarweiß matt, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10126914 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10126914 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.4.3 Rahmen 3fach B.7 Alu/polarweiß 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage für Verwendung von polarweißen 
Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 3-fach. Material: Aluminium 
eloxiert und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.7 
Farbe: Alu/polarweiß matt, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10136914 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10136914 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.4.4 Rahmen 4fach B.7 Alu/polarweiß 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage für Verwendung von polarweißen 
Zentralstücken, (B x H) 95 x 303mm. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 4-fach. 
Material: Aluminium eloxiert und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.7 
Farbe: Alu/polarweiß matt, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 4fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10146914 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10146914 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.4.5 Rahmen 5fach B.7 Alu/polarweiß 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage für Verwendung von polarweißen 
Zentralstücken, (B x H) 95 x 384mm. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 5-fach. 
Material: Aluminium eloxiert und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.7 
Farbe: Alu/polarweiß matt, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 5fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10156914 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10156914 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.5 Rahmen Aluminium natur eloxiert, anthrazit matt 
1.2.4.1.5.1 Rahmen 1fach B.7 Alu/anthrazit 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von Zentralstücken 
anthrazit, (B x H) 95 x 90mm. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 1-fach. Material: 
Aluminium eloxiert und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.7 
Farbe: Alu/anthrazit matt, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10116904 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10116904 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.5.2 Rahmen 2fach B.7 Alu/anthrazit 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage für Verwendung von Zentralstücken 
anthrazit, (B x H) 95 x 161mm. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 2-fach. 
Material: Aluminium eloxiert und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.7 
Farbe: Alu/anthrazit matt, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10126904 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10126904 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.5.3 Rahmen 3fach B.7 Alu/anthrazit 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage für Verwendung von Zentralstücken 
anthrazit, (B x H) 95 x 232mm. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 3-fach. 
Material: Aluminium eloxiert und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.7 
Farbe: Alu/anthrazit matt, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10136904 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10136904 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.5.4 Rahmen 4fach B.7 Alu/anthrazit 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage für Verwendung von Zentralstücken 
anthrazit, (B x H) 95 x 303mm. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 4-fach. 
Material: Aluminium eloxiert und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.7 
Farbe: Alu/anthrazit matt, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 4fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10146904 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10146904 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.5.5 Rahmen 5fach B.7 Alu/anthrazit 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage für Verwendung von Zentralstücken 
anthrazit, (B x H) 95 x 384mm. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 5-fach. 
Material: Aluminium eloxiert und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.7 
Farbe: Alu/anthrazit matt, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 5fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10156904 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10156904 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.6 Rahmen Edelstahl gebürstet, polarweiß matt 
1.2.4.1.6.1 Rahmen 1fach B.7 Edelstahl/polarweiß 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von polarweißen 
Zentralstücken, (B x H) 95 x 90mm. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 1-fach. 
Material: Edelstahl Rostfrei und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.7 
Farbe: Edelstahl/polarweiß matt, Metall gebürstet 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10113609 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10113609 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.6.2 Rahmen 2fach B.7 Edelstahl/polarweiß 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagrechte Montage für Verwendung von polarweißen 
Zentralstücken, (B x H) 95 x 161mm. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 2-fach. 
Material: Edelstahl Rostfrei und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.7 
Farbe: Edelstahl/polarweiß matt, Metall gebürstet 
Technische Ausführung: 2fach senkrecht 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10123609 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10123609 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.6.3 Rahmen 3fach B.7 Edelstahl/polarweiß 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagrechte Montage für Verwendung von polarweißen 
Zentralstücken, (B x H) 95 x 232mm. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 3-fach. 
Material: Edelstahl Rostfrei und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.7 
Farbe: Edelstahl/polarweiß matt, Metall gebürstet 
Technische Ausführung: 3fach senkrecht 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10133609 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10133609 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.6.4 Rahmen 4fach B.7 Edelstahl/polarweiß 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagrechte Montage für Verwendung von polarweißen 
Zentralstücken, (B x H) 95 x 303mm. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 4-fach. 
Material: Edelstahl Rostfrei und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.7 
Farbe: Edelstahl/polarweiß matt, Metall gebürstet 
Technische Ausführung: 4fach senkrecht 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10143609 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10143609 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.6.5 Rahmen 5fach B.7 Edelstahl/polarweiß 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagrechte Montage für Verwendung von polarweißen 
Zentralstücken, (B x H) 95 x 384mm. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 5-fach. 
Material: Edelstahl Rostfrei und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.7 
Farbe: Edelstahl/polarweiß matt, Metall gebürstet 
Technische Ausführung: 5fach senkrecht 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10153609 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10153609 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.6.6 Rahmen 2fach waagerecht B.7 Edelstahl/polarweiß 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage für Verwendung von Zentralstücken 
anthrazit, (B x H) 95 x 303mm. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.7 
Farbe: Edelstahl/polarweiß matt, Metall gebürstet 
Technische Ausführung: 2fach waagerecht 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10223609 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10223609 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.6.7 Rahmen 3fach waagerecht B.7 Edelstahl/polarweiß 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage für Verwendung von Zentralstücken 
anthrazit, (B x H) 95 x 303mm. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.7 
Farbe: Edelstahl/polarweiß matt, Metall gebürstet 
Technische Ausführung: 3fach waagerecht 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10233609 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10233609 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.6.8 Rahmen 4fach waagerecht B.7 Edelstahl/polarweiß 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage für Verwendung von Zentralstücken 
anthrazit, (B x H) 95 x 303mm. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.7 
Farbe: Edelstahl/polarweiß matt, Metall gebürstet 
Technische Ausführung: 4fach waagerecht 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10243609 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10243609 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.6.9 Rahmen 5fach waagerecht B.7 Edelstahl/polarweiß 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage für Verwendung von Zentralstücken 
anthrazit, (B x H) 95 x 303mm. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.7 
Farbe: Edelstahl/polarweiß matt, Metall gebürstet 
Technische Ausführung: 5fach waagerecht 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10253609 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10253609 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.7 Rahmen Edelstahl gebürstet, anthrazit matt 
1.2.4.1.7.1 Rahmen 1fach B.7 Edelstahl/anthrazit 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von Zentralstücken 
anthrazit, (B x H) 95 x 90mm. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 1-fach. Material: 
Edelstahl Rostfrei und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.7 
Farbe: Edelstahl/anthrazit matt, Metall gebürstet 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10113606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10113606 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.7.2 Rahmen 2fach B.7 Edelstahl/anthrazit 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagrechte Montage für Verwendung von Zentralstücken 
anthrazit, (B x H) 95 x 161mm. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 2-fach. 
Material: Edelstahl Rostfrei und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.7 
Farbe: Edelstahl/anthrazit matt, Metall gebürstet 
Technische Ausführung: 2fach senkrecht 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10123606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10123606 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.7.3 Rahmen 3fach B.7 Edelstahl/anthrazit 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagrechte Montage für Verwendung von Zentralstücken 
anthrazit, (B x H) 95 x 232mm. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 3-fach. 
Material: Edelstahl Rostfrei und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.7 
Farbe: Edelstahl/anthrazit matt, Metall gebürstet 
Technische Ausführung: 3fach senkrecht 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10133606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10133606 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.7.4 Rahmen 4fach B.7 Edelstahl/anthrazit 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagrechte Montage für Verwendung von Zentralstücken 
anthrazit, (B x H) 95 x 303mm. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 4-fach. 
Material: Edelstahl Rostfrei und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.7 
Farbe: Edelstahl/anthrazit matt, Metall gebürstet 
Technische Ausführung: 4fach senkrecht 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10143606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10143606 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.7.5 Rahmen 5fach B.7 Edelstahl/anthrazit 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagrechte Montage für Verwendung von Zentralstücken 
anthrazit, (B x H) 95 x 384mm. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 5-fach. 
Material: Edelstahl Rostfrei und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.7 
Farbe: Edelstahl/anthrazit matt, Metall gebürstet 
Technische Ausführung: 5fach senkrecht 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10153606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10153606 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.7.6 Rahmen 2fach waagerecht B.7 Edelstahl/anthrazit 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage für Verwendung von Zentralstücken 
anthrazit, (B x H) 95 x 303mm. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.7 
Farbe: Edelstahl/anthrazit matt, Metall gebürstet 
Technische Ausführung: 2fach waagerecht 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10223606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10223606 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.7.7 Rahmen 3fach waagerecht B.7 Edelstahl/anthrazit 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage für Verwendung von Zentralstücken 
anthrazit, (B x H) 95 x 303mm. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.7 
Farbe: Edelstahl/anthrazit matt, Metall gebürstet 
Technische Ausführung: 3fach waagerecht 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10233606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10233606 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.7.8 Rahmen 4fach waagerecht B.7 Edelstahl/anthrazit 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage für Verwendung von Zentralstücken 
anthrazit, (B x H) 95 x 303mm. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.7 
Farbe: Edelstahl/anthrazit matt, Metall gebürstet 
Technische Ausführung: 4fach waagerecht 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10243606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10243606 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.7.9 Rahmen 5fach waagerecht B.7 Edelstahl/anthrazit 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage für Verwendung von Zentralstücken 
anthrazit, (B x H) 95 x 303mm. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.7 
Farbe: Edelstahl/anthrazit matt, Metall gebürstet 
Technische Ausführung: 5fach waagerecht 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10253606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10253606 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.8 Rahmen, Glas polarweiß, polarweiß matt 
1.2.4.1.8.1 Glasrahmen 1fach, B.7, Glas polarweiß/polarweiß matt 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von polarweißen 
Zentralstücken, (B x H) 95 x 90mm. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 1-fach. 
Material: thermisch gehärtetes Glas und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.7 
Farbe: Glas polarweiß/polarweiß matt 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10116909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10116909 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.8.2 Glasrahmen 2fach, B.7, Glas polarweiß/polarweiß matt 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage für Verwendung von polarweißen 
Zentralstücken, (B x H) 95 x 161mm. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 2-fach. 
Material: thermisch gehärtetes Glas und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.7 
Farbe: Glas polarweiß/polarweiß matt 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10126909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10126909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.8.3 Glasrahmen 3fach, B.7, Glas polarweiß/polarweiß matt 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage für Verwendung von polarweißen 
Zentralstücken, (B x H) 95 x 232mm. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 3-fach. 
Material: thermisch gehärtetes Glas und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.7 
Farbe: Glas polarweiß/polarweiß matt 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10136909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10136909 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.8.4 Glasrahmen 4fach B.7 polarweiß 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage für Verwendung von polarweißen 
Zentralstücken, (B x H) 95 x 303mm. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 4-fach. 
Material: thermisch gehärtetes Glas und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.7 
Farbe: Glas polarweiß/polarweiß matt 
Technische Ausführung: 4fach 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10146909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10146909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.8.5 Glasrahmen 5fach B.7 polarweiß 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage für Verwendung von polarweißen 
Zentralstücken, (B x H) 95 x 384mm. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 5-fach. 
Material: thermisch gehärtetes Glas und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.7 
Farbe: Glas polarweiß/polarweiß matt 
Technische Ausführung: 5fach 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10156909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10156909 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.9 Rahmen, Glas schwarz, anthrazit matt 
1.2.4.1.9.1 Glasrahmen 1fach, B.7, Glas schwarz/anthrazit matt 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von Zentralstücken 
anthrazit, (B x H) 95 x 90mm. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 1-fach. Material: 
thermisch gehärtetes Glas und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.7 
Farbe: Glas schwarz/anthrazit matt 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10116616 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10116616 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.9.2 Glasrahmen 2fach, B.7, Glas schwarz/anthrazit matt 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage für Verwendung von Zentralstücken 
anthrazit, (B x H) 95 x 161mm. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 2-fach. 
Material: thermisch gehärtetes Glas und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.7 
Farbe: Glas schwarz/anthrazit matt 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10126616 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10126616 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.9.3 Glasrahmen 3fach, B.7, Glas schwarz/anthrazit matt 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage für Verwendung von Zentralstücken 
anthrazit, (B x H) 95 x 232mm. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 3-fach. 
Material: thermisch gehärtetes Glas und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.7 
Farbe: Glas schwarz/anthrazit matt 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10136616 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10136616 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.9.4 Glasrahmen 4fach B.7 schwarz 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage für Verwendung von Zentralstücken 
anthrazit, (B x H) 95 x 303mm. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 4-fach. 
Material: thermisch gehärtetes Glas und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.7 
Farbe: Glas schwarz/anthrazit matt 
Technische Ausführung: 4fach 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10146616 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10146616 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.9.5 Glasrahmen 5fach B.7 schwarz 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage für Verwendung von Zentralstücken 
anthrazit, (B x H) 95 x 384mm. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 5-fach. 
Material: thermisch gehärtetes Glas und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.7 
Farbe: Glas schwarz/anthrazit matt 
Technische Ausführung: 5fach 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10156616 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10156616 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.10 Rahmen, Glas alu, alu matt 
1.2.4.1.10.1 Glasrahmen 1fach, B.7, Glas alu/alu matt, lackiert 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von alufarbenen 
Zentralstücken, (B x H) 95 x 90mm. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 1-fach. 
Material: thermisch gehärtetes Glas und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.7 
Farbe: Glas alu/alu matt, lackiert 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10116414 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10116414 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.10.2 Glasrahmen 2fach, B.7, Glas alu/alu matt, lackiert 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage für Verwendung von alufarbenen 
Zentralstücken, (B x H) 95 x 161mm. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 2-fach. 
Material: thermisch gehärtetes Glas und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.7 
Farbe: Glas alu/alu matt, lackiert 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10126414 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10126414 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.10.3 Glasrahmen 3fach, B.7, Glas alu/alu matt, lackiert 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage für Verwendung von alufarbenen 
Zentralstücken, (B x H) 95 x 232mm. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 3-fach. 
Material: thermisch gehärtetes Glas und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.7 
Farbe: Glas alu/alu matt, lackiert 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10136414 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10136414 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.10.4 Glasrahmen 4fach B.7 alu 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage für Verwendung von alufarbenen 
Zentralstücken, (B x H) 95 x 303mm. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 4-fach. 
Material: thermisch gehärtetes Glas und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.7 
Farbe: Glas alu/alu matt, lackiert 
Technische Ausführung: 4fach 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10146414 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10146414 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1789 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.10.5 Glasrahmen 5fach B.7 alu 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage für Verwendung von alufarbenen 
Zentralstücken, (B x H) 95 x 384mm. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 5-fach. 
Material: thermisch gehärtetes Glas und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.7 
Farbe: Glas alu/alu matt, lackiert 
Technische Ausführung: 5fach 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10156414 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10156414 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.11 Rahmen mit großem Ausschnitt, Kunststoff, polarweiß matt 
1.2.4.1.11.1 Rahmen mit großem Ausschnitt B.7 polarweiß, matt 

    

Rahmen mit großem Ausschnitt für lange Tastsensoren. Für senkrechte Montage. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.7 
Farbe: polarweiß matt, lackiert 
Technische Ausführung: mit großem Ausschnitt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13096919 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13096919 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.12 Rahmen mit großem Ausschnitt, Kunststoff, anthrazit matt 
1.2.4.1.12.1 Rahmen mit großem Ausschnitt B.7 anthrazit, matt 

    

Rahmen mit großem Ausschnitt für lange Tastsensoren. Für senkrechte Montage. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.7 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Technische Ausführung: mit großem Ausschnitt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13096626 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13096626 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.13 Rahmen mit großem Ausschnitt, Kunststoff, alu matt 
1.2.4.1.13.1 Rahmen mit großem Ausschnitt B.7 alu, matt 

    

Rahmen mit großem Ausschnitt für lange Tastsensoren. Für senkrechte Montage. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.7 
Farbe: alu matt, lackiert 
Technische Ausführung: mit großem Ausschnitt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13096424 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13096424 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.14 Rahmen mit großem Ausschnitt, Aluminium natur eloxiert, polarweiß matt 
1.2.4.1.14.1 Rahmen mit großem Ausschnitt B.7 Alu/polarweiß 

    

Aluminiumrahmen mit großem Ausschnitt für lange Tastsensoren. Für senkrechte Montage. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Aluminium eloxiert, Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.7 
Farbe: Alu/polarweiß matt, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: mit großem Ausschnitt 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13096914 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13096914 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.15 Rahmen mit großem Ausschnitt, Aluminium natur eloxiert, anthrazit matt 
1.2.4.1.15.1 Rahmen mit großem Ausschnitt B.7 Alu/anthrazit 

    

Aluminiumrahmen mit großem Ausschnitt für lange Tastsensoren. Für senkrechte Montage. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Aluminium eloxiert, Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.7 
Farbe: Alu/anthrazit matt, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: mit großem Ausschnitt 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13096904 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13096904 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.16 Rahmen mit großem Ausschnitt, Edelstahl gebürstet, polarweiß matt 
1.2.4.1.16.1 Rahmen mit großem Ausschnitt B.7 Edelstahl/polarweiß 

    

Metallrahmen mit großem Ausschnitt für lange Tastsensoren. Für senkrechte Montage. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Edelstahl Rostfrei, Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.7 
Farbe: Edelstahl/polarweiß matt, Metall gebürstet 
Technische Ausführung: mit großem Ausschnitt 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13093609 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13093609 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.17 Rahmen mit großem Ausschnitt, Edelstahl gebürstet, anthrazit matt 
1.2.4.1.17.1 Rahmen mit großem Ausschnitt B.7 Edelstahl/anthrazit 

    

Metallrahmen mit großem Ausschnitt für lange Tastsensoren. Für senkrechte Montage. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Edelstahl Rostfrei, Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.7 
Farbe: Edelstahl/anthrazit matt, Metall gebürstet 
Technische Ausführung: mit großem Ausschnitt 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13093606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13093606 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.18 Rahmen mit großem Ausschnitt, Glas polarweiß, polarweiß matt 
1.2.4.1.18.1 Glasrahmen mit großem Ausschnitt B.7 polarweiß 

    

Glasrahmen mit großem Ausschnitt für lange Tastsensoren. Für senkrechte Montage. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Glas, Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.7 
Farbe: Glas polarweiß/polarweiß matt 
Technische Ausführung: mit großem Ausschnitt 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13096909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13096909 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.19 Rahmen mit großem Ausschnitt, Glas schwarz, anthrazit matt 
1.2.4.1.19.1 Glasrahmen mit großem Ausschnitt B.7 schwarz 

    

Glasrahmen mit großem Ausschnitt für lange Tastsensoren. Für senkrechte Montage. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Glas, Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.7 
Farbe: Glas schwarz/anthrazit matt 
Technische Ausführung: mit großem Ausschnitt 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13096616 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13096616 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.20 Rahmen mit großem Ausschnitt, Glas alu, alu matt 
1.2.4.1.20.1 Glasrahmen mit großem Ausschnitt B.7 alu 

    

Glasrahmen mit großem Ausschnitt für lange Tastsensoren. Für senkrechte Montage. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Glas, Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker B.7 
Farbe: Glas alu/alu matt, lackiert 
Technische Ausführung: mit großem Ausschnitt 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13096414 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13096414 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5 Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9 Einsätze 

Q.1 Programmbeschreibung (Langtext) 

Q.1 Programmbeschreibung (Langtext) 
 
Schalterprogramm aus Duroplast, kratzunempfindlich, in Farbe polarweiß (ähnlich RAL 9010). 
Rahmen 1-fach bis 5-fach, senkrecht wie waagerecht einsetzbar. 
 
Quadratische Grundform mit abgerundeten Ecken mit 4 mm Rundungsradius, mit planer 
Geometrie und samtartiger Oberfläche. Wippen/Abdeckungen mit einer Kantenlänge von 58 mm 
x 58 mm und abgerundeten Ecken mit 2 mm Rundungsradius. Die Steckdosen-Zentralstücke 
und viele weitere Zentralstücke bilden mit dem Rahmen eine bündige Oberfläche. 
 
Installationsgeräte sind teilweise mittels eines separaten Dichtungssets wassergeschützt UP IP 
44 einsetzbar. 
 
Möglichkeit der Beschriftung durch beschriftbare Rahmen, senkrecht wie auch quer, 1-fach bis 5-
fach. Abriebfeste Kennzeichnung der Produkte durch Lasertechnologie. 
 
Beleuchtbar nach Arbeitsstättenverordnung. 
 
Das eingesetzte Material ist halogenfrei und UV-stabil, die Oberflächen sind leicht zu reinigen 
und sind desinfektionsmittelbeständig. 
 
Über 270 Anwendungen. 
 

Q.1 Programmbeschreibung (Kurztext) 

Q.1 Programmbeschreibung (Kurztext) 
 
Schalterprogramm aus Duroplast, mit quadratischer Grundform und abgerundeten Ecken mit 4 
mm Rundungsradius. Mit planer Geometrie und samtartiger, glatter Oberfläche. Die Steckdosen-
Zentralstücke und viele weitere Zentralstücke bilden mit dem Rahmen eine bündige Oberfläche. 
 
Wippen/Abdeckungen mit einer Kantenlänge von 58 mm und abgerundeten Ecken mit 2 mm 
Rundungsradius. 
 

Q.1 Steckdosen (Vortext) 

Q.1 Steckdosen (Vortext) 
 
Steckdosen mit kompakter Bauform, verwindungsfester Tragring mit Ausricht-Markierungen und 
Aussparungen für zusätzliche Schraubbefestigung. Mit seitlicher Leitungseinführung zur 
Sichtkontrolle im eingebauten Zustand, leicht zugängliche Krallenschrauben. 
 

Q.3 Programmbeschreibung (Langtext) 
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Q.3 Programmbeschreibung (Langtext) 
 
Schalterprogramm aus Duroplast, kratzunempfindlich, in Farbe polarweiß (ähnlich RAL 9010) 
oder lackiert in Farbe anthrazit (ähnlich RAL 7021). Rahmen 1-fach bis 5-fach aus Thermoplast, 
senkrecht wie waagerecht einsetzbar. 
 
Quadratische Grundform mit planer Geometrie und samtartiger Oberfläche. 
Wippen/Abdeckungen mit einer Kantenlänge von 58 mm x 58 mm und abgerundeten Ecken mit 
2 mm Rundungsradius. Die Steckdosen-Zentralstücke und viele weitere Zentralstücke bilden mit 
dem Rahmen eine kantenlose Oberfläche. 
 
Installationsgeräte sind teilweise mittels eines separaten Dichtungssets wassergeschützt UP IP 
44 einsetzbar. 
 
Möglichkeit der Beschriftung durch beschriftbare Rahmen, senkrecht wie auch quer, 1-fach bis 5-
fach. Abriebfeste Kennzeichnung der Produkte durch Lasertechnologie. 
 
Beleuchtbar nach Arbeitsstättenverordnung. 
 
Das eingesetzte Material ist halogenfrei und UV-stabil, die Oberflächen sind leicht zu reinigen 
und sind desinfektionsmittelbeständig. 
 
Über 270 Anwendungen. 
 

Q.3 Programmbeschreibung (Kurztext) 

Q.3 Programmbeschreibung (Kurztext) 
 
Schalterprogramm aus Duroplast mit quadratischer Grundform. Mit planer Geometrie und 
samtartiger, glatter Oberfläche. Die Steckdosen-Zentralstücke und viele weitere Zentralstücke 
bilden mit dem Rahmen eine bündige Oberfläche. 
 
Wippen/Abdeckungen mit einer Kantenlänge von 58 mm und abgerundeten Ecken mit 2 mm 
Rundungsradius. 
 

Q.3 Steckdosen (Vortext ) 

Q.3 Steckdosen (Vortext ) 
 
Steckdosen mit kompakter Bauform, verwindungsfester Tragring mit Ausricht-Markierungen und 
Aussparungen für zusätzliche Schraubbefestigung. Mit seitlicher Leitungseinführung zur 
Sichtkontrolle im eingebauten Zustand, leicht zugängliche Krallenschrauben. 
 

1.2.5.1 Steckdosen SCHUKO 
1.2.5.1.1 Steckdose SCHUKO 
1.2.5.1.1.1 Steckdose SCHUKO Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt 
und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
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Farbe: polarweiß samt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47436089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47436089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.1.2 Steckdose SCHUKO Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt 
und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47436086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47436086 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.1.3 Steckdose SCHUKO Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt 
und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47436084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47436084 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.2 Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz 
1.2.5.1.2.1 Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz Q.1/Q.3 polarweiß samt 

    

Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47236089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47236089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.2.2 Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz Q.1/Q.3 anthrazit samt 

    

Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47236086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47236086 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.2.3 Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47236084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47236084 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.3 Steckdose SCHUKO mit Schraub-Liftklemmen 
1.2.5.1.3.1 Steckdose SCHUKO Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Schraubklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41436089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41436089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.3.2 Steckdose SCHUKO Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Schraubklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41436086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41436086 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.3.3 Steckdose SCHUKO mit Schraubliftklemmen Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Steckdose SCHUKO® mit Schraubklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41436084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41436084 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.4 Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz und Schraub-Liftklemmen 
1.2.5.1.4.1 Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz Q.1/Q.3 polarweiß samt 

    

Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraubklemmen, mit einteiligem 
Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41236089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41236089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.4.2 Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz Q.1/Q.3 anthrazit samt 

    

Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraubklemmen, mit einteiligem 
Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41236086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41236086 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.4.3 Steckdose SCHUKO mit erh.BS und Schraubliftklemmen Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraubklemmen, mit einteiligem 
Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41236084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41236084 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.5 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld 
1.2.5.1.5.1 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm 
ausgelegt, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und 
genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47506089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47506089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.5.2 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm 
ausgelegt, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und 
genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47506086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47506086 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.5.3 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm 
ausgelegt, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und 
genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47506084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47506084 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.6 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld und erhöhtem Berührungsschutz 
1.2.5.1.6.1 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld u. erh.BS Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm 
ausgelegt, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47496089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47496089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.6.2 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld u. erh.BS Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm 
ausgelegt, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47496086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47496086 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.6.3 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld u. erh.BS Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm 
ausgelegt, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47496084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47496084 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.7 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld, erhöhtem Berührungsschutz und Schraub-
Liftklemmen 

1.2.5.1.7.1 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld u. erh.BS Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm 
ausgelegt, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraubklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41496089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41496089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.7.2 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld u. erh.BS Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm 
ausgelegt, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraubklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41496086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41496086 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.7.3 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld u. erh.BS Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm 
ausgelegt, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraubklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41496084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41496084 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.8 Steckdose SCHUKO 45° 
1.2.5.1.8.1 Steckdose SCHUKO 45° Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Steckdose SCHUKO® 45 Grad versetzt mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Einführungen: für diagonales Einstecken 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47276089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47276089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.8.2 Steckdose SCHUKO 45° Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Steckdose SCHUKO® 45 Grad versetzt mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Einführungen: für diagonales Einstecken 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47276086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47276086 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.8.3 Steckdose SCHUKO 45° Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Steckdose SCHUKO® 45 Grad versetzt mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Einführungen: für diagonales Einstecken 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47276084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47276084 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.9 Steckdose SCHUKO mit LED-Orientierungslicht, erhöhtem Berührungsschutz und 
Schraub-Liftklemmen 

1.2.5.1.9.1 Steckdose SCHUKO mit LED-Orientierungslicht Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Steckdose SCHUKO® mit LED-Orientierungslicht mit erhöhtem Berührungsschutz, Kombination 
von Steckdose und Orientierungslicht, integrierter Helligkeitssensor schaltet bei Dämmerung das 
Orientierungslicht ein und bei ausreichend Helligkeit aus, Durchverdrahtung möglich, lange 
Lebensdauer durch LED, weißes LED-Licht, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraub-
Liftklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Lichtstärke (weiß): 0,2 cd 
Leistungsaufnahme: 0,25 W/0,35 VA 
Einschalthelligkeit: ≈ 2 lx 
Ausschalthelligkeit: ≈ 4 lx 
Leiterquerschnitt (massiv): max. 2,5 mm² 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Beleuchtung: Zusatznutzen durch Kombination einer Steckdose mit einem Orientierungslicht 
Sensor / Fühler: integrierter Helligkeitssensor, der bei Dämmerung das Orientierungslicht ein- 
und bei ausreichend Helligkeit ausschaltet 
Verdrahtung: Durchverdrahtung möglich, somit auch ideal zur Nachrüstung 
LED: weißes LED-Licht ; lange Lebensdauer der LED 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41096089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41096089 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1821 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.9.2 Steckdose SCHUKO mit LED-Orientierungslicht u. erh.BS Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Steckdose SCHUKO® mit LED-Orientierungslicht mit erhöhtem Berührungsschutz, Kombination 
von Steckdose und Orientierungslicht, integrierter Helligkeitssensor schaltet bei Dämmerung das 
Orientierungslicht ein und bei ausreichend Helligkeit aus, Durchverdrahtung möglich, lange 
Lebensdauer durch LED, weißes LED-Licht, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraub-
Liftklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Lichtstärke (weiß): 0,2 cd 
Leistungsaufnahme: 0,25 W/0,35 VA 
Einschalthelligkeit: ≈ 2 lx 
Ausschalthelligkeit: ≈ 4 lx 
Leiterquerschnitt (massiv): max. 2,5 mm² 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Beleuchtung: Zusatznutzen durch Kombination einer Steckdose mit einem Orientierungslicht 
Sensor / Fühler: integrierter Helligkeitssensor, der bei Dämmerung das Orientierungslicht ein- 
und bei ausreichend Helligkeit ausschaltet 
Verdrahtung: Durchverdrahtung möglich, somit auch ideal zur Nachrüstung 
LED: weißes LED-Licht ; lange Lebensdauer der LED 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41096086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41096086 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.9.3 Steckdose SCHUKO mit LED-Orientierungslicht Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Steckdose SCHUKO® mit LED-Orientierungslicht mit erhöhtem Berührungsschutz, Kombination 
von Steckdose und Orientierungslicht, integrierter Helligkeitssensor schaltet bei Dämmerung das 
Orientierungslicht ein und bei ausreichend Helligkeit aus, Durchverdrahtung möglich, lange 
Lebensdauer durch LED, weißes LED-Licht, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraub-
Liftklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Lichtstärke (weiß): 0,2 cd 
Leistungsaufnahme: 0,25 W/0,35 VA 
Einschalthelligkeit: ≈ 2 lx 
Ausschalthelligkeit: ≈ 4 lx 
Leiterquerschnitt (massiv): max. 2,5 mm² 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Beleuchtung: Zusatznutzen durch Kombination einer Steckdose mit einem Orientierungslicht 
Sensor / Fühler: integrierter Helligkeitssensor, der bei Dämmerung das Orientierungslicht ein- 
und bei ausreichend Helligkeit ausschaltet 
Verdrahtung: Durchverdrahtung möglich, somit auch ideal zur Nachrüstung 
LED: weißes LED-Licht ; lange Lebensdauer der LED 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41096084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41096084 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.10 Steckdose SCHUKO mit Kontroll-LED, Beschriftungsfeld, erhöhtem Berührungsschutz 
und Schraub-Liftklemmen 

1.2.5.1.10.1 Steckdose SCHUKO mit Kontroll-LED, BSF und erh.BS Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Kontroll-LED, Beschriftungsfeld, erhöhtem Berührungsschutz und 
Schraub-Liftklemmen, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41106089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41106089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.10.2 Steckdose SCHUKO mit Kontroll-LED, BSF und erh. BS Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Kontroll-LED, Beschriftungsfeld, erhöhtem Berührungsschutz und 
Schraub-Liftklemmen, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41106086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41106086 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.10.3 Steckdose SCHUKO mit Kontroll-LED, BSF und erh.BS Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Steckdose SCHUKO® mit Kontroll-LED, Beschriftungsfeld, erhöhtem Berührungsschutz und 
Schraub-Liftklemmen, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41106084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41106084 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.11 Steckdose SCHUKO mit 2fach USB-Ladeport, 2,4 A 
1.2.5.1.11.1 Steckdose SCHUKO/USB, Q.1/Q.3/Q.7/Q.9, polarweiß samt 

    

Steckdose SCHUKO mit 2 USB-Buchsen Typ A zum Laden mobiler Endgeräte, wie z.B. Tablets, 
Smartphones, Navigationsgeräte und Digitalkameras über USB-Kabel, kurzschlussfest und 
überlastsicher (elektronische Sicherung), für Unterputz- und Hohlwandmontage, mit 
Steckklemmen.Steckdose SCHUKO mit 2 USB-Buchsen Typ A zum Laden mobiler Endgeräte, 
wie z.B. Tablets, Smartphones, Navigationsgeräte und Digitalkameras über USB-Kabel, 
kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), für Unterputz- und 
Hohlwandmontage, mit Steckklemmen. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Ausgangsspannung: 4,75 … 5,25 V DC 
Ausgangsstrom bei Betrieb beider Buchsen: max. 2400 mA 
Ausgangsleistung: 12 W 
Leiterquerschnitt (flexibel): 1,5 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 1,5 … 2,5 mm² 
Betriebstemperatur: 5 … 35 °C 
Einbautiefe: 32 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 48036089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 48036089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.11.2 Steckdose SCHUKO/USB, Q.1/Q.3/Q.7/Q.9, anthrazit samt, lackiert 

    

Steckdose SCHUKO mit 2 USB-Buchsen Typ A zum Laden mobiler Endgeräte, wie z.B. Tablets, 
Smartphones, Navigationsgeräte und Digitalkameras über USB-Kabel, kurzschlussfest und 
überlastsicher (elektronische Sicherung), für Unterputz- und Hohlwandmontage, mit 
Steckklemmen.Steckdose SCHUKO mit 2 USB-Buchsen Typ A zum Laden mobiler Endgeräte, 
wie z.B. Tablets, Smartphones, Navigationsgeräte und Digitalkameras über USB-Kabel, 
kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), für Unterputz- und 
Hohlwandmontage, mit Steckklemmen. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Ausgangsspannung: 4,75 … 5,25 V DC 
Ausgangsstrom bei Betrieb beider Buchsen: max. 2400 mA 
Ausgangsleistung: 12 W 
Leiterquerschnitt (flexibel): 1,5 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 1,5 … 2,5 mm² 
Betriebstemperatur: 5 … 35 °C 
Einbautiefe: 32 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 48036086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 48036086 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.11.3 Steckdose SCHUKO/USB, Q.1/Q.3/Q.7/Q.9, alu samt, lackiert 

    

Steckdose SCHUKO mit 2 USB-Buchsen Typ A zum Laden mobiler Endgeräte, wie z.B. Tablets, 
Smartphones, Navigationsgeräte und Digitalkameras über USB-Kabel, kurzschlussfest und 
überlastsicher (elektronische Sicherung), für Unterputz- und Hohlwandmontage, mit 
Steckklemmen.Steckdose SCHUKO mit 2 USB-Buchsen Typ A zum Laden mobiler Endgeräte, 
wie z.B. Tablets, Smartphones, Navigationsgeräte und Digitalkameras über USB-Kabel, 
kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), für Unterputz- und 
Hohlwandmontage, mit Steckklemmen. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Ausgangsspannung: 4,75 … 5,25 V DC 
Ausgangsstrom bei Betrieb beider Buchsen: max. 2400 mA 
Ausgangsleistung: 12 W 
Leiterquerschnitt (flexibel): 1,5 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 1,5 … 2,5 mm² 
Betriebstemperatur: 5 … 35 °C 
Einbautiefe: 32 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 48036084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 48036084 
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www.ausschreiben.de - 1829 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.12 Kombination Steckdosen SCHUKO 2fach mit Rahmen 
1.2.5.1.12.1 Steckdosen-Kombination SCHUKO 2fach mit Rahmen Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Steckdose SCHUKO® 2-fach Kombination mit Rahmen, ohne Spreizkrallen, 2 x 1-fach, 
durchverdrahtet, mit Steckklemmen, Verbindungsklemmen VDE 0620-1, Bauart DIN 49440, Zur 
Installation in Kabelkanal-Einbaudosen und in handelsübliche 2-fach Hohlwanddosen, sowie in 
2-fach Up-Dosen. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Verdrahtung: 2 x 1fach, durchverdrahtet 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47206089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47206089 
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www.ausschreiben.de - 1830 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.12.2 Steckdosen-Kombination SCHUKO 2fach mit Rahmen Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Steckdose SCHUKO® 2-fach Kombination mit Rahmen zur Installation in Kabelkanal-
Einbaudosen und in handelsübliche 2-fach Hohlwanddosen, sowie in 2-fach Up Dosen, ohne 
Spreizkrallen, 2 x 1-fach, durchverdrahtet, mit Steckklemmen. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Verdrahtung: 2 x 1fach, durchverdrahtet 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47206086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47206086 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1831 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.12.3 Steckdosen-Kombination SCHUKO 2fach mit Rahmen Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Steckdose SCHUKO® 2-fach Kombination mit Rahmen zur Installation in Kabelkanal-
Einbaudosen und in handelsübliche 2-fach Hohlwanddosen, sowie in 2-fach Up Dosen, ohne 
Spreizkrallen, 2 x 1-fach, durchverdrahtet, mit Steckklemmen. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Verdrahtung: 2 x 1fach, durchverdrahtet 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47206084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47206084 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1832 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.13 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel 
1.2.5.1.13.1 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel Q.1/Q.3/Q.7 polarweiß samt 

    

Steckdose SCHUKO® mit zufallendem Klappdeckel, mit Aufdruck, mit Steckklemmen nach VDE 
0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47516069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47516069 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1833 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.13.2 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel Q.1/Q.3/Q.7 anthrazit, samt 

    

Steckdose SCHUKO® mit zufallendem Klappdeckel, mit Aufdruck, mit Steckklemmen nach VDE 
0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47516066 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47516066 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1834 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.13.3 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel Q.1/Q.3/Q.7 alu samt, lackiert 

    

Steckdose SCHUKO® mit zufallendem Klappdeckel, mit Aufdruck, mit Steckklemmen nach VDE 
0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47516064 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47516064 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1835 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.14 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel zufallend und erhöhtem Berührungsschutz 
1.2.5.1.14.1 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel u. erh.BS Q.1/Q.3 polarweiß samt 

    

Steckdose SCHUKO® mit zufallendem Klappdeckel, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit 
Aufdruck, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und 
genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47516079 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47516079 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1836 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.14.2 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel u. erh.BS Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Steckdose SCHUKO® mit zufallendem Klappdeckel, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit 
Aufdruck, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und 
genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47516076 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47516076 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1837 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.14.3 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel u. erh.BS Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Steckdose SCHUKO® mit zufallendem Klappdeckel, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit 
Aufdruck, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und 
genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47516074 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47516074 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1838 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.15 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel selbstschließend und erhöhtem Berührungsschutz, 
IP44 geeignet 

1.2.5.1.15.1 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel Q.1/Q.3 polarweiß samt 

    

Steckdose SCHUKO® mit selbstschließendem Klappdeckel, mit erhöhtem Berührungsschutz, 
mit Aufdruck, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und 
genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47516089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47516089 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1839 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.15.2 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel u. erh.BS Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Steckdose SCHUKO® mit selbstschließendem Klappdeckel, mit erhöhtem Berührungsschutz, 
mit Aufdruck, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und 
genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47516086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47516086 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1840 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.15.3 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Steckdose SCHUKO® mit selbstschließendem Klappdeckel, mit erhöhtem Berührungsschutz, 
mit Aufdruck, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und 
genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47516084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47516084 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1841 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.16 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel und erhöhtem Berührungsschutz, in 45°-Stufen 
variable Einbaulage 

1.2.5.1.16.1 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel u. erh.BS Q.1/Q.3 polarweiß samt 

    

Steckdose SCHUKO® verdrehbar mit zufallendem Klappdeckel für senkrechte und waagerechte 
Montage, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz, Einbaulage des Einsatzes in 45-Grad 
Schritten verdrehbar, mit Steckklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47446089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47446089 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1842 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.16.2 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel u. erh.BS Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Steckdose SCHUKO® verdrehbar mit zufallendem Klappdeckel für senkrechte und waagerechte 
Montage, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz, Einbaulage des Einsatzes in 45-Grad 
Schritten verdrehbar, mit Steckklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47446086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47446086 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1843 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.16.3 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel u. erh.BS Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Steckdose SCHUKO® verdrehbar mit zufallendem Klappdeckel für senkrechte und waagerechte 
Montage, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz, Einbaulage des Einsatzes in 45-Grad 
Schritten verdrehbar, mit Steckklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47446084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47446084 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1844 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.17 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld, erhöhtem Berührungsschutz, in 
45°-Stufen variable Einbaulage 

1.2.5.1.17.1 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld Q.1/Q.3 polarweiß samt 

    

Steckdose SCHUKO® verdrehbar mit zufallendem Klappdeckel und Beschriftungsfeld, 
Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt. Für senkrechte und waagerechte 
Montage, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz, Einbaulage des Einsatzes in 45-Grad 
Schritten verdrehbar, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt 
und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb: in 45°-Stufen variable Einbaulage 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47466089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47466089 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1845 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.17.2 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Steckdose SCHUKO® verdrehbar mit zufallendem Klappdeckel und Beschriftungsfeld, 
Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt. Für senkrechte und waagerechte 
Montage, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz, Einbaulage des Einsatzes in 45-Grad 
Schritten verdrehbar, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt 
und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb: in 45°-Stufen variable Einbaulage 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47466086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47466086 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1846 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.17.3 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld Q.x alu samt, lackiert 

    

Steckdose SCHUKO® verdrehbar mit zufallendem Klappdeckel und Beschriftungsfeld, 
Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt. Für senkrechte und waagerechte 
Montage, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz, Einbaulage des Einsatzes in 45-Grad 
Schritten verdrehbar, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt 
und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb: in 45°-Stufen variable Einbaulage 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47466084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47466084 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1847 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.18 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld und erhöhtem Berührungsschutz 
1.2.5.1.18.1 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, BSF u. erh.BS Q.1/Q.3 polarweiß samt 

    

Steckdose SCHUKO® mit zufallendem Klappdeckel und Beschriftungsfeld, 
Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt. Für senkrechte und waagerechte 
Montage, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47526089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47526089 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1848 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.18.2 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, BSF u. erh.BS Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Steckdose SCHUKO® mit zufallendem Klappdeckel und Beschriftungsfeld, 
Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt. Für senkrechte und waagerechte 
Montage, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47526086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47526086 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1849 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.18.3 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, BSF u. erh.BS Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Steckdose SCHUKO® mit zufallendem Klappdeckel und Beschriftungsfeld, 
Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt. Für senkrechte und waagerechte 
Montage, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47526084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47526084 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1850 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.19 Steckdose SCHUKO für spezielle Anwendungen mit Steckklemmen 
1.2.5.1.19.1 Steckdose SCHUKO Q.1/Q.3 rot, samt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt 
und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: rot samt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47436012 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47436012 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1851 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.19.2 Steckdose SCHUKO Q.1/Q.3 grün, samt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt 
und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: grün samt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47436013 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47436013 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1852 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.19.3 Steckdose SCHUKO Q.1/Q.3 orange, samt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt 
und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: orange samt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47436014 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47436014 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1853 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.20 Steckdose SCHUKO für spezielle Anwendungen mit erhöhtem Berührungsschutz, 
Aufdruck und Steckklemmen 

1.2.5.1.20.1 Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz, Q.x,rot samt 

    

Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz und Aufdruck, mit Steckklemmen nach 
VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. 
Unterputz-Installation, Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
halogenfrei. 
 

Farbe: rot samt 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Technische Ausführung: Aufdruck "EDV" 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47236022 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47236022 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1854 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.20.2 Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz, Q.x,grün samt 

    

Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz und Aufdruck, mit Steckklemmen nach 
VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. 
Unterputz-Installation, Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
halogenfrei. 
 

Farbe: grün samt 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Technische Ausführung: Aufdruck "SV" 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47236003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47236003 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1855 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.20.3 Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz, Q.x,orange samt 

    

Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz und Aufdruck, mit Steckklemmen nach 
VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. 
Unterputz-Installation, Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
halogenfrei. 
 

Farbe: orange samt 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Technische Ausführung: Aufdruck "ZSV" 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47236007 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47236007 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1856 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.20.4 Steckdose SCHUKO, Aufdruck BSV, erhöhter Berührungsschutz, Q.x samt orange 

    

Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz und Aufdruck, mit Steckklemmen nach 
VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. 
Unterputz-Installation, Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
halogenfrei. 
 

Farbe: orange samt 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Technische Ausführung: Aufdruck "BSV" 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47236017 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47236017 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1857 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.21 Steckdose SCHUKO für spezielle Anwendungen mit Schraub-Liftklemmen 
1.2.5.1.21.1 Steckdose SCHUKO Q.1/Q.3 rot, samt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Schraubklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: rot samt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41436012 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41436012 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1858 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.21.2 Steckdose SCHUKO Q.1/Q.3 grün, samt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Schraubklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: grün samt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41436013 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41436013 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1859 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.21.3 Steckdose SCHUKO Q.1/Q.3 orange, samt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Schraubklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: orange samt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41436014 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41436014 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1860 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.22 Steckdose SCHUKO für spezielle Anwendungen mit Aufdruck und Steckklemmen 
1.2.5.1.22.1 Steckdose SCHUKO mit Aufdruck Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Aufdruck - EDV - in schwarz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Technische Ausführung: Aufdruck "EDV" in schwarz 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47436009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47436009 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1861 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.22.2 Steckdose SCHUKO mit Aufdruck Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Aufdruck - EDV - in rot, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Technische Ausführung: Aufdruck "EDV" in rot 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47436079 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47436079 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1862 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.22.3 Steckdose SCHUKO mit Aufdruck Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Aufdruck - SV - in grün Sicherheitsversorgung, nach VDE 0107: 1994-
10, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit 
einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Technische Ausführung: Aufdruck "SV" in grün 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47436039 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47436039 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1863 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.22.4 Steckdose SCHUKO mit Aufdruck Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Aufdruck - ZSV - orange zusätzliche Sicherheitsversorgung, nach 
VDE 0107:1994-10, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und 
genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Technische Ausführung: Aufdruck "ZSV" in orange 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47436049 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47436049 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1864 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.22.5 Steckdose SCHUKO, Aufdruck BSV, Q.x polarweiß samt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Aufdruck, mit Steckklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Technische Ausführung: Aufdruck "BSV" in orange 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47436069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47436069 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1865 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.23 Steckdose SCHUKO für spezielle Anwendungen mit Aufdruck und Steckklemmen 
1.2.5.1.23.1 Steckdose SCHUKO mit Aufdruck Q.1/Q.3 rot, samt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Aufdruck - EDV -, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: rot samt 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Technische Ausführung: Aufdruck "EDV" 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47436022 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47436022 
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www.ausschreiben.de - 1866 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.23.2 Steckdose SCHUKO mit Aufdruck Q.1/Q.3 grün, samt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Aufdruck - SV - Sicherheitsversorgung, nach VDE 0107: 1994-10, mit 
Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit 
einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: grün samt 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Technische Ausführung: Aufdruck "SV" 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47436003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47436003 
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www.ausschreiben.de - 1867 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.23.3 Steckdose SCHUKO mit Aufdruck Q.1/Q.3 orange, samt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Aufdruck - ZSV - zusätzliche Sicherheitsversorgung, nach VDE 
0107:1994-10, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und 
genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: orange samt 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Technische Ausführung: Aufdruck "ZSV" 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47436007 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47436007 
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www.ausschreiben.de - 1868 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.23.4 Steckdose SCHUKO, Aufdruck BSV, Q.x orange samt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Aufdruck, mit Steckklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: orange samt 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Technische Ausführung: Aufdruck "BSV" 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47436017 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47436017 
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www.ausschreiben.de - 1869 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.24 Steckdose SCHUKO für spezielle Anwendungen mit Beschriftungsfeld und Steckklemmen 
1.2.5.1.24.1 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld Q.1/Q.3 rot, samt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm 
ausgelegt, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und 
genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: rot samt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47506002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47506002 
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www.ausschreiben.de - 1870 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.24.2 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld Q.1/Q.3 grün, samt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm 
ausgelegt, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und 
genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: grün samt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47506003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47506003 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1871 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.24.3 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld Q.1/Q.3 orange, samt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm 
ausgelegt, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und 
genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: orange samt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47506007 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47506007 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1872 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.25 Steckdose SCHUKO für spezielle Anwendungen mit Aufdruck, Beschriftungsfeld und 
Steckklemmen 

1.2.5.1.25.1 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld und Aufdruck Q.1/Q.3 rot, samt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Aufdruck - EDV - und Beschriftungsfeld, Beschriftungsfeldhöhe für P-
touch Band 6 mm ausgelegt, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen 
ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: rot samt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Technische Ausführung: Aufdruck "EDV" 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47506015 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47506015 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1873 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.25.2 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld und Aufdruck Q.1/Q.3 grün, samt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Aufdruck - SV - Sicherheitsversorgung, nach VDE 0107: 1994-10 und 
Beschriftungsfeld, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt, mit Steckklemmen 
nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem 
Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Farbe: grün samt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Technische Ausführung: Aufdruck "SV" 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47506013 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47506013 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1874 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.25.3 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld und Aufdruck Q.1/Q.3 orange, samt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Aufdruck - ZSV - zusätzliche Sicherheitsversorgung, nach VDE 
0107:1994-10 und Beschriftungsfeld, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt, 
mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit 
einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: orange samt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Technische Ausführung: Aufdruck "ZSV" 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47506014 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47506014 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1875 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.25.4 Steckdose SCHUKO, Aufdruck BSV, Beschriftungsfeld, Q.x orange samt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Aufdruck und Beschriftungsfeld, mit Steckklemmen nach VDE 0620 
als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: orange samt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Technische Ausführung: Aufdruck "BSV" 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47506024 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47506024 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1876 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.26 Steckdose SCHUKO für spezielle Anwendungen mit Kontroll-LED, Aufdruck, 
Beschriftungsfeld, erhöhtem Berührungsschutz und Schraub-Liftklemmen 

1.2.5.1.26.1 Steckdose SCHUKO mit Kontroll-LED, BSF u. erh.BS Q.1/Q.3 rot, samt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Kontroll-LED, Aufdruck, Beschriftungsfeld, erhöhtem 
Berührungsschutz und Schraub-Liftklemmen, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm 
ausgelegt. 
 

Farbe: rot samt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Ausführung SV, ZSV: nach VDE 0100-710 
Technische Ausführung: Aufdruck "EDV" 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41106015 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41106015 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1877 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.26.2 Steckdose SCHUKO mit Kontroll-LED, BSF u. erh.BS Q.1/Q.3 grün, samt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Kontroll-LED, Aufdruck, Beschriftungsfeld, erhöhtem 
Berührungsschutz und Schraub-Liftklemmen, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm 
ausgelegt. 
 

Farbe: grün samt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Ausführung SV, ZSV: nach VDE 0100-710 
Technische Ausführung: Aufdruck "SV" 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41106013 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41106013 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1878 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.26.3 Steckdose SCHUKO mit Kontroll-LED, Beschriftungsfeld Q.1/Q.3 orange, samt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Kontroll-LED, Aufdruck, Beschriftungsfeld, erhöhtem 
Berührungsschutz und Schraub-Liftklemmen, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm 
ausgelegt. 
 

Farbe: orange samt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Ausführung SV, ZSV: nach VDE 0100-710 
Technische Ausführung: Aufdruck "ZSV" 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41106014 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41106014 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1879 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.26.4 Steckdose SCHUKO, Aufdruck BSV, Beschriftungsfeld, beleuchtet, Q.x orange samt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Kontroll-LED, Aufdruck, Beschriftungsfeld, erhöhtem 
Berührungsschutz und Schraub-Liftklemmen, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm 
ausgelegt. 
 

Farbe: orange samt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Technische Ausführung: Aufdruck "BSV" 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41106024 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41106024 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1880 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.27 Steckdose SCHUKO für spezielle Anwendungen mit Klappdeckel, Aufdruck und 
Steckklemmen 

1.2.5.1.27.1 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel u. Aufdruck EDV rot, Q.1/Q.3 polarweiß samt 

    

Steckdose SCHUKO® mit zufallendem Klappdeckel, mit Aufdruck EDV, mit Steckklemmen nach 
VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Technische Ausführung: Aufdruck "EDV" in rot 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47516059 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47516059 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1881 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.27.2 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel u. Aufdruck SV grün, Q.1/Q.3 polarweiß samt 

    

Steckdose SCHUKO® mit zufallendem Klappdeckel, mit Aufdruck SV, mit Steckklemmen nach 
VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Technische Ausführung: Aufdruck "SV" in grün 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47516039 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47516039 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1882 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.27.3 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel u. Aufdruck ZSV orange, Q.1/Q.3 polarweiß samt 

    

Steckdose SCHUKO® mit zufallendem Klappdeckel, mit Aufdruck ZSV, mit Steckklemmen nach 
VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Technische Ausführung: Aufdruck "ZSV" in orange 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47516049 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47516049 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1883 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.27.4 Steckdose SCHUKO, Aufdruck BSV, Klappdeckel, Q.x polarweiß samt 

    

Steckdose SCHUKO® mit zufallendem Klappdeckel, mit Aufdruck, mit Steckklemmen nach VDE 
0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Technische Ausführung: Aufdruck "BSV" in orange 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47516099 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47516099 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1884 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.28 Steckdose SCHUKO für spezielle Anwendungen mit Klappdeckel, Aufdruck, 
Beschriftungsfeld, erhöhtem Berührungsschutz und Steckklemmen 

1.2.5.1.28.1 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, BSF u. erh.BS Q.1/Q.3 polarweiß samt 

    

Steckdose SCHUKO® mit zufallendem Klappdeckel und Beschriftungsfeld, 
Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt. Für senkrechte und waagerechte 
Montage, mit Aufdruck EDV, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 
0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei.  
 

Farbe: polarweiß samt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Technische Ausführung: Aufdruck "EDV" in rot 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47526059 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47526059 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1885 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.28.2 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, BSF u. erh.BS Q.1/Q.3 polarweiß samt 

    

Steckdose SCHUKO® mit zufallendem Klappdeckel und Beschriftungsfeld, 
Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt. Für senkrechte und waagerechte 
Montage, mit Aufdruck SV, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 
als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei.  
 

Farbe: polarweiß samt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Technische Ausführung: Aufdruck "SV" in grün 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47526039 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47526039 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1886 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.28.3 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, BSF u. erh.BS Q.1/Q.3 polarweiß samt 

    

Steckdose SCHUKO® mit zufallendem Klappdeckel und Beschriftungsfeld, 
Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt. Für senkrechte und waagerechte 
Montage, mit Aufdruck ZSV, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 
als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei.  
 

Farbe: polarweiß samt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Technische Ausführung: Aufdruck "ZSV" in orange 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47526049 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47526049 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1887 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.28.4 Steckdose SCHUKO, Aufdruck BSV, Klappdeckel, Q.x orange samt 

    

Steckdose SCHUKO® mit zufallendem Klappdeckel und Beschriftungsfeld, 
Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt. Für senkrechte und waagerechte 
Montage, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Technische Ausführung: Aufdruck "BSV" in orange 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47526099 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47526099 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1888 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.29 Steckdose SCHUKO für spezielle Anwendungen mit Klappdeckel, Kontroll-LED, Aufdruck, 
erhöhtem Berührungsschutz und Schraub-Liftklemmen 

1.2.5.1.29.1 Steckdose Schuko m. Klappdeckel,erhöhtem Berührungsschutz u. LED,Q.x,rot matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel, erhöhtem Berührungsschutz und Aufdruck, mit 
Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit 
einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
halogenfrei. 
 

Farbe: rot samt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41516015 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41516015 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1889 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.29.2 Steckdose Schuko m. Klappdeckel,erhöhtem Berührungsschutz u. LED,Q.x,grün matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel, erhöhtem Berührungsschutz und Aufdruck, mit 
Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit 
einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
halogenfrei. 
 

Farbe: grün samt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41516013 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41516013 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1890 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.29.3 Steckdose Schuko m. Klappdeckel,erhöhtem Berührungsschutz u. LED,Q.x,orange 
matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel, erhöhtem Berührungsschutz und Aufdruck, mit 
Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit 
einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
halogenfrei. 
 

Farbe: orange samt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41516014 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41516014 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1891 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.29.4 Steckdose SCHUKO, Aufdruck BSV, Klappdeckel, beleuchtet, Q.x orange 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel, erhöhtem Berührungsschutz und Aufdruck, mit 
Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit 
einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
halogenfrei. 
 

Farbe: orange samt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Technische Ausführung: Aufdruck "BSV" 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41516024 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41516024 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1892 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2 Schutzeinrichtungen UP 
1.2.5.2.1 Steckdose SCHUKO mit Überspannungsschutz, Beschriftungsfeld und Schraubklemmen 
1.2.5.2.1.1 Steckdose SCHUKO mit Überspannungsschutz Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Überspannungsschutz mit Beschriftungsfeld, Beschriftungsfeldhöhe 
für P-touch Band 6 mm ausgelegt, mit Aufdruck und Kontrolllampen für Betrieb/Fehler, mit 
akustischer Fehlermeldung, mit Schraubklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Überspannungsschutz: nach EN 61643 und VDE 0675-6-11 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41086089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41086089 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1893 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.1.2 Steckdose SCHUKO mit Überspannungsschutz Q.1 anthrazit, samt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Überspannungsschutz mit Beschriftungsfeld, Beschriftungsfeldhöhe 
für P-touch Band 6 mm ausgelegt, mit Aufdruck und Kontrolllampen für Betrieb/Fehler, mit 
akustischer Fehlermeldung, mit Schraubklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Überspannungsschutz: nach EN 61643 und VDE 0675-6-11 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41086086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41086086 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1894 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.1.3 Steckdose SCHUKO mit Überspannungsschutz Q.1/Q.3 rot, samt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Überspannungsschutz mit Beschriftungsfeld, Beschriftungsfeldhöhe 
für P-touch Band 6 mm ausgelegt, mit Aufdruck und Kontrolllampen für Betrieb/Fehler, mit 
akustischer Fehlermeldung, mit Schraubklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: rot samt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Überspannungsschutz: nach EN 61643 und VDE 0675-6-11 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41086062 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41086062 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1895 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.2 Steckdose SCHUKO mit FI-Schutzschalter und erhöhtem Berührungsschutz 
1.2.5.2.2.1 Steckdose SCHUKO mit FI-Schutzschalter u. erh.BS Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Steckdose SCHUKO® mit FI-Schutzschalter, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit 
Steckklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Nach EN 61008-1:1994, EN 61008-2-1, VDE 0664 
T11. Durchverdrahtete Steckdosen sind mitgeschützt. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Bemessungs-Fehlerstrom: 30 mA 
Auslösezeit: ≤ 30 ms 
Stoßstromfestigkeit: 250 A (8/20) µs 
Kurzschlussfestigkeit (bei Vorsicherung 20 AgL): 3 kA 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Geprüft: nach VDE 0664 (EN 61008) 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47086089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47086089 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1896 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.2.2 Steckdose SCHUKO mit FI-Schutzschalter u. erh.BS Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Steckdose SCHUKO® mit FI-Schutzschalter, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit 
Steckklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Nach EN 61008-1:1994, EN 61008-2-1, VDE 0664 
T11. Durchverdrahtete Steckdosen sind mitgeschützt. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Bemessungs-Fehlerstrom: 30 mA 
Auslösezeit: ≤ 30 ms 
Stoßstromfestigkeit: 250 A 
Kurzschlussfestigkeit (bei Vorsicherung 20 AgL): 3 kA 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Geprüft: nach VDE 0664 (EN 61008) 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47086086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47086086 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1897 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.2.3 Steckdose SCHUKO mit FI-Schutzschalter u. erh.BS Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Steckdose SCHUKO® mit FI-Schutzschalter, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit 
Steckklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Nach EN 61008-1:1994, EN 61008-2-1, VDE 0664 
T11. Durchverdrahtete Steckdosen sind mitgeschützt. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Bemessungs-Fehlerstrom: 30 mA 
Auslösezeit: ≤ 30 ms 
Stoßstromfestigkeit: 250 A (8/20) µs 
Kurzschlussfestigkeit (bei Vorsicherung 20 AgL): 3 kA 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Geprüft: nach VDE 0664 (EN 61008) 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47086084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47086084 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1898 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.3 Zentralstück 50 x 50 mm für FI-Schutzschalter 
1.2.5.2.3.1 Zentralstück für FI-Schutzschalter System 50x50 mm polarweiß matt/samt 

    

Zentralstück für FI-Schutzschalter. Hinweis: Nur mit Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm des 
Programms zu verwenden. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14961909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14961909 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.3.2 Zentralstück für FI-Schutzschalter System 50x50 mm alu matt, lackiert 

    

Zentralstück für FI-Schutzschalter. Hinweis: Nur mit Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm des 
Programms zu verwenden. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14961404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14961404 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1899 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.3.3 Zentralstück für FI-Schutzschalter System 50x50 mm anthrazit matt 

    

Zentralstück für FI-Schutzschalter. Hinweis: Nur mit Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm des 
Programms zu verwenden. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14961606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14961606 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.3 Steckdosensysteme International 
1.2.5.3.1 Steckdose ohne Schutzkontakt 
1.2.5.3.1.1 Steckdose ohne Schutzkontakt Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Steckdose ohne Schutzkontakt 2-polig mit Steckklemmen, ohne Spreizkrallen. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Spiegeltiefe: 8 mm 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6167036089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6167036089 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1900 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.3.1.2 Steckdose ohne Schutzkontakt Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Steckdose ohne Schutzkontakt 2-polig mit Steckklemmen, ohne Spreizkrallen. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Spiegeltiefe: 8 mm 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6167036086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6167036086 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.3.1.3 Steckdose ohne Schutzkontakt Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Steckdose ohne Schutzkontakt 2-polig mit Steckklemmen, ohne Spreizkrallen. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Spiegeltiefe: 8 mm 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6167036084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6167036084 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1901 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.3.2 Steckdose ohne Schutzkontakt mit erhöhtem Berührungsschutz 
1.2.5.3.2.1 Steckdose ohne Schutzkontakt m. erhöhtem Berührungsschutz Q.1/Q.3 polarweiß samt 

    

Steckdose ohne Schutzkontakt 2-polig mit erhöhtem Berührungsschutz, Steckklemmen, ohne 
Spreizkrallen. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Spiegeltiefe: 8 mm 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6167336089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6167336089 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1902 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.3.2.2 Steckdose ohne Schutzkontakt m. erhöhtem Berührungsschutz Q.1/Q.3 anthrazit samt 

    

Steckdose ohne Schutzkontakt 2-polig mit erhöhtem Berührungsschutz, Steckklemmen, ohne 
Spreizkrallen. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Spiegeltiefe: 8 mm 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6167336086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6167336086 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1903 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.3.2.3 Steckdose ohne Schutzkontakt m. erhöhtem Berührungsschutz Q.x alu samt, lack. 

    

Steckdose ohne Schutzkontakt 2-polig mit erhöhtem Berührungsschutz, Steckklemmen, ohne 
Spreizkrallen. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Spiegeltiefe: 8 mm 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6167336084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6167336084 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1904 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.3.3 Steckdose ohne Schutzkontakt mit Schraubklemmen 
1.2.5.3.3.1 Steckdose ohne Schutzkontakt Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Steckdose ohne Schutzkontakt 2-polig mit Schraubklemmen. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Spiegeltiefe: 8 mm 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6161036089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6161036089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.3.3.2 Steckdose ohne Schutzkontakt Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Steckdose ohne Schutzkontakt 2-polig mit Schraubklemmen. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Spiegeltiefe: 8 mm 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6161036084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6161036084 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1905 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.3.4 Steckdose mit Schutzkontaktstift, erhöhtem Berührungsschutz und Steckklemmen 
1.2.5.3.4.1 Steckdose mit Schutzkontaktstift u. erh.BS Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, Steckklemmen. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Spiegeltiefe: 14,5 mm 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6768766089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6768766089 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1906 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.3.4.2 Steckdose mit Schutzkontaktstift u. erh.BS Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, Steckklemmen. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Spiegeltiefe: 14,5 mm 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6768766086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6768766086 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1907 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.3.4.3 Steckdose mit Schutzkontaktstift u. erh.BS Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, mit Steckklemmen. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Spiegeltiefe: 14,5 mm 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6768766084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6768766084 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1908 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.3.5 Steckdose mit Schutzkontaktstift, erhöhtem Berührungsschutz und Schraub-Liftklemmen 
1.2.5.3.5.1 Steckdose mit Schutzkontaktstift u. erh.BS Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, Schraub-
Liftklemmen. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Spiegeltiefe: 14,5 mm 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765766089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765766089 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1909 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.3.5.2 Steckdose mit Schutzkontaktstift u. erh.BS Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, Schraub-
Liftklemmen. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Spiegeltiefe: 14,5 mm 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765766086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765766086 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1910 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.3.5.3 Steckdose mit Schutzkontaktstift u. erh.BS Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, Schraub-
Liftklemmen. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Spiegeltiefe: 14,5 mm 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765766084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765766084 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1911 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.3.6 Steckdose mit Schutzkontaktstift, LED-Orientierungslicht, erhöhtem Berührungsschutz 
und Schraub-Liftklemmen 

1.2.5.3.6.1 Steckdose mit Schutzkontaktstift und LED-Orientierungslicht Q.x polarweiß, samt 

    

Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, weißes LED-
Orientierungslicht und integrierter Helligkeitssensor, Schraub-Liftklemmen, Durchverdrahtung 
möglich. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Leistungsaufnahme: 0,25 W/0,35 VA 
Ausschalthelligkeit: ≈ 4 lx 
Lichtstärke (weiß): 0,2 cd 
Einschalthelligkeit: ≈ 2 lx 
Leiterquerschnitt (massiv): max. 2,5 mm² 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765106089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765106089 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1912 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.3.6.2 Steckd. m. Schutzko.-Stift, LED-Orientierungslicht u. erh.BS Q.x anthrazit, samt 

    

Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, weißes LED-
Orientierungslicht und integrierter Helligkeitssensor, Schraub-Liftklemmen, Durchverdrahtung 
möglich. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Leistungsaufnahme: 0,25 W/0,35 VA 
Ausschalthelligkeit: ≈ 4 lx 
Lichtstärke (weiß): 0,2 cd 
Einschalthelligkeit: ≈ 2 lx 
Leiterquerschnitt (massiv): max. 2,5 mm² 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765106086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765106086 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1913 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.3.6.3 Steckdose mit Schutzkontaktstift und LED-Orientierungslicht Q.x alu samt, lack. 

    

Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, weißes LED-
Orientierungslicht und integrierter Helligkeitssensor, Schraub-Liftklemmen, Durchverdrahtung 
möglich. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Leistungsaufnahme: 0,25 W/0,35 VA 
Ausschalthelligkeit: ≈ 4 lx 
Lichtstärke (weiß): 0,2 cd 
Einschalthelligkeit: ≈ 2 lx 
Leiterquerschnitt (massiv): max. 2,5 mm² 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765106084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765106084 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1914 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.3.7 Steckdose mit Schutzkontaktstift, Kontroll-LED, erhöhtem Berührungsschutz und 
Schraub-Liftklemmen 

1.2.5.3.7.1 Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll-LED Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll-LED 2-polig + Erde, mit Schraub-Liftklemmen, 
Kontroll-LED leuchtet bei anliegender Netzspannung, zuverlässige Spannungsanzeige durch 
Unempfindlichkeit gegen Scheinspannungen, mit erhöhtem Berührungsschutz. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765096089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765096089 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1915 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.3.7.2 Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll-LED Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll-LED 2-polig + Erde, mit Schraub-Liftklemmen, 
Kontroll-LED leuchtet bei anliegender Netzspannung, zuverlässige Spannungsanzeige durch 
Unempfindlichkeit gegen Scheinspannungen, mit erhöhtem Berührungsschutz. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765096086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765096086 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1916 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.3.7.3 Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll-LED Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll-LED 2-polig + Erde, mit Schraub-Liftklemmen, 
Kontroll-LED leuchtet bei anliegender Netzspannung, zuverlässige Spannungsanzeige durch 
Unempfindlichkeit gegen Scheinspannungen, mit erhöhtem Berührungsschutz. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765096084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765096084 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1917 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.3.8 Steckdose mit Schutzkontaktstift, Klappdeckel, erhöhtem Berührungsschutz und 
Steckklemmen 

1.2.5.3.8.1 Steckdose mit Schutzkontaktstift und Klappdeckel Q.1/Q.3 polarweiß samt 

    

Steckdose mit Klappdeckel und Aufdruck, zufallendem Klappdeckel, erhöhter Berührungsschutz, 
Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, Steckklemmen. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Spiegeltiefe: 14,5 mm 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6768776089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6768776089 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1918 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.3.8.2 Steckdose mit Schutzkontaktstift und Klappdeckel Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Steckdose mit Klappdeckel und Aufdruck, zufallendem Klappdeckel, erhöhter Berührungsschutz, 
Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, Steckklemmen. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Spiegeltiefe: 14,5 mm 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6768776086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6768776086 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1919 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.3.8.3 Steckdose mit Schutzkontaktstift und Klappdeckel Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Steckdose mit Klappdeckel und Aufdruck, zufallendem Klappdeckel, erhöhter Berührungsschutz, 
Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, Steckklemmen. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Spiegeltiefe: 14,5 mm 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6768776084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6768776084 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1920 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.3.9 Steckdose mit Schutzkontaktstift, Klappdeckel, erhöhtem Berührungsschutz und 
Schraub-Liftklemmen 

1.2.5.3.9.1 Steckdose mit Schutzkontaktstift und Klappdeckel Q.1/Q.3 polarweiß samt 

    

Steckdose mit Klappdeckel und Aufdruck, zufallendem Klappdeckel, erhöhter Berührungsschutz, 
Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, Schraub-Liftklemmen. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765836089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765836089 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1921 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.3.9.2 Steckdose mit Schutzkontaktstift und Klappdeckel Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Steckdose mit Klappdeckel und Aufdruck, zufallendem Klappdeckel, erhöhter Berührungsschutz, 
Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, Schraub-Liftklemmen. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765836086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765836086 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1922 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.3.10 Steckdose mit Schutzkontaktstift für spezielle Anwendungen, erhöhtem 
Berührungsschutz und Steckklemmen 

1.2.5.3.10.1 Steckdose mit Schutzkontaktstift mit erhöhtem Berührungsschutz Q.1/Q.3 rot samt 

    

Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, Steckklemmen. 
 

Farbe: rot samt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Spiegeltiefe: 14,5 mm 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6768766012 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6768766012 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1923 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.3.10.2 Steckdose mit Schutzkontaktstift mit erhöhtem Berührungsschutz Q.1/Q.3 grün samt 

    

Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, Steckklemmen. 
 

Farbe: grün samt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Spiegeltiefe: 14,5 mm 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6768766013 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6768766013 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1924 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.3.10.3 Steckdose m. Schutzkontaktstift u. erhöhtem Berührungsschutz Q.1/Q.3 orange samt 

    

Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, Steckklemmen. 
 

Farbe: orange samt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Spiegeltiefe: 14,5 mm 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6768766014 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6768766014 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1925 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.3.11 Steckdose mit Schutzkontaktstift für spezielle Anwendungen, Kontroll-LED, erhöhtem 
Berührungsschutz und Schraub-Liftklemmen 

1.2.5.3.11.1 Steckdose mit Schutzkontaktstift, Kontroll-LED u. erh.BS Q.1/Q.3 rot, samt 

    

Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll-LED 2-polig + Erde, mit Schraub-Liftklemmen, 
Kontroll-LED leuchtet bei anliegender Netzspannung, zuverlässige Spannungsanzeige durch 
Unempfindlichkeit gegen Scheinspannungen, mit erhöhtem Berührungsschutz. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: rot samt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765096015 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765096015 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1926 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.3.11.2 Steckdose mit Schutzkontaktstift, Kontroll-LED u. erh.BS Q.1/Q.3 grün, samt 

    

Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll-LED 2-polig + Erde, mit Schraub-Liftklemmen, 
Kontroll-LED leuchtet bei anliegender Netzspannung, zuverlässige Spannungsanzeige durch 
Unempfindlichkeit gegen Scheinspannungen, mit erhöhtem Berührungsschutz. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: grün samt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765096013 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765096013 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1927 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.3.11.3 Steckdose mit Schutzkontaktstift, Kontroll-LED u. erh.BS Q.1/Q.3 orange, samt 

    

Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll-LED 2-polig + Erde, mit Schraub-Liftklemmen, 
Kontroll-LED leuchtet bei anliegender Netzspannung, zuverlässige Spannungsanzeige durch 
Unempfindlichkeit gegen Scheinspannungen, mit erhöhtem Berührungsschutz. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: orange samt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765096014 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765096014 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1928 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.3.12 Steckdosen-Einsatz mit Schutzkontakt BRITISH STANDARD, abschaltbar, erhöhtem 
Berührungsschutz und Schraubklemmen 

1.2.5.3.12.1 Steckdose British Standard 13A mit erh. Berührungsschutz, abschaltbar, polarweiß 

    

Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontakt, 2-polig + Erde, Schraubklemmen, 
ohne Spreizkrallen. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 13 A 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 53420219 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 53420219 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1929 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.3.12.2 Steckdose British Standard 13A mit erh. Berührungsschutz, abschaltbar, anthrazit 

    

Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontakt, 2-polig + Erde, Schraubklemmen, 
ohne Spreizkrallen. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 13 A 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 53420216 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 53420216 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1930 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.3.13 NEMA Steckdose mit Schutzkontakt USA/CANADA 5-15 R mit Schraubklemmen 
1.2.5.3.13.1 Steckdose mit Schutzkontakt 'USA/CANADA' NEMA 5-15 R Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Steckdose mit Schutzkontakt - USA/CANADA - NEMA 5-15 R 2-polig + Erde, ohne Spreizkrallen, 
mit Schraubklemmen, nach Norm NEMA 5-15 R. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Nennspannung: 125 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 15 A 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41666089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41666089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.3.13.2 Steckdose mit Schutzkontakt 'USA/CANADA' NEMA 5-15 R Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Steckdose mit Schutzkontakt - USA/CANADA - NEMA 5-15 R 2-polig + Erde, ohne Spreizkrallen, 
mit Schraubklemmen, nach Norm NEMA 5-15 R. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Nennspannung: 125 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 15 A 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41666086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41666086 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1931 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.3.13.3 Steckdose mit Schutzkontakt 'USA/CANADA' NEMA 5-15 R Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Steckdose mit Schutzkontakt - USA/CANADA - NEMA 5-15 R 2-polig + Erde, ohne Spreizkrallen, 
mit Schraubklemmen, nach Norm NEMA 5-15 R. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Nennspannung: 125 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 15 A 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41666084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41666084 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.3.14 NEMA Steckdose mit Schutzkontakt USA/CANADA 5-20 R und Schraubklemmen 
1.2.5.3.14.1 Steckdose mit Schutzkontakt 'USA/CANADA' NEMA 5-20 R Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Steckdose mit Schutzkontakt - USA/CANADA - NEMA 5-20 R 2-polig + Erde, ohne Spreizkrallen, 
mit Schraubklemmen, nach Norm NEMA 5-20 R. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Nennspannung: 125 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 20 A 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41686089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41686089 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1932 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.3.14.2 Steckdose mit Schutzkontakt 'USA/CANADA' NEMA 5-20 R Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Steckdose mit Schutzkontakt - USA/CANADA - NEMA 5-20 R 2-polig + Erde, ohne Spreizkrallen, 
mit Schraubklemmen, nach Norm NEMA 5-20 R. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Nennspannung: 125 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 20 A 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41686086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41686086 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.3.14.3 Steckdose mit Schutzkontakt 'USA/CANADA' NEMA 5-20 R Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Steckdose mit Schutzkontakt - USA/CANADA - NEMA 5-20 R 2-polig + Erde, ohne Spreizkrallen, 
mit Schraubklemmen, nach Norm NEMA 5-20 R. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Nennspannung: 125 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 20 A 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41686084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41686084 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1933 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.4 Abdeckungen für Schalter/Taster 
1.2.5.4.1 Wippe 
1.2.5.4.1.1 Wippe Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Wippe für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach 
und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16206089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16206089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.4.1.2 Wippe Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Wippe für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach 
und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16206086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16206086 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1934 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.4.1.3 Wippe Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Wippe für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach 
und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16206084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16206084 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.4.2 Wippe mit Aufdruck Symbol für Licht 
1.2.5.4.2.1 Wippe mit Aufdruck Symbol Licht Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Wippe mit Aufdruck Symbol Licht. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16206049 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16206049 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1935 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.4.2.2 Wippe mit Aufdruck Symbol Licht Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Wippe mit Aufdruck Symbol Licht. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16206046 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16206046 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.4.2.3 Wippe mit Aufdruck Symbol Licht Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Wippe mit Aufdruck Symbol Licht. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16206044 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16206044 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1936 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.4.3 Wippe mit Aufdruck Symbol für Klingel 
1.2.5.4.3.1 Wippe mit Aufdruck Symbol Klingel Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Wippe mit Aufdruck Symbol Klingel. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16206059 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16206059 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.4.3.2 Wippe mit Aufdruck Symbol Klingel Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Wippe mit Aufdruck Symbol Klingel. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16206056 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16206056 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1937 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.4.3.3 Wippe mit Aufdruck Symbol Klingel Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Wippe mit Aufdruck Symbol Klingel. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16206054 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16206054 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.4.4 Wippe mit Aufdruck Symbol für Türöffner 
1.2.5.4.4.1 Wippe mit Aufdruck Symbol Tür Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Wippe mit Aufdruck Symbol Tür. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16206069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16206069 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1938 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.4.4.2 Wippe mit Aufdruck Symbol Tür Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Wippe mit Aufdruck Symbol Tür. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16206066 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16206066 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.4.4.3 Wippe mit Aufdruck Symbol Tür Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Wippe mit Aufdruck Symbol Tür. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16206064 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16206064 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1939 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.4.5 Wippe mit Beschriftungsfeld 
1.2.5.4.5.1 Wippe mit Beschriftungsfeld Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Wippe mit Beschriftungsfeld Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt. Für 
Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach und 
Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16266089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16266089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.4.5.2 Wippe mit Beschriftungsfeld Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Wippe mit Beschriftungsfeld Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt. Für 
Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach und 
Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16266086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16266086 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1940 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.4.5.3 Wippe mit Beschriftungsfeld Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Wippe mit Beschriftungsfeld Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt. Für 
Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach und 
Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16266084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16266084 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.4.6 Wippe mit Linse 
1.2.5.4.6.1 Wippe mit 2 beiliegenden Linsen Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Wippe mit 2 beiliegenden Linsen (orange und klar). Für Wippschalter und Wipptastschalter 
Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für 
Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16216089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16216089 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1941 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.4.6.2 Wippe mit 2 beiliegenden Linsen Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Wippe mit 2 beiliegenden Linsen (orange und klar). Für Wippschalter und Wipptastschalter 
Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für 
Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16216086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16216086 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.4.6.3 Wippe mit 2 beiliegenden Linsen Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Wippe mit 2 beiliegenden Linsen (orange und klar). Für Wippschalter und Wipptastschalter 
Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für 
Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16216084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16216084 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1942 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.4.7 Wippe mit Aufdruck Symbol für Licht und Linse 
1.2.5.4.7.1 Wippe mit 2 beiliegenden Linsen und Aufdruck Symbol Licht Q.x polarweiß, samt 

    

Wippe mit 2 beiliegenden Linsen (orange und klar), mit Aufdruck Symbol Licht. Für Wippschalter 
und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 
1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16216079 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16216079 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.4.7.2 Wippe mit 2 beiliegenden Linsen und Aufdruck Symbol Licht Q.x anthrazit, samt 

    

Wippe mit 2 beiliegenden Linsen (orange und klar), mit Aufdruck Symbol Licht. Für Wippschalter 
und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 
1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16216076 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16216076 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1943 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.4.7.3 Wippe mit 2 beiliegenden Linsen und Aufdruck Symbol Licht Q.x alu samt, lackiert 

    

Wippe mit 2 beiliegenden Linsen (orange und klar), mit Aufdruck Symbol Licht. Für Wippschalter 
und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 
1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16216074 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16216074 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.4.8 Wippe mit Linse und Beschriftungsfeld 
1.2.5.4.8.1 Wippe mit 2 beiliegenden Linsen und Beschriftungsfeld Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Wippe mit 2 beiliegenden Linsen (orange und klar), mit Beschriftungsfeld, Beschriftungsfeldhöhe 
für P-touch Band 6 mm ausgelegt. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und 
Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16286089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16286089 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1944 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.4.8.2 Wippe mit 2 beiliegenden Linsen und Beschriftungsfeld Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Wippe mit 2 beiliegenden Linsen (orange und klar), mit Beschriftungsfeld, Beschriftungsfeldhöhe 
für P-touch Band 6 mm ausgelegt. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und 
Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16286086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16286086 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.4.8.3 Wippe mit 2 beiliegenden Linsen und Beschriftungsfeld Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Wippe mit 2 beiliegenden Linsen (orange und klar), mit Beschriftungsfeld, Beschriftungsfeldhöhe 
für P-touch Band 6 mm ausgelegt. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und 
Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16286084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16286084 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1945 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.4.9 Wippe mit Aufdruck Symbol für Klingel, Linse und Beschriftungsfeld 
1.2.5.4.9.1 Wippe mit 2 beiliegenden Linsen und Beschriftungsfeld Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Wippe mit 2 beiliegenden Linsen (orange und klar), mit Beschriftungsfeld, Beschriftungsfeldhöhe 
für P-touch Band 6 mm ausgelegt, mit Aufdruck Symbol Klingel. Für Wippschalter und 
Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-
fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16286079 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16286079 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.4.9.2 Wippe mit 2 beiliegenden Linsen und Beschriftungsfeld Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Wippe mit 2 beiliegenden Linsen (orange und klar), mit Beschriftungsfeld, Beschriftungsfeldhöhe 
für P-touch Band 6 mm ausgelegt, mit Aufdruck Symbol Klingel. Für Wippschalter und 
Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-
fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16286076 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16286076 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1946 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.4.9.3 Wippe mit 2 beiliegenden Linsen und Beschriftungsfeld Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Wippe mit 2 beiliegenden Linsen (orange und klar), mit Beschriftungsfeld, Beschriftungsfeldhöhe 
für P-touch Band 6 mm ausgelegt, mit Aufdruck Symbol Klingel. Für Wippschalter und 
Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-
fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16286074 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16286074 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.4.10 Wippe mit Linse und großem Beschriftungsfeld 
1.2.5.4.10.1 Wippe mit 2 beiliegenden Linsen und großem Beschriftungsfeld Q.x polarweiß, samt 

    

Wippe mit 2 beiliegenden Linsen (orange und klar), mit großem Beschriftungsfeld, 
Beschriftungsfeldhöhe für 2 P-touch Band 18 mm ausgelegt. Für Wippschalter und 
Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-
fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Beschriftungsfeld (B x H): 54,8 x 42,8 mm 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16966089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16966089 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1947 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.4.10.2 Wippe mit 2 beiliegenden Linsen und großem Beschriftungsfeld Q.x anthrazit, samt 

    

Wippe mit 2 beiliegenden Linsen (orange und klar), mit großem Beschriftungsfeld, 
Beschriftungsfeldhöhe für 2 P-touch Band 18 mm ausgelegt. Für Wippschalter und 
Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-
fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Beschriftungsfeld (B x H): 54,8 x 42,8 mm 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16966086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16966086 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.4.10.3 Wippe mit 2 beiliegenden Linsen und großem Beschriftungsfeld Q.x alu samt, lack. 

    

Wippe mit 2 beiliegenden Linsen (orange und klar), mit großem Beschriftungsfeld, 
Beschriftungsfeldhöhe für 2 P-touch Band 18 mm ausgelegt. Für Wippschalter und 
Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-
fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Beschriftungsfeld (B x H): 54,8 x 42,8 mm 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16966084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16966084 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1948 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.4.11 Wippe mit Aufdruck Symbol für Klingel, Linse und großem Beschriftungsfeld 
1.2.5.4.11.1 Wippe mit 2 beiliegenden Linsen und großem Beschriftungsfeld Q.x polarweiß, samt 

    

Wippe mit 2 beiliegenden Linsen (orange und klar), mit großem Beschriftungsfeld, 
Beschriftungsfeldhöhe für 2 P-touch Band 18 mm ausgelegt, mit Aufdruck Symbol Klingel. Für 
Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach und 
Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Beschriftungsfeld (B x H): 54,8 x 42,8 mm 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16966079 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16966079 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.4.11.2 Wippe mit 2 beiliegenden Linsen und großem Beschriftungsfeld Q.x anthrazit, samt 

    

Wippe mit 2 beiliegenden Linsen (orange und klar), mit großem Beschriftungsfeld, 
Beschriftungsfeldhöhe für 2 P-touch Band 18 mm ausgelegt, mit Aufdruck Symbol Klingel. Für 
Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach und 
Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Beschriftungsfeld (B x H): 54,8 x 42,8 mm 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16966076 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16966076 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1949 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.4.11.3 Wippe mit Linse, großem BSF und Symbol Klingel Q.x alu samt, lack. 

    

Wippe mit 2 beiliegenden Linsen (orange und klar), mit großem Beschriftungsfeld, 
Beschriftungsfeldhöhe für 2 P-touch Band 18 mm ausgelegt, mit Aufdruck Symbol Klingel. Für 
Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach und 
Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Beschriftungsfeld (B x H): 54,8 x 42,8 mm 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16966074 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16966074 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.4.12 Wippe für mehrpolige Schalter mit Aufdruck "0" 
1.2.5.4.12.1 Wippe mit Aufdruck '0' Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Wippe mit Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, Wippschalter 3-
polig Aus. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16226089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16226089 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1950 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.4.12.2 Wippe mit Aufdruck '0' Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Wippe mit Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, Wippschalter 3-
polig Aus. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16226086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16226086 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.4.12.3 Wippe mit Aufdruck '0' Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Wippe mit Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, Wippschalter 3-
polig Aus. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16226084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16226084 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1951 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.4.13 Wippe für mehrpolige Schalter mit Aufdruck "0" und orangener Linse 
1.2.5.4.13.1 Wippe mit oranger Linse und Aufdruck '0' Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Wippe mit oranger Linse und Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, 
Wippschalter 3-polig Aus, Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16246089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16246089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.4.13.2 Wippe mit oranger Linse und Aufdruck '0' Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Wippe mit oranger Linse und Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, 
Wippschalter 3-polig Aus, Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16246086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16246086 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1952 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.4.13.3 Wippe mit oranger Linse und Aufdruck '0' Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Wippe mit oranger Linse und Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, 
Wippschalter 3-polig Aus, Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16246084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16246084 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.4.14 Wippe 2fach 
1.2.5.4.14.1 Wippen Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Wippen für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Gruppen-Wippentaster, 
Taster-BA 2-fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16236089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16236089 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1953 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.4.14.2 Wippen Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Wippen für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Gruppen-Wippentaster, 
Taster-BA 2-fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16236086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16236086 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.4.14.3 Wippen Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Wippen für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Gruppen-Wippentaster, 
Taster-BA 2-fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16236084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16236084 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1954 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.4.15 Wippe 2fach mit Linse 
1.2.5.4.15.1 Wippen mit Linse Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Wippen mit oranger Linse. Für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Taster-BA 
2-fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung (Beleuchtung nur 
durch 1 Glimmaggregat möglich). Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16276089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16276089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.4.15.2 Wippen mit Linse Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Wippen mit oranger Linse. Für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Taster-BA 
2-fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung (Beleuchtung nur 
durch 1 Glimmaggregat möglich). Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16276086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16276086 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1955 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.4.15.3 Wippen mit Linse Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Wippen mit oranger Linse. Für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Taster-BA 
2-fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung (Beleuchtung nur 
durch 1 Glimmaggregat möglich). Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16276084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16276084 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.4.16 Zentralstück für Zugschalter/-taster 
1.2.5.4.16.1 Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11466089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11466089 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1956 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.4.16.2 Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11466086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11466086 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.4.16.3 Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11466084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11466084 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1957 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.4.17 Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster 
1.2.5.4.17.1 Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster. Für Profil-Halbzylinder. Für zentrale Schließanlagen. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15076089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15076089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.4.17.2 Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster. Für Profil-Halbzylinder. Für zentrale Schließanlagen. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15076086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15076086 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1958 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.4.17.3 Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster. Für Profil-Halbzylinder. Für zentrale Schließanlagen. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15076084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15076084 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.5 Zeitschaltuhren 
1.2.5.5.1 Zentralstück für mechanische Zeitschaltuhr mit Zeitskala 15 min 
1.2.5.5.1.1 Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr Q.x polarweiß, samt 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr, mit Aufdruck, Laufzeit 15 Minuten. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16326089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16326089 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1959 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.5.1.2 Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr Q.x anthrazit, samt 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr, mit Aufdruck, Laufzeit 15 Minuten. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16326086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16326086 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.5.2 Zentralstück für mechanische Zeitschaltuhr mit Zeitskala 120 min 
1.2.5.5.2.1 Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr Q.x polarweiß, samt 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr, mit Aufdruck, Laufzeit 120 
Minuten. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16336089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16336089 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1960 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.5.2.2 Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr Q.x anthrazit, samt 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr, mit Aufdruck, Laufzeit 120 
Minuten. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16336086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16336086 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.6 Aufsätze Elektronik-Plattform 
1.2.5.6.1 Taste für Schalter/Dimmer 1fach 
1.2.5.6.1.1 Taste 1fach Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Taste 1-fach zum Aufstecken auf geeignete Einsätze (Elektronik-Plattform), niedriger 
Eigenenergiebedarf, mit Zweiflächenbedienung, Einschalthelligkeit bei Verwendung auf 
Dimmeinsatz netzausfallsicher speicherbar. Bereitstellung der Betriebsspannung über Einsatz. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Betriebsspannung: über Einsatz 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85141129 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85141129 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1961 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.6.1.2 Taste 1fach Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Taste 1-fach zum Aufstecken auf geeignete Einsätze (Elektronik-Plattform), niedriger 
Eigenenergiebedarf, mit Zweiflächenbedienung, Einschalthelligkeit bei Verwendung auf 
Dimmeinsatz netzausfallsicher speicherbar. Bereitstellung der Betriebsspannung über Einsatz. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Betriebsspannung: über Einsatz 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85141126 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85141126 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.6.1.3 Taste 1fach Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Taste 1-fach zum Aufstecken auf geeignete Einsätze (Elektronik-Plattform), niedriger 
Eigenenergiebedarf, mit Zweiflächenbedienung, Einschalthelligkeit bei Verwendung auf 
Dimmeinsatz netzausfallsicher speicherbar. Bereitstellung der Betriebsspannung über Einsatz. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Betriebsspannung: über Einsatz 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85141124 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85141124 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1962 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.6.2 Taste für Schalter/Dimmer 2fach 
1.2.5.6.2.1 Taste 2fach Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Taste 2-fach zum Aufstecken auf geeignete Einsätze (Elektronik-Plattform), niedriger 
Eigenenergiebedarf, mit Zweiflächenbedienung, Einschalthelligkeit bei Verwendung auf 
Dimmeinsatz netzausfallsicher speicherbar. Bereitstellung der Betriebsspannung über Einsatz. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Betriebsspannung: über Einsatz 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85142129 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85142129 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.6.2.2 Taste 2fach Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Taste 2-fach zum Aufstecken auf geeignete Einsätze (Elektronik-Plattform), niedriger 
Eigenenergiebedarf, mit Zweiflächenbedienung, Einschalthelligkeit bei Verwendung auf 
Dimmeinsatz netzausfallsicher speicherbar. Bereitstellung der Betriebsspannung über Einsatz. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Betriebsspannung: über Einsatz 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85142126 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85142126 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1963 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.6.2.3 Taste 2fach Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Taste 2-fach zum Aufstecken auf geeignete Einsätze (Elektronik-Plattform), niedriger 
Eigenenergiebedarf, mit Zweiflächenbedienung, Einschalthelligkeit bei Verwendung auf 
Dimmeinsatz netzausfallsicher speicherbar. Bereitstellung der Betriebsspannung über Einsatz. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Betriebsspannung: über Einsatz 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85142124 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85142124 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1964 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.6.3 Bewegungsmelder 
1.2.5.6.3.1 Bewegungsmelder 1,1 m Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Nennmontagehöhe: 1,1 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 8 m 
Reichweite frontal: ≈ 12 m 
Nachlaufzeit: ≈ 180 s 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85341129 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85341129 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1965 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.6.3.2 Bewegungsmelder 1,1 m Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Nennmontagehöhe: 1,1 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 8 m 
Reichweite frontal: ≈ 12 m 
Nachlaufzeit: ≈ 180 s 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85341126 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85341126 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1966 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.6.3.3 Bewegungsmelder 1,1 m Q.1/Q.3 polarweiß, glänzend 

    

Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Nennmontagehöhe: 1,1 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 8 m 
Reichweite frontal: ≈ 12 m 
Nachlaufzeit: ≈ 180 s 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85341124 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85341124 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1967 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.6.3.4 Bewegungsmelder 2,2 m Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Nennmontagehöhe: 2,2 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 8 x 12 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 6 m 
Reichweite frontal: ≈ 8 m 
Nachlaufzeit: ≈ 180 s 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85342129 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85342129 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1968 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.6.3.5 Bewegungsmelder 2,2 m Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Nennmontagehöhe: 2,2 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 8 x 12 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 6 m 
Reichweite frontal: ≈ 8 m 
Nachlaufzeit: ≈ 180 s 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85342126 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85342126 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1969 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.6.3.6 Bewegungsmelder 2,2 m Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Nennmontagehöhe: 2,2 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 8 x 12 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 6 m 
Reichweite frontal: ≈ 8 m 
Nachlaufzeit: ≈ 180 s 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85342124 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85342124 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1970 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.6.4 IR Bewegungsmelder Komfort 
1.2.5.6.4.1 IR Bewegungsmelder Komfort 1,1 m Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

IR Bewegungsmelder Komfort niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit 
(z.B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen). Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-
/Designprogramm. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Nennmontagehöhe: 1,1 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 8 m 
Reichweite frontal: ≈ 12 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 10 s … 30 min 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Werkstoff: Thermoplast 
Aufbauhöhe: 34 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85341229 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85341229 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1971 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.6.4.2 IR Bewegungsmelder Komfort 1,1 m Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

IR Bewegungsmelder Komfort niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit 
(z.B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen). Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-
/Designprogramm. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Nennmontagehöhe: 1,1 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 8 m 
Reichweite frontal: ≈ 12 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 10 s … 30 min 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Werkstoff: Thermoplast 
Aufbauhöhe: 34 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85341226 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85341226 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1972 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.6.4.3 IR Bewegungsmelder Komfort 1,1 m Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

IR Bewegungsmelder Komfort niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit 
(z.B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen). Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-
/Designprogramm. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Nennmontagehöhe: 1,1 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 8 m 
Reichweite frontal: ≈ 12 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 10 s … 30 min 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Werkstoff: Thermoplast 
Aufbauhöhe: 34 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85341224 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85341224 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1973 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.6.4.4 IR Bewegungsmelder Komfort 2,2 m Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

IR Bewegungsmelder Komfort niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit 
(z.B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen). Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Nennmontagehöhe: 2,2 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 8 x 12 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 6 m 
Reichweite frontal: ≈ 8 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 10 s … 30 min 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Werkstoff: Thermoplast 
Aufbauhöhe: 34 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85342229 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85342229 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1974 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.6.4.5 IR Bewegungsmelder Komfort 2,2 m Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

IR Bewegungsmelder Komfort niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit 
(z.B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen). Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Nennmontagehöhe: 2,2 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 8 x 12 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 6 m 
Reichweite frontal: ≈ 8 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 10 s … 30 min 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Werkstoff: Thermoplast 
Aufbauhöhe: 34 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85342226 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85342226 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1975 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.6.4.6 IR Bewegungsmelder Komfort 2,2 m Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

IR Bewegungsmelder Komfort niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit 
(z.B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen). Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Nennmontagehöhe: 2,2 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 8 x 12 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 6 m 
Reichweite frontal: ≈ 8 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 10 s … 30 min 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Werkstoff: Thermoplast 
Aufbauhöhe: 34 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85342224 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85342224 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1976 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.6.5 Jalousie-Taste 
1.2.5.6.5.1 Jalousie-Taste Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Jalousie-Taste zum Aufstecken auf geeignete Einsätze (Elektronik-Plattform), niedriger 
Eigenenergiebedarf, Umschaltbar auf nebenstellengeführte Orientierung. Mit Memory-Funktion 
zur automatischen Ausführung gelernter Auf- und Abfahrzeiten mit Position, Party-Funktion, 
keine Ausführung von Automatik-/Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperrsicherung). 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Nachlaufzeit, einstellbar: 0 … 500 s 
Jalousie-Laufzeit: 2 min 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
minimale Lamellen-Verstellzeit: ≈ 250 ms 
Selbsthaltung für 2 min bei Tastendruck: > 0,4 s 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85241129 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85241129 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1977 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.6.5.2 Jalousie-Taste Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Jalousie-Taste zum Aufstecken auf geeignete Einsätze (Elektronik-Plattform), niedriger 
Eigenenergiebedarf, Umschaltbar auf nebenstellengeführte Orientierung. Mit Memory-Funktion 
zur automatischen Ausführung gelernter Auf- und Abfahrzeiten mit Position, Party-Funktion, 
keine Ausführung von Automatik-/Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperrsicherung). 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Nachlaufzeit, einstellbar: 0 … 500 s 
Jalousie-Laufzeit: 2 min 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
minimale Lamellen-Verstellzeit: ≈ 250 ms 
Selbsthaltung für 2 min bei Tastendruck: > 0,4 s 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85241126 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85241126 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1978 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.6.5.3 Jalousie-Taste Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Jalousie-Taste zum Aufstecken auf geeignete Einsätze (Elektronik-Plattform), niedriger 
Eigenenergiebedarf, Umschaltbar auf nebenstellengeführte Orientierung. Mit Memory-Funktion 
zur automatischen Ausführung gelernter Auf- und Abfahrzeiten mit Position, Party-Funktion, 
keine Ausführung von Automatik-/Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperrsicherung). 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Nachlaufzeit, einstellbar: 0 … 500 s 
Jalousie-Laufzeit: 2 min 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
minimale Lamellen-Verstellzeit: ≈ 250 ms 
Selbsthaltung für 2 min bei Tastendruck: > 0,4 s 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85241124 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85241124 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1979 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.6.6 Jalousie-Schaltuhr mit Display 
1.2.5.6.6.1 Jalousie-Schaltuhr Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Jalousie-Schaltuhr mit Display zum Aufstecken auf Jalousie-Einsätze der Elektronikplattform 
2012, niedriger Eigenenergiebedarf, 2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher individuell 
anpassbar, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, Astroprogramm für Fahren bei 
Sonnenaufgang/-untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar, 
Ferien-Programm zur zufälligen Variation der Fahrzeiten im Automatikbetrieb, mit Tastensperre, 
Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen 
(Aussperrsicherung), Resetfunktion (auf Werkseinstellung), mit automatischer Sommer-
/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilität im Display, 
LC-Display leuchtet während der Bedienung, LC-Display-Kontrast einstellbar, Menüführung in 
Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Anzahl Fahrzeiten für Auf/Ab: 20 
Laufzeit: 2 min 
Selbsthaltung für 2 min bei Tastendruck: > 0,5 s 
Gangreserve: ≈ 24 h 
Astrozeitverschiebung: ± 2 h 
Zufallsgenerator: ± 15 min 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85741129 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85741129 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1980 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.6.6.2 Jalousie-Schaltuhr Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Jalousie-Schaltuhr mit Display zum Aufstecken auf Jalousie-Einsätze der Elektronikplattform 
2012, niedriger Eigenenergiebedarf, 2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher individuell 
anpassbar, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, Astroprogramm für Fahren bei 
Sonnenaufgang/-untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar, 
Ferien-Programm zur zufälligen Variation der Fahrzeiten im Automatikbetrieb, mit Tastensperre, 
Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen 
(Aussperrsicherung), Resetfunktion (auf Werkseinstellung), mit automatischer Sommer-
/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilität im Display, 
LC-Display leuchtet während der Bedienung, LC-Display-Kontrast einstellbar, Menüführung in 
Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Anzahl Fahrzeiten für Auf/Ab: 20 
Laufzeit: 2 min 
Selbsthaltung für 2 min bei Tastendruck: > 0,5 s 
Gangreserve: ≈ 24 h 
Astrozeitverschiebung: ± 2 h 
Zufallsgenerator: ± 15 min 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85741126 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85741126 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1981 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.6.6.3 Jalousie-Schaltuhr Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Jalousie-Schaltuhr mit Display zum Aufstecken auf Jalousie-Einsätze der Elektronikplattform 
2012, niedriger Eigenenergiebedarf, 2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher individuell 
anpassbar, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, Astroprogramm für Fahren bei 
Sonnenaufgang/-untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar, 
Ferien-Programm zur zufälligen Variation der Fahrzeiten im Automatikbetrieb, mit Tastensperre, 
Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen 
(Aussperrsicherung), Resetfunktion (auf Werkseinstellung), mit automatischer Sommer-
/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilität im Display, 
LC-Display leuchtet während der Bedienung, LC-Display-Kontrast einstellbar, Menüführung in 
Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Anzahl Fahrzeiten für Auf/Ab: 20 
Laufzeit: 2 min 
Selbsthaltung für 2 min bei Tastendruck: > 0,5 s 
Gangreserve: ≈ 24 h 
Astrozeitverschiebung: ± 2 h 
Zufallsgenerator: ± 15 min 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85741124 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85741124 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1982 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.7 Abdeckungen für Dimmer 
1.2.5.7.1 Zentralstück für Drehdimmer mit Regulierknopf 
1.2.5.7.1.1 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer, Drehdimmer NV, Tronic-Drehdimmer, Universal-
Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, elektronisches Drehpotentiometer. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Achsmaß Ø: 4 mm 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11376089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11376089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.7.1.2 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer, Drehdimmer NV, Tronic-Drehdimmer, Universal-
Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, elektronisches Drehpotentiometer. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Achsmaß Ø: 4 mm 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11376086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11376086 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1983 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.7.1.3 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer, Drehdimmer NV, Tronic-Drehdimmer, Universal-
Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, elektronisches Drehpotentiometer. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Achsmaß Ø: 4 mm 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11376084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11376084 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.8 Abdeckungen für Jalousieschalter/-taster 
1.2.5.8.1 Wippe 2fach mit Aufdruck Symbol Pfeil 
1.2.5.8.1.1 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeil Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Wippen mit Aufdruck Symbol - Pfeil -. Für Jalousie-Wippenschalter/-taster und Taster-BA 2-fach. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Jalousie-Schalter / Taster: für Jalousie-Serienschalter/-taster 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16256089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16256089 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1984 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.8.1.2 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeil Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Wippen mit Aufdruck Symbol - Pfeil -. Für Jalousie-Wippenschalter/-taster und Taster-BA 2-fach. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Jalousie-Schalter / Taster: für Jalousie-Serienschalter/-taster 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16256086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16256086 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.8.1.3 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeil Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Wippen mit Aufdruck Symbol - Pfeil -. Für Jalousie-Wippenschalter/-taster und Taster-BA 2-fach. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Jalousie-Schalter / Taster: für Jalousie-Serienschalter/-taster 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16256084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16256084 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1985 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.8.2 Wippe 2fach mit Aufdruck Symbol Pfeile 
1.2.5.8.2.1 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeile Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Wippen mit Aufdruck Symbole - Pfeile -. Für Gruppen-Wippentaster als 2-poliger Jalousie-
Wippentaster mit Mittenstellung und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16446089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16446089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.8.2.2 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeile Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Wippen mit Aufdruck Symbole - Pfeile -. Für Gruppen-Wippentaster als 2-poliger Jalousie-
Wippentaster mit Mittenstellung und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16446086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16446086 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1986 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.8.2.3 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeile Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Wippen mit Aufdruck Symbole - Pfeile -. Für Gruppen-Wippentaster als 2-poliger Jalousie-
Wippentaster mit Mittenstellung und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16446084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16446084 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.8.3 Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter 
1.2.5.8.3.1 Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter mit Aufdruck. Hinweis: Für den Umbau in 
Drehtaster Arretierungsscheibe (Zubehör) verwenden. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1080608900 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1080608900 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1987 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.8.3.2 Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter mit Aufdruck. Hinweis: Für den Umbau in 
Drehtaster Arretierungsscheibe (Zubehör) verwenden. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1080608600 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1080608600 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.8.3.3 Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter mit Aufdruck. Hinweis: Für den Umbau in 
Drehtaster Arretierungsscheibe (Zubehör) verwenden. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1080608400 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1080608400 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1988 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.8.4 Zentralstück mit Schloss und Tast-Rast-Funktion für Jalousie-Schalter 
1.2.5.8.4.1 Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, mit Aufdruck und Tast-Rast-Funktion, 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 0-Stellung abziehbar. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1081608900 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1081608900 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.8.4.2 Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, mit Aufdruck und Tast-Rast-Funktion, 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 0-Stellung abziehbar. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1081608600 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1081608600 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1989 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.8.4.3 Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter Q.x alu samt, lackiert 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, mit Aufdruck und Tast-Rast-Funktion, 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 0-Stellung abziehbar. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1081608400 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1081608400 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.8.5 Zentralstück mit Schloss und Tast-Funktion für Jalousie-Schalter 
1.2.5.8.5.1 Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, mit Aufdruck, nur Taster-Funktion, 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 0-Stellung abziehbar. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1083608900 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1083608900 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1990 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.8.5.2 Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, mit Aufdruck, nur Taster-Funktion, 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 0-Stellung abziehbar. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1083608600 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1083608600 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.8.5.3 Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter Q.x alu samt, lackiert 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, mit Aufdruck, nur Taster-Funktion, 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 0-Stellung abziehbar. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1083608400 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1083608400 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1991 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.8.6 Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/Schlüsseltaster 
1.2.5.8.6.1 Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster, mit Aufdruck. Für Profil-Halbzylinder. Für 
zentrale Schließanlagen. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15066089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15066089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.8.6.2 Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster, mit Aufdruck. Für Profil-Halbzylinder. Für 
zentrale Schließanlagen. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15066086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15066086 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1992 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.8.6.3 Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster, mit Aufdruck. Für Profil-Halbzylinder. Für 
zentrale Schließanlagen. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15066084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15066084 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1993 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.9 Regler und Abdeckungen HLK 
1.2.5.9.1 Temperaturregler mit Display, Schließer, mit Zentralstück, zeitgesteuert 
1.2.5.9.1.1 Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, zeitgesteuert Q.x polarweiß, samt 

    

Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, zeitgesteuert, Anpassung des Heizbedarf an 
individuellen Lebensgewohnheiten durch Regelung der Raumtemperatur abhängig von Uhrzeit 
und Wochentag (Programm), mit Aufdruck. Für Heiz- oder Kühlbetrieb. Für Raum- und 
Fußbodenheizungen, mit integriertem Temperaturfühler, bei Fußbodenheizung, Regelung mittels 
Raum- und/oder externem Temperaturregler möglich, mit zusätzlichem Anschluss für externen 
Fußbodentemperatur-/Fernfühler, großflächiges, hintergrundbeleuchtetes Display mit 
Textanzeige, Bedienersprachen einstellbar: Deutsch, Englisch, Niederländisch oder Französisch, 
max. 9 Schaltzeiten pro Wochentag, 3 voreingestellte Zeitprogramme individuell anpassbar, 
programmierbar mit abgenommenem Bedienteil, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, mit 
automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Regelbereich der Temperatur 
einstellbar, mit manueller Temperaturwertanpassung, Timer für stundenweise Änderung der 
Temperatur, Urlaubsprogramm mit Datumsaktivierung, Betriebsstundenzähler oder 
Energieverbrauchsanzeige einstellbar, mit Ventilschutzfunktion, mit Frostschutzfunktion, mit 
Zugriffsschutz, Reglerverfahren PWM oder 2-Punkt (Ein/Aus) wählbar, PWM-Zykluszeit und 
Hysterese (bei Zweipunktregelung) einstellbar, Art des Stellantriebs (stromlos geschlossen/offen) 
einstellbar, mit selbstlernender Heizkurve, ohne Spreizkrallen, mit Schraubklemmen, 
Neutralleiter erforderlich. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50 Hz 
Schaltstrom: 10 mA ... 10 (4) A 
Schaltstrom bei cos φ = 0,6: max. 4 A 
Leistungsaufnahme: ≈ 1,2 W 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Einstellbereich Fußbodentemperatur: 10 … 40 °C 
Einstellbereich Raumtemperatur: 5 … 30 °C 
Gangreserve Lithiumzelle [Jahre]: ≈ 10 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20446089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20446089 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1994 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.9.1.2 Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, zeitgesteuert Q.x anthrazit, samt 

    

Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, zeitgesteuert, Anpassung des Heizbedarf an 
individuellen Lebensgewohnheiten durch Regelung der Raumtemperatur abhängig von Uhrzeit 
und Wochentag (Programm), mit Aufdruck. Für Heiz- oder Kühlbetrieb. Für Raum- und 
Fußbodenheizungen, mit integriertem Temperaturfühler, bei Fußbodenheizung, Regelung mittels 
Raum- und/oder externem Temperaturregler möglich, mit zusätzlichem Anschluss für externen 
Fußbodentemperatur-/Fernfühler, großflächiges, hintergrundbeleuchtetes Display mit 
Textanzeige, Bedienersprachen einstellbar: Deutsch, Englisch, Niederländisch oder Französisch, 
max. 9 Schaltzeiten pro Wochentag, 3 voreingestellte Zeitprogramme individuell anpassbar, 
programmierbar mit abgenommenem Bedienteil, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, mit 
automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Regelbereich der Temperatur 
einstellbar, mit manueller Temperaturwertanpassung, Timer für stundenweise Änderung der 
Temperatur, Urlaubsprogramm mit Datumsaktivierung, Betriebsstundenzähler oder 
Energieverbrauchsanzeige einstellbar, mit Ventilschutzfunktion, mit Frostschutzfunktion, mit 
Zugriffsschutz, Reglerverfahren PWM oder 2-Punkt (Ein/Aus) wählbar, PWM-Zykluszeit und 
Hysterese (bei Zweipunktregelung) einstellbar, Art des Stellantriebs (stromlos geschlossen/offen) 
einstellbar, mit selbstlernender Heizkurve, ohne Spreizkrallen, mit Schraubklemmen, 
Neutralleiter erforderlich. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50 Hz 
Schaltstrom: 10 mA ... 10 (4) A 
Schaltstrom bei cos φ = 0,6: max. 4 A 
Leistungsaufnahme: ≈ 1,2 W 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Einstellbereich Fußbodentemperatur: 10 … 40 °C 
Einstellbereich Raumtemperatur: 5 … 30 °C 
Gangreserve Lithiumzelle [Jahre]: ≈ 10 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20446086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20446086 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1995 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.9.1.3 Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, zeitgesteuert Q.x alu samt, lack. 

    

Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, zeitgesteuert, Anpassung des Heizbedarf an 
individuellen Lebensgewohnheiten durch Regelung der Raumtemperatur abhängig von Uhrzeit 
und Wochentag (Programm), mit Aufdruck. Für Heiz- oder Kühlbetrieb. Für Raum- und 
Fußbodenheizungen, mit integriertem Temperaturfühler, bei Fußbodenheizung, Regelung mittels 
Raum- und/oder externem Temperaturregler möglich, mit zusätzlichem Anschluss für externen 
Fußbodentemperatur-/Fernfühler, großflächiges, hintergrundbeleuchtetes Display mit 
Textanzeige, Bedienersprachen einstellbar: Deutsch, Englisch, Niederländisch oder Französisch, 
max. 9 Schaltzeiten pro Wochentag, 3 voreingestellte Zeitprogramme individuell anpassbar, 
programmierbar mit abgenommenem Bedienteil, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, mit 
automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Regelbereich der Temperatur 
einstellbar, mit manueller Temperaturwertanpassung, Timer für stundenweise Änderung der 
Temperatur, Urlaubsprogramm mit Datumsaktivierung, Betriebsstundenzähler oder 
Energieverbrauchsanzeige einstellbar, mit Ventilschutzfunktion, mit Frostschutzfunktion, mit 
Zugriffsschutz, Reglerverfahren PWM oder 2-Punkt (Ein/Aus) wählbar, PWM-Zykluszeit und 
Hysterese (bei Zweipunktregelung) einstellbar, Art des Stellantriebs (stromlos geschlossen/offen) 
einstellbar, mit selbstlernender Heizkurve, ohne Spreizkrallen, mit Schraubklemmen, 
Neutralleiter erforderlich. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50 Hz 
Schaltstrom: 10 mA ... 10 (4) A 
Schaltstrom bei cos φ = 0,6: max. 4 A 
Leistungsaufnahme: ≈ 1,2 W 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Einstellbereich Fußbodentemperatur: 10 … 40 °C 
Einstellbereich Raumtemperatur: 5 … 30 °C 
Gangreserve Lithiumzelle [Jahre]: ≈ 10 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20446084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20446084 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1996 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.9.2 Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, für Fußbodenheizung mit Wippschalter und 
externem Temperaturfühler 

1.2.5.9.2.1 Fußbodentemp.-Regler m. Schließer, Z.-Stk., Wippsch., Q.x polarweiß, samt 

    

Fußbodentemperaturregler mit Schließer, Zentralstück, Wippschalter, 2 LED und 
Fußbodentemperaturfühler, mit Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit 
Ein-/Ausschalter und 2 LED, mit LED für Heizen und LED für Nachtabsenkung, mit separatem 
Anschluss für Nachtabsenkung, inklusive Fußbodentemperaturfühler, z.B. für Stellantriebe 
stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter erforderlich, Wird die 
eingestellte Temperatur unterschritten, schließt der Kontakt. Unterputz-Installation, 
Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 1 K 
Einstellbereich Fußbodentemperatur: 10 … 50 °C 
Einstellbereich Raumtemperatur: 5 … 30 °C 
Nachtabsenkung: ≈ 5 K 
Fühler-Leitungslänge: 4 m 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20346089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20346089 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1997 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.9.2.2 Fußbodentemp.-Regler m. Schließer, Z.-Stk., Wippsch., Q.x anthrazit, samt 

    

Fußbodentemperaturregler mit Schließer, Zentralstück, Wippschalter, 2 LED und 
Fußbodentemperaturfühler, mit Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit 
Ein-/Ausschalter und 2 LED, mit LED für Heizen und LED für Nachtabsenkung, mit separatem 
Anschluss für Nachtabsenkung, inklusive Fußbodentemperaturfühler, z.B. für Stellantriebe 
stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter erforderlich, Wird die 
eingestellte Temperatur unterschritten, schließt der Kontakt. Unterputz-Installation, 
Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 1 K 
Einstellbereich Fußbodentemperatur: 10 … 50 °C 
Einstellbereich Raumtemperatur: 5 … 30 °C 
Nachtabsenkung: ≈ 5 K 
Fühler-Leitungslänge: 4 m 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20346086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20346086 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1998 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.9.2.3 Fußbodentemp.-Regler m. Schließer, Z.-Stk., Wippsch., Q.x alu samt, lackiert 

    

Fußbodentemperaturregler mit Schließer, Zentralstück, Wippschalter, 2 LED und 
Fußbodentemperaturfühler, mit Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit 
Ein-/Ausschalter und 2 LED, mit LED für Heizen und LED für Nachtabsenkung, mit separatem 
Anschluss für Nachtabsenkung, inklusive Fußbodentemperaturfühler, z.B. für Stellantriebe 
stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter erforderlich, Wird die 
eingestellte Temperatur unterschritten, schließt der Kontakt. Unterputz-Installation, 
Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 1 K 
Einstellbereich Fußbodentemperatur: 10 … 50 °C 
Einstellbereich Raumtemperatur: 5 … 30 °C 
Nachtabsenkung: ≈ 5 K 
Fühler-Leitungslänge: 4 m 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20346084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20346084 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1999 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.9.3 Temperaturregler, Wechsler, mit Zentralstück und Wippschalter, für Heiz- oder 
Kühlbetrieb 

1.2.5.9.3.1 Temperaturregler, Wechsler mit Schalter Heizen/Kühlen, Q.1/Q.3/Q.7, polarw. samt 

    

Temperaturregler mit Zentralstück, Wippschalter, Aufdruck, Regulierknopf mit 
Temperaturbereichsbegrenzung, Regelbereich der Temperatur einstellbar, Temperaturmessung 
über internen Temperaturfühler. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos 
geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen. Wird die 
eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Hinweis: Neutralleiter erforderlich! 
Geeignet für Anlagen mit Wärmepumpe. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Farbe: polarweiß samt 
Frequenz: 50 Hz 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 5 A 
"Schaltstrom ""Kühlen""": 2 A 
Temperaturbereich: 5 bis 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20296089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20296089 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2000 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.9.3.2 Temp.regler, Wechsler m. Schalter Heizen/Kühlen, Q.1/Q.3/Q.7, anthr. samt, lack. 

    

Temperaturregler mit Zentralstück, Wippschalter, Aufdruck, Regulierknopf mit 
Temperaturbereichsbegrenzung, Regelbereich der Temperatur einstellbar, Temperaturmessung 
über internen Temperaturfühler. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos 
geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen. Wird die 
eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Hinweis: Neutralleiter erforderlich! 
Geeignet für Anlagen mit Wärmepumpe. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Frequenz: 50 Hz 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 5 A 
"Schaltstrom ""Kühlen""": 2 A 
Temperaturbereich: 5 bis 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20296086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20296086 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2001 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.9.3.3 Temp.regler, Wechsler m. Schalter Heizen/Kühlen, Q.1/Q.3/Q.7, alu samt, lack. 

    

Temperaturregler mit Zentralstück, Wippschalter, Aufdruck, Regulierknopf mit 
Temperaturbereichsbegrenzung, Regelbereich der Temperatur einstellbar, Temperaturmessung 
über internen Temperaturfühler. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos 
geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen. Wird die 
eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Hinweis: Neutralleiter erforderlich! 
Geeignet für Anlagen mit Wärmepumpe. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Farbe: alu samt, lackiert 
Frequenz: 50 Hz 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 5 A 
"Schaltstrom ""Kühlen""": 2 A 
Temperaturbereich: 5 bis 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20296084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20296084 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2002 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.9.4 Temperaturregler, Wechsler, mit Zentralstück, für Heiz- oder Kühlbetrieb 
1.2.5.9.4.1 Temperaturregler mit Wechsler und Zentralstück Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Raumtemperaturregler mit Wechsler und Zentralstück mit Aufdruck, Regulierknopf mit 
Temperaturbereichsbegrenzung. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos 
geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter 
erforderlich, wird die eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Unterputz-
Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
"Schaltstrom ""Heizen"" bei cos φ = 0,6": 4 A 
"Schaltstrom ""Kühlen""": 5 A 
"Schaltstrom ""Kühlen"" bei cos φ = 0,6": 2 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20266089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20266089 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2003 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.9.4.2 Temperaturregler mit Wechsler und Zentralstück Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Raumtemperaturregler mit Wechsler und Zentralstück mit Aufdruck, Regulierknopf mit 
Temperaturbereichsbegrenzung. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos 
geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter 
erforderlich, wird die eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Unterputz-
Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
"Schaltstrom ""Heizen"" bei cos φ = 0,6": 4 A 
"Schaltstrom ""Kühlen""": 5 A 
"Schaltstrom ""Kühlen"" bei cos φ = 0,6": 2 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20266086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20266086 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2004 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.9.4.3 Temperaturregler mit Wechsler und Zentralstück Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Raumtemperaturregler mit Wechsler und Zentralstück mit Aufdruck, Regulierknopf mit 
Temperaturbereichsbegrenzung. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos 
geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter 
erforderlich, wird die eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Unterputz-
Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
"Schaltstrom ""Heizen"" bei cos φ = 0,6": 4 A 
"Schaltstrom ""Kühlen""": 5 A 
"Schaltstrom ""Kühlen"" bei cos φ = 0,6": 2 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20266084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20266084 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2005 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.9.5 Temperaturregler, Öffner, mit Zentralstück und Wippschalter 
1.2.5.9.5.1 Temperaturregler mit Öffner, Z.-Stk., Wippschalter und LED Q.x polarweiß, samt 

    

Raumtemperaturregler mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, 
Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für 
Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für Nachtabsenkung, z.B. für 
Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter 
erforderlich, Wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-Installation, 
Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Nachtabsenkung: ≈ 4 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
"Schaltstrom ""Heizen"" bei cos φ = 0,6": 4 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20306089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20306089 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2006 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.9.5.2 Temperaturregler mit Öffner, Z.-Stk., Wippschalter und LED Q.x anthrazit, samt 

    

Raumtemperaturregler mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, 
Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für 
Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für Nachtabsenkung, z.B. für 
Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter 
erforderlich, Wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-Installation, 
Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Nachtabsenkung: ≈ 4 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
"Schaltstrom ""Heizen"" bei cos φ = 0,6": 4 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20306086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20306086 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2007 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.9.5.3 Temperaturregler mit Öffner, Z.-Stk., Wippschalter und LED Q.x alu samt, lack. 

    

Raumtemperaturregler mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, 
Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für 
Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für Nachtabsenkung, z.B. für 
Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter 
erforderlich, Wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-Installation, 
Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Nachtabsenkung: ≈ 4 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
"Schaltstrom ""Heizen"" bei cos φ = 0,6": 4 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20306084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20306084 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2008 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.9.6 Temperaturregler, Öffner, mit Zentralstück, 24 V AC/DC und Wippschalter 
1.2.5.9.6.1 Temp.-Regler 24 V m. Öffner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED Q.x polarweiß, samt 

    

Raumtemperaturregler 24 V mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, 
Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für 
Ein, mit Kontroll-LED für Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für 
Nachtabsenkung, z.B. für Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit 
Steckklemmen, Wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-
Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Nennspannung: 24 V AC/DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A~/4 A= 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Nachtabsenkung: ≈ 4 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
"Schaltstrom ""Heizen"" bei cos φ = 0,6": 4 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20316089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20316089 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2009 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.9.6.2 Temp.-Regler 24 V m. Öffner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED Q.x anthrazit, samt 

    

Raumtemperaturregler 24 V mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, 
Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für 
Ein, mit Kontroll-LED für Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für 
Nachtabsenkung, z.B. für Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit 
Steckklemmen, Wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-
Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Nennspannung: 24 V AC/DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A~/4 A= 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Nachtabsenkung: ≈ 4 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
"Schaltstrom ""Heizen"" bei cos φ = 0,6": 4 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20316086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20316086 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2010 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.9.6.3 Temp.-Regler 24 V m. Öffner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED Q.x alu samt, lackiert 

    

Raumtemperaturregler 24 V mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, 
Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für 
Ein, mit Kontroll-LED für Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für 
Nachtabsenkung, z.B. für Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit 
Steckklemmen, Wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-
Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Nennspannung: 24 V AC/DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A~/4 A= 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Nachtabsenkung: ≈ 4 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
"Schaltstrom ""Heizen"" bei cos φ = 0,6": 4 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20316084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20316084 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2011 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.9.7 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter 
1.2.5.9.7.1 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Technische Ausführung: ohne 0-Stellung: 2-1-3 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1084608900 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1084608900 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.9.7.2 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Technische Ausführung: ohne 0-Stellung: 2-1-3 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1084608600 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1084608600 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2012 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.9.7.3 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Technische Ausführung: ohne 0-Stellung: 2-1-3 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1084608400 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1084608400 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.9.7.4 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Haupt-Designlinie: Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9 
Technische Ausführung: mit 0-Stellung: 0-1-2-3 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1096608900 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1096608900 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2013 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.9.7.5 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Haupt-Designlinie: Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9 
Technische Ausführung: mit 0-Stellung: 0-1-2-3 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1096608600 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1096608600 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.9.7.6 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Haupt-Designlinie: Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9 
Technische Ausführung: mit 0-Stellung: 0-1-2-3 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1096608400 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1096608400 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2014 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.9.8 Zentralstück für Drehzahlsteller mit Regulierknopf 
1.2.5.9.8.1 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller, mit Aufdruck Symbol - Schweif -. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11376079 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11376079 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.9.8.2 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller, mit Aufdruck Symbol - Schweif -. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11376076 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11376076 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2015 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.9.8.3 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller, mit Aufdruck Symbol - Schweif -. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11376074 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11376074 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.10 Kommunikation-/Multimediatechnik 
1.2.5.10.1 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt 
1.2.5.10.1.1 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Zentralstück für TAE und UAE Steckdosen GA. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10336089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10336089 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2016 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.10.1.2 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Zentralstück für TAE und UAE Steckdosen GA. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10336086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10336086 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.10.1.3 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Zentralstück für TAE und UAE Steckdosen GA. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10336084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10336084 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2017 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.10.2 Zentralplatte für UAE Steckdose 
1.2.5.10.2.1 Zentralstück für UAE Steckdose Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Zentralstück für UAE-Steckdose 1-fach, Kat.3 / Kat.5 und Kat.6, mit 45° Schrägauslass 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14076089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14076089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.10.2.2 Zentralstück für UAE Steckdose Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Zentralstück für UAE-Steckdose 1-fach, Kat.3 / Kat.5 und Kat.6, mit 45° Schrägauslass 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14076086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14076086 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2018 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.10.2.3 Zentralstück für UAE Steckdose Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Zentralstück für UAE-Steckdose 1-fach, Kat.3 / Kat.5 und Kat.6, mit 45° Schrägauslass 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14076084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14076084 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.10.3 Zentralplatte für UAE Steckdose 2fach 
1.2.5.10.3.1 Zentralstück für UAE Steckdose 2fach Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Zentralstück für UAE/E-DAT Design/Telekom ISDN Steckdosen, 2-fach, Kat.3 / Kat.5 und Kat.6, 
mit 45° Schrägauslass. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14096089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14096089 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2019 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.10.3.2 Zentralstück für UAE Steckdose 2fach Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Zentralstück für UAE/E-DAT Design/Telekom ISDN Steckdosen, 2-fach, Kat.3 / Kat.5 und Kat.6, 
mit 45° Schrägauslass. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14096086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14096086 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.10.3.3 Zentralstück für UAE Steckdose 2fach Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Zentralstück für UAE/E-DAT Design/Telekom ISDN Steckdosen, 2-fach, Kat.3 / Kat.5 und Kat.6, 
mit 45° Schrägauslass. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14096084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14096084 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2020 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.10.4 Zentralstück mit Staubschutzschieber und Beschriftungsfeld 
1.2.5.10.4.1 Zentralstück mit Staubschutzschieber und Beschriftungsfeld Q.x polarweiß, samt 

    

Zentralstück mit Staubschutzschieber und Beschriftungsfeld für Tragplatten mit farbiger 
Aufnahme 1-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11706089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11706089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.10.4.2 Zentralstück mit Staubschutzschieber und Beschriftungsfeld Q.x anthrazit, samt 

    

Zentralstück mit Staubschutzschieber und Beschriftungsfeld für Tragplatten mit farbiger 
Aufnahme 1-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11706086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11706086 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2021 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.10.4.3 Zentralstück mit Staubschutzschieber und Beschriftungsfeld Q.x alu samt, lack. 

    

Zentralstück mit Staubschutzschieber und Beschriftungsfeld für Tragplatten mit farbiger 
Aufnahme 1-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11706084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11706084 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.10.5 Zentralstück mit 2 Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld 
1.2.5.10.5.1 Zentralstück mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld Q.x polarweiß, samt 

    

Zentralstück mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld, 2-fach. Für Tragplatten mit 
farbigen Aufnahmen. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11816089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11816089 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2022 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.10.5.2 Zentralstück mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld Q.x anthrazit, samt 

    

Zentralstück mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld, 2-fach. Für Tragplatten mit 
farbigen Aufnahmen. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11816086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11816086 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.10.5.3 Zentralstück mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld Q.x alu samt, lack. 

    

Zentralstück mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld, 2-fach. Für Tragplatten mit 
farbigen Aufnahmen. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11816084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11816084 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2023 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.10.6 Zentralplatte für 3 MINI-COM Module 
1.2.5.10.6.1 Zentralplatte für 3 MINI-COM Module Zentralplattensystem polarweiß, matt/samt 

    

Zentralplatte mit Tragplatte geeignet für Mini-Com Module, 30° Schrägauslass, ohne 
Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: polarweiß matt/samt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14271909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14271909 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.10.7 Zentralplatte für Reichle&De-Massari Einzelmodule 
1.2.5.10.7.1 Zentralplatte für 1 oder 2 Einzelmodule Reichle&De-Massari polarweiß, matt/samt 

    

Zentralplatte 2-fach für Mini-Com Module, 1 oder 2 Einzelmodule, mit Tragplatte, 30° 
Schrägauslass, ohne Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu 
verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: polarweiß matt/samt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14721909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14721909 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2024 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.10.8 Zentralplatte für Reichle&De-Massari Doppelmodul 
1.2.5.10.8.1 Zentralplatte für Doppelmodul Reichle&De-Massari polarweiß, matt/samt 

    

Zentralplatte für Doppelmodul IBM-ACS Typ C, Anschlussmodule RJ45 Cat.5 / Cat.6 oder für 
passende LWL-Module. Mit Tragplatte, 30° Schrägauslass, ohne Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit 
Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden 
Zwischenring. 
 

Farbe: polarweiß matt/samt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14611909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14611909 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.10.9 Zentralplatte 2fach für AMP Jacks 
1.2.5.10.9.1 Zentralplatte für AMP Modular Jacks Zentralplattensystem polarweiß, matt/samt 

    

Zentralplatte 2-fach für AMP Modular Jacks Serie 110 Connect, Cat.3 / Cat.5 / Cat.5e und Cat.6 
sowie AMP LWL-Kupplungen MT-RJ Jacks. Mit Tragplatte, mit 30° Schrägauslass, ohne 
Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: polarweiß matt/samt 
Rastmaß (B x H): 14,7 x 20,7 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14631909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14631909 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2025 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.10.10 Zentralplatte 2fach für Krone Jacks 
1.2.5.10.10.1 Zentralplatte für Krone Modular Jacks Zentralplattensystem polarweiß, matt/samt 

    

Zentralplatte 2-fach für Krone Modular Jacks, Cat.5 / Cat.5e/ Cat.6, Krone LWL-Kupplungen MT-
RJ Jacks und 3M LWL-Kupplungen Volition. Mit Tragplatte, 30° Schrägauslass, ohne 
Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: polarweiß matt/samt 
Rastmaß (B x H): 14,7 x 19,4 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14641909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14641909 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.10.11 Zentralplatte für LWL-Kupplungen Simplex ST 
1.2.5.10.11.1 Zentralplatte für LWL-Kupplungen Simplex ST polarweiß, matt/samt 

    

Zentralplatte 2-fach für Simplex ST 2 LWL-Kupplungen. Mit Tragplatte, mit 30° Schrägauslass, 
ohne Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: polarweiß matt/samt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14921909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14921909 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2026 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.10.12 Zentralplatte für LWL-Kupplungen Duplex SC 
1.2.5.10.12.1 Zentralplatte für LWL-Kupplungen Duplex SC polarweiß, matt/samt 

    

Zentralplatte 1-/2fach für 1- oder 2 -LWL-Kupplungen Duplex SC. Mit Tragplatte, 30° 
Schrägauslass, Öffnung ausbrechbar, ohne Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des 
Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: polarweiß matt/samt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14801909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14801909 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.10.13 Zentralstück für Antennen-Steckdose 2/3Loch 
1.2.5.10.13.1 Zentralstück für Antennen-Steckdose 2- und 3Loch Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Zentralstück für 2-und 3-Loch Antennen-Steckdosen, mit ausbrechbarem SAT-Eingang. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Für Antennen-Steckdose: nach DIN 45330 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12036089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12036089 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2027 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.10.13.2 Zentralstück für Antennen-Steckdose 2- und 3Loch Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Zentralstück für 2-und 3-Loch Antennen-Steckdosen, mit ausbrechbarem SAT-Eingang. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Für Antennen-Steckdose: nach DIN 45330 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12036086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12036086 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.10.13.3 Zentralstück für Antennen-Steckdose 2- und 3Loch Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Zentralstück für 2-und 3-Loch Antennen-Steckdosen, mit ausbrechbarem SAT-Eingang. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Für Antennen-Steckdose: nach DIN 45330 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12036084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12036084 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2028 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.10.14 Zentralplatte für Antennen-Steckdose 4Loch (Ankaro) 
1.2.5.10.14.1 Zentralplatte für Antennendose 4Loch polarweiß, matt/samt 

    

Zentralplatte für 4-Loch Antennen-Steckdosen (z.B Ankaro), mit 2 zusätzlichen SAT-Ausgängen 
(F-Buchsen). Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
 

Farbe: polarweiß matt/samt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14841909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14841909 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.10.15 Zentralplatte für Antennen-Steckdose 4Loch (Hirschmann) 
1.2.5.10.15.1 Zentralplatte für Antennendose 4Loch polarweiß, matt/samt 

    

Zentralplatte für 4-Loch Antennen-Steckdosen (Hirschmann), mit 2 zusätzlichen SAT-Ausgängen 
(F-Buchsen). Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
 

Farbe: polarweiß matt/samt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14831909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14831909 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2029 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.10.16 Zentralplatte mit Einbauöffnung Ø 18,8 mm 
1.2.5.10.16.1 Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 18,8 mm polarweiß, matt/samt 

    

Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät mit Tragplatte, mit Ausschnitt, nur für 
Schraubbefestigung über Tragplatte. Geeignet für Potentialausgleich-Einbaubuchse, 
Rundsteckverbinder und Kleinspannungsbuchse. Hinweis: Nur mit Zwischenring des 
Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: polarweiß matt/samt 
Schraubenabstand: 36 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14311909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14311909 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.10.17 Zentralplatte mit Einbauöffnung Ø 22,5 mm 
1.2.5.10.17.1 Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 22,5 mm polarweiß, matt/samt 

    

Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät mit Tragplatte, mit Ausschnitt, nur für 
Schraubbefestigung über Tragplatte. Geeignet für Potentialausgleich-Einbaubuchse, 
Rundsteckverbinder und Kleinspannungsbuchse. Hinweis: Nur mit Zwischenring des 
Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: polarweiß matt/samt 
Schraubenabstand: 36 mm 
Einbauöffnung: nach IEC 60947-5-1 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14321909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14321909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.10.17.2 Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 22,5 mm gelb, glänzend 

    

Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät mit Tragplatte, mit Ausschnitt, nur für 
Schraubbefestigung über Tragplatte. Geeignet für Potentialausgleich-Einbaubuchse, 
Rundsteckverbinder und Kleinspannungsbuchse. Hinweis: Nur mit Zwischenring des 
Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: gelb glänzend 
Schraubenabstand: 36 mm 
Einbauöffnung: nach IEC 60947-5-1 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 143207 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 143207 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.10.18 Zwischenring für Zentralplatte 
1.2.5.10.18.1 Zwischenring für Zentralplatte Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Zwischenring für Zentralplatte, Beschriftungsfeld einrastbar. Für Zentralplatten. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11096089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11096089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.10.18.2 Zwischenring für Zentralplatte Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Zwischenring für Zentralplatte, Beschriftungsfeld einrastbar. Für Zentralplatten. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11096086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11096086 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.10.18.3 Zwischenring für Zentralplatte Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Zwischenring für Zentralplatte, Beschriftungsfeld einrastbar. Für Zentralplatten. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11096084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11096084 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.10.19 Beschriftungsfeld für Zwischenring 
1.2.5.10.19.1 Beschriftungsfeld zum bündigen Einrasten in Zwischenring polarweiß, glänzend 

    

Beschriftungsfeld zum bündigen Einrasten in Zwischenring. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 19050069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 19050069 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.10.19.2 Beschriftungsfeld zum bündigen Einrasten in Zwischenring weiß, glänzend 

    

Beschriftungsfeld zum bündigen Einrasten in Zwischenring. 
 

Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 19050002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 19050002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.10.20 Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm 
1.2.5.10.20.1 Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm. Für Zentralstücke mit Außenmaß 50 x 50 mm und 
Steckdose SCHUKO®. Für Zentralstück nach DIN 49075. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Für Zentralstück: nach DIN 49075 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11096079 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11096079 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.10.20.2 Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm. Für Zentralstücke mit Außenmaß 50 x 50 mm und 
Steckdose SCHUKO®. Für Zentralstück nach DIN 49075. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Für Zentralstück: nach DIN 49075 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11096076 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11096076 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.10.20.3 Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm. Für Zentralstücke mit Außenmaß 50 x 50 mm und 
Steckdose SCHUKO®. Für Zentralstück nach DIN 49075. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Für Zentralstück: nach DIN 49075 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11096074 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11096074 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.10.21 Zentralstück für Lautsprecher-Steckdose 
1.2.5.10.21.1 Zentralstück für Lautsprecher-Steckdose Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Zentralstück für Lautsprecher-Steckdosen und Kleinsteckverbindereinsatz, 1 Öffnung 
ausbrechbar, 1- und 2-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11966089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11966089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.10.21.2 Zentralstück für Lautsprecher-Steckdose Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Zentralstück für Lautsprecher-Steckdosen und Kleinsteckverbindereinsatz, 1 Öffnung 
ausbrechbar, 1- und 2-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11966086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11966086 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.10.21.3 Zentralstück für Lautsprecher-Steckdose Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Zentralstück für Lautsprecher-Steckdosen und Kleinsteckverbindereinsatz, 1 Öffnung 
ausbrechbar, 1- und 2-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11966084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11966084 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.10.22 Zentralplatte für XLR Steckverbinder D-Serie 
1.2.5.10.22.1 Zentralplatte für XLR-Rundsteckverbinder D-Serie polarweiß, matt/samt 

    

Zentralplatte mit Tragplatte für XLR Rundsteckverbinder D-Serie, Speakon und 
Klinkensteckverbinder. Mit Ausschnitt, ohne Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des 
Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: polarweiß matt/samt 
Schraubenabstand (waagerecht/senkrecht): 19 / 24 mm 
Ausschnitt Ø: 23,6 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14121909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14121909 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.10.23 VGA Anschlussdose, Buchsen Mini-D-Sub 
1.2.5.10.23.1 VGA Steckdose Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

VGA Steckdose geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks mit Anzeigegeräten, wie 
z.B. Monitoren (auch LCD-Monitoren) und Beamern, mit 15-poliger D-Subminiatur Doppelbuchse 
(vorder- und rückseitig), S-VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Auflösung: max. 1280 x 1024 px 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315406089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315406089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.10.23.2 VGA Steckdose Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

VGA Steckdose geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks mit Anzeigegeräten, wie 
z.B. Monitoren (auch LCD-Monitoren) und Beamern, mit 15-poliger D-Subminiatur Doppelbuchse 
(vorder- und rückseitig), S-VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Auflösung: max. 1280 x 1024 px 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315406086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315406086 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.10.23.3 VGA Steckdose Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

VGA Steckdose geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks mit Anzeigegeräten, wie 
z.B. Monitoren (auch LCD-Monitoren) und Beamern, mit 15-poliger D-Subminiatur Doppelbuchse 
(vorder- und rückseitig), S-VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Auflösung: max. 1280 x 1024 px 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315406084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315406084 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.10.24 VGA Anschlussdose, Buchse Mini-D-Sub, rückseitig mit Schraub-Liftklemmen 
1.2.5.10.24.1 VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks 
mit Anzeigegeräten, wie z.B. Monitoren (auch LCD-Monitoren) und Beamern, besonders für 
Montage in beengten Einbausituationen und zur freien Konfektionierung der VGA-Kabellänge, 
mit 15-poliger D-Subminiatur Buchse (Front), mit Schraub-Liftklemmen (Rück) für Anschluss an 
15-adriges VGA-Kabel, S-VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Auflösung: max. 1280 x 1024 px 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315416089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315416089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.10.24.2 VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks 
mit Anzeigegeräten, wie z.B. Monitoren (auch LCD-Monitoren) und Beamern, besonders für 
Montage in beengten Einbausituationen und zur freien Konfektionierung der VGA-Kabellänge, 
mit 15-poliger D-Subminiatur Buchse (Front), mit Schraub-Liftklemmen (Rück) für Anschluss an 
15-adriges VGA-Kabel, S-VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Auflösung: max. 1280 x 1024 px 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315416086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315416086 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.10.24.3 VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks 
mit Anzeigegeräten, wie z.B. Monitoren (auch LCD-Monitoren) und Beamern, besonders für 
Montage in beengten Einbausituationen und zur freien Konfektionierung der VGA-Kabellänge, 
mit 15-poliger D-Subminiatur Buchse (Front), mit Schraub-Liftklemmen (Rück) für Anschluss an 
15-adriges VGA-Kabel, S-VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Auflösung: max. 1280 x 1024 px 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315416084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315416084 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.10.25 3 x Cinch/S Video Anschlussdose 
1.2.5.10.25.1 3 x Cinch/S-Video Steckdose Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

3 x Cinch / S-Video Steckdose geeignet für den Anschluss gängiger, analoger Audio- und 
Videogeräte, Cinch Doppelbuchsen (vorder- und rückseitig) für Audioanschluss (rot, weiß), S-
Video Doppelbuchse (vorder- und rückseitig), vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Frequenzbereich Audio: 20 Hz … 20 kHz 
Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315326089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315326089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.10.25.2 3 x Cinch/S-Video Steckdose Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

3 x Cinch / S-Video Steckdose geeignet für den Anschluss gängiger, analoger Audio- und 
Videogeräte, Cinch Doppelbuchsen (vorder- und rückseitig) für Audioanschluss (rot, weiß), S-
Video Doppelbuchse (vorder- und rückseitig), vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Frequenzbereich Audio: 20 Hz … 20 kHz 
Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315326086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315326086 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.10.25.3 3 x Cinch/S-Video Steckdose Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

3 x Cinch / S-Video Steckdose geeignet für den Anschluss gängiger, analoger Audio- und 
Videogeräte, Cinch Doppelbuchsen (vorder- und rückseitig) für Audioanschluss (rot, weiß), S-
Video Doppelbuchse (vorder- und rückseitig), vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Frequenzbereich Audio: 20 Hz … 20 kHz 
Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315326084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315326084 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.10.26 USB/3,5 mm Audio Anschlussdose 
1.2.5.10.26.1 USB/3,5 mm Audio Steckdose Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

USB / 3,5 mm Audio Steckdose geeignet für den Anschluss mobiler Geräte, wie z.B. Handys 
oder MP3-Player (Mini Audio) sowie Digitalkameras und Computer-Peripherie (USB 2.0), USB 
Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, USB 2.0 fähig, Klinken Doppelbuchse (vorder- und 
rückseitig) vergoldet 3,5 mm, Stereo, ohne Spreizkrallen. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Übertragungsrate USB: max. 5 Gbit/s 
Frequenzbereich Audio: 20 Hz … 20 kHz 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315396089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315396089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.10.26.2 USB/3,5 mm Audio Steckdose Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

USB / 3,5 mm Audio Steckdose geeignet für den Anschluss mobiler Geräte, wie z.B. Handys 
oder MP3-Player (Mini Audio) sowie Digitalkameras und Computer-Peripherie (USB 2.0), USB 
Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, USB 2.0 fähig, Klinken Doppelbuchse (vorder- und 
rückseitig) vergoldet 3,5 mm, Stereo, ohne Spreizkrallen. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Übertragungsrate USB: max. 5 Gbit/s 
Frequenzbereich Audio: 20 Hz … 20 kHz 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315396086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315396086 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.10.26.3 USB/3,5 mm Audio Steckdose Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

USB / 3,5 mm Audio Steckdose geeignet für den Anschluss mobiler Geräte, wie z.B. Handys 
oder MP3-Player (Mini Audio) sowie Digitalkameras und Computer-Peripherie (USB 2.0), USB 
Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, USB 2.0 fähig, Klinken Doppelbuchse (vorder- und 
rückseitig) vergoldet 3,5 mm, Stereo, ohne Spreizkrallen. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Übertragungsrate USB: max. 5 Gbit/s 
Frequenzbereich Audio: 20 Hz … 20 kHz 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315396084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315396084 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2044 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.10.27 High Definition Anschlussdose, rückseitig mit gerader Buchse 
1.2.5.10.27.1 High Definition Steckdose Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

High Definition Steckdose geeignet für den Anschluss digitaler High-End Geräte der 
Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio- und Videosignale, mit HDMI™ 
Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie (V 1.3 mit Deep 
Color), vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Frequenzbereich (vertikal): 50 … 85 Hz 
Übertragungsrate: max. 8,16 Gbit/s 
Auflösung: max. 1920 x 1080 px 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315426089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315426089 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2045 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.10.27.2 High Definition Steckdose Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

High Definition Steckdose geeignet für den Anschluss digitaler High-End Geräte der 
Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio- und Videosignale, mit HDMI™ 
Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie (V 1.3 mit Deep 
Color), vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Frequenzbereich (vertikal): 50 … 85 Hz 
Übertragungsrate: max. 8,16 Gbit/s 
Auflösung: max. 1920 x 1080 px 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315426086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315426086 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2046 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.10.27.3 High Definition Steckdose Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

High Definition Steckdose geeignet für den Anschluss digitaler High-End Geräte der 
Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio- und Videosignale, mit HDMI™ 
Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie (V 1.3 mit Deep 
Color), vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Frequenzbereich (vertikal): 50 … 85 Hz 
Übertragungsrate: max. 8,16 Gbit/s 
Auflösung: max. 1920 x 1080 px 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315426084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315426084 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2047 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.10.28 High Definition Anschlussdose, rückseitig mit 90° angewinkelter Buchse 
1.2.5.10.28.1 High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss geeignet für den Anschluss digitaler High-End 
Geräte der Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio- und Videosignale, 
mit HDMI™ Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie (V 
1.3 mit Deep Color), 90° gewinkelte, rückseitige Buchse zur Vermeidung von Biegeradien 
(Qualitätsverlusten in der Signalübertragung) im Anschluss-Kabel. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Frequenzbereich (vertikal): 50 … 85 Hz 
Übertragungsrate: max. 8,16 Gbit/s 
Auflösung: max. 1920 x 1080 px 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315436089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315436089 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2048 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.10.28.2 High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss geeignet für den Anschluss digitaler High-End 
Geräte der Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio- und Videosignale, 
mit HDMI™ Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie (V 
1.3 mit Deep Color), 90° gewinkelte, rückseitige Buchse zur Vermeidung von Biegeradien 
(Qualitätsverlusten in der Signalübertragung) im Anschluss-Kabel. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Frequenzbereich (vertikal): 50 … 85 Hz 
Übertragungsrate: max. 8,16 Gbit/s 
Auflösung: max. 1920 x 1080 px 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315436086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315436086 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2049 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.10.28.3 High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss geeignet für den Anschluss digitaler High-End 
Geräte der Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio- und Videosignale, 
mit HDMI™ Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie (V 
1.3 mit Deep Color), 90° gewinkelte, rückseitige Buchse zur Vermeidung von Biegeradien 
(Qualitätsverlusten in der Signalübertragung) im Anschluss-Kabel. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Frequenzbereich (vertikal): 50 … 85 Hz 
Übertragungsrate: max. 8,16 Gbit/s 
Auflösung: max. 1920 x 1080 px 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315436084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315436084 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2050 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.10.29 Radio Touch mit Lautsprecher 
1.2.5.10.29.1 Radio Touch und Lautsprecher Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Radio Touch Stereo-Up-Radio zum Empfang von UKW-Sendern, zweiteiliger Aufbau aus Radio- 
und Lautsprechermodul jeweils zur Montage in Gerätedose nach DIN 49073, Montage in 
senkrechten oder waagerechten Kombinationen oder unabhängig (Lautsprecher-
Anschlussleitung vorsehen), Anschluss für zweiten Lautsprecher am Radiomodul, Touch-
Bedienung über Grafikdisplay mit kapazitiven Sensorflächen, mit Nebenstellenanschluss zum 
Einschalten parallel zur Beleuchtung, RDS, 8 Senderspeicher, Uhrzeit- und Datumsanzeige, 
Weckfunktion. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Frequenzbereich (Radioempfang): 87,5 … 108 MHz 
Für Lautsprecher: je Kanal 4 … 8 Ω 
Leiterquerschnitt: max. 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (Lautsprecher): max. 1,5 mm² 
Abmessungen Display (B x H): 35 x 28 mm 
Einbautiefe: 33 mm 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 28806089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 28806089 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2051 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.10.29.2 Radio Touch und Lautsprecher Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Radio Touch Stereo-Up-Radio zum Empfang von UKW-Sendern, zweiteiliger Aufbau aus Radio- 
und Lautsprechermodul jeweils zur Montage in Gerätedose nach DIN 49073, Montage in 
senkrechten oder waagerechten Kombinationen oder unabhängig (Lautsprecher-
Anschlussleitung vorsehen), Anschluss für zweiten Lautsprecher am Radiomodul, Touch-
Bedienung über Grafikdisplay mit kapazitiven Sensorflächen, mit Nebenstellenanschluss zum 
Einschalten parallel zur Beleuchtung, RDS, 8 Senderspeicher, Uhrzeit- und Datumsanzeige, 
Weckfunktion. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Frequenzbereich (Radioempfang): 87,5 … 108 MHz 
Für Lautsprecher: je Kanal 4 … 8 Ω 
Leiterquerschnitt: max. 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (Lautsprecher): max. 1,5 mm² 
Abmessungen Display (B x H): 35 x 28 mm 
Einbautiefe: 33 mm 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 28806086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 28806086 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2052 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.10.29.3 Radio Touch und Lautsprecher Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Radio Touch Stereo-Up-Radio zum Empfang von UKW-Sendern, zweiteiliger Aufbau aus Radio- 
und Lautsprechermodul jeweils zur Montage in Gerätedose nach DIN 49073, Montage in 
senkrechten oder waagerechten Kombinationen oder unabhängig (Lautsprecher-
Anschlussleitung vorsehen), Anschluss für zweiten Lautsprecher am Radiomodul, Touch-
Bedienung über Grafikdisplay mit kapazitiven Sensorflächen, mit Nebenstellenanschluss zum 
Einschalten parallel zur Beleuchtung, RDS, 8 Senderspeicher, Uhrzeit- und Datumsanzeige, 
Weckfunktion. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Frequenzbereich (Radioempfang): 87,5 … 108 MHz 
Für Lautsprecher: je Kanal 4 … 8 Ω 
Leiterquerschnitt: max. 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (Lautsprecher): max. 1,5 mm² 
Abmessungen Display (B x H): 35 x 28 mm 
Einbautiefe: 33 mm 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 28806084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 28806084 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2053 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.10.30 Radio Touch 
1.2.5.10.30.1 Radio Touch Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Radio Touch Stereo-Up-Radio zum Empfang von UKW-Sendern, zur Montage in Gerätedose 
nach DIN 49073, Anschluss für zwei Lautsprecher am Radiomodul, Touch-Bedienung über 
Grafikdisplay mit kapazitiven Sensorflächen, mit Nebenstellenanschluss zum Einschalten parallel 
zur Beleuchtung, RDS, 8 Senderspeicher, Uhrzeit- und Datumsanzeige, Weckfunktion. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Frequenzbereich (Radioempfang): 87,5 … 108 MHz 
Für Lautsprecher: je Kanal 4 … 8 Ω 
Leiterquerschnitt: max. 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (Lautsprecher): max. 1,5 mm² 
Abmessungen Display (B x H): 35 x 28 mm 
Einbautiefe: 33 mm 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 28846089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 28846089 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2054 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.10.30.2 Radio Touch Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Radio Touch Stereo-Up-Radio zum Empfang von UKW-Sendern, zur Montage in Gerätedose 
nach DIN 49073, Anschluss für zwei Lautsprecher am Radiomodul, Touch-Bedienung über 
Grafikdisplay mit kapazitiven Sensorflächen, mit Nebenstellenanschluss zum Einschalten parallel 
zur Beleuchtung, RDS, 8 Senderspeicher, Uhrzeit- und Datumsanzeige, Weckfunktion. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Frequenzbereich (Radioempfang): 87,5 … 108 MHz 
Für Lautsprecher: je Kanal 4 … 8 Ω 
Leiterquerschnitt: max. 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (Lautsprecher): max. 1,5 mm² 
Abmessungen Display (B x H): 35 x 28 mm 
Einbautiefe: 33 mm 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 28846086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 28846086 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2055 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.10.30.3 Radio Touch, Q.1/Q.3/Q.7, alu samt, lackiert 

    

Radio Touch Stereo-Up-Radio zum Empfang von UKW-Sendern, zur Montage in Gerätedose 
nach DIN 49073, Anschluss für zwei Lautsprecher am Radiomodul, Touch-Bedienung über 
Grafikdisplay mit kapazitiven Sensorflächen, mit Nebenstellenanschluss zum Einschalten parallel 
zur Beleuchtung, RDS, 8 Senderspeicher, Uhrzeit- und Datumsanzeige, Weckfunktion. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Frequenzbereich (Radioempfang): 87,5 … 108 MHz 
Für Lautsprecher: je Kanal 4 … 8 Ω 
Leiterquerschnitt: max. 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (Lautsprecher): max. 1,5 mm² 
Abmessungen Display (B x H): 35 x 28 mm 
Einbautiefe: 33 mm 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 28846084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 28846084 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2056 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.10.31 Lautsprecher 
1.2.5.10.31.1 Lautsprecher Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Lautsprecher zum Anschluss an Radio Touch, als zusätzlicher Lautsprecher für Stereo-
Wiedergabe oder Ersatz, Montage in Gerätedose nach DIN 49073. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Impedanz: 4 Ω 
Nenn-/Musikbelastbarkeit: 3/4 W 
Übertragungsbereich (-3 dB): 170 … 18000 Hz 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,5 mm² 
Vorkonfektionierte Leitung: ≈ 25 cm 
Einbautiefe: 35 mm 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 28826089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 28826089 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2057 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.10.31.2 Lautsprecher Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Lautsprecher zum Anschluss an Radio Touch, als zusätzlicher Lautsprecher für Stereo-
Wiedergabe oder Ersatz, Montage in Gerätedose nach DIN 49073. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Impedanz: 4 Ω 
Nenn-/Musikbelastbarkeit: 3/4 W 
Übertragungsbereich (-3 dB): 170 … 18000 Hz 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,5 mm² 
Vorkonfektionierte Leitung: ≈ 25 cm 
Einbautiefe: 35 mm 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 28826086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 28826086 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2058 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.10.31.3 Lautsprecher Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Lautsprecher zum Anschluss an Radio Touch und Radio Touch IP, als zusätzlicher Lautsprecher 
für Stereo-Wiedergabe oder Ersatz, Montage in Gerätedose nach DIN 49073. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Impedanz: 4 Ω 
Nenn-/Musikbelastbarkeit: 3/4 W 
Übertragungsbereich (-3 dB): 170 … 18000 Hz 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,5 mm² 
Vorkonfektionierte Leitung: ≈ 25 cm 
Einbautiefe: 35 mm 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 28826084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 28826084 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2059 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.11 Lichtsignale 
1.2.5.11.1 LED-Signallicht mit weißer Beleuchtung und Zentralstück 
1.2.5.11.1.1 LED-Signallicht, weiße Beleuchtung Q.1/Q.3 polarweiß samt 

    

LED-Signallicht, zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder Warnungen. Helligkeit 
über Potenziometer veränderbar, Lichtfarbe kaltweiß, über separaten Schalter schaltbar. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Nennspannung: 230 V AC 
Leistungsaufnahme: bei 230 ~, 50 Hz - max. 1 W 
Frequenz: 50/60 Hz 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29536089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29536089 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2060 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.11.1.2 LED-Signallicht, weiße Beleuchtung Q.1/Q.3 anthrazit samt 

    

LED-Signallicht, zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder Warnungen. Helligkeit 
über Potenziometer veränderbar, Lichtfarbe kaltweiß, über separaten Schalter schaltbar. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Nennspannung: 230 V AC 
Leistungsaufnahme: bei 230 ~, 50 Hz - max. 1 W 
Frequenz: 50/60 Hz 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29536086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29536086 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2061 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.11.1.3 LED-Signallicht, weiße Beleuchtung Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

LED-Signallicht, zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder Warnungen. Helligkeit 
über Potenziometer veränderbar, Lichtfarbe kaltweiß, über separaten Schalter schaltbar. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Nennspannung: 230 V AC 
Leistungsaufnahme: bei 230 ~, 50 Hz - max. 1 W 
Frequenz: 50/60 Hz 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29536084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29536084 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.11.2 LED-Signallicht mit RGB Beleuchtung und Zentralstück 
1.2.5.11.2.1 LED-Signallicht RGB Q.1/Q.3 polarweiß samt 

    

LED-Signallicht RGB zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder Warnungen. 
Helligkeit über Potenziometer veränderbar. Lichtfarben kaltweiß, warmweiß, blau, orange, rot, 
grün, violett (magenta) und Farbdurchlauf über Taster aufrufbar. Farbverlauf an beliebiger Stelle 
über den Taster anzuhalten, über externen Schalter ist die Farbe umschaltbar. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Nennspannung: 230 V AC 
Leistungsaufnahme: bei 195 ... 265 V~, 50/60 Hz - max. 2 W 
Frequenz: 50/60 Hz 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29516089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29516089 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2063 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.11.2.2 LED-Signallicht RGB Q.1/Q.3 anthrazit samt 

    

LED-Signallicht RGB zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder Warnungen. 
Helligkeit über Potenziometer veränderbar. Lichtfarben kaltweiß, warmweiß, blau, orange, rot, 
grün, violett (magenta) und Farbdurchlauf über Taster aufrufbar. Farbverlauf an beliebiger Stelle 
über den Taster anzuhalten, über externen Schalter ist die Farbe umschaltbar. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Nennspannung: 230 V AC 
Leistungsaufnahme: bei 195 ... 265 V~, 50/60 Hz - max. 2 W 
Frequenz: 50/60 Hz 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29516086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29516086 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.11.2.3 LED-Signallicht RGB Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

LED-Signallicht RGB zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder Warnungen. 
Helligkeit über Potenziometer veränderbar. Lichtfarben kaltweiß, warmweiß, blau, orange, rot, 
grün, violett (magenta) und Farbdurchlauf über Taster aufrufbar. Farbverlauf an beliebiger Stelle 
über den Taster anzuhalten, über externen Schalter ist die Farbe umschaltbar. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Nennspannung: 230 V AC 
Leistungsaufnahme: bei 195 ... 265 V~, 50/60 Hz - max. 2 W 
Frequenz: 50/60 Hz 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29516084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29516084 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.11.3 LED-Signallicht mit roter/grüner Beleuchtung und Zentralstück 
1.2.5.11.3.1 LED-Signallicht, rote/grüne Beleuchtung Q.1/Q.3 polarweiß samt 

    

LED-Signallicht rote/grüne Beleuchtung zur Signalisierung z. B. für die Zutrittssteuerung, über 
separaten Schalter zwischen rot und grün umschaltbar. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Nennspannung: 230 V AC 
Leistungsaufnahme: bei 230 ~, 50 Hz - je Farbe max. 0,5 W 
Frequenz: 50/60 Hz 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29526089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29526089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.11.3.2 LED-Signallicht, rote/grüne Beleuchtung Q.1/Q.3 anthrazit samt 

    

LED-Signallicht rote/grüne Beleuchtung zur Signalisierung z. B. für die Zutrittssteuerung, über 
separaten Schalter zwischen rot und grün umschaltbar. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Nennspannung: 230 V AC 
Leistungsaufnahme: bei 230 ~, 50 Hz - je Farbe max. 0,5 W 
Frequenz: 50/60 Hz 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29526086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29526086 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.11.3.3 LED-Signallicht, rote/grüne Beleuchtung Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

LED-Signallicht rote/grüne Beleuchtung zur Signalisierung z. B. für die Zutrittssteuerung, über 
separaten Schalter zwischen rot und grün umschaltbar. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Nennspannung: 230 V AC 
Leistungsaufnahme: bei 230 ~, 50 Hz - je Farbe max. 0,5 W 
Frequenz: 50/60 Hz 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29526084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29526084 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.11.4 LED-Modul mit Kunststoff-Rahmen Q.7, 1fach 
1.2.5.11.4.1 LED-Modul Q.7 Corona Beleuchtung 

    

LED-Modul für Beleuchtung und Kontrollschaltung mit Klemmbefestigung, passend für Design-
Rahmen beleuchtbar. Helligkeit über Schiebeschalter in 2 Stufen einstellbar, Zusatznutzen durch 
Kombination von 230 V Einsätzen mit einem Orientierungslicht oder Ambientebeleuchtung, LED 
nicht austauschbar, mit Wago Klemme zur Verdrahtung. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.7 
Nennspannung: 230 V 
Leitungslänge: ≈ 6 cm 
Farbe: transparent 
Stromaufnahme: max. 5 mA 
Werkstoff: Kunststoff 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 168050 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 168050 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.11.4.2 LED-Modul Q.7 Down Light Beleuchtung 

    

LED-Modul für Beleuchtung und Kontrollschaltung mit Klemmbefestigung, passend für Design-
Rahmen beleuchtbar. Helligkeit über Schiebeschalter in 2 Stufen einstellbar, Zusatznutzen durch 
Kombination von 230 V Einsätzen mit einem Orientierungslicht oder Ambientebeleuchtung, LED 
nicht austauschbar, mit Wago Klemme zur Verdrahtung. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.7 
Nennspannung: 230 V 
Leitungslänge: ≈ 6 cm 
Farbe: transparent 
Stromaufnahme: max. 6 mA 
Werkstoff: Kunststoff 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 168055 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 168055 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.11.5 Zentralstück für Drucktaster/Lichtsignal E10 
1.2.5.11.5.1 Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10. Für Steckbefestigung. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Ausschnitt Ø: 27,2 mm 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11246089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11246089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.11.5.2 Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10. Für Steckbefestigung. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Ausschnitt Ø: 27,2 mm 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11246086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11246086 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.11.5.3 Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10. Für Steckbefestigung. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Ausschnitt Ø: 27,2 mm 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11246084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11246084 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.11.6 Zentralstück für Lichtsignal E14 
1.2.5.11.6.1 Zentralstück für Lichtsignal E14 Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Zentralstück für Lichtsignal E14. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11986089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11986089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.11.6.2 Zentralstück für Lichtsignal E14 Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Zentralstück für Lichtsignal E14. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11986086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11986086 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.11.6.3 Zentralstück für Lichtsignal E14 Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Zentralstück für Lichtsignal E14. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11986084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11986084 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.12 Ergänzungsprodukte 
1.2.5.12.1 Blindverschluss mit Zentralstück, ohne Spreizkrallen 
1.2.5.12.1.1 Blindverschluss mit Zentralstück Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Blindverschluss mit Zentralstück mit Tragplatte, mit Steckbefestigung. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10096089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10096089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.12.1.2 Blindverschluss mit Zentralstück Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Blindverschluss mit Zentralstück mit Tragplatte, mit Steckbefestigung. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10096086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10096086 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.12.1.3 Blindverschluss mit Zentralstück Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Blindverschluss mit Zentralstück mit Tragplatte, mit Steckbefestigung. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10096084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10096084 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.12.2 Blindverschluss mit Zentralstück, mit Sockel und Spreizkrallen 
1.2.5.12.2.1 Blindverschluss mit Zentralstück Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Blindverschluss mit Tragplatte. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6710096089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6710096089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.12.2.2 Blindverschluss mit Zentralstück Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Blindverschluss mit Tragplatte. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6710096086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6710096086 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.12.2.3 Blindverschluss mit Zentralstück Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Blindverschluss mit Zentralstück und Tragplatte. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6710096084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6710096084 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.12.3 Blindverschluss mit Zentralstück, anschraubbar 
1.2.5.12.3.1 Blindverschluss mit Zentralstück und Schraubbefestigung Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Blindverschluss mit Zentralstück und Schraubbefestigung auf Tragplatte mit großem Ausschnitt. 
Für individuelle Ausschnitte und Bohrungen bei Installation von Sonderlösungen. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10096079 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10096079 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.12.3.2 Blindverschluss mit Zentralstück und Schraubbefestigung Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Blindverschluss mit Zentralstück und Schraubbefestigung auf Tragplatte mit großem Ausschnitt. 
Für individuelle Ausschnitte und Bohrungen bei Installation von Sonderlösungen. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10096076 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10096076 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.12.3.3 Blindverschluss mit Zentralstück und Schraubbefestigung Q.1/Q.3 alu samt, lack. 

    

Blindverschluss mit Zentralstück und Schraubbefestigung auf Tragplatte mit großem Ausschnitt. 
Für individuelle Ausschnitte und Bohrungen bei Installation von Sonderlösungen. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10096074 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10096074 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.12.4 Zentralstück mit Kabelauslass 
1.2.5.12.4.1 Zentralstück für Kabelauslass und VDo-Anschlussdose Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Zentralstück für VDo Steckdose und Kabelauslass mit 1 Auslass. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10196089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10196089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.12.4.2 Zentralstück für Kabelauslass und VDo-Anschlussdose Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Zentralstück für VDo Steckdose und Kabelauslass mit 1 Auslass. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10196086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10196086 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.12.4.3 Zentralstück für Kabelauslass und VDo-Anschlussdose Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Zentralstück für VDo Steckdose und Kabelauslass mit 1 Auslass. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10196084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10196084 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.12.5 Dichtungsset für Steckdosen/Zentralstücke 
1.2.5.12.5.1 Dichtungsset für Steckdosen und Zentralstücke K.1/K.5/Q.1 transparent 

    

Dichtungsset passend zu Rahmen, Zentralstücke für Drehdimmer/Jalousie-
Drehschalter/Klimaanlagen-/Lüfterregler und Steckdosen mit Klappdeckel. 
 

Farbe: transparent 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10107200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10107200 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2079 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.12.6 Dichtungsset für Schalter/Taster 
1.2.5.12.6.1 Dichtungsset für Wippschalter/-taster K.1/K.5/Q.1 transparent 

    

Dichtungsset passend zu Wippen und Rahmen mit IP44 Befestigungsstück zur Anschraubung. 
 

Farbe: transparent 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10107100 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10107100 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.12.7 Dichtungsset für Schlüsselschalter/-taster 
1.2.5.12.7.1 Dichtungsset für Schlüsselschalter/-taster K.1/K.5/Q.1 transparent 

    

Dichtungsset passend zu Rahmen und Schlüsselschalter-/taster. 
 

Farbe: transparent 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10107000 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10107000 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.13 Hotelanwendungen 
1.2.5.13.1 Relais-Schalter elektronisch mit Zentralstück für Hotelcard 
1.2.5.13.1.1 Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard Berker Q.1/Q.3 polarweiß samt 

    

Elektronischer Hotelcardschalter. Bestehend aus Einsatz und Abdeckung mit integrierter LED 
Beleuchtung. Einstellbare Abschaltverzögerung bis zu 1 Minute über potentialfreien 
Schaltkontakt. Demontageschutz über Schraubbefestigung. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9 
Farbe: polarweiß samt 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A /230 V AC1 
Leistungsaufnahme: < 0,2 W 
Kartenbreite: max. 55 mm 
Kartenstärke: 0,8 … 1,2 mm 
Induktive Last bei cos φ = 0,6: max. 6 A 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 1500 W 
konventionelle Trafos: 1500 VA 
Elektronische Trafos: 1500 W 
Leuchtstofflampen in duo-Schaltung: 1500 W 
Kompaktleuchtstofflampen: 500 W 
Nachlaufzeit stufenweise einstellbar: 0, 15, 30, 60 s 
Betriebstemperatur: -5 … 50 °C 
Schraubklemmen (max.): 2 x 2,5 mm² 
Einbautiefe: 32 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16406099 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16406099 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.13.1.2 Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard Berker Q.1/Q.3 anthrazit samt 

    

Elektronischer Hotelcardschalter. Bestehend aus Einsatz und Abdeckung mit integrierter LED 
Beleuchtung. Einstellbare Abschaltverzögerung bis zu 1 Minute über potentialfreien 
Schaltkontakt. Demontageschutz über Schraubbefestigung. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A /230 V AC1 
Leistungsaufnahme: < 0,2 W 
Kartenbreite: max. 55 mm 
Kartenstärke: 0,8 … 1,2 mm 
Induktive Last bei cos φ = 0,6: max. 6 A 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 1500 W 
konventionelle Trafos: 1500 VA 
Elektronische Trafos: 1500 W 
Leuchtstofflampen in duo-Schaltung: 1500 W 
Kompaktleuchtstofflampen: 500 W 
Nachlaufzeit stufenweise einstellbar: 0, 15, 30, 60 s 
Betriebstemperatur: -5 … 50 °C 
Schraubklemmen (max.): 2 x 2,5 mm² 
Einbautiefe: 32 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16406096 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16406096 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.13.1.3 Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard Berker Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Elektronischer Hotelcardschalter. Bestehend aus Einsatz und Abdeckung mit integrierter LED 
Beleuchtung. Einstellbare Abschaltverzögerung bis zu 1 Minute über potentialfreien 
Schaltkontakt. Demontageschutz über Schraubbefestigung. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9 
Farbe: alu samt, lackiert 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A /230 V AC1 
Leistungsaufnahme: < 0,2 W 
Kartenbreite: max. 55 mm 
Kartenstärke: 0,8 … 1,2 mm 
Induktive Last bei cos φ = 0,6: max. 6 A 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 1500 W 
konventionelle Trafos: 1500 VA 
Elektronische Trafos: 1500 W 
Leuchtstofflampen in duo-Schaltung: 1500 W 
Kompaktleuchtstofflampen: 500 W 
Nachlaufzeit stufenweise einstellbar: 0, 15, 30, 60 s 
Betriebstemperatur: -5 … 50 °C 
Schraubklemmen (max.): 2 x 2,5 mm² 
Einbautiefe: 32 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16406094 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16406094 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.13.2 Zentralstück mit Aufdruck für Taster Hotelcard und orangener Linse 
1.2.5.13.2.1 Hotelcard-Schaltaufsatz mit Aufdruck und oranger Linse Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Hotelcard-Schalteraufsatz mit Aufdruck und oranger Linse. Für Wipptaster. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9 
Farbe: polarweiß samt 
Kartenbreite: max. 54 mm 
Kartenstärke: 0,5 … 1,4 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16406089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16406089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.13.2.2 Hotelcard-Schaltaufsatz mit Aufdruck und oranger Linse Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Hotelcard-Schalteraufsatz mit Aufdruck und oranger Linse. Für Wipptaster. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Kartenbreite: max. 54 mm 
Kartenstärke: 0,5 … 1,4 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16406086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16406086 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.13.2.3 Hotelcard-Schaltaufsatz mit Aufdruck und oranger Linse Q.x alu samt, lackiert 

    

Hotelcard-Schalteraufsatz mit Aufdruck und oranger Linse. Für Wipptaster. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9 
Farbe: alu samt, lackiert 
Kartenbreite: max. 54 mm 
Kartenstärke: 0,5 … 1,4 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16406084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16406084 
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Stk EP:  
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1.2.5.14 Barrierefreies Bauen 
1.2.5.14.1 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, abtastbares Symbol, erhöhter Berührungsschutz, in 

45°-Stufen variable Einbaulage 
1.2.5.14.1.1 Steckd. SCHUKO mit Klappd., abtastbarem Symbol u. erh.BS Q.1/Q.3 polarweiß samt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel, mit abtastbarem Symbol Steckdose, mit 
selbstschließendem Klappdeckel, Einbaulage des Einsatzes in 45° Schritten wählbar, mit 
Steckklemmen. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Barrierefreies Bauen: in Anlehnung an DIN 18025 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47446049 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47446049 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.14.2 Wippe mit Führung für Mundstab und Linse 
1.2.5.14.2.1 Wippe mit 2 beiliegenden Linsen und Führung für Mundstab Q.x polarweiß, samt 

    

Wippe mit Führung für Mundstab, Linse in orange und klar, für Beleuchtung und 
Kontrollschaltung, für Wippschalter-/taster. Hinweis: Schutzart IP44 ist nur in Verbindung mit 
entsprechendem Glimm-, Glüh- oder LED-Aggregat sowie Dichtungsset für Schalter/Taster 
gewährleistet. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Barrierefreies Bauen: in Anlehnung an DIN 18025 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16616049 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16616049 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.14.3 Wippe mit abtastbarem Symbol Licht und oranger Linse 
1.2.5.14.3.1 Wippe mit oranger Linse und abtastbarem Symbol Licht Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Wippe mit abtastbarem Symbol Licht und oranger Linse, für Beleuchtung und Kontrollschaltung. 
Hinweis: Schutzart IP44 ist nur in Verbindung mit entsprechendem Glimm-, Glüh- oder LED-
Aggregat sowie Dichtungsset für Schalter/Taster gewährleistet. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Barrierefreies Bauen: in Anlehnung an DIN 18025 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16516049 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16516049 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.14.4 Wippe mit abtastbarem Symbol Klingel und oranger Linse 
1.2.5.14.4.1 Wippe mit oranger Linse und abtastbarem Symbol Klingel Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Wippe mit abtastbarem Symbol Klingel und oranger Linse, für Beleuchtung und 
Kontrollschaltung. Hinweis: Schutzart IP44 ist nur in Verbindung mit entsprechendem Glimm-, 
Glüh- oder LED-Aggregat sowie Dichtungsset für Schalter/Taster gewährleistet. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Barrierefreies Bauen: in Anlehnung an DIN 18025 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16516059 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16516059 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.14.5 Wippe mit abtastbarem Symbol Türöffner und oranger Linse 
1.2.5.14.5.1 Wippe mit oranger Linse und abtastbarem Symbol Tür Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Wippe mit abtastbarem Symbol Türöffner und oranger Linse. Hinweis: Schutzart IP44 ist nur in 
Verbindung mit entsprechendem Glimm-, Glüh- oder LED-Aggregat sowie Dichtungsset für 
Schalter/Taster gewährleistet. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Barrierefreies Bauen: in Anlehnung an DIN 18025 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16516069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16516069 
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 GP:  
 

 

1.2.5.15 Klinikinstallation 
1.2.5.15.1 Notruf-Set mit Rahmen 
1.2.5.15.1.1 Notruf-Set mit Rahmen Q.1 polarweiß, samt 

    

Notruf-Set dient dem Hilferuf in öffentlichen oder behindertengerechten WC-Anlagen, Arztpraxen 
und Pflegeheimen. Set besteht aus Zugtaster mit Rahmen, Lichtsignal mit Rahmen, Abstelltaster 
mit Rahmen und Netzteil mit Rahmen. Funktionen: Akustische und visuelle Signalisierung eines 
Notrufes am Lichtsignal nach Betätigung des Zugtasters, Abstellen des Notrufes über 
Abstelltaster am Notfallort, Rufton als Dauersignal oder pulsierend einstellbar, akustischer Rufton 
am Lichtsignal zuschaltbar, Überwachung rufauslösender Geräte auf Drahtbruch. 
Spannungsversorgung über Netzteil mit 24 V DC. Zentralstücke für Steckbefestigung. Hinweis: 
Zur Erweiterung einer Anlage sind die Einzel-Komponenten erhältlich. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.1 
Farbe: polarweiß samt 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Betriebstemperatur: -5 … 40 °C 
Für die Montage in handelsüblichen Einbaudosen: nach DIN 49073-1 
Notrufsystem: nach DIN VDE 0834 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 52006089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 52006089 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.15.1.2 Notruf-Set mit Rahmen Q.3 polarweiß, samt 

    

Notruf-Set dient dem Hilferuf in öffentlichen oder behindertengerechten WC-Anlagen, Arztpraxen 
und Pflegeheimen. Set besteht aus Zugtaster mit Rahmen, Lichtsignal mit Rahmen, Abstelltaster 
mit Rahmen und Netzteil mit Rahmen. Funktionen: Akustische und visuelle Signalisierung eines 
Notrufes am Lichtsignal nach Betätigung des Zugtasters, Abstellen des Notrufes über 
Abstelltaster am Notfallort, Rufton als Dauersignal oder pulsierend einstellbar, akustischer Rufton 
am Lichtsignal zuschaltbar, Überwachung rufauslösender Geräte auf Drahtbruch. 
Spannungsversorgung über Netzteil mit 24 V DC. Zentralstücke für Steckbefestigung. Hinweis: 
Zur Erweiterung einer Anlage sind die Einzel-Komponenten erhältlich. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.3 
Farbe: polarweiß samt 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Betriebstemperatur: -5 … 40 °C 
Werkstoff: Thermoplast 
Für die Montage in handelsüblichen Einbaudosen: nach DIN 49073-1 
Notrufsystem: nach DIN VDE 0834 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 52006099 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 52006099 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.15.2 Ruftaster mit Rahmen 
1.2.5.15.2.1 Ruftaster mit Rahmen Q.1 polarweiß, samt 

    

Ruftaster mit Rahmen als Erweiterung für das Notruf-Set. Mit Beruhigungslampe, roter Ruftaste 
mit Linse, Zentralstück für Steckbefestigung, Schraubklemmen. Zusätzlicher Ruftaster um z. B. 
in einem zweiten Raum oder an einer weiteren Stelle im Raum eine Bedienstelle zur Auslösung 
eines Notrufes bereitzustellen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.1 
Farbe: polarweiß samt 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Betriebstemperatur: -5 … 40 °C 
Für die Montage in handelsüblichen Einbaudosen: nach DIN 49073-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 52066089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 52066089 
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 GP:  
 

 

1.2.5.15.2.2 Ruftaster mit Rahmen Q.3 polarweiß, samt 

    

Ruftaster mit Rahmen als Erweiterung für das Notruf-Set. Mit Beruhigungslampe, roter Ruftaste 
mit Linse, Zentralstück für Steckbefestigung, Schraubklemmen. Zusätzlicher Ruftaster um z. B. 
in einem zweiten Raum oder an einer weiteren Stelle im Raum eine Bedienstelle zur Auslösung 
eines Notrufes bereitzustellen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.3 
Farbe: polarweiß samt 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Betriebstemperatur: -5 … 40 °C 
Werkstoff: Thermoplast 
Für die Montage in handelsüblichen Einbaudosen: nach DIN 49073-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 52066099 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 52066099 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.15.3 Abstell-/Anwesenheitstaster mit Rahmen 
1.2.5.15.3.1 Abstell-/Anwesenheitstaster mit Rahmen Q.1 polarweiß, samt 

    

Abstell-/Anwesenheitstaste mir Rahmen als Erweiterung für das Notruf-Set. Mit gelber 
Abstelltaste, grüner Anwesenheitstaste, visuellem/akustischem Alarmgeber, Zentralstück für 
Steckbefestigung, Schraubklemmen. Dienstzimmer-Einheit um z. B. einen Notruf zusätzlich in 
einem Dienstzimmer oder einer Zentrale anzuzeigen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.1 
Farbe: polarweiß samt 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Leitungslänge zum Lichtsignal: max. 500 m 
Betriebstemperatur: -5 … 40 °C 
Für die Montage in handelsüblichen Einbaudosen: nach DIN 49073-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 52056089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 52056089 
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1.2.5.15.3.2 Abstell-/Anwesenheitstaster mit Rahmen Q.3 polarweiß, samt 

    

Abstell-/Anwesenheitstaste mir Rahmen als Erweiterung für das Notruf-Set. Mit gelber 
Abstelltaste, grüner Anwesenheitstaste, visuellem/akustischem Alarmgeber, Zentralstück für 
Steckbefestigung, Schraubklemmen. Dienstzimmer-Einheit um z. B. einen Notruf zusätzlich in 
einem Dienstzimmer oder einer Zentrale anzuzeigen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.3 
Farbe: polarweiß samt 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Leitungslänge zum Lichtsignal: max. 500 m 
Betriebstemperatur: -5 … 40 °C 
Für die Montage in handelsüblichen Einbaudosen: nach DIN 49073-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 52056099 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 52056099 
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1.2.5.15.4 Zugtaster mit Rahmen 
1.2.5.15.4.1 Zugtaster mit Rahmen Q.1 polarweiß, samt 

    

Zugtaster mit Rahmen, Zugschnur und Knauf. Mit Beruhigungslampe, Zentralstück für 
Steckbefestigung, für Wand- und Deckenmontage, Schraubklemmen. Zum Auslösen eines 
Notrufes in Notfallsituationen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.1 
Farbe: polarweiß samt 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Betriebstemperatur: -5 … 40 °C 
Für die Montage in handelsüblichen Einbaudosen: nach DIN 49073-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 52026089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 52026089 
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1.2.5.15.4.2 Zugtaster mit Rahmen Q.3 polarweiß, samt 

    

Zugtaster mit Rahmen, Zugschnur und Knauf. Mit Beruhigungslampe, Zentralstück für 
Steckbefestigung, für Wand- und Deckenmontage, Schraubklemmen. Zum Auslösen eines 
Notrufes in Notfallsituationen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.3 
Farbe: polarweiß samt 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Betriebstemperatur: -5 … 40 °C 
Werkstoff: Thermoplast 
Für die Montage in handelsüblichen Einbaudosen: nach DIN 49073-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 52026099 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 52026099 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.15.5 Abstelltaster mit Rahmen 
1.2.5.15.5.1 Abstelltaster mit Rahmen Q.1 polarweiß, samt 

    

Abstelltaster mit Rahmen, grüner Abstelltaste, Zentralstück für Steckbefestigung, 
Schraubklemmen. Zum Abstellen des Alarmsignals (Lichtsignal) nach Eintreffen am Notfallort. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.1 
Farbe: polarweiß samt 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Betriebstemperatur: -5 … 40 °C 
Für die Montage in handelsüblichen Einbaudosen: nach DIN 49073-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 52016089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 52016089 
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1.2.5.15.5.2 Abstelltaster mit Rahmen Q.3 polarweiß, samt 

    

Abstelltaster mit Rahmen, grüner Abstelltaste, Zentralstück für Steckbefestigung, 
Schraubklemmen. Zum Abstellen des Alarmsignals (Lichtsignal) nach Eintreffen am Notfallort. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.3 
Farbe: polarweiß samt 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Betriebstemperatur: -5 … 40 °C 
Werkstoff: Thermoplast 
Für die Montage in handelsüblichen Einbaudosen: nach DIN 49073-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 52016099 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 52016099 
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1.2.5.15.6 Lichtsignal mit Rahmen 
1.2.5.15.6.1 Lichtsignal mit Rahmen Q.1 polarweiß, samt 

    

Lichtsignal mit Rahmen, Zentralstück für Steckbefestigung, Rufton-Erhaltung bei 
Spannungsausfall und -wiederkehr. Mit potenzialfreiem Relaiskontakt zur Rufton-Weiterleitung z. 
B. an Telefonwählgerät, 4 roten LEDs, Rufton als Dauersignal oder pulsierend einstellbar, 
akustischer Rufton am Lichtsignal zuschaltbar, Schraubklemmen. Zur visuellen und akustischen 
Alarmierung in Notfallsituationen. Hinweis: Gerät unbedingt an gut einsehbarer Stelle installieren. 
Tiefe UP-Dose verwenden (Empfehlung).  
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.1 
Farbe: polarweiß samt 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Betriebstemperatur: -5 … 40 °C 
Für die Montage in handelsüblichen Einbaudosen: nach DIN 49073-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 52036089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 52036089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.15.6.2 Lichtsignal mit Rahmen Q.3 polarweiß, samt 

    

Lichtsignal mit Rahmen, Zentralstück für Steckbefestigung, Rufton-Erhaltung bei 
Spannungsausfall und -wiederkehr. Mit potenzialfreiem Relaiskontakt zur Rufton-Weiterleitung z. 
B. an Telefonwählgerät, 4 roten LEDs, Rufton als Dauersignal oder pulsierend einstellbar, 
akustischer Rufton am Lichtsignal zuschaltbar, Schraubklemmen. Zur visuellen und akustischen 
Alarmierung in Notfallsituationen. Hinweis: Gerät unbedingt an gut einsehbarer Stelle installieren. 
Tiefe UP-Dose verwenden (Empfehlung).  
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.3 
Farbe: polarweiß samt 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Betriebstemperatur: -5 … 40 °C 
Werkstoff: Thermoplast 
Für die Montage in handelsüblichen Einbaudosen: nach DIN 49073-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 52036099 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 52036099 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2099 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.15.7 Netzteil mit Rahmen 
1.2.5.15.7.1 Netzteil mit Rahmen Q.1 polarweiß, samt 

    

Netzteil mit Rahmen, Zentralstück für Steckbefestigung, mit Schraubklemmen. Für die 
Spannungsversorgung der Notruf-Systemkomponenten mit 24 V DC. Hinweis: Tiefe UP-Dose 
verwenden (Empfehlung). 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.1 
Farbe: polarweiß samt 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Eingangsspannung: 100 … 240 V AC 
Frequenz: 50 … 60 Hz 
Eingangsstrom: max. 180 mA 
Ausgangsspannung: 24 V DC 
Ausgangsstrom: max. 250 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 40 °C 
Für die Montage in handelsüblichen Einbaudosen: nach DIN 49073-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 52046089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 52046089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.15.7.2 Netzteil mit Rahmen Q.3 polarweiß, samt 

    

Netzteil mit Rahmen, Zentralstück für Steckbefestigung, mit Schraubklemmen. Für die 
Spannungsversorgung der Notruf-Systemkomponenten mit 24 V DC. Hinweis: Tiefe UP-Dose 
verwenden (Empfehlung). 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.3 
Farbe: polarweiß samt 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Eingangsspannung: 100 … 240 V AC 
Frequenz: 50 … 60 Hz 
Eingangsstrom: max. 180 mA 
Ausgangsspannung: 24 V DC 
Ausgangsstrom: max. 250 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 40 °C 
Werkstoff: Thermoplast 
Für die Montage in handelsüblichen Einbaudosen: nach DIN 49073-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 52046099 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 52046099 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.15.8 Zentralplatte für Potenzialausgleich-Steckdose 
1.2.5.15.8.1 Zentralplatte für Doppel-Potenzialausgleich-Steckdose polarweiß, matt/samt 

    

Zentralplatte für Doppel-Potentialausgleich-Steckdose mit Aufdruck. Hinweis: Nur mit 
Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden 
Zwischenring. 
 

Farbe: polarweiß matt/samt 
Werkstoff: Thermoplast 
Für Doppel-Potenzialausgleich-Steckdose: nach DIN 42801 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14031909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14031909 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.15.9 Zentralplatte für Steckdose 6-polig 
1.2.5.15.9.1 Zentralplatte für 6-polige Steckdose Zentralplattensystem polarweiß, matt/samt 

    

Zentralplatte für 6-polige Steckdose, nur mit Zwischenringen des Programms zu verwenden. 
Weitere Farben auf Anfrage. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt/samt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14741909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14741909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6 Berker Q.1 Rahmen 

Q.1 Programmbeschreibung (Langtext) 

Q.1 Programmbeschreibung (Langtext) 
 
Schalterprogramm aus Duroplast, kratzunempfindlich, in Farbe polarweiß (ähnlich RAL 9010). 
Rahmen 1-fach bis 5-fach, senkrecht wie waagerecht einsetzbar. 
 
Quadratische Grundform mit abgerundeten Ecken mit 4 mm Rundungsradius, mit planer 
Geometrie und samtartiger Oberfläche. Wippen/Abdeckungen mit einer Kantenlänge von 58 mm 
x 58 mm und abgerundeten Ecken mit 2 mm Rundungsradius. Die Steckdosen-Zentralstücke 
und viele weitere Zentralstücke bilden mit dem Rahmen eine bündige Oberfläche. 
 
Installationsgeräte sind teilweise mittels eines separaten Dichtungssets wassergeschützt UP IP 
44 einsetzbar. 
 
Möglichkeit der Beschriftung durch beschriftbare Rahmen, senkrecht wie auch quer, 1-fach bis 5-
fach. Abriebfeste Kennzeichnung der Produkte durch Lasertechnologie. 
 
Beleuchtbar nach Arbeitsstättenverordnung. 
 
Das eingesetzte Material ist halogenfrei und UV-stabil, die Oberflächen sind leicht zu reinigen 
und sind desinfektionsmittelbeständig. 
 
Über 270 Anwendungen. 
 

Q.1 Programmbeschreibung (Kurztext) 

Q.1 Programmbeschreibung (Kurztext) 
 
Schalterprogramm aus Duroplast, mit quadratischer Grundform und abgerundeten Ecken mit 4 
mm Rundungsradius. Mit planer Geometrie und samtartiger, glatter Oberfläche. Die Steckdosen-
Zentralstücke und viele weitere Zentralstücke bilden mit dem Rahmen eine bündige Oberfläche. 
 
Wippen/Abdeckungen mit einer Kantenlänge von 58 mm und abgerundeten Ecken mit 2 mm 
Rundungsradius. 
 

Q.1 Steckdosen (Vortext) 

Q.1 Steckdosen (Vortext) 
 
Steckdosen mit kompakter Bauform, verwindungsfester Tragring mit Ausricht-Markierungen und 
Aussparungen für zusätzliche Schraubbefestigung. Mit seitlicher Leitungseinführung zur 
Sichtkontrolle im eingebauten Zustand, leicht zugängliche Krallenschrauben. 
 

1.2.6.1 Berker Q.1 Rahmen 
1.2.6.1.1 Rahmen, polarweiß samt 
1.2.6.1.1.1 Rahmen 1fach Q.1 polarweiß, samt 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von polarweißen 
Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 1-fach. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
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Haupt-Designlinie: Berker Q.1 
Farbe: polarweiß samt 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10116089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10116089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.1.2 Rahmen 2fach Q.1 polarweiß, samt 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von polarweißen 
Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 2-fach. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei.  
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.1 
Farbe: polarweiß samt 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10126089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10126089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.1.3 Rahmen 3fach Q.1 polarweiß, samt 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von polarweißen 
Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 3-fach. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.1 
Farbe: polarweiß samt 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10136089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10136089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.1.4 Rahmen 4fach Q.1 polarweiß, samt 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von polarweißen 
Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 4-fach. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.1 
Farbe: polarweiß samt 
Technische Ausführung: 4fach 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10146089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10146089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.1.5 Rahmen 5fach Q.1 polarweiß, samt 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von polarweißen 
Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 5-fach. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.1 
Farbe: polarweiß samt 
Technische Ausführung: 5fach 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10156089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10156089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.2 Rahmen, anthrazit samt, lackiert 
1.2.6.1.2.1 Rahmen 1fach Q.1 anthrazit, samt 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von Zentralstücken 
anthrazit, auch als Kontrastrahmen für Barrierefreies Bauen in Anlehnung an DIN 18025. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 1-fach. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.1 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10116086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10116086 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.2.2 Rahmen 2fach Q.1 anthrazit, samt 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von Zentralstücken 
anthrazit. Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 2-fach. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei.  
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.1 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10126086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10126086 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.2.3 Rahmen 3fach Q.1 anthrazit, samt 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von Zentralstücken 
anthrazit. Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 3-fach. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.1 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10136086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10136086 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.2.4 Rahmen 4fach Q.1 anthrazit, samt 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von Zentralstücken 
anthrazit. Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 4-fach. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.1 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Technische Ausführung: 4fach 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10146086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10146086 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.2.5 Rahmen 5fach Q.1 anthrazit, samt 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von Zentralstücken 
anthrazit. Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 5-fach. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.1 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Technische Ausführung: 5fach 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10156086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10156086 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.3 Rahmen, alu samt, lackiert 
1.2.6.1.3.1 Rahmen 1fach Q.1 alu samt, lackiert 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von Zentralstücken 
alu. Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 1-fach. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.1 
Farbe: alu samt, lackiert 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10116084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10116084 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.3.2 Rahmen 2fach Q.1 alu samt, lackiert 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von Zentralstücken 
alu. Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 2-fach. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei.  
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.1 
Farbe: alu samt, lackiert 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10126084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10126084 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.3.3 Rahmen 3fach Q.1 alu samt, lackiert 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von Zentralstücken 
alu. Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 3-fach. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.1 
Farbe: alu samt, lackiert 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10136084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10136084 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.3.4 Rahmen 4fach Q.1 alu samt, lackiert 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von Zentralstücken 
alu. Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 4-fach. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.1 
Farbe: alu samt, lackiert 
Technische Ausführung: 4fach 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10146084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10146084 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.3.5 Rahmen 5fach Q.1 alu samt, lackiert 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von Zentralstücken 
alu. Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 5-fach. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.1 
Farbe: alu samt, lackiert 
Technische Ausführung: 5fach 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10156084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10156084 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.4 Rahmen, rot samt 
1.2.6.1.4.1 Rahmen 1fach Q.1 rot, samt 

    

Abdeckrahmen zum Hervorheben besonderer Schalter, Steckdosen usw. für senkrechte und 
waagerechte Montage. Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 1-fach. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.1 
Farbe: rot samt 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10116062 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10116062 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.4.2 Rahmen 2fach Q.1 rot, samt 

    

Abdeckrahmen zum hervorheben besonderer Schalter, Steckdosen usw. für senkrechte und 
waagerechte Montage. Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 2-fach. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.1 
Farbe: rot samt 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10126062 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10126062 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.4.3 Rahmen 3fach Q.1 rot, samt 

    

Abdeckrahmen zum hervorheben besonderer Schalter, Steckdosen usw. für senkrechte und 
waagerechte Montage. Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 3-fach. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.1 
Farbe: rot samt 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10136062 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10136062 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.4.4 Rahmen 4fach Q.1 rot, samt 

    

Abdeckahmen zum hervorheben besonderer Schalter, Steckdosen usw. für senkrechte und 
waagerechte Montage. Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 4-fach. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.1 
Farbe: rot samt 
Technische Ausführung: 4fach 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10146062 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10146062 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.4.5 Rahmen 5fach Q.1 rot, samt 

    

Abdeckrahmen zum hervorheben besonderer Schalter, Steckdosen usw. für senkrechte und 
waagerechte Montage. Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 5-fach. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.1 
Farbe: rot samt 
Technische Ausführung: 5fach 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10156062 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10156062 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.5 Rahmen mit Beschriftungsfeld, polarweiß samt 
1.2.6.1.5.1 Rahmen 1fach mit Beschriftungsfeld Q.1 polarweiß, samt 

    

Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld. Für senkrechte und waagerechte Montage. Für 
Verwendung von polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 1-fach. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.1 
Farbe: polarweiß samt 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10116019 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10116019 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.5.2 Rahmen 2fach mit Beschriftungsfeld Q.1 polarweiß, samt 

    

Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld. Für senkrechte Montage. Für Verwendung von 
polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 2-fach. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.1 
Farbe: polarweiß samt 
Technische Ausführung: 2fach senkrecht 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10126019 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10126019 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.5.3 Rahmen 3fach mit Beschriftungsfeld Q.1 polarweiß, samt 

    

Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld. Für senkrechte Montage. Für Verwendung von 
polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 3-fach. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.1 
Farbe: polarweiß samt 
Technische Ausführung: 3fach senkrecht 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10136019 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10136019 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.5.4 Rahmen 4fach mit Beschriftungsfeld Q.1 polarweiß, samt 

    

Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld. Für senkrechte Montage. Für Verwendung von 
polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 4-fach. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.1 
Farbe: polarweiß samt 
Technische Ausführung: 4fach senkrecht 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10146019 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10146019 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.5.5 Rahmen 5fach mit Beschriftungsfeld Q.1 polarweiß, samt 

    

Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld. Für senkrechte Montage. Für Verwendung von 
polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 5-fach. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.1 
Farbe: polarweiß samt 
Technische Ausführung: 5fach senkrecht 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10156019 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10156019 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.5.6 Rahmen 2fach mit Beschriftungsfeld waagerecht Q.1 polarweiß, samt 

    

Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld. Für waagerechte Montage. Für Verwendung von 
polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 2-fach. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.1 
Farbe: polarweiß samt 
Technische Ausführung: 2fach waagerecht 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10226019 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10226019 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.5.7 Rahmen 3fach mit Beschriftungsfeld waagerecht Q.1 polarweiß, samt 

    

Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld. Für waagerechte Montage. Für Verwendung von 
polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 3-fach. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.1 
Farbe: polarweiß samt 
Technische Ausführung: 3fach waagerecht 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10236019 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10236019 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.5.8 Rahmen 4fach mit Beschriftungsfeld waagerecht Q.1 polarweiß, samt 

    

Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld. Für waagerechte Montage. Für Verwendung von 
polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 4-fach. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.1 
Farbe: polarweiß samt 
Technische Ausführung: 4fach waagerecht 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10246019 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10246019 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.5.9 Rahmen 5fach mit Beschriftungsfeld waagerecht Q.1 polarweiß, samt 

    

Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld. Für waagerechte Montage. Für Verwendung von 
polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 5-fach. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.1 
Farbe: polarweiß samt 
Technische Ausführung: 5fach waagerecht 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10256019 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10256019 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.6 Rahmen mit Beschriftungsfeld, anthrazit samt, lackiert 
1.2.6.1.6.1 Rahmen 1fach mit Beschriftungsfeld Q.1 anthrazit, samt 

    

Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld. Für senkrechte und waagerechte Montage. Für 
Verwendung von Zentralstücken anthrazit. Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 1-fach. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.1 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10116016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10116016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.6.2 Rahmen 2fach mit Beschriftungsfeld Q.1 anthrazit, samt 

    

Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld. Für senkrechte Montage. Für Verwendung von 
Zentralstücken anthrazit. Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 2-fach. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.1 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Technische Ausführung: 2fach senkrecht 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10126016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10126016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.6.3 Rahmen 3fach mit Beschriftungsfeld Q.1 anthrazit, samt 

    

Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld. Für senkrechte Montage. Für Verwendung von 
Zentralstücken anthrazit. Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 3-fach. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.1 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Technische Ausführung: 3fach senkrecht 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10136016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10136016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.6.4 Rahmen 4fach mit Beschriftungsfeld Q.1 anthrazit, samt 

    

Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld. Für senkrechte Montage. Für Verwendung von 
Zentralstücken anthrazit. Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 4-fach. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.1 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Technische Ausführung: 4fach senkrecht 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10146016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10146016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.6.5 Rahmen 5fach mit Beschriftungsfeld Q.1 anthrazit, samt 

    

Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld. Für senkrechte Montage. Für Verwendung von 
Zentralstücken anthrazit. Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 5-fach. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.1 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Technische Ausführung: 5fach senkrecht 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10156016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10156016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.6.6 Rahmen 2fach mit Beschriftungsfeld waagerecht Q.1 anthrazit, samt 

    

Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld. Für waagerechte Montage. Für Verwendung von 
Zentralstücken anthrazit. Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 2-fach. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.1 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Technische Ausführung: 2fach waagerecht 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10226016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10226016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.6.7 Rahmen 3fach mit Beschriftungsfeld waagerecht Q.1 anthrazit, samt 

    

Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld. Für waagerechte Montage. Für Verwendung von 
Zentralstücken anthrazit. Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 3-fach. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.1 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Technische Ausführung: 3fach waagerecht 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10236016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10236016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.6.8 Rahmen 4fach mit Beschriftungsfeld waagerecht Q.1 anthrazit, samt 

    

Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld. Für waagerechte Montage. Für Verwendung von 
Zentralstücken anthrazit. Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 4-fach. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.1 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Technische Ausführung: 4fach waagerecht 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10246016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10246016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.6.9 Rahmen 5fach mit Beschriftungsfeld waagerecht Q.1 anthrazit, matt 

    

Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld. Für waagerechte Montage. Für Verwendung von 
Zentralstücken anthrazit. Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 5-fach. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.1 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Technische Ausführung: 5fach waagerecht 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10256016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10256016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.7 Rahmen mit Beschriftungsfeld, alu samt, lackiert 
1.2.6.1.7.1 Rahmen 1fach mit Beschriftungsfeld Q.1 alu samt, lackiert 

    

Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld. Für senkrechte und waagerechte Montage. Für 
Verwendung von Zentralstücken alu. Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 1-fach. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.1 
Farbe: alu samt, lackiert 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10116014 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10116014 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.7.2 Rahmen 2fach mit Beschriftungsfeld senkrecht Q.1 alu samt, lackiert 

    

Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld. Für senkrechte Montage. Für Verwendung von 
Zentralstücken alu. Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 2-fach. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.1 
Farbe: alu samt, lackiert 
Technische Ausführung: 2fach senkrecht 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10126014 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10126014 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.7.3 Rahmen 3fach mit Beschriftungsfeld senkrecht Q.1 alu samt, lackiert 

    

Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld. Für senkrechte Montage. Für Verwendung von 
Zentralstücken alu. Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 3-fach. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.1 
Farbe: alu samt, lackiert 
Technische Ausführung: 3fach senkrecht 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10136014 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10136014 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.7.4 Rahmen 4fach mit Beschriftungsfeld senkrecht Q.1 alu samt, lackiert 

    

Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld. Für senkrechte Montage. Für Verwendung von 
Zentralstücken alu. Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 4-fach. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.1 
Farbe: alu samt, lackiert 
Technische Ausführung: 4fach senkrecht 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10146014 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10146014 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.7.5 Rahmen 5fach mit Beschriftungsfeld senkrecht Q.1 alu samt, lackiert 

    

Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld. Für senkrechte Montage. Für Verwendung von 
Zentralstücken alu. Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 5-fach. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.1 
Farbe: alu samt, lackiert 
Technische Ausführung: 5fach senkrecht 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10156014 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10156014 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.7.6 Rahmen 2fach mit Beschriftungsfeld waagerecht Q.1 alu samt, lackiert 

    

Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld. Für waagerechte Montage. Für Verwendung von 
Zentralstücken alu. Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 2-fach. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.1 
Farbe: alu samt, lackiert 
Technische Ausführung: 2fach waagerecht 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10226014 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10226014 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.7.7 Rahmen 3fach mit Beschriftungsfeld waagerecht Q.1 alu samt, lackiert 

    

Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld. Für waagerechte Montage. Für Verwendung von 
Zentralstücken alu. Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 3-fach. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.1 
Farbe: alu samt, lackiert 
Technische Ausführung: 3fach waagerecht 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10236014 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10236014 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.7.8 Rahmen 4fach mit Beschriftungsfeld waagerecht Q.1 alu samt, lackiert 

    

Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld. Für waagerechte Montage. Für Verwendung von 
Zentralstücken alu. Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 4-fach. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.1 
Farbe: alu samt, lackiert 
Technische Ausführung: 4fach waagerecht 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10246014 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10246014 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.7.9 Rahmen 5fach mit Beschriftungsfeld waagerecht Q.1 alu samt, lackiert 

    

Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld. Für waagerechte Montage. Für Verwendung von 
Zentralstücken alu. Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 5-fach. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.1 
Farbe: alu samt, lackiert 
Technische Ausführung: 5fach waagerecht 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10256014 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10256014 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.8 Rahmen mit großem Ausschnitt, polarweiß samt 
1.2.6.1.8.1 Rahmen mit großem Ausschnitt Q.1 polarweiß, samt 

    

Rahmen mit großem Ausschnitt für lange Tastsensoren. Für senkrechte Montage. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.1 
Farbe: polarweiß samt 
Technische Ausführung: mit großem Ausschnitt 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13096089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13096089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.9 Rahmen mit großem Ausschnitt, anthrazit samt, lackiert 
1.2.6.1.9.1 Rahmen mit großem Ausschnitt Q.1 anthrazit, samt 

    

Rahmen mit großem Ausschnitt für lange Tastsensoren. Für senkrechte Montage. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.1 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Technische Ausführung: mit großem Ausschnitt 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13096086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13096086 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.10 Rahmen mit großem Ausschnitt, alu samt, lackiert 
1.2.6.1.10.1 Rahmen mit großem Ausschnitt Q.1 alu samt, lackiert 

    

Rahmen mit großem Ausschnitt für lange Tastsensoren. Für senkrechte Montage. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.1 
Farbe: alu samt, lackiert 
Technische Ausführung: mit großem Ausschnitt 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13096084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13096084 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7 Berker Q.3 Rahmen 

Q.3 Programmbeschreibung (Langtext) 

Q.3 Programmbeschreibung (Langtext) 
 
Schalterprogramm aus Duroplast, kratzunempfindlich, in Farbe polarweiß (ähnlich RAL 9010) 
oder lackiert in Farbe anthrazit (ähnlich RAL 7021). Rahmen 1-fach bis 5-fach aus Thermoplast, 
senkrecht wie waagerecht einsetzbar. 
 
Quadratische Grundform mit planer Geometrie und samtartiger Oberfläche. 
Wippen/Abdeckungen mit einer Kantenlänge von 58 mm x 58 mm und abgerundeten Ecken mit 
2 mm Rundungsradius. Die Steckdosen-Zentralstücke und viele weitere Zentralstücke bilden mit 
dem Rahmen eine kantenlose Oberfläche. 
 
Installationsgeräte sind teilweise mittels eines separaten Dichtungssets wassergeschützt UP IP 
44 einsetzbar. 
 
Möglichkeit der Beschriftung durch beschriftbare Rahmen, senkrecht wie auch quer, 1-fach bis 5-
fach. Abriebfeste Kennzeichnung der Produkte durch Lasertechnologie. 
 
Beleuchtbar nach Arbeitsstättenverordnung. 
 
Das eingesetzte Material ist halogenfrei und UV-stabil, die Oberflächen sind leicht zu reinigen 
und sind desinfektionsmittelbeständig. 
 
Über 270 Anwendungen. 
 

Q.3 Programmbeschreibung (Kurztext) 

Q.3 Programmbeschreibung (Kurztext) 
 
Schalterprogramm aus Duroplast mit quadratischer Grundform. Mit planer Geometrie und 
samtartiger, glatter Oberfläche. Die Steckdosen-Zentralstücke und viele weitere Zentralstücke 
bilden mit dem Rahmen eine bündige Oberfläche. 
 
Wippen/Abdeckungen mit einer Kantenlänge von 58 mm und abgerundeten Ecken mit 2 mm 
Rundungsradius. 
 

Q.3 Steckdosen (Vortext ) 

Q.3 Steckdosen (Vortext ) 
 
Steckdosen mit kompakter Bauform, verwindungsfester Tragring mit Ausricht-Markierungen und 
Aussparungen für zusätzliche Schraubbefestigung. Mit seitlicher Leitungseinführung zur 
Sichtkontrolle im eingebauten Zustand, leicht zugängliche Krallenschrauben. 
 

1.2.7.1 Berker Q.3 Rahmen 
1.2.7.1.1 Rahmen, polarweiß samt 
1.2.7.1.1.1 Rahmen 1fach Q.3 polarweiß, samt 

    

Rahmen für senkrechte und waagerechte Montage, zur Verwendung von Abdeckungen und 
Unterputz Einsätze. 
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Haupt-Designlinie: Berker Q.3 
Farbe: polarweiß samt 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10116099 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10116099 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.1.1.2 Rahmen 2fach Q.3 polarweiß, samt 

    

Rahmen für senkrechte und waagerechte Montage, zur Verwendung von Abdeckungen und 
Unterputz Einsätze. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.3 
Farbe: polarweiß samt 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10126099 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10126099 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.1.1.3 Rahmen 3fach Q.3 polarweiß, samt 

    

Rahmen für senkrechte und waagerechte Montage, zur Verwendung von Abdeckungen und 
Unterputz Einsätze. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.3 
Farbe: polarweiß samt 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10136099 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10136099 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.1.1.4 Rahmen 4fach Q.3 polarweiß, samt 

    

Rahmen für senkrechte und waagerechte Montage, zur Verwendung von Abdeckungen und 
Unterputz Einsätze. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.3 
Farbe: polarweiß samt 
Technische Ausführung: 4fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10146099 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10146099 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.1.1.5 Rahmen 5fach Q.3 polarweiß, samt 

    

Rahmen für senkrechte und waagerechte Montage, zur Verwendung von Abdeckungen und 
Unterputz Einsätze. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.3 
Farbe: polarweiß samt 
Technische Ausführung: 5fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10156099 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10156099 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.1.2 Rahmen, anthrazit samt, lackiert 
1.2.7.1.2.1 Rahmen 1fach Q.3 anthrazit, samt 

    

Rahmen für senkrechte und waagerechte Montage, zur Verwendung von Abdeckungen und 
Unterputz Einsätze. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.3 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10116096 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10116096 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.1.2.2 Rahmen 2fach Q.3 anthrazit, samt 

    

Rahmen für senkrechte und waagerechte Montage, zur Verwendung von Abdeckungen und 
Unterputz Einsätze. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.3 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10126096 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10126096 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.1.2.3 Rahmen 3fach Q.3 anthrazit, samt 

    

Rahmen für senkrechte und waagerechte Montage, zur Verwendung von Abdeckungen und 
Unterputz Einsätze. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.3 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10136096 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10136096 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.1.2.4 Rahmen 4fach Q.3 anthrazit, samt 

    

Rahmen für senkrechte und waagerechte Montage, zur Verwendung von Abdeckungen und 
Unterputz Einsätze. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.3 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Technische Ausführung: 4fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10146096 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10146096 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.1.2.5 Rahmen 5fach Q.3 anthrazit, samt 

    

Rahmen für senkrechte und waagerechte Montage, zur Verwendung von Abdeckungen und 
Unterputz Einsätze. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.3 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Technische Ausführung: 5fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10156096 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10156096 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.1.3 Rahmen, alu samt, lackiert 
1.2.7.1.3.1 Rahmen 1fach Q.3 alu samt, lackiert 

    

Rahmen für senkrechte und waagerechte Montage, zur Verwendung von Abdeckungen und 
Unterputz Einsätze. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.3 
Farbe: alu samt, lackiert 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10116094 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10116094 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.1.3.2 Rahmen 2fach Q.3 alu samt, lackiert 

    

Rahmen für senkrechte und waagerechte Montage, zur Verwendung von Abdeckungen und 
Unterputz Einsätze. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.3 
Farbe: alu samt, lackiert 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10126094 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10126094 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.1.3.3 Rahmen 3fach Q.3 alu samt, lackiert 

    

Rahmen für senkrechte und waagerechte Montage, zur Verwendung von Abdeckungen und 
Unterputz Einsätze. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.3 
Farbe: alu samt, lackiert 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10136094 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10136094 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.1.3.4 Rahmen 4fach Q.3 alu samt, lackiert 

    

Rahmen für senkrechte und waagerechte Montage, zur Verwendung von Abdeckungen und 
Unterputz Einsätze. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.3 
Farbe: alu samt, lackiert 
Technische Ausführung: 4fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10146094 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10146094 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.1.3.5 Rahmen 5fach Q.3 alu samt, lackiert 

    

Rahmen für senkrechte und waagerechte Montage, zur Verwendung von Abdeckungen und 
Unterputz Einsätze. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.3 
Farbe: alu samt, lackiert 
Technische Ausführung: 5fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10156094 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10156094 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.1.4 Rahmen mit Beschriftungsfeld, polarweiß samt 
1.2.7.1.4.1 Rahmen 1fach mit Beschriftungsfeld Q.3 polarweiß, samt 

    

Rahmen mit Beschriftungsfeld zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze, auch 
geeignet für Kabelkanäle, Befestigung des Beschriftungsfeld am Einsatz oder Arretierung in der 
Aussparung des Rahmens. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.3 
Farbe: polarweiß samt 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10516099 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10516099 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.1.4.2 Rahmen 2fach mit Beschriftungsfeld senkrecht Q.3 polarweiß, samt 

    

Rahmen mit Beschriftungsfeld zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze, auch 
geeignet für Kabelkanäle, Befestigung des Beschriftungsfeld am Einsatz oder Arretierung in der 
Aussparung des Rahmens. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.3 
Farbe: polarweiß samt 
Technische Ausführung: 2fach senkrecht 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10526099 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10526099 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.1.4.3 Rahmen 3fach mit Beschriftungsfeld senkrecht Q.3 polarweiß, samt 

    

Rahmen mit Beschriftungsfeld zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze, auch 
geeignet für Kabelkanäle, Befestigung des Beschriftungsfeld am Einsatz oder Arretierung in der 
Aussparung des Rahmens. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.3 
Farbe: polarweiß samt 
Technische Ausführung: 3fach senkrecht 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10536099 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10536099 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.1.4.4 Rahmen 4fach senkrecht, Beschriftungsfeld, Q.3, polarweiß samt 

    

Rahmen mit Beschriftungsfeld zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze, auch 
geeignet für Kabelkanäle, Befestigung des Beschriftungsfeld am Einsatz oder Arretierung in der 
Aussparung des Rahmens. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.3 
Farbe: polarweiß samt 
Technische Ausführung: 4fach senkrecht 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10546099 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10546099 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.1.4.5 Rahmen 5fach senkrecht, Beschriftungsfeld, Q.3, polarweiß samt 

    

Rahmen mit Beschriftungsfeld zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze, auch 
geeignet für Kabelkanäle, Befestigung des Beschriftungsfeld am Einsatz oder Arretierung in der 
Aussparung des Rahmens. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.3 
Farbe: polarweiß samt 
Technische Ausführung: 5fach senkrecht 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10556099 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10556099 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.1.4.6 Rahmen 2fach mit Beschriftungsfeld waagerecht Q.3 polarweiß, samt 

    

Rahmen mit Beschriftungsfeld zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze, auch 
geeignet für Kabelkanäle, Befestigung des Beschriftungsfeld am Einsatz oder Arretierung in der 
Aussparung des Rahmens. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.3 
Farbe: polarweiß samt 
Technische Ausführung: 2fach waagerecht 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10226099 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10226099 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.1.4.7 Rahmen 3fach mit Beschriftungsfeld waagerecht Q.3 polarweiß, samt 

    

Rahmen mit Beschriftungsfeld zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze, auch 
geeignet für Kabelkanäle, Befestigung des Beschriftungsfeld am Einsatz oder Arretierung in der 
Aussparung des Rahmens. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.3 
Farbe: polarweiß samt 
Technische Ausführung: 3fach waagerecht 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10236099 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10236099 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.1.4.8 Rahmen 4fach waagerecht, Beschriftungsfeld, Q.3, polarweiß samt 

    

Rahmen mit Beschriftungsfeld zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze, auch 
geeignet für Kabelkanäle, Befestigung des Beschriftungsfeld am Einsatz oder Arretierung in der 
Aussparung des Rahmens. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.3 
Farbe: polarweiß samt 
Technische Ausführung: 4fach waagerecht 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10246099 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10246099 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.1.4.9 Rahmen 5fach waagerecht, Beschriftungsfeld, Q.3, polarweiß samt 

    

Rahmen mit Beschriftungsfeld zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze, auch 
geeignet für Kabelkanäle, Befestigung des Beschriftungsfeld am Einsatz oder Arretierung in der 
Aussparung des Rahmens. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.3 
Farbe: polarweiß samt 
Technische Ausführung: 5fach waagerecht 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10256099 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10256099 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.1.5 Rahmen mit Beschriftungsfeld, anthrazit samt 
1.2.7.1.5.1 Rahmen mit Einsatz-Beschriftungsfeld 1fach Q.3 anthrazit, samt 

    

Rahmen mit Beschriftungsfeld zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze, auch 
geeignet für Kabelkanäle, Befestigung des Beschriftungsfeld am Einsatz oder Arretierung in der 
Aussparung des Rahmens. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.3 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10516086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10516086 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.1.5.2 Rahmen mit Einsatz-Beschriftungsfeld 2fach senkrecht Berker Q.3 anthrazit, samt 

    

Rahmen mit Beschriftungsfeld zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze, auch 
geeignet für Kabelkanäle, Befestigung des Beschriftungsfeld am Einsatz oder Arretierung in der 
Aussparung des Rahmens. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.3 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Technische Ausführung: 2fach senkrecht 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10526086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10526086 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.1.5.3 Rahmen mit Einsatz-Beschriftungsfeld 3fach senkrecht Berker Q.3 anthrazit, samt 

    

Rahmen mit Beschriftungsfeld zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze, auch 
geeignet für Kabelkanäle, Befestigung des Beschriftungsfeld am Einsatz oder Arretierung in der 
Aussparung des Rahmens. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.3 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Technische Ausführung: 3fach senkrecht 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10536086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10536086 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.1.5.4 Rahmen 4fach senkrecht, Beschriftungsfeld, Q.3, anthrazit samt 

    

Rahmen mit Beschriftungsfeld zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze, auch 
geeignet für Kabelkanäle, Befestigung des Beschriftungsfeld am Einsatz oder Arretierung in der 
Aussparung des Rahmens. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.3 
Farbe: anthrazit samt 
Technische Ausführung: 4fach senkrecht 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10546086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10546086 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.1.5.5 Rahmen 5fach senkrecht, Beschriftungsfeld, Q.3, anthrazit samt 

    

Rahmen mit Beschriftungsfeld zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze, auch 
geeignet für Kabelkanäle, Befestigung des Beschriftungsfeld am Einsatz oder Arretierung in der 
Aussparung des Rahmens. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.3 
Farbe: anthrazit samt 
Technische Ausführung: 5fach senkrecht 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10556086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10556086 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.1.5.6 Rahmen mit Einsatz-Beschriftungsfeld 2fach waagerecht Q.3 anthrazit, samt 

    

Rahmen mit Beschriftungsfeld zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze, auch 
geeignet für Kabelkanäle, Befestigung des Beschriftungsfeld am Einsatz oder Arretierung in der 
Aussparung des Rahmens. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.3 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Technische Ausführung: 2fach waagerecht 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10226086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10226086 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.1.5.7 Rahmen mit Einsatz-Beschriftungsfeld 3fach waagerecht Berker Q.3 anthrazit, samt 

    

Rahmen mit Beschriftungsfeld zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze, auch 
geeignet für Kabelkanäle, Befestigung des Beschriftungsfeld am Einsatz oder Arretierung in der 
Aussparung des Rahmens. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.3 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Technische Ausführung: 3fach waagerecht 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10236086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10236086 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.1.5.8 Rahmen 4fach waagerecht, Beschriftungsfeld, Q.3, anthrazit samt 

    

Rahmen mit Beschriftungsfeld zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze, auch 
geeignet für Kabelkanäle, Befestigung des Beschriftungsfeld am Einsatz oder Arretierung in der 
Aussparung des Rahmens. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.3 
Farbe: anthrazit samt 
Technische Ausführung: 4fach waagerecht 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10246086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10246086 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.1.5.9 Rahmen 5fach waagerecht, Beschriftungsfeld, Q.3, anthrazit samt 

    

Rahmen mit Beschriftungsfeld zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze, auch 
geeignet für Kabelkanäle, Befestigung des Beschriftungsfeld am Einsatz oder Arretierung in der 
Aussparung des Rahmens. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.3 
Farbe: anthrazit samt 
Technische Ausführung: 5fach waagerecht 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10256086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10256086 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.1.6 Rahmen mit Beschriftungsfeld, alu samt, lackiert 
1.2.7.1.6.1 Rahmen 1fach mit Beschriftungsfeld Q.3 alu samt, lackiert 

    

Rahmen mit Beschriftungsfeld zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze, auch 
geeignet für Kabelkanäle, Befestigung des Beschriftungsfeld am Einsatz oder Arretierung in der 
Aussparung des Rahmens. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.3 
Farbe: alu samt, lackiert 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10516094 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10516094 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.1.6.2 Rahmen 2fach mit Beschriftungsfeld senkrecht Q.3 alu samt, lackiert 

    

Rahmen mit Beschriftungsfeld zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze, auch 
geeignet für Kabelkanäle, Befestigung des Beschriftungsfeld am Einsatz oder Arretierung in der 
Aussparung des Rahmens. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.3 
Farbe: alu samt, lackiert 
Technische Ausführung: 2fach senkrecht 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10526094 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10526094 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.1.6.3 Rahmen 3fach mit Beschriftungsfeld senkrecht Q.3 alu samt, lackiert 

    

Rahmen mit Beschriftungsfeld zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze, auch 
geeignet für Kabelkanäle, Befestigung des Beschriftungsfeld am Einsatz oder Arretierung in der 
Aussparung des Rahmens. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.3 
Farbe: alu samt, lackiert 
Technische Ausführung: 3fach senkrecht 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10536094 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10536094 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.1.6.4 Rahmen 4fach senkrecht, Beschriftungsfeld, Q.3, alu samt 

    

Rahmen mit Beschriftungsfeld zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze, auch 
geeignet für Kabelkanäle, Befestigung des Beschriftungsfeld am Einsatz oder Arretierung in der 
Aussparung des Rahmens. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.3 
Farbe: alu samt 
Technische Ausführung: 4fach senkrecht 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10546094 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10546094 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.1.6.5 Rahmen 5fach senkrecht, Beschriftungsfeld, Q.3, alu samt 

    

Rahmen mit Beschriftungsfeld zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze, auch 
geeignet für Kabelkanäle, Befestigung des Beschriftungsfeld am Einsatz oder Arretierung in der 
Aussparung des Rahmens. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.3 
Farbe: alu samt 
Technische Ausführung: 5fach senkrecht 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10556094 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10556094 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.1.6.6 Rahmen 2fach mit Beschriftungsfeld waagerecht Q.3 alu samt, lackiert 

    

Rahmen mit Beschriftungsfeld zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze, auch 
geeignet für Kabelkanäle, Befestigung des Beschriftungsfeld am Einsatz oder Arretierung in der 
Aussparung des Rahmens. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.3 
Farbe: alu samt, lackiert 
Technische Ausführung: 2fach waagerecht 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10226094 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10226094 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.1.6.7 Rahmen 3fach mit Beschriftungsfeld waagerecht Q.3 alu samt, lackiert 

    

Rahmen mit Beschriftungsfeld zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze, auch 
geeignet für Kabelkanäle, Befestigung des Beschriftungsfeld am Einsatz oder Arretierung in der 
Aussparung des Rahmens. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.3 
Farbe: alu samt, lackiert 
Technische Ausführung: 3fach waagerecht 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10236094 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10236094 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.1.6.8 Rahmen 4fach waagerecht, Beschriftungsfeld, Q.3, alu samt 

    

Rahmen mit Beschriftungsfeld zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze, auch 
geeignet für Kabelkanäle, Befestigung des Beschriftungsfeld am Einsatz oder Arretierung in der 
Aussparung des Rahmens. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.3 
Farbe: alu samt 
Technische Ausführung: 4fach waagerecht 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10246094 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10246094 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.1.6.9 Rahmen 5fach waagerecht, Beschriftungsfeld, Q.3, alu samt 

    

Rahmen mit Beschriftungsfeld zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze, auch 
geeignet für Kabelkanäle, Befestigung des Beschriftungsfeld am Einsatz oder Arretierung in der 
Aussparung des Rahmens. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.3 
Farbe: alu samt 
Technische Ausführung: 5fach waagerecht 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10256094 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10256094 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.1.7 Rahmen mit großem Ausschnitt, polarweiß samt 
1.2.7.1.7.1 Rahmen mit großem Ausschnitt Q.3 polarweiß, samt 

    

Abdeckrahmen für senkrechte Montage mit großem Ausschnitt zur Verwendung von 
Abdeckungen und Unterputz Einsätze. Für Doppeleinbaudose UP. Hinweis: Nicht geeignet für 
Aufputz-Rahmen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.3 
Farbe: polarweiß samt 
Technische Ausführung: mit großem Ausschnitt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13096099 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13096099 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.1.8 Rahmen mit großem Ausschnitt, anthrazit samt, lackiert 
1.2.7.1.8.1 Rahmen mit großem Ausschnitt Q.3 anthrazit, samt 

    

Abdeckrahmen für senkrechte Montage mit großem Ausschnitt zur Verwendung von 
Abdeckungen und Unterputz Einsätze. Für Doppeleinbaudose UP. Hinweis: Nicht geeignet für 
Aufputz-Rahmen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.3 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Technische Ausführung: mit großem Ausschnitt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13096096 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13096096 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.1.9 Rahmen mit großem Ausschnitt, alu samt, lackiert 
1.2.7.1.9.1 Rahmen mit großem Ausschnitt Q.3 alu samt, lackiert 

    

Abdeckrahmen für senkrechte Montage mit großem Ausschnitt zur Verwendung von 
Abdeckungen und Unterputz Einsätze. Für Doppeleinbaudose UP. Hinweis: Nicht geeignet für 
Aufputz-Rahmen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.3 
Farbe: alu samt, lackiert 
Technische Ausführung: mit großem Ausschnitt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13096094 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13096094 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.2 Aufputzgehäuse 
1.2.7.2.1 Gehäuse AP 
1.2.7.2.1.1 Aufputz-Gehäuse 1fach S.1 polarweiß, matt 

    

Aufputz-Gehäuse für senkrechte und waagerechte Montage, mit Leitungs-/Kanaleinführung 
oben/unten, Boden geschlossen, zur Aufputz-Installation, zur Montage auf entflammbarem 
Untergrund, zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß matt 
Technische Ausführung: 1fach 
Einbautiefe: 37 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10419909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10419909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.2.1.2 Aufputz-Gehäuse 2fach S.1 polarweiß, matt 

    

Aufputz-Gehäuse für senkrechte und waagerechte Montage, mit Leitungs-/Kanaleinführung 
oben/unten, Boden geschlossen, zur Aufputz-Installation, zur Montage auf entflammbarem 
Untergrund, zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß matt 
Technische Ausführung: 2fach 
Einbautiefe: 37 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10429909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10429909 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.2.1.3 Aufputz-Gehäuse 3fach S.1 polarweiß, matt 

    

Aufputz-Gehäuse für senkrechte und waagerechte Montage, mit Leitungs-/Kanaleinführung 
oben/unten, Boden geschlossen, zur Aufputz-Installation, zur Montage auf entflammbarem 
Untergrund, zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß matt 
Technische Ausführung: 3fach 
Einbautiefe: 37 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10439909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10439909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8 Berker Q.7 Rahmen 
1.2.8.1 Berker Q.7 Rahmen 
1.2.8.1.1 Rahmen, polarweiß samt 
1.2.8.1.1.1 Rahmen 1fach, Q.7, polarweiß samt 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Abmessung (B x H) 95,2 x 95,2 mm. 
Für die Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm 1-fach. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.7 
Farbe: polarweiß samt 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10116189 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10116189 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.1.1.2 Rahmen 2fach, Q.7, polarweiß samt 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Abmessung (B x H) 166,2 x 95,2 mm. 
Für die Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm 2-fach. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.7 
Farbe: polarweiß samt 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10126189 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10126189 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.1.1.3 Rahmen 3fach, Q.7, polarweiß samt 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Abmessung (B x H) 238 x 95,2 mm. 
Für die Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm 3-fach. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.7 
Farbe: polarweiß samt 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10136189 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10136189 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.1.1.4 Rahmen 4fach, Q.7, polarweiß samt 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Abmessung (B x H) 309 x 95,2 mm. 
Für die Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm 4-fach. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.7 
Farbe: polarweiß samt 
Technische Ausführung: 4fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10146189 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10146189 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.1.1.5 Rahmen 5fach, Q.7, polarweiß samt 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Abmessung (B x H) 379 x 95,2 mm. 
Für die Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm 5-fach. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.7 
Farbe: polarweiß samt 
Technische Ausführung: 5fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10156189 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10156189 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.1.2 Rahmen, anthrazit samt 
1.2.8.1.2.1 Rahmen 1fach, Q.7, anthrazit samt 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Abmessung (B x H) 95,2 x 95,2 mm. 
Für die Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm 1-fach. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.7 
Farbe: anthrazit samt 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10116186 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10116186 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.1.2.2 Rahmen 2fach, Q.7, anthrazit samt 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Abmessung (B x H) 166,2 x 95,2 mm. 
Für die Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm 2-fach. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.7 
Farbe: anthrazit samt 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10126186 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10126186 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.1.2.3 Rahmen 3fach, Q.7, anthrazit samt 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Abmessung (B x H) 238 x 95,2 mm. 
Für die Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm 3-fach. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.7 
Farbe: anthrazit samt 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10136186 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10136186 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2158 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.1.2.4 Rahmen 4fach, Q.7, anthrazit samt 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Abmessung (B x H) 309 x 95,2 mm. 
Für die Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm 4-fach. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.7 
Farbe: anthrazit samt 
Technische Ausführung: 4fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10146186 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10146186 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.1.2.5 Rahmen 5fach, Q.7, anthrazit samt 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Abmessung (B x H) 379 x 95,2 mm. 
Für die Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm 5-fach. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.7 
Farbe: anthrazit samt 
Technische Ausführung: 5fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10156186 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10156186 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.1.3 Rahmen, Aluminium samt, lackiert 
1.2.8.1.3.1 Rahmen 1fach, Q.7, alu samt, lackiert 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Abmessung (B x H) 95,2 x 95,2 mm. 
Für die Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm 1-fach. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.7 
Farbe: alu samt, lackiert 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10116184 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10116184 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.1.3.2 Rahmen 2fach, Q.7, alu samt, lackiert 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Abmessung (B x H) 166,2 x 95,2 mm. 
Für die Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm 2-fach. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.7 
Farbe: alu samt, lackiert 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10126184 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10126184 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.1.3.3 Rahmen 3fach, Q.7, alu samt, lackiert 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Abmessung (B x H) 238 x 95,2 mm. 
Für die Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm 3-fach. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.7 
Farbe: alu samt, lackiert 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10136184 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10136184 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.1.3.4 Rahmen 4fach, Q.7, alu samt, lackiert 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Abmessung (B x H) 309 x 95,2 mm. 
Für die Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm 4-fach. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.7 
Farbe: alu samt, lackiert 
Technische Ausführung: 4fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10146184 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10146184 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.1.3.5 Rahmen 5fach, Q.7, alu samt, lackiert 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Abmessung (B x H) 379 x 95,2 mm. 
Für die Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm 5-fach. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.7 
Farbe: alu samt, lackiert 
Technische Ausführung: 5fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10156184 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10156184 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.1.4 Rahmen, Aluminium gestrahlt 
1.2.8.1.4.1 Rahmen 1fach, Q.7, Alu gestrahlt 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Abmessung (B x H) 95,2 x 95,2 mm. 
Für die Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm 1-fach. 
Material: Aluminium, gestrahlt und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.7 
Farbe: Alu, Aluminium gestrahlt 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10116074 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10116074 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.1.4.2 Rahmen 2fach, Q.7, Alu gestrahlt 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Abmessung (B x H) 166,2 x 95,2 mm. 
Für die Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm 2-fach. 
Material: Aluminium, gestrahlt und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.7 
Farbe: Alu, Aluminium gestrahlt 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10126074 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10126074 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.1.4.3 Rahmen 3fach, Q.7, Alu, Aluminium gestrahlt 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Abmessung (B x H) 238 x 95,2 mm. 
Für die Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm 3-fach. 
Material: Aluminium, gestrahlt und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.7 
Farbe: Alu, Aluminium gestrahlt 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10136074 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10136074 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.1.4.4 Rahmen 4fach, Q.7, Alu, Aluminium gestrahlt 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Abmessung (B x H) 309 x 95,2 mm. 
Für die Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm 4-fach. 
Material: Aluminium, gestrahlt und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.7 
Farbe: Alu, Aluminium gestrahlt 
Technische Ausführung: 4fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10146074 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10146074 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.1.4.5 Rahmen 5fach, Q.7, Alu gestrahlt 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Abmessung (B x H) 379 x 95,2 mm. 
Für die Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm 5-fach. 
Material: Aluminium, gestrahlt und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.7 
Farbe: Alu, Aluminium gestrahlt 
Technische Ausführung: 5fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10156074 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10156074 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.1.5 Rahmen, Edelstahl gebürstet 
1.2.8.1.5.1 Rahmen 1fach, Q.7, Edelstahl gebürstet 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Abmessung (B x H) 95,2 x 95,2 mm. 
Für die Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm 1-fach. 
Material: Edelstahl Rostfrei, gestrahlt und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.7 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10116083 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10116083 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.1.5.2 Rahmen 2fach senkrecht, Q.7, Edelstahl gebürstet 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Abmessung (B x H) 166,2 x 95,2 mm. 
Für die Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm 2-fach. 
Material: Edelstahl Rostfrei, gestrahlt und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.7 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Technische Ausführung: 2fach senkrecht 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10126083 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10126083 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.1.5.3 Rahmen 3fach senkrecht, Q.7, Edelstahl, Metall gebürstet 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Abmessung (B x H) 238 x 95,2 mm. 
Für die Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm 3-fach. 
Material: Edelstahl Rostfrei, gestrahlt und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.7 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Technische Ausführung: 3fach senkrecht 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10136083 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10136083 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.1.5.4 Rahmen 4fach senkrecht, Q.7, Edelstahl, Metall gebürstet 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Abmessung (B x H) 309 x 95,2 mm. 
Für die Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm 4-fach. 
Material: Edelstahl Rostfrei, gestrahlt und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.7 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Technische Ausführung: 4fach senkrecht 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10146083 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10146083 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.1.5.5 Rahmen 5fach senkrecht, Q.7, Edelstahl gebürstet 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Abmessung (B x H) 379 x 95,2 mm. 
Für die Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm 5-fach. 
Material: Edelstahl Rostfrei, gestrahlt und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.7 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Technische Ausführung: 5fach senkrecht 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10156083 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10156083 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.1.5.6 Rahmen 2fach waagerecht, Q.7, Edelstahl, Metall gebürstet 

    

Abdeckrahmen für waagerechte Montage. Abmessung (B x H) 168 x 95,2 mm. Für die 
Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm 2-fach. Material: 
Edelstahl Rostfrei, gestrahlt und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.7 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Technische Ausführung: 2fach waagerecht 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10226083 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10226083 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.1.5.7 Rahmen 3fach waagerecht, Q.7, Edelstahl, Metall gebürstet 

    

Abdeckrahmen für waagerechte Montage. Abmessung (B x H) 238 x 95,2 mm. Für die 
Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm 3-fach. Material: 
Edelstahl Rostfrei, gestrahlt und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.7 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Technische Ausführung: 3fach waagerecht 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10236083 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10236083 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.1.5.8 Rahmen 4fach waagerecht, Q.7, Edelstahl, Metall gebürstet 

    

Abdeckrahmen für waagerechte Montage. Abmessung (B x H) 309 x 95,2 mm. Für die 
Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm 4-fach. Material: 
Edelstahl Rostfrei, gestrahlt und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.7 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Technische Ausführung: 4fach waagerecht 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10246083 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10246083 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.1.5.9 Rahmen 5fach waagerecht, Q.7, Edelstahl gebürstet 

    

Abdeckrahmen für waagerechte Montage. Abmessung (B x H) 379 x 95,2 mm. Für die 
Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm 5-fach. Material: 
Edelstahl Rostfrei, gestrahlt und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.7 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Technische Ausführung: 5fach waagerecht 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10256083 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10256083 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.1.6 Rahmen, Glas polarweiß 
1.2.8.1.6.1 Rahmen 1fach, Q.7, Glas polarweiß 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Abmessung (B x H) 95,2 x 95,2 mm. 
Für die Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm 1-fach. 
Material: thermisch gehärtetes Glas und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.7 
Farbe: Glas polarweiß 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10116079 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10116079 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.1.6.2 Rahmen 2fach, Q.7, Glas polarweiß 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Abmessung (B x H) 166,2 x 95,2 mm. 
Für die Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm 2-fach. 
Material: thermisch gehärtetes Glas und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.7 
Farbe: Glas polarweiß 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10126079 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10126079 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.1.6.3 Rahmen 3fach, Q.7, Glas polarweiß 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Abmessung (B x H) 238 x 95,2 mm. 
Für die Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm 3-fach. 
Material: thermisch gehärtetes Glas und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.7 
Farbe: Glas polarweiß 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10136079 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10136079 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.1.6.4 Rahmen 4fach, Q.7, Glas polarweiß 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Abmessung (B x H) 309 x 95,2 mm. 
Für die Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm 4-fach. 
Material: thermisch gehärtetes Glas und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.7 
Farbe: Glas polarweiß 
Technische Ausführung: 4fach 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10146079 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10146079 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.1.6.5 Rahmen 5fach, Q.7, Glas polarweiß 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Abmessung (B x H) 379 x 95,2 mm. 
Für die Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm 5-fach. 
Material: thermisch gehärtetes Glas und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.7 
Farbe: Glas polarweiß 
Technische Ausführung: 5fach 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10156079 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10156079 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.1.7 Rahmen, Glas schwarz 
1.2.8.1.7.1 Rahmen 1fach, Q.7, Glas schwarz 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Abmessung (B x H) 95,2 x 95,2 mm. 
Für die Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm 1-fach. 
Material: thermisch gehärtetes Glas und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.7 
Farbe: Glas schwarz 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10116076 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10116076 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.1.7.2 Rahmen 2fach, Q.7, Glas schwarz 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Abmessung (B x H) 166,2 x 95,2 mm. 
Für die Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm 2-fach. 
Material: thermisch gehärtetes Glas und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.7 
Farbe: Glas schwarz 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10126076 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10126076 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.1.7.3 Rahmen 3fach, Q.7, Glas schwarz 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Abmessung (B x H) 238 x 95,2 mm. 
Für die Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm 3-fach. 
Material: thermisch gehärtetes Glas und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.7 
Farbe: Glas schwarz 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10136076 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10136076 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.1.7.4 Rahmen 4fach, Q.7, Glas schwarz 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Abmessung (B x H) 309 x 95,2 mm. 
Für die Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm 4-fach. 
Material: thermisch gehärtetes Glas und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.7 
Farbe: Glas schwarz 
Technische Ausführung: 4fach 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10146076 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10146076 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.1.7.5 Rahmen 5fach, Q.7, Glas schwarz 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Abmessung (B x H) 379 x 95,2 mm. 
Für die Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm 5-fach. 
Material: thermisch gehärtetes Glas und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.7 
Farbe: Glas schwarz 
Technische Ausführung: 5fach 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10156076 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10156076 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.1.8 Rahmen, Schiefer natur 
1.2.8.1.8.1 Rahmen 1fach, Q.7, Schiefer 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Abmessung (B x H) 95,2 x 95,2 mm. 
Für die Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm 1-fach. 
Material: Schiefer und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.7 
Farbe: anthrazit, Schiefer natur 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Schiefer 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10116030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10116030 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.1.8.2 Rahmen 2fach, Q.7, Schiefer 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Abmessung (B x H) 166,2 x 95,2 mm. 
Für die Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm 2-fach. 
Material: Schiefer und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.7 
Farbe: anthrazit, Schiefer natur 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Schiefer 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10126030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10126030 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.1.8.3 Rahmen 3fach, Q.7, anthrazit, Schiefer natur 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Abmessung (B x H) 238 x 95,2 mm. 
Für die Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm 3-fach. 
Material: Schiefer und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.7 
Farbe: anthrazit, Schiefer natur 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Schiefer 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10136030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10136030 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.1.9 Rahmen, Beton strukturiert 
1.2.8.1.9.1 Rahmen 1fach, Q.7, Beton strukturiert 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Abmessung (B x H) 95,2 x 95,2 mm. 
Für die Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm 1-fach. 
Material: Beton, strukturiert und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.7 
Farbe: grau, Beton strukturiert 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Beton 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10116020 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10116020 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.1.9.2 Rahmen 2fach, Q.7, Beton strukturiert 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Abmessung (B x H) 166,2 x 95,2 mm. 
Für die Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm 2-fach. 
Material: Beton, strukturiert und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.7 
Farbe: grau, Beton strukturiert 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Beton 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10126020 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10126020 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.1.9.3 Rahmen 3fach, Q.7, grau, Beton strukturiert 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Abmessung (B x H) 238 x 95,2 mm. 
Für die Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm 3-fach. 
Material: Beton, strukturiert und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.7 
Farbe: grau, Beton strukturiert 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Beton 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10136020 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10136020 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.1.10 Rahmen mit großem Ausschnitt, polarweiß samt 
1.2.8.1.10.1 Rahmen 1fach mit großem Ausschnitt, Q.7, polarweiß samt 

    

Rahmen mit großem Ausschnitt für lange Tastsensoren. Für senkrechte Montage. Abmessung 
(B x H) 95,2 x 154,2 mm. Unterputz-Installation, Flächenprogramm 1-fach. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.7 
Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13096189 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13096189 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.1.11 Rahmen mit großem Ausschnitt, anthrazit samt 
1.2.8.1.11.1 Rahmen 1fach mit großem Ausschnitt, Q.7, anthrazit samt 

    

Rahmen mit großem Ausschnitt für lange Tastsensoren. Für senkrechte Montage. Abmessung 
(B x H) 95,2 x 154,2 mm. Unterputz-Installation, Flächenprogramm 1-fach. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.7 
Farbe: anthrazit samt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13096186 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13096186 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.1.12 Rahmen mit großem Ausschnitt, Aluminium samt, lackiert 
1.2.8.1.12.1 Rahmen 1fach mit großem Ausschnitt, Q.7, alu samt, lackiert 

    

Rahmen mit großem Ausschnitt für lange Tastsensoren. Für senkrechte Montage. Abmessung 
(B x H) 95,2 x 154,2 mm. Unterputz-Installation, Flächenprogramm 1-fach. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.7 
Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13096184 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13096184 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.1.13 Rahmen mit großem Ausschnitt, Aluminium gestrahlt 
1.2.8.1.13.1 Rahmen 1fach mit großem Ausschnitt, Q.7, Alu gestrahlt 

    

Rahmen mit großem Ausschnitt für lange Tastsensoren. Für senkrechte Montage. Abmessung 
(B x H) 95,2 x 154,2 mm. Unterputz-Installation, Flächenprogramm 1-fach. Material: Aluminium, 
gestrahlt und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.7 
Farbe: Alu, Aluminium gestrahlt 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13096074 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13096074 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.1.14 Rahmen mit großem Ausschnitt, Edelstahl gebürstet 
1.2.8.1.14.1 Rahmen mit großem Ausschnitt, Q.7, Edelstahl, Metall gebürstet 

    

Rahmen mit großem Ausschnitt für lange Tastsensoren. Für senkrechte Montage. Abmessung 
(B x H) 95,2 x 154,2 mm. Unterputz-Installation, Flächenprogramm 1-fach. Material: Edelstahl 
Rostfrei, gestrahlt und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.7 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13096083 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13096083 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.1.15 Rahmen mit großem Ausschnitt, Glas polarweiß 
1.2.8.1.15.1 Rahmen mit großem Ausschnitt, Q.7, Glas polarweiß 

    

Rahmen mit großem Ausschnitt für lange Tastsensoren. Für senkrechte Montage. Abmessung 
(B x H) 95,2 x 154,2 mm. Unterputz-Installation, Flächenprogramm 1-fach. Material: thermisch 
gehärtetes Glas und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.7 
Farbe: Glas polarweiß 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13096079 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13096079 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.1.16 Rahmen mit großem Ausschnitt, Glas schwarz 
1.2.8.1.16.1 Rahmen 1fach mit großem Ausschnitt, Q.7, Glas schwarz 

    

Rahmen mit großem Ausschnitt für lange Tastsensoren. Für senkrechte Montage. Abmessung 
(B x H) 95,2 x 154,2 mm. Unterputz-Installation, Flächenprogramm 1-fach. Material: thermisch 
gehärtetes Glas und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.7 
Farbe: Glas schwarz 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13096076 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13096076 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.1.17 Rahmen mit großem Ausschnitt, Schiefer natur 
1.2.8.1.17.1 Rahmen mit großem Ausschnitt, Q.7, anthrazit, Schiefer natur 

    

Rahmen mit großem Ausschnitt für lange Tastsensoren. Für senkrechte Montage. Abmessung 
(B x H) 95,2 x 154,2 mm. Unterputz-Installation, Flächenprogramm 1-fach. Material: Beton, 
strukturiert und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.7 
Farbe: anthrazit, Schiefer natur 
Werkstoff: Schiefer 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13096030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13096030 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.1.18 Rahmen mit großem Ausschnitt, Beton strukturiert 
1.2.8.1.18.1 Rahmen mit großem Ausschnitt, Q.7, grau, Beton strukturiert 

    

Rahmen mit großem Ausschnitt für lange Tastsensoren. Für senkrechte Montage. Abmessung 
(B x H) 95,2 x 154,2 mm. Unterputz-Installation, Flächenprogramm 1-fach. Material: Beton, 
strukturiert und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.7 
Farbe: grau, Beton strukturiert 
Werkstoff: Beton 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13096020 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13096020 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.2 Berker Q.7 Rahmen beleuchtbar 
1.2.8.2.1 LED-Modul mit Kunststoff-Rahmen Q.7, 1fach 
1.2.8.2.1.1 LED-Modul Q.7 Corona Beleuchtung 

    

LED-Modul für Beleuchtung und Kontrollschaltung mit Klemmbefestigung, passend für Design-
Rahmen beleuchtbar. Helligkeit über Schiebeschalter in 2 Stufen einstellbar, Zusatznutzen durch 
Kombination von 230 V Einsätzen mit einem Orientierungslicht oder Ambientebeleuchtung, LED 
nicht austauschbar, mit Wago Klemme zur Verdrahtung. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.7 
Nennspannung: 230 V 
Leitungslänge: ≈ 6 cm 
Farbe: transparent 
Stromaufnahme: max. 5 mA 
Werkstoff: Kunststoff 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 168050 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 168050 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.2.1.2 LED-Modul Q.7 Down Light Beleuchtung 

    

LED-Modul für Beleuchtung und Kontrollschaltung mit Klemmbefestigung, passend für Design-
Rahmen beleuchtbar. Helligkeit über Schiebeschalter in 2 Stufen einstellbar, Zusatznutzen durch 
Kombination von 230 V Einsätzen mit einem Orientierungslicht oder Ambientebeleuchtung, LED 
nicht austauschbar, mit Wago Klemme zur Verdrahtung. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.7 
Nennspannung: 230 V 
Leitungslänge: ≈ 6 cm 
Farbe: transparent 
Stromaufnahme: max. 6 mA 
Werkstoff: Kunststoff 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 168055 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 168055 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.2.2 Rahmen für LED-Modul, polarweiß samt 
1.2.8.2.2.1 Rahmen 1fach Q.7 für LED-Beleuchtung durch LED-Modul, polarweiß samt 

    

Rahmen beleuchtbar als Orientierungslicht oder Ambientebeleuchtung, für senkrechte und 
waagerechte Montage. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.7 
Farbe: polarweiß, samt 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10116109 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10116109 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.2.3 Rahmen für LED-Modul, anthrazit samt 
1.2.8.2.3.1 Rahmen 1fach Q.7 für LED-Beleuchtung durch LED-Modul, anthrazit samt 

    

Rahmen beleuchtbar als Orientierungslicht oder Ambientebeleuchtung, für senkrechte und 
waagerechte Montage. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.7 
Farbe: anthrazit, samt 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10116106 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10116106 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.2.4 Rahmen für LED-Modul, alu samt 
1.2.8.2.4.1 Rahmen 1fach Q.7 für LED-Beleuchtung durch LED-Modul, alu samt 

    

Rahmen beleuchtbar als Orientierungslicht oder Ambientebeleuchtung, für senkrechte und 
waagerechte Montage. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.7 
Farbe: alu samt, lackiert 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10116104 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10116104 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.2.5 Rahmen für LED-Modul, Aluminium gestrahlt 
1.2.8.2.5.1 Rahmen 1fach Q.7 für LED-Beleuchtung durch LED-Modul, Aluminium 

    

Rahmen beleuchtbar als Orientierungslicht oder Ambientebeleuchtung, für senkrechte und 
waagerechte Montage. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.7 
Farbe: Alu, samt 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10116174 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10116174 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.2.6 Rahmen für LED-Modul, Edelstahl gebürstet 
1.2.8.2.6.1 Rahmen 1fach Q.7 für LED-Beleuchtung, Edelstahl gebürstet 

    

Rahmen beleuchtbar als Orientierungslicht oder Ambientebeleuchtung, für senkrechte und 
waagerechte Montage. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.7 
Farbe: Edelstahl gebürstet 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10116183 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10116183 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.2.7 Rahmen für LED-Modul, Glas polarweiß 
1.2.8.2.7.1 Rahmen 1fach Q.7 für LED-Beleuchtung durch LED-Modul, Glas polarweiß 

    

Rahmen beleuchtbar als Orientierungslicht oder Ambientebeleuchtung, für senkrechte und 
waagerechte Montage. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.7 
Farbe: Glas polarweiß 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10116179 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10116179 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.2.8 Rahmen für LED-Modul, Glas schwarz 
1.2.8.2.8.1 Rahmen 1fach Q.7 für LED-Beleuchtung durch LED-Modul, Glas schwarz 

    

Rahmen beleuchtbar als Orientierungslicht oder Ambientebeleuchtung, für senkrechte und 
waagerechte Montage. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.7 
Farbe: Glas schwarz 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10116176 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10116176 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.2.9 Rahmen für LED-Modul, Schiefer natur 
1.2.8.2.9.1 Rahmen 1fach Q.7 für LED-Beleuchtung durch LED-Modul, Schiefer anthrazit 

    

Rahmen beleuchtbar als Orientierungslicht oder Ambientebeleuchtung, für senkrechte und 
waagerechte Montage. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.7 
Farbe: anthrazit, Schiefer 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Schiefer 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10116130 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10116130 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.2.10 Rahmen für LED-Modul, Beton strukturiert 
1.2.8.2.10.1 Rahmen 1fach Q.7 für LED-Beleuchtung durch LED-Modul, Beton grau 

    

Rahmen beleuchtbar als Orientierungslicht oder Ambientebeleuchtung, für senkrechte und 
waagerechte Montage. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.7 
Farbe: grau, Beton strukturiert 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Beton 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10116120 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10116120 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.9 Berker Q.9 Rahmen für Brüstungskanal 
1.2.9.1 Berker Q.9 Rahmen für Berker Einsätze und Brüstungskanal tehalit 
1.2.9.1.1 Rahmen mit Beschriftungsfeld, polarweiß samt 
1.2.9.1.1.1 Rahmen 1fach flach für Brüstungskanal, Q.9, mit Beschr.feld, polarweiß samt 

    

Abdeckrahmen geeignet für Berker Q.3 Zentraleinsätzen und Brüstungskanal Spurbreite 80 mm. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.9 
Farbe: polarweiß samt 
Technische Ausführung: 1fach 
Breite: 80,5 mm 
Höhe: 80,5 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10116199 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10116199 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.9.1.1.2 Rahmen 2fach flach für Brüstungskanal, Q.9, mit Beschr.feld, polarweiß samt 

    

Abdeckrahmen geeignet für Berker Q.3 Zentraleinsätzen und Brüstungskanal Spurbreite 80 mm. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.9 
Farbe: polarweiß samt 
Technische Ausführung: 2fach waagerecht 
Breite: 151,2 mm 
Höhe: 80,5 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10126399 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10126399 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.9.1.1.3 Rahmen 3fach flach für Brüstungskanal, Q.9, mit Beschr.feld, polarweiß samt 

    

Abdeckrahmen geeignet für Berker Q.3 Zentraleinsätzen und Brüstungskanal Spurbreite 80 mm. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.9 
Farbe: polarweiß samt 
Technische Ausführung: 3fach waagerecht 
Breite: 222,2 mm 
Höhe: 80,5 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10136399 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10136399 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.9.1.2 Rahmen mit Beschriftungsfeld, anthrazit samt, lackiert 
1.2.9.1.2.1 Rahmen 1fach flach f.Brüstungskanal, Q.9, m. Beschr.feld,anthrazit samt,lackiert 

    

Abdeckrahmen geeignet für Berker Q.3 Zentraleinsätzen und Brüstungskanal Spurbreite 80 mm. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.9 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Technische Ausführung: 1fach 
Breite: 80,5 mm 
Höhe: 80,5 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10116196 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10116196 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.9.1.2.2 Rahmen 2fach flach f.Brüstungskanal, Q.9, m. Beschr.feld,anthrazit samt,lackiert 

    

Abdeckrahmen geeignet für Berker Q.3 Zentraleinsätzen und Brüstungskanal Spurbreite 80 mm. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.9 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Technische Ausführung: 2fach waagerecht 
Breite: 151,2 mm 
Höhe: 80,5 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10126396 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10126396 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.9.1.2.3 Rahmen 3fach flach f.Brüstungskanal, Q.9, m. Beschr.feld,anthrazit samt,lackiert 

    

Abdeckrahmen geeignet für Berker Q.3 Zentraleinsätzen und Brüstungskanal Spurbreite 80 mm. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.9 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Technische Ausführung: 3fach waagerecht 
Breite: 222,2 mm 
Höhe: 80,5 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10136396 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10136396 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.9.2 Berker Q.9 Rahmen für Brüstungskanal tehalit Kanalsteckdosen 
1.2.9.2.1 Rahmen mit Beschriftungsfeld, polarweiß samt, für tehalit Kanalsteckdose 
1.2.9.2.1.1 Rahmen 2fach für Brüstungskanal, Q.9, Kanalsteckdose, polarweiß samt 

    

Abdeckrahmen geeignet für tehalit Steckdosen und Brüstungskanal Spurbreite 80 mm. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.9 
Farbe: polarweiß samt 
Technische Ausführung: 2fach waagerecht 
Breite: 140 mm 
Höhe: 80,3 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: 10126299 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10126299 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.9.2.1.2 Rahmen 3fach für Brüstungskanal, Q.9, Kanalsteckdose, polarweiß samt 

    

Abdeckrahmen geeignet für tehalit Steckdosen und Brüstungskanal Spurbreite 80 mm. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.9 
Farbe: polarweiß samt 
Technische Ausführung: 3fach waagerecht 
Breite: 199 mm 
Höhe: 80,5 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: 10136299 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10136299 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.9.2.2 Rahmen mit Beschriftungsfeld, anthrazit samt, lackiert, für tehalit Kanalsteckdose 
1.2.9.2.2.1 Rahmen 2fach f.Brüstungskanal,Q.9, Kanalsteckdose,anthrazit samt,lackiert 

    

Abdeckrahmen geeignet für tehalit Steckdosen und Brüstungskanal Spurbreite 80 mm. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.9 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Technische Ausführung: 2fach waagerecht 
Breite: 140 mm 
Höhe: 80,3 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: 10126296 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10126296 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.9.2.2.2 Rahmen 3fach f.Brüstungskanal,Q.9, Kanalsteckdose,anthrazit samt,lackiert 

    

Abdeckrahmen geeignet für tehalit Steckdosen und Brüstungskanal Spurbreite 80 mm. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.9 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Technische Ausführung: 3fach waagerecht 
Breite: 199 mm 
Höhe: 80,5 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: 10136296 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10136296 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10 Berker K.1/K.5 Einsätze 

K.1 Programmbeschreibung (Langtext) 

K.1 Programmbeschreibung (Langtext) 
 
Schalterprogramm aus Thermoplast, bruchsicher und schlagfest, in den Farben polarweiß 
(ähnlich RAL 9010) gefertigt oder in anthrazit (ähnlich RAL 7021) matt lackiert. Rahmen 1-fach 
bis 5-fach, unterschiedliche Gestaltung für senkrechte und waagerechte Montage. Waagerechte 
Montage von Mehrfachkombinationen ohne Rahmensteg mit schmalen Spaltmaßen zwischen 
den Wippen/Zentralstücken. 
 
Rechteckige Grundform und scharfkantigen Ecken und Kanten mit 0,3 mm Rundungsradius. Mit 
planer Geometrie und glänzender Oberfläche. Wippen/Abdeckungen mit einer Kantenlänge von 
56,5 mm x 71,5 mm und scharfkantigen Ecken und Kanten mit 0,3 mm Rundungsradius. 
 
Installationsgeräte sind teilweise mittels eines separaten Dichtungssets wassergeschützt UP IP 
44 einsetzbar. 
 
Möglichkeit der Beschriftung teilweise durch beschriftbare Wippen/Abdeckungen möglich. 
Abriebfeste Kennzeichnung der Produkte durch Bedruckung. 
 
Beleuchtbar nach Arbeitsstättenverordnung. 
 
Das eingesetzte Material ist halogenfrei und UV-stabil, die Oberflächen sind leicht zu reinigen 
und sind desinfektionsmittelbeständig. 
 
Über 200 Anwendungen. 
 

K.1 Programmbeschreibung (Kurztext) 

K.1 Programmbeschreibung (Kurztext) 
 
Schalterprogramm aus Thermoplast, mit rechteckiger Grundform und scharfkantigen Ecken und 
Kanten mit 0,3 mm Rundungsradius. Mit planer Geometrie und glänzender Oberfläche. 
Unterschiedliche Gestaltung für senkrechte und waagerechte Montage - waagerechte Montage 
von Mehrfachkombinationen ohne Rahmensteg mit schmalen Spaltmaßen zwischen den 
Wippen/Zentralstücken. 
 
Wippen/Abdeckungen mit einer Kantenlänge von 56,5 mm x 71,5 mm und scharfkantigen Ecken 
und Kanten mit 0,3 mm Rundungsradius. 
 

K.1 Steckdosen (Vortext) 

K.1 Steckdosen (Vortext) 
 
Steckdosen mit kompakter Bauform, verwindungsfester Tragring mit Ausricht-Markierungen und 
Aussparungen für zusätzliche Schraubbefestigung. Mit seitlicher Leitungseinführung zur 
Sichtkontrolle im eingebauten Zustand, leicht zugängliche Krallenschrauben. 
 

1.2.10.1 Steckdosen SCHUKO 
1.2.10.1.1 Steckdose SCHUKO 
1.2.10.1.1.1 Steckdose Schuko, K.1, polarweiß glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen. 
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Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47157009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47157009 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.1.1.2 Steckdose Schuko K.1, anthrazit matt, lackiert 

    

Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47157006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47157006 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.1.1.3 Steckdose Schuko K.5, mit Schraub-Liftklemmen, K.5, Aluminium eloxiert 

    

Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47157003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47157003 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.1.1.4 Steckdose Schuko K.5, Edelstahl, Metall mattiert 

    

Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47157004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47157004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.1.2 Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz 
1.2.10.1.2.1 Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz K.1 polarweiß, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende 
Oberfläche, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47357009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47357009 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.1.2.2 Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz K.1 anthrazit, matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47357006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47357006 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.1.2.3 Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz K.5 Alu 

    

Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, Aluminium ummantelt, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47357003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47357003 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2199 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.1.2.4 Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, Edelstahl Rostfrei ummantelt, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47357004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47357004 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2200 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.1.3 Steckdose SCHUKO mit Schraub-Liftklemmen 
1.2.10.1.3.1 Steckdose SCHUKO K.1 polarweiß, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Schraubklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende 
Oberfläche, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Anschlussart: mit Schraub-Liftklemmen 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41157009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41157009 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2201 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.1.3.2 Steckdose SCHUKO K.1 anthrazit, matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Schraubklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Anschlussart: mit Schraub-Liftklemmen 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41157006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41157006 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2202 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.1.3.3 Steckdose SCHUKO K.5 Alu 

    

Steckdose SCHUKO® mit Schraubklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, Aluminium ummantelt, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Anschlussart: mit Schraub-Liftklemmen 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41157003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41157003 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2203 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.1.3.4 Steckdose SCHUKO K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Steckdose SCHUKO® mit Schraubklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, Edelstahl Rostfrei ummantelt, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Anschlussart: mit Schraub-Liftklemmen 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41157004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41157004 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2204 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.1.4 Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz und Schraub-Liftklemmen 
1.2.10.1.4.1 Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz K.1 polarweiß, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraubklemmen, mit einteiligem 
Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Anschlussart: mit Schraub-Liftklemmen 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41357009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41357009 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2205 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.1.4.2 Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz K.1 anthrazit, matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraubklemmen, mit einteiligem 
Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Anschlussart: mit Schraub-Liftklemmen 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41357006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41357006 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2206 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.1.4.3 Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz K.5 Alu 

    

Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraubklemmen, mit einteiligem 
Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
Aluminium ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Anschlussart: mit Schraub-Liftklemmen 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41357003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41357003 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2207 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.1.4.4 Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraubklemmen, mit einteiligem 
Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Anschlussart: mit Schraub-Liftklemmen 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41357004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41357004 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2208 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.1.5 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld 
1.2.10.1.5.1 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld K.1 polarweiß, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende 
Oberfläche, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47397009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47397009 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2209 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.1.5.2 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld K.1 anthrazit, matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47397006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47397006 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2210 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.1.5.3 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld K.5 Alu 

    

Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: alu matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47397003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47397003 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2211 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.1.5.4 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld K.5 edelstahl, lackiert 

    

Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47397004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47397004 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2212 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.1.6 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld und erhöhtem Berührungsschutz 
1.2.10.1.6.1 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld u. erh.BS K.1 polarweiß, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen 
nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem 
Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47387009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47387009 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2213 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.1.6.2 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld u. erh.BS K.1 anthrazit, matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen 
nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem 
Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47387006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47387006 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2214 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.1.6.3 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld mit erhöhtem Berührungsschutz K.5 Alu 

    

Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen 
nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem 
Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: alu matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47387003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47387003 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2215 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.1.6.4 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld u. erh.BS K.5 edelstahl, lackiert 

    

Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen 
nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem 
Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47387004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47387004 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2216 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.1.7 Steckdose SCHUKO 45° mit Beschriftungsfeld 
1.2.10.1.7.1 Steckdose SCHUKO 45° mit Beschriftungsfeld K.1 polarweiß, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® 45 Grad versetzt mit Beschriftungsfeld, Höhe für P-touch ausgelegt, mit 
Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit 
einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47287109 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47287109 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2217 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.1.7.2 Steckdose SCHUKO 45° mit Beschriftungsfeld K.1 anthrazit, matt 

    

Steckdose SCHUKO® 45 Grad versetzt mit Beschriftungsfeld, Höhe für P-touch ausgelegt, mit 
Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit 
einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47287106 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47287106 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2218 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.1.7.3 Steckdose SCHUKO 45° mit Beschriftungsfeld K.5 Alu 

    

Steckdose SCHUKO® 45 Grad versetzt mit Beschriftungsfeld, Höhe für P-touch ausgelegt, mit 
Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit 
einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: alu matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47287103 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47287103 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.1.7.4 Steckdose SCHUKO 45° mit Beschriftungsfeld K.5 edelstahl, lackiert 

    

Steckdose SCHUKO® 45 Grad versetzt mit Beschriftungsfeld, Höhe für P-touch ausgelegt, mit 
Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit 
einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47287104 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47287104 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.1.8 Steckdose SCHUKO mit LED-Orientierungslicht, erhöhtem Berührungsschutz und 
Schraub-Liftklemmen 

1.2.10.1.8.1 Steckdose SCHUKO mit LED-Orientierungslicht K.1 polarweiß, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit LED-Orientierungslicht mit erhöhtem Berührungsschutz, Kombination 
von Steckdose und Orientierungslicht, integrierter Helligkeitssensor schaltet bei Dämmerung das 
Orientierungslicht ein und bei ausreichend Helligkeit aus, Durchverdrahtung möglich, lange 
Lebensdauer durch LED, weißes LED-Licht, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraub-
Liftklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Lichtstärke (weiß): 0,2 cd 
Leistungsaufnahme: 0,25 W/0,35 VA 
Einschalthelligkeit: ≈ 2 lx 
Ausschalthelligkeit: ≈ 4 lx 
Leiterquerschnitt (massiv): max. 2,5 mm² 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Anschlussart: mit Schraub-Liftklemmen 
Beleuchtung: Zusatznutzen durch Kombination einer Steckdose mit einem Orientierungslicht 
Sensor / Fühler: integrierter Helligkeitssensor, der bei Dämmerung das Orientierungslicht ein- 
und bei ausreichend Helligkeit ausschaltet 
Verdrahtung: Durchverdrahtung möglich, somit auch ideal zur Nachrüstung 
LED: weißes LED-Licht ; lange Lebensdauer der LED 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41097009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41097009 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.1.8.2 Steckdose SCHUKO mit LED-Orientierungslicht K.1 anthrazit, matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit LED-Orientierungslicht mit erhöhtem Berührungsschutz, Kombination 
von Steckdose und Orientierungslicht, integrierter Helligkeitssensor schaltet bei Dämmerung das 
Orientierungslicht ein und bei ausreichend Helligkeit aus, Durchverdrahtung möglich, lange 
Lebensdauer durch LED, weißes LED-Licht, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraub-
Liftklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Lichtstärke (weiß): 0,2 cd 
Leistungsaufnahme: 0,25 W/0,35 VA 
Einschalthelligkeit: ≈ 2 lx 
Ausschalthelligkeit: ≈ 4 lx 
Leiterquerschnitt (massiv): max. 2,5 mm² 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Anschlussart: mit Schraub-Liftklemmen 
Beleuchtung: Zusatznutzen durch Kombination einer Steckdose mit einem Orientierungslicht 
Sensor / Fühler: integrierter Helligkeitssensor, der bei Dämmerung das Orientierungslicht ein- 
und bei ausreichend Helligkeit ausschaltet 
Verdrahtung: Durchverdrahtung möglich, somit auch ideal zur Nachrüstung 
LED: weißes LED-Licht ; lange Lebensdauer der LED 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41097006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41097006 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.1.8.3 Steckdose SCHUKO m. LED-Orientierungslicht u. erhöhtem Berührungsschutz K.5 
Alu 

    

Steckdose SCHUKO® mit LED-Orientierungslicht mit erhöhtem Berührungsschutz, Kombination 
von Steckdose und Orientierungslicht, integrierter Helligkeitssensor schaltet bei Dämmerung das 
Orientierungslicht ein und bei ausreichend Helligkeit aus, Durchverdrahtung möglich, lange 
Lebensdauer durch LED, weißes LED-Licht, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraub-
Liftklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: alu matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Lichtstärke (weiß): 0,2 cd 
Leistungsaufnahme: 0,25 W/0,35 VA 
Einschalthelligkeit: ≈ 2 lx 
Ausschalthelligkeit: ≈ 4 lx 
Leiterquerschnitt (massiv): max. 2,5 mm² 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Anschlussart: mit Schraub-Liftklemmen 
Beleuchtung: Zusatznutzen durch Kombination einer Steckdose mit einem Orientierungslicht 
Sensor / Fühler: integrierter Helligkeitssensor, der bei Dämmerung das Orientierungslicht ein- 
und bei ausreichend Helligkeit ausschaltet 
Verdrahtung: Durchverdrahtung möglich, somit auch ideal zur Nachrüstung 
LED: weißes LED-Licht ; lange Lebensdauer der LED 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41097003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41097003 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.1.8.4 Steckdose SCHUKO mit LED-Orientierungslicht K.5 edelstahl, lackiert 

    

Steckdose SCHUKO® mit LED-Orientierungslicht mit erhöhtem Berührungsschutz, Kombination 
von Steckdose und Orientierungslicht, integrierter Helligkeitssensor schaltet bei Dämmerung das 
Orientierungslicht ein und bei ausreichend Helligkeit aus, Durchverdrahtung möglich, lange 
Lebensdauer durch LED, weißes LED-Licht, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraub-
Liftklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Lichtstärke (weiß): 0,2 cd 
Leistungsaufnahme: 0,25 W/0,35 VA 
Einschalthelligkeit: ≈ 2 lx 
Ausschalthelligkeit: ≈ 4 lx 
Leiterquerschnitt (massiv): max. 2,5 mm² 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Anschlussart: mit Schraub-Liftklemmen 
Beleuchtung: Zusatznutzen durch Kombination einer Steckdose mit einem Orientierungslicht 
Sensor / Fühler: integrierter Helligkeitssensor, der bei Dämmerung das Orientierungslicht ein- 
und bei ausreichend Helligkeit ausschaltet 
Verdrahtung: Durchverdrahtung möglich, somit auch ideal zur Nachrüstung 
LED: weißes LED-Licht ; lange Lebensdauer der LED 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41097004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41097004 
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1.2.10.1.9 Steckdose SCHUKO mit Kontroll-LED, Beschriftungsfeld, erhöhtem Berührungsschutz 
und Schraub-Liftklemmen 

1.2.10.1.9.1 Steckdose SCHUKO mit Kontroll-LED, Beschriftungsfeld u. erh.BS K.1 polarweiß,gl. 

    

Steckdose SCHUKO® mit Kontroll-LED, Beschriftungsfeld, erhöhtem Berührungsschutz und 
Schraub-Liftklemmen, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Anschlussart: mit Schraub-Liftklemmen 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41107009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41107009 
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1.2.10.1.10 Steckdose SCHUKO mit 2fach USB-Ladeport, 2,4 A 
1.2.10.1.10.1 Steckdose SCHUKO/USB, K.1, polarweiß glänzend 

    

Steckdose SCHUKO mit 2 USB-Buchsen Typ A zum Laden mobiler Endgeräte, wie z.B. Tablets, 
Smartphones, Navigationsgeräte und Digitalkameras über USB-Kabel, kurzschlussfest und 
überlastsicher (elektronische Sicherung), für Unterputz- und Hohlwandmontage, mit 
Steckklemmen.Steckdose SCHUKO mit 2 USB-Buchsen Typ A zum Laden mobiler Endgeräte, 
wie z.B. Tablets, Smartphones, Navigationsgeräte und Digitalkameras über USB-Kabel, 
kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), für Unterputz- und 
Hohlwandmontage, mit Steckklemmen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Ausgangsspannung: 4,75 … 5,25 V DC 
Ausgangsstrom bei Betrieb beider Buchsen: max. 2400 mA 
Ausgangsleistung: 12 W 
Leiterquerschnitt (flexibel): 1,5 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 1,5 … 2,5 mm² 
Betriebstemperatur: 5 … 35 °C 
Einbautiefe: 32 mm 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 48037009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 48037009 
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 GP:  
 

 

1.2.10.1.10.2 Steckdose SCHUKO/USB, K.1, anthrazit matt, lackiert 

    

Steckdose SCHUKO mit 2 USB-Buchsen Typ A zum Laden mobiler Endgeräte, wie z.B. Tablets, 
Smartphones, Navigationsgeräte und Digitalkameras über USB-Kabel, kurzschlussfest und 
überlastsicher (elektronische Sicherung), für Unterputz- und Hohlwandmontage, mit 
Steckklemmen.Steckdose SCHUKO mit 2 USB-Buchsen Typ A zum Laden mobiler Endgeräte, 
wie z.B. Tablets, Smartphones, Navigationsgeräte und Digitalkameras über USB-Kabel, 
kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), für Unterputz- und 
Hohlwandmontage, mit Steckklemmen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Ausgangsspannung: 4,75 … 5,25 V DC 
Ausgangsstrom bei Betrieb beider Buchsen: max. 2400 mA 
Ausgangsleistung: 12 W 
Leiterquerschnitt (flexibel): 1,5 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 1,5 … 2,5 mm² 
Betriebstemperatur: 5 … 35 °C 
Einbautiefe: 32 mm 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 48037006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 48037006 
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1.2.10.1.10.3 Steckdose SCHUKO/USB, K.5, alu matt, lackiert 

    

Steckdose SCHUKO mit 2 USB-Buchsen Typ A zum Laden mobiler Endgeräte, wie z.B. Tablets, 
Smartphones, Navigationsgeräte und Digitalkameras über USB-Kabel, kurzschlussfest und 
überlastsicher (elektronische Sicherung), für Unterputz- und Hohlwandmontage, mit 
Steckklemmen.Steckdose SCHUKO mit 2 USB-Buchsen Typ A zum Laden mobiler Endgeräte, 
wie z.B. Tablets, Smartphones, Navigationsgeräte und Digitalkameras über USB-Kabel, 
kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), für Unterputz- und 
Hohlwandmontage, mit Steckklemmen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: alu matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Ausgangsspannung: 4,75 … 5,25 V DC 
Ausgangsstrom bei Betrieb beider Buchsen: max. 2400 mA 
Ausgangsleistung: 12 W 
Leiterquerschnitt (flexibel): 1,5 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 1,5 … 2,5 mm² 
Betriebstemperatur: 5 … 35 °C 
Einbautiefe: 32 mm 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 48037003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 48037003 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.1.10.4 Steckdose SCHUKO/USB, K.5, edelstahl matt, lackiert 

    

Steckdose SCHUKO mit 2 USB-Buchsen Typ A zum Laden mobiler Endgeräte, wie z.B. Tablets, 
Smartphones, Navigationsgeräte und Digitalkameras über USB-Kabel, kurzschlussfest und 
überlastsicher (elektronische Sicherung), für Unterputz- und Hohlwandmontage, mit 
Steckklemmen.Steckdose SCHUKO mit 2 USB-Buchsen Typ A zum Laden mobiler Endgeräte, 
wie z.B. Tablets, Smartphones, Navigationsgeräte und Digitalkameras über USB-Kabel, 
kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), für Unterputz- und 
Hohlwandmontage, mit Steckklemmen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Ausgangsspannung: 4,75 … 5,25 V DC 
Ausgangsstrom bei Betrieb beider Buchsen: max. 2400 mA 
Ausgangsleistung: 12 W 
Leiterquerschnitt (flexibel): 1,5 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 1,5 … 2,5 mm² 
Betriebstemperatur: 5 … 35 °C 
Einbautiefe: 32 mm 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 48037004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 48037004 
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1.2.10.1.11 Doppelsteckdose SCHUKO mit Abdeckplatte 
1.2.10.1.11.1 Doppelsteckdose SCHUKO mit Abdeckplatte, Berker K.1, polarweiß glänzend 

    

Doppelsteckdose SCHUKO® mit Abdeckplatte mit Klemm-/Schraubbefestigung. Inbetriebnahme 
nur bei montierter Abdeckplatte mit Erdungsbügeln. Unterputz-Installation, Material: Kunststoff, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Aufbauhöhe: 22 mm 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Für die Montage in Einbaudose 1fach: nach DIN 49073-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47747009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47747009 
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Stk EP:  
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1.2.10.1.11.2 Doppelsteckdose SCHUKO mit Abdeckplatte, Berker K.1, anthrazit matt, lackiert 

    

Doppelsteckdose SCHUKO® mit Abdeckplatte mit Klemm-/Schraubbefestigung. Inbetriebnahme 
nur bei montierter Abdeckplatte mit Erdungsbügeln. Unterputz-Installation, Material: Kunststoff, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: athrazit matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Aufbauhöhe: 22 mm 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Für die Montage in Einbaudose 1fach: nach DIN 49073-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47747006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47747006 
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1.2.10.1.11.3 Doppelsteckdose SCHUKO mit Abdeckplatte, Berker K.5, alu matt, lackiert 

    

Doppelsteckdose SCHUKO® mit Abdeckplatte mit Klemm-/Schraubbefestigung. Inbetriebnahme 
nur bei montierter Abdeckplatte mit Erdungsbügeln. Unterputz-Installation, Material: Kunststoff, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: alu matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Aufbauhöhe: 22 mm 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Für die Montage in Einbaudose 1fach: nach DIN 49073-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47747003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47747003 
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1.2.10.1.11.4 Doppelsteckdose SCHUKO mit Abdeckplatte, Berker K.5, edelstahl matt, lackiert 

    

Doppelsteckdose SCHUKO® mit Abdeckplatte mit Klemm-/Schraubbefestigung. Inbetriebnahme 
nur bei montierter Abdeckplatte mit Erdungsbügeln. Unterputz-Installation, Material: Kunststoff, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Aufbauhöhe: 22 mm 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Für die Montage in Einbaudose 1fach: nach DIN 49073-1 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47747004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47747004 
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1.2.10.1.12 Doppelsteckdose SCHUKO mit Abdeckplatte und erhöhtem Berührungsschutz 
1.2.10.1.12.1 Doppelsteckdose SCHUKO, Abdeckpl., erh.BS, Berker K.1, polarweiß glänzend 

    

Doppelsteckdose SCHUKO® mit Abdeckplatte mit Klemm-/Schraubbefestigung. Inbetriebnahme 
nur bei montierter Abdeckplatte mit Erdungsbügeln. Unterputz-Installation, Material: Kunststoff, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Aufbauhöhe: 22 mm 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Für die Montage in Einbaudose 1fach: nach DIN 49073-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47597009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47597009 
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 GP:  
 

 

1.2.10.1.12.2 Doppelsteckdose SCHUKO, Abdeckpl., erh.BS, Berker K.1, anthrazit matt, lackiert 

    

Doppelsteckdose SCHUKO® mit Abdeckplatte mit Klemm-/Schraubbefestigung. Inbetriebnahme 
nur bei montierter Abdeckplatte mit Erdungsbügeln. Unterputz-Installation, Material: Kunststoff, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: athrazit matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Aufbauhöhe: 22 mm 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47597006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47597006 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.1.12.3 Doppelsteckdose SCHUKO, Abdeckpl., erh.BS, Berker K.5, alu matt, lackiert 

    

Doppelsteckdose SCHUKO® mit Abdeckplatte mit Klemm-/Schraubbefestigung. Inbetriebnahme 
nur bei montierter Abdeckplatte mit Erdungsbügeln. Unterputz-Installation, Material: Kunststoff, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: alu matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Aufbauhöhe: 22 mm 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Für die Montage in Einbaudose 1fach: nach DIN 49073-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47597003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47597003 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2236 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.1.12.4 Doppelsteckdose SCHUKO, Abdeckpl., erh.BS, Berker K.5, edelstahl matt, lackiert 

    

Doppelsteckdose SCHUKO® mit Abdeckplatte mit Klemm-/Schraubbefestigung. Inbetriebnahme 
nur bei montierter Abdeckplatte mit Erdungsbügeln. Unterputz-Installation, Material: Kunststoff, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: edelstahl matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Aufbauhöhe: 22 mm 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Für die Montage in Einbaudose 1fach: nach DIN 49073-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47597004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47597004 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.1.13 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel und erhöhtem Berührungsschutz 
1.2.10.1.13.1 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel u. erh.BS K.1 polarweiß glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel, arretiert beim Öffnen in Endstellung, mit Aufdruck, mit 
erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen 
ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Aufdruck: ohne Aufdruck 
Klappdeckel: Klappdeckel arretiert beim Öffnen in Endstellung 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47517109 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47517109 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.1.13.2 Steckdose SCHUKO m. Klappdeckel u. erhöhtem Berührungsschutz K.1 anthrazit, 
matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel, arretiert beim Öffnen in Endstellung, mit Aufdruck, mit 
erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen 
ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Aufdruck: ohne Aufdruck 
Klappdeckel: Klappdeckel arretiert beim Öffnen in Endstellung 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47517106 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47517106 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.1.13.3 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel mit erhöhtem Berührungsschutz K.5 Alu 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel, arretiert beim Öffnen in Endstellung, mit Aufdruck, mit 
erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen 
ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, Aluminium ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Aufdruck: ohne Aufdruck 
Klappdeckel: Klappdeckel arretiert beim Öffnen in Endstellung 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47517103 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47517103 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.1.13.4 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel u. erh.BS K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel, arretiert beim Öffnen in Endstellung, mit Aufdruck, mit 
erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen 
ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Aufdruck: ohne Aufdruck 
Klappdeckel: Klappdeckel arretiert beim Öffnen in Endstellung 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47517104 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47517104 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.1.14 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel selbstschließend und erhöhtem Berührungsschutz 
1.2.10.1.14.1 Steckdose SCHUKO mit selbstschl. Klappdeckel u. erh.BS K.1 polarweiß glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit selbstschließendem Klappdeckel, mit Aufdruck, mit erhöhtem 
Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und 
genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Aufdruck: ohne Aufdruck 
Klappdeckel: mit selbstschließendem Klappdeckel 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47517209 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47517209 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.1.14.2 Steckdose SCHUKO mit selbstschl. Klappdeckel u. erh.BS K.1 anthrazit, matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit selbstschließendem Klappdeckel, mit Aufdruck, mit erhöhtem 
Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und 
genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Aufdruck: ohne Aufdruck 
Klappdeckel: mit selbstschließendem Klappdeckel 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47517206 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47517206 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.1.14.3 Steckdose SCHUKO mit selbstschl. Klappdeckel u. erh.BS K.5 Alu 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel selbstschließend, mit Aufdruck, mit erhöhtem 
Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und 
genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, Aluminium ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Aufdruck: ohne Aufdruck 
Klappdeckel: mit selbstschließendem Klappdeckel 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47517203 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47517203 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.1.14.4 Steckdose SCHUKO mit selbstschl. Klappdeckel u. erh.BS K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel selbstschließend, mit Aufdruck, mit erhöhtem 
Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und 
genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Aufdruck: ohne Aufdruck 
Klappdeckel: mit selbstschließendem Klappdeckel 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47517204 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47517204 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.1.15 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, erhöhtem Berührungsschutz, in 45°-Stufen variable 
Einbaulage 

1.2.10.1.15.1 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel u. erh.BS K.1 polarweiß glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® verdrehbar mit Klappdeckel, arretiert im geöffneten Zustand. Für 
senkrechte und waagerechte Montage, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz, 
Steckdose in 45 Grad Schritten verdrehbar, mit Steckklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Aufdruck: ohne Aufdruck 
Klappdeckel: Klappdeckel arretiert beim Öffnen in Endstellung 
Montageart: Einbaulage des Einsatzes in 45° Schritten wählbar ; mit Spreizkrallen 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47477109 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47477109 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2246 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.1.15.2 Steckdose SCHUKO m. Klappdeckel u. erhöhtem Berührungsschutz K.1 anthrazit, 
matt 

    

Steckdose SCHUKO® verdrehbar mit Klappdeckel, arretiert im geöffneten Zustand. Für 
senkrechte und waagerechte Montage, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz, 
Steckdose in 45 Grad Schritten verdrehbar, mit Steckklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Aufdruck: ohne Aufdruck 
Klappdeckel: Klappdeckel arretiert beim Öffnen in Endstellung 
Montageart: Einbaulage des Einsatzes in 45° Schritten wählbar ; mit Spreizkrallen 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47477106 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47477106 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2247 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.1.15.3 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel und erhöhtem Berührungsschutz K.5 Alu 

    

Steckdose SCHUKO® verdrehbar mit Klappdeckel, arretiert im geöffneten Zustand. Für 
senkrechte und waagerechte Montage, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz, 
Steckdose in 45 Grad Schritten verdrehbar, mit Steckklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, Aluminium 
ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Aufdruck: ohne Aufdruck 
Klappdeckel: Klappdeckel arretiert beim Öffnen in Endstellung 
Montageart: Einbaulage des Einsatzes in 45° Schritten wählbar ; mit Spreizkrallen 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47477103 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47477103 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2248 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.1.15.4 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel u. erh. BS K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Steckdose SCHUKO® verdrehbar mit Klappdeckel, arretiert im geöffneten Zustand. Für 
senkrechte und waagerechte Montage, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz, 
Steckdose in 45 Grad Schritten verdrehbar, mit Steckklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, Edelstahl Rostfrei 
ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Aufdruck: ohne Aufdruck 
Klappdeckel: Klappdeckel arretiert beim Öffnen in Endstellung 
Montageart: Einbaulage des Einsatzes in 45° Schritten wählbar ; mit Spreizkrallen 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47477104 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47477104 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2249 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.1.16 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld und erhöhtem Berührungsschutz 
1.2.10.1.16.1 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, BSF und erh.BS K.1 polarweiß glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, mit Aufdruck, mit erhöhtem 
Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und 
genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Aufdruck: ohne Aufdruck 
Klappdeckel: Klappdeckel arretiert beim Öffnen in Endstellung 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47527109 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47527109 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2250 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.1.16.2 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld K.1 anthrazit, matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, mit Aufdruck, mit erhöhtem 
Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und 
genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Aufdruck: ohne Aufdruck 
Klappdeckel: Klappdeckel arretiert beim Öffnen in Endstellung 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47527106 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47527106 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2251 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.1.16.3 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld u. erh.BS K.5 Alu 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, Klappdeckel arretiert beim Öffnen 
in Endstellung, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 
0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, Aluminium 
ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Aufdruck: ohne Aufdruck 
Klappdeckel: Klappdeckel arretiert beim Öffnen in Endstellung 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47527103 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47527103 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2252 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.1.16.4 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, Klappdeckel arretiert beim Öffnen 
in Endstellung, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 
0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, Edelstahl Rostfrei 
ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Aufdruck: ohne Aufdruck 
Klappdeckel: Klappdeckel arretiert beim Öffnen in Endstellung 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47527104 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47527104 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2253 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.1.17 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld und erhöhtem Berührungsschutz 
1.2.10.1.17.1 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, BSF u. erh.BS K.1 polarweiß glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit selbstschließendem Klappdeckel und Beschriftungsfeld, mit Aufdruck, 
mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen 
ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Aufdruck: ohne Aufdruck 
Klappdeckel: mit selbstschließendem Klappdeckel 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47527209 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47527209 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2254 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.1.17.2 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, BSF u. erh.BS K.1 anthrazit, matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit selbstschließendem Klappdeckel und Beschriftungsfeld, mit Aufdruck, 
mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen 
ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Aufdruck: ohne Aufdruck 
Klappdeckel: mit selbstschließendem Klappdeckel 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47527206 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47527206 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2255 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.1.17.3 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, BSF u. erh.BS K.5 Alu 

    

Steckdose SCHUKO® mit selbstschließendem Klappdeckel und Beschriftungsfeld, mit Aufdruck, 
mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen 
ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, Aluminium ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Aufdruck: ohne Aufdruck 
Klappdeckel: mit selbstschließendem Klappdeckel 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47527203 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47527203 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2256 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.1.17.4 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, BSF u. erh.BS K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Steckdose SCHUKO® mit selbstschließendem Klappdeckel und Beschriftungsfeld, mit Aufdruck, 
mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen 
ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Aufdruck: mit Aufdruck 
Klappdeckel: mit selbstschließendem Klappdeckel 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47527204 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47527204 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2257 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.1.18 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld, erhöhtem Berührungsschutz, in 
45°-Stufen variable Einbaulage 

1.2.10.1.18.1 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, BSF und erh.BS K.1 polarweiß glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, mit Aufdruck, mit erhöhtem 
Berührungsschutz, Steckdose in 45° Schritten verdrehbar, Klappdeckel geöffnet in Endstellung 
arretierbar, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und 
genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Aufdruck: ohne Aufdruck 
Klappdeckel: Klappdeckel arretiert beim Öffnen in Endstellung 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47487109 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47487109 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2258 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.1.18.2 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld K.1 anthrazit, matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, mit Aufdruck, mit erhöhtem 
Berührungsschutz, Steckdose in 45° Schritten verdrehbar, Klappdeckel geöffnet in Endstellung 
arretierbar, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und 
genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Aufdruck: ohne Aufdruck 
Klappdeckel: Klappdeckel arretiert beim Öffnen in Endstellung 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47487106 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47487106 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2259 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.1.18.3 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld K.5 Alu 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, mit Aufdruck, mit erhöhtem 
Berührungsschutz, Steckdose in 45° Schritten verdrehbar, Klappdeckel geöffnet in Endstellung 
arretierbar, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und 
genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, Aluminium ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Aufdruck: ohne Aufdruck 
Klappdeckel: Klappdeckel arretiert beim Öffnen in Endstellung 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47487103 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47487103 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2260 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.1.18.4 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, mit Aufdruck, mit erhöhtem 
Berührungsschutz, Steckdose in 45° Schritten verdrehbar, Klappdeckel geöffnet in Endstellung 
arretierbar, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und 
genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Aufdruck: ohne Aufdruck 
Klappdeckel: Klappdeckel arretiert beim Öffnen in Endstellung 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47487104 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47487104 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2261 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.1.19 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, Steckklemmen und Schloss 
1.2.10.1.19.1 SCHUKO Steckdose m. Steckklemme,Klappd.,Schloss, K.1,polarweiß glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel und Schloss, Ersatzschlüssel und andere Schließungen 
(max. 24) auf Anfrage. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47637009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47637009 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2262 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.1.19.2 SCHUKO Steckdose m. Steckklemme,Klappd.,Schloss, K.1,anthrazit matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel und Schloss, Ersatzschlüssel und andere Schließungen 
(max. 24) auf Anfrage. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47637006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47637006 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2263 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.1.19.3 SCHUKO Steckdose m. Steckklemme,Klappd.,Schloss, K.1,alu matt,lackiert 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel und Schloss, Ersatzschlüssel und andere Schließungen 
(max. 24) auf Anfrage. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: alu matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47637003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47637003 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2264 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.1.19.4 SCHUKO Steckdose m. Steckklemme,Klappd.,Schloss, K.1,edelst.,lackiert 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel und Schloss, Ersatzschlüssel und andere Schließungen 
(max. 24) auf Anfrage. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: edelstahl, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47637004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47637004 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2265 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.1.20 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, Schraub-Liftklemmen und Schloss 
1.2.10.1.20.1 SCHUKO Steckdose m. Schraub-Liftklemmen,Klappd.,Schloss, K.1,polarweiß 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel und Schloss, Ersatzschlüssel und andere Schließungen 
(max. 24) auf Anfrage. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Anschlussart: mit Schraub-Liftklemmen 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41637009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41637009 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2266 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.1.20.2 SCHUKO Steckdose m. Schraub-Liftklemmen,Klappd.,Schloss, K.1,anthrazit matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel und Schloss, Ersatzschlüssel und andere Schließungen 
(max. 24) auf Anfrage. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Anschlussart: mit Schraub-Liftklemmen 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41637006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41637006 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2267 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.1.20.3 SCHUKO Steckdose m. Schraub-Liftklemmen,Klappd.,Schloss, K.1,alu matt ,lackiert 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel und Schloss, Ersatzschlüssel und andere Schließungen 
(max. 24) auf Anfrage. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: alu matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Anschlussart: mit Schraub-Liftklemmen 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41637003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41637003 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2268 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.1.20.4 SCHUKO Steckdose m. Schraub-Liftklemmen,Klappd.,Schloss, K.1,edelstahl,lackiert 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel und Schloss, Ersatzschlüssel und andere Schließungen 
(max. 24) auf Anfrage. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: edelstahl, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Anschlussart: mit Schraub-Liftklemmen 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41637004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41637004 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2269 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.1.21 Steckdose SCHUKO für spezielle Anwendungen mit Steckklemmen 
1.2.10.1.21.1 Steckdose SCHUKO K.1/K.5 rot, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: rot glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47157015 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47157015 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.1.21.2 Steckdose SCHUKO K.1/K.5 grün, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: grün glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47157013 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47157013 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.1.21.3 Steckdose SCHUKO K.1/K.5 orange, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: orange glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47157014 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47157014 
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1.2.10.1.22 Steckdose SCHUKO für spezielle Anwendungen mit erhöhtem Berührungsschutz, 
Aufdruck und Steckklemmen 

1.2.10.1.22.1 Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz, K.x,rot glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz und Aufdruck, mit Steckklemmen nach 
VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: rot glänzend 
Technische Ausführung: Aufdruck "EDV" 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47357115 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47357115 
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Stk EP:  
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1.2.10.1.22.2 Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz, K.x,grün glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz und Aufdruck, mit Steckklemmen nach 
VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: grün glänzend 
Technische Ausführung: Aufdruck "SV" 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47357113 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47357113 
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1.2.10.1.22.3 Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz, K.x,orange glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz und Aufdruck, mit Steckklemmen nach 
VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: orange glänzend 
Technische Ausführung: Aufdruck "ZSV" 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47357114 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47357114 
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1.2.10.1.22.4 Steckdose SCHUKO, Aufdruck BSV, erhöhter Berührungsschutz, K.x glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz und Aufdruck, mit Steckklemmen nach 
VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: orange glänzend 
Technische Ausführung: Aufdruck "BSV" 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47357124 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47357124 
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1.2.10.1.23 Steckdose SCHUKO für spezielle Anwendungen mit Aufdruck und Steckklemmen 
1.2.10.1.23.1 Steckdose SCHUKO mit Aufdruck K.1/K.5 rot, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Aufdruck und mit Steckklemmen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: rot glänzend 
Technische Ausführung: Aufdruck "EDV" 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47157115 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47157115 
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1.2.10.1.23.2 Steckdose SCHUKO mit Aufdruck K.1/K.5 grün, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Aufdruck und mit Steckklemmen. 
 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: grün glänzend 
Technische Ausführung: Aufdruck "SV" 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47157113 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47157113 
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1.2.10.1.23.3 Steckdose SCHUKO mit Aufdruck K.1/K.5 orange, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Aufdruck und mit Steckklemmen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: orange glänzend 
Technische Ausführung: Aufdruck "ZSV" 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47157114 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47157114 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.1.23.4 Steckdose SCHUKO, Aufdruck BSV, K.x orange glänzend 

Steckdose SCHUKO® mit Aufdruck und Steckklemmen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: orange glänzend 
Technische Ausführung: Aufdruck "BSV" 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47157124 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47157124 
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1.2.10.1.24 Steckdose SCHUKO für spezielle Anwendungen mit Beschriftungsfeld und Steckklemmen 
1.2.10.1.24.1 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld K.1/K.5 rot, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende 
Oberfläche, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: rot glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47397015 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47397015 
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1.2.10.1.24.2 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld K.1/K.5 grün, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende 
Oberfläche, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: grün glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47397013 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47397013 
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1.2.10.1.24.3 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld K.1/K.5 orange, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende 
Oberfläche, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: orange glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47397014 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47397014 
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1.2.10.1.25 Steckdose SCHUKO für spezielle Anwendungen mit Aufdruck, Beschriftungsfeld und 
Steckklemmen 

1.2.10.1.25.1 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld und Aufdruck K.1/K.5 rot, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Aufdruck, Beschriftungsfeld und 
Steckklemmen, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: rot glänzend 
Technische Ausführung: Aufdruck "EDV" 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47397115 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47397115 
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 GP:  
 

 

1.2.10.1.25.2 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld und Aufdruck K.1/K.5 grün, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Aufdruck, Beschriftungsfeld und 
Steckklemmen, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: grün glänzend 
Technische Ausführung: Aufdruck "SV" 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47397113 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47397113 
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1.2.10.1.25.3 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld und Aufdruck K.1/K.5 orange, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Aufdruck, Beschriftungsfeld und 
Steckklemmen, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: orange glänzend 
Technische Ausführung: Aufdruck "ZSV" 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47397114 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47397114 
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Stk EP:  
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1.2.10.1.25.4 Steckdose SCHUKO, Aufdruck BSV, Beschriftungsfeld, K.x orange 

    

Steckdose SCHUKO® mit Aufdruck, Beschriftungsfeld und 
Steckklemmen, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: orange glänzend 
Technische Ausführung: Aufdruck "BSV" 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47397124 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47397124 
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1.2.10.1.26 Steckdose SCHUKO für spezielle Anwendungen mit Kontroll-LED, Aufdruck, 
Beschriftungsfeld, erhöhtem Berührungsschutz und Schraub-Liftklemmen 

1.2.10.1.26.1 Steckdose SCHUKO mit Kontroll-LED, BSF u. erh.BS K.1 rot, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Kontroll-LED, Beschriftungsfeld, erhöhtem Berührungsschutz und 
Schraub-Liftklemmen, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: rot glänzend 
Technische Ausführung: Aufdruck "EDV" 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Ausführung SV, ZSV: nach VDE 0100-710 
Anschlussart: mit Schraub-Liftklemmen 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41107115 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41107115 
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1.2.10.1.26.2 Steckdose SCHUKO mit Kontroll-LED, BSF u. erh.BS K.1 grün, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Kontroll-LED, Beschriftungsfeld, erhöhtem Berührungsschutz und 
Schraub-Liftklemmen, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: grün glänzend 
Technische Ausführung: Aufdruck "SV" 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Ausführung SV, ZSV: nach VDE 0100-710 
Anschlussart: mit Schraub-Liftklemmen 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41107113 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41107113 
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1.2.10.1.26.3 Steckdose SCHUKO mit Kontroll-LED,BSF u. erh.BS K.1 orange, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Kontroll-LED, Beschriftungsfeld, erhöhtem Berührungsschutz und 
Schraub-Liftklemmen, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: orange glänzend 
Technische Ausführung: Aufdruck "ZSV" 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Ausführung SV, ZSV: nach VDE 0100-710 
Anschlussart: mit Schraub-Liftklemmen 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41107114 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41107114 
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1.2.10.1.26.4 Steckdose SCHUKO, Aufdruck BSV, Beschriftungsfeld, beleuchtet, K.x orange gl. 

    

Steckdose SCHUKO® mit Kontroll-LED, Beschriftungsfeld, erhöhtem Berührungsschutz und 
Schraub-Liftklemmen, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: orange glänzend 
Technische Ausführung: Aufdruck "BSV" 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Anschlussart: mit Schraub-Liftklemmen 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41107124 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41107124 
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1.2.10.1.27 Steckdose SCHUKO für spezielle Anwendungen mit Klappdeckel, Kontroll-LED, Aufdruck, 
erhöhtem Berührungsschutz und Schraub-Liftklemmen 

1.2.10.1.27.1 Steckdose Schuko m. Klappdeckel,erhöhtem Berührungsschutz u. LED,K.x,rot glänz. 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel, erhöhtem Berührungsschutz und Aufdruck, mit 
Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit 
einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: rot glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41517115 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41517115 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.1.27.2 Steckdose Schuko m. Klappdeckel,erhöhtem Berührungsschutz u. LED,K.x,grün 
glänz. 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel, erhöhtem Berührungsschutz und Aufdruck, mit 
Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit 
einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: grün glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41517113 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41517113 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.1.27.3 Steckdose Schuko m. Klappdeckel,erhöhtem Berührungsschutz u. LED,K.x,orange gl. 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel, erhöhtem Berührungsschutz und Aufdruck, mit 
Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit 
einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: orange glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41517114 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41517114 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.1.27.4 Steckdose SCHUKO, Aufdruck BSV, Klappdeckel, beleuchtet, K.x orange glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel, erhöhtem Berührungsschutz und Aufdruck, mit 
Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit 
einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: orange glänzend 
Technische Ausführung: Aufdruck "BSV" 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41517124 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41517124 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.2 Schutzeinrichtungen UP 
1.2.10.2.1 Steckdose SCHUKO mit Überspannungsschutz, Beschriftungsfeld und Schraubklemmen 
1.2.10.2.1.1 Steckdose SCHUKO mit Überspannungsschutz K.1 polarweiß, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Überspannungsschutz, mit Beschriftungsfeld, mit Aufdruck, mit 
Kontrolllampen für Betrieb/Fehler, mit akustischer Fehlermeldung, mit Schraubklemmen, mit 
einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Überspannungsschutz: nach EN 61643 und VDE 0675-6-11 
Werkstoff: Thermoplast 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41527109 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41527109 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.2.1.2 Steckdose SCHUKO mit Überspannungsschutz K.1 anthrazit, matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Überspannungsschutz, mit Beschriftungsfeld, mit Aufdruck, mit 
Kontrolllampen für Betrieb/Fehler, mit akustischer Fehlermeldung, mit Schraubklemmen, mit 
einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Überspannungsschutz: nach EN 61643 und VDE 0675-6-11 
Werkstoff: Thermoplast 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41527106 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41527106 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.2.1.3 Steckdose SCHUKO mit Überspannungsschutz und Beschriftungsfeld K.5 Alu 

    

Steckdose SCHUKO® mit Überspannungsschutz, mit Beschriftungsfeld, mit Aufdruck, mit 
Kontrolllampen für Betrieb/Fehler, mit akustischer Fehlermeldung, mit Schraubklemmen, mit 
einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Überspannungsschutz: nach EN 61643 und VDE 0675-6-11 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41527103 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41527103 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.2.1.4 Steckdose SCHUKO mit Überspannungsschutz K.5 edelstahl, lackiert 

    

Steckdose SCHUKO® mit Überspannungsschutz, mit Beschriftungsfeld, mit Aufdruck, mit 
Kontrolllampen für Betrieb/Fehler, mit akustischer Fehlermeldung, mit Schraubklemmen, mit 
einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Überspannungsschutz: nach EN 61643 und VDE 0675-6-11 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41527104 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41527104 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.2.1.5 Steckdose SCHUKO mit Überspannungsschutz K.1/K.5 rot, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Überspannungsschutz, mit Beschriftungsfeld, mit Aufdruck, mit 
Kontrolllampen für Betrieb/Fehler, mit akustischer Fehlermeldung, mit Schraubklemmen, mit 
einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Farbe: rot glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Überspannungsschutz: nach EN 61643 und VDE 0675-6-11 
Werkstoff: Thermoplast 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41527115 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41527115 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.2.2 Steckdose SCHUKO mit FI-Schutzschalter und erhöhtem Berührungsschutz 
1.2.10.2.2.1 Steckdose SCHUKO mit FI-Schutzschalter u. erh.BS K.1 polarweiß, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit FI-Schutzschalter, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit 
Steckklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel, nach EN 61008-1:1994, EN 61008-2-1, VDE 0664 
T11. Durchverdrahtete Steckdosen sind mitgeschützt. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Bemessungs-Fehlerstrom: 30 mA 
Auslösezeit: ≤ 30 ms 
Stoßstromfestigkeit: 250 A (8/20) µs 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Kurzschlussfestigkeit (bei Vorsicherung 20 AgL): 3 kA 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Geprüft: nach VDE 0664 (EN 61008) 
Werkstoff: Thermoplast 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47087009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47087009 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.2.2.2 Steckdose SCHUKO mit FI-Schutzschalter u. erh.BS K.1 anthrazit, matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit FI-Schutzschalter, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit 
Steckklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel, nach EN 61008-1:1994, EN 61008-2-1, VDE 0664 
T11. Durchverdrahtete Steckdosen sind mitgeschützt. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Bemessungs-Fehlerstrom: 30 mA 
Auslösezeit: ≤ 30 ms 
Stoßstromfestigkeit: 250 A (8/20) µs 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Kurzschlussfestigkeit (bei Vorsicherung 20 AgL): 3 kA 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Geprüft: nach VDE 0664 (EN 61008) 
Werkstoff: Thermoplast 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47087006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47087006 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.2.2.3 Steckdose SCHUKO mit FI-Schutzschalter mit erhöhtem Berührungsschutz K.5 Alu 

    

Steckdose SCHUKO® mit FI-Schutzschalter, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit 
Steckklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel, nach EN 61008-1:1994, EN 61008-2-1, VDE 0664 
T11. Durchverdrahtete Steckdosen sind mitgeschützt. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Bemessungs-Fehlerstrom: 30 mA 
Auslösezeit: ≤ 30 ms 
Stoßstromfestigkeit: 250 A (8/20) µs 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Kurzschlussfestigkeit (bei Vorsicherung 20 AgL): 3 kA 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Geprüft: nach VDE 0664 (EN 61008) 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47087003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47087003 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.2.2.4 Steckdose SCHUKO mit FI-Schutzschalter u. erh.BS K.5 edelstahl, lackiert 

    

Steckdose SCHUKO® mit FI-Schutzschalter, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit 
Steckklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel, nach EN 61008-1:1994, EN 61008-2-1, VDE 0664 
T11. Durchverdrahtete Steckdosen sind mitgeschützt. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Bemessungs-Fehlerstrom: 30 mA 
Auslösezeit: ≤ 30 ms 
Stoßstromfestigkeit: 250 A (8/20) µs 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Kurzschlussfestigkeit (bei Vorsicherung 20 AgL): 3 kA 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Geprüft: nach VDE 0664 (EN 61008) 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47087004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47087004 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.2.3 Zentralstück 50 x 50 mm für FI-Schutzschalter 
1.2.10.2.3.1 Zentralstück für FI-Schutzschalter System 50x50 mm polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für FI-Schutzschalter. Hinweis: Nur mit Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm des 
Programms zu verwenden. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 149609 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 149609 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.2.3.2 Zentralstück für FI-Schutzschalter System 50x50 mm anthrazit matt 

    

Zentralstück für FI-Schutzschalter. Hinweis: Nur mit Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm des 
Programms zu verwenden. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14961606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14961606 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.2.3.3 Zentralstück für FI-Schutzschalter System 50x50 mm alu matt, lackiert 

    

Zentralstück für FI-Schutzschalter. Hinweis: Nur mit Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm des 
Programms zu verwenden. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14961404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14961404 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.2.3.4 Zentralstück für FI-Schutzschalter System 50x50 mm edelstahl, lackiert 

    

Zentralstück für FI-Schutzschalter. Hinweis: Nur mit Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm des 
Programms zu verwenden. 
 

Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 149604 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 149604 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.3 Steckdosensysteme International 
1.2.10.3.1 Steckdose ohne Schutzkontakt 
1.2.10.3.1.1 Steckdose ohne Schutzkontakt K.1 polarweiß, glänzend 

    

Steckdose ohne Schutzkontakt 2-polig mit Steckklemmen, ohne Spreizkrallen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Spiegeltiefe: 8 mm 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6167157009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6167157009 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.3.1.2 Steckdose ohne Schutzkontakt K.1 anthrazit, matt 

    

Steckdose ohne Schutzkontakt 2-polig mit Steckklemmen, ohne Spreizkrallen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Spiegeltiefe: 8 mm 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6167157006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6167157006 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.3.1.3 Steckdose ohne Schutzkontakt K.5 Alu 

    

Steckdose ohne Schutzkontakt 2-polig mit Steckklemmen, ohne Spreizkrallen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: alu matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Spiegeltiefe: 8 mm 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6167157003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6167157003 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.3.1.4 Steckdose ohne Schutzkontakt K.5 edelstahl, lackiert 

    

Steckdose ohne Schutzkontakt 2-polig mit Steckklemmen, ohne Spreizkrallen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Spiegeltiefe: 8 mm 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6167157004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6167157004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.3.2 Steckdose mit Schutzkontaktstift, erhöhtem Berührungsschutz und Steckklemmen 
1.2.10.3.2.1 Steckdose mit Schutzkontaktstift u. erh.BS K.1 polarweiß, glänzend 

    

Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, Steckklemmen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Spiegeltiefe: 14,7 mm 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6768757009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6768757009 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2310 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.3.2.2 Steckdose m. Schutzkontaktstift u. erhöhtem Berührungsschutz K.1 anthrazit, matt 

    

Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, Steckklemmen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Spiegeltiefe: 14,7 mm 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6768757006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6768757006 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2311 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.3.2.3 Steckdose mit Schutzkontaktstift mit erhöhtem Berührungsschutz K.5 Alu 

    

Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, Steckklemmen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Spiegeltiefe: 14,7 mm 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6768757003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6768757003 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2312 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.3.2.4 Steckdose mit Schutzkontaktstift u. erh.BS K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, Steckklemmen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Spiegeltiefe: 14,7 mm 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6768757004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6768757004 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2313 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.3.3 Steckdose mit Schutzkontaktstift, erhöhtem Berührungsschutz und Schraub-Liftklemmen 
1.2.10.3.3.1 Steckdose mit Schutzkontaktstift u. erh.BS K.1 polarweiß, glänzend 

    

Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, Steckklemmen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Spiegeltiefe: 14,7 mm 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765757009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765757009 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2314 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.3.3.2 Steckdose m. Schutzkontaktstift u. erhöhtem Berührungsschutz K.1 anthrazit, matt 

    

Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, Steckklemmen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Spiegeltiefe: 14,7 mm 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765757006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765757006 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2315 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.3.3.3 Steckdose mit Schutzkontaktstift mit erhöhtem Berührungsschutz K.5 Alu 

    

Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, Steckklemmen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Spiegeltiefe: 14,7 mm 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765757003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765757003 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2316 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.3.3.4 Steckdose mit Schutzkontaktstift u. erh.BS K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, Steckklemmen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Spiegeltiefe: 14,7 mm 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765757004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765757004 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2317 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.3.4 Steckdose mit Schutzkontaktstift, LED-Orientierungslicht, erhöhtem Berührungsschutz 
und Schraub-Liftklemmen 

1.2.10.3.4.1 Steckdose m. Schutzko.-Stift u. LED-Orientierungslicht K.1 polarweiß, glänzend 

    

Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, weißes LED-
Orientierungslicht und integrierter Helligkeitssensor, Schraub-Liftklemmen, Durchverdrahtung 
möglich. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Leistungsaufnahme: 0,25 W/0,35 VA 
Ausschalthelligkeit: ≈ 4 lx 
Lichtstärke (weiß): 0,2 cd 
Einschalthelligkeit: ≈ 2 lx 
Leiterquerschnitt (massiv): max. 2,5 mm² 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
Beleuchtung: Zusatznutzen durch Kombination einer Steckdose mit einem Orientierungslicht 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765107009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765107009 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2318 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.3.4.2 Steckdose mit Schutzkontaktstift und LED-Orientierungslicht K.1 anthrazit, matt 

    

Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, weißes LED-
Orientierungslicht und integrierter Helligkeitssensor, Schraub-Liftklemmen, Durchverdrahtung 
möglich. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Leistungsaufnahme: 0,25 W/0,35 VA 
Ausschalthelligkeit: ≈ 4 lx 
Lichtstärke (weiß): 0,2 cd 
Einschalthelligkeit: ≈ 2 lx 
Leiterquerschnitt (massiv): max. 2,5 mm² 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
Beleuchtung: Zusatznutzen durch Kombination einer Steckdose mit einem Orientierungslicht 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765107006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765107006 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2319 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.3.4.3 Steckdose mit Schutzkontaktstift, LED-Orientierungslicht u. erh.BS K.5 Alu 

    

Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, weißes LED-
Orientierungslicht und integrierter Helligkeitssensor, Schraub-Liftklemmen, Durchverdrahtung 
möglich. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: alu matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Leistungsaufnahme: 0,25 W/0,35 VA 
Ausschalthelligkeit: ≈ 4 lx 
Lichtstärke (weiß): 0,2 cd 
Einschalthelligkeit: ≈ 2 lx 
Leiterquerschnitt (massiv): max. 2,5 mm² 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
Beleuchtung: Zusatznutzen durch Kombination einer Steckdose mit einem Orientierungslicht 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765107003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765107003 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2320 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.3.4.4 Steckdose m. Schutzko.-Stift u. LED-Orientierungslicht K.5 edelstahl, lackiert 

    

Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, weißes LED-
Orientierungslicht und integrierter Helligkeitssensor, Schraub-Liftklemmen, Durchverdrahtung 
möglich. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Leistungsaufnahme: 0,25 W/0,35 VA 
Ausschalthelligkeit: ≈ 4 lx 
Lichtstärke (weiß): 0,2 cd 
Einschalthelligkeit: ≈ 2 lx 
Leiterquerschnitt (massiv): max. 2,5 mm² 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
Beleuchtung: Zusatznutzen durch Kombination einer Steckdose mit einem Orientierungslicht 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765107004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765107004 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2321 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.3.5 Steckdose mit Schutzkontaktstift, Kontroll-LED, erhöhtem Berührungsschutz und 
Schraub-Liftklemmen 

1.2.10.3.5.1 Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll-LED K.1 polarweiß, glänzend 

    

Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll-LED. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765097009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765097009 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2322 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.3.5.2 Steckdose mit Schutzkontaktstift, Kontroll-LED u. erh.BS K.1 rot, glänzend 

    

Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll-LED. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: rot glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765097015 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765097015 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2323 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.3.5.3 Steckdose mit Schutzkontaktstift, Kontroll-LED u. erh.BS K.1 grün, glänzend 

    

Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll-LED. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: grün glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765097013 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765097013 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2324 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.3.5.4 Steckdose mit Schutzkontaktstift, Kontroll-LED u. erh.BS K.1 orange, glänzend 

    

Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll-LED. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: orange glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765097014 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765097014 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2325 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.3.6 Steckdose mit Schutzkontaktstift, Klappdeckel, erhöhtem Berührungsschutz und 
Steckklemmen 

1.2.10.3.6.1 Steckdose mit Schutzkontaktstift und Klappdeckel K.1 polarweiß glänzend 

    

Steckdose mit Klappdeckel und Aufdruck, arretiert beim Öffnen in Endstellung, erhöhter 
Berührungsschutz, Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, Steckklemmen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6768777109 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6768777109 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2326 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.3.6.2 Steckdose mit Schutzkontaktstift, Klappdeckel und erh.BS K.1 anthrazit, matt 

    

Steckdose mit Klappdeckel und Aufdruck, arretiert beim Öffnen in Endstellung, erhöhter 
Berührungsschutz, Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, Steckklemmen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6768777106 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6768777106 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2327 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.3.6.3 Steckdose m. Schutzkontaktstift,Klappdeckel u. erhöhtem Berührungsschutz K.5 Alu 

    

Steckdose mit Klappdeckel und Aufdruck, arretiert beim Öffnen in Endstellung, erhöhter 
Berührungsschutz, Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, Steckklemmen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6768777103 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6768777103 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2328 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.3.6.4 Steckdose mit Schutzkontaktstift und Klappdeckel K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Steckdose mit Klappdeckel und Aufdruck, arretiert beim Öffnen in Endstellung, erhöhter 
Berührungsschutz, Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, Steckklemmen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6768777104 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6768777104 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2329 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.3.7 Steckdose mit Schutzkontaktstift, Klappdeckel, erhöhtem Berührungsschutz und 
Schraub-Liftklemmen 

1.2.10.3.7.1 Steckdose mit Schutzkontaktstift und Klappdeckel, SLK, K.1 polarweiß glänzend 

    

Steckdose mit Klappdeckel und Aufdruck, arretiert beim Öffnen in Endstellung, erhöhter 
Berührungsschutz, Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, Schraub-Liftklemmen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Aufdruck: ohne Aufdruck 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765777109 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765777109 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2330 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.3.7.2 Steckdose mit Schutzkontaktstift, Klappdeckel und erh.BS K.1 anthrazit, matt 

    

Steckdose mit Klappdeckel und Aufdruck, arretiert beim Öffnen in Endstellung, erhöhter 
Berührungsschutz, Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, Schraub-Liftklemmen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Aufdruck: ohne Aufdruck 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765777106 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765777106 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.3.7.3 Steckdose mit Schutzkontaktstift, Klappdeckel u. erh.BS K.5 Alu 

    

Steckdose mit Klappdeckel und Aufdruck, arretiert beim Öffnen in Endstellung, erhöhter 
Berührungsschutz, Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, Schraub-Liftklemmen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Aufdruck: ohne Aufdruck 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765777103 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765777103 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.3.7.4 Steckdose mit Schutzkontaktstift und Klappdeckel K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Steckdose mit Klappdeckel und Aufdruck, arretiert beim Öffnen in Endstellung, erhöhter 
Berührungsschutz, Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, Schraub-Liftklemmen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Aufdruck: ohne Aufdruck 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765777104 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765777104 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.3.8 Steckdose mit Schutzkontaktstift, Klappdeckel, Schaub-Liftklemmen und Schloss 
1.2.10.3.8.1 Steckdose m. Erdstift, Schraub-Liftklemmen,Klappd.,Schloss, K.1,p-weiß 

    

Steckdose mit Schutzkontaktstift, Klappdeckel und Schloss, ungleiche Schließungen, 2-polig + 
Erde, Ersatzschlüssel und andere Schließungen (max. 24) auf Anfrage. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765117009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765117009 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.3.8.2 Steckdose m. Erdstift, Schraub-Liftklemmen,Klappd.,Schloss, K.1 ,anthrazit matt 

    

Steckdose mit Schutzkontaktstift, Klappdeckel und Schloss, ungleiche Schließungen, 2-polig + 
Erde, Ersatzschlüssel und andere Schließungen (max. 24) auf Anfrage. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765117006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765117006 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.3.8.3 Steckdose m. Erdstift, Schraub-Liftklemmen,Klappd.,Schloss, K.1,alu matt ,lack 

    

Steckdose mit Schutzkontaktstift, Klappdeckel und Schloss, ungleiche Schließungen, 2-polig + 
Erde, Ersatzschlüssel und andere Schließungen (max. 24) auf Anfrage. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: alu matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765117003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765117003 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.3.8.4 Steckdose m. Erdstift, Schraub-Liftklemmen,Klappd.,Schloss, K.1 ,edelstahl,lack 

    

Steckdose mit Schutzkontaktstift, Klappdeckel und Schloss, ungleiche Schließungen, 2-polig + 
Erde, Ersatzschlüssel und andere Schließungen (max. 24) auf Anfrage. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: edelstahl, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765117004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765117004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.3.9 Steckdose mit Schutzkontaktstift, Klappdeckel, Steckklemmen und Schloss 
1.2.10.3.9.1 Steckdose m. Erdstift, Steckklemme,Klappd.,Schloss, K.1,p-weiß glänzend 

    

Steckdose mit Schutzkontaktstift, Klappdeckel und Schloss, ungleiche Schließungen, 2-polig + 
Erde, Ersatzschlüssel und andere Schließungen (max. 24) auf Anfrage. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6768117009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6768117009 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.3.9.2 Steckdose m. Erdstift, Steckklemme,Klappd.,Schloss, K.1,anthrazit matt 

    

Steckdose mit Schutzkontaktstift, Klappdeckel und Schloss, ungleiche Schließungen, 2-polig + 
Erde, Ersatzschlüssel und andere Schließungen (max. 24) auf Anfrage. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6768117006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6768117006 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.3.9.3 Steckdose m. Erdstift, Steckklemme,Klappd.,Schloss, K.1,alu matt,lack. 

    

Steckdose mit Schutzkontaktstift, Klappdeckel und Schloss, ungleiche Schließungen, 2-polig + 
Erde, Ersatzschlüssel und andere Schließungen (max. 24) auf Anfrage. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: alu matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6768117003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6768117003 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.3.9.4 Steckdose m. Erdstift, Steckklemme,Klappd.,Schloss, K.1,edelstahl,lack. 

    

Steckdose mit Schutzkontaktstift, Klappdeckel und Schloss, ungleiche Schließungen, 2-polig + 
Erde, Ersatzschlüssel und andere Schließungen (max. 24) auf Anfrage. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: edelstahl, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6768117004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6768117004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.3.10 Steckdosen-Einsatz mit Schutzkontakt BRITSH STANDARD, abschaltbar, erhöhtem 
Berührungsschutz und Schraubklemmen 

1.2.10.3.10.1 Steckdose British Standard 13A mit erh. Berührungsschutz, abschaltbar, polarweiß 

    

Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontakt, 2-polig + Erde, Schraubklemmen, 
ohne Spreizkrallen. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 13 A 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 53420219 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 53420219 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.3.10.2 Steckdose British Standard 13A mit erh. Berührungsschutz, abschaltbar, anthrazit 

    

Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontakt, 2-polig + Erde, Schraubklemmen, 
ohne Spreizkrallen. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 13 A 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 53420216 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 53420216 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.3.11 Zentralstück für Steckdosen BRITISH STANDARD 
1.2.10.3.11.1 Z.-Stk. für Steckdosen, British Standard abschaltbar K.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für Steckdosen-Einsatz mit Schutzkontakt BRITSH STANDARD. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Frequenz: - Hz 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3313077009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3313077009 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.3.11.2 Zentralstück für Steckdosen, British Standard abschaltbar K.1 anthrazit, matt 

    

Zentralstück für Steckdosen-Einsatz mit Schutzkontakt BRITSH STANDARD. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Frequenz: - Hz 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3313077006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3313077006 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.3.11.3 Zentralstück für Steckdosen, British Standard abschaltbar K.5 Edelstahl 

    

Zentralstück für Steckdosen-Einsatz mit Schutzkontakt BRITSH STANDARD. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Frequenz: - Hz 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3313077014 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3313077014 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.4 Abdeckungen für Schalter/Taster 
1.2.10.4.1 Wippe 
1.2.10.4.1.1 Wippe K.1 polarweiß, glänzend 

    

Wippe für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach 
und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14057009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14057009 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.4.1.2 Wippe K.1 anthrazit, matt 

    

Wippe für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach 
und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14057006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14057006 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.4.1.3 Wippe K.5 Alu 

    

Wippe für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach 
und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, Aluminium ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14057003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14057003 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.4.1.4 Wippe K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Wippe für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach 
und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14057004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14057004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.4.2 Wippe mit Beschriftungsfeld 
1.2.10.4.2.1 Wippe mit Beschriftungsfeld K.1 polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit Beschriftungsfeld. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14267009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14267009 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.4.2.2 Wippe mit Beschriftungsfeld K.1 anthrazit, matt 

    

Wippe mit Beschriftungsfeld. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14267006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14267006 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.4.2.3 Wippe mit Beschriftungsfeld K.5 Alu 

    

Wippe mit Beschriftungsfeld. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Zur Beschriftung mit Namen, Hinweis usw.. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, Aluminium ummantelt, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14267003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14267003 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.4.2.4 Wippe mit Beschriftungsfeld K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Wippe mit Beschriftungsfeld. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Zur Beschriftung mit Namen, Hinweis usw. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, Edelstahl Rostfrei ummantelt, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14267004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14267004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.4.3 Wippe mit Linse 
1.2.10.4.3.1 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen K.1 polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen Licht, Klingel oder Tür, sowie neutral klar und 
neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 
1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende 
Oberfläche, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14157009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14157009 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.4.3.2 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen K.1 anthrazit, matt 

    

Wippe mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen Licht, Klingel oder Tür, sowie neutral klar und 
neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 
1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14157006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14157006 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.4.3.3 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen K.5 Alu 

    

Wippe mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen Licht, Klingel oder Tür, sowie neutral klar und 
neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 
1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, Aluminium ummantelt, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14157003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14157003 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.4.3.4 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Wippe mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen Licht, Klingel oder Tür, sowie neutral klar und 
neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 
1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, Edelstahl Rostfrei ummantelt, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14157004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14157004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.4.4 Wippe mit Linse und Beschriftungsfeld 
1.2.10.4.4.1 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen und Beschriftungsfeld K.1 polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit Beschriftungsfeld und mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen Licht, Klingel oder Tür, 
sowie neutral klar und neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und 
Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14157109 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14157109 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.4.4.2 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen und Beschriftungsfeld K.1 anthrazit, matt 

    

Wippe mit Beschriftungsfeld und mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen Licht, Klingel oder Tür, 
sowie neutral klar und neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und 
Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14157106 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14157106 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.4.4.3 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen und Beschriftungsfeld K.5 Alu 

    

Wippe mit Beschriftungsfeld und mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen Licht, Klingel oder Tür, 
sowie neutral klar und neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und 
Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, Aluminium ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14157103 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14157103 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.4.4.4 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen und Beschriftungsfeld K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Wippe mit Beschriftungsfeld und mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen Licht, Klingel oder Tür, 
sowie neutral klar und neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und 
Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14157104 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14157104 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.4.5 Wippe mit Linse und großem Beschriftungsfeld 
1.2.10.4.5.1 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen u. Beschriftungsf. groß K.1 polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit großem Beschriftungsfeld (ca.50 x 20 mm), mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen 
Licht, Klingel oder Tür, sowie neutral klar und neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter 
Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Beschriftungsfeld (B x H): 49,5 x 20,3 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14967009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14967009 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.4.5.2 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen und großem Beschriftungsfeld K.1 anthrazit, matt 

    

Wippe mit großem Beschriftungsfeld (ca.50 x 20 mm), mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen 
Licht, Klingel oder Tür, sowie neutral klar und neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter 
Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Beschriftungsfeld (B x H): 49,5 x 20,3 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14967006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14967006 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.4.5.3 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen und großem Beschriftungsfeld K.5 Alu 

    

Wippe mit großem Beschriftungsfeld (ca.50 x 20 mm), mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen 
Licht, Klingel oder Tür, sowie neutral klar und neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter 
Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: alu matt, lackiert 
Beschriftungsfeld (B x H): 49,5 x 20,3 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14967003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14967003 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.4.5.4 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen u. Beschriftungsf. groß K.5 edelstahl, lackiert 

    

Wippe mit großem Beschriftungsfeld (ca.50 x 20 mm), mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen 
Licht, Klingel oder Tür, sowie neutral klar und neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter 
Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Beschriftungsfeld (B x H): 49,5 x 20,3 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14967004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14967004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.4.6 Wippe für mehrpolige Schalter mit Aufdruck "0" 
1.2.10.4.6.1 Wippe mit Aufdruck '0' K.1 polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, Wippschalter 3-
polig Aus. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14257109 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14257109 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.4.6.2 Wippe mit Aufdruck '0' K.1 anthrazit, matt 

    

Wippe mit Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, Wippschalter 3-
polig Aus. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14257106 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14257106 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.4.6.3 Wippe mit Aufdruck '0' K.5 Alu 

    

Wippe mit Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, Wippschalter 3-
polig Aus. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
Aluminium ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14257103 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14257103 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.4.6.4 Wippe mit Aufdruck '0' K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Wippe mit Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, Wippschalter 3-
polig Aus. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, Edelstahl 
Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14257104 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14257104 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.4.7 Wippe für mehrpolige Schalter mit Aufdruck "0" und Linse 
1.2.10.4.7.1 Wippe mit roter Linse und Aufdruck '0' K.1 polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit roter Linse und Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, 
Wippschalter 3-polig Aus, Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14177109 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14177109 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.4.7.2 Wippe mit roter Linse und Aufdruck '0' K.1 anthrazit, matt 

    

Wippe mit roter Linse und Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, 
Wippschalter 3-polig Aus, Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14177106 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14177106 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.4.7.3 Wippe mit roter Linse und Aufdruck '0' K.5 Alu 

    

Wippe mit roter Linse und Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, 
Wippschalter 3-polig Aus, Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, Aluminium 
ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14177103 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14177103 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.4.7.4 Wippe mit roter Linse und Aufdruck '0' K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Wippe mit roter Linse und Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, 
Wippschalter 3-polig Aus, Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, Edelstahl Rostfrei 
ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14177104 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14177104 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.4.8 Wippe 2fach 
1.2.10.4.8.1 Wippen K.1 polarweiß, glänzend 

    

Wippen für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Gruppen-Wippentaster, 
Taster-BA 2-fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14357009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14357009 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.4.8.2 Wippen K.1 anthrazit, matt 

    

Wippe für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Gruppen-Wippentaster, 
Taster-BA 2-fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14357006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14357006 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.4.8.3 Wippen K.5 Alu 

    

Wippen für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Gruppen-Wippentaster, 
Taster-BA 2-fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, Aluminium ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14357003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14357003 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.4.8.4 Wippen K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Wippen für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Gruppen-Wippentaster, 
Taster-BA 2-fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14357004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14357004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.4.9 Wippe 2fach mit Linse 
1.2.10.4.9.1 Wippen mit roter Linse K.1 polarweiß, glänzend 

    

Wippen mit roter Linse. Für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Taster-BA 2-
fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung (Beleuchtung nur 
durch 1 Glimmaggregat möglich). Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14377009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14377009 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.4.9.2 Wippen mit roter Linse K.1 anthrazit, matt 

    

Wippen mit roter Linse. Für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Taster-BA 2-
fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung (Beleuchtung nur 
durch 1 Glimmaggregat möglich). Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14377006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14377006 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.4.9.3 Wippen mit roter Linse K.5 Alu 

    

Wippen mit roter Linse. Für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Taster-BA 2-
fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung (Beleuchtung nur 
durch 1 Glimmaggregat möglich). Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14377003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14377003 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.4.9.4 Wippen mit roter Linse K.5 edelstahl, lackiert 

    

Wippen mit roter Linse. Für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Taster-BA 2-
fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung (Beleuchtung nur 
durch 1 Glimmaggregat möglich). Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14377004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14377004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.4.10 Zentralstück für Zugschalter/-taster 
1.2.10.4.10.1 Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster K.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11477009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11477009 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.4.10.2 Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster K.1 anthrazit, matt 

    

Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11477006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11477006 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.4.11 Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster 
1.2.10.4.11.1 Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster K.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster. Für Profil-Halbzylinder. Für zentrale Schließanlagen. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15057009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15057009 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.4.11.2 Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster K.1 anthrazit, matt 

    

Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster. Für Profil-Halbzylinder. Für zentrale Schließanlagen. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15057006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15057006 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.4.11.3 Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster K.5 Alu 

    

Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster. Für Profil-Halbzylinder. Für zentrale Schließanlagen. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15057003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15057003 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.4.11.4 Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster K.5 edelstahl, lackiert 

    

Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster. Für Profil-Halbzylinder. Für zentrale Schließanlagen. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15057004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15057004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.5 Zeitschaltuhren 
1.2.10.5.1 Zentralstück für mechanische Zeitschaltuhr, Zeitskala 15 min 
1.2.10.5.1.1 Z.-Stk. mit Regulierknopf für mech. Zeitschaltuhr K.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr, mit Aufdruck, Laufzeit 15 Minuten. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16347109 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16347109 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.5.1.2 Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr K.1 anthrazit, matt 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr, mit Aufdruck, Laufzeit 15 Minuten. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16347106 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16347106 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.5.1.3 Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr K.5 Alu 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr, mit Aufdruck, Laufzeit 15 Minuten. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, Aluminium 
ummantelt, halogenfrei. 
 

Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16347103 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16347103 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.5.1.4 Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr K.5 Edelstahl 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr, mit Aufdruck, Laufzeit 15 Minuten. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, Edelstahl Rostfrei 
ummantelt, halogenfrei. 
 

Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16347104 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16347104 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.5.2 Zentralstück für mechanische Zeitschaltuhr, Zeitskala 120 min 
1.2.10.5.2.1 Z.-Stk. mit Regulierknopf für mech. Zeitschaltuhr K.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr, mit Aufdruck, Laufzeit 120 
Minuten. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16357109 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16357109 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.5.2.2 Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr K.1 anthrazit, matt 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr, mit Aufdruck, Laufzeit 120 
Minuten. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16357106 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16357106 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2368 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.5.2.3 Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr K.5 Alu 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr, mit Aufdruck, Laufzeit 120 
Minuten. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, Aluminium 
ummantelt, halogenfrei. 
 

Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16357103 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16357103 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.5.2.4 Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr K.5 Edelstahl 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr, mit Aufdruck, Laufzeit 120 
Minuten. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, Edelstahl 
Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16357104 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16357104 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.6 Aufsätze Elektronik-Plattform 
1.2.10.6.1 Taste für Schalter/Dimmer 1fach 
1.2.10.6.1.1 Taste 1fach K.1 polarweiß, glänzend 

    

Taste 1-fach zum Aufstecken auf geeignete Einsätze (Elektronik-Plattform), niedriger 
Eigenenergiebedarf, mit Zweiflächenbedienung, Einschalthelligkeit bei Verwendung auf 
Dimmeinsatz netzausfallsicher speicherbar. Bereitstellung der Betriebsspannung über Einsatz. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Betriebsspannung: über Einsatz 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85141179 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85141179 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.6.1.2 Taste 1fach K.1 anthrazit, matt 

    

Taste 1-fach zum Aufstecken auf geeignete Einsätze (Elektronik-Plattform), niedriger 
Eigenenergiebedarf, mit Zweiflächenbedienung, Einschalthelligkeit bei Verwendung auf 
Dimmeinsatz netzausfallsicher speicherbar. Bereitstellung der Betriebsspannung über Einsatz. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Betriebsspannung: über Einsatz 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85141175 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85141175 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.6.1.3 Taste 1fach K.5 alu, lackiert 

    

Taste 1-fach zum Aufstecken auf geeignete Einsätze (Elektronik-Plattform), niedriger 
Eigenenergiebedarf, mit Zweiflächenbedienung, Einschalthelligkeit bei Verwendung auf 
Dimmeinsatz netzausfallsicher speicherbar. Bereitstellung der Betriebsspannung über Einsatz. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Betriebsspannung: über Einsatz 
Farbe: alu, Aluminium eloxiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85141177 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85141177 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.6.1.4 Taste 1fach K.5 edelstahl, lackiert 

    

Taste 1-fach zum Aufstecken auf geeignete Einsätze (Elektronik-Plattform), niedriger 
Eigenenergiebedarf, mit Zweiflächenbedienung, Einschalthelligkeit bei Verwendung auf 
Dimmeinsatz netzausfallsicher speicherbar. Bereitstellung der Betriebsspannung über Einsatz. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Betriebsspannung: über Einsatz 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85141173 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85141173 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.6.2 Taste für Schalter/Dimmer 2fach 
1.2.10.6.2.1 Taste 2fach K.1 polarweiß, glänzend 

    

Taste 2-fach zum Aufstecken auf geeignete Einsätze (Elektronik-Plattform), niedriger 
Eigenenergiebedarf, mit Zweiflächenbedienung, Einschalthelligkeit bei Verwendung auf 
Dimmeinsatz netzausfallsicher speicherbar. Bereitstellung der Betriebsspannung über Einsatz. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Betriebsspannung: über Einsatz 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85142179 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85142179 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.6.2.2 Taste 2fach K.1 anthrazit, matt 

    

Taste 2-fach zum Aufstecken auf geeignete Einsätze (Elektronik-Plattform), niedriger 
Eigenenergiebedarf, mit Zweiflächenbedienung, Einschalthelligkeit bei Verwendung auf 
Dimmeinsatz netzausfallsicher speicherbar. Bereitstellung der Betriebsspannung über Einsatz. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Betriebsspannung: über Einsatz 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85142175 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85142175 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.6.2.3 Taste 2fach K.5 alu, lackiert 

    

Taste 2-fach zum Aufstecken auf geeignete Einsätze (Elektronik-Plattform), niedriger 
Eigenenergiebedarf, mit Zweiflächenbedienung, Einschalthelligkeit bei Verwendung auf 
Dimmeinsatz netzausfallsicher speicherbar. Bereitstellung der Betriebsspannung über Einsatz. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Betriebsspannung: über Einsatz 
Farbe: alu, Aluminium eloxiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85142177 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85142177 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.6.2.4 Taste 2fach K.5 edelstahl, lackiert 

    

Taste 2-fach zum Aufstecken auf geeignete Einsätze (Elektronik-Plattform), niedriger 
Eigenenergiebedarf, mit Zweiflächenbedienung, Einschalthelligkeit bei Verwendung auf 
Dimmeinsatz netzausfallsicher speicherbar. Bereitstellung der Betriebsspannung über Einsatz. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Betriebsspannung: über Einsatz 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85142173 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85142173 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.6.3 Bewegungsmelder 
1.2.10.6.3.1 Bewegungsmelder 1,1 m K.1 polarweiß, glänzend 

    

Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Nennmontagehöhe: 1,1 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 8 m 
Reichweite frontal: ≈ 12 m 
Nachlaufzeit: ≈ 180 s 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85341179 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85341179 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.6.3.2 Bewegungsmelder 1,1 m K.1 anthrazit, matt 

    

Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. 
 

Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Nennmontagehöhe: 1,1 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 8 m 
Reichweite frontal: ≈ 12 m 
Nachlaufzeit: ≈ 180 s 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85341175 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85341175 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.6.3.3 Bewegungsmelder 1,1 m K.5 alu, lackiert 

    

Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Nennmontagehöhe: 1,1 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 8 m 
Reichweite frontal: ≈ 12 m 
Nachlaufzeit: ≈ 180 s 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85341177 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85341177 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2377 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.6.3.4 Bewegungsmelder 1,1 m K.5 edelstahl, lackiert 

    

Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. 
 

Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Nennmontagehöhe: 1,1 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 8 m 
Reichweite frontal: ≈ 12 m 
Nachlaufzeit: ≈ 180 s 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85341173 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85341173 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2378 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.6.3.5 Bewegungsmelder 2,2 m K.1 polarweiß, glänzend 

    

Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Nennmontagehöhe: 2,2 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 8 x 12 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 6 m 
Reichweite frontal: ≈ 8 m 
Nachlaufzeit: ≈ 180 s 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85342179 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85342179 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2379 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.6.3.6 Bewegungsmelder 2,2 m K.1 anthrazit, matt 

    

Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. 
 

Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Nennmontagehöhe: 2,2 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 8 x 12 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 6 m 
Reichweite frontal: ≈ 8 m 
Nachlaufzeit: ≈ 180 s 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85342175 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85342175 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2380 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.6.3.7 Bewegungsmelder 2,2 m K.5 alu, lackiert 

    

Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Nennmontagehöhe: 2,2 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 8 x 12 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 6 m 
Reichweite frontal: ≈ 8 m 
Nachlaufzeit: ≈ 180 s 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85342177 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85342177 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2381 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.6.3.8 Bewegungsmelder 2,2 m K.5 edelstahl, lackiert 

    

Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. 
 

Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Nennmontagehöhe: 2,2 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 8 x 12 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 6 m 
Reichweite frontal: ≈ 8 m 
Nachlaufzeit: ≈ 180 s 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85342173 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85342173 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2382 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.6.4 IR Bewegungsmelder Komfort 
1.2.10.6.4.1 IR Bewegungsmelder Komfort 1,1 m K.1 polarweiß, glänzend 

    

IR Bewegungsmelder Komfort niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit 
(z.B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen). Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Nennmontagehöhe: 1,1 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 8 m 
Reichweite frontal: ≈ 12 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 10 s … 30 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85341279 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85341279 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2383 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.6.4.2 IR Bewegungsmelder Komfort 1,1 m K.1 anthrazit matt 

    

IR Bewegungsmelder Komfort niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit 
(z.B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen). Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Nennmontagehöhe: 1,1 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 8 m 
Reichweite frontal: ≈ 12 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 10 s … 30 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85341275 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85341275 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2384 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.6.4.3 IR Bewegungsmelder Komfort 1,1 m K.5 alu, lackiert 

    

IR Bewegungsmelder Komfort niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit 
(z.B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen). Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Nennmontagehöhe: 1,1 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 8 m 
Reichweite frontal: ≈ 12 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 10 s … 30 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85341277 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85341277 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2385 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.6.4.4 IR Bewegungsmelder Komfort 1,1 m K.5 edelstahl, lackiert 

    

IR Bewegungsmelder Komfort niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit 
(z.B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen). Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Nennmontagehöhe: 1,1 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 8 m 
Reichweite frontal: ≈ 12 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 10 s … 30 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85341273 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85341273 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2386 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.6.4.5 IR Bewegungsmelder Komfort 2,2 m K.1 polarweiß glänzend 

    

IR Bewegungsmelder Komfort niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit 
(z.B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen). Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Nennmontagehöhe: 2,2 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 8 x 12 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 6 m 
Reichweite frontal: ≈ 8 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 10 s … 30 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85342279 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85342279 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2387 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.6.4.6 IR Bewegungsmelder Komfort 2,2 m K.1 anthrazit matt 

    

IR Bewegungsmelder Komfort niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit 
(z.B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen). Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Nennmontagehöhe: 2,2 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 8 x 12 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 6 m 
Reichweite frontal: ≈ 8 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 10 s … 30 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85342275 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85342275 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2388 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.6.4.7 IR Bewegungsmelder Komfort 2,2 m K.5 alu, lackiert 

    

IR Bewegungsmelder Komfort niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit 
(z.B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen). Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Nennmontagehöhe: 2,2 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 8 x 12 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 6 m 
Reichweite frontal: ≈ 8 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 10 s … 30 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85342277 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85342277 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2389 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.6.4.8 IR Bewegungsmelder Komfort 2,2 m K.5 edelstahl, lackiert 

    

IR Bewegungsmelder Komfort niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit 
(z.B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen). Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Nennmontagehöhe: 2,2 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 8 x 12 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 6 m 
Reichweite frontal: ≈ 8 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 10 s … 30 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85342273 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85342273 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2390 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.6.5 Jalousie-Taste 
1.2.10.6.5.1 Jalousie-Taste K.1 polarweiß, glänzend 

    

Jalousie-Taste zum Aufstecken auf geeignete Einsätze (Elektronik-Plattform), niedriger 
Eigenenergiebedarf, Umschaltbar auf nebenstellengeführte Orientierung. Mit Memory-Funktion 
zur automatischen Ausführung gelernter Auf- und Abfahrzeiten mit Position, Party-Funktion, 
keine Ausführung von Automatik-/Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperrsicherung). 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Nachlaufzeit, einstellbar: 0 … 500 s 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
minimale Lamellen-Verstellzeit: ≈ 250 ms 
Jalousie-Laufzeit: 2 min 
Selbsthaltung für 2 min bei Tastendruck: > 0,4 s 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85241179 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85241179 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2391 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.6.5.2 Jalousie-Taste K.1 anthrazit, matt 

    

Jalousie-Taste zum Aufstecken auf geeignete Einsätze (Elektronik-Plattform), niedriger 
Eigenenergiebedarf, Umschaltbar auf nebenstellengeführte Orientierung. Mit Memory-Funktion 
zur automatischen Ausführung gelernter Auf- und Abfahrzeiten mit Position, Party-Funktion, 
keine Ausführung von Automatik-/Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperrsicherung). 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Nachlaufzeit, einstellbar: 0 … 500 s 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
minimale Lamellen-Verstellzeit: ≈ 250 ms 
Jalousie-Laufzeit: 2 min 
Selbsthaltung für 2 min bei Tastendruck: > 0,4 s 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85241175 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85241175 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2392 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.6.5.3 Jalousie-Taste K.5 alu, lackiert 

    

Jalousie-Taste zum Aufstecken auf geeignete Einsätze (Elektronik-Plattform), niedriger 
Eigenenergiebedarf, Umschaltbar auf nebenstellengeführte Orientierung. Mit Memory-Funktion 
zur automatischen Ausführung gelernter Auf- und Abfahrzeiten mit Position, Party-Funktion, 
keine Ausführung von Automatik-/Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperrsicherung). 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Farbe: alu, Aluminium eloxiert 
Nachlaufzeit, einstellbar: 0 … 500 s 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
minimale Lamellen-Verstellzeit: ≈ 250 ms 
Jalousie-Laufzeit: 2 min 
Selbsthaltung für 2 min bei Tastendruck: > 0,4 s 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85241177 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85241177 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2393 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.6.5.4 Jalousie-Taste K.5 edelstahl, lackiert 

    

Jalousie-Taste zum Aufstecken auf geeignete Einsätze (Elektronik-Plattform), niedriger 
Eigenenergiebedarf, Umschaltbar auf nebenstellengeführte Orientierung. Mit Memory-Funktion 
zur automatischen Ausführung gelernter Auf- und Abfahrzeiten mit Position, Party-Funktion, 
keine Ausführung von Automatik-/Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperrsicherung). 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Nachlaufzeit, einstellbar: 0 … 500 s 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
minimale Lamellen-Verstellzeit: ≈ 250 ms 
Jalousie-Laufzeit: 2 min 
Selbsthaltung für 2 min bei Tastendruck: > 0,4 s 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85241173 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85241173 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2394 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.6.6 Jalousie-Schaltuhr mit Display 
1.2.10.6.6.1 Jalousie-Schaltuhr K.1 polarweiß, glänzend 

    

Jalousie-Schaltuhr mit Display zum Aufstecken auf Jalousie-Einsätze der Elektronikplattform 
2012, niedriger Eigenenergiebedarf, 2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher individuell 
anpassbar, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, Astroprogramm für Fahren bei 
Sonnenaufgang/-untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar, 
Ferien-Programm zur zufälligen Variation der Fahrzeiten im Automatikbetrieb, mit Tastensperre, 
Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen 
(Aussperrsicherung), Resetfunktion (auf Werkseinstellung), mit automatischer Sommer-
/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilität im Display, 
LC-Display leuchtet während der Bedienung, LC-Display-Kontrast einstellbar, Menüführung in 
Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
minimale Lamellen-Verstellzeit: ≈ 250 ms 
Laufzeit: 2 min 
Zufallsgenerator: ± 15 min 
Astrozeitverschiebung: ± 2 h 
Gangreserve: ≈ 24 h 
Anzahl Fahrzeiten für Auf/Ab: 20 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Selbsthaltung für 2 min bei Tastendruck: > 0,5 s 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85741179 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85741179 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2395 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.6.6.2 Jalousie-Schaltuhr K.1 anthrazit, matt 

    

Jalousie-Schaltuhr mit Display zum Aufstecken auf Jalousie-Einsätze der Elektronikplattform 
2012, niedriger Eigenenergiebedarf, 2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher individuell 
anpassbar, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, Astroprogramm für Fahren bei 
Sonnenaufgang/-untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar, 
Ferien-Programm zur zufälligen Variation der Fahrzeiten im Automatikbetrieb, mit Tastensperre, 
Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen 
(Aussperrsicherung), Resetfunktion (auf Werkseinstellung), mit automatischer Sommer-
/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilität im Display, 
LC-Display leuchtet während der Bedienung, LC-Display-Kontrast einstellbar, Menüführung in 
Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. 
 

Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
minimale Lamellen-Verstellzeit: ≈ 250 ms 
Laufzeit: 2 min 
Zufallsgenerator: ± 15 min 
Astrozeitverschiebung: ± 2 h 
Gangreserve: ≈ 24 h 
Anzahl Fahrzeiten für Auf/Ab: 20 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Selbsthaltung für 2 min bei Tastendruck: > 0,5 s 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85741175 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85741175 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2396 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.6.6.3 Jalousie-Schaltuhr K.5 alu, lackiert 

    

Jalousie-Schaltuhr mit Display zum Aufstecken auf Jalousie-Einsätze der Elektronikplattform 
2012, niedriger Eigenenergiebedarf, 2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher individuell 
anpassbar, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, Astroprogramm für Fahren bei 
Sonnenaufgang/-untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar, 
Ferien-Programm zur zufälligen Variation der Fahrzeiten im Automatikbetrieb, mit Tastensperre, 
Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen 
(Aussperrsicherung), Resetfunktion (auf Werkseinstellung), mit automatischer Sommer-
/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilität im Display, 
LC-Display leuchtet während der Bedienung, LC-Display-Kontrast einstellbar, Menüführung in 
Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
minimale Lamellen-Verstellzeit: ≈ 250 ms 
Laufzeit: 2 min 
Zufallsgenerator: ± 15 min 
Astrozeitverschiebung: ± 2 h 
Gangreserve: ≈ 24 h 
Anzahl Fahrzeiten für Auf/Ab: 20 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Selbsthaltung für 2 min bei Tastendruck: > 0,5 s 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85741177 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85741177 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2397 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.6.6.4 Jalousie-Schaltuhr K.5 edelstahl, lackiert 

    

Jalousie-Schaltuhr mit Display zum Aufstecken auf Jalousie-Einsätze der Elektronikplattform 
2012, niedriger Eigenenergiebedarf, 2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher individuell 
anpassbar, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, Astroprogramm für Fahren bei 
Sonnenaufgang/-untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar, 
Ferien-Programm zur zufälligen Variation der Fahrzeiten im Automatikbetrieb, mit Tastensperre, 
Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen 
(Aussperrsicherung), Resetfunktion (auf Werkseinstellung), mit automatischer Sommer-
/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilität im Display, 
LC-Display leuchtet während der Bedienung, LC-Display-Kontrast einstellbar, Menüführung in 
Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. 
 

Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
minimale Lamellen-Verstellzeit: ≈ 250 ms 
Laufzeit: 2 min 
Zufallsgenerator: ± 15 min 
Astrozeitverschiebung: ± 2 h 
Gangreserve: ≈ 24 h 
Anzahl Fahrzeiten für Auf/Ab: 20 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Selbsthaltung für 2 min bei Tastendruck: > 0,5 s 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85741173 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85741173 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2398 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.7 Abdeckungen für Dimmer 
1.2.10.7.1 Zentralstück für Drehdimmer/Drehpotenziometer mit Regulierknopf 
1.2.10.7.1.1 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer K.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer, Drehdimmer NV, Tronic-Drehdimmer, Universal-
Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, elektronisches Drehpotentiometer. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende 
Oberfläche, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Achsmaß Ø: 4 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11357009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11357009 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.7.1.2 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer K.1 anthrazit, matt 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer, Drehdimmer NV, Tronic-Drehdimmer, Universal-
Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, elektronisches Drehpotentiometer. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Achsmaß Ø: 4 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11357006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11357006 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2399 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.7.1.3 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer K.5 Alu 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer, Drehdimmer NV, Tronic-Drehdimmer, Universal-
Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, elektronisches Drehpotentiometer. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, Aluminium ummantelt, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Achsmaß Ø: 4 mm 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11357003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11357003 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.7.1.4 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer, Drehdimmer NV, Tronic-Drehdimmer, Universal-
Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, elektronisches Drehpotentiometer. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, Edelstahl Rostfrei ummantelt, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Achsmaß Ø: 4 mm 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11357004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11357004 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2400 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.8 Abdeckungen für Jalousieschalter/-taster 
1.2.10.8.1 Wippe 2fach mit Aufdruck Symbol Pfeil 
1.2.10.8.1.1 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeil K.1 polarweiß, glänzend 

    

Wippen mit Aufdruck Symbol - Pfeil -. Für Jalousie-Wippenschalter/-taster u. Taster-BA 2-fach. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14357109 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14357109 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.8.1.2 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeil K.1 anthrazit, matt 

    

Wippen mit Aufdruck Symbol - Pfeil -. Für Jalousie-Wippenschalter/-taster u. Taster-BA 2-fach. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14357106 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14357106 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2401 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.8.1.3 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeil K.5 Alu 

    

Wippen mit Aufdruck Symbol - Pfeil -. Für Jalousie-Wippenschalter/-taster u. Taster-BA 2-fach. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, Aluminium 
ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14357103 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14357103 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.8.1.4 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeil K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Wippen mit Aufdruck Symbol - Pfeil -. Für Jalousie-Wippenschalter/-taster u. Taster-BA 2-fach. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, Edelstahl Rostfrei 
ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14357104 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14357104 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2402 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.8.2 Wippe 2fach mit Aufdruck Symbol Pfeile 
1.2.10.8.2.1 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeile K.1 polarweiß, glänzend 

    

Wippen mit Aufdruck Symbole - Pfeile -. Für Gruppen-Wippentaster als 2-poliger Jalousie-
Wippentaster mit Mittenstellung und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14357209 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14357209 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.8.2.2 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeile K.1 anthrazit, matt 

    

Wippen mit Aufdruck Symbole - Pfeile -. Für Gruppen-Wippentaster als 2-poliger Jalousie-
Wippentaster mit Mittenstellung und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14357206 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14357206 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2403 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.8.2.3 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeile K.5 Alu 

    

Wippen mit Aufdruck Symbole - Pfeile -. Für Gruppen-Wippentaster als 2-poliger Jalousie-
Wippentaster mit Mittenstellung und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, Aluminium ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14357203 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14357203 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.8.2.4 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeile K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Wippen mit Aufdruck Symbole - Pfeile -. Für Gruppen-Wippentaster als 2-poliger Jalousie-
Wippentaster mit Mittenstellung und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14357204 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14357204 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2404 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.8.3 Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter 
1.2.10.8.3.1 Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter K.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter mit Aufdruck. Hinweis: Für den Umbau in 
Drehtaster Arretierungsscheibe (Zubehör) verwenden. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1077710900 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1077710900 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.8.3.2 Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter K.1 anthrazit, matt 

    

Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter mit Aufdruck. Hinweis: Für den Umbau in 
Drehtaster Arretierungsscheibe (Zubehör) verwenden. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1077710600 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1077710600 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2405 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.8.3.3 Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter K.5 Alu 

    

Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter mit Aufdruck. Hinweis: Für den Umbau in 
Drehtaster Arretierungsscheibe (Zubehör) verwenden. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1077710300 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1077710300 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.8.3.4 Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter mit Aufdruck. Hinweis: Für den Umbau in 
Drehtaster Arretierungsscheibe (Zubehör) verwenden. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1077710400 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1077710400 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.8.4 Zentralstück mit Schloss und Tast-Rast-Funktion für Jalousie-Schalter 
1.2.10.8.4.1 Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter K.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, mit Aufdruck und Tast-Rast-Funktion, 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 0-Stellung abziehbar. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1079710900 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1079710900 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.8.4.2 Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter K.1 anthrazit, matt 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, mit Aufdruck und Tast-Rast-Funktion, 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 0-Stellung abziehbar. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1079710600 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1079710600 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.8.4.3 Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter K.5 Alu 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, mit Aufdruck und Tast-Rast-Funktion, 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 0-Stellung abziehbar. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1079710300 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1079710300 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.8.4.4 Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, mit Aufdruck und Tast-Rast-Funktion, 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 0-Stellung abziehbar. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1079710400 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1079710400 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.8.5 Zentralstück mit Schloss und Tast-Rast-Funktion für Jalousie-Schalter 
1.2.10.8.5.1 Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter K.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, Aufdruck und Tast-Rast-Funktion, mit 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 3 Stellungen abziehbar. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1079720900 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1079720900 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.8.5.2 Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter K.1 anthrazit, matt 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, Aufdruck und Tast-Rast-Funktion, mit 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 3 Stellungen abziehbar. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1079720600 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1079720600 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.8.5.3 Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter K.5 Alu 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, Aufdruck und Tast-Rast-Funktion, mit 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 3 Stellungen abziehbar. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1079720300 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1079720300 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.8.5.4 Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, Aufdruck und Tast-Rast-Funktion, mit 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 3 Stellungen abziehbar. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1079720400 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1079720400 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.8.6 Zentralstück mit Schloss und Tast-Funktion für Jalousie-Schalter 
1.2.10.8.6.1 Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter K.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, mit Aufdruck, nur Taster-Funktion, 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 0-Stellung abziehbar. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1079730900 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1079730900 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.8.6.2 Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter K.1 anthrazit, matt 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, mit Aufdruck, nur Taster-Funktion, 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 0-Stellung abziehbar. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1079730600 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1079730600 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.8.6.3 Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, mit Aufdruck, nur Taster-Funktion, 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 0-Stellung abziehbar. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1079730400 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1079730400 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.8.6.4 Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter K.5 Alu 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, mit Aufdruck, nur Taster-Funktion, 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 0-Stellung abziehbar. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1079730300 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1079730300 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.8.7 Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/Schlüsseltaster 
1.2.10.8.7.1 Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster K.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster, mit Aufdruck - Pfeile -. Für Profil-Halbzylinder. 
Für zentrale Schließanlagen. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15047109 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15047109 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.8.7.2 Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster K.1 anthrazit, matt 

    

Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster, mit Aufdruck - Pfeile -. Für Profil-Halbzylinder. 
Für zentrale Schließanlagen. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15047106 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15047106 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.8.7.3 Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster K.5 alu matt, lackiert 

    

Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster, mit Aufdruck - Pfeile -. Für Profil-Halbzylinder. 
Für zentrale Schließanlagen. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15047103 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15047103 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.8.7.4 Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster K.5 edelstahl, lackiert 

    

Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster, mit Aufdruck - Pfeile -. Für Profil-Halbzylinder. 
Für zentrale Schließanlagen. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15047104 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15047104 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.9 Regler und Abdeckungen HLK 
1.2.10.9.1 Temperaturregler mit Display, Schließer, mit Zentralstück, zeitgesteuert 
1.2.10.9.1.1 Temperaturregler, Schließer, mit Z.-Stk., zeitgesteuert K.1 polarweiß, glänzend 

    

Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, zeitgesteuert, Anpassung des Heizbedarf an 
individuellen Lebensgewohnheiten durch Regelung der Raumtemperatur abhängig von Uhrzeit 
und Wochentag (Programm), mit Aufdruck. Für Heiz- oder Kühlbetrieb. Für Raum- und 
Fußbodenheizungen, mit integriertem Temperaturfühler, bei Fußbodenheizung, Regelung mittels 
Raum- und/oder externem Temperaturregler möglich, mit zusätzlichem Anschluss für externen 
Fußbodentemperatur-/Fernfühler, großflächiges, hintergrundbeleuchtetes Display mit 
Textanzeige, Bedienersprachen einstellbar: Deutsch, Englisch, Niederländisch oder Französisch, 
max. 9 Schaltzeiten pro Wochentag, 3 voreingestellte Zeitprogramme individuell anpassbar, 
programmierbar mit abgenommenem Bedienteil, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, mit 
automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Regelbereich der Temperatur 
einstellbar, mit manueller Temperaturwertanpassung, Timer für stundenweise Änderung der 
Temperatur, Urlaubsprogramm mit Datumsaktivierung, Betriebsstundenzähler oder 
Energieverbrauchsanzeige einstellbar, mit Ventilschutzfunktion, mit Frostschutzfunktion, mit 
Zugriffsschutz, Reglerverfahren PWM oder 2-Punkt (Ein/Aus) wählbar, PWM-Zykluszeit und 
Hysterese (bei Zweipunktregelung) einstellbar, Art des Stellantriebs (stromlos geschlossen/offen) 
einstellbar, mit selbstlernender Heizkurve, ohne Spreizkrallen, mit Schraubklemmen, 
Neutralleiter erforderlich. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50 Hz 
Schaltstrom: 10 mA ... 10 (4) A 
Schaltstrom bei cos φ = 0,6: max. 4 A 
Leistungsaufnahme: ≈ 1,2 W 
Einstellbereich Fußbodentemperatur: 10 … 40 °C 
Einstellbereich Raumtemperatur: 5 … 30 °C 
Gangreserve Lithiumzelle [Jahre]: ≈ 10 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20447109 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20447109 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.9.1.2 Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, zeitgesteuert K.1 anthrazit, matt 

    

Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, zeitgesteuert, Anpassung des Heizbedarf an 
individuellen Lebensgewohnheiten durch Regelung der Raumtemperatur abhängig von Uhrzeit 
und Wochentag (Programm), mit Aufdruck. Für Heiz- oder Kühlbetrieb. Für Raum- und 
Fußbodenheizungen, mit integriertem Temperaturfühler, bei Fußbodenheizung, Regelung mittels 
Raum- und/oder externem Temperaturregler möglich, mit zusätzlichem Anschluss für externen 
Fußbodentemperatur-/Fernfühler, großflächiges, hintergrundbeleuchtetes Display mit 
Textanzeige, Bedienersprachen einstellbar: Deutsch, Englisch, Niederländisch oder Französisch, 
max. 9 Schaltzeiten pro Wochentag, 3 voreingestellte Zeitprogramme individuell anpassbar, 
programmierbar mit abgenommenem Bedienteil, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, mit 
automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Regelbereich der Temperatur 
einstellbar, mit manueller Temperaturwertanpassung, Timer für stundenweise Änderung der 
Temperatur, Urlaubsprogramm mit Datumsaktivierung, Betriebsstundenzähler oder 
Energieverbrauchsanzeige einstellbar, mit Ventilschutzfunktion, mit Frostschutzfunktion, mit 
Zugriffsschutz, Reglerverfahren PWM oder 2-Punkt (Ein/Aus) wählbar, PWM-Zykluszeit und 
Hysterese (bei Zweipunktregelung) einstellbar, Art des Stellantriebs (stromlos geschlossen/offen) 
einstellbar, mit selbstlernender Heizkurve, ohne Spreizkrallen, mit Schraubklemmen, 
Neutralleiter erforderlich. 
 

Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50 Hz 
Schaltstrom: 10 mA ... 10 (4) A 
Schaltstrom bei cos φ = 0,6: max. 4 A 
Leistungsaufnahme: ≈ 1,2 W 
Einstellbereich Fußbodentemperatur: 10 … 40 °C 
Einstellbereich Raumtemperatur: 5 … 30 °C 
Gangreserve Lithiumzelle [Jahre]: ≈ 10 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20447106 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20447106 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.9.1.3 Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, zeitgesteuert K.5 Alu 

    

Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, zeitgesteuert, Anpassung des Heizbedarf an 
individuellen Lebensgewohnheiten durch Regelung der Raumtemperatur abhängig von Uhrzeit 
und Wochentag (Programm), mit Aufdruck. Für Heiz- oder Kühlbetrieb. Für Raum- und 
Fußbodenheizungen, mit integriertem Temperaturfühler, bei Fußbodenheizung, Regelung mittels 
Raum- und/oder externem Temperaturregler möglich, mit zusätzlichem Anschluss für externen 
Fußbodentemperatur-/Fernfühler, großflächiges, hintergrundbeleuchtetes Display mit 
Textanzeige, Bedienersprachen einstellbar: Deutsch, Englisch, Niederländisch oder Französisch, 
max. 9 Schaltzeiten pro Wochentag, 3 voreingestellte Zeitprogramme individuell anpassbar, 
programmierbar mit abgenommenem Bedienteil, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, mit 
automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Regelbereich der Temperatur 
einstellbar, mit manueller Temperaturwertanpassung, Timer für stundenweise Änderung der 
Temperatur, Urlaubsprogramm mit Datumsaktivierung, Betriebsstundenzähler oder 
Energieverbrauchsanzeige einstellbar, mit Ventilschutzfunktion, mit Frostschutzfunktion, mit 
Zugriffsschutz, Reglerverfahren PWM oder 2-Punkt (Ein/Aus) wählbar, PWM-Zykluszeit und 
Hysterese (bei Zweipunktregelung) einstellbar, Art des Stellantriebs (stromlos geschlossen/offen) 
einstellbar, mit selbstlernender Heizkurve, ohne Spreizkrallen, mit Schraubklemmen, 
Neutralleiter erforderlich. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50 Hz 
Schaltstrom: 10 mA ... 10 (4) A 
Schaltstrom bei cos φ = 0,6: max. 4 A 
Leistungsaufnahme: ≈ 1,2 W 
Einstellbereich Fußbodentemperatur: 10 … 40 °C 
Einstellbereich Raumtemperatur: 5 … 30 °C 
Gangreserve Lithiumzelle [Jahre]: ≈ 10 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20447103 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20447103 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.9.1.4 Temperaturregler, Schließer, mit Z.-Stk., zeitgesteuert K.5 edelstahl, lackiert 

    

Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, zeitgesteuert, Anpassung des Heizbedarf an 
individuellen Lebensgewohnheiten durch Regelung der Raumtemperatur abhängig von Uhrzeit 
und Wochentag (Programm), mit Aufdruck. Für Heiz- oder Kühlbetrieb. Für Raum- und 
Fußbodenheizungen, mit integriertem Temperaturfühler, bei Fußbodenheizung, Regelung mittels 
Raum- und/oder externem Temperaturregler möglich, mit zusätzlichem Anschluss für externen 
Fußbodentemperatur-/Fernfühler, großflächiges, hintergrundbeleuchtetes Display mit 
Textanzeige, Bedienersprachen einstellbar: Deutsch, Englisch, Niederländisch oder Französisch, 
max. 9 Schaltzeiten pro Wochentag, 3 voreingestellte Zeitprogramme individuell anpassbar, 
programmierbar mit abgenommenem Bedienteil, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, mit 
automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Regelbereich der Temperatur 
einstellbar, mit manueller Temperaturwertanpassung, Timer für stundenweise Änderung der 
Temperatur, Urlaubsprogramm mit Datumsaktivierung, Betriebsstundenzähler oder 
Energieverbrauchsanzeige einstellbar, mit Ventilschutzfunktion, mit Frostschutzfunktion, mit 
Zugriffsschutz, Reglerverfahren PWM oder 2-Punkt (Ein/Aus) wählbar, PWM-Zykluszeit und 
Hysterese (bei Zweipunktregelung) einstellbar, Art des Stellantriebs (stromlos geschlossen/offen) 
einstellbar, mit selbstlernender Heizkurve, ohne Spreizkrallen, mit Schraubklemmen, 
Neutralleiter erforderlich. 
 

Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50 Hz 
Schaltstrom: 10 mA ... 10 (4) A 
Schaltstrom bei cos φ = 0,6: max. 4 A 
Leistungsaufnahme: ≈ 1,2 W 
Einstellbereich Fußbodentemperatur: 10 … 40 °C 
Einstellbereich Raumtemperatur: 5 … 30 °C 
Gangreserve Lithiumzelle [Jahre]: ≈ 10 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20447104 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20447104 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.9.2 Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, für Fußbodenheizung mit Wippschalter und 
externem Temperaturfühler 

1.2.10.9.2.1 Fußbodentemp.-Regler m. Schließer, Z.-Stk., Wippsch., K.1 polarweiß, glänzend 

    

Fußbodentemperaturregler mit Schließer, Zentralstück, Wippschalter, 2 LED und 
Fußbodentemperaturfühler, mit Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit 
Ein-/Ausschalter und 2 LED, mit LED für Heizen und LED für Nachtabsenkung, mit separatem 
Anschluss für Nachtabsenkung, inklusive Fußbodentemperaturfühler, z.B. für Stellantriebe 
stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter erforderlich, Wird die 
eingestellte Temperatur unterschritten, schließt der Kontakt. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A 
Einstellbereich Fußbodentemperatur: 10 … 50 °C 
Einstellbereich Raumtemperatur: 5 … 30 °C 
Nachtabsenkung: ≈ 5 K 
Fühler-Leitungslänge: 4 m 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20347109 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20347109 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.9.2.2 Fußbodentemp.-Regler m. Schließer, Z.-Stk., Wippsch., K.1 anthrazit, matt 

    

Fußbodentemperaturregler mit Schließer, Zentralstück, Wippschalter, 2 LED und 
Fußbodentemperaturfühler, mit Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit 
Ein-/Ausschalter und 2 LED, mit LED für Heizen und LED für Nachtabsenkung, mit separatem 
Anschluss für Nachtabsenkung, inklusive Fußbodentemperaturfühler, z.B. für Stellantriebe 
stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter erforderlich, Wird die 
eingestellte Temperatur unterschritten, schließt der Kontakt. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A 
Einstellbereich Fußbodentemperatur: 10 … 50 °C 
Einstellbereich Raumtemperatur: 5 … 30 °C 
Nachtabsenkung: ≈ 5 K 
Fühler-Leitungslänge: 4 m 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20347106 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20347106 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.9.2.3 Fußbodentemperaturregler mit Schließer, Zentralstück, Wippschalter, K.5 Alu 

    

Fußbodentemperaturregler mit Schließer, Zentralstück, Wippschalter, 2 LED und 
Fußbodentemperaturfühler, mit Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit 
Ein-/Ausschalter und 2 LED, mit LED für Heizen und LED für Nachtabsenkung, mit separatem 
Anschluss für Nachtabsenkung, inklusive Fußbodentemperaturfühler, z.B. für Stellantriebe 
stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter erforderlich, Wird die 
eingestellte Temperatur unterschritten, schließt der Kontakt. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A 
Einstellbereich Fußbodentemperatur: 10 … 50 °C 
Einstellbereich Raumtemperatur: 5 … 30 °C 
Nachtabsenkung: ≈ 5 K 
Fühler-Leitungslänge: 4 m 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20347103 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20347103 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.9.2.4 Fußbodentemp.-Regler m. Schließer, Z.-Stk., Wippsch., K.5 edelstahl, lackiert 

    

Fußbodentemperaturregler mit Schließer, Zentralstück, Wippschalter 2 LED und 
Fußbodentemperaturfühler, mit Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit 
Ein-/Ausschalter und 2 LED, mit LED für Heizen und LED für Nachtabsenkung, mit separatem 
Anschluss für Nachtabsenkung, inklusive Fußbodentemperaturfühler, z.B. für Stellantriebe 
stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter erforderlich, Wird die 
eingestellte Temperatur unterschritten, schließt der Kontakt. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A 
Einstellbereich Fußbodentemperatur: 10 … 50 °C 
Einstellbereich Raumtemperatur: 5 … 30 °C 
Nachtabsenkung: ≈ 5 K 
Fühler-Leitungslänge: 4 m 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20347104 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20347104 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.9.3 Temperaturregler, Wechsler, mit Zentralstück und Wippschalter, für Heiz- oder 
Kühlbetrieb 

1.2.10.9.3.1 Temperaturregler, Wechsler mit Schalter Heizen/Kühlen, K.1, polarweiß glänzend 

    

Temperaturregler mit Zentralstück, Wippschalter, Aufdruck, Regulierknopf mit 
Temperaturbereichsbegrenzung, Regelbereich der Temperatur einstellbar, Temperaturmessung 
über internen Temperaturfühler. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos 
geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen. Wird die 
eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Hinweis: Neutralleiter erforderlich! 
Geeignet für Anlagen mit Wärmepumpe. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Farbe: polarweiß glänzend 
Frequenz: 50 Hz 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
"Schaltstrom ""Kühlen""": 2 A 
Temperaturbereich: 5 bis 30 °C 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20297109 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20297109 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.9.3.2 Temperaturregler, Wechsler mit Schalter Heizen/Kühlen, K.1, anthrazit mt., lack. 

    

Temperaturregler mit Zentralstück, Wippschalter, Aufdruck, Regulierknopf mit 
Temperaturbereichsbegrenzung, Regelbereich der Temperatur einstellbar, Temperaturmessung 
über internen Temperaturfühler. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos 
geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen. Wird die 
eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Hinweis: Neutralleiter erforderlich! 
Geeignet für Anlagen mit Wärmepumpe. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Frequenz: 50 Hz 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
"Schaltstrom ""Kühlen""": 2 A 
Temperaturbereich: 5 bis 30 °C 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20297106 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20297106 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.9.3.3 Temperaturregler, Wechsler mit Schalter Heizen/Kühlen, K.5, alu matt, lackiert 

    

Temperaturregler mit Zentralstück, Wippschalter, Aufdruck, Regulierknopf mit 
Temperaturbereichsbegrenzung, Regelbereich der Temperatur einstellbar, Temperaturmessung 
über internen Temperaturfühler. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos 
geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen. Wird die 
eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Hinweis: Neutralleiter erforderlich! 
Geeignet für Anlagen mit Wärmepumpe. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Farbe: alu matt, lackiert 
Frequenz: 50 Hz 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
"Schaltstrom ""Kühlen""": 2 A 
Temperaturbereich: 5 bis 30 °C 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20297103 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20297103 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.9.3.4 Temperaturregler, Wechsler mit Schalter Heizen/Kühlen, K.5, edelstahl mt., lack. 

    

Temperaturregler mit Zentralstück, Wippschalter, Aufdruck, Regulierknopf mit 
Temperaturbereichsbegrenzung, Regelbereich der Temperatur einstellbar, Temperaturmessung 
über internen Temperaturfühler. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos 
geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen. Wird die 
eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Hinweis: Neutralleiter erforderlich! 
Geeignet für Anlagen mit Wärmepumpe. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Frequenz: 50 Hz 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
"Schaltstrom ""Kühlen""": 2 A 
Temperaturbereich: 5 bis 30 °C 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20297104 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20297104 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.9.4 Temperaturregler, Wechsler, mit Zentralstück, für Heiz- oder Kühlbetrieb 
1.2.10.9.4.1 Temperaturregler mit Wechsler und Zentralstück K.1 polarweiß, glänzend 

    

Raumtemperaturregler mit Wechsler und Zentralstück, mit Aufdruck, Regulierknopf mit 
Temperaturbereichsbegrenzung. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos 
geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter 
erforderlich, wird die eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
"Schaltstrom ""Heizen"" bei cos φ = 0,6": 4 A 
"Schaltstrom ""Kühlen""": 5 A 
"Schaltstrom ""Kühlen"" bei cos φ = 0,6": 2 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20267109 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20267109 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.9.4.2 Temperaturregler mit Wechsler und Zentralstück K.1 anthrazit, matt 

    

Raumtemperaturregler mit Wechsler und Zentralstück, mit Aufdruck, Regulierknopf mit 
Temperaturbereichsbegrenzung. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos 
geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter 
erforderlich, wird die eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
"Schaltstrom ""Heizen"" bei cos φ = 0,6": 4 A 
"Schaltstrom ""Kühlen""": 5 A 
"Schaltstrom ""Kühlen"" bei cos φ = 0,6": 2 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20267106 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20267106 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.9.4.3 Temperaturregler mit Wechsler und Zentralstück K.5 Alu 

    

Raumtemperaturregler mit Wechsler und Zentralstück, mit Aufdruck, Regulierknopf mit 
Temperaturbereichsbegrenzung. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos 
geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter 
erforderlich, wird die eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
"Schaltstrom ""Heizen"" bei cos φ = 0,6": 4 A 
"Schaltstrom ""Kühlen""": 5 A 
"Schaltstrom ""Kühlen"" bei cos φ = 0,6": 2 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20267103 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20267103 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.9.4.4 Temperaturregler mit Wechsler und Zentralstück K.5 edelstahl, lackiert 

    

Raumtemperaturregler mit Wechsler und Zentralstück, mit Aufdruck, Regulierknopf mit 
Temperaturbereichsbegrenzung. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos 
geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter 
erforderlich, wird die eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
"Schaltstrom ""Heizen"" bei cos φ = 0,6": 4 A 
"Schaltstrom ""Kühlen""": 5 A 
"Schaltstrom ""Kühlen"" bei cos φ = 0,6": 2 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20267104 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20267104 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.9.5 Temperaturregler, Öffner, mit Zentralstück und Wippschalter 
1.2.10.9.5.1 Temp.-Regler mit Öffner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED K.1 polarweiß, glänzend 

    

Raumtemperaturregler mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, 
Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für 
Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für Nachtabsenkung, z.B. für 
Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter 
erforderlich, Wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-Installation, 
Flächen/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A 
Nachtabsenkung: ≈ 4 K 
"Schaltstrom ""Heizen"" bei cos φ = 0,6": 4 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20307109 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20307109 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.9.5.2 Temperaturregler mit Öffner, Z.-Stk., Wippschalter und LED K.1 anthrazit, matt 

    

Raumtemperaturregler mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, 
Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für 
Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für Nachtabsenkung, z.B. für 
Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter 
erforderlich, Wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-Installation, 
Flächen/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A 
Nachtabsenkung: ≈ 4 K 
"Schaltstrom ""Heizen"" bei cos φ = 0,6": 4 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20307106 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20307106 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.9.5.3 Temperaturregler mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED K.5 Alu 

    

Raumtemperaturregler mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, 
Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für 
Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für Nachtabsenkung, z.B. für 
Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter 
erforderlich, Wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-Installation, 
Flächen/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: alu matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A 
Nachtabsenkung: ≈ 4 K 
"Schaltstrom ""Heizen"" bei cos φ = 0,6": 4 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20307103 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20307103 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2433 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.9.5.4 Temp.-Regler mit Öffner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED K.5 edelstahl, lackiert 

    

Raumtemperaturregler mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, 
Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für 
Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für Nachtabsenkung, z.B. für 
Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter 
erforderlich, Wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-Installation, 
Flächen/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A 
Nachtabsenkung: ≈ 4 K 
"Schaltstrom ""Heizen"" bei cos φ = 0,6": 4 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20307104 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20307104 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.9.6 Temperaturregler, Öffner, mit Zentralstück, 24 V AC/DC und Wippschalter 
1.2.10.9.6.1 Temp.-Regler 24 V m. Öffner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED K.1 polarweiß, glänzend 

    

Raumtemperaturregler 24 V mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, 
Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für 
Ein, mit Kontroll-LED für Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für 
Nachtabsenkung, z.B. für Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit 
Steckklemmen, Wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-
Installation, Flächen-/Desingprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 24 V AC/DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A~/4 A= 
Nachtabsenkung: ≈ 4 K 
"Schaltstrom ""Heizen"" bei cos φ = 0,6": 4 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20317109 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20317109 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.9.6.2 Temp.-Regler 24 V m. Öffner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED K.1 anthrazit, matt 

    

Raumtemperaturregler 24 V mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, 
Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für 
Ein, mit Kontroll-LED für Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für 
Nachtabsenkung, z.B. für Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit 
Steckklemmen, Wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-
Installation, Flächen-/Desingprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Nennspannung: 24 V AC/DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A~/4 A= 
Nachtabsenkung: ≈ 4 K 
"Schaltstrom ""Heizen"" bei cos φ = 0,6": 4 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20317106 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20317106 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.9.6.3 Temperaturregler 24 V mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED K.5 Alu 

    

Raumtemperaturregler 24 V mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, 
Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für 
Ein, mit Kontroll-LED für Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für 
Nachtabsenkung, z.B. für Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit 
Steckklemmen, Wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-
Installation, Flächen-/Desingprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: alu matt, lackiert 
Nennspannung: 24 V AC/DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A~/4 A= 
Nachtabsenkung: ≈ 4 K 
"Schaltstrom ""Heizen"" bei cos φ = 0,6": 4 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20317103 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20317103 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.9.6.4 Temp.-Regler 24 V m. Öffner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED K.5 edelstahl, lackiert 

    

Raumtemperaturregler 24 V mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, 
Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für 
Ein, mit Kontroll-LED für Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für 
Nachtabsenkung, z.B. für Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit 
Steckklemmen, Wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-
Installation, Flächen-/Desingprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Nennspannung: 24 V AC/DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A~/4 A= 
Nachtabsenkung: ≈ 4 K 
"Schaltstrom ""Heizen"" bei cos φ = 0,6": 4 A 
Temperatur: 5 … 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20317104 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20317104 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.9.7 Zentralplatte für Sensor-Einsatz 
1.2.10.9.7.1 Zentralplatte für Sensoreinsatz Zentralplattensystem polarweiß, glänzend 

    

Zentralplatte für Sensoreinsatz, Klemmbefestigung, mit Schlitzen zur Luftzirkulation, z.B. für zur 
Abdeckung eines Temperaturfühlers PT100. Hinweis: Nur mit Zwischenring für Zentralplatte des 
Programms zu verwenden. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75940409 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75940409 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.9.7.2 Zentralplatte für Sensoreinsatz Zentralplattensystem B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Zentralplatte für Sensoreinsatz, Klemmbefestigung, mit Schlitzen zur Luftzirkulation, z.B. für zur 
Abdeckung eines Temperaturfühlers PT100. Hinweis: Nur mit Zwischenring für Zentralplatte des 
Programms zu verwenden. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75940485 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75940485 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.9.7.3 Zentralplatte für Sensoreinsatz Zentralplattensystem edelstahl, lackiert 

    

Zentralplatte für Sensoreinsatz, Klemmbefestigung, mit Schlitzen zur Luftzirkulation, z.B. für zur 
Abdeckung eines Temperaturfühlers PT100. Hinweis: Nur mit Zwischenring für Zentralplatte des 
Programms zu verwenden. 
 

Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75940403 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75940403 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.9.8 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter 
1.2.10.9.8.1 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter K.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: ohne 0-Stellung: 2-1-3 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1088710900 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1088710900 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.9.8.2 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter K.1 anthrazit, matt 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Technische Ausführung: ohne 0-Stellung: 2-1-3 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1088710600 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1088710600 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.9.8.3 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter K.5 Alu 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: ohne 0-Stellung: 2-1-3 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1088710300 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1088710300 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.9.8.4 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Technische Ausführung: ohne 0-Stellung: 2-1-3 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1088710400 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1088710400 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.9.8.5 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter K.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: mit 0-Stellung: 0-1-2-3 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1087710900 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1087710900 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.9.8.6 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter K.1 anthrazit, matt 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Technische Ausführung: mit 0-Stellung: 0-1-2-3 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1087710600 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1087710600 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.9.8.7 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter K.5 Alu 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: mit 0-Stellung: 0-1-2-3 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1087710300 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1087710300 
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www.ausschreiben.de - 2443 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.9.8.8 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Technische Ausführung: mit 0-Stellung: 0-1-2-3 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1087710400 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1087710400 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.9.9 Zentralstück für Drehzahlsteller mit Regulierknopf 
1.2.10.9.9.1 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller K.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller, mit Aufdruck Symbol - Schweif -. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende 
Oberfläche, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11357209 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11357209 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.9.9.2 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller K.1 anthrazit, matt 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller, mit Aufdruck Symbol - Schweif -. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11357206 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11357206 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.9.9.3 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller K.5 Alu 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller, mit Aufdruck Symbol - Schweif -. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, Aluminium ummantelt, 
halogenfrei. 
 

Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11357203 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11357203 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.9.9.4 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller, mit Aufdruck Symbol - Schweif -. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, Edelstahl Rostfrei ummantelt, 
halogenfrei. 
 

Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11357204 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11357204 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10 Kommunikations-/Multimediatechnik 
1.2.10.10.1 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt 
1.2.10.10.1.1 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt K.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für TAE und UAE Anschlussdosen. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Verwendung allgemein Berker: auch für KNX-Anwendungen: Datenschnittstelle USB UP 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10357009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10357009 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.1.2 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt K.1 anthrazit, matt 

    

Zentralstück für TAE u. UAE Anschlussdosen. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Verwendung allgemein Berker: auch für KNX-Anwendungen: Datenschnittstelle USB UP 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10357006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10357006 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.1.3 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt K.5 Alu 

    

Zentralstück für TAE u. UAE Anschlussdosen. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, Aluminium ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Verwendung allgemein Berker: auch für KNX-Anwendungen: Datenschnittstelle USB UP 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10357003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10357003 
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www.ausschreiben.de - 2447 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.1.4 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Zentralstück für TAE u. UAE Anschlussdosen. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Verwendung allgemein Berker: auch für KNX-Anwendungen: Datenschnittstelle USB UP 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10357004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10357004 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.2 Zentralplatte mit TAE-Ausschnitt - ausbrechbar 
1.2.10.10.2.1 Zentralplatte mit TAE Ausschnitt Zentralplattensystem polarweiß, glänzend 

    

Zentralplatte für TAE/UAE Anschlussdose Öffnung ausbrechbar. Hinweis: Nur mit Zwischenring 
des Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
Auch für KNX-Anwendungen Datenschnittstelle USB UP geeignet. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Verwendung allgemein Berker: auch für KNX-Anwendungen: Datenschnittstelle USB UP 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 145809 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 145809 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.3 Zentralstück für UAE Steckdose 
1.2.10.10.3.1 Zentralstück für UAE Steckdose K.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für UAE-Anschlussdose, 1-fach, Kat.3 / Kat.5 und Kat.6, mit 45° Schrägauslass. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14077009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14077009 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.3.2 Zentralstück für UAE Steckdose K.1 anthrazit, matt 

    

Zentralstück für UAE-Anschlussdose, 1-fach, Kat.3 / Kat.5 und Kat.6, mit 45° Schrägauslass. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14077006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14077006 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.3.3 Zentralstück für UAE Steckdose K.5 Alu 

    

Zentralstück für UAE-Anschlussdose, 1-fach, Kat.3 / Kat.5 und Kat.6, mit 45° Schrägauslass. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, Aluminium 
ummantelt, halogenfrei 
 

Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Werkstoff: Aluminium 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14077003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14077003 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.3.4 Zentralstück für UAE Steckdose K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Zentralstück für UAE-Anschlussdose, 1-fach, Kat.3 / Kat.5 und Kat.6, mit 45° Schrägauslass. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, Edelstahl Rostfrei 
ummantelt, halogenfrei 
 

Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Werkstoff: Edelstahl 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14077004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14077004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.4 Zentralplatte für UAE Steckdose 
1.2.10.10.4.1 Zentralplatte für UAE Steckdose Zentralplattensystem polarweiß, glänzend 

    

Zentralplatte UAE Steckdose 1-fach mit 45° Schrägauslass, für Cat.3/ Cat.5e / Cat.6 / Cat.6A iso 
und WLAN Access-Points. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu 
verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 146809 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 146809 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.5 Zentralstück für UAE Steckdose 2fach 
1.2.10.10.5.1 Zentralstück für UAE Steckdose 2fach K.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für UAE/E-DAT Design/Telekom ISDN Anschlussdosen, 2-fach, Kat.3 / Kat.5 und 
Kat.6, mit 45° Schrägauslass. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14097009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14097009 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.5.2 Zentralstück für UAE Steckdose 2fach K.1 anthrazit, matt 

    

Zentralstück für UAE/E-DAT Design/Telekom ISDN Anschlussdosen, 2-fach, Kat.3 / Kat.5 und 
Kat.6, mit 45° Schrägauslass. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14097006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14097006 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.5.3 Zentralstück für UAE Steckdose 2fach K.5 Alu 

    

Zentralstück für UAE/E-DAT Design/Telekom ISDN Anschlussdosen, 2-fach, Kat.3 / Kat.5 und 
Kat.6, mit 45° Schrägauslass. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, Aluminium ummantelt, halogenfrei 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14097003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14097003 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.5.4 Zentralstück für UAE Steckdose 2fach K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Zentralstück für UAE/E-DAT Design/Telekom ISDN Anschlussdosen, 2-fach, Kat.3 / Kat.5 und 
Kat.6, mit 45° Schrägauslass. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14097004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14097004 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.6 Zentralplatte für UAE Steckdose 2fach 
1.2.10.10.6.1 Zentralplatte UAE Steckdose 2fach Zentralplattensystem polarweiß, glänzend 

    

Zentralplatte UAE Steckdose 2-fach mit 45° Schrägauslass, für Cat.3/ Cat.5e / Cat.6 / Cat.6A iso. 
Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld 
einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 146909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 146909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.7 Zentralstück mit Staubschutzschieber mit Beschriftungsfeld 
1.2.10.10.7.1 Z.-Stk. mit Staubschutzschieber und Beschriftungsfeld K.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Staubschutzschieber und Beschriftungsfeld für Tragplatten mit farbiger 
Aufnahme 1-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11707009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11707009 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.7.2 Zentralstück mit Staubschutzschieber und Beschriftungsfeld K.1 anthrazit, matt 

    

Zentralstück mit Staubschutzschieber und Beschriftungsfeld für Tragplatten mit farbiger 
Aufnahme 1-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11707006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11707006 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.7.3 Zentralstück mit Staubschutzschieber und Beschriftungsfeld K.5 Alu 

    

Zentralstück mit Staubschutzschieber und Beschriftungsfeld für Tragplatten mit farbiger 
Aufnahme 1-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11707003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11707003 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.7.4 Z.-Stk. mit Staubschutzschieber und Beschriftungsfeld K.5 edelstahl, lackiert 

    

Zentralstück mit Staubschutzschieber und Beschriftungsfeld für Tragplatten mit farbiger 
Aufnahme 1-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11707004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11707004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.8 Zentralstück mit 2 Staubschutzsiebern mit Beschriftungsfeld 
1.2.10.10.8.1 Z.-Stk. mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld K.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld. Für Tragplatten mit farbigen 
Aufnahmen 2-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11827009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11827009 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.8.2 Zentralstück mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld K.1 anthrazit, matt 

    

Zentralstück mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld. Für Tragplatten mit farbigen 
Aufnahmen 2-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11827006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11827006 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.8.3 Zentralstück mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld K.5 Alu 

    

Zentralstück mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld. Für Tragplatten mit farbigen 
Aufnahmen 2-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11827003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11827003 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.8.4 Z.-Stk. mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld K.5 edelstahl, lackiert 

    

Zentralstück mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld. Für Tragplatten mit farbigen 
Aufnahmen 2-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11827004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11827004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.9 Zentralplatte für 3 MINI-COM Module 
1.2.10.10.9.1 Zentralplatte für 3 MINI-COM Module Zentralplattensystem polarweiß, glänzend 

    

Zentralplatte mit Tragplatte geeignet für Mini-Com Module, 30° Schrägauslass, ohne 
Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 142709 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 142709 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.9.2 Zentralplatte für 3 MINI-COM Module Zentralplattensystem anthrazit matt/samt 

    

Zentralplatte mit Tragplatte geeignet für Mini-Com Module, 30° Schrägauslass, ohne 
Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14271606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14271606 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.10 Zentralplatte für Reichle&De-Massari Einzelmodule 
1.2.10.10.10.1 Zentralplatte für 1 oder 2 Einzelmodule Reichle&De-Massari polarweiß, glänzend 

    

Zentralplatte 2-fach für Mini-Com Module, 1 oder 2 Einzelmodule, mit Tragplatte, 30° 
Schrägauslass, ohne Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu 
verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 147209 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 147209 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.10.2 Zentralplatte für 1 oder 2 Einzelmodule Reichle&De-Massari anthrazit matt/samt 

    

Zentralplatte 2-fach für Mini-Com Module, 1 oder 2 Einzelmodule, mit Tragplatte, 30° 
Schrägauslass, ohne Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu 
verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14721606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14721606 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.11 Zentralplatte für Reichle&De-Massari Doppelmodul 
1.2.10.10.11.1 Zentralplatte für Doppelmodul Reichle&De-Massari polarweiß, glänzend 

    

Zentralplatte für Doppelmodul IBM-ACS Typ C, Anschlussmodule RJ45 Cat.5 / Cat.6 oder für 
passende LWL-Module. Mit Tragplatte, 30° Schrägauslass, ohne Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit 
Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden 
Zwischenring. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 146109 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 146109 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.12 Zentralplatte 2fach für AMP Jacks 
1.2.10.10.12.1 Zentralplatte für AMP Modular Jacks Zentralplattensystem polarweiß, glänzend 

    

Zentralplatte 2-fach für AMP Modular Jacks Serie 110 Connect, Cat.3 / Cat.5 / Cat.5e und Cat.6 
sowie AMP LWL-Kupplungen MT-RJ Jacks. Mit Tragplatte, mit 30° Schrägauslass, ohne 
Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Rastmaß (B x H): 14,7 x 20,7 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 146309 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 146309 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.12.2 Zentralplatte für AMP Modular Jacks Zentralplattensystem anthrazit matt/samt 

    

Zentralplatte 2-fach für AMP Modular Jacks Serie 110 Connect, Cat.3 / Cat.5 / Cat.5e und Cat.6 
sowie AMP LWL-Kupplungen MT-RJ Jacks. Mit Tragplatte, mit 30° Schrägauslass, ohne 
Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Rastmaß (B x H): 14,7 x 20,7 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14631606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14631606 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.13 Zentralplatte 2fach für Krone Jacks 
1.2.10.10.13.1 Zentralplatte 2f. f. Krone Modular Jacks Zentralplattensystem polarweiß, glänz. 

    

Zentralplatte 2-fach für Krone Modular Jacks, Cat.5 / Cat.5e/ Cat.6, Krone LWL-Kupplungen MT-
RJ Jacks und 3M LWL-Kupplungen Volition. Mit Tragplatte, 30° Schrägauslass, ohne 
Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Rastmaß (B x H): 14,7 x 19,4 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 146409 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 146409 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.13.2 Zentralplatte für Krone Modular Jacks Zentralplattensystem anthrazit matt/samt 

    

Zentralplatte 2-fach für Krone Modular Jacks, Cat.5 / Cat.5e/ Cat.6, Krone LWL-Kupplungen MT-
RJ Jacks und 3M LWL-Kupplungen Volition. Mit Tragplatte, 30° Schrägauslass, ohne 
Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Rastmaß (B x H): 14,7 x 19,4 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14641606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14641606 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.14 Zentralplatte für LWL-Kupplungen Simplex ST 
1.2.10.10.14.1 Zentralplatte für LWL-Kupplungen Simplex ST polarweiß, glänzend 

    

Zentralplatte 2-fach für Simplex ST 2 LWL-Kupplungen. Mit Tragplatte, mit 30° Schrägauslass, 
ohne Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 149209 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 149209 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.15 Zentralplatte für LWL-Kupplungen Duplex SC 
1.2.10.10.15.1 Zentralplatte für LWL-Kupplungen Duplex SC polarweiß, glänzend 

    

Zentralplatte 1-/2fach für 1- oder 2 -LWL-Kupplungen Duplex SC. Mit Tragplatte, 30° 
Schrägauslass, Öffnung ausbrechbar, ohne Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des 
Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 148009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 148009 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.16 Zentralstück für Antennen-Steckdosen 2/3Loch 
1.2.10.10.16.1 Zentralstück für Antennen-Steckdose 2- und 3Loch K.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für 2-und 3-Loch Antennen-Steckdosen, mit ausbrechbarem SAT-Eingang. Passend 
zu Antennen-Steckdosen führender Hersteller. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Für Antennen-Steckdose: nach DIN 45330 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12017019 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12017019 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.16.2 Zentralstück für Antennen-Steckdose 2- und 3Loch K.1 anthrazit, matt 

    

Zentralstück für 2-und 3-Loch Antennen-Steckdosen, mit ausbrechbarem SAT-Eingang. Passend 
zu Antennen-Steckdosen führender Hersteller. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Für Antennen-Steckdose: nach DIN 45330 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12017016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12017016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.16.3 Zentralstück für Antennen-Steckdose 2- und 3Loch K.5 Alu 

    

Zentralstück für 2-und 3-Loch Antennen-Steckdosen, mit ausbrechbarem SAT-Eingang. Passend 
zu Antennen-Steckdosen führender Hersteller. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, Aluminium ummantelt, halogenfrei. 
 

Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Für Antennen-Steckdose: nach DIN 45330 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12017013 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12017013 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.16.4 Zentralstück für Antennen-Steckdose 2- und 3Loch K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Zentralstück für 2-und 3-Loch Antennen-Steckdosen, mit ausbrechbarem SAT-Eingang. Passend 
zu Antennen-Steckdosen führender Hersteller. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei 
 

Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Für Antennen-Steckdose: nach DIN 45330 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12017014 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12017014 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.17 Zentralplatte für Antennen-Steckdose 4Loch (z.B. Ankaro) 
1.2.10.10.17.1 Zentralplatte für Antennendose 4Loch polarweiß, glänzend 

    

Zentralplatte für 4-Loch Antennen-Steckdosen (z.B Ankaro), mit 2 zusätzlichen SAT-Ausgängen 
(F-Buchsen). Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 148409 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 148409 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.17.2 Zentralplatte für Antennendose 4Loch anthrazit matt/samt 

    

Zentralplatte für 4-Loch Antennen-Steckdosen (z.B Ankaro), mit 2 zusätzlichen SAT-Ausgängen 
(F-Buchsen). Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14841606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14841606 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.17.3 Zentralplatte für Antennendose 4Loch alu matt, lackiert 

    

Zentralplatte für 4-Loch Antennen-Steckdosen (z.B Ankaro), mit 2 zusätzlichen SAT-Ausgängen 
(F-Buchsen). Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14847003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14847003 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.17.4 Zentralplatte für Antennendose 4Loch edelstahl, lackiert 

    

Zentralplatte für 4-Loch Antennen-Steckdosen (z.B Ankaro), mit 2 zusätzlichen SAT-Ausgängen 
(F-Buchsen). Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
 

Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 148404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 148404 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.18 Zentralplatte für Antennen-Steckdose 4Loch (Hirschmann) 
1.2.10.10.18.1 Zentralplatte für Antennendose 4Loch polarweiß, glänzend 

    

Zentralplatte für 4-Loch Antennen-Steckdosen (Hirschmann), mit 2 zusätzlichen SAT-Ausgängen 
(F-Buchsen). Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 148309 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 148309 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.18.2 Zentralplatte für Antennendose 4Loch anthrazit matt/samt 

    

Zentralplatte für 4-Loch Antennen-Steckdosen (Hirschmann), mit 2 zusätzlichen SAT-Ausgängen 
(F-Buchsen). Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14831606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14831606 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.18.3 Zentralplatte für Antennen-Steckdose 4Loch Zentralplattensystem Alu 

    

Zentralplatte für 4-Loch Antennen-Steckdosen (Hirschmann), mit 2 zusätzlichen SAT-Ausgängen 
(F-Buchsen). Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14837003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14837003 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.18.4 Zentralplatte für Antennendose 4Loch edelstahl, lackiert 

    

Zentralplatte für 4-Loch Antennen-Steckdosen (Hirschmann), mit 2 zusätzlichen SAT-Ausgängen 
(F-Buchsen). Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
 

Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 148304 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 148304 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.19 Zentralplatte mit Einbauöffnung Ø 18,8 mm 
1.2.10.10.19.1 Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 18,8 mm polarweiß, glänzend 

    

Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät mit Tragplatte, mit Ausschnitt, nur für 
Schraubbefestigung über Tragplatte. Geeignet für Potentialausgleich-Einbaubuchse, 
Rundsteckverbinder und Kleinspannungsbuchse. Hinweis: Nur mit Zwischenring des 
Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Schraubenabstand: 36 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 143109 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 143109 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.19.2 Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 18,8 mm anthrazit matt/samt 

    

Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät mit Tragplatte, mit Ausschnitt, nur für 
Schraubbefestigung über Tragplatte. Geeignet für Potentialausgleich-Einbaubuchse, 
Rundsteckverbinder und Kleinspannungsbuchse. Hinweis: Nur mit Zwischenring des 
Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Schraubenabstand: 36 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14311606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14311606 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.19.3 Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 18,8 mm Zentralplattensystem Alu 

    

Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät mit Tragplatte, mit Ausschnitt, nur für 
Schraubbefestigung über Tragplatte. Geeignet für Potentialausgleich-Einbaubuchse, 
Rundsteckverbinder und Kleinspannungsbuchse. Hinweis: Nur mit Zwischenring des 
Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Schraubenabstand: 36 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14317003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14317003 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.19.4 Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 18,8 mm edelstahl, lackiert 

    

Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät mit Tragplatte, mit Ausschnitt, nur für 
Schraubbefestigung über Tragplatte. Geeignet für Potentialausgleich-Einbaubuchse, 
Rundsteckverbinder und Kleinspannungsbuchse. Hinweis: Nur mit Zwischenring des 
Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Schraubenabstand: 36 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 143104 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 143104 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.20 Zentralplatte mit Einbauöffnung Ø 22,5 mm 
1.2.10.10.20.1 Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 22,5 mm polarweiß, glänzend 

    

Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät mit Tragplatte, mit Ausschnitt, nur für 
Schraubbefestigung über Tragplatte. Geeignet für Potentialausgleich-Einbaubuchse, 
Rundsteckverbinder und Kleinspannungsbuchse. Hinweis: Nur mit Zwischenring des 
Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Schraubenabstand: 36 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Einbauöffnung: nach IEC 60947-5-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 143209 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 143209 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.20.2 Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 22,5 mm anthrazit matt/samt 

    

Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät mit Tragplatte, mit Ausschnitt, nur für 
Schraubbefestigung über Tragplatte. Geeignet für Potentialausgleich-Einbaubuchse, 
Rundsteckverbinder und Kleinspannungsbuchse. Hinweis: Nur mit Zwischenring des 
Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Schraubenabstand: 36 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Einbauöffnung: nach IEC 60947-5-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14321606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14321606 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.20.3 Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 22,5 mm Zentralplattensystem Alu 

    

Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät mit Tragplatte, mit Ausschnitt, nur für 
Schraubbefestigung über Tragplatte. Geeignet für Potentialausgleich-Einbaubuchse, 
Rundsteckverbinder und Kleinspannungsbuchse. Hinweis: Nur mit Zwischenring des 
Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Schraubenabstand: 36 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Einbauöffnung: nach IEC 60947-5-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14327003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14327003 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.20.4 Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 22,5 mm edelstahl, lackiert 

    

Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät mit Tragplatte, mit Ausschnitt, nur für 
Schraubbefestigung über Tragplatte. Geeignet für Potentialausgleich-Einbaubuchse, 
Rundsteckverbinder und Kleinspannungsbuchse. Hinweis: Nur mit Zwischenring des 
Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Schraubenabstand: 36 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Einbauöffnung: nach IEC 60947-5-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 143204 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 143204 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.21 Zwischenring für Zentralplatte 
1.2.10.10.21.1 Zwischenring für Zentralplatte K.1 polarweiß, glänzend 

    

Zwischenring für Zentralplatten und Zentralstücke, Beschriftungsfeld einrastbar. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11087009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11087009 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.21.2 Zwischenring für Zentralplatte K.1 anthrazit, matt 

    

Zwischenring für Zentralplatten und Zentralstücke, Beschriftungsfeld einrastbar. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11087006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11087006 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.21.3 Zwischenring für Zentralplatte K.5 Alu 

    

Zwischenring für Zentralplatten und Zentralstücke, Beschriftungsfeld einrastbar. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: alu matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11087003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11087003 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.21.4 Zwischenring für Zentralplatte K.5 edelstahl, lackiert 

    

Zwischenring für Zentralplatten und Zentralstücke, Beschriftungsfeld einrastbar. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11087004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11087004 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.22 Beschriftungsfeld für Zwischenring 
1.2.10.10.22.1 Beschriftungsfeld zum bündigen Einrasten in Zwischenring polarweiß, glänzend 

    

Beschriftungsfeld zum bündigen Einrasten in Zwischenring. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 19050069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 19050069 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.22.2 Beschriftungsfeld zum bündigen Einrasten in Zwischenring Alu 

    

Beschriftungsfeld zum bündigen Einrasten in Zwischenring. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 19057003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 19057003 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.22.3 Beschriftungsfeld zum bündigen Einrasten in Zwischenring edelstahl, lackiert 

    

Beschriftungsfeld zum bündigen Einrasten in Zwischenring. 
 

Farbe: edelstahl matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 19057004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 19057004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.23 Zwischenring mit Klappdeckel für Zentralplatte/Zentralstück 50 x 50 mm 
1.2.10.10.23.1 Zwischenring mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld K.1 polarweiß, glänzend 

    

Zwischenring mit Klappdeckel, flache Ausführung. Für Zentralplatten und Zentralstücke 50 x 
50mm mit Beschriftungsfeld, mit Aufdruck. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11547109 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11547109 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.23.2 Zwischenring mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld K.1 anthrazit, matt 

    

Zwischenring mit Klappdeckel, flache Ausführung. Für Zentralplatten und Zentralstücke 50 x 
50mm mit Beschriftungsfeld, mit Aufdruck. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11547106 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11547106 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.23.3 Zwischenring mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld K.5 Alu 

    

Zwischenring mit Klappdeckel, flache Ausführung. Für Zentralplatten und Zentralstücke 50 x 
50mm mit Beschriftungsfeld, mit Aufdruck. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Alu Aluminium eloxiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11547103 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11547103 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.23.4 Zwischenring mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Zwischenring mit Klappdeckel, flache Ausführung. Für Zentralplatten und Zentralstücke 50 x 
50mm mit Beschriftungsfeld, mit Aufdruck. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11547104 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11547104 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.24 Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm 
1.2.10.10.24.1 Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm K.1 polarweiß, glänzend 

    

Zwischenring für Zentralstück 50 x 50 mm verschiedener Hersteller. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Für Zentralstück: nach DIN 49075 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11087109 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11087109 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.24.2 Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm K.1 anthrazit, matt 

    

Zwischenring für Zentralstück 50 x 50 mm verschiedener Hersteller. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Für Zentralstück: nach DIN 49075 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11087106 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11087106 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.24.3 Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm K.5 Alu 

    

Zwischenring für Zentralstück 50 x 50 mm verschiedener Hersteller. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: alu matt, lackiert 
Für Zentralstück: nach DIN 49075 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11087103 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11087103 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.24.4 Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm K.5 edelstahl, lackiert 

    

Zwischenring für Zentralstück 50 x 50 mm verschiedener Hersteller. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Für Zentralstück: nach DIN 49075 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11087104 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11087104 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.25 Zentralstück für Lautsprecher-Steckdose 
1.2.10.10.25.1 Zentralstück für Lautsprecher-Steckdose K.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für Lautsprecher-Steckdosen und Kleinsteckverbindereinsatz, 1 Öffnung 
ausbrechbar, 1- und 2-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11847009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11847009 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.25.2 Zentralstück für Lautsprecher-Steckdose K.1 anthrazit, matt 

    

Zentralstück für Lautsprecher-Steckdosen und Kleinsteckverbindereinsatz, 1 Öffnung 
ausbrechbar, 1- und 2-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11847006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11847006 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.25.3 Zentralstück für Lautsprecher-Steckdose K.5 Alu 

    

Zentralstück für Lautsprecher-Steckdosen und Kleinsteckverbindereinsatz, 1 Öffnung 
ausbrechbar, 1- und 2-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, Aluminium ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11847003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11847003 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.25.4 Zentralstück für Lautsprecher-Steckdose K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Zentralstück für Lautsprecher-Steckdosen und Kleinsteckverbindereinsatz, 1 Öffnung 
ausbrechbar, 1- und 2-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11847004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11847004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.26 Zentralplatte für XLR Steckverbinder D-Serie 
1.2.10.10.26.1 Zentralplatte für XLR-Rundsteckverbinder D-Serie polarweiß, glänzend 

    

Zentralplatte mit Tragplatte für XLR Rundsteckverbinder D-Serie, Speakon und 
Klinkensteckverbinder. Mit Ausschnitt, ohne Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des 
Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Schraubenabstand (waagerecht/senkrecht): 19 / 24 mm 
Ausschnitt Ø: 23,6 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 141209 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 141209 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.26.2 Zentralplatte für XLR-Rundsteckverbinder D-Serie anthrazit matt/samt 

    

Zentralplatte mit Tragplatte für XLR Rundsteckverbinder D-Serie, Speakon und 
Klinkensteckverbinder. Mit Ausschnitt, ohne Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des 
Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Schraubenabstand (waagerecht/senkrecht): 19 / 24 mm 
Ausschnitt Ø: 23,6 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14121606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14121606 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2483 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.27 VGA Anschlussdose, Buchsen Mini-D-Sub 
1.2.10.10.27.1 VGA Steckdose K.1 polarweiß, glänzend 

    

VGA Steckdose geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks mit Anzeigegeräten, wie 
z.B. Monitoren (auch LCD-Monitoren) und Beamern, mit 15-poliger D-Subminiatur Doppelbuchse 
(vorder- und rückseitig), S-VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Auflösung: max. 1280 x 1024 px 
Einbautiefe: 12 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315407009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315407009 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.27.2 VGA Steckdose K.1 anthrazit, matt 

    

VGA Steckdose geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks mit Anzeigegeräten, wie 
z.B. Monitoren (auch LCD-Monitoren) und Beamern, mit 15-poliger D-Subminiatur Doppelbuchse 
(vorder- und rückseitig), S-VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Auflösung: max. 1280 x 1024 px 
Einbautiefe: 12 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315407006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315407006 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.27.3 VGA Steckdose K.5 Alu 

    

VGA Steckdose geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks mit Anzeigegeräten, wie 
z.B. Monitoren (auch LCD-Monitoren) und Beamern, mit 15-poliger D-Subminiatur Doppelbuchse 
(vorder- und rückseitig), S-VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: alu matt, lackiert 
Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Auflösung: max. 1280 x 1024 px 
Einbautiefe: 12 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315407003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315407003 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.27.4 VGA Steckdose K.5 edelstahl, lackiert 

    

VGA Steckdose geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks mit Anzeigegeräten, wie 
z.B. Monitoren (auch LCD-Monitoren) und Beamern, mit 15-poliger D-Subminiatur Doppelbuchse 
(vorder- und rückseitig), S-VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Auflösung: max. 1280 x 1024 px 
Einbautiefe: 12 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315407004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315407004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.28 VGA Anschlussdose, Buchse Mini-D-Sub, rückseitig mit Schraub-Liftklemmen 
1.2.10.10.28.1 VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen K.1 polarweiß, glänzend 

    

VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks 
mit Anzeigegeräten, wie z.B. Monitoren (auch LCD-Monitoren) und Beamern, besonders für 
Montage in beengten Einbausituationen und zur freien Konfektionierung der VGA-Kabellänge, 
mit 15-poliger D-Subminiatur Buchse (Front), mit Schraub-Liftklemmen (Rück) für Anschluss an 
15-adriges VGA-Kabel, S-VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Auflösung: max. 1280 x 1024 px 
Leiterquerschnitt: max. 1,5 mm² 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315417009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315417009 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.28.2 VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen K.1 anthrazit, matt 

    

VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks 
mit Anzeigegeräten, wie z.B. Monitoren (auch LCD-Monitoren) und Beamern, besonders für 
Montage in beengten Einbausituationen und zur freien Konfektionierung der VGA-Kabellänge, 
mit 15-poliger D-Subminiatur Buchse (Front), mit Schraub-Liftklemmen (Rück) für Anschluss an 
15-adriges VGA-Kabel, S-VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Auflösung: max. 1280 x 1024 px 
Leiterquerschnitt: max. 1,5 mm² 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315417006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315417006 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.28.3 VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen K.5 Alu 

    

VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks 
mit Anzeigegeräten, wie z.B. Monitoren (auch LCD-Monitoren) und Beamern, besonders für 
Montage in beengten Einbausituationen und zur freien Konfektionierung der VGA-Kabellänge, 
mit 15-poliger D-Subminiatur Buchse (Front), mit Schraub-Liftklemmen (Rück) für Anschluss an 
15-adriges VGA-Kabel, S-VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: alu matt, lackiert 
Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Auflösung: max. 1280 x 1024 px 
Leiterquerschnitt: max. 1,5 mm² 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315417003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315417003 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.28.4 VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen K.5 edelstahl, lackiert 

    

VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks 
mit Anzeigegeräten, wie z.B. Monitoren (auch LCD-Monitoren) und Beamern, besonders für 
Montage in beengten Einbausituationen und zur freien Konfektionierung der VGA-Kabellänge, 
mit 15-poliger D-Subminiatur Buchse (Front), mit Schraub-Liftklemmen (Rück) für Anschluss an 
15-adriges VGA-Kabel, S-VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Auflösung: max. 1280 x 1024 px 
Leiterquerschnitt: max. 1,5 mm² 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315417004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315417004 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.29 3 x Cinch/S Video Anschlussdose 
1.2.10.10.29.1 3 x Cinch/S-Video Steckdose K.1 polarweiß, glänzend 

    

3 x Cinch / S-Video Steckdose geeignet für den Anschluss gängiger, analoger Audio- und 
Videogeräte, Cinch Doppelbuchsen (vorder- und rückseitig) für Audioanschluss (rot, weiß), S-
Video Doppelbuchse (vorder- und rückseitig), vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Frequenzbereich Audio: 20 Hz … 20 kHz 
Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315327009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315327009 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.29.2 3 x Cinch/S-Video Steckdose K.1 anthrazit, matt 

    

3 x Cinch / S-Video Steckdose geeignet für den Anschluss gängiger, analoger Audio- und 
Videogeräte, Cinch Doppelbuchsen (vorder- und rückseitig) für Audioanschluss (rot, weiß), S-
Video Doppelbuchse (vorder- und rückseitig), vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Frequenzbereich Audio: 20 Hz … 20 kHz 
Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315327006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315327006 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.29.3 3 x Cinch/S-Video Steckdose K.5 Alu 

    

3 x Cinch / S-Video Steckdose geeignet für den Anschluss gängiger, analoger Audio- und 
Videogeräte, Cinch Doppelbuchsen (vorder- und rückseitig) für Audioanschluss (rot, weiß), S-
Video Doppelbuchse (vorder- und rückseitig), vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: alu matt, lackiert 
Frequenzbereich Audio: 20 Hz … 20 kHz 
Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315327003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315327003 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.29.4 3 x Cinch/S-Video Steckdose K.5 edelstahl, lackiert 

    

3 x Cinch / S-Video Steckdose geeignet für den Anschluss gängiger, analoger Audio- und 
Videogeräte, Cinch Doppelbuchsen (vorder- und rückseitig) für Audioanschluss (rot, weiß), S-
Video Doppelbuchse (vorder- und rückseitig), vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Frequenzbereich Audio: 20 Hz … 20 kHz 
Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315327004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315327004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.30 USB/3,5 mm Audio Anschlussdose 
1.2.10.10.30.1 USB/3,5 mm Audio Steckdose K.1 polarweiß, glänzend 

    

USB / 3,5 mm Audio Steckdose geeignet für den Anschluss mobiler Geräte, wie z.B. Handys 
oder MP3-Player (Mini Audio) sowie Digitalkameras und Computer-Peripherie (USB 2.0), USB 
Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, USB 2.0 fähig, Klinken Doppelbuchse (vorder- und 
rückseitig) vergoldet 3,5 mm, Stereo, ohne Spreizkrallen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Übertragungsrate USB: max. 5 Gbit/s 
Frequenzbereich Audio: 20 Hz … 20 kHz 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315397009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315397009 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2494 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.30.2 USB/3,5 mm Audio Steckdose K.1 anthrazit, matt 

    

USB / 3,5 mm Audio Steckdose geeignet für den Anschluss mobiler Geräte, wie z.B. Handys 
oder MP3-Player (Mini Audio) sowie Digitalkameras und Computer-Peripherie (USB 2.0), USB 
Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, USB 2.0 fähig, Klinken Doppelbuchse (vorder- und 
rückseitig) vergoldet 3,5 mm, Stereo, ohne Spreizkrallen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Übertragungsrate USB: max. 5 Gbit/s 
Frequenzbereich Audio: 20 Hz … 20 kHz 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315397006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315397006 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2495 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.30.3 USB/3,5 mm Audio Steckdose K.5 Alu 

    

USB / 3,5 mm Audio Steckdose geeignet für den Anschluss mobiler Geräte, wie z.B. Handys 
oder MP3-Player (Mini Audio) sowie Digitalkameras und Computer-Peripherie (USB 2.0), USB 
Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, USB 2.0 fähig, Klinken Doppelbuchse (vorder- und 
rückseitig) vergoldet 3,5 mm, Stereo, ohne Spreizkrallen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: alu matt, lackiert 
Übertragungsrate USB: max. 480 Mbit/s 
Frequenzbereich Audio: 20 Hz … 20 kHz 
Einbautiefe: 24,9 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315397003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315397003 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2496 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.30.4 USB/3,5 mm Audio Steckdose K.5 edelstahl, lackiert 

    

USB / 3,5 mm Audio Steckdose geeignet für den Anschluss mobiler Geräte, wie z.B. Handys 
oder MP3-Player (Mini Audio) sowie Digitalkameras und Computer-Peripherie (USB 2.0), USB 
Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, USB 2.0 fähig, Klinken Doppelbuchse (vorder- und 
rückseitig) vergoldet 3,5 mm, Stereo, ohne Spreizkrallen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Übertragungsrate USB: max. 5 Gbit/s 
Frequenzbereich Audio: 20 Hz … 20 kHz 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315397004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315397004 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2497 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.31 High Definition Anschlussdose, rückseitig mit gerader Buchse 
1.2.10.10.31.1 High Definition Steckdose K.1 polarweiß, glänzend 

    

High Definition Steckdose geeignet für den Anschluss digitaler High-End Geräte der 
Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio- und Videosignale, mit HDMI™ 
Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie (V 1.3 mit Deep 
Color), vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Übertragungsrate: max. 8,16 Gbit/s 
Auflösung: max. 1920 x 1080 px 
Einbautiefe: 16,8 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315427009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315427009 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2498 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.31.2 High Definition Steckdose K.1 anthrazit, matt 

    

High Definition Steckdose geeignet für den Anschluss digitaler High-End Geräte der 
Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio- und Videosignale, mit HDMI™ 
Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie (V 1.3 mit Deep 
Color), vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Übertragungsrate: max. 8,16 Gbit/s 
Auflösung: max. 1920 x 1080 px 
Einbautiefe: 16,8 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315427006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315427006 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2499 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.31.3 High Definition Steckdose K.5 Alu 

    

High Definition Steckdose geeignet für den Anschluss digitaler High-End Geräte der 
Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio- und Videosignale, mit HDMI™ 
Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie (V 1.3 mit Deep 
Color), vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: alu matt, lackiert 
Übertragungsrate: max. 8,16 Gbit/s 
Auflösung: max. 1920 x 1080 px 
Einbautiefe: 16,8 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315427003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315427003 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2500 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.31.4 High Definition Steckdose K.5 edelstahl, lackiert 

    

High Definition Steckdose geeignet für den Anschluss digitaler High-End Geräte der 
Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio- und Videosignale, mit HDMI™ 
Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie (V 1.3 mit Deep 
Color), vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Übertragungsrate: max. 8,16 Gbit/s 
Auflösung: max. 1920 x 1080 px 
Einbautiefe: 16,8 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315427004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315427004 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2501 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.32 High Definition Anschlussdose, rückseitig mit 90° angewinkelter Buchse 
1.2.10.10.32.1 High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss K.1 polarweiß, glänzend 

    

High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss geeignet für den Anschluss digitaler High-End 
Geräte der Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio- und Videosignale, 
mit HDMI™ Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie (V 
1.3 mit Deep Color), 90° gewinkelte, rückseitige Buchse zur Vermeidung von Biegeradien 
(Qualitätsverlusten in der Signalübertragung) im Anschluss-Kabel. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Übertragungsrate: max. 8,16 Gbit/s 
Auflösung: max. 1920 x 1080 px 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315437009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315437009 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2502 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.32.2 High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss K.1 anthrazit, matt 

    

High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss geeignet für den Anschluss digitaler High-End 
Geräte der Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio- und Videosignale, 
mit HDMI™ Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie (V 
1.3 mit Deep Color), 90° gewinkelte, rückseitige Buchse zur Vermeidung von Biegeradien 
(Qualitätsverlusten in der Signalübertragung) im Anschluss-Kabel. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Übertragungsrate: max. 8,16 Gbit/s 
Auflösung: max. 1920 x 1080 px 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315437006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315437006 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2503 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.32.3 High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss K.5 Alu 

    

High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss geeignet für den Anschluss digitaler High-End 
Geräte der Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio- und Videosignale, 
mit HDMI™ Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie (V 
1.3 mit Deep Color), 90° gewinkelte, rückseitige Buchse zur Vermeidung von Biegeradien 
(Qualitätsverlusten in der Signalübertragung) im Anschluss-Kabel. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: alu matt, lackiert 
Übertragungsrate: max. 8,16 Gbit/s 
Auflösung: max. 1920 x 1080 px 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315437003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315437003 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2504 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.32.4 High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss K.5 edelstahl, lackiert 

    

High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss geeignet für den Anschluss digitaler High-End 
Geräte der Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio- und Videosignale, 
mit HDMI™ Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie (V 
1.3 mit Deep Color), 90° gewinkelte, rückseitige Buchse zur Vermeidung von Biegeradien 
(Qualitätsverlusten in der Signalübertragung) im Anschluss-Kabel. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Übertragungsrate: max. 8,16 Gbit/s 
Auflösung: max. 1920 x 1080 px 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315437004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315437004 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2505 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.33 Radio Touch mit Lautsprecher 
1.2.10.10.33.1 Radio Touch, mit Lautsprecher, K.1, polarweiß glänzend 

    

Radio Touch Stereo-Up-Radio zum Empfang von UKW-Sendern, zweiteiliger Aufbau aus Radio- 
und Lautsprechermodul jeweils zur Montage in Gerätedose nach DIN 49073, Montage in 
senkrechten oder waagerechten Kombinationen oder unabhängig (Lautsprecher-
Anschlussleitung vorsehen), Anschluss für zweiten Lautsprecher am Radiomodul, Touch-
Bedienung über Grafikdisplay mit kapazitiven Sensorflächen, mit Nebenstellenanschluss zum 
Einschalten parallel zur Beleuchtung, RDS, 8 Senderspeicher, Uhrzeit- und Datumsanzeige, 
Weckfunktion. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Frequenzbereich (Radioempfang): 87,5 … 108 MHz 
Für Lautsprecher: je Kanal 4 … 8 Ω 
Leiterquerschnitt: max. 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (Lautsprecher): max. 1,5 mm² 
Abmessungen Display (B x H): 35 x 28 mm 
Einbautiefe: 33 mm 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 28807009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 28807009 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2506 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.33.2 Radio Touch und Lautsprecher K.1 anthrazit, matt 

    

Radio Touch Stereo-Up-Radio zum Empfang von UKW-Sendern, zweiteiliger Aufbau aus Radio- 
und Lautsprechermodul jeweils zur Montage in Gerätedose nach DIN 49073, Montage in 
senkrechten oder waagerechten Kombinationen oder unabhängig (Lautsprecher-
Anschlussleitung vorsehen), Anschluss für zweiten Lautsprecher am Radiomodul, Touch-
Bedienung über Grafikdisplay mit kapazitiven Sensorflächen, mit Nebenstellenanschluss zum 
Einschalten parallel zur Beleuchtung, RDS, 8 Senderspeicher, Uhrzeit- und Datumsanzeige, 
Weckfunktion. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Frequenzbereich (Radioempfang): 87,5 … 108 MHz 
Für Lautsprecher: je Kanal 4 … 8 Ω 
Leiterquerschnitt: max. 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (Lautsprecher): max. 1,5 mm² 
Abmessungen Display (B x H): 35 x 28 mm 
Einbautiefe: 33 mm 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 28807006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 28807006 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2507 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.33.3 Radio Touch und Lautsprecher K.5 alu matt, lackiert 

    

Radio Touch Stereo-Up-Radio zum Empfang von UKW-Sendern, zweiteiliger Aufbau aus Radio- 
und Lautsprechermodul jeweils zur Montage in Gerätedose nach DIN 49073, Montage in 
senkrechten oder waagerechten Kombinationen oder unabhängig (Lautsprecher-
Anschlussleitung vorsehen), Anschluss für zweiten Lautsprecher am Radiomodul, Touch-
Bedienung über Grafikdisplay mit kapazitiven Sensorflächen, mit Nebenstellenanschluss zum 
Einschalten parallel zur Beleuchtung, RDS, 8 Senderspeicher, Uhrzeit- und Datumsanzeige, 
Weckfunktion. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: alu matt, lackiert 
Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Frequenzbereich (Radioempfang): 87,5 … 108 MHz 
Für Lautsprecher: je Kanal 4 … 8 Ω 
Leiterquerschnitt: max. 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (Lautsprecher): max. 1,5 mm² 
Abmessungen Display (B x H): 35 x 28 mm 
Einbautiefe: 33 mm 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 28807003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 28807003 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2508 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.33.4 Radio Touch, mit Lautsprecher, K.5, edelstahl matt, lackiert 

    

Radio Touch Stereo-Up-Radio zum Empfang von UKW-Sendern, zweiteiliger Aufbau aus Radio- 
und Lautsprechermodul jeweils zur Montage in Gerätedose nach DIN 49073, Montage in 
senkrechten oder waagerechten Kombinationen oder unabhängig (Lautsprecher-
Anschlussleitung vorsehen), Anschluss für zweiten Lautsprecher am Radiomodul, Touch-
Bedienung über Grafikdisplay mit kapazitiven Sensorflächen, mit Nebenstellenanschluss zum 
Einschalten parallel zur Beleuchtung, RDS, 8 Senderspeicher, Uhrzeit- und Datumsanzeige, 
Weckfunktion. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Frequenzbereich (Radioempfang): 87,5 … 108 MHz 
Für Lautsprecher: je Kanal 4 … 8 Ω 
Leiterquerschnitt: max. 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (Lautsprecher): max. 1,5 mm² 
Abmessungen Display (B x H): 35 x 28 mm 
Einbautiefe: 33 mm 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 28807004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 28807004 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2509 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.34 Radio Touch 
1.2.10.10.34.1 Radio Touch, K.1, polarweiß glänzend 

    

Radio Touch Stereo-Up-Radio zum Empfang von UKW-Sendern, zur Montage in Gerätedose 
nach DIN 49073, Anschluss für zwei Lautsprecher am Radiomodul, Touch-Bedienung über 
Grafikdisplay mit kapazitiven Sensorflächen, mit Nebenstellenanschluss zum Einschalten parallel 
zur Beleuchtung, RDS, 8 Senderspeicher, Uhrzeit- und Datumsanzeige, Weckfunktion. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Frequenzbereich (Radioempfang): 87,5 … 108 MHz 
Für Lautsprecher: je Kanal 4 … 8 Ω 
Leiterquerschnitt (Lautsprecher): max. 1,5 mm² 
Leiterquerschnitt: max. 2,5 mm² 
Abmessungen Display (B x H): 35 x 28 mm 
Einbautiefe: 33 mm 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 28847009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 28847009 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2510 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.34.2 Radio Touch, K.1, anthrazit matt, lackiert 

    

Radio Touch Stereo-Up-Radio zum Empfang von UKW-Sendern, zur Montage in Gerätedose 
nach DIN 49073, Anschluss für zwei Lautsprecher am Radiomodul, Touch-Bedienung über 
Grafikdisplay mit kapazitiven Sensorflächen, mit Nebenstellenanschluss zum Einschalten parallel 
zur Beleuchtung, RDS, 8 Senderspeicher, Uhrzeit- und Datumsanzeige, Weckfunktion. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Frequenzbereich (Radioempfang): 87,5 … 108 MHz 
Für Lautsprecher: je Kanal 4 … 8 Ω 
Leiterquerschnitt (Lautsprecher): max. 1,5 mm² 
Leiterquerschnitt: max. 2,5 mm² 
Abmessungen Display (B x H): 35 x 28 mm 
Einbautiefe: 33 mm 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 28847006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 28847006 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2511 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.34.3 Radio Touch, K.5, alu matt, lackiert 

    

Radio Touch Stereo-Up-Radio zum Empfang von UKW-Sendern, zur Montage in Gerätedose 
nach DIN 49073, Anschluss für zwei Lautsprecher am Radiomodul, Touch-Bedienung über 
Grafikdisplay mit kapazitiven Sensorflächen, mit Nebenstellenanschluss zum Einschalten parallel 
zur Beleuchtung, RDS, 8 Senderspeicher, Uhrzeit- und Datumsanzeige, Weckfunktion. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: alu matt, lackiert 
Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Frequenzbereich (Radioempfang): 87,5 … 108 MHz 
Für Lautsprecher: je Kanal 4 … 8 Ω 
Leiterquerschnitt (Lautsprecher): max. 1,5 mm² 
Leiterquerschnitt: max. 2,5 mm² 
Abmessungen Display (B x H): 35 x 28 mm 
Einbautiefe: 33 mm 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 28847003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 28847003 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2512 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.34.4 Radio Touch, K.5, edelstahl matt, lackiert 

    

Radio Touch Stereo-Up-Radio zum Empfang von UKW-Sendern, zur Montage in Gerätedose 
nach DIN 49073, Anschluss für zwei Lautsprecher am Radiomodul, Touch-Bedienung über 
Grafikdisplay mit kapazitiven Sensorflächen, mit Nebenstellenanschluss zum Einschalten parallel 
zur Beleuchtung, RDS, 8 Senderspeicher, Uhrzeit- und Datumsanzeige, Weckfunktion. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Frequenzbereich (Radioempfang): 87,5 … 108 MHz 
Für Lautsprecher: je Kanal 4 … 8 Ω 
Leiterquerschnitt (Lautsprecher): max. 1,5 mm² 
Leiterquerschnitt: max. 2,5 mm² 
Abmessungen Display (B x H): 35 x 28 mm 
Einbautiefe: 33 mm 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 28847004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 28847004 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2513 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.35 Lautsprecher 
1.2.10.10.35.1 Lautsprecher, K.1, polarweiß glänzend 

    

Lautsprecher zum Anschluss an Radio Touch und Radio Touch IP, als zusätzlicher Lautsprecher 
für Stereo-Wiedergabe oder Ersatz, Montage in Gerätedose nach DIN 49073. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Impedanz: 4 Ω 
Nenn-/Musikbelastbarkeit: 3/4 W 
Übertragungsbereich (-3 dB): 170 … 18000 Hz 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,5 mm² 
Vorkonfektionierte Leitung: ≈ 25 cm 
Einbautiefe: 35 mm 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 28827009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 28827009 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2514 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.35.2 Lautsprecher, K.1, anthrazit matt, lackiert 

    

Lautsprecher zum Anschluss an Radio Touch und Radio Touch IP, als zusätzlicher Lautsprecher 
für Stereo-Wiedergabe oder Ersatz, Montage in Gerätedose nach DIN 49073. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Impedanz: 4 Ω 
Nenn-/Musikbelastbarkeit: 3/4 W 
Übertragungsbereich (-3 dB): 170 … 18000 Hz 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,5 mm² 
Vorkonfektionierte Leitung: ≈ 25 cm 
Einbautiefe: 35 mm 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 28827006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 28827006 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2515 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.35.3 Lautsprecher, K.5, alu matt, lackiert 

    

Lautsprecher zum Anschluss an Radio Touch und Radio Touch IP, als zusätzlicher Lautsprecher 
für Stereo-Wiedergabe oder Ersatz, Montage in Gerätedose nach DIN 49073. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: alu matt, lackiert 
Impedanz: 4 Ω 
Nenn-/Musikbelastbarkeit: 3/4 W 
Übertragungsbereich (-3 dB): 170 … 18000 Hz 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,5 mm² 
Vorkonfektionierte Leitung: ≈ 25 cm 
Einbautiefe: 35 mm 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 28827003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 28827003 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2516 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.10.35.4 Lautsprecher, K.5, edelstahl matt, lackiert 

    

Lautsprecher zum Anschluss an Radio Touch und Radio Touch IP, als zusätzlicher Lautsprecher 
für Stereo-Wiedergabe oder Ersatz, Montage in Gerätedose nach DIN 49073. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Impedanz: 4 Ω 
Nenn-/Musikbelastbarkeit: 3/4 W 
Übertragungsbereich (-3 dB): 170 … 18000 Hz 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,5 mm² 
Vorkonfektionierte Leitung: ≈ 25 cm 
Einbautiefe: 35 mm 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 28827004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 28827004 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2517 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.11 Lichtsignale 
1.2.10.11.1 LED-Signallicht mit weißer Beleuchtung und Zentralstück 
1.2.10.11.1.1 LED-Signallicht, weiße Beleuchtung K.1 polarweiß, glänzend 

    

LED-Signallicht, zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder Warnungen. Helligkeit 
über Potenziometer veränderbar, Lichtfarbe kaltweiß, über separaten Schalter schaltbar. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme: bei 230 ~, 50 Hz - max. 1 W 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29537009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29537009 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2518 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.11.1.2 LED-Signallicht, weiße Beleuchtung K.1 anthrazit matt, lackiert 

    

LED-Signallicht, zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder Warnungen. Helligkeit 
über Potenziometer veränderbar, Lichtfarbe kaltweiß, über separaten Schalter schaltbar. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme: bei 230 ~, 50 Hz - max. 1 W 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29537006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29537006 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2519 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.11.1.3 LED-Signallicht, weiße Beleuchtung K.5 alu matt, lackiert 

    

LED-Signallicht, zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder Warnungen. Helligkeit 
über Potenziometer veränderbar, Lichtfarbe kaltweiß, über separaten Schalter schaltbar. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: alu matt, lackiert 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme: bei 230 ~, 50 Hz - max. 1 W 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29537003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29537003 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2520 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.11.1.4 LED-Signallicht, weiße Beleuchtung K.5 edelstahl matt, lackiert 

    

LED-Signallicht, zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder Warnungen. Helligkeit 
über Potenziometer veränderbar, Lichtfarbe kaltweiß, über separaten Schalter schaltbar. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme: bei 230 ~, 50 Hz - max. 1 W 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29537004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29537004 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2521 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.11.2 LED-Signallicht mit RGB Beleuchtung und Zentralstück 
1.2.10.11.2.1 LED-Signallicht RGB K.1 polarweiß, glänzend 

    

LED-Signallicht RGB zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder Warnungen. 
Helligkeit über Potenziometer veränderbar. Lichtfarben kaltweiß, warmweiß, blau, orange, rot, 
grün, violett (magenta) und Farbdurchlauf über Taster aufrufbar. Farbverlauf an beliebiger Stelle 
über den Taster anzuhalten, über externen Schalter ist die Farbe umschaltbar. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme: bei 195 ... 265 V~, 50/60 Hz - max. 2 W 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29517009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29517009 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2522 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.11.2.2 LED-Signallicht RGB K.1 anthrazit matt, lackiert 

    

LED-Signallicht RGB zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder Warnungen. 
Helligkeit über Potenziometer veränderbar. Lichtfarben kaltweiß, warmweiß, blau, orange, rot, 
grün, violett (magenta) und Farbdurchlauf über Taster aufrufbar. Farbverlauf an beliebiger Stelle 
über den Taster anzuhalten, über externen Schalter ist die Farbe umschaltbar. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme: bei 195 ... 265 V~, 50/60 Hz - max. 2 W 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29517006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29517006 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2523 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.11.2.3 LED-Signallicht RGB K.5 edelstahl matt, lackiert 

    

LED-Signallicht RGB zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder Warnungen. 
Helligkeit über Potenziometer veränderbar. Lichtfarben kaltweiß, warmweiß, blau, orange, rot, 
grün, violett (magenta) und Farbdurchlauf über Taster aufrufbar. Farbverlauf an beliebiger Stelle 
über den Taster anzuhalten, über externen Schalter ist die Farbe umschaltbar. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme: bei 195 ... 265 V~, 50/60 Hz - max. 2 W 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29517004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29517004 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2524 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.11.3 LED-Signallicht mit roter/grüner Beleuchtung und Zentralstück 
1.2.10.11.3.1 LED-Signallicht, rote/grüne Beleuchtung K.1 polarweiß, glänzend 

    

LED-Signallicht rote/grüne Beleuchtung zur Signalisierung z. B. für die Zutrittssteuerung, über 
separaten Schalter zwischen rot und grün umschaltbar. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme: bei 230 ~, 50 Hz - je Farbe max. 0,5 W 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29527009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29527009 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2525 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.11.3.2 LED-Signallicht, rote/grüne Beleuchtung K.1 anthrazit matt, lackiert 

    

LED-Signallicht rote/grüne Beleuchtung zur Signalisierung z. B. für die Zutrittssteuerung, über 
separaten Schalter zwischen rot und grün umschaltbar. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme: bei 230 ~, 50 Hz - je Farbe max. 0,5 W 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29527006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29527006 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2526 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.11.3.3 LED-Signallicht, rote/grüne Beleuchtung K.5 alu matt, lackiert 

    

LED-Signallicht rote/grüne Beleuchtung zur Signalisierung z. B. für die Zutrittssteuerung, über 
separaten Schalter zwischen rot und grün umschaltbar. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: alu matt, lackiert 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme: bei 230 ~, 50 Hz - je Farbe max. 0,5 W 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29527003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29527003 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2527 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.11.3.4 LED-Signallicht, rote/grüne Beleuchtung K.5 edelstahl matt, lackiert 

    

LED-Signallicht rote/grüne Beleuchtung zur Signalisierung z. B. für die Zutrittssteuerung, über 
separaten Schalter zwischen rot und grün umschaltbar. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme: bei 230 ~, 50 Hz - je Farbe max. 0,5 W 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29527004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29527004 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2528 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.11.4 Zentralstück für Drucktaster/Lichtsignal E10 
1.2.10.11.4.1 Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 K.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Beschriftungsfeld für Drucktaster und Lichtsignal E10. Für Steckbefestigung. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Ausschnitt Ø: 27,2 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11657009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11657009 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.11.4.2 Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 K.1 anthrazit, matt 

    

Zentralstück mit Beschriftungsfeld für Drucktaster und Lichtsignal E10. Für Steckbefestigung. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Ausschnitt Ø: 27,2 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11657006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11657006 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2529 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.11.4.3 Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 K.5 Alu 

    

Zentralstück mit Beschriftungsfeld für Drucktaster und Lichtsignal E10. Für Steckbefestigung. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: alu matt, lackiert 
Ausschnitt Ø: 27,2 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11657003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11657003 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.11.4.4 Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 K.5 edelstahl, lackiert 

    

Zentralstück mit Beschriftungsfeld für Drucktaster und Lichtsignal E10. Für Steckbefestigung. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Ausschnitt Ø: 27,2 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11657004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11657004 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2530 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.11.5 Zentralstück für Lichtsignal E14 
1.2.10.11.5.1 Zentralstück für Lichtsignal E14 K.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für Lichtsignal E14. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11677009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11677009 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.11.5.2 Zentralstück für Lichtsignal E14 K.1 anthrazit, matt 

    

Zentralstück für Lichtsignal E14. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11677006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11677006 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2531 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.11.5.3 Zentralstück für Lichtsignal E14 K.5 Alu 

    

Zentralstück für Lichtsignal E14. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11677003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11677003 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.11.5.4 Zentralstück für Lichtsignal E14 K.5 edelstahl, lackiert 

    

Zentralstück für Lichtsignal E14. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11677004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11677004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.11.6 Haube für LED-Orientierungs-/Signallicht 
1.2.10.11.6.1 Haube für LED-Orientierungslicht und LED-Signallicht K.5 Alu 

    

Haube für LED-Orientierungslicht und LED-Signallicht. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: alu matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12487003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12487003 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.11.6.2 Haube für LED-Orientierungslicht und LED-Signallicht K.5 edelstahl, lackiert 

    

Haube für LED-Orientierungslicht und LED-Signallicht. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12487004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12487004 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2533 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.12 Ergänzungsprodukte 
1.2.10.12.1 Blindverschluss mit Zentralstück, ohne Spreizkrallen 
1.2.10.12.1.1 Blindverschluss mit Zentralstück K.1 polarweiß, glänzend 

    

Blindverschluss mit Zentralstück mit Tragplatte, mit Steckbefestigung. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Montageart: Zentralstück für Steckbefestigung ; ohne Spreizkrallen 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10457009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10457009 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.12.1.2 Blindverschluss mit Zentralstück K.1 anthrazit, matt 

    

Blindverschluss mit Zentralstück mit Tragplatte, mit Steckbefestigung. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Montageart: Zentralstück für Steckbefestigung ; ohne Spreizkrallen 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10457006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10457006 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.12.1.3 Blindverschluss mit Zentralstück K.5 Alu 

    

Blindverschluss mit Zentralstück mit Tragplatte, mit Steckbefestigung. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, Aluminium ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Montageart: Zentralstück für Steckbefestigung ; ohne Spreizkrallen 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10457003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10457003 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.12.1.4 Blindverschluss mit Zentralstück K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Blindverschluss mit Zentralstück mit Tragplatte, mit Steckbefestigung. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Montageart: Zentralstück für Steckbefestigung ; ohne Spreizkrallen 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10457004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10457004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.12.2 Blindverschluss mit Zentralstück, mit Sockel und Spreizkrallen 
1.2.10.12.2.1 Blindverschluss mit Zentralstück K.1 polarweiß, glänzend 

    

Blindverschluss mit Tragplatte. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6710457009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6710457009 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.12.2.2 Blindverschluss mit Zentralstück K.1 anthrazit, matt 

    

Blindverschluss mit Tragplatte. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6710457006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6710457006 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.12.2.3 Blindverschluss mit Zentralstück K.5 Alu 

    

Blindverschluss mit Tragplatte. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6710457003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6710457003 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.12.2.4 Blindverschluss mit Zentralstück K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Blindverschluss mit Tragplatte. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6710457004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6710457004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.12.3 Blindverschluss mit Zentralstück, anschraubbar 
1.2.10.12.3.1 Blindverschluss mit Zentralstück und Schraubbefestigung K.1 polarweiß, glänzend 

    

Blindverschluss mit Zentralstück und Schraubbefestigung auf Tragplatte, mit großem Ausschnitt. 
Für individuelle Ausschnitte und Bohrungen bei Installation von Sonderlösungen, mit Einbauraum 
für zusätzliches Relais usw. mit Abdeckstopfen für Anschraubung. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10457109 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10457109 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.12.3.2 Blindverschluss mit Zentralstück und Schraubbefestigung K.1 anthrazit, matt 

    

Blindverschluss mit Zentralstück und Schraubbefestigung auf Tragplatte, mit großem Ausschnitt. 
Für individuelle Ausschnitte und Bohrungen bei Installation von Sonderlösungen, mit Einbauraum 
für zusätzliches Relais usw. mit Abdeckstopfen für Anschraubung. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10457106 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10457106 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.12.4 Zentralstück mit Kabelauslass 
1.2.10.12.4.1 Zentralstück für Kabelauslass und VDo-Anschlussdose K.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für VDo Anschlussdose und Kabelauslass mit 1 Auslass. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10057009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10057009 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.12.4.2 Zentralstück für Kabelauslass und VDo-Anschlussdose K.1 anthrazit, matt 

    

Zentralstück für VDo Anschlussdose und Kabelauslass mit 1 Auslass. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10057006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10057006 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.12.4.3 Zentralstück für Kabelauslass und VDo-Anschlussdose K.5 Alu 

    

Zentralstück für VDo Anschlussdose und Kabelauslass mit 1 Auslass. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10057003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10057003 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.12.4.4 Zentralstück für Kabelauslass und VDo-Anschlussdose K.5 edelstahl, lackiert 

    

Zentralstück für VDo Anschlussdose und Kabelauslass mit 1 Auslass. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10057004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10057004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.12.5 Dichtungsset für Steckdosen und Zentralstücke 
1.2.10.12.5.1 Dichtungsset für Steckdosen und Zentralstücke K.1/K.5/Q.1 transparent 

    

Dichtungsset passend zu Rahmen, Zentralstücke für Drehdimmer/Jalousie-
Drehschalter/Klimaanlagen-/Lüfterregler und Steckdosen mit Klappdeckel. 
 

Farbe: transparent 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10107200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10107200 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.12.6 Dichtungsset für Schalter/Taster 
1.2.10.12.6.1 Dichtungsset für Wippschalter/-taster K.1/K.5/Q.1 transparent 

    

Dichtungsset passend zu Wippen und Rahmen mit IP44 Befestigungsstück zur Anschraubung. 
 

Farbe: transparent 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10107100 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10107100 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.12.7 Dichtungsset für Schlüsselschalter/-taster 
1.2.10.12.7.1 Dichtungsset für Schlüsselschalter/-taster K.1/K.5/Q.1 transparent 

    

Dichtungsset passend zu Rahmen und Schlüsselschalter-/taster. 
 

Farbe: transparent 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10107000 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10107000 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.13 Hotelanwendungen 
1.2.10.13.1 Relais-Schalter elektronisch mit Zentralstück für Hotelcard 
1.2.10.13.1.1 Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard Berker K.1/K.5 polarweiß,glänzend 

    

Hotelcard mit Potenziometer zur stufenweisen Einstellung der Nachlaufzeit, beleuchtet mit blauer 
LED bei nicht eingesteckter Hotelcard, mit potenzialfreiem Kontakt, mit Schraub-Liftklemmen. 
Neutralleiter erforderlich. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A /230 V AC1 
Leistungsaufnahme: < 0,2 W 
Kartenbreite: max. 55 mm 
Kartenstärke: 0,8 … 1,2 mm 
Induktive Last bei cos φ = 0,6: max. 6 A 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 1500 W 
konventionelle Trafos: 1500 VA 
Elektronische Trafos: 1500 W 
Leuchtstofflampen in duo-Schaltung: 1500 W 
Kompaktleuchtstofflampen: 500 W 
Nachlaufzeit stufenweise einstellbar: 0, 15, 30, 60 s 
Betriebstemperatur: -5 … 50 °C 
Schraubklemmen (max.): 2 x 2,5 mm² 
Einbautiefe: 32 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16417119 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16417119 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.13.1.2 Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard Berker K.1/K.5 anthrazit, matt 

    

Hotelcard mit Potenziometer zur stufenweisen Einstellung der Nachlaufzeit, beleuchtet mit blauer 
LED bei nicht eingesteckter Hotelcard, mit potenzialfreiem Kontakt, mit Schraub-Liftklemmen. 
Neutralleiter erforderlich. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A /230 V AC1 
Leistungsaufnahme: < 0,2 W 
Kartenbreite: max. 55 mm 
Kartenstärke: 0,8 … 1,2 mm 
Induktive Last bei cos φ = 0,6: max. 6 A 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 1500 W 
konventionelle Trafos: 1500 VA 
Elektronische Trafos: 1500 W 
Leuchtstofflampen in duo-Schaltung: 1500 W 
Kompaktleuchtstofflampen: 500 W 
Nachlaufzeit stufenweise einstellbar: 0, 15, 30, 60 s 
Betriebstemperatur: -5 … 50 °C 
Schraubklemmen (max.): 2 x 2,5 mm² 
Einbautiefe: 32 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16417116 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16417116 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.13.1.3 Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard Berker K.1/K.5 alu, matt 

    

Hotelcard mit Potenziometer zur stufenweisen Einstellung der Nachlaufzeit, beleuchtet mit blauer 
LED bei nicht eingesteckter Hotelcard, mit potenzialfreiem Kontakt, mit Schraub-Liftklemmen. 
Neutralleiter erforderlich. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: alu matt, lackiert 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A /230 V AC1 
Leistungsaufnahme: < 0,2 W 
Kartenbreite: max. 55 mm 
Kartenstärke: 0,8 … 1,2 mm 
Induktive Last bei cos φ = 0,6: max. 6 A 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 1500 W 
konventionelle Trafos: 1500 VA 
Elektronische Trafos: 1500 W 
Leuchtstofflampen in duo-Schaltung: 1500 W 
Kompaktleuchtstofflampen: 500 W 
Nachlaufzeit stufenweise einstellbar: 0, 15, 30, 60 s 
Betriebstemperatur: -5 … 50 °C 
Schraubklemmen (max.): 2 x 2,5 mm² 
Einbautiefe: 32 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16417134 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16417134 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.13.1.4 Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard Berker K.1/K.5 edelstahl,lackiert 

    

Hotelcard mit Potenziometer zur stufenweisen Einstellung der Nachlaufzeit, beleuchtet mit blauer 
LED bei nicht eingesteckter Hotelcard, mit potenzialfreiem Kontakt, mit Schraub-Liftklemmen. 
Neutralleiter erforderlich. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A /230 V AC1 
Leistungsaufnahme: < 0,2 W 
Kartenbreite: max. 55 mm 
Kartenstärke: 0,8 … 1,2 mm 
Induktive Last bei cos φ = 0,6: max. 6 A 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 1500 W 
konventionelle Trafos: 1500 VA 
Elektronische Trafos: 1500 W 
Leuchtstofflampen in duo-Schaltung: 1500 W 
Kompaktleuchtstofflampen: 500 W 
Nachlaufzeit stufenweise einstellbar: 0, 15, 30, 60 s 
Betriebstemperatur: -5 … 50 °C 
Schraubklemmen (max.): 2 x 2,5 mm² 
Einbautiefe: 32 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16417114 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16417114 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.13.2 Zentralstück mit Aufdruck für Taster Hotelcard mit Linse 
1.2.10.13.2.1 Hotelcard-Schaltaufsatz mit Aufdruck und roter Linse K.1 polarweiß, glänzend 

    

Hotelcard-Schalteraufsatz mit Aufdruck und roter Linse. Für Wipptaster. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Kartenbreite: max. 54 mm 
Kartenstärke: 0,5 … 1,4 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16417109 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16417109 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.13.2.2 Hotelcard-Schaltaufsatz mit Aufdruck und roter Linse K.1 anthrazit, matt 

    

Hotelcard-Schalteraufsatz mit Aufdruck und roter Linse. Für Wipptaster. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Kartenbreite: max. 54 mm 
Kartenstärke: 0,5 … 1,4 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16417106 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16417106 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.13.2.3 Hotelcard-Schaltaufsatz mit Aufdruck und roter Linse K.5 Alu 

    

Hotelcard-Schalteraufsatz mit Aufdruck und roter Linse. Für Wipptaster. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: alu matt, lackiert 
Kartenbreite: max. 54 mm 
Kartenstärke: 0,5 … 1,4 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16417103 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16417103 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.13.2.4 Hotelcard-Schaltaufsatz mit Aufdruck und roter Linse K.5 edelstahl, lackiert 

    

Hotelcard-Schalteraufsatz mit Aufdruck und roter Linse. Für Wipptaster. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Kartenbreite: max. 54 mm 
Kartenstärke: 0,5 … 1,4 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16417104 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16417104 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.14 Barrierefreies Bauen 
1.2.10.14.1 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, abtastbarem Symbol und erhöhtem 

Berührungsschutz 
1.2.10.14.1.1 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel und abtastbarem Symbol K.1 polarweiß 

glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel, abtastbares Symbol Steckdose, erhöhter 
Berührungsschutz, arretiert beim Öffnen in Endstellung, mit Aufdruck, mit Steckklemmen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Leiterquerschnitt: 1 … 2,5 mm² 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Barrierefreies Bauen: in Anlehnung an DIN 18025 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47867109 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47867109 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.14.2 Wippe mit Führung für Mundstab und Linse 
1.2.10.14.2.1 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen und Führung für Mundstab K.1 polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit Führung für Mundstab, Linse, für Beleuchtung und Kontrollschaltung, für 
Wippschalter-/taster. Linsen in klar mit Symbol für Licht, Klingel, Türöffner und neutral in klar und 
rot transparent beiliegend. Hinweis: Schutzart IP44 ist nur in Verbindung mit 
entsprechendem Glimm-, Glüh- oder LED-Aggregat sowie Dichtungsset für Schalter/Taster 
gewährleistet. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Barrierefreies Bauen: in Anlehnung an DIN 18025 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16617109 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16617109 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.14.3 Wippe mit abtastbarem Symbol Licht und Linse 
1.2.10.14.3.1 Wippe mit roter Linse und abtastbarem Symbol Licht K.1 polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit abtastbarem Symbol Licht und roter Linse, für Beleuchtung und 
Kontrollschaltung. Hinweis: Schutzart IP44 ist nur in Verbindung mit entsprechendem Glimm-, 
Glüh- oder LED-Aggregat sowie Dichtungsset für Schalter/Taster gewährleistet. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Barrierefreies Bauen: in Anlehnung an DIN 18025 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16517109 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16517109 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.14.4 Wippe mit abtastbarem Symbol Klingel und Linse 
1.2.10.14.4.1 Wippe mit roter Linse und abtastbarem Symbol Klingel K.1 polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit abtastbarem Symbol Klingel und roter Linse, für Beleuchtung und Kontrollschaltung.
 Hinweis: Schutzart IP44 ist nur in Verbindung mit entsprechendem Glimm-, Glüh- oder LED-
Aggregat sowie Dichtungsset für Schalter/Taster gewährleistet. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Barrierefreies Bauen: in Anlehnung an DIN 18025 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16517209 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16517209 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.14.5 Wippe mit abtastbarem Symbol Türöffner und Linse 
1.2.10.14.5.1 Wippe mit roter Linse und abtastbarem Symbol Tür K.1 polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit abtastbarem Symbol Türöffner und roter Linse. Hinweis: Schutzart IP44 ist nur in 
Verbindung mit entsprechendem Glimm-, Glüh- oder LED-Aggregat sowie Dichtungsset für 
Schalter/Taster gewährleistet. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Barrierefreies Bauen: in Anlehnung an DIN 18025 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16517309 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16517309 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.15 Klinikinstallation 
1.2.10.15.1 Notruf-Set mit Rahmen 
1.2.10.15.1.1 Notruf-Set mit Rahmen K.1 polarweiß, glänzend 

    

Notruf-Set dient dem Hilferuf in öffentlichen oder behindertengerechten WC-Anlagen, Arztpraxen 
und Pflegeheimen. Set besteht aus Zugtaster mit Rahmen, Lichtsignal mit Rahmen, Abstelltaster 
mit Rahmen und Netzteil mit Rahmen. Funktionen: Akustische und visuelle Signalisierung eines 
Notrufes am Lichtsignal nach Betätigung des Zugtasters, Abstellen des Notrufes über 
Abstelltaster am Notfallort, Rufton als Dauersignal oder pulsierend einstellbar, akustischer Rufton 
am Lichtsignal zuschaltbar, Überwachung rufauslösender Geräte auf Drahtbruch. 
Spannungsversorgung über Netzteil mit 24 V DC. Zentralstücke für Steckbefestigung. Hinweis: 
Zur Erweiterung einer Anlage sind die Einzel-Komponenten erhältlich. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Betriebstemperatur: -5 … 40 °C 
Für die Montage in handelsüblichen Einbaudosen: nach DIN 49073-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 52007009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 52007009 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.15.2 Ruftaster mit Rahmen 
1.2.10.15.2.1 Ruftaster mit Rahmen K.1 polarweiß, glänzend 

    

Ruftaster mit Rahmen als Erweiterung für das Notruf-Set. Mit Beruhigungslampe, roter Ruftaste 
mit Linse, Zentralstück für Steckbefestigung, Schraubklemmen. Zusätzlicher Ruftaster um z. B. 
in einem zweiten Raum oder an einer weiteren Stelle im Raum eine Bedienstelle zur Auslösung 
eines Notrufes bereitzustellen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Betriebstemperatur: -5 … 40 °C 
Für die Montage in handelsüblichen Einbaudosen: nach DIN 49073-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 52067009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 52067009 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.15.3 Abstell-/Anwesenheitstaster mit Rahmen 
1.2.10.15.3.1 Abstell-/Anwesenheitstaster mit Rahmen K.1 polarweiß, glänzend 

    

Abstell-/Anwesenheitstaste mir Rahmen als Erweiterung für das Notruf-Set. Mit gelber 
Abstelltaste, grüner Anwesenheitstaste, visuellem/akustischem Alarmgeber, Zentralstück für 
Steckbefestigung, Schraubklemmen. Dienstzimmer-Einheit um z. B. einen Notruf zusätzlich in 
einem Dienstzimmer oder einer Zentrale anzuzeigen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Leitungslänge zum Lichtsignal: max. 500 m 
Betriebstemperatur: -5 … 40 °C 
Für die Montage in handelsüblichen Einbaudosen: nach DIN 49073-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 52057009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 52057009 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.15.4 Zugtaster mit Rahmen 
1.2.10.15.4.1 Zugtaster mit Rahmen K.1 polarweiß, glänzend 

    

Zugtaster mit Rahmen, Zugschnur und Knauf. Mit Beruhigungslampe, Zentralstück für 
Steckbefestigung, für Wand- und Deckenmontage, Schraubklemmen. Zum Auslösen eines 
Notrufes in Notfallsituationen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Betriebstemperatur: -5 … 40 °C 
Für die Montage in handelsüblichen Einbaudosen: nach DIN 49073-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 52027009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 52027009 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.15.5 Abstelltaster mit Rahmen 
1.2.10.15.5.1 Abstelltaster mit Rahmen K.1 polarweiß, glänzend 

    

Abstelltaster mit Rahmen, grüner Abstelltaste, Zentralstück für Steckbefestigung, 
Schraubklemmen. Zum Abstellen des Alarmsignals (Lichtsignal) nach Eintreffen am Notfallort. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Betriebstemperatur: -5 … 40 °C 
Für die Montage in handelsüblichen Einbaudosen: nach DIN 49073-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 52017009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 52017009 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.15.6 Lichtsignal mit Rahmen 
1.2.10.15.6.1 Lichtsignal mit Rahmen K.1 polarweiß, glänzend 

    

Lichtsignal mit Rahmen, Zentralstück für Steckbefestigung, Rufton-Erhaltung bei 
Spannungsausfall und -wiederkehr. Mit potenzialfreiem Relaiskontakt zur Rufton-Weiterleitung z. 
B. an Telefonwählgerät, 4 roten LEDs, Rufton als Dauersignal oder pulsierend einstellbar, 
akustischer Rufton am Lichtsignal zuschaltbar, Schraubklemmen. Zur visuellen und akustischen 
Alarmierung in Notfallsituationen. Hinweis: Gerät unbedingt an gut einsehbarer Stelle installieren. 
Tiefe UP-Dose verwenden (Empfehlung).  
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Betriebstemperatur: -5 … 40 °C 
Für die Montage in handelsüblichen Einbaudosen: nach DIN 49073-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 52037009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 52037009 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.15.7 Netzteil mit Rahmen 
1.2.10.15.7.1 Netzteil mit Rahmen K.1 polarweiß, glänzend 

    

Netzteil mit Rahmen, Zentralstück für Steckbefestigung, mit Schraubklemmen. Für die 
Spannungsversorgung der Notruf-Systemkomponenten mit 24 V DC. Hinweis: Tiefe UP-Dose 
verwenden (Empfehlung). 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Eingangsspannung: 100 … 240 V AC 
Frequenz: 50 … 60 Hz 
Eingangsstrom: max. 180 mA 
Ausgangsstrom: max. 250 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 40 °C 
Für die Montage in handelsüblichen Einbaudosen: nach DIN 49073-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 52047009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 52047009 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.15.8 Zentralplatte 50x50 mm für Potenzialausgleich-Steckdose 
1.2.10.15.8.1 Zentralplatte für Doppel-Potenzialausgleich-Steckdose polarweiß, glänzend 

    

Zentralplatte für Doppel-Potentialausgleich-Steckdose mit Aufdruck. Hinweis: Nur mit 
Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden 
Zwischenring. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
Für Doppel-Potenzialausgleich-Steckdose: nach DIN 42801 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 140309 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 140309 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.15.8.2 Zentralplatte für Doppel-Potenzialausgleich-Steckdose anthrazit, matt 

    

Zentralplatte für Doppel-Potentialausgleich-Steckdose mit Aufdruck. Hinweis: Nur mit 
Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden 
Zwischenring. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
Für Doppel-Potenzialausgleich-Steckdose: nach DIN 42801 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14031606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14031606 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.10.15.9 Zentralplatte 50x50 mm für Steckdose 6-polig 
1.2.10.15.9.1 Zentralplatte für 6-polige Steckdose Zentralplattensystem edelstahl, lackiert 

    

Zentralplatte für 6-polige Steckdose, nur mit Zwischenringen des Programms zu verwenden. 
Weitere Farben auf Anfrage. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 147404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 147404 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.11 Berker K.1 Rahmen 

K.1 Steckdosen (Vortext) 

K.1 Steckdosen (Vortext) 
 
Steckdosen mit kompakter Bauform, verwindungsfester Tragring mit Ausricht-Markierungen und 
Aussparungen für zusätzliche Schraubbefestigung. Mit seitlicher Leitungseinführung zur 
Sichtkontrolle im eingebauten Zustand, leicht zugängliche Krallenschrauben. 
 

K.1 Programmbeschreibung (Kurztext) 

K.1 Programmbeschreibung (Kurztext) 
 
Schalterprogramm aus Thermoplast, mit rechteckiger Grundform und scharfkantigen Ecken und 
Kanten mit 0,3 mm Rundungsradius. Mit planer Geometrie und glänzender Oberfläche. 
Unterschiedliche Gestaltung für senkrechte und waagerechte Montage - waagerechte Montage 
von Mehrfachkombinationen ohne Rahmensteg mit schmalen Spaltmaßen zwischen den 
Wippen/Zentralstücken. 
 
Wippen/Abdeckungen mit einer Kantenlänge von 56,5 mm x 71,5 mm und scharfkantigen Ecken 
und Kanten mit 0,3 mm Rundungsradius. 
 

K.1 Programmbeschreibung (Langtext) 

K.1 Programmbeschreibung (Langtext) 
 
Schalterprogramm aus Thermoplast, bruchsicher und schlagfest, in den Farben polarweiß 
(ähnlich RAL 9010) gefertigt oder in anthrazit (ähnlich RAL 7021) matt lackiert. Rahmen 1-fach 
bis 5-fach, unterschiedliche Gestaltung für senkrechte und waagerechte Montage. Waagerechte 
Montage von Mehrfachkombinationen ohne Rahmensteg mit schmalen Spaltmaßen zwischen 
den Wippen/Zentralstücken. 
 
Rechteckige Grundform und scharfkantigen Ecken und Kanten mit 0,3 mm Rundungsradius. Mit 
planer Geometrie und glänzender Oberfläche. Wippen/Abdeckungen mit einer Kantenlänge von 
56,5 mm x 71,5 mm und scharfkantigen Ecken und Kanten mit 0,3 mm Rundungsradius. 
 
Installationsgeräte sind teilweise mittels eines separaten Dichtungssets wassergeschützt UP IP 
44 einsetzbar. 
 
Möglichkeit der Beschriftung teilweise durch beschriftbare Wippen/Abdeckungen möglich. 
Abriebfeste Kennzeichnung der Produkte durch Bedruckung. 
 
Beleuchtbar nach Arbeitsstättenverordnung. 
 
Das eingesetzte Material ist halogenfrei und UV-stabil, die Oberflächen sind leicht zu reinigen 
und sind desinfektionsmittelbeständig. 
 
Über 200 Anwendungen. 
 

1.2.11.1 Berker K.1 Rahmen 
1.2.11.1.1 Rahmen, polarweiß glänzend 
1.2.11.1.1.1 Rahmen 1fach, K.1, polarweiß glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von polarweißen 
Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 1-fach. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
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Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13137009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13137009 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.11.1.1.2 Rahmen 2fach senkrecht, K.1, polarweiß glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte Montage. Für Verwendung von polarweißen Zentralstücken. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 2-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: 2fach senkrecht 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13237009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13237009 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.11.1.1.3 Rahmen 3fach senkrecht, K.1, polarweiß glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte Montage. Für Verwendung von polarweißen Zentralstücken. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 3-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: 3fach senkrecht 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13337009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13337009 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.11.1.1.4 Rahmen 4fach senkrecht K.1 polarweiß, glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte Montage. Für Verwendung von polarweißen Zentralstücken. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 4-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: 4fach senkrecht 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13437009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13437009 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.11.1.1.5 Rahmen 5fach senkrecht K.1 polarweiß, glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte Montage. Für Verwendung von polarweißen Zentralstücken. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 5-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: 5fach senkrecht 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13537009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13537009 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.11.1.1.6 Rahmen 2fach waagerecht, K.1, polarweiß glänzend 

    

Abdeckrahmen für waagerechte Montage. Für Verwendung von polarweißen Zentralstücken. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 2-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: 2fach waagerecht 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13637009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13637009 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.11.1.1.7 Rahmen 3fach waagerecht, K.1, polarweiß glänzend 

    

Abdeckrahmen für waagerechte Montage. Für Verwendung von polarweißen Zentralstücken. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 3-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: 3fach waagerecht 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13737009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13737009 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.11.1.1.8 Rahmen 4fach waagerecht K.1 polarweiß, glänzend 

    

Abdeckrahmen für waagerechte Montage. Für Verwendung von polarweißen Zentralstücken. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 4-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: 4fach waagerecht 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13837009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13837009 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.11.1.1.9 Rahmen 5fach waagerecht K.1 polarweiß, glänzend 

    

Abdeckrahmen für waagerechte Montage. Für Verwendung von polarweißen Zentralstücken. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 5-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: 5fach waagerecht 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13937009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13937009 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.11.1.2 Rahmen, anthrazit matt, lackiert 
1.2.11.1.2.1 Rahmen 1fach, K.1, anthrazit matt, lackiert 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von Zentralstück 
anthrazit Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 1-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13137006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13137006 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.11.1.2.2 Rahmen 2fach senkrecht, K.1, anthrazit matt, lackiert 

    

Abdeckrahmen für senkrechte Montage. Für Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm, 2-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Technische Ausführung: 2fach senkrecht 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13237006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13237006 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.11.1.2.3 Rahmen 3fach senkrecht, K.1, anthrazit matt, lackiert 

    

Abdeckrahmen für senkrechte Montage. Für Verwendung von Zentralstücke anthrazit Unterputz-
Installation, Flächenprogramm, 3-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Technische Ausführung: 3fach senkrecht 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13337006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13337006 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.11.1.2.4 Rahmen 4fach senkrecht K.1 anthrazit, matt 

    

Abdeckrahmen für senkrechte Montage. Für Verwendung von Zentralstück anthrazit Unterputz-
Installation, Flächenprogramm, 4-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Technische Ausführung: 4fach senkrecht 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13437006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13437006 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.11.1.2.5 Rahmen 5fach senkrecht K.1 anthrazit, matt 

    

Abdeckrahmen für senkrechte Montage. Für Verwendung von Zentralstück anthrazit Unterputz-
Installation, Flächenprogramm, 5-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Technische Ausführung: 5fach senkrecht 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13537006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13537006 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.11.1.2.6 Rahmen 2fach waagerecht, K.1, anthrazit matt, lackiert 

    

Abdeckrahmen für waagerechte Montage. Für Verwendung von Zentralstück anthrazit Unterputz-
Installation, Flächenprogramm, 2-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Technische Ausführung: 2fach waagerecht 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13637006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13637006 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.11.1.2.7 Rahmen 3fach waagerecht, K.1, anthrazit matt, lackiert 

    

Abdeckrahmen für waagerechte Montage. Für Verwendung von Zentralstück anthrazit Unterputz-
Installation, Flächenprogramm, 3-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Technische Ausführung: 3fach waagerecht 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13737006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13737006 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.11.1.2.8 Rahmen 4fach waagerecht K.1 anthrazit, matt 

    

Abdeckrahmen für waagerechte Montage. Für Verwendung von Zentralstück anthrazit Unterputz-
Installation, Flächenprogramm, 4-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Technische Ausführung: 4fach waagerecht 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13837006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13837006 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.11.1.2.9 Rahmen 5fach waagerecht K.1 anthrazit, matt 

    

Abdeckrahmen für waagerechte Montage. Für Verwendung von Zentralstück anthrazit Unterputz-
Installation, Flächenprogramm, 5-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Technische Ausführung: 5fach waagerecht 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13937006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13937006 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.11.1.3 Rahmen mit großem Ausschnitt, polarweiß glänzend 
1.2.11.1.3.1 Rahmen mit großem Ausschnitt K.1 polarweiß, glänzend 

    

Rahmen mit großem Ausschnitt für lange Tastsensoren. Für senkrechte Montage. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: mit großem Ausschnitt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13097009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13097009 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.11.1.4 Rahmen mit großem Ausschnitt, anthrazit matt, lackiert 
1.2.11.1.4.1 Rahmen mit großem Ausschnitt K.1 anthrazit, matt 

    

Rahmen mit großem Ausschnitt für lange Tastsensoren. Für senkrechte Montage. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Technische Ausführung: mit großem Ausschnitt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13097006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13097006 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.11.2 Aufputzgehäuse 
1.2.11.2.1 Gehäuse AP polarweiß glänzend 
1.2.11.2.1.1 Aufputz-Gehäuse 1fach K.1 polarweiß, glänzend 

    

Aufputz-Rahmen 1-fach für senkrechte und waagerechte Montage, mit Leitungs- und 
Kanaleinführung, Einführung oben und unten möglich. Für Montage auf entflammbaren 
Untergrund geeignet, Flächenprogramm. Mit dem Aufputz-Rahmen können Unterputz-Apparate 
zur Aufputz-Installation verwendet werden. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: 1fach 
Einbautiefe: 36 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10417009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10417009 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2572 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.11.2.1.2 Aufputz-Gehäuse 2fach K.1 polarweiß, glänzend 

    

Aufputz-Rahmen 2-fach für senkrechte Montage, mit Leitungs- und Kanaleinführung, Einführung 
oben, unten und je Seite mittig möglich. Für Montage auf entflammbaren Untergrund geeignet, 
Flächenprogramm. Mit dem Aufputz-Rahmen können Unterputz-Apparate zur Aufputz-
Installation verwendet werden. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende 
Oberfläche, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: 2fach senkrecht 
Einbautiefe: 36 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10427009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10427009 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.11.2.1.3 Aufputz-Gehäuse 3fach K.1 polarweiß, glänzend 

    

Aufputz-Rahmen 3-fach für senkrechte Montage, mit Leitungs- und Kanaleinführung, Einführung 
oben, unten und je Seite mittig möglich. Für Montage auf entflammbaren Untergrund geeignet, 
Flächenprogramm. Mit dem Aufputz-Rahmen können Unterputz-Apparate zur Aufputz-
Installation verwendet werden. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende 
Oberfläche, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: 3fach senkrecht 
Einbautiefe: 36 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10437009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10437009 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.11.2.1.4 Aufputz-Gehäuse 2fach K.1 polarweiß, glänzend 

    

Aufputz-Rahmen 2-fach für waagerechte Montage, mit Leitungs- und Kanaleinführung, 
Einführung oben, unten und je Seite mittig möglich. Für Montage auf entflammbaren Untergrund 
geeignet, Flächenprogramm. Mit dem Aufputz-Rahmen können Unterputz-Apparate zur Aufputz-
Installation verwendet werden. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende 
Oberfläche, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: 2fach waagerecht 
Einbautiefe: 36 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10527009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10527009 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.11.2.1.5 Aufputz-Gehäuse 3fach K.1 polarweiß, glänzend 

    

Aufputz-Rahmen 3-fach für waagerechte Montage, mit Leitungs- und Kanaleinführung, 
Einführung oben, unten und je Seite mittig möglich. Für Montage auf entflammbaren Untergrund 
geeignet, Flächenprogramm. Mit dem Aufputz-Rahmen können Unterputz-Apparate zur Aufputz-
Installation verwendet werden. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende 
Oberfläche, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: 3fach waagerecht 
Einbautiefe: 36 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10537009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10537009 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.11.2.2 Gehäuse AP anthrazit matt, lackiert 
1.2.11.2.2.1 Aufputz-Gehäuse 1fach K.1 anthrazit, matt 

    

Aufputz-Rahmen 1-fach für senkrechte und waagerechte Montage, mit Leitungs- und 
Kanaleinführung, Einführung oben und unten möglich. Für Montage auf entflammbaren 
Untergrund geeignet, Flächenprogramm. Mit dem Aufputz-Rahmen können Unterputz-Apparate 
zur Aufputz-Installation verwendet werden. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Technische Ausführung: 1fach 
Einbautiefe: 36 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10417006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10417006 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.11.2.2.2 Aufputz-Gehäuse 2fach K.1 anthrazit, matt 

    

Aufputz-Rahmen 2-fach für senkrechte Montage, mit Leitungs- und Kanaleinführung, Einführung 
oben, unten und je Seite mittig möglich. Für Montage auf entflammbaren Untergrund geeignet, 
Flächenprogramm. Mit dem Aufputz-Rahmen können Unterputz-Apparate zur Aufputz-
Installation verwendet werden. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Technische Ausführung: 2fach senkrecht 
Einbautiefe: 36 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10427006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10427006 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.11.2.2.3 Aufputz-Gehäuse 3fach K.1 anthrazit, matt 

    

Aufputz-Rahmen 3-fach für senkrechte Montage, mit Leitungs- und Kanaleinführung, Einführung 
oben, unten und je Seite mittig möglich. Für Montage auf entflammbaren Untergrund geeignet, 
Flächenprogramm. Mit dem Aufputz-Rahmen können Unterputz-Apparate zur Aufputz-
Installation verwendet werden. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Technische Ausführung: 3fach senkrecht 
Einbautiefe: 36 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10437006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10437006 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.11.2.2.4 Aufputz-Gehäuse 2fach K.1 anthrazit, matt 

    

Aufputz-Rahmen 2-fach für waagerechte Montage, mit Leitungs- und Kanaleinführung, 
Einführung oben, unten und je Seite mittig möglich. Für Montage auf entflammbaren Untergrund 
geeignet, Flächenprogramm. Mit dem Aufputz-Rahmen können Unterputz-Apparate zur Aufputz-
Installation verwendet werden. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Technische Ausführung: 2fach waagerecht 
Einbautiefe: 36 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10527006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10527006 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.11.2.2.5 Aufputz-Gehäuse 3fach K.1 anthrazit, matt 

    

Aufputz-Rahmen 3-fach für waagerechte Montage, mit Leitungs- und Kanaleinführung, 
Einführung oben, unten und je Seite mittig möglich. Für Montage auf entflammbaren Untergrund 
geeignet, Flächenprogramm. Mit dem Aufputz-Rahmen können Unterputz-Apparate zur Aufputz-
Installation verwendet werden. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Technische Ausführung: 3fach waagerecht 
Einbautiefe: 36 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10537006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10537006 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.12 Berker K.5 Rahmen 

K.5 Programmbeschreibung (Kurztext) 

K.5 Programmbeschreibung (Kurztext) 
 
Schalterprogramm aus Edelstahl mattiert oder Aluminium eloxiert, mit rechteckiger Grundform 
und scharfkantigen Ecken und Kanten mit 1 mm Rundungsradius. Mit planer Geometrie und 
matter Oberfläche. Waagerechte Montage von Mehrfachkombinationen ohne Rahmensteg mit 
schmalen Spaltmaßen zwischen den Wippen/Zentralstücken. 
 
Wippen/Abdeckungen mit einer Kantenlänge von 56,5 mm x 71,5 mm und Ecken mit 0,6 mm 
Rundungsradius. 
 

K.5 Programmbeschreibung (Langtext) 

K.5 Programmbeschreibung (Langtext) 
 
Schalterprogramm aus Edelstahl mattiert oder Aluminium eloxiert, bruchsicher und schlagfest, 
Rahmen 1-fach bis 5-fach, unterschiedliche Gestaltung für senkrechte und waagerechte 
Montage. Waagerechte Montage von Mehrfachkombinationen ohne Rahmensteg mit schmalen 
Spaltmaßen zwischen den Wippen/Zentralstücken. 
 
Rechteckige Grundform und scharfkantigen Ecken und Kanten mit 1 mm Rundungsradius, mit 
planer Geometrie und matter Oberfläche. Wippen/Abdeckungen mit einer Kantenlänge von 56,5 
mm x 71,5 mm und Ecken mit 0,6 mm Rundungsradius. 
 
Installationsgeräte sind teilweise mittels eines separaten Dichtungssets wassergeschützt UP IP 
44 einsetzbar. 
 
Möglichkeit der Beschriftung teilweise durch beschriftbare Wippen/Abdeckungen möglich. 
Abriebfeste Kennzeichnung der Produkte durch Bedruckung. 
 
Beleuchtbar nach Arbeitsstättenverordnung. 
 
Das eingesetzte Material ist halogenfrei und UV-stabil, die Oberflächen sind leicht zu reinigen 
und sind desinfektionsmittelbeständig. 
 

K.5 Steckdosen (Vortext) 

K.5 Steckdosen (Vortext) 
 
Steckdosen mit kompakter Bauform, verwindungsfester Tragring mit Ausricht-Markierungen und 
Aussparungen für zusätzliche Schraubbefestigung. Mit seitlicher Leitungseinführung zur 
Sichtkontrolle im eingebauten Zustand, leicht zugängliche Krallenschrauben. 
 

1.2.12.1 Berker K.5 Rahmen 
1.2.12.1.1 Rahmen, Aluminium eloxiert 
1.2.12.1.1.1 Rahmen 1fach, K.5, Alu, Aluminium eloxiert 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von Zentralstücken. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 1-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, Aluminium 
ummantelt, halogenfrei 
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Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13137003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13137003 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.12.1.1.2 Rahmen 2fach senkrecht, K.5, Alu, Aluminium eloxiert 

    

Abdeckrahmen für senkrechte Montage. Für Verwendung von edelstahl Zentralstücken. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 2-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, Aluminium 
ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 2fach senkrecht 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13237003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13237003 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.12.1.1.3 Rahmen 3fach senkrecht, K.5, Alu, Aluminium eloxiert 

    

Abdeckrahmen für senkrechte Montage. Für Verwendung von edelstahl Zentralstücken. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 3-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, Aluminium 
ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 3fach senkrecht 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13337003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13337003 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.12.1.1.4 Rahmen 4fach senkrecht K.5 Alu 

    

Abdeckrahmen für senkrechte Montage. Für Verwendung von edelstahl Zentralstücken. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 4-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, Aluminium 
ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 4fach senkrecht 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13437003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13437003 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.12.1.1.5 Rahmen 5fach senkrecht K.5 Alu 

    

Abdeckrahmen für senkrechte Montage. Für Verwendung von edelstahl Zentralstücken. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 5-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, Aluminium 
ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 5fach senkrecht 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13537003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13537003 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.12.1.1.6 Rahmen 2fach waagerecht, K.5, Alu, Aluminium eloxiert 

    

Abdeckrahmen für waagerechte Montage. Für Verwendung von edelstahl Zentralstücken. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 2-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, Aluminium 
ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 2fach waagerecht 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13637003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13637003 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.12.1.1.7 Rahmen 3fach waagerecht, K.5, Alu, Aluminium eloxiert 

    

Abdeckrahmen für waagerechte Montage. Für Verwendung von edelstahl Zentralstücken. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 3-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, Aluminium 
ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 3fach waagerecht 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13737003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13737003 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.12.1.1.8 Rahmen 4fach waagerecht K.5 Alu 

    

Abdeckrahmen für waagerechte Montage. Für Verwendung von edelstahl Zentralstücken. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 4-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, Aluminium 
ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 4fach waagerecht 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13837003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13837003 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.12.1.1.9 Rahmen 5fach waagerecht K.5 Alu 

    

Abdeckrahmen für waagerechte Montage. Für Verwendung von edelstahl Zentralstücken. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 5-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, Aluminium 
ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 5fach waagerecht 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13937003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13937003 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.12.1.2 Rahmen, Edelstahl mattiert 
1.2.12.1.2.1 Rahmen 1fach, K.5, Edelstahl, Metall mattiert 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von Edelstahl 
Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 1-fach. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13137004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13137004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.12.1.2.2 Rahmen 2fach senkrecht, K.5, Edelstahl, Metall mattiert 

    

Abdeckrahmen für senkrechte Montage. Für Verwendung von edelstahl Zentralstücken. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 2-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, Edelstahl 
Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Technische Ausführung: 2fach senkrecht 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13237004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13237004 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.12.1.2.3 Rahmen 3fach senkrecht, K.5, Edelstahl, Metall mattiert 

    

Abdeckrahmen für senkrechte Montage. Für Verwendung von edelstahl Zentralstücken. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 3-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, Edelstahl 
Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Technische Ausführung: 3fach senkrecht 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13337004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13337004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.12.1.2.4 Rahmen 4fach senkrecht K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Abdeckrahmen für senkrechte Montage. Für Verwendung von edelstahl Zentralstücken. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 4-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, Edelstahl 
Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Technische Ausführung: 4fach senkrecht 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13437004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13437004 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.12.1.2.5 Rahmen 5fach senkrecht K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Abdeckrahmen für senkrechte Montage. Für Verwendung von edelstahl Zentralstücken. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 5-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, Edelstahl 
Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Technische Ausführung: 5fach senkrecht 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13537004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13537004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.12.1.2.6 Rahmen 2fach waagerecht, K.5, Edelstahl, Metall mattiert 

    

Abdeckrahmen für waagerechte Montage. Für Verwendung von edelstahl Zentralstücken. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 2-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, Edelstahl 
Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Technische Ausführung: 2fach waagerecht 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13637004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13637004 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.12.1.2.7 Rahmen 3fach waagerecht, K.5, Edelstahl, Metall mattiert 

    

Abdeckrahmen für waagerechte Montage. Für Verwendung von edelstahl Zentralstücken. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 3-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, Edelstahl 
Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Technische Ausführung: 3fach waagerecht 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13737004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13737004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.12.1.2.8 Rahmen 4fach waagerecht K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Abdeckrahmen für waagerechte Montage. Für Verwendung von edelstahl Zentralstücken. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 4-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, Edelstahl 
Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Technische Ausführung: 4fach waagerecht 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13837004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13837004 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.12.1.2.9 Rahmen 5fach waagerecht K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Abdeckrahmen für waagerechte Montage. Für Verwendung von edelstahl Zentralstücken. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 5-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, Edelstahl 
Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Technische Ausführung: 5fach waagerecht 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13937004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13937004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.12.1.3 Rahmen mit großem Ausschnitt, Aluminium eloxiert 
1.2.12.1.3.1 Rahmen mit großem Ausschnitt K.5 Alu 

    

Rahmen mit großem Ausschnitt für lange Tastsensoren. Für senkrechte Montage. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm, 1-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, Aluminium ummantelt, 
halogenfrei 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: mit großem Ausschnitt 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13097003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13097003 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.12.1.4 Rahmen mit großem Ausschnitt, Edelstahl mattiert 
1.2.12.1.4.1 Rahmen mit großem Ausschnitt K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Rahmen mit großem Ausschnitt für lange Tastsensoren. Für senkrechte Montage. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm, 1-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, Edelstahl Rostfrei 
ummantelt, halogenfrei 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Technische Ausführung: mit großem Ausschnitt 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13097004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13097004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.12.2 Aufputzgehäuse 
1.2.12.2.1 Gehäuse AP alu matt, lackiert 
1.2.12.2.1.1 Aufputz-Gehäuse 1fach K.5 Alu 

    

Aufputz-Rahmen 1-fach für senkrechte und waagerechte Montage, mit Leitungs- und 
Kanaleinführung, Einführung oben und unten möglich. Für Montage auf entflammbaren 
Untergrund geeignet, Flächenprogramm. Mit dem Aufputz-Rahmen können Unterputz-Apparate 
zur Aufputz-Installation verwendet werden. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: alu matt, lackiert 
Technische Ausführung: 1fach 
Einbautiefe: 36 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10417003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10417003 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.12.2.1.2 Aufputz-Gehäuse 2fach K.5 Alu 

    

Aufputz-Rahmen 2-fach für senkrechte Montage, mit Leitungs- und Kanaleinführung, Einführung 
oben, unten und je Seite mittig möglich. Für Montage auf entflammbaren Untergrund geeignet, 
Flächenprogramm. Mit dem Aufputz-Rahmen können Unterputz-Apparate zur Aufputz-
Installation verwendet werden. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: alu matt, lackiert 
Technische Ausführung: 2fach senkrecht 
Einbautiefe: 36 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10427003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10427003 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.12.2.1.3 Aufputz-Gehäuse 3fach K.5 Alu 

    

Aufputz-Rahmen 3-fach für senkrechte Montage, mit Leitungs- und Kanaleinführung, Einführung 
oben, unten und je Seite mittig möglich. Für Montage auf entflammbaren Untergrund geeignet, 
Flächenprogramm. Mit dem Aufputz-Rahmen können Unterputz-Apparate zur Aufputz-
Installation verwendet werden. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: alu matt, lackiert 
Technische Ausführung: 3fach senkrecht 
Einbautiefe: 36 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10437003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10437003 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.12.2.1.4 Aufputz-Gehäuse 2fach K.5 Alu 

    

Aufputz-Rahmen 2-fach für waagerechte Montage, mit Leitungs- und Kanaleinführung, 
Einführung oben, unten und je Seite mittig möglich. Für Montage auf entflammbaren Untergrund 
geeignet, Flächenprogramm. Mit dem Aufputz-Rahmen können Unterputz-Apparate zur Aufputz-
Installation verwendet werden. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: alu matt, lackiert 
Technische Ausführung: 2fach waagerecht 
Einbautiefe: 36 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10527003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10527003 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.12.2.1.5 Aufputz-Gehäuse 3fach K.5 Alu 

    

Aufputz-Rahmen 3-fach für waagerechte Montage, mit Leitungs- und Kanaleinführung, 
Einführung oben, unten und je Seite mittig möglich. Für Montage auf entflammbaren Untergrund 
geeignet, Flächenprogramm. Mit dem Aufputz-Rahmen können Unterputz-Apparate zur Aufputz-
Installation verwendet werden. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: alu matt, lackiert 
Technische Ausführung: 3fach waagerecht 
Einbautiefe: 36 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10537003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10537003 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.12.2.2 Gehäuse AP Edelstahl matt, lackiert 
1.2.12.2.2.1 Aufputz-Gehäuse 1fach K.5 edelstahl, lackiert 

    

Aufputz-Rahmen 1-fach für senkrechte und waagerechte Montage, mit Leitungs- und 
Kanaleinführung, Einführung oben und unten möglich. Für Montage auf entflammbaren 
Untergrund geeignet, Flächenprogramm. Mit dem Aufputz-Rahmen können Unterputz-Apparate 
zur Aufputz-Installation verwendet werden. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Technische Ausführung: 1fach 
Einbautiefe: 36 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10417004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10417004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.12.2.2.2 Aufputz-Gehäuse 2fach K.5 edelstahl, lackiert 

    

Aufputz-Rahmen 2-fach für senkrechte Montage, mit Leitungs- und Kanaleinführung, Einführung 
oben, unten und je Seite mittig möglich. Für Montage auf entflammbaren Untergrund geeignet, 
Flächenprogramm. Mit dem Aufputz-Rahmen können Unterputz-Apparate zur Aufputz-
Installation verwendet werden. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Technische Ausführung: 2fach senkrecht 
Einbautiefe: 36 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10427004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10427004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.12.2.2.3 Aufputz-Gehäuse 3fach K.5 edelstahl, lackiert 

    

Aufputz-Rahmen 3-fach für senkrechte Montage, mit Leitungs- und Kanaleinführung, Einführung 
oben, unten und je Seite mittig möglich. Für Montage auf entflammbaren Untergrund geeignet, 
Flächenprogramm. Mit dem Aufputz-Rahmen können Unterputz-Apparate zur Aufputz-
Installation verwendet werden. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Technische Ausführung: 3fach senkrecht 
Einbautiefe: 36 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10437004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10437004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.12.2.2.4 Aufputz-Gehäuse 2fach K.5 edelstahl, lackiert 

    

Aufputz-Rahmen 2-fach für waagerechte Montage, mit Leitungs- und Kanaleinführung, 
Einführung oben, unten und je Seite mittig möglich. Für Montage auf entflammbaren Untergrund 
geeignet, Flächenprogramm. Mit dem Aufputz-Rahmen können Unterputz-Apparate zur Aufputz-
Installation verwendet werden. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Technische Ausführung: 2fach waagerecht 
Einbautiefe: 36 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10527004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10527004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.12.2.2.5 Aufputz-Gehäuse 3fach K.5 edelstahl, lackiert 

    

Aufputz-Rahmen 3-fach für waagerechte Montage, mit Leitungs- und Kanaleinführung, 
Einführung oben, unten und je Seite mittig möglich. Für Montage auf entflammbaren Untergrund 
geeignet, Flächenprogramm. Mit dem Aufputz-Rahmen können Unterputz-Apparate zur Aufputz-
Installation verwendet werden. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Technische Ausführung: 3fach waagerecht 
Einbautiefe: 36 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10537004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10537004 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2602 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
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1.2.13 Berker Arsys Einsätze 

Arsys Programmbeschreibung (Langtext) 

Arsys Programmbeschreibung (Langtext) 
 
Schalterprogramm aus Duroplast, kratzunempfindlich, in den Farben polarweiß (ähnlich RAL 
9010), weiß (ähnlich RAL 1013), braun glänzend (ähnlich RAL 8011). Zusätzliche Materialien 
Edelstahl, Aluminium hellbronze lackiert und Aluminium gold eloxiert erhältlich. Rahmen 1-fach - 
5-fach, unterschiedliche Gestaltung für senkrechte und waagerechte Montage. 
 
Rechteckige Grundform und abgerundeten Ecken mit 4,5 mm Rundungsradius, mit einer 
kugelförmig (500 mm Durchmesser) gewölbten Geometrie und glänzenden oder matten 
Oberflächen. Wippen/Abdeckungen mit einer Kantenlänge von 52,5 mm x 71 mm und 
abgerundeten Ecken mit 2 mm Rundungsradius. 
 
Installationsgeräte sind teilweise mittels eines separaten Dichtungssets wassergeschützt UP IP 
44 einsetzbar. 
 
Möglichkeit der Beschriftung teilweise durch beschriftbare Wippen/Abdeckungen möglich. 
Abriebfeste Kennzeichnung der Produkte durch Bedruckung. 
 
Beleuchtbar nach Arbeitsstättenverordnung. 
 
Das eingesetzte Material ist halogenfrei und UV-stabil, die Oberflächen sind leicht zu reinigen 
und sind desinfektionsmittelbeständig. 
 
Über 200 Anwendungen. 
 

Arsys Duroplast Programmbeschreibung (Kurztext) 

Arsys Duroplast Programmbeschreibung (Kurztext) 
 
Schalterprogramm aus Duroplast, mit rechteckiger Grundform und abgerundeten Ecken mit 4,5 
mm Rundungsradius. Mit gewölbter Geometrie, glänzender Oberfläche. 
 
Wippen/Abdeckungen mit einer Kantenlänge von 52,5 mm x 71 mm und abgerundeten Ecken 
mit 2 mm Rundungsradius. 
 

Arsys Edelstahl Programmbeschreibung (Kurztext) 

Arsys Edelstahl Programmbeschreibung (Kurztext) 
 
Schalterprogramm aus Edelstahl, mit rechteckiger Grundform und abgerundeten Ecken mit 4,5 
mm Rundungsradius. Mit gewölbter Geometrie, mattierte Oberfläche. 
 
Wippen/Abdeckungen mit einer Kantenlänge von 52,5 mm x 71 mm und abgerundeten Ecken 
mit 2 mm Rundungsradius. 
 

Arsys hellbronze Programmbeschreibung (Kurztext) 

Arsys hellbronze Programmbeschreibung (Kurztext) 
 
Schalterprogramm aus Aluminium, hellbronze lackiert, mit rechteckiger Grundform und 
abgerundeten Ecken mit 4,5 mm Rundungsradius. Mit gewölbter Geometrie, mattierte 
Oberfläche. 
 
Wippen/Abdeckungen mit einer Kantenlänge von 52,5 mm x 71 mm und abgerundeten Ecken 
mit 2 mm Rundungsradius. 
 

Arsys Steckdosen (Vortext) 
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Arsys Steckdosen (Vortext) 
 
Steckdosen mit kompakter Bauform, verwindungsfester Tragring mit Ausricht-Markierungen und 
Aussparungen für zusätzliche Schraubbefestigung. Mit seitlicher Leitungseinführung zur 
Sichtkontrolle im eingebauten Zustand, leicht zugängliche Krallenschrauben. 
 

1.2.13.1 Steckdosen SCHUKO 
1.2.13.1.1 Steckdose SCHUKO 
1.2.13.1.1.1 Steckdose SCHUKO Arsys polarweiß, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt 
und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47150069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47150069 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.1.1.2 Steckdose SCHUKO Arsys weiß, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt 
und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47150002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47150002 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.1.1.3 Steckdose SCHUKO Arsys braun, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt 
und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: braun glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47150001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47150001 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.1.1.4 Steckdose SCHUKO Arsys hellbronze, Metall 

    

Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt 
und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, Aluminium lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47140001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47140001 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.1.1.5 Steckdose SCHUKO Arsys Edelstahl Rostfrei 

    

Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt 
und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47140004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47140004 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.1.1.6 Steckdose SCHUKO Arsys gold, Metall 

    

Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt 
und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: gold matt, Aluminium eloxiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47140002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47140002 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.1.2 Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz 
1.2.13.1.2.1 Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz Arsys polarweiß, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47350069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47350069 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.1.2.2 Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz Arsys weiß, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47350002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47350002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.1.2.3 Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz Arsys braun, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: braun glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47350001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47350001 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.1.2.4 Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz Arsys hellbronze, Metall 

    

Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, Aluminium lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47340001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47340001 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.1.2.5 Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz Arsys Edelstahl Rostfrei 

    

Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Edelstahl Rostfrei ummantelt, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47340004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47340004 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2614 - 13.10.2020 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.1.2.6 Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz Arsys gold, Metall 

    

Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: gold matt, Aluminium eloxiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47340002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47340002 
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1.2.13.1.3 Steckdose SCHUKO mit Schraub-Liftklemmen 
1.2.13.1.3.1 Steckdose SCHUKO Arsys polarweiß, glänzend 

    

Steckdose mit Schraub-Liftklemmen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41150069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41150069 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2616 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.1.3.2 Steckdose SCHUKO Arsys weiß, glänzend 

    

Steckdose mit Schraub-Liftklemmen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41150002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41150002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.1.3.3 Steckdose SCHUKO Arsys braun, glänzend 

    

Steckdose mit Schraub-Liftklemmen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: braun glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41150001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41150001 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.1.3.4 Steckdose SCHUKO Arsys hellbronze, Metall 

    

Steckdose mit Schraub-Liftklemmen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, Aluminium lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41140001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41140001 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2619 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.1.3.5 Steckdose SCHUKO Arsys Edelstahl Rostfrei 

    

Steckdose mit Schraub-Liftklemmen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41140004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41140004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.1.4 Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz und Schraub-Liftklemmen 
1.2.13.1.4.1 Steckdose SCHUKO Arsys polarweiß, glänzend 

    

Steckdose mit Schraub-Liftklemmen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41350069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41350069 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.1.4.2 Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz Arsys weiß, glänzend 

    

Steckdose mit Schraub-Liftklemmen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41350002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41350002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.1.4.3 Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz Arsys braun, glänzend 

    

Steckdose mit Schraub-Liftklemmen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: braun glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41350001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41350001 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.1.4.4 Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz Arsys hellbronze, Metall 

    

Steckdose mit Schraub-Liftklemmen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, Aluminium lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41340001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41340001 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.1.4.5 Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz Arsys Edelstahl Rostfrei 

    

Steckdose mit Schraub-Liftklemmen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41340004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41340004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.1.4.6 Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz Arsys gold, Metall 

    

Steckdose mit Schraub-Liftklemmen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: gold matt, Aluminium eloxiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41340002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41340002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.1.5 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld 
1.2.13.1.5.1 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld Arsys polarweiß, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47390069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47390069 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.1.5.2 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld Arsys weiß, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47390002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47390002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.1.5.3 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld Arsys braun, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: braun glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47390001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47390001 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.1.5.4 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld Arsys edelstahl, lackiert 

    

Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47399004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47399004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.1.6 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld und erhöhtem Berührungsschutz 
1.2.13.1.6.1 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld u. erh.BS Arsys polarweiß, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen 
nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem 
Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47380069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47380069 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.1.6.2 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld u. erh.BS Arsys weiß, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen 
nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem 
Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47380002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47380002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.1.6.3 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld u. erh.BS Arsys braun, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen 
nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem 
Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: braun glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47380001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47380001 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2633 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
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1.2.13.1.7 Steckdose SCHUKO 45° 
1.2.13.1.7.1 Steckdose SCHUKO 45° Arsys polarweiß, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® 45 Grad versetzt mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Einführungen: für diagonales Einstecken 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47280069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47280069 
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1.2.13.1.7.2 Steckdose SCHUKO 45° Arsys weiß, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® 45 Grad versetzt mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Einführungen: für diagonales Einstecken 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47280002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47280002 
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Stk EP:  
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1.2.13.1.7.3 Steckdose SCHUKO 45° Arsys braun, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® 45 Grad versetzt mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: braun glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Einführungen: für diagonales Einstecken 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47280001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47280001 
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1.2.13.1.8 Steckdose SCHUKO mit LED-Orientierungslicht, erhöhtem Berührungsschutz und 
Schraub-Liftklemmen 

1.2.13.1.8.1 Steckdose SCHUKO mit LED-Orientierungslicht Arsys polarweiß, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit LED-Orientierungslicht mit erhöhtem Berührungsschutz, Kombination 
von Steckdose und Orientierungslicht, integrierter Helligkeitssensor schaltet bei Dämmerung das 
Orientierungslicht ein und bei ausreichend Helligkeit aus, Durchverdrahtung möglich, lange 
Lebensdauer durch LED, weißes LED-Licht, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraub-
Liftklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Lichtstärke (weiß): 0,2 cd 
Leistungsaufnahme: 0,25 W/0,35 VA 
Einschalthelligkeit: ≈ 2 lx 
Leiterquerschnitt (massiv): max. 2,5 mm² 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Beleuchtung: Zusatznutzen durch Kombination einer Steckdose mit einem Orientierungslicht 
Sensor / Fühler: integrierter Helligkeitssensor, der bei Dämmerung das Orientierungslicht ein- 
und bei ausreichend Helligkeit ausschaltet 
Verdrahtung: Durchverdrahtung möglich, somit auch ideal zur Nachrüstung 
LED: weißes LED-Licht ; lange Lebensdauer der LED 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41090069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41090069 
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1.2.13.1.8.2 Steckdose SCHUKO mit LED-Orientierungslicht Arsys weiß, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit LED-Orientierungslicht mit erhöhtem Berührungsschutz, Kombination 
von Steckdose und Orientierungslicht, integrierter Helligkeitssensor schaltet bei Dämmerung das 
Orientierungslicht ein und bei ausreichend Helligkeit aus, Durchverdrahtung möglich, lange 
Lebensdauer durch LED, weißes LED-Licht, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraub-
Liftklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Lichtstärke (weiß): 0,2 cd 
Leistungsaufnahme: 0,25 W/0,35 VA 
Einschalthelligkeit: ≈ 2 lx 
Leiterquerschnitt (massiv): max. 2,5 mm² 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Beleuchtung: Zusatznutzen durch Kombination einer Steckdose mit einem Orientierungslicht 
Sensor / Fühler: integrierter Helligkeitssensor, der bei Dämmerung das Orientierungslicht ein- 
und bei ausreichend Helligkeit ausschaltet 
Verdrahtung: Durchverdrahtung möglich, somit auch ideal zur Nachrüstung 
LED: weißes LED-Licht ; lange Lebensdauer der LED 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41090002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41090002 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2638 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.1.8.3 Steckdose SCHUKO mit LED-Orientierungslicht Arsys hellbronze, lackiert 

    

Steckdose SCHUKO® mit LED-Orientierungslicht mit erhöhtem Berührungsschutz, Kombination 
von Steckdose und Orientierungslicht, integrierter Helligkeitssensor schaltet bei Dämmerung das 
Orientierungslicht ein und bei ausreichend Helligkeit aus, Durchverdrahtung möglich, lange 
Lebensdauer durch LED, weißes LED-Licht, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraub-
Liftklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Lichtstärke (weiß): 0,2 cd 
Leistungsaufnahme: 0,25 W/0,35 VA 
Einschalthelligkeit: ≈ 2 lx 
Leiterquerschnitt (massiv): max. 2,5 mm² 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Beleuchtung: Zusatznutzen durch Kombination einer Steckdose mit einem Orientierungslicht 
Sensor / Fühler: integrierter Helligkeitssensor, der bei Dämmerung das Orientierungslicht ein- 
und bei ausreichend Helligkeit ausschaltet 
Verdrahtung: Durchverdrahtung möglich, somit auch ideal zur Nachrüstung 
LED: weißes LED-Licht ; lange Lebensdauer der LED 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41099011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41099011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2639 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.1.8.4 Steckdose SCHUKO mit LED-Orientierungslicht Arsys edelstahl, lackiert 

    

Steckdose SCHUKO® mit LED-Orientierungslicht mit erhöhtem Berührungsschutz, Kombination 
von Steckdose und Orientierungslicht, integrierter Helligkeitssensor schaltet bei Dämmerung das 
Orientierungslicht ein und bei ausreichend Helligkeit aus, Durchverdrahtung möglich, lange 
Lebensdauer durch LED, weißes LED-Licht, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraub-
Liftklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: edelstahl, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Lichtstärke (weiß): 0,2 cd 
Leistungsaufnahme: 0,25 W/0,35 VA 
Einschalthelligkeit: ≈ 2 lx 
Leiterquerschnitt (massiv): max. 2,5 mm² 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Beleuchtung: Zusatznutzen durch Kombination einer Steckdose mit einem Orientierungslicht 
Sensor / Fühler: integrierter Helligkeitssensor, der bei Dämmerung das Orientierungslicht ein- 
und bei ausreichend Helligkeit ausschaltet 
Verdrahtung: Durchverdrahtung möglich, somit auch ideal zur Nachrüstung 
LED: weißes LED-Licht ; lange Lebensdauer der LED 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41099004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41099004 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2640 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.1.9 Steckdose SCHUKO mit Kontroll-LED, Beschriftungsfeld, erhöhtem Berührungsschutz 
und Schraub-Liftklemmen 

1.2.13.1.9.1 Steckdose SCHUKO m. Kontroll-LED, BSF u. erh.BS Arsys polarweiß, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Kontroll-LED, Beschriftungsfeld, erhöhtem Berührungsschutz und 
Schraub-Liftklemmen, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41100069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41100069 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2641 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.1.9.2 Steckdose SCHUKO mit Kontroll-LED, Beschriftungsfeld u. erh.BS Arsys weiß,gl. 

    

Steckdose SCHUKO® mit Kontroll-LED, Beschriftungsfeld, erhöhtem Berührungsschutz und 
Schraub-Liftklemmen, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41100002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41100002 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2642 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.1.10 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, erhöhtem Berührungsschutz, in 45°-Stufen variable 
Einbaulage 

1.2.13.1.10.1 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel u. erh.BS Arsys polarweiß, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz, 
Steckdose in 45° Schritten verdrehbar, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb: in 45°-Stufen variable Einbaulage 
Klappdeckel: Klappdeckel arretiert beim Öffnen in Endstellung 
Aufdruck: mit Aufdruck 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47470069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47470069 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2643 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.1.10.2 Steckdose SCHUKO m. Klappdeckel u. erhöhtem Berührungsschutz Arsys 
weiß,glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz, 
Steckdose in 45° Schritten verdrehbar, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb: in 45°-Stufen variable Einbaulage 
Klappdeckel: Klappdeckel arretiert beim Öffnen in Endstellung 
Aufdruck: mit Aufdruck 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47470002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47470002 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2644 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.1.10.3 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel u. erh.BS Arsys braun, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz, 
Steckdose in 45° Schritten verdrehbar, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: braun glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb: in 45°-Stufen variable Einbaulage 
Klappdeckel: Klappdeckel arretiert beim Öffnen in Endstellung 
Aufdruck: mit Aufdruck 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47470001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47470001 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2645 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.1.10.4 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel u. erh.BS Arsys hellbronze, Metall 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz, 
Steckdose in 45° Schritten verdrehbar, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, Aluminium lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb: in 45°-Stufen variable Einbaulage 
Klappdeckel: Klappdeckel arretiert beim Öffnen in Endstellung 
Aufdruck: mit Aufdruck 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47570001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47570001 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2646 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.1.10.5 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel u. erh.BS Arsys Edelstahl Rostfrei 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz, 
Steckdose in 45° Schritten verdrehbar, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Edelstahl Rostfrei ummantelt, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb: in 45°-Stufen variable Einbaulage 
Klappdeckel: Klappdeckel arretiert beim Öffnen in Endstellung 
Aufdruck: mit Aufdruck 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47570004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47570004 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2647 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.1.10.6 Steckdose SCHUKO m. Klappdeckel u. erhöhtem Berührungsschutz Arsys gold, 
Metall 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz, 
Steckdose in 45° Schritten verdrehbar, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: gold matt, Aluminium eloxiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb: in 45°-Stufen variable Einbaulage 
Klappdeckel: Klappdeckel arretiert beim Öffnen in Endstellung 
Aufdruck: mit Aufdruck 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47570002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47570002 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2648 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.1.11 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld, erhöhtem Berührungsschutz, in 
45°-Stufen variable Einbaulage 

1.2.13.1.11.1 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, BSF u. erh.BS Arsys polarweiß, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, mit Aufdruck, mit erhöhtem 
Berührungsschutz, Steckdose in 45° Schritten verdrehbar, mit Steckklemmen nach VDE 0620 
als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb: in 45°-Stufen variable Einbaulage 
Klappdeckel: Klappdeckel arretiert beim Öffnen in Endstellung 
Aufdruck: mit Aufdruck 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47480069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47480069 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2649 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.1.11.2 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld Arsys weiß, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, mit Aufdruck, mit erhöhtem 
Berührungsschutz, Steckdose in 45° Schritten verdrehbar, mit Steckklemmen nach VDE 0620 
als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb: in 45°-Stufen variable Einbaulage 
Klappdeckel: Klappdeckel arretiert beim Öffnen in Endstellung 
Aufdruck: mit Aufdruck 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47480002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47480002 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2650 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.1.11.3 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld u. erh.BS Arsys braun, gl. 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, mit Aufdruck, mit erhöhtem 
Berührungsschutz, Steckdose in 45° Schritten verdrehbar, mit Steckklemmen nach VDE 0620 
als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: braun glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb: in 45°-Stufen variable Einbaulage 
Klappdeckel: Klappdeckel arretiert beim Öffnen in Endstellung 
Aufdruck: mit Aufdruck 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47480001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47480001 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2651 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.1.11.4 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, BSF und erh.BS Arsys hellbronze, Metall 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, mit Aufdruck, mit erhöhtem 
Berührungsschutz, Steckdose in 45° Schritten verdrehbar, mit Steckklemmen nach VDE 0620 
als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, Aluminium lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb: in 45°-Stufen variable Einbaulage 
Klappdeckel: Klappdeckel arretiert beim Öffnen in Endstellung 
Aufdruck: mit Aufdruck 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47580001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47580001 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2652 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.1.11.5 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, BSF und erh.BS Arsys Edelstahl Rostfrei 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, mit Aufdruck, mit erhöhtem 
Berührungsschutz, Steckdose in 45° Schritten verdrehbar, mit Steckklemmen nach VDE 0620 
als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Edelstahl Rostfrei ummantelt, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb: in 45°-Stufen variable Einbaulage 
Klappdeckel: Klappdeckel arretiert beim Öffnen in Endstellung 
Aufdruck: mit Aufdruck 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47580004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47580004 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2653 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.1.11.6 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld Arsys gold, Metall 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, mit Aufdruck, mit erhöhtem 
Berührungsschutz, Steckdose in 45° Schritten verdrehbar, mit Steckklemmen nach VDE 0620 
als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: gold matt, Aluminium eloxiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb: in 45°-Stufen variable Einbaulage 
Klappdeckel: Klappdeckel arretiert beim Öffnen in Endstellung 
Aufdruck: mit Aufdruck 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47580002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47580002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.1.12 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel 
1.2.13.1.12.1 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel Arsys IP44 Edelstahl Rostfrei 

    

Steckdose SCHUKO® IP44 mit Klappdeckel, mit Aufdruck, mit Steckklemmen nach VDE 0620 
als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Die 
Schutzart IP 44 ist nur mit Dichtungsset gegeben. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys IP44 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Aufdruck: mit Aufdruck 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47581004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47581004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.1.13 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel und erhöhtem Berührungsschutz 
1.2.13.1.13.1 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel Arsys u. erh.BS IP44 Edelstahl Rostfrei 

    

Steckdose SCHUKO® IP44 mit Klappdeckel, mit Aufdruck, mit Steckklemmen, erhöhtem 
Berührungsschutz nach VDE 0620 Teil 1. Die Schutzart IP44 ist mit Dichtungsset gegeben. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Edelstahl Rostfrei 
ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys IP44 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Aufdruck: mit Aufdruck 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47583004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47583004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.1.14 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld 
1.2.13.1.14.1 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel und BeschriftungsfeldArsys IP44 Edelstahl 

    

Steckdose SCHUKO® IP44 mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, mit Aufdruck, mit 
Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit 
einteiligem Erdungsbügel. Die Schutzart IP 44 ist nur mit Dichtungsset gegeben. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Edelstahl Rostfrei ummantelt, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys IP44 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Aufdruck: mit Aufdruck 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47582004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47582004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.1.15 Steckdose SCHUKO für spezielle Anwendungen 
1.2.13.1.15.1 Steckdose SCHUKO Arsys rot, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt 
und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: rot glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47150062 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47150062 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.1.16 Steckdose SCHUKO für spezielle Anwendungen mit Aufdruck 
1.2.13.1.16.1 Steckdose SCHUKO mit Aufdruck Arsys rot, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Aufdruck - EDV -, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: rot glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Technische Ausführung: Aufdruck "EDV" 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47150082 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47150082 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.1.16.2 Steckdose SCHUKO mit Aufdruck Arsys grün, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Aufdruck - SV - Sicherheitsversorgung, nach VDE 0107: 1994-10, mit 
Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit 
einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: grün glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Technische Ausführung: Aufdruck "SV" 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47150073 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47150073 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.1.16.3 Steckdose SCHUKO mit Aufdruck Arsys orange, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Aufdruck - ZSV - zusätzliche Sicherheitsversorgung, nach VDE 
0107:1994-10, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und 
genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: orange glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Technische Ausführung: Aufdruck "ZSV" 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47150077 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47150077 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.1.17 Steckdose SCHUKO für spezielle Anwendungen mit Kontroll-LED, Aufdruck, 
Beschriftungsfeld, erhöhtem Berührungsschutz und Schraub-Liftklemmen 

1.2.13.1.17.1 Steckdose SCHUKO mit Kontroll-LED, Beschriftungsfeld Arsys rot, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Kontroll-LED, Beschriftungsfeld, erhöhtem Berührungsschutz und 
Schraub-Liftklemmen, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: rot glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Ausführung SV, ZSV: nach VDE 0100-710 
Technische Ausführung: Aufdruck "EDV" 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41100082 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41100082 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.1.17.2 Steckdose SCHUKO mit Kontroll-LED,BSF u. erh.BS Arsys grün, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Kontroll-LED, Beschriftungsfeld, erhöhtem Berührungsschutz und 
Schraub-Liftklemmen, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: grün glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Ausführung SV, ZSV: nach VDE 0100-710 
Technische Ausführung: Aufdruck "SV" 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41100073 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41100073 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.1.17.3 Steckdose SCHUKO mit Kontroll-LED, BSF u. erh.BS Arsys orange, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Kontroll-LED, Beschriftungsfeld, erhöhtem Berührungsschutz und 
Schraub-Liftklemmen, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: orange glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Ausführung SV, ZSV: nach VDE 0100-710 
Technische Ausführung: Aufdruck "ZSV" 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41100077 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41100077 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.2 Schutzeinrichtungen UP 
1.2.13.2.1 Steckdose SCHUKO mit Überspannungsschutz, Beschriftungsfeld und Schraubklemmen 
1.2.13.2.1.1 Steckdose SCHUKO mit Überspannungsschutz Arsys polarweiß, glänzend 

    

Überspannungsschutz-Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, mit Aufdruck, mit 
Kontrolllampen für Betrieb/Fehler, mit akustischer Fehlermeldung, mit Schraubklemmen, mit 
einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Überspannungsschutz: nach EN 61643 und VDE 0675-6-11 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41520069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41520069 
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 GP:  
 

 

1.2.13.2.1.2 Steckdose SCHUKO mit Überspannungsschutz Arsys weiß, glänzend 

    

Überspannungsschutz-Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, mit Aufdruck, mit 
Kontrolllampen für Betrieb/Fehler, mit akustischer Fehlermeldung, mit Schraubklemmen, mit 
einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Überspannungsschutz: nach EN 61643 und VDE 0675-6-11 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41520002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41520002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.2.1.3 Steckdose SCHUKO mit Überspannungsschutz Arsys braun, glänzend 

    

Überspannungsschutz-Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, mit Aufdruck, mit 
Kontrolllampen für Betrieb/Fehler, mit akustischer Fehlermeldung, mit Schraubklemmen, mit 
einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: braun glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Überspannungsschutz: nach EN 61643 und VDE 0675-6-11 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41520001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41520001 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.2.1.4 Steckdose SCHUKO mit Überspannungsschutz Arsys edelstahl, lackiert 

    

Steckdose SCHUKO® mit Überspannungsschutz, mit Beschriftungsfeld, mit Aufdruck, mit 
Kontrolllampen für Betrieb/Fehler, mit akustischer Fehlermeldung, mit Schraubklemmen, mit 
einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Überspannungsschutz: nach EN 61643 und VDE 0675-6-11 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41529004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41529004 
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1.2.13.2.2 Zentralstück 50 x 50 mm für FI-Schutzschalter 
1.2.13.2.2.1 Zentralstück für FI-Schutzschalter System 50x50 mm polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für FI-Schutzschalter. Hinweis: Nur mit Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm des 
Programms zu verwenden. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 149609 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 149609 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.2.2.2 Zentralstück für FI-Schutzschalter System 50x50 mm weiß, glänzend 

    

Zentralstück für FI-Schutzschalter. Hinweis: Nur mit Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm des 
Programms zu verwenden. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 149602 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 149602 
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 GP:  
 

 

1.2.13.2.2.3 Zentralstück für FI-Schutzschalter System 50x50 mm braun, glänzend 

    

Zentralstück für FI-Schutzschalter. Hinweis: Nur mit Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm des 
Programms zu verwenden. 
 

Farbe: braun glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 149601 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 149601 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.2.2.4 Zentralstück für FI-Schutzschalter System 50x50 mm bronze, lackiert 

    

Zentralstück für FI-Schutzschalter. Hinweis: Nur mit Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm des 
Programms zu verwenden. 
 

Farbe: hellbronze matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 149611 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 149611 
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1.2.13.2.2.5 Zentralstück für FI-Schutzschalter System 50x50 mm edelstahl, lackiert 

    

Zentralstück für FI-Schutzschalter. Hinweis: Nur mit Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm des 
Programms zu verwenden. 
 

Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 149604 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 149604 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.3 Steckdosensysteme International 
1.2.13.3.1 Steckdosen ohne Schutzkontakt mit Schraubklemmen 
1.2.13.3.1.1 Steckdose ohne Schutzkontakt Arsys polarweiß, glänzend 

    

Steckdose ohne Schutzkontakt 2-polig mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, nur 
für Befestigung über Tragplatte. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Spiegeltiefe: 8 mm 
Farbe: polarweiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6161150069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6161150069 
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 GP:  
 

 

1.2.13.3.1.2 Steckdose ohne Schutzkontakt Arsys weiß, glänzend 

    

Steckdose ohne Schutzkontakt 2-polig mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, nur 
für Befestigung über Tragplatte. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Spiegeltiefe: 8 mm 
Farbe: weiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6161150002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6161150002 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.3.1.3 Steckdose ohne Schutzkontakt Arsys braun, glänzend 

    

Steckdose ohne Schutzkontakt 2-polig mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, nur 
für Befestigung über Tragplatte. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Spiegeltiefe: 8 mm 
Farbe: braun glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6161150001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6161150001 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2673 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 Stk EP: GP: 

1.2.13.3.1.4 Steckdose ohne Schutzkontakt Arsys hellbronze, Metall 

Steckdose ohne Schutzkontakt 2-polig mit erhöhtem Berührungsschutz, mit 
Steckklemmen, nur für Befestigung über Tragplatte. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Spiegeltiefe: 8 mm 
Farbe: hellbronze matt, Aluminium lackiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Aluminium 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 

Artikel: 6161140001 

gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6161140001 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2674 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 Stk EP: GP: 

1.2.13.3.1.5 Steckdose ohne Schutzkontakt Arsys Edelstahl Rostfrei 

Steckdose ohne Schutzkontakt 2-polig mit erhöhtem Berührungsschutz, mit 
Steckklemmen, nur für Befestigung über Tragplatte. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Spiegeltiefe: 8 mm 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Edelstahl 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 

Artikel: 6161140004 

gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6161140004 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2675 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.3.2 Steckdose ohne Schutzkontakt, mit erhöhtem Berührungsschutz und Schraubklemmen 
1.2.13.3.2.1 Steckdose ohne Schutzkontakt m. erh.BS Arsys polarweiß, glänzend 

    

Steckdose ohne Schutzkontakt 2-polig mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, nur 
für Befestigung über Tragplatte. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Spiegeltiefe: 8 mm 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6161150169 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6161150169 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2676 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.3.2.2 Steckdose ohne Schutzkontakt mit erhöhtem Berührungsschutz Arsys weiß, glänzend 

    

Steckdose ohne Schutzkontakt 2-polig mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, nur 
für Befestigung über Tragplatte. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Spiegeltiefe: 8 mm 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Farbe: weiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6161150102 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6161150102 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2677 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.3.2.3 Steckdose ohne Schutzkontakt mit erhöhtem Berührungsschutz Arsys braun, 
glänzend 

    

Steckdose ohne Schutzkontakt 2-polig mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, nur 
für Befestigung über Tragplatte. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Spiegeltiefe: 8 mm 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Farbe: braun glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6161150101 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6161150101 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2678 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.3.2.4 Steckdose ohne Schutzkontakt m. erh. Berührungsschutz Arsys hellbronze,Metall 

    

Steckdose ohne Schutzkontakt 2-polig mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, nur 
für Befestigung über Tragplatte. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Spiegeltiefe: 8 mm 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Farbe: hellbronze matt, Aluminium lackiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6161140101 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6161140101 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2679 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.3.2.5 Steckdose ohne Schutzkontakt m. erh. Berührungsschutz Arsys Edelstahl Rostfrei 

    

Steckdose ohne Schutzkontakt 2-polig mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, nur 
für Befestigung über Tragplatte. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Spiegeltiefe: 8 mm 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6161140104 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6161140104 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2680 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.3.3 Steckdose mit Schutzkontaktstift und erhöhtem Berührungsschutz 
1.2.13.3.3.1 Steckdose mit Schutzkontaktstift u. erh.BS Arsys polarweiß, glänzend 

    

Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, Steckklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6768750069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6768750069 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.3.3.2 Steckdose m. Schutzkontaktstift u. erhöhtem Berührungsschutz Arsys weiß,glänzend 

    

Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, Steckklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Farbe: weiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6768750002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6768750002 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2681 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.3.3.3 Steckdose mit Schutzkontaktstift u. erh.BS Arsys braun, glänzend 

    

Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, Steckklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Farbe: braun glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6768750001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6768750001 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.3.3.4 Steckdose mit Schutzkontaktstift u. erh.BS Arsys hellbronze, Metall 

    

Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, Steckklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Farbe: hellbronze matt, Aluminium lackiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6768740001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6768740001 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2682 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.3.3.5 Steckdose mit Schutzkontaktstift u. erh.BS Arsys Edelstahl Rostfrei 

    

Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, Steckklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6768740004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6768740004 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2683 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.3.4 Steckdose mit Schutzkontaktstift, erhöhtem Berührungsschutz und Schraub-Liftklemmen 
1.2.13.3.4.1 Steckdose mit Schutzkontaktstift u. erh.BS Arsys polarweiß, glänzend 

    

Steckdose mit Erdungsstift 2-polig + Erde, mit Schraub-Liftklemmen, mit erhöhtem 
Berührungsschutz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765750069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765750069 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2684 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.3.4.2 Steckdose m. Schutzkontaktstift u. erh. Berührungsschutz Arsys weiß, glänzend 

    

Steckdose mit Erdungsstift 2-polig + Erde, mit Schraub-Liftklemmen, mit erhöhtem 
Berührungsschutz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Farbe: weiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765750002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765750002 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2685 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.3.4.3 Steckdose mit Schutzkontaktstift u. erh.BS Arsys braun, glänzend 

    

Steckdose mit Erdungsstift 2-polig + Erde, mit Schraub-Liftklemmen, mit erhöhtem 
Berührungsschutz, Spiegeltiefe 14,7 mm. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Farbe: braun glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765750001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765750001 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2686 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.3.4.4 Steckdose mit Schutzkontaktstift u. erh.BS Arsys hellbronze, Metall 

    

Steckdose mit Erdungsstift 2-polig + Erde, mit Schraub-Liftklemmen, mit erhöhtem 
Berührungsschutz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, 
halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Farbe: hellbronze matt, Aluminium lackiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765740001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765740001 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2687 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.3.4.5 Steckdose mit Schutzkontaktstift u. erh.BS Arsys Edelstahl Rostfrei 

    

Steckdose mit Erdungsstift 2-polig + Erde, mit Schraub-Liftklemmen, mit erhöhtem 
Berührungsschutz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, 
Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765740004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765740004 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2688 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.3.5 Steckdose mit Schutzkontaktstift, LED-Orientierungslicht, erhöhtem Berührungsschutz 
und Schraub-Liftklemmen 

1.2.13.3.5.1 Steckdose m. Schutzko.-Stift u. LED-Orientierungslicht Arsys polarweiß, glänzend 

    

Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, weißes LED-
Orientierungslicht und integrierter Helligkeitssensor, Schraub-Liftklemmen, Durchverdrahtung 
möglich. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Leistungsaufnahme: 0,25 W/0,35 VA 
Ausschalthelligkeit: ≈ 4 lx 
Lichtstärke (weiß): 0,2 cd 
Einschalthelligkeit: ≈ 2 lx 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765100069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765100069 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2689 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.3.5.2 Steckdose mit Schutzkontaktstift und LED-Orientierungslicht Arsys weiß, glänzend 

    

Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, weißes LED-
Orientierungslicht und integrierter Helligkeitssensor, Schraub-Liftklemmen, Durchverdrahtung 
möglich. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Leistungsaufnahme: 0,25 W/0,35 VA 
Ausschalthelligkeit: ≈ 4 lx 
Lichtstärke (weiß): 0,2 cd 
Einschalthelligkeit: ≈ 2 lx 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Farbe: weiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765100002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765100002 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2690 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.3.5.3 Steckdose m. Schutzko.-Stift u. LED-Orientierungslicht Arsys hellbronze,lackiert 

    

Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, weißes LED-
Orientierungslicht und integrierter Helligkeitssensor, Schraub-Liftklemmen, Durchverdrahtung 
möglich. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Leistungsaufnahme: 0,25 W/0,35 VA 
Ausschalthelligkeit: ≈ 4 lx 
Lichtstärke (weiß): 0,2 cd 
Einschalthelligkeit: ≈ 2 lx 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Farbe: hellbronze matt, lackiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765109011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765109011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2691 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.3.5.4 Steckdose m. Schutzko.-Stift u. LED-Orientierungslicht Arsys edelstahl, lackiert 

    

Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, weißes LED-
Orientierungslicht und integrierter Helligkeitssensor, Schraub-Liftklemmen, Durchverdrahtung 
möglich. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Leistungsaufnahme: 0,25 W/0,35 VA 
Ausschalthelligkeit: ≈ 4 lx 
Lichtstärke (weiß): 0,2 cd 
Einschalthelligkeit: ≈ 2 lx 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Farbe: edelstahl, lackiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765109004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765109004 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2692 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.3.6 Steckdose mit Schutzkontaktstift, Kontroll-LED, erhöhtem Berührungsschutz und 
Schraub-Liftklemmen 

1.2.13.3.6.1 Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll-LED Arsys polarweiß, glänzend 

    

Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll-LED 2-polig + Erde, mit Schraub-Liftklemmen, 
Kontroll-LED leuchtet bei anliegender Netzspannung, zuverlässige Spannungsanzeige durch 
Unempfindlichkeit gegen Scheinspannungen, mit erhöhtem Berührungsschutz. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765090069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765090069 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.3.6.2 Steckdose mit Schutzkontaktstift, Kontroll-LED u. erh.BS Arsys weiß, glänzend 

    

Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll-LED 2-polig + Erde, mit Schraub-Liftklemmen, 
Kontroll-LED leuchtet bei anliegender Netzspannung, zuverlässige Spannungsanzeige durch 
Unempfindlichkeit gegen Scheinspannungen, mit erhöhtem Berührungsschutz. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Farbe: weiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765090002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765090002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.3.7 Steckdose mit Schutzkontaktstift und erhöhtem Berührungsschutz 
1.2.13.3.7.1 Steckdose m. Schutzkontaktstift u. erhöhtem Berührungsschutz Arsys rot, glänzend 

    

Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, Steckklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Farbe: rot glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6768750062 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6768750062 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.3.8 Steckdose mit Schutzkontaktstift, erhöhtem Berührungsschutz und Schraub-Liftklemmen 
1.2.13.3.8.1 Steckdose m. Schutzkontaktstift u. erh. Berührungsschutz Arsys grün, glänzend 

    

Steckdose mit Erdungsstift 2-polig + Erde, mit Schraub-Liftklemmen, mit erhöhtem 
Berührungsschutz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Farbe: grün glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765750063 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765750063 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.3.9 Steckdose mit Schutzkontaktstift, Kontroll-LED, erhöhtem Berührungsschutz und 
Schraub-Liftklemmen 

1.2.13.3.9.1 Steckdose mit Schutzkontaktstift, Kontroll-LED u. erh.BS Arsys rot, glänzend 

    

Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll-LED 2-polig + Erde, mit Schraub-Liftklemmen, 
Kontroll-LED leuchtet bei anliegender Netzspannung, zuverlässige Spannungsanzeige durch 
Unempfindlichkeit gegen Scheinspannungen, mit erhöhtem Berührungsschutz. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Farbe: rot glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765090082 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765090082 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.3.9.2 Steckdose mit Schutzkontaktstift, Kontroll-LED u. erh.BS Arsys grün, glänzend 

    

Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll-LED 2-polig + Erde, mit Schraub-Liftklemmen, 
Kontroll-LED leuchtet bei anliegender Netzspannung, zuverlässige Spannungsanzeige durch 
Unempfindlichkeit gegen Scheinspannungen, mit erhöhtem Berührungsschutz. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Farbe: grün glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765090073 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765090073 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.3.9.3 Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll-LED Arsys orange, glänzend 

    

Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll-LED 2-polig + Erde, mit Schraub-Liftklemmen, 
Kontroll-LED leuchtet bei anliegender Netzspannung, zuverlässige Spannungsanzeige durch 
Unempfindlichkeit gegen Scheinspannungen, mit erhöhtem Berührungsschutz. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Farbe: orange glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765090077 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765090077 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.3.10 British Standard - Steckdosen-Einsatz mit Schutzkontakt, abschaltbar, erhöhtem 
Berührungsschutz und Schraubklemmen 

1.2.13.3.10.1 Steckdose British Standard 13A mit erh. Berührungsschutz, abschaltbar, weiß 

    

Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontakt, 2-polig + Erde, Schraubklemmen, 
ohne Spreizkrallen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 13 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 53420212 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 53420212 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.3.10.2 Steckdose British Standard 13A mit erh. Berührungsschutz, abschaltbar, polarweiß 

    

Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontakt, 2-polig + Erde, Schraubklemmen, 
ohne Spreizkrallen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 13 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 53420219 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 53420219 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.3.10.3 Steckdose British Standard 13A mit erh. Berührungsschutz, abschaltbar, anthrazit 

    

Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontakt, 2-polig + Erde, Schraubklemmen, 
ohne Spreizkrallen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 13 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 53420216 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 53420216 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.3.10.4 Steckdose British Standard 13A mit erh. Berührungsschutz, abschaltbar, braun 

    

Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontakt, 2-polig + Erde, Schraubklemmen, 
ohne Spreizkrallen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 13 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Farbe: braun glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 53420211 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 53420211 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.3.11 Steckdose mit Schutzkontakt USA/ CANADA NEMA 5-15 R und Schraubklemmen 
1.2.13.3.11.1 Steckdose mit Schutzkontakt 'USA/CANADA' NEMA 5-15 R Arsys polarweiß, glänzend 

    

Steckdose 2-polig+Erde mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 125 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 15 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41670069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41670069 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.3.11.2 Steckdose mit Schutzkontakt 'USA/CANADA' NEMA 5-15 R Arsys weiß, glänzend 

    

Steckdose 2-polig+Erde mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 125 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 15 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Farbe: weiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41670002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41670002 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.3.11.3 Steckdose mit Schutzkontakt 'USA/CANADA' NEMA 5-15 R Arsys hellbronze, lackiert 

    

Steckdose 2-polig+Erde mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 125 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 15 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Farbe: hellbronze matt, lackiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41679011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41679011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.3.11.4 Steckdose mit Schutzkontakt 'USA/CANADA' NEMA 5-15 R Arsys edelstahl, lackiert 

    

Steckdose 2-polig+Erde mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 125 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 15 A 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41679004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41679004 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.3.12 Steckdose mit Schutzkontakt USA/ CANADA NEMA 5-20 R und Schraubklemmen 
1.2.13.3.12.1 Steckdose mit Schutzkontakt 'USA/CANADA' NEMA 5-20 R Arsys polarweiß, glänzend 

    

Steckdose 2-polig+Erde mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 125 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 20 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41690069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41690069 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.3.12.2 Steckdose mit Schutzkontakt 'USA/CANADA' NEMA 5-20 R Arsys weiß, glänzend 

    

Steckdose 2-polig+Erde mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 125 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 20 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Farbe: weiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41690002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41690002 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.3.12.3 Steckdose mit Schutzkontakt 'USA/CANADA' NEMA 5-20 R Arsys hellbronze, lackiert 

    

Steckdose 2-polig+Erde mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 125 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 20 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Farbe: hellbronze matt, lackiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41699011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41699011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2705 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.3.12.4 Steckdose mit Schutzkontakt 'USA/CANADA' NEMA 5-20 R Arsys edelstahl, lackiert 

    

Steckdose 2-polig+Erde mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 125 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 20 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41699004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41699004 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.4 Abdeckungen für Schalter/Taster 
1.2.13.4.1 Wippe 
1.2.13.4.1.1 Wippe Arsys polarweiß, glänzend 

    

Wippe für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach 
und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14050069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14050069 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.4.1.2 Wippe Arsys weiß, glänzend 

    

Wippe für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach 
und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14050002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14050002 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.4.1.3 Wippe Arsys braun, glänzend 

    

Wippe für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach 
und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: braun glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14050001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14050001 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.4.1.4 Wippe Arsys hellbronze, Metall 

    

Wippe für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach 
und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: hellbronze matt, Aluminium lackiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14040001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14040001 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.4.1.5 Wippe Arsys Edelstahl Rostfrei 

    

Wippe für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach 
und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14040004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14040004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.4.1.6 Wippe Arsys gold, Metall 

    

Wippe für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach 
und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: gold matt, Aluminium eloxiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14040002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14040002 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.4.2 Wippe anschraubbar 
1.2.13.4.2.1 Wippe anschraubbar Arsys Edelstahl Rostfrei 

    

Wippe anschraubbar mit Abdeckstopfen für Anschraubung. Für Wippschalter und 
Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-
fach. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Edelstahl Rostfrei 
ummantelt, halogenfrei. 
 

Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14040010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14040010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.4.3 Wippe mit Aufdruck "IP44" 
1.2.13.4.3.1 Wippe Arsys IP44 Edelstahl Rostfrei 

    

Wippe IP44 für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-
fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Die 
Schutzart IP 44 ist nur mit Dichtungsset gegeben. Material: Kunststoff, Edelstahl Rostfrei 
ummantelt, halogenfrei. 
 

Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys IP44 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14241004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14241004 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.4.4 Wippe mit Beschriftungsfeld 
1.2.13.4.4.1 Wippe mit Beschriftungsfeld Arsys polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit Beschriftungsfeld. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Zur Beschriftung mit Namen, Hinweis usw. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14260069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14260069 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.4.4.2 Wippe mit Beschriftungsfeld Arsys weiß, glänzend 

    

Wippe mit Beschriftungsfeld für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Zur Beschriftung mit Namen, Hinweis usw. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14260002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14260002 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.4.4.3 Wippe mit Beschriftungsfeld Arsys braun, glänzend 

    

Wippe mit Beschriftungsfeld. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Zur Beschriftung mit Namen, Hinweis usw. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Farbe: braun glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14260001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14260001 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.4.4.4 Wippe mit Beschriftungsfeld Arsys hellbronze, Metall 

    

Wippe mit Beschriftungsfeld für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Zur Beschriftung mit Namen, Hinweis usw. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: hellbronze matt, Aluminium lackiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14360001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14360001 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.4.4.5 Wippe mit Beschriftungsfeld Arsys Edelstahl Rostfrei 

    

Wippe mit Beschriftungsfeld. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Zur Beschriftung mit Namen, Hinweis usw. Material: Kunststoff, Edelstahl 
Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14360004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14360004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.4.4.6 Wippe mit Beschriftungsfeld Arsys gold, Metall 

    

Wippe mit Beschriftungsfeld. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Zur Beschriftung mit Namen, Hinweis usw. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: gold matt, Aluminium eloxiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14360002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14360002 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.4.5 Wippe mit Aufdruck "IP44" und Beschriftungsfeld 
1.2.13.4.5.1 Wippe mit Beschriftungsfeld Arsys IP44 Edelstahl Rostfrei 

    

Wippe IP44 mit Beschriftungsfeld, Edelstahl Rostfrei ummantelt, mit Aufdruck. Für Wippschalter 
und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 
1-fach. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Die Schutzart IP 44 ist nur mit 
Dichtungsset gegeben. Material: Kunststoff, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys IP44 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14361004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14361004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.4.6 Wippe mit vollflächigem Beschriftungsfeld 
1.2.13.4.6.1 Wippe mit vollflächigem Beschriftungsfeld Arsys klar 

    

Wippe mit großem Beschriftungsfeld. Für Wippschalter und Wipptastschalter 
Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Farbe: klar 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 148700 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 148700 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.4.7 Wippe mit Linse 
1.2.13.4.7.1 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen Arsys polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen Licht, Klingel oder Tür, sowie neutral klar und 
neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 
1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14150069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14150069 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.4.7.2 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen Arsys weiß, glänzend 

    

Wippe mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen Licht, Klingel oder Tür, sowie neutral klar und 
neutral rot) für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-
fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14150002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14150002 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.4.7.3 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen Arsys braun, glänzend 

    

Wippe mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen Licht, Klingel oder Tür, sowie neutral klar und 
neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 
1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: braun glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14150001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14150001 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.4.7.4 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen Arsys hellbronze, Metall 

    

Wippe mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen Licht, Klingel oder Tür, sowie neutral klar und 
neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 
1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: hellbronze matt, Aluminium lackiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14160001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14160001 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.4.7.5 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen Arsys Edelstahl Rostfrei 

    

Wippe mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen Licht, Klingel oder Tür, sowie neutral klar und 
neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 
1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Edelstahl Rostfrei ummantelt, 
halogenfrei. 
 

Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14160004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14160004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.4.7.6 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen Arsys gold, Metall 

    

Wippe mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen Licht, Klingel oder Tür, sowie neutral klar und 
neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 
1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: gold matt, Aluminium eloxiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14160002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14160002 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.4.8 Wippe anschraubbar mit Linse 
1.2.13.4.8.1 Wippe anschraubbar mit 5 beiliegenden Linsen Arsys Edelstahl Rostfrei 

    

Wippe anschraubbar mit 5 beiliegenden Linsen (Linsen mit Symbol für Licht, Klingel, Tür und 
neutral in klar, sowie neutral in rot transparent), mit Abdeckstopfen für Anschraubung. Für 
Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz. Für Wipptaster. Für Beleuchtung und 
Kontrollschaltung. Für Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14140010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14140010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.4.9 Wippe mit Linse und Beschriftungsfeld 
1.2.13.4.9.1 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen und Beschriftungsfeld Arsys polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit Beschriftungsfeld und mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen Licht, Klingel oder Tür, 
sowie neutral klar und neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und 
Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14150269 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14150269 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.4.9.2 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen und Beschriftungsfeld Arsys weiß, glänzend 

    

Wippe mit Beschriftungsfeld und mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen Licht, Klingel oder Tür, 
sowie neutral klar und neutral rot) für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und 
Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14150202 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14150202 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.4.9.3 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen und Beschriftungsfeld Arsys braun, glänzend 

    

Wippe mit Beschriftungsfeld und mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen Licht, Klingel oder Tür, 
sowie neutral klar und neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und 
Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: braun glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14150201 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14150201 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.4.9.4 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen und Beschriftungsfeld Arsys hellbronze, Metall 

    

Wippe mit Beschriftungsfeld und mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen Licht, Klingel oder Tür, 
sowie neutral klar und neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und 
Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, 
halogenfrei. 
 

Farbe: hellbronze matt, Aluminium lackiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14160201 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14160201 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.4.9.5 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen und Beschriftungsfeld Arsys Edelstahl Rostfrei 

    

Wippe mit Beschriftungsfeld und mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen Licht, Klingel oder Tür, 
sowie neutral klar und neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und 
Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, 
Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14160204 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14160204 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.4.10 Wippe für mehrpolige Schalter mit Aufdruck "0" 
1.2.13.4.10.1 Wippe mit Aufdruck '0' Arsys polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, Wippschalter 3-
polig Aus. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14250069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14250069 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.4.10.2 Wippe mit Aufdruck '0' Arsys weiß, glänzend 

    

Wippe mit Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, Wippschalter 3-
polig Aus. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14250002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14250002 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.4.10.3 Wippe mit Aufdruck '0' Arsys braun, glänzend 

    

Wippe mit Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, Wippschalter 3-
polig Aus. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Farbe: braun glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14250001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14250001 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.4.10.4 Wippe mit Aufdruck '0' Arsys hellbronze, Metall 

    

Wippe mit Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, Wippschalter 3-
polig Aus. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: hellbronze matt, Aluminium lackiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14240001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14240001 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.4.10.5 Wippe mit Aufdruck '0' Arsys Edelstahl Rostfrei 

    

Wippe mit Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, Wippschalter 3-
polig Aus. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Edelstahl 
Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14240004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14240004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.4.10.6 Wippe mit Aufdruck '0' Arsys gold, Metall 

    

Wippe mit Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, Wippschalter 3-
polig Aus. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: gold matt, Aluminium eloxiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14240002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14240002 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.4.11 Wippe für mehrpohlige Schalter mit Aufdruck "0" und Linse 
1.2.13.4.11.1 Wippe mit roter Linse und Aufdruck '0' Arsys polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit roter Linse und Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, 
Wippschalter 3-polig Aus, Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14170069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14170069 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.4.11.2 Wippe mit roter Linse und Aufdruck '0' Arsys weiß, glänzend 

    

Wippe mit roter Linse und Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, 
Wippschalter 3-polig Aus, Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14170002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14170002 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.4.11.3 Wippe mit roter Linse und Aufdruck '0' Arsys braun, glänzend 

    

Wippe mit roter Linse und Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, 
Wippschalter 3-polig Aus, Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: braun glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14170001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14170001 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.4.11.4 Wippe mit roter Linse und Aufdruck '0' Arsys hellbronze, Metall 

    

Wippe mit roter Linse und Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, 
Wippschalter 3-polig Aus, Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: hellbronze matt, Aluminium lackiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14180001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14180001 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.4.11.5 Wippe mit roter Linse und Aufdruck '0' Arsys Edelstahl Rostfrei 

    

Wippe mit roter Linse und Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, 
Wippschalter 3-polig Aus, Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Edelstahl Rostfrei 
ummantelt, halogenfrei. 
 

Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14180004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14180004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.4.11.6 Wippe mit roter Linse und Aufdruck '0' Arsys gold, Metall 

    

Wippe mit roter Linse und Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, 
Wippschalter 3-polig Aus, Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: gold matt, Aluminium eloxiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14180002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14180002 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.4.12 Wippe 2fach 
1.2.13.4.12.1 Wippen Arsys polarweiß, glänzend 

    

Wippen für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Gruppen-Wippentaster, 
Taster-BA 2-fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14350069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14350069 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.4.12.2 Wippen Arsys weiß, glänzend 

    

Wippen für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Gruppen-Wippentaster, 
Taster-BA 2-fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14350002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14350002 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.4.12.3 Wippen Arsys braun, glänzend 

    

Wippen für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Gruppen-Wippentaster, 
Taster-BA 2-fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: braun glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14350001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14350001 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.4.12.4 Wippen Arsys hellbronze, Metall 

    

Wippen für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Gruppen-Wippentaster, 
Taster-BA 2-fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: hellbronze matt, Aluminium lackiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14340001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14340001 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.4.12.5 Wippen Arsys Edelstahl Rostfrei 

    

Wippen für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Gruppen-Wippentaster, 
Taster-BA 2-fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14340004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14340004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.4.12.6 Wippen Arsys gold, Metall 

    

Wippen für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Gruppen-Wippentaster, 
Taster-BA 2-fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: gold matt, Aluminium eloxiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14340002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14340002 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.4.13 Wippe 2fach 
1.2.13.4.13.1 Wippen anschraubbar Arsys Edelstahl Rostfrei 

    

Wippen anschraubbar mit Abdeckstopfen für Anschraubung. Für Wippenschalter und 
Wippentastschalter, Wippentaster, Gruppen-Wippentaster, Taster-BA 2-fach und Gruppentaster-
BA 2-fach. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Edelstahl 
Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14340010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14340010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.4.14 Wippe 2fach mit Linse 
1.2.13.4.14.1 Wippen mit roter Linse Arsys polarweiß, glänzend 

    

Wippen mit roter Linse. Für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Taster-BA 2-
fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung (Beleuchtung nur 
durch 1 Glimmaggregat möglich). Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14370069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14370069 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.4.14.2 Wippen mit roter Linse Arsys weiß, glänzend 

    

Wippen mit roter Linse. Für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Taster-BA 2-
fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung (Beleuchtung nur 
durch 1 Glimmaggregat möglich). Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14370002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14370002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.4.14.3 Wippen mit roter Linse Arsys braun, glänzend 

    

Wippen mit roter Linse. Für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Taster-BA 2-
fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung (Beleuchtung nur 
durch 1 Glimmaggregat möglich). Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: braun glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14370001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14370001 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.4.15 Zentralstück für Zugschalter/-taster 
1.2.13.4.15.1 Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster Arsys polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11470069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11470069 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2731 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.4.15.2 Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster Arsys weiß, glänzend 

    

Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11470002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11470002 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.4.15.3 Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster Arsys braun, glänzend 

    

Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: braun glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11470001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11470001 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.4.15.4 Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster Arsys hellbronze, lackiert 

    

Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: hellbronze matt, lackiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11479011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11479011 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.4.15.5 Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster Arsys edelstahl, lackiert 

    

Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11479004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11479004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.4.16 Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster 
1.2.13.4.16.1 Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster Arsys polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster. Für Profil-Halbzylinder. Für zentrale Schließanlagen. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15050079 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15050079 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.4.16.2 Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster Arsys weiß, glänzend 

    

Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster. Für Profil-Halbzylinder. Für zentrale Schließanlagen. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15050012 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15050012 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.4.16.3 Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster Arsys braun, glänzend 

    

Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster. Für Profil-Halbzylinder. Für zentrale Schließanlagen. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: braun glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15050011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15050011 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.4.16.4 Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster Arsys hellbronze, lackiert 

    

Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster. Für Profil-Halbzylinder. Für zentrale Schließanlagen. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: hellbronze matt, lackiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15059021 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15059021 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.4.16.5 Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster Arsys edelstahl, lackiert 

    

Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster. Für Profil-Halbzylinder. Für zentrale Schließanlagen. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15059014 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15059014 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.5 Abdeckungen für Zeitschaltuhren 
1.2.13.5.1 Zentralstück für mechanische Zeitschaltuhr, Zeitskala 15 min 
1.2.13.5.1.1 Z.-Stk. mit Regulierknopf für mech. Zeitschaltuhr Arsys polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr, mit Aufdruck, Laufzeit 15 Minuten. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16340069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16340069 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2736 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.5.1.2 Z.-Stk. mit Regulierknopf für mech. Zeitschaltuhr Arsys weiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr, mit Aufdruck, Laufzeit 15 Minuten. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16340002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16340002 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.5.1.3 Z.-Stk. mit Regulierknopf für mech. Zeitschaltuhr Arsys braun, glänzend 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr, mit Aufdruck, Laufzeit 15 Minuten. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: braun glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16340001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16340001 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.5.1.4 Z.-Stk. mit Regulierknopf für mech. Zeitschaltuhr Arsys hellbronze, Metall 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr, mit Aufdruck, Laufzeit 15 Minuten. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: hellbronze matt, Aluminium lackiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16340101 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16340101 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.5.1.5 Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr Arsys Edelstahl 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr, mit Aufdruck, Laufzeit 15 Minuten. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Edelstahl Rostfrei 
ummantelt, halogenfrei. 
 

Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16340104 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16340104 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.5.1.6 Z.-Stk. mit Regulierknopf für mech. Zeitschaltuhr Arsys gold, Metall/polarweiß 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr, mit Aufdruck, Laufzeit 15 Minuten. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: gold/polarweiß, matt/glänzend, Aluminium eloxiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16340102 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16340102 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.5.2 Zentralstück für mechanische Zeitschaltuhr, Zeitskala 120 min 
1.2.13.5.2.1 Z.-Stk. mit Regulierknopf für mech. Zeitschaltuhr Arsys polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr, mit Aufdruck, Laufzeit 120 
Minuten. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16350069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16350069 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.5.2.2 Z.-Stk. mit Regulierknopf für mech. Zeitschaltuhr Arsys weiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr, mit Aufdruck, Laufzeit 120 
Minuten. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16350002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16350002 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.5.2.3 Z.-Stk. mit Regulierknopf für mech. Zeitschaltuhr Arsys braun, glänzend 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr, mit Aufdruck, Laufzeit 120 
Minuten. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Farbe: braun glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16350001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16350001 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.5.2.4 Z.-Stk. mit Regulierknopf für mech. Zeitschaltuhr Arsys hellbronze, Metall 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr, mit Aufdruck, Laufzeit 120 
Minuten. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: hellbronze matt, Aluminium lackiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16350101 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16350101 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.5.2.5 Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr Arsys Edelstahl 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr, mit Aufdruck, Laufzeit 120 
Minuten. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Edelstahl 
Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16350104 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16350104 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.5.2.6 Z.-Stk. mit Regulierknopf für mech. Zeitschaltuhr Arsys gold, Metall/polarweiß 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr, mit Aufdruck, Laufzeit 120 
Minuten. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: gold/polarweiß, matt/glänzend, Aluminium eloxiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16350102 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16350102 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.6 Drehdimmer und Nebensstellen UP 
1.2.13.6.1 Drehdimmer (R, LED) 
1.2.13.6.1.1 Drehdimmer (R, LED), Lichtsteuerung 

    

Drehdimmer mit Softrastung, Phasenanschnitt, kurzschlussfest und überlastsicher 
(Feinsicherung), mit Schraubklemmen. 
 

Frequenz: 50 Hz 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 20 … 200 W 
Dimmbare 230 V LED-Lampen: 3 … 40 W 
Achsmaß Ø: 4 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 2909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 2909 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2742 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.6.2 Universal-Drehdimmer (R, L, C, LED) 
1.2.13.6.2.1 Universal-Drehdimmer (R, L, C, LED), Lichsteuerung 

    

Universal-Drehdimmer mit Softrastung, Helligkeitsspeicher, lampenschonender Softanlauf, 
Phasenan- oder Phasenabschnitt je nach Lastart (selbstlernend), Inkrementalgeber, 
kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), mit Schraubklemmen. Hinweis: 
Keine induktiven und kapazitiven Lasten gemeinsam anschließen. Spannungsprüfung ohne 
Ausbau möglich. 
 

Frequenz: 50/60 Hz 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 20 … 210 W 
Dimmbare, konventionelle Trafos: 20 … 210 VA 
Dimmbare 230 V LED-Lampen: 3 … 60 W 
Elektronische Trafos: 20 … 210 W 
Achsmaß Ø: 4 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 2973 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 2973 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.6.3 Drehdimmer NV (R, L, LED) mit Softrastung 
1.2.13.6.3.1 Drehdimmer NV mit Softrastung Hauselektronik 

    

Drehdimmer NV mit Softrastung, mit Druck-Aus-/ Wechselschalter, kurzschlussfest und 
überlastsicher (Feinsicherung), mit Ersatzsicherung, Phasenanschnitt, mit Klemme für Grundlast 
von Netzfreischaltautomat, mit Steckklemmen. Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich, 
Sicherungswechsel ohne Demontage der Abdeckung möglich. Bei zu hohen Einschaltströmen, 
Einschaltstrombegrenzer verwenden. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50 Hz 
Steuerstrom: 100 mA 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 20 … 500 W 
Dimmbare 230 V LED-Lampen: 3 … 100 W 
Kompaktleuchtstofflampen: 3 … 100 W 
Dimmbare, konventionelle Trafos: 20 … 500 VA 
Achsmaß Ø: 4 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 2873 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 2873 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.6.4 Universal-Drehdimmer Komfort (R, L, C, LED) mit Softrastung 
1.2.13.6.4.1 Universal-Drehdimmer Komfort (R, L, C, LED), Softrastung, Lichtsteuerung 

    

Universal-Drehdimmer Komfort mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer), 
Einflächenbedienung, Eingang für Nebenstellen-Einsatz für Universal-Drehdimmer, 
Helligkeitsspeicher, lampenschonender Softanlauf, Phasenan-/Phasenabschnitt oder LED-
Phasenanschnitt je nach Lastart selbstlernend, mit Inkrementalgeber, Spannungsprüfung ohne 
Ausbau möglich, kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), mit 
Schraubklemmen. Hinweis: Keine induktiven und kapazitiven Lasten gemeinsam anschließen. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 20 … 420 W 
Dimmbare, konventionelle Trafos: 20 … 420 VA 
Dimmbare 230 V LED-Lampen: 3 … 100 W 
Elektronische Trafos: 20 … 420 W 
Achsmaß Ø: 4 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 296110 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 296110 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.6.5 Nebenstellen-Einsatz für Universal-Drehdimmer Komfort mit Softrastung 
1.2.13.6.5.1 Nebenstellen-Einsatz für Universal-Drehdimmer Komfort, Softrastung, Lichtst. 

    

Nebenstellen-Einsatz für Universal-Drehdimmer Komfort mit Inkrementalgeber, 
Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich, mit Steckklemmen. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Anzahl Nebenstellen: max. 10 
Achsmaß Ø: 4 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 296210 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 296210 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.6.6 Kompensationsmodul LED für Drehdimmer 
1.2.13.6.6.1 Kompensationsmodul LED, Lichtsteuerung 

    

Kompensationsmodul als paralleler Anschluss zwischen Neutralleiter und gedimmter Phase der 
Leuchtmittel. Verhindert das Glimmen von HV-LED Lampen im ausgeschalteten Zustand, die an 
Phasenabschnitt-Dimmern betrieben werden. Verbessert das Dimmverhalten von nicht für HV-
LED Lampen optimierten Dimmern. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 2913 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 2913 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2746 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.7 Abdeckungen für Dimmer 
1.2.13.7.1 Zentralstück für Drehdimmer/Drehpotenziometer mit Regulierknopf 
1.2.13.7.1.1 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer Arsys polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer, Drehdimmer NV, Tronic-Drehdimmer, Universal-
Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, elektronisches Drehpotentiometer. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Achsmaß Ø: 4 mm 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11350069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11350069 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.7.1.2 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer Arsys weiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer, Drehdimmer NV, Tronic-Drehdimmer, Universal-
Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, elektronisches Drehpotentiometer. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Achsmaß Ø: 4 mm 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11350002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11350002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.7.1.3 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer Arsys braun, glänzend 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer, Drehdimmer NV, Tronic-Drehdimmer, Universal-
Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, elektronisches Drehpotentiometer. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Achsmaß Ø: 4 mm 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11350001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11350001 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.7.1.4 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer Arsys hellbronze, Metall 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer, Drehdimmer NV, Tronic-Drehdimmer, Universal-
Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, elektronisches Drehpotentiometer. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Achsmaß Ø: 4 mm 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11340001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11340001 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.7.1.5 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer Arsys Edelstahl Rostfrei 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer, Drehdimmer NV, Tronic-Drehdimmer, Universal-
Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, elektronisches Drehpotentiometer. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Edelstahl Rostfrei ummantelt, 
halogenfrei. 
 

Achsmaß Ø: 4 mm 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11340004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11340004 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.7.1.6 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer Arsys gold, Metall 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer, Drehdimmer NV, Tronic-Drehdimmer, Universal-
Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, elektronisches Drehpotentiometer. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Achsmaß Ø: 4 mm 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11340002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11340002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.8 Abdeckungen für Jalousie-Schalter/-Taster 
1.2.13.8.1 Wippe 2fach mit Aufdruck Symbol Pfeil 
1.2.13.8.1.1 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeil Arsys polarweiß, glänzend 

    

Wippen mit Aufdruck Symbol - Pfeil -. Für Jalousie-Wippenschalter/-taster u. Taster-BA 2-fach. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14350169 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14350169 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.8.1.2 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeil Arsys weiß, glänzend 

    

Wippen mit Aufdruck Symbol - Pfeil -. Für Jalousie-Wippenschalter/-taster und Taster-BA 2-fach. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14350102 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14350102 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.8.1.3 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeil Arsys braun, glänzend 

    

Wippen mit Aufdruck Symbol - Pfeil -. Für Jalousie-Wippenschalter/-taster u. Taster-BA 2-fach. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: braun glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14350101 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14350101 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.8.1.4 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeil Arsys hellbronze, Metall 

    

Wippen mit Aufdruck Symbol - Pfeil - für Jalousie-Wippenschalter/-taster u. Taster-BA 2-fach. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: hellbronze matt, Aluminium lackiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14340101 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14340101 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2751 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.8.1.5 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeil Arsys Edelstahl Rostfrei 

    

Wippen mit Aufdruck Symbol - Pfeil - für Jalousie-Wippenschalter/-taster u. Taster-BA 2-fach. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Edelstahl Rostfrei 
ummantelt, halogenfrei. 
 

Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14340104 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14340104 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.8.1.6 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeil Arsys gold, Metall 

    

Wippen mit Aufdruck Symbol - Pfeil - für Jalousie-Wippenschalter/-taster u. Taster-BA 2-fach. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: gold matt, Aluminium eloxiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14340102 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14340102 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.8.2 Wippe 2fach mit Aufdruck Symbol Pfeile 
1.2.13.8.2.1 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeile Arsys polarweiß, glänzend 

    

Wippen mit Aufdruck Symbole - Pfeile -. Für Gruppen-Wippentaster als 2-poliger Jalousie-
Wippentaster mit Mittenstellung und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14350369 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14350369 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.8.2.2 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeile Arsys weiß, glänzend 

    

Wippen mit Aufdruck Symbole - Pfeile -. Für Gruppen-Wippentaster als 2-poliger Jalousie-
Wippentaster mit Mittenstellung und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14350302 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14350302 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.8.2.3 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeile Arsys braun, glänzend 

    

Wippen mit Aufdruck Symbole - Pfeile -. Für Gruppen-Wippentaster als 2-poliger Jalousie-
Wippentaster mit Mittenstellung und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: braun glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14350301 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14350301 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.8.2.4 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeile Arsys hellbronze, Metall 

    

Wippen mit Aufdruck Symbole - Pfeile -. Für Gruppen-Wippentaster als 2-poliger Jalousie-
Wippentaster mit Mittenstellung und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: hellbronze matt, Aluminium lackiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14340301 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14340301 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.8.2.5 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeile Arsys Edelstahl Rostfrei 

    

Wippen mit Aufdruck Symbole - Pfeile -. Für Gruppen-Wippentaster als 2-poliger Jalousie-
Wippentaster mit Mittenstellung und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14340304 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14340304 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.8.2.6 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeile Arsys gold, Metall 

    

Wippen mit Aufdruck Symbole - Pfeile -. Für Gruppen-Wippentaster als 2-poliger Jalousie-
Wippentaster mit Mittenstellung und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: gold matt, Aluminium eloxiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14340302 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14340302 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.8.3 Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter 
1.2.13.8.3.1 Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter Arsys polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter mit Aufdruck. Hinweis: Für den Umbau in 
Drehtaster Arretierungsscheibe (Zubehör) verwenden. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1077006900 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1077006900 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.8.3.2 Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter Arsys weiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter mit Aufdruck. Hinweis: Für den Umbau in 
Drehtaster Arretierungsscheibe (Zubehör) verwenden. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1077000200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1077000200 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.8.3.3 Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter Arsys braun, glänzend 

    

Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter mit Aufdruck. Hinweis: Für den Umbau in 
Drehtaster Arretierungsscheibe (Zubehör) verwenden. 
 

Farbe: braun glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1077000100 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1077000100 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.8.3.4 Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter Arsys hellbronze, Metall 

    

Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter mit Aufdruck. Hinweis: Für den Umbau in 
Drehtaster Arretierungsscheibe (Zubehör) verwenden. 
 

Farbe: hellbronze matt, Aluminium lackiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1077010100 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1077010100 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2757 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.8.3.5 Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter Arsys Edelstahl Rostfrei 

    

Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter mit Aufdruck. Hinweis: Für den Umbau in 
Drehtaster Arretierungsscheibe (Zubehör) verwenden. 
 

Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1077010400 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1077010400 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.8.3.6 Z.-Stk. mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter Arsys gold, Metall/polarweiß 

    

Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter mit Aufdruck. Hinweis: Für den Umbau in 
Drehtaster Arretierungsscheibe (Zubehör) verwenden. 
 

Farbe: gold/polarweiß, matt/glänzend, Aluminium eloxiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1077010200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1077010200 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.8.4 Zentralstück mit Schloss und Tast-Rast-Funktion für Jalousie-Schalter, 0-Stellung 
1.2.13.8.4.1 Z.-Stk. mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter Arsys polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, mit Aufdruck und Tast-Rast-Funktion, 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 0-Stellung abziehbar. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1079006900 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1079006900 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.8.4.2 Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter Arsys weiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, mit Aufdruck und Tast-Rast-Funktion, 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 0-Stellung abziehbar. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1079000200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1079000200 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.8.4.3 Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter Arsys braun, glänzend 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, mit Aufdruck und Tast-Rast-Funktion, 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 0-Stellung abziehbar. 
 

Farbe: braun glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1079000100 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1079000100 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.8.4.4 Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter Arsys hellbronze, Metall 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, mit Aufdruck und Tast-Rast-Funktion, 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 0-Stellung abziehbar. 
 

Farbe: hellbronze matt, Aluminium lackiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1079030100 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1079030100 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.8.4.5 Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter Arsys Edelstahl 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, mit Aufdruck und Tast-Rast-Funktion, 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 0-Stellung abziehbar. 
 

Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1079030400 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1079030400 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.8.4.6 Z.-Stk. mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter Arsys gold, Metall/polarweiß 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, mit Aufdruck und Tast-Rast-Funktion, 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 0-Stellung abziehbar. 
 

Farbe: gold/polarweiß, matt/glänzend, Aluminium eloxiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1079030200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1079030200 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.8.5 Zentralstück mit Schloss und Tast-Rast-Funktion für Jalousie-Schalter 
1.2.13.8.5.1 Z.-Stk. mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter Arsys polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, Aufdruck und Tast-Rast-Funktion, mit 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 3 Stellungen abziehbar. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1079016900 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1079016900 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.8.5.2 Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter Arsys weiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, Aufdruck und Tast-Rast-Funktion, mit 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 3 Stellungen abziehbar. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1079010200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1079010200 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2762 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.8.5.3 Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter Arsys braun, glänzend 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, Aufdruck und Tast-Rast-Funktion, mit 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 3 Stellungen abziehbar. 
 

Farbe: braun glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1079010100 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1079010100 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.8.5.4 Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter Arsys hellbronze, Metall 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, Aufdruck und Tast-Rast-Funktion, mit 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 3 Stellungen abziehbar. 
 

Farbe: hellbronze matt, Aluminium lackiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1079040100 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1079040100 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.8.5.5 Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter Arsys Edelstahl 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, Aufdruck und Tast-Rast-Funktion, mit 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 3 Stellungen abziehbar. 
 

Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1079040400 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1079040400 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.8.5.6 Z.-Stk. mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter Arsys gold, Metall/polarweiß 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, Aufdruck und Tast-Rast-Funktion, mit 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 3 Stellungen abziehbar. 
 

Farbe: gold/polarweiß, matt/glänzend, Aluminium eloxiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1079040200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1079040200 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.8.6 Zentralstück mit Schloss und Tast-Funktion für Jalousie-Schalter, 0-Stellung 
1.2.13.8.6.1 Z.-Stk. mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter Arsys polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, mit Aufdruck, nur Taster-Funktion, 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 0-Stellung abziehbar. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1079026900 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1079026900 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.8.6.2 Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter Arsys weiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, mit Aufdruck, nur Taster-Funktion, 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 0-Stellung abziehbar. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1079020200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1079020200 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.8.6.3 Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter Arsys braun, glänzend 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, mit Aufdruck, nur Taster-Funktion, 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 0-Stellung abziehbar. 
 

Farbe: braun glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1079020100 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1079020100 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.8.6.4 Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter Arsys hellbronze, Metall 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, mit Aufdruck, nur Taster-Funktion, 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 0-Stellung abziehbar. 
 

Farbe: hellbronze matt, Aluminium lackiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1079050100 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1079050100 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.8.6.5 Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter Arsys Edelstahl 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, mit Aufdruck, nur Taster-Funktion, 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 0-Stellung abziehbar. 
 

Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1079050400 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1079050400 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.8.6.6 Z.-Stk. mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter Arsys gold, Metall/polarweiß 

    

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, mit Aufdruck, nur Taster-Funktion, 2 
Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 0-Stellung abziehbar. 
 

Farbe: gold/polarweiß, matt/glänzend, Aluminium eloxiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1079050200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1079050200 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.8.7 Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/Schlüsseltaster 
1.2.13.8.7.1 Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster Arsys polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster, mit Aufdruck. Für Profil-Halbzylinder. Für 
zentrale Schließanlagen. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15040079 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15040079 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.8.7.2 Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster Arsys weiß, glänzend 

    

Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster, mit Aufdruck. Für Profil-Halbzylinder. Für 
zentrale Schließanlagen. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15040012 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15040012 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.8.7.3 Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster Arsys braun, glänzend 

    

Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster, mit Aufdruck. Für Profil-Halbzylinder. Für 
zentrale Schließanlagen. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: braun glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15040011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15040011 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.8.7.4 Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster Arsys hellbronze, lackiert 

    

Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster, mit Aufdruck. Für Profil-Halbzylinder. Für 
zentrale Schließanlagen. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: hellbronze matt, lackiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15049021 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15049021 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.8.7.5 Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster Arsys edelstahl, lackiert 

    

Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster, mit Aufdruck. Für Profil-Halbzylinder. Für 
zentrale Schließanlagen. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15049014 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15049014 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.9 Regler und Abdeckungen HLK 
1.2.13.9.1 Temperaturregler mit Display, Schließer, mit Zentralstück, zeitgesteuert 
1.2.13.9.1.1 Temp.-Regler, Schließer, mit Z.-Stk., zeitgesteuert Arsys polarweiß, glänzend 

    

Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, zeitgesteuert, Anpassung des Heizbedarf an 
individuellen Lebensgewohnheiten durch Regelung der Raumtemperatur abhängig von Uhrzeit 
und Wochentag (Programm), mit Aufdruck. Für Heiz- oder Kühlbetrieb. Für Raum- und 
Fußbodenheizungen, mit integriertem Temperaturfühler, bei Fußbodenheizung, Regelung mittels 
Raum- und/oder externem Temperaturregler möglich, mit zusätzlichem Anschluss für externen 
Fußbodentemperatur-/Fernfühler, großflächiges, hintergrundbeleuchtetes Display mit 
Textanzeige, Bedienersprachen einstellbar: Deutsch, Englisch, Niederländisch oder Französisch, 
max. 9 Schaltzeiten pro Wochentag, 3 voreingestellte Zeitprogramme individuell anpassbar, 
programmierbar mit abgenommenem Bedienteil, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, mit 
automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Regelbereich der Temperatur 
einstellbar, mit manueller Temperaturwertanpassung, Timer für stundenweise Änderung der 
Temperatur, Urlaubsprogramm mit Datumsaktivierung, Betriebsstundenzähler oder 
Energieverbrauchsanzeige einstellbar, mit Ventilschutzfunktion, mit Frostschutzfunktion, mit 
Zugriffsschutz, Reglerverfahren PWM oder 2-Punkt (Ein/Aus) wählbar, PWM-Zykluszeit und 
Hysterese (bei Zweipunktregelung) einstellbar, Art des Stellantriebs (stromlos geschlossen/offen) 
einstellbar, mit selbstlernender Heizkurve, ohne Spreizkrallen, mit Schraubklemmen, 
Neutralleiter erforderlich. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50 Hz 
Leistungsaufnahme: ≈ 1,2 W 
Gangreserve Lithiumzelle [Jahre]: ≈ 10 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20440069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20440069 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.9.1.2 Temperaturregler, Schließer, mit Z.-Stk., zeitgesteuert Arsys weiß, glänzend 

    

Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, zeitgesteuert, Anpassung des Heizbedarf an 
individuellen Lebensgewohnheiten durch Regelung der Raumtemperatur abhängig von Uhrzeit 
und Wochentag (Programm), mit Aufdruck. Für Heiz- oder Kühlbetrieb. Für Raum- und 
Fußbodenheizungen, mit integriertem Temperaturfühler, bei Fußbodenheizung, Regelung mittels 
Raum- und/oder externem Temperaturregler möglich, mit zusätzlichem Anschluss für externen 
Fußbodentemperatur-/Fernfühler, großflächiges, hintergrundbeleuchtetes Display mit 
Textanzeige, Bedienersprachen einstellbar: Deutsch, Englisch, Niederländisch oder Französisch, 
max. 9 Schaltzeiten pro Wochentag, 3 voreingestellte Zeitprogramme individuell anpassbar, 
programmierbar mit abgenommenem Bedienteil, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, mit 
automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Regelbereich der Temperatur 
einstellbar, mit manueller Temperaturwertanpassung, Timer für stundenweise Änderung der 
Temperatur, Urlaubsprogramm mit Datumsaktivierung, Betriebsstundenzähler oder 
Energieverbrauchsanzeige einstellbar, mit Ventilschutzfunktion, mit Frostschutzfunktion, mit 
Zugriffsschutz, Reglerverfahren PWM oder 2-Punkt (Ein/Aus) wählbar, PWM-Zykluszeit und 
Hysterese (bei Zweipunktregelung) einstellbar, Art des Stellantriebs (stromlos geschlossen/offen) 
einstellbar, mit selbstlernender Heizkurve, ohne Spreizkrallen, mit Schraubklemmen, 
Neutralleiter erforderlich. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50 Hz 
Leistungsaufnahme: ≈ 1,2 W 
Gangreserve Lithiumzelle [Jahre]: ≈ 10 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20440002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20440002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.9.1.3 Temperaturregler, Schließer, mit Z.-Stk., zeitgesteuert Arsys braun, glänzend 

    

Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, zeitgesteuert, Anpassung des Heizbedarf an 
individuellen Lebensgewohnheiten durch Regelung der Raumtemperatur abhängig von Uhrzeit 
und Wochentag (Programm), mit Aufdruck. Für Heiz- oder Kühlbetrieb. Für Raum- und 
Fußbodenheizungen, mit integriertem Temperaturfühler, bei Fußbodenheizung, Regelung mittels 
Raum- und/oder externem Temperaturregler möglich, mit zusätzlichem Anschluss für externen 
Fußbodentemperatur-/Fernfühler, großflächiges, hintergrundbeleuchtetes Display mit 
Textanzeige, Bedienersprachen einstellbar: Deutsch, Englisch, Niederländisch oder Französisch, 
max. 9 Schaltzeiten pro Wochentag, 3 voreingestellte Zeitprogramme individuell anpassbar, 
programmierbar mit abgenommenem Bedienteil, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, mit 
automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Regelbereich der Temperatur 
einstellbar, mit manueller Temperaturwertanpassung, Timer für stundenweise Änderung der 
Temperatur, Urlaubsprogramm mit Datumsaktivierung, Betriebsstundenzähler oder 
Energieverbrauchsanzeige einstellbar, mit Ventilschutzfunktion, mit Frostschutzfunktion, mit 
Zugriffsschutz, Reglerverfahren PWM oder 2-Punkt (Ein/Aus) wählbar, PWM-Zykluszeit und 
Hysterese (bei Zweipunktregelung) einstellbar, Art des Stellantriebs (stromlos geschlossen/offen) 
einstellbar, mit selbstlernender Heizkurve, ohne Spreizkrallen, mit Schraubklemmen, 
Neutralleiter erforderlich. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50 Hz 
Leistungsaufnahme: ≈ 1,2 W 
Gangreserve Lithiumzelle [Jahre]: ≈ 10 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: braun glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20440001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20440001 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.9.1.4 Temp.-Regler, Schließer, mit Z.-Stk., zeitgesteuert Arsys hellbronze, lackiert 

    

Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, zeitgesteuert, Anpassung des Heizbedarf an 
individuellen Lebensgewohnheiten durch Regelung der Raumtemperatur abhängig von Uhrzeit 
und Wochentag (Programm), mit Aufdruck. Für Heiz- oder Kühlbetrieb. Für Raum- und 
Fußbodenheizungen, mit integriertem Temperaturfühler, bei Fußbodenheizung, Regelung mittels 
Raum- und/oder externem Temperaturregler möglich, mit zusätzlichem Anschluss für externen 
Fußbodentemperatur-/Fernfühler, großflächiges, hintergrundbeleuchtetes Display mit 
Textanzeige, Bedienersprachen einstellbar: Deutsch, Englisch, Niederländisch oder Französisch, 
max. 9 Schaltzeiten pro Wochentag, 3 voreingestellte Zeitprogramme individuell anpassbar, 
programmierbar mit abgenommenem Bedienteil, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, mit 
automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Regelbereich der Temperatur 
einstellbar, mit manueller Temperaturwertanpassung, Timer für stundenweise Änderung der 
Temperatur, Urlaubsprogramm mit Datumsaktivierung, Betriebsstundenzähler oder 
Energieverbrauchsanzeige einstellbar, mit Ventilschutzfunktion, mit Frostschutzfunktion, mit 
Zugriffsschutz, Reglerverfahren PWM oder 2-Punkt (Ein/Aus) wählbar, PWM-Zykluszeit und 
Hysterese (bei Zweipunktregelung) einstellbar, Art des Stellantriebs (stromlos geschlossen/offen) 
einstellbar, mit selbstlernender Heizkurve, ohne Spreizkrallen, mit Schraubklemmen, 
Neutralleiter erforderlich. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50 Hz 
Leistungsaufnahme: ≈ 1,2 W 
Gangreserve Lithiumzelle [Jahre]: ≈ 10 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20449011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20449011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.9.1.5 Temp.-Regler, Schließer, mit Z.-Stk., zeitgesteuert Arsys edelstahl, lackiert 

    

Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, zeitgesteuert, Anpassung des Heizbedarf an 
individuellen Lebensgewohnheiten durch Regelung der Raumtemperatur abhängig von Uhrzeit 
und Wochentag (Programm), mit Aufdruck. Für Heiz- oder Kühlbetrieb. Für Raum- und 
Fußbodenheizungen, mit integriertem Temperaturfühler, bei Fußbodenheizung, Regelung mittels 
Raum- und/oder externem Temperaturregler möglich, mit zusätzlichem Anschluss für externen 
Fußbodentemperatur-/Fernfühler, großflächiges, hintergrundbeleuchtetes Display mit 
Textanzeige, Bedienersprachen einstellbar: Deutsch, Englisch, Niederländisch oder Französisch, 
max. 9 Schaltzeiten pro Wochentag, 3 voreingestellte Zeitprogramme individuell anpassbar, 
programmierbar mit abgenommenem Bedienteil, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, mit 
automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Regelbereich der Temperatur 
einstellbar, mit manueller Temperaturwertanpassung, Timer für stundenweise Änderung der 
Temperatur, Urlaubsprogramm mit Datumsaktivierung, Betriebsstundenzähler oder 
Energieverbrauchsanzeige einstellbar, mit Ventilschutzfunktion, mit Frostschutzfunktion, mit 
Zugriffsschutz, Reglerverfahren PWM oder 2-Punkt (Ein/Aus) wählbar, PWM-Zykluszeit und 
Hysterese (bei Zweipunktregelung) einstellbar, Art des Stellantriebs (stromlos geschlossen/offen) 
einstellbar, mit selbstlernender Heizkurve, ohne Spreizkrallen, mit Schraubklemmen, 
Neutralleiter erforderlich. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50 Hz 
Leistungsaufnahme: ≈ 1,2 W 
Gangreserve Lithiumzelle [Jahre]: ≈ 10 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20449004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20449004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.9.2 Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, für Fußbodenheizung, Wippschalter und 
externem Temperaturfühler 

1.2.13.9.2.1 Fußbodentemp.-Regler m. Schließer, Z.-Stk., Wippsch., Arsys polarweiß, glänzend 

    

Fußbodentemperaturregler mit Schließer, Zentralstück, Wippschalter, 2 LED und 
Fußbodentemperaturfühler, mit Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit 
Ein-/Ausschalter und 2 LED, mit LED für Heizen und LED für Nachtabsenkung, mit separatem 
Anschluss für Nachtabsenkung, inklusive Fußbodentemperaturfühler, z.B. für Stellantriebe 
stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter erforderlich, wird die 
eingestellte Temperatur unterschritten, schließt der Kontakt. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Energieeffizienzklasse: I (1%) 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20340069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20340069 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.9.2.2 Fußbodentemp.-Regler m. Schließer, Z.-Stk., Wippsch., Arsys weiß, glänzend 

    

Fußbodentemperaturregler mit Schließer, Zentralstück, Wippschalter, 2 LED und 
Fußbodentemperaturfühler, mit Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit 
Ein-/Ausschalter und 2 LED, mit LED für Heizen und LED für Nachtabsenkung, mit separatem 
Anschluss für Nachtabsenkung, inklusive Fußbodentemperaturfühler, z.B. für Stellantriebe 
stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter erforderlich, wird die 
eingestellte Temperatur unterschritten, schließt der Kontakt. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Energieeffizienzklasse: I (1%) 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20340002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20340002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.9.2.3 Fußbodentemp.-Regler m. Schließer, Z.-Stk., Wippsch., Arsys braun, glänzend 

    

Fußbodentemperaturregler mit Schließer, Zentralstück, Wippschalter, 2 LED und 
Fußbodentemperaturfühler, mit Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit 
Ein-/Ausschalter und 2 LED, mit LED für Heizen und LED für Nachtabsenkung, mit separatem 
Anschluss für Nachtabsenkung, inklusive Fußbodentemperaturfühler, z.B. für Stellantriebe 
stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter erforderlich, wird die 
eingestellte Temperatur unterschritten, schließt der Kontakt. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Energieeffizienzklasse: I (1%) 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: braun glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20340001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20340001 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.9.2.4 Fußbodentemp.-Regler m. Schließer, Z.-Stk., Wippsch., Arsys hellbronze, lackiert 

    

Fußbodentemperaturregler mit Schließer, Zentralstück, Wippschalter, 2 LED und 
Fußbodentemperaturfühler, mit Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit 
Ein-/Ausschalter und 2 LED, mit LED für Heizen und LED für Nachtabsenkung, mit separatem 
Anschluss für Nachtabsenkung, inklusive Fußbodentemperaturfühler, z.B. für Stellantriebe 
stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter erforderlich, wird die 
eingestellte Temperatur unterschritten, schließt der Kontakt. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Energieeffizienzklasse: I (1%) 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20349011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20349011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2779 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.9.2.5 Fußbodentemp.-Regler m. Schließer, Z.-Stk., Wippsch., Arsys edelstahl, lackiert 

    

Fußbodentemperaturregler mit Schließer, Zentralstück, Wippschalter, 2 LED und 
Fußbodentemperaturfühler, mit Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit 
Ein-/Ausschalter und 2 LED, mit LED für Heizen und LED für Nachtabsenkung, mit separatem 
Anschluss für Nachtabsenkung, inklusive Fußbodentemperaturfühler, z.B. für Stellantriebe 
stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter erforderlich, wird die 
eingestellte Temperatur unterschritten, schließt der Kontakt. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Energieeffizienzklasse: I (1%) 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20349004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20349004 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2780 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.9.3 Temperaturregler, Wechsler, mit Zentralstück, für Heiz- oder Kühlbetrieb 
1.2.13.9.3.1 Temperaturregler mit Wechsler und Zentralstück Arsys polarweiß, glänzend 

    

Raumtemperaturregler mit Wechsler und Zentralstück mit Aufdruck, Regulierknopf mit 
Temperaturbereichsbegrenzung. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos 
geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter 
erforderlich, wird die eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Energieeffizienzklasse: I (1%) 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20260069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20260069 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2781 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.9.3.2 Temperaturregler mit Wechsler und Zentralstück Arsys weiß, glänzend 

    

Raumtemperaturregler mit Wechsler und Zentralstück mit Aufdruck, Regulierknopf mit 
Temperaturbereichsbegrenzung. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos 
geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter 
erforderlich, wird die eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Energieeffizienzklasse: I (1%) 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20260002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20260002 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2782 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.9.3.3 Temperaturregler mit Wechsler und Zentralstück Arsys braun, glänzend 

    

Raumtemperaturregler mit Wechsler und Zentralstück mit Aufdruck, Regulierknopf mit 
Temperaturbereichsbegrenzung. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos 
geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter 
erforderlich, wird die eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Energieeffizienzklasse: I (1%) 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: braun glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20260001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20260001 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2783 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.9.3.4 Temperaturregler mit Wechsler und Zentralstück Arsys hellbronze, lackiert 

    

Raumtemperaturregler mit Wechsler und Zentralstück, mit Aufdruck, Regulierknopf mit 
Temperaturbereichsbegrenzung. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos 
geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter 
erforderlich, wird die eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Energieeffizienzklasse: I (1%) 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20269011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20269011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2784 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.9.3.5 Temperaturregler mit Wechsler und Zentralstück Arsys edelstahl, lackiert 

    

Raumtemperaturregler mit Wechsler und Zentralstück, mit Aufdruck, Regulierknopf mit 
Temperaturbereichsbegrenzung. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos 
geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter 
erforderlich, wird die eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Energieeffizienzklasse: I (1%) 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20269004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20269004 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2785 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.9.4 Temperaturregler, Öffner, mit Zentralstück und Wippschalter 
1.2.13.9.4.1 Temp.-Regler mit Öffner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED Arsys polarweiß, glänzend 

    

Raumtemperaturregler mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, 
Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für 
Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für Nachtabsenkung, z.B. für 
Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter 
erforderlich, wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-Installation, 
Flächen/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Energieeffizienzklasse: I (1%) 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20300069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20300069 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2786 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.9.4.2 Temperaturregler mit Öffner, Z.-Stk., Wippschalter und LED Arsys weiß, glänzend 

    

Raumtemperaturregler mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, 
Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für 
Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für Nachtabsenkung, z.B. für 
Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter 
erforderlich, wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-Installation, 
Flächen/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Energieeffizienzklasse: I (1%) 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20300002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20300002 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2787 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.9.4.3 Temperaturregler mit Öffner, Z.-Stk., Wippschalter und LED Arsys braun, glänzend 

    

Raumtemperaturregler mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, 
Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für 
Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für Nachtabsenkung, z.B. für 
Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter 
erforderlich, wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-Installation, 
Flächen/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Energieeffizienzklasse: I (1%) 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: braun glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20300001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20300001 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2788 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.9.4.4 Temp.-Regler mit Öffner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED Arsys hellbronze, lackiert 

    

Raumtemperaturregler mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, 
Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für 
Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für Nachtabsenkung, z.B. für 
Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter 
erforderlich, wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-Installation, 
Flächen/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Energieeffizienzklasse: I (1%) 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20309011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20309011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2789 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.9.4.5 Temp.-Regler mit Öffner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED Arsys edelstahl, lackiert 

    

Raumtemperaturregler mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, 
Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für 
Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für Nachtabsenkung, z.B. für 
Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter 
erforderlich, wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-Installation, 
Flächen/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Energieeffizienzklasse: I (1%) 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20309004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20309004 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2790 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.9.5 Temperaturregler, Öffner, mit Zentralstück, 24 V AC/DC und Wippschalter 
1.2.13.9.5.1 Temp.-Regler 24 V m. Öffner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED Arsys polarweiß, glänzend 

    

Raumtemperaturregler 24 V mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, 
Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für 
Ein, mit Kontroll-LED für Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für 
Nachtabsenkung, z.B. für Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit 
Steckklemmen, wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-
Installation, Flächen-/Desingprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 24 V AC/DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Energieeffizienzklasse: I (1%) 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20310069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20310069 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2791 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.9.5.2 Temp.-Regler 24 V m. Öffner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED Arsys weiß, glänzend 

    

Raumtemperaturregler 24 V mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, 
Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für 
Ein, mit Kontroll-LED für Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für 
Nachtabsenkung, z.B. für Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit 
Steckklemmen, wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-
Installation, Flächen-/Desingprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 24 V AC/DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Energieeffizienzklasse: I (1%) 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20310002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20310002 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2792 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.9.5.3 Temp.-Regler 24 V m. Öffner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED Arsys braun, glänzend 

    

Raumtemperaturregler 24 V mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, 
Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für 
Ein, mit Kontroll-LED für Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für 
Nachtabsenkung, z.B. für Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit 
Steckklemmen, wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-
Installation, Flächen-/Desingprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 24 V AC/DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Energieeffizienzklasse: I (1%) 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: braun glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20310001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20310001 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2793 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.9.5.4 Temp.-Regler 24 V m. Öffner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED Arsys hellbronze, lackiert 

    

Raumtemperaturregler 24 V mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, 
Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für 
Ein, mit Kontroll-LED für Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für 
Nachtabsenkung, z.B. für Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit 
Steckklemmen, wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-
Installation, Flächen-/Desingprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 24 V AC/DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Energieeffizienzklasse: I (1%) 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20319011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20319011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2794 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.9.5.5 Temp.-Regler 24 V m. Öffner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED Arsys edelstahl, lackiert 

    

Raumtemperaturregler 24 V mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, 
Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für 
Ein, mit Kontroll-LED für Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für 
Nachtabsenkung, z.B. für Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit 
Steckklemmen, wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-
Installation, Flächen-/Desingprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 24 V AC/DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Energieeffizienzklasse: I (1%) 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20319004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20319004 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.9.6 Zentralplatte für Sensor-Einsatz 
1.2.13.9.6.1 Zentralplatte für Sensoreinsatz Zentralplattensystem polarweiß, glänzend 

    

Zentralplatte für Sensoreinsatz, Klemmbefestigung, mit Schlitzen zur Luftzirkulation, z.B. für zur 
Abdeckung eines Temperaturfühlers PT100. Hinweis: Nur mit Zwischenring für Zentralplatte des 
Programms zu verwenden. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75940409 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75940409 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2795 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.9.6.2 Zentralplatte für Sensoreinsatz Zentralplattensystem weiß, glänzend 

    

Zentralplatte für Sensoreinsatz, Klemmbefestigung, mit Schlitzen zur Luftzirkulation, z.B. für zur 
Abdeckung eines Temperaturfühlers PT100. Hinweis: Nur mit Zwischenring für Zentralplatte des 
Programms zu verwenden. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75940402 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75940402 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.9.6.3 Zentralplatte für Sensoreinsatz Zentralplattensystem hellbronze, lackiert 

    

Zentralplatte für Sensoreinsatz, Klemmbefestigung, mit Schlitzen zur Luftzirkulation, z.B. für zur 
Abdeckung eines Temperaturfühlers PT100. Hinweis: Nur mit Zwischenring für Zentralplatte des 
Programms zu verwenden. 
 

Farbe: hellbronze matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75940404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75940404 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2796 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.9.6.4 Zentralplatte für Sensoreinsatz Zentralplattensystem edelstahl, lackiert 

    

Zentralplatte für Sensoreinsatz, Klemmbefestigung, mit Schlitzen zur Luftzirkulation, z.B. für zur 
Abdeckung eines Temperaturfühlers PT100. Hinweis: Nur mit Zwischenring für Zentralplatte des 
Programms zu verwenden. 
 

Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75940403 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75940403 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.9.7 Wippe mit Aufdruck "Heizung" mit roter Linse 
1.2.13.9.7.1 Wippe mit roter Linse und Aufdruck 'Heizung' Arsys rot, glänzend 

    

Wippe mit roter Linse und Aufdruck - Heizung Notschalter -. Für Wippschalter und 
Wipptastschalter Aus/Wechsel. Für Wipptastschalter 2-polig Aus. Für Kontrollschaltung. Oder 
durch Glasscheibe geschützten Heizung Notschalter verwenden. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: rot glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14880062 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14880062 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.9.8 Zentralstück mit Glasscheibe und Wippe 
1.2.13.9.8.1 Zentralstück mit Glasscheibe, Wippe und Klebe-Schriftfolien Arsys rot, glänzend 

    

Zentralstück mit Glasscheibe, Wippe und Klebe-Schriftfolien. Für Wippschalter und 
Wipptastschalter Aus/Wechsel. Für Wipptaster. Klebe-Schriftfolien, Text weiß: Notschalter, 
Rauchabzug, Heizung, Lichtkuppel, Hausalarm und Öffnen beiliegend. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. Der Aufsatz kann bei allen Wippschaltern und -tastern dieses 
Programms gegen die normale Wippe ausgetauscht werden. Bei Gefahr Glas einschlagen und 
Wippe betätigen. Material: Kunststoff, Glas, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: rot glänzend 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12970000 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12970000 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.9.9 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter 
1.2.13.9.9.1 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter Arsys polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: ohne 0-Stellung: 2-1-3 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1088006900 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1088006900 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.9.9.2 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter Arsys weiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
Technische Ausführung: ohne 0-Stellung: 2-1-3 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1088000200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1088000200 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.9.9.3 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter Arsys braun, glänzend 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: braun glänzend 
Technische Ausführung: ohne 0-Stellung: 2-1-3 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1088000100 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1088000100 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.9.9.4 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter Arsys hellbronze, Metall 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, Aluminium lackiert 
Technische Ausführung: ohne 0-Stellung: 2-1-3 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1088010100 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1088010100 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.9.9.5 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter Arsys Edelstahl Rostfrei 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Technische Ausführung: ohne 0-Stellung: 2-1-3 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1088010400 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1088010400 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.9.9.6 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter Arsys gold, Metall/polarweiß 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: gold/polarweiß, matt/glänzend, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: ohne 0-Stellung: 2-1-3 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1088010200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1088010200 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.9.9.7 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter Arsys polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: mit 0-Stellung: 0-1-2-3 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1087006900 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1087006900 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.9.9.8 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter Arsys weiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
Technische Ausführung: mit 0-Stellung: 0-1-2-3 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1087000200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1087000200 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.9.9.9 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter Arsys braun, glänzend 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: braun glänzend 
Technische Ausführung: mit 0-Stellung: 0-1-2-3 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1087000100 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1087000100 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.9.9.10 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter Arsys hellbronze, Metall 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, Aluminium lackiert 
Technische Ausführung: mit 0-Stellung: 0-1-2-3 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1087010100 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1087010100 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.9.9.11 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter Arsys Edelstahl Rostfrei 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Technische Ausführung: mit 0-Stellung: 0-1-2-3 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1087010400 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1087010400 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.9.9.12 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter Arsys gold, Metall/polarweiß 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: gold/polarweiß, matt/glänzend, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: mit 0-Stellung: 0-1-2-3 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1087010200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1087010200 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.9.10 Zentralstück für Drehzahlsteller mit Regulierknopf 
1.2.13.9.10.1 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller Arsys polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Regulierknopf mit Aufdruck Schweif. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
Achsmaß Ø: 4 mm 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11350089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11350089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.9.10.2 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller Arsys weiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Regulierknopf mit Aufdruck Schweif. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
Achsmaß Ø: 4 mm 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11350022 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11350022 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.9.10.3 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller Arsys braun, glänzend 

    

Zentralstück mit Regulierknopf mit Aufdruck Schweif. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: braun glänzend 
Achsmaß Ø: 4 mm 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11350021 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11350021 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.9.10.4 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller Arsys hellbronze, Metall 

    

Zentralstück mit Regulierknopf mit Aufdruck Schweif. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, Aluminium lackiert 
Achsmaß Ø: 4 mm 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11340021 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11340021 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.9.10.5 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller Arsys Edelstahl Rostfrei 

    

Zentralstück mit Regulierknopf mit Aufdruck Schweif. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Achsmaß Ø: 4 mm 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11340024 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11340024 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2806 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.9.10.6 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller Arsys gold, Metall 

    

Zentralstück mit Regulierknopf mit Aufdruck Schweif. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: gold matt, Aluminium eloxiert 
Achsmaß Ø: 4 mm 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11340022 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11340022 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10 Kommunikations-/Multimediatechnik 
1.2.13.10.1 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt 
1.2.13.10.1.1 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt Arsys polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für TAE u. UAE Anschlussdosen GA Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Werkstoff: Thermoplast 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10350169 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10350169 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2807 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.1.2 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt Arsys weiß, glänzend 

    

Zentralstück für TAE u. UAE Anschlussdosen GA Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Werkstoff: Thermoplast 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10350102 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10350102 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.1.3 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt Arsys braun, glänzend 

    

Zentralstück für TAE u. UAE Anschlussdosen GA Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Werkstoff: Thermoplast 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: braun glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10350101 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10350101 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.1.4 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt Arsys gold, Metall 

    

Zentralstück für TAE u. UAE Anschlussdosen GA Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Werkstoff: Aluminium 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: gold matt, Aluminium eloxiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10340002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10340002 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.1.5 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt Arsys Edelstahl Rostfrei 

    

Zentralstück für TAE u. UAE Anschlussdosen GA Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Werkstoff: Edelstahl 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10340004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10340004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.1.6 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt Arsys hellbronze, Metall 

    

Zentralstück für TAE u. UAE Anschlussdosen GA Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Werkstoff: Aluminium 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, Aluminium lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10340001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10340001 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.2 Zentralplatte mit TAE-Ausschnitt - ausbrechbar 
1.2.13.10.2.1 Zentralplatte mit TAE Ausschnitt Zentralplattensystem polarweiß, glänzend 

    

Zentralplatte für TAE/UAE Anschlussdose Öffnung ausbrechbar. Hinweis: Nur mit Zwischenring 
des Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
Auch für KNX-Anwendungen Datenschnittstelle USB UP geeignet. 
 

Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 145809 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 145809 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.2.2 Zentralplatte mit TAE Ausschnitt Zentralplattensystem weiß, glänzend 

    

Zentralplatte für TAE/UAE Anschlussdose Öffnung ausbrechbar. Hinweis: Nur mit Zwischenring 
des Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
Auch für KNX-Anwendungen Datenschnittstelle USB UP geeignet. 
 

Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 145802 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 145802 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.2.3 Zentralplatte mit TAE Ausschnitt Zentralplattensystem braun, glänzend 

    

Zentralplatte für TAE/UAE Anschlussdose Öffnung ausbrechbar. Hinweis: Nur mit Zwischenring 
des Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
Auch für KNX-Anwendungen Datenschnittstelle USB UP geeignet. 
 

Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: braun glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 145801 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 145801 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.3 Zentralstück für UAE Steckdose 
1.2.13.10.3.1 Zentralstück für UAE Steckdose Arsys polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für UAE Anschlussdose, mit 45° Schrägauslass, 1-fach. Für Kat.3, Kat.5 und Kat.6. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Werkstoff: Thermoplast 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14070069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14070069 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.3.2 Zentralstück für UAE Steckdose Arsys weiß, glänzend 

    

Zentralstück für UAE Anschlussdose, mit 45° Schrägauslass, 1-fach. Für Kat.3, Kat.5 und Kat.6. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Werkstoff: Thermoplast 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14070002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14070002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.3.3 Zentralstück für UAE Steckdose Arsys braun, glänzend 

    

Zentralstück für UAE Anschlussdose, mit 45° Schrägauslass, 1-fach. Für Kat.3, Kat.5 und Kat.6. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Werkstoff: Thermoplast 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: braun glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14070001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14070001 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.3.4 Zentralstück für UAE Steckdose Arsys hellbronze, Metall 

    

Zentralstück für UAE Anschlussdose, mit 45° Schrägauslass, 1-fach. Für Kat.3, Kat.5 und Kat.6. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Werkstoff: Aluminium 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, Aluminium lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14080001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14080001 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.3.5 Zentralstück für UAE Steckdose Arsys Edelstahl Rostfrei 

    

Zentralstück für UAE Anschlussdose, mit 45° Schrägauslass, 1-fach. Für Kat.3, Kat.5 und Kat.6. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Edelstahl Rostfrei 
ummantelt, halogenfrei. 
 

Werkstoff: Edelstahl 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14080004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14080004 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.3.6 Zentralstück für UAE Steckdose Arsys gold, Metall 

    

Zentralstück für UAE Anschlussdose, mit 45° Schrägauslass, 1-fach. Für Kat.3, Kat.5 und Kat.6. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Werkstoff: Aluminium 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: gold matt, Aluminium eloxiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14080002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14080002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.4 Zentralplatte für UAE Steckdose 
1.2.13.10.4.1 Zentralplatte für UAE Steckdose Zentralplattensystem polarweiß, glänzend 

    

Zentralplatte UAE Steckdose 1-fach mit 45° Schrägauslass, für Cat.3/ Cat.5e / Cat.6 / Cat.6A iso 
und WLAN Access-Points. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu 
verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 146809 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 146809 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.4.2 Zentralplatte für UAE Steckdose Zentralplattensystem weiß, glänzend 

    

Zentralplatte UAE Steckdose 1-fach mit 45° Schrägauslass, für Cat.3/ Cat.5e / Cat.6 / Cat.6A iso 
und WLAN Access-Points. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu 
verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 146802 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 146802 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.4.3 Zentralplatte für UAE Steckdose Zentralplattensystem braun, glänzend 

    

Zentralplatte UAE Steckdose 1-fach mit 45° Schrägauslass, für Cat.3/ Cat.5e / Cat.6 / Cat.6A iso 
und WLAN Access-Points. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu 
verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: braun glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 146801 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 146801 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.5 Zentralstück für UAE Steckdose 2fach 
1.2.13.10.5.1 Zentralstück für UAE Steckdose 2fach Arsys polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück UAE/E-DAT Design/Telekom ISDN Anschlussdosen mit 45° Schrägauslass, 2-fach. 
Für Kat.3, Kat.5 und Kat.6. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Werkstoff: Thermoplast 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14090069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14090069 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.5.2 Zentralstück für UAE Steckdose 2fach Arsys weiß, glänzend 

    

Zentralstück UAE/E-DAT Design/Telekom ISDN Anschlussdosen mit 45° Schrägauslass, 2-fach. 
Für Kat.3, Kat.5 und Kat.6. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Werkstoff: Thermoplast 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14090002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14090002 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.5.3 Zentralstück für UAE Steckdose 2fach Arsys braun, glänzend 

    

Zentralstück UAE/E-DAT Design/Telekom ISDN Anschlussdosen mit 45° Schrägauslass, 2-fach. 
Für Kat.3, Kat.5 und Kat.6. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Werkstoff: Thermoplast 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: braun glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14090001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14090001 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.5.4 Zentralstück für UAE Steckdose 2fach Arsys hellbronze, Metall 

    

Zentralstück UAE/E-DAT Design/Telekom ISDN Anschlussdosen mit 45° Schrägauslass, 2-fach. 
Für Kat.3, Kat.5 und Kat.6. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Werkstoff: Aluminium 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, Aluminium lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14100001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14100001 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.5.5 Zentralstück für UAE Steckdose 2fach Arsys Edelstahl Rostfrei 

    

Zentralstück UAE/E-DAT Design/Telekom ISDN Anschlussdosen mit 45° Schrägauslass, 2-fach. 
Für Kat.3, Kat.5 und Kat.6. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Werkstoff: Edelstahl 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14100004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14100004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.5.6 Zentralstück für UAE Steckdose 2fach Arsys gold, Metall 

    

Zentralstück UAE/E-DAT Design/Telekom ISDN Anschlussdosen mit 45° Schrägauslass, 2-fach. 
Für Kat.3, Kat.5 und Kat.6. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Werkstoff: Aluminium 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: gold matt, Aluminium eloxiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14100002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14100002 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.6 Zentralplatte für UAE Steckdosen 2fach 
1.2.13.10.6.1 Zentralplatte UAE Steckdose 2fach Zentralplattensystem polarweiß, glänzend 

    

Zentralplatte UAE Steckdose 2-fach mit 45° Schrägauslass, für Cat.3/ Cat.5e / Cat.6 / Cat.6A iso. 
Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld 
einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 146909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 146909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.6.2 Zentralplatte UAE Steckdose 2fach Zentralplattensystem weiß, glänzend 

    

Zentralplatte UAE Steckdose 2-fach mit 45° Schrägauslass, für Cat.3/ Cat.5e / Cat.6 / Cat.6A iso. 
Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld 
einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 146902 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 146902 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.6.3 Zentralplatte UAE Steckdose 2fach Zentralplattensystem braun, glänzend 

    

Zentralplatte UAE Steckdose 2-fach mit 45° Schrägauslass, für Cat.3/ Cat.5e / Cat.6 / Cat.6A iso. 
Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld 
einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: braun glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 146901 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 146901 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.7 Zentralplatte für 3 MINI-COM Module 
1.2.13.10.7.1 Zentralplatte für 3 MINI-COM Module Zentralplattensystem polarweiß, glänzend 

    

Zentralplatte mit Tragplatte geeignet für Mini-Com Module, 30° Schrägauslass, ohne 
Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 142709 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 142709 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.7.2 Zentralplatte für 3 MINI-COM Module Zentralplattensystem weiß, glänzend 

    

Zentralplatte mit Tragplatte geeignet für Mini-Com Module, 30° Schrägauslass, ohne 
Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 142702 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 142702 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.8 Zentralplatte für Reichle&De-Massari Einzelmodule 
1.2.13.10.8.1 Zentralplatte für 1 oder 2 Einzelmodule Reichle&De-Massari polarweiß, glänzend 

    

Zentralplatte 2-fach für Mini-Com Module, 1 oder 2 Einzelmodule, mit Tragplatte, 30° 
Schrägauslass, ohne Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu 
verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 147209 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 147209 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.8.2 Zentralplatte für 1 oder 2 Einzelmodule Reichle&De-Massari weiß, glänzend 

    

Zentralplatte 2-fach für Mini-Com Module, 1 oder 2 Einzelmodule, mit Tragplatte, 30° 
Schrägauslass, ohne Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu 
verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 147202 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 147202 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.9 Zentralplatte für Reichle&De-Massari Doppelmodul 
1.2.13.10.9.1 Zentralplatte für Doppelmodul Reichle&De-Massari polarweiß, glänzend 

    

Zentralplatte für Doppelmodul IBM-ACS Typ C, Anschlussmodule RJ45 Cat.5 / Cat.6 oder für 
passende LWL-Module. Mit Tragplatte, 30° Schrägauslass, ohne Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit 
Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden 
Zwischenring. 
 

Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 146109 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 146109 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.9.2 Zentralplatte für Doppelmodul Reichle&De-Massari weiß, glänzend 

    

Zentralplatte für Doppelmodul IBM-ACS Typ C, Anschlussmodule RJ45 Cat.5 / Cat.6 oder für 
passende LWL-Module. Mit Tragplatte, 30° Schrägauslass, ohne Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit 
Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden 
Zwischenring. 
 

Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 146102 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 146102 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.10 Zentralplatte 2fach für AMP Jacks 
1.2.13.10.10.1 Zentralplatte für AMP Modular Jacks Zentralplattensystem polarweiß, glänzend 

    

Zentralplatte 2-fach für AMP Modular Jacks Serie 110 Connect, Cat.3 / Cat.5 / Cat.5e und Cat.6 
sowie AMP LWL-Kupplungen MT-RJ Jacks. Mit Tragplatte, mit 30° Schrägauslass, ohne 
Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Rastmaß (B x H): 14,7 x 20,7 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 146309 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 146309 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.10.2 Zentralplatte für AMP Modular Jacks Zentralplattensystem weiß, glänzend 

    

Zentralplatte 2-fach für AMP Modular Jacks Serie 110 Connect, Cat.3 / Cat.5 / Cat.5e und Cat.6 
sowie AMP LWL-Kupplungen MT-RJ Jacks. Mit Tragplatte, mit 30° Schrägauslass, ohne 
Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Rastmaß (B x H): 14,7 x 20,7 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 146302 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 146302 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.11 Zentralplatte 2fach für Krone Jacks 
1.2.13.10.11.1 Zentralplatte 2f. f. Krone Modular Jacks Zentralplattensystem polarweiß, glänz. 

    

Zentralplatte 2-fach für Krone Modular Jacks, Cat.5 / Cat.5e/ Cat.6, Krone LWL-Kupplungen MT-
RJ Jacks und 3M LWL-Kupplungen Volition. Mit Tragplatte, 30° Schrägauslass, ohne 
Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Rastmaß (B x H): 14,7 x 19,4 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 146409 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 146409 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.11.2 Zentralplatte für Krone Modular Jacks Zentralplattensystem weiß, glänzend 

    

Zentralplatte 2-fach für Krone Modular Jacks, Cat.5 / Cat.5e/ Cat.6, Krone LWL-Kupplungen MT-
RJ Jacks und 3M LWL-Kupplungen Volition. Mit Tragplatte, 30° Schrägauslass, ohne 
Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Rastmaß (B x H): 14,7 x 19,4 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 146402 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 146402 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.12 Zentralstück mit 2 Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld 
1.2.13.10.12.1 Z.-Stk. mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld Arsys polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld. Für Tragplatten mit farbigen 
Aufnahmen, 2-fach. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Werkstoff: Thermoplast 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11820069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11820069 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.12.2 Zentralstück mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld Arsys weiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld. Für Tragplatten mit farbigen 
Aufnahmen, 2-fach. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Werkstoff: Thermoplast 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11820002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11820002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.12.3 Z.-Stk. mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld Arsys braun, glänzend 

    

Zentralstück mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld. Für Tragplatten mit farbigen 
Aufnahmen, 2-fach. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Werkstoff: Thermoplast 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: braun glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11820001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11820001 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.12.4 Z.-Stk. mit Staubschutzschiebern u. Beschriftungsf. Arsys hellbronze, lackiert 

    

Zentralstück mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld. Für Tragplatten mit farbigen 
Aufnahmen, 2-fach. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Werkstoff: Thermoplast 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11829011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11829011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.12.5 Z.-Stk. mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld Arsys edelstahl, lackiert 

    

Zentralstück mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld. Für Tragplatten mit farbigen 
Aufnahmen, 2-fach. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Werkstoff: Thermoplast 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11829004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11829004 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.13 Zentralplatte für LWL-Kupplungen Simplex ST 
1.2.13.10.13.1 Zentralplatte für LWL-Kupplungen Simplex ST polarweiß, glänzend 

    

Zentralplatte 2-fach für Simplex ST 2 LWL-Kupplungen. Mit Tragplatte, mit 30° Schrägauslass, 
ohne Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 149209 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 149209 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.13.2 Zentralplatte für LWL-Kupplungen Simplex ST Zentralplattensystem weiß, glänzend 

    

Zentralplatte 2-fach für Simplex ST 2 LWL-Kupplungen. Mit Tragplatte, mit 30° Schrägauslass, 
ohne Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 149202 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 149202 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.14 Zentralplatte für LWL-Kupplungen Duplex SC 
1.2.13.10.14.1 Zentralplatte für LWL-Kupplungen Duplex SC polarweiß, glänzend 

    

Zentralplatte 1-/2fach für 1- oder 2 -LWL-Kupplungen Duplex SC. Mit Tragplatte, 30° 
Schrägauslass, Öffnung ausbrechbar, ohne Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des 
Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 148009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 148009 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.14.2 Zentralplatte für LWL-Kupplungen Duplex SC Zentralplattensystem weiß, glänzend 

    

Zentralplatte 1-/2fach für 1- oder 2 -LWL-Kupplungen Duplex SC. Mit Tragplatte, 30° 
Schrägauslass, Öffnung ausbrechbar, ohne Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des 
Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 148002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 148002 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.15 Zentralstück für Antennen-Steckdosen 2-/3-Loch 
1.2.13.10.15.1 Zentralstück für Antennen-Steckdose 2- und 3Loch Arsys polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für 2-und 3-Loch Antennen-Steckdosen, mit ausbrechbarem SAT-Eingang. Passend 
zu Antennen-Steckdosen führender Hersteller. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Für Antennen-Steckdose: nach DIN 45330 
Werkstoff: Duroplast 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12010179 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12010179 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.15.2 Zentralstück für Antennen-Steckdose 2- und 3Loch Arsys weiß, glänzend 

    

Zentralstück für 2-und 3-Loch Antennen-Steckdosen, mit ausbrechbarem SAT-Eingang. Passend 
zu Antennen-Steckdosen führender Hersteller. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Für Antennen-Steckdose: nach DIN 45330 
Werkstoff: Duroplast 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12010112 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12010112 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.15.3 Zentralstück für Antennen-Steckdose 2- und 3Loch Arsys hellbronze, Metall 

    

Zentralstück für 2-und 3-Loch Antennen-Steckdosen, mit ausbrechbarem SAT-Eingang. Passend 
zu Antennen-Steckdosen führender Hersteller. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Für Antennen-Steckdose: nach DIN 45330 
Werkstoff: Aluminium 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, Aluminium lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12020021 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12020021 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.15.4 Zentralstück für Antennen-Steckdose 2- und 3Loch Arsys braun, glänzend 

    

Zentralstück für 2-und 3-Loch Antennen-Steckdosen, mit ausbrechbarem SAT-Eingang. Passend 
zu Antennen-Steckdosen führender Hersteller. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Für Antennen-Steckdose: nach DIN 45330 
Werkstoff: Duroplast 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: braun glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12010111 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12010111 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.15.5 Zentralstück für Antennen-Steckdose 2- und 3Loch Arsys Edelstahl Rostfrei 

    

Zentralstück für 2-und 3-Loch Antennen-Steckdosen, mit ausbrechbarem SAT-Eingang. Passend 
zu Antennen-Steckdosen führender Hersteller. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Für Antennen-Steckdose: nach DIN 45330 
Werkstoff: Edelstahl 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12020004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12020004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.15.6 Zentralstück für Antennen-Steckdose 2- und 3Loch Arsys gold, Metall 

    

Zentralstück für 2-und 3-Loch Antennen-Steckdosen, mit ausbrechbarem SAT-Eingang. Passend 
zu Antennen-Steckdosen führender Hersteller. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Für Antennen-Steckdose: nach DIN 45330 
Werkstoff: Aluminium 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: gold matt, Aluminium eloxiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12020002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12020002 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.16 Zentralplatte für Antennen-Steckdose 4-Loch (z.B. Ankaro) 
1.2.13.10.16.1 Zentralplatte für Antennendose 4Loch polarweiß, glänzend 

    

Zentralplatte für 4-Loch Antennen-Steckdosen (z.B Ankaro), mit 2 zusätzlichen SAT-Ausgängen 
(F-Buchsen). Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
 

Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 148409 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 148409 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.16.2 Zentralplatte für Antennen-Steckdose 4Loch Zentralplattensystem weiß, glänzend 

    

Zentralplatte für 4-Loch Antennen-Steckdosen (z.B Ankaro), mit 2 zusätzlichen SAT-Ausgängen 
(F-Buchsen). Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
 

Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 148402 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 148402 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.16.3 Zentralplatte für Antennen-Steckdose 4Loch Zentralplattensystem braun, glänzend 

    

Zentralplatte für 4-Loch Antennen-Steckdosen (z.B Ankaro), mit 2 zusätzlichen SAT-Ausgängen 
(F-Buchsen). Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
 

Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: braun glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 148401 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 148401 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.16.4 Zentralplatte für Antennendose 4Loch hellbronze, lackiert 

    

Zentralplatte für 4-Loch Antennen-Steckdosen (z.B Ankaro), mit 2 zusätzlichen SAT-Ausgängen 
(F-Buchsen). Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
 

Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: hellbronze matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 148411 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 148411 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.16.5 Zentralplatte für Antennendose 4Loch edelstahl, lackiert 

    

Zentralplatte für 4-Loch Antennen-Steckdosen (z.B Ankaro), mit 2 zusätzlichen SAT-Ausgängen 
(F-Buchsen). Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
 

Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 148404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 148404 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.17 Zentralplatte für Antennen-Steckdose 4-Loch (Hirschmann) 
1.2.13.10.17.1 Zentralplatte für Antennendose 4Loch polarweiß, glänzend 

    

Zentralplatte für 4-Loch Antennen-Steckdosen (Hirschmann), mit 2 zusätzlichen SAT-Ausgängen 
(F-Buchsen). Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
 

Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 148309 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 148309 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.17.2 Zentralplatte für Antennen-Steckdose 4Loch Zentralplattensystem weiß, glänzend 

    

Zentralplatte für 4-Loch Antennen-Steckdosen (Hirschmann), mit 2 zusätzlichen SAT-Ausgängen 
(F-Buchsen). Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
 

Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 148302 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 148302 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.17.3 Zentralplatte für Antennen-Steckdose 4Loch Zentralplattensystem braun, glänzend 

    

Zentralplatte für 4-Loch Antennen-Steckdosen (Hirschmann), mit 2 zusätzlichen SAT-Ausgängen 
(F-Buchsen). Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
 

Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: braun glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 148301 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 148301 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.17.4 Zentralplatte für Antennendose 4Loch hellbronze, lackiert 

    

Zentralplatte für 4-Loch Antennen-Steckdosen (Hirschmann), mit 2 zusätzlichen SAT-Ausgängen 
(F-Buchsen). Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
 

Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: hellbronze matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 148311 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 148311 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.17.5 Zentralplatte für Antennendose 4Loch edelstahl, lackiert 

    

Zentralplatte für 4-Loch Antennen-Steckdosen (Hirschmann), mit 2 zusätzlichen SAT-Ausgängen 
(F-Buchsen). Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. 
 

Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 148304 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 148304 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.18 Zentralplatte Einbauöffnung Ø 18,8 mm 
1.2.13.10.18.1 Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 18,8 mm polarweiß, glänzend 

    

Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät mit Tragplatte, mit Ausschnitt, nur für 
Schraubbefestigung über Tragplatte. Geeignet für Potentialausgleich-Einbaubuchse, 
Rundsteckverbinder und Kleinspannungsbuchse. Hinweis: Nur mit Zwischenring des 
Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 143109 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 143109 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.18.2 Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 18,8 mm weiß, glänzend 

    

Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät mit Tragplatte, mit Ausschnitt, nur für 
Schraubbefestigung über Tragplatte. Geeignet für Potentialausgleich-Einbaubuchse, 
Rundsteckverbinder und Kleinspannungsbuchse. Hinweis: Nur mit Zwischenring des 
Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 143102 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 143102 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.18.3 Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 18,8 mm edelstahl, lackiert 

    

Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät mit Tragplatte, mit Ausschnitt, nur für 
Schraubbefestigung über Tragplatte. Geeignet für Potentialausgleich-Einbaubuchse, 
Rundsteckverbinder und Kleinspannungsbuchse. Hinweis: Nur mit Zwischenring des 
Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 143104 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 143104 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.19 Zentralstück mit Einbauöffnung Ø 18,8 mm 
1.2.13.10.19.1 Zentralstück für Melde- und Befehlsgerät Ø 18,8 mm Arsys hellbronze, Metall 

    

Zentralstück für Melde- und Befehlsgeräte, mit Schriftfeld, mit Tragplatte, mit Ausschnitt, nur für 
Schraubbefestigung über Tragplatte. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Werkstoff: Aluminium 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, Aluminium lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10700101 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10700101 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.19.2 Zentralstück für Melde- und Befehlsgerät Ø 18,8 mm Arsys Edelstahl Rostfrei 

    

Zentralstück für Melde- und Befehlsgeräte, mit Tragplatte, mit Ausschnitt, nur für 
Schraubbefestigung über Tragplatte. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Werkstoff: Edelstahl 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10700104 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10700104 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2840 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.19.3 Zentralstück für Melde- und Befehlsgerät Ø 18,8 mm Arsys gold, Metall 

    

Zentralstück für Melde- und Befehlsgeräte, mit Schriftfeld, mit Tragplatte, mit Ausschnitt, nur für 
Schraubbefestigung über Tragplatte. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Werkstoff: Aluminium 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: gold matt, Aluminium eloxiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10700102 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10700102 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.20 Zentralplatte mit Einbauöffnung Ø 22,5 mm 
1.2.13.10.20.1 Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 22,5 mm polarweiß, glänzend 

    

Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät mit Tragplatte, mit Ausschnitt, nur für 
Schraubbefestigung über Tragplatte. Geeignet für Potentialausgleich-Einbaubuchse, 
Rundsteckverbinder und Kleinspannungsbuchse. Hinweis: Nur mit Zwischenring des 
Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 143209 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 143209 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.20.2 Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 22,5 mm weiß, glänzend 

    

Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät mit Tragplatte, mit Ausschnitt, nur für 
Schraubbefestigung über Tragplatte. Geeignet für Potentialausgleich-Einbaubuchse, 
Rundsteckverbinder und Kleinspannungsbuchse. Hinweis: Nur mit Zwischenring des 
Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 143202 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 143202 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.20.3 Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 22,5 mm edelstahl, lackiert 

    

Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät mit Tragplatte, mit Ausschnitt, nur für 
Schraubbefestigung über Tragplatte. Geeignet für Potentialausgleich-Einbaubuchse, 
Rundsteckverbinder und Kleinspannungsbuchse. Hinweis: Nur mit Zwischenring des 
Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 143204 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 143204 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.20.4 Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 22,5 mm gelb, glänzend 

    

Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät mit Tragplatte, mit Ausschnitt, nur für 
Schraubbefestigung über Tragplatte. Geeignet für Potentialausgleich-Einbaubuchse, 
Rundsteckverbinder und Kleinspannungsbuchse. Hinweis: Nur mit Zwischenring des 
Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Farbe: gelb glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 143207 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 143207 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.21 Zentralstück mit Einbauöffnung Ø 22,5 mm 
1.2.13.10.21.1 Zentralstück für Melde- und Befehlsgerät Ø 22,5 mm Arsys hellbronze, Metall 

    

Zentralstück für Melde- und Befehlsgeräte, mit Tragplatte, mit Ausschnitt, nur für 
Schraubbefestigung über Tragplatte. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Werkstoff: Aluminium 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, Aluminium lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10710101 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10710101 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.21.2 Zentralstück für Melde- und Befehlsgerät Ø 22,5 mm Arsys Edelstahl Rostfrei 

    

Zentralstück für Melde- und Befehlsgeräte, mit Tragplatte, mit Ausschnitt, nur für 
Schraubbefestigung über Tragplatte. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Werkstoff: Edelstahl 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10710104 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10710104 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.21.3 Zentralstück für Melde- und Befehlsgerät Ø 22,5 mm Arsys gold, Metall 

    

Zentralstück für Melde- und Befehlsgeräte, mit Tragplatte, mit Ausschnitt, nur für 
Schraubbefestigung über Tragplatte. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Werkstoff: Aluminium 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: gold matt, Aluminium eloxiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10710102 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10710102 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.22 Zwischenring für Zentralplatte 
1.2.13.10.22.1 Zwischenring für Zentralplatte Arsys polarweiß, glänzend 

    

Zwischenring für Zentralplatten und Zentralstücke 50 x 50mm. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11080069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11080069 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.22.2 Zwischenring für Zentralplatte Arsys weiß, glänzend 

    

Zwischenring für Zentralplatten und Zentralstücke 50 x 50mm. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11080002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11080002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.22.3 Zwischenring für Zentralplatte Arsys braun, glänzend 

    

Zwischenring für Zentralplatten und Zentralstücke 50 x 50mm. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: braun glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11080001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11080001 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.22.4 Zwischenring für Zentralplatte Arsys hellbronze, lackiert 

    

Zwischenring für Zentralplatten und Zentralstücke 50 x 50mm. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11089011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11089011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.22.5 Zwischenring für Zentralplatte Arsys edelstahl, lackiert 

    

Zwischenring für Zentralplatten und Zentralstücke 50 x 50mm. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11089004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11089004 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.23 Beschriftungsfeld für Zwischenring 
1.2.13.10.23.1 Beschriftungsfeld zum bündigen Einrasten in Zwischenring polarweiß, glänzend 

    

Beschriftungsfeld zum bündigen Einrasten in Zwischenring. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 19050069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 19050069 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.23.2 Beschriftungsfeld zum bündigen Einrasten in Zwischenring weiß, glänzend 

    

Beschriftungsfeld zum bündigen Einrasten in Zwischenring. 
 

Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 19050002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 19050002 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.23.3 Beschriftungsfeld zum bündigen Einrasten in Zwischenring edelstahl, lackiert 

    

Beschriftungsfeld zum bündigen Einrasten in Zwischenring. 
 

Farbe: edelstahl matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 19057004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 19057004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.24 Zwischenring mit Klappdeckel für Zentralplatte/Zentralstück 50 x 50 mm 
1.2.13.10.24.1 Zwischenring mit Klappdeckel flache Ausführung Arsys polarweiß, glänzend 

    

Zwischenring mit Klappdeckel, flache Ausführung. Für Zentralplatten und Zentralstücke 50 x 
50mm mit Aufdruck. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11540069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11540069 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.24.2 Zwischenring mit Klappdeckel flache Ausführung Arsys weiß, glänzend 

    

Zwischenring mit Klappdeckel, flache Ausführung. Für Zentralplatten und Zentralstücke 50 x 
50mm mit Aufdruck. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11540002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11540002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.24.3 Zwischenring mit Klappdeckel flache Ausführung Arsys braun, glänzend 

    

Zwischenring mit Klappdeckel, flache Ausführung. Für Zentralplatten und Zentralstücke 50 x 
50mm mit Aufdruck. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: braun glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11540001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11540001 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.24.4 Zwischenring mit Klappdeckel flache Ausführung Arsys hellbronze, Metall 

    

Zwischenring mit Klappdeckel, flache Ausführung. Für Zentralplatten und Zentralstücke 50 x 
50mm mit Aufdruck. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, Aluminium lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11541001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11541001 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.24.5 Zwischenring mit Klappdeckel flache Ausführung Arsys Edelstahl Rostfrei 

    

Zwischenring mit Klappdeckel, flache Ausführung. Für Zentralplatten und Zentralstücke 50 x 
50mm Edelstahl, mit Aufdruck. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11541004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11541004 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.24.6 Zwischenring mit Klappdeckel flache Ausführung Arsys gold, Metall 

    

Zwischenring mit Klappdeckel, flache Ausführung. Für Zentralplatten und Zentralstücke 50 x 
50mm, mit Aufdruck. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: gold matt, Aluminium eloxiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11541002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11541002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.25 Zwischenring mit Klappdeckel flach und Beschriftungsfeld 
1.2.13.10.25.1 Zwischenring mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld Arsys polarweiß, glänzend 

    

Zwischenring mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, flache Ausführung. Für Zentralplatten und 
Zentralstücke 50 x 50mm mit Aufdruck. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11550069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11550069 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.25.2 Zwischenring mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld Arsys weiß, glänzend 

    

Zwischenring mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, flache Ausführung. Für Zentralplatten und 
Zentralstücke 50 x 50mm mit Aufdruck. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11550002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11550002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.25.3 Zwischenring mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld Arsys braun, glänzend 

    

Zwischenring mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, flache Ausführung. Für Zentralplatten und 
Zentralstücke 50 x 50mm mit Aufdruck. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: braun glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11550001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11550001 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.25.4 Zwischenring mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld Arsys hellbronze, Metall 

    

Zwischenring mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, flache Ausführung. Für Zentralplatten und 
Zentralstücke 50 x 50mm mit Aufdruck. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, Aluminium lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11551001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11551001 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.25.5 Zwischenring mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld Arsys Edelstahl Rostfrei 

    

Zwischenring mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, flache Ausführung. Für Zentralplatten und 
Zentralstücke 50 x 50mm mit Aufdruck. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11551004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11551004 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.25.6 Zwischenring mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld Arsys gold, Metall 

    

Zwischenring mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, flache Ausführung. Für Zentralplatten und 
Zentralstücke 50 x 50mm mit Aufdruck. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: gold matt, Aluminium eloxiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11551002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11551002 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2854 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.26 Zwischenring mit Klappdeckel hoch und Beschriftungsfeld 
1.2.13.10.26.1 Zwischenring mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld Arsys polarweiß, glänzend 

    

Zwischenring mit Klappdeckel, Kabelauslass und Beschriftungsfeld, hohe Ausführung. Für 
Zentralplatten und Zentralstücke 50 x 50mm mit Aufdruck. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11550169 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11550169 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.26.2 Zwischenring mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld Arsys weiß, glänzend 

    

Zwischenring mit Klappdeckel, Kabelauslass und Beschriftungsfeld, hohe Ausführung. Für 
Zentralplatten und Zentralstücke 50 x 50mm mit Aufdruck. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11550102 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11550102 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.26.3 Zwischenring mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld Arsys braun, glänzend 

    

Zwischenring mit Klappdeckel, Kabelauslass und Beschriftungsfeld, hohe Ausführung. Für 
Zentralplatten und Zentralstücke 50 x 50mm mit Aufdruck. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: braun glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11550101 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11550101 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.26.4 Zwischenring mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld Arsys hellbronze, lackiert 

    

Zwischenring mit Klappdeckel, Kabelauslass und Beschriftungsfeld, hohe Ausführung. Für 
Zentralplatten und Zentralstücke 50 x 50mm mit Aufdruck. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11559111 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11559111 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.26.5 Zwischenring mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld Arsys edelstahl, lackiert 

    

Zwischenring mit Klappdeckel, Kabelauslass und Beschriftungsfeld, hohe Ausführung. Für 
Zentralplatten und Zentralstücke 50 x 50mm mit Aufdruck. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11559104 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11559104 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.27 Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm 
1.2.13.10.27.1 Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm Arsys polarweiß, glänzend 

    

Zwischenring für Zentralstück 50 x 50 mm verschiedener Hersteller. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher halogenfrei. 
 

Für Zentralstück: nach DIN 49075 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11080169 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11080169 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.27.2 Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm Arsys weiß, glänzend 

    

Zwischenring für Zentralstück 50 x 50 mm verschiedener Hersteller. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher halogenfrei. 
 

Für Zentralstück: nach DIN 49075 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11080102 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11080102 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.27.3 Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm Arsys braun, glänzend 

    

Zwischenring für Zentralstück 50 x 50 mm verschiedener Hersteller. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher halogenfrei. 
 

Für Zentralstück: nach DIN 49075 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: braun glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11080101 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11080101 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.27.4 Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm Arsys hellbronze, lackiert 

    

Zwischenring für Zentralstück 50 x 50 mm verschiedener Hersteller. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher halogenfrei. 
 

Für Zentralstück: nach DIN 49075 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11089111 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11089111 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.27.5 Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm Arsys edelstahl, lackiert 

    

Zwischenring für Zentralstück 50 x 50 mm verschiedener Hersteller. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher halogenfrei. 
 

Für Zentralstück: nach DIN 49075 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11089104 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11089104 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.28 Zentralstück für Lautsprecher-Steckdose mit Beschriftungsfeld 
1.2.13.10.28.1 Zentralstück für Lautsprecher-Steckdose Arsys polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für Lautsprecher-Steckdosen und Kleinsteckverbindereinsatz mit Schriftfeld, 1 
Öffnung ausbrechbar, 1- und 2-fach. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Werkstoff: Duroplast 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11850069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11850069 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.28.2 Zentralstück für Lautsprecher-Steckdose Arsys weiß, glänzend 

    

Zentralstück für Lautsprecher-Steckdosen und Kleinsteckverbindereinsatz mit Schriftfeld, 1 
Öffnung ausbrechbar, 1- und 2-fach. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Werkstoff: Duroplast 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11850002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11850002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.28.3 Zentralstück für Lautsprecher-Steckdose Arsys braun, glänzend 

    

Zentralstück für Lautsprecher-Steckdosen und Kleinsteckverbindereinsatz mit Schriftfeld, 1 
Öffnung ausbrechbar, 1- und 2-fach. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Werkstoff: Duroplast 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: braun glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11850001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11850001 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.29 Zentralstück für Lautsprecher-Steckdose 
1.2.13.10.29.1 Zentralstück für Lautsprecher-Steckdose Arsys hellbronze, Metall 

    

Zentralstück für Lautsprecher-Steckdosen und Kleinsteckverbindereinsatz mit Schriftfeld, 1 
Öffnung ausbrechbar, 1- und 2-fach. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Werkstoff: Aluminium 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, Aluminium lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11840001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11840001 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.29.2 Zentralstück für Lautsprecher-Steckdose Arsys Edelstahl Rostfrei 

    

Zentralstück für Lautsprecher-Steckdosen und Kleinsteckverbindereinsatz mit Schriftfeld, 1 
Öffnung ausbrechbar, 1- und 2-fach. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Werkstoff: Edelstahl 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11840004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11840004 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.29.3 Zentralstück für Lautsprecher-Steckdose Arsys gold, Metall 

    

Zentralstück für Lautsprecher-Steckdosen und Kleinsteckverbindereinsatz mit Schriftfeld, 1 
Öffnung ausbrechbar, 1- und 2-fach. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Werkstoff: Aluminium 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: gold matt, Aluminium eloxiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11840002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11840002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.30 Zentralplatte für XLR Steckverbinder, D-Serie 
1.2.13.10.30.1 Zentralplatte für XLR-Rundsteckverbinder D-Serie polarweiß, glänzend 

    

Zentralplatte mit Tragplatte für XLR Rundsteckverbinder D-Serie, Speakon und 
Klinkensteckverbinder. Mit Ausschnitt, ohne Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des 
Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Ausschnitt Ø: 23,6 mm 
Schraubenabstand (waagerecht/senkrecht): 19 / 24 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 141209 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 141209 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.30.2 Zentralplatte für XLR-Rundsteckverbinder D-Serie weiß, glänzend 

    

Zentralplatte mit Tragplatte für XLR Rundsteckverbinder D-Serie, Speakon und 
Klinkensteckverbinder. Mit Ausschnitt, ohne Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des 
Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Ausschnitt Ø: 23,6 mm 
Schraubenabstand (waagerecht/senkrecht): 19 / 24 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 141202 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 141202 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.31 VGA Anschlussdose, Buchsen Mini-D-Sub 
1.2.13.10.31.1 VGA Steckdose Arsys polarweiß, glänzend 

    

VGA Steckdose geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks mit Anzeigegeräten, wie 
z.B. Monitoren (auch LCD-Monitoren) und Beamern, mit 15-poliger D-Subminiatur Doppelbuchse 
(vorder- und rückseitig), S-VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen. 
 

Einbautiefe: 12 mm 
Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Auflösung: max. 1280 x 1024 px 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315400069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315400069 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.31.2 VGA Steckdose Arsys weiß, glänzend 

    

VGA Steckdose geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks mit Anzeigegeräten, wie 
z.B. Monitoren (auch LCD-Monitoren) und Beamern, mit 15-poliger D-Subminiatur Doppelbuchse 
(vorder- und rückseitig), S-VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen. 
 

Einbautiefe: 12 mm 
Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Auflösung: max. 1280 x 1024 px 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315400002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315400002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.31.3 VGA Steckdose Arsys hellbronze, lackiert 

    

VGA Steckdose geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks mit Anzeigegeräten, wie 
z.B. Monitoren (auch LCD-Monitoren) und Beamern, mit 15-poliger D-Subminiatur Doppelbuchse 
(vorder- und rückseitig), S-VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen. 
 

Einbautiefe: 12 mm 
Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Auflösung: max. 1280 x 1024 px 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315409011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315409011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.31.4 VGA Steckdose Arsys edelstahl, lackiert 

    

VGA Steckdose geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks mit Anzeigegeräten, wie 
z.B. Monitoren (auch LCD-Monitoren) und Beamern, mit 15-poliger D-Subminiatur Doppelbuchse 
(vorder- und rückseitig), S-VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen. 
 

Einbautiefe: 12 mm 
Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Auflösung: max. 1280 x 1024 px 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315409004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315409004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.32 VGA Anschlussdose, Buchse Mini-D-Sub, rückseitig mit Schraub-Liftklemmen 
1.2.13.10.32.1 VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen Arsys polarweiß, glänzend 

    

VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks 
mit Anzeigegeräten, wie z.B. Monitoren (auch LCD-Monitoren) und Beamern, besonders für 
Montage in beengten Einbausituationen und zur freien Konfektionierung der VGA-Kabellänge, 
mit 15-poliger D-Subminiatur Buchse (Front), mit Schraub-Liftklemmen (Rück) für Anschluss an 
15-adriges VGA-Kabel, S-VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen. 
 

Leiterquerschnitt: max. 1,5 mm² 
Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Auflösung: max. 1280 x 1024 px 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315410069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315410069 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.32.2 VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen Arsys weiß, glänzend 

    

VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks 
mit Anzeigegeräten, wie z.B. Monitoren (auch LCD-Monitoren) und Beamern, besonders für 
Montage in beengten Einbausituationen und zur freien Konfektionierung der VGA-Kabellänge, 
mit 15-poliger D-Subminiatur Buchse (Front), mit Schraub-Liftklemmen (Rück) für Anschluss an 
15-adriges VGA-Kabel, S-VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen. 
 

Leiterquerschnitt: max. 1,5 mm² 
Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Auflösung: max. 1280 x 1024 px 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315410002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315410002 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2869 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.32.3 VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen Arsys hellbronze, lackiert 

    

VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks 
mit Anzeigegeräten, wie z.B. Monitoren (auch LCD-Monitoren) und Beamern, besonders für 
Montage in beengten Einbausituationen und zur freien Konfektionierung der VGA-Kabellänge, 
mit 15-poliger D-Subminiatur Buchse (Front), mit Schraub-Liftklemmen (Rück) für Anschluss an 
15-adriges VGA-Kabel, S-VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen. 
 

Leiterquerschnitt: max. 1,5 mm² 
Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Auflösung: max. 1280 x 1024 px 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315419011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315419011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.32.4 VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen Arsys edelstahl, lackiert 

    

VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks 
mit Anzeigegeräten, wie z.B. Monitoren (auch LCD-Monitoren) und Beamern, besonders für 
Montage in beengten Einbausituationen und zur freien Konfektionierung der VGA-Kabellänge, 
mit 15-poliger D-Subminiatur Buchse (Front), mit Schraub-Liftklemmen (Rück) für Anschluss an 
15-adriges VGA-Kabel, S-VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen. 
 

Leiterquerschnitt: max. 1,5 mm² 
Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Auflösung: max. 1280 x 1024 px 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315419004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315419004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.33 3 x Cinch/S Video Anschlussdose 
1.2.13.10.33.1 3 x Cinch/S-Video Steckdose Arsys polarweiß, glänzend 

    

3 x Cinch / S-Video Steckdose geeignet für den Anschluss gängiger, analoger Audio- und 
Videogeräte, Cinch Doppelbuchsen (vorder- und rückseitig) für Audioanschluss (rot, weiß), S-
Video Doppelbuchse (vorder- und rückseitig), vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich Audio: 20 Hz … 20 kHz 
Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315320069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315320069 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.33.2 3 x Cinch/S-Video Steckdose Arsys weiß, glänzend 

    

3 x Cinch / S-Video Steckdose geeignet für den Anschluss gängiger, analoger Audio- und 
Videogeräte, Cinch Doppelbuchsen (vorder- und rückseitig) für Audioanschluss (rot, weiß), S-
Video Doppelbuchse (vorder- und rückseitig), vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich Audio: 20 Hz … 20 kHz 
Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315320002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315320002 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2872 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.33.3 3 x Cinch/S-Video Steckdose Arsys hellbronze, lackiert 

    

3 x Cinch / S-Video Steckdose geeignet für den Anschluss gängiger, analoger Audio- und 
Videogeräte, Cinch Doppelbuchsen (vorder- und rückseitig) für Audioanschluss (rot, weiß), S-
Video Doppelbuchse (vorder- und rückseitig), vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich Audio: 20 Hz … 20 kHz 
Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315329011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315329011 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.33.4 3 x Cinch/S-Video Steckdose Arsys edelstahl, lackiert 

    

3 x Cinch / S-Video Steckdose geeignet für den Anschluss gängiger, analoger Audio- und 
Videogeräte, Cinch Doppelbuchsen (vorder- und rückseitig) für Audioanschluss (rot, weiß), S-
Video Doppelbuchse (vorder- und rückseitig), vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich Audio: 20 Hz … 20 kHz 
Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315329004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315329004 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2873 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.34 USB-/3,5 mm Audio Anschlussdose 
1.2.13.10.34.1 USB/3,5 mm Audio Steckdose Arsys polarweiß, glänzend 

    

USB / 3,5 mm Audio Steckdose geeignet für den Anschluss mobiler Geräte, wie z.B. Handys 
oder MP3-Player (Mini Audio) sowie Digitalkameras und Computer-Peripherie (USB 2.0), USB 
Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, USB 2.0 fähig, Klinken Doppelbuchse (vorder- und 
rückseitig) vergoldet 3,5 mm, Stereo, ohne Spreizkrallen. 
 

Übertragungsrate USB: max. 5 Gbit/s 
Frequenzbereich Audio: 20 Hz … 20 kHz 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315390069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315390069 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2874 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.34.2 USB/3,5 mm Audio Steckdose Arsys weiß, glänzend 

    

USB / 3,5 mm Audio Steckdose geeignet für den Anschluss mobiler Geräte, wie z.B. Handys 
oder MP3-Player (Mini Audio) sowie Digitalkameras und Computer-Peripherie (USB 2.0), USB 
Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, USB 2.0 fähig, Klinken Doppelbuchse (vorder- und 
rückseitig) vergoldet 3,5 mm, Stereo, ohne Spreizkrallen. 
 

Übertragungsrate USB: max. 5 Gbit/s 
Frequenzbereich Audio: 20 Hz … 20 kHz 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315390002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315390002 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2875 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.34.3 USB/3,5 mm Audio Steckdose Arsys hellbronze, lackiert 

    

USB / 3,5 mm Audio Steckdose geeignet für den Anschluss mobiler Geräte, wie z.B. Handys 
oder MP3-Player (Mini Audio) sowie Digitalkameras und Computer-Peripherie (USB 2.0), USB 
Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, USB 2.0 fähig, Klinken Doppelbuchse (vorder- und 
rückseitig) vergoldet 3,5 mm, Stereo, ohne Spreizkrallen. 
 

Übertragungsrate USB: max. 5 Gbit/s 
Frequenzbereich Audio: 20 Hz … 20 kHz 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315399011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315399011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2876 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.35 High Definition Anschlussdose, rückseitig mit gerader Buchse 
1.2.13.10.35.1 High Definition Steckdose Arsys polarweiß, glänzend 

    

High Definition Steckdose geeignet für den Anschluss digitaler High-End Geräte der 
Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio- und Videosignale, mit HDMI™ 
Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie (V 1.3 mit Deep 
Color), vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich (vertikal): 50 … 85 Hz 
Einbautiefe: 16,8 mm 
Übertragungsrate: max. 8,16 Gbit/s 
Auflösung: max. 1920 x 1080 px 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315420069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315420069 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2877 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.35.2 High Definition Steckdose Arsys weiß, glänzend 

    

High Definition Steckdose geeignet für den Anschluss digitaler High-End Geräte der 
Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio- und Videosignale, mit HDMI™ 
Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie (V 1.3 mit Deep 
Color), vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich (vertikal): 50 … 85 Hz 
Einbautiefe: 16,8 mm 
Übertragungsrate: max. 8,16 Gbit/s 
Auflösung: max. 1920 x 1080 px 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315420002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315420002 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2878 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.35.3 High Definition Steckdose Arsys hellbronze, lackiert 

    

High Definition Steckdose geeignet für den Anschluss digitaler High-End Geräte der 
Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio- und Videosignale, mit HDMI™ 
Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie (V 1.3 mit Deep 
Color), vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich (vertikal): 50 … 85 Hz 
Einbautiefe: 16,8 mm 
Übertragungsrate: max. 8,16 Gbit/s 
Auflösung: max. 1920 x 1080 px 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315429011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315429011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2879 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.35.4 High Definition Steckdose Arsys edelstahl, lackiert 

    

High Definition Steckdose geeignet für den Anschluss digitaler High-End Geräte der 
Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio- und Videosignale, mit HDMI™ 
Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie (V 1.3 mit Deep 
Color), vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen. 
 

Frequenzbereich (vertikal): 50 … 85 Hz 
Einbautiefe: 16,8 mm 
Übertragungsrate: max. 8,16 Gbit/s 
Auflösung: max. 1920 x 1080 px 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315429004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315429004 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2880 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.36 High Definition Anschlussdose, rückseitig mit 90° angewinkelter Buchse 
1.2.13.10.36.1 High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss Arsys polarweiß, glänzend 

    

High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss geeignet für den Anschluss digitaler High-End 
Geräte der Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio- und Videosignale, 
mit HDMI™ Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie (V 
1.3 mit Deep Color), 90° gewinkelte, rückseitige Buchse zur Vermeidung von Biegeradien 
(Qualitätsverlusten in der Signalübertragung) im Anschluss-Kabel. 
 

Frequenzbereich (vertikal): 50 … 85 Hz 
Übertragungsrate: max. 8,16 Gbit/s 
Auflösung: max. 1920 x 1080 px 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315430069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315430069 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2881 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.36.2 High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss Arsys weiß, glänzend 

    

High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss geeignet für den Anschluss digitaler High-End 
Geräte der Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio- und Videosignale, 
mit HDMI™ Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie (V 
1.3 mit Deep Color), 90° gewinkelte, rückseitige Buchse zur Vermeidung von Biegeradien 
(Qualitätsverlusten in der Signalübertragung) im Anschluss-Kabel. 
 

Frequenzbereich (vertikal): 50 … 85 Hz 
Übertragungsrate: max. 8,16 Gbit/s 
Auflösung: max. 1920 x 1080 px 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315430002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315430002 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2882 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.36.3 High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss Arsys hellbronze, lackiert 

    

High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss geeignet für den Anschluss digitaler High-End 
Geräte der Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio- und Videosignale, 
mit HDMI™ Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie (V 
1.3 mit Deep Color), 90° gewinkelte, rückseitige Buchse zur Vermeidung von Biegeradien 
(Qualitätsverlusten in der Signalübertragung) im Anschluss-Kabel. 
 

Frequenzbereich (vertikal): 50 … 85 Hz 
Übertragungsrate: max. 8,16 Gbit/s 
Auflösung: max. 1920 x 1080 px 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315439011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315439011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2883 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.36.4 High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss Arsys edelstahl, lackiert 

    

High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss geeignet für den Anschluss digitaler High-End 
Geräte der Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio- und Videosignale, 
mit HDMI™ Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie (V 
1.3 mit Deep Color), 90° gewinkelte, rückseitige Buchse zur Vermeidung von Biegeradien 
(Qualitätsverlusten in der Signalübertragung) im Anschluss-Kabel. 
 

Frequenzbereich (vertikal): 50 … 85 Hz 
Übertragungsrate: max. 8,16 Gbit/s 
Auflösung: max. 1920 x 1080 px 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315439004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315439004 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2884 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.37 Radio Touch mit Lautsprecher 
1.2.13.10.37.1 Radio Touch und Lautsprecher Arsys polarweiß, glänzend 

    

Radio Touch Stereo-Up-Radio zum Empfang von UKW-Sendern, zweiteiliger Aufbau aus Radio- 
und Lautsprechermodul jeweils zur Montage in Gerätedose nach DIN 49073, Montage in 
senkrechten oder waagerechten Kombinationen oder unabhängig (Lautsprecher-
Anschlussleitung vorsehen), Anschluss für zweiten Lautsprecher am Radiomodul, Touch-
Bedienung über Grafikdisplay mit kapazitiven Sensorflächen, mit Nebenstellenanschluss zum 
Einschalten parallel zur Beleuchtung, RDS, 8 Senderspeicher, Uhrzeit- und Datumsanzeige, 
Weckfunktion. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Frequenzbereich (Radioempfang): 87,5 … 108 MHz 
Für Lautsprecher: je Kanal 4 … 8 Ω 
Abmessungen Display (B x H): 35 x 28 mm 
Einbautiefe: 33 mm 
Leiterquerschnitt: max. 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (Lautsprecher): max. 1,5 mm² 
Werkstoff: Materialmix 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 28800069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 28800069 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2885 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.37.2 Radio Touch und Lautsprecher u. Lautsprecher Arsys edelstahl, lackiert 

    

Radio Touch Stereo-Up-Radio zum Empfang von UKW-Sendern, zweiteiliger Aufbau aus Radio- 
und Lautsprechermodul jeweils zur Montage in Gerätedose nach DIN 49073, Montage in 
senkrechten oder waagerechten Kombinationen oder unabhängig (Lautsprecher-
Anschlussleitung vorsehen), Anschluss für zweiten Lautsprecher am Radiomodul, Touch-
Bedienung über Grafikdisplay mit kapazitiven Sensorflächen, mit Nebenstellenanschluss zum 
Einschalten parallel zur Beleuchtung, RDS, 8 Senderspeicher, Uhrzeit- und Datumsanzeige, 
Weckfunktion. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Frequenzbereich (Radioempfang): 87,5 … 108 MHz 
Für Lautsprecher: je Kanal 4 … 8 Ω 
Abmessungen Display (B x H): 35 x 28 mm 
Einbautiefe: 33 mm 
Leiterquerschnitt: max. 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (Lautsprecher): max. 1,5 mm² 
Werkstoff: Materialmix 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 28800004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 28800004 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2886 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.38 Radio Touch UP 
1.2.13.10.38.1 Radio Touch Arsys polarweiß, glänzend 

    

Radio Touch Stereo-Up-Radio zum Empfang von UKW-Sendern, zur Montage in Gerätedose 
nach DIN 49073, Anschluss für zwei Lautsprecher am Radiomodul, Touch-Bedienung über 
Grafikdisplay mit kapazitiven Sensorflächen, mit Nebenstellenanschluss zum Einschalten parallel 
zur Beleuchtung, RDS, 8 Senderspeicher, Uhrzeit- und Datumsanzeige, Weckfunktion. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Frequenzbereich (Radioempfang): 87,5 … 108 MHz 
Für Lautsprecher: je Kanal 4 … 8 Ω 
Abmessungen Display (B x H): 35 x 28 mm 
Einbautiefe: 33 mm 
Leiterquerschnitt: max. 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (Lautsprecher): max. 1,5 mm² 
Werkstoff: Materialmix 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 28840069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 28840069 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2887 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.38.2 Radio Touch Arsys edelstahl matt, lackiert 

    

Radio Touch Stereo-Up-Radio zum Empfang von UKW-Sendern, zur Montage in Gerätedose 
nach DIN 49073, Anschluss für zwei Lautsprecher am Radiomodul, Touch-Bedienung über 
Grafikdisplay mit kapazitiven Sensorflächen, mit Nebenstellenanschluss zum Einschalten parallel 
zur Beleuchtung, RDS, 8 Senderspeicher, Uhrzeit- und Datumsanzeige, Weckfunktion. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Frequenzbereich (Radioempfang): 87,5 … 108 MHz 
Für Lautsprecher: je Kanal 4 … 8 Ω 
Abmessungen Display (B x H): 35 x 28 mm 
Einbautiefe: 33 mm 
Leiterquerschnitt: max. 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (Lautsprecher): max. 1,5 mm² 
Werkstoff: Materialmix 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 28840004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 28840004 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2888 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.39 Lautsprecher 
1.2.13.10.39.1 Lautsprecher Arsys polarweiß, glänzend 

    

Lautsprecher zum Anschluss an Radio Touch und Radio Touch IP, als zusätzlicher Lautsprecher 
für Stereo-Wiedergabe oder Ersatz, Montage in Gerätedose nach DIN 49073. 
 

Impedanz: 4 Ω 
Nenn-/Musikbelastbarkeit: 3/4 W 
Übertragungsbereich (-3 dB): 170 … 18000 Hz 
Vorkonfektionierte Leitung: ≈ 25 cm 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,5 mm² 
Einbautiefe: 35 mm 
Werkstoff: Materialmix 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 28820069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 28820069 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2889 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.10.39.2 Lautsprecher Arsys edelstahl, lackiert 

    

Lautsprecher zum Anschluss an Radio Touch und Radio Touch IP, als zusätzlicher Lautsprecher 
für Stereo-Wiedergabe oder Ersatz, Montage in Gerätedose nach DIN 49073. 
 

Impedanz: 4 Ω 
Nenn-/Musikbelastbarkeit: 3/4 W 
Übertragungsbereich (-3 dB): 170 … 18000 Hz 
Vorkonfektionierte Leitung: ≈ 25 cm 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,5 mm² 
Einbautiefe: 35 mm 
Werkstoff: Materialmix 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 28820004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 28820004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.11 Abdeckungen für Lichtsignale 
1.2.13.11.1 Zentralstück für Drucktaster/Lichtsignal E10 
1.2.13.11.1.1 Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 Arsys hellbronze, Metall 

    

Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10. Für Steckbefestigung. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Ausschnitt Ø: 27,2 mm 
Farbe: hellbronze matt, Aluminium lackiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11650101 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11650101 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.11.1.2 Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 Arsys Edelstahl Rostfrei 

    

Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10. Für Steckbefestigung. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Ausschnitt Ø: 27,2 mm 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11650104 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11650104 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.11.1.3 Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 Arsys gold, Metall 

    

Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10. Für Steckbefestigung. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Ausschnitt Ø: 27,2 mm 
Farbe: gold matt, Aluminium eloxiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11650102 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11650102 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.11.2 Zentralstück für Drucktaster/Lichtsignal E10 mit Beschriftungsfeld 
1.2.13.11.2.1 Zentralstück mit Beschriftungsfeld für Drucktaster Arsys polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Beschriftungsfeld für Drucktaster und Lichtsignal E10. Für Steckbefestigung. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Ausschnitt Ø: 27,2 mm 
Farbe: polarweiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11650069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11650069 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.11.2.2 Zentralstück mit Beschriftungsfeld für Drucktaster Arsys weiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Beschriftungsfeld für Drucktaster und Lichtsignal E10. Für Steckbefestigung. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Ausschnitt Ø: 27,2 mm 
Farbe: weiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11650002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11650002 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.11.2.3 Zentralstück mit Beschriftungsfeld für Drucktaster Arsys braun, glänzend 

    

Zentralstück mit Beschriftungsfeld für Drucktaster und Lichtsignal E10. Für Steckbefestigung. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Ausschnitt Ø: 27,2 mm 
Farbe: braun glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11650001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11650001 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.11.3 Zentralstück für Lichtsignal E14 
1.2.13.11.3.1 Zentralstück für Lichtsignal E14 Arsys polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für Lichtsignal E14. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11670069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11670069 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.11.3.2 Zentralstück für Lichtsignal E14 Arsys weiß, glänzend 

    

Zentralstück für Lichtsignal E14. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11670002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11670002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.11.3.3 Zentralstück für Lichtsignal E14 Arsys braun, glänzend 

    

Zentralstück für Lichtsignal E14. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: braun glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11670001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11670001 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.11.3.4 Zentralstück für Lichtsignal E14 Arsys edelstahl, lackiert 

    

Zentralstück für Lichtsignal E14. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11679004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11679004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.11.3.5 Zentralstück für Lichtsignal E14 Arsys hellbronze, lackiert 

    

Zentralstück für Lichtsignal E14. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: hellbronze matt, lackiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11679011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11679011 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.11.4 Haube für Drucktaster/Lichtsignal E10 
1.2.13.11.4.1 Haube für Drucktaster und Lichtsignal E10 Arsys klar 

    

Haube für Lichtsignal E10, ohne Tastfunktion. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
Mit 10 Beschriftungsfeldern: Bitte warten, Bitte eintreten, Nicht eintreten, Bitte Ruhe, Der 
Nächste bitte, Aufzug kommt, Symbol - Pfeil -, Besetzt, 2 x neutral. Die rückseitig spiegelbildlich 
aufgedruckten Texte werden nur bei Aufleuchten des Signals sichtbar. Das Symbol - Pfeil - kann 
wahlweise verwendet werden. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: klar 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12470004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12470004 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2896 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.12 Ergänzungsprodukte 
1.2.13.12.1 Blindverschluss mit Zentralstück, ohne Spreizkrallen 
1.2.13.12.1.1 Blindverschluss mit Zentralstück Arsys polarweiß, glänzend 

    

Blindverschluss mit Zentralstück mit Tragplatte, mit Steckbefestigung. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10450069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10450069 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.12.1.2 Blindverschluss mit Zentralstück Arsys weiß, glänzend 

    

Blindverschluss mit Zentralstück mit Tragplatte, mit Steckbefestigung. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10450002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10450002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.12.1.3 Blindverschluss mit Zentralstück Arsys braun, glänzend 

    

Blindverschluss mit Zentralstück mit Tragplatte, mit Steckbefestigung. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: braun glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10450001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10450001 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.12.1.4 Blindverschluss mit Zentralstück Arsys hellbronze, Metall 

    

Blindverschluss mit Zentralstück mit Tragplatte, mit Steckbefestigung. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: hellbronze matt, Aluminium lackiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10440001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10440001 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.12.1.5 Blindverschluss mit Zentralstück Arsys Edelstahl Rostfrei 

    

Blindverschluss mit Zentralstück mit Tragplatte, mit Steckbefestigung. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10440004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10440004 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.12.1.6 Blindverschluss mit Zentralstück Arsys gold, Metall 

    

Blindverschluss mit Zentralstück mit Tragplatte, mit Steckbefestigung. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: gold matt, Aluminium eloxiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10440002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10440002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.12.2 Blindverschluss mit Zentralstück, Sockel und Spreizkrallen 
1.2.13.12.2.1 Blindverschluss mit Zentralstück Arsys polarweiß, glänzend 

    

Blindverschluss mit Tragplatte. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6710450069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6710450069 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.12.2.2 Blindverschluss mit Zentralstück Arsys weiß, glänzend 

    

Blindverschluss mit Tragplatte. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6710450002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6710450002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.12.2.3 Blindverschluss mit Zentralstück Arsys braun, glänzend 

    

Blindverschluss mit Tragplatte. 
 

Farbe: braun glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6710450001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6710450001 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.12.2.4 Blindverschluss mit Zentralstück Arsys hellbronze, Metall 

    

Blindverschluss mit Tragplatte. 
 

Farbe: hellbronze matt, Aluminium lackiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6710440001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6710440001 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.12.2.5 Blindverschluss mit Zentralstück Arsys Edelstahl Rostfrei 

    

Blindverschluss mit Tragplatte. 
 

Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6710440004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6710440004 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.12.3 Blindverschluss mit Zentralstück, anschraubbar 
1.2.13.12.3.1 Blindverschluss mit Z.-Stk. und Schraubbefestigung Arsys polarweiß, glänzend 

    

Blindverschluss mit Zentralstück und Schraubbefestigung auf Tragplatte mit großem Ausschnitt. 
Für individuelle Ausschnitte und Bohrungen bei Installation von Sonderlösungen. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10450169 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10450169 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.12.3.2 Blindverschluss mit Zentralstück und Schraubbefestigung Arsys weiß, glänzend 

    

Blindverschluss mit Zentralstück und Schraubbefestigung auf Tragplatte mit großem Ausschnitt. 
Für individuelle Ausschnitte und Bohrungen bei Installation von Sonderlösungen. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10450102 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10450102 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.12.3.3 Blindverschluss mit Zentralstück und Schraubbefestigung Arsys braun, glänzend 

    

Blindverschluss mit Zentralstück und Schraubbefestigung auf Tragplatte mit großem Ausschnitt. 
Für individuelle Ausschnitte und Bohrungen bei Installation von Sonderlösungen. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: braun glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10450101 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10450101 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.12.4 Zentralstück mit Kabelauslass 
1.2.13.12.4.1 Zentralstück für Kabelauslass und VDo-Anschlussdose Arsys polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für VDo Anschlussdose und Kabelauslass mit 1 Auslass. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10050069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10050069 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.12.4.2 Zentralstück für Kabelauslass und VDo-Anschlussdose Arsys weiß, glänzend 

    

Zentralstück für VDo Anschlussdose und Kabelauslass mit 1 Auslass. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10050002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10050002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.12.4.3 Zentralstück für Kabelauslass und VDo-Anschlussdose Arsys braun, glänzend 

    

Zentralstück für VDo Anschlussdose und Kabelauslass mit 1 Auslass. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: braun glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10050001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10050001 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.12.4.4 Zentralstück für Kabelauslass und VDo-Anschlussdose Arsys hellbronze, lackiert 

    

Zentralstück für VDo Anschlussdose und Kabelauslass mit 1 Auslass. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: hellbronze matt, lackiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10049011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10049011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.12.4.5 Zentralstück für Kabelauslass und VDo-Anschlussdose Arsys edelstahl, lackiert 

    

Zentralstück für VDo Anschlussdose und Kabelauslass mit 1 Auslass. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10049004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10049004 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.12.5 Dichtungsset für IP44 Geräte - Arsys 
1.2.13.12.5.1 Dichtungsset für alle ARSYS IP44 Apparate Arsys IP44 

    

Dichtungsset für alle IP44 Apparate. Für Wippschalter. Für Wipptaster. Für ARSYS IP 44 
Steckdose SCHUKO®. 
 

Farbe: transparent 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys IP44 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 101000 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 101000 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.12.6 Dichtungsring für wanddichte Montage von Unterputz-Apparaten 
1.2.13.12.6.1 Dichtungsring für wanddichte Montage von Unterputz-Apparaten Arsys schwarz 

    

Dichtungsring für wanddichte Montage von Unterputz-Apparaten. Für 1-fach Rahmen. Für 
senkrechte und waagerechte Montage. Bei der Desinfektion glatter Wände verhindern die 
Gummiringe ein Eindringen von Reinigungsmitteln in die Installation. 
 

Farbe: schwarz 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Technische Ausführung: für 1fach Rahmen 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 105600 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 105600 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.12.6.2 Dichtungsring für wanddichte Montage von Unterputz-Apparaten Arsys schwarz 

    

Dichtungsring für wanddichte Montage von Unterputz-Apparaten. Für 2-fach Rahmen. Für 
senkrechte und waagerechte Montage. Bei der Desinfektion glatter Wände verhindern die 
Gummiringe ein Eindringen von Reinigungsmitteln in die Installation. 
 

Farbe: schwarz 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Technische Ausführung: für 2fach Rahmen 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 105700 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 105700 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.12.6.3 Dichtungsring für wanddichte Montage von Unterputz-Apparaten Arsys schwarz 

    

Dichtungsring für wanddichte Montage von Unterputz-Apparaten. Für 3-fach Rahmen. Für 
senkrechte und waagerechte Montage. Bei der Desinfektion glatter Wände verhindern die 
Gummiringe ein Eindringen von Reinigungsmitteln in die Installation. 
 

Farbe: schwarz 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Technische Ausführung: für 3fach Rahmen 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 105800 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 105800 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.12.7 Klappdeckel, flach mit Beschriftungsfeld 
1.2.13.12.7.1 Klappdeckel mit Beschriftungsfeld flache Ausführung Arsys polarweiß, glänzend 

    

Klappdeckel mit Beschriftungsfeld, flache Ausführung, mit Aufdruck. Zum nachträglichen 
Einclipsen in Zentralstücke mit Beschriftungsfeld. Zu verwenden für z.B. Drucktaster mit 
Klappdeckel. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11400069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11400069 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.12.7.2 Klappdeckel mit Beschriftungsfeld flache Ausführung Arsys weiß, glänzend 

    

Klappdeckel mit Beschriftungsfeld, flache Ausführung, mit Aufdruck. Zum nachträglichen 
Einclipsen in Zentralstücke mit Beschriftungsfeld. Zu verwenden für z.B. Drucktaster mit 
Klappdeckel. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11400002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11400002 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.12.7.3 Klappdeckel mit Beschriftungsfeld flache Ausführung Arsys braun, glänzend 

    

Klappdeckel mit Beschriftungsfeld, flache Ausführung, mit Aufdruck. Zum nachträglichen 
Einclipsen in Zentralstücke mit Beschriftungsfeld. Zu verwenden für z.B. Drucktaster mit 
Klappdeckel. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Farbe: braun glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11400001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11400001 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.12.7.4 Klappdeckel mit Beschriftungsfeld flache Ausführung Arsys hellbronze, lackiert 

    

Klappdeckel mit Beschriftungsfeld, flache Ausführung, mit Aufdruck. Zum nachträglichen 
Einclipsen in Zentralstücke mit Beschriftungsfeld. Zu verwenden für z.B. Drucktaster mit 
Klappdeckel. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Farbe: hellbronze matt, lackiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11409011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11409011 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.12.7.5 Klappdeckel mit Beschriftungsfeld flache Ausführung Arsys edelstahl, lackiert 

    

Klappdeckel mit Beschriftungsfeld, flache Ausführung, mit Aufdruck. Zum nachträglichen 
Einclipsen in Zentralstücke mit Beschriftungsfeld. Zu verwenden für z.B. Drucktaster mit 
Klappdeckel. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11409004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11409004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.12.8 Klappdeckel, hoch mit Beschriftungsfeld 
1.2.13.12.8.1 Klappdeckel mit Beschriftungsfeld hohe Ausführung Arsys polarweiß, glänzend 

    

Klappdeckel mit Beschriftungsfeld, hohe Ausführung, mit Aufdruck. Zum nachträglichen 
Einclipsen in Zentralstücke mit Beschriftungsfeld. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11410069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11410069 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.12.8.2 Klappdeckel mit Beschriftungsfeld hohe Ausführung Arsys weiß, glänzend 

    

Klappdeckel mit Beschriftungsfeld, flache Ausführung, mit Aufdruck. Zum nachträglichen 
Einclipsen in Zentralstücke mit Beschriftungsfeld. Zu verwenden für z.B. Drucktaster mit 
Klappdeckel. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11410002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11410002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.12.8.3 Klappdeckel mit Beschriftungsfeld hohe Ausführung Arsys braun, glänzend 

    

Klappdeckel mit Beschriftungsfeld, flache Ausführung, mit Aufdruck. Zum nachträglichen 
Einclipsen in Zentralstücke mit Beschriftungsfeld. Zu verwenden für z.B. Drucktaster mit 
Klappdeckel. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Farbe: braun glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11410001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11410001 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.12.8.4 Klappdeckel mit Beschriftungsfeld hohe Ausführung Arsys hellbronze, lackiert 

    

Klappdeckel mit Beschriftungsfeld, flache Ausführung, mit Aufdruck. Zum nachträglichen 
Einclipsen in Zentralstücke mit Beschriftungsfeld. Zu verwenden für z.B. Drucktaster mit 
Klappdeckel. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Farbe: hellbronze matt, lackiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11419011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11419011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.12.8.5 Klappdeckel mit Beschriftungsfeld hohe Ausführung Arsys edelstahl, lackiert 

    

Klappdeckel mit Beschriftungsfeld, flache Ausführung, mit Aufdruck. Zum nachträglichen 
Einclipsen in Zentralstücke mit Beschriftungsfeld. Zu verwenden für z.B. Drucktaster mit 
Klappdeckel. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11419004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11419004 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.13 Hotelanwendungen 
1.2.13.13.1 Zentralstück mit Aufdruck für Taster Hotelcard und roter Linse 
1.2.13.13.1.1 Hotelcard-Schaltaufsatz mit Aufdruck und roter Linse Arsys polarweiß, glänzend 

    

Hotelcard-Schalteraufsatz mit Aufdruck und roter Linse. Für Wipptaster. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Kartenbreite: max. 54 mm 
Kartenstärke: 0,5 … 1,4 mm 
Farbe: polarweiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16410069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16410069 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.13.1.2 Hotelcard-Schaltaufsatz mit Aufdruck und roter Linse Arsys weiß, glänzend 

    

Hotelcard-Schalteraufsatz mit Aufdruck und roter Linse. Für Wipptaster. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Kartenbreite: max. 54 mm 
Kartenstärke: 0,5 … 1,4 mm 
Farbe: weiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16410002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16410002 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.13.1.3 Hotelcard-Schaltaufsatz mit Aufdruck und roter Linse Arsys braun, glänzend 

    

Hotelcard-Schalteraufsatz mit Aufdruck und roter Linse. Für Wipptaster. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Kartenbreite: max. 54 mm 
Kartenstärke: 0,5 … 1,4 mm 
Farbe: braun glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16410001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16410001 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.13.1.4 Hotelcard-Schaltaufsatz mit Aufdruck und roter Linse Arsys hellbronze, lackiert 

    

Hotelcard-Schalteraufsatz mit Aufdruck und roter Linse. Für Wipptaster. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Kartenbreite: max. 54 mm 
Kartenstärke: 0,5 … 1,4 mm 
Farbe: hellbronze matt, lackiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16419011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16419011 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.13.1.5 Hotelcard-Schaltaufsatz mit Aufdruck und roter Linse Arsys edelstahl, lackiert 

    

Hotelcard-Schalteraufsatz mit Aufdruck und roter Linse. Für Wipptaster. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Kartenbreite: max. 54 mm 
Kartenstärke: 0,5 … 1,4 mm 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16419004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16419004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.14 Klinikinstallation 
1.2.13.14.1 Zentralplatte 50x50 mm für Potenzialausgleich-Steckdose 
1.2.13.14.1.1 Zentralplatte für Doppel-Potenzialausgleich-Steckdose polarweiß, glänzend 

    

Zentralplatte für Doppel-Potentialausgleich-Steckdose mit Aufdruck. Hinweis: Nur mit 
Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden 
Zwischenring. 
 

Für Doppel-Potenzialausgleich-Steckdose: nach DIN 42801 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 140309 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 140309 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.14.1.2 Zentralplatte für Doppel-Potenzialausgleich-Steckdose weiß, glänzend 

    

Zentralplatte für Doppel-Potentialausgleich-Steckdose mit Aufdruck. Hinweis: Nur mit 
Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden 
Zwischenring. 
 

Für Doppel-Potenzialausgleich-Steckdose: nach DIN 42801 
Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 140302 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 140302 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.14.2 Zentralstück für Potenzialausgleich-Steckdose 2fach, mit Beschriftungsfeld 
1.2.13.14.2.1 Zentralstück für Doppel-Potenzialausgleich-Steckdose Arsys Edelstahl Rostfrei 

    

Zentralstück für Potenzialausgleich-Steckdose 2fach, mit Aufdruck. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 17050104 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 17050104 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.14.3 Zentralplatte 50x50 mm für Steckdose 6-polig 
1.2.13.14.3.1 Zentralplatte für 6-polige Steckdose Zentralplattensystem edelstahl, lackiert 

    

Zentralplatte für 6-polige Steckdose, nur mit Zwischenringen des Programms zu verwenden. 
Weitere Farben auf Anfrage. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: edelstahl matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 147404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 147404 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.14.4 Ackermann-Einsätze - Zentralstück für Lichtrufsysteme 
1.2.13.14.4.1 Zentralstück für Bus-Abschlussweiche/Leereinheit Arsys polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für Busabschlussweiche/Leereinheit. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12040069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12040069 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.14.4.2 Zentralstück für Bus-Abschlussweiche/Leereinheit Arsys weiß, glänzend 

    

Zentralstück für Busabschlussweiche/Leereinheit. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12040012 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12040012 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.14.4.3 Zentralstück für Bus-Abschlussweiche/Leereinheit Arsys edelstahl, lackiert 

    

Zentralstück für Busabschlussweiche/Leereinheit. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12049004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12049004 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.14.5 Ackermann-Einsätze - Zentralstück mit Stecköffnung für Lichtrufsysteme 
1.2.13.14.5.1 Zentralstück für Bus-Anschlusseinheit mit Stecköffnung Arsys polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für Bus-Anschlusseinheit mit Stecköffnung, mit 8-poligem Datensteckkontakt. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12980069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12980069 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.14.5.2 Zentralstück für Bus-Anschlusseinheit mit Stecköffnung Arsys weiß, glänzend 

    

Zentralstück für Bus-Anschlusseinheit mit Stecköffnung, mit 8-poligem Datensteckkontakt. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12980002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12980002 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.14.5.3 Zentralstück für Bus-Anschlusseinheit mit Stecköffnung Arsys edelstahl, lackiert 

    

Zentralstück für Bus-Anschlusseinheit mit Stecköffnung, mit 8-poligem Datensteckkontakt. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12989004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12989004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.14.6 Ackermann-Einsätze - Zentralstück für Abwurf-Steckvorrichtung 
1.2.13.14.6.1 Zentralstück für Abwurf-Steckvorrichtung Arsys polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für Abwurfsteckvorrichtung A-kodiert, Zentralstück-Steckbefestigung. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13050069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13050069 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.14.6.2 Zentralstück für Abwurf-Steckvorrichtung Arsys weiß, glänzend 

    

Zentralstück für Abwurfsteckvorrichtung A-kodiert, Zentralstück-Steckbefestigung. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13050002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13050002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.14.7 Ackermann-Einsätze - Zentralstück mit 2 Stecköffnungen für Rufeinheit 
1.2.13.14.7.1 Zentralstück mit 2 Stecköffnungen Arsys polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für Rufeinheit mit 2 Stecköffnungen, mit zwei 7-poligen Nebensteckkontakten. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12380069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12380069 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.14.7.2 Zentralstück mit 2 Stecköffnungen Arsys weiß, glänzend 

    

Zentralstück für Rufeinheit mit 2 Stecköffnungen, mit zwei 7-poligen Nebensteckkontakten. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12380002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12380002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.14.7.3 Zentralstück mit 2 Stecköffnungen Arsys edelstahl, lackiert 

    

Zentralstück für Rufeinheit mit 2 Stecköffnungen, mit zwei 7-poligen Nebensteckkontakten. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12389004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12389004 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.14.8 Ackermann-Einsätze - Zentralstück mit 2 Stecköffnungen und Aufdruck, für Rufeinheit 
1.2.13.14.8.1 Zentralstück mit 2 Stecköffnungen und Aufdruck Arsys polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für Rufeinheit, 2 Stecköffnungen, mit Aufdruck, mit zwei 6-poligen 
Diagnostiksteckkontakten. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12440069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12440069 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.14.8.2 Zentralstück mit 2 Stecköffnungen und Aufdruck Arsys weiß, glänzend 

    

Zentralstück für Rufeinheit, 2 Stecköffnungen, mit Aufdruck, mit zwei 6-poligen 
Diagnostiksteckkontakten. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12440002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12440002 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.14.8.3 Zentralstück mit 2 Stecköffnungen und Aufdruck Arsys edelstahl, lackiert 

    

Zentralstück für Rufeinheit, 2 Stecköffnungen, mit Aufdruck, mit zwei 6-poligen 
Diagnostiksteckkontakten. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12449004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12449004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.14.9 Ackermann-Einsätze - Zentralstück mit 2 Stecköffnungen und Aufdruck Symbole, für 
Rufeinheit 

1.2.13.14.9.1 Zentralstück mit 2 Stecköffnungen und Aufdruck Symbole Arsys polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für Rufeinheit, 2 Stecköffnungen, mit Symbolen, mit 7-poligem Nebensteckkontakt, 
mit 6-poligem Diagnostiksteckkontakt. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12420069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12420069 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.14.9.2 Zentralstück mit 2 Stecköffnungen und Aufdruck Symbole Arsys weiß, glänzend 

    

Zentralstück für Rufeinheit, 2 Stecköffnungen, mit Symbolen, mit 7-poligem Nebensteckkontakt, 
mit 6-poligem Diagnostiksteckkontakt. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12420002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12420002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.14.9.3 Zentralstück mit 2 Stecköffnungen und Aufdruck Symbole Arsys edelstahl, lackiert 

    

Zentralstück für Rufeinheit, 2 Stecköffnungen, mit Symbolen, mit 7-poligem Nebensteckkontakt, 
mit 6-poligem Diagnostiksteckkontakt. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12429004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12429004 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.14.10 Ackermann-Einsätze - Zentralstück mit Stecköffnung, rote Taste unten 
1.2.13.14.10.1 Zentralstück mit roter Ruftaste unten und Stecköffnung Arsys polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit roter Ruftaste und Stecköffnung. Für Ruftaster mit Steckkontakt, Taste mit 
Linse. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12240069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12240069 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.14.10.2 Zentralstück mit roter Ruftaste unten und Stecköffnung Arsys weiß, glänzend 

    

Zentralstück mit roter Ruftaste und Stecköffnung. Für Ruftaster mit Steckkontakt, Taste mit 
Linse. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12240002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12240002 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.14.10.3 Zentralstück mit roter Ruftaste unten und Stecköffnung Arsys edelstahl, lackiert 

    

Zentralstück mit roter Ruftaste und Stecköffnung. Für Ruftaster mit Steckkontakt, Taste mit 
Linse. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12249004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12249004 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2927 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.14.11 Ackermann-Einsätze - Zentralstück mit Stecköffnung, rote Taste oben 
1.2.13.14.11.1 Zentralstück mit roter Ruftaste oben und Stecköffnung Arsys polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für Rufmodul mit roter Ruftaste, 1 Stecköffnung. Für Ruftaster mit Steckkontakt, 
Taste mit Linse, mit 7-poligem Nebensteckkontakt. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12170069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12170069 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.14.11.2 Zentralstück mit roter Ruftaste oben und Stecköffnung Arsys weiß, glänzend 

    

Zentralstück für Rufmodul mit roter Ruftaste, 1 Stecköffnung. Für Ruftaster mit Steckkontakt, 
Taste mit Linse, mit 7-poligem Nebensteckkontakt. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12170002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12170002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.14.11.3 Zentralstück mit roter Ruftaste oben und Stecköffnung Arsys edelstahl, lackiert 

    

Zentralstück für Rufmodul mit roter Ruftaste, 1 Stecköffnung. Für Ruftaster mit Steckkontakt, 
Taste mit Linse, mit 7-poligem Nebensteckkontakt. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12179004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12179004 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.14.12 Ackermann-Einsätze - Zentralstück mit 2 Stecköffnungen, Aufdruck und roter Taste 
oben 

1.2.13.14.12.1 Zentralstück mit roter Ruftaste und 2 Stecköffnungen Arsys polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit roter Ruftaste und 2 Stecköffnungen. Für Rufmodul mit Ruftaster und 
Steckkontakten, 1 Stecköffnung. Für Ruftaster mit Steckkontakt, Taste mit Linse, mit Aufdruck, 
mit 7-poligem Nebensteckkontakt, mit 6-poligem Diagnostiksteckkontakt. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12180069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12180069 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.14.12.2 Zentralstück mit roter Ruftaste und 2 Stecköffnungen Arsys weiß, glänzend 

    

Zentralstück mit roter Ruftaste und 2 Stecköffnungen. Für Rufmodul mit Ruftaster und 
Steckkontakten, 1 Stecköffnung. Für Ruftaster mit Steckkontakt, Taste mit Linse, mit Aufdruck, 
mit 7-poligem Nebensteckkontakt, mit 6-poligem Diagnostiksteckkontakt. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12180002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12180002 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.14.12.3 Zentralstück mit roter Ruftaste und 2 Stecköffnungen Arsys edelstahl, lackiert 

    

Zentralstück mit roter Ruftaste und 2 Stecköffnungen. Für Rufmodul mit Ruftaster und 
Steckkontakten, 1 Stecköffnung. Für Ruftaster mit Steckkontakt, Taste mit Linse, mit Aufdruck, 
mit 7-poligem Nebensteckkontakt, mit 6-poligem Diagnostiksteckkontakt. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12189004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12189004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.14.13 Ackermann-Einsätze - Zentralstück mit roter Taste oben 
1.2.13.14.13.1 Zentralstück mit roter Ruftaste oben Arsys polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit roter Ruftaste. Für Rufmodul mit Ruftaster, Taste mit Linse. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12160069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12160069 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.14.13.2 Zentralstück mit roter Ruftaste oben Arsys weiß, glänzend 

    

Zentralstück mit roter Ruftaste. Für Rufmodul mit Ruftaster, Taste mit Linse. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12160002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12160002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.14.13.3 Zentralstück mit roter Ruftaste oben Arsys edelstahl, lackiert 

    

Zentralstück mit roter Ruftaste. Für Rufmodul mit Ruftaster, Taste mit Linse. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12169004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12169004 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.14.14 Ackermann-Einsätze - Zentralstück mit roter Taste unten 
1.2.13.14.14.1 Zentralstück mit roter Ruftaste unten Arsys polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit roter Ruftaste für Ruftaster, Taste mit Linse. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12190069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12190069 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.14.14.2 Zentralstück mit roter Ruftaste unten Arsys weiß, glänzend 

    

Zentralstück mit roter Ruftaste für Ruftaster, Taste mit Linse. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12190002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12190002 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.14.14.3 Zentralstück mit roter Ruftaste unten Arsys edelstahl, lackiert 

    

Zentralstück mit roter Ruftaste für Ruftaster, Taste mit Linse. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12199004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12199004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.14.15 Ackermann-Einsätze - Zentralstück mit grüner Taste 
1.2.13.14.15.1 Zentralstück mit grüner Abstelltaste Arsys polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für Abstelltaster mit grüner Abstelltaste, Taste mit Linse. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12510069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12510069 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.14.15.2 Zentralstück mit grüner Abstelltaste Arsys weiß, glänzend 

    

Zentralstück für Abstelltaster mit grüner Abstelltaste, Taste mit Linse. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12510002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12510002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.14.15.3 Zentralstück mit grüner Abstelltaste Arsys edelstahl, lackiert 

    

Zentralstück für Abstelltaster mit grüner Abstelltaste, Taste mit Linse. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12519004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12519004 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.14.16 Ackermann-Einsätze - Zentralstück mit gelber Taste 
1.2.13.14.16.1 Zentralstück mit gelber Abstelltaste Arsys weiß, glänzend 

    

Zentralstück für Abstelltaster mit gelber Abstelltaste, Taste mit Linse. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12520002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12520002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.14.17 Ackermann-Einsätze - Zentralstück mit blauer Taste und Aufdruck 
1.2.13.14.17.1 Zentralstück mit blauer Arztruftaste Arsys polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für Ruftaster mit blauer Arztruftaste, Taste mit Linse, mit Aufdruck. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12230069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12230069 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.14.17.2 Zentralstück mit blauer Arztruftaste Arsys weiß, glänzend 

    

Zentralstück für Ruftaster mit blauer Arztruftaste, Taste mit Linse, mit Aufdruck. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12230002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12230002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.14.17.3 Zentralstück mit blauer Arztruftaste Arsys edelstahl, lackiert 

    

Zentralstück für Ruftaster mit blauer Arztruftaste, Taste mit Linse, mit Aufdruck. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12239004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12239004 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.14.18 Ackermann-Einsätze - Zentralstück mit weißer Taste und Aufdruck 
1.2.13.14.18.1 Zentralstück mit Quittiertaste weiß Arsys polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Quittiertaste für Dienstzimmereinheit, Taste mit Linse, mit Aufdruck - SU-AUS 
WARTEN -, Zentralstück-Steckbefestigung. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13080069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13080069 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.14.18.2 Zentralstück mit Quittiertaste weiß Arsys weiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Quittiertaste für Dienstzimmereinheit, Taste mit Linse, mit Aufdruck - SU-AUS 
WARTEN -, Zentralstück-Steckbefestigung. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13080002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13080002 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.14.18.3 Zentralstück mit Quittiertaste weiß Arsys edelstahl, lackiert 

    

Zentralstück mit Quittiertaste für Dienstzimmereinheit, Taste mit Linse, mit Aufdruck - SU-AUS 
WARTEN -, Zentralstück-Steckbefestigung. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13089004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13089004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.14.19 Ackermann-Einsätze - Zentralstück mit roter + grüner Taste 
1.2.13.14.19.1 Z.-Stk. mit roter Ruftaste und grüner Abstelltaste Arsys polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit roter Ruftaste und grüner Abstelltaste. Für Ruf-und Abstelltaster, Tasten mit 
Linse. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12490069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12490069 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.14.19.2 Zentralstück mit roter Ruftaste und grüner Abstelltaste Arsys weiß, glänzend 

    

Zentralstück mit roter Ruftaste und grüner Abstelltaste. Für Ruf-und Abstelltaster, Tasten mit 
Linse. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12490002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12490002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.14.19.3 Z.-Stk. mit roter Ruftaste und grüner Abstelltaste Arsys edelstahl, lackiert 

    

Zentralstück mit roter Ruftaste und grüner Abstelltaste. Für Ruf-und Abstelltaster, Tasten mit 
Linse. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12499004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12499004 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.14.20 Ackermann-Einsätze - Zentralstück mit grüner + gelber Taste 
1.2.13.14.20.1 Zentralstück mit grüner und gelber Abstelltaste Arsys polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit grüner und gelber Abstelltaste. Für Abstelltaster, Tasten mit Linse. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12530069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12530069 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.14.20.2 Zentralstück mit grüner und gelber Abstelltaste Arsys edelstahl, lackiert 

    

Zentralstück mit grüner und gelber Abstelltaste. Für Abstelltaster, Tasten mit Linse. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12539004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12539004 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.14.21 Ackermann-Einsätze - Zentralstück mit weißer + grüner Taste 
1.2.13.14.21.1 Z.-Stk. mit Anwesenheitstaste grün/Quittiertaste weiß Arsys polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Anwesenheitstaste grün/Quittiertaste weiß. Für Dienstzimmereinheit, Tasten mit 
Linse, mit Aufdruck - SU-AUS WARTEN -. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12990069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12990069 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.14.21.2 Zentralstück mit Anwesenheitstaste grün/Quittiertaste weiß Arsys weiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Anwesenheitstaste grün und Quittiertaste weiß. Für Dienstzimmereinheit, 
Tasten mit Linse, mit Aufdruck - SU-AUS WARTEN -. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12990002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12990002 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.14.22 Ackermann-Einsätze - Zentralstück für pneumatischen Ruftaster mit Linse 
1.2.13.14.22.1 Zentralstück für pneumatischen Ruftaster mit Linse Arsys polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für pneumatischen Ruftaster mit Linse. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12360069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12360069 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.14.22.2 Zentralstück für pneumatischen Ruftaster mit Linse Arsys weiß, glänzend 

    

Zentralstück für pneumatischen Ruftaster mit Linse. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12360002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12360002 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.14.22.3 Zentralstück für pneumatischen Ruftaster mit Linse Arsys edelstahl, lackiert 

    

Zentralstück für pneumatischen Ruftaster mit Linse. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12369004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12369004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.14.23 Ackermann-Einsätze - Zentralstück für Zugtaster mit Linse 
1.2.13.14.23.1 Zentralstück für Zugtaster mit Linse Arsys polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für Zugtaster mit Linse. Für Zugtaster mit Zugschnur und Knauf. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12330069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12330069 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.14.23.2 Zentralstück für Zugtaster mit Linse Arsys weiß, glänzend 

    

Zentralstück für Zugtaster mit Linse. Für Zugtaster mit Zugschnur und Knauf. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12330002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12330002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.14.23.3 Zentralstück für Zugtaster mit Linse Arsys edelstahl, lackiert 

    

Zentralstück für Zugtaster mit Linse. Für Zugtaster mit Zugschnur und Knauf. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12339004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12339004 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.14.24 Ackermann-Einsätze - Zentralstück mit Aufdruck Symbol Schweif für Rundfunkanlage 
1.2.13.14.24.1 Zentralstück für Rundfunkanlage mit Kleinhörsystem Arsys polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für Rundfunkanlage mit Kleinhörsystem. Für Hörmuschelanschluss. Für 
Lautstärkeregler, mit Aufdruck Symbol - Schweif -. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13000069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13000069 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.14.24.2 Zentralstück für Rundfunkanlage mit Kleinhörsystem Arsys weiß, glänzend 

    

Zentralstück für Rundfunkanlage mit Kleinhörsystem. Für Hörmuschelanschluss. Für 
Lautstärkeregler, mit Aufdruck Symbol - Schweif -. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13000002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13000002 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.14.25 Ackermann-Einsätze - Zentralstück mit Aufdruck "0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5" für 
Rundfunkanlage 

1.2.13.14.25.1 Zentralstück für Rundfunk-Programmwahlschalter Arsys polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für Rundfunk- Programmwahlschalter, mit Aufdruck - 0-1-2-3-4-5 -. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13010069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13010069 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2946 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.14.25.2 Zentralstück für Rundfunk-Programmwahlschalter Arsys weiß, glänzend 

    

Zentralstück für Rundfunk- Programmwahlschalter, mit Aufdruck - 0-1-2-3-4-5 -. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13010002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13010002 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.14.25.3 Zentralstück für Rundfunk-Programmwahlschalter Arsys edelstahl, lackiert 

    

Zentralstück für Rundfunk-Programmwahlschalter mit Aufdruck - 0-1-2-3-4-5 -. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13019004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13019004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.14.26 Ackermann-Einsätze - Zentralstück mit Mikrofon für Anschalteeinheit 
1.2.13.14.26.1 Zentralstück mit Mikrofon für Anschalteeinheit Arsys polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Mikrofon für Anschalteeinheit. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13020069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13020069 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.14.26.2 Zentralstück mit Mikrofon für Anschalteeinheit Arsys weiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Mikrofon für Anschalteeinheit. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13020002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13020002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.13.14.26.3 Zentralstück mit Mikrofon für Anschalteeinheit Arsys edelstahl, lackiert 

    

Zentralstück mit Mikrofon für Anschalteeinheit. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13029004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13029004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.14 Berker Arsys Rahmen 

Arsys Programmbeschreibung (Langtext) 

Arsys Programmbeschreibung (Langtext) 
 
Schalterprogramm aus Duroplast, kratzunempfindlich, in den Farben polarweiß (ähnlich RAL 
9010), weiß (ähnlich RAL 1013), braun glänzend (ähnlich RAL 8011). Zusätzliche Materialien 
Edelstahl, Aluminium hellbronze lackiert und Aluminium gold eloxiert erhältlich. Rahmen 1-fach - 
5-fach, unterschiedliche Gestaltung für senkrechte und waagerechte Montage. 
 
Rechteckige Grundform und abgerundeten Ecken mit 4,5 mm Rundungsradius, mit einer 
kugelförmig (500 mm Durchmesser) gewölbten Geometrie und glänzenden oder matten 
Oberflächen. Wippen/Abdeckungen mit einer Kantenlänge von 52,5 mm x 71 mm und 
abgerundeten Ecken mit 2 mm Rundungsradius. 
 
Installationsgeräte sind teilweise mittels eines separaten Dichtungssets wassergeschützt UP IP 
44 einsetzbar. 
 
Möglichkeit der Beschriftung teilweise durch beschriftbare Wippen/Abdeckungen möglich. 
Abriebfeste Kennzeichnung der Produkte durch Bedruckung. 
 
Beleuchtbar nach Arbeitsstättenverordnung. 
 
Das eingesetzte Material ist halogenfrei und UV-stabil, die Oberflächen sind leicht zu reinigen 
und sind desinfektionsmittelbeständig. 
 
Über 200 Anwendungen. 
 

Arsys Duroplast Programmbeschreibung (Kurztext) 

Arsys Duroplast Programmbeschreibung (Kurztext) 
 
Schalterprogramm aus Duroplast, mit rechteckiger Grundform und abgerundeten Ecken mit 4,5 
mm Rundungsradius. Mit gewölbter Geometrie, glänzender Oberfläche. 
 
Wippen/Abdeckungen mit einer Kantenlänge von 52,5 mm x 71 mm und abgerundeten Ecken 
mit 2 mm Rundungsradius. 
 

Arsys Edelstahl Programmbeschreibung (Kurztext) 

Arsys Edelstahl Programmbeschreibung (Kurztext) 
 
Schalterprogramm aus Edelstahl, mit rechteckiger Grundform und abgerundeten Ecken mit 4,5 
mm Rundungsradius. Mit gewölbter Geometrie, mattierte Oberfläche. 
 
Wippen/Abdeckungen mit einer Kantenlänge von 52,5 mm x 71 mm und abgerundeten Ecken 
mit 2 mm Rundungsradius. 
 

Arsys hellbronze Programmbeschreibung (Kurztext) 

Arsys hellbronze Programmbeschreibung (Kurztext) 
 
Schalterprogramm aus Aluminium, hellbronze lackiert, mit rechteckiger Grundform und 
abgerundeten Ecken mit 4,5 mm Rundungsradius. Mit gewölbter Geometrie, mattierte 
Oberfläche. 
 
Wippen/Abdeckungen mit einer Kantenlänge von 52,5 mm x 71 mm und abgerundeten Ecken 
mit 2 mm Rundungsradius. 
 

Arsys Steckdosen (Vortext) 
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Arsys Steckdosen (Vortext) 
 
Steckdosen mit kompakter Bauform, verwindungsfester Tragring mit Ausricht-Markierungen und 
Aussparungen für zusätzliche Schraubbefestigung. Mit seitlicher Leitungseinführung zur 
Sichtkontrolle im eingebauten Zustand, leicht zugängliche Krallenschrauben. 
 

1.2.14.1 Berker Arsys Rahmen 
1.2.14.1.1 Rahmen, weiß glänzend 
1.2.14.1.1.1 Rahmen 1fach Arsys weiß, glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von Zentralstücken. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 1-fach. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13130002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13130002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.14.1.1.2 Rahmen 2fach senkrecht Arsys weiß, glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte Montage. Für Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm, 2-fach. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
Technische Ausführung: 2fach senkrecht 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13230002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13230002 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.14.1.1.3 Rahmen 3fach senkrecht Arsys weiß, glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte Montage. Für Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm, 3-fach. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
Technische Ausführung: 3fach senkrecht 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13330002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13330002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.14.1.1.4 Rahmen 4fach senkrecht Arsys weiß, glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte Montage. Für Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm, 4-fach. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
Technische Ausführung: 4fach senkrecht 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13430002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13430002 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.14.1.1.5 Rahmen 5fach senkrecht Arsys weiß, glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte Montage. Für Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm, 5-fach. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
Technische Ausführung: 5fach senkrecht 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13530002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13530002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.14.1.1.6 Rahmen 2fach waagerecht Arsys weiß, glänzend 

    

Abdeckrahmen für waagerechte Montage. Für Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm, 2-fach. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
Technische Ausführung: 2fach waagerecht 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13630002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13630002 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.14.1.1.7 Rahmen 3fach waagerecht Arsys weiß, glänzend 

    

Abdeckrahmen für waagerechte Montage. Für Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm, 3-fach. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
Technische Ausführung: 3fach waagerecht 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13730002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13730002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.14.1.1.8 Rahmen 4fach waagerecht Arsys weiß, glänzend 

    

Abdeckrahmen für waagerechte Montage. Für Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm, 4-fach. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
Technische Ausführung: 4fach waagerecht 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13830002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13830002 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.14.1.1.9 Rahmen 5fach waagerecht Arsys weiß, glänzend 

    

Abdeckrahmen für waagerechte Montage. Für Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm, 5-fach. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
Technische Ausführung: 5fach waagerecht 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13930002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13930002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.14.1.2 Rahmen, polarweiß glänzend 
1.2.14.1.2.1 Rahmen 1fach Arsys polarweiß, glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von Zentralstücken. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 1-fach. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13130069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13130069 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.14.1.2.2 Rahmen 2fach senkrecht Arsys polarweiß, glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte Montage. Für Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm, 2-fach. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: 2fach senkrecht 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13230069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13230069 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.14.1.2.3 Rahmen 3fach senkrecht Arsys polarweiß, glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte Montage. Für Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm, 3-fach. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: 3fach senkrecht 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13330069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13330069 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.14.1.2.4 Rahmen 4fach senkrecht Arsys polarweiß, glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte Montage. Für Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm, 4-fach. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: 4fach senkrecht 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13430069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13430069 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.14.1.2.5 Rahmen 5fach senkrecht Arsys polarweiß, glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte Montage. Für Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm, 5-fach. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: 5fach senkrecht 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13530069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13530069 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.14.1.2.6 Rahmen 2fach waagerecht Arsys polarweiß, glänzend 

    

Abdeckrahmen für waagerechte Montage. Für Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm, 2-fach. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: 2fach waagerecht 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13630069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13630069 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.14.1.2.7 Rahmen 3fach waagerecht Arsys polarweiß, glänzend 

    

Abdeckrahmen für waagerechte Montage. Für Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm, 3-fach. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: 3fach waagerecht 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13730069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13730069 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.14.1.2.8 Rahmen 4fach waagerecht Arsys polarweiß, glänzend 

    

Abdeckrahmen für waagerechte Montage. Für Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm, 4-fach. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: 4fach waagerecht 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13830069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13830069 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.14.1.2.9 Rahmen 5fach waagerecht Arsys polarweiß, glänzend 

    

Abdeckrahmen für waagerechte Montage. Für Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm, 5-fach. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: 5fach waagerecht 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13930069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13930069 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.14.1.3 Rahmen, braun glänzend 
1.2.14.1.3.1 Rahmen 1fach Arsys braun, glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von Zentralstücken. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 1-fach. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: braun glänzend 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13130001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13130001 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.14.1.3.2 Rahmen 2fach senkrecht Arsys braun, glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte Montage. Für Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm, 2-fach. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: braun glänzend 
Technische Ausführung: 2fach senkrecht 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13230001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13230001 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.14.1.3.3 Rahmen 3fach senkrecht Arsys braun, glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte Montage. Für Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm, 3-fach. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: braun glänzend 
Technische Ausführung: 3fach senkrecht 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13330001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13330001 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.14.1.3.4 Rahmen 4fach senkrecht Arsys braun, glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte Montage. Für Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm, 4-fach. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: braun glänzend 
Technische Ausführung: 4fach senkrecht 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13430001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13430001 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.14.1.3.5 Rahmen 5fach senkrecht Arsys braun, glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte Montage. Für Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm, 5-fach. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: braun glänzend 
Technische Ausführung: 5fach senkrecht 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13530001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13530001 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.14.1.3.6 Rahmen 2fach waagerecht Arsys braun, glänzend 

    

Abdeckrahmen für waagerechte Montage. Für Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm, 2-fach. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: braun glänzend 
Technische Ausführung: 2fach waagerecht 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13630001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13630001 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.14.1.3.7 Rahmen 3fach waagerecht Arsys braun, glänzend 

    

Abdeckrahmen für waagerechte Montage. Für Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm, 3-fach. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: braun glänzend 
Technische Ausführung: 3fach waagerecht 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13730001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13730001 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.14.1.3.8 Rahmen 4fach waagerecht Arsys braun, glänzend 

    

Abdeckrahmen für waagerechte Montage. Für Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm, 4-fach. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: braun glänzend 
Technische Ausführung: 4fach waagerecht 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13830001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13830001 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.14.1.3.9 Rahmen 5fach waagerecht Arsys braun, glänzend 

    

Abdeckrahmen für waagerechte Montage. Für Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm, 5-fach. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: braun glänzend 
Technische Ausführung: 5fach waagerecht 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13930001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13930001 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.14.1.4 Rahmen, hellbronze matt, Aluminium lackiert 
1.2.14.1.4.1 Rahmen 1fach Arsys hellbronze, Metall 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von Zentralstücken. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 1-fach. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, Aluminium lackiert 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13140001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13140001 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.14.1.4.2 Rahmen 2fach senkrecht Arsys hellbronze, Metall 

    

Abdeckrahmen für senkrechte Montage. Für Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm, 2-fach. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, Aluminium lackiert 
Technische Ausführung: 2fach senkrecht 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13240001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13240001 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.14.1.4.3 Rahmen 3fach senkrecht Arsys hellbronze, Metall 

    

Abdeckrahmen für senkrechte Montage. Für Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm, 3-fach. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, Aluminium lackiert 
Technische Ausführung: 3fach senkrecht 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13340001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13340001 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.14.1.4.4 Rahmen 4fach senkrecht Arsys hellbronze, Metall 

    

Abdeckrahmen für senkrechte Montage. Für Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm, 4-fach. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, Aluminium lackiert 
Technische Ausführung: 4fach senkrecht 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13440001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13440001 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.14.1.4.5 Rahmen 5fach senkrecht Arsys hellbronze, Metall 

    

Abdeckrahmen für senkrechte Montage. Für Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm, 5-fach. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, Aluminium lackiert 
Technische Ausführung: 5fach senkrecht 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13540001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13540001 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.14.1.4.6 Rahmen 2fach waagerecht Arsys hellbronze, Metall 

    

Abdeckrahmen für waagerechte Montage. Für Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm, 2-fach. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, Aluminium lackiert 
Technische Ausführung: 2fach waagerecht 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13640001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13640001 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.14.1.4.7 Rahmen 3fach waagerecht Arsys hellbronze, Metall 

    

Abdeckrahmen für waagerechte Montage. Für Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm, 3-fach. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, Aluminium lackiert 
Technische Ausführung: 3fach waagerecht 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13740001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13740001 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.14.1.4.8 Rahmen 4fach waagerecht Arsys hellbronze, Metall 

    

Abdeckrahmen für waagerechte Montage. Für Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm, 4-fach. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, Aluminium lackiert 
Technische Ausführung: 4fach waagerecht 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13840001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13840001 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.14.1.4.9 Rahmen 5fach waagerecht Arsys hellbronze, Metall 

    

Abdeckrahmen für waagerechte Montage. Für Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm, 5-fach. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, Aluminium lackiert 
Technische Ausführung: 5fach waagerecht 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13940001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13940001 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.14.1.5 Rahmen, Edelstahl, Metall mattiert 
1.2.14.1.5.1 Rahmen 1fach Arsys Edelstahl Rostfrei 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von Zentralstücken. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 1-fach. Material: Kunststoff, Edelstahl Rostfrei 
ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13140004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13140004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.14.1.5.2 Rahmen 2fach senkrecht Arsys Edelstahl Rostfrei 

    

Abdeckrahmen für senkrechte Montage. Für Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm, 2-fach. Material: Kunststoff, Edelstahl Rostfrei 
ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Technische Ausführung: 2fach senkrecht 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13240004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13240004 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.14.1.5.3 Rahmen 3fach senkrecht Arsys Edelstahl Rostfrei 

    

Abdeckrahmen für senkrechte Montage. Für Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm, 3-fach. Material: Kunststoff, Edelstahl Rostfrei 
ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Technische Ausführung: 3fach senkrecht 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13340004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13340004 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2970 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.14.1.5.4 Rahmen 4fach senkrecht Arsys Edelstahl Rostfrei 

    

Abdeckrahmen für senkrechte Montage. Für Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm, 4-fach. Material: Kunststoff, Edelstahl Rostfrei 
ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Technische Ausführung: 4fach senkrecht 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13440004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13440004 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.14.1.5.5 Rahmen 5fach senkrecht Arsys Edelstahl Rostfrei 

    

Abdeckrahmen für senkrechte Montage. Für Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm, 5-fach. Material: Kunststoff, Edelstahl Rostfrei 
ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Technische Ausführung: 5fach senkrecht 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13540004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13540004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.14.1.5.6 Rahmen 2fach waagerecht Arsys Edelstahl Rostfrei 

    

Abdeckrahmen für waagerechte Montage. Für Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm, 2-fach. Material: Kunststoff, Edelstahl Rostfrei 
ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Technische Ausführung: 2fach waagerecht 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13640004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13640004 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.14.1.5.7 Rahmen 3fach waagerecht Arsys Edelstahl Rostfrei 

    

Abdeckrahmen für waagerechte Montage. Für Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm, 3-fach. Material: Kunststoff, Edelstahl Rostfrei 
ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Technische Ausführung: 3fach waagerecht 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13740004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13740004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.14.1.5.8 Rahmen 4fach waagerecht Arsys Edelstahl Rostfrei 

    

Abdeckrahmen für waagerechte Montage. Für Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm, 4-fach. Material: Kunststoff, Edelstahl Rostfrei 
ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Technische Ausführung: 4fach waagerecht 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13840004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13840004 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.14.1.5.9 Rahmen 5fach waagerecht Arsys Edelstahl Rostfrei 

    

Abdeckrahmen für waagerechte Montage. Für Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm, 5-fach. Material: Kunststoff, Edelstahl Rostfrei 
ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Technische Ausführung: 5fach waagerecht 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13940004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13940004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.14.1.6 Rahmen, gold matt, Aluminium eloxiert 
1.2.14.1.6.1 Rahmen 1fach Arsys gold, Metall 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm, 1-fach. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: gold matt, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13140002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13140002 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.14.1.6.2 Rahmen 2fach senkrecht Arsys gold, Metall 

    

Abdeckrahmen für senkrechte Montage. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 2-
fach. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: gold matt, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 2fach senkrecht 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13240002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13240002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.14.1.6.3 Rahmen 3fach senkrecht Arsys gold, Metall 

    

Abdeckrahmen für senkrechte Montage. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 3-
fach. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: gold matt, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 3fach senkrecht 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13340002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13340002 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.14.1.6.4 Rahmen 4fach senkrecht Arsys gold, Metall 

    

Abdeckrahmen für senkrechte Montage. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 4-
fach. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: gold matt, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 4fach senkrecht 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13440002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13440002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.14.1.6.5 Rahmen 5fach senkrecht Arsys gold, Metall 

    

Abdeckrahmen für senkrechte Montage. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 5-
fach. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: gold matt, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 5fach senkrecht 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13540002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13540002 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.14.1.6.6 Rahmen 2fach waagerecht Arsys gold, Metall 

    

Abdeckrahmen für waagerechte Montage. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 2-
fach. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: gold matt, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 2fach waagerecht 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13640002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13640002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.14.1.6.7 Rahmen 3fach waagerecht Arsys gold, Metall 

    

Abdeckrahmen für waagerechte Montage. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 3-
fach. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: gold matt, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 3fach waagerecht 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13740002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13740002 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.14.1.6.8 Rahmen 4fach waagerecht Arsys gold, Metall 

    

Abdeckrahmen für waagerechte Montage. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 4-
fach. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: gold matt, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 4fach waagerecht 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13840002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13840002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.14.1.6.9 Rahmen 5fach waagerecht Arsys gold, Metall 

    

Abdeckrahmen für waagerechte Montage. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 5-
fach. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: gold matt, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 5fach waagerecht 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13940002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13940002 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.14.1.7 Rahmen, rot glänzend 
1.2.14.1.7.1 Rahmen 1fach Arsys rot, glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von Zentralstücken. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 1-fach. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: rot glänzend 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13130062 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13130062 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.14.1.7.2 Rahmen 2fach senkrecht Arsys rot, glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte Montage. Für Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm, 2-fach. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: rot glänzend 
Technische Ausführung: 2fach senkrecht 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13230062 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13230062 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.14.1.7.3 Rahmen 2fach waagerecht Arsys rot, glänzend 

    

Abdeckrahmen für waagerechte Montage. Für Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm, 2-fach. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: rot glänzend 
Technische Ausführung: 2fach waagerecht 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13630062 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13630062 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.14.2 Berker Arsys Aufputz-Rahmen 
1.2.14.2.1 Rahmen AP 
1.2.14.2.1.1 Aufputz-Rahmen 1fach Aufputz, Zubehör polarweiß, glänzend 

    

Aufputz-Rahmen 1-fach für senkrechte und waagerechte Montage, mit Leitungs- und 
Kanaleinführung, Einführung oben und unten möglich, Flächen-/Designprogramm. Mit dem 
Aufputz-Gehäuse können Unterputz-Apparate zur Aufputz-Installation verwendet werden. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Aufputz Zubehör 
Farbe: polarweiß glänzend 
Einbautiefe: 33,5 mm 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10290069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10290069 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.14.2.1.2 Aufputz-Rahmen 2fach Aufputz, Zubehör polarweiß, glänzend 

    

Aufputz-Rahmen 2-fach für senkrechte und waagerechte Montage, mit Leitungs- und 
Kanaleinführung, Einführung oben, unten und 2 x je Seite möglich, Flächen-/Designprogramm. 
Mit dem Aufputz-Gehäuse können Unterputz-Apparate zur Aufputz-Installation verwendet 
werden. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Aufputz Zubehör 
Farbe: polarweiß glänzend 
Einbautiefe: 33,5 mm 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10300069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10300069 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.14.2.1.3 Aufputz-Rahmen 3fach Aufputz, Zubehör polarweiß, glänzend 

    

Aufputz-Rahmen 3-fach für senkrechte und waagerechte Montage, mit Leitungs- und 
Kanaleinführung, Einführung oben, unten und je Seite mittig möglich, Flächen-/Designprogramm. 
Mit dem Aufputz-Gehäuse können Unterputz-Apparate zur Aufputz-Installation verwendet 
werden. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Aufputz Zubehör 
Farbe: polarweiß glänzend 
Einbautiefe: 33,5 mm 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10310069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10310069 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.14.2.1.4 Aufputz-Rahmen 1fach Aufputz, Zubehör braun, glänzend 

    

Aufputz-Rahmen 1-fach für senkrechte und waagerechte Montage, mit Leitungs- und 
Kanaleinführung, Einführung oben und unten möglich, Flächen-/Designprogramm. Mit dem 
Aufputz-Gehäuse können Unterputz-Apparate zur Aufputz-Installation verwendet werden. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Aufputz Zubehör 
Farbe: braun glänzend 
Einbautiefe: 33,5 mm 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10290001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10290001 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.14.2.1.5 Aufputz-Rahmen 2fach Aufputz, Zubehör braun, glänzend 

    

Aufputz-Rahmen 2-fach für senkrechte und waagerechte Montage, mit Leitungs- und 
Kanaleinführung, Einführung oben, unten und 2 x je Seite möglich, Flächen-/Designprogramm. 
Mit dem Aufputz-Gehäuse können Unterputz-Apparate zur Aufputz-Installation verwendet 
werden. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Aufputz Zubehör 
Farbe: braun glänzend 
Einbautiefe: 33,5 mm 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10300001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10300001 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.14.2.1.6 Aufputz-Rahmen 3fach Aufputz, Zubehör braun, glänzend 

    

Aufputz-Rahmen 3-fach für senkrechte und waagerechte Montage, mit Leitungs- und 
Kanaleinführung, Einführung oben, unten und je Seite mittig möglich, Flächen-/Designprogramm. 
Mit dem Aufputz-Gehäuse können Unterputz-Apparate zur Aufputz-Installation verwendet 
werden. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Aufputz Zubehör 
Farbe: braun glänzend 
Einbautiefe: 33,5 mm 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10310001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10310001 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.14.2.1.7 Aufputz-Rahmen 1fach Aufputz, Zubehör hellbronze, lackiert 

    

Aufputz-Rahmen 1-fach lackiert. Für senkrechte und waagerechte Montage, mit Leitungs- und 
Kanaleinführung, Einführung oben und unten möglich, Flächen-/Designprogramm. Mit dem 
Aufputz-Gehäuse können Unterputz-Apparate zur Aufputz-Installation verwendet werden. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Aufputz Zubehör 
Farbe: hellbronze matt, lackiert 
Einbautiefe: 33,5 mm 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10299011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10299011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.14.2.1.8 Aufputz-Rahmen 2fach Aufputz, Zubehör hellbronze, lackiert 

    

Aufputz-Rahmen 2-fach für senkrechte und waagerechte Montage, mit Leitungs- und 
Kanaleinführung, Einführung oben, unten und 2 x je Seite möglich, Flächen-/Designprogramm. 
Mit dem Aufputz-Gehäuse können Unterputz-Apparate zur Aufputz-Installation verwendet 
werden. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Aufputz Zubehör 
Farbe: hellbronze matt, lackiert 
Einbautiefe: 33,5 mm 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10309011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10309011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.14.2.1.9 Aufputz-Rahmen 3fach Aufputz, Zubehör hellbronze, lackiert 

    

Aufputz-Rahmen 3-fach für senkrechte und waagerechte Montage, mit Leitungs- und 
Kanaleinführung, Einführung oben, unten und je Seite mittig möglich, Flächen-/Designprogramm. 
Mit dem Aufputz-Gehäuse können Unterputz-Apparate zur Aufputz-Installation verwendet 
werden. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Aufputz Zubehör 
Farbe: hellbronze matt, lackiert 
Einbautiefe: 33,5 mm 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10319011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10319011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.14.2.1.10 Aufputz-Rahmen 1fach Aufputz, Zubehör edelstahl, lackiert 

    

Aufputz-Rahmen 1-fach für senkrechte und waagerechte Montage, mit Leitungs- und 
Kanaleinführung, Einführung oben und unten möglich, Flächen-/Designprogramm. Mit dem 
Aufputz-Gehäuse können Unterputz-Apparate zur Aufputz-Installation verwendet werden. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Aufputz Zubehör 
Farbe: edelstahl, lackiert 
Einbautiefe: 33,5 mm 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10299004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10299004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.14.2.1.11 Aufputz-Rahmen 2fach Aufputz, Zubehör edelstahl, lackiert 

    

Aufputz-Rahmen 2-fach für senkrechte und waagerechte Montage, mit Leitungs- und 
Kanaleinführung, Einführung oben, unten und 2 x je Seite möglich, Flächen-/Designprogramm. 
Mit dem Aufputz-Gehäuse können Unterputz-Apparate zur Aufputz-Installation verwendet 
werden. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Aufputz Zubehör 
Farbe: edelstahl, lackiert 
Einbautiefe: 33,5 mm 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10309004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10309004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.14.2.1.12 Aufputz-Rahmen 3fach Aufputz, Zubehör edelstahl, lackiert 

    

Aufputz-Rahmen 3-fach für senkrechte und waagerechte Montage, mit Leitungs- und 
Kanaleinführung, Einführung oben, unten und je Seite mittig möglich, Flächen-/Designprogramm. 
Mit dem Aufputz-Gehäuse können Unterputz-Apparate zur Aufputz-Installation verwendet 
werden. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Aufputz Zubehör 
Farbe: edelstahl, lackiert 
Einbautiefe: 33,5 mm 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10319004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10319004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.14.2.1.13 Aufputz-Rahmen 1fach Aufputz, Zubehör rot, glänzend 

    

Aufputz-Rahmen 1-fach für senkrechte und waagerechte Montage, mit Leitungs- und 
Kanaleinführung, Einführung oben und unten möglich, Flächen-/Designprogramm. Mit dem 
Aufputz-Gehäuse können Unterputz-Apparate zur Aufputz-Installation verwendet werden. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Aufputz Zubehör 
Farbe: rot glänzend 
Einbautiefe: 33,5 mm 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10290062 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10290062 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.14.2.1.14 Aufputz-Rahmen 2fach Aufputz, Zubehör rot, glänzend 

    

Aufputz-Rahmen 2-fach für senkrechte und waagerechte Montage, mit Leitungs- und 
Kanaleinführung, Einführung oben, unten und 2 x je Seite möglich, Flächen-/Designprogramm. 
Mit dem Aufputz-Gehäuse können Unterputz-Apparate zur Aufputz-Installation verwendet 
werden. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Aufputz Zubehör 
Farbe: rot glänzend 
Einbautiefe: 33,5 mm 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10300062 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10300062 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.14.2.1.15 Aufputz-Rahmen 3fach Aufputz, Zubehör rot, glänzend 

    

Aufputz-Rahmen 3-fach für senkrechte und waagerechte Montage, mit Leitungs- und 
Kanaleinführung, Einführung oben, unten und je Seite mittig möglich, Flächen-/Designprogramm. 
Mit dem Aufputz-Gehäuse können Unterputz-Apparate zur Aufputz-Installation verwendet 
werden. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Aufputz Zubehör 
Farbe: rot glänzend 
Einbautiefe: 33,5 mm 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10310062 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10310062 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.14.2.2 Bodenplatte 1fach, selbstverlöschend 
1.2.14.2.2.1 Selbstverlöschende Bodenplatte 1fach Aufputz, Zubehör weiß 

    

Selbstverlöschende Bodenplatte 1-fach mit Aufdruck. Für Aufputz-Rahmen 1-fach. Für die 
Montage auf entflammbarem Untergrund. 
 

Haupt-Designlinie: Aufputz Zubehör 
Farbe: weiß 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 102112 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 102112 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.14.2.3 Bodenplatte 2fach, selbstverlöschend 
1.2.14.2.3.1 Selbstverlöschende Bodenplatte 2fach Aufputz, Zubehör weiß 

    

Selbstverlöschende Bodenplatte 2-fach mit Aufdruck. Für Aufputz-Rahmen 2-fach. Für die 
Montage auf entflammbarem Untergrund. 
 

Haupt-Designlinie: Aufputz Zubehör 
Farbe: weiß 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 102122 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 102122 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.14.2.4 Bodenplatte 3fach, selbstverlöschend 
1.2.14.2.4.1 Selbstverlöschende Bodenplatte 3fach Aufputz, Zubehör weiß 

    

Selbstverlöschende Bodenplatte 3-fach mit Aufdruck. Für Aufputz-Rahmen 3-fach. Für die 
Montage auf entflammbarem Untergrund. 
 

Haupt-Designlinie: Aufputz Zubehör 
Farbe: weiß 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 102132 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 102132 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15 Berker R.1/R.3/R.8 Einsätze 

R.1 Programmbeschreibung Langtext 

R.1 Programmbeschreibung Langtext 
 
Schalterprogramm aus Thermoplast, bruchsicher und schlagfest, in den Farben polarweiß (RAL 
9010), schwarz (RAL 9005) gefertigt, Rahmen 1-fach bis 5-fach, senkrecht wie waagerecht 
einsetzbar. 
 
Die Steckdosen-Zentralstücke und viele weitere Zentralstücke bilden mit dem Rahmen eine 
kantenlose Oberfläche. Quadratische Grundform und runden Ecken 12 mm Radius. Mit planer 
Geometrie und glänzender Oberfläche. Runde Wippen/Abdeckungen mit einem Durchmesser 
von 58mm. 
 
Alternativ: 
Schalterprogramm aus einem 7 mm hohen Thermoplast-Träger mit einer darauf liegenden 3 mm 
Glas-Oberfläche, kratzfest, in den Farben polarweiß (RAL 9010), schwarz (RAL 9005) gefertigt, 
Rahmen 1-fach bis 5-fach, senkrecht wie waagerecht einsetzbar. 
 
Die Steckdosen-Zentralstücke und viele weitere Zentralstücke bilden mit dem Rahmen eine 
kantenlose Oberfläche. Quadratische Grundform und runden Ecken 12 mm Radius. Mit planer 
Geometrie und glänzender Oberfläche. Runde Wippen/Abdeckungen mit einem Durchmesser 
von 58 mm. 
 
Alternativ: 
Schalterprogramm aus einem 7 mm hohen Thermoplast-Träger mit einer darauf liegenden 3 mm 
Metall-Oberfläche Edelstahl oder Aluminium, schlagfest und bruchsicher gefertigt, Rahmen 1-
fach bis 5-fach, senkrecht wie waagerecht einsetzbar. 
 
Die Steckdosen-Zentralstücke und viele weitere Zentralstücke bilden mit dem Rahmen eine 
kantenlose Oberfläche. Quadratische Grundform und runden Ecken 12 mm Radius. Mit planer 
Geometrie und glänzender Oberfläche. Runde Wippen/Abdeckungen mit einem Durchmesser 
von 58 mm. 
 
Installationsgeräte sind teilweise mittels eines separaten Dichtungssets wassergeschützt UP IP 
44 einsetzbar. 
 
Möglichkeit der Beschriftung durch beschriftbare Rahmen möglich, abriebfeste Kennzeichnung 
der Produkte durch Bedruckung. 
 
Beleuchtbar nach Arbeitsstättenverordnung. 
 
Das eingesetzte Material ist halogenfrei und UV-stabil, die Oberflächen sind leicht zu reinigen 
und sind desinfektionsmittelbeständig. 
 
Über 150 Anwendungen. 
 

R.1 Kunststoff Programmbeschreibung (Kurztext) 

R.1 Kunststoff Programmbeschreibung (Kurztext) 
 
Quadratisches Schalterprogramm aus Thermoplast gefertigt mit 12 mm Ecken-Radius, 
bruchsicher und schlagfest, in den Farben polarweiß (ähnlich RAL 9010), schwarz (ähnlich RAL 
9005). Rahmen 1-fach bis 5-fach, senkrecht wie waagerecht einsetzbar. 
 
Die Steckdosen-Zentralstücke und viele weitere Zentralstücke bilden mit dem Rahmen eine 
kantenlose Oberfläche. Mit planer Geometrie und glänzender Oberfläche. Runde 
Wippen/Abdeckungen mit einem Durchmesser von 58 mm. 
 

R.1 Metall Programmbeschreibung (Kurztext) 
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R.1 Metall Programmbeschreibung (Kurztext) 
 
Quadratisches Schalterprogramm gefertigt aus einem Thermoplast-Träger mit Metalloberfläche 
Edelstahl oder Aluminium mit 12 mm Radius, bruchsicher und schlagfest. Rahmen 1-fach bis 5-
fach, senkrecht wie waagerecht einsetzbar. 
 
Die Steckdosen-Zentralstücke und viele weitere Zentralstücke bilden mit dem Rahmen eine 
kantenlose Oberfläche. Mit planer Geometrie und glänzender Oberfläche. Runde 
Wippen/Abdeckungen mit einem Durchmesser von 58 mm. 
 

R.1 Glas Programmbeschreibung (Kurztext) 

R.1 Glas Programmbeschreibung (Kurztext) 
 
Quadratisches Schalterprogramm gefertigt aus einem Thermoplast-Träger mit Glasoberfläche 
polarweiß (ähnlich RAL 9010) oder schwarz (ähnlich RAL 9005) mit 12 mm Ecken-Radius, 
kratzfest. Rahmen 1-fach bis 5-fach, senkrecht wie waagerecht einsetzbar. 
 
Die Steckdosen-Zentralstücke und viele weitere Zentralstücke bilden mit dem Rahmen eine 
kantenlose Oberfläche. Mit planer Geometrie und glänzender Oberfläche. Runde 
Wippen/Abdeckungen mit einem Durchmesser von 58 mm. 
 

R.3 Programmbeschreibung (Langtext) 
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R.3 Programmbeschreibung (Langtext) 
 
Schalterprogramm aus Thermoplast, bruchsicher und schlagfest, in den Farben polarweiß 
(ähnlich RAL 9010), schwarz (ähnlich RAL 9005) gefertigt, Rahmen 1-fach bis 5-fach, senkrecht 
wie waagerecht einsetzbar.  
 
Die Steckdosen-Zentralstücke und viele weitere Zentralstücke bilden mit dem Rahmen eine 
kantenlose Oberfläche. Quadratische Grundform und scharkantige Ecken 0,5 mm Radius. Mit 
planer Geometrie und glänzender Oberfläche. Runde Wippen/Abdeckungen mit einem 
Durchmesser von 58 mm. 
 
Alternativ: 
Schalterprogramm aus einem 7 mm hohen Thermoplast-Träger mit einer darauf liegenden 3mm 
Glas-Oberfläche, kratzfest, in den Farben polarweiß (RAL 9010), schwarz (RAL 9005) gefertigt, 
Rahmen 1-fach bis 5-fach, senkrecht wie waagerecht einsetzbar.  
 
Die Steckdosen-Zentralstücke und viele weitere Zentralstücke bilden mit dem Rahmen eine 
kantenlose Oberfläche. Quadratische Grundform und scharkantige Ecken 0,5 mm Radius. Mit 
planer Geometrie und glänzender Oberfläche. Runde Wippen/Abdeckungen mit einem 
Durchmesser von 58 mm. 
 
Alternativ: 
Schalterprogramm aus einem 7 mm hohen Thermoplast-Träger mit einer darauf liegenden 3 mm 
Metall-Oberfläche Edelstahl oder Aluminium, schlagfest und bruchsicher gefertigt, Rahmen 1-
fach bis 5-fach, senkrecht wie waagerecht einsetzbar. 
 
Die Steckdosen-Zentralstücke und viele weitere Zentralstücke bilden mit dem Rahmen eine 
kantenlose Oberfläche. Quadratische Grundform und scharkantige Ecken 0,5 mm Radius. Mit 
planer Geometrie und glänzender Oberfläche. Runde Wippen/Abdeckungen mit einem 
Durchmesser von 58 mm. 
 
Installationsgeräte sind teilweise mittels eines separaten Dichtungssets wassergeschützt UP IP 
44 einsetzbar. 
 
Möglichkeit der Beschriftung durch beschriftbare Rahmen möglich, abriebfeste Kennzeichnung 
der Produkte durch Bedruckung. 
 
Beleuchtbar nach Arbeitsstättenverordnung. 
 
Das eingesetzte Material ist halogenfrei und UV-stabil, die Oberflächen sind leicht zu reinigen 
und sind desinfektionsmittelbeständig. 
 
Über 150 Anwendungen. 
 

R.3 Kunststoff Programmbeschreibung (Kurztext) 

R.3 Kunststoff Programmbeschreibung (Kurztext) 
 
Quadratisches Schalterprogramm aus Thermoplast mit scharfkantigen Ecken 0,5 mm Radius, 
bruchsicher und schlagfest, in den Farben polarweiß (ähnlich RAL 9010), schwarz (ähnlich RAL 
9005) gefertigt. Rahmen 1-fach bis 5-fach, senkrecht wie waagerecht einsetzbar. 
 
Die Steckdosen-Zentralstücke und viele weitere Zentralstücke bilden mit dem Rahmen eine 
kantenlose Oberfläche. Mit planer Geometrie und glänzender Oberfläche. Runde 
Wippen/Abdeckungen mit einem Durchmesser von 58 mm. 
 

R.3 Metall Programmbeschreibung (Kurztext) 
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R.3 Metall Programmbeschreibung (Kurztext) 
 
Quadratisches Schalterprogramm gefertigt mit einem Thermoplast-Träger mit Metalloberfläche 
Edelstahl oder Aluminium, mit scharfkantigen Ecken 0,5 mm Radius, bruchsicher und schlagfest. 
Rahmen 1-fach bis 5-fach, senkrecht wie waagerecht einsetzbar. 
 
Die Steckdosen-Zentralstücke und viele weitere Zentralstücke bilden mit dem Rahmen eine 
kantenlose Oberfläche. Mit planer Geometrie und glänzender Oberfläche. Runde 
Wippen/Abdeckungen mit einem Durchmesser von 58 mm. 
 

R.3 Glas Programmbeschreibung (Kurztext) 

R.3 Glas Programmbeschreibung (Kurztext) 
 
Quadratisches Schalterprogramm gefertigt aus einem Thermoplast-Träger mit Glasoberfläche 
polarweiß (ähnlich RAL 9010) oder schwarz (ähnlich RAL 9005) mit scharfkantigen Ecken 0,5 
mm Radius, kratzfest. Rahmen 1-fach bis 5-fach, senkrecht wie waagerecht einsetzbar. 
 
Die Steckdosen-Zentralstücke und viele weitere Zentralstücke bilden mit dem Rahmen eine 
kantenlose Oberfläche. Mit planer Geometrie und glänzender Oberfläche. Runde 
Wippen/Abdeckungen mit einem Durchmesser von 58 mm. 
 

R.8 Programmbeschreibung (Langtext) 

R.8 Programmbeschreibung (Langtext) 
  
Quadratisches Schalterprogramm, Rahmen gefertigt mit einem Thermoplast-Träger mit 
Oberflächen aus Edelstahl, Aluminium und Glas polarweiß (ähnlich RAL 9010) oder schwarz 
(ähnlich RAL 9005), mit einer Materialstärke von 3 mm (gesamt Aufbauhöhe 4 mm). Rahmen 
1fach bis 4fach, Montage senkrecht und waagerecht möglich. 
  
Spezieller Einbau für Einbaudosen 
Mit speziellen wandbündigen Einbaudosen 1fach bis 4fach wird das Schalterprogramm Berker 
R.8 flach auf der Wand installiert. 
Für die Hohlwandmontage: quadratische, hellgraue Einbaudose mit Befestigungsschrauben 
werden direkt in die Wand geschraubt, anschließend können die UP-Einsätze mittels eines 
Distanzstückes installiert werden. 
Für die Unterputz-Montage: spezielle quadratische, rote Mauerwanddosen werden im 
Mauerwerk eingegipst. Nach dem Verputzen werden die quadratische Einbaudosen mit 
Befestigungsschrauben in die Mauerwanddosen geschraubt, anschließend können die UP-
Einsätze mittels eines Distanzstückes installiert werden. 
  
Die runden Zentralstücke für Steckdosen und viele weitere Zentralstücke/Abdeckungen mit 
einem Durchmesser von 58 mm und bilden mit dem Rahmen eine kantenlose Oberfläche. 
Rahmen mit planer Geometrie und glänzender Oberfläche. 
  
Beleuchtbar nach Arbeitsstättenverordnung. 
 
Das eingesetzte Material ist halogenfrei und UV-stabil, die Oberflächen sind leicht zu reinigen 
und sind desinfektionsmittelbeständig. 
  
Über 150 Schalter- und Steckdosenvarianten sind möglich. 
 

R.8 Metall Programmbeschreibung (Kurztext) 
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R.8 Metall Programmbeschreibung (Kurztext) 
 
Quadratisches Schalterprogramm gefertigt mit einem Thermoplast-Träger mit Metalloberfläche 
Edelstahl oder Aluminium, mit scharfkantigen Ecken 0,5 mm Radius, bruchsicher und schlagfest. 
Rahmen 1fach bis 4fach, senkrecht wie waagerecht einsetzbar. 
 
Die Steckdosen-Zentralstücke und viele weitere Zentralstücke bilden mit dem Rahmen eine 
kantenlose Oberfläche. Mit planer Geometrie und glänzender Oberfläche. Runde 
Wippen/Abdeckungen mit einem Durchmesser von 58 mm. 
 

R.8 Glas Programmbeschreibung (Kurztext) 

R.8 Glas Programmbeschreibung (Kurztext) 
 
Quadratisches Schalterprogramm gefertigt aus einem Thermoplast-Träger mit Glasoberfläche 
polarweiß (ähnlich RAL 9010) oder schwarz (ähnlich RAL 9005) mit scharfkantigen Ecken 0,5 
mm Radius, kratzfest. Rahmen 1fach bis 4fach, senkrecht wie waagerecht einsetzbar. 
 
Die Steckdosen-Zentralstücke und viele weitere Zentralstücke bilden mit dem Rahmen eine 
kantenlose Oberfläche. Mit planer Geometrie und glänzender Oberfläche. Runde 
Wippen/Abdeckungen mit einem Durchmesser von 58 mm. 
 

1.2.15.1 Steckdosen SCHUKO 
1.2.15.1.1 Steckdose SCHUKO 
1.2.15.1.1.1 Steckdose SCHUKO R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt 
und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47432089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47432089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.1.1.2 Steckdose SCHUKO R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt 
und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47432045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47432045 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3001 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.1.2 Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz 
1.2.15.1.2.1 Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47232089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47232089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.1.2.2 Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47232045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47232045 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.1.3 Steckdose SCHUKO mit Schraub-Liftklemmen 
1.2.15.1.3.1 Steckdose SCHUKO R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Schraubklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41432089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41432089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.1.3.2 Steckdose SCHUKO R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Schraubklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41432045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41432045 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.1.4 Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz und Schraub-Liftklemmen 
1.2.15.1.4.1 Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraubklemmen, mit einteiligem 
Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41232089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41232089 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3006 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.1.4.2 Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraubklemmen, mit einteiligem 
Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41232045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41232045 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.1.5 Steckdose SCHUKO 45° 
1.2.15.1.5.1 Steckdose SCHUKO 45° R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® 45 Grad versetzt mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47272089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47272089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.1.5.2 Steckdose SCHUKO 45° R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® 45 Grad versetzt mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47272045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47272045 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3009 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.1.6 Steckdose SCHUKO mit LED-Orientierungslicht, erhöhtem Berührungsschutz und 
Schraub-Liftklemmen 

1.2.15.1.6.1 Steckdose SCHUKO mit LED-Orientierungslicht Serie R.Classic polarweiß, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit LED-Orientierungslicht mit erhöhtem Berührungsschutz, Kombination 
von Steckdose und Orientierungslicht, integrierter Helligkeitssensor schaltet bei Dämmerung das 
Orientierungslicht ein und bei ausreichend Helligkeit aus, Durchverdrahtung möglich, lange 
Lebensdauer durch LED, weißes LED-Licht, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraub-
Liftklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Leistungsaufnahme: 0,25 W/0,35 VA 
Ausschalthelligkeit: ≈ 4 lx 
Lichtstärke (weiß): 0,2 cd 
Einschalthelligkeit: ≈ 2 lx 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41092089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41092089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.1.6.2 Steckdose SCHUKO mit LED-Orientierungsl. u. erh.BS Serie R.Classic schwarz,gl. 

    

Steckdose SCHUKO® mit LED-Orientierungslicht mit erhöhtem Berührungsschutz, Kombination 
von Steckdose und Orientierungslicht, integrierter Helligkeitssensor schaltet bei Dämmerung das 
Orientierungslicht ein und bei ausreichend Helligkeit aus, Durchverdrahtung möglich, lange 
Lebensdauer durch LED, weißes LED-Licht, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraub-
Liftklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Leistungsaufnahme: 0,25 W/0,35 VA 
Ausschalthelligkeit: ≈ 4 lx 
Lichtstärke (weiß): 0,2 cd 
Einschalthelligkeit: ≈ 2 lx 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Haupt-Designlinie: Serie R.classic 
Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41092045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41092045 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.1.7 Steckdose SCHUKO mit Kontroll-LED, erhöhtem Berührungsschutz und Schraub-
Liftklemmen 

1.2.15.1.7.1 Steckdose SCHUKO mit Kontroll-LED u. erh.BS R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Kontroll-LED, Kontroll-LED leuchtet bei anliegender Netzspannung, 
zuverlässige Spannungsanzeige durch Unempfindlichkeit gegen Scheinspannungen, mit 
erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraub-Liftklemmen. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41102089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41102089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.1.7.2 Steckdose SCHUKO mit Kontroll-LED u. erh.BS R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Kontroll-LED, erhöhtem Berührungsschutz und Schraub-Liftklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41102045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41102045 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.1.8 Doppelsteckdose SCHUKO mit Abdeckplatte 
1.2.15.1.8.1 Doppelsteckdose SCHUKO mit Abdeckplatte, Berker K.1, polarweiß glänzend 

    

Doppelsteckdose SCHUKO® mit Abdeckplatte mit Klemm-/Schraubbefestigung. Inbetriebnahme 
nur bei montierter Abdeckplatte mit Erdungsbügeln. Unterputz-Installation, Material: Kunststoff, 
halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Aufbauhöhe: 22 mm 
Für die Montage in Einbaudose 1fach: nach DIN 49073-1 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47747009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47747009 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.1.9 Doppelsteckdose SCHUKO mit Abdeckplatte und erhöhtem Berührungsschutz 
1.2.15.1.9.1 Doppelsteckdose SCHUKO, Abdeckpl., erh.BS, Berker K.1, polarweiß glänzend 

    

Doppelsteckdose SCHUKO® mit Abdeckplatte mit Klemm-/Schraubbefestigung. Inbetriebnahme 
nur bei montierter Abdeckplatte mit Erdungsbügeln. Unterputz-Installation, Material: Kunststoff, 
halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Aufbauhöhe: 22 mm 
Für die Montage in Einbaudose 1fach: nach DIN 49073-1 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47597009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47597009 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.1.10 Kombination Steckdosen SCHUKO 2fach mit Rahmen 
1.2.15.1.10.1 Steckdosen-Kombination SCHUKO 2fach mit Rahmen R.3 polarweiß, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® 2-fach Kombination mit Rahmen zur Installation in Kabelkanal-
Einbaudosen und in handelsübliche 2-fach Hohlwanddosen, sowie in 2-fach Up Dosen, ohne 
Spreizkrallen, 2 x 1-fach, durchverdrahtet, mit Steckklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47202089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47202089 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.1.10.2 Steckdosen-Kombination SCHUKO 2fach mit Rahmen R.3 schwarz, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® 2-fach Kombination mit Rahmen zur Installation in Spelsberg Kabelkanal-
Einbaudosen und in handelsübliche 2-fach Hohlwanddosen, sowie in 2-fach Up Dosen, ohne 
Spreizkrallen, 2 x 1-fach, durchverdrahtet, mit Steckklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47202045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47202045 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.1.11 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel und erhöhtem Berührungsschutz 
1.2.15.1.11.1 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel u. erh.BS R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit selbstschließendem Klappdeckel, mit Steckklemmen nach VDE 0620 
als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47512089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47512089 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.1.11.2 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel u. erh.BS R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit selbstschließendem Klappdeckel, mit Steckklemmen nach VDE 0620 
als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47512045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47512045 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.1.12 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, erhöhtem Berührungsschutz, in 45°-Stufen variable 
Einbaulage 

1.2.15.1.12.1 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel u. erh.BS R.1/R.3/R.Classic polarweiß, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® verdrehbar mit selbstschließendem Klappdeckel für senkrechte und 
waagerechte Montage, mit erhöhtem Berührungsschutz, Einbaulage des Einsatzes in 45-Grad 
Schritten verdrehbar, mit Steckklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Haupt-Designlinie: Serie R.classic 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47442089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47442089 
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www.ausschreiben.de - 3020 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.1.12.2 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel u. erh.BS R.1/R.3/R.Classic schwarz, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® verdrehbar mit selbstschließendem Klappdeckel für senkrechte und 
waagerechte Montage, mit erhöhtem Berührungsschutz, Einbaulage des Einsatzes in 45-Grad 
Schritten verdrehbar, mit Steckklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Haupt-Designlinie: Serie R.classic 
Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47442045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47442045 
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1.2.15.1.13 Spezialanwendungen - Steckdose SCHUKO mit Aufdruck 
1.2.15.1.13.1 Steckdose SCHUKO mit Aufdruck R.1/R.3 rot, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Aufdruck - EDV -, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: rot glänzend 
Technische Ausführung: Aufdruck "EDV" 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47432022 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47432022 
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 GP:  
 

 

1.2.15.1.13.2 Steckdose SCHUKO mit Aufdruck R.1/R.3 grün, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Aufdruck - SV - Sicherheitsversorgung, nach VDE 0107: 1994-10, mit 
Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit 
einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: grün glänzend 
Technische Ausführung: Aufdruck "SV" 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47432003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47432003 
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1.2.15.1.13.3 Steckdose SCHUKO mit Aufdruck R.1/R.3 orange, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Aufdruck - ZSV - zusätzliche Sicherheitsversorgung, nach VDE 
0107:1994-10, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und 
genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: orange glänzend 
Technische Ausführung: Aufdruck "ZSV" 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47432007 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47432007 
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 GP:  
 

 

1.2.15.1.13.4 Steckdose SCHUKO, Aufdruck BSV, R.x orange 

    

Steckdose SCHUKO® mit Aufdruck, mit Steckklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: orange glänzend 
Technische Ausführung: Aufdruck "BSV" 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47432017 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47432017 
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1.2.15.1.14 Spezialanwendungen - Steckdose SCHUKO mit Kontroll-LED, Aufdruck, erhöhtem 
Berührungsschutz und Schraub-Liftklemmen 

1.2.15.1.14.1 Steckdose SCHUKO mit Kontroll-LED u. erhöhtem Berührungsschutz R.1/R.3 rot, gl. 

    

Steckdose SCHUKO® mit Kontroll-LED, erhöhtem Berührungsschutz und Schraub-Liftklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: rot glänzend 
Technische Ausführung: Aufdruck "EDV" 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41102022 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41102022 
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1.2.15.1.14.2 Steckdose SCHUKO mit Kontroll-LED u. erhöhtem Berührungsschutz R.1/R.3 grün, gl. 

    

Steckdose SCHUKO® mit Kontroll-LED, erhöhtem Berührungsschutz und Schraub-Liftklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: grün glänzend 
Technische Ausführung: Aufdruck "SV" 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41102003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41102003 
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1.2.15.1.14.3 Steckdose SCHUKO mit Kontroll-LED u. erhöh. Berührungsschutz R.1/R.3 orange, gl. 

    

Steckdose SCHUKO® mit Kontroll-LED, erhöhtem Berührungsschutz und Schraub-Liftklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: orange glänzend 
Technische Ausführung: Aufdruck "ZSV" 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41102007 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41102007 
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1.2.15.1.14.4 Steckdose SCHUKO, Aufdruck BSV, beleuchtet, R.x orange 

    

Steckdose SCHUKO® mit Kontroll-LED, erhöhtem Berührungsschutz und Schraub-Liftklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: orange glänzend 
Technische Ausführung: Aufdruck "BSV" 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41102017 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41102017 
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1.2.15.2 Steckdosensysteme International 
1.2.15.2.1 Steckdose ohne Schutzkontakt 
1.2.15.2.1.1 Steckdose ohne Schutzkontakt R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Steckdose ohne Schutzkontakt 2-polig mit Steckklemmen, ohne Spreizkrallen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Spiegeltiefe: 8 mm 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6167032089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6167032089 
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1.2.15.2.1.2 Steckdose ohne Schutzkontakt R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Steckdose ohne Schutzkontakt 2-polig mit Steckklemmen, ohne Spreizkrallen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Spiegeltiefe: 8 mm 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6167032045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6167032045 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.2.2 Steckdose mit Schutzkontaktstift und erhöhtem Berührungsschutz 
1.2.15.2.2.1 Steckdose mit Schutzkontaktstift u. erh.BS R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, Steckklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6768762089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6768762089 
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1.2.15.2.2.2 Steckdose mit Schutzkontaktstift u. erh.BS R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, Steckklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6768762045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6768762045 
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1.2.15.2.3 Steckdose mit Schutzkontaktstift, erhöhtem Berührungsschutz und Schraub-Liftklemmen 
1.2.15.2.3.1 Steckdose mit Schutzkontaktstift u. erh.BS R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, Schraub-
Liftklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765762089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765762089 
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1.2.15.2.3.2 Steckdose mit Schutzkontaktstift u. erh.BS R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, Schraub-
Liftklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765762045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765762045 
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1.2.15.2.4 Steckdose mit Schutzkontaktstift, LED-Orientierungslicht, erhöhtem Berührungsschutz 
und Schraub-Liftklemmen 

1.2.15.2.4.1 Steckd. m. Schutzko.stift u. LED-Orientierungsl.,erh. Ber.-Schutz R.1/R.3 pw,gl. 

    

Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, weißes LED-
Orientierungslicht und integrierter Helligkeitssensor, Schraub-Liftklemmen, Durchverdrahtung 
möglich. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Leistungsaufnahme: 0,25 W/0,35 VA 
Ausschalthelligkeit: ≈ 4 lx 
Lichtstärke (weiß): 0,2 cd 
Einschalthelligkeit: ≈ 2 lx 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Haupt-Designlinie: Serie R.classic 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765102089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765102089 
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1.2.15.2.4.2 Steckd. m. Schutzko.stift u. LED-Orientierungsl.,erh. Ber.-Schutz R.1/R.3 sw,gl. 

    

Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, weißes LED-
Orientierungslicht und integrierter Helligkeitssensor, Schraub-Liftklemmen, Durchverdrahtung 
möglich. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Leistungsaufnahme: 0,25 W/0,35 VA 
Ausschalthelligkeit: ≈ 4 lx 
Lichtstärke (weiß): 0,2 cd 
Einschalthelligkeit: ≈ 2 lx 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Haupt-Designlinie: Serie R.classic 
Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765102045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765102045 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.2.5 Steckdose mit Schutzkontaktstift, Kontroll-LED, erhöhtem Berührungsschutz und 
Schraub-Liftklemmen 

1.2.15.2.5.1 Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll-LED R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll-LED 2-polig + Erde, mit Schraub-Liftklemmen, 
Kontroll-LED leuchtet bei anliegender Netzspannung, zuverlässige Spannungsanzeige durch 
Unempfindlichkeit gegen Scheinspannungen, mit erhöhtem Berührungsschutz. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765092089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765092089 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3037 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.2.5.2 Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll-LED R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll-LED 2-polig + Erde, mit Schraub-Liftklemmen, 
Kontroll-LED leuchtet bei anliegender Netzspannung, zuverlässige Spannungsanzeige durch 
Unempfindlichkeit gegen Scheinspannungen, mit erhöhtem Berührungsschutz. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765092045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765092045 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.2.6 Steckdose mit Schutzkontaktstift, Klappdeckel, erhöhtem Berührungsschutz und 
Schraub-Liftklemmen 

1.2.15.2.6.1 Steckdose mit Schutzkontaktstift und Klappdeckel R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Steckdose mit Klappdeckel, selbstschließendem Klappdeckel, erhöhter Berührungsschutz, 
Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, Schraub-Liftklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Spiegeltiefe: 14,5 mm 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765832089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765832089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.2.6.2 Steckdose mit Schutzkontaktstift und Klappdeckel R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Steckdose mit Klappdeckel, selbstschließendem Klappdeckel, erhöhter Berührungsschutz, 
Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, Schraub-Liftklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Spiegeltiefe: 14,5 mm 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765832045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765832045 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.2.7 Spezialanwendungen - Steckdose mit Schutzkontaktstift, Kontroll-LED, erhöhtem 
Berührungsschutz und Schraub-Liftklemmen 

1.2.15.2.7.1 Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll-LED R.1/R.3 rot, glänzend 

    

Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll-LED 2-polig + Erde, mit Schraub-Liftklemmen, 
Kontroll-LED leuchtet bei anliegender Netzspannung, zuverlässige Spannungsanzeige durch 
Unempfindlichkeit gegen Scheinspannungen, mit erhöhtem Berührungsschutz. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Farbe: rot glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765092022 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765092022 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.2.7.2 Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll-LED R.1/R.3 grün, glänzend 

    

Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll-LED 2-polig + Erde, mit Schraub-Liftklemmen, 
Kontroll-LED leuchtet bei anliegender Netzspannung, zuverlässige Spannungsanzeige durch 
Unempfindlichkeit gegen Scheinspannungen, mit erhöhtem Berührungsschutz. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Farbe: grün glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765092003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765092003 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.2.7.3 Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll-LED R.1/R.3 orange, glänzend 

    

Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll-LED 2-polig + Erde, mit Schraub-Liftklemmen, 
Kontroll-LED leuchtet bei anliegender Netzspannung, zuverlässige Spannungsanzeige durch 
Unempfindlichkeit gegen Scheinspannungen, mit erhöhtem Berührungsschutz. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Farbe: orange glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765092007 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765092007 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.3 Abdeckungen für Schalter/Taster 
1.2.15.3.1 Wippe 
1.2.15.3.1.1 Wippe R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Wippe für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach 
und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16202089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16202089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.3.1.2 Wippe R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Wippe für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach 
und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16202045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16202045 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.3.2 Wippe mit Aufdruck Symbol für Licht 
1.2.15.3.2.1 Wippe mit Aufdruck Symbol Licht R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit Aufdruck Symbol Licht. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16202079 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16202079 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.3.2.2 Wippe mit Aufdruck Symbol Licht R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Wippe mit Aufdruck Symbol Licht. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16202035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16202035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.3.3 Wippe mit Aufdruck Symbol für Klingel 
1.2.15.3.3.1 Wippe mit Aufdruck Symbol Klingel R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit Aufdruck Symbol Klingel. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16202069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16202069 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.3.3.2 Wippe mit Aufdruck Symbol Klingel R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Wippe mit Aufdruck Symbol Klingel. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16202025 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16202025 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.3.4 Wippe mit Aufdruck Symbol für Türöffner 
1.2.15.3.4.1 Wippe mit Aufdruck Symbol Tür R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit Aufdruck Symbol Tür. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16202059 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16202059 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.3.4.2 Wippe mit Aufdruck Symbol Tür R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Wippe mit Aufdruck Symbol Tür. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16202015 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16202015 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.3.5 Wippe mit klarer Linse 
1.2.15.3.5.1 Wippe mit klarer Linse R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit klarer Linse. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, 
Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16212089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16212089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.3.5.2 Wippe mit klarer Linse R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Wippe mit klarer Linse. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, 
Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16212045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16212045 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.3.6 Wippe mit Aufdruck Symbol für Licht und klarer Linse 
1.2.15.3.6.1 Wippe mit klarer Linse und Aufdruck Symbol Licht R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit klarer Linse, mit Aufdruck Symbol Licht. Für Wippschalter und Wipptastschalter 
Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für 
Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16212079 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16212079 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.3.6.2 Wippe mit klarer Linse und Aufdruck Symbol Licht R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Wippe mit klarer Linse, mit Aufdruck Symbol Licht. Für Wippschalter und Wipptastschalter 
Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für 
Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16212035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16212035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.3.7 Wippe für mehrpolige Schalter mit Aufdruck "0" 
1.2.15.3.7.1 Wippe mit Aufdruck '0' R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, Wippschalter 3-
polig Aus. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16222089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16222089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.3.7.2 Wippe mit Aufdruck '0' R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Wippe mit Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, Wippschalter 3-
polig Aus. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16222045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16222045 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.3.8 Wippe für mehrpolige Schalter mit Aufdruck "0" und klarer Linse 
1.2.15.3.8.1 Wippe mit klarer Linse und Aufdruck '0' R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit klarer Linse und Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, 
Wippschalter 3-polig Aus, Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16242089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16242089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.3.8.2 Wippe mit klarer Linse und Aufdruck '0' R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Wippe mit klarer Linse und Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, 
Wippschalter 3-polig Aus, Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16242045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16242045 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.3.9 Wippe 2fach 
1.2.15.3.9.1 Wippen R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Wippen für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Gruppen-Wippentaster, 
Taster-BA 2-fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16232089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16232089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.3.9.2 Wippen R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Wippen für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Gruppen-Wippentaster, 
Taster-BA 2-fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16232045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16232045 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.3.10 Wippe 2fach mit klarer Linse 
1.2.15.3.10.1 Wippen mit klarer Linse R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Wippen mit klarer Linse. Für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Taster-BA 
2-fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung (Beleuchtung nur 
durch 1 Glimmaggregat möglich). Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16272089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16272089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.3.10.2 Wippen mit klarer Linse R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Wippen mit klarer Linse. Für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Taster-BA 
2-fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung (Beleuchtung nur 
durch 1 Glimmaggregat möglich). Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16272045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16272045 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.3.11 Zentralstück für Zugschalter/ -taster 
1.2.15.3.11.1 Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11462089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11462089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.3.11.2 Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11462045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11462045 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.4 Zeitschaltuhren 
1.2.15.4.1 Zentralstück für mechanische Zeitschaltuhr, Zeitskala 15min 
1.2.15.4.1.1 Z.-Stk. mit Regulierknopf für mech. Zeitschaltuhr R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr, mit Aufdruck, Laufzeit 15 Minuten. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16322089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16322089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.4.1.2 Z.-Stk. mit Regulierknopf für mech. Zeitschaltuhr R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr, mit Aufdruck, Laufzeit 15 Minuten. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16322045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16322045 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.4.2 Zentralstück für mechanische Zeitschaltuhr, Zeitskala 120min 
1.2.15.4.2.1 Z.-Stk. mit Regulierknopf für mech. Zeitschaltuhr R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr, mit Aufdruck, Laufzeit 120 
Minuten. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16332089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16332089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.4.2.2 Z.-Stk. mit Regulierknopf für mech. Zeitschaltuhr R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr, mit Aufdruck, Laufzeit 120 
Minuten. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16332045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16332045 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.5 Aufsätze Elektronik-Plattform 
1.2.15.5.1 Taste für Schalter/ Dimmer 1fach 
1.2.15.5.1.1 Taste 1fach R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Taste 1-fach zum Aufstecken auf geeignete Einsätze der Elektronikplattform 2012, niedriger 
Eigenenergiebedarf, mit Zweiflächenbedienung, Einschalthelligkeit bei Verwendung auf 
Dimmeinsatz netzausfallsicher speicherbar. Bereitstellung der Betriebsspannung über Einsatz. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Betriebsspannung: über Einsatz 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85141139 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85141139 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.5.1.2 Taste 1fach R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Taste 1-fach zum Aufstecken auf geeignete Einsätze der Elektronikplattform 2012, niedriger 
Eigenenergiebedarf, mit Zweiflächenbedienung, Einschalthelligkeit bei Verwendung auf 
Dimmeinsatz netzausfallsicher speicherbar. Bereitstellung der Betriebsspannung über Einsatz. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Betriebsspannung: über Einsatz 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85141131 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85141131 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.5.2 Taste für Schalter/ Dimmer 2fach 
1.2.15.5.2.1 Taste 2fach R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Taste 2-fach zum Aufstecken auf geeignete Einsätze der Elektronikplattform 2012, niedriger 
Eigenenergiebedarf, mit Zweiflächenbedienung pro Serie, Einschalthelligkeit bei Verwendung auf 
Dimmeinsatz pro Serie netzausfallsicher speicherbar, Bereitstellung der Betriebsspannung über 
Einsatz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Betriebsspannung: über Einsatz 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85142139 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85142139 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.5.2.2 Taste 2fach R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Taste 2-fach zum Aufstecken auf geeignete Einsätze der Elektronikplattform 2012, niedriger 
Eigenenergiebedarf, mit Zweiflächenbedienung pro Serie, Einschalthelligkeit bei Verwendung auf 
Dimmeinsatz pro Serie netzausfallsicher speicherbar, Bereitstellung der Betriebsspannung über 
Einsatz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Betriebsspannung: über Einsatz 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85142131 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85142131 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.5.3 Bewegungsmelder 
1.2.15.5.3.1 Bewegungsmelder 1,1 m R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Nennmontagehöhe: 1,1 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 8 m 
Reichweite frontal: ≈ 12 m 
Nachlaufzeit: ≈ 180 s 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85341139 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85341139 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.5.3.2 Bewegungsmelder 1,1 m R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Nennmontagehöhe: 1,1 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 8 m 
Reichweite frontal: ≈ 12 m 
Nachlaufzeit: ≈ 180 s 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85341131 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85341131 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.5.3.3 Bewegungsmelder 2,2 m R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Nennmontagehöhe: 2,2 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 8 x 12 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 6 m 
Reichweite frontal: ≈ 8 m 
Nachlaufzeit: ≈ 180 s 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85342139 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85342139 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.5.3.4 Bewegungsmelder 2,2 m R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Nennmontagehöhe: 2,2 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 8 x 12 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 6 m 
Reichweite frontal: ≈ 8 m 
Nachlaufzeit: ≈ 180 s 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85342131 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85342131 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.5.4 IR Bewegungsmelder Komfort 
1.2.15.5.4.1 IR Bewegungsmelder Komfort 1,1 m R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

IR Bewegungsmelder Komfort niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit 
(z.B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen). Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Nennmontagehöhe: 1,1 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Reichweite frontal: ≈ 12 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 8 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 10 s … 30 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85341239 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85341239 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.5.4.2 IR Bewegungsmelder Komfort 1,1 m R.1/R.3 schwarz glänzend 

    

IR Bewegungsmelder Komfort niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit 
(z.B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen). Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Nennmontagehöhe: 1,1 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Reichweite frontal: ≈ 12 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 8 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 10 s … 30 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85341231 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85341231 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.5.4.3 IR Bewegungsmelder Komfort 2,2 m R.1/R.3 polarweiß glänzend 

    

IR Bewegungsmelder Komfort niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit 
(z.B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen). Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Nennmontagehöhe: 2,2 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 8 x 12 m 
Reichweite frontal: ≈ 8 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 6 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 10 s … 30 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85342239 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85342239 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.5.4.4 IR Bewegungsmelder Komfort 2,2 m R.1/R.3 schwarz glänzend 

    

IR Bewegungsmelder Komfort niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit 
(z.B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen). Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Nennmontagehöhe: 2,2 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 8 x 12 m 
Reichweite frontal: ≈ 8 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 6 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 10 s … 30 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85342231 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85342231 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3066 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.5.5 Jalousie-Taste 
1.2.15.5.5.1 Jalousie-Taste R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Jalousie-Taste niedriger Eigenenergiebedarf, Memory-Funktion zur automatischen Ausführung 
gelernter Auf- und Abfahrzeiten mit Position, Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, 
Funk und Nebenstellenbefehlen (Aussperrsicherung), LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Status-LED für Memory- und Party-Funktion rot/orange, mit Demontageschutz, mit 
Aufdruck Symbol Pfeile. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Nachlaufzeit, einstellbar: 0 … 500 s 
Selbsthaltung für 2 min bei Tastendruck: > 0,4 s 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
Jalousie-Laufzeit: 2 min 
minimale Lamellen-Verstellzeit: ≈ 250 ms 
Laufzeit: max. 2 min 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85241139 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85241139 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.5.5.2 Jalousie-Taste R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Jalousie-Taste niedriger Eigenenergiebedarf, Memory-Funktion zur automatischen Ausführung 
gelernter Auf- und Abfahrzeiten mit Position, Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, 
Funk und Nebenstellenbefehlen (Aussperrsicherung), LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Status-LED für Memory- und Party-Funktion rot/orange, mit Demontageschutz, mit 
Aufdruck Symbol Pfeile. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Nachlaufzeit, einstellbar: 0 … 500 s 
Selbsthaltung für 2 min bei Tastendruck: > 0,4 s 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
Jalousie-Laufzeit: 2 min 
minimale Lamellen-Verstellzeit: ≈ 250 ms 
Laufzeit: max. 2 min 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85241131 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85241131 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.5.6 Jalousie-Schaltuhr mit Display 
1.2.15.5.6.1 Jalousie-Schaltuhr R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Jalousie-Schaltuhr mit Display zum Aufstecken auf Jalousie-Einsätze der Elektronikplattform 
2012, niedriger Eigenenergiebedarf, 2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher individuell 
anpassbar, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, Astroprogramm für Fahren bei 
Sonnenaufgang/-untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar, 
Ferien-Programm zur zufälligen Variation der Fahrzeiten im Automatikbetrieb, mit Tastensperre, 
Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen 
(Aussperrsicherung), Resetfunktion (auf Werkseinstellung), mit automatischer Sommer-
/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilität im Display, 
LC-Display leuchtet während der Bedienung, LC-Display-Kontrast einstellbar, Menüführung in 
Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
minimale Lamellen-Verstellzeit: ≈ 250 ms 
Laufzeit: 2 min 
Astrozeitverschiebung: ± 2 h 
Zufallsgenerator: ± 15 min 
Gangreserve: ≈ 24 h 
Anzahl Fahrzeiten für Auf/Ab: 20 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85741139 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85741139 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.5.6.2 Jalousie-Schaltuhr R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Jalousie-Schaltuhr mit Display zum Aufstecken auf Jalousie-Einsätze der Elektronikplattform 
2012, niedriger Eigenenergiebedarf, 2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher individuell 
anpassbar, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, Astroprogramm für Fahren bei 
Sonnenaufgang/-untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar, 
Ferien-Programm zur zufälligen Variation der Fahrzeiten im Automatikbetrieb, mit Tastensperre, 
Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen 
(Aussperrsicherung), Resetfunktion (auf Werkseinstellung), mit automatischer Sommer-
/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilität im Display, 
LC-Display leuchtet während der Bedienung, LC-Display-Kontrast einstellbar, Menüführung in 
Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
minimale Lamellen-Verstellzeit: ≈ 250 ms 
Laufzeit: 2 min 
Astrozeitverschiebung: ± 2 h 
Zufallsgenerator: ± 15 min 
Gangreserve: ≈ 24 h 
Anzahl Fahrzeiten für Auf/Ab: 20 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85741131 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85741131 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.6 Abdeckungen für Dimmer 
1.2.15.6.1 Zentralstück für Drehdimmer/ Drehpotenziometer mit Regulierknopf 
1.2.15.6.1.1 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer, Drehdimmer NV, Tronic-Drehdimmer, Universal-
Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, elektronisches Drehpotentiometer. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11372089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11372089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.6.1.2 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer, Drehdimmer NV, Tronic-Drehdimmer, Universal-
Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, elektronisches Drehpotentiometer. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11372045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11372045 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.7 Abdeckungen für Jalousieschalter/-taster 
1.2.15.7.1 Wippe 2fach mit Aufdruck Symbol Pfeil 
1.2.15.7.1.1 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeil R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Wippen mit Aufdruck Symbol - Pfeil -. Für Jalousie-Wippenschalter/-taster und Taster-BA 2-fach. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16252089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16252089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.7.1.2 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeil R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Wippen mit Aufdruck Symbol - Pfeil -. Für Jalousie-Wippenschalter/-taster und Taster-BA 2-fach. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16252045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16252045 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.7.2 Wippe 2fach mit Aufdruck Symbol Pfeile 
1.2.15.7.2.1 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeile R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Wippen mit Aufdruck Symbole - Pfeile -. Für Gruppen-Wippentaster als 2-poliger Jalousie-
Wippentaster mit Mittenstellung und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16442089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16442089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.7.2.2 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeile R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Wippen mit Aufdruck Symbole - Pfeile -. Für Gruppen-Wippentaster als 2-poliger Jalousie-
Wippentaster mit Mittenstellung und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16442045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16442045 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.7.3 Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter 
1.2.15.7.3.1 Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter mit Aufdruck. Hinweis: Für den Umbau in 
Drehtaster Arretierungsscheibe (Zubehör) verwenden. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1080208900 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1080208900 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.7.3.2 Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter mit Aufdruck. Hinweis: Für den Umbau in 
Drehtaster Arretierungsscheibe (Zubehör) verwenden. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1080204500 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1080204500 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.8 Regler und Abdeckungen HLK 
1.2.15.8.1 Temperaturregler mit Display, Schließer, mit Zentralstück, zeitgesteuert 
1.2.15.8.1.1 Temperaturregler Zeitgesteuer, R.x Serie 1930 polar weiß glänzend 

    

Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, zeitgesteuert, integriertem Temperaturfühler, 
hintergrundbeleuchtetes Display mit Textanzeige. Mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, 
Frostschutzfunktion, Tastensperre, Regelbereich der Temperatur einstellbar, kalibrierbarer 
Temperaturwert, 4 Temperaturmodi wählbar, thermischer Rückführung über Software, Hysterese 
einstellbar, für Heiz- oder Kühlbetrieb. Einfaches Programmieren der Schaltzeiten durch 
integrierte Kopierfunktion, Programmspeicher netzausfallsicher, 3 voreingestellte Zeitprogramme 
individuell anpassbar. Hinweis: Neutralleiter erforderlich! 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1/R.3/R.8/Serie 1930/R.classic 
Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50 Hz 
Schaltstrom: 8 A 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,2 K 
Einstellbereich Raumtemperatur: 5 … 30 °C 
Energieeffizienzklasse: I (1%) 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20462089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20462089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.8.1.2 Temperaturregler Zeitgesteuert, R.x Serie 1930 schwarz glänzend 

    

Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, zeitgesteuert, integriertem Temperaturfühler, 
hintergrundbeleuchtetes Display mit Textanzeige. Mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, 
Frostschutzfunktion, Tastensperre, Regelbereich der Temperatur einstellbar, kalibrierbarer 
Temperaturwert, 4 Temperaturmodi wählbar, thermischer Rückführung über Software, Hysterese 
einstellbar, für Heiz- oder Kühlbetrieb. Einfaches Programmieren der Schaltzeiten durch 
integrierte Kopierfunktion, Programmspeicher netzausfallsicher, 3 voreingestellte Zeitprogramme 
individuell anpassbar. Hinweis: Neutralleiter erforderlich! 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1/R.3/R.8/Serie 1930/R.classic 
Farbe: schwarz glänzend 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50 Hz 
Schaltstrom: 8 A 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,2 K 
Einstellbereich Raumtemperatur: 5 … 30 °C 
Energieeffizienzklasse: I (1%) 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20462045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20462045 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.8.2 Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, für Fußbodenheizung, Wippschalter und 
externem Temperaturfühler 

1.2.15.8.2.1 Fußbodentemp.-Regler m. Schließer, Z.-Stk., Wippsch., R.1/R.3 polarweiß,glänzend 

    

Fußbodentemperaturregler mit Schließer, Zentralstück, Wippschalter, 2 LED und 
Fußbodentemperaturfühler, mit Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit 
Ein-/Ausschalter und 2 LED, mit LED für Heizen und LED für Nachtabsenkung, mit separatem 
Anschluss für Nachtabsenkung, inklusive Fußbodentemperaturfühler, z.B. für Stellantriebe 
stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter erforderlich, Wird die 
eingestellte Temperatur unterschritten, schließt der Kontakt. Unterputz-Installation, 
Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50 Hz 
Schaltstrom: 16 (2) A 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 1 K 
Einstellbereich Fußbodentemperatur: 10 … 50 °C 
Einstellbereich Raumtemperatur: 5 … 30 °C 
Nachtabsenkung: ≈ 5 K 
Fühler-Leitungslänge: 4 m 
Energieeffizienzklasse: I (1%) 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20342089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20342089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.8.2.2 Fußbodentemp.-Regler m. Schließer, Z.-Stk., Wippsch., R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Fußbodentemperaturregler mit Schließer, Zentralstück, Wippschalter, 2 LED und 
Fußbodentemperaturfühler, mit Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit 
Ein-/Ausschalter und 2 LED, mit LED für Heizen und LED für Nachtabsenkung, mit separatem 
Anschluss für Nachtabsenkung, inklusive Fußbodentemperaturfühler, z.B. für Stellantriebe 
stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter erforderlich, Wird die 
eingestellte Temperatur unterschritten, schließt der Kontakt. Unterputz-Installation, 
Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50 Hz 
Schaltstrom: 16 (2) A 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 1 K 
Einstellbereich Fußbodentemperatur: 10 … 50 °C 
Einstellbereich Raumtemperatur: 5 … 30 °C 
Nachtabsenkung: ≈ 5 K 
Fühler-Leitungslänge: 4 m 
Energieeffizienzklasse: I (1%) 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20342045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20342045 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.8.3 Temperaturregler, Wechsler, mit Zentralstück und Wippschalter, für Heiz- oder 
Kühlbetrieb 

1.2.15.8.3.1 Temperaturregler, Wechsler mit Schalter Heizen/Kühlen, R.1/R.3, polarweiß gl. 

    

Temperaturregler mit Zentralstück, Wippschalter, Aufdruck, Regulierknopf mit 
Temperaturbereichsbegrenzung, Regelbereich der Temperatur einstellbar, Temperaturmessung 
über internen Temperaturfühler. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos 
geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen. Wird die 
eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Hinweis: Neutralleiter erforderlich! 
Geeignet für Anlagen mit Wärmepumpe. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Farbe: polarweiß glänzend 
Frequenz: 50 Hz 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 5 A 
"Schaltstrom ""Kühlen""": 2 A 
Temperaturbereich: 5 bis 30 °C 
Energieeffizienzklasse: I (1%) 
Haupt-Designlinie: Berker R.1/R.3/R.8 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20292089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20292089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.8.3.2 Temperaturregler, Wechsler mit Schalter Heizen/Kühlen, R.1/R.3, schwarz glänzend 

    

Temperaturregler mit Zentralstück, Wippschalter, Aufdruck, Regulierknopf mit 
Temperaturbereichsbegrenzung, Regelbereich der Temperatur einstellbar, Temperaturmessung 
über internen Temperaturfühler. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos 
geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen. Wird die 
eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Hinweis: Neutralleiter erforderlich! 
Geeignet für Anlagen mit Wärmepumpe. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Farbe: schwarz glänzend 
Frequenz: 50 Hz 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 5 A 
"Schaltstrom ""Kühlen""": 2 A 
Temperaturbereich: 5 bis 30 °C 
Energieeffizienzklasse: I (1%) 
Haupt-Designlinie: Berker R.1/R.3/R.8 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20292045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20292045 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.8.4 Temperaturregler, Wechsler, mit Zentralstück, für Heiz- oder Kühlbetrieb 
1.2.15.8.4.1 Temperaturregler mit Wechsler und Zentralstück R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Raumtemperaturregler mit Wechsler und Zentralstück mit Aufdruck, Regulierknopf mit 
Temperaturbereichsbegrenzung. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos 
geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter 
erforderlich, wird die eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Unterputz-
Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
"Schaltstrom ""Heizen"" bei cos φ = 0,6": 4 A 
"Schaltstrom ""Kühlen"" bei cos φ = 0,6": 2 A 
"Schaltstrom ""Kühlen""": 5 A 
Energieeffizienzklasse: I (1%) 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20262089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20262089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.8.4.2 Temperaturregler mit Wechsler und Zentralstück R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Raumtemperaturregler mit Wechsler und Zentralstück mit Aufdruck, Regulierknopf mit 
Temperaturbereichsbegrenzung. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos 
geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter 
erforderlich, wird die eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Unterputz-
Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
"Schaltstrom ""Heizen"" bei cos φ = 0,6": 4 A 
"Schaltstrom ""Kühlen"" bei cos φ = 0,6": 2 A 
"Schaltstrom ""Kühlen""": 5 A 
Energieeffizienzklasse: I (1%) 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20262045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20262045 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.8.5 Temperaturregler, Öffner, mit Zentralstück und Wippschalter 
1.2.15.8.5.1 Temp.-Regler mit Öffner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Raumtemperaturregler mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, 
Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für 
Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für Nachtabsenkung, z.B. für 
Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter 
erforderlich, Wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-Installation, 
Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50 Hz 
Schaltstrom: 10 A 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Nachtabsenkung: ≈ 4 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
"Schaltstrom ""Heizen"" bei cos φ = 0,6": 4 A 
Energieeffizienzklasse: I (1%) 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20302089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20302089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.8.5.2 Temp.-Regler mit Öffner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Raumtemperaturregler mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, 
Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für 
Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für Nachtabsenkung, z.B. für 
Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter 
erforderlich, Wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-Installation, 
Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50 Hz 
Schaltstrom: 10 A 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Nachtabsenkung: ≈ 4 K 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
"Schaltstrom ""Heizen"" bei cos φ = 0,6": 4 A 
Energieeffizienzklasse: I (1%) 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20302045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20302045 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.8.6 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter 
1.2.15.8.6.1 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: ohne 0-Stellung: 2-1-3 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1084208900 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1084208900 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.8.6.2 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Technische Ausführung: ohne 0-Stellung: 2-1-3 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1084204500 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1084204500 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.8.6.3 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: mit 0-Stellung: 0-1-2-3 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1096208900 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1096208900 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.8.6.4 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Technische Ausführung: mit 0-Stellung: 0-1-2-3 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1096204500 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1096204500 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.8.7 Zentralstück für Drehzahlsteller mit Regulierknopf 
1.2.15.8.7.1 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller, mit Aufdruck Symbol - Schweif -. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11372079 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11372079 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.8.7.2 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller, mit Aufdruck Symbol - Schweif -. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11372035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11372035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.9 Kommunikations-/Multimediatechnik 
1.2.15.9.1 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt 
1.2.15.9.1.1 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt R.1/R.3/R.Classic polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für TAE und UAE Steckdosen GA. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10382089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10382089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.9.1.2 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt R.1/R.3/R.Classic schwarz, glänzend 

    

Zentralstück für TAE und UAE Steckdosen GA. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10382045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10382045 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.9.2 Zentralstück für UAE Steckdose 
1.2.15.9.2.1 Zentralstück für UAE Steckdose R.1/R.3/R.Classic polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für UAE-Steckdose 1-fach, Kat.3 / Kat.5 und Kat.6, mit 45° Schrägauslass. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14072089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14072089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.9.2.2 Zentralstück für UAE Steckdose R.1/R.3/R.Classic schwarz, glänzend 

    

Zentralstück für UAE-Steckdose 1-fach, Kat.3 / Kat.5 und Kat.6, mit 45° Schrägauslass. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14072045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14072045 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.9.3 Zentralstück für UAE Steckdose 2fach 
1.2.15.9.3.1 Zentralstück für UAE Steckdose 2fach R.1/R.3/R.Classic polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für UAE/E-DAT Design/Telekom ISDN Steckdosen, 2-fach, Kat.3 / Kat.5 und Kat.6, 
mit 45° Schrägauslass. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14092089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14092089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.9.3.2 Zentralstück für UAE Steckdose 2fach R.1/R.3/R.Classic schwarz, glänzend 

    

Zentralstück für UAE/E-DAT Design/Telekom ISDN Steckdosen, 2-fach, Kat.3 / Kat.5 und Kat.6, 
mit 45° Schrägauslass. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14092045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14092045 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.9.4 Zentralstück mit Staubschutzschieber 
1.2.15.9.4.1 Zentralstück mit Staubschutzschieber R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Staubschutzschieber für Tragplatten 1-fach. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11702089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11702089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.9.4.2 Zentralstück mit Staubschutzschieber R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Zentralstück mit Staubschutzschieber für Tragplatten 1-fach. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11702045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11702045 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.9.5 Zentralstück mit 2 Staubschutzschiebern 
1.2.15.9.5.1 Zentralstück mit 2 Staubschutzschiebern R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Staubschutzschiebern, 2-fach. Für Tragplatten. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11812089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11812089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.9.5.2 Zentralstück mit 2 Staubschutzschiebern R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Zentralstück mit Staubschutzschiebern, 2-fach. Für Tragplatten. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11812045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11812045 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.9.6 Zentralstück für Antennen-Steckdose 2-/ 3Loch 
1.2.15.9.6.1 Zentralstück für Antennendose 2- und 3Loch R.1/R.3/R.Classic polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für 2-und 3-Loch Antennen-Steckdosen, mit ausbrechbarem SAT-Eingang. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12032089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12032089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.9.6.2 Zentralstück für Antennendose 2- und 3Loch R.1/R.3/R.Classic schwarz, glänzend 

    

Zentralstück für 2-und 3-Loch Antennen-Steckdosen, mit ausbrechbarem SAT-Eingang. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12032045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12032045 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.9.7 Zentralstück für Antennen-Steckdose 4Loch (Ankaro) 
1.2.15.9.7.1 Zentralstück für Antennen-Steckdose 4Loch R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Zentralplatte für 4-Loch Antennen-Steckdosen, mit 2 zusätzlichen SAT-Ausgängen (F-Buchsen), 
nur mit Zwischenringen des Programms zu verwenden. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14842089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14842089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.9.7.2 Zentralstück für Antennen-Steckdose 4Loch R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Zentralplatte für 4-Loch Antennen-Steckdosen, mit 2 zusätzlichen SAT-Ausgängen (F-Buchsen), 
nur mit Zwischenringen des Programms zu verwenden. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14842045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14842045 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.9.8 Zentralstück mit Einbauöffnung Ø 22,5 mm 
1.2.15.9.8.1 Zentralstück mit Einbauöffnung Ø 22,5 mm, R.1/R.3, polarweiß glänzend 

    

Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät mit Tragplatte, mit Ausschnitt, ohne Spreizkrallen, mit 
Zwischenring für Zentralplatte des Programms zu verwenden. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Einbauöffnung: nach IEC 60947-5-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14322089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14322089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.9.8.2 Zentralstück mit Einbauöffnung Ø 22,5 mm, R.1/R.3, schwarz glänzend 

    

Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät mit Tragplatte, mit Ausschnitt, ohne Spreizkrallen, mit 
Zwischenring für Zentralplatte des Programms zu verwenden. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Einbauöffnung: nach IEC 60947-5-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14322045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14322045 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.9.8.3 Zentralstück mit Einbauöffnung Ø 22,5 mm, R.1/R.3, gelb glänzend 

    

Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät mit Tragplatte, mit Ausschnitt, ohne Spreizkrallen, mit 
Zwischenring für Zentralplatte des Programms zu verwenden. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: gelb glänzend 
Einbauöffnung: nach IEC 60947-5-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14322006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14322006 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.9.9 Zentralstück für Lautsprecher-Steckdose 
1.2.15.9.9.1 Zentralstück für Lautsprecher-Steckdose R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für Lautsprecher-Steckdosen und Kleinsteckverbindereinsatz, 1 Öffnung 
ausbrechbar, 1- und 2-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11962089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11962089 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.9.9.2 Zentralstück für Lautsprecher-Steckdose R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Zentralstück für Lautsprecher-Steckdosen und Kleinsteckverbindereinsatz, 1 Öffnung 
ausbrechbar, 1- und 2-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11962045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11962045 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.9.10 VGA Buchsen Mini-D-Sub 
1.2.15.9.10.1 VGA Steckdose R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

VGA Steckdose geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks mit Anzeigegeräten, wie 
z.B. Monitoren (auch LCD-Monitoren) und Beamern, mit 15-poliger D-Subminiatur Doppelbuchse 
(vorder- und rückseitig), S-VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Auflösung: max. 1280 x 1024 px 
Einbautiefe: 12 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315402089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315402089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.9.10.2 VGA Steckdose R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

VGA Steckdose geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks mit Anzeigegeräten, wie 
z.B. Monitoren (auch LCD-Monitoren) und Beamern, mit 15-poliger D-Subminiatur Doppelbuchse 
(vorder- und rückseitig), S-VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Auflösung: max. 1280 x 1024 px 
Einbautiefe: 12 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315402045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315402045 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.9.11 VGA Buchse Mini-D-Sub, rückseitig mit Schraub-Liftklemmen 
1.2.15.9.11.1 VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks 
mit Anzeigegeräten, wie z.B. Monitoren (auch LCD-Monitoren) und Beamern, besonders für 
Montage in beengten Einbausituationen und zur freien Konfektionierung der VGA-Kabellänge, 
mit 15-poliger D-Subminiatur Buchse (Front), mit Schraub-Liftklemmen (Rück) für Anschluss an 
15-adriges VGA-Kabel, S-VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Auflösung: max. 1280 x 1024 px 
Leiterquerschnitt: max. 1,5 mm² 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315412089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315412089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.9.11.2 VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks 
mit Anzeigegeräten, wie z.B. Monitoren (auch LCD-Monitoren) und Beamern, besonders für 
Montage in beengten Einbausituationen und zur freien Konfektionierung der VGA-Kabellänge, 
mit 15-poliger D-Subminiatur Buchse (Front), mit Schraub-Liftklemmen (Rück) für Anschluss an 
15-adriges VGA-Kabel, S-VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Auflösung: max. 1280 x 1024 px 
Leiterquerschnitt: max. 1,5 mm² 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315412045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315412045 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.9.12 3 x Cinch/ S-Video Steckdose 
1.2.15.9.12.1 3 x Cinch/S-Video Steckdose R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

3 x Cinch / S-Video Steckdose geeignet für den Anschluss gängiger, analoger Audio- und 
Videogeräte, Cinch Doppelbuchsen (vorder- und rückseitig) für Audioanschluss (rot, weiß), S-
Video Doppelbuchse (vorder- und rückseitig), vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Frequenzbereich Audio: 20 Hz … 20 kHz 
Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315322089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315322089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.9.12.2 3 x Cinch/S-Video Steckdose R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

3 x Cinch / S-Video Steckdose geeignet für den Anschluss gängiger, analoger Audio- und 
Videogeräte, Cinch Doppelbuchsen (vorder- und rückseitig) für Audioanschluss (rot, weiß), S-
Video Doppelbuchse (vorder- und rückseitig), vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Frequenzbereich Audio: 20 Hz … 20 kHz 
Frequenzbereich Video: max. 160 MHz 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315322045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315322045 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.9.13 USB/ 3,5 mm Audio Steckdose 
1.2.15.9.13.1 USB/3,5 mm Audio Steckdose R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

USB / 3,5 mm Audio Steckdose geeignet für den Anschluss mobiler Geräte, wie z.B. Handys 
oder MP3-Player (Mini Audio) sowie Digitalkameras und Computer-Peripherie (USB 2.0), USB 
Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, USB 2.0 fähig, Klinken Doppelbuchse (vorder- und 
rückseitig) vergoldet 3,5 mm, Stereo, ohne Spreizkrallen. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Übertragungsrate USB: max. 5 Gbit/s 
Frequenzbereich Audio: 20 Hz … 20 kHz 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315392089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315392089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.9.13.2 USB/3,5 mm Audio Steckdose R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

USB / 3,5 mm Audio Steckdose geeignet für den Anschluss mobiler Geräte, wie z.B. Handys 
oder MP3-Player (Mini Audio) sowie Digitalkameras und Computer-Peripherie (USB 2.0), USB 
Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, USB 2.0 fähig, Klinken Doppelbuchse (vorder- und 
rückseitig) vergoldet 3,5 mm, Stereo, ohne Spreizkrallen. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Übertragungsrate USB: max. 5 Gbit/s 
Frequenzbereich Audio: 20 Hz … 20 kHz 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315392045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315392045 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.9.14 High Definition Steckdose rückseitig mit gerader Buchse 
1.2.15.9.14.1 High Definition Steckdose R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

High Definition Steckdose geeignet für den Anschluss digitaler High-End Geräte der 
Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio- und Videosignale, mit HDMI™ 
Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie (V 1.3 mit Deep 
Color), vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Frequenzbereich (vertikal): 50 … 85 Hz 
Übertragungsrate: max. 8,16 Gbit/s 
Auflösung: max. 1920 x 1080 px 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315422089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315422089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.9.14.2 High Definition Steckdose R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

High Definition Steckdose geeignet für den Anschluss digitaler High-End Geräte der 
Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio- und Videosignale, mit HDMI™ 
Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie (V 1.3 mit Deep 
Color), vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Frequenzbereich (vertikal): 50 … 85 Hz 
Übertragungsrate: max. 8,16 Gbit/s 
Auflösung: max. 1920 x 1080 px 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315422045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315422045 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.9.15 High Definition Steckdose rückseitig mit 90° angewinkelter Buchse 
1.2.15.9.15.1 High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss geeignet für den Anschluss digitaler High-End 
Geräte der Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio- und Videosignale, 
mit HDMI™ Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie (V 
1.3 mit Deep Color), 90° gewinkelte, rückseitige Buchse zur Vermeidung von Biegeradien 
(Qualitätsverlusten in der Signalübertragung) im Anschluss-Kabel. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Frequenzbereich (vertikal): 50 … 85 Hz 
Übertragungsrate: max. 8,16 Gbit/s 
Auflösung: max. 1920 x 1080 px 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315432089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315432089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.9.15.2 High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss geeignet für den Anschluss digitaler High-End 
Geräte der Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio- und Videosignale, 
mit HDMI™ Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie (V 
1.3 mit Deep Color), 90° gewinkelte, rückseitige Buchse zur Vermeidung von Biegeradien 
(Qualitätsverlusten in der Signalübertragung) im Anschluss-Kabel. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Frequenzbereich (vertikal): 50 … 85 Hz 
Übertragungsrate: max. 8,16 Gbit/s 
Auflösung: max. 1920 x 1080 px 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3315432045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3315432045 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.10 Lichtsignale 
1.2.15.10.1 LED-Signallicht mit weißer Beleuchtung und Zentralstück 
1.2.15.10.1.1 LED-Signallicht, weiße Beleuchtung R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

LED-Signallicht, zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder Warnungen. Helligkeit 
über Potenziometer veränderbar, Lichtfarbe kaltweiß, über separaten Schalter schaltbar. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme: bei 230 ~, 50 Hz - max. 1 W 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29532089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29532089 
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 GP:  
 

 

1.2.15.10.1.2 LED-Signallicht, weiße Beleuchtung R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

LED-Signallicht, zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder Warnungen. Helligkeit 
über Potenziometer veränderbar, Lichtfarbe kaltweiß, über separaten Schalter schaltbar. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme: bei 230 ~, 50 Hz - max. 1 W 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29532045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29532045 
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1.2.15.10.2 LED-Signallicht mit RGB Beleuchtung und Zentralstück 
1.2.15.10.2.1 LED-Signallicht RGB R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

LED-Signallicht RGB zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder Warnungen. 
Helligkeit über Potenziometer veränderbar. Lichtfarben kaltweiß, warmweiß, blau, orange, rot, 
grün, violett (magenta) und Farbdurchlauf über Taster aufrufbar. Farbverlauf an beliebiger Stelle 
über den Taster anzuhalten, über externen Schalter ist die Farbe umschaltbar. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme: bei 195 ... 265 V~, 50/60 Hz - max. 2 W 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29512089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29512089 
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Menge: 1,000 
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 GP:  
 

 

1.2.15.10.2.2 LED-Signallicht RGB R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

LED-Signallicht RGB zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder Warnungen. 
Helligkeit über Potenziometer veränderbar. Lichtfarben kaltweiß, warmweiß, blau, orange, rot, 
grün, violett (magenta) und Farbdurchlauf über Taster aufrufbar. Farbverlauf an beliebiger Stelle 
über den Taster anzuhalten, über externen Schalter ist die Farbe umschaltbar. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme: bei 195 ... 265 V~, 50/60 Hz - max. 2 W 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29512045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29512045 
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1.2.15.10.3 LED-Signallicht mit roter/grüner Beleuchtung und Zentralstück 
1.2.15.10.3.1 LED-Signallicht, rote/grüne Beleuchtung R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

LED-Signallicht rote/grüne Beleuchtung zur Signalisierung z. B. für die Zutrittssteuerung, über 
separaten Schalter zwischen rot und grün umschaltbar. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme: bei 230 ~, 50 Hz - je Farbe max. 0,5 W 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29522089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29522089 
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1.2.15.10.3.2 LED-Signallicht, rote/grüne Beleuchtung R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

LED-Signallicht rote/grüne Beleuchtung zur Signalisierung z. B. für die Zutrittssteuerung, über 
separaten Schalter zwischen rot und grün umschaltbar. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme: bei 230 ~, 50 Hz - je Farbe max. 0,5 W 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29522045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29522045 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.10.4 Zentralstück für Drucktaster/Lichtsignal E10 
1.2.15.10.4.1 Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10. Für Steckbefestigung. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Ausschnitt Ø: 27,2 mm 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11242089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11242089 
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1.2.15.10.4.2 Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10. Für Steckbefestigung. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Ausschnitt Ø: 27,2 mm 
Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11242045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11242045 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.10.5 Zentralstück für Lichtsignal E14 
1.2.15.10.5.1 Zentralstück für Lichtsignal E14 R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für Lichtsignal E14. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11982089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11982089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.10.5.2 Zentralstück für Lichtsignal E14 R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Zentralstück für Lichtsignal E14. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11982045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11982045 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.11 Ergänzungsprodukte 
1.2.15.11.1 Blindverschluss mit Zentralstück 
1.2.15.11.1.1 Blindverschluss mit Zentralstück R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Blindverschluss mit Zentralstück mit Tragplatte, mit Steckbefestigung. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10092089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10092089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.11.1.2 Blindverschluss mit Zentralstück R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Blindverschluss mit Zentralstück mit Tragplatte, mit Steckbefestigung. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10092045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10092045 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.11.2 Dichtungsset für Steckdosen/Zentralstücke 
1.2.15.11.2.1 Dichtungsset für Steckdosen und Zentralstücke R.1/R.3 transparent 

    

Dichtungsset für Steckdosen/Zentralstücke. Für Steckdose SCHUKO®, Rahmen, 
Blindverschlüsse, Zentralstücke für Drehdimmer, Jalousie-Drehschalter, Klimaanlagen-
/Lüfterregler. IP44. 
 

Farbe: transparent 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10107600 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10107600 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.11.3 Dichtungsset für Schalter/Taster 
1.2.15.11.3.1 Dichtungsset für Wippschalter/-taster R.1/R.3 transparent 

    

Dichtungsset für Schalter/Taster. Für Wippen, Wippen für mehrpolige Wippschalter, Wippen - 
Barrierefreies Bauen, Rahmen. IP44.  
 

Farbe: transparent 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10107700 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10107700 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.12 Hotelanwendungen 
1.2.15.12.1 Relais-Schalter elektronisch mit Zentralstück für Hotelcard 
1.2.15.12.1.1 Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Hotelcard mit Potenziometer zur stufenweisen Einstellung der Nachlaufzeit, beleuchtet mit blauer 
LED bei nicht eingesteckter Hotelcard, mit potenzialfreiem Kontakt, mit Schraub-Liftklemmen. 
Neutralleiter erforderlich. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A /230 V AC1 
Leistungsaufnahme: < 0,2 W 
Kartenbreite: max. 55 mm 
Nachlaufzeit stufenweise einstellbar: 0, 15, 30, 60 s 
Kartenstärke: 0,8 … 1,2 mm 
Induktive Last bei cos φ = 0,6: max. 6 A 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 1500 W 
konventionelle Trafos: 1500 VA 
Elektronische Trafos: 1500 W 
Leuchtstofflampen in duo-Schaltung: 1500 W 
Kompaktleuchtstofflampen: 500 W 
Einbautiefe: 32 mm 
Schraubklemmen (max.): 2 x 2,5 mm² 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16402089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16402089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.12.1.2 Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Hotelcard mit Potenziometer zur stufenweisen Einstellung der Nachlaufzeit, beleuchtet mit blauer 
LED bei nicht eingesteckter Hotelcard, mit potenzialfreiem Kontakt, mit Schraub-Liftklemmen. 
Neutralleiter erforderlich. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A /230 V AC1 
Leistungsaufnahme: < 0,2 W 
Kartenbreite: max. 55 mm 
Nachlaufzeit stufenweise einstellbar: 0, 15, 30, 60 s 
Kartenstärke: 0,8 … 1,2 mm 
Induktive Last bei cos φ = 0,6: max. 6 A 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 1500 W 
konventionelle Trafos: 1500 VA 
Elektronische Trafos: 1500 W 
Leuchtstofflampen in duo-Schaltung: 1500 W 
Kompaktleuchtstofflampen: 500 W 
Einbautiefe: 32 mm 
Schraubklemmen (max.): 2 x 2,5 mm² 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Farbe: schwarz glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16402045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16402045 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.13 Barrierefreies Bauen 
1.2.15.13.1 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, abtastbarem Symbol und erhöhtem 

Berührungsschutz 
1.2.15.13.1.1 Steckdose SCHUKO mit Klappd.,abtastb.Symbol u. erh.BS R.1/R.3 polarweiß,glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel, abtastbarem Symbol, erhöhter Berührungsschutz, 
mit Steckklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Bauart: nach DIN 49440 
Haupt-Designlinie: Berker R.1/R.3 
Farbe: polarweiß glänzend 
Barrierefreies Bauen: in Anlehnung an DIN 18025 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47442079 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47442079 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.13.2 Wippe mit Führung für Mundstab und klarer Linse 
1.2.15.13.2.1 Wippe mit klarer Linse und Führung für Mundstab R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit Führung für Mundstab, klare Linse, für Beleuchtung und Kontrollschaltung, für 
Wippschalter-/taster. Hinweis: Schutzart IP44 ist nur in Verbindung mit entsprechendem Glimm-, 
Glüh- oder LED-Aggregat sowie Dichtungsset für Schalter/Taster gewährleistet. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Barrierefreies Bauen: in Anlehnung an DIN 18025 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16612049 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16612049 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.13.3 Wippe mit abtastbarem Symbol Licht und klarer Linse 
1.2.15.13.3.1 Wippe mit klarer Linse und abtastbarem Symbol Licht R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit abtastbarem Symbol Licht und klarer Linse, für Beleuchtung und Kontrollschaltung. 
Hinweis: Schutzart IP44 ist nur in Verbindung mit entsprechendem Glimm-, Glüh- oder LED-
Aggregat sowie Dichtungsset für Schalter/Taster gewährleistet. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Barrierefreies Bauen: in Anlehnung an DIN 18025 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16512049 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16512049 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3120 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.13.4 Wippe mit abtastbarem Symbol Klingel und klarer Linse 
1.2.15.13.4.1 Wippe mit klarer Linse u. abtastbarem Symbol Klingel R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit abtastbarem Symbol Klingel und klarer Linse, für Beleuchtung und 
Kontrollschaltung.Hinweis: Schutzart IP44 ist nur in Verbindung mit entsprechendem Glimm-, 
Glüh- oder LED-Aggregat sowie Dichtungsset für Schalter/Taster gewährleistet. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Barrierefreies Bauen: in Anlehnung an DIN 18025 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16512089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16512089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.15.13.5 Wippe mit abtastbarem Symbol für Türöffner und klarer Linse 
1.2.15.13.5.1 Wippe mit klarer Linse und abtastbarem Symbol Tür R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit abtastbarem Symbol Türöffner und roter Linse. Hinweis: Schutzart IP44 ist nur in 
Verbindung mit entsprechendem Glimm-, Glüh- oder LED-Aggregat sowie Dichtungsset für 
Schalter/Taster gewährleistet. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Barrierefreies Bauen: in Anlehnung an DIN 18025 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16512069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16512069 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16 Berker R.1 Rahmen 

R.1 Programmbeschreibung Langtext 

R.1 Programmbeschreibung Langtext 
 
Schalterprogramm aus Thermoplast, bruchsicher und schlagfest, in den Farben polarweiß (RAL 
9010), schwarz (RAL 9005) gefertigt, Rahmen 1-fach bis 5-fach, senkrecht wie waagerecht 
einsetzbar. 
 
Die Steckdosen-Zentralstücke und viele weitere Zentralstücke bilden mit dem Rahmen eine 
kantenlose Oberfläche. Quadratische Grundform und runden Ecken 12 mm Radius. Mit planer 
Geometrie und glänzender Oberfläche. Runde Wippen/Abdeckungen mit einem Durchmesser 
von 58mm. 
 
Alternativ: 
Schalterprogramm aus einem 7 mm hohen Thermoplast-Träger mit einer darauf liegenden 3 mm 
Glas-Oberfläche, kratzfest, in den Farben polarweiß (RAL 9010), schwarz (RAL 9005) gefertigt, 
Rahmen 1-fach bis 5-fach, senkrecht wie waagerecht einsetzbar. 
 
Die Steckdosen-Zentralstücke und viele weitere Zentralstücke bilden mit dem Rahmen eine 
kantenlose Oberfläche. Quadratische Grundform und runden Ecken 12 mm Radius. Mit planer 
Geometrie und glänzender Oberfläche. Runde Wippen/Abdeckungen mit einem Durchmesser 
von 58 mm. 
 
Alternativ: 
Schalterprogramm aus einem 7 mm hohen Thermoplast-Träger mit einer darauf liegenden 3 mm 
Metall-Oberfläche Edelstahl oder Aluminium, schlagfest und bruchsicher gefertigt, Rahmen 1-
fach bis 5-fach, senkrecht wie waagerecht einsetzbar. 
 
Die Steckdosen-Zentralstücke und viele weitere Zentralstücke bilden mit dem Rahmen eine 
kantenlose Oberfläche. Quadratische Grundform und runden Ecken 12 mm Radius. Mit planer 
Geometrie und glänzender Oberfläche. Runde Wippen/Abdeckungen mit einem Durchmesser 
von 58 mm. 
 
Installationsgeräte sind teilweise mittels eines separaten Dichtungssets wassergeschützt UP IP 
44 einsetzbar. 
 
Möglichkeit der Beschriftung durch beschriftbare Rahmen möglich, abriebfeste Kennzeichnung 
der Produkte durch Bedruckung. 
 
Beleuchtbar nach Arbeitsstättenverordnung. 
 
Das eingesetzte Material ist halogenfrei und UV-stabil, die Oberflächen sind leicht zu reinigen 
und sind desinfektionsmittelbeständig. 
 
Über 150 Anwendungen. 
 

R.1 Kunststoff Programmbeschreibung (Kurztext) 

R.1 Kunststoff Programmbeschreibung (Kurztext) 
 
Quadratisches Schalterprogramm aus Thermoplast gefertigt mit 12 mm Ecken-Radius, 
bruchsicher und schlagfest, in den Farben polarweiß (ähnlich RAL 9010), schwarz (ähnlich RAL 
9005). Rahmen 1-fach bis 5-fach, senkrecht wie waagerecht einsetzbar. 
 
Die Steckdosen-Zentralstücke und viele weitere Zentralstücke bilden mit dem Rahmen eine 
kantenlose Oberfläche. Mit planer Geometrie und glänzender Oberfläche. Runde 
Wippen/Abdeckungen mit einem Durchmesser von 58 mm. 
 

R.1 Metall Programmbeschreibung (Kurztext) 
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R.1 Metall Programmbeschreibung (Kurztext) 
 
Quadratisches Schalterprogramm gefertigt aus einem Thermoplast-Träger mit Metalloberfläche 
Edelstahl oder Aluminium mit 12 mm Radius, bruchsicher und schlagfest. Rahmen 1-fach bis 5-
fach, senkrecht wie waagerecht einsetzbar. 
 
Die Steckdosen-Zentralstücke und viele weitere Zentralstücke bilden mit dem Rahmen eine 
kantenlose Oberfläche. Mit planer Geometrie und glänzender Oberfläche. Runde 
Wippen/Abdeckungen mit einem Durchmesser von 58 mm. 
 

R.1 Glas Programmbeschreibung (Kurztext) 

R.1 Glas Programmbeschreibung (Kurztext) 
 
Quadratisches Schalterprogramm gefertigt aus einem Thermoplast-Träger mit Glasoberfläche 
polarweiß (ähnlich RAL 9010) oder schwarz (ähnlich RAL 9005) mit 12 mm Ecken-Radius, 
kratzfest. Rahmen 1-fach bis 5-fach, senkrecht wie waagerecht einsetzbar. 
 
Die Steckdosen-Zentralstücke und viele weitere Zentralstücke bilden mit dem Rahmen eine 
kantenlose Oberfläche. Mit planer Geometrie und glänzender Oberfläche. Runde 
Wippen/Abdeckungen mit einem Durchmesser von 58 mm. 
 

1.2.16.1 Berker R.1 Rahmen 
1.2.16.1.1 Rahmen, polarweiß glänzend 
1.2.16.1.1.1 Rahmen 1fach R.1 polarweiß, glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 80,7 x 80,7 mm. Für 
Verwendung von polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 
1-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10112189 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10112189 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.1.2 Rahmen 2fach R.1 polarweiß, glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage (B x H) 80,7 x 151,7 mm. Für 
Verwendung von polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 
2-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10122189 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10122189 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.1.3 Rahmen 3fach R.1 polarweiß, glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 80,7 x 222,7 mm. Für 
Verwendung von polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 
3-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10132189 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10132189 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.1.4 Rahmen 4fach R.1 polarweiß, glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 80,7 x 293,7 mm. Für 
Verwendung von polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 
4-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: 4fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10142189 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10142189 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.1.5 Rahmen 5fach R.1 polarweiß, glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 80,7 x 364,7 mm. Für 
Verwendung von polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 
5-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: 5fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10152189 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10152189 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.2 Rahmen, schwarz glänzend 
1.2.16.1.2.1 Rahmen 1fach R.1 schwarz, glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 80,7 x 80,7 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken schwarz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 1-
fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: schwarz glänzend 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10112145 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10112145 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.2.2 Rahmen 2fach R.1 schwarz, glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage (B x H) 80,7 x 151,7 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken schwarz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 2-
fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: schwarz glänzend 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10122145 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10122145 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.2.3 Rahmen 3fach R.1 schwarz, glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 80,7 x 222,7 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken schwarz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 3-
fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: schwarz glänzend 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10132145 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10132145 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.2.4 Rahmen 4fach R.1 schwarz, glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 80,7 x 293,7 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken schwarz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 4-
fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: schwarz glänzend 
Technische Ausführung: 4fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10142145 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10142145 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.2.5 Rahmen 5fach R.1 schwarz, glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 80,7 x 364,7 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken schwarz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 5-
fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: schwarz glänzend 
Technische Ausführung: 5fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10152145 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10152145 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.3 Rahmen, Aluminium eloxiert/polarweiß glänzend 
1.2.16.1.3.1 Rahmen 1fach R.1 Alu/polarweiß 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 81,2 x 81,2 mm. Für 
Verwendung von polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 
1-fach. Material: Aluminium eloxiert und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: Alu/polarweiß glänzend, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10112174 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10112174 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3128 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.3.2 Rahmen 2fach R.1 Alu/polarweiß 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 81,2 x 152,2 mm. Für 
Verwendung von polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 
2-fach. Material: Aluminium eloxiert und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: Alu/polarweiß glänzend, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10122174 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10122174 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.3.3 Rahmen 3fach R.1 Alu/polarweiß 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 81,2 x 223,2 mm. Für 
Verwendung von polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 
3-fach. Material: Aluminium eloxiert und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: Alu/polarweiß glänzend, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10132174 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10132174 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.3.4 Rahmen 4fach R.1 Alu/polarweiß 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 81,2 x 294,2 mm. Für 
Verwendung von polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 
4-fach. Material: Aluminium eloxiert und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: Alu/polarweiß glänzend, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 4fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10142174 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10142174 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.3.5 Rahmen 5fach R.1 Alu/polarweiß 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 81,2 x 365,2 mm. Für 
Verwendung von polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 
5-fach. Material: Aluminium eloxiert und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: Alu/polarweiß glänzend, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 5fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10152174 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10152174 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.4 Rahmen, Aluminium eloxiert/schwarz glänzend 
1.2.16.1.4.1 Rahmen 1fach R.1 Alu/schwarz 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 81,2 x 81,2 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken schwarz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 1-
fach. Material: Aluminium eloxiert und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: Alu/schwarz glänzend, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10112184 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10112184 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.4.2 Rahmen 2fach R.1 Alu/schwarz 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 81,2 x 152,2 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken schwarz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 2-
fach. Material: Aluminium eloxiert und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: Alu/schwarz glänzend, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10122184 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10122184 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.4.3 Rahmen 3fach R.1 Alu/schwarz 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 81,2 x 223,2 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken schwarz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 3-
fach. Material: Aluminium eloxiert und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: Alu/schwarz glänzend, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10132184 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10132184 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.4.4 Rahmen 4fach R.1 Alu/schwarz 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 81,2 x 294,2 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken schwarz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 4-
fach. Material: Aluminium eloxiert und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: Alu/schwarz glänzend, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 4fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10142184 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10142184 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.4.5 Rahmen 5fach R.1 Alu/schwarz 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 81,2 x 365,2 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken schwarz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 5-
fach. Material: Aluminium eloxiert und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: Alu/schwarz glänzend, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 5fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10152184 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10152184 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.5 Rahmen, Edelstahl natur/polarweiß glänzend 
1.2.16.1.5.1 Rahmen 1fach R.1 Edelstahl/polarweiß 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 81,2 x 81,2 mm. Für 
Verwendung von polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 
1-fach. Material: Edelstahl Rostfrei und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: Edelstahl/polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10112114 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10112114 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.5.2 Rahmen 2fach R.1 Edelstahl/polarweiß 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 81,2 x 152,2 mm. Für 
Verwendung von polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 
2-fach. Material: Edelstahl Rostfrei und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: Edelstahl/polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10122114 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10122114 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.5.3 Rahmen 3fach R.1 Edelstahl/polarweiß 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 81,2 x 223,2 mm. Für 
Verwendung von polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 
3-fach. Material: Edelstahl Rostfrei und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: Edelstahl/polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10132114 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10132114 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.5.4 Rahmen 4fach R.1 Edelstahl/polarweiß 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 81,2 x 294,2 mm. Für 
Verwendung von polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 
4-fach. Material: Edelstahl Rostfrei und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: Edelstahl/polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: 4fach 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10142114 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10142114 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.5.5 Rahmen 5fach R.1 Edelstahl/polarweiß 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 81,2 x 365,2 mm. Für 
Verwendung von polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 
5-fach. Material: Edelstahl Rostfrei und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: Edelstahl/polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: 5fach 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10152114 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10152114 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.6 Rahmen, Edelstahl natur/schwarz glänzend 
1.2.16.1.6.1 Rahmen 1fach R.1 Edelstahl/schwarz 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 81,2 x 81,2 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken schwarz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 1-
fach. Material: Edelstahl Rostfrei und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: Edelstahl/schwarz glänzend 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10112104 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10112104 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.6.2 Rahmen 2fach R.1 Edelstahl/schwarz 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 81,2 x 152,2 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken schwarz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 2-
fach. Material: Edelstahl Rostfrei und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: Edelstahl/schwarz glänzend 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10122104 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10122104 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.6.3 Rahmen 3fach R.1 Edelstahl/schwarz 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 81,2 x 223,2 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken schwarz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 3-
fach. Material: Edelstahl Rostfrei und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: Edelstahl/schwarz glänzend 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10132104 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10132104 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.6.4 Rahmen 4fach R.1 Edelstahl/schwarz 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 81,2 x 294,2 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken schwarz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 4-
fach. Material: Edelstahl Rostfrei und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: Edelstahl/schwarz glänzend 
Technische Ausführung: 4fach 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10142104 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10142104 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.6.5 Rahmen 5fach R.1 Edelstahl/schwarz 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 81,2 x 365,2 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken schwarz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 5-
fach. Material: Edelstahl Rostfrei und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: Edelstahl/schwarz glänzend 
Technische Ausführung: 5fach 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10152104 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10152104 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.7 Rahmen, Glas polarweiß/polarweiß glänzend 
1.2.16.1.7.1 Rahmen 1fach R.1 Glas, polarweiß 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 81,2 x 81,2 mm. Für 
Verwendung von polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 
1-fach. Material: thermisch gehärtetes Glas und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: Glas polarweiß 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10112109 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10112109 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.7.2 Rahmen 2fach R.1 Glas, polarweiß 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 81,2 x 152,2 mm. Für 
Verwendung von polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 
2-fach. Material: thermisch gehärtetes Glas und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: Glas polarweiß 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10122109 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10122109 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.7.3 Rahmen 3fach R.1 Glas, polarweiß 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 81,2 x 223,2 mm. Für 
Verwendung von polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 
3-fach. Material: thermisch gehärtetes Glas und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: Glas polarweiß 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10132109 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10132109 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.7.4 Rahmen 4fach R.1 Glas, polarweiß 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 81,2 x 294,2 mm. Für 
Verwendung von polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 
4-fach. Material: thermisch gehärtetes Glas und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: Glas polarweiß 
Technische Ausführung: 4fach 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10142109 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10142109 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.7.5 Rahmen 5fach R.1 Glas, polarweiß 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 81,2 x 365,2 mm. Für 
Verwendung von polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 
5-fach. Material: thermisch gehärtetes Glas und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: Glas polarweiß 
Technische Ausführung: 5fach 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10152109 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10152109 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.8 Rahmen, Glas schwarz/schwarz glänzend 
1.2.16.1.8.1 Rahmen 1fach R.1 Glas, schwarz 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 81,2 x 81,2 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken schwarz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 1-
fach. Material: thermisch gehärtetes Glas und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: Glas schwarz 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10112116 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10112116 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.8.2 Rahmen 2fach R.1 Glas, schwarz 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 81,2 x 152,2 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken schwarz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 2-
fach. Material: thermisch gehärtetes Glas und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: Glas schwarz 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10122116 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10122116 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.8.3 Rahmen 3fach R.1 Glas, schwarz 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 81,2 x 223,2 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken schwarz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 3-
fach. Material: thermisch gehärtetes Glas und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: Glas schwarz 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10132116 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10132116 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.8.4 Rahmen 4fach R.1 Glas, schwarz 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 81,2 x 294,2 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken schwarz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 4-
fach. Material: thermisch gehärtetes Glas und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: Glas schwarz 
Technische Ausführung: 4fach 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10142116 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10142116 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.8.5 Rahmen 5fach R.1 Glas, schwarz 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 81,2 x 365,2 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken schwarz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 5-
fach. Material: thermisch gehärtetes Glas und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: Glas schwarz 
Technische Ausführung: 5fach 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10152116 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10152116 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.9 Rahmen mit Beschriftungsfeld, polarweiß glänzend 
1.2.16.1.9.1 Rahmen 1fach mit Beschriftungsfeld R.1 polarweiß, glänzend 

    

Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld. Für senkrechte und waagerechte Montage. Für 
Verwendung von polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 1-fach. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10112179 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10112179 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.9.2 Rahmen 2fach mit Beschriftungsfeld R.1 polarweiß, glänzend 

    

Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld. Für senkrechte Montage. Für Verwendung von 
polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 2-fach. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: 2fach senkrecht 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10122169 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10122169 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.9.3 Rahmen 2fach mit Beschriftungsfeld R.1 polarweiß, glänzend 

    

Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld. Für waagerechte Montage. Für Verwendung von 
polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 2-fach. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: 2fach waagerecht 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10122179 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10122179 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.9.4 Rahmen 3fach mit Beschriftungsfeld R.1 polarweiß, glänzend 

    

Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld. Für senkrechte Montage. Für Verwendung von 
polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 3-fach. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: 3fach senkrecht 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10132169 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10132169 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.9.5 Rahmen 3fach mit Beschriftungsfeld R.1 polarweiß, glänzend 

    

Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld. Für waagerechte Montage. Für Verwendung von 
polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 3-fach. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: 3fach waagerecht 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10132179 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10132179 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.10 Rahmen mit Beschriftungsfeld, schwarz glänzend 
1.2.16.1.10.1 Rahmen 1fach mit Beschriftungsfeld R.1 schwarz, glänzend 

    

Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld. Für senkrechte und waagerechte Montage. Für 
Verwendung von schwarzen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 1-fach. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: schwarz glänzend 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10112135 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10112135 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.10.2 Rahmen 2fach mit Beschriftungsfeld R.1 schwarz, glänzend 

    

Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld. Für senkrechte Montage. Für Verwendung von schwarzen 
Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 2-fach. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: schwarz glänzend 
Technische Ausführung: 2fach senkrecht 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10122125 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10122125 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.10.3 Rahmen 3fach mit Beschriftungsfeld R.1 schwarz, glänzend 

    

Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld. Für senkrechte Montage. Für Verwendung von schwarzen 
Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 3-fach. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: schwarz glänzend 
Technische Ausführung: 3fach senkrecht 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10132125 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10132125 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.10.4 Rahmen 2fach mit Beschriftungsfeld R.1 schwarz, glänzend 

    

Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld. Für waagerechte Montage. Für Verwendung von 
schwarzen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 2-fach. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: schwarz glänzend 
Technische Ausführung: 2fach waagerecht 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10122135 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10122135 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.10.5 Rahmen 3fach mit Beschriftungsfeld R.1 schwarz, glänzend 

    

Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld. Für waagerechte Montage. Für Verwendung von 
schwarzen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 3-fach. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: schwarz glänzend 
Technische Ausführung: 3fach waagerecht 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10132135 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10132135 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.11 Rahmen Schiefer natur anthrazit/polarweiß 
1.2.16.1.11.1 Rahmen 1fach R.1 Schiefer anthrazit/polarweiß glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 80,7 x 80,7 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: anthrazit/polarweiß glänzend, Schiefer natur 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Schiefer 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10112389 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10112389 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.11.2 Rahmen 2fach R.1 Schiefer anthrazit/polarweiß glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 80,7 x 80,7 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: anthrazit/polarweiß glänzend, Schiefer natur 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Schiefer 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10122389 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10122389 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.11.3 Rahmen 3fach R.1 Schiefer anthrazit/polarweiß glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 80,7 x 80,7 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: anthrazit/polarweiß glänzend, Schiefer natur 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Schiefer 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10132389 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10132389 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.12 Rahmen, Schiefer natur anthrazit/schwarz glänzend 
1.2.16.1.12.1 Rahmen 1fach R.1 Schiefer anthrazit/schwarz glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 80,7 x 80,7 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: anthrazit/schwarz glänzend, Schiefer natur 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Schiefer 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10112384 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10112384 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.12.2 Rahmen 2fach R.1 Schiefer anthrazit/schwarz glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 80,7 x 80,7 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: anthrazit/schwarz glänzend, Schiefer natur 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Schiefer 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10122384 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10122384 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.12.3 Rahmen 3fach R.1 Schiefer anthrazit/schwarz glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 80,7 x 80,7 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: anthrazit/schwarz glänzend, Schiefer natur 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Schiefer 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10132384 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10132384 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.13 Rahmen, Beton geschliffen grau/polarweiß glänzend 
1.2.16.1.13.1 Rahmen 1fach R.1 Beton grau/polarweiß glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 80,7 x 80,7 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: grau/polarweiß glänzend, Beton geschliffen 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Beton 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10112379 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10112379 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.13.2 Rahmen 2fach R.1 Beton grau/polarweiß glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 80,7 x 80,7 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: grau/polarweiß glänzend, Beton geschliffen 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Beton 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10122379 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10122379 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.13.3 Rahmen 3fach R.1 Beton grau/polarweiß glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 80,7 x 80,7 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: grau/polarweiß glänzend, Beton geschliffen 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Beton 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10132379 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10132379 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.14 Rahmen, Beton geschliffen grau/schwarz glänzend 
1.2.16.1.14.1 Rahmen 1fach R.1 Beton grau/schwarz glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 80,7 x 80,7 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: grau/schwarz glänzend, Beton geschliffen 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Beton 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10112374 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10112374 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.14.2 Rahmen 2fach R.1 Beton grau/schwarz glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 80,7 x 80,7 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: grau/schwarz glänzend, Beton geschliffen 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Beton 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10122374 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10122374 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.14.3 Rahmen 3fach R.1 Beton grau/schwarz glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 80,7 x 80,7 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: grau/schwarz glänzend, Beton geschliffen 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Beton 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10132374 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10132374 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.15 Rahmen, Leder geprägt braun/polarweiß glänzend 
1.2.16.1.15.1 Rahmen 1fach R.1 Leder braun/polarweiß glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 80,7 x 80,7 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: braun/polarweiß glänzend, Leder geprägt 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Leder 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10112369 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10112369 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.15.2 Rahmen 2fach R.1 Leder braun/polarweiß glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 80,7 x 80,7 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: braun/polarweiß glänzend, Leder geprägt 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Leder 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10122369 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10122369 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.15.3 Rahmen 3fach R.1 Leder braun/polarweiß glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 80,7 x 80,7 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: braun/polarweiß glänzend, Leder geprägt 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Leder 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10132369 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10132369 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.15.4 Rahmen 4fach R.1 Leder braun/polarweiß glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 80,7 x 80,7 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: braun/polarweiß glänzend, Leder geprägt 
Technische Ausführung: 4fach 
Werkstoff: Leder 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10142369 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10142369 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.15.5 Rahmen 5fach R.1 Leder braun/polarweiß glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 80,7 x 80,7 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: braun/polarweiß glänzend, Leder geprägt 
Technische Ausführung: 5fach 
Werkstoff: Leder 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10152369 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10152369 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.16 Rahmen, Leder geprägt braun/schwarz glänzend 
1.2.16.1.16.1 Rahmen 1fach R.1 Leder braun/schwarz glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 80,7 x 80,7 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: braun/schwarz glänzend, Leder geprägt 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Leder 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10112364 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10112364 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.16.2 Rahmen 2fach R.1 Leder braun/schwarz glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 80,7 x 80,7 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: braun/schwarz glänzend, Leder geprägt 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Leder 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10122364 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10122364 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.16.3 Rahmen 3fach R.1 Leder braun/schwarz glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 80,7 x 80,7 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: braun/schwarz glänzend, Leder geprägt 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Leder 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10132364 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10132364 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.16.4 Rahmen 4fach R.1 Leder braun/schwarz glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 80,7 x 80,7 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: braun/schwarz glänzend, Leder geprägt 
Technische Ausführung: 4fach 
Werkstoff: Leder 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10142364 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10142364 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.16.5 Rahmen 5fach R.1 Leder braun/schwarz glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 80,7 x 80,7 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: braun/schwarz glänzend, Leder geprägt 
Technische Ausführung: 5fach 
Werkstoff: Leder 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10152364 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10152364 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.17 Rahmen, Holz gebeizt Eiche/polarweiß glänzend 
1.2.16.1.17.1 Rahmen 1fach R.1 Eiche gebeizt/polarweiß glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 80,7 x 80,7 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: Eiche/polarweiß glänzend, Holz gebeizt 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Eiche 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10112359 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10112359 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.17.2 Rahmen 2fach R.1 Eiche gebeizt/polarweiß glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 80,7 x 80,7 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: Eiche/polarweiß glänzend, Holz gebeizt 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Eiche 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10122359 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10122359 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.17.3 Rahmen 3fach R.1 Eiche gebeizt/polarweiß glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 80,7 x 80,7 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: Eiche/polarweiß glänzend, Holz gebeizt 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Eiche 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10132359 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10132359 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.17.4 Rahmen 4fach R.1 Eiche gebeizt/polarweiß glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 80,7 x 80,7 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: Eiche/polarweiß glänzend, Holz gebeizt 
Technische Ausführung: 4fach 
Werkstoff: Eiche 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10142359 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10142359 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.17.5 Rahmen 5fach R.1 Eiche gebeizt/polarweiß glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 80,7 x 80,7 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: Eiche/polarweiß glänzend, Holz gebeizt 
Technische Ausführung: 5fach 
Werkstoff: Eiche 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10152359 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10152359 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.18 Rahmen, Holz gebeizt Eiche/schwarz glänzend 
1.2.16.1.18.1 Rahmen 1fach R.1 Eiche gebeizt/schwarz glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 80,7 x 80,7 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: Eiche/schwarz glänzend, Holz gebeizt 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Eiche 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10112354 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10112354 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.18.2 Rahmen 2fach R.1 Eiche gebeizt/schwarz glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 80,7 x 80,7 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: Eiche/schwarz glänzend, Holz gebeizt 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Eiche 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10122354 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10122354 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.18.3 Rahmen 3fach R.1 Eiche gebeizt/schwarz glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 80,7 x 80,7 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: Eiche/schwarz glänzend, Holz gebeizt 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Eiche 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10132354 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10132354 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.18.4 Rahmen 4fach R.1 Eiche gebeizt/schwarz glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 80,7 x 80,7 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: Eiche/schwarz glänzend, Holz gebeizt 
Technische Ausführung: 4fach 
Werkstoff: Eiche 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10142354 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10142354 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.18.5 Rahmen 5fach R.1 Eiche gebeizt/schwarz glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 80,7 x 80,7 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: Eiche/schwarz glänzend, Holz gebeizt 
Technische Ausführung: 5fach 
Werkstoff: Eiche 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10152354 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10152354 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.19 Rahmen, Acryl rot transparent/polarweiß glänzend 
1.2.16.1.19.1 Rahmen 1fach R.1 Acryl rot transparent/polarweiß glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 80,7 x 80,7 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: rot transparent/polarweiß glänzend, Acryl 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Acryl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10112349 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10112349 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.19.2 Rahmen 2fach R.1 Acryl rot transparent/polarweiß glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 80,7 x 80,7 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: rot transparent/polarweiß glänzend, Acryl 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Acryl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10122349 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10122349 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.19.3 Rahmen 3fach R.1 Acryl rot transparent/polarweiß glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 80,7 x 80,7 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: rot transparent/polarweiß glänzend, Acryl 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Acryl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10132349 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10132349 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.19.4 Rahmen 4fach R.1 Acryl rot transparent/polarweiß glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 80,7 x 80,7 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: rot transparent/polarweiß glänzend, Acryl 
Technische Ausführung: 4fach 
Werkstoff: Acryl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10142349 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10142349 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.19.5 Rahmen 5fach R.1 Acryl rot transparent/polarweiß glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 80,7 x 80,7 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: rot transparent/polarweiß glänzend, Acryl 
Technische Ausführung: 5fach 
Werkstoff: Acryl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10152349 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10152349 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.20 Rahmen, Acryl rot transparent/schwarz glänzend 
1.2.16.1.20.1 Rahmen 1fach R.1 Acryl rot transparent/schwarz glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 80,7 x 80,7 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: rot transparent/schwarz glänzend, Acryl 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Acryl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10112344 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10112344 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.20.2 Rahmen 2fach R.1 Acryl rot transparent/schwarz glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 80,7 x 80,7 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: rot transparent/schwarz glänzend, Acryl 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Acryl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10122344 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10122344 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.20.3 Rahmen 3fach R.1 Acryl rot transparent/schwarz glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 80,7 x 80,7 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: rot transparent/schwarz glänzend, Acryl 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Acryl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10132344 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10132344 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.20.4 Rahmen 4fach R.1 Acryl rot transparent/schwarz glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 80,7 x 80,7 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: rot transparent/schwarz glänzend, Acryl 
Technische Ausführung: 4fach 
Werkstoff: Acryl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10142344 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10142344 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.20.5 Rahmen 5fach R.1 Acryl rot transparent/schwarz glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 80,7 x 80,7 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: rot transparent/schwarz glänzend, Acryl 
Technische Ausführung: 5fach 
Werkstoff: Acryl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10152344 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10152344 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.21 Rahmen, Acryl orange transparent/polarweiß glänzend 
1.2.16.1.21.1 Rahmen 1fach R.1 Acryl orange transparent/polarweiß glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 80,7 x 80,7 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: orange transparent/polarweiß glänzend, Acryl 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Acryl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10112339 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10112339 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.21.2 Rahmen 2fach R.1 Acryl orange transparent/polarweiß glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 80,7 x 80,7 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: orange transparent/polarweiß glänzend, Acryl 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Acryl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10122339 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10122339 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.21.3 Rahmen 3fach R.1 Acryl orange transparent/polarweiß glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 80,7 x 80,7 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: orange transparent/polarweiß glänzend, Acryl 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Acryl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10132339 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10132339 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.21.4 Rahmen 4fach R.1 Acryl orange transparent/polarweiß glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 80,7 x 80,7 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: orange transparent/polarweiß glänzend, Acryl 
Technische Ausführung: 4fach 
Werkstoff: Acryl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10142339 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10142339 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.21.5 Rahmen 5fach R.1 Acryl orange transparent/polarweiß glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 80,7 x 80,7 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: orange transparent/polarweiß glänzend, Acryl 
Technische Ausführung: 5fach 
Werkstoff: Acryl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10152339 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10152339 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.22 Rahmen, Acryl orange transparent/schwarz glänzend 
1.2.16.1.22.1 Rahmen 1fach R.1 Acryl orange transparent/schwarz glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 80,7 x 80,7 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: orange transparent/schwarz glänzend, Acryl 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Acryl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10112334 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10112334 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.22.2 Rahmen 2fach R.1 Acryl orange transparent/schwarz glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 80,7 x 80,7 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: orange transparent/schwarz glänzend, Acryl 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Acryl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10122334 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10122334 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.22.3 Rahmen 3fach R.1 Acryl orange transparent/schwarz glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 80,7 x 80,7 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: orange transparent/schwarz glänzend, Acryl 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Acryl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10132334 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10132334 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.22.4 Rahmen 4fach R.1 Acryl orange transparent/schwarz glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 80,7 x 80,7 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: orange transparent/schwarz glänzend, Acryl 
Technische Ausführung: 4fach 
Werkstoff: Acryl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10142334 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10142334 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.16.1.22.5 Rahmen 5fach R.1 Acryl orange transparent/schwarz glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 80,7 x 80,7 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.1 
Farbe: orange transparent/schwarz glänzend, Acryl 
Technische Ausführung: 5fach 
Werkstoff: Acryl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10152334 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10152334 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.17 Berker R.3 Rahmen 

R.3 Programmbeschreibung (Langtext) 

R.3 Programmbeschreibung (Langtext) 
 
Schalterprogramm aus Thermoplast, bruchsicher und schlagfest, in den Farben polarweiß 
(ähnlich RAL 9010), schwarz (ähnlich RAL 9005) gefertigt, Rahmen 1-fach bis 5-fach, senkrecht 
wie waagerecht einsetzbar.  
 
Die Steckdosen-Zentralstücke und viele weitere Zentralstücke bilden mit dem Rahmen eine 
kantenlose Oberfläche. Quadratische Grundform und scharkantige Ecken 0,5 mm Radius. Mit 
planer Geometrie und glänzender Oberfläche. Runde Wippen/Abdeckungen mit einem 
Durchmesser von 58 mm. 
 
Alternativ: 
Schalterprogramm aus einem 7 mm hohen Thermoplast-Träger mit einer darauf liegenden 3mm 
Glas-Oberfläche, kratzfest, in den Farben polarweiß (RAL 9010), schwarz (RAL 9005) gefertigt, 
Rahmen 1-fach bis 5-fach, senkrecht wie waagerecht einsetzbar.  
 
Die Steckdosen-Zentralstücke und viele weitere Zentralstücke bilden mit dem Rahmen eine 
kantenlose Oberfläche. Quadratische Grundform und scharkantige Ecken 0,5 mm Radius. Mit 
planer Geometrie und glänzender Oberfläche. Runde Wippen/Abdeckungen mit einem 
Durchmesser von 58 mm. 
 
Alternativ: 
Schalterprogramm aus einem 7 mm hohen Thermoplast-Träger mit einer darauf liegenden 3 mm 
Metall-Oberfläche Edelstahl oder Aluminium, schlagfest und bruchsicher gefertigt, Rahmen 1-
fach bis 5-fach, senkrecht wie waagerecht einsetzbar. 
 
Die Steckdosen-Zentralstücke und viele weitere Zentralstücke bilden mit dem Rahmen eine 
kantenlose Oberfläche. Quadratische Grundform und scharkantige Ecken 0,5 mm Radius. Mit 
planer Geometrie und glänzender Oberfläche. Runde Wippen/Abdeckungen mit einem 
Durchmesser von 58 mm. 
 
Installationsgeräte sind teilweise mittels eines separaten Dichtungssets wassergeschützt UP IP 
44 einsetzbar. 
 
Möglichkeit der Beschriftung durch beschriftbare Rahmen möglich, abriebfeste Kennzeichnung 
der Produkte durch Bedruckung. 
 
Beleuchtbar nach Arbeitsstättenverordnung. 
 
Das eingesetzte Material ist halogenfrei und UV-stabil, die Oberflächen sind leicht zu reinigen 
und sind desinfektionsmittelbeständig. 
 
Über 150 Anwendungen. 
 

R.3 Kunststoff Programmbeschreibung (Kurztext) 

R.3 Kunststoff Programmbeschreibung (Kurztext) 
 
Quadratisches Schalterprogramm aus Thermoplast mit scharfkantigen Ecken 0,5 mm Radius, 
bruchsicher und schlagfest, in den Farben polarweiß (ähnlich RAL 9010), schwarz (ähnlich RAL 
9005) gefertigt. Rahmen 1-fach bis 5-fach, senkrecht wie waagerecht einsetzbar. 
 
Die Steckdosen-Zentralstücke und viele weitere Zentralstücke bilden mit dem Rahmen eine 
kantenlose Oberfläche. Mit planer Geometrie und glänzender Oberfläche. Runde 
Wippen/Abdeckungen mit einem Durchmesser von 58 mm. 
 

R.3 Metall Programmbeschreibung (Kurztext) 
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R.3 Metall Programmbeschreibung (Kurztext) 
 
Quadratisches Schalterprogramm gefertigt mit einem Thermoplast-Träger mit Metalloberfläche 
Edelstahl oder Aluminium, mit scharfkantigen Ecken 0,5 mm Radius, bruchsicher und schlagfest. 
Rahmen 1-fach bis 5-fach, senkrecht wie waagerecht einsetzbar. 
 
Die Steckdosen-Zentralstücke und viele weitere Zentralstücke bilden mit dem Rahmen eine 
kantenlose Oberfläche. Mit planer Geometrie und glänzender Oberfläche. Runde 
Wippen/Abdeckungen mit einem Durchmesser von 58 mm. 
 

R.3 Glas Programmbeschreibung (Kurztext) 

R.3 Glas Programmbeschreibung (Kurztext) 
 
Quadratisches Schalterprogramm gefertigt aus einem Thermoplast-Träger mit Glasoberfläche 
polarweiß (ähnlich RAL 9010) oder schwarz (ähnlich RAL 9005) mit scharfkantigen Ecken 0,5 
mm Radius, kratzfest. Rahmen 1-fach bis 5-fach, senkrecht wie waagerecht einsetzbar. 
 
Die Steckdosen-Zentralstücke und viele weitere Zentralstücke bilden mit dem Rahmen eine 
kantenlose Oberfläche. Mit planer Geometrie und glänzender Oberfläche. Runde 
Wippen/Abdeckungen mit einem Durchmesser von 58 mm. 
 

1.2.17.1 Berker R.3 Rahmen 
1.2.17.1.1 Rahmen, polarweiß glänzend 
1.2.17.1.1.1 Rahmen 1fach R.3 polarweiß, glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 80,7 x 80,7 mm. Für 
Verwendung von polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 
1-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.3 
Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10112289 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10112289 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.17.1.1.2 Rahmen 2fach R.3 polarweiß, glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage (B x H) 80,7 x 151,7 mm. Für 
Verwendung von polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 
2-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.3 
Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10122289 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10122289 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.17.1.1.3 Rahmen 3fach R.3 polarweiß, glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 80,7 x 222,7 mm. Für 
Verwendung von polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 
3-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.3 
Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10132289 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10132289 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.17.1.1.4 Rahmen 4fach R.3 polarweiß, glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 80,7 x 293,7 mm. Für 
Verwendung von polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 
4-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.3 
Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: 4fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10142289 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10142289 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.17.1.1.5 Rahmen 5fach R.3 polarweiß, glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 80,7 x 364,7 mm. Für 
Verwendung von polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 
5-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.3 
Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: 5fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10152289 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10152289 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.17.1.2 Rahmen, schwarz glänzend 
1.2.17.1.2.1 Rahmen 1fach R.3 schwarz, glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 80,7 x 80,7 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken schwarz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 1-
fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.3 
Farbe: schwarz glänzend 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10112245 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10112245 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.17.1.2.2 Rahmen 2fach R.3 schwarz, glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage (B x H) 80,7 x 151,7 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken schwarz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 2-
fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.3 
Farbe: schwarz glänzend 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10122245 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10122245 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.17.1.2.3 Rahmen 3fach R.3 schwarz, glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 80,7 x 222,7 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken schwarz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 3-
fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.3 
Farbe: schwarz glänzend 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10132245 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10132245 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.17.1.2.4 Rahmen 4fach R.3 schwarz, glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 80,7 x 293,7 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken schwarz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 4-
fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.3 
Farbe: schwarz glänzend 
Technische Ausführung: 4fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10142245 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10142245 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.17.1.2.5 Rahmen 5fach R.3 schwarz, glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 80,7 x 364,7 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken schwarz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 5-
fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.3 
Farbe: schwarz glänzend 
Technische Ausführung: 5fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10152245 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10152245 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.17.1.3 Rahmen, Aluminium eloxiert/polarweiß glänzend 
1.2.17.1.3.1 Rahmen 1fach R.3 Alu/polarweiß 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 81,2 x 81,2 mm. Für 
Verwendung von polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 
1-fach. Material: Aluminium eloxiert und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.3 
Farbe: Alu/polarweiß glänzend, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10112274 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10112274 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.17.1.3.2 Rahmen 2fach R.3 Alu/polarweiß 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 81,2 x 152,2 mm. Für 
Verwendung von polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 
2-fach. Material: Aluminium eloxiert und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.3 
Farbe: Alu/polarweiß glänzend, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10122274 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10122274 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.17.1.3.3 Rahmen 3fach R.3 Alu/polarweiß 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 81,2 x 223,2 mm. Für 
Verwendung von polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 
3-fach. Material: Aluminium eloxiert und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.3 
Farbe: Alu/polarweiß glänzend, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10132274 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10132274 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.17.1.3.4 Rahmen 4fach R.3 Alu/polarweiß 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 81,2 x 294,2 mm. Für 
Verwendung von polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 
4-fach. Material: Aluminium eloxiert und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.3 
Farbe: Alu/polarweiß glänzend, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 4fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10142274 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10142274 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.17.1.3.5 Rahmen 5fach R.3 Alu/polarweiß 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 81,2 x 365,2 mm. Für 
Verwendung von polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 
5-fach. Material: Aluminium eloxiert und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.3 
Farbe: Alu/polarweiß glänzend, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 5fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10152274 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10152274 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.17.1.4 Rahmen, Aluminium eloxiert/schwarz glänzend 
1.2.17.1.4.1 Rahmen 1fach R.3 Alu/schwarz 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 81,2 x 81,2 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken schwarz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 1-
fach. Material: Aluminium eloxiert und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.3 
Farbe: Alu/schwarz glänzend, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10112284 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10112284 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.17.1.4.2 Rahmen 2fach R.3 Alu/schwarz 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 81,2 x 152,2 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken schwarz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 2-
fach. Material: Aluminium eloxiert und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.3 
Farbe: Alu/schwarz glänzend, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10122284 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10122284 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.17.1.4.3 Rahmen 3fach R.3 Alu/schwarz 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 81,2 x 223,2 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken schwarz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 3-
fach. Material: Aluminium eloxiert und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.3 
Farbe: Alu/schwarz glänzend, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10132284 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10132284 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.17.1.4.4 Rahmen 4fach R.3 Alu/schwarz 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 81,2 x 294,2 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken schwarz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 4-
fach. Material: Aluminium eloxiert und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.3 
Farbe: Alu/schwarz glänzend, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 4fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10142284 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10142284 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.17.1.4.5 Rahmen 5fach R.3 Alu/schwarz 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 81,2 x 365,2 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken schwarz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 5-
fach. Material: Aluminium eloxiert und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.3 
Farbe: Alu/schwarz glänzend, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 5fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10152284 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10152284 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.17.1.5 Rahmen, Edelstahl natur/polarweiß glänzend 
1.2.17.1.5.1 Rahmen 1fach R.3 Edelstahl/polarweiß 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 81,2 x 81,2 mm. Für 
Verwendung von polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 
1-fach. Material: Edelstahl Rostfrei und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.3 
Farbe: Edelstahl/polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10112214 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10112214 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.17.1.5.2 Rahmen 2fach R.3 Edelstahl/polarweiß 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 81,2 x 152,2 mm. Für 
Verwendung von polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 
2-fach. Material: Edelstahl Rostfrei und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.3 
Farbe: Edelstahl/polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10122214 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10122214 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.17.1.5.3 Rahmen 3fach R.3 Edelstahl/polarweiß 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 81,2 x 223,2 mm. Für 
Verwendung von polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 
3-fach. Material: Edelstahl Rostfrei und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.3 
Farbe: Edelstahl/polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10132214 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10132214 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.17.1.5.4 Rahmen 4fach R.3 Edelstahl/polarweiß 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 81,2 x 294,2 mm. Für 
Verwendung von polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 
4-fach. Material: Edelstahl Rostfrei und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.3 
Farbe: Edelstahl/polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: 4fach 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10142214 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10142214 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.17.1.5.5 Rahmen 5fach R.3 Edelstahl/polarweiß 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 81,2 x 365,2 mm. Für 
Verwendung von polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 
5-fach. Material: Edelstahl Rostfrei und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.3 
Farbe: Edelstahl/polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: 5fach 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10152214 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10152214 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.17.1.6 Rahmen, Edelstahl natur/schwarz glänzend 
1.2.17.1.6.1 Rahmen 1fach R.3 Edelstahl/schwarz 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 81,2 x 81,2 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken schwarz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 1-
fach. Material: Edelstahl Rostfrei und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.3 
Farbe: Edelstahl/schwarz glänzend 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10112204 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10112204 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.17.1.6.2 Rahmen 2fach R.3 Edelstahl/schwarz 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 81,2 x 152,2 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken schwarz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 2-
fach. Material: Edelstahl Rostfrei und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.3 
Farbe: Edelstahl/schwarz glänzend 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10122204 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10122204 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.17.1.6.3 Rahmen 3fach R.3 Edelstahl/schwarz 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 81,2 x 223,2 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken schwarz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 3-
fach. Material: Edelstahl Rostfrei und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.3 
Farbe: Edelstahl/schwarz glänzend 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10132204 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10132204 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.17.1.6.4 Rahmen 4fach R.3 Edelstahl/schwarz 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 81,2 x 294,2 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken schwarz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 4-
fach. Material: Edelstahl Rostfrei und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.3 
Farbe: Edelstahl/schwarz glänzend 
Technische Ausführung: 4fach 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10142204 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10142204 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.17.1.6.5 Rahmen 5fach R.3 Edelstahl/schwarz 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 81,2 x 365,2 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken schwarz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 5-
fach. Material: Edelstahl Rostfrei und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.3 
Farbe: Edelstahl/schwarz glänzend 
Technische Ausführung: 5fach 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10152204 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10152204 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.17.1.7 Rahmen, Glas polarweiß/polarweiß glänzend 
1.2.17.1.7.1 Rahmen 1fach R.3 Glas, polarweiß 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 81,2 x 81,2 mm. Für 
Verwendung von polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 
1-fach. Material: thermisch gehärtetes Glas und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.3 
Farbe: Glas polarweiß 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10112209 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10112209 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.17.1.7.2 Rahmen 2fach R.3 Glas, polarweiß 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 81,2 x 152,2 mm. Für 
Verwendung von polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 
2-fach. Material: thermisch gehärtetes Glas und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.3 
Farbe: Glas polarweiß 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10122209 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10122209 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.17.1.7.3 Rahmen 3fach R.3 Glas, polarweiß 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 81,2 x 223,2 mm. Für 
Verwendung von polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 
3-fach. Material: thermisch gehärtetes Glas und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.3 
Farbe: Glas polarweiß 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10132209 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10132209 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.17.1.7.4 Rahmen 4fach R.3 Glas, polarweiß 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 81,2 x 294,2 mm. Für 
Verwendung von polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 
4-fach. Material: thermisch gehärtetes Glas und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.3 
Farbe: Glas polarweiß 
Technische Ausführung: 4fach 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10142209 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10142209 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.17.1.7.5 Rahmen 5fach R.3 Glas, polarweiß 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 81,2 x 365,2 mm. Für 
Verwendung von polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 
5-fach. Material: thermisch gehärtetes Glas und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.3 
Farbe: Glas polarweiß 
Technische Ausführung: 5fach 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10152209 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10152209 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.17.1.8 Rahmen, Glas schwarz/schwarz glänzend 
1.2.17.1.8.1 Rahmen 1fach R.3 Glas, schwarz 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 81,2 x 81,2 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken schwarz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 1-
fach. Material: thermisch gehärtetes Glas und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.3 
Farbe: Glas schwarz 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10112216 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10112216 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.17.1.8.2 Rahmen 2fach R.3 Glas, schwarz 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 81,2 x 152,2 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.3 
Farbe: Glas schwarz 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10122216 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10122216 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.17.1.8.3 Rahmen 3fach R.3 Glas, schwarz 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 81,2 x 223,2 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken schwarz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 3-
fach. Material: thermisch gehärtetes Glas und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.3 
Farbe: Glas schwarz 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10132216 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10132216 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.17.1.8.4 Rahmen 4fach R.3 Glas, schwarz 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 81,2 x 294,2 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken schwarz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 4-
fach. Material: thermisch gehärtetes Glas und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.3 
Farbe: Glas schwarz 
Technische Ausführung: 4fach 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10142216 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10142216 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.17.1.8.5 Rahmen 5fach R.3 Glas, schwarz 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 81,2 x 365,2 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken schwarz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 5-
fach. Material: thermisch gehärtetes Glas und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.3 
Farbe: Glas schwarz 
Technische Ausführung: 5fach 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10152216 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10152216 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.17.1.9 Rahmen mit Beschriftungsfeld, polarweiß glänzend 
1.2.17.1.9.1 Rahmen 1fach mit Beschriftungsfeld R.3 polarweiß, glänzend 

    

Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld. Für senkrechte und waagerechte Montage. Für 
Verwendung von polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 1-fach. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.3 
Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10112279 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10112279 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.17.1.9.2 Rahmen 2fach mit Beschriftungsfeld R.3 polarweiß, glänzend 

    

Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld. Für senkrechte Montage. Für Verwendung von 
polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 2-fach. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.3 
Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: 2fach senkrecht 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10122269 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10122269 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.17.1.9.3 Rahmen 3fach mit Beschriftungsfeld R.3 polarweiß, glänzend 

    

Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld. Für senkrechte Montage. Für Verwendung von 
polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 3-fach. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.3 
Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: 3fach senkrecht 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10132269 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10132269 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.17.1.9.4 Rahmen 2fach mit Beschriftungsfeld R.3 polarweiß, glänzend 

    

Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld. Für waagerechte Montage. Für Verwendung von 
polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 2-fach. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.3 
Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: 2fach waagerecht 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10122279 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10122279 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.17.1.9.5 Rahmen 3fach mit Beschriftungsfeld R.3 polarweiß, glänzend 

    

Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld. Für waagerechte Montage. Für Verwendung von 
polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 3-fach. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.3 
Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: 3fach waagerecht 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10132279 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10132279 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.17.1.10 Rahmen mit Beschriftungsfeld, schwarz glänzend 
1.2.17.1.10.1 Rahmen 1fach mit Beschriftungsfeld R.3 schwarz, glänzend 

    

Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld. Für senkrechte und waagerechte Montage. Für 
Verwendung von schwarzen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 1-fach. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.3 
Farbe: schwarz glänzend 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10112235 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10112235 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.17.1.10.2 Rahmen 2fach mit Beschriftungsfeld R.3 schwarz, glänzend 

    

Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld. Für senkrechte Montage. Für Verwendung von schwarzen 
Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 2-fach. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.3 
Farbe: schwarz glänzend 
Technische Ausführung: 2fach senkrecht 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10122225 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10122225 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.17.1.10.3 Rahmen 3fach mit Beschriftungsfeld R.3 schwarz, glänzend 

    

Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld. Für senkrechte Montage. Für Verwendung von schwarzen 
Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 3-fach. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.3 
Farbe: schwarz glänzend 
Technische Ausführung: 3fach senkrecht 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10132225 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10132225 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.17.1.10.4 Rahmen 2fach mit Beschriftungsfeld R.3 schwarz, glänzend 

    

Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld. Für waagerechte Montage. Für Verwendung von 
schwarzen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 2-fach. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.3 
Farbe: schwarz glänzend 
Technische Ausführung: 2fach waagerecht 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10122235 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10122235 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.17.1.10.5 Rahmen 3fach mit Beschriftungsfeld R.3 schwarz, glänzend 

    

Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld. Für waagerechte Montage. Für Verwendung von 
schwarzen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 3-fach. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.3 
Farbe: schwarz glänzend 
Technische Ausführung: 3fach waagerecht 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10132235 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10132235 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.17.2 Aufputz-Gehäuse 
1.2.17.2.1 Gehäuse AP, passend für R.3 
1.2.17.2.1.1 Aufputz-Gehäuse 1fach S.1 polarweiß, glänzend 

    

Aufputz-Gehäuse für senkrechte und waagerechte Montage, mit Leitungs- und Kanaleinführung, 
Mit dem Aufputz-Gehäuse können Unterputz-Apparate zur Aufputz-Installation verwendet 
werden (Boden geschlossen). Standardprogramm, 1-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Einbautiefe: 37 mm 
Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10418989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10418989 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.17.2.1.2 Aufputz-Gehäuse 2fach S.1 polarweiß, glänzend 

    

Aufputz-Gehäuse für senkrechte und waagerechte Montage, mit Leitungs- und Kanaleinführung. 
Mit dem Aufputz-Gehäuse können Unterputz-Apparate zur Aufputz-Installation verwendet 
werden (Boden geschlossen). Standardprogramm, 2-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Einbautiefe: 37 mm 
Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10428989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10428989 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.17.2.1.3 Aufputz-Gehäuse 3fach S.1 polarweiß, glänzend 

    

Aufputz-Gehäuse für senkrechte und waagerechte Montage, mit Leitungs- und Kanaleinführung. 
Mit dem Aufputz-Gehäuse können Unterputz-Apparate zur Aufputz-Installation verwendet 
werden (Boden geschlossen). Standardprogramm, 3-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Einbautiefe: 37 mm 
Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10438989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10438989 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.17.2.1.4 Aufputz-Gehäuse 1fach R.3 schwarz, glänzend 

    

Aufputz-Gehäuse für senkrechte und waagerechte Montage, mit Leitungs- und Kanaleinführung. 
Mit dem Aufputz-Gehäuse können Unterputz-Apparate zur Aufputz-Installation verwendet 
werden (Boden geschlossen). Standardprogramm, 1-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Einbautiefe: 37 mm 
Haupt-Designlinie: Berker R.3 
Farbe: schwarz glänzend 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10418935 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10418935 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.17.2.1.5 Aufputz-Gehäuse 2fach R.3 schwarz, glänzend 

    

Aufputz-Gehäuse für senkrechte und waagerechte Montage, mit Leitungs- und Kanaleinführung. 
Mit dem Aufputz-Gehäuse können Unterputz-Apparate zur Aufputz-Installation verwendet 
werden (Boden geschlossen). Standardprogramm, 2-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Einbautiefe: 37 mm 
Haupt-Designlinie: Berker R.3 
Farbe: schwarz glänzend 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10428935 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10428935 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.17.2.1.6 Aufputz-Gehäuse 3fach R.3 schwarz, glänzend 

    

Aufputz-Gehäuse für senkrechte und waagerechte Montage, mit Leitungs- und Kanaleinführung. 
Mit dem Aufputz-Gehäuse können Unterputz-Apparate zur Aufputz-Installation verwendet 
werden (Boden geschlossen). Standardprogramm, 3-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.3 
Farbe: schwarz glänzend 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10438935 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10438935 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.18 Berker R.8 Rahmen 

R.8 Programmbeschreibung (Langtext) 

R.8 Programmbeschreibung (Langtext) 
  
Quadratisches Schalterprogramm, Rahmen gefertigt mit einem Thermoplast-Träger mit 
Oberflächen aus Edelstahl, Aluminium und Glas polarweiß (ähnlich RAL 9010) oder schwarz 
(ähnlich RAL 9005), mit einer Materialstärke von 3 mm (gesamt Aufbauhöhe 4 mm). Rahmen 
1fach bis 4fach, Montage senkrecht und waagerecht möglich. 
  
Spezieller Einbau für Einbaudosen 
Mit speziellen wandbündigen Einbaudosen 1fach bis 4fach wird das Schalterprogramm Berker 
R.8 flach auf der Wand installiert. 
Für die Hohlwandmontage: quadratische, hellgraue Einbaudose mit Befestigungsschrauben 
werden direkt in die Wand geschraubt, anschließend können die UP-Einsätze mittels eines 
Distanzstückes installiert werden. 
Für die Unterputz-Montage: spezielle quadratische, rote Mauerwanddosen werden im 
Mauerwerk eingegipst. Nach dem Verputzen werden die quadratische Einbaudosen mit 
Befestigungsschrauben in die Mauerwanddosen geschraubt, anschließend können die UP-
Einsätze mittels eines Distanzstückes installiert werden. 
  
Die runden Zentralstücke für Steckdosen und viele weitere Zentralstücke/Abdeckungen mit 
einem Durchmesser von 58 mm und bilden mit dem Rahmen eine kantenlose Oberfläche. 
Rahmen mit planer Geometrie und glänzender Oberfläche. 
  
Beleuchtbar nach Arbeitsstättenverordnung. 
 
Das eingesetzte Material ist halogenfrei und UV-stabil, die Oberflächen sind leicht zu reinigen 
und sind desinfektionsmittelbeständig. 
  
Über 150 Schalter- und Steckdosenvarianten sind möglich. 
 

R.8 Metall Programmbeschreibung (Kurztext) 

R.8 Metall Programmbeschreibung (Kurztext) 
 
Quadratisches Schalterprogramm gefertigt mit einem Thermoplast-Träger mit Metalloberfläche 
Edelstahl oder Aluminium, mit scharfkantigen Ecken 0,5 mm Radius, bruchsicher und schlagfest. 
Rahmen 1fach bis 4fach, senkrecht wie waagerecht einsetzbar. 
 
Die Steckdosen-Zentralstücke und viele weitere Zentralstücke bilden mit dem Rahmen eine 
kantenlose Oberfläche. Mit planer Geometrie und glänzender Oberfläche. Runde 
Wippen/Abdeckungen mit einem Durchmesser von 58 mm. 
 

R.8 Glas Programmbeschreibung (Kurztext) 

R.8 Glas Programmbeschreibung (Kurztext) 
 
Quadratisches Schalterprogramm gefertigt aus einem Thermoplast-Träger mit Glasoberfläche 
polarweiß (ähnlich RAL 9010) oder schwarz (ähnlich RAL 9005) mit scharfkantigen Ecken 0,5 
mm Radius, kratzfest. Rahmen 1fach bis 4fach, senkrecht wie waagerecht einsetzbar. 
 
Die Steckdosen-Zentralstücke und viele weitere Zentralstücke bilden mit dem Rahmen eine 
kantenlose Oberfläche. Mit planer Geometrie und glänzender Oberfläche. Runde 
Wippen/Abdeckungen mit einem Durchmesser von 58 mm. 
 

1.2.18.1 Berker R.8 Rahmen 
1.2.18.1.1 Rahmen flach, Aluminium eloxiert/schwarz glänzend 
1.2.18.1.1.1 Rahmen 1fach, flach, R.8, Aluminium 
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Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für die Verwendung von 
Zentralstücken. Material: Aluminium und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.8 
Farbe: Aluminium matt 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10112674 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10112674 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.18.1.1.2 Rahmen 2fach, flach, R.8, Aluminium 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für die Verwendung von 
Zentralstücken. Material: Aluminium und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.8 
Farbe: Aluminium matt 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10122674 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10122674 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.18.1.1.3 Rahmen 3fach, flach, R.8, Aluminium 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für die Verwendung von 
Zentralstücken. Material: Aluminium und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.8 
Farbe: Aluminium matt 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10132674 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10132674 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.18.1.1.4 Rahmen 4fach, flach, R.8, Aluminium 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für die Verwendung von 
Zentralstücken. Material: Aluminium und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.8 
Farbe: Aluminium matt 
Technische Ausführung: 4fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10142674 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10142674 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.18.1.2 Rahmen flach, Edelstahl natur/schwarz glänzend 
1.2.18.1.2.1 Rahmen 1fach, flach, R.8, Edelstahl 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für die Verwendung von 
Zentralstücken. Material: Edelstahl und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.8 
Farbe: Edelstahl matt 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10112614 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10112614 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.18.1.2.2 Rahmen 2fach, flach, R.8, Edelstahl 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für die Verwendung von 
Zentralstücken. Material: Edelstahl und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.8 
Farbe: Edelstahl matt 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10122614 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10122614 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.18.1.2.3 Rahmen 3fach, flach, R.8, Edelstahl 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für die Verwendung von 
Zentralstücken. Material: Edelstahl und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.8 
Farbe: Edelstahl matt 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10132614 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10132614 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.18.1.2.4 Rahmen 4fach, flach, R.8, Edelstahl 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für die Verwendung von 
Zentralstücken. Material: Edelstahl und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.8 
Farbe: Edelstahl matt 
Technische Ausführung: 4fach 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10142614 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10142614 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.18.1.3 Rahmen flach, Glas polarweiß/schwarz glänzend 
1.2.18.1.3.1 Rahmen 1fach, flach, R.8, Glas polarweiß 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für die Verwendung von 
Zentralstücken. Material: Glas und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.8 
Farbe: Glas polarweiß 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: gehärtetes Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10112609 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10112609 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.18.1.3.2 Rahmen 2fach, flach, R.8, Glas polarweiß 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für die Verwendung von 
Zentralstücken. Material: Glas und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.8 
Farbe: Glas polarweiß 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: gehärtetes Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10122609 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10122609 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.18.1.3.3 Rahmen 3fach, flach, R.8, Glas polarweiß 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für die Verwendung von 
Zentralstücken. Material: Glas und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.8 
Farbe: Glas polarweiß 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: gehärtetes Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10132609 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10132609 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.18.1.3.4 Rahmen 4fach, flach, R.8, Glas polarweiß 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für die Verwendung von 
Zentralstücken. Material: Glas und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.8 
Farbe: Glas polarweiß 
Technische Ausführung: 4fach 
Werkstoff: gehärtetes Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10142609 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10142609 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.18.1.4 Rahmen flach, Glas schwarz/schwarz glänzend 
1.2.18.1.4.1 Rahmen 1fach, flach, R.8, Glas schwarz 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für die Verwendung von 
Zentralstücken. Material: Glas und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.8 
Farbe: Glas schwarz 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: gehärtetes Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10112616 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10112616 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.18.1.4.2 Rahmen 2fach, flach, R.8, Glas schwarz 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für die Verwendung von 
Zentralstücken. Material: Glas und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.8 
Farbe: Glas schwarz 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: gehärtetes Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10122616 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10122616 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.18.1.4.3 Rahmen 3fach, flach, R.8, Glas schwarz 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für die Verwendung von 
Zentralstücken. Material: Glas und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.8 
Farbe: Glas schwarz 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: gehärtetes Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10132616 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10132616 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.18.1.4.4 Rahmen 4fach, flach, R.8, Glas schwarz 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für die Verwendung von 
Zentralstücken. Material: Glas und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker R.8 
Farbe: Glas schwarz 
Technische Ausführung: 4fach 
Werkstoff: gehärtetes Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10142616 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10142616 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.18.2 Einbaudosen und Unterputz-Gehäuse 
1.2.18.2.1 Einbaudosen wandbündig, passend für R.8 
1.2.18.2.1.1 Einbaudose 1fach für Hohlwandmontage, R.8, hellgrau 

    

Einbaudose UP quadratisch für die Hohlwandmontage mit Distanzstück für Schalterprogramm 
Berker R.8. Abmessung (B x H x T) 84 x 84 x 60,5 mm. 
 

Einbautiefe: 59 mm 
Haupt-Designlinie: Berker R.8 
Farbe: weiß matt 
Technische Ausführung: 1fach 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 18721010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 18721010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.18.2.1.2 Einbaudose 2fach für Hohlwandmontage, R.8, hellgrau 

    

Einbaudose UP quadratisch für die Hohlwandmontage mit Distanzstück für Schalterprogramm 
Berker R.8. Abmessung (B x H x T) 84 x 84 x 60,5 mm. 
 

Einbautiefe: 59 mm 
Haupt-Designlinie: Berker R.8 
Farbe: weiß matt 
Technische Ausführung: 2fach 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 18721020 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 18721020 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3216 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.18.2.1.3 Einbaudose 3fach für Hohlwandmontage, R.8, hellgrau 

    

Einbaudose UP quadratisch für die Hohlwandmontage mit Distanzstück für Schalterprogramm 
Berker R.8. Abmessung (B x H x T) 84 x 84 x 60,5 mm. 
 

Einbautiefe: 59 mm 
Haupt-Designlinie: Berker R.8 
Farbe: weiß matt 
Technische Ausführung: 3fach 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 18721030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 18721030 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.18.2.1.4 Einbaudose 4fach für Hohlwandmontage, R.8, hellgrau 

    

Einbaudose UP quadratisch für die Hohlwandmontage mit Distanzstück für Schalterprogramm 
Berker R.8. Abmessung (B x H x T) 84 x 84 x 60,5 mm. 
 

Einbautiefe: 59 mm 
Haupt-Designlinie: Berker R.8 
Farbe: weiß matt 
Technische Ausführung: 4fach 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 18721040 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 18721040 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.18.2.2 Gehäuse UP wandbündig, passend für R.8 
1.2.18.2.2.1 Einbaudose 1fach für UP-Montage, R.8, rot 

    

Gerätedose UP quadratisch für das Mauerwerk mit Putzschutz, Abmessung (B x H x T) 92,5 x 
92,5 x 64 mm, Farbe Rot, für Schalterprogramm Berker R.8. Dose-in-Dose-Montage für 
notwendige Einbaudose UP quadratisch, Abmessung (B x H x T) 84 x 84 x 60,5 mm, Farbe 
Grau. 
Hinweis: Die passende Einbaudose UP (Farbe Grau, 1fach bis 4fach) ist nicht enthalten. 
 

Einbautiefe: 54 mm 
Haupt-Designlinie: Berker R.8 
Farbe: rot matt 
Technische Ausführung: 1fach 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 18720010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 18720010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.18.2.2.2 Einbaudose 2fach für UP-Montage, R.8, rot 

    

Gerätedose UP quadratisch für das Mauerwerk mit Putzschutz, Abmessung (B x H x T) 92,5 x 
92,5 x 64 mm, Farbe Rot, für Schalterprogramm Berker R.8. Dose-in-Dose-Montage für 
notwendige Einbaudose UP quadratisch, Abmessung (B x H x T) 84 x 84 x 60,5 mm, Farbe 
Grau. 
Hinweis: Die passende Einbaudose UP (Farbe Grau, 1fach bis 4fach) ist nicht enthalten. 
 

Einbautiefe: 54 mm 
Haupt-Designlinie: Berker R.8 
Farbe: rot matt 
Technische Ausführung: 2fach 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 18720020 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 18720020 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.18.2.2.3 Einbaudose 3fach für UP-Montage, R.8, rot 

    

Gerätedose UP quadratisch für das Mauerwerk mit Putzschutz, Abmessung (B x H x T) 92,5 x 
92,5 x 64 mm, Farbe Rot, für Schalterprogramm Berker R.8. Dose-in-Dose-Montage für 
notwendige Einbaudose UP quadratisch, Abmessung (B x H x T) 84 x 84 x 60,5 mm, Farbe 
Grau. 
Hinweis: Die passende Einbaudose UP (Farbe Grau, 1fach bis 4fach) ist nicht enthalten. 
 

Einbautiefe: 54 mm 
Haupt-Designlinie: Berker R.8 
Farbe: rot matt 
Technische Ausführung: 3fach 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 18720030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 18720030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3220 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.18.2.2.4 Einbaudose 4fach für UP-Montage, R.8, rot 

    

Gerätedose UP quadratisch für das Mauerwerk mit Putzschutz, Abmessung (B x H x T) 92,5 x 
92,5 x 64 mm, Farbe Rot, für Schalterprogramm Berker R.8. Dose-in-Dose-Montage für 
notwendige Einbaudose UP quadratisch, Abmessung (B x H x T) 84 x 84 x 60,5 mm, Farbe 
Grau. 
Hinweis: Die passende Einbaudose UP (Farbe Grau, 1fach bis 4fach) ist nicht enthalten. 
 

Einbautiefe: 54 mm 
Haupt-Designlinie: Berker R.8 
Farbe: rot matt 
Technische Ausführung: 4fach 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 18720040 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 18720040 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19 Serie 1930/Glas/R.classic Einsätze 
1.2.19.1 Steckdosen SCHUKO 
1.2.19.1.1 Steckdose SCHUKO, in 45°-Stufen variable Einbaulage 
1.2.19.1.1.1 Steckdose SCHUKO 1930/Glas/Palazzo polarweiß, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen. Die Steckklemmen sind als Verbindungsklemmen 
nach VDE 0620 ausgeführt und genehmigt. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Frequenz: 50/60 Hz 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Duroplast 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 474520 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 474520 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.1.1.2 Steckdose SCHUKO 1930/Glas/Palazzo schwarz, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen. Die Steckklemmen sind als Verbindungsklemmen 
nach VDE 0620 ausgeführt und genehmigt. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Frequenz: 50/60 Hz 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Duroplast 
Farbe: schwarz glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 474521 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 474521 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.1.1.3 Steckdose SCHUKO Serie R.Classic polarweiß, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt 
und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Frequenz: 50/60 Hz 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Thermoplast 
Haupt-Designlinie: Serie R.classic 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47452089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47452089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.1.1.4 Steckdose SCHUKO Serie R.Classic schwarz, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt 
und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Frequenz: 50/60 Hz 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Thermoplast 
Haupt-Designlinie: Serie R.classic 
Farbe: schwarz glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47452045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47452045 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.1.2 Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz, in 45°-Stufen variable Einbaulage 
1.2.19.1.2.1 Steckdose SCHUKO mit erh. Berührungsschutz 1930/Glas/Palazzo polarweiß, 

glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen, mit erhöhtem Berührungsschutz. Die Steckklemmen 
sind als Verbindungsklemmen nach VDE 0620 ausgeführt und genehmigt. Unterputz-Installation, 
Sonderprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Frequenz: 50/60 Hz 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Duroplast 
Haupt-Designlinie: Serie 1930/Glas 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 4755 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4755 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.1.2.2 Steckdose SCHUKO mit erh. Berührungsschutz 1930/Glas/Palazzo schwarz, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen, mit erhöhtem Berührungsschutz. Die Steckklemmen 
sind als Verbindungsklemmen nach VDE 0620 ausgeführt und genehmigt. Unterputz-Installation, 
Sonderprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Frequenz: 50/60 Hz 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Duroplast 
Haupt-Designlinie: Serie 1930/Glas 
Farbe: schwarz glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 475501 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 475501 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.1.2.3 Steckdose SCHUKO m. erhöhtem Berührungsschutz Serie R.Classic 
polarweiß,glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Frequenz: 50/60 Hz 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Thermoplast 
Haupt-Designlinie: Serie R.classic 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47552089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47552089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.1.2.4 Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz Serie R.Classic 
schwarz,glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Frequenz: 50/60 Hz 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Thermoplast 
Haupt-Designlinie: Serie R.classic 
Farbe: schwarz glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47552045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47552045 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.1.3 Steckdose SCHUKO mit Schraub-Liftklemmen, in 45°-Stufen variable Einbaulage 
1.2.19.1.3.1 Steckdose SCHUKO 1930/Glas/Palazzo polarweiß, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Schraubklemmen. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Frequenz: 50/60 Hz 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Duroplast 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 414520 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 414520 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.1.3.2 Steckdose SCHUKO 1930/Glas/Palazzo schwarz, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Schraubklemmen. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Frequenz: 50/60 Hz 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Duroplast 
Farbe: schwarz glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 414521 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 414521 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.1.3.3 Steckdose SCHUKO Serie R.Classic polarweiß, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Schraubklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Frequenz: 50/60 Hz 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Thermoplast 
Haupt-Designlinie: Serie R.classic 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41452089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41452089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.1.3.4 Steckdose SCHUKO Serie R.Classic schwarz, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Schraubklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Frequenz: 50/60 Hz 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Thermoplast 
Haupt-Designlinie: Serie R.classic 
Farbe: schwarz glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41452045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41452045 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.1.4 Steckdose SCHUKO mit LED-Orientierungslicht, erhöhtem Berührungsschutz und 
Schraub-Liftklemmen 

1.2.19.1.4.1 Steckdose SCHUKO mit LED-Orientierungslicht Serie R.Classic polarweiß, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit LED-Orientierungslicht mit erhöhtem Berührungsschutz, Kombination 
von Steckdose und Orientierungslicht, integrierter Helligkeitssensor schaltet bei Dämmerung das 
Orientierungslicht ein und bei ausreichend Helligkeit aus, Durchverdrahtung möglich, lange 
Lebensdauer durch LED, weißes LED-Licht, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraub-
Liftklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Leistungsaufnahme: 0,25 W/0,35 VA 
Einschalthelligkeit: ≈ 2 lx 
Ausschalthelligkeit: ≈ 4 lx 
Lichtstärke (weiß): 0,2 cd 
Frequenz: 50/60 Hz 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41092089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41092089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.1.4.2 Steckdose SCHUKO mit LED-Orientierungsl. u. erh.BS Serie R.Classic schwarz,gl. 

    

Steckdose SCHUKO® mit LED-Orientierungslicht mit erhöhtem Berührungsschutz, Kombination 
von Steckdose und Orientierungslicht, integrierter Helligkeitssensor schaltet bei Dämmerung das 
Orientierungslicht ein und bei ausreichend Helligkeit aus, Durchverdrahtung möglich, lange 
Lebensdauer durch LED, weißes LED-Licht, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraub-
Liftklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Leistungsaufnahme: 0,25 W/0,35 VA 
Einschalthelligkeit: ≈ 2 lx 
Ausschalthelligkeit: ≈ 4 lx 
Lichtstärke (weiß): 0,2 cd 
Frequenz: 50/60 Hz 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Thermoplast 
Haupt-Designlinie: Serie R.classic 
Farbe: schwarz glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41092045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41092045 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.1.5 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, erhöhtem Berührungsschutz, in 45°-Stufen variable 
Einbaulage 

1.2.19.1.5.1 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel u. erh.BS R.1/R.3/R.Classic polarweiß, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® verdrehbar mit selbstschließendem Klappdeckel für senkrechte und 
waagerechte Montage, mit erhöhtem Berührungsschutz, Einbaulage des Einsatzes in 45-Grad 
Schritten verdrehbar, mit Steckklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Frequenz: 50/60 Hz 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Thermoplast 
Haupt-Designlinie: Serie R.classic 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47442089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47442089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.1.5.2 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel u. erh.BS R.1/R.3/R.Classic schwarz, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® verdrehbar mit selbstschließendem Klappdeckel für senkrechte und 
waagerechte Montage, mit erhöhtem Berührungsschutz, Einbaulage des Einsatzes in 45-Grad 
Schritten verdrehbar, mit Steckklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Frequenz: 50/60 Hz 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Thermoplast 
Haupt-Designlinie: Serie R.classic 
Farbe: schwarz glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47442045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47442045 
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 GP:  
 

 

1.2.19.2 Steckdosensysteme International 
1.2.19.2.1 Steckdose mit Schutzkontaktstift, erhöhtem Berührungsschutz, in 45°-Stufen variable 

Einbaulage und Steckklemmen 
1.2.19.2.1.1 Steckdose mit Schutzkontaktstift u. erh.BS 1930/Glas/Palazzo polarweiß, glänzend 

    

Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, Schraubklemmen, 
in 45°-Stufen variable Einbaulage. 
 

Haupt-Designlinie: Serie 1930/Glas 
Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Frequenz: 50/60 Hz 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 676879 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 676879 
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1.2.19.2.1.2 Steckdose mit Schutzkontaktstift u. erh.BS 1930/Glas/Palazzo schwarz, glänzend 

    

Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, Schraubklemmen, 
in 45°-Stufen variable Einbaulage. 
 

Haupt-Designlinie: Serie 1930/Glas 
Farbe: schwarz glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Frequenz: 50/60 Hz 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 67687901 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 67687901 
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 GP:  
 

 

1.2.19.2.1.3 Steckdose mit Schutzkontaktstift u. erh.BS Serie R.Classic polarweiß, glänzend 

    

Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, Schraubklemmen, 
in 45°-Stufen variable Einbaulage. 
 

Haupt-Designlinie: Serie R.classic 
Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Frequenz: 50 Hz 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6768792089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6768792089 
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1.2.19.2.1.4 Steckdose mit Schutzkontaktstift u. erh.BS Serie R.Classic schwarz, glänzend 

    

Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, Schraubklemmen, 
in 45°-Stufen variable Einbaulage. 
 

Haupt-Designlinie: Serie R.classic 
Farbe: schwarz glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Frequenz: 50 Hz 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6768792045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6768792045 
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1.2.19.2.2 Steckdose mit Schutzkontaktstift,erhöhter Berührungsschutz, in 45°-Stufen variable 
Einbaulage und Schraub-Liftklemmen 

1.2.19.2.2.1 Steckdose mit Schutzkontaktstift u. erh.BS 1930/Glas/Palazzo polarweiß, glänzend 

    

Steckdose mit Erdungsstift 2-polig + Erde, mit Schraub-Liftklemmen, mit erhöhtem 
Berührungsschutz. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Serie 1930/Glas 
Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Frequenz: 50/60 Hz 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 676579 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 676579 
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www.ausschreiben.de - 3242 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
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 GP:  
 

 

1.2.19.2.2.2 Steckdose mit Schutzkontaktstift u. erh.BS 1930/Glas/Palazzo schwarz, glänzend 

    

Steckdose mit Erdungsstift schwarz, 2-polig + Erde, mit Schraub-Liftklemmen, mit erhöhtem 
Berührungsschutz. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Serie 1930/Glas 
Farbe: schwarz glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Frequenz: 50/60 Hz 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 67657901 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 67657901 
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1.2.19.2.2.3 Steckdose mit Schutzkontaktstift u. erh.BS Serie R.Classic polarweiß, glänzend 

    

Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, Schraub-
Liftklemmen, in 45 Grad-Stufen variable Einbaulage. 
 

Haupt-Designlinie: Serie R.classic 
Farbe: polarweiß glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Frequenz: 50/60 Hz 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765792089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765792089 
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1.2.19.2.2.4 Steckdose mit Schutzkontaktstift u. erh.BS Serie R.Classic schwarz, glänzend 

    

Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, Schraub-
Liftklemmen, in 45 Grad-Stufen variable Einbaulage. 
 

Haupt-Designlinie: Serie R.classic 
Farbe: schwarz glänzend 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Frequenz: 50/60 Hz 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765792045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765792045 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.3 Schalter/Taster 
1.2.19.3.1 Drehschalter 
1.2.19.3.1.1 Drehschalter, Aus/Wechsel, Serie 1930/Glas/R.classic 

    

Drehschalter mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 387603 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 387603 
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1.2.19.3.1.2 Drehschalter, Kreuz, Serie 1930/Glas/R.classic 

    

Drehschalter mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 387703 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 387703 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.3.1.3 Drehschalter, Serien, Serie 1930/Glas/R.classic 

    

Drehschalter mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 387503 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 387503 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3246 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
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1.2.19.3.2 Drehschalter, 2-polig Aus 
1.2.19.3.2.1 Drehschalter, 2-polig Aus, Serie 1930/Glas/R.classic 

    

Drehschalter mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 389303 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 389303 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.3.3 Drehtaster, Wechsler 
1.2.19.3.3.1 Drehtaster, Wechsler, Serie 1930/Glas/R.classic 

    

Drehschalter mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 384603 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 384603 
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1.2.19.3.4 Gruppen-Drehtaster 2-polig, getrennte Eingangsklemmen, 0-Stellung 
1.2.19.3.4.1 Gruppen-Drehtaster 2p, getr. Eingangskl., mit 0-Stellung, S1930/Glas/R.classic 

    

Gruppen-Drehtaster mit Schraubklemmen, auch als Jalousie-Taster geeignet. Hnweise: Ohne 
Zentralstück auch für Montage mit Glas- und Dekor-Abdeckplatten geeignet. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 383803 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 383803 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.3.5 LED-Modul für Drehschalter/Drehtaster 
1.2.19.3.5.1 LED-Modul Drehschalter,230V,mit N-Leiter 

    

LED-Aggregat mit N-Kontakt für Drehschalter/Drehtaster. Einfaches Aufrasten und Kontaktierung 
über Federn ohne zusätzlichen Verdrahtungsaufwand. 
 

Betriebsspannung: 230 V 
Stromaufnahme: 1,7 mA 
Farbe: weiß 
Haupt-Designlinie: Modul-Einsätze 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 168000 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 168000 
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1.2.19.3.5.2 LED-Modul Drehschalter,230V,ohne Neutralleiter 

    

LED-Aggregat mit N-Kontakt für Drehschalter/Drehtaster. Einfaches Aufrasten und Kontaktierung 
über Federn ohne zusätzlichen Verdrahtungsaufwand. 
 

Betriebsspannung: 230 V 
Stromaufnahme: 0,4 mA 
Farbe: weiß 
Haupt-Designlinie: Modul-Einsätze 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 168001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 168001 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.3.6 Zentralstück mit Knebel 
1.2.19.3.6.1 Zentralstück mit Knebel Serie 1930, polarweiß glänzend 

    

Zentralstück mit Knebel für Drehschalter und Drehtaster. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1647 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1647 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.3.6.2 Zentralstück mit Knebel Serie 1930, schwarz glänzend 

    

Zentralstück mit Knebel für Drehschalter und Drehtaster. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 164701 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 164701 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.3.7 Zentralstück mit Knebel, Porzellan 
1.2.19.3.7.1 Z.-Stk. mit Knebel Serie 1930 Porzellan made by Rosenthal polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Knebel für Drehschalter und Drehtaster. 
 

Haupt-Designlinie: Serie 1930 Porzellan made by Rosenthal 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16476900 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16476900 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.3.7.2 Zentralstück mit Knebel Serie 1930 Porzellan made by Rosenthal schwarz, glänzend 

    

Zentralstück mit Knebel für Drehschalter und Drehtaster. 
 

Haupt-Designlinie: Serie 1930 Porzellan made by Rosenthal 
Farbe: schwarz glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16476500 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16476500 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.3.8 Glas-Abdeckplatte für Drehschalter/Drehtaster 
1.2.19.3.8.1 Glasabdeckplatte für Drehschalter/-taster Serie Glas klar 

    

Abdeckplatte für Einzelmontage, Kunststoffunterlagen polarweiß und weiß beiliegend. Unterputz-
Installation, Sonderprogramm. Material: gehärtetes Glas, klar. 
 

Haupt-Designlinie: Serie Glas 
Farbe: klar glänzend 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1090 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1090 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.3.8.2 Glasabdeckplatte für Drehschalter/-taster Serie Glas polarweiß 

    

Abdeckplatte für Einzelmontage, Kunststoffunterlagen polarweiß und weiß beiliegend. Unterputz-
Installation, Sonderprogramm. Material: gehärtetes Glas. 
 

Haupt-Designlinie: Serie Glas 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 109009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 109009 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.3.9 Glas-Abdeckmittelplatte für Drehschalter/Drehtaster 
1.2.19.3.9.1 Glasabdeckmittelplatte für Drehschalter/-taster Serie Glas klar 

    

Abdeckmittelplatte für Kombinationsmontage Unterputz-Installation, Kunststoffunterlagen 
polarweiß und weiß beiliegend. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Material: gehärtetes 
Glas, klar. 
 

Haupt-Designlinie: Serie Glas 
Farbe: klar glänzend 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1095 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1095 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.3.9.2 Glasabdeckmittelplatte für Drehschalter/-taster Serie Glas polarweiß 

    

Abdeckmittelplatte für Kombinationsmontage Unterputz-Installation, Kunststoffunterlagen 
polarweiß und weiß beiliegend. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Material: gehärtetes 
Glas. 
 

Haupt-Designlinie: Serie Glas 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 109509 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 109509 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.3.10 Glas-Abdeckendplatte für Drehschalter/Drehtaster 
1.2.19.3.10.1 Glasabdeckendplatte für Drehschalter/-taster Serie Glas klar 

    

Abdeckendplatte für Kombinationsmontage Unterputz-Installation, Kunststoffunterlagen 
polarweiß und weiß beiliegend. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Material: gehärtetes 
Glas, klar. 
 

Haupt-Designlinie: Serie Glas 
Farbe: klar glänzend 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1094 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1094 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3253 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.3.10.2 Glasabdeckendplatte für Drehschalter/-taster Serie Glas polarweiß 

    

Abdeckendplatte für Kombinationsmontage Unterputz-Installation, Kunststoffunterlagen 
polarweiß und weiß beiliegend. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Material: gehärtetes 
Glas. 
 

Haupt-Designlinie: Serie Glas 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 109409 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 109409 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.3.11 Chrom-Knebel 
1.2.19.3.11.1 Chromknebel Serie Glas Messing, verchromt 

    

Knebel für Drehschalter/-taster mit Knebel, zum Austausch gegen Drehschalterknebel aus 
Kunststoff. 
 

Haupt-Designlinie: Serie Glas 
Farbe: Messing, verchromt 
Werkstoff: Messing 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 18120100 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 18120100 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.3.12 Messing-Knebel 
1.2.19.3.12.1 Messingknebel Serie Glas Messing 

    

Knebel für Drehschalter/-taster mit Knebel, zum Austausch gegen Drehschalterknebel aus 
Kunststoff. 
 

Farbe: Messing, zaponiert 
Werkstoff: Messing 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 181200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 181200 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.3.13 Abdeckplatte mit Knebel für Drehschalter/Drehtaster 
1.2.19.3.13.1 Abdeckplatte mit Knebel R.Classic polarweiß, glänzend 

    

Abdeckplatte mit Knebel für Drehschalter/-taster, 80,7 mm Durchmesser. Hinweis: Die 
Abdeckplatten sind ausschließlich rahmenlos zu montieren. Bei Kombinationen ist der 
Abstandstutzen für Kaiser UP-Dosen zu verwenden (Best.-Nr. 1887). 
 

Haupt-Designlinie: Serie R.classic 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1001208900 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1001208900 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.3.13.2 Abdeckplatte mit Knebel R.Classic schwarz, glänzend 

    

Abdeckplatte mit Knebel für Drehschalter/-taster, 80,7 mm Durchmesser. Hinweis: Die 
Abdeckplatten sind ausschließlich rahmenlos zu montieren. Bei Kombinationen ist der 
Abstandstutzen für Kaiser UP-Dosen zu verwenden (Best.-Nr. 1887). 
 

Haupt-Designlinie: Serie R.classic 
Farbe: schwarz glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1001204500 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1001204500 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.3.14 Abdeckplatte mit Knebel für Drehschalter/Drehtaster 
1.2.19.3.14.1 Abdeckplatte mit Knebel Serie R.Classic Alu/polarweiß 

    

Abdeckplatte mit Knebel für Drehschalter/-taster, 80,7 mm Durchmesser. Hinweis: Die 
Abdeckplatten sind ausschließlich rahmenlos zu montieren. Bei Kombinationen ist der 
Abstandstutzen für Kaiser UP-Dosen zu verwenden (Best.-Nr. 1887). 
 

Haupt-Designlinie: Serie R.classic 
Farbe: Alu/polarweiß glänzend, Aluminium eloxiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1001207400 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1001207400 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.3.14.2 Abdeckplatte mit Knebel Serie R.Classic Alu/schwarz 

    

Abdeckplatte mit Knebel für Drehschalter/-taster, 80,7 mm Durchmesser. Hinweis: Die 
Abdeckplatten sind ausschließlich rahmenlos zu montieren. Bei Kombinationen ist der 
Abstandstutzen für Kaiser UP-Dosen zu verwenden (Best.-Nr. 1887). 
 

Haupt-Designlinie: Serie R.classic 
Farbe: Alu/schwarz glänzend, Aluminium eloxiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1001208400 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1001208400 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.3.15 Abdeckplatte mit Knebel für Drehschalter/Drehtaster 
1.2.19.3.15.1 Abdeckplatte mit Knebel R.Classic Edelstahl/polarweiß 

    

Abdeckplatte mit Knebel für Drehschalter/-taster, 80,7 mm Durchmesser. Hinweis: Die 
Abdeckplatten sind ausschließlich rahmenlos zu montieren. Bei Kombinationen ist der 
Abstandstutzen für Kaiser UP-Dosen zu verwenden (Best.-Nr. 1887). 
 

Haupt-Designlinie: Serie R.classic 
Farbe: Edelstahl/polarweiß glänzend, Metall mattiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1001201400 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1001201400 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.3.15.2 Abdeckplatte mit Knebel R.Classic Edelstahl/schwarz 

    

Abdeckplatte mit Knebel für Drehschalter/-taster, 80,7 mm Durchmesser. Hinweis: Die 
Abdeckplatten sind ausschließlich rahmenlos zu montieren. Bei Kombinationen ist der 
Abstandstutzen für Kaiser UP-Dosen zu verwenden (Best.-Nr. 1887). 
 

Haupt-Designlinie: Serie R.classic 
Farbe: Edelstahl/schwarz glänzend, Metall mattiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1001200400 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1001200400 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.3.16 Abdeckplatte mit Knebel für Drehschalter/Drehtaster 
1.2.19.3.16.1 Abdeckplatte mit Knebel Serie R.Classic Glas, schwarz 

    

Abdeckplatte mit Knebel für Drehschalter/-taster, 80,7 mm Durchmesser. Hinweis: Die 
Abdeckplatten sind ausschließlich rahmenlos zu montieren. Bei Kombinationen ist der 
Abstandstutzen für Kaiser UP-Dosen zu verwenden (Best.-Nr. 1887). 
 

Haupt-Designlinie: Serie R.classic 
Farbe: Glas schwarz 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1001205500 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1001205500 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.3.16.2 Abdeckplatte mit Knebel Serie R.Classic Glas, polarweiß 

    

Abdeckplatte mit Knebel für Drehschalter/-taster, 80,7 mm Durchmesser. Hinweis: Die 
Abdeckplatten sind ausschließlich rahmenlos zu montieren. Bei Kombinationen ist der 
Abstandstutzen für Kaiser UP-Dosen zu verwenden (Best.-Nr. 1887). 
 

Haupt-Designlinie: Serie R.classic 
Farbe: Glas polarweiß 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1001208300 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1001208300 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.4 Drehdimmer 
1.2.19.4.1 Universal-Drehdimmer Komfort mit Zentralstück (R, L, C, LED) und Softrastung 
1.2.19.4.1.1 Universal-Drehdimmer mit Zentralstück (R, L, C, LED), Serie 1930/Glas, pw. gl. 

    

Universal-Drehdimmer mit Zentralstück mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) mit 
Einlächenbedienung, Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich, Phasenan-/Phasenabschnitt 
oder LED-Phasenanschnitt je nach Lastart (selbstlernend). Mit Helligkeitsspeicher, 
lampenschonender Softanlauf, Inkrementalgeber, kurzschlussfest und überlastsicher 
(elektronische Sicherung), Schraubklemmen. Hinweis: Keine induktiven und kapazitiven Lasten 
gemeinsam anschließen. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 20 … 420 W 
Dimmbare, konventionelle Trafos: 20 … 420 VA 
Elektronische Trafos: 20 … 420 W 
Achsmaß Ø: 4 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 294410 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 294410 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.4.1.2 Universal-Drehdimmer mit Zentralstück (R, L, C, LED), Serie 1930/Glas, schw. gl. 

    

Universal-Drehdimmer mit Zentralstück mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) mit 
Einlächenbedienung, Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich, Phasenan-/Phasenabschnitt 
oder LED-Phasenanschnitt je nach Lastart (selbstlernend). Mit Helligkeitsspeicher, 
lampenschonender Softanlauf, Inkrementalgeber, kurzschlussfest und überlastsicher 
(elektronische Sicherung), Schraubklemmen. Hinweis: Keine induktiven und kapazitiven Lasten 
gemeinsam anschließen. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 20 … 420 W 
Dimmbare, konventionelle Trafos: 20 … 420 VA 
Elektronische Trafos: 20 … 420 W 
Achsmaß Ø: 4 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Farbe: schwarz glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 294411 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 294411 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.4.1.3 Universal-Drehdimmer mit Zentralstück (R, L, C, LED), Serie R.classic, pw. gl. 

    

Universal-Drehdimmer mit Zentralstück mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) mit 
Einlächenbedienung, Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich, Phasenan-/Phasenabschnitt 
oder LED-Phasenanschnitt je nach Lastart (selbstlernend). Mit Helligkeitsspeicher, 
lampenschonender Softanlauf, Inkrementalgeber, kurzschlussfest und überlastsicher 
(elektronische Sicherung), Schraubklemmen. Hinweis: Keine induktiven und kapazitiven Lasten 
gemeinsam anschließen. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 20 … 420 W 
Dimmbare, konventionelle Trafos: 20 … 420 VA 
Elektronische Trafos: 20 … 420 W 
Achsmaß Ø: 4 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Haupt-Designlinie: Serie R.classic 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29442089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29442089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.4.1.4 Universal-Drehdimmer mit Zentralstück (R, L, C, LED), Serie R.classic, schw. gl. 

    

Universal-Drehdimmer mit Zentralstück mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) mit 
Einlächenbedienung, Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich, Phasenan-/Phasenabschnitt 
oder LED-Phasenanschnitt je nach Lastart (selbstlernend). Mit Helligkeitsspeicher, 
lampenschonender Softanlauf, Inkrementalgeber, kurzschlussfest und überlastsicher 
(elektronische Sicherung), Schraubklemmen. Hinweis: Keine induktiven und kapazitiven Lasten 
gemeinsam anschließen. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 20 … 420 W 
Dimmbare, konventionelle Trafos: 20 … 420 VA 
Elektronische Trafos: 20 … 420 W 
Achsmaß Ø: 4 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Haupt-Designlinie: Serie R.classic 
Farbe: schwarz glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29442045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29442045 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.4.2 Nebenstellen-Einsatz für Universal-Drehdimmer Komfort mit Softrastung 
1.2.19.4.2.1 Nebenstellen-Einsatz f. Universal-Drehdimmer Komf., 1930/Glas/R.classic, pw. gl. 

    

Nebenstellen-Einsatz für Universal-Drehdimmer, Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich, mit 
Inkrementalgeber, mit Steckklemmen. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Anzahl Nebenstellen: max. 10 
Achsmaß Ø: 4 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 294510 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 294510 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.4.2.2 Nebenstellen-Einsatz f. Universal-Drehd. Komf., 1930/Glas/R.classic, schw. gl. 

    

Nebenstellen-Einsatz für Universal-Drehdimmer, Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich, mit 
Inkrementalgeber, mit Steckklemmen. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Anzahl Nebenstellen: max. 10 
Achsmaß Ø: 4 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Farbe: schwarz glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 294511 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 294511 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.4.2.3 Nebenstellen-Einsatz für Universal-Drehdimmer Komfort, R.classic, pw. gl. 

    

Nebenstellen-Einsatz für Universal-Drehdimmer, Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich, mit 
Inkrementalgeber, mit Steckklemmen. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Anzahl Nebenstellen: max. 10 
Achsmaß Ø: 4 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Haupt-Designlinie: Serie R.classic 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29452089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29452089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.4.2.4 Nebenstellen-Einsatz für Universal-Drehdimmer Komfort, R.classic, schw. gl. 

    

Nebenstellen-Einsatz für Universal-Drehdimmer, Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich, mit 
Inkrementalgeber, mit Steckklemmen. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Anzahl Nebenstellen: max. 10 
Achsmaß Ø: 4 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Haupt-Designlinie: Serie R.classic 
Farbe: schwarz glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29452045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29452045 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.5 Lichtsteuerung Elektronik-Plattform 
1.2.19.5.1 Relais-Einsatz für Schalter, Dimmer, Zeitschaltuhr und Bewegungsmelder 
1.2.19.5.1.1 Relais-Einsatz, Tragring rund 

    

Relais-Einsatz, niedriger Eigenenergiebedarf, auch als Tast-Relaisschalter einsetzbar, mit 
Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) mit Einflächenbedienung bzw. Bewegungsmelder 
Nebenstelle, auch geeignet für das Aufstecken passender KNX Funk Aufsätze, keine leitende 
Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen, mit Schraubklemmen. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Kontakt-Mindestlast: ≈ 15 W 
Frequenz: 50/60 Hz 
230 V LED-Lampen: 440 W 
Dimmbare Energiesparlampen: 440 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 2300 W 
Dimmbare, konventionelle Trafos: 1500 VA 
Elektronische Trafos und Bi-Mode Trafos: 1500 W 
Leuchtstofflampen unkompensiert: 1100 VA 
Leuchtstofflampen parallelkompensiert: 1000 W 
Leuchtstofflampen in duo-Schaltung: 1000 W 
Leuchtstofflampen mit EVG: 1000 W 
Kompaktleuchtstofflampen mit EVG: 22 x 20 W 
Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt 
Last-Leitungslänge: max. 100 m 
Leitungslänge Nebenstellen: max. 50 m 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Schraubklemmen (max.): 2 x 1,5/1 x 2,5 mm² 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85121201 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85121201 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.5.2 Schalt-Einsatz 1fach 
1.2.19.5.2.1 Schalteinsatz 1fach 2-Draht, Tragring rund 

    

Universal-Schalteinsatz 1-fach, niedriger Eigenenergiebedarf, automatische Einstellung der 
minimalen Starthelligkeit für 230 V LED- und Energiesparlampen, lampenschonender Softanlauf, 
Phasenan- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend, kurzschlussfest und 
überlastsicher (elektronische Sicherung), optionale Feineinstellung der Lastart, mit 
Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) mit Einflächenbedienung und Bewegungsmelder 
Nebenstelle, erweiterbar durch Universal-Leistungszusätze Plus REG, auch geeignet für das 
Aufstecken passender KNX Funk Aufsätze, keine leitende Verbindung zwischen Tragring und 
Spreizkrallen, mit Schraubklemmen. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Dimmbare 230 V LED-Lampen: 5 … 70 W 
Dimmbare Energiesparlampen: 13 … 80 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 25 … 400 W 
Dimmbare, konventionelle Trafos: 25 … 400 VA 
Elektronische Trafos und Bi-Mode Trafos: 25 … 400 W 
Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt 
Last-Leitungslänge: max. 100 m 
Leitungslänge Nebenstellen: max. 50 m 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Schraubklemmen (max.): 2 x 1,5/1 x 2,5 mm² 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85121101 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85121101 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.5.3 Schalt-Einsatz 2fach 
1.2.19.5.3.1 Universal-Schalteinsatz 2fach 2-Draht, Tragring rund 

    

Universal-Schalteinsatz 2-fach, niedriger Eigenenergiebedarf, automatische Einstellung der 
minimalen Starthelligkeit für 230 V LED- und Energiesparlampen, lampenschonender Softanlauf, 
Phasenan- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend, kurzschlussfest und 
überlastsicher (elektronische Sicherung), optionale Feineinstellung der Lastart, mit 
Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) mit Einflächenbedienung und Bewegungsmelder 
Nebenstelle, erweiterbar durch Universal-Leistungszusätze Plus REG, auch geeignet für das 
Aufstecken passender KNX Funk Aufsätze, keine leitende Verbindung zwischen Tragring und 
Spreizkrallen, mit Schraubklemmen. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Dimmbare Energiesparlampen: je Kanal 15 … 54 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: je Kanal 35 … 300 W 
Dimmbare, konventionelle Trafos: je Kanal 35 … 300 VA 
Elektronische Trafos und Bi-Mode Trafos: je Kanal 35 … 300 W 
Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt 
Last-Leitungslänge: max. 100 m 
Leitungslänge Nebenstellen: max. 50 m 
Einbautiefe: 32 mm 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Schraubklemmen (max.): 2 x 1,5/1 x 2,5 mm² 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Dimmprinzip: automatische Einstellung des lastabhängigen Schaltprinzips (autoDetect-
Verfahren) 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85122201 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85122201 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.5.4 Tastdimmer (R, L) 
1.2.19.5.4.1 Tastdimmer 1fach (R, L) 2-Draht, Tragring rund 

    

Tastdimmer (R, L), Elektronikplattform 2012, niedriger Eigenenergiebedarf, Einschalthelligkeit 
netzausfallsicher speicherbar, lampenschonender Softanlauf, Phasenanschnitt, kurzschlussfest 
und überlastsicher (elektronische Sicherung), mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) mit 
Einflächenbedienung und Bewegungsmelder Nebenstelle, auch geeignet für das Aufstecken 
passender KNX Funk Aufsätze, erweiterbar durch Universal-Leistungszusätze Plus REG, keine 
leitende Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen, mit Schraubklemmen. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Leistungsaufnahme (Standby): < 0,3 W 
Frequenz: 50/60 Hz 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 25 … 400 W 
Dimmbare, konventionelle Trafos: 25 … 400 VA 
Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt 
Last-Leitungslänge: max. 100 m 
Leitungslänge Nebenstellen: max. 50 m 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Schraubklemmen (max.): 2 x 1,5/1 x 2,5 mm² 
Einbautiefe: 32 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Funktion: bei Abzug des Aufsatzes bleibt der Schaltzustand erhalten (Tapezierfunktion) 
Dimmprinzip: Phasenanschnitt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85421101 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85421101 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.5.5 Universal-Tastdimmer 1fach 
1.2.19.5.5.1 Universal Tastdimmer 1fach 2-Draht, Tragring rund 

    

Universal-Tastdimmer 1-fach, Elektronikplattform 2012, niedriger Eigenenergiebedarf, 
automatische Einstellung der minimalen Starthelligkeit für 230 V LED- und Energiesparlampen, 
lampenschonender Softanlauf, Phasenan- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend, 
kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), optionale Feineinstellung der 
Lastart, mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) mit Einflächenbedienung und 
Bewegungsmelder Nebenstelle, auch geeignet für das Aufstecken passender KNX Funk 
Aufsätze, erweiterbar durch Universal-Leistungszusätze Plus REG, keine leitende Verbindung 
zwischen Tragring und Spreizkrallen, mit Schraubklemmen. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme (Standby): < 0,3 W 
Dimmbare 230 V LED-Lampen: 5 … 70 W 
Dimmbare Energiesparlampen: 13 … 80 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 25 … 400 W 
Dimmbare, konventionelle Trafos: 25 … 400 VA 
Elektronische Trafos und Bi-Mode Trafos: 25 … 400 W 
Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt 
Last-Leitungslänge: max. 100 m 
Leitungslänge Nebenstellen: max. 50 m 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Schraubklemmen (max.): 2 x 1,5/1 x 2,5 mm² 
Einbautiefe: 32 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85421201 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85421201 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.5.6 Universal-Tastdimmer 2fach 
1.2.19.5.6.1 Universal Tastdimmer 2fach 2-Draht, Tragring rund 

    

Universal-Tastdimmer 2-fach Elektronikplattform, niedriger Eigenenergiebedarf, automatische 
Einstellung der minimalen Starthelligkeit für 230 V LED- und Energiesparlampen, 
lampenschonender Softanlauf, Phasenan- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend, 
kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), optionale Feineinstellung der 
Lastart, mit 2 Nebenstelleneingängen für Taster (Schließer) Einflächenbedienung, auch geeignet 
für das Aufstecken passender KNX Funk Aufsätze, keine leitende Verbindung zwischen Tragring 
und Spreizkrallen, mit Schraubklemmen. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme - Standby (Kanal 1/Kanal 2): < 0,3/0,7 W 
Dimmbare 230 V LED-Lampen: je Kanal 12 … 40 W 
Dimmbare Energiesparlampen: je Kanal 15 … 54 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: je Kanal 35 … 300 W 
Dimmbare, konventionelle Trafos: je Kanal 35 … 300 VA 
Elektronische Trafos und Bi-Mode Trafos: je Kanal 35 … 300 W 
Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt 
Last-Leitungslänge: max. 100 m 
Leitungslänge Nebenstellen: max. je Kanal 50 m 
Einbautiefe: 32 mm 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Schraubklemmen (max.): 2 x 1,5/1 x 2,5 mm² 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Dimmprinzip: automatische Einstellung des lastabhängigen Schaltprinzips (autoDetect-
Verfahren) ; Phasenan- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85422101 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85422101 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.5.7 Taste für Schalter/Dimmer 1fach 
1.2.19.5.7.1 Taste 1fach R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Taste 1-fach zum Aufstecken auf geeignete Einsätze der Elektronikplattform 2012, niedriger 
Eigenenergiebedarf, mit Zweiflächenbedienung, Einschalthelligkeit bei Verwendung auf 
Dimmeinsatz netzausfallsicher speicherbar. Bereitstellung der Betriebsspannung über Einsatz. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Betriebsspannung: über Einsatz 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85141139 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85141139 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.5.7.2 Taste 1fach R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Taste 1-fach zum Aufstecken auf geeignete Einsätze der Elektronikplattform 2012, niedriger 
Eigenenergiebedarf, mit Zweiflächenbedienung, Einschalthelligkeit bei Verwendung auf 
Dimmeinsatz netzausfallsicher speicherbar. Bereitstellung der Betriebsspannung über Einsatz. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Betriebsspannung: über Einsatz 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: schwarz glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85141131 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85141131 
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1.2.19.5.8 Taste für Schalter/Dimmer 2fach 
1.2.19.5.8.1 Taste 2fach R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Taste 2-fach zum Aufstecken auf geeignete Einsätze der Elektronikplattform 2012, niedriger 
Eigenenergiebedarf, mit Zweiflächenbedienung pro Serie, Einschalthelligkeit bei Verwendung auf 
Dimmeinsatz pro Serie netzausfallsicher speicherbar, Bereitstellung der Betriebsspannung über 
Einsatz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
halogenfrei. 
 

Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85142139 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85142139 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.5.8.2 Taste 2fach R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Taste 2-fach zum Aufstecken auf geeignete Einsätze der Elektronikplattform 2012, niedriger 
Eigenenergiebedarf, mit Zweiflächenbedienung pro Serie, Einschalthelligkeit bei Verwendung auf 
Dimmeinsatz pro Serie netzausfallsicher speicherbar, Bereitstellung der Betriebsspannung über 
Einsatz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
halogenfrei. 
 

Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: schwarz glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85142131 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85142131 
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1.2.19.6 Bewegungsmelder Elektronik-Plattform 
1.2.19.6.1 Relais-Einsatz für Aufsätze Elektronik-Plattform oder KNX-Funk quicklink 
1.2.19.6.1.1 Relais-Einsatz, Tragring rund 

    

Relais-Einsatz, niedriger Eigenenergiebedarf, auch als Tast-Relaisschalter einsetzbar, mit 
Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) mit Einflächenbedienung bzw. Bewegungsmelder 
Nebenstelle, auch geeignet für das Aufstecken passender KNX Funk Aufsätze, keine leitende 
Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen, mit Schraubklemmen. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Kontakt-Mindestlast: ≈ 15 W 
230 V LED-Lampen: 440 W 
Dimmbare Energiesparlampen: 440 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 2300 W 
Dimmbare, konventionelle Trafos: 1500 VA 
Elektronische Trafos und Bi-Mode Trafos: 1500 W 
Leuchtstofflampen unkompensiert: 1100 VA 
Leuchtstofflampen parallelkompensiert: 1000 W 
Leuchtstofflampen in duo-Schaltung: 1000 W 
Leuchtstofflampen mit EVG: 1000 W 
Kompaktleuchtstofflampen mit EVG: 22 x 20 W 
Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt 
Last-Leitungslänge: max. 100 m 
Leitungslänge Nebenstellen: max. 50 m 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Schraubklemmen (max.): 2 x 1,5/1 x 2,5 mm² 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85121201 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85121201 
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 GP:  
 

 

1.2.19.6.2 Schalt-Einsatz 1fach 
1.2.19.6.2.1 Schalteinsatz 1fach 2-Draht, Tragring rund 

    

Universal-Schalteinsatz 1-fach, niedriger Eigenenergiebedarf, automatische Einstellung der 
minimalen Starthelligkeit für 230 V LED- und Energiesparlampen, lampenschonender Softanlauf, 
Phasenan- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend, kurzschlussfest und 
überlastsicher (elektronische Sicherung), optionale Feineinstellung der Lastart, mit 
Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) mit Einflächenbedienung und Bewegungsmelder 
Nebenstelle, erweiterbar durch Universal-Leistungszusätze Plus REG, auch geeignet für das 
Aufstecken passender KNX Funk Aufsätze, keine leitende Verbindung zwischen Tragring und 
Spreizkrallen, mit Schraubklemmen. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Dimmbare 230 V LED-Lampen: 5 … 70 W 
Dimmbare Energiesparlampen: 13 … 80 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 25 … 400 W 
Dimmbare, konventionelle Trafos: 25 … 400 VA 
Elektronische Trafos und Bi-Mode Trafos: 25 … 400 W 
Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt 
Last-Leitungslänge: max. 100 m 
Leitungslänge Nebenstellen: max. 50 m 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Schraubklemmen (max.): 2 x 1,5/1 x 2,5 mm² 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85121101 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85121101 
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1.2.19.6.3 Tastdimmer (R, L) 
1.2.19.6.3.1 Tastdimmer 1fach (R, L) 2-Draht, Tragring rund 

    

Tastdimmer (R, L), Elektronikplattform 2012, niedriger Eigenenergiebedarf, Einschalthelligkeit 
netzausfallsicher speicherbar, lampenschonender Softanlauf, Phasenanschnitt, kurzschlussfest 
und überlastsicher (elektronische Sicherung), mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) mit 
Einflächenbedienung und Bewegungsmelder Nebenstelle, auch geeignet für das Aufstecken 
passender KNX Funk Aufsätze, erweiterbar durch Universal-Leistungszusätze Plus REG, keine 
leitende Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen, mit Schraubklemmen. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 25 … 400 W 
Dimmbare, konventionelle Trafos: 25 … 400 VA 
Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt 
Last-Leitungslänge: max. 100 m 
Leitungslänge Nebenstellen: max. 50 m 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Schraubklemmen (max.): 2 x 1,5/1 x 2,5 mm² 
Einbautiefe: 32 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Funktion: bei Abzug des Aufsatzes bleibt der Schaltzustand erhalten (Tapezierfunktion) 
Dimmprinzip: Phasenanschnitt 
Helligkeit: Einschalthelligkeit netzausfallsicher speicherbar 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85421101 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85421101 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.6.4 Universal-Tastdimmer 1fach 
1.2.19.6.4.1 Universal Tastdimmer 1fach 2-Draht, Tragring rund 

    

Universal-Tastdimmer 1-fach, Elektronikplattform 2012, niedriger Eigenenergiebedarf, 
automatische Einstellung der minimalen Starthelligkeit für 230 V LED- und Energiesparlampen, 
lampenschonender Softanlauf, Phasenan- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend, 
kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), optionale Feineinstellung der 
Lastart, mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) mit Einflächenbedienung und 
Bewegungsmelder Nebenstelle, auch geeignet für das Aufstecken passender KNX Funk 
Aufsätze, erweiterbar durch Universal-Leistungszusätze Plus REG, keine leitende Verbindung 
zwischen Tragring und Spreizkrallen, mit Schraubklemmen. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme (Standby): < 0,3 W 
Dimmbare 230 V LED-Lampen: 5 … 70 W 
Dimmbare Energiesparlampen: 13 … 80 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 25 … 400 W 
Dimmbare, konventionelle Trafos: 25 … 400 VA 
Elektronische Trafos und Bi-Mode Trafos: 25 … 400 W 
Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt 
Last-Leitungslänge: max. 100 m 
Leitungslänge Nebenstellen: max. 50 m 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Schraubklemmen (max.): 2 x 1,5/1 x 2,5 mm² 
Einbautiefe: 32 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85421201 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85421201 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3278 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.6.5 Nebenstelle für Bewegungsmelder 
1.2.19.6.5.1 Bewegungsmelder Nebenstelle, Tragring rund 

    

Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Anzahl Bewegungsmelder Nebenstellen: unbegrenzt 
Leitungslänge Nebenstellen: max. 50 m 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Schraubklemmen (max.): 2 x 1,5/1 x 2,5 mm² 
Einbautiefe: 32 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85320101 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85320101 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.6.6 Bewegungsmelder 1,1 m 
1.2.19.6.6.1 Bewegungsmelder 1,1 m R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. 
 

Nennmontagehöhe: 1,1 m 
Nachlaufzeit: ≈ 180 s 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Ansprechempfindlichkeit, einstellbar: 10 … 100 % 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Reichweite frontal: ≈ 12 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 8 m 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85341139 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85341139 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3280 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.6.6.2 Bewegungsmelder 1,1 m R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. 
 

Nennmontagehöhe: 1,1 m 
Nachlaufzeit: ≈ 180 s 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Ansprechempfindlichkeit, einstellbar: 10 … 100 % 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Reichweite frontal: ≈ 12 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 8 m 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: schwarz glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85341131 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85341131 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.6.7 Bewegungsmelder 2,2 m 
1.2.19.6.7.1 Bewegungsmelder 2,2 m R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. 
 

Nennmontagehöhe: 2,2 m 
Nachlaufzeit: ≈ 180 s 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Ansprechempfindlichkeit, einstellbar: 10 … 100 % 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 8 x 12 m 
Reichweite frontal: ≈ 8 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 6 m 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85342139 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85342139 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.6.7.2 Bewegungsmelder 2,2 m R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. 
 

Nennmontagehöhe: 2,2 m 
Nachlaufzeit: ≈ 180 s 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Ansprechempfindlichkeit, einstellbar: 10 … 100 % 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 8 x 12 m 
Reichweite frontal: ≈ 8 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 6 m 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: schwarz glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85342131 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85342131 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3283 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.6.8 IR Bewegungsmelder Komfort 1,1 m 
1.2.19.6.8.1 IR Bewegungsmelder Komfort 1,1 m R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

IR Bewegungsmelder Komfort niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit 
(z.B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen). Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Nennmontagehöhe: 1,1 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 10 s … 30 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Ansprechempfindlichkeit, einstellbar: 10 … 100 % 
Kurzzeitbetrieb: 200 ms 
Immunitätszeit: ≈ 10 s 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Reichweite frontal: ≈ 12 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 8 m 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85341239 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85341239 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3284 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.6.8.2 IR Bewegungsmelder Komfort 1,1 m R.1/R.3 schwarz glänzend 

    

IR Bewegungsmelder Komfort niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit 
(z.B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen). Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Nennmontagehöhe: 1,1 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 10 s … 30 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Ansprechempfindlichkeit, einstellbar: 10 … 100 % 
Kurzzeitbetrieb: 200 ms 
Immunitätszeit: ≈ 10 s 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Reichweite frontal: ≈ 12 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 8 m 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: schwarz glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85341231 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85341231 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3285 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.6.9 IR Bewegungsmelder Komfort 2,2 m 
1.2.19.6.9.1 IR Bewegungsmelder Komfort 2,2 m R.1/R.3 polarweiß glänzend 

    

IR Bewegungsmelder Komfort niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit 
(z.B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen). Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Nennmontagehöhe: 2,2 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 10 s … 30 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Ansprechempfindlichkeit, einstellbar: 10 … 100 % 
Kurzzeitbetrieb: 200 ms 
Immunitätszeit: ≈ 10 s 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 8 x 12 m 
Reichweite frontal: ≈ 8 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 6 m 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85342239 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85342239 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3286 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.6.9.2 IR Bewegungsmelder Komfort 2,2 m R.1/R.3 schwarz glänzend 

    

IR Bewegungsmelder Komfort niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit 
(z.B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen). Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Nennmontagehöhe: 2,2 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 10 s … 30 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Ansprechempfindlichkeit, einstellbar: 10 … 100 % 
Kurzzeitbetrieb: 200 ms 
Immunitätszeit: ≈ 10 s 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 8 x 12 m 
Reichweite frontal: ≈ 8 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 6 m 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: schwarz glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85342231 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85342231 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3287 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.7 Jalousieschalter/-taster 
1.2.19.7.1 Jalousie-Drehschalter 1-polig mit Zentralstück und Drehknopf 
1.2.19.7.1.1 Jalousie-Drehschalter 1p, Zentralstück, Drehknopf, 1930/Glas, polarweiß glänzend 

    

Jalousie-Drehschalter mit Zentralstück und Drehknopf, Tastrastfunktion, 0-Stellung, mit 
Schraubklemmen. Hinweis: Für den Umbau in Drehtaster Arretierungsscheibe (Zubehör) 
verwenden. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 381103 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 381103 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.7.1.2 Jalousie-Drehschalter 1p Zentralstück,Serie 1930/Glas, schwarz glänzend 

    

Jalousie-Drehschalter mit Zentralstück und Drehknopf, Tastrastfunktion, 0-Stellung, mit 
Schraubklemmen. Hinweis: Für den Umbau in Drehtaster Arretierungsscheibe (Zubehör) 
verwenden. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Farbe: schwarz glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 381113 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 381113 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3288 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.7.1.3 Jalousie-Drehschalter 1p, Zentralstück, Drehknopf, Serie R.classic, polarweiß 

    

Jalousie-Drehschalter mit Zentralstück und Drehknopf, Tastrastfunktion, 0-Stellung, mit 
Schraubklemmen. Hinweis: Für den Umbau in Drehtaster Arretierungsscheibe (Zubehör) 
verwenden. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Farbe: polarweiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Serie R.classic 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 38112189 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 38112189 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.7.1.4 Jalousie-Drehschalter 1p, Zentralstück, Drehknopf, Serie R.classic,schwarz 

    

Jalousie-Drehschalter mit Zentralstück und Drehknopf, Tastrastfunktion, 0-Stellung, mit 
Schraubklemmen. Hinweis: Für den Umbau in Drehtaster Arretierungsscheibe (Zubehör) 
verwenden. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Farbe: schwarz glänzend 
Haupt-Designlinie: Serie R.classic 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 38112145 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 38112145 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3289 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.7.2 Jalousie-Drehschalter 2-polig mit Zentralstück und Drehknopf 
1.2.19.7.2.1 Jalousie-Drehschalter 2p, Zentralstück, Drehknopf, 1930/Glas, polarweiß glänzend 

    

Jalousie-Drehschalter mit Zentralstück und Drehknopf, Tastrastfunktion, 0-Stellung, mit 
Schraubklemmen. Hinweis: Für den Umbau in Drehtaster Arretierungsscheibe (Zubehör) 
verwenden. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 381203 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 381203 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.7.2.2 Jalousie-Drehschalter 2p, Zentralstück, Drehknopf, 1930/Glas, schwarz 

    

Jalousie-Drehschalter mit Zentralstück und Drehknopf, Tastrastfunktion, 0-Stellung, mit 
Schraubklemmen. Hinweis: Für den Umbau in Drehtaster Arretierungsscheibe (Zubehör) 
verwenden. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Farbe: schwarz glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 381213 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 381213 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3290 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.7.2.3 Jalousie-Drehschalter 2p, Zentralstück, Drehknopf, R.Classic, polarweiß glänzend 

    

Jalousie-Drehschalter mit Zentralstück und Drehknopf, Tastrastfunktion, 0-Stellung, mit 
Schraubklemmen. Hinweis: Für den Umbau in Drehtaster Arretierungsscheibe (Zubehör) 
verwenden. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Farbe: polarweiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Serie R.classic 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 38122189 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 38122189 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.7.2.4 Jalousie-Drehschalter 2p, Zentralstück, Drehknopf, R.Classic, schwarz glänzend 

    

Jalousie-Drehschalter mit Zentralstück und Drehknopf, Tastrastfunktion, 0-Stellung, mit 
Schraubklemmen. Hinweis: Für den Umbau in Drehtaster Arretierungsscheibe (Zubehör) 
verwenden. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Farbe: schwarz glänzend 
Haupt-Designlinie: Serie R.classic 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 38122145 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 38122145 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3291 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.8 Jalousiesteuerung Elektronik-Plattform 
1.2.19.8.1 Jalousie-Einsatz Komfort 
1.2.19.8.1.1 Jalousie-Einsatz Komfort, Tragring rund 

    

Jalousie-Einsatz Komfort, niedriger Eigenenergiebedarf, mit 2 mechanisch und elektronisch 
gegeneinander verriegelten Relaiskontakten, mit Nebenstelleneingängen für Auf und Ab. Für 
Einzel-, Gruppen- und Zentralsteuerungen, keine leitende Verbindung zwischen Tragring und 
Spreizkrallen, Anschluss von Nebenstellen Jalousie-Taster, Jalousieeinsätzen, Jalousie 
Schlüsseltaster, mit Schraubklemmen. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom (ohmsch/induktiv): max. 5 A 
Schaltstrom bei cos φ = 0,6: max. 3 A 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt 
Leitungslänge Nebenstellen: max. 50 m 
Last-Leitungslänge: max. 100 m 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Schraubklemmen (max.): 2 x 1,5/1 x 2,5 mm² 
Einbautiefe: 32 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85221101 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85221101 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3292 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.8.2 Jalousie-Taste 
1.2.19.8.2.1 Jalousie-Taste R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Jalousie-Taste niedriger Eigenenergiebedarf, Memory-Funktion zur automatischen Ausführung 
gelernter Auf- und Abfahrzeiten mit Position, Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, 
Funk und Nebenstellenbefehlen (Aussperrsicherung), LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Status-LED für Memory- und Party-Funktion rot/orange, mit Demontageschutz, mit 
Aufdruck Symbol Pfeile. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Nachlaufzeit, einstellbar: 0 … 500 s 
Laufzeit: max. 2 min 
Jalousie-Laufzeit: 2 min 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
minimale Lamellen-Verstellzeit: ≈ 250 ms 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85241139 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85241139 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3293 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.8.2.2 Jalousie-Taste R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Jalousie-Taste niedriger Eigenenergiebedarf, Memory-Funktion zur automatischen Ausführung 
gelernter Auf- und Abfahrzeiten mit Position, Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, 
Funk und Nebenstellenbefehlen (Aussperrsicherung), LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Status-LED für Memory- und Party-Funktion rot/orange, mit Demontageschutz, mit 
Aufdruck Symbol Pfeile. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Nachlaufzeit, einstellbar: 0 … 500 s 
Laufzeit: max. 2 min 
Jalousie-Laufzeit: 2 min 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
minimale Lamellen-Verstellzeit: ≈ 250 ms 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85241131 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85241131 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.8.3 Jalousie-Schaltuhr mit Display 
1.2.19.8.3.1 Jalousie-Schaltuhr R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Jalousie-Schaltuhr mit Display zum Aufstecken auf Jalousie-Einsätze der Elektronikplattform 
2012, niedriger Eigenenergiebedarf, 2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher individuell 
anpassbar, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, Astroprogramm für Fahren bei 
Sonnenaufgang/-untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar, 
Ferien-Programm zur zufälligen Variation der Fahrzeiten im Automatikbetrieb, mit Tastensperre, 
Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen 
(Aussperrsicherung), Resetfunktion (auf Werkseinstellung), mit automatischer Sommer-
/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilität im Display, 
LC-Display leuchtet während der Bedienung, LC-Display-Kontrast einstellbar, Menüführung in 
Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Laufzeit: 2 min 
Anzahl Fahrzeiten für Auf/Ab: 20 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
minimale Lamellen-Verstellzeit: ≈ 250 ms 
Astrozeitverschiebung: ± 2 h 
Zufallsgenerator: ± 15 min 
Gangreserve: ≈ 24 h 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85741139 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85741139 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.8.3.2 Jalousie-Schaltuhr R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Jalousie-Schaltuhr mit Display zum Aufstecken auf Jalousie-Einsätze der Elektronikplattform 
2012, niedriger Eigenenergiebedarf, 2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher individuell 
anpassbar, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, Astroprogramm für Fahren bei 
Sonnenaufgang/-untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar, 
Ferien-Programm zur zufälligen Variation der Fahrzeiten im Automatikbetrieb, mit Tastensperre, 
Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen 
(Aussperrsicherung), Resetfunktion (auf Werkseinstellung), mit automatischer Sommer-
/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilität im Display, 
LC-Display leuchtet während der Bedienung, LC-Display-Kontrast einstellbar, Menüführung in 
Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Laufzeit: 2 min 
Anzahl Fahrzeiten für Auf/Ab: 20 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
minimale Lamellen-Verstellzeit: ≈ 250 ms 
Astrozeitverschiebung: ± 2 h 
Zufallsgenerator: ± 15 min 
Gangreserve: ≈ 24 h 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85741131 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85741131 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.9 Temperaturregler 
1.2.19.9.1 Temperaturregler mit Display, Schließer, mit Zentralstück, zeitgesteuert 
1.2.19.9.1.1 Temperaturregler Zeitgesteuer, R.x Serie 1930 polar weiß glänzend 

    

Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, zeitgesteuert, integriertem Temperaturfühler, 
hintergrundbeleuchtetes Display mit Textanzeige. Mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, 
Frostschutzfunktion, Tastensperre, Regelbereich der Temperatur einstellbar, kalibrierbarer 
Temperaturwert, 4 Temperaturmodi wählbar, thermischer Rückführung über Software, Hysterese 
einstellbar, für Heiz- oder Kühlbetrieb. Einfaches Programmieren der Schaltzeiten durch 
integrierte Kopierfunktion, Programmspeicher netzausfallsicher, 3 voreingestellte Zeitprogramme 
individuell anpassbar. Hinweis: Neutralleiter erforderlich! 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50 Hz 
Schaltstrom: 8 A 
Einstellbereich Raumtemperatur: 5 … 30 °C 
Hysterese einstellbar: 0,1 … 1 K 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,2 K 
Energieeffizienzklasse: I (1%) 
Haupt-Designlinie: Berker R.1/R.3/R.8/Serie 1930/R.classic 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20462089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20462089 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.9.1.2 Temperaturregler Zeitgesteuert, R.x Serie 1930 schwarz glänzend 

    

Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, zeitgesteuert, integriertem Temperaturfühler, 
hintergrundbeleuchtetes Display mit Textanzeige. Mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, 
Frostschutzfunktion, Tastensperre, Regelbereich der Temperatur einstellbar, kalibrierbarer 
Temperaturwert, 4 Temperaturmodi wählbar, thermischer Rückführung über Software, Hysterese 
einstellbar, für Heiz- oder Kühlbetrieb. Einfaches Programmieren der Schaltzeiten durch 
integrierte Kopierfunktion, Programmspeicher netzausfallsicher, 3 voreingestellte Zeitprogramme 
individuell anpassbar. Hinweis: Neutralleiter erforderlich! 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50 Hz 
Schaltstrom: 8 A 
Einstellbereich Raumtemperatur: 5 … 30 °C 
Hysterese einstellbar: 0,1 … 1 K 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,2 K 
Energieeffizienzklasse: I (1%) 
Haupt-Designlinie: Berker R.1/R.3/R.8/Serie 1930/R.classic 
Farbe: schwarz glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20462045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20462045 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.9.2 Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, für Fußbodenheizung - Wippschalter - 
externer Temperaturfühler 

1.2.19.9.2.1 Fußbodentemperaturregler m. Schließer,Wippschalter, R.classic polarweiß,glänzend 

    

Fußbodentemperaturregler mit Schließer, Zentralstück, Wippschalter, 2 LED und 
Fußbodentemperaturfühler, mit Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit 
Ein-/Ausschalter und 2 LED, mit LED für Heizen und LED für Nachtabsenkung, mit separatem 
Anschluss für Nachtabsenkung, inklusive Fußbodentemperaturfühler, z.B. für Stellantriebe 
stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter erforderlich, Wird die 
eingestellte Temperatur unterschritten, schließt der Kontakt. Unterputz-Installation, 
Standardprogramm Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50 Hz 
Schaltstrom: 16 (2) A 
Einstellbereich Raumtemperatur: 5 … 30 °C 
Einstellbereich Fußbodentemperatur: 10 … 50 °C 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 1 K 
Nachtabsenkung: ≈ 5 K 
Energieeffizienzklasse: I (1%) 
Fühler-Leitungslänge: 4 m 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20342079 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20342079 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.9.2.2 Fußbodentemperaturregler m. Schließer,Wippschalter, R.classic schwarz,glänzend 

    

Fußbodentemperaturregler mit Schließer, Zentralstück, Wippschalter, 2 LED und 
Fußbodentemperaturfühler, mit Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit 
Ein-/Ausschalter und 2 LED, mit LED für Heizen und LED für Nachtabsenkung, mit separatem 
Anschluss für Nachtabsenkung, inklusive Fußbodentemperaturfühler, z.B. für Stellantriebe 
stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter erforderlich, Wird die 
eingestellte Temperatur unterschritten, schließt der Kontakt. Unterputz-Installation, 
Standardprogramm Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50 Hz 
Schaltstrom: 16 (2) A 
Einstellbereich Raumtemperatur: 5 … 30 °C 
Einstellbereich Fußbodentemperatur: 10 … 50 °C 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 1 K 
Nachtabsenkung: ≈ 5 K 
Energieeffizienzklasse: I (1%) 
Fühler-Leitungslänge: 4 m 
Farbe: schwarz glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20342035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20342035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.9.3 Temperaturregler, Wechsler, mit Zentralstück 
1.2.19.9.3.1 Temperaturregler mit Wechsler und Serie R.classic polarweiß, glänzend 

    

Raumtemperaturregler mit Wechsler und Zentralstück, mit Aufdruck, Regulierknopf mit 
Temperaturbereichsbegrenzung. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos 
geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter 
erforderlich, wird die eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Unterputz-
Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
"Schaltstrom ""Heizen"" bei cos φ = 0,6": 4 A 
"Schaltstrom ""Kühlen""": 5 A 
"Schaltstrom ""Kühlen"" bei cos φ = 0,6": 2 A 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Temperatur: 5 … 30 °C 
Energieeffizienzklasse: I (1%) 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20262079 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20262079 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.9.3.2 Temperaturregler mit Wechsler und Serie R.classic schwarz, glänzend 

    

Raumtemperaturregler mit Wechsler und Zentralstück, mit Aufdruck, Regulierknopf mit 
Temperaturbereichsbegrenzung. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos 
geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter 
erforderlich, wird die eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Unterputz-
Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
"Schaltstrom ""Heizen"" bei cos φ = 0,6": 4 A 
"Schaltstrom ""Kühlen""": 5 A 
"Schaltstrom ""Kühlen"" bei cos φ = 0,6": 2 A 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Temperatur: 5 … 30 °C 
Energieeffizienzklasse: I (1%) 
Farbe: schwarz glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20262035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20262035 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.9.4 Temperaturregler, Öffner, mit Zentralstück - Wippschalter 
1.2.19.9.4.1 Temperaturregler mit Öffner, Wippschalter und LED R.classic polarweiß, glänzend 

    

Raumtemperaturregler mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, 
Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für 
Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für Nachtabsenkung, z.B. für 
Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter 
erforderlich, Wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-Installation, 
Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50 Hz 
Schaltstrom: 10 A 
Induktive Last bei cos φ = 0,6: max. 4 A 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
"Schaltstrom ""Heizen"" bei cos φ = 0,6": 4 A 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Nachtabsenkung: ≈ 4 K 
Temperatur: 5 … 30 °C 
Energieeffizienzklasse: I (1%) 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20302079 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20302079 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.9.4.2 Temperaturregler mit Öffner, Wippschalter und LED R.classic schwarz, glänzend 

    

Raumtemperaturregler mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, 
Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für 
Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für Nachtabsenkung, z.B. für 
Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter 
erforderlich, Wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-Installation, 
Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50 Hz 
Schaltstrom: 10 A 
Induktive Last bei cos φ = 0,6: max. 4 A 
"Schaltstrom ""Heizen""": 10 A 
"Schaltstrom ""Heizen"" bei cos φ = 0,6": 4 A 
Schalt-Temperaturdifferenz: ≈ 0,5 K 
Nachtabsenkung: ≈ 4 K 
Temperatur: 5 … 30 °C 
Energieeffizienzklasse: I (1%) 
Farbe: schwarz glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 20302035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 20302035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.10 Kommunikations-/Multimediatechnik 
1.2.19.10.1 TAE Steckdose 3x6 NFN 
1.2.19.10.1.1 TAE-Steckdose 3 x 6NFN Modul-Einsätze weiß, matt 

    

TAE-Anschlussdose 3x6 NFN. Für 1 Telefon und 2 Zusatzeinrichtungen, 3 x 6-polig für 1 
Amtsleitung, mit Schraubklemmen. Nach DIN 41715. 
 

Nennspannung: 125 V 
Belastung je Stromkreis: max. 10 VA 
Übergangswiderstand: < 20/30 mΩ 
Leiter Ø: max. 1 mm 
Einbautiefe: 22 mm 
Farbe: weiß matt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 450002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 450002 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.10.1.2 TAE-Steckdose 3 x 6NFN Modul-Einsätze polarweiß, matt 

    

TAE-Anschlussdose 3x6 NFN. Für 1 Telefon und 2 Zusatzeinrichtungen, 3 x 6-polig für 1 
Amtsleitung, mit Schraubklemmen. Nach DIN 41715. 
 

Nennspannung: 125 V 
Belastung je Stromkreis: max. 10 VA 
Übergangswiderstand: < 20/30 mΩ 
Leiter Ø: max. 1 mm 
Einbautiefe: 22 mm 
Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 450009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 450009 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3306 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.10.2 TAE Steckdose 2x6/6 NFF 
1.2.19.10.2.1 TAE-Steckdose 2 x 6/6NFF Modul-Einsätze weiß, matt 

    

TAE-Anschlussdose 2x6/6 NFF. Für 2 Telefone und 1 Zusatzeinrichtung, 2 x 6/6-polig für 2 
Amtsleitungen, mit Schraubklemmen. Nach DIN 41 715. 
 

Nennspannung: 125 V 
Belastung je Stromkreis: max. 10 VA 
Übergangswiderstand: < 20/30 mΩ 
Leiter Ø: max. 1 mm 
Einbautiefe: 22 mm 
Farbe: weiß matt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 454402 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 454402 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.10.2.2 TAE-Steckdose 2 x 6/6NFF Modul-Einsätze polarweiß, matt 

    

TAE-Anschlussdose 2x6/6 NFF. Für 2 Telefone und 1 Zusatzeinrichtung, 2 x 6/6-polig für 2 
Amtsleitungen, mit Schraubklemmen. Nach DIN 41 715. 
 

Nennspannung: 125 V 
Belastung je Stromkreis: max. 10 VA 
Übergangswiderstand: < 20/30 mΩ 
Leiter Ø: max. 1 mm 
Einbautiefe: 22 mm 
Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 454409 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 454409 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.10.3 UAE/TAE Steckdose 8(6)-polig/6 F+N Kat.3 
1.2.19.10.3.1 UAE 8(6)/TAE 6 F+N-Steckdose Modul-Einsätze weiß, matt 

    

UAE 8(6)/TAE 6 mit Schraubklemmen für Stecker RJ11/RJ12/RJ45, ISDN-fähig für 2 Geräte 
(Telefone oder Zusatzeinrichtungen), 2 x 6/6-polig für 2 Amtsleitungen. 
 

Nennspannung: 125 V DC 
Nennstrom: 1 A 
Übergangswiderstand: < 20 mΩ 
Übertragungsbandbreite: max. 16 MHz 
Leitungs-Ø: max. 1 mm 
Einbautiefe: 22 mm 
Farbe: weiß matt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 458802 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 458802 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.10.3.2 UAE 8(6)/TAE 6 F+N-Steckdose Modul-Einsätze polarweiß, matt 

    

UAE 8(6)/TAE 6 mit Schraubklemmen für Stecker RJ11/RJ12/RJ45, ISDN-fähig für 2 Geräte 
(Telefone oder Zusatzeinrichtungen), 2 x 6/6-polig für 2 Amtsleitungen. 
 

Nennspannung: 125 V DC 
Nennstrom: 1 A 
Übergangswiderstand: < 20 mΩ 
Übertragungsbandbreite: max. 16 MHz 
Leitungs-Ø: max. 1 mm 
Einbautiefe: 22 mm 
Farbe: polarweiß matt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 458809 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 458809 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.10.4 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt, ausbrechbar 
1.2.19.10.4.1 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt 1930/Glas/Palazzo polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für TAE/ UAE Anschlussdosen mit geradem Auslass (GA), 2 Öffnungen 
ausbrechbar. Für TAE und UAE Überspannungsschutzdosen der Fa. Dehn. Unterputz-
Installation, Sonderprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1040 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1040 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.10.4.2 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt 1930/Glas/Palazzo schwarz, glänzend 

    

Zentralstück für TAE/ UAE Anschlussdosen mit geradem Auslass (GA), 2 Öffnungen 
ausbrechbar. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 104001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 104001 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.10.5 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt 
1.2.19.10.5.1 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt R.1/R.3/R.Classic polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für TAE und UAE Steckdosen GA. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10382089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10382089 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3311 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.10.5.2 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt R.1/R.3/R.Classic schwarz, glänzend 

    

Zentralstück für TAE und UAE Steckdosen GA. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10382045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10382045 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.10.6 UAE Steckdose 8-polig, Kat.3 
1.2.19.10.6.1 UAE-Steckdose 8-polig Modul-Einsätze weiß 

    

UAE-Anschlussdose 8-polig, Kat.3, mit 45° Schrägauslass, RJ45 ISDN-fähig, mit 
Schraubklemmen. Nach DIN EN 60603-7:1997-08 für Stecker RJ11/12, RJ45. 
 

Nennspannung: 125 V DC 
Nennstrom: 1 A 
Übergangswiderstand: < 20 mΩ 
Übertragungsbandbreite: max. 16 MHz 
Leiter Ø: max. 1 mm 
Einbautiefe: 22 mm 
Cat.3: nach DIN EN 50173 
Farbe: weiß 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 4538 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4538 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3312 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.10.7 UAE Steckdose 8-polig geschirmt, Kat.6 
1.2.19.10.7.1 UAE-Steckdose 8-polig geschirmt Kat.6, Class E 

    

UAE-Steckdose aus Zinkdruckguss für Stecker RJ11/RJ12/RJ45 mit LSA+ Klemmen, 360° 
Schirmkontaktierung und Zugentlastung, 45° Schrägauslass, flexible Leitungszuführung, 
geeignet für PoE+. 
 

Nennspannung: 72 V DC 
Nennstrom: 0,5 A 
Kontaktwiderstand Signal: 20 mΩ 
Kontaktwiderstand Schirm: 100 mΩ 
Übertragungsbandbreite: max. 250 MHz 
Betriebstemperatur: -40 … 70 °C 
Leiter Ø: 0,4 … 0,63 mm (AWG 26-22) 
Einbautiefe: 31 mm 
Cat.6/Class E: nach DIN EN 50173-1:2011-09 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 455401 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 455401 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.10.8 UAE Steckdose 8-polig geschirmt, Kat.6A iso 
1.2.19.10.8.1 UAE-Steckdose 8-polig geschirmt Modul-Einsätze 

    

UAE-Anschlussdose 8-polig geschirmt Kat.6 Class E. Für Stecker RJ11, RJ12 und RJ45, ISDN-
fähig, mit 45° Schrägauslass, mit LSA+ Klemmen, Übertragungsfrequenz 250 MHz. 
 

Nennspannung: 72 V DC 
Nennstrom: 0,5 A 
Kontaktwiderstand Signal: 20 mΩ 
Kontaktwiderstand Schirm: 100 mΩ 
Übertragungsbandbreite: max. 500 MHz 
Betriebstemperatur: -40 … 70 °C 
Leiter Ø: 0,4 … 0,63 mm (AWG 26-22) 
Einbautiefe: 31 mm 
Abschirmung: nach DIN EN 55022, Class B 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 4586 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4586 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.10.9 WLAN Access-Point UP 
1.2.19.10.9.1 WLAN Accesspoint Einsatz 230 V mit RJ45 Buchse 

    

WLAN Acess-Point UP, Montage in handelsübliche Up - Installationsdosen. Anschluss der 
Spannungsversorgung über seitliche Steckklemmen. Frontseitige RJ 45 - Stecköffnung für ein 
Datenendgerät. Integrierte WLAN Antenne, Betriebsarten im WLAN: Access-Point, 
Repeater/Bridge, Client (WDS), Client (relayed). Verschlüsselungsverfahren: WEP, WPA und 
WAP2. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme (Betrieb): max. 3 W 
Übertragungrate WLAN: max. 150 Mbit/s 
Datenrate Ethernet: 10/100 Mbit/s 
Frequenzbänder: 2,4 GHz 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Einbautiefe: 40 mm 
Betriebsart: Betriebsarten im WLAN: Access-Point, Repeater/Bridge, Client (WDS), Client 
(relayed) 
Kodierung: Verschlüsselungsverfahren: WEP, WPA, WPA2 
Funk: WLAN-Reichweite einstellbar zur Anpassung an räumliche Gegebenheiten 
Software: Konfiguration des integrierten Web-Servers über Web-Browser 
Bestandteil: mit integrierter WLAN Antenne 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 4582 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4582 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.10.10 WLAN Access-Point UP, PoE 
1.2.19.10.10.1 WLAN Accesspoint Einsatz PoE mit RJ45 Buchse 

    

WLAN Acess-Point UP. PoE, Montage in handelsübliche Up - Installationsdosen. 
Spannungsversorgung (PoE, Klasse 2) weiterer Netzwerk-Geräte möglich über frontseitige 
RJ45-Buchse. Integrierte WLAN Antenne, Betriebsarten im WLAN: Access-Point, 
Repeater/Bridge, Client (WDS), Client (relayed). Verschlüsselungsverfahren: WEP, WPA und 
WAP2. 
 

Power over Ethernet (PoE): 48 V DC 
Leistungsabgabe PoE: max. 6,49 W 
Leistungsaufnahme PoE: max. 3 W 
Übertragungrate WLAN: max. 150 Mbit/s 
Datenrate Ethernet: 10/100 Mbit/s 
Frequenzbänder: 2,4 GHz 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Einbautiefe: 40 mm 
Betriebsart: Betriebsarten im WLAN: Access-Point, Repeater/Bridge, Client (WDS), Client 
(relayed) 
Kodierung: Verschlüsselungsverfahren: WEP, WPA, WPA2 
Funk: WLAN-Reichweite einstellbar zur Anpassung an räumliche Gegebenheiten 
Software: Konfiguration des integrierten Web-Servers über Web-Browser 
Bestandteil: mit integrierter WLAN Antenne 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 4583 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4583 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.10.11 Zentralstück für UAE Steckdose 
1.2.19.10.11.1 Zentralstück für UAE Steckdose 1930/Glas/Palazzo polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für UAE Anschlussdose Kat.3/Kat.5e und Kat.6, mit 45° Grad Schrägauslass, 1-
fach. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1407 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1407 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.10.11.2 Zentralstück für UAE Steckdose 1930/Glas/Palazzo schwarz, glänzend 

    

Zentralstück für UAE Anschlussdose Kat.3/Kat.5e und Kat.6, mit 45° Grad Schrägauslass, 1-
fach. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 140701 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 140701 
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 GP:  
 

 

1.2.19.10.11.3 Zentralstück für UAE Steckdose R.1/R.3/R.Classic polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für UAE-Steckdose 1-fach, Kat.3 / Kat.5 und Kat.6, mit 45° Schrägauslass. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14072089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14072089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.10.11.4 Zentralstück für UAE Steckdose R.1/R.3/R.Classic schwarz, glänzend 

    

Zentralstück für UAE-Steckdose 1-fach, Kat.3 / Kat.5 und Kat.6, mit 45° Schrägauslass. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14072045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14072045 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.10.12 UAE-Steckdose 2fach, 8/8-polig, Cat.3 
1.2.19.10.12.1 UAE-Steckdose 8/8-polig Modul-Einsätze weiß 

    

UAE-Anschlussdose 8/8-polig, Kat.3, mit 45° Schrägauslass, RJ45 ISDN-fähig, mit 
Schraubklemmen. Nach DIN EN 60603-7:1997-08 für Stecker RJ11/12, RJ45. 
 

Nennspannung: 125 V DC 
Nennstrom: 1 A 
Übergangswiderstand: < 20 mΩ 
Übertragungsbandbreite: max. 16 MHz 
Leiter Ø: max. 1 mm 
Einbautiefe: 22 mm 
Cat.3: nach DIN EN 50173 
Farbe: weiß 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 4539 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4539 
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 GP:  
 

 

1.2.19.10.13 UAE Steckdose 2fach, 8/8-polig geschirmt, Cat.6/ Class E 
1.2.19.10.13.1 UAE-Steckdose 8/8-polig geschirmt Kat.6 Class E 

    

UAE-Steckdose aus Zinkdruckguss für Stecker RJ11/RJ12/RJ45 mit LSA+ Klemmen, 360° 
Schirmkontaktierung und Zugentlastung, 45° Schrägauslass, flexible Leitungszuführung, 
geeignet für PoE+. 
 

Nennspannung: 72 V DC 
Nennstrom: 0,5 A 
Kontaktwiderstand Signal: 20 mΩ 
Kontaktwiderstand Schirm: 100 mΩ 
Übertragungsbandbreite: max. 250 MHz 
Betriebstemperatur: -40 … 70 °C 
Leiter Ø: 0,4 … 0,63 mm (AWG 26-22) 
Einbautiefe: 31 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 455501 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 455501 
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 GP:  
 

 

1.2.19.10.14 UAE-Steckdose 2fach, 8/8-polig geschirmt, Cat.6A iso 
1.2.19.10.14.1 UAE-Steckdose 8/8-polig geschirmt Modul-Einsätze 

    

UAE-Anschlussdose 8/8-polig geschirmt Kat.6 Class E. Für Stecker RJ11, RJ12 und RJ45, 
ISDN-fähig, mit 45° Schrägauslass, mit LSA+ Klemmen, Übertragungsfrequenz 250 MHz. 
 

Nennspannung: 72 V DC 
Nennstrom: 0,5 A 
Kontaktwiderstand Signal: 20 mΩ 
Kontaktwiderstand Schirm: 100 mΩ 
Betriebstemperatur: -40 … 70 °C 
Leiter Ø: 0,4 … 0,63 mm 
Einbautiefe: 31 mm 
Abschirmung: nach DIN EN 55022, Class B 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 4587 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4587 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.10.15 Zentralstück für UAE Steckdose 2fach 
1.2.19.10.15.1 Zentralstück für UAE Steckdose 2fach 1930/Glas/Palazzo polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für UAE/E-DAT Design/Telekom ISDN- Anschlussdose Kat.3/Kat.5e und Kat.6, mit 
45° Grad Schrägauslass, 2-fach. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1409 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1409 
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1.2.19.10.15.2 Zentralstück für UAE Steckdose 2fach 1930/Glas/Palazzo schwarz, glänzend 

    

Zentralstück für UAE/E-DAT Design/Telekom ISDN- Anschlussdose Kat.3/Kat.5e und Kat.6, mit 
45° Grad Schrägauslass, 2-fach. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 140901 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 140901 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.10.15.3 Zentralstück für UAE Steckdose 2fach R.1/R.3/R.Classic polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für UAE/E-DAT Design/Telekom ISDN Steckdosen, 2-fach, Kat.3 / Kat.5 und Kat.6, 
mit 45° Schrägauslass. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14092089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14092089 
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1.2.19.10.15.4 Zentralstück für UAE Steckdose 2fach R.1/R.3/R.Classic schwarz, glänzend 

    

Zentralstück für UAE/E-DAT Design/Telekom ISDN Steckdosen, 2-fach, Kat.3 / Kat.5 und Kat.6, 
mit 45° Schrägauslass. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14092045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14092045 
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1.2.19.10.16 Modulare UAE Steckdose 2fach , 8/8-polig geschirmt, Cat.6A iso 
1.2.19.10.16.1 Modulare UAE-Steckdose 8/8-polig geschirmt Modul-Einsätze 

    

Modulare UAE-Steckdose 8/8-polig geschirmt, Zink-Druckguss Gehäuse, Cat.6A, Class EA, 
geschirmt, geeignet für PoE+, mit 360° Schirmkontaktierung und Zugentlastung, mit 
Geradeauslass, geeignet für Stecker RJ45, mit optionalen Staubschutzklappdeckeln, mit IDC-
Klemmen. 
 

Nennspannung: 72 V DC 
Nennstrom: 0,5 A 
Kontaktwiderstand Signal: < 20 mΩ 
Kontaktwiderstand Schirm: 100 mΩ 
Übertragungsbandbreite: max. 500 MHz 
Betriebstemperatur: -40 … 70 °C 
Einbautiefe: 35 mm 
Kupferleiter (massiv) Ø: 0,51 … 0,64 mm (AWG 24-22) 
Kupferleiter (flexibel) Ø: 0,4 … 0,53 mm (AWG 26) 
Abschirmung: nach DIN EN 55022, Class B 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 4588 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4588 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.10.17 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt - ausbrechbar 
1.2.19.10.17.1 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt 1930/Glas/Palazzo polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für TAE/ UAE Anschlussdosen mit geradem Auslass (GA), 2 Öffnungen 
ausbrechbar. Für TAE und UAE Überspannungsschutzdosen der Fa. Dehn. Unterputz-
Installation, Sonderprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1040 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1040 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.10.17.2 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt 1930/Glas/Palazzo schwarz, glänzend 

    

Zentralstück für TAE/ UAE Anschlussdosen mit geradem Auslass (GA), 2 Öffnungen 
ausbrechbar. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 104001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 104001 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.10.18 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt 
1.2.19.10.18.1 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt R.1/R.3/R.Classic polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für TAE und UAE Steckdosen GA. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10382089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10382089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.10.18.2 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt R.1/R.3/R.Classic schwarz, glänzend 

    

Zentralstück für TAE und UAE Steckdosen GA. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10382045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10382045 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.10.19 Antennen-Steckdose 2 Loch Durchgangsdose 
1.2.19.10.19.1 Antennen-Steckdose 2Loch TV,FM, 10dB Durchgangsdose 

    

Antennen-Steckdose mit Steckklemmen für Gemeinschafts-/DVB-T und Breitbandkabelanlagen, 
SAT-Hausverteileranlagen, digitale und analoge Übertragung, terrestrischen Empfang, in 
Baumstruktur und Stammleitungen, HDTV geeignet. 
 

Technische Ausführung: 10 dB 
Betriebstemperatur: -25 … 55 °C 
Breitbandtechnologie: 5 … 2400 MHz 
Abschirmung: nach EN 50083-2, Class A 
Normen allgemein: EN 50083-2 und EN 60728-4 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 451510 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 451510 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.10.19.2 Antennen-Steckdose 2Loch TV,FM, 15dB Durchgangsdose 

    

Antennen-Steckdose mit Steckklemmen für Gemeinschafts-/DVB-T und Breitbandkabelanlagen, 
SAT-Hausverteileranlagen, digitale und analoge Übertragung, terrestrischen Empfang, in 
Baumstruktur und Stammleitungen, HDTV geeignet. 
 

Technische Ausführung: 15 dB 
Betriebstemperatur: -25 … 55 °C 
Breitbandtechnologie: 5 … 2400 MHz 
Abschirmung: nach EN 50083-2, Class A 
Normen allgemein: EN 50083-2 und EN 60728-4 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 451515 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 451515 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.10.19.3 Antennen-Steckdose 2Loch TV,FM, 20dB Durchgangsdose 

    

Antennen-Steckdose mit Steckklemmen für Gemeinschafts-/DVB-T und Breitbandkabelanlagen, 
SAT-Hausverteileranlagen, digitale und analoge Übertragung, terrestrischen Empfang, in 
Baumstruktur und Stammleitungen, HDTV geeignet. 
 

Technische Ausführung: 20 dB 
Betriebstemperatur: -25 … 55 °C 
Breitbandtechnologie: 5 … 2400 MHz 
Abschirmung: nach EN 50083-2, Class A 
Normen allgemein: EN 50083-2 und EN 60728-4 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 451520 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 451520 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.10.20 Zentralstück für Antennen-Steckdose 2 Loch 
1.2.19.10.20.1 Zentralstück für Antennen-Steckdose 2Loch 1930/Glas/Palazzo polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für Antennensteckdose mit ausbrechbarem SAT-Eingang. Unterputz-Installation, 
Sonderprogramm. Passend für Antennensteckdosen führender Hersteller. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 103920 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 103920 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.10.20.2 Zentralstück für Antennen-Steckdose 2Loch 1930/Glas/Palazzo schwarz, glänzend 

    

Zentralstück für Antennensteckdose mit ausbrechbarem SAT-Eingang. Unterputz-Installation, 
Sonderprogramm. Passend für Antennensteckdosen führender Hersteller. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 103921 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 103921 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.10.21 Antennen-Steckdose 3 Loch Einzeldose 
1.2.19.10.21.1 Antennen-Steckdose 3Loch SAT, TV, FM, Einzeldose 

    

Antennen-Steckdose mit Steckklemmen für Gemeinschafts-/DVB-T und Breitbandkabelanlagen, 
SAT-Einzel- und Verteileranlagen, digitale und analoge Übertragung, terrestrischen Empfang, in 
Sternstruktur oder entkoppelten Stichleitungen, HDTV geeignet, fernspeisbar über F-Buchse, 
gleichspannungsdurchlässig. 
 

Anschlussdämpfung bei 860 MHz: 5,5 dB 
Betriebstemperatur: -25 … 55 °C 
Breitbandtechnologie: 5 … 2400 MHz 
Wellenwiderstand: 75 Ω 
Abschirmung: nach EN 50083-2, Class A 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 452210 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 452210 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.10.22 Zentralstück für Antennen-Steckdose 3 Loch 
1.2.19.10.22.1 Zentralstück für Antennen-Steckdose 3Loch 1930/Glas/Palazzo polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für Antennensteckdose 3-Loch. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Passend 
für Antennensteckdosen führender Hersteller. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 106420 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 106420 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.10.22.2 Zentralstück für Antennen-Steckdose 3Loch 1930/Glas/Palazzo schwarz, glänzend 

    

Zentralstück für Antennensteckdose 3-Loch. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Passend 
für Antennensteckdosen führender Hersteller. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 106421 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 106421 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.10.23 Zentralstück für Antennen-Steckdose 2 und 3 Loch 
1.2.19.10.23.1 Zentralstück für Antennendose 2- und 3Loch R.1/R.3/R.Classic polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für 2-und 3-Loch Antennen-Steckdosen, mit ausbrechbarem SAT-Eingang. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12032089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12032089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.10.23.2 Zentralstück für Antennendose 2- und 3Loch R.1/R.3/R.Classic schwarz, glänzend 

    

Zentralstück für 2-und 3-Loch Antennen-Steckdosen, mit ausbrechbarem SAT-Eingang. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12032045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12032045 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.10.24 Antennen-Steckdose 4 Loch Einzeldose, DC-durchlässig 
1.2.19.10.24.1 Antennen-Steckdose 4Loch 2SAT,TV,FM, Einzeldose 

    

Antennen-Steckdose mit Steckklemmen für Gemeinschafts- und Breitbandkabelanlagen, 
Multiswitch-Anlagen, SAT-Einzel- und Verteileranlagen, digitale und analoge Übertragung, 
terrestrischen Empfang, in Sternstruktur oder entkoppelten Stichleitungen, HDTV geeignet, 2 
unabhängigen SAT-Ausgängen (F-Buchsen) und 2 IEC-Ausgängen (male/female), gleichzeitigen 
Anschluss von Ton-, und Fernsehempfänger sowie 2 unabhängige SAT-Receiver, fernspeisbar 
über F-Buchse, gleichspannungsdurchlässig. 
 

Betriebstemperatur: -25 … 55 °C 
Breitbandtechnologie: 5 … 2400 MHz 
Wellenwiderstand: 75 Ω 
Anschlussdämpfung bei 860 MHz: 2 dB 
Abschirmung: (VHF/UHF) nach EN 50083-2, Class B ; (SAT) nach EN 50083-2, Class A 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 459410 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 459410 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.10.25 Zentralstück für Antennen-Steckdose 4Loch (Ankaro) 
1.2.19.10.25.1 Zentralstück für Antennen-Steckdose 4Loch R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Zentralplatte für 4-Loch Antennen-Steckdosen, mit 2 zusätzlichen SAT-Ausgängen (F-Buchsen), 
nur mit Zwischenringen des Programms zu verwenden. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14842089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14842089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.10.25.2 Zentralstück für Antennen-Steckdose 4Loch R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Zentralplatte für 4-Loch Antennen-Steckdosen, mit 2 zusätzlichen SAT-Ausgängen (F-Buchsen), 
nur mit Zwischenringen des Programms zu verwenden. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14842045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14842045 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.10.26 Lautsprecher-Anschlussdose 
1.2.19.10.26.1 Lautsprecher-Anschlussdose Modul-Einsätze polarweiß, matt 

    

Lautsprecher-Anschlussdose. Für Aufnahme einer Lautsprecherleitung. 
 

Nennspannung: 60 V DC 
Leiterquerschnitt: max. 10 mm² 
Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 457209 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 457209 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.10.26.2 Lautsprecher-Anschlussdose Modul-Einsätze anthrazit, matt 

    

Lautsprecher-Anschlussdose. Für Aufnahme einer Lautsprecherleitung. 
 

Nennspannung: 60 V DC 
Leiterquerschnitt: max. 10 mm² 
Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 457205 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 457205 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3334 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.10.27 Stereo Lautsprecher-Anschlussdose 
1.2.19.10.27.1 Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose Modul-Einsätze polarweiß, matt 

    

Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose für Aufnahme von zwei Lautsprecherleitungen. 
 

Nennspannung: 60 V DC 
Leiterquerschnitt: max. 10 mm² 
Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 457309 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 457309 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.10.27.2 Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose Modul-Einsätze anthrazit, matt 

    

Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose für Aufnahme von zwei Lautsprecherleitungen. 
 

Nennspannung: 60 V DC 
Leiterquerschnitt: max. 10 mm² 
Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 457305 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 457305 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.10.28 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt, ausbrechbar 
1.2.19.10.28.1 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt 1930/Glas/Palazzo polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für TAE/ UAE Anschlussdosen mit geradem Auslass (GA), 2 Öffnungen 
ausbrechbar. Für TAE und UAE Überspannungsschutzdosen der Fa. Dehn. Unterputz-
Installation, Sonderprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1040 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1040 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.10.28.2 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt 1930/Glas/Palazzo schwarz, glänzend 

    

Zentralstück für TAE/ UAE Anschlussdosen mit geradem Auslass (GA), 2 Öffnungen 
ausbrechbar. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 104001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 104001 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.10.29 Einsatz mit Zentralstück für Kleinsteckverbinder 
1.2.19.10.29.1 Kleinsteckverbindereinsatz mit Z.-Stk. 1930/Glas/Palazzo polarweiß, glänzend 

    

Kleinsteckverbindersatz mit Zentralstück. Für 1 oder 2 Verbinder. Für Lautsprecherbuchsen, 
Diodensteckverbindungen, Kleinsteckverbindungen für Flanschbefestigung mit 22,2mm 
Lochabstand nach DIN 51529. Für BNC/TNC Buchsen mit Isolierstück. Unterputz-Installation, 
Sonderprogramm. 
 

Einbautiefe: 28,7 mm 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 450820 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 450820 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.10.29.2 Kleinsteckverbindereinsatz mit Zentralstück 1930/Glas/Palazzo schwarz, glänzend 

    

Kleinsteckverbindersatz mit Zentralstück. Für 1 oder 2 Verbinder. Für Lautsprecherbuchsen, 
Diodensteckverbindungen, Kleinsteckverbindungen für Flanschbefestigung mit 22,2mm 
Lochabstand nach DIN 51529. Für BNC/TNC Buchsen mit Isolierstück. Unterputz-Installation, 
Sonderprogramm. 
 

Einbautiefe: 28,7 mm 
Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 450821 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 450821 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3337 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.10.29.3 Kleinsteckverbindereinsatz mit Zentralstück Serie R.Classic polarweiß, glänzend 

    

Kleinsteckverbindersatz mit Zentralstück. Für 1 oder 2 Verbinder. Für Lautsprecherbuchsen, 
Diodensteckverbindungen, Kleinsteckverbindungen für Flanschbefestigung mit 22,2mm 
Lochabstand nach DIN 51529. Für BNC/TNC Buchsen mit Isolierstück. Unterputz-Installation, 
Sonderprogramm. 
 

Einbautiefe: 31,7 mm 
Haupt-Designlinie: Serie R.classic 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11962079 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11962079 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.10.29.4 Kleinsteckverbindereinsatz mit Zentralstück Serie R.Classic schwarz, glänzend 

    

Kleinsteckverbindersatz mit Zentralstück. Für 1 oder 2 Verbinder. Für Lautsprecherbuchsen, 
Diodensteckverbindungen, Kleinsteckverbindungen für Flanschbefestigung mit 22,2mm 
Lochabstand nach DIN 51529. Für BNC/TNC Buchsen mit Isolierstück. Unterputz-Installation, 
Sonderprogramm. 
 

Einbautiefe: 31,7 mm 
Haupt-Designlinie: Serie R.classic 
Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11962035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11962035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.11 USB Ladesteckdosen 
1.2.19.11.1 USB Ladesteckdose 230 V, 2-fach, mit Schraub-Liftklemmen 
1.2.19.11.1.1 USB Ladesteckdose 230V, 2fach, 3.0A, runder Tragring, polarweiß matt 

    

USB Ladesteckdose mit 2 USB-Buchsen Typ A zum Laden mobiler Endgeräte, wie z.B. Tablets, 
Smartphones, Navigationsgeräte und Digitalkameras über USB-Kabel, kurzschlussfest und 
überlastsicher (elektronische Sicherung), mit Schraubklemmen. Hinweis: Keine 
Datenübertragung möglich. 
 

Eingangsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Ausgangsspannung: 5 V 
Ausgangsstrom je Buchse: max. 3 A 
Ausgangsstrom bei Betrieb beider Buchsen: max. 3 A 
Farbe: polarweiß matt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 260219 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 260219 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3339 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.11.1.2 USB Ladesteckdose 230V, 2fach, 3.0A, runder Tragring, anthrazit matt 

    

USB Ladesteckdose mit 2 USB-Buchsen Typ A zum Laden mobiler Endgeräte, wie z.B. Tablets, 
Smartphones, Navigationsgeräte und Digitalkameras über USB-Kabel, kurzschlussfest und 
überlastsicher (elektronische Sicherung), mit Schraubklemmen. Hinweis: Keine 
Datenübertragung möglich. 
 

Eingangsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Ausgangsspannung: 5 V 
Ausgangsstrom je Buchse: max. 3 A 
Ausgangsstrom bei Betrieb beider Buchsen: max. 3 A 
Farbe: anthrazit matt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 260215 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 260215 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3340 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.12 Lichtsignale 
1.2.19.12.1 LED-Signallicht mit weißer Beleuchtung und Zentralstück 
1.2.19.12.1.1 LED-Signallicht, weiße Beleuchtung R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

LED-Signallicht, zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder Warnungen. Helligkeit 
über Potenziometer veränderbar, Lichtfarbe kaltweiß, über separaten Schalter schaltbar. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme: bei 230 ~, 50 Hz - max. 1 W 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Verwendung allgemein sonstige: zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder 
Warnungen 
Einstellungen: Helligkeit über Potenziometer veränderbar 
Schalter / Steckdosen: über separaten Schalter schaltbar 
Beschriftung: Folien mit Aufdruck von Symbolen einlegbar 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29532089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29532089 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3341 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.12.1.2 LED-Signallicht, weiße Beleuchtung R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

LED-Signallicht, zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder Warnungen. Helligkeit 
über Potenziometer veränderbar, Lichtfarbe kaltweiß, über separaten Schalter schaltbar. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme: bei 230 ~, 50 Hz - max. 1 W 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Verwendung allgemein sonstige: zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder 
Warnungen 
Einstellungen: Helligkeit über Potenziometer veränderbar 
Schalter / Steckdosen: über separaten Schalter schaltbar 
Beschriftung: Folien mit Aufdruck von Symbolen einlegbar 
Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29532045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29532045 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3342 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.12.2 LED-Signallicht mit RGB Beleuchtung und Zentralstück 
1.2.19.12.2.1 LED-Signallicht RGB R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

LED-Signallicht RGB zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder Warnungen. 
Helligkeit über Potenziometer veränderbar. Lichtfarben kaltweiß, warmweiß, blau, orange, rot, 
grün, violett (magenta) und Farbdurchlauf über Taster aufrufbar. Farbverlauf an beliebiger Stelle 
über den Taster anzuhalten, über externen Schalter ist die Farbe umschaltbar. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme: bei 195 ... 265 V~, 50/60 Hz - max. 2 W 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Verwendung allgemein sonstige: zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder 
Warnungen 
Einstellungen: Helligkeit über Potenziometer veränderbar 
Schalter / Steckdosen: über externen Schalter ist die Farbe umschaltbar 
Beschriftung: Folien mit Aufdruck von Symbolen einlegbar 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29512089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29512089 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3343 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.12.2.2 LED-Signallicht RGB R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

LED-Signallicht RGB zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder Warnungen. 
Helligkeit über Potenziometer veränderbar. Lichtfarben kaltweiß, warmweiß, blau, orange, rot, 
grün, violett (magenta) und Farbdurchlauf über Taster aufrufbar. Farbverlauf an beliebiger Stelle 
über den Taster anzuhalten, über externen Schalter ist die Farbe umschaltbar. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme: bei 195 ... 265 V~, 50/60 Hz - max. 2 W 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Verwendung allgemein sonstige: zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder 
Warnungen 
Einstellungen: Helligkeit über Potenziometer veränderbar 
Schalter / Steckdosen: über externen Schalter ist die Farbe umschaltbar 
Beschriftung: Folien mit Aufdruck von Symbolen einlegbar 
Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29512045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29512045 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3344 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.12.3 LED-Signallicht mit roter/grüner Beleuchtung und Zentralstück 
1.2.19.12.3.1 LED-Signallicht, rote/grüne Beleuchtung R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

LED-Signallicht rote/grüne Beleuchtung zur Signalisierung z. B. für die Zutrittssteuerung, über 
separaten Schalter zwischen rot und grün umschaltbar. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme: bei 230 ~, 50 Hz - je Farbe max. 0,5 W 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Verwendung allgemein sonstige: zur Signalisierung z. B. für die Zutrittssteuerung 
Schalter / Steckdosen: über separaten Schalter zwischen rot und grün umschaltbar 
Beschriftung: Folien bi-color mit Aufdruck von Symbolen für Nicht stören/Zimmer reinigen und 
Bitte eintreten/Bitte warten liegen bei 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29522089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29522089 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3345 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.12.3.2 LED-Signallicht, rote/grüne Beleuchtung R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

LED-Signallicht rote/grüne Beleuchtung zur Signalisierung z. B. für die Zutrittssteuerung, über 
separaten Schalter zwischen rot und grün umschaltbar. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme: bei 230 ~, 50 Hz - je Farbe max. 0,5 W 
Anzahl LED-Lampen: 4 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Umgebungstemperatur: -5 … 40 °C 
Verwendung allgemein sonstige: zur Signalisierung z. B. für die Zutrittssteuerung 
Schalter / Steckdosen: über separaten Schalter zwischen rot und grün umschaltbar 
Beschriftung: Folien bi-color mit Aufdruck von Symbolen für Nicht stören/Zimmer reinigen und 
Bitte eintreten/Bitte warten liegen bei 
Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 29522045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 29522045 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3346 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.12.4 Drucktaster/Lichtsignal E10, Schließer, mit Zentralstück 
1.2.19.12.4.1 Drucktaster u. Lichtsignal E10 mit Z.-Stk. 1930/Glas/Palazzo polarweiß, glänzend 

    

Drucktaster und Lichtsignal E10 mit Zentralstück, Schließer, beleuchtbar mit Glimmlampe E10. 
Für Beleuchtung und Kontrollschaltung mit Schraubklemmen. Unterputz-Installation, 
Sonderprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 2 A 
Glühlampenleistung: max. 2 W 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 5104 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5104 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.12.4.2 Drucktaster und Lichtsignal E10 mit Z.-Stk. 1930/Glas/Palazzo schwarz, glänzend 

    

Drucktaster und Lichtsignal E10 mit Zentralstück, Schließer, beleuchtbar mit Glimmlampe E10. 
Für Beleuchtung und Kontrollschaltung mit Schraubklemmen. Unterputz-Installation, 
Sonderprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 2 A 
Glühlampenleistung: max. 2 W 
Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 510401 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 510401 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3347 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.12.5 Tasterknopf für Drucktaster/Lichtsignal E10 
1.2.19.12.5.1 Tasterknopf f. Druckt. u. Lichtsignal E10 1930/Glas/Palazzo polarweiß, glänzend 

    

Tasterknopf für Drucktaster und Lichtsignal E10, zur Beleuchtung Glimmlampe verwenden. 
Unterputz-Installation, Sonderprogramm. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1225 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1225 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.12.5.2 Tasterknopf f. Druckt. u. Lichtsignal E10 1930/Glas/Palazzo schwarz, glänzend 

    

Tasterknopf für Drucktaster und Lichtsignal E10, zur Beleuchtung Glimmlampe verwenden. 
Unterputz-Installation, Sonderprogramm. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 122501 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 122501 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3348 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.12.5.3 Tasterknopf f. Druckt. u. Lichtsignal E10 1930/Glas/Palazzo polarweiß, glänzend 

    

Tasterknopf für Drucktaster und Lichtsignal E10 mit Symbol für - Licht -. Unterputz-Installation, 
Sonderprogramm. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1226 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1226 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.12.5.4 Tasterknopf f. Druckt. u. Lichtsignal E10 1930/Glas/Palazzo polarweiß, glänzend 

    

Tasterknopf für Drucktaster und Lichtsignal E10 mit Symbol für - Klingel -. Unterputz-Installation, 
Sonderprogramm. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1227 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1227 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3349 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.12.5.5 Tasterknopf f. Drucktaster und Lichtsignal E10 1930/Glas/Palazzo rot transparent 

    

Tasterknopf für Drucktaster und Lichtsignal E10, zur Beleuchtung Glimmlampe verwenden. 
Unterputz-Installation, Sonderprogramm. 
 

Farbe: rot, transparent 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1229 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1229 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.12.5.6 Tasterknopf f. Druckt. u. Lichtsignal E10 1930/Glas/Palazzo klar transparent 

    

Tasterknopf für Drucktaster und Lichtsignal E10, zur Beleuchtung Glimmlampe verwenden. 
Unterputz-Installation, Sonderprogramm. 
 

Farbe: klar, transparent 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 122902 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 122902 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3350 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.12.6 Haube für Drucktaster/ Lichtsignal E10 
1.2.19.12.6.1 Haube für Drucktaster und Lichtsignal E10 1930/Glas/Palazzo klar transparent 

    

Haube für Lichtsignal E10. Zur Beleuchtung Glimmlampe verwenden. Unterputz-Installation, 
Sonderprogramm. 
 

Farbe: klar, transparent 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1221 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1221 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.12.6.2 Haube für Drucktaster und Lichtsignal E10 1930/Glas/Palazzo rot transparent 

    

Haube für Lichtsignal E10. Zur Beleuchtung Glimmlampe verwenden. Unterputz-Installation, 
Sonderprogramm. 
 

Farbe: rot, transparent 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1222 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1222 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3351 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.13 Hotelanwendungen 
1.2.19.13.1 Relais-Schalter elektronisch mit Zentralstück für Hotelcard 
1.2.19.13.1.1 Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard R.Classic polarweiß, glänzend 

    

Hotelcard mit Potenziometer zur stufenweisen Einstellung der Nachlaufzeit, beleuchtet mit blauer 
LED bei nicht eingesteckter Hotelcard, mit potenzialfreiem Kontakt, mit Schraub-Liftklemmen. 
Neutralleiter erforderlich. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A /230 V AC1 
Leistungsaufnahme: < 0,2 W 
Kartenbreite: max. 55 mm 
Kartenstärke: 0,8 … 1,2 mm 
Induktive Last bei cos φ = 0,6: max. 6 A 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 1500 W 
konventionelle Trafos: 1500 VA 
Elektronische Trafos: 1500 W 
Leuchtstofflampen in duo-Schaltung: 1500 W 
Kompaktleuchtstofflampen: 500 W 
Nachlaufzeit stufenweise einstellbar: 0, 15, 30, 60 s 
Betriebstemperatur: -5 … 50 °C 
Schraubklemmen (max.): 2 x 2,5 mm² 
Einbautiefe: 32 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16402079 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16402079 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3352 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.13.1.2 Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard R.Classic schwarz, glänzend 

    

Hotelcard mit Potenziometer zur stufenweisen Einstellung der Nachlaufzeit, beleuchtet mit blauer 
LED bei nicht eingesteckter Hotelcard, mit potenzialfreiem Kontakt, mit Schraub-Liftklemmen. 
Neutralleiter erforderlich. 
 

Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 A /230 V AC1 
Leistungsaufnahme: < 0,2 W 
Kartenbreite: max. 55 mm 
Kartenstärke: 0,8 … 1,2 mm 
Induktive Last bei cos φ = 0,6: max. 6 A 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 1500 W 
konventionelle Trafos: 1500 VA 
Elektronische Trafos: 1500 W 
Leuchtstofflampen in duo-Schaltung: 1500 W 
Kompaktleuchtstofflampen: 500 W 
Nachlaufzeit stufenweise einstellbar: 0, 15, 30, 60 s 
Betriebstemperatur: -5 … 50 °C 
Schraubklemmen (max.): 2 x 2,5 mm² 
Einbautiefe: 32 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Farbe: schwarz glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16402035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16402035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3353 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.14 Ergänzungsprodukte 
1.2.19.14.1 Blindverschluss mit Zentralstück 
1.2.19.14.1.1 Blindverschluss mit Zentralstück 1930/Glas/Palazzo polarweiß, glänzend 

    

Blindverschluss mit Zentralstück, mit Tragring für Steckbefestigung. Unterputz-Installation, 
Sonderprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 100920 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 100920 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.14.1.2 Blindverschluss mit Zentralstück 1930/Glas/Palazzo schwarz, glänzend 

    

Blindverschluss mit Zentralstück, mit Tragring. Für Steckbefestigung. Unterputz-Installation, 
Sonderprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 100921 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 100921 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3354 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.14.1.3 Blindverschluss mit Zentralstück Serie R.Classic polarweiß, glänzend 

    

Blindverschluss mit Zentralstück, mit Tragring. Für Steckbefestigung. Unterputz-Installation, 
Sonderprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Serie R.classic 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10092079 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10092079 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.14.1.4 Blindverschluss mit Zentralstück Serie R.Classic schwarz, glänzend 

    

Blindverschluss mit Zentralstück, mit Tragring. Für Steckbefestigung. Unterputz-Installation, 
Sonderprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Haupt-Designlinie: Serie R.classic 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10092035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10092035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3355 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.14.2 Blindverschluss mit Zentralstück, Sockel und Spreizkrallen 
1.2.19.14.2.1 Blindverschluss mit Zentralstück 1930/Glas/Palazzo polarweiß, glänzend 

    

Blindverschluss mit Steckbefestigung und Tragplatte. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 67100920 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 67100920 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.14.2.2 Blindverschluss mit Zentralstück 1930/Glas/Palazzo schwarz, glänzend 

    

Blindverschluss mit Steckbefestigung und Tragplatte. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 67100921 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 67100921 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3356 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.14.3 Kabelauslass mit geringer Einbautiefe 
1.2.19.14.3.1 Kabelauslass Er Modul-Einsätze 

    

Kabelauslass platzsparend für z. B. Relais mit Spreizkrallen, mit Zugentlastung für Leitungen Ø 
max. 9 mm ohne Klemmblock. 
 

Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 4468 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4468 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.14.4 Zentralstück mit Kabelauslass 
1.2.19.14.4.1 Z.-Stk. für Kabelauslass Er und VDo-Dose 1930/Glas/Palazzo polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für VDo Steckdose und einem Kabelauslass. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1037 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1037 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3357 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.14.4.2 Z.-Stk. für Kabelauslass Er und VDo-Dose 1930/Glas/Palazzo schwarz, glänzend 

    

Zentralstück für VDo Steckdose und einem Kabelauslass. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 103701 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 103701 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.14.4.3 Z.-Stk. für Kabelauslass Er und VDo-Dose R.1/R.3/R.Classic polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für VDo Steckdose und einem Kabelauslass. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10192089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10192089 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3358 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.14.4.4 Z.-Stk. für Kabelauslass Er und VDo-Dose R.1/R.3/R.Classic schwarz, glänzend 

    

Zentralstück für VDo Steckdose und einem Kabelauslass. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10192045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10192045 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.19.14.5 Abstandstutzen 
1.2.19.14.5.1 Abstand-Stutzen 1930/Glas/Palazzo rot 

    

Abstand-Stutzen (Abstandsvergrößerung) passend zu allen Dosen mit Snap-Tunnel-Stutzen der 
Fa. Kaiser für Kombinationen mit vollen Glas-Abdeckplatten/-rahmen der Serie Glas, Rahmen 
1fach der Serie 1930 und Abdeckplatten mit Knebel der Serie R.classic. 
 

Farbe: rot 
Abstandsvergrößerung: 20 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1887 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1887 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.20 Serie 1930 Rahmen 
1.2.20.1 Rahmen, Porzellan 
1.2.20.1.1 Rahmen 1fach 
1.2.20.1.1.1 Porzellanrahmen 1fach Serie 1930 Porzellan made by Rosenthal polarweiß, glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, Edition der Fa. Rosenthal. Unterputz-
Installation, Sonderprogramm, 1-fach. Material: Porzellan, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Serie 1930 Porzellan made by Rosenthal 
Farbe: Porzellan, polarweiß glänzend 
Werkstoff: Porzellan 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 138169 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 138169 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.20.1.1.2 Porzellanrahmen 1fach Serie 1930 Porzellan made by Rosenthal schwarz, glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, Edition der Fa. Rosenthal. Unterputz-
Installation, Sonderprogramm, 1-fach. Material: Porzellan, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Serie 1930 Porzellan made by Rosenthal 
Farbe: Porzellan, schwarz glänzend 
Werkstoff: Porzellan 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 138165 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 138165 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.20.2 Rahmen Kunststoff 
1.2.20.2.1 Rahmen 1fach 
1.2.20.2.1.1 Rahmen 1fach Serie 1930 polarweiß, glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Unterputz-Installation aller Up-
Einsätze mit Zentralstück aus Sonderprogramm. Unterputz-Installation, Sonderprogramm, 1-
fach. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Serie 1930 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 138109 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 138109 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.20.2.1.2 Rahmen 1fach Serie 1930 schwarz, glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Unterputz-Installation aller Up-
Einsätze mit Zentralstück aus Sonderprogramm. Unterputz-Installation, Sonderprogramm, 1-
fach. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Serie 1930 
Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 138101 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 138101 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.20.2.2 Mittelrahmen 
1.2.20.2.2.1 Mittelrahmen 1fach Serie 1930 polarweiß, glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, mit Verdrehschutz, Aufbau von 
Kombinationen. Unterputz-Installation aller Up-Einsätze mit Zentralstücken aus 
Sonderprogramm. Unterputz-Installation, Sonderprogramm, Kombinationsmontage. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Serie 1930 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 138159 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 138159 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.20.2.2.2 Mittelrahmen 1fach Serie 1930 schwarz, glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, mit Verdrehschutz, Aufbau von 
Kombinationen. Unterputz-Installation aller Up-Einsätze mit Zentralstücken aus 
Sonderprogramm. Unterputz-Installation, Sonderprogramm, Kombinationsmontage. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Serie 1930 
Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 138151 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 138151 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.20.2.3 Endrahmen 
1.2.20.2.3.1 Endrahmen 1fach Serie 1930 polarweiß, glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, mit Verdrehschutz, Aufbau von 
Kombinationen. Unterputz-Installation aller Up-Einsätze mit Zentralstücken aus 
Sonderprogramm. Unterputz-Installation, Sonderprogramm, Kombinationsmontage. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Serie 1930 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 138149 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 138149 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.20.2.3.2 Endrahmen 1fach Serie 1930 schwarz, glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, mit Verdrehschutz, Aufbau von 
Kombinationen. Unterputz-Installation aller Up-Einsätze mit Zentralstücken aus 
Sonderprogramm. Unterputz-Installation, Sonderprogramm, Kombinationsmontage. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Serie 1930 
Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 138141 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 138141 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.20.2.4 Rahmen 2fach 
1.2.20.2.4.1 Rahmen 2fach Serie 1930 polarweiß, glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Unterputz-Installation aller Up-
Einsätze mit Zentralstück aus Sonderprogramm. Unterputz-Installation, Sonderprogramm, 2-
fach. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Serie 1930 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 138129 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 138129 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.20.2.4.2 Rahmen 2fach Serie 1930 schwarz, glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Unterputz-Installation aller Up-
Einsätze mit Zentralstück aus Sonderprogramm. Unterputz-Installation, Sonderprogramm, 2-
fach. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Serie 1930 
Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 138121 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 138121 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.20.2.5 Rahmen 3fach 
1.2.20.2.5.1 Rahmen 3fach Serie 1930 polarweiß, glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Unterputz-Installation aller Up-
Einsätze mit Zentralstück aus Sonderprogramm. Unterputz-Installation, Sonderprogramm, 3-
fach. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Serie 1930 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 138139 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 138139 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.20.2.5.2 Rahmen 3fach Serie 1930 schwarz, glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Unterputz-Installation aller Up-
Einsätze mit Zentralstück aus Sonderprogramm. Unterputz-Installation, Sonderprogramm, 3-
fach. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Serie 1930 
Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 138131 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 138131 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.20.2.6 Rahmen 1fach für Zentralstück Ø 58 mm 
1.2.20.2.6.1 Rahmen 1fach f. Zentralstück mit Ausschnitt Ø 58mm Serie 1930 polarweiß,glänzend 

    

Zentralstück für senkrechte und waagerechte Montage. 
 

Haupt-Designlinie: Serie 1930 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 138209 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 138209 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.20.2.6.2 Rahmen 1fach f. Zentralstück mit Ausschnitt Ø 58mm Serie 1930 schwarz,glänzend 

    

Zentralstück für senkrechte und waagerechte Montage. 
 

Haupt-Designlinie: Serie 1930 
Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 138201 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 138201 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3366 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.20.3 Aufputz-Rahmen 
1.2.20.3.1 Rahmen 1fach AP 
1.2.20.3.1.1 Aufputz-Rahmen 1fach Serie 1930 polarweiß, glänzend 

    

Aufputz-Gehäuse für senkrechte und waagerechte Montage, mit Leitungs- und Kanaleinführung, 
mit dem Aufputz-Gehäuse können Unterputz-Apparate zur Aufputz-Installation verwendet 
werden (Boden offen), Mehrfachkombinationen möglich mit Kombinationsverbinder, 
Sonderprogramm, 1-fach. Material: Duroplast 
 

Einbautiefe: 33,5 mm 
Haupt-Designlinie: Aufputz Zubehör 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 100109 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 100109 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.20.3.1.2 Aufputz-Rahmen 1fach Serie 1930 schwarz, glänzend 

    

Aufputz-Gehäuse für senkrechte und waagerechte Montage, mit Leitungs- und Kanaleinführung, 
mit dem Aufputz-Gehäuse können Unterputz-Apparate zur Aufputz-Installation verwendet 
werden (Boden offen), Mehrfachkombinationen möglich mit Kombinationsverbinder, 
Sonderprogramm, 1-fach. Material: Duroplast 
 

Einbautiefe: 33,5 mm 
Haupt-Designlinie: Aufputz Zubehör 
Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 100101 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 100101 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.20.3.2 Bodenplatte 1fach, selbstverlöschend 
1.2.20.3.2.1 Selbstverlöschende Bodenplatte 1fach Serie 1930 polarweiß 

    

Selbstverlöschende Bodenplatte, mit Aufdruck. Für Aufputz-Rahmen 1-fach. Für die Montage auf 
entflammbarem Untergrund geeignet. Sonderprogramm, 1-fach. Material: Duroplast 
 

Haupt-Designlinie: Serie 1930 
Farbe: polarweiß 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 133119 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 133119 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.20.3.2.2 Selbstverlöschende Bodenplatte 1fach Serie 1930 schwarz 

    

Selbstverlöschende Bodenplatte, mit Aufdruck. Für Aufputz-Rahmen 1-fach. Für die Montage auf 
entflammbarem Untergrund geeignet. Sonderprogramm, 1-fach. Material: Duroplast 
 

Haupt-Designlinie: Serie 1930 
Farbe: schwarz 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 133111 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 133111 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.20.4 Ergänzungsprodukte 
1.2.20.4.1 Verbinder für Mehrfach-Kombinationen 
1.2.20.4.1.1 Kombinations-Verbinder Aufputz polarweiß, glänzend 

    

Kombinationsverbinder für Aufputz-Rahmen, Sonderprogramm. 
 

Farbe: polarweiß 
Haupt-Designlinie: Aufputz Zubehör 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 182309 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 182309 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.20.4.1.2 Kombinations-Verbinder Aufputz schwarz, glänzend 

    

Kombinationsverbinder für Aufputz-Rahmen, Sonderprogramm. 
 

Farbe: schwarz 
Haupt-Designlinie: Aufputz Zubehör 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 182305 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 182305 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.21 Serie Glas Rahmen 
1.2.21.1 Rahmen Glas 
1.2.21.1.1 Glas-Rahmen 1fach 
1.2.21.1.1.1 Glasrahmen 1fach Serie Glas klar 

    

Glasrahmen für Einzelmontage Unterputz-Installation aller Up-Einsätze mit Zentralstück, 
Kunststoffunterlagen polarweiß und weiß beiliegend. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. 
Material: gehärtetes Glas, klar. 
 

Haupt-Designlinie: Serie Glas 
Farbe: Glas klar 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1091 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1091 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.21.1.1.2 Glasrahmen 1fach Serie Glas polarweiß 

    

Glasrahmen für Einzelmontage Unterputz-Installation aller Up-Einsätze mit Zentralstück, 
Kunststoffunterlagen polarweiß und weiß beiliegend. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. 
Material: gehärtetes Glas. 
 

Haupt-Designlinie: Serie Glas 
Farbe: Glas polarweiß 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 109109 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 109109 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.21.1.2 Glas-Mittelrahmen 
1.2.21.1.2.1 Glasmittelrahmen 1fach Serie Glas klar 

    

Glas-Mittelrahmen für Kombinationsmontage, Unterputz-Installation aller Up-Einsätze mit 
Zentralstück, Kunststoffunterlagen polarweiß und weiß beiliegend. Unterputz-Installation, 
Sonderprogramm. Material: gehärtetes Glas. 
 

Haupt-Designlinie: Serie Glas 
Farbe: Glas klar 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 109300 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 109300 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.21.1.2.2 Glasmittelrahmen 1fach Serie Glas polarweiß 

    

Glas-Mittelrahmen für Kombinationsmontage, Unterputz-Installation aller Up-Einsätze mit 
Zentralstück, Kunststoffunterlagen polarweiß und weiß beiliegend. Unterputz-Installation, 
Sonderprogramm. Material: gehärtetes Glas. 
 

Haupt-Designlinie: Serie Glas 
Farbe: Glas polarweiß 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 109309 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 109309 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.21.1.3 Glas-Endrahmen 
1.2.21.1.3.1 Glasendrahmen 1fach Serie Glas klar 

    

Glas-Endrahmen für Kombinationsmontage, Unterputz-Installation aller Up-Einsätze mit 
Zentralstück, Kunststoffunterlagen polarweiß und weiß beiliegend. Unterputz-Installation, 
Sonderprogramm. Material: gehärtetes Glas. 
 

Haupt-Designlinie: Serie Glas 
Farbe: Glas klar 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 109200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 109200 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.21.1.3.2 Glasendrahmen 1fach Serie Glas polarweiß 

    

Glas-Endrahmen für Kombinationsmontage, Unterputz-Installation aller Up-Einsätze mit 
Zentralstück, Kunststoffunterlagen polarweiß und weiß beiliegend. Unterputz-Installation, 
Sonderprogramm. Material: gehärtetes Glas. 
 

Haupt-Designlinie: Serie Glas 
Farbe: Glas polarweiß 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 109219 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 109219 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.21.1.4 Glas-Rahmen 2fach 
1.2.21.1.4.1 Glasrahmen 2fach Serie Glas klar 

    

Glasmittelrahmen für 2-fach Kombination Unterputz-Installation aller Up-Einsätze mit 
Zentralstück, Kunststoffunterlagen polarweiß und weiß beiliegend. Unterputz-Installation, 
Sonderprogramm. Material: gehärtetes Glas, klar. 
 

Haupt-Designlinie: Serie Glas 
Farbe: Glas klar 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1102 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1102 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.21.1.4.2 Glasrahmen 2fach Serie Glas polarweiß 

    

Glasmittelrahmen für 2-fach Kombination Unterputz-Installation aller Up-Einsätze mit 
Zentralstück, Kunststoffunterlagen polarweiß und weiß beiliegend. Unterputz-Installation, 
Sonderprogramm. Material: gehärtetes Glas. 
 

Haupt-Designlinie: Serie Glas 
Farbe: Glas polarweiß 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 110209 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 110209 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.22 Serie R.classic Rahmen 
1.2.22.1 Rahmen 
1.2.22.1.1 Rahmen - polarweiß glänzend 
1.2.22.1.1.1 Rahmen 1fach Serie R.Classic polarweiß, glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, 80,7 mm Durchmesser. Für 
Verwendung von polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 
1-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Serie R.classic 
Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10112089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10112089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.22.1.1.2 Rahmen 2fach Serie R.Classic polarweiß, glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage (B x H) 80,7 x 151,7 mm. Für 
Verwendung von polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 
2-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Serie R.classic 
Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10122089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10122089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.22.1.1.3 Rahmen 3fach Serie R.Classic polarweiß, glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 80,7 x 222,7 mm. Für 
Verwendung von polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 
3-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Serie R.classic 
Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10132089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10132089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.22.1.2 Rahmen - schwarz glänzend 
1.2.22.1.2.1 Rahmen 1fach Serie R.Classic schwarz, glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, 80,7 mm Durchmesser. Für 
Verwendung von Zentralstücken schwarz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 1-
fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Serie R.classic 
Farbe: schwarz glänzend 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10112045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10112045 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.22.1.2.2 Rahmen 2fach Serie R.Classic schwarz, glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage (B x H) 80,7 x 151,7 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken schwarz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 2-
fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Serie R.classic 
Farbe: schwarz glänzend 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10122045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10122045 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.22.1.2.3 Rahmen 3fach Serie R.Classic schwarz, glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 80,7 x 222,7 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken schwarz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 3-
fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Serie R.classic 
Farbe: schwarz glänzend 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10132045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10132045 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.22.1.3 Rahmen - Alu/polarweiß, Aluminium eloxiert 
1.2.22.1.3.1 Rahmen 1fach Serie R.Classic Alu/polarweiß 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, 80,7 mm Durchmesser. Für 
Verwendung von polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 
1-fach. Material: Aluminium eloxiert und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Serie R.classic 
Farbe: Alu/polarweiß glänzend, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10112074 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10112074 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.22.1.3.2 Rahmen 2fach Serie R.Classic Alu/polarweiß 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 81,2 x 152,2 mm. Für 
Verwendung von polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 
2-fach. Material: Aluminium eloxiert und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Serie R.classic 
Farbe: Alu/polarweiß glänzend, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10122074 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10122074 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.22.1.3.3 Rahmen 3fach Serie R.Classic Alu/polarweiß 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 81,2 x 223,2 mm. Für 
Verwendung von polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 
3-fach. Material: Aluminium eloxiert und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Serie R.classic 
Farbe: Alu/polarweiß glänzend, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10132074 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10132074 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.22.1.4 Rahmen - Alu/schwarz, Aluminium eloxiert 
1.2.22.1.4.1 Rahmen 1fach Serie R.Classic Alu/schwarz 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, 80,7 mm Durchmesser. Für 
Verwendung von Zentralstücken schwarz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 1-
fach. Material: Aluminium eloxiert und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Serie R.classic 
Farbe: Alu/schwarz glänzend, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10112084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10112084 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.22.1.4.2 Rahmen 2fach Serie R.Classic Alu/schwarz 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 81,2 x 152,2 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken schwarz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 2-
fach. Material: Aluminium eloxiert und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Serie R.classic 
Farbe: Alu/schwarz glänzend, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10122084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10122084 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.22.1.4.3 Rahmen 3fach Serie R.Classic Alu/schwarz 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 81,2 x 223,2 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken schwarz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 3-
fach. Material: Aluminium eloxiert und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Serie R.classic 
Farbe: Alu/schwarz glänzend, Aluminium eloxiert 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10132084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10132084 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.22.1.5 Rahmen - Edelstahl/polarweiß, Metall mattiert 
1.2.22.1.5.1 Rahmen 1fach Serie R.Classic Edelstahl/polarweiß 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, 80,7 mm Durchmesser. Für 
Verwendung von polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 
1-fach. Material: Edelstahl Rostfrei und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Serie R.classic 
Farbe: Edelstahl/polarweiß glänzend, Metall mattiert 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10112014 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10112014 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.22.1.5.2 Rahmen 2fach Serie R.Classic Edelstahl/polarweiß 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 81,2 x 152,2 mm. Für 
Verwendung von polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 
2-fach. Material: Edelstahl Rostfrei und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Serie R.classic 
Farbe: Edelstahl/polarweiß glänzend, Metall mattiert 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10122014 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10122014 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.22.1.5.3 Rahmen 3fach Serie R.Classic Edelstahl/polarweiß 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 81,2 x 223,2 mm. Für 
Verwendung von polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 
3-fach. Material: Edelstahl Rostfrei und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Serie R.classic 
Farbe: Edelstahl/polarweiß glänzend, Metall mattiert 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10132014 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10132014 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.22.1.6 Rahmen - Edelstahl/schwarz, Metall mattiert 
1.2.22.1.6.1 Rahmen 1fach Serie R.Classic Edelstahl/schwarz 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, 80,7 mm Durchmesser. Für 
Verwendung von Zentralstücken schwarz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 1-
fach. Material: Edelstahl Rostfrei und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Serie R.classic 
Farbe: Edelstahl/schwarz glänzend, Metall mattiert 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10112004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10112004 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.22.1.6.2 Rahmen 2fach Serie R.Classic Edelstahl/schwarz 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 81,2 x 152,2 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken schwarz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 2-
fach. Material: Edelstahl Rostfrei und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Serie R.classic 
Farbe: Edelstahl/schwarz glänzend, Metall mattiert 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10122004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10122004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.22.1.6.3 Rahmen 3fach Serie R.Classic Edelstahl/schwarz 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 81,2 x 223,2 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken schwarz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 3-
fach. Material: Edelstahl Rostfrei und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Serie R.classic 
Farbe: Edelstahl/schwarz glänzend, Metall mattiert 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10132004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10132004 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.22.1.7 Rahmen - Glas polarweiß 
1.2.22.1.7.1 Rahmen 1fach Serie R.Classic Glas, polarweiß 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, 80,7 mm Durchmesser. Für 
Verwendung von polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 
1-fach. Material: thermisch gehärtetes Glas und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Serie R.classic 
Farbe: Glas polarweiß 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10112009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10112009 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.22.1.7.2 Rahmen 2fach Serie R.Classic Glas, polarweiß 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 81,2 x 152,2 mm. Für 
Verwendung von polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 
2-fach. Material: thermisch gehärtetes Glas und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Serie R.classic 
Farbe: Glas polarweiß 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10122009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10122009 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.22.1.7.3 Rahmen 3fach Serie R.Classic Glas, polarweiß 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 81,2 x 223,2 mm. Für 
Verwendung von polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 
3-fach. Material: thermisch gehärtetes Glas und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Serie R.classic 
Farbe: Glas polarweiß 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10132009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10132009 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.22.1.8 Rahmen - Glas schwarz 
1.2.22.1.8.1 Rahmen 1fach Serie R.Classic Glas, schwarz 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, 80,7 mm Durchmesser. Für 
Verwendung von Zentralstücken schwarz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 1-
fach. Material: thermisch gehärtetes Glas und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Serie R.classic 
Farbe: Glas schwarz 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10112016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10112016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.22.1.8.2 Rahmen 2fach Serie R.Classic Glas, schwarz 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 81,2 x 152,2 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken schwarz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 2-
fach. Material: thermisch gehärtetes Glas und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Serie R.classic 
Farbe: Glas schwarz 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10122016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10122016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.22.1.8.3 Rahmen 3fach Serie R.Classic Glas, schwarz 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 81,2 x 223,2 mm. Für 
Verwendung von Zentralstücken schwarz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 3-
fach. Material: thermisch gehärtetes Glas und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Serie R.classic 
Farbe: Glas schwarz 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10132016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10132016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.23 Berker TS 
1.2.23.1 Abdeckplatten 
1.2.23.1.1 Glasabdeckplatte 
1.2.23.1.1.1 Glasabdeckplatte 1fach TS polarweiß glänzend 

    

Abdeckplatte 1-fach System TS Glas, mit polarweißer Kunststoffunterlage, Glas rückseitig 
polarweiß lackiert. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Material: Glas, klar, weiße 
Unterplatte. 
 

Abmessungen (B x H x T): 86 x 160 x 5 mm 
Schraubenlänge: 25 mm 
Farbe: Glas polarweiß 
Haupt-Designlinie: Berker TS 
Technische Ausführung: 1fach 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1391 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1391 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.23.1.1.2 Glasabdeckplatte 2fach TS polarweiß glänzend 

    

Abdeckplatte 2-fach System TS Glas, mit polarweißer Kunststoffunterlage, Glas rückseitig 
polarweiß lackiert. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Material: Glas, klar, weiße 
Unterplatte. 
 

Abmessungen (B x H x T): 86 x 160 x 5 mm 
Schraubenlänge: 25 mm 
Farbe: Glas polarweiß 
Haupt-Designlinie: Berker TS 
Technische Ausführung: 2fach 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1392 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1392 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.23.1.1.3 Glasabdeckplatte 4fach TS polarweiß glänzend 

    

Abdeckplatte 4-fach System TS Glas, mit polarweißer Kunststoffunterlage, Glas rückseitig 
polarweiß lackiert. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Material: Glas, klar, weiße 
Unterplatte. 
 

Abmessungen (B x H x T): 86 x 160 x 5 mm 
Schraubenlänge: 25 mm 
Farbe: Glas polarweiß 
Haupt-Designlinie: Berker TS 
Technische Ausführung: 4fach 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1394 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1394 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.23.1.2 Glasabdeckplatte mit Facette 
1.2.23.1.2.1 Glasabdeckplatte 1fach mit umlaufender Facette TS klar 

    

Abdeckplatte 1-fach System TS Glas, mit weißer Unterplatte, mit umlaufender Facette. 
Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Material: Glas, klar, weiße Unterplatte. 
 

Abmessungen (B x H x T): 86 x 160 x 5 mm 
Schraubenlänge: 25 mm 
Farbe: klar glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker TS 
Technische Ausführung: 1fach 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1311 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1311 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.23.1.2.2 Glasabdeckplatte 2fach mit umlaufender Facette TS klar 

    

Abdeckplatte 2-fach System TS Glas, mit weißer Unterplatte, mit umlaufender Facette. 
Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Material: Glas, klar, weiße Unterplatte. 
 

Abmessungen (B x H x T): 86 x 160 x 5 mm 
Schraubenlänge: 25 mm 
Farbe: klar glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker TS 
Technische Ausführung: 2fach 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1321 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1321 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.23.1.2.3 Glasabdeckplatte 4fach mit umlaufender Facette TS klar 

    

Abdeckplatte 1-fach System TS Glas, mit weißer Unterplatte, mit umlaufender Facette. 
Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Material: Glas, klar, weiße Unterplatte. 
 

Abmessungen (B x H x T): 86 x 160 x 5 mm 
Schraubenlänge: 25 mm 
Farbe: klar glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker TS 
Technische Ausführung: 4fach 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1341 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1341 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.23.1.2.4 Glasabdeckplatte 6fach mit umlaufender Facette TS klar 

    

Abdeckplatte 6-fach System TS Glas, mit weißer Unterplatte, mit umlaufender Facette. 
Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Material: Glas, klar, weiße Unterplatte. 
 

Abmessungen (B x H x T): 86 x 160 x 5 mm 
Schraubenlänge: 25 mm 
Farbe: klar glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker TS 
Technische Ausführung: 6fach 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1366 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1366 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.23.1.2.5 Glasabdeckplatte 8fach mit umlaufender Facette TS klar 

    

Abdeckplatte 8-fach System TS Glas, mit weißer Unterplatte, mit umlaufender Facette. 
Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Material: Glas, klar, weiße Unterplatte. 
 

Abmessungen (B x H x T): 86 x 160 x 5 mm 
Schraubenlänge: 25 mm 
Farbe: klar glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker TS 
Technische Ausführung: 8fach 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1388 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1388 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.23.1.3 Drucktaster, Schließer 
1.2.23.1.3.1 Drucktaster TS chrom, glänzend 

    

Drucktaster zum Einbau in Abdeckplatten und Rahmen mit Dekorplatten, mit Steckklemmen. Nur 
für Kleinspannung geeignet. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Material: Messing, 
veredelt. 
 

Nennspannung: 24 V 
Taststrom: 1,5 A 
Betriebstemperatur: -20 … 60 °C 
Einbautiefe: 13 mm 
Farbe: chrom glänzend, Messing galvanisiert 
Haupt-Designlinie: Berker TS 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 181110 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 181110 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.23.1.3.2 Drucktaster TS gold, glänzend 

    

Drucktaster zum Einbau in Abdeckplatten und Rahmen mit Dekorplatten, mit Steckklemmen. Nur 
für Kleinspannung geeignet. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Material: Messing, 
veredelt. 
 

Nennspannung: 24 V 
Taststrom: 1,5 A 
Betriebstemperatur: -20 … 60 °C 
Einbautiefe: 13 mm 
Farbe: gold glänzend, 24 Karat galvanisiert 
Haupt-Designlinie: Berker TS 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 181112 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 181112 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.23.1.3.3 Drucktaster TS edelstahl, matt 

    

Drucktaster zum Einbau in Abdeckplatten und Rahmen mit Dekorplatten, mit Steckklemmen. Nur 
für Kleinspannung geeignet. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Material: Messing, 
veredelt. 
 

Nennspannung: 24 V 
Taststrom: 1,5 A 
Betriebstemperatur: -20 … 60 °C 
Einbautiefe: 13 mm 
Farbe: edelstahl matt, Nickel gebürstet 
Haupt-Designlinie: Berker TS 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 181113 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 181113 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.23.2 Ergänzungsprodukte 
1.2.23.2.1 Universal-Schnittstelle 2fach mit 2 LED Ausgängen UP 
1.2.23.2.1.1 Binäreingang 2-fach + 2 LED Ausgänge KNX, Unterputz 

    

KNX Binäreingang UP, 2-fach Eingang/2-fach LED Ausgang. 2 unabhängige UP-Eingänge zum 
Anschluss von handelsüblichen Tastern, Schaltern oder potenzialfreien Kontakten. Zusätzlich 2 
frei parametrierbare Ausgänge zur LED Ansteuerung. Die Abfragespannung stellt das 
Eingangsgerät zur Verfügung. Das Gerät setzt die Schaltinformationen in Befehle um. 
Funktionen, Beleuchtungs-, Jalousie-, Rollladen- und/oder Heizungssteuerung, Szenenabruf, 2-
Kanal Modus sind für jeden Eingang frei definierbar. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Eingangs-Abtastspannung: je Kanal 5 V 
Betriebstemperatur: 0 … 45 °C 
Max. Leitungslänge zu Tastern: 5 mm 
Leitungslänge verlängerbar auf: max. 5 m 
Abmessungen (L x B x H): 38 x 35 x 12 mm 
Farbe: lichtgrau 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXB322 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXB322 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.23.2.2 Universal-Schnittstelle 4fach mit 4 LED Ausgängen, UP 
1.2.23.2.2.1 Binäreingang 4-fach + 4 LED Ausgänge KNX, Unterputz 

    

KNX Binäreingang UP, 4-fach Eingang/4-fach LED Ausgang. 4 unabhängige UP-Eingänge zum 
Anschluss von handelsüblichen Tastern, Schaltern oder potenzialfreien Kontakten. Zusätzlich 4 
frei parametrierbare Ausgänge zur LED Ansteuerung. Die Abfragespannung stellt das 
Eingangsgerät zur Verfügung. Das Gerät setzt die Schaltinformationen in Befehle um. 
Funktionen, Beleuchtungs-, Jalousie-, Rollladen- und/oder Heizungssteuerung, Szenenabruf, 2-
Kanal Modus sind für jeden Eingang frei definierbar. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Eingangs-Abtastspannung: je Kanal 5 V 
Betriebstemperatur: 0 … 45 °C 
Max. Leitungslänge zu Tastern: 5 mm 
Leitungslänge verlängerbar auf: max. 5 m 
Abmessungen (L x B x H): 38 x 35 x 12 mm 
Farbe: lichtgrau 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXB344 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXB344 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.23.2.3 Universal-Schnittstelle 8fach UP 
1.2.23.2.3.1 Universal-Schnittstelle 8-fach KNX, UP 

    

Unterputz Universal-Schnittstelle parametrierbar für 8 Eingänge, 4 Ein- und 4 Ausgänge oder 8 
Ausgänge. Die Universalschnittstelle ist eine KNX-Komponente für die Installation in 
handelsübliche 60 mm UP-Schalterdosen, bzw. den Einbau in Geräte oder Gehäuse. Sie stellt 
eine Schnittstelle zu potentialfreien Kontakten dar. Die Universalschnittstelle erkennt, an den 
jeweiligen Eingängen, die Änderung des Schaltzustandes und sendet, entsprechend der 
parametrierten Applikation, Telegramme auf den Bus. Sie kann je nach geladener Applikation 
alle Kanäle als Eingänge oder Ausgänge oder als Kombination dieser beiden arbeiten (4 
Eingänge /4 Ausgänge). So kann die Universal Taster-Schnittstelle bis zu 8 LED ansteuern oder 
über Ihre Eingänge bis zu 8 potenzialfreie Taster einlesen und Telegramme auf den Bus senden. 
Ein Anschluss von 230V-Signalen an den Eingängen ist nicht zulässig. 
Applikationseinstellungen: Tasten, Schalten, Schalten im Toggle-(Umschalt)Betrieb, Dimmen 
(Ein- und Zweiflächenbedienung), Jalousiesteuerung, Schalten und Dimmen, Schalten und 
Jalousiesteuerung, Zyklisches Senden, 2 Bedienebenen (nur mit Tastern), Schalten, Dimmen 
und Jalousiesteuerung, Lichtszenenabruf, Flanke, Wertgeber, Zwangsführung. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Eingangs-Abtastspannung: je Kanal 20 V 
Ausgangsstrom je Kanal: max. 0,8 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leitungslänge: max. 10 m 
Abmessungen (B x H x T): 44 x 48 x 32 mm 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TYB708D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TYB708D 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.23.2.4 LED Kit 4fach für Universal-Schnittstellen 
1.2.23.2.4.1 LED Kit für TXB344 (4 Stk) 

    

LED Set für Tastereingang TX308, tebis, 4 LED´s, LED Set bestehend aus 4 LED´s (Low Current 
LED) zum Anschluss an den Tastereingang TX308. 
 

Paketinhalt: 4 rote LEDs 
Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TG308 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TG308 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.23.2.5 KNX-Funk Binäreingang 2fach UP 
1.2.23.2.5.1 Funk Unterputz Binäreingang 2-fach mit Batterie 

    

KNX-Funk Binäreingang UP für den Einbau hinter UP-Einsätzen. quicklink (Push-Button-Mode) 
zur werkzeuglosen Konfiguration-und Funktion-Tasten mit LEDs. Mit 2 unabhängigen 
batterieversorgten Binäreingängen für potenzialfreie Kontakte, 4-adriger Leitung zum 
Ansteuerung durch z.B. Taster, Resetfunktion (auf Werkseinstellung).  
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, 
Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster. 
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab.  
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Taster, 2 x 
Alarm, Zustandsanzeige. 
Hinweis: Optionale Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System. 
  
 

Betriebsspannung: 3 V DC 
Eingangs-Abtastspannung: je Kanal 5 V 
Funk Sendeleistung: < 25 mW 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Betriebstemperatur: -10 … 50 °C 
Leitungslänge: 20 cm 
Abmessungen (B x H x T): 41 x 39,5 x 11 mm 
Lebensdauer Batterie [Jahre]: ≈ 5 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TRM702A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TRM702A 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.23.2.6 KNX-Funk UP Binäreingang für Tasterschaltungen 
1.2.23.2.6.1 Funk UP Binäreingang für Tasterschaltungen 

    

KNX-Funk Tastaktor UP mit Schraub-Liftklemmen für den Einbau hinter UP-
Einsätzen. Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System. Werkzeuglose 
quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige. Funkempfänger liefert kalibrierte Impulse 
an den Fern-/Zeitschalter 230 V. Paralleler Anschluss und Ansteuerung an z.B. Taster, 
Zeitschaltuhr. Funktionen: Zeitschaltung, nur Impulsfunktion, Resetfunktion (auf 
Werkseinstellung). 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Funk Sendeleistung: < 25 mW 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Impulsdauer: 200 ms 
Betriebstemperatur: -15 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 40 x 40 x 18 mm 
Farbe: lichtgrau matt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TRM600 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TRM600 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.23.2.7 Einbaudose schwarz 
1.2.23.2.7.1 Einbaudose TS 

    

Einbaudose Unter-Putz für den Up-Einbau des System TS. Unterputz-Installation, 
Sonderprogramm. 
 

Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1809 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1809 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.23.2.8 Einbaudose orange 
1.2.23.2.8.1 Einbaudose TS 

    

Hohlwanddose, oval. Für den Up-Einbau des System TS in Hohlwände. Unterputz-Installation, 
Sonderprogramm. Material: Kunststoff 
 

Farbe: orange 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1824 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1824 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24 Berker Integro Design Flow Einsätze 
1.2.24.1 Steckdosen SCHUKO 
1.2.24.1.1 Steckdose SCHUKO mit Schraubklemmen 
1.2.24.1.1.1 Steckdose SCHUKO, mit Schraubklemmen, Integro Modul-Einsätze, polarw. m. 

    

Steckdose in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 941852502 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 941852502 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.1.1.2 Steckdose SCHUKO, mit Schraubklemmen, Integro Modul-Einsätze, braun matt 

    

Steckdose in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: braun matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 941852501 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 941852501 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3401 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.1.1.3 Steckdose SCHUKO, mit Schraubklemmen, Integro Modul-Einsätze, anthrazit m. 

    

Steckdose in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 941852505 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 941852505 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.1.1.4 Steckdose SCHUKO, mit Schraubklemmen, Integro Modul-Einsätze, grau matt 

    

Steckdose in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: grau matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 941852506 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 941852506 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3402 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.1.1.5 Steckdose SCHUKO, mit Schraubklemmen, Integro Modul-Einsätze, schwarz m. 

    

Steckdose in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: schwarz matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 9418505 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 9418505 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.1.2 Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz und Schraubklemmen 
1.2.24.1.2.1 Steckdose SCHUKO, erh. Ber.schutz, Schraubkl., Integro Modul-Einsätze, pw m. 

    

Steckdose in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen, erhöhter Berührungsschutz. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 941952502 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 941952502 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3403 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.1.2.2 Steckdose SCHUKO, erh. Ber.schutz, Schraubkl., Integro Modul-Einsätze, braun m. 

    

Steckdose in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen, erhöhter Berührungsschutz. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: braun matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 941952501 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 941952501 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.1.2.3 Steckdose SCHUKO, erh. Ber.schutz, Schraubkl., Integro Modul-Einsätze, anthr. m. 

    

Steckdose in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen, erhöhter Berührungsschutz. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 941952505 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 941952505 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3404 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.1.2.4 Steckdose SCHUKO, erh. Ber.schutz, Schraubkl., Integro Modul-Einsätze, grau m. 

    

Steckdose in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen, erhöhter Berührungsschutz. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: grau matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 941952506 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 941952506 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.1.2.5 Steckdose SCHUKO, erh. Ber.schutz, Schraubkl., Integro Modul-Einsätze, schw. m. 

    

Steckdose in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen, erhöhter Berührungsschutz. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: schwarz matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 9419505 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 9419505 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3405 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.1.3 Steckdose SCHUKO 
1.2.24.1.3.1 Steckdose SCHUKO, mit Steckklemmen, Integro Modul-Einsätze, polarw. m. 

    

Steckdose in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen, Erdungsbügelklemmkräfte erfüllen TNO-
Anforderungen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 947782502 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 947782502 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.1.3.2 Steckdose SCHUKO, mit Steckklemmen, Integro Modul-Einsätze, braun matt 

    

Steckdose in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen, Erdungsbügelklemmkräfte erfüllen TNO-
Anforderungen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: braun matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 947782501 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 947782501 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3406 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.1.3.3 Steckdose SCHUKO, mit Steckklemmen, Integro Modul-Einsätze, anthrazit m. 

    

Steckdose in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen, Erdungsbügelklemmkräfte erfüllen TNO-
Anforderungen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 947782505 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 947782505 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.1.3.4 Steckdose SCHUKO, mit Steckklemmen, Integro Modul-Einsätze, grau matt 

    

Steckdose in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen, Erdungsbügelklemmkräfte erfüllen TNO-
Anforderungen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: grau matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 947782506 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 947782506 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3407 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.1.3.5 Steckdose SCHUKO, mit Steckklemmen, Integro Modul-Einsätze, schwarz matt 

    

Steckdose in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen, Erdungsbügelklemmkräfte erfüllen TNO-
Anforderungen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: schwarz matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 947782503 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 947782503 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3408 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.1.4 Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz 
1.2.24.1.4.1 Steckdose SCHUKO, erh. Ber.schutz, Steckkl., Integro Modul-Einsätze, polarw. m. 

    

Steckdose in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen, Erdungsbügelklemmkräfte erfüllen TNO-
Anforderungen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 947792502 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 947792502 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3409 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.1.4.2 Steckdose SCHUKO, erh. Ber.schutz, Steckkl., Integro Modul-Einsätze, braun m. 

    

Steckdose in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen, Erdungsbügelklemmkräfte erfüllen TNO-
Anforderungen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: braun matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 947792501 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 947792501 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3410 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.1.4.3 Steckdose SCHUKO, erh. Ber.schutz, Steckkl., Integro Modul-Einsätze, anthr. m. 

    

Steckdose in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen, Erdungsbügelklemmkräfte erfüllen TNO-
Anforderungen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 947792505 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 947792505 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3411 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.1.4.4 Steckdose SCHUKO, erh. Ber.schutz, Steckkl., Integro Modul-Einsätze, grau m. 

    

Steckdose in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen, Erdungsbügelklemmkräfte erfüllen TNO-
Anforderungen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: grau matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 947792506 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 947792506 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3412 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.1.4.5 Steckdose SCHUKO, erh. Ber.schutz, Steckkl., Integro Modul-Einsätze, schw. m. 

    

Steckdose in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen, Erdungsbügelklemmkräfte erfüllen TNO-
Anforderungen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: schwarz matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 947792503 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 947792503 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.1.5 Steckdose SCHUKO 45° mit Schraubklemmen 
1.2.24.1.5.1 Steckdose SCHUKO 45°, mit Schraubklemmen, Integro Modul-Einsätze, polarw. m. 

    

Steckdose in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 841852522 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 841852522 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3413 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.1.5.2 Steckdose SCHUKO 45°, mit Schraubklemmen, Integro Modul-Einsätze, braun m. 

    

Steckdose in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: braun matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 841852521 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 841852521 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.1.5.3 Steckdose SCHUKO 45°, mit Schraubklemmen, Integro Modul-Einsätze, anthrazit m. 

    

Steckdose in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 841852525 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 841852525 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3414 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.1.5.4 Steckdose SCHUKO 45°, mit Schraubklemmen, Integro Modul-Einsätze, grau m. 

    

Steckdose in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: grau matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 841852526 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 841852526 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.1.5.5 Steckdose SCHUKO 45°, mit Schraubklemmen, Integro Modul-Einsätze, schwarz m. 

    

Steckdose in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: schwarz matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 8418525 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 8418525 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3415 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.2 Steckdosensysteme International 
1.2.24.2.1 Steckdose ohne Schutzkontakt NIEDERLANDE mit erhöhtem Berührungsschutz und 

Schraubklemmen 
1.2.24.2.1.1 Steckdose ohne Schutzkontakt m. erhöhtem Berührungsschutz Integro polarweiß 

matt 

    

Steckdose 2-polig in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen, erhöhter Berührungsschutz. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Spiegeltiefe: 14,5 mm 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 961942502 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 961942502 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3416 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.2.1.2 Steckd. o. Schutzk. Niederl., erh. Ber.schutz, S.-kl., Int. Einsätze, anthr. m. 

    

Steckdose 2-polig in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen, erhöhter Berührungsschutz. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Spiegeltiefe: 14,5 mm 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 961942505 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 961942505 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.2.1.3 Steckd. o. Schutzk. NIEDERLANDE, erh. Ber.schutz, S.-kl., Int. Einsätze, grau m. 

    

Steckdose 2-polig in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen, erhöhter Berührungsschutz. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Spiegeltiefe: 14,5 mm 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Farbe: grau matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 961942506 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 961942506 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3417 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.2.1.4 Steckd. o. Schutzk. Niederl., erh. Ber.schutz, S.-kl., Int. Einsätze, schw. m. 

    

Steckdose 2-polig in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen, erhöhter Berührungsschutz. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Spiegeltiefe: 14,5 mm 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Farbe: schwarz matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 9619405 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 9619405 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.2.2 Steckdose ohne Schutzkontakt EURO AMERIKANISCHER STANDARD mit erhöhtem 
Berührungsschutz und Schraubklemmen 

1.2.24.2.2.1 Steckd. o. Schutzk. Euro-Amerik. St., erh. Ber.schutz, S.-kl., Int. Eins., pw m. 

    

Steckdose 2-polig in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen, erhöhter Berührungsschutz. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 10 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 962572502 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 962572502 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.2.2.2 Steckd. o. Schutzk. Euro-Am. St., erh. BS, S.-kl., Int. Eins., br. m. 

    

Steckdose 2-polig in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen, erhöhter Berührungsschutz. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 10 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Farbe: braun matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 962572501 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 962572501 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.2.2.3 Steckd. o. Schutzk. Euro-Am. St., erh. BS, S.-kl., Int. Eins., anthr. m. 

    

Steckdose 2-polig in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen, erhöhter Berührungsschutz. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 10 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 962572505 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 962572505 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.2.2.4 Steckd. o. Schutzk. Euro-Am. St., erh. BS, S.-kl., Int. Eins., grau m. 

    

Steckdose 2-polig in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen, erhöhter Berührungsschutz. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 10 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Farbe: grau matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 962572506 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 962572506 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.2.2.5 Steckd. o. Schutzk. Euro-Am. St., erh. BS, S.-kl., Int. Eins., schw. m. 

    

Steckdose 2-polig in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen, erhöhter Berührungsschutz. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 10 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Farbe: schwarz matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 962572503 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 962572503 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.2.3 Steckdose mit Schutzkontaktstift FRANKREICH/BELGIEN mit erhöhtem 
Berührungsschutz und Schraubklemmen 

1.2.24.2.3.1 Steckd. m. Schutzk.stift Frankr./Belg., erh. BS, S.-kl., Int. Eins., pw m. 

    

Steckdose 2-polig+Erde in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen, erhöhter Berührungsschutz. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 961952502 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 961952502 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.2.3.2 Steckd. m. Schutzk.stift Frankr./Belg., erh. BS, S.-kl., Int. Eins., br. m. 

    

Steckdose 2-polig+Erde in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen, erhöhter Berührungsschutz. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Farbe: braun matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 961952501 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 961952501 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.2.3.3 Steckd. m. Schutzk.stift Frankr./Belg., erh. BS, S.-kl., Int. Eins., anthr. m. 

    

Steckdose 2-polig+Erde in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen, erhöhter Berührungsschutz. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 961952505 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 961952505 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.2.3.4 Steckd. m. Schutzk.stift Frankr./Belg., erh. BS, S.-kl., Int. Eins., grau m. 

    

Steckdose 2-polig+Erde in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen, erhöhter Berührungsschutz. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Farbe: grau matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 961952506 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 961952506 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.2.3.5 Steckd. m. Schutzk.stift Frankr./Belg., erh. BS, S.-kl., Int. Eins., schw. m. 

    

Steckdose 2-polig+Erde in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen, erhöhter Berührungsschutz. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Farbe: schwarz matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 9619505 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 9619505 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.2.4 Steckdose mit Schutzkontakt USA/CANADA NEMA 5-15 R mit Schraubklemmen 
1.2.24.2.4.1 Steckdose m. Schutzk. USA/CANADA NEMA 5-15 R, S.-kl., Int. Mod.-Eins., pw m. 

    

Steckdose 2-polig+Erde in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 125 V AC 
Nennstrom: 15 A 
Norm: NEMA 5-15 R 
Farbe: polarweiß matt 
Technische Ausführung: Einsatz weiß 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 862632502 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 862632502 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.2.5 Steckdose mit Schutzkontakt USA/CANADA NEMA 6-20 R mit Schraubklemmen 
1.2.24.2.5.1 Steckdose m. Schutzkontakt USA/CANADA NEMA 6-20 R, Int. Mod.-Eins., pw gl. 

    

Steckdose 2-polig+Erde in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 20 A 
Norm: NEMA 6-20 R 
Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: Einsatz weiß 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 862542509 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 862542509 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.2.5.2 Steckdose m. Schutzkontakt USA/CANADA NEMA 6-20 R, Int. Mod.-Eins., braun m. 

    

Steckdose 2-polig+Erde in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 20 A 
Norm: NEMA 6-20 R 
Farbe: braun matt 
Technische Ausführung: Einsatz braun 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 862542501 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 862542501 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.2.5.3 Steckdose m. Schutzkontakt USA/CANADA NEMA 6-20 R, Int. Mod.-Eins., anthr. m. 

    

Steckdose 2-polig+Erde in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 20 A 
Norm: NEMA 6-20 R 
Farbe: anthrazit matt 
Technische Ausführung: Einsatz braun 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 862542505 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 862542505 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.2.5.4 Steckdose m. Schutzkontakt USA/CANADA NEMA 6-20 R, Int. Mod.-Eins., grau gl. 

    

Steckdose 2-polig+Erde in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 20 A 
Norm: NEMA 6-20 R 
Farbe: grau glänzend 
Technische Ausführung: Einsatz weiß 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 862542507 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 862542507 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.2.5.5 Steckdose m. Schutzkontakt USA/CANADA NEMA 6-20 R, Int. Mod.-Eins., schw. gl. 

    

Steckdose 2-polig+Erde in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 20 A 
Norm: NEMA 6-20 R 
Farbe: schwarz glänzend 
Technische Ausführung: Einsatz braun 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 862542510 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 862542510 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.2.6 Steckdose mit Schutzkontakt AUSTRALIEN 15 A mit Schraubklemmen 
1.2.24.2.6.1 Steckdose m. Schutzkontakt AUSTRALIEN 15 A, S.-kl., Int. Mod.-Eins., pw m. 

    

Steckdose 2-polig+Erde in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen, Kontaktschrauben, 
Kreuzschlitz Größe PH2. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 15 A 
Farbe: polarweiß matt 
Technische Ausführung: Einsatz weiß 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 962562502 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 962562502 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.2.6.2 Steckdose m. Schutzkontakt AUSTRALIEN 15 A, S.-kl., Int. Mod.-Eins., braun m. 

    

Steckdose 2-polig+Erde in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen, Kontaktschrauben, 
Kreuzschlitz Größe PH2. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 15 A 
Farbe: braun matt 
Technische Ausführung: Einsatz schwarz 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 962562501 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 962562501 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.2.6.3 Steckdose m. Schutzkontakt AUSTRALIEN 15 A, S.-kl., Int. Mod.-Eins., anthr. m. 

    

Steckdose 2-polig+Erde in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen, Kontaktschrauben, 
Kreuzschlitz Größe PH2. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 15 A 
Farbe: anthrazit matt 
Technische Ausführung: Einsatz schwarz 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 962562505 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 962562505 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3427 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.2.6.4 Steckdose m. Schutzkontakt AUSTRALIEN 15 A, S.-kl., Int. Mod.-Eins., grau m. 

    

Steckdose 2-polig+Erde in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen, Kontaktschrauben, 
Kreuzschlitz Größe PH2. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 15 A 
Farbe: grau matt 
Technische Ausführung: Einsatz schwarz 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 962562506 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 962562506 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.2.6.5 Steckdose m. Schutzkontakt AUSTRALIEN 15 A, S.-kl., Int. Mod.-Eins., schw. m. 

    

Steckdose 2-polig+Erde in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen, Kontaktschrauben, 
Kreuzschlitz Größe PH2. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 15 A 
Farbe: schwarz matt 
Technische Ausführung: Einsatz schwarz 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 9625605 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 9625605 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.2.7 Steckdose mit Schutzkontakt DÄNEMARK mit erhöhtem Berührungsschutz und 
Schraubklemmen 

1.2.24.2.7.1 Steckdose m. Schutzk. DÄNEMARK, erh. Ber.schutz, S.-kl., Int. Mod.-Eins., pw m. 

    

Steckdose 2-polig+Erde in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen, erhöhter Berührungsschutz. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Norm: DS 60884-2-D1:2011 
Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 962722502 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 962722502 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.2.7.2 Steckd. m. Schutzk. DÄNEMARK, erh. Ber.schutz, S.-kl., Int. Einsätze, anthr. m. 

    

Steckdose 2-polig+Erde in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen, erhöhter Berührungsschutz. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Norm: DS 60884-2-D1:2011 
Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 962722505 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 962722505 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.2.7.3 Steckdose m. Schutzk. DÄNEMARK, erh. Ber.schutz, S.-kl., Int. Einsätze, grau m. 

    

Steckdose 2-polig+Erde in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen, erhöhter Berührungsschutz. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Norm: DS 60884-2-D1:2011 
Farbe: grau matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 962722506 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 962722506 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3430 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.2.7.4 Steckd. m. Schutzk. DÄNEMARK, erh. Ber.schutz, S.-kl., Int. Einsätze, schw. m. 

    

Steckdose 2-polig+Erde in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen, erhöhter Berührungsschutz. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Norm: DS 60884-2-D1:2011 
Farbe: schwarz matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 9627205 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 9627205 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.2.8 Steckdose mit Schutzkontakt SCHWEIZ Typ 13 mit Schraubklemmen 
1.2.24.2.8.1 Steckdose m. Schutzkontakt SCHWEIZ Typ 13, S.-kl., Integro Modul-Einsätze, pw m. 

    

Steckdose 2-polig+Erde in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 10 A 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 962492502 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 962492502 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.2.8.2 Steckdose m. Schutzkontakt SCHWEIZ Typ 13, S.-kl., Int. Mod.-Eins., braun m. 

    

Steckdose 2-polig+Erde in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 10 A 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Farbe: braun matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 962492501 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 962492501 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.2.8.3 Steckdose m. Schutzkontakt SCHWEIZ Typ 13, S.-kl., Int. Mod.-Eins., anthr. m. 

    

Steckdose 2-polig+Erde in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 10 A 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 962492505 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 962492505 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.2.8.4 Steckdose m. Schutzkontakt SCHWEIZ Typ 13, S.-kl., Int. Mod.-Eins., grau m. 

    

Steckdose 2-polig+Erde in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 10 A 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Farbe: grau matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 962492506 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 962492506 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.2.8.5 Steckdose m. Schutzkontakt SCHWEIZ Typ 13, S.-kl., Int. Mod.-Eins., schw. m. 

    

Steckdose 2-polig+Erde in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 10 A 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Farbe: schwarz matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 9624905 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 9624905 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3433 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.2.9 Steckdose mit Schutzkontakt SCHWEIZ Typ 23 mit Schraubklemmen 
1.2.24.2.9.1 Steckdose m. Schutzkontakt SCHWEIZ Typ 23, S.-kl., Integro Modul-Einsätze, pw m. 

    

Steckdose 2-polig+Erde in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 962592502 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 962592502 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.2.9.2 Steckdose m. Schutzkontakt SCHWEIZ Typ 23, S.-kl., Int. Mod.-Eins., braun m. 

    

Steckdose 2-polig+Erde in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Farbe: braun matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 962592501 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 962592501 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.2.9.3 Steckdose m. Schutzkontakt SCHWEIZ Typ 23, S.-kl., Int. Mod.-Eins., anthr. m. 

    

Steckdose 2-polig+Erde in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 962592505 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 962592505 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.2.9.4 Steckdose m. Schutzkontakt SCHWEIZ Typ 23, S.-kl., Int. Mod.-Eins., grau m. 

    

Steckdose 2-polig+Erde in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Farbe: grau matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 962592506 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 962592506 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.2.9.5 Steckdose m. Schutzkontakt SCHWEIZ Typ 23, S.-kl., Int. Mod.-Eins., schw. m. 

    

Steckdose 2-polig+Erde in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Farbe: schwarz matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 962592503 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 962592503 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.2.10 British Standard - Steckdose mit Schutzkontakt, erhöhtem Berührungsschutz und 
Schraubklemmen 

1.2.24.2.10.1 Steckd. m. Schutzk. British St., erh. Ber.schutz, S.-kl., Int. Einsätze, pw m. 

    

Steckdose 2-polig+Erde in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen, erhöhter Berührungsschutz. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 13 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Norm: BS 1363 
Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 962622502 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 962622502 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.2.10.2 Steckd. m. Schutzk. British St., erh. Ber.schutz, S.-kl., Int. Eins., braun m. 

    

Steckdose 2-polig+Erde in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen, erhöhter Berührungsschutz. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 13 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Norm: BS 1363 
Farbe: braun matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 962622501 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 962622501 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.2.10.3 Steckd. m. Schutzk. British St., erh. Ber.schutz, S.-kl., Int. Eins., anthr. m. 

    

Steckdose 2-polig+Erde in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen, erhöhter Berührungsschutz. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 13 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Norm: BS 1363 
Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 962622505 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 962622505 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.2.10.4 Steckd. m. Schutzk. British St., erh. Ber.schutz, S.-kl., Int. Einsätze, grau m. 

    

Steckdose 2-polig+Erde in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen, erhöhter Berührungsschutz. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 13 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Norm: BS 1363 
Farbe: grau matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 962622506 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 962622506 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.2.10.5 Steckd. m. Schutzk. British St., erh. Ber.schutz, S.-kl., Int. Eins., schw. m. 

    

Steckdose 2-polig+Erde in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen, erhöhter Berührungsschutz. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 13 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Norm: BS 1363 
Farbe: schwarz matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 9626205 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 9626205 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.3 Schalter/Taster 
1.2.24.3.1 Wechselschalter 
1.2.24.3.1.1 Wechselschalter, Integro - Design Flow/Pure, polarweiß glänzend 

    

Wechselschalter in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 16 AX 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 936562509 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 936562509 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.3.1.2 Wechselschalter, Integro - Design Flow/Pure, braun matt 

    

Wechselschalter in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 16 AX 
Farbe: braun matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 936562501 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 936562501 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.3.1.3 Wechselschalter, Integro - Design Flow/Pure, anthrazit matt 

    

Wechselschalter in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 16 AX 
Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 936562505 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 936562505 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.3.1.4 Wechselschalter, Integro - Design Flow/Pure, grau glänzend 

    

Wechselschalter in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 16 AX 
Farbe: grau glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 936562507 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 936562507 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.3.1.5 Wechselschalter, Integro - Design Flow/Pure, schwarz glänzend 

    

Wechselschalter in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 16 AX 
Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 936562510 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 936562510 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.3.1.6 Wechselschalter, Integro - Design Flow/Pure, chrom matt, lackiert 

    

Wechselschalter in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 16 AX 
Farbe: chrom matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 936562568 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 936562568 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.3.1.7 Wechselschalter, Integro - Design Flow/Pure, edelstahl matt, lackiert 

    

Wechselschalter in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 16 AX 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 936562524 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 936562524 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.3.2 Kreuzschalter 
1.2.24.3.2.1 Kreuzschalter, Integro - Design Flow/Pure, polarweiß glänzend 

    

Kreuzschalter in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 16 AX 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 936572509 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 936572509 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.3.2.2 Kreuzschalter, Integro - Design Flow/Pure, braun matt 

    

Kreuzschalter in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 16 AX 
Farbe: braun matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 936572501 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 936572501 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.3.2.3 Kreuzschalter, Integro - Design Flow/Pure, anthrazit matt 

    

Kreuzschalter in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 16 AX 
Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 936572505 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 936572505 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.3.2.4 Kreuzschalter, Integro - Design Flow/Pure, grau glänzend 

    

Kreuzschalter in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 16 AX 
Farbe: grau glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 936572507 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 936572507 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.3.2.5 Kreuzschalter, Integro - Design Flow/Pure, schwarz glänzend 

    

Kreuzschalter in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 16 AX 
Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 936572510 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 936572510 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.3.2.6 Kreuzschalter, Integro - Design Flow/Pure, chrom matt, lackiert 

    

Kreuzschalter in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 16 AX 
Farbe: chrom matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 936572568 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 936572568 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.3.2.7 Kreuzschalter, Integro - Design Flow/Pure, edelstahl matt, lackiert 

    

Kreuzschalter in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 16 AX 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 936572524 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 936572524 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3445 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.3.3 Ausschalter 2-polig mit Aufdruck "0" 
1.2.24.3.3.1 Ausschalter 2-polig mit Aufdruck "0", Integro - Design Flow/Pure, polarweiß gl. 

    

Ausschalter in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 16 AX 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 936522509 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 936522509 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.3.3.2 Ausschalter 2-polig mit Aufdruck "0", Integro - Design Flow/Pure, braun matt 

    

Ausschalter in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 16 AX 
Farbe: braun matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 936522501 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 936522501 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3446 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.3.3.3 Ausschalter 2-polig mit Aufdruck "0", Integro - Design Flow/Pure, anthrazit matt 

    

Ausschalter in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 16 AX 
Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 936522505 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 936522505 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.3.3.4 Ausschalter 2-polig mit Aufdruck "0", Integro - Design Flow/Pure, grau glänzend 

    

Ausschalter in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 16 AX 
Farbe: grau glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 936522507 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 936522507 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.3.3.5 Ausschalter 2-polig mit Aufdruck "0", Integro - Design Flow/Pure, schwarz gl. 

    

Ausschalter in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 16 AX 
Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 936522510 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 936522510 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.3.3.6 Ausschalter 2-polig mit Aufdruck "0", Integro Flow/Pure, chr. mt., lack. 

    

Ausschalter in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 16 AX 
Farbe: chrom matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 936522568 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 936522568 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3448 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.3.3.7 Ausschalter 2-polig mit Aufdruck "0", Integro Flow/Pure, edelst. mt., lack. 

    

Ausschalter in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 16 AX 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 936522524 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 936522524 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.3.4 Kontroll-Ausschalter 2-polig mit Aufdruck "0" 
1.2.24.3.4.1 Kontr.-Ausschalter 2-polig m. Aufdr. "0", rote Lins., Integro Flow/Pure, pw. gl. 

    

Kontroll-Ausschalter in Kompaktbauweise für Beleuchtung und Kontrollschaltung mit integrierter 
Glimmlampe, Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 16 AX 
Glimmlampenstrom: 0,9 mA 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 937522509 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 937522509 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3449 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.3.4.2 Kontr.-Ausschalter 2-polig m. Aufdr. "0", rote Lins., Integro Flow/Pure, br. mt. 

    

Kontroll-Ausschalter in Kompaktbauweise für Beleuchtung und Kontrollschaltung mit integrierter 
Glimmlampe, Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 16 AX 
Glimmlampenstrom: 0,9 mA 
Farbe: braun matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 937522501 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 937522501 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.3.4.3 Kontr.-Ausschalter 2-polig m. Aufdr. "0", rote Lins., ITG Flow/Pure, anthr. mt. 

    

Kontroll-Ausschalter in Kompaktbauweise für Beleuchtung und Kontrollschaltung mit integrierter 
Glimmlampe, Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 16 AX 
Glimmlampenstrom: 0,9 mA 
Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 937522505 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 937522505 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3450 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.3.4.4 Kontr.-Ausschalter 2-polig m. Aufdr. "0", rote Lins., ITG Flow/Pure, grau gl. 

    

Kontroll-Ausschalter in Kompaktbauweise für Beleuchtung und Kontrollschaltung mit integrierter 
Glimmlampe, Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 16 AX 
Glimmlampenstrom: 0,9 mA 
Farbe: grau glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 937522507 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 937522507 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.3.4.5 Kontr.-Ausschalter 2-polig m. Aufdr. "0", rote Lins., Integro Flow/Pure, sw. gl. 

    

Kontroll-Ausschalter in Kompaktbauweise für Beleuchtung und Kontrollschaltung mit integrierter 
Glimmlampe, Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 16 AX 
Glimmlampenstrom: 0,9 mA 
Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 937522510 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 937522510 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3451 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.3.4.6 Kontr.-Ausschalter 2-pol. m. Aufdr. "0", rote L., ITG Flow/Pure, chr. mt., lack. 

    

Kontroll-Ausschalter in Kompaktbauweise für Beleuchtung und Kontrollschaltung mit integrierter 
Glimmlampe, Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 16 AX 
Glimmlampenstrom: 0,9 mA 
Farbe: chrom matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 937522568 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 937522568 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.3.4.7 Kontr.-Aussch. 2-pol. m. Aufdr. "0", rote L., ITG Flow/Pure, e-st. mt., lack. 

    

Kontroll-Ausschalter in Kompaktbauweise für Beleuchtung und Kontrollschaltung mit integrierter 
Glimmlampe, Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 16 AX 
Glimmlampenstrom: 0,9 mA 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 937522524 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 937522524 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3452 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.3.5 Kontroll-Ausschalter 2-polig mit Aufdruck "0", 12 V 
1.2.24.3.5.1 Kontr.-Aussch. 2-pol. m. Aufdr. "0", 12V, rote L., K-LED, ITG Flow/Pure, pw. gl. 

    

Kontroll-Ausschalter in Kompaktbauweise für Beleuchtung und Kontrollschaltung, 
Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 12 V DC 
Schaltstrom: 5 A 
LED-Strom: 10 mA 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 937622539 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 937622539 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.3.5.2 Kontr.-Aussch. 2-pol. m. Aufdr. "0", 12V, rote L., K-LED, ITG Flow/Pure, br. mt. 

    

Kontroll-Ausschalter in Kompaktbauweise für Beleuchtung und Kontrollschaltung, 
Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 12 V DC 
Schaltstrom: 5 A 
LED-Strom: 10 mA 
Farbe: braun matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 937622531 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 937622531 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3453 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.3.5.3 Kontr.-Ausschalter 2-pol., 12V, rote Lins., K-LED, ITG Flow/Pure, anthr. mt. 

    

Kontroll-Ausschalter in Kompaktbauweise für Beleuchtung und Kontrollschaltung, 
Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 12 V DC 
Schaltstrom: 5 A 
LED-Strom: 10 mA 
Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 937622535 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 937622535 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.3.5.4 Kontr.-Aussch. 2-pol. m. Aufdr. "0", 12V, rote L., K-LED, ITG Flow/Pure, sw. gl. 

    

Kontroll-Ausschalter in Kompaktbauweise für Beleuchtung und Kontrollschaltung, 
Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 12 V DC 
Schaltstrom: 5 A 
LED-Strom: 10 mA 
Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 937622510 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 937622510 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3454 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.3.5.5 Kontr.-Aussch. 2-pol. m. Aufdr. "0", 12V, rote L., K-LED, ITG Flow/Pure, chr. m. 

    

Kontroll-Ausschalter in Kompaktbauweise für Beleuchtung und Kontrollschaltung, 
Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 12 V DC 
Schaltstrom: 5 A 
LED-Strom: 10 mA 
Farbe: chrom matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 937622568 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 937622568 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.3.5.6 Kontr.-Ausschalter 2-pol., 12V, rote Lins., Kontr.-LED, ITG Flow/Pure, e-st. mt. 

    

Kontroll-Ausschalter in Kompaktbauweise für Beleuchtung und Kontrollschaltung, 
Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 12 V DC 
Schaltstrom: 5 A 
LED-Strom: 10 mA 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 937622524 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 937622524 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3455 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.3.6 Serienschalter, gemeinsame Eingangsklemme 
1.2.24.3.6.1 Serienschalter, gemeinsame Eingangsklemme, Integro Flow/Pure, polarw. gl. 

    

Serienschalter in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 16 AX 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 936552509 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 936552509 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.3.6.2 Serienschalter, gemeinsame Eingangsklemme, Integro - Design Flow/Pure, braun mt. 

    

Serienschalter in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 16 AX 
Farbe: braun matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 936552501 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 936552501 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3456 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.3.6.3 Serienschalter, gemeinsame Eingangsklemme, Integro Flow/Pure, anthr. mt. 

    

Serienschalter in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 16 AX 
Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 936552505 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 936552505 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.3.6.4 Serienschalter, gemeinsame Eingangsklemme, Integro - Design Flow/Pure, grau gl. 

    

Serienschalter in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 16 AX 
Farbe: grau glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 936552507 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 936552507 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3457 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.3.6.5 Serienschalter, gemeinsame Eingangsklemme, Integro - Design Flow/Pure, schw. gl. 

    

Serienschalter in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 16 AX 
Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 936552510 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 936552510 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.3.6.6 Serienschalter, gemeinsame Eingangsklemme, Integro Flow/Pure, chr. mt., lack. 

    

Serienschalter in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 16 AX 
Farbe: chrom matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 936552568 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 936552568 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3458 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.3.6.7 Serienschalter, gemeinsame Eingangsklemme, Integro Flow/Pure, edelst. mt., lack. 

    

Serienschalter in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 16 AX 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 936552524 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 936552524 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.3.7 Taster/Schließer 
1.2.24.3.7.1 Taster, Schließer, Schraubklemmen, Integro - Design Flow/Pure, polarweiß gl. 

    

Taster/Schließer in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 936712509 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 936712509 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3459 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.3.7.2 Taster, Schließer, Schraubklemmen, Integro - Design Flow/Pure, braun matt 

    

Taster/Schließer in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Farbe: braun matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 936712501 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 936712501 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.3.7.3 Taster, Schließer, Schraubklemmen, Integro - Design Flow/Pure, anthrazit matt 

    

Taster/Schließer in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 936712505 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 936712505 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3460 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.3.7.4 Taster, Schließer, Schraubklemmen, Integro - Design Flow/Pure, grau glänzend 

    

Taster/Schließer in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Farbe: grau glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 936712507 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 936712507 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.3.7.5 Taster, Schließer, Schraubklemmen, Integro - Design Flow/Pure, schwarz glänzend 

    

Taster/Schließer in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 936712510 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 936712510 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3461 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.3.7.6 Taster, Schließer, Schraubklemmen, Integro - Design Flow/Pure, chrom matt, lack. 

    

Taster/Schließer in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Farbe: chrom matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 936712568 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 936712568 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.3.7.7 Taster, Schließer, Schraubklemmen, Integro Flow/Pure, edelst. mt., lack. 

    

Taster/Schließer in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 936712524 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 936712524 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3462 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.3.8 Taster/Schließer, beleuchtet 
1.2.24.3.8.1 Kontroll-Taster, Schließer, rote Linse, Integro - Design Flow/Pure, polarw. gl. 

    

Taster/Schließer in Kompaktbauweise für Beleuchtung und Kontrollschaltung mit integrierter 
Glimmlampe, Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Glimmlampenstrom: 0,9 mA 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 937722509 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 937722509 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.3.8.2 Kontroll-Taster, Schließer, rote Linse, Integro - Design Flow/Pure, braun matt 

    

Taster/Schließer in Kompaktbauweise für Beleuchtung und Kontrollschaltung mit integrierter 
Glimmlampe, Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Glimmlampenstrom: 0,9 mA 
Farbe: braun matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 937722501 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 937722501 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3463 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.3.8.3 Kontroll-Taster, Schließer, rote Linse, Integro - Design Flow/Pure, anthr. mt. 

    

Taster/Schließer in Kompaktbauweise für Beleuchtung und Kontrollschaltung mit integrierter 
Glimmlampe, Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Glimmlampenstrom: 0,9 mA 
Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 937722505 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 937722505 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.3.8.4 Kontroll-Taster, Schließer, rote Linse, Integro - Design Flow/Pure, grau gl. 

    

Taster/Schließer in Kompaktbauweise für Beleuchtung und Kontrollschaltung mit integrierter 
Glimmlampe, Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Glimmlampenstrom: 0,9 mA 
Farbe: grau glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 937722507 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 937722507 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3464 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.3.9 Serientaster, 2 Schließer gemeinsame Eingangsklemme 
1.2.24.3.9.1 Serientaster, 2 Schließer, gem. Eingangskl., Integro Flow/Pure, polarw. gl. 

    

Serientaster in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 936752509 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 936752509 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.3.9.2 Serientaster, 2 Schließer, gemeinsame Eingangsklemme, Integro Flow/Pure, br. mt. 

    

Serientaster in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Farbe: braun matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 936752501 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 936752501 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3465 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.3.9.3 Serientaster, 2 Schließer, gem. Eingangskl., Integro Flow/Pure, anthr. mt. 

    

Serientaster in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 936752505 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 936752505 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.3.9.4 Serientaster, 2 Schließer, gem. Eingangskl., Integro Flow/Pure, grau gl. 

    

Serientaster in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Farbe: grau glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 936752507 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 936752507 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3466 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.3.9.5 Serientaster, 2 Schließer, gem. Eingangskl., Integro Flow/Pure, schw. gl. 

    

Serientaster in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 936752510 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 936752510 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.3.9.6 Serientaster, 2 Schließer, gem. Eingangskl., Integro Flow/Pure, chr. mt., lack. 

    

Serientaster in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Farbe: chrom matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 936752568 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 936752568 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3467 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.3.9.7 Serientaster, 2 Schl., gem. Eingangskl., Integro Flow/Pure, edelst. mt., lack. 

    

Serientaster in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 936752524 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 936752524 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.4 Drehdimmer 
1.2.24.4.1 Drehdimmer mit Rahmen und Regulierknopf 
1.2.24.4.1.1 Drehdimmer mit Regulierknopf und Rahmen Integro Flow anthrazit, matt 

    

Drehdimmer in Kompaktbauweise mit Druck-Aus-/Wechselschalter, kurzschlussfest und 
überlastsicher, Ersatzsicherung, Phasenanschnitt, Schraubklemmen. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 60 … 400 W 
Achsmaß Ø: 4 mm 
Farbe: anthrazit matt 
Haupt-Designlinie: Berker Integro Flow 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 928712575 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 928712575 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3468 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.4.1.2 Drehdimmer mit Regulierknopf und Rahmen Integro Flow grau, glänzend 

    

Drehdimmer in Kompaktbauweise mit Druck-Aus-/Wechselschalter, kurzschlussfest und 
überlastsicher, Ersatzsicherung, Phasenanschnitt, Schraubklemmen. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 60 … 400 W 
Achsmaß Ø: 4 mm 
Farbe: grau, glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Integro Flow 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 928712577 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 928712577 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3469 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.4.2 1 - 10 V Drehpotenziometer mit Rahmen und Regulierknopf mit Softrastung 
1.2.24.4.2.1 1 - 10 V Drehpotenziometer m. Rahmen, Reg.knopf, Softrastung, Int. Flow, pw gl. 

    

Drehpotenziometer inklusive Rahmen in Kompaktbauweise zum Schalten/Steuern von EVG und 
1-10 V Tronic-Trafo 105 W, mit einstellbarer Grundhelligkeit, Druck-Ausschalter, 
Kurzschlussfestkeit und Überlastsicherheit, Ersatzsicherung, Phasenanschnitt, 
Schraubklemmen. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Schaltstrom: 6 A 
Steuerstrom: 50 mA 
Achsmaß Ø: 4 mm 
Einbautiefe: 22 mm 
Farbe: polarweiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Integro Flow 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 928912509 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 928912509 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3470 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.4.2.2 1 - 10 V Drehpotenziometer m. Rahmen, Reg.knopf, Softr., Int. Flow, braun m. 

    

Drehpotenziometer inklusive Rahmen in Kompaktbauweise zum Schalten/Steuern von EVG und 
1-10 V Tronic-Trafo 105 W, mit einstellbarer Grundhelligkeit, Druck-Ausschalter, 
Kurzschlussfestkeit und Überlastsicherheit, Ersatzsicherung, Phasenanschnitt, 
Schraubklemmen. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Schaltstrom: 6 A 
Steuerstrom: 50 mA 
Achsmaß Ø: 4 mm 
Einbautiefe: 22 mm 
Farbe: braun matt 
Haupt-Designlinie: Berker Integro Flow 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 928912501 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 928912501 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3471 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.4.2.3 1 - 10 V Drehpotenziometer m. Rahmen, Reg.knopf, Softr., Int. Flow, anthr. m. 

    

Drehpotenziometer inklusive Rahmen in Kompaktbauweise zum Schalten/Steuern von EVG und 
1-10 V Tronic-Trafo 105 W, mit einstellbarer Grundhelligkeit, Druck-Ausschalter, 
Kurzschlussfestkeit und Überlastsicherheit, Ersatzsicherung, Phasenanschnitt, 
Schraubklemmen. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Schaltstrom: 6 A 
Steuerstrom: 50 mA 
Achsmaß Ø: 4 mm 
Einbautiefe: 22 mm 
Farbe: anthrazit matt 
Haupt-Designlinie: Berker Integro Flow 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 928912505 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 928912505 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3472 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.4.2.4 1 - 10 V Drehpotenziometer m. Rahmen, Reg.knopf, Softr., Int. Flow, grau gl. 

    

Drehpotenziometer inklusive Rahmen in Kompaktbauweise zum Schalten/Steuern von EVG und 
1-10 V Tronic-Trafo 105 W, mit einstellbarer Grundhelligkeit, Druck-Ausschalter, 
Kurzschlussfestkeit und Überlastsicherheit, Ersatzsicherung, Phasenanschnitt, 
Schraubklemmen. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Schaltstrom: 6 A 
Steuerstrom: 50 mA 
Achsmaß Ø: 4 mm 
Einbautiefe: 22 mm 
Farbe: grau glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker Integro Flow 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 928912506 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 928912506 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3473 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.5 Jalousietaster 
1.2.24.5.1 Jalousie-Serientaster mit Aufdruck Symbol Pfeile 
1.2.24.5.1.1 Jalousie-Serientaster mit Aufdruck Symbol Pfeile, Integro Flow/Pure, polarw. gl. 

    

Jalousie-Serientaster in Kompaktbauweise mit elektrischer Verriegelung als Sperre 
gegenbeidseitiges Eintasten, Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 936532509 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 936532509 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.5.1.2 Jalousie-Serientaster mit Aufdruck Symbol Pfeile, Integro Flow/Pure, br. mt. 

    

Jalousie-Serientaster in Kompaktbauweise mit elektrischer Verriegelung als Sperre gegen 
beidseitiges Eintasten, Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Farbe: braun matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 936532501 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 936532501 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3474 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.5.1.3 Jalousie-Serientaster mit Aufdruck Symbol Pfeile, Integro Flow/Pure, anthr. mt. 

    

Jalousie-Serientaster in Kompaktbauweise mit elektrischer Verriegelung als Sperre gegen 
beidseitiges Eintasten, Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 936532505 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 936532505 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.5.1.4 Jalousie-Serientaster mit Aufdruck Symbol Pfeile, Integro Flow/Pure, grau gl. 

    

Jalousie-Serientaster in Kompaktbauweise mit elektrischer Verriegelung als Sperre 
gegenbeidseitiges Eintasten, Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Farbe: grau glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 936532507 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 936532507 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3475 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.5.1.5 Jalousie-Serientaster mit Aufdruck Symbol Pfeile, Integro Flow/Pure, schw. gl. 

    

Jalousie-Serientaster in Kompaktbauweise mit elektrischer Verriegelung als Sperre gegen 
beidseitiges Eintasten, Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 936532510 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 936532510 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.5.1.6 Jalousie-Serientaster mit Aufdruck Pfeile, Integro Flow/Pure, chr. mt., lack. 

    

Jalousie-Serientaster in Kompaktbauweise mit elektrischer Verriegelung als Sperre gegen 
beidseitiges Eintasten, Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Farbe: chrom matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 936532568 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 936532568 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3476 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.5.1.7 Jalousie-Serientaster mit Aufdruck Pfeile, Integro Flow/Pure, edelst. mt., lack. 

    

Jalousie-Serientaster in Kompaktbauweise mit elektrischer Verriegelung als Sperre 
gegenbeidseitiges Eintasten, Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 936532524 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 936532524 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.6 Kommunikations-/Multimediatechnik 
1.2.24.6.1 Antennen-Verbinderdose TV 
1.2.24.6.1.1 Antennen-Verbinderdose TV, Integro Modul-Einsätze, polarweiß matt 

    

Antennen-Verbindungsdose nach DIN 45325 für Lötanschluss in Kompaktbauweise mit IEC-
Buchse. 
 

Technische Ausführung: mit Lötanschluss 
Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 945112512 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 945112512 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3477 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.6.1.2 Antennen-Verbinderdose TV, Integro Modul-Einsätze, braun matt 

    

Antennen-Verbindungsdose nach DIN 45325 für Lötanschluss in Kompaktbauweise mit IEC-
Buchse. 
 

Technische Ausführung: mit Lötanschluss 
Farbe: braun matt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 945112511 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 945112511 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.6.1.3 Antennen-Verbinderdose TV, Integro Modul-Einsätze, anthrazit matt 

    

Antennen-Verbindungsdose nach DIN 45325 für Lötanschluss in Kompaktbauweise mit IEC-
Buchse. 
 

Technische Ausführung: mit Lötanschluss 
Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 945112515 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 945112515 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3478 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.6.1.4 Antennen Verbinderdose TV Integro Einsätze grau, matt 

    

Antennen-Verbindungsdose nach DIN 45325 für Lötanschluss in Kompaktbauweise mit IEC-
Buchse. 
 

Technische Ausführung: mit Lötanschluss 
Farbe: grau matt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 945112516 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 945112516 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.6.1.5 Antennen-Verbinderdose TV, Integro Modul-Einsätze, schwarz matt 

    

Antennen-Verbindungsdose nach DIN 45325 für Lötanschluss in Kompaktbauweise mit IEC-
Buchse. 
 

Technische Ausführung: mit Lötanschluss 
Farbe: schwarz matt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 9451115 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 9451115 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3479 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.6.1.6 Antennen-Verbinderdose TV, Integro Modul-Einsätze, polarweiß matt 

    

Antennen-Verbindungsdose nach DIN 45325 in F-Anschluss-Technik, Kompaktbauweise, mit 
IEC-Buchse. 
 

Technische Ausführung: Anschluss in F-Technik 
Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 945812502 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 945812502 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.6.1.7 Antennen-Verbinderdose TV, Integro Modul-Einsätze, braun matt 

    

Antennen-Verbindungsdose nach DIN 45325 in F-Anschluss-Technik, Kompaktbauweise, mit 
IEC-Buchse. 
 

Technische Ausführung: Anschluss in F-Technik 
Farbe: braun matt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 945812501 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 945812501 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3480 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.6.1.8 Antennen-Verbinderdose TV, Integro Modul-Einsätze, anthrazit matt 

    

Antennen-Verbindungsdose nach DIN 45325 in F-Anschluss-Technik, Kompaktbauweise, mit 
IEC-Buchse. 
 

Technische Ausführung: Anschluss in F-Technik 
Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 945812505 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 945812505 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.6.1.9 Antennen-Verbinderdose TV, Integro Modul-Einsätze, grau matt 

    

Antennen-Verbindungsdose nach DIN 45325 in F-Anschluss-Technik, Kompaktbauweise, mit 
IEC-Buchse. 
 

Technische Ausführung: Anschluss in F-Technik 
Farbe: grau matt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 945812506 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 945812506 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3481 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.6.1.10 Antennen-Verbinderdose TV, Integro Modul-Einsätze, schwarz matt 

    

Antennen-Verbindungsdose nach DIN 45325 in F-Anschluss-Technik, Kompaktbauweise, mit 
IEC-Buchse. 
 

Technische Ausführung: Anschluss in F-Technik 
Farbe: schwarz matt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 945812503 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 945812503 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.6.2 Antennen-Verbinderdose SAT 
1.2.24.6.2.1 Antennen-Verbinderdose SAT, Integro Modul-Einsätze, polarweiß matt 

    

Antennen-Verbindungsdose SAT in Kompaktbauweise, mit Doppelbuchse. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 945192502 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 945192502 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3482 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.6.2.2 Antennen-Verbinderdose SAT, Integro Modul-Einsätze, braun matt 

    

Antennen-Verbindungsdose SAT in Kompaktbauweise, mit Doppelbuchse. 
 

Farbe: braun matt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 945192501 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 945192501 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.6.2.3 Antennen-Verbinderdose SAT, Integro Modul-Einsätze, anthrazit matt 

    

Antennen-Verbindungsdose SAT in Kompaktbauweise, mit Doppelbuchse. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 945192505 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 945192505 
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www.ausschreiben.de - 3483 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.6.2.4 Antennen-Verbinderdose SAT, Integro Modul-Einsätze, grau matt 

    

Antennen-Verbindungsdose SAT in Kompaktbauweise, mit Doppelbuchse. 
 

Farbe: grau matt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 945192506 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 945192506 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.6.2.5 Antennen-Verbinderdose SAT, Integro Modul-Einsätze, schwarz matt 

    

Antennen-Verbindungsdose SAT in Kompaktbauweise, mit Doppelbuchse. 
 

Farbe: schwarz matt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 9451905 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 9451905 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.6.3 Antennen-Verbinderdose Radio/SAT 
1.2.24.6.3.1 Antennen-Verbinderdose Radio/SAT, Integro Modul-Einsätze, polarweiß matt 

    

Antennen-Verbindungsdose Radio/SAT in Kompaktbauweise, IEC- und F-Buchse, rückseitiger 
Anschluss in F-Technik. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 945602502 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 945602502 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.6.3.2 Antennen-Verbinderdose Radio/SAT, Integro Modul-Einsätze, braun matt 

    

Antennen-Verbindungsdose Radio/SAT in Kompaktbauweise, IEC- und F-Buchse, rückseitiger 
Anschluss in F-Technik. 
 

Farbe: braun matt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 945602501 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 945602501 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.6.3.3 Antennen-Verbinderdose Radio/SAT, Integro Modul-Einsätze, anthrazit matt 

    

Antennen-Verbindungsdose Radio/SAT in Kompaktbauweise, IEC- und F-Buchse, rückseitiger 
Anschluss in F-Technik. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 945602505 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 945602505 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.6.3.4 Antennen-Verbinderdose Radio/SAT, Integro Modul-Einsätze, grau matt 

    

Antennen-Verbindungsdose Radio/SAT in Kompaktbauweise, IEC- und F-Buchse, rückseitiger 
Anschluss in F-Technik. 
 

Farbe: grau matt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 945602506 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 945602506 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.6.3.5 Antennen-Verbinderdose Radio/SAT, Integro Modul-Einsätze, schwarz matt 

    

Antennen-Verbindungsdose Radio/SAT in Kompaktbauweise, IEC- und F-Buchse, rückseitiger 
Anschluss in F-Technik. 
 

Farbe: schwarz matt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 9456005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 9456005 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.6.4 Antennen-Verbinderdose Radio/TV 
1.2.24.6.4.1 Antennen-Verbinderdose Radio/TV, Integro Modul-Einsätze, polarweiß matt 

    

Antennen-Verbindungsdose Radio/TV in Kompaktbauweise, IEC-Buchsen (male/female), 
rückseitiger Anschluss in F-Technik. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 945612502 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 945612502 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.6.5 Antennen-Verbinderdose TV/SAT 
1.2.24.6.5.1 Antennen-Verbinderdose TV/SAT, Integro Modul-Einsätze, grau matt 

    

Antennen-Verbindungsdose TV/SAT in Kompaktbauweise mit IEC- und F-Buchse, rückseitiger 
Anschluss in F-Technik. 
 

Farbe: grau matt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 845632506 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 845632506 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.6.5.2 Antennen-Verbinderdose TV/SAT, Integro Modul-Einsätze, schwarz matt 

    

Antennen-Verbindungsdose TV/SAT in Kompaktbauweise mit IEC- und F-Buchse, rückseitiger 
Anschluss in F-Technik. 
 

Farbe: schwarz matt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 845632503 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 845632503 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.6.6 Tragplatte 2fach für MINI-COM Module 
1.2.24.6.6.1 Tragplatte 2fach für MINI-COM Module, Integro Modul-Einsätze, polarw. gl. 

    

Tragplatte in Kompaktbauweise mit 30° Schrägauslass. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 945592509 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 945592509 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.6.6.2 Tragplatte 2fach für MINI-COM Module, Integro Modul-Einsätze, anthrazit gl. 

    

Tragplatte in Kompaktbauweise mit 30° Schrägauslass. 
 

Farbe: anthrazit glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 945592505 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 945592505 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.6.6.3 Tragplatte 2fach für MINI-COM Module, Integro Modul-Einsätze, grau glänz. 

    

Tragplatte in Kompaktbauweise mit 30° Schrägauslass. 
 

Farbe: grau glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 945592507 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 945592507 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.6.6.4 Tragplatte 2fach für MINI-COM Module, Integro Modul-Einsätze, schwarz gl. 

    

Tragplatte in Kompaktbauweise mit 30° Schrägauslass. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 9455905 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 9455905 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.6.7 Mini Jack 8-polig geschirmt, Cat.6 
1.2.24.6.7.1 Mini Jack 8-polig geschirmt, Cat.6, Zubehör, alu 

    

Modular Jack 8-polig, Kat.6 geschirmt, RJ45, mit Schneidklemmen, nach DIN EN 50173-1 und 
ISO/IEC 11801, Farbcode A und B nach TIA/EIA-568. 
 

Technische Ausführung: RJ45, Cat.6, geschirmt (AWG 26) 
Farbe: alu 
Cat.6: nach DIN EN 50173-1 und ISO/IEC 11801, 2. Ausgabe 
Abschirmung: nach DIN EN 55022, Class B 
Farbcode A und B: nach TIA/EIA-568-B.2 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1985 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1985 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.6.8 Mini Jack 8-polig geschirmt, Cat.5e 
1.2.24.6.8.1 Mini Jack 8-polig geschirmt, Cat.5e, Zubehör, alu 

    

Modular Jack 8-polig, Kat.5e geschirmt, RJ45, mit Schneidklemmen, nach DIN EN 50173-1 und 
ISO/IEC 11801, Farbcode A und B nach TIA/EIA-568. 
 

Technische Ausführung: RJ45, Cat.5e, geschirmt (AWG 24-22) 
Farbe: alu 
Cat.5: nach DIN EN 50173-1 und ISO/IEC 11801, 2. Ausgabe 
Abschirmung: nach DIN EN 55022, Class B 
Farbcode A und B: nach TIA/EIA-568-B.2 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1984 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1984 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.6.9 Mini Jack 8-polig ungeschirmt, Cat.3 
1.2.24.6.9.1 Mini Jack 8-polig, Cat.3, Zubehör, schwarz 

    

Modular Jack 8-polig, Kat.3 ungeschirmt, RJ45, ISDN-fähig, mit Schneidklemmen. Nach EIA/TIA 
568A und 568B farbkodiert. 
 

Technische Ausführung: RJ45, Cat.3, ISDN-fähig (AWG 24-22) 
Farbe: schwarz 
Farbcode A und B: nach TIA/EIA-568-B.2 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1980 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1980 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.6.10 Tragplatte 1fach für AMP Modular Jacks 
1.2.24.6.10.1 Tragplatte 1fach für AMP Modular Jacks, Integro Modul-Einsätze, polarw. gl. 

    

Tragplatte in Kompaktbauweise für AMP Modular Jacks Serie 110 Connect Kat.3, Kat.5, Kat.5e 
und Kat.6. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Rastmaß (B x H): 14,9 x 20,7 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 945572509 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 945572509 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.6.10.2 Tragplatte 1fach für AMP Modular Jacks, Integro Modul-Einsätze, anthrazit gl. 

    

Tragplatte in Kompaktbauweise für AMP Modular Jacks Serie 110 Connect Kat.3, Kat.5, Kat.5e 
und Kat.6. 
 

Farbe: anthrazit glänzend 
Rastmaß (B x H): 14,9 x 20,7 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 945572505 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 945572505 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.6.10.3 Tragplatte 1fach für AMP Modular Jacks, Integro Modul-Einsätze, grau gl. 

    

Tragplatte in Kompaktbauweise für AMP Modular Jacks Serie 110 Connect Kat.3, Kat.5, Kat.5e 
und Kat.6. 
 

Farbe: grau glänzend 
Rastmaß (B x H): 14,9 x 20,7 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 945572507 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 945572507 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.6.10.4 Tragplatte 1fach für AMP Modular Jacks, Integro Modul-Einsätze, schwarz gl. 

    

Tragplatte in Kompaktbauweise für AMP Modular Jacks Serie 110 Connect Kat.3, Kat.5, Kat.5e 
und Kat.6. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Rastmaß (B x H): 14,9 x 20,7 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 9455705 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 9455705 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.6.11 Tragplatte 2fach für BTR-/E-DAT Module 
1.2.24.6.11.1 Tragplatte 2fach für BTR-/E-DAT Module, Integro Modul-Einsätze, polarw. gl. 

    

Tragplatte in Kompaktbauweise mit 25° Schrägauslass. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 845582509 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 845582509 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.6.11.2 Tragplatte 2fach für BTR-/E-DAT Module, Integro Modul-Einsätze, anthrazit gl. 

    

Tragplatte in Kompaktbauweise mit 25° Schrägauslass. 
 

Farbe: anthrazit glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 845582505 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 845582505 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.6.11.3 Tragplatte 2fach für BTR-/E-DAT Module, Integro Modul-Einsätze, grau gl. 

    

Tragplatte in Kompaktbauweise mit 25° Schrägauslass. 
 

Farbe: grau glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 845582507 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 845582507 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.6.11.4 Tragplatte 2fach für BTR-/E-DAT Module, Integro Modul-Einsätze, schwarz gl. 

    

Tragplatte in Kompaktbauweise mit 25° Schrägauslass. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 845582510 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 845582510 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.6.12 Cinch Modul Video 
1.2.24.6.12.1 Cinch Modul Video, Zubehör, polarweiß/gelb 

    

Video-Cinchmodul zum Einbau in passende Zentralplatten, mit Cinch-Buchse und Modulträger, 
mit werkzeugfreien Schneidklemmen. 
 

Farbe: polarweiß/gelb 
Leiter Ø: 0,5 … 0,65 mm (AWG 24-22) 
Leiterquerschnitt: 0,2 … 0,325 mm² 
Abmessungen (B x H x T): 15 x 18 x 35 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1992 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1992 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.6.13 VGA Modul 
1.2.24.6.13.1 VGA Modul, Zubehör, polarweiß/schwarz 

    

VGA Modul zum Einbau in passende Zentralplatten, mit einer 15-poligen D-Subminiatur Buchse, 
SVGA kompatibel, belegt 2 MINI-COM Modulplätze in der Abdeckung, mit Schraub-Liftklemmen. 
 

Farbe: polarweiß/schwarz 
Leiterquerschnitt: 1,5 mm² 
Abmessungen (B x H x T): 31 x 18 x 35 mm 
Kompatibilität: SVGA kompatibel 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1994 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1994 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.6.14 S-Video Modul 
1.2.24.6.14.1 S-Video Modul, Zubehör, polarweiß/schwarz 

    

S-Video Modul zum Einbau in passende Zentralplatten, mit S-Video Buchse und Modulträger, mit 
werkzeugfreien Schneidklemmen. 
 

Farbe: polarweiß/schwarz 
Leiter Ø: 0,5 … 0,65 mm (AWG 24-22) 
Leiterquerschnitt: 0,2 … 0,325 mm² 
Abmessungen (B x H x T): 15 x 18 x 35 mm 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1993 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1993 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.6.15 Blind Modul 
1.2.24.6.15.1 Blind Modul, Zubehör, polarweiß 

    

Blindmodul 1-fach für Tragplatten für MINI-COM Module. 
 

Farbe: polarweiß 
Abmessungen (B x H x T): 15 x 18 x 35 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1990 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1990 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.7 Steckvorrichtungen 12 V 
1.2.24.7.1 Steckdose 12 V 
1.2.24.7.1.1 Steckdose 12 V, Integro Modul-Einsätze, polarweiß glänzend 

    

Steckdose in Kompaktbauweise mit Flachsteckeranschluss. 
 

Betriebsspannung: 12 ... 24 V 
Nennstrom: max. 16 A 
Flachsteckergröße (Steckerbreite x Steckerdicke): 6,3 x 0,8 mm 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 945172509 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 945172509 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3498 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.7.1.2 Steckdose 12 V, Integro Modul-Einsätze, braun matt 

    

Steckdose in Kompaktbauweise mit Flachsteckeranschluss. 
 

Betriebsspannung: 12 ... 24 V 
Nennstrom: max. 16 A 
Flachsteckergröße (Steckerbreite x Steckerdicke): 6,3 x 0,8 mm 
Allgemeine Normen: DIN EN ISO 4165 
Farbe: braun matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 945172501 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 945172501 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.7.1.3 Steckdose 12 V, Integro Modul-Einsätze, anthrazit matt 

    

Steckdose in Kompaktbauweise mit Flachsteckeranschluss. 
 

Betriebsspannung: 12 ... 24 V 
Nennstrom: max. 16 A 
Flachsteckergröße (Steckerbreite x Steckerdicke): 6,3 x 0,8 mm 
Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 945172505 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 945172505 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.7.1.4 Steckdose 12 V, Integro Modul-Einsätze, grau glänzend 

    

Steckdose in Kompaktbauweise mit Flachsteckeranschluss. 
 

Betriebsspannung: 12 ... 24 V 
Nennstrom: max. 16 A 
Flachsteckergröße (Steckerbreite x Steckerdicke): 6,3 x 0,8 mm 
Farbe: grau glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 945172507 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 945172507 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.7.1.5 Steckdose 12 V, Integro Modul-Einsätze, schwarz matt 

    

Steckdose in Kompaktbauweise mit Flachsteckeranschluss. 
 

Betriebsspannung: 12 ... 24 V 
Nennstrom: max. 16 A 
Flachsteckergröße (Steckerbreite x Steckerdicke): 6,3 x 0,8 mm 
Farbe: schwarz matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 9451705 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 9451705 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.7.2 Power Steckdose 12 V 
1.2.24.7.2.1 Power Steckdose 12 V, Integro Modul-Einsätze, polarweiß glänzend 

    

Steckdose in Kompaktbauweise mit Flachsteckeranschluss. 
 

Betriebsspannung: 12 ... 24 V 
Nennstrom bei 1,5 mm²: max. 15 A 
Nennstrom bei 2,5 mm²: max. 20 A 
Flachsteckergröße (Steckerbreite x Steckerdicke): 6,3 x 0,8 mm 
Allgemeine Nationale Normen: Conform SAE J563 (Feb. 2009), VW-Norm TL82285 (Apr. 2007) 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 845712509 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 845712509 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.7.2.2 Power Steckdose 12 V, Integro Modul-Einsätze, braun matt 

    

Steckdose in Kompaktbauweise mit Flachsteckeranschluss. 
 

Betriebsspannung: 12 ... 24 V 
Nennstrom bei 1,5 mm²: max. 15 A 
Nennstrom bei 2,5 mm²: max. 20 A 
Flachsteckergröße (Steckerbreite x Steckerdicke): 6,3 x 0,8 mm 
Allgemeine Nationale Normen: Conform SAE J563 (Feb. 2009), VW-Norm TL82285 (Apr. 2007) 
Farbe: braun matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 845712501 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 845712501 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.7.2.3 Power Steckdose 12 V, Integro Modul-Einsätze, anthrazit matt 

    

Steckdose in Kompaktbauweise mit Flachsteckeranschluss. 
 

Betriebsspannung: 12 ... 24 V 
Nennstrom bei 1,5 mm²: max. 15 A 
Nennstrom bei 2,5 mm²: max. 20 A 
Flachsteckergröße (Steckerbreite x Steckerdicke): 6,3 x 0,8 mm 
Allgemeine Nationale Normen: Conform SAE J563 (Feb. 2009), VW-Norm TL82285 (Apr. 2007) 
Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 845712505 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 845712505 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.7.2.4 Power Steckdose 12 V, Integro Modul-Einsätze, grau glänzend 

    

Steckdose in Kompaktbauweise mit Flachsteckeranschluss. 
 

Betriebsspannung: 12 ... 24 V 
Nennstrom bei 1,5 mm²: max. 15 A 
Nennstrom bei 2,5 mm²: max. 20 A 
Flachsteckergröße (Steckerbreite x Steckerdicke): 6,3 x 0,8 mm 
Allgemeine Nationale Normen: Conform SAE J563 (Feb. 2009), VW-Norm TL82285 (Apr. 2007) 
Farbe: grau glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 845712507 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 845712507 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.7.2.5 Power Steckdose 12 V, Integro Modul-Einsätze, schwarz matt 

    

Steckdose in Kompaktbauweise mit Flachsteckeranschluss. 
 

Betriebsspannung: 12 ... 24 V 
Nennstrom bei 1,5 mm²: max. 15 A 
Nennstrom bei 2,5 mm²: max. 20 A 
Flachsteckergröße (Steckerbreite x Steckerdicke): 6,3 x 0,8 mm 
Allgemeine Nationale Normen: Conform SAE J563 (Feb. 2009), VW-Norm TL82285 (Apr. 2007) 
Farbe: schwarz matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 845712503 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 845712503 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.7.3 Stecker 12 V 
1.2.24.7.3.1 Stecker 12 V, Integro Modul-Einsätze, schwarz matt 

    

Stecker 12 V mit Lötanschluss. 
 

Betriebsspannung: 12 ... 24 V 
Nennstrom: max. 8 A 
Farbe: schwarz matt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 4637 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4637 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.8 Ergänzungsprodukte 
1.2.24.8.1 Blindverschluss 
1.2.24.8.1.1 Blindverschluss, Integro Modul-Einsätze, chrom matt, lackiert 

    

Blindverschluss mit Tragplatte. 
 

Farbe: chrom matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 845162568 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 845162568 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.24.8.2 Dichtung IP44 
1.2.24.8.2.1 Dichtung für IP44 Anwendungen, Integro Modul-Einsätze, schwarz 

    

Dichtung IP44, nicht für Schalter/Taster mit geteilter Wippe. 
 

Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 91853 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 91853 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.25 Berker Integro Design Flow Rahmen 
1.2.25.1 Berker Integro Flow Rahmen 
1.2.25.1.1 Rahmen 1fach 
1.2.25.1.1.1 Rahmen 1fach, Integro Flow, polarweiß glänzend 

    

Rahmen senkrechte und waagerechte Montage für Modul-Einsatz. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Integro Flow 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 918272509 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 918272509 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.25.1.1.2 Rahmen 1fach, Integro Flow, braun matt 

    

Rahmen senkrechte und waagerechte Montage für Modul-Einsatz. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Integro Flow 
Farbe: braun matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 918272501 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 918272501 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.25.1.1.3 Rahmen 1fach, Integro Flow, anthrazit matt 

    

Rahmen senkrechte und waagerechte Montage für Modul-Einsatz. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Integro Flow 
Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 918272505 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 918272505 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.25.1.1.4 Rahmen 1fach, Integro Flow, grau glänzend 

    

Rahmen senkrechte und waagerechte Montage für Modul-Einsatz. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Integro Flow 
Farbe: grau glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 918272507 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 918272507 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.25.1.1.5 Rahmen 1fach, Integro Flow, schwarz glänzend 

    

Rahmen senkrechte und waagerechte Montage für Modul-Einsatz. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Integro Flow 
Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 918272510 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 918272510 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.25.1.1.6 Rahmen 1fach, Integro Flow, chrom matt, lackiert 

    

Rahmen senkrechte und waagerechte Montage für Modul-Einsatz. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Integro Flow 
Farbe: chrom matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 918272558 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 918272558 
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www.ausschreiben.de - 3507 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.25.1.1.7 Rahmen 1fach, Integro Flow, edelstahl matt, lackiert 

    

Rahmen senkrechte und waagerechte Montage für Modul-Einsatz. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Integro Flow 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 918272524 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 918272524 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.25.1.2 Rahmen 2fach 
1.2.25.1.2.1 Rahmen 2fach, Integro Flow, polarweiß glänzend 

    

Rahmen senkrechte und waagerechte Montage für Modul-Einsatz. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Integro Flow 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 918262519 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 918262519 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.25.1.2.2 Rahmen 2fach, Integro Flow, braun matt 

    

Rahmen senkrechte und waagerechte Montage für Modul-Einsatz. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Integro Flow 
Farbe: braun matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 918262511 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 918262511 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.25.1.2.3 Rahmen 2fach, Integro Flow, anthrazit matt 

    

Rahmen senkrechte und waagerechte Montage für Modul-Einsatz. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Integro Flow 
Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 918262515 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 918262515 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.25.1.2.4 Rahmen 2fach, Integro Flow, grau glänzend 

    

Rahmen senkrechte und waagerechte Montage für Modul-Einsatz. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Integro Flow 
Farbe: grau glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 918262507 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 918262507 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.25.1.2.5 Rahmen 2fach, Integro Flow, schwarz glänzend 

    

Rahmen senkrechte und waagerechte Montage für Modul-Einsatz. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Integro Flow 
Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 918262510 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 918262510 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.25.1.2.6 Rahmen 2fach, Integro Flow, chrom matt, lackiert 

    

Rahmen senkrechte und waagerechte Montage für Modul-Einsatz. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Integro Flow 
Farbe: chrom matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 918262558 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 918262558 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.25.1.2.7 Rahmen 2fach, Integro Flow, edelstahl matt, lackiert 

    

Rahmen senkrechte und waagerechte Montage für Modul-Einsatz. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Integro Flow 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 918262524 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 918262524 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.25.1.3 Rahmen 3fach 
1.2.25.1.3.1 Rahmen 3fach, Integro Flow, polarweiß glänzend 

    

Rahmen senkrechte und waagerechte Montage für Modul-Einsatz. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Integro Flow 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 918192519 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 918192519 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.25.1.3.2 Rahmen 3fach, Integro Flow, braun matt 

    

Rahmen senkrechte und waagerechte Montage für Modul-Einsatz. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Integro Flow 
Farbe: braun matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 918192511 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 918192511 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.25.1.3.3 Rahmen 3fach, Integro Flow, anthrazit matt 

    

Rahmen senkrechte und waagerechte Montage für Modul-Einsatz. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Integro Flow 
Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 918192515 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 918192515 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.25.1.3.4 Rahmen 3fach, Integro Flow, grau glänzend 

    

Rahmen senkrechte und waagerechte Montage für Modul-Einsatz. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Integro Flow 
Farbe: grau glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 918192507 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 918192507 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.25.1.3.5 Rahmen 3fach, Integro Flow, schwarz glänzend 

    

Rahmen senkrechte und waagerechte Montage für Modul-Einsatz. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Integro Flow 
Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 918192510 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 918192510 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.25.1.3.6 Rahmen 3fach, Integro Flow, chrom matt, lackiert 

    

Rahmen senkrechte und waagerechte Montage für Modul-Einsatz. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Integro Flow 
Farbe: chrom matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 918192568 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 918192568 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.25.1.3.7 Rahmen 3fach, Integro Flow, edelstahl matt, lackiert 

    

Rahmen senkrechte und waagerechte Montage für Modul-Einsatz. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Integro Flow 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 918192524 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 918192524 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.25.1.4 Rahmen mit Beschriftungsfeld 
1.2.25.1.4.1 Rahmen, mit Beschriftungsfeld, Integro Flow, polarweiß glänzend 

    

Rahmen für Modul-Einsatz. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Integro Flow 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 918032509 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 918032509 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.25.1.4.2 Rahmen, mit Beschriftungsfeld, Integro Flow, anthrazit matt 

    

Rahmen für Modul-Einsatz. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Integro Flow 
Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 918032505 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 918032505 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.25.1.4.3 Rahmen, mit Beschriftungsfeld, Integro Flow, grau glänzend 

    

Rahmen für Modul-Einsatz. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Integro Flow 
Farbe: grau glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 918032507 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 918032507 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.25.1.4.4 Rahmen, mit Beschriftungsfeld, Integro Flow, chrom matt, lackiert 

    

Rahmen für Modul-Einsatz. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Integro Flow 
Farbe: chrom matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 918032568 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 918032568 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.25.1.5 Rahmen mit Aufdruck "IP44" 
1.2.25.1.5.1 Rahmen mit Aufdruck "IP44", Integro Flow, polarweiß glänzend 

    

Rahmen ohne Dichtung für wassergeschützte Abdeckung von Wippschaltern/-tastern für Modul-
Einsatz. Nicht für Schalter/Taster mit geteilter Wippe. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Integro Flow 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 918272599 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 918272599 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.25.1.5.2 Rahmen mit Aufdruck "IP44", Integro Flow, braun matt 

    

Rahmen ohne Dichtung für wassergeschützte Abdeckung von Wippschaltern/-tastern für Modul-
Einsatz. Nicht für Schalter/Taster mit geteilter Wippe. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Integro Flow 
Farbe: braun matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 918272591 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 918272591 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.25.1.5.3 Rahmen mit Aufdruck "IP44", Integro Flow, anthrazit matt 

    

Rahmen ohne Dichtung für wassergeschützte Abdeckung von Wippschaltern/-tastern für Modul-
Einsatz. Nicht für Schalter/Taster mit geteilter Wippe. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Integro Flow 
Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 918272595 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 918272595 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.25.1.5.4 Rahmen mit Aufdruck "IP44", Integro Flow, grau glänzend 

    

Rahmen ohne Dichtung für wassergeschützte Abdeckung von Wippschaltern/-tastern für Modul-
Einsatz. Nicht für Schalter/Taster mit geteilter Wippe. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Integro Flow 
Farbe: grau glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 918272597 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 918272597 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.25.1.5.5 Rahmen mit Aufdruck "IP44", Integro Flow, chrom matt, lackiert 

    

Rahmen ohne Dichtung für wassergeschützte Abdeckung von Wippschaltern/-tastern für Modul-
Einsatz. Nicht für Schalter/Taster mit geteilter Wippe. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Integro Flow 
Farbe: chrom matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 918272568 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 918272568 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.25.1.6 Rahmen mit Klappdeckel 
1.2.25.1.6.1 Rahmen mit Klappdeckel, Integro Flow/Pure, polarweiß glänzend 

    

Klappdeckel für Modul-Steckdoseneinsatz. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Integro Flow/Pure 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 918282509 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 918282509 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.25.1.6.2 Rahmen mit Klappdeckel, Integro Flow, braun matt 

    

Klappdeckel für Modul-Steckdoseneinsatz. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Integro Flow 
Farbe: braun matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 918282501 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 918282501 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.25.1.6.3 Rahmen mit Klappdeckel, Integro Flow, anthrazit matt 

    

Klappdeckel für Modul-Steckdoseneinsatz. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Integro Flow 
Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 918282505 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 918282505 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.25.1.6.4 Rahmen mit Klappdeckel, Integro Flow, grau glänzend 

    

Klappdeckel für Modul-Steckdoseneinsatz. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Integro Flow 
Farbe: grau glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 918282507 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 918282507 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.25.1.6.5 Rahmen mit Klappdeckel, Integro Flow/Pure, schwarz glänzend 

    

Klappdeckel für Modul-Steckdoseneinsatz. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Integro Flow/Pure 
Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 918282510 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 918282510 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.25.1.6.6 Rahmen mit Klappdeckel, Integro Flow, chrom matt, lackiert 

    

Klappdeckel für Modul-Steckdoseneinsatz. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Integro Flow 
Farbe: chrom matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 918282578 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 918282578 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.25.1.6.7 Rahmen mit Klappdeckel, Integro Flow/Pure, edelstahl matt, lackiert 

    

Klappdeckel für Modul-Steckdoseneinsatz. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Integro Flow/Pure 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 918282524 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 918282524 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.25.1.7 Rahmen mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld 
1.2.25.1.7.1 Rahmen mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, Integro Flow, polarweiß gl. 

    

Klappdeckel mit 2 Beschriftungsfeldeinlagen, neutral und gelocht für Steckdose mit Kontroll-LED 
für Modul-Einsatz. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Integro Flow 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 919882502 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 919882502 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.25.1.7.2 Rahmen mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, Integro Flow, anthrazit m. 

    

Klappdeckel mit 2 Beschriftungsfeldeinlagen, neutral und gelocht für Steckdose mit Kontroll-LED 
für Modul-Einsatz. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Integro Flow 
Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 919882505 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 919882505 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.25.1.7.3 Rahmen mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, Integro Flow, grau glänzend 

    

Klappdeckel mit 2 Beschriftungsfeldeinlagen, neutral und gelocht für Steckdose mit Kontroll-LED 
für Modul-Einsatz. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Integro Flow 
Farbe: grau glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 919882506 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 919882506 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3524 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.25.1.8 Rahmen mit Klappdeckel und Aufdruck "IP44" 
1.2.25.1.8.1 Rahmen mit Klappdeckel und Aufdruck "IP44", Integro Flow, polarweiß gl. 

    

Klappdeckel ohne Dichtung für wassergeschützte Modul-Steckdoseneinsatz. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Integro Flow 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 918282599 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 918282599 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.25.1.8.2 Rahmen mit Klappdeckel und Aufdruck "IP44", Integro Flow, braun matt 

    

Klappdeckel ohne Dichtung für wassergeschützte Modul-Steckdoseneinsatz. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Integro Flow 
Farbe: braun matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 918282591 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 918282591 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.25.1.8.3 Rahmen mit Klappdeckel und Aufdruck "IP44", Integro Flow, anthrazit matt 

    

Klappdeckel ohne Dichtung für wassergeschützte Modul-Steckdoseneinsatz. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Integro Flow 
Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 918282595 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 918282595 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.25.1.8.4 Rahmen mit Klappdeckel und Aufdruck "IP44", Integro Flow, grau glänzend 

    

Klappdeckel ohne Dichtung für wassergeschützte Modul-Steckdoseneinsatz. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Integro Flow 
Farbe: grau glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 918282597 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 918282597 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.25.1.8.5 Rahmen mit Klappdeckel und Aufdruck "IP44", Integro Flow, chrom m., lackiert 

    

Klappdeckel ohne Dichtung für wassergeschützte Modul-Steckdoseneinsatz. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Integro Flow 
Farbe: chrom matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 918282568 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 918282568 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.25.2 Aufbau-Gehäuse 
1.2.25.2.1 Aufbau-Gehäuse hoch AP 
1.2.25.2.1.1 Aufbau-Gehäuse hoch AP, Integro Flow/Pure, polarweiß glänzend 

    

AP-Gehäuse leer mit Leitungseinführung, zur Montage auf entflammbarem Untergrund geeignet. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Abmessungen (B x H x T): 59,5 x 59,5 x 41 mm 
Technische Ausführung: hoch 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 911512509 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 911512509 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.25.2.1.2 Aufbau-Gehäuse hoch AP, Integro Flow, braun glänzend 

    

AP-Gehäuse leer mit Leitungseinführung, zur Montage auf entflammbarem Untergrund geeignet. 
 

Farbe: braun glänzend 
Abmessungen (B x H x T): 59,5 x 59,5 x 41 mm 
Technische Ausführung: hoch 
Haupt-Designlinie: Berker Integro Flow 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 911512501 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 911512501 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.25.2.1.3 Aufbau-Gehäuse hoch AP, Integro Flow, anthrazit glänzend 

    

AP-Gehäuse leer mit Leitungseinführung, zur Montage auf entflammbarem Untergrund geeignet. 
 

Farbe: anthrazit glänzend 
Abmessungen (B x H x T): 59,5 x 59,5 x 41 mm 
Technische Ausführung: hoch 
Haupt-Designlinie: Berker Integro Flow 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 911512505 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 911512505 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.25.2.1.4 Aufbau-Gehäuse hoch AP, Integro Flow, grau glänzend 

    

AP-Gehäuse leer mit Leitungseinführung, zur Montage auf entflammbarem Untergrund geeignet. 
 

Farbe: grau glänzend 
Abmessungen (B x H x T): 59,5 x 59,5 x 41 mm 
Technische Ausführung: hoch 
Haupt-Designlinie: Berker Integro Flow 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 911512507 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 911512507 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.25.2.1.5 Aufbau-Gehäuse hoch AP, Integro Flow/Pure, schwarz glänzend 

    

AP-Gehäuse leer mit Leitungseinführung, zur Montage auf entflammbarem Untergrund geeignet. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Abmessungen (B x H x T): 59,5 x 59,5 x 41 mm 
Technische Ausführung: hoch 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 911512510 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 911512510 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.25.2.1.6 Aufbau-Gehäuse hoch AP, Integro Flow/Pure, polarweiß glänzend 

    

AP-Gehäuse leer mit Leitungseinführung, zur Montage auf entflammbarem Untergrund geeignet. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Abmessungen (B x H x T): 59,5 x 59,5 x 41 mm 
Technische Ausführung: hoch 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 911512519 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 911512519 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.25.2.1.7 Aufbau-Gehäuse hoch AP, Integro Flow, braun glänzend 

    

AP-Gehäuse leer mit Leitungseinführung, zur Montage auf entflammbarem Untergrund geeignet. 
 

Farbe: braun glänzend 
Abmessungen (B x H x T): 59,5 x 59,5 x 41 mm 
Technische Ausführung: hoch 
Haupt-Designlinie: Berker Integro Flow 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 911512511 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 911512511 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.25.2.1.8 Aufbau-Gehäuse hoch AP, Integro Flow, anthrazit glänzend 

    

AP-Gehäuse leer mit Leitungseinführung, zur Montage auf entflammbarem Untergrund geeignet. 
 

Farbe: anthrazit glänzend 
Abmessungen (B x H x T): 59,5 x 59,5 x 41 mm 
Technische Ausführung: hoch 
Haupt-Designlinie: Berker Integro Flow 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 911512515 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 911512515 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.25.2.1.9 Aufbau-Gehäuse hoch AP, Integro Flow, grau glänzend 

    

AP-Gehäuse leer mit Leitungseinführung, zur Montage auf entflammbarem Untergrund geeignet. 
 

Farbe: grau glänzend 
Abmessungen (B x H x T): 59,5 x 59,5 x 41 mm 
Technische Ausführung: hoch 
Haupt-Designlinie: Berker Integro Flow 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 911512517 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 911512517 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.25.2.1.10 Aufbau-Gehäuse hoch AP, Integro Flow, schwarz glänzend 

    

AP-Gehäuse leer mit Leitungseinführung, zur Montage auf entflammbarem Untergrund geeignet. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Abmessungen (B x H x T): 59,5 x 59,5 x 41 mm 
Technische Ausführung: hoch 
Haupt-Designlinie: Berker Integro Flow 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 911512520 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 911512520 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.25.2.2 Aufbau-Gehäuse flach AP 
1.2.25.2.2.1 Aufbau-Gehäuse flach AP, Integro Flow/Pure, polarweiß glänzend 

    

AP-Gehäuse leer mit Leitungseinführung, zur Montage auf entflammbarem Untergrund geeignet. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Abmessungen (B x H x T): 59,5 x 59,5 x 16 mm 
Technische Ausführung: flach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 911522529 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 911522529 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.25.2.2.2 Aufbau-Gehäuse flach AP, Integro Flow/Pure, polarweiß glänzend 

    

AP-Gehäuse leer mit Leitungseinführung, zur Montage auf entflammbarem Untergrund geeignet. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Abmessungen (B x H x T): 59,5 x 59,5 x 16 mm 
Technische Ausführung: flach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 911522559 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 911522559 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.25.2.2.3 Aufbau-Gehäuse flach AP, Integro Flow/Pure, polarweiß glänzend 

    

AP-Gehäuse leer mit Leitungseinführung, zur Montage auf entflammbarem Untergrund geeignet. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Abmessungen (B x H x T): 59,5 x 59,5 x 16 mm 
Technische Ausführung: flach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 911522569 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 911522569 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.25.2.2.4 Aufbau-Gehäuse flach AP, Integro Flow, anthrazit glänzend 

    

AP-Gehäuse leer mit Leitungseinführung, zur Montage auf entflammbarem Untergrund geeignet. 
 

Farbe: anthrazit glänzend 
Abmessungen (B x H x T): 59,5 x 59,5 x 16 mm 
Technische Ausführung: flach 
Haupt-Designlinie: Berker Integro Flow 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 911522525 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 911522525 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.25.2.2.5 Aufbau-Gehäuse flach AP, Integro Flow, anthrazit glänzend 

    

AP-Gehäuse leer mit Leitungseinführung, zur Montage auf entflammbarem Untergrund geeignet. 
 

Farbe: anthrazit glänzend 
Abmessungen (B x H x T): 59,5 x 59,5 x 16 mm 
Technische Ausführung: flach 
Haupt-Designlinie: Berker Integro Flow 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 911522555 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 911522555 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.25.2.2.6 Aufbau-Gehäuse flach AP, Integro Flow, anthrazit glänzend 

    

AP-Gehäuse leer mit Leitungseinführung, zur Montage auf entflammbarem Untergrund geeignet. 
 

Farbe: anthrazit glänzend 
Abmessungen (B x H x T): 59,5 x 59,5 x 16 mm 
Technische Ausführung: flach 
Haupt-Designlinie: Berker Integro Flow 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 911522565 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 911522565 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26 Feuchtrauminstallation Unterputz 
1.2.26.1 Feuchtrauminstallation Berker S.1 IP44 
1.2.26.1.1 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel und Steckklemme 
1.2.26.1.1.1 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel S.1 IP44 polarweiß glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel, mit Aufdruck, mit Steckklemmen, für Unterputz- und 
Hohlwandmontage. 
 

Nennspannung: 250 V 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47528989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47528989 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.1.1.2 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel S.1 IP44 polarweiß matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel, mit Aufdruck, mit Steckklemmen, für Unterputz- und 
Hohlwandmontage. 
 

Nennspannung: 250 V 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47521909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47521909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.1.1.3 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel S.1 IP44 weiß glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel, mit Aufdruck, mit Steckklemmen, für Unterputz- und 
Hohlwandmontage. 
 

Nennspannung: 250 V 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47528982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47528982 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.1.2 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, Steckklemme und erhöhtem Berührungsschutz 
1.2.26.1.2.1 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel und erh. Berührungsschutz S.1 IP44 pw gl 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel und erhöhtem Berührungsschutz, mit Aufdruck, mit 
Steckklemmen, für Unterputz- und Hohlwandmontage. 
 

Nennspannung: 250 V 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47248989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47248989 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.1.2.2 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel und erh. Berührungsschutz S.1 IP44 pw matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel und erhöhtem Berührungsschutz, mit Aufdruck, mit 
Steckklemmen, für Unterputz- und Hohlwandmontage. 
 

Nennspannung: 250 V 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47241909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47241909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.1.2.3 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel und erh. Berührungsschutz S.1 IP44 w gl 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel und erhöhtem Berührungsschutz, mit Aufdruck, mit 
Steckklemmen, für Unterputz- und Hohlwandmontage. 
 

Nennspannung: 250 V 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47248982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47248982 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.1.3 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel und Schraubliftklemme 
1.2.26.1.3.1 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel und Schraubliftklemmen S.1 IP44 weiß glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel und Schraubliftklemmen, mit Aufdruck, mit 
Steckklemmen, für Unterputz- und Hohlwandmontage. 
 

Nennspannung: 250 V 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41248989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41248989 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.1.3.2 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel und Schraubliftklemmen S.1 IP44 polarweiß matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel und Schraubliftklemmen, mit Aufdruck, mit 
Steckklemmen, für Unterputz- und Hohlwandmontage. 
 

Nennspannung: 250 V 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41241909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41241909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.1.3.3 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel und Schraubliftklemmen S.1 IP44 polarweiß 
glänz 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel und Schraubliftklemmen, mit Aufdruck, mit 
Steckklemmen, für Unterputz- und Hohlwandmontage. 
 

Nennspannung: 250 V 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41248982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41248982 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.1.4 Steckdose Schutzkontaktstift und Steckklemmen - Steckdosensysteme International 
1.2.26.1.4.1 Erdstift Steckdose mit Klappdeckel S.1 IP44 polarweiß glänzend 

    

Steckdose mit Schutzkontaktstift und Klappdeckel, mit Steckklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6768778989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6768778989 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.1.4.2 Erdstift Steckdose mit Klappdeckel S.1 IP44 polarweiß matt 

    

Steckdose mit Schutzkontaktstift und Klappdeckel, mit Steckklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6768771909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6768771909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.1.4.3 Erdstift Steckdose mit Klappdeckel S.1 IP44 weiß glänzend 

    

Steckdose mit Schutzkontaktstift und Klappdeckel, mit Steckklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6768778982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6768778982 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.1.5 Steckdose mit Klappdeckel, Schutzkontaktstift und Schraubliftklemmen - 
Steckdosensysteme International 

1.2.26.1.5.1 Erdstift Steckdose mit Klappdeckel u Schraubliftklemmen S.1 IP44 p-weiß glänzend 

    

Steckdose mit Schutzkontaktstift und Klappdeckel, mit Schraubliftklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765778989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765778989 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.1.5.2 Erdstift Steckdose mit Klappdeckel u Schraubliftklemmen S.1 IP44 polarweiß matt 

    

Steckdose mit Schutzkontaktstift und Klappdeckel, mit Schraubliftklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765771909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765771909 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.1.5.3 Erdstift Steckdose mit Klappdeckel u Schraubliftklemmen S.1 IP44 weiß glänzend 

    

Steckdose mit Schutzkontaktstift und Klappdeckel, mit Schraubliftklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765778982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765778982 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.1.6 Wippe mit Befestigungsstück 
1.2.26.1.6.1 Wippe mit Befestigungsstück S.1 IP44 polarweiß glänzend 

    

Wippe für Aus-, Wechsel- oder Kreuz-Wippschalter und Wipptaster. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16298989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16298989 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.1.6.2 Wippe mit Befestigungsstück S.1 IP44 polarweiß matt 

    

Wippe für Aus-, Wechsel- oder Kreuz-Wippschalter und Wipptaster. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16291909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16291909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.1.6.3 Wippe mit Befestigungsstück S.1 IP44 weiß glänzend 

    

Wippe für Aus-, Wechsel- oder Kreuz-Wippschalter und Wipptaster. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16298982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16298982 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.1.7 Wippe mit Befestigungsstück mit Linse 
1.2.26.1.7.1 Wippe mit Befestigungsstück und Linse S.1 IP44 p-weiß glänzend 

    

Wippe mit Befestigungsstück, für Aus-, Wechsel-, Kreuz-Wippschalter oder Wipptaster. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16298999 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16298999 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.1.7.2 Wippe mit Befestigungsstück und Linse S.1 IP44 polarweiß matt 

    

Wippe mit Befestigungsstück, für Aus-, Wechsel-, Kreuz-Wippschalter oder Wipptaster. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16291919 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16291919 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.1.7.3 Wippe mit Befestigungsstück und LinseS.1 IP44 weiß glänzend 

    

Wippe mit Befestigungsstück, für Aus-, Wechsel-, Kreuz-Wippschalter oder Wipptaster. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16298992 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16298992 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.1.8 Wippe mit Befestigungsstück mit Aufdruck "0" 
1.2.26.1.8.1 Wippe mit Aufdruck "0" und Befestigungsstück S.1 IP44 polarweiß glänzend 

    

Wippe mit Aufdruck "0" für mehrpolige Schalter, für Wippschalter 2-polig Aus oder 3-polig Aus. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16298979 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16298979 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.1.8.2 Wippe mit Aufdruck "0" und Befestigungsstück S.1 IP44 polarweiß matt 

    

Wippe mit Aufdruck "0" für mehrpolige Schalter, für Wippschalter 2-polig Aus oder 3-polig Aus. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16291929 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16291929 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.1.8.3 Wippe mit Aufdruck "0" und Befestigungsstück S.1 IP44 weiß glänzend 

    

Wippe mit Aufdruck "0" für mehrpolige Schalter, für Wippschalter 2-polig Aus oder 3-polig Aus. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16298972 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16298972 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.1.9 Wippe mit Befestigungsstück mit Aufdruck "0" und Linse 
1.2.26.1.9.1 Wippe mit Aufdruck "0", Befestigungsstück und Linse S.1 IP44 polarweiß 

    

Wippe mit Aufdruck "0", Befestigungsstück und Linse für mehrpolige Schalter, für Wippschalter 
2-polig Aus oder 3-polig Aus, für Beleuchtung und Kontrollschaltung. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16298969 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16298969 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.1.9.2 Wippe mit Aufdruck "0", Befestigungsstück und Linse S.1 IP44 polarweiß 

    

Wippe mit Aufdruck "0", Befestigungsstück und Linse für mehrpolige Schalter, für Wippschalter 
2-polig Aus oder 3-polig Aus, für Beleuchtung und Kontrollschaltung. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16291939 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16291939 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.1.9.3 Wippe mit Aufdruck "0", Befestigungsstück und Linse S.1 IP44 weiß 

    

Wippe mit Aufdruck "0", Befestigungsstück und Linse für mehrpolige Schalter, für Wippschalter 
2-polig Aus oder 3-polig Aus, für Beleuchtung und Kontrollschaltung. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16298962 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16298962 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.1.10 Zentralstück für Jalousie- und Schlüsselschalter 
1.2.26.1.10.1 Zentralstück Jalousie/Schlüssel Schalter S.1 IP44 polarweiß glänzend 

    

Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster, mit Aufdruck, Klemmbestigung. Für Profil-
Halbzylinder und zentrale Schließanlagen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15088989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15088989 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.1.10.2 Zentralstück Jalousie/Schlüssel Schalter S.1 IP44 polarweiß matt 

    

Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster, mit Aufdruck, Klemmbestigung. Für Profil-
Halbzylinder und zentrale Schließanlagen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15081909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15081909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.1.10.3 Zentralstück Jalousie/Schlüssel Schalter S.1 IP44 weiß glänzend 

    

Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster, mit Aufdruck, Klemmbestigung. Für Profil-
Halbzylinder und zentrale Schließanlagen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15088982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15088982 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.1.11 Blindverschluss mit Zentralstück, ohne Spreizkrallen 
1.2.26.1.11.1 Blindverschluss mit Zentralstück S.1 polarweiß, glänzend 

    

Blindverschluss mit Zentralstück mit Tragplatte, mit Steckbefestigung. Unterputz-Installation, 
Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10098989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10098989 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.1.11.2 Blindverschluss mit Zentralstück S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Blindverschluss mit Zentralstück mit Tragplatte, mit Steckbefestigung. Unterputz-Installation, 
Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10091909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10091909 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.1.11.3 Blindverschluss mit Zentralstück, S.1, weiß glänzend 

    

Blindverschluss mit Zentralstück mit Tragplatte, mit Steckbefestigung. Unterputz-Installation, 
Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10098982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10098982 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.1.12 Blindverschluss mit Zentralstück, mit Spreizkrallen 
1.2.26.1.12.1 Blindverschluss mit Zentralstück S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend 

    

Blindverschluss mit Steckbefestigung und Tragplatte. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6710098989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6710098989 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.1.12.2 Blindverschluss mit Zentralstück S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Blindverschluss mit Steckbefestigung und Tragplatte. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6710091909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6710091909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.1.12.3 Blindverschluss mit Zentralstück S.1 weiß, glänzend 

    

Blindverschluss mit Steckbefestigung und Tragplatte. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6710098982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6710098982 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.1.13 Blindverschluss mit Zentralstück, anschraubbar 
1.2.26.1.13.1 Blindverschluss mit Z.-Stk. und Schraubbefestigung S.1 polarweiß, glänzend 

    

Blindverschluss mit Zentralstück und Schraubbefestigung auf Tragplatte mit großem Ausschnitt. 
Für individuelle Ausschnitte und Bohrungen bei Installation von Sonderlösungen. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10098919 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10098919 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.1.13.2 Blindverschluss m. Zentralstück u. Schraubbefestigung S.1/B.3/B.7 polarweiß,matt 

    

Blindverschluss mit Zentralstück und Schraubbefestigung auf Tragplatte mit großem Ausschnitt. 
Für individuelle Ausschnitte und Bohrungen bei Installation von Sonderlösungen. Unterputz-
Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10091919 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10091919 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.1.13.3 Blindverschluss mit Zentralstück und Schraubbefestigung S.1 weiß, glänzend 

    

Blindverschluss mit Zentralstück und Schraubbefestigung auf Tragplatte mit großem Ausschnitt. 
Für individuelle Ausschnitte und Bohrungen bei Installation von Sonderlösungen. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10098912 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10098912 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.1.14 Dichtungsset 
1.2.26.1.14.1 Dichtungsset S.1 IP44 mit Flansch 1fach 

    

Dichtungsset passend zu Rahmen, Steckdosen und Abdeckungen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: transparent 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10108901 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10108901 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.1.14.2 Dichtungsset S.1 IP44 mit Flansch 2fach 

    

Dichtungsset passend zu Rahmen, Steckdosen und Abdeckungen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: transparent 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10108902 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10108902 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.1.14.3 Dichtungsset S.1 IP44 mit Flansch 3fach 

    

Dichtungsset passend zu Rahmen, Steckdosen und Abdeckungen. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: transparent 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10108903 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10108903 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.1.15 Rahmen, polarweiß glänzend 
1.2.26.1.15.1 Rahmen 1fach, S.1, polarweiß glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von polarweißen 
Zentralstücken. Unterputz-Installation, Standardprogramm, 1-fach. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10118989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10118989 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.1.15.2 Rahmen 2fach, S.1, polarweiß glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von polarweißen 
Zentralstücken. Unterputz-Installation, Standardprogramm, 2-fach. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10128989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10128989 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.1.15.3 Rahmen 3fach, S.1, polarweiß glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von polarweißen 
Zentralstücken. Unterputz-Installation, Standardprogramm, 3-fach. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10138989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10138989 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.1.16 Rahmen, weiß glänzend 
1.2.26.1.16.1 Rahmen 1fach S.1 weiß, glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von polarweißen 
Zentralstücken. Unterputz-Installation, Standardprogramm, 1-fach. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: weiß glänzend 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10118982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10118982 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.1.16.2 Rahmen 2fach S.1 weiß, glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von polarweißen 
Zentralstücken. Unterputz-Installation, Standardprogramm, 2-fach. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: weiß glänzend 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10128982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10128982 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.1.16.3 Rahmen 3fach S.1 weiß, glänzend 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von polarweißen 
Zentralstücken. Unterputz-Installation, Standardprogramm, 3-fach. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: weiß glänzend 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10138982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10138982 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.1.17 Rahmen, polarweiß matt 
1.2.26.1.17.1 Rahmen 1fach, S.1, polarweiß matt 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von polarweißen 
Zentralstücken. Unterputz-Installation, Standardprogramm, 1-fach. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß matt 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10119909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10119909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.1.17.2 Rahmen 2fach, S.1, polarweiß matt 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von polarweißen 
Zentralstücken. Unterputz-Installation, Standardprogramm, 2-fach. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß matt 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10129909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10129909 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.1.17.3 Rahmen 3fach, S.1, polarweiß matt 

    

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von polarweißen 
Zentralstücken. Unterputz-Installation, Standardprogramm, 3-fach. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker S.1 
Farbe: polarweiß matt 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10139909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10139909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.2 Steckdosen SCHUKO mit Klappdeckel - Schalterprogramme IP44 
1.2.26.2.1 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel und Steckklemmen 
1.2.26.2.1.1 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel wg Up IP44 polarweiß glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel, mit Aufdruck, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Feuchtraumprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: polarweiß glänzend 
Haupt-Designlinie: wg UP IP44 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 471509 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 471509 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.2.1.2 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel wg Up IP44 weiß glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® WG UP IP44 mit Klappdeckel, mit Aufdruck, mit Steckklemmen nach VDE 
0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. 
Unterputz-Installation, Feuchtraumprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: weiß glänzend 
Haupt-Designlinie: wg UP IP44 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 4715 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4715 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.2.1.3 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel wg Up IP44 braun, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel, mit Aufdruck, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Feuchtraumprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: braun glänzend 
Haupt-Designlinie: wg UP IP44 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 471501 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 471501 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.2.1.4 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel Arsys IP44 Edelstahl Rostfrei 

    

Steckdose SCHUKO® IP44 mit Klappdeckel, mit Aufdruck, mit Steckklemmen nach VDE 0620 
als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Die 
Schutzart IP 44 ist nur mit Dichtungsset gegeben. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys IP44 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47581004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47581004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.2.2 Steckdosen SCHUKO mit Klappdeckel, erhöhtem Berührungsschutz und Steckklemmen 
1.2.26.2.2.1 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel u. erh.BS wg Up IP44 polarweiß glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen 
nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem 
Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Feuchtraumprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: polarweiß glänzend 
Haupt-Designlinie: wg UP IP44 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 471609 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 471609 
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www.ausschreiben.de - 3571 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.2.2.2 Steckdose SCHUKO m. Klappdeckel u. erh. Berührungsschutz wg Up IP44 weiß,gl. 

    

Steckdose SCHUKO® WG UP IP44 mit Klappdeckel, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit 
Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit 
einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Feuchtraumprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: weiß glänzend 
Haupt-Designlinie: wg UP IP44 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 4716 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4716 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.2.2.3 Steckdose SCHUKO m. Klappdeckel u. erh. Berührungsschutz wg Up IP44 braun,gl. 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen 
nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem 
Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Feuchtraumprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: braun glänzend 
Haupt-Designlinie: wg UP IP44 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 471601 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 471601 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.2.2.4 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel Q.1/Q.3 polarweiß samt 

    

Steckdose SCHUKO® mit selbstschließendem Klappdeckel, mit erhöhtem Berührungsschutz, 
mit Aufdruck, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und 
genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47516089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47516089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.2.2.5 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel u. erh.BS Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Steckdose SCHUKO® mit selbstschließendem Klappdeckel, mit erhöhtem Berührungsschutz, 
mit Aufdruck, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und 
genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47516086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47516086 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.2.2.6 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Steckdose SCHUKO® mit selbstschließendem Klappdeckel, mit erhöhtem Berührungsschutz, 
mit Aufdruck, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und 
genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47516084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47516084 
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www.ausschreiben.de - 3576 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.2.2.7 Steckdose SCHUKO mit selbstschl. Klappdeckel u. erh.BS K.1 polarweiß glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit selbstschließendem Klappdeckel, mit Aufdruck, mit erhöhtem 
Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und 
genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: polarweiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47517209 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47517209 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.2.2.8 Steckdose SCHUKO mit selbstschl. Klappdeckel u. erh.BS K.1 anthrazit, matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit selbstschließendem Klappdeckel, mit Aufdruck, mit erhöhtem 
Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und 
genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47517206 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47517206 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.2.2.9 Steckdose SCHUKO mit selbstschl. Klappdeckel u. erh.BS K.5 Alu 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel selbstschließend, mit Aufdruck, mit erhöhtem 
Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und 
genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, Aluminium ummantelt, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47517203 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47517203 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.2.2.10 Steckdose SCHUKO mit selbstschl. Klappdeckel u. erh.BS K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel selbstschließend, mit Aufdruck, mit erhöhtem 
Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und 
genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47517204 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47517204 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.2.2.11 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel Arsys u. erh.BS IP44 Edelstahl Rostfrei 

    

Steckdose SCHUKO® IP44 mit Klappdeckel, mit Aufdruck, mit Steckklemmen, erhöhtem 
Berührungsschutz nach VDE 0620 Teil 1. Die Schutzart IP44 ist mit Dichtungsset gegeben. 
Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Edelstahl Rostfrei 
ummantelt, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys IP44 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47583004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47583004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.2.2.12 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel u. erh.BS R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit selbstschließendem Klappdeckel, mit Steckklemmen nach VDE 0620 
als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47512089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47512089 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.2.2.13 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel u. erh.BS R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit selbstschließendem Klappdeckel, mit Steckklemmen nach VDE 0620 
als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47512045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47512045 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.2.3 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld und Steckklemmen 
1.2.26.2.3.1 Steckdose SCHUKO mit Klappd. u. Beschriftungsf. wg Up IP44 polarweiß glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, mit Aufdruck, mit Steckklemmen 
nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem 
Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Feuchtraumprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: polarweiß glänzend 
Haupt-Designlinie: wg UP IP44 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 471909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 471909 
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www.ausschreiben.de - 3584 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.2.3.2 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld wg Up IP44 weiß 
glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® WG UP IP44 mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, mit Aufdruck, mit 
Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit 
einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Feuchtraumprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: weiß glänzend 
Haupt-Designlinie: wg UP IP44 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 4719 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4719 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.2.3.3 Steckdose SCHUKO mit Klappd. u. Beschriftungsf. wg Up IP44 braun, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, mit Aufdruck, mit Steckklemmen 
nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem 
Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Feuchtraumprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: braun glänzend 
Haupt-Designlinie: wg UP IP44 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 471901 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 471901 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.2.3.4 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel und BeschriftungsfeldArsys IP44 Edelstahl 

    

Steckdose SCHUKO® IP44 mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, mit Aufdruck, mit 
Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit 
einteiligem Erdungsbügel. Die Schutzart IP 44 ist nur mit Dichtungsset gegeben. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Edelstahl Rostfrei ummantelt, 
halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Haupt-Designlinie: Berker Arsys IP44 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47582004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47582004 
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www.ausschreiben.de - 3587 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.2.4 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld, erhöhtem Berührungsschutz und 
Steckklemmen 

1.2.26.2.4.1 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, BSF u. erh.BS Q.1/Q.3 polarweiß samt 

    

Steckdose SCHUKO® mit zufallendem Klappdeckel und Beschriftungsfeld, 
Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt. Für senkrechte und waagerechte 
Montage, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47526089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47526089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.2.4.2 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, BSF u. erh.BS Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Steckdose SCHUKO® mit zufallendem Klappdeckel und Beschriftungsfeld, 
Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt. Für senkrechte und waagerechte 
Montage, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47526086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47526086 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.2.4.3 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, BSF u. erh.BS Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Steckdose SCHUKO® mit zufallendem Klappdeckel und Beschriftungsfeld, 
Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt. Für senkrechte und waagerechte 
Montage, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47526084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47526084 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.2.4.4 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, BSF u. erh.BS K.1 polarweiß glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit selbstschließendem Klappdeckel und Beschriftungsfeld, mit Aufdruck, 
mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen 
ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, 
halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: polarweiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47527209 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47527209 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3591 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.2.4.5 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, BSF u. erh.BS K.1 anthrazit, matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit selbstschließendem Klappdeckel und Beschriftungsfeld, mit Aufdruck, 
mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen 
ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47527206 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47527206 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3592 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.2.4.6 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, BSF u. erh.BS K.5 Alu 

    

Steckdose SCHUKO® mit selbstschließendem Klappdeckel und Beschriftungsfeld, mit Aufdruck, 
mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen 
ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, Aluminium ummantelt, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47527203 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47527203 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3593 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.2.4.7 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, BSF u. erh.BS K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Steckdose SCHUKO® mit selbstschließendem Klappdeckel und Beschriftungsfeld, mit Aufdruck, 
mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen 
ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47527204 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47527204 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3594 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.2.5 Steckdose SCHUKO mit Rahmen, Klappdeckel und Steckklemmen 
1.2.26.2.5.1 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel und Rahmen wg Up IP44 polarweiß glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel und Rahmen, mit Aufdruck, mit Dichtungsflansch, mit 
Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit Up-
Dose, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Feuchtraumprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: polarweiß glänzend 
Haupt-Designlinie: wg UP IP44 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 471809 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 471809 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3595 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.2.5.2 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel und Rahmen wg Up IP44 weiß glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® WG UP IP44 mit Klappdeckel und Rahmen, mit Aufdruck, mit 
Dichtungsflansch, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und 
genehmigt, mit Up-Dose, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, 
Feuchtraumprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: weiß glänzend 
Haupt-Designlinie: wg UP IP44 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 4718 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4718 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3596 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.2.5.3 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel und Rahmen wg Up IP44 braun, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel und Rahmen, mit Aufdruck, mit Dichtungsflansch, mit 
Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit Up-
Dose, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Feuchtraumprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: braun glänzend 
Haupt-Designlinie: wg UP IP44 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 471801 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 471801 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3597 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.2.6 Steckdose SCHUKO mit Abdeckplatte, Klappdeckel und Schraubklemmen 
1.2.26.2.6.1 Steckdose SCHUKO mit Abdeckplatte und Klappdeckel wg Up IP44 polarweiß, 

glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Abdeckplatte und Klappdeckel, mit Dichtungsflansch, mit 
Schraubklemmen, mit Up-Dose, nur für Einzelmontage, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Feuchtraumprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: polarweiß glänzend 
Haupt-Designlinie: wg UP IP44 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 421109 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 421109 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3598 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.2.6.2 Steckdose SCHUKO mit Abdeckplatte und Klappdeckel wg Up IP44 grau, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® WG UP IP44 grau mit Abdeckplatte u. Klappdeckel, mit Dichtungsflansch, 
mit Schraubklemmen, mit Up-Dose, nur für Einzelmontage, mit einteiligem Erdungsbügel. 
Unterputz-Installation, Feuchtraumprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: grau glänzend 
Haupt-Designlinie: wg UP IP44 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 4211 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4211 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3599 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.2.7 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, Schloss, ungleiche Schließungen und 
Steckklemmen 

1.2.26.2.7.1 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel und Schloss wg Up IP44 polarweiß glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel und Schloss, mit Aufdruck. Für z.B. Waschmaschine, mit 
2 Schlüssel, mit ungleichen Schließungen, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Feuchtraumprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: polarweiß glänzend 
Haupt-Designlinie: wg UP IP44 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 476309 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 476309 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3600 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.2.7.2 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel und Schloss wg Up IP44 weiß glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® WG UP IP44 mit Klappdeckel und Schloss, mit Aufdruck. Für z.B. 
Waschmaschine, mit 2 Schlüssel, mit ungleichen Schließungen, mit Steckklemmen nach VDE 
0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. 
Unterputz-Installation, Feuchtraumprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: weiß glänzend 
Haupt-Designlinie: wg UP IP44 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 4763 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4763 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3601 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.2.7.3 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel und Schloss wg Up IP44 braun, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel und Schloss, mit Aufdruck. Für z.B. Waschmaschine, mit 
2 Schlüssel, mit ungleichen Schließungen, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Feuchtraumprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: braun glänzend 
Haupt-Designlinie: wg UP IP44 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 476301 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 476301 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3602 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.2.7.4 SCHUKO Steckdose m. Steckklemme,Klappd.,Schloss, K.1,polarweiß glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel und Schloss, Ersatzschlüssel und andere Schließungen 
(max. 24) auf Anfrage. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: polarweiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47637009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47637009 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3603 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.2.7.5 SCHUKO Steckdose m. Steckklemme,Klappd.,Schloss, K.1,anthrazit matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel und Schloss, Ersatzschlüssel und andere Schließungen 
(max. 24) auf Anfrage. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47637006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47637006 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3604 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.2.7.6 SCHUKO Steckdose m. Steckklemme,Klappd.,Schloss, K.1,alu matt,lackiert 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel und Schloss, Ersatzschlüssel und andere Schließungen 
(max. 24) auf Anfrage. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: alu matt, lackiert 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47637003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47637003 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3605 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.2.7.7 SCHUKO Steckdose m. Steckklemme,Klappd.,Schloss, K.1,edelst.,lackiert 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel und Schloss, Ersatzschlüssel und andere Schließungen 
(max. 24) auf Anfrage. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: edelstahl, lackiert 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47637004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47637004 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3606 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.2.8 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, Schloss, ungleiche Schließungen und 
Schraubklemmen 

1.2.26.2.8.1 Steckdose SCHUKO mit Abdeckpl., Klappd. u. Schloss wgUp IP44 polarweiß, 
glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® mit Abdeckplatte, Klappdeckel und Schloss. Für z.B. Waschmaschine, mit 
Dichtungsflansch, mit Up-Dose, mit ungleichen Schließungen, mit 2 Schlüssel, mit 
Schraubklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel, nur für Einzelmontage. Unterputz-Installation, 
Feuchtraumprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: polarweiß glänzend 
Haupt-Designlinie: wg UP IP44 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 421209 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 421209 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3607 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.2.8.2 Steckdose SCHUKO mit Abdeckpl., Klappd. u. Schloss wgUp IP44 grau, glänzend 

    

Steckdose SCHUKO® WG UP IP44 grau mit Abdeckplatte, Klappdeckel und Schloss. Für z.B. 
Waschmaschine, mit Dichtungsflansch, mit Up-Dose, mit ungleichen Schließungen, mit 2 
Schlüssel, mit Schraubklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel, nur für Einzelmontage. 
Unterputz-Installation, Feuchtraumprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: grau glänzend 
Haupt-Designlinie: wg UP IP44 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 4212 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4212 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3608 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.2.8.3 SCHUKO Steckdose m. Schraub-Liftklemmen,Klappd.,Schloss, K.1,polarweiß 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel und Schloss, Ersatzschlüssel und andere Schließungen 
(max. 24) auf Anfrage. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: polarweiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41637009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41637009 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3609 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.2.8.4 SCHUKO Steckdose m. Schraub-Liftklemmen,Klappd.,Schloss, K.1,anthrazit matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel und Schloss, Ersatzschlüssel und andere Schließungen 
(max. 24) auf Anfrage. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41637006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41637006 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3610 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.2.8.5 SCHUKO Steckdose m. Schraub-Liftklemmen,Klappd.,Schloss, K.1,alu matt ,lackiert 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel und Schloss, Ersatzschlüssel und andere Schließungen 
(max. 24) auf Anfrage. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: alu matt, lackiert 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41637003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41637003 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3611 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.2.8.6 SCHUKO Steckdose m. Schraub-Liftklemmen,Klappd.,Schloss, K.1,edelstahl,lackiert 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel und Schloss, Ersatzschlüssel und andere Schließungen 
(max. 24) auf Anfrage. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: edelstahl, lackiert 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 41637004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 41637004 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3612 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.2.9 Spezialanwendungen - Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, Aufdruck, Beschriftungsfeld, 
erhöhtem Berührungsschutz und Steckklemmen 

1.2.26.2.9.1 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, BSF u. erh.BS Q.1/Q.3 polarweiß samt 

    

Steckdose SCHUKO® mit zufallendem Klappdeckel und Beschriftungsfeld, 
Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt. Für senkrechte und waagerechte 
Montage, mit Aufdruck EDV, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 
0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei.  
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: polarweiß samt 
Technische Ausführung: Aufdruck "EDV" in rot 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47526059 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47526059 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.2.9.2 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, BSF u. erh.BS Q.1/Q.3 polarweiß samt 

    

Steckdose SCHUKO® mit zufallendem Klappdeckel und Beschriftungsfeld, 
Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt. Für senkrechte und waagerechte 
Montage, mit Aufdruck SV, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 
als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei.  
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: polarweiß samt 
Technische Ausführung: Aufdruck "SV" in grün 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47526039 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47526039 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.2.9.3 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, BSF u. erh.BS Q.1/Q.3 polarweiß samt 

    

Steckdose SCHUKO® mit zufallendem Klappdeckel und Beschriftungsfeld, 
Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt. Für senkrechte und waagerechte 
Montage, mit Aufdruck ZSV, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 
als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei.  
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Farbe: polarweiß samt 
Technische Ausführung: Aufdruck "ZSV" in orange 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47526049 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47526049 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3615 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.3 Steckdosensysteme International - Schalterprogramme IP44 
1.2.26.3.1 Steckdose mit Schutzkontaktstift, Klappdeckel, erhöhtem Berührungsschutz und 

Schraub-Liftklemmen 
1.2.26.3.1.1 Steckdose mit Schutzkontaktstift und Klappdeckel R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Steckdose mit Klappdeckel, selbstschließendem Klappdeckel, erhöhter Berührungsschutz, 
Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, Schraub-Liftklemmen. 
 

Frequenz: 50/60 Hz 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Spiegeltiefe: 14,5 mm 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765832089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765832089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.3.1.2 Steckdose mit Schutzkontaktstift und Klappdeckel R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Steckdose mit Klappdeckel, selbstschließendem Klappdeckel, erhöhter Berührungsschutz, 
Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, Schraub-Liftklemmen. 
 

Frequenz: 50/60 Hz 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Spiegeltiefe: 14,5 mm 
Erhöhter Berührungsschutz: nach IEC 60884-1 
Farbe: schwarz glänzend 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765832045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765832045 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.3.2 Steckdose mit Schutzkontaktstift, Klappdeckel, Steckklemmen und Schloss 
1.2.26.3.2.1 Steckdose m. Erdstift, Steckklemme,Klappd.,Schloss, K.1,p-weiß glänzend 

    

Steckdose mit Schutzkontaktstift, Klappdeckel und Schloss, ungleiche Schließungen, 2-polig + 
Erde, Ersatzschlüssel und andere Schließungen (max. 24) auf Anfrage. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6768117009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6768117009 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.3.2.2 Steckdose m. Erdstift, Steckklemme,Klappd.,Schloss, K.1,anthrazit matt 

    

Steckdose mit Schutzkontaktstift, Klappdeckel und Schloss, ungleiche Schließungen, 2-polig + 
Erde, Ersatzschlüssel und andere Schließungen (max. 24) auf Anfrage. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6768117006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6768117006 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.3.2.3 Steckdose m. Erdstift, Steckklemme,Klappd.,Schloss, K.1,alu matt,lack. 

    

Steckdose mit Schutzkontaktstift, Klappdeckel und Schloss, ungleiche Schließungen, 2-polig + 
Erde, Ersatzschlüssel und andere Schließungen (max. 24) auf Anfrage. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6768117003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6768117003 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.3.2.4 Steckdose m. Erdstift, Steckklemme,Klappd.,Schloss, K.1,edelstahl,lack. 

    

Steckdose mit Schutzkontaktstift, Klappdeckel und Schloss, ungleiche Schließungen, 2-polig + 
Erde, Ersatzschlüssel und andere Schließungen (max. 24) auf Anfrage. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: edelstahl, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6768117004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6768117004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.3.3 Steckdose mit Schutzkontaktstift, Klappdeckel, Schraub-Liftklemmen und Schloss 
1.2.26.3.3.1 Steckdose m. Erdstift, Schraub-Liftklemmen,Klappd.,Schloss, K.1,p-weiß 

    

Steckdose mit Schutzkontaktstift, Klappdeckel und Schloss, ungleiche Schließungen, 2-polig + 
Erde, Ersatzschlüssel und andere Schließungen (max. 24) auf Anfrage. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765117009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765117009 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.3.3.2 Steckdose m. Erdstift, Schraub-Liftklemmen,Klappd.,Schloss, K.1 ,anthrazit matt 

    

Steckdose mit Schutzkontaktstift, Klappdeckel und Schloss, ungleiche Schließungen, 2-polig + 
Erde, Ersatzschlüssel und andere Schließungen (max. 24) auf Anfrage. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765117006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765117006 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.3.3.3 Steckdose m. Erdstift, Schraub-Liftklemmen,Klappd.,Schloss, K.1,alu matt ,lack 

    

Steckdose mit Schutzkontaktstift, Klappdeckel und Schloss, ungleiche Schließungen, 2-polig + 
Erde, Ersatzschlüssel und andere Schließungen (max. 24) auf Anfrage. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765117003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765117003 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.3.3.4 Steckdose m. Erdstift, Schraub-Liftklemmen,Klappd.,Schloss, K.1 ,edelstahl,lack 

    

Steckdose mit Schutzkontaktstift, Klappdeckel und Schloss, ungleiche Schließungen, 2-polig + 
Erde, Ersatzschlüssel und andere Schließungen (max. 24) auf Anfrage. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Verbindungsklemmen: nach IEC 60884-1 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: edelstahl, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6765117004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6765117004 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.3.4 Steckdose mit Schutzkontakt und Klappdeckel USA/ CANADA NEMA 5-15 R 
1.2.26.3.4.1 Steckdose mit Schutzkontakt 'USA/CANADA' NEMA 5-15 R wg Up IP44 weiß glänzend 

    

Steckdose UP 2-polig + Erde, ohne Spreizkrallen, mit Schraubklemmen, nicht UL-zertifiziert. 
 

Nennspannung: 125 V AC 
Nennstrom: 15 A 
Haupt-Designlinie: wg UP IP44 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 4202 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4202 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.3.5 Steckdose mit Schutzkontakt und Klappdeckel USA/ CANADA NEMA 5-20 R mit 
Schraubklemmen 

1.2.26.3.5.1 Steckdose mit Schutzkontakt 'USA/CANADA' NEMA 5-20 R wg Up IP44 weiß glänzend 

    

Steckdose UP 2-polig + Erde, ohne Spreizkrallen, mit Schraubklemmen, nicht UL-zertifiziert. 
 

Nennspannung: 125 V AC 
Nennstrom: 20 A 
Haupt-Designlinie: wg UP IP44 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 4203 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4203 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4 Abdeckung für Schalter/Taster - Schalterprogramme IP44 
1.2.26.4.1 Wippe 
1.2.26.4.1.1 Wippe wg Up IP44 polarweiß, glänzend 

    

Wippe für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach 
und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Feuchtraumprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: wg UP IP44 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 155009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 155009 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.1.2 Wippe wg Up IP44 weiß, glänzend 

    

Wippe WG UP IP44 für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, 
Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Feuchtraumprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: wg UP IP44 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1550 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1550 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.1.3 Wippe wg Up IP44 braun, glänzend 

    

Wippe für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach 
und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Feuchtraumprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: wg UP IP44 
Farbe: braun glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 155001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 155001 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.1.4 Wippe Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Wippe für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach 
und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16206089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16206089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.1.5 Wippe Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Wippe für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach 
und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16206086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16206086 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.1.6 Wippe Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Wippe für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach 
und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16206084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16206084 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.1.7 Wippe K.1 polarweiß, glänzend 

    

Wippe für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach 
und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14057009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14057009 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.1.8 Wippe K.1 anthrazit, matt 

    

Wippe für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach 
und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14057006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14057006 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.1.9 Wippe K.5 Alu 

    

Wippe für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach 
und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, Aluminium ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14057003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14057003 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.1.10 Wippe K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Wippe für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach 
und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14057004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14057004 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.1.11 Wippe R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Wippe für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach 
und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16202089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16202089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.1.12 Wippe R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Wippe für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach 
und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16202045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16202045 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.2 Wippe anschraubbar 
1.2.26.4.2.1 Wippe anschraubbar wg Up IP44 polarweiß, glänzend 

    

Wippe anschraubbar mit Abdeckstopfen für Anschraubung. Für Wippschalter und 
Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz. Für Wipptaster. Für Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-
BA 1-fach. Unterputz-Installation, Feuchtraumprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: wg UP IP44 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 155909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 155909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.2.2 Wippe anschraubbar wg Up IP44 weiß, glänzend 

    

Wippe anschraubbar WG UP IP44 mit Abdeckstopfen für Anschraubung. Für Wippschalter und 
Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz. Für Wipptaster. Für Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-
BA 1-fach. Unterputz-Installation, Feuchtraumprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: wg UP IP44 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1559 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1559 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.2.3 Wippe anschraubbar wg Up IP44 braun, glänzend 

    

Wippe anschraubbar mit Abdeckstopfen für Anschraubung. Für Wippschalter und 
Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz. Für Wipptaster. Für Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-
BA 1-fach. Unterputz-Installation, Feuchtraumprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: wg UP IP44 
Farbe: braun glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 155901 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 155901 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.3 Wippe mit Aufdruck "IP44" 
1.2.26.4.3.1 Wippe Arsys IP44 Edelstahl Rostfrei 

    

Wippe IP44 für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-
fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Die 
Schutzart IP 44 ist nur mit Dichtungsset gegeben. Material: Kunststoff, Edelstahl Rostfrei 
ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys IP44 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14241004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14241004 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.4 Wippe mit Aufdruck Symbol 
1.2.26.4.4.1 Wippe mit Aufdruck Symbol Licht Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Wippe mit Aufdruck Symbol Licht. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16206049 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16206049 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.4.2 Wippe mit Aufdruck Symbol Licht Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Wippe mit Aufdruck Symbol Licht. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16206046 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16206046 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.4.3 Wippe mit Aufdruck Symbol Licht Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Wippe mit Aufdruck Symbol Licht. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16206044 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16206044 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.4.4 Wippe mit Aufdruck Symbol Klingel Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Wippe mit Aufdruck Symbol Klingel. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16206059 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16206059 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.4.5 Wippe mit Aufdruck Symbol Klingel Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Wippe mit Aufdruck Symbol Klingel. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16206056 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16206056 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.4.6 Wippe mit Aufdruck Symbol Klingel Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Wippe mit Aufdruck Symbol Klingel. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16206054 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16206054 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.4.7 Wippe mit Aufdruck Symbol Klingel R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit Aufdruck Symbol Klingel. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16202069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16202069 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3637 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.4.8 Wippe mit Aufdruck Symbol Tür Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Wippe mit Aufdruck Symbol Tür. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16206066 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16206066 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.4.9 Wippe mit Aufdruck Symbol Licht R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit Aufdruck Symbol Licht. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16202079 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16202079 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.4.10 Wippe mit Aufdruck Symbol Licht R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Wippe mit Aufdruck Symbol Licht. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16202035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16202035 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.4.11 Wippe mit Aufdruck Symbol Klingel R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Wippe mit Aufdruck Symbol Klingel. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16202025 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16202025 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.4.12 Wippe mit Aufdruck Symbol Tür R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit Aufdruck Symbol Tür. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16202059 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16202059 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.4.13 Wippe mit Aufdruck Symbol Tür R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Wippe mit Aufdruck Symbol Tür. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16202015 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16202015 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.5 Wippe mit Beschriftungsfeld 
1.2.26.4.5.1 Wippe mit Beschriftungsfeld wg Up IP44 polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit Beschriftungsfeld für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, 
Feuchtraumprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: wg UP IP44 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 162909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 162909 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.5.2 Wippe mit Beschriftungsfeld wg Up IP44 weiß, glänzend 

    

Wippe mit Beschriftungsfeld WG UP IP44 für Wippschalter und Wipptastschalter 
Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-
Installation, Feuchtraumprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: wg UP IP44 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1629 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1629 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.5.3 Wippe mit Beschriftungsfeld wg Up IP44 braun, glänzend 

    

Wippe mit Beschriftungsfeld für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, 
Feuchtraumprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: wg UP IP44 
Farbe: braun glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 162901 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 162901 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.5.4 Wippe mit Beschriftungsfeld Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Wippe mit Beschriftungsfeld Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt. Für 
Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach und 
Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16266089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16266089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.5.5 Wippe mit Beschriftungsfeld Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Wippe mit Beschriftungsfeld Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt. Für 
Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach und 
Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16266086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16266086 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.5.6 Wippe mit Beschriftungsfeld Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Wippe mit Beschriftungsfeld Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt. Für 
Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach und 
Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16266084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16266084 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.5.7 Wippe mit Beschriftungsfeld K.1 polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit Beschriftungsfeld. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14267009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14267009 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.5.8 Wippe mit Beschriftungsfeld K.1 anthrazit, matt 

    

Wippe mit Beschriftungsfeld. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14267006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14267006 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.5.9 Wippe mit Beschriftungsfeld K.5 Alu 

    

Wippe mit Beschriftungsfeld. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Zur Beschriftung mit Namen, Hinweis usw.. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, Aluminium ummantelt, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14267003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14267003 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.5.10 Wippe mit Beschriftungsfeld K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Wippe mit Beschriftungsfeld. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Zur Beschriftung mit Namen, Hinweis usw. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, Edelstahl Rostfrei ummantelt, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14267004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14267004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.6 Wippe mit Aufdruck "IP44" und Beschriftungsfeld 
1.2.26.4.6.1 Wippe mit Beschriftungsfeld Arsys IP44 Edelstahl Rostfrei 

    

Wippe IP44 mit Beschriftungsfeld, Edelstahl Rostfrei ummantelt, mit Aufdruck. Für Wippschalter 
und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 
1-fach. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Die Schutzart IP 44 ist nur mit 
Dichtungsset gegeben. Material: Kunststoff, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys IP44 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14361004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14361004 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.7 Wippe mit Linse 
1.2.26.4.7.1 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen wg Up IP44 polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen Licht, Klingel oder Tür, sowie neutral klar und 
neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 
1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-
Installation, Feuchtraumprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: wg UP IP44 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 155309 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 155309 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.7.2 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen wg Up IP44 weiß, glänzend 

    

Wippe WG UP IP44 mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen Licht, Klingel oder Tür, sowie 
neutral klar und neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und 
Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Feuchtraumprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: wg UP IP44 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1553 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1553 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.7.3 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen wg Up IP44 braun, glänzend 

    

Wippe mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen Licht, Klingel oder Tür, sowie neutral klar und 
neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 
1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-
Installation, Feuchtraumprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: wg UP IP44 
Farbe: braun glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 155311 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 155311 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.7.4 Wippe mit 2 beiliegenden Linsen Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Wippe mit 2 beiliegenden Linsen (orange und klar). Für Wippschalter und Wipptastschalter 
Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für 
Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16216089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16216089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.7.5 Wippe mit 2 beiliegenden Linsen Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Wippe mit 2 beiliegenden Linsen (orange und klar). Für Wippschalter und Wipptastschalter 
Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für 
Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16216086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16216086 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.7.6 Wippe mit 2 beiliegenden Linsen Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Wippe mit 2 beiliegenden Linsen (orange und klar). Für Wippschalter und Wipptastschalter 
Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für 
Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16216084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16216084 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.7.7 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen K.1 polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen Licht, Klingel oder Tür, sowie neutral klar und 
neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 
1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende 
Oberfläche, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14157009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14157009 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.7.8 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen K.1 anthrazit, matt 

    

Wippe mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen Licht, Klingel oder Tür, sowie neutral klar und 
neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 
1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14157006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14157006 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.7.9 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen K.5 Alu 

    

Wippe mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen Licht, Klingel oder Tür, sowie neutral klar und 
neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 
1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, Aluminium ummantelt, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14157003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14157003 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.7.10 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Wippe mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen Licht, Klingel oder Tür, sowie neutral klar und 
neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 
1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, Edelstahl Rostfrei ummantelt, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14157004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14157004 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.7.11 Wippe mit klarer Linse R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit klarer Linse. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, 
Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16212089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16212089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.7.12 Wippe mit klarer Linse R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Wippe mit klarer Linse. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, 
Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16212045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16212045 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.8 Wippe anschraubbar mit Linse 
1.2.26.4.8.1 Wippe anschraubbar mit 5 beiliegenden Linsen wg Up IP44 polarweiß, glänzend 

    

Wippe anschraubbar mit 5 beiliegenden Linsen (Linsen mit Symbol für Licht, Klingel, Tür und 
neutral in klar, sowie neutral in rot transparent), mit Abdeckstopfen für Anschraubung. Für 
Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz. Für Wipptaster. Für Beleuchtung und 
Kontrollschaltung. Für Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, 
Feuchtraumprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: wg UP IP44 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 155709 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 155709 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.8.2 Wippe anschraubbar mit 5 beiliegenden Linsen wg Up IP44 weiß, glänzend 

    

Wippe anschraubbar WG UP IP44 mit 5 beiliegenden Linsen (Linsen mit Symbol für Licht, 
Klingel, Tür und neutral in klar, sowie neutral in rot transparent), mit Abdeckstopfen für 
Anschraubung. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz. Für Wipptaster. Für 
Beleuchtung und Kontrollschaltung. Für Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. 
Unterputz-Installation, Feuchtraumprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: wg UP IP44 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1557 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1557 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.8.3 Wippe anschraubbar mit 5 beiliegenden Linsen wg Up IP44 braun, glänzend 

    

Wippe anschraubbar mit 5 beiliegenden Linsen (Linsen mit Symbol für Licht, Klingel, Tür und 
neutral in klar, sowie neutral in rot transparent), mit Abdeckstopfen für Anschraubung. Für 
Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz. Für Wipptaster. Für Beleuchtung und 
Kontrollschaltung. Für Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, 
Feuchtraumprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: wg UP IP44 
Farbe: braun glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 155701 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 155701 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.9 Wippe mit Aufdruck Symbol für Licht und Linse 
1.2.26.4.9.1 Wippe mit 2 beiliegenden Linsen und Aufdruck Symbol Licht Q.x polarweiß, samt 

    

Wippe mit 2 beiliegenden Linsen (orange und klar), mit Aufdruck Symbol Licht. Für Wippschalter 
und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 
1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16216079 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16216079 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.9.2 Wippe mit 2 beiliegenden Linsen und Aufdruck Symbol Licht Q.x anthrazit, samt 

    

Wippe mit 2 beiliegenden Linsen (orange und klar), mit Aufdruck Symbol Licht. Für Wippschalter 
und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 
1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16216076 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16216076 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.9.3 Wippe mit 2 beiliegenden Linsen und Aufdruck Symbol Licht Q.x alu samt, lackiert 

    

Wippe mit 2 beiliegenden Linsen (orange und klar), mit Aufdruck Symbol Licht. Für Wippschalter 
und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 
1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16216074 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16216074 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.9.4 Wippe mit klarer Linse und Aufdruck Symbol Licht R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit klarer Linse, mit Aufdruck Symbol Licht. Für Wippschalter und Wipptastschalter 
Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für 
Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16212079 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16212079 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3655 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.9.5 Wippe mit klarer Linse und Aufdruck Symbol Licht R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Wippe mit klarer Linse, mit Aufdruck Symbol Licht. Für Wippschalter und Wipptastschalter 
Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für 
Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16212035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16212035 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.10 Wippe mit Linse und Beschriftungsfeld 
1.2.26.4.10.1 Wippe mit 2 beiliegenden Linsen und Beschriftungsfeld Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Wippe mit 2 beiliegenden Linsen (orange und klar), mit Beschriftungsfeld, Beschriftungsfeldhöhe 
für P-touch Band 6 mm ausgelegt. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und 
Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16286089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16286089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.10.2 Wippe mit 2 beiliegenden Linsen und Beschriftungsfeld Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Wippe mit 2 beiliegenden Linsen (orange und klar), mit Beschriftungsfeld, Beschriftungsfeldhöhe 
für P-touch Band 6 mm ausgelegt. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und 
Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16286086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16286086 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.10.3 Wippe mit 2 beiliegenden Linsen und Beschriftungsfeld Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Wippe mit 2 beiliegenden Linsen (orange und klar), mit Beschriftungsfeld, Beschriftungsfeldhöhe 
für P-touch Band 6 mm ausgelegt. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und 
Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, 
halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16286084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16286084 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.10.4 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen und Beschriftungsfeld K.1 polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit Beschriftungsfeld und mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen Licht, Klingel oder Tür, 
sowie neutral klar und neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und 
Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14157109 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14157109 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.10.5 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen und Beschriftungsfeld K.1 anthrazit, matt 

    

Wippe mit Beschriftungsfeld und mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen Licht, Klingel oder Tür, 
sowie neutral klar und neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und 
Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14157106 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14157106 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.10.6 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen und Beschriftungsfeld K.5 Alu 

    

Wippe mit Beschriftungsfeld und mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen Licht, Klingel oder Tür, 
sowie neutral klar und neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und 
Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, Aluminium ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14157103 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14157103 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.10.7 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen und Beschriftungsfeld K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Wippe mit Beschriftungsfeld und mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen Licht, Klingel oder Tür, 
sowie neutral klar und neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, 
Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und 
Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14157104 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14157104 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.11 Wippe mit Linse und großem Beschriftungsfeld 
1.2.26.4.11.1 Wippe mit 2 beiliegenden Linsen und großem Beschriftungsfeld Q.x polarweiß, samt 

    

Wippe mit 2 beiliegenden Linsen (orange und klar), mit großem Beschriftungsfeld, 
Beschriftungsfeldhöhe für 2 P-touch Band 18 mm ausgelegt. Für Wippschalter und 
Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-
fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Beschriftungsfeld (B x H): 54,8 x 42,8 mm 
Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16966089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16966089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.11.2 Wippe mit 2 beiliegenden Linsen und großem Beschriftungsfeld Q.x anthrazit, samt 

    

Wippe mit 2 beiliegenden Linsen (orange und klar), mit großem Beschriftungsfeld, 
Beschriftungsfeldhöhe für 2 P-touch Band 18 mm ausgelegt. Für Wippschalter und 
Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-
fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Beschriftungsfeld (B x H): 54,8 x 42,8 mm 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16966086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16966086 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.11.3 Wippe mit 2 beiliegenden Linsen und großem Beschriftungsfeld Q.x alu samt, lack. 

    

Wippe mit 2 beiliegenden Linsen (orange und klar), mit großem Beschriftungsfeld, 
Beschriftungsfeldhöhe für 2 P-touch Band 18 mm ausgelegt. Für Wippschalter und 
Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-
fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Beschriftungsfeld (B x H): 54,8 x 42,8 mm 
Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16966084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16966084 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.11.4 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen u. Beschriftungsf. groß K.1 polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit großem Beschriftungsfeld (ca.50 x 20 mm), mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen 
Licht, Klingel oder Tür, sowie neutral klar und neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter 
Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Beschriftungsfeld (B x H): 49,5 x 20,3 mm 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14967009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14967009 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.11.5 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen und großem Beschriftungsfeld K.1 anthrazit, matt 

    

Wippe mit großem Beschriftungsfeld (ca.50 x 20 mm), mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen 
Licht, Klingel oder Tür, sowie neutral klar und neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter 
Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Beschriftungsfeld (B x H): 49,5 x 20,3 mm 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14967006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14967006 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.11.6 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen und großem Beschriftungsfeld K.5 Alu 

    

Wippe mit großem Beschriftungsfeld (ca.50 x 20 mm), mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen 
Licht, Klingel oder Tür, sowie neutral klar und neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter 
Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Beschriftungsfeld (B x H): 49,5 x 20,3 mm 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14967003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14967003 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.11.7 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen u. Beschriftungsf. groß K.5 edelstahl, lackiert 

    

Wippe mit großem Beschriftungsfeld (ca.50 x 20 mm), mit 5 beiliegenden Linsen (mit Symbolen 
Licht, Klingel oder Tür, sowie neutral klar und neutral rot). Für Wippschalter und Wipptastschalter 
Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Beschriftungsfeld (B x H): 49,5 x 20,3 mm 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14967004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14967004 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.12 Wippe mit Aufdruck Symbol für Klingel, Linse und Beschriftungsfeld 
1.2.26.4.12.1 Wippe mit 2 beiliegenden Linsen und Beschriftungsfeld Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Wippe mit 2 beiliegenden Linsen (orange und klar), mit Beschriftungsfeld, Beschriftungsfeldhöhe 
für P-touch Band 6 mm ausgelegt, mit Aufdruck Symbol Klingel. Für Wippschalter und 
Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-
fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16286079 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16286079 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.12.2 Wippe mit 2 beiliegenden Linsen und Beschriftungsfeld Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Wippe mit 2 beiliegenden Linsen (orange und klar), mit Beschriftungsfeld, Beschriftungsfeldhöhe 
für P-touch Band 6 mm ausgelegt, mit Aufdruck Symbol Klingel. Für Wippschalter und 
Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-
fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16286076 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16286076 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.12.3 Wippe mit 2 beiliegenden Linsen und Beschriftungsfeld Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Wippe mit 2 beiliegenden Linsen (orange und klar), mit Beschriftungsfeld, Beschriftungsfeldhöhe 
für P-touch Band 6 mm ausgelegt, mit Aufdruck Symbol Klingel. Für Wippschalter und 
Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-
fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16286074 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16286074 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.13 Wippe mit Aufdruck Symbol für Klingel, Linse und großem Beschriftungsfeld 
1.2.26.4.13.1 Wippe mit 2 beiliegenden Linsen und großem Beschriftungsfeld Q.x polarweiß, samt 

    

Wippe mit 2 beiliegenden Linsen (orange und klar), mit großem Beschriftungsfeld, 
Beschriftungsfeldhöhe für 2 P-touch Band 18 mm ausgelegt, mit Aufdruck Symbol Klingel. Für 
Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach und 
Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Beschriftungsfeld (B x H): 54,8 x 42,8 mm 
Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16966079 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16966079 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.13.2 Wippe mit 2 beiliegenden Linsen und großem Beschriftungsfeld Q.x anthrazit, samt 

    

Wippe mit 2 beiliegenden Linsen (orange und klar), mit großem Beschriftungsfeld, 
Beschriftungsfeldhöhe für 2 P-touch Band 18 mm ausgelegt, mit Aufdruck Symbol Klingel. Für 
Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach und 
Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Beschriftungsfeld (B x H): 54,8 x 42,8 mm 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16966076 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16966076 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.13.3 Wippe mit Linse, großem BSF und Symbol Klingel Q.x alu samt, lack. 

    

Wippe mit 2 beiliegenden Linsen (orange und klar), mit großem Beschriftungsfeld, 
Beschriftungsfeldhöhe für 2 P-touch Band 18 mm ausgelegt, mit Aufdruck Symbol Klingel. Für 
Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach und 
Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Beschriftungsfeld (B x H): 54,8 x 42,8 mm 
Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16966074 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16966074 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.14 Wippe für mehrpolige Schalter mit Aufdruck "0" 
1.2.26.4.14.1 Wippe mit Aufdruck '0' wg Up IP44 polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, Wippschalter 3-
polig Aus. Unterputz-Installation, Feuchtraumprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: wg UP IP44 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 155109 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 155109 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.14.2 Wippe mit Aufdruck '0' wg Up IP44 weiß, glänzend 

    

Wippe WG UP IP44 mit Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, 
Wippschalter 3-polig Aus. Unterputz-Installation, Feuchtraumprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: wg UP IP44 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1551 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1551 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.14.3 Wippe mit Aufdruck '0' wg Up IP44 braun, glänzend 

    

Wippe mit Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, Wippschalter 3-
polig Aus. Unterputz-Installation, Feuchtraumprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: wg UP IP44 
Farbe: braun glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 155111 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 155111 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.14.4 Wippe mit Aufdruck '0' Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Wippe mit Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, Wippschalter 3-
polig Aus. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16226089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16226089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.14.5 Wippe mit Aufdruck '0' Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Wippe mit Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, Wippschalter 3-
polig Aus. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16226086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16226086 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.14.6 Wippe mit Aufdruck '0' Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Wippe mit Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, Wippschalter 3-
polig Aus. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16226084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16226084 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.14.7 Wippe mit Aufdruck '0' K.1 polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, Wippschalter 3-
polig Aus. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14257109 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14257109 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.14.8 Wippe mit Aufdruck '0' K.1 anthrazit, matt 

    

Wippe mit Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, Wippschalter 3-
polig Aus. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14257106 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14257106 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.14.9 Wippe mit Aufdruck '0' K.5 Alu 

    

Wippe mit Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, Wippschalter 3-
polig Aus. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
Aluminium ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14257103 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14257103 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.14.10 Wippe mit Aufdruck '0' K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Wippe mit Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, Wippschalter 3-
polig Aus. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, Edelstahl 
Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14257104 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14257104 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.14.11 Wippe mit Aufdruck '0' R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, Wippschalter 3-
polig Aus. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16222089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16222089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.14.12 Wippe mit Aufdruck '0' R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Wippe mit Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, Wippschalter 3-
polig Aus. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16222045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16222045 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.15 Wippe für mehrpolige Schalter mit Aufdruck "0" und Linse 
1.2.26.4.15.1 Wippe mit roter Linse und Aufdruck '0' wg Up IP44 polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit roter Linse und Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, 
Wippschalter 3-polig Aus, Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. 
Unterputz-Installation, Feuchtraumprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: wg UP IP44 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 155809 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 155809 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.15.2 Wippe mit roter Linse und Aufdruck '0' wg Up IP44 weiß, glänzend 

    

Wippe WG UP IP44 mit roter Linse und Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-
polig Aus, Wippschalter 3-polig Aus, Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und 
Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Feuchtraumprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: wg UP IP44 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1558 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1558 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.15.3 Wippe mit roter Linse und Aufdruck '0' wg Up IP44 braun, glänzend 

    

Wippe mit roter Linse und Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, 
Wippschalter 3-polig Aus, Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. 
Unterputz-Installation, Feuchtraumprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: wg UP IP44 
Farbe: braun glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 155801 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 155801 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.15.4 Wippe mit oranger Linse und Aufdruck '0' Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Wippe mit oranger Linse und Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, 
Wippschalter 3-polig Aus, Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16246089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16246089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.15.5 Wippe mit oranger Linse und Aufdruck '0' Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Wippe mit oranger Linse und Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, 
Wippschalter 3-polig Aus, Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16246086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16246086 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.15.6 Wippe mit oranger Linse und Aufdruck '0' Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Wippe mit oranger Linse und Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, 
Wippschalter 3-polig Aus, Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16246084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16246084 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.15.7 Wippe mit roter Linse und Aufdruck '0' K.1 polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit roter Linse und Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, 
Wippschalter 3-polig Aus, Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14177109 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14177109 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.15.8 Wippe mit roter Linse und Aufdruck '0' K.1 anthrazit, matt 

    

Wippe mit roter Linse und Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, 
Wippschalter 3-polig Aus, Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14177106 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14177106 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.15.9 Wippe mit roter Linse und Aufdruck '0' K.5 Alu 

    

Wippe mit roter Linse und Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, 
Wippschalter 3-polig Aus, Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, Aluminium 
ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14177103 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14177103 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.15.10 Wippe mit roter Linse und Aufdruck '0' K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Wippe mit roter Linse und Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, 
Wippschalter 3-polig Aus, Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, Edelstahl Rostfrei 
ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14177104 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14177104 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.15.11 Wippe mit klarer Linse und Aufdruck '0' R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit klarer Linse und Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, 
Wippschalter 3-polig Aus, Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16242089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16242089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.15.12 Wippe mit klarer Linse und Aufdruck '0' R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Wippe mit klarer Linse und Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, 
Wippschalter 3-polig Aus, Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16242045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16242045 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.16 Wippe 2fach 
1.2.26.4.16.1 Wippen wg Up IP44 polarweiß, glänzend 

    

Wippen für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Gruppen-Wippentaster, 
Taster-BA 2-fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, Feuchtraumprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: wg UP IP44 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 155209 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 155209 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.16.2 Wippen wg Up IP44 weiß, glänzend 

    

Wippen WG UP IP44 für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Gruppen-
Wippentaster, Taster-BA 2-fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, 
Feuchtraumprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: wg UP IP44 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1552 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1552 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.16.3 Wippen wg Up IP44 braun, glänzend 

    

Wippen für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Gruppen-Wippentaster, 
Taster-BA 2-fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, Feuchtraumprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: wg UP IP44 
Farbe: braun glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 155211 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 155211 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.17 Wippe 2fach anschraubbar 
1.2.26.4.17.1 Wippen anschraubbar wg Up IP44 polarweiß, glänzend 

    

Wippen anschraubbar mit Abdeckstopfen für Anschraubung. Für Wippenschalter und 
Wippentastschalter, Wippentaster, Gruppen-Wippentaster, Taster-BA 2-fach und Gruppentaster-
BA 2-fach. Unterputz-Installation, Feuchtraumprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: wg UP IP44 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 156509 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 156509 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.17.2 Wippen anschraubbar wg Up IP44 weiß, glänzend 

    

Wippen anschraubbar WG UP IP44 mit Abdeckstopfen für Anschraubung. Für Wippenschalter 
und Wippentastschalter, Wippentaster, Gruppen-Wippentaster, Taster-BA 2-fach und 
Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, Feuchtraumprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: wg UP IP44 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1565 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1565 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.17.3 Wippen anschraubbar wg Up IP44 braun, glänzend 

    

Wippen anschraubbar mit Abdeckstopfen für Anschraubung. Für Wippenschalter und 
Wippentastschalter, Wippentaster, Gruppen-Wippentaster, Taster-BA 2-fach und Gruppentaster-
BA 2-fach. Unterputz-Installation, Feuchtraumprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: wg UP IP44 
Farbe: braun glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 156511 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 156511 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.18 Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster 
1.2.26.4.18.1 Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster wg Up IP44 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster. Für Profil-Halbzylinder. Für zentrale Schließanlagen. 
Unterputz-Installation, Feuchtraumprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: wg UP IP44 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 151919 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 151919 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.18.2 Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster wg Up IP44 weiß, glänzend 

    

Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster. Für Profil-Halbzylinder. Für zentrale Schließanlagen. 
Unterputz-Installation, Feuchtraumprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: wg UP IP44 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 151912 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 151912 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.18.3 Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster wg Up IP44 braun, glänzend 

    

Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster. Für Profil-Halbzylinder. Für zentrale Schließanlagen. 
Unterputz-Installation, Feuchtraumprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: wg UP IP44 
Farbe: braun glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 151911 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 151911 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.18.4 Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster. Für Profil-Halbzylinder. Für zentrale Schließanlagen. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15076089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15076089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.18.5 Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster. Für Profil-Halbzylinder. Für zentrale Schließanlagen. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15076086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15076086 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.18.6 Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster. Für Profil-Halbzylinder. Für zentrale Schließanlagen. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15076084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15076084 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.18.7 Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster K.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster. Für Profil-Halbzylinder. Für zentrale Schließanlagen. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15057009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15057009 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.18.8 Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster K.1 anthrazit, matt 

    

Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster. Für Profil-Halbzylinder. Für zentrale Schließanlagen. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15057006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15057006 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.18.9 Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster K.5 Alu 

    

Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster. Für Profil-Halbzylinder. Für zentrale Schließanlagen. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15057003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15057003 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.4.18.10 Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster K.5 edelstahl, lackiert 

    

Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster. Für Profil-Halbzylinder. Für zentrale Schließanlagen. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15057004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15057004 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.5 Abdeckungen für Dimmer - Schalterprogramme IP44 
1.2.26.5.1 Zentralstück für Drehdimmer/ Drehpotenziometer - Regulierknopf 
1.2.26.5.1.1 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer, Drehdimmer NV, Tronic-Drehdimmer, Universal-
Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, elektronisches Drehpotentiometer. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11376089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11376089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.5.1.2 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer, Drehdimmer NV, Tronic-Drehdimmer, Universal-
Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, elektronisches Drehpotentiometer. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11376086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11376086 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.5.1.3 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer, Drehdimmer NV, Tronic-Drehdimmer, Universal-
Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, elektronisches Drehpotentiometer. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11376084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11376084 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.5.1.4 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer K.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer, Drehdimmer NV, Tronic-Drehdimmer, Universal-
Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, elektronisches Drehpotentiometer. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende 
Oberfläche, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11357009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11357009 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.5.1.5 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer K.1 anthrazit, matt 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer, Drehdimmer NV, Tronic-Drehdimmer, Universal-
Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, elektronisches Drehpotentiometer. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11357006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11357006 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.5.1.6 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer K.5 Alu 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer, Drehdimmer NV, Tronic-Drehdimmer, Universal-
Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, elektronisches Drehpotentiometer. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, Aluminium ummantelt, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11357003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11357003 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.5.1.7 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer, Drehdimmer NV, Tronic-Drehdimmer, Universal-
Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, elektronisches Drehpotentiometer. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, Edelstahl Rostfrei ummantelt, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11357004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11357004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.5.1.8 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer, Drehdimmer NV, Tronic-Drehdimmer, Universal-
Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, elektronisches Drehpotentiometer. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11372089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11372089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.5.1.9 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer, Drehdimmer NV, Tronic-Drehdimmer, Universal-
Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, elektronisches Drehpotentiometer. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11372045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11372045 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.6 Abdeckungen für Jalousieschalter/-taster - Schalterprogramme IP44 
1.2.26.6.1 Wippe 2fach mit Aufdruck Symbol Pfeil 
1.2.26.6.1.1 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeil wg Up IP44 polarweiß, glänzend 

    

Wippen mit Aufdruck Symbol - Pfeil -. Für Jalousie-Wippenschalter/-taster u. Taster-BA 2-fach. 
Unterputz-Installation, Feuchtraumprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: wg UP IP44 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 155229 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 155229 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.6.1.2 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeil wg Up IP44 weiß, glänzend 

    

Wippen mit Aufdruck Symbol - Pfeil -. Für Jalousie-Wippenschalter/-taster u. Taster-BA 2-fach. 
Unterputz-Installation, Feuchtraumprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: wg UP IP44 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 155222 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 155222 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.6.1.3 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeil wg Up IP44 braun, glänzend 

    

Wippen mit Aufdruck Symbol - Pfeil -. Für Jalousie-Wippenschalter/-taster u. Taster-BA 2-fach. 
Unterputz-Installation, Feuchtraumprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: wg UP IP44 
Farbe: braun glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 155221 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 155221 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.6.2 Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter 
1.2.26.6.2.1 Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter mit Aufdruck. Hinweis: Für den Umbau in 
Drehtaster Arretierungsscheibe (Zubehör) verwenden. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1080608900 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1080608900 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.6.2.2 Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter mit Aufdruck. Hinweis: Für den Umbau in 
Drehtaster Arretierungsscheibe (Zubehör) verwenden. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1080608600 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1080608600 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.6.2.3 Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter mit Aufdruck. Hinweis: Für den Umbau in 
Drehtaster Arretierungsscheibe (Zubehör) verwenden. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1080608400 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1080608400 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.6.2.4 Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter K.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter mit Aufdruck. Hinweis: Für den Umbau in 
Drehtaster Arretierungsscheibe (Zubehör) verwenden. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1077710900 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1077710900 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.6.2.5 Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter K.1 anthrazit, matt 

    

Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter mit Aufdruck. Hinweis: Für den Umbau in 
Drehtaster Arretierungsscheibe (Zubehör) verwenden. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1077710600 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1077710600 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.6.2.6 Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter K.5 Alu 

    

Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter mit Aufdruck. Hinweis: Für den Umbau in 
Drehtaster Arretierungsscheibe (Zubehör) verwenden. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1077710300 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1077710300 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.6.2.7 Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter mit Aufdruck. Hinweis: Für den Umbau in 
Drehtaster Arretierungsscheibe (Zubehör) verwenden. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1077710400 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1077710400 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.6.2.8 Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter mit Aufdruck. Hinweis: Für den Umbau in 
Drehtaster Arretierungsscheibe (Zubehör) verwenden. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1080208900 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1080208900 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.6.2.9 Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter mit Aufdruck. Hinweis: Für den Umbau in 
Drehtaster Arretierungsscheibe (Zubehör) verwenden. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1080204500 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1080204500 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.6.3 Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/Schlüsseltaster 
1.2.26.6.3.1 Z.-Stk. für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster wg Up IP44 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster, mit Aufdruck. Für Profil-Halbzylinder. Für 
zentrale Schließanlagen. Unterputz-Installation, Feuchtraumprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: wg UP IP44 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 151819 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 151819 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.6.3.2 Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster wg Up IP44 weiß, glänzend 

    

Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster, mit Aufdruck. Für Profil-Halbzylinder. Für 
zentrale Schließanlagen. Unterputz-Installation, Feuchtraumprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: wg UP IP44 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 151812 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 151812 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.6.3.3 Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster wg Up IP44 braun, glänzend 

    

Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster, mit Aufdruck. Für Profil-Halbzylinder. Für 
zentrale Schließanlagen. Unterputz-Installation, Feuchtraumprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: wg UP IP44 
Farbe: braun glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 151811 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 151811 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.6.3.4 Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster, mit Aufdruck. Für Profil-Halbzylinder. Für 
zentrale Schließanlagen. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15066089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15066089 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3698 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.6.3.5 Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster, mit Aufdruck. Für Profil-Halbzylinder. Für 
zentrale Schließanlagen. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15066086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15066086 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.6.3.6 Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster, mit Aufdruck. Für Profil-Halbzylinder. Für 
zentrale Schließanlagen. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15066084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15066084 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3699 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.6.3.7 Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster K.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster, mit Aufdruck - Pfeile -. Für Profil-Halbzylinder. 
Für zentrale Schließanlagen. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15047109 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15047109 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.6.3.8 Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster K.1 anthrazit, matt 

    

Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster, mit Aufdruck - Pfeile -. Für Profil-Halbzylinder. 
Für zentrale Schließanlagen. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15047106 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15047106 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3700 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.6.3.9 Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster K.5 alu matt, lackiert 

    

Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster, mit Aufdruck - Pfeile -. Für Profil-Halbzylinder. 
Für zentrale Schließanlagen. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15047103 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15047103 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.6.3.10 Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster K.5 edelstahl, lackiert 

    

Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster, mit Aufdruck - Pfeile -. Für Profil-Halbzylinder. 
Für zentrale Schließanlagen. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 15047104 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 15047104 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3701 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.7 Abdeckungen HLK - Schalterprogramme IP44 
1.2.26.7.1 Zentralstück mit Glasscheibe und Wippe 
1.2.26.7.1.1 Z.-Stk. mit Glasscheibe, Wippe und Klebe-Schriftfolien wg Up IP44 rot, glänzend 

    

Zentralstück mit Glasscheibe, Wippe und Klebe-Schriftfolien. Für Wippschalter und 
Wipptastschalter Aus/Wechsel. Für Wipptaster. Klebe-Schriftfolien, Text weiß: Notschalter, 
Rauchabzug, Heizung, Lichtkuppel, Hausalarm und Öffnen beiliegend. Apparateschrauben aus 
Edelstahl Rostfrei. Unterputz-Installation, Feuchtraumprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: wg UP IP44 
Farbe: rot glänzend 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1295 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1295 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.7.2 Zentralstück für Drehzahlsteller mit Regulierknopf 
1.2.26.7.2.1 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller, mit Aufdruck Symbol - Schweif -. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Achsmaß Ø: 4 mm 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11376079 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11376079 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3702 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.7.2.2 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller, mit Aufdruck Symbol - Schweif -. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Achsmaß Ø: 4 mm 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11376076 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11376076 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.7.2.3 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller, mit Aufdruck Symbol - Schweif -. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Achsmaß Ø: 4 mm 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11376074 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11376074 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3703 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.7.2.4 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller K.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller, mit Aufdruck Symbol - Schweif -. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende 
Oberfläche, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Achsmaß Ø: 4 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11357209 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11357209 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.7.2.5 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller K.1 anthrazit, matt 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller, mit Aufdruck Symbol - Schweif -. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Achsmaß Ø: 4 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11357206 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11357206 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3704 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.7.2.6 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller K.5 Alu 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller, mit Aufdruck Symbol - Schweif -. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, Aluminium ummantelt, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Achsmaß Ø: 4 mm 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11357203 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11357203 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.7.2.7 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller, mit Aufdruck Symbol - Schweif -. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, Edelstahl Rostfrei ummantelt, 
halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Achsmaß Ø: 4 mm 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11357204 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11357204 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3705 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.7.2.8 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller, mit Aufdruck Symbol - Schweif -. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Achsmaß Ø: 4 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11372079 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11372079 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.7.2.9 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller, mit Aufdruck Symbol - Schweif -. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Achsmaß Ø: 4 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11372035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11372035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3706 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.7.3 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter und 0-Stellung 
1.2.26.7.3.1 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9 
Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1096608900 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1096608900 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.7.3.2 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1096608600 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1096608600 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3707 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.7.3.3 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9 
Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1096608400 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1096608400 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.7.3.4 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter K.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1087710900 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1087710900 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3708 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.7.3.5 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter K.1 anthrazit, matt 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1087710600 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1087710600 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.7.3.6 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter K.5 Alu 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1087710300 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1087710300 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3709 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.7.3.7 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1087710400 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1087710400 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.7.3.8 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1096208900 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1096208900 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3710 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.7.3.9 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1096204500 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1096204500 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.7.4 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter 
1.2.26.7.4.1 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1084608900 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1084608900 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3711 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.7.4.2 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1084608600 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1084608600 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.7.4.3 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1084608400 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1084608400 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3712 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.7.4.4 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter K.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1088710900 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1088710900 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.7.4.5 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter K.1 anthrazit, matt 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1088710600 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1088710600 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.7.4.6 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter K.5 Alu 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1088710300 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1088710300 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.7.4.7 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1088710400 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1088710400 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.7.4.8 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1084208900 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1084208900 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.7.4.9 Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Zentralstück mit Drehknopf und Aufdruck für 3-Stufenschalter. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1084204500 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1084204500 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.8 Abdeckungen für Lichtsignale - Schalterprogramme IP44 
1.2.26.8.1 Zentralstück für Drucktaster/Lichtsignal E10 
1.2.26.8.1.1 Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 wg Up IP44 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10. Für Schraubbefestigung. Unterputz-Installation, 
Feuchtraumprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Ausschnitt Ø: 27,3 mm 
Farbe: polarweiß glänzend 
Haupt-Designlinie: wg UP IP44 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 153009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 153009 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.8.1.2 Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 wg Up IP44 weiß, glänzend 

    

Zentralstück WG UP IP44 für Drucktaster und Lichtsignal E10. Für Schraubbefestigung. 
Unterputz-Installation, Feuchtraumprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Ausschnitt Ø: 27,3 mm 
Farbe: weiß glänzend 
Haupt-Designlinie: wg UP IP44 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1530 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1530 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3716 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.8.1.3 Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 wg Up IP44 braun, glänzend 

    

Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10. Für Schraubbefestigung. Unterputz-Installation, 
Feuchtraumprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Ausschnitt Ø: 27,3 mm 
Farbe: braun glänzend 
Haupt-Designlinie: wg UP IP44 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 153001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 153001 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.8.2 Zentralstück für Lichtsignal E14 
1.2.26.8.2.1 Zentralstück für Lichtsignal E14 Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Zentralstück für Lichtsignal E14. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11986089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11986089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.8.2.2 Zentralstück für Lichtsignal E14 Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Zentralstück für Lichtsignal E14. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11986086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11986086 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.8.2.3 Zentralstück für Lichtsignal E14 Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Zentralstück für Lichtsignal E14. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11986084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11986084 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.8.2.4 Zentralstück für Lichtsignal E14 K.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für Lichtsignal E14. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11677009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11677009 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.8.2.5 Zentralstück für Lichtsignal E14 K.1 anthrazit, matt 

    

Zentralstück für Lichtsignal E14. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11677006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11677006 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.8.2.6 Zentralstück für Lichtsignal E14 K.5 Alu 

    

Zentralstück für Lichtsignal E14. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11677003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11677003 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.8.2.7 Zentralstück für Lichtsignal E14 K.5 edelstahl, lackiert 

    

Zentralstück für Lichtsignal E14. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11677004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11677004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.8.2.8 Zentralstück für Lichtsignal E14 R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für Lichtsignal E14. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11982089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11982089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.8.2.9 Zentralstück für Lichtsignal E14 R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Zentralstück für Lichtsignal E14. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11982045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11982045 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.9 Blindverschlüsse - Schalterprogramme IP44 
1.2.26.9.1 Blindverschluss mit Zentralstück 
1.2.26.9.1.1 Blindverschluss mit Zentralstück Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Blindverschluss mit Zentralstück mit Tragplatte, mit Steckbefestigung. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10096089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10096089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.9.1.2 Blindverschluss mit Zentralstück Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Blindverschluss mit Zentralstück mit Tragplatte, mit Steckbefestigung. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10096086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10096086 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.9.1.3 Blindverschluss mit Zentralstück Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Blindverschluss mit Zentralstück mit Tragplatte, mit Steckbefestigung. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10096084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10096084 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.9.1.4 Blindverschluss mit Zentralstück Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Blindverschluss mit Tragplatte. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6710096089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6710096089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.9.1.5 Blindverschluss mit Zentralstück Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Blindverschluss mit Tragplatte. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6710096086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6710096086 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.9.1.6 Blindverschluss mit Zentralstück Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Blindverschluss mit Zentralstück und Tragplatte. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6710096084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6710096084 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.9.1.7 Blindverschluss mit Zentralstück K.1 polarweiß, glänzend 

    

Blindverschluss mit Zentralstück mit Tragplatte, mit Steckbefestigung. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, 
halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10457009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10457009 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.9.1.8 Blindverschluss mit Zentralstück K.1 anthrazit, matt 

    

Blindverschluss mit Zentralstück mit Tragplatte, mit Steckbefestigung. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10457006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10457006 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.9.1.9 Blindverschluss mit Zentralstück K.5 Alu 

    

Blindverschluss mit Zentralstück mit Tragplatte, mit Steckbefestigung. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, Aluminium ummantelt, halogenfrei. 
 

Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10457003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10457003 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.9.1.10 Blindverschluss mit Zentralstück K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Blindverschluss mit Zentralstück mit Tragplatte, mit Steckbefestigung. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10457004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10457004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.9.1.11 Blindverschluss mit Zentralstück K.1 polarweiß, glänzend 

    

Blindverschluss mit Tragplatte. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6710457009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6710457009 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.9.1.12 Blindverschluss mit Zentralstück K.1 anthrazit, matt 

    

Blindverschluss mit Tragplatte. 
 

Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6710457006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6710457006 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.9.1.13 Blindverschluss mit Zentralstück K.5 Alu 

    

Blindverschluss mit Tragplatte. 
 

Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6710457003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6710457003 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.9.1.14 Blindverschluss mit Zentralstück K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Blindverschluss mit Tragplatte. 
 

Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6710457004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6710457004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.9.1.15 Blindverschluss mit Zentralstück R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Blindverschluss mit Zentralstück mit Tragplatte, mit Steckbefestigung. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10092089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10092089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.9.1.16 Blindverschluss mit Zentralstück R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Blindverschluss mit Zentralstück mit Tragplatte, mit Steckbefestigung. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10092045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10092045 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.9.2 Blindverschluss mit Zentralstück, anschraubbar 
1.2.26.9.2.1 Blindverschluss mit Zentralstück und Schraubbefestigung Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Blindverschluss mit Zentralstück und Schraubbefestigung auf Tragplatte mit großem Ausschnitt. 
Für individuelle Ausschnitte und Bohrungen bei Installation von Sonderlösungen. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10096079 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10096079 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.9.2.2 Blindverschluss mit Zentralstück und Schraubbefestigung Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Blindverschluss mit Zentralstück und Schraubbefestigung auf Tragplatte mit großem Ausschnitt. 
Für individuelle Ausschnitte und Bohrungen bei Installation von Sonderlösungen. Unterputz-
Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10096076 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10096076 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.9.2.3 Blindverschluss mit Zentralstück und Schraubbefestigung K.1 polarweiß, glänzend 

    

Blindverschluss mit Zentralstück und Schraubbefestigung auf Tragplatte, mit großem Ausschnitt. 
Für individuelle Ausschnitte und Bohrungen bei Installation von Sonderlösungen, mit Einbauraum 
für zusätzliches Relais usw. mit Abdeckstopfen für Anschraubung. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, 
halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10457109 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10457109 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.9.2.4 Blindverschluss mit Zentralstück und Schraubbefestigung K.1 anthrazit, matt 

    

Blindverschluss mit Zentralstück und Schraubbefestigung auf Tragplatte, mit großem Ausschnitt. 
Für individuelle Ausschnitte und Bohrungen bei Installation von Sonderlösungen, mit Einbauraum 
für zusätzliches Relais usw. mit Abdeckstopfen für Anschraubung. Unterputz-Installation, 
Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10457106 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10457106 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.10 Barrierefreies Bauen - Schalterprogramme IP44 
1.2.26.10.1 Wippe mit Führung für Mundstab und Linse 
1.2.26.10.1.1 Wippe mit 2 beiliegenden Linsen und Führung für Mundstab Q.x polarweiß, samt 

    

Wippe mit Führung für Mundstab, Linse in orange und klar, für Beleuchtung und 
Kontrollschaltung, für Wippschalter-/taster. Hinweis: Schutzart IP44 ist nur in Verbindung mit 
entsprechendem Glimm-, Glüh- oder LED-Aggregat sowie Dichtungsset für Schalter/Taster 
gewährleistet. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Barrierefreies Bauen: in Anlehnung an DIN 18025 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16616049 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16616049 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.10.1.2 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen und Führung für Mundstab K.1 polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit Führung für Mundstab, Linse, für Beleuchtung und Kontrollschaltung, für 
Wippschalter-/taster. Linsen in klar mit Symbol für Licht, Klingel, Türöffner und neutral in klar und 
rot transparent beiliegend. Hinweis: Schutzart IP44 ist nur in Verbindung mit 
entsprechendem Glimm-, Glüh- oder LED-Aggregat sowie Dichtungsset für Schalter/Taster 
gewährleistet. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Barrierefreies Bauen: in Anlehnung an DIN 18025 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16617109 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16617109 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.10.1.3 Wippe mit klarer Linse und Führung für Mundstab R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit Führung für Mundstab, klare Linse, für Beleuchtung und Kontrollschaltung, für 
Wippschalter-/taster. Hinweis: Schutzart IP44 ist nur in Verbindung mit entsprechendem Glimm-, 
Glüh- oder LED-Aggregat sowie Dichtungsset für Schalter/Taster gewährleistet. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Barrierefreies Bauen: in Anlehnung an DIN 18025 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16612049 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16612049 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.10.2 Wippe mit abtastbarem Symbol Licht und orangener Linse 
1.2.26.10.2.1 Wippe mit oranger Linse und abtastbarem Symbol Licht Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Wippe mit abtastbarem Symbol Licht und oranger Linse, für Beleuchtung und Kontrollschaltung. 
Hinweis: Schutzart IP44 ist nur in Verbindung mit entsprechendem Glimm-, Glüh- oder LED-
Aggregat sowie Dichtungsset für Schalter/Taster gewährleistet. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Barrierefreies Bauen: in Anlehnung an DIN 18025 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16516049 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16516049 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.10.2.2 Wippe mit roter Linse und abtastbarem Symbol Licht K.1 polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit abtastbarem Symbol Licht und roter Linse, für Beleuchtung und 
Kontrollschaltung. Hinweis: Schutzart IP44 ist nur in Verbindung mit entsprechendem Glimm-, 
Glüh- oder LED-Aggregat sowie Dichtungsset für Schalter/Taster gewährleistet. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Barrierefreies Bauen: in Anlehnung an DIN 18025 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16517109 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16517109 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.10.2.3 Wippe mit klarer Linse und abtastbarem Symbol Licht R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit abtastbarem Symbol Licht und klarer Linse, für Beleuchtung und Kontrollschaltung. 
Hinweis: Schutzart IP44 ist nur in Verbindung mit entsprechendem Glimm-, Glüh- oder LED-
Aggregat sowie Dichtungsset für Schalter/Taster gewährleistet. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Barrierefreies Bauen: in Anlehnung an DIN 18025 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16512049 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16512049 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.10.3 Wippe mit abtastbarem Symbol Klingel und orangener Linse 
1.2.26.10.3.1 Wippe mit oranger Linse und abtastbarem Symbol Klingel Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Wippe mit abtastbarem Symbol Klingel und oranger Linse, für Beleuchtung und 
Kontrollschaltung. Hinweis: Schutzart IP44 ist nur in Verbindung mit entsprechendem Glimm-, 
Glüh- oder LED-Aggregat sowie Dichtungsset für Schalter/Taster gewährleistet. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Barrierefreies Bauen: in Anlehnung an DIN 18025 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16516059 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16516059 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.10.3.2 Wippe mit roter Linse und abtastbarem Symbol Klingel K.1 polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit abtastbarem Symbol Klingel und roter Linse, für Beleuchtung und Kontrollschaltung.
 Hinweis: Schutzart IP44 ist nur in Verbindung mit entsprechendem Glimm-, Glüh- oder LED-
Aggregat sowie Dichtungsset für Schalter/Taster gewährleistet. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Barrierefreies Bauen: in Anlehnung an DIN 18025 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16517209 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16517209 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.10.3.3 Wippe mit klarer Linse u. abtastbarem Symbol Klingel R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit abtastbarem Symbol Klingel und klarer Linse, für Beleuchtung und 
Kontrollschaltung.Hinweis: Schutzart IP44 ist nur in Verbindung mit entsprechendem Glimm-, 
Glüh- oder LED-Aggregat sowie Dichtungsset für Schalter/Taster gewährleistet. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Barrierefreies Bauen: in Anlehnung an DIN 18025 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16512089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16512089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.10.4 Wippe mit abtastbarem Symbol für Türöffner und orangener Linse 
1.2.26.10.4.1 Wippe mit oranger Linse und abtastbarem Symbol Tür Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Wippe mit abtastbarem Symbol Türöffner und oranger Linse. Hinweis: Schutzart IP44 ist nur in 
Verbindung mit entsprechendem Glimm-, Glüh- oder LED-Aggregat sowie Dichtungsset für 
Schalter/Taster gewährleistet. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Barrierefreies Bauen: in Anlehnung an DIN 18025 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16516069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16516069 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.10.4.2 Wippe mit roter Linse und abtastbarem Symbol Tür K.1 polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit abtastbarem Symbol Türöffner und roter Linse. Hinweis: Schutzart IP44 ist nur in 
Verbindung mit entsprechendem Glimm-, Glüh- oder LED-Aggregat sowie Dichtungsset für 
Schalter/Taster gewährleistet. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
Barrierefreies Bauen: in Anlehnung an DIN 18025 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16517309 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16517309 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.10.4.3 Wippe mit klarer Linse und abtastbarem Symbol Tür R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Wippe mit abtastbarem Symbol Türöffner und roter Linse. Hinweis: Schutzart IP44 ist nur in 
Verbindung mit entsprechendem Glimm-, Glüh- oder LED-Aggregat sowie Dichtungsset für 
Schalter/Taster gewährleistet. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Barrierefreies Bauen: in Anlehnung an DIN 18025 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16512069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16512069 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.11 Dichtungen IP 44 und Rahmen mit Dichtung 
1.2.26.11.1 Dichtungsset für Steckdosen/Zentralstücke - Berker K.x/Q.x 
1.2.26.11.1.1 Dichtungsset für Steckdosen und Zentralstücke K.1/K.5/Q.1 transparent 

    

Dichtungsset passend zu Rahmen, Zentralstücke für Drehdimmer/Jalousie-
Drehschalter/Klimaanlagen-/Lüfterregler und Steckdosen mit Klappdeckel. 
 

Farbe: transparent 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10107200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10107200 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.11.2 Dichtungsset für Steckdosen/Zentralstücke - Berker R.1/R.3 
1.2.26.11.2.1 Dichtungsset für Steckdosen und Zentralstücke R.1/R.3 transparent 

    

Dichtungsset für Steckdosen/Zentralstücke. Für Steckdose SCHUKO®, Rahmen, 
Blindverschlüsse, Zentralstücke für Drehdimmer, Jalousie-Drehschalter, Klimaanlagen-
/Lüfterregler. IP44. 
 

Farbe: transparent 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10107600 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10107600 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.11.3 Dichtungsset für Schalter/Taster - Berker K.x/Q.x 
1.2.26.11.3.1 Dichtungsset für Wippschalter/-taster K.1/K.5/Q.1 transparent 

    

Dichtungsset passend zu Wippen und Rahmen mit IP44 Befestigungsstück zur Anschraubung. 
 

Farbe: transparent 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10107100 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10107100 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.11.4 Dichtungsset für Schalter/Taster - Berker R.1/R.3 
1.2.26.11.4.1 Dichtungsset für Wippschalter/-taster R.1/R.3 transparent 

    

Dichtungsset für Schalter/Taster. Für Wippen, Wippen für mehrpolige Wippschalter, Wippen - 
Barrierefreies Bauen, Rahmen. IP44.  
 

Farbe: transparent 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10107700 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10107700 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.11.5 Dichtungsset für IP44 Geräte - Arsys 
1.2.26.11.5.1 Dichtungsset für alle ARSYS IP44 Apparate Arsys IP44 

    

Dichtungsset für alle IP44 Apparate. Für Wippschalter. Für Wipptaster. Für ARSYS IP 44 
Steckdose SCHUKO®. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys IP44 
Farbe: transparent 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 101000 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 101000 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.11.6 Dichtungsset für Schlüsselschalter/-taster - Berker K.x/Q.x 
1.2.26.11.6.1 Dichtungsset für Schlüsselschalter/-taster K.1/K.5/Q.1 transparent 

    

Dichtungsset passend zu Rahmen und Schlüsselschalter-/taster. 
 

Farbe: transparent 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10107000 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10107000 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.11.7 Dichtungsflansch für IP44 Geräte - wg UP IP44 
1.2.26.11.7.1 Dichtungsflansch für alle wg Up Apparate wg Up IP44 grau 

    

Dichtungsflansch für alle WG UP IP44 Apparate. Der Dichtungsflansch muss zwischen 
Tragplatte und Wand eingesetzt werden. 
 

Haupt-Designlinie: wg UP IP44 
Farbe: grau 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1884 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1884 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.12 Zwischenringe und Zentralplatten - Schalterprogramm wg UP IP44 
1.2.26.12.1 Zwischenring mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld 
1.2.26.12.1.1 Zwischenring mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld wgUp IP44 polarweiß, glänzend 

    

Zwischenring WG UP IP44 mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld. Für Zentralplatten und 
Zentralstücke 50 x 50 mm. Unterputz-Installation, Feuchtraumprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Haupt-Designlinie: wg UP IP44 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 102259 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 102259 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.12.1.2 Zwischenring mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld wg Up IP44 weiß, glänzend 

    

Zwischenring WG UP IP44 mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld. Für Zentralplatten und 
Zentralstücke 50 x 50 mm. Unterputz-Installation, Feuchtraumprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Haupt-Designlinie: wg UP IP44 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 102250 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 102250 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.12.1.3 Zwischenring mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld wg Up IP44 braun, glänzend 

    

Zwischenring WG UP IP44 mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld. Für Zentralplatten und 
Zentralstücke 50 x 50 mm. Unterputz-Installation, Feuchtraumprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: braun glänzend 
Haupt-Designlinie: wg UP IP44 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 102251 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 102251 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.12.2 Zentralplatte für Antennen-Steckdose 2Loch 
1.2.26.12.2.1 Zentralplatte für Antennendose 2Loch polarweiß, glänzend 

    

Zentralplatte für 2-Loch Antennen-Steckdosen, nur mit Zwischenringen des Programms zu 
verwenden. Unterputz-Installation, Feuchtraumprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß 
Für Antennen-Steckdose: nach DIN 45330 
Werkstoff: Thermoplast 
Schutzart: IP20 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 148609 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 148609 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.12.2.2 Zentralplatte für Antennen-Steckdose 2Loch Zentralplattensystem weiß, glänzend 

    

Zentralplatte für 2-Loch Antennen-Steckdosen, nur mit Zwischenringen des Programms zu 
verwenden. Unterputz-Installation, Feuchtraumprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Für Antennen-Steckdose: nach DIN 45330 
Werkstoff: Thermoplast 
Schutzart: IP20 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 148602 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 148602 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.12.2.3 Zentralplatte für Antennen-Steckdose 2Loch Zentralplattensystem braun, glänzend 

    

Zentralplatte für 2-Loch Antennen-Steckdosen, nur mit Zwischenringen des Programms zu 
verwenden. Unterputz-Installation, Feuchtraumprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: braun glänzend 
Für Antennen-Steckdose: nach DIN 45330 
Werkstoff: Thermoplast 
Schutzart: IP20 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 148601 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 148601 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.13 Rahmen mit Dichtung für Schalterprogramm wg UP IP44 
1.2.26.13.1 Rahmen mit Dichtung - weiß glänzend 
1.2.26.13.1.1 Rahmen 1fach mit Dichtung wg Up IP44 weiß, glänzend 

    

Abdeckrahmen mit Dichtung WG UP IP44 für senkrechte und waagerechte Montage. Für 
Verwendung von weißen Zentralstücken. Nur in Verbindung mit Dichtungsflansch verwenden. 
Unterputz-Installation, Feuchtraumprogramm, 1-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: wg UP IP44 
Farbe: weiß glänzend 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1328 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1328 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.13.1.2 Rahmen 2fach mit Dichtung wg Up IP44 weiß, glänzend 

    

Abdeckrahmen mit Dichtung WG UP IP44 für senkrechte und waagerechte Montage. Für 
Verwendung von weißen Zentralstücken. Nur in Verbindung mit Dichtungsflansch verwenden. 
Unterputz-Installation, Feuchtraumprogramm, 2-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: wg UP IP44 
Farbe: weiß glänzend 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1329 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1329 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.13.1.3 Rahmen 3fach mit Dichtung wg Up IP44 weiß, glänzend 

    

Abdeckrahmen mit Dichtung WG UP IP44 für senkrechte und waagerechte Montage. Für 
Verwendung von weißen Zentralstücken. Nur in Verbindung mit Dichtungsflansch verwenden. 
Unterputz-Installation, Feuchtraumprogramm, 3-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: wg UP IP44 
Farbe: weiß glänzend 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1330 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1330 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.13.2 Rahmen mit Dichtung - polarweiß glänzend 
1.2.26.13.2.1 Rahmen 1fach mit Dichtung wg Up IP44 polarweiß, glänzend 

    

Abdeckrahmen mit Dichtung WG UP IP44 für senkrechte und waagerechte Montage. Für 
Verwendung von weißen Zentralstücken. Nur in Verbindung mit Dichtungsflansch verwenden. 
Unterputz-Installation, Feuchtraumprogramm, 1-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: wg UP IP44 
Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 132809 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 132809 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.13.2.2 Rahmen 2fach mit Dichtung wg Up IP44 polarweiß, glänzend 

    

Abdeckrahmen mit Dichtung WG UP IP44 für senkrechte und waagerechte Montage. Für 
Verwendung von weißen Zentralstücken. Nur in Verbindung mit Dichtungsflansch verwenden. 
Unterputz-Installation, Feuchtraumprogramm, 2-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: wg UP IP44 
Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 132909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 132909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.13.2.3 Rahmen 3fach mit Dichtung wg Up IP44 polarweiß, glänzend 

    

Abdeckrahmen mit Dichtung WG UP IP44 für senkrechte und waagerechte Montage. Für 
Verwendung von weißen Zentralstücken. Nur in Verbindung mit Dichtungsflansch verwenden. 
Unterputz-Installation, Feuchtraumprogramm, 3-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: wg UP IP44 
Farbe: polarweiß glänzend 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 133009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 133009 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.13.3 Rahmen mit Dichtung - braun glänzend 
1.2.26.13.3.1 Rahmen 1fach mit Dichtung wg Up IP44 braun, glänzend 

    

Abdeckrahmen mit Dichtung WG UP IP44 für senkrechte und waagerechte Montage. Für 
Verwendung von weißen Zentralstücken. Nur in Verbindung mit Dichtungsflansch verwenden. 
Unterputz-Installation, Feuchtraumprogramm, 1-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: wg UP IP44 
Farbe: braun glänzend 
Technische Ausführung: 1fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 132801 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 132801 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3748 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.13.3.2 Rahmen 2fach mit Dichtung wg Up IP44 braun, glänzend 

    

Abdeckrahmen mit Dichtung WG UP IP44 für senkrechte und waagerechte Montage. Für 
Verwendung von weißen Zentralstücken. Nur in Verbindung mit Dichtungsflansch verwenden. 
Unterputz-Installation, Feuchtraumprogramm, 2-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: wg UP IP44 
Farbe: braun glänzend 
Technische Ausführung: 2fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 132901 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 132901 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.26.13.3.3 Rahmen 3fach mit Dichtung wg Up IP44 braun, glänzend 

    

Abdeckrahmen mit Dichtung WG UP IP44 für senkrechte und waagerechte Montage. Für 
Verwendung von weißen Zentralstücken. Nur in Verbindung mit Dichtungsflansch verwenden. 
Unterputz-Installation, Feuchtraumprogramm, 3-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: wg UP IP44 
Farbe: braun glänzend 
Technische Ausführung: 3fach 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 133001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 133001 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27 Feuchtrauminstallation Aufputz 

W.1 Spezifikation der Installationsgeräte 

W.1 Spezifikation der Installationsgeräte 
 
Für alle Installationsgeräte ist nachstehend beschriebene Spezifikation anzubieten.  
  
Es ist ein einheitliches Fabrikat/Typ sowohl für die Aufputz- als auch die Unterputz-
Installationsgeräte zu verwenden.  
  
Die Schutzart des Programms ist in IP55 ausgeführt. 
  
Ausschalter sind grundsätzlich als Wechselschalter anzubieten.  
  
Alle Schalter und Taster sind auf der Rückseite mit Schaltbild und Schaltzeichen bedruckt. 
  
Die Aufputzgehäuse besitzen die Möglichkeit einer rückseitigen Leitungseinführung mit 
Weichkomponente. 
  
 
 

1.2.27.1 W.1 - Steckdosen SCHUKO mit Klappdeckel 
1.2.27.1.1 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel AP 
1.2.27.1.1.1 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel AP W.1 grau 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel AP, IP55, 16 A, mit Steckklemmen, mit einer Einführung 
für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem 
Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, mit zufallendem Klappdeckel, manuell 
einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige 
Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung 
beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel 
Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des 
Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über 
Bajonett-Schnellverschluss, Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1, Bauart DIN 49440, 
Gehäuseschrauben und Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau/lichtgrau matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Schutzart: IP55 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47403515 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 
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Artikelnummer: 47403515 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.1.1.2 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel AP W.1 polarweiß 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel AP, IP55, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 
Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem 
Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, mit zufallendem Klappdeckel, manuell 
einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige 
Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung 
beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel 
Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des 
Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über 
Bajonett-Schnellverschluss, Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1, Bauart DIN 49440, 
Gehäuseschrauben und Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Schutzart: IP55 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47403512 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47403512 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.1.2 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel AP und erhöhtem Berührungsschutz 
1.2.27.1.2.1 Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz und Klappdeckel AP W.1 

lichtgrau 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel AP, mit erhöhtem Berührungsschutz, IP55, mit 
Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, 
vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, mit 
zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut 
zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter 
Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter 
Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der 
Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere 
Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss, erhöhtem 
Berührungsschutz konform VDE 0620-1, Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1, Bauart DIN 
49440, Gehäuseschrauben und Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau/lichtgrau matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Schutzart: IP55 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47633505 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47633505 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.1.2.2 Steckd. SCHUKO mit Klappd. AP, erh. Ber.schutz, Steckkl., W.1, pw. matt 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel AP, mit erhöhtem Berührungsschutz, IP55, mit 
Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, 
vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, mit 
zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut 
zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter 
Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter 
Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der 
Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere 
Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss, erhöhtem 
Berührungsschutz konform VDE 0620-1, Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1, Bauart DIN 
49440, Gehäuseschrauben und Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Schutzart: IP55 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47633502 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47633502 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.1.3 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel AP und Beschriftungsfeld 
1.2.27.1.3.1 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld AP W.1 grau 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel AP - Beschriftungsfeld, IP55, Beschriftungsfeld ca. 50 x 
16 mm, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 12 mm ausgelegt, mit Steckklemmen, mit einer 
Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung 
unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, mit zufallendem Klappdeckel, 
manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige 
Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung 
beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel 
Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des 
Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über 
Bajonett-Schnellverschluss, Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1, Bauart DIN 49440, 
Gehäuseschrauben und Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau/lichtgrau matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Schutzart: IP55 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47413515 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47413515 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.1.3.2 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld AP W.1 polarweiß 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel AP - Beschriftungsfeld, IP55, Beschriftungsfeld ca. 50 x 
16 mm, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 12 mm ausgelegt, mit Steckklemmen, mit einer 
Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung 
unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, mit zufallendem Klappdeckel, 
manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige 
Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung 
beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel 
Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des 
Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über 
Bajonett-Schnellverschluss, Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1, Bauart DIN 49440, 
Gehäuseschrauben und Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Beschriftungsfeld (B x H): 50 x 16 mm 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Schutzart: IP55 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47413512 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47413512 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.1.4 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel AP und Beschriftungsfeld, Schloss, ungleiche 
Schließungen und erhöhtem Berührungsschutz 

1.2.27.1.4.1 Steckdose SCHUKO mit Klappd. Beschriftungsfeld,ungl. Schließung AP W.1 grau 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel AP - Beschriftungsfeld - Schloss - erhöhter 
Berührungsschutz, IP55, mit Schloss - ungleiche Schließungen. Für z.B. Waschmaschine, mit 2 
Schlüsseln, Beschriftungsfeld ca. 50 x 16 mm, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 12 mm 
ausgelegt, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für 
Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der 
Gehäuserückseite, mit zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 
zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-
Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter 
Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der 
Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere 
Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss, Ersatzschlüssel und 
andere Schließungen (max. 24) auf Anfrage. Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1, Bauart 
DIN 49440. Gehäuseschrauben und Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-
Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau/lichtgrau matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Beschriftungsfeld (B x H): 50 x 16 mm 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Schutzart: IP55 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47393505 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47393505 
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www.ausschreiben.de - 3756 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.1.4.2 Steckdose SCHUKO mit Klappd. Beschriftungsfeld, ungl.Schließung AP W.1 
polarweiß 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel AP - Beschriftungsfeld - Schloss - erhöhter 
Berührungsschutz, IP55, mit Schloss - ungleiche Schließungen. Für z.B. Waschmaschine, mit 2 
Schlüsseln, Beschriftungsfeld ca. 50 x 16 mm, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 12 mm 
ausgelegt, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für 
Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der 
Gehäuserückseite, mit zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 
zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-
Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter 
Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der 
Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere 
Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss, Ersatzschlüssel und 
andere Schließungen (max. 24) auf Anfrage.Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1, Bauart 
DIN 49440. Gehäuseschrauben und Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-
Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Beschriftungsfeld (B x H): 50 x 16 mm 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Schutzart: IP55 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47693502 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47693502 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3757 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.1.5 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel AP und Beschriftungsfeld, Schloss, gleiche 
Schließungen und erhöhtem Berührungsschutz 

1.2.27.1.5.1 Steckdose SCHUKO mit Klappd., Beschriftungsfeld, gl. Schließung AP W.1 grau 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel AP - Beschriftungsfeld - Schloss - erhöhter 
Berührungsschutz, IP55, mit Schloss - gleiche Schließungen. Für z.B. Waschmaschine, mit 2 
Schlüsseln, Beschriftungsfeld ca. 50 x 16 mm, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 12 mm 
ausgelegt, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für 
Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der 
Gehäuserückseite, mit zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 
zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-
Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter 
Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der 
Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere 
Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss, Ersatzschlüssel und 
andere Schließungen (max. 24) auf Anfrage. Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1, Bauart 
DIN 49440. Gehäuseschrauben und Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-
Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau/lichtgrau matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Beschriftungsfeld (B x H): 50 x 16 mm 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Schutzart: IP55 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47893505 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47893505 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3758 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.1.5.2 Steckdose SCHUKO mit Klappd., Beschriftungsfeld, gl.Schließung AP W.1 polarweiß 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel AP - Beschriftungsfeld - Schloss - erhöhter 
Berührungsschutz, IP55, mit Schloss - gleiche Schließungen. Für z.B. Waschmaschine, mit 2 
Schlüsseln, Beschriftungsfeld ca. 50 x 16 mm, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 12 mm 
ausgelegt, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für 
Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der 
Gehäuserückseite, mit zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 
zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-
Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter 
Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der 
Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere 
Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss, Ersatzschlüssel und 
andere Schließungen (max. 24) auf Anfrage. Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1, Bauart 
DIN 49440. Gehäuseschrauben und Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-
Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Beschriftungsfeld (B x H): 50 x 16 mm 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Schutzart: IP55 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47893502 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47893502 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3759 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.2 W.1 - Mehrfach Steckdosen SCHUKO mit Klappdeckel 
1.2.27.2.1 Steckdose SCHUKO 2fach senkrecht mit Klappdeckel AP 
1.2.27.2.1.1 Steckd. SCHUKO 2f. senkr. m. Klappd. AP, Steckkl., W.1, grau/lichtgrau matt 

    

Steckdose SCHUKO® 2-fach senkrecht mit Klappdeckel AP, IP55. Für senkrechte Montage, 
Einsätze durchverdrahtet, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer 
Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur 
Abdichtung der Gehäuserückseite, mit zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den 
Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, 
eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 
2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln 
der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, 
sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss, 
Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1, Bauart DIN 49440. Gehäuseschrauben und 
Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau/lichtgrau matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Schutzart: IP55 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47703525 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47703525 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3760 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.2.1.2 Steckd. SCHUKO 2f. senkr. m. Klappd. AP, Steckkl., W.1, pw. matt 

    

Steckdose SCHUKO® 2-fach senkrecht mit Klappdeckel AP, IP55. Für senkrechte Montage, 
Einsätze durchverdrahtet, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer 
Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur 
Abdichtung der Gehäuserückseite, mit zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den 
Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, 
eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 
2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln 
der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, 
sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss, 
Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1, Bauart DIN 49440. Gehäuseschrauben und 
Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Schutzart: IP55 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47703522 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47703522 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3761 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.2.2 Steckdose SCHUKO 2fach senkrecht mit Klappdeckel AP mit Beschriftungsfeld 
1.2.27.2.2.1 Steckdose SCHUKO 2fach senkrecht mit Klappd., Beschriftungsfeld AP W.1 grau 

    

Steckdose SCHUKO® 2-fach senkrecht mit Klappdeckel AP - Beschriftungsfeld, IP55, 
Beschriftungsfeld ca. 50 x 16 mm, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 12 mm ausgelegt. 
Für senkrechte Montage, Einsätze durchverdrahtet, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 
2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem 
Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, mit zufallendem Klappdeckel, manuell 
einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige 
Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung 
beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel 
Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des 
Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über 
Bajonett-Schnellverschluss, Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1, Bauart DIN 49440. 
Gehäuseschrauben und Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau/lichtgrau matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Beschriftungsfeld (B x H): 50 x 16 mm 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Schutzart: IP55 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47703535 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47703535 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3762 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.2.2.2 Steckdose SCHUKO 2fach senkr. mit Klappdeckel, Beschriftungsf. AP W.1 polarweiß 

    

Steckdose SCHUKO® 2-fach senkrecht mit Klappdeckel AP - Beschriftungsfeld, IP55, 
Beschriftungsfeld ca. 50 x 16 mm, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 12 mm ausgelegt. 
Für senkrechte Montage, Einsätze durchverdrahtet, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 
2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem 
Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, mit zufallendem Klappdeckel, manuell 
einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige 
Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung 
beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel 
Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des 
Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über 
Bajonett-Schnellverschluss, Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1, Bauart DIN 49440. 
Gehäuseschrauben und Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Beschriftungsfeld (B x H): 50 x 16 mm 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Schutzart: IP55 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47703532 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47703532 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3763 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.2.3 Steckdose SCHUKO 2fach waagerecht mit Klappdeckel AP, 2 Leitungseinführungen 
1.2.27.2.3.1 Steckdose SCHUKO 2fach waagerecht mit Klappdeckel AP W.1 lichtgrau 

    

Steckdose SCHUKO® 2-fach waagerecht mit Klappdeckel AP, IP55. Für waagerechte Montage, 
Einsätze durchverdrahtet, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer 
Einführung für Leitung oder Rohr, die obere und untere Einführung für Leitungen sind seitlich 
angeordnet und daher besonders geeignet für die Montage neben Türrahmen o. ä. vollflächige 
Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, mit zufallendem 
Klappdeckel, manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, 
trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für 
Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im 
Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), 
einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens 
am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss, Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1, Bauart 
DIN 49440. Gehäuseschrauben und Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-
Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau/lichtgrau matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Schutzart: IP55 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47843515 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47843515 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3764 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.2.3.2 Steckdose SCHUKO 2fach waagerecht mit Klappdeckel AP W.1 weiß 

    

Steckdose SCHUKO® 2-fach waagerecht mit Klappdeckel AP, IP55. Für waagerechte Montage, 
Einsätze durchverdrahtet, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer 
Einführung für Leitung oder Rohr, die obere und untere Einführung für Leitungen sind seitlich 
angeordnet und daher besonders geeignet für die Montage neben Türrahmen o. ä. vollflächige 
Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, mit zufallendem 
Klappdeckel, manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, 
trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für 
Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im 
Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), 
einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens 
am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss, Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1, Bauart 
DIN 49440. Gehäuseschrauben und Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-
Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Schutzart: IP55 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47843512 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47843512 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3765 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.2.4 Steckdose SCHUKO 2fach waagerecht mit Klappdeckel AP, 4 Leitungseinführungen 
1.2.27.2.4.1 Steckdose SCHUKO 2fach waagerecht mit Klappd., 4 Leitungseinf. AP W.1 grau 

    

Steckdose SCHUKO® 2-fach waagerecht mit Klappdeckel AP, IP55. Für waagerechte Montage, 
Einsätze durchverdrahtet, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer 
Einführung für Leitung oder Rohr, die obere und untere Einführung für Leitungen sind seitlich 
angeordnet und daher besonders geeignet für die Montage neben Türrahmen o. ä. 2 zusätzliche 
seitliche Leitungseinführungen, durch die seitlichen Leitungseinführungen besonders geeignet 
für die Montage über Werkbänke, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur 
Abdichtung der Gehäuserückseite, mit zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den 
Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, 
eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 
2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln 
der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, 
sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss, 
Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1, Bauart DIN 49440. Gehäuseschrauben und 
Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau/lichtgrau matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Schutzart: IP55 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47753525 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47753525 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3766 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.2.4.2 Steckdose SCHUKO 2fach waagerecht mit Klappd., 4 Leitungseinf. AP W.1 polarweiß 

    

Steckdose SCHUKO® 2-fach waagerecht mit Klappdeckel AP, IP55. Für waagerechte Montage, 
Einsätze durchverdrahtet, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer 
Einführung für Leitung oder Rohr, die obere und untere Einführung für Leitungen sind seitlich 
angeordnet und daher besonders geeignet für die Montage neben Türrahmen o. ä. 2 zusätzliche 
seitliche Leitungseinführungen, durch die seitlichen Leitungseinführungen besonders geeignet 
für die Montage über Werkbänke, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur 
Abdichtung der Gehäuserückseite, mit zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den 
Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, 
eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 
2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln 
der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, 
sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss, 
Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1, Bauart DIN 49440. Gehäuseschrauben und 
Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Schutzart: IP55 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47753522 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47753522 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3767 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.2.5 Steckdose SCHUKO 2fach waagerecht mit Klappdeckel AP mit Beschriftungsfeld 
1.2.27.2.5.1 Steckdose SCHUKO 2fach waager. mit Klappdeckel u. Beschriftungsfeld W.1 grau 

    

Steckdose SCHUKO® 2-fach waagerecht mit Klappdeckel AP - Beschriftungsfeld, IP55, 
Beschriftungsfeld ca. 50 x 16 mm, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 12 mm ausgelegt. 
Für waagerechte Montage, Einsätze durchverdrahtet, mit Steckklemmen, mit einer Einführung 
für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, die obere und untere Einführung für 
Leitungen sind seitlich angeordnet und daher besonders geeignet für die Montage neben 
Türrahmen o. ä. vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der 
Gehäuserückseite, mit zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 
zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-
Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter 
Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der 
Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere 
Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss, Verbindungsklemmen 
nach VDE 0620-1, Bauart DIN 49440. Gehäuseschrauben und Klappdeckelfedern aus Edelstahl 
Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau/lichtgrau matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Beschriftungsfeld (B x H): 50 x 16 mm 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Schutzart: IP55 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47753535 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47753535 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3768 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.2.5.2 Steckdose SCHUKO 2fach waager. mit Klappdeckel u. Beschriftungsfeld W.1 polarw. 

    

Steckdose SCHUKO® 2-fach waagerecht mit Klappdeckel AP - Beschriftungsfeld, IP55, 
Beschriftungsfeld ca. 50 x 16 mm, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 12 mm ausgelegt. 
Für waagerechte Montage, Einsätze durchverdrahtet, mit Steckklemmen, mit einer Einführung 
für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, die obere und untere Einführung für 
Leitungen sind seitlich angeordnet und daher besonders geeignet für die Montage neben 
Türrahmen o. ä. vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der 
Gehäuserückseite, mit zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 
zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-
Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter 
Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der 
Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere 
Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss, Verbindungsklemmen 
nach VDE 0620-1, Bauart DIN 49440. Gehäuseschrauben und Klappdeckelfedern aus Edelstahl 
Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Beschriftungsfeld (B x H): 50 x 16 mm 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Schutzart: IP55 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47753532 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47753532 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.2.6 Steckdose SCHUKO 2fach waagerecht mit Klappdeckel AP mit Beschriftungsfeld, 
Schloss, ungleichen Schließungen und erhöhtem Berührungsschutz 

1.2.27.2.6.1 Doppelsteckdose SCHUKO mit Klappd.,Beschr.-Feld,ungl.Schließung AP W.1 grau 

    

Steckdose SCHUKO® 2-fach waagerecht mit Klappdeckel AP - Beschriftungsfeld - Schloss - 
erhöhter Berührungsschutz, IP55, mit Schloss - ungleiche Schließungen. Für z.B. 
Waschmaschine und Trockner, mit 4 gleichen Schlüsseln. Für waagerechte Montage, mit 2 
Leitungseinführungen, 2 zusätzliche seitliche Leitungseinführungen, mit Hohlboden, mit 
Steckklemmen. Die obere und untere Einführung für Leitungen sind seitlich angeordnet und 
daher besonders geeignet für die Montage neben Türrahmen o. ä. Durch die seitlichen 
Leitungseinführungen besonders geeignet für die Montage über Werkbänke. Beschriftungsfeld 
ca. 50 x 16 mm, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 12 mm ausgelegt, Ersatzschlüssel und 
andere Schließungen (max. 24) auf Anfrage. Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1, Bauart 
DIN 49440. Gehäuseschrauben und Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-
Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau/lichtgrau matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Beschriftungsfeld (B x H): 50 x 16 mm 
Schutzart: IP55 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47893525 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47893525 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3770 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.2.6.2 Doppelsteckdose SCHUKO mit Klappd.,Beschr.-Feld,ungl.Schließung AP W.1 
polarweiß 

    

Steckdose SCHUKO® 2-fach waagerecht mit Klappdeckel AP - Beschriftungsfeld - Schloss - 
erhöhter Berührungsschutz, IP55. Für z.B. Waschmaschine und Trockner, mit Schloss - 
ungleiche Schließungen, mit 4 gleichen Schlüsseln, Beschriftungsfeld ca. 50 x 16 mm, 
Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 12 mm ausgelegt, mit Steckklemmen, mit einer 
Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, die obere und untere 
Einführung für Leitungen sind seitlich angeordnet und daher besonders geeignet für die Montage 
neben Türrahmen o. ä. 2 zusätzliche seitliche Leitungseinführungen, durch die seitlichen 
Leitungseinführungen besonders geeignet für die Montage über Werkbänke, vollflächige 
Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, mit zufallendem 
Klappdeckel, manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, 
trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für 
Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im 
Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), 
einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens 
am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss, Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1, Bauart 
DIN 49440. Ersatzschlüssel und andere Schließungen (max. 24) auf Anfrage. Die Schlösser 
eines Artikels haben gleiche Schließungen. Bei Bestellung mehrerer Artikel verfügen diese in der 
Regel über ungleiche Schließungen. Gehäuseschrauben und Klappdeckelfedern aus Edelstahl 
Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Beschriftungsfeld (B x H): 50 x 16 mm 
Schutzart: IP55 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47893522 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47893522 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3771 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.2.7 Steckdose SCHUKO 3fach waagerecht mit Klappdeckel AP 
1.2.27.2.7.1 Steckd. SCHUKO 3f. waager. m. Klappd. AP, Steckkl., W.1, grau/lichtgr. matt 

    

Steckdose SCHUKO® 3-fach waagerecht mit Klappdeckel AP, IP55. Für waagerechte Montage, 
Einsätze durchverdrahtet, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer 
Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur 
Abdichtung der Gehäuserückseite, mit zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den 
Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, 
eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 
2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln 
der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, 
sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss, 
Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1, Bauart DIN 49440. Gehäuseschrauben und 
Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau/lichtgrau matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Schutzart: IP55 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47733515 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47733515 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3772 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.2.7.2 Steckd. SCHUKO 3f. waager. m. Klappd. AP, Steckkl., W.1, pw. matt 

    

Steckdose SCHUKO® 3-fach waagerecht mit Klappdeckel AP, IP55. Für waagerechte Montage, 
Einsätze durchverdrahtet, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer 
Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur 
Abdichtung der Gehäuserückseite, mit zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den 
Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, 
eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 
2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln 
der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, 
sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss, 
Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1, Bauart DIN 49440. Gehäuseschrauben und 
Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Schutzart: IP55 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47733512 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47733512 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3773 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.3 W.1 - Steckdosen SCHUKO mit Klappdeckel für Spezial-Anwendungen 
1.2.27.3.1 Steckdose SCHUKO mit rotem Klappdeckel AP 
1.2.27.3.1.1 Steckdose SCHUKO mit rotem Klappdeckel AP W.1 grau 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel AP, IP55, 16 A, mit Steckklemmen, mit einer Einführung 
für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem 
Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, mit zufallendem Klappdeckel, manuell 
einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige 
Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung 
beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel 
Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des 
Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über 
Bajonett-Schnellverschluss, Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1, Bauart DIN 49440, 
Gehäuseschrauben und Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau/lichtgrau 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Schutzart: IP55 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47403521 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47403521 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3774 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.3.2 Steckdose SCHUKO mit grünem Klappdeckel AP 
1.2.27.3.2.1 Steckdose SCHUKO mit grünem Klappdeckel AP W.1 grau 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel AP, IP55, 16 A, mit Steckklemmen, mit einer Einführung 
für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem 
Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, mit zufallendem Klappdeckel, manuell 
einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige 
Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung 
beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel 
Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des 
Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über 
Bajonett-Schnellverschluss, Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1, Bauart DIN 49440, 
Gehäuseschrauben und Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau/lichtgrau 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Schutzart: IP55 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47403523 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47403523 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3775 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.3.3 Steckdose SCHUKO mit grünem Klappdeckel und Aufdruck Symbol E-bike AP 
1.2.27.3.3.1 Steckdose SCHUKO mit grünem Klappdeckel und Symbol E-Bike AP W.1 grau 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel AP, IP55, 16 A, mit Steckklemmen, mit einer Einführung 
für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem 
Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, mit zufallendem Klappdeckel, manuell 
einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige 
Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung 
beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel 
Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des 
Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über 
Bajonett-Schnellverschluss, Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1, Bauart DIN 49440, 
Gehäuseschrauben und Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau/lichtgrau 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Schutzart: IP55 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47403533 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47403533 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3776 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.3.4 Steckdose SCHUKO mit gelbem Klappdeckel AP 
1.2.27.3.4.1 Steckdose SCHUKO mit gelbem Klappdeckel AP W.1 grau 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel AP, IP55, 16 A, mit Steckklemmen, mit einer Einführung 
für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem 
Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, mit zufallendem Klappdeckel, manuell 
einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige 
Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung 
beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel 
Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des 
Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über 
Bajonett-Schnellverschluss, Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1, Bauart DIN 49440, 
Gehäuseschrauben und Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau/lichtgrau 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Schutzart: IP55 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47403524 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47403524 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3777 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.3.5 Steckdose SCHUKO mit orangem Klappdeckel AP 
1.2.27.3.5.1 Steckdose SCHUKO mit orangenem Klappdeckel AP W.1 grau 

    

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel AP, IP55, 16 A, mit Steckklemmen, mit einer Einführung 
für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem 
Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, mit zufallendem Klappdeckel, manuell 
einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige 
Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung 
beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel 
Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des 
Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über 
Bajonett-Schnellverschluss, Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1, Bauart DIN 49440, 
Gehäuseschrauben und Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau/lichtgrau 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Schutzart: IP55 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47403527 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47403527 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3778 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.4 W.1 - Steckdosensysteme international 
1.2.27.4.1 Steckdosen mit Schutzkontaktstift, Klappdeckel, Beschriftungsfeld und erhöhtem 

Berührungsschutz 
1.2.27.4.1.1 Steckdose mit Schutzkontaktstift, erh. BS, Klappdeckel und BSF AP W.1 grau 

    

Steckdose mit Klappdeckel AP, mit erhöhten Berührungsschutz, IP55, mit Steckklemmen, mit 
einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige 
Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, mit zufallendem 
Klappdeckel, manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, 
trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für 
Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im 
Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), 
einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens 
am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss, Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1, 
Gehäuseschrauben und Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau/lichtgrau matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6768813525 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6768813525 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3779 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.4.1.2 Steckdose mit Schutzkontaktstift, erh. BS, Klappdeckel und BSF AP W.1 polarw. 

    

Steckdose mit Klappdeckel AP, mit erhöhtem Berührungsschutz, IP55, mit Steckklemmen, mit 
einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige 
Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, mit zufallendem 
Klappdeckel, manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, 
trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für 
Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im 
Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), 
einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens 
am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss, Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1, 
Gehäuseschrauben und Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6768813522 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6768813522 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3780 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.4.2 Steckdose mit Schutzkontaktstift 2fach waagerecht mit Klappdeckel AP 
1.2.27.4.2.1 Steckdose Schutzkontaktstift 2fach waag.,erh. BS u. Klappd., 4 Einf. AP W.1 grau 

    

Steckdose mit Klappdeckel AP, mit erhöhtem Berührungsschutz, IP55, mit Steckklemmen, mit 
einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige 
Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, mit zufallendem 
Klappdeckel, manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, 
trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für 
Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im 
Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), 
einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens 
am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss, Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1, 
Gehäuseschrauben und Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau/lichtgrau matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6768823515 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6768823515 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3781 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.4.2.2 Steckdose Schutzkontaktstift 2fach waag.,erh. BS, Klappd.,4 Einf. AP W.1 polarw. 

    

Steckdose mit Klappdeckel AP, mit erhöhter Berührungsschutz, IP55, mit Steckklemmen, mit 
einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige 
Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, mit zufallendem 
Klappdeckel, manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, 
trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für 
Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im 
Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), 
einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens 
am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss, Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1, 
Gehäuseschrauben und Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6768823512 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6768823512 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3782 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.5 W.1 - Schalter/Taster 
1.2.27.5.1 Wechsel-/Kreuzschalter AP 
1.2.27.5.1.1 Wechselschalter AP W.1 grau 

    

Wechselschalter AP, IP55, Aus/Wechsel, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 
Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem 
Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, gut zugängliche, trichterförmige 
Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung 
beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel 
Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des 
Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über 
Bajonett-Schnellverschluss, Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau/lichtgrau matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Schutzart: IP55 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 30763505 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 30763505 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3783 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.5.1.2 Wechselschalter AP W.1 polarweiß 

    

Wechselschalter AP, IP55, Aus/Wechsel, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 
Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem 
Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, gut zugängliche, trichterförmige 
Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung 
beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel 
Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des 
Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über 
Bajonett-Schnellverschluss, Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Schutzart: IP55 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 30763502 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 30763502 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3784 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.5.1.3 Kreuzschalter AP W.1 grau 

    

Kreuzschalter AP, IP55, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer 
Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur 
Abdichtung der Gehäuserückseite, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den 
Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei 
Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur 
Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des Einsatzes im 
Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett-
Schnellverschluss, Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau/lichtgrau matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Schutzart: IP55 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 30773505 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 30773505 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3785 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.5.1.4 Kreuzschalter AP W.1 polarweiß 

    

Kreuzschalter AP, IP55, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer 
Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur 
Abdichtung der Gehäuserückseite, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den 
Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei 
Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur 
Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des Einsatzes im 
Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett-
Schnellverschluss, Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Schutzart: IP55 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 30773502 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 30773502 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3786 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.5.2 Wechselschalter AP mit Beschriftungsfeld, beleuchtet 
1.2.27.5.2.1 Wechselschalter mit Beschriftungsfeld AP W.1 grau 

    

Wechselschalter AP mit Beschriftungsfeld - beleuchtet, IP55. Für Beleuchtung, mit blauem LED-
Aggregat 230 V für Schalter/Taster, Beschriftungsfeld ca. 50 x 16 mm, Beschriftungsfeldhöhe für 
P-touch Band 12 mm ausgelegt, mit N-Klemme, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 
Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem 
Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, gut zugängliche, trichterförmige 
Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung 
beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel 
Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des 
Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über 
Bajonett-Schnellverschluss, Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau/lichtgrau matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Schutzart: IP55 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 30763555 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 30763555 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3787 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.5.2.2 Wechselschalter mit Beschriftungsfeld AP W.1 polarweiß 

    

Wechselschalter AP mit Beschriftungsfeld - beleuchtet, IP55. Für Beleuchtung, mit blauem LED-
Aggregat 230 V für Schalter/Taster, mit N-Klemme, mit Steckklemmen, Beschriftungsfeld ca. 50 
x 16 mm, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 12 mm ausgelegt, mit einer Einführung für 2 
Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem 
Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, gut zugängliche, trichterförmige 
Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung 
beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel 
Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des 
Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über 
Bajonett-Schnellverschluss, Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Beschriftungsfeld (B x H): 50 x 16 mm 
Schutzart: IP55 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 30763552 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 30763552 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3788 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.5.3 Kontroll-Wechselschalter AP mit Linse 
1.2.27.5.3.1 Kontroll-Wechselschalter AP W.1 grau 

    

Kontroll-Wechselschalter AP mit Linse, IP55. Für Kontrollschaltung, mit rotem LED-Aggregat 230 
V für Schalter/Taster, mit N-Klemme, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen 
und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur 
Abdichtung der Gehäuserückseite, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den 
Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei 
Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur 
Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des Einsatzes im 
Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett-
Schnellverschluss, Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau/lichtgrau matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Schutzart: IP55 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 31763505 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 31763505 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3789 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.5.3.2 Kontroll-Wechselschalter AP W.1 polarweiß 

    

Kontroll-Wechselschalter AP mit Linse, IP55. Für Kontrollschaltung, mit rotem LED-Aggregat 230 
V für Schalter/Taster, mit N-Klemme, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen 
und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur 
Abdichtung der Gehäuserückseite, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den 
Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei 
Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur 
Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des Einsatzes im 
Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett-
Schnellverschluss, Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Schutzart: IP55 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 31763502 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 31763502 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3790 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.5.4 Wechselschalter beleuchtet AP mit Linse 
1.2.27.5.4.1 Wechselschalter beleuchtet AP W.1 grau 

    

Wechselschalter beleuchtet AP mit Linse, IP55. Für Beleuchtung, mit blauem LED-Aggregat 230 
V für Schalter/Taster, mit N-Klemme, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen 
und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur 
Abdichtung der Gehäuserückseite, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den 
Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei 
Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur 
Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des Einsatzes im 
Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett-
Schnellverschluss, Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau/lichtgrau matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Schutzart: IP55 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 30763525 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 30763525 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3791 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.5.4.2 Wechselschalter beleuchtet AP W.1 polarweiß 

    

Wechselschalter beleuchtet AP mit Linse, IP55. Für Beleuchtung, mit blauem LED-Aggregat 230 
V für Schalter/Taster, mit N-Klemme, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen 
und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur 
Abdichtung der Gehäuserückseite, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den 
Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei 
Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur 
Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des Einsatzes im 
Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett-
Schnellverschluss, Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Schutzart: IP55 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 30763522 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 30763522 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3792 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.5.5 Taster, Schließer AP 
1.2.27.5.5.1 Taster, Schließer AP W.1 grau 

    

Taster Schließer AP, IP55, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer 
Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur 
Abdichtung der Gehäuserückseite, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den 
Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei 
Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur 
Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des Einsatzes im 
Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett-
Schnellverschluss, Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau/lichtgrau 
Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Schutzart: IP55 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 50453525 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 50453525 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3793 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.5.5.2 Taster, Schließer AP W.1 polarweiß 

    

Taster Schließer AP, IP55, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer 
Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur 
Abdichtung der Gehäuserückseite, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den 
Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei 
Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur 
Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des Einsatzes im 
Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett-
Schnellverschluss, Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Schutzart: IP55 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 50453522 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 50453522 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3794 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.5.6 Taster, Wechsler, beleuchtet AP mit Linse 
1.2.27.5.6.1 Taster, Wechsler beleuchtet AP W.1 grau 

    

Taster, Wechsler, beleuchtet AP mit Linse, IP55. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit 
blauem LED-Aggregat 230 V für Schalter/Taster, mit N-Klemme, mit Steckklemmen, mit einer 
Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung 
unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, gut zugängliche, 
trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für 
Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im 
Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), 
einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens 
am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss, Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei. 
Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau/lichtgrau matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Schutzart: IP55 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 50763505 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 50763505 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3795 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.5.6.2 Taster, Wechsler beleuchtet AP W.1 polarweiß 

    

Taster, Wechsler, beleuchtet AP mit Linse, IP55. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit 
blauem LED-Aggregat 230 V für Schalter/Taster, mit N-Klemme, mit Steckklemmen, mit einer 
Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung 
unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, gut zugängliche, 
trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für 
Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im 
Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), 
einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens 
am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss, Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei. 
Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Schutzart: IP55 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 50763502 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 50763502 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3796 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.5.7 Taster, Wechsler AP, beleuchtet mit Beschriftungsfeld 
1.2.27.5.7.1 Taster, Wechsler mit Beschriftungsfeld beleuchtbar AP W.1 grau 

    

Taster, Wechsler AP mit Beschriftungsfeld - beleuchtet, IP55, mit blauem LED-Aggregat 230 V 
für Schalter/Taster, mit N-Klemme, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und 
einer Einführung für Leitung oder Rohr, Beschriftungsfeld ca. 50 x 16 mm, Beschriftungsfeldhöhe 
für P-touch Band 12 mm ausgelegt, Beschriftungsfelder mit Aufdruck Symbol für Licht, Klingel 
und Türöffner beiliegend, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der 
Gehäuserückseite, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 
2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter 
Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der 
Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere 
Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss, Gehäuseschrauben aus 
Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau/lichtgrau matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Schutzart: IP55 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 50763555 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 50763555 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3797 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.5.7.2 Taster, Wechsler mit Beschriftungsfeld beleuchtbar AP W.1 polarweiß 

    

Taster, Wechsler AP mit Beschriftungsfeld - beleuchtet, IP55, mit blauem LED-Aggregat 230 V 
für Schalter/Taster, mit N-Klemme, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und 
einer Einführung für Leitung oder Rohr, Beschriftungsfeld ca. 50 x 16 mm, Beschriftungsfeldhöhe 
für P-touch Band 12 mm ausgelegt, Beschriftungsfelder mit Aufdruck Symbol für Licht, Klingel 
und Türöffner beiliegend, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der 
Gehäuserückseite, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 
2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter 
Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der 
Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere 
Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss, Gehäuseschrauben aus 
Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Beschriftungsfeld (B x H): 50 x 16 mm 
Schutzart: IP55 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 50763552 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 50763552 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3798 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.5.8 Ausschalter 2-polig mit Aufdruck "0" und "I" AP 
1.2.27.5.8.1 Ausschalter 2-polig mit Aufdruck '0' und '1' AP W.1 grau 

    

Ausschalter 2-polig mit Aufdruck - 0 - und - I - AP, IP55, mit mechanischer Kodierung der 
Wippenaufnahme, die nur ein lagerichtiges Aufstecken der Wippe auf den Einsatz ermöglicht, mit 
N-Klemme, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für 
Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der 
Gehäuserückseite, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 
2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter 
Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der 
Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere 
Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss, Gehäuseschrauben aus 
Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau/lichtgrau matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Schutzart: IP55 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 30723505 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 30723505 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3799 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.5.8.2 Ausschalter 2-polig mit Aufdruck '0' und '1' AP W.1 polarweiß 

    

Ausschalter 2-polig mit Aufdruck - 0 - und - I - AP, IP55, mit mechanischer Kodierung der 
Wippenaufnahme, die nur ein lagerichtiges Aufstecken der Wippe auf den Einsatz ermöglicht, mit 
N-Klemme, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für 
Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der 
Gehäuserückseite, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 
2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter 
Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der 
Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere 
Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss, Gehäuseschrauben aus 
Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Schutzart: IP55 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 30723502 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 30723502 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3800 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.5.9 Serienschalter AP 
1.2.27.5.9.1 Serienschalter AP W.1 grau 

    

Serienschalter AP, IP55, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer 
Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur 
Abdichtung der Gehäuserückseite, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den 
Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei 
Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur 
Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des Einsatzes im 
Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett-
Schnellverschluss, Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau/lichtgrau matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Schutzart: IP55 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 30753505 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 30753505 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3801 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.5.9.2 Serienschalter AP W.1 polarweiß 

    

Serienschalter AP, IP55, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer 
Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur 
Abdichtung der Gehäuserückseite, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den 
Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei 
Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur 
Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des Einsatzes im 
Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett-
Schnellverschluss, Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Schutzart: IP55 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 30753502 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 30753502 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3802 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.5.10 Serientaster, 2 Wechsler AP, getrennte Eingangsklemmen 
1.2.27.5.10.1 Serientaster, 2 Schließer mit getrennten Eingangsklemmen AP W.1 grau 

    

Serienschalter, 2 Wechsler AP, getrennte Eingangsklemmen, IP55, mit Steckklemmen, mit einer 
Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung 
unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, gut zugängliche, 
trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für 
Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im 
Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), 
einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens 
am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss, Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei. 
Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau/lichtgrau matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Schutzart: IP55 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 50753515 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 50753515 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3803 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.5.10.2 Serientaster, 2 Schließer mit getrennten Eingangsklemmen AP W.1 polarweiß 

    

Serienschalter Aufputz, 2 Schließer, getrennte Eingangsklemmen, IP55, mit Steckklemmen, mit 
einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige 
Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, gut zugängliche, 
trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für 
Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im 
Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), 
einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens 
am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss, Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei. 
Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Schutzart: IP55 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 50753512 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 50753512 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3804 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.5.11 Schlüssel-Wechselschalter mit Aufdruck AP, getrennte Eingangsklemmen - Schloss - 
ungleiche Schließungen - Schlüssel in 2-Stellungen abziehbar 

1.2.27.5.11.1 Schlüssel-Schalter, Wechsler 2 Positionen, Aufdruck '1' und '2' AP W.1 grau 

    

Schlüssel-Wechselschalter mit Aufdruck AP, getrennte Eingangsklemmen, IP55, mit Schloss, mit 
gleichen Schließungen. Für zentrale Schließanlagen, mit 2 Schlüsseln, Schlüssel in 2 Stellungen 
abziehbar, mit Aufdruck für EIN/AUS, mit Schraubklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen 
und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur 
Abdichtung der Gehäuserückseite, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den 
Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei 
Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur 
Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des Einsatzes im 
Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett-
Schnellverschluss, Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau/lichtgrau matt 
Nennspannung: 240 V AC 
Schaltstrom: 10 A 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Schutzart: IP55 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 32713505 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 32713505 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3805 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.5.11.2 Schlüssel-Schalter, Wechsler 2 Positionen und Aufdr. '1' u. '2' AP W.1 polarweiß 

    

Schlüssel-Wechselschalter mit Aufdruck AP, getrennte Eingangsklemmen, IP55, mit Schloss, mit 
gleichen Schließungen. Für zentrale Schließanlagen, mit 2 Schlüsseln, Schlüssel in 2 Stellungen 
abziehbar, mit Aufdruck für EIN/AUS, mit Schraubklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen 
und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur 
Abdichtung der Gehäuserückseite, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den 
Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei 
Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur 
Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des Einsatzes im 
Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett-
Schnellverschluss, Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 240 V AC 
Schaltstrom: 10 A 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Schutzart: IP55 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 32713502 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 32713502 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3806 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.6 W.1 - 2fach Kombinationen 
1.2.27.6.1 Kombination Wechselschalter/Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel AP 
1.2.27.6.1.1 Kombination Wechselschalter/Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel AP W.1 grau 

    

Kombination Wechselschalter/Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel AP, IP55. Für senkrechte 
Montage, Wechselschalter und Steckdose separat anschließbar, mit Steckklemmen, mit einer 
Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung 
unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, mit zufallendem Klappdeckel, 
manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige 
Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung 
beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel 
Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des 
Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über 
Bajonett-Schnellverschluss, Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1, Bauart DIN 49440. 
Gehäuseschrauben und Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau/lichtgrau matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Schaltstrom: 10 AX 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Schutzart: IP55 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47803515 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47803515 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3807 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.6.1.2 Kombination Wechselschalter/Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel AP W.1 polarweiß 

    

Kombination Wechselschalter/Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel AP, IP55. Für senkrechte 
Montage, Wechselschalter und Steckdose separat anschließbar, mit Steckklemmen, mit einer 
Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung 
unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, mit zufallendem Klappdeckel, 
manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige 
Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung 
beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel 
Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des 
Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über 
Bajonett-Schnellverschluss, Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1, Bauart DIN 49440. 
Gehäuseschrauben und Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Schaltstrom: 10 AX 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Schutzart: IP55 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47803512 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47803512 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3808 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.6.2 Kombination Serienschalter/Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel AP 
1.2.27.6.2.1 Kombination Serienschalter/Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel AP W.1 grau 

    

Steckdose SCHUKO® Kombination Serienschalter mit Klappdeckel AP, IP55. Für senkrechte 
Montage, Serienschalter und Steckdose separat anschließbar, mit Steckklemmen, mit einer 
Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung 
unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, mit zufallendem Klappdeckel, 
manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige 
Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung 
beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel 
Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des 
Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über 
Bajonett-Schnellverschluss, Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1, Bauart DIN 49440. 
Gehäuseschrauben und Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau/lichtgrau matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Schaltstrom: 10 AX 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Schutzart: IP55 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47903515 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47903515 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3809 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.6.2.2 Kombination Serienschalter/Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel AP W.1 polarweiß 

    

Kombination Serienschalter/Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel AP, IP55. Für senkrechte 
Montage, Serienschalter und Steckdose separat anschließbar, mit Steckklemmen, mit einer 
Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung 
unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, mit zufallendem Klappdeckel, 
manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige 
Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung 
beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel 
Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des 
Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über 
Bajonett-Schnellverschluss, Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1, Bauart DIN 49440. 
Gehäuseschrauben und Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Schaltstrom: 10 AX 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Schutzart: IP55 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47903512 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47903512 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3810 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.7 W.1 - Jalousieschalter/-taster 
1.2.27.7.1 Jalousie-Serienschalter 1-polig mit Aufdruck Symbol Pfeile AP 
1.2.27.7.1.1 Jalousie-Serienschalter 1-polig mit Aufdruck Symbol Pfeile AP W.1 grau 

    

Jalousie-Serienschalter 1-polig mit Aufdruck Symbol Pfeile AP, mit mechanischer und 
elektrischer Verriegelung als Sperre gegen beidseitiges Einschalten, mit Steckklemmen, mit 
einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige 
Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, gut zugängliche, 
trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für 
Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im 
Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), 
einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens 
am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss. Hinweise der Motorenhersteller beachten. 
Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau/lichtgrau matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 A 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Schutzart: IP55 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 30753525 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 30753525 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3811 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.7.1.2 Jalousie-Serienschalter 1-polig mit Aufdruck Symbol Pfeile AP W.1 polarweiß 

    

Jalousie-Serienschalter 1-polig mit Aufdruck Symbol Pfeile AP, IP55, mit mechanischer und 
elektrischer Verriegelung als Sperre gegen beidseitiges Einschalten, mit Steckklemmen, mit 
einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige 
Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, gut zugängliche, 
trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für 
Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im 
Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), 
einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens 
am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss. Hinweise der Motorenhersteller beachten. 
Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 A 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Schutzart: IP55 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 30753522 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 30753522 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3812 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.7.2 Jalousie-Serientaster mit Aufdruck Symbol Pfeil AP 
1.2.27.7.2.1 Jalousie-Serientaster mit Aufdruck Symbol Pfeil AP W.1, grau 

    

Jalousie-Serientaster mit Aufdruck Symbol Pfeile AP, mit mechanischer und elektrischer 
Verriegelung als Sperre gegen beidseitiges Einschalten, mit Steckklemmen, mit einer Einführung 
für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem 
Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, gut zugängliche, trichterförmige 
Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung 
beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel 
Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des 
Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über 
Bajonett-Schnellverschluss. Hinweise der Motorenhersteller beachten. Gehäuseschrauben aus 
Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau/lichtgrau matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Schutzart: IP55 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 50753535 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 50753535 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3813 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.7.2.2 Jalousie-Serientaster mit Aufdruck Symbol Pfeil AP W.1, polarweiß 

    

Jalousie-Serientaster mit Aufdruck Symbol Pfeile AP, mit mechanischer und elektrischer 
Verriegelung als Sperre gegen beidseitiges Einschalten, mit Steckklemmen, mit einer Einführung 
für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem 
Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, gut zugängliche, trichterförmige 
Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung 
beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel 
Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des 
Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über 
Bajonett-Schnellverschluss. Hinweise der Motorenhersteller beachten. Gehäuseschrauben aus 
Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Schutzart: IP55 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 50753532 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 50753532 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3814 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.7.3 Jalousie-Schlüsselschalter mit Aufdruck AP, getrennte Eingangsklemmen - Schloss - 
ungleiche Schließungen - Schlüssel in 3 Stellungen abziehbar 

1.2.27.7.3.1 Schlüssel-Schalter, 3 Positionen und Aufdruck '0', '1' und '2' AP W.1 grau 

    

Jalousie-Schlüsselschalter mit Aufdruck AP, getrennte Eingangsklemmen, IP55, mit Schloss - 
ungleiche Schließungen. Für z.B. Garagentore, mit 2 Schlüsseln, Schlüssel in 3 Stellungen 
abziehbar, mit Aufdruck für AUF/STOPP/AB, mit Schraubklemmen, mit einer Einführung für 2 
Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem 
Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, gut zugängliche, trichterförmige 
Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung 
beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel 
Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des 
Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über 
Bajonett-Schnellverschluss, Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau/lichtgrau matt 
Nennspannung: 240 V AC 
Schaltstrom: 10 A 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Schutzart: IP55 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 32723515 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 32723515 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3815 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.7.3.2 Schlüssel-Schalter, 3 Positionen und Aufdruck '0', '1' und '2' AP W.1 polarweiß 

    

Jalousie-Schlüsselschalter mit Aufdruck AP, getrennte Eingangsklemmen, IP55, mit Schloss - 
ungleiche Schließungen. Für z.B. Garagentore, mit 2 Schlüsseln, Schlüssel in 3 Stellungen 
abziehbar, mit Aufdruck für AUF/STOPP/AB, mit Schraubklemmen, mit einer Einführung für 2 
Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem 
Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, gut zugängliche, trichterförmige 
Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung 
beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel 
Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des 
Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über 
Bajonett-Schnellverschluss, Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 240 V AC 
Schaltstrom: 10 A 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Schutzart: IP55 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 32723512 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 32723512 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3816 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.8 W.1 - Mechanische Zeitschaltuhr 
1.2.27.8.1 Mechanische Zeitschaltuhr 15 min 
1.2.27.8.1.1 W.1 Mechanische Zeitschaltuhr mit Drehknopf, 15min, mit AP-Gehäuse, grau 

    

Mechanische Zeitschaltuhr 15 min mit Aufdruck, Regulierknopf, Schraubklemmen, 
Leitungseinführung oben und unten. Nicht für 2- oder 3fach Kombinationen geeignet. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau/lichtgrau 
Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Schaltart / Variante: Schließer 
Einlernbare Laufzeit: 25 s … 15 min 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 42273515 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 42273515 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3817 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.8.1.2 W.1 Mechanische Zeitschaltuhr mit Drehknopf, 15min, mit AP-Gehäuse, polarweiß 

    

Mechanische Zeitschaltuhr 15 min mit Aufdruck, Regulierknopf, Schraubklemmen, 
Leitungseinführung oben und unten. Nicht für 2- oder 3fach Kombinationen geeignet. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Schaltart / Variante: Schließer 
Einlernbare Laufzeit: 25 s … 15 min 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 42273512 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 42273512 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3818 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.9 W.1 - Schalter für Heizungsanlagen 
1.2.27.9.1 Kontroll-Wechselschalter mit Aufdruck "Heizung" AP mit Linse 
1.2.27.9.1.1 Kontroll-Wechselschalter mit Aufdruck 'Heizung Notschalter' AP W.1 grau 

    

Kontroll-Wechselschalter mit Aufdruck - Heizung Notschalter - mit Linse AP, Aus/Wechsel, IP55. 
Für Kontrollschaltung, mit blauem LED-Aggregat 230 V für Schalter/Taster, mit N-Klemme, mit 
Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, 
vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, gut 
zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter 
Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter 
Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der 
Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere 
Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss. Nicht geeignet für 
Heizungsanlagen > 50 kW. Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau/lichtgrau matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 A 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Schutzart: IP55 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 35663505 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 35663505 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3819 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.9.1.2 Kontroll-Wechselschalter mit Aufdruck 'Heizung' AP W.1 polarweiß 

    

Kontroll-Wechselschalter mit Aufdruck - Heizung Notschalter - mit Linse AP, Aus/Wechsel, IP55. 
Für Kontrollschaltung, mit blauem LED-Aggregat 230 V für Schalter/Taster, mit N-Klemme, mit 
Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, 
vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, gut 
zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter 
Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter 
Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der 
Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere 
Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss. Nicht geeignet für 
Heizungsanlagen > 50 kW. Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 A 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Schutzart: IP55 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 35663502 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 35663502 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3820 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.9.2 Kontroll-Ausschalter 2-polig mit Aufdruck "Heizung - 0 - I" AP mit Linse 
1.2.27.9.2.1 Kontroll-Ausschalter 2polig, Aufdr. 'Heizung', 0 und 1 AP W.1 grau 

    

Kontroll-Ausschalter 2-polig mit Aufdruck - Heizung Notschalter - 0 - I - AP mit Linse, IP55. Für 
Kontrollschaltung, mit rotem LED-Aggregat 230 V für Schalter/Taster, mit N-Klemme, mit 
Steckklemmen, mit mechanischer Kodierung der Wippenaufnahme, die nur ein lagerichtiges 
Aufstecken der Wippe auf den Einsatz ermöglicht, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer 
Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur 
Abdichtung der Gehäuserückseite, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den 
Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei 
Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur 
Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des Einsatzes im 
Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett-
Schnellverschluss. Nicht geeignet für Heizungsanlagen > 50 kW. Gehäuseschrauben aus 
Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau/lichtgrau matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 A 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Schutzart: IP55 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 35623505 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 35623505 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3821 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.9.2.2 Kontroll-Ausschalter 2polig, Aufdr. 'Heizung', 0 und 1 AP W.1 polarweiß 

    

Kontroll-Ausschalter 2-polig mit Aufdruck - Heizung Notschalter - 0 - I - AP mit Linse, IP55. Für 
Kontrollschaltung, mit rotem LED-Aggregat 230 V für Schalter/Taster, mit N-Klemme, mit 
Steckklemmen, mit mechanischer Kodierung der Wippenaufnahme, die nur ein lagerichtiges 
Aufstecken der Wippe auf den Einsatz ermöglicht, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer 
Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur 
Abdichtung der Gehäuserückseite, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den 
Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei 
Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur 
Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des Einsatzes im 
Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett-
Schnellverschluss. Nicht geeignet für Heizungsanlagen > 50 kW. Gehäuseschrauben aus 
Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 A 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Schutzart: IP55 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 35623502 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 35623502 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3822 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.10 W.1 - Kommunikations-/Multimediatechnik 
1.2.27.10.1 UAE Steckdose 8-polig geschirmt mit Klappdeckel AP, Kat.6 mit Beschriftungsfeld 
1.2.27.10.1.1 UAE Steckdose 8-polig geschirmt, Kat.6 AP W.1 grau 

    

UAE Steckdose 8-polig geschirmt mit Klappdeckel AP mit Beschriftungsfeld, Kat.6, IP55. Für 
Stecker RJ45, geeignet für PoE+, mit 2 Leitungseinführungen, mit Geradeauslass, mit 360° 
Schirmkontaktierung und Zugentlastung, mit LSA+ Klemmen, vollflächige Dichtung unter dem 
Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, mit transparentem, zufallendem 
Klappdeckel, manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, 
trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, einfache Montage des Einsatzes im Rahmen 
mit Klappdeckel durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens mit Klappdeckel am Gehäuse 
über Bajonett-Schnellverschluss. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Übertragungsbandbreite: max. 250 MHz 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Cat.6/Class E: nach DIN EN 50173-1:2011-09 
Farbcode A und B: nach TIA/EIA-568-B.2 
Schutzart: IP55 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14093505 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14093505 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3823 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.10.1.2 UAE Steckdose 8-polig geschirmt, Kat.6 AP W.1 polarweiß 

    

UAE Steckdose 8-polig geschirmt mit Klappdeckel AP mit Beschriftungsfeld, Kat.6, IP55. Für 
Stecker RJ45, geeignet für PoE+, mit 2 Leitungseinführungen, mit Geradeauslass, mit 360° 
Schirmkontaktierung und Zugentlastung, mit LSA+ Klemmen, vollflächige Dichtung unter dem 
Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, mit transparentem, zufallendem 
Klappdeckel, manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, 
trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, einfache Montage des Einsatzes im Rahmen 
mit Klappdeckel durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens mit Klappdeckel am Gehäuse 
über Bajonett-Schnellverschluss. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Übertragungsbandbreite: max. 250 MHz 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Cat.6/Class E: nach DIN EN 50173-1:2011-09 
Farbcode A und B: nach TIA/EIA-568-B.2 
Schutzart: IP55 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14093502 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14093502 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3824 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.10.2 Antennen-Steckdose 2Loch mit Klappdeckel AP, Einzeldose 
1.2.27.10.2.1 Antennen-Steckdose 2Loch Einzeldose AP W.1 grau 

    

Antennen-Steckdose 2-Loch mit Klappdeckel AP, Einzeldose, IP55. Für analoge und digitale 
Übertragung. Für terrestrischen Empfang, mit 2 Leitungseinführungen, mit Schraubklemmen, 
vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, mit 
transparentem, zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu 
erreichen, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, einfache Montage 
des Einsatzes im Rahmen mit Klappdeckel durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens mit 
Klappdeckel am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Wellenwiderstand: 75 Ω 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Schutzart: IP55 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12033515 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12033515 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3825 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.10.2.2 Antennen-Steckdose 2Loch Einzeldose AP W.1 polarweiß 

    

Antennen-Steckdose 2-Loch mit Klappdeckel AP, Einzeldose, IP55. Für analoge und digitale 
Übertragung. Für terrestrischen Empfang, mit 2 Leitungseinführungen, mit Schraubklemmen, 
vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, mit 
transparentem, zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu 
erreichen, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, einfache Montage 
des Einsatzes im Rahmen mit Klappdeckel durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens mit 
Klappdeckel am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
Wellenwiderstand: 75 Ω 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Schutzart: IP55 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12033512 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12033512 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3826 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.10.3 Antennen-Steckdose 2Loch mit Klappdeckel AP, Durchgangsdose 
1.2.27.10.3.1 Antennen-Steckdose 2Loch Durchgangsdose AP W.1 grau 

    

Antennen-Steckdose 2-Loch mit Klappdeckel AP, Durchgangsdose, IP55. Für analoge und 
digitale Übertragung. Für terrestrischen Empfang, mit 2 Leitungseinführungen, mit 
Schraubklemmen, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der 
Gehäuserückseite, mit transparentem, zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den 
Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, 
einfache Montage des Einsatzes im Rahmen mit Klappdeckel durch Einrasten, sichere Fixierung 
des Rahmens mit Klappdeckel am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau/lichtgrau matt 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Schutzart: IP55 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12033525 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12033525 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3827 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.10.3.2 Antennen-Steckdose 2Loch Durchgangsdose AP W.1 polarweiß 

    

Antennen-Steckdose 2-Loch mit Klappdeckel AP, Durchgangsdose, IP55. Für analoge und 
digitale Übertragung. Für terrestrischen Empfang, mit 2 Leitungseinführungen, mit 
Schraubklemmen, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der 
Gehäuserückseite, mit transparentem, zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den 
Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, 
einfache Montage des Einsatzes im Rahmen mit Klappdeckel durch Einrasten, sichere Fixierung 
des Rahmens mit Klappdeckel am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Schutzart: IP55 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12033522 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12033522 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3828 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.10.4 Antennen-Steckdose 3Loch mit Klappdeckel AP, Einzeldose 
1.2.27.10.4.1 Antennen-Steckdose 3Loch Einzeldose AP W.1 grau 

    

Antennen-Steckdose 3-Loch mit Klappdeckel AP, Einzeldose, IP55. Für analoge und digitale 
Übertragung. Für terrestrischen und SAT-Empfang, mit 2 Leitungseinführungen, mit 
Schraubklemmen, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der 
Gehäuserückseite, mit transparentem, zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den 
Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, 
einfache Montage des Einsatzes im Rahmen mit Klappdeckel durch Einrasten, sichere Fixierung 
des Rahmens mit Klappdeckel am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Breitbandtechnologie: 4 … 2400 MHz 
Wellenwiderstand: 75 Ω 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Schutzart: IP55 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12033535 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12033535 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3829 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.10.4.2 Antennen-Steckdose 3Loch Einzeldose AP W.1 polarweiß 

    

Antennen-Steckdose 3-Loch mit Klappdeckel AP, Einzeldose, IP55. Für analoge und digitale 
Übertragung. Für terrestrischen und SAT-Empfang, mit 2 Leitungseinführungen, mit 
Schraubklemmen, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der 
Gehäuserückseite, mit transparentem, zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den 
Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, 
einfache Montage des Einsatzes im Rahmen mit Klappdeckel durch Einrasten, sichere Fixierung 
des Rahmens mit Klappdeckel am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
Breitbandtechnologie: 4 … 2400 MHz 
Wellenwiderstand: 75 Ω 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Schutzart: IP55 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12033532 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12033532 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3830 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.10.5 Lautsprecher-Anschlussdose mit Klappdeckel AP mit Beschriftungsfeld 
1.2.27.10.5.1 Lautsprecher-Anschlussdose AP W.1 grau 

    

Lautsprecher-Anschlussdose mit Klappdeckel AP, mit Beschriftungsfeld, IP55, mit 
Steckklemmen (beidseitig), mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung 
oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der 
Gehäuserückseite, mit transparentem, zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den 
Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, 
einfache Montage des Einsatzes im Rahmen mit Klappdeckel durch Einrasten, sichere Fixierung 
des Rahmens mit Klappdeckel am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Leiterquerschnitt: max. 2,5 mm² 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Schutzart: IP55 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11963505 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11963505 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3831 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.10.5.2 Lautsprecher-Anschlussdose AP W.1 polarweiß 

    

Lautsprecher-Anschlussdose mit Klappdeckel AP, mit Beschriftungsfeld, IP55, mit 
Steckklemmen (beidseitig), mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung 
oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der 
Gehäuserückseite, mit transparentem, zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den 
Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, 
einfache Montage des Einsatzes im Rahmen mit Klappdeckel durch Einrasten, sichere Fixierung 
des Rahmens mit Klappdeckel am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Leiterquerschnitt: max. 2,5 mm² 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Schutzart: IP55 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11963502 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11963502 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3832 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.10.6 Stereo Lautsprecher-Anschlussdose mit Klappdeckel AP mit Beschriftungsfelder 
1.2.27.10.6.1 Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose AP W.1 grau 

    

Stereo Lautsprecher-Anschlussdose mit Klappdeckel AP, mit Beschriftungsfeldern, IP55, mit 
Steckklemmen (beidseitig), mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung 
oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der 
Gehäuserückseite, mit transparentem, zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den 
Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, 
einfache Montage des Einsatzes im Rahmen mit Klappdeckel durch Einrasten, sichere Fixierung 
des Rahmens mit Klappdeckel am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau/lichtgrau matt 
Leiterquerschnitt: max. 2,5 mm² 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Schutzart: IP55 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11963515 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11963515 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3833 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.10.6.2 Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose AP W.1 polarweiß 

    

Stereo Lautsprecher-Anschlussdose mit Klappdeckel AP, mit Beschriftungsfeldern, IP55, mit 
Steckklemmen (beidseitig), mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung 
oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der 
Gehäuserückseite, mit transparentem, zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den 
Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, 
einfache Montage des Einsatzes im Rahmen mit Klappdeckel durch Einrasten, sichere Fixierung 
des Rahmens mit Klappdeckel am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
Leiterquerschnitt: max. 2,5 mm² 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Schutzart: IP55 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11963512 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11963512 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3834 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.11 W.1 - Ergänzungsprodukte 
1.2.27.11.1 Blindverschluss AP 
1.2.27.11.1.1 Blindverschluss AP W.1 grau 

    

AP-Blindverschluss mit Schnellverschluss, Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für 
Leitung oder Rohr. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau/lichtgrau matt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 42903515 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 42903515 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.11.1.2 Blindverschluss AP W.1 polarweiß 

    

AP-Blindverschluss mit Schnellverschluss, Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für 
Leitung oder Rohr. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 42903512 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 42903512 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3835 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.11.2 Kabelauslass AP 
1.2.27.11.2.1 Kabelauslass AP W.1 grau 

    

Kabelauslass mit Schnellverschlusses, Einführung für 2 Leitungen oder Rohr . 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau/lichtgrau matt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 42563525 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 42563525 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.11.2.2 Kabelauslass AP W.1 polarweiß 

    

Kabelauslass mit Schnellverschlusses, Einführung für 2 Leitungen oder Rohr . 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 42563522 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 42563522 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3836 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12 W.1 - Modulares System 
1.2.27.12.1 Steckdosen-Einsatz SCHUKO mit Klappdeckel AP/UP 
1.2.27.12.1.1 Steckdosen-Einsatz SCHUKO mit Klappdeckel W.1 grau 

    

Steckdosen-Einsatz SCHUKO® mit Klappdeckel AP/UP, mit Steckklemmen, mit zufallendem 
Klappdeckel, manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, Verbindungsklemmen 
nach VDE 0620-1, Bauart DIN 49440. Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse 
AP oder Rahmen für UP-Montage der Produktlinie W.1 den Schutzgrad IP55. Aufputz-
Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Frequenz: 50/60 Hz 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47063525 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47063525 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3837 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.1.2 Steckdosen-Einsatz SCHUKO mit Klappdeckel W.1 polarweiß 

    

Steckdosen-Einsatz SCHUKO® mit Klappdeckel AP/UP, mit Steckklemmen, mit zufallendem 
Klappdeckel, manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, Verbindungsklemmen 
nach VDE 0620-1, Bauart DIN 49440. Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse 
AP oder Rahmen für UP-Montage der Produktlinie W.1 den Schutzgrad IP55. Aufputz-
Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Frequenz: 50/60 Hz 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47063522 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47063522 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3838 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.2 Steckdosen-Einsatz SCHUKO mit Klappdeckel AP/UP mit erhöhtem Berührungsschutz 
1.2.27.12.2.1 Steckdosen-Einsatz SCHUKO mit Klappdeckel u. erh. Berührungsschutz W.1 grau 

    

Steckdosen-Einsatz SCHUKO® mit Klappdeckel AP/UP, mit erhöhter Berührungsschutz, mit 
Steckklemmen, mit zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu 
erreichen, Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1, Bauart DIN 49440. Einsätze erreichen nur 
bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP-Montage der Produktlinie W.1 den 
Schutzgrad IP55. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Frequenz: 50/60 Hz 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47063515 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47063515 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3839 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.2.2 Steckdosen-Einsatz SCHUKO mit Klappdeckel u. erh. Berührungsschutz W.1 
polarweiß 

    

Steckdosen-Einsatz SCHUKO® mit Klappdeckel AP/UP, mit erhöhter Berührungsschutz, mit 
Steckklemmen, mit zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu 
erreichen, Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1, Bauart DIN 49440. Einsätze erreichen nur 
bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP-Montage der Produktlinie W.1 den 
Schutzgrad IP55. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Frequenz: 50/60 Hz 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 47063512 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 47063512 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3840 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.3 Steckdosen-Einsatz mit Schutzkontaktstift und Klappdeckel AP/UP mit erhöhtem 
Berührungsschutz 

1.2.27.12.3.1 Steckdosen-Einsatz mit Schutzkontaktstift W.1 grau 

    

Steckdosen-Einsatz mit Schutzkontaktstift und Klappdeckel AP/UP - erhöhter Berührungsschutz, 
2-polig + Erde, mit Steckklemmen, erhöhter Berührungsschutz konform VDE 0620-1, mit 
zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, 
Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1, Bauart DIN 49440. Einsätze erreichen nur bei Montage 
mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP-Montage der Produktlinie W.1 den Schutzgrad 
IP55. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Frequenz: 50/60 Hz 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6768803515 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6768803515 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3841 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.3.2 Steckdosen-Einsatz mit Schutzkontaktstift W.1 polarweiß 

    

Steckdosen-Einsatz mit Schutzkontaktstift und Klappdeckel AP/UP - erhöhter Berührungsschutz, 
2-polig + Erde, mit Steckklemmen, erhöhter Berührungsschutz konform VDE 0620-1, mit 
zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, 
Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1, Bauart DIN 49440. Einsätze erreichen nur bei Montage 
mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP-Montage der Produktlinie W.1 den Schutzgrad 
IP55. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Frequenz: 50/60 Hz 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6768803512 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6768803512 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3842 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.4 Wechsel-/Kreuzschalter-Einsatz mit Wippe AP/UP 
1.2.27.12.4.1 Wechselschalter-Einsatz mit Wippe W.1 grau 

    

Wechselschalter-Einsatz mit Wippe AP/UP, mit Steckklemmen, Einsätze erreichen nur bei 
Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP-Montage der Produktlinie W.1 den 
Schutzgrad IP55. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6130763515 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6130763515 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.4.2 Wechselschalter-Einsatz mit Wippe W.1 polarweiß 

    

Wechselschalter-Einsatz mit Wippe AP/UP, mit Steckklemmen, Einsätze erreichen nur bei 
Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP-Montage der Produktlinie W.1 den 
Schutzgrad IP55. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6130763512 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6130763512 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3843 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.4.3 Kreuzschalter-Einsatz mit Wippe W.1 grau 

    

Kreuzschalter-Einsatz mit Wippe AP/UP, mit Steckklemmen, Einsätze erreichen nur bei Montage 
mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP-Montage der Produktlinie W.1 den Schutzgrad 
IP55. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6130773515 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6130773515 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.4.4 Kreuzschalter-Einsatz mit Wippe W.1 polarweiß 

    

Kreuzschalter-Einsatz mit Wippe AP/UP, mit Steckklemmen, Einsätze erreichen nur bei Montage 
mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP-Montage der Produktlinie W.1 den Schutzgrad 
IP55. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6130773512 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6130773512 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3844 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.5 Wechselschalter-Einsatz mit Wippe AP/UP mit Beschriftungsfeld - beleuchtet 
1.2.27.12.5.1 Wechselschalter-Einsatz mit Wippe und Beschriftungsfeld beleuchtet W.1 grau 

    

Wechselschalter-Einsatz mit Wippe AP/UP mit Beschriftungsfeld - beleuchtet, Beschriftungsfeld 
ca. 50 x 16 mm, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 12 mm ausgelegt, mit blauem LED-
Aggregat 230 V für Schalter/Taster. Für Beleuchtung, mit N-Klemme, mit Steckklemmen, 
Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP-Montage der 
Produktlinie W.1 den Schutzgrad IP55. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
Beschriftungsfeld (B x H): 50 x 16 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 30863535 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 30863535 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3845 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.5.2 Wechselschalter-Einsatz mit Wippe und Beschriftungsfeld beleuchtet W.1 polarweiß 

    

Wechselschalter-Einsatz mit Wippe AP/UP mit Beschriftungsfeld - beleuchtet, Beschriftungsfeld 
ca. 50 x 16 mm, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 12 mm ausgelegt, mit blauem LED-
Aggregat 230 V für Schalter/Taster. Für Beleuchtung, mit N-Klemme, mit Steckklemmen, 
Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP-Montage der 
Produktlinie W.1 den Schutzgrad IP55. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
Beschriftungsfeld (B x H): 50 x 16 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 30863532 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 30863532 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3846 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.6 Kontroll-Wechselschalter-Einsatz mit Wippe AP/UP mit Linse 
1.2.27.12.6.1 Kontroll-Wechselschalter-Einsatz mit Wippe W.1 grau 

    

Wechselschalter-Einsatz mit Wippe, beleuchtet AP/UP mit Linse, mit rotem LED-Aggregat 230 V 
für Schalter/Taster. Für Kontrollschaltung, mit N-Klemme, mit Steckklemmen, Einsätze erreichen 
nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP-Montage der Produktlinie W.1 den 
Schutzgrad IP55. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 30863515 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 30863515 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.6.2 Kontroll-Wechselschalter-Einsatz mit Wippe W.1 polarweiß 

    

Wechselschalter-Einsatz mit Wippe, beleuchtet AP/UP mit Linse, mit rotem LED-Aggregat 230 V 
für Schalter/Taster. Für Kontrollschaltung, mit N-Klemme, mit Steckklemmen, Einsätze erreichen 
nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP-Montage der Produktlinie W.1 den 
Schutzgrad IP55. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 30863512 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 30863512 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3847 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.7 Wechselschalter-Einsatz mit Wippe, beleuchtet AP/UP mit Linse 
1.2.27.12.7.1 Wechselschalter-Einsatz mit Wippe beleuchtet W.1 grau 

    

Wechselschalter-Einsatz mit Wippe, beleuchtet AP/UP mit Linse, mit blauem LED-Aggregat 230 
V für Schalter/Taster. Für Beleuchtung, mit N-Klemme, mit Steckklemmen, Einsätze erreichen 
nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP-Montage der Produktlinie W.1 den 
Schutzgrad IP55. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 30863525 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 30863525 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.7.2 Wechselschalter-Einsatz mit Wippe beleuchtet W.1 polarweiß 

    

Wechselschalter-Einsatz mit Wippe, beleuchtet AP/UP mit Linse, mit blauem LED-Aggregat 230 
V für Schalter/Taster. Für Beleuchtung, mit N-Klemme, mit Steckklemmen, Einsätze erreichen 
nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP-Montage der Produktlinie W.1 den 
Schutzgrad IP55. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 30863522 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 30863522 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3848 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.8 Taster-Einsatz mit Wippe AP/UP 
1.2.27.12.8.1 Taster-Einsatz mit Wippe, Schließer W.1 grau 

    

Taster-Einsatz, Schließer mit Wippe AP/UP, mit Steckklemmen, Einsätze erreichen nur bei 
Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP-Montage der Produktlinie W.1 den 
Schutzgrad IP55. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 50453515 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 50453515 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.8.2 Taster-Einsatz mit Wippe, Schließer W.1 polarweiß 

    

Taster-Einsatz, Schließer mit Wippe AP/UP, mit Steckklemmen, Einsätze erreichen nur bei 
Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP-Montage der Produktlinie W.1 den 
Schutzgrad IP55. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 50453512 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 50453512 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3849 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.8.3 Taster-Einsatz mit Wippe, Wechsler W.1 grau 

    

Taster-Einsatz, Wechsler mit Wippe AP/UP, mit Steckklemmen, Einsätze erreichen nur bei 
Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP-Montage der Produktlinie W.1 den 
Schutzgrad IP55. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 50463515 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 50463515 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.8.4 Taster-Einsatz mit Wippe, Wechsler W.1 polarweiß 

    

Taster-Einsatz, Wechsler mit Wippe AP/UP, mit Steckklemmen, Einsätze erreichen nur bei 
Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP-Montage der Produktlinie W.1 den 
Schutzgrad IP55. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 50463512 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 50463512 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3850 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.9 Taster-Einsatz, Wechsler, beleuchtet AP/UP mit Linse 
1.2.27.12.9.1 Taster-Einsatz mit Wippe beleuchtet, Wechsler W.1 grau 

    

Taster-Einsatz, Wechsler, beleuchtet AP/UP mit Linse, mit blauem LED-Aggregat 230 V für 
Schalter/Taster. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit N-Klemme, mit Steckklemmen, 
Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP-Montage der 
Produktlinie W.1 den Schutzgrad IP55. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 50463525 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 50463525 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3851 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.9.2 Taster-Einsatz mit Wippe beleuchtet, Wechsler W.1 polarweiß 

    

Taster-Einsatz, Wechsler, beleuchtet AP/UP mit Linse mit Linse, mit blauem LED-Aggregat 230 
V für Schalter/Taster. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit N-Klemme, mit Steckklemmen, 
Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP-Montage der 
Produktlinie W.1 den Schutzgrad IP55. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 50463522 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 50463522 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3852 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.10 Taster-Einsatz, Schließer mit Wippe AP/UP mit Beschriftungsfeld - beleuchtet 
1.2.27.12.10.1 Taster-Einsatz mit Wippe u. Beschriftungsfeld beleuchtet,Schließer W.1 grau 

    

Taster-Einsatz, Schließer mit Wippe AP/UP - Beschriftungsfeld - beleuchtet, mit blauem LED-
Aggregat 230 V für Schalter/Taster, Beschriftungsfeld (B x H) ca. 50 x 16 mm, 
Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 12 mm ausgelegt, mit N-Klemme, mit Steckklemmen, 
Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP-Montage der 
Produktlinie W.1 den Schutzgrad IP55. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Beschriftungsfeld (B x H): 50 x 16 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 50413515 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 50413515 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3853 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.10.2 Taster-Einsatz mit Wippe u. Beschriftungsfeld beleuchtet,Schließer W.1 polarweiß 

    

Taster-Einsatz, Schließer mit Wippe AP/UP - Beschriftungsfeld - beleuchtet, mit blauem LED-
Aggregat 230 V für Schalter/Taster, Beschriftungsfeld (B x H) ca. 50 x 16 mm, 
Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 12 mm ausgelegt, mit N-Klemme, mit Steckklemmen, 
Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP-Montage der 
Produktlinie W.1 den Schutzgrad IP55. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Beschriftungsfeld (B x H): 50 x 16 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 50413512 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 50413512 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3854 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.11 Ausschalter-Einsatz 2-polig mit Wippe und Aufdruck "0" und "1" AP/UP 
1.2.27.12.11.1 Ausschalter-Einsatz 2-polig mit Wippe und Aufdruck '0' und '1' W.1 grau 

    

Ausschalter-Einsatz 2-polig mit Wippe und Aufdruck - 0 - und - I - AP/UP, mit mechanischer 
Kodierung der Wippenaufnahme, die nur ein lagerichtiges Aufstecken der Wippe auf den Einsatz 
ermöglicht, mit N-Klemme, mit Steckklemmen, Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem 
Gehäuse AP oder Rahmen für UP-Montage der Produktlinie W.1 den Schutzgrad IP55. Aufputz-
Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 30423515 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 30423515 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3855 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.11.2 Ausschalter-Einsatz 2-polig mit Wippe und Aufdruck '0' und '1' W.1 polarweiß 

    

Ausschalter-Einsatz 2-polig mit Wippe und Aufdruck - 0 - und - I - AP/UP, mit mechanischer 
Kodierung der Wippenaufnahme, die nur ein lagerichtiges Aufstecken der Wippe auf den Einsatz 
ermöglicht, mit N-Klemme, mit Steckklemmen, Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem 
Gehäuse AP oder Rahmen für UP-Montage der Produktlinie W.1 den Schutzgrad IP55. Aufputz-
Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 30423512 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 30423512 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3856 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.12 Serienschalter-Einsatz mit Wippe 2fach AP/UP, gemeinsame Eingangsklemme 
1.2.27.12.12.1 Serienschalter-Einsatz mit Wippe 2fach und gem. Eingangsklemme W.1 grau 

    

Serienschalter-Einsatz mit Wippe 2-fach AP/UP, gemeinsame Eingangsklemme, mit 
Steckklemmen, Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für 
UP-Montage der Produktlinie W.1 den Schutzgrad IP55. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
Technische Ausführung: gemeinsame Eingangsklemme 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 30553515 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 30553515 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3857 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.12.2 Serienschalter-Einsatz mit Wippe 2fach und gem. Eingangsklemme W.1 polarweiß 

    

Serienschalter-Einsatz mit Wippe 2-fach AP/UP, gemeinsame Eingangsklemme, mit 
Steckklemmen, Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für 
UP-Montage der Produktlinie W.1 den Schutzgrad IP55. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
Technische Ausführung: gemeinsame Eingangsklemme 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 30553512 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 30553512 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3858 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.13 Doppel-Wechselschalter-Einsatz mit Wippe 2fach AP/UP, getrennte Eingangsklemmen 
1.2.27.12.13.1 Doppel-Wechselschalter-Einsatz mit Wippe 2fach, getr. Eingangskl. W.1 grau 

    

Doppel-Wechselschalter-Einsatz mit Wippe 2-fach AP/UP, getrennte Eingangsklemmen, mit 
Steckklemmen, Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für 
UP-Montage der Produktlinie W.1 den Schutzgrad IP55. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
Technische Ausführung: getrennte Eingangsklemmen 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 30483515 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 30483515 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3859 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.13.2 Doppel-Wechselschalter-Einsatz mit Wippe 2fach, getr. Eingangskl. W.1 polarweiß 

    

Doppel-Wechselschalter-Einsatz mit Wippe 2-fach AP/UP, getrennte Eingangsklemmen, mit 
Steckklemmen, Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für 
UP-Montage der Produktlinie W.1 den Schutzgrad IP55. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
Technische Ausführung: getrennte Eingangsklemmen 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 30483512 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 30483512 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3860 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.14 Serientaster-Einsatz, 2 Schließer mit Wippe 2fach AP/UP, gemeinsame 
Eingangsklemme 

1.2.27.12.14.1 Serientaster-Einsatz mit Wippe 2fach, 2 Schließer,gem. Eingangskl. W.1 grau 

    

Serientaster-Einsatz, 2 Schließer mit Wippe 2-fach AP/UP, gemeinsame Eingangsklemme, mit 
Steckklemmen, Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für 
UP-Montage der Produktlinie W.1 den Schutzgrad IP55. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 50423515 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 50423515 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3861 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.14.2 Serientaster-Einsatz mit Wippe 2fach, 2 Schließer,gem. Eingangskl. W.1 polarweiß 

    

Serientaster-Einsatz, 2 Schließer mit Wippe 2-fach AP/UP, gemeinsame Eingangsklemme, mit 
Steckklemmen, Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für 
UP-Montage der Produktlinie W.1 den Schutzgrad IP55. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 50423512 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 50423512 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3862 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.15 Jalousie-Serienschalter-Einsatz 1-polig mit Wippe 2fach mit Aufdruck Symbol Pfeile 
AP/UP 

1.2.27.12.15.1 Jalousie-Serienschalter-Einsatz 1-polig, Wippe 2fach mit Pfeile W.1 grau 

    

Jalousie-Serienschalter-Einsatz 1-polig mit Wippe 2-fach mit Aufdruck Symbol Pfeile AP/UP, mit 
mechanischer und elektrischer Verriegelung als Sperre gegen beidseitiges Einschalten, mit 
Steckklemmen, Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für 
UP-Montage der Produktlinie W.1 den Schutzgrad IP55. Hinweise der Motorenhersteller 
beachten. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 30653515 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 30653515 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3863 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.15.2 Jalousie-Serienschalter-Einsatz 1-polig, Wippe 2fach mit Pfeile W.1 polarweiß 

    

Jalousie-Serienschalter-Einsatz 1-polig mit Wippe 2-fach mit Aufdruck Symbol Pfeile AP/UP, mit 
mechanischer und elektrischer Verriegelung als Sperre gegen beidseitiges Einschalten, mit 
Steckklemmen, Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für 
UP-Montage der Produktlinie W.1 den Schutzgrad IP55. Hinweise der Motorenhersteller 
beachten. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 30653512 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 30653512 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3864 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.16 Jalousie-Serientaster-Einsatz mit Wippe 2fach und Symbol Pfeile AP/UP 
1.2.27.12.16.1 Jalousie-Serientaster-Einsatz mit Wippe 2fach, Aufdruck Pfeil W.1, grau 

    

Jalousie-Serientaster-Einsatz AP/UP mit Wippe 2-fach und Aufdruck Symbol Pfeil, mit 
Steckklemmen, Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für 
UP-Montage der Produktlinie W.1 den Schutzgrad IP55. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 50553525 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 50553525 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3865 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.16.2 Jalousie-Serientaster-Einsatz mit Wippe 2fach, Aufdruck Pfeil W.1, polarweiß 

    

Jalousie-Serientaster-Einsatz AP/UP mit Wippe 2-fach und Aufdruck Symbol Pfeil, mit 
Steckklemmen, Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für 
UP-Montage der Produktlinie W.1 den Schutzgrad IP55. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 50553522 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 50553522 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3866 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.17 Mechanische Zeitschaltuhr-Einsatz 15 min 
1.2.27.12.17.1 W.1 Mech. Zeitschaltuhr m. Drehknopf, 15min, Aufsatz f. AP/UP-Gehäuse, grau 

    

Mechanische Zeitschaltuhr 15 min mit Aufdruck, Regulierknopf, Steckklemmen, Stifte des 
Schnellverschlusses aus ZAMAK. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 AX 
Schaltart / Variante: 2-polig Aus ; Schließer-Kontakt 
Einlernbare Laufzeit: 25 s … 15 min 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 42273525 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 42273525 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3867 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.17.2 W.1 Mech. Zeitschaltuhr m. Drehknopf, 15min, Aufsatz f. AP/UP-Gehäuse, polarweiß 

    

Mechanische Zeitschaltuhr 15 min mit Aufdruck, Regulierknopf, Steckklemmen, Stifte des 
Schnellverschlusses aus ZAMAK. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 10 AX 
Schaltart / Variante: 2-polig Aus ; Schließer-Kontakt 
Einlernbare Laufzeit: 25 s … 15 min 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 42273522 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 42273522 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.18 Wippe 2fach mit Aufdruck Symbol Pfeil 
1.2.27.12.18.1 Wippe 2fach mit Aufdruck Symbol Pfeil W.1 grau 

    

Wippe AP/UP 2-fach mit Aufdruck Symbol Pfeil, mit Steckklemmen, Einsätze erreichen nur bei 
Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP-Montage der Produktlinie W.1 den 
Schutzgrad IP55. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau matt 
Technische Ausführung: 2fach 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 30753535 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 30753535 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3868 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.18.2 Wippe 2fach mit Aufdruck Symbol Pfeil W.1 polarweiß 

    

Wippe AP/UP 2-fach mit Aufdruck Symbol Pfeil, mit Steckklemmen, Einsätze erreichen nur bei 
Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP-Montage der Produktlinie W.1 den 
Schutzgrad IP55. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
Technische Ausführung: 2fach 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 30753532 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 30753532 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.19 NOT-AUS-Taster-Einsatz, Öffner + Schließer AP/UP 
1.2.27.12.19.1 NOT-AUS-Taster-Einsatz W.1 grau 

    

NOT-AUS-Taster-Einsatz, Öffner + Schließer AP/UP mit Schraubklemmen, Entriegelung durch 
1/4-Drehung, Stifte des Schnellverschlusses aus ZAMAK. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau matt 
Schaltstrom: 10 AX 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 44713512 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 44713512 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3869 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.20 NOT-AUS-Taster-Einsatz, Öffner + Schließer AP/UP mit Schloss und gleichen 
Schließungen 

1.2.27.12.20.1 NOT-AUS-Taster-Einsatz mit Schloss zur Entriegelung W.1 grau 

    

NOT-AUS-Taster-Einsatz, Öffner + Schließer AP/UP mit Schloss und gleichen Schließungen, mit 
2 Schlüsseln, Entriegelung durch 1/4-Drehung, mit Schraubklemmen, Einsätze erreichen nur bei 
Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP-Montage der Produktlinie W.1 den 
Schutzgrad IP55. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau matt 
Schaltstrom: 10 AX 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 44713515 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 44713515 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3870 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.21 LED-Signallicht-Einsatz, weiße Beleuchtung AP/UP 
1.2.27.12.21.1 LED-Signallicht-Einsatz weiß W.1 grau 

    

LED-Signallicht-Einsatz, weiße Beleuchtung AP/UP, zur Signalisierung für z.B. WC-Räume, 
Treppenhäuser oder Aufzüge, Helligkeit über Potenziometer am Einsatz stufenlos einstellbar, mit 
Schneidklemmen, Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für 
UP-Montage der Produktlinie W.1 den Schutzgrad IP55. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau matt 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme: bei 230 ~, 50 Hz - max. 1 W 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 51733525 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 51733525 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3871 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.22 LED-Signallicht-Einsatz, blaue Beleuchtung AP/UP 
1.2.27.12.22.1 LED-Signallicht-Einsatz blau W.1 grau 

    

LED-Signallicht-Einsatz, blaue Beleuchtung AP/UP, zur Signalisierung für z.B. WC-Räume, 
Treppenhäuser oder Aufzüge, Helligkeit über Potenziometer am Einsatz stufenlos einstellbar, mit 
Schneidklemmen, Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für 
UP-Montage der Produktlinie W.1 den Schutzgrad IP55. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau matt 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 51733535 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 51733535 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.23 Folie für LED-Signallicht-Einsatz 
1.2.27.12.23.1 Folie für LED-Signallicht-Einsatz mit Symbol Mann 

    

Folie mit Aufdruck Symbol Mann für LED-Signallicht-Einsatz. Das aufgedruckte Symbol ist im 
ausgeschalteten Zustand des Signallichtes nicht sichtbar. 
 

Haupt-Designlinie: Zubehör 
Technische Ausführung: mit Aufdruck Symbol Mann 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 19058001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 19058001 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3872 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.23.2 Folie für LED-Signallicht-Einsatz mit Symbol Frau 

    

Folie mit Aufdruck Symbol Frau für LED-Signallicht-Einsatz. Das aufgedruckte Symbol ist im 
ausgeschalteten Zustand des Signallichtes nicht sichtbar. 
 

Haupt-Designlinie: Zubehör 
Technische Ausführung: mit Aufdruck Symbol Frau 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 19058002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 19058002 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.23.3 Folie für LED-Signallicht-Einsatz mit Symbol Rollstuhl 

    

Folie mit Aufdruck Symbol Rollstuhl für LED-Signallicht-Einsatz. Das aufgedruckte Symbol ist im 
ausgeschalteten Zustand des Signallichtes nicht sichtbar. 
 

Haupt-Designlinie: Zubehör 
Technische Ausführung: mit Aufdruck Symbol Rollstuhl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 19058003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 19058003 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3873 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.23.4 Folie für LED-Signallicht-Einsatz mit Symbol Treppen 

    

Folie mit Aufdruck Symbol Treppe für LED-Signallicht-Einsatz. Das aufgedruckte Symbol ist im 
ausgeschalteten Zustand des Signallichtes nicht sichtbar. 
 

Haupt-Designlinie: Zubehör 
Technische Ausführung: mit Aufdruck Symbol Treppe 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 19058004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 19058004 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.23.5 Folie für LED-Signallicht-Einsatz mit Symbol Aufzug 

    

Folie mit Aufdruck Symbol Aufzug für LED-Signallicht-Einsatz. Das aufgedruckte Symbol ist im 
ausgeschalteten Zustand des Signallichtes nicht sichtbar. 
 

Haupt-Designlinie: Zubehör 
Technische Ausführung: mit Aufdruck Symbol Aufzug 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 19058005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 19058005 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3874 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.24 LED-Signallicht-Einsatz, rote/ grüne Beleuchtung AP/UP 
1.2.27.12.24.1 LED-Signallicht-Einsatz rot/grün W.1 grau 

    

LED-Signallicht-Einsatz, rote/grüne Beleuchtung AP/UP, zur Signalisierung für z.B. 
Behandlungszimmer, Konferenzräume oder Hotelzimmer, homogene Ausleuchtung der über 
getrennte Eingangsklemmen separat schaltbaren roten oder grünen Hälfte, mit 
Schneidklemmen, Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für 
UP-Montage der Produktlinie W.1 den Schutzgrad IP55. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, 
Thermoplast, schlagfest. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Nennspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 51733515 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 51733515 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.25 Folie bi-color für LED-Signallicht-Einsatz 
1.2.27.12.25.1 Folie Bi-Color für LED-Signallicht-Einsatz mit Symbol Nicht stören/Säubern 

    

Folie bi-color mit Aufdruck Symbol für Nicht stören / Zimmer reinigen für LED-Signallicht-Einsatz. 
Das aufgedruckte Symbol ist im ausgeschalteten Zustand des Signallichtes nicht sichtbar. 
 

Haupt-Designlinie: Zubehör 
Technische Ausführung: mit Aufruck Symbol für Nicht stören / Zimmer reinigen 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 19058011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 19058011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3875 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.25.2 Folie Bi-Color für LED-Signallicht-Einsatz mit Symbol Warten/Eintreten 

    

Folie bi-color mit Aufdruck Symbol für Warten / Eintreten für LED-Signallicht-Einsatz. Das 
aufgedruckte Symbol ist im ausgeschalteten Zustand des Signallichtes nicht sichtbar. 
 

Haupt-Designlinie: Zubehör 
Technische Ausführung: mit Aufruck Symbol für Warten / Eintreten 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 19058012 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 19058012 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.26 UAE Steckdosen-Einsatz 8-polig geschirmt, Kat.6 mit Klappdeckel AP/UP 
1.2.27.12.26.1 UAE Steckdosen-Einsatz 8-polig geschirmt, Kat.6 W.1 grau 

    

UAE Steckdosen AP/UP, 8-polig nach Cat.6/Class E nach DIN EN 50173-1 , mit transparentem 
Klappdeckel, Schneidklemmen, Schirmkontaktierung und Zugentlastung, für Stecker 
RJ11/RJ12/RJ45, geeignet für PoE+, mit geradem Auslass. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Übertragungsbandbreite: max. 250 MHz 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14093515 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14093515 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3876 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.26.2 UAE Steckdosen-Einsatz 8-polig geschirmt, Kat.6 W.1 polarweiß 

    

UAE Steckdosen AP/UP, 8-polig nach Cat.6/Class E nach DIN EN 50173-1 , mit transparentem 
Klappdeckel, Schneidklemmen, Schirmkontaktierung und Zugentlastung, für Stecker 
RJ11/RJ12/RJ45, geeignet für PoE+, mit geradem Auslass. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Übertragungsbandbreite: max. 250 MHz 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14093512 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14093512 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.27 UAE Steckdosen-Einsatz 8/8-polig geschirmt, Kat.6 mit Klappdeckel AP/UP 
1.2.27.12.27.1 UAE Steckdosen-Einsatz 8/8-polig geschirmt, Kat.6 W.1 grau 

    

UAE Steckdosen AP/UP, 8/8-polig nach Cat.6/Class E nach DIN EN 50173-1 , mit 
transparentem Klappdeckel, Schneidklemmen, Schirmkontaktierung und Zugentlastung, für 
Stecker RJ11/RJ12/RJ45, geeignet für PoE+, mit geradem Auslass. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Übertragungsbandbreite: max. 250 MHz 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14103505 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14103505 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3877 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.27.2 UAE Steckdosen-Einsatz 8/8-polig geschirmt, Kat.6 W.1 polarweiß 

    

UAE Steckdosen AP/UP, 8/8-polig nach Cat.6/Class E nach DIN EN 50173-1 , mit 
transparentem Klappdeckel, Schneidklemmen, Schirmkontaktierung und Zugentlastung, für 
Stecker RJ11/RJ12/RJ45, geeignet für PoE+, mit geradem Auslass. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Übertragungsbandbreite: max. 250 MHz 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14103502 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14103502 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.28 Antennen-Steckdosen-Einsatz 2Loch Einzeldose mit Klappdeckel AP/UP 
1.2.27.12.28.1 Antennen-Steckdosen-Einsatz 2Loch Einzeldose W.1 grau 

    

Antennen-Steckdose AP/UP mit transparentem Klappdeckel und Schraubklemmen, für digitale 
und analoge Übertragung, terrestrischen Empfang. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Wellenwiderstand: 75 Ω 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12033545 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12033545 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3878 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.28.2 Antennen-Steckdosen-Einsatz 2Loch Einzeldose W.1 polarweiß 

    

Antennen-Steckdose AP/UP mit transparentem Klappdeckel und Schraubklemmen, für digitale 
und analoge Übertragung, terrestrischen Empfang. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Wellenwiderstand: 75 Ω 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12033542 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12033542 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.29 Antennen-Steckdosen-Einsatz 2Loch Durchgangsdose mit Klappdeckel AP/UP 
1.2.27.12.29.1 Antennen-Steckdosen-Einsatz 2Loch Durchgangsdose W.1 grau 

    

Antennen-Steckdose AP/UP mit transparentem Klappdeckel und Schraubklemmen, für digitale 
und analoge Übertragung, terrestrischen Empfang. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Farbe: grau matt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12033555 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12033555 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3879 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.29.2 Antennen-Steckdosen-Einsatz 2Loch Durchgangsdose W.1 polarweiß 

    

Antennen-Steckdose AP/UP mit transparentem Klappdeckel und Schraubklemmen, für digitale 
und analoge Übertragung, terrestrischen Empfang. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Farbe: polarweiß matt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12033552 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12033552 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.30 Antennen-Steckdosen-Einsatz 3Loch SAT-Einzeldose mit Klappdeckel AP/UP 
1.2.27.12.30.1 Antennen-Steckdosen-Einsatz 3Loch SAT-Einzeldose W.1 grau 

    

Antennen-Steckdose AP/UP mit transparentem Klappdeckel und Schraubklemmen, für digitale 
und analoge Übertragung, für terrestrischen und SAT-Empfang. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Wellenwiderstand: 75 Ω 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12033565 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12033565 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3880 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.30.2 Antennen-Steckdosen-Einsatz 3Loch SAT-Einzeldose W.1 polarweiß 

    

Antennen-Steckdose AP/UP mit transparentem Klappdeckel und Schraubklemmen, für digitale 
und analoge Übertragung, für terrestrischen und SAT-Empfang. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Wellenwiderstand: 75 Ω 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 12033562 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 12033562 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.31 Lautsprecher-Anschlussdosen-Einsatz mit Klappdeckel AP/UP 
1.2.27.12.31.1 Lautsprecher-Anschlussdosen-Einsatz 1fach mit Klappdeckel W.1 grau 

    

Lautsprecher-Anschlussdose AP/UP mit transparentem Klappdeckel, Beschriftungsfeld, 
Steckklemmen (beidseitig). 
 

Leiterquerschnitt: max. 2,5 mm² 
Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Klappdeckel: mit transparentem Klappdeckel 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11963525 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11963525 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3881 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.31.2 Lautsprecher-Anschlussdosen-Einsatz 1fach mit Klappdeckel W.1 polarweiß 

    

Lautsprecher-Anschlussdose AP/UP mit transparentem Klappdeckel, Beschriftungsfeld, 
Steckklemmen (beidseitig). 
 

Leiterquerschnitt: max. 2,5 mm² 
Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Klappdeckel: mit transparentem Klappdeckel 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11963522 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11963522 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.32 Stereo Lautsprecher-Anschlussdosen-Einsatz mit Klappdeckel AP/UP 
1.2.27.12.32.1 Lautsprecher-Anschlussdosen-Einsatz 2fach mit Klappdeckel W.1 grau 

    

Lautsprecher-Anschlussdose AP/UP mit transparentem Klappdeckel, Beschriftungsfeld, 
Steckklemmen (beidseitig). 
 

Leiterquerschnitt: max. 2,5 mm² 
Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau matt 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11963535 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11963535 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3882 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.32.2 Lautsprecher-Anschlussdosen-Einsatz 2fach mit Klappdeckel W.1 polarweiß 

    

Lautsprecher-Anschlussdose AP/UP mit transparentem Klappdeckel, Beschriftungsfeld, 
Steckklemmen (beidseitig). 
 

Leiterquerschnitt: max. 2,5 mm² 
Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 11963532 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 11963532 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.33 Einsatz mit Stecköffnung Ø 22 mm 
1.2.27.12.33.1 Abdeckung mit Stecköffnung Ø 22 mm W.1, grau 

    

Einsatz mit Stecköffnung AP/UP. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau matt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 42913505 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 42913505 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3883 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.34 Blindverschluss-Einsatz AP/UP 
1.2.27.12.34.1 Blindverschluss-Einsatz W.1 grau 

    

Blindverschluss AP/UP mit Schnellverschluss. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau matt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 42903505 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 42903505 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.34.2 Blindverschluss-Einsatz W.1 polarweiß 

    

Blindverschluss AP/UP mit Schnellverschluss. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 42903502 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 42903502 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3884 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.35 Kabelauslass-Einsatz AP/UP 
1.2.27.12.35.1 Kabelauslass-Einsatz W.1 grau 

    

Kabelauslass mit Schnellverschlusses. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau matt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 42563505 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 42563505 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.35.2 Kabelauslass-Einsatz W.1 polarweiß 

    

Kabelauslass mit Schnellverschlusses. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 42563502 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 42563502 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3885 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.36 Rahmen 1fach für UP-Montage 
1.2.27.12.36.1 Rahmen 1f für UP-Montage, mit Dichtung, W.1grau 

    

Rahmen 1-fach für UP-Montage, lichtgrau mit Montageadapter und Dichtung zum Verschrauben 
auf einer UP- oder Hohlwanddose. Nur bei Montage mit einem modularen Einsatz AP/UP der 
Produktlinie W.1 wird der Schutzgrad IP55 erreicht. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: lichtgrau matt 
Technische Ausführung: 1fach 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13283505 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13283505 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.36.2 Rahmen 1f für UP-Montage, mit Dichtung, W.1, polarweiß matt 

    

Rahmen 1-fach für UP-Montage, mit Montageadapter und Dichtung zum Verschrauben auf einer 
UP- oder Hohlwanddose. Nur bei Montage mit einem modularen Einsatz AP/UP der Produktlinie 
W.1 wird der Schutzgrad IP55 erreicht. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
Technische Ausführung: 1fach 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13283502 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13283502 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3886 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.37 Rahmen 2fach senkrecht für UP-Montage 
1.2.27.12.37.1 Rahmen 2f senkrecht für UP-Montage, mit Dichtung W.1 grau 

    

Rahmen 2-fach senkrecht für UP-Montage, lichtgrau für senkrechte Montage, mit 
Montageadapter und Dichtung zum Verschrauben auf einer UP- oder Hohlwanddose. Nur bei 
Montage mit einem modularen Einsatz AP/UP der Produktlinie W.1 wird der Schutzgrad IP55 
erreicht. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: lichtgrau matt 
Technische Ausführung: 2fach senkrecht 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13293515 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13293515 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.37.2 Rahmen 2f senkrecht für UP-Montage, mit Dichtung W.1 polarweiß matt 

    

Rahmen 2-fach senkrecht für UP-Montage. Für senkrechte Montage, mit Montageadapter und 
Dichtung zum Verschrauben auf einer UP- oder Hohlwanddose. Nur bei Montage mit einem 
modularen Einsatz AP/UP der Produktlinie W.1 wird der Schutzgrad IP55 erreicht. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
Technische Ausführung: 2fach senkrecht 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13293512 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13293512 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3887 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.38 Rahmen 2fach waagerecht für UP-Montage 
1.2.27.12.38.1 Rahmen 2f waagerecht für UP-Montage, mit Dichtung W.1grau 

    

Rahmen 2-fach waagerecht für UP-Montage, lichtgrau für waagerechte Montage, mit 
Montageadapter und Dichtung zum Verschrauben auf einer UP- oder Hohlwanddose. Nur bei 
Montage mit einem modularen Einsatz AP/UP der Produktlinie W.1 wird der Schutzgrad IP55 
erreicht. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: lichtgrau matt 
Technische Ausführung: 2fach waagerecht 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13293505 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13293505 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.38.2 Rahmen 2f waagerecht für UP-Montage, mit Dichtung W.1, polarweiß matt 

    

Rahmen 2-fach waagerecht für UP-Montage. Für waagerechte Montage, mit Montageadapter 
und Dichtung zum Verschrauben auf einer UP- oder Hohlwanddose. Nur bei Montage mit einem 
modularen Einsatz AP/UP der Produktlinie W.1 wird der Schutzgrad IP55 erreicht. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
Technische Ausführung: 2fach waagerecht 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13293502 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13293502 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3888 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.39 Rahmen 3fach waagerecht für UP-Montage 
1.2.27.12.39.1 Rahmen 3f waagerecht für UP-Montage, mit Dichtung W.1 grau 

    

Rahmen 3-fach waagerecht für UP-Montage, lichtgrau für waagerechte Montage, mit 
Montageadapter und Dichtung zum Verschrauben auf einer UP- oder Hohlwanddose. Nur bei 
Montage mit einem modularen Einsatz AP/UP der Produktlinie W.1 wird der Schutzgrad IP55 
erreicht. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: lichtgrau matt 
Technische Ausführung: 3fach waagerecht 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13303505 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13303505 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.39.2 Rahmen 3fach waagerecht UP W.1 polarweiß 

    

Rahmen 3-fach waagerecht für UP-Montage. Für waagerechte Montage, mit Montageadapter 
und Dichtung zum Verschrauben auf einer UP- oder Hohlwanddose. Nur bei Montage mit einem 
modularen Einsatz AP/UP der Produktlinie W.1 wird der Schutzgrad IP55 erreicht. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
Technische Ausführung: 3fach waagerecht 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13303502 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13303502 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3889 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.40 Bohrschablone 1-3fach, Kunststoff 
1.2.27.12.40.1 Bohrschablone 1- bis 3-fach W.1 

    

Bohrschablone für AP-Gehäuse. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 19493505 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 19493505 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.41 Gehäuse mit Rahmen AP 
1.2.27.12.41.1 Gehäuseunterteil 1fach mit Rahmen und Leitungseinführungen AP W.1 grau 

    

Gehäuse mit Rahmen AP, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung 
oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der 
Gehäuserückseite, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei 
Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden. Nur bei Montage mit 
einem modularen Einsatz AP/UP der Produktlinie W.1 wird der Schutzgrad IP55 erreicht. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau/lichtgrau matt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6118913505 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6118913505 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3890 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.41.2 Gehäuseunterteil 1fach mit Rahmen und Leitungseinführungen AP W.1 polarweiß 

    

Gehäuse mit Rahmen AP, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung 
oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der 
Gehäuserückseite, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei 
Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden. Nur bei Montage mit 
einem modularen Einsatz AP/UP der Produktlinie W.1 wird der Schutzgrad IP55 erreicht. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6118913502 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6118913502 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.42 Gehäuse 2fach senkrecht, mit Rahmen AP 
1.2.27.12.42.1 Gehäuseunterteil 2fach senkrecht mit Rahmen und Leitungseinf. AP W.1 grau 

    

Gehäuse 2-fach senkrecht, mit Rahmen AP. Für senkrechte Montage, mit einer Einführung für 2 
Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem 
Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme 
für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im 
Gehäuseboden. Nur bei Montage mit einem modularen Einsatz AP/UP der Produktlinie W.1 wird 
der Schutzgrad IP55 erreicht. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau/lichtgrau matt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6719333505 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6719333505 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3891 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.42.2 Gehäuseunterteil 2fach senkrecht mit Rahmen und Leitungseinf. AP W.1 polarweiß 

    

Gehäuse 2-fach senkrecht, mit Rahmen AP. Für senkrechte Montage, mit einer Einführung für 2 
Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem 
Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme 
für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im 
Gehäuseboden. Nur bei Montage mit einem modularen Einsatz AP/UP der Produktlinie W.1 wird 
der Schutzgrad IP55 erreicht. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6719333502 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6719333502 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3892 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.43 Gehäuse 2fach waagerecht, mit Rahmen AP und 2 Leitungseinführungen 
1.2.27.12.43.1 Gehäuseunterteil 2fach waagerecht mit Rahmen und Leitungseinf. AP W.1 grau 

    

Gehäuse 2-fach waagerecht, mit Rahmen AP. Für waagerechte Montage, mit einer Einführung 
für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr. Durch die seitliche Anordnung der 
oberen/unteren Leitungseinführung besonders geeignet zur Montage neben Türrahmen o. ä. 
Vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, eine 
Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-
Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden. Nur bei Montage mit einem modularen Einsatz 
AP/UP der Produktlinie W.1 wird der Schutzgrad IP55 erreicht. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau/lichtgrau matt 
Technische Ausführung: 2 Leitungseinführungen 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6719323505 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6719323505 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3893 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.43.2 Gehäuseunterteil 2fach waagerecht mit Rahmen und Leitungseinf. AP W.1 polarweiß 

    

Gehäuse 2-fach waagerecht, mit Rahmen AP. Für waagerechte Montage, mit einer Einführung 
für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr. Durch die seitliche Anordnung der 
oberen/unteren Leitungseinführung besonders geeignet zur Montage neben Türrahmen o. ä. 
Vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, eine 
Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-
Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden. Nur bei Montage mit einem modularen Einsatz 
AP/UP der Produktlinie W.1 wird der Schutzgrad IP55 erreicht. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
Technische Ausführung: 2 Leitungseinführungen 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6719323502 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6719323502 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3894 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.44 Gehäuse 2fach waagerecht, mit Rahmen AP und 4 Leitungseinführungen 
1.2.27.12.44.1 Gehäuseunterteil 2fach waagerecht mit Rahmen, 4 Leitungseinf. AP W.1 grau 

    

Gehäuse 2-fach waagerecht, mit Rahmen AP. Für waagerechte Montage, mit 4 
Leitungseinführungen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder 
Rohr. Durch die seitliche Anordnung der oberen/unteren Leitungseinführung besonders geeignet 
zur Montage neben Türrahmen o. ä. Durch die zusätzlichen seitlichen Leitungseinführungen 
besonders geeignet für z.B. Werkbänke. Vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur 
Abdichtung der Gehäuserückseite, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung 
beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden. Nur 
bei Montage mit einem modularen Einsatz AP/UP der Produktlinie W.1 wird der Schutzgrad IP55 
erreicht. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau/lichtgrau matt 
Technische Ausführung: 4 Leitungseinführungen 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6719323515 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6719323515 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3895 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.44.2 Gehäuseunterteil 2fach waagerecht mit Rahmen, 4 Leitungseinf. AP W.1 polarweiß 

    

Gehäuse 2-fach waagerecht, mit Rahmen AP. Für waagerechte Montage, mit 4 
Leitungseinführungen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder 
Rohr. Durch die seitliche Anordnung der oberen/unteren Leitungseinführung besonders geeignet 
zur Montage neben Türrahmen o. ä. Durch die zusätzlichen seitlichen Leitungseinführungen 
besonders geeignet für z.B. Werkbänke. Vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur 
Abdichtung der Gehäuserückseite, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung 
beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden. Nur 
bei Montage mit einem modularen Einsatz AP/UP der Produktlinie W.1 wird der Schutzgrad IP55 
erreicht. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
Technische Ausführung: 4 Leitungseinführungen 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6719323512 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6719323512 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3896 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.45 Gehäuse 3fach waagerecht, mit Rahmen AP 
1.2.27.12.45.1 Gehäuseunterteil 3fach waagerecht mit Rahmen und Leitungseinf. AP W.1 grau 

    

Gehäuse 3-fach waagerecht, mit Rahmen AP. Für waagerechte Montage, mit einer Einführung 
für 2 Leitungen und 2 Einführungen für Leitung oder Rohr, Vollflächige Dichtung unter dem 
Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme 
für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im 
Gehäuseboden. Nur bei Montage mit einem modularen Einsatz AP/UP der Produktlinie W.1 wird 
der Schutzgrad IP55 erreicht. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau/lichtgrau matt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6019303505 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6019303505 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.12.45.2 Gehäuseunterteil 3fach waagerecht mit Rahmen und Leitungseinf. AP W.1 polarweiß 

    

Gehäuse 3-fach waagerecht, mit Rahmen AP. Für waagerechte Montage, mit einer Einführung 
für 2 Leitungen und 2 Einführungen für Leitung oder Rohr, Vollflächige Dichtung unter dem 
Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme 
für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im 
Gehäuseboden. Nur bei Montage mit einem modularen Einsatz AP/UP der Produktlinie W.1 wird 
der Schutzgrad IP55 erreicht. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6019303502 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6019303502 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3897 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.13 W.1 - Zubehör 
1.2.27.13.1 Linse mit Aufdruck 
1.2.27.13.1.1 Linse mit Aufdruck Symbol Licht W.1, 10er-Set 

    

Linse mit Aufdruck Symbol für Licht, transparent, 10er Set. Für Schalter/Taster mit Linse. 
 

Farbe: transparent 
Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Technische Ausführung: mit Aufdruck Symbol für Licht, 10er Set 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 18223501 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 18223501 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.13.1.2 Linse mit Aufdruck Symbol Klingel W.1, 10er-Set 

    

Linse mit Aufdruck Symbol für Klingel, transparent, 10er Set. Für Schalter/Taster mit Linse. 
 

Farbe: transparent 
Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Technische Ausführung: mit Aufdruck Symbol für Klingel, 10er Set 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 18223502 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 18223502 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3898 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.13.1.3 Linse mit Aufdruck Symbol Schlüssel W.1 10er-Set 

    

Linse mit Aufdruck Symbol für Türöffner, transparent, 10er Set. Für Schalter/Taster mit Linse. 
 

Farbe: transparent 
Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Technische Ausführung: mit Aufdruck Symbol für Türöffner, 10er Set 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 18223503 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 18223503 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.13.2 LED-Aggregat 230 V für Schalter/ Taster 
1.2.27.13.2.1 LED-Aggregat 230 V für Schalter/Taster W.1 rot 

    

LED-Aggregat. Für Schalter/Taster. Für Kontrollschaltung. 
 

Farbe: rot 
Nennspannung: 230 V AC 
Betriebsspannung: 230 
Frequenz: 50 Hz 
Stromaufnahme: 0,4 mA 
Lebensdauer LED: ≈ 50000 h 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16773500 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16773500 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3899 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.13.3 LED-Aggregat 230 V für Schalter/ Taster 
1.2.27.13.3.1 LED-Aggregat 230 V für Schalter/Taster W.1 blau 

    

LED-Aggregat. Für Schalter/Taster. Für Beleuchtung. 
 

Farbe: blau 
Nennspannung: 230 V AC 
Betriebsspannung: 230 
Frequenz: 50 Hz 
Stromaufnahme: 0,4 mA 
Lebensdauer LED: ≈ 50000 h 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16883500 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16883500 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.13.4 Rahmen 1fach, beleuchtbar 230 V, für Gehäuse AP 
1.2.27.13.4.1 Rahmen 1fach weiß beleuchtbar 230 V, für Gehäuse AP W.1 grau 

    

Rahmen 1-fach, beleuchtbar. Für Gehäuse AP. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Achtung! 
Nur in Verbindung mit einem Aufputz-Gehäuse zu montieren. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: lichtgrau 
Farbe Leuchtmittel: weiß 
Betriebsspannung: 230 V AC 
Nennstrom: 2,5 mA 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13383512 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13383512 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3900 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.13.4.2 Rahmen 1fach blau beleuchtbar 230 V, für Gehäuse AP W.1 grau 

    

Rahmen 1-fach, beleuchtbar. Für Gehäuse AP. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Achtung! 
Nur in Verbindung mit einem Aufputz-Gehäuse zu montieren. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: lichtgrau 
Farbe Leuchtmittel: blau 
Betriebsspannung: 230 V AC 
Nennstrom: 2,5 mA 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13383513 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13383513 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.13.5 Rahmen 2fach, senkrecht beleuchtbar 230 V, für Gehäuse AP 
1.2.27.13.5.1 Rahmen 2fach senkrecht weiß beleuchtbar 230 V, für Gehäuse AP W.1 grau 

    

Rahmen 2-fach, senkrecht, beleuchtbar. Für Gehäuse AP. Für Beleuchtung und 
Kontrollschaltung, mit 2 elektrisch getrennten Beleuchtungsringen für voneinander unabhängige 
Anwendungen/Funktionen. Für senkrechte Montage. Achtung! Nur in Verbindung mit einem 
Aufputz-Gehäuse zu montieren. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: lichtgrau 
Farbe Leuchtmittel: weiß 
Betriebsspannung: 230 V AC 
Nennstrom: 2,5 mA 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13393512 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13393512 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.13.5.2 Rahmen 2fach senkrecht blau beleuchtbar 230 V, für Gehäuse AP W.1 grau 

    

Rahmen 2-fach, senkrecht, beleuchtbar. Für Gehäuse AP. Für Beleuchtung und 
Kontrollschaltung, mit 2 elektrisch getrennten Beleuchtungsringen für voneinander unabhängige 
Anwendungen/Funktionen. Für senkrechte Montage. Achtung! Nur in Verbindung mit einem 
Aufputz-Gehäuse zu montieren. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: lichtgrau 
Farbe Leuchtmittel: blau 
Nennstrom: 2,5 mA 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13393513 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13393513 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.13.6 Rahmen 1fach, beleuchtbar 12 ... 24 V, für Gehäuse AP 
1.2.27.13.6.1 Rahmen 1fach weiß beleuchtbar 12-24 V, für Gehäuse AP W.1 grau 

    

Rahmen 1-fach, beleuchtbar. Für Gehäuse AP. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Achtung! 
Nur in Verbindung mit einem Aufputz-Gehäuse zu montieren. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: lichtgrau 
Farbe Leuchtmittel: weiß 
Betriebsspannung: 12 ... 24 V DC 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13383502 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13383502 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.13.6.2 Rahmen 1fach blau beleuchtbar 12-24 V, für Gehäuse AP W.1 grau 

    

Rahmen 1-fach, beleuchtbar. Für Gehäuse AP. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Achtung! 
Nur in Verbindung mit einem Aufputz-Gehäuse zu montieren. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: lichtgrau 
Farbe Leuchtmittel: blau 
Betriebsspannung: 12 ... 24 V DC 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13383503 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13383503 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.14 Druckguss IP 44 - Schalter/Taster 
1.2.27.14.1 Schlüssel-Wechselschalter 2-polig mit Aufdruck AP für Schließzylinder mit 

Schraubklemmen 
1.2.27.14.1.1 Schlüsselschalter Ap für Profil-Halbzylinder Druckguss IP44 

    

Wechselschalte 2-polig Aus/Wechsel mit Tastrastfunktion, mit Leitungseinführung Ø 22,5 mm 
(PG 16) unten, Deckelverriegelung, Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 16 A 
Abmessungen (B x H x T): 75 x 75 x 68 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 4466 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4466 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.14.2 Schlüssel-Wechselschalter 2-polig mit Aufdruck UP für Schließzylinder mit 
Schraubklemmen 

1.2.27.14.2.1 Schlüsselschalter Up für Profil-Halbzylinder Druckguss IP44 

    

Wechselschalter 2-polig Aus/Wechsel mit Deckelverriegelung, UP-Dose, mit Leitungseinführung 
Ø 22,5 mm (PG 16) unten, Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 16 A 
Einbautiefe x Ø: 73 x 65 mm 
Abmessungen Aluminium Abdeckplatte (B x H): 100 x 125 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 4416 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4416 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.14.3 Schlüssel-Taster mit Aufdruck AP für Schließzylinder mit Schraubklemmen 
1.2.27.14.3.1 Schlüsseltaster Ap für Profil-Halbzylinder Druckguss IP44 

    

Taster/Schließer mit Aufdruck, mit 0-Stellung, Leitungseinführung Ø 11 mm hinten, 
Leitungseinführung Ø 22,5 mm (PG 16) unten, Deckelverriegelung, Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 16 A 
Abmessungen (B x H x T): 74 x 74 x 45 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 4448 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4448 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.14.4 Schlüssel-Taster mit Aufdruck UP für Schließzylinder mit Schraubklemmen 
1.2.27.14.4.1 Schlüsseltaster Up für Profil-Halbzylinder Druckguss IP44 

    

Taster/Schließer mit Aufdruck, mit 0-Stellung, Leitungseinführung Ø 11 mm hinten, UP-Dose, 
Deckelverriegelung, Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 16 A 
Einbautiefe x Ø: 59 x 61 mm 
Abmessungen (L x B): 75 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 4450 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4450 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.14.5 Jalousie-Schlüssel-Schalter 2-polig mit Aufdruck AP für Schließzylinder mit 
Schraubklemmen 

1.2.27.14.5.1 Jalousie-Schlüsselschalter Ap für Profil-Halbzylinder Druckguss IP44 

    

Jalousie-Schalter mit Tastrastfunktion, Aufdruck, mit 0-Stellung, Leitungseinführung Ø 22,5 mm 
(PG 16) unten, UP-Dose, Deckelverriegelung, Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 16 A 
Abmessungen (B x H x T): 75 x 75 x 68 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 4462 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4462 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.14.6 Jalousie-Schlüssel-Schalter 2-polig mit Aufdruck UP für Schließzylinder mit 
Schraubklemmen 

1.2.27.14.6.1 Jalousie-Schlüsselschalter Up für Profil-Halbzylinder Druckguss IP44 

    

Jalousie-Schalter mit Tastrastfunktion, Aufdruck, Leitungseinführung Ø 22,5 mm (PG 16) unten, 
UP-Dose, Deckelverriegelung, Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 16 A 
Einbautiefe x Ø: 73 x 65 mm 
Abmessungen Aluminium Abdeckplatte (B x H): 100 x 125 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 4412 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4412 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.14.7 Jalousie-Schlüssel-Taster 1-polig AP für Schließzylinder mit 0-Stellung 
1.2.27.14.7.1 Jalousie-Schlüsseltaster Ap für Profil-Halbzylinder Druckguss IP44 

    

Jalousie-Taster mit Aufdruck, mit 0-Stellung, Leitungseinführung Ø 11 mm hinten, 
Leitungseinführung Ø 22,5 mm (PG 16) unten, Deckelverriegelung, Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 16 A 
Abmessungen (B x H x T): 74 x 74 x 45 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 4447 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4447 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.14.8 Jalousie-Schlüssel-Taster 1-polig UP für Schließzylinder mit 0-Stellung 
1.2.27.14.8.1 Jalousie-Schlüsseltaster Up für Profil-Halbzylinder Druckguss IP44 

    

Jalousie-Taster mit Aufdruck, mit 0-Stellung, Leitungseinführung Ø 11 mm oben und hinten, UP-
Dose, Deckelverriegelung, Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 16 A 
Einbautiefe x Ø: 59 x 61 mm 
Abmessungen (L x B): 75 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 4449 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4449 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.14.9 Schließzylinder mit Schlüsseln 
1.2.27.14.9.1 Profil-Halbzylinder Zubehör 

    

Profil-Halbzylinder. Für Schlüsselschalter. Für Schlüsseltaster. Für Jalousie-Schlüsselschalter 
und Jalousie-Schlüsseltaster, mit 5-Stiftzuhaltungen nach DIN 18252, mit 3 Schlüssel, mit 
ungleichen Schließungen. 
 

Technische Ausführung: mit ungleichen Schließungen 
Mit 5 Stiftzuhaltungen: nach DIN 18252 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1818 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1818 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.14.9.2 Profil-Halbzylinder Zubehör 

    

Profil-Halbzylinder. Für Schlüsselschalter. Für Schlüsseltaster. Für Jalousie-Schlüsselschalter 
und Jalousie-Schlüsseltaster, mit 5-Stiftzuhaltungen nach DIN 18252, mit 3 Schlüssel, mit 
gleichen Schließungen. 
 

Technische Ausführung: mit gleichen Schließungen 
Mit 5 Stiftzuhaltungen: nach DIN 18252 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 181801 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 181801 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.15 Isopanzer IP 66 - Ergänzungsprodukte 
1.2.27.15.1 Glühlampe E14 
1.2.27.15.1.1 Glühlampe E14 Zubehör 

    

Glimmlampe E14. Für Lichtsignal mit flacher Haube geeignet. 
 

Farbe: klar, transparent 
Betriebsspannung: 230 V AC 
Leistung: 3 W 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 161003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 161003 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.15.1.2 Glühlampe E14 Zubehör 

    

Glimmlampe E14. Für Lichtsignal mit hoher Haube geeignet. 
 

Farbe: klar, transparent 
Betriebsspannung: 230 V AC 
Leistung: 3 W 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 161013 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 161013 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.15.2 LED-Lampe E14 
1.2.27.15.2.1 LED-Lampe E14 Zubehör weiß 

    

LED-Lampe, Zubehör für Lichtsignal E14 mit flacher und hoher Haube, sehr lange LED-
Lebensdauer. 
 

Farbe: weiß 
Betriebsspannung: 230 V AC 
Nennstrom: 4,2 mA 
Betriebstemperatur: -40 … 70 °C 
Lebensdauer¹ LED weiß/farbig: ≈ 20000/50000 h 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1679 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1679 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.15.2.2 LED-Lampe E14 Zubehör rot 

    

LED-Lampe, Zubehör für Lichtsignal mit flacher und hoher Haube, sehr lange LED-Lebensdauer. 
 

Farbe: rot 
Betriebsspannung: 230 V AC 
Nennstrom: 4,2 mA 
Betriebstemperatur: -40 … 70 °C 
Lebensdauer¹ LED weiß/farbig: ≈ 50000 h 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 167901 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 167901 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.15.2.3 LED-Lampe E14 Zubehör gelb 

    

LED-Lampe, Zubehör für Lichtsignal mit flacher und hoher Haube, sehr lange LED-Lebensdauer. 
 

Farbe: gelb 
Betriebsspannung: 230 V AC 
Nennstrom: 4,2 mA 
Betriebstemperatur: -40 … 70 °C 
Lebensdauer¹ LED weiß/farbig: ≈ 50000 h 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 167902 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 167902 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.15.2.4 LED-Lampe E14 Zubehör grün 

    

LED-Lampe, Zubehör für Lichtsignal mit flacher und hoher Haube, sehr lange LED-Lebensdauer. 
 

Farbe: grün 
Betriebsspannung: 230 V AC 
Nennstrom: 4,2 mA 
Betriebstemperatur: -40 … 70 °C 
Lebensdauer¹ LED weiß/farbig: ≈ 50000 h 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 167903 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 167903 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.27.15.2.5 LED-Lampe E14 Zubehör blau 

    

LED-Lampe, Zubehör für Lichtsignal mit flacher und hoher Haube, sehr lange LED-Lebensdauer. 
 

Farbe: blau 
Betriebsspannung: 230 V AC 
Nennstrom: 4,2 mA 
Betriebstemperatur: -40 … 70 °C 
Lebensdauer¹ LED weiß/farbig: ≈ 50000 h 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 167904 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 167904 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.28 Trockeninstallation Aufputz 
1.2.28.1 Steckdosen SCHUKO 
1.2.28.1.1 Steckdose SCHUKO AP mit Steckklemmen 
1.2.28.1.1.1 Steckdose SCHUKO Aufputz weiß, glänzend 

    

Steckdose mit Hohlboden, Steckklemmen, Leitungs- und Kanaleinführung, Öffnung für 
Einführung oben und unten (ausbrechbar). 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Farbe: weiß glänzend 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 470040 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 470040 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.28.1.2 Steckdose SCHUKO AP mit erhöhtem Berührungsschutz und Steckklemmen 
1.2.28.1.2.1 Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz Aufputz weiß, glänzend 

    

Steckdose mit Hohlboden, Steckklemmen, Leitungs- und Kanaleinführung, Öffnung für 
Einführung oben und unten (ausbrechbar). 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Farbe: weiß glänzend 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 470030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 470030 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.28.1.3 Steckdose SCHUKO AP mit Schraubklemmen 
1.2.28.1.3.1 Steckdose SCHUKO Aufputz weiß, glänzend 

    

Steckdose mit Hohlboden, Schraubklemmen, Leitungs- und Kanaleinführung, Öffnung für 
Einführung oben und unten (ausbrechbar). 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Farbe: weiß glänzend 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 40009940 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 40009940 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.28.1.3.2 Steckdose SCHUKO Aufputz weiß, glänzend 

    

Steckdose mit Schraubklemmen, Leitungs- und Kanaleinführung, Öffnung für Einführung oben 
und unten (ausbrechbar). 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Farbe: weiß glänzend 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 40009950 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 40009950 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3916 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.28.1.4 Steckdose SCHUKO AP mit erhöhtem Berührungsschutz und Schraubklemmen 
1.2.28.1.4.1 Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz Aufputz weiß, glänzend 

    

Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Hohlboden, Schraubklemmen, Leitungs- und 
Kanaleinführung, Öffnung für Einführung oben und unten (ausbrechbar). 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Farbe: weiß glänzend 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Erhöhter Berührungsschutz: nach VDE 0620-1 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 40009930 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 40009930 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.28.1.5 Doppelsteckdose SCHUKO AP mit Steckklemmen 
1.2.28.1.5.1 Doppelsteckdose SCHUKO Aufputz weiß, glänzend 

    

Steckdose mit Hohlboden, Steckklemmen, Leitungs- und Kanaleinführung, Öffnung für 
Einführung oben und unten (ausbrechbar). 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Farbe: weiß glänzend 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 472140 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 472140 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.28.1.6 3fach-Steckdose SCHUKO AP mit Schraubklemmen 
1.2.28.1.6.1 3fach-Steckdose SCHUKO Aufputz weiß, glänzend 

    

Steckdose AP für senkrechte und waagerechte Montage, mit Hohlboden, mit Leitungs- und 
Kanaleinführung, Öffnung für Einführung oben und unten (ausbrechbar) und mit Steckklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Farbe: weiß glänzend 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0620-1 
Bauart: nach DIN 49440 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 4040 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4040 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.28.2 Steckdosensysteme international 
1.2.28.2.1 Steckdose mit Schutzkontaktstift AP mit erhöhtem Berührungsschutz und 

Schraubklemmen 
1.2.28.2.1.1 Steckdose mit Schutzkontaktstift m. erh. Berührungsschutz Aufputz weiß, glänzend 

    

Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, Schraubklemmen, 
Leitungs- und Kanaleinführung, Hohlboden. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Frequenz: 50/60 Hz 
Spiegeltiefe: 14,5 mm 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 67600640 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 67600640 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.28.3 Schalter/Taster 
1.2.28.3.1 Wippschalter AP 
1.2.28.3.1.1 Wippschalter Aufputz weiß, glänzend 

    

Wippschalter mit Steckklemmen, Öffnung für Einführung oben und unten (ausbrechbar). 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 300640 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 300640 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.28.3.1.2 Wippschalter Aufputz weiß, glänzend 

    

Wippschalter mit Steckklemmen, Öffnung für Einführung oben und unten (ausbrechbar). 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 300740 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 300740 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.28.3.2 Ausschalter 2-polig mit Aufdruck "0" und "I", AP 
1.2.28.3.2.1 Wippschalter Aufputz weiß, glänzend 

    

Ausschalter mit Steckklemmen, Öffnung für Einführung oben und unten (ausbrechbar). 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 300240 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 300240 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.28.3.3 Ausschalter 3-polig mit Aufdruck "0" und "I", AP 
1.2.28.3.3.1 Wippschalter Aufputz weiß, glänzend 

    

Ausschalter mit Steckklemmen, Leitungs- und Kanaleinführung, Öffnung für Einführung oben und 
unten (ausbrechbar). 
 

Nennspannung: 400 V AC 
Schaltstrom: 16 AX 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 300340 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 300340 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.28.3.4 Kontroll-Wippschalter AP mit roter Linse 
1.2.28.3.4.1 Kontroll-Wippschalter mit roter Linse Aufputz weiß 

    

Kontroll-Wippschalter für Beleuchtung und Kontrollschaltung mit Steckklemmen, Leitungs- und 
Kanaleinführung, Öffnung für Einführung oben und unten (ausbrechbar), beleuchtbar durch 
Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
Glimmlampenstrom: 1 mA 
Farbe: weiß 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 301640 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 301640 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.28.3.4.2 Kontroll-Wippschalter mit roter Linse Aufputz weiß, glänzend 

    

Kontroll-Wippschalter für Beleuchtung und Kontrollschaltung mit Steckklemmen, Leitungs- und 
Kanaleinführung, Öffnung für Einführung oben und unten (ausbrechbar), beleuchtbar durch 
Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
Glimmlampenstrom: 1 mA 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 301240 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 301240 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.28.3.5 Serienschalter AP 
1.2.28.3.5.1 Serienschalter Aufputz weiß, glänzend 

    

Serienschalter mit Steckklemmen, Öffnung für Einführung oben und unten (ausbrechbar). 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 300540 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 300540 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.28.3.6 Doppel-Wechselschalter AP mit getrennter Eingangsklemmen 
1.2.28.3.6.1 Doppel-Wechselschalter Aufputz mit getrennten Eingangsklemmen weiß, glänzend 

    

Doppel-Wechselschalter mit Steckklemmen, Öffnung für Einführung oben und unten 
(ausbrechbar). 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 300840 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 300840 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.28.3.7 Zugschalter Aus/Wechsel AP 
1.2.28.3.7.1 Zugschalter Aufputz weiß, glänzend 

    

Zugschalter mit Steckklemmen, Leitungs- und Kanaleinführung, Öffnung für Einführung oben und 
unten (ausbrechbar). 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
Länge Zugschnur: 12 cm 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 390640 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 390640 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.28.3.8 Taster Wechsler AP mit Linse 
1.2.28.3.8.1 Wipptaster mit 5 beiliegenden Linsen Aufputz weiß, glänzend 

    

Kontroll-Taster AP für Beleuchtung und Kontrollschaltung mit Steckklemmen, Leitungs- und 
Kanaleinführung, Öffnung für Einführung oben und unten (ausbrechbar), beleuchtbar durch 
Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 50069940 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 50069940 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.28.4 Kombinationen 
1.2.28.4.1 Kombination Wechselschalter/Steckdose SCHUKO AP 
1.2.28.4.1.1 Kombination Wippschalter/Steckdose SCHUKO Aufputz weiß, glänzend 

    

Wippschalter/Steckdose für Beleuchtung und Kontrollschaltung mit Hohlboden, 
Schraubklemmen, Leitungs- und Kanaleinführung, Öffnung für Einführung oben und unten 
(ausbrechbar), beleuchtbar durch Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Nennstrom: 16 A 
Schaltstrom: 10 AX 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 479640 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 479640 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.28.5 Lichtsignale 
1.2.28.5.1 Drucktaster/Lichtsignal E10, Schließer AP 
1.2.28.5.1.1 Drucktaster und Lichtsignal E10 Aufputz weiß, glänzend 

    

Drucktaster für Beleuchtung und Kontrollschaltung mit Steckklemmen, Leitungs- und 
Kanaleinführung, Öffnung für Einführung oben und unten (ausbrechbar). 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 2 A 
Glühlampenleistung: max. 2 W 
Farbe: weiß glänzend 
Tiefe: 41,5 mm 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 510040 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 510040 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.28.5.2 Lichtsignal E14 AP 
1.2.28.5.2.1 Lichtsignal E14 Aufputz weiß, glänzend 

    

Lichtsignal mit Steckklemmen, Leitungs- und Kanaleinführung, Öffnung für Einführung oben und 
unten (ausbrechbar). 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Glühlampenleistung: max. 3 W 
Länge Lampensockel: max. 23,5 mm 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 513040 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 513040 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.28.6 Ergänzungsprodukte 
1.2.28.6.1 Wippe mit Beschriftungsfeld 
1.2.28.6.1.1 Wippe mit Beschriftungsfeld Aufputz weiß, glänzend 

    

Wippe mit Beschriftungsfeld Aufputz, Klemmbefestigung, ohne Aufdruck, Beschriftungsfeldhöhe 
für P-touch Band 6 mm ausgelegt. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 163640 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 163640 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.28.6.2 Bodenplatte 1fach, selbstverlöschend 
1.2.28.6.2.1 Selbstverlöschende Bodenplatte Aufputz weiß 

    

Bodenplatte mit Aufdruck, zur Montage auf entflammbarem Untergrund geeignet. 
 

Farbe: weiß 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 105250 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 105250 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.28.6.3 Bodenplatte selbstverlöschend für Doppelsteckdosen 
1.2.28.6.3.1 Selbstverlöschende Bodenplatte Aufputz weiß 

    

Bodenplatte mit Aufdruck, zur Montage auf entflammbarem Untergrund geeignet. 
 

Farbe: weiß 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 105340 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 105340 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.28.6.4 Bodenplatte selbstverlöschend für Kombinationen 2fach 
1.2.28.6.4.1 Selbstverlöschende Bodenplatte Aufputz weiß 

    

Bodenplatte mit Aufdruck, zur Montage auf entflammbarem Untergrund geeignet. 
 

Farbe: weiß 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 105440 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 105440 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.28.6.5 Bodenplatte selbstverlöschend für 3fach-Steckdosen 
1.2.28.6.5.1 Selbstverlöschende Bodenplatte Aufputz weiß 

    

Bodenplatte mit Aufdruck, zur Montage auf entflammbarem Untergrund geeignet. 
 

Farbe: weiß 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1055 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1055 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.29 Verbindungssysteme und Zubehör 
1.2.29.1 Herd-Anschlussdosen 
1.2.29.1.1 Herd-Anschlussdose AP/UP 
1.2.29.1.1.1 Herd-Anschlussdose AP/UP, Verbindungssysteme, polarweiß 

    

Herdanschlussdose mit Schraubklemmen mit 5-poliger Doppelklemme (rastbar), für Schraub- 
und Spreizbefestigung in 60er und 70er Dose. 
 

Abmessungen (L x B x H): 86 x 86 x 28 mm 
Farbe: polarweiß 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 447809 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 447809 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.29.1.2 Herd-Anschlussdose UP 
1.2.29.1.2.1 Herd-Anschlussdose UP, Verbindungssysteme, lichtgrau 

    

Herdanschlussdose flache Ausführung, mit Schraubklemmen mit 5-poliger Doppelklemme 
(rastbar), für Schraub- und Spreizbefestigung in 60er und 70er Dose. 
 

Leiterquerschnitt (massiv): max. 2,5 mm² 
Abmessungen (L x B x H): 86 x 86 x 12 mm 
Farbe: lichtgrau 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 447709 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 447709 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.29.2 CEE-Steckvorrichtungen 
1.2.29.2.1 CEE Steckdose 3-polig mit Klappdeckel UP 16 A 
1.2.29.2.1.1 CEE Steckdose 3-polig Up 16 A mit Klappdeckel Verbindungssysteme polarweiß 

    

CEE Steckdose mit UP-Dose und Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
3-polig: P + N + PE 
Stellung Schutzkontakt: 6 h 
Farbe: polarweiß 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 568401 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 568401 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.29.2.2 CEE Steckdose 3-polig mit Klappdeckel AP 16 A 
1.2.29.2.2.1 CEE Steckdose 3-polig Ap 16 A mit Klappdeckel Verbindungssysteme lichtgrau 

    

CEE Steckdose mit Leitungseinführungen und Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
3-polig: P + N + PE 
Leiter Ø: max. 18 mm 
Stellung Schutzkontakt: 6 h 
Farbe: lichtgrau 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 558101 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 558101 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.29.2.3 CEE Steckdose 3-polig mit Klappdeckel EB 16 A 
1.2.29.2.3.1 CEE Steckdose 3-polig Eb 16 A mit Klappdeckel Verbindungssysteme polarweiß 

    

CEE Steckdose Anbau-Steckdose mit Schraubklemmen geeignet für Kabelkanal-, 68er/74er UP- 
und Hohlwanddosen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
3-polig: P + N + PE 
Stellung Schutzkontakt: 6 h 
Farbe: polarweiß 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 568101 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 568101 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.29.2.4 CEE Winkelstecker 3-polig 16 A 
1.2.29.2.4.1 CEE Winkelstecker 3-polig 16 A Verbindungssysteme grau/blau 

    

CEE Steckdose mit Leitungsknickschutz und Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
3-polig: P + N + PE 
Stellung Schutzkontakt: 6 h 
Farbe: grau/blau 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 578101 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 578101 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.29.2.5 CEE Steckdose 3-polig mit Klappdeckel UP 32 A 
1.2.29.2.5.1 CEE Steckdose 3-polig Up 32 A mit Klappdeckel Verbindungssysteme polarweiß 

    

CEE Steckdose mit UP-Dose und Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 32 A 
3-polig: P + N + PE 
Stellung Schutzkontakt: 6 h 
Farbe: polarweiß 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 578601 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 578601 
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 GP:  
 

 

1.2.29.2.6 CEE Steckdose 3-polig mit Klappdeckel AP 32 A 
1.2.29.2.6.1 CEE Steckdose 3-polig Ap 32 A mit Klappdeckel Verbindungssysteme lichtgrau 

    

CEE Steckdose mit Leitungseinführungen und Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 32 A 
3-polig: P + N + PE 
Leiter Ø: max. 18 mm 
Stellung Schutzkontakt: 6 h 
Farbe: lichtgrau 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 578401 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 578401 
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 GP:  
 

 

1.2.29.2.7 CEE Winkelstecker 3-polig 32 A 
1.2.29.2.7.1 CEE Winkelstecker 3-polig 32 A Verbindungssysteme grau/blau 

    

CEE Steckdose mit Leitungsknickschutz und Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 400 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 32 A 
3-polig: P + N + PE 
Stellung Schutzkontakt: 6 h 
Farbe: grau/blau 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 578301 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 578301 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.29.2.8 CEE Steckdose 5-polig mit Klappdeckel UP 16 A 
1.2.29.2.8.1 CEE Steckdose 5-polig Up 16 A mit Klappdeckel Verbindungssysteme polarweiß 

    

Unterputz CEE Steckdose mit Schraubklemmen und UP-Dose. 
 

Nennspannung: 400 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
5-polig: 3 P + N + PE 
Stellung Schutzkontakt: 6 h 
Farbe: polarweiß 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 568001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 568001 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.29.2.9 CEE Steckdose 5-polig mit Klappdeckel AP 16 A 
1.2.29.2.9.1 CEE Steckdose 5-polig Ap 16 A mit Klappdeckel Verbindungssysteme lichtgrau 

    

CEE Steckdose mit Leitungseinführungen und Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 400 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Leitungs-Ø: max. 18 mm 
5-polig: 3 P + N + PE 
Stellung Schutzkontakt: 6 h 
Farbe: lichtgrau 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 558001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 558001 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.29.2.10 CEE Steckdose 5-polig mit Klappdeckel EB 16 A 
1.2.29.2.10.1 CEE Steckdose 5-polig Eb 16 A mit Klappdeckel Verbindungssysteme polarweiß 

    

CEE Steckdose Anbau-Steckdose mit Schraubklemmen geeignet für Kabelkanal-, 74er UP- und 
Hohlwanddosen. 
 

Nennspannung: 400 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
5-polig: 3 P + N + PE 
Stellung Schutzkontakt: 6 h 
Farbe: polarweiß 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 578501 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 578501 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.29.2.11 CEE Winkelstecker 5-polig 16 A 
1.2.29.2.11.1 CEE Winkelstecker 5-polig 16 A Verbindungssysteme grau/rot 

    

CEE Steckdose mit Leitungsknickschutz und Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 400 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 16 A 
5-polig: 3 P + N + PE 
Stellung Schutzkontakt: 6 h 
Farbe: grau/rot 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 578001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 578001 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.29.2.12 CEE Steckdose 5-polig mit Klappdeckel UP 32 A 
1.2.29.2.12.1 CEE Steckdose 5-polig Up 32 A mit Klappdeckel Verbindungssysteme polarweiß 

    

CEE Steckdose mit UP-Dose und Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 400 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 32 A 
5-polig: 3 P + N + PE 
Stellung Schutzkontakt: 6 h 
Farbe: polarweiß 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 568201 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 568201 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3940 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.29.2.13 CEE Steckdose 5-polig mit Klappdeckel AP 32 A 
1.2.29.2.13.1 CEE Steckdose 5-polig Ap 32 A mit Klappdeckel Verbindungssysteme lichtgrau 

    

CEE Steckdose mit Leitungseinführungen und Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 400 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 32 A 
Leiter Ø: max. 18 mm 
5-polig: 3 P + N + PE 
Stellung Schutzkontakt: 6 h 
Farbe: lichtgrau 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 558201 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 558201 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.29.2.14 CEE Steckdose 5-polig mit Klappdeckel EB 32 A 
1.2.29.2.14.1 CEE Steckdose 5-polig Eb 32 A mit Klappdeckel Verbindungssysteme polarweiß 

    

CEE Steckdose Anbau-Steckdose mit Schraubklemmen geeignet für Kabelkanäle und 
Schaltschranktür. 
 

Nennspannung: 400 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 32 A 
5-polig: 3 P + N + PE 
Stellung Schutzkontakt: 6 h 
Farbe: polarweiß 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 568301 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 568301 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.29.2.15 CEE Winkelstecker 5-polig 32 A 
1.2.29.2.15.1 CEE Winkelstecker 5-polig 32 A Verbindungssysteme grau/rot 

    

CEE Steckdose mit Leitungsknickschutz und Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 400 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Nennstrom: 32 A 
5-polig: 3 P + N + PE 
Stellung Schutzkontakt: 6 h 
Farbe: grau/rot 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 578201 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 578201 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.29.2.16 CEE Einbaudose UP 
1.2.29.2.16.1 CEE Up-Dose Verbindungssysteme 

    

CEE Einbaudose UP für passende CEE Steckdose. 
 

Schraubenspurmaß: 60 mm 
Einbautiefe UP-Dosen: 64 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 183001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 183001 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.29.3 Potenzialausgleich-Steckdosen 
1.2.29.3.1 Potenzialausgleich-Steckdose mit Schraubklemmen 
1.2.29.3.1.1 Doppel-Potenzialausgleich-Steckdose Modul-Einsätze 

    

Doppel-Potenzialausgleich-Steckdose, mit Schraubklemmen, ohne Spreizkrallen, 
Leiterquerschnitt max. 6 mm². Für die gesonderte Erdung medizinisch-technischer Geräte sowie 
von Laborgeräten. Anschlussbolzen nach DIN 42 801: 1980-04. 
 

Anschlussbolzen: nach DIN 42801 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1061 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1061 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.29.3.2 Potenzialausgleich-Einbaubuchse 
1.2.29.3.2.1 Potenzialausgleich-Einbaubuchse, Zubehör 

    

Potenzialausgleich-Einbaubuchse. Für Zentralstücke. Für die gesonderte Erdung medizinisch-
technischer Geräte sowie von Laborgeräten. Nach DIN 42 801 Teil 2. 
 

Anschlussbolzen: nach DIN 42801 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 4604 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4604 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.29.3.3 Potenzialausgleich-Winkelstecker 
1.2.29.3.3.1 Potenzialausgleich-Winkelstecker Zubehör 

    

Potenzialausgleich-Winkelstecker. Für Potenzialausgleich-Steckdose und Einbaubuchse, mit 
Quetschanschluss. Für die gesonderte Erdung medizinisch-technischer Geräte sowie von 
Laborgeräten. Nach DIN 42 801. 
 

Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 4605 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4605 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3 KNX Gebäudesystemtechnik 

KNX Systembeschreibung 

KNX Systembeschreibung 
 
Das KNX System ist ein flexibles, aufwärtskompatibles Installationsbussystem (früher EIB = 
European Installation Bus) für den Einsatz in der Gebäudesystemtechnik. Es ist speziell 
zugeschnitten auf besondere Anforderungen bezüglich des Komforts, der Möglichkeit zur 
flexiblen Raumnutzung, der Kombination von zentraler und dezentraler Steuerung, der 
intelligenten Verknüpfung von Gewerken und Systemen, Kommunikationsmöglichkeiten, 
Umweltverträglichkeit, der Energie- und Betriebskostenminimierung sowie der Funktionen 
Anzeigen, Melden, Bedienen, Überwachen und Detektieren. Durch seinen dezentralen Aufbau 
ermöglicht es in Wohn- und Zweckbauten, unabhängig von der Anlagengröße, ein 
gebäudespezifisches Betriebsmanagement. Besonders vorteilhaft wirkt sich die Verwendbarkeit 
von handelsüblichen Stromkreisverteilern und Installationsdosen aus. Alle Busteilnehmer werden 
über eine den KNX-Richtlinien (Konnex Association) entsprechende Busleitung (z.B. J-Y(St)Y 
2x2x0,8) verbunden. Da die Busleitung, nach DIN VDE 0100, direkt neben Starkstromleitungen 
verlegt werden darf, wird die Leitungsführung stark vereinfacht. Gegenüber öffentlichen 
Fernmeldeanlagen ist die Busanlage mit allen Komponenten wie eine Starkstromanlage zu 
behandeln. Wie bei der Starkstrominstallation darf die Leitungsführung linien-, stern- bzw. 
baumförmig ausgeführt werden. Eine Kombination der verschiedenen Leitungsführungen ist 
grundsätzlich erlaubt. Die Verdrahtung erfolgt in Zweidraht-Technik, wobei die Adern mit den 
Farben rot (für "+") und schwarz (für "-") die Vorzugsadern darstellen. Die Adern mit den Farben 
weiß und gelb dienen als Reserve. Über die Busleitung werden die Teilnehmer mit der 
Busspannung (Schutzkleinspannung SELV 30 V DC) versorgt. Gleichzeitig dient sie zur 
Übertragung der Informationen, die zwischen den Busteilnehmern ausgetauscht werden. Ein 
Abschlusswiderstand wird für die Busleitung nicht benötigt. Die kleinste Einheit im KNX-System 
ist ein Teilnehmer. Jeder Teilnehmer besteht aus einem Anwendermodul (AM) und einem 
Busankoppler (BA). AM und BA sind über die Anwenderschnittstelle (AST) miteinander 
verbunden. Bis zu 64 Teilnehmer können an eine Linie angeschlossen werden. Zwölf Linien 
können über Linienkoppler miteinander verbunden und damit zu einem Bereich 
zusammengefasst werden. Bis zu 15 dieser Bereiche können über Bereichskoppler miteinander 
verbunden werden. Projektierung, Parametrierung, Inbetriebnahme und Diagnose werden mit 
der ETS (EIB-Tool-Software) durchgeführt. Die Dokumentation der Anlage wird ebenfalls mit der 
ETS erstellt. Im Rahmen der Projektierung wird jedem Teilnehmer eine eindeutige physikalische 
Adresse zugewiesen. Diese setzt sich zusammen aus der Nummer des Bereiches, der Linie und 
des Teilnehmers innerhalb der Linie. Bei der Inbetriebnahme wird zuerst diese physikalische 
Adresse in den BA geladen. Hierzu wird der PC über eine Datenschnittstelle (USB) an einer 
beliebigen Stelle der Anlage an den Bus angeschlossen. Die Programmierung aller BA einer 
KNX-Anlage mit den zugeordneten Applikationen aus der Hersteller-Datenbank erfolgt anhand 
der physikalischen Adressen. Jeder BA enthält ein EEPROM, in dem die physikalische Adresse 
und die Applikation abgelegt werden. Auf diese Weise ist das KNX-System vor Datenverlust bei 
Spannungsausfall geschützt. Bei der Installation der KNX-Anlage gelten folgende Bedingungen: 
- Die Gesamtlänge aller in einer Buslinie verlegten Leitungen darf eine Länge von 1000 m nicht 
überschreiten! 
- Die maximale Länge zwischen zwei Busgeräten beträgt 700 m! 
- Die maximale Leitungslänge zwischen der Spannungsversorgung (einschließlich Drossel) und 
jedem Busteilnehmer darf 350 m nicht überschreiten! 
- Um EMV-Störungen durch Überspannungen zu vermeiden, ist darauf zu achten, dass die 
Busleitung an keiner Stelle der Anlage eine geschlossene Schleife bildet! 
- Die Projektierung und Parametrierung sowie die Inbetriebnahme und Diagnose einer KNX-Bus-
Anlage erfordert genaue Produktkenntnisse in Bezug auf die Funktionalität des Systems. 
Deshalb dürfen alle o.g. Arbeiten nur von geschulten Personen durchgeführt werden. 
 

Durchführende Personen 
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Durchführende Personen 
 
Die Projektierung, Parametrierung sowie die Inbetriebnahme und Diagnose einer KNX-Anlage 
erfordert genaue Produktkenntnisse in Bezug auf die Funktionalität des KNX-Systems. Daher 
können die o.g. Arbeiten in einer Starkstromanlage, in der der KNX zum Einsatz kommt, nur von 
Personen durchgeführt werden, die bei einer Schulung in einer zertifizierten Schulungsstätte die 
erforderlichen Kenntnisse erworben haben. Bei der Auswahl der Einbauorte von KNX-
Komponenten müssen die Angaben des Herstellers über die technischen Daten berücksichtigt 
werden. Zum Schutz der KNX-Anlage und des Anlagenbetreibers vor Schaden jeglicher Art ist es 
erforderlich, die verantwortliche(n) Person(en) namentlich zu benennen. 
 
1) PROJEKTIERUNG UND PARAMETRIERUNG: 
 
Die für die Projektierung und Parametrierung verantwortliche Person 
 
Name: 
 
Firma: 
 
Straße: 
 
Ort: 
 
hat an folgender Schulungsstätte: 
 
Straße: 
 
Ort: 
 
die Befähigung erworben. 
 
Sie hat an einer Produktschulung des Herstellers (der Hersteller) 
( ) teilgenommen. 
( ) nicht teilgenommen. 
 
2) INSTALLATION 
 
Falls von 1) abweichend: 
Die für die Installation verantwortliche Person 
 
Name: 
 
Firma: 
 
Straße: 
 
Ort: 
 
hat an folgender Schulungsstätte: 
 
Straße: 
 
Ort: 
 
die Befähigung erworben. 
 
Sie hat an einer Produktschulung des Herstellers (der Hersteller) 
( ) teilgenommen. 
( ) nicht teilgenommen. 
 
3) INBETRIEBNAHME: 
 
Falls von 1) abweichend: 
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Die für die Inbetriebnahme verantwortliche Person 
 
Name: 
 
Firma: 
 
Straße: 
 
Ort: 
 
hat an folgender Schulungsstätte: 
 
Straße: 
 
Ort: 
 
die Befähigung erworben. 
 
Sie hat an einer Produktschulung des Herstellers (der Hersteller) 
( ) teilgenommen. 
( ) nicht teilgenommen. 
 
4) WARTUNG: 
 
Falls von 1) abweichend: 
Die für die Projektierung verantwortliche Person 
 
Name: 
 
Firma: 
 
Straße: 
 
Ort: 
 
hat an folgender Schulungsstätte: 
 
Straße: 
 
Ort: 
 
die Befähigung erworben. 
 
Sie hat an einer Produktschulung des Herstellers (der Hersteller) 
( ) teilgenommen. 
( ) nicht teilgenommen. 
 

KNX Dokumentation 

KNX Dokumentation 
 
Erstellung einer Dokumentation des KNX-Systems mit Hilfe der ETS im folgenden Umfang: 
 
- Lageplan mit eingezeichneten KNX-Geräten 
- Topologiedarstellung des Bussystems 
- Geräteliste mit eingestellten Parametern 
- Gruppenadressenübersicht 
- Ansichtszeichnung der KNX-Geräte in den Verteilungen 
 

KNX Projektierung 
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KNX Projektierung 
 
Projektierung aller KNX-Geräte mit Hilfe der ETS inklusive Parametrierung der KNX-Geräte nach 
Erfordernis bzw. nach Vorgaben des Bauherrn oder Nutzers. 
 

KNX Inbetriebnahme 

KNX Inbetriebnahme 
 
Inbetriebnahme des KNX-Systems einschließlich der Kontrolle der zentralen und dezentralen 
Schalt- und Meldefunktionen. 
 

KNX Änderung eines Busteilnehmers 

KNX Änderung eines Busteilnehmers 
 
Änderung eines Busteilnehmers nach Fertigstellung der Anlage bei Nutzungs- oder 
Funktionsänderung. Oder Hinzufügen eines weiteren Busteilnehmerns zum KNX-System, 
einschließlich Inbetriebnahme und Kontrolle der geänderten Funktionen. 
 

1.3.1 KNX Funk | quicklink 
1.3.1.1 Systemgeräte und Zubehör 
1.3.1.1.1 Netz-Einsatz für Aufsätze Elektronik-Plattform oder KNX-Funk quicklink 
1.3.1.1.1.1 Netz-Einsatz für KNX-Funk Aufsatz 

    

Netz-Einsatz für KNX-Funk Aufsatz, niedriger Eigenenergiebedarf, als Netzversorgung für 
Funkaufsätze, Erweiterung der Elektroinstallation ohne Verlegung weitere Steuer-Leitungen, 
keine leitende Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen, mit Schraubklemmen. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Einbautiefe: 22 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85020100 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85020100 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.1.2 Netz-Einsatz für Aufsätze Elektronik-Plattform oder KNX-Funk quicklink 
1.3.1.1.2.1 Netz-Einsatz für KNX-Funk Aufsatz, Tragring rund 

    

Netz-Einsatz für KNX-Funk Aufsatz, niedriger Eigenenergiebedarf, als Netzversorgung für 
Funkaufsätze, Erweiterung der Elektroinstallation ohne Verlegung weitere Steuer-Leitungen, 
keine leitende Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen, mit Schraubklemmen. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Schraubklemmen (max.): 1 x 4/2 x 2,5 mm² 
Einbautiefe: 22 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
Netz: als Netzversorgung für Funkaufsätze 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85020101 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85020101 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.1.3 KNX Funk Medienkoppler, AP 
1.3.1.1.3.1 Medienkoppler, weiß, KNX 

    

Medienkoppler dient als Schnittstelle zwischen verdrahteten KNX Modulargeräten (TP) und KNX 
Funk-Produkten. Die Funkprodukte (Eingänge/Ausgänge) werden über die ETS-Software in das 
Projekt eingebunden. 
 

Betriebsspannung über Bus: 30 V DC 
Anzahl Funk-Kanäle Ausgänge: max. 512 
Anzahl Funk-Kanäle Eingänge: max. 512 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 25 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Empfänger-Kategorie: 2 
Betriebstemperatur: 0 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 77 x 203 x 26,5 mm 
Farbe: polarweiß matt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TR131A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TR131A 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3951 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.1.4 KNX Funk/TP Eingangskonzentrator, AP 
1.3.1.1.4.1 Konzentrator, Unidirectionaler Funkeingänge, KNX, weiß 

    

Funk Eingangs-Konzentrator dient als Schnittstelle zwischen verdrahteten Twisted-Pair (TP)-
Geräten im KNX Standard und den KNX Funk Eingängen. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Anzahl Funk-Kanäle Eingänge: max. 32 
Funk Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Betriebstemperatur: 0 … 45 °C 
Empfänger-Kategorie: 2 
Farbe: polarweiß 
Abmessungen (B x H x T): 77 x 203 x 26,5 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TR351A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TR351A 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.1.5 KNX Funk Aufsatz eHz 
1.3.1.1.5.1 eHZ- Funkaufsatz zur Energiedatenübertragung mittels KNX-Funk 

    

eHZ Funkaufsatz zur Montage auf der vorderen eHZ Schnittstelle eines Hager eHZ nach FNN 
Lastenheft 1.00/1.01/1.02/1.03/2.01 oder Hager eHZ EDL nach FNN Lastenheft 1.00. Die 
Energie-, Leistungs- und Tarifdaten werden per KNX Funktelegramm via Medienkoppler TR131A 
in die Twisted Pair (TP) KNX-Gebäudesystemtechnik übergeben und können dann über die 
Visualisierung KNX domovea grafisch aufbereitet und angezeigt werden. Es stehen zwei 
Datenregister zur Verfügung z.B. für Bezugs- und Lieferdaten oder Tarif NT/Tarif HT. Zusätzlich 
gibt es noch einen Teilzähler pro Datenregister. Der Batteriezustand wird überwacht und es 
erfolgt eine Batterieschwachmeldung. 
 

Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Lebensdauer Batterie [Jahre]: ≈ 3 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 15 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Betriebstemperatur: -10 bis 50 °C 
Abmessungen (B x H x T): 89 x 88 x 47 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EHZ503 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EHZ503 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3953 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.2 Lichtsteuerung - Elektronik-Plattform 
1.3.1.2.1 Relais-Einsatz für Schalter, Dimmer, Zeitschaltuhr und Bewegungsmelder 
1.3.1.2.1.1 Relais-Einsatz 1fach 

    

Relais-Einsatz, niedriger Eigenenergiebedarf, auch als Tast-Relaisschalter einsetzbar, mit 
Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) mit Einflächenbedienung bzw. Bewegungsmelder 
Nebenstelle, auch geeignet für das Aufstecken passender KNX Funk Aufsätze, keine leitende 
Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen, mit Schraubklemmen. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Kontakt-Mindestlast: ≈ 15 W 
230 V LED-Lampen: 440 W 
Leistungsaufnahme (Standby): < 0,3 W 
Dimmbare Energiesparlampen: 440 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 2300 W 
Dimmbare, konventionelle Trafos: 1500 VA 
Elektronische Trafos und Bi-Mode Trafos: 1500 W 
Kompaktleuchtstofflampen mit EVG: 22 x 20 W 
Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leitungslänge Nebenstellen: max. 50 m 
Last-Leitungslänge: max. 100 m 
Schraubklemmen (max.): 2 x 1,5/1 x 2,5 mm² 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85121200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85121200 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3954 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.2.1.2 Relais-Einsatz, Tragring rund 

    

Relais-Einsatz, niedriger Eigenenergiebedarf, auch als Tast-Relaisschalter einsetzbar, mit 
Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) mit Einflächenbedienung bzw. Bewegungsmelder 
Nebenstelle, auch geeignet für das Aufstecken passender KNX Funk Aufsätze, keine leitende 
Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen, mit Schraubklemmen. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Kontakt-Mindestlast: ≈ 15 W 
230 V LED-Lampen: 440 W 
Dimmbare Energiesparlampen: 440 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 2300 W 
Dimmbare, konventionelle Trafos: 1500 VA 
Elektronische Trafos und Bi-Mode Trafos: 1500 W 
Kompaktleuchtstofflampen mit EVG: 22 x 20 W 
Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leitungslänge Nebenstellen: max. 50 m 
Last-Leitungslänge: max. 100 m 
Schraubklemmen (max.): 2 x 1,5/1 x 2,5 mm² 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85121201 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85121201 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3955 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.2.2 Schalt-Einsatz 1fach 
1.3.1.2.2.1 Universal-Schalteinsatz 1fach 2-Draht 

    

Universal-Schalteinsatz 1-fach, niedriger Eigenenergiebedarf, automatische Einstellung der 
minimalen Starthelligkeit für 230 V LED- und Energiesparlampen, lampenschonender Softanlauf, 
Phasenan- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend, kurzschlussfest und 
überlastsicher (elektronische Sicherung), optionale Feineinstellung der Lastart, mit 
Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) mit Einflächenbedienung und Bewegungsmelder 
Nebenstelle, erweiterbar durch Universal-Leistungszusätze Plus REG, auch geeignet für das 
Aufstecken passender KNX Funk Aufsätze, keine leitende Verbindung zwischen Tragring und 
Spreizkrallen, mit Schraubklemmen. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme (Standby): < 0,3 W 
Dimmbare 230 V LED-Lampen: 5 … 70 W 
Dimmbare Energiesparlampen: 13 … 80 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 25 … 400 W 
Dimmbare, konventionelle Trafos: 25 … 400 VA 
Elektronische Trafos und Bi-Mode Trafos: 25 … 400 W 
Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leitungslänge Nebenstellen: max. 50 m 
Last-Leitungslänge: max. 100 m 
Schraubklemmen (max.): 2 x 1,5/1 x 2,5 mm² 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85121100 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85121100 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3956 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.2.2.2 Schalteinsatz 1fach 2-Draht, Tragring rund 

    

Universal-Schalteinsatz 1-fach, niedriger Eigenenergiebedarf, automatische Einstellung der 
minimalen Starthelligkeit für 230 V LED- und Energiesparlampen, lampenschonender Softanlauf, 
Phasenan- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend, kurzschlussfest und 
überlastsicher (elektronische Sicherung), optionale Feineinstellung der Lastart, mit 
Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) mit Einflächenbedienung und Bewegungsmelder 
Nebenstelle, erweiterbar durch Universal-Leistungszusätze Plus REG, auch geeignet für das 
Aufstecken passender KNX Funk Aufsätze, keine leitende Verbindung zwischen Tragring und 
Spreizkrallen, mit Schraubklemmen. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Dimmbare Energiesparlampen: 13 … 80 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 25 … 400 W 
Dimmbare, konventionelle Trafos: 25 … 400 VA 
Elektronische Trafos und Bi-Mode Trafos: 25 … 400 W 
Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leitungslänge Nebenstellen: max. 50 m 
Last-Leitungslänge: max. 100 m 
Schraubklemmen (max.): 2 x 1,5/1 x 2,5 mm² 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85121101 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85121101 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.2.3 Schalt-Einsatz 2fach 
1.3.1.2.3.1 Universal-Schalteinsatz 2fach 2-Draht 

    

Universal-Schalteinsatz 2-fach, niedriger Eigenenergiebedarf, automatische Einstellung der 
minimalen Starthelligkeit für 230 V LED- und Energiesparlampen, lampenschonender Softanlauf, 
Phasenan- oder Phasenabschnitt pro Serie je nach Lastart, selbstlernend, kurzschlussfest und 
überlastsicher (elektronische Sicherung), optionale Feineinstellung der Lastart, mit 2 
Nebenstelleneingängen für Taster (Schließer) mit Einflächenbedienung, auch geeignet für das 
Aufstecken passender KNX Funk Aufsätze, erweiterbar durch Universal-Leistungszusätze Plus 
REG, keine leitende Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen, mit Schraubklemmen. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme - Standby (Kanal 1/Kanal 2): < 0.3/0.7 W 
Dimmbare 230 V LED-Lampen: je Kanal 12 … 54 W 
Dimmbare Energiesparlampen: je Kanal 15 … 54 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: je Kanal 35 … 300 W 
Dimmbare, konventionelle Trafos: je Kanal 35 … 300 VA 
Elektronische Trafos und Bi-Mode Trafos: je Kanal 35 … 300 W 
Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leitungslänge Nebenstellen: max. je Kanal 50 m 
Last-Leitungslänge: max. 100 m 
Schraubklemmen (max.): 2 x 1,5/1 x 2,5 mm² 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85122200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85122200 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.2.3.2 Universal-Schalteinsatz 2fach 2-Draht, Tragring rund 

    

Universal-Schalteinsatz 2-fach, niedriger Eigenenergiebedarf, automatische Einstellung der 
minimalen Starthelligkeit für 230 V LED- und Energiesparlampen, lampenschonender Softanlauf, 
Phasenan- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend, kurzschlussfest und 
überlastsicher (elektronische Sicherung), optionale Feineinstellung der Lastart, mit 
Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) mit Einflächenbedienung und Bewegungsmelder 
Nebenstelle, erweiterbar durch Universal-Leistungszusätze Plus REG, auch geeignet für das 
Aufstecken passender KNX Funk Aufsätze, keine leitende Verbindung zwischen Tragring und 
Spreizkrallen, mit Schraubklemmen. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme - Standby (Kanal 1/Kanal 2): < 0.3/0.7 W 
Dimmbare 230 V LED-Lampen: je Kanal 12 … 54 W 
Dimmbare Energiesparlampen: je Kanal 15 … 54 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: je Kanal 35 … 300 W 
Dimmbare, konventionelle Trafos: je Kanal 35 … 300 VA 
Elektronische Trafos und Bi-Mode Trafos: je Kanal 35 … 300 W 
Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leitungslänge Nebenstellen: max. 50 m 
Last-Leitungslänge: max. 100 m 
Schraubklemmen (max.): 2 x 1,5/1 x 2,5 mm² 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85122201 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85122201 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.2.4 Tastdimmer (R, L) 
1.3.1.2.4.1 Tastdimmer 1fach (R, L) 2-Draht 

    

Tastdimmer (R, L), Elektronikplattform 2012, niedriger Eigenenergiebedarf, Einschalthelligkeit 
netzausfallsicher speicherbar, lampenschonender Softanlauf, Phasenanschnitt, kurzschlussfest 
und überlastsicher (elektronische Sicherung), mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) mit 
Einflächenbedienung und Bewegungsmelder Nebenstelle, auch geeignet für das Aufstecken 
passender KNX Funk Aufsätze, erweiterbar durch Universal-Leistungszusätze Plus REG, keine 
leitende Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen, mit Schraubklemmen. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme (Standby): < 0,3 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 25 … 400 W 
Dimmbare, konventionelle Trafos: 25 … 400 VA 
Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leitungslänge Nebenstellen: max. 50 m 
Last-Leitungslänge: max. 100 m 
Schraubklemmen (max.): 2 x 1,5/1 x 2,5 mm² 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85421100 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85421100 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3960 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.2.4.2 Tastdimmer 1fach (R, L) 2-Draht, Tragring rund 

    

Tastdimmer (R, L), Elektronikplattform 2012, niedriger Eigenenergiebedarf, Einschalthelligkeit 
netzausfallsicher speicherbar, lampenschonender Softanlauf, Phasenanschnitt, kurzschlussfest 
und überlastsicher (elektronische Sicherung), mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) mit 
Einflächenbedienung und Bewegungsmelder Nebenstelle, auch geeignet für das Aufstecken 
passender KNX Funk Aufsätze, erweiterbar durch Universal-Leistungszusätze Plus REG, keine 
leitende Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen, mit Schraubklemmen. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme (Standby): < 0,3 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 25 … 400 W 
Dimmbare, konventionelle Trafos: 25 … 400 VA 
Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leitungslänge Nebenstellen: max. 50 m 
Last-Leitungslänge: max. 100 m 
Schraubklemmen (max.): 2 x 1,5/1 x 2,5 mm² 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85421101 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85421101 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3961 - 13.10.2020 
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Stk EP:  
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1.3.1.2.5 Universal-Tastdimmer 1fach 
1.3.1.2.5.1 Universal Tastdimmer 1fach 2-Draht 

    

Universal-Tastdimmer 1-fach, Elektronikplattform 2012, niedriger Eigenenergiebedarf, 
automatische Einstellung der minimalen Starthelligkeit für 230 V LED- und Energiesparlampen, 
lampenschonender Softanlauf, Phasenan- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend, 
kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), optionale Feineinstellung der 
Lastart, mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) mit Einflächenbedienung und 
Bewegungsmelder Nebenstelle, auch geeignet für das Aufstecken passender KNX Funk 
Aufsätze, erweiterbar durch Universal-Leistungszusätze Plus REG, keine leitende Verbindung 
zwischen Tragring und Spreizkrallen, mit Schraubklemmen. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme (Standby): < 0,3 W 
Dimmbare 230 V LED-Lampen: 5 … 70 W 
Dimmbare Energiesparlampen: 13 … 80 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 25 … 400 W 
Dimmbare, konventionelle Trafos: 25 … 400 VA 
Elektronische Trafos und Bi-Mode Trafos: 25 … 400 W 
Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leitungslänge Nebenstellen: max. 50 m 
Last-Leitungslänge: max. 100 m 
Schraubklemmen (max.): 2 x 1,5/1 x 2,5 mm² 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85421200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85421200 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
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1.3.1.2.5.2 Universal Tastdimmer 1fach 2-Draht, Tragring rund 

    

Universal-Tastdimmer 1-fach, Elektronikplattform 2012, niedriger Eigenenergiebedarf, 
automatische Einstellung der minimalen Starthelligkeit für 230 V LED- und Energiesparlampen, 
lampenschonender Softanlauf, Phasenan- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend, 
kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), optionale Feineinstellung der 
Lastart, mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) mit Einflächenbedienung und 
Bewegungsmelder Nebenstelle, auch geeignet für das Aufstecken passender KNX Funk 
Aufsätze, erweiterbar durch Universal-Leistungszusätze Plus REG, keine leitende Verbindung 
zwischen Tragring und Spreizkrallen, mit Schraubklemmen. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme (Standby): < 0,3 W 
Dimmbare 230 V LED-Lampen: 5 … 70 W 
Dimmbare Energiesparlampen: 13 … 80 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 25 … 400 W 
Dimmbare, konventionelle Trafos: 25 … 400 VA 
Elektronische Trafos und Bi-Mode Trafos: 25 … 400 W 
Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leitungslänge Nebenstellen: max. 50 m 
Last-Leitungslänge: max. 100 m 
Schraubklemmen (max.): 2 x 1,5/1 x 2,5 mm² 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85421201 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85421201 
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1.3.1.2.6 Universal-Tastdimmer 2fach 
1.3.1.2.6.1 Universal Tastdimmer 2fach 2-Draht 

    

Universal-Tastdimmer 2-fach Elektronikplattform, niedriger Eigenenergiebedarf, automatische 
Einstellung der minimalen Starthelligkeit für 230 V LED- und Energiesparlampen, 
lampenschonender Softanlauf, Phasenan- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend, 
kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), optionale Feineinstellung der 
Lastart, mit 2 Nebenstelleneingängen für Taster (Schließer) Einflächenbedienung, auch geeignet 
für das Aufstecken passender KNX Funk Aufsätze, keine leitende Verbindung zwischen Tragring 
und Spreizkrallen, mit Schraubklemmen. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme - Standby (Kanal 1/Kanal 2): < 0,3/0,7 W 
Dimmbare 230 V LED-Lampen: je Kanal 12 … 40 W 
Dimmbare Energiesparlampen: je Kanal 15 … 54 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: je Kanal 35 … 300 W 
Dimmbare, konventionelle Trafos: je Kanal 35 … 300 VA 
Elektronische Trafos und Bi-Mode Trafos: je Kanal 35 … 300 W 
Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leitungslänge Nebenstellen: max. je Kanal 50 m 
Last-Leitungslänge: max. 100 m 
Schraubklemmen (max.): 2 x 1,5/1 x 2,5 mm² 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85422100 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85422100 
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1.3.1.2.6.2 Universal Tastdimmer 2fach 2-Draht, Tragring rund 

    

Universal-Tastdimmer 2-fach Elektronikplattform, niedriger Eigenenergiebedarf, automatische 
Einstellung der minimalen Starthelligkeit für 230 V LED- und Energiesparlampen, 
lampenschonender Softanlauf, Phasenan- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend, 
kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), optionale Feineinstellung der 
Lastart, mit 2 Nebenstelleneingängen für Taster (Schließer) Einflächenbedienung, auch geeignet 
für das Aufstecken passender KNX Funk Aufsätze, keine leitende Verbindung zwischen Tragring 
und Spreizkrallen, mit Schraubklemmen. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme - Standby (Kanal 1/Kanal 2): < 0,3/0,7 W 
Dimmbare 230 V LED-Lampen: je Kanal 12 … 40 W 
Dimmbare Energiesparlampen: je Kanal 15 … 54 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: je Kanal 35 … 300 W 
Dimmbare, konventionelle Trafos: je Kanal 35 … 300 VA 
Elektronische Trafos und Bi-Mode Trafos: je Kanal 35 … 300 W 
Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leitungslänge Nebenstellen: max. je Kanal 50 m 
Last-Leitungslänge: max. 100 m 
Schraubklemmen (max.): 2 x 1,5/1 x 2,5 mm² 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85422101 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85422101 
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1.3.1.2.7 DALI/DSI Steuereinsatz 
1.3.1.2.7.1 DALI/DSI Steuereinsatz UP mit integriertem Netzteil 

    

DALI/DSI Steuereinsatz UP für DALI Bus-Kommunikation im Broadcast-Modus nach IEC 62386-
102, niedriger Eigenenergiebedarf, automatische Erkennung von DALI-/DSI-Geräten, 
Fernbedienung mit KNX-Funk Handsendern/Wandsendern in Kombination mit KNX-Funk 
Tasten, Einschalthelligkeit netzausfallsicher speicherbar, automatische Auswahl des 
Betriebsmodus (aktiv/passiv), liefert bei angeschlossener Netzspannung die Systemspannung 
für weitere DALI-Teilnehmer, mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer), 
Steuerinformationen werden zentral an alle Teilnehmer, mit elektronischem Kurzschluss- und 
Überlastschutz, zum Schalten und Steuern von EVG und Tronic-Trafo mit DALI/DSI-Schnittstelle, 
keine leitende Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen, mit Schraubklemmen. Nicht für 
die Kombination mit anderen DALI-Steuerungen geeignet. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
DALI Spannung: 16 V DC (10,5 ... 22,5 V=) 
Ausgangsstrom: max. 40 mA 
Leistungsaufnahme (Standby): < 0,4 W 
Anzahl DALI/DSI-Geräte, aktiver Betrieb: max. 20 
Anzahl DALI/DSI-Geräte, passiver Betrieb: max. 64 
Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt 
Leitungslänge DALI bei 1,5 mm²: max. 300 m 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leitungslänge Nebenstellen: max. 100 m 
Schraubklemmen (max.): 2 x 1,5/1 x 2,5 mm² 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85421700 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85421700 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.2.8 KNX Funk Taste 1fach quicklink 
1.3.1.2.8.1 KNX-Funk Taste 1fach quicklink S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend 

    

KNX-Funk Taste 1fach quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze. Integration via KNX-
Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten 
und LED-Anzeige, mit Konfigurations- und Funktions-Taste. Zur manuellen Betätigung oder 
Fernbedienung von unterstützten Funktionen via KNX-Funk. Funktionen für die Tastenbereiche 
obere und untere Bedienflächen auf 2fach Schalt-/Dimmeinsätzen sowie Netz-Einsatz frei 
konfigurierbar. Mit Konfigurations- und Funktions-LED, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar, Speicherung von 
Szenen sperrbar. Erweiterte Bedienoptionen auf 1fach Einsätzen durch 2 zusätzliche, frei 
konfigurierbare, Funk Kanäle.  
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, 
Memory. 
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab. 
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Betriebsart Ein/Aus, Dimmwert, 
Helligkeitsanzeige, Taster, Zustandsanzeige, Zwangssteuerung. 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 2 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85145189 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85145189 
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Stk EP:  
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1.3.1.2.8.2 KNX-Funk Taste 1fach quicklink S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

KNX-Funk Taste 1fach quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze. Integration via KNX-
Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten 
und LED-Anzeige, mit Konfigurations- und Funktions-Taste. Zur manuellen Betätigung oder 
Fernbedienung von unterstützten Funktionen via KNX-Funk. Funktionen für die Tastenbereiche 
obere und untere Bedienflächen auf 2fach Schalt-/Dimmeinsätzen sowie Netz-Einsatz frei 
konfigurierbar. Mit Konfigurations- und Funktions-LED, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar, Speicherung von 
Szenen sperrbar. Erweiterte Bedienoptionen auf 1fach Einsätzen durch 2 zusätzliche, frei 
konfigurierbare, Funk Kanäle.  
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, 
Memory. 
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab. 
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Betriebsart Ein/Aus, Dimmwert, 
Helligkeitsanzeige, Taster, Zustandsanzeige, Zwangssteuerung. 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 2 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: polarweiß matt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85145188 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85145188 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.2.8.3 KNX-Funk Taste 1fach quicklink S.1 weiß, glänzend 

    

KNX-Funk Taste 1fach quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze. Integration via KNX-
Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten 
und LED-Anzeige, mit Konfigurations- und Funktions-Taste. Zur manuellen Betätigung oder 
Fernbedienung von unterstützten Funktionen via KNX-Funk. Funktionen für die Tastenbereiche 
obere und untere Bedienflächen auf 2fach Schalt-/Dimmeinsätzen sowie Netz-Einsatz frei 
konfigurierbar. Mit Konfigurations- und Funktions-LED, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar, Speicherung von 
Szenen sperrbar. Erweiterte Bedienoptionen auf 1fach Einsätzen durch 2 zusätzliche, frei 
konfigurierbare, Funk Kanäle.  
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, 
Memory. 
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab. 
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Betriebsart Ein/Aus, Dimmwert, 
Helligkeitsanzeige, Taster, Zustandsanzeige, Zwangssteuerung. 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 2 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85145182 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85145182 
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1.3.1.2.8.4 KNX-Funk Taste 1fach quicklink S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

KNX-Funk Taste 1fach quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze. Integration via KNX-
Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten 
und LED-Anzeige, mit Konfigurations- und Funktions-Taste. Zur manuellen Betätigung oder 
Fernbedienung von unterstützten Funktionen via KNX-Funk. Funktionen für die Tastenbereiche 
obere und untere Bedienflächen auf 2fach Schalt-/Dimmeinsätzen sowie Netz-Einsatz frei 
konfigurierbar. Mit Konfigurations- und Funktions-LED, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar, Speicherung von 
Szenen sperrbar. Erweiterte Bedienoptionen auf 1fach Einsätzen durch 2 zusätzliche, frei 
konfigurierbare, Funk Kanäle.  
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, 
Memory. 
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab. 
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Betriebsart Ein/Aus, Dimmwert, 
Helligkeitsanzeige, Taster, Zustandsanzeige, Zwangssteuerung. 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 2 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: anthrazit matt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85145185 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85145185 
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1.3.1.2.8.5 KNX-Funk Taste 1fach quicklink B.7 alu, matt 

    

KNX-Funk Taste 1fach quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze. Integration via KNX-
Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten 
und LED-Anzeige, mit Konfigurations- und Funktions-Taste. Zur manuellen Betätigung oder 
Fernbedienung von unterstützten Funktionen via KNX-Funk. Funktionen für die Tastenbereiche 
obere und untere Bedienflächen auf 2fach Schalt-/Dimmeinsätzen sowie Netz-Einsatz frei 
konfigurierbar. Mit Konfigurations- und Funktions-LED, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar, Speicherung von 
Szenen sperrbar. Erweiterte Bedienoptionen auf 1fach Einsätzen durch 2 zusätzliche, frei 
konfigurierbare, Funk Kanäle.  
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, 
Memory. 
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab. 
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Betriebsart Ein/Aus, Dimmwert, 
Helligkeitsanzeige, Taster, Zustandsanzeige, Zwangssteuerung. 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 2 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: alu matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85145183 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85145183 
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1.3.1.2.8.6 KNX-Funk Taste 1fach quicklink Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

KNX-Funk Taste 1fach quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze. Integration via KNX-
Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten 
und LED-Anzeige, mit Konfigurations- und Funktions-Taste. Zur manuellen Betätigung oder 
Fernbedienung von unterstützten Funktionen via KNX-Funk. Funktionen für die Tastenbereiche 
obere und untere Bedienflächen auf 2fach Schalt-/Dimmeinsätzen sowie Netz-Einsatz frei 
konfigurierbar. Mit Konfigurations- und Funktions-LED, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar, Speicherung von 
Szenen sperrbar. Erweiterte Bedienoptionen auf 1fach Einsätzen durch 2 zusätzliche, frei 
konfigurierbare, Funk Kanäle.  
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, 
Memory. 
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab. 
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Betriebsart Ein/Aus, Dimmwert, 
Helligkeitsanzeige, Taster, Zustandsanzeige, Zwangssteuerung. 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 2 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: polarweiß samt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85145129 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85145129 
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1.3.1.2.8.7 KNX-Funk Taste 1fach quicklink Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

KNX-Funk Taste 1fach quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze. Integration via KNX-
Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten 
und LED-Anzeige, mit Konfigurations- und Funktions-Taste. Zur manuellen Betätigung oder 
Fernbedienung von unterstützten Funktionen via KNX-Funk. Funktionen für die Tastenbereiche 
obere und untere Bedienflächen auf 2fach Schalt-/Dimmeinsätzen sowie Netz-Einsatz frei 
konfigurierbar. Mit Konfigurations- und Funktions-LED, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar, Speicherung von 
Szenen sperrbar. Erweiterte Bedienoptionen auf 1fach Einsätzen durch 2 zusätzliche, frei 
konfigurierbare, Funk Kanäle.  
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, 
Memory. 
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab. 
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Betriebsart Ein/Aus, Dimmwert, 
Helligkeitsanzeige, Taster, Zustandsanzeige, Zwangssteuerung. 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 2 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85145126 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85145126 
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1.3.1.2.8.8 KNX-Funk Taste 1fach quicklink Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

KNX-Funk Taste 1fach quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze. Integration via KNX-
Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten 
und LED-Anzeige, mit Konfigurations- und Funktions-Taste. Zur manuellen Betätigung oder 
Fernbedienung von unterstützten Funktionen via KNX-Funk. Funktionen für die Tastenbereiche 
obere und untere Bedienflächen auf 2fach Schalt-/Dimmeinsätzen sowie Netz-Einsatz frei 
konfigurierbar. Mit Konfigurations- und Funktions-LED, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar, Speicherung von 
Szenen sperrbar. Erweiterte Bedienoptionen auf 1fach Einsätzen durch 2 zusätzliche, frei 
konfigurierbare, Funk Kanäle.  
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, 
Memory. 
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab. 
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Betriebsart Ein/Aus, Dimmwert, 
Helligkeitsanzeige, Taster, Zustandsanzeige, Zwangssteuerung. 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 2 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: alu samt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85145124 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85145124 
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1.3.1.2.8.9 KNX-Funk Taste 1fach quicklink K.1 polarweiß, glänzend 

    

KNX-Funk Taste 1fach quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze. Integration via KNX-
Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten 
und LED-Anzeige, mit Konfigurations- und Funktions-Taste. Zur manuellen Betätigung oder 
Fernbedienung von unterstützten Funktionen via KNX-Funk. Funktionen für die Tastenbereiche 
obere und untere Bedienflächen auf 2fach Schalt-/Dimmeinsätzen sowie Netz-Einsatz frei 
konfigurierbar. Mit Konfigurations- und Funktions-LED, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar, Speicherung von 
Szenen sperrbar. Erweiterte Bedienoptionen auf 1fach Einsätzen durch 2 zusätzliche, frei 
konfigurierbare, Funk Kanäle.  
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, 
Memory. 
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab. 
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Betriebsart Ein/Aus, Dimmwert, 
Helligkeitsanzeige, Taster, Zustandsanzeige, Zwangssteuerung. 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 2 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85145179 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85145179 
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1.3.1.2.8.10 KNX-Funk Taste 1fach quicklink K.1 anthrazit, matt 

    

KNX-Funk Taste 1fach quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze. Integration via KNX-
Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten 
und LED-Anzeige, mit Konfigurations- und Funktions-Taste. Zur manuellen Betätigung oder 
Fernbedienung von unterstützten Funktionen via KNX-Funk. Funktionen für die Tastenbereiche 
obere und untere Bedienflächen auf 2fach Schalt-/Dimmeinsätzen sowie Netz-Einsatz frei 
konfigurierbar. Mit Konfigurations- und Funktions-LED, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar, Speicherung von 
Szenen sperrbar. Erweiterte Bedienoptionen auf 1fach Einsätzen durch 2 zusätzliche, frei 
konfigurierbare, Funk Kanäle.  
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, 
Memory. 
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab. 
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Betriebsart Ein/Aus, Dimmwert, 
Helligkeitsanzeige, Taster, Zustandsanzeige, Zwangssteuerung. 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 2 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85145175 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85145175 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.2.8.11 KNX-Funk Taste 1fach quicklink K.5 alu, lackiert 

    

KNX-Funk Taste 1fach quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze. Integration via KNX-
Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten 
und LED-Anzeige, mit Konfigurations- und Funktions-Taste. Zur manuellen Betätigung oder 
Fernbedienung von unterstützten Funktionen via KNX-Funk. Funktionen für die Tastenbereiche 
obere und untere Bedienflächen auf 2fach Schalt-/Dimmeinsätzen sowie Netz-Einsatz frei 
konfigurierbar. Mit Konfigurations- und Funktions-LED, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar, Speicherung von 
Szenen sperrbar. Erweiterte Bedienoptionen auf 1fach Einsätzen durch 2 zusätzliche, frei 
konfigurierbare, Funk Kanäle.  
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, 
Memory. 
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab. 
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Betriebsart Ein/Aus, Dimmwert, 
Helligkeitsanzeige, Taster, Zustandsanzeige, Zwangssteuerung. 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 2 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: alu matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85145177 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85145177 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.2.8.12 KNX-Funk Taste 1fach quicklink K.5 edelstahl, lackiert 

    

KNX-Funk Taste 1fach quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze. Integration via KNX-
Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten 
und LED-Anzeige, mit Konfigurations- und Funktions-Taste. Zur manuellen Betätigung oder 
Fernbedienung von unterstützten Funktionen via KNX-Funk. Funktionen für die Tastenbereiche 
obere und untere Bedienflächen auf 2fach Schalt-/Dimmeinsätzen sowie Netz-Einsatz frei 
konfigurierbar. Mit Konfigurations- und Funktions-LED, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar, Speicherung von 
Szenen sperrbar. Erweiterte Bedienoptionen auf 1fach Einsätzen durch 2 zusätzliche, frei 
konfigurierbare, Funk Kanäle.  
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, 
Memory. 
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab. 
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Betriebsart Ein/Aus, Dimmwert, 
Helligkeitsanzeige, Taster, Zustandsanzeige, Zwangssteuerung. 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 2 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85145173 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85145173 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.2.8.13 KNX-Funk Taste 1fach quicklink R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

KNX-Funk Taste 1fach quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze. Integration via KNX-
Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten 
und LED-Anzeige, mit Konfigurations- und Funktions-Taste. Zur manuellen Betätigung oder 
Fernbedienung von unterstützten Funktionen via KNX-Funk. Funktionen für die Tastenbereiche 
obere und untere Bedienflächen auf 2fach Schalt-/Dimmeinsätzen sowie Netz-Einsatz frei 
konfigurierbar. Mit Konfigurations- und Funktions-LED, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar, Speicherung von 
Szenen sperrbar. Erweiterte Bedienoptionen auf 1fach Einsätzen durch 2 zusätzliche, frei 
konfigurierbare, Funk Kanäle.  
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, 
Memory. 
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab. 
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Betriebsart Ein/Aus, Dimmwert, 
Helligkeitsanzeige, Taster, Zustandsanzeige, Zwangssteuerung. 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 2 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85145139 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85145139 
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Stk EP:  
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1.3.1.2.8.14 KNX-Funk Taste 1fach quicklink R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

KNX-Funk Taste 1fach quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze. Integration via KNX-
Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten 
und LED-Anzeige, mit Konfigurations- und Funktions-Taste. Zur manuellen Betätigung oder 
Fernbedienung von unterstützten Funktionen via KNX-Funk. Funktionen für die Tastenbereiche 
obere und untere Bedienflächen auf 2fach Schalt-/Dimmeinsätzen sowie Netz-Einsatz frei 
konfigurierbar. Mit Konfigurations- und Funktions-LED, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar, Speicherung von 
Szenen sperrbar. Erweiterte Bedienoptionen auf 1fach Einsätzen durch 2 zusätzliche, frei 
konfigurierbare, Funk Kanäle.  
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, 
Memory. 
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab. 
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Betriebsart Ein/Aus, Dimmwert, 
Helligkeitsanzeige, Taster, Zustandsanzeige, Zwangssteuerung. 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 2 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: schwarz glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85145131 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85145131 
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Stk EP:  
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1.3.1.2.9 KNX Funk Taste 2fach quicklink 
1.3.1.2.9.1 KNX-Funk Taste 2fach quicklink S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend 

    

KNX-Funk Taste 2fach quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze. Integration via KNX-
Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten 
und LED-Anzeige, mit Konfigurations- und Funktions-Taste. Zur manuellen Betätigung oder 
Fernbedienung von unterstützten Funktionen via KNX-Funk. Funktionen für die Tastenbereiche 
obere und untere Bedienflächen auf 2fach Schalt-/Dimmeinsätzen sowie Netz-Einsatz frei 
konfigurierbar. Mit Konfigurations- und Funktions-LED, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar, Speicherung von 
Szenen sperrbar. Erweiterte Bedienoptionen auf 1fach Einsätzen durch 2 zusätzliche, frei 
konfigurierbare, Funk Kanäle. 
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, 
Memory. 
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab.  
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Betriebsart Ein/Aus, Dimmwert, 
Helligkeitsanzeige, Taster, Zustandsanzeige, Zwangssteuerung. 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 4 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85146189 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85146189 
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1.3.1.2.9.2 KNX-Funk Taste 2fach quicklink S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

KNX-Funk Taste 2fach quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze. Integration via KNX-
Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten 
und LED-Anzeige, mit Konfigurations- und Funktions-Taste. Zur manuellen Betätigung oder 
Fernbedienung von unterstützten Funktionen via KNX-Funk. Funktionen für die Tastenbereiche 
obere und untere Bedienflächen auf 2fach Schalt-/Dimmeinsätzen sowie Netz-Einsatz frei 
konfigurierbar. Mit Konfigurations- und Funktions-LED, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar, Speicherung von 
Szenen sperrbar. Erweiterte Bedienoptionen auf 1fach Einsätzen durch 2 zusätzliche, frei 
konfigurierbare, Funk Kanäle. 
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, 
Memory. 
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab.  
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Betriebsart Ein/Aus, Dimmwert, 
Helligkeitsanzeige, Taster, Zustandsanzeige, Zwangssteuerung. 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 4 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: polarweiß matt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85146188 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85146188 
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1.3.1.2.9.3 KNX-Funk Taste 2fach quicklink S.1 weiß, glänzend 

    

KNX-Funk Taste 2fach quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze. Integration via KNX-
Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten 
und LED-Anzeige, mit Konfigurations- und Funktions-Taste. Zur manuellen Betätigung oder 
Fernbedienung von unterstützten Funktionen via KNX-Funk. Funktionen für die Tastenbereiche 
obere und untere Bedienflächen auf 2fach Schalt-/Dimmeinsätzen sowie Netz-Einsatz frei 
konfigurierbar. Mit Konfigurations- und Funktions-LED, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar, Speicherung von 
Szenen sperrbar. Erweiterte Bedienoptionen auf 1fach Einsätzen durch 2 zusätzliche, frei 
konfigurierbare, Funk Kanäle. 
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, 
Memory. 
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab.  
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Betriebsart Ein/Aus, Dimmwert, 
Helligkeitsanzeige, Taster, Zustandsanzeige, Zwangssteuerung. 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 4 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85146182 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85146182 
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1.3.1.2.9.4 KNX-Funk Taste 2fach quicklink S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

KNX-Funk Taste 2fach quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze. Integration via KNX-
Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten 
und LED-Anzeige, mit Konfigurations- und Funktions-Taste. Zur manuellen Betätigung oder 
Fernbedienung von unterstützten Funktionen via KNX-Funk. Funktionen für die Tastenbereiche 
obere und untere Bedienflächen auf 2fach Schalt-/Dimmeinsätzen sowie Netz-Einsatz frei 
konfigurierbar. Mit Konfigurations- und Funktions-LED, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar, Speicherung von 
Szenen sperrbar. Erweiterte Bedienoptionen auf 1fach Einsätzen durch 2 zusätzliche, frei 
konfigurierbare, Funk Kanäle. 
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, 
Memory. 
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab.  
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Betriebsart Ein/Aus, Dimmwert, 
Helligkeitsanzeige, Taster, Zustandsanzeige, Zwangssteuerung. 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 4 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: anthrazit matt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85146185 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85146185 
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1.3.1.2.9.5 KNX-Funk Taste 2fach quicklink B.7 alu, matt 

    

KNX-Funk Taste 2fach quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze. Integration via KNX-
Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten 
und LED-Anzeige, mit Konfigurations- und Funktions-Taste. Zur manuellen Betätigung oder 
Fernbedienung von unterstützten Funktionen via KNX-Funk. Funktionen für die Tastenbereiche 
obere und untere Bedienflächen auf 2fach Schalt-/Dimmeinsätzen sowie Netz-Einsatz frei 
konfigurierbar. Mit Konfigurations- und Funktions-LED, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar, Speicherung von 
Szenen sperrbar. Erweiterte Bedienoptionen auf 1fach Einsätzen durch 2 zusätzliche, frei 
konfigurierbare, Funk Kanäle. 
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, 
Memory. 
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab.  
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Betriebsart Ein/Aus, Dimmwert, 
Helligkeitsanzeige, Taster, Zustandsanzeige, Zwangssteuerung. 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 4 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: alu matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85146183 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85146183 
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1.3.1.2.9.6 KNX-Funk Taste 2fach quicklink Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

KNX-Funk Taste 2fach quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze. Integration via KNX-
Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten 
und LED-Anzeige, mit Konfigurations- und Funktions-Taste. Zur manuellen Betätigung oder 
Fernbedienung von unterstützten Funktionen via KNX-Funk. Funktionen für die Tastenbereiche 
obere und untere Bedienflächen auf 2fach Schalt-/Dimmeinsätzen sowie Netz-Einsatz frei 
konfigurierbar. Mit Konfigurations- und Funktions-LED, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar, Speicherung von 
Szenen sperrbar. Erweiterte Bedienoptionen auf 1fach Einsätzen durch 2 zusätzliche, frei 
konfigurierbare, Funk Kanäle. 
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, 
Memory. 
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab.  
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Betriebsart Ein/Aus, Dimmwert, 
Helligkeitsanzeige, Taster, Zustandsanzeige, Zwangssteuerung. 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 4 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: polarweiß samt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85146129 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85146129 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3986 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.2.9.7 KNX-Funk Taste 2fach quicklink Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

KNX-Funk Taste 2fach quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze. Integration via KNX-
Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten 
und LED-Anzeige, mit Konfigurations- und Funktions-Taste. Zur manuellen Betätigung oder 
Fernbedienung von unterstützten Funktionen via KNX-Funk. Funktionen für die Tastenbereiche 
obere und untere Bedienflächen auf 2fach Schalt-/Dimmeinsätzen sowie Netz-Einsatz frei 
konfigurierbar. Mit Konfigurations- und Funktions-LED, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar, Speicherung von 
Szenen sperrbar. Erweiterte Bedienoptionen auf 1fach Einsätzen durch 2 zusätzliche, frei 
konfigurierbare, Funk Kanäle. 
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, 
Memory. 
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab.  
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Betriebsart Ein/Aus, Dimmwert, 
Helligkeitsanzeige, Taster, Zustandsanzeige, Zwangssteuerung. 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 4 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85146126 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85146126 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3987 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.2.9.8 KNX-Funk Taste 2fach quicklink Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

KNX-Funk Taste 2fach quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze. Integration via KNX-
Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten 
und LED-Anzeige, mit Konfigurations- und Funktions-Taste. Zur manuellen Betätigung oder 
Fernbedienung von unterstützten Funktionen via KNX-Funk. Funktionen für die Tastenbereiche 
obere und untere Bedienflächen auf 2fach Schalt-/Dimmeinsätzen sowie Netz-Einsatz frei 
konfigurierbar. Mit Konfigurations- und Funktions-LED, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar, Speicherung von 
Szenen sperrbar. Erweiterte Bedienoptionen auf 1fach Einsätzen durch 2 zusätzliche, frei 
konfigurierbare, Funk Kanäle. 
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, 
Memory. 
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab.  
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Betriebsart Ein/Aus, Dimmwert, 
Helligkeitsanzeige, Taster, Zustandsanzeige, Zwangssteuerung. 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 4 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: alu samt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85146124 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85146124 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3988 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.2.9.9 KNX-Funk Taste 2fach quicklink K.1 polarweiß, glänzend 

    

KNX-Funk Taste 2fach quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze. Integration via KNX-
Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten 
und LED-Anzeige, mit Konfigurations- und Funktions-Taste. Zur manuellen Betätigung oder 
Fernbedienung von unterstützten Funktionen via KNX-Funk. Funktionen für die Tastenbereiche 
obere und untere Bedienflächen auf 2fach Schalt-/Dimmeinsätzen sowie Netz-Einsatz frei 
konfigurierbar. Mit Konfigurations- und Funktions-LED, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar, Speicherung von 
Szenen sperrbar. Erweiterte Bedienoptionen auf 1fach Einsätzen durch 2 zusätzliche, frei 
konfigurierbare, Funk Kanäle. 
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, 
Memory. 
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab.  
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Betriebsart Ein/Aus, Dimmwert, 
Helligkeitsanzeige, Taster, Zustandsanzeige, Zwangssteuerung. 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 4 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85146179 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85146179 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3989 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.2.9.10 KNX-Funk Taste 2fach quicklink K.1 anthrazit, matt 

    

KNX-Funk Taste 2fach quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze. Integration via KNX-
Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten 
und LED-Anzeige, mit Konfigurations- und Funktions-Taste. Zur manuellen Betätigung oder 
Fernbedienung von unterstützten Funktionen via KNX-Funk. Funktionen für die Tastenbereiche 
obere und untere Bedienflächen auf 2fach Schalt-/Dimmeinsätzen sowie Netz-Einsatz frei 
konfigurierbar. Mit Konfigurations- und Funktions-LED, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar, Speicherung von 
Szenen sperrbar. Erweiterte Bedienoptionen auf 1fach Einsätzen durch 2 zusätzliche, frei 
konfigurierbare, Funk Kanäle. 
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, 
Memory. 
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab.  
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Betriebsart Ein/Aus, Dimmwert, 
Helligkeitsanzeige, Taster, Zustandsanzeige, Zwangssteuerung. 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 4 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85146175 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85146175 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3990 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.2.9.11 KNX-Funk Taste 2fach quicklink K.5 alu, lackiert 

    

KNX-Funk Taste 2fach quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze. Integration via KNX-
Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten 
und LED-Anzeige, mit Konfigurations- und Funktions-Taste. Zur manuellen Betätigung oder 
Fernbedienung von unterstützten Funktionen via KNX-Funk. Funktionen für die Tastenbereiche 
obere und untere Bedienflächen auf 2fach Schalt-/Dimmeinsätzen sowie Netz-Einsatz frei 
konfigurierbar. Mit Konfigurations- und Funktions-LED, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar, Speicherung von 
Szenen sperrbar. Erweiterte Bedienoptionen auf 1fach Einsätzen durch 2 zusätzliche, frei 
konfigurierbare, Funk Kanäle. 
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, 
Memory. 
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab.  
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Betriebsart Ein/Aus, Dimmwert, 
Helligkeitsanzeige, Taster, Zustandsanzeige, Zwangssteuerung. 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 4 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: alu matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85146177 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85146177 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3991 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.2.9.12 KNX-Funk Taste 2fach quicklink K.5 edelstahl, lackiert 

    

KNX-Funk Taste 2fach quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze. Integration via KNX-
Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten 
und LED-Anzeige, mit Konfigurations- und Funktions-Taste. Zur manuellen Betätigung oder 
Fernbedienung von unterstützten Funktionen via KNX-Funk. Funktionen für die Tastenbereiche 
obere und untere Bedienflächen auf 2fach Schalt-/Dimmeinsätzen sowie Netz-Einsatz frei 
konfigurierbar. Mit Konfigurations- und Funktions-LED, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar, Speicherung von 
Szenen sperrbar. Erweiterte Bedienoptionen auf 1fach Einsätzen durch 2 zusätzliche, frei 
konfigurierbare, Funk Kanäle. 
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, 
Memory. 
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab.  
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Betriebsart Ein/Aus, Dimmwert, 
Helligkeitsanzeige, Taster, Zustandsanzeige, Zwangssteuerung. 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 4 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85146173 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85146173 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3992 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.2.9.13 KNX-Funk Taste 2fach quicklink R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

KNX-Funk Taste 2fach quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze. Integration via KNX-
Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten 
und LED-Anzeige, mit Konfigurations- und Funktions-Taste. Zur manuellen Betätigung oder 
Fernbedienung von unterstützten Funktionen via KNX-Funk. Funktionen für die Tastenbereiche 
obere und untere Bedienflächen auf 2fach Schalt-/Dimmeinsätzen sowie Netz-Einsatz frei 
konfigurierbar. Mit Konfigurations- und Funktions-LED, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar, Speicherung von 
Szenen sperrbar. Erweiterte Bedienoptionen auf 1fach Einsätzen durch 2 zusätzliche, frei 
konfigurierbare, Funk Kanäle. 
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, 
Memory. 
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab.  
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Betriebsart Ein/Aus, Dimmwert, 
Helligkeitsanzeige, Taster, Zustandsanzeige, Zwangssteuerung. 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 4 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85146139 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85146139 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3993 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.2.9.14 KNX-Funk Taste 2fach quicklink R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

KNX-Funk Taste 2fach quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze. Integration via KNX-
Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten 
und LED-Anzeige, mit Konfigurations- und Funktions-Taste. Zur manuellen Betätigung oder 
Fernbedienung von unterstützten Funktionen via KNX-Funk. Funktionen für die Tastenbereiche 
obere und untere Bedienflächen auf 2fach Schalt-/Dimmeinsätzen sowie Netz-Einsatz frei 
konfigurierbar. Mit Konfigurations- und Funktions-LED, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar, Speicherung von 
Szenen sperrbar. Erweiterte Bedienoptionen auf 1fach Einsätzen durch 2 zusätzliche, frei 
konfigurierbare, Funk Kanäle. 
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, 
Memory. 
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab.  
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Betriebsart Ein/Aus, Dimmwert, 
Helligkeitsanzeige, Taster, Zustandsanzeige, Zwangssteuerung. 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 4 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: schwarz glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85146131 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85146131 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3994 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.2.10 KNX Funk Taste 4fach quicklink 
1.3.1.2.10.1 KNX-Funk Taste 4fach quicklink S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend 

    

KNX-Funk Taste 4fach quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze. Integration via KNX-
Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten 
und LED-Anzeige, mit Konfigurations- und Funktions-Taste. Zur manuellen Betätigung oder 
Fernbedienung von unterstützten Funktionen via KNX-Funk. Funktionen für die Tastenbereiche 
oben/unten oder links/rechts frei konfigurierbar als Empfänger zur Steuerung der 
angeschlossenen Last sowie als Sender zur Fernsteuerung beispielsweise einer Jalousie, 
Resetfunktion (auf Werkseinstellung), Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar. Mit 
Konfigurations- und Funktions-LED, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige, 
Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar, Speicherung von Szenen 
sperrbar. Erweiterte Bedienoptionen auf 1fach Einsätzen durch 2 zusätzliche, frei 
konfigurierbare, Funk Kanäle. 
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, 
Memory. 
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Betriebsart Ein/Aus, Dimmwert, 
Helligkeitsanzeige, Taster, Zustandsanzeige, Zwangssteuerung. 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 4 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85648189 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85648189 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3995 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.2.10.2 KNX-Funk Taste 4fach quicklink S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

KNX-Funk Taste 4fach quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze. Integration via KNX-
Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten 
und LED-Anzeige, mit Konfigurations- und Funktions-Taste. Zur manuellen Betätigung oder 
Fernbedienung von unterstützten Funktionen via KNX-Funk. Funktionen für die Tastenbereiche 
oben/unten oder links/rechts frei konfigurierbar als Empfänger zur Steuerung der 
angeschlossenen Last sowie als Sender zur Fernsteuerung beispielsweise einer Jalousie, 
Resetfunktion (auf Werkseinstellung), Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar. Mit 
Konfigurations- und Funktions-LED, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige, 
Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar, Speicherung von Szenen 
sperrbar. Erweiterte Bedienoptionen auf 1fach Einsätzen durch 2 zusätzliche, frei 
konfigurierbare, Funk Kanäle. 
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, 
Memory. 
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Betriebsart Ein/Aus, Dimmwert, 
Helligkeitsanzeige, Taster, Zustandsanzeige, Zwangssteuerung. 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 4 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: polarweiß matt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85648188 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85648188 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3996 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.2.10.3 KNX-Funk Taste 4fach quicklink S.1 weiß, glänzend 

    

KNX-Funk Taste 4fach quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze. Integration via KNX-
Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten 
und LED-Anzeige, mit Konfigurations- und Funktions-Taste. Zur manuellen Betätigung oder 
Fernbedienung von unterstützten Funktionen via KNX-Funk. Funktionen für die Tastenbereiche 
oben/unten oder links/rechts frei konfigurierbar als Empfänger zur Steuerung der 
angeschlossenen Last sowie als Sender zur Fernsteuerung beispielsweise einer Jalousie, 
Resetfunktion (auf Werkseinstellung), Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar. Mit 
Konfigurations- und Funktions-LED, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige, 
Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar, Speicherung von Szenen 
sperrbar. Erweiterte Bedienoptionen auf 1fach Einsätzen durch 2 zusätzliche, frei 
konfigurierbare, Funk Kanäle. 
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, 
Memory. 
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Betriebsart Ein/Aus, Dimmwert, 
Helligkeitsanzeige, Taster, Zustandsanzeige, Zwangssteuerung. 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 4 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85648182 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85648182 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3997 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.2.10.4 KNX-Funk Taste 4fach quicklink S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

KNX-Funk Taste 4fach quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze. Integration via KNX-
Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten 
und LED-Anzeige, mit Konfigurations- und Funktions-Taste. Zur manuellen Betätigung oder 
Fernbedienung von unterstützten Funktionen via KNX-Funk. Funktionen für die Tastenbereiche 
oben/unten oder links/rechts frei konfigurierbar als Empfänger zur Steuerung der 
angeschlossenen Last sowie als Sender zur Fernsteuerung beispielsweise einer Jalousie, 
Resetfunktion (auf Werkseinstellung), Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar. Mit 
Konfigurations- und Funktions-LED, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige, 
Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar, Speicherung von Szenen 
sperrbar. Erweiterte Bedienoptionen auf 1fach Einsätzen durch 2 zusätzliche, frei 
konfigurierbare, Funk Kanäle. 
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, 
Memory. 
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Betriebsart Ein/Aus, Dimmwert, 
Helligkeitsanzeige, Taster, Zustandsanzeige, Zwangssteuerung. 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 4 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: anthrazit matt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85648185 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85648185 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3998 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.2.10.5 KNX-Funk Taste 4fach quicklink B.7 alu, matt 

    

KNX-Funk Taste 4fach quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze. Integration via KNX-
Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten 
und LED-Anzeige, mit Konfigurations- und Funktions-Taste. Zur manuellen Betätigung oder 
Fernbedienung von unterstützten Funktionen via KNX-Funk. Funktionen für die Tastenbereiche 
oben/unten oder links/rechts frei konfigurierbar als Empfänger zur Steuerung der 
angeschlossenen Last sowie als Sender zur Fernsteuerung beispielsweise einer Jalousie, 
Resetfunktion (auf Werkseinstellung), Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar. Mit 
Konfigurations- und Funktions-LED, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige, 
Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar, Speicherung von Szenen 
sperrbar. Erweiterte Bedienoptionen auf 1fach Einsätzen durch 2 zusätzliche, frei 
konfigurierbare, Funk Kanäle. 
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, 
Memory. 
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Betriebsart Ein/Aus, Dimmwert, 
Helligkeitsanzeige, Taster, Zustandsanzeige, Zwangssteuerung. 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 4 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: alu matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85648183 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85648183 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3999 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.2.10.6 KNX-Funk Taste 4fach quicklink Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

KNX-Funk Taste 4fach quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze. Integration via KNX-
Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten 
und LED-Anzeige, mit Konfigurations- und Funktions-Taste. Zur manuellen Betätigung oder 
Fernbedienung von unterstützten Funktionen via KNX-Funk. Funktionen für die Tastenbereiche 
oben/unten oder links/rechts frei konfigurierbar als Empfänger zur Steuerung der 
angeschlossenen Last sowie als Sender zur Fernsteuerung beispielsweise einer Jalousie, 
Resetfunktion (auf Werkseinstellung), Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar. Mit 
Konfigurations- und Funktions-LED, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige, 
Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar, Speicherung von Szenen 
sperrbar. Erweiterte Bedienoptionen auf 1fach Einsätzen durch 2 zusätzliche, frei 
konfigurierbare, Funk Kanäle. 
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, 
Memory. 
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Betriebsart Ein/Aus, Dimmwert, 
Helligkeitsanzeige, Taster, Zustandsanzeige, Zwangssteuerung. 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 4 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: polarweiß samt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85648129 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85648129 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4000 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.2.10.7 KNX-Funk Taste 4fach quicklink Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

KNX-Funk Taste 4fach quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze. Integration via KNX-
Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten 
und LED-Anzeige, mit Konfigurations- und Funktions-Taste. Zur manuellen Betätigung oder 
Fernbedienung von unterstützten Funktionen via KNX-Funk. Funktionen für die Tastenbereiche 
oben/unten oder links/rechts frei konfigurierbar als Empfänger zur Steuerung der 
angeschlossenen Last sowie als Sender zur Fernsteuerung beispielsweise einer Jalousie, 
Resetfunktion (auf Werkseinstellung), Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar. Mit 
Konfigurations- und Funktions-LED, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige, 
Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar, Speicherung von Szenen 
sperrbar. Erweiterte Bedienoptionen auf 1fach Einsätzen durch 2 zusätzliche, frei 
konfigurierbare, Funk Kanäle. 
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, 
Memory. 
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Betriebsart Ein/Aus, Dimmwert, 
Helligkeitsanzeige, Taster, Zustandsanzeige, Zwangssteuerung. 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 4 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85648126 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85648126 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4001 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.2.10.8 KNX-Funk Taste 4fach quicklink Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

KNX-Funk Taste 2fach quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze. Integration via KNX-
Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten 
und LED-Anzeige, mit Konfigurations- und Funktions-Taste. Zur manuellen Betätigung oder 
Fernbedienung von unterstützten Funktionen via KNX-Funk. Funktionen für die Tastenbereiche 
obere und untere Bedienflächen auf 2fach Schalt-/Dimmeinsätzen sowie Netz-Einsatz frei 
konfigurierbar. Mit Konfigurations- und Funktions-LED, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar, Speicherung von 
Szenen sperrbar. Erweiterte Bedienoptionen auf 1fach Einsätzen durch 2 zusätzliche, frei 
konfigurierbare, Funk Kanäle. 
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, 
Memory. 
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab.  
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Betriebsart Ein/Aus, Dimmwert, 
Helligkeitsanzeige, Taster, Zustandsanzeige, Zwangssteuerung. 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 4 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: alu samt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85648124 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85648124 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4002 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.2.10.9 KNX-Funk Taste 4fach quicklink K.1 polarweiß, glänzend 

    

KNX-Funk Taste 4fach quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze. Integration via KNX-
Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten 
und LED-Anzeige, mit Konfigurations- und Funktions-Taste. Zur manuellen Betätigung oder 
Fernbedienung von unterstützten Funktionen via KNX-Funk. Funktionen für die Tastenbereiche 
oben/unten oder links/rechts frei konfigurierbar als Empfänger zur Steuerung der 
angeschlossenen Last sowie als Sender zur Fernsteuerung beispielsweise einer Jalousie, 
Resetfunktion (auf Werkseinstellung), Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar. Mit 
Konfigurations- und Funktions-LED, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige, 
Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar, Speicherung von Szenen 
sperrbar. Erweiterte Bedienoptionen auf 1fach Einsätzen durch 2 zusätzliche, frei 
konfigurierbare, Funk Kanäle. 
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, 
Memory. 
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Betriebsart Ein/Aus, Dimmwert, 
Helligkeitsanzeige, Taster, Zustandsanzeige, Zwangssteuerung. 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 4 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85648179 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85648179 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4003 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.2.10.10 KNX-Funk Taste 4fach quicklink K.1 anthrazit, matt 

    

KNX-Funk Taste 4fach quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze. Integration via KNX-
Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten 
und LED-Anzeige, mit Konfigurations- und Funktions-Taste. Zur manuellen Betätigung oder 
Fernbedienung von unterstützten Funktionen via KNX-Funk. Funktionen für die Tastenbereiche 
oben/unten oder links/rechts frei konfigurierbar als Empfänger zur Steuerung der 
angeschlossenen Last sowie als Sender zur Fernsteuerung beispielsweise einer Jalousie, 
Resetfunktion (auf Werkseinstellung), Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar. Mit 
Konfigurations- und Funktions-LED, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige, 
Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar, Speicherung von Szenen 
sperrbar. Erweiterte Bedienoptionen auf 1fach Einsätzen durch 2 zusätzliche, frei 
konfigurierbare, Funk Kanäle. 
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, 
Memory. 
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Betriebsart Ein/Aus, Dimmwert, 
Helligkeitsanzeige, Taster, Zustandsanzeige, Zwangssteuerung. 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 4 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85648175 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85648175 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4004 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.2.10.11 KNX-Funk Taste 4fach quicklink K.5 alu, lackiert 

    

KNX-Funk Taste 4fach quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze. Integration via KNX-
Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten 
und LED-Anzeige, mit Konfigurations- und Funktions-Taste. Zur manuellen Betätigung oder 
Fernbedienung von unterstützten Funktionen via KNX-Funk. Funktionen für die Tastenbereiche 
oben/unten oder links/rechts frei konfigurierbar als Empfänger zur Steuerung der 
angeschlossenen Last sowie als Sender zur Fernsteuerung beispielsweise einer Jalousie, 
Resetfunktion (auf Werkseinstellung), Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar. Mit 
Konfigurations- und Funktions-LED, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige, 
Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar, Speicherung von Szenen 
sperrbar. Erweiterte Bedienoptionen auf 1fach Einsätzen durch 2 zusätzliche, frei 
konfigurierbare, Funk Kanäle. 
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, 
Memory. 
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Betriebsart Ein/Aus, Dimmwert, 
Helligkeitsanzeige, Taster, Zustandsanzeige, Zwangssteuerung. 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 4 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: alu matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85648177 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85648177 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4005 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.2.10.12 KNX-Funk Taste 4fach quicklink K.5 edelstahl, lackiert 

    

KNX-Funk Taste 4fach quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze. Integration via KNX-
Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten 
und LED-Anzeige, mit Konfigurations- und Funktions-Taste. Zur manuellen Betätigung oder 
Fernbedienung von unterstützten Funktionen via KNX-Funk. Funktionen für die Tastenbereiche 
oben/unten oder links/rechts frei konfigurierbar als Empfänger zur Steuerung der 
angeschlossenen Last sowie als Sender zur Fernsteuerung beispielsweise einer Jalousie, 
Resetfunktion (auf Werkseinstellung), Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar. Mit 
Konfigurations- und Funktions-LED, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige, 
Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar, Speicherung von Szenen 
sperrbar. Erweiterte Bedienoptionen auf 1fach Einsätzen durch 2 zusätzliche, frei 
konfigurierbare, Funk Kanäle. 
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, 
Memory. 
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Betriebsart Ein/Aus, Dimmwert, 
Helligkeitsanzeige, Taster, Zustandsanzeige, Zwangssteuerung. 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 4 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85648173 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85648173 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.2.10.13 KNX-Funk Taste 4fach quicklink R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

KNX-Funk Taste 4fach quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze. Integration via KNX-
Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten 
und LED-Anzeige, mit Konfigurations- und Funktions-Taste. Zur manuellen Betätigung oder 
Fernbedienung von unterstützten Funktionen via KNX-Funk. Funktionen für die Tastenbereiche 
oben/unten oder links/rechts frei konfigurierbar als Empfänger zur Steuerung der 
angeschlossenen Last sowie als Sender zur Fernsteuerung beispielsweise einer Jalousie, 
Resetfunktion (auf Werkseinstellung), Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar. Mit 
Konfigurations- und Funktions-LED, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige, 
Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar, Speicherung von Szenen 
sperrbar. Erweiterte Bedienoptionen auf 1fach Einsätzen durch 2 zusätzliche, frei 
konfigurierbare, Funk Kanäle. 
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, 
Memory. 
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Betriebsart Ein/Aus, Dimmwert, 
Helligkeitsanzeige, Taster, Zustandsanzeige, Zwangssteuerung. 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 4 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85648139 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85648139 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.2.10.14 KNX-Funk Taste 4fach quicklink R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

KNX-Funk Taste 4fach quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze. Integration via KNX-
Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten 
und LED-Anzeige, mit Konfigurations- und Funktions-Taste. Zur manuellen Betätigung oder 
Fernbedienung von unterstützten Funktionen via KNX-Funk. Funktionen für die Tastenbereiche 
oben/unten oder links/rechts frei konfigurierbar als Empfänger zur Steuerung der 
angeschlossenen Last sowie als Sender zur Fernsteuerung beispielsweise einer Jalousie, 
Resetfunktion (auf Werkseinstellung), Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar. Mit 
Konfigurations- und Funktions-LED, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige, 
Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar, Speicherung von Szenen 
sperrbar. Erweiterte Bedienoptionen auf 1fach Einsätzen durch 2 zusätzliche, frei 
konfigurierbare, Funk Kanäle. 
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, 
Memory. 
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Betriebsart Ein/Aus, Dimmwert, 
Helligkeitsanzeige, Taster, Zustandsanzeige, Zwangssteuerung. 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 4 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: schwarz glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85648131 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85648131 
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1.3.1.2.11 Relais-Einsatz für Schalter, Dimmer, Zeitschaltuhr und Bewegungsmelder 
1.3.1.2.11.1 Relais-Einsatz 1fach 

    

Relais-Einsatz, niedriger Eigenenergiebedarf, auch als Tast-Relaisschalter einsetzbar, mit 
Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) mit Einflächenbedienung bzw. Bewegungsmelder 
Nebenstelle, auch geeignet für das Aufstecken passender KNX Funk Aufsätze, keine leitende 
Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen, mit Schraubklemmen. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Kontakt-Mindestlast: ≈ 15 W 
Leistungsaufnahme (Standby): < 0,3 W 
230 V LED-Lampen: 440 W 
Dimmbare Energiesparlampen: 440 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 2300 W 
Dimmbare, konventionelle Trafos: 1500 VA 
Elektronische Trafos und Bi-Mode Trafos: 1500 W 
Kompaktleuchtstofflampen mit EVG: 22 x 20 W 
Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leitungslänge Nebenstellen: max. 50 m 
Last-Leitungslänge: max. 100 m 
Schraubklemmen (max.): 2 x 1,5/1 x 2,5 mm² 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85121200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85121200 
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1.3.1.2.11.2 Relais-Einsatz, Tragring rund 

    

Relais-Einsatz, niedriger Eigenenergiebedarf, auch als Tast-Relaisschalter einsetzbar, mit 
Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) mit Einflächenbedienung bzw. Bewegungsmelder 
Nebenstelle, auch geeignet für das Aufstecken passender KNX Funk Aufsätze, keine leitende 
Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen, mit Schraubklemmen. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Kontakt-Mindestlast: ≈ 15 W 
230 V LED-Lampen: 440 W 
Dimmbare Energiesparlampen: 440 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 2300 W 
Dimmbare, konventionelle Trafos: 1500 VA 
Elektronische Trafos und Bi-Mode Trafos: 1500 W 
Kompaktleuchtstofflampen mit EVG: 22 x 20 W 
Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leitungslänge Nebenstellen: max. 50 m 
Last-Leitungslänge: max. 100 m 
Schraubklemmen (max.): 2 x 1,5/1 x 2,5 mm² 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85121201 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85121201 
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1.3.1.2.12 KNX Funk Zeitschaltuhr quicklink mit Display 
1.3.1.2.12.1 KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend 

    

KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink mit Display zum Aufstecken auf passende Einsätze. Integration 
via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. LC-Display leuchtet während der 
Bedienung, Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblität im Display, LC-Display-Kontrast 
einstellbar. Mit automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Resetfunktion 
(auf Werkseinstellung), Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar, Party-Funktion, 
keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Schaltsicherung), mit 
Tastensperre, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb. Astroprogramm für Schalten bei 
Sonnenaufgang/-untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar, 
Standalone-Programm Funk- und Nebenstellen-Befehle werden nicht ausgeführt, Ferien-
Programm zur zufälligen Variation der Schaltzeiten im Automatikbetrieb, 2 unabhängige 
voreingestellte Programmspeicher individuell anpassbar. Menüführung in Deutsch, Englisch oder 
Französisch einstellbar. quicklink Funktionen: Schalten, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster 
Schließer, Zwangssteuerung. easy Zusatz-Funktion: +6 Szenen, Dimmen, 1 Tastensteuerung 
Ein/Aus, Zwangssteuerung. ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 
Szenenzeitaufruf, Zeitdimmwert, Taster, Zustandsanzeige. 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 1 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Zufallsgenerator: ± 15 min 
Astrozeitverschiebung: ± 2 h 
Ganggenauigkeit: ± 3 min/Jahr 
Gangreserve: ≈ 24 h 
Anzahl Schaltzeiten für Ein/Aus: 20 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85745289 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85745289 
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1.3.1.2.12.2 KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink mit Display zum Aufstecken auf passende Einsätze. Integration 
via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. LC-Display leuchtet während der 
Bedienung, Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblität im Display, LC-Display-Kontrast 
einstellbar. Mit automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Resetfunktion 
(auf Werkseinstellung), Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar, Party-Funktion, 
keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Schaltsicherung), mit 
Tastensperre, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb. Astroprogramm für Schalten bei 
Sonnenaufgang/-untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar, 
Standalone-Programm Funk- und Nebenstellen-Befehle werden nicht ausgeführt, Ferien-
Programm zur zufälligen Variation der Schaltzeiten im Automatikbetrieb, 2 unabhängige 
voreingestellte Programmspeicher individuell anpassbar. Menüführung in Deutsch, Englisch oder 
Französisch einstellbar. quicklink Funktionen: Schalten, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster 
Schließer, Zwangssteuerung. easy Zusatz-Funktion: +6 Szenen, Dimmen, 1 Tastensteuerung 
Ein/Aus, Zwangssteuerung. ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 
Szenenzeitaufruf, Zeitdimmwert, Taster, Zustandsanzeige. 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 1 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Zufallsgenerator: ± 15 min 
Astrozeitverschiebung: ± 2 h 
Ganggenauigkeit: ± 3 min/Jahr 
Gangreserve: ≈ 24 h 
Anzahl Schaltzeiten für Ein/Aus: 20 
Farbe: polarweiß matt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85745288 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85745288 
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1.3.1.2.12.3 KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink S.1 weiß, glänzend 

    

KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink mit Display zum Aufstecken auf passende Einsätze. Integration 
via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. LC-Display leuchtet während der 
Bedienung, Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblität im Display, LC-Display-Kontrast 
einstellbar. Mit automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Resetfunktion 
(auf Werkseinstellung), Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar, Party-Funktion, 
keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Schaltsicherung), mit 
Tastensperre, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb. Astroprogramm für Schalten bei 
Sonnenaufgang/-untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar, 
Standalone-Programm Funk- und Nebenstellen-Befehle werden nicht ausgeführt, Ferien-
Programm zur zufälligen Variation der Schaltzeiten im Automatikbetrieb, 2 unabhängige 
voreingestellte Programmspeicher individuell anpassbar. Menüführung in Deutsch, Englisch oder 
Französisch einstellbar. quicklink Funktionen: Schalten, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster 
Schließer, Zwangssteuerung. easy Zusatz-Funktion: +6 Szenen, Dimmen, 1 Tastensteuerung 
Ein/Aus, Zwangssteuerung. ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 
Szenenzeitaufruf, Zeitdimmwert, Taster, Zustandsanzeige. 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 1 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Zufallsgenerator: ± 15 min 
Astrozeitverschiebung: ± 2 h 
Ganggenauigkeit: ± 3 min/Jahr 
Gangreserve: ≈ 24 h 
Anzahl Schaltzeiten für Ein/Aus: 20 
Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85745282 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85745282 
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1.3.1.2.12.4 KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink mit Display zum Aufstecken auf passende Einsätze. Integration 
via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. LC-Display leuchtet während der 
Bedienung, Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblität im Display, LC-Display-Kontrast 
einstellbar. Mit automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Resetfunktion 
(auf Werkseinstellung), Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar, Party-Funktion, 
keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Schaltsicherung), mit 
Tastensperre, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb. Astroprogramm für Schalten bei 
Sonnenaufgang/-untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar, 
Standalone-Programm Funk- und Nebenstellen-Befehle werden nicht ausgeführt, Ferien-
Programm zur zufälligen Variation der Schaltzeiten im Automatikbetrieb, 2 unabhängige 
voreingestellte Programmspeicher individuell anpassbar. Menüführung in Deutsch, Englisch oder 
Französisch einstellbar. quicklink Funktionen: Schalten, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster 
Schließer, Zwangssteuerung. easy Zusatz-Funktion: +6 Szenen, Dimmen, 1 Tastensteuerung 
Ein/Aus, Zwangssteuerung. ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 
Szenenzeitaufruf, Zeitdimmwert, Taster, Zustandsanzeige. 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 1 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Zufallsgenerator: ± 15 min 
Astrozeitverschiebung: ± 2 h 
Ganggenauigkeit: ± 3 min/Jahr 
Gangreserve: ≈ 24 h 
Anzahl Schaltzeiten für Ein/Aus: 20 
Farbe: anthrazit matt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85745285 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85745285 
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1.3.1.2.12.5 KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink B.7 alu, matt 

    

KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink mit Display zum Aufstecken auf passende Einsätze. Integration 
via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. LC-Display leuchtet während der 
Bedienung, Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblität im Display, LC-Display-Kontrast 
einstellbar. Mit automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Resetfunktion 
(auf Werkseinstellung), Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar, Party-Funktion, 
keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Schaltsicherung), mit 
Tastensperre, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb. Astroprogramm für Schalten bei 
Sonnenaufgang/-untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar, 
Standalone-Programm Funk- und Nebenstellen-Befehle werden nicht ausgeführt, Ferien-
Programm zur zufälligen Variation der Schaltzeiten im Automatikbetrieb, 2 unabhängige 
voreingestellte Programmspeicher individuell anpassbar. Menüführung in Deutsch, Englisch oder 
Französisch einstellbar. quicklink Funktionen: Schalten, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster 
Schließer, Zwangssteuerung. easy Zusatz-Funktion: +6 Szenen, Dimmen, 1 Tastensteuerung 
Ein/Aus, Zwangssteuerung. ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 
Szenenzeitaufruf, Zeitdimmwert, Taster, Zustandsanzeige. 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 1 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Zufallsgenerator: ± 15 min 
Astrozeitverschiebung: ± 2 h 
Ganggenauigkeit: ± 3 min/Jahr 
Gangreserve: ≈ 24 h 
Anzahl Schaltzeiten für Ein/Aus: 20 
Farbe: alu matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85745283 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85745283 
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1.3.1.2.12.6 KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink mit Display zum Aufstecken auf passende Einsätze. Integration 
via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. LC-Display leuchtet während der 
Bedienung, Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblität im Display, LC-Display-Kontrast 
einstellbar. Mit automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Resetfunktion 
(auf Werkseinstellung), Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar, Party-Funktion, 
keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Schaltsicherung), mit 
Tastensperre, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb. Astroprogramm für Schalten bei 
Sonnenaufgang/-untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar, 
Standalone-Programm Funk- und Nebenstellen-Befehle werden nicht ausgeführt, Ferien-
Programm zur zufälligen Variation der Schaltzeiten im Automatikbetrieb, 2 unabhängige 
voreingestellte Programmspeicher individuell anpassbar. Menüführung in Deutsch, Englisch oder 
Französisch einstellbar. quicklink Funktionen: Schalten, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster 
Schließer, Zwangssteuerung. easy Zusatz-Funktion: +6 Szenen, Dimmen, 1 Tastensteuerung 
Ein/Aus, Zwangssteuerung. ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 
Szenenzeitaufruf, Zeitdimmwert, Taster, Zustandsanzeige. 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 1 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Zufallsgenerator: ± 15 min 
Astrozeitverschiebung: ± 2 h 
Ganggenauigkeit: ± 3 min/Jahr 
Gangreserve: ≈ 24 h 
Anzahl Schaltzeiten für Ein/Aus: 20 
Farbe: polarweiß samt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85745229 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85745229 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4016 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.2.12.7 KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink mit Display zum Aufstecken auf passende Einsätze. Integration 
via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. LC-Display leuchtet während der 
Bedienung, Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblität im Display, LC-Display-Kontrast 
einstellbar. Mit automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Resetfunktion 
(auf Werkseinstellung), Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar, Party-Funktion, 
keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Schaltsicherung), mit 
Tastensperre, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb. Astroprogramm für Schalten bei 
Sonnenaufgang/-untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar, 
Standalone-Programm Funk- und Nebenstellen-Befehle werden nicht ausgeführt, Ferien-
Programm zur zufälligen Variation der Schaltzeiten im Automatikbetrieb, 2 unabhängige 
voreingestellte Programmspeicher individuell anpassbar. Menüführung in Deutsch, Englisch oder 
Französisch einstellbar. quicklink Funktionen: Schalten, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster 
Schließer, Zwangssteuerung. easy Zusatz-Funktion: +6 Szenen, Dimmen, 1 Tastensteuerung 
Ein/Aus, Zwangssteuerung. ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 
Szenenzeitaufruf, Zeitdimmwert, Taster, Zustandsanzeige. 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 1 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Zufallsgenerator: ± 15 min 
Astrozeitverschiebung: ± 2 h 
Ganggenauigkeit: ± 3 min/Jahr 
Gangreserve: ≈ 24 h 
Anzahl Schaltzeiten für Ein/Aus: 20 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85745226 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85745226 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4017 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.2.12.8 KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink mit Display zum Aufstecken auf passende Einsätze. Integration 
via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. LC-Display leuchtet während der 
Bedienung, Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblität im Display, LC-Display-Kontrast 
einstellbar. Mit automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Resetfunktion 
(auf Werkseinstellung), Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar, Party-Funktion, 
keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Schaltsicherung), mit 
Tastensperre, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb. Astroprogramm für Schalten bei 
Sonnenaufgang/-untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar, 
Standalone-Programm Funk- und Nebenstellen-Befehle werden nicht ausgeführt, Ferien-
Programm zur zufälligen Variation der Schaltzeiten im Automatikbetrieb, 2 unabhängige 
voreingestellte Programmspeicher individuell anpassbar. Menüführung in Deutsch, Englisch oder 
Französisch einstellbar. quicklink Funktionen: Schalten, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster 
Schließer, Zwangssteuerung. easy Zusatz-Funktion: +6 Szenen, Dimmen, 1 Tastensteuerung 
Ein/Aus, Zwangssteuerung. ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 
Szenenzeitaufruf, Zeitdimmwert, Taster, Zustandsanzeige. 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 1 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Zufallsgenerator: ± 15 min 
Astrozeitverschiebung: ± 2 h 
Ganggenauigkeit: ± 3 min/Jahr 
Gangreserve: ≈ 24 h 
Anzahl Schaltzeiten für Ein/Aus: 20 
Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85745224 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85745224 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4018 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.2.12.9 KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink K.1 polarweiß, glänzend 

    

KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink mit Display zum Aufstecken auf passende Einsätze. Integration 
via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. LC-Display leuchtet während der 
Bedienung, Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblität im Display, LC-Display-Kontrast 
einstellbar. Mit automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Resetfunktion 
(auf Werkseinstellung), Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar, Party-Funktion, 
keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Schaltsicherung), mit 
Tastensperre, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb. Astroprogramm für Schalten bei 
Sonnenaufgang/-untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar, 
Standalone-Programm Funk- und Nebenstellen-Befehle werden nicht ausgeführt, Ferien-
Programm zur zufälligen Variation der Schaltzeiten im Automatikbetrieb, 2 unabhängige 
voreingestellte Programmspeicher individuell anpassbar. Menüführung in Deutsch, Englisch oder 
Französisch einstellbar. quicklink Funktionen: Schalten, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster 
Schließer, Zwangssteuerung. easy Zusatz-Funktion: +6 Szenen, Dimmen, 1 Tastensteuerung 
Ein/Aus, Zwangssteuerung. ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 
Szenenzeitaufruf, Zeitdimmwert, Taster, Zustandsanzeige. 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 1 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Zufallsgenerator: ± 15 min 
Astrozeitverschiebung: ± 2 h 
Ganggenauigkeit: ± 3 min/Jahr 
Gangreserve: ≈ 24 h 
Anzahl Schaltzeiten für Ein/Aus: 20 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85745279 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85745279 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4019 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.2.12.10 KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink K.1 anthrazit, matt 

    

KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink mit Display zum Aufstecken auf passende Einsätze. Integration 
via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. LC-Display leuchtet während der 
Bedienung, Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblität im Display, LC-Display-Kontrast 
einstellbar. Mit automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Resetfunktion 
(auf Werkseinstellung), Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar, Party-Funktion, 
keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Schaltsicherung), mit 
Tastensperre, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb. Astroprogramm für Schalten bei 
Sonnenaufgang/-untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar, 
Standalone-Programm Funk- und Nebenstellen-Befehle werden nicht ausgeführt, Ferien-
Programm zur zufälligen Variation der Schaltzeiten im Automatikbetrieb, 2 unabhängige 
voreingestellte Programmspeicher individuell anpassbar. Menüführung in Deutsch, Englisch oder 
Französisch einstellbar. quicklink Funktionen: Schalten, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster 
Schließer, Zwangssteuerung. easy Zusatz-Funktion: +6 Szenen, Dimmen, 1 Tastensteuerung 
Ein/Aus, Zwangssteuerung. ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 
Szenenzeitaufruf, Zeitdimmwert, Taster, Zustandsanzeige. 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 1 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Zufallsgenerator: ± 15 min 
Astrozeitverschiebung: ± 2 h 
Ganggenauigkeit: ± 3 min/Jahr 
Gangreserve: ≈ 24 h 
Anzahl Schaltzeiten für Ein/Aus: 20 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85745275 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85745275 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4020 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.2.12.11 KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink K.5 alu, lackiert 

    

KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink mit Display zum Aufstecken auf passende Einsätze. Integration 
via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. LC-Display leuchtet während der 
Bedienung, Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblität im Display, LC-Display-Kontrast 
einstellbar. Mit automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Resetfunktion 
(auf Werkseinstellung), Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar, Party-Funktion, 
keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Schaltsicherung), mit 
Tastensperre, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb. Astroprogramm für Schalten bei 
Sonnenaufgang/-untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar, 
Standalone-Programm Funk- und Nebenstellen-Befehle werden nicht ausgeführt, Ferien-
Programm zur zufälligen Variation der Schaltzeiten im Automatikbetrieb, 2 unabhängige 
voreingestellte Programmspeicher individuell anpassbar. Menüführung in Deutsch, Englisch oder 
Französisch einstellbar. quicklink Funktionen: Schalten, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster 
Schließer, Zwangssteuerung. easy Zusatz-Funktion: +6 Szenen, Dimmen, 1 Tastensteuerung 
Ein/Aus, Zwangssteuerung. ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 
Szenenzeitaufruf, Zeitdimmwert, Taster, Zustandsanzeige. 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 1 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Zufallsgenerator: ± 15 min 
Astrozeitverschiebung: ± 2 h 
Ganggenauigkeit: ± 3 min/Jahr 
Gangreserve: ≈ 24 h 
Anzahl Schaltzeiten für Ein/Aus: 20 
Farbe: alu matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85745277 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85745277 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4021 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.2.12.12 KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink K.5 edelstahl, lackiert 

    

KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink mit Display zum Aufstecken auf passende Einsätze. Integration 
via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. LC-Display leuchtet während der 
Bedienung, Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblität im Display, LC-Display-Kontrast 
einstellbar. Mit automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Resetfunktion 
(auf Werkseinstellung), Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar, Party-Funktion, 
keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Schaltsicherung), mit 
Tastensperre, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb. Astroprogramm für Schalten bei 
Sonnenaufgang/-untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar, 
Standalone-Programm Funk- und Nebenstellen-Befehle werden nicht ausgeführt, Ferien-
Programm zur zufälligen Variation der Schaltzeiten im Automatikbetrieb, 2 unabhängige 
voreingestellte Programmspeicher individuell anpassbar. Menüführung in Deutsch, Englisch oder 
Französisch einstellbar. quicklink Funktionen: Schalten, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster 
Schließer, Zwangssteuerung. easy Zusatz-Funktion: +6 Szenen, Dimmen, 1 Tastensteuerung 
Ein/Aus, Zwangssteuerung. ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 
Szenenzeitaufruf, Zeitdimmwert, Taster, Zustandsanzeige. 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 1 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Zufallsgenerator: ± 15 min 
Astrozeitverschiebung: ± 2 h 
Ganggenauigkeit: ± 3 min/Jahr 
Gangreserve: ≈ 24 h 
Anzahl Schaltzeiten für Ein/Aus: 20 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85745273 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85745273 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4022 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.2.12.13 KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink mit Display zum Aufstecken auf passende Einsätze. Integration 
via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. LC-Display leuchtet während der 
Bedienung, Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblität im Display, LC-Display-Kontrast 
einstellbar. Mit automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Resetfunktion 
(auf Werkseinstellung), Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar, Party-Funktion, 
keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Schaltsicherung), mit 
Tastensperre, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb. Astroprogramm für Schalten bei 
Sonnenaufgang/-untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar, 
Standalone-Programm Funk- und Nebenstellen-Befehle werden nicht ausgeführt, Ferien-
Programm zur zufälligen Variation der Schaltzeiten im Automatikbetrieb, 2 unabhängige 
voreingestellte Programmspeicher individuell anpassbar. Menüführung in Deutsch, Englisch oder 
Französisch einstellbar. quicklink Funktionen: Schalten, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster 
Schließer, Zwangssteuerung. easy Zusatz-Funktion: +6 Szenen, Dimmen, 1 Tastensteuerung 
Ein/Aus, Zwangssteuerung. ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 
Szenenzeitaufruf, Zeitdimmwert, Taster, Zustandsanzeige. 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 1 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Zufallsgenerator: ± 15 min 
Astrozeitverschiebung: ± 2 h 
Ganggenauigkeit: ± 3 min/Jahr 
Gangreserve: ≈ 24 h 
Anzahl Schaltzeiten für Ein/Aus: 20 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85745239 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85745239 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4023 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.2.12.14 KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink mit Display zum Aufstecken auf passende Einsätze. Integration 
via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. LC-Display leuchtet während der 
Bedienung, Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblität im Display, LC-Display-Kontrast 
einstellbar. Mit automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Resetfunktion 
(auf Werkseinstellung), Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar, Party-Funktion, 
keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Schaltsicherung), mit 
Tastensperre, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb. Astroprogramm für Schalten bei 
Sonnenaufgang/-untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar, 
Standalone-Programm Funk- und Nebenstellen-Befehle werden nicht ausgeführt, Ferien-
Programm zur zufälligen Variation der Schaltzeiten im Automatikbetrieb, 2 unabhängige 
voreingestellte Programmspeicher individuell anpassbar. Menüführung in Deutsch, Englisch oder 
Französisch einstellbar. quicklink Funktionen: Schalten, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster 
Schließer, Zwangssteuerung. easy Zusatz-Funktion: +6 Szenen, Dimmen, 1 Tastensteuerung 
Ein/Aus, Zwangssteuerung. ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 
Szenenzeitaufruf, Zeitdimmwert, Taster, Zustandsanzeige. 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 1 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Zufallsgenerator: ± 15 min 
Astrozeitverschiebung: ± 2 h 
Ganggenauigkeit: ± 3 min/Jahr 
Gangreserve: ≈ 24 h 
Anzahl Schaltzeiten für Ein/Aus: 20 
Farbe: schwarz glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85745231 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85745231 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4024 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.3 Bewegungsmelder - Elektronik-Plattform 
1.3.1.3.1 Relais-Einsatz für Schalter, Dimmer, Zeitschaltuhr und Bewegungsmelder 
1.3.1.3.1.1 Relais-Einsatz 1fach 

    

Relais-Einsatz, niedriger Eigenenergiebedarf, auch als Tast-Relaisschalter einsetzbar, mit 
Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) mit Einflächenbedienung bzw. Bewegungsmelder 
Nebenstelle, auch geeignet für das Aufstecken passender KNX Funk Aufsätze, keine leitende 
Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen, mit Schraubklemmen. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Kontakt-Mindestlast: ≈ 15 W 
230 V LED-Lampen: 440 W 
Leistungsaufnahme (Standby): < 0,3 W 
Dimmbare Energiesparlampen: 440 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 2300 W 
Dimmbare, konventionelle Trafos: 1500 VA 
Elektronische Trafos und Bi-Mode Trafos: 1500 W 
Leuchtstofflampen unkompensiert: 1100 VA 
Leuchtstofflampen parallelkompensiert: 1000 W /130 µF 
Leuchtstofflampen in duo-Schaltung: 1000 W 
Leuchtstofflampen mit EVG: 1000 W 
Kompaktleuchtstofflampen mit EVG: 22 x 20 W 
Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leitungslänge Nebenstellen: max. 50 m 
Last-Leitungslänge: max. 100 m 
Schraubklemmen (max.): 2 x 1,5/1 x 2,5 mm² 
Einbautiefe: 32 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85121200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85121200 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.3.1.2 Relais-Einsatz, Tragring rund 

    

Relais-Einsatz, niedriger Eigenenergiebedarf, auch als Tast-Relaisschalter einsetzbar, mit 
Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) mit Einflächenbedienung bzw. Bewegungsmelder 
Nebenstelle, auch geeignet für das Aufstecken passender KNX Funk Aufsätze, keine leitende 
Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen, mit Schraubklemmen. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Kontakt-Mindestlast: ≈ 15 W 
230 V LED-Lampen: 440 W 
Dimmbare Energiesparlampen: 440 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 2300 W 
Dimmbare, konventionelle Trafos: 1500 VA 
Elektronische Trafos und Bi-Mode Trafos: 1500 W 
Leuchtstofflampen unkompensiert: 1100 VA 
Leuchtstofflampen parallelkompensiert: 1000 W 
Leuchtstofflampen in duo-Schaltung: 1000 W 
Leuchtstofflampen mit EVG: 1000 W 
Kompaktleuchtstofflampen mit EVG: 22 x 20 W 
Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leitungslänge Nebenstellen: max. 50 m 
Last-Leitungslänge: max. 100 m 
Schraubklemmen (max.): 2 x 1,5/1 x 2,5 mm² 
Einbautiefe: 32 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85121201 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85121201 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.3.2 Schalt-Einsatz 1fach 
1.3.1.3.2.1 Universal-Schalteinsatz 1fach 2-Draht 

    

Universal-Schalteinsatz 1-fach, niedriger Eigenenergiebedarf, automatische Einstellung der 
minimalen Starthelligkeit für 230 V LED- und Energiesparlampen, lampenschonender Softanlauf, 
Phasenan- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend, kurzschlussfest und 
überlastsicher (elektronische Sicherung), optionale Feineinstellung der Lastart, mit 
Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) mit Einflächenbedienung und Bewegungsmelder 
Nebenstelle, erweiterbar durch Universal-Leistungszusätze Plus REG, auch geeignet für das 
Aufstecken passender KNX Funk Aufsätze, keine leitende Verbindung zwischen Tragring und 
Spreizkrallen, mit Schraubklemmen. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme (Standby): < 0,3 W 
Dimmbare 230 V LED-Lampen: 5 … 70 W 
Dimmbare Energiesparlampen: 13 … 80 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 25 … 400 W 
Dimmbare, konventionelle Trafos: 25 … 400 VA 
Elektronische Trafos und Bi-Mode Trafos: 25 … 400 W 
Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leitungslänge Nebenstellen: max. 50 m 
Last-Leitungslänge: max. 100 m 
Schraubklemmen (max.): 2 x 1,5/1 x 2,5 mm² 
Einbautiefe: 32 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85121100 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85121100 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.3.2.2 Schalteinsatz 1fach 2-Draht, Tragring rund 

    

Universal-Schalteinsatz 1-fach, niedriger Eigenenergiebedarf, automatische Einstellung der 
minimalen Starthelligkeit für 230 V LED- und Energiesparlampen, lampenschonender Softanlauf, 
Phasenan- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend, kurzschlussfest und 
überlastsicher (elektronische Sicherung), optionale Feineinstellung der Lastart, mit 
Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) mit Einflächenbedienung und Bewegungsmelder 
Nebenstelle, erweiterbar durch Universal-Leistungszusätze Plus REG, auch geeignet für das 
Aufstecken passender KNX Funk Aufsätze, keine leitende Verbindung zwischen Tragring und 
Spreizkrallen, mit Schraubklemmen. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Dimmbare Energiesparlampen: 13 … 80 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 25 … 400 W 
Dimmbare, konventionelle Trafos: 25 … 400 VA 
Elektronische Trafos und Bi-Mode Trafos: 25 … 400 W 
Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leitungslänge Nebenstellen: max. 50 m 
Last-Leitungslänge: max. 100 m 
Schraubklemmen (max.): 2 x 1,5/1 x 2,5 mm² 
Einbautiefe: 32 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85121101 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85121101 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.3.3 Tastdimmer (R, L) 
1.3.1.3.3.1 Tastdimmer 1fach (R, L) 2-Draht 

    

Tastdimmer (R, L), Elektronikplattform 2012, niedriger Eigenenergiebedarf, Einschalthelligkeit 
netzausfallsicher speicherbar, lampenschonender Softanlauf, Phasenanschnitt, kurzschlussfest 
und überlastsicher (elektronische Sicherung), mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) mit 
Einflächenbedienung und Bewegungsmelder Nebenstelle, auch geeignet für das Aufstecken 
passender KNX Funk Aufsätze, erweiterbar durch Universal-Leistungszusätze Plus REG, keine 
leitende Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen, mit Schraubklemmen. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme (Standby): < 0,3 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 25 … 400 W 
Dimmbare, konventionelle Trafos: 25 … 400 VA 
Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leitungslänge Nebenstellen: max. 50 m 
Last-Leitungslänge: max. 100 m 
Schraubklemmen (max.): 2 x 1,5/1 x 2,5 mm² 
Einbautiefe: 32 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85421100 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85421100 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.3.3.2 Tastdimmer 1fach (R, L) 2-Draht, Tragring rund 

    

Tastdimmer (R, L), Elektronikplattform 2012, niedriger Eigenenergiebedarf, Einschalthelligkeit 
netzausfallsicher speicherbar, lampenschonender Softanlauf, Phasenanschnitt, kurzschlussfest 
und überlastsicher (elektronische Sicherung), mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) mit 
Einflächenbedienung und Bewegungsmelder Nebenstelle, auch geeignet für das Aufstecken 
passender KNX Funk Aufsätze, erweiterbar durch Universal-Leistungszusätze Plus REG, keine 
leitende Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen, mit Schraubklemmen. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme (Standby): < 0,3 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 25 … 400 W 
Dimmbare, konventionelle Trafos: 25 … 400 VA 
Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leitungslänge Nebenstellen: max. 50 m 
Last-Leitungslänge: max. 100 m 
Schraubklemmen (max.): 2 x 1,5/1 x 2,5 mm² 
Einbautiefe: 32 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85421101 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85421101 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.3.4 Universal-Tastdimmer 1fach 
1.3.1.3.4.1 Universal Tastdimmer 1fach 2-Draht 

    

Universal-Tastdimmer 1-fach, Elektronikplattform 2012, niedriger Eigenenergiebedarf, 
automatische Einstellung der minimalen Starthelligkeit für 230 V LED- und Energiesparlampen, 
lampenschonender Softanlauf, Phasenan- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend, 
kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), optionale Feineinstellung der 
Lastart, mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) mit Einflächenbedienung und 
Bewegungsmelder Nebenstelle, auch geeignet für das Aufstecken passender KNX Funk 
Aufsätze, erweiterbar durch Universal-Leistungszusätze Plus REG, keine leitende Verbindung 
zwischen Tragring und Spreizkrallen, mit Schraubklemmen. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme (Standby): < 0,3 W 
Dimmbare 230 V LED-Lampen: 5 … 70 W 
Dimmbare Energiesparlampen: 13 … 80 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 25 … 400 W 
Dimmbare, konventionelle Trafos: 25 … 400 VA 
Elektronische Trafos und Bi-Mode Trafos: 25 … 400 W 
Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leitungslänge Nebenstellen: max. 50 m 
Last-Leitungslänge: max. 100 m 
Schraubklemmen (max.): 2 x 1,5/1 x 2,5 mm² 
Einbautiefe: 32 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85421200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85421200 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.3.4.2 Universal Tastdimmer 1fach 2-Draht, Tragring rund 

    

Universal-Tastdimmer 1-fach, Elektronikplattform 2012, niedriger Eigenenergiebedarf, 
automatische Einstellung der minimalen Starthelligkeit für 230 V LED- und Energiesparlampen, 
lampenschonender Softanlauf, Phasenan- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend, 
kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), optionale Feineinstellung der 
Lastart, mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) mit Einflächenbedienung und 
Bewegungsmelder Nebenstelle, auch geeignet für das Aufstecken passender KNX Funk 
Aufsätze, erweiterbar durch Universal-Leistungszusätze Plus REG, keine leitende Verbindung 
zwischen Tragring und Spreizkrallen, mit Schraubklemmen. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme (Standby): < 0,3 W 
Dimmbare 230 V LED-Lampen: 5 … 70 W 
Dimmbare Energiesparlampen: 13 … 80 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 25 … 400 W 
Dimmbare, konventionelle Trafos: 25 … 400 VA 
Elektronische Trafos und Bi-Mode Trafos: 25 … 400 W 
Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leitungslänge Nebenstellen: max. 50 m 
Last-Leitungslänge: max. 100 m 
Schraubklemmen (max.): 2 x 1,5/1 x 2,5 mm² 
Einbautiefe: 32 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85421201 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85421201 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.3.5 KNX Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m quicklink 
1.3.1.3.5.1 KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m quicklink S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend 

    

KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze. 
Zum automatischen Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und 
Umgebungshelligkeit. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. 
Nebenstellenbedienung optional über Installations-Taster. Funktionen: Resetfunktion (auf 
Werkseinstellung), Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Ausschaltvorwarnung auf Dimmeinsätzen, Teach-
Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, Konfigurations- und Funktions-Taste, Taste für 
Ein/Aus/Automatik/Memory/Partyfunktion. LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige, mit 
Konfigurations- und Funktions-LED, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange. Aufrufen der 
Szenen über KNX-Funk Geräte, Speicherung von Szenen sperrbar. 
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory, 
Zwangssteuerung, Master-Slave, fernbedienbar über quicklink-Sender. 
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert, 
Helligkeitsanzeige, Szenenaufruf bei Bewegung/keiner Bewegung. 
Hinweis: Permanente direkte Sonneneinstrahlung in die nach oben ausgerichtete 
Erfassungsebene kann zum Ausfall des Bewegungsmelders führen. Nur für den Innenbereich 
geeignet! 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 1 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Nennmontagehöhe: 1,1 m 
Erfassungswinkel, einstellbar: je Seite ≈ 45 … 90 ° 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Reichweite frontal: ≈ 12 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 8 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 1 s … 3 h 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Ansprechempfindlichkeit, einstellbar: 10 … 100 % 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85345189 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85345189 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.3.5.2 KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m quicklink S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze. 
Zum automatischen Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und 
Umgebungshelligkeit. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. 
Nebenstellenbedienung optional über Installations-Taster. Funktionen: Resetfunktion (auf 
Werkseinstellung), Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Ausschaltvorwarnung auf Dimmeinsätzen, Teach-
Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, Konfigurations- und Funktions-Taste, Taste für 
Ein/Aus/Automatik/Memory/Partyfunktion. LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige, mit 
Konfigurations- und Funktions-LED, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange. Aufrufen der 
Szenen über KNX-Funk Geräte, Speicherung von Szenen sperrbar. 
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory, 
Zwangssteuerung, Master-Slave, fernbedienbar über quicklink-Sender. 
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert, 
Helligkeitsanzeige, Szenenaufruf bei Bewegung/keiner Bewegung. 
Hinweis: Permanente direkte Sonneneinstrahlung in die nach oben ausgerichtete 
Erfassungsebene kann zum Ausfall des Bewegungsmelders führen. Nur für den Innenbereich 
geeignet! 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 1 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Nennmontagehöhe: 1,1 m 
Erfassungswinkel, einstellbar: je Seite ≈ 45 … 90 ° 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Reichweite frontal: ≈ 12 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 8 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 1 s … 3 h 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Ansprechempfindlichkeit, einstellbar: 10 … 100 % 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85345188 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85345188 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.3.5.3 KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m quicklink S.1 weiß, glänzend 

    

KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze. 
Zum automatischen Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und 
Umgebungshelligkeit. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. 
Nebenstellenbedienung optional über Installations-Taster. Funktionen: Resetfunktion (auf 
Werkseinstellung), Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Ausschaltvorwarnung auf Dimmeinsätzen, Teach-
Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, Konfigurations- und Funktions-Taste, Taste für 
Ein/Aus/Automatik/Memory/Partyfunktion. LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige, mit 
Konfigurations- und Funktions-LED, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange. Aufrufen der 
Szenen über KNX-Funk Geräte, Speicherung von Szenen sperrbar. 
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory, 
Zwangssteuerung, Master-Slave, fernbedienbar über quicklink-Sender. 
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert, 
Helligkeitsanzeige, Szenenaufruf bei Bewegung/keiner Bewegung. 
Hinweis: Permanente direkte Sonneneinstrahlung in die nach oben ausgerichtete 
Erfassungsebene kann zum Ausfall des Bewegungsmelders führen. Nur für den Innenbereich 
geeignet! 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 1 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Nennmontagehöhe: 1,1 m 
Erfassungswinkel, einstellbar: je Seite ≈ 45 … 90 ° 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Reichweite frontal: ≈ 12 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 8 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 1 s … 3 h 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Ansprechempfindlichkeit, einstellbar: 10 … 100 % 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85345182 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85345182 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.3.5.4 KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m quicklink S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze. 
Zum automatischen Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und 
Umgebungshelligkeit. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. 
Nebenstellenbedienung optional über Installations-Taster. Funktionen: Resetfunktion (auf 
Werkseinstellung), Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Ausschaltvorwarnung auf Dimmeinsätzen, Teach-
Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, Konfigurations- und Funktions-Taste, Taste für 
Ein/Aus/Automatik/Memory/Partyfunktion. LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige, mit 
Konfigurations- und Funktions-LED, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange. Aufrufen der 
Szenen über KNX-Funk Geräte, Speicherung von Szenen sperrbar. 
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory, 
Zwangssteuerung, Master-Slave, fernbedienbar über quicklink-Sender. 
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert, 
Helligkeitsanzeige, Szenenaufruf bei Bewegung/keiner Bewegung. 
Hinweis: Permanente direkte Sonneneinstrahlung in die nach oben ausgerichtete 
Erfassungsebene kann zum Ausfall des Bewegungsmelders führen. Nur für den Innenbereich 
geeignet! 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 1 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Nennmontagehöhe: 1,1 m 
Erfassungswinkel, einstellbar: je Seite ≈ 45 … 90 ° 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Reichweite frontal: ≈ 12 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 8 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 1 s … 3 h 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Ansprechempfindlichkeit, einstellbar: 10 … 100 % 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85345185 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85345185 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4036 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.3.5.5 KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m quicklink B.7 alu, matt 

    

KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze. 
Zum automatischen Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und 
Umgebungshelligkeit. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. 
Nebenstellenbedienung optional über Installations-Taster. Funktionen: Resetfunktion (auf 
Werkseinstellung), Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Ausschaltvorwarnung auf Dimmeinsätzen, Teach-
Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, Konfigurations- und Funktions-Taste, Taste für 
Ein/Aus/Automatik/Memory/Partyfunktion. LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige, mit 
Konfigurations- und Funktions-LED, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange. Aufrufen der 
Szenen über KNX-Funk Geräte, Speicherung von Szenen sperrbar. 
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory, 
Zwangssteuerung, Master-Slave, fernbedienbar über quicklink-Sender. 
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert, 
Helligkeitsanzeige, Szenenaufruf bei Bewegung/keiner Bewegung. 
Hinweis: Permanente direkte Sonneneinstrahlung in die nach oben ausgerichtete 
Erfassungsebene kann zum Ausfall des Bewegungsmelders führen. Nur für den Innenbereich 
geeignet! 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 1 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Nennmontagehöhe: 1,1 m 
Erfassungswinkel, einstellbar: je Seite ≈ 45 … 90 ° 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Reichweite frontal: ≈ 12 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 8 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 1 s … 3 h 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Ansprechempfindlichkeit, einstellbar: 10 … 100 % 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85345183 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85345183 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4037 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.3.5.6 KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m quicklink Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze. 
Zum automatischen Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und 
Umgebungshelligkeit. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. 
Nebenstellenbedienung optional über Installations-Taster. Funktionen: Resetfunktion (auf 
Werkseinstellung), Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Ausschaltvorwarnung auf Dimmeinsätzen, Teach-
Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, Konfigurations- und Funktions-Taste, Taste für 
Ein/Aus/Automatik/Memory/Partyfunktion. LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige, mit 
Konfigurations- und Funktions-LED, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange. Aufrufen der 
Szenen über KNX-Funk Geräte, Speicherung von Szenen sperrbar. 
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory, 
Zwangssteuerung, Master-Slave, fernbedienbar über quicklink-Sender. 
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert, 
Helligkeitsanzeige, Szenenaufruf bei Bewegung/keiner Bewegung. 
Hinweis: Permanente direkte Sonneneinstrahlung in die nach oben ausgerichtete 
Erfassungsebene kann zum Ausfall des Bewegungsmelders führen. Nur für den Innenbereich 
geeignet! 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 1 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Nennmontagehöhe: 1,1 m 
Erfassungswinkel, einstellbar: je Seite ≈ 45 … 90 ° 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Reichweite frontal: ≈ 12 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 8 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 1 s … 3 h 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Ansprechempfindlichkeit, einstellbar: 10 … 100 % 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85345129 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85345129 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4038 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.3.5.7 KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m quicklink Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze. 
Zum automatischen Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und 
Umgebungshelligkeit. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. 
Nebenstellenbedienung optional über Installations-Taster. Funktionen: Resetfunktion (auf 
Werkseinstellung), Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Ausschaltvorwarnung auf Dimmeinsätzen, Teach-
Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, Konfigurations- und Funktions-Taste, Taste für 
Ein/Aus/Automatik/Memory/Partyfunktion. LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige, mit 
Konfigurations- und Funktions-LED, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange. Aufrufen der 
Szenen über KNX-Funk Geräte, Speicherung von Szenen sperrbar. 
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory, 
Zwangssteuerung, Master-Slave, fernbedienbar über quicklink-Sender. 
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert, 
Helligkeitsanzeige, Szenenaufruf bei Bewegung/keiner Bewegung. 
Hinweis: Permanente direkte Sonneneinstrahlung in die nach oben ausgerichtete 
Erfassungsebene kann zum Ausfall des Bewegungsmelders führen. Nur für den Innenbereich 
geeignet! 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 1 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Nennmontagehöhe: 1,1 m 
Erfassungswinkel, einstellbar: je Seite ≈ 45 … 90 ° 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Reichweite frontal: ≈ 12 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 8 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 1 s … 3 h 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Ansprechempfindlichkeit, einstellbar: 10 … 100 % 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85345126 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85345126 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4039 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.3.5.8 KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m quicklink Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze. 
Zum automatischen Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und 
Umgebungshelligkeit. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. 
Nebenstellenbedienung optional über Installations-Taster. Funktionen: Resetfunktion (auf 
Werkseinstellung), Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Ausschaltvorwarnung auf Dimmeinsätzen, Teach-
Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, Konfigurations- und Funktions-Taste, Taste für 
Ein/Aus/Automatik/Memory/Partyfunktion. LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige, mit 
Konfigurations- und Funktions-LED, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange. Aufrufen der 
Szenen über KNX-Funk Geräte, Speicherung von Szenen sperrbar. 
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory, 
Zwangssteuerung, Master-Slave, fernbedienbar über quicklink-Sender. 
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert, 
Helligkeitsanzeige, Szenenaufruf bei Bewegung/keiner Bewegung. 
Hinweis: Permanente direkte Sonneneinstrahlung in die nach oben ausgerichtete 
Erfassungsebene kann zum Ausfall des Bewegungsmelders führen. Nur für den Innenbereich 
geeignet! 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 1 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Nennmontagehöhe: 1,1 m 
Erfassungswinkel, einstellbar: je Seite ≈ 45 … 90 ° 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Reichweite frontal: ≈ 12 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 8 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 1 s … 3 h 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Ansprechempfindlichkeit, einstellbar: 10 … 100 % 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85345124 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85345124 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4040 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.3.5.9 KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m quicklink K.1 polarweiß, glänzend 

    

KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze. 
Zum automatischen Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und 
Umgebungshelligkeit. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. 
Nebenstellenbedienung optional über Installations-Taster. Funktionen: Resetfunktion (auf 
Werkseinstellung), Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Ausschaltvorwarnung auf Dimmeinsätzen, Teach-
Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, Konfigurations- und Funktions-Taste, Taste für 
Ein/Aus/Automatik/Memory/Partyfunktion. LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige, mit 
Konfigurations- und Funktions-LED, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange. Aufrufen der 
Szenen über KNX-Funk Geräte, Speicherung von Szenen sperrbar. 
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory, 
Zwangssteuerung, Master-Slave, fernbedienbar über quicklink-Sender. 
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert, 
Helligkeitsanzeige, Szenenaufruf bei Bewegung/keiner Bewegung. 
Hinweis: Permanente direkte Sonneneinstrahlung in die nach oben ausgerichtete 
Erfassungsebene kann zum Ausfall des Bewegungsmelders führen. Nur für den Innenbereich 
geeignet! 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 1 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Nennmontagehöhe: 1,1 m 
Erfassungswinkel, einstellbar: je Seite ≈ 45 … 90 ° 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Reichweite frontal: ≈ 12 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 8 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 1 s … 3 h 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Ansprechempfindlichkeit, einstellbar: 10 … 100 % 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85345179 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85345179 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4041 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.3.5.10 KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m quicklink K.1 anthrazit, matt 

    

KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze. 
Zum automatischen Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und 
Umgebungshelligkeit. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. 
Nebenstellenbedienung optional über Installations-Taster. Funktionen: Resetfunktion (auf 
Werkseinstellung), Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Ausschaltvorwarnung auf Dimmeinsätzen, Teach-
Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, Konfigurations- und Funktions-Taste, Taste für 
Ein/Aus/Automatik/Memory/Partyfunktion. LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige, mit 
Konfigurations- und Funktions-LED, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange. Aufrufen der 
Szenen über KNX-Funk Geräte, Speicherung von Szenen sperrbar. 
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory, 
Zwangssteuerung, Master-Slave, fernbedienbar über quicklink-Sender. 
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert, 
Helligkeitsanzeige, Szenenaufruf bei Bewegung/keiner Bewegung. 
Hinweis: Permanente direkte Sonneneinstrahlung in die nach oben ausgerichtete 
Erfassungsebene kann zum Ausfall des Bewegungsmelders führen. Nur für den Innenbereich 
geeignet! 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 1 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Nennmontagehöhe: 1,1 m 
Erfassungswinkel, einstellbar: je Seite ≈ 45 … 90 ° 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Reichweite frontal: ≈ 12 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 8 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 1 s … 3 h 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Ansprechempfindlichkeit, einstellbar: 10 … 100 % 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85345175 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85345175 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4042 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.3.5.11 KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m quicklink K.5 alu, lackiert 

    

KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze. 
Zum automatischen Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und 
Umgebungshelligkeit. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. 
Nebenstellenbedienung optional über Installations-Taster. Funktionen: Resetfunktion (auf 
Werkseinstellung), Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Ausschaltvorwarnung auf Dimmeinsätzen, Teach-
Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, Konfigurations- und Funktions-Taste, Taste für 
Ein/Aus/Automatik/Memory/Partyfunktion. LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige, mit 
Konfigurations- und Funktions-LED, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange. Aufrufen der 
Szenen über KNX-Funk Geräte, Speicherung von Szenen sperrbar. 
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory, 
Zwangssteuerung, Master-Slave, fernbedienbar über quicklink-Sender. 
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert, 
Helligkeitsanzeige, Szenenaufruf bei Bewegung/keiner Bewegung. 
Hinweis: Permanente direkte Sonneneinstrahlung in die nach oben ausgerichtete 
Erfassungsebene kann zum Ausfall des Bewegungsmelders führen. Nur für den Innenbereich 
geeignet! 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 1 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Nennmontagehöhe: 1,1 m 
Erfassungswinkel, einstellbar: je Seite ≈ 45 … 90 ° 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Reichweite frontal: ≈ 12 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 8 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 1 s … 3 h 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Ansprechempfindlichkeit, einstellbar: 10 … 100 % 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85345177 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85345177 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4043 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.3.5.12 KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m quicklink K.5 edelstahl, lackiert 

    

KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze. 
Zum automatischen Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und 
Umgebungshelligkeit. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. 
Nebenstellenbedienung optional über Installations-Taster. Funktionen: Resetfunktion (auf 
Werkseinstellung), Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Ausschaltvorwarnung auf Dimmeinsätzen, Teach-
Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, Konfigurations- und Funktions-Taste, Taste für 
Ein/Aus/Automatik/Memory/Partyfunktion. LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige, mit 
Konfigurations- und Funktions-LED, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange. Aufrufen der 
Szenen über KNX-Funk Geräte, Speicherung von Szenen sperrbar. 
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory, 
Zwangssteuerung, Master-Slave, fernbedienbar über quicklink-Sender. 
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert, 
Helligkeitsanzeige, Szenenaufruf bei Bewegung/keiner Bewegung. 
Hinweis: Permanente direkte Sonneneinstrahlung in die nach oben ausgerichtete 
Erfassungsebene kann zum Ausfall des Bewegungsmelders führen. Nur für den Innenbereich 
geeignet! 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 1 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Nennmontagehöhe: 1,1 m 
Erfassungswinkel, einstellbar: je Seite ≈ 45 … 90 ° 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Reichweite frontal: ≈ 12 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 8 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 1 s … 3 h 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Ansprechempfindlichkeit, einstellbar: 10 … 100 % 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85345173 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85345173 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4044 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.3.5.13 KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m quicklink R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze. 
Zum automatischen Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und 
Umgebungshelligkeit. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. 
Nebenstellenbedienung optional über Installations-Taster. Funktionen: Resetfunktion (auf 
Werkseinstellung), Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Ausschaltvorwarnung auf Dimmeinsätzen, Teach-
Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, Konfigurations- und Funktions-Taste, Taste für 
Ein/Aus/Automatik/Memory/Partyfunktion. LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige, mit 
Konfigurations- und Funktions-LED, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange. Aufrufen der 
Szenen über KNX-Funk Geräte, Speicherung von Szenen sperrbar. 
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory, 
Zwangssteuerung, Master-Slave, fernbedienbar über quicklink-Sender. 
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert, 
Helligkeitsanzeige, Szenenaufruf bei Bewegung/keiner Bewegung. 
Hinweis: Permanente direkte Sonneneinstrahlung in die nach oben ausgerichtete 
Erfassungsebene kann zum Ausfall des Bewegungsmelders führen. Nur für den Innenbereich 
geeignet! 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 1 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Nennmontagehöhe: 1,1 m 
Erfassungswinkel, einstellbar: je Seite ≈ 45 … 90 ° 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Reichweite frontal: ≈ 12 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 8 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 1 s … 3 h 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Ansprechempfindlichkeit, einstellbar: 10 … 100 % 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85345139 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85345139 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4045 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.3.5.14 KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m quicklink R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze. 
Zum automatischen Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und 
Umgebungshelligkeit. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. 
Nebenstellenbedienung optional über Installations-Taster. Funktionen: Resetfunktion (auf 
Werkseinstellung), Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Ausschaltvorwarnung auf Dimmeinsätzen, Teach-
Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, Konfigurations- und Funktions-Taste, Taste für 
Ein/Aus/Automatik/Memory/Partyfunktion. LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige, mit 
Konfigurations- und Funktions-LED, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange. Aufrufen der 
Szenen über KNX-Funk Geräte, Speicherung von Szenen sperrbar. 
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory, 
Zwangssteuerung, Master-Slave, fernbedienbar über quicklink-Sender. 
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert, 
Helligkeitsanzeige, Szenenaufruf bei Bewegung/keiner Bewegung. 
Hinweis: Permanente direkte Sonneneinstrahlung in die nach oben ausgerichtete 
Erfassungsebene kann zum Ausfall des Bewegungsmelders führen. Nur für den Innenbereich 
geeignet! 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 1 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Nennmontagehöhe: 1,1 m 
Erfassungswinkel, einstellbar: je Seite ≈ 45 … 90 ° 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Reichweite frontal: ≈ 12 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 8 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 1 s … 3 h 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Ansprechempfindlichkeit, einstellbar: 10 … 100 % 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85345131 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85345131 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.3.6 KNX Funk Bewegungsmelder Komfort 2,2 m quicklink 
1.3.1.3.6.1 KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2,2 m quicklink S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend 

    

KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2,2 m quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze. 
Zum automatischen Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und 
Umgebungshelligkeit. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. 
Nebenstellenbedienung optional über Installations-Taster. Funktionen: Resetfunktion (auf 
Werkseinstellung), Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Ausschaltvorwarnung auf Dimmeinsätzen, Teach-
Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, Konfigurations- und Funktions-Taste, Taste für 
Ein/Aus/Automatik/Memory/Partyfunktion. LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige, mit 
Konfigurations- und Funktions-LED, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange. Aufrufen der 
Szenen über KNX-Funk Geräte, Speicherung von Szenen sperrbar. 
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory, 
Zwangssteuerung, Master-Slave, fernbedienbar über quicklink-Sender. 
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert, 
Helligkeitsanzeige, Szenenaufruf bei Bewegung/keiner Bewegung. 
Hinweis: Permanente direkte Sonneneinstrahlung in die nach oben ausgerichtete 
Erfassungsebene kann zum Ausfall des Bewegungsmelders führen. Nur für den Innenbereich 
geeignet! 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 1 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Nennmontagehöhe: 2,2 m 
Erfassungswinkel, einstellbar: je Seite ≈ 45 … 90 ° 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 8 x 12 m 
Reichweite frontal: ≈ 8 m 
Reichweite frontal (bei Montagehöhe 1,1 m): ≈ 4 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 6 m 
Reichweite seitlich (bei Montagehöhe 1,1 m): je ≈ 3 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 1 s … 3 h 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Ansprechempfindlichkeit, einstellbar: 10 … 100 % 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85346189 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85346189 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.3.6.2 KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2,2 m quicklink S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2,2 m quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze. 
Zum automatischen Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und 
Umgebungshelligkeit. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. 
Nebenstellenbedienung optional über Installations-Taster. Funktionen: Resetfunktion (auf 
Werkseinstellung), Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Ausschaltvorwarnung auf Dimmeinsätzen, Teach-
Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, Konfigurations- und Funktions-Taste, Taste für 
Ein/Aus/Automatik/Memory/Partyfunktion. LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige, mit 
Konfigurations- und Funktions-LED, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange. Aufrufen der 
Szenen über KNX-Funk Geräte, Speicherung von Szenen sperrbar. 
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory, 
Zwangssteuerung, Master-Slave, fernbedienbar über quicklink-Sender. 
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert, 
Helligkeitsanzeige, Szenenaufruf bei Bewegung/keiner Bewegung. 
Hinweis: Permanente direkte Sonneneinstrahlung in die nach oben ausgerichtete 
Erfassungsebene kann zum Ausfall des Bewegungsmelders führen. Nur für den Innenbereich 
geeignet! 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 1 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Nennmontagehöhe: 2,2 m 
Erfassungswinkel, einstellbar: je Seite ≈ 45 … 90 ° 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 8 x 12 m 
Reichweite frontal: ≈ 8 m 
Reichweite frontal (bei Montagehöhe 1,1 m): ≈ 4 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 6 m 
Reichweite seitlich (bei Montagehöhe 1,1 m): je ≈ 3 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 1 s … 3 h 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Ansprechempfindlichkeit, einstellbar: 10 … 100 % 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85346188 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85346188 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.3.6.3 KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2,2 m quicklink S.1 weiß, glänzend 

    

KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2,2 m quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze. 
Zum automatischen Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und 
Umgebungshelligkeit. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. 
Nebenstellenbedienung optional über Installations-Taster. Funktionen: Resetfunktion (auf 
Werkseinstellung), Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Ausschaltvorwarnung auf Dimmeinsätzen, Teach-
Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, Konfigurations- und Funktions-Taste, Taste für 
Ein/Aus/Automatik/Memory/Partyfunktion. LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige, mit 
Konfigurations- und Funktions-LED, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange. Aufrufen der 
Szenen über KNX-Funk Geräte, Speicherung von Szenen sperrbar. 
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory, 
Zwangssteuerung, Master-Slave, fernbedienbar über quicklink-Sender. 
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert, 
Helligkeitsanzeige, Szenenaufruf bei Bewegung/keiner Bewegung. 
Hinweis: Permanente direkte Sonneneinstrahlung in die nach oben ausgerichtete 
Erfassungsebene kann zum Ausfall des Bewegungsmelders führen. Nur für den Innenbereich 
geeignet! 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 1 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Nennmontagehöhe: 2,2 m 
Erfassungswinkel, einstellbar: je Seite ≈ 45 … 90 ° 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 8 x 12 m 
Reichweite frontal: ≈ 8 m 
Reichweite frontal (bei Montagehöhe 1,1 m): ≈ 4 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 6 m 
Reichweite seitlich (bei Montagehöhe 1,1 m): je ≈ 3 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 1 s … 3 h 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Ansprechempfindlichkeit, einstellbar: 10 … 100 % 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85346182 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85346182 
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Stk EP:  
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1.3.1.3.6.4 KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2,2 m quicklink S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2,2 m quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze. 
Zum automatischen Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und 
Umgebungshelligkeit. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. 
Nebenstellenbedienung optional über Installations-Taster. Funktionen: Resetfunktion (auf 
Werkseinstellung), Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Ausschaltvorwarnung auf Dimmeinsätzen, Teach-
Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, Konfigurations- und Funktions-Taste, Taste für 
Ein/Aus/Automatik/Memory/Partyfunktion. LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige, mit 
Konfigurations- und Funktions-LED, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange. Aufrufen der 
Szenen über KNX-Funk Geräte, Speicherung von Szenen sperrbar. 
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory, 
Zwangssteuerung, Master-Slave, fernbedienbar über quicklink-Sender. 
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert, 
Helligkeitsanzeige, Szenenaufruf bei Bewegung/keiner Bewegung. 
Hinweis: Permanente direkte Sonneneinstrahlung in die nach oben ausgerichtete 
Erfassungsebene kann zum Ausfall des Bewegungsmelders führen. Nur für den Innenbereich 
geeignet! 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 1 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Nennmontagehöhe: 2,2 m 
Erfassungswinkel, einstellbar: je Seite ≈ 45 … 90 ° 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 8 x 12 m 
Reichweite frontal: ≈ 8 m 
Reichweite frontal (bei Montagehöhe 1,1 m): ≈ 4 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 6 m 
Reichweite seitlich (bei Montagehöhe 1,1 m): je ≈ 3 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 1 s … 3 h 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Ansprechempfindlichkeit, einstellbar: 10 … 100 % 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85346185 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85346185 
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Stk EP:  
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1.3.1.3.6.5 KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2,2 m quicklink B.7 alu, matt 

    

KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2,2 m quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze. 
Zum automatischen Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und 
Umgebungshelligkeit. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. 
Nebenstellenbedienung optional über Installations-Taster. Funktionen: Resetfunktion (auf 
Werkseinstellung), Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Ausschaltvorwarnung auf Dimmeinsätzen, Teach-
Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, Konfigurations- und Funktions-Taste, Taste für 
Ein/Aus/Automatik/Memory/Partyfunktion. LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige, mit 
Konfigurations- und Funktions-LED, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange. Aufrufen der 
Szenen über KNX-Funk Geräte, Speicherung von Szenen sperrbar. 
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory, 
Zwangssteuerung, Master-Slave, fernbedienbar über quicklink-Sender. 
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert, 
Helligkeitsanzeige, Szenenaufruf bei Bewegung/keiner Bewegung. 
Hinweis: Permanente direkte Sonneneinstrahlung in die nach oben ausgerichtete 
Erfassungsebene kann zum Ausfall des Bewegungsmelders führen. Nur für den Innenbereich 
geeignet! 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 1 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Nennmontagehöhe: 2,2 m 
Erfassungswinkel, einstellbar: je Seite ≈ 45 … 90 ° 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 8 x 12 m 
Reichweite frontal: ≈ 8 m 
Reichweite frontal (bei Montagehöhe 1,1 m): ≈ 4 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 6 m 
Reichweite seitlich (bei Montagehöhe 1,1 m): je ≈ 3 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 1 s … 3 h 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Ansprechempfindlichkeit, einstellbar: 10 … 100 % 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85346183 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85346183 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.3.6.6 KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2,2 m quicklink Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2,2 m quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze. 
Zum automatischen Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und 
Umgebungshelligkeit. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. 
Nebenstellenbedienung optional über Installations-Taster. Funktionen: Resetfunktion (auf 
Werkseinstellung), Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Ausschaltvorwarnung auf Dimmeinsätzen, Teach-
Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, Konfigurations- und Funktions-Taste, Taste für 
Ein/Aus/Automatik/Memory/Partyfunktion. LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige, mit 
Konfigurations- und Funktions-LED, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange. Aufrufen der 
Szenen über KNX-Funk Geräte, Speicherung von Szenen sperrbar. 
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory, 
Zwangssteuerung, Master-Slave, fernbedienbar über quicklink-Sender. 
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert, 
Helligkeitsanzeige, Szenenaufruf bei Bewegung/keiner Bewegung. 
Hinweis: Permanente direkte Sonneneinstrahlung in die nach oben ausgerichtete 
Erfassungsebene kann zum Ausfall des Bewegungsmelders führen. Nur für den Innenbereich 
geeignet! 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 1 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Nennmontagehöhe: 2,2 m 
Erfassungswinkel, einstellbar: je Seite ≈ 45 … 90 ° 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 8 x 12 m 
Reichweite frontal: ≈ 8 m 
Reichweite frontal (bei Montagehöhe 1,1 m): ≈ 4 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 6 m 
Reichweite seitlich (bei Montagehöhe 1,1 m): je ≈ 3 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 1 s … 3 h 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Ansprechempfindlichkeit, einstellbar: 10 … 100 % 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85346129 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85346129 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.3.6.7 KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2,2 m quicklink Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2,2 m quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze. 
Zum automatischen Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und 
Umgebungshelligkeit. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. 
Nebenstellenbedienung optional über Installations-Taster. Funktionen: Resetfunktion (auf 
Werkseinstellung), Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Ausschaltvorwarnung auf Dimmeinsätzen, Teach-
Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, Konfigurations- und Funktions-Taste, Taste für 
Ein/Aus/Automatik/Memory/Partyfunktion. LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige, mit 
Konfigurations- und Funktions-LED, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange. Aufrufen der 
Szenen über KNX-Funk Geräte, Speicherung von Szenen sperrbar. 
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory, 
Zwangssteuerung, Master-Slave, fernbedienbar über quicklink-Sender. 
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert, 
Helligkeitsanzeige, Szenenaufruf bei Bewegung/keiner Bewegung. 
Hinweis: Permanente direkte Sonneneinstrahlung in die nach oben ausgerichtete 
Erfassungsebene kann zum Ausfall des Bewegungsmelders führen. Nur für den Innenbereich 
geeignet! 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 1 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Nennmontagehöhe: 2,2 m 
Erfassungswinkel, einstellbar: je Seite ≈ 45 … 90 ° 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 8 x 12 m 
Reichweite frontal: ≈ 8 m 
Reichweite frontal (bei Montagehöhe 1,1 m): ≈ 4 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 6 m 
Reichweite seitlich (bei Montagehöhe 1,1 m): je ≈ 3 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 1 s … 3 h 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Ansprechempfindlichkeit, einstellbar: 10 … 100 % 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85346126 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85346126 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.3.6.8 KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2,2 m quicklink Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2,2 m quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze. 
Zum automatischen Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und 
Umgebungshelligkeit. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. 
Nebenstellenbedienung optional über Installations-Taster. Funktionen: Resetfunktion (auf 
Werkseinstellung), Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Ausschaltvorwarnung auf Dimmeinsätzen, Teach-
Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, Konfigurations- und Funktions-Taste, Taste für 
Ein/Aus/Automatik/Memory/Partyfunktion. LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige, mit 
Konfigurations- und Funktions-LED, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange. Aufrufen der 
Szenen über KNX-Funk Geräte, Speicherung von Szenen sperrbar. 
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory, 
Zwangssteuerung, Master-Slave, fernbedienbar über quicklink-Sender. 
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert, 
Helligkeitsanzeige, Szenenaufruf bei Bewegung/keiner Bewegung. 
Hinweis: Permanente direkte Sonneneinstrahlung in die nach oben ausgerichtete 
Erfassungsebene kann zum Ausfall des Bewegungsmelders führen. Nur für den Innenbereich 
geeignet! 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 1 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Nennmontagehöhe: 2,2 m 
Erfassungswinkel, einstellbar: je Seite ≈ 45 … 90 ° 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 8 x 12 m 
Reichweite frontal: ≈ 8 m 
Reichweite frontal (bei Montagehöhe 1,1 m): ≈ 4 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 6 m 
Reichweite seitlich (bei Montagehöhe 1,1 m): je ≈ 3 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 1 s … 3 h 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Ansprechempfindlichkeit, einstellbar: 10 … 100 % 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85346124 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85346124 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.3.6.9 KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2,2 m quicklink K.1 polarweiß, glänzend 

    

KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2,2 m quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze. 
Zum automatischen Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und 
Umgebungshelligkeit. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. 
Nebenstellenbedienung optional über Installations-Taster. Funktionen: Resetfunktion (auf 
Werkseinstellung), Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Ausschaltvorwarnung auf Dimmeinsätzen, Teach-
Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, Konfigurations- und Funktions-Taste, Taste für 
Ein/Aus/Automatik/Memory/Partyfunktion. LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige, mit 
Konfigurations- und Funktions-LED, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange. Aufrufen der 
Szenen über KNX-Funk Geräte, Speicherung von Szenen sperrbar. 
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory, 
Zwangssteuerung, Master-Slave, fernbedienbar über quicklink-Sender. 
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert, 
Helligkeitsanzeige, Szenenaufruf bei Bewegung/keiner Bewegung. 
Hinweis: Permanente direkte Sonneneinstrahlung in die nach oben ausgerichtete 
Erfassungsebene kann zum Ausfall des Bewegungsmelders führen. Nur für den Innenbereich 
geeignet! 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 1 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Nennmontagehöhe: 2,2 m 
Erfassungswinkel, einstellbar: je Seite ≈ 45 … 90 ° 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 8 x 12 m 
Reichweite frontal: ≈ 8 m 
Reichweite frontal (bei Montagehöhe 1,1 m): ≈ 4 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 6 m 
Reichweite seitlich (bei Montagehöhe 1,1 m): je ≈ 3 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 1 s … 3 h 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Ansprechempfindlichkeit, einstellbar: 10 … 100 % 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85346179 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85346179 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.3.6.10 KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2,2 m quicklink K.1 anthrazit, matt 

    

KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2,2 m quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze. 
Zum automatischen Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und 
Umgebungshelligkeit. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. 
Nebenstellenbedienung optional über Installations-Taster. Funktionen: Resetfunktion (auf 
Werkseinstellung), Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Ausschaltvorwarnung auf Dimmeinsätzen, Teach-
Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, Konfigurations- und Funktions-Taste, Taste für 
Ein/Aus/Automatik/Memory/Partyfunktion. LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige, mit 
Konfigurations- und Funktions-LED, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange. Aufrufen der 
Szenen über KNX-Funk Geräte, Speicherung von Szenen sperrbar. 
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory, 
Zwangssteuerung, Master-Slave, fernbedienbar über quicklink-Sender. 
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert, 
Helligkeitsanzeige, Szenenaufruf bei Bewegung/keiner Bewegung. 
Hinweis: Permanente direkte Sonneneinstrahlung in die nach oben ausgerichtete 
Erfassungsebene kann zum Ausfall des Bewegungsmelders führen. Nur für den Innenbereich 
geeignet! 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 1 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Nennmontagehöhe: 2,2 m 
Erfassungswinkel, einstellbar: je Seite ≈ 45 … 90 ° 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 8 x 12 m 
Reichweite frontal: ≈ 8 m 
Reichweite frontal (bei Montagehöhe 1,1 m): ≈ 4 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 6 m 
Reichweite seitlich (bei Montagehöhe 1,1 m): je ≈ 3 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 1 s … 3 h 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Ansprechempfindlichkeit, einstellbar: 10 … 100 % 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85346175 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85346175 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.3.6.11 KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2,2 m quicklink K.5 alu, lackiert 

    

KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2,2 m quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze. 
Zum automatischen Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und 
Umgebungshelligkeit. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. 
Nebenstellenbedienung optional über Installations-Taster. Funktionen: Resetfunktion (auf 
Werkseinstellung), Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Ausschaltvorwarnung auf Dimmeinsätzen, Teach-
Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, Konfigurations- und Funktions-Taste, Taste für 
Ein/Aus/Automatik/Memory/Partyfunktion. LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige, mit 
Konfigurations- und Funktions-LED, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange. Aufrufen der 
Szenen über KNX-Funk Geräte, Speicherung von Szenen sperrbar. 
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory, 
Zwangssteuerung, Master-Slave, fernbedienbar über quicklink-Sender. 
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert, 
Helligkeitsanzeige, Szenenaufruf bei Bewegung/keiner Bewegung. 
Hinweis: Permanente direkte Sonneneinstrahlung in die nach oben ausgerichtete 
Erfassungsebene kann zum Ausfall des Bewegungsmelders führen. Nur für den Innenbereich 
geeignet! 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 1 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Nennmontagehöhe: 2,2 m 
Erfassungswinkel, einstellbar: je Seite ≈ 45 … 90 ° 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 8 x 12 m 
Reichweite frontal: ≈ 8 m 
Reichweite frontal (bei Montagehöhe 1,1 m): ≈ 4 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 6 m 
Reichweite seitlich (bei Montagehöhe 1,1 m): je ≈ 3 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 1 s … 3 h 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Ansprechempfindlichkeit, einstellbar: 10 … 100 % 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85346177 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85346177 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.3.6.12 KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2,2 m quicklink K.5 edelstahl, lackiert 

    

KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2,2 m quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze. 
Zum automatischen Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und 
Umgebungshelligkeit. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. 
Nebenstellenbedienung optional über Installations-Taster. Funktionen: Resetfunktion (auf 
Werkseinstellung), Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Ausschaltvorwarnung auf Dimmeinsätzen, Teach-
Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, Konfigurations- und Funktions-Taste, Taste für 
Ein/Aus/Automatik/Memory/Partyfunktion. LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige, mit 
Konfigurations- und Funktions-LED, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange. Aufrufen der 
Szenen über KNX-Funk Geräte, Speicherung von Szenen sperrbar. 
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory, 
Zwangssteuerung, Master-Slave, fernbedienbar über quicklink-Sender. 
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert, 
Helligkeitsanzeige, Szenenaufruf bei Bewegung/keiner Bewegung. 
Hinweis: Permanente direkte Sonneneinstrahlung in die nach oben ausgerichtete 
Erfassungsebene kann zum Ausfall des Bewegungsmelders führen. Nur für den Innenbereich 
geeignet! 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 1 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Nennmontagehöhe: 2,2 m 
Erfassungswinkel, einstellbar: je Seite ≈ 45 … 90 ° 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 8 x 12 m 
Reichweite frontal: ≈ 8 m 
Reichweite frontal (bei Montagehöhe 1,1 m): ≈ 4 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 6 m 
Reichweite seitlich (bei Montagehöhe 1,1 m): je ≈ 3 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 1 s … 3 h 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Ansprechempfindlichkeit, einstellbar: 10 … 100 % 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85346173 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85346173 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4059 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.3.6.13 KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2,2 m quicklink R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2,2 m quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze. 
Zum automatischen Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und 
Umgebungshelligkeit. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. 
Nebenstellenbedienung optional über Installations-Taster. Funktionen: Resetfunktion (auf 
Werkseinstellung), Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Ausschaltvorwarnung auf Dimmeinsätzen, Teach-
Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, Konfigurations- und Funktions-Taste, Taste für 
Ein/Aus/Automatik/Memory/Partyfunktion. LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige, mit 
Konfigurations- und Funktions-LED, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange. Aufrufen der 
Szenen über KNX-Funk Geräte, Speicherung von Szenen sperrbar. 
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory, 
Zwangssteuerung, Master-Slave, fernbedienbar über quicklink-Sender. 
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert, 
Helligkeitsanzeige, Szenenaufruf bei Bewegung/keiner Bewegung. 
Hinweis: Permanente direkte Sonneneinstrahlung in die nach oben ausgerichtete 
Erfassungsebene kann zum Ausfall des Bewegungsmelders führen. Nur für den Innenbereich 
geeignet! 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 1 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Nennmontagehöhe: 2,2 m 
Erfassungswinkel, einstellbar: je Seite ≈ 45 … 90 ° 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 8 x 12 m 
Reichweite frontal: ≈ 8 m 
Reichweite frontal (bei Montagehöhe 1,1 m): ≈ 4 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 6 m 
Reichweite seitlich (bei Montagehöhe 1,1 m): je ≈ 3 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 1 s … 3 h 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Ansprechempfindlichkeit, einstellbar: 10 … 100 % 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85346139 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85346139 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.3.6.14 KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2,2 m quicklink R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2,2 m quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze. 
Zum automatischen Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und 
Umgebungshelligkeit. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. 
Nebenstellenbedienung optional über Installations-Taster. Funktionen: Resetfunktion (auf 
Werkseinstellung), Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Ausschaltvorwarnung auf Dimmeinsätzen, Teach-
Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, Konfigurations- und Funktions-Taste, Taste für 
Ein/Aus/Automatik/Memory/Partyfunktion. LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige, mit 
Konfigurations- und Funktions-LED, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange. Aufrufen der 
Szenen über KNX-Funk Geräte, Speicherung von Szenen sperrbar. 
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory, 
Zwangssteuerung, Master-Slave, fernbedienbar über quicklink-Sender. 
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert, 
Helligkeitsanzeige, Szenenaufruf bei Bewegung/keiner Bewegung. 
Hinweis: Permanente direkte Sonneneinstrahlung in die nach oben ausgerichtete 
Erfassungsebene kann zum Ausfall des Bewegungsmelders führen. Nur für den Innenbereich 
geeignet! 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 1 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Nennmontagehöhe: 2,2 m 
Erfassungswinkel, einstellbar: je Seite ≈ 45 … 90 ° 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 8 x 12 m 
Reichweite frontal: ≈ 8 m 
Reichweite frontal (bei Montagehöhe 1,1 m): ≈ 4 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 6 m 
Reichweite seitlich (bei Montagehöhe 1,1 m): je ≈ 3 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 1 s … 3 h 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Ansprechempfindlichkeit, einstellbar: 10 … 100 % 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85346131 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85346131 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.3.7 KNX Funk Bewegungsmelder 220° AP 
1.3.1.3.7.1 Funk AP Bewegungsmelder Batterie IP55, quicklink, weiß 

    

Funk-Außenbewegungsmelder IP55 quicklink zur Aufputzmontage als Funklösungen im 868 
MHz Bereich mit quicklink Funk oder Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-
Systemverwendbar. Werkzeugloser quicklink Push- Button Modus mittels Konfigurationstaste mit 
LED-Anzeige. Spannungsversorgung mittels mitgelieferten 3 Batterien AAA LR03 1,5V, wobei 
beim Batteriewechsel die Konfiguration vorhanden bleibt. Dient zur Beleuchtungssteuerung in 
gewerblichen Gebäuden und Wohnhäusern mittels der Erfassung sich bewegender Personen. 
Erfassungsbereich von 220° mit Unterkriechschutz zur lokalen Erfassung und einer Reichweite 
von max. 16 m bei einer empfohlenen Montagehöhe von ca. 2,5 m. Horizontale 
Linseneinstellung von +/- 80° und vertikale Linseneinstellung von +90°/-30° möglich. Erfassung 
mittels Fresnellinsen. Begrenzung des Überwachungsbereiches durch mitgelieferte Blenden 
möglich. Die Einstellung der Zeitverzögerung und des Helligkeitswerts erfolgt direkt am Gerät 
oder Einstellung per optionaler Fernbedienung oder über KNX-Objekte möglich. Einstellung der 
Empfindlichkeit von 20% bis 100%. Montage an Wand und Decke möglich. An Ecken mittels 
optionaler Montageadapter möglich. 
 

Betriebsspannung: 4.5 V DC 
Anzahl Funk-Kanäle: 1 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Verriegelungszeit: 10 s 
Empfohlene Montagehöhe: 2,5 m 
Erfassungswinkel: 220 ° 
Erfassungsfeld, halbovalförmig: ≈ 16 x 16 m 
Reichweite frontal: ≈ 16 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 8 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 1 s … 3 h 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Ansprechempfindlichkeit, einstellbar: 20 … 100 % 
Lebensdauer Batterie [Jahre]: ≈ 4 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
Abmessungen (B x H x T): 91 x 130 x 153 mm 
Farbe: polarweiß matt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TRE520 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TRE520 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.3.7.2 Funk AP Bewegungsmelder Batterie IP55, quicklink, anthrazit 

    

Funk-Außenbewegungsmelder IP55 quicklink zur Aufputzmontage als Funklösungen im 868 
MHz Bereich mit quicklink Funk oder Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-
Systemverwendbar. Werkzeugloser quicklink Push- Button Modus mittels Konfigurationstaste mit 
LED-Anzeige. Spannungsversorgung mittels mitgelieferten 3 Batterien AAA LR03 1,5V, wobei 
beim Batteriewechsel die Konfiguration vorhanden bleibt. Dient zur Beleuchtungssteuerung in 
gewerblichen Gebäuden und Wohnhäusern mittels der Erfassung sich bewegender Personen. 
Erfassungsbereich von 220° mit Unterkriechschutz zur lokalen Erfassung und einer Reichweite 
von max. 16 m bei einer empfohlenen Montagehöhe von ca. 2,5 m. Horizontale 
Linseneinstellung von +/- 80° und vertikale Linseneinstellung von +90°/-30° möglich. Erfassung 
mittels Fresnellinsen. Begrenzung des Überwachungsbereiches durch mitgelieferte Blenden 
möglich. Die Einstellung der Zeitverzögerung und des Helligkeitswerts erfolgt direkt am Gerät 
oder Einstellung per optionaler Fernbedienung oder über KNX-Objekte möglich. Einstellung der 
Empfindlichkeit von 20% bis 100%. Montage an Wand und Decke möglich. An Ecken mittels 
optionaler Montageadapter möglich. 
 

Betriebsspannung: 4.5 V DC 
Anzahl Funk-Kanäle: 1 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Verriegelungszeit: 10 s 
Empfohlene Montagehöhe: 2,5 m 
Erfassungswinkel: 220 ° 
Erfassungsfeld, halbovalförmig: ≈ 16 x 16 m 
Reichweite frontal: ≈ 16 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 8 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 1 s … 3 h 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Ansprechempfindlichkeit, einstellbar: 20 … 100 % 
Lebensdauer Batterie [Jahre]: ≈ 4 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
Abmessungen (B x H x T): 91 x 130 x 153 mm 
Farbe: anthrazit matt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TRE521 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TRE521 
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1.3.1.3.8 KNX Funk Bewegungsmelder 220° AP/ Schaltaktor 1fach AP Set 
1.3.1.3.8.1 Funk AP Kit Bewegungsmelder Batterie + AP Ausgang 10A, quicklink 

    

Set bestehend aus Funk-Außenbewegungsmelder IP55 quicklink und Funk KNX AP-
Ausgangsgerät IP55. Funk-Außenbewegungsmelder IP55 quicklink zur Aufputzmontage als 
Funklösungen im 868 MHz Bereich mit quicklink Funk oder Integration via KNX-Funk 
Medienkoppler ins KNX-TP-System verwendbar. Werkzeugloser quicklink Push-Button Modus 
mittels Konfigurationstaste mit LED-Anzeige. Spannungsversorgung mittels mitgelieferten 3 
Batterien AAA LR03 1,5V, wobei beim Batteriewechsel die Konfiguration vorhanden bleibt. Dient 
zur Beleuchtungssteuerung in gewerblichen Gebäuden und Wohnhäusern mittels der Erfassung 
sich bewegender Personen. Erfassungsbereich von 220° mit Unterkriechschutz zur lokalen 
Erfassung und einer Reichweite von max. 16m bei einer empfohlenen Montagehöhe von ca. 2,5 
m. Horizontale Linseneinstellung von +/- 80° und vertikale Linseneinstellung von +90°/-30° 
möglich. Erfassung mittels Fresnellinsen. Begrenzung des Überwachungsbereiches durch 
mitgelieferte Blenden möglich. Die Einstellung der Zeitverzögerung und des Helligkeitswerts 
erfolgt direkt am Gerät oder Einstellung per optionaler Fernbedienung oder über KNX- Objekte 
möglich. Einstellung der Empfindlichkeit von 20% bis 100%. Montage an Wand und Decke 
möglich. An Ecken mittels optionaler Montageadapter möglich. Funk KNX AP-Ausgangsgerät 
IP55 zum Schalten von Verbrauchern in Verbindung mit quicklink- Funkprodukte oder KNX 
fähigen Bussystemen über KNX-Funk. Das Gerät setzt die Schaltinformationen in bidirektionale 
Befehle um. Funktionen Ausgang EIN/AUS, Rollladen und Jalousie fahren, Lamellenverstellung 
Zeitfunktionen, Priorität, 8 Szenenfunktionen frei definierbar. 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 1 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 1 s … 3 h 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Ansprechempfindlichkeit, einstellbar: 10 … 100 % 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: polarweiß matt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TRE720 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TRE720 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.3.9 KNX Funk Bewegungsmelder 220° AP Solar 
1.3.1.3.9.1 Funk AP Bewegungsmelder Solar IP55, quicklink, weiß 

    

Funk-Außenbewegungsmelder IP55 quicklink zur Aufputzmontage als Funklösungen im 868 
MHz Bereich mit quicklink Funk oder Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-
System verwendbar. Werkzeugloser quicklink Push-Button Modus mittels Konfigurationstaste mit 
LED-Anzeige. Spannungsversorgung mittels Solarzellen und Pufferakku. Dient zur 
Beleuchtungssteuerung in gewerblichen Gebäuden und Wohnhäusern mittels der Erfassung sich 
bewegender Personen. Erfassungsbereich von 220° mit Unterkriechschutz zur lokalen Erfassung 
und einer Reichweite von max. 16 m bei einer empfohlenen Montagehöhe von ca. 2,5 m. 
Horizontale Linseneinstellung von +/- 80° und vertikale Linseneinstellung von +90°/-30° möglich. 
Erfassung mittels Fresnellinsen. Begrenzung des Überwachungsbereiches durch mitgelieferte 
Blenden möglich. Die Einstellung der Zeitverzögerung und des Helligkeitswerts erfolgt direkt am 
Gerät oder Einstellung per optionaler Fernbedienung oder über KNX-Objekte möglich. 
Einstellung der Empfindlichkeit von 20% bis 100%. Montage an Wand und Decke möglich. An 
Ecken mittels optionaler Montageadapter möglich. 
 

Betriebsspannung: 4.5 V DC 
Anzahl Funk-Kanäle: 1 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Verriegelungszeit: 10 s 
Empfohlene Montagehöhe: 2,5 m 
Erfassungswinkel: 220 ° 
Erfassungsfeld, halbovalförmig: ≈ 16 x 16 m 
Reichweite frontal: ≈ 16 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 8 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 1 s … 3 h 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Ansprechempfindlichkeit, einstellbar: 20 … 100 % 
Erforderliche Helligkeit für Akkuladung: min. 1000 lx 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
Abmessungen (B x H x T): 91 x 130 x 153 mm 
Farbe: polarweiß matt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TRE530 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TRE530 
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Stk EP:  
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1.3.1.3.9.2 Funk AP Bewegungsmelder Solar IP55, quicklink, anthrazit 

    

Funk-Außenbewegungsmelder IP55 quicklink zur Aufputzmontage als Funklösungen im 868 
MHz Bereich mit quicklink Funk oder Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-
System verwendbar. Werkzeugloser quicklink Push-Button Modus mittels Konfigurationstaste mit 
LED-Anzeige. Spannungsversorgung mittels Solarzellen und Pufferakku. Dient zur 
Beleuchtungssteuerung in gewerblichen Gebäuden und Wohnhäusern mittels der Erfassung sich 
bewegender Personen. Erfassungsbereich von 220° mit Unterkriechschutz zur lokalen Erfassung 
und einer Reichweite von max. 16 m bei einer empfohlenen Montagehöhe von ca. 2,5 m. 
Horizontale Linseneinstellung von +/- 80° und vertikale Linseneinstellung von +90°/-30° möglich. 
Erfassung mittels Fresnellinsen. Begrenzung des Überwachungsbereiches durch mitgelieferte 
Blenden möglich. Die Einstellung der Zeitverzögerung und des Helligkeitswerts erfolgt direkt am 
Gerät oder Einstellung per optionaler Fernbedienung oder über KNX-Objekte möglich. 
Einstellung der Empfindlichkeit von 20% bis 100%. Montage an Wand und Decke möglich. An 
Ecken mittels optionaler Montageadapter möglich. 
 

Betriebsspannung: 4.5 V DC 
Anzahl Funk-Kanäle: 1 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Verriegelungszeit: 10 s 
Empfohlene Montagehöhe: 2,5 m 
Erfassungswinkel: 220 ° 
Erfassungsfeld, halbovalförmig: ≈ 16 x 16 m 
Reichweite frontal: ≈ 16 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 8 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 1 s … 3 h 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Ansprechempfindlichkeit, einstellbar: 20 … 100 % 
Erforderliche Helligkeit für Akkuladung: min. 1000 lx 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
Abmessungen (B x H x T): 91 x 130 x 153 mm 
Farbe: anthrazit matt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TRE531 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TRE531 
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1.3.1.3.10 Eckmontageadapter für Bewegungsmelder AP 
1.3.1.3.10.1 Außenbewegungsmelder Eckadapter EE8x0, TRE5x0, weiß 

    

Zur Montage der Bewegungsmelder EE85X/EE86X/EE87X an Ecke. 
 

Farbe: polarweiß matt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EE855 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EE855 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.3.10.2 Außenbewegungsmelder Eckadapter EE8x1, TRE5x1, anthrazit 

    

Zur Montage der Bewegungsmelder EE85X/EE86X/EE87X an Ecke. 
 

Farbe: anthrazit matt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EE856 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EE856 
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1.3.1.3.11 KNX Funk Bewegungsmelder mit LED-Strahler AP quicklink 
1.3.1.3.11.1 Funk- Außenbewegungsmelder IP55 mit LED- Strahler, quicklink, weiß 

    

Funk-Außenbewegungsmelder IP55 mit energieeffizientem LED-Strahler und niedrigem 
Standby-Verbrauch als als Funklösungen im 868 MHz Bereich mit quicklink Funk oder 
Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-Systemverwendbar. Werkzeugloser 
quicklink Push-Button Modus mittels Konfigurationstaste mit LED-Anzeige am Gerät. Dient zur 
Beleuchtungssteuerung in gewerblichen Gebäuden und Wohnhäusern mittels der Erfassung sich 
bewegender Personen. Erfassungsbereich von 220° mit Unterkriechschutz zur lokalen Erfassung 
und einer Reichweite von max. 16 m bei einer empfohlenen Montagehöhe von ca. 2,5 m. 
Horizontale Linseneinstellung von +/- 80° und vertikale Strahlereinstellung von 340° oder 
horizontal 180° möglich. Erfassung mittels Fresnellinsen. Begrenzung des 
Überwachungsbereiches durch mitgelieferte Blenden möglich. Die Einstellung der 
Zeitverzögerung und des Helligkeitswerts erfolgt direkt am Gerät durch Drehen des 
Bajonettverschlusses oder per optionaler Fernbedienung oder über KNX-Objekte möglich. 
Einstellung der Empfindlichkeit von 20% bis 100%. Funktionen: Zeitverzögerung, Helligkeitswert, 
Ein/Aus, Ferien-,Urlaubs- oder Autofunktion, Reset zum Zurücksetzen auf die 
Werkeinstellungen, Testmodus. 
 

Frequenz: 50/60 Hz 
Farbe: polarweiß matt 
Anzahl Funk-Kanäle: 1 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Leistung LED: 60 W 
Empfohlene Montagehöhe: 2,5 … 4 m 
Nennmontagehöhe: 2,5 m 
Erfassungswinkel: 360 ° 
Reichweite frontal: ≈ 12 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 8 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 5 s … 15 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Ansprechempfindlichkeit, einstellbar: 10 … 100 % 
Betriebstemperatur: -20 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (starr): 1 … 1,5 mm² 
Leiterquerschnitt (flexibel): 1 … 1,5 mm² 
Abmessungen (B x H x T): 322 x 257 x 150 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TRE600 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TRE600 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.4 Jalousiesteuerung - Elektronik-Plattform 
1.3.1.4.1 Jalousie-Einsatz Komfort 
1.3.1.4.1.1 Jalousie-Einsatz Komfort 

    

Jalousie-Einsatz Komfort, niedriger Eigenenergiebedarf, mit 2 mechanisch und elektronisch 
gegeneinander verriegelten Relaiskontakten, mit Nebenstelleneingängen für Auf und Ab. Für 
Einzel-, Gruppen- und Zentralsteuerungen, keine leitende Verbindung zwischen Tragring und 
Spreizkrallen, Anschluss von Nebenstellen Jalousie-Taster, Jalousieeinsätzen, Jalousie 
Schlüsseltaster, mit Schraubklemmen. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom (ohmsch/induktiv): max. 5 A 
Schaltstrom bei cos φ = 0,6: max. 3 A 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leitungslänge Nebenstellen: max. 50 m 
Last-Leitungslänge: max. 100 m 
Schraubklemmen (max.): 2 x 1,5/1 x 2,5 mm² 
Einbautiefe: 32 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85221100 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85221100 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.4.1.2 Jalousie-Einsatz Komfort, Tragring rund 

    

Jalousie-Einsatz Komfort, niedriger Eigenenergiebedarf, mit 2 mechanisch und elektronisch 
gegeneinander verriegelten Relaiskontakten, mit Nebenstelleneingängen für Auf und Ab. Für 
Einzel-, Gruppen- und Zentralsteuerungen, keine leitende Verbindung zwischen Tragring und 
Spreizkrallen, Anschluss von Nebenstellen Jalousie-Taster, Jalousieeinsätzen, Jalousie 
Schlüsseltaster, mit Schraubklemmen. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom (ohmsch/induktiv): max. 5 A 
Schaltstrom bei cos φ = 0,6: max. 3 A 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leitungslänge Nebenstellen: max. 50 m 
Last-Leitungslänge: max. 100 m 
Schraubklemmen (max.): 2 x 1,5/1 x 2,5 mm² 
Einbautiefe: 32 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85221101 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85221101 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.4.2 KNX Funk Jalousie-Taste quicklink 
1.3.1.4.2.1 KNX-Funk Jalousie-Taste quicklink S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend 

    

KNX-Funk Jalousie-Taste quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze, Aufdruck Symbol 
Pfeile, zur manuellen Betätigung und automatisierten Memoryausführung oder Fernbedienung 
via KNX-Funk. Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System. Werkzeuglose 
quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige, mit Konfigurations- und Funktions-Taste. 
Taste mit Status-LED für Memory- und Party-Funktion rot/orange, mit Konfigurations- und 
Funktions-LED, mit Kontroll-LED für Aussperrsicherung, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige. Funktionen: Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und 
Nebenstellenbefehlen (Aussperrsicherung), Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar, 
Memory-Funktion zur automatischen Ausführung gelernter Auf- und Abfahrzeiten mit Position, 
Resetfunktion (auf Werkseinstellung). Über Sensor: Sonnenschutz und dämmerungsgeführtes 
Abfahren mit Funk-Helligkeitssensor. Lamellenstand für Szene speicherbar, Aufrufen der Szenen 
über KNX-Funk Geräte. Mit Status-LED für Memory- und Party-Funktion rot/orange, mit 
Konfigurations- und Funktions-LED, mit Kontroll-LED für Aussperrsicherung, LED-Aufsatz-
/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige.  
quicklink Funktionen: Jalousie, 2 Szenen, Memory, Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster.  
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab.  
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Lamellenwinkel, Positionsanfahrt, Zustandsanzeige, 2 x 
Alarm. 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 1 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Jalousie-Laufzeit: 2 min 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
minimale Lamellen-Verstellzeit: ≈ 150 ms 
Lamellenverstellung bei Signaldauer: < 1 s 
Lamellenverstellung bei Tastendruck: < 0,4 s 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85245289 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85245289 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.4.2.2 KNX-Funk Jalousie-Taste quicklink S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

KNX-Funk Jalousie-Taste quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze, Aufdruck Symbol 
Pfeile, zur manuellen Betätigung und automatisierten Memoryausführung oder Fernbedienung 
via KNX-Funk. Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System. Werkzeuglose 
quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige, mit Konfigurations- und Funktions-Taste. 
Taste mit Status-LED für Memory- und Party-Funktion rot/orange, mit Konfigurations- und 
Funktions-LED, mit Kontroll-LED für Aussperrsicherung, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige. Funktionen: Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und 
Nebenstellenbefehlen (Aussperrsicherung), Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar, 
Memory-Funktion zur automatischen Ausführung gelernter Auf- und Abfahrzeiten mit Position, 
Resetfunktion (auf Werkseinstellung). Über Sensor: Sonnenschutz und dämmerungsgeführtes 
Abfahren mit Funk-Helligkeitssensor. Lamellenstand für Szene speicherbar, Aufrufen der Szenen 
über KNX-Funk Geräte. Mit Status-LED für Memory- und Party-Funktion rot/orange, mit 
Konfigurations- und Funktions-LED, mit Kontroll-LED für Aussperrsicherung, LED-Aufsatz-
/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige.  
quicklink Funktionen: Jalousie, 2 Szenen, Memory, Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster.  
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab.  
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Lamellenwinkel, Positionsanfahrt, Zustandsanzeige, 2 x 
Alarm. 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 1 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Jalousie-Laufzeit: 2 min 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
minimale Lamellen-Verstellzeit: ≈ 150 ms 
Lamellenverstellung bei Signaldauer: < 1 s 
Lamellenverstellung bei Tastendruck: < 0,4 s 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: polarweiß matt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85245288 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85245288 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.4.2.3 KNX-Funk Jalousie-Taste quicklink S.1 weiß, glänzend 

    

KNX-Funk Jalousie-Taste quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze, Aufdruck Symbol 
Pfeile, zur manuellen Betätigung und automatisierten Memoryausführung oder Fernbedienung 
via KNX-Funk. Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System. Werkzeuglose 
quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige, mit Konfigurations- und Funktions-Taste. 
Taste mit Status-LED für Memory- und Party-Funktion rot/orange, mit Konfigurations- und 
Funktions-LED, mit Kontroll-LED für Aussperrsicherung, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige. Funktionen: Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und 
Nebenstellenbefehlen (Aussperrsicherung), Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar, 
Memory-Funktion zur automatischen Ausführung gelernter Auf- und Abfahrzeiten mit Position, 
Resetfunktion (auf Werkseinstellung). Über Sensor: Sonnenschutz und dämmerungsgeführtes 
Abfahren mit Funk-Helligkeitssensor. Lamellenstand für Szene speicherbar, Aufrufen der Szenen 
über KNX-Funk Geräte. Mit Status-LED für Memory- und Party-Funktion rot/orange, mit 
Konfigurations- und Funktions-LED, mit Kontroll-LED für Aussperrsicherung, LED-Aufsatz-
/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige.  
quicklink Funktionen: Jalousie, 2 Szenen, Memory, Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster.  
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab.  
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Lamellenwinkel, Positionsanfahrt, Zustandsanzeige, 2 x 
Alarm. 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 1 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Jalousie-Laufzeit: 2 min 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
minimale Lamellen-Verstellzeit: ≈ 150 ms 
Lamellenverstellung bei Signaldauer: < 1 s 
Lamellenverstellung bei Tastendruck: < 0,4 s 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85245282 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85245282 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.4.2.4 KNX-Funk Jalousie-Taste quicklink S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

KNX-Funk Jalousie-Taste quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze, Aufdruck Symbol 
Pfeile, zur manuellen Betätigung und automatisierten Memoryausführung oder Fernbedienung 
via KNX-Funk. Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System. Werkzeuglose 
quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige, mit Konfigurations- und Funktions-Taste. 
Taste mit Status-LED für Memory- und Party-Funktion rot/orange, mit Konfigurations- und 
Funktions-LED, mit Kontroll-LED für Aussperrsicherung, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige. Funktionen: Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und 
Nebenstellenbefehlen (Aussperrsicherung), Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar, 
Memory-Funktion zur automatischen Ausführung gelernter Auf- und Abfahrzeiten mit Position, 
Resetfunktion (auf Werkseinstellung). Über Sensor: Sonnenschutz und dämmerungsgeführtes 
Abfahren mit Funk-Helligkeitssensor. Lamellenstand für Szene speicherbar, Aufrufen der Szenen 
über KNX-Funk Geräte. Mit Status-LED für Memory- und Party-Funktion rot/orange, mit 
Konfigurations- und Funktions-LED, mit Kontroll-LED für Aussperrsicherung, LED-Aufsatz-
/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige.  
quicklink Funktionen: Jalousie, 2 Szenen, Memory, Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster.  
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab.  
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Lamellenwinkel, Positionsanfahrt, Zustandsanzeige, 2 x 
Alarm. 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 1 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Jalousie-Laufzeit: 2 min 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
minimale Lamellen-Verstellzeit: ≈ 150 ms 
Lamellenverstellung bei Signaldauer: < 1 s 
Lamellenverstellung bei Tastendruck: < 0,4 s 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: anthrazit matt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85245285 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85245285 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.4.2.5 KNX-Funk Jalousie-Taste quicklink B.7 alu, matt 

    

KNX-Funk Jalousie-Taste quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze, Aufdruck Symbol 
Pfeile, zur manuellen Betätigung und automatisierten Memoryausführung oder Fernbedienung 
via KNX-Funk. Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System. Werkzeuglose 
quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige, mit Konfigurations- und Funktions-Taste. 
Taste mit Status-LED für Memory- und Party-Funktion rot/orange, mit Konfigurations- und 
Funktions-LED, mit Kontroll-LED für Aussperrsicherung, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige. Funktionen: Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und 
Nebenstellenbefehlen (Aussperrsicherung), Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar, 
Memory-Funktion zur automatischen Ausführung gelernter Auf- und Abfahrzeiten mit Position, 
Resetfunktion (auf Werkseinstellung). Über Sensor: Sonnenschutz und dämmerungsgeführtes 
Abfahren mit Funk-Helligkeitssensor. Lamellenstand für Szene speicherbar, Aufrufen der Szenen 
über KNX-Funk Geräte. Mit Status-LED für Memory- und Party-Funktion rot/orange, mit 
Konfigurations- und Funktions-LED, mit Kontroll-LED für Aussperrsicherung, LED-Aufsatz-
/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige.  
quicklink Funktionen: Jalousie, 2 Szenen, Memory, Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster.  
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab.  
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Lamellenwinkel, Positionsanfahrt, Zustandsanzeige, 2 x 
Alarm. 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 1 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Jalousie-Laufzeit: 2 min 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
minimale Lamellen-Verstellzeit: ≈ 150 ms 
Lamellenverstellung bei Signaldauer: < 1 s 
Lamellenverstellung bei Tastendruck: < 0,4 s 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: alu matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85245283 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85245283 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.4.2.6 KNX-Funk Jalousie-Taste quicklink Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

KNX-Funk Jalousie-Taste quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze, Aufdruck Symbol 
Pfeile, zur manuellen Betätigung und automatisierten Memoryausführung oder Fernbedienung 
via KNX-Funk. Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System. Werkzeuglose 
quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige, mit Konfigurations- und Funktions-Taste. 
Taste mit Status-LED für Memory- und Party-Funktion rot/orange, mit Konfigurations- und 
Funktions-LED, mit Kontroll-LED für Aussperrsicherung, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige. Funktionen: Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und 
Nebenstellenbefehlen (Aussperrsicherung), Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar, 
Memory-Funktion zur automatischen Ausführung gelernter Auf- und Abfahrzeiten mit Position, 
Resetfunktion (auf Werkseinstellung). Über Sensor: Sonnenschutz und dämmerungsgeführtes 
Abfahren mit Funk-Helligkeitssensor. Lamellenstand für Szene speicherbar, Aufrufen der Szenen 
über KNX-Funk Geräte. Mit Status-LED für Memory- und Party-Funktion rot/orange, mit 
Konfigurations- und Funktions-LED, mit Kontroll-LED für Aussperrsicherung, LED-Aufsatz-
/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige.  
quicklink Funktionen: Jalousie, 2 Szenen, Memory, Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster.  
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab.  
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Lamellenwinkel, Positionsanfahrt, Zustandsanzeige, 2 x 
Alarm. 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 1 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Jalousie-Laufzeit: 2 min 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
minimale Lamellen-Verstellzeit: ≈ 150 ms 
Lamellenverstellung bei Signaldauer: < 1 s 
Lamellenverstellung bei Tastendruck: < 0,4 s 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: polarweiß samt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85245229 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85245229 
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 GP:  
 

 

1.3.1.4.2.7 KNX-Funk Jalousie-Taste quicklink Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

KNX-Funk Jalousie-Taste quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze, Aufdruck Symbol 
Pfeile, zur manuellen Betätigung und automatisierten Memoryausführung oder Fernbedienung 
via KNX-Funk. Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System. Werkzeuglose 
quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige, mit Konfigurations- und Funktions-Taste. 
Taste mit Status-LED für Memory- und Party-Funktion rot/orange, mit Konfigurations- und 
Funktions-LED, mit Kontroll-LED für Aussperrsicherung, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige. Funktionen: Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und 
Nebenstellenbefehlen (Aussperrsicherung), Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar, 
Memory-Funktion zur automatischen Ausführung gelernter Auf- und Abfahrzeiten mit Position, 
Resetfunktion (auf Werkseinstellung). Über Sensor: Sonnenschutz und dämmerungsgeführtes 
Abfahren mit Funk-Helligkeitssensor. Lamellenstand für Szene speicherbar, Aufrufen der Szenen 
über KNX-Funk Geräte. Mit Status-LED für Memory- und Party-Funktion rot/orange, mit 
Konfigurations- und Funktions-LED, mit Kontroll-LED für Aussperrsicherung, LED-Aufsatz-
/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige.  
quicklink Funktionen: Jalousie, 2 Szenen, Memory, Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster.  
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab.  
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Lamellenwinkel, Positionsanfahrt, Zustandsanzeige, 2 x 
Alarm. 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 1 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Jalousie-Laufzeit: 2 min 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
minimale Lamellen-Verstellzeit: ≈ 150 ms 
Lamellenverstellung bei Signaldauer: < 1 s 
Lamellenverstellung bei Tastendruck: < 0,4 s 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: anthrazit samt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85245226 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85245226 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4077 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.4.2.8 KNX-Funk Jalousie-Taste quicklink Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

KNX-Funk Jalousie-Taste quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze, Aufdruck Symbol 
Pfeile, zur manuellen Betätigung und automatisierten Memoryausführung oder Fernbedienung 
via KNX-Funk. Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System. Werkzeuglose 
quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige, mit Konfigurations- und Funktions-Taste. 
Taste mit Status-LED für Memory- und Party-Funktion rot/orange, mit Konfigurations- und 
Funktions-LED, mit Kontroll-LED für Aussperrsicherung, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige. Funktionen: Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und 
Nebenstellenbefehlen (Aussperrsicherung), Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar, 
Memory-Funktion zur automatischen Ausführung gelernter Auf- und Abfahrzeiten mit Position, 
Resetfunktion (auf Werkseinstellung). Über Sensor: Sonnenschutz und dämmerungsgeführtes 
Abfahren mit Funk-Helligkeitssensor. Lamellenstand für Szene speicherbar, Aufrufen der Szenen 
über KNX-Funk Geräte. Mit Status-LED für Memory- und Party-Funktion rot/orange, mit 
Konfigurations- und Funktions-LED, mit Kontroll-LED für Aussperrsicherung, LED-Aufsatz-
/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige.  
quicklink Funktionen: Jalousie, 2 Szenen, Memory, Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster.  
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab.  
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Lamellenwinkel, Positionsanfahrt, Zustandsanzeige, 2 x 
Alarm. 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 1 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Jalousie-Laufzeit: 2 min 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
minimale Lamellen-Verstellzeit: ≈ 150 ms 
Lamellenverstellung bei Signaldauer: < 1 s 
Lamellenverstellung bei Tastendruck: < 0,4 s 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: alu samt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85245224 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85245224 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4078 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.4.2.9 KNX-Funk Jalousie-Taste quicklink K.1 polarweiß, glänzend 

    

KNX-Funk Jalousie-Taste quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze, Aufdruck Symbol 
Pfeile, zur manuellen Betätigung und automatisierten Memoryausführung oder Fernbedienung 
via KNX-Funk. Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System. Werkzeuglose 
quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige, mit Konfigurations- und Funktions-Taste. 
Taste mit Status-LED für Memory- und Party-Funktion rot/orange, mit Konfigurations- und 
Funktions-LED, mit Kontroll-LED für Aussperrsicherung, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige. Funktionen: Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und 
Nebenstellenbefehlen (Aussperrsicherung), Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar, 
Memory-Funktion zur automatischen Ausführung gelernter Auf- und Abfahrzeiten mit Position, 
Resetfunktion (auf Werkseinstellung). Über Sensor: Sonnenschutz und dämmerungsgeführtes 
Abfahren mit Funk-Helligkeitssensor. Lamellenstand für Szene speicherbar, Aufrufen der Szenen 
über KNX-Funk Geräte. Mit Status-LED für Memory- und Party-Funktion rot/orange, mit 
Konfigurations- und Funktions-LED, mit Kontroll-LED für Aussperrsicherung, LED-Aufsatz-
/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige.  
quicklink Funktionen: Jalousie, 2 Szenen, Memory, Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster.  
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab.  
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Lamellenwinkel, Positionsanfahrt, Zustandsanzeige, 2 x 
Alarm. 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 1 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Jalousie-Laufzeit: 2 min 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
minimale Lamellen-Verstellzeit: ≈ 150 ms 
Lamellenverstellung bei Signaldauer: < 1 s 
Lamellenverstellung bei Tastendruck: < 0,4 s 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85245279 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85245279 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4079 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.4.2.10 KNX-Funk Jalousie-Taste quicklink K.1 anthrazit, matt 

    

KNX-Funk Jalousie-Taste quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze, Aufdruck Symbol 
Pfeile, zur manuellen Betätigung und automatisierten Memoryausführung oder Fernbedienung 
via KNX-Funk. Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System. Werkzeuglose 
quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige, mit Konfigurations- und Funktions-Taste. 
Taste mit Status-LED für Memory- und Party-Funktion rot/orange, mit Konfigurations- und 
Funktions-LED, mit Kontroll-LED für Aussperrsicherung, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige. Funktionen: Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und 
Nebenstellenbefehlen (Aussperrsicherung), Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar, 
Memory-Funktion zur automatischen Ausführung gelernter Auf- und Abfahrzeiten mit Position, 
Resetfunktion (auf Werkseinstellung). Über Sensor: Sonnenschutz und dämmerungsgeführtes 
Abfahren mit Funk-Helligkeitssensor. Lamellenstand für Szene speicherbar, Aufrufen der Szenen 
über KNX-Funk Geräte. Mit Status-LED für Memory- und Party-Funktion rot/orange, mit 
Konfigurations- und Funktions-LED, mit Kontroll-LED für Aussperrsicherung, LED-Aufsatz-
/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige.  
quicklink Funktionen: Jalousie, 2 Szenen, Memory, Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster.  
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab.  
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Lamellenwinkel, Positionsanfahrt, Zustandsanzeige, 2 x 
Alarm. 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 1 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Jalousie-Laufzeit: 2 min 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
minimale Lamellen-Verstellzeit: ≈ 150 ms 
Lamellenverstellung bei Signaldauer: < 1 s 
Lamellenverstellung bei Tastendruck: < 0,4 s 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85245275 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85245275 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4080 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.4.2.11 KNX-Funk Jalousie-Taste quicklink K.5 alu, lackiert 

    

KNX-Funk Jalousie-Taste quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze, Aufdruck Symbol 
Pfeile, zur manuellen Betätigung und automatisierten Memoryausführung oder Fernbedienung 
via KNX-Funk. Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System. Werkzeuglose 
quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige, mit Konfigurations- und Funktions-Taste. 
Taste mit Status-LED für Memory- und Party-Funktion rot/orange, mit Konfigurations- und 
Funktions-LED, mit Kontroll-LED für Aussperrsicherung, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige. Funktionen: Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und 
Nebenstellenbefehlen (Aussperrsicherung), Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar, 
Memory-Funktion zur automatischen Ausführung gelernter Auf- und Abfahrzeiten mit Position, 
Resetfunktion (auf Werkseinstellung). Über Sensor: Sonnenschutz und dämmerungsgeführtes 
Abfahren mit Funk-Helligkeitssensor. Lamellenstand für Szene speicherbar, Aufrufen der Szenen 
über KNX-Funk Geräte. Mit Status-LED für Memory- und Party-Funktion rot/orange, mit 
Konfigurations- und Funktions-LED, mit Kontroll-LED für Aussperrsicherung, LED-Aufsatz-
/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige.  
quicklink Funktionen: Jalousie, 2 Szenen, Memory, Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster.  
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab.  
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Lamellenwinkel, Positionsanfahrt, Zustandsanzeige, 2 x 
Alarm. 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 1 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Jalousie-Laufzeit: 2 min 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
minimale Lamellen-Verstellzeit: ≈ 150 ms 
Lamellenverstellung bei Signaldauer: < 1 s 
Lamellenverstellung bei Tastendruck: < 0,4 s 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: alu matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85245277 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85245277 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4081 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.4.2.12 KNX-Funk Jalousie-Taste quicklink K.5 edelstahl, lackiert 

    

KNX-Funk Jalousie-Taste quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze, Aufdruck Symbol 
Pfeile, zur manuellen Betätigung und automatisierten Memoryausführung oder Fernbedienung 
via KNX-Funk. Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System. Werkzeuglose 
quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige, mit Konfigurations- und Funktions-Taste. 
Taste mit Status-LED für Memory- und Party-Funktion rot/orange, mit Konfigurations- und 
Funktions-LED, mit Kontroll-LED für Aussperrsicherung, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige. Funktionen: Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und 
Nebenstellenbefehlen (Aussperrsicherung), Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar, 
Memory-Funktion zur automatischen Ausführung gelernter Auf- und Abfahrzeiten mit Position, 
Resetfunktion (auf Werkseinstellung). Über Sensor: Sonnenschutz und dämmerungsgeführtes 
Abfahren mit Funk-Helligkeitssensor. Lamellenstand für Szene speicherbar, Aufrufen der Szenen 
über KNX-Funk Geräte. Mit Status-LED für Memory- und Party-Funktion rot/orange, mit 
Konfigurations- und Funktions-LED, mit Kontroll-LED für Aussperrsicherung, LED-Aufsatz-
/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige.  
quicklink Funktionen: Jalousie, 2 Szenen, Memory, Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster.  
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab.  
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Lamellenwinkel, Positionsanfahrt, Zustandsanzeige, 2 x 
Alarm. 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 1 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Jalousie-Laufzeit: 2 min 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
minimale Lamellen-Verstellzeit: ≈ 150 ms 
Lamellenverstellung bei Signaldauer: < 1 s 
Lamellenverstellung bei Tastendruck: < 0,4 s 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85245273 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85245273 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4082 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.4.2.13 KNX-Funk Jalousie-Taste quicklink R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

KNX-Funk Jalousie-Taste quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze, Aufdruck Symbol 
Pfeile, zur manuellen Betätigung und automatisierten Memoryausführung oder Fernbedienung 
via KNX-Funk. Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System. Werkzeuglose 
quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige, mit Konfigurations- und Funktions-Taste. 
Taste mit Status-LED für Memory- und Party-Funktion rot/orange, mit Konfigurations- und 
Funktions-LED, mit Kontroll-LED für Aussperrsicherung, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige. Funktionen: Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und 
Nebenstellenbefehlen (Aussperrsicherung), Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar, 
Memory-Funktion zur automatischen Ausführung gelernter Auf- und Abfahrzeiten mit Position, 
Resetfunktion (auf Werkseinstellung). Über Sensor: Sonnenschutz und dämmerungsgeführtes 
Abfahren mit Funk-Helligkeitssensor. Lamellenstand für Szene speicherbar, Aufrufen der Szenen 
über KNX-Funk Geräte. Mit Status-LED für Memory- und Party-Funktion rot/orange, mit 
Konfigurations- und Funktions-LED, mit Kontroll-LED für Aussperrsicherung, LED-Aufsatz-
/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige.  
quicklink Funktionen: Jalousie, 2 Szenen, Memory, Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster.  
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab.  
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Lamellenwinkel, Positionsanfahrt, Zustandsanzeige, 2 x 
Alarm. 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 1 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Jalousie-Laufzeit: 2 min 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
minimale Lamellen-Verstellzeit: ≈ 150 ms 
Lamellenverstellung bei Signaldauer: < 1 s 
Lamellenverstellung bei Tastendruck: < 0,4 s 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85245239 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85245239 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4083 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.4.2.14 KNX-Funk Jalousie-Taste quicklink R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

KNX-Funk Jalousie-Taste quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze, Aufdruck Symbol 
Pfeile, zur manuellen Betätigung und automatisierten Memoryausführung oder Fernbedienung 
via KNX-Funk. Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System. Werkzeuglose 
quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige, mit Konfigurations- und Funktions-Taste. 
Taste mit Status-LED für Memory- und Party-Funktion rot/orange, mit Konfigurations- und 
Funktions-LED, mit Kontroll-LED für Aussperrsicherung, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige. Funktionen: Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und 
Nebenstellenbefehlen (Aussperrsicherung), Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar, 
Memory-Funktion zur automatischen Ausführung gelernter Auf- und Abfahrzeiten mit Position, 
Resetfunktion (auf Werkseinstellung). Über Sensor: Sonnenschutz und dämmerungsgeführtes 
Abfahren mit Funk-Helligkeitssensor. Lamellenstand für Szene speicherbar, Aufrufen der Szenen 
über KNX-Funk Geräte. Mit Status-LED für Memory- und Party-Funktion rot/orange, mit 
Konfigurations- und Funktions-LED, mit Kontroll-LED für Aussperrsicherung, LED-Aufsatz-
/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige.  
quicklink Funktionen: Jalousie, 2 Szenen, Memory, Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster.  
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab.  
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Lamellenwinkel, Positionsanfahrt, Zustandsanzeige, 2 x 
Alarm. 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 1 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Jalousie-Laufzeit: 2 min 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
minimale Lamellen-Verstellzeit: ≈ 150 ms 
Lamellenverstellung bei Signaldauer: < 1 s 
Lamellenverstellung bei Tastendruck: < 0,4 s 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: schwarz glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85245231 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85245231 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4084 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.4.3 KNX Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink mit Display 
1.3.1.4.3.1 KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend 

    

KNX-Funk Jalousie-Taste quicklink zur Steuerung über Gerätetasten, Funk-Sender und 
programmierte Schaltzeiten. Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System. Mit 
automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Umschaltung Hand-
/Automatikbetrieb, Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblität im Display, LC-Display-Kontrast 
einstellbar, LC-Display leuchtet während der Bedienung. 
Funktionen: Resetfunktion (auf Werkseinstellung), mit Tastensperre, Party-Funktion, keine 
Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperrsicherung), Sende- 
und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar. Astroprogramm für Schalten bei Sonnenaufgang/-
untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar. Standalone-
Programm Funk- und Nebenstellen-Befehle werden nicht ausgeführt, Ferien-Programm zur 
zufälligen Variation der Fahrzeiten im Automatikbetrieb. Lamellenstand für Szene speicherbar, 
Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte, 2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher 
individuell anpassbar. Über Sensor: Sonnenschutz und dämmerungsgeführtes Abfahren mit 
Funk-Helligkeitssensor. Menüführung in Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar. 
quicklink Funktionen: zur Einbindung in die Einzel-, Gruppen- und Zentralsteuerung von 
Jalousien/Rollläden, 2 Szenen, Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster. easy Zusatz-Funktionen: +6 
Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab. ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Lamellenwinkel, 
Zustandsanzeige, 2 x Alarm. 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 1 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Zufallsgenerator für Ferienprogramm: ± 15 min 
Anzahl Fahrzeiten für Auf/Ab: 20/Tag 
Laufzeit: 2 min 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
minimale Lamellen-Verstellzeit: ≈ 150 ms 
Lamellenverstellung bei Signaldauer: < 1 s 
Lamellenverstellung bei Tastendruck: < 0,5 s 
Astrozeitverschiebung: ± 2 h 
Ganggenauigkeit: ± 3 min/Jahr 
Gangreserve: ≈ 24 h 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85745189 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85745189 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.4.3.2 KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

KNX-Funk Jalousie-Taste quicklink zur Steuerung über Gerätetasten, Funk-Sender und 
programmierte Schaltzeiten. Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System. Mit 
automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Umschaltung Hand-
/Automatikbetrieb, Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblität im Display, LC-Display-Kontrast 
einstellbar, LC-Display leuchtet während der Bedienung. 
Funktionen: Resetfunktion (auf Werkseinstellung), mit Tastensperre, Party-Funktion, keine 
Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperrsicherung), Sende- 
und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar. Astroprogramm für Schalten bei Sonnenaufgang/-
untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar. Standalone-
Programm Funk- und Nebenstellen-Befehle werden nicht ausgeführt, Ferien-Programm zur 
zufälligen Variation der Fahrzeiten im Automatikbetrieb. Lamellenstand für Szene speicherbar, 
Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte, 2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher 
individuell anpassbar. Über Sensor: Sonnenschutz und dämmerungsgeführtes Abfahren mit 
Funk-Helligkeitssensor. Menüführung in Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar. 
quicklink Funktionen: zur Einbindung in die Einzel-, Gruppen- und Zentralsteuerung von 
Jalousien/Rollläden, 2 Szenen, Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster. easy Zusatz-Funktionen: +6 
Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab. ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Lamellenwinkel, 
Zustandsanzeige, 2 x Alarm. 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 1 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Zufallsgenerator für Ferienprogramm: ± 15 min 
Anzahl Fahrzeiten für Auf/Ab: 20/Tag 
Laufzeit: 2 min 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
minimale Lamellen-Verstellzeit: ≈ 150 ms 
Lamellenverstellung bei Signaldauer: < 1 s 
Lamellenverstellung bei Tastendruck: < 0,5 s 
Astrozeitverschiebung: ± 2 h 
Ganggenauigkeit: ± 3 min/Jahr 
Gangreserve: ≈ 24 h 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: polarweiß matt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85745188 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85745188 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.4.3.3 KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink S.1 weiß, glänzend 

    

KNX-Funk Jalousie-Taste quicklink zur Steuerung über Gerätetasten, Funk-Sender und 
programmierte Schaltzeiten. Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System. Mit 
automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Umschaltung Hand-
/Automatikbetrieb, Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblität im Display, LC-Display-Kontrast 
einstellbar, LC-Display leuchtet während der Bedienung. 
Funktionen: Resetfunktion (auf Werkseinstellung), mit Tastensperre, Party-Funktion, keine 
Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperrsicherung), Sende- 
und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar. Astroprogramm für Schalten bei Sonnenaufgang/-
untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar. Standalone-
Programm Funk- und Nebenstellen-Befehle werden nicht ausgeführt, Ferien-Programm zur 
zufälligen Variation der Fahrzeiten im Automatikbetrieb. Lamellenstand für Szene speicherbar, 
Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte, 2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher 
individuell anpassbar. Über Sensor: Sonnenschutz und dämmerungsgeführtes Abfahren mit 
Funk-Helligkeitssensor. Menüführung in Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar. 
quicklink Funktionen: zur Einbindung in die Einzel-, Gruppen- und Zentralsteuerung von 
Jalousien/Rollläden, 2 Szenen, Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster. easy Zusatz-Funktionen: +6 
Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab. ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Lamellenwinkel, 
Zustandsanzeige, 2 x Alarm. 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 1 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Zufallsgenerator für Ferienprogramm: ± 15 min 
Anzahl Fahrzeiten für Auf/Ab: 20/Tag 
Laufzeit: 2 min 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
minimale Lamellen-Verstellzeit: ≈ 150 ms 
Lamellenverstellung bei Signaldauer: < 1 s 
Lamellenverstellung bei Tastendruck: < 0,5 s 
Astrozeitverschiebung: ± 2 h 
Ganggenauigkeit: ± 3 min/Jahr 
Gangreserve: ≈ 24 h 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85745182 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85745182 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.4.3.4 KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

KNX-Funk Jalousie-Taste quicklink zur Steuerung über Gerätetasten, Funk-Sender und 
programmierte Schaltzeiten. Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System. Mit 
automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Umschaltung Hand-
/Automatikbetrieb, Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblität im Display, LC-Display-Kontrast 
einstellbar, LC-Display leuchtet während der Bedienung. 
Funktionen: Resetfunktion (auf Werkseinstellung), mit Tastensperre, Party-Funktion, keine 
Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperrsicherung), Sende- 
und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar. Astroprogramm für Schalten bei Sonnenaufgang/-
untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar. Standalone-
Programm Funk- und Nebenstellen-Befehle werden nicht ausgeführt, Ferien-Programm zur 
zufälligen Variation der Fahrzeiten im Automatikbetrieb. Lamellenstand für Szene speicherbar, 
Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte, 2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher 
individuell anpassbar. Über Sensor: Sonnenschutz und dämmerungsgeführtes Abfahren mit 
Funk-Helligkeitssensor. Menüführung in Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar. 
quicklink Funktionen: zur Einbindung in die Einzel-, Gruppen- und Zentralsteuerung von 
Jalousien/Rollläden, 2 Szenen, Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster. easy Zusatz-Funktionen: +6 
Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab. ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Lamellenwinkel, 
Zustandsanzeige, 2 x Alarm. 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 1 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Zufallsgenerator für Ferienprogramm: ± 15 min 
Anzahl Fahrzeiten für Auf/Ab: 20/Tag 
Laufzeit: 2 min 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
minimale Lamellen-Verstellzeit: ≈ 150 ms 
Lamellenverstellung bei Signaldauer: < 1 s 
Lamellenverstellung bei Tastendruck: < 0,5 s 
Astrozeitverschiebung: ± 2 h 
Ganggenauigkeit: ± 3 min/Jahr 
Gangreserve: ≈ 24 h 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: anthrazit matt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85745185 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85745185 
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1.3.1.4.3.5 KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink B.7 alu, matt 

    

KNX-Funk Jalousie-Taste quicklink zur Steuerung über Gerätetasten, Funk-Sender und 
programmierte Schaltzeiten. Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System. Mit 
automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Umschaltung Hand-
/Automatikbetrieb, Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblität im Display, LC-Display-Kontrast 
einstellbar, LC-Display leuchtet während der Bedienung. 
Funktionen: Resetfunktion (auf Werkseinstellung), mit Tastensperre, Party-Funktion, keine 
Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperrsicherung), Sende- 
und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar. Astroprogramm für Schalten bei Sonnenaufgang/-
untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar. Standalone-
Programm Funk- und Nebenstellen-Befehle werden nicht ausgeführt, Ferien-Programm zur 
zufälligen Variation der Fahrzeiten im Automatikbetrieb. Lamellenstand für Szene speicherbar, 
Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte, 2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher 
individuell anpassbar. Über Sensor: Sonnenschutz und dämmerungsgeführtes Abfahren mit 
Funk-Helligkeitssensor. Menüführung in Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar. 
quicklink Funktionen: zur Einbindung in die Einzel-, Gruppen- und Zentralsteuerung von 
Jalousien/Rollläden, 2 Szenen, Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster. easy Zusatz-Funktionen: +6 
Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab. ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Lamellenwinkel, 
Zustandsanzeige, 2 x Alarm. 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 1 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Zufallsgenerator für Ferienprogramm: ± 15 min 
Anzahl Fahrzeiten für Auf/Ab: 20/Tag 
Laufzeit: 2 min 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
minimale Lamellen-Verstellzeit: ≈ 150 ms 
Lamellenverstellung bei Signaldauer: < 1 s 
Lamellenverstellung bei Tastendruck: < 0,5 s 
Astrozeitverschiebung: ± 2 h 
Ganggenauigkeit: ± 3 min/Jahr 
Gangreserve: ≈ 24 h 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: alu matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85745183 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85745183 
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1.3.1.4.3.6 KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

KNX-Funk Jalousie-Taste quicklink zur Steuerung über Gerätetasten, Funk-Sender und 
programmierte Schaltzeiten. Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System. Mit 
automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Umschaltung Hand-
/Automatikbetrieb, Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblität im Display, LC-Display-Kontrast 
einstellbar, LC-Display leuchtet während der Bedienung. 
Funktionen: Resetfunktion (auf Werkseinstellung), mit Tastensperre, Party-Funktion, keine 
Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperrsicherung), Sende- 
und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar. Astroprogramm für Schalten bei Sonnenaufgang/-
untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar. Standalone-
Programm Funk- und Nebenstellen-Befehle werden nicht ausgeführt, Ferien-Programm zur 
zufälligen Variation der Fahrzeiten im Automatikbetrieb. Lamellenstand für Szene speicherbar, 
Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte, 2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher 
individuell anpassbar. Über Sensor: Sonnenschutz und dämmerungsgeführtes Abfahren mit 
Funk-Helligkeitssensor. Menüführung in Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar. 
quicklink Funktionen: zur Einbindung in die Einzel-, Gruppen- und Zentralsteuerung von 
Jalousien/Rollläden, 2 Szenen, Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster. easy Zusatz-Funktionen: +6 
Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab. ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Lamellenwinkel, 
Zustandsanzeige, 2 x Alarm. 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 1 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Zufallsgenerator für Ferienprogramm: ± 15 min 
Anzahl Fahrzeiten für Auf/Ab: 20/Tag 
Laufzeit: 2 min 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
minimale Lamellen-Verstellzeit: ≈ 150 ms 
Lamellenverstellung bei Signaldauer: < 1 s 
Lamellenverstellung bei Tastendruck: < 0,5 s 
Astrozeitverschiebung: ± 2 h 
Ganggenauigkeit: ± 3 min/Jahr 
Gangreserve: ≈ 24 h 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: polarweiß samt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85745129 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85745129 
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1.3.1.4.3.7 KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

KNX-Funk Jalousie-Taste quicklink zur Steuerung über Gerätetasten, Funk-Sender und 
programmierte Schaltzeiten. Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System. Mit 
automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Umschaltung Hand-
/Automatikbetrieb, Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblität im Display, LC-Display-Kontrast 
einstellbar, LC-Display leuchtet während der Bedienung. 
Funktionen: Resetfunktion (auf Werkseinstellung), mit Tastensperre, Party-Funktion, keine 
Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperrsicherung), Sende- 
und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar. Astroprogramm für Schalten bei Sonnenaufgang/-
untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar. Standalone-
Programm Funk- und Nebenstellen-Befehle werden nicht ausgeführt, Ferien-Programm zur 
zufälligen Variation der Fahrzeiten im Automatikbetrieb. Lamellenstand für Szene speicherbar, 
Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte, 2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher 
individuell anpassbar. Über Sensor: Sonnenschutz und dämmerungsgeführtes Abfahren mit 
Funk-Helligkeitssensor. Menüführung in Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar. 
quicklink Funktionen: zur Einbindung in die Einzel-, Gruppen- und Zentralsteuerung von 
Jalousien/Rollläden, 2 Szenen, Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster. easy Zusatz-Funktionen: +6 
Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab. ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Lamellenwinkel, 
Zustandsanzeige, 2 x Alarm. 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 1 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Zufallsgenerator für Ferienprogramm: ± 15 min 
Anzahl Fahrzeiten für Auf/Ab: 20/Tag 
Laufzeit: 2 min 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
minimale Lamellen-Verstellzeit: ≈ 150 ms 
Lamellenverstellung bei Signaldauer: < 1 s 
Lamellenverstellung bei Tastendruck: < 0,5 s 
Astrozeitverschiebung: ± 2 h 
Ganggenauigkeit: ± 3 min/Jahr 
Gangreserve: ≈ 24 h 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85745126 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85745126 
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1.3.1.4.3.8 KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

KNX-Funk Jalousie-Taste quicklink zur Steuerung über Gerätetasten, Funk-Sender und 
programmierte Schaltzeiten. Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System. Mit 
automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Umschaltung Hand-
/Automatikbetrieb, Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblität im Display, LC-Display-Kontrast 
einstellbar, LC-Display leuchtet während der Bedienung. 
Funktionen: Resetfunktion (auf Werkseinstellung), mit Tastensperre, Party-Funktion, keine 
Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperrsicherung), Sende- 
und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar. Astroprogramm für Schalten bei Sonnenaufgang/-
untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar. Standalone-
Programm Funk- und Nebenstellen-Befehle werden nicht ausgeführt, Ferien-Programm zur 
zufälligen Variation der Fahrzeiten im Automatikbetrieb. Lamellenstand für Szene speicherbar, 
Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte, 2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher 
individuell anpassbar. Über Sensor: Sonnenschutz und dämmerungsgeführtes Abfahren mit 
Funk-Helligkeitssensor. Menüführung in Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar. 
quicklink Funktionen: zur Einbindung in die Einzel-, Gruppen- und Zentralsteuerung von 
Jalousien/Rollläden, 2 Szenen, Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster. easy Zusatz-Funktionen: +6 
Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab. ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Lamellenwinkel, 
Zustandsanzeige, 2 x Alarm. 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 1 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Zufallsgenerator für Ferienprogramm: ± 15 min 
Anzahl Fahrzeiten für Auf/Ab: 20/Tag 
Laufzeit: 2 min 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
minimale Lamellen-Verstellzeit: ≈ 150 ms 
Lamellenverstellung bei Signaldauer: < 1 s 
Lamellenverstellung bei Tastendruck: < 0,5 s 
Astrozeitverschiebung: ± 2 h 
Ganggenauigkeit: ± 3 min/Jahr 
Gangreserve: ≈ 24 h 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: alu samt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85745124 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85745124 
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1.3.1.4.3.9 KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink K.1 polarweiß, glänzend 

    

KNX-Funk Jalousie-Taste quicklink zur Steuerung über Gerätetasten, Funk-Sender und 
programmierte Schaltzeiten. Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System. Mit 
automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Umschaltung Hand-
/Automatikbetrieb, Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblität im Display, LC-Display-Kontrast 
einstellbar, LC-Display leuchtet während der Bedienung. 
Funktionen: Resetfunktion (auf Werkseinstellung), mit Tastensperre, Party-Funktion, keine 
Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperrsicherung), Sende- 
und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar. Astroprogramm für Schalten bei Sonnenaufgang/-
untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar. Standalone-
Programm Funk- und Nebenstellen-Befehle werden nicht ausgeführt, Ferien-Programm zur 
zufälligen Variation der Fahrzeiten im Automatikbetrieb. Lamellenstand für Szene speicherbar, 
Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte, 2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher 
individuell anpassbar. Über Sensor: Sonnenschutz und dämmerungsgeführtes Abfahren mit 
Funk-Helligkeitssensor. Menüführung in Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar. 
quicklink Funktionen: zur Einbindung in die Einzel-, Gruppen- und Zentralsteuerung von 
Jalousien/Rollläden, 2 Szenen, Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster. easy Zusatz-Funktionen: +6 
Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab. ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Lamellenwinkel, 
Zustandsanzeige, 2 x Alarm. 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 1 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Zufallsgenerator für Ferienprogramm: ± 15 min 
Anzahl Fahrzeiten für Auf/Ab: 20/Tag 
Laufzeit: 2 min 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
minimale Lamellen-Verstellzeit: ≈ 150 ms 
Lamellenverstellung bei Signaldauer: < 1 s 
Lamellenverstellung bei Tastendruck: < 0,5 s 
Astrozeitverschiebung: ± 2 h 
Ganggenauigkeit: ± 3 min/Jahr 
Gangreserve: ≈ 24 h 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85745179 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85745179 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.4.3.10 KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink K.1 anthrazit, matt 

    

KNX-Funk Jalousie-Taste quicklink zur Steuerung über Gerätetasten, Funk-Sender und 
programmierte Schaltzeiten. Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System. Mit 
automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Umschaltung Hand-
/Automatikbetrieb, Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblität im Display, LC-Display-Kontrast 
einstellbar, LC-Display leuchtet während der Bedienung. 
Funktionen: Resetfunktion (auf Werkseinstellung), mit Tastensperre, Party-Funktion, keine 
Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperrsicherung), Sende- 
und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar. Astroprogramm für Schalten bei Sonnenaufgang/-
untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar. Standalone-
Programm Funk- und Nebenstellen-Befehle werden nicht ausgeführt, Ferien-Programm zur 
zufälligen Variation der Fahrzeiten im Automatikbetrieb. Lamellenstand für Szene speicherbar, 
Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte, 2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher 
individuell anpassbar. Über Sensor: Sonnenschutz und dämmerungsgeführtes Abfahren mit 
Funk-Helligkeitssensor. Menüführung in Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar. 
quicklink Funktionen: zur Einbindung in die Einzel-, Gruppen- und Zentralsteuerung von 
Jalousien/Rollläden, 2 Szenen, Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster. easy Zusatz-Funktionen: +6 
Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab. ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Lamellenwinkel, 
Zustandsanzeige, 2 x Alarm. 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 1 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Zufallsgenerator für Ferienprogramm: ± 15 min 
Anzahl Fahrzeiten für Auf/Ab: 20/Tag 
Laufzeit: 2 min 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
minimale Lamellen-Verstellzeit: ≈ 150 ms 
Lamellenverstellung bei Signaldauer: < 1 s 
Lamellenverstellung bei Tastendruck: < 0,5 s 
Astrozeitverschiebung: ± 2 h 
Ganggenauigkeit: ± 3 min/Jahr 
Gangreserve: ≈ 24 h 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85745175 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85745175 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.4.3.11 KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink K.5 alu, lackiert 

    

KNX-Funk Jalousie-Taste quicklink zur Steuerung über Gerätetasten, Funk-Sender und 
programmierte Schaltzeiten. Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System. Mit 
automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Umschaltung Hand-
/Automatikbetrieb, Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblität im Display, LC-Display-Kontrast 
einstellbar, LC-Display leuchtet während der Bedienung. 
Funktionen: Resetfunktion (auf Werkseinstellung), mit Tastensperre, Party-Funktion, keine 
Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperrsicherung), Sende- 
und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar. Astroprogramm für Schalten bei Sonnenaufgang/-
untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar. Standalone-
Programm Funk- und Nebenstellen-Befehle werden nicht ausgeführt, Ferien-Programm zur 
zufälligen Variation der Fahrzeiten im Automatikbetrieb. Lamellenstand für Szene speicherbar, 
Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte, 2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher 
individuell anpassbar. Über Sensor: Sonnenschutz und dämmerungsgeführtes Abfahren mit 
Funk-Helligkeitssensor. Menüführung in Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar. 
quicklink Funktionen: zur Einbindung in die Einzel-, Gruppen- und Zentralsteuerung von 
Jalousien/Rollläden, 2 Szenen, Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster. easy Zusatz-Funktionen: +6 
Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab. ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Lamellenwinkel, 
Zustandsanzeige, 2 x Alarm. 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 1 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Zufallsgenerator für Ferienprogramm: ± 15 min 
Anzahl Fahrzeiten für Auf/Ab: 20/Tag 
Laufzeit: 2 min 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
minimale Lamellen-Verstellzeit: ≈ 150 ms 
Lamellenverstellung bei Signaldauer: < 1 s 
Lamellenverstellung bei Tastendruck: < 0,5 s 
Astrozeitverschiebung: ± 2 h 
Ganggenauigkeit: ± 3 min/Jahr 
Gangreserve: ≈ 24 h 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: alu matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85745177 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85745177 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.4.3.12 KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink K.5 edelstahl, lackiert 

    

KNX-Funk Jalousie-Taste quicklink zur Steuerung über Gerätetasten, Funk-Sender und 
programmierte Schaltzeiten. Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System. Mit 
automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Umschaltung Hand-
/Automatikbetrieb, Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblität im Display, LC-Display-Kontrast 
einstellbar, LC-Display leuchtet während der Bedienung. 
Funktionen: Resetfunktion (auf Werkseinstellung), mit Tastensperre, Party-Funktion, keine 
Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperrsicherung), Sende- 
und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar. Astroprogramm für Schalten bei Sonnenaufgang/-
untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar. Standalone-
Programm Funk- und Nebenstellen-Befehle werden nicht ausgeführt, Ferien-Programm zur 
zufälligen Variation der Fahrzeiten im Automatikbetrieb. Lamellenstand für Szene speicherbar, 
Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte, 2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher 
individuell anpassbar. Über Sensor: Sonnenschutz und dämmerungsgeführtes Abfahren mit 
Funk-Helligkeitssensor. Menüführung in Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar. 
quicklink Funktionen: zur Einbindung in die Einzel-, Gruppen- und Zentralsteuerung von 
Jalousien/Rollläden, 2 Szenen, Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster. easy Zusatz-Funktionen: +6 
Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab. ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Lamellenwinkel, 
Zustandsanzeige, 2 x Alarm. 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 1 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Zufallsgenerator für Ferienprogramm: ± 15 min 
Anzahl Fahrzeiten für Auf/Ab: 20/Tag 
Laufzeit: 2 min 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
minimale Lamellen-Verstellzeit: ≈ 150 ms 
Lamellenverstellung bei Signaldauer: < 1 s 
Lamellenverstellung bei Tastendruck: < 0,5 s 
Astrozeitverschiebung: ± 2 h 
Ganggenauigkeit: ± 3 min/Jahr 
Gangreserve: ≈ 24 h 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Werkstoff: Thermoplast 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85745173 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85745173 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.4.3.13 KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

KNX-Funk Jalousie-Taste quicklink zur Steuerung über Gerätetasten, Funk-Sender und 
programmierte Schaltzeiten. Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System. Mit 
automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Umschaltung Hand-
/Automatikbetrieb, Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblität im Display, LC-Display-Kontrast 
einstellbar, LC-Display leuchtet während der Bedienung. 
Funktionen: Resetfunktion (auf Werkseinstellung), mit Tastensperre, Party-Funktion, keine 
Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperrsicherung), Sende- 
und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar. Astroprogramm für Schalten bei Sonnenaufgang/-
untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar. Standalone-
Programm Funk- und Nebenstellen-Befehle werden nicht ausgeführt, Ferien-Programm zur 
zufälligen Variation der Fahrzeiten im Automatikbetrieb. Lamellenstand für Szene speicherbar, 
Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte, 2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher 
individuell anpassbar. Über Sensor: Sonnenschutz und dämmerungsgeführtes Abfahren mit 
Funk-Helligkeitssensor. Menüführung in Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar. 
quicklink Funktionen: zur Einbindung in die Einzel-, Gruppen- und Zentralsteuerung von 
Jalousien/Rollläden, 2 Szenen, Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster. easy Zusatz-Funktionen: +6 
Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab. ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Lamellenwinkel, 
Zustandsanzeige, 2 x Alarm. 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 1 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Zufallsgenerator für Ferienprogramm: ± 15 min 
Anzahl Fahrzeiten für Auf/Ab: 20/Tag 
Laufzeit: 2 min 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
minimale Lamellen-Verstellzeit: ≈ 150 ms 
Lamellenverstellung bei Signaldauer: < 1 s 
Lamellenverstellung bei Tastendruck: < 0,5 s 
Astrozeitverschiebung: ± 2 h 
Ganggenauigkeit: ± 3 min/Jahr 
Gangreserve: ≈ 24 h 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85745139 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85745139 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.4.3.14 KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

KNX-Funk Jalousie-Taste quicklink zur Steuerung über Gerätetasten, Funk-Sender und 
programmierte Schaltzeiten. Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System. Mit 
automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Umschaltung Hand-
/Automatikbetrieb, Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblität im Display, LC-Display-Kontrast 
einstellbar, LC-Display leuchtet während der Bedienung. 
Funktionen: Resetfunktion (auf Werkseinstellung), mit Tastensperre, Party-Funktion, keine 
Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperrsicherung), Sende- 
und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar. Astroprogramm für Schalten bei Sonnenaufgang/-
untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar. Standalone-
Programm Funk- und Nebenstellen-Befehle werden nicht ausgeführt, Ferien-Programm zur 
zufälligen Variation der Fahrzeiten im Automatikbetrieb. Lamellenstand für Szene speicherbar, 
Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte, 2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher 
individuell anpassbar. Über Sensor: Sonnenschutz und dämmerungsgeführtes Abfahren mit 
Funk-Helligkeitssensor. Menüführung in Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar. 
quicklink Funktionen: zur Einbindung in die Einzel-, Gruppen- und Zentralsteuerung von 
Jalousien/Rollläden, 2 Szenen, Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster. easy Zusatz-Funktionen: +6 
Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab. ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Lamellenwinkel, 
Zustandsanzeige, 2 x Alarm. 
 

Anzahl Funk-Kanäle: 1 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Zufallsgenerator für Ferienprogramm: ± 15 min 
Anzahl Fahrzeiten für Auf/Ab: 20/Tag 
Laufzeit: 2 min 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
minimale Lamellen-Verstellzeit: ≈ 150 ms 
Lamellenverstellung bei Signaldauer: < 1 s 
Lamellenverstellung bei Tastendruck: < 0,5 s 
Astrozeitverschiebung: ± 2 h 
Ganggenauigkeit: ± 3 min/Jahr 
Gangreserve: ≈ 24 h 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: schwarz glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85745131 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85745131 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.5 Hand-/Wandsender - Elektronik-Plattform 
1.3.1.5.1 KNX Funk Handsender 2-Kanal mit Beschriftungsfeld 
1.3.1.5.1.1 Funkfernbedienung, KNX, 2 Tasten, 2 Kanäle 

    

Funksender zum Schalten von Verbrauchern in Verbindung mit KNX fähigen Bussystemen über 
KNX Funk. Das Gerät setzt die Schaltinformationen in unidirektionale Befehle um. Funktionen: 
Schalten, Dimmen, Jalousie, Auswahl der Betriebsart bei Heizungsfunktion, Zeit, Szenenabruf. 
Das Gerät verfügt über eine Tastensperrfunktion zur Vermeidung von versehentlicher 
Funktionsbetätigung. Eine mehrfarbige LED zeigt den Sende-, Konfigurations- und Batteriestatus 
an. Die einzelnen Tasten sind beschriftbar und die Fernbedienung ist durch die integrierte Öse 
als Schlüsselanhänger nutzbar. 
 

Betriebsspannung: 6 V DC 
Anzahl Funk-Kanäle: 2 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Lebensdauer Batterie [Jahre]: ≈ 5 
Betriebstemperatur: -10 … 45 °C 
Abmessungen (L x B x H): 83 x 46,5 x 15,8 mm 
Farbe: polarweiß/grau 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TU402 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TU402 
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1.3.1.5.2 KNX Funk Handsender 4-Kanal mit Beschriftungsfeld 
1.3.1.5.2.1 Funkfernbedienung, KNX, 4 Tasten, 4 Kanäle 

    

Funksender zum Schalten von Verbrauchern in Verbindung mit KNX fähigen Bussystemen über 
KNX Funk. Das Gerät setzt die Schaltinformationen in unidirektionale Befehle um. Funktionen: 
Schalten, Dimmen, Jalousie, Auswahl der Betriebsart bei Heizungsfunktion, Zeit, Szenenabruf. 
Das Gerät verfügt über eine Tastensperrfunktion zur Vermeidung von versehentlicher 
Funktionsbetätigung. Eine mehrfarbige LED zeigt den Sende-, Konfigurations- und Batteriestatus 
an. Die einzelnen Tasten sind beschriftbar und die Fernbedienung ist durch die integrierte Öse 
als Schlüsselanhänger nutzbar. 
 

Betriebsspannung: 6 V DC 
Anzahl Funk-Kanäle: 4 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Lebensdauer Batterie [Jahre]: ≈ 5 
Betriebstemperatur: -10 … 45 °C 
Abmessungen (L x B x H): 83 x 46,5 x 15,8 mm 
Farbe: polarweiß/grau 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TU404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TU404 
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1.3.1.5.3 KNX Funk Handsender 6-Kanal mit Beschriftungsfeld 
1.3.1.5.3.1 Funkfernbedienung, KNX, 6 Tasten, 6 Kanäle 

    

Funksender zum Schalten von Verbrauchern in Verbindung mit KNX fähigen Bussystemen über 
KNX Funk. Das Gerät setzt die Schaltinformationen in unidirektionale Befehle um. Funktionen: 
Schalten, Dimmen, Jalousie, Auswahl der Betriebsart bei Heizungsfunktion, Zeit, Szenenabruf. 
Eine mehrfarbige LED zeigt den Sende-, Konfigurations- und Batteriestatus an. Die einzelnen 
Tasten sind beschriftbar. 
 

Betriebsspannung: 6 V DC 
Anzahl Funk-Kanäle: 6 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Lebensdauer Batterie [Jahre]: ≈ 5 
Betriebstemperatur: 0 … 45 °C 
Abmessungen (L x B x H): 133,6 x 50,2 x 16 mm 
Farbe: polarweiß 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TU406 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TU406 
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1.3.1.5.4 KNX Funk Handsender 18-Kanal mit Beschriftungsfeld 
1.3.1.5.4.1 Funkfernbedienung, KNX, 7 Tasten, 18 Kanäle 

    

Funksender zum Schalten von Verbrauchern in Verbindung mit KNX fähigen Bussystemen über 
KNX Funk. Das Gerät setzt die Schaltinformationen in unidirektionale Befehle um. Funktionen: 
Schalten, Dimmen, Jalousie, Auswahl der Betriebsart bei Heizungsfunktion, Zeit, Szenenabruf. 
Eine mehrfarbige LED zeigt den Sende-, Konfigurations- und Batteriestatus an. Die einzelnen 
Tasten sind beschriftbar. Um bei Dunkelheit die sichere Ablesung bzw. Bedienung 
sicherzustellen kann ein Bewegungsmelder aktiviert werden, der die Tasten- und Beschriftungs 
LED’s kurzzeitig einschalten. 
 

Betriebsspannung: 6 V DC 
Anzahl Funk-Kanäle: 18 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Lebensdauer Batterie [Jahre]: ≈ 5 
Betriebstemperatur: 0 … 45 °C 
Abmessungen (L x B x H): 133,6 x 50,2 x 16 mm 
Farbe: polarweiß/dunkelblau 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TU418 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TU418 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.5.5 KNX Funk Wandsender 1fach flach quicklink 
1.3.1.5.5.1 KNX-Funk Wandsender 1fach flach quicklink S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend 

    

KNX-Funk Wandsender 1fach flach quicklink für die Funk Fernbedienung zugeordneter KNX-
Funk Empfänger. Flache Aufputz-Montage und Kombinationserweiterung mit einer Lithium 
Knopf-Batterie 3 V Typ CR 2430. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-
System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige, obere und untere 
Bedienfläche frei konfigurierbar, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung 
konfigurierbar, mit Sendestatus- und Batteriestatus-LED rot/grün/orange, mit Konfigurations-
LED, Resetfunktion (auf Werkseinstellung).  
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, 
Memory.  
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab.  
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert. 
 

Betriebsspannung: 3 V DC 
Anzahl Funk-Kanäle: 2 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Lebensdauer Batterie [Jahre]: ≈ 5 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 14 mm 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85655289 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85655289 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.5.5.2 KNX-Funk Wandsender 1fach flach quicklink S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

KNX-Funk Wandsender 1fach flach quicklink für die Funk Fernbedienung zugeordneter KNX-
Funk Empfänger. Flache Aufputz-Montage und Kombinationserweiterung mit einer Lithium 
Knopf-Batterie 3 V Typ CR 2430. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-
System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige, obere und untere 
Bedienfläche frei konfigurierbar, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung 
konfigurierbar, mit Sendestatus- und Batteriestatus-LED rot/grün/orange, mit Konfigurations-
LED, Resetfunktion (auf Werkseinstellung).  
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, 
Memory.  
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab.  
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert. 
 

Betriebsspannung: 3 V DC 
Anzahl Funk-Kanäle: 2 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Lebensdauer Batterie [Jahre]: ≈ 5 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 14 mm 
Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85655288 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85655288 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.5.5.3 KNX-Funk Wandsender 1fach flach quicklink S.1 weiß, glänzend 

    

KNX-Funk Wandsender 1fach flach quicklink für die Funk Fernbedienung zugeordneter KNX-
Funk Empfänger. Flache Aufputz-Montage und Kombinationserweiterung mit einer Lithium 
Knopf-Batterie 3 V Typ CR 2430. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-
System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige, obere und untere 
Bedienfläche frei konfigurierbar, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung 
konfigurierbar, mit Sendestatus- und Batteriestatus-LED rot/grün/orange, mit Konfigurations-
LED, Resetfunktion (auf Werkseinstellung).  
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, 
Memory.  
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab.  
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert. 
 

Betriebsspannung: 3 V DC 
Anzahl Funk-Kanäle: 2 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Lebensdauer Batterie [Jahre]: ≈ 5 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 14 mm 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85655282 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85655282 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.5.5.4 KNX-Funk Wandsender 1fach flach quicklink S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

KNX-Funk Wandsender 1fach flach quicklink für die Funk Fernbedienung zugeordneter KNX-
Funk Empfänger. Flache Aufputz-Montage und Kombinationserweiterung mit einer Lithium 
Knopf-Batterie 3 V Typ CR 2430. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-
System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige, obere und untere 
Bedienfläche frei konfigurierbar, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung 
konfigurierbar, mit Sendestatus- und Batteriestatus-LED rot/grün/orange, mit Konfigurations-
LED, Resetfunktion (auf Werkseinstellung).  
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, 
Memory.  
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab.  
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert. 
 

Betriebsspannung: 3 V DC 
Anzahl Funk-Kanäle: 2 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Lebensdauer Batterie [Jahre]: ≈ 5 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 14 mm 
Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85655285 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85655285 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.5.5.5 KNX-Funk Wandsender 1fach flach quicklink B.7 alu, matt 

    

KNX-Funk Wandsender 1fach flach quicklink für die Funk Fernbedienung zugeordneter KNX-
Funk Empfänger. Flache Aufputz-Montage und Kombinationserweiterung mit einer Lithium 
Knopf-Batterie 3 V Typ CR 2430. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-
System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige, obere und untere 
Bedienfläche frei konfigurierbar, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung 
konfigurierbar, mit Sendestatus- und Batteriestatus-LED rot/grün/orange, mit Konfigurations-
LED, Resetfunktion (auf Werkseinstellung).  
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, 
Memory.  
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab.  
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert. 
 

Betriebsspannung: 3 V DC 
Anzahl Funk-Kanäle: 2 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Lebensdauer Batterie [Jahre]: ≈ 5 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 14 mm 
Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85655283 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85655283 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.5.5.6 KNX-Funk Wandsender 1fach flach quicklink Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

KNX-Funk Wandsender 1fach flach quicklink für die Funk Fernbedienung zugeordneter KNX-
Funk Empfänger. Flache Aufputz-Montage und Kombinationserweiterung mit einer Lithium 
Knopf-Batterie 3 V Typ CR 2430. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-
System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige, obere und untere 
Bedienfläche frei konfigurierbar, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung 
konfigurierbar, mit Sendestatus- und Batteriestatus-LED rot/grün/orange, mit Konfigurations-
LED, Resetfunktion (auf Werkseinstellung).  
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, 
Memory.  
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab.  
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert. 
 

Betriebsspannung: 3 V DC 
Anzahl Funk-Kanäle: 2 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Lebensdauer Batterie [Jahre]: ≈ 5 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 14 mm 
Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85655229 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85655229 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4108 - 13.10.2020 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.5.5.7 KNX-Funk Wandsender 1fach flach quicklink Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

KNX-Funk Wandsender 1fach flach quicklink für die Funk Fernbedienung zugeordneter KNX-
Funk Empfänger. Flache Aufputz-Montage und Kombinationserweiterung mit einer Lithium 
Knopf-Batterie 3 V Typ CR 2430. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-
System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige, obere und untere 
Bedienfläche frei konfigurierbar, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung 
konfigurierbar, mit Sendestatus- und Batteriestatus-LED rot/grün/orange, mit Konfigurations-
LED, Resetfunktion (auf Werkseinstellung).  
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, 
Memory.  
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab.  
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert. 
 

Betriebsspannung: 3 V DC 
Anzahl Funk-Kanäle: 2 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Lebensdauer Batterie [Jahre]: ≈ 5 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 14 mm 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85655226 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85655226 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.5.5.8 KNX-Funk Wandsender 1fach flach quicklink Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

KNX-Funk Wandsender 1fach flach quicklink für die Funk Fernbedienung zugeordneter KNX-
Funk Empfänger. Flache Aufputz-Montage und Kombinationserweiterung mit einer Lithium 
Knopf-Batterie 3 V Typ CR 2430. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-
System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige, obere und untere 
Bedienfläche frei konfigurierbar, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung 
konfigurierbar, mit Sendestatus- und Batteriestatus-LED rot/grün/orange, mit Konfigurations-
LED, Resetfunktion (auf Werkseinstellung).  
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, 
Memory.  
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab.  
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert. 
 

Betriebsspannung: 3 V DC 
Anzahl Funk-Kanäle: 2 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Lebensdauer Batterie [Jahre]: ≈ 5 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 14 mm 
Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85655224 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85655224 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.5.5.9 KNX-Funk Wandsender 1fach flach quicklink K.1 polarweiß, glänzend 

    

KNX-Funk Wandsender 1fach flach quicklink für die Funk Fernbedienung zugeordneter KNX-
Funk Empfänger. Flache Aufputz-Montage und Kombinationserweiterung mit einer Lithium 
Knopf-Batterie 3 V Typ CR 2430. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-
System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige, obere und untere 
Bedienfläche frei konfigurierbar, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung 
konfigurierbar, mit Sendestatus- und Batteriestatus-LED rot/grün/orange, mit Konfigurations-
LED, Resetfunktion (auf Werkseinstellung).  
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, 
Memory.  
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab.  
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert. 
 

Betriebsspannung: 3 V DC 
Anzahl Funk-Kanäle: 2 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Lebensdauer Batterie [Jahre]: ≈ 5 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 14 mm 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85655279 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85655279 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.5.5.10 KNX-Funk Wandsender 1fach flach quicklink K.1 anthrazit, matt 

    

KNX-Funk Wandsender 1fach flach quicklink für die Funk Fernbedienung zugeordneter KNX-
Funk Empfänger. Flache Aufputz-Montage und Kombinationserweiterung mit einer Lithium 
Knopf-Batterie 3 V Typ CR 2430. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-
System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige, obere und untere 
Bedienfläche frei konfigurierbar, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung 
konfigurierbar, mit Sendestatus- und Batteriestatus-LED rot/grün/orange, mit Konfigurations-
LED, Resetfunktion (auf Werkseinstellung).  
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, 
Memory.  
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab.  
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert. 
 

Betriebsspannung: 3 V DC 
Anzahl Funk-Kanäle: 2 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Lebensdauer Batterie [Jahre]: ≈ 5 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 14 mm 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85655275 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85655275 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.5.5.11 KNX-Funk Wandsender 1fach flach quicklink K.5 alu, lackiert 

    

KNX-Funk Wandsender 1fach flach quicklink für die Funk Fernbedienung zugeordneter KNX-
Funk Empfänger. Flache Aufputz-Montage und Kombinationserweiterung mit einer Lithium 
Knopf-Batterie 3 V Typ CR 2430. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-
System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige, obere und untere 
Bedienfläche frei konfigurierbar, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung 
konfigurierbar, mit Sendestatus- und Batteriestatus-LED rot/grün/orange, mit Konfigurations-
LED, Resetfunktion (auf Werkseinstellung).  
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, 
Memory.  
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab.  
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert. 
 

Betriebsspannung: 3 V DC 
Anzahl Funk-Kanäle: 2 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Lebensdauer Batterie [Jahre]: ≈ 5 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 14 mm 
Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85655277 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85655277 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.5.5.12 KNX-Funk Wandsender 1fach flach quicklink K.5 edelstahl, lackiert 

    

KNX-Funk Wandsender 1fach flach quicklink für die Funk Fernbedienung zugeordneter KNX-
Funk Empfänger. Flache Aufputz-Montage und Kombinationserweiterung mit einer Lithium 
Knopf-Batterie 3 V Typ CR 2430. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-
System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige, obere und untere 
Bedienfläche frei konfigurierbar, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung 
konfigurierbar, mit Sendestatus- und Batteriestatus-LED rot/grün/orange, mit Konfigurations-
LED, Resetfunktion (auf Werkseinstellung).  
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, 
Memory.  
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab.  
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert. 
 

Betriebsspannung: 3 V DC 
Anzahl Funk-Kanäle: 2 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Lebensdauer Batterie [Jahre]: ≈ 5 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 14 mm 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85655273 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85655273 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.5.5.13 KNX-Funk Wandsender 1fach flach quicklink R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

KNX-Funk Wandsender 1fach flach quicklink für die Funk Fernbedienung zugeordneter KNX-
Funk Empfänger. Flache Aufputz-Montage und Kombinationserweiterung mit einer Lithium 
Knopf-Batterie 3 V Typ CR 2430. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-
System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige, obere und untere 
Bedienfläche frei konfigurierbar, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung 
konfigurierbar, mit Sendestatus- und Batteriestatus-LED rot/grün/orange, mit Konfigurations-
LED, Resetfunktion (auf Werkseinstellung).  
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, 
Memory.  
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab.  
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert. 
 

Betriebsspannung: 3 V DC 
Anzahl Funk-Kanäle: 2 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Lebensdauer Batterie [Jahre]: ≈ 5 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 14 mm 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85655239 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85655239 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.5.5.14 KNX-Funk Wandsender 1fach flach quicklink R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

KNX-Funk Wandsender 1fach flach quicklink für die Funk Fernbedienung zugeordneter KNX-
Funk Empfänger. Flache Aufputz-Montage und Kombinationserweiterung mit einer Lithium 
Knopf-Batterie 3 V Typ CR 2430. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-
System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige, obere und untere 
Bedienfläche frei konfigurierbar, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung 
konfigurierbar, mit Sendestatus- und Batteriestatus-LED rot/grün/orange, mit Konfigurations-
LED, Resetfunktion (auf Werkseinstellung).  
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, 
Memory.  
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab.  
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert. 
 

Betriebsspannung: 3 V DC 
Anzahl Funk-Kanäle: 2 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Lebensdauer Batterie [Jahre]: ≈ 5 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 14 mm 
Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85655231 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85655231 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.5.6 KNX Funk Wandsender 2fach flach quicklink 
1.3.1.5.6.1 KNX-Funk Wandsender 2fach flach quicklink S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend 

    

KNX-Funk Wandsender 2fach flach quicklink für die Funk Fernbedienung zugeordneter KNX-
Funk Empfänger. Flache Aufputz-Montage und Kombinationserweiterung mit einer Lithium 
Knopf-Batterie 3 V Typ CR 2430. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-
System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige, obere und untere 
Bedienfläche frei konfigurierbar, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung 
konfigurierbar, mit Sendestatus- und Batteriestatus-LED rot/grün/orange, mit Konfigurations-
LED, Resetfunktion (auf Werkseinstellung). 
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, 
Memory. 
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab. ETS 
Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert. 
 

Betriebsspannung: 3 V DC 
Anzahl Funk-Kanäle: 4 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Lebensdauer Batterie [Jahre]: ≈ 5 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 14 mm 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85656289 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85656289 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.5.6.2 KNX-Funk Wandsender 2fach flach quicklink S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

KNX-Funk Wandsender 2fach flach quicklink für die Funk Fernbedienung zugeordneter KNX-
Funk Empfänger. Flache Aufputz-Montage und Kombinationserweiterung mit einer Lithium 
Knopf-Batterie 3 V Typ CR 2430. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-
System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige, obere und untere 
Bedienfläche frei konfigurierbar, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung 
konfigurierbar, mit Sendestatus- und Batteriestatus-LED rot/grün/orange, mit Konfigurations-
LED, Resetfunktion (auf Werkseinstellung). 
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, 
Memory. 
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab. ETS 
Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert. 
 

Betriebsspannung: 3 V DC 
Anzahl Funk-Kanäle: 4 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Lebensdauer Batterie [Jahre]: ≈ 5 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 14 mm 
Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85656288 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85656288 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.5.6.3 KNX-Funk Wandsender 2fach flach quicklink S.1 weiß, glänzend 

    

KNX-Funk Wandsender 2fach flach quicklink für die Funk Fernbedienung zugeordneter KNX-
Funk Empfänger. Flache Aufputz-Montage und Kombinationserweiterung mit einer Lithium 
Knopf-Batterie 3 V Typ CR 2430. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-
System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige, obere und untere 
Bedienfläche frei konfigurierbar, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung 
konfigurierbar, mit Sendestatus- und Batteriestatus-LED rot/grün/orange, mit Konfigurations-
LED, Resetfunktion (auf Werkseinstellung). 
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, 
Memory. 
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab. ETS 
Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert. 
 

Betriebsspannung: 3 V DC 
Anzahl Funk-Kanäle: 4 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Lebensdauer Batterie [Jahre]: ≈ 5 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 14 mm 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85656282 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85656282 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.5.6.4 KNX-Funk Wandsender 2fach flach quicklink S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

KNX-Funk Wandsender 2fach flach quicklink für die Funk Fernbedienung zugeordneter KNX-
Funk Empfänger. Flache Aufputz-Montage und Kombinationserweiterung mit einer Lithium 
Knopf-Batterie 3 V Typ CR 2430. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-
System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige, obere und untere 
Bedienfläche frei konfigurierbar, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung 
konfigurierbar, mit Sendestatus- und Batteriestatus-LED rot/grün/orange, mit Konfigurations-
LED, Resetfunktion (auf Werkseinstellung). 
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, 
Memory. 
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab. ETS 
Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert. 
 

Betriebsspannung: 3 V DC 
Anzahl Funk-Kanäle: 4 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Lebensdauer Batterie [Jahre]: ≈ 5 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 14 mm 
Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85656285 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85656285 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.5.6.5 KNX-Funk Wandsender 2fach flach quicklink B.7 alu, matt 

    

KNX-Funk Wandsender 2fach flach quicklink für die Funk Fernbedienung zugeordneter KNX-
Funk Empfänger. Flache Aufputz-Montage und Kombinationserweiterung mit einer Lithium 
Knopf-Batterie 3 V Typ CR 2430. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-
System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige, obere und untere 
Bedienfläche frei konfigurierbar, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung 
konfigurierbar, mit Sendestatus- und Batteriestatus-LED rot/grün/orange, mit Konfigurations-
LED, Resetfunktion (auf Werkseinstellung). 
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, 
Memory. 
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab. ETS 
Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert. 
 

Betriebsspannung: 3 V DC 
Anzahl Funk-Kanäle: 4 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Lebensdauer Batterie [Jahre]: ≈ 5 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 14 mm 
Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85656283 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85656283 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.5.6.6 KNX-Funk Wandsender 2fach flach quicklink Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

KNX-Funk Wandsender 2fach flach quicklink für die Funk Fernbedienung zugeordneter KNX-
Funk Empfänger. Flache Aufputz-Montage und Kombinationserweiterung mit einer Lithium 
Knopf-Batterie 3 V Typ CR 2430. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-
System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige, obere und untere 
Bedienfläche frei konfigurierbar, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung 
konfigurierbar, mit Sendestatus- und Batteriestatus-LED rot/grün/orange, mit Konfigurations-
LED, Resetfunktion (auf Werkseinstellung). 
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, 
Memory. 
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab. ETS 
Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert. 
 

Betriebsspannung: 3 V DC 
Anzahl Funk-Kanäle: 4 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Lebensdauer Batterie [Jahre]: ≈ 5 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 14 mm 
Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85656229 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85656229 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.5.6.7 KNX-Funk Wandsender 2fach flach quicklink Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

KNX-Funk Wandsender 2fach flach quicklink für die Funk Fernbedienung zugeordneter KNX-
Funk Empfänger. Flache Aufputz-Montage und Kombinationserweiterung mit einer Lithium 
Knopf-Batterie 3 V Typ CR 2430. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-
System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige, obere und untere 
Bedienfläche frei konfigurierbar, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung 
konfigurierbar, mit Sendestatus- und Batteriestatus-LED rot/grün/orange, mit Konfigurations-
LED, Resetfunktion (auf Werkseinstellung). 
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, 
Memory. 
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab. ETS 
Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert. 
 

Betriebsspannung: 3 V DC 
Anzahl Funk-Kanäle: 4 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Lebensdauer Batterie [Jahre]: ≈ 5 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 14 mm 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85656226 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85656226 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.5.6.8 KNX-Funk Wandsender 2fach flach quicklink Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

KNX-Funk Wandsender 2fach flach quicklink für die Funk Fernbedienung zugeordneter KNX-
Funk Empfänger. Flache Aufputz-Montage und Kombinationserweiterung mit einer Lithium 
Knopf-Batterie 3 V Typ CR 2430. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-
System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige, obere und untere 
Bedienfläche frei konfigurierbar, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung 
konfigurierbar, mit Sendestatus- und Batteriestatus-LED rot/grün/orange, mit Konfigurations-
LED, Resetfunktion (auf Werkseinstellung). 
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, 
Memory. 
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab. ETS 
Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert. 
 

Betriebsspannung: 3 V DC 
Anzahl Funk-Kanäle: 4 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Lebensdauer Batterie [Jahre]: ≈ 5 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 14 mm 
Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85656224 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85656224 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.5.6.9 KNX-Funk Wandsender 2fach flach quicklink K.1 polarweiß, glänzend 

    

KNX-Funk Wandsender 2fach flach quicklink für die Funk Fernbedienung zugeordneter KNX-
Funk Empfänger. Flache Aufputz-Montage und Kombinationserweiterung mit einer Lithium 
Knopf-Batterie 3 V Typ CR 2430. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-
System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige, obere und untere 
Bedienfläche frei konfigurierbar, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung 
konfigurierbar, mit Sendestatus- und Batteriestatus-LED rot/grün/orange, mit Konfigurations-
LED, Resetfunktion (auf Werkseinstellung). 
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, 
Memory. 
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab. ETS 
Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert. 
 

Betriebsspannung: 3 V DC 
Anzahl Funk-Kanäle: 4 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Lebensdauer Batterie [Jahre]: ≈ 5 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 14 mm 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85656279 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85656279 
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www.ausschreiben.de - 4125 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.5.6.10 KNX-Funk Wandsender 2fach flach quicklink K.1 anthrazit, matt 

    

KNX-Funk Wandsender 2fach flach quicklink für die Funk Fernbedienung zugeordneter KNX-
Funk Empfänger. Flache Aufputz-Montage und Kombinationserweiterung mit einer Lithium 
Knopf-Batterie 3 V Typ CR 2430. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-
System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige, obere und untere 
Bedienfläche frei konfigurierbar, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung 
konfigurierbar, mit Sendestatus- und Batteriestatus-LED rot/grün/orange, mit Konfigurations-
LED, Resetfunktion (auf Werkseinstellung). 
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, 
Memory. 
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab. ETS 
Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert. 
 

Betriebsspannung: 3 V DC 
Anzahl Funk-Kanäle: 4 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Lebensdauer Batterie [Jahre]: ≈ 5 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 14 mm 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85656275 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85656275 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.5.6.11 KNX-Funk Wandsender 2fach flach quicklink K.5 alu, lackiert 

    

KNX-Funk Wandsender 2fach flach quicklink für die Funk Fernbedienung zugeordneter KNX-
Funk Empfänger. Flache Aufputz-Montage und Kombinationserweiterung mit einer Lithium 
Knopf-Batterie 3 V Typ CR 2430. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-
System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige, obere und untere 
Bedienfläche frei konfigurierbar, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung 
konfigurierbar, mit Sendestatus- und Batteriestatus-LED rot/grün/orange, mit Konfigurations-
LED, Resetfunktion (auf Werkseinstellung). 
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, 
Memory. 
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab. ETS 
Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert. 
 

Betriebsspannung: 3 V DC 
Anzahl Funk-Kanäle: 4 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Lebensdauer Batterie [Jahre]: ≈ 5 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 14 mm 
Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85656277 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85656277 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.5.6.12 KNX-Funk Wandsender 2fach flach quicklink K.5 edelstahl, lackiert 

    

KNX-Funk Wandsender 2fach flach quicklink für die Funk Fernbedienung zugeordneter KNX-
Funk Empfänger. Flache Aufputz-Montage und Kombinationserweiterung mit einer Lithium 
Knopf-Batterie 3 V Typ CR 2430. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-
System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige, obere und untere 
Bedienfläche frei konfigurierbar, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung 
konfigurierbar, mit Sendestatus- und Batteriestatus-LED rot/grün/orange, mit Konfigurations-
LED, Resetfunktion (auf Werkseinstellung). 
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, 
Memory. 
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab. ETS 
Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert. 
 

Betriebsspannung: 3 V DC 
Anzahl Funk-Kanäle: 4 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Lebensdauer Batterie [Jahre]: ≈ 5 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 14 mm 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85656273 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85656273 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.5.6.13 KNX-Funk Wandsender 2fach flach quicklink R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

KNX-Funk Wandsender 2fach flach quicklink für die Funk Fernbedienung zugeordneter KNX-
Funk Empfänger. Flache Aufputz-Montage und Kombinationserweiterung mit einer Lithium 
Knopf-Batterie 3 V Typ CR 2430. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-
System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige, obere und untere 
Bedienfläche frei konfigurierbar, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung 
konfigurierbar, mit Sendestatus- und Batteriestatus-LED rot/grün/orange, mit Konfigurations-
LED, Resetfunktion (auf Werkseinstellung). 
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, 
Memory. 
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab. ETS 
Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert. 
 

Betriebsspannung: 3 V DC 
Anzahl Funk-Kanäle: 4 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Lebensdauer Batterie [Jahre]: ≈ 5 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 14 mm 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85656239 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85656239 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.5.6.14 KNX-Funk Wandsender 2fach flach quicklink R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

KNX-Funk Wandsender 2fach flach quicklink für die Funk Fernbedienung zugeordneter KNX-
Funk Empfänger. Flache Aufputz-Montage und Kombinationserweiterung mit einer Lithium 
Knopf-Batterie 3 V Typ CR 2430. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-
System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige, obere und untere 
Bedienfläche frei konfigurierbar, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung 
konfigurierbar, mit Sendestatus- und Batteriestatus-LED rot/grün/orange, mit Konfigurations-
LED, Resetfunktion (auf Werkseinstellung). 
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, 
Memory. 
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab. ETS 
Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert. 
 

Betriebsspannung: 3 V DC 
Anzahl Funk-Kanäle: 4 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Lebensdauer Batterie [Jahre]: ≈ 5 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 14 mm 
Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85656231 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85656231 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.5.7 KNX Funk Wandsender 1fach flach Solar quicklink 
1.3.1.5.7.1 KNX-Funk Wandsender 1fach flach Solar quicklink S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend 

    

KNX-Funk Wandsender flach Solar quicklink für die Funk Fernbedienung zugeordneter KNX-
Funk Empfänger. Flache Aufputz-Montage und Kombinationserweiterung, Spannungsversorgung 
über Solarzellen. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. 
Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige, obere und untere 
Bedienfläche frei konfigurierbar, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung 
konfigurierbar, Resetfunktion (auf Werkseinstellung).  
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, 
Memory. 
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab.  
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert. 
 

Betriebsspannung: 3 V DC 
Anzahl Funk-Kanäle: 2 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 14 mm 
Erforderliche Ø-Helligkeit: mind. 300 lx 6 h/Tag 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85655189 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85655189 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.5.7.2 KNX-Funk Wandsender 1fach flach Solar quicklink S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

KNX-Funk Wandsender flach Solar quicklink für die Funk Fernbedienung zugeordneter KNX-
Funk Empfänger. Flache Aufputz-Montage und Kombinationserweiterung, Spannungsversorgung 
über Solarzellen. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. 
Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige, obere und untere 
Bedienfläche frei konfigurierbar, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung 
konfigurierbar, Resetfunktion (auf Werkseinstellung).  
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, 
Memory. 
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab.  
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert. 
 

Betriebsspannung: 3 V DC 
Anzahl Funk-Kanäle: 2 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 14 mm 
Erforderliche Ø-Helligkeit: mind. 300 lx 6 h/Tag 
Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85655188 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85655188 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.5.7.3 KNX-Funk Wandsender 1fach flach Solar quicklink S.1 weiß, glänzend 

    

KNX-Funk Wandsender flach Solar quicklink für die Funk Fernbedienung zugeordneter KNX-
Funk Empfänger. Flache Aufputz-Montage und Kombinationserweiterung, Spannungsversorgung 
über Solarzellen. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. 
Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige, obere und untere 
Bedienfläche frei konfigurierbar, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung 
konfigurierbar, Resetfunktion (auf Werkseinstellung).  
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, 
Memory. 
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab.  
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert. 
 

Betriebsspannung: 3 V DC 
Anzahl Funk-Kanäle: 2 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 14 mm 
Erforderliche Ø-Helligkeit: mind. 300 lx 6 h/Tag 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85655182 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85655182 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.5.7.4 KNX-Funk Wandsender 1fach flach Solar quicklink S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

KNX-Funk Wandsender flach Solar quicklink für die Funk Fernbedienung zugeordneter KNX-
Funk Empfänger. Flache Aufputz-Montage und Kombinationserweiterung, Spannungsversorgung 
über Solarzellen. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. 
Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige, obere und untere 
Bedienfläche frei konfigurierbar, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung 
konfigurierbar, Resetfunktion (auf Werkseinstellung).  
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, 
Memory. 
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab.  
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert. 
 

Betriebsspannung: 3 V DC 
Anzahl Funk-Kanäle: 2 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 14 mm 
Erforderliche Ø-Helligkeit: mind. 300 lx 6 h/Tag 
Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85655185 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85655185 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.5.7.5 KNX-Funk Wandsender 1fach flach Solar quicklink B.7 alu, matt 

    

KNX-Funk Wandsender flach Solar quicklink für die Funk Fernbedienung zugeordneter KNX-
Funk Empfänger. Flache Aufputz-Montage und Kombinationserweiterung, Spannungsversorgung 
über Solarzellen. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. 
Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige, obere und untere 
Bedienfläche frei konfigurierbar, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung 
konfigurierbar, Resetfunktion (auf Werkseinstellung).  
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, 
Memory. 
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab.  
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert. 
 

Betriebsspannung: 3 V DC 
Anzahl Funk-Kanäle: 2 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 14 mm 
Erforderliche Ø-Helligkeit: mind. 300 lx 6 h/Tag 
Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85655183 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85655183 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.5.7.6 KNX-Funk Wandsender 1fach flach Solar quicklink R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

KNX-Funk Wandsender flach Solar quicklink für die Funk Fernbedienung zugeordneter KNX-
Funk Empfänger. Flache Aufputz-Montage und Kombinationserweiterung, Spannungsversorgung 
über Solarzellen. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. 
Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige, obere und untere 
Bedienfläche frei konfigurierbar, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung 
konfigurierbar, Resetfunktion (auf Werkseinstellung).  
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, 
Memory. 
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab.  
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert. 
 

Betriebsspannung: 3 V DC 
Anzahl Funk-Kanäle: 2 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 14 mm 
Erforderliche Ø-Helligkeit: mind. 300 lx 6 h/Tag 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85655139 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85655139 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.5.7.7 KNX-Funk Wandsender 1fach flach Solar quicklink R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

KNX-Funk Wandsender flach Solar quicklink für die Funk Fernbedienung zugeordneter KNX-
Funk Empfänger. Flache Aufputz-Montage und Kombinationserweiterung, Spannungsversorgung 
über Solarzellen. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. 
Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige, obere und untere 
Bedienfläche frei konfigurierbar, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung 
konfigurierbar, Resetfunktion (auf Werkseinstellung).  
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, 
Memory. 
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab.  
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert. 
 

Betriebsspannung: 3 V DC 
Anzahl Funk-Kanäle: 2 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 14 mm 
Erforderliche Ø-Helligkeit: mind. 300 lx 6 h/Tag 
Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85655131 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85655131 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.5.8 KNX Funk Wandsender 2fach flach Solar quicklink 
1.3.1.5.8.1 KNX-Funk Wandsender 2fach flach Solar quicklink S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend 

    

KNX-Funk Wandsender flach Solar quicklink für die Funk Fernbedienung zugeordneter KNX-
Funk Empfänger. Flache Aufputz-Montage und Kombinationserweiterung, Spannungsversorgung 
über Solarzellen. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. 
Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige, obere und untere 
Bedienfläche frei konfigurierbar, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung 
konfigurierbar, Resetfunktion (auf Werkseinstellung).  
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, 
Memory. 
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab.  
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert. 
 

Betriebsspannung: 3 V DC 
Anzahl Funk-Kanäle: 4 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 14 mm 
Erforderliche Ø-Helligkeit: mind. 300 lx 6 h/Tag 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85656189 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85656189 
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www.ausschreiben.de - 4138 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.5.8.2 KNX-Funk Wandsender 2fach flach Solar quicklink S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

KNX-Funk Wandsender flach Solar quicklink für die Funk Fernbedienung zugeordneter KNX-
Funk Empfänger. Flache Aufputz-Montage und Kombinationserweiterung, Spannungsversorgung 
über Solarzellen. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. 
Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige, obere und untere 
Bedienfläche frei konfigurierbar, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung 
konfigurierbar, Resetfunktion (auf Werkseinstellung).  
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, 
Memory. 
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab.  
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert. 
 

Betriebsspannung: 3 V DC 
Anzahl Funk-Kanäle: 4 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 14 mm 
Erforderliche Ø-Helligkeit: mind. 300 lx 6 h/Tag 
Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85656188 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85656188 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.5.8.3 KNX-Funk Wandsender 2fach flach Solar quicklink S.1 weiß, glänzend 

    

KNX-Funk Wandsender flach Solar quicklink für die Funk Fernbedienung zugeordneter KNX-
Funk Empfänger. Flache Aufputz-Montage und Kombinationserweiterung, Spannungsversorgung 
über Solarzellen. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. 
Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige, obere und untere 
Bedienfläche frei konfigurierbar, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung 
konfigurierbar, Resetfunktion (auf Werkseinstellung).  
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, 
Memory. 
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab.  
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert. 
 

Betriebsspannung: 3 V DC 
Anzahl Funk-Kanäle: 4 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 14 mm 
Erforderliche Ø-Helligkeit: mind. 300 lx 6 h/Tag 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85656182 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85656182 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.5.8.4 KNX-Funk Wandsender 2fach flach Solar quicklink S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

KNX-Funk Wandsender flach Solar quicklink für die Funk Fernbedienung zugeordneter KNX-
Funk Empfänger. Flache Aufputz-Montage und Kombinationserweiterung, Spannungsversorgung 
über Solarzellen. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. 
Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige, obere und untere 
Bedienfläche frei konfigurierbar, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung 
konfigurierbar, Resetfunktion (auf Werkseinstellung).  
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, 
Memory. 
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab.  
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert. 
 

Betriebsspannung: 3 V DC 
Anzahl Funk-Kanäle: 4 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 14 mm 
Erforderliche Ø-Helligkeit: mind. 300 lx 6 h/Tag 
Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85656185 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85656185 
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www.ausschreiben.de - 4141 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.5.8.5 KNX-Funk Wandsender 2fach flach Solar quicklink R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

KNX-Funk Wandsender flach Solar quicklink für die Funk Fernbedienung zugeordneter KNX-
Funk Empfänger. Flache Aufputz-Montage und Kombinationserweiterung, Spannungsversorgung 
über Solarzellen. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. 
Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige, obere und untere 
Bedienfläche frei konfigurierbar, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung 
konfigurierbar, Resetfunktion (auf Werkseinstellung).  
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, 
Memory. 
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab.  
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert. 
 

Betriebsspannung: 3 V DC 
Anzahl Funk-Kanäle: 4 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 14 mm 
Erforderliche Ø-Helligkeit: mind. 300 lx 6 h/Tag 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85656139 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85656139 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.5.8.6 KNX-Funk Wandsender 2fach flach Solar quicklink R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

KNX-Funk Wandsender flach Solar quicklink für die Funk Fernbedienung zugeordneter KNX-
Funk Empfänger. Flache Aufputz-Montage und Kombinationserweiterung, Spannungsversorgung 
über Solarzellen. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. 
Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige, obere und untere 
Bedienfläche frei konfigurierbar, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung 
konfigurierbar, Resetfunktion (auf Werkseinstellung).  
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, 
Memory. 
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab.  
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert. 
 

Betriebsspannung: 3 V DC 
Anzahl Funk-Kanäle: 4 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 14 mm 
Erforderliche Ø-Helligkeit: mind. 300 lx 6 h/Tag 
Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85656131 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85656131 
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www.ausschreiben.de - 4143 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.5.9 KNX Funk Wandsender 1fach AP quicklink 
1.3.1.5.9.1 Funk AP 1 fach Tastsensor IP55, quicklink 

    

AP-Ausgangsgerät IP55 zum Schalten von Verbrauchern in Verbindung mit quicklink 
Funkprodukten oder KNX fähigen Bussystemen über Funk. Das Gerät setzt die 
Schaltinformationen in bidirektionale Befehle um. Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 
Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer. 
 

Betriebsspannung: 3 V DC 
Anzahl Funk-Kanäle: 2 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Lebensdauer Batterie [Jahre]: ≈ 5 
Max. Leitungslänge zu Tastern: 3 mm 
Abmessungen (L x B x H): 76 x 49 x 23 mm 
Farbe: polarweiß/lichtgrau glänzend/matt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TRE301 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TRE301 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.5.10 KNX Funk Wandsender 2fach AP quicklink 
1.3.1.5.10.1 Funk AP 2 fach Tastsensor IP55, quicklink 

    

AP-Ausgangsgerät IP55 zum Schalten von Verbrauchern in Verbindung mit quicklink 
Funkprodukten oder KNX fähigen Bussystemen über Funk. Das Gerät setzt die 
Schaltinformationen in bidirektionale Befehle um. Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 
Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer. 
 

Betriebsspannung: 3 V DC 
Anzahl Funk-Kanäle: 4 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Lebensdauer Batterie [Jahre]: ≈ 5 
Max. Leitungslänge zu Tastern: 3 mm 
Abmessungen (L x B x H): 76 x 49 x 23 mm 
Farbe: polarweiß/lichtgrau glänzend/matt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TRE302 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TRE302 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.6 Sensoren - Elektronik-Plattform 
1.3.1.6.1 KNX Funk Helligkeitssensor AP 
1.3.1.6.1.1 Funk Helligkeitssensor mit Batterie, weiß 

    

Helligkeitssensor quicklink zur Aufputzmontage als Funklösungen im 868 MHz Bereich mit 
quicklink Funkprodukten als werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten mit LED-Anzeige 
oder Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System verwendbar. Der 
Helligkeitssensor kann auf die Werkseinstellung zurückgesetzt werden. Versorgungsspannung 
mittels 2 Batterien AAA LR03 1,5V. Zusätzlich wird die Batteriemeldung „schwach” über die 
frontseitige LED- Anzeige angezeigt und beim Batteriewechsel die Konfiguration abgespeichert 
ist. Ein Anschluss von einem externen Reedkontakt möglich. Durch die Informationen Fenster 
offen bzw. geschlossen im Frostschutzbetrieb der Heizung, Aufwärtsbewegung des Rollladens, 
Szene können über die jeweiligen KNX-Objekt gesteuert werden. Aktivierung/Deaktivierung des 
Automatikmodus ist über die frontseitige Taste am Gerät möglich 
 

Betriebsspannung: 3 V DC 
Anzahl Funk-Kanäle: 1 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Einstellbereich Sonne: ≈ 1 … 10 klx 
Einstellbereich Dämmerung: ≈ 10 … 300 lx 
Lebensdauer Batterie [Jahre]: ≈ 4 
LWL Fühlerleitungslänge: ≈ 1,5 m 
Abmessungen (L x B x H): 138 x 26 x 31 mm 
Farbe: polarweiß matt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TRC321B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TRC321B 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.6.2 KNX Funk Magnetkontakt AP 
1.3.1.6.2.1 Funk Fensterkontakt mit Batterie, weiß 

    

Fensterkontakt quicklink zur Aufputzmontage als Funklösungen im 868 MHz Bereich mit 
quicklink Funkprodukten als werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten mit LED-Anzeige 
oder Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System verwendbar. 
Spannungsversorgung mit 2 Batterien AAA LR03 1,5V. Die Batteriemeldung „schwach” wird über 
die frontseitige LED-Anzeige angezeigt, wobei beim Batteriewechsel die Konfiguration 
vorhanden bleibt. Anschluss von einem externen Reedkontakt möglich Frostschutzbetrieb der 
Heizung, Aufwärtsbewegung des Rollladens, Szene können über das KNX-Objekt gesteuert 
werden. Aktivierung/Deaktivierung des Automatikmodus ist über die frontseitige Taste am Gerät 
möglich. 
 

Betriebsspannung: 3 V DC 
Anzahl Funk-Kanäle: 1 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Lebensdauer Batterie [Jahre]: ≈ 4 
Abstand zum Magneten: max. 5 mm 
Abmessungen (L x B x H): 138 x 26 x 31 mm 
Farbe: polarweiß matt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TRC301B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TRC301B 
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1.3.1.7 Binärein-/ausgänge 
1.3.1.7.1 KNX Funk Binäreingang 2fach UP 
1.3.1.7.1.1 Funk Unterputz Binäreingang 2-fach mit Batterie 

    

KNX-Funk Binäreingang UP für den Einbau hinter UP-Einsätzen. quicklink (Push-Button-Mode) 
zur werkzeuglosen Konfiguration-und Funktion-Tasten mit LEDs. Mit 2 unabhängigen 
batterieversorgten Binäreingängen für potenzialfreie Kontakte, 4-adriger Leitung zum 
Ansteuerung durch z.B. Taster, Resetfunktion (auf Werkseinstellung).  
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, 
Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster. 
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab.  
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Taster, 2 x 
Alarm, Zustandsanzeige. 
Hinweis: Optionale Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System. 
  
 

Betriebsspannung: 3 V DC 
Eingangs-Abtastspannung: je Kanal 5 V 
Anzahl Funk-Kanäle: 2 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 25 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Impulszeit: min. 50 ms 
Lebensdauer Batterie [Jahre]: ≈ 5 
Betriebstemperatur: -10 … 50 °C 
Abmessungen (B x H x T): 41 x 39,5 x 11 mm 
Farbe: lichtgrau matt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TRM702A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TRM702A 
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 GP:  
 

 

1.3.1.7.2 KNX Funk UP Binärausgang für Tasterschaltungen 
1.3.1.7.2.1 Funk UP Binäreingang für Tasterschaltungen 

    

KNX-Funk Tastaktor UP mit Schraub-Liftklemmen für den Einbau hinter UP-
Einsätzen. Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System. Werkzeuglose 
quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige. Funkempfänger liefert kalibrierte Impulse 
an den Fern-/Zeitschalter 230 V. Paralleler Anschluss und Ansteuerung an z.B. Taster, 
Zeitschaltuhr. Funktionen: Zeitschaltung, nur Impulsfunktion, Resetfunktion (auf 
Werkseinstellung). 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Anzahl Funk-Kanäle: 1 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Frequenz: 50/60 Hz 
Funk Sendeleistung: < 25 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Impulsdauer: 200 ms 
Betriebstemperatur: -15 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 40 x 40 x 18 mm 
Farbe: lichtgrau matt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TRM600 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TRM600 
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1.3.1.7.3 KNX Funk Binäreingang 2fach UP, 230 V 
1.3.1.7.3.1 Funk Eingang Unterputz, 2 fach 230V, quicklink 

    

UP-Eingangsgerät zum Schalten von Verbrauchern in Verbindung mit quicklink Funkprodukten 
als werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten mit LED-Anzeige oder Integration via KNX-
Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System. Das Gerät setzt die Schaltinformationen von 
konventionellen Schaltern/Tastern in unidirektionale Befehle um. Funktionen: Schalten, Dimmen, 
Jalousie, Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster. Einbau in 
UP Dosen 60mm. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Eingangs-Abtastspannung: je Kanal 5 V 
Anzahl Funk-Kanäle: 2 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Impulszeit: min. 50 ms 
Leitungslänge: 20 cm 
Binär-Leitungslänge verlängerbar auf: max. 10 m 
Abmessungen (Ø x H): 53 x 27 mm 
Farbe: lichtgrau matt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TRB302B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TRB302B 
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1.3.1.8 Schaltaktoren 
1.3.1.8.1 KNX Funk Schaltaktor 1fach AP 
1.3.1.8.1.1 Funk AP Ausgang 1fach IP55 10A, quicklink 

    

Funk KNX AP-Ausgangsgerät IP55 zum Schalten von Verbrauchern in Verbindung mit quicklink 
Funkprodukten als werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten mit LED-Anzeige 
oder Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System. Das Gerät setzt die 
Schaltinformationen in bidirektionale Befehle um. Funktionen: Schalten, Szenen, Zeitschaltung, 
Taster Schließer, Zwangssteuerung, Zustandsanzeige. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50 Hz 
Schaltstrom: max. 10 A 
Funk Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
230 V LED-Lampen: 100 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 1500 W 
konventionelle Trafos: 600 VA 
Elektronische Trafos: 600 W 
Leuchtstofflampen unkompensiert: 600 VA 
Leuchtstofflampen mit EVG: 6 x 58 W 
Kompaktleuchtstofflampen: 6 x 18 W 
Betriebstemperatur: -10 … 55 °C 
Abmessungen (L x B x H): 150 x 85 x 35 mm 
Farbe: polarweiß matt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TRE201 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TRE201 
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1.3.1.8.2 KNX Funk Schaltaktor 2fach AP 
1.3.1.8.2.1 Funk AP Ausgang 2fach IP55 10A, quicklink 

    

Funk KNX AP-Ausgangsgerät IP55 zum Schalten von Verbrauchern in Verbindung mit quicklink 
Funkprodukten als werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten mit LED-Anzeige 
oder Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System. Das Gerät setzt die 
Schaltinformationen in bidirektionale Befehle um. Funktionen: Schalten, Szenen, Zeitschaltung, 
Taster Schließer, Zwangssteuerung, Zustandsanzeig. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50 Hz 
Schaltstrom: max. 10 A 
Funk Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
230 V LED-Lampen: je Kanal 100 W 
Energiesparlampen: je Kanal 100 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: je Kanal 1500 W 
konventionelle Trafos: je Kanal 600 VA 
Elektronische Trafos: je Kanal 600 W 
Leuchtstofflampen unkompensiert: je Kanal 600 VA 
Leuchtstofflampen mit EVG: je Kanal 6 x 58 W 
Kompaktleuchtstofflampen: 6 x 18 W 
Betriebstemperatur: -10 … 55 °C 
Abmessungen (L x B x H): 150 x 85 x 35 mm 
Farbe: polarweiß matt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TRE202 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TRE202 
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1.3.1.8.3 KNX Funk Schaltaktor für Stecker 
1.3.1.8.3.1 Funk Zwischenstecker- Aktor 16A, quicklink 

    

UP-Ausgangsgerät als Zwischenstecker zum Schalten von Verbrauchern in Verbindung mit 
quicklink Funkprodukten als werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten mit LED-Anzeige 
oder Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System. Das Gerät setzt die 
Schaltinformationen in bidirektionale Befehle um. Funktionen: Handbetätigung, 
Ein/Aus, Schalten, Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50 Hz 
Schaltstrom: max. 16 A 
Funk Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 2300 W 
konventionelle Trafos: 1600 VA 
Elektronische Trafos und Bi-Mode Trafos: 1200 W 
Leuchtstofflampen: 28 x 36 W, max. 120 µF 
Betriebstemperatur: 0 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 41 mm 
Abmessungen (B x H x T): 98 x 54 x 77 mm 
Farbe: polarweiß matt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TRC270D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TRC270D 
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1.3.1.8.4 KNX Funk Schaltaktor 1fach/Binäreingang 1fach AP 
1.3.1.8.4.1 Funk AP Eingang 1 fach + Ausgang 1 fach 16A IP55, quicklink 

    

Kombiniertes AP-EIN/Ausgangsgerät IP55 zum Schalten von Verbrauchern in Verbindung mit 
quicklink Funkprodukten als werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten mit LED-Anzeige 
oder oder Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System. Das Gerät setzt die 
Schaltinformationen von konventionellen Schaltern/Tastern in bidirektionale Befehle um. 
Funktionen Ausgang: Ein/Aus, Zeitfunktionen, Szenen. Funktionen Eingang: potenzialfrei 
Schalten, Dimmen, Jalousie Heizung, Zeit, Szenenabruf. Einbau in UP Dosen 60 mm. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50 Hz 
Eingangs-Abtastspannung: 5 V 
Anzahl Funk-Kanäle: 1 
Schaltstrom: max. 10 A 
Schaltstrom: 10 A 
Funk Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
230 V LED-Lampen: 100 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 1500 W 
konventionelle Trafos: 600 VA 
Elektronische Trafos: 600 W 
Leuchtstofflampen unkompensiert: 600 VA 
Leuchtstofflampen parallelkompensiert: 36 W 
Leuchtstofflampen mit EVG: 6 x 58 W 
Kompaktleuchtstofflampen: 6 x 18 W 
Betriebstemperatur: -10 … 55 °C 
Binär-Leitungslänge: max. 5 m 
Abmessungen (L x B x H): 150 x 85 x 35 mm 
Farbe: polarweiß matt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TRE400 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TRE400 
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1.3.1.8.5 KNX Funk Schaltaktor 1fach UP 
1.3.1.8.5.1 Funk Ausgang Unterputz, 1fach 16A, quicklink 

    

UP-Ausgangsgerät zum Schalten von Verbrauchern in Verbindung mit quicklink Funkprodukten 
als werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten mit LED-Anzeige oder Integration via KNX-
Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System. Das Gerät setzt die Schaltinformationen in 
bidirektionale Befehle um. Funktionen: Schalten, Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, 
Zwangssteuerung. Einbau in UP Dosen 60 mm. 
 

Betriebsspannung: 230 V 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom: 16 A 
Funk Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Anzahl Funk-Kanäle: 1 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 2300 W 
konventionelle Trafos: 1500 VA 
Elektronische Trafos: 1500 W 
Leuchtstofflampen unkompensiert: 800 W 
Leuchtstofflampen parallelkompensiert: 250 W 
Leuchtstofflampen mit EVG: 450 W 
Kompaktleuchtstofflampen: 100 W 
Betriebstemperatur: 0 … 45 °C 
Abmessungen Sensor (Ø x H): 53 x 30 mm 
Farbe: lichtgrau matt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TRB201 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TRB201 
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1.3.1.8.6 KNX Funk Elektronik-Schaltaktor 1fach/Binäreingang 2fach UP 
1.3.1.8.6.1 Funk UP Schaltaktor 1fach/Binäreingang 2fach 230V 4A 2Draht 

    

KNX-Funk Elektronik-Schaltaktor UP mit Schraub-Liftklemmen für den Einbau hinter UP-
Einsätzen. quicklink (Push-Button-Mode) zur werkzeuglosen Konfiguration-und Funktion-Tasten 
mit LEDs. Mit unabhängigem netzversorgten Binäreingang für potenzialfreien Kontakt ohne 
Neutralleiter Anschluss, 4-adriger Leitung zum Ansteuerung durch z.B. 
Schalter/Taster/Zeitschaltuhr, Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte, Speicherung von 
Szenen (sperrbar), Resetfunktion (auf Werkseinstellung). 
quicklink Funktionen: Schalten, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Zwangssteuerung. 
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen. 
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Taster,2 x 
Alarm, Zustandsanzeige. 
Hinweis: Optionale Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50 Hz 
Eingangs-Abtastspannung: 5 V 
Funk Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Impulszeit: min. 50 ms 
Dimmbare 230 V LED-Lampen: 3 … 50 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 10 … 200 W 
konventionelle Trafos: 10 … 175 VA 
Elektronische Trafos: 10 … 175 VA 
Betriebstemperatur: -15 … 45 °C 
Abmessungen (L x B x H): 40 x 40 x 18 mm 
Farbe: lichtgrau matt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TRM690G 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TRM690G 
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1.3.1.8.7 KNX Funk Schaltaktor 1fach/Binäreingang 2fach UP 
1.3.1.8.7.1 Funk UP Schaltaktor 1fach/Binäreingang 2fach 230V 3A 3Draht 

    

KNX-Funk Schaltaktor UP mit Schraub-Liftklemmen für den Einbau hinter UP-Einsätzen. 
quicklink (Push-Button-Mode) zur werkzeuglosen Konfiguration-und Funktion-Tasten mit LEDs. 
Mit unabhängigem netzversorgten Binäreingang für potenzialfreien Kontakt ohne Neutralleiter 
Anschluss, 4-adriger Leitung zum Ansteuerung durch z.B. Schalter/Taster/Zeitschaltuhr, Aufrufen 
der Szenen über KNX-Funk Geräte, Speicherung von Szenen (sperrbar), Resetfunktion (auf 
Werkseinstellung). 
quicklink Funktionen: Schalten, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Zwangssteuerung. 
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen. 
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Taster, 2 x 
Alarm, Zustandsanzeige. 
Hinweis: Optionale Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50 Hz 
Eingangs-Abtastspannung: 5 V 
Funk Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Impulszeit: min. 50 ms 
230 V LED-Lampen: 150 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 500 W 
konventionelle Trafos: 250 VA 
Elektronische Trafos: 250 VA 
Leuchtstofflampen unkompensiert: 150 W 
Leuchtstofflampen mit EVG: 150 W 
Kompaktleuchtstofflampen: 150 W 
Kompaktleuchtstofflampen: 150 W 
Betriebstemperatur: -10 … 50 °C 
Abmessungen (L x B x H): 40 x 40 x 20 mm 
Farbe: lichtgrau matt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TRM693G 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TRM693G 
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1.3.1.8.8 KNX Funk Schaltaktor 1fach AC/DC/Binäreingang 2fach UP 
1.3.1.8.8.1 Funk UP Schaltaktor pot.frei 1fach/Binäreingang 2fach 230V/4A 24VDC/4A 12VDC/2A 

    

KNX-Funk Schaltaktor UP AC/DC mit Schraub-Liftklemmen für den Einbau hinter UP-Einsätzen. 
quicklink (Push-Button-Mode) zur werkzeuglosen Konfiguration-und Funktion-Tasten mit LEDs. 
Mit unabhängigem netzversorgten Binäreingang für potenzialfreien Kontakt ohne Neutralleiter 
Anschluss, 4-adriger Leitung zum Ansteuerung durch z.B. Taster. Aufrufen der Szenen über 
KNX-Funk Geräte, Speicherung von Szenen (sperrbar), Resetfunktion (auf Werkseinstellung). 
quicklink Funktionen: Schalten, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Zwangssteuerung. 
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen. 
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Taster, 2 x 
Alarm, Zustandsanzeige. 
Hinweis: Optionale Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50 Hz 
Eingangs-Abtastspannung: 5 V 
Funk Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 10 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Impulszeit: min. 50 ms 
230 V LED-Lampen: 40 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 600 W 
konventionelle Trafos: 600 VA 
Elektronische Trafos: 600 W 
Leuchtstofflampen unkompensiert: 40 W 
Kompaktleuchtstofflampen: 40 W 
Kompaktleuchtstofflampen: 40 W 
Schaltstrom bei 12 V=: max. 4 A 
Schaltstrom bei 24 V=: max. 2 A 
Betriebstemperatur: -10 … 50 °C 
Abmessungen (L x B x H): 40 x 40 x 20 mm 
Farbe: lichtgrau matt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TRM694G 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TRM694G 
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1.3.1.9 Dimmaktoren 
1.3.1.9.1 KNX Funk Universal-Dimmaktor 1fach/Binäreingang 2fach UP 
1.3.1.9.1.1 Funk UP Universal-Dimmer 1fach/Binäreingang 2fach 200W 2Draht 

    

KNX-Funk Universal-Dimmaktor UP mit Schraub-Liftklemmen für den Einbau hinter UP-
Einsätzen. quicklink (Push-Button-Mode) zur werkzeuglosen Konfiguration- und Funktion-Tasten 
mit LEDs. Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System. Phasenanschnitt oder 
Phasenabschnitt je nach Lastart (selbstlernend),  
lampenschonender Softanlauf, kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung). 
Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte, Speicherung von Szenen (sperrbar), Resetfunktion 
(auf Werkseinstellung). 
quicklink Funktionen: Dimmen, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer. 
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen. 
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Dimmwert, Zwangssteuerung, 
Zustandsanzeige, Helligkeitsanzeige. 
 

Versorgungsspannung: 230V AC 
Funk Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 10 … 200 W 
Dimmbare LED-Lampen: 3 … 50 W 
konventionelle Trafos: 10 … 175 VA 
Elektronische Trafos: 10 … 175 W 
Betriebstemperatur: -15 … 45 °C 
Abmessungen (L x B x H): 40 x 40 x 18 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TRM691E 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TRM691E 
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1.3.1.10 Jalousieaktoren 
1.3.1.10.1 KNX Funk Jalousieaktor 1fach AP 
1.3.1.10.1.1 Funk AP Jalousieausgang 1fach IP55, quicklink 

    

AP-Ausgangsgerät IP55 zum Schalten von Jalousien oder Rollladen in Verbindung mit quicklink 
Funkprodukte als werkzeuglose quicklink-Konfiguration oder oder Integration via KNX-Funk 
Medienkoppler ins KNX-TP-System. Das Gerät setzt die Schaltinformationen in bidirektionale 
Befehle um. Funktionen: Jalousie, Szenen, Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster. Einbau in UP 
Dosen 60mm. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50 Hz 
Schaltstrom: 10 A 
Funk Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
Lamellenverstellung bei Signaldauer: < 1 s 
Abmessungen (L x B x H): 150 x 85 x 35 mm 
Farbe: polarweiß matt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TRE221 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TRE221 
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1.3.1.10.2 KNX Funk Jalousieaktor 1fach/Binäreingang 2fach UP 
1.3.1.10.2.1 Funk UP Jalousieaktor 1fach/Binäreingang 2fach 3A 

    

KNX-Funk Elektronik-Jalousieaktor UP mit Schraub-Liftklemmen für den Einbau hinter UP-
Einsätzen. quicklink (Push-Button-Mode) zur werkzeuglosen Konfiguration- und Funktion-Tasten 
mit LED. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. Funktionen: Mit 2 
mechanisch und elektronisch gegeneinander verriegelten Relaiskontakten, Handbetätigung 
Auf/Ab, Speicherung von Szenen sperrbar, Aufrufen der Szenen über KNX-Funk 
Geräte, Repeater-Funktion, Resetfunktion (auf Werkseinstellung).  
quicklink Funktionen: Jalousie, 2 Szenen, Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster.  
easy Zusatz-Funktionen: 6 Szenen.  
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, 2 x Alarm, 
Zustandsanzeige. 
Hinweise der Motorenhersteller beachten! 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50 Hz 
Funk Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger 
Transmitter duty cycle: 1 % 
Empfänger-Kategorie: 2 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
Lamellenverstellung bei Signaldauer: < 1 s 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TRM692G 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TRM692G 
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1.3.1.11 coviva Visualisierung 
1.3.1.11.1 coviva-Smartbox 
1.3.1.11.1.1 coviva Smartbox 

    

Mit der coviva Smartbox werden Smart Home-Funktionen gebildet, die mit Smartphones bedient 
werden können. Dabei bildet die coviva Smartbox eine Steuerungs-, Bedienungs- und 
Visualisierungszentrale auf Funkbasis, die sich besonders für die Nachrüstung im Wohnbau oder 
im Kleingewerbe eignet. Grundlage zur Nutzung der coviva Smartbox ist eine Hager/Berker 
quicklink- Installation, bei der die Funk-Sender und Funk-Empfänger zunächst direkt durch den 
quicklink-Mode untereinander verbunden werden. Weitere Voraussetzung ist das Herunterladen 
und Nutzen des coviva Apps vom Applestore (iOS ab Version 7.1) oder Goolge-Playstore 
(Android ab Version 4.1). Zur Nutzung des coviva Apps ist eine Registrierung/Kontoeinrichtung 
auf der Plattform myHager notwendig. Nach erfolgreicher Registrierung können Funk-Empfänger 
aus den Bereichen Lichtsteuerung, Jalosuiesteuerung und Heizungssteuerung in die coviva 
Smartbox eingelernt werden. Die intuitive Bedienoberfläche erlaubt das Steuern, Bedienen und 
Visualisierungen von Licht-, Jalousie- und Heizungsfunktionen. Dazu können Gruppen von 
Funktionen gebildet werden, z.B. um raumweise Bedienungen zu ermöglichen und es können 
Favoriten angelegt werden, so dass die wichtigsten Funktionen besonders schnell und einfach 
ausgeführt werden können. Zusätzlich stehen sog. Covigramme zur Verfügung, mit denen 
Sequenzen ausgeführt werden können. Diese können sowohl in Abhängigkeit unterschiedlicher 
Funktionen oder Zeiten ausgelöst werden und daraufhin Folgefunktionen aus den Bereichen 
Licht, Jalousie und Heizung auslösen. So lassen sich bspw. Zeit-Raumtemperaturprofile 
realsieren. Weiterhin kann die Netatmo-Wetterstation (Innen- und Außensensor, Regensensor, 
Windsensor) per WLAN in die coviva Smartbox eingebunden werden. Auf die coviva Smartbox 
kann von Endkunden aus dem eigenen WLAN und von unterwegs aus (Fernzugriff) zugegriffen 
werden. Die Einstellungen für den Fernzugriff werden von der coviva Smartbox und dem coviva 
App vollautomatisch vorgenommen. Die Daten liegen lokal in der coviva Smartbox und werden 
im Fall eines Fernzugriffs sicher verschlüsselt übertragen. 
 

Betriebsspannung: 5 V DC 
Betriebsspannung über Netzteil: 230 V DC 
Leistungsaufnahme: ≤ 3 W 
Anzahl Funk-Kanäle Ausgänge: max. 512 
Anzahl Funk-Kanäle Eingänge: max. 512 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 433,4/868,3 MHz 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 300 m 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Protokoll: UIP 
Schutzklasse: Schutzklasse II 
Betriebstemperatur: 0 … 40 °C 
Abmessungen (B x H x T): 178,5 x 156 x 48,4 mm 
Farbe: polarweiß matt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TKP100A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TKP100A 
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1.3.1.11.2 USB WLAN-Stick 
1.3.1.11.2.1 WLAN-Stick für coviva Smartbox TKP100A 

    

USB WLAN-Stick zur Integration der coviva Smartbox ins WLAN-Netz, wenn ein 
kabelgebundener Anschluss nicht möglich ist. Zum Aufbau eines eigenen WLAN-Netzes 
zwischen coviva Smartbox und Endgerät, um ein Projekt auch ohne Zugangsdaten für das 
Netzwerk des Kunden konfigurieren zu können und kann an der coviva Smartbox je nach 
Montagesituation seitlich oder rückseitig eingesteckt werden. Auch zum offline-Betrieb der coviva 
Smartbox geeignet. 
Hinweis: WLAN Sticks anderer Hersteller sind nicht kompatibel zur coviva Smartbox. 
 

Betriebsspannung: 5 V DC 
Stromaufnahme: max. 250 mA 
Übertragungsrate: max. 150 Mbit/s 
Funkprotokoll: IEEE 802.11 n 
Kodierung: 64-/128 Bits WEP; WPA; WPA2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TKH180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TKH180 
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1.3.1.11.3 USB WLAN-Adapter 
1.3.1.11.3.1 WLAN Steckdosen-Adapter für coviva Smartbox 

    

USB WLAN-Adapter mit 2 RJ45-Buchsen zur WAN-Anbindung an den Router und für 
kabelgebundenen LAN-Anschluss eines Endgerätes. Betriebsarten: Router, AccesPoint, 
Repeater, WISP. 
 

Betriebsspannung: 100 ... 240 V AC 
Übertragungsrate: max. 300 Mbit/s 
Funkprotokoll: IEEE 802.11 n 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TKH181 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TKH181 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.12 coviva Funk HLK-Regelung 
1.3.1.12.1 Ventil-Unterteile für Stellantrieb 
1.3.1.12.1.1 COMAP M28x1.5 Adapter für Ventil-Unterteile 

    

Ventil-Unterteile für Stellantrieb 230 V oder Stellantrieb 24 V, KNX Stellantrieb oder Funk 
Stellantrieb. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EK771 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EK771 
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1.3.1.12.1.2 Oventrop M30x1.0 Adapter für Ventil-Unterteile 

    

Ventil-Unterteile für Stellantrieb 230 V oder Stellantrieb 24 V, KNX Stellantrieb oder Funk 
Stellantrieb. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EK772 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EK772 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.12.1.3 Vaillant Adapter für Ventil-Unterteile 

    

Ventil-Unterteile für Stellantrieb 230 V oder Stellantrieb 24 V, KNX Stellantrieb oder Funk 
Stellantrieb. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EK773 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EK773 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4165 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.12.1.4 Herz M28x1.5 Adapter für Ventil-Unterteile 

    

Ventil-Unterteile für Stellantrieb 230 V oder Stellantrieb 24 V, KNX Stellantrieb oder Funk 
Stellantrieb. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EK774 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EK774 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.12.1.5 Giacomini Adapter für Ventil-Unterteile 

    

Ventil-Unterteile für Stellantrieb 230 V oder Stellantrieb 24 V, KNX Stellantrieb oder Funk 
Stellantrieb. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EK775 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EK775 
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1.3.2 KNX easy 
1.3.2.1 Systemgeräte und Schnittstellen 
1.3.2.1.1 KNX easy Inbetriebnahme-Tool mit domovea basic 
1.3.2.1.1.1 easy Inbetriebnahme-Tool mit IoT & domovea basic 

    

easy Inbetriebnahme-Tool mit domovea basic mit IoT als transportables Komplett-Set zur 
Inbetriebnahme von KNX-Installationen im easy-Modus. Komplett-Set bestehend aus Koffer mit 
domovea basic REG, Anschluss 230 V AC an eine Steckdose, KNX-Spannungsversorgung 30 V 
DC + 24 V DC REG, WIFI Access-Point, KNX Busanschluss und RJ45-Verbindungskabel. 
domovea basic bestehend aus Reiheneinbaugerät, Wahlschalter für Online-/Offline-Betrieb, 
grüner und roter Status-LED für LAN-Status (Betriebsbereitschaft, KNX-Status und Gateway 
Verbindung), 2 RJ45 Ports für LAN-Anschluss, 2 USB-Buchsen Typ B, USB 2.0 fähig, 
Beschriftungsfeld, integrierter KNX-Busanschluss über Anschlussklemme und QuickConnect 
Steckklemmen. Mindest-Systemvoraussetzungen: Windows 8.1, Android 4.4, iOS 8. 
Spannungsversorgung zur Erzeugung der notwendigen Systemspannung. Ein Ausgang 30 V DC 
mit Drossel für KNX Geräte und ein zusätzlichen Ausgang 24 V DC ungedrosselt für Geräte mit 
Kleinspannung. 
Hinweis: Für die Inbetriebnahme sind Kenntnisse der Netzwerktechnik erforderlich. 
Inbetriebnahme-Tool passend zu Bediensystemen, Sensoren und Aktoren. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Datenrate Ethernet: max. 2 x 100/1000 Mbit/s 
Schutzart: IP20 
Paketinhalt: Konfigurationstool + WLAN Access Point + Spannungsversorgung 1x 30VDC + 1x 
24V DC 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXA101 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXA101 
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1.3.2.1.2 domovea basic mit easy und IoT 
1.3.2.1.2.1 domovea basic mit easy und IoT 

    

domovea basic ist ein KNX/EIB Server für den Verteilereinbau und beinhaltet die Konfiguration 
im easy-Modus oder durch ein ETS Projekt, die IoT Controller Integration mit verschiedenen 
Skills und die domovea Konfigurations-Software, so wie Client Software in Verbindung mit einem 
IP Netzwerk mit Zugriff auf die Visualisierung mit unterschiedlichen Profilen. Mit 
anwenderfreundlichen, vorkonfigurierten und intuitiv bedienbaren Elementen zur Darstellung und 
Steuerung von KNX Zuständen. Inbetriebnahme und Programmierung ohne ETS über ein 
Konfigurationstool unter Nutzung der eingelesenen Daten aus dem ETS- oder easy Projekt. Zum 
Steuern, Visualisieren und mit automatischen Zentralfunktionen von z.B. Jalousien, 
Beleuchtungen, Heizung, Lüftung, Alarmanlage, Sensorik, IP-Kameras und Energieverbräuche. 
Die Energieverbräuche können grafisch und temporär mit Referenzwerte dargestellt werden. 
Verschiedene Sequenzen können direkt vom Endanwender angelegt und aktiviert oder 
deaktiviert werden. Ereignisgesteuert können Nachrichten wie Push-Mitteilung oder E-Mails 
versandt und Funktionen aufgerufen werden. Durch die Funktionalität von IoT kann bspw. die 
Sprachsteuerung, Sound-Systeme, Lichtsysteme oder Cloud-Dienste eingebunden werden. Mit 
der integrierten ETS-Programmierschnittstelle kann die ETS-Programmierung lokal erfolgen. Der 
domovea Server nutzt KNX Secure, damit die übertragenen Daten zwischen dem IP- und KNX 
Protokoll zuverlässig geschützt werden. 
Der Zugriff auf domovea erfolgt sowohl von zu Hause, als auch von unterwegs domovea basic 
bestehend aus Reiheneinbaugerät, Wahlschalter für Online-/Offline-Betrieb, grüner und roter 
Status-LED für LAN-Status (Betriebsbereitschaft, KNX-Status und Gateway Verbindung), 2 RJ45 
Ports für LAN-Anschluss, 2 USB-Buchsen Typ B, USB 2.0 fähig, Beschriftungsfeld, integrierter 
KNX-Busanschluss über Anschlussklemme und QuickConnect Steckklemmen. Mindest-
Systemvoraussetzungen: Windows 8.1, Android 4.4, iOS 8. Die Spannungsversorgung erfolgt 
über ein separates 24V DC Netzteil oder durch PoE (Power over Ethernet). 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Hilfsspannung: 24 V DC 
Datenrate Ethernet: max. 2 x 100/1000 Mbit/s 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 6 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TJA670 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TJA670 
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1.3.2.1.3 domovea expert mit easy, IoT und Access Gate 
1.3.2.1.3.1 domovea expert mit easy, IoT und Access Gate 

    

domovea expert mit easy, IoT und Access Gate ist ein KNX/EIB Server für den Verteilereinbau 
und beinhaltet ein Konfigurationsmodul für den easy-Modus oder die Möglichkeit des Imports 
eines ETS Projektes. Weiterhin einen integrierten IOT Controller mit verschiedenen Skills, die 
Elcom 2-Draht Türkommunikation Access und die domovea Konfigurations-Software sowie eine 
Client Software zur Visualisierung mit unterschiedlichen Profilen. Die Oberfläche der 
Visualisierung besteht aus anwenderfreundlichen, vorkonfigurierten und intuitiv bedienbaren 
Elementen zur Darstellung und Steuerung einer KNX gestützten Gebäudeautomation. Die 
Inbetriebnahme und Programmierung erfolgt über ein Konfigurationstool unter Nutzung der 
eingelesenen Daten aus dem ETS- (.esf oder .knxproj Datei) oder easy Projekt. Zum Steuern, 
Visualisieren und mit automatischen Zentralfunktionen von z.B. Jalousien, Beleuchtungen, 
Heizung, Lüftung, Alarmanlage, Sensorik, IP-Kameras (50) und Energieverbräuche. IP-Kameras 
können über den ONVIF-Standard eingelernt werden. Energieverbräuche können grafisch und 
temporär mit Referenzwerte dargestellt werden. Die Stellgröße für 10 Heizkreise kann durch 10 
integrierte Regler generiert werden. Verschiedene Sequenzen, einfache lineare Abfolgen können 
direkt vom Endanwender angelegt und aktiviert oder deaktiviert werden. Zusätzlich können 
komplexe Sequenzen und Logiken nur durch den Elektrohandwerker angelegt werden. 
Ereignisgesteuert können Nachrichten wie Push-Mitteilung oder E-Mails versandt und 
Funktionen aufgerufen werden. Durch die Funktionalität von IoT kann bspw. die 
Sprachsteuerung, Multiroom Sound-Systeme, Lichtsysteme oder Cloud-Dienste eingebunden 
werden. Der Zugriff auf domovea erfolgt sowohl von zu Hause, als auch von unterwegs. Mit der 
integrierten ETS-Programmierschnittstelle kann die ETS-Programmierung lokal oder per 
Fernzugriff erfolgen. Ebenfalls ist eine Fernwartung des Servers für autorisierbar durch den 
Endnutzer integriert. Der domovea Server nutzt KNX Secure, damit die übertragenen Daten 
zwischen dem IP- und KNX Protokoll zuverlässig geschützt werden. 
domovea expert bestehend aus Reiheneinbaugerät, Wahlschalter für Online-/Offline-Betrieb, 
grüner und roter Status-LED für LAN-Status (Betriebsbereitschaft, KNX-Status und Gateway 
Verbindung), 2 RJ45 Ports für LAN-Anschluss, 2 USB-Buchsen Typ B, USB 2.0 fähig, 
Beschriftungsfeld, integrierter KNX-Busanschluss über Anschlussklemme und QuickConnect 
Steckklemmen. Mindest-Systemvoraussetzungen: Windows 8.1, Android 4.4, iOS 8. Die 
Spannungsversorgung erfolgt über ein separates 24V DC Netzteil oder durch PoE (Power over 
Ethernet). 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 6 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TJA470 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TJA470 
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1.3.2.1.4 KNX Spannungsversorgung 640 mA 
1.3.2.1.4.1 Spannungsversorgung KNX mit 1 Ausgang und 1 Drossel, 640mA 

    

Spannungsversorgung zur Erzeugung der notwendigen Systemspannung. Ein Ausgang 30 V DC 
mit Drossel auf Busklemme. Bestehend aus Reiheneinbaugerät mit Steckklemmen 
QuickConnect 3-polig für die Spannungsversorgung, grüne LED zur Anzeige für 
Spannungsversorgung, rote LED zur Anzeige für Kurzschluss oder Überlastschutz, KNX 
Busklemme 2-polig und Beschriftungsfeld. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Ausgangsspannung: 28 … 32 V 
Ausgangsstrom: 640 mA 
Buslinien: max. 1 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 4 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXA112 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXA112 
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1.3.2.1.5 KNX Spannungsversorgung 2 x 320 mA 
1.3.2.1.5.1 Spannungsversorgung KNX mit 2 Ausgängen inkl. 2 Drosseln, 2x320mA 

    

Spannungsversorgung zur Erzeugung der notwendigen Systemspannung. Zwei Ausgänge 30 V 
DC mit Drosseln auf 2 Busklemmen. Bestehend aus Reiheneinbaugerät mit Steckklemmen 
QuickConnect 3-polig für die Spannungsversorgung, grüne LED´s (Anzeigen für 
Spannungsversorgung), rote LED´s (Anzeigen für Kurzschluss oder Überlastschutz), 2 KNX 
Busklemmen 2-polig und Beschriftungsfeld. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Ausgangsspannung: 28 … 32 V 
Ausgangsstrom: 320 mA 
Buslinien: max. 2 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 4 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXA116 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXA116 
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1.3.2.1.6 KNX Spannungsversorgung 320 mA 
1.3.2.1.6.1 Spannungsversorgung KNX mit 1 Ausgang und 1 Drossel, 320mA 

    

Spannungsversorgung zur Erzeugung der notwendigen Systemspannung. Ein Ausgang 30 V DC 
mit Drossel auf Busklemme. Bestehend aus Reiheneinbaugerät mit Steckklemmen 
QuickConnect 3-polig für die Spannungsversorgung, grüne LED zur Anzeige für 
Spannungsversorgung, rote LED zur Anzeige für Kurzschluss oder Überlastschutz, KNX 
Busklemme 2-polig und Beschriftungsfeld. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Ausgangsspannung: 28 … 32 V 
Ausgangsstrom: 320 mA 
Buslinien: max. 1 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 0,75 - 2,5mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 0,75 - 2.5mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 4 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXA111 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXA111 
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1.3.2.1.7 KNX Spannungsversorgung 320 mA + 24 V DC, 640 mA 
1.3.2.1.7.1 Spannungsversorgung KNX mit 1 Ausg. inkl. Drossel 320mA + 1 Ausg. 24VDC, 640mA 

    

Spannungsversorgung zur Erzeugung der notwendigen Systemspannung. Ein Ausgang 30 V DC 
mit Drossel auf Busklemme und ein zusätzlichen Ausgang 24 V DC ungedrosselt auf 
Steckklemmen QuickConnect 2-polig. Bestehend aus Reiheneinbaugerät mit Steckklemmen 
QuickConnect 3-polig für die Spannungsversorgung, zwei grüne LED´s (Anzeige für 
Spannungsversorgung), zwei rote LED´s (Anzeige für Kurzschluss oder Überlastschutz), KNX 
Busklemme 2-polig und Beschriftungsfeld. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Ausgangsspannung: 28 … 32 V 
Ausgangsstrom: 320 mA 
Buslinien: max. 1 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 4 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXA114 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXA114 
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1.3.2.1.8 Spannungsversorgung 24 V DC, 1 A 
1.3.2.1.8.1 Spannungsversorgung 24 V DC 1A 

    

Spannungsversorgung zur Erzeugung der notwendigen Systemspannung. Ein Ausgang 24 V DC 
ungedrosselt auf Steckklemmen QuickConnect 2 x 2-polig. Bestehend aus Reiheneinbaugerät 
mit Steckklemmen QuickConnect 2-polig für die Spannungsversorgung, grüne LED´s für Anzeige 
für Spannungsversorgung, rote LED´s zur Anzeige für Kurzschluss oder Überlastschutz und 
Beschriftungsfeld. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Ausgangsspannung: 24 V 
Ausgangsstrom: max. 1 A 
Stromaufnahme: < 150 mA 
Betriebstemperatur: 0 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 4 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TGA200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TGA200 
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1.3.2.1.9 Koppler 
1.3.2.1.9.1 Linien-/Bereichskoppler, KNX 

    

Zur Verbindung zweier KNX-Buslinien, wobei die Signalübertragung galvanisch getrennt erfolgt. 
Der Linien- und Bereichkoppler kann in Verbindung mit der ETS4 mit der Gruppenadressen 0 bis 
31 konfiguriert werden und zusätzlich als Signalverstärker wirkender Datenflussfilter für 
übergreifende Bustelegramme kann konfiguriert werden. Bei Überschreitung der max. Linienlast 
muss ein zusätzlicher Lienienkoppler inklusive Spannungsversorgung eingesetzt werden. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 36 x 90 x 70 mm 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 2 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TYF130 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TYF130 
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1.3.2.1.10 PoE-Switch 
1.3.2.1.10.1 PoE-Switch mit 4x PoE ports + 4x 1Gbit/s ports 

    

Ethernet Switch für den Aufbau von Netzwerk-Installationen. Reiheneinbaugerät mit 8 RJ45-
Buchsen (6 frontseitig und 2 unten) als 8 Gigabit-Ethernet fähige Ports (davon 4 mit PoE-
Speisung mit 15,4W pro Port) zur Versorgung weiterer Netzwerkgeräte. Mit Power-LED, 4 
orangefarbenen Status-LEDs für PoE, 8 grüne LEDs für den Datenverkehr und QuickConnect 
Steckklemmen. Power over Ethernet (PoE) nach Norm IEEE 802.3af. 
Hinweis: Separate Spannungsversorgung über TGF120. Bei Einsatz mehrerer TN530 benötigt 
jedes Gerät seine eigene Spannungsversorgung. 
 

Betriebsspannung: 48 V DC 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 8 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TN530 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TN530 
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1.3.2.1.11 Spannungsversorgung für PoE-Switch 
1.3.2.1.11.1 Spannungsversorgung für PoE-Switch, 2A/48V 

    

Spannungsversorgung des PoE-Switch TN530. Reiheneinbaugerät mit grüner LED zur Anzeige 
der Spannungsversorgung, elektronischem Kurzschluss- und Überlastschutz und 
Schraubklemmen. 
 

Betriebsspannung: 100 ... 240 V~ 
Frequenz: 50/60 Hz 
Ausgangsspannung: 48 V= 
Ausgangsstrom: max. 2 A 
Leistungsaufnahme (Standby): < 0,9 W 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 5 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TGF120 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TGF120 
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1.3.2.1.12 KNX Schnittstelle für elektrische Energiezähler 
1.3.2.1.12.1 KNX-Schnittstelle für elektrische Energiezähler 

    

Die Zählerschnittstelle überträgt alle Messdaten von Hager Energiezähler mit Infrarotschnittstelle 
durch Umwandlung in KNX-Telegramme auf den KNX-Bus. Es können bezogene und gelieferte 
Wirk- und Blindenergie, aktuelle Wirk-, Blind- und Scheinleistungen, Spannungen, Ströme, 
Frequenz, Leistungsfaktoren, Alarmmeldungen für Spannungsüber- bzw. -unterschreitung und 
übermäßiger Energieverbrauch auf den KNX-Bus gesendet bzw. ausgelesen werden. 
Hinweis: Das Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme-Tool, domovea basic oder der ETS 
(ab Version 5) programmieren. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 1 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXF121 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXF121 
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1.3.2.1.13 KNX Funk Medienkoppler, AP 
1.3.2.1.13.1 Medienkoppler, weiß, KNX 

    

Medienkoppler dient als Schnittstelle zwischen verdrahteten KNX Modulargeräten (TP) und KNX 
Funk-Produkten. Die Funkprodukte (Eingänge/Ausgänge) werden über die ETS-Software in das 
Projekt eingebunden. 
 

Betriebsspannung über Bus: 30 V DC 
Anzahl Funk-Kanäle Ausgänge: max. 512 
Anzahl Funk-Kanäle Eingänge: max. 512 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 25 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Empfänger-Kategorie: 2 
Betriebstemperatur: 0 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 77 x 203 x 26,5 mm 
Farbe: polarweiß matt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TR131A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TR131A 
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1.3.2.2 Bediensysteme - Tastsensoren 
1.3.2.2.1 KNX Busankoppler UP mit externem Temperaturfühler 
1.3.2.2.1.1 Busankoppler UP KNX 

    

Busankoppler Up, Schnittstelle zwischen Anwendermodul und Busleitung. Für die Montage in 
handelsübliche 60 mm Schalterdosen, Busanschluss über Anschlussklemme. Für 
Schraubbefestigung über Tragplatte oder integrierte Befestigungskrallen, Anschlussklemmen für 
externen Temperaturfühler. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 oder 5 und System easy. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Einbautiefe: 32 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80040001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80040001 
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1.3.2.2.2 KNX Busankoppler UP mit externem Temperaturfühler, runder Metalltragring 
1.3.2.2.2.1 Busankoppler mit rundem Tragring UP KNX 

    

Busankoppler Up, Schnittstelle zwischen Anwendermodul und Busleitung. Für die Montage in 
handelsübliche 60 mm Schalterdosen, Busanschluss über Anschlussklemme. Für 
Schraubbefestigung über Tragplatte oder integrierte Befestigungskrallen, Anschlussklemmen für 
externen Temperaturfühler. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 oder 5 und System easy. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Einbautiefe: 32 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80040002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80040002 
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1.3.2.2.3 KNX Tastsensor 1fach mit Beschriftungsfeld, RGB LED und internem Temperaturfühler 
1.3.2.2.3.1 Tastsensor 1fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX S.1/B.x weiß/polarweiß 

    

Tastsensor 1-fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit 
Demontageschutz, mit Beschriftungsfeld, mehrfarbigen Status-LEDs, integrierter 
Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 
oder 5 und System easy. Unterputz-Installation, Standardprogramm. 
 

Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 20 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: für weiß und polarweiß 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80161780 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80161780 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
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1.3.2.2.3.2 Tastsensor 1fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX S.1/B.x anthrazit/alu 

    

Tastsensor 1-fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit 
Demontageschutz, mit Beschriftungsfeld, mehrfarbigen Status-LEDs, integrierter 
Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 
oder 5 und System easy. Unterputz-Installation, Standardprogramm. 
 

Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 20 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: für anthrazit und alu 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80161785 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80161785 
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1.3.2.2.3.3 Tastsensor 1fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX Q.x polarweiß samt 

    

Tastsensor 1-fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit 
Demontageschutz, mit Beschriftungsfeld, mehrfarbigen Status-LEDs, integrierter 
Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 
oder 5 und System easy. Unterputz-Installation, Standardprogramm. 
 

Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 20 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: polarweiß 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80141329 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80141329 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
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1.3.2.2.3.4 Tastsensor 1fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX Q.x anthrazit samt 

    

Tastsensor 1-fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit 
Demontageschutz, mit Beschriftungsfeld, mehrfarbigen Status-LEDs, integrierter 
Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 
oder 5 und System easy. Unterputz-Installation, Standardprogramm. 
 

Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 20 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: anthrazit 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80141326 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80141326 
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1.3.2.2.3.5 Tastsensor 1fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX Q.x alu samt, lackiert 

    

Tastsensor-Modul UP für die Montage in handelsübliche 60 mm Schalterdosen, Busanschluss 
über Anschlussklemme. Für Schraubbefestigung über Tragring oder Krallenbefestigung, zum 
Aufstecken von Tast-Abdeckungen mit Status-LED in Funktion und Farbe parametrierbar, mit 
integriertem Summer zur Lokalisierung des Gerätes integrierter Temperaturfühler zur Messung 
der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 oder 5 und System easy. 
 

Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 20 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: alu 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80141321 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80141321 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.3.6 Tastsensor 1fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX K.1 polarweiß glänzend 

    

Tastsensor 1-fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit 
Demontageschutz, mit Beschriftungsfeld, mehrfarbigen Status-LEDs, integrierter 
Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 
oder 5 und System easy. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 20 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: polarweiß 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80161770 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80161770 
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1.3.2.2.3.7 Tastsensor 1fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX K.1 anthrazit matt, lackiert 

    

Tastsensor 1-fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit 
Demontageschutz, mit Beschriftungsfeld, mehrfarbigen Status-LEDs, integrierter 
Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 
oder 5 und System easy. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 20 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: anthrazit 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80161776 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80161776 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.3.8 Tastsensor 1fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX K.5 alu matt, lackiert 

    

Tastsensor 1-fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit 
Demontageschutz, mit Beschriftungsfeld, mehrfarbigen Status-LEDs, integrierter 
Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 
oder 5 und System easy. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 20 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: alu 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80161774 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80161774 
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1.3.2.2.3.9 Tastsensor 1fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX K.5 edelstahl matt, lackiert 

    

Tastsensor 1-fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit 
Demontageschutz, mit Beschriftungsfeld, mehrfarbigen Status-LEDs, integrierter 
Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 
oder 5 und System easy. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 20 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: edelstahl 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80161773 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80161773 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.4 KNX Tastsensor 1fach mit RGB LED und internem Temperaturfühler 
1.3.2.2.4.1 Tastsensor 1fach Komfort KNX R.x polarweiß glänzend 

    

Tastsensor 1-fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit 
Demontageschutz, mehrfarbigen Status-LEDs, integrierter Temperaturfühler zur Messung der 
Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 oder 5 und System easy. Unterputz-
Installation, Standardprogramm. 
 

Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 20 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80161869 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80161869 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.4.2 Tastsensor 1fach Komfort KNX R.x schwarz glänzend 

    

Tastsensor 1-fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit 
Demontageschutz, mehrfarbigen Status-LEDs, integrierter Temperaturfühler zur Messung der 
Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 oder 5 und System easy. Unterputz-
Installation, Standardprogramm. 
 

Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 20 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80161865 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80161865 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.5 KNX Tastsensor 2fach mit Beschriftungsfelder, RGB LED und interner Temperaturfühler 
1.3.2.2.5.1 Tastsensor 2fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX S.1/B.x weiß/polarweiß 

    

Tastsensor 2-fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit 
Demontageschutz, mit Beschriftungsfeld, mehrfarbigen Status-LEDs, integrierter 
Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 
oder 5 und System easy. Unterputz-Installation, Standardprogramm. 
 

Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 20 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: für weiß und polarweiß 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80162780 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80162780 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.5.2 Tastsensor 2fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX S.1/B.x anthrazit/alu 

    

Tastsensor 2-fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit 
Demontageschutz, mit Beschriftungsfeld, mehrfarbigen Status-LEDs, integrierter 
Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 
oder 5 und System easy. Unterputz-Installation, Standardprogramm. 
 

Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 20 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: für anthrazit und alu 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80162785 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80162785 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.5.3 Tastsensor 2fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX Q.x polarweiß samt 

    

Tastsensor 2-fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit 
Demontageschutz, mit Beschriftungsfeld, mehrfarbigen Status-LEDs, integrierter 
Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 
oder 5 und System easy. Unterputz-Installation, Standardprogramm. 
 

Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 20 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: polarweiß 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80142329 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80142329 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.5.4 Tastsensor 2fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX Q.x anthrazit samt 

    

Tastsensor 2-fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit 
Demontageschutz, mit Beschriftungsfeld, mehrfarbigen Status-LEDs, integrierter 
Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 
oder 5 und System easy. Unterputz-Installation, Standardprogramm. 
 

Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 20 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: anthrazit 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80142326 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80142326 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.5.5 Tastsensor 2fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX Q.x alu samt, lackiert 

    

Tastsensor-Modul UP für die Montage in handelsübliche 60 mm Schalterdosen, Busanschluss 
über Anschlussklemme. Für Schraubbefestigung über Tragring oder Krallenbefestigung, zum 
Aufstecken von Tast-Abdeckungen mit Status-LED in Funktion und Farbe parametrierbar, mit 
integriertem Summer zur Lokalisierung des Gerätes integrierter Temperaturfühler zur Messung 
der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 oder 5 und System easy. 
 

Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 20 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: alu 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80142321 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80142321 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.5.6 Tastsensor 2fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX K.1 polarweiß glänzend 

    

Tastsensor 2-fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit 
Demontageschutz, mit Beschriftungsfeld, mehrfarbigen Status-LEDs, integrierter 
Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 
oder 5 und System easy. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 20 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: polarweiß 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80162770 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80162770 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.5.7 Tastsensor 2fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX K.1 anthrazit matt, lackiert 

    

Tastsensor 2-fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit 
Demontageschutz, mit Beschriftungsfeld, mehrfarbigen Status-LEDs, integrierter 
Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 
oder 5 und System easy. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 20 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: anthrazit 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80162776 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80162776 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.5.8 Tastsensor 2fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX K.5 alu matt, lackiert 

    

Tastsensor 2-fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit 
Demontageschutz, mit Beschriftungsfeld, mehrfarbigen Status-LEDs, integrierter 
Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 
oder 5 und System easy. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 20 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: alu 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80162774 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80162774 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.5.9 Tastsensor 2fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX K.5 edelstahl matt, lackiert 

    

Tastsensor 2-fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit 
Demontageschutz, mit Beschriftungsfeld, mehrfarbigen Status-LEDs, integrierter 
Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 
oder 5 und System easy. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 20 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: edelstahl 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80162773 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80162773 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.6 KNX Tastsensor 2fach mit RGB LED und internem Temperaturfühler 
1.3.2.2.6.1 Tastsensor 2fach Komfort KNX R.x polarweiß glänzend 

    

Tastsensor 2-fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit 
Demontageschutz, mehrfarbigen Status-LEDs, integrierter Temperaturfühler zur Messung der 
Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 oder 5 und System easy. Unterputz-
Installation, Standardprogramm. 
 

Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 20 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80162869 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80162869 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.6.2 Tastsensor 2fach Komfort KNX R.x schwarz glänzend 

    

Tastsensor 2-fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit 
Demontageschutz, mehrfarbigen Status-LEDs, integrierter Temperaturfühler zur Messung der 
Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 oder 5 und System easy. Unterputz-
Installation, Standardprogramm. 
 

Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 20 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80162865 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80162865 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.7 KNX Tastsensor 3fach mit Beschriftungsfelder, RGB LED und internem Temperaturfühler 
1.3.2.2.7.1 Tastsensor 3fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX S.1/B.x weiß/polarweiß 

    

Tastsensor 3-fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit 
Demontageschutz, mit Beschriftungsfeld, mehrfarbigen Status-LEDs, integrierter 
Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 
oder 5 und System easy. Unterputz-Installation, Standardprogramm. 
 

Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 20 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: für weiß und polarweiß 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80163780 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80163780 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.7.2 Tastsensor 3fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX S.1/B.x anthrazit/alu 

    

Tastsensor 3-fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit 
Demontageschutz, mit Beschriftungsfeld, mehrfarbigen Status-LEDs, integrierter 
Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 
oder 5 und System easy. Unterputz-Installation, Standardprogramm. 
 

Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 20 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: für anthrazit und alu 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80163785 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80163785 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.7.3 Tastsensor 3fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX Q.x polarweiß samt 

    

Tastsensor 3-fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit 
Demontageschutz, mit Beschriftungsfeld, mehrfarbigen Status-LEDs, integrierter 
Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 
oder 5 und System easy. Unterputz-Installation, Standardprogramm. 
 

Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 20 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: polarweiß 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80143329 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80143329 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.7.4 Tastsensor 3fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX Q.x anthrazit samt 

    

Tastsensor 3-fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit 
Demontageschutz, mit Beschriftungsfeld, mehrfarbigen Status-LEDs, integrierter 
Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 
oder 5 und System easy. Unterputz-Installation, Standardprogramm. 
 

Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 20 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: anthrazit 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80143326 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80143326 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.7.5 Tastsensor 3fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX Q.x alu samt, lackiert 

    

Tastsensor-Modul UP für die Montage in handelsübliche 60 mm Schalterdosen, Busanschluss 
über Anschlussklemme. Für Schraubbefestigung über Tragring oder Krallenbefestigung, zum 
Aufstecken von Tast-Abdeckungen mit Status-LED in Funktion und Farbe parametrierbar, mit 
integriertem Summer zur Lokalisierung des Gerätes integrierter Temperaturfühler zur Messung 
der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 oder 5 und System easy. 
 

Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 20 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: alu 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80143321 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80143321 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.7.6 Tastsensor 3fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX K.1 polarweiß glänzend 

    

Tastsensor 3-fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit 
Demontageschutz, mit Beschriftungsfeld, mehrfarbigen Status-LEDs, integrierter 
Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 
oder 5 und System easy. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 20 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: polarweiß 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80163770 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80163770 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.7.7 Tastsensor 3fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX K.1 anthrazit matt, lackiert 

    

Tastsensor 3-fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit 
Demontageschutz, mit Beschriftungsfeld, mehrfarbigen Status-LEDs, integrierter 
Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 
oder 5 und System easy. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 20 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: anthrazit 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80163776 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80163776 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.7.8 Tastsensor 3fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX K.5 alu matt, lackiert 

    

Tastsensor 3-fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit 
Demontageschutz, mit Beschriftungsfeld, mehrfarbigen Status-LEDs, integrierter 
Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 
oder 5 und System easy. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 20 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: alu 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80163774 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80163774 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.7.9 Tastsensor 3fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX K.5 edelstahl matt, lackiert 

    

Tastsensor 3-fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit 
Demontageschutz, mit Beschriftungsfeld, mehrfarbigen Status-LEDs, integrierter 
Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 
oder 5 und System easy. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 20 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: edelstahl 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80163773 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80163773 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.8 KNX Tastsensor 4fach mit Beschriftungsfelder, RGB LED und internem Temperaturfühler 
1.3.2.2.8.1 Tastsensor 4fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX S.1/B.x weiß/polarweiß 

    

Tastsensor 4-fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit 
Demontageschutz, mit Beschriftungsfeld, mehrfarbigen Status-LEDs, integrierter 
Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 
oder 5 und System easy. Unterputz-Installation, Standardprogramm. 
 

Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 20 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: für weiß und polarweiß 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80164780 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80164780 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.8.2 Tastsensor 4fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX S.1/B.x anthrazit/alu 

    

Tastsensor 4-fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit 
Demontageschutz, mit Beschriftungsfeld, mehrfarbigen Status-LEDs, integrierter 
Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 
oder 5 und System easy. Unterputz-Installation, Standardprogramm. 
 

Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 20 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: für anthrazit und alu 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80164785 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80164785 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.8.3 Tastsensor 4fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX Q.x polarweiß samt 

    

Tastsensor 4-fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit 
Demontageschutz, mit Beschriftungsfeld, mehrfarbigen Status-LEDs, integrierter 
Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 
oder 5 und System easy. Unterputz-Installation, Standardprogramm. 
 

Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 20 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: polarweiß 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80144329 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80144329 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.8.4 Tastsensor 4fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX Q.x anthrazit samt 

    

Tastsensor 4-fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit 
Demontageschutz, mit Beschriftungsfeld, mehrfarbigen Status-LEDs, integrierter 
Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 
oder 5 und System easy. Unterputz-Installation, Standardprogramm. 
 

Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 20 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: anthrazit 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80144326 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80144326 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.8.5 Tastsensor 4fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX Q.x alu samt, lackiert 

    

Tastsensor-Modul UP für die Montage in handelsübliche 60 mm Schalterdosen, Busanschluss 
über Anschlussklemme. Für Schraubbefestigung über Tragring oder Krallenbefestigung, zum 
Aufstecken von Tast-Abdeckungen mit Status-LED in Funktion und Farbe parametrierbar, mit 
integriertem Summer zur Lokalisierung des Gerätes integrierter Temperaturfühler zur Messung 
der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 oder 5 und System easy. 
 

Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 20 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: alu 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80144321 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80144321 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.8.6 Tastsensor 4fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX K.1 polarweiß glänzend 

    

Tastsensor 4-fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit 
Demontageschutz, mit Beschriftungsfeld, mehrfarbigen Status-LEDs, integrierter 
Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 
oder 5 und System easy. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 20 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: polarweiß 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80164770 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80164770 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.8.7 Tastsensor 4fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX K.1 anthrazit matt, lackiert 

    

Tastsensor 4-fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit 
Demontageschutz, mit Beschriftungsfeld, mehrfarbigen Status-LEDs, integrierter 
Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 
oder 5 und System easy. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 20 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: anthrazit 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80164776 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80164776 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.8.8 Tastsensor 4fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX K.5 alu matt, lackiert 

    

Tastsensor 4-fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit 
Demontageschutz, mit Beschriftungsfeld, mehrfarbigen Status-LEDs, integrierter 
Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 
oder 5 und System easy. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 20 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: alu 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80164774 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80164774 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.8.9 Tastsensor 4fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX K.5 edelstahl matt, lackiert 

    

Tastsensor 4-fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit 
Demontageschutz, mit Beschriftungsfeld, mehrfarbigen Status-LEDs, integrierter 
Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 
oder 5 und System easy. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 20 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: edelstahl 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80164773 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80164773 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.9 KNX Tastsensor-Modul 1fach mit RGB LED, internem Temperaturfühler und integriertem 
Busankoppler 

1.3.2.2.9.1 Tastsensor-Modul 1fach mit integriertem Busankoppler KNX S.1/B.x 

    

Tastsensor-Modul 1-fach Up. Für die Montage in handelsübliche 60 mm Schalterdosen, 
Busanschluss über Anschlussklemme. Für Schraubbefestigung über Tragring oder 
Krallenbefestigung, zum Aufstecken von Tast-Abdeckungen mit Status-LED in Funktion und 
Farbe parametrierbar, mit integriertem Summer zur Lokalisierung des Gerätes integrierter 
Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 
oder 5 und System easy. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 10 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Einbautiefe: 31 mm 
Farbe: lichtgrau 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80141180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80141180 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.9.2 Tastsensor-Modul 1fach mit integriertem Busankoppler KNX Q.x/K.x 

    

Tastsensor-Modul 1-fach Up. Für die Montage in handelsübliche 60 mm Schalterdosen, 
Busanschluss über Anschlussklemme. Für Schraubbefestigung über Tragring oder 
Krallenbefestigung, zum Aufstecken von Tast-Abdeckungen mit Status-LED in Funktion und 
Farbe parametrierbar, mit integriertem Summer zur Lokalisierung des Gerätes integrierter 
Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 
oder 5 und System easy. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 10 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Einbautiefe: 31 mm 
Farbe: lichtgrau 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80141170 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80141170 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.10 Abdeckung für KNX Tastsensor-Modul 1fach mit klarer Linse 
1.3.2.2.10.1 Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit Linse S.1/B.x polarweiß, glänzend 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 1-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Montageart: Unterputz 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960289 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960289 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.10.2 Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit Linse S.1/B.x polarweiß, matt 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 1-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Montageart: Unterputz 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960299 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960299 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.10.3 Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit Linse S.1/B.x weiß, glänzend 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 1-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Montageart: Unterputz 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960282 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960282 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.10.4 Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit Linse S.1/B.x anthrazit, matt 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 1-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Montageart: Unterputz 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960285 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960285 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.10.5 Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit Linse S.1/B.x alu, matt 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 1-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Montageart: Unterputz 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960283 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960283 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.10.6 Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit Linse Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 1-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Montageart: Unterputz 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960229 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960229 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.10.7 Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit Linse Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 1-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Montageart: Unterputz 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960226 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960226 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.10.8 Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit Linse Q.1/Q.3 alu, samt lackiert 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 1-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Montageart: Unterputz 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960221 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960221 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.10.9 Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit Linse K.1 polarweiß, glänzend 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 1-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Montageart: Unterputz 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960279 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960279 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.10.10 Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit Linse K.1 anthrazit, matt 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 1-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Montageart: Unterputz 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960275 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960275 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.10.11 Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit Linse K.5 alu matt, lackiert 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 1-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Montageart: Unterputz 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960271 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960271 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.10.12 Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit Linse K.5 edelstahl matt, lackiert 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 1-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Montageart: Unterputz 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960273 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960273 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.11 Abdeckung für KNX Tastsensor-Modul 1fach mit klarer Linse und Aufdruck I/O 
1.3.2.2.11.1 Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit I/O-Symbol S.1/B.x polarweiß glänzend 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 1-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80962289 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80962289 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.11.2 Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit I/O-Symbol S.1/B.x polarweiß matt 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 1-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80962299 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80962299 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.11.3 Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit I/O-Symbol S.1/B.x weiß 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 1-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80962282 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80962282 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.11.4 Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit I/O-Symbol S.1/B.x anthrazit 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 1-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80962285 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80962285 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.11.5 Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit I/O-Symbol S.1/B.x alu 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 1-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80962283 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80962283 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.11.6 Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit I/O-Symbol Q.x polarweiß 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 1-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80962229 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80962229 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.11.7 Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit I/O-Symbol Q.x anthrazit 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 1-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80962226 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80962226 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.11.8 Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit I/O-Symbol Q.x alu 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 1-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80962221 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80962221 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.11.9 Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit I/O-Symbol K.x polarweiß 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 1-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80962279 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80962279 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.11.10 Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit I/O-Symbol K.x anthrazit 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 1-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80962275 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80962275 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4214 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.11.11 Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit I/O-Symbol K.x alu 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 1-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80962271 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80962271 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.11.12 Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit I/O-Symbol K.x edelstahl 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 1-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80962273 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80962273 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4215 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.12 Abdeckung für KNX Tastsensor-Modul 1fach mit Pfeil-Symbolen und klarer Linse 
1.3.2.2.12.1 Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit Pfeil-Symbol S.1/B.x polarweiß 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 1-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80961289 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80961289 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.12.2 Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit Pfeil-Symbol S.1/B.x polarweiß matt 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 1-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80961299 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80961299 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4216 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.12.3 Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit Pfeil-Symbol S.1/B.x weiß 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 1-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80961282 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80961282 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.12.4 Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit Pfeil-Symbol S.1/B.x anthrazit 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 1-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80961285 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80961285 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.12.5 Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit Pfeil-Symbol S.1/B.x alu 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 1-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80961283 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80961283 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.12.6 Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit Pfeil-Symbol Q.x polarweiß samt 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 1-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80961229 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80961229 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.12.7 Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit Pfeil-Symbol Q.x anthrazit 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 1-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80961226 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80961226 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.12.8 Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit Pfeil-Symbol Q.x alu 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 1-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80961221 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80961221 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.12.9 Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit Pfeil-Symbol K.x polarweiß 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 1-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80961279 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80961279 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.12.10 Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit Pfeil-Symbol K.x anthrazit 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 1-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80961275 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80961275 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.12.11 Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit Pfeil-Symbol K.x alu 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 1-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80961271 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80961271 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.12.12 Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit Pfeil-Symbol K.x edelstahl 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 1-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80961273 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80961273 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4221 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.13 KNX Tastsensor-Modul 2fach mit RGB LED, internem Temperaturfühler und integriertem 
Busankoppler 

1.3.2.2.13.1 Tastsensor-Modul 2fach mit integriertem Busankoppler KNX S.1/B.x 

    

Tastsensor-Modul 2-fach Up. Für die Montage in handelsübliche 60 mm Schalterdosen, 
Busanschluss über Anschlussklemme. Für Schraubbefestigung über Tragring oder 
Krallenbefestigung, zum Aufstecken von Tast-Abdeckungen mit Status-LED in Funktion und 
Farbe parametrierbar, mit integriertem Summer zur Lokalisierung des Gerätes integrierter 
Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. für die Inbetriebnahme mit ETS 4 
oder 5 und System easy. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 10 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Einbautiefe: 31 mm 
Farbe: lichtgrau 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80142180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80142180 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.13.2 Tastsensor-Modul 2fach mit integriertem Busankoppler KNX Q.x/K.x 

    

Tastsensor-Modul 2-fach Up. Für die Montage in handelsübliche 60 mm Schalterdosen, 
Busanschluss über Anschlussklemme. Für Schraubbefestigung über Tragring oder 
Krallenbefestigung, zum Aufstecken von Tast-Abdeckungen mit Status-LED in Funktion und 
Farbe parametrierbar, mit integriertem Summer zur Lokalisierung des Gerätes integrierter 
Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 
oder 5 und System easy. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 10 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Einbautiefe: 31 mm 
Farbe: lichtgrau 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80142170 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80142170 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.14 Abdeckung für KNX Tastsensor-Modul 2fach mit klaren Linsen 
1.3.2.2.14.1 Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit Linse S.1/B.x polarweiß, glänzend 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 2-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960389 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960389 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.14.2 Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit Linse S.1/B.x polarweiß, matt 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 2-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960399 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960399 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.14.3 Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit Linse S.1/B.x weiß, glänzend 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 2-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960382 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960382 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4224 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.14.4 Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit Linse S.1/B.x anthrazit, matt 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 2-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960385 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960385 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.14.5 Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit Linse S.1/B.x alu, matt 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 2-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960383 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960383 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4225 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.14.6 Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit Linse Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 2-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960329 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960329 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.14.7 Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit Linse Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 2-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960326 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960326 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.14.8 Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit Linse Q.1/Q.3 alu, samt lackiert 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 2-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960321 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960321 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.14.9 Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit Linse K.1 polarweiß, glänzend 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 2-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960379 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960379 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.14.10 Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit Linse K.1 anthrazit, matt 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 2-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960375 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960375 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.14.11 Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit Linse K.5 alu matt, lackiert 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 2-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960371 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960371 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.14.12 Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit Linse K.5 edelstahl matt, lackiert 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 2-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960373 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960373 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.15 Abdeckung für KNX Tastsensor-Modul 2fach mit klaren Linsen und Aufdruck I/O 
1.3.2.2.15.1 Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit I/O-Symbol S.1/B.x polarweiß glänzend 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 2-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80962389 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80962389 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.15.2 Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit I/O-Symbol S.1/B.x polarweiß matt 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 2-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80962399 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80962399 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.15.3 Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit I/O-Symbol S.1/B.x weiß 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 2-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80962382 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80962382 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.15.4 Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit I/O-Symbol S.1/B.x anthrazit 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 2-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80962385 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80962385 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.15.5 Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit I/O-Symbol S.1/B.x alu 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 2-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80962383 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80962383 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.15.6 Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit I/O-Symbol Q.x polarweiß 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 2-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80962329 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80962329 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.15.7 Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit I/O-Symbol Q.x anthrazit 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 2-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80962326 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80962326 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.15.8 Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit I/O-Symbol Q.x alu 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 2-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80962321 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80962321 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.15.9 Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit I/O-Symbol K.x polarweiß 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 2-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80962379 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80962379 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.15.10 Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit I/O-Symbol K.x anthrazit 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 2-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80962375 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80962375 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.15.11 Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit I/O-Symbol K.x alu 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 2-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80962371 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80962371 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.15.12 Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit I/O-Symbol K.x edelstahl 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 2-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80962373 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80962373 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.16 Abdeckung für KNX Tastsensor-Modul 2fach mit Pfeil-Symbolen und klaren Linsen 
1.3.2.2.16.1 Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit Pfeil-Symbol S.1/B.x polarweiß glänzend 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 2-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80961389 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80961389 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.16.2 Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit Pfeil-Symbol S.1/B.x polarweiß matt 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 2-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80961399 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80961399 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.16.3 Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit Pfeil-Symbol S.1/B.x weiß 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 2-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80961382 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80961382 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.16.4 Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit Pfeil-Symbol S.1/B.x anthrazit 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 2-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80961385 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80961385 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.16.5 Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit Pfeil-Symbol S.1/B.x alu 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 2-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80961383 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80961383 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.16.6 Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit Pfeil-Symbol Q.x polarweiß 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 2-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80961329 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80961329 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.16.7 Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit Pfeil-Symbol Q.x anthrazit 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 2-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80961326 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80961326 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.16.8 Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit Pfeil-Symbol Q.x alu 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 2-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80961321 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80961321 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.16.9 Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit Pfeil-Symbol K.x polarweiß 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 2-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80961379 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80961379 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.16.10 Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit Pfeil-Symbol K.x anthrazit 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 2-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80961375 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80961375 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.16.11 Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit Pfeil-Symbol K.x alu 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 2-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80961371 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80961371 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.16.12 Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit Pfeil-Symbol K.x edelstahl 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 2-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80961373 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80961373 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.17 KNX Temperaturregler mit Farbdisplay und integriertem Busankoppler 
1.3.2.2.17.1 KNX Temperaturregler, mit TFT-Display, integriertem Busankoppler 

    

KNX Temperaturregler mit TFT-Display und integriertem Busankoppler. Für die Montage in 
handelsübliche 60 mm Schalterdosen, Busanschluss über Anschlussklemme, 
Spannungsversorgung über Anschlussklemme, Anschlussklemme für externen 
Temperaturfühler, integrierter Temperaturfühler. Für Schraubbefestigung über Tragring oder 
Krallenbefestigung, Designanpassung über Abdeckung für KNX Temperaturregler und 
Raumcontroller. Vergleich der aktuellen Raumtemperatur mit der eingestellten Soll-Temperatur, 
Steuern des aktuellen Bedarfs an Heiz- und Kühlgeräten. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 oder 
5 und System easy. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Hilfsspannung: 24 V DC 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
TFT-Bildschirmgröße: 1,93 ″ 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen Display (B x H): 38,28 x 30,26 mm 
Einbautiefe: 32 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80440100 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80440100 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.18 KNX Raumcontroller mit Farbdisplay und integriertem Busankoppler 
1.3.2.2.18.1 KNX Raumcontroller, mit TFT-Display, integriertem Busankoppler 

    

KNX Raumcontroller mit TFT-Display und integriertem Busankoppler. Für die Montage in 
handelsübliche 60 mm Schalterdosen, Busanschluss über Anschlussklemme, 
Spannungsversorgung über Anschlussklemme, Anschlussklemme für externen 
Temperaturfühler, integrierter Temperaturfühler. Für Schraubbefestigung über Tragring oder 
Krallenbefestigung, Designanpassung über Abdeckung für KNX Temperaturregler und 
Raumcontroller. Vergleich der aktuellen Raumtemperatur mit der eingestellten Soll-Temperatur, 
Steuern des aktuellen Bedarfs an Heiz- und Kühlgeräte. Tastsensor-Funktionen zum Schalten 
und Dimmen von Beleuchtungskreisen, fahren von Rollladen/Jalousie oder ähnlichen Behängen, 
Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 oder 5 und System easy. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Hilfsspannung: 24 V DC 
Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 10 mA 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
TFT-Bildschirmgröße: 1,93 ″ 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen Display (B x H): 38,28 x 30,26 mm 
Einbautiefe: 32 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80660100 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80660100 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.19 Abdeckungen für KNX Temperaturregler und Raumcontroller 
1.3.2.2.19.1 Abdeckung für KNX Temperaturregler und Raumcontroller S.1/B.x polarweiß,glänzend 

    

Abdeckung für KNX Raumcontroller mit Display und integriertem Busankoppler - für KNX 
Temperaturregler mit Display und integriertem Busankoppler. Unterputz-Installation. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960189 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960189 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.19.2 Abdeckung für KNX Temperaturregler und Raumcontroller S.1/B.x polarweiß, matt 

    

Abdeckung für KNX Raumcontroller mit Display und integriertem Busankoppler - für KNX 
Temperaturregler mit Display und integriertem Busankoppler. Unterputz-Installation. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960180 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.19.3 Abdeckung für KNX Temperaturregler und Raumcontroller S.1/B.x weiß, glänzend 

    

Abdeckung für KNX Raumcontroller mit Display und integriertem Busankoppler - für KNX 
Temperaturregler mit Display und integriertem Busankoppler. Unterputz-Installation. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960182 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960182 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.19.4 Abdeckung für KNX Temperaturregler und Raumcontroller S.1/B.x anthrazit, matt 

    

Abdeckung für KNX Raumcontroller mit Display und integriertem Busankoppler - für KNX 
Temperaturregler mit Display und integriertem Busankoppler. Unterputz-Installation. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960185 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960185 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.19.5 Abdeckung für KNX Temperaturregler und Raumcontroller S.1/B.x alu matt, lackiert 

    

Abdeckung für KNX Raumcontroller mit Display und integriertem Busankoppler - für KNX 
Temperaturregler mit Display und integriertem Busankoppler. Unterputz-Installation. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960183 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960183 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.19.6 Abdeckung für KNX Temperaturregler und Raumcontroller Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Abdeckung für KNX Raumcontroller mit Display und integriertem Busankoppler - für KNX 
Temperaturregler mit Display und integriertem Busankoppler. Unterputz-Installation. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960129 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960129 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.19.7 Abdeckung für KNX Temperaturregler und Raumcontroller Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Abdeckung für KNX Raumcontroller mit Display und integriertem Busankoppler - für KNX 
Temperaturregler mit Display und integriertem Busankoppler. Unterputz-Installation. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: antrhrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960126 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960126 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.19.8 Abdeckung für KNX Temperaturregler und Raumcontroller Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Abdeckung für KNX Raumcontroller mit Display und integriertem Busankoppler - für KNX 
Temperaturregler mit Display und integriertem Busankoppler. Unterputz-Installation. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960121 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960121 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.19.9 Abdeckung für KNX Temperaturregler und Raumcontroller K.1 polarweiß, glänzend 

    

Abdeckung für KNX Raumcontroller mit Display und integriertem Busankoppler - für KNX 
Temperaturregler mit Display und integriertem Busankoppler. Unterputz-Installation. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960179 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960179 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.19.10 Abdeckung für KNX Temperaturregler und Raumcontroller K.1 anthrazit, matt 

    

Abdeckung für KNX Raumcontroller mit Display und integriertem Busankoppler - für KNX 
Temperaturregler mit Display und integriertem Busankoppler. Unterputz-Installation. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: antrhrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960175 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960175 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.19.11 Abdeckung für KNX Temperaturregler und Raumcontroller K.5 alu matt, lackiert 

    

Abdeckung für KNX Raumcontroller mit Display und integriertem Busankoppler - für KNX 
Temperaturregler mit Display und integriertem Busankoppler. Unterputz-Installation. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960171 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960171 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.3 Bediensysteme - Aufputz W.1 
1.3.2.3.1 KNX Taster 1fach für W.1 mit Busankoppler und Schrägstellung, AP/EB 
1.3.2.3.1.1 W.1 Taster Busankoppler,1fach,Wippe mit Schrägstellung,ein Schaltpunkt 

    

Taster Busankoppler Aufputz oder Unterputz mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über 
Anschlussklemme, roter Status-LED und beleuchteter Programmier-Taste. Funktion zum 
manuellen Unterbrechen bereits ausgelöster Automatikfunktionen. Easy-Funktion: 
Bedienkonzept „Einzeltasten-Funktion“ fest vorgegeben, Bedienkonzept für Funktion 
„Rolllade/Jalousie“ fest vorgegeben, Schalten von Szenen (1 bis 8) möglich. Tastenfunktion: 
Schalten, Dimmen, Rollladen/Jalousie, Zeitschalter, Zwangssteuerung, 
Betriebsmodusumschaltung. ETS-Funktionen: Bedienflächen als Tasten (Einflächenbedienung) 
und Wippen (Zweiflächenbedienung) konfigurierbar, Status LEDs in ihrer Helligkeit individuell für 
Tasten-/Wippenfunktion einstellbar, Helligkeitswert der Status LEDs für Tag-/Nachtbetrieb via 
Objekt oder manuell einstellbar. Tasten-/Wippenfunktionen: Schalten, Dimmen, 
Rolllade/Jalousie, Wertgeber 1/2 Byte, Raumtemperaturregler-Nebenstelle, Zwangssteuerung, 
Szene, Automatik deaktivieren. Sperrfunktion parametrierbar. 
 

Farbe: lichtgrau/grau 
Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 10 mA 
Einbautiefe: 22 mm 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80141200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80141200 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.3.2 KNX Taster 1fach für W.1 mit Busankoppler und Mittelstellung, AP 
1.3.2.3.2.1 W.1 Gruppentaster Busankoppler,1fach,Wippe mit Mittelstellung,zwei Schaltpunkte 

    

Taster Busankoppler Aufputz oder Unterputz mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über 
Anschlussklemme, roter Status-LED und beleuchteter Programmier-Taste. Funktion zum 
manuellen Unterbrechen bereits ausgelöster Automatikfunktionen. Easy-Funktion: 
Bedienkonzept „Einzeltasten-Funktion“ fest vorgegeben, Bedienkonzept für Funktion 
„Rolllade/Jalousie“ fest vorgegeben, Schalten von Szenen (1 bis 8) möglich. Tastenfunktion: 
Schalten, Dimmen, Rollladen/Jalousie, Zeitschalter, Zwangssteuerung, 
Betriebsmodusumschaltung. ETS-Funktionen: Bedienflächen als Tasten (Einflächenbedienung) 
und Wippen (Zweiflächenbedienung) konfigurierbar, Status LEDs in ihrer Helligkeit individuell für 
Tasten-/Wippenfunktion einstellbar, Helligkeitswert der Status LEDs für Tag-/Nachtbetrieb via 
Objekt oder manuell einstellbar. Tasten-/Wippenfunktionen: Schalten, Dimmen, 
Rolllade/Jalousie, Wertgeber 1/2 Byte, Raumtemperaturregler-Nebenstelle, Zwangssteuerung, 
Szene, Automatik deaktivieren. Sperrfunktion parametrierbar. 
 

Farbe: lichtgrau/grau 
Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 10 mA 
Einbautiefe: 22 mm 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80141300 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80141300 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.3.3 Wippe 1fach für KNX Taster W.1 
1.3.2.3.3.1 Wippe 1fach für W.1 Taster-BA, polarweiß 

    

Wippe für Taster-BA zur Schraubbefestigung. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Kunststoff 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6130763542 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6130763542 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.3.3.2 Wippe 1fach für W.1 Taster-BA, grau 

    

Wippe für Taster-BA zur Schraubbefestigung. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau matt 
Werkstoff: Kunststoff 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6130763545 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6130763545 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.3.4 Wippe 1fach mit Beschriftungsfeld für KNX Taster W.1 
1.3.2.3.4.1 Wippe 1fach. für W.1 Taster-BA,mit Beschriftungsfeld,polarweiß 

    

Wippe für Taster-BA zur Schraubbefestigung mit weißem Beschriftungsfeld. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Kunststoff 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 30763542 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 30763542 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.3.4.2 Wippe 1fach. für W.1 Taster-BA,mit Beschriftungsfeld,grau 

    

Wippe für Taster-BA zur Schraubbefestigung mit weißem Beschriftungsfeld. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau matt 
Werkstoff: Kunststoff 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 30763545 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 30763545 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.3.5 Wippe 1fach mit Linse für KNX Taster W.1 
1.3.2.3.5.1 Wippe 1fach. für W.1 Taster-BA,mit einer Linse,polarweiß 

    

Wippe für Taster-BA zur Schraubbefestigung mit klarer Linse. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Kunststoff 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 30863542 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 30863542 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.3.5.2 Wippe 1fach für W.1 Taster-BA,mit einer Linse,grau 

    

Wippe für Taster-BA zur Schraubbefestigung mit klarer Linse. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau matt 
Werkstoff: Kunststoff 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 30863545 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 30863545 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.3.6 Wippe 1fach Bedruckung 0/1 für KNX Taster W.1 
1.3.2.3.6.1 Wippe 1fach für W.1 Taster-BA,Bedruckung oben 0/unten 1,polarweiß 

    

Wippe für Taster-BA zur Schraubbefestigung mit Bedruckung 0/1. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Kunststoff 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 30423542 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 30423542 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.3.6.2 Wippe 1fach für W.1 Taster-BA,Bedruckung oben 0/unten 1,grau 

    

Wippe für Taster-BA zur Schraubbefestigung mit Bedruckung 0/1. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau matt 
Werkstoff: Kunststoff 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 30423545 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 30423545 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.3.7 Wippe 1fach Bedruckung mit 2 Pfeilen für KNX Taster W.1 
1.3.2.3.7.1 Wippe 1fach für W.1 Taster-BA,Bedruckung 2 Pfeile oben/unten,polarweiß 

    

Wippe für Taster-BA zur Schraubbefestigung mit Aufdruck Pfeile. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Kunststoff 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 30653542 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 30653542 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.3.7.2 Wippe 1fach für W.1 Taster-BA,Bedruckung 2 Pfeile oben/unten,grau 

    

Wippe für Taster-BA zur Schraubbefestigung mit Aufdruck Pfeile. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau matt 
Werkstoff: Kunststoff 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 30653545 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 30653545 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.3.8 KNX Taster 2fach für W.1 mit Busankoppler und Schrägstellung, AP/ EB 
1.3.2.3.8.1 W.1 Taster Busankoppler 2fach,Wippen mit Schrägstellung,zwei Schaltpukte 

    

Taster Busankoppler Aufputz oder Unterputz mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über 
Anschlussklemme, roter Status-LED und beleuchteter Programmier-Taste. Funktion zum 
manuellen Unterbrechen bereits ausgelöster Automatikfunktionen. Easy-Funktion: 
Bedienkonzept „Einzeltasten-Funktion“ fest vorgegeben, Bedienkonzept für Funktion 
„Rolllade/Jalousie“ fest vorgegeben, Schalten von Szenen (1 bis 8) möglich. Tastenfunktion: 
Schalten, Dimmen, Rollladen/Jalousie, Zeitschalter, Zwangssteuerung, 
Betriebsmodusumschaltung. ETS-Funktionen: Bedienflächen als Tasten (Einflächenbedienung) 
und Wippen (Zweiflächenbedienung) konfigurierbar, Status LEDs in ihrer Helligkeit individuell für 
Tasten-/Wippenfunktion einstellbar, Helligkeitswert der Status LEDs für Tag-/Nachtbetrieb via 
Objekt oder manuell einstellbar. Tasten-/Wippenfunktionen: Schalten, Dimmen, 
Rolllade/Jalousie, Wertgeber 1/2 Byte, Raumtemperaturregler-Nebenstelle, Zwangssteuerung, 
Szene, Automatik deaktivieren. Sperrfunktion parametrierbar. 
 

Farbe: lichtgrau/grau 
Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 10 mA 
Einbautiefe: 22 mm 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80141400 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80141400 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.3.9 KNX Taster 2fach W.1 mit Busankoppler und Mittelstellung, AP/ EB 
1.3.2.3.9.1 W.1 Gruppentaster Busankoppler,2fach,Wippen mit Mittelstellung,vier Schaltpunkte 

    

Taster Busankoppler Aufputz oder Unterputz mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über 
Anschlussklemme, roter Status-LED und beleuchteter Programmier-Taste. Funktion zum 
manuellen Unterbrechen bereits ausgelöster Automatikfunktionen. Easy-Funktion: 
Bedienkonzept „Einzeltasten-Funktion“ fest vorgegeben, Bedienkonzept für Funktion 
„Rolllade/Jalousie“ fest vorgegeben, Schalten von Szenen (1 bis 8) möglich. Tastenfunktion: 
Schalten, Dimmen, Rollladen/Jalousie, Zeitschalter, Zwangssteuerung, 
Betriebsmodusumschaltung. ETS-Funktionen: Bedienflächen als Tasten (Einflächenbedienung) 
und Wippen (Zweiflächenbedienung) konfigurierbar, Status LEDs in ihrer Helligkeit individuell für 
Tasten-/Wippenfunktion einstellbar, Helligkeitswert der Status LEDs für Tag-/Nachtbetrieb via 
Objekt oder manuell einstellbar. Tasten-/Wippenfunktionen: Schalten, Dimmen, 
Rolllade/Jalousie, Wertgeber 1/2 Byte, Raumtemperaturregler-Nebenstelle, Zwangssteuerung, 
Szene, Automatik deaktivieren. Sperrfunktion parametrierbar. 
 

Farbe: lichtgrau/grau 
Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Einbautiefe: 22 mm 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80141500 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80141500 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.3.10 Wippe 2fach für KNX Taster W.1 
1.3.2.3.10.1 Wippe 2fach für W.1 Taster-BA,polarweiß 

    

Wippe für Taster-BA zur Schraubbefestigung. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Kunststoff 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 30553542 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 30553542 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.3.10.2 Wippe 2fach für W.1 Taster-BA,grau 

    

Wippe für Taster-BA zur Schraubbefestigung. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau matt 
Werkstoff: Kunststoff 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 30553545 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 30553545 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.3.11 Wippe 2fach mit zwei Linsen für KNX Taster W.1 
1.3.2.3.11.1 Wippe 2fach für W.1 Taster-BA,mit zwei Linsen,polarweiß 

    

Wippe für Taster-BA zur Schraubbefestigung mit klarer Linse. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Kunststoff 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 30863552 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 30863552 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.3.11.2 Wippe 2fach. für W.1 Taster-BA,mit zwei Linsen,grau 

    

Wippe für Taster-BA zur Schraubbefestigung mit klarer Linse. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau matt 
Werkstoff: Kunststoff 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 30863555 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 30863555 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.3.12 Wippe 2fach mit Bedruckung 0/1 für KNX Taster W.1 
1.3.2.3.12.1 Wippe 2fach für W.1 Taster-BA,Bedruckung oben 0/unten 1,polarweiß 

    

Wippe für Taster-BA zur Schraubbefestigung mit Bedruckung 0/1. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Kunststoff 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 30423552 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 30423552 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.3.12.2 Wippe 2fach für W.1 Taster-BA,Bedruckung oben 0/unten 1,grau 

    

Wippe für Taster-BA zur Schraubbefestigung mit Bedruckung 0/1. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau matt 
Werkstoff: Kunststoff 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 30423555 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 30423555 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.3.13 Wippe 2fach mit Bedruckung 2 Pfeilen für KNX Taster W.1 
1.3.2.3.13.1 Wippe 2fach für Taster-BA,Bedruckung 2 Pfeile rechts/links,polarweiß 

    

Wippe für Taster-BA zur Schraubbefestigung mit Aufdruck Pfeile. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Kunststoff 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 30653562 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 30653562 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.3.13.2 Wippe 2fach für Taster-BA,Bedruckung 2 Pfeile rechts/links,grau 

    

Wippe für Taster-BA zur Schraubbefestigung mit Aufdruck Pfeile. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau matt 
Werkstoff: Kunststoff 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 30653565 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 30653565 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.3.14 Wippe 2fach mit Bedruckung 4 Pfeilen für KNX Taster W.1 
1.3.2.3.14.1 Wippe 2fach f. W.1 Taster-BA,Bedruckung 4 Pfeile oben/unten re./li.,polarweiß 

    

Wippe für Taster-BA zur Schraubbefestigung mit Aufdruck Pfeile. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Kunststoff 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 30653552 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 30653552 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.3.14.2 Wippe 2fach f. W.1 Taster-BA,Bedruckung 4 Pfeile oben/unten re./li.,grau 

    

Wippe für Taster-BA zur Schraubbefestigung mit Aufdruck Pfeile. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau matt 
Werkstoff: Kunststoff 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 30653555 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 30653555 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.4 Visualisierung 
1.3.2.4.1 domovea basic mit easy und IoT 
1.3.2.4.1.1 domovea basic mit easy und IoT 

    

domovea basic ist ein KNX/EIB Server für den Verteilereinbau und beinhaltet die Konfiguration 
im easy-Modus oder durch ein ETS Projekt, die IoT Controller Integration mit verschiedenen 
Skills und die domovea Konfigurations-Software, so wie Client Software in Verbindung mit einem 
IP Netzwerk mit Zugriff auf die Visualisierung mit unterschiedlichen Profilen. Mit 
anwenderfreundlichen, vorkonfigurierten und intuitiv bedienbaren Elementen zur Darstellung und 
Steuerung von KNX Zuständen. Inbetriebnahme und Programmierung ohne ETS über ein 
Konfigurationstool unter Nutzung der eingelesenen Daten aus dem ETS- oder easy Projekt. Zum 
Steuern, Visualisieren und mit automatischen Zentralfunktionen von z.B. Jalousien, 
Beleuchtungen, Heizung, Lüftung, Alarmanlage, Sensorik, IP-Kameras und Energieverbräuche. 
Die Energieverbräuche können grafisch und temporär mit Referenzwerte dargestellt werden. 
Verschiedene Sequenzen können direkt vom Endanwender angelegt und aktiviert oder 
deaktiviert werden. Ereignisgesteuert können Nachrichten wie Push-Mitteilung oder E-Mails 
versandt und Funktionen aufgerufen werden. Durch die Funktionalität von IoT kann bspw. die 
Sprachsteuerung, Sound-Systeme, Lichtsysteme oder Cloud-Dienste eingebunden werden. Mit 
der integrierten ETS-Programmierschnittstelle kann die ETS-Programmierung lokal erfolgen. Der 
domovea Server nutzt KNX Secure, damit die übertragenen Daten zwischen dem IP- und KNX 
Protokoll zuverlässig geschützt werden. 
Der Zugriff auf domovea erfolgt sowohl von zu Hause, als auch von unterwegs domovea basic 
bestehend aus Reiheneinbaugerät, Wahlschalter für Online-/Offline-Betrieb, grüner und roter 
Status-LED für LAN-Status (Betriebsbereitschaft, KNX-Status und Gateway Verbindung), 2 RJ45 
Ports für LAN-Anschluss, 2 USB-Buchsen Typ B, USB 2.0 fähig, Beschriftungsfeld, integrierter 
KNX-Busanschluss über Anschlussklemme und QuickConnect Steckklemmen. Mindest-
Systemvoraussetzungen: Windows 8.1, Android 4.4, iOS 8. Die Spannungsversorgung erfolgt 
über ein separates 24V DC Netzteil oder durch PoE (Power over Ethernet). 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Hilfsspannung: 24 V DC 
Datenrate Ethernet: max. 2 x 100/1000 Mbit/s 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 6 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TJA670 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TJA670 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.4.2 domovea expert mit easy, IoT und Access Gate 
1.3.2.4.2.1 domovea expert mit easy, IoT und Access Gate 

    

domovea expert mit easy, IoT und Access Gate ist ein KNX/EIB Server für den Verteilereinbau 
und beinhaltet ein Konfigurationsmodul für den easy-Modus oder die Möglichkeit des Imports 
eines ETS Projektes. Weiterhin einen integrierten IOT Controller mit verschiedenen Skills, die 
Elcom 2-Draht Türkommunikation Access und die domovea Konfigurations-Software sowie eine 
Client Software zur Visualisierung mit unterschiedlichen Profilen. Die Oberfläche der 
Visualisierung besteht aus anwenderfreundlichen, vorkonfigurierten und intuitiv bedienbaren 
Elementen zur Darstellung und Steuerung einer KNX gestützten Gebäudeautomation. Die 
Inbetriebnahme und Programmierung erfolgt über ein Konfigurationstool unter Nutzung der 
eingelesenen Daten aus dem ETS- (.esf oder .knxproj Datei) oder easy Projekt. Zum Steuern, 
Visualisieren und mit automatischen Zentralfunktionen von z.B. Jalousien, Beleuchtungen, 
Heizung, Lüftung, Alarmanlage, Sensorik, IP-Kameras (50) und Energieverbräuche. IP-Kameras 
können über den ONVIF-Standard eingelernt werden. Energieverbräuche können grafisch und 
temporär mit Referenzwerte dargestellt werden. Die Stellgröße für 10 Heizkreise kann durch 10 
integrierte Regler generiert werden. Verschiedene Sequenzen, einfache lineare Abfolgen können 
direkt vom Endanwender angelegt und aktiviert oder deaktiviert werden. Zusätzlich können 
komplexe Sequenzen und Logiken nur durch den Elektrohandwerker angelegt werden. 
Ereignisgesteuert können Nachrichten wie Push-Mitteilung oder E-Mails versandt und 
Funktionen aufgerufen werden. Durch die Funktionalität von IoT kann bspw. die 
Sprachsteuerung, Multiroom Sound-Systeme, Lichtsysteme oder Cloud-Dienste eingebunden 
werden. Der Zugriff auf domovea erfolgt sowohl von zu Hause, als auch von unterwegs. Mit der 
integrierten ETS-Programmierschnittstelle kann die ETS-Programmierung lokal oder per 
Fernzugriff erfolgen. Ebenfalls ist eine Fernwartung des Servers für autorisierbar durch den 
Endnutzer integriert. Der domovea Server nutzt KNX Secure, damit die übertragenen Daten 
zwischen dem IP- und KNX Protokoll zuverlässig geschützt werden. 
domovea expert bestehend aus Reiheneinbaugerät, Wahlschalter für Online-/Offline-Betrieb, 
grüner und roter Status-LED für LAN-Status (Betriebsbereitschaft, KNX-Status und Gateway 
Verbindung), 2 RJ45 Ports für LAN-Anschluss, 2 USB-Buchsen Typ B, USB 2.0 fähig, 
Beschriftungsfeld, integrierter KNX-Busanschluss über Anschlussklemme und QuickConnect 
Steckklemmen. Mindest-Systemvoraussetzungen: Windows 8.1, Android 4.4, iOS 8. Die 
Spannungsversorgung erfolgt über ein separates 24V DC Netzteil oder durch PoE (Power over 
Ethernet). 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 6 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TJA470 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TJA470 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.4.3 domovea Lizenz für Fernzugriff 
1.3.2.4.3.1 Fernzugriff für domovea 

    

Weltweiter Fernzugriff auf ein KNX System über das Hager-Portal und den domovea-Server. 
Nach Vergabe von Benutzername und Passwort wird die Bedienseite im Hager-Portal 
konfiguriert. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TJ550 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TJ550 
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1.3.2.4.4 Touch Panel 7” Android 
1.3.2.4.4.1 Touch-Panel 7" Android 

    

Multitouch Panel mit kapazitivem TFT 7 Zoll Farbdisplay mit durchgehender Glasfront und 
Widescreen im Format 16:9, WVGA 800 x 480 Auflösung zum flächenbündiger Einbau und 
Einbau mit Wandaufsatz von 10mm, sowie sehr geräuschlose, langlebige Konvektorkühlung 
ohne Lüfter. Variable Display- Sleep- Funktion einstellbar und externe Anwendungen (Apps) im 
vorinstallierten Android-Launcher sind verfügbar. Dient zur Anzeige vorkonfigurierter Funktionen, 
Messwerte und Daten auf einem 7 Zoll-Display für die horizontale und vertikale domovea-
Visualisierung. Weitere Anwendung für IP-Türkommunikation mittels integriertem Mikrofon und 
Lautsprecher mit Echounterdrückung für domovea ab Version 3.4.x. Betriebssystem Android 4.x 
auf 8 GB SDHC-Card vorinstalliert und internem 512 MB RAM Arbeitsspeicher. Das Touch Panel 
besitzt einen RJ45-Anschluss und rückseitig 2 USB 2.0 Anschlüsse. Spannungsversorgung 
mittels 24 VDC oder POE (Power over Ethernet). Im weiteren Lieferumfang sind enthalten ein 
USB/USB Mini Typ A-Adapterkabel, Montagematerial, mit RJ45-Anschluss-Kit aus 
Steckverbinder und Patchkabel. 
 

Farbe: anthrazit 
Power over Ethernet (PoE): 18 … 48 V DC 
Hilfsspannung: 18 … 30 V DC 
Leistungsaufnahme: < 10 W 
TFT-Bildschirmgröße: 7 ″ 
Lichtstärke: 300 cd/m² 
Datenrate Ethernet: 10/100 Mbit/s 
Prozessor: 4 x 1.5 GHz 
Arbeitsspeicher (RAM): 1 GB 
Betriebstemperatur: 5 … 35 °C 
Abmessungen (B x H x T): 189,7 x 125,7 x 48,3 mm 
Aufbauhöhe: 12 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: WDI070 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: WDI070 
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1.3.2.4.5 Touch Panel 10” Android 
1.3.2.4.5.1 Touch-Panel 10'' Android 

    

Multitouch Panel mit kapazitivem TFT 10 Zoll Farbdisplay mit durchgehender Glasfront und 
Widescreen im Format 16:9, WXGA 1280 x 800 Auflösung zum flächenbündiger Einbau und 
Einbau mit Wandaufsatz von 10 mm, sowie sehr geräuschlose, langlebige Konvektorkühlung 
ohne Lüfter. Variable Display- Sleep- Funktion einstellbar und externe Anwendungen (Apps) im 
vorinstallierten Android-Launcher sind verfügbar. Dient zur Anzeige vorkonfigurierter Funktionen, 
Messwerte und Daten auf einem 10 Zoll- Display für die horizontale domovea-Visualisierung. 
Weitere Anwendung für IP-Türkommunikation mittels integriertem Mikrofon und Lautsprecher mit 
Echounterdrückung für domovea ab Version 3.4.x. Betriebssystem Android 4.x auf 8 GB SDHC-
Card vorinstalliert und internem 512 MB RAM Arbeitsspeicher. Das Touch Panel besitzt einen 
RJ45-Anschluss und rückseitig 2 USB 2.0 Anschlüsse. Spannungsversorgung mittels 24 VDC 
oder POE (Power over Ethernet). Im weiteren Lieferumfang sind enthalten ein USB/USB Mini 
Typ A-Adapterkabel, Montagematerial, mit RJ45-Anschluss-Kit aus Steckverbinder und 
Patchkabel. 
 

Power over Ethernet (PoE): 18 … 48 V DC 
Hilfsspannung: 18 … 30 V DC 
Leistungsaufnahme: < 10 W 
TFT-Bildschirmgröße: 10 ″ 
Lichtstärke: 300 cd/m² 
Datenrate Ethernet: 10/100 Mbit/s 
Prozessor: 4 x 1.5 GHz 
Arbeitsspeicher (RAM): 1 GB 
Betriebstemperatur: 5 … 35 °C 
Abmessungen (B x H x T): 259,4 x 177 x 67,5 mm 
Aufbauhöhe: 10 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: WDI100 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: WDI100 
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1.3.2.4.6 Touch Panel 10” Windows 
1.3.2.4.6.1 Touch-Panel PC 10” Windows 

    

Multitouch- Panel mit kapazitivem TFT 10 Zoll Farbdisplay mit durchgehender Glasfront und 
Widescreen im Format 16:9, WXGA 1280 x 800 Auflösung zum flächenbündiger Einbau und 
Einbau mit Wandaufsatz von 10mm, sowie sehr geräuschlose, langlebige Konvektorkühlung 
ohne Lüfter. Variable Display- Sleep- Funktion einstellbar. Dient zur Anzeige vorkonfigurierter 
Funktionen, Messwerte und Daten auf einem 10 Zoll- Display für die horizontale domovea-
Visualisierung. Weitere Anwendung für IP- Türkommunikation mittels integriertem Mikrofon und 
Lautsprecher mit Echounterdrückung für domovea. Betriebssystem Win7 embedded vorinstalliert 
und 2GB Arbeitsspeicher mit einem zusätzlichen internen Speicher von 64 GB SSD. Das Touch 
Panel besitzt zwei RJ45- Anschluss , sowie rückseitig 2 USB 2.0 Anschlüsse und eine RS232 
Schnittstelle. Ohne Demontage erreichbare Mini-USB 2.0 Buchse z. B. für externe 
Speichermedien oder Updates an oberem Displayrand. Spannungsversorgung mittels 24 VDC. 
Im weiteren Lieferumfang sind enthalten ein USB/ USB Mini. 
 

Farbe: anthrazit 
Hilfsspannung: 18 … 36 V DC 
Leistungsaufnahme: max. 20 W 
TFT-Bildschirmgröße: 10 ″ 
Auflösung Grafikdisplay: 1280 x 800 px 
Lichtstärke: 300 cd/m² 
Datenrate Ethernet: 1000 Mbit/s 
Prozessor: 2 x 1.75 GHz 
Arbeitsspeicher (RAM): 4 GB 
Betriebstemperatur: 5 … 35 °C 
Abmessungen (B x H x T): 259,4 x 177 x 67,5 mm 
Aufbauhöhe: 10 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: WDI101 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: WDI101 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4269 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
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1.3.2.4.7 Touch Panel 16” Windows 
1.3.2.4.7.1 Touch-Panel PC 16” Windows 

    

Multitouch- Panel mit kapazitivem TFT 16 Zoll Farbdisplay mit durchgehender Glasfront und 
Widescreen im Format 16:9, WXGA 1366 x 768 Auflösung zum flächenbündiger Einbau und 
Einbau mit Wandaufsatz von 10mm, sowie sehr geräuschlose, langlebige Konvektorkühlung 
ohne Lüfter. Variable Display- Sleep- Funktion einstellbar. Dient zur Anzeige vorkonfigurierter 
Funktionen, Messwerte und Daten auf einem 16 Zoll- Display für die horizontale domovea-
Visualisierung. Weitere Anwendung für IP- Türkommunikation mittels integriertem Mikrofon und 
Lautsprecher mit Echounterdrückung für domovea. Betriebssystem Win7 embedded vorinstalliert 
und 2GB Arbeitsspeicher mit einem zusätzlichen internen Speicher von 32 GB SSD. Das Touch 
Panel besitzt zwei RJ45- Anschluss , sowie rückseitig 2 USB 2.0 Anschlüsse und eine RS232 
Schnittstelle. Ohne Demontage erreichbare Mini-USB 2.0 Buchse z. B. für externe 
Speichermedien oder Updates an oberem Displayrand. Spannungsversorgung mittels 24 VDC. 
Im weiteren Lieferumfang sind enthalten ein USB/ USB Mini. 
 

Farbe: anthrazit 
Hilfsspannung: 18 … 36 V DC 
Leistungsaufnahme: max. 20 W 
TFT-Bildschirmgröße: 16 ″ 
Auflösung Grafikdisplay: 1366 x 768 px 
Lichtstärke: 220 cd/m² 
Datenrate Ethernet: 1000 Mbit/s 
Prozessor: 2 x 1.75 GHz 
Arbeitsspeicher (RAM): 4 GB 
Betriebstemperatur: 5 … 35 °C 
Abmessungen (B x H x T): 377,4 x 231,8 x 66,4 mm 
Aufbauhöhe: 11 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: WDI161 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: WDI161 
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1.3.2.4.8 Gehäuse UP 
1.3.2.4.8.1 Einbaugehäuse für WDI070 (UPG) 

    

Das Einbaugehäuse dient zur senkrechte und waagerechte Unterputz- und Hohlwandeinbau 
eines Touch Panels WDIxxx und ist mit einem Putzdeckel und Einbaulaschen versehen 
 

Farbe: anthrazit 
Abmessungen (B x H x T): 182 x 117 x 47 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: WDW070 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: WDW070 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.4.8.2 Einbaugehäuse für WDI10x (UPG) 

    

Das Einbaugehäuse dient zur senkrechte und waagerechte Unterputz- und Hohlwandeinbau 
eines Touch Panels WDIxxx und ist mit einem Putzdeckel und Einbaulaschen versehen 
 

Farbe: anthrazit 
Abmessungen (B x H x T): 252 x 169 x 64 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: WDW100 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: WDW100 
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1.3.2.4.8.3 Einbaugehäuse für WDI160 (UPG) 

    

Das Einbaugehäuse dient zur senkrechte und waagerechte Unterputz- und Hohlwandeinbau 
eines Touch Panels WDIxxx und ist mit einem Putzdeckel und Einbaulaschen versehen 
 

Farbe: anthrazit 
Abmessungen (B x H x T): 370 x 225 x 64 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: WDW160 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: WDW160 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.4.9 Gehäuse UP, wandbündig 
1.3.2.4.9.1 Einbaugehäuse für WDI070, wandbündig (EPG) 

    

Das Einbaugehäuse dient zur senkrechte und waagerechte Unterputz- und Hohlwandeinbau 
eines Touch Panels WDIxxx mit Push-to-open Mechanik für komfortable Montage und ist mit 
einem Putzdeckel und Einbaulaschen versehen 
 

Farbe: anthrazit 
Abmessungen (B x H x T): 197,7 x 133,6 x 74 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: WDW071 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: WDW071 
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1.3.2.4.9.2 Einbaugehäuse für WDI10x, wandbündig (EPG) 

    

Das Einbaugehäuse dient zur senkrechte und waagerechte Unterputz- und Hohlwandeinbau 
eines Touch Panels WDIxxx mit Push-to-open Mechanik für komfortable Montage und ist mit 
einem Putzdeckel und Einbaulaschen versehen 
 

Farbe: anthrazit 
Abmessungen (B x H x T): 269 x 186 x 74 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: WDW101 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: WDW101 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.4.9.3 Einbaugehäuse für WDI160, wandbündig (EPG) 

    

Das Einbaugehäuse dient zur senkrechte und waagerechte Unterputz- und Hohlwandeinbau 
eines Touch Panels WDIxxx mit Push-to-open Mechanik für komfortable Montage und ist mit 
einem Putzdeckel und Einbaulaschen versehen 
 

Farbe: anthrazit 
Abmessungen (B x H x T): 387 x 242 x 74 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: WDW161 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: WDW161 
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1.3.2.5 Aktoren Schalten 
1.3.2.5.1 KNX Schalt-/Jalousieaktor easy, 10 A 
1.3.2.5.1.1 Schalt-/Jalousieaktor 6/3-fach KNX easy, 10A 

    

Schalt-/Jalousieaktor REG zum Schalten einer unabhängigen Last je Aktorkanal oder 
Ansteuerung eines Jalousieantriebes über je zwei Aktorkanäle, beliebiger Mixbetrieb aus 
Antriebs- und Schaltfunktionen. Reiheneinbaugerät mit integriertem Busankoppler, 
QuickConnect Steckklemmen für KNX Busanschluss, Last-/Schaltanschlüsse und 
Beschriftungsfeld. Bedientaste für Handbetrieb je Ausgang mit Status-LED 
(Einflächenbedienung), Schiebeschalter Auto/Hand und beleuchtete Programmier-Taste. 
Funktionen: Steuerungsmöglichkeiten der Schaltkanäle für EIN/AUS, Zeitschalterfunktion mit 
Ausschaltvorwarnung und Zwangssteuerung mit der jeweiligen Statusanzeige. Automatikfunktion 
de-/aktivierbar und Lastabwurf durch Kanalabschaltung mit der höchsten Priorität möglich. 64 
Szenenfunktionen pro Kanal einstellbar. Rollladen-/Jalousiefunktion im Auf-/Ab-Betrieb mit 
Lamellenwinkelverstellung, Positionierungsfunktion und Lamellenverstellung für Jalousie in 
Prozent-Parametrierung. Statusobjekte für die Position der Lamellen in Prozent und der 
oberen/unteren Endlage. Zwangssteuerung mit Statusanzeige und 3 Alarmobjekte mit 
unterschiedlicher Prioritätssteuerung. 64 Szenenfunktionen pro Kanal und einstellbarer 
Sonnenschutzfunktion. 
Hinweis: Das Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme-Tool, easy-Konfigurationsserver oder 
der ETS (ab Version 4) programmieren. Hinweise der Rollladen-/Jalousiemotoren-Hersteller 
beachten. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
230 V LED-Lampen: 12 x 23 W 
Energiesparlampen: 12 x 23 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 1200 W 
konventionelle Trafos: 1200 VA 
Elektronische Trafos: 1000 W 
Leuchtstofflampen unkompensiert: 1000 W 
Leuchtstofflampen mit EVG: 15 x 36 W 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 4 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXA606B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXA606B 
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1.3.2.5.1.2 Schalt-/Jalousieaktor 8/4-fach KNX easy, 10A 

    

Schalt-/Jalousieaktor REG zum Schalten einer unabhängigen Last je Aktorkanal oder 
Ansteuerung eines Jalousieantriebes über je zwei Aktorkanäle, beliebiger Mixbetrieb aus 
Antriebs- und Schaltfunktionen. Reiheneinbaugerät mit integriertem Busankoppler, 
QuickConnect Steckklemmen für Hilfsspannung, KNX Busanschluss, Last-/Schaltanschlüsse 
und Beschriftungsfeld. Bedientaste für Handbetrieb je Ausgang mit Status-LED 
(Einflächenbedienung). Schiebeschalter auto/Hand, beleuchtete Programmier-Taste. 
Funktionen: Steuerungsmöglichkeiten der Schaltkanäle für EIN/AUS, Zeitschalterfunktion mit 
Ausschaltvorwarnung und Zwangssteuerung mit der jeweiligen Statusanzeige. Automatikfunktion 
de-/aktivierbar und Lastabwurf durch Kanalabschaltung mit der höchsten Priorität möglich. 64 
Szenenfunktionen pro Kanal einstellbar. Rollladen-/Jalousiefunktion im Auf-/Ab-Betrieb mit 
Lamellenwinkelverstellung, Positionierungsfunktion und Lamellenverstellung für Jalousie in 
Prozent-Parametrierung. Statusobjekte für die Position der Lamellen in Prozent und der 
oberen/unteren Endlage. Zwangssteuerung mit Statusanzeige und 3 Alarmobjekte mit 
unterschiedlicher Prioritätssteuerung. 64 Szenenfunktionen pro Kanal und einstellbarer 
Sonnenschutzfunktion. 
Hinweis: Das Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme-Tool, easy-Konfigurationsserver oder 
der ETS (ab Version 4) programmieren. Hinweise der Rollladen-/Jalousiemotoren-Hersteller 
beachten. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
230 V LED-Lampen: 12 x 23 W 
Energiesparlampen: 12 x 23 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 1200 W 
konventionelle Trafos: 1200 VA 
Elektronische Trafos: 1000 W 
Leuchtstofflampen unkompensiert: 1000 W 
Leuchtstofflampen mit EVG: 15 x 36 W 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 6 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXA608B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXA608B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4275 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.5.1.3 Schalt-/Jalousieaktor 10/5-fach KNX easy, 10A 

    

Schalt-/Jalousieaktor REG zum Schalten einer unabhängigen Last je Aktorkanal oder 
Ansteuerung eines Jalousieantriebes über je zwei Aktorkanäle, beliebiger Mixbetrieb aus 
Antriebs- und Schaltfunktionen. Reiheneinbaugerät mit integriertem Busankoppler, 
QuickConnect Steckklemmen für KNX Busanschluss, Last-/Schaltanschlüsse und 
Beschriftungsfeld. Bedientaste für Handbetrieb je Ausgang mit Status-LED 
(Einflächenbedienung), Schiebeschalter Auto/Hand und beleuchtete Programmier-Taste. 
Funktionen: Steuerungsmöglichkeiten der Schaltkanäle für EIN/AUS, Zeitschalterfunktion mit 
Ausschaltvorwarnung und Zwangssteuerung mit der jeweiligen Statusanzeige. Automatikfunktion 
de-/aktivierbar und Lastabwurf durch Kanalabschaltung mit der höchsten Priorität möglich. 64 
Szenenfunktionen pro Kanal einstellbar. Rollladen-/Jalousiefunktion im Auf-/Ab-Betrieb mit 
Lamellenwinkelverstellung, Positionierungsfunktion und Lamellenverstellung für Jalousie in 
Prozent-Parametrierung. Statusobjekte für die Position der Lamellen in Prozent und der 
oberen/unteren Endlage. Zwangssteuerung mit Statusanzeige und 3 Alarmobjekte mit 
unterschiedlicher Prioritätssteuerung. 64 Szenenfunktionen pro Kanal und einstellbarer 
Sonnenschutzfunktion. 
Hinweis: Das Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme-Tool, easy-Konfigurationsserver oder 
der ETS (ab Version 4) programmieren. Hinweise der Rollladen-/Jalousiemotoren-Hersteller 
beachten. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
230 V LED-Lampen: 12 x 23 W 
Energiesparlampen: 12 x 23 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 1200 W 
konventionelle Trafos: 1200 VA 
Elektronische Trafos: 1000 W 
Leuchtstofflampen unkompensiert: 1000 W 
Leuchtstofflampen mit EVG: 15 x 36 W 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 6 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXA610B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXA610B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4276 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.5.2 KNX Schalt-/Jalousieaktor für C-Last easy, 16 A 
1.3.2.5.2.1 Schalt-/Jalousieaktor 4/2-fach KNX easy, 16A, C-Last 

    

Schalt-/Jalousieaktor REG zum Schalten einer unabhängigen Last je Aktorkanal oder 
Ansteuerung eines Jalousieantriebes über je zwei Aktorkanäle, beliebiger Mixbetrieb aus 
Antriebs- und Schaltfunktionen. Reiheneinbaugerät mit integriertem Busankoppler, 
QuickConnect Steckklemmen für KNX Busanschluss, Last-/Schaltanschlüsse und 
Beschriftungsfeld. Bedientaste für Handbetrieb je Ausgang mit Status-LED 
(Einflächenbedienung), Schiebeschalter Auto/Hand und beleuchtete Programmier-Taste. 
Funktionen: Steuerungsmöglichkeiten der Schaltkanäle für EIN/AUS, Zeitschalterfunktion mit 
Ausschaltvorwarnung und Zwangssteuerung mit der jeweiligen Statusanzeige. Automatikfunktion 
de-/aktivierbar und Lastabwurf durch Kanalabschaltung mit der höchsten Priorität möglich. 64 
Szenenfunktionen pro Kanal einstellbar. Rollladen-/Jalousiefunktion im Auf-/Ab-Betrieb mit 
Lamellenwinkelverstellung, Positionierungsfunktion und Lamellenverstellung für Jalousie in 
Prozent-Parametrierung. Statusobjekte für die Position der Lamellen in Prozent und der 
oberen/unteren Endlage. Zwangssteuerung mit Statusanzeige und 3 Alarmobjekte mit 
unterschiedlicher Prioritätssteuerung. 64 Szenenfunktionen pro Kanal und einstellbarer 
Sonnenschutzfunktion. 
Hinweis: Das Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme-Tool, easy-Konfigurationsserver oder 
der ETS (ab Version 4) programmieren. Hinweise der Rollladen-/Jalousiemotoren-Hersteller 
beachten. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
230 V LED-Lampen: 18 x 23 W 
Energiesparlampen: 20 x 23 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 2300 W 
konventionelle Trafos: 1600 VA 
Elektronische Trafos: 1200 W 
Leuchtstofflampen unkompensiert: 1200 W 
Leuchtstofflampen parallelkompensiert: 1500 W /200 µF 
Leuchtstofflampen mit EVG: 20 x 36 W 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 4 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXA604D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXA604D 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4277 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.5.2.2 Schalt-/Jalousieaktor 6/3-fach KNX easy, 16A, C-Last 

    

Schalt-/Jalousieaktor REG zum Schalten einer unabhängigen Last je Aktorkanal oder 
Ansteuerung eines Jalousieantriebes über je zwei Aktorkanäle, beliebiger Mixbetrieb aus 
Antriebs- und Schaltfunktionen. Reiheneinbaugerät mit integriertem Busankoppler, 
QuickConnect Steckklemmen für KNX Busanschluss, Last-/Schaltanschlüsse und 
Beschriftungsfeld. Bedientaste für Handbetrieb je Ausgang mit Status-LED 
(Einflächenbedienung), Schiebeschalter Auto/Hand und beleuchtete Programmier-Taste. 
Funktionen: Steuerungsmöglichkeiten der Schaltkanäle für EIN/AUS, Zeitschalterfunktion mit 
Ausschaltvorwarnung und Zwangssteuerung mit der jeweiligen Statusanzeige. Automatikfunktion 
de-/aktivierbar und Lastabwurf durch Kanalabschaltung mit der höchsten Priorität möglich. 64 
Szenenfunktionen pro Kanal einstellbar. Rollladen-/Jalousiefunktion im Auf-/Ab-Betrieb mit 
Lamellenwinkelverstellung, Positionierungsfunktion und Lamellenverstellung für Jalousie in 
Prozent-Parametrierung. Statusobjekte für die Position der Lamellen in Prozent und der 
oberen/unteren Endlage. Zwangssteuerung mit Statusanzeige und 3 Alarmobjekte mit 
unterschiedlicher Prioritätssteuerung. 64 Szenenfunktionen pro Kanal und einstellbarer 
Sonnenschutzfunktion. 
Hinweis: Das Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme-Tool, easy-Konfigurationsserver oder 
der ETS (ab Version 4) programmieren. Hinweise der Rollladen-/Jalousiemotoren-Hersteller 
beachten. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
230 V LED-Lampen: 18 x 23 W 
Energiesparlampen: 20 x 23 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 2300 W 
konventionelle Trafos: 1600 VA 
Elektronische Trafos: 1200 W 
Leuchtstofflampen unkompensiert: 1200 W 
Leuchtstofflampen parallelkompensiert: 1500 W /200 µF 
Leuchtstofflampen mit EVG: 20 x 36 W 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 4 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXA606D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXA606D 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4278 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.5.2.3 Schalt-/Jalousieaktor 8/4-fach KNX easy, 16A, C-Last 

    

Schalt-/Jalousieaktor REG zum Schalten einer unabhängigen Last je Aktorkanal oder 
Ansteuerung eines Jalousieantriebes über je zwei Aktorkanäle, beliebiger Mixbetrieb aus 
Antriebs- und Schaltfunktionen. Reiheneinbaugerät mit integriertem Busankoppler, 
QuickConnect Steckklemmen für Hilfsspannung, KNX Busanschluss, Last-/Schaltanschlüsse 
und Beschriftungsfeld. Bedientaste für Handbetrieb je Ausgang mit Status-LED 
(Einflächenbedienung). Schiebeschalter auto/Hand, beleuchtete Programmier-Taste. 
Funktionen: Steuerungsmöglichkeiten der Schaltkanäle für EIN/AUS, Zeitschalterfunktion mit 
Ausschaltvorwarnung und Zwangssteuerung mit der jeweiligen Statusanzeige. Automatikfunktion 
de-/aktivierbar und Lastabwurf durch Kanalabschaltung mit der höchsten Priorität möglich. 64 
Szenenfunktionen pro Kanal einstellbar. Rollladen-/Jalousiefunktion im Auf-/Ab-Betrieb mit 
Lamellenwinkelverstellung, Positionierungsfunktion und Lamellenverstellung für Jalousie in 
Prozent-Parametrierung. Statusobjekte für die Position der Lamellen in Prozent und der 
oberen/unteren Endlage. Zwangssteuerung mit Statusanzeige und 3 Alarmobjekte mit 
unterschiedlicher Prioritätssteuerung. 64 Szenenfunktionen pro Kanal und einstellbarer 
Sonnenschutzfunktion. 
Hinweis: Das Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme-Tool, easy-Konfigurationsserver oder 
der ETS (ab Version 4) programmieren. Hinweise der Rollladen-/Jalousiemotoren-Hersteller 
beachten. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
230 V LED-Lampen: 18 x 23 W 
Energiesparlampen: 20 x 23 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 2300 W 
konventionelle Trafos: 1600 VA 
Elektronische Trafos: 1200 W 
Leuchtstofflampen unkompensiert: 1200 W 
Leuchtstofflampen parallelkompensiert: 1500 W /200 µF 
Leuchtstofflampen mit EVG: 20 x 36 W 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 6 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXA608D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXA608D 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4279 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.5.2.4 Schalt-/Jalousieaktor 10/5-fach KNX easy, 16A, C-Last 

    

Schalt-/Jalousieaktor REG zum Schalten einer unabhängigen Last je Aktorkanal oder 
Ansteuerung eines Jalousieantriebes über je zwei Aktorkanäle, beliebiger Mixbetrieb aus 
Antriebs- und Schaltfunktionen. Reiheneinbaugerät mit integriertem Busankoppler, 
QuickConnect Steckklemmen für KNX Busanschluss, Last-/Schaltanschlüsse und 
Beschriftungsfeld. Bedientaste für Handbetrieb je Ausgang mit Status-LED 
(Einflächenbedienung), Schiebeschalter Auto/Hand und beleuchtete Programmier-Taste. 
Funktionen: Steuerungsmöglichkeiten der Schaltkanäle für EIN/AUS, Zeitschalterfunktion mit 
Ausschaltvorwarnung und Zwangssteuerung mit der jeweiligen Statusanzeige. Automatikfunktion 
de-/aktivierbar und Lastabwurf durch Kanalabschaltung mit der höchsten Priorität möglich. 64 
Szenenfunktionen pro Kanal einstellbar. Rollladen-/Jalousiefunktion im Auf-/Ab-Betrieb mit 
Lamellenwinkelverstellung, Positionierungsfunktion und Lamellenverstellung für Jalousie in 
Prozent-Parametrierung. Statusobjekte für die Position der Lamellen in Prozent und der 
oberen/unteren Endlage. Zwangssteuerung mit Statusanzeige und 3 Alarmobjekte mit 
unterschiedlicher Prioritätssteuerung. 64 Szenenfunktionen pro Kanal und einstellbarer 
Sonnenschutzfunktion. 
Hinweis: Das Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme-Tool, easy-Konfigurationsserver oder 
der ETS (ab Version 4) programmieren. Hinweise der Rollladen-/Jalousiemotoren-Hersteller 
beachten. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
230 V LED-Lampen: 18 x 23 W 
Energiesparlampen: 20 x 23 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 2300 W 
konventionelle Trafos: 1600 VA 
Elektronische Trafos: 1200 W 
Leuchtstofflampen unkompensiert: 1200 W 
Leuchtstofflampen parallelkompensiert: 1500 W /200 µF 
Leuchtstofflampen mit EVG: 20 x 36 W 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 6 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXA610D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXA610D 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4280 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.5.3 KNX Schalt-/Jalousieaktor für C-Last easy, 16 A 
1.3.2.5.3.1 Schalt-/Jalousieaktor 16/8-fach KNX easy, 16A, C-Last 

    

Schalt-/Jalousieaktor REG zum Schalten einer unabhängigen Last je Aktorkanal oder 
Ansteuerung eines Jalousieantriebes über je zwei Aktorkanäle, beliebiger Mixbetrieb aus 
Antriebs- und Schaltfunktionen. Reiheneinbaugerät mit integriertem Busankoppler, 
Steckklemmen für KNX Busanschluss, Last-/Schaltanschlüsse und Beschriftungsfeld. 8 
Bedientasten (Schaltkanal 1-8 und Umschaltung auf Kanal 9-16) für Handbetrieb je Ausgang mit 
Status-LED (Einflächenbedienung). Schiebeschalter Auto/Hand, beleuchtete Programmier-Taste. 
Funktionen: Steuerungsmöglichkeiten der Schaltkanäle für EIN/AUS, Zeitschalterfunktion mit 
Ausschaltvorwarnung und Zwangssteuerung mit der jeweiligen Statusanzeige. Automatikfunktion 
de-/aktivierbar und Lastabwurf durch Kanalabschaltung mit der höchsten Priorität möglich. 64 
Szenenfunktionen pro Kanal einstellbar. Rollladen-/Jalousiefunktion im Auf-/Ab-Betrieb mit 
Lamellenwinkelverstellung, Positionierungsfunktion und Lamellenverstellung für Jalousie in 
Prozent-Parametrierung. Statusobjekte für die Position der Lamellen in Prozent und der 
oberen/unteren Endlage. Zwangssteuerung mit Statusanzeige und 3 Alarmobjekte mit 
unterschiedlicher Prioritätssteuerung. 64 Szenenfunktionen pro Kanal und einstellbarer 
Sonnenschutzfunktion. 
Hinweis: Das Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme-Tool, easy-Konfigurationsserver oder 
der ETS (ab Version 4) programmieren. Hinweise der Rollladen-/Jalousiemotoren-Hersteller 
beachten. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
230 V LED-Lampen: 25 x 18 W 
Energiesparlampen: 25 x 18 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 2300 W 
konventionelle Trafos: 1500 VA 
Elektronische Trafos: 1500 W 
Leuchtstofflampen unkompensiert: 1200 W 
Leuchtstofflampen parallelkompensiert: 1000 W /200 µF 
Leuchtstofflampen mit EVG: 20 x 36 W 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 8 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXM616D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXM616D 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4281 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.5.3.2 Schalt-/Jalousieaktor 20/10-fach KNX easy, 16A, C-Last 

    

Schalt-/Jalousieaktor REG zum Schalten einer unabhängigen Last je Aktorkanal oder 
Ansteuerung eines Jalousieantriebes über je zwei Aktorkanäle, beliebiger Mixbetrieb aus 
Antriebs- und Schaltfunktionen. Reiheneinbaugerät mit integriertem Busankoppler, 
Steckklemmen für KNX Busanschluss, Last-/Schaltanschlüsse und Beschriftungsfeld. 10 
Bedientasten (Schaltkanal 1-10 und Umschaltung auf Kanal 11-20) für Handbetrieb je Ausgang 
mit Status-LED (Einflächenbedienung). Schiebeschalter Auto/Hand, beleuchtete Programmier-
Taste. 
Funktionen: Steuerungsmöglichkeiten der Schaltkanäle für EIN/AUS, Zeitschalterfunktion mit 
Ausschaltvorwarnung und Zwangssteuerung mit der jeweiligen Statusanzeige. Automatikfunktion 
de-/aktivierbar und Lastabwurf durch Kanalabschaltung mit der höchsten Priorität möglich. 64 
Szenenfunktionen pro Kanal einstellbar. Rollladen-/Jalousiefunktion im Auf-/Ab-Betrieb mit 
Lamellenwinkelverstellung, Positionierungsfunktion und Lamellenverstellung für Jalousie in 
Prozent-Parametrierung. Statusobjekte für die Position der Lamellen in Prozent und der 
oberen/unteren Endlage. Zwangssteuerung mit Statusanzeige und 3 Alarmobjekte mit 
unterschiedlicher Prioritätssteuerung. 64 Szenenfunktionen pro Kanal und einstellbarer 
Sonnenschutzfunktion. 
Hinweis: Das Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme-Tool, easy-Konfigurationsserver oder 
der ETS (ab Version 4) programmieren. Hinweise der Rollladen-/Jalousiemotoren-Hersteller 
beachten. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
230 V LED-Lampen: 25 x 18 W 
Energiesparlampen: 25 x 18 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 2300 W 
konventionelle Trafos: 1500 VA 
Elektronische Trafos: 1500 W 
Leuchtstofflampen unkompensiert: 1200 W 
Leuchtstofflampen parallelkompensiert: 1000 W /200 µF 
Leuchtstofflampen mit EVG: 20 x 36 W 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 10 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXM620D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXM620D 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4282 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.5.4 KNX Schaltaktor 1fach easy, UP 10 A 
1.3.2.5.4.1 Schaltaktor 1fach,10A / 230V~, UP, KNX easy 

    

Unterputz-Schaltaktor zum Schalten einer unabhängigen Last durch potentialfreie Schließer. Mit 
integriertem Busankoppler, KNX Busanschluss über vorkonfektionierte Leitung, Last-
Schraubklemmen. LED-Taste für Handbedienung oder als Programmiertaste. 
Funktionen: EIN/AUS, Zeitschalterfunktion mit Ausschaltvorwarnung, Zwangssteuerung mit 
Statusanzeige, Automatikfunktion de-/aktivierbar, Lastabwurf durch Kanalabschaltung, 64 
Szenenfunktionen. 
Hinweis: Das Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme-Tool, easy-Konfigurationsserver oder 
der ETS (ab Version 4) programmieren. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Max. Schaltleistung bei: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom bei cos φ = 0,8: max. 10 A 
Stromaufnahme Bus (Datentransfer): ≈ 7 mA 
230 V LED-Lampen: 5 x 15 W 
Energiesparlampen: 5 x 15 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 600 W 
konventionelle Trafos: 600 VA 
Elektronische Trafos: 600 W 
Leuchtstofflampen mit EVG: 6 x 58 W 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,5 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 0,5 … 2,5 mm² 
Abmessungen (B x H x T): 44 x 43 x 22,5 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXB601B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXB601B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4283 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.5.5 KNX Schalt-/Rollladen-/Jalousieaktor 2/1fach easy, UP 6 A 
1.3.2.5.5.1 Schalt-/Jalousieaktor 2/1-fach KNX easy, 6A, UP 

    

Unterputz- Schalt-/Jalousieaktor mit potentialfreien Schließerkontakten zum Schalten von 
unabhängigen Lasten oder zur Ansteuerung eines Motorantriebes. Mit integriertem 
Busankoppler, KNX Busanschluss über vorkonfektionierte Leitung, Last-Schraubklemmen. LED-
Taste für Handbedienung oder als Programmiertaste. 
Funktionen: EIN/AUS, Zeitschalterfunktion mit Ausschaltvorwarnung, Zwangssteuerung mit 
Statusanzeige, Automatikfunktion de-/aktivierbar, Lastabwurf durch Kanalabschaltung, 64 
Szenenfunktionen. Rollladen-/Jalousiefunktion: Auf-/Ab-Betrieb mit Lamellenwinkelverstellung, 
Positionierungsfunktion und Lamellenverstellung für Jalousie in Prozent-Parametrierung. 
Statusobjekte für die Position der Lamellen in Prozent und der oberen/unteren Endlage. 
Zwangssteuerung mit Statusanzeige und 3 Alarmobjekte mit unterschiedlicher 
Prioritätssteuerung. Automatikfunktion de-/aktivierbar, 64 Szenenfunktionen pro Kanal und 
einstellbarer Sonnenschutzfunktion. 
Hinweis: Das Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme-Tool, easy-Konfigurationsserver oder 
der ETS (ab Version 4) programmieren. Hinweise der Rollladen-/Jalousiemotoren-Hersteller 
beachten. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Max. Schaltleistung bei: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom bei cos φ = 0,8: max. 6 A 
Stromaufnahme Bus (Datentransfer): ≈ 7 mA 
230 V LED-Lampen: 5 x 13 W 
Energiesparlampen: 5 x 13 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 500 W 
konventionelle Trafos: 500 VA 
Elektronische Trafos: 500 W 
Leuchtstofflampen unkompensiert: 500 VA 
Leuchtstofflampen mit EVG: 6 x 48 W 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Abmessungen (B x H x T): 44 x 43 x 22,5 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXB602F 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXB602F 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.5.6 KNX Schalt-/Rollladen-/Jalousieaktor 2/1fach easy mit Binäreingang 2fach, UP 6 A 
1.3.2.5.6.1 Schalt-/Jalousieaktor 2/1-fach + 2 Eingänge KNX easy, 6A, UP 

    

Unterputz- Schalt-/Jalousieaktor mit potentialfreien Schließerkontakten zum Schalten von 
unabhängigen Lasten oder zur Ansteuerung eines Motorantriebes sowie zusätzliche 
Binäreingänge zum Anschluss von konventionellen Taster/Schalter. Mit integriertem 
Busankoppler, KNX Busanschluss über vorkonfektionierte Leitung, Last-Schraubklemmen. LED-
Taste für Handbedienung oder als Programmiertaste. 
Funktionen: EIN/AUS, Zeitschalterfunktion mit Ausschaltvorwarnung, Zwangssteuerung mit 
Statusanzeige, Automatikfunktion de-/aktivierbar, Lastabwurf durch Kanalabschaltung, 64 
Szenenfunktionen. Rollladen-/Jalousiefunktion: Auf-/Ab-Betrieb mit Lamellenwinkelverstellung, 
Positionierungsfunktion und Lamellenverstellung für Jalousie in Prozent-Parametrierung. 
Statusobjekte für die Position der Lamellen in Prozent und der oberen/unteren Endlage. 
Zwangssteuerung mit Statusanzeige und 3 Alarmobjekte mit unterschiedlicher 
Prioritätssteuerung. Automatikfunktion de-/aktivierbar, 64 Szenenfunktionen pro Kanal und 
einstellbarer Sonnenschutzfunktion. Binäreingangsfunktionen: 2 unabhängigen Binäreingängen, 
Um (Toggle), Schalten, Zeitschalter, Rollladen/Jalousie, Dimmen, Heizung, Zwangssteuerung, 
Szene, Alarm, Automatik deaktivieren, Lastabwurf, Fensterkontakt und Tarif. 
Hinweis: Das Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme-Tool, easy-Konfigurationsserver oder 
der ETS (ab Version 4) programmieren. Hinweise der Rollladen-/Jalousiemotoren-Hersteller 
beachten. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Max. Schaltleistung bei: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom bei cos φ = 0,8: max. 6 A 
Stromaufnahme Bus (Datentransfer): ≈ 7 mA 
230 V LED-Lampen: 5 x 13 W 
Energiesparlampen: 5 x 13 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 500 W 
konventionelle Trafos: 500 VA 
Elektronische Trafos: 500 W 
Leuchtstofflampen unkompensiert: 500 VA 
Leuchtstofflampen mit EVG: 6 x 48 W 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Abmessungen (B x H x T): 44 x 43 x 22,5 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXB692F 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXB692F 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.6 Aktoren Rollladen/Jalousie 
1.3.2.6.1 KNX Rollladen-/Jalousieaktor easy, 230 V AC 
1.3.2.6.1.1 Rollladen-/Jalousieaktor 4-fach KNX easy, 230V 

    

Jalousieaktor REG zur Ansteuerung eines AC-Antriebes je Aktorkanal für Jalousien, Rollladen 
oder Markisen. Reiheneinbaugerät mit integriertem Busankoppler, QuickConnect Steckklemmen 
für KNX Busanschluss, Lastanschlüsse und Beschriftungsfeld. Bedientaste für Handbetrieb je 
Ausgang mit Status-LED (Einflächenbedienung). Schiebeschalter Auto/Hand, beleuchtete 
Programmier-Taste. 
Funktionen: Rollladen-/Jalousiefunktion im Auf-/Ab-Betrieb mit Lamellenwinkelverstellung, 
Positionierungsfunktion und Lamellenverstellung für Jalousie in Prozent-Parametrierung. 
Statusobjekte für die Position der Lamellen in Prozent und der oberen/unteren Endlage. 
Zwangssteuerung mit Statusanzeige und 3 Alarmobjekte mit unterschiedlicher 
Prioritätssteuerung. Automatikfunktion de-/aktivierbar, 64 Szenenfunktionen pro Kanal und 
einstellbarer Sonnenschutzfunktion. 
Hinweis: Das Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme-Tool, easy-Konfigurationsserver oder 
der ETS (ab Version 4) programmieren. Hinweise der Rollladen-/Jalousiemotoren-Hersteller 
beachten. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom bei cos φ = 0,6: max. 6 A 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 4 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXA624C 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXA624C 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.6.1.2 Rollladen-/Jalousieaktor 8-fach KNX easy, 230V 

    

Jalousieaktor REG zur Ansteuerung eines AC-Antriebes je Aktorkanal für Jalousien, Rollladen 
oder Markisen. Reiheneinbaugerät mit integriertem Busankoppler, QuickConnect Steckklemmen 
für Netzversorgung, KNX Busanschluss, Lastanschlüsse und Beschriftungsfeld. Bedientaste für 
Handbetrieb je Ausgang mit Status-LED (Einflächenbedienung). Schiebeschalter Auto/Hand, 
beleuchtete Programmier-Taste. 
Funktionen: Rollladen-/Jalousiefunktion im Auf-/Ab-Betrieb mit Lamellenwinkelverstellung, 
Positionierungsfunktion und Lamellenverstellung für Jalousie in Prozent-Parametrierung. 
Statusobjekte für die Position der Lamellen in Prozent und der oberen/unteren Endlage. 
Zwangssteuerung mit Statusanzeige und 3 Alarmobjekte mit unterschiedlicher 
Prioritätssteuerung. Automatikfunktion de-/aktivierbar, 64 Szenenfunktionen pro Kanal und 
einstellbarer Sonnenschutzfunktion. 
Hinweis: Das Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme-Tool, easy-Konfigurationsserver oder 
der ETS (ab Version 4) programmieren. Hinweise der Rollladen-/Jalousiemotoren-Hersteller 
beachten. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom bei cos φ = 0,6: max. 6 A 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 6 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXA628C 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXA628C 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.6.2 KNX Rollladen-/Jalousieaktor 12fach easy, 230 V AC 
1.3.2.6.2.1 Rollladen-/Jalousieaktor 12-fach KNX easy, 230V 

    

Jalousieaktor REG zur Ansteuerung eines AC-Antriebes je Aktorkanal für Jalousien, Rollladen 
oder Markisen. Reiheneinbaugerät mit integriertem Busankoppler, Schraubklemmen für 
Netzversorgung, KNX Busanschluss, Lastanschlüsse und Beschriftungsfeld. 6 Bedientasten 
(Kanal 1-6 und Umschaltung auf Kanal 7-12) für Handbetrieb je Ausgang mit Status-LED 
(Einflächenbedienung). Schiebeschalter Auto/Hand, beleuchtete Programmier-Taste. 
Funktionen: Rollladen-/Jalousiefunktion im Auf-/Ab-Betrieb mit Lamellenwinkelverstellung, 
Positionierungsfunktion und Lamellenverstellung für Jalousie in Prozent-Parametrierung. 
Statusobjekte für die Position der Lamellen in Prozent und der oberen/unteren Endlage. 
Zwangssteuerung mit Statusanzeige und 3 Alarmobjekte mit unterschiedlicher 
Prioritätssteuerung. Automatikfunktion de-/aktivierbar, 64 Szenenfunktionen pro Kanal und 
einstellbarer Sonnenschutzfunktion. 
Hinweis: Das Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme-Tool, easy-Konfigurationsserver oder 
der ETS (ab Version 4) programmieren. Hinweise der Rollladen-/Jalousiemotoren-Hersteller 
beachten. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom bei cos φ = 0,6: max. 4 A 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 10 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXM632C 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXM632C 
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 GP:  
 

 

1.3.2.6.3 KNX Rollladen-/Jalousieaktor 4fach easy, 24 V DC 
1.3.2.6.3.1 Rollladen-/Jalousieaktor 4-fach KNX easy, 24V 

    

Jalousieaktor REG zur Ansteuerung eines DC-Antriebes je Aktorkanal für Jalousien, Rollladen 
oder Markisen. Reiheneinbaugerät mit integriertem Busankoppler, QuickConnect Steckklemmen 
für KNX Busanschluss, Lastanschlüsse und Beschriftungsfeld. Bedientaste für Handbetrieb je 
Ausgang mit Status-LED (Einflächenbedienung). Schiebeschalter Auto/Hand, beleuchtete 
Programmier-Taste. 
Funktionen: Rollladen-/Jalousiefunktion im Auf-/Ab-Betrieb mit Lamellenwinkelverstellung, 
Positionierungsfunktion und Lamellenverstellung für Jalousie in Prozent-Parametrierung. 
Statusobjekte für die Position der Lamellen in Prozent und der oberen/unteren Endlage. 
Zwangssteuerung mit Statusanzeige und 3 Alarmobjekte mit unterschiedlicher 
Prioritätssteuerung. Automatikfunktion de-/aktivierbar, 64 Szenenfunktionen pro Kanal und 
einstellbarer Sonnenschutzfunktion. 
Hinweis: Das Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme-Tool, easy-Konfigurationsserver oder 
der ETS (ab Version 4) programmieren. Hinweise der Rollladen-/Jalousiemotoren-Hersteller 
beachten. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Schaltstrom bei 24 V=: max. 6 A 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 4 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXA624D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXA624D 
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1.3.2.6.4 KNX Schalt-/Jalousieaktor 2-/1fach easy UP 6 A 
1.3.2.6.4.1 Schalt-/Jalousieaktor 2/1-fach KNX easy, 6A, UP 

    

Unterputz- Schalt-/Jalousieaktor mit potentialfreien Schließerkontakten zum Schalten von 
unabhängigen Lasten oder zur Ansteuerung eines Motorantriebes. Mit integriertem 
Busankoppler, KNX Busanschluss über vorkonfektionierte Leitung, Last-Schraubklemmen. LED-
Taste für Handbedienung oder als Programmiertaste. 
Funktionen: EIN/AUS, Zeitschalterfunktion mit Ausschaltvorwarnung, Zwangssteuerung mit 
Statusanzeige, Automatikfunktion de-/aktivierbar, Lastabwurf durch Kanalabschaltung, 64 
Szenenfunktionen. Rollladen-/Jalousiefunktion: Auf-/Ab-Betrieb mit Lamellenwinkelverstellung, 
Positionierungsfunktion und Lamellenverstellung für Jalousie in Prozent-Parametrierung. 
Statusobjekte für die Position der Lamellen in Prozent und der oberen/unteren Endlage. 
Zwangssteuerung mit Statusanzeige und 3 Alarmobjekte mit unterschiedlicher 
Prioritätssteuerung. Automatikfunktion de-/aktivierbar, 64 Szenenfunktionen pro Kanal und 
einstellbarer Sonnenschutzfunktion. 
Hinweis: Das Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme-Tool, easy-Konfigurationsserver oder 
der ETS (ab Version 4) programmieren. Hinweise der Rollladen-/Jalousiemotoren-Hersteller 
beachten. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Max. Schaltleistung bei: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom bei cos φ = 0,8: max. 6 A 
Stromaufnahme Bus (Datentransfer): ≈ 7 mA 
230 V LED-Lampen: 5 x 13 W 
Energiesparlampen: 5 x 13 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 500 W 
konventionelle Trafos: 500 VA 
Elektronische Trafos: 500 W 
Leuchtstofflampen unkompensiert: 500 VA 
Leuchtstofflampen mit EVG: 6 x 48 W 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Betriebstemperatur: -5 bis 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 44 x 43 x 22,5 mm 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 0,75 - 2,5mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 0,75 - 2.5mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXB602F 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXB602F 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4290 - 13.10.2020 
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1.3.2.6.5 KNX Schalt-/Jalousieaktor 2/1-fach + 2 Eingänge KNX easy, 6A, UP 
1.3.2.6.5.1 Schalt-/Jalousieaktor 2/1-fach + 2 Eingänge KNX easy, 6A, UP 

    

Unterputz- Schalt-/Jalousieaktor mit potentialfreien Schließerkontakten zum Schalten von 
unabhängigen Lasten oder zur Ansteuerung eines Motorantriebes sowie zusätzliche 
Binäreingänge zum Anschluss von konventionellen Taster/Schalter. Mit integriertem 
Busankoppler, KNX Busanschluss über vorkonfektionierte Leitung, Last-Schraubklemmen. LED-
Taste für Handbedienung oder als Programmiertaste. 
Funktionen: EIN/AUS, Zeitschalterfunktion mit Ausschaltvorwarnung, Zwangssteuerung mit 
Statusanzeige, Automatikfunktion de-/aktivierbar, Lastabwurf durch Kanalabschaltung, 64 
Szenenfunktionen. Rollladen-/Jalousiefunktion: Auf-/Ab-Betrieb mit Lamellenwinkelverstellung, 
Positionierungsfunktion und Lamellenverstellung für Jalousie in Prozent-Parametrierung. 
Statusobjekte für die Position der Lamellen in Prozent und der oberen/unteren Endlage. 
Zwangssteuerung mit Statusanzeige und 3 Alarmobjekte mit unterschiedlicher 
Prioritätssteuerung. Automatikfunktion de-/aktivierbar, 64 Szenenfunktionen pro Kanal und 
einstellbarer Sonnenschutzfunktion. Binäreingangsfunktionen: 2 unabhängigen Binäreingängen, 
Um (Toggle), Schalten, Zeitschalter, Rollladen/Jalousie, Dimmen, Heizung, Zwangssteuerung, 
Szene, Alarm, Automatik deaktivieren, Lastabwurf, Fensterkontakt und Tarif. 
Hinweis: Das Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme-Tool, easy-Konfigurationsserver oder 
der ETS (ab Version 4) programmieren. Hinweise der Rollladen-/Jalousiemotoren-Hersteller 
beachten. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Max. Schaltleistung bei: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom bei cos φ = 0,8: max. 6 A 
Stromaufnahme Bus (Datentransfer): ≈ 7 mA 
230 V LED-Lampen: 5 x 13 W 
Energiesparlampen: 5 x 13 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 500 W 
konventionelle Trafos: 500 VA 
Elektronische Trafos: 500 W 
Leuchtstofflampen unkompensiert: 500 VA 
Leuchtstofflampen mit EVG: 6 x 48 W 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Abmessungen (B x H x T): 44 x 43 x 22,5 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXB692F 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXB692F 
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1.3.2.7 Aktoren Dimmen 
1.3.2.7.1 KNX Universal-Dimmaktor 1fach easy, 300 W 
1.3.2.7.1.1 Universal-Dimmaktor 1-fach KNX easy, 1x300W, ESL/LED 

    

Universal-Dimmaktor REG zum Schalten/Dimmen und zur automatischen Erkennung der Lastart 
(Autodetect-Verfahren). Mit Easydetect-Verfahren zur Optimierung des Dimm-Bereiches mittels 
Tastendruckmodus am externen Sensor, am Gerät oder über ein Objekt. Reiheneinbaugerät mit 
integriertem Busankoppler, QuickConnect Steckklemmen für Hilfsspannung, KNX Busanschluss, 
Lastanschluss und Beschriftungsfeld. Bedientaste(n) für Handbetrieb mit Status-LED 
(Einflächenbedienung), beleuchtete Dimm-Modus-Taste. Kontroll-LED für Kurzschluss, 
Überlastschutz und Überhitzungsschutz. Schiebeschalter auto/min/max./Hand und beleuchtete 
Programmier-Taste. 
Funktionen: Schalten/Dimmen von Lasten (Lastangaben des Hersteller beachten). Dimmkanal-
Auswahl für Dimmen, EIN/AUS, Zeitschalterfunktion mit Ausschaltvorwarnung, Zwangssteuerung 
mit der jeweiligen Statusanzeige, Automatikfunktion de-/aktivierbar, 64 Szenenfunktionen pro 
Kanal einstellbar. Handbedienung schalten und dimmen ohne Bus möglich. Das Statusobjekt 
des Ausganges wird durch den Stromfluss über das Leuchtmittel definiert. 
Hinweis: Das Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme-Tool, easy-Konfigurationsserver oder 
der ETS (ab Version 4) programmieren. Keine konventionellen Trafos gemeinsam mit 
elektronischen Trafos anschließen. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Hilfsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Dimmbare LED-Lampen: 60 W 
Dimmbare Energiesparlampen: 60 W 
Max. Anzahl von LED/ESL Lampen: 8 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 300 W 
Dimmbare, konventionelle Trafos: 300 VA 
Elektronische Trafos: 300 W 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 4 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXA661A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXA661A 
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1.3.2.7.2 KNX Universal-Dimmaktor 1fach easy, 600 W 
1.3.2.7.2.1 Universal-Dimmaktor 1-fach KNX easy, 1x600W, ESL/LED 

    

Universal-Dimmaktor REG zum Schalten/Dimmen und zur automatischen Erkennung der Lastart 
(Autodetect-Verfahren). Mit Easydetect-Verfahren zur Optimierung des Dimm-Bereiches mittels 
Tastendruckmodus am externen Sensor, am Gerät oder über ein Objekt. Reiheneinbaugerät mit 
integriertem Busankoppler, QuickConnect Steckklemmen für Hilfsspannung, KNX Busanschluss, 
Lastanschluss und Beschriftungsfeld. Bedientaste(n) für Handbetrieb mit Status-LED 
(Einflächenbedienung), beleuchtete Dimm-Modus-Taste. Kontroll-LED für Kurzschluss, 
Überlastschutz und Überhitzungsschutz. Schiebeschalter auto/min/max./Hand und beleuchtete 
Programmier-Taste. 
Funktionen: Schalten/Dimmen von Lasten (Lastangaben des Hersteller beachten). Dimmkanal-
Auswahl für Dimmen, EIN/AUS, Zeitschalterfunktion mit Ausschaltvorwarnung, Zwangssteuerung 
mit der jeweiligen Statusanzeige, Automatikfunktion de-/aktivierbar, 64 Szenenfunktionen pro 
Kanal einstellbar. Handbedienung schalten und dimmen ohne Bus möglich. Das Statusobjekt 
des Ausganges wird durch den Stromfluss über das Leuchtmittel definiert. 
Hinweis: Das Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme-Tool, easy-Konfigurationsserver oder 
der ETS (ab Version 4) programmieren. Keine konventionellen Trafos gemeinsam mit 
elektronischen Trafos anschließen. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Hilfsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Dimmbare LED-Lampen: 120 W 
Dimmbare Energiesparlampen: 120 W 
Max. Anzahl von LED/ESL Lampen: 10 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 600 W 
Dimmbare, konventionelle Trafos: 600 VA 
Elektronische Trafos: 600 W 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 4 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXA661B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXA661B 
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1.3.2.7.3 KNX Universal-Dimmaktor 2fach easy, 2 x 300 W 
1.3.2.7.3.1 Universal-Dimmaktor 2-fach KNX easy, 2x300W, ESL/LED, kombinierbar 

    

Universal-Dimmaktor REG zum Schalten/Dimmen und zur automatischen Erkennung der Lastart 
(Autodetect-Verfahren). Mit Easydetect-Verfahren zur Optimierung des Dimm-Bereiches mittels 
Tastendruckmodus am externen Sensor, am Gerät oder über ein Objekt. Reiheneinbaugerät mit 
integriertem Busankoppler, QuickConnect Steckklemmen für Hilfsspannung, KNX Busanschluss, 
Lastanschluss und Beschriftungsfeld. Bedientaste(n) für Handbetrieb mit Status-LED 
(Einflächenbedienung), beleuchtete Dimm-Modus-Taste. Kontroll-LED für Kurzschluss, 
Überlastschutz und Überhitzungsschutz. Schiebeschalter auto/min/max./Hand und beleuchtete 
Programmier-Taste. 
Funktionen: Schalten/Dimmen von Lasten (Lastangaben des Hersteller beachten). Dimmkanal-
Auswahl für Dimmen, EIN/AUS, Zeitschalterfunktion mit Ausschaltvorwarnung, Zwangssteuerung 
mit der jeweiligen Statusanzeige, Automatikfunktion de-/aktivierbar, 64 Szenenfunktionen pro 
Kanal einstellbar. Handbedienung schalten und dimmen ohne Bus möglich. Die Dimmkanäle 
können in verschiedenen Kombinationen zur Leistungserhöhung zusammengeschaltet werden. 
Das Statusobjekt des Ausganges wird durch den Stromfluss über das Leuchtmittel definiert. 
Hinweise: Das Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme-Tool, easy-Konfigurationsserver 
oder der ETS (ab Version 4) programmieren. Keine konventionellen Trafos gemeinsam mit 
elektronischen Trafos anschließen. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Hilfsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Dimmbare LED-Lampen: je Kanal 60 W 
Dimmbare Energiesparlampen: je Kanal 60 W 
Max. Anzahl von LED/ESL Lampen: 8 
230 V Glüh- und Halogenlampen: je Kanal 300 W 
Dimmbare, konventionelle Trafos: je Kanal 300 VA 
Elektronische Trafos: je Kanal 300 W 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 4 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXA662AN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXA662AN 
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1.3.2.7.4 KNX Universal-Dimmaktor 3fach easy, 3 x 300 W 
1.3.2.7.4.1 Universal-Dimmaktor 3-fach KNX easy, 3x300W, ESL/LED 

    

Universal-Dimmaktor REG zum Schalten/Dimmen und zur automatischen Erkennung der Lastart 
(Autodetect-Verfahren). Mit Easydetect-Verfahren zur Optimierung des Dimm-Bereiches mittels 
Tastendruckmodus am externen Sensor, am Gerät oder über ein Objekt. Reiheneinbaugerät mit 
integriertem Busankoppler, QuickConnect Steckklemmen für Hilfsspannung, KNX Busanschluss, 
Lastanschluss und Beschriftungsfeld. Bedientaste(n) für Handbetrieb mit Status-LED 
(Einflächenbedienung), beleuchtete Dimm-Modus-Taste. Kontroll-LED für Kurzschluss, 
Überlastschutz und Überhitzungsschutz. Schiebeschalter auto/min/max./Hand und beleuchtete 
Programmier-Taste. 
Funktionen: Schalten/Dimmen von Lasten (Lastangaben des Hersteller beachten). Dimmkanal-
Auswahl für Dimmen, EIN/AUS, Zeitschalterfunktion mit Ausschaltvorwarnung, Zwangssteuerung 
mit der jeweiligen Statusanzeige, Automatikfunktion de-/aktivierbar, 64 Szenenfunktionen pro 
Kanal einstellbar. Handbedienung schalten und dimmen ohne Bus möglich. Das Statusobjekt 
des Ausganges wird durch den Stromfluss über das Leuchtmittel definiert. 
Hinweis: Das Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme-Tool, easy-Konfigurationsserver oder 
der ETS (ab Version 4) programmieren. Keine konventionellen Trafos gemeinsam mit 
elektronischen Trafos anschließen. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Hilfsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Dimmbare LED-Lampen: je Kanal 60 W 
Dimmbare Energiesparlampen: je Kanal 60 W 
Max. Anzahl von LED/ESL Lampen: 12 
230 V Glüh- und Halogenlampen: je Kanal 300 W 
Dimmbare, konventionelle Trafos: je Kanal 300 VA 
Elektronische Trafos: je Kanal 300 W 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 6 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXA663A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXA663A 
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1.3.2.7.5 KNX Universal-Dimmaktor 4fach easy, 4 x 300 W 
1.3.2.7.5.1 Universal-Dimmaktor 4-fach KNX easy, 4x300W, ESL/LED, kombinierbar 

    

Universal-Dimmaktor REG zum Schalten/Dimmen und zur automatischen Erkennung der Lastart 
(Autodetect-Verfahren). Mit Easydetect-Verfahren zur Optimierung des Dimm-Bereiches mittels 
Tastendruckmodus am externen Sensor, am Gerät oder über ein Objekt. Reiheneinbaugerät mit 
integriertem Busankoppler, QuickConnect Steckklemmen für Hilfsspannung, KNX Busanschluss, 
Lastanschluss und Beschriftungsfeld. Bedientaste(n) für Handbetrieb mit Status-LED 
(Einflächenbedienung), beleuchtete Dimm-Modus-Taste. Kontroll-LED für Kurzschluss, 
Überlastschutz und Überhitzungsschutz. Schiebeschalter auto/min/max./Hand und beleuchtete 
Programmier-Taste. 
Funktionen: Schalten/Dimmen von Lasten (Lastangaben des Hersteller beachten). Dimmkanal-
Auswahl für Dimmen, EIN/AUS, Zeitschalterfunktion mit Ausschaltvorwarnung, Zwangssteuerung 
mit der jeweiligen Statusanzeige, Automatikfunktion de-/aktivierbar, 64 Szenenfunktionen pro 
Kanal einstellbar. Handbedienung schalten und dimmen ohne Bus möglich. Die Dimmkanäle 
können in verschiedenen Kombinationen zur Leistungserhöhung zusammengeschaltet werden. 
Das Statusobjekt des Ausganges wird durch den Stromfluss über das Leuchtmittel definiert. 
Hinweise: Das Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme-Tool, easy-Konfigurationsserver 
oder der ETS (ab Version 4) programmieren. Keine konventionellen Trafos gemeinsam mit 
elektronischen Trafos anschließen. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Hilfsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Dimmbare LED-Lampen: je Kanal 60 W 
Dimmbare Energiesparlampen: je Kanal 60 W 
Max. Anzahl von LED/ESL Lampen: 8 
230 V Glüh- und Halogenlampen: je Kanal 300 W 
Dimmbare, konventionelle Trafos: je Kanal 300 VA 
Elektronische Trafos: je Kanal 300 W 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 8 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXA664AN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXA664AN 
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1.3.2.7.6 KNX 1-10 V Steuereinheit 3fach 
1.3.2.7.6.1 Schalt-/Dimmaktor 3-fach KNX, 1-10V 

    

Schalt-/Dimmaktor um Dimmen von Beleuchtungskreisen über Ferndimmer und elektronische 
Vorschaltgeräte mit 1-10V-Schnittstelle. Je Kanal können die gesteuerten Geräte über einen 
potenzialfreien Schließerkontakt bei AUS spannungsfrei geschaltet werden. Integriert ist eine 
Beleuchtungsszenensteuerung für 8 Szenen mit voreinstellbaren Helligkeitswerten. 
Dimmgeschwindigkeit, Helligkeit beim Einschalten und Verhalten nach Spannungs- oder 
Busausfall ist einstellbar. Der Schaltzustand der Ausgänge wird über eigene Rückmeldeobjekte 
auf den Bus gesendet. Das Gerät ist zusätzlich mit einer vom Bus unabhängigen und nicht 
übersteuerbaren Handbedienung und LED-Schaltzustandsanzeigen ausgestattet. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Schaltstrom: 16 A 
Steuerstrom: je Kanal 50 mA 
konventionelle Trafos: 1500 VA 
Leuchtstofflampen mit EVG: je Kanal 1000 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: je Kanal 2300 W 
Elektronische Trafos: je Kanal 1500 W 
Betriebstemperatur: 0 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 1 … 6 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 1,5 … 10 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 4 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TX211A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TX211A 
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1.3.2.7.7 KNX DALI Aktor 4-fach easy, Broadcast 
1.3.2.7.7.1 DALI Aktor 4-fach KNX easy, Broadcast, RGB(T)W 

    

DALI Aktor 4-fach KNX easy und Broadcast zur Einbindung von Geräten mit DALI-Schnittstelle in 
das easy oder KNX-System. Es kann ein DALI-System bestehend aus maximal 94 DALI-Geräten 
angesteuert und visualisiert werden. Einstellung der Farbe- und Farbtemperatur für Leuchten mit 
DALI Device Type 8 für Tunable White und Colour Control gemäß IEC 62386-209. Steuerung 
der Farbe- und Farbtemperatur über relatives oder absolutes Dimmen und zusätzlich über 
Szenen. Die am Gerät vorhandene Handbedienung erlaubt die Ansteuerung der 
angeschlossenen DALI-Geräte auch zur Inbetriebnahme im Baustellenbetrieb, ohne dass das 
Gerät mit der KNX-Busspannung versorgt wird oder es zuvor konfiguriert wurde. Dazu werden 
die an das DALI-System angeschlossenen Geräte zentral per sogenannten Broadcastbefehlen 
angesteuert. Der Aktor erlaubt das Schalten und Dimmen der angeschlossenen DALI-Geräte 
(EVGs) per Zentral Befehl pro Kanal (4 Kanäle). Eine DALI-Lichtgruppe entspricht einem KNX-
Aktorkanal. Zusätzlich können 16 Lichtszenen im ETS Modus und 8 im easy Modus konfiguriert 
und abgerufen werden. Die Inbetriebnahme erfolgt entweder durch die easy Konfiguration oder 
mit der ETS. Es erfolgt eine Rückmeldung von Schaltzustand im Bus- und Handbetrieb. 
Zusätzlich ist die Einstellung einer separaten Ein- und Ausschaltverzögerung oder eine 
Treppenlichtfunktion mit Vorwarnfunktion möglich. Das Gerät verfügt über die folgenden 
Funktion: Schalten EIN/AUS, Dimmen, RGBW Farb-Steuerung, TW Temperatur-Steuerung, 
Zeitfunktionen, Handbedienung, Szenenaufrufe, Zustandsrückmeldung. 
Hinweis: Das Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme-Tool, domovea basic oder der ETS 
(ab Version 5) programmieren. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Hilfsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 6 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXA664D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXA664D 
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1.3.2.8 Aktoren HLK 
1.3.2.8.1 KNX Heizungsaktor 6fach easy mit Regler, 24/230 V, Triac 
1.3.2.8.1.1 Heizungsaktor 6fach KNX easy, mit Regler für 24/230V Stellantriebe, Triac 

    

Heizungsaktor (REG) mit 6 elektronischen Ausgängen (Triac) zur geräuschlosen Ansteuerung 
von elektrothermischen Stellantrieben für Heizanlagen oder Kühldecken. Bestehend aus 
Reiheneinbaugerät mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über KNX Anschlussklemme, 
Schiebeschalter auto/Hand, 6 Handtasten für Auf/Zu je Aktorkanal mit Status LED (Default, 
Kurzschluss, Überlast), Programmiertaste mit integrierter LED, Beschriftungsfeld und 
Schraubklemmen für Ein- und Ausgangsspannungen. 
Funktionen: Ausgangsspannung für kompatible Ventile 230 V AC oder 24 V AC, 
Temperaturregler für Heizen und Kühlen, mit 12 Temperaturreglern zur Steuerung von bis zu 12 
unabhängigen Zonen, Ein/Aus oder PWM-Steuerung. Handbedienung über Schiebeschalter des 
Kanals mit 0 % - 50% - 100%. Diagnosefunktion über Ausgang mit mehrfarbiger LED und 
Sommer-/Winterbetrieb. Sollwerte für Normal-, Zwangs- oder Not-Betrieb. Zyklische 
Überwachung/Erkennung der Eingangssignale von Thermostaten (Überwachungszeit ca. 45 
min). Bei Thermostatdefekt wird der Triac-Ausgang in Not-Betrieb eingestellt. 
Hinweis: Das Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme-Tool, easy-Konfigurationsserver oder 
der ETS (ab Version 5) programmieren. An allen Aktorkanälen sind Stellantriebe der gleichen 
Betriebsspannung anzuschließen. Einbauhinweise für Heizungsbau-/Stellantriebe-Hersteller 
beachten. 
 

Ausgangsspannung: 24 … 230 V AC 
Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Hilfsspannung: 110 … 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stellantriebe 24 V: je Kanal max. 2 
Stellantriebe je Kanal: max. 4 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,5 … 4 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 0,5 … 4 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 4 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXM646R 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXM646R 
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1.3.2.8.2 KNX Heizungsaktor 6fach easy, 24/230 V, Triac 
1.3.2.8.2.1 Heizungsaktor 6fach KNX easy für 24/230V Stellantriebe, Triac 

    

Heizungsaktor (REG) mit 6 elektronischen Ausgängen (Triac) zur geräuschlosen Ansteuerung 
von elektrothermischen Stellantrieben für Heizanlagen oder Kühldecken. Bestehend aus 
Reiheneinbaugerät mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über KNX Anschlussklemme, 
Schiebeschalter auto/Hand, 6 Handtasten für Auf/Zu je Aktorkanal mit Status LED (Default, 
Kurzschluss, Überlast), Programmiertaste mit integrierter LED, Beschriftungsfeld und 
Schraubklemmen für Ein- und Ausgangsspannungen. 
Funktionen: Ausgangsspannung für kompatible Ventile 230 V AC oder 24 V AC, Handbedienung 
über Schiebeschalter des Kanals mit 0 % - 50% - 100%, Sommer-/Winterbetrieb, Sollwerte für 
Normal-, Zwangs- oder Not-Betrieb. Zyklische Überwachung/Erkennung der Eingangssignale 
von Thermostaten (Überwachungszeit ca. 45 min). Bei Thermostatdefekt wird der Triac-Ausgang 
in Not-Betrieb eingestellt. 
Hinweis: Das Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme-Tool, easy-Konfigurationsserver oder 
der ETS (ab Version 5) programmieren. An allen Aktorkanälen sind Stellantriebe der gleichen 
Betriebsspannung anzuschließen. Einbauhinweise für Heizungsbau-/Stellantriebe-Hersteller 
beachten. 
 

Ausgangsspannung: 24 … 230 V AC 
Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme (Standby): 0,4 W 
Schaltstrom: 5 … 160 mA 
Stellantriebe 24 V: je Kanal max. 2 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,5 … 4 mm² 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (starr): 0,5 … 4 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 4 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXM646T 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXM646T 
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1.3.2.8.3 Aufputz-Gehäuse für Heizungsaktor 
1.3.2.8.3.1 Aufputz-Gehäuse für Heizungsaktor im Heizkreisverteiler mit IP31 

    

Aufputz Kunststoff-Gehäuse mit transparentem Klappdeckel zum Einbau für passende 
Heizungsaktoren im Heizkreisverteiler. 
 

Montageart: Aufputz / Aufbau 
Schutzart: IP31 
Höhe installiertes Produkt: 157 mm 
Breite installiertes Produkt: 104 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 89 mm 
Farbe: weiß 
Werkstoff: Kunststoff 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TGC600 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TGC600 
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1.3.2.8.4 KNX Stellantrieb 
1.3.2.8.4.1 Stellantriebe motorisch mit Hubanzeige, KNX 

    

Stellantrieb für stetige Ventilregelung Vollautomatische Ventilhuberkennung 2 Eingänge für z.B. 
Fensterkontakt, Präsenzmelder und 5 LEDs zur Anzeige des Ventilhubs, Zwangspositionen 
wählbar, z.B. bei Reglerausfall Ventiladapter für gängige Ventile im Lieferumfang enthalten 
Schlüssel zur Verriegelung (Vandalenschutz). Das Gerät ist über die KNX ETS oder KNX easy 
programmierbar. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Betriebstemperatur: 0 … 50 °C 
Vorkonfektionierte Leitung: ≈ 1 m 
Abmessungen (L x B x H): 65 x 50 x 82 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TX501 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TX501 
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1.3.2.8.5 KNX Stellantrieb mit Temperaturregler 
1.3.2.8.5.1 Stellantrieb motorischer mit Temperaturregelung und integr. Temperatursensor,KNX 

    

Stellantrieb für stetige Ventilregelung Vollautomatische Ventilhuberkennung 2 Eingänge für z.B. 
Fensterkontakt, Präsenzmelder, externe Temperaturerfassung 5 LEDs zur Anzeige der 
Sollwertverstellung oder des Ventilhubs 2 Handtasten zur Sollwertverstellung Heizungsregelung 
(Stetigregelung) 2-stufiges Heizen, Heizen und Kühlen, Master-Slave Betrieb bei Verwendung 
von weiteren Stellantrieben oder Heizungsaktoren, 2 Ventiladapter für gängige Ventile im 
Lieferumfang enthalten Schlüssel zur Verriegelung (Vandalenschutz.) Optional: Fernfühler für 
externe Temperaturerfassung. Das Gerät ist über die KNX ETS oder KNX easy programmierbar. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Betriebstemperatur: 0 … 50 °C 
Vorkonfektionierte Leitung: ≈ 1 m 
Abmessungen (L x B x H): 65 x 50 x 82 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TX502 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TX502 
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1.3.2.8.6 Stellantrieb 230 V 
1.3.2.8.6.1 Stellantrieb 230V für Ventile M30 x 1,5 

    

Stellantrieb stromlos geschlossen für HLK-Anwendungen, mit Demontageschutz, steckbare 
Anschlussleitung, Übertemperaturschutz, Zustandsanzeige (geöffnet oder geschlossen), 
thermoelektrische Arbeitsweise, Ventiladapter im Lieferumfang enthalten. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Betriebstemperatur: 0 … 50 °C 
Vorkonfektionierte Leitung: ≈ 1 m 
Abmessungen (B x H x T): 42 x 50 x 64 mm 
Leitungslänge: max. 200 m 
Laufzeit: 42 s /mm 
Hub: 5 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EK723 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EK723 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4304 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.8.7 Stellantrieb 24 V AC/DC 
1.3.2.8.7.1 Stellantrieb 24V AC/DC für Ventile M30x1,5 

    

Stellantrieb stromlos geschlossen für HLK-Anwendungen, mit Demontageschutz, steckbare 
Anschlussleitung, Übertemperaturschutz, Zustandsanzeige (geöffnet oder geschlossen), 
thermoelektrische Arbeitsweise, Ventiladapter im Lieferumfang enthalten. 
 

Betriebsspannung: 24 V AC/DC 
Betriebstemperatur: 0 … 50 °C 
Vorkonfektionierte Leitung: ≈ 1 m 
Abmessungen (B x H x T): 42 x 50 x 64 mm 
Leitungslänge: max. 200 m 
Laufzeit: 54 s /mm 
Hub: 5 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EK724 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EK724 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.9 Sensoren Präsenz- und Bewegungsmelder 
1.3.2.9.1 KNX Bewegungsmelder-Modul 1,1 m mit integriertem Busankoppler 
1.3.2.9.1.1 KNX Bewegungsmelder-Modul 1,1 m mit integriertem Busankoppler S.1/B.x 

    

Bewegungsmelder-Modul mit integriertem Busankoppler. Erfassungswinkel von 90° bis 180°, 
manuell ohne Zubehör einstellbar (unabhängig rechts oder links). Vordefinierte 
Abschaltverzögerungszeit und Ansprechhelligkeit über Potentiometer am Gerät der ETS 
einstellbar. Betriebsmodustaste für Automatik, EIN, AUS oder zeitbegrenzt EIN. Taste auch als 
Tastsensor parametrierbar. Überwachungskanal helligkeitsunabhängig zur Einbindung in 
Alarmanlagen nutzbar. Mit integriertem Helligkeitssensor und Temperaturfühler. Inbetriebnahme 
mit KNX ETS und Easytool. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Stromaufnahme Bus (Datentransfer): ≈ 10 mA 
Nachlaufzeit, einstellbar: 10 s … 30 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx 
Erfassungswinkel, einstellbar: je Seite ≈ 45 … 90 ° 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80262180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80262180 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.9.1.2 KNX Bewegungsmelder-Modul 1,1 m mit integriertem Busankoppler Q.x/K.x 

    

Bewegungsmelder-Modul mit integriertem Busankoppler. Erfassungswinkel von 90° bis 180°, 
manuell ohne Zubehör einstellbar (unabhängig rechts oder links). Vordefinierte 
Abschaltverzögerungszeit und Ansprechhelligkeit über Potentiometer am Gerät der ETS 
einstellbar. Betriebsmodustaste für Automatik, EIN, AUS oder zeitbegrenzt EIN. Taste auch als 
Tastsensor parametrierbar. Überwachungskanal helligkeitsunabhängig zur Einbindung in 
Alarmanlagen nutzbar. Mit integriertem Helligkeitssensor und Temperaturfühler. Inbetriebnahme 
mit KNX ETS und Easytool. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Stromaufnahme Bus (Datentransfer): ≈ 10 mA 
Nachlaufzeit, einstellbar: 10 s … 30 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx 
Erfassungswinkel, einstellbar: je Seite ≈ 45 … 90 ° 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80262170 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80262170 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.9.1.3 KNX Bewegungsmelder-Modul 1,1 m mit integriertem Busankoppler R.x 

    

Bewegungsmelder-Modul mit integriertem Busankoppler. Erfassungswinkel von 90° bis 180°, 
manuell ohne Zubehör einstellbar (unabhängig rechts oder links). Vordefinierte 
Abschaltverzögerungszeit und Ansprechhelligkeit über Potentiometer am Gerät der ETS 
einstellbar. Betriebsmodustaste für Automatik, EIN, AUS oder zeitbegrenzt EIN. Taste auch als 
Tastsensor parametrierbar. Überwachungskanal helligkeitsunabhängig zur Einbindung in 
Alarmanlagen nutzbar. Mit integriertem Helligkeitssensor und Temperaturfühler. Inbetriebnahme 
mit KNX ETS und Easytool. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Stromaufnahme Bus (Datentransfer): ≈ 10 mA 
Nachlaufzeit, einstellbar: 10 s … 30 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx 
Erfassungswinkel, einstellbar: je Seite ≈ 45 … 90 ° 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80262160 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80262160 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.9.1.4 KNX Bewegungsmelder-Modul 1,1 m mit integriertem Busankoppler, Tragring rund R.x 

    

Bewegungsmelder-Modul mit integriertem Busankoppler. Erfassungswinkel von 90° bis 180°, 
manuell ohne Zubehör einstellbar (unabhängig rechts oder links). Vordefinierte 
Abschaltverzögerungszeit und Ansprechhelligkeit über Potentiometer am Gerät der ETS 
einstellbar. Betriebsmodustaste für Automatik, EIN, AUS oder zeitbegrenzt EIN. Taste auch als 
Tastsensor parametrierbar. Überwachungskanal helligkeitsunabhängig zur Einbindung in 
Alarmanlagen nutzbar. Mit integriertem Helligkeitssensor und Temperaturfühler. Inbetriebnahme 
mit KNX ETS und Easytool. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Stromaufnahme Bus (Datentransfer): ≈ 10 mA 
Nachlaufzeit, einstellbar: 10 s … 30 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx 
Erfassungswinkel, einstellbar: je Seite ≈ 45 … 90 ° 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80262161 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80262161 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.9.2 KNX Bewegungsmelder-Modul 2,2 m mit integriertem Busankoppler 
1.3.2.9.2.1 KNX Bewegungsmelder-Modul 2,2 m mit integriertem Busankoppler S.1/B.x 

    

Bewegungsmelder-Modul mit integriertem Busankoppler. Erfassungswinkel von 90° bis 180°, 
manuell ohne Zubehör einstellbar (unabhängig rechts oder links). Vordefinierte 
Abschaltverzögerungszeit und Ansprechhelligkeit über Potentiometer am Gerät der ETS 
einstellbar. Betriebsmodustaste für Automatik, EIN, AUS oder zeitbegrenzt EIN. Taste auch als 
Tastsensor parametrierbar. Überwachungskanal helligkeitsunabhängig zur Einbindung in 
Alarmanlagen nutzbar. Mit integriertem Helligkeitssensor und Temperaturfühler. Inbetriebnahme 
mit KNX ETS und Easytool. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Stromaufnahme Bus (Datentransfer): ≈ 10 mA 
Nachlaufzeit, einstellbar: 10 s … 30 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Erfassungswinkel, einstellbar: je Seite ≈ 45 … 90 ° 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 8 x 12 m 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80262280 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80262280 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.9.2.2 KNX Bewegungsmelder-Modul 2,2 m mit integriertem Busankoppler Q.x/K.x 

    

Bewegungsmelder-Modul mit integriertem Busankoppler. Erfassungswinkel von 90° bis 180°, 
manuell ohne Zubehör einstellbar (unabhängig rechts oder links). Vordefinierte 
Abschaltverzögerungszeit und Ansprechhelligkeit über Potentiometer am Gerät der ETS 
einstellbar. Betriebsmodustaste für Automatik, EIN, AUS oder zeitbegrenzt EIN. Taste auch als 
Tastsensor parametrierbar. Überwachungskanal helligkeitsunabhängig zur Einbindung in 
Alarmanlagen nutzbar. Mit integriertem Helligkeitssensor und Temperaturfühler. Inbetriebnahme 
mit KNX ETS und Easytool. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Stromaufnahme Bus (Datentransfer): ≈ 10 mA 
Nachlaufzeit, einstellbar: 10 s … 30 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Erfassungswinkel, einstellbar: je Seite ≈ 45 … 90 ° 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 8 x 12 m 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80262270 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80262270 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.9.2.3 KNX Bewegungsmelder-Modul 2,2 m mit integriertem Busankoppler R.x 

    

Bewegungsmelder-Modul mit integriertem Busankoppler. Erfassungswinkel von 90° bis 180°, 
manuell ohne Zubehör einstellbar (unabhängig rechts oder links). Vordefinierte 
Abschaltverzögerungszeit und Ansprechhelligkeit über Potentiometer am Gerät der ETS 
einstellbar. Betriebsmodustaste für Automatik, EIN, AUS oder zeitbegrenzt EIN. Taste auch als 
Tastsensor parametrierbar. Überwachungskanal helligkeitsunabhängig zur Einbindung in 
Alarmanlagen nutzbar. Mit integriertem Helligkeitssensor und Temperaturfühler. Inbetriebnahme 
mit KNX ETS und Easytool. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Stromaufnahme Bus (Datentransfer): ≈ 10 mA 
Nachlaufzeit, einstellbar: 10 s … 30 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Erfassungswinkel, einstellbar: je Seite ≈ 45 … 90 ° 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 8 x 12 m 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80262260 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80262260 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.9.2.4 KNX Bewegungsmelder-Modul 2,2 m mit integriertem Busankoppler, Tragring rund R.x 

    

Bewegungsmelder-Modul mit integriertem Busankoppler. Erfassungswinkel von 90° bis 180°, 
manuell ohne Zubehör einstellbar (unabhängig rechts oder links). Vordefinierte 
Abschaltverzögerungszeit und Ansprechhelligkeit über Potentiometer am Gerät der ETS 
einstellbar. Betriebsmodustaste für Automatik, EIN, AUS oder zeitbegrenzt EIN. Taste auch als 
Tastsensor parametrierbar. Überwachungskanal helligkeitsunabhängig zur Einbindung in 
Alarmanlagen nutzbar. Mit integriertem Helligkeitssensor und Temperaturfühler. Inbetriebnahme 
mit KNX ETS und Easytool. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Stromaufnahme Bus (Datentransfer): ≈ 10 mA 
Nachlaufzeit, einstellbar: 10 s … 30 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Erfassungswinkel, einstellbar: je Seite ≈ 45 … 90 ° 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 8 x 12 m 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80262261 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80262261 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.9.3 Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul 
1.3.2.9.3.1 Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend 

    

Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul, mit Bedientaste. Unterputz-Installation Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960459 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960459 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.9.3.2 Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul, mit Bedientaste. Unterputz-Installation Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960409 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960409 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.9.3.3 Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend 

    

Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul, mit Bedientaste. Unterputz-Installation Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960452 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960452 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.9.3.4 Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul, mit Bedientaste. Unterputz-Installation Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960485 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960485 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.9.3.5 Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul S.1/B.3/B.7 alu matt, lackiert 

    

Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul, mit Bedientaste. Unterputz-Installation Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960483 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960483 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.9.3.6 Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul Q.1/Q.3 polarweiß samt 

    

Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul, mit Bedientaste. Unterputz-Installation Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960429 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960429 
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 GP:  
 

 

1.3.2.9.3.7 Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul Q.1/Q.3 anthrazit samt 

    

Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul, mit Bedientaste. Unterputz-Installation Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960426 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960426 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.9.3.8 Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul Q.1/Q.3 alu samt 

    

Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul, mit Bedientaste. Unterputz-Installation Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960421 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960421 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.9.3.9 Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul K.1/K.5 polarweiß, glänzend 

    

Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul, mit Bedientaste. Unterputz-Installation Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960479 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960479 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.9.3.10 Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul K.1/K.5 anthrazit, matt 

    

Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul, mit Bedientaste. Unterputz-Installation Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960475 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960475 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.9.3.11 Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul K.1/K.5 alu matt, lackiert 

    

Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul, mit Bedientaste. Unterputz-Installation Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960471 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960471 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.9.3.12 Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul K.1/K.5 edelstahl matt, lackiert 

    

Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul, mit Bedientaste. Unterputz-Installation Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960473 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960473 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.9.3.13 Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul, mit Bedientaste. Unterputz-Installation Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960460 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960460 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.9.3.14 Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul, mit Bedientaste. Unterputz-Installation Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960465 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960465 
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 GP:  
 

 

1.3.2.9.4 KNX IR Präsenzmelder 1-Kanal 
1.3.2.9.4.1 Präsenzmelder Einbau 1 Kanal KNX 

    

1 Kanal Präsenzmelder für Deckeneinbau zum helligkeits- und bewegungsabhängigem Schalten. 
Mit integriertem Busankoppler zum Anschluss am KNX Bus. Grundeinstellung direkt am bereits 
eingebauten Gerät ohne Demontage möglich oder optional über die Fernbedienung. Funktionen: 
EIN/AUS, Dimmwert, Dimmwert bei An- und Abwesenheit, Zeitfunktionen, Szene, Szene bei An- 
und Abwesenheit. Master/Slave Funktion zur Nutzung von mehreren Präsenzmeldern im Raum. 
Das Gerät ist über die KNX ETS oder KNX easy programmierbar. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Empfohlene Montagehöhe: 2,5 … 3,5 m 
Erfassungswinkel: 360 ° 
Erfassungsfeld Ø, am Fußboden: ≈ 7 m 
Erfassungsfeld Ø, in Schreibtischhöhe: ≈ 5 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: 1 min … 1 h 
Messbereich Helligkeit: 5 … 1000 lx 
Betriebstemperatur: -10 … 45 °C 
Einbauöffnung Ø: 60 … 63 mm 
Abmessungen (Ø x H): 78 x 70 mm 
Farbe: polarweiß matt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TCC510S 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TCC510S 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4321 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
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1.3.2.9.5 Gehäuse für Präsenzmelder, AP 
1.3.2.9.5.1 Deckenadapter für Präsenzmelder EE815/EE816/TCC5xx 

    

Deckenadapter für passende Präsenzmelder. 
 

Abmessungen (Ø x H): 75 x 65 mm 
Farbe: polarweiß matt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EEK005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EEK005 
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1.3.2.9.6 KNX Präsenzmelder 2-Kanal 
1.3.2.9.6.1 Präsenzmelder 360° KNX, 2-Kanäle, mit BCU 

    

Präsenzmelder für helligkeits- und bewegungsabhängiges Schalten und Dimmen von 
Verbrauchern man. Einstellungen am Gerät Anpassung der Raumanforderung über drehbare 
Linse Helligkeitsbereich 5-1200 Lux Busankoppler im Lieferumfang. Kanal 1 für Präsenz 
helligkeitsabhängig. Kanal 2 für Präsenz helligkeitsunabhängig. Abschaltverzögerung frei 
wählbar. Rechteckiger Erfassungsbereich ca. 16 x 8 m (bei Montagehöhe 3 m). Funktionen: 
EIN/AUS, AUF/AB, Dimmwerte, Zeitfunktionen, Heizungssteuerung Szenensteuerung 
Master/Slave Funktion und Schaltzustandsanzeige über LED. Das Gerät ist über die KNX ETS 
oder KNX easy programmierbar. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Empfohlene Montagehöhe: 2,5 … 3,5 m 
Erfassungswinkel: 360 ° 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 1 … 30 min 
Messbereich Helligkeit: 5 … 1200 lx 
Betriebstemperatur: 0 bis 45 °C 
Abmessungen (Ø x H): 110 x 44 mm 
Einschaltverzögerung HLK-Kanal: 15 min 
Nachlaufzeit HLK-Kanal, einstellbar: ≈ 30 s ... 60 min 
Farbe: polarweiß 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TX510 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TX510 
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1.3.2.9.7 Gehäuse für Präsenzmelder, AP 
1.3.2.9.7.1 Aufputzgehäuse für Präsenzmelder EE810/EE811/EE812/TX510/TXC511 

    

AP Gehäuse für Präsenzmelder TX510 und TX511 
 

Abmessungen (Ø x H): 70 x 45 mm 
Farbe: polarweiß matt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EE813 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EE813 
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1.3.2.9.8 IR Handsender für Präsenzmelder 
1.3.2.9.8.1 Fernbedienung IR für Präsenzmelder Einbau EE81x/TCC5xx für An/Aus/Dimmen 

    

Fernbedienung für EE815/816/TCC52x zum ein-/ausschalten der angeschlossenen 
Beleuchtungsmittel per IR Fernbedienung an 4 verschiedenen EE815/816/TCC52x und 
zusätzlich beim EE816/TCC521 zum hoch-/ runterdimmen bzw. Lichtszenensteuerung der 
angeschlossenen Beleuchtung. Batterielebensdauer: 3,5 Jahre 
 

Lebensdauer Batterie [Jahre]: ≈ 3,5 
Abmessungen (dxH): 70x10x120 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EE808 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EE808 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4324 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.9.9 IR Konfigurations-Handsender für Präsenzmelder 
1.3.2.9.9.1 Fernbedienung IR für Präsenzmelder Einbau EE81x/TCC5xx für Einstellungen 

    

Fernbedienung für EE815/816/TCC52x zur Einstellung per IR von Betriebsmodus 
Automatik/Halbautomatik, Ein- und Ausschaltverzögerung, Helligkeitseinstellung inklusive 
Lernmodus und Standardwerte für Tageslicht, Flur und Büro, sowie der Deaktivierung des 
Helligkeitsschwellwertes oder der Einstellung einer Lichtszene. Test- und Resetfunktion. 2 
Abspeicherungsplätze für Konfigurationskopierfunktion auf weitere Präsenzmelder. 
Batterielebenszeit : 2,5 Jahre 
 

Lebensdauer Batterie [Jahre]: ≈ 2,5 
Abmessungen (L x B x H): 111 x 63 x 10 mm 
Farbe: schwarz matt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EE807 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EE807 
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1.3.2.10 Sensoren Binäreingänge 
1.3.2.10.1 KNX Binäreingang 230 V AC 
1.3.2.10.1.1 Binäreingang 4fach, 230V~, REG, KNX 

    

Binäreingang modular zum Anschluss an 230V-Signalgeber (z.B. konventionelle Schalter, 
Taster, Alarmgeber usw.). Das Gerät verfügt über eine Handbedienung (auch sperrbar), die es 
ermöglicht die Busfunktion unabhängig von der Eingängen zu testen. Die Funktion der LED 
Anzeige kann parametriert werden. Durch die Netzausfallüberwachung ist eine Unterscheidung 
zwischen offenem Eingang und Spannungsausfall durch die Angabe eines Referenzeinganges 
möglich. Die 230V-Eingangssignale werden unabhängig voneinander in die entsprechenden 
Bustelegramme umgesetzt. Jeder Eingang hat einen separaten N-Anschluss und kann an eine 
unterschiedliche Phase angeschlossen werden. Funktionen: Beleuchtungs-, Jalousie-, Rollladen- 
und/oder Heizungssteuerung, und Szenenabruf sind für jeden Eingang frei definierbar. Das 
Gerät ist mit der installationsfreundlichen QuickConnect Anschlusstechnik ausgestattet. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Eingangsspannung: 230 V 
Signalfrequenz: 50/60 Hz 
Max. Leitungslänge zu Tastern: 100 mm 
Betriebstemperatur: 0 bis 45 °C 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 4 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXA304 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXA304 
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1.3.2.10.1.2 Binäreingang 10fach, 230V~, REG, KNX 

    

Binäreingang modular zum Anschluss an 230V-Signalgeber (z.B. konventionelle Schalter, 
Taster, Alarmgeber usw.). Das Gerät verfügt über eine Handbedienung (auch sperrbar), die es 
ermöglicht die Busfunktion unabhängig von der Eingängen zu testen. Die Funktion der LED 
Anzeige kann parametriert werden. Durch die Netzausfallüberwachung ist eine Unterscheidung 
zwischen offenem Eingang und Spannungsausfall durch die Angabe eines Referenzeinganges 
möglich. Die 230V-Eingangssignale werden unabhängig voneinander in die entsprechenden 
Bustelegramme umgesetzt. Jeder Eingang hat einen separaten N-Anschluss und kann an eine 
unterschiedliche Phase angeschlossen werden. Funktionen: Beleuchtungs-, Jalousie-, Rollladen- 
und/oder Heizungssteuerung, und Szenenabruf sind für jeden Eingang frei definierbar. Das 
Gerät ist mit der installationsfreundlichen QuickConnect Anschlusstechnik ausgestattet. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Eingangsspannung: 230 V 
Signalfrequenz: 50/60 Hz 
Max. Leitungslänge zu Tastern: 100 mm 
Betriebstemperatur: 0 bis 45 °C 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 6 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXA310 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXA310 
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1.3.2.10.2 KNX Binäreingang 6fach 24 V AC/DC - 230 V AC 
1.3.2.10.2.1 Binäreingang 6fach, universal, REG, KNX 

    

Binäreingang universal modular zum Anschluss an Signalgeber (z.B. konventionelle Schalter, 
Taster, Alarmgeber usw.). Jeder Eingang kann entweder an 24 V AC/DC - 230 V AC oder aber 
als potentialfreier Eingang genutzt werden. Das Gerät verfügt über eine Handbedienung (auch 
sperrbar), die es ermöglicht die Busfunktion unabhängig von der Eingängen zu testen. Die 
Funktion der LED Anzeige kann parametriert werden. Durch die Netzausfallüberwachung ist eine 
Unterscheidung zwischen offenem Eingang und Spannungsausfall durch die Angabe eines 
Referenzeinganges möglich. Die Eingangssignale werden unabhängig voneinander in die 
entsprechenden Bustelegramme umgesetzt. Funktionen: Beleuchtungs-, Jalousie-, Rollladen- 
und/oder Heizungssteuerung, Zählfunktionen, und Szenenabruf sind für jeden Eingang frei 
definierbar. Das Gerät ist mit der installationsfreundlichen QuickConnect Anschlusstechnik 
ausgestattet. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Max. Leitungslänge zu Tastern: 100 mm 
Betriebstemperatur: 0 bis 45 °C 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 6 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXA306 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXA306 
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1.3.2.10.3 KNX Universal-Schnittstelle 2fach, UP 
1.3.2.10.3.1 Binäreingang 2fach, UP, KNX 

    

2 Binäreingange UP (Tasterschnittstelle) zum Anschluss von handelsüblichen Tastern, Schaltern 
oder potenzialfreien Kontakten. Die Abfragespannung stellt der Binäreingang zur Verfügung. Das 
Gerät setzt die Schaltinformationen in Befehle auf den KNX Bus um. Der Binäreingang wird 
Unterputz in eine Gerätedose 60 mm eingesetzt. Funktionen der Applikationssoftware: Schalten 
EIN/AUS (senden auch mit zeitl. Verzögerung und periodischem Senden), Dimmen (1- und 2 
Tasten dimmen), AUF/AB (1- und 2 Tasten Bedienung, auch Fahren solange gedrückt), 
Wertgeber für Temperatur, Helligkeit, Dimmwert in %, Alarmeingang mit periodischem Senden 
und Flankenwahl, Zweikanal-Modus pro Eingang für Schalt- und Wertaufruf-Funktionen. 
Funktion 1 über kurzen Tastendruck, Funktion 2 über langen Tastendruck. Sollwertauswahl für 
Heizungsfunktion, Blockierfunktion, Zwangssteuerung, Zeitschalteraufruf, Szenenabruf mit 
Taster (1 Szene) oder Schalter (2 Szenen).Verhalten bei Initialisierung und 
Busspannungswiederkehr definierbar. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Eingangs-Abtastspannung: je Kanal 5 V 
Betriebstemperatur: 0 … 45 °C 
Max. Leitungslänge zu Tastern: 5 mm 
Abmessungen (L x B x H): 38 x 35 x 12 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXB302 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXB302 
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1.3.2.10.4 KNX Universal-Schnittstelle 2fach mit 2 LED Ausgängen, UP 
1.3.2.10.4.1 Binäreingang 2-fach + 2 LED Ausgänge KNX, Unterputz 

    

KNX Binäreingang UP, 2-fach Eingang/2-fach LED Ausgang. 2 unabhängige UP-Eingänge zum 
Anschluss von handelsüblichen Tastern, Schaltern oder potenzialfreien Kontakten. Zusätzlich 2 
frei parametrierbare Ausgänge zur LED Ansteuerung. Die Abfragespannung stellt das 
Eingangsgerät zur Verfügung. Das Gerät setzt die Schaltinformationen in Befehle um. 
Funktionen, Beleuchtungs-, Jalousie-, Rollladen- und/oder Heizungssteuerung, Szenenabruf, 2-
Kanal Modus sind für jeden Eingang frei definierbar. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Eingangs-Abtastspannung: je Kanal 5 V 
Betriebstemperatur: 0 … 45 °C 
Max. Leitungslänge zu Tastern: 5 mm 
Abmessungen (L x B x H): 38 x 35 x 12 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXB322 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXB322 
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1.3.2.10.5 KNX Universal-Schnittstelle 4fach, UP 
1.3.2.10.5.1 Binäreingang 4fach, UP, KNX 

    

4 Binäreingange UP (Tasterschnittstelle) zum Anschluss von handelsüblichen Tastern, Schaltern 
oder potenzialfreien Kontakten. Die Abfragespannung stellt der Binäreingang zur Verfügung. Das 
Gerät setzt die Schaltinformationen in Befehle auf den KNX Bus um. Der Binäreingang wird 
Unterputz in eine Gerätedose 60 mm eingesetzt. Funktionen der Applikationssoftware: Schalten 
EIN/AUS (senden auch mit zeitl. Verzögerung und periodischem Senden), Dimmen (1- und 2 
Tasten dimmen), AUF/AB (1- und 2 Tasten Bedienung, auch Fahren solange gedrückt), 
Wertgeber für Temperatur, Helligkeit, Dimmwert in %, Alarmeingang mit periodischem Senden 
und Flankenwahl, Zweikanal-Modus pro Eingang für Schalt- und Wertaufruf-Funktionen. 
Funktion 1 über kurzen Tastendruck, Funktion 2 über langen Tastendruck. Sollwertauswahl für 
Heizungsfunktion, Blockierfunktion, Zwangssteuerung, Zeitschalteraufruf, Szenenabruf mit 
Taster (1 Szene) oder Schalter (2 Szenen). Verhalten bei Initialisierung und 
Busspannungswiederkehr definierbar. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Eingangs-Abtastspannung: je Kanal 5 V 
Betriebstemperatur: 0 … 45 °C 
Max. Leitungslänge zu Tastern: 5 mm 
Abmessungen (L x B x H): 38 x 35 x 12 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXB304 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXB304 
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1.3.2.10.6 Universal-Schnittstelle 4fach mit 4 LED Ausgängen, UP 
1.3.2.10.6.1 Binäreingang 4-fach + 4 LED Ausgänge KNX, Unterputz 

    

KNX Binäreingang UP, 4-fach Eingang/4-fach LED Ausgang. 4 unabhängige UP-Eingänge zum 
Anschluss von handelsüblichen Tastern, Schaltern oder potenzialfreien Kontakten. Zusätzlich 4 
frei parametrierbare Ausgänge zur LED Ansteuerung. Die Abfragespannung stellt das 
Eingangsgerät zur Verfügung. Das Gerät setzt die Schaltinformationen in Befehle um. 
Funktionen, Beleuchtungs-, Jalousie-, Rollladen- und/oder Heizungssteuerung, Szenenabruf, 2-
Kanal Modus sind für jeden Eingang frei definierbar. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Eingangs-Abtastspannung: je Kanal 5 V 
Betriebstemperatur: 0 … 45 °C 
Max. Leitungslänge zu Tastern: 5 mm 
Abmessungen (L x B x H): 38 x 35 x 12 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXB344 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXB344 
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1.3.2.10.7 LED Kit 4fach für Universal-Schnittstellen 
1.3.2.10.7.1 LED Kit für TXB344 (4 Stk) 

    

LED Set für Tastereingang TX308, tebis, 4 LED´s, LED Set bestehend aus 4 LED´s (Low Current 
LED) zum Anschluss an den Tastereingang TX308. 
 

Schutzart: IP20 
Bestandteil: Set bestehend aus 4 (low current) LEDs 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TG308 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TG308 
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1.3.2.11 Sensoren HLK 
1.3.2.11.1 Außentemperaturfühler AP IP55 
1.3.2.11.1.1 Temperaturfühler AP IP55 für TE3xx und Berker Sensorik 

    

Zusätzlich Temperaturfühler IP55 zum Anschluss an einen passenden Messwertgeber. 
 

Widerstand des Fühlers bei 25° C: 10 kΩ 
Betriebstemperatur: -30 … 50 °C 
Abmessungen (B x H x T): 41,3 x 131,4 x 48 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EK088 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EK088 
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1.3.2.12 Sensoren Zeitschaltuhren 
1.3.2.12.1 KNX Wochen-Zeitschaltuhr 2-Kanal 
1.3.2.12.1.1 Wochenschaltuhr 2-Kanäle KNX, REG 2M 

    

Zeitschaltuhr KNX mit 2 unabhängigen Schaltkanälen. Tages- und Wochenprogramm mit 56 
Schaltaktionen und Blockbildung speicherbar. Schaltfunktionen mit Ausgabe von Dimmwerten, 
Schalten EIN/AUS oder AUF/AB für Jalousie bzw. Rollladen, Heizungssteuerung für Tag oder 
Absenkung, Szenenabruf oder Master-/Slavefunktion. Umschaltung Sommer-/Winterzeit. 
Einstellung von Datum und Uhrzeit, sowie Programmierung des Schaltprogramms erfolgt am 
Gerät über Tastenfeld und LC-Display oder über Programmierschlüssel. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Gangreserve Lithiumzelle [Jahre]: ≈ 5 
Betriebstemperatur: 0 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 1,5 … 10 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 1 … 6 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 2 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXA022 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXA022 
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1.3.2.12.2 KNX Wochen-Zeitschaltuhr 2-Kanal für DCF-Empfänger 
1.3.2.12.2.1 Wochenschaltuhr 2-Kanäle KNX, DCF77 

    

Zeitschaltuhr KNX mit 2 unabhängigen Schaltkanälen. Tages- und Wochenprogramm mit 56 
Schaltaktionen und Blockbildung speicherbar. Schaltfunktionen mit Ausgabe von Dimmwerten, 
Schalten EIN/AUS oder AUF/AB für Jalousie bzw. Rollladen, Heizungssteuerung für Tag oder 
Absenkung, Szenenabruf oder Master-/Slavefunktion. Umschaltung Sommer-/Winterzeit. 
Einstellung von Datum und Uhrzeit, sowie Programmierung des Schaltprogramms erfolgt am 
Gerät über Tastenfeld und LC-Display oder über Programmierschlüssel. DCF fähig über 
Funkantenne EG001. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Gangreserve Lithiumzelle [Jahre]: ≈ 5 
Betriebstemperatur: 0 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 1,5 … 10 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 1 … 6 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 2 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXA023 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXA023 
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1.3.2.12.3 DCF-Empfänger für Schaltuhren 
1.3.2.12.3.1 Funkempfänger DCF77 für Schaltuhren 

    

Funkempfänger für passende digitale Uhren. 
 

Betriebstemperatur: -20 … 50 °C 
Abmessungen (L x B x H): 38 x 75 x 89 mm 
Leitungslänge: max. 200 m 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,5 … 1,5 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 0,5 … 2,5 mm² 
Farbe: weiß 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EG001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EG001 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.12.4 Sperrschlüssel für Schaltuhren 
1.3.2.12.4.1 Sperrschlüssel für Schaltuhren 

    

Sperrschlüssel für passende Schaltuhren. 
 

Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (L x B x H): 10 x 20 x 30 mm 
Farbe: gelb 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EG004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EG004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.12.5 Programmierschlüssel für Schaltuhren 
1.3.2.12.5.1 Programmierschlüssel für Schaltuhren 

    

Programmierschlüssel für passende Schaltuhren. 
 

Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (L x B x H): 10 x 20 x 30 mm 
Farbe: grau 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EG005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EG005 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.12.6 Aufbewahrungsfach für Programmierschlüssel 
1.3.2.12.6.1 Aufbewahrungsfach für Programmierschlüssel 

    

Aufbewahrungsfach für Programmierschlüssel. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EG006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EG006 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.13 Sensoren Dämmerungsschalter 
1.3.2.13.1 KNX Dämmerungsschalter 6-Kanal 
1.3.2.13.1.1 Dämmerungsschalter 1-6 Kanäle KNX, 20kLux 

    

Dämmerungsschalter KNX zur automatischen Steuerung von Lichtkreisen im Innen, und 
Außenbereich, Markisen, Jalousien oder Rollladen in Abhängigkeit vom Tageslicht. Der 
Dämmerungsschalter misst in Verbindung mit einem Außenfühler das Tageslicht und steuert die 
Ausgangskreise unter Berücksichtigung eines voreingestellten Helligkeitsgrenzwertes (2-20000 
Lux) an, welcher für 6 Schwellwerte parametrierbar ist. Zur Ansteuerung mehrerer Kanäle ist es 
möglich, den erfassten Helligkeitswert über den Bus an weitere Dämmerungsschalter zu senden. 
Funktionen: Schalten EIN/AUS, Jalousie/Rollladen Steuerung AUF/AB, Dimmwerte, 
Szenensteuerung, Master/Slave Funktion, Handbedienung und Schaltzustandsanzeige über 
LED. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Messbereich Helligkeit, linear: 2 … 20000 lx 
Betriebstemperatur: 0 … 45 °C 
max. Abstand für Sondenanschluss: 100 m 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1 - 6mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1,5 - 10mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 2 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXA025 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXA025 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.13.2 KNX Dämmerungsschalter 6-Kanal mit Helligkeitssensor AP 
1.3.2.13.2.1 Dämmerungsschalter 6 Kanäle mit AP Helligkeitfühler IP65 

    

Dämmerungsschalter KNX zur automatischen Steuerung von Lichtkreisen im Innen, und 
Außenbereich, Markisen, Jalousien oder Rollladen in Abhängigkeit vom Tageslicht. Der 
Dämmerungsschalter misst in Verbindung mit einem Außenfühler das Tageslicht und steuert die 
Ausgangskreise unter Berücksichtigung eines voreingestellten Helligkeitsgrenzwertes (2-20000 
Lux) an, welcher für 6 Schwellwerte parametrierbar ist. Zur Ansteuerung mehrerer Kanäle ist es 
möglich, den erfassten Helligkeitswert über den Bus an weitere Dämmerungsschalter zu senden. 
Funktionen: Schalten EIN/AUS, Jalousie/Rollladen Steuerung AUF/AB, Dimmwerte, 
Szenensteuerung, Master/Slave Funktion, Handbedienung und Schaltzustandsanzeige über 
LED. Der Aufbaufühler für den Dämmerungsschalter ist im Lieferumfang enthalten. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Messbereich Helligkeit, linear: 2 … 20000 lx 
Betriebstemperatur: 0 … 45 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -20 … 70 °C 
max. Abstand für Sondenanschluss: 100 m 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1 - 6mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1,5 - 10mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 2 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXA026 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXA026 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.13.3 Helligkeitssensor EB 
1.3.2.13.3.1 Einbaufühler für Dämmerungsschalter EE1xx 

    

Einbaufühler für Dämmerungsschalter EE10x 
 

Messbereich Helligkeit: 5 … 2000 lx 
Betriebstemperatur: -30 … 60 °C 
Fühler-Leitungslänge: 1 m 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EE002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EE002 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.13.4 Helligkeitssensor AP 
1.3.2.13.4.1 Aufbaufühler für Dämmerungsschalter EE1xx 

    

Aufbaufühler für Dämmerungsschalter EE10x 
 

Messbereich Helligkeit: 5 … 2000 lx 
Betriebstemperatur: -30 … 60 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 4 mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EE003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EE003 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.14 Sensoren Wetterstationen 
1.3.2.14.1 KNX Wetterstation mit GPS AP 
1.3.2.14.1.1 Wetterstation KNX easy mit GPS 

    

Wetterstation, als Kompaktgerät zur Mast- oder Wandmontage, einschließlich Mast- / 
Wandhalter. Die Wetterstation mit GPS liefert die aktuellen Wetterdaten direkt auf den KNX Bus. 
Ausgestattet mit: beheiztem Fühler zum Messen der Windgeschwindigkeit, Messbereich 0-12 
m/s, Helligkeitsfühler, Messbereich 0-150 k Lux, Außentemperaturfühler, Messbereich -30 bis 
+80°C, beheiztem Niederschlagswächter, Empfänger für das GPS-Signal zur Zeit- und 
Standortbestimmung. Alle Werte können zur Steuerung grenzwertabhängiger Schaltkanäle 
verwendet werden. Beschattungssteuerung für bis zu 4 Fassaden mit Lamellen- und 
Schattenkantennachführung. Möglichkeit der automatischen Steuerung von Wärmeschutz- oder 
Wärmegewinnung in Abhängigkeit des Sonnenstandes, Helligkeit und der Außentemperatur. Das 
Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme-Tool, easy-Konfigurationsserver und der ETS (ab 
Version 4) programmieren. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Hilfsspannung: 24 V AC/DC 
Nennstrom (inkl. Heizung): 80 mA 
Messbereich Helligkeit: 0 … 150 klx 
Messbereich Temperatur, linear: -30 … 80 °C 
Messbereich Windgeschwindigkeit: 0 … 35 m/s 
Niederschlag (Ja/Nein): 1 bit 
Betriebstemperatur: -30 bis 50 °C 
Abmessungen (dxH): 96 x 77 x 118mm 
Farbe: weiß transparent 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXE531 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXE531 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.15 Sensoren Energiemessung 
1.3.2.15.1 KNX Messwertgeber 
1.3.2.15.1.1 Messwertgeber KNX für 3 Stromkreise ohne Wandler 

    

Messwertgeber zur Erfassung der Leistungs- bzw. Verbrauchswerte der einzelnen Phasen, 
sowie Gesamtleistung/-verbrauchswerte zur flexiblen Datenerfassung mittels Wandler mit einem 
Messbereich bis maximal 90A. Pro Wandler kann eine Teil- und Gesamtzählung sowie eine 
Doppeltariferfassung übermittelt werden, wobei der Teilzähler rücksetzbar ist. Die Leistungs- und 
Energiemessung als auch der Spannungs- und Stromwert pro Eingang, sind als KNX-
Telegramm aktivierbar. Über den Dynamikmodus kann in einem zeitlich begrenzten Zeitfenster 
ein höherer Datenversand aktiviert werden. Die Wandler EK028 sind nicht im Lieferumfang 
enthalten. Am Messwertgeber können optional bis zu 3 Wandler angeschlossen werden. 
Zusätzlich kann ein Temperaturfühler IP65 angeschlossen werden. 
 

Betriebsspannung: 230 V~ +10%/-15% 
Frequenz: 50/60 Hz 
Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Stromaufnahme Bus (Datentransfer): ≈ 15 mA 
Strommessbereich (Min, Max): 0,2/90 A 
Messtoleranz: 5%, bei 25°C 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt: 0,2 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 6 TE 
Bussystem: KNX 
Genauigkeitsklasse: 5% 
Blindleistung Messung: NEIN 
Tarifumschaltung: ja 
Zähleraufnahme: Energie-Zähler 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TE331 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TE331 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.15.1.2 Messwertgeber KNX für 3 Stromkreise mit 3 Wandlern 

    

Messwertgeber zur Erfassung der Leistungs- bzw. Verbrauchswerte der einzelnen Phasen, 
sowie Gesamtleistung/-verbrauchswerte zur flexiblen Datenerfassung mittels Wandler mit einem 
Messbereich bis maximal 90A. Pro Wandler kann eine Teil- und Gesamtzählung sowie eine 
Doppeltariferfassung übermittelt werden, wobei der Teilzähler rücksetzbar ist. Die Leistungs- und 
Energiemessung als auch der Spannungs- und Stromwert pro Eingang, sind als KNX-
Telegramm aktivierbar. Über den Dynamikmodus kann in einem zeitlich begrenzten Zeitfenster 
ein höherer Datenversand aktiviert werden. Zusätzlich kann ein Temperaturfühler IP65 
angeschlossen werden. 
 

Betriebsspannung: 230 V~ +10%/-15% 
Frequenz: 50/60 Hz 
Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Stromaufnahme Bus (Datentransfer): ≈ 15 mA 
Strommessbereich (Min, Max): 0,2/90 A 
Messtoleranz: 5%, bei 25°C 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt: 0,2 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 6 TE 
Bussystem: KNX 
Genauigkeitsklasse: 5% 
Blindleistung Messung: NEIN 
Tarifumschaltung: ja 
Zähleraufnahme: Energie-Zähler 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TE332 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TE332 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.15.2 Stromwandler 1850-1A 
1.3.2.15.2.1 Stromwandler maxitore 

    

Die Wandler EK028 dienen zur optionalem Anschluss an den Messwertgeber TE331 oder als 
Ersatzwandler für TE332. 
 

Umwandlungsverhältnis: 1850A ; 1A - 0.72;3kV 
Strommessbereich (Min, Max): 0,2/90 A 
Vorkonfektionierte Leitung: ≈ 1 m 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,5 mm² 
Durchmesser der Öffnung: 15 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EK028 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EK028 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.15.3 KNX-Schnittstelle für elektrische Energiezähler 
1.3.2.15.3.1 KNX-Schnittstelle für elektrische Energiezähler 

    

Die Zählerschnittstelle überträgt alle Messdaten von Hager Energiezähler mit Infrarotschnittstelle 
durch Umwandlung in KNX-Telegramme auf den KNX-Bus. Es können bezogene und gelieferte 
Wirk- und Blindenergie, aktuelle Wirk-, Blind- und Scheinleistungen, Spannungen, Ströme, 
Frequenz, Leistungsfaktoren, Alarmmeldungen für Spannungsüber- bzw. -unterschreitung und 
übermäßiger Energieverbrauch auf den KNX-Bus gesendet bzw. ausgelesen werden. 
Hinweis: Das Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme-Tool, domovea basic oder der ETS 
(ab Version 5) programmieren. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 1 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXF121 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXF121 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.15.4 KNX Impuls-Gateway 
1.3.2.15.4.1 Impuls Gateway KNX, 1 Eingang, IP44 

    

Das Impuls Zählmodul mit batteriegepuffertem Datenspeicher und KNX Buskoppler zur 
Fernauslese und Fernüberwachung von Verbrauchsmessdaten. Der Zähleingang ist mit der S0-
Schnittstelle nach EN43864 spezifiziert, kann aber auch mit einem potentialfreien Kontakt 
beschaltet werden.  
Funktionen: Leistung / Fluss als berechneter Wert, Energie / Volumen als gezählter Wert, 
Energie / Volumen als Teilzähler Wert, Separaten Teilzähler Reset für jeden Eingang. Volumen 
wird in m³ gesendet Energie in Wh gesendet. Die Inbetriebnahme der KNX-Sensoren erfolgt über 
die ETS (Engineering Tool Software) in Verbindung mit dem dazugehörigen 
Applikationsprogramm oder im easy System mit dem TXA101 Inbetriebnahme-Tool. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Anzahl Eingangsstromkreise: 1 
Stromaufnahme Bus (Datentransfer): ≈ 6 mA 
Impulsdauer: 5 ms 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,2 … 1,5 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 0,2 … 1,5 mm² 
Betriebstemperatur: -20 bis 55 °C 
Abmessungen (B x H x T): 85 x 150 x 35 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXE771 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXE771 
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 GP:  
 

 

1.3.2.15.4.2 Impuls Gateway KNX, 3 Eingänge, IP44 

    

Das Impuls Zählmodul mit batteriegepuffertem Datenspeicher und KNX Buskoppler zur 
Fernauslese und Fernüberwachung von Verbrauchsmessdaten. Der Zähleingang ist mit der S0-
Schnittstelle nach EN43864 spezifiziert, kann aber auch mit einem potentialfreien Kontakt 
beschaltet werden.  
Funktionen: Leistung / Fluss als berechneter Wert, Energie / Volumen als gezählter Wert, 
Energie / Volumen als Teilzähler Wert, Separaten Teilzähler Reset für jeden Eingang. Volumen 
wird in m³ gesendet Energie in Wh gesendet. Die Inbetriebnahme der KNX-Sensoren erfolgt über 
die ETS (Engineering Tool Software) in Verbindung mit dem dazugehörigen 
Applikationsprogramm oder im easy System mit dem TXA101 Inbetriebnahme-Tool. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Anzahl Eingangsstromkreise: 3 
Stromaufnahme Bus (Datentransfer): ≈ 6 mA 
Impulsdauer: 5 ms 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,2 … 1,5 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 0,2 … 1,5 mm² 
Betriebstemperatur: -20 bis 55 °C 
Abmessungen (B x H x T): 85 x 150 x 35 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXE773 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXE773 
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 GP:  
 

 

1.3.2.16 Zubehör 
1.3.2.16.1 Anschlussklemme 2-polig 
1.3.2.16.1.1 Bussteckklemmen KNX, 2 polig, rot/schwarz 

    

Bussteckklemme (rot/schwarz) zum Anschluss der Busleitung an UP-BCU, Einbau-Geräte, 
Datenschienenverbinder und Modulargeräten. 
 

Betriebstemperatur: -5 bis 45 °C 
Leiter Ø: 0,6 … 0,8 mm 
Anzahl Leiter: 2 x 4 
Abmessungen (L x B x H): 10,2 x 11,5 x 10 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TG008 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TG008 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.16.1.2 Bussteckklemmen 2 polig, gelb / weiss, KNX 

    

Bussteckklemme (gelb/weiß) zur Weiterverbindung der ungefilterten Busspannung. 
 

Betriebstemperatur: -5 bis 45 °C 
Leiter Ø: 0,6 … 0,8 mm 
Anzahl Leiter: 2 x 4 
Abmessungen (L x B x H): 10,2 x 11,5 x 10 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TG025 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TG025 
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 GP:  
 

 

1.3.2.16.2 KNX Systemleitung 
1.3.2.16.2.1 Systemleitung KNX, Y(ST)Y,2x2x0,8,Länge 100m 

    

Systemleitung IY(ST)2 x 2 x 0,8 mit 4 kV Prüfspannung Farbe grün. 
 

Prüfspannung: 4 kV 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TG018 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TG018 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.16.2.2 Systemleitung KNX, Y(ST)Y,2x2x0,8,Länge 500m 

    

Systemleitung IY(ST)2 x 2 x 0,8 mit 4 kV Prüfspannung Farbe grün. 
 

Prüfspannung: 4 kV 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TG019 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TG019 
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1.3.2.16.3 QuickConnect Brücken 
1.3.2.16.3.1 QuickConnect Brücken, schwarz (50 Stk) 

    

QuickConnect Brücken, schwarz (50 Stk) 
 

Nennstrom: 16 A 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TG200A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TG200A 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.16.4 Kammschiene 
1.3.2.16.4.1 Phasenschienen (2 Stk), isoliert, 6mm² mit 8 Pole und 4 Endkappen 

    

Phasenschienen zur schnellen Verdrahtung der Mehrkanalaktoren mit Käfigklemmen passend zu 
Schalt-/Jalousieaktoren mit Schraubklemmen. Sie reduzieren den Verdrahtungsaufwand durch 
gemeinsame Einspeisung mehrerer Lastkreise die nebeneinander angeordnet sind. 
Phasenschienen abschneidbar und mit Endkappen isolierbar. 
 

Nennstrom: 16 A 
Nenngröße: 114 mm 
Leiterquerschnitt: 6 mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TGM616D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TGM616D 
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 GP:  
 

 

1.3.2.16.4.2 Phasenschienen (2 Stk), isoliert, 6mm² mit 10 Pole und 4 Endkappen 

    

Phasenschienen zur schnellen Verdrahtung der Mehrkanalaktoren mit Käfigklemmen passend zu 
Schalt-/Jalousieaktoren mit Schraubklemmen. Sie reduzieren den Verdrahtungsaufwand durch 
gemeinsame Einspeisung mehrerer Lastkreise die nebeneinander angeordnet sind. 
Phasenschienen abschneidbar und mit Endkappen isolierbar. 
 

Nennstrom: 16 A 
Nenngröße: 144 mm 
Leiterquerschnitt: 6 mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TGM620D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TGM620D 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.16.5 KNX Überspannungsschutz 2-polig 
1.3.2.16.5.1 Überspannungsschutz, 2-polig, KNX 

    

Bussteckklemme mit Überspannungsschutz als Feinschutz für die Busteilnehmer. 
 

Betriebstemperatur: -40 … 80 °C 
Leitungslänge: ≈ 200 mm 
Leiterquerschnitt: 0,75 mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TG029 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TG029 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3 KNX ETS 

KNX Systembeschreibung 

KNX Systembeschreibung 
 
Das KNX System ist ein flexibles, aufwärtskompatibles Installationsbussystem (früher EIB = 
European Installation Bus) für den Einsatz in der Gebäudesystemtechnik. Es ist speziell 
zugeschnitten auf besondere Anforderungen bezüglich des Komforts, der Möglichkeit zur 
flexiblen Raumnutzung, der Kombination von zentraler und dezentraler Steuerung, der 
intelligenten Verknüpfung von Gewerken und Systemen, Kommunikationsmöglichkeiten, 
Umweltverträglichkeit, der Energie- und Betriebskostenminimierung sowie der Funktionen 
Anzeigen, Melden, Bedienen, Überwachen und Detektieren. Durch seinen dezentralen Aufbau 
ermöglicht es in Wohn- und Zweckbauten, unabhängig von der Anlagengröße, ein 
gebäudespezifisches Betriebsmanagement. Besonders vorteilhaft wirkt sich die Verwendbarkeit 
von handelsüblichen Stromkreisverteilern und Installationsdosen aus. Alle Busteilnehmer werden 
über eine den KNX-Richtlinien (Konnex Association) entsprechende Busleitung (z.B. J-Y(St)Y 
2x2x0,8) verbunden. Da die Busleitung, nach DIN VDE 0100, direkt neben Starkstromleitungen 
verlegt werden darf, wird die Leitungsführung stark vereinfacht. Gegenüber öffentlichen 
Fernmeldeanlagen ist die Busanlage mit allen Komponenten wie eine Starkstromanlage zu 
behandeln. Wie bei der Starkstrominstallation darf die Leitungsführung linien-, stern- bzw. 
baumförmig ausgeführt werden. Eine Kombination der verschiedenen Leitungsführungen ist 
grundsätzlich erlaubt. Die Verdrahtung erfolgt in Zweidraht-Technik, wobei die Adern mit den 
Farben rot (für "+") und schwarz (für "-") die Vorzugsadern darstellen. Die Adern mit den Farben 
weiß und gelb dienen als Reserve. Über die Busleitung werden die Teilnehmer mit der 
Busspannung (Schutzkleinspannung SELV 30 V DC) versorgt. Gleichzeitig dient sie zur 
Übertragung der Informationen, die zwischen den Busteilnehmern ausgetauscht werden. Ein 
Abschlusswiderstand wird für die Busleitung nicht benötigt. Die kleinste Einheit im KNX-System 
ist ein Teilnehmer. Jeder Teilnehmer besteht aus einem Anwendermodul (AM) und einem 
Busankoppler (BA). AM und BA sind über die Anwenderschnittstelle (AST) miteinander 
verbunden. Bis zu 64 Teilnehmer können an eine Linie angeschlossen werden. Zwölf Linien 
können über Linienkoppler miteinander verbunden und damit zu einem Bereich 
zusammengefasst werden. Bis zu 15 dieser Bereiche können über Bereichskoppler miteinander 
verbunden werden. Projektierung, Parametrierung, Inbetriebnahme und Diagnose werden mit 
der ETS (EIB-Tool-Software) durchgeführt. Die Dokumentation der Anlage wird ebenfalls mit der 
ETS erstellt. Im Rahmen der Projektierung wird jedem Teilnehmer eine eindeutige physikalische 
Adresse zugewiesen. Diese setzt sich zusammen aus der Nummer des Bereiches, der Linie und 
des Teilnehmers innerhalb der Linie. Bei der Inbetriebnahme wird zuerst diese physikalische 
Adresse in den BA geladen. Hierzu wird der PC über eine Datenschnittstelle (USB) an einer 
beliebigen Stelle der Anlage an den Bus angeschlossen. Die Programmierung aller BA einer 
KNX-Anlage mit den zugeordneten Applikationen aus der Hersteller-Datenbank erfolgt anhand 
der physikalischen Adressen. Jeder BA enthält ein EEPROM, in dem die physikalische Adresse 
und die Applikation abgelegt werden. Auf diese Weise ist das KNX-System vor Datenverlust bei 
Spannungsausfall geschützt. Bei der Installation der KNX-Anlage gelten folgende Bedingungen: 
- Die Gesamtlänge aller in einer Buslinie verlegten Leitungen darf eine Länge von 1000 m nicht 
überschreiten! 
- Die maximale Länge zwischen zwei Busgeräten beträgt 700 m! 
- Die maximale Leitungslänge zwischen der Spannungsversorgung (einschließlich Drossel) und 
jedem Busteilnehmer darf 350 m nicht überschreiten! 
- Um EMV-Störungen durch Überspannungen zu vermeiden, ist darauf zu achten, dass die 
Busleitung an keiner Stelle der Anlage eine geschlossene Schleife bildet! 
- Die Projektierung und Parametrierung sowie die Inbetriebnahme und Diagnose einer KNX-Bus-
Anlage erfordert genaue Produktkenntnisse in Bezug auf die Funktionalität des Systems. 
Deshalb dürfen alle o.g. Arbeiten nur von geschulten Personen durchgeführt werden. 
 

Durchführende Personen 
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Durchführende Personen 
 
Die Projektierung, Parametrierung sowie die Inbetriebnahme und Diagnose einer KNX-Anlage 
erfordert genaue Produktkenntnisse in Bezug auf die Funktionalität des KNX-Systems. Daher 
können die o.g. Arbeiten in einer Starkstromanlage, in der der KNX zum Einsatz kommt, nur von 
Personen durchgeführt werden, die bei einer Schulung in einer zertifizierten Schulungsstätte die 
erforderlichen Kenntnisse erworben haben. Bei der Auswahl der Einbauorte von KNX-
Komponenten müssen die Angaben des Herstellers über die technischen Daten berücksichtigt 
werden. Zum Schutz der KNX-Anlage und des Anlagenbetreibers vor Schaden jeglicher Art ist es 
erforderlich, die verantwortliche(n) Person(en) namentlich zu benennen. 
 
1) PROJEKTIERUNG UND PARAMETRIERUNG: 
 
Die für die Projektierung und Parametrierung verantwortliche Person 
 
Name: 
 
Firma: 
 
Straße: 
 
Ort: 
 
hat an folgender Schulungsstätte: 
 
Straße: 
 
Ort: 
 
die Befähigung erworben. 
 
Sie hat an einer Produktschulung des Herstellers (der Hersteller) 
( ) teilgenommen. 
( ) nicht teilgenommen. 
 
2) INSTALLATION 
 
Falls von 1) abweichend: 
Die für die Installation verantwortliche Person 
 
Name: 
 
Firma: 
 
Straße: 
 
Ort: 
 
hat an folgender Schulungsstätte: 
 
Straße: 
 
Ort: 
 
die Befähigung erworben. 
 
Sie hat an einer Produktschulung des Herstellers (der Hersteller) 
( ) teilgenommen. 
( ) nicht teilgenommen. 
 
3) INBETRIEBNAHME: 
 
Falls von 1) abweichend: 
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Die für die Inbetriebnahme verantwortliche Person 
 
Name: 
 
Firma: 
 
Straße: 
 
Ort: 
 
hat an folgender Schulungsstätte: 
 
Straße: 
 
Ort: 
 
die Befähigung erworben. 
 
Sie hat an einer Produktschulung des Herstellers (der Hersteller) 
( ) teilgenommen. 
( ) nicht teilgenommen. 
 
4) WARTUNG: 
 
Falls von 1) abweichend: 
Die für die Projektierung verantwortliche Person 
 
Name: 
 
Firma: 
 
Straße: 
 
Ort: 
 
hat an folgender Schulungsstätte: 
 
Straße: 
 
Ort: 
 
die Befähigung erworben. 
 
Sie hat an einer Produktschulung des Herstellers (der Hersteller) 
( ) teilgenommen. 
( ) nicht teilgenommen. 
 

KNX Dokumentation 

KNX Dokumentation 
 
Erstellung einer Dokumentation des KNX-Systems mit Hilfe der ETS im folgenden Umfang: 
 
- Lageplan mit eingezeichneten KNX-Geräten 
- Topologiedarstellung des Bussystems 
- Geräteliste mit eingestellten Parametern 
- Gruppenadressenübersicht 
- Ansichtszeichnung der KNX-Geräte in den Verteilungen 
 

KNX Projektierung 
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KNX Projektierung 
 
Projektierung aller KNX-Geräte mit Hilfe der ETS inklusive Parametrierung der KNX-Geräte nach 
Erfordernis bzw. nach Vorgaben des Bauherrn oder Nutzers. 
 

KNX Inbetriebnahme 

KNX Inbetriebnahme 
 
Inbetriebnahme des KNX-Systems einschließlich der Kontrolle der zentralen und dezentralen 
Schalt- und Meldefunktionen. 
 

KNX Änderung eines Busteilnehmers 

KNX Änderung eines Busteilnehmers 
 
Änderung eines Busteilnehmers nach Fertigstellung der Anlage bei Nutzungs- oder 
Funktionsänderung. Oder Hinzufügen eines weiteren Busteilnehmerns zum KNX-System, 
einschließlich Inbetriebnahme und Kontrolle der geänderten Funktionen. 
 

1.3.3.1 Systemgeräte und Schnittstellen 
1.3.3.1.1 KNX Spannungsversorgung 640 mA 
1.3.3.1.1.1 Spannungsversorgung KNX mit 1 Ausgang und 1 Drossel, 640mA 

    

Spannungsversorgung zur Erzeugung der notwendigen Systemspannung. Ein Ausgang 30 V DC 
mit Drossel auf Busklemme. Bestehend aus Reiheneinbaugerät mit Steckklemmen 
QuickConnect 3-polig für die Spannungsversorgung, grüne LED zur Anzeige für 
Spannungsversorgung, rote LED zur Anzeige für Kurzschluss oder Überlastschutz, KNX 
Busklemme 2-polig und Beschriftungsfeld. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Ausgangsspannung: 28 … 32 V 
Ausgangsstrom: 640 mA 
Buslinien: max. 1 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 4 TE 
Schutzart: IP20 
Anzahl der Ausgänge: 1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXA112 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXA112 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.1.2 KNX Spannungsversorgung 2 x 320 mA 
1.3.3.1.2.1 Spannungsversorgung KNX mit 2 Ausgängen inkl. 2 Drosseln, 2x320mA 

    

Spannungsversorgung zur Erzeugung der notwendigen Systemspannung. Zwei Ausgänge 30 V 
DC mit Drosseln auf 2 Busklemmen. Bestehend aus Reiheneinbaugerät mit Steckklemmen 
QuickConnect 3-polig für die Spannungsversorgung, grüne LED´s (Anzeigen für 
Spannungsversorgung), rote LED´s (Anzeigen für Kurzschluss oder Überlastschutz), 2 KNX 
Busklemmen 2-polig und Beschriftungsfeld. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Ausgangsspannung: 28 … 32 V 
Ausgangsstrom: 320 mA 
Buslinien: max. 2 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 4 TE 
Schutzart: IP20 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXA116 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXA116 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.1.3 KNX Spannungsversorgung 320 mA 
1.3.3.1.3.1 Spannungsversorgung KNX mit 1 Ausgang und 1 Drossel, 320mA 

    

Spannungsversorgung zur Erzeugung der notwendigen Systemspannung. Ein Ausgang 30 V DC 
mit Drossel auf Busklemme. Bestehend aus Reiheneinbaugerät mit Steckklemmen 
QuickConnect 3-polig für die Spannungsversorgung, grüne LED zur Anzeige für 
Spannungsversorgung, rote LED zur Anzeige für Kurzschluss oder Überlastschutz, KNX 
Busklemme 2-polig und Beschriftungsfeld. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Ausgangsspannung: 28 … 32 V 
Ausgangsstrom: 320 mA 
Buslinien: max. 1 
Betriebstemperatur: -5 bis 45 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 4 TE 
Schutzart: IP20 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXA111 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXA111 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.1.4 KNX Spannungsversorgung 320 mA + 24 V DC, 640 mA 
1.3.3.1.4.1 Spannungsversorgung KNX mit 1 Ausg. inkl. Drossel 320mA + 1 Ausg. 24VDC, 640mA 

    

Spannungsversorgung zur Erzeugung der notwendigen Systemspannung. Ein Ausgang 30 V DC 
mit Drossel auf Busklemme und ein zusätzlichen Ausgang 24 V DC ungedrosselt auf 
Steckklemmen QuickConnect 2-polig. Bestehend aus Reiheneinbaugerät mit Steckklemmen 
QuickConnect 3-polig für die Spannungsversorgung, zwei grüne LED´s (Anzeige für 
Spannungsversorgung), zwei rote LED´s (Anzeige für Kurzschluss oder Überlastschutz), KNX 
Busklemme 2-polig und Beschriftungsfeld. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Ausgangsspannung: 28 … 32 V 
Ausgangsstrom: max. 320 mA 
Buslinien: max. 1 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 4 TE 
Schutzart: IP20 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXA114 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXA114 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.1.5 Spannungsversorgung 24 V DC, 1A 
1.3.3.1.5.1 Spannungsversorgung 24 V DC 1A 

    

Spannungsversorgung zur Erzeugung der notwendigen Systemspannung. Ein Ausgang 24 V DC 
ungedrosselt auf Steckklemmen QuickConnect 2 x 2-polig. Bestehend aus Reiheneinbaugerät 
mit Steckklemmen QuickConnect 2-polig für die Spannungsversorgung, grüne LED´s für Anzeige 
für Spannungsversorgung, rote LED´s zur Anzeige für Kurzschluss oder Überlastschutz und 
Beschriftungsfeld. 
 

Bussystem: Bussystem EIB 
Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Ausgangsstrom: max. 1 A 
Ausgangsspannung: 24 V 
Stromaufnahme: < 150 mA 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Betriebstemperatur: 0 … 45 °C 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 4 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TGA200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TGA200 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.1.6 Sicherheitstrafo 12 bis 24 V AC 
1.3.3.1.6.1 Sicherheitstrafo 230V / 12V und 24V 25VA 4PLE 

    

Sicherheitstransformator mit getrennter Primär- und Sekundärwicklung. Schutz gegen 
Kurzschluss oder Überlast erfolgt durch einen integrierten thermischen Schalter auf der 
Primärseite. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 V 
Frequenz: 50 Hz 
Ausgangsspannung: 12/24 V 
Isolationsspannung: 4000 V 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 4mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 6mm² 
Betriebstemperatur: -20 bis 35 °C 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ST312 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ST312 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.1.7 KNX/DALI Gateway Tunable White 
1.3.3.1.7.1 KNX/DALI Gateway Tunable White 

    

KNX/DALI Gateway zur Einbindung von Geräten mit DALI-Schnittstelle in das KNX-System. Es 
kann ein DALI-System bestehend aus maximal 64 DALI-Geräten angesteuert und visualisiert 
werden. Einstellung der Farbtemperatur für Leuchten mit DALI Device Type 8 (Type: Colour 
Temperatur) für Tunable White gemäß IEC 62386-209. Steuerung der Farbtemperatur über 
relatives oder absolutes Dimmen und zusätzlich über Szenen und Effekte. Das Produkt 'KNX 
DALI-Gateway' stellt den DALI-Master eines kompletten DALI-Systems dar. Die am Gateway 
vorhandene Handbedienung erlaubt die Ansteuerung der angeschlossenen DALI-Geräte auch 
zur Inbetriebnahme im Baustellenbetrieb, ohne dass das Gateway mit der KNX-Busspannung 
versorgt wird oder es mit der ETS projektiert ist. Dazu werden die an das DALI-System 
angeschlossenen Geräte zentral per sogenannten Broadcastbefehlen angesteuert. Das Gateway 
erlaubt das Schalten und Dimmen der angeschlossenen DALI-Geräte (z.B. DALI-EVGs) 
entweder zentral oder gruppenweise in 16/32 KNX-Gruppen. Eine KNX-Gruppe entspricht einem 
KNX-Aktorkanal. Ferner können 16 Lichtszenen konfiguriert und abgerufen werden. Die 
Inbetriebnahme erfolgt mit der ETS und einem zusätzlichen Plugin. Es können alle 32 KNX-
Gruppen per Handbedienung manuell gesteuert werden. Es erfolgt eine Rückmeldung von 
Schaltzustand und Helligkeitswert im Bus- und Handbetrieb. Die Zentrale Schaltfunktion und eine 
Sperrfunktion für jede Gruppe sind möglich. Zusätzlich ist die Einstellung einer separaten Ein- 
und Ausschaltverzögerung oder eine Treppenlichtfunktion mit Vorwarnfunktion möglich. Der 
Austausch eines einzelnen DALI-Teilnehmers während des Betriebs ohne Software ist möglich. 
Im Auslieferungszustand ist der Baustellenbetrieb aktiviert und die Bedienung der DALI-Gruppen 
mit Tastenfeld möglich. Alle DALI-Teilnehmer werden gemeinsam gesteuert Die Anzeige der 
aktuellen KNX-Gruppe erfolgt mit einem zweiziffrigen LED-Display. Es werden nur die KNX-
Gruppen angezeigt, die auch projektiert sind. 
Funktion: Schalten EIN/AUS, Dimmen, Zeitfunktionen, Handbedienung, Szenenaufrufe, 
Zustandsrückmeldung, Meldung Betriebszustand und Einbindung des Geräts in DALI-
Notlichtsysteme. 
Das DALI-Gateway ist in der Lage DALI-Standardbetriebsgeräte für Beleuchtungssteuerungen 
gemäß IEC62386-101 (DALI-System) und IEC 62386-102 (Control-Gear) als Notleuchte in 
zentralversorgte Notlichtsysteme zu integrieren. Zur Unterstützung nicht DALI-konformer 
Betriebsgeräte verfügt das DALI-Gateway über einen Kompatibilitätsmodus. 
 

Betriebsspannung: 110 ... 240 V AC 
Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
DALI Spannung: 16 V DC 
Betriebstemperatur: 5 … 45 °C 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 4 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TYA670W 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TYA670W 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.1.8 KNX DALI Aktor 4-fach easy, Broadcast 
1.3.3.1.8.1 DALI Aktor 4-fach KNX easy, Broadcast, RGB(T)W 

    

DALI Aktor 4-fach KNX easy und Broadcast zur Einbindung von Geräten mit DALI-Schnittstelle in 
das easy oder KNX-System. Es kann ein DALI-System bestehend aus maximal 94 DALI-Geräten 
angesteuert und visualisiert werden. Einstellung der Farbe- und Farbtemperatur für Leuchten mit 
DALI Device Type 8 für Tunable White und Colour Control gemäß IEC 62386-209. Steuerung 
der Farbe- und Farbtemperatur über relatives oder absolutes Dimmen und zusätzlich über 
Szenen. Die am Gerät vorhandene Handbedienung erlaubt die Ansteuerung der 
angeschlossenen DALI-Geräte auch zur Inbetriebnahme im Baustellenbetrieb, ohne dass das 
Gerät mit der KNX-Busspannung versorgt wird oder es zuvor konfiguriert wurde. Dazu werden 
die an das DALI-System angeschlossenen Geräte zentral per sogenannten Broadcastbefehlen 
angesteuert. Der Aktor erlaubt das Schalten und Dimmen der angeschlossenen DALI-Geräte 
(EVGs) per Zentral Befehl pro Kanal (4 Kanäle). Eine DALI-Lichtgruppe entspricht einem KNX-
Aktorkanal. Zusätzlich können 16 Lichtszenen im ETS Modus und 8 im easy Modus konfiguriert 
und abgerufen werden. Die Inbetriebnahme erfolgt entweder durch die easy Konfiguration oder 
mit der ETS. Es erfolgt eine Rückmeldung von Schaltzustand im Bus- und Handbetrieb. 
Zusätzlich ist die Einstellung einer separaten Ein- und Ausschaltverzögerung oder eine 
Treppenlichtfunktion mit Vorwarnfunktion möglich. Das Gerät verfügt über die folgenden 
Funktion: Schalten EIN/AUS, Dimmen, RGBW Farb-Steuerung, TW Temperatur-Steuerung, 
Zeitfunktionen, Handbedienung, Szenenaufrufe, Zustandsrückmeldung. 
Hinweis: Das Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme-Tool, domovea basic oder der ETS 
(ab Version 5) programmieren. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Hilfsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 6 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXA664D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXA664D 
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1.3.3.1.9 PoE-Switch 
1.3.3.1.9.1 PoE-Switch mit 4x PoE ports + 4x 1Gbit/s ports 

    

Ethernet Switch für den Aufbau von Netzwerk-Installationen. Reiheneinbaugerät mit 8 RJ45-
Buchsen (6 frontseitig und 2 unten) als 8 Gigabit-Ethernet fähige Ports (davon 4 mit PoE-
Speisung mit 15,4W pro Port) zur Versorgung weiterer Netzwerkgeräte. Mit Power-LED, 4 
orangefarbenen Status-LEDs für PoE, 8 grüne LEDs für den Datenverkehr und QuickConnect 
Steckklemmen. Power over Ethernet (PoE) nach Norm IEEE 802.3af. 
Hinweis: Separate Spannungsversorgung über TGF120. Bei Einsatz mehrerer TN530 benötigt 
jedes Gerät seine eigene Spannungsversorgung. 
 

Betriebsspannung: 48 V DC 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 8 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TN530 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TN530 
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1.3.3.1.10 Spannungsversorgung für PoE-Switch 
1.3.3.1.10.1 Spannungsversorgung für PoE-Switch, 2A/48V 

    

Spannungsversorgung des PoE-Switch TN530. Reiheneinbaugerät mit grüner LED zur Anzeige 
der Spannungsversorgung, elektronischem Kurzschluss- und Überlastschutz und 
Schraubklemmen. 
 

Betriebsspannung: 100 ... 240 V~ 
Frequenz: 50/60 Hz 
Ausgangsspannung: 48 V= 
Ausgangsstrom: max. 2 A 
Leistungsaufnahme (Standby): < 0,9 W 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 5 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TGF120 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TGF120 
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1.3.3.1.11 KNX EnOcean Gateway AP 
1.3.3.1.11.1 Schnittstelle EnOcean/KNX radio, Aufputz 

    

EnOcean KNX Gateway als bidirektionales Gateway zur Übertragung von EnOcean 
Funksignalen auf den KNX Bus oder von KNX-Telegrammen ins EnOcean-System. EnOcean 
Empfängerfunktionen zur Umsetzung in KNX-Telegramme sind u. a. Schalten, Dimmen, 
Jalousie, Lichtszene, Fensterkontakte, Temperatur-, Helligkeitswerte, Anwesenheitssimulation, 
Raumbediengeräte. Jeder Kanal mit unterschiedlichen Funktionen konfiguriert werden. Die 
EnOcean- Sendefunktionen zur Umsetzung von KNX-Telegrammen für Schalten, Dimmen, 
Jalousie, Stellantriebe, Logik- und Regelungsfunktionen. Einlernen der Funkkomponenten über 
Tasten und Display, LCD-Display für die Inbetriebnahme und Systemdiagnose. Das Gateway 
besitzt einen integriertem Repeater für EnOcean-Sendebefehl. Die Montage auf UP-Dose ist 
möglich. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Stromaufnahme: 12 mA 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz (ASK) 
Anzahl Funktionskanäle: 32 
relative Luftfeuchte (ohne Betauung): 5 … 93 % 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 81 x 81 x 25 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TYC120 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TYC120 
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1.3.3.1.12 KNX Linien-/Bereichskoppler 
1.3.3.1.12.1 Linien-/Bereichskoppler, KNX 

    

Zur Verbindung zweier KNX-Buslinien, wobei die Signalübertragung galvanisch getrennt erfolgt. 
Der Linien- und Bereichkoppler kann in Verbindung mit der ETS4 mit der Gruppenadressen 0 bis 
31 konfiguriert werden und zusätzlich als Signalverstärker wirkender Datenflussfilter für 
übergreifende Bustelegramme kann konfiguriert werden. Bei Überschreitung der max. Linienlast 
muss ein zusätzlicher Lienienkoppler inklusive Spannungsversorgung eingesetzt werden. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Betriebstemperatur: -5 bis 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 36 x 90 x 70 mm 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 2 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TYF130 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TYF130 
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1.3.3.1.13 KNX/IP-Schnittstelle 
1.3.3.1.13.1 Schnittstelle KNX/IP, REG 2M, IP20 

    

Das KNX/IP Gateway dient als Schnittstelle zu PCs und Datenverarbeitungsgeräten als 
Programmierschnittstelle zwischen KNX-Buslinie und einem PC im Netzwerk verwendbar. Als 
Anzeige dient eine grüne Betriebs- und gelben oder roten Datenverkehr-LEDs. EIBnet/IP gemäß 
Konnex Spezifikationen als Core, Routing, Tunneling, Device Management und unterstützte 
Internet-Protokolle: ARP, ICMP, IGMP, UDP/IP, DHCP. Das gateway besitzt einen integrierten 
Busankoppler. Der Anschluss der Bus-/Betriebsspannung-/Linienanschluss mittels 
Anschlussklemme, sowie ein RJ45-Anschluss für Ethernet/IP-Netzwerk. Mit 
Spannungsversorgung über POI oder Sicherheitskleinspannung. 
 

Betriebsspannung: 24 V AC/DC 
Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 2 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TYF120 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TYF120 
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1.3.3.1.14 KNX/IP-Router 
1.3.3.1.14.1 Router IP/KNX 

    

KNX/IP-Router als Linien-/Bereichskoppler einsetzbar und verbindet KNX/EIB-Buslinien 
miteinander über Datennetzwerke. Mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über 
Anschlussklemme, mit grüner Betriebs- und gelber Datenverkehr-LED, mit grüner/ gelber/roter 
LED zur Anzeige der IP-Kommunikation, mit Programmiertaste und roter Programmier-LED, 
Betriebsspannungs-Anschluss über Anschlussklemme, mit RJ45-Anschluss für Ethernet/IP-
Netzwerke, zur Meldung von Busspannungsausfall über Datennetzwerke. KNXnet/IP gemäß 
Konnex Spezifikationen Core, Routing, Tunneling, Device Management und unterstützte 
Internet-Protokolle ARP/ICMP, IGMP, UDP/IP, DHCP. 
 

Betriebsspannung: 24 V AC/DC 
Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 2 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TH210 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TH210 
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1.3.3.1.15 KNX Datenschnittstelle USB 
1.3.3.1.15.1 USB-Schnittstelle, KNX, REG 

    

Datenschnittstelle zum Anschluss eines PC, beispielsweise zur Parametrierung und 
Konfiguration des Bussystems. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Datenübertragungsrate: max. 9,6 kBd 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
USB Leitungslänge: max. 5 m 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 2 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TH101 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TH101 
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1.3.3.1.16 KNX Schnittstelle für elektrische Energiezähler 
1.3.3.1.16.1 KNX-Schnittstelle für elektrische Energiezähler 

    

Die Zählerschnittstelle überträgt alle Messdaten von Hager Energiezähler mit Infrarotschnittstelle 
durch Umwandlung in KNX-Telegramme auf den KNX-Bus. Es können bezogene und gelieferte 
Wirk- und Blindenergie, aktuelle Wirk-, Blind- und Scheinleistungen, Spannungen, Ströme, 
Frequenz, Leistungsfaktoren, Alarmmeldungen für Spannungsüber- bzw. -unterschreitung und 
übermäßiger Energieverbrauch auf den KNX-Bus gesendet bzw. ausgelesen werden. 
Hinweis: Das Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme-Tool, domovea basic oder der ETS 
(ab Version 5) programmieren. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 1 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXF121 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXF121 
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1.3.3.1.17 KNX Funk Medienkoppler, AP 
1.3.3.1.17.1 Medienkoppler, weiß, KNX 

    

Medienkoppler dient als Schnittstelle zwischen verdrahteten KNX Modulargeräten (TP) und KNX 
Funk-Produkten. Die Funkprodukte (Eingänge/Ausgänge) werden über die ETS-Software in das 
Projekt eingebunden. 
 

Betriebsspannung über Bus: 30 V DC 
Anzahl Funk-Kanäle Ausgänge: max. 512 
Anzahl Funk-Kanäle Eingänge: max. 512 
Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz 
Funk Sendeleistung: < 25 mW 
Funkprotokoll: KNX-Funk 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m 
Empfänger-Kategorie: 2 
Betriebstemperatur: 0 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 77 x 203 x 26,5 mm 
Farbe: polarweiß matt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TR131A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TR131A 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4371 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2 Bediensysteme - Tastsensoren 
1.3.3.2.1 KNX Busankoppler UP mit externem Temperaturfühler 
1.3.3.2.1.1 Busankoppler UP KNX 

    

Busankoppler Up, Schnittstelle zwischen Anwendermodul und Busleitung. Für die Montage in 
handelsübliche 60 mm Schalterdosen, Busanschluss über Anschlussklemme. Für 
Schraubbefestigung über Tragplatte oder integrierte Befestigungskrallen, Anschlussklemmen für 
externen Temperaturfühler. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 oder 5 und System easy. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Einbautiefe: 32 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80040001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80040001 
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1.3.3.2.2 KNX Busankoppler UP mit externem Temperaturfühler, runder Metalltragring 
1.3.3.2.2.1 Busankoppler mit rundem Tragring UP KNX 

    

Busankoppler Up, Schnittstelle zwischen Anwendermodul und Busleitung. Für die Montage in 
handelsübliche 60 mm Schalterdosen, Busanschluss über Anschlussklemme. Für 
Schraubbefestigung über Tragplatte oder integrierte Befestigungskrallen, Anschlussklemmen für 
externen Temperaturfühler. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 oder 5 und System easy. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Einbautiefe: 32 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80040002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80040002 
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1.3.3.2.3 KNX Tastsensor 1fach mit Beschriftungsfeld, RGB LED und internem Temperaturfühler 
1.3.3.2.3.1 Tastsensor 1fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX S.1/B.x weiß/polarweiß 

    

Tastsensor 1-fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit 
Demontageschutz, mit Beschriftungsfeld, mehrfarbigen Status-LEDs, integrierter 
Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 
oder 5 und System easy. Unterputz-Installation, Standardprogramm. 
 

Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 20 mA 
Leistungsaufnahme KNX: ≈ 150 mW 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: für weiß und polarweiß 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80161780 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80161780 
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1.3.3.2.3.2 Tastsensor 1fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX S.1/B.x anthrazit/alu 

    

Tastsensor 1-fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit 
Demontageschutz, mit Beschriftungsfeld, mehrfarbigen Status-LEDs, integrierter 
Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 
oder 5 und System easy. Unterputz-Installation, Standardprogramm. 
 

Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 20 mA 
Leistungsaufnahme KNX: ≈ 150 mW 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: für anthrazit und alu 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80161785 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80161785 
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1.3.3.2.3.3 Tastsensor 1fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX Q.x polarweiß samt 

    

Tastsensor 1-fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit 
Demontageschutz, mit Beschriftungsfeld, mehrfarbigen Status-LEDs, integrierter 
Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 
oder 5 und System easy. Unterputz-Installation, Standardprogramm. 
 

Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 20 mA 
Leistungsaufnahme KNX: ≈ 150 mW 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: polarweiß 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80141329 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80141329 
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1.3.3.2.3.4 Tastsensor 1fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX Q.x anthrazit samt 

    

Tastsensor 1-fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit 
Demontageschutz, mit Beschriftungsfeld, mehrfarbigen Status-LEDs, integrierter 
Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 
oder 5 und System easy. Unterputz-Installation, Standardprogramm. 
 

Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 20 mA 
Leistungsaufnahme KNX: ≈ 150 mW 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: anthrazit 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80141326 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80141326 
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1.3.3.2.3.5 Tastsensor 1fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX Q.x alu samt, lackiert 

    

Tastsensor-Modul UP für die Montage in handelsübliche 60 mm Schalterdosen, Busanschluss 
über Anschlussklemme. Für Schraubbefestigung über Tragring oder Krallenbefestigung, zum 
Aufstecken von Tast-Abdeckungen mit Status-LED in Funktion und Farbe parametrierbar, mit 
integriertem Summer zur Lokalisierung des Gerätes integrierter Temperaturfühler zur Messung 
der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 oder 5 und System easy. 
 

Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 20 mA 
Leistungsaufnahme KNX: ≈ 150 mW 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: alu 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80141321 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80141321 
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1.3.3.2.3.6 Tastsensor 1fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX K.1 polarweiß glänzend 

    

Tastsensor 1-fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit 
Demontageschutz, mit Beschriftungsfeld, mehrfarbigen Status-LEDs, integrierter 
Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 
oder 5 und System easy. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 20 mA 
Leistungsaufnahme KNX: ≈ 150 mW 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: polarweiß 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80161770 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80161770 
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1.3.3.2.3.7 Tastsensor 1fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX K.1 anthrazit matt, lackiert 

    

Tastsensor 1-fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit 
Demontageschutz, mit Beschriftungsfeld, mehrfarbigen Status-LEDs, integrierter 
Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 
oder 5 und System easy. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 20 mA 
Leistungsaufnahme KNX: ≈ 150 mW 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: anthrazit 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80161776 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80161776 
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1.3.3.2.3.8 Tastsensor 1fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX K.5 alu matt, lackiert 

    

Tastsensor 1-fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit 
Demontageschutz, mit Beschriftungsfeld, mehrfarbigen Status-LEDs, integrierter 
Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 
oder 5 und System easy. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 20 mA 
Leistungsaufnahme KNX: ≈ 150 mW 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: alu 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80161774 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80161774 
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1.3.3.2.3.9 Tastsensor 1fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX K.5 edelstahl matt, lackiert 

    

Tastsensor 1-fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit 
Demontageschutz, mit Beschriftungsfeld, mehrfarbigen Status-LEDs, integrierter 
Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 
oder 5 und System easy. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 20 mA 
Leistungsaufnahme KNX: ≈ 150 mW 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: edelstahl 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80161773 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80161773 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4382 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.4 KNX Tastsensor 1fach mit RGB LED und internem Temperaturfühler 
1.3.3.2.4.1 Tastsensor 1fach Komfort KNX R.x polarweiß glänzend 

    

Tastsensor 1-fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit 
Demontageschutz, mehrfarbigen Status-LEDs, integrierter Temperaturfühler zur Messung der 
Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 oder 5 und System easy. Unterputz-
Installation, Standardprogramm. 
 

Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 20 mA 
Leistungsaufnahme KNX: ≈ 150 mW 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80161869 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80161869 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4383 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.4.2 Tastsensor 1fach Komfort KNX R.x schwarz glänzend 

    

Tastsensor 1-fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit 
Demontageschutz, mehrfarbigen Status-LEDs, integrierter Temperaturfühler zur Messung der 
Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 oder 5 und System easy. Unterputz-
Installation, Standardprogramm. 
 

Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 20 mA 
Leistungsaufnahme KNX: ≈ 150 mW 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80161865 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80161865 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4384 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.5 KNX Tastsensor 2fach mit Beschriftungsfelder, RGB LED und internem Temperaturfühler 
1.3.3.2.5.1 Tastsensor 2fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX S.1/B.x weiß/polarweiß 

    

Tastsensor 2-fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit 
Demontageschutz, mit Beschriftungsfeld, mehrfarbigen Status-LEDs, integrierter 
Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 
oder 5 und System easy. Unterputz-Installation, Standardprogramm. 
 

Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 20 mA 
Leistungsaufnahme KNX: ≈ 150 mW 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: für weiß und polarweiß 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80162780 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80162780 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4385 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.5.2 Tastsensor 2fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX S.1/B.x anthrazit/alu 

    

Tastsensor 2-fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit 
Demontageschutz, mit Beschriftungsfeld, mehrfarbigen Status-LEDs, integrierter 
Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 
oder 5 und System easy. Unterputz-Installation, Standardprogramm. 
 

Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 20 mA 
Leistungsaufnahme KNX: ≈ 150 mW 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: für anthrazit und alu 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80162785 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80162785 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4386 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.5.3 Tastsensor 2fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX Q.x polarweiß samt 

    

Tastsensor 2-fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit 
Demontageschutz, mit Beschriftungsfeld, mehrfarbigen Status-LEDs, integrierter 
Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 
oder 5 und System easy. Unterputz-Installation, Standardprogramm. 
 

Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 20 mA 
Leistungsaufnahme KNX: ≈ 150 mW 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: polarweiß 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80142329 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80142329 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4387 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.5.4 Tastsensor 2fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX Q.x anthrazit samt 

    

Tastsensor 2-fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit 
Demontageschutz, mit Beschriftungsfeld, mehrfarbigen Status-LEDs, integrierter 
Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 
oder 5 und System easy. Unterputz-Installation, Standardprogramm. 
 

Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 20 mA 
Leistungsaufnahme KNX: ≈ 150 mW 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: anthrazit 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80142326 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80142326 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4388 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.5.5 Tastsensor 2fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX Q.x alu samt, lackiert 

    

Tastsensor-Modul UP für die Montage in handelsübliche 60 mm Schalterdosen, Busanschluss 
über Anschlussklemme. Für Schraubbefestigung über Tragring oder Krallenbefestigung, zum 
Aufstecken von Tast-Abdeckungen mit Status-LED in Funktion und Farbe parametrierbar, mit 
integriertem Summer zur Lokalisierung des Gerätes integrierter Temperaturfühler zur Messung 
der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 oder 5 und System easy. 
 

Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 20 mA 
Leistungsaufnahme KNX: ≈ 150 mW 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: alu 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80142321 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80142321 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4389 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.5.6 Tastsensor 2fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX K.1 polarweiß glänzend 

    

Tastsensor 2-fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit 
Demontageschutz, mit Beschriftungsfeld, mehrfarbigen Status-LEDs, integrierter 
Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 
oder 5 und System easy. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 20 mA 
Leistungsaufnahme KNX: ≈ 150 mW 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: polarweiß 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80162770 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80162770 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4390 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.5.7 Tastsensor 2fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX K.1 anthrazit matt, lackiert 

    

Tastsensor 2-fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit 
Demontageschutz, mit Beschriftungsfeld, mehrfarbigen Status-LEDs, integrierter 
Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 
oder 5 und System easy. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 20 mA 
Leistungsaufnahme KNX: ≈ 150 mW 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: anthrazit 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80162776 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80162776 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4391 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.5.8 Tastsensor 2fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX K.5 alu matt, lackiert 

    

Tastsensor 2-fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit 
Demontageschutz, mit Beschriftungsfeld, mehrfarbigen Status-LEDs, integrierter 
Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 
oder 5 und System easy. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 20 mA 
Leistungsaufnahme KNX: ≈ 150 mW 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: alu 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80162774 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80162774 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4392 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.5.9 Tastsensor 2fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX K.5 edelstahl matt, lackiert 

    

Tastsensor 2-fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit 
Demontageschutz, mit Beschriftungsfeld, mehrfarbigen Status-LEDs, integrierter 
Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 
oder 5 und System easy. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 20 mA 
Leistungsaufnahme KNX: ≈ 150 mW 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: edelstahl 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80162773 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80162773 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4393 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.6 KNX Tastsensor 2fach mit RGB LED und internem Temperaturfühler 
1.3.3.2.6.1 Tastsensor 2fach Komfort KNX R.x polarweiß glänzend 

    

Tastsensor 2-fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit 
Demontageschutz, mehrfarbigen Status-LEDs, integrierter Temperaturfühler zur Messung der 
Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 oder 5 und System easy. Unterputz-
Installation, Standardprogramm. 
 

Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 20 mA 
Leistungsaufnahme KNX: ≈ 150 mW 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80162869 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80162869 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4394 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.6.2 Tastsensor 2fach Komfort KNX R.x schwarz glänzend 

    

Tastsensor 2-fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit 
Demontageschutz, mehrfarbigen Status-LEDs, integrierter Temperaturfühler zur Messung der 
Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 oder 5 und System easy. Unterputz-
Installation, Standardprogramm. 
 

Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 20 mA 
Leistungsaufnahme KNX: ≈ 150 mW 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80162865 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80162865 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4395 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.7 KNX Tastsensor 3fach mit Beschriftungsfelder, RGB LED und internem Temperaturfühler 
1.3.3.2.7.1 Tastsensor 3fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX S.1/B.x weiß/polarweiß 

    

Tastsensor 3-fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit 
Demontageschutz, mit Beschriftungsfeld, mehrfarbigen Status-LEDs, integrierter 
Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 
oder 5 und System easy. Unterputz-Installation, Standardprogramm. 
 

Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 20 mA 
Leistungsaufnahme KNX: ≈ 150 mW 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: für weiß und polarweiß 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80163780 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80163780 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4396 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.7.2 Tastsensor 3fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX S.1/B.x anthrazit/alu 

    

Tastsensor 3-fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit 
Demontageschutz, mit Beschriftungsfeld, mehrfarbigen Status-LEDs, integrierter 
Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 
oder 5 und System easy. Unterputz-Installation, Standardprogramm. 
 

Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 20 mA 
Leistungsaufnahme KNX: ≈ 150 mW 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: für anthrazit und alu 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80163785 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80163785 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4397 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.7.3 Tastsensor 3fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX Q.x polarweiß samt 

    

Tastsensor 3-fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit 
Demontageschutz, mit Beschriftungsfeld, mehrfarbigen Status-LEDs, integrierter 
Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 
oder 5 und System easy. Unterputz-Installation, Standardprogramm. 
 

Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 20 mA 
Leistungsaufnahme KNX: ≈ 150 mW 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: polarweiß 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80143329 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80143329 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4398 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.7.4 Tastsensor 3fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX Q.x anthrazit samt 

    

Tastsensor 3-fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit 
Demontageschutz, mit Beschriftungsfeld, mehrfarbigen Status-LEDs, integrierter 
Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 
oder 5 und System easy. Unterputz-Installation, Standardprogramm. 
 

Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 20 mA 
Leistungsaufnahme KNX: ≈ 150 mW 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: anthrazit 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80143326 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80143326 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4399 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.7.5 Tastsensor 3fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX Q.x alu samt, lackiert 

    

Tastsensor-Modul UP für die Montage in handelsübliche 60 mm Schalterdosen, Busanschluss 
über Anschlussklemme. Für Schraubbefestigung über Tragring oder Krallenbefestigung, zum 
Aufstecken von Tast-Abdeckungen mit Status-LED in Funktion und Farbe parametrierbar, mit 
integriertem Summer zur Lokalisierung des Gerätes integrierter Temperaturfühler zur Messung 
der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 oder 5 und System easy. 
 

Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 20 mA 
Leistungsaufnahme KNX: ≈ 150 mW 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: alu 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80143321 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80143321 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4400 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.7.6 Tastsensor 3fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX K.1 polarweiß glänzend 

    

Tastsensor 3-fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit 
Demontageschutz, mit Beschriftungsfeld, mehrfarbigen Status-LEDs, integrierter 
Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 
oder 5 und System easy. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 20 mA 
Leistungsaufnahme KNX: ≈ 150 mW 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: polarweiß 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80163770 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80163770 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4401 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.7.7 Tastsensor 3fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX K.1 anthrazit matt, lackiert 

    

Tastsensor 3-fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit 
Demontageschutz, mit Beschriftungsfeld, mehrfarbigen Status-LEDs, integrierter 
Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 
oder 5 und System easy. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 20 mA 
Leistungsaufnahme KNX: ≈ 150 mW 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: anthrazit 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80163776 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80163776 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4402 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.7.8 Tastsensor 3fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX K.5 alu matt, lackiert 

    

Tastsensor 3-fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit 
Demontageschutz, mit Beschriftungsfeld, mehrfarbigen Status-LEDs, integrierter 
Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 
oder 5 und System easy. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 20 mA 
Leistungsaufnahme KNX: ≈ 150 mW 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: alu 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80163774 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80163774 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4403 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.7.9 Tastsensor 3fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX K.5 edelstahl matt, lackiert 

    

Tastsensor 3-fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit 
Demontageschutz, mit Beschriftungsfeld, mehrfarbigen Status-LEDs, integrierter 
Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 
oder 5 und System easy. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 20 mA 
Leistungsaufnahme KNX: ≈ 150 mW 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: edelstahl 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80163773 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80163773 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4404 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.8 KNX Tastsensor 4fach mit Beschriftungsfelder, RGB LED und internem Temperaturfühler 
1.3.3.2.8.1 Tastsensor 4fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX S.1/B.x weiß/polarweiß 

    

Tastsensor 4-fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit 
Demontageschutz, mit Beschriftungsfeld, mehrfarbigen Status-LEDs, integrierter 
Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 
oder 5 und System easy. Unterputz-Installation, Standardprogramm. 
 

Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 20 mA 
Leistungsaufnahme KNX: ≈ 150 mW 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: für weiß und polarweiß 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80164780 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80164780 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4405 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.8.2 Tastsensor 4fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX S.1/B.x anthrazit/alu 

    

Tastsensor 4-fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit 
Demontageschutz, mit Beschriftungsfeld, mehrfarbigen Status-LEDs, integrierter 
Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 
oder 5 und System easy. Unterputz-Installation, Standardprogramm. 
 

Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 20 mA 
Leistungsaufnahme KNX: ≈ 150 mW 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: für anthrazit und alu 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80164785 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80164785 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4406 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.8.3 Tastsensor 4fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX Q.x polarweiß samt 

    

Tastsensor 4-fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit 
Demontageschutz, mit Beschriftungsfeld, mehrfarbigen Status-LEDs, integrierter 
Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 
oder 5 und System easy. Unterputz-Installation, Standardprogramm. 
 

Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 20 mA 
Leistungsaufnahme KNX: ≈ 150 mW 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: polarweiß 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80144329 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80144329 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4407 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.8.4 Tastsensor 4fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX Q.x anthrazit samt 

    

Tastsensor 4-fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit 
Demontageschutz, mit Beschriftungsfeld, mehrfarbigen Status-LEDs, integrierter 
Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 
oder 5 und System easy. Unterputz-Installation, Standardprogramm. 
 

Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 20 mA 
Leistungsaufnahme KNX: ≈ 150 mW 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: anthrazit 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80144326 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80144326 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4408 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.8.5 Tastsensor 4fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX Q.x alu samt, lackiert 

    

Tastsensor-Modul UP für die Montage in handelsübliche 60 mm Schalterdosen, Busanschluss 
über Anschlussklemme. Für Schraubbefestigung über Tragring oder Krallenbefestigung, zum 
Aufstecken von Tast-Abdeckungen mit Status-LED in Funktion und Farbe parametrierbar, mit 
integriertem Summer zur Lokalisierung des Gerätes integrierter Temperaturfühler zur Messung 
der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 oder 5 und System easy. 
 

Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 20 mA 
Leistungsaufnahme KNX: ≈ 150 mW 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: alu 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80144321 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80144321 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4409 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.8.6 Tastsensor 4fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX K.1 polarweiß glänzend 

    

Tastsensor 4-fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit 
Demontageschutz, mit Beschriftungsfeld, mehrfarbigen Status-LEDs, integrierter 
Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 
oder 5 und System easy. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 20 mA 
Leistungsaufnahme KNX: ≈ 150 mW 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: polarweiß 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80164770 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80164770 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4410 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.8.7 Tastsensor 4fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX K.1 anthrazit matt, lackiert 

    

Tastsensor 4-fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit 
Demontageschutz, mit Beschriftungsfeld, mehrfarbigen Status-LEDs, integrierter 
Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 
oder 5 und System easy. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 20 mA 
Leistungsaufnahme KNX: ≈ 150 mW 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: anthrazit 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80164776 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80164776 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4411 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.8.8 Tastsensor 4fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX K.5 alu matt, lackiert 

    

Tastsensor 4-fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit 
Demontageschutz, mit Beschriftungsfeld, mehrfarbigen Status-LEDs, integrierter 
Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 
oder 5 und System easy. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 20 mA 
Leistungsaufnahme KNX: ≈ 150 mW 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: alu 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80164774 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80164774 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4412 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.8.9 Tastsensor 4fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX K.5 edelstahl matt, lackiert 

    

Tastsensor 4-fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit 
Demontageschutz, mit Beschriftungsfeld, mehrfarbigen Status-LEDs, integrierter 
Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 
oder 5 und System easy. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 20 mA 
Leistungsaufnahme KNX: ≈ 150 mW 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: edelstahl 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80164773 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80164773 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4413 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.9 KNX Busankoppler UP 
1.3.3.2.9.1 Busankoppler Up KNX 

    

Busankoppler Up, Schnittstelle zwischen Anwendermodul und Busleitung. Für die Montage in 
handelsübliche 58 mm Schalterdosen. Montage ohne Krallen, über Tragring mittels 
Geräteschrauben. Der Busankoppler Up ist eine KNX-Komponente im Up-Gehäuse mit Tragring. 
Er stellt die mechanische, elektrische und datentechnische Schnittstelle zwischen den 
Anwendermodulen und der Busleitung dar. Durch Programmierung mit einer Applikation 
(Software) können Telegramme erzeugt und gesendet bzw. empfangen und ausgewertet 
werden. Der Busankoppler ist für die Installation in handelsübliche 58 mm Up-Schalterdosen 
dimensioniert. Die Montage erfolgt über einen Tragring mittels der Geräteschrauben der 
Schalterdose. Für den Anschluss der Busleitung wird eine Anschlussklemme benötigt. Der 
Busankoppler Up ist für den Anschluss von Anwendermodulen aller verfügbaren Berker-Designs 
geeignet. Anwendermodul und Busankoppler müssen von gleichem Fabrikat sein. 
 

Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Einbautiefe: 21,8 mm 
Leistungsaufnahme KNX: ≈ 100 mW 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75040001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75040001 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4414 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.10 KNX Tastsensor 2fach mit Temperaturregler, Beschriftungsfeldern und Display 
1.3.3.2.10.1 Tastsensor 2fach mit RTR, Display S.1/B.3/B.7 für weiß und polarweiß 

    

Tastsensor 2-fach mit Raumtemperaturregler, Display mit Beschriftungseinlagen für weiß und 
polarweiß, zur Vorortbedienung von Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousie-, 
Raumtemperaturreglerfunktionen, mit Demontageschutz, mit weißer Betriebs- und viert roten 
Status-LED, LC-Display mit Symboldarstellung, Tasten vollflächig beschriftbar, mit 2 zusätzlichen 
Display-Tasten zur Programmierung über Display, zum Aufstecken auf Busankoppler Up. 
Applikationseigenschaften: Displaymenüumfang für Bedienung parametrierbar, Anzeige von 
Betriebsart, Reglersperrung, Raum-, Außentemperatur, Uhrzeit (Zeitgeber erforderlich), 
Bertriebs-LED schaltbar über Objekt Alarmtelegramm nach Abziehen von Busankoppler 1 Bit 
oder 1 Byte. Tastsensorfunktionen: Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousiefunktionen programmierbar, 
Funktion 2 Telegramme programmierbar, Wertgeber für Dimm-, Helligkeits- und 
Temperaturwerte 1 und 2 Byte, Nebenstelle für Lichtszenentastsensor, zyklisches Senden auch 
über Nebenstelle möglich, Tasten oder Wippen parametrierbar, Einflächenbedienung für 
Schalten, Tasten, Jalousie und Dimmen, Bereichsdimmen, Jalousie Bedienkonzepte Kurz-Lang-
Kurz und Lang-Kurz parametrierbar, Wippen oder Tastsensor über Objekt sperrbar. 
Raumtemperaturregelfunktion: mit Raumtemperaturschaltuhr. Für individuelle 
Einzelraumregelung, Reglerbetriebsarten Komfort-, Standby-, Nacht- und Frost-/Hitzeschutz-
Betrieb. Für Heiz- und/oder Kühlbetrieb mit/ohne Zusatzstufe, Regelparameter für Heiz- bzw. 
Kühlkörper voreingestellt. Für stetige oder schaltende Regelung von max. 2 Regelkreisen, 
Temperaturmessung über internen und/oder externen Fühler mit Mittelwertbildung, Präsenztaste 
zur Komfortverlängerung auf Tastsensor programmierbar, Tastsensor-Tasten als 
Reglernebenstelle sowie zur Betriebsmodusumschaltung, Sollwertverschiebung, 
Raumtemperaturschaltuhrbedienung programmierbar, separates Fensterkontakt-Objekt, 
Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, mit Ventilschutzfunktion, Objekt für Reglerstatus. 
Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Farbe: für weiß und polarweiß 
Beschriftungsfeldeinlage (B x H): 52,3 x 15,6 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75662780 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75662780 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4415 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.10.2 Tastsensor 2fach mit RTR, Display B.3/B.7 

    

Tastsensor 2-fach mit Raumtemperaturregler, Display mit Beschriftungseinlagen für weiß und 
polarweiß, zur Vorortbedienung von Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousie-, 
Raumtemperaturreglerfunktionen, mit Demontageschutz, mit weißer Betriebs- und viert roten 
Status-LED, LC-Display mit Symboldarstellung, Tasten vollflächig beschriftbar, mit 2 zusätzlichen 
Display-Tasten zur Programmierung über Display, zum Aufstecken auf Busankoppler Up. 
Applikationseigenschaften: Displaymenüumfang für Bedienung parametrierbar, Anzeige von 
Betriebsart, Reglersperrung, Raum-, Außentemperatur, Uhrzeit (Zeitgeber erforderlich), 
Bertriebs-LED schaltbar über Objekt Alarmtelegramm nach Abziehen von Busankoppler 1 Bit 
oder 1 Byte. Tastsensorfunktionen: Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousiefunktionen programmierbar, 
Funktion 2 Telegramme programmierbar, Wertgeber für Dimm-, Helligkeits- und 
Temperaturwerte 1 und 2 Byte, Nebenstelle für Lichtszenentastsensor, zyklisches Senden auch 
über Nebenstelle möglich, Tasten oder Wippen parametrierbar, Einflächenbedienung für 
Schalten, Tasten, Jalousie und Dimmen, Bereichsdimmen, Jalousie Bedienkonzepte Kurz-Lang-
Kurz und Lang-Kurz parametrierbar, Wippen oder Tastsensor über Objekt sperrbar. 
Raumtemperaturregelfunktion: mit Raumtemperaturschaltuhr. Für individuelle 
Einzelraumregelung, Reglerbetriebsarten Komfort-, Standby-, Nacht- und Frost-/Hitzeschutz-
Betrieb. Für Heiz- und/oder Kühlbetrieb mit/ohne Zusatzstufe, Regelparameter für Heiz- bzw. 
Kühlkörper voreingestellt. Für stetige oder schaltende Regelung von max. 2 Regelkreisen, 
Temperaturmessung über internen und/oder externen Fühler mit Mittelwertbildung, Präsenztaste 
zur Komfortverlängerung auf Tastsensor programmierbar, Tastsensor-Tasten als 
Reglernebenstelle sowie zur Betriebsmodusumschaltung, Sollwertverschiebung, 
Raumtemperaturschaltuhrbedienung programmierbar, separates Fensterkontakt-Objekt, 
Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, mit Ventilschutzfunktion, Objekt für Reglerstatus. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Farbe: für anthrazit und alu 
Beschriftungsfeldeinlage (B x H): 52,3 x 15,6 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75662785 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75662785 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4416 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.10.3 Tastsensor 2fach mit RTR, Display K.1 

    

Tastsensor 2-fach mit Raumtemperaturregler, Display zur Vorortbedienung von Schalt-, Tast-, 
Dimm-, Jalousie-, Raumtemperaturreglerfunktionen, mit Demontageschutz, mit weißer Betriebs- 
und viert roten Status-LED, LC-Display mit Symboldarstellung, Tasten vollflächig beschriftbar, 
mit 2 zusätzlichen Display-Tasten zur Programmierung über Display, zum Aufstecken auf 
Busankoppler Up. Applikationseigenschaften: Displaymenüumfang für Bedienung 
parametrierbar, Anzeige von Betriebsart, Reglersperrung, Raum-, Außentemperatur, Uhrzeit 
(Zeitgeber erforderlich), Bertriebs-LED schaltbar über Objekt Alarmtelegramm nach Abziehen 
von Busankoppler 1 Bit oder 1 Byte. Tastsensorfunktionen: Schalt-, Tast-, Dimm-, 
Jalousiefunktionen programmierbar, Funktion 2 Telegramme programmierbar, Wertgeber für 
Dimm-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte, Nebenstelle für Lichtszenentastsensor, 
zyklisches Senden auch über Nebenstelle möglich, Tasten oder Wippen parametrierbar, 
Einflächenbedienung für Schalten, Tasten, Jalousie und Dimmen, Bereichsdimmen, Jalousie 
Bedienkonzepte Kurz-Lang-Kurz und Lang-Kurz parametrierbar, Wippen oder Tastsensor über 
Objekt sperrbar. Raumtemperaturregelfunktion: mit Raumtemperaturschaltuhr. Für individuelle 
Einzelraumregelung, Reglerbetriebsarten Komfort-, Standby-, Nacht- und Frost-/Hitzeschutz-
Betrieb. Für Heiz- und/oder Kühlbetrieb mit/ohne Zusatzstufe, Regelparameter für Heiz- bzw. 
Kühlkörper voreingestellt. Für stetige oder schaltende Regelung von max. 2 Regelkreisen, 
Temperaturmessung über internen und/oder externen Fühler mit Mittelwertbildung, Präsenztaste 
zur Komfortverlängerung auf Tastsensor programmierbar, Tastsensor-Tasten als 
Reglernebenstelle sowie zur Betriebsmodusumschaltung, Sollwertverschiebung, 
Raumtemperaturschaltuhrbedienung programmierbar, separates Fensterkontakt-Objekt, 
Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, mit Ventilschutzfunktion, Objekt für Reglerstatus. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Farbe: polarweiß 
Beschriftungsfeldeinlage (B x H): 66,8 x 15,7 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75662770 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75662770 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.10.4 Tastsensor 2fach mit RTR, Display K.1 anthrazit 

    

Tastsensor 2-fach mit Raumtemperaturregler, Display zur Vorortbedienung von Schalt-, Tast-, 
Dimm-, Jalousie-, Raumtemperaturreglerfunktionen, mit Demontageschutz, mit weißer Betriebs- 
und viert roten Status-LED, LC-Display mit Symboldarstellung, Tasten vollflächig beschriftbar, 
mit 2 zusätzlichen Display-Tasten zur Programmierung über Display, zum Aufstecken auf 
Busankoppler Up. Applikationseigenschaften: Displaymenüumfang für Bedienung 
parametrierbar, Anzeige von Betriebsart, Reglersperrung, Raum-, Außentemperatur, Uhrzeit 
(Zeitgeber erforderlich), Bertriebs-LED schaltbar über Objekt Alarmtelegramm nach Abziehen 
von Busankoppler 1 Bit oder 1 Byte. Tastsensorfunktionen: Schalt-, Tast-, Dimm-, 
Jalousiefunktionen programmierbar, Funktion 2 Telegramme programmierbar, Wertgeber für 
Dimm-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte, Nebenstelle für Lichtszenentastsensor, 
zyklisches Senden auch über Nebenstelle möglich, Tasten oder Wippen parametrierbar, 
Einflächenbedienung für Schalten, Tasten, Jalousie und Dimmen, Bereichsdimmen, Jalousie 
Bedienkonzepte Kurz-Lang-Kurz und Lang-Kurz parametrierbar, Wippen oder Tastsensor über 
Objekt sperrbar. Raumtemperaturregelfunktion: mit Raumtemperaturschaltuhr. Für individuelle 
Einzelraumregelung, Reglerbetriebsarten Komfort-, Standby-, Nacht- und Frost-/Hitzeschutz-
Betrieb. Für Heiz- und/oder Kühlbetrieb mit/ohne Zusatzstufe, Regelparameter für Heiz- bzw. 
Kühlkörper voreingestellt. Für stetige oder schaltende Regelung von max. 2 Regelkreisen, 
Temperaturmessung über internen und/oder externen Fühler mit Mittelwertbildung, Präsenztaste 
zur Komfortverlängerung auf Tastsensor programmierbar, Tastsensor-Tasten als 
Reglernebenstelle sowie zur Betriebsmodusumschaltung, Sollwertverschiebung, 
Raumtemperaturschaltuhrbedienung programmierbar, separates Fensterkontakt-Objekt, 
Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, mit Ventilschutzfunktion, Objekt für Reglerstatus. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Farbe: anthrazit 
Beschriftungsfeldeinlage (B x H): 66,8 x 15,7 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75662775 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75662775 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.10.5 Tastsensor 2fach mit RTR, Display K.5 alu 

    

Tastsensor 2-fach mit Raumtemperaturregler, Display zur Vorortbedienung von Schalt-, Tast-, 
Dimm-, Jalousie-, Raumtemperaturreglerfunktionen, mit Demontageschutz, mit weißer Betriebs- 
und viert roten Status-LED, LC-Display mit Symboldarstellung, Tasten vollflächig beschriftbar, 
mit 2 zusätzlichen Display-Tasten zur Programmierung über Display, zum Aufstecken auf 
Busankoppler Up. Applikationseigenschaften: Displaymenüumfang für Bedienung 
parametrierbar, Anzeige von Betriebsart, Reglersperrung, Raum-, Außentemperatur, Uhrzeit 
(Zeitgeber erforderlich), Bertriebs-LED schaltbar über Objekt Alarmtelegramm nach Abziehen 
von Busankoppler 1 Bit oder 1 Byte. Tastsensorfunktionen: Schalt-, Tast-, Dimm-, 
Jalousiefunktionen programmierbar, Funktion 2 Telegramme programmierbar, Wertgeber für 
Dimm-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte, Nebenstelle für Lichtszenentastsensor, 
zyklisches Senden auch über Nebenstelle möglich, Tasten oder Wippen parametrierbar, 
Einflächenbedienung für Schalten, Tasten, Jalousie und Dimmen, Bereichsdimmen, Jalousie 
Bedienkonzepte Kurz-Lang-Kurz und Lang-Kurz parametrierbar, Wippen oder Tastsensor über 
Objekt sperrbar. Raumtemperaturregelfunktion: mit Raumtemperaturschaltuhr. Für individuelle 
Einzelraumregelung, Reglerbetriebsarten Komfort-, Standby-, Nacht- und Frost-/Hitzeschutz-
Betrieb. Für Heiz- und/oder Kühlbetrieb mit/ohne Zusatzstufe, Regelparameter für Heiz- bzw. 
Kühlkörper voreingestellt. Für stetige oder schaltende Regelung von max. 2 Regelkreisen, 
Temperaturmessung über internen und/oder externen Fühler mit Mittelwertbildung, Präsenztaste 
zur Komfortverlängerung auf Tastsensor programmierbar, Tastsensor-Tasten als 
Reglernebenstelle sowie zur Betriebsmodusumschaltung, Sollwertverschiebung, 
Raumtemperaturschaltuhrbedienung programmierbar, separates Fensterkontakt-Objekt, 
Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, mit Ventilschutzfunktion, Objekt für Reglerstatus. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Farbe: alu 
Beschriftungsfeldeinlage (B x H): 66,8 x 15,7 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75662774 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75662774 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.10.6 Tastsensor 2fach mit RTR, Display K.5 edelstahl 

    

Tastsensor 2-fach mit Raumtemperaturregler, Display mit Beschriftungseinlagen zur 
Vorortbedienung von Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousie-, Raumtemperaturreglerfunktionen, mit 
Demontageschutz, mit weißer Betriebs- und viert roten Status-LED, LC-Display mit 
Symboldarstellung, Tasten vollflächig beschriftbar, mit 2 zusätzlichen Display-Tasten zur 
Programmierung über Display, zum Aufstecken auf Busankoppler Up. 
Applikationseigenschaften: Displaymenüumfang für Bedienung parametrierbar, Anzeige von 
Betriebsart, Reglersperrung, Raum-, Außentemperatur, Uhrzeit (Zeitgeber erforderlich), 
Bertriebs-LED schaltbar über Objekt Alarmtelegramm nach Abziehen von Busankoppler 1 Bit 
oder 1 Byte. Tastsensorfunktionen: Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousiefunktionen programmierbar, 
Funktion 2 Telegramme programmierbar, Wertgeber für Dimm-, Helligkeits- und 
Temperaturwerte 1 und 2 Byte, Nebenstelle für Lichtszenentastsensor, zyklisches Senden auch 
über Nebenstelle möglich, Tasten oder Wippen parametrierbar, Einflächenbedienung für 
Schalten, Tasten, Jalousie und Dimmen, Bereichsdimmen, Jalousie Bedienkonzepte Kurz-Lang-
Kurz und Lang-Kurz parametrierbar, Wippen oder Tastsensor über Objekt sperrbar. 
Raumtemperaturregelfunktion: mit Raumtemperaturschaltuhr. Für individuelle 
Einzelraumregelung, Reglerbetriebsarten Komfort-, Standby-, Nacht- und Frost-/Hitzeschutz-
Betrieb. Für Heiz- und/oder Kühlbetrieb mit/ohne Zusatzstufe, Regelparameter für Heiz- bzw. 
Kühlkörper voreingestellt. Für stetige oder schaltende Regelung von max. 2 Regelkreisen, 
Temperaturmessung über internen und/oder externen Fühler mit Mittelwertbildung, Präsenztaste 
zur Komfortverlängerung auf Tastsensor programmierbar, Tastsensor-Tasten als 
Reglernebenstelle sowie zur Betriebsmodusumschaltung, Sollwertverschiebung, 
Raumtemperaturschaltuhrbedienung programmierbar, separates Fensterkontakt-Objekt, 
Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, mit Ventilschutzfunktion, Objekt für Reglerstatus. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Farbe: edelstahl 
Beschriftungsfeldeinlage (B x H): 66,8 x 15,7 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75662773 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75662773 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.11 KNX Tastsensor 3fach mit Temperaturregler, Beschriftungsfeldern und Display 
1.3.3.2.11.1 Tastsensor 3fach mit RTR, Display S.1/B.3/B.7 für weiß und polarweiß 

    

Tastsensor 3-fach mit Raumtemperaturregler, Display zur Vorortbedienung von Schalt-, Tast-, 
Dimm-, Jalousie-, Raumtemperaturreglerfunktionen, mit Demontageschutz, mit weißer Betriebs- 
und sechs roten Status-LED, LC-Display mit Symboldarstellung, Tasten vollflächig beschriftbar, 
mit 2 zusätzlichen Display-Tasten zur Programmierung über Display, zum Aufstecken auf 
Busankoppler Up. Applikationseigenschaften: Displaymenüumfang für Bedienung 
parametrierbar, Anzeige von Betriebsart, Reglersperrung, Raum-, Außentemperatur, Uhrzeit 
(Zeitgeber erforderlich), Betriebs-LED schaltbar über Objekt Alarmtelegramm nach Abziehen von 
Busankoppler 1 Bit oder 1 Byte. Tastsensorfunktionen: Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousiefunktionen 
programmierbar, Funktion 2 Telegramme programmierbar, Wertgeber für Dimm-, Helligkeits- und 
Temperaturwerte 1 und 2 Byte, Nebenstelle für Lichtszenentastsensor, zyklisches Senden auch 
über Nebenstelle möglich, Tasten oder Wippen parametrierbar, Einflächenbedienung für 
Schalten, Tasten, Jalousie und Dimmen, Bereichsdimmen, Jalousie Bedienkonzepte Kurz-Lang-
Kurz und Lang-Kurz parametrierbar, Wippen oder Tastsensor über Objekt sperrbar. 
Raumtemperaturregelfunktion: mit Raumtemperaturschaltuhr. Für individuelle 
Einzelraumregelung, Reglerbetriebsarten Komfort-, Standby-, Nacht- und Frost-/Hitzeschutz-
Betrieb. Für Heiz- und/oder Kühlbetrieb mit/ohne Zusatzstufe, Regelparameter für Heiz- bzw. 
Kühlkörper voreingestellt. Für stetige oder schaltende Regelung von max. 2 Regelkreisen, 
Temperaturmessung über internen und/oder externen Fühler mit Mittelwertbildung, Präsenztaste 
zur Komfortverlängerung auf Tastsensor programmierbar, Tastsensor-Tasten als 
Reglernebenstelle sowie zur Betriebsmodusumschaltung, Sollwertverschiebung, 
Raumtemperaturschaltuhrbedienung programmierbar, separates Fensterkontakt-Objekt, 
Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, mit Ventilschutzfunktion, Objekt für Reglerstatus. 
Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Farbe: für weiß und polarweiß 
Beschriftungsfeldeinlage (B x H): 52,3 x 24,9 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75663780 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75663780 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.11.2 Tastsensor 3fach mit RTR, Display B.3/B.7 

    

Tastsensor 3-fach mit Raumtemperaturregler, Display mit Beschriftungseinlagen für weiß und zur 
Vorortbedienung von Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousie-, Raumtemperaturreglerfunktionen, mit 
Demontageschutz, mit weißer Betriebs- und sechs roten Status-LED, LC-Display mit 
Symboldarstellung, Tasten vollflächig beschriftbar, mit 2 zusätzlichen Display-Tasten zur 
Programmierung über Display, zum Aufstecken auf Busankoppler Up. 
Applikationseigenschaften: Displaymenüumfang für Bedienung parametrierbar, Anzeige von 
Betriebsart, Reglersperrung, Raum-, Außentemperatur, Uhrzeit (Zeitgeber erforderlich), Betriebs-
LED schaltbar über Objekt Alarmtelegramm nach Abziehen von Busankoppler 1 Bit oder 1 Byte. 
Tastsensorfunktionen: Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousiefunktionen programmierbar, Funktion 2 
Telegramme programmierbar, Wertgeber für Dimm-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 
Byte, Nebenstelle für Lichtszenentastsensor, zyklisches Senden auch über Nebenstelle möglich, 
Tasten oder Wippen parametrierbar, Einflächenbedienung für Schalten, Tasten, Jalousie und 
Dimmen, Bereichsdimmen, Jalousie Bedienkonzepte Kurz-Lang-Kurz und Lang-Kurz 
parametrierbar, Wippen oder Tastsensor über Objekt sperrbar. Raumtemperaturregelfunktion: 
mit Raumtemperaturschaltuhr. Für individuelle Einzelraumregelung, Reglerbetriebsarten 
Komfort-, Standby-, Nacht- und Frost-/Hitzeschutz-Betrieb. Für Heiz- und/oder Kühlbetrieb 
mit/ohne Zusatzstufe, Regelparameter für Heiz- bzw. Kühlkörper voreingestellt. Für stetige oder 
schaltende Regelung von max. 2 Regelkreisen, Temperaturmessung über internen und/oder 
externen Fühler mit Mittelwertbildung, Präsenztaste zur Komfortverlängerung auf Tastsensor 
programmierbar, Tastsensor-Tasten als Reglernebenstelle sowie zur 
Betriebsmodusumschaltung, Sollwertverschiebung, Raumtemperaturschaltuhrbedienung 
programmierbar, separates Fensterkontakt-Objekt, Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, mit 
Ventilschutzfunktion, Objekt für Reglerstatus. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Farbe: für anthrazit und alu 
Beschriftungsfeldeinlage (B x H): 52,3 x 24,9 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75663785 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75663785 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.11.3 Tastsensor 3fach mit RTR, Display K.1 

    

Tastsensor 3-fach mit Raumtemperaturregler, Display zur Vorortbedienung von Schalt-, Tast-, 
Dimm-, Jalousie-, Raumtemperaturreglerfunktionen, mit Demontageschutz, mit weißer Betriebs- 
und sechs roten Status-LED, LC-Display mit Symboldarstellung, Tasten vollflächig beschriftbar, 
mit 2 zusätzlichen Display-Tasten zur Programmierung über Display, zum Aufstecken auf 
Busankoppler Up. Applikationseigenschaften: Displaymenüumfang für Bedienung 
parametrierbar, Anzeige von Betriebsart, Reglersperrung, Raum-, Außentemperatur, Uhrzeit 
(Zeitgeber erforderlich), Betriebs-LED schaltbar über Objekt Alarmtelegramm nach Abziehen von 
Busankoppler 1 Bit oder 1 Byte. Tastsensorfunktionen: Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousiefunktionen 
programmierbar, Funktion 2 Telegramme programmierbar, Wertgeber für Dimm-, Helligkeits- und 
Temperaturwerte 1 und 2 Byte, Nebenstelle für Lichtszenentastsensor, zyklisches Senden auch 
über Nebenstelle möglich, Tasten oder Wippen parametrierbar, Einflächenbedienung für 
Schalten, Tasten, Jalousie und Dimmen, Bereichsdimmen, Jalousie Bedienkonzepte Kurz-Lang-
Kurz und Lang-Kurz parametrierbar, Wippen oder Tastsensor über Objekt sperrbar. 
Raumtemperaturregelfunktion: mit Raumtemperaturschaltuhr. Für individuelle 
Einzelraumregelung, Reglerbetriebsarten Komfort-, Standby-, Nacht- und Frost-/Hitzeschutz-
Betrieb. Für Heiz- und/oder Kühlbetrieb mit/ohne Zusatzstufe, Regelparameter für Heiz- bzw. 
Kühlkörper voreingestellt. Für stetige oder schaltende Regelung von max. 2 Regelkreisen, 
Temperaturmessung über internen und/oder externen Fühler mit Mittelwertbildung, Präsenztaste 
zur Komfortverlängerung auf Tastsensor programmierbar, Tastsensor-Tasten als 
Reglernebenstelle sowie zur Betriebsmodusumschaltung, Sollwertverschiebung, 
Raumtemperaturschaltuhrbedienung programmierbar, separates Fensterkontakt-Objekt, 
Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, mit Ventilschutzfunktion, Objekt für Reglerstatus. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Farbe: polarweiß 
Beschriftungsfeldeinlage (B x H): 66,8 x 24,9 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75663770 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75663770 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.11.4 Tastsensor 3fach mit RTR, Display K.1 anthrazit 

    

Tastsensor 3-fach mit Raumtemperaturregler, Display zur Vorortbedienung von Schalt-, Tast-, 
Dimm-, Jalousie-, Raumtemperaturreglerfunktionen, mit Demontageschutz, mit weißer Betriebs- 
und sechs roten Status-LED, LC-Display mit Symboldarstellung, Tasten vollflächig beschriftbar, 
mit 2 zusätzlichen Display-Tasten zur Programmierung über Display, zum Aufstecken auf 
Busankoppler Up. Applikationseigenschaften: Displaymenüumfang für Bedienung 
parametrierbar, Anzeige von Betriebsart, Reglersperrung, Raum-, Außentemperatur, Uhrzeit 
(Zeitgeber erforderlich), Betriebs-LED schaltbar über Objekt Alarmtelegramm nach Abziehen von 
Busankoppler 1 Bit oder 1 Byte. Tastsensorfunktionen: Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousiefunktionen 
programmierbar, Funktion 2 Telegramme programmierbar, Wertgeber für Dimm-, Helligkeits- und 
Temperaturwerte 1 und 2 Byte, Nebenstelle für Lichtszenentastsensor, zyklisches Senden auch 
über Nebenstelle möglich, Tasten oder Wippen parametrierbar, Einflächenbedienung für 
Schalten, Tasten, Jalousie und Dimmen, Bereichsdimmen, Jalousie Bedienkonzepte Kurz-Lang-
Kurz und Lang-Kurz parametrierbar, Wippen oder Tastsensor über Objekt sperrbar. 
Raumtemperaturregelfunktion: mit Raumtemperaturschaltuhr. Für individuelle 
Einzelraumregelung, Reglerbetriebsarten Komfort-, Standby-, Nacht- und Frost-/Hitzeschutz-
Betrieb. Für Heiz- und/oder Kühlbetrieb mit/ohne Zusatzstufe, Regelparameter für Heiz- bzw. 
Kühlkörper voreingestellt. Für stetige oder schaltende Regelung von max. 2 Regelkreisen, 
Temperaturmessung über internen und/oder externen Fühler mit Mittelwertbildung, Präsenztaste 
zur Komfortverlängerung auf Tastsensor programmierbar, Tastsensor-Tasten als 
Reglernebenstelle sowie zur Betriebsmodusumschaltung, Sollwertverschiebung, 
Raumtemperaturschaltuhrbedienung programmierbar, separates Fensterkontakt-Objekt, 
Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, mit Ventilschutzfunktion, Objekt für Reglerstatus. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Farbe: anthrazit 
Beschriftungsfeldeinlage (B x H): 66,8 x 24,9 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75663775 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75663775 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.11.5 Tastsensor 3fach mit RTR, Display K.5 alu 

    

Tastsensor 3-fach mit Raumtemperaturregler, Display zur Vorortbedienung von Schalt-, Tast-, 
Dimm-, Jalousie-, Raumtemperaturreglerfunktionen, mit Demontageschutz, mit weißer Betriebs- 
und sechs roten Status-LED, LC-Display mit Symboldarstellung, Tasten vollflächig beschriftbar, 
mit 2 zusätzlichen Display-Tasten zur Programmierung über Display, zum Aufstecken auf 
Busankoppler Up. Applikationseigenschaften: Displaymenüumfang für Bedienung 
parametrierbar, Anzeige von Betriebsart, Reglersperrung, Raum-, Außentemperatur, Uhrzeit 
(Zeitgeber erforderlich), Betriebs-LED schaltbar über Objekt Alarmtelegramm nach Abziehen von 
Busankoppler 1 Bit oder 1 Byte. Tastsensorfunktionen: Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousiefunktionen 
programmierbar, Funktion 2 Telegramme programmierbar, Wertgeber für Dimm-, Helligkeits- und 
Temperaturwerte 1 und 2 Byte, Nebenstelle für Lichtszenentastsensor, zyklisches Senden auch 
über Nebenstelle möglich, Tasten oder Wippen parametrierbar, Einflächenbedienung für 
Schalten, Tasten, Jalousie und Dimmen, Bereichsdimmen, Jalousie Bedienkonzepte Kurz-Lang-
Kurz und Lang-Kurz parametrierbar, Wippen oder Tastsensor über Objekt sperrbar 
Raumtemperaturregelfunktion: mit Raumtemperaturschaltuhr. Für individuelle 
Einzelraumregelung, Reglerbetriebsarten Komfort-, Standby-, Nacht- und Frost-/Hitzeschutz-
Betrieb. Für Heiz- und/oder Kühlbetrieb mit/ohne Zusatzstufe, Regelparameter für Heiz- bzw. 
Kühlkörper voreingestellt. Für stetige oder schaltende Regelung von max. 2 Regelkreisen, 
Temperaturmessung über internen und/oder externen Fühler mit Mittelwertbildung, Präsenztaste 
zur Komfortverlängerung auf Tastsensor programmierbar, Tastsensor-Tasten als 
Reglernebenstelle sowie zur Betriebsmodusumschaltung, Sollwertverschiebung, 
Raumtemperaturschaltuhrbedienung programmierbar, separates Fensterkontakt-Objekt, 
Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, mit Ventilschutzfunktion, Objekt für Reglerstatus. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Farbe: alu 
Beschriftungsfeldeinlage (B x H): 66,8 x 24,9 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75663774 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75663774 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4425 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.11.6 Tastsensor 3fach mit RTR, Display K.5 edelstahl 

    

Tastsensor 3-fach mit Raumtemperaturregler, Display mit Beschriftungseinlagen für Edelstahl, 
zur Vorortbedienung von Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousie-, Raumtemperaturreglerfunktionen, mit 
Demontageschutz, mit weißer Betriebs- und sechs roten Status-LED, LC-Display mit 
Symboldarstellung, Tasten vollflächig beschriftbar, mit 2 zusätzlichen Display-Tasten zur 
Programmierung über Display, zum Aufstecken auf Busankoppler Up. 
Applikationseigenschaften: Displaymenüumfang für Bedienung parametrierbar, Anzeige von 
Betriebsart, Reglersperrung, Raum-, Außentemperatur, Uhrzeit (Zeitgeber erforderlich), Betriebs-
LED schaltbar über Objekt Alarmtelegramm nach Abziehen von Busankoppler 1 Bit oder 1 Byte. 
Tastsensorfunktionen: Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousiefunktionen programmierbar, Funktion 2 
Telegramme programmierbar, Wertgeber für Dimm-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 
Byte, Nebenstelle für Lichtszenentastsensor, zyklisches Senden auch über Nebenstelle möglich, 
Tasten oder Wippen parametrierbar, Einflächenbedienung für Schalten, Tasten, Jalousie und 
Dimmen, Bereichsdimmen, Jalousie Bedienkonzepte Kurz-Lang-Kurz und Lang-Kurz 
parametrierbar, Wippen oder Tastsensor über Objekt sperrbar. Raumtemperaturregelfunktion: 
mit Raumtemperaturschaltuhr. Für individuelle Einzelraumregelung, Reglerbetriebsarten 
Komfort-, Standby-, Nacht- und Frost-/Hitzeschutz-Betrieb. Für Heiz- und/oder Kühlbetrieb 
mit/ohne Zusatzstufe, Regelparameter für Heiz- bzw. Kühlkörper voreingestellt. Für stetige oder 
schaltende Regelung von max. 2 Regelkreisen, Temperaturmessung über internen und/oder 
externen Fühler mit Mittelwertbildung, Präsenztaste zur Komfortverlängerung auf Tastsensor 
programmierbar, Tastsensor-Tasten als Reglernebenstelle sowie zur 
Betriebsmodusumschaltung, Sollwertverschiebung, Raumtemperaturschaltuhrbedienung 
programmierbar, separates Fensterkontakt-Objekt, Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, mit 
Ventilschutzfunktion, Objekt für Reglerstatus. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Farbe: edelstahl 
Beschriftungsfeldeinlage (B x H): 66,8 x 24,9 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75663773 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75663773 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.12 KNX Tastsensor 5fach mit Temperaturregler, Beschriftungsfeldern und Display 
1.3.3.2.12.1 Tastsensor 5fach mit RTR, Display S.1/B.3/B.7 für weiß und polarweiß 

    

Tastsensor 5-fach mit Raumtemperaturregler, Display zur Vorortbedienung von Schalt-, Tast-, 
Dimm-, Jalousie-, Raumtemperaturreglerfunktionen, mit Demontageschutz, mit weißer Betriebs- 
und zehn roten Status-LED, LC-Display mit Symboldarstellung, Tasten vollflächig beschriftbar, 
mit 2 zusätzlichen Display-Tasten zur Programmierung über Display, zum Aufstecken auf 
Busankoppler Up. Applikationseigenschaften: Displaymenüumfang für Bedienung 
parametrierbar, Anzeige von Betriebsart, Reglersperrung, Raum-, Außentemperatur, Uhrzeit 
(Zeitgeber erforderlich), Betriebs-LED schaltbar über Objekt Alarmtelegramm nach Abziehen von 
Busankoppler 1 Bit oder 1 Byte. Tastsensorfunktionen: Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousiefunktionen 
programmierbar, Funktion 2 Telegramme programmierbar, Wertgeber für Dimm-, Helligkeits- und 
Temperaturwerte 1 und 2 Byte, Nebenstelle für Lichtszenentastsensor, zyklisches Senden auch 
über Nebenstelle möglich, Tasten oder Wippen parametrierbar, Einflächenbedienung für 
Schalten, Tasten, Jalousie und Dimmen, Bereichsdimmen, Jalousie Bedienkonzepte Kurz-Lang-
Kurz und Lang-Kurz parametrierbar, Wippen oder Tastsensor über Objekt sperrbar. 
Raumtemperaturregelfunktion: mit Raumtemperaturschaltuhr. Für individuelle 
Einzelraumregelung, Reglerbetriebsarten Komfort-, Standby-, Nacht- und Frost-/Hitzeschutz-
Betrieb. Für Heiz- und/oder Kühlbetrieb mit/ohne Zusatzstufe, Regelparameter für Heiz- bzw. 
Kühlkörper voreingestellt. Für stetige oder schaltende Regelung von max. 2 Regelkreisen, 
Temperaturmessung über internen und/oder externen Fühler mit Mittelwertbildung, Präsenztaste 
zur Komfortverlängerung auf Tastsensor programmierbar, Tastsensor-Tasten als 
Reglernebenstelle sowie zur Betriebsmodusumschaltung, Sollwertverschiebung, 
Raumtemperaturschaltuhrbedienung programmierbar, separates Fensterkontakt-Objekt, 
Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, mit Ventilschutzfunktion, Objekt für Reglerstatus. 
Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Farbe: für weiß und polarweiß 
Beschriftungsfeldeinlage (B x H): 52,3 x 15,6 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75665780 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75665780 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.12.2 Tastsensor 5fach mit RTR, Display B.3/B.7 

    

Tastsensor 5-fach mit Raumtemperaturregler, Display zur Vorortbedienung von Schalt-, Tast-, 
Dimm-, Jalousie-, Raumtemperaturreglerfunktionen, mit Demontageschutz, mit weißer Betriebs- 
und zehn roten Status-LED, LC-Display mit Symboldarstellung, Tasten vollflächig beschriftbar, 
mit 2 zusätzlichen Display-Tasten zur Programmierung über Display, zum Aufstecken auf 
Busankoppler Up. Applikationseigenschaften: Displaymenüumfang für Bedienung 
parametrierbar, Anzeige von Betriebsart, Reglersperrung, Raum-, Außentemperatur, Uhrzeit 
(Zeitgeber erforderlich), Betriebs-LED schaltbar über Objekt Alarmtelegramm nach Abziehen von 
Busankoppler 1 Bit oder 1 Byte. Tastsensorfunktionen: Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousiefunktionen 
programmierbar, Funktion 2 Telegramme programmierbar, Wertgeber für Dimm-, Helligkeits- und 
Temperaturwerte 1 und 2 Byte, Nebenstelle für Lichtszenentastsensor, zyklisches Senden auch 
über Nebenstelle möglich, Tasten oder Wippen parametrierbar, Einflächenbedienung für 
Schalten, Tasten, Jalousie und Dimmen, Bereichsdimmen, Jalousie Bedienkonzepte Kurz-Lang-
Kurz und Lang-Kurz parametrierbar, Wippen oder Tastsensor über Objekt sperrbar. 
Raumtemperaturregelfunktion: mit Raumtemperaturschaltuhr. Für individuelle 
Einzelraumregelung, Reglerbetriebsarten Komfort-, Standby-, Nacht- und Frost-/Hitzeschutz-
Betrieb. Für Heiz- und/oder Kühlbetrieb mit/ohne Zusatzstufe, Regelparameter für Heiz- bzw. 
Kühlkörper voreingestellt. Für stetige oder schaltende Regelung von max. 2 Regelkreisen, 
Temperaturmessung über internen und/oder externen Fühler mit Mittelwertbildung, Präsenztaste 
zur Komfortverlängerung auf Tastsensor programmierbar, Tastsensor-Tasten als 
Reglernebenstelle sowie zur Betriebsmodusumschaltung, Sollwertverschiebung, 
Raumtemperaturschaltuhrbedienung programmierbar, separates Fensterkontakt-Objekt, 
Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, mit Ventilschutzfunktion, Objekt für Reglerstatus. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Farbe: für anthrazit und alu 
Beschriftungsfeldeinlage (B x H): 52,3 x 15,6 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75665785 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75665785 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.12.3 Tastsensor 5fach mit RTR, Display K.1 

    

Tastsensor 5-fach mit Raumtemperaturregler, Display zur Vorortbedienung von Schalt-, Tast-, 
Dimm-, Jalousie-, Raumtemperaturreglerfunktionen, mit Demontageschutz, mit weißer Betriebs- 
und zehn roten Status-LED, LC-Display mit Symboldarstellung, Tasten vollflächig beschriftbar, 
mit 2 zusätzlichen Display-Tasten zur Programmierung über Display, zum Aufstecken auf 
Busankoppler Up. Applikationseigenschaften: Displaymenüumfang für Bedienung 
parametrierbar, Anzeige von Betriebsart, Reglersperrung, Raum-, Außentemperatur, Uhrzeit 
(Zeitgeber erforderlich), Betriebs-LED schaltbar über Objekt Alarmtelegramm nach Abziehen von 
Busankoppler 1 Bit oder 1 Byte. Tastsensorfunktionen: Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousiefunktionen 
programmierbar, Funktion 2 Telegramme programmierbar, Wertgeber für Dimm-, Helligkeits- und 
Temperaturwerte 1 und 2 Byte, Nebenstelle für Lichtszenentastsensor, zyklisches Senden auch 
über Nebenstelle möglich, Tasten oder Wippen parametrierbar, Einflächenbedienung für 
Schalten, Tasten, Jalousie und Dimmen, Bereichsdimmen, Jalousie Bedienkonzepte Kurz-Lang-
Kurz und Lang-Kurz parametrierbar, Wippen oder Tastsensor über Objekt sperrbar. 
Raumtemperaturregelfunktion: mit Raumtemperaturschaltuhr. Für individuelle 
Einzelraumregelung, Reglerbetriebsarten Komfort-, Standby-, Nacht- und Frost-/Hitzeschutz-
Betrieb. Für Heiz- und/oder Kühlbetrieb mit/ohne Zusatzstufe, Regelparameter für Heiz- bzw. 
Kühlkörper voreingestellt. Für stetige oder schaltende Regelung von max. 2 Regelkreisen, 
Temperaturmessung über internen und/oder externen Fühler mit Mittelwertbildung, Präsenztaste 
zur Komfortverlängerung auf Tastsensor programmierbar, Tastsensor-Tasten als 
Reglernebenstelle sowie zur Betriebsmodusumschaltung, Sollwertverschiebung, 
Raumtemperaturschaltuhrbedienung programmierbar, separates Fensterkontakt-Objekt, 
Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, mit Ventilschutzfunktion, Objekt für Reglerstatus. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Farbe: polarweiß 
Beschriftungsfeldeinlage (B x H): 66,8 x 15,7 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75665770 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75665770 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.12.4 Tastsensor 5fach mit RTR, Display K.1 anthrazit 

    

Tastsensor 5-fach mit Raumtemperaturregler, Display zur Vorortbedienung von Schalt-, Tast-, 
Dimm-, Jalousie-, Raumtemperaturreglerfunktionen, mit Demontageschutz, mit weißer Betriebs- 
und zehn roten Status-LED, LC-Display mit Symboldarstellung, Tasten vollflächig beschriftbar, 
mit 2 zusätzlichen Display-Tasten zur Programmierung über Display, zum Aufstecken auf 
Busankoppler Up. Applikationseigenschaften: Displaymenüumfang für Bedienung 
parametrierbar, Anzeige von Betriebsart, Reglersperrung, Raum-, Außentemperatur, Uhrzeit 
(Zeitgeber erforderlich), Betriebs-LED schaltbar über Objekt Alarmtelegramm nach Abziehen von 
Busankoppler 1 Bit oder 1 Byte. Tastsensorfunktionen: Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousiefunktionen 
programmierbar, Funktion 2 Telegramme programmierbar, Wertgeber für Dimm-, Helligkeits- und 
Temperaturwerte 1 und 2 Byte, Nebenstelle für Lichtszenentastsensor, zyklisches Senden auch 
über Nebenstelle möglich, Tasten oder Wippen parametrierbar, Einflächenbedienung für 
Schalten, Tasten, Jalousie und Dimmen, Bereichsdimmen, Jalousie Bedienkonzepte Kurz-Lang-
Kurz und Lang-Kurz parametrierbar, Wippen oder Tastsensor über Objekt sperrbar. 
Raumtemperaturregelfunktion: mit Raumtemperaturschaltuhr. Für individuelle 
Einzelraumregelung, Reglerbetriebsarten Komfort-, Standby-, Nacht- und Frost-/Hitzeschutz-
Betrieb. Für Heiz- und/oder Kühlbetrieb mit/ohne Zusatzstufe, Regelparameter für Heiz- bzw. 
Kühlkörper voreingestellt. Für stetige oder schaltende Regelung von max. 2 Regelkreisen, 
Temperaturmessung über internen und/oder externen Fühler mit Mittelwertbildung, Präsenztaste 
zur Komfortverlängerung auf Tastsensor programmierbar, Tastsensor-Tasten als 
Reglernebenstelle sowie zur Betriebsmodusumschaltung, Sollwertverschiebung, 
Raumtemperaturschaltuhrbedienung programmierbar, separates Fensterkontakt-Objekt, 
Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, mit Ventilschutzfunktion, Objekt für Reglerstatus. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Farbe: anthrazit 
Beschriftungsfeldeinlage (B x H): 66,8 x 15,7 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75665775 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75665775 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.12.5 Tastsensor 5fach mit RTR, Display K.5 alu 

    

Tastsensor 5-fach mit Raumtemperaturregler, Display zur Vorortbedienung von Schalt-, Tast-, 
Dimm-, Jalousie-, Raumtemperaturreglerfunktionen, mit Demontageschutz, mit weißer Betriebs- 
und zehn roten Status-LED, LC-Display mit Symboldarstellung, Tasten vollflächig beschriftbar, 
mit 2 zusätzlichen Display-Tasten zur Programmierung über Display, zum Aufstecken auf 
Busankoppler Up. Applikationseigenschaften: Displaymenüumfang für Bedienung 
parametrierbar, Anzeige von Betriebsart, Reglersperrung, Raum-, Außentemperatur, Uhrzeit 
(Zeitgeber erforderlich), Betriebs-LED schaltbar über Objekt Alarmtelegramm nach Abziehen von 
Busankoppler 1 Bit oder 1 Byte. Tastsensorfunktionen: Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousiefunktionen 
programmierbar, Funktion 2 Telegramme programmierbar, Wertgeber für Dimm-, Helligkeits- und 
Temperaturwerte 1 und 2 Byte, Nebenstelle für Lichtszenentastsensor, zyklisches Senden auch 
über Nebenstelle möglich, Tasten oder Wippen parametrierbar, Einflächenbedienung für 
Schalten, Tasten, Jalousie und Dimmen, Bereichsdimmen, Jalousie Bedienkonzepte Kurz-Lang-
Kurz und Lang-Kurz parametrierbar, Wippen oder Tastsensor über Objekt sperrbar. 
Raumtemperaturregelfunktion: mit Raumtemperaturschaltuhr. Für individuelle 
Einzelraumregelung, Reglerbetriebsarten Komfort-, Standby-, Nacht- und Frost-/Hitzeschutz-
Betrieb. Für Heiz- und/oder Kühlbetrieb mit/ohne Zusatzstufe, Regelparameter für Heiz- bzw. 
Kühlkörper voreingestellt. Für stetige oder schaltende Regelung von max. 2 Regelkreisen, 
Temperaturmessung über internen und/oder externen Fühler mit Mittelwertbildung, Präsenztaste 
zur Komfortverlängerung auf Tastsensor programmierbar, Tastsensor-Tasten als 
Reglernebenstelle sowie zur Betriebsmodusumschaltung, Sollwertverschiebung, 
Raumtemperaturschaltuhrbedienung programmierbar, separates Fensterkontakt-Objekt, 
Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, mit Ventilschutzfunktion, Objekt für Reglerstatus. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Farbe: alu 
Beschriftungsfeldeinlage (B x H): 66,8 x 15,7 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75665774 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75665774 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.12.6 Tastsensor 5fach mit RTR, Display K.5 edelstahl 

    

Tastsensor 5-fach mit Raumtemperaturregler, Display mit Beschriftungseinlagen zur 
Vorortbedienung von Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousie-, Raumtemperaturreglerfunktionen, mit 
Demontageschutz, mit weißer Betriebs- und zehn roten Status-LED, LC-Display mit 
Symboldarstellung, Tasten vollflächig beschriftbar, mit 2 zusätzlichen Display-Tasten zur 
Programmierung über Display, zum Aufstecken auf Busankoppler Up. 
Applikationseigenschaften: Displaymenüumfang für Bedienung parametrierbar, Anzeige von 
Betriebsart, Reglersperrung, Raum-, Außentemperatur, Uhrzeit (Zeitgeber erforderlich), Betriebs-
LED schaltbar über Objekt Alarmtelegramm nach Abziehen von Busankoppler 1 Bit oder 1 Byte. 
Tastsensorfunktionen: Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousiefunktionen programmierbar, Funktion 2 
Telegramme programmierbar, Wertgeber für Dimm-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 
Byte, Nebenstelle für Lichtszenentastsensor, zyklisches Senden auch über Nebenstelle möglich, 
Tasten oder Wippen parametrierbar, Einflächenbedienung für Schalten, Tasten, Jalousie und 
Dimmen, Bereichsdimmen, Jalousie Bedienkonzepte Kurz-Lang-Kurz und Lang-Kurz 
parametrierbar, Wippen oder Tastsensor über Objekt sperrbar. Raumtemperaturregelfunktion: 
mit Raumtemperaturschaltuhr. Für individuelle Einzelraumregelung, Reglerbetriebsarten 
Komfort-, Standby-, Nacht- und Frost-/Hitzeschutz-Betrieb. Für Heiz- und/oder Kühlbetrieb 
mit/ohne Zusatzstufe, Regelparameter für Heiz- bzw. Kühlkörper voreingestellt. Für stetige oder 
schaltende Regelung von max. 2 Regelkreisen, Temperaturmessung über internen und/oder 
externen Fühler mit Mittelwertbildung, Präsenztaste zur Komfortverlängerung auf Tastsensor 
programmierbar, Tastsensor-Tasten als Reglernebenstelle sowie zur 
Betriebsmodusumschaltung, Sollwertverschiebung, Raumtemperaturschaltuhrbedienung 
programmierbar, separates Fensterkontakt-Objekt, Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, mit 
Ventilschutzfunktion, Objekt für Reglerstatus. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Farbe: edelstahl 
Beschriftungsfeldeinlage (B x H): 66,8 x 15,7 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75665773 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75665773 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.13 KNX Tastsensor 1fach Komfort mit Beschriftungsfeld und senkrechter Bedienung 
1.3.3.2.13.1 Tastsensor 1fach Komfort mit Beschriftungsfeld Arsys weiß, glänzend 

    

Tastsensor 1-fach Komfort mit Demontageschutz und Beschriftungsfeld, mit einer Betriebs- und 
zwei Status-LED. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Der Tastsensor Komfort 1-
fach ist ein instabus Anwendermodul zum Aufstecken auf den Busankoppler Up. Durch den 
integrierten Demontageschutz wird der Tastsensor mit dem Busankoppler mechanisch verriegelt. 
Der Tastsensor Komfort 1-fach besitzt vier Status- und eine Betriebs-LED, sowie ein 
Beschriftungsfeld. Der Datenaustausch zwischen Tastsensor und Busankoppler erfolgt über die 
Anwenderschnittstelle (AST). Jede Tastenbetätigung am Tastsensor Komfort 1-fach veranlasst 
den Busankoppler, ein Telegramm zu erzeugen und auf den Bus zu senden. Zusätzlich ist die 
Ausführung von Serviceroutinen möglich. Das Telegrammformat ist von der Parametrierung der 
Applikation abhängig. Je nach gewählter Parametrierung können Schalt-, Dimm-, Jalousie- und 
Wertgeberfunktionen beliebig kombiniert werden. Applikationseigenschaften: Tasten, Schalten, 
Schalten im Toggle-(Umschalt) Betrieb, Dimmen, Jalousiesteuerung, Schalten und Dimmen und 
Jalousiesteuerung, Dimmen und Jalousiesteuerung, 2 Bedienebenen, Wertgeber mit 
Wertänderungsfunktion, Sperren der Handbedienung, zyklisches Senden, Schalten, Dimmen 
und Jalousiesteuerung, Lichtszenenabruf, Flanke, Wertgeber, flexible Zuordnung, 
Zwangsführung. LED: Ausführung mit Status-LED je Taste, Ausführung mit Betriebs-LED, 
Ausführung mit Status- und Betriebs-LED. Demontageschutz: mit mechanischem 
Demontageschutz, mit softwaregesteuertem Demontageschutz. 
 

Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75161642 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75161642 
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1.3.3.2.13.2 Tastsensor 1fach Komfort mit Beschriftungsfeld Arsys polarweiß, glänzend 

    

Tastsensor 1-fach Komfort mit Demontageschutz und Beschriftungsfeld, mit einer Betriebs- und 
zwei Status-LED. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Der Tastsensor Komfort 1-
fach ist ein instabus Anwendermodul zum Aufstecken auf den Busankoppler Up. Durch den 
integrierten Demontageschutz wird der Tastsensor mit dem Busankoppler mechanisch verriegelt. 
Der Tastsensor Komfort 1-fach besitzt vier Status- und eine Betriebs-LED, sowie ein 
Beschriftungsfeld. Der Datenaustausch zwischen Tastsensor und Busankoppler erfolgt über die 
Anwenderschnittstelle (AST). Jede Tastenbetätigung am Tastsensor Komfort 1-fach veranlasst 
den Busankoppler, ein Telegramm zu erzeugen und auf den Bus zu senden. Zusätzlich ist die 
Ausführung von Serviceroutinen möglich. Das Telegrammformat ist von der Parametrierung der 
Applikation abhängig. Je nach gewählter Parametrierung können Schalt-, Dimm-, Jalousie- und 
Wertgeberfunktionen beliebig kombiniert werden. Applikationseigenschaften: Tasten, Schalten, 
Schalten im Toggle-(Umschalt) Betrieb, Dimmen, Jalousiesteuerung, Schalten und Dimmen und 
Jalousiesteuerung, Dimmen und Jalousiesteuerung, 2 Bedienebenen, Wertgeber mit 
Wertänderungsfunktion, Sperren der Handbedienung, zyklisches Senden, Schalten, Dimmen 
und Jalousiesteuerung, Lichtszenenabruf, Flanke, Wertgeber, flexible Zuordnung, 
Zwangsführung. LED: Ausführung mit Status-LED je Taste, Ausführung mit Betriebs-LED, 
Ausführung mit Status- und Betriebs-LED. Demontageschutz: mit mechanischem 
Demontageschutz, mit softwaregesteuertem Demontageschutz. 
 

Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75161649 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75161649 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4434 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.13.3 Tastsensor 1fach Komfort mit Beschriftungsfeld Arsys hellbronze, lackiert 

    

Tastsensor 1-fach Komfort mit Demontageschutz und Beschriftungsfeld, mit einer Betriebs- und 
zwei Status-LED. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Der Tastsensor Komfort 1-
fach ist ein instabus Anwendermodul zum Aufstecken auf den Busankoppler Up. Durch den 
integrierten Demontageschutz wird der Tastsensor mit dem Busankoppler mechanisch verriegelt. 
Der Tastsensor Komfort 1-fach besitzt vier Status- und eine Betriebs-LED, sowie ein 
Beschriftungsfeld. Der Datenaustausch zwischen Tastsensor und Busankoppler erfolgt über die 
Anwenderschnittstelle (AST). Jede Tastenbetätigung am Tastsensor Komfort 1-fach veranlasst 
den Busankoppler, ein Telegramm zu erzeugen und auf den Bus zu senden. Zusätzlich ist die 
Ausführung von Serviceroutinen möglich. Das Telegrammformat ist von der Parametrierung der 
Applikation abhängig. Je nach gewählter Parametrierung können Schalt-, Dimm-, Jalousie- und 
Wertgeberfunktionen beliebig kombiniert werden. Applikationseigenschaften: Tasten, Schalten, 
Schalten im Toggle-(Umschalt) Betrieb, Dimmen, Jalousiesteuerung, Schalten und Dimmen und 
Jalousiesteuerung, Dimmen und Jalousiesteuerung, 2 Bedienebenen, Wertgeber mit 
Wertänderungsfunktion, Sperren der Handbedienung, zyklisches Senden, Schalten, Dimmen 
und Jalousiesteuerung, Lichtszenenabruf, Flanke, Wertgeber, flexible Zuordnung, 
Zwangsführung. LED: Ausführung mit Status-LED je Taste, Ausführung mit Betriebs-LED, 
Ausführung mit Status- und Betriebs-LED. Demontageschutz: mit mechanischem 
Demontageschutz, mit softwaregesteuertem Demontageschutz. 
 

Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: hellbronze matt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75161644 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75161644 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4435 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.13.4 Tastsensor 1fach Komfort mit Beschriftungsfeld Arsys edelstahl, lackiert 

    

Tastsensor 1-fach Komfort mit Demontageschutz und Beschriftungsfeld, mit einer Betriebs- und 
zwei Status-LED. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Der Tastsensor Komfort 1-
fach ist ein instabus Anwendermodul zum Aufstecken auf den Busankoppler Up. Durch den 
integrierten Demontageschutz wird der Tastsensor mit dem Busankoppler mechanisch verriegelt. 
Der Tastsensor Komfort 1-fach besitzt vier Status- und eine Betriebs-LED, sowie ein 
Beschriftungsfeld. Der Datenaustausch zwischen Tastsensor und Busankoppler erfolgt über die 
Anwenderschnittstelle (AST). Jede Tastenbetätigung am Tastsensor Komfort 1-fach veranlasst 
den Busankoppler, ein Telegramm zu erzeugen und auf den Bus zu senden. Zusätzlich ist die 
Ausführung von Serviceroutinen möglich. Das Telegrammformat ist von der Parametrierung der 
Applikation abhängig. Je nach gewählter Parametrierung können Schalt-, Dimm-, Jalousie- und 
Wertgeberfunktionen beliebig kombiniert werden. Applikationseigenschaften: Tasten, Schalten, 
Schalten im Toggle-(Umschalt) Betrieb, Dimmen, Jalousiesteuerung, Schalten und Dimmen und 
Jalousiesteuerung, Dimmen und Jalousiesteuerung, 2 Bedienebenen, Wertgeber mit 
Wertänderungsfunktion, Sperren der Handbedienung, zyklisches Senden, Schalten, Dimmen 
und Jalousiesteuerung, Lichtszenenabruf, Flanke, Wertgeber, flexible Zuordnung, 
Zwangsführung. LED: Ausführung mit Status-LED je Taste, Ausführung mit Betriebs-LED, 
Ausführung mit Status- und Betriebs-LED. Demontageschutz: mit mechanischem 
Demontageschutz, mit softwaregesteuertem Demontageschutz. 
 

Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75161643 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75161643 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4436 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.14 KNX Tastsensor 2fach Komfort mit Beschriftungsfeldern und senkrechter Bedienung 
1.3.3.2.14.1 Tastsensor 2fach Komfort mit Beschriftungsfeld S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Tastsensor 2-fach Komfort mit Demontageschutz und Beschriftungsfeld, mit einer Betriebs- und 
vier Status-LED. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Der Tastsensor Komfort 2-fach ist 
ein instabus Anwendermodul zum Aufstecken auf den Busankoppler Up. Durch den integrierten 
Demontageschutz wird der Tastsensor mit dem Busankoppler mechanisch verriegelt. Der 
Tastsensor Komfort 2-fach besitzt vier Status- und eine Betriebs-LED, sowie ein 
Beschriftungsfeld. Der Datenaustausch zwischen Tastsensor und Busankoppler erfolgt über die 
Anwenderschnittstelle (AST). Jede Tastenbetätigung am Tastsensor Komfort 2-fach veranlasst 
den Busankoppler, ein Telegramm zu erzeugen und auf den Bus zu senden. Zusätzlich ist die 
Ausführung von Serviceroutinen möglich. Das Telegrammformat ist von der Parametrierung der 
Applikation abhängig. Je nach gewählter Parametrierung können Schalt-, Dimm-, Jalousie- und 
Wertgeberfunktionen beliebig kombiniert werden. Applikationseigenschaften: Tasten, Schalten, 
Schalten im Toggle-(Umschalt) Betrieb, Dimmen, Jalousiesteuerung, Schalten und Dimmen und 
Jalousiesteuerung, Dimmen und Jalousiesteuerung, 2 Bedienebenen, Wertgeber mit 
Wertänderungsfunktion, Sperren der Handbedienung, zyklisches Senden, Schalten, Dimmen 
und Jalousiesteuerung, Lichtszenenabruf, Flanke, Wertgeber, flexible Zuordnung, 
Zwangsführung, LED: Ausführung mit Status-LED je Taste, Ausführung mit Betriebs-LED, 
Ausführung mit Status- und Betriebs-LED, Demontageschutz: mit mechanischem 
Demontageschutz, mit softwaregesteuertem Demontageschutz. 
 

Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75162689 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75162689 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4437 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.14.2 Tastsensor 2fach Komfort mit Beschriftungsfeld B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Tastsensor 2-fach Komfort mit Demontageschutz und Beschriftungsfeld, mit einer Betriebs- und 
vier Status-LED. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Der Tastsensor Komfort 2-
fach ist ein instabus Anwendermodul zum Aufstecken auf den Busankoppler Up Durch den 
integrierten Demontageschutz wird der Tastsensor mit dem Busankoppler mechanisch verriegelt. 
Der Tastsensor Komfort 2-fach besitzt vier Status- und eine Betriebs-LED, sowie ein 
Beschriftungsfeld. Der Datenaustausch zwischen Tastsensor und Busankoppler erfolgt über die 
Anwenderschnittstelle (AST). Jede Tastenbetätigung am Tastsensor Komfort 2-fach veranlasst 
den Busankoppler, ein Telegramm zu erzeugen und auf den Bus zu senden. Zusätzlich ist die 
Ausführung von Serviceroutinen möglich. Das Telegrammformat ist von der Parametrierung der 
Applikation abhängig. Je nach gewählter Parametrierung können Schalt-, Dimm-, Jalousie- und 
Wertgeberfunktionen beliebig kombiniert werden. Applikationseigenschaften: Tasten, Schalten, 
Schalten im Toggle-(Umschalt) Betrieb, Dimmen, Jalousiesteuerung, Schalten und Dimmen und 
Jalousiesteuerung, Dimmen und Jalousiesteuerung, 2 Bedienebenen, Wertgeber mit 
Wertänderungsfunktion, Sperren der Handbedienung, zyklisches Senden, Schalten, Dimmen 
und Jalousiesteuerung Lichtszenenabruf, Flanke, Wertgeber, flexible Zuordnung, 
Zwangsführung. LED: Ausführung mit Status-LED je Taste, Ausführung mit Betriebs-LED, 
Ausführung mit Status- und Betriebs-LED. Demontageschutz: mit mechanischem 
Demontageschutz, mit softwaregesteuertem Demontageschutz. 
 

Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75162685 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75162685 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4438 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.14.3 Tastsensor 2fach Komfort mit Beschriftungsfeld B.7 alu, matt 

    

Tastsensor 2-fach Komfort mit Demontageschutz und Beschriftungsfeld, mit einer Betriebs- und 
vier Status-LED. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Der Tastsensor Komfort 2-
fach ist ein instabus Anwendermodul zum Aufstecken auf den Busankoppler Up Durch den 
integrierten Demontageschutz wird der Tastsensor mit dem Busankoppler mechanisch verriegelt. 
Der Tastsensor Komfort 2-fach besitzt vier Status- und eine Betriebs-LED, sowie ein 
Beschriftungsfeld. Der Datenaustausch zwischen Tastsensor und Busankoppler erfolgt über die 
Anwenderschnittstelle (AST). Jede Tastenbetätigung am Tastsensor Komfort 2-fach veranlasst 
den Busankoppler, ein Telegramm zu erzeugen und auf den Bus zu senden. Zusätzlich ist die 
Ausführung von Serviceroutinen möglich. Das Telegrammformat ist von der Parametrierung der 
Applikation abhängig. Je nach gewählter Parametrierung können Schalt-, Dimm-, Jalousie- und 
Wertgeberfunktionen beliebig kombiniert werden. Applikationseigenschaften: Tasten, Schalten, 
Schalten im Toggle-(Umschalt) Betrieb, Dimmen, Jalousiesteuerung, Schalten und Dimmen und 
Jalousiesteuerung, Dimmen und Jalousiesteuerung, 2 Bedienebenen, Wertgeber mit 
Wertänderungsfunktion, Sperren der Handbedienung, zyklisches Senden, Schalten, Dimmen 
und Jalousiesteuerung Lichtszenenabruf, Flanke, Wertgeber, flexible Zuordnung, 
Zwangsführung. LED: Ausführung mit Status-LED je Taste, Ausführung mit Betriebs-LED, 
Ausführung mit Status- und Betriebs-LED. Demontageschutz: mit mechanischem 
Demontageschutz, mit softwaregesteuertem Demontageschutz. 
 

Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75162683 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75162683 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4439 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.14.4 Tastsensor 2fach Komfort mit Beschriftungsfeld Arsys weiß, glänzend 

    

Tastsensor 2-fach Komfort mit Demontageschutz und Beschriftungsfeld, mit einer Betriebs- und 
vier Status-LED. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Der Tastsensor Komfort 2-
fach ist ein instabus Anwendermodul zum Aufstecken auf den Busankoppler Up. Durch den 
integrierten Demontageschutz wird der Tastsensor mit dem Busankoppler mechanisch verriegelt. 
Der Tastsensor Komfort 2-fach besitzt vier Status- und eine Betriebs-LED, sowie ein 
Beschriftungsfeld. Der Datenaustausch zwischen Tastsensor und Busankoppler erfolgt über die 
Anwenderschnittstelle (AST). Jede Tastenbetätigung am Tastsensor Komfort 2-fach veranlasst 
den Busankoppler, ein Telegramm zu erzeugen und auf den Bus zu senden. Zusätzlich ist die 
Ausführung von Serviceroutinen möglich. Das Telegrammformat ist von der Parametrierung der 
Applikation abhängig. Je nach gewählter Parametrierung können Schalt-, Dimm-, Jalousie- und 
Wertgeberfunktionen beliebig kombiniert werden. Applikationseigenschaften: Tasten, Schalten, 
Schalten im Toggle-(Umschalt) Betrieb, Dimmen, Jalousiesteuerung, Schalten und Dimmen und 
Jalousiesteuerung, Dimmen und Jalousiesteuerung, 2 Bedienebenen, Wertgeber mit 
Wertänderungsfunktion, Sperren der Handbedienung, zyklisches Senden, Schalten, Dimmen 
und Jalousiesteuerung, Lichtszenenabruf, Flanke, Wertgeber, flexible Zuordnung, 
Zwangsführung. LED: Ausführung mit Status-LED je Taste, Ausführung mit Betriebs-LED, 
Ausführung mit Status- und Betriebs-LED. Demontageschutz: mit mechanischem 
Demontageschutz, mit softwaregesteuertem Demontageschutz. 
 

Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75162642 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75162642 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4440 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.14.5 Tastsensor 2fach Komfort mit Beschriftungsfeld Arsys polarweiß, glänzend 

    

Tastsensor 2-fach Komfort mit Demontageschutz und Beschriftungsfeld, mit einer Betriebs- und 
vier Status-LED. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Der Tastsensor Komfort 2-
fach ist ein instabus Anwendermodul zum Aufstecken auf den Busankoppler Up. Durch den 
integrierten Demontageschutz wird der Tastsensor mit dem Busankoppler mechanisch verriegelt. 
Der Tastsensor Komfort 2-fach besitzt vier Status- und eine Betriebs-LED, sowie ein 
Beschriftungsfeld. Der Datenaustausch zwischen Tastsensor und Busankoppler erfolgt über die 
Anwenderschnittstelle (AST). Jede Tastenbetätigung am Tastsensor Komfort 2-fach veranlasst 
den Busankoppler, ein Telegramm zu erzeugen und auf den Bus zu senden. Zusätzlich ist die 
Ausführung von Serviceroutinen möglich. Das Telegrammformat ist von der Parametrierung der 
Applikation abhängig. Je nach gewählter Parametrierung können Schalt-, Dimm-, Jalousie- und 
Wertgeberfunktionen beliebig kombiniert werden. Applikationseigenschaften: Tasten, Schalten, 
Schalten im Toggle-(Umschalt) Betrieb, Dimmen, Jalousiesteuerung, Schalten und Dimmen und 
Jalousiesteuerung, Dimmen und Jalousiesteuerung, 2 Bedienebenen, Wertgeber mit 
Wertänderungsfunktion, Sperren der Handbedienung, zyklisches Senden, Schalten, Dimmen 
und Jalousiesteuerung, Lichtszenenabruf, Flanke, Wertgeber, flexible Zuordnung, 
Zwangsführung. LED: Ausführung mit Status-LED je Taste, Ausführung mit Betriebs-LED, 
Ausführung mit Status- und Betriebs-LED. Demontageschutz: mit mechanischem 
Demontageschutz, mit softwaregesteuertem Demontageschutz. 
 

Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75162649 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75162649 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4441 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.14.6 Tastsensor 2fach Komfort mit Beschriftungsfeld Arsys hellbronze, lackiert 

    

Tastsensor 2-fach Komfort mit Demontageschutz und Beschriftungsfeld, mit einer Betriebs- und 
vier Status-LED. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Der Tastsensor Komfort 2-
fach ist ein instabus Anwendermodul zum Aufstecken auf den Busankoppler Up. Durch den 
integrierten Demontageschutz wird der Tastsensor mit dem Busankoppler mechanisch verriegelt. 
Der Tastsensor Komfort 2-fach besitzt vier Status- und eine Betriebs-LED, sowie ein 
Beschriftungsfeld. Der Datenaustausch zwischen Tastsensor und Busankoppler erfolgt über die 
Anwenderschnittstelle (AST). Jede Tastenbetätigung am Tastsensor Komfort 2-fach veranlasst 
den Busankoppler, ein Telegramm zu erzeugen und auf den Bus zu senden. Zusätzlich ist die 
Ausführung von Serviceroutinen möglich. Das Telegrammformat ist von der Parametrierung der 
Applikation abhängig. Je nach gewählter Parametrierung können Schalt-, Dimm-, Jalousie- und 
Wertgeberfunktionen beliebig kombiniert werden. Applikationseigenschaften: Tasten, Schalten, 
Schalten im Toggle-(Umschalt) Betrieb, Dimmen, Jalousiesteuerung, Schalten und Dimmen und 
Jalousiesteuerung, Dimmen und Jalousiesteuerung, 2 Bedienebenen, Wertgeber mit 
Wertänderungsfunktion, Sperren der Handbedienung, zyklisches Senden, Schalten, Dimmen 
und Jalousiesteuerung, Lichtszenenabruf, Flanke, Wertgeber, flexible Zuordnung, 
Zwangsführung. LED: Ausführung mit Status-LED je Taste, Ausführung mit Betriebs-LED, 
Ausführung mit Status- und Betriebs-LED. Demontageschutz: mit mechanischem 
Demontageschutz, mit softwaregesteuertem Demontageschutz. 
 

Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: hellbronze matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75162644 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75162644 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4442 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.14.7 Tastsensor 2fach Komfort mit Beschriftungsfeld Arsys edelstahl, lackiert 

    

Tastsensor 2-fach Komfort mit Demontageschutz und Beschriftungsfeld, mit einer Betriebs- und 
vier Status-LED. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Der Tastsensor Komfort 2-
fach ist ein instabus Anwendermodul zum Aufstecken auf den Busankoppler Up. Durch den 
integrierten Demontageschutz wird der Tastsensor mit dem Busankoppler mechanisch verriegelt. 
Der Tastsensor Komfort 2-fach besitzt vier Status- und eine Betriebs-LED, sowie ein 
Beschriftungsfeld. Der Datenaustausch zwischen Tastsensor und Busankoppler erfolgt über die 
Anwenderschnittstelle (AST). Jede Tastenbetätigung am Tastsensor Komfort 2-fach veranlasst 
den Busankoppler, ein Telegramm zu erzeugen und auf den Bus zu senden. Zusätzlich ist die 
Ausführung von Serviceroutinen möglich. Das Telegrammformat ist von der Parametrierung der 
Applikation abhängig. Je nach gewählter Parametrierung können Schalt-, Dimm-, Jalousie- und 
Wertgeberfunktionen beliebig kombiniert werden. Applikationseigenschaften: Tasten, Schalten, 
Schalten im Toggle-(Umschalt) Betrieb, Dimmen, Jalousiesteuerung, Schalten und Dimmen und 
Jalousiesteuerung, Dimmen und Jalousiesteuerung, 2 Bedienebenen, Wertgeber mit 
Wertänderungsfunktion, Sperren der Handbedienung, zyklisches Senden, Schalten, Dimmen 
und Jalousiesteuerung, Lichtszenenabruf, Flanke, Wertgeber, flexible Zuordnung, 
Zwangsführung. LED: Ausführung mit Status-LED je Taste, Ausführung mit Betriebs-LED, 
Ausführung mit Status- und Betriebs-LED. Demontageschutz: mit mechanischem 
Demontageschutz, mit softwaregesteuertem Demontageschutz. 
 

Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75162643 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75162643 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4443 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.15 KNX Tastsensor 4fach Komfort mit Beschriftungsfeldern und senkrechter Bedienung 
1.3.3.2.15.1 Tastsensor 4fach Komfort mit Beschriftungsfeld Arsys weiß, glänzend 

    

Tastsensor 4-fach Komfort mit Demontageschutz und Beschriftungsfeld, mit einer Betriebs- und 
acht Status-LED. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Der Tastsensor Komfort 4-
fach ist ein instabus Anwendermodul zum Aufstecken auf den Busankoppler Up. Durch den 
integrierten Demontageschutz wird der Tastsensor mit dem Busankoppler mechanisch verriegelt. 
Der Tastsensor Komfort 4-fach besitzt acht Status- und eine Betriebs-LED, sowie ein 
Beschriftungsfeld. Der Datenaustausch zwischen Tastsensor und Busankoppler erfolgt über die 
Anwenderschnittstelle (AST). Jede Tastenbetätigung am Tastsensor Komfort 4-fach veranlasst 
den Busankoppler, ein Telegramm zu erzeugen und auf den Bus zu senden. Zusätzlich ist die 
Ausführung von Serviceroutinen möglich. Das Telegrammformat ist von der Parametrierung der 
Applikation abhängig. Je nach gewählter Parametrierung können Schalt-, Dimm-, Jalousie- und 
Wertgeberfunktionen beliebig kombiniert werden. Applikationseigenschaften: Tasten, Schalten, 
Schalten im Toggle-(Umschalt) Betrieb, Dimmen, Jalousiesteuerung, Schalten und Dimmen und 
Jalousiesteuerung, Dimmen und Jalousiesteuerung, 2 Bedienebenen, Wertgeber mit 
Wertänderungsfunktion, Sperren der Handbedienung, zyklisches Senden, Schalten, Dimmen 
und Jalousiesteuerung, Lichtszenenabruf, Flanke, Wertgeber, flexible Zuordnung, 
Zwangsführung. LED: Ausführung mit Status-LED je Taste, Ausführung mit Betriebs-LED, 
Ausführung mit Status- und Betriebs-LED. Demontageschutz: mit mechanischem 
Demontageschutz, mit softwaregesteuertem Demontageschutz. 
 

Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75164642 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75164642 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4444 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.15.2 Tastsensor 4fach Komfort mit Beschriftungsfeld Arsys polarweiß, glänzend 

    

Tastsensor 4-fach Komfort mit Demontageschutz und Beschriftungsfeld, mit einer Betriebs- und 
acht Status-LED. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Der Tastsensor Komfort 4-
fach ist ein instabus Anwendermodul zum Aufstecken auf den Busankoppler Up. Durch den 
integrierten Demontageschutz wird der Tastsensor mit dem Busankoppler mechanisch verriegelt. 
Der Tastsensor Komfort 4-fach besitzt acht Status- und eine Betriebs-LED, sowie ein 
Beschriftungsfeld. Der Datenaustausch zwischen Tastsensor und Busankoppler erfolgt über die 
Anwenderschnittstelle (AST). Jede Tastenbetätigung am Tastsensor Komfort 4-fach veranlasst 
den Busankoppler, ein Telegramm zu erzeugen und auf den Bus zu senden. Zusätzlich ist die 
Ausführung von Serviceroutinen möglich. Das Telegrammformat ist von der Parametrierung der 
Applikation abhängig. Je nach gewählter Parametrierung können Schalt-, Dimm-, Jalousie- und 
Wertgeberfunktionen beliebig kombiniert werden. Applikationseigenschaften: Tasten, Schalten, 
Schalten im Toggle-(Umschalt) Betrieb, Dimmen, Jalousiesteuerung, Schalten und Dimmen und 
Jalousiesteuerung, Dimmen und Jalousiesteuerung, 2 Bedienebenen, Wertgeber mit 
Wertänderungsfunktion, Sperren der Handbedienung, zyklisches Senden, Schalten, Dimmen 
und Jalousiesteuerung, Lichtszenenabruf, Flanke, Wertgeber, flexible Zuordnung, 
Zwangsführung. LED: Ausführung mit Status-LED je Taste, Ausführung mit Betriebs-LED, 
Ausführung mit Status- und Betriebs-LED. Demontageschutz: mit mechanischem 
Demontageschutz, mit softwaregesteuertem Demontageschutz. 
 

Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75164649 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75164649 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4445 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.15.3 Tastsensor 4fach Komfort mit Beschriftungsfeld Arsys hellbronze, lackiert 

    

Tastsensor 4-fach Komfort mit Demontageschutz und Beschriftungsfeld, mit einer Betriebs- und 
acht Status-LED. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Der Tastsensor Komfort 4-
fach ist ein instabus Anwendermodul zum Aufstecken auf den Busankoppler Up. Durch den 
integrierten Demontageschutz wird der Tastsensor mit dem Busankoppler mechanisch verriegelt. 
Der Tastsensor Komfort 4-fach besitzt acht Status- und eine Betriebs-LED, sowie ein 
Beschriftungsfeld. Der Datenaustausch zwischen Tastsensor und Busankoppler erfolgt über die 
Anwenderschnittstelle (AST). Jede Tastenbetätigung am Tastsensor Komfort 4-fach veranlasst 
den Busankoppler, ein Telegramm zu erzeugen und auf den Bus zu senden. Zusätzlich ist die 
Ausführung von Serviceroutinen möglich. Das Telegrammformat ist von der Parametrierung der 
Applikation abhängig. Je nach gewählter Parametrierung können Schalt-, Dimm-, Jalousie- und 
Wertgeberfunktionen beliebig kombiniert werden. Applikationseigenschaften: Tasten, Schalten, 
Schalten im Toggle-(Umschalt) Betrieb, Dimmen, Jalousiesteuerung, Schalten und Dimmen und 
Jalousiesteuerung, Dimmen und Jalousiesteuerung, 2 Bedienebenen, Wertgeber mit 
Wertänderungsfunktion, Sperren der Handbedienung, zyklisches Senden, Schalten, Dimmen 
und Jalousiesteuerung, Lichtszenenabruf, Flanke, Wertgeber, flexible Zuordnung, 
Zwangsführung. LED: Ausführung mit Status-LED je Taste, Ausführung mit Betriebs-LED, 
Ausführung mit Status- und Betriebs-LED. Demontageschutz: mit mechanischem 
Demontageschutz, mit softwaregesteuertem Demontageschutz. 
 

Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: hellbronze matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75164644 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75164644 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4446 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.15.4 Tastsensor 4fach Komfort mit Beschriftungsfeld Arsys edelstahl, lackiert 

    

Tastsensor 4-fach Komfort mit Demontageschutz und Beschriftungsfeld, mit einer Betriebs- und 
acht Status-LED. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Der Tastsensor Komfort 4-
fach ist ein instabus Anwendermodul zum Aufstecken auf den Busankoppler Up. Durch den 
integrierten Demontageschutz wird der Tastsensor mit dem Busankoppler mechanisch verriegelt. 
Der Tastsensor Komfort 4-fach besitzt acht Status- und eine Betriebs-LED, sowie ein 
Beschriftungsfeld. Der Datenaustausch zwischen Tastsensor und Busankoppler erfolgt über die 
Anwenderschnittstelle (AST). Jede Tastenbetätigung am Tastsensor Komfort 4-fach veranlasst 
den Busankoppler, ein Telegramm zu erzeugen und auf den Bus zu senden. Zusätzlich ist die 
Ausführung von Serviceroutinen möglich. Das Telegrammformat ist von der Parametrierung der 
Applikation abhängig. Je nach gewählter Parametrierung können Schalt-, Dimm-, Jalousie- und 
Wertgeberfunktionen beliebig kombiniert werden. Applikationseigenschaften: Tasten, Schalten, 
Schalten im Toggle-(Umschalt) Betrieb, Dimmen, Jalousiesteuerung, Schalten und Dimmen und 
Jalousiesteuerung, Dimmen und Jalousiesteuerung, 2 Bedienebenen, Wertgeber mit 
Wertänderungsfunktion, Sperren der Handbedienung, zyklisches Senden, Schalten, Dimmen 
und Jalousiesteuerung, Lichtszenenabruf, Flanke, Wertgeber, flexible Zuordnung, 
Zwangsführung. LED: Ausführung mit Status-LED je Taste, Ausführung mit Betriebs-LED, 
Ausführung mit Status- und Betriebs-LED. Demontageschutz: mit mechanischem 
Demontageschutz, mit softwaregesteuertem Demontageschutz. 
 

Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75164643 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75164643 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4447 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.16 Beschriftungsfeld für KNX Tastsensor (Ersatz) 
1.3.3.2.16.1 Beschriftungsfeld mit Blende Arsys klar transparent 

    

Ersatzschriftfeld mit Blende für Ersatzbedarf. Für Tastsensoren (außer Tastsensoren Komfort). 
Die Ersatzschriftfelder mit zugehöriger Blende für die EIB-Tastsensoren dienen dazu, dem/der 
Anwender/in die über die Programmierung festgelegten Funktionen ersichtlich zu machen. Die 
Beschaffenheit der Schriftfelder gewährleisten, dass die jeweils zur Verfügung stehenden LEDs 
des Tastsensors ersichtlich sind. Die Blende besteht aus Schriftfeld und Kunststoffhaube und 
wird auf den Tastsensor aufgeklippt. 
 

Farbe: klar, transparent 
Technische Ausführung: für Tastsensoren, weiß 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75960003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75960003 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.16.2 Beschriftungsfeld mit Blende Arsys klar transparent 

    

Ersatzschriftfeld mit Blende für Ersatzbedarf. Für Tastsensoren (außer Tastsensoren Komfort). 
Die Ersatzschriftfelder mit zugehöriger Blende für die EIB-Tastsensoren dienen dazu, dem/der 
Anwender/in die über die Programmierung festgelegten Funktionen ersichtlich zu machen. Die 
Beschaffenheit der Schriftfelder gewährleisten, dass die jeweils zur Verfügung stehenden LEDs 
des Tastsensors ersichtlich sind. Die Blende besteht aus Schriftfeld und Kunststoffhaube und 
wird auf den Tastsensor aufgeklippt. 
 

Farbe: klar, transparent 
Technische Ausführung: für Tastsensoren, polarweiß 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75960006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75960006 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4448 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.16.3 Beschriftungsfeld mit Blende Arsys braun transparent 

    

Ersatzschriftfeld mit Blende für Ersatzbedarf. Für Tastsensoren (außer Tastsensoren Komfort). 
Die Ersatzschriftfelder mit zugehöriger Blende für die EIB-Tastsensoren dienen dazu, dem/der 
Anwender/in die über die Programmierung festgelegten Funktionen ersichtlich zu machen. Die 
Beschaffenheit der Schriftfelder gewährleisten, dass die jeweils zur Verfügung stehenden LEDs 
des Tastsensors ersichtlich sind. Die Blende besteht aus Schriftfeld und Kunststoffhaube und 
wird auf den Tastsensor aufgeklippt. 
 

Farbe: braun transparent 
Technische Ausführung: für Tastsensoren, hellbronze 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75960005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75960005 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.16.4 Beschriftungsfeld mit Blende Arsys grau transparent 

    

Ersatzschriftfeld mit Blende für Ersatzbedarf. Für Tastsensoren (außer Tastsensoren Komfort). 
Die Ersatzschriftfelder mit zugehöriger Blende für die EIB-Tastsensoren dienen dazu, dem/der 
Anwender/in die über die Programmierung festgelegten Funktionen ersichtlich zu machen. Die 
Beschaffenheit der Schriftfelder gewährleisten, dass die jeweils zur Verfügung stehenden LEDs 
des Tastsensors ersichtlich sind. Die Blende besteht aus Schriftfeld und Kunststoffhaube und 
wird auf den Tastsensor aufgeklippt. 
 

Farbe: grau transparent 
Technische Ausführung: für Tastsensoren, edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75960004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75960004 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4449 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.17 KNX Tastsensor 2fach mit Temperaturregler mit Beschriftungsfeldern, Display und 
integriertem Busankoppler 

1.3.3.2.17.1 Tastsensor 2fach mit Beschriftungsfeldern, RTR, Display Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Tastsensor 2-fach mit Raumtemperaturregler Display mit integriertem Busankoppler, zur 
Vorortbedienung von Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousie-, Raumtemperaturreglerfunktionen, mit 
Demontageschutz, mit weißer Betriebs- und viert orangen Status-LED, LC-Display mit 
Symboldarstellung, Tasten vollflächig beschriftbar, mit 2 zusätzlichen Display-Tasten zur 
Programmierung über Display. Applikationseigenschaften: Displaymenüumfang für Bedienung 
parametrierbar, Anzeige von Betriebsart, Reglersperrung, Raum-, Außentemperatur, Uhrzeit 
(Zeitgeber erforderlich), Bertriebs-LED schaltbar über Objekt Alarmtelegramm nach Abziehen 
von Busankoppler 1 Bit oder 1 Byte. Tastsensorfunktionen: Schalt-, Tast-, Dimm-, 
Jalousiefunktionen programmierbar, Funktion 2 Telegramme programmierbar, Wertgeber für 
Dimm-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte, Abrufen, einstellen und speichern von 8 
Lichtszenen, zyklisches Senden auch über Nebenstelle möglich, Tasten oder Wippen 
parametrierbar, Einflächenbedienung für Schalten, Tasten, Jalousie und Dimmen, 
Bereichsdimmen, Jalousie Bedienkonzepte Kurz-Lang-Kurz und Lang-Kurz parametrierbar, 
Wippen oder Tastsensor über Objekt sperrbar Raumtemperaturregelfunktion: mit 
Raumtemperaturschaltuhr. Für individuelle Einzelraumregelung, Reglerbetriebsarten Komfort-, 
Standby-, Nacht- und Frost-/Hitzeschutz-Betrieb. Für Heiz- und/oder Kühlbetrieb mit/ohne 
Zusatzstufe, Regelparameter für Heiz- bzw. Kühlkörper voreingestellt. Für stetige oder 
schaltende Regelung von max. 2 Regelkreisen, Temperaturmessung über internen und/oder 
externen Fühler mit Mittelwertbildung, Präsenztaste zur Komfortverlängerung auf Tastsensor 
programmierbar, Tastsensor-Tasten als Reglernebenstelle sowie zur 
Betriebsmodusumschaltung, Sollwertverschiebung, Raumtemperaturschaltuhrbedienung 
programmierbar, separates Fensterkontakt-Objekt, Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, mit 
Ventilschutzfunktion, Objekt für Reglerstatus. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: polarweiß 
Beschriftungsfeldeinlage (B x H): 56,4 x 17 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75662729 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75662729 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4450 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.17.2 Tastsensor 2fach mit Beschriftungsfeldern, RTR, Display Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Tastsensor 2-fach mit Raumtemperaturregler Display mit integriertem Busankoppler, zur 
Vorortbedienung von Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousie-, Raumtemperaturreglerfunktionen, mit 
Demontageschutz, mit weißer Betriebs- und viert orangen Status-LED, LC-Display mit 
Symboldarstellung, Tasten vollflächig beschriftbar, mit 2 zusätzlichen Display-Tasten zur 
Programmierung über Display. Applikationseigenschaften: Displaymenüumfang für Bedienung 
parametrierbar, Anzeige von Betriebsart, Reglersperrung, Raum-, Außentemperatur, Uhrzeit 
(Zeitgeber erforderlich), Bertriebs-LED schaltbar über Objekt Alarmtelegramm nach Abziehen 
von Busankoppler 1 Bit oder 1 Byte. Tastsensorfunktionen: Schalt-, Tast-, Dimm-, 
Jalousiefunktionen programmierbar, Funktion 2 Telegramme programmierbar, Wertgeber für 
Dimm-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte, Abrufen, einstellen und speichern von 8 
Lichtszenen, zyklisches Senden auch über Nebenstelle möglich, Tasten oder Wippen 
parametrierbar, Einflächenbedienung für Schalten, Tasten, Jalousie und Dimmen, 
Bereichsdimmen, Jalousie Bedienkonzepte Kurz-Lang-Kurz und Lang-Kurz parametrierbar, 
Wippen oder Tastsensor über Objekt sperrbar Raumtemperaturregelfunktion: mit 
Raumtemperaturschaltuhr. Für individuelle Einzelraumregelung, Reglerbetriebsarten Komfort-, 
Standby-, Nacht- und Frost-/Hitzeschutz-Betrieb. Für Heiz- und/oder Kühlbetrieb mit/ohne 
Zusatzstufe, Regelparameter für Heiz- bzw. Kühlkörper voreingestellt. Für stetige oder 
schaltende Regelung von max. 2 Regelkreisen, Temperaturmessung über internen und/oder 
externen Fühler mit Mittelwertbildung, Präsenztaste zur Komfortverlängerung auf Tastsensor 
programmierbar, Tastsensor-Tasten als Reglernebenstelle sowie zur 
Betriebsmodusumschaltung, Sollwertverschiebung, Raumtemperaturschaltuhrbedienung 
programmierbar, separates Fensterkontakt-Objekt, Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, mit 
Ventilschutzfunktion, Objekt für Reglerstatus. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: anthrazit 
Beschriftungsfeldeinlage (B x H): 56,4 x 17 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75662726 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75662726 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4451 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.18 KNX Tastsensor 3fach mit Temperaturregler mit Beschriftungsfeldern, Display und 
integriertem Busankoppler 

1.3.3.2.18.1 Tastsensor 3fach mit Beschriftungsfeldern, RTR, Display Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Tastsensor 3-fach mit Raumtemperaturregler, Display mit integriertem Busankoppler, zur 
Vorortbedienung von Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousie-, Raumtemperaturreglerfunktionen, mit 
Demontageschutz, mit weißer Betriebs- und sechs roten Status-LED, LC-Display mit 
Symboldarstellung, Tasten vollflächig beschriftbar, mit 2 zusätzlichen Display-Tasten zur 
Programmierung über Display, zum Aufstecken auf Busankoppler Up. 
Applikationseigenschaften: Displaymenüumfang für Bedienung parametrierbar, Anzeige von 
Betriebsart, Reglersperrung, Raum-, Außentemperatur, Uhrzeit (Zeitgeber erforderlich), Betriebs-
LED schaltbar über Objekt Alarmtelegramm nach Abziehen von Busankoppler 1 Bit oder 1 Byte. 
Tastsensorfunktionen: Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousiefunktionen programmierbar, Funktion 2 
Telegramme programmierbar, Wertgeber für Dimm-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 
Byte, Abrufen, einstellen und speichern von 8 Lichtszenen, zyklisches Senden auch über 
Nebenstelle möglich, Tasten oder Wippen parametrierbar, Einflächenbedienung für Schalten, 
Tasten, Jalousie und Dimmen, Bereichsdimmen, Jalousie Bedienkonzepte Kurz-Lang-Kurz und 
Lang-Kurz parametrierbar, Wippen oder Tastsensor über Objekt sperrbar 
Raumtemperaturregelfunktion: mit Raumtemperaturschaltuhr. Für individuelle 
Einzelraumregelung, Reglerbetriebsarten Komfort-, Standby-, Nacht- und Frost-/Hitzeschutz-
Betrieb. Für Heiz- und/oder Kühlbetrieb mit/ohne Zusatzstufe, Regelparameter für Heiz- bzw. 
Kühlkörper voreingestellt. Für stetige oder schaltende Regelung von max. 2 Regelkreisen, 
Temperaturmessung über internen und/oder externen Fühler mit Mittelwertbildung, Präsenztaste 
zur Komfortverlängerung auf Tastsensor programmierbar, Tastsensor-Tasten als 
Reglernebenstelle sowie zur Betriebsmodusumschaltung, Sollwertverschiebung, 
Raumtemperaturschaltuhrbedienung programmierbar, separates Fensterkontakt-Objekt, 
Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, mit Ventilschutzfunktion, Objekt für Reglerstatus. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: polarweiß 
Beschriftungsfeldeinlage (B x H): 56,4 x 26,8 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75663729 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75663729 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4452 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.18.2 Tastsensor 3fach mit Beschriftungsfeldern, RTR, Display Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Tastsensor 3-fach mit Raumtemperaturregler, Display mit integriertem Busankoppler, zur 
Vorortbedienung von Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousie-, Raumtemperaturreglerfunktionen, mit 
Demontageschutz, mit weißer Betriebs- und sechs roten Status-LED, LC-Display mit 
Symboldarstellung, Tasten vollflächig beschriftbar, mit 2 zusätzlichen Display-Tasten zur 
Programmierung über Display, zum Aufstecken auf Busankoppler Up. 
Applikationseigenschaften: Displaymenüumfang für Bedienung parametrierbar, Anzeige von 
Betriebsart, Reglersperrung, Raum-, Außentemperatur, Uhrzeit (Zeitgeber erforderlich), Betriebs-
LED schaltbar über Objekt Alarmtelegramm nach Abziehen von Busankoppler 1 Bit oder 1 Byte. 
Tastsensorfunktionen: Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousiefunktionen programmierbar, Funktion 2 
Telegramme programmierbar, Wertgeber für Dimm-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 
Byte, Abrufen, einstellen und speichern von 8 Lichtszenen, zyklisches Senden auch über 
Nebenstelle möglich, Tasten oder Wippen parametrierbar, Einflächenbedienung für Schalten, 
Tasten, Jalousie und Dimmen, Bereichsdimmen, Jalousie Bedienkonzepte Kurz-Lang-Kurz und 
Lang-Kurz parametrierbar, Wippen oder Tastsensor über Objekt sperrbar 
Raumtemperaturregelfunktion: mit Raumtemperaturschaltuhr. Für individuelle 
Einzelraumregelung, Reglerbetriebsarten Komfort-, Standby-, Nacht- und Frost-/Hitzeschutz-
Betrieb. Für Heiz- und/oder Kühlbetrieb mit/ohne Zusatzstufe, Regelparameter für Heiz- bzw. 
Kühlkörper voreingestellt. Für stetige oder schaltende Regelung von max. 2 Regelkreisen, 
Temperaturmessung über internen und/oder externen Fühler mit Mittelwertbildung, Präsenztaste 
zur Komfortverlängerung auf Tastsensor programmierbar, Tastsensor-Tasten als 
Reglernebenstelle sowie zur Betriebsmodusumschaltung, Sollwertverschiebung, 
Raumtemperaturschaltuhrbedienung programmierbar, separates Fensterkontakt-Objekt, 
Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, mit Ventilschutzfunktion, Objekt für Reglerstatus. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: anthrazit 
Beschriftungsfeldeinlage (B x H): 56,4 x 26,8 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75663726 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75663726 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4453 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.19 KNX Tastsensor 5fach mit Temperaturregler, Beschriftungsfeldern, Display und 
integriertem Busankoppler 

1.3.3.2.19.1 Tastsensor 5fach mit Beschriftungsfeldern, RTR, Display Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Tastsensor 5-fach mit Raumtemperaturregler, Display mit integriertem Busankoppler, zur 
Vorortbedienung von Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousie-, Raumtemperaturreglerfunktionen, mit 
Demontageschutz, mit weißer Betriebs- und zehn roten Status-LED, LC-Display mit 
Symboldarstellung, Tasten vollflächig beschriftbar, mit 2 zusätzlichen Display-Tasten zur 
Programmierung über Display, zum Aufstecken auf Busankoppler Up. 
Applikationseigenschaften: Displaymenüumfang für Bedienung parametrierbar, Anzeige von 
Betriebsart, Reglersperrung, Raum-, Außentemperatur, Uhrzeit (Zeitgeber erforderlich), Betriebs-
LED schaltbar über Objekt Alarmtelegramm nach Abziehen von Busankoppler 1 Bit oder 1 Byte. 
Tastsensorfunktionen: Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousiefunktionen programmierbar, Funktion 2 
Telegramme programmierbar, Wertgeber für Dimm-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 
Byte, Abrufen, einstellen und speichern von 8 Lichtszenen, zyklisches Senden auch über 
Nebenstelle möglich, Tasten oder Wippen parametrierbar, Einflächenbedienung für Schalten, 
Tasten, Jalousie und Dimmen, Bereichsdimmen, Jalousie Bedienkonzepte Kurz-Lang-Kurz und 
Lang-Kurz parametrierbar, Wippen oder Tastsensor über Objekt sperrbar 
Raumtemperaturregelfunktion: mit Raumtemperaturschaltuhr. Für individuelle 
Einzelraumregelung, Reglerbetriebsarten Komfort-, Standby-, Nacht- und Frost-/Hitzeschutz-
Betrieb. Für Heiz- und/oder Kühlbetrieb mit/ohne Zusatzstufe, Regelparameter für Heiz- bzw. 
Kühlkörper voreingestellt. Für stetige oder schaltende Regelung von max. 2 Regelkreisen, 
Temperaturmessung über internen und/oder externen Fühler mit Mittelwertbildung, Präsenztaste 
zur Komfortverlängerung auf Tastsensor programmierbar, Tastsensor-Tasten als 
Reglernebenstelle sowie zur Betriebsmodusumschaltung, Sollwertverschiebung, 
Raumtemperaturschaltuhrbedienung programmierbar, separates Fensterkontakt-Objekt, 
Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, mit Ventilschutzfunktion, Objekt für Reglerstatus. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: polarweiß 
Beschriftungsfeldeinlage (B x H): 56,4 x 17 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75665729 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75665729 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.19.2 Tastsensor 5fach mit Beschriftungsfeldern, RTR, Display Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Tastsensor 5-fach mit Raumtemperaturregler, Display mit integriertem Busankoppler, zur 
Vorortbedienung von Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousie-, Raumtemperaturreglerfunktionen, mit 
Demontageschutz, mit weißer Betriebs- und zehn roten Status-LED, LC-Display mit 
Symboldarstellung, Tasten vollflächig beschriftbar, mit 2 zusätzlichen Display-Tasten zur 
Programmierung über Display, zum Aufstecken auf Busankoppler Up. 
Applikationseigenschaften: Displaymenüumfang für Bedienung parametrierbar, Anzeige von 
Betriebsart, Reglersperrung, Raum-, Außentemperatur, Uhrzeit (Zeitgeber erforderlich), Betriebs-
LED schaltbar über Objekt Alarmtelegramm nach Abziehen von Busankoppler 1 Bit oder 1 Byte. 
Tastsensorfunktionen: Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousiefunktionen programmierbar, Funktion 2 
Telegramme programmierbar, Wertgeber für Dimm-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 
Byte, Abrufen, einstellen und speichern von 8 Lichtszenen, zyklisches Senden auch über 
Nebenstelle möglich, Tasten oder Wippen parametrierbar, Einflächenbedienung für Schalten, 
Tasten, Jalousie und Dimmen, Bereichsdimmen, Jalousie Bedienkonzepte Kurz-Lang-Kurz und 
Lang-Kurz parametrierbar, Wippen oder Tastsensor über Objekt sperrbar 
Raumtemperaturregelfunktion: mit Raumtemperaturschaltuhr. Für individuelle 
Einzelraumregelung, Reglerbetriebsarten Komfort-, Standby-, Nacht- und Frost-/Hitzeschutz-
Betrieb. Für Heiz- und/oder Kühlbetrieb mit/ohne Zusatzstufe, Regelparameter für Heiz- bzw. 
Kühlkörper voreingestellt. Für stetige oder schaltende Regelung von max. 2 Regelkreisen, 
Temperaturmessung über internen und/oder externen Fühler mit Mittelwertbildung, Präsenztaste 
zur Komfortverlängerung auf Tastsensor programmierbar, Tastsensor-Tasten als 
Reglernebenstelle sowie zur Betriebsmodusumschaltung, Sollwertverschiebung, 
Raumtemperaturschaltuhrbedienung programmierbar, separates Fensterkontakt-Objekt, 
Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, mit Ventilschutzfunktion, Objekt für Reglerstatus. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Farbe: anthrazit 
Beschriftungsfeldeinlage (B x H): 56,4 x 17 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75665726 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75665726 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.20 KNX Tastsensor-Modul 1fach mit RGB LED, internem Temperaturfühler und integriertem 
Busankoppler 

1.3.3.2.20.1 Tastsensor-Modul 1fach mit integriertem Busankoppler KNX S.1/B.x 

    

Tastsensor-Modul 1-fach Up. Für die Montage in handelsübliche 60 mm Schalterdosen, 
Busanschluss über Anschlussklemme. Für Schraubbefestigung über Tragring oder 
Krallenbefestigung, zum Aufstecken von Tast-Abdeckungen mit Status-LED in Funktion und 
Farbe parametrierbar, mit integriertem Summer zur Lokalisierung des Gerätes integrierter 
Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 
oder 5 und System easy. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 10 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Einbautiefe: 31 mm 
Farbe: lichtgrau 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80141180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80141180 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.20.2 Tastsensor-Modul 1fach mit integriertem Busankoppler KNX Q.x/K.x 

    

Tastsensor-Modul 1-fach Up. Für die Montage in handelsübliche 60 mm Schalterdosen, 
Busanschluss über Anschlussklemme. Für Schraubbefestigung über Tragring oder 
Krallenbefestigung, zum Aufstecken von Tast-Abdeckungen mit Status-LED in Funktion und 
Farbe parametrierbar, mit integriertem Summer zur Lokalisierung des Gerätes integrierter 
Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 
oder 5 und System easy. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 10 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Einbautiefe: 31 mm 
Farbe: lichtgrau 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80141170 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80141170 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.21 Abdeckung für KNX Tastsensor-Modul 1fach mit klarer Linse 
1.3.3.2.21.1 Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit Linse S.1/B.x polarweiß, glänzend 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 1-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960289 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960289 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.21.2 Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit Linse S.1/B.x polarweiß, matt 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 1-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960299 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960299 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.21.3 Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit Linse S.1/B.x weiß, glänzend 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 1-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960282 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960282 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.21.4 Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit Linse S.1/B.x anthrazit, matt 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 1-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960285 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960285 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.21.5 Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit Linse S.1/B.x alu, matt 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 1-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960283 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960283 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.21.6 Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit Linse Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 1-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960229 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960229 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.21.7 Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit Linse Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 1-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960226 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960226 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.21.8 Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit Linse Q.1/Q.3 alu, samt lackiert 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 1-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960221 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960221 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.21.9 Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit Linse K.1 polarweiß, glänzend 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 1-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960279 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960279 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.21.10 Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit Linse K.1 anthrazit, matt 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 1-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960275 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960275 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.21.11 Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit Linse K.5 alu matt, lackiert 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 1-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960271 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960271 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.21.12 Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit Linse K.5 edelstahl matt, lackiert 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 1-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960273 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960273 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.22 Abdeckung für KNX Tastsensor-Modul 1fach mit klarer Linse und Aufdruck I/O 
1.3.3.2.22.1 Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit I/O-Symbol S.1/B.x polarweiß glänzend 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 1-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80962289 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80962289 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.22.2 Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit I/O-Symbol S.1/B.x polarweiß matt 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 1-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80962299 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80962299 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.22.3 Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit I/O-Symbol S.1/B.x weiß 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 1-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80962282 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80962282 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.22.4 Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit I/O-Symbol S.1/B.x anthrazit 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 1-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80962285 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80962285 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.22.5 Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit I/O-Symbol S.1/B.x alu 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 1-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80962283 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80962283 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.22.6 Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit I/O-Symbol Q.x polarweiß 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 1-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80962229 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80962229 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.22.7 Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit I/O-Symbol Q.x anthrazit 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 1-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80962226 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80962226 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.22.8 Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit I/O-Symbol Q.x alu 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 1-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80962221 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80962221 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.22.9 Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit I/O-Symbol K.x polarweiß 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 1-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80962279 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80962279 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.22.10 Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit I/O-Symbol K.x anthrazit 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 1-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80962275 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80962275 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.22.11 Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit I/O-Symbol K.x alu 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 1-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80962271 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80962271 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.22.12 Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit I/O-Symbol K.x edelstahl 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 1-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80962273 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80962273 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.23 Abdeckung für KNX Tastsensor-Modul 1fach mit Pfeil-Symbolen und klarer Linse 
1.3.3.2.23.1 Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit Pfeil-Symbol S.1/B.x polarweiß 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 1-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80961289 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80961289 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.23.2 Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit Pfeil-Symbol S.1/B.x polarweiß matt 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 1-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80961299 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80961299 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.23.3 Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit Pfeil-Symbol S.1/B.x weiß 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 1-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80961282 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80961282 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.23.4 Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit Pfeil-Symbol S.1/B.x anthrazit 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 1-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80961285 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80961285 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.23.5 Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit Pfeil-Symbol S.1/B.x alu 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 1-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80961283 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80961283 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.23.6 Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit Pfeil-Symbol Q.x polarweiß samt 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 1-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80961229 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80961229 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.23.7 Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit Pfeil-Symbol Q.x anthrazit 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 1-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80961226 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80961226 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.23.8 Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit Pfeil-Symbol Q.x alu 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 1-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80961221 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80961221 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.23.9 Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit Pfeil-Symbol K.x polarweiß 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 1-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80961279 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80961279 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4473 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.23.10 Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit Pfeil-Symbol K.x anthrazit 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 1-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80961275 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80961275 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.23.11 Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit Pfeil-Symbol K.x alu 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 1-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80961271 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80961271 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.23.12 Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit Pfeil-Symbol K.x edelstahl 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 1-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80961273 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80961273 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.24 KNX Tastsensor-Modul 2fach mit RGB LED, internem Temperaturfühler und integriertem 
Busankoppler 

1.3.3.2.24.1 Tastsensor-Modul 2fach mit integriertem Busankoppler KNX S.1/B.x 

    

Tastsensor-Modul 2-fach Up. Für die Montage in handelsübliche 60 mm Schalterdosen, 
Busanschluss über Anschlussklemme. Für Schraubbefestigung über Tragring oder 
Krallenbefestigung, zum Aufstecken von Tast-Abdeckungen mit Status-LED in Funktion und 
Farbe parametrierbar, mit integriertem Summer zur Lokalisierung des Gerätes integrierter 
Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. für die Inbetriebnahme mit ETS 4 
oder 5 und System easy. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 10 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Einbautiefe: 31 mm 
Farbe: lichtgrau 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80142180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80142180 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.24.2 Tastsensor-Modul 2fach mit integriertem Busankoppler KNX Q.x/K.x 

    

Tastsensor-Modul 2-fach Up. Für die Montage in handelsübliche 60 mm Schalterdosen, 
Busanschluss über Anschlussklemme. Für Schraubbefestigung über Tragring oder 
Krallenbefestigung, zum Aufstecken von Tast-Abdeckungen mit Status-LED in Funktion und 
Farbe parametrierbar, mit integriertem Summer zur Lokalisierung des Gerätes integrierter 
Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 
oder 5 und System easy. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 10 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Einbautiefe: 31 mm 
Farbe: lichtgrau 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80142170 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80142170 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.25 Abdeckung für KNX Tastsensor-Modul 2fach mit klare Linse 
1.3.3.2.25.1 Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit Linse S.1/B.x polarweiß, glänzend 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 2-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960389 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960389 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.25.2 Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit Linse S.1/B.x polarweiß, matt 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 2-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960399 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960399 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.25.3 Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit Linse S.1/B.x weiß, glänzend 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 2-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960382 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960382 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.25.4 Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit Linse S.1/B.x anthrazit, matt 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 2-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960385 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960385 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.25.5 Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit Linse S.1/B.x alu, matt 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 2-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960383 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960383 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.25.6 Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit Linse Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 2-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960329 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960329 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.25.7 Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit Linse Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 2-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960326 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960326 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.25.8 Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit Linse Q.1/Q.3 alu, samt lackiert 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 2-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960321 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960321 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.25.9 Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit Linse K.1 polarweiß, glänzend 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 2-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960379 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960379 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.25.10 Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit Linse K.1 anthrazit, matt 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 2-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960375 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960375 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.25.11 Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit Linse K.5 alu matt, lackiert 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 2-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960371 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960371 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.25.12 Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit Linse K.5 edelstahl matt, lackiert 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 2-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960373 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960373 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.26 Abdeckung für KNX Tastsensor-Modul 2fach mit klaren Linsen und Aufdruck I/O 
1.3.3.2.26.1 Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit I/O-Symbol S.1/B.x polarweiß glänzend 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 2-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80962389 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80962389 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4483 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.26.2 Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit I/O-Symbol S.1/B.x polarweiß matt 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 2-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80962399 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80962399 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.26.3 Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit I/O-Symbol S.1/B.x weiß 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 2-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80962382 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80962382 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.26.4 Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit I/O-Symbol S.1/B.x anthrazit 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 2-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80962385 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80962385 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.26.5 Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit I/O-Symbol S.1/B.x alu 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 2-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80962383 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80962383 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4485 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.26.6 Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit I/O-Symbol Q.x polarweiß 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 2-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80962329 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80962329 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.26.7 Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit I/O-Symbol Q.x anthrazit 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 2-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80962326 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80962326 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.26.8 Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit I/O-Symbol Q.x alu 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 2-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80962321 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80962321 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.26.9 Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit I/O-Symbol K.x polarweiß 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 2-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80962379 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80962379 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.26.10 Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit I/O-Symbol K.x anthrazit 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 2-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80962375 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80962375 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.26.11 Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit I/O-Symbol K.x alu 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 2-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80962371 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80962371 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.26.12 Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit I/O-Symbol K.x edelstahl 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 2-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80962373 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80962373 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.27 Abdeckung für KNX Tastsensor-Modul 2fach mit Pfeil-Symbolen und klaren Linsen 
1.3.3.2.27.1 Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit Pfeil-Symbol S.1/B.x polarweiß glänzend 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 2-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80961389 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80961389 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.27.2 Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit Pfeil-Symbol S.1/B.x polarweiß matt 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 2-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80961399 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80961399 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.27.3 Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit Pfeil-Symbol S.1/B.x weiß 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 2-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80961382 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80961382 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.27.4 Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit Pfeil-Symbol S.1/B.x anthrazit 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 2-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80961385 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80961385 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.27.5 Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit Pfeil-Symbol S.1/B.x alu 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 2-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80961383 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80961383 
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www.ausschreiben.de - 4491 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.27.6 Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit Pfeil-Symbol Q.x polarweiß 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 2-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80961329 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80961329 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.27.7 Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit Pfeil-Symbol Q.x anthrazit 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 2-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80961326 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80961326 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.27.8 Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit Pfeil-Symbol Q.x alu 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 2-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80961321 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80961321 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.27.9 Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit Pfeil-Symbol K.x polarweiß 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 2-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80961379 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80961379 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.27.10 Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit Pfeil-Symbol K.x anthrazit 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 2-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80961375 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80961375 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.27.11 Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit Pfeil-Symbol K.x alu 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 2-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80961371 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80961371 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.27.12 Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit Pfeil-Symbol K.x edelstahl 

    

Abdeckung für Tastsensor-Modul 2-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: 
Kunststoff, halogenfrei. 
 

Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80961373 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80961373 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.28 KNX Temperaturregler mit Farbdisplay und integriertem Busankoppler 
1.3.3.2.28.1 KNX Temperaturregler, mit TFT-Display, integriertem Busankoppler 

    

KNX Temperaturregler mit TFT-Display und integriertem Busankoppler. Für die Montage in 
handelsübliche 60 mm Schalterdosen, Busanschluss über Anschlussklemme, 
Spannungsversorgung über Anschlussklemme, Anschlussklemme für externen 
Temperaturfühler, integrierter Temperaturfühler. Für Schraubbefestigung über Tragring oder 
Krallenbefestigung, Designanpassung über Abdeckung für KNX Temperaturregler und 
Raumcontroller. Vergleich der aktuellen Raumtemperatur mit der eingestellten Soll-Temperatur, 
Steuern des aktuellen Bedarfs an Heiz- und Kühlgeräten. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 oder 
5 und System easy. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Hilfsspannung: 24 V DC 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
TFT-Bildschirmgröße: 1,93 ″ 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen Display (B x H): 38,28 x 30,26 mm 
Einbautiefe: 32 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80440100 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80440100 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4496 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.29 KNX Raumcontroller mit Farbdisplay und integriertem Busankoppler 
1.3.3.2.29.1 KNX Raumcontroller, mit TFT-Display, integriertem Busankoppler 

    

KNX Raumcontroller mit TFT-Display und integriertem Busankoppler. Für die Montage in 
handelsübliche 60 mm Schalterdosen, Busanschluss über Anschlussklemme, 
Spannungsversorgung über Anschlussklemme, Anschlussklemme für externen 
Temperaturfühler, integrierter Temperaturfühler. Für Schraubbefestigung über Tragring oder 
Krallenbefestigung, Designanpassung über Abdeckung für KNX Temperaturregler und 
Raumcontroller. Vergleich der aktuellen Raumtemperatur mit der eingestellten Soll-Temperatur, 
Steuern des aktuellen Bedarfs an Heiz- und Kühlgeräte. Tastsensor-Funktionen zum Schalten 
und Dimmen von Beleuchtungskreisen, fahren von Rollladen/Jalousie oder ähnlichen Behängen, 
Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 oder 5 und System easy. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Hilfsspannung: 24 V DC 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
TFT-Bildschirmgröße: 1,93 ″ 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen Display (B x H): 38,28 x 30,26 mm 
Einbautiefe: 32 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80660100 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80660100 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4497 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.30 Abdeckung für KNX Temperaturregler und Raumcontroller 
1.3.3.2.30.1 Abdeckung für KNX Temperaturregler und Raumcontroller S.1/B.x polarweiß,glänzend 

    

Abdeckung für KNX Raumcontroller mit Display und integriertem Busankoppler - für KNX 
Temperaturregler mit Display und integriertem Busankoppler. Unterputz-Installation. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960189 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960189 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.30.2 Abdeckung für KNX Temperaturregler und Raumcontroller S.1/B.x polarweiß, matt 

    

Abdeckung für KNX Raumcontroller mit Display und integriertem Busankoppler - für KNX 
Temperaturregler mit Display und integriertem Busankoppler. Unterputz-Installation. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960180 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4498 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.30.3 Abdeckung für KNX Temperaturregler und Raumcontroller S.1/B.x weiß, glänzend 

    

Abdeckung für KNX Raumcontroller mit Display und integriertem Busankoppler - für KNX 
Temperaturregler mit Display und integriertem Busankoppler. Unterputz-Installation. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960182 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960182 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.30.4 Abdeckung für KNX Temperaturregler und Raumcontroller S.1/B.x anthrazit, matt 

    

Abdeckung für KNX Raumcontroller mit Display und integriertem Busankoppler - für KNX 
Temperaturregler mit Display und integriertem Busankoppler. Unterputz-Installation. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960185 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960185 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.30.5 Abdeckung für KNX Temperaturregler und Raumcontroller S.1/B.x alu matt, lackiert 

    

Abdeckung für KNX Raumcontroller mit Display und integriertem Busankoppler - für KNX 
Temperaturregler mit Display und integriertem Busankoppler. Unterputz-Installation. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960183 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960183 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.30.6 Abdeckung für KNX Temperaturregler und Raumcontroller Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Abdeckung für KNX Raumcontroller mit Display und integriertem Busankoppler - für KNX 
Temperaturregler mit Display und integriertem Busankoppler. Unterputz-Installation. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960129 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960129 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4500 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.30.7 Abdeckung für KNX Temperaturregler und Raumcontroller Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Abdeckung für KNX Raumcontroller mit Display und integriertem Busankoppler - für KNX 
Temperaturregler mit Display und integriertem Busankoppler. Unterputz-Installation. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: antrhrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960126 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960126 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.30.8 Abdeckung für KNX Temperaturregler und Raumcontroller Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Abdeckung für KNX Raumcontroller mit Display und integriertem Busankoppler - für KNX 
Temperaturregler mit Display und integriertem Busankoppler. Unterputz-Installation. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960121 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960121 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4501 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.30.9 Abdeckung für KNX Temperaturregler und Raumcontroller K.1 polarweiß, glänzend 

    

Abdeckung für KNX Raumcontroller mit Display und integriertem Busankoppler - für KNX 
Temperaturregler mit Display und integriertem Busankoppler. Unterputz-Installation. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960179 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960179 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.30.10 Abdeckung für KNX Temperaturregler und Raumcontroller K.1 anthrazit, matt 

    

Abdeckung für KNX Raumcontroller mit Display und integriertem Busankoppler - für KNX 
Temperaturregler mit Display und integriertem Busankoppler. Unterputz-Installation. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: antrhrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960175 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960175 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.30.11 Abdeckung für KNX Temperaturregler und Raumcontroller K.5 alu matt, lackiert 

    

Abdeckung für KNX Raumcontroller mit Display und integriertem Busankoppler - für KNX 
Temperaturregler mit Display und integriertem Busankoppler. Unterputz-Installation. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960171 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960171 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.31 KNX Touch Control mit TFT-Display und integriertem Busankoppler 
1.3.3.2.31.1 KNX Touch Control mit 3,5" Touch-Display und integrierter BCU 

    

KNX Touch Control mit TFT-Display und integriertem Busankoppler. Für die Montage in 
handelsübliche 60 mm Schalterdosen, Busanschluss über Anschlussklemme, 
Spannungsversorgung über Anschlussklemme, Anschlussbuchse für Binärkontakte oder 
externen Temperaturfühler. Für Schraubbefestigung über Tragring. Vergleich der aktuellen 
Raumtemperatur mit der eingestellten Soll-Temperatur, Steuern des aktuellen Bedarfs an Heiz- 
und Kühlgeräte, einstellen von Automatikfunktionen, bis zu 10 frei konfigurierbare Displayseiten, 
Tastsensor-Funktionen zum schalten und dimmen von Beleuchtungskreisen, fahren von 
Rollladen/Jalousie oder ähnlichen Behängen, Drehreglerfunktionen zum dimmen von 
Beleuchtungskreisen, zum stufenlosen steuern von Lüftungs-, Klimageräten oder einstellen der 
individuellen Solltemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 oder 5. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Hilfsspannung: 24 V DC 
Leistungsaufnahme (Standby): 0,6 W 
Leistungsaufnahme KNX: ≈ 1 W 
Stromaufnahme Bus (Datentransfer): ≈ 10 mA 
TFT-Bildschirmgröße: 3,5 ″ 
Auflösung Grafikdisplay: 320 x 240 px 
Betriebstemperatur: 0 … 50 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel), mit Aderendhülse: 0,25 mm² 
Abmessungen (B x H x T): 95 x 75 x 44 mm 
Einbautiefe: 25,5 mm 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75740101 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75740101 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.32 Designrahmen, eckig, für KNX Touch Control (Berker) oder ELCOM.TOUCH Audio 
1.3.3.2.32.1 Designrahmen eckig polarweiß, glänzend 

    

Rahmen für Touch Audio Innenstation und KNX Touch Control. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 91 x 3,7 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13197009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13197009 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.32.2 Designrahmen eckig polarweiß matt 

    

Rahmen für Touch Audio Innenstation und KNX Touch Control. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 91 x 3,7 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13191909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13191909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.32.3 Designrahmen eckig weiß, glänzend 

    

Rahmen für Touch Audio Innenstation und KNX Touch Control. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 91 x 3,7 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13198982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13198982 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.32.4 Designrahmen eckig anthrazit, matt 

    

Rahmen für Touch Audio Innenstation und KNX Touch Control. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 91 x 3,7 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13197006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13197006 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.32.5 Designrahmen eckig schwarz, glänzend 

    

Rahmen für Touch Audio Innenstation und KNX Touch Control. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 91 x 3,7 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13192245 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13192245 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.32.6 Designrahmen eckig alu matt, lackiert 

    

Rahmen für Touch Audio Innenstation und KNX Touch Control. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 91 x 3,7 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13196424 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13196424 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.32.7 Designrahmen eckig Aluminium eloxiert 

    

Rahmen für Touch Audio Innenstation und KNX Touch Control. 
 

Farbe: Aluminium eloxiert 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 83 x 3,7 mm 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13192284 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13192284 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.32.8 Designrahmen eckig Edelstahl mattiert 

    

Rahmen für Touch Audio Innenstation und KNX Touch Control. 
 

Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 83 x 3,7 mm 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13192204 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13192204 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.32.9 Designrahmen eckig Edelstahl gebürstet 

    

Rahmen für Touch Audio Innenstation und KNX Touch Control. 
 

Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 83 x 3,7 mm 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13193606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13193606 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.32.10 Designrahmen eckig Glas, polarweiß 

    

Rahmen für Touch Audio Innenstation und KNX Touch Control. 
 

Farbe: Glas polarweiß 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 83 x 3,7 mm 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13196909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13196909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.32.11 Designrahmen eckig Glas, alu 

    

Rahmen für Touch Audio Innenstation und KNX Touch Control. 
 

Farbe: Glas alu 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 83 x 3,7 mm 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13196414 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13196414 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.32.12 Designrahmen eckig Glas, schwarz 

    

Rahmen für Touch Audio Innenstation und KNX Touch Control. 
 

Farbe: Glas schwarz 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 83 x 3,7 mm 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13196616 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13196616 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.33 Designrahmen, abgerundet, für KNX Touch Control (Berker) oder ELCOM.TOUCH Audio 
1.3.3.2.33.1 Designrahmen rund polarweiß, glänzend 

    

Rahmen für Touch Audio Innenstation und KNX Touch Control. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 91 x 3,7 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13192189 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13192189 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.33.2 Designrahmen rund anthrazit matt 

    

Rahmen für Touch Audio Innenstation und KNX Touch Control. 
 

Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 91 x 3,7 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13196086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13196086 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.33.3 Designrahmen rund schwarz, glänzend 

    

Rahmen für Touch Audio Innenstation und KNX Touch Control. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 91 x 3,7 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13192145 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13192145 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.33.4 Designrahmen rund Aluminium eloxiert 

    

Rahmen für Touch Audio Innenstation und KNX Touch Control. 
 

Farbe: Aluminium eloxiert 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 83 x 3,7 mm 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13192184 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13192184 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.33.5 Designrahmen rund Edelstahl mattiert 

    

Rahmen für Touch Audio Innenstation und KNX Touch Control. 
 

Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 83 x 3,7 mm 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13192104 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13192104 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.33.6 Designrahmen rund Glas, polarweiß 

    

Rahmen für Touch Audio Innenstation und KNX Touch Control. 
 

Farbe: Glas polarweiß 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 83 x 3,7 mm 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13192109 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13192109 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.33.7 Designrahmen rund Glas, schwarz 

    

Rahmen für Touch Audio Innenstation und KNX Touch Control. 
 

Farbe: Glas schwarz 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 83 x 3,7 mm 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13192116 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13192116 
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 GP:  
 

 

1.3.3.2.34 KNX Temperaturregler mit Regulierknopf und integriertem Busankoppler 
1.3.3.2.34.1 Temperaturregler mit Tasterschnittstelle S.1 polarweiß, glänzend 

    

Raumtemperaturregler mit Tasterschnittstelle für individuelle Einzelraumregelung, mit 
Demontageschutz, Betriebsarten: Komfort, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz, 
Taupunkt je durch LED angezeigt, mit Status-LED rot heizen, blau kühlen und gelb für aktiviert, 
mit Präsenztaste für die Umschaltung zwischen Komfort- und Standby-Betrieb, Präsenztaste und 
Regulierknopf funktionslos parametrierbar. Für stetige oder schaltende Regelung. Für Heiz- 
und/oder Kühlbetrieb, Heizen oder Kühlen in 2 Stufen möglich, Ventilschutz parametrierbar, 
Verhalten bei Busspannungswiederkehr parametrierbar, mit Programmiertaste und roter 
Programmier-LED, mit 4 unabhängigen Binäreingängen für potenzialfreie Kontakte, 4 
Binäreingänge oder 2-3 Binäreingänge und 1-2 Ausgänge parametrierbar, mit integriertem 
Busankoppler, Busanschluss über Anschlussklemme, Binäreingänge/-ausgänge mit 
Schraubklemmen. Unterputz-Installation, Standardprogramm. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Ausgangsstrom je Kanal: max. 0,8 mA 
Sollwertregelung über Regulierknopf: ± 0 … 5 K 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leitungslänge Ein-/Ausgänge: max. 5 m 
Fühler-Leitungslänge: 50 m 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75441159 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75441159 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.34.2 Temperaturregler mit Tasterschnittstelle S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Raumtemperaturregler mit Tasterschnittstelle für individuelle Einzelraumregelung, mit 
Demontageschutz, Betriebsarten: Komfort, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz, 
Taupunkt je durch LED angezeigt, mit Status-LED rot heizen, blau kühlen und gelb für aktiviert, 
mit Präsenztaste für die Umschaltung zwischen Komfort- und Standby-Betrieb, Präsenztaste und 
Regulierknopf funktionslos parametrierbar. Für stetige oder schaltende Regelung. Für Heiz- 
und/oder Kühlbetrieb, Heizen oder Kühlen in 2 Stufen möglich, Ventilschutz parametrierbar, 
Verhalten bei Busspannungswiederkehr parametrierbar, mit Programmiertaste und roter 
Programmier-LED, mit 4 unabhängigen Binäreingängen für potenzialfreie Kontakte, 4 
Binäreingänge oder 2-3 Binäreingänge und 1-2 Ausgänge parametrierbar, mit integriertem 
Busankoppler, Busanschluss über Anschlussklemme, Binäreingänge/-ausgänge mit 
Schraubklemmen. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Ausgangsstrom je Kanal: max. 0,8 mA 
Sollwertregelung über Regulierknopf: ± 0 … 5 K 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leitungslänge Ein-/Ausgänge: max. 5 m 
Fühler-Leitungslänge: 50 m 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75441189 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75441189 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4516 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.34.3 Temperaturregler mit Tasterschnittstelle S.1 weiß, glänzend 

    

Raumtemperaturregler mit Tasterschnittstelle für individuelle Einzelraumregelung, mit 
Demontageschutz, Betriebsarten: Komfort, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz, 
Taupunkt je durch LED angezeigt, mit Status-LED rot heizen, blau kühlen und gelb für aktiviert, 
mit Präsenztaste für die Umschaltung zwischen Komfort- und Standby-Betrieb, Präsenztaste und 
Regulierknopf funktionslos parametrierbar. Für stetige oder schaltende Regelung. Für Heiz- 
und/oder Kühlbetrieb, Heizen oder Kühlen in 2 Stufen möglich, Ventilschutz parametrierbar, 
Verhalten bei Busspannungswiederkehr parametrierbar, mit Programmiertaste und roter 
Programmier-LED, mit 4 unabhängigen Binäreingängen für potenzialfreie Kontakte, 4 
Binäreingänge oder 2-3 Binäreingänge und 1-2 Ausgänge parametrierbar, mit integriertem 
Busankoppler, Busanschluss über Anschlussklemme, Binäreingänge/-ausgänge mit 
Schraubklemmen. Unterputz-Installation, Standardprogramm. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Ausgangsstrom je Kanal: max. 0,8 mA 
Sollwertregelung über Regulierknopf: ± 0 … 5 K 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leitungslänge Ein-/Ausgänge: max. 5 m 
Fühler-Leitungslänge: 50 m 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75441152 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75441152 
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 GP:  
 

 

1.3.3.2.34.4 Temperaturregler mit Tasterschnittstelle B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Raumtemperaturregler mit Tasterschnittstelle für individuelle Einzelraumregelung, mit 
Demontageschutz, Betriebsarten: Komfort, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz, 
Taupunkt je durch LED angezeigt, mit Status-LED rot heizen, blau kühlen und gelb für aktiviert, 
mit Präsenztaste für die Umschaltung zwischen Komfort- und Standby-Betrieb, Präsenztaste und 
Regulierknopf funktionslos parametrierbar. Für stetige oder schaltende Regelung. Für Heiz- 
und/oder Kühlbetrieb, Heizen oder Kühlen in 2 Stufen möglich, Ventilschutz parametrierbar, 
Verhalten bei Busspannungswiederkehr parametrierbar, mit Programmiertaste und roter 
Programmier-LED, mit 4 unabhängigen Binäreingängen für potenzialfreie Kontakte, 4 
Binäreingänge oder 2-3 Binäreingänge und 1-2 Ausgänge parametrierbar, mit integriertem 
Busankoppler, Busanschluss über Anschlussklemme, Binäreingänge/-ausgänge mit 
Schraubklemmen. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Ausgangsstrom je Kanal: max. 0,8 mA 
Sollwertregelung über Regulierknopf: ± 0 … 5 K 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leitungslänge Ein-/Ausgänge: max. 5 m 
Fühler-Leitungslänge: 50 m 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75441185 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75441185 
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 GP:  
 

 

1.3.3.2.34.5 Temperaturregler mit Tasterschnittstelle B.7 alu, matt 

    

Raumtemperaturregler mit Tasterschnittstelle für individuelle Einzelraumregelung, mit 
Demontageschutz, Betriebsarten: Komfort, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz, 
Taupunkt je durch LED angezeigt, mit Status-LED rot heizen, blau kühlen und gelb für aktiviert, 
mit Präsenztaste für die Umschaltung zwischen Komfort- und Standby-Betrieb, Präsenztaste und 
Regulierknopf funktionslos parametrierbar. Für stetige oder schaltende Regelung. Für Heiz- 
und/oder Kühlbetrieb, Heizen oder Kühlen in 2 Stufen möglich, Ventilschutz parametrierbar, 
Verhalten bei Busspannungswiederkehr parametrierbar, mit Programmiertaste und roter 
Programmier-LED, mit 4 unabhängigen Binäreingängen für potenzialfreie Kontakte, 4 
Binäreingänge oder 2-3 Binäreingänge und 1-2 Ausgänge parametrierbar, mit integriertem 
Busankoppler, Busanschluss über Anschlussklemme, Binäreingänge/-ausgänge mit 
Schraubklemmen. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Ausgangsstrom je Kanal: max. 0,8 mA 
Sollwertregelung über Regulierknopf: ± 0 … 5 K 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leitungslänge Ein-/Ausgänge: max. 5 m 
Fühler-Leitungslänge: 50 m 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75441183 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75441183 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4519 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.34.6 Temperaturregler mit Tasterschnittstelle Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Raumtemperaturregler mit Tasterschnittstelle für individuelle Einzelraumregelung, mit 
Demontageschutz, Betriebsarten: Komfort, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz, 
Taupunkt je durch LED angezeigt, mit Status-LED rot heizen, blau kühlen und gelb für aktiviert, 
mit Präsenztaste für die Umschaltung zwischen Komfort- und Standby-Betrieb, Präsenztaste und 
Regulierknopf funktionslos parametrierbar. Für stetige oder schaltende Regelung. Für Heiz- 
und/oder Kühlbetrieb, Heizen oder Kühlen in 2 Stufen möglich, Ventilschutz parametrierbar, 
Verhalten bei Busspannungswiederkehr parametrierbar, mit Programmiertaste und roter 
Programmier-LED, mit 4 unabhängigen Binäreingängen für potenzialfreie Kontakte, 4 
Binäreingänge oder 2-3 Binäreingänge und 1-2 Ausgänge parametrierbar, mit integriertem 
Busankoppler, Busanschluss über Anschlussklemme, Binäreingänge/-ausgänge mit 
Schraubklemmen. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Ausgangsstrom je Kanal: max. 0,8 mA 
Sollwertregelung über Regulierknopf: ± 0 … 5 K 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leitungslänge Ein-/Ausgänge: max. 5 m 
Fühler-Leitungslänge: 50 m 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75441129 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75441129 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4520 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.34.7 Temperaturregler mit Tasterschnittstelle Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Raumtemperaturregler mit Tasterschnittstelle für individuelle Einzelraumregelung, mit 
Demontageschutz, Betriebsarten: Komfort, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz, 
Taupunkt je durch LED angezeigt, mit Status-LED rot heizen, blau kühlen und gelb für aktiviert, 
mit Präsenztaste für die Umschaltung zwischen Komfort- und Standby-Betrieb, Präsenztaste und 
Regulierknopf funktionslos parametrierbar. Für stetige oder schaltende Regelung. Für Heiz- 
und/oder Kühlbetrieb, Heizen oder Kühlen in 2 Stufen möglich, Ventilschutz parametrierbar, 
Verhalten bei Busspannungswiederkehr parametrierbar, mit Programmiertaste und roter 
Programmier-LED, mit 4 unabhängigen Binäreingängen für potenzialfreie Kontakte, 4 
Binäreingänge oder 2-3 Binäreingänge und 1-2 Ausgänge parametrierbar, mit integriertem 
Busankoppler, Busanschluss über Anschlussklemme, Binäreingänge/-ausgänge mit 
Schraubklemmen. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Ausgangsstrom je Kanal: max. 0,8 mA 
Sollwertregelung über Regulierknopf: ± 0 … 5 K 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leitungslänge Ein-/Ausgänge: max. 5 m 
Fühler-Leitungslänge: 50 m 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75441126 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75441126 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4521 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.34.8 Temperaturregler mit Tasterschnittstelle Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Raumtemperaturregler mit Tasterschnittstelle für individuelle Einzelraumregelung, mit 
Demontageschutz, Betriebsarten: Komfort, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz, 
Taupunkt je durch LED angezeigt, mit Status-LED rot heizen, blau kühlen und gelb für aktiviert, 
mit Präsenztaste für die Umschaltung zwischen Komfort- und Standby-Betrieb, Präsenztaste und 
Regulierknopf funktionslos parametrierbar. Für stetige oder schaltende Regelung. Für Heiz- 
und/oder Kühlbetrieb, Heizen oder Kühlen in 2 Stufen möglich, Ventilschutz parametrierbar, 
Verhalten bei Busspannungswiederkehr parametrierbar, mit Programmiertaste und roter 
Programmier-LED, mit 4 unabhängigen Binäreingängen für potenzialfreie Kontakte, 4 
Binäreingänge oder 2-3 Binäreingänge und 1-2 Ausgänge parametrierbar, mit integriertem 
Busankoppler, Busanschluss über Anschlussklemme, Binäreingänge/-ausgänge mit 
Schraubklemmen. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Ausgangsstrom je Kanal: max. 0,8 mA 
Sollwertregelung über Regulierknopf: ± 0 … 5 K 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leitungslänge Ein-/Ausgänge: max. 5 m 
Fühler-Leitungslänge: 50 m 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75441124 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75441124 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4522 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.34.9 Temperaturregler mit Tasterschnittstelle K.1 polarweiß, glänzend 

    

Raumtemperaturregler mit Tasterschnittstelle für individuelle Einzelraumregelung, mit 
Demontageschutz, Betriebsarten: Komfort, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz, 
Taupunkt je durch LED angezeigt, mit Status-LED rot heizen, blau kühlen und gelb für aktiviert, 
mit Präsenztaste für die Umschaltung zwischen Komfort- und Standby-Betrieb, Präsenztaste und 
Regulierknopf funktionslos parametrierbar. Für stetige oder schaltende Regelung. Für Heiz- 
und/oder Kühlbetrieb, Heizen oder Kühlen in 2 Stufen möglich, Ventilschutz parametrierbar, 
Verhalten bei Busspannungswiederkehr parametrierbar, mit Programmiertaste und roter 
Programmier-LED, mit 4 unabhängigen Binäreingängen für potenzialfreie Kontakte, 4 
Binäreingänge oder 2-3 Binäreingänge und 1-2 Ausgänge parametrierbar, mit integriertem 
Busankoppler, Busanschluss über Anschlussklemme, Binäreingänge/-ausgänge mit 
Schraubklemmen. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Ausgangsstrom je Kanal: max. 0,8 mA 
Sollwertregelung über Regulierknopf: ± 0 … 5 K 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leitungslänge Ein-/Ausgänge: max. 5 m 
Fühler-Leitungslänge: 50 m 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75441179 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75441179 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4523 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.34.10 Temperaturregler mit Tasterschnittstelle K.1 anthrazit, matt 

    

Raumtemperaturregler mit Tasterschnittstelle für individuelle Einzelraumregelung, mit 
Demontageschutz, Betriebsarten: Komfort, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz, 
Taupunkt je durch LED angezeigt, mit Status-LED rot heizen, blau kühlen und gelb für aktiviert, 
mit Präsenztaste für die Umschaltung zwischen Komfort- und Standby-Betrieb, Präsenztaste und 
Regulierknopf funktionslos parametrierbar. Für stetige oder schaltende Regelung. Für Heiz- 
und/oder Kühlbetrieb, Heizen oder Kühlen in 2 Stufen möglich, Ventilschutz parametrierbar, 
Verhalten bei Busspannungswiederkehr parametrierbar, mit Programmiertaste und roter 
Programmier-LED, mit 4 unabhängigen Binäreingängen für potenzialfreie Kontakte, 4 
Binäreingänge oder 2-3 Binäreingänge und 1-2 Ausgänge parametrierbar, mit integriertem 
Busankoppler, Busanschluss über Anschlussklemme, Binäreingänge/-ausgänge mit 
Schraubklemmen. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Ausgangsstrom je Kanal: max. 0,8 mA 
Sollwertregelung über Regulierknopf: ± 0 … 5 K 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leitungslänge Ein-/Ausgänge: max. 5 m 
Fühler-Leitungslänge: 50 m 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75441175 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75441175 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4524 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.34.11 Temperaturregler mit Tasterschnittstelle K.5 Alu 

    

Raumtemperaturregler mit Tasterschnittstelle für individuelle Einzelraumregelung, mit 
Demontageschutz, Betriebsarten: Komfort, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz, 
Taupunkt je durch LED angezeigt, mit Status-LED rot heizen, blau kühlen und gelb für aktiviert, 
mit Präsenztaste für die Umschaltung zwischen Komfort- und Standby-Betrieb, Präsenztaste und 
Regulierknopf funktionslos parametrierbar. Für stetige oder schaltende Regelung. Für Heiz- 
und/oder Kühlbetrieb, Heizen oder Kühlen in 2 Stufen möglich, Ventilschutz parametrierbar, 
Verhalten bei Busspannungswiederkehr parametrierbar, mit Programmiertaste und roter 
Programmier-LED, mit 4 unabhängigen Binäreingängen für potenzialfreie Kontakte, 4 
Binäreingänge oder 2-3 Binäreingänge und 1-2 Ausgänge parametrierbar, mit integriertem 
Busankoppler, Busanschluss über Anschlussklemme, Binäreingänge/-ausgänge mit 
Schraubklemmen. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Ausgangsstrom je Kanal: max. 0,8 mA 
Sollwertregelung über Regulierknopf: ± 0 … 5 K 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leitungslänge Ein-/Ausgänge: max. 5 m 
Fühler-Leitungslänge: 50 m 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75441171 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75441171 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4525 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.34.12 Temperaturregler mit Tasterschnittstelle K.5 edelstahl, lackiert 

    

Raumtemperaturregler mit Tasterschnittstelle für individuelle Einzelraumregelung, mit 
Demontageschutz, Betriebsarten: Komfort, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz, 
Taupunkt je durch LED angezeigt, mit Status-LED rot heizen, blau kühlen und gelb für aktiviert, 
mit Präsenztaste für die Umschaltung zwischen Komfort- und Standby-Betrieb, Präsenztaste und 
Regulierknopf funktionslos parametrierbar. Für stetige oder schaltende Regelung. Für Heiz- 
und/oder Kühlbetrieb, Heizen oder Kühlen in 2 Stufen möglich, Ventilschutz parametrierbar, 
Verhalten bei Busspannungswiederkehr parametrierbar, mit Programmiertaste und roter 
Programmier-LED, mit 4 unabhängigen Binäreingängen für potenzialfreie Kontakte, 4 
Binäreingänge oder 2-3 Binäreingänge und 1-2 Ausgänge parametrierbar, mit integriertem 
Busankoppler, Busanschluss über Anschlussklemme, Binäreingänge/-ausgänge mit 
Schraubklemmen. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Ausgangsstrom je Kanal: max. 0,8 mA 
Sollwertregelung über Regulierknopf: ± 0 … 5 K 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leitungslänge Ein-/Ausgänge: max. 5 m 
Fühler-Leitungslänge: 50 m 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75441173 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75441173 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4526 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.34.13 Temperaturregler mit Tasterschnittstelle Arsys polarweiß, glänzend 

    

Raumtemperaturregler mit Tasterschnittstelle für individuelle Einzelraumregelung, mit 
Demontageschutz, Betriebsarten: Komfort, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz, 
Taupunkt je durch LED angezeigt, mit Status-LED rot heizen, blau kühlen und gelb für aktiviert, 
mit Präsenztaste für die Umschaltung zwischen Komfort- und Standby-Betrieb, Präsenztaste und 
Regulierknopf funktionslos parametrierbar. Für stetige oder schaltende Regelung. Für Heiz- 
und/oder Kühlbetrieb, Heizen oder Kühlen in 2 Stufen möglich, Ventilschutz parametrierbar, 
Verhalten bei Busspannungswiederkehr parametrierbar, mit Programmiertaste und roter 
Programmier-LED, mit 4 unabhängigen Binäreingängen für potenzialfreie Kontakte, 4 
Binäreingänge oder 2-3 Binäreingänge und 1-2 Ausgänge parametrierbar, mit integriertem 
Busankoppler, Busanschluss über Anschlussklemme, Binäreingänge/-ausgänge mit 
Schraubklemmen. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Ausgangsstrom je Kanal: max. 0,8 mA 
Sollwertregelung über Regulierknopf: ± 0 … 5 K 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leitungslänge Ein-/Ausgänge: max. 5 m 
Fühler-Leitungslänge: 50 m 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75441149 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75441149 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4527 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.34.14 Temperaturregler mit Tasterschnittstelle Arsys weiß, glänzend 

    

Raumtemperaturregler mit Tasterschnittstelle für individuelle Einzelraumregelung, mit 
Demontageschutz, Betriebsarten: Komfort, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz, 
Taupunkt je durch LED angezeigt, mit Status-LED rot heizen, blau kühlen und gelb für aktiviert, 
mit Präsenztaste für die Umschaltung zwischen Komfort- und Standby-Betrieb, Präsenztaste und 
Regulierknopf funktionslos parametrierbar. Für stetige oder schaltende Regelung. Für Heiz- 
und/oder Kühlbetrieb, Heizen oder Kühlen in 2 Stufen möglich, Ventilschutz parametrierbar, 
Verhalten bei Busspannungswiederkehr parametrierbar, mit Programmiertaste und roter 
Programmier-LED, mit 4 unabhängigen Binäreingängen für potenzialfreie Kontakte, 4 
Binäreingänge oder 2-3 Binäreingänge und 1-2 Ausgänge parametrierbar, mit integriertem 
Busankoppler, Busanschluss über Anschlussklemme, Binäreingänge/-ausgänge mit 
Schraubklemmen. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Ausgangsstrom je Kanal: max. 0,8 mA 
Sollwertregelung über Regulierknopf: ± 0 … 5 K 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leitungslänge Ein-/Ausgänge: max. 5 m 
Fühler-Leitungslänge: 50 m 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75441142 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75441142 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4528 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.34.15 Temperaturregler mit Tasterschnittstelle Arsys hellbronze, lackiert 

    

Raumtemperaturregler mit Tasterschnittstelle für individuelle Einzelraumregelung, mit 
Demontageschutz, Betriebsarten: Komfort, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz, 
Taupunkt je durch LED angezeigt, mit Status-LED rot heizen, blau kühlen und gelb für aktiviert, 
mit Präsenztaste für die Umschaltung zwischen Komfort- und Standby-Betrieb, Präsenztaste und 
Regulierknopf funktionslos parametrierbar. Für stetige oder schaltende Regelung. Für Heiz- 
und/oder Kühlbetrieb, Heizen oder Kühlen in 2 Stufen möglich, Ventilschutz parametrierbar, 
Verhalten bei Busspannungswiederkehr parametrierbar, mit Programmiertaste und roter 
Programmier-LED, mit 4 unabhängigen Binäreingängen für potenzialfreie Kontakte, 4 
Binäreingänge oder 2-3 Binäreingänge und 1-2 Ausgänge parametrierbar, mit integriertem 
Busankoppler, Busanschluss über Anschlussklemme, Binäreingänge/-ausgänge mit 
Schraubklemmen. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Ausgangsstrom je Kanal: max. 0,8 mA 
Sollwertregelung über Regulierknopf: ± 0 … 5 K 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leitungslänge Ein-/Ausgänge: max. 5 m 
Fühler-Leitungslänge: 50 m 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Farbe: hellbronze matt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75441144 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75441144 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4529 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.34.16 Temperaturregler mit Tasterschnittstelle Arsys edelstahl, lackiert 

    

Raumtemperaturregler mit Tasterschnittstelle für individuelle Einzelraumregelung, mit 
Demontageschutz, Betriebsarten: Komfort, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz, 
Taupunkt je durch LED angezeigt, mit Status-LED rot heizen, blau kühlen und gelb für aktiviert, 
mit Präsenztaste für die Umschaltung zwischen Komfort- und Standby-Betrieb, Präsenztaste und 
Regulierknopf funktionslos parametrierbar. Für stetige oder schaltende Regelung. Für Heiz- 
und/oder Kühlbetrieb, Heizen oder Kühlen in 2 Stufen möglich, Ventilschutz parametrierbar, 
Verhalten bei Busspannungswiederkehr parametrierbar, mit Programmiertaste und roter 
Programmier-LED, mit 4 unabhängigen Binäreingängen für potenzialfreie Kontakte, 4 
Binäreingänge oder 2-3 Binäreingänge und 1-2 Ausgänge parametrierbar, mit integriertem 
Busankoppler, Busanschluss über Anschlussklemme, Binäreingänge/-ausgänge mit 
Schraubklemmen. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Ausgangsstrom je Kanal: max. 0,8 mA 
Sollwertregelung über Regulierknopf: ± 0 … 5 K 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leitungslänge Ein-/Ausgänge: max. 5 m 
Fühler-Leitungslänge: 50 m 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75441143 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75441143 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4530 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.35 KNX Temperaturregler AP mit Regulierknopf und integriertem Busankoppler 
1.3.3.2.35.1 Temperaturregler- Einzelraum zur Steuerung v. Heizungsakt.o.Stellantrieben,KNX 

    

Einzelraumregler mit integriertem Bus-Ankoppler für Wandmontage. Stetigregler konfigurierbar 
auch für 2-stufiges Heizen (Grund- und Zusatzstufe) sowie für Klimaanlage. Handschalter für 4 
Betriebsarten: Komfort, Standby, Nachtabsenkung, Frostschutz. 3 zusätzliche Eingänge für 
konventionelle Schalter, Taster für die Funktion Schalten/Dimmen/Jalousie. Zusätzlicher 
Temperatursensor zur Begrenzung der Fußbodentemperatur anschließbar. Inbetriebnahme im 
KNX E- und S-Modus. 
 

Farbe: weiß 
Betriebsspannung über Bus: 30 V DC 
Stromaufnahme: < 10 mA 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Empfohlene Montagehöhe: 1,5 m 
Einstellbereich Raumtemperatur: 10 … 28 °C 
Betriebstemperatur: 0 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 84 x 80 x 27 mm 
Schutzart: IP20 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TX320 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TX320 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.36 Busankoppler UP 
1.3.3.2.36.1 Busankoppler Up KNX 

    

Busankoppler Up, Schnittstelle zwischen Anwendermodul und Busleitung. Für die Montage in 
handelsübliche 58 mm Schalterdosen. Montage ohne Krallen, über Tragring mittels 
Geräteschrauben. Der Busankoppler Up ist eine KNX-Komponente im Up-Gehäuse mit Tragring. 
Er stellt die mechanische, elektrische und datentechnische Schnittstelle zwischen den 
Anwendermodulen und der Busleitung dar. Durch Programmierung mit einer Applikation 
(Software) können Telegramme erzeugt und gesendet bzw. empfangen und ausgewertet 
werden. Der Busankoppler ist für die Installation in handelsübliche 58 mm Up-Schalterdosen 
dimensioniert. Die Montage erfolgt über einen Tragring mittels der Geräteschrauben der 
Schalterdose. Für den Anschluss der Busleitung wird eine Anschlussklemme benötigt. Der 
Busankoppler Up ist für den Anschluss von Anwendermodulen aller verfügbaren Berker-Designs 
geeignet. Anwendermodul und Busankoppler müssen von gleichem Fabrikat sein. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Leistungsaufnahme KNX: ≈ 100 mW 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Einbautiefe: 21,8 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75040001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75040001 
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Stk EP:  
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1.3.3.3 Bediensysteme - B.IQ 
1.3.3.3.1 B.IQ - KNX Busankoppler UP 
1.3.3.3.1.1 Busankoppler Up KNX 

    

Busankoppler Up, Schnittstelle zwischen Anwendermodul und Busleitung. Für die Montage in 
handelsübliche 58 mm Schalterdosen. Montage ohne Krallen, über Tragring mittels 
Geräteschrauben. Der Busankoppler Up ist eine KNX-Komponente im Up-Gehäuse mit Tragring. 
Er stellt die mechanische, elektrische und datentechnische Schnittstelle zwischen den 
Anwendermodulen und der Busleitung dar. Durch Programmierung mit einer Applikation 
(Software) können Telegramme erzeugt und gesendet bzw. empfangen und ausgewertet 
werden. Der Busankoppler ist für die Installation in handelsübliche 58 mm Up-Schalterdosen 
dimensioniert. Die Montage erfolgt über einen Tragring mittels der Geräteschrauben der 
Schalterdose. Für den Anschluss der Busleitung wird eine Anschlussklemme benötigt. Der 
Busankoppler Up ist für den Anschluss von Anwendermodulen aller verfügbaren Berker-Designs 
geeignet. Anwendermodul und Busankoppler müssen von gleichem Fabrikat sein. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Leistungsaufnahme KNX: ≈ 100 mW 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Einbautiefe: 21,8 mm 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75040001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75040001 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.3.2 B.IQ - KNX Tastsensor 1fach Komfort 
1.3.3.3.2.1 Tastsensor 1fach Komfort B.IQ polarweiß, matt 

    

Tastsensor 1-fach Komfort B.IQ mit Demontageschutz, mit einer Betriebs- und zwei Status-LED. 
Unterputz-Installation. Der Tastsensor Komfort 1-fach ist ein instabus Anwendermodul. Er dient 
zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up. Demontageschutz erfolgt durch Verschraubung des 
Tastsensor mit dem Up-Busankoppler. Der Datenaustausch zwischen Tastsensor und 
Busankoppler erfolgt über die Anwenderschnittstelle (AST). Jede Tastenbetätigung am 
Tastsensor Komfort 1-fach veranlasst den Busankoppler, ein Telegramm zu erzeugen und auf 
den Bus zu senden. Das Telegrammformat ist von der Parametrierung der Applikation abhängig. 
Je nach gewählter Parametrierung können Schalt-, Dimm-, Jalousie- und Wertgeberfunktionen 
beliebig kombiniert werden. Applikationseigenschaften: Tastenfunktionen: Tasten, Schalten, 
Schalten im Toggle-(Umschalt) Betrieb, Dimmen Ein-/Zweiflächenbedienung, Jalousiesteuerung 
Ein-/Zweiflächenbedienung, Wertgeber/Lichtszenennebenstelle mit Funktion Wertgeber 1 Byte, 
Lichtszenenabruf mit/ohne Speicherfunktion, Helligkeitswertgeber, Temperaturwertgeber, 
Wertgeber 2 Byte, zyklisches Senden, Steuerungsfunktion, Zwangsführung. weitere Funktionen: 
Zwei Bedienebenen mit auswählbarer Funktionalität, Umschaltung der Bedienebenen über 
Objekt. LED: Status-LED je Taste, Betriebs-LED. Demontageschutz: mit mechanischem 
Demontageschutz, mit softwaregesteuertem Demontageschutz. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H): 88,5 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75161599 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75161599 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.3.2.2 Tastsensor 1fach Komfort B.IQ Alu 

    

Tastsensor 1-fach Komfort B.IQ mit Demontageschutz, mit einer Betriebs- und zwei Status-LED. 
Unterputz-Installation. Der Tastsensor Komfort 1-fach ist ein instabus Anwendermodul. Er dient 
zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up. Demontageschutz erfolgt durch Verschraubung des 
Tastsensor mit dem Up-Busankoppler. Der Datenaustausch zwischen Tastsensor und 
Busankoppler erfolgt über die Anwenderschnittstelle (AST). Jede Tastenbetätigung am 
Tastsensor Komfort 1-fach veranlasst den Busankoppler, ein Telegramm zu erzeugen und auf 
den Bus zu senden. Das Telegrammformat ist von der Parametrierung der Applikation abhängig. 
Je nach gewählter Parametrierung können Schalt-, Dimm-, Jalousie- und Wertgeberfunktionen 
beliebig kombiniert werden. Applikationseigenschaften: Tastenfunktionen: Tasten, Schalten, 
Schalten im Toggle-(Umschalt) Betrieb, Dimmen Ein-/Zweiflächenbedienung, Jalousiesteuerung 
Ein-/Zweiflächenbedienung, Wertgeber/Lichtszenennebenstelle mit Funktion Wertgeber 1 Byte, 
Lichtszenenabruf mit/ohne Speicherfunktion, Helligkeitswertgeber, Temperaturwertgeber, 
Wertgeber 2 Byte, zyklisches Senden, Steuerungsfunktion, Zwangsführung. weitere Funktionen: 
Zwei Bedienebenen mit auswählbarer Funktionalität, Umschaltung der Bedienebenen über 
Objekt. LED: Status-LED je Taste, Betriebs-LED. Demontageschutz: mit mechanischem 
Demontageschutz, mit softwaregesteuertem Demontageschutz. 
 

Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H): 88,5 mm 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75161594 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75161594 
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1.3.3.3.2.3 Tastsensor 1fach Komfort B.IQ Edelstahl Rostfrei 

    

Tastsensor 1-fach Komfort B.IQ mit Demontageschutz, mit einer Betriebs- und zwei Status-LED. 
Unterputz-Installation. Der Tastsensor Komfort 1-fach ist ein instabus Anwendermodul. Er dient 
zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up. Demontageschutz erfolgt durch Verschraubung des 
Tastsensor mit dem Up-Busankoppler. Der Datenaustausch zwischen Tastsensor und 
Busankoppler erfolgt über die Anwenderschnittstelle (AST). Jede Tastenbetätigung am 
Tastsensor Komfort 1-fach veranlasst den Busankoppler, ein Telegramm zu erzeugen und auf 
den Bus zu senden. Das Telegrammformat ist von der Parametrierung der Applikation abhängig. 
Je nach gewählter Parametrierung können Schalt-, Dimm-, Jalousie- und Wertgeberfunktionen 
beliebig kombiniert werden. Applikationseigenschaften: Tastenfunktionen: Tasten, Schalten, 
Schalten im Toggle-(Umschalt) Betrieb, Dimmen Ein-/Zweiflächenbedienung, Jalousiesteuerung 
Ein-/Zweiflächenbedienung, Wertgeber/Lichtszenennebenstelle mit Funktion Wertgeber 1 Byte, 
Lichtszenenabruf mit/ohne Speicherfunktion, Helligkeitswertgeber, Temperaturwertgeber, 
Wertgeber 2 Byte, zyklisches Senden, Steuerungsfunktion, Zwangsführung. weitere Funktionen: 
Zwei Bedienebenen mit auswählbarer Funktionalität, Umschaltung der Bedienebenen über 
Objekt. LED: Status-LED je Taste, Betriebs-LED. Demontageschutz: mit mechanischem 
Demontageschutz, mit softwaregesteuertem Demontageschutz. 
 

Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H): 88,5 mm 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75161593 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75161593 
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 GP:  
 

 

1.3.3.3.2.4 Tastsensor 1fach Komfort B.IQ Glas, polarweiß 

    

Tastsensor 1-fach Komfort B.IQ mit Demontageschutz, mit einer Betriebs- und zwei Status-LED. 
Unterputz-Installation. Der Tastsensor Komfort 1-fach ist ein instabus Anwendermodul. Er dient 
zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up. Demontageschutz erfolgt durch Verschraubung des 
Tastsensor mit dem Up-Busankoppler. Der Datenaustausch zwischen Tastsensor und 
Busankoppler erfolgt über die Anwenderschnittstelle (AST). Jede Tastenbetätigung am 
Tastsensor Komfort 1-fach veranlasst den Busankoppler, ein Telegramm zu erzeugen und auf 
den Bus zu senden. Das Telegrammformat ist von der Parametrierung der Applikation abhängig. 
Je nach gewählter Parametrierung können Schalt-, Dimm-, Jalousie- und Wertgeberfunktionen 
beliebig kombiniert werden. Applikationseigenschaften: Tastenfunktionen: Tasten, Schalten, 
Schalten im Toggle-(Umschalt) Betrieb, Dimmen Ein-/Zweiflächenbedienung, Jalousiesteuerung 
Ein-/Zweiflächenbedienung, Wertgeber/Lichtszenennebenstelle mit Funktion Wertgeber 1 Byte, 
Lichtszenenabruf mit/ohne Speicherfunktion, Helligkeitswertgeber, Temperaturwertgeber, 
Wertgeber 2 Byte, zyklisches Senden, Steuerungsfunktion, Zwangsführung. weitere Funktionen: 
Zwei Bedienebenen mit auswählbarer Funktionalität, Umschaltung der Bedienebenen über 
Objekt. LED: Status-LED je Taste, Betriebs-LED. Demontageschutz: mit mechanischem 
Demontageschutz, mit softwaregesteuertem Demontageschutz. 
 

Farbe: Glas polarweiß 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H): 88,5 mm 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75161590 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75161590 
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1.3.3.3.2.5 Tastsensor 1fach Komfort B.IQ Glas, schwarz 

    

Tastsensor 1-fach Komfort B.IQ mit Demontageschutz, mit einer Betriebs- und zwei Status-LED. 
Unterputz-Installation. Der Tastsensor Komfort 1-fach ist ein instabus Anwendermodul. Er dient 
zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up. Demontageschutz erfolgt durch Verschraubung des 
Tastsensor mit dem Up-Busankoppler. Der Datenaustausch zwischen Tastsensor und 
Busankoppler erfolgt über die Anwenderschnittstelle (AST). Jede Tastenbetätigung am 
Tastsensor Komfort 1-fach veranlasst den Busankoppler, ein Telegramm zu erzeugen und auf 
den Bus zu senden. Das Telegrammformat ist von der Parametrierung der Applikation abhängig. 
Je nach gewählter Parametrierung können Schalt-, Dimm-, Jalousie- und Wertgeberfunktionen 
beliebig kombiniert werden. Applikationseigenschaften: Tastenfunktionen: Tasten, Schalten, 
Schalten im Toggle-(Umschalt) Betrieb, Dimmen Ein-/Zweiflächenbedienung, Jalousiesteuerung 
Ein-/Zweiflächenbedienung, Wertgeber/Lichtszenennebenstelle mit Funktion Wertgeber 1 Byte, 
Lichtszenenabruf mit/ohne Speicherfunktion, Helligkeitswertgeber, Temperaturwertgeber, 
Wertgeber 2 Byte, zyklisches Senden, Steuerungsfunktion, Zwangsführung. weitere Funktionen: 
Zwei Bedienebenen mit auswählbarer Funktionalität, Umschaltung der Bedienebenen über 
Objekt. LED: Status-LED je Taste, Betriebs-LED. Demontageschutz: mit mechanischem 
Demontageschutz, mit softwaregesteuertem Demontageschutz. 
 

Farbe: Glas schwarz 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H): 88,5 mm 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75161592 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75161592 
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1.3.3.3.3 B.IQ - KNX Tastsensor 2fach Komfort 
1.3.3.3.3.1 Tastsensor 2fach Komfort B.IQ polarweiß, matt 

    

Tastsensor 2-fach Komfort B.IQ mit Demontageschutz, mit einer Betriebs- und vier Status-LED. 
Unterputz-Installation. Der Tastsensor Komfort 2-fach ist ein instabus Anwendermodul. Er dient 
zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up. Demontageschutz erfolgt durch Verschraubung des 
Tastsensor mit dem Up-Busankoppler. Der Datenaustausch zwischen Tastsensor und 
Busankoppler erfolgt über die Anwenderschnittstelle (AST). Jede Tastenbetätigung am 
Tastsensor Komfort 2-fach veranlasst den Busankoppler, ein Telegramm zu erzeugen und auf 
den Bus zu senden. Das Telegrammformat ist von der Parametrierung der Applikation abhängig. 
Je nach gewählter Parametrierung können Schalt-, Dimm-, Jalousie- und Wertgeberfunktionen 
beliebig kombiniert werden. Applikationseigenschaften: Tastenfunktionen: Tasten, Schalten, 
Schalten im Toggle-(Umschalt) Betrieb, Dimmen Ein-/Zweiflächenbedienung, Jalousiesteuerung 
Ein-/Zweiflächenbedienung, Wertgeber/Lichtszenennebenstelle mit Funktion Wertgeber 1 Byte, 
Lichtszenenabruf mit/ohne Speicherfunktion, Helligkeitswertgeber, Temperaturwertgeber, 
Wertgeber 2 Byte, zyklisches Senden, Steuerungsfunktion, Zwangsführung. weitere Funktionen: 
Zwei Bedienebenen, zweite Bedienebene mit auswählbarer reduzierter Funktionalität, 
Umschaltung der Bedienebenen über Objekt. LED: Status-LED je Taste, Betriebs-LED. 
Demontageschutz: mit mechanischem Demontageschutz, mit softwaregesteuertem 
Demontageschutz. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H): 88,5 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75162599 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75162599 
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1.3.3.3.3.2 Tastsensor 2fach Komfort B.IQ Alu 

    

Tastsensor 2-fach Komfort B.IQ mit Demontageschutz, mit einer Betriebs- und vier Status-LED. 
Unterputz-Installation. Der Tastsensor Komfort 2-fach ist ein instabus Anwendermodul. Er dient 
zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up. Demontageschutz erfolgt durch Verschraubung des 
Tastsensor mit dem Up-Busankoppler. Der Datenaustausch zwischen Tastsensor und 
Busankoppler erfolgt über die Anwenderschnittstelle (AST). Jede Tastenbetätigung am 
Tastsensor Komfort 2-fach veranlasst den Busankoppler, ein Telegramm zu erzeugen und auf 
den Bus zu senden. Das Telegrammformat ist von der Parametrierung der Applikation abhängig. 
Je nach gewählter Parametrierung können Schalt-, Dimm-, Jalousie- und Wertgeberfunktionen 
beliebig kombiniert werden. Applikationseigenschaften: Tastenfunktionen: Tasten, Schalten, 
Schalten im Toggle-(Umschalt) Betrieb, Dimmen Ein-/Zweiflächenbedienung, Jalousiesteuerung 
Ein-/Zweiflächenbedienung, Wertgeber/Lichtszenennebenstelle mit Funktion Wertgeber 1 Byte, 
Lichtszenenabruf mit/ohne Speicherfunktion, Helligkeitswertgeber, Temperaturwertgeber, 
Wertgeber 2 Byte, zyklisches Senden, Steuerungsfunktion, Zwangsführung. weitere Funktionen: 
Zwei Bedienebenen, zweite Bedienebene mit auswählbarer reduzierter Funktionalität, 
Umschaltung der Bedienebenen über Objekt. LED: Status-LED je Taste, Betriebs-LED. 
Demontageschutz: mit mechanischem Demontageschutz, mit softwaregesteuertem 
Demontageschutz. 
 

Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H): 88,5 mm 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75162594 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75162594 
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1.3.3.3.3.3 Tastsensor 2fach Komfort B.IQ Edelstahl Rostfrei 

    

Tastsensor 2-fach Komfort B.IQ mit Demontageschutz, mit einer Betriebs- und vier Status-LED. 
Unterputz-Installation. Der Tastsensor Komfort 2-fach ist ein instabus Anwendermodul. Er dient 
zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up. Demontageschutz erfolgt durch Verschraubung des 
Tastsensor mit dem Up-Busankoppler. Der Datenaustausch zwischen Tastsensor und 
Busankoppler erfolgt über die Anwenderschnittstelle (AST). Jede Tastenbetätigung am 
Tastsensor Komfort 2-fach veranlasst den Busankoppler, ein Telegramm zu erzeugen und auf 
den Bus zu senden. Das Telegrammformat ist von der Parametrierung der Applikation abhängig. 
Je nach gewählter Parametrierung können Schalt-, Dimm-, Jalousie- und Wertgeberfunktionen 
beliebig kombiniert werden. Applikationseigenschaften: Tastenfunktionen: Tasten, Schalten, 
Schalten im Toggle-(Umschalt) Betrieb, Dimmen Ein-/Zweiflächenbedienung, Jalousiesteuerung 
Ein-/Zweiflächenbedienung, Wertgeber/Lichtszenennebenstelle mit Funktion Wertgeber 1 Byte, 
Lichtszenenabruf mit/ohne Speicherfunktion, Helligkeitswertgeber, Temperaturwertgeber, 
Wertgeber 2 Byte, zyklisches Senden, Steuerungsfunktion, Zwangsführung. weitere Funktionen: 
Zwei Bedienebenen, zweite Bedienebene mit auswählbarer reduzierter Funktionalität, 
Umschaltung der Bedienebenen über Objekt. LED: Status-LED je Taste, Betriebs-LED. 
Demontageschutz: mit mechanischem Demontageschutz, mit softwaregesteuertem 
Demontageschutz. 
 

Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H): 88,5 mm 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75162593 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75162593 
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1.3.3.3.3.4 Tastsensor 2fach Komfort B.IQ Glas, polarweiß 

    

Tastsensor 2-fach Komfort B.IQ mit Demontageschutz, mit einer Betriebs- und vier Status-LED. 
Unterputz-Installation. Der Tastsensor Komfort 2-fach ist ein instabus Anwendermodul. Er dient 
zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up. Demontageschutz erfolgt durch Verschraubung des 
Tastsensor mit dem Up-Busankoppler. Der Datenaustausch zwischen Tastsensor und 
Busankoppler erfolgt über die Anwenderschnittstelle (AST). Jede Tastenbetätigung am 
Tastsensor Komfort 2-fach veranlasst den Busankoppler, ein Telegramm zu erzeugen und auf 
den Bus zu senden. Das Telegrammformat ist von der Parametrierung der Applikation abhängig. 
Je nach gewählter Parametrierung können Schalt-, Dimm-, Jalousie- und Wertgeberfunktionen 
beliebig kombiniert werden. Applikationseigenschaften: Tastenfunktionen: Tasten, Schalten, 
Schalten im Toggle-(Umschalt) Betrieb, Dimmen Ein-/Zweiflächenbedienung, Jalousiesteuerung 
Ein-/Zweiflächenbedienung, Wertgeber/Lichtszenennebenstelle mit Funktion Wertgeber 1 Byte, 
Lichtszenenabruf mit/ohne Speicherfunktion, Helligkeitswertgeber, Temperaturwertgeber, 
Wertgeber 2 Byte, zyklisches Senden, Steuerungsfunktion, Zwangsführung. weitere Funktionen: 
Zwei Bedienebenen, zweite Bedienebene mit auswählbarer reduzierter Funktionalität, 
Umschaltung der Bedienebenen über Objekt. LED: Status-LED je Taste, Betriebs-LED. 
Demontageschutz: mit mechanischem Demontageschutz, mit softwaregesteuertem 
Demontageschutz. 
 

Farbe: Glas polarweiß 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H): 88,5 mm 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75162590 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75162590 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4542 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.3.3.5 Tastsensor 2fach Komfort B.IQ Glas, schwarz 

    

Tastsensor 2-fach Komfort B.IQ mit Demontageschutz, mit einer Betriebs- und vier Status-LED. 
Unterputz-Installation. Der Tastsensor Komfort 2-fach ist ein instabus Anwendermodul. Er dient 
zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up. Demontageschutz erfolgt durch Verschraubung des 
Tastsensor mit dem Up-Busankoppler. Der Datenaustausch zwischen Tastsensor und 
Busankoppler erfolgt über die Anwenderschnittstelle (AST). Jede Tastenbetätigung am 
Tastsensor Komfort 2-fach veranlasst den Busankoppler, ein Telegramm zu erzeugen und auf 
den Bus zu senden. Das Telegrammformat ist von der Parametrierung der Applikation abhängig. 
Je nach gewählter Parametrierung können Schalt-, Dimm-, Jalousie- und Wertgeberfunktionen 
beliebig kombiniert werden. Applikationseigenschaften: Tastenfunktionen: Tasten, Schalten, 
Schalten im Toggle-(Umschalt) Betrieb, Dimmen Ein-/Zweiflächenbedienung, Jalousiesteuerung 
Ein-/Zweiflächenbedienung, Wertgeber/Lichtszenennebenstelle mit Funktion Wertgeber 1 Byte, 
Lichtszenenabruf mit/ohne Speicherfunktion, Helligkeitswertgeber, Temperaturwertgeber, 
Wertgeber 2 Byte, zyklisches Senden, Steuerungsfunktion, Zwangsführung. weitere Funktionen: 
Zwei Bedienebenen, zweite Bedienebene mit auswählbarer reduzierter Funktionalität, 
Umschaltung der Bedienebenen über Objekt. LED: Status-LED je Taste, Betriebs-LED. 
Demontageschutz: mit mechanischem Demontageschutz, mit softwaregesteuertem 
Demontageschutz. 
 

Farbe: Glas schwarz 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H): 88,5 mm 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75162592 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75162592 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4543 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.3.4 B.IQ - KNX Tastsensor 3fach Komfort 
1.3.3.3.4.1 Tastsensor 3fach Komfort B.IQ polarweiß, matt 

    

Tastsensor 3-fach Komfort B.IQ mit Demontageschutz, mit einer Betriebs- und sechs Status-
LED. Unterputz-Installation. Der Tastsensor Komfort 3-fach ist ein instabus Anwendermodul. Er 
dient zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up. Demontageschutz erfolgt durch 
Verschraubung des Tastsensor mit dem Up-Busankoppler. Der Datenaustausch zwischen 
Tastsensor und Busankoppler erfolgt über die Anwenderschnittstelle (AST). Jede 
Tastenbetätigung am Tastsensor Komfort 3-fach veranlasst den Busankoppler, ein Telegramm 
zu erzeugen und auf den Bus zu senden. Das Telegrammformat ist von der Parametrierung der 
Applikation abhängig. Je nach gewählter Parametrierung können Schalt-, Dimm-, Jalousie- und 
Wertgeberfunktionen beliebig kombiniert werden. Applikationseigenschaften: Tastenfunktionen: 
Tasten, Schalten, Schalten im Toggle-(Umschalt) Betrieb, Dimmen Ein-/Zweiflächenbedienung, 
Jalousiesteuerung Ein-/Zweiflächenbedienung, Wertgeber/Lichtszenennebenstelle mit Funktion 
Wertgeber 1 Byte, Lichtszenenabruf mit/ohne Speicherfunktion, Helligkeitswertgeber, 
Temperaturwertgeber, Wertgeber 2 Byte, zyklisches Senden, Steuerungsfunktion, 
Zwangsführung. weitere Funktionen: Zwei Bedienebenen, zweite Bedienebene mit auswählbarer 
reduzierter Funktionalität, Umschaltung der Bedienebenen über Objekt. LED: Status-LED je 
Taste, Betriebs-LED. Demontageschutz: mit mechanischem Demontageschutz, mit 
softwaregesteuertem Demontageschutz. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H): 88,5 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75163599 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75163599 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4544 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.3.4.2 Tastsensor 3fach Komfort B.IQ Alu 

    

Tastsensor 3-fach Komfort B.IQ mit Demontageschutz, mit einer Betriebs- und sechs Status-
LED. Unterputz-Installation. Der Tastsensor Komfort 3-fach ist ein instabus Anwendermodul. Er 
dient zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up. Demontageschutz erfolgt durch 
Verschraubung des Tastsensor mit dem Up-Busankoppler. Der Datenaustausch zwischen 
Tastsensor und Busankoppler erfolgt über die Anwenderschnittstelle (AST). Jede 
Tastenbetätigung am Tastsensor Komfort 3-fach veranlasst den Busankoppler, ein Telegramm 
zu erzeugen und auf den Bus zu senden. Das Telegrammformat ist von der Parametrierung der 
Applikation abhängig. Je nach gewählter Parametrierung können Schalt-, Dimm-, Jalousie- und 
Wertgeberfunktionen beliebig kombiniert werden. Applikationseigenschaften: Tastenfunktionen: 
Tasten, Schalten, Schalten im Toggle-(Umschalt) Betrieb, Dimmen Ein-/Zweiflächenbedienung, 
Jalousiesteuerung Ein-/Zweiflächenbedienung, Wertgeber/Lichtszenennebenstelle mit Funktion 
Wertgeber 1 Byte, Lichtszenenabruf mit/ohne Speicherfunktion, Helligkeitswertgeber, 
Temperaturwertgeber, Wertgeber 2 Byte, zyklisches Senden, Steuerungsfunktion, 
Zwangsführung. weitere Funktionen: Zwei Bedienebenen, zweite Bedienebene mit auswählbarer 
reduzierter Funktionalität, Umschaltung der Bedienebenen über Objekt. LED: Status-LED je 
Taste, Betriebs-LED. Demontageschutz: mit mechanischem Demontageschutz, mit 
softwaregesteuertem Demontageschutz. 
 

Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H): 88,5 mm 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75163594 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75163594 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4545 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.3.4.3 Tastsensor 3fach Komfort B.IQ Edelstahl Rostfrei 

    

Tastsensor 3-fach Komfort B.IQ mit Demontageschutz, mit einer Betriebs- und sechs Status-
LED. Unterputz-Installation. Der Tastsensor Komfort 3-fach ist ein instabus Anwendermodul. Er 
dient zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up. Demontageschutz erfolgt durch 
Verschraubung des Tastsensor mit dem Up-Busankoppler. Der Datenaustausch zwischen 
Tastsensor und Busankoppler erfolgt über die Anwenderschnittstelle (AST). Jede 
Tastenbetätigung am Tastsensor Komfort 3-fach veranlasst den Busankoppler, ein Telegramm 
zu erzeugen und auf den Bus zu senden. Das Telegrammformat ist von der Parametrierung der 
Applikation abhängig. Je nach gewählter Parametrierung können Schalt-, Dimm-, Jalousie- und 
Wertgeberfunktionen beliebig kombiniert werden. Applikationseigenschaften: Tastenfunktionen: 
Tasten, Schalten, Schalten im Toggle-(Umschalt) Betrieb, Dimmen Ein-/Zweiflächenbedienung, 
Jalousiesteuerung Ein-/Zweiflächenbedienung, Wertgeber/Lichtszenennebenstelle mit Funktion 
Wertgeber 1 Byte, Lichtszenenabruf mit/ohne Speicherfunktion, Helligkeitswertgeber, 
Temperaturwertgeber, Wertgeber 2 Byte, zyklisches Senden, Steuerungsfunktion, 
Zwangsführung. weitere Funktionen: Zwei Bedienebenen, zweite Bedienebene mit auswählbarer 
reduzierter Funktionalität, Umschaltung der Bedienebenen über Objekt. LED: Status-LED je 
Taste, Betriebs-LED. Demontageschutz: mit mechanischem Demontageschutz, mit 
softwaregesteuertem Demontageschutz. 
 

Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H): 88,5 mm 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75163593 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75163593 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4546 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.3.4.4 Tastsensor 3fach Komfort B.IQ Glas, polarweiß 

    

Tastsensor 3-fach Komfort B.IQ mit Demontageschutz, mit einer Betriebs- und sechs Status-
LED. Unterputz-Installation. Der Tastsensor Komfort 3-fach ist ein instabus Anwendermodul. Er 
dient zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up. Demontageschutz erfolgt durch 
Verschraubung des Tastsensor mit dem Up-Busankoppler. Der Datenaustausch zwischen 
Tastsensor und Busankoppler erfolgt über die Anwenderschnittstelle (AST). Jede 
Tastenbetätigung am Tastsensor Komfort 3-fach veranlasst den Busankoppler, ein Telegramm 
zu erzeugen und auf den Bus zu senden. Das Telegrammformat ist von der Parametrierung der 
Applikation abhängig. Je nach gewählter Parametrierung können Schalt-, Dimm-, Jalousie- und 
Wertgeberfunktionen beliebig kombiniert werden. Applikationseigenschaften: Tastenfunktionen: 
Tasten, Schalten, Schalten im Toggle-(Umschalt) Betrieb, Dimmen Ein-/Zweiflächenbedienung, 
Jalousiesteuerung Ein-/Zweiflächenbedienung, Wertgeber/Lichtszenennebenstelle mit Funktion 
Wertgeber 1 Byte, Lichtszenenabruf mit/ohne Speicherfunktion, Helligkeitswertgeber, 
Temperaturwertgeber, Wertgeber 2 Byte, zyklisches Senden, Steuerungsfunktion, 
Zwangsführung. weitere Funktionen: Zwei Bedienebenen, zweite Bedienebene mit auswählbarer 
reduzierter Funktionalität, Umschaltung der Bedienebenen über Objekt. LED: Status-LED je 
Taste, Betriebs-LED. Demontageschutz: mit mechanischem Demontageschutz, mit 
softwaregesteuertem Demontageschutz. 
 

Farbe: Glas polarweiß 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H): 88,5 mm 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75163590 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75163590 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4547 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.3.4.5 Tastsensor 3fach Komfort B.IQ Glas, schwarz 

    

Tastsensor 3-fach Komfort B.IQ mit Demontageschutz, mit einer Betriebs- und sechs Status-
LED. Unterputz-Installation. Der Tastsensor Komfort 3-fach ist ein instabus Anwendermodul. Er 
dient zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up. Demontageschutz erfolgt durch 
Verschraubung des Tastsensor mit dem Up-Busankoppler. Der Datenaustausch zwischen 
Tastsensor und Busankoppler erfolgt über die Anwenderschnittstelle (AST). Jede 
Tastenbetätigung am Tastsensor Komfort 3-fach veranlasst den Busankoppler, ein Telegramm 
zu erzeugen und auf den Bus zu senden. Das Telegrammformat ist von der Parametrierung der 
Applikation abhängig. Je nach gewählter Parametrierung können Schalt-, Dimm-, Jalousie- und 
Wertgeberfunktionen beliebig kombiniert werden. Applikationseigenschaften: Tastenfunktionen: 
Tasten, Schalten, Schalten im Toggle-(Umschalt) Betrieb, Dimmen Ein-/Zweiflächenbedienung, 
Jalousiesteuerung Ein-/Zweiflächenbedienung, Wertgeber/Lichtszenennebenstelle mit Funktion 
Wertgeber 1 Byte, Lichtszenenabruf mit/ohne Speicherfunktion, Helligkeitswertgeber, 
Temperaturwertgeber, Wertgeber 2 Byte, zyklisches Senden, Steuerungsfunktion, 
Zwangsführung. weitere Funktionen: Zwei Bedienebenen, zweite Bedienebene mit auswählbarer 
reduzierter Funktionalität, Umschaltung der Bedienebenen über Objekt. LED: Status-LED je 
Taste, Betriebs-LED. Demontageschutz: mit mechanischem Demontageschutz, mit 
softwaregesteuertem Demontageschutz. 
 

Farbe: Glas schwarz 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H): 88,5 mm 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75163592 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75163592 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4548 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.3.5 B.IQ - KNX Tastsensor 4fach Komfort 
1.3.3.3.5.1 Tastsensor 4fach Komfort B.IQ polarweiß, matt 

    

Tastsensor 4-fach Komfort B.IQ mit Demontageschutz, mit einer Betriebs- und acht Status-LED. 
Unterputz-Installation. Der Tastsensor Komfort 4-fach ist ein instabus Anwendermodul. Er dient 
zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up. Demontageschutz erfolgt durch Verschraubung des 
Tastsensor mit dem Up-Busankoppler. Der Datenaustausch zwischen Tastsensor und 
Busankoppler erfolgt über die Anwenderschnittstelle (AST). Jede Tastenbetätigung am 
Tastsensor Komfort 4-fach veranlasst den Busankoppler, ein Telegramm zu erzeugen und auf 
den Bus zu senden. Das Telegrammformat ist von der Parametrierung der Applikation abhängig. 
Je nach gewählter Parametrierung können Schalt-, Dimm-, Jalousie- und Wertgeberfunktionen 
beliebig kombiniert werden. Applikationseigenschaften: Tastenfunktionen: Tasten, Schalten, 
Schalten im Toggle-(Umschalt) Betrieb, Dimmen Ein-/Zweiflächenbedienung, Jalousiesteuerung 
Ein-/Zweiflächenbedienung, Wertgeber/Lichtszenennebenstelle mit Funktion Wertgeber 1 Byte, 
Lichtszenenabruf mit/ohne Speicherfunktion, Helligkeitswertgeber, Temperaturwertgeber, 
Wertgeber 2 Byte, zyklisches Senden, Steuerungsfunktion, Zwangsführung. weitere Funktionen: 
Zwei Bedienebenen, zweite Bedienebene mit auswählbarer reduzierter Funktionalität, 
Umschaltung der Bedienebenen manuell über Tastencode oder über Objekt. LED: Status-LED je 
Taste, Betriebs-LED. Demontageschutz: mit mechanischem Demontageschutz, mit 
softwaregesteuertem Demontageschutz. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H): 88,5 x 118,1 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75164599 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75164599 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4549 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.3.5.2 Tastsensor 4fach Komfort B.IQ Alu 

    

Tastsensor 4-fach Komfort B.IQ mit Demontageschutz, mit einer Betriebs- und acht Status-LED. 
Unterputz-Installation. Der Tastsensor Komfort 4-fach ist ein instabus Anwendermodul. Er dient 
zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up. Demontageschutz erfolgt durch Verschraubung des 
Tastsensor mit dem Up-Busankoppler. Der Datenaustausch zwischen Tastsensor und 
Busankoppler erfolgt über die Anwenderschnittstelle (AST). Jede Tastenbetätigung am 
Tastsensor Komfort 4-fach veranlasst den Busankoppler, ein Telegramm zu erzeugen und auf 
den Bus zu senden. Das Telegrammformat ist von der Parametrierung der Applikation abhängig. 
Je nach gewählter Parametrierung können Schalt-, Dimm-, Jalousie- und Wertgeberfunktionen 
beliebig kombiniert werden. Applikationseigenschaften: Tastenfunktionen: Tasten, Schalten, 
Schalten im Toggle-(Umschalt) Betrieb, Dimmen Ein-/Zweiflächenbedienung, Jalousiesteuerung 
Ein-/Zweiflächenbedienung, Wertgeber/Lichtszenennebenstelle mit Funktion Wertgeber 1 Byte, 
Lichtszenenabruf mit/ohne Speicherfunktion, Helligkeitswertgeber, Temperaturwertgeber, 
Wertgeber 2 Byte, zyklisches Senden, Steuerungsfunktion, Zwangsführung. weitere Funktionen: 
Zwei Bedienebenen, zweite Bedienebene mit auswählbarer reduzierter Funktionalität, 
Umschaltung der Bedienebenen manuell über Tastencode oder über Objekt. LED: Status-LED je 
Taste, Betriebs-LED. Demontageschutz: mit mechanischem Demontageschutz, mit 
softwaregesteuertem Demontageschutz. 
 

Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H): 88,5 x 118,1 mm 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75164594 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75164594 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4550 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.3.5.3 Tastsensor 4fach Komfort B.IQ Edelstahl Rostfrei 

    

Tastsensor 4-fach Komfort B.IQ mit Demontageschutz, mit einer Betriebs- und acht Status-LED. 
Unterputz-Installation. Der Tastsensor Komfort 4-fach ist ein instabus Anwendermodul. Er dient 
zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up. Demontageschutz erfolgt durch Verschraubung des 
Tastsensor mit dem Up-Busankoppler. Der Datenaustausch zwischen Tastsensor und 
Busankoppler erfolgt über die Anwenderschnittstelle (AST). Jede Tastenbetätigung am 
Tastsensor Komfort 4-fach veranlasst den Busankoppler, ein Telegramm zu erzeugen und auf 
den Bus zu senden. Das Telegrammformat ist von der Parametrierung der Applikation abhängig. 
Je nach gewählter Parametrierung können Schalt-, Dimm-, Jalousie- und Wertgeberfunktionen 
beliebig kombiniert werden. Applikationseigenschaften: Tastenfunktionen: Tasten, Schalten, 
Schalten im Toggle-(Umschalt) Betrieb, Dimmen Ein-/Zweiflächenbedienung, Jalousiesteuerung 
Ein-/Zweiflächenbedienung, Wertgeber/Lichtszenennebenstelle mit Funktion Wertgeber 1 Byte, 
Lichtszenenabruf mit/ohne Speicherfunktion, Helligkeitswertgeber, Temperaturwertgeber, 
Wertgeber 2 Byte, zyklisches Senden, Steuerungsfunktion, Zwangsführung. weitere Funktionen: 
Zwei Bedienebenen, zweite Bedienebene mit auswählbarer reduzierter Funktionalität, 
Umschaltung der Bedienebenen manuell über Tastencode oder über Objekt. LED: Status-LED je 
Taste, Betriebs-LED. Demontageschutz: mit mechanischem Demontageschutz, mit 
softwaregesteuertem Demontageschutz. 
 

Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H): 88,5 x 118,1 mm 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75164593 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75164593 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4551 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.3.5.4 Tastsensor 4fach Komfort B.IQ Glas, polarweiß 

    

Tastsensor 4-fach Komfort B.IQ mit Demontageschutz, mit einer Betriebs- und acht Status-LED. 
Unterputz-Installation. Der Tastsensor Komfort 4-fach ist ein instabus Anwendermodul. Er dient 
zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up. Demontageschutz erfolgt durch Verschraubung des 
Tastsensor mit dem Up-Busankoppler. Der Datenaustausch zwischen Tastsensor und 
Busankoppler erfolgt über die Anwenderschnittstelle (AST). Jede Tastenbetätigung am 
Tastsensor Komfort 4-fach veranlasst den Busankoppler, ein Telegramm zu erzeugen und auf 
den Bus zu senden. Das Telegrammformat ist von der Parametrierung der Applikation abhängig. 
Je nach gewählter Parametrierung können Schalt-, Dimm-, Jalousie- und Wertgeberfunktionen 
beliebig kombiniert werden. Applikationseigenschaften: Tastenfunktionen: Tasten, Schalten, 
Schalten im Toggle-(Umschalt) Betrieb, Dimmen Ein-/Zweiflächenbedienung, Jalousiesteuerung 
Ein-/Zweiflächenbedienung, Wertgeber/Lichtszenennebenstelle mit Funktion Wertgeber 1 Byte, 
Lichtszenenabruf mit/ohne Speicherfunktion, Helligkeitswertgeber, Temperaturwertgeber, 
Wertgeber 2 Byte, zyklisches Senden, Steuerungsfunktion, Zwangsführung. weitere Funktionen: 
Zwei Bedienebenen, zweite Bedienebene mit auswählbarer reduzierter Funktionalität, 
Umschaltung der Bedienebenen manuell über Tastencode oder über Objekt. LED: Status-LED je 
Taste, Betriebs-LED. Demontageschutz: mit mechanischem Demontageschutz, mit 
softwaregesteuertem Demontageschutz. 
 

Farbe: Glas polarweiß 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H): 88,5 x 118,1 mm 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75164590 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75164590 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4552 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.3.5.5 Tastsensor 4fach Komfort B.IQ Glas, schwarz 

    

Tastsensor 4-fach Komfort B.IQ mit Demontageschutz, mit einer Betriebs- und acht Status-LED. 
Unterputz-Installation. Der Tastsensor Komfort 4-fach ist ein instabus Anwendermodul. Er dient 
zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up. Demontageschutz erfolgt durch Verschraubung des 
Tastsensor mit dem Up-Busankoppler. Der Datenaustausch zwischen Tastsensor und 
Busankoppler erfolgt über die Anwenderschnittstelle (AST). Jede Tastenbetätigung am 
Tastsensor Komfort 4-fach veranlasst den Busankoppler, ein Telegramm zu erzeugen und auf 
den Bus zu senden. Das Telegrammformat ist von der Parametrierung der Applikation abhängig. 
Je nach gewählter Parametrierung können Schalt-, Dimm-, Jalousie- und Wertgeberfunktionen 
beliebig kombiniert werden. Applikationseigenschaften: Tastenfunktionen: Tasten, Schalten, 
Schalten im Toggle-(Umschalt) Betrieb, Dimmen Ein-/Zweiflächenbedienung, Jalousiesteuerung 
Ein-/Zweiflächenbedienung, Wertgeber/Lichtszenennebenstelle mit Funktion Wertgeber 1 Byte, 
Lichtszenenabruf mit/ohne Speicherfunktion, Helligkeitswertgeber, Temperaturwertgeber, 
Wertgeber 2 Byte, zyklisches Senden, Steuerungsfunktion, Zwangsführung. weitere Funktionen: 
Zwei Bedienebenen, zweite Bedienebene mit auswählbarer reduzierter Funktionalität, 
Umschaltung der Bedienebenen manuell über Tastencode oder über Objekt. LED: Status-LED je 
Taste, Betriebs-LED. Demontageschutz: mit mechanischem Demontageschutz, mit 
softwaregesteuertem Demontageschutz. 
 

Farbe: Glas schwarz 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H): 88,5 x 118,1 mm 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75164592 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75164592 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4553 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.3.6 B.IQ - KNX Tastsensor 1fach 
1.3.3.3.6.1 Tastsensor 1fach B.IQ polarweiß, matt 

    

Tastsensor 1-fach Standard B.IQ mit Demontageschutz, mit einer Betriebs- und zwei Status-
LED. Unterputz-Installation. Der Tastsensor 1-fach ist ein instabus-Anwendermodul. Er dient 
zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up. Demontageschutz erfolgt durch Verschraubung des 
Tastsensor mit dem Up-Busankoppler. Der Datenaustausch zwischen Tastsensor und Up-
Einsatz erfolgt über die Anwenderschnittstelle (AST). Durch jede Tastenbetätigung am 
Tastsensor wird ein Telegramm erzeugt und gesendet. Das Telegrammformat ist von der 
parametrierten Applikation abhängig. Je nach gewählter Applikation können Schalt-, Dimm-, 
Jalousie- oder Wert-Telegramme gesendet werden. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H): 88,5 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75161099 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75161099 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4554 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.3.6.2 Tastsensor 1fach B.IQ Alu 

    

Tastsensor 1-fach Standard B.IQ mit Demontageschutz, mit einer Betriebs- und zwei Status-
LED. Unterputz-Installation. Der Tastsensor 1-fach ist ein instabus-Anwendermodul. Er dient 
zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up. Demontageschutz erfolgt durch Verschraubung des 
Tastsensor mit dem Up-Busankoppler. Der Datenaustausch zwischen Tastsensor und Up-
Einsatz erfolgt über die Anwenderschnittstelle (AST). Durch jede Tastenbetätigung am 
Tastsensor wird ein Telegramm erzeugt und gesendet. Das Telegrammformat ist von der 
parametrierten Applikation abhängig. Je nach gewählter Applikation können Schalt-, Dimm-, 
Jalousie- oder Wert-Telegramme gesendet werden. 
 

Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H): 88,5 mm 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75161094 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75161094 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4555 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.3.6.3 Tastsensor 1fach B.IQ Edelstahl Rostfrei 

    

Tastsensor 1-fach Standard B.IQ mit Demontageschutz, mit einer Betriebs- und zwei Status-
LED. Unterputz-Installation. Der Tastsensor 1-fach ist ein instabus-Anwendermodul. Er dient 
zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up. Demontageschutz erfolgt durch Verschraubung des 
Tastsensor mit dem Up-Busankoppler. Der Datenaustausch zwischen Tastsensor und Up-
Einsatz erfolgt über die Anwenderschnittstelle (AST). Durch jede Tastenbetätigung am 
Tastsensor wird ein Telegramm erzeugt und gesendet. Das Telegrammformat ist von der 
parametrierten Applikation abhängig. Je nach gewählter Applikation können Schalt-, Dimm-, 
Jalousie- oder Wert-Telegramme gesendet werden. 
 

Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H): 88,5 mm 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75161093 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75161093 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4556 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.3.6.4 Tastsensor 1fach B.IQ Glas, polarweiß 

    

Tastsensor 1-fach Standard B.IQ mit Demontageschutz, mit einer Betriebs- und zwei Status-
LED. Unterputz-Installation. Der Tastsensor 1-fach ist ein instabus-Anwendermodul. Er dient 
zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up. Demontageschutz erfolgt durch Verschraubung des 
Tastsensor mit dem Up-Busankoppler. Der Datenaustausch zwischen Tastsensor und Up-
Einsatz erfolgt über die Anwenderschnittstelle (AST). Durch jede Tastenbetätigung am 
Tastsensor wird ein Telegramm erzeugt und gesendet. Das Telegrammformat ist von der 
parametrierten Applikation abhängig. Je nach gewählter Applikation können Schalt-, Dimm-, 
Jalousie- oder Wert-Telegramme gesendet werden. 
 

Farbe: Glas polarweiß 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H): 88,5 mm 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75161090 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75161090 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4557 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.3.6.5 Tastsensor 1fach B.IQ Glas, schwarz 

    

Tastsensor 1-fach Standard B.IQ mit Demontageschutz, mit einer Betriebs- und zwei Status-
LED. Unterputz-Installation. Der Tastsensor 1-fach ist ein instabus-Anwendermodul. Er dient 
zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up. Demontageschutz erfolgt durch Verschraubung des 
Tastsensor mit dem Up-Busankoppler. Der Datenaustausch zwischen Tastsensor und Up-
Einsatz erfolgt über die Anwenderschnittstelle (AST). Durch jede Tastenbetätigung am 
Tastsensor wird ein Telegramm erzeugt und gesendet. Das Telegrammformat ist von der 
parametrierten Applikation abhängig. Je nach gewählter Applikation können Schalt-, Dimm-, 
Jalousie- oder Wert-Telegramme gesendet werden. 
 

Farbe: Glas schwarz 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H): 88,5 mm 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75161092 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75161092 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4558 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.3.7 B.IQ - KNX Tastsensor 2fach 
1.3.3.3.7.1 Tastsensor 2fach B.IQ polarweiß, matt 

    

Tastsensor 2-fach Standard B.IQ mit Demontageschutz und Beschriftungsfeld, mit einer 
Betriebs- und vier Status-LED. Unterputz-Installation. Der Tastsensor 2-fach ist ein instabus-
Anwendermodul. Er dient zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up. Demontageschutz erfolgt 
durch Verschraubung des Tastsensor mit dem Up-Busankoppler. Der Datenaustausch zwischen 
Tastsensor und Busankoppler erfolgt über die Anwenderschnittstelle (AST). Durch jede 
Tastenbetätigung am Tastsensor wird ein Telegramm erzeugt und gesendet. Das 
Telegrammformat ist von der parametrierten Applikation abhängig. Je nach gewählter Applikation 
können Schalt-, Tast-, Dimm- oder Jalousietelegramme, sowie Kombinationen dieser 
Telegrammvarianten oder Wert- Telegramme gesendet werden. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H): 88,5 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75162099 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75162099 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4559 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.3.7.2 Tastsensor 2fach B.IQ Alu 

    

Tastsensor 2-fach Standard B.IQ mit Demontageschutz und Beschriftungsfeld, mit einer 
Betriebs- und vier Status-LED. Unterputz-Installation. Der Tastsensor 2-fach ist ein instabus-
Anwendermodul. Er dient zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up. Demontageschutz erfolgt 
durch Verschraubung des Tastsensor mit dem Up-Busankoppler. Der Datenaustausch zwischen 
Tastsensor und Busankoppler erfolgt über die Anwenderschnittstelle (AST). Durch jede 
Tastenbetätigung am Tastsensor wird ein Telegramm erzeugt und gesendet. Das 
Telegrammformat ist von der parametrierten Applikation abhängig. Je nach gewählter Applikation 
können Schalt-, Tast-, Dimm- oder Jalousietelegramme, sowie Kombinationen dieser 
Telegrammvarianten oder Wert- Telegramme gesendet werden. 
 

Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H): 88,5 mm 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75162094 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75162094 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4560 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.3.7.3 Tastsensor 2fach B.IQ Edelstahl Rostfrei 

    

Tastsensor 2-fach Standard B.IQ mit Demontageschutz und Beschriftungsfeld, mit einer 
Betriebs- und vier Status-LED. Unterputz-Installation. Der Tastsensor 2-fach ist ein instabus-
Anwendermodul. Er dient zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up. Demontageschutz erfolgt 
durch Verschraubung des Tastsensor mit dem Up-Busankoppler. Der Datenaustausch zwischen 
Tastsensor und Busankoppler erfolgt über die Anwenderschnittstelle (AST). Durch jede 
Tastenbetätigung am Tastsensor wird ein Telegramm erzeugt und gesendet. Das 
Telegrammformat ist von der parametrierten Applikation abhängig. Je nach gewählter Applikation 
können Schalt-, Tast-, Dimm- oder Jalousietelegramme, sowie Kombinationen dieser 
Telegrammvarianten oder Wert- Telegramme gesendet werden. 
 

Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H): 88,5 mm 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75162093 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75162093 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4561 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.3.7.4 Tastsensor 2fach B.IQ Glas, polarweiß 

    

Tastsensor 2-fach Standard B.IQ mit Demontageschutz und Beschriftungsfeld, mit einer 
Betriebs- und vier Status-LED. Unterputz-Installation. Der Tastsensor 2-fach ist ein instabus-
Anwendermodul. Er dient zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up. Demontageschutz erfolgt 
durch Verschraubung des Tastsensor mit dem Up-Busankoppler. Der Datenaustausch zwischen 
Tastsensor und Busankoppler erfolgt über die Anwenderschnittstelle (AST). Durch jede 
Tastenbetätigung am Tastsensor wird ein Telegramm erzeugt und gesendet. Das 
Telegrammformat ist von der parametrierten Applikation abhängig. Je nach gewählter Applikation 
können Schalt-, Tast-, Dimm- oder Jalousietelegramme, sowie Kombinationen dieser 
Telegrammvarianten oder Wert- Telegramme gesendet werden. 
 

Farbe: Glas polarweiß 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H): 88,5 mm 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75162090 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75162090 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4562 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.3.7.5 Tastsensor 2fach B.IQ Glas, schwarz 

    

Tastsensor 2-fach Standard B.IQ mit Demontageschutz und Beschriftungsfeld, mit einer 
Betriebs- und vier Status-LED. Unterputz-Installation. Der Tastsensor 2-fach ist ein instabus-
Anwendermodul. Er dient zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up. Demontageschutz erfolgt 
durch Verschraubung des Tastsensor mit dem Up-Busankoppler. Der Datenaustausch zwischen 
Tastsensor und Busankoppler erfolgt über die Anwenderschnittstelle (AST). Durch jede 
Tastenbetätigung am Tastsensor wird ein Telegramm erzeugt und gesendet. Das 
Telegrammformat ist von der parametrierten Applikation abhängig. Je nach gewählter Applikation 
können Schalt-, Tast-, Dimm- oder Jalousietelegramme, sowie Kombinationen dieser 
Telegrammvarianten oder Wert- Telegramme gesendet werden. 
 

Farbe: Glas schwarz 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H): 88,5 mm 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75162092 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75162092 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4563 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.3.8 B.IQ - KNX Tastsensor 3fach 
1.3.3.3.8.1 Tastsensor 3fach B.IQ polarweiß, matt 

    

Tastsensor 3-fach Standard B.IQ mit Demontageschutz und Beschriftungsfeld, mit einer 
Betriebs- und sechs Status-LED. Unterputz-Installation. Der Tastsensor 3-fach ist ein instabus-
Anwendermodul. Er dient zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up. Demontageschutz erfolgt 
durch Verschraubung des Tastsensor mit dem Up-Busankoppler. Der Datenaustausch zwischen 
Tastsensor und Busankoppler erfolgt über die Anwenderschnittstelle (AST). Durch jede 
Tastenbetätigung am Tastsensor wird ein Telegramm erzeugt und gesendet. Das 
Telegrammformat ist von der parametrierten Applikation abhängig. Je nach gewählter Applikation 
können Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousie- oder Wert-Telegramme gesendet werden. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H): 88,5 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75163099 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75163099 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4564 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.3.8.2 Tastsensor 3fach B.IQ Alu 

    

Tastsensor 3-fach Standard B.IQ mit Demontageschutz und Beschriftungsfeld, mit einer 
Betriebs- und sechs Status-LED. Unterputz-Installation. Der Tastsensor 3-fach ist ein instabus-
Anwendermodul. Er dient zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up. Demontageschutz erfolgt 
durch Verschraubung des Tastsensor mit dem Up-Busankoppler. Der Datenaustausch zwischen 
Tastsensor und Busankoppler erfolgt über die Anwenderschnittstelle (AST). Durch jede 
Tastenbetätigung am Tastsensor wird ein Telegramm erzeugt und gesendet. Das 
Telegrammformat ist von der parametrierten Applikation abhängig. Je nach gewählter Applikation 
können Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousie- oder Wert-Telegramme gesendet werden. 
 

Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H): 88,5 mm 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75163094 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75163094 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4565 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.3.8.3 Tastsensor 3fach B.IQ Edelstahl Rostfrei 

    

Tastsensor 3-fach Standard B.IQ mit Demontageschutz und Beschriftungsfeld, mit einer 
Betriebs- und sechs Status-LED. Unterputz-Installation. Der Tastsensor 3-fach ist ein instabus-
Anwendermodul. Er dient zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up. Demontageschutz erfolgt 
durch Verschraubung des Tastsensor mit dem Up-Busankoppler. Der Datenaustausch zwischen 
Tastsensor und Busankoppler erfolgt über die Anwenderschnittstelle (AST). Durch jede 
Tastenbetätigung am Tastsensor wird ein Telegramm erzeugt und gesendet. Das 
Telegrammformat ist von der parametrierten Applikation abhängig. Je nach gewählter Applikation 
können Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousie- oder Wert-Telegramme gesendet werden. 
 

Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H): 88,5 mm 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75163093 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75163093 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4566 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.3.8.4 Tastsensor 3fach B.IQ Glas, polarweiß 

    

Tastsensor 3-fach Standard B.IQ mit Demontageschutz und Beschriftungsfeld, mit einer 
Betriebs- und sechs Status-LED. Unterputz-Installation. Der Tastsensor 3-fach ist ein instabus-
Anwendermodul. Er dient zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up. Demontageschutz erfolgt 
durch Verschraubung des Tastsensor mit dem Up-Busankoppler. Der Datenaustausch zwischen 
Tastsensor und Busankoppler erfolgt über die Anwenderschnittstelle (AST). Durch jede 
Tastenbetätigung am Tastsensor wird ein Telegramm erzeugt und gesendet. Das 
Telegrammformat ist von der parametrierten Applikation abhängig. Je nach gewählter Applikation 
können Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousie- oder Wert-Telegramme gesendet werden. 
 

Farbe: Glas polarweiß 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H): 88,5 mm 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75163090 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75163090 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4567 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.3.8.5 Tastsensor 3fach B.IQ Glas, schwarz 

    

Tastsensor 3-fach Standard B.IQ mit Demontageschutz und Beschriftungsfeld, mit einer 
Betriebs- und sechs Status-LED. Unterputz-Installation. Der Tastsensor 3-fach ist ein instabus-
Anwendermodul. Er dient zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up. Demontageschutz erfolgt 
durch Verschraubung des Tastsensor mit dem Up-Busankoppler. Der Datenaustausch zwischen 
Tastsensor und Busankoppler erfolgt über die Anwenderschnittstelle (AST). Durch jede 
Tastenbetätigung am Tastsensor wird ein Telegramm erzeugt und gesendet. Das 
Telegrammformat ist von der parametrierten Applikation abhängig. Je nach gewählter Applikation 
können Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousie- oder Wert-Telegramme gesendet werden. 
 

Farbe: Glas schwarz 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H): 88,5 mm 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75163092 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75163092 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4568 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.3.9 B.IQ - KNX Tastsensor 4fach 
1.3.3.3.9.1 Tastsensor 4fach B.IQ polarweiß, matt 

    

Tastsensor 4-fach Standard B.IQ mit Demontageschutz und Beschriftungsfeld, mit einer 
Betriebs- und acht Status-LED. Unterputz-Installation. Der Tastsensor 4-fach ist ein instabus-
Anwendermodul. Er dient zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up. Demontageschutz erfolgt 
durch Verschraubung des Tastsensor mit dem Up-Busankoppler. Der Datenaustausch zwischen 
Tastsensor und Busankoppler erfolgt über die Anwenderschnittstelle (AST). Durch jede 
Tastenbetätigung am Tastsensor wird ein Telegramm erzeugt und gesendet. Das 
Telegrammformat ist von der parametrierten Applikation abhängig. Je nach gewählter Applikation 
können Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousie- oder Wert-Telegramme gesendet werden. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H): 88,5 x 118,1 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75164099 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75164099 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4569 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.3.9.2 Tastsensor 4fach B.IQ Alu 

    

Tastsensor 4-fach Standard B.IQ mit Demontageschutz und Beschriftungsfeld, mit einer 
Betriebs- und acht Status-LED. Unterputz-Installation. Der Tastsensor 4-fach ist ein instabus-
Anwendermodul. Er dient zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up. Demontageschutz erfolgt 
durch Verschraubung des Tastsensor mit dem Up-Busankoppler. Der Datenaustausch zwischen 
Tastsensor und Busankoppler erfolgt über die Anwenderschnittstelle (AST). Durch jede 
Tastenbetätigung am Tastsensor wird ein Telegramm erzeugt und gesendet. Das 
Telegrammformat ist von der parametrierten Applikation abhängig. Je nach gewählter Applikation 
können Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousie- oder Wert-Telegramme gesendet werden. 
 

Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H): 88,5 x 118,1 mm 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75164094 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75164094 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4570 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.3.9.3 Tastsensor 4fach B.IQ Edelstahl Rostfrei 

    

Tastsensor 4-fach Standard B.IQ mit Demontageschutz und Beschriftungsfeld, mit einer 
Betriebs- und acht Status-LED. Unterputz-Installation. Der Tastsensor 4-fach ist ein instabus-
Anwendermodul. Er dient zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up. Demontageschutz erfolgt 
durch Verschraubung des Tastsensor mit dem Up-Busankoppler. Der Datenaustausch zwischen 
Tastsensor und Busankoppler erfolgt über die Anwenderschnittstelle (AST). Durch jede 
Tastenbetätigung am Tastsensor wird ein Telegramm erzeugt und gesendet. Das 
Telegrammformat ist von der parametrierten Applikation abhängig. Je nach gewählter Applikation 
können Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousie- oder Wert-Telegramme gesendet werden. 
 

Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H): 88,5 x 118,1 mm 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75164093 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75164093 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4571 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.3.9.4 Tastsensor 4fach B.IQ Glas, polarweiß 

    

Tastsensor 4-fach Standard B.IQ mit Demontageschutz und Beschriftungsfeld, mit einer 
Betriebs- und acht Status-LED. Unterputz-Installation. Der Tastsensor 4-fach ist ein instabus-
Anwendermodul. Er dient zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up. Demontageschutz erfolgt 
durch Verschraubung des Tastsensor mit dem Up-Busankoppler. Der Datenaustausch zwischen 
Tastsensor und Busankoppler erfolgt über die Anwenderschnittstelle (AST). Durch jede 
Tastenbetätigung am Tastsensor wird ein Telegramm erzeugt und gesendet. Das 
Telegrammformat ist von der parametrierten Applikation abhängig. Je nach gewählter Applikation 
können Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousie- oder Wert-Telegramme gesendet werden. 
 

Farbe: Glas polarweiß 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H): 88,5 x 118,1 mm 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75164090 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75164090 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4572 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.3.9.5 Tastsensor 4fach B.IQ Glas, schwarz 

    

Tastsensor 4-fach Standard B.IQ mit Demontageschutz und Beschriftungsfeld, mit einer 
Betriebs- und acht Status-LED. Unterputz-Installation. Der Tastsensor 4-fach ist ein instabus-
Anwendermodul. Er dient zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up. Demontageschutz erfolgt 
durch Verschraubung des Tastsensor mit dem Up-Busankoppler. Der Datenaustausch zwischen 
Tastsensor und Busankoppler erfolgt über die Anwenderschnittstelle (AST). Durch jede 
Tastenbetätigung am Tastsensor wird ein Telegramm erzeugt und gesendet. Das 
Telegrammformat ist von der parametrierten Applikation abhängig. Je nach gewählter Applikation 
können Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousie- oder Wert-Telegramme gesendet werden. 
 

Farbe: Glas schwarz 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H): 88,5 x 118,1 mm 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75164092 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75164092 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4573 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.3.10 B.IQ - KNX Tastsenor 4fach für Lichtszenen 
1.3.3.3.10.1 Lichtszenentastsensor 8fach Komfort B.IQ polarweiß, matt 

    

Lichtszenentastsensor Komfort B.IQ mit Demontageschutz, mit einer Betriebs- und acht Status-
LED. Unterputz-Installation. Der Lichtszenentastsensor Komfort sendet bei Tastenbetätigung 
Telegramme auf den instabus EIB, welche bei Aktoren entsprechende Funktionen auslösen. Je 
nach geladener Applikation können bis zu 8 Lichtszenen gespeichert und wieder abgerufen 
werden bzw. 4 Telegrammfolgen mit maximal 8 Ausgängen erzeugt werden. Anwendermodul 
zum Aufstecken auf die Up-Busankopplung mit Demontageschutz durch Verschraubung mit 
Busankoppler. Jeder Betätigungstaste ist eine LED zugeordnet, deren Funktionen über die 
Parametereinstellungen bestimmt werden kann. Jede Taste kann frei projektiert werden. In 
Abhängigkeit der gewählten Applikation und Parametereinstellungen zur Ansteuerung von 
Schalt-, Dimm- oder Jalousieaktoren sowie als Wertgeber in Zusammenhang mit Szenen und 
Telegrammfolgen. Der Tastsensor verfügt über 2 Bedienebenen, die manuell eingestellt werden 
können. In der 2.Bedienebene können die Betriebsmittel eingestellt werden. Zusätzliche 
Sensoren können entfallen. Ein Alarmobjekt ermöglicht die Versendung eines Alarmbefehles für 
den Fall der Trennung des Anwendermoduls vom Busankoppler. Applikationseigenschaften: 
Lichtszene/Dimmen: Sperrfunktion über Objekt, Kaskadenbetrieb mehrerer 
Lichtszenentastsensoren, Betätigungsanzeige: variable Leuchtdauer der Status LED, Zweite 
Bedienebene: Einstellen der Leuchten, Telegramme können zeitlich versetzt versendet werden, 
Dimmfunktion einstellbar, Ausgänge können aus Lichtszenen separat herausgenommen werden, 
Möglichkeit zur Aufteilung der 8 Ausgänge in zwei unabhängige Lichtszenenbereiche, 
Einflächenbetätigung, Funktion Dimmen, Nebenstellenfunktion. Telegrammfolge: Alarmfunktion, 
4 Telegrammfolgen, Zufallsbetrieb, Endlosbetrieb, 8 Ausgänge, Ausgänge sperrbar 
Einflächenbetätigung Funktion Dimmen, Nebenstellenfunktion. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Anzahl Lastgruppen (Erhöhung bei Kaskadierung): 8 
Lichtszenen: max. 8 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H): 88,5 x 118,1 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75168699 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75168699 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4574 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.3.10.2 Lichtszenentastsensor 8fach Komfort B.IQ Alu 

    

Lichtszenentastsensor Komfort B.IQ mit Demontageschutz, mit einer Betriebs- und acht Status-
LED. Unterputz-Installation. Der Lichtszenentastsensor Komfort sendet bei Tastenbetätigung 
Telegramme auf den instabus EIB, welche bei Aktoren entsprechende Funktionen auslösen. Je 
nach geladener Applikation können bis zu 8 Lichtszenen gespeichert und wieder abgerufen 
werden bzw. 4 Telegrammfolgen mit maximal 8 Ausgängen erzeugt werden. Anwendermodul 
zum Aufstecken auf die Up-Busankopplung mit Demontageschutz durch Verschraubung mit 
Busankoppler. Jeder Betätigungstaste ist eine LED zugeordnet, deren Funktionen über die 
Parametereinstellungen bestimmt werden kann. Jede Taste kann frei projektiert werden. In 
Abhängigkeit der gewählten Applikation und Parametereinstellungen zur Ansteuerung von 
Schalt-, Dimm- oder Jalousieaktoren sowie als Wertgeber in Zusammenhang mit Szenen und 
Telegrammfolgen. Der Tastsensor verfügt über 2 Bedienebenen, die manuell eingestellt werden 
können. In der 2.Bedienebene können die Betriebsmittel eingestellt werden. Zusätzliche 
Sensoren können entfallen. Ein Alarmobjekt ermöglicht die Versendung eines Alarmbefehles für 
den Fall der Trennung des Anwendermoduls vom Busankoppler. Applikationseigenschaften: 
Lichtszene/Dimmen: Sperrfunktion über Objekt, Kaskadenbetrieb mehrerer 
Lichtszenentastsensoren, Betätigungsanzeige: variable Leuchtdauer der Status LED, Zweite 
Bedienebene: Einstellen der Leuchten, Telegramme können zeitlich versetzt versendet werden, 
Dimmfunktion einstellbar, Ausgänge können aus Lichtszenen separat herausgenommen werden, 
Möglichkeit zur Aufteilung der 8 Ausgänge in zwei unabhängige Lichtszenenbereiche, 
Einflächenbetätigung, Funktion Dimmen, Nebenstellenfunktion. Telegrammfolge: Alarmfunktion, 
4 Telegrammfolgen, Zufallsbetrieb, Endlosbetrieb, 8 Ausgänge, Ausgänge sperrbar 
Einflächenbetätigung Funktion Dimmen, Nebenstellenfunktion. 
 

Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Anzahl Lastgruppen (Erhöhung bei Kaskadierung): 8 
Lichtszenen: max. 8 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H): 88,5 x 118,1 mm 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75168694 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75168694 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4575 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.3.10.3 Lichtszenentastsensor 8fach Komfort B.IQ Edelstahl Rostfrei 

    

Lichtszenentastsensor Komfort B.IQ mit Demontageschutz, mit einer Betriebs- und acht Status-
LED. Unterputz-Installation. Der Lichtszenentastsensor Komfort sendet bei Tastenbetätigung 
Telegramme auf den instabus EIB, welche bei Aktoren entsprechende Funktionen auslösen. Je 
nach geladener Applikation können bis zu 8 Lichtszenen gespeichert und wieder abgerufen 
werden bzw. 4 Telegrammfolgen mit maximal 8 Ausgängen erzeugt werden. Anwendermodul 
zum Aufstecken auf die Up-Busankopplung mit Demontageschutz durch Verschraubung mit 
Busankoppler. Jeder Betätigungstaste ist eine LED zugeordnet, deren Funktionen über die 
Parametereinstellungen bestimmt werden kann. Jede Taste kann frei projektiert werden. In 
Abhängigkeit der gewählten Applikation und Parametereinstellungen zur Ansteuerung von 
Schalt-, Dimm- oder Jalousieaktoren sowie als Wertgeber in Zusammenhang mit Szenen und 
Telegrammfolgen. Der Tastsensor verfügt über 2 Bedienebenen, die manuell eingestellt werden 
können. In der 2.Bedienebene können die Betriebsmittel eingestellt werden. Zusätzliche 
Sensoren können entfallen. Ein Alarmobjekt ermöglicht die Versendung eines Alarmbefehles für 
den Fall der Trennung des Anwendermoduls vom Busankoppler. Applikationseigenschaften: 
Lichtszene/Dimmen: Sperrfunktion über Objekt, Kaskadenbetrieb mehrerer 
Lichtszenentastsensoren, Betätigungsanzeige: variable Leuchtdauer der Status LED, Zweite 
Bedienebene: Einstellen der Leuchten, Telegramme können zeitlich versetzt versendet werden, 
Dimmfunktion einstellbar, Ausgänge können aus Lichtszenen separat herausgenommen werden, 
Möglichkeit zur Aufteilung der 8 Ausgänge in zwei unabhängige Lichtszenenbereiche, 
Einflächenbetätigung, Funktion Dimmen, Nebenstellenfunktion. Telegrammfolge: Alarmfunktion, 
4 Telegrammfolgen, Zufallsbetrieb, Endlosbetrieb, 8 Ausgänge, Ausgänge sperrbar 
Einflächenbetätigung Funktion Dimmen, Nebenstellenfunktion. 
 

Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Anzahl Lastgruppen (Erhöhung bei Kaskadierung): 8 
Lichtszenen: max. 8 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H): 88,5 x 118,1 mm 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75168693 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75168693 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4576 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.3.10.4 Lichtszenentastsensor 8fach Komfort B.IQ Glas, polarweiß 

    

Lichtszenentastsensor Komfort B.IQ mit Demontageschutz, mit einer Betriebs- und acht Status-
LED. Unterputz-Installation. Der Lichtszenentastsensor Komfort sendet bei Tastenbetätigung 
Telegramme auf den instabus EIB, welche bei Aktoren entsprechende Funktionen auslösen. Je 
nach geladener Applikation können bis zu 8 Lichtszenen gespeichert und wieder abgerufen 
werden bzw. 4 Telegrammfolgen mit maximal 8 Ausgängen erzeugt werden. Anwendermodul 
zum Aufstecken auf die Up-Busankopplung mit Demontageschutz durch Verschraubung mit 
Busankoppler. Jeder Betätigungstaste ist eine LED zugeordnet, deren Funktionen über die 
Parametereinstellungen bestimmt werden kann. Jede Taste kann frei projektiert werden. In 
Abhängigkeit der gewählten Applikation und Parametereinstellungen zur Ansteuerung von 
Schalt-, Dimm- oder Jalousieaktoren sowie als Wertgeber in Zusammenhang mit Szenen und 
Telegrammfolgen. Der Tastsensor verfügt über 2 Bedienebenen, die manuell eingestellt werden 
können. In der 2.Bedienebene können die Betriebsmittel eingestellt werden. Zusätzliche 
Sensoren können entfallen. Ein Alarmobjekt ermöglicht die Versendung eines Alarmbefehles für 
den Fall der Trennung des Anwendermoduls vom Busankoppler. Applikationseigenschaften: 
Lichtszene/Dimmen: Sperrfunktion über Objekt, Kaskadenbetrieb mehrerer 
Lichtszenentastsensoren, Betätigungsanzeige: variable Leuchtdauer der Status LED, Zweite 
Bedienebene: Einstellen der Leuchten, Telegramme können zeitlich versetzt versendet werden, 
Dimmfunktion einstellbar, Ausgänge können aus Lichtszenen separat herausgenommen werden, 
Möglichkeit zur Aufteilung der 8 Ausgänge in zwei unabhängige Lichtszenenbereiche, 
Einflächenbetätigung, Funktion Dimmen, Nebenstellenfunktion. Telegrammfolge: Alarmfunktion, 
4 Telegrammfolgen, Zufallsbetrieb, Endlosbetrieb, 8 Ausgänge, Ausgänge sperrbar 
Einflächenbetätigung Funktion Dimmen, Nebenstellenfunktion. 
 

Farbe: Glas polarweiß 
Anzahl Lastgruppen (Erhöhung bei Kaskadierung): 8 
Lichtszenen: max. 8 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H): 88,5 x 118,1 mm 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75168690 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75168690 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4577 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.3.10.5 Lichtszenentastsensor 8fach Komfort B.IQ Glas, schwarz 

    

Lichtszenentastsensor Komfort B.IQ mit Demontageschutz, mit einer Betriebs- und acht Status-
LED. Unterputz-Installation. Der Lichtszenentastsensor Komfort sendet bei Tastenbetätigung 
Telegramme auf den instabus EIB, welche bei Aktoren entsprechende Funktionen auslösen. Je 
nach geladener Applikation können bis zu 8 Lichtszenen gespeichert und wieder abgerufen 
werden bzw. 4 Telegrammfolgen mit maximal 8 Ausgängen erzeugt werden. Anwendermodul 
zum Aufstecken auf die Up-Busankopplung mit Demontageschutz durch Verschraubung mit 
Busankoppler. Jeder Betätigungstaste ist eine LED zugeordnet, deren Funktionen über die 
Parametereinstellungen bestimmt werden kann. Jede Taste kann frei projektiert werden. In 
Abhängigkeit der gewählten Applikation und Parametereinstellungen zur Ansteuerung von 
Schalt-, Dimm- oder Jalousieaktoren sowie als Wertgeber in Zusammenhang mit Szenen und 
Telegrammfolgen. Der Tastsensor verfügt über 2 Bedienebenen, die manuell eingestellt werden 
können. In der 2.Bedienebene können die Betriebsmittel eingestellt werden. Zusätzliche 
Sensoren können entfallen. Ein Alarmobjekt ermöglicht die Versendung eines Alarmbefehles für 
den Fall der Trennung des Anwendermoduls vom Busankoppler. Applikationseigenschaften: 
Lichtszene/Dimmen: Sperrfunktion über Objekt, Kaskadenbetrieb mehrerer 
Lichtszenentastsensoren, Betätigungsanzeige: variable Leuchtdauer der Status LED, Zweite 
Bedienebene: Einstellen der Leuchten, Telegramme können zeitlich versetzt versendet werden, 
Dimmfunktion einstellbar, Ausgänge können aus Lichtszenen separat herausgenommen werden, 
Möglichkeit zur Aufteilung der 8 Ausgänge in zwei unabhängige Lichtszenenbereiche, 
Einflächenbetätigung, Funktion Dimmen, Nebenstellenfunktion. Telegrammfolge: Alarmfunktion, 
4 Telegrammfolgen, Zufallsbetrieb, Endlosbetrieb, 8 Ausgänge, Ausgänge sperrbar 
Einflächenbetätigung Funktion Dimmen, Nebenstellenfunktion. 
 

Farbe: Glas schwarz 
Anzahl Lastgruppen (Erhöhung bei Kaskadierung): 8 
Lichtszenen: max. 8 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H): 88,5 x 118,1 mm 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75168692 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75168692 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4578 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.3.11 B.IQ - KNX Tastsensor 3fach mit Temperaturregler mit Display 
1.3.3.3.11.1 Tastsensor 3fach mit Temperaturregler und Display B.IQ polarweiß, matt 

    

B.IQ Tastsensor 3-fach mit Temperaturregler und Display (RTR-Display), rahmenlos, drei 
Wippen, mit Betriebs-LED, blau und sechs Status-LED, weiß, Display, dunkel mit weiß 
leuchtender Schrift, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation. EIB-Anwendermodul zum 
Aufstecken auf Busankoppler plus Up über Anwenderschnittstelle (AST). Kombinationsgerät aus 
Tastsensor und Raumtemperaturregler mit Raumtemperaturschaltuhr sowie zwei 
Wochenschaltuhren, 3 Wippen zur Bedienung von Gebäudefunktionen in beliebigen 
Kombinationen, zweizeiliges Display mit zusätzlicher Symbolzeile, mit zwei zusätzlichen 
integrierten Tasten zum Einstellen und Ablesen von Raumtemperatur, 
Raumtemperaturschaltuhr, Wochenschaltuhren, Grundeinstellungen sowie Anzeige von Datum, 
Uhrzeit, Außentemperatur sowie 14 Byte Meldetexten (EIS 15). Display: Beleuchtung Ein, 
automatische Abschaltung, Schaltung über Objekt. Beschriftung möglich über optionale 
Beschriftungsfelder, Beleuchtung über Status-LED. Alarmmeldung nach Abziehen vom UP 
Busankoppler als 1-Bit Schaltelegramm, 1- oder 2-Byte Wertetelegramm, Bedienung sperrbar 
über Objekt, Tastsensor: Bedienkonzept pro Wippe als 2 Tasten (2 Objekte) oder Wippe (1 
Objekt), Tastenhilfe mit Klartextanzeige, Tastenfunktionen: Schalten/Tasten, Dimmen, 
Einflächenbedienung (Schalten/Tasten, Dimmen, Jalousie) möglich, Jalousie, Wertgeber EIS 6 
(1 Byte), Lichtszenenabruf mit/ohne Speicherfunktion, Wertgeber 2 Byte, Betriebsmodus-
Umschaltung Reglerbetrieb, Schaltuhr-Bedienung. Wippenfunktionen: Schalten, Dimmen, 
Jalousie jeweils mit/ohne Einflächenbedienung, Betriebsmodus-Umschaltung für Reglerbetrieb. 
Raumtemperaturregler: Einzelraum-Temperaturregelung, Erfassung der aktuelle 
Raumtemperatur und Verarbeitung zu einer Stellgröße. Reglerbedienung Tasten links und rechts 
des Displays: Betriebsmodusumschaltung (Komfort-, Standby-, Nacht-, Frost/Hitzeschutz-
Betrieb), Temperatur-Sollwerte. Betriebsarten: Heizen, Kühlen bzw. Heizen und Kühlen, Grund- 
und Zusatzheizen/Kühlen bzw. Grund- und Zusatzheizen und Kühlen, Regler abschaltbar 
(Taupunktbetrieb) bzw. Regler oder Bedienung des Reglers sperrbar, Ventilschutzfunktion. 
Regelungsarten: Stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM) schaltende 2-Punkt-
Regelung (Ein/Aus), Präsenztaste zur Komfortverlängerung parametrierbar, 
Temperaturerfassung über internen und/oder externen Fühler (Mittelwertbildung möglich), 
Stellgrößenobjekte invertierbar, Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, Objekt für Reglerstatus, 
Voreingestellte Regelparameter für gängige Heiz- bzw. Kühlkörper, Separates Fensterkontakt-
Objekt, Raumtemperaturschaltuhr: Zeitabhängige Verstellung der Betriebsmodi Komfort-, 
Standby-, Nacht-Betrieb, Wochenprogramm, max. 28 Schaltzeiten, Sperrung über Objekt. 
Wochenschaltuhren: Funktion Schalten, Wertgeber 1 Byte, Lichtszenen-Nebenstelle, max. 14 
Schaltzeiten, Sperrung der Schaltuhren über Objekt. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H): 88,5 x 119,6 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75663599 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75663599 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4579 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.3.11.2 Tastsensor 3fach mit Temperaturregler und Display B.IQ Alu 

    

B.IQ Tastsensor 3-fach mit Temperaturregler und Display (RTR-Display), rahmenlos, drei 
Wippen, mit Betriebs-LED, blau und sechs Status-LED, weiß, Display, dunkel mit weiß 
leuchtender Schrift, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation. EIB-Anwendermodul zum 
Aufstecken auf Busankoppler plus Up über Anwenderschnittstelle (AST). Kombinationsgerät aus 
Tastsensor und Raumtemperaturregler mit Raumtemperaturschaltuhr sowie zwei 
Wochenschaltuhren, 3 Wippen zur Bedienung von Gebäudefunktionen in beliebigen 
Kombinationen, zweizeiliges Display mit zusätzlicher Symbolzeile, mit zwei zusätzlichen 
integrierten Tasten zum Einstellen und Ablesen von Raumtemperatur, 
Raumtemperaturschaltuhr, Wochenschaltuhren, Grundeinstellungen sowie Anzeige von Datum, 
Uhrzeit, Außentemperatur sowie 14 Byte Meldetexten (EIS 15). Display: Beleuchtung Ein, 
automatische Abschaltung, Schaltung über Objekt. Beschriftung möglich über optionale 
Beschriftungsfelder, Beleuchtung über Status-LED. Alarmmeldung nach Abziehen vom UP 
Busankoppler als 1-Bit Schaltelegramm, 1- oder 2-Byte Wertetelegramm, Bedienung sperrbar 
über Objekt, Tastsensor: Bedienkonzept pro Wippe als 2 Tasten (2 Objekte) oder Wippe (1 
Objekt), Tastenhilfe mit Klartextanzeige, Tastenfunktionen: Schalten/Tasten, Dimmen, 
Einflächenbedienung (Schalten/Tasten, Dimmen, Jalousie) möglich, Jalousie, Wertgeber EIS 6 
(1 Byte), Lichtszenenabruf mit/ohne Speicherfunktion, Wertgeber 2 Byte, Betriebsmodus-
Umschaltung Reglerbetrieb, Schaltuhr-Bedienung. Wippenfunktionen: Schalten, Dimmen, 
Jalousie jeweils mit/ohne Einflächenbedienung, Betriebsmodus-Umschaltung für Reglerbetrieb. 
Raumtemperaturregler: Einzelraum-Temperaturregelung, Erfassung der aktuelle 
Raumtemperatur und Verarbeitung zu einer Stellgröße. Reglerbedienung Tasten links und rechts 
des Displays: Betriebsmodusumschaltung (Komfort-, Standby-, Nacht-, Frost/Hitzeschutz-
Betrieb), Temperatur-Sollwerte. Betriebsarten: Heizen, Kühlen bzw. Heizen und Kühlen, Grund- 
und Zusatzheizen/Kühlen bzw. Grund- und Zusatzheizen und Kühlen, Regler abschaltbar 
(Taupunktbetrieb) bzw. Regler oder Bedienung des Reglers sperrbar, Ventilschutzfunktion. 
Regelungsarten: Stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM) schaltende 2-Punkt-
Regelung (Ein/Aus), Präsenztaste zur Komfortverlängerung parametrierbar, 
Temperaturerfassung über internen und/oder externen Fühler (Mittelwertbildung möglich), 
Stellgrößenobjekte invertierbar, Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, Objekt für Reglerstatus, 
Voreingestellte Regelparameter für gängige Heiz- bzw. Kühlkörper, Separates Fensterkontakt-
Objekt, Raumtemperaturschaltuhr: Zeitabhängige Verstellung der Betriebsmodi Komfort-, 
Standby-, Nacht-Betrieb, Wochenprogramm, max. 28 Schaltzeiten, Sperrung über Objekt. 
Wochenschaltuhren: Funktion Schalten, Wertgeber 1 Byte, Lichtszenen-Nebenstelle, max. 14 
Schaltzeiten, Sperrung der Schaltuhren über Objekt. 
 

Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H): 88,5 x 119,6 mm 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75663594 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75663594 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.3.11.3 Tastsensor 3fach mit Temperaturregler und Display B.IQ Edelstahl Rostfrei 

    

B.IQ Tastsensor 3-fach mit Temperaturregler und Display (RTR-Display), rahmenlos, drei 
Wippen, mit Betriebs-LED, blau und sechs Status-LED, weiß, Display, dunkel mit weiß 
leuchtender Schrift, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation. EIB-Anwendermodul zum 
Aufstecken auf Busankoppler plus Up über Anwenderschnittstelle (AST). Kombinationsgerät aus 
Tastsensor und Raumtemperaturregler mit Raumtemperaturschaltuhr sowie zwei 
Wochenschaltuhren, 3 Wippen zur Bedienung von Gebäudefunktionen in beliebigen 
Kombinationen, zweizeiliges Display mit zusätzlicher Symbolzeile, mit zwei zusätzlichen 
integrierten Tasten zum Einstellen und Ablesen von Raumtemperatur, 
Raumtemperaturschaltuhr, Wochenschaltuhren, Grundeinstellungen sowie Anzeige von Datum, 
Uhrzeit, Außentemperatur sowie 14 Byte Meldetexten (EIS 15). Display: Beleuchtung Ein, 
automatische Abschaltung, Schaltung über Objekt. Beschriftung möglich über optionale 
Beschriftungsfelder, Beleuchtung über Status-LED. Alarmmeldung nach Abziehen vom UP 
Busankoppler als 1-Bit Schaltelegramm, 1- oder 2-Byte Wertetelegramm, Bedienung sperrbar 
über Objekt, Tastsensor: Bedienkonzept pro Wippe als 2 Tasten (2 Objekte) oder Wippe (1 
Objekt), Tastenhilfe mit Klartextanzeige, Tastenfunktionen: Schalten/Tasten, Dimmen, 
Einflächenbedienung (Schalten/Tasten, Dimmen, Jalousie) möglich, Jalousie, Wertgeber EIS 6 
(1 Byte), Lichtszenenabruf mit/ohne Speicherfunktion, Wertgeber 2 Byte, Betriebsmodus-
Umschaltung Reglerbetrieb, Schaltuhr-Bedienung. Wippenfunktionen: Schalten, Dimmen, 
Jalousie jeweils mit/ohne Einflächenbedienung, Betriebsmodus-Umschaltung für Reglerbetrieb. 
Raumtemperaturregler: Einzelraum-Temperaturregelung, Erfassung der aktuelle 
Raumtemperatur und Verarbeitung zu einer Stellgröße. Reglerbedienung Tasten links und rechts 
des Displays: Betriebsmodusumschaltung (Komfort-, Standby-, Nacht-, Frost/Hitzeschutz-
Betrieb), Temperatur-Sollwerte. Betriebsarten: Heizen, Kühlen bzw. Heizen und Kühlen, Grund- 
und Zusatzheizen/Kühlen bzw. Grund- und Zusatzheizen und Kühlen, Regler abschaltbar 
(Taupunktbetrieb) bzw. Regler oder Bedienung des Reglers sperrbar, Ventilschutzfunktion. 
Regelungsarten: Stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM) schaltende 2-Punkt-
Regelung (Ein/Aus), Präsenztaste zur Komfortverlängerung parametrierbar, 
Temperaturerfassung über internen und/oder externen Fühler (Mittelwertbildung möglich), 
Stellgrößenobjekte invertierbar, Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, Objekt für Reglerstatus, 
Voreingestellte Regelparameter für gängige Heiz- bzw. Kühlkörper, Separates Fensterkontakt-
Objekt, Raumtemperaturschaltuhr: Zeitabhängige Verstellung der Betriebsmodi Komfort-, 
Standby-, Nacht-Betrieb, Wochenprogramm, max. 28 Schaltzeiten, Sperrung über Objekt. 
Wochenschaltuhren: Funktion Schalten, Wertgeber 1 Byte, Lichtszenen-Nebenstelle, max. 14 
Schaltzeiten, Sperrung der Schaltuhren über Objekt. 
 

Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H): 88,5 x 119,6 mm 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75663593 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75663593 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.3.11.4 Tastsensor 3fach mit Temperaturregler und Display B.IQ Glas, polarweiß 

    

B.IQ Tastsensor 3-fach mit Temperaturregler und Display (RTR-Display), rahmenlos, drei 
Wippen, mit Betriebs-LED, blau und sechs Status-LED, weiß, Display, dunkel mit weiß 
leuchtender Schrift, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation. EIB-Anwendermodul zum 
Aufstecken auf Busankoppler plus Up über Anwenderschnittstelle (AST). Kombinationsgerät aus 
Tastsensor und Raumtemperaturregler mit Raumtemperaturschaltuhr sowie zwei 
Wochenschaltuhren, 3 Wippen zur Bedienung von Gebäudefunktionen in beliebigen 
Kombinationen, zweizeiliges Display mit zusätzlicher Symbolzeile, mit zwei zusätzlichen 
integrierten Tasten zum Einstellen und Ablesen von Raumtemperatur, 
Raumtemperaturschaltuhr, Wochenschaltuhren, Grundeinstellungen sowie Anzeige von Datum, 
Uhrzeit, Außentemperatur sowie 14 Byte Meldetexten (EIS 15). Display: Beleuchtung Ein, 
automatische Abschaltung, Schaltung über Objekt. Beschriftung möglich über optionale 
Beschriftungsfelder, Beleuchtung über Status-LED. Alarmmeldung nach Abziehen vom UP 
Busankoppler als 1-Bit Schaltelegramm, 1- oder 2-Byte Wertetelegramm, Bedienung sperrbar 
über Objekt, Tastsensor: Bedienkonzept pro Wippe als 2 Tasten (2 Objekte) oder Wippe (1 
Objekt), Tastenhilfe mit Klartextanzeige, Tastenfunktionen: Schalten/Tasten, Dimmen, 
Einflächenbedienung (Schalten/Tasten, Dimmen, Jalousie) möglich, Jalousie, Wertgeber EIS 6 
(1 Byte), Lichtszenenabruf mit/ohne Speicherfunktion, Wertgeber 2 Byte, Betriebsmodus-
Umschaltung Reglerbetrieb, Schaltuhr-Bedienung. Wippenfunktionen: Schalten, Dimmen, 
Jalousie jeweils mit/ohne Einflächenbedienung, Betriebsmodus-Umschaltung für Reglerbetrieb. 
Raumtemperaturregler: Einzelraum-Temperaturregelung, Erfassung der aktuelle 
Raumtemperatur und Verarbeitung zu einer Stellgröße. Reglerbedienung Tasten links und rechts 
des Displays: Betriebsmodusumschaltung (Komfort-, Standby-, Nacht-, Frost/Hitzeschutz-
Betrieb), Temperatur-Sollwerte. Betriebsarten: Heizen, Kühlen bzw. Heizen und Kühlen, Grund- 
und Zusatzheizen/Kühlen bzw. Grund- und Zusatzheizen und Kühlen, Regler abschaltbar 
(Taupunktbetrieb) bzw. Regler oder Bedienung des Reglers sperrbar, Ventilschutzfunktion. 
Regelungsarten: Stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM) schaltende 2-Punkt-
Regelung (Ein/Aus), Präsenztaste zur Komfortverlängerung parametrierbar, 
Temperaturerfassung über internen und/oder externen Fühler (Mittelwertbildung möglich), 
Stellgrößenobjekte invertierbar, Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, Objekt für Reglerstatus, 
Voreingestellte Regelparameter für gängige Heiz- bzw. Kühlkörper, Separates Fensterkontakt-
Objekt, Raumtemperaturschaltuhr: Zeitabhängige Verstellung der Betriebsmodi Komfort-, 
Standby-, Nacht-Betrieb, Wochenprogramm, max. 28 Schaltzeiten, Sperrung über Objekt. 
Wochenschaltuhren: Funktion Schalten, Wertgeber 1 Byte, Lichtszenen-Nebenstelle, max. 14 
Schaltzeiten, Sperrung der Schaltuhren über Objekt. 
 

Farbe: Glas polarweiß 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H): 88,5 x 119,6 mm 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75663590 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75663590 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.3.11.5 Tastsensor 3fach mit Temperaturregler und Display B.IQ Glas, schwarz 

    

B.IQ Tastsensor 3-fach mit Temperaturregler und Display (RTR-Display), rahmenlos, drei 
Wippen, mit Betriebs-LED, blau und sechs Status-LED, weiß, Display, dunkel mit weiß 
leuchtender Schrift, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation. KNX-Anwendermodul zum 
Aufstecken auf Busankoppler plus Up über Anwenderschnittstelle (AST). Kombinationsgerät aus 
Tastsensor und Raumtemperaturregler mit Raumtemperaturschaltuhr sowie zwei 
Wochenschaltuhren, 3 Wippen zur Bedienung von Gebäudefunktionen in beliebigen 
Kombinationen, zweizeiliges Display mit zusätzlicher Symbolzeile, mit zwei zusätzlichen 
integrierten Tasten zum Einstellen und Ablesen von Raumtemperatur, 
Raumtemperaturschaltuhr, Wochenschaltuhren, Grundeinstellungen sowie Anzeige von Datum, 
Uhrzeit, Außentemperatur sowie 14 Byte Meldetexten (EIS 15). Display: Beleuchtung Ein, 
automatische Abschaltung, Schaltung über Objekt. Beschriftung möglich über optionale 
Beschriftungsfelder, Beleuchtung über Status-LED. Alarmmeldung nach Abziehen vom UP 
Busankoppler als 1-Bit Schaltelegramm, 1- oder 2-Byte Wertetelegramm, Bedienung sperrbar 
über Objekt, Tastsensor: Bedienkonzept pro Wippe als 2 Tasten (2 Objekte) oder Wippe (1 
Objekt), Tastenhilfe mit Klartextanzeige, Tastenfunktionen: Schalten/Tasten, Dimmen, 
Einflächenbedienung (Schalten/Tasten, Dimmen, Jalousie) möglich, Jalousie, Wertgeber EIS 6 
(1 Byte), Lichtszenenabruf mit/ohne Speicherfunktion, Wertgeber 2 Byte, Betriebsmodus-
Umschaltung Reglerbetrieb, Schaltuhr-Bedienung. Wippenfunktionen: Schalten, Dimmen, 
Jalousie jeweils mit/ohne Einflächenbedienung, Betriebsmodus-Umschaltung für Reglerbetrieb. 
Raumtemperaturregler: Einzelraum-Temperaturregelung, Erfassung der aktuelle 
Raumtemperatur und Verarbeitung zu einer Stellgröße. Reglerbedienung Tasten links und rechts 
des Displays: Betriebsmodusumschaltung (Komfort-, Standby-, Nacht-, Frost/Hitzeschutz-
Betrieb), Temperatur-Sollwerte. Betriebsarten: Heizen, Kühlen bzw. Heizen und Kühlen, Grund- 
und Zusatzheizen/Kühlen bzw. Grund- und Zusatzheizen und Kühlen, Regler abschaltbar 
(Taupunktbetrieb) bzw. Regler oder Bedienung des Reglers sperrbar, Ventilschutzfunktion. 
Regelungsarten: Stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM) schaltende 2-Punkt-
Regelung (Ein/Aus), Präsenztaste zur Komfortverlängerung parametrierbar, 
Temperaturerfassung über internen und/oder externen Fühler (Mittelwertbildung möglich), 
Stellgrößenobjekte invertierbar, Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, Objekt für Reglerstatus, 
Voreingestellte Regelparameter für gängige Heiz- bzw. Kühlkörper, Separates Fensterkontakt-
Objekt, Raumtemperaturschaltuhr: Zeitabhängige Verstellung der Betriebsmodi Komfort-, 
Standby-, Nacht-Betrieb, Wochenprogramm, max. 28 Schaltzeiten, Sperrung über Objekt. 
Wochenschaltuhren: Funktion Schalten, Wertgeber 1 Byte, Lichtszenen-Nebenstelle, max. 14 
Schaltzeiten, Sperrung der Schaltuhren über Objekt. 
 

Farbe: Glas schwarz 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H): 88,5 x 119,6 mm 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75663592 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75663592 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.3.12 B.IQ - KNX Tastsensor 4fach mit Temperaturregler mit Display 
1.3.3.3.12.1 Tastsensor 4fach mit Temperaturregler und Display B.IQ polarweiß, matt 

    

B.IQ Tastsensor 4-fach mit Temperaturregler und Display (RTR-Display), rahmenlos, vier 
Wippen, mit Betriebs-LED, blau und acht Status-LED, weiß, Display, dunkel mit weiß leuchtender 
Schrift, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation. EIB-Anwendermodul zum Aufstecken auf 
Busankoppler plus Up über Anwenderschnittstelle (AST). Kombinationsgerät aus Tastsensor und 
Raumtemperaturregler mit Raumtemperaturschaltuhr sowie zwei Wochenschaltuhren, 4 Wippen 
zur Bedienung von Gebäudefunktionen in beliebigen Kombinationen, zweizeiliges Display mit 
zusätzlicher Symbolzeile, mit zwei zusätzlichen integrierten Tasten zum Einstellen und Ablesen 
von Raumtemperatur, Raumtemperaturschaltuhr, Wochenschaltuhren, Grundeinstellungen sowie 
Anzeige von Datum, Uhrzeit, Außentemperatur sowie 14 Byte Meldetexten (EIS 15). Display: 
Beleuchtung Ein, automatische Abschaltung, Schaltung über Objekt. Beschriftung möglich über 
optionale Beschriftungsfelder, Beleuchtung über Status-LED. Alarmmeldung nach Abziehen vom 
UP Busankoppler als 1-Bit Schaltelegramm, 1- oder 2-Byte Wertetelegramm, Bedienung 
sperrbar über Objekt, Tastsensor: Bedienkonzept pro Wippe als 2 Tasten (2 Objekte) oder 
Wippe (1 Objekt), Tastenhilfe mit Klartextanzeige, Tastenfunktionen: Schalten/Tasten, Dimmen, 
Einflächenbedienung (Schalten/Tasten, Dimmen, Jalousie) möglich, Jalousie, Wertgeber EIS 6 
(1 Byte), Lichtszenenabruf mit/ohne Speicherfunktion, Wertgeber 2 Byte, Betriebsmodus-
Umschaltung Reglerbetrieb, Schaltuhr-Bedienung. Wippenfunktionen: Schalten, Dimmen, 
Jalousie jeweils mit/ohne Einflächenbedienung, Betriebsmodus-Umschaltung für Reglerbetrieb. 
Raumtemperaturregler: Einzelraum-Temperaturregelung, Erfassung der aktuelle 
Raumtemperatur und Verarbeitung zu einer Stellgröße. Reglerbedienung Tasten links und rechts 
des Displays: Betriebsmodusumschaltung (Komfort-, Standby-, Nacht-, Frost/Hitzeschutz-
Betrieb), Temperatur-Sollwerte. Betriebsarten: Heizen, Kühlen bzw. Heizen und Kühlen, Grund- 
und Zusatzheizen/Kühlen bzw. Grund- und Zusatzheizen und Kühlen, Regler abschaltbar 
(Taupunktbetrieb) bzw. Regler oder Bedienung des Reglers sperrbar, Ventilschutzfunktion. 
Regelungsarten: Stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM) schaltende 2-Punkt-
Regelung (Ein/Aus), Präsenztaste zur Komfortverlängerung parametrierbar, 
Temperaturerfassung über internen und/oder externen Fühler (Mittelwertbildung möglich), 
Stellgrößenobjekte invertierbar, Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, Objekt für Reglerstatus, 
Voreingestellte Regelparameter für gängige Heiz- bzw. Kühlkörper, Separates Fensterkontakt-
Objekt, Raumtemperaturschaltuhr: Zeitabhängige Verstellung der Betriebsmodi Komfort-, 
Standby-, Nacht-Betrieb, Wochenprogramm, max. 28 Schaltzeiten, Sperrung über Objekt. 
Wochenschaltuhren: Funktion Schalten, Wertgeber 1 Byte, Lichtszenen-Nebenstelle, max. 14 
Schaltzeiten, Sperrung der Schaltuhren über Objekt. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H): 88,5 x 149,2 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75664599 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75664599 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.3.12.2 Tastsensor 4fach mit Temperaturregler und Display B.IQ Alu 

    

B.IQ Tastsensor 4-fach mit Temperaturregler und Display (RTR-Display), rahmenlos, vier 
Wippen, mit Betriebs-LED, blau und acht Status-LED, weiß, transmissives Display, dunkel mit 
weiß leuchtender Schrift, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation. EIB-Anwendermodul zum 
Aufstecken auf Busankoppler plus Up über Anwenderschnittstelle (AST). Kombinationsgerät aus 
Tastsensor und Raumtemperaturregler mit Raumtemperaturschaltuhr sowie zwei 
Wochenschaltuhren, 4 Wippen zur Bedienung von Gebäudefunktionen in beliebigen 
Kombinationen, zweizeiliges Display mit zusätzlicher Symbolzeile, mit zwei zusätzlichen 
integrierten Tasten zum Einstellen und Ablesen von Raumtemperatur, 
Raumtemperaturschaltuhr, Wochenschaltuhren, Grundeinstellungen sowie Anzeige von Datum, 
Uhrzeit, Außentemperatur sowie 14 Byte Meldetexten (EIS 15). Display: Beleuchtung Ein, 
automatische Abschaltung, Schaltung über Objekt. Beschriftung möglich über optionale 
Beschriftungsfelder, Beleuchtung über Status-LED. Alarmmeldung nach Abziehen vom UP 
Busankoppler als 1-Bit Schaltelegramm, 1- oder 2-Byte Wertetelegramm, Bedienung sperrbar 
über Objekt, Tastsensor: Bedienkonzept pro Wippe als 2 Tasten (2 Objekte) oder Wippe (1 
Objekt), Tastenhilfe mit Klartextanzeige, Tastenfunktionen: Schalten/Tasten, Dimmen, 
Einflächenbedienung (Schalten/Tasten, Dimmen, Jalousie) möglich, Jalousie, Wertgeber EIS 6 
(1 Byte), Lichtszenenabruf mit/ohne Speicherfunktion, Wertgeber 2 Byte, Betriebsmodus-
Umschaltung Reglerbetrieb, Schaltuhr-Bedienung. Wippenfunktionen: Schalten, Dimmen, 
Jalousie jeweils mit/ohne Einflächenbedienung, Betriebsmodus-Umschaltung für Reglerbetrieb. 
Raumtemperaturregler: Einzelraum-Temperaturregelung, Erfassung der aktuelle 
Raumtemperatur und Verarbeitung zu einer Stellgröße. Reglerbedienung Tasten links und rechts 
des Displays: Betriebsmodusumschaltung (Komfort-, Standby-, Nacht-, Frost/Hitzeschutz-
Betrieb), Temperatur-Sollwerte. Betriebsarten: Heizen, Kühlen bzw. Heizen und Kühlen, Grund- 
und Zusatzheizen/Kühlen bzw. Grund- und Zusatzheizen und Kühlen, Regler abschaltbar 
(Taupunktbetrieb) bzw. Regler oder Bedienung des Reglers sperrbar, Ventilschutzfunktion. 
Regelungsarten: Stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM) schaltende 2-Punkt-
Regelung (Ein/Aus), Präsenztaste zur Komfortverlängerung parametrierbar, 
Temperaturerfassung über internen und/oder externen Fühler (Mittelwertbildung möglich), 
Stellgrößenobjekte invertierbar, Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, Objekt für Reglerstatus, 
Voreingestellte Regelparameter für gängige Heiz- bzw. Kühlkörper, Separates Fensterkontakt-
Objekt, Raumtemperaturschaltuhr: Zeitabhängige Verstellung der Betriebsmodi Komfort-, 
Standby-, Nacht-Betrieb, Wochenprogramm, max. 28 Schaltzeiten, Sperrung über Objekt. 
Wochenschaltuhren: Funktion Schalten, Wertgeber 1 Byte, Lichtszenen-Nebenstelle, max. 14 
Schaltzeiten, Sperrung der Schaltuhren über Objekt. 
 

Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H): 88,5 x 149,2 mm 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75664594 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75664594 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.3.12.3 Tastsensor 4fach mit Temperaturregler und Display B.IQ Edelstahl Rostfrei 

    

B.IQ Tastsensor 3-fach mit Temperaturregler und Display (RTR-Display), rahmenlos, drei 
Wippen, mit Betriebs-LED, blau und sechs Status-LED, weiß, Display, dunkel mit weiß 
leuchtender Schrift, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation. EIB-Anwendermodul zum 
Aufstecken auf Busankoppler plus Up über Anwenderschnittstelle (AST). Kombinationsgerät aus 
Tastsensor und Raumtemperaturregler mit Raumtemperaturschaltuhr sowie zwei 
Wochenschaltuhren, 3 Wippen zur Bedienung von Gebäudefunktionen in beliebigen 
Kombinationen, zweizeiliges Display mit zusätzlicher Symbolzeile, mit zwei zusätzlichen 
integrierten Tasten zum Einstellen und Ablesen von Raumtemperatur, 
Raumtemperaturschaltuhr, Wochenschaltuhren, Grundeinstellungen sowie Anzeige von Datum, 
Uhrzeit, Außentemperatur sowie 14 Byte Meldetexten (EIS 15). Display: Beleuchtung Ein, 
automatische Abschaltung, Schaltung über Objekt. Beschriftung möglich über optionale 
Beschriftungsfelder, Beleuchtung über Status-LED. Alarmmeldung nach Abziehen vom UP 
Busankoppler als 1-Bit Schaltelegramm, 1- oder 2-Byte Wertetelegramm, Bedienung sperrbar 
über Objekt, Tastsensor: Bedienkonzept pro Wippe als 2 Tasten (2 Objekte) oder Wippe (1 
Objekt), Tastenhilfe mit Klartextanzeige, Tastenfunktionen: Schalten/Tasten, Dimmen, 
Einflächenbedienung (Schalten/Tasten, Dimmen, Jalousie) möglich, Jalousie, Wertgeber EIS 6 
(1 Byte), Lichtszenenabruf mit/ohne Speicherfunktion, Wertgeber 2 Byte, Betriebsmodus-
Umschaltung Reglerbetrieb, Schaltuhr-Bedienung. Wippenfunktionen: Schalten, Dimmen, 
Jalousie jeweils mit/ohne Einflächenbedienung, Betriebsmodus-Umschaltung für Reglerbetrieb. 
Raumtemperaturregler: Einzelraum-Temperaturregelung, Erfassung der aktuelle 
Raumtemperatur und Verarbeitung zu einer Stellgröße. Reglerbedienung Tasten links und rechts 
des Displays: Betriebsmodusumschaltung (Komfort-, Standby-, Nacht-, Frost/Hitzeschutz-
Betrieb), Temperatur-Sollwerte. Betriebsarten: Heizen, Kühlen bzw. Heizen und Kühlen, Grund- 
und Zusatzheizen/Kühlen bzw. Grund- und Zusatzheizen und Kühlen, Regler abschaltbar 
(Taupunktbetrieb) bzw. Regler oder Bedienung des Reglers sperrbar, Ventilschutzfunktion. 
Regelungsarten: Stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM) schaltende 2-Punkt-
Regelung (Ein/Aus), Präsenztaste zur Komfortverlängerung parametrierbar, 
Temperaturerfassung über internen und/oder externen Fühler (Mittelwertbildung möglich), 
Stellgrößenobjekte invertierbar, Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, Objekt für Reglerstatus, 
Voreingestellte Regelparameter für gängige Heiz- bzw. Kühlkörper, Separates Fensterkontakt-
Objekt, Raumtemperaturschaltuhr: Zeitabhängige Verstellung der Betriebsmodi Komfort-, 
Standby-, Nacht-Betrieb, Wochenprogramm, max. 28 Schaltzeiten, Sperrung über Objekt. 
Wochenschaltuhren: Funktion Schalten, Wertgeber 1 Byte, Lichtszenen-Nebenstelle, max. 14 
Schaltzeiten, Sperrung der Schaltuhren über Objekt. 
 

Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H): 88,5 x 149,2 mm 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75664593 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75664593 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.3.12.4 Tastsensor 4fach mit Temperaturregler und Display B.IQ Glas, polarweiß 

    

B.IQ Tastsensor 4-fach mit Temperaturregler und Display (RTR-Display), rahmenlos, vier 
Wippen, mit Betriebs-LED, blau und acht Status-LED, weiß, Display, dunkel mit weiß leuchtender 
Schrift, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation. EIB-Anwendermodul zum Aufstecken auf 
Busankoppler plus Up über Anwenderschnittstelle (AST). Kombinationsgerät aus Tastsensor und 
Raumtemperaturregler mit Raumtemperaturschaltuhr sowie zwei Wochenschaltuhren, 4 Wippen 
zur Bedienung von Gebäudefunktionen in beliebigen Kombinationen, zweizeiliges Display mit 
zusätzlicher Symbolzeile, mit zwei zusätzlichen integrierten Tasten zum Einstellen und Ablesen 
von Raumtemperatur, Raumtemperaturschaltuhr, Wochenschaltuhren, Grundeinstellungen sowie 
Anzeige von Datum, Uhrzeit, Außentemperatur sowie 14 Byte Meldetexten (EIS 15). Display: 
Beleuchtung Ein, automatische Abschaltung, Schaltung über Objekt. Beschriftung möglich über 
optionale Beschriftungsfelder, Beleuchtung über Status-LED. Alarmmeldung nach Abziehen vom 
UP Busankoppler als 1-Bit Schaltelegramm, 1- oder 2-Byte Wertetelegramm, Bedienung 
sperrbar über Objekt, Tastsensor: Bedienkonzept pro Wippe als 2 Tasten (2 Objekte) oder 
Wippe (1 Objekt), Tastenhilfe mit Klartextanzeige, Tastenfunktionen: Schalten/Tasten, Dimmen, 
Einflächenbedienung (Schalten/Tasten, Dimmen, Jalousie) möglich, Jalousie, Wertgeber EIS 6 
(1 Byte), Lichtszenenabruf mit/ohne Speicherfunktion, Wertgeber 2 Byte, Betriebsmodus-
Umschaltung Reglerbetrieb, Schaltuhr-Bedienung. Wippenfunktionen: Schalten, Dimmen, 
Jalousie jeweils mit/ohne Einflächenbedienung, Betriebsmodus-Umschaltung für Reglerbetrieb. 
Raumtemperaturregler: Einzelraum-Temperaturregelung, Erfassung der aktuelle 
Raumtemperatur und Verarbeitung zu einer Stellgröße. Reglerbedienung Tasten links und rechts 
des Displays: Betriebsmodusumschaltung (Komfort-, Standby-, Nacht-, Frost/Hitzeschutz-
Betrieb), Temperatur-Sollwerte. Betriebsarten: Heizen, Kühlen bzw. Heizen und Kühlen, Grund- 
und Zusatzheizen/Kühlen bzw. Grund- und Zusatzheizen und Kühlen, Regler abschaltbar 
(Taupunktbetrieb) bzw. Regler oder Bedienung des Reglers sperrbar, Ventilschutzfunktion. 
Regelungsarten: Stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM) schaltende 2-Punkt-
Regelung (Ein/Aus), Präsenztaste zur Komfortverlängerung parametrierbar, 
Temperaturerfassung über internen und/oder externen Fühler (Mittelwertbildung möglich), 
Stellgrößenobjekte invertierbar, Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, Objekt für Reglerstatus, 
Voreingestellte Regelparameter für gängige Heiz- bzw. Kühlkörper, Separates Fensterkontakt-
Objekt, Raumtemperaturschaltuhr: Zeitabhängige Verstellung der Betriebsmodi Komfort-, 
Standby-, Nacht-Betrieb, Wochenprogramm, max. 28 Schaltzeiten, Sperrung über Objekt. 
Wochenschaltuhren: Funktion Schalten, Wertgeber 1 Byte, Lichtszenen-Nebenstelle, max. 14 
Schaltzeiten, Sperrung der Schaltuhren über Objekt. 
 

Farbe: Glas polarweiß 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H): 88,5 x 149,2 mm 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75664590 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75664590 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.3.12.5 Tastsensor 4fach mit Temperaturregler und Display B.IQ Glas, schwarz 

    

B.IQ Tastsensor 4-fach mit Temperaturregler und Display (RTR-Display), rahmenlos, vier 
Wippen, mit Betriebs-LED, blau und acht Status-LED, weiß, Display, dunkel mit weiß leuchtender 
Schrift, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation. EIB-Anwendermodul zum Aufstecken auf 
Busankoppler plus Up über Anwenderschnittstelle (AST). Kombinationsgerät aus Tastsensor und 
Raumtemperaturregler mit Raumtemperaturschaltuhr sowie zwei Wochenschaltuhren, 4 Wippen 
zur Bedienung von Gebäudefunktionen in beliebigen Kombinationen, zweizeiliges Display mit 
zusätzlicher Symbolzeile, mit zwei zusätzlichen integrierten Tasten zum Einstellen und Ablesen 
von Raumtemperatur, Raumtemperaturschaltuhr, Wochenschaltuhren, Grundeinstellungen sowie 
Anzeige von Datum, Uhrzeit, Außentemperatur sowie 14 Byte Meldetexten (EIS 15). Display: 
Beleuchtung Ein, automatische Abschaltung, Schaltung über Objekt. Beschriftung möglich über 
optionale Beschriftungsfelder, Beleuchtung über Status-LED. Alarmmeldung nach Abziehen vom 
UP Busankoppler als 1-Bit Schaltelegramm, 1- oder 2-Byte Wertetelegramm, Bedienung 
sperrbar über Objekt, Tastsensor: Bedienkonzept pro Wippe als 2 Tasten (2 Objekte) oder 
Wippe (1 Objekt), Tastenhilfe mit Klartextanzeige, Tastenfunktionen: Schalten/Tasten, Dimmen, 
Einflächenbedienung (Schalten/Tasten, Dimmen, Jalousie) möglich, Jalousie, Wertgeber EIS 6 
(1 Byte), Lichtszenenabruf mit/ohne Speicherfunktion, Wertgeber 2 Byte, Betriebsmodus-
Umschaltung Reglerbetrieb, Schaltuhr-Bedienung. Wippenfunktionen: Schalten, Dimmen, 
Jalousie jeweils mit/ohne Einflächenbedienung, Betriebsmodus-Umschaltung für Reglerbetrieb. 
Raumtemperaturregler: Einzelraum-Temperaturregelung, Erfassung der aktuelle 
Raumtemperatur und Verarbeitung zu einer Stellgröße. Reglerbedienung Tasten links und rechts 
des Displays: Betriebsmodusumschaltung (Komfort-, Standby-, Nacht-, Frost/Hitzeschutz-
Betrieb), Temperatur-Sollwerte. Betriebsarten: Heizen, Kühlen bzw. Heizen und Kühlen, Grund- 
und Zusatzheizen/Kühlen bzw. Grund- und Zusatzheizen und Kühlen, Regler abschaltbar 
(Taupunktbetrieb) bzw. Regler oder Bedienung des Reglers sperrbar, Ventilschutzfunktion. 
Regelungsarten: Stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM) schaltende 2-Punkt-
Regelung (Ein/Aus), Präsenztaste zur Komfortverlängerung parametrierbar, 
Temperaturerfassung über internen und/oder externen Fühler (Mittelwertbildung möglich), 
Stellgrößenobjekte invertierbar, Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, Objekt für Reglerstatus, 
Voreingestellte Regelparameter für gängige Heiz- bzw. Kühlkörper, Separates Fensterkontakt-
Objekt, Raumtemperaturschaltuhr: Zeitabhängige Verstellung der Betriebsmodi Komfort-, 
Standby-, Nacht-Betrieb, Wochenprogramm, max. 28 Schaltzeiten, Sperrung über Objekt. 
Wochenschaltuhren: Funktion Schalten, Wertgeber 1 Byte, Lichtszenen-Nebenstelle, max. 14 
Schaltzeiten, Sperrung der Schaltuhren über Objekt. 
 

Farbe: Glas schwarz 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H): 88,5 x 149,2 mm 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75664592 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75664592 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.3.13 B.IQ - KNX Tastsensor 5fach mit Temperaturregler mit Display 
1.3.3.3.13.1 Tastsensor 5fach mit Temperaturregler und Display B.IQ polarweiß, matt 

    

B.IQ Tastsensor 5-fach mit Temperaturregler und Display (RTR-Display), rahmenlos, fünf 
Wippen, mit Betriebs-LED, blau und zehn Status-LED, weiß, Display, dunkel mit weiß 
leuchtender Schrift, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation. EIB-Anwendermodul zum 
Aufstecken auf Busankoppler plus Up über Anwenderschnittstelle (AST). Kombinationsgerät aus 
Tastsensor und Raumtemperaturregler mit Raumtemperaturschaltuhr sowie zwei 
Wochenschaltuhren, 5 Wippen zur Bedienung von Gebäudefunktionen in beliebigen 
Kombinationen, zweizeiliges Display mit zusätzlicher Symbolzeile, mit zwei zusätzlichen 
integrierten Tasten zum Einstellen und Ablesen von Raumtemperatur, 
Raumtemperaturschaltuhr, Wochenschaltuhren, Grundeinstellungen sowie Anzeige von Datum, 
Uhrzeit, Außentemperatur sowie 14 Byte Meldetexten (EIS 15). Display: Beleuchtung Ein, 
automatische Abschaltung, Schaltung über Objekt. Beschriftung möglich über optionale 
Beschriftungsfelder, Beleuchtung über Status-LED. Alarmmeldung nach Abziehen vom UP 
Busankoppler als 1-Bit Schaltelegramm, 1- oder 2-Byte Wertetelegramm, Bedienung sperrbar 
über Objekt, Tastsensor: Bedienkonzept pro Wippe als 2 Tasten (2 Objekte) oder Wippe (1 
Objekt), Tastenhilfe mit Klartextanzeige, Tastenfunktionen: Schalten/Tasten, Dimmen, 
Einflächenbedienung (Schalten/Tasten, Dimmen, Jalousie) möglich, Jalousie, Wertgeber EIS 6 
(1 Byte), Lichtszenenabruf mit/ohne Speicherfunktion, Wertgeber 2 Byte, Betriebsmodus-
Umschaltung Reglerbetrieb, Schaltuhr-Bedienung. Wippenfunktionen: Schalten, Dimmen, 
Jalousie jeweils mit/ohne Einflächenbedienung, Betriebsmodus-Umschaltung für Reglerbetrieb. 
Raumtemperaturregler: Einzelraum-Temperaturregelung, Erfassung der aktuelle 
Raumtemperatur und Verarbeitung zu einer Stellgröße. Reglerbedienung Tasten links und rechts 
des Displays: Betriebsmodusumschaltung (Komfort-, Standby-, Nacht-, Frost/Hitzeschutz-
Betrieb), Temperatur-Sollwerte. Betriebsarten: Heizen, Kühlen bzw. Heizen und Kühlen, Grund- 
und Zusatzheizen/Kühlen bzw. Grund- und Zusatzheizen und Kühlen, Regler abschaltbar 
(Taupunktbetrieb) bzw. Regler oder Bedienung des Reglers sperrbar, Ventilschutzfunktion. 
Regelungsarten: Stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM) schaltende 2-Punkt-
Regelung (Ein/Aus), Präsenztaste zur Komfortverlängerung parametrierbar, 
Temperaturerfassung über internen und/oder externen Fühler (Mittelwertbildung möglich), 
Stellgrößenobjekte invertierbar, Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, Objekt für Reglerstatus, 
Voreingestellte Regelparameter für gängige Heiz- bzw. Kühlkörper, Separates Fensterkontakt-
Objekt, Raumtemperaturschaltuhr: Zeitabhängige Verstellung der Betriebsmodi Komfort-, 
Standby-, Nacht-Betrieb, Wochenprogramm, max. 28 Schaltzeiten, Sperrung über Objekt. 
Wochenschaltuhren: Funktion Schalten, Wertgeber 1 Byte, Lichtszenen-Nebenstelle, max. 14 
Schaltzeiten, Sperrung der Schaltuhren über Objekt. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H): 88,5 x 178,8 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75665599 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75665599 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.3.13.2 Tastsensor 5fach mit Temperaturregler und Display B.IQ Alu 

    

B.IQ Tastsensor 5-fach mit Temperaturregler und Display (RTR-Display), rahmenlos, fünf 
Wippen, mit Betriebs-LED, blau und zehn Status-LED, weiß, Display, dunkel mit weiß 
leuchtender Schrift, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation. EIB-Anwendermodul zum 
Aufstecken auf Busankoppler plus Up über Anwenderschnittstelle (AST). Kombinationsgerät aus 
Tastsensor und Raumtemperaturregler mit Raumtemperaturschaltuhr sowie zwei 
Wochenschaltuhren, 5 Wippen zur Bedienung von Gebäudefunktionen in beliebigen 
Kombinationen, zweizeiliges Display mit zusätzlicher Symbolzeile, mit zwei zusätzlichen 
integrierten Tasten zum Einstellen und Ablesen von Raumtemperatur, 
Raumtemperaturschaltuhr, Wochenschaltuhren, Grundeinstellungen sowie Anzeige von Datum, 
Uhrzeit, Außentemperatur sowie 14 Byte Meldetexten (EIS 15). Display: Beleuchtung Ein, 
automatische Abschaltung, Schaltung über Objekt. Beschriftung möglich über optionale 
Beschriftungsfelder, Beleuchtung über Status-LED. Alarmmeldung nach Abziehen vom UP 
Busankoppler als 1-Bit Schaltelegramm, 1- oder 2-Byte Wertetelegramm, Bedienung sperrbar 
über Objekt, Tastsensor: Bedienkonzept pro Wippe als 2 Tasten (2 Objekte) oder Wippe (1 
Objekt), Tastenhilfe mit Klartextanzeige, Tastenfunktionen: Schalten/Tasten, Dimmen, 
Einflächenbedienung (Schalten/Tasten, Dimmen, Jalousie) möglich, Jalousie, Wertgeber EIS 6 
(1 Byte), Lichtszenenabruf mit/ohne Speicherfunktion, Wertgeber 2 Byte, Betriebsmodus-
Umschaltung Reglerbetrieb, Schaltuhr-Bedienung. Wippenfunktionen: Schalten, Dimmen, 
Jalousie jeweils mit/ohne Einflächenbedienung, Betriebsmodus-Umschaltung für Reglerbetrieb. 
Raumtemperaturregler: Einzelraum-Temperaturregelung, Erfassung der aktuelle 
Raumtemperatur und Verarbeitung zu einer Stellgröße. Reglerbedienung Tasten links und rechts 
des Displays: Betriebsmodusumschaltung (Komfort-, Standby-, Nacht-, Frost/Hitzeschutz-
Betrieb), Temperatur-Sollwerte. Betriebsarten: Heizen, Kühlen bzw. Heizen und Kühlen, Grund- 
und Zusatzheizen/Kühlen bzw. Grund- und Zusatzheizen und Kühlen, Regler abschaltbar 
(Taupunktbetrieb) bzw. Regler oder Bedienung des Reglers sperrbar, Ventilschutzfunktion. 
Regelungsarten: Stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM) schaltende 2-Punkt-
Regelung (Ein/Aus), Präsenztaste zur Komfortverlängerung parametrierbar, 
Temperaturerfassung über internen und/oder externen Fühler (Mittelwertbildung möglich), 
Stellgrößenobjekte invertierbar, Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, Objekt für Reglerstatus, 
Voreingestellte Regelparameter für gängige Heiz- bzw. Kühlkörper, Separates Fensterkontakt-
Objekt, Raumtemperaturschaltuhr: Zeitabhängige Verstellung der Betriebsmodi Komfort-, 
Standby-, Nacht-Betrieb, Wochenprogramm, max. 28 Schaltzeiten, Sperrung über Objekt. 
Wochenschaltuhren: Funktion Schalten, Wertgeber 1 Byte, Lichtszenen-Nebenstelle, max. 14 
Schaltzeiten, Sperrung der Schaltuhren über Objekt. 
 

Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H): 88,5 x 178,8 mm 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75665594 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75665594 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.3.13.3 Tastsensor 5fach mit Temperaturregler und Display B.IQ Edelstahl Rostfrei 

    

B.IQ Tastsensor 5-fach mit Temperaturregler und Display (RTR-Display), rahmenlos, fünf 
Wippen, mit Betriebs-LED, blau und zehn Status-LED, weiß, Display, dunkel mit weiß 
leuchtender Schrift, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation. EIB-Anwendermodul zum 
Aufstecken auf Busankoppler plus Up über Anwenderschnittstelle (AST). Kombinationsgerät aus 
Tastsensor und Raumtemperaturregler mit Raumtemperaturschaltuhr sowie zwei 
Wochenschaltuhren, 5 Wippen zur Bedienung von Gebäudefunktionen in beliebigen 
Kombinationen, zweizeiliges Display mit zusätzlicher Symbolzeile, mit zwei zusätzlichen 
integrierten Tasten zum Einstellen und Ablesen von Raumtemperatur, 
Raumtemperaturschaltuhr, Wochenschaltuhren, Grundeinstellungen sowie Anzeige von Datum, 
Uhrzeit, Außentemperatur sowie 14 Byte Meldetexten (EIS 15). Display: Beleuchtung Ein, 
automatische Abschaltung, Schaltung über Objekt. Beschriftung möglich über optionale 
Beschriftungsfelder, Beleuchtung über Status-LED. Alarmmeldung nach Abziehen vom UP 
Busankoppler als 1-Bit Schaltelegramm, 1- oder 2-Byte Wertetelegramm, Bedienung sperrbar 
über Objekt, Tastsensor: Bedienkonzept pro Wippe als 2 Tasten (2 Objekte) oder Wippe (1 
Objekt), Tastenhilfe mit Klartextanzeige, Tastenfunktionen: Schalten/Tasten, Dimmen, 
Einflächenbedienung (Schalten/Tasten, Dimmen, Jalousie) möglich, Jalousie, Wertgeber EIS 6 
(1 Byte), Lichtszenenabruf mit/ohne Speicherfunktion, Wertgeber 2 Byte, Betriebsmodus-
Umschaltung Reglerbetrieb, Schaltuhr-Bedienung. Wippenfunktionen: Schalten, Dimmen, 
Jalousie jeweils mit/ohne Einflächenbedienung, Betriebsmodus-Umschaltung für Reglerbetrieb. 
Raumtemperaturregler: Einzelraum-Temperaturregelung, Erfassung der aktuelle 
Raumtemperatur und Verarbeitung zu einer Stellgröße. Reglerbedienung Tasten links und rechts 
des Displays: Betriebsmodusumschaltung (Komfort-, Standby-, Nacht-, Frost/Hitzeschutz-
Betrieb), Temperatur-Sollwerte. Betriebsarten: Heizen, Kühlen bzw. Heizen und Kühlen, Grund- 
und Zusatzheizen/Kühlen bzw. Grund- und Zusatzheizen und Kühlen, Regler abschaltbar 
(Taupunktbetrieb) bzw. Regler oder Bedienung des Reglers sperrbar, Ventilschutzfunktion. 
Regelungsarten: Stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM) schaltende 2-Punkt-
Regelung (Ein/Aus), Präsenztaste zur Komfortverlängerung parametrierbar, 
Temperaturerfassung über internen und/oder externen Fühler (Mittelwertbildung möglich), 
Stellgrößenobjekte invertierbar, Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, Objekt für Reglerstatus, 
Voreingestellte Regelparameter für gängige Heiz- bzw. Kühlkörper, Separates Fensterkontakt-
Objekt, Raumtemperaturschaltuhr: Zeitabhängige Verstellung der Betriebsmodi Komfort-, 
Standby-, Nacht-Betrieb, Wochenprogramm, max. 28 Schaltzeiten, Sperrung über Objekt. 
Wochenschaltuhren: Funktion Schalten, Wertgeber 1 Byte, Lichtszenen-Nebenstelle, max. 14 
Schaltzeiten, Sperrung der Schaltuhren über Objekt. 
 

Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H): 88,5 x 178,8 mm 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75665593 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75665593 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.3.13.4 Tastsensor 5fach mit Temperaturregler und Display B.IQ Glas, polarweiß 

    

B.IQ Tastsensor 5-fach mit Temperaturregler und Display (RTR-Display), rahmenlos, fünf 
Wippen, mit Betriebs-LED, blau und zehn Status-LED, weiß, Display, dunkel mit weiß 
leuchtender Schrift, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation. EIB-Anwendermodul zum 
Aufstecken auf Busankoppler plus Up über Anwenderschnittstelle (AST). Kombinationsgerät aus 
Tastsensor und Raumtemperaturregler mit Raumtemperaturschaltuhr sowie zwei 
Wochenschaltuhren, 5 Wippen zur Bedienung von Gebäudefunktionen in beliebigen 
Kombinationen, zweizeiliges Display mit zusätzlicher Symbolzeile, mit zwei zusätzlichen 
integrierten Tasten zum Einstellen und Ablesen von Raumtemperatur, 
Raumtemperaturschaltuhr, Wochenschaltuhren, Grundeinstellungen sowie Anzeige von Datum, 
Uhrzeit, Außentemperatur sowie 14 Byte Meldetexten (EIS 15). Display: Beleuchtung Ein, 
automatische Abschaltung, Schaltung über Objekt. Beschriftung möglich über optionale 
Beschriftungsfelder, Beleuchtung über Status-LED. Alarmmeldung nach Abziehen vom UP 
Busankoppler als 1-Bit Schaltelegramm, 1- oder 2-Byte Wertetelegramm, Bedienung sperrbar 
über Objekt, Tastsensor: Bedienkonzept pro Wippe als 2 Tasten (2 Objekte) oder Wippe (1 
Objekt), Tastenhilfe mit Klartextanzeige, Tastenfunktionen: Schalten/Tasten, Dimmen, 
Einflächenbedienung (Schalten/Tasten, Dimmen, Jalousie) möglich, Jalousie, Wertgeber EIS 6 
(1 Byte), Lichtszenenabruf mit/ohne Speicherfunktion, Wertgeber 2 Byte, Betriebsmodus-
Umschaltung Reglerbetrieb, Schaltuhr-Bedienung. Wippenfunktionen: Schalten, Dimmen, 
Jalousie jeweils mit/ohne Einflächenbedienung, Betriebsmodus-Umschaltung für Reglerbetrieb. 
Raumtemperaturregler: Einzelraum-Temperaturregelung, Erfassung der aktuelle 
Raumtemperatur und Verarbeitung zu einer Stellgröße. Reglerbedienung Tasten links und rechts 
des Displays: Betriebsmodusumschaltung (Komfort-, Standby-, Nacht-, Frost/Hitzeschutz-
Betrieb), Temperatur-Sollwerte. Betriebsarten: Heizen, Kühlen bzw. Heizen und Kühlen, Grund- 
und Zusatzheizen/Kühlen bzw. Grund- und Zusatzheizen und Kühlen, Regler abschaltbar 
(Taupunktbetrieb) bzw. Regler oder Bedienung des Reglers sperrbar, Ventilschutzfunktion. 
Regelungsarten: Stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM) schaltende 2-Punkt-
Regelung (Ein/Aus), Präsenztaste zur Komfortverlängerung parametrierbar, 
Temperaturerfassung über internen und/oder externen Fühler (Mittelwertbildung möglich), 
Stellgrößenobjekte invertierbar, Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, Objekt für Reglerstatus, 
Voreingestellte Regelparameter für gängige Heiz- bzw. Kühlkörper, Separates Fensterkontakt-
Objekt, Raumtemperaturschaltuhr: Zeitabhängige Verstellung der Betriebsmodi Komfort-, 
Standby-, Nacht-Betrieb, Wochenprogramm, max. 28 Schaltzeiten, Sperrung über Objekt. 
Wochenschaltuhren: Funktion Schalten, Wertgeber 1 Byte, Lichtszenen-Nebenstelle, max. 14 
Schaltzeiten, Sperrung der Schaltuhren über Objekt. 
 

Farbe: Glas polarweiß 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H): 88,5 x 178,8 mm 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75665590 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75665590 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.3.13.5 Tastsensor 5fach mit Temperaturregler und Display B.IQ Glas, schwarz 

    

B.IQ Tastsensor 5-fach mit Temperaturregler und Display (RTR-Display), rahmenlos, fünf 
Wippen, mit Betriebs-LED, blau und zehn Status-LED, weiß, Display, dunkel mit weiß 
leuchtender Schrift, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation. EIB-Anwendermodul zum 
Aufstecken auf Busankoppler plus Up über Anwenderschnittstelle (AST). Kombinationsgerät aus 
Tastsensor und Raumtemperaturregler mit Raumtemperaturschaltuhr sowie zwei 
Wochenschaltuhren, 5 Wippen zur Bedienung von Gebäudefunktionen in beliebigen 
Kombinationen, zweizeiliges Display mit zusätzlicher Symbolzeile, mit zwei zusätzlichen 
integrierten Tasten zum Einstellen und Ablesen von Raumtemperatur, 
Raumtemperaturschaltuhr, Wochenschaltuhren, Grundeinstellungen sowie Anzeige von Datum, 
Uhrzeit, Außentemperatur sowie 14 Byte Meldetexten (EIS 15). Display: Beleuchtung Ein, 
automatische Abschaltung, Schaltung über Objekt. Beschriftung möglich über optionale 
Beschriftungsfelder, Beleuchtung über Status-LED. Alarmmeldung nach Abziehen vom UP 
Busankoppler als 1-Bit Schaltelegramm, 1- oder 2-Byte Wertetelegramm, Bedienung sperrbar 
über Objekt, Tastsensor: Bedienkonzept pro Wippe als 2 Tasten (2 Objekte) oder Wippe (1 
Objekt), Tastenhilfe mit Klartextanzeige, Tastenfunktionen: Schalten/Tasten, Dimmen, 
Einflächenbedienung (Schalten/Tasten, Dimmen, Jalousie) möglich, Jalousie, Wertgeber EIS 6 
(1 Byte), Lichtszenenabruf mit/ohne Speicherfunktion, Wertgeber 2 Byte, Betriebsmodus-
Umschaltung Reglerbetrieb, Schaltuhr-Bedienung. Wippenfunktionen: Schalten, Dimmen, 
Jalousie jeweils mit/ohne Einflächenbedienung, Betriebsmodus-Umschaltung für Reglerbetrieb. 
Raumtemperaturregler: Einzelraum-Temperaturregelung, Erfassung der aktuelle 
Raumtemperatur und Verarbeitung zu einer Stellgröße. Reglerbedienung Tasten links und rechts 
des Displays: Betriebsmodusumschaltung (Komfort-, Standby-, Nacht-, Frost/Hitzeschutz-
Betrieb), Temperatur-Sollwerte. Betriebsarten: Heizen, Kühlen bzw. Heizen und Kühlen, Grund- 
und Zusatzheizen/Kühlen bzw. Grund- und Zusatzheizen und Kühlen, Regler abschaltbar 
(Taupunktbetrieb) bzw. Regler oder Bedienung des Reglers sperrbar, Ventilschutzfunktion. 
Regelungsarten: Stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM) schaltende 2-Punkt-
Regelung (Ein/Aus), Präsenztaste zur Komfortverlängerung parametrierbar, 
Temperaturerfassung über internen und/oder externen Fühler (Mittelwertbildung möglich), 
Stellgrößenobjekte invertierbar, Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, Objekt für Reglerstatus, 
Voreingestellte Regelparameter für gängige Heiz- bzw. Kühlkörper, Separates Fensterkontakt-
Objekt, Raumtemperaturschaltuhr: Zeitabhängige Verstellung der Betriebsmodi Komfort-, 
Standby-, Nacht-Betrieb, Wochenprogramm, max. 28 Schaltzeiten, Sperrung über Objekt. 
Wochenschaltuhren: Funktion Schalten, Wertgeber 1 Byte, Lichtszenen-Nebenstelle, max. 14 
Schaltzeiten, Sperrung der Schaltuhren über Objekt. 
 

Farbe: Glas schwarz 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H): 88,5 x 178,8 mm 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75665592 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75665592 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.3.14 B.IQ - KNX IR Tastsensor 3fach mit Temperaturregler mit Display 
1.3.3.3.14.1 IR-Tastsensor 3fach mit Temperaturregler und Display B.IQ Glas, polarweiß 

    

B.IQ IR-Tastsensor 3-fach mit Temperaturregler und Display (RTR-Display), rahmenlos, drei 
Wippen, mit Betriebs-LED, blau und sechs Status-LED, weiß, Display, dunkel mit weiß 
leuchtender Schrift, mit Demontageschutz, mit Infrarot Empfangsteil. Unterputz-Installation. EIB-
Anwendermodul zum Aufstecken auf Busankoppler plus Up über Anwenderschnittstelle (AST). 
Kombinationsgerät aus Tastsensor und Raumtemperaturregler mit Raumtemperaturschaltuhr 
sowie zwei Wochenschaltuhren, 3 Wippen zur Bedienung von Gebäudefunktionen in beliebigen 
Kombinationen auch mit IR-Fernbedienung, zweizeiliges Display mit zusätzlicher Symbolzeile, 
mit zwei zusätzlichen integrierten Tasten zum Einstellen und Ablesen von Raumtemperatur, 
Raumtemperaturschaltuhr, Wochenschaltuhren, Grundeinstellungen sowie Anzeige von Datum, 
Uhrzeit, Außentemperatur sowie 14 Byte Meldetexten (EIS 15). Display: Beleuchtung Ein, 
automatische Abschaltung, Schaltung über Objekt. Beschriftung möglich über optionale 
Beschriftungsfelder, Beleuchtung über Status-LED. Alarmmeldung nach Abziehen vom UP 
Busankoppler als 1-Bit Schaltelegramm, 1- oder 2-Byte Wertetelegramm, Bedienung sperrbar 
über Objekt, Tastsensor: Bedienkonzept pro Wippe als 2 Tasten (2 Objekte) oder Wippe (1 
Objekt), pro Taste IR-Telegramm mit RC5-Kodierung parametrierbar, Tastenhilfe mit 
Klartextanzeige, Tastenfunktionen: Schalten/Tasten, Dimmen, Einflächenbedienung 
(Schalten/Tasten, Dimmen, Jalousie) möglich, Jalousie, Wertgeber EIS 6 (1 Byte), 
Lichtszenenabruf mit/ohne Speicherfunktion, Wertgeber 2 Byte, Betriebsmodus-Umschaltung 
Reglerbetrieb, Schaltuhr-Bedienung. Wippenfunktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie jeweils 
mit/ohne Einflächenbedienung, Betriebsmodus-Umschaltung für Reglerbetrieb. 
Raumtemperaturregler: Einzelraum-Temperaturregelung, Erfassung der aktuelle 
Raumtemperatur und Verarbeitung zu einer Stellgröße. Reglerbedienung Tasten links und rechts 
des Displays: Betriebsmodusumschaltung (Komfort-, Standby-, Nacht-, Frost/Hitzeschutz-
Betrieb), Temperatur-Sollwerte. Betriebsarten: Heizen, Kühlen bzw. Heizen und Kühlen, Grund- 
und Zusatzheizen/Kühlen bzw. Grund- und Zusatzheizen und Kühlen, Regler abschaltbar 
(Taupunktbetrieb) bzw. Regler oder Bedienung des Reglers sperrbar, Ventilschutzfunktion. 
Regelungsarten: Stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM) schaltende 2-Punkt-
Regelung (Ein/Aus), Präsenztaste zur Komfortverlängerung parametrierbar, 
Temperaturerfassung über internen und/oder externen Fühler (Mittelwertbildung möglich), 
Stellgrößenobjekte invertierbar, Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, Objekt für Reglerstatus, 
Voreingestellte Regelparameter für gängige Heiz- bzw. Kühlkörper, Separates Fensterkontakt-
Objekt, Raumtemperaturschaltuhr: Zeitabhängige Verstellung der Betriebsmodi Komfort-, 
Standby-, Nacht-Betrieb, Wochenprogramm, max. 28 Schaltzeiten, Sperrung über Objekt. 
Wochenschaltuhren: Funktion Schalten, Wertgeber 1 Byte, Lichtszenen-Nebenstelle, max. 14 
Schaltzeiten, Sperrung der Schaltuhren über Objekt. 
 

Farbe: Glas polarweiß 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H): 88,5 x 128,6 mm 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75663690 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75663690 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.3.15 B.IQ - Beschriftungsfeld für KNX Tastsensoren 1 bis 3fach 
1.3.3.3.15.1 Beschriftungsfeld für B.IQ Tastsensoren 1-, 2- und 3fach B.IQ klar transparent 

    

Beschriftungsfeld für B.IQ Tastsensoren 1-, 2- und 3-fach, klar transparent, beleuchtbar durch 
Status-LED, Abmessungen (B x H x T) 151,6 x 85 x 5,7 mm. Unterputz-Installation, 
Sonderprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher. 
 

Haupt-Designlinie: B.IQ 
Farbe: klar, transparent 
Abmessungen (B x H x T): 151,6 x 85 x 5,7 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75900080 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75900080 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.3.16 B.IQ - Beschriftungsfeld für KNX Tastsensoren 4fach 
1.3.3.3.16.1 Beschriftungsfeld für B.IQ Tastsensoren 4fach B.IQ klar transparent 

    

Beschriftungsfeld für B.IQ Tastsensoren 4-fach, klar transparent, beleuchtbar durch Status-LED, 
Abmessungen (B x H x T) 151,6 x 114,6 x 5,7 mm. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher. 
 

Haupt-Designlinie: B.IQ 
Farbe: klar, transparent 
Abmessungen (B x H x T): 151,6 x 114,6 x 5,7 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75900081 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75900081 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.3.17 B.IQ - Beschriftungsfeld für KNX Tastsensoren 5fach 
1.3.3.3.17.1 Beschriftungsfeld für B.IQ Tastsensoren 5fach B.IQ klar transparent 

    

Beschriftungsfeld für B.IQ Tastsensoren 5-fach, klar transparent, beleuchtbar durch Status-LED, 
Abmessungen (B x H x T) 151,6 x 144,2 x 5,7 mm. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher. 
 

Haupt-Designlinie: B.IQ 
Farbe: klar, transparent 
Abmessungen (B x H x T): 151,6 x 144,2 x 5,7 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75900082 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75900082 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.4 Bediensysteme - Touch Sensor R.1/R.3 
1.3.3.4.1 R.1/R.3 - KNX Touch Sensor 1fach Komfort mit integriertem Busankoppler 
1.3.3.4.1.1 Touch-Sensor 1fach Komfort R.1 Glas, polarweiß 

    

Touch Sensor 1-fach Komfort mit integriertem Busankoppler, mit abgerundeten Ecken, mit 
umlaufender Fase, ohne sichtbare Befestigungselemente, mit zwei Bedienflächen, mit zwei 
weißen Status-LED, mit einer blauen Betriebs-LED. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. 
Bedienelement zum raumbezogenen und raumübergreifenden Steuern von Funktionen, 
Betätigung über Berührung der Glasplatte (kapazitive Erfassung), flache Bauform und hohe 
Schaltsicherheit durch Aufbringung der Leiterbahnen direkt auf Glasplatte, zum Einbau in 
Einbaudose 2-fach, mit Demontageschutz, mit Befestigungsmaterial. Für Schalt-, Tast-, Dimm- 
und Jalousiefunktionen, Wertgeber für Dimm-, Positions-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 
und 2 Byte, Abrufen, einstellen und speichern von 8 Lichtszenen, Nebenstelle für 
Lichtszenentastsensor, als Reglernebenstelle verwendbar, Starten des zyklischen Sendens auch 
über Schaltobjekt möglich, Ein- und Zweiflächenbedienung parametrierbar, Einflächenbedienung 
für Schalten, Tasten, Dimmen und Jalousie, beliebige Kombination von Schalt-, Dimm-, Jalousie- 
und Wertgeberfunktionen. 
 

Betriebsspannung: 21 ... 32 V DC 
Stromaufnahme: 12,5 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 81 x 152 x 10 mm 
Farbe: Glas polarweiß 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75141860 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75141860 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.4.1.2 Touch-Sensor 1fach Komfort R.1 Glas, schwarz 

    

Touch Sensor 1-fach Komfort mit integriertem Busankoppler, mit abgerundeten Ecken, mit 
umlaufender Fase, ohne sichtbare Befestigungselemente, mit zwei Bedienflächen, mit zwei 
weißen Status-LED, mit einer blauen Betriebs-LED. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. 
Bedienelement zum raumbezogenen und raumübergreifenden Steuern von Funktionen, 
Betätigung über Berührung der Glasplatte (kapazitive Erfassung), flache Bauform und hohe 
Schaltsicherheit durch Aufbringung der Leiterbahnen direkt auf Glasplatte, zum Einbau in 
Einbaudose 2-fach, mit Demontageschutz, mit Befestigungsmaterial. Für Schalt-, Tast-, Dimm- 
und Jalousiefunktionen, Wertgeber für Dimm-, Positions-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 
und 2 Byte, Abrufen, einstellen und speichern von 8 Lichtszenen, Nebenstelle für 
Lichtszenentastsensor, als Reglernebenstelle verwendbar, Starten des zyklischen Sendens auch 
über Schaltobjekt möglich, Ein- und Zweiflächenbedienung parametrierbar, Einflächenbedienung 
für Schalten, Tasten, Dimmen und Jalousie, beliebige Kombination von Schalt-, Dimm-, Jalousie- 
und Wertgeberfunktionen. 
 

Betriebsspannung: 21 ... 32 V DC 
Stromaufnahme: 12,5 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 81 x 152 x 10 mm 
Farbe: Glas schwarz 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75141865 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75141865 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.4.1.3 Touch-Sensor 1fach Komfort R.1 Glas konfiguriert, polarweiß 

    

Touch Sensor 1-fach Komfort mit integriertem Busankoppler. Erstellung individueller 
Beschriftung über Internet Konfigurations-Software, mit abgerundeten Ecken, mit umlaufender 
Fase, ohne sichtbare Befestigungselemente, mit zwei Bedienflächen, mit zwei weißen Status-
LED, mit einer blauen Betriebs-LED. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Bedienelement 
zum raumbezogenen und raumübergreifenden Steuern von Funktionen, Betätigung über 
Berührung der Glasplatte (kapazitive Erfassung), flache Bauform und hohe Schaltsicherheit 
durch Aufbringung der Leiterbahnen direkt auf Glasplatte, zum Einbau in Einbaudose 2-fach, mit 
Demontageschutz, mit Befestigungsmaterial. Für Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiefunktionen, 
Wertgeber für Dimm-, Positions-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte, Abrufen, 
einstellen und speichern von 8 Lichtszenen, Nebenstelle für Lichtszenentastsensor, als 
Reglernebenstelle verwendbar, Starten des zyklischen Sendens auch über Schaltobjekt möglich, 
Ein- und Zweiflächenbedienung parametrierbar, Einflächenbedienung für Schalten, Tasten, 
Dimmen und Jalousie, beliebige Kombination von Schalt-, Dimm-, Jalousie- und 
Wertgeberfunktionen. 
 

Betriebsspannung: 21 ... 32 V DC 
Stromaufnahme: 12,5 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 81 x 152 x 10 mm 
Farbe: Glas polarweiß 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75141160 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75141160 
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1.3.3.4.1.4 Touch-Sensor 1fach Komfort R.1 Glas konfiguriert, schwarz 

    

Touch Sensor 1-fach Komfort mit integriertem Busankoppler. Erstellung individueller 
Beschriftung über Internet Konfigurations-Software, Erstellung individueller Beschriftung über 
Internet Konfigurations-Software, mit abgerundeten Ecken, mit umlaufender Fase, ohne 
sichtbare Befestigungselemente, mit zwei Bedienflächen, mit zwei weißen Status-LED, mit einer 
blauen Betriebs-LED. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Bedienelement zum 
raumbezogenen und raumübergreifenden Steuern von Funktionen, Betätigung über Berührung 
der Glasplatte (kapazitive Erfassung), flache Bauform und hohe Schaltsicherheit durch 
Aufbringung der Leiterbahnen direkt auf Glasplatte, zum Einbau in Einbaudose 2-fach, mit 
Demontageschutz, mit Befestigungsmaterial. Für Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiefunktionen, 
Wertgeber für Dimm-, Positions-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte, Abrufen, 
einstellen und speichern von 8 Lichtszenen, Nebenstelle für Lichtszenentastsensor, als 
Reglernebenstelle verwendbar, Starten des zyklischen Sendens auch über Schaltobjekt möglich, 
Ein- und Zweiflächenbedienung parametrierbar, Einflächenbedienung für Schalten, Tasten, 
Dimmen und Jalousie, beliebige Kombination von Schalt-, Dimm-, Jalousie- und 
Wertgeberfunktionen. 
 

Betriebsspannung: 21 ... 32 V DC 
Stromaufnahme: 12,5 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 81 x 152 x 10 mm 
Farbe: Glas schwarz 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75141165 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75141165 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4600 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.4.1.5 Touch-Sensor 1fach Komfort R.3 Glas, polarweiß 

    

Touch Sensor 1-fach Komfort mit integriertem Busankoppler, mit umlaufender Fase, ohne 
sichtbare Befestigungselemente, mit zwei Bedienflächen, mit zwei weißen Status-LED, mit einer 
blauen Betriebs-LED. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Bedienelement zum 
raumbezogenen und raumübergreifenden Steuern von Funktionen, Betätigung über Berührung 
der Glasplatte (kapazitive Erfassung), flache Bauform und hohe Schaltsicherheit durch 
Aufbringung der Leiterbahnen direkt auf Glasplatte, zum Einbau in Einbaudose 2-fach, mit 
Demontageschutz, mit Befestigungsmaterial. Für Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiefunktionen, 
Wertgeber für Dimm-, Positions-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte, Abrufen, 
einstellen und speichern von 8 Lichtszenen, Nebenstelle für Lichtszenentastsensor, als 
Reglernebenstelle verwendbar, Starten des zyklischen Sendens auch über Schaltobjekt möglich, 
Ein- und Zweiflächenbedienung parametrierbar, Einflächenbedienung für Schalten, Tasten, 
Dimmen und Jalousie, beliebige Kombination von Schalt-, Dimm-, Jalousie- und 
Wertgeberfunktionen. 
 

Betriebsspannung: 21 ... 32 V DC 
Stromaufnahme: 12,5 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 81 x 152 x 10 mm 
Farbe: Glas polarweiß 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75141850 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75141850 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4601 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.4.1.6 Touch-Sensor 1fach Komfort R.3 Glas, schwarz 

    

Touch Sensor 1-fach Komfort mit integriertem Busankoppler, mit umlaufender Fase, ohne 
sichtbare Befestigungselemente, mit zwei Bedienflächen, mit zwei weißen Status-LED, mit einer 
blauen Betriebs-LED. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Bedienelement zum 
raumbezogenen und raumübergreifenden Steuern von Funktionen, Betätigung über Berührung 
der Glasplatte (kapazitive Erfassung), flache Bauform und hohe Schaltsicherheit durch 
Aufbringung der Leiterbahnen direkt auf Glasplatte, zum Einbau in Einbaudose 2-fach, mit 
Demontageschutz, mit Befestigungsmaterial. Für Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiefunktionen, 
Wertgeber für Dimm-, Positions-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte, Abrufen, 
einstellen und speichern von 8 Lichtszenen, Nebenstelle für Lichtszenentastsensor, als 
Reglernebenstelle verwendbar, Starten des zyklischen Sendens auch über Schaltobjekt möglich, 
Ein- und Zweiflächenbedienung parametrierbar, Einflächenbedienung für Schalten, Tasten, 
Dimmen und Jalousie, beliebige Kombination von Schalt-, Dimm-, Jalousie- und 
Wertgeberfunktionen. 
 

Betriebsspannung: 21 ... 32 V DC 
Stromaufnahme: 12,5 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 81 x 152 x 10 mm 
Farbe: Glas schwarz 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75141855 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75141855 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4602 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.4.1.7 Touch-Sensor 1fach Komfort R.3 Glas konfiguriert, polarweiß 

    

Touch Sensor 1-fach Komfort mit integriertem Busankoppler. Erstellung individueller 
Beschriftung über Internet Konfigurations-Software, mit umlaufender Fase, ohne sichtbare 
Befestigungselemente, mit zwei Bedienflächen, mit zwei weißen Status-LED, mit einer blauen 
Betriebs-LED. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Bedienelement zum raumbezogenen 
und raumübergreifenden Steuern von Funktionen, Betätigung über Berührung der Glasplatte 
(kapazitive Erfassung), flache Bauform und hohe Schaltsicherheit durch Aufbringung der 
Leiterbahnen direkt auf Glasplatte, zum Einbau in Einbaudose 2-fach, mit Demontageschutz, mit 
Befestigungsmaterial. Für Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiefunktionen, Wertgeber für Dimm-, 
Positions-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte, Abrufen, einstellen und speichern von 
8 Lichtszenen, Nebenstelle für Lichtszenentastsensor, als Reglernebenstelle verwendbar, 
Starten des zyklischen Sendens auch über Schaltobjekt möglich, Ein- und Zweiflächenbedienung 
parametrierbar, Einflächenbedienung für Schalten, Tasten, Dimmen und Jalousie, beliebige 
Kombination von Schalt-, Dimm-, Jalousie- und Wertgeberfunktionen. 
 

Betriebsspannung: 21 ... 32 V DC 
Stromaufnahme: 12,5 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 81 x 152 x 10 mm 
Farbe: Glas polarweiß 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75141150 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75141150 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4603 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.4.1.8 Touch-Sensor 1fach Komfort R.3 Glas konfiguriert, schwarz 

    

Touch Sensor 1-fach Komfort mit integriertem Busankoppler. Erstellung individueller 
Beschriftung über Internet Konfigurations-Software, mit umlaufender Fase, ohne sichtbare 
Befestigungselemente, mit zwei Bedienflächen, mit zwei weißen Status-LED, mit einer blauen 
Betriebs-LED. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Bedienelement zum raumbezogenen 
und raumübergreifenden Steuern von Funktionen, Betätigung über Berührung der Glasplatte 
(kapazitive Erfassung), flache Bauform und hohe Schaltsicherheit durch Aufbringung der 
Leiterbahnen direkt auf Glasplatte, zum Einbau in Einbaudose 2-fach, mit Demontageschutz, mit 
Befestigungsmaterial. Für Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiefunktionen, Wertgeber für Dimm-, 
Positions-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte, Abrufen, einstellen und speichern von 
8 Lichtszenen, Nebenstelle für Lichtszenentastsensor, als Reglernebenstelle verwendbar, 
Starten des zyklischen Sendens auch über Schaltobjekt möglich, Ein- und Zweiflächenbedienung 
parametrierbar, Einflächenbedienung für Schalten, Tasten, Dimmen und Jalousie, beliebige 
Kombination von Schalt-, Dimm-, Jalousie- und Wertgeberfunktionen. 
 

Betriebsspannung: 21 ... 32 V DC 
Stromaufnahme: 12,5 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 81 x 152 x 10 mm 
Farbe: Glas schwarz 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75141155 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75141155 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4604 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.4.2 R.1/R.3 - KNX Touch Sensor 2fach Komfort mit integriertem Busankoppler 
1.3.3.4.2.1 Touch-Sensor 2fach Komfort R.1 Glas, polarweiß 

    

Touch Sensor 2-fach Komfort mit integriertem Busankoppler, mit abgerundeten Ecken, mit 
umlaufender Fase, ohne sichtbare Befestigungselemente, mit vier Bedienflächen, mit vier 
weißen Status-LED, mit einer blauen Betriebs-LED. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. 
Bedienelement zum raumbezogenen und raumübergreifenden Steuern von Funktionen, 
Betätigung über Berührung der Glasplatte (kapazitive Erfassung), flache Bauform und hohe 
Schaltsicherheit durch Aufbringung der Leiterbahnen direkt auf Glasplatte, zum Einbau in 
Einbaudose 2-fach, mit Demontageschutz, mit Befestigungsmaterial. Für Schalt-, Tast-, Dimm- 
und Jalousiefunktionen, Wertgeber für Dimm-, Positions-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 
und 2 Byte, Abrufen, einstellen und speichern von 8 Lichtszenen, Nebenstelle für 
Lichtszenentastsensor, als Reglernebenstelle verwendbar, Starten des zyklischen Sendens auch 
über Schaltobjekt möglich, Ein- und Zweiflächenbedienung parametrierbar, Einflächenbedienung 
für Schalten, Tasten, Dimmen und Jalousie, beliebige Kombination von Schalt-, Dimm-, Jalousie- 
und Wertgeberfunktionen. 
 

Betriebsspannung: 21 ... 32 V DC 
Stromaufnahme: 12,5 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 81 x 152 x 10 mm 
Farbe: Glas polarweiß 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75142860 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75142860 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4605 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.4.2.2 Touch-Sensor 2fach Komfort R.1 Glas, schwarz 

    

Touch Sensor 2-fach Komfort mit integriertem Busankoppler, mit abgerundeten Ecken, mit 
umlaufender Fase, ohne sichtbare Befestigungselemente, mit vier Bedienflächen, mit vier 
weißen Status-LED, mit einer blauen Betriebs-LED. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. 
Bedienelement zum raumbezogenen und raumübergreifenden Steuern von Funktionen, 
Betätigung über Berührung der Glasplatte (kapazitive Erfassung), flache Bauform und hohe 
Schaltsicherheit durch Aufbringung der Leiterbahnen direkt auf Glasplatte, zum Einbau in 
Einbaudose 2-fach, mit Demontageschutz, mit Befestigungsmaterial. Für Schalt-, Tast-, Dimm- 
und Jalousiefunktionen, Wertgeber für Dimm-, Positions-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 
und 2 Byte, Abrufen, einstellen und speichern von 8 Lichtszenen, Nebenstelle für 
Lichtszenentastsensor, als Reglernebenstelle verwendbar, Starten des zyklischen Sendens auch 
über Schaltobjekt möglich, Ein- und Zweiflächenbedienung parametrierbar, Einflächenbedienung 
für Schalten, Tasten, Dimmen und Jalousie, beliebige Kombination von Schalt-, Dimm-, Jalousie- 
und Wertgeberfunktionen. 
 

Betriebsspannung: 21 ... 32 V DC 
Stromaufnahme: 12,5 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 81 x 152 x 10 mm 
Farbe: Glas schwarz 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75142865 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75142865 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4606 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.4.2.3 Touch-Sensor 2fach Komfort R.1 Glas konfiguriert, polarweiß 

    

Touch Sensor 2-fach Komfort mit integriertem Busankoppler, Erstellung individueller 
Beschriftung über Internet Konfigurations-Software, mit abgerundeten Ecken, mit umlaufender 
Fase, ohne sichtbare Befestigungselemente, mit vier Bedienflächen, mit vier weißen Status-LED, 
mit einer blauen Betriebs-LED. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Bedienelement zum 
raumbezogenen und raumübergreifenden Steuern von Funktionen, Betätigung über Berührung 
der Glasplatte (kapazitive Erfassung), flache Bauform und hohe Schaltsicherheit durch 
Aufbringung der Leiterbahnen direkt auf Glasplatte, zum Einbau in Einbaudose 2-fach, mit 
Demontageschutz, mit Befestigungsmaterial. Für Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiefunktionen, 
Wertgeber für Dimm-, Positions-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte, Abrufen, 
einstellen und speichern von 8 Lichtszenen, Nebenstelle für Lichtszenentastsensor, als 
Reglernebenstelle verwendbar, Starten des zyklischen Sendens auch über Schaltobjekt möglich, 
Ein- und Zweiflächenbedienung parametrierbar, Einflächenbedienung für Schalten, Tasten, 
Dimmen und Jalousie, beliebige Kombination von Schalt-, Dimm-, Jalousie- und 
Wertgeberfunktionen. 
 

Betriebsspannung: 21 ... 32 V DC 
Stromaufnahme: 12,5 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 81 x 152 x 10 mm 
Farbe: Glas polarweiß 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75142160 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75142160 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4607 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.4.2.4 Touch-Sensor 2fach Komfort R.1 Glas konfiguriert, schwarz 

    

Touch Sensor 2-fach Komfort mit integriertem Busankoppler, Erstellung individueller 
Beschriftung über Internet Konfigurations-Software, mit abgerundeten Ecken, mit umlaufender 
Fase, ohne sichtbare Befestigungselemente, mit vier Bedienflächen, mit vier weißen Status-LED, 
mit einer blauen Betriebs-LED. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Bedienelement zum 
raumbezogenen und raumübergreifenden Steuern von Funktionen, Betätigung über Berührung 
der Glasplatte (kapazitive Erfassung), flache Bauform und hohe Schaltsicherheit durch 
Aufbringung der Leiterbahnen direkt auf Glasplatte, zum Einbau in Einbaudose 2-fach, mit 
Demontageschutz, mit Befestigungsmaterial. Für Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiefunktionen, 
Wertgeber für Dimm-, Positions-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte, Abrufen, 
einstellen und speichern von 8 Lichtszenen, Nebenstelle für Lichtszenentastsensor, als 
Reglernebenstelle verwendbar, Starten des zyklischen Sendens auch über Schaltobjekt möglich, 
Ein- und Zweiflächenbedienung parametrierbar, Einflächenbedienung für Schalten, Tasten, 
Dimmen und Jalousie, beliebige Kombination von Schalt-, Dimm-, Jalousie- und 
Wertgeberfunktionen. 
 

Betriebsspannung: 21 ... 32 V DC 
Stromaufnahme: 12,5 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 81 x 152 x 10 mm 
Farbe: Glas schwarz 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75142165 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75142165 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4608 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.4.2.5 Touch-Sensor 2fach Komfort R.3 Glas, polarweiß 

    

Touch Sensor 2-fach Komfort mit integriertem Busankoppler, mit umlaufender Fase, ohne 
sichtbare Befestigungselemente, mit vier Bedienflächen, mit vier weißen Status-LED, mit einer 
blauen Betriebs-LED. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Bedienelement zum 
raumbezogenen und raumübergreifenden Steuern von Funktionen, Betätigung über Berührung 
der Glasplatte (kapazitive Erfassung), flache Bauform und hohe Schaltsicherheit durch 
Aufbringung der Leiterbahnen direkt auf Glasplatte, zum Einbau in Einbaudose 2-fach, mit 
Demontageschutz, mit Befestigungsmaterial. Für Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiefunktionen, 
Wertgeber für Dimm-, Positions-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte, Abrufen, 
einstellen und speichern von 8 Lichtszenen, Nebenstelle für Lichtszenentastsensor, als 
Reglernebenstelle verwendbar, Starten des zyklischen Sendens auch über Schaltobjekt möglich, 
Ein- und Zweiflächenbedienung parametrierbar, Einflächenbedienung für Schalten, Tasten, 
Dimmen und Jalousie, beliebige Kombination von Schalt-, Dimm-, Jalousie- und 
Wertgeberfunktionen. 
 

Betriebsspannung: 21 ... 32 V DC 
Stromaufnahme: 12,5 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 81 x 152 x 10 mm 
Farbe: Glas polarweiß 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75142850 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75142850 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4609 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.4.2.6 Touch-Sensor 2fach Komfort R.3 Glas, schwarz 

    

Touch Sensor 2-fach Komfort mit integriertem Busankoppler, mit umlaufender Fase, ohne 
sichtbare Befestigungselemente, mit vier Bedienflächen, mit vier weißen Status-LED, mit einer 
blauen Betriebs-LED. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Bedienelement zum 
raumbezogenen und raumübergreifenden Steuern von Funktionen, Betätigung über Berührung 
der Glasplatte (kapazitive Erfassung), flache Bauform und hohe Schaltsicherheit durch 
Aufbringung der Leiterbahnen direkt auf Glasplatte, zum Einbau in Einbaudose 2-fach, mit 
Demontageschutz, mit Befestigungsmaterial. Für Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiefunktionen, 
Wertgeber für Dimm-, Positions-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte, Abrufen, 
einstellen und speichern von 8 Lichtszenen, Nebenstelle für Lichtszenentastsensor, als 
Reglernebenstelle verwendbar, Starten des zyklischen Sendens auch über Schaltobjekt möglich, 
Ein- und Zweiflächenbedienung parametrierbar, Einflächenbedienung für Schalten, Tasten, 
Dimmen und Jalousie, beliebige Kombination von Schalt-, Dimm-, Jalousie- und 
Wertgeberfunktionen. 
 

Betriebsspannung: 21 ... 32 V DC 
Stromaufnahme: 12,5 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 81 x 152 x 10 mm 
Farbe: Glas schwarz 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75142855 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75142855 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4610 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.4.2.7 Touch-Sensor 2fach Komfort R.3 Glas konfiguriert, polarweiß 

    

Touch Sensor 2-fach Komfort mit integriertem Busankoppler, Erstellung individueller 
Beschriftung über Internet Konfigurations-Software, mit umlaufender Fase, ohne sichtbare 
Befestigungselemente, mit vier Bedienflächen, mit vier weißen Status-LED, mit einer blauen 
Betriebs-LED. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Bedienelement zum raumbezogenen 
und raumübergreifenden Steuern von Funktionen, Betätigung über Berührung der Glasplatte 
(kapazitive Erfassung), flache Bauform und hohe Schaltsicherheit durch Aufbringung der 
Leiterbahnen direkt auf Glasplatte, zum Einbau in Einbaudose 2-fach, mit Demontageschutz, mit 
Befestigungsmaterial. Für Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiefunktionen, Wertgeber für Dimm-, 
Positions-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte, Abrufen, einstellen und speichern von 
8 Lichtszenen, Nebenstelle für Lichtszenentastsensor, als Reglernebenstelle verwendbar, 
Starten des zyklischen Sendens auch über Schaltobjekt möglich, Ein- und Zweiflächenbedienung 
parametrierbar, Einflächenbedienung für Schalten, Tasten, Dimmen und Jalousie, beliebige 
Kombination von Schalt-, Dimm-, Jalousie- und Wertgeberfunktionen. 
 

Betriebsspannung: 21 ... 32 V DC 
Stromaufnahme: 12,5 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 81 x 152 x 10 mm 
Farbe: Glas polarweiß 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75142150 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75142150 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4611 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.4.2.8 Touch-Sensor 2fach Komfort R.3 Glas konfiguriert, schwarz 

    

Touch Sensor 2-fach Komfort mit integriertem Busankoppler, Erstellung individueller 
Beschriftung über Internet Konfigurations-Software, mit umlaufender Fase, ohne sichtbare 
Befestigungselemente, mit vier Bedienflächen, mit vier weißen Status-LED, mit einer blauen 
Betriebs-LED. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Bedienelement zum raumbezogenen 
und raumübergreifenden Steuern von Funktionen, Betätigung über Berührung der Glasplatte 
(kapazitive Erfassung), flache Bauform und hohe Schaltsicherheit durch Aufbringung der 
Leiterbahnen direkt auf Glasplatte, zum Einbau in Einbaudose 2-fach, mit Demontageschutz, mit 
Befestigungsmaterial. Für Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiefunktionen, Wertgeber für Dimm-, 
Positions-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte, Abrufen, einstellen und speichern von 
8 Lichtszenen, Nebenstelle für Lichtszenentastsensor, als Reglernebenstelle verwendbar, 
Starten des zyklischen Sendens auch über Schaltobjekt möglich, Ein- und Zweiflächenbedienung 
parametrierbar, Einflächenbedienung für Schalten, Tasten, Dimmen und Jalousie, beliebige 
Kombination von Schalt-, Dimm-, Jalousie- und Wertgeberfunktionen. 
 

Betriebsspannung: 21 ... 32 V DC 
Stromaufnahme: 12,5 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 81 x 152 x 10 mm 
Farbe: Glas schwarz 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75142155 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75142155 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4612 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.4.3 R.1/R.3 - KNX Touch Sensor 3fach Komfort mit integriertem Busankoppler 
1.3.3.4.3.1 Touch-Sensor 3fach Komfort R.1 Glas, polarweiß 

    

Touch Sensor 3-fach Komfort mit integriertem Busankoppler, mit abgerundeten Ecken, mit 
umlaufender Fase, ohne sichtbare Befestigungselemente, mit sechs Bedienflächen, mit sechs 
weißen Status-LED, mit einer blauen Betriebs-LED. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. 
Bedienelement zum raumbezogenen und raumübergreifenden Steuern von Funktionen, 
Betätigung über Berührung der Glasplatte (kapazitive Erfassung), flache Bauform und hohe 
Schaltsicherheit durch Aufbringung der Leiterbahnen direkt auf Glasplatte, zum Einbau in 
Einbaudose 2-fach, mit Demontageschutz, mit Befestigungsmaterial. Für Schalt-, Tast-, Dimm- 
und Jalousiefunktionen, Wertgeber für Dimm-, Positions-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 
und 2 Byte, Abrufen, einstellen und speichern von 8 Lichtszenen, Nebenstelle für 
Lichtszenentastsensor, als Reglernebenstelle verwendbar, Starten des zyklischen Sendens auch 
über Schaltobjekt möglich, Ein- und Zweiflächenbedienung parametrierbar, Einflächenbedienung 
für Schalten, Tasten, Dimmen und Jalousie, beliebige Kombination von Schalt-, Dimm-, Jalousie- 
und Wertgeberfunktionen. 
 

Betriebsspannung: 21 ... 32 V DC 
Stromaufnahme: 12,5 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 81 x 152 x 10 mm 
Farbe: Glas polarweiß 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75143860 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75143860 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4613 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.4.3.2 Touch-Sensor 3fach Komfort R.1 Glas, schwarz 

    

Touch Sensor 3-fach Komfort mit integriertem Busankoppler, mit abgerundeten Ecken, mit 
umlaufender Fase, ohne sichtbare Befestigungselemente, mit sechs Bedienflächen, mit sechs 
weißen Status-LED, mit einer blauen Betriebs-LED. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. 
Bedienelement zum raumbezogenen und raumübergreifenden Steuern von Funktionen, 
Betätigung über Berührung der Glasplatte (kapazitive Erfassung), flache Bauform und hohe 
Schaltsicherheit durch Aufbringung der Leiterbahnen direkt auf Glasplatte, zum Einbau in 
Einbaudose 2-fach, mit Demontageschutz, mit Befestigungsmaterial. Für Schalt-, Tast-, Dimm- 
und Jalousiefunktionen, Wertgeber für Dimm-, Positions-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 
und 2 Byte, Abrufen, einstellen und speichern von 8 Lichtszenen, Nebenstelle für 
Lichtszenentastsensor, als Reglernebenstelle verwendbar, Starten des zyklischen Sendens auch 
über Schaltobjekt möglich, Ein- und Zweiflächenbedienung parametrierbar, Einflächenbedienung 
für Schalten, Tasten, Dimmen und Jalousie, beliebige Kombination von Schalt-, Dimm-, Jalousie- 
und Wertgeberfunktionen. 
 

Betriebsspannung: 21 ... 32 V DC 
Stromaufnahme: 12,5 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 81 x 152 x 10 mm 
Farbe: Glas schwarz 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75143865 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75143865 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4614 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.4.3.3 Touch-Sensor 3fach Komfort R.1 Glas konfiguriert, polarweiß 

    

Touch Sensor 3-fach Komfort mit integriertem Busankoppler, Erstellung individueller 
Beschriftung über Internet Konfigurations-Software, mit abgerundeten Ecken, mit umlaufender 
Fase, ohne sichtbare Befestigungselemente, mit sechs Bedienflächen, mit sechs weißen Status-
LED, mit einer blauen Betriebs-LED. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Bedienelement 
zum raumbezogenen und raumübergreifenden Steuern von Funktionen, Betätigung über 
Berührung der Glasplatte (kapazitive Erfassung), flache Bauform und hohe Schaltsicherheit 
durch Aufbringung der Leiterbahnen direkt auf Glasplatte, zum Einbau in Einbaudose 2-fach, mit 
Demontageschutz, mit Befestigungsmaterial. Für Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiefunktionen, 
Wertgeber für Dimm-, Positions-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte, Abrufen, 
einstellen und speichern von 8 Lichtszenen, Nebenstelle für Lichtszenentastsensor, als 
Reglernebenstelle verwendbar, Starten des zyklischen Sendens auch über Schaltobjekt möglich, 
Ein- und Zweiflächenbedienung parametrierbar, Einflächenbedienung für Schalten, Tasten, 
Dimmen und Jalousie, beliebige Kombination von Schalt-, Dimm-, Jalousie- und 
Wertgeberfunktionen. 
 

Betriebsspannung: 21 ... 32 V DC 
Stromaufnahme: 12,5 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 81 x 152 x 10 mm 
Farbe: Glas polarweiß 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75143160 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75143160 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4615 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.4.3.4 Touch-Sensor 3fach Komfort R.1 Glas konfiguriert, schwarz 

    

Touch Sensor 3-fach Komfort mit integriertem Busankoppler, Erstellung individueller 
Beschriftung über Internet Konfigurations-Software, mit abgerundeten Ecken, mit umlaufender 
Fase, ohne sichtbare Befestigungselemente, mit sechs Bedienflächen, mit sechs weißen Status-
LED, mit einer blauen Betriebs-LED. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Bedienelement 
zum raumbezogenen und raumübergreifenden Steuern von Funktionen, Betätigung über 
Berührung der Glasplatte (kapazitive Erfassung), flache Bauform und hohe Schaltsicherheit 
durch Aufbringung der Leiterbahnen direkt auf Glasplatte, zum Einbau in Einbaudose 2-fach, mit 
Demontageschutz, mit Befestigungsmaterial. Für Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiefunktionen, 
Wertgeber für Dimm-, Positions-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte, Abrufen, 
einstellen und speichern von 8 Lichtszenen, Nebenstelle für Lichtszenentastsensor, als 
Reglernebenstelle verwendbar, Starten des zyklischen Sendens auch über Schaltobjekt möglich, 
Ein- und Zweiflächenbedienung parametrierbar, Einflächenbedienung für Schalten, Tasten, 
Dimmen und Jalousie, beliebige Kombination von Schalt-, Dimm-, Jalousie- und 
Wertgeberfunktionen. 
 

Betriebsspannung: 21 ... 32 V DC 
Stromaufnahme: 12,5 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 81 x 152 x 10 mm 
Farbe: Glas schwarz 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75143165 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75143165 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4616 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.4.3.5 Touch-Sensor 3fach Komfort R.3 Glas, polarweiß 

    

Touch Sensor 3-fach Komfort mit integriertem Busankoppler, mit umlaufender Fase, ohne 
sichtbare Befestigungselemente, mit sechs Bedienflächen, mit sechs weißen Status-LED, mit 
einer blauen Betriebs-LED. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Bedienelement zum 
raumbezogenen und raumübergreifenden Steuern von Funktionen, Betätigung über Berührung 
der Glasplatte (kapazitive Erfassung), flache Bauform und hohe Schaltsicherheit durch 
Aufbringung der Leiterbahnen direkt auf Glasplatte, zum Einbau in Einbaudose 2-fach, mit 
Demontageschutz, mit Befestigungsmaterial. Für Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiefunktionen, 
Wertgeber für Dimm-, Positions-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte, Abrufen, 
einstellen und speichern von 8 Lichtszenen, Nebenstelle für Lichtszenentastsensor, als 
Reglernebenstelle verwendbar, Starten des zyklischen Sendens auch über Schaltobjekt möglich, 
Ein- und Zweiflächenbedienung parametrierbar, Einflächenbedienung für Schalten, Tasten, 
Dimmen und Jalousie, beliebige Kombination von Schalt-, Dimm-, Jalousie- und 
Wertgeberfunktionen. 
 

Betriebsspannung: 21 ... 32 V DC 
Stromaufnahme: 12,5 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 81 x 152 x 10 mm 
Farbe: Glas polarweiß 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75143850 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75143850 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4617 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.4.3.6 Touch-Sensor 3fach Komfort R.3 Glas, schwarz 

    

Touch Sensor 3-fach Komfort mit integriertem Busankoppler, mit umlaufender Fase, ohne 
sichtbare Befestigungselemente, mit sechs Bedienflächen, mit sechs weißen Status-LED, mit 
einer blauen Betriebs-LED. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Bedienelement zum 
raumbezogenen und raumübergreifenden Steuern von Funktionen, Betätigung über Berührung 
der Glasplatte (kapazitive Erfassung), flache Bauform und hohe Schaltsicherheit durch 
Aufbringung der Leiterbahnen direkt auf Glasplatte, zum Einbau in Einbaudose 2-fach, mit 
Demontageschutz, mit Befestigungsmaterial. Für Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiefunktionen, 
Wertgeber für Dimm-, Positions-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte, Abrufen, 
einstellen und speichern von 8 Lichtszenen, Nebenstelle für Lichtszenentastsensor, als 
Reglernebenstelle verwendbar, Starten des zyklischen Sendens auch über Schaltobjekt möglich, 
Ein- und Zweiflächenbedienung parametrierbar, Einflächenbedienung für Schalten, Tasten, 
Dimmen und Jalousie, beliebige Kombination von Schalt-, Dimm-, Jalousie- und 
Wertgeberfunktionen. 
 

Betriebsspannung: 21 ... 32 V DC 
Stromaufnahme: 12,5 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 81 x 152 x 10 mm 
Farbe: Glas schwarz 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75143855 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75143855 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4618 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.4.3.7 Touch-Sensor 3fach Komfort R.3 Glas konfiguriert, polarweiß 

    

Touch Sensor 3-fach Komfort mit integriertem Busankoppler, Erstellung individueller 
Beschriftung über Internet Konfigurations-Software, mit umlaufender Fase, ohne sichtbare 
Befestigungselemente, mit sechs Bedienflächen, mit sechs weißen Status-LED, mit einer blauen 
Betriebs-LED. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Bedienelement zum raumbezogenen 
und raumübergreifenden Steuern von Funktionen, Betätigung über Berührung der Glasplatte 
(kapazitive Erfassung), flache Bauform und hohe Schaltsicherheit durch Aufbringung der 
Leiterbahnen direkt auf Glasplatte, zum Einbau in Einbaudose 2-fach, mit Demontageschutz, mit 
Befestigungsmaterial. Für Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiefunktionen, Wertgeber für Dimm-, 
Positions-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte, Abrufen, einstellen und speichern von 
8 Lichtszenen, Nebenstelle für Lichtszenentastsensor, als Reglernebenstelle verwendbar, 
Starten des zyklischen Sendens auch über Schaltobjekt möglich, Ein- und Zweiflächenbedienung 
parametrierbar, Einflächenbedienung für Schalten, Tasten, Dimmen und Jalousie, beliebige 
Kombination von Schalt-, Dimm-, Jalousie- und Wertgeberfunktionen. 
 

Betriebsspannung: 21 ... 32 V DC 
Stromaufnahme: 12,5 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 81 x 152 x 10 mm 
Farbe: Glas polarweiß 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75143150 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75143150 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.4.3.8 Touch-Sensor 3fach Komfort R.3 Glas konfiguriert, schwarz 

    

Touch Sensor 3-fach Komfort mit integriertem Busankoppler, Erstellung individueller 
Beschriftung über Internet Konfigurations-Software, mit umlaufender Fase, ohne sichtbare 
Befestigungselemente, mit sechs Bedienflächen, mit sechs weißen Status-LED, mit einer blauen 
Betriebs-LED. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Bedienelement zum raumbezogenen 
und raumübergreifenden Steuern von Funktionen, Betätigung über Berührung der Glasplatte 
(kapazitive Erfassung), flache Bauform und hohe Schaltsicherheit durch Aufbringung der 
Leiterbahnen direkt auf Glasplatte, zum Einbau in Einbaudose 2-fach, mit Demontageschutz, mit 
Befestigungsmaterial. Für Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiefunktionen, Wertgeber für Dimm-, 
Positions-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte, Abrufen, einstellen und speichern von 
8 Lichtszenen, Nebenstelle für Lichtszenentastsensor, als Reglernebenstelle verwendbar, 
Starten des zyklischen Sendens auch über Schaltobjekt möglich, Ein- und Zweiflächenbedienung 
parametrierbar, Einflächenbedienung für Schalten, Tasten, Dimmen und Jalousie, beliebige 
Kombination von Schalt-, Dimm-, Jalousie- und Wertgeberfunktionen. 
 

Betriebsspannung: 21 ... 32 V DC 
Stromaufnahme: 12,5 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 81 x 152 x 10 mm 
Farbe: Glas schwarz 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75143155 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75143155 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.4.4 R.1/R.3 - KNX Touch Sensor 4fach Komfort mit integriertem Busankoppler 
1.3.3.4.4.1 Touch-Sensor 4fach Komfort R.1 Glas, polarweiß 

    

Touch Sensor 4-fach Komfort mit integriertem Busankoppler, mit abgerundeten Ecken, mit 
umlaufender Fase, ohne sichtbare Befestigungselemente, mit acht Bedienflächen, mit acht 
weißen Status-LED, mit einer blauen Betriebs-LED. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. 
Bedienelement zum raumbezogenen und raumübergreifenden Steuern von Funktionen, 
Betätigung über Berührung der Glasplatte (kapazitive Erfassung), flache Bauform und hohe 
Schaltsicherheit durch Aufbringung der Leiterbahnen direkt auf Glasplatte, zum Einbau in 
Einbaudose 2-fach, mit Demontageschutz, mit Befestigungsmaterial. Für Schalt-, Tast-, Dimm- 
und Jalousiefunktionen, Wertgeber für Dimm-, Positions-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 
und 2 Byte, Abrufen, einstellen und speichern von 8 Lichtszenen, Nebenstelle für 
Lichtszenentastsensor, als Reglernebenstelle verwendbar, Starten des zyklischen Sendens auch 
über Schaltobjekt möglich, Ein- und Zweiflächenbedienung parametrierbar, Einflächenbedienung 
für Schalten, Tasten, Dimmen und Jalousie, beliebige Kombination von Schalt-, Dimm-, Jalousie- 
und Wertgeberfunktionen. 
 

Betriebsspannung: 21 ... 32 V DC 
Stromaufnahme: 12,5 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 81 x 152 x 10 mm 
Farbe: Glas polarweiß 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75144860 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75144860 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.4.4.2 Touch-Sensor 4fach Komfort R.1 Glas, schwarz 

    

Touch Sensor 4-fach Komfort mit integriertem Busankoppler, mit abgerundeten Ecken, mit 
umlaufender Fase, ohne sichtbare Befestigungselemente, mit acht Bedienflächen, mit acht 
weißen Status-LED, mit einer blauen Betriebs-LED. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. 
Bedienelement zum raumbezogenen und raumübergreifenden Steuern von Funktionen, 
Betätigung über Berührung der Glasplatte (kapazitive Erfassung), flache Bauform und hohe 
Schaltsicherheit durch Aufbringung der Leiterbahnen direkt auf Glasplatte, zum Einbau in 
Einbaudose 2-fach, mit Demontageschutz, mit Befestigungsmaterial. Für Schalt-, Tast-, Dimm- 
und Jalousiefunktionen, Wertgeber für Dimm-, Positions-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 
und 2 Byte, Abrufen, einstellen und speichern von 8 Lichtszenen, Nebenstelle für 
Lichtszenentastsensor, als Reglernebenstelle verwendbar, Starten des zyklischen Sendens auch 
über Schaltobjekt möglich, Ein- und Zweiflächenbedienung parametrierbar, Einflächenbedienung 
für Schalten, Tasten, Dimmen und Jalousie, beliebige Kombination von Schalt-, Dimm-, Jalousie- 
und Wertgeberfunktionen. 
 

Betriebsspannung: 21 ... 32 V DC 
Stromaufnahme: 12,5 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 81 x 152 x 10 mm 
Farbe: Glas schwarz 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75144865 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75144865 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4622 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.4.4.3 Touch-Sensor 4fach Komfort R.1 Glas konfiguriert, polarweiß 

    

Touch Sensor 4-fach Komfort mit integriertem Busankoppler, Erstellung individueller 
Beschriftung über Internet Konfigurations-Software, mit abgerundeten Ecken, mit umlaufender 
Fase, ohne sichtbare Befestigungselemente, mit acht Bedienflächen, mit acht weißen Status-
LED, mit einer blauen Betriebs-LED. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Bedienelement 
zum raumbezogenen und raumübergreifenden Steuern von Funktionen, Betätigung über 
Berührung der Glasplatte (kapazitive Erfassung), flache Bauform und hohe Schaltsicherheit 
durch Aufbringung der Leiterbahnen direkt auf Glasplatte, zum Einbau in Einbaudose 2-fach, mit 
Demontageschutz, mit Befestigungsmaterial. Für Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiefunktionen, 
Wertgeber für Dimm-, Positions-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte, Abrufen, 
einstellen und speichern von 8 Lichtszenen, Nebenstelle für Lichtszenentastsensor, als 
Reglernebenstelle verwendbar, Starten des zyklischen Sendens auch über Schaltobjekt möglich, 
Ein- und Zweiflächenbedienung parametrierbar, Einflächenbedienung für Schalten, Tasten, 
Dimmen und Jalousie, beliebige Kombination von Schalt-, Dimm-, Jalousie- und 
Wertgeberfunktionen. 
 

Betriebsspannung: 21 ... 32 V DC 
Stromaufnahme: 12,5 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 81 x 152 x 10 mm 
Farbe: Glas polarweiß 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75144160 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75144160 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4623 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.4.4.4 Touch-Sensor 4fach Komfort R.1 Glas konfiguriert, schwarz 

    

Touch Sensor 4-fach Komfort mit integriertem Busankoppler, Erstellung individueller 
Beschriftung über Internet Konfigurations-Software, mit abgerundeten Ecken, mit umlaufender 
Fase, ohne sichtbare Befestigungselemente, mit acht Bedienflächen, mit acht weißen Status-
LED, mit einer blauen Betriebs-LED. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Bedienelement 
zum raumbezogenen und raumübergreifenden Steuern von Funktionen, Betätigung über 
Berührung der Glasplatte (kapazitive Erfassung), flache Bauform und hohe Schaltsicherheit 
durch Aufbringung der Leiterbahnen direkt auf Glasplatte, zum Einbau in Einbaudose 2-fach, mit 
Demontageschutz, mit Befestigungsmaterial. Für Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiefunktionen, 
Wertgeber für Dimm-, Positions-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte, Abrufen, 
einstellen und speichern von 8 Lichtszenen, Nebenstelle für Lichtszenentastsensor, als 
Reglernebenstelle verwendbar, Starten des zyklischen Sendens auch über Schaltobjekt möglich, 
Ein- und Zweiflächenbedienung parametrierbar, Einflächenbedienung für Schalten, Tasten, 
Dimmen und Jalousie, beliebige Kombination von Schalt-, Dimm-, Jalousie- und 
Wertgeberfunktionen. 
 

Betriebsspannung: 21 ... 32 V DC 
Stromaufnahme: 12,5 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 81 x 152 x 10 mm 
Farbe: Glas schwarz 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75144165 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75144165 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4624 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.4.4.5 Touch-Sensor 4fach Komfort R.3 Glas, polarweiß 

    

Touch Sensor 4-fach Komfort mit integriertem Busankoppler, mit umlaufender Fase, ohne 
sichtbare Befestigungselemente, mit acht Bedienflächen, mit acht weißen Status-LED, mit einer 
blauen Betriebs-LED. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Bedienelement zum 
raumbezogenen und raumübergreifenden Steuern von Funktionen, Betätigung über Berührung 
der Glasplatte (kapazitive Erfassung), flache Bauform und hohe Schaltsicherheit durch 
Aufbringung der Leiterbahnen direkt auf Glasplatte, zum Einbau in Einbaudose 2-fach, mit 
Demontageschutz, mit Befestigungsmaterial. Für Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiefunktionen, 
Wertgeber für Dimm-, Positions-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte, Abrufen, 
einstellen und speichern von 8 Lichtszenen, Nebenstelle für Lichtszenentastsensor, als 
Reglernebenstelle verwendbar, Starten des zyklischen Sendens auch über Schaltobjekt möglich, 
Ein- und Zweiflächenbedienung parametrierbar, Einflächenbedienung für Schalten, Tasten, 
Dimmen und Jalousie, beliebige Kombination von Schalt-, Dimm-, Jalousie- und 
Wertgeberfunktionen. 
 

Betriebsspannung: 21 ... 32 V DC 
Stromaufnahme: 12,5 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 81 x 152 x 10 mm 
Farbe: Glas polarweiß 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75144850 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75144850 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4625 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.4.4.6 Touch-Sensor 4fach Komfort R.3 Glas, schwarz 

    

Touch Sensor 4-fach Komfort mit integriertem Busankoppler, mit umlaufender Fase, ohne 
sichtbare Befestigungselemente, mit acht Bedienflächen, mit acht weißen Status-LED, mit einer 
blauen Betriebs-LED. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Bedienelement zum 
raumbezogenen und raumübergreifenden Steuern von Funktionen, Betätigung über Berührung 
der Glasplatte (kapazitive Erfassung), flache Bauform und hohe Schaltsicherheit durch 
Aufbringung der Leiterbahnen direkt auf Glasplatte, zum Einbau in Einbaudose 2-fach, mit 
Demontageschutz, mit Befestigungsmaterial. Für Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiefunktionen, 
Wertgeber für Dimm-, Positions-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte, Abrufen, 
einstellen und speichern von 8 Lichtszenen, Nebenstelle für Lichtszenentastsensor, als 
Reglernebenstelle verwendbar, Starten des zyklischen Sendens auch über Schaltobjekt möglich, 
Ein- und Zweiflächenbedienung parametrierbar, Einflächenbedienung für Schalten, Tasten, 
Dimmen und Jalousie, beliebige Kombination von Schalt-, Dimm-, Jalousie- und 
Wertgeberfunktionen. 
 

Betriebsspannung: 21 ... 32 V DC 
Stromaufnahme: 12,5 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 81 x 152 x 10 mm 
Farbe: Glas schwarz 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75144855 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75144855 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4626 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.4.4.7 Touch-Sensor 4fach Komfort R.3 Glas konfiguriert, polarweiß 

    

Touch Sensor 4-fach Komfort mit integriertem Busankoppler, Erstellung individueller 
Beschriftung über Internet Konfigurations-Software, mit umlaufender Fase, ohne sichtbare 
Befestigungselemente, mit acht Bedienflächen, mit acht weißen Status-LED, mit einer blauen 
Betriebs-LED. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Bedienelement zum raumbezogenen 
und raumübergreifenden Steuern von Funktionen, Betätigung über Berührung der Glasplatte 
(kapazitive Erfassung), flache Bauform und hohe Schaltsicherheit durch Aufbringung der 
Leiterbahnen direkt auf Glasplatte, zum Einbau in Einbaudose 2-fach, mit Demontageschutz, mit 
Befestigungsmaterial. Für Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiefunktionen, Wertgeber für Dimm-, 
Positions-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte, Abrufen, einstellen und speichern von 
8 Lichtszenen, Nebenstelle für Lichtszenentastsensor, als Reglernebenstelle verwendbar, 
Starten des zyklischen Sendens auch über Schaltobjekt möglich, Ein- und Zweiflächenbedienung 
parametrierbar, Einflächenbedienung für Schalten, Tasten, Dimmen und Jalousie, beliebige 
Kombination von Schalt-, Dimm-, Jalousie- und Wertgeberfunktionen. 
 

Betriebsspannung: 21 ... 32 V DC 
Stromaufnahme: 12,5 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 81 x 152 x 10 mm 
Farbe: Glas polarweiß 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75144150 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75144150 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4627 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.4.4.8 Touch-Sensor 4fach Komfort R.3 Glas konfiguriert, schwarz 

    

Touch Sensor 4-fach Komfort mit integriertem Busankoppler, Erstellung individueller 
Beschriftung über Internet Konfigurations-Software, mit umlaufender Fase, ohne sichtbare 
Befestigungselemente, mit acht Bedienflächen, mit acht weißen Status-LED, mit einer blauen 
Betriebs-LED. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Bedienelement zum raumbezogenen 
und raumübergreifenden Steuern von Funktionen, Betätigung über Berührung der Glasplatte 
(kapazitive Erfassung), flache Bauform und hohe Schaltsicherheit durch Aufbringung der 
Leiterbahnen direkt auf Glasplatte, zum Einbau in Einbaudose 2-fach, mit Demontageschutz, mit 
Befestigungsmaterial. Für Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiefunktionen, Wertgeber für Dimm-, 
Positions-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte, Abrufen, einstellen und speichern von 
8 Lichtszenen, Nebenstelle für Lichtszenentastsensor, als Reglernebenstelle verwendbar, 
Starten des zyklischen Sendens auch über Schaltobjekt möglich, Ein- und Zweiflächenbedienung 
parametrierbar, Einflächenbedienung für Schalten, Tasten, Dimmen und Jalousie, beliebige 
Kombination von Schalt-, Dimm-, Jalousie- und Wertgeberfunktionen. 
 

Betriebsspannung: 21 ... 32 V DC 
Stromaufnahme: 12,5 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 81 x 152 x 10 mm 
Farbe: Glas schwarz 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75144155 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75144155 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4628 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.4.5 R.1/R.3 - KNX Touch Sensor 2fach mit Temperaturregler mit integriertem Busankoppler 
1.3.3.4.5.1 Touchsensor 2fach mit Temperaturregler R.1 Glas, polarweiß 

    

Touch Sensor 2-fach mit Temperaturregler mit umlaufender Fase, mit abgerundeten Ecken, 
ohne sichtbare Befestigungselemente, mit vier Bedienflächen, LED-Display mit 
Symboldarstellung zur Anzeige von Betriebsart, Reglersperrung, Raum-, Außentemperatur, 
Uhrzeit (Zeitgeber erforderlich), mit 2 zusätzlichen Display-Sensorflächen, mit einer blauen 
Betriebs-LED, mit vier weißen Status-LED. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. 
Bedienelement zum raumbezogenen und raumübergreifenden Steuern von Funktionen. Für 
individuelle Einzelraumtemperaturregelung, Betätigung über Berührung der Glasplatte 
(kapazitive Erfassung), flache Bauform und hohe Schaltsicherheit durch Aufbringung der 
Leiterbahnen direkt auf Glasplatte, zum Einbau in Einbaudose 2-fach. Für senkrechte Montage, 
mit Demontagewerkzeug, mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über Anschlussklemme. 
Displaymenüumfang für Bedienung parametrierbar. Für Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousie-, 
Raumtemperaturreglerfunktionen, Wertgeber für Dimm-, Positions-, Helligkeits- und 
Temperaturwerte 1 und 2 Byte, Ein- und Zweiflächenbedienung parametrierbar, Sensorflächen 
über Objekt sperrbar, Reglerbetriebsarten: Komfort-, Standby-, Nacht- und Frost-/Hitzeschutz-
Betrieb. Für Heiz- und/oder Kühlbetrieb mit/ohne Zusatzstufe, Regelparameter für Heiz- bzw. 
Kühlkörper voreingestellt. Für stetige (PI-) oder schaltende (2-Punkt-) Regelung, 
Temperaturmessung über internen und/oder externen, anschließbaren Fühler mit 
Mittelwertbildung, Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, mit Ventilschutzfunktion, Objekt für 
Reglerstatus, mit Tastensperrfunktion. 
 

Betriebsspannung: 21 ... 32 V DC 
Stromaufnahme: 23 mA 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 81 x 152 x 10 mm 
Busanschluss: Busanschluss über Anschlussklemme 
Farbe: Glas polarweiß 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75642060 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75642060 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4629 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.4.5.2 Touchsensor 2fach mit Temperaturregler R.1 Glas, schwarz 

    

Touch Sensor 2-fach mit Temperaturregler mit umlaufender Fase, mit abgerundeten Ecken, 
ohne sichtbare Befestigungselemente, mit vier Bedienflächen, LED-Display mit 
Symboldarstellung zur Anzeige von Betriebsart, Reglersperrung, Raum-, Außentemperatur, 
Uhrzeit (Zeitgeber erforderlich), mit 2 zusätzlichen Display-Sensorflächen, mit einer blauen 
Betriebs-LED, mit vier weißen Status-LED. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. 
Bedienelement zum raumbezogenen und raumübergreifenden Steuern von Funktionen. Für 
individuelle Einzelraumtemperaturregelung, Betätigung über Berührung der Glasplatte 
(kapazitive Erfassung), flache Bauform und hohe Schaltsicherheit durch Aufbringung der 
Leiterbahnen direkt auf Glasplatte, zum Einbau in Einbaudose 2-fach. Für senkrechte Montage, 
mit Demontagewerkzeug, mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über Anschlussklemme. 
Displaymenüumfang für Bedienung parametrierbar. Für Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousie-, 
Raumtemperaturreglerfunktionen, Wertgeber für Dimm-, Positions-, Helligkeits- und 
Temperaturwerte 1 und 2 Byte, Ein- und Zweiflächenbedienung parametrierbar, Sensorflächen 
über Objekt sperrbar, Reglerbetriebsarten: Komfort-, Standby-, Nacht- und Frost-/Hitzeschutz-
Betrieb. Für Heiz- und/oder Kühlbetrieb mit/ohne Zusatzstufe, Regelparameter für Heiz- bzw. 
Kühlkörper voreingestellt. Für stetige (PI-) oder schaltende (2-Punkt-) Regelung, 
Temperaturmessung über internen und/oder externen, anschließbaren Fühler mit 
Mittelwertbildung, Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, mit Ventilschutzfunktion, Objekt für 
Reglerstatus, mit Tastensperrfunktion. 
 

Betriebsspannung: 21 ... 32 V DC 
Stromaufnahme: 23 mA 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 81 x 152 x 10 mm 
Busanschluss: Busanschluss über Anschlussklemme 
Farbe: Glas schwarz 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75642065 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75642065 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4630 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.4.5.3 Touchsensor 2fach mit Temperaturregler R.1 Glas konfiguriert, polarweiß 

    

Touch Sensor 2-fach mit Temperaturregler. Erstellung individueller Beschriftung über Internet 
Konfigurations-Software, mit umlaufender Fase, mit abgerundeten Ecken, ohne sichtbare 
Befestigungselemente, mit vier Bedienflächen, LED-Display mit Symboldarstellung zur Anzeige 
von Betriebsart, Reglersperrung, Raum-, Außentemperatur, Uhrzeit (Zeitgeber erforderlich), mit 2 
zusätzlichen Display-Sensorflächen, mit einer blauen Betriebs-LED, mit vier weißen Status-LED. 
Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Bedienelement zum raumbezogenen und 
raumübergreifenden Steuern von Funktionen. Für individuelle Einzelraumtemperaturregelung, 
Betätigung über Berührung der Glasplatte (kapazitive Erfassung), flache Bauform und hohe 
Schaltsicherheit durch Aufbringung der Leiterbahnen direkt auf Glasplatte, zum Einbau in 
Einbaudose 2-fach. Für senkrechte Montage, mit Demontagewerkzeug, mit integriertem 
Busankoppler, Busanschluss über Anschlussklemme. Displaymenüumfang für Bedienung 
parametrierbar. Für Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousie-, Raumtemperaturreglerfunktionen, 
Wertgeber für Dimm-, Positions-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte, Ein- und 
Zweiflächenbedienung parametrierbar, Sensorflächen über Objekt sperrbar, Reglerbetriebsarten: 
Komfort-, Standby-, Nacht- und Frost-/Hitzeschutz-Betrieb. Für Heiz- und/oder Kühlbetrieb 
mit/ohne Zusatzstufe, Regelparameter für Heiz- bzw. Kühlkörper voreingestellt. Für stetige (PI-) 
oder schaltende (2-Punkt-) Regelung, Temperaturmessung über internen und/oder externen, 
anschließbaren Fühler mit Mittelwertbildung, Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, mit 
Ventilschutzfunktion, Objekt für Reglerstatus, mit Tastensperrfunktion. 
 

Betriebsspannung: 21 ... 32 V DC 
Stromaufnahme: 23 mA 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 81 x 152 x 10 mm 
Busanschluss: Busanschluss über Anschlussklemme 
Farbe: Glas polarweiß 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75642160 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75642160 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4631 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.4.5.4 Touchsensor 2fach mit Temperaturregler R.1 Glas konfiguriert, schwarz 

    

Touch Sensor 2-fach mit Temperaturregler. Erstellung individueller Beschriftung über Internet 
Konfigurations-Software, mit umlaufender Fase, mit abgerundeten Ecken, ohne sichtbare 
Befestigungselemente, mit vier Bedienflächen, LED-Display mit Symboldarstellung zur Anzeige 
von Betriebsart, Reglersperrung, Raum-, Außentemperatur, Uhrzeit (Zeitgeber erforderlich), mit 2 
zusätzlichen Display-Sensorflächen, mit einer blauen Betriebs-LED, mit vier weißen Status-LED. 
Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Bedienelement zum raumbezogenen und 
raumübergreifenden Steuern von Funktionen. Für individuelle Einzelraumtemperaturregelung, 
Betätigung über Berührung der Glasplatte (kapazitive Erfassung), flache Bauform und hohe 
Schaltsicherheit durch Aufbringung der Leiterbahnen direkt auf Glasplatte, zum Einbau in 
Einbaudose 2-fach. Für senkrechte Montage, mit Demontagewerkzeug, mit integriertem 
Busankoppler, Busanschluss über Anschlussklemme. Displaymenüumfang für Bedienung 
parametrierbar. Für Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousie-, Raumtemperaturreglerfunktionen, 
Wertgeber für Dimm-, Positions-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte, Ein- und 
Zweiflächenbedienung parametrierbar, Sensorflächen über Objekt sperrbar, Reglerbetriebsarten: 
Komfort-, Standby-, Nacht- und Frost-/Hitzeschutz-Betrieb. Für Heiz- und/oder Kühlbetrieb 
mit/ohne Zusatzstufe, Regelparameter für Heiz- bzw. Kühlkörper voreingestellt. Für stetige (PI-) 
oder schaltende (2-Punkt-) Regelung, Temperaturmessung über internen und/oder externen, 
anschließbaren Fühler mit Mittelwertbildung, Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, mit 
Ventilschutzfunktion, Objekt für Reglerstatus, mit Tastensperrfunktion. 
 

Betriebsspannung: 21 ... 32 V DC 
Stromaufnahme: 23 mA 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 81 x 152 x 10 mm 
Busanschluss: Busanschluss über Anschlussklemme 
Farbe: Glas schwarz 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75642165 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75642165 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4632 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.4.5.5 Touchsensor 2fach mit Temperaturregler R.3 Glas, polarweiß 

    

Touch Sensor 2-fach mit Temperaturregler mit umlaufender Fase, ohne sichtbare 
Befestigungselemente, mit vier Bedienflächen, LED-Display mit Symboldarstellung zur Anzeige 
von Betriebsart, Reglersperrung, Raum-, Außentemperatur, Uhrzeit (Zeitgeber erforderlich), mit 2 
zusätzlichen Display-Sensorflächen, mit einer blauen Betriebs-LED, mit vier weißen Status-LED. 
Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Bedienelement zum raumbezogenen und 
raumübergreifenden Steuern von Funktionen. Für individuelle Einzelraumtemperaturregelung, 
Betätigung über Berührung der Glasplatte (kapazitive Erfassung), flache Bauform und hohe 
Schaltsicherheit durch Aufbringung der Leiterbahnen direkt auf Glasplatte, zum Einbau in 
Einbaudose 2-fach. Für senkrechte Montage, mit Demontagewerkzeug, mit integriertem 
Busankoppler, Busanschluss über Anschlussklemme. Displaymenüumfang für Bedienung 
parametrierbar. Für Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousie-, Raumtemperaturreglerfunktionen, 
Wertgeber für Dimm-, Positions-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte, Ein- und 
Zweiflächenbedienung parametrierbar, Sensorflächen über Objekt sperrbar, Reglerbetriebsarten: 
Komfort-, Standby-, Nacht- und Frost-/Hitzeschutz-Betrieb. Für Heiz- und/oder Kühlbetrieb 
mit/ohne Zusatzstufe, Regelparameter für Heiz- bzw. Kühlkörper voreingestellt. Für stetige (PI-) 
oder schaltende (2-Punkt-) Regelung, Temperaturmessung über internen und/oder externen, 
anschließbaren Fühler mit Mittelwertbildung, Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, mit 
Ventilschutzfunktion, Objekt für Reglerstatus, mit Tastensperrfunktion. 
 

Betriebsspannung: 21 ... 32 V DC 
Stromaufnahme: 23 mA 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 81 x 152 x 10 mm 
Busanschluss: Busanschluss über Anschlussklemme 
Farbe: Glas polarweiß 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75642050 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75642050 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4633 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.4.5.6 Touchsensor 2fach mit Temperaturregler R.3 Glas, schwarz 

    

Touch Sensor 2-fach mit Temperaturregler mit umlaufender Fase, ohne sichtbare 
Befestigungselemente, mit vier Bedienflächen, LED-Display mit Symboldarstellung zur Anzeige 
von Betriebsart, Reglersperrung, Raum-, Außentemperatur, Uhrzeit (Zeitgeber erforderlich), mit 2 
zusätzlichen Display-Sensorflächen, mit einer blauen Betriebs-LED, mit vier weißen Status-LED. 
Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Bedienelement zum raumbezogenen und 
raumübergreifenden Steuern von Funktionen. Für individuelle Einzelraumtemperaturregelung, 
Betätigung über Berührung der Glasplatte (kapazitive Erfassung), flache Bauform und hohe 
Schaltsicherheit durch Aufbringung der Leiterbahnen direkt auf Glasplatte, zum Einbau in 
Einbaudose 2-fach. Für senkrechte Montage, mit Demontagewerkzeug, mit integriertem 
Busankoppler, Busanschluss über Anschlussklemme. Displaymenüumfang für Bedienung 
parametrierbar. Für Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousie-, Raumtemperaturreglerfunktionen, 
Wertgeber für Dimm-, Positions-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte, Ein- und 
Zweiflächenbedienung parametrierbar, Sensorflächen über Objekt sperrbar, Reglerbetriebsarten: 
Komfort-, Standby-, Nacht- und Frost-/Hitzeschutz-Betrieb. Für Heiz- und/oder Kühlbetrieb 
mit/ohne Zusatzstufe, Regelparameter für Heiz- bzw. Kühlkörper voreingestellt. Für stetige (PI-) 
oder schaltende (2-Punkt-) Regelung, Temperaturmessung über internen und/oder externen, 
anschließbaren Fühler mit Mittelwertbildung, Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, mit 
Ventilschutzfunktion, Objekt für Reglerstatus, mit Tastensperrfunktion. 
 

Betriebsspannung: 21 ... 32 V DC 
Stromaufnahme: 23 mA 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 81 x 152 x 10 mm 
Busanschluss: Busanschluss über Anschlussklemme 
Farbe: Glas schwarz 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75642055 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75642055 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4634 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.4.5.7 Touchsensor 2fach mit Temperaturregler R.3 Glas konfiguriert, polarweiß 

    

Touch Sensor 2-fach mit Temperaturregler. Erstellung individueller Beschriftung über Internet 
Konfigurations-Software, mit umlaufender Fase, ohne sichtbare Befestigungselemente, mit vier 
Bedienflächen, LED-Display mit Symboldarstellung zur Anzeige von Betriebsart, Reglersperrung, 
Raum-, Außentemperatur, Uhrzeit (Zeitgeber erforderlich), mit 2 zusätzlichen Display-
Sensorflächen, mit einer blauen Betriebs-LED, mit vier weißen Status-LED. Unterputz-
Installation, Sonderprogramm. Bedienelement zum raumbezogenen und raumübergreifenden 
Steuern von Funktionen. Für individuelle Einzelraumtemperaturregelung, Betätigung über 
Berührung der Glasplatte (kapazitive Erfassung), flache Bauform und hohe Schaltsicherheit 
durch Aufbringung der Leiterbahnen direkt auf Glasplatte, zum Einbau in Einbaudose 2-fach. Für 
senkrechte Montage, mit Demontagewerkzeug, mit integriertem Busankoppler, Busanschluss 
über Anschlussklemme. Displaymenüumfang für Bedienung parametrierbar. Für Schalt-, Tast-, 
Dimm-, Jalousie-, Raumtemperaturreglerfunktionen, Wertgeber für Dimm-, Positions-, 
Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte, Ein- und Zweiflächenbedienung parametrierbar, 
Sensorflächen über Objekt sperrbar, Reglerbetriebsarten: Komfort-, Standby-, Nacht- und Frost-
/Hitzeschutz-Betrieb. Für Heiz- und/oder Kühlbetrieb mit/ohne Zusatzstufe, Regelparameter für 
Heiz- bzw. Kühlkörper voreingestellt. Für stetige (PI-) oder schaltende (2-Punkt-) Regelung, 
Temperaturmessung über internen und/oder externen, anschließbaren Fühler mit 
Mittelwertbildung, Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, mit Ventilschutzfunktion, Objekt für 
Reglerstatus, mit Tastensperrfunktion. 
 

Betriebsspannung: 21 ... 32 V DC 
Stromaufnahme: 23 mA 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 81 x 152 x 10 mm 
Busanschluss: Busanschluss über Anschlussklemme 
Farbe: Glas polarweiß 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75642150 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75642150 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4635 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.4.5.8 Touchsensor 2fach mit Temperaturregler R.3 Glas konfiguriert, schwarz 

    

Touch Sensor 2-fach mit Temperaturregler. Erstellung individueller Beschriftung über Internet 
Konfigurations-Software, mit umlaufender Fase, ohne sichtbare Befestigungselemente, mit vier 
Bedienflächen, LED-Display mit Symboldarstellung zur Anzeige von Betriebsart, Reglersperrung, 
Raum-, Außentemperatur, Uhrzeit (Zeitgeber erforderlich), mit 2 zusätzlichen Display-
Sensorflächen, mit einer blauen Betriebs-LED, mit vier weißen Status-LED. Unterputz-
Installation, Sonderprogramm. Bedienelement zum raumbezogenen und raumübergreifenden 
Steuern von Funktionen. Für individuelle Einzelraumtemperaturregelung, Betätigung über 
Berührung der Glasplatte (kapazitive Erfassung), flache Bauform und hohe Schaltsicherheit 
durch Aufbringung der Leiterbahnen direkt auf Glasplatte, zum Einbau in Einbaudose 2-fach. Für 
senkrechte Montage, mit Demontagewerkzeug, mit integriertem Busankoppler, Busanschluss 
über Anschlussklemme. Displaymenüumfang für Bedienung parametrierbar. Für Schalt-, Tast-, 
Dimm-, Jalousie-, Raumtemperaturreglerfunktionen, Wertgeber für Dimm-, Positions-, 
Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte, Ein- und Zweiflächenbedienung parametrierbar, 
Sensorflächen über Objekt sperrbar, Reglerbetriebsarten: Komfort-, Standby-, Nacht- und Frost-
/Hitzeschutz-Betrieb. Für Heiz- und/oder Kühlbetrieb mit/ohne Zusatzstufe, Regelparameter für 
Heiz- bzw. Kühlkörper voreingestellt. Für stetige (PI-) oder schaltende (2-Punkt-) Regelung, 
Temperaturmessung über internen und/oder externen, anschließbaren Fühler mit 
Mittelwertbildung, Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, mit Ventilschutzfunktion, Objekt für 
Reglerstatus, mit Tastensperrfunktion. 
 

Betriebsspannung: 21 ... 32 V DC 
Stromaufnahme: 23 mA 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 81 x 152 x 10 mm 
Busanschluss: Busanschluss über Anschlussklemme 
Farbe: Glas schwarz 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75642155 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75642155 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4636 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.4.6 R.1/R.3 - KNX Touch Sensor 3fach mit Temperaturregler mit integriertem Busankoppler 
1.3.3.4.6.1 Touchsensor 3fach mit Temperaturregler R.1 Glas, polarweiß 

    

Touch Sensor 3-fach mit Temperaturregler mit umlaufender Fase, mit abgerundeten Ecken, 
ohne sichtbare Befestigungselemente, mit sechs Bedienflächen, LED-Display mit 
Symboldarstellung zur Anzeige von Betriebsart, Reglersperrung, Raum-, Außentemperatur, 
Uhrzeit (Zeitgeber erforderlich), mit 2 zusätzlichen Display-Sensorflächen, mit einer blauen 
Betriebs-LED, mit sechs weißen Status-LED. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. 
Bedienelement zum raumbezogenen und raumübergreifenden Steuern von Funktionen. Für 
individuelle Einzelraumtemperaturregelung, Betätigung über Berührung der Glasplatte 
(kapazitive Erfassung), flache Bauform und hohe Schaltsicherheit durch Aufbringung der 
Leiterbahnen direkt auf Glasplatte, zum Einbau in Einbaudose 2-fach. Für senkrechte Montage, 
mit Demontagewerkzeug, mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über Anschlussklemme. 
Displaymenüumfang für Bedienung parametrierbar. Für Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousie-, 
Raumtemperaturreglerfunktionen, Wertgeber für Dimm-, Positions-, Helligkeits- und 
Temperaturwerte 1 und 2 Byte, Ein- und Zweiflächenbedienung parametrierbar, Sensorflächen 
über Objekt sperrbar, Reglerbetriebsarten: Komfort-, Standby-, Nacht- und Frost-/Hitzeschutz-
Betrieb. Für Heiz- und/oder Kühlbetrieb mit/ohne Zusatzstufe, Regelparameter für Heiz- bzw. 
Kühlkörper voreingestellt. Für stetige (PI-) oder schaltende (2-Punkt-) Regelung, 
Temperaturmessung über internen und/oder externen, anschließbaren Fühler mit 
Mittelwertbildung, Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, mit Ventilschutzfunktion, Objekt für 
Reglerstatus, mit Tastensperrfunktion. 
 

Betriebsspannung: 21 ... 32 V DC 
Stromaufnahme: 23 mA 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 81 x 152 x 10 mm 
Busanschluss: Busanschluss über Anschlussklemme 
Farbe: Glas polarweiß 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75643060 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75643060 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4637 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.4.6.2 Touchsensor 3fach mit Temperaturregler R.1 Glas, schwarz 

    

Touch Sensor 3-fach mit Temperaturregler mit umlaufender Fase, mit abgerundeten Ecken, 
ohne sichtbare Befestigungselemente, mit sechs Bedienflächen, LED-Display mit 
Symboldarstellung zur Anzeige von Betriebsart, Reglersperrung, Raum-, Außentemperatur, 
Uhrzeit (Zeitgeber erforderlich), mit 2 zusätzlichen Display-Sensorflächen, mit einer blauen 
Betriebs-LED, mit sechs weißen Status-LED. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. 
Bedienelement zum raumbezogenen und raumübergreifenden Steuern von Funktionen. Für 
individuelle Einzelraumtemperaturregelung, Betätigung über Berührung der Glasplatte 
(kapazitive Erfassung), flache Bauform und hohe Schaltsicherheit durch Aufbringung der 
Leiterbahnen direkt auf Glasplatte, zum Einbau in Einbaudose 2-fach. Für senkrechte Montage, 
mit Demontagewerkzeug, mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über Anschlussklemme. 
Displaymenüumfang für Bedienung parametrierbar. Für Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousie-, 
Raumtemperaturreglerfunktionen, Wertgeber für Dimm-, Positions-, Helligkeits- und 
Temperaturwerte 1 und 2 Byte, Ein- und Zweiflächenbedienung parametrierbar, Sensorflächen 
über Objekt sperrbar, Reglerbetriebsarten: Komfort-, Standby-, Nacht- und Frost-/Hitzeschutz-
Betrieb. Für Heiz- und/oder Kühlbetrieb mit/ohne Zusatzstufe, Regelparameter für Heiz- bzw. 
Kühlkörper voreingestellt. Für stetige (PI-) oder schaltende (2-Punkt-) Regelung, 
Temperaturmessung über internen und/oder externen, anschließbaren Fühler mit 
Mittelwertbildung, Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, mit Ventilschutzfunktion, Objekt für 
Reglerstatus, mit Tastensperrfunktion. 
 

Betriebsspannung: 21 ... 32 V DC 
Stromaufnahme: 23 mA 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 81 x 152 x 10 mm 
Busanschluss: Busanschluss über Anschlussklemme 
Farbe: Glas schwarz 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75643065 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75643065 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4638 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.4.6.3 Touchsensor 3fach mit Temperaturregler R.1 Glas konfiguriert, polarweiß 

    

Touch Sensor 3-fach mit Temperaturregler. Erstellung individueller Beschriftung über Internet 
Konfigurations-Software, mit umlaufender Fase, mit abgerundeten Ecken, ohne sichtbare 
Befestigungselemente, mit sechs Bedienflächen, LED-Display mit Symboldarstellung zur 
Anzeige von Betriebsart, Reglersperrung, Raum-, Außentemperatur, Uhrzeit (Zeitgeber 
erforderlich), mit 2 zusätzlichen Display-Sensorflächen, mit einer blauen Betriebs-LED, mit sechs 
weißen Status-LED. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Bedienelement zum 
raumbezogenen und raumübergreifenden Steuern von Funktionen. Für individuelle 
Einzelraumtemperaturregelung, Betätigung über Berührung der Glasplatte (kapazitive 
Erfassung), flache Bauform und hohe Schaltsicherheit durch Aufbringung der Leiterbahnen direkt 
auf Glasplatte, zum Einbau in Einbaudose 2-fach. Für senkrechte Montage, mit 
Demontagewerkzeug, mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über Anschlussklemme. 
Displaymenüumfang für Bedienung parametrierbar. Für Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousie-, 
Raumtemperaturreglerfunktionen, Wertgeber für Dimm-, Positions-, Helligkeits- und 
Temperaturwerte 1 und 2 Byte, Ein- und Zweiflächenbedienung parametrierbar, Sensorflächen 
über Objekt sperrbar, Reglerbetriebsarten: Komfort-, Standby-, Nacht- und Frost-/Hitzeschutz-
Betrieb. Für Heiz- und/oder Kühlbetrieb mit/ohne Zusatzstufe, Regelparameter für Heiz- bzw. 
Kühlkörper voreingestellt. Für stetige (PI-) oder schaltende (2-Punkt-) Regelung, 
Temperaturmessung über internen und/oder externen, anschließbaren Fühler mit 
Mittelwertbildung, Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, mit Ventilschutzfunktion, Objekt für 
Reglerstatus, mit Tastensperrfunktion. 
 

Betriebsspannung: 21 ... 32 V DC 
Stromaufnahme: 23 mA 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 81 x 152 x 10 mm 
Busanschluss: Busanschluss über Anschlussklemme 
Farbe: Glas polarweiß 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75643160 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75643160 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4639 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.4.6.4 Touchsensor 3fach mit Temperaturregler R.1 Glas konfiguriert, schwarz 

    

Touch Sensor 3-fach mit Temperaturregler. Erstellung individueller Beschriftung über Internet 
Konfigurations-Software, mit umlaufender Fase, mit abgerundeten Ecken, ohne sichtbare 
Befestigungselemente, mit sechs Bedienflächen, LED-Display mit Symboldarstellung zur 
Anzeige von Betriebsart, Reglersperrung, Raum-, Außentemperatur, Uhrzeit (Zeitgeber 
erforderlich), mit 2 zusätzlichen Display-Sensorflächen, mit einer blauen Betriebs-LED, mit sechs 
weißen Status-LED. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Bedienelement zum 
raumbezogenen und raumübergreifenden Steuern von Funktionen. Für individuelle 
Einzelraumtemperaturregelung, Betätigung über Berührung der Glasplatte (kapazitive 
Erfassung), flache Bauform und hohe Schaltsicherheit durch Aufbringung der Leiterbahnen direkt 
auf Glasplatte, zum Einbau in Einbaudose 2-fach. Für senkrechte Montage, mit 
Demontagewerkzeug, mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über Anschlussklemme. 
Displaymenüumfang für Bedienung parametrierbar. Für Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousie-, 
Raumtemperaturreglerfunktionen, Wertgeber für Dimm-, Positions-, Helligkeits- und 
Temperaturwerte 1 und 2 Byte, Ein- und Zweiflächenbedienung parametrierbar, Sensorflächen 
über Objekt sperrbar, Reglerbetriebsarten: Komfort-, Standby-, Nacht- und Frost-/Hitzeschutz-
Betrieb. Für Heiz- und/oder Kühlbetrieb mit/ohne Zusatzstufe, Regelparameter für Heiz- bzw. 
Kühlkörper voreingestellt. Für stetige (PI-) oder schaltende (2-Punkt-) Regelung, 
Temperaturmessung über internen und/oder externen, anschließbaren Fühler mit 
Mittelwertbildung, Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, mit Ventilschutzfunktion, Objekt für 
Reglerstatus, mit Tastensperrfunktion. 
 

Betriebsspannung: 21 ... 32 V DC 
Stromaufnahme: 23 mA 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 81 x 152 x 10 mm 
Busanschluss: Busanschluss über Anschlussklemme 
Farbe: Glas schwarz 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75643165 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75643165 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.4.6.5 Touchsensor 3fach mit Temperaturregler R.3 Glas, polarweiß 

    

Touch Sensor 3-fach mit Temperaturregler mit umlaufender Fase, ohne sichtbare 
Befestigungselemente, mit sechs Bedienflächen, LED-Display mit Symboldarstellung zur 
Anzeige von Betriebsart, Reglersperrung, Raum-, Außentemperatur, Uhrzeit (Zeitgeber 
erforderlich), mit 2 zusätzlichen Display-Sensorflächen, mit einer blauen Betriebs-LED, mit sechs 
weißen Status-LED. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Bedienelement zum 
raumbezogenen und raumübergreifenden Steuern von Funktionen. Für individuelle 
Einzelraumtemperaturregelung, Betätigung über Berührung der Glasplatte (kapazitive 
Erfassung), flache Bauform und hohe Schaltsicherheit durch Aufbringung der Leiterbahnen direkt 
auf Glasplatte, zum Einbau in Einbaudose 2-fach. Für senkrechte Montage, mit 
Demontagewerkzeug, mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über Anschlussklemme. 
Displaymenüumfang für Bedienung parametrierbar. Für Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousie-, 
Raumtemperaturreglerfunktionen, Wertgeber für Dimm-, Positions-, Helligkeits- und 
Temperaturwerte 1 und 2 Byte, Ein- und Zweiflächenbedienung parametrierbar, Sensorflächen 
über Objekt sperrbar, Reglerbetriebsarten: Komfort-, Standby-, Nacht- und Frost-/Hitzeschutz-
Betrieb. Für Heiz- und/oder Kühlbetrieb mit/ohne Zusatzstufe, Regelparameter für Heiz- bzw. 
Kühlkörper voreingestellt. Für stetige (PI-) oder schaltende (2-Punkt-) Regelung, 
Temperaturmessung über internen und/oder externen, anschließbaren Fühler mit 
Mittelwertbildung, Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, mit Ventilschutzfunktion, Objekt für 
Reglerstatus, mit Tastensperrfunktion. 
 

Betriebsspannung: 21 ... 32 V DC 
Stromaufnahme: 23 mA 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 81 x 152 x 10 mm 
Busanschluss: Busanschluss über Anschlussklemme 
Farbe: Glas polarweiß 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75643050 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75643050 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.4.6.6 Touchsensor 3fach mit Temperaturregler R.3 Glas, schwarz 

    

Touch Sensor 3-fach mit Temperaturregler mit umlaufender Fase, ohne sichtbare 
Befestigungselemente, mit sechs Bedienflächen, LED-Display mit Symboldarstellung zur 
Anzeige von Betriebsart, Reglersperrung, Raum-, Außentemperatur, Uhrzeit (Zeitgeber 
erforderlich), mit 2 zusätzlichen Display-Sensorflächen, mit einer blauen Betriebs-LED, mit sechs 
weißen Status-LED. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Bedienelement zum 
raumbezogenen und raumübergreifenden Steuern von Funktionen. Für individuelle 
Einzelraumtemperaturregelung, Betätigung über Berührung der Glasplatte (kapazitive 
Erfassung), flache Bauform und hohe Schaltsicherheit durch Aufbringung der Leiterbahnen direkt 
auf Glasplatte, zum Einbau in Einbaudose 2-fach. Für senkrechte Montage, mit 
Demontagewerkzeug, mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über Anschlussklemme. 
Displaymenüumfang für Bedienung parametrierbar. Für Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousie-, 
Raumtemperaturreglerfunktionen, Wertgeber für Dimm-, Positions-, Helligkeits- und 
Temperaturwerte 1 und 2 Byte, Ein- und Zweiflächenbedienung parametrierbar, Sensorflächen 
über Objekt sperrbar, Reglerbetriebsarten: Komfort-, Standby-, Nacht- und Frost-/Hitzeschutz-
Betrieb. Für Heiz- und/oder Kühlbetrieb mit/ohne Zusatzstufe, Regelparameter für Heiz- bzw. 
Kühlkörper voreingestellt. Für stetige (PI-) oder schaltende (2-Punkt-) Regelung, 
Temperaturmessung über internen und/oder externen, anschließbaren Fühler mit 
Mittelwertbildung, Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, mit Ventilschutzfunktion, Objekt für 
Reglerstatus, mit Tastensperrfunktion. 
 

Betriebsspannung: 21 ... 32 V DC 
Stromaufnahme: 23 mA 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 81 x 152 x 10 mm 
Busanschluss: Busanschluss über Anschlussklemme 
Farbe: Glas schwarz 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75643055 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75643055 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.4.6.7 Touchsensor 3fach mit Temperaturregler R.3 Glas konfiguriert, polarweiß 

    

Touch Sensor 3-fach mit Temperaturregler. Erstellung individueller Beschriftung über Internet 
Konfigurations-Software, mit umlaufender Fase, ohne sichtbare Befestigungselemente, mit sechs 
Bedienflächen, LED-Display mit Symboldarstellung zur Anzeige von Betriebsart, Reglersperrung, 
Raum-, Außentemperatur, Uhrzeit (Zeitgeber erforderlich), mit 2 zusätzlichen Display-
Sensorflächen, mit einer blauen Betriebs-LED, mit sechs weißen Status-LED. Unterputz-
Installation, Sonderprogramm. Bedienelement zum raumbezogenen und raumübergreifenden 
Steuern von Funktionen. Für individuelle Einzelraumtemperaturregelung, Betätigung über 
Berührung der Glasplatte (kapazitive Erfassung), flache Bauform und hohe Schaltsicherheit 
durch Aufbringung der Leiterbahnen direkt auf Glasplatte, zum Einbau in Einbaudose 2-fach. Für 
senkrechte Montage, mit Demontagewerkzeug, mit integriertem Busankoppler, Busanschluss 
über Anschlussklemme. Displaymenüumfang für Bedienung parametrierbar. Für Schalt-, Tast-, 
Dimm-, Jalousie-, Raumtemperaturreglerfunktionen, Wertgeber für Dimm-, Positions-, 
Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte, Ein- und Zweiflächenbedienung parametrierbar, 
Sensorflächen über Objekt sperrbar, Reglerbetriebsarten: Komfort-, Standby-, Nacht- und Frost-
/Hitzeschutz-Betrieb. Für Heiz- und/oder Kühlbetrieb mit/ohne Zusatzstufe, Regelparameter für 
Heiz- bzw. Kühlkörper voreingestellt. Für stetige (PI-) oder schaltende (2-Punkt-) Regelung, 
Temperaturmessung über internen und/oder externen, anschließbaren Fühler mit 
Mittelwertbildung, Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, mit Ventilschutzfunktion, Objekt für 
Reglerstatus, mit Tastensperrfunktion. 
 

Betriebsspannung: 21 ... 32 V DC 
Stromaufnahme: 23 mA 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 81 x 152 x 10 mm 
Busanschluss: Busanschluss über Anschlussklemme 
Farbe: Glas polarweiß 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75643150 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75643150 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.4.6.8 Touchsensor 3fach mit Temperaturregler R.3 Glas konfiguriert, schwarz 

    

Touch Sensor 3-fach mit Temperaturregler. Erstellung individueller Beschriftung über Internet 
Konfigurations-Software, mit umlaufender Fase, ohne sichtbare Befestigungselemente, mit sechs 
Bedienflächen, LED-Display mit Symboldarstellung zur Anzeige von Betriebsart, Reglersperrung, 
Raum-, Außentemperatur, Uhrzeit (Zeitgeber erforderlich), mit 2 zusätzlichen Display-
Sensorflächen, mit einer blauen Betriebs-LED, mit sechs weißen Status-LED. Unterputz-
Installation, Sonderprogramm. Bedienelement zum raumbezogenen und raumübergreifenden 
Steuern von Funktionen. Für individuelle Einzelraumtemperaturregelung, Betätigung über 
Berührung der Glasplatte (kapazitive Erfassung), flache Bauform und hohe Schaltsicherheit 
durch Aufbringung der Leiterbahnen direkt auf Glasplatte, zum Einbau in Einbaudose 2-fach. Für 
senkrechte Montage, mit Demontagewerkzeug, mit integriertem Busankoppler, Busanschluss 
über Anschlussklemme. Displaymenüumfang für Bedienung parametrierbar. Für Schalt-, Tast-, 
Dimm-, Jalousie-, Raumtemperaturreglerfunktionen, Wertgeber für Dimm-, Positions-, 
Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte, Ein- und Zweiflächenbedienung parametrierbar, 
Sensorflächen über Objekt sperrbar, Reglerbetriebsarten: Komfort-, Standby-, Nacht- und Frost-
/Hitzeschutz-Betrieb. Für Heiz- und/oder Kühlbetrieb mit/ohne Zusatzstufe, Regelparameter für 
Heiz- bzw. Kühlkörper voreingestellt. Für stetige (PI-) oder schaltende (2-Punkt-) Regelung, 
Temperaturmessung über internen und/oder externen, anschließbaren Fühler mit 
Mittelwertbildung, Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, mit Ventilschutzfunktion, Objekt für 
Reglerstatus, mit Tastensperrfunktion. 
 

Betriebsspannung: 21 ... 32 V DC 
Stromaufnahme: 23 mA 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 81 x 152 x 10 mm 
Busanschluss: Busanschluss über Anschlussklemme 
Farbe: Glas schwarz 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75643155 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75643155 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.4.7 Einbaudose 2fach flach 
1.3.3.4.7.1 Einbaudose 2fach TS Sensor 

    

Einbaudose 2-fach für Glas-Sensor. Für Unterputz- und Hohlwandmontage, Montage 
wandbündig oder mit Adapterring. 
 

Abmessungen (B x H x T): 68 x 139 x 47,5 mm 
Fräslöcher Ø: 2 x 68 mm 
Fräslochabstand: 71 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1871 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1871 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.5 Bediensysteme - Glas Sensor 
1.3.3.5.1 KNX Glas-Sensor 1fach Komfort mit integriertem Busankoppler 
1.3.3.5.1.1 Glas-Sensor 1fach Komfort TS Sensor, polarweiß 

    

Glas-Sensor 1-fach Komfort mit integriertem Busankoppler. Bedienung durch leichte Berührung 
der Sensorflächen an den weißen LEDs. Für Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiefunktionen. Ein- 
und Zweiflächenprogrammierung. Einflächenbedienung für Schalten, Tasten, Dimmen und 
Jalousie. Nebenstelle für Lichtszenen-Tastsensor. Abrufen, Einstellen und Speichern von 8 
Lichtszenen. Temperaturmessung über internen Temperaturfühler oder externes 
Kommunikations-Objekt, integrierter Temperaturfühler zum Betrieb als Regler-Nebenstelle. 
Zusätzlicher Anschluss für externen Temperaturfühler. Wertgeber für Dimm-, Positions-, 
Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte. Busanschluss über Anschlussklemme. Für 
senkrechte Montage. Mit blauer Betriebs-LED und 2 weißen Status-LEDs. Zur Montage 
unbedingt die flache Einbaudose 2-fach verwenden. Nur für KNX geeignet! 
 

Betriebsspannung: 21 ... 32 V DC 
Stromaufnahme: 12,5 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 86 x 160 x 5,7 mm 
Farbe: Glas polarweiß 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75141830 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75141830 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.5.1.2 Glas-Sensor 1fach Komfort TS Sensor, schwarz 

    

Glas-Sensor 1-fach Komfort mit integriertem Busankoppler. Bedienung durch leichte Berührung 
der Sensorflächen an den weißen LEDs. Für Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiefunktionen. Ein- 
und Zweiflächenprogrammierung. Einflächenbedienung für Schalten, Tasten, Dimmen und 
Jalousie. Nebenstelle für Lichtszenen-Tastsensor. Abrufen, Einstellen und Speichern von 8 
Lichtszenen. Temperaturmessung über internen Temperaturfühler oder externes 
Kommunikations-Objekt, integrierter Temperaturfühler zum Betrieb als Regler-Nebenstelle. 
Zusätzlicher Anschluss für externen Temperaturfühler. Wertgeber für Dimm-, Positions-, 
Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte. Busanschluss über Anschlussklemme. Für 
senkrechte Montage. Mit blauer Betriebs-LED und 2 weißen Status-LEDs. Zur Montage 
unbedingt die flache Einbaudose 2-fach verwenden. Nur für KNX geeignet! 
 

Betriebsspannung: 21 ... 32 V DC 
Stromaufnahme: 12,5 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 86 x 160 x 5,7 mm 
Farbe: Glas schwarz 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75141835 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75141835 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.5.1.3 Glas-Sensor 1fach Komfort TS Sensor, alu 

    

Glas-Sensor 1-fach Komfort mit integriertem Busankoppler. Bedienung durch leichte Berührung 
der Sensorflächen an den weißen LEDs. Für Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiefunktionen. Ein- 
und Zweiflächenprogrammierung. Einflächenbedienung für Schalten, Tasten, Dimmen und 
Jalousie. Nebenstelle für Lichtszenen-Tastsensor. Abrufen, Einstellen und Speichern von 8 
Lichtszenen. Temperaturmessung über internen Temperaturfühler oder externes 
Kommunikations-Objekt, integrierter Temperaturfühler zum Betrieb als Regler-Nebenstelle. 
Zusätzlicher Anschluss für externen Temperaturfühler. Wertgeber für Dimm-, Positions-, 
Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte. Busanschluss über Anschlussklemme. Für 
senkrechte Montage. Mit blauer Betriebs-LED und 2 weißen Status-LEDs. Zur Montage 
unbedingt die flache Einbaudose 2-fach verwenden. Nur für KNX geeignet! 
 

Betriebsspannung: 21 ... 32 V DC 
Stromaufnahme: 12,5 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 86 x 160 x 5,7 mm 
Farbe: Glas alu 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75141034 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75141034 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.5.1.4 Glas-Sensor 1fach Komfort TS Sensor konfiguriert, polarweiß 

    

Glas-Sensor - konfiguriert 1-fach Komfort mit integriertem Busankoppler. Bedienung durch 
leichte Berührung der Sensorflächen an den weißen LEDs. Für Schalt-, Tast-, Dimm- und 
Jalousiefunktionen. Ein- und Zweiflächenprogrammierung. Einflächenbedienung für Schalten, 
Tasten, Dimmen und Jalousie. Nebenstelle für Lichtszenen-Tastsensor. Abrufen, Einstellen und 
Speichern von 8 Lichtszenen. Temperaturmessung über internen Temperaturfühler oder 
externes Kommunikations-Objekt, integrierter Temperaturfühler zum Betrieb als Regler-
Nebenstelle. Zusätzlicher Anschluss für externen Temperaturfühler. Wertgeber für Dimm-, 
Positions-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte. Busanschluss über 
Anschlussklemme. Für senkrechte Montage. Mit blauer Betriebs-LED und 2 weißen Status-
LEDs. Zur Montage unbedingt die flache Einbaudose 2-fach verwenden. Nur für KNX geeignet! 
 

Betriebsspannung: 21 ... 32 V DC 
Stromaufnahme: 12,5 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 86 x 160 x 5,7 mm 
Farbe: Glas polarweiß 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75141930 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75141930 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.5.1.5 Glas-Sensor 1fach Komfort TS Sensor konfiguriert, schwarz 

    

Glas-Sensor - konfiguriert 1-fach Komfort mit integriertem Busankoppler. Bedienung durch 
leichte Berührung der Sensorflächen an den weißen LEDs. Für Schalt-, Tast-, Dimm- und 
Jalousiefunktionen. Ein- und Zweiflächenprogrammierung. Einflächenbedienung für Schalten, 
Tasten, Dimmen und Jalousie. Nebenstelle für Lichtszenen-Tastsensor. Abrufen, Einstellen und 
Speichern von 8 Lichtszenen. Temperaturmessung über internen Temperaturfühler oder 
externes Kommunikations-Objekt, integrierter Temperaturfühler zum Betrieb als Regler-
Nebenstelle. Zusätzlicher Anschluss für externen Temperaturfühler. Wertgeber für Dimm-, 
Positions-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte. Busanschluss über 
Anschlussklemme. Für senkrechte Montage. Mit blauer Betriebs-LED und 2 weißen Status-
LEDs. Zur Montage unbedingt die flache Einbaudose 2-fach verwenden. Nur für KNX geeignet! 
 

Betriebsspannung: 21 ... 32 V DC 
Stromaufnahme: 12,5 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 86 x 160 x 5,7 mm 
Farbe: Glas schwarz 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75141935 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75141935 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.5.1.6 Glas-Sensor 1fach Komfort TS Sensor konfiguriert, alu 

    

Glas-Sensor - konfiguriert 1-fach Komfort mit integriertem Busankoppler. Bedienung durch 
leichte Berührung der Sensorflächen an den weißen LEDs. Für Schalt-, Tast-, Dimm- und 
Jalousiefunktionen. Ein- und Zweiflächenprogrammierung. Einflächenbedienung für Schalten, 
Tasten, Dimmen und Jalousie. Nebenstelle für Lichtszenen-Tastsensor. Abrufen, Einstellen und 
Speichern von 8 Lichtszenen. Temperaturmessung über internen Temperaturfühler oder 
externes Kommunikations-Objekt, integrierter Temperaturfühler zum Betrieb als Regler-
Nebenstelle. Zusätzlicher Anschluss für externen Temperaturfühler. Wertgeber für Dimm-, 
Positions-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte. Busanschluss über 
Anschlussklemme. Für senkrechte Montage. Mit blauer Betriebs-LED und 2 weißen Status-
LEDs. Zur Montage unbedingt die flache Einbaudose 2-fach verwenden. Nur für KNX geeignet! 
 

Betriebsspannung: 21 ... 32 V DC 
Stromaufnahme: 12,5 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 86 x 160 x 5,7 mm 
Farbe: Glas alu 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75141134 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75141134 
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1.3.3.5.2 KNX Glas-Sensor 2fach Komfort mit integriertem Busankoppler 
1.3.3.5.2.1 Glas-Sensor 2fach Komfort TS Sensor, polarweiß 

    

Glas-Sensor 2-fach Komfort mit integriertem Busankoppler. Bedienung durch leichte Berührung 
der Sensorflächen an den weißen LEDs. Für Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiefunktionen. Ein- 
und Zweiflächenprogrammierung. Einflächenbedienung für Schalten, Tasten, Dimmen und 
Jalousie. Nebenstelle für Lichtszenen-Tastsensor. Abrufen, Einstellen und Speichern von 8 
Lichtszenen. Temperaturmessung über internen Temperaturfühler oder externes 
Kommunikations-Objekt, integrierter Temperaturfühler zum Betrieb als Regler-Nebenstelle. 
Zusätzlicher Anschluss für externen Temperaturfühler. Wertgeber für Dimm-, Positions-, 
Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte. Busanschluss über Anschlussklemme. Für 
senkrechte Montage. Mit blauer Betriebs-LED und 4 weißen Status-LEDs. Zur Montage 
unbedingt die flache Einbaudose 2-fach verwenden. Nur für KNX geeignet! 
 

Betriebsspannung: 21 ... 32 V DC 
Stromaufnahme: 12,5 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 86 x 160 x 5,7 mm 
Farbe: Glas polarweiß 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75142830 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75142830 
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Stk EP:  
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1.3.3.5.2.2 Glas-Sensor 2fach Komfort TS Sensor, schwarz 

    

Glas-Sensor 2-fach Komfort mit integriertem Busankoppler. Bedienung durch leichte Berührung 
der Sensorflächen an den weißen LEDs. Für Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiefunktionen. Ein- 
und Zweiflächenprogrammierung. Einflächenbedienung für Schalten, Tasten, Dimmen und 
Jalousie. Nebenstelle für Lichtszenen-Tastsensor. Abrufen, Einstellen und Speichern von 8 
Lichtszenen. Temperaturmessung über internen Temperaturfühler oder externes 
Kommunikations-Objekt, integrierter Temperaturfühler zum Betrieb als Regler-Nebenstelle. 
Zusätzlicher Anschluss für externen Temperaturfühler. Wertgeber für Dimm-, Positions-, 
Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte. Busanschluss über Anschlussklemme. Für 
senkrechte Montage. Mit blauer Betriebs-LED und 4 weißen Status-LEDs. Zur Montage 
unbedingt die flache Einbaudose 2-fach verwenden. Nur für KNX geeignet! 
 

Betriebsspannung: 21 ... 32 V DC 
Stromaufnahme: 12,5 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 86 x 160 x 5,7 mm 
Farbe: Glas schwarz 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75142835 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75142835 
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1.3.3.5.2.3 Glas-Sensor 2fach Komfort TS Sensor, alu 

    

Glas-Sensor 2-fach Komfort mit integriertem Busankoppler. Bedienung durch leichte Berührung 
der Sensorflächen an den weißen LEDs. Für Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiefunktionen. Ein- 
und Zweiflächenprogrammierung. Einflächenbedienung für Schalten, Tasten, Dimmen und 
Jalousie. Nebenstelle für Lichtszenen-Tastsensor. Abrufen, Einstellen und Speichern von 8 
Lichtszenen. Temperaturmessung über internen Temperaturfühler oder externes 
Kommunikations-Objekt, integrierter Temperaturfühler zum Betrieb als Regler-Nebenstelle. 
Zusätzlicher Anschluss für externen Temperaturfühler. Wertgeber für Dimm-, Positions-, 
Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte. Busanschluss über Anschlussklemme. Für 
senkrechte Montage. Mit blauer Betriebs-LED und 4 weißen Status-LEDs. Zur Montage 
unbedingt die flache Einbaudose 2-fach verwenden. Nur für KNX geeignet! 
 

Betriebsspannung: 21 ... 32 V DC 
Stromaufnahme: 12,5 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 86 x 160 x 5,7 mm 
Farbe: Glas alu 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75142034 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75142034 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4654 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
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1.3.3.5.2.4 Glas-Sensor 2fach Komfort TS Sensor konfiguriert, polarweiß 

    

Glas-Sensor - konfiguriert 2-fach Komfort mit integriertem Busankoppler. Bedienung durch 
leichte Berührung der Sensorflächen an den weißen LEDs. Für Schalt-, Tast-, Dimm- und 
Jalousiefunktionen. Ein- und Zweiflächenprogrammierung. Einflächenbedienung für Schalten, 
Tasten, Dimmen und Jalousie. Nebenstelle für Lichtszenen-Tastsensor. Abrufen, Einstellen und 
Speichern von 8 Lichtszenen. Temperaturmessung über internen Temperaturfühler oder 
externes Kommunikations-Objekt, integrierter Temperaturfühler zum Betrieb als Regler-
Nebenstelle. Zusätzlicher Anschluss für externen Temperaturfühler. Wertgeber für Dimm-, 
Positions-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte. Busanschluss über 
Anschlussklemme. Für senkrechte Montage. Mit blauer Betriebs-LED und 4 weißen Status-
LEDs. Zur Montage unbedingt die flache Einbaudose 2-fach verwenden. Nur für KNX geeignet! 
 

Betriebsspannung: 21 ... 32 V DC 
Stromaufnahme: 12,5 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 86 x 160 x 5,7 mm 
Farbe: Glas polarweiß 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75142930 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75142930 
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1.3.3.5.2.5 Glas-Sensor 2fach Komfort TS Sensor konfiguriert, schwarz 

    

Glas-Sensor - konfiguriert 2-fach Komfort mit integriertem Busankoppler. Bedienung durch 
leichte Berührung der Sensorflächen an den weißen LEDs. Für Schalt-, Tast-, Dimm- und 
Jalousiefunktionen. Ein- und Zweiflächenprogrammierung. Einflächenbedienung für Schalten, 
Tasten, Dimmen und Jalousie. Nebenstelle für Lichtszenen-Tastsensor. Abrufen, Einstellen und 
Speichern von 8 Lichtszenen. Temperaturmessung über internen Temperaturfühler oder 
externes Kommunikations-Objekt, integrierter Temperaturfühler zum Betrieb als Regler-
Nebenstelle. Zusätzlicher Anschluss für externen Temperaturfühler. Wertgeber für Dimm-, 
Positions-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte. Busanschluss über 
Anschlussklemme. Für senkrechte Montage. Mit blauer Betriebs-LED und 4 weißen Status-
LEDs. Zur Montage unbedingt die flache Einbaudose 2-fach verwenden. Nur für KNX geeignet! 
 

Betriebsspannung: 21 ... 32 V DC 
Stromaufnahme: 12,5 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 86 x 160 x 5,7 mm 
Farbe: Glas schwarz 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75142935 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75142935 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4656 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.5.2.6 Glas-Sensor 2fach Komfort TS Sensor konfiguriert, alu 

    

Glas-Sensor - konfiguriert 2-fach Komfort mit integriertem Busankoppler. Bedienung durch 
leichte Berührung der Sensorflächen an den weißen LEDs. Für Schalt-, Tast-, Dimm- und 
Jalousiefunktionen. Ein- und Zweiflächenprogrammierung. Einflächenbedienung für Schalten, 
Tasten, Dimmen und Jalousie. Nebenstelle für Lichtszenen-Tastsensor. Abrufen, Einstellen und 
Speichern von 8 Lichtszenen. Temperaturmessung über internen Temperaturfühler oder 
externes Kommunikations-Objekt, integrierter Temperaturfühler zum Betrieb als Regler-
Nebenstelle. Zusätzlicher Anschluss für externen Temperaturfühler. Wertgeber für Dimm-, 
Positions-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte. Busanschluss über 
Anschlussklemme. Für senkrechte Montage. Mit blauer Betriebs-LED und 4 weißen Status-
LEDs. Zur Montage unbedingt die flache Einbaudose 2-fach verwenden. Nur für KNX geeignet! 
 

Betriebsspannung: 21 ... 32 V DC 
Stromaufnahme: 12,5 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 86 x 160 x 5,7 mm 
Farbe: Glas alu 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75142134 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75142134 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4657 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.5.3 KNX Glas-Sensor 3fach Komfort mit integriertem Busankoppler 
1.3.3.5.3.1 Glas-Sensor 3fach Komfort TS Sensor, polarweiß 

    

Glas-Sensor 3-fach Komfort mit integriertem Busankoppler. Bedienung durch leichte Berührung 
der Sensorflächen an den weißen LEDs. Für Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiefunktionen. Ein- 
und Zweiflächenprogrammierung. Einflächenbedienung für Schalten, Tasten, Dimmen und 
Jalousie. Nebenstelle für Lichtszenen-Tastsensor. Abrufen, Einstellen und Speichern von 8 
Lichtszenen. Temperaturmessung über internen Temperaturfühler oder externes 
Kommunikations-Objekt, integrierter Temperaturfühler zum Betrieb als Regler-Nebenstelle. 
Zusätzlicher Anschluss für externen Temperaturfühler. Wertgeber für Dimm-, Positions-, 
Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte. Busanschluss über Anschlussklemme. Für 
senkrechte Montage. Mit blauer Betriebs-LED und 6 weißen Status-LEDs. Zur Montage 
unbedingt die flache Einbaudose 2-fach verwenden. Nur für KNX geeignet! 
 

Betriebsspannung: 21 ... 32 V DC 
Stromaufnahme: 12,5 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 86 x 160 x 5,7 mm 
Farbe: Glas polarweiß 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75143830 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75143830 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4658 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.5.3.2 Glas-Sensor 3fach Komfort TS Sensor, schwarz 

    

Glas-Sensor 3-fach Komfort mit integriertem Busankoppler. Bedienung durch leichte Berührung 
der Sensorflächen an den weißen LEDs. Für Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiefunktionen. Ein- 
und Zweiflächenprogrammierung. Einflächenbedienung für Schalten, Tasten, Dimmen und 
Jalousie. Nebenstelle für Lichtszenen-Tastsensor. Abrufen, Einstellen und Speichern von 8 
Lichtszenen. Temperaturmessung über internen Temperaturfühler oder externes 
Kommunikations-Objekt, integrierter Temperaturfühler zum Betrieb als Regler-Nebenstelle. 
Zusätzlicher Anschluss für externen Temperaturfühler. Wertgeber für Dimm-, Positions-, 
Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte. Busanschluss über Anschlussklemme. Für 
senkrechte Montage. Mit blauer Betriebs-LED und 6 weißen Status-LEDs. Zur Montage 
unbedingt die flache Einbaudose 2-fach verwenden. Nur für KNX geeignet! 
 

Betriebsspannung: 21 ... 32 V DC 
Stromaufnahme: 12,5 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 86 x 160 x 5,7 mm 
Farbe: Glas schwarz 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75143835 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75143835 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4659 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.5.3.3 Glas-Sensor 3fach Komfort TS Sensor, alu 

    

Glas-Sensor 3-fach Komfort mit integriertem Busankoppler. Bedienung durch leichte Berührung 
der Sensorflächen an den weißen LEDs. Für Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiefunktionen. Ein- 
und Zweiflächenprogrammierung. Einflächenbedienung für Schalten, Tasten, Dimmen und 
Jalousie. Nebenstelle für Lichtszenen-Tastsensor. Abrufen, Einstellen und Speichern von 8 
Lichtszenen. Temperaturmessung über internen Temperaturfühler oder externes 
Kommunikations-Objekt, integrierter Temperaturfühler zum Betrieb als Regler-Nebenstelle. 
Zusätzlicher Anschluss für externen Temperaturfühler. Wertgeber für Dimm-, Positions-, 
Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte. Busanschluss über Anschlussklemme. Für 
senkrechte Montage. Mit blauer Betriebs-LED und 6 weißen Status-LEDs. Zur Montage 
unbedingt die flache Einbaudose 2-fach verwenden. Nur für KNX geeignet! 
 

Betriebsspannung: 21 ... 32 V DC 
Stromaufnahme: 12,5 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 86 x 160 x 5,7 mm 
Farbe: Glas alu 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75143034 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75143034 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4660 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.5.3.4 Glas-Sensor 3fach Komfort TS Sensor konfiguriert, polarweiß 

    

Glas-Sensor - konfiguriert 3-fach Komfort mit integriertem Busankoppler. Bedienung durch 
leichte Berührung der Sensorflächen an den weißen LEDs. Für Schalt-, Tast-, Dimm- und 
Jalousiefunktionen. Ein- und Zweiflächenprogrammierung. Einflächenbedienung für Schalten, 
Tasten, Dimmen und Jalousie. Nebenstelle für Lichtszenen-Tastsensor. Abrufen, Einstellen und 
Speichern von 8 Lichtszenen. Temperaturmessung über internen Temperaturfühler oder 
externes Kommunikations-Objekt, integrierter Temperaturfühler zum Betrieb als Regler-
Nebenstelle. Zusätzlicher Anschluss für externen Temperaturfühler. Wertgeber für Dimm-, 
Positions-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte. Busanschluss über 
Anschlussklemme. Für senkrechte Montage. Mit blauer Betriebs-LED und 6 weißen Status-
LEDs. Zur Montage unbedingt die flache Einbaudose 2-fach verwenden. Nur für KNX geeignet! 
 

Betriebsspannung: 21 ... 32 V DC 
Stromaufnahme: 12,5 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 86 x 160 x 5,7 mm 
Farbe: Glas polarweiß 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75143930 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75143930 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4661 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.5.3.5 Glas-Sensor 3fach Komfort TS Sensor konfiguriert, schwarz 

    

Glas-Sensor - konfiguriert 3-fach Komfort mit integriertem Busankoppler. Bedienung durch 
leichte Berührung der Sensorflächen an den weißen LEDs. Für Schalt-, Tast-, Dimm- und 
Jalousiefunktionen. Ein- und Zweiflächenprogrammierung. Einflächenbedienung für Schalten, 
Tasten, Dimmen und Jalousie. Nebenstelle für Lichtszenen-Tastsensor. Abrufen, Einstellen und 
Speichern von 8 Lichtszenen. Temperaturmessung über internen Temperaturfühler oder 
externes Kommunikations-Objekt, integrierter Temperaturfühler zum Betrieb als Regler-
Nebenstelle. Zusätzlicher Anschluss für externen Temperaturfühler. Wertgeber für Dimm-, 
Positions-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte. Busanschluss über 
Anschlussklemme. Für senkrechte Montage. Mit blauer Betriebs-LED und 6 weißen Status-
LEDs. Zur Montage unbedingt die flache Einbaudose 2-fach verwenden. Nur für KNX geeignet! 
 

Betriebsspannung: 21 ... 32 V DC 
Stromaufnahme: 12,5 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 86 x 160 x 5,7 mm 
Farbe: Glas schwarz 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75143935 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75143935 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4662 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.5.3.6 Glas-Sensor 3fach Komfort TS Sensor konfiguriert, alu 

    

Glas-Sensor - konfiguriert 3-fach Komfort mit integriertem Busankoppler. Bedienung durch 
leichte Berührung der Sensorflächen an den weißen LEDs. Für Schalt-, Tast-, Dimm- und 
Jalousiefunktionen. Ein- und Zweiflächenprogrammierung. Einflächenbedienung für Schalten, 
Tasten, Dimmen und Jalousie. Nebenstelle für Lichtszenen-Tastsensor. Abrufen, Einstellen und 
Speichern von 8 Lichtszenen. Temperaturmessung über internen Temperaturfühler oder 
externes Kommunikations-Objekt, integrierter Temperaturfühler zum Betrieb als Regler-
Nebenstelle. Zusätzlicher Anschluss für externen Temperaturfühler. Wertgeber für Dimm-, 
Positions-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte. Busanschluss über 
Anschlussklemme. Für senkrechte Montage. Mit blauer Betriebs-LED und 6 weißen Status-
LEDs. Zur Montage unbedingt die flache Einbaudose 2-fach verwenden. Nur für KNX geeignet! 
 

Betriebsspannung: 21 ... 32 V DC 
Stromaufnahme: 12,5 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 86 x 160 x 5,7 mm 
Farbe: Glas alu 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75143134 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75143134 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4663 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.5.4 KNX Glas-Sensor 4fach Komfort mit integriertem Busankoppler 
1.3.3.5.4.1 Glas-Sensor 4fach Komfort TS Sensor, polarweiß 

    

Glas-Sensor 4-fach Komfort mit integriertem Busankoppler. Bedienung durch leichte Berührung 
der Sensorflächen an den weißen LEDs. Für Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiefunktionen. Ein- 
und Zweiflächenprogrammierung. Einflächenbedienung für Schalten, Tasten, Dimmen und 
Jalousie. Nebenstelle für Lichtszenen-Tastsensor. Abrufen, Einstellen und Speichern von 8 
Lichtszenen. Temperaturmessung über internen Temperaturfühler oder externes 
Kommunikations-Objekt, integrierter Temperaturfühler zum Betrieb als Regler-Nebenstelle. 
Zusätzlicher Anschluss für externen Temperaturfühler. Wertgeber für Dimm-, Positions-, 
Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte. Busanschluss über Anschlussklemme. Für 
senkrechte Montage. Mit blauer Betriebs-LED und 8 weißen Status-LEDs. Zur Montage 
unbedingt die flache Einbaudose 2-fach verwenden. Nur für KNX geeignet! 
 

Betriebsspannung: 21 ... 32 V DC 
Stromaufnahme: 12,5 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 86 x 160 x 5,7 mm 
Farbe: Glas polarweiß 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75144830 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75144830 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4664 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.5.4.2 Glas-Sensor 4fach Komfort TS Sensor, schwarz 

    

Glas-Sensor 4-fach Komfort mit integriertem Busankoppler. Bedienung durch leichte Berührung 
der Sensorflächen an den weißen LEDs. Für Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiefunktionen. Ein- 
und Zweiflächenprogrammierung. Einflächenbedienung für Schalten, Tasten, Dimmen und 
Jalousie. Nebenstelle für Lichtszenen-Tastsensor. Abrufen, Einstellen und Speichern von 8 
Lichtszenen. Temperaturmessung über internen Temperaturfühler oder externes 
Kommunikations-Objekt, integrierter Temperaturfühler zum Betrieb als Regler-Nebenstelle. 
Zusätzlicher Anschluss für externen Temperaturfühler. Wertgeber für Dimm-, Positions-, 
Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte. Busanschluss über Anschlussklemme. Für 
senkrechte Montage. Mit blauer Betriebs-LED und 8 weißen Status-LEDs. Zur Montage 
unbedingt die flache Einbaudose 2-fach verwenden. Nur für KNX geeignet! 
 

Betriebsspannung: 21 ... 32 V DC 
Stromaufnahme: 12,5 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 86 x 160 x 5,7 mm 
Farbe: Glas schwarz 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75144835 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75144835 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4665 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.5.4.3 Glas-Sensor 4fach Komfort TS Sensor, alu 

    

Glas-Sensor 4-fach Komfort mit integriertem Busankoppler. Bedienung durch leichte Berührung 
der Sensorflächen an den weißen LEDs. Für Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiefunktionen. Ein- 
und Zweiflächenprogrammierung. Einflächenbedienung für Schalten, Tasten, Dimmen und 
Jalousie. Nebenstelle für Lichtszenen-Tastsensor. Abrufen, Einstellen und Speichern von 8 
Lichtszenen. Temperaturmessung über internen Temperaturfühler oder externes 
Kommunikations-Objekt, integrierter Temperaturfühler zum Betrieb als Regler-Nebenstelle. 
Zusätzlicher Anschluss für externen Temperaturfühler. Wertgeber für Dimm-, Positions-, 
Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte. Busanschluss über Anschlussklemme. Für 
senkrechte Montage. Mit blauer Betriebs-LED und 8 weißen Status-LEDs. Zur Montage 
unbedingt die flache Einbaudose 2-fach verwenden. Nur für KNX geeignet! 
 

Betriebsspannung: 21 ... 32 V DC 
Stromaufnahme: 12,5 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 86 x 160 x 5,7 mm 
Farbe: Glas alu 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75144034 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75144034 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4666 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.5.4.4 Glas-Sensor 4fach Komfort TS Sensor konfiguriert, polarweiß 

    

Glas-Sensor - konfiguriert 4-fach Komfort mit integriertem Busankoppler. Bedienung durch 
leichte Berührung der Sensorflächen an den weißen LEDs. Für Schalt-, Tast-, Dimm- und 
Jalousiefunktionen. Ein- und Zweiflächenprogrammierung. Einflächenbedienung für Schalten, 
Tasten, Dimmen und Jalousie. Nebenstelle für Lichtszenen-Tastsensor. Abrufen, Einstellen und 
Speichern von 8 Lichtszenen. Temperaturmessung über internen Temperaturfühler oder 
externes Kommunikations-Objekt, integrierter Temperaturfühler zum Betrieb als Regler-
Nebenstelle. Zusätzlicher Anschluss für externen Temperaturfühler. Wertgeber für Dimm-, 
Positions-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte. Busanschluss über 
Anschlussklemme. Für senkrechte Montage. Mit blauer Betriebs-LED und 8 weißen Status-
LEDs. Zur Montage unbedingt die flache Einbaudose 2-fach verwenden. Nur für KNX geeignet! 
 

Betriebsspannung: 21 ... 32 V DC 
Stromaufnahme: 12,5 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 86 x 160 x 5,7 mm 
Farbe: Glas polarweiß 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75144930 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75144930 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4667 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.5.4.5 Glas-Sensor 4fach Komfort TS Sensor konfiguriert, schwarz 

    

Glas-Sensor - konfiguriert 4-fach Komfort mit integriertem Busankoppler. Bedienung durch 
leichte Berührung der Sensorflächen an den weißen LEDs. Für Schalt-, Tast-, Dimm- und 
Jalousiefunktionen. Ein- und Zweiflächenprogrammierung. Einflächenbedienung für Schalten, 
Tasten, Dimmen und Jalousie. Nebenstelle für Lichtszenen-Tastsensor. Abrufen, Einstellen und 
Speichern von 8 Lichtszenen. Temperaturmessung über internen Temperaturfühler oder 
externes Kommunikations-Objekt, integrierter Temperaturfühler zum Betrieb als Regler-
Nebenstelle. Zusätzlicher Anschluss für externen Temperaturfühler. Wertgeber für Dimm-, 
Positions-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte. Busanschluss über 
Anschlussklemme. Für senkrechte Montage. Mit blauer Betriebs-LED und 8 weißen Status-
LEDs. Zur Montage unbedingt die flache Einbaudose 2-fach verwenden. Nur für KNX geeignet! 
 

Betriebsspannung: 21 ... 32 V DC 
Stromaufnahme: 12,5 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 86 x 160 x 5,7 mm 
Farbe: Glas schwarz 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75144935 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75144935 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4668 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.5.4.6 Glas-Sensor 4fach Komfort TS Sensor konfiguriert, alu 

    

Glas-Sensor - konfiguriert 4-fach Komfort mit integriertem Busankoppler. Bedienung durch 
leichte Berührung der Sensorflächen an den weißen LEDs. Für Schalt-, Tast-, Dimm- und 
Jalousiefunktionen. Ein- und Zweiflächenprogrammierung. Einflächenbedienung für Schalten, 
Tasten, Dimmen und Jalousie. Nebenstelle für Lichtszenen-Tastsensor. Abrufen, Einstellen und 
Speichern von 8 Lichtszenen. Temperaturmessung über internen Temperaturfühler oder 
externes Kommunikations-Objekt, integrierter Temperaturfühler zum Betrieb als Regler-
Nebenstelle. Zusätzlicher Anschluss für externen Temperaturfühler. Wertgeber für Dimm-, 
Positions-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte. Busanschluss über 
Anschlussklemme. Für senkrechte Montage. Mit blauer Betriebs-LED und 8 weißen Status-
LEDs. Zur Montage unbedingt die flache Einbaudose 2-fach verwenden. Nur für KNX geeignet! 
 

Betriebsspannung: 21 ... 32 V DC 
Stromaufnahme: 12,5 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 86 x 160 x 5,7 mm 
Farbe: Glas alu 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75144134 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75144134 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4669 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.5.5 KNX Glas-Sensor 2fach mit Temperaturregler mit integriertem Busankoppler 
1.3.3.5.5.1 Glas-Sensor 2fach mit Temperaturregler TS Sensor, polarweiß 

    

Glas-Sensor 2-fach mit Temperaturregler mit integriertem Busankoppler. Bedienung durch 
leichte Berührung der Sensorflächen an den weißen LEDs. Für Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousie-, 
Temperaturreglerfunktionen. Ein- und Zweiflächenbedienung parametrierbar. Nebenstelle für 
Lichtszenen-Tastsensor. Abrufen, Einstellen und Speichern von 8 Lichtszenen. Für Heiz- 
und/oder Kühlbetrieb mit/ohne Zusatzstufe. Displaymenüumfang für Bedienung parametrierbar, 
Reglerbetriebsarten: Komfort-, Standby-, Nacht- und Frost-/Hitzeschutz-Betrieb. LED-Display mit 
Symboldarstellung, Anzeige von Betriebsart, Reglersperrung, Raum-, Außentemperatur, Uhrzeit 
(Zeitgeber erforderlich). Mit 2 zusätzlichen Display-Sensorflächen. Zusätzlicher Anschluss für 
externen Temperaturfühler, als Regler-Nebenstelle verwendbar. Temperaturregelung über 
Vorort-Messung oder Messwert über Objekt. Wertgeber für Dimm-, Positions-, Helligkeits- und 
Temperaturwerte 1 und 2 Byte. Betrieb an unverdrosseltem Ausgang der KNX 
Spannungsversorgung möglich (Stromaufnahme beachten), separate Spannungsversorgung 
erforderlich. Busanschluss über Anschlussklemme. Für senkrechte Montage. Zur Montage 
unbedingt die flache Einbaudose 2-fach verwenden. Mit Adapterring für Demontageschutz und 
Schattenfugenbildung. Mit blauer Betriebs-LED und 4 weißen Status-LEDs. Nur für KNX 
geeignet! 
 

Betriebsspannung: 21 ... 32 V DC 
Stromaufnahme: 23 mA 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 86 x 160 x 5,7 mm 
Farbe: Glas polarweiß 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75642030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75642030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4670 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.5.5.2 Glas-Sensor 2fach mit Temperaturregler TS Sensor, schwarz 

    

Glas-Sensor 2-fach mit umlaufender Fase, ohne sichtbare Befestigungselemente, mit vier 
Bedienflächen, LED-Display mit Symboldarstellung zur Anzeige von Betriebsart, Reglersperrung, 
Raum-, Außentemperatur, Uhrzeit (Zeitgeber erforderlich), mit 2 zusätzlichen Display-
Sensorflächen, mit einer blauen Betriebs-LED, mit vier weißen Status-LED, Unterputz-
Installation, Sonderprogramm. Bedienelement zum raumbezogenen und raumübergreifenden 
Steuern von Funktionen. Für individuelle Einzelraumtemperaturregelung, Betätigung über 
Berührung der Glasplatte (kapazitive Erfassung), flache Bauform und hohe Schaltsicherheit 
durch Aufbringung der Leiterbahnen direkt auf Glasplatte, zum Einbau in Spezial-Montagedose 
für Unterputz und Hohlwand, Höhen- und Seitenausgleich bei Einbau in Spezial-Montagedose, 
mit Adapterring für Demontageschutz und Schattenfugenbildung. Für senkrechte Montage, mit 
Demontagewerkzeug, mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über Anschlussklemme. 
Displaymenüumfang für Bedienung parametrierbar. Für Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousie-, 
Raumtemperaturreglerfunktionen, Wertgeber für Dimm-, Positions-, Helligkeits- und 
Temperaturwerte 1 und 2 Byte, Ein- und Zweiflächenbedienung parametrierbar, Sensorflächen 
über Objekt sperrbar, Reglerbetriebsarten: Komfort-, Standby-, Nacht- und Frost-/Hitzeschutz-
Betrieb. Für Heiz- und/oder Kühlbetrieb mit/ohne Zusatzstufe, Regelparameter für Heiz- bzw. 
Kühlkörper voreingestellt. Für stetige (PI-) oder schaltende (2-Punkt-) Regelung, 
Temperaturmessung über internen und/oder externen, anschließbaren Fühler mit 
Mittelwertbildung, Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, mit Ventilschutzfunktion, Objekt für 
Reglerstatus, mit Tastensperrfunktion. 
 

Betriebsspannung: 21 ... 32 V DC 
Stromaufnahme: 23 mA 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 86 x 160 x 5,7 mm 
Farbe: Glas schwarz 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75642035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75642035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4671 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.5.5.3 Glas-Sensor 2fach mit Temperaturregler TS Sensor, alu 

    

Glas-Sensor 2-fach mit umlaufender Fase, ohne sichtbare Befestigungselemente, mit vier 
Bedienflächen, LED-Display mit Symboldarstellung zur Anzeige von Betriebsart, Reglersperrung, 
Raum-, Außentemperatur, Uhrzeit (Zeitgeber erforderlich), mit 2 zusätzlichen Display-
Sensorflächen, mit einer blauen Betriebs-LED, mit vier weißen Status-LED, Unterputz-
Installation, Sonderprogramm. Bedienelement zum raumbezogenen und raumübergreifenden 
Steuern von Funktionen. Für individuelle Einzelraumtemperaturregelung, Betätigung über 
Berührung der Glasplatte (kapazitive Erfassung), flache Bauform und hohe Schaltsicherheit 
durch Aufbringung der Leiterbahnen direkt auf Glasplatte, zum Einbau in Spezial-Montagedose 
für Unterputz und Hohlwand, Höhen- und Seitenausgleich bei Einbau in Spezial-Montagedose, 
mit Adapterring für Demontageschutz und Schattenfugenbildung. Für senkrechte Montage, mit 
Demontagewerkzeug, mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über Anschlussklemme. 
Displaymenüumfang für Bedienung parametrierbar. Für Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousie-, 
Raumtemperaturreglerfunktionen, Wertgeber für Dimm-, Positions-, Helligkeits- und 
Temperaturwerte 1 und 2 Byte, Ein- und Zweiflächenbedienung parametrierbar, Sensorflächen 
über Objekt sperrbar, Reglerbetriebsarten: Komfort-, Standby-, Nacht- und Frost-/Hitzeschutz-
Betrieb. Für Heiz- und/oder Kühlbetrieb mit/ohne Zusatzstufe, Regelparameter für Heiz- bzw. 
Kühlkörper voreingestellt. Für stetige (PI-) oder schaltende (2-Punkt-) Regelung, 
Temperaturmessung über internen und/oder externen, anschließbaren Fühler mit 
Mittelwertbildung, Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, mit Ventilschutzfunktion, Objekt für 
Reglerstatus, mit Tastensperrfunktion. 
 

Betriebsspannung: 21 ... 32 V DC 
Stromaufnahme: 23 mA 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 86 x 160 x 5,7 mm 
Farbe: Glas alu 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75642034 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75642034 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4672 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.5.5.4 Glas-Sensor 2fach mit Temperaturregler TS Sensor konfiguriert, polarweiß 

    

Glas-Sensor - konfiguriert 2-fach mit Temperaturregler mit integriertem Busankoppler. Bedienung 
durch leichte Berührung der Sensorflächen an den weißen LEDs. Für Schalt-, Tast-, Dimm-, 
Jalousie-, Temperaturreglerfunktionen. Ein- und Zweiflächenbedienung parametrierbar. 
Nebenstelle für Lichtszenen-Tastsensor. Abrufen, Einstellen und Speichern von 8 Lichtszenen. 
Für Heiz- und/oder Kühlbetrieb mit/ohne Zusatzstufe. Displaymenüumfang für Bedienung 
parametrierbar, Reglerbetriebsarten: Komfort-, Standby-, Nacht- und Frost-/Hitzeschutz-Betrieb. 
LED-Display mit Symboldarstellung, Anzeige von Betriebsart, Reglersperrung, Raum-, 
Außentemperatur, Uhrzeit (Zeitgeber erforderlich). Mit 2 zusätzlichen Display-Sensorflächen. 
Zusätzlicher Anschluss für externen Temperaturfühler, als Regler-Nebenstelle verwendbar. 
Temperaturregelung über Vorort-Messung oder Messwert über Objekt. Wertgeber für Dimm-, 
Positions-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte. Betrieb an unverdrosseltem Ausgang 
der KNX Spannungsversorgung möglich (Stromaufnahme beachten), separate 
Spannungsversorgung erforderlich. Busanschluss über Anschlussklemme. Für senkrechte 
Montage. Zur Montage unbedingt die flache Einbaudose 2-fach verwenden. Mit Adapterring für 
Demontageschutz und Schattenfugenbildung. Mit blauer Betriebs-LED und 4 weißen Status-
LEDs. Nur für KNX geeignet! 
 

Betriebsspannung: 21 ... 32 V DC 
Stromaufnahme: 23 mA 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 86 x 160 x 5,7 mm 
Farbe: Glas polarweiß 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75642130 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75642130 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4673 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.5.5.5 Glas-Sensor 2fach mit Temperaturregler TS Sensor konfiguriert, schwarz 

    

Glas-Sensor 2-fach mit Beschriftung, mit umlaufender Fase, Erstellung individueller Beschriftung 
über Internet-Konfigurations-Software, ohne sichtbare Befestigungselemente, mit vier 
Bedienflächen, LED-Display mit Symboldarstellung zur Anzeige von Betriebsart, Reglersperrung, 
Raum-, Außentemperatur, Uhrzeit (Zeitgeber erforderlich), mit 2 zusätzlichen Display-
Sensorflächen, mit einer blauen Betriebs-LED, mit vier weißen Status-LED, Unterputz-
Installation, Sonderprogramm. Bedienelement zum raumbezogenen und raumübergreifenden 
Steuern von Funktionen. Für individuelle Einzelraumtemperaturregelung, Betätigung über 
Berührung der Glasplatte (kapazitive Erfassung), flache Bauform und hohe Schaltsicherheit 
durch Aufbringung der Leiterbahnen direkt auf Glasplatte, zum Einbau in Spezial-Montagedose 
für Unterputz und Hohlwand, Höhen- und Seitenausgleich bei Einbau in Spezial-Montagedose, 
mit Adapterring für Demontageschutz und Schattenfugenbildung. Für senkrechte Montage, mit 
Demontagewerkzeug, mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über Anschlussklemme. 
Displaymenüumfang für Bedienung parametrierbar. Für Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousie-, 
Raumtemperaturreglerfunktionen, Wertgeber für Dimm-, Positions-, Helligkeits- und 
Temperaturwerte 1 und 2 Byte, Ein- und Zweiflächenbedienung parametrierbar, Sensorflächen 
über Objekt sperrbar, Reglerbetriebsarten: Komfort-, Standby-, Nacht- und Frost-/Hitzeschutz-
Betrieb. Für Heiz- und/oder Kühlbetrieb mit/ohne Zusatzstufe, Regelparameter für Heiz- bzw. 
Kühlkörper voreingestellt. Für stetige (PI-) oder schaltende (2-Punkt-) Regelung, 
Temperaturmessung über internen und/oder externen, anschließbaren Fühler mit 
Mittelwertbildung, Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, mit Ventilschutzfunktion, Objekt für 
Reglerstatus, mit Tastensperrfunktion. 
 

Betriebsspannung: 21 ... 32 V DC 
Stromaufnahme: 23 mA 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 86 x 160 x 5,7 mm 
Farbe: Glas schwarz 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75642135 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75642135 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4674 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.5.5.6 Glas-Sensor 2fach mit Temperaturregler TS Sensor konfiguriert, alu 

    

Glas-Sensor 2-fach mit Beschriftung, mit umlaufender Fase, Erstellung individueller Beschriftung 
über Internet-Konfigurations-Software, ohne sichtbare Befestigungselemente, mit vier 
Bedienflächen, LED-Display mit Symboldarstellung zur Anzeige von Betriebsart, Reglersperrung, 
Raum-, Außentemperatur, Uhrzeit (Zeitgeber erforderlich), mit 2 zusätzlichen Display-
Sensorflächen, mit einer blauen Betriebs-LED, mit vier weißen Status-LED, Unterputz-
Installation, Sonderprogramm. Bedienelement zum raumbezogenen und raumübergreifenden 
Steuern von Funktionen. Für individuelle Einzelraumtemperaturregelung, Betätigung über 
Berührung der Glasplatte (kapazitive Erfassung), flache Bauform und hohe Schaltsicherheit 
durch Aufbringung der Leiterbahnen direkt auf Glasplatte, zum Einbau in Spezial-Montagedose 
für Unterputz und Hohlwand, Höhen- und Seitenausgleich bei Einbau in Spezial-Montagedose, 
mit Adapterring für Demontageschutz und Schattenfugenbildung. Für senkrechte Montage, mit 
Demontagewerkzeug, mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über Anschlussklemme. 
Displaymenüumfang für Bedienung parametrierbar. Für Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousie-, 
Raumtemperaturreglerfunktionen, Wertgeber für Dimm-, Positions-, Helligkeits- und 
Temperaturwerte 1 und 2 Byte, Ein- und Zweiflächenbedienung parametrierbar, Sensorflächen 
über Objekt sperrbar, Reglerbetriebsarten: Komfort-, Standby-, Nacht- und Frost-/Hitzeschutz-
Betrieb. Für Heiz- und/oder Kühlbetrieb mit/ohne Zusatzstufe, Regelparameter für Heiz- bzw. 
Kühlkörper voreingestellt. Für stetige (PI-) oder schaltende (2-Punkt-) Regelung, 
Temperaturmessung über internen und/oder externen, anschließbaren Fühler mit 
Mittelwertbildung, Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, mit Ventilschutzfunktion, Objekt für 
Reglerstatus, mit Tastensperrfunktion. 
 

Betriebsspannung: 21 ... 32 V DC 
Stromaufnahme: 23 mA 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 86 x 160 x 5,7 mm 
Farbe: Glas alu 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75642134 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75642134 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4675 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.5.6 KNX Glas-Sensor 3fach mit Temperaturregler mit integriertem Busankoppler 
1.3.3.5.6.1 Glas-Sensor 3fach mit Temperaturregler TS Sensor, polarweiß 

    

Glas-Sensor 3-fach mit Temperaturregler mit integriertem Busankoppler. Bedienung durch 
leichte Berührung der Sensorflächen an den weißen LEDs. Für Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousie-, 
Temperaturreglerfunktionen. Ein- und Zweiflächenbedienung parametrierbar. Nebenstelle für 
Lichtszenen-Tastsensor. Abrufen, Einstellen und Speichern von 8 Lichtszenen. Für Heiz- 
und/oder Kühlbetrieb mit/ohne Zusatzstufe. Displaymenüumfang für Bedienung parametrierbar, 
Reglerbetriebsarten: Komfort-, Standby-, Nacht- und Frost-/Hitzeschutz-Betrieb. LED-Display mit 
Symboldarstellung, Anzeige von Betriebsart, Reglersperrung, Raum-, Außentemperatur, Uhrzeit 
(Zeitgeber erforderlich). Mit 2 zusätzlichen Display-Sensorflächen. Zusätzlicher Anschluss für 
externen Temperaturfühler, als Regler-Nebenstelle verwendbar. Temperaturregelung über 
Vorort-Messung oder Messwert über Objekt. Wertgeber für Dimm-, Positions-, Helligkeits- und 
Temperaturwerte 1 und 2 Byte. Betrieb an unverdrosseltem Ausgang der KNX 
Spannungsversorgung möglich (Stromaufnahme beachten), separate Spannungsversorgung 
erforderlich. Busanschluss über Anschlussklemme. Für senkrechte Montage. Zur Montage 
unbedingt die flache Einbaudose 2-fach verwenden. Mit Adapterring für Demontageschutz und 
Schattenfugenbildung. Mit blauer Betriebs-LED und 6 weißen Status-LEDs. Nur für KNX 
geeignet! 
 

Betriebsspannung: 21 ... 32 V DC 
Stromaufnahme: 23 mA 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 86 x 160 x 5,7 mm 
Farbe: Glas polarweiß 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75643030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75643030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4676 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.5.6.2 Glas-Sensor 3fach mit Temperaturregler TS Sensor, schwarz 

    

Glas-Sensor 3-fach mit umlaufender Fase, ohne sichtbare Befestigungselemente, mit sechs 
Bedienflächen, LED-Display mit Symboldarstellung zur Anzeige von Betriebsart, Reglersperrung, 
Raum-, Außentemperatur, Uhrzeit (Zeitgeber erforderlich), mit 2 zusätzlichen Display-
Sensorflächen, mit einer blauen Betriebs-LED, mit vier weißen Status-LED, Unterputz-
Installation, Sonderprogramm. Bedienelement zum raumbezogenen und raumübergreifenden 
Steuern von Funktionen. Für individuelle Einzelraumtemperaturregelung, Betätigung über 
Berührung der Glasplatte (kapazitive Erfassung), flache Bauform und hohe Schaltsicherheit 
durch Aufbringung der Leiterbahnen direkt auf Glasplatte, zum Einbau in Spezial-Montagedose 
für Unterputz und Hohlwand, Höhen- und Seitenausgleich bei Einbau in Spezial-Montagedose, 
mit Adapterring für Demontageschutz und Schattenfugenbildung. Für senkrechte Montage, mit 
Demontagewerkzeug, mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über Anschlussklemme. 
Displaymenüumfang für Bedienung parametrierbar. Für Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousie-, 
Raumtemperaturreglerfunktionen, Wertgeber für Dimm-, Positions-, Helligkeits- und 
Temperaturwerte 1 und 2 Byte, Ein- und Zweiflächenbedienung parametrierbar, Sensorflächen 
über Objekt sperrbar, Reglerbetriebsarten: Komfort-, Standby-, Nacht- und Frost-/Hitzeschutz-
Betrieb. Für Heiz- und/oder Kühlbetrieb mit/ohne Zusatzstufe, Regelparameter für Heiz- bzw. 
Kühlkörper voreingestellt. Für stetige (PI-) oder schaltende (2-Punkt-) Regelung, 
Temperaturmessung über internen und/oder externen, anschließbaren Fühler mit 
Mittelwertbildung, Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, mit Ventilschutzfunktion, Objekt für 
Reglerstatus, mit Tastensperrfunktion. 
 

Betriebsspannung: 21 ... 32 V DC 
Stromaufnahme: 23 mA 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 86 x 160 x 5,7 mm 
Farbe: Glas schwarz 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75643035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75643035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4677 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.5.6.3 Glas-Sensor 3fach mit Temperaturregler TS Sensor, alu 

    

Glas-Sensor 3-fach mit umlaufender Fase, ohne sichtbare Befestigungselemente, mit sechs 
Bedienflächen, LED-Display mit Symboldarstellung zur Anzeige von Betriebsart, Reglersperrung, 
Raum-, Außentemperatur, Uhrzeit (Zeitgeber erforderlich), mit 2 zusätzlichen Display-
Sensorflächen, mit einer blauen Betriebs-LED, mit vier weißen Status-LED, Unterputz-
Installation, Sonderprogramm. Bedienelement zum raumbezogenen und raumübergreifenden 
Steuern von Funktionen. Für individuelle Einzelraumtemperaturregelung, Betätigung über 
Berührung der Glasplatte (kapazitive Erfassung), flache Bauform und hohe Schaltsicherheit 
durch Aufbringung der Leiterbahnen direkt auf Glasplatte, zum Einbau in Spezial-Montagedose 
für Unterputz und Hohlwand, Höhen- und Seitenausgleich bei Einbau in Spezial-Montagedose, 
mit Adapterring für Demontageschutz und Schattenfugenbildung. Für senkrechte Montage, mit 
Demontagewerkzeug, mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über Anschlussklemme. 
Displaymenüumfang für Bedienung parametrierbar. Für Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousie-, 
Raumtemperaturreglerfunktionen, Wertgeber für Dimm-, Positions-, Helligkeits- und 
Temperaturwerte 1 und 2 Byte, Ein- und Zweiflächenbedienung parametrierbar, Sensorflächen 
über Objekt sperrbar, Reglerbetriebsarten: Komfort-, Standby-, Nacht- und Frost-/Hitzeschutz-
Betrieb. Für Heiz- und/oder Kühlbetrieb mit/ohne Zusatzstufe, Regelparameter für Heiz- bzw. 
Kühlkörper voreingestellt. Für stetige (PI-) oder schaltende (2-Punkt-) Regelung, 
Temperaturmessung über internen und/oder externen, anschließbaren Fühler mit 
Mittelwertbildung, Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, mit Ventilschutzfunktion, Objekt für 
Reglerstatus, mit Tastensperrfunktion. 
 

Betriebsspannung: 21 ... 32 V DC 
Stromaufnahme: 23 mA 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 86 x 160 x 5,7 mm 
Farbe: Glas alu 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75643034 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75643034 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.5.6.4 Glas-Sensor 3fach mit Temperaturregler TS Sensor konfiguriert, polarweiß 

    

Glas-Sensor - konfiguriert 3-fach mit Temperaturregler mit integriertem Busankoppler. Bedienung 
durch leichte Berührung der Sensorflächen an den weißen LEDs. Für Schalt-, Tast-, Dimm-, 
Jalousie-, Temperaturreglerfunktionen. Ein- und Zweiflächenbedienung parametrierbar. 
Nebenstelle für Lichtszenen-Tastsensor. Abrufen, Einstellen und Speichern von 8 Lichtszenen. 
Für Heiz- und/oder Kühlbetrieb mit/ohne Zusatzstufe. Displaymenüumfang für Bedienung 
parametrierbar, Reglerbetriebsarten: Komfort-, Standby-, Nacht- und Frost-/Hitzeschutz-Betrieb. 
LED-Display mit Symboldarstellung, Anzeige von Betriebsart, Reglersperrung, Raum-, 
Außentemperatur, Uhrzeit (Zeitgeber erforderlich). Mit 2 zusätzlichen Display-Sensorflächen. 
Zusätzlicher Anschluss für externen Temperaturfühler, als Regler-Nebenstelle verwendbar. 
Temperaturregelung über Vorort-Messung oder Messwert über Objekt. Wertgeber für Dimm-, 
Positions-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte. Betrieb an unverdrosseltem Ausgang 
der KNX Spannungsversorgung möglich (Stromaufnahme beachten), separate 
Spannungsversorgung erforderlich. Busanschluss über Anschlussklemme. Für senkrechte 
Montage. Zur Montage unbedingt die flache Einbaudose 2-fach verwenden. Mit Adapterring für 
Demontageschutz und Schattenfugenbildung. Mit blauer Betriebs-LED und 6 weißen Status-
LEDs. Nur für KNX geeignet! 
 

Betriebsspannung: 21 ... 32 V DC 
Stromaufnahme: 23 mA 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 86 x 160 x 5,7 mm 
Farbe: Glas polarweiß 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75643130 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75643130 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.5.6.5 Glas-Sensor 3fach mit Temperaturregler TS Sensor konfiguriert, schwarz 

    

Glas-Sensor 3-fach mit Beschriftung, mit umlaufender Fase, Erstellung individueller Beschriftung 
über Internet-Konfigurations-Software, ohne sichtbare Befestigungselemente, mit sechs 
Bedienflächen, LED-Display mit Symboldarstellung zur Anzeige von Betriebsart, Reglersperrung, 
Raum-, Außentemperatur, Uhrzeit (Zeitgeber erforderlich), mit 2 zusätzlichen Display-
Sensorflächen, mit einer blauen Betriebs-LED, mit vier weißen Status-LED, Unterputz-
Installation, Sonderprogramm. Bedienelement zum raumbezogenen und raumübergreifenden 
Steuern von Funktionen. Für individuelle Einzelraumtemperaturregelung, Betätigung über 
Berührung der Glasplatte (kapazitive Erfassung), flache Bauform und hohe Schaltsicherheit 
durch Aufbringung der Leiterbahnen direkt auf Glasplatte, zum Einbau in Spezial-Montagedose 
für Unterputz und Hohlwand, Höhen- und Seitenausgleich bei Einbau in Spezial-Montagedose, 
mit Adapterring für Demontageschutz und Schattenfugenbildung. Für senkrechte Montage, mit 
Demontagewerkzeug, mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über Anschlussklemme. 
Displaymenüumfang für Bedienung parametrierbar. Für Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousie-, 
Raumtemperaturreglerfunktionen, Wertgeber für Dimm-, Positions-, Helligkeits- und 
Temperaturwerte 1 und 2 Byte, Ein- und Zweiflächenbedienung parametrierbar, Sensorflächen 
über Objekt sperrbar, Reglerbetriebsarten: Komfort-, Standby-, Nacht- und Frost-/Hitzeschutz-
Betrieb. Für Heiz- und/oder Kühlbetrieb mit/ohne Zusatzstufe, Regelparameter für Heiz- bzw. 
Kühlkörper voreingestellt. Für stetige (PI-) oder schaltende (2-Punkt-) Regelung, 
Temperaturmessung über internen und/oder externen, anschließbaren Fühler mit 
Mittelwertbildung, Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, mit Ventilschutzfunktion, Objekt für 
Reglerstatus, mit Tastensperrfunktion. 
 

Betriebsspannung: 21 ... 32 V DC 
Stromaufnahme: 23 mA 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 86 x 160 x 5,7 mm 
Farbe: Glas schwarz 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75643135 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75643135 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.5.6.6 Glas-Sensor 3fach mit Temperaturregler TS Sensor konfiguriert, alu 

    

Glas-Sensor 3-fach mit Beschriftung, mit umlaufender Fase, Erstellung individueller Beschriftung 
über Internet-Konfigurations-Software, ohne sichtbare Befestigungselemente, mit sechs 
Bedienflächen, LED-Display mit Symboldarstellung zur Anzeige von Betriebsart, Reglersperrung, 
Raum-, Außentemperatur, Uhrzeit (Zeitgeber erforderlich), mit 2 zusätzlichen Display-
Sensorflächen, mit einer blauen Betriebs-LED, mit vier weißen Status-LED, Unterputz-
Installation, Sonderprogramm. Bedienelement zum raumbezogenen und raumübergreifenden 
Steuern von Funktionen. Für individuelle Einzelraumtemperaturregelung, Betätigung über 
Berührung der Glasplatte (kapazitive Erfassung), flache Bauform und hohe Schaltsicherheit 
durch Aufbringung der Leiterbahnen direkt auf Glasplatte, zum Einbau in Spezial-Montagedose 
für Unterputz und Hohlwand, Höhen- und Seitenausgleich bei Einbau in Spezial-Montagedose, 
mit Adapterring für Demontageschutz und Schattenfugenbildung. Für senkrechte Montage, mit 
Demontagewerkzeug, mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über Anschlussklemme. 
Displaymenüumfang für Bedienung parametrierbar. Für Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousie-, 
Raumtemperaturreglerfunktionen, Wertgeber für Dimm-, Positions-, Helligkeits- und 
Temperaturwerte 1 und 2 Byte, Ein- und Zweiflächenbedienung parametrierbar, Sensorflächen 
über Objekt sperrbar, Reglerbetriebsarten: Komfort-, Standby-, Nacht- und Frost-/Hitzeschutz-
Betrieb. Für Heiz- und/oder Kühlbetrieb mit/ohne Zusatzstufe, Regelparameter für Heiz- bzw. 
Kühlkörper voreingestellt. Für stetige (PI-) oder schaltende (2-Punkt-) Regelung, 
Temperaturmessung über internen und/oder externen, anschließbaren Fühler mit 
Mittelwertbildung, Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, mit Ventilschutzfunktion, Objekt für 
Reglerstatus, mit Tastensperrfunktion. 
 

Betriebsspannung: 21 ... 32 V DC 
Stromaufnahme: 23 mA 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 86 x 160 x 5,7 mm 
Farbe: Glas alu 
Werkstoff: Glas 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75643134 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75643134 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.5.7 Einbaudose 2fach flach 
1.3.3.5.7.1 Einbaudose 2fach TS Sensor 

    

Einbaudose 2-fach für Glas-Sensor. Für Unterputz- und Hohlwandmontage, Montage 
wandbündig oder mit Adapterring. 
 

Abmessungen (B x H x T): 68 x 139 x 47,5 mm 
Fräslöcher Ø: 2 x 68 mm 
Fräslochabstand: 71 mm 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 1871 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1871 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.6 Bediensysteme - EnOcean 
1.3.3.6.1 EnOcean Funk Wandsender-Modul 
1.3.3.6.1.1 EnOcean Funk Wandsender-Modul 

    

EnOcean Funk Wandsender-Modul KNX mit Einflächenbedienung in Verbindung mit geeigneten 
Funk-Empfängern. Zur Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an Funk-
Empfänger des EnOcean-Systems. Jeder Kanal kann beliebig vielen Funk-Empfängern 
zugeordnet werden. Bereitstellen der Sendeenergie durch Umwandlung der mechanischen 
Energie bei Tastenbetätigung. Batterieloses, wartungsfreies Gerät ohne externe 
Spannungsversorgung, mit Befestigungsmaterial. Montage mit Rahmen auf ebenem Untergrund, 
z. B. auch zur Erweiterung von Kombinationen, für Schraub- oder Klebebefestigung. 
 

Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz 
Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 300 m 
Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m 
Umgebungstemperatur: -25 … 65 °C 
relative Luftfeuchte (ohne Betauung): 0 … 95 % 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 24111200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 24111200 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.6.2 Wippe für EnOcean Funk Wandsender-Modul 
1.3.3.6.2.1 Wippe für EnOcean Funk Wandsender-Modul KNX polarweiß, glänzend 

    

Wippe für EnOcean Funk Wandsender-Modul. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 24111189 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 24111189 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.6.2.2 Wippe für EnOcean Funk Wandsender-Modul KNX polarweiß, matt 

    

Wippe für EnOcean Funk Wandsender-Modul. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 24111109 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 24111109 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.6.2.3 Wippe für EnOcean Funk Wandsender-Modul KNX anthrazit, matt 

    

Wippe für EnOcean Funk Wandsender-Modul. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 24111106 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 24111106 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.6.3 Wippe mit Aufdruck Symbol Pfeile für EnOcean Funk Wandsender-Modul 
1.3.3.6.3.1 Wippe für EnOcean Funk Wandsender m. Aufdruck Symbol Pfeile polarweiß, gl. 

    

Wippe für EnOcean Funk Wandsender-Modul. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 24111289 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 24111289 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.6.3.2 Wippe für EnOcean Funk Wandsender m. Aufdruck Symbol Pfeile polarweiß,matt 

    

Wippe für EnOcean Funk Wandsender-Modul. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 24111209 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 24111209 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.6.3.3 Wippe für EnOcean Funk Wandsender m. Aufdruck Symbol Pfeile anthrazit,matt 

    

Wippe für EnOcean Funk Wandsender-Modul. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 24111206 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 24111206 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.6.4 Wippe 2fach für EnOcean Funk Wandsender-Modul 
1.3.3.6.4.1 Wippe 2fach für EnOcean Funk Wandsender-Modul KNX polarweiß, glänzend 

    

Wippe für EnOcean Funk Wandsender-Modul. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 24121189 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 24121189 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.6.4.2 Wippe 2fach für EnOcean Funk Wandsender-Modul KNX polarweiß, matt 

    

Wippe für EnOcean Funk Wandsender-Modul. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 24121109 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 24121109 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.6.4.3 Wippe 2fach für EnOcean Funk Wandsender-Modul KNX anthrazit, matt 

    

Wippe für EnOcean Funk Wandsender-Modul. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 24121106 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 24121106 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.6.5 Wippe 2fach mit Aufdruck Symbol Pfeile für EnOcean Funk Wandsender-Modul 
1.3.3.6.5.1 Wippe 2fach für EnOcean Funk Wandsender mit Symbol Pfeile polarweiß, gl. 

    

Wippe für EnOcean Funk Wandsender-Modul. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 24121289 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 24121289 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.6.5.2 Wippe 2fach für EnOcean Funk Wandsender mit Symbol Pfeile polarweiß, matt 

    

Wippe für EnOcean Funk Wandsender-Modul. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 24121209 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 24121209 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.6.5.3 Wippe 2fach für EnOcean Funk Wandsender mit Symbol Pfeile anthrazit, matt 

    

Wippe für EnOcean Funk Wandsender-Modul. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 24121206 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 24121206 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.6.6 Wippe 2fach, einseitig mit Aufdruck Symbol Pfeile für EnOcean Funk Wandsender-Modul 
1.3.3.6.6.1 Wippe 2fach f. EnOcean Funk Wandsender einseitig m. Symbol Pfeile polarweiß,gl. 

    

Wippe für EnOcean Funk Wandsender-Modul. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 24121389 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 24121389 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.6.6.2 Wippe 2fach f. EnOcean Funk Wandsender einseitig m. Symbol Pfeile polarweiß,matt 

    

Wippe für EnOcean Funk Wandsender-Modul. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 24121309 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 24121309 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.6.6.3 Wippe 2fach f. EnOcean Funk Wandsender einseitig m. Symbol Pfeile anthrazit,matt 

    

Wippe für EnOcean Funk Wandsender-Modul. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 24121306 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 24121306 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.6.7 KNX EnOcean Gateway AP 
1.3.3.6.7.1 Schnittstelle EnOcean/KNX radio, Aufputz 

    

EnOcean KNX Gateway als bidirektionales Gateway zur Übertragung von EnOcean 
Funksignalen auf den KNX Bus oder von KNX-Telegrammen ins EnOcean-System. EnOcean 
Empfängerfunktionen zur Umsetzung in KNX-Telegramme sind u. a. Schalten, Dimmen, 
Jalousie, Lichtszene, Fensterkontakte, Temperatur-, Helligkeitswerte, Anwesenheitssimulation, 
Raumbediengeräte. Jeder Kanal mit unterschiedlichen Funktionen konfiguriert werden. Die 
EnOcean- Sendefunktionen zur Umsetzung von KNX-Telegrammen für Schalten, Dimmen, 
Jalousie, Stellantriebe, Logik- und Regelungsfunktionen. Einlernen der Funkkomponenten über 
Tasten und Display, LCD-Display für die Inbetriebnahme und Systemdiagnose. Das Gateway 
besitzt einen integriertem Repeater für EnOcean-Sendebefehl. Die Montage auf UP-Dose ist 
möglich. 
 

Schutzart: IP20 
Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Stromaufnahme: 12 mA 
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz (ASK) 
Anzahl Funktionskanäle: 32 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
relative Luftfeuchte (ohne Betauung): 5 … 93 % 
Abmessungen (B x H x T): 81 x 81 x 25 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TYC120 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TYC120 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4692 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.7 Bediensysteme - Aufputz W.1 
1.3.3.7.1 KNX Taster 1fach für W.1 mit Busankoppler und Schrägstellung, AP/EB 
1.3.3.7.1.1 W.1 Taster Busankoppler,1fach,Wippe mit Schrägstellung,ein Schaltpunkt 

    

Taster Busankoppler Aufputz oder Unterputz mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über 
Anschlussklemme, roter Status-LED und beleuchteter Programmier-Taste. Funktion zum 
manuellen Unterbrechen bereits ausgelöster Automatikfunktionen. Easy-Funktion: 
Bedienkonzept „Einzeltasten-Funktion“ fest vorgegeben, Bedienkonzept für Funktion 
„Rolllade/Jalousie“ fest vorgegeben, Schalten von Szenen (1 bis 8) möglich. Tastenfunktion: 
Schalten, Dimmen, Rollladen/Jalousie, Zeitschalter, Zwangssteuerung, 
Betriebsmodusumschaltung. ETS-Funktionen: Bedienflächen als Tasten (Einflächenbedienung) 
und Wippen (Zweiflächenbedienung) konfigurierbar, Status LEDs in ihrer Helligkeit individuell für 
Tasten-/Wippenfunktion einstellbar, Helligkeitswert der Status LEDs für Tag-/Nachtbetrieb via 
Objekt oder manuell einstellbar. Tasten-/Wippenfunktionen: Schalten, Dimmen, 
Rolllade/Jalousie, Wertgeber 1/2 Byte, Raumtemperaturregler-Nebenstelle, Zwangssteuerung, 
Szene, Automatik deaktivieren. Sperrfunktion parametrierbar. 
 

Farbe: lichtgrau/grau 
Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 10 mA 
Einbautiefe: 22 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80141200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80141200 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.7.2 KNX Taster 1fach für W.1 mit Busankoppler und Mittelstellung, AP 
1.3.3.7.2.1 W.1 Gruppentaster Busankoppler,1fach,Wippe mit Mittelstellung,zwei Schaltpunkte 

    

Taster Busankoppler Aufputz oder Unterputz mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über 
Anschlussklemme, roter Status-LED und beleuchteter Programmier-Taste. Funktion zum 
manuellen Unterbrechen bereits ausgelöster Automatikfunktionen. Easy-Funktion: 
Bedienkonzept „Einzeltasten-Funktion“ fest vorgegeben, Bedienkonzept für Funktion 
„Rolllade/Jalousie“ fest vorgegeben, Schalten von Szenen (1 bis 8) möglich. Tastenfunktion: 
Schalten, Dimmen, Rollladen/Jalousie, Zeitschalter, Zwangssteuerung, 
Betriebsmodusumschaltung. ETS-Funktionen: Bedienflächen als Tasten (Einflächenbedienung) 
und Wippen (Zweiflächenbedienung) konfigurierbar, Status LEDs in ihrer Helligkeit individuell für 
Tasten-/Wippenfunktion einstellbar, Helligkeitswert der Status LEDs für Tag-/Nachtbetrieb via 
Objekt oder manuell einstellbar. Tasten-/Wippenfunktionen: Schalten, Dimmen, 
Rolllade/Jalousie, Wertgeber 1/2 Byte, Raumtemperaturregler-Nebenstelle, Zwangssteuerung, 
Szene, Automatik deaktivieren. Sperrfunktion parametrierbar. 
 

Farbe: lichtgrau/grau 
Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 10 mA 
Einbautiefe: 22 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80141300 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80141300 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4694 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.7.3 Wippe 1fach für KNX Taster W.1 
1.3.3.7.3.1 Wippe 1fach für W.1 Taster-BA, polarweiß 

    

Wippe für Taster-BA zur Schraubbefestigung. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Kunststoff 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6130763542 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6130763542 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.7.3.2 Wippe 1fach für W.1 Taster-BA, grau 

    

Wippe für Taster-BA zur Schraubbefestigung. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau matt 
Werkstoff: Kunststoff 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6130763545 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6130763545 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.7.4 Wippe 1fach mit Beschriftungsfeld für KNX Taster W.1 
1.3.3.7.4.1 Wippe 1fach. für W.1 Taster-BA,mit Beschriftungsfeld,polarweiß 

    

Wippe für Taster-BA zur Schraubbefestigung mit weißem Beschriftungsfeld. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Kunststoff 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 30763542 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 30763542 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.7.4.2 Wippe 1fach. für W.1 Taster-BA,mit Beschriftungsfeld,grau 

    

Wippe für Taster-BA zur Schraubbefestigung mit weißem Beschriftungsfeld. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau matt 
Werkstoff: Kunststoff 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 30763545 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 30763545 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.7.5 Wippe 1fach mit Linse für KNX Taster W.1 
1.3.3.7.5.1 Wippe 1fach. für W.1 Taster-BA,mit einer Linse,polarweiß 

    

Wippe für Taster-BA zur Schraubbefestigung mit klarer Linse. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Kunststoff 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 30863542 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 30863542 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.7.5.2 Wippe 1fach für W.1 Taster-BA,mit einer Linse,grau 

    

Wippe für Taster-BA zur Schraubbefestigung mit klarer Linse. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau matt 
Werkstoff: Kunststoff 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 30863545 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 30863545 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.7.6 Wippe 1fach Bedruckung 0/1 für KNX Taster W.1 
1.3.3.7.6.1 Wippe 1fach für W.1 Taster-BA,Bedruckung oben 0/unten 1,polarweiß 

    

Wippe für Taster-BA zur Schraubbefestigung mit Bedruckung 0/1. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Kunststoff 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 30423542 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 30423542 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.7.6.2 Wippe 1fach für W.1 Taster-BA,Bedruckung oben 0/unten 1,grau 

    

Wippe für Taster-BA zur Schraubbefestigung mit Bedruckung 0/1. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau matt 
Werkstoff: Kunststoff 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 30423545 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 30423545 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.7.7 Wippe 1fach mit Bedruckung mit 2 Pfeilen für KNX Taster W.1 
1.3.3.7.7.1 Wippe 1fach für W.1 Taster-BA,Bedruckung 2 Pfeile oben/unten,polarweiß 

    

Wippe für Taster-BA zur Schraubbefestigung mit Aufdruck Pfeile. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Kunststoff 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 30653542 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 30653542 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.7.7.2 Wippe 1fach für W.1 Taster-BA,Bedruckung 2 Pfeile oben/unten,grau 

    

Wippe für Taster-BA zur Schraubbefestigung mit Aufdruck Pfeile. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau matt 
Werkstoff: Kunststoff 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 30653545 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 30653545 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.7.8 KNX Taster 2fach für W.1 mit Busankoppler und Schrägstellung, AP/ EB 
1.3.3.7.8.1 W.1 Taster Busankoppler 2fach,Wippen mit Schrägstellung,zwei Schaltpukte 

    

Taster Busankoppler Aufputz oder Unterputz mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über 
Anschlussklemme, roter Status-LED und beleuchteter Programmier-Taste. Funktion zum 
manuellen Unterbrechen bereits ausgelöster Automatikfunktionen. Easy-Funktion: 
Bedienkonzept „Einzeltasten-Funktion“ fest vorgegeben, Bedienkonzept für Funktion 
„Rolllade/Jalousie“ fest vorgegeben, Schalten von Szenen (1 bis 8) möglich. Tastenfunktion: 
Schalten, Dimmen, Rollladen/Jalousie, Zeitschalter, Zwangssteuerung, 
Betriebsmodusumschaltung. ETS-Funktionen: Bedienflächen als Tasten (Einflächenbedienung) 
und Wippen (Zweiflächenbedienung) konfigurierbar, Status LEDs in ihrer Helligkeit individuell für 
Tasten-/Wippenfunktion einstellbar, Helligkeitswert der Status LEDs für Tag-/Nachtbetrieb via 
Objekt oder manuell einstellbar. Tasten-/Wippenfunktionen: Schalten, Dimmen, 
Rolllade/Jalousie, Wertgeber 1/2 Byte, Raumtemperaturregler-Nebenstelle, Zwangssteuerung, 
Szene, Automatik deaktivieren. Sperrfunktion parametrierbar. 
 

Farbe: lichtgrau/grau 
Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 10 mA 
Betriebstemperatur: -40 … 30 °C 
Einbautiefe: 22 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80141400 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80141400 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.7.9 KNX Taster 2fach W.1 mit Busankoppler und Mittelstellung, AP/EB 
1.3.3.7.9.1 W.1 Gruppentaster Busankoppler,2fach,Wippen mit Mittelstellung,vier Schaltpunkte 

    

Taster Busankoppler Aufputz oder Unterputz mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über 
Anschlussklemme, roter Status-LED und beleuchteter Programmier-Taste. Funktion zum 
manuellen Unterbrechen bereits ausgelöster Automatikfunktionen. Easy-Funktion: 
Bedienkonzept „Einzeltasten-Funktion“ fest vorgegeben, Bedienkonzept für Funktion 
„Rolllade/Jalousie“ fest vorgegeben, Schalten von Szenen (1 bis 8) möglich. Tastenfunktion: 
Schalten, Dimmen, Rollladen/Jalousie, Zeitschalter, Zwangssteuerung, 
Betriebsmodusumschaltung. ETS-Funktionen: Bedienflächen als Tasten (Einflächenbedienung) 
und Wippen (Zweiflächenbedienung) konfigurierbar, Status LEDs in ihrer Helligkeit individuell für 
Tasten-/Wippenfunktion einstellbar, Helligkeitswert der Status LEDs für Tag-/Nachtbetrieb via 
Objekt oder manuell einstellbar. Tasten-/Wippenfunktionen: Schalten, Dimmen, 
Rolllade/Jalousie, Wertgeber 1/2 Byte, Raumtemperaturregler-Nebenstelle, Zwangssteuerung, 
Szene, Automatik deaktivieren. Sperrfunktion parametrierbar. 
 

Farbe: lichtgrau/grau 
Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Einbautiefe: 22 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80141500 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80141500 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.7.10 Wippe 2fach für KNX Taster W.1 
1.3.3.7.10.1 Wippe 2fach für W.1 Taster-BA,polarweiß 

    

Wippe für Taster-BA zur Schraubbefestigung. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Kunststoff 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 30553542 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 30553542 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.7.10.2 Wippe 2fach für W.1 Taster-BA,grau 

    

Wippe für Taster-BA zur Schraubbefestigung. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau matt 
Werkstoff: Kunststoff 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 30553545 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 30553545 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.7.11 Wippe 2fach mit zwei Linsen für KNX Taster W.1 
1.3.3.7.11.1 Wippe 2fach für W.1 Taster-BA,mit zwei Linsen,polarweiß 

    

Wippe für Taster-BA zur Schraubbefestigung mit klarer Linse. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Kunststoff 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 30863552 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 30863552 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.7.11.2 Wippe 2fach. für W.1 Taster-BA,mit zwei Linsen,grau 

    

Wippe für Taster-BA zur Schraubbefestigung mit klarer Linse. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau matt 
Werkstoff: Kunststoff 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 30863555 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 30863555 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.7.12 Wippe 2fach Bedruckung 0/1 für KNX Taster W.1 
1.3.3.7.12.1 Wippe 2fach für W.1 Taster-BA,Bedruckung oben 0/unten 1,polarweiß 

    

Wippe für Taster-BA zur Schraubbefestigung mit Bedruckung 0/1. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Kunststoff 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 30423552 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 30423552 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.7.12.2 Wippe 2fach für W.1 Taster-BA,Bedruckung oben 0/unten 1,grau 

    

Wippe für Taster-BA zur Schraubbefestigung mit Bedruckung 0/1. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau matt 
Werkstoff: Kunststoff 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 30423555 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 30423555 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.7.13 Wippe 2fach Bedruckung mit 2 Pfeilen für KNX Taster W.1 
1.3.3.7.13.1 Wippe 2fach für Taster-BA,Bedruckung 2 Pfeile rechts/links,polarweiß 

    

Wippe für Taster-BA zur Schraubbefestigung mit Aufdruck Pfeile. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Kunststoff 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 30653562 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 30653562 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.7.13.2 Wippe 2fach für Taster-BA,Bedruckung 2 Pfeile rechts/links,grau 

    

Wippe für Taster-BA zur Schraubbefestigung mit Aufdruck Pfeile. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau matt 
Werkstoff: Kunststoff 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 30653565 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 30653565 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.7.14 Wippe 2fach Bedruckung mit 4 Pfeilen für KNX Taster W.1 
1.3.3.7.14.1 Wippe 2fach f. W.1 Taster-BA,Bedruckung 4 Pfeile oben/unten re./li.,polarweiß 

    

Wippe für Taster-BA zur Schraubbefestigung mit Aufdruck Pfeile. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Kunststoff 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 30653552 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 30653552 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.7.14.2 Wippe 2fach f. W.1 Taster-BA,Bedruckung 4 Pfeile oben/unten re./li.,grau 

    

Wippe für Taster-BA zur Schraubbefestigung mit Aufdruck Pfeile. 
 

Haupt-Designlinie: Berker W.1 
Farbe: grau matt 
Werkstoff: Kunststoff 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 30653555 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 30653555 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.8 Visualisierung 
1.3.3.8.1 domovea expert mit easy, IoT und Access Gate 
1.3.3.8.1.1 domovea expert mit easy, IoT und Access Gate 

    

domovea expert mit easy, IoT und Access Gate ist ein KNX/EIB Server für den Verteilereinbau 
und beinhaltet ein Konfigurationsmodul für den easy-Modus oder die Möglichkeit des Imports 
eines ETS Projektes. Weiterhin einen integrierten IOT Controller mit verschiedenen Skills, die 
Elcom 2-Draht Türkommunikation Access und die domovea Konfigurations-Software sowie eine 
Client Software zur Visualisierung mit unterschiedlichen Profilen. Die Oberfläche der 
Visualisierung besteht aus anwenderfreundlichen, vorkonfigurierten und intuitiv bedienbaren 
Elementen zur Darstellung und Steuerung einer KNX gestützten Gebäudeautomation. Die 
Inbetriebnahme und Programmierung erfolgt über ein Konfigurationstool unter Nutzung der 
eingelesenen Daten aus dem ETS- (.esf oder .knxproj Datei) oder easy Projekt. Zum Steuern, 
Visualisieren und mit automatischen Zentralfunktionen von z.B. Jalousien, Beleuchtungen, 
Heizung, Lüftung, Alarmanlage, Sensorik, IP-Kameras (50) und Energieverbräuche. IP-Kameras 
können über den ONVIF-Standard eingelernt werden. Energieverbräuche können grafisch und 
temporär mit Referenzwerte dargestellt werden. Die Stellgröße für 10 Heizkreise kann durch 10 
integrierte Regler generiert werden. Verschiedene Sequenzen, einfache lineare Abfolgen können 
direkt vom Endanwender angelegt und aktiviert oder deaktiviert werden. Zusätzlich können 
komplexe Sequenzen und Logiken nur durch den Elektrohandwerker angelegt werden. 
Ereignisgesteuert können Nachrichten wie Push-Mitteilung oder E-Mails versandt und 
Funktionen aufgerufen werden. Durch die Funktionalität von IoT kann bspw. die 
Sprachsteuerung, Multiroom Sound-Systeme, Lichtsysteme oder Cloud-Dienste eingebunden 
werden. Der Zugriff auf domovea erfolgt sowohl von zu Hause, als auch von unterwegs. Mit der 
integrierten ETS-Programmierschnittstelle kann die ETS-Programmierung lokal oder per 
Fernzugriff erfolgen. Ebenfalls ist eine Fernwartung des Servers für autorisierbar durch den 
Endnutzer integriert. Der domovea Server nutzt KNX Secure, damit die übertragenen Daten 
zwischen dem IP- und KNX Protokoll zuverlässig geschützt werden. 
domovea expert bestehend aus Reiheneinbaugerät, Wahlschalter für Online-/Offline-Betrieb, 
grüner und roter Status-LED für LAN-Status (Betriebsbereitschaft, KNX-Status und Gateway 
Verbindung), 2 RJ45 Ports für LAN-Anschluss, 2 USB-Buchsen Typ B, USB 2.0 fähig, 
Beschriftungsfeld, integrierter KNX-Busanschluss über Anschlussklemme und QuickConnect 
Steckklemmen. Mindest-Systemvoraussetzungen: Windows 8.1, Android 4.4, iOS 8. Die 
Spannungsversorgung erfolgt über ein separates 24V DC Netzteil oder durch PoE (Power over 
Ethernet). 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 6 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TJA470 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TJA470 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.8.2 domovea basic mit easy und IoT 
1.3.3.8.2.1 domovea basic mit easy und IoT 

    

domovea basic ist ein KNX/EIB Server für den Verteilereinbau und beinhaltet die Konfiguration 
im easy-Modus oder durch ein ETS Projekt, die IoT Controller Integration mit verschiedenen 
Skills und die domovea Konfigurations-Software, so wie Client Software in Verbindung mit einem 
IP Netzwerk mit Zugriff auf die Visualisierung mit unterschiedlichen Profilen. Mit 
anwenderfreundlichen, vorkonfigurierten und intuitiv bedienbaren Elementen zur Darstellung und 
Steuerung von KNX Zuständen. Inbetriebnahme und Programmierung ohne ETS über ein 
Konfigurationstool unter Nutzung der eingelesenen Daten aus dem ETS- oder easy Projekt. Zum 
Steuern, Visualisieren und mit automatischen Zentralfunktionen von z.B. Jalousien, 
Beleuchtungen, Heizung, Lüftung, Alarmanlage, Sensorik, IP-Kameras und Energieverbräuche. 
Die Energieverbräuche können grafisch und temporär mit Referenzwerte dargestellt werden. 
Verschiedene Sequenzen können direkt vom Endanwender angelegt und aktiviert oder 
deaktiviert werden. Ereignisgesteuert können Nachrichten wie Push-Mitteilung oder E-Mails 
versandt und Funktionen aufgerufen werden. Durch die Funktionalität von IoT kann bspw. die 
Sprachsteuerung, Sound-Systeme, Lichtsysteme oder Cloud-Dienste eingebunden werden. Mit 
der integrierten ETS-Programmierschnittstelle kann die ETS-Programmierung lokal erfolgen. Der 
domovea Server nutzt KNX Secure, damit die übertragenen Daten zwischen dem IP- und KNX 
Protokoll zuverlässig geschützt werden. 
Der Zugriff auf domovea erfolgt sowohl von zu Hause, als auch von unterwegs domovea basic 
bestehend aus Reiheneinbaugerät, Wahlschalter für Online-/Offline-Betrieb, grüner und roter 
Status-LED für LAN-Status (Betriebsbereitschaft, KNX-Status und Gateway Verbindung), 2 RJ45 
Ports für LAN-Anschluss, 2 USB-Buchsen Typ B, USB 2.0 fähig, Beschriftungsfeld, integrierter 
KNX-Busanschluss über Anschlussklemme und QuickConnect Steckklemmen. Mindest-
Systemvoraussetzungen: Windows 8.1, Android 4.4, iOS 8. Die Spannungsversorgung erfolgt 
über ein separates 24V DC Netzteil oder durch PoE (Power over Ethernet). 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Hilfsspannung: 24 V DC 
Datenrate Ethernet: max. 2 x 100/1000 Mbit/s 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 6 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TJA670 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TJA670 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.8.3 domovea Lizenz für Fernzugriff 
1.3.3.8.3.1 Fernzugriff für domovea 

    

Weltweiter Fernzugriff auf ein KNX System über das Hager-Portal und den domovea-Server. 
Nach Vergabe von Benutzername und Passwort wird die Bedienseite im Hager-Portal 
konfiguriert. 
 

Anzahl Gruppenadressen: 1000 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TJ550 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TJ550 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.8.4 Touch Panel 7” Android 
1.3.3.8.4.1 Touch-Panel 7" Android 

    

Multitouch Panel mit kapazitivem TFT 7 Zoll Farbdisplay mit durchgehender Glasfront und 
Widescreen im Format 16:9, WVGA 800 x 480 Auflösung zum flächenbündiger Einbau und 
Einbau mit Wandaufsatz von 10mm, sowie sehr geräuschlose, langlebige Konvektorkühlung 
ohne Lüfter. Variable Display- Sleep- Funktion einstellbar und externe Anwendungen (Apps) im 
vorinstallierten Android-Launcher sind verfügbar. Dient zur Anzeige vorkonfigurierter Funktionen, 
Messwerte und Daten auf einem 7 Zoll-Display für die horizontale und vertikale domovea-
Visualisierung. Weitere Anwendung für IP-Türkommunikation mittels integriertem Mikrofon und 
Lautsprecher mit Echounterdrückung für domovea ab Version 3.4.x. Betriebssystem Android 4.x 
auf 8 GB SDHC-Card vorinstalliert und internem 512 MB RAM Arbeitsspeicher. Das Touch Panel 
besitzt einen RJ45-Anschluss und rückseitig 2 USB 2.0 Anschlüsse. Spannungsversorgung 
mittels 24 VDC oder POE (Power over Ethernet). Im weiteren Lieferumfang sind enthalten ein 
USB/USB Mini Typ A-Adapterkabel, Montagematerial, mit RJ45-Anschluss-Kit aus 
Steckverbinder und Patchkabel. 
 

Farbe: anthrazit 
Power over Ethernet (PoE): 18 … 48 V DC 
Hilfsspannung: 18 … 30 V DC 
Leistungsaufnahme: < 10 W 
TFT-Bildschirmgröße: 7 ″ 
Auflösung Grafikdisplay: 800 x 480 px 
Lichtstärke: 300 cd/m² 
Datenrate Ethernet: 10/100 Mbit/s 
Prozessor: 4 x 1.5 GHz 
Arbeitsspeicher (RAM): 1 GB 
Betriebstemperatur: 5 … 35 °C 
Abmessungen (B x H x T): 189,7 x 125,7 x 48,3 mm 
Aufbauhöhe: 12 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: WDI070 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: WDI070 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.8.5 Touch Panel 10” Android 
1.3.3.8.5.1 Touch-Panel 10'' Android 

    

Multitouch Panel mit kapazitivem TFT 10 Zoll Farbdisplay mit durchgehender Glasfront und 
Widescreen im Format 16:9, WXGA 1280 x 800 Auflösung zum flächenbündiger Einbau und 
Einbau mit Wandaufsatz von 10 mm, sowie sehr geräuschlose, langlebige Konvektorkühlung 
ohne Lüfter. Variable Display- Sleep- Funktion einstellbar und externe Anwendungen (Apps) im 
vorinstallierten Android-Launcher sind verfügbar. Dient zur Anzeige vorkonfigurierter Funktionen, 
Messwerte und Daten auf einem 10 Zoll- Display für die horizontale domovea-Visualisierung. 
Weitere Anwendung für IP-Türkommunikation mittels integriertem Mikrofon und Lautsprecher mit 
Echounterdrückung für domovea ab Version 3.4.x. Betriebssystem Android 4.x auf 8 GB SDHC-
Card vorinstalliert und internem 512 MB RAM Arbeitsspeicher. Das Touch Panel besitzt einen 
RJ45-Anschluss und rückseitig 2 USB 2.0 Anschlüsse. Spannungsversorgung mittels 24 VDC 
oder POE (Power over Ethernet). Im weiteren Lieferumfang sind enthalten ein USB/USB Mini 
Typ A-Adapterkabel, Montagematerial, mit RJ45-Anschluss-Kit aus Steckverbinder und 
Patchkabel. 
 

Farbe: anthrazit 
Power over Ethernet (PoE): 18 … 48 V DC 
Hilfsspannung: 18 … 30 V DC 
Leistungsaufnahme: < 10 W 
TFT-Bildschirmgröße: 10 ″ 
Auflösung Grafikdisplay: 1280 x 800 px 
Lichtstärke: 300 cd/m² 
Datenrate Ethernet: 10/100 Mbit/s 
Prozessor: 4 x 1.5 GHz 
Arbeitsspeicher (RAM): 1 GB 
Betriebstemperatur: 5 … 35 °C 
Abmessungen (B x H x T): 259,4 x 177 x 67,5 mm 
Aufbauhöhe: 10 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: WDI100 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: WDI100 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.8.6 Touch Panel 10” Windows 
1.3.3.8.6.1 Touch-Panel PC 10” Windows 

    

Multitouch- Panel mit kapazitivem TFT 10 Zoll Farbdisplay mit durchgehender Glasfront und 
Widescreen im Format 16:9, WXGA 1280 x 800 Auflösung zum flächenbündiger Einbau und 
Einbau mit Wandaufsatz von 10mm, sowie sehr geräuschlose, langlebige Konvektorkühlung 
ohne Lüfter. Variable Display- Sleep- Funktion einstellbar. Dient zur Anzeige vorkonfigurierter 
Funktionen, Messwerte und Daten auf einem 10 Zoll- Display für die horizontale domovea-
Visualisierung. Weitere Anwendung für IP- Türkommunikation mittels integriertem Mikrofon und 
Lautsprecher mit Echounterdrückung für domovea. Betriebssystem Win7 embedded vorinstalliert 
und 2GB Arbeitsspeicher mit einem zusätzlichen internen Speicher von 64 GB SSD. Das Touch 
Panel besitzt zwei RJ45- Anschluss , sowie rückseitig 2 USB 2.0 Anschlüsse und eine RS232 
Schnittstelle. Ohne Demontage erreichbare Mini-USB 2.0 Buchse z. B. für externe 
Speichermedien oder Updates an oberem Displayrand. Spannungsversorgung mittels 24 VDC. 
Im weiteren Lieferumfang sind enthalten ein USB/ USB Mini. 
 

Farbe: anthrazit 
Hilfsspannung: 18 … 36 V DC 
Leistungsaufnahme: max. 20 W 
TFT-Bildschirmgröße: 10 ″ 
Auflösung Grafikdisplay: 1280 x 800 px 
Lichtstärke: 300 cd/m² 
Datenrate Ethernet: 1000 Mbit/s 
Prozessor: 2 x 1.75 GHz 
Arbeitsspeicher (RAM): 4 GB 
Betriebstemperatur: 5 … 35 °C 
Abmessungen (B x H x T): 259,4 x 177 x 67,5 mm 
Aufbauhöhe: 10 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: WDI101 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: WDI101 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.8.7 Touch Panel 16” Windows 
1.3.3.8.7.1 Touch-Panel PC 16” Windows 

    

Multitouch- Panel mit kapazitivem TFT 16 Zoll Farbdisplay mit durchgehender Glasfront und 
Widescreen im Format 16:9, WXGA 1366 x 768 Auflösung zum flächenbündiger Einbau und 
Einbau mit Wandaufsatz von 10mm, sowie sehr geräuschlose, langlebige Konvektorkühlung 
ohne Lüfter. Variable Display- Sleep- Funktion einstellbar. Dient zur Anzeige vorkonfigurierter 
Funktionen, Messwerte und Daten auf einem 16 Zoll- Display für die horizontale domovea-
Visualisierung. Weitere Anwendung für IP- Türkommunikation mittels integriertem Mikrofon und 
Lautsprecher mit Echounterdrückung für domovea. Betriebssystem Win7 embedded vorinstalliert 
und 2GB Arbeitsspeicher mit einem zusätzlichen internen Speicher von 32 GB SSD. Das Touch 
Panel besitzt zwei RJ45- Anschluss , sowie rückseitig 2 USB 2.0 Anschlüsse und eine RS232 
Schnittstelle. Ohne Demontage erreichbare Mini-USB 2.0 Buchse z. B. für externe 
Speichermedien oder Updates an oberem Displayrand. Spannungsversorgung mittels 24 VDC. 
Im weiteren Lieferumfang sind enthalten ein USB/ USB Mini. 
 

Farbe: anthrazit 
Hilfsspannung: 18 … 36 V DC 
Leistungsaufnahme: max. 20 W 
TFT-Bildschirmgröße: 16 ″ 
Auflösung Grafikdisplay: 1366 x 768 px 
Lichtstärke: 220 cd/m² 
Datenrate Ethernet: 1000 Mbit/s 
Prozessor: 2 x 1.75 GHz 
Arbeitsspeicher (RAM): 4 GB 
Betriebstemperatur: 5 … 35 °C 
Abmessungen (B x H x T): 377,4 x 231,8 x 66,4 mm 
Aufbauhöhe: 11 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: WDI161 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: WDI161 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.8.8 Gehäuse UP 
1.3.3.8.8.1 Einbaugehäuse für WDI070 (UPG) 

    

Das Einbaugehäuse dient zur senkrechte und waagerechte Unterputz- und Hohlwandeinbau 
eines Touch Panels WDIxxx und ist mit einem Putzdeckel und Einbaulaschen versehen 
 

Farbe: anthrazit 
Abmessungen (B x H x T): 182 x 117 x 47 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: WDW070 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: WDW070 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.8.8.2 Einbaugehäuse für WDI10x (UPG) 

    

Das Einbaugehäuse dient zur senkrechte und waagerechte Unterputz- und Hohlwandeinbau 
eines Touch Panels WDIxxx und ist mit einem Putzdeckel und Einbaulaschen versehen 
 

Farbe: anthrazit 
Abmessungen (B x H x T): 252 x 169 x 64 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: WDW100 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: WDW100 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
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1.3.3.8.8.3 Einbaugehäuse für WDI160 (UPG) 

    

Das Einbaugehäuse dient zur senkrechte und waagerechte Unterputz- und Hohlwandeinbau 
eines Touch Panels WDIxxx und ist mit einem Putzdeckel und Einbaulaschen versehen 
 

Farbe: anthrazit 
Abmessungen (B x H x T): 370 x 225 x 64 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: WDW160 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: WDW160 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.8.9 Gehäuse UP, wandbündig 
1.3.3.8.9.1 Einbaugehäuse für WDI070, wandbündig (EPG) 

    

Das Einbaugehäuse dient zur senkrechte und waagerechte Unterputz- und Hohlwandeinbau 
eines Touch Panels WDIxxx mit Push-to-open Mechanik für komfortable Montage und ist mit 
einem Putzdeckel und Einbaulaschen versehen 
 

Farbe: anthrazit 
Abmessungen (B x H x T): 197,7 x 133,6 x 74 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: WDW071 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: WDW071 
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1.3.3.8.9.2 Einbaugehäuse für WDI10x, wandbündig (EPG) 

    

Das Einbaugehäuse dient zur senkrechte und waagerechte Unterputz- und Hohlwandeinbau 
eines Touch Panels WDIxxx mit Push-to-open Mechanik für komfortable Montage und ist mit 
einem Putzdeckel und Einbaulaschen versehen 
 

Farbe: anthrazit 
Abmessungen (B x H x T): 269 x 186 x 74 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: WDW101 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: WDW101 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.8.9.3 Einbaugehäuse für WDI160, wandbündig (EPG) 

    

Das Einbaugehäuse dient zur senkrechte und waagerechte Unterputz- und Hohlwandeinbau 
eines Touch Panels WDIxxx mit Push-to-open Mechanik für komfortable Montage und ist mit 
einem Putzdeckel und Einbaulaschen versehen 
 

Farbe: anthrazit 
Abmessungen (B x H x T): 387 x 242 x 74 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: WDW161 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: WDW161 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4716 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
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1.3.3.9 Aktoren Schalten 
1.3.3.9.1 KNX Schalt-/Jalousieaktor pro, 4 A 
1.3.3.9.1.1 Schalt-/Jalousieaktor 4/2fach,4A, KNX 

    

Schaltausgang zum Schalten von 4 Steckdosen-/Beleuchtungsausgängen oder 2 Jalousien. Zur 
Steuerung von Beleuchtungsausgängen kann zwischen EIN/AUS, Zeitschaltung, Sicherheits-
Aus, Zwangssteuerung, Sperr-, Logik-, Preset-, Verzögerungsfunktion oder 64 Szenenfunktion 
pro Kanal ausgewählt werden. Mit Umschaltfunktion für Zeit oder Dauerfunktion. Über die 
Jalousiefunktion kann der Fahrbefehl AUF/AB/Stopp und der Lamellenwinkel verstellt werden. 
Prozentansteuerung der Jalousie zum Fahren einer vordefinierten Position. Mit der 
Sonnenschutzfunktion kann in Verbindung mit einem Außensensor die Helligkeit pro Raum 
gesteuert werden. Mit Alarmfunktion zur Steuerung der Jalousie in eine definierte Position. 
Sicherheitsabfahrt solange die Taste gedrückt bleibt. 64 Szenenfunktion pro Kanal. Logikblock 
zur Steuerung des Ausgangs in Abhängigkeit zum Ergebnis einer logischen Verknüpfung. 
Preset-, Sperrfunktion, Zwangssteuerung. Das Gerät setzt die Businformationen in 
entsprechende Befehle um. Die Ausgänge werden über die Systemleitung von den ihnen 
zugeordneten Eingängen geschaltet. Alle Ausgänge haben am Gerät eine Handbedienung, die 
auch sperrbar ist, sowie eine Schaltzustandsanzeige mittels LED und Betriebsstundenzähler pro 
Ausgang. Das Gerät kann mit einem Diagnostikwerkzeug ausgelesen werden. 
Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom bei cos φ = 0,8: max. 4 A 
230 V LED-Lampen: 6 x 23 W 
Energiesparlampen: 6 x 23 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 800 W 
Leistung Energiesparlampen: 6x23W 
konventionelle Trafos: 800 VA 
Elektronische Trafos: 800 W 
Leuchtstofflampen unkompensiert: 800 W 
Leuchtstofflampen mit EVG: 12 x 36 W 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 4 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TYA604A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TYA604A 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4717 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
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1.3.3.9.1.2 Schalt-/Jalousieaktor 6/3fach,4A, KNX 

    

Schaltausgang zum Schalten von 6 Steckdosen-/Beleuchtungsausgängen oder 3 Jalousien. Zur 
Steuerung von Beleuchtungsausgängen kann zwischen EIN/AUS, Zeitschaltung, Sicherheits-
Aus, Zwangssteuerung, Sperr-, Logik-, Preset-, Verzögerungsfunktion oder 64 Szenenfunktion 
pro Kanal ausgewählt werden. Mit Umschaltfunktion für Zeit oder Dauerfunktion. Über die 
Jalousiefunktion kann der Fahrbefehl AUF/AB/Stopp und der Lamellenwinkel verstellt werden. 
Prozentansteuerung der Jalousie zum Fahren einer vordefinierten Position. Mit der 
Sonnenschutzfunktion kann in Verbindung mit einem Außensensor die Helligkeit pro Raum 
gesteuert werden. Mit Alarmfunktion zur Steuerung der Jalousie in eine definierte Position. 
Sicherheitsabfahrt solange die Taste gedrückt bleibt. 64 Szenenfunktion pro Kanal. Logikblock 
zur Steuerung des Ausgangs in Abhängigkeit zum Ergebnis einer logischen Verknüpfung. 
Preset-, Sperrfunktion, Zwangssteuerung. Das Gerät setzt die Businformationen in 
entsprechende Befehle um. Die Ausgänge werden über die Systemleitung von den ihnen 
zugeordneten Eingängen geschaltet. Alle Ausgänge haben am Gerät eine Handbedienung, die 
auch sperrbar ist, sowie eine Schaltzustandsanzeige mittels LED und Betriebsstundenzähler pro 
Ausgang. Das Gerät kann mit einem Diagnostikwerkzeug ausgelesen werden. 
Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom bei cos φ = 0,8: max. 4 A 
230 V LED-Lampen: 6 x 23 W 
Energiesparlampen: 6 x 23 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 800 W 
Leistung Energiesparlampen: 6x23W 
konventionelle Trafos: 800 VA 
Elektronische Trafos: 800 W 
Leuchtstofflampen unkompensiert: 800 W 
Leuchtstofflampen mit EVG: 12 x 36 W 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 4 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TYA606A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TYA606A 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4718 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
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1.3.3.9.1.3 Schalt-/Jalousieaktor 8/4-fach KNX, 4A, mit Handbedienung ohne Bus 

    

Schaltausgang zum Schalten von 8 Steckdosen-/Beleuchtungsausgängen oder 4 Jalousien. Zur 
Steuerung von Beleuchtungsausgängen kann zwischen EIN/AUS, Zeitschaltung, Sicherheits-
Aus, Zwangssteuerung, Sperr-, Logik-, Preset-, Verzögerungsfunktion oder 64 Szenenfunktion 
pro Kanal ausgewählt werden. Mit Umschaltfunktion für Zeit oder Dauerfunktion. Über die 
Jalousiefunktion kann der Fahrbefehl AUF/AB/Stopp und der Lamellenwinkel verstellt werden. 
Prozentansteuerung der Jalousie zum Fahren einer vordefinierten Position. Mit der 
Sonnenschutzfunktion kann in Verbindung mit einem Außensensor die Helligkeit pro Raum 
gesteuert werden. Mit Alarmfunktion zur Steuerung der Jalousie in eine definierte Position. 
Sicherheitsabfahrt solange die Taste gedrückt bleibt. 64 Szenenfunktion pro Kanal. Logikblock 
zur Steuerung des Ausgangs in Abhängigkeit zum Ergebnis einer logischen Verknüpfung. 
Preset-, Sperrfunktion, Zwangssteuerung. Das Gerät setzt die Businformationen in 
entsprechende Befehle um. Die Ausgänge werden über die Systemleitung von den ihnen 
zugeordneten Eingängen geschaltet. Alle Ausgänge haben am Gerät eine Handbedienung, die 
auch sperrbar ist und auch Handbedienbar ohne Busanschluss ist, sowie eine 
Schaltzustandsanzeige mittels LED und Betriebsstundenzähler pro Ausgang. Das Gerät kann mit 
einem Diagnostikwerkzeug ausgelesen werden. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom bei cos φ = 0,8: max. 4 A 
230 V LED-Lampen: 6 x 23 W 
Energiesparlampen: 6 x 23 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 800 W 
Leistung Energiesparlampen: 6x23W 
konventionelle Trafos: 800 VA 
Elektronische Trafos: 800 W 
Leuchtstofflampen unkompensiert: 800 W 
Leuchtstofflampen mit EVG: 12 x 36 W 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 6 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TYA608A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TYA608A 
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1.3.3.9.1.4 Schalt-/Jalousieaktor 10/5fach,4A, KNX 

    

Schaltausgang zum Schalten von 10 Steckdosen-/Beleuchtungsausgängen oder 5 
Jalousieausgängen. Zur Steuerung von Beleuchtungsausgängen kann zwischen EIN/AUS, 
Zeitschaltung, Sicherheits-Aus, Zwangssteuerung, Sperr-, Logik-, Preset-, Verzögerungsfunktion 
oder 64 Szenenfunktion pro Kanal ausgewählt werden. Mit Umschaltfunktion für Zeit oder 
Dauerfunktion. Über die Jalousiefunktion kann der Fahrbefehl AUF/AB/Stopp und der 
Lamellenwinkel verstellt werden. Prozentansteuerung der Jalousie zum Fahren einer 
vordefinierten Position. Mit der Sonnenschutzfunktion kann in Verbindung mit einem 
Außensensor die Helligkeit pro Raum gesteuert werden. Mit Alarmfunktion zur Steuerung der 
Jalousie in eine definierte Position. Sicherheitsabfahrt solange die Taste gedrückt bleibt. 64 
Szenenfunktion pro Kanal. Logikblock zur Steuerung des Ausgangs in Abhängigkeit zum 
Ergebnis einer logischen Verknüpfung. Preset-, Sperrfunktion, Zwangssteuerung. Das Gerät 
setzt die Businformationen in entsprechende Befehle um. Die Ausgänge werden über die 
Systemleitung von den ihnen zugeordneten Eingängen geschaltet. Alle Ausgänge haben am 
Gerät eine Handbedienung, die auch sperrbar ist, sowie eine Schaltzustandsanzeige mittels LED 
und Betriebsstundenzähler pro Ausgang. Das Gerät kann mit einem Diagnostikwerkzeug 
ausgelesen werden. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom bei cos φ = 0,8: max. 4 A 
230 V LED-Lampen: 6 x 23 W 
Energiesparlampen: 6 x 23 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 800 W 
Leistung Energiesparlampen: 6x23W 
konventionelle Trafos: 800 VA 
Elektronische Trafos: 800 VA 
Leuchtstofflampen mit EVG: 12 x 36 W 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 6 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TYA610A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TYA610A 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4720 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.9.2 KNX Schalt-/Jalousieaktor pro, 10 A 
1.3.3.9.2.1 Schalt-/Jalousieaktor 4/2fach,10A, KNX 

    

Schaltausgang zum Schalten von 4 Steckdosen-/Beleuchtungsausgängen oder 2 Jalousien. Zur 
Steuerung von Beleuchtungsausgängen kann zwischen EIN/AUS, Zeitschaltung, Sicherheits-
Aus, Zwangssteuerung, Sperr-, Logik-, Preset-, Verzögerungsfunktion oder 64 Szenenfunktion 
pro Kanal ausgewählt werden. Mit Umschaltfunktion für Zeit oder Dauerfunktion. Über die 
Jalousiefunktion kann der Fahrbefehl AUF/AB/Stopp und der Lamellenwinkel verstellt werden. 
Prozentansteuerung der Jalousie zum Fahren einer vordefinierten Position. Mit der 
Sonnenschutzfunktion kann in Verbindung mit einem Außensensor die Helligkeit pro Raum 
gesteuert werden. Mit Alarmfunktion zur Steuerung der Jalousie in eine definierte Position. 
Sicherheitsabfahrt solange die Taste gedrückt bleibt. 64 Szenenfunktion pro Kanal. Logikblock 
zur Steuerung des Ausgangs in Abhängigkeit zum Ergebnis einer logischen Verknüpfung. 
Preset-, Sperrfunktion, Zwangssteuerung. Das Gerät setzt die Businformationen in 
entsprechende Befehle um. Die Ausgänge werden über die Systemleitung von den ihnen 
zugeordneten Eingängen geschaltet. Alle Ausgänge haben am Gerät eine Handbedienung, die 
auch sperrbar ist, sowie eine Schaltzustandsanzeige mittels LED und Betriebsstundenzähler pro 
Ausgang. Das Gerät kann mit einem Diagnostikwerkzeug ausgelesen werden. 
Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom bei cos φ = 0,8: max. 10 A 
230 V LED-Lampen: 12 x 23 W 
Energiesparlampen: 12 x 23 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 1200 W 
konventionelle Trafos: 1200 VA 
Elektronische Trafos: 1000 W 
Leuchtstofflampen unkompensiert: 1000 VA 
Leuchtstofflampen mit EVG: 15 x 36 W 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 4 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TYA604B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TYA604B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4721 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.9.2.2 Schalt-/Jalousieaktor 6/3fach,10A, KNX 

    

Schaltausgang zum Schalten von 6 Steckdosen-/Beleuchtungsausgängen oder 3 Jalousien. Zur 
Steuerung von Beleuchtungsausgängen kann zwischen EIN/AUS, Zeitschaltung, Sicherheits-
Aus, Zwangssteuerung, Sperr-, Logik-, Preset-, Verzögerungsfunktion oder 64 Szenenfunktion 
pro Kanal ausgewählt werden. Mit Umschaltfunktion für Zeit oder Dauerfunktion. Über die 
Jalousiefunktion kann der Fahrbefehl AUF/AB/Stopp und der Lamellenwinkel verstellt werden. 
Prozentansteuerung der Jalousie zum Fahren einer vordefinierten Position. Mit der 
Sonnenschutzfunktion kann in Verbindung mit einem Außensensor die Helligkeit pro Raum 
gesteuert werden. Mit Alarmfunktion zur Steuerung der Jalousie in eine definierte Position. 
Sicherheitsabfahrt solange die Taste gedrückt bleibt. 64 Szenenfunktion pro Kanal. Logikblock 
zur Steuerung des Ausgangs in Abhängigkeit zum Ergebnis einer logischen Verknüpfung. 
Preset-, Sperrfunktion, Zwangssteuerung. Das Gerät setzt die Businformationen in 
entsprechende Befehle um. Die Ausgänge werden über die Systemleitung von den ihnen 
zugeordneten Eingängen geschaltet. Alle Ausgänge haben am Gerät eine Handbedienung, die 
auch sperrbar ist, sowie eine Schaltzustandsanzeige mittels LED und Betriebsstundenzähler pro 
Ausgang. Das Gerät kann mit einem Diagnostikwerkzeug ausgelesen werden. 
Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom bei cos φ = 0,8: max. 10 A 
230 V LED-Lampen: 12 x 23 W 
Energiesparlampen: 12 x 23 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 1200 W 
konventionelle Trafos: 1200 VA 
Elektronische Trafos: 1000 W 
Leuchtstofflampen unkompensiert: 1000 VA 
Leuchtstofflampen mit EVG: 15 x 36 W 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 4 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TYA606B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TYA606B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4722 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.9.2.3 Schalt-/Jalousieaktor 8/4-fach KNX, 10A, mit Handbedienung ohne Bus 

    

Schaltausgang zum Schalten von 8 Steckdosen-/Beleuchtungsausgängen oder 4 Jalousien. Zur 
Steuerung von Beleuchtungsausgängen kann zwischen EIN/AUS, Zeitschaltung, Sicherheits-
Aus, Zwangssteuerung, Sperr-, Logik-, Preset-, Verzögerungsfunktion oder 64 Szenenfunktion 
pro Kanal ausgewählt werden. Mit Umschaltfunktion für Zeit oder Dauerfunktion. Über die 
Jalousiefunktion kann der Fahrbefehl AUF/AB/Stopp und der Lamellenwinkel verstellt werden. 
Prozentansteuerung der Jalousie zum Fahren einer vordefinierten Position. Mit der 
Sonnenschutzfunktion kann in Verbindung mit einem Außensensor die Helligkeit pro Raum 
gesteuert werden. Mit Alarmfunktion zur Steuerung der Jalousie in eine definierte Position. 
Sicherheitsabfahrt solange die Taste gedrückt bleibt. 64 Szenenfunktion pro Kanal. Logikblock 
zur Steuerung des Ausgangs in Abhängigkeit zum Ergebnis einer logischen Verknüpfung. 
Preset-, Sperrfunktion, Zwangssteuerung. Das Gerät setzt die Businformationen in 
entsprechende Befehle um. Die Ausgänge werden über die Systemleitung von den ihnen 
zugeordneten Eingängen geschaltet. Alle Ausgänge haben am Gerät eine Handbedienung, die 
auch sperrbar ist und auch Handbedienbar ohne Busanschluss ist, sowie eine 
Schaltzustandsanzeige mittels LED und Betriebsstundenzähler pro Ausgang. Das Gerät kann mit 
einem Diagnostikwerkzeug ausgelesen werden. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom bei cos φ = 0,8: max. 10 A 
230 V LED-Lampen: 12 x 23 W 
Energiesparlampen: 12 x 23 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 1200 W 
konventionelle Trafos: 1200 VA 
Elektronische Trafos: 1000 W 
Leuchtstofflampen unkompensiert: 1000 VA 
Leuchtstofflampen mit EVG: 15 x 36 W 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 6 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TYA608B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TYA608B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4723 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.9.2.4 Schalt-/Jalousieaktor 10/5fach,10A, KNX 

    

Schaltausgang zum Schalten von 10 Steckdosen-/Beleuchtungsausgängen oder 5 
Jalousieausgängen. Zur Steuerung von Beleuchtungsausgängen kann zwischen EIN/AUS, 
Zeitschaltung, Sicherheits-Aus, Zwangssteuerung, Sperr-, Logik-, Preset-, Verzögerungsfunktion 
oder 64 Szenenfunktion pro Kanal ausgewählt werden. Mit Umschaltfunktion für Zeit oder 
Dauerfunktion. Über die Jalousiefunktion kann der Fahrbefehl AUF/AB/Stopp und der 
Lamellenwinkel verstellt werden. Prozentansteuerung der Jalousie zum Fahren einer 
vordefinierten Position. Mit der Sonnenschutzfunktion kann in Verbindung mit einem 
Außensensor die Helligkeit pro Raum gesteuert werden. Mit Alarmfunktion zur Steuerung der 
Jalousie in eine definierte Position. Sicherheitsabfahrt solange die Taste gedrückt bleibt. 64 
Szenenfunktion pro Kanal. Logikblock zur Steuerung des Ausgangs in Abhängigkeit zum 
Ergebnis einer logischen Verknüpfung. Preset-, Sperrfunktion, Zwangssteuerung. Das Gerät 
setzt die Businformationen in entsprechende Befehle um. Die Ausgänge werden über die 
Systemleitung von den ihnen zugeordneten Eingängen geschaltet. Alle Ausgänge haben am 
Gerät eine Handbedienung, die auch sperrbar ist, sowie eine Schaltzustandsanzeige mittels LED 
und Betriebsstundenzähler pro Ausgang. Das Gerät kann mit einem Diagnostikwerkzeug 
ausgelesen werden. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom bei cos φ = 0,8: max. 10 A 
230 V LED-Lampen: 12 x 23 W 
Energiesparlampen: 12 x 23 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 1200 W 
konventionelle Trafos: 1200 VA 
Elektronische Trafos: 1000 W 
Leuchtstofflampen unkompensiert: 1000 VA 
Leuchtstofflampen mit EVG: 15 x 36 W 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 6 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TYA610B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TYA610B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4724 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.9.3 KNX Schalt-/Jalousieaktor easy, 10 A 
1.3.3.9.3.1 Schalt-/Jalousieaktor 6/3-fach KNX easy, 10A 

    

Schalt-/Jalousieaktor REG zum Schalten einer unabhängigen Last je Aktorkanal oder 
Ansteuerung eines Jalousieantriebes über je zwei Aktorkanäle, beliebiger Mixbetrieb aus 
Antriebs- und Schaltfunktionen. Reiheneinbaugerät mit integriertem Busankoppler, 
QuickConnect Steckklemmen für KNX Busanschluss, Last-/Schaltanschlüsse und 
Beschriftungsfeld. Bedientaste für Handbetrieb je Ausgang mit Status-LED 
(Einflächenbedienung), Schiebeschalter Auto/Hand und beleuchtete Programmier-Taste. 
Funktionen: Steuerungsmöglichkeiten der Schaltkanäle für EIN/AUS, Zeitschalterfunktion mit 
Ausschaltvorwarnung und Zwangssteuerung mit der jeweiligen Statusanzeige. Automatikfunktion 
de-/aktivierbar und Lastabwurf durch Kanalabschaltung mit der höchsten Priorität möglich. 64 
Szenenfunktionen pro Kanal einstellbar. Rollladen-/Jalousiefunktion im Auf-/Ab-Betrieb mit 
Lamellenwinkelverstellung, Positionierungsfunktion und Lamellenverstellung für Jalousie in 
Prozent-Parametrierung. Statusobjekte für die Position der Lamellen in Prozent und der 
oberen/unteren Endlage. Zwangssteuerung mit Statusanzeige und 3 Alarmobjekte mit 
unterschiedlicher Prioritätssteuerung. 64 Szenenfunktionen pro Kanal und einstellbarer 
Sonnenschutzfunktion. 
Hinweis: Das Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme-Tool, easy-Konfigurationsserver oder 
der ETS (ab Version 4) programmieren. Hinweise der Rollladen-/Jalousiemotoren-Hersteller 
beachten. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
230 V LED-Lampen: 12 x 23 W 
Energiesparlampen: 12 x 23 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 1200 W 
konventionelle Trafos: 1200 VA 
Elektronische Trafos: 1000 W 
Leuchtstofflampen unkompensiert: 1000 W 
Leuchtstofflampen mit EVG: 15 x 36 W 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 4 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXA606B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXA606B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4725 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.9.3.2 Schalt-/Jalousieaktor 8/4-fach KNX easy, 10A 

    

Schalt-/Jalousieaktor REG zum Schalten einer unabhängigen Last je Aktorkanal oder 
Ansteuerung eines Jalousieantriebes über je zwei Aktorkanäle, beliebiger Mixbetrieb aus 
Antriebs- und Schaltfunktionen. Reiheneinbaugerät mit integriertem Busankoppler, 
QuickConnect Steckklemmen für Hilfsspannung, KNX Busanschluss, Last-/Schaltanschlüsse 
und Beschriftungsfeld. Bedientaste für Handbetrieb je Ausgang mit Status-LED 
(Einflächenbedienung). Schiebeschalter auto/Hand, beleuchtete Programmier-Taste. 
Funktionen: Steuerungsmöglichkeiten der Schaltkanäle für EIN/AUS, Zeitschalterfunktion mit 
Ausschaltvorwarnung und Zwangssteuerung mit der jeweiligen Statusanzeige. Automatikfunktion 
de-/aktivierbar und Lastabwurf durch Kanalabschaltung mit der höchsten Priorität möglich. 64 
Szenenfunktionen pro Kanal einstellbar. Rollladen-/Jalousiefunktion im Auf-/Ab-Betrieb mit 
Lamellenwinkelverstellung, Positionierungsfunktion und Lamellenverstellung für Jalousie in 
Prozent-Parametrierung. Statusobjekte für die Position der Lamellen in Prozent und der 
oberen/unteren Endlage. Zwangssteuerung mit Statusanzeige und 3 Alarmobjekte mit 
unterschiedlicher Prioritätssteuerung. 64 Szenenfunktionen pro Kanal und einstellbarer 
Sonnenschutzfunktion. 
Hinweis: Das Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme-Tool, easy-Konfigurationsserver oder 
der ETS (ab Version 4) programmieren. Hinweise der Rollladen-/Jalousiemotoren-Hersteller 
beachten. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
230 V LED-Lampen: 12 x 23 W 
Energiesparlampen: 12 x 23 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 1200 W 
konventionelle Trafos: 1200 VA 
Elektronische Trafos: 1000 W 
Leuchtstofflampen unkompensiert: 1000 W 
Leuchtstofflampen mit EVG: 15 x 36 W 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 6 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXA608B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXA608B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4726 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.9.3.3 Schalt-/Jalousieaktor 10/5-fach KNX easy, 10A 

    

Schalt-/Jalousieaktor REG zum Schalten einer unabhängigen Last je Aktorkanal oder 
Ansteuerung eines Jalousieantriebes über je zwei Aktorkanäle, beliebiger Mixbetrieb aus 
Antriebs- und Schaltfunktionen. Reiheneinbaugerät mit integriertem Busankoppler, 
QuickConnect Steckklemmen für KNX Busanschluss, Last-/Schaltanschlüsse und 
Beschriftungsfeld. Bedientaste für Handbetrieb je Ausgang mit Status-LED 
(Einflächenbedienung), Schiebeschalter Auto/Hand und beleuchtete Programmier-Taste. 
Funktionen: Steuerungsmöglichkeiten der Schaltkanäle für EIN/AUS, Zeitschalterfunktion mit 
Ausschaltvorwarnung und Zwangssteuerung mit der jeweiligen Statusanzeige. Automatikfunktion 
de-/aktivierbar und Lastabwurf durch Kanalabschaltung mit der höchsten Priorität möglich. 64 
Szenenfunktionen pro Kanal einstellbar. Rollladen-/Jalousiefunktion im Auf-/Ab-Betrieb mit 
Lamellenwinkelverstellung, Positionierungsfunktion und Lamellenverstellung für Jalousie in 
Prozent-Parametrierung. Statusobjekte für die Position der Lamellen in Prozent und der 
oberen/unteren Endlage. Zwangssteuerung mit Statusanzeige und 3 Alarmobjekte mit 
unterschiedlicher Prioritätssteuerung. 64 Szenenfunktionen pro Kanal und einstellbarer 
Sonnenschutzfunktion. 
Hinweis: Das Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme-Tool, easy-Konfigurationsserver oder 
der ETS (ab Version 4) programmieren. Hinweise der Rollladen-/Jalousiemotoren-Hersteller 
beachten. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
230 V LED-Lampen: 12 x 23 W 
Energiesparlampen: 12 x 23 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 1200 W 
konventionelle Trafos: 1200 VA 
Elektronische Trafos: 1000 W 
Leuchtstofflampen unkompensiert: 1000 W 
Leuchtstofflampen mit EVG: 15 x 36 W 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 6 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXA610B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXA610B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4727 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.9.4 KNX Schalt-/Jalousieaktor pro, 16 A 
1.3.3.9.4.1 Schalt-/Jalousieaktor 4/2fach,16A, KNX 

    

Schaltausgang zum Schalten von 4 Steckdosen-/Beleuchtungsausgängen oder 2 Jalousien. Zur 
Steuerung von Beleuchtungsausgängen kann zwischen EIN/AUS, Zeitschaltung, Sicherheits-
Aus, Zwangssteuerung, Sperr-, Logik-, Preset-, Verzögerungsfunktion oder 64 Szenenfunktion 
pro Kanal ausgewählt werden. Mit Umschaltfunktion für Zeit oder Dauerfunktion. Über die 
Jalousiefunktion kann der Fahrbefehl AUF/AB/Stopp und der Lamellenwinkel verstellt werden. 
Prozentansteuerung der Jalousie zum Fahren einer vordefinierten Position. Mit der 
Sonnenschutzfunktion kann in Verbindung mit einem Außensensor die Helligkeit pro Raum 
gesteuert werden. Mit Alarmfunktion zur Steuerung der Jalousie in eine definierte Position. 
Sicherheitsabfahrt solange die Taste gedrückt bleibt. 64 Szenenfunktion pro Kanal. Logikblock 
zur Steuerung des Ausgangs in Abhängigkeit zum Ergebnis einer logischen Verknüpfung. 
Preset-, Sperrfunktion, Zwangssteuerung. Das Gerät setzt die Businformationen in 
entsprechende Befehle um. Die Ausgänge werden über die Systemleitung von den ihnen 
zugeordneten Eingängen geschaltet. Alle Ausgänge haben am Gerät eine Handbedienung, die 
auch sperrbar ist, sowie eine Schaltzustandsanzeige mittels LED und Betriebsstundenzähler pro 
Ausgang. Das Gerät kann mit einem Diagnostikwerkzeug ausgelesen werden. 
Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom bei cos φ = 0,8: max. 16 A 
230 V LED-Lampen: 18 x 23 W 
Energiesparlampen: 18 x 23 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 2300 W 
konventionelle Trafos: 1600 VA 
Elektronische Trafos: 1200 W 
Leuchtstofflampen unkompensiert: 1200 VA 
Leuchtstofflampen mit EVG: 20 x 36 W 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 4 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TYA604C 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TYA604C 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4728 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.9.4.2 Schalt-/Jalousieaktor 6/3fach,16A, KNX 

    

Schaltausgang zum Schalten von 6 Steckdosen-/Beleuchtungsausgängen oder 3 Jalousien. Zur 
Steuerung von Beleuchtungsausgängen kann zwischen EIN/AUS, Zeitschaltung, Sicherheits-
Aus, Zwangssteuerung, Sperr-, Logik-, Preset-, Verzögerungsfunktion oder 64 Szenenfunktion 
pro Kanal ausgewählt werden. Mit Umschaltfunktion für Zeit oder Dauerfunktion. Über die 
Jalousiefunktion kann der Fahrbefehl AUF/AB/Stopp und der Lamellenwinkel verstellt werden. 
Prozentansteuerung der Jalousie zum Fahren einer vordefinierten Position. Mit der 
Sonnenschutzfunktion kann in Verbindung mit einem Außensensor die Helligkeit pro Raum 
gesteuert werden. Mit Alarmfunktion zur Steuerung der Jalousie in eine definierte Position. 
Sicherheitsabfahrt solange die Taste gedrückt bleibt. 64 Szenenfunktion pro Kanal. Logikblock 
zur Steuerung des Ausgangs in Abhängigkeit zum Ergebnis einer logischen Verknüpfung. 
Preset-, Sperrfunktion, Zwangssteuerung. Das Gerät setzt die Businformationen in 
entsprechende Befehle um. Die Ausgänge werden über die Systemleitung von den ihnen 
zugeordneten Eingängen geschaltet. Alle Ausgänge haben am Gerät eine Handbedienung, die 
auch sperrbar ist, sowie eine Schaltzustandsanzeige mittels LED und Betriebsstundenzähler pro 
Ausgang. Das Gerät kann mit einem Diagnostikwerkzeug ausgelesen werden. 
Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom bei cos φ = 0,8: max. 16 A 
230 V LED-Lampen: 18 x 23 W 
Energiesparlampen: 18 x 23 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 2300 W 
konventionelle Trafos: 1600 VA 
Elektronische Trafos: 1200 W 
Leuchtstofflampen unkompensiert: 1200 VA 
Leuchtstofflampen mit EVG: 20 x 36 W 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 4 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TYA606C 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TYA606C 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4729 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.9.4.3 Schalt-/Jalousieaktor 8/4-fach KNX, 16A, mit Handbedienung ohne Bus 

    

Schaltausgang zum Schalten von 8 Steckdosen-/Beleuchtungsausgängen oder 4 Jalousien. Zur 
Steuerung von Beleuchtungsausgängen kann zwischen EIN/AUS, Zeitschaltung, Sicherheits-
Aus, Zwangssteuerung, Sperr-, Logik-, Preset-, Verzögerungsfunktion oder 64 Szenenfunktion 
pro Kanal ausgewählt werden. Mit Umschaltfunktion für Zeit oder Dauerfunktion. Über die 
Jalousiefunktion kann der Fahrbefehl AUF/AB/Stopp und der Lamellenwinkel verstellt werden. 
Prozentansteuerung der Jalousie zum Fahren einer vordefinierten Position. Mit der 
Sonnenschutzfunktion kann in Verbindung mit einem Außensensor die Helligkeit pro Raum 
gesteuert werden. Mit Alarmfunktion zur Steuerung der Jalousie in eine definierte Position. 
Sicherheitsabfahrt solange die Taste gedrückt bleibt. 64 Szenenfunktion pro Kanal. Logikblock 
zur Steuerung des Ausgangs in Abhängigkeit zum Ergebnis einer logischen Verknüpfung. 
Preset-, Sperrfunktion, Zwangssteuerung. Das Gerät setzt die Businformationen in 
entsprechende Befehle um. Die Ausgänge werden über die Systemleitung von den ihnen 
zugeordneten Eingängen geschaltet. Alle Ausgänge haben am Gerät eine Handbedienung, die 
auch sperrbar ist und auch Handbedienbar ohne Busanschluss ist, sowie eine 
Schaltzustandsanzeige mittels LED und Betriebsstundenzähler pro Ausgang. Das Gerät kann mit 
einem Diagnostikwerkzeug ausgelesen werden. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom bei cos φ = 0,8: max. 16 A 
230 V LED-Lampen: 18 x 23 W 
Energiesparlampen: 18 x 23 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 2300 W 
konventionelle Trafos: 1600 VA 
Elektronische Trafos: 1200 W 
Leuchtstofflampen unkompensiert: 1200 VA 
Leuchtstofflampen mit EVG: 20 x 36 W 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 6 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TYA608C 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TYA608C 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4730 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.9.4.4 Schalt-/Jalousieaktor 10/5fach,16A, KNX 

    

Schaltausgang zum Schalten von 10 Steckdosen-/Beleuchtungsausgängen oder 5 
Jalousieausgängen. Zur Steuerung von Beleuchtungsausgängen kann zwischen EIN/AUS, 
Zeitschaltung, Sicherheits-Aus, Zwangssteuerung, Sperr-, Logik-, Preset-, Verzögerungsfunktion 
oder 64 Szenenfunktion pro Kanal ausgewählt werden. Mit Umschaltfunktion für Zeit oder 
Dauerfunktion. Über die Jalousiefunktion kann der Fahrbefehl AUF/AB/Stopp und der 
Lamellenwinkel verstellt werden. Prozentansteuerung der Jalousie zum Fahren einer 
vordefinierten Position. Mit der Sonnenschutzfunktion kann in Verbindung mit einem 
Außensensor die Helligkeit pro Raum gesteuert werden. Mit Alarmfunktion zur Steuerung der 
Jalousie in eine definierte Position. Sicherheitsabfahrt solange die Taste gedrückt bleibt. 64 
Szenenfunktion pro Kanal. Logikblock zur Steuerung des Ausgangs in Abhängigkeit zum 
Ergebnis einer logischen Verknüpfung. Preset-, Sperrfunktion, Zwangssteuerung. Das Gerät 
setzt die Businformationen in entsprechende Befehle um. Die Ausgänge werden über die 
Systemleitung von den ihnen zugeordneten Eingängen geschaltet. Alle Ausgänge haben am 
Gerät eine Handbedienung, die auch sperrbar ist, sowie eine Schaltzustandsanzeige mittels LED 
und Betriebsstundenzähler pro Ausgang. Das Gerät kann mit einem Diagnostikwerkzeug 
ausgelesen werden. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom bei cos φ = 0,8: max. 16 A 
230 V LED-Lampen: 18 x 23 W 
Energiesparlampen: 18 x 23 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 2300 W 
konventionelle Trafos: 1600 VA 
Elektronische Trafos: 1200 W 
Leuchtstofflampen unkompensiert: 1200 VA 
Leuchtstofflampen mit EVG: 20 x 36 W 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 6 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TYA610C 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TYA610C 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4731 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.9.5 KNX Schalt-/Jalousieaktor pro für C-Last, 16 A 
1.3.3.9.5.1 Schalt-/Jalousieaktor 4/2-fach KNX, 16A, C-Last 

    

Schaltausgang zum Schalten von 4 Steckdosen-/Beleuchtungsausgängen oder 2 Jalousien. Zur 
Steuerung von Beleuchtungsausgängen kann zwischen EIN/AUS, Zeitschaltung, Sicherheits-
Aus, Zwangssteuerung, Sperr-, Logik-, Preset-, Verzögerungsfunktion oder 64 Szenenfunktion 
pro Kanal ausgewählt werden. Mit Umschaltfunktion für Zeit oder Dauerfunktion. Über die 
Jalousiefunktion kann der Fahrbefehl AUF/AB/Stopp und der Lamellenwinkel verstellt werden. 
Prozentansteuerung der Jalousie zum Fahren einer vordefinierten Position. Mit der 
Sonnenschutzfunktion kann in Verbindung mit einem Außensensor die Helligkeit pro Raum 
gesteuert werden. Mit Alarmfunktion zur Steuerung der Jalousie in eine definierte Position. 
Sicherheitsabfahrt solange die Taste gedrückt bleibt. 64 Szenenfunktion pro Kanal. Logikblock 
zur Steuerung des Ausgangs in Abhängigkeit zum Ergebnis einer logischen Verknüpfung. 
Preset-, Sperrfunktion, Zwangssteuerung. Das Gerät setzt die Businformationen in 
entsprechende Befehle um. Die Ausgänge werden über die Systemleitung von den ihnen 
zugeordneten Eingängen geschaltet. Alle Ausgänge haben am Gerät eine Handbedienung, die 
auch sperrbar ist, sowie eine Schaltzustandsanzeige mittels LED und Betriebsstundenzähler pro 
Ausgang. Das Gerät kann mit einem Diagnostikwerkzeug ausgelesen werden. 
Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
230 V LED-Lampen: 18 x 23 W 
Energiesparlampen: 12 x 23 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 2300 W 
konventionelle Trafos: 1600 VA 
Elektronische Trafos: 1200 W 
Leuchtstofflampen unkompensiert: 1200 VA 
Leuchtstofflampen parallelkompensiert: 1500 W /200 µF 
Leuchtstofflampen mit EVG: 20 x 36 W 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 4 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TYA604D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TYA604D 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4732 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.9.5.2 Schalt-/Jalousieaktor 6/3-fach KNX, 16A, C-Last 

    

Schaltausgang zum Schalten von 6 Steckdosen-/Beleuchtungsausgängen oder 3 Jalousien. Zur 
Steuerung von Beleuchtungsausgängen kann zwischen EIN/AUS, Zeitschaltung, Sicherheits-
Aus, Zwangssteuerung, Sperr-, Logik-, Preset-, Verzögerungsfunktion oder 64 Szenenfunktion 
pro Kanal ausgewählt werden. Mit Umschaltfunktion für Zeit oder Dauerfunktion. Über die 
Jalousiefunktion kann der Fahrbefehl AUF/AB/Stopp und der Lamellenwinkel verstellt werden. 
Prozentansteuerung der Jalousie zum Fahren einer vordefinierten Position. Mit der 
Sonnenschutzfunktion kann in Verbindung mit einem Außensensor die Helligkeit pro Raum 
gesteuert werden. Mit Alarmfunktion zur Steuerung der Jalousie in eine definierte Position. 
Sicherheitsabfahrt solange die Taste gedrückt bleibt. 64 Szenenfunktion pro Kanal. Logikblock 
zur Steuerung des Ausgangs in Abhängigkeit zum Ergebnis einer logischen Verknüpfung. 
Preset-, Sperrfunktion, Zwangssteuerung. Das Gerät setzt die Businformationen in 
entsprechende Befehle um. Die Ausgänge werden über die Systemleitung von den ihnen 
zugeordneten Eingängen geschaltet. Alle Ausgänge haben am Gerät eine Handbedienung, die 
auch sperrbar ist, sowie eine Schaltzustandsanzeige mittels LED und Betriebsstundenzähler pro 
Ausgang. Das Gerät kann mit einem Diagnostikwerkzeug ausgelesen werden. 
Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
230 V LED-Lampen: 18 x 23 W 
Energiesparlampen: 12 x 23 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 2300 W 
konventionelle Trafos: 1600 VA 
Elektronische Trafos: 1200 W 
Leuchtstofflampen unkompensiert: 1200 VA 
Leuchtstofflampen parallelkompensiert: 1500 W /200 µF 
Leuchtstofflampen mit EVG: 20 x 36 W 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 4 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TYA606D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TYA606D 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4733 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.9.5.3 Schalt-/Jalousieaktor 8/4-fach KNX, 16A, C-Last, mit Handbedienung ohne Bus 

    

Schaltausgang zum Schalten von 8 Steckdosen-/Beleuchtungsausgängen oder 4 Jalousien. Zur 
Steuerung von Beleuchtungsausgängen kann zwischen EIN/AUS, Zeitschaltung, Sicherheits-
Aus, Zwangssteuerung, Sperr-, Logik-, Preset-, Verzögerungsfunktion oder 64 Szenenfunktion 
pro Kanal ausgewählt werden. Mit Umschaltfunktion für Zeit oder Dauerfunktion. Über die 
Jalousiefunktion kann der Fahrbefehl AUF/AB/Stopp und der Lamellenwinkel verstellt werden. 
Prozentansteuerung der Jalousie zum Fahren einer vordefinierten Position. Mit der 
Sonnenschutzfunktion kann in Verbindung mit einem Außensensor die Helligkeit pro Raum 
gesteuert werden. Mit Alarmfunktion zur Steuerung der Jalousie in eine definierte Position. 
Sicherheitsabfahrt solange die Taste gedrückt bleibt. 64 Szenenfunktion pro Kanal. Logikblock 
zur Steuerung des Ausgangs in Abhängigkeit zum Ergebnis einer logischen Verknüpfung. 
Preset-, Sperrfunktion, Zwangssteuerung. Das Gerät setzt die Businformationen in 
entsprechende Befehle um. Die Ausgänge werden über die Systemleitung von den ihnen 
zugeordneten Eingängen geschaltet. Alle Ausgänge haben am Gerät eine Handbedienung, die 
auch sperrbar ist und auch Handbedienbar ohne Busanschluss ist, sowie eine 
Schaltzustandsanzeige mittels LED und Betriebsstundenzähler pro Ausgang. Das Gerät kann mit 
einem Diagnostikwerkzeug ausgelesen werden. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
230 V LED-Lampen: 18 x 23 W 
Energiesparlampen: 12 x 23 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 2300 W 
konventionelle Trafos: 1600 VA 
Elektronische Trafos: 1200 W 
Leuchtstofflampen unkompensiert: 1200 VA 
Leuchtstofflampen parallelkompensiert: 1500 W /200 µF 
Leuchtstofflampen mit EVG: 20 x 36 W 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 6 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TYA608D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TYA608D 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4734 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.9.5.4 Schalt-/Jalousieaktor 10/5-fach KNX, 16A, C-Last 

    

Schaltausgang zum Schalten von 10 Steckdosen-/Beleuchtungsausgängen oder 5 
Jalousieausgängen. Zur Steuerung von Beleuchtungsausgängen kann zwischen EIN/AUS, 
Zeitschaltung, Sicherheits-Aus, Zwangssteuerung, Sperr-, Logik-, Preset-, Verzögerungsfunktion 
oder 64 Szenenfunktion pro Kanal ausgewählt werden. Mit Umschaltfunktion für Zeit oder 
Dauerfunktion. Über die Jalousiefunktion kann der Fahrbefehl AUF/AB/Stopp und der 
Lamellenwinkel verstellt werden. Prozentansteuerung der Jalousie zum Fahren einer 
vordefinierten Position. Mit der Sonnenschutzfunktion kann in Verbindung mit einem 
Außensensor die Helligkeit pro Raum gesteuert werden. Mit Alarmfunktion zur Steuerung der 
Jalousie in eine definierte Position. Sicherheitsabfahrt solange die Taste gedrückt bleibt. 64 
Szenenfunktion pro Kanal. Logikblock zur Steuerung des Ausgangs in Abhängigkeit zum 
Ergebnis einer logischen Verknüpfung. Preset-, Sperrfunktion, Zwangssteuerung. Das Gerät 
setzt die Businformationen in entsprechende Befehle um. Die Ausgänge werden über die 
Systemleitung von den ihnen zugeordneten Eingängen geschaltet. Alle Ausgänge haben am 
Gerät eine Handbedienung, die auch sperrbar ist, sowie eine Schaltzustandsanzeige mittels LED 
und Betriebsstundenzähler pro Ausgang. Das Gerät kann mit einem Diagnostikwerkzeug 
ausgelesen werden. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
230 V LED-Lampen: 18 x 23 W 
Energiesparlampen: 12 x 23 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 2300 W 
konventionelle Trafos: 1600 VA 
Elektronische Trafos: 1200 W 
Leuchtstofflampen unkompensiert: 1200 VA 
Leuchtstofflampen parallelkompensiert: 1500 W /200 µF 
Leuchtstofflampen mit EVG: 20 x 36 W 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 6 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TYA610D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TYA610D 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4735 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.9.6 KNX Schalt-/Jalousieaktor easy für C-Last, 16 A 
1.3.3.9.6.1 Schalt-/Jalousieaktor 4/2-fach KNX easy, 16A, C-Last 

    

Schalt-/Jalousieaktor REG zum Schalten einer unabhängigen Last je Aktorkanal oder 
Ansteuerung eines Jalousieantriebes über je zwei Aktorkanäle, beliebiger Mixbetrieb aus 
Antriebs- und Schaltfunktionen. Reiheneinbaugerät mit integriertem Busankoppler, 
QuickConnect Steckklemmen für KNX Busanschluss, Last-/Schaltanschlüsse und 
Beschriftungsfeld. Bedientaste für Handbetrieb je Ausgang mit Status-LED 
(Einflächenbedienung), Schiebeschalter Auto/Hand und beleuchtete Programmier-Taste. 
Funktionen: Steuerungsmöglichkeiten der Schaltkanäle für EIN/AUS, Zeitschalterfunktion mit 
Ausschaltvorwarnung und Zwangssteuerung mit der jeweiligen Statusanzeige. Automatikfunktion 
de-/aktivierbar und Lastabwurf durch Kanalabschaltung mit der höchsten Priorität möglich. 64 
Szenenfunktionen pro Kanal einstellbar. Rollladen-/Jalousiefunktion im Auf-/Ab-Betrieb mit 
Lamellenwinkelverstellung, Positionierungsfunktion und Lamellenverstellung für Jalousie in 
Prozent-Parametrierung. Statusobjekte für die Position der Lamellen in Prozent und der 
oberen/unteren Endlage. Zwangssteuerung mit Statusanzeige und 3 Alarmobjekte mit 
unterschiedlicher Prioritätssteuerung. 64 Szenenfunktionen pro Kanal und einstellbarer 
Sonnenschutzfunktion. 
Hinweis: Das Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme-Tool, easy-Konfigurationsserver oder 
der ETS (ab Version 4) programmieren. Hinweise der Rollladen-/Jalousiemotoren-Hersteller 
beachten. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
230 V LED-Lampen: 18 x 23 W 
Energiesparlampen: 20 x 23 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 2300 W 
konventionelle Trafos: 1600 VA 
Elektronische Trafos: 1200 W 
Leuchtstofflampen unkompensiert: 1200 W 
Leuchtstofflampen parallelkompensiert: 1500 W /200 µF 
Leuchtstofflampen mit EVG: 20 x 36 W 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 4 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXA604D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXA604D 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4736 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.9.6.2 Schalt-/Jalousieaktor 6/3-fach KNX easy, 16A, C-Last 

    

Schalt-/Jalousieaktor REG zum Schalten einer unabhängigen Last je Aktorkanal oder 
Ansteuerung eines Jalousieantriebes über je zwei Aktorkanäle, beliebiger Mixbetrieb aus 
Antriebs- und Schaltfunktionen. Reiheneinbaugerät mit integriertem Busankoppler, 
QuickConnect Steckklemmen für KNX Busanschluss, Last-/Schaltanschlüsse und 
Beschriftungsfeld. Bedientaste für Handbetrieb je Ausgang mit Status-LED 
(Einflächenbedienung), Schiebeschalter Auto/Hand und beleuchtete Programmier-Taste. 
Funktionen: Steuerungsmöglichkeiten der Schaltkanäle für EIN/AUS, Zeitschalterfunktion mit 
Ausschaltvorwarnung und Zwangssteuerung mit der jeweiligen Statusanzeige. Automatikfunktion 
de-/aktivierbar und Lastabwurf durch Kanalabschaltung mit der höchsten Priorität möglich. 64 
Szenenfunktionen pro Kanal einstellbar. Rollladen-/Jalousiefunktion im Auf-/Ab-Betrieb mit 
Lamellenwinkelverstellung, Positionierungsfunktion und Lamellenverstellung für Jalousie in 
Prozent-Parametrierung. Statusobjekte für die Position der Lamellen in Prozent und der 
oberen/unteren Endlage. Zwangssteuerung mit Statusanzeige und 3 Alarmobjekte mit 
unterschiedlicher Prioritätssteuerung. 64 Szenenfunktionen pro Kanal und einstellbarer 
Sonnenschutzfunktion. 
Hinweis: Das Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme-Tool, easy-Konfigurationsserver oder 
der ETS (ab Version 4) programmieren. Hinweise der Rollladen-/Jalousiemotoren-Hersteller 
beachten. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
230 V LED-Lampen: 18 x 23 W 
Energiesparlampen: 20 x 23 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 2300 W 
konventionelle Trafos: 1600 VA 
Elektronische Trafos: 1200 W 
Leuchtstofflampen unkompensiert: 1200 W 
Leuchtstofflampen parallelkompensiert: 1500 W /200 µF 
Leuchtstofflampen mit EVG: 20 x 36 W 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 4 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXA606D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXA606D 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4737 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.9.6.3 Schalt-/Jalousieaktor 8/4-fach KNX easy, 16A, C-Last 

    

Schalt-/Jalousieaktor REG zum Schalten einer unabhängigen Last je Aktorkanal oder 
Ansteuerung eines Jalousieantriebes über je zwei Aktorkanäle, beliebiger Mixbetrieb aus 
Antriebs- und Schaltfunktionen. Reiheneinbaugerät mit integriertem Busankoppler, 
QuickConnect Steckklemmen für Hilfsspannung, KNX Busanschluss, Last-/Schaltanschlüsse 
und Beschriftungsfeld. Bedientaste für Handbetrieb je Ausgang mit Status-LED 
(Einflächenbedienung). Schiebeschalter auto/Hand, beleuchtete Programmier-Taste. 
Funktionen: Steuerungsmöglichkeiten der Schaltkanäle für EIN/AUS, Zeitschalterfunktion mit 
Ausschaltvorwarnung und Zwangssteuerung mit der jeweiligen Statusanzeige. Automatikfunktion 
de-/aktivierbar und Lastabwurf durch Kanalabschaltung mit der höchsten Priorität möglich. 64 
Szenenfunktionen pro Kanal einstellbar. Rollladen-/Jalousiefunktion im Auf-/Ab-Betrieb mit 
Lamellenwinkelverstellung, Positionierungsfunktion und Lamellenverstellung für Jalousie in 
Prozent-Parametrierung. Statusobjekte für die Position der Lamellen in Prozent und der 
oberen/unteren Endlage. Zwangssteuerung mit Statusanzeige und 3 Alarmobjekte mit 
unterschiedlicher Prioritätssteuerung. 64 Szenenfunktionen pro Kanal und einstellbarer 
Sonnenschutzfunktion. 
Hinweis: Das Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme-Tool, easy-Konfigurationsserver oder 
der ETS (ab Version 4) programmieren. Hinweise der Rollladen-/Jalousiemotoren-Hersteller 
beachten. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
230 V LED-Lampen: 18 x 23 W 
Energiesparlampen: 20 x 23 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 2300 W 
konventionelle Trafos: 1600 VA 
Elektronische Trafos: 1200 W 
Leuchtstofflampen unkompensiert: 1200 W 
Leuchtstofflampen parallelkompensiert: 1500 W /200 µF 
Leuchtstofflampen mit EVG: 20 x 36 W 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 6 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXA608D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXA608D 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4738 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.9.6.4 Schalt-/Jalousieaktor 10/5-fach KNX easy, 16A, C-Last 

    

Schalt-/Jalousieaktor REG zum Schalten einer unabhängigen Last je Aktorkanal oder 
Ansteuerung eines Jalousieantriebes über je zwei Aktorkanäle, beliebiger Mixbetrieb aus 
Antriebs- und Schaltfunktionen. Reiheneinbaugerät mit integriertem Busankoppler, 
QuickConnect Steckklemmen für KNX Busanschluss, Last-/Schaltanschlüsse und 
Beschriftungsfeld. Bedientaste für Handbetrieb je Ausgang mit Status-LED 
(Einflächenbedienung), Schiebeschalter Auto/Hand und beleuchtete Programmier-Taste. 
Funktionen: Steuerungsmöglichkeiten der Schaltkanäle für EIN/AUS, Zeitschalterfunktion mit 
Ausschaltvorwarnung und Zwangssteuerung mit der jeweiligen Statusanzeige. Automatikfunktion 
de-/aktivierbar und Lastabwurf durch Kanalabschaltung mit der höchsten Priorität möglich. 64 
Szenenfunktionen pro Kanal einstellbar. Rollladen-/Jalousiefunktion im Auf-/Ab-Betrieb mit 
Lamellenwinkelverstellung, Positionierungsfunktion und Lamellenverstellung für Jalousie in 
Prozent-Parametrierung. Statusobjekte für die Position der Lamellen in Prozent und der 
oberen/unteren Endlage. Zwangssteuerung mit Statusanzeige und 3 Alarmobjekte mit 
unterschiedlicher Prioritätssteuerung. 64 Szenenfunktionen pro Kanal und einstellbarer 
Sonnenschutzfunktion. 
Hinweis: Das Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme-Tool, easy-Konfigurationsserver oder 
der ETS (ab Version 4) programmieren. Hinweise der Rollladen-/Jalousiemotoren-Hersteller 
beachten. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
230 V LED-Lampen: 18 x 23 W 
Energiesparlampen: 20 x 23 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 2300 W 
konventionelle Trafos: 1600 VA 
Elektronische Trafos: 1200 W 
Leuchtstofflampen unkompensiert: 1200 W 
Leuchtstofflampen parallelkompensiert: 1500 W /200 µF 
Leuchtstofflampen mit EVG: 20 x 36 W 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 6 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXA610D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXA610D 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4739 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.9.7 KNX Schalt-/Jalousieaktor pro für C-Last, 16 A 
1.3.3.9.7.1 Schalt-/Jalousieaktor 16/8-fach KNX, 16A, C-Last 

    

Reiheneinbaugerät mit integriertem Busankoppler. Dient zum Schalten von unabhängigen 
Lasten oder zur Ansteuerung von Antrieben und ist ausgestattet mit potentialfreien Schließern 
und kann mehrphasig angeschlossen werden. Schalten oder Rollladen-/Jalousieantrieb im Auf- 
oder Abbetrieb. Zur Steuerung von Beleuchtungsausgängen kann zwischen EIN/AUS, 
Zeitschaltung, Sicherheits-Aus, Zwangssteuerung, Sperr-, Logik-, Preset-, Verzögerungsfunktion 
oder 64 Szenen ausgewählt werden. Mit Umschaltfunktion für Zeit oder Dauerfunktion. Über die 
Jalousiefunktion kann der Fahrbefehl AUF/AB/Stopp und der Lamellenwinkel verstellt werden. 
Prozentansteuerung der Jalousie zum Fahren einer vordefinierten Position. Mit der 
Sonnenschutzfunktion kann in Verbindung mit einem Außensensor die Helligkeit pro Raum 
gesteuert werden. Mit Alarmfunktion zur Steuerung der Jalousie in eine definierte Position. 
Sicherheitsabfahrt solange die Taste gedrückt bleibt. 64 Szenenfunktionen pro Kanal. Logikblock 
zur Steuerung des Ausgangs in Abhängigkeit zum Ergebnis einer logischen Verknüpfung. 
Preset-, Sperrfunktion, Zwangssteuerung. Das Gerät setzt die Businformationen in 
entsprechende Befehle um. Die Ausgänge werden über die Systemleitung von den ihnen 
zugeordneten Eingängen geschaltet. Betriebsstundenzähler pro Ausgang. Das Gerät kann mit 
einem Diagnostikwerkzeug ausgelesen werden. Mit Programmiertaste und roter Programmier-
LED, Busanschluss über Busklemme, Schaltkanäle über Kastenklemmen. Keine externe 
Spannungsversorgung notwendig. Mit Handbedienung und LED Schaltzustandsanzeige sowie 
Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät. 
Hinweis: Das Gerät lässt sich mit der ETS (ab Version 4) programmieren. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
230 V LED-Lampen: 25 x 18 W 
Energiesparlampen: 25 x 18 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 2300 W 
konventionelle Trafos: 1500 VA 
Elektronische Trafos: 1500 W 
Leuchtstofflampen unkompensiert: 1200 VA 
Leuchtstofflampen parallelkompensiert: 1000 W /130 µF 
Leuchtstofflampen mit EVG: 20 x 36 W 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (starr): 0,5 … 6 mm² 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,5 … 4 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 8 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TYM616D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TYM616D 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4740 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.9.7.2 Schalt-/Jalousieaktor 20/10-fach KNX,16A CLast 

    

Reiheneinbaugerät mit integriertem Busankoppler. Dient zum Schalten von unabhängigen 
Lasten oder zur Ansteuerung von Antrieben und ist ausgestattet mit potentialfreien Schließern 
und kann mehrphasig angeschlossen werden. Schalten oder Rollladen-/Jalousieantrieb im Auf- 
oder Abbetrieb. Zur Steuerung von Beleuchtungsausgängen kann zwischen EIN/AUS, 
Zeitschaltung, Sicherheits-Aus, Zwangssteuerung, Sperr-, Logik-, Preset-, Verzögerungsfunktion 
oder 64 Szenen ausgewählt werden. Mit Umschaltfunktion für Zeit oder Dauerfunktion. Über die 
Jalousiefunktion kann der Fahrbefehl AUF/AB/Stopp und der Lamellenwinkel verstellt werden. 
Prozentansteuerung der Jalousie zum Fahren einer vordefinierten Position. Mit der 
Sonnenschutzfunktion kann in Verbindung mit einem Außensensor die Helligkeit pro Raum 
gesteuert werden. Mit Alarmfunktion zur Steuerung der Jalousie in eine definierte Position. 
Sicherheitsabfahrt solange die Taste gedrückt bleibt. 64 Szenenfunktionen pro Kanal. Logikblock 
zur Steuerung des Ausgangs in Abhängigkeit zum Ergebnis einer logischen Verknüpfung. 
Preset-, Sperrfunktion, Zwangssteuerung. Das Gerät setzt die Businformationen in 
entsprechende Befehle um. Die Ausgänge werden über die Systemleitung von den ihnen 
zugeordneten Eingängen geschaltet. Betriebsstundenzähler pro Ausgang. Das Gerät kann mit 
einem Diagnostikwerkzeug ausgelesen werden. Mit Programmiertaste und roter Programmier-
LED, Busanschluss über Busklemme, Schaltkanäle über Kastenklemmen. Keine externe 
Spannungsversorgung notwendig. Mit Handbedienung und LED Schaltzustandsanzeige sowie 
Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät. 
Hinweis: Das Gerät lässt sich mit der ETS (ab Version 4) programmieren. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
230 V LED-Lampen: 25 x 18 W 
Energiesparlampen: 25 x 18 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 2300 W 
konventionelle Trafos: 1500 VA 
Elektronische Trafos: 1500 W 
Leuchtstofflampen unkompensiert: 1200 VA 
Leuchtstofflampen parallelkompensiert: 1000 W /130 µF 
Leuchtstofflampen mit EVG: 20 x 36 W 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (starr): 0,5 … 6 mm² 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,5 … 4 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 10 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TYM620D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TYM620D 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.9.8 KNX Schalt-/Jalousieaktor easy für C-Last, 16 A 
1.3.3.9.8.1 Schalt-/Jalousieaktor 16/8-fach KNX easy, 16A, C-Last 

    

Schalt-/Jalousieaktor REG zum Schalten einer unabhängigen Last je Aktorkanal oder 
Ansteuerung eines Jalousieantriebes über je zwei Aktorkanäle, beliebiger Mixbetrieb aus 
Antriebs- und Schaltfunktionen. Reiheneinbaugerät mit integriertem Busankoppler, 
Steckklemmen für KNX Busanschluss, Last-/Schaltanschlüsse und Beschriftungsfeld. 8 
Bedientasten (Schaltkanal 1-8 und Umschaltung auf Kanal 9-16) für Handbetrieb je Ausgang mit 
Status-LED (Einflächenbedienung). Schiebeschalter Auto/Hand, beleuchtete Programmier-Taste. 
Funktionen: Steuerungsmöglichkeiten der Schaltkanäle für EIN/AUS, Zeitschalterfunktion mit 
Ausschaltvorwarnung und Zwangssteuerung mit der jeweiligen Statusanzeige. Automatikfunktion 
de-/aktivierbar und Lastabwurf durch Kanalabschaltung mit der höchsten Priorität möglich. 64 
Szenenfunktionen pro Kanal einstellbar. Rollladen-/Jalousiefunktion im Auf-/Ab-Betrieb mit 
Lamellenwinkelverstellung, Positionierungsfunktion und Lamellenverstellung für Jalousie in 
Prozent-Parametrierung. Statusobjekte für die Position der Lamellen in Prozent und der 
oberen/unteren Endlage. Zwangssteuerung mit Statusanzeige und 3 Alarmobjekte mit 
unterschiedlicher Prioritätssteuerung. 64 Szenenfunktionen pro Kanal und einstellbarer 
Sonnenschutzfunktion. 
Hinweis: Das Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme-Tool, easy-Konfigurationsserver oder 
der ETS (ab Version 4) programmieren. Hinweise der Rollladen-/Jalousiemotoren-Hersteller 
beachten. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
230 V LED-Lampen: 25 x 18 W 
Energiesparlampen: 25 x 18 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 2300 W 
konventionelle Trafos: 1500 VA 
Elektronische Trafos: 1500 W 
Leuchtstofflampen unkompensiert: 1200 W 
Leuchtstofflampen parallelkompensiert: 1000 W /200 µF 
Leuchtstofflampen mit EVG: 20 x 36 W 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 8 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXM616D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXM616D 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
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1.3.3.9.8.2 Schalt-/Jalousieaktor 20/10-fach KNX easy, 16A, C-Last 

    

Schalt-/Jalousieaktor REG zum Schalten einer unabhängigen Last je Aktorkanal oder 
Ansteuerung eines Jalousieantriebes über je zwei Aktorkanäle, beliebiger Mixbetrieb aus 
Antriebs- und Schaltfunktionen. Reiheneinbaugerät mit integriertem Busankoppler, 
Steckklemmen für KNX Busanschluss, Last-/Schaltanschlüsse und Beschriftungsfeld. 10 
Bedientasten (Schaltkanal 1-10 und Umschaltung auf Kanal 11-20) für Handbetrieb je Ausgang 
mit Status-LED (Einflächenbedienung). Schiebeschalter Auto/Hand, beleuchtete Programmier-
Taste. 
Funktionen: Steuerungsmöglichkeiten der Schaltkanäle für EIN/AUS, Zeitschalterfunktion mit 
Ausschaltvorwarnung und Zwangssteuerung mit der jeweiligen Statusanzeige. Automatikfunktion 
de-/aktivierbar und Lastabwurf durch Kanalabschaltung mit der höchsten Priorität möglich. 64 
Szenenfunktionen pro Kanal einstellbar. Rollladen-/Jalousiefunktion im Auf-/Ab-Betrieb mit 
Lamellenwinkelverstellung, Positionierungsfunktion und Lamellenverstellung für Jalousie in 
Prozent-Parametrierung. Statusobjekte für die Position der Lamellen in Prozent und der 
oberen/unteren Endlage. Zwangssteuerung mit Statusanzeige und 3 Alarmobjekte mit 
unterschiedlicher Prioritätssteuerung. 64 Szenenfunktionen pro Kanal und einstellbarer 
Sonnenschutzfunktion. 
Hinweis: Das Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme-Tool, easy-Konfigurationsserver oder 
der ETS (ab Version 4) programmieren. Hinweise der Rollladen-/Jalousiemotoren-Hersteller 
beachten. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
230 V LED-Lampen: 25 x 18 W 
Energiesparlampen: 25 x 18 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 2300 W 
konventionelle Trafos: 1500 VA 
Elektronische Trafos: 1500 W 
Leuchtstofflampen unkompensiert: 1200 W 
Leuchtstofflampen parallelkompensiert: 1000 W /200 µF 
Leuchtstofflampen mit EVG: 20 x 36 W 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 10 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXM620D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXM620D 
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Menge: 1,000 
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 GP:  
 

 

1.3.3.9.9 KNX Schaltaktor 6fach pro mit Stromerkennung 
1.3.3.9.9.1 Schaltaktor 6-fach KNX, 16A, C-Last, mit Stromerkennung 

    

Schaltausgang zum Schalten von 6 Steckdosen-/Beleuchtungsausgängen oder 3 Jalousien. Zur 
Steuerung von Beleuchtungsausgängen kann zwischen EIN/AUS, Zeitschaltung, Sicherheits-
Aus, Zwangssteuerung, Sperr-, Logik-, Preset-, Verzögerungsfunktion oder 64 Szenenfunktion 
pro Kanal ausgewählt werden. Mit Umschaltfunktion für Zeit oder Dauerfunktion. Mit 
Stromflusserkennung zur Visualisierung des Stromsflusses und Überwachung des von 
Stromverbrauchsschwellen mit Fehlererkennungsfunktion. Über die Jalousiefunktion kann der 
Fahrbefehl AUF/AB/Stopp und der Lamellenwinkel verstellt werden. Prozentansteuerung der 
Jalousie zum Fahren einer vordefinierten Position. Mit der Sonnenschutzfunktion kann in 
Verbindung mit einem Außensensor die Helligkeit pro Raum gesteuert werden. Mit Alarmfunktion 
zur Steuerung der Jalousie in eine definierte Position. Sicherheitsabfahrt solange die Taste 
gedrückt bleibt. 64 Szenenfunktion pro Kanal. Logikblock zur Steuerung des Ausgangs in 
Abhängigkeit zum Ergebnis einer logischen Verknüpfung. Preset-, Sperrfunktion, 
Zwangssteuerung. Das Gerät setzt die Businformationen in entsprechende Befehle um. Die 
Ausgänge werden über die Systemleitung von den ihnen zugeordneten Eingängen geschaltet. 
Alle Ausgänge haben am Gerät eine Handbedienung, die auch sperrbar ist, sowie eine 
Schaltzustandsanzeige mittels LED und Betriebsstundenzähler pro Ausgang. Das Gerät kann mit 
einem Diagnostikwerkzeug ausgelesen werden. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom bei cos φ = 0,8: max. 16 A 
Nennstrom: 16 A 
Energiesparlampen: 25 x 18 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 2300 W 
konventionelle Trafos: 1600 VA 
Elektronische Trafos: 1380 W 
Leuchtstofflampen unkompensiert: 800 W 
Leuchtstofflampen mit EVG: 25 x 18 W 
Strommessbereich (Min, Max): 0,05/16 A 
Messtoleranz: < 2% 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 6 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TYA606E 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TYA606E 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.9.10 KNX Schaltaktor 1fach pro, UP 
1.3.3.9.10.1 Schaltaktor 1fach,10A / 230V~, UP, KNX 

    

Unterputz Schaltaktor mit integriertem Busankoppler zum Schalten von Stromkreisen mit 
potentialfreiem Schließer. Zur Steuerung von Beleuchtungskreisen kann zwischen EIN/AUS, 
Zeitschaltung, Sicherheits-Aus, Zwangssteuerung, Sperr-, Logik-, Preset-, Verzögerungsfunktion 
oder 64 Szenen ausgewählt werden. Mit Umschaltfunktion für Zeit oder Dauerfunktion. Das 
Gerät setzt die Businformationen in entsprechende Befehle um. Der Ausgang wird über die 
Systemleitung von den ihm zugeordneten Eingängen geschaltet. Handbedienung, sowie eine 
Schaltzustandsanzeige mittels LED und Betriebsstundenzähler pro Ausgang. Das Gerät kann mit 
einem Diagnostikwerkzeug ausgelesen werden. Mit Programmiertaste und roter Programmier-
LED, Busanschluss konfektioniert mit Leitung und Busklemme. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Max. Schaltleistung bei: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom bei cos φ = 0,8: max. 10 A 
230 V LED-Lampen: 5 x 15 W 
Energiesparlampen: 5 x 15 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 600 W 
konventionelle Trafos: 600 VA 
Elektronische Trafos: 600 W 
Leuchtstofflampen unkompensiert: 600 W 
Leuchtstofflampen mit EVG: 6 x 58 W 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Abmessungen (B x H x T): 44 x 22,5 x 43 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TYB601B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TYB601B 
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1.3.3.9.11 KNX Schaltaktor 1fach easy, UP 
1.3.3.9.11.1 Schaltaktor 1fach,10A / 230V~, UP, KNX easy 

    

Unterputz-Schaltaktor zum Schalten einer unabhängigen Last durch potentialfreie Schließer. Mit 
integriertem Busankoppler, KNX Busanschluss über vorkonfektionierte Leitung, Last-
Schraubklemmen. LED-Taste für Handbedienung oder als Programmiertaste. 
Funktionen: EIN/AUS, Zeitschalterfunktion mit Ausschaltvorwarnung, Zwangssteuerung mit 
Statusanzeige, Automatikfunktion de-/aktivierbar, Lastabwurf durch Kanalabschaltung, 64 
Szenenfunktionen. 
Hinweis: Das Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme-Tool, easy-Konfigurationsserver oder 
der ETS (ab Version 4) programmieren. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Max. Schaltleistung bei: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom bei cos φ = 0,8: max. 10 A 
Stromaufnahme Bus (Datentransfer): ≈ 7 mA 
230 V LED-Lampen: 5 x 15 W 
Energiesparlampen: 5 x 15 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 600 W 
konventionelle Trafos: 600 VA 
Elektronische Trafos: 600 W 
Leuchtstofflampen mit EVG: 6 x 58 W 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (starr): 0,5 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,5 … 2,5 mm² 
Abmessungen (B x H x T): 44 x 43 x 22,5 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXB601B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXB601B 
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1.3.3.9.12 KNX Schalt-/Jalousieaktor 2/1fach pro, UP 
1.3.3.9.12.1 Schalt-/Jalousieaktor 2/1-fach KNX, 6A, UP 

    

Unterputz Schaltaktor mit integriertem Busankoppler zum Schalten von 2 Steckdosen- oder 
Beleuchtungsausgängen oder 1 Rollladen/Jalousie. Zur Steuerung von Beleuchtungsausgängen 
kann zwischen EIN/AUS, Zeitschaltung, Sicherheits-Aus, Zwangssteuerung, Sperr-, Logik-, 
Preset-, Verzögerungsfunktion oder 64 Szenen ausgewählt werden. Mit Umschaltfunktion für Zeit 
oder Dauerfunktion. Über die Jalousiefunktion kann der Fahrbefehl AUF/AB/Stopp und der 
Lamellenwinkel verstellt werden. Prozentansteuerung der Jalousie zum Fahren einer 
vordefinierten Position. Mit der Sonnenschutzfunktion kann in Verbindung mit einem 
Außensensor die Helligkeit pro Raum gesteuert werden. Mit Alarmfunktion zur Steuerung der 
Jalousie in eine definierte Position. Sicherheitsabfahrt solange die Taste gedrückt bleibt. 64 
Szenenfunktion pro Kanal. Logikblock zur Steuerung des Ausgangs in Abhängigkeit zum 
Ergebnis einer logischen Verknüpfung. Preset-, Sperrfunktion, Zwangssteuerung. Das Gerät 
setzt die Businformationen in entsprechende Befehle um. Die Ausgänge werden über die 
Systemleitung von den ihnen zugeordneten Eingängen geschaltet. Handbedienung, sowie eine 
Schaltzustandsanzeige mittels LED und Betriebsstundenzähler pro Ausgang. Das Gerät kann mit 
einem Diagnostikwerkzeug ausgelesen werden. Mit Programmiertaste und roter Programmier-
LED, Busanschluss konfektioniert mit Leitung und Busklemme. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Max. Schaltleistung bei: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom bei cos φ = 0,8: max. 6 A 
Stromaufnahme Bus (Datentransfer): ≈ 7 mA 
230 V LED-Lampen: 5 x 13 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 500 W 
konventionelle Trafos: 500 VA 
Elektronische Trafos: 500 W 
Leuchtstofflampen unkompensiert: 500 VA 
Leuchtstofflampen mit EVG: 6 x 48 W 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Abmessungen (B x H x T): 44 x 22,5 x 43 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TYB602F 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TYB602F 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.9.13 KNX Schalt-/Jalousieaktor 2/1fach easy, UP 
1.3.3.9.13.1 Schalt-/Jalousieaktor 2/1-fach KNX easy, 6A, UP 

    

Unterputz- Schalt-/Jalousieaktor mit potentialfreien Schließerkontakten zum Schalten von 
unabhängigen Lasten oder zur Ansteuerung eines Motorantriebes. Mit integriertem 
Busankoppler, KNX Busanschluss über vorkonfektionierte Leitung, Last-Schraubklemmen. LED-
Taste für Handbedienung oder als Programmiertaste. 
Funktionen: EIN/AUS, Zeitschalterfunktion mit Ausschaltvorwarnung, Zwangssteuerung mit 
Statusanzeige, Automatikfunktion de-/aktivierbar, Lastabwurf durch Kanalabschaltung, 64 
Szenenfunktionen. Rollladen-/Jalousiefunktion: Auf-/Ab-Betrieb mit Lamellenwinkelverstellung, 
Positionierungsfunktion und Lamellenverstellung für Jalousie in Prozent-Parametrierung. 
Statusobjekte für die Position der Lamellen in Prozent und der oberen/unteren Endlage. 
Zwangssteuerung mit Statusanzeige und 3 Alarmobjekte mit unterschiedlicher 
Prioritätssteuerung. Automatikfunktion de-/aktivierbar, 64 Szenenfunktionen pro Kanal und 
einstellbarer Sonnenschutzfunktion. 
Hinweis: Das Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme-Tool, easy-Konfigurationsserver oder 
der ETS (ab Version 4) programmieren. Hinweise der Rollladen-/Jalousiemotoren-Hersteller 
beachten. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Max. Schaltleistung bei: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom bei cos φ = 0,8: max. 6 A 
Stromaufnahme Bus (Datentransfer): ≈ 7 mA 
230 V LED-Lampen: 5 x 13 W 
Energiesparlampen: 5 x 13 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 500 W 
konventionelle Trafos: 500 VA 
Elektronische Trafos: 500 W 
Leuchtstofflampen unkompensiert: 500 VA 
Leuchtstofflampen mit EVG: 6 x 48 W 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Abmessungen (B x H x T): 44 x 43 x 22,5 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXB602F 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXB602F 
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1.3.3.9.14 KNX Schalt-/Jalousieaktor 2/1fach pro mit Binäreingang 2-fach, UP 
1.3.3.9.14.1 Schalt-/Jalousieausgang KNX, 2/1-fach + 2 Eingänge, UP, 6A 

    

Unterputz Schaltaktor mit integriertem Busankoppler zum Schalten von 2 Steckdosen- oder 
Beleuchtungsausgängen oder 1 Rollladen/Jalousie. Zusätzlich stehen 2 Binäreingänge zur 
Verfügung. Bei den Beleuchtungsausgängen kann zwischen EIN/AUS, Zeitschaltung, 
Sicherheits-Aus, Zwangssteuerung, Sperr-, Logik-, Preset-, Verzögerungsfunktion oder 64 
Szenen ausgewählt werden. Mit Umschaltfunktion für Zeit oder Dauerfunktion. Über die 
Jalousiefunktion kann der Fahrbefehl AUF/AB/Stopp und der Lamellenwinkel verstellt werden. 
Prozentansteuerung der Jalousie zum Fahren einer vordefinierten Position. Mit der 
Sonnenschutzfunktion kann in Verbindung mit einem Außensensor die Helligkeit pro Raum 
gesteuert werden. Mit Alarmfunktion zur Steuerung der Jalousie in eine definierte Position. 
Sicherheitsabfahrt solange die Taste gedrückt bleibt. 64 Szenenfunktionen pro Kanal. Logikblock 
zur Steuerung des Ausgangs in Abhängigkeit zum Ergebnis einer logischen Verknüpfung. 
Preset-, Sperrfunktion, Zwangssteuerung. Mit 2 unabhängigen Binäreingängen für potentialfreie 
Kontakte, Binäreingangsfunktionen: Um (Toogle), Schalten, Zeitschalter, Rollladen/Jalousie, 
Dimmen, Heizung, Zwangssteuerung, Szene, Alarm, Automatik deaktivieren, Lastabwurf und 
Fensterkontakt. Das Gerät setzt die Businformationen in entsprechende Befehle um. Die 
Ausgänge werden über die Systemleitung von den ihnen zugeordneten Eingängen bzw. den 
integrierten Eingängen geschaltet. Handbedienung, sowie eine Schaltzustandsanzeige mittels 
LED und Betriebsstundenzähler pro Ausgang. Das Gerät kann mit einem Diagnostikwerkzeug 
ausgelesen werden. Mit Programmiertaste und roter Programmier-LED, Busanschluss und 
Binäreingänge konfektioniert mit Leitung und Busklemme bzw. isoliert. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Max. Schaltleistung bei: 230 V AC 
Eingangs-Abtastspannung: 12 V DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom bei cos φ = 0,8: max. 6 A 
Stromaufnahme Bus (Datentransfer): ≈ 7 mA 
230 V LED-Lampen: 5 x 13 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 500 W 
konventionelle Trafos: 500 VA 
Elektronische Trafos: 500 W 
Leuchtstofflampen unkompensiert: 500 VA 
Leuchtstofflampen mit EVG: 6 x 48 W 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Abmessungen (B x H x T): 44 x 22,5 x 43 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TYB692F 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TYB692F 
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1.3.3.9.15 KNX Schalt-/Jalousieaktor 2/1fach easy mit Binäreingang 2-fach, UP 
1.3.3.9.15.1 Schalt-/Jalousieaktor 2/1-fach + 2 Eingänge KNX easy, 6A, UP 

    

Unterputz- Schalt-/Jalousieaktor mit potentialfreien Schließerkontakten zum Schalten von 
unabhängigen Lasten oder zur Ansteuerung eines Motorantriebes sowie zusätzliche 
Binäreingänge zum Anschluss von konventionellen Taster/Schalter. Mit integriertem 
Busankoppler, KNX Busanschluss über vorkonfektionierte Leitung, Last-Schraubklemmen. LED-
Taste für Handbedienung oder als Programmiertaste. 
Funktionen: EIN/AUS, Zeitschalterfunktion mit Ausschaltvorwarnung, Zwangssteuerung mit 
Statusanzeige, Automatikfunktion de-/aktivierbar, Lastabwurf durch Kanalabschaltung, 64 
Szenenfunktionen. Rollladen-/Jalousiefunktion: Auf-/Ab-Betrieb mit Lamellenwinkelverstellung, 
Positionierungsfunktion und Lamellenverstellung für Jalousie in Prozent-Parametrierung. 
Statusobjekte für die Position der Lamellen in Prozent und der oberen/unteren Endlage. 
Zwangssteuerung mit Statusanzeige und 3 Alarmobjekte mit unterschiedlicher 
Prioritätssteuerung. Automatikfunktion de-/aktivierbar, 64 Szenenfunktionen pro Kanal und 
einstellbarer Sonnenschutzfunktion. Binäreingangsfunktionen: 2 unabhängigen Binäreingängen, 
Um (Toggle), Schalten, Zeitschalter, Rollladen/Jalousie, Dimmen, Heizung, Zwangssteuerung, 
Szene, Alarm, Automatik deaktivieren, Lastabwurf, Fensterkontakt und Tarif. 
Hinweis: Das Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme-Tool, easy-Konfigurationsserver oder 
der ETS (ab Version 4) programmieren. Hinweise der Rollladen-/Jalousiemotoren-Hersteller 
beachten. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Max. Schaltleistung bei: 230 V AC 
Eingangs-Abtastspannung: 12 V DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom bei cos φ = 0,8: max. 6 A 
Stromaufnahme Bus (Datentransfer): ≈ 7 mA 
230 V LED-Lampen: 5 x 13 W 
Energiesparlampen: 5 x 13 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 500 W 
konventionelle Trafos: 500 VA 
Elektronische Trafos: 500 W 
Leuchtstofflampen unkompensiert: 500 VA 
Leuchtstofflampen mit EVG: 6 x 48 W 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Abmessungen (B x H x T): 44 x 43 x 22,5 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXB692F 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXB692F 
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1.3.3.9.16 KNX Raumaktor 4/2fach 
1.3.3.9.16.1 Raumaktor 4/2fach 16 A Schließer, Hand, Status, REG KNX lichtgrau 

    

Raumaktor mit 4 Ausgängen zum Schalter von unabhängigen Lasten oder Ansteuerung von 2 
Antrieben, mit 4 potenzialfreien Schließerkontakten auch als Öffner parametrierbar, beliebiger 
Mixbetrieb aus Antriebs- und Schaltfunktionen möglich, zum Schalten verschiedener Außenleiter 
geeignet, 2 zusätzliche elektronische Ausgänge (Triac) zum Anschluss thermoelektrischer 
Stellantriebe 230V. Für individuelle Einzelraumregelung. Für stetige (PI-) oder schaltende (2-
Punkt-) Regelung, mit Notprogramm z.B. bei Sensor- oder Busausfall, 4 Handbedientasten für 
Ein/Aus (Auf/Ab) sowie Busfunktion Ein/Aus pro Kanal/Gerät, Handbetätigung auch ohne Bus 
möglich z.B. auf Baustelle, mit Programmiertaste und roter Programmier-LED, mit 6 roten Status-
LED und 3 roten LED als Handbetätigungsanzeige, Busanschluss über Anschlussklemme, mit 
Schraubklemmen. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Hilfsspannung: 230 V AC 
Schaltstrom für elektronische Ausgänge: max. 50 mA 
Einschaltstrom: max. 800 A /200 µs 
Max. Schaltleistung bei: 230 V AC 
230 V Glühlampen: 3000 W 
230 V Halogenlampen: 2500 W 
konventionelle Trafos: 1200 VA 
Elektronische Trafos: 1500 W 
Leuchtstofflampen unkompensiert: 1000 W 
Leuchtstofflampen duo-Schaltung: 2300 W /140 µF 
- Osram EVG QT-FH 4 x 14 W: 10 Stück 
- Osram EVG QT-FQ 2 x 54 W: 11 Stück 
- Osram EVG QTP 2 x 58 W: 11 Stück 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,5 … 4 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 4 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TYF646M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TYF646M 
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1.3.3.10 Aktoren Rollladen/Jalousie 
1.3.3.10.1 KNX Rollladen-/Jalousieaktor pro, 230 V AC 
1.3.3.10.1.1 Rollladen-/Jalousieaktor 4-fach KNX, 230V 

    

Schaltausgang zum Schalten von 4 Jalousieausgängen. Über die Jalousiefunktion kann der 
Fahrbefehl AUF/AB/Stopp und der Lamellenwinkel verstellt werden. Prozentansteuerung der 
Jalousie zum Fahren einer vordefinierten Position. Mit Alarmfunktion zur Steuerung der Jalousie 
in eine definierte Position. Sicherheitsabfahrt solange die Taste gedrückt bleibt. 64 
Szenenfunktion pro Kanal. Logikblock zur Steuerung des Ausgangs in Abhängigkeit zum 
Ergebnis einer logischen Verknüpfung. Preset-, Sperrfunktion, Zwangssteuerung. Das Gerät 
setzt die Businformationen in entsprechende Befehle um. Die Ausgänge werden über die 
Systemleitung von den ihnen zugeordneten Eingängen geschaltet. Alle Ausgänge haben am 
Gerät eine Handbedienung, die auch sperrbar ist, sowie eine Schaltzustandsanzeige mittels LED 
und Betriebsstundenzähler pro Ausgang. Das Gerät kann mit einem Diagnostikwerkzeug 
ausgelesen werden. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltleistung bei 230 V in AC1: 1380 W 
Schaltstrom bei cos φ = 0,6: max. 6 A 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 4 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TYA624C 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TYA624C 
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1.3.3.10.1.2 Rollladen-/Jalousieaktor 8-fach KNX, 230V 

    

Schaltausgang zum Schalten von 8 Jalousieausgängen. Über die Jalousiefunktion kann der 
Fahrbefehl AUF/AB/Stopp und der Lamellenwinkel verstellt werden. Prozentansteuerung der 
Jalousie zum Fahren einer vordefinierten Position. Mit Alarmfunktion zur Steuerung der Jalousie 
in eine definierte Position. Sicherheitsabfahrt solange die Taste gedrückt bleibt. 64 
Szenenfunktion pro Kanal. Logikblock zur Steuerung des Ausgangs in Abhängigkeit zum 
Ergebnis einer logischen Verknüpfung. Preset-, Sperrfunktion, Zwangssteuerung. Das Gerät 
setzt die Businformationen in entsprechende Befehle um. Die Ausgänge werden über die 
Systemleitung von den ihnen zugeordneten Eingängen geschaltet. Alle Ausgänge haben am 
Gerät eine Handbedienung, die auch sperrbar ist, sowie eine Schaltzustandsanzeige mittels LED 
und Betriebsstundenzähler pro Ausgang. Das Gerät kann mit einem Diagnostikwerkzeug 
ausgelesen werden. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltleistung bei 230 V in AC1: 1380 W 
Schaltstrom bei cos φ = 0,6: max. 6 A 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 6 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TYA628C 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TYA628C 
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1.3.3.10.2 KNX Rollladen-/Jalousieaktor easy, 230 V AC 
1.3.3.10.2.1 Rollladen-/Jalousieaktor 4-fach KNX easy, 230V 

    

Jalousieaktor REG zur Ansteuerung eines AC-Antriebes je Aktorkanal für Jalousien, Rollladen 
oder Markisen. Reiheneinbaugerät mit integriertem Busankoppler, QuickConnect Steckklemmen 
für KNX Busanschluss, Lastanschlüsse und Beschriftungsfeld. Bedientaste für Handbetrieb je 
Ausgang mit Status-LED (Einflächenbedienung). Schiebeschalter Auto/Hand, beleuchtete 
Programmier-Taste. 
Funktionen: Rollladen-/Jalousiefunktion im Auf-/Ab-Betrieb mit Lamellenwinkelverstellung, 
Positionierungsfunktion und Lamellenverstellung für Jalousie in Prozent-Parametrierung. 
Statusobjekte für die Position der Lamellen in Prozent und der oberen/unteren Endlage. 
Zwangssteuerung mit Statusanzeige und 3 Alarmobjekte mit unterschiedlicher 
Prioritätssteuerung. Automatikfunktion de-/aktivierbar, 64 Szenenfunktionen pro Kanal und 
einstellbarer Sonnenschutzfunktion. 
Hinweis: Das Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme-Tool, easy-Konfigurationsserver oder 
der ETS (ab Version 4) programmieren. Hinweise der Rollladen-/Jalousiemotoren-Hersteller 
beachten. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltleistung bei 230 V in AC1: 1200 W 
Schaltstrom bei cos φ = 0,6: max. 6 A 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 4 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXA624C 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXA624C 
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1.3.3.10.2.2 Rollladen-/Jalousieaktor 8-fach KNX easy, 230V 

    

Jalousieaktor REG zur Ansteuerung eines AC-Antriebes je Aktorkanal für Jalousien, Rollladen 
oder Markisen. Reiheneinbaugerät mit integriertem Busankoppler, QuickConnect Steckklemmen 
für Netzversorgung, KNX Busanschluss, Lastanschlüsse und Beschriftungsfeld. Bedientaste für 
Handbetrieb je Ausgang mit Status-LED (Einflächenbedienung). Schiebeschalter Auto/Hand, 
beleuchtete Programmier-Taste. 
Funktionen: Rollladen-/Jalousiefunktion im Auf-/Ab-Betrieb mit Lamellenwinkelverstellung, 
Positionierungsfunktion und Lamellenverstellung für Jalousie in Prozent-Parametrierung. 
Statusobjekte für die Position der Lamellen in Prozent und der oberen/unteren Endlage. 
Zwangssteuerung mit Statusanzeige und 3 Alarmobjekte mit unterschiedlicher 
Prioritätssteuerung. Automatikfunktion de-/aktivierbar, 64 Szenenfunktionen pro Kanal und 
einstellbarer Sonnenschutzfunktion. 
Hinweis: Das Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme-Tool, easy-Konfigurationsserver oder 
der ETS (ab Version 4) programmieren. Hinweise der Rollladen-/Jalousiemotoren-Hersteller 
beachten. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltleistung bei 230 V in AC1: 1200 W 
Schaltstrom bei cos φ = 0,6: max. 6 A 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 6 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXA628C 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXA628C 
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1.3.3.10.3 KNX Rollladen-/Jalousieaktor pro, 230 V AC 
1.3.3.10.3.1 Rollladen-/Jalousieaktor 12-fach KNX, 230V 

    

Rollladen-/Jalousieaktor REG mit integriertem Busankoppler zur Ansteuerung von Antrieben, 
potentialfreien Schließern und kann mehrphasig angeschlossen werden. 12 x Rollladen-
/Jalousiesteuerung im Auf- oder Abbetrieb. Über die Jalousiefunktion kann der Fahrbefehl 
AUF/AB/Stopp und der Lamellenwinkel verstellt werden. Prozentansteuerung der Jalousie zum 
Fahren einer vordefinierten Position. Mit der Sonnenschutzfunktion kann in Verbindung mit 
einem Außensensor die Helligkeit pro Raum gesteuert werden. Mit Alarmfunktion zur Steuerung 
der Jalousie in eine definierte Position. Sicherheitsabfahrt solange die Taste gedrückt bleibt. 64 
Szenenfunktionen pro Kanal. Logikblock zur Steuerung des Ausgangs in Abhängigkeit zum 
Ergebnis einer logischen Verknüpfung. Preset-, Sperrfunktion, Zwangssteuerung. Das Gerät 
setzt die Businformationen in entsprechende Befehle um. Die Ausgänge werden über die 
Systemleitung von den ihnen zugeordneten Eingängen geschaltet. Das Gerät kann mit einem 
Diagnostikwerkzeug ausgelesen werden. Mit Programmiertaste und roter Programmier-LED, 
Busanschluss über Busklemme, Schaltkanäle über Kastenklemmen. Mit Handbedienung und 
LED Schaltzustandsanzeige sowie Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät. 
Hinweis: Das Gerät lässt sich mit der ETS (ab Version 4) programmieren. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltleistung bei 230 V in AC1: 900 W 
Schaltstrom bei cos φ = 0,6: max. 4 A 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 10 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TYM632C 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TYM632C 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.10.4 KNX Rollladen-/Jalousieaktor easy, 230 V AC 
1.3.3.10.4.1 Rollladen-/Jalousieaktor 12-fach KNX easy, 230V 

    

Jalousieaktor REG zur Ansteuerung eines AC-Antriebes je Aktorkanal für Jalousien, Rollladen 
oder Markisen. Reiheneinbaugerät mit integriertem Busankoppler, Schraubklemmen für 
Netzversorgung, KNX Busanschluss, Lastanschlüsse und Beschriftungsfeld. 6 Bedientasten 
(Kanal 1-6 und Umschaltung auf Kanal 7-12) für Handbetrieb je Ausgang mit Status-LED 
(Einflächenbedienung). Schiebeschalter Auto/Hand, beleuchtete Programmier-Taste. 
Funktionen: Rollladen-/Jalousiefunktion im Auf-/Ab-Betrieb mit Lamellenwinkelverstellung, 
Positionierungsfunktion und Lamellenverstellung für Jalousie in Prozent-Parametrierung. 
Statusobjekte für die Position der Lamellen in Prozent und der oberen/unteren Endlage. 
Zwangssteuerung mit Statusanzeige und 3 Alarmobjekte mit unterschiedlicher 
Prioritätssteuerung. Automatikfunktion de-/aktivierbar, 64 Szenenfunktionen pro Kanal und 
einstellbarer Sonnenschutzfunktion. 
Hinweis: Das Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme-Tool, easy-Konfigurationsserver oder 
der ETS (ab Version 4) programmieren. Hinweise der Rollladen-/Jalousiemotoren-Hersteller 
beachten. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltleistung bei 230 V in AC1: 920 W 
Schaltstrom bei cos φ = 0,6: max. 4 A 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 10 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXM632C 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXM632C 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.10.5 KNX Rollladen-/Jalousieaktor pro, 24 V DC 
1.3.3.10.5.1 Jalousieaktor 4fach, 6A /24V DC, KNX 

    

Schaltausgang zum Schalten von 4 Jalousieausgängen. Über die Jalousiefunktion kann der 
Fahrbefehl AUF/AB/Stopp und der Lamellenwinkel verstellt werden. Prozentansteuerung der 
Jalousie zum Fahren einer vordefinierten Position. Mit Alarmfunktion zur Steuerung der Jalousie 
in eine definierte Position. Sicherheitsabfahrt solange die Taste gedrückt bleibt. 64 
Szenenfunktion pro Kanal. Logikblock zur Steuerung des Ausgangs in Abhängigkeit zum 
Ergebnis einer logischen Verknüpfung. Preset-, Sperrfunktion, Zwangssteuerung. Das Gerät 
setzt die Businformationen in entsprechende Befehle um. Die Ausgänge werden über die 
Systemleitung von den ihnen zugeordneten Eingängen geschaltet. Alle Ausgänge haben am 
Gerät eine Handbedienung, die auch sperrbar ist, sowie eine Schaltzustandsanzeige mittels LED 
und Betriebsstundenzähler pro Ausgang. Das Gerät kann mit einem Diagnostikwerkzeug 
ausgelesen werden. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Schaltleistung bei 230 V in AC1: 144 W 
Schaltstrom bei 24 V=: max. 6 A 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 4 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TYA624D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TYA624D 
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Stk EP:  
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1.3.3.10.6 KNX Rollladen-/Jalousieaktor easy, 24 V DC 
1.3.3.10.6.1 Rollladen-/Jalousieaktor 4-fach KNX easy, 24V 

    

Jalousieaktor REG zur Ansteuerung eines DC-Antriebes je Aktorkanal für Jalousien, Rollladen 
oder Markisen. Reiheneinbaugerät mit integriertem Busankoppler, QuickConnect Steckklemmen 
für KNX Busanschluss, Lastanschlüsse und Beschriftungsfeld. Bedientaste für Handbetrieb je 
Ausgang mit Status-LED (Einflächenbedienung). Schiebeschalter Auto/Hand, beleuchtete 
Programmier-Taste. 
Funktionen: Rollladen-/Jalousiefunktion im Auf-/Ab-Betrieb mit Lamellenwinkelverstellung, 
Positionierungsfunktion und Lamellenverstellung für Jalousie in Prozent-Parametrierung. 
Statusobjekte für die Position der Lamellen in Prozent und der oberen/unteren Endlage. 
Zwangssteuerung mit Statusanzeige und 3 Alarmobjekte mit unterschiedlicher 
Prioritätssteuerung. Automatikfunktion de-/aktivierbar, 64 Szenenfunktionen pro Kanal und 
einstellbarer Sonnenschutzfunktion. 
Hinweis: Das Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme-Tool, easy-Konfigurationsserver oder 
der ETS (ab Version 4) programmieren. Hinweise der Rollladen-/Jalousiemotoren-Hersteller 
beachten. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Schaltleistung bei 230 V in AC1: 1200 W 
Schaltstrom bei 24 V=: max. 6 A 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 4 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXA624D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXA624D 
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Stk EP:  
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1.3.3.10.7 KNX Rollladenaktor pro, 230 V AC 
1.3.3.10.7.1 Rollladenaktor 4fach, 6A /230V~, KNX 

    

Schaltausgang zum Schalten von 4 Rolllädenausgängen. Über die Funktion kann der Fahrbefehl 
AUF/AB/Stopp ausgeführt werden. Prozentansteuerung des Rollladen zum Fahren in eine 
vordefinierten Position. Mit der Sonnenschutzfunktion kann in Verbindung mit einem 
Außensensor die Helligkeit pro Raum gesteuert werden. Mit Alarmfunktion zur Steuerung des 
Rollladen in eine definierte Position. Sicherheitsabfahrt solange die Taste gedrückt bleibt. 64 
Szenenfunktion pro Kanal. Logikblock zur Steuerung des Ausgangs in Abhängigkeit zum 
Ergebnis einer logischen Verknüpfung. Preset-, Sperrfunktion, Zwangssteuerung. Das Gerät 
setzt die Businformationen in entsprechende Befehle um. Die Ausgänge werden über die 
Systemleitung von den ihnen zugeordneten Eingängen geschaltet. Alle Ausgänge haben am 
Gerät eine Handbedienung, die auch sperrbar ist, sowie eine Schaltzustandsanzeige mittels LED 
und Betriebsstundenzähler pro Ausgang. Das Gerät kann mit einem Diagnostikwerkzeug 
ausgelesen werden. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltleistung bei 230 V in AC1: 1380 W 
Schaltstrom bei cos φ = 0,6: max. 6 A 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 4 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TYA624A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TYA624A 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.10.7.2 Rollladenaktor 8fach, 6A /230V~, KNX 

    

Schaltausgang zum Schalten von 8 Rollladenausgängen. Über die Funktion kann der Fahrbefehl 
AUF/AB/Stopp ausgeführt werden. Prozentansteuerung des Rollladen zum Fahren in eine 
vordefinierten Position. Mit der Sonnenschutzfunktion kann in Verbindung mit einem 
Außensensor die Helligkeit pro Raum gesteuert werden. Mit Alarmfunktion zur Steuerung des 
Rollladen in eine definierte Position. Sicherheitsabfahrt solange die Taste gedrückt bleibt. 64 
Szenenfunktion pro Kanal. Logikblock zur Steuerung des Ausgangs in Abhängigkeit zum 
Ergebnis einer logischen Verknüpfung. Preset-, Sperrfunktion, Zwangssteuerung. Das Gerät 
setzt die Businformationen in entsprechende Befehle um. Die Ausgänge werden über die 
Systemleitung von den ihnen zugeordneten Eingängen geschaltet. Alle Ausgänge haben am 
Gerät eine Handbedienung, die auch sperrbar ist, sowie eine Schaltzustandsanzeige mittels LED 
und Betriebsstundenzähler pro Ausgang. Das Gerät kann mit einem Diagnostikwerkzeug 
ausgelesen werden. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltleistung bei 230 V in AC1: 1380 W 
Schaltstrom bei cos φ = 0,6: max. 6 A 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 6 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TYA628A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TYA628A 
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1.3.3.10.8 KNX Rollladenaktor pro, 24 V DC 
1.3.3.10.8.1 Rollladenaktor 4fach, 6A /24V DC, KNX 

    

Schaltausgang zum Schalten von 4 Rolllädenausgängen. Über die Funktion kann der Fahrbefehl 
AUF/AB/Stopp ausgeführt werden. Prozentansteuerung des Rollladen zum Fahren in eine 
vordefinierten Position. Mit der Sonnenschutzfunktion kann in Verbindung mit einem 
Außensensor die Helligkeit pro Raum gesteuert werden. Mit Alarmfunktion zur Steuerung des 
Rollladen in eine definierte Position. Sicherheitsabfahrt solange die Taste gedrückt bleibt. 64 
Szenenfunktion pro Kanal. Logikblock zur Steuerung des Ausgangs in Abhängigkeit zum 
Ergebnis einer logischen Verknüpfung. Preset-, Sperrfunktion, Zwangssteuerung. Das Gerät 
setzt die Businformationen in entsprechende Befehle um. Die Ausgänge werden über die 
Systemleitung von den ihnen zugeordneten Eingängen geschaltet. Alle Ausgänge haben am 
Gerät eine Handbedienung, die auch sperrbar ist, sowie eine Schaltzustandsanzeige mittels LED 
und Betriebsstundenzähler pro Ausgang. Das Gerät kann mit einem Diagnostikwerkzeug 
ausgelesen werden. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Schaltleistung bei 230 V in AC1: 144 W 
Schaltstrom bei 24 V=: max. 6 A 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 4 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TYA624B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TYA624B 
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1.3.3.10.9 KNX Schalt-/Jalousieaktor 2/1fach pro, UP 
1.3.3.10.9.1 Schalt-/Jalousieaktor 2/1-fach KNX, 6A, UP 

    

Unterputz Schaltaktor mit integriertem Busankoppler zum Schalten von 2 Steckdosen- oder 
Beleuchtungsausgängen oder 1 Rollladen/Jalousie. Zur Steuerung von Beleuchtungsausgängen 
kann zwischen EIN/AUS, Zeitschaltung, Sicherheits-Aus, Zwangssteuerung, Sperr-, Logik-, 
Preset-, Verzögerungsfunktion oder 64 Szenen ausgewählt werden. Mit Umschaltfunktion für Zeit 
oder Dauerfunktion. Über die Jalousiefunktion kann der Fahrbefehl AUF/AB/Stopp und der 
Lamellenwinkel verstellt werden. Prozentansteuerung der Jalousie zum Fahren einer 
vordefinierten Position. Mit der Sonnenschutzfunktion kann in Verbindung mit einem 
Außensensor die Helligkeit pro Raum gesteuert werden. Mit Alarmfunktion zur Steuerung der 
Jalousie in eine definierte Position. Sicherheitsabfahrt solange die Taste gedrückt bleibt. 64 
Szenenfunktion pro Kanal. Logikblock zur Steuerung des Ausgangs in Abhängigkeit zum 
Ergebnis einer logischen Verknüpfung. Preset-, Sperrfunktion, Zwangssteuerung. Das Gerät 
setzt die Businformationen in entsprechende Befehle um. Die Ausgänge werden über die 
Systemleitung von den ihnen zugeordneten Eingängen geschaltet. Handbedienung, sowie eine 
Schaltzustandsanzeige mittels LED und Betriebsstundenzähler pro Ausgang. Das Gerät kann mit 
einem Diagnostikwerkzeug ausgelesen werden. Mit Programmiertaste und roter Programmier-
LED, Busanschluss konfektioniert mit Leitung und Busklemme. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Max. Schaltleistung bei: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom bei cos φ = 0,8: max. 6 A 
Stromaufnahme Bus (Datentransfer): ≈ 7 mA 
230 V LED-Lampen: 5 x 13 W 
Leistung Energiesparlampen: 5 x 13W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 500 W 
konventionelle Trafos: 500 VA 
Elektronische Trafos: 500 W 
Leuchtstofflampen unkompensiert: 500 VA 
Leuchtstofflampen mit EVG: 6 x 48 W 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Abmessungen (B x H x T): 44 x 22,5 x 43 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TYB602F 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TYB602F 
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1.3.3.10.10 KNX Schalt-/Jalousieaktor 2-/1fach easy UP 6 A 
1.3.3.10.10.1 Schalt-/Jalousieaktor 2/1-fach KNX easy, 6A, UP 

    

Unterputz- Schalt-/Jalousieaktor mit potentialfreien Schließerkontakten zum Schalten von 
unabhängigen Lasten oder zur Ansteuerung eines Motorantriebes. Mit integriertem 
Busankoppler, KNX Busanschluss über vorkonfektionierte Leitung, Last-Schraubklemmen. LED-
Taste für Handbedienung oder als Programmiertaste. 
Funktionen: EIN/AUS, Zeitschalterfunktion mit Ausschaltvorwarnung, Zwangssteuerung mit 
Statusanzeige, Automatikfunktion de-/aktivierbar, Lastabwurf durch Kanalabschaltung, 64 
Szenenfunktionen. Rollladen-/Jalousiefunktion: Auf-/Ab-Betrieb mit Lamellenwinkelverstellung, 
Positionierungsfunktion und Lamellenverstellung für Jalousie in Prozent-Parametrierung. 
Statusobjekte für die Position der Lamellen in Prozent und der oberen/unteren Endlage. 
Zwangssteuerung mit Statusanzeige und 3 Alarmobjekte mit unterschiedlicher 
Prioritätssteuerung. Automatikfunktion de-/aktivierbar, 64 Szenenfunktionen pro Kanal und 
einstellbarer Sonnenschutzfunktion. 
Hinweis: Das Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme-Tool, easy-Konfigurationsserver oder 
der ETS (ab Version 4) programmieren. Hinweise der Rollladen-/Jalousiemotoren-Hersteller 
beachten. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Max. Schaltleistung bei: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom bei cos φ = 0,8: max. 6 A 
Stromaufnahme Bus (Datentransfer): ≈ 7 mA 
230 V LED-Lampen: 5 x 13 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 500 W 
konventionelle Trafos: 500 VA 
Elektronische Trafos: 500 W 
Leuchtstofflampen unkompensiert: 500 VA 
Leuchtstofflampen mit EVG: 6 x 48 W 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Betriebstemperatur: -5 bis 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 44 x 43 x 22,5 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXB602F 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXB602F 
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1.3.3.10.11 KNX Schalt-/Jalousieaktor 2-/1fach pro+ Binäreingang 2fach UP 6 A 
1.3.3.10.11.1 Schalt-/Jalousieausgang KNX, 2/1-fach + 2 Eingänge, UP, 6A 

    

Unterputz Schaltaktor mit integriertem Busankoppler zum Schalten von 2 Steckdosen- oder 
Beleuchtungsausgängen oder 1 Rollladen/Jalousie. Zusätzlich stehen 2 Binäreingänge zur 
Verfügung. Bei den Beleuchtungsausgängen kann zwischen EIN/AUS, Zeitschaltung, 
Sicherheits-Aus, Zwangssteuerung, Sperr-, Logik-, Preset-, Verzögerungsfunktion oder 64 
Szenen ausgewählt werden. Mit Umschaltfunktion für Zeit oder Dauerfunktion. Über die 
Jalousiefunktion kann der Fahrbefehl AUF/AB/Stopp und der Lamellenwinkel verstellt werden. 
Prozentansteuerung der Jalousie zum Fahren einer vordefinierten Position. Mit der 
Sonnenschutzfunktion kann in Verbindung mit einem Außensensor die Helligkeit pro Raum 
gesteuert werden. Mit Alarmfunktion zur Steuerung der Jalousie in eine definierte Position. 
Sicherheitsabfahrt solange die Taste gedrückt bleibt. 64 Szenenfunktionen pro Kanal. Logikblock 
zur Steuerung des Ausgangs in Abhängigkeit zum Ergebnis einer logischen Verknüpfung. 
Preset-, Sperrfunktion, Zwangssteuerung. Mit 2 unabhängigen Binäreingängen für potentialfreie 
Kontakte, Binäreingangsfunktionen: Um (Toogle), Schalten, Zeitschalter, Rollladen/Jalousie, 
Dimmen, Heizung, Zwangssteuerung, Szene, Alarm, Automatik deaktivieren, Lastabwurf und 
Fensterkontakt. Das Gerät setzt die Businformationen in entsprechende Befehle um. Die 
Ausgänge werden über die Systemleitung von den ihnen zugeordneten Eingängen bzw. den 
integrierten Eingängen geschaltet. Handbedienung, sowie eine Schaltzustandsanzeige mittels 
LED und Betriebsstundenzähler pro Ausgang. Das Gerät kann mit einem Diagnostikwerkzeug 
ausgelesen werden. Mit Programmiertaste und roter Programmier-LED, Busanschluss und 
Binäreingänge konfektioniert mit Leitung und Busklemme bzw. isoliert. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Max. Schaltleistung bei: 230 V AC 
Eingangs-Abtastspannung: 12 V DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltstrom bei cos φ = 0,8: max. 6 A 
Stromaufnahme Bus (Datentransfer): ≈ 7 mA 
230 V LED-Lampen: 5 x 13 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 500 W 
konventionelle Trafos: 500 VA 
Elektronische Trafos: 500 W 
Leuchtstofflampen unkompensiert: 500 VA 
Leuchtstofflampen mit EVG: 6 x 48 W 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Abmessungen (B x H x T): 44 x 22,5 x 43 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TYB692F 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TYB692F 
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1.3.3.10.12 KNX Schalt-/Jalousieaktor 2-/1fach easy + Binäreingang 2fach UP 6 A 
1.3.3.10.12.1 Schalt-/Jalousieaktor 2/1-fach + 2 Eingänge KNX easy, 6A, UP 

    

Unterputz- Schalt-/Jalousieaktor mit potentialfreien Schließerkontakten zum Schalten von 
unabhängigen Lasten oder zur Ansteuerung eines Motorantriebes sowie zusätzliche 
Binäreingänge zum Anschluss von konventionellen Taster/Schalter. Mit integriertem 
Busankoppler, KNX Busanschluss über vorkonfektionierte Leitung, Last-Schraubklemmen. LED-
Taste für Handbedienung oder als Programmiertaste. 
Funktionen: EIN/AUS, Zeitschalterfunktion mit Ausschaltvorwarnung, Zwangssteuerung mit 
Statusanzeige, Automatikfunktion de-/aktivierbar, Lastabwurf durch Kanalabschaltung, 64 
Szenenfunktionen. Rollladen-/Jalousiefunktion: Auf-/Ab-Betrieb mit Lamellenwinkelverstellung, 
Positionierungsfunktion und Lamellenverstellung für Jalousie in Prozent-Parametrierung. 
Statusobjekte für die Position der Lamellen in Prozent und der oberen/unteren Endlage. 
Zwangssteuerung mit Statusanzeige und 3 Alarmobjekte mit unterschiedlicher 
Prioritätssteuerung. Automatikfunktion de-/aktivierbar, 64 Szenenfunktionen pro Kanal und 
einstellbarer Sonnenschutzfunktion. Binäreingangsfunktionen: 2 unabhängigen Binäreingängen, 
Um (Toggle), Schalten, Zeitschalter, Rollladen/Jalousie, Dimmen, Heizung, Zwangssteuerung, 
Szene, Alarm, Automatik deaktivieren, Lastabwurf, Fensterkontakt und Tarif. 
Hinweis: Das Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme-Tool, easy-Konfigurationsserver oder 
der ETS (ab Version 4) programmieren. Hinweise der Rollladen-/Jalousiemotoren-Hersteller 
beachten. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Max. Schaltleistung bei: 230 V AC 
Eingangs-Abtastspannung: 12 V DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltleistung bei 230 V in AC1: 1380 W 
Schaltstrom bei cos φ = 0,8: max. 6 A 
Stromaufnahme Bus (Datentransfer): ≈ 7 mA 
230 V LED-Lampen: 5 x 13 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 500 W 
konventionelle Trafos: 500 VA 
Elektronische Trafos: 500 W 
Leuchtstofflampen unkompensiert: 500 VA 
Leuchtstofflampen mit EVG: 6 x 48 W 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Abmessungen (B x H x T): 44 x 43 x 22,5 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXB692F 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXB692F 
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1.3.3.11 Aktoren Dimmen 
1.3.3.11.1 KNX Universal-Dimmaktor 1fach pro, 300 W 
1.3.3.11.1.1 Universal-Dimmaktor 1-fach KNX, 1x300W, ESL/LED 

    

Universal Dimmer zur automatischer Erkennung der Lastart und zur Optimierung des 
Dimmbereichs mittels Tastendruckmodus am externen Sensor, am Gerät oder über ein Objekt. 
Profimodus zur Auswahl der Modis am Gerät oder per Buszugang. Zum Dimmen von dimmbaren 
LED und Energiesparlampen, Glühlampen, Hochvolt Halogenlampen und Niedervolt 
Halogenlampen mit konventionellem oder elektronischem Transformator. Das Gerät setzt die 
Businformationen in entsprechende Befehle um. 
Funktionen: Dimmen, Schalten, Zwang, Zeit, Ausschaltvorwarnung, Szenenabruf (64 pro Kanal, 
jeweils mit eigener Anfahrzeit). Jeder Dimmausgang hat am Gerät eine Handbedienung, die 
auch sperrbar ist, und eine Schaltzustandsanzeige per LED. Mit Schutz gegen Überhitzung, 
Überlast und Kurzschluss. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät. Zusätzlich erkennt das 
Gerät über ein Statusobjekt den Stromfluss des Leuchtmittels. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Hilfsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Dimmbare LED-Lampen: 60 W 
Dimmbare Energiesparlampen: 60 W 
Max. Anzahl von LED/ESL Lampen: 8 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 300 W 
Dimmbare, konventionelle Trafos: 300 VA 
Elektronische Trafos: 300 W 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 4 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TYA661AN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TYA661AN 
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1.3.3.11.2 KNX Universal-Dimmaktor 1fach easy, 300 W 
1.3.3.11.2.1 Universal-Dimmaktor 1-fach KNX easy, 1x300W, ESL/LED 

    

Universal-Dimmaktor REG zum Schalten/Dimmen und zur automatischen Erkennung der Lastart 
(Autodetect-Verfahren). Mit Easydetect-Verfahren zur Optimierung des Dimm-Bereiches mittels 
Tastendruckmodus am externen Sensor, am Gerät oder über ein Objekt. Reiheneinbaugerät mit 
integriertem Busankoppler, QuickConnect Steckklemmen für Hilfsspannung, KNX Busanschluss, 
Lastanschluss und Beschriftungsfeld. Bedientaste(n) für Handbetrieb mit Status-LED 
(Einflächenbedienung), beleuchtete Dimm-Modus-Taste. Kontroll-LED für Kurzschluss, 
Überlastschutz und Überhitzungsschutz. Schiebeschalter auto/min/max./Hand und beleuchtete 
Programmier-Taste. 
Funktionen: Schalten/Dimmen von Lasten (Lastangaben des Hersteller beachten). Dimmkanal-
Auswahl für Dimmen, EIN/AUS, Zeitschalterfunktion mit Ausschaltvorwarnung, Zwangssteuerung 
mit der jeweiligen Statusanzeige, Automatikfunktion de-/aktivierbar, 64 Szenenfunktionen pro 
Kanal einstellbar. Handbedienung schalten und dimmen ohne Bus möglich. Das Statusobjekt 
des Ausganges wird durch den Stromfluss über das Leuchtmittel definiert. 
Hinweis: Das Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme-Tool, easy-Konfigurationsserver oder 
der ETS (ab Version 4) programmieren. Keine konventionellen Trafos gemeinsam mit 
elektronischen Trafos anschließen. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Hilfsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Dimmbare LED-Lampen: 60 W 
Dimmbare Energiesparlampen: 60 W 
Max. Anzahl von LED/ESL Lampen: 8 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 300 W 
Dimmbare, konventionelle Trafos: 300 VA 
Elektronische Trafos: 300 W 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 4 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXA661A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXA661A 
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1.3.3.11.3 KNX Universal-Dimmaktor 1fach pro, 600 W 
1.3.3.11.3.1 Universal-Dimmaktor 1-fach KNX, 1x600W, ESL/LED 

    

Universal Dimmer zur automatischer Erkennung der Lastart und zur Optimierung des 
Dimmbereichs mittels Tastendruckmodus am externen Sensor, am Gerät oder über ein Objekt. 
Profimodus zur Auswahl der Modis am Gerät oder per Buszugang. Zum Dimmen von dimmbaren 
LED und Energiesparlampen, Glühlampen, Hochvolt Halogenlampen und Niedervolt 
Halogenlampen mit konventionellem oder elektronischem Transformator. Das Gerät setzt die 
Businformationen in entsprechende Befehle um. 
Funktionen: Dimmen, Schalten, Zwang, Zeit, Ausschaltvorwarnung, Szenenabruf (64 pro Kanal, 
jeweils mit eigener Anfahrzeit). Jeder Dimmausgang hat am Gerät eine Handbedienung, die 
auch sperrbar ist, und eine Schaltzustandsanzeige per LED. Mit Schutz gegen Überhitzung, 
Überlast und Kurzschluss. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät. Zusätzlich erkennt das 
Gerät über ein Statusobjekt den Stromfluss des Leuchtmittels. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Hilfsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Dimmbare LED-Lampen: 120 W 
Dimmbare Energiesparlampen: 120 W 
Max. Anzahl von LED/ESL Lampen: 10 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 600 W 
Dimmbare, konventionelle Trafos: 600 VA 
Elektronische Trafos: 600 W 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 4 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TYA661BN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TYA661BN 
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1.3.3.11.4 KNX Universal-Dimmaktor 1fach easy, 600 W 
1.3.3.11.4.1 Universal-Dimmaktor 1-fach KNX easy, 1x600W, ESL/LED 

    

Universal-Dimmaktor REG zum Schalten/Dimmen und zur automatischen Erkennung der Lastart 
(Autodetect-Verfahren). Mit Easydetect-Verfahren zur Optimierung des Dimm-Bereiches mittels 
Tastendruckmodus am externen Sensor, am Gerät oder über ein Objekt. Reiheneinbaugerät mit 
integriertem Busankoppler, QuickConnect Steckklemmen für Hilfsspannung, KNX Busanschluss, 
Lastanschluss und Beschriftungsfeld. Bedientaste(n) für Handbetrieb mit Status-LED 
(Einflächenbedienung), beleuchtete Dimm-Modus-Taste. Kontroll-LED für Kurzschluss, 
Überlastschutz und Überhitzungsschutz. Schiebeschalter auto/min/max./Hand und beleuchtete 
Programmier-Taste. 
Funktionen: Schalten/Dimmen von Lasten (Lastangaben des Hersteller beachten). Dimmkanal-
Auswahl für Dimmen, EIN/AUS, Zeitschalterfunktion mit Ausschaltvorwarnung, Zwangssteuerung 
mit der jeweiligen Statusanzeige, Automatikfunktion de-/aktivierbar, 64 Szenenfunktionen pro 
Kanal einstellbar. Handbedienung schalten und dimmen ohne Bus möglich. Das Statusobjekt 
des Ausganges wird durch den Stromfluss über das Leuchtmittel definiert. 
Hinweis: Das Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme-Tool, easy-Konfigurationsserver oder 
der ETS (ab Version 4) programmieren. Keine konventionellen Trafos gemeinsam mit 
elektronischen Trafos anschließen. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Hilfsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Dimmbare LED-Lampen: 120 W 
Max. Anzahl von LED/ESL Lampen: 10 
Dimmbare Energiesparlampen: 120 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 600 W 
Dimmbare, konventionelle Trafos: 600 VA 
Elektronische Trafos: 600 W 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 4 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXA661B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXA661B 
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1.3.3.11.5 KNX Universal-Dimmaktor 2fach pro, 2 x 300 W 
1.3.3.11.5.1 Universal-Dimmaktor 2-fach KNX, 2x300W, ESL/LED, kombinierbar 

    

Universal-Dimmaktor zum Schalten/Dimmen und zur automatischen Erkennung der Lastart 
(Autodetect-Verfahren) und zur Optimierung des Dimmbereichs (Easydetect-Verfahren) mittels 
Tastendruckmodus am externen Sensor, am Gerät oder über ein Objekt. Profimodus zur 
Auswahl der Modis am Gerät oder per Buszugang. Zum Dimmen von dimmbaren LED und 
Energiesparlampen, Glühlampen, Hochvolt Halogenlampen und Niedervolt Halogenlampen mit 
konventionellem oder elektronischem Transformator. Das Gerät setzt die Businformationen in 
entsprechende Befehle um. 
Funktionen: Dimmen, Schalten, Zwang, Zeit, Ausschaltvorwarnung, Szenenabruf (64 pro Kanal, 
jeweils mit eigener Anfahrzeit). Jeder Dimmausgang hat am Gerät eine Handbedienung, die 
auch sperrbar ist, und eine Schaltzustandsanzeige per LED. Die Dimmkanäle können in 
verschiedenen Kombinationen zur Leistungserhöhung zusammengeschaltet werden. Mit Schutz 
gegen Überhitzung, Überlast und Kurzschluss. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät. 
Zusätzlich erkennt das Gerät über ein Statusobjekt den Stromfluss des Leuchtmittels. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Hilfsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Dimmbare LED-Lampen: je Kanal 60 W 
Dimmbare Energiesparlampen: je Kanal 60 W 
Max. Anzahl von LED/ESL Lampen: 8 
230 V Glüh- und Halogenlampen: je Kanal 300 W 
Dimmbare, konventionelle Trafos: je Kanal 300 VA 
Elektronische Trafos: je Kanal 300 W 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 4 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TYA662AN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TYA662AN 
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1.3.3.11.6 KNX Universal-Dimmaktor 2fach easy, 2 x 300 W 
1.3.3.11.6.1 Universal-Dimmaktor 2-fach KNX easy, 2x300W, ESL/LED, kombinierbar 

    

Universal-Dimmaktor REG zum Schalten/Dimmen und zur automatischen Erkennung der Lastart 
(Autodetect-Verfahren). Mit Easydetect-Verfahren zur Optimierung des Dimm-Bereiches mittels 
Tastendruckmodus am externen Sensor, am Gerät oder über ein Objekt. Reiheneinbaugerät mit 
integriertem Busankoppler, QuickConnect Steckklemmen für Hilfsspannung, KNX Busanschluss, 
Lastanschluss und Beschriftungsfeld. Bedientaste(n) für Handbetrieb mit Status-LED 
(Einflächenbedienung), beleuchtete Dimm-Modus-Taste. Kontroll-LED für Kurzschluss, 
Überlastschutz und Überhitzungsschutz. Schiebeschalter auto/min/max./Hand und beleuchtete 
Programmier-Taste. 
Funktionen: Schalten/Dimmen von Lasten (Lastangaben des Hersteller beachten). Dimmkanal-
Auswahl für Dimmen, EIN/AUS, Zeitschalterfunktion mit Ausschaltvorwarnung, Zwangssteuerung 
mit der jeweiligen Statusanzeige, Automatikfunktion de-/aktivierbar, 64 Szenenfunktionen pro 
Kanal einstellbar. Handbedienung schalten und dimmen ohne Bus möglich. Die Dimmkanäle 
können in verschiedenen Kombinationen zur Leistungserhöhung zusammengeschaltet werden. 
Das Statusobjekt des Ausganges wird durch den Stromfluss über das Leuchtmittel definiert. 
Hinweise: Das Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme-Tool, easy-Konfigurationsserver 
oder der ETS (ab Version 4) programmieren. Keine konventionellen Trafos gemeinsam mit 
elektronischen Trafos anschließen. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Hilfsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Dimmbare LED-Lampen: je Kanal 60 W 
Dimmbare Energiesparlampen: je Kanal 60 W 
Max. Anzahl von LED/ESL Lampen: 8 
230 V Glüh- und Halogenlampen: je Kanal 300 W 
Dimmbare, konventionelle Trafos: je Kanal 300 VA 
Elektronische Trafos: je Kanal 300 W 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 4 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXA662AN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXA662AN 
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1.3.3.11.7 KNX Universal-Dimmaktor 3fach pro, 3 x 300 W 
1.3.3.11.7.1 Universal-Dimmaktor 3-fach KNX, 3x300W, ESL/LED 

    

Universal Dimmer zur automatischer Erkennung der Lastart und zur Optimierung des 
Dimmbereichs mittels Tastendruckmodus am externen Sensor, am Gerät oder über ein Objekt. 
Profimodus zur Auswahl der Modis am Gerät oder per Buszugang. Zum Dimmen von dimmbaren 
LED und Energiesparlampen, Glühlampen, Hochvolt Halogenlampen und Niedervolt 
Halogenlampen mit konventionellem oder elektronischem Transformator. Das Gerät setzt die 
Businformationen in entsprechende Befehle um. 
Funktionen: Dimmen, Schalten, Zwang, Zeit, Ausschaltvorwarnung, Szenenabruf (64 pro Kanal, 
jeweils mit eigener Anfahrzeit). Jeder Dimmausgang hat am Gerät eine Handbedienung, die 
auch sperrbar ist, und eine Schaltzustandsanzeige per LED. Die 3 Dimmkanäle können in 
verschiedenen Kombinationen zur Leistungserhöhung zusammengeschaltet werden. Mit Schutz 
gegen Überhitzung, Überlast und Kurzschluss. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät. 
Zusätzlich erkennt das Gerät über ein Statusobjekt den Stromfluss des Leuchtmittels. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Hilfsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Dimmbare LED-Lampen: je Kanal 60 W 
Dimmbare Energiesparlampen: je Kanal 60 W 
Max. Anzahl von LED/ESL Lampen: 15 
230 V Glüh- und Halogenlampen: je Kanal 300 W 
Dimmbare, konventionelle Trafos: je Kanal 300 VA 
Elektronische Trafos: je Kanal 300 W 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 6 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TYA663AN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TYA663AN 
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1.3.3.11.8 KNX Universal-Dimmaktor 3fach easy, 3 x 300 W 
1.3.3.11.8.1 Universal-Dimmaktor 3-fach KNX easy, 3x300W, ESL/LED 

    

Universal-Dimmaktor REG zum Schalten/Dimmen und zur automatischen Erkennung der Lastart 
(Autodetect-Verfahren). Mit Easydetect-Verfahren zur Optimierung des Dimm-Bereiches mittels 
Tastendruckmodus am externen Sensor, am Gerät oder über ein Objekt. Reiheneinbaugerät mit 
integriertem Busankoppler, QuickConnect Steckklemmen für Hilfsspannung, KNX Busanschluss, 
Lastanschluss und Beschriftungsfeld. Bedientaste(n) für Handbetrieb mit Status-LED 
(Einflächenbedienung), beleuchtete Dimm-Modus-Taste. Kontroll-LED für Kurzschluss, 
Überlastschutz und Überhitzungsschutz. Schiebeschalter auto/min/max./Hand und beleuchtete 
Programmier-Taste. 
Funktionen: Schalten/Dimmen von Lasten (Lastangaben des Hersteller beachten). Dimmkanal-
Auswahl für Dimmen, EIN/AUS, Zeitschalterfunktion mit Ausschaltvorwarnung, Zwangssteuerung 
mit der jeweiligen Statusanzeige, Automatikfunktion de-/aktivierbar, 64 Szenenfunktionen pro 
Kanal einstellbar. Handbedienung schalten und dimmen ohne Bus möglich. Das Statusobjekt 
des Ausganges wird durch den Stromfluss über das Leuchtmittel definiert. 
Hinweis: Das Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme-Tool, easy-Konfigurationsserver oder 
der ETS (ab Version 4) programmieren. Keine konventionellen Trafos gemeinsam mit 
elektronischen Trafos anschließen. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Dimmbare LED-Lampen: je Kanal 60 W 
Dimmbare Energiesparlampen: je Kanal 60 W 
Max. Anzahl von LED/ESL Lampen: 12 
230 V Glüh- und Halogenlampen: je Kanal 300 W 
Dimmbare, konventionelle Trafos: je Kanal 300 VA 
Elektronische Trafos: je Kanal 300 W 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 6 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXA663A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXA663A 
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1.3.3.11.9 KNX Universal-Dimmaktor 4fach pro, 4 x 300 W 
1.3.3.11.9.1 Universal-Dimmaktor 4-fach KNX, 4x300W, ESL/LED, kombinierbar 

    

Universal-Dimmaktor zum Schalten/Dimmen und zur automatischen Erkennung der Lastart 
(Autodetect-Verfahren) und zur Optimierung des Dimmbereichs (Easydetect-Verfahren) mittels 
Tastendruckmodus am externen Sensor, am Gerät oder über ein Objekt. Profimodus zur 
Auswahl der Modis am Gerät oder per Buszugang. Zum Dimmen von dimmbaren LED und 
Energiesparlampen, Glühlampen, Hochvolt Halogenlampen und Niedervolt Halogenlampen mit 
konventionellem oder elektronischem Transformator. Das Gerät setzt die Businformationen in 
entsprechende Befehle um. 
Funktionen: Dimmen, Schalten, Zwang, Zeit, Ausschaltvorwarnung, Szenenabruf (64 pro Kanal, 
jeweils mit eigener Anfahrzeit). Jeder Dimmausgang hat am Gerät eine Handbedienung, die 
auch sperrbar ist, und eine Schaltzustandsanzeige per LED. Die Dimmkanäle können in 
verschiedenen Kombinationen zur Leistungserhöhung zusammengeschaltet werden. Mit Schutz 
gegen Überhitzung, Überlast und Kurzschluss. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät. 
Zusätzlich erkennt das Gerät über ein Statusobjekt den Stromfluss des Leuchtmittels. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Hilfsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Dimmbare LED-Lampen: je Kanal 60 W 
Dimmbare Energiesparlampen: je Kanal 60 W 
Max. Anzahl von LED/ESL Lampen: 8 
230 V Glüh- und Halogenlampen: je Kanal 300 W 
Dimmbare, konventionelle Trafos: je Kanal 300 VA 
Elektronische Trafos: je Kanal 300 W 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 8 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TYA664AN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TYA664AN 
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1.3.3.11.10 KNX Universal-Dimmaktor 4fach easy, 4 x 300 W 
1.3.3.11.10.1 Universal-Dimmaktor 4-fach KNX easy, 4x300W, ESL/LED, kombinierbar 

    

Universal-Dimmaktor REG zum Schalten/Dimmen und zur automatischen Erkennung der Lastart 
(Autodetect-Verfahren). Mit Easydetect-Verfahren zur Optimierung des Dimm-Bereiches mittels 
Tastendruckmodus am externen Sensor, am Gerät oder über ein Objekt. Reiheneinbaugerät mit 
integriertem Busankoppler, QuickConnect Steckklemmen für Hilfsspannung, KNX Busanschluss, 
Lastanschluss und Beschriftungsfeld. Bedientaste(n) für Handbetrieb mit Status-LED 
(Einflächenbedienung), beleuchtete Dimm-Modus-Taste. Kontroll-LED für Kurzschluss, 
Überlastschutz und Überhitzungsschutz. Schiebeschalter auto/min/max./Hand und beleuchtete 
Programmier-Taste. 
Funktionen: Schalten/Dimmen von Lasten (Lastangaben des Hersteller beachten). Dimmkanal-
Auswahl für Dimmen, EIN/AUS, Zeitschalterfunktion mit Ausschaltvorwarnung, Zwangssteuerung 
mit der jeweiligen Statusanzeige, Automatikfunktion de-/aktivierbar, 64 Szenenfunktionen pro 
Kanal einstellbar. Handbedienung schalten und dimmen ohne Bus möglich. Die Dimmkanäle 
können in verschiedenen Kombinationen zur Leistungserhöhung zusammengeschaltet werden. 
Das Statusobjekt des Ausganges wird durch den Stromfluss über das Leuchtmittel definiert. 
Hinweise: Das Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme-Tool, easy-Konfigurationsserver 
oder der ETS (ab Version 4) programmieren. Keine konventionellen Trafos gemeinsam mit 
elektronischen Trafos anschließen. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Hilfsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Dimmbare LED-Lampen: je Kanal 60 W 
Dimmbare Energiesparlampen: je Kanal 60 W 
Max. Anzahl von LED/ESL Lampen: 8 
230 V Glüh- und Halogenlampen: je Kanal 300 W 
Dimmbare, konventionelle Trafos: je Kanal 300 VA 
Elektronische Trafos: je Kanal 300 W 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 8 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXA664AN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXA664AN 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.11.11 KNX Universal-Dimmaktor 4fach pro, 4 x 600 W 
1.3.3.11.11.1 Universal-Dimmaktor 4-fach KNX, 4x600W, ESL/LED, kombinierbar 

    

Universal-Dimmaktor zum Schalten/Dimmen und zur automatischen Erkennung der Lastart 
(Autodetect-Verfahren) und zur Optimierung des Dimmbereichs (Easydetect-Verfahren) mittels 
Tastendruckmodus am externen Sensor, am Gerät oder über ein Objekt. Profimodus zur 
Auswahl der Modis am Gerät oder per Buszugang. Zum Dimmen von dimmbaren LED und 
Energiesparlampen, Glühlampen, Hochvolt Halogenlampen und Niedervolt Halogenlampen mit 
konventionellem oder elektronischem Transformator. Das Gerät setzt die Businformationen in 
entsprechende Befehle um. 
Funktionen: Dimmen, Schalten, Zwang, Zeit, Ausschaltvorwarnung, Szenenabruf (64 pro Kanal, 
jeweils mit eigener Anfahrzeit). Jeder Dimmausgang hat am Gerät eine Handbedienung, die 
auch sperrbar ist, und eine Schaltzustandsanzeige per LED. Die Dimmkanäle können in 
verschiedenen Kombinationen zur Leistungserhöhung zusammengeschaltet werden. Mit Schutz 
gegen Überhitzung, Überlast und Kurzschluss. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät. 
Zusätzlich erkennt das Gerät über ein Statusobjekt den Stromfluss des Leuchtmittels. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Hilfsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Dimmbare LED-Lampen: je Kanal 120 W 
Dimmbare Energiesparlampen: je Kanal 120 W 
Max. Anzahl von LED/ESL Lampen: 10 
230 V Glüh- und Halogenlampen: je Kanal 600 W 
Dimmbare, konventionelle Trafos: je Kanal 600 VA 
Elektronische Trafos: je Kanal 600 W 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 10 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TYA664BN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TYA664BN 
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1.3.3.11.12 KNX 1-10 V Steuereinheit 3fach 
1.3.3.11.12.1 Schalt-/Dimmaktor 3-fach KNX, 1-10V 

    

Schalt-/Dimmaktor um Dimmen von Beleuchtungskreisen über Ferndimmer und elektronische 
Vorschaltgeräte mit 1-10V-Schnittstelle. Je Kanal können die gesteuerten Geräte über einen 
potenzialfreien Schließerkontakt bei AUS spannungsfrei geschaltet werden. Integriert ist eine 
Beleuchtungsszenensteuerung für 8 Szenen mit voreinstellbaren Helligkeitswerten. 
Dimmgeschwindigkeit, Helligkeit beim Einschalten und Verhalten nach Spannungs- oder 
Busausfall ist einstellbar. Der Schaltzustand der Ausgänge wird über eigene Rückmeldeobjekte 
auf den Bus gesendet. Das Gerät ist zusätzlich mit einer vom Bus unabhängigen und nicht 
übersteuerbaren Handbedienung und LED-Schaltzustandsanzeigen ausgestattet. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Schaltstrom: 16 A 
Steuerstrom: je Kanal 50 mA 
230 V Glüh- und Halogenlampen: je Kanal 2300 W 
konventionelle Trafos: 1500 VA 
Elektronische Trafos: je Kanal 1500 W 
Leuchtstofflampen mit EVG: je Kanal 1000 W 
Leiterquerschnitt (starr): 1,5 … 10 mm² 
Leiterquerschnitt (flexibel): 1 … 6 mm² 
Betriebstemperatur: 0 … 45 °C 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 4 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TX211A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TX211A 
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1.3.3.11.13 KNX/DALI Gateway Tunable White 
1.3.3.11.13.1 KNX/DALI Gateway Tunable White 

    

KNX/DALI Gateway zur Einbindung von Geräten mit DALI-Schnittstelle in das KNX-System. Es 
kann ein DALI-System bestehend aus maximal 64 DALI-Geräten angesteuert und visualisiert 
werden. Einstellung der Farbtemperatur für Leuchten mit DALI Device Type 8 (Type: Colour 
Temperatur) für Tunable White gemäß IEC 62386-209. Steuerung der Farbtemperatur über 
relatives oder absolutes Dimmen und zusätzlich über Szenen und Effekte. Das Produkt 'KNX 
DALI-Gateway' stellt den DALI-Master eines kompletten DALI-Systems dar. Die am Gateway 
vorhandene Handbedienung erlaubt die Ansteuerung der angeschlossenen DALI-Geräte auch 
zur Inbetriebnahme im Baustellenbetrieb, ohne dass das Gateway mit der KNX-Busspannung 
versorgt wird oder es mit der ETS projektiert ist. Dazu werden die an das DALI-System 
angeschlossenen Geräte zentral per sogenannten Broadcastbefehlen angesteuert. Das Gateway 
erlaubt das Schalten und Dimmen der angeschlossenen DALI-Geräte (z.B. DALI-EVGs) 
entweder zentral oder gruppenweise in 16/32 KNX-Gruppen. Eine KNX-Gruppe entspricht einem 
KNX-Aktorkanal. Ferner können 16 Lichtszenen konfiguriert und abgerufen werden. Die 
Inbetriebnahme erfolgt mit der ETS und einem zusätzlichen Plugin. Es können alle 32 KNX-
Gruppen per Handbedienung manuell gesteuert werden. Es erfolgt eine Rückmeldung von 
Schaltzustand und Helligkeitswert im Bus- und Handbetrieb. Die Zentrale Schaltfunktion und eine 
Sperrfunktion für jede Gruppe sind möglich. Zusätzlich ist die Einstellung einer separaten Ein- 
und Ausschaltverzögerung oder eine Treppenlichtfunktion mit Vorwarnfunktion möglich. Der 
Austausch eines einzelnen DALI-Teilnehmers während des Betriebs ohne Software ist möglich. 
Im Auslieferungszustand ist der Baustellenbetrieb aktiviert und die Bedienung der DALI-Gruppen 
mit Tastenfeld möglich. Alle DALI-Teilnehmer werden gemeinsam gesteuert Die Anzeige der 
aktuellen KNX-Gruppe erfolgt mit einem zweiziffrigen LED-Display. Es werden nur die KNX-
Gruppen angezeigt, die auch projektiert sind. 
Funktion: Schalten EIN/AUS, Dimmen, Zeitfunktionen, Handbedienung, Szenenaufrufe, 
Zustandsrückmeldung, Meldung Betriebszustand und Einbindung des Geräts in DALI-
Notlichtsysteme. 
Das DALI-Gateway ist in der Lage DALI-Standardbetriebsgeräte für Beleuchtungssteuerungen 
gemäß IEC62386-101 (DALI-System) und IEC 62386-102 (Control-Gear) als Notleuchte in 
zentralversorgte Notlichtsysteme zu integrieren. Zur Unterstützung nicht DALI-konformer 
Betriebsgeräte verfügt das DALI-Gateway über einen Kompatibilitätsmodus. 
 

Betriebsspannung: 110 ... 240 V AC 
Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
DALI Spannung: 16 V DC 
Betriebstemperatur: 5 … 45 °C 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 4 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TYA670W 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TYA670W 
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1.3.3.11.14 KNX DALI Aktor 4-fach easy, Broadcast 
1.3.3.11.14.1 DALI Aktor 4-fach KNX easy, Broadcast, RGB(T)W 

    

DALI Aktor 4-fach KNX easy und Broadcast zur Einbindung von Geräten mit DALI-Schnittstelle in 
das easy oder KNX-System. Es kann ein DALI-System bestehend aus maximal 94 DALI-Geräten 
angesteuert und visualisiert werden. Einstellung der Farbe- und Farbtemperatur für Leuchten mit 
DALI Device Type 8 für Tunable White und Colour Control gemäß IEC 62386-209. Steuerung 
der Farbe- und Farbtemperatur über relatives oder absolutes Dimmen und zusätzlich über 
Szenen. Die am Gerät vorhandene Handbedienung erlaubt die Ansteuerung der 
angeschlossenen DALI-Geräte auch zur Inbetriebnahme im Baustellenbetrieb, ohne dass das 
Gerät mit der KNX-Busspannung versorgt wird oder es zuvor konfiguriert wurde. Dazu werden 
die an das DALI-System angeschlossenen Geräte zentral per sogenannten Broadcastbefehlen 
angesteuert. Der Aktor erlaubt das Schalten und Dimmen der angeschlossenen DALI-Geräte 
(EVGs) per Zentral Befehl pro Kanal (4 Kanäle). Eine DALI-Lichtgruppe entspricht einem KNX-
Aktorkanal. Zusätzlich können 16 Lichtszenen im ETS Modus und 8 im easy Modus konfiguriert 
und abgerufen werden. Die Inbetriebnahme erfolgt entweder durch die easy Konfiguration oder 
mit der ETS. Es erfolgt eine Rückmeldung von Schaltzustand im Bus- und Handbetrieb. 
Zusätzlich ist die Einstellung einer separaten Ein- und Ausschaltverzögerung oder eine 
Treppenlichtfunktion mit Vorwarnfunktion möglich. Das Gerät verfügt über die folgenden 
Funktion: Schalten EIN/AUS, Dimmen, RGBW Farb-Steuerung, TW Temperatur-Steuerung, 
Zeitfunktionen, Handbedienung, Szenenaufrufe, Zustandsrückmeldung. 
Hinweis: Das Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme-Tool, domovea basic oder der ETS 
(ab Version 5) programmieren. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Hilfsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 6 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXA664D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXA664D 
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1.3.3.12 Aktoren HLK 
1.3.3.12.1 KNX Heizungsaktor 6fach pro mit Regler, 24/230 V, Triac 
1.3.3.12.1.1 Heizungsaktor 6fach KNX, mit Regler für 24/230V Stellantriebe, Triac 

    

Heizungsaktor (REG) mit 6 elektronischen Ausgängen (Triac) zur geräuschlosen Ansteuerung 
von elektrothermischen Stellantrieben für Heizanlagen oder Kühldecken. Bestehend aus 
Reiheneinbaugerät mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über KNX Anschlussklemme, 
Schiebeschalter auto/Hand, 6 Handtasten für Auf/Zu je Aktorkanal mit Status LED (Default, 
Kurzschluss, Überlast), Programmiertaste mit integrierter LED, Beschriftungsfeld und 
Schraubklemmen für Ein- und Ausgangsspannungen. 
Funktionen: Ausgangsspannung für kompatible Ventile 230 V AC oder 24 V AC, 
Temperaturregler für Heizen und Kühlen, mit 12 Temperaturreglern zur Steuerung von bis zu 12 
unabhängigen Zonen, Ein/Aus oder PWM-Steuerung. Handbedienung über Schiebeschalter des 
Kanals mit 0 % - 50% - 100%. Diagnosefunktion über Ausgang mit mehrfarbiger LED, Zeit-
/Datum programmierbarer Ventilschutz/Pumpenfestsitzschutz und Zwangsstellung. Unterschliche 
Werte für Sommer-/Winterbetrieb. 2 x Logikblock. Parametrierbarte Sollwerte für Normal-, 
Zwangs- oder Not-Betrieb. Zyklische Überwachung/Erkennung der Eingangssignale von 
Thermostaten (Überwachungszeit ca. 45 min). Bei Thermostatdefekt wird der Triac-Ausgang in 
Not-Betrieb eingestellt. 
Hinweis: Das Gerät lässt sich mittels der ETS (ab Version 5) programmieren. An allen 
Aktorkanälen sind Stellantriebe der gleichen Betriebsspannung anzuschließen. Einbauhinweise 
für Heizungsbau-/Stellantriebe-Hersteller beachten. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltspannung: 24 … 230 V 
Leistungsaufnahme (Betrieb): 1 W 
Stellantriebe 24 V: je Kanal max. 2 
Stellantriebe je Kanal: max. 4 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,5 … 4 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 0,5 … 4 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 4 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TYM646R 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TYM646R 
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1.3.3.12.2 KNX Heizungsaktor 6fach easy mit Regler, 24/230 V, Triac 
1.3.3.12.2.1 Heizungsaktor 6fach KNX easy, mit Regler für 24/230V Stellantriebe, Triac 

    

Heizungsaktor (REG) mit 6 elektronischen Ausgängen (Triac) zur geräuschlosen Ansteuerung 
von elektrothermischen Stellantrieben für Heizanlagen oder Kühldecken. Bestehend aus 
Reiheneinbaugerät mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über KNX Anschlussklemme, 
Schiebeschalter auto/Hand, 6 Handtasten für Auf/Zu je Aktorkanal mit Status LED (Default, 
Kurzschluss, Überlast), Programmiertaste mit integrierter LED, Beschriftungsfeld und 
Schraubklemmen für Ein- und Ausgangsspannungen. 
Funktionen: Ausgangsspannung für kompatible Ventile 230 V AC oder 24 V AC, 
Temperaturregler für Heizen und Kühlen, mit 12 Temperaturreglern zur Steuerung von bis zu 12 
unabhängigen Zonen, Ein/Aus oder PWM-Steuerung. Handbedienung über Schiebeschalter des 
Kanals mit 0 % - 50% - 100%. Diagnosefunktion über Ausgang mit mehrfarbiger LED und 
Sommer-/Winterbetrieb. Sollwerte für Normal-, Zwangs- oder Not-Betrieb. Zyklische 
Überwachung/Erkennung der Eingangssignale von Thermostaten (Überwachungszeit ca. 45 
min). Bei Thermostatdefekt wird der Triac-Ausgang in Not-Betrieb eingestellt. 
Hinweis: Das Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme-Tool, easy-Konfigurationsserver oder 
der ETS (ab Version 5) programmieren. An allen Aktorkanälen sind Stellantriebe der gleichen 
Betriebsspannung anzuschließen. Einbauhinweise für Heizungsbau-/Stellantriebe-Hersteller 
beachten. 
 

Ausgangsspannung: 24 … 230 V AC 
Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stellantriebe 24 V: je Kanal max. 2 
Stellantriebe je Kanal: max. 4 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,5 … 4 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 0,5 … 4 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 4 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXM646R 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXM646R 
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1.3.3.12.3 KNX Heizungsaktor 6fach pro, 24/230 V, Triac 
1.3.3.12.3.1 Heizungsaktor 6fach KNX, für 24/230V Stellantriebe, Triac 

    

Heizungsaktor (REG) mit 6 elektronischen Ausgängen (Triac) zur geräuschlosen Ansteuerung 
von elektrothermischen Stellantrieben für Heizanlagen oder Kühldecken. Bestehend aus 
Reiheneinbaugerät mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über KNX Anschlussklemme, 
Schiebeschalter auto/Hand, 6 Handtasten für Auf/Zu je Aktorkanal mit Status LED (Default, 
Kurzschluss, Überlast), Programmiertaste mit integrierter LED, Beschriftungsfeld und 
Schraubklemmen für Ein- und Ausgangsspannungen. 
Funktionen: Ausgangsspannung für kompatible Ventile 230 V AC oder 24 V AC, Handbedienung 
über Schiebeschalter des Kanals mit 0 % - 50% - 100%. Diagnosefunktion über Ausgang mit 
mehrfarbiger LED und Zeit-/Datum programmierbarer Ventilschutz/Pumpenfestsitzschutz. 
Unterschliche Werte für Sommer-/Winterbetrieb. 2 x Logikblock. Sollwerte für Normal-, Zwangs- 
oder Not-Betrieb. Zyklische Überwachung/Erkennung der Eingangssignale von Thermostaten 
(Überwachungszeit ca. 45 min). Bei Thermostatdefekt wird der Triac-Ausgang in Not-Betrieb 
eingestellt. 
Hinweis: Das Gerät lässt sich mittels der ETS (ab Version 5) programmieren. An allen 
Aktorkanälen sind Stellantriebe der gleichen Betriebsspannung anzuschließen. Einbauhinweise 
für Heizungsbau-/Stellantriebe-Hersteller beachten. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltspannung: 24 … 230 V 
Leistungsaufnahme (Betrieb): 1 W 
Stellantriebe 24 V: je Kanal max. 2 
Stellantriebe je Kanal: max. 4 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,5 … 4 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 0,5 … 4 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 4 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TYM646T 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TYM646T 
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1.3.3.12.4 KNX Heizungsaktor 6fach easy, 24/230 V, Triac 
1.3.3.12.4.1 Heizungsaktor 6fach KNX easy für 24/230V Stellantriebe, Triac 

    

Heizungsaktor (REG) mit 6 elektronischen Ausgängen (Triac) zur geräuschlosen Ansteuerung 
von elektrothermischen Stellantrieben für Heizanlagen oder Kühldecken. Bestehend aus 
Reiheneinbaugerät mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über KNX Anschlussklemme, 
Schiebeschalter auto/Hand, 6 Handtasten für Auf/Zu je Aktorkanal mit Status LED (Default, 
Kurzschluss, Überlast), Programmiertaste mit integrierter LED, Beschriftungsfeld und 
Schraubklemmen für Ein- und Ausgangsspannungen. 
Funktionen: Ausgangsspannung für kompatible Ventile 230 V AC oder 24 V AC, Handbedienung 
über Schiebeschalter des Kanals mit 0 % - 50% - 100%, Sommer-/Winterbetrieb, Sollwerte für 
Normal-, Zwangs- oder Not-Betrieb. Zyklische Überwachung/Erkennung der Eingangssignale 
von Thermostaten (Überwachungszeit ca. 45 min). Bei Thermostatdefekt wird der Triac-Ausgang 
in Not-Betrieb eingestellt. 
Hinweis: Das Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme-Tool, easy-Konfigurationsserver oder 
der ETS (ab Version 5) programmieren. An allen Aktorkanälen sind Stellantriebe der gleichen 
Betriebsspannung anzuschließen. Einbauhinweise für Heizungsbau-/Stellantriebe-Hersteller 
beachten. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Schaltspannung: 24 … 230 V 
Leistungsaufnahme (Betrieb): 1 W 
Stellantriebe 24 V: je Kanal max. 2 
Stellantriebe je Kanal: max. 4 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,5 … 4 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 0,5 … 4 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 4 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXM646T 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXM646T 
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1.3.3.12.5 Aufputz-Gehäuse für KNX Heizungsaktor 
1.3.3.12.5.1 Aufputz-Gehäuse für Heizungsaktor im Heizkreisverteiler mit IP31 

    

Aufputz Kunststoff-Gehäuse mit transparentem Klappdeckel zum Einbau für passende 
Heizungsaktoren im Heizkreisverteiler. 
 

Montageart: Aufputz / Aufbau 
Schutzart: IP31 
Höhe installiertes Produkt: 157 mm 
Breite installiertes Produkt: 104 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 89 mm 
Farbe: weiß 
Werkstoff: Kunststoff 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TGC600 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TGC600 
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1.3.3.12.6 KNX Fan-Coil Aktor 2fach 
1.3.3.12.6.1 Fan Coil Ausgang 2-fach KNX, 10A 

    

Der Fan- Coil dient zur elektrischen Ansteuerung von Gebläsekonvektoren , Lüfter oder zur 
Umsetzung von RTR-Stellgrößentelegrammen in Ventilstellungen oder Lüfterstufen. Es können 1 
oder 2 Lüfterkanälen mit 6 bzw. 3 Lüfterstufen angesteuert werden. Es können die Betriebsarten 
Heizen, Kühlen, Heizen und Kühlen ausgeführt werden. Die manuelle Ansteuerung von 
Gebläselüftern über Tastsensoren oder Bedientableaus ist möglich. Nutzung freier Kanäle zur 
Steuerung von weiteren Schaltlasten. 4 Handbedientasten zur Steuerung von 
Ventilen/Lüfterstufen, sowie Busfunktion Ein/Aus. Manuelle Betätigung auch ohne Bus möglich. 
Das Gerät verfügt über eine Programmiertaste und eine rote Programmier-LED. Mit 8 roten 
Status-LED und 3 roten LED als Handbetätigungsanzeige. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Hilfsspannung: 230 V AC 
230 V Glühlampen: 2300 W 
230 V Halogenlampen: 2300 W 
konventionelle Trafos: 1200 VA 
Elektronische Trafos: 1500 W 
Leuchtstofflampen unkompensiert: 1000 W 
Leuchtstofflampen parallelkompensiert: 1160 W 
Leuchtstofflampen duo-Schaltung: 2300 W 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,5 … 4 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 4 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TYF642F 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TYF642F 
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1.3.3.12.7 KNX Stellantrieb 
1.3.3.12.7.1 Stellantriebe motorisch mit Hubanzeige, KNX 

    

Stellantrieb für stetige Ventilregelung Vollautomatische Ventilhuberkennung 2 Eingänge für z.B. 
Fensterkontakt, Präsenzmelder und 5 LEDs zur Anzeige des Ventilhubs, Zwangspositionen 
wählbar, z.B. bei Reglerausfall Ventiladapter für gängige Ventile im Lieferumfang enthalten 
Schlüssel zur Verriegelung (Vandalenschutz). Das Gerät ist über die KNX ETS oder KNX easy 
programmierbar. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Betriebstemperatur: 0 … 50 °C 
Vorkonfektionierte Leitung: ≈ 1 m 
Abmessungen (L x B x H): 65 x 50 x 82 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TX501 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TX501 
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1.3.3.12.8 KNX Stellantrieb mit Temperaturregler 
1.3.3.12.8.1 Stellantrieb motorischer mit Temperaturregelung und integr. Temperatursensor,KNX 

    

Stellantrieb für stetige Ventilregelung Vollautomatische Ventilhuberkennung 2 Eingänge für z.B. 
Fensterkontakt, Präsenzmelder, externe Temperaturerfassung 5 LEDs zur Anzeige der 
Sollwertverstellung oder des Ventilhubs 2 Handtasten zur Sollwertverstellung Heizungsregelung 
(Stetigregelung) 2-stufiges Heizen, Heizen und Kühlen, Master-Slave Betrieb bei Verwendung 
von weiteren Stellantrieben oder Heizungsaktoren, 2 Ventiladapter für gängige Ventile im 
Lieferumfang enthalten Schlüssel zur Verriegelung (Vandalenschutz.) Optional: Fernfühler für 
externe Temperaturerfassung. Das Gerät ist über die KNX ETS oder KNX easy programmierbar. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Betriebstemperatur: 0 … 50 °C 
Vorkonfektionierte Leitung: ≈ 1 m 
Abmessungen (L x B x H): 65 x 50 x 82 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TX502 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TX502 
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1.3.3.12.9 Stellantrieb 230 V 
1.3.3.12.9.1 Stellantrieb 230V für Ventile M30 x 1,5 

    

Stellantrieb stromlos geschlossen für HLK-Anwendungen, mit Demontageschutz, steckbare 
Anschlussleitung, Übertemperaturschutz, Zustandsanzeige (geöffnet oder geschlossen), 
thermoelektrische Arbeitsweise, Ventiladapter im Lieferumfang enthalten. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Betriebstemperatur: 0 … 50 °C 
Vorkonfektionierte Leitung: ≈ 1 m 
Leitungslänge: max. 200 m 
Laufzeit: 42 s /mm 
Hub: 5 mm 
Abmessungen (B x H x T): 42 x 50 x 64 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EK723 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EK723 
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1.3.3.12.10 Stellantrieb 24 V AC/DC 
1.3.3.12.10.1 Stellantrieb 24V AC/DC für Ventile M30x1,5 

    

Stellantrieb stromlos geschlossen für HLK-Anwendungen, mit Demontageschutz, steckbare 
Anschlussleitung, Übertemperaturschutz, Zustandsanzeige (geöffnet oder geschlossen), 
thermoelektrische Arbeitsweise, Ventiladapter im Lieferumfang enthalten. 
 

Betriebsspannung: 24 V AC/DC 
Betriebstemperatur: 0 … 50 °C 
Vorkonfektionierte Leitung: ≈ 1 m 
Leitungslänge: max. 200 m 
Laufzeit: 54 s /mm 
Hub: 5 mm 
Abmessungen (B x H x T): 42 x 50 x 64 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EK724 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EK724 
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1.3.3.13 Aktoren Analogausgänge 
1.3.3.13.1 KNX Analogaktor 4fach 
1.3.3.13.1.1 Analogaktor 4fach REG KNX 

    

Analogaktor empfängt KNX Telegramme und wandelt diese, z.B. für die Heizungs-, Klima- und 
Lüftungstechnik in Strom- und/oder Spannungssignale um. Der Aktor besitzt 4 unabhängigen 
Analogausgängen. Art des Signalausgangs (0 bis 10 V, 0 bis 1 V, 0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA) 
zusätzlich ist der Ausgangsstatus über Status- und/oder Schaltobjekt auswertbar. Der Aktor ist 
erweiterbar mit Erweiterungsanalogmodul TYF684E mit weiteren 4 analogen Ausgängen. Die 
Spannungsausgänge werden auf Kurzschluss überwacht. Der Aktor hat eine Systemschnittstelle 
zum Anschluss der Erweiterungsmodule. Das Gerät verfügt über eine Programmiertaste mit roter 
LED. Über eine grün/roter LED (Betrieb/Fehler) werden die beiden Status angezeigt. 
Busanschluss über Anschlussklemme. Anschluss der Ausgänge mit Schraubklemmen. Der Aktor 
benötigt für den Betrieb eine Spannungsversorgung 24 V AC. Jeder Kanal kann separat 
programmierbar werden. Nicht benötigte Ausgänge lassen sich abschalten. Das Format des 
Eingangswertes beträgt 8 Bit oder 16 Bit. Beim Dimmaktorbetrieb 8-Bit bei den 
Eingangsobjekten. Es können zwei Zwangsführungen ausgeführt werden. Die Eingangsgrößen 
werden zyklisch Überwacht. Die Reaktion bei Überschreiten der Überwachungszeit ist 
einstellbar. Verhalten bei Busspannungsausfall ist einstellbar, sowie das Verhalten bei 
Busspannungswiederkehr. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Hilfsspannung: 24 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Ausgangs-Bürde Strom: < 500 Ω 
Spannung Ausgänge: 0 ... 1; 0 ... 10 V 
Ausgangsstrom je Kanal: max. 20 mA 
Stromaufnahme: 170 mA 
Ausgänge Strom: 0 ... 20, 4 ... 20 mA 
Ausgangs-Bürde-Spannung: > 1 kΩ 
Zwangsführungen (1 Bit Objekte): je Kanal 2 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 72 x 90 x 70 mm 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 4 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TYF684 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TYF684 
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1.3.3.13.2 KNX Analogaktor-Modul 4fach 
1.3.3.13.2.1 Analogausgang 4-fach KNX, Erweiterungsmodul 

    

Erweiterungsmodul für den Ausbau von 4 unabhängigen Analogausgängen. Der Aktor dient als 
Erweiterung für Analogaktor TYF684 und besitzt einen Systemstecker zum Anschluss an der 
Analogaktor TYF684 mittels einer Systemschnittstelle. Die Statusanzeige erfolgt über jeweils 
eine grüne/rote Status-LED (Betrieb/Fehler). Zusätzlich werden die Ausgänge mit 4 gelben 
Status-LED angezeigt. Anschluss der Ausgänge mit Schraubklemmen. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Hilfsspannung: 24 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Ausgangs-Bürde-Spannung: > 1 kΩ 
Spannung Ausgänge: 0 ... 1; 0 ... 10 V 
Ausgangsstrom je Kanal: max. 20 mA 
Stromaufnahme: 170 mA 
Ausgänge Strom: 0 ... 20, 4 ... 20 mA 
Ausgangs-Bürde Strom: < 500 Ω 
Zwangsführungen (1 Bit Objekte): je Kanal 2 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (B x H x T): 72 x 90 x 70 mm 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 4 TE 
Ausgangssignale: nach DIN IEC 381 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TYF684E 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TYF684E 
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1.3.3.14 Sensoren Präsenz-/Bewegungsmelder 
1.3.3.14.1 KNX Bewegungsmelder-Modul 1,1 m mit integriertem Busankoppler 
1.3.3.14.1.1 KNX Bewegungsmelder-Modul 1,1 m mit integriertem Busankoppler S.1/B.x 

    

Bewegungsmelder-Modul mit integriertem Busankoppler. Erfassungswinkel von 90° bis 180°, 
manuell ohne Zubehör einstellbar (unabhängig rechts oder links). Vordefinierte 
Abschaltverzögerungszeit und Ansprechhelligkeit über Potentiometer am Gerät der ETS 
einstellbar. Betriebsmodustaste für Automatik, EIN, AUS oder zeitbegrenzt EIN. Taste auch als 
Tastsensor parametrierbar. Überwachungskanal helligkeitsunabhängig zur Einbindung in 
Alarmanlagen nutzbar. Mit integriertem Helligkeitssensor und Temperaturfühler. Inbetriebnahme 
mit KNX ETS und Easytool. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Stromaufnahme Bus (Datentransfer): ≈ 10 mA 
Nachlaufzeit, einstellbar: 10 s … 30 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx 
Erfassungswinkel, einstellbar: je Seite ≈ 45 … 90 ° 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80262180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80262180 
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1.3.3.14.1.2 KNX Bewegungsmelder-Modul 1,1 m mit integriertem Busankoppler Q.x/K.x 

    

Bewegungsmelder-Modul mit integriertem Busankoppler. Erfassungswinkel von 90° bis 180°, 
manuell ohne Zubehör einstellbar (unabhängig rechts oder links). Vordefinierte 
Abschaltverzögerungszeit und Ansprechhelligkeit über Potentiometer am Gerät der ETS 
einstellbar. Betriebsmodustaste für Automatik, EIN, AUS oder zeitbegrenzt EIN. Taste auch als 
Tastsensor parametrierbar. Überwachungskanal helligkeitsunabhängig zur Einbindung in 
Alarmanlagen nutzbar. Mit integriertem Helligkeitssensor und Temperaturfühler. Inbetriebnahme 
mit KNX ETS und Easytool. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Stromaufnahme Bus (Datentransfer): ≈ 10 mA 
Nachlaufzeit, einstellbar: 10 s … 30 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx 
Erfassungswinkel, einstellbar: je Seite ≈ 45 … 90 ° 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80262170 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80262170 
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1.3.3.14.1.3 KNX Bewegungsmelder-Modul 1,1 m mit integriertem Busankoppler R.x 

    

Bewegungsmelder-Modul mit integriertem Busankoppler. Erfassungswinkel von 90° bis 180°, 
manuell ohne Zubehör einstellbar (unabhängig rechts oder links). Vordefinierte 
Abschaltverzögerungszeit und Ansprechhelligkeit über Potentiometer am Gerät der ETS 
einstellbar. Betriebsmodustaste für Automatik, EIN, AUS oder zeitbegrenzt EIN. Taste auch als 
Tastsensor parametrierbar. Überwachungskanal helligkeitsunabhängig zur Einbindung in 
Alarmanlagen nutzbar. Mit integriertem Helligkeitssensor und Temperaturfühler. Inbetriebnahme 
mit KNX ETS und Easytool. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Stromaufnahme Bus (Datentransfer): ≈ 10 mA 
Nachlaufzeit, einstellbar: 10 s … 30 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx 
Erfassungswinkel, einstellbar: je Seite ≈ 45 … 90 ° 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80262160 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80262160 
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1.3.3.14.1.4 KNX Bewegungsmelder-Modul 1,1 m mit integriertem Busankoppler, Tragring rund 
R.x 

    

Bewegungsmelder-Modul mit integriertem Busankoppler. Erfassungswinkel von 90° bis 180°, 
manuell ohne Zubehör einstellbar (unabhängig rechts oder links). Vordefinierte 
Abschaltverzögerungszeit und Ansprechhelligkeit über Potentiometer am Gerät der ETS 
einstellbar. Betriebsmodustaste für Automatik, EIN, AUS oder zeitbegrenzt EIN. Taste auch als 
Tastsensor parametrierbar. Überwachungskanal helligkeitsunabhängig zur Einbindung in 
Alarmanlagen nutzbar. Mit integriertem Helligkeitssensor und Temperaturfühler. Inbetriebnahme 
mit KNX ETS und Easytool. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Stromaufnahme Bus (Datentransfer): ≈ 10 mA 
Nachlaufzeit, einstellbar: 10 s … 30 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx 
Erfassungswinkel, einstellbar: je Seite ≈ 45 … 90 ° 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80262161 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80262161 
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1.3.3.14.2 KNX Bewegungsmelder-Modul 2,2 m mit integriertem Busankoppler 
1.3.3.14.2.1 KNX Bewegungsmelder-Modul 2,2 m mit integriertem Busankoppler S.1/B.x 

    

Bewegungsmelder-Modul mit integriertem Busankoppler. Erfassungswinkel von 90° bis 180°, 
manuell ohne Zubehör einstellbar (unabhängig rechts oder links). Vordefinierte 
Abschaltverzögerungszeit und Ansprechhelligkeit über Potentiometer am Gerät der ETS 
einstellbar. Betriebsmodustaste für Automatik, EIN, AUS oder zeitbegrenzt EIN. Taste auch als 
Tastsensor parametrierbar. Überwachungskanal helligkeitsunabhängig zur Einbindung in 
Alarmanlagen nutzbar. Mit integriertem Helligkeitssensor und Temperaturfühler. Inbetriebnahme 
mit KNX ETS und Easytool. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Stromaufnahme Bus (Datentransfer): ≈ 10 mA 
Nachlaufzeit, einstellbar: 10 s … 30 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 8 x 12 m 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80262280 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80262280 
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1.3.3.14.2.2 KNX Bewegungsmelder-Modul 2,2 m mit integriertem Busankoppler Q.x/K.x 

    

Bewegungsmelder-Modul mit integriertem Busankoppler. Erfassungswinkel von 90° bis 180°, 
manuell ohne Zubehör einstellbar (unabhängig rechts oder links). Vordefinierte 
Abschaltverzögerungszeit und Ansprechhelligkeit über Potentiometer am Gerät der ETS 
einstellbar. Betriebsmodustaste für Automatik, EIN, AUS oder zeitbegrenzt EIN. Taste auch als 
Tastsensor parametrierbar. Überwachungskanal helligkeitsunabhängig zur Einbindung in 
Alarmanlagen nutzbar. Mit integriertem Helligkeitssensor und Temperaturfühler. Inbetriebnahme 
mit KNX ETS und Easytool. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Stromaufnahme Bus (Datentransfer): ≈ 10 mA 
Nachlaufzeit, einstellbar: 10 s … 30 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 8 x 12 m 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80262270 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80262270 
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1.3.3.14.2.3 KNX Bewegungsmelder-Modul 2,2 m mit integriertem Busankoppler R.x 

    

Bewegungsmelder-Modul mit integriertem Busankoppler. Erfassungswinkel von 90° bis 180°, 
manuell ohne Zubehör einstellbar (unabhängig rechts oder links). Vordefinierte 
Abschaltverzögerungszeit und Ansprechhelligkeit über Potentiometer am Gerät der ETS 
einstellbar. Betriebsmodustaste für Automatik, EIN, AUS oder zeitbegrenzt EIN. Taste auch als 
Tastsensor parametrierbar. Überwachungskanal helligkeitsunabhängig zur Einbindung in 
Alarmanlagen nutzbar. Mit integriertem Helligkeitssensor und Temperaturfühler. Inbetriebnahme 
mit KNX ETS und Easytool. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Stromaufnahme Bus (Datentransfer): ≈ 10 mA 
Nachlaufzeit, einstellbar: 10 s … 30 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 8 x 12 m 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80262260 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80262260 
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1.3.3.14.2.4 KNX Bewegungsmelder-Modul 2,2 m mit integriertem Busankoppler, Tragring rund 
R.x 

    

Bewegungsmelder-Modul mit integriertem Busankoppler. Erfassungswinkel von 90° bis 180°, 
manuell ohne Zubehör einstellbar (unabhängig rechts oder links). Vordefinierte 
Abschaltverzögerungszeit und Ansprechhelligkeit über Potentiometer am Gerät der ETS 
einstellbar. Betriebsmodustaste für Automatik, EIN, AUS oder zeitbegrenzt EIN. Taste auch als 
Tastsensor parametrierbar. Überwachungskanal helligkeitsunabhängig zur Einbindung in 
Alarmanlagen nutzbar. Mit integriertem Helligkeitssensor und Temperaturfühler. Inbetriebnahme 
mit KNX ETS und Easytool. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Stromaufnahme Bus (Datentransfer): ≈ 10 mA 
Nachlaufzeit, einstellbar: 10 s … 30 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 8 x 12 m 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80262261 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80262261 
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1.3.3.14.3 Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul 
1.3.3.14.3.1 Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend 

    

Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul, mit Bedientaste. Unterputz-Installation Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960459 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960459 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.14.3.2 Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul, mit Bedientaste. Unterputz-Installation Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960409 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960409 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.14.3.3 Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend 

    

Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul, mit Bedientaste. Unterputz-Installation Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960452 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960452 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.14.3.4 Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul, mit Bedientaste. Unterputz-Installation Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960485 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960485 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.14.3.5 Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul S.1/B.3/B.7 alu matt, lackiert 

    

Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul, mit Bedientaste. Unterputz-Installation Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960483 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960483 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.14.3.6 Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul Q.1/Q.3 polarweiß samt 

    

Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul, mit Bedientaste. Unterputz-Installation Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960429 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960429 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.14.3.7 Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul Q.1/Q.3 anthrazit samt 

    

Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul, mit Bedientaste. Unterputz-Installation Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960426 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960426 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.14.3.8 Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul Q.1/Q.3 alu samt 

    

Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul, mit Bedientaste. Unterputz-Installation Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960421 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960421 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.14.3.9 Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul K.1/K.5 polarweiß, glänzend 

    

Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul, mit Bedientaste. Unterputz-Installation Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960479 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960479 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.14.3.10 Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul K.1/K.5 anthrazit, matt 

    

Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul, mit Bedientaste. Unterputz-Installation Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960475 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960475 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.14.3.11 Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul K.1/K.5 alu matt, lackiert 

    

Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul, mit Bedientaste. Unterputz-Installation Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960471 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960471 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.14.3.12 Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul K.1/K.5 edelstahl matt, lackiert 

    

Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul, mit Bedientaste. Unterputz-Installation Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960473 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960473 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.14.3.13 Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul, mit Bedientaste. Unterputz-Installation Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960460 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960460 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.14.3.14 Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul, mit Bedientaste. Unterputz-Installation Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960465 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960465 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.14.4 KNX Präsenzmelder 2-Kanal 
1.3.3.14.4.1 Präsenzmelder 360° KNX, 2-Kanäle, mit BCU 

    

Präsenzmelder für helligkeits- und bewegungsabhängiges Schalten und Dimmen von 
Verbrauchern man. Einstellungen am Gerät Anpassung der Raumanforderung über drehbare 
Linse Helligkeitsbereich 5-1200 Lux Busankoppler im Lieferumfang. Kanal 1 für Präsenz 
helligkeitsabhängig. Kanal 2 für Präsenz helligkeitsunabhängig. Abschaltverzögerung frei 
wählbar. Rechteckiger Erfassungsbereich ca. 16 x 8 m (bei Montagehöhe 3 m). Funktionen: 
EIN/AUS, AUF/AB, Dimmwerte, Zeitfunktionen, Heizungssteuerung Szenensteuerung 
Master/Slave Funktion und Schaltzustandsanzeige über LED. Das Gerät ist über die KNX ETS 
oder KNX easy programmierbar. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Stromaufnahme Bus (Datentransfer): ≈ 12 mA 
Empfohlene Montagehöhe: 2,5 … 3,5 m 
Erfassungswinkel: 360 ° 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 1 … 30 min 
Messbereich Helligkeit: 5 … 1200 lx 
Betriebstemperatur: 0 … 45 °C 
Abmessungen (Ø x H): 110 x 44 mm 
Einschaltverzögerung HLK-Kanal: 15 min 
Nachlaufzeit HLK-Kanal, einstellbar: ≈ 30 s ... 60 min 
Farbe: polarweiß 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TX510 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TX510 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.14.5 Gehäuse für Präsenzmelder, AP 
1.3.3.14.5.1 Aufputzgehäuse für Präsenzmelder EE810/EE811/EE812/TX510/TXC511 

    

AP Gehäuse für Präsenzmelder TX510 und TX511 
 

Abmessungen (Ø x H): 70 x 45 mm 
Farbe: polarweiß matt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EE813 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EE813 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.14.6 KNX Präsenzmelder 1-Kanal 
1.3.3.14.6.1 Präsenzmelder Einbau 1 Kanal KNX 

    

1 Kanal Präsenzmelder für Deckeneinbau zum helligkeits- und bewegungsabhängigem Schalten. 
Mit integriertem Busankoppler zum Anschluss am KNX Bus. Grundeinstellung direkt am bereits 
eingebauten Gerät ohne Demontage möglich oder optional über die Fernbedienung. Funktionen: 
EIN/AUS, Dimmwert, Dimmwert bei An- und Abwesenheit, Zeitfunktionen, Szene, Szene bei An- 
und Abwesenheit. Master/Slave Funktion zur Nutzung von mehreren Präsenzmeldern im Raum. 
Das Gerät ist über die KNX ETS oder KNX easy programmierbar. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Empfohlene Montagehöhe: 2,5 … 3,5 m 
Erfassungswinkel: 360 ° 
Erfassungsfeld Ø, am Fußboden: ≈ 7 m 
Erfassungsfeld Ø, in Schreibtischhöhe: ≈ 5 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: 1 min … 1 h 
Messbereich Helligkeit: 5 … 1000 lx 
Betriebstemperatur: -10 … 45 °C 
Einbauöffnung Ø: 60 … 63 mm 
Abmessungen (Ø x H): 78 x 70 mm 
Farbe: polarweiß matt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TCC510S 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TCC510S 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.14.7 KNX Präsenzmelder 1-Kanal Komfort mit integrierter Schaltaktor-Kanal 
1.3.3.14.7.1 Präsenzmelder KNX 1 Kanal mit Schaltausgang 1fach 

    

1 Kanal Präsenzmelder für Deckeneinbau zum helligkeits- und bewegungsabhängigem Schalten. 
Mit Busankoppler und zusätzlich integriertem KNX Schaltausgang zum direkten Anschluss eines 
Verbrauchers oder zur Steuerung anderer Ausgänge über den KNX Bus. Grundeinstellung direkt 
am bereits eingebauten Gerät ohne Demontage möglich oder optional über die Fernbedienung 
EE807. Helligkeitsbereich 5-1000 Lux. Abschaltverzögerung frei wählbar. Erfassungsbereich: ca. 
7 m (bei Montagehöhe 2,5 m). Funktionen: EIN/AUS, AUF/AB, Dimmwert, Dimmwert bei An- und 
Abwesenheit, Zeitfunktionen, Szene, Szene bei An- und Abwesenheit, Master/Slave Funktion. 
Reflexionsrate des natürlichen und künstlichen Lichtwerts über Parameter einstellbar. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Empfohlene Montagehöhe: 2,5 … 3,5 m 
Erfassungswinkel: 360 ° 
Erfassungsfeld Ø, am Fußboden: ≈ 7 m 
Erfassungsfeld Ø, in Schreibtischhöhe: ≈ 5 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: 1 min … 1 h 
Messbereich Helligkeit: 5 … 1000 lx 
Betriebstemperatur: -10 bis 45 °C 
Einbauöffnung Ø: 60 … 63 mm 
Einbau-Wandstärke: 10 … 28 mm 
Abmessungen (Ø x H): 78 x 70 mm 
Farbe: polarweiß matt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TCC520E 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TCC520E 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.14.8 KNX Präsenzmelder Multikanal, 2 Zonen 
1.3.3.14.8.1 Präsenzmelder KNX, Multikanal zur 2-Zonen-Konstantlichtregelung 

    

Präsenzmelder Multikanal mit integriertem Busankoppler und mit 2 unabhängigen 
Zonenerfassungen für den Deckeneinbau zum helligkeits- und bewegungsabhängigem Schalten. 
Die Regelung der Beleuchtung von Zone 2 ist proportional zu Zone 1. Ein Parameter ermöglicht 
die Auswahl eines Proportionalitäts-Koeffizienten. Der Präsenzmelder ermöglicht über ein Objekt 
auch die Steuerung der Dimmer KNX oder der Schnittstellen KNX /Dali zur weiteren 
Regulierungsfunktion der Beleuchtung. Der Sensor besitzt ein halbautomatischen und einen 
automatischen Betriebsmodus. Grundeinstellung sind direkt am bereits eingebauten Gerät ohne 
Demontage möglich oder optionale über einer Fernbedienung ein-/ausschalten des Ausgangs 
möglich. Abschaltverzögerung ist frei wählbar. Funktionen: Beleuchtung EIN/AUS, 
Zwangssteuerung, Dimmwert, Dimmwert bei An- und Abwesenheit, Zeitfunktionen, Szene, 
Szene bei An- und Abwesenheit, Master/Slave Funktion. Reflexionsrate des natürlichen und 
künstlichen Lichtwerts über Parameter einstellbar. Das Gerät ist über die KNX ETS oder KNX 
easy programmierbar.  
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Empfohlene Montagehöhe: 2,5 … 3,5 m 
Erfassungswinkel: 360 ° 
Erfassungsfeld Ø, am Fußboden: ≈ 7 m 
Erfassungsfeld Ø, in Schreibtischhöhe: ≈ 5 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: 1 min … 1 h 
Messbereich Helligkeit: 5 … 1000 lx 
Betriebstemperatur: -10 … 45 °C 
Abmessungen (Ø x H): 78 x 70 mm 
Farbe: polarweiß matt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TCC530E 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TCC530E 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.14.9 KNX DALI IR Präsenzmelder Komfort 
1.3.3.14.9.1 Präsenzmelder KNX mit DALI Ausgang und Konstantlichtregelung 

    

KNX Präsenzmelder für Deckeneinbau zur helligkeits- und bewegungsabhängigen 
Konstantlichtregelung. Mit zusätzlich integriertem DALI/DSI Ausgang zum direkten Anschluss 
von bis zu 24 DALI/DSI Steuergeräten oder zur Ansteuerung von Dimmern über den KNX Bus. 
Grundeinstellung direkt am bereits eingebauten Gerät ohne Demontage möglich oder optional 
über die Fernbedienung EE807. Helligkeitsbereich 5 - 1000 Lux. Busankoppler integriert. 
Abschaltverzögerung frei wählbar. Erfassungsbereich: ca. 7 m (bei Montagehöhe 2,5 m). 
Funktionen: EIN/AUS, AUF/AB, Dimmwert, Dimmwert bei An- und Abwesenheit, Zeitfunktionen, 
Szene, Szene bei An- und Abwesenheit, Master/Slave Funktion. Reflexionsrate des natürlichen 
und künstlichen Lichtwerts über Parameter einstellbar. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Empfohlene Montagehöhe: 2,5 … 3,5 m 
Erfassungswinkel: 360 ° 
Erfassungsfeld Ø, am Fußboden: ≈ 7 m 
Erfassungsfeld Ø, in Schreibtischhöhe: ≈ 5 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: 1 min … 1 h 
Messbereich Helligkeit: 5 … 1000 lx 
Betriebstemperatur: -10 … 45 °C 
Einbauöffnung Ø: 60 … 63 mm 
Einbau-Wandstärke: 10 … 28 mm 
Abmessungen (Ø x H): 78 x 70 mm 
Farbe: polarweiß matt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TCC521E 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TCC521E 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.14.10 Gehäuse für Präsenzmelder, AP 
1.3.3.14.10.1 Deckenadapter für Präsenzmelder EE815/EE816/TCC5xx 

    

Deckenadapter für passende Präsenzmelder. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Abmessungen (Ø x H): 75 x 65 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EEK005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EEK005 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.14.11 IR Handsender für Präsenzmelder 
1.3.3.14.11.1 Fernbedienung IR für Präsenzmelder Einbau EE81x/TCC5xx für An/Aus/Dimmen 

    

Fernbedienung für EE815/816/TCC52x zum ein-/ausschalten der angeschlossenen 
Beleuchtungsmittel per IR Fernbedienung an 4 verschiedenen EE815/816/TCC52x und 
zusätzlich beim EE816/TCC521 zum hoch-/ runterdimmen bzw. Lichtszenensteuerung der 
angeschlossenen Beleuchtung. Batterielebensdauer: 3,5 Jahre 
 

Lebensdauer Batterie [Jahre]: ≈ 3,5 
Abmessungen (L x B x H): 120 x 70 x 10 mm 
Farbe: schwarz matt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EE808 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EE808 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.14.12 IR Konfigurations-Handsender für Präsenzmelder 
1.3.3.14.12.1 Fernbedienung IR für Präsenzmelder Einbau EE81x/TCC5xx für Einstellungen 

    

Fernbedienung für EE815/816/TCC52x zur Einstellung per IR von Betriebsmodus 
Automatik/Halbautomatik, Ein- und Ausschaltverzögerung, Helligkeitseinstellung inklusive 
Lernmodus und Standardwerte für Tageslicht, Flur und Büro, sowie der Deaktivierung des 
Helligkeitsschwellwertes oder der Einstellung einer Lichtszene. Test- und Resetfunktion. 2 
Abspeicherungsplätze für Konfigurationskopierfunktion auf weitere Präsenzmelder. 
Batterielebenszeit : 2,5 Jahre 
 

Lebensdauer Batterie [Jahre]: ≈ 2,5 
Abmessungen (L x B x H): 111 x 63 x 10 mm 
Farbe: schwarz matt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EE807 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EE807 
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1.3.3.15 Sensoren Binär-/Analogeingänge 
1.3.3.15.1 KNX Binäreingang 230 V AC 
1.3.3.15.1.1 Binäreingang 4fach, 230V~, REG, KNX 

    

Binäreingang modular zum Anschluss an 230V-Signalgeber (z.B. konventionelle Schalter, 
Taster, Alarmgeber usw.). Das Gerät verfügt über eine Handbedienung (auch sperrbar), die es 
ermöglicht die Busfunktion unabhängig von der Eingängen zu testen. Die Funktion der LED 
Anzeige kann parametriert werden. Durch die Netzausfallüberwachung ist eine Unterscheidung 
zwischen offenem Eingang und Spannungsausfall durch die Angabe eines Referenzeinganges 
möglich. Die 230V-Eingangssignale werden unabhängig voneinander in die entsprechenden 
Bustelegramme umgesetzt. Jeder Eingang hat einen separaten N-Anschluss und kann an eine 
unterschiedliche Phase angeschlossen werden. Funktionen: Beleuchtungs-, Jalousie-, Rollladen- 
und/oder Heizungssteuerung, und Szenenabruf sind für jeden Eingang frei definierbar. Das 
Gerät ist mit der installationsfreundlichen QuickConnect Anschlusstechnik ausgestattet. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Eingangsspannung: 230 V 
Signalfrequenz: 50/60 Hz 
Max. Leitungslänge zu Tastern: 100 mm 
Betriebstemperatur: 0 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 4 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXA304 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXA304 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.15.1.2 Binäreingang 10fach, 230V~, REG, KNX 

    

Binäreingang modular zum Anschluss an 230V-Signalgeber (z.B. konventionelle Schalter, 
Taster, Alarmgeber usw.). Das Gerät verfügt über eine Handbedienung (auch sperrbar), die es 
ermöglicht die Busfunktion unabhängig von der Eingängen zu testen. Die Funktion der LED 
Anzeige kann parametriert werden. Durch die Netzausfallüberwachung ist eine Unterscheidung 
zwischen offenem Eingang und Spannungsausfall durch die Angabe eines Referenzeinganges 
möglich. Die 230V-Eingangssignale werden unabhängig voneinander in die entsprechenden 
Bustelegramme umgesetzt. Jeder Eingang hat einen separaten N-Anschluss und kann an eine 
unterschiedliche Phase angeschlossen werden. Funktionen: Beleuchtungs-, Jalousie-, Rollladen- 
und/oder Heizungssteuerung, und Szenenabruf sind für jeden Eingang frei definierbar. Das 
Gerät ist mit der installationsfreundlichen QuickConnect Anschlusstechnik ausgestattet. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Eingangsspannung: 230 V 
Signalfrequenz: 50/60 Hz 
Max. Leitungslänge zu Tastern: 100 mm 
Betriebstemperatur: 0 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 6 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXA310 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXA310 
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1.3.3.15.2 KNX Binäreingang 6fach 24 V AC/DC - 230 V AC 
1.3.3.15.2.1 Binäreingang 6fach, universal, REG, KNX 

    

Binäreingang universal modular zum Anschluss an Signalgeber (z.B. konventionelle Schalter, 
Taster, Alarmgeber usw.). Jeder Eingang kann entweder an 24 V AC/DC - 230 V AC oder aber 
als potentialfreier Eingang genutzt werden. Das Gerät verfügt über eine Handbedienung (auch 
sperrbar), die es ermöglicht die Busfunktion unabhängig von der Eingängen zu testen. Die 
Funktion der LED Anzeige kann parametriert werden. Durch die Netzausfallüberwachung ist eine 
Unterscheidung zwischen offenem Eingang und Spannungsausfall durch die Angabe eines 
Referenzeinganges möglich. Die Eingangssignale werden unabhängig voneinander in die 
entsprechenden Bustelegramme umgesetzt. Funktionen: Beleuchtungs-, Jalousie-, Rollladen- 
und/oder Heizungssteuerung, Zählfunktionen, und Szenenabruf sind für jeden Eingang frei 
definierbar. Das Gerät ist mit der installationsfreundlichen QuickConnect Anschlusstechnik 
ausgestattet. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Max. Leitungslänge zu Tastern: 100 mm 
Betriebstemperatur: 0 bis 45 °C 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 6 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXA306 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXA306 
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1.3.3.15.3 KNX Analogeingang 4fach 
1.3.3.15.3.1 Analogeingang 4fach REG KNX 

    

Analogeingang zur Erfassung und Verarbeitung von unabhängigen analogen Sensorsignalen in 
Abhängigkeit von dem Eingangssignal können Grenzwertmeldungen über den Bus übertragen 
werden. Dient zum um Anschluss von vier analoge Sensoren mit Ausgangssignalen 0 bis 1 V 
DC, 0 bis 10 V DC, 0 bis 20 mA DC, 4 bis 20 mA DC. Die Stromeingänge 4-20 mA werden auf 
Drahtbruch überwacht. Eine erweiterbar mit einem Erweiterungsmodul TYF784E mit 
Systemschnittstelle für Analogeingangsmodul ist für weitere 4 analoge Eingänge möglich. Das 
Gerät verfügt über eine Programmiertaste mit roter LED. Über eine grün/roter LED 
(Betrieb/Fehler) werden die beiden Status angezeigt. Anschluss von Wind-, Regen-, Helligkeits-, 
Temperatur-, Dämmerungs- sowie Feuchte- und Temperatursensor Für aktive Sensorik erfolgt 
der Anschluss mittels Schraubklemmen. Die Messwerte werden als 16-Bit-Werte oder als 8-Bit-
Werteausgegeben. Der Messwerte bei Wertänderung und/oder zyklisch wird dargestellt. Für die 
analogen Sensoren stehen jeweils zwei Grenzwertemit definierbaren Hysteresekurven zur 
Verfügung. Grenzwerte als 8-Bit-Werte oder als 16-Bit Werte von außen sind vorzugeben. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Hilfsspannung: 24 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Spannung Eingänge: 0-1; 0-10 V 
Eingangsimpedanz Spannung: 18 kΩ 
Sensor-Ausgangsspannung: 24 V DC 
Eingänge Strom: 0-20; 4-20 mA 
Eingangsimpedanz Strom: 100 Ω 
Sensor-Ausgangsstrom: max. 100 mA 
Stromaufnahme: 170 mA 
Grenzwerte: je Kanal 2 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Eingangssignale: nach DIN IEC 381-1, -2 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 4 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TYF784 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TYF784 
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1.3.3.15.4 KNX Analogeingangs-Modul 4fach 
1.3.3.15.4.1 Analogeingang 4-fach KNX, Erweiterungsmodul 

    

Erweiterungsmodul für den Ausbau von 4 Eingängen beim Analogeingang TYF784. Die 
Stromeingänge 4-20 mA werden auf Drahtbruch überwacht. Die Statusanzeige erfolgt über 
jeweils eine grüne/rote Status-LED (Betrieb/Fehler). Anschluss von Wind-, Regen-, Helligkeits-, 
Temperatur-, Dämmerungs- sowie Feuchte- und Temperatursensor Für aktive Sensorik erfolgt 
der Anschluss mittels Schraubklemmen. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Hilfsspannung: 24 V DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Spannung Eingänge: 0-1; 0-10 V 
Eingangsimpedanz Spannung: 18 kΩ 
Sensor-Ausgangsspannung: 24 V DC 
Eingänge Strom: 0-20; 4-20 mA 
Eingangsimpedanz Strom: 100 Ω 
Sensor-Ausgangsstrom: max. 100 mA 
Stromaufnahme: 170 mA 
Grenzwerte: je Kanal 2 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Eingangssignale: nach DIN IEC 381-1, -2 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 4 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TYF784E 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TYF784E 
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1.3.3.15.5 KNX Universal-Schnittstelle 2fach, UP 
1.3.3.15.5.1 Binäreingang 2fach, UP, KNX 

    

2 Binäreingange UP (Tasterschnittstelle) zum Anschluss von handelsüblichen Tastern, Schaltern 
oder potenzialfreien Kontakten. Die Abfragespannung stellt der Binäreingang zur Verfügung. Das 
Gerät setzt die Schaltinformationen in Befehle auf den KNX Bus um. Der Binäreingang wird 
Unterputz in eine Gerätedose 60 mm eingesetzt. Funktionen der Applikationssoftware: Schalten 
EIN/AUS (senden auch mit zeitl. Verzögerung und periodischem Senden), Dimmen (1- und 2 
Tasten dimmen), AUF/AB (1- und 2 Tasten Bedienung, auch Fahren solange gedrückt), 
Wertgeber für Temperatur, Helligkeit, Dimmwert in %, Alarmeingang mit periodischem Senden 
und Flankenwahl, Zweikanal-Modus pro Eingang für Schalt- und Wertaufruf-Funktionen. 
Funktion 1 über kurzen Tastendruck, Funktion 2 über langen Tastendruck. Sollwertauswahl für 
Heizungsfunktion, Blockierfunktion, Zwangssteuerung, Zeitschalteraufruf, Szenenabruf mit 
Taster (1 Szene) oder Schalter (2 Szenen).Verhalten bei Initialisierung und 
Busspannungswiederkehr definierbar. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Eingangs-Abtastspannung: je Kanal 5 V 
Betriebstemperatur: 0 … 45 °C 
Leitungslänge verlängerbar auf: max. 5 m 
Abmessungen (L x B x H): 38 x 35 x 12 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXB302 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXB302 
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1.3.3.15.6 KNX Universal-Schnittstelle 2fach mit 2 LED Ausgängen, UP 
1.3.3.15.6.1 Binäreingang 2-fach + 2 LED Ausgänge KNX, Unterputz 

    

KNX Binäreingang UP, 2-fach Eingang/2-fach LED Ausgang. 2 unabhängige UP-Eingänge zum 
Anschluss von handelsüblichen Tastern, Schaltern oder potenzialfreien Kontakten. Zusätzlich 2 
frei parametrierbare Ausgänge zur LED Ansteuerung. Die Abfragespannung stellt das 
Eingangsgerät zur Verfügung. Das Gerät setzt die Schaltinformationen in Befehle um. 
Funktionen, Beleuchtungs-, Jalousie-, Rollladen- und/oder Heizungssteuerung, Szenenabruf, 2-
Kanal Modus sind für jeden Eingang frei definierbar. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Eingangs-Abtastspannung: je Kanal 5 V 
Leitungslänge verlängerbar auf: max. 5 m 
Betriebstemperatur: 0 … 45 °C 
Schutzart: IP20 
Abmessungen (L x B x H): 38 x 35 x 12 mm 
Anschluss an: Potenzialfrei, Schalter, Taster, Automationsablauf 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXB322 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXB322 
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1.3.3.15.7 KNX Universal-Schnittstelle 4fach, UP 
1.3.3.15.7.1 Binäreingang 4fach, UP, KNX 

    

4 Binäreingange UP (Tasterschnittstelle) zum Anschluss von handelsüblichen Tastern, Schaltern 
oder potenzialfreien Kontakten. Die Abfragespannung stellt der Binäreingang zur Verfügung. Das 
Gerät setzt die Schaltinformationen in Befehle auf den KNX Bus um. Der Binäreingang wird 
Unterputz in eine Gerätedose 60 mm eingesetzt. Funktionen der Applikationssoftware: Schalten 
EIN/AUS (senden auch mit zeitl. Verzögerung und periodischem Senden), Dimmen (1- und 2 
Tasten dimmen), AUF/AB (1- und 2 Tasten Bedienung, auch Fahren solange gedrückt), 
Wertgeber für Temperatur, Helligkeit, Dimmwert in %, Alarmeingang mit periodischem Senden 
und Flankenwahl, Zweikanal-Modus pro Eingang für Schalt- und Wertaufruf-Funktionen. 
Funktion 1 über kurzen Tastendruck, Funktion 2 über langen Tastendruck. Sollwertauswahl für 
Heizungsfunktion, Blockierfunktion, Zwangssteuerung, Zeitschalteraufruf, Szenenabruf mit 
Taster (1 Szene) oder Schalter (2 Szenen). Verhalten bei Initialisierung und 
Busspannungswiederkehr definierbar. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Eingangs-Abtastspannung: je Kanal 5 V 
Leitungslänge verlängerbar auf: max. 5 m 
Betriebstemperatur: 0 … 45 °C 
Schutzart: IP30 
Abmessungen (L x B x H): 38 x 35 x 12 mm 
Anschluss an: Potenzialfrei, Schalter, Taster, Automationsablauf 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXB304 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXB304 
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1.3.3.15.8 KNX Universal-Schnittstelle 4fach mit 4 LED Ausgängen, UP 
1.3.3.15.8.1 Binäreingang 4-fach + 4 LED Ausgänge KNX, Unterputz 

    

KNX Binäreingang UP, 4-fach Eingang/4-fach LED Ausgang. 4 unabhängige UP-Eingänge zum 
Anschluss von handelsüblichen Tastern, Schaltern oder potenzialfreien Kontakten. Zusätzlich 4 
frei parametrierbare Ausgänge zur LED Ansteuerung. Die Abfragespannung stellt das 
Eingangsgerät zur Verfügung. Das Gerät setzt die Schaltinformationen in Befehle um. 
Funktionen, Beleuchtungs-, Jalousie-, Rollladen- und/oder Heizungssteuerung, Szenenabruf, 2-
Kanal Modus sind für jeden Eingang frei definierbar. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Eingangs-Abtastspannung: je Kanal 5 V 
Betriebstemperatur: 0 bis 45 °C 
Leitungslänge verlängerbar auf: max. 5 m 
Abmessungen (L x B x H): 38 x 35 x 12 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXB344 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXB344 
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1.3.3.15.9 Universal-Schnittstelle 8fach, UP 
1.3.3.15.9.1 Universal-Schnittstelle 8-fach KNX, UP 

    

Unterputz Universal-Schnittstelle parametrierbar für 8 Eingänge, 4 Ein- und 4 Ausgänge oder 8 
Ausgänge. Die Universalschnittstelle ist eine KNX-Komponente für die Installation in 
handelsübliche 60 mm UP-Schalterdosen, bzw. den Einbau in Geräte oder Gehäuse. Sie stellt 
eine Schnittstelle zu potentialfreien Kontakten dar. Die Universalschnittstelle erkennt, an den 
jeweiligen Eingängen, die Änderung des Schaltzustandes und sendet, entsprechend der 
parametrierten Applikation, Telegramme auf den Bus. Sie kann je nach geladener Applikation 
alle Kanäle als Eingänge oder Ausgänge oder als Kombination dieser beiden arbeiten (4 
Eingänge /4 Ausgänge). So kann die Universal Taster-Schnittstelle bis zu 8 LED ansteuern oder 
über Ihre Eingänge bis zu 8 potenzialfreie Taster einlesen und Telegramme auf den Bus senden. 
Ein Anschluss von 230V-Signalen an den Eingängen ist nicht zulässig. 
Applikationseinstellungen: Tasten, Schalten, Schalten im Toggle-(Umschalt)Betrieb, Dimmen 
(Ein- und Zweiflächenbedienung), Jalousiesteuerung, Schalten und Dimmen, Schalten und 
Jalousiesteuerung, Zyklisches Senden, 2 Bedienebenen (nur mit Tastern), Schalten, Dimmen 
und Jalousiesteuerung, Lichtszenenabruf, Flanke, Wertgeber, Zwangsführung. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Eingangs-Abtastspannung: je Kanal 20 V 
Ausgangsstrom je Kanal: max. 0,8 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leitungslänge: max. 10 m 
Abmessungen (B x H x T): 44 x 48 x 32 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TYB708D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TYB708D 
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1.3.3.15.10 LED Kit 4fach für Universal-Schnittstellen 
1.3.3.15.10.1 LED Kit für TXB344 (4 Stk) 

    

LED Set für Tastereingang TX308, tebis, 4 LED´s, LED Set bestehend aus 4 LED´s (Low Current 
LED) zum Anschluss an den Tastereingang TX308. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TG308 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TG308 
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1.3.3.16 Sensoren HLK 
1.3.3.16.1 KNX Objekt-Temperaturregler mit integriertem Busankoppler 
1.3.3.16.1.1 Objekt-Temperaturregler mit Tasterschnittstelle S.1 polarweiß, glänzend 

    

Objekt-Raumtemperaturregler mit Tasterschnittstelle für Einzelraumregelung, mit 
Demontageschutz, Betriebsarten: Komfort, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz, 
Taupunkt. Für stetige oder schaltende Regelung. Für Heiz- und/oder Kühlbetrieb, Heizen oder 
Kühlen in 2 Stufen möglich, Ventilschutz parametrierbar, Verhalten bei Busspannungswiederkehr 
parametrierbar, mit Programmiertaste und roter Programmier-LED, mit 4 unabhängigen 
Binäreingängen für potenzialfreie Kontakte, 4 Binäreingänge oder 2-3 Binäreingänge und 1-2 
Ausgänge parametrierbar, mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über Anschlussklemme, 
Binäreingänge/-ausgänge mit Schraubklemmen. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-
/Designprogramm. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Ausgangsstrom je Kanal: max. 0,8 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leitungslänge Ein-/Ausgänge: max. 5 m 
Fühler-Leitungslänge: 50 m 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75441259 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75441259 
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1.3.3.16.1.2 Objekt-Temperaturregler mit Tasterschnittstelle S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Objekt-Raumtemperaturregler mit Tasterschnittstelle für Einzelraumregelung, mit 
Demontageschutz, Betriebsarten: Komfort, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz, 
Taupunkt. Für stetige oder schaltende Regelung. Für Heiz- und/oder Kühlbetrieb, Heizen oder 
Kühlen in 2 Stufen möglich, Ventilschutz parametrierbar, Verhalten bei Busspannungswiederkehr 
parametrierbar, mit Programmiertaste und roter Programmier-LED, mit 4 unabhängigen 
Binäreingängen für potenzialfreie Kontakte, 4 Binäreingänge oder 2-3 Binäreingänge und 1-2 
Ausgänge parametrierbar, mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über Anschlussklemme, 
Binäreingänge/-ausgänge mit Schraubklemmen. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-
/Designprogramm. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Ausgangsstrom je Kanal: max. 0,8 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leitungslänge Ein-/Ausgänge: max. 5 m 
Fühler-Leitungslänge: 50 m 
Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75441289 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75441289 
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1.3.3.16.1.3 Objekt-Temperaturregler mit Tasterschnittstelle S.1 weiß, glänzend 

    

Objekt-Raumtemperaturregler mit Tasterschnittstelle für Einzelraumregelung, mit 
Demontageschutz, Betriebsarten: Komfort, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz, 
Taupunkt. Für stetige oder schaltende Regelung. Für Heiz- und/oder Kühlbetrieb, Heizen oder 
Kühlen in 2 Stufen möglich, Ventilschutz parametrierbar, Verhalten bei Busspannungswiederkehr 
parametrierbar, mit Programmiertaste und roter Programmier-LED, mit 4 unabhängigen 
Binäreingängen für potenzialfreie Kontakte, 4 Binäreingänge oder 2-3 Binäreingänge und 1-2 
Ausgänge parametrierbar, mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über Anschlussklemme, 
Binäreingänge/-ausgänge mit Schraubklemmen. Unterputz-Installation, Standardprogramm. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Ausgangsstrom je Kanal: max. 0,8 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leitungslänge Ein-/Ausgänge: max. 5 m 
Fühler-Leitungslänge: 50 m 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75441252 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75441252 
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1.3.3.16.1.4 Objekt-Temperaturregler mit Tasterschnittstelle B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Objekt-Raumtemperaturregler mit Tasterschnittstelle für Einzelraumregelung, mit 
Demontageschutz, Betriebsarten: Komfort, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz, 
Taupunkt. Für stetige oder schaltende Regelung. Für Heiz- und/oder Kühlbetrieb, Heizen oder 
Kühlen in 2 Stufen möglich, Ventilschutz parametrierbar, Verhalten bei Busspannungswiederkehr 
parametrierbar, mit Programmiertaste und roter Programmier-LED, mit 4 unabhängigen 
Binäreingängen für potenzialfreie Kontakte, 4 Binäreingänge oder 2-3 Binäreingänge und 1-2 
Ausgänge parametrierbar, mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über Anschlussklemme, 
Binäreingänge/-ausgänge mit Schraubklemmen, Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Ausgangsstrom je Kanal: max. 0,8 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leitungslänge Ein-/Ausgänge: max. 5 m 
Fühler-Leitungslänge: 50 m 
Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75441285 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75441285 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4830 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.16.1.5 Objekt-Temperaturregler mit Tasterschnittstelle B.7 alu, matt 

    

Objekt-Raumtemperaturregler mit Tasterschnittstelle für Einzelraumregelung, mit 
Demontageschutz, Betriebsarten: Komfort, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz, 
Taupunkt. Für stetige oder schaltende Regelung. Für Heiz- und/oder Kühlbetrieb, Heizen oder 
Kühlen in 2 Stufen möglich, Ventilschutz parametrierbar, Verhalten bei Busspannungswiederkehr 
parametrierbar, mit Programmiertaste und roter Programmier-LED, mit 4 unabhängigen 
Binäreingängen für potenzialfreie Kontakte, 4 Binäreingänge oder 2-3 Binäreingänge und 1-2 
Ausgänge parametrierbar, mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über Anschlussklemme, 
Binäreingänge/-ausgänge mit Schraubklemmen, Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Ausgangsstrom je Kanal: max. 0,8 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leitungslänge Ein-/Ausgänge: max. 5 m 
Fühler-Leitungslänge: 50 m 
Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75441283 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75441283 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4831 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.16.1.6 Objekt-Temperaturregler mit Tasterschnittstelle Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Objekt-Raumtemperaturregler mit Tasterschnittstelle für Einzelraumregelung, mit 
Demontageschutz, Betriebsarten: Komfort, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz, 
Taupunkt. Für stetige oder schaltende Regelung. Für Heiz- und/oder Kühlbetrieb, Heizen oder 
Kühlen in 2 Stufen möglich, Ventilschutz parametrierbar, Verhalten bei Busspannungswiederkehr 
parametrierbar, mit Programmiertaste und roter Programmier-LED, mit 4 unabhängigen 
Binäreingängen für potenzialfreie Kontakte, 4 Binäreingänge oder 2-3 Binäreingänge und 1-2 
Ausgänge parametrierbar, mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über Anschlussklemme, 
Binäreingänge/-ausgänge mit Schraubklemmen. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Ausgangsstrom je Kanal: max. 0,8 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leitungslänge Ein-/Ausgänge: max. 5 m 
Fühler-Leitungslänge: 50 m 
Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75441229 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75441229 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4832 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.16.1.7 Objekt-Temperaturregler mit Tasterschnittstelle Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Objekt-Raumtemperaturregler mit Tasterschnittstelle für Einzelraumregelung, mit 
Demontageschutz, Betriebsarten: Komfort, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz, 
Taupunkt. Für stetige oder schaltende Regelung. Für Heiz- und/oder Kühlbetrieb, Heizen oder 
Kühlen in 2 Stufen möglich, Ventilschutz parametrierbar, Verhalten bei Busspannungswiederkehr 
parametrierbar, mit Programmiertaste und roter Programmier-LED, mit 4 unabhängigen 
Binäreingängen für potenzialfreie Kontakte, 4 Binäreingänge oder 2-3 Binäreingänge und 1-2 
Ausgänge parametrierbar, mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über Anschlussklemme, 
Binäreingänge/-ausgänge mit Schraubklemmen. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Ausgangsstrom je Kanal: max. 0,8 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leitungslänge Ein-/Ausgänge: max. 5 m 
Fühler-Leitungslänge: 50 m 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75441226 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75441226 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4833 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.16.1.8 Objekt-Temperaturregler mit Tasterschnittstelle Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Objekt-Raumtemperaturregler mit Tasterschnittstelle für Einzelraumregelung, mit 
Demontageschutz, Betriebsarten: Komfort, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz, 
Taupunkt. Für stetige oder schaltende Regelung. Für Heiz- und/oder Kühlbetrieb, Heizen oder 
Kühlen in 2 Stufen möglich, Ventilschutz parametrierbar, Verhalten bei Busspannungswiederkehr 
parametrierbar, mit Programmiertaste und roter Programmier-LED, mit 4 unabhängigen 
Binäreingängen für potenzialfreie Kontakte, 4 Binäreingänge oder 2-3 Binäreingänge und 1-2 
Ausgänge parametrierbar, mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über Anschlussklemme, 
Binäreingänge/-ausgänge mit Schraubklemmen. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Ausgangsstrom je Kanal: max. 0,8 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leitungslänge Ein-/Ausgänge: max. 5 m 
Fühler-Leitungslänge: 50 m 
Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75441224 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75441224 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4834 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.16.1.9 Objekt-Temperaturregler mit Tasterschnittstelle K.1 polarweiß, glänzend 

    

Objekt-Raumtemperaturregler mit Tasterschnittstelle für Einzelraumregelung, mit 
Demontageschutz, Betriebsarten: Komfort, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz, 
Taupunkt. Für stetige oder schaltende Regelung. Für Heiz- und/oder Kühlbetrieb, Heizen oder 
Kühlen in 2 Stufen möglich, Ventilschutz parametrierbar, Verhalten bei Busspannungswiederkehr 
parametrierbar, mit Programmiertaste und roter Programmier-LED, mit 4 unabhängigen 
Binäreingängen für potenzialfreie Kontakte, 4 Binäreingänge oder 2-3 Binäreingänge und 1-2 
Ausgänge parametrierbar, mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über Anschlussklemme, 
Binäreingänge/-ausgänge mit Schraubklemmen. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Ausgangsstrom je Kanal: max. 0,8 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leitungslänge Ein-/Ausgänge: max. 5 m 
Fühler-Leitungslänge: 50 m 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75441279 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75441279 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4835 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.16.1.10 Objekt-Temperaturregler mit Tasterschnittstelle K.1 anthrazit, matt 

    

Objekt-Raumtemperaturregler mit Tasterschnittstelle für Einzelraumregelung, mit 
Demontageschutz, Betriebsarten: Komfort, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz, 
Taupunkt. Für stetige oder schaltende Regelung. Für Heiz- und/oder Kühlbetrieb, Heizen oder 
Kühlen in 2 Stufen möglich, Ventilschutz parametrierbar, Verhalten bei Busspannungswiederkehr 
parametrierbar, mit Programmiertaste und roter Programmier-LED, mit 4 unabhängigen 
Binäreingängen für potenzialfreie Kontakte, 4 Binäreingänge oder 2-3 Binäreingänge und 1-2 
Ausgänge parametrierbar, mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über Anschlussklemme, 
Binäreingänge/-ausgänge mit Schraubklemmen, Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Ausgangsstrom je Kanal: max. 0,8 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leitungslänge Ein-/Ausgänge: max. 5 m 
Fühler-Leitungslänge: 50 m 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75441275 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75441275 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4836 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.16.1.11 Objekt-Temperaturregler mit Tasterschnittstelle K.5 Alu 

    

Objekt-Raumtemperaturregler mit Tasterschnittstelle für Einzelraumregelung, mit 
Demontageschutz, Betriebsarten: Komfort, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz, 
Taupunkt. Für stetige oder schaltende Regelung. Für Heiz- und/oder Kühlbetrieb, Heizen oder 
Kühlen in 2 Stufen möglich, Ventilschutz parametrierbar, Verhalten bei Busspannungswiederkehr 
parametrierbar, mit Programmiertaste und roter Programmier-LED, mit 4 unabhängigen 
Binäreingängen für potenzialfreie Kontakte, 4 Binäreingänge oder 2-3 Binäreingänge und 1-2 
Ausgänge parametrierbar, mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über Anschlussklemme, 
Binäreingänge/-ausgänge mit Schraubklemmen. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Ausgangsstrom je Kanal: max. 0,8 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leitungslänge Ein-/Ausgänge: max. 5 m 
Fühler-Leitungslänge: 50 m 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75441271 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75441271 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4837 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.16.1.12 Objekt-Temperaturregler mit Tasterschnittstelle K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Objekt-Raumtemperaturregler mit Tasterschnittstelle für Einzelraumregelung, mit 
Demontageschutz, Betriebsarten: Komfort, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz, 
Taupunkt. Für stetige oder schaltende Regelung. Für Heiz- und/oder Kühlbetrieb, Heizen oder 
Kühlen in 2 Stufen möglich, Ventilschutz parametrierbar, Verhalten bei Busspannungswiederkehr 
parametrierbar, mit Programmiertaste und roter Programmier-LED, mit 4 unabhängigen 
Binäreingängen für potenzialfreie Kontakte, 4 Binäreingänge oder 2-3 Binäreingänge und 1-2 
Ausgänge parametrierbar, mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über Anschlussklemme, 
Binäreingänge/-ausgänge mit Schraubklemmen. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Ausgangsstrom je Kanal: max. 0,8 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leitungslänge Ein-/Ausgänge: max. 5 m 
Fühler-Leitungslänge: 50 m 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75441273 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75441273 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4838 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.16.1.13 Objekt-Temperaturregler mit Tasterschnittstelle Arsys polarweiß, glänzend 

    

Objekt-Raumtemperaturregler mit Tasterschnittstelle für Einzelraumregelung, mit 
Demontageschutz, Betriebsarten: Komfort, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz, 
Taupunkt. Für stetige oder schaltende Regelung. Für Heiz- und/oder Kühlbetrieb, Heizen oder 
Kühlen in 2 Stufen möglich, Ventilschutz parametrierbar, Verhalten bei Busspannungswiederkehr 
parametrierbar, mit Programmiertaste und roter Programmier-LED, mit 4 unabhängigen 
Binäreingängen für potenzialfreie Kontakte, 4 Binäreingänge oder 2-3 Binäreingänge und 1-2 
Ausgänge parametrierbar, mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über Anschlussklemme, 
Binäreingänge/-ausgänge mit Schraubklemmen. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Ausgangsstrom je Kanal: max. 0,8 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leitungslänge Ein-/Ausgänge: max. 5 m 
Fühler-Leitungslänge: 50 m 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75441249 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75441249 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4839 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.16.1.14 Objekt-Temperaturregler mit Tasterschnittstelle Arsys weiß, glänzend 

    

Objekt-Raumtemperaturregler mit Tasterschnittstelle für Einzelraumregelung, mit 
Demontageschutz, Betriebsarten: Komfort, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz, 
Taupunkt. Für stetige oder schaltende Regelung. Für Heiz- und/oder Kühlbetrieb, Heizen oder 
Kühlen in 2 Stufen möglich, Ventilschutz parametrierbar, Verhalten bei Busspannungswiederkehr 
parametrierbar, mit Programmiertaste und roter Programmier-LED, mit 4 unabhängigen 
Binäreingängen für potenzialfreie Kontakte, 4 Binäreingänge oder 2-3 Binäreingänge und 1-2 
Ausgänge parametrierbar, mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über Anschlussklemme, 
Binäreingänge/-ausgänge mit Schraubklemmen. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Ausgangsstrom je Kanal: max. 0,8 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leitungslänge Ein-/Ausgänge: max. 5 m 
Fühler-Leitungslänge: 50 m 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75441242 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75441242 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4840 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.16.1.15 Objekt-Temperaturregler mit Tasterschnittstelle Arsys hellbronze, Metall 

    

Objekt-Raumtemperaturregler mit Tasterschnittstelle für Einzelraumregelung, mit 
Demontageschutz, Betriebsarten: Komfort, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz, 
Taupunkt. Für stetige oder schaltende Regelung. Für Heiz- und/oder Kühlbetrieb, Heizen oder 
Kühlen in 2 Stufen möglich, Ventilschutz parametrierbar, Verhalten bei Busspannungswiederkehr 
parametrierbar, mit Programmiertaste und roter Programmier-LED, mit 4 unabhängigen 
Binäreingängen für potenzialfreie Kontakte, 4 Binäreingänge oder 2-3 Binäreingänge und 1-2 
Ausgänge parametrierbar, mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über Anschlussklemme, 
Binäreingänge/-ausgänge mit Schraubklemmen. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Ausgangsstrom je Kanal: max. 0,8 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leitungslänge Ein-/Ausgänge: max. 5 m 
Fühler-Leitungslänge: 50 m 
Farbe: hellbronze matt, Aluminium lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75441244 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75441244 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4841 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.16.1.16 Objekt-Temperaturregler mit Tasterschnittstelle Arsys Edelstahl Rostfrei 

    

Objekt-Raumtemperaturregler mit Tasterschnittstelle für Einzelraumregelung, mit 
Demontageschutz, Betriebsarten: Komfort, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz, 
Taupunkt. Für stetige oder schaltende Regelung. Für Heiz- und/oder Kühlbetrieb, Heizen oder 
Kühlen in 2 Stufen möglich, Ventilschutz parametrierbar, Verhalten bei Busspannungswiederkehr 
parametrierbar, mit Programmiertaste und roter Programmier-LED, mit 4 unabhängigen 
Binäreingängen für potenzialfreie Kontakte, 4 Binäreingänge oder 2-3 Binäreingänge und 1-2 
Ausgänge parametrierbar, mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über Anschlussklemme, 
Binäreingänge/-ausgänge mit Schraubklemmen. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Ausgangsstrom je Kanal: max. 0,8 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leitungslänge Ein-/Ausgänge: max. 5 m 
Fühler-Leitungslänge: 50 m 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75441243 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75441243 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4842 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.16.2 KNX CO2-Sensor mit Feuchte- und Temperaturregelung 
1.3.3.16.2.1 KNX CO2 Sensor mit Luftfeuchte- und Temperaturregler, S.x/B.x polarweiß glänzend 

    

CO2-Sensor mit Raumtemperaturregler, 2 Binäreingängen für Tasterschnittstelle und 
Demontageschutz. Zur Grenzwertüberwachung für CO2-Konzentration und Luftfeuchte 
Taupunktalarmierung für z. B. Kühldecken und Wintergärten, zur Vermeidung möglicher 
Schimmelbildung.  
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Stromaufnahme Bus (Datentransfer): ≈ 12,5 mA 
Montagehöhe: 1,5 m 
Messbereich Temperatur, linear: -5 … 45 °C 
CO2-Messbereich: 0/0,2 % 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Messbereich Feuchte: 10 … 95 % 
Temperatur: Alarmierung bei Erreichen des Taupunktes, um z. B. bei Kühldecken oder in 
Wintergärten Schimmelbildung vorzubeugen 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75441359 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75441359 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4843 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.16.2.2 KNX CO2 Sensor mit Luftfeuchte- und Temperaturregler, S.x/B.x polarweiß matt 

    

CO2-Sensor mit Raumtemperaturregler, 2 Binäreingängen für Tasterschnittstelle und 
Demontageschutz. Zur Grenzwertüberwachung für CO2-Konzentration und Luftfeuchte 
Taupunktalarmierung für z. B. Kühldecken und Wintergärten, zur Vermeidung möglicher 
Schimmelbildung. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Stromaufnahme Bus (Datentransfer): ≈ 12,5 mA 
Montagehöhe: 1,5 m 
Messbereich Temperatur, linear: -5 … 45 °C 
CO2-Messbereich: 0/0,2 % 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Messbereich Feuchte: 10 … 95 % 
Temperatur: Alarmierung bei Erreichen des Taupunktes, um z. B. bei Kühldecken oder in 
Wintergärten Schimmelbildung vorzubeugen 
Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75441389 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75441389 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4844 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.16.2.3 KNX CO2 Sensor mit Luftfeuchte- und Temperaturregler, S.x/B.x weiß glänzend 

    

CO2-Sensor mit Raumtemperaturregler, 2 Binäreingängen für Tasterschnittstelle und 
Demontageschutz. Zur Grenzwertüberwachung für CO2-Konzentration und Luftfeuchte 
Taupunktalarmierung für z. B. Kühldecken und Wintergärten, zur Vermeidung möglicher 
Schimmelbildung.  
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Stromaufnahme Bus (Datentransfer): ≈ 12,5 mA 
Montagehöhe: 1,5 m 
Messbereich Temperatur, linear: -5 … 45 °C 
CO2-Messbereich: 0/0,2 % 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Messbereich Feuchte: 10 … 95 % 
Temperatur: Alarmierung bei Erreichen des Taupunktes, um z. B. bei Kühldecken oder in 
Wintergärten Schimmelbildung vorzubeugen 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75441352 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75441352 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4845 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.16.2.4 KNX CO2 Sensor mit Luftfeuchte- und Temperat., S.x/B.x anthrazit matt, lackiert 

    

CO2-Sensor mit Raumtemperaturregler, 2 Binäreingängen für Tasterschnittstelle und 
Demontageschutz. Zur Grenzwertüberwachung für CO2-Konzentration und Luftfeuchte 
Taupunktalarmierung für z. B. Kühldecken und Wintergärten, zur Vermeidung möglicher 
Schimmelbildung. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Stromaufnahme Bus (Datentransfer): ≈ 12,5 mA 
Montagehöhe: 1,5 m 
Messbereich Temperatur, linear: -5 … 45 °C 
CO2-Messbereich: 0/0,2 % 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Messbereich Feuchte: 10 … 95 % 
Temperatur: Alarmierung bei Erreichen des Taupunktes, um z. B. bei Kühldecken oder in 
Wintergärten Schimmelbildung vorzubeugen 
Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75441385 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75441385 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4846 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.16.2.5 KNX CO2 Sensor mit Luftfeuchte- und Temperaturregler, S.x/B.x alu matt, lackiert 

    

CO2-Sensor mit Raumtemperaturregler, 2 Binäreingängen für Tasterschnittstelle und 
Demontageschutz. Zur Grenzwertüberwachung für CO2-Konzentration und Luftfeuchte 
Taupunktalarmierung für z. B. Kühldecken und Wintergärten, zur Vermeidung möglicher 
Schimmelbildung. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Stromaufnahme Bus (Datentransfer): ≈ 12,5 mA 
Montagehöhe: 1,5 m 
Messbereich Temperatur, linear: -5 … 45 °C 
CO2-Messbereich: 0/0,2 % 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Messbereich Feuchte: 10 … 95 % 
Temperatur: Alarmierung bei Erreichen des Taupunktes, um z. B. bei Kühldecken oder in 
Wintergärten Schimmelbildung vorzubeugen 
Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75441383 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75441383 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4847 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.16.2.6 KNX CO2 Sensor mit Luftfeuchte- und Temperaturregler, Q.x polarweiß samt 

    

CO2-Sensor mit Raumtemperaturregler, 2 Binäreingängen für Tasterschnittstelle und 
Demontageschutz. Zur Grenzwertüberwachung für CO2-Konzentration und Luftfeuchte 
Taupunktalarmierung für z. B. Kühldecken und Wintergärten, zur Vermeidung möglicher 
Schimmelbildung.  
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Stromaufnahme Bus (Datentransfer): ≈ 12,5 mA 
Montagehöhe: 1,5 m 
Messbereich Temperatur, linear: -5 … 45 °C 
CO2-Messbereich: 0/0,2 % 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Messbereich Feuchte: 10 … 95 % 
Temperatur: Alarmierung bei Erreichen des Taupunktes, um z. B. bei Kühldecken oder in 
Wintergärten Schimmelbildung vorzubeugen 
Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75441329 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75441329 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4848 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.16.2.7 KNX CO2 Sensor mit Luftfeuchte- und Temperaturr., Q.x anthrazit samt, lackiert 

    

CO2-Sensor mit Raumtemperaturregler, 2 Binäreingängen für Tasterschnittstelle und 
Demontageschutz. Zur Grenzwertüberwachung für CO2-Konzentration und Luftfeuchte 
Taupunktalarmierung für z. B. Kühldecken und Wintergärten, zur Vermeidung möglicher 
Schimmelbildung.  
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Stromaufnahme Bus (Datentransfer): ≈ 12,5 mA 
Montagehöhe: 1,5 m 
Messbereich Temperatur, linear: -5 … 45 °C 
CO2-Messbereich: 0/0,2 % 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Messbereich Feuchte: 10 … 95 % 
Temperatur: Alarmierung bei Erreichen des Taupunktes, um z. B. bei Kühldecken oder in 
Wintergärten Schimmelbildung vorzubeugen 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75441326 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75441326 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4849 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.16.2.8 KNX CO2 Sensor mit Luftfeuchte- und Temperaturregler, Q.x alu samt, lackiert 

    

CO2-Sensor mit Raumtemperaturregler, 2 Binäreingängen für Tasterschnittstelle und 
Demontageschutz. Zur Grenzwertüberwachung für CO2-Konzentration und Luftfeuchte 
Taupunktalarmierung für z. B. Kühldecken und Wintergärten, zur Vermeidung möglicher 
Schimmelbildung.  
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Stromaufnahme Bus (Datentransfer): ≈ 12,5 mA 
Montagehöhe: 1,5 m 
Messbereich Temperatur, linear: -5 … 45 °C 
CO2-Messbereich: 0/0,2 % 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Messbereich Feuchte: 10 … 95 % 
Temperatur: Alarmierung bei Erreichen des Taupunktes, um z. B. bei Kühldecken oder in 
Wintergärten Schimmelbildung vorzubeugen 
Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75441324 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75441324 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4850 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.16.2.9 KNX CO2 Sensor mit Luftfeuchte- und Temperaturregler, K.x polarweiß glänzend 

    

CO2-Sensor mit Raumtemperaturregler, 2 Binäreingängen für Tasterschnittstelle und 
Demontageschutz. Zur Grenzwertüberwachung für CO2-Konzentration und Luftfeuchte 
Taupunktalarmierung für z. B. Kühldecken und Wintergärten, zur Vermeidung möglicher 
Schimmelbildung. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Stromaufnahme Bus (Datentransfer): ≈ 12,5 mA 
Montagehöhe: 1,5 m 
Messbereich Temperatur, linear: -5 … 45 °C 
CO2-Messbereich: 0/0,2 % 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Messbereich Feuchte: 10 … 95 % 
Temperatur: Alarmierung bei Erreichen des Taupunktes, um z. B. bei Kühldecken oder in 
Wintergärten Schimmelbildung vorzubeugen 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75441379 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75441379 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4851 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.16.2.10 KNX CO2 Sensor mit Luftfeuchte- und Temperaturreg., K.x anthrazit matt, lackiert 

    

CO2-Sensor mit Raumtemperaturregler, 2 Binäreingängen für Tasterschnittstelle und 
Demontageschutz. Zur Grenzwertüberwachung für CO2-Konzentration und Luftfeuchte 
Taupunktalarmierung für z. B. Kühldecken und Wintergärten, zur Vermeidung möglicher 
Schimmelbildung. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Stromaufnahme Bus (Datentransfer): ≈ 12,5 mA 
Montagehöhe: 1,5 m 
Messbereich Temperatur, linear: -5 … 45 °C 
CO2-Messbereich: 0/0,2 % 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Messbereich Feuchte: 10 … 95 % 
Temperatur: Alarmierung bei Erreichen des Taupunktes, um z. B. bei Kühldecken oder in 
Wintergärten Schimmelbildung vorzubeugen 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75441375 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75441375 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4852 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.16.2.11 KNX CO2 Sensor mit Luftfeuchte- und Temperaturregler, K.x Aluminium eloxiert 

    

CO2-Sensor mit Raumtemperaturregler, 2 Binäreingängen für Tasterschnittstelle und 
Demontageschutz. Zur Grenzwertüberwachung für CO2-Konzentration und Luftfeuchte 
Taupunktalarmierung für z. B. Kühldecken und Wintergärten, zur Vermeidung möglicher 
Schimmelbildung.  
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Stromaufnahme Bus (Datentransfer): ≈ 12,5 mA 
Montagehöhe: 1,5 m 
Messbereich Temperatur, linear: -5 … 45 °C 
CO2-Messbereich: 0/0,2 % 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Messbereich Feuchte: 10 … 95 % 
Temperatur: Alarmierung bei Erreichen des Taupunktes, um z. B. bei Kühldecken oder in 
Wintergärten Schimmelbildung vorzubeugen 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75441371 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75441371 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4853 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.16.2.12 KNX CO2 Sensor mit Luftfeuchte- und Temperaturregler, K.x Edelstahl, Metall 

    

CO2-Sensor mit Raumtemperaturregler, 2 Binäreingängen für Tasterschnittstelle und 
Demontageschutz. Zur Grenzwertüberwachung für CO2-Konzentration und Luftfeuchte 
Taupunktalarmierung für z. B. Kühldecken und Wintergärten, zur Vermeidung möglicher 
Schimmelbildung.  
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Stromaufnahme Bus (Datentransfer): ≈ 12,5 mA 
Montagehöhe: 1,5 m 
Messbereich Temperatur, linear: -5 … 45 °C 
CO2-Messbereich: 0/0,2 % 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Messbereich Feuchte: 10 … 95 % 
Temperatur: Alarmierung bei Erreichen des Taupunktes, um z. B. bei Kühldecken oder in 
Wintergärten Schimmelbildung vorzubeugen 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Werkstoff: Kunststoff/Metall 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75441373 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75441373 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4854 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.16.3 Helligkeits- und Temperatursensor, AP 
1.3.3.16.3.1 Helligkeits- und Temperatursensor Ap KNX polarweiß 

    

Helligkeits- und Temperatursensor Ap AP-Montage, Befestigung über Montagewinkel, zur 
Erfassung und Grenzwertverarbeitung von Helligkeits- und Temp.-werten, IP54, 4 unabhängige 
Kanäle mit eigenen Grenzwerten zur Verarbeitung von Helligkeit und/oder Temperatur, 
zusätzlicher Sonnenschutzkanal mit Objekten zur Jalousiesteuerung, mit integriertem 
Busankoppler, Busanschluss über Anschlussklemme, Helligkeitsmessbereich, linear 1 - 100 klx, 
Toleranz ± 5 %, Temperaturmessbereich, linear -25 - +55 °C, Toleranz ± 20 %, min. ± 1 Lux. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Messbereich Helligkeit, linear: 1 … 100000 lx 
Messbereich Temperatur, linear: -25 … 55 °C 
Betriebstemperatur: -25 … 55 °C 
Abmessungen (B x H x T): 72 x 110 x 54 mm 
Farbe: polarweiß 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75492002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75492002 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.16.4 Temperaturfühler (33 kΩ) 
1.3.3.16.4.1 Fußbodentemperaturfühler/Fernfühler Hauselektronik 

    

Fußbodentemperaturfühler/Fernfühler für z.B. Temperaturregler. 
 

Widerstandskennwert bei 25 °C: 33 kΩ 
Fühler-Leitungslänge: 4 m 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 161 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 161 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4855 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.16.5 Temperaturfühler für Fußbodenheizung (100 kΩ) 
1.3.3.16.5.1 Fußbodentemperaturfühler für TX320 

    

Fußbodentemperaturfühler zum Anschluss an den Temperaturregler TX320. 
 

Widerstand des Fühlers bei 25° C: 100 kΩ 
Betriebstemperatur: -30 bis 90 °C 
Fühler-Leitungslänge: 4 m 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EK087 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EK087 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.16.6 Außentemperaturfühler AP IP55 (10 kΩ) 
1.3.3.16.6.1 Temperaturfühler AP IP55 für TE3xx und Berker Sensorik 

    

Zusätzlich Temperaturfühler IP55 zum Anschluss an einen passenden Messwertgeber. 
 

Widerstand des Fühlers bei 25° C: 10 kΩ 
Betriebstemperatur: -30 … 50 °C 
Abmessungen (B x H x T): 41,3 x 131,4 x 48 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EK088 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EK088 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4856 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.16.7 Sensor-Einsatz 
1.3.3.16.7.1 Sensoreinsatz Modul-Einsätze 

    

Sensoreinsatz für z.B. Temperaturfühler, mit Steckklemmen, ohne Spreizkrallen, Abdeckung 
durch Zentralplatte für Sensoreinsatz. 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75941001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75941001 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.16.8 Zentralplatte für Sensor-Einsatz 
1.3.3.16.8.1 Zentralplatte für Sensoreinsatz Zentralplattensystem polarweiß, glänzend 

    

Zentralplatte für Sensoreinsatz, Klemmbefestigung, mit Schlitzen zur Luftzirkulation, z.B. für zur 
Abdeckung eines Temperaturfühlers PT100. Hinweis: Nur mit Zwischenring für Zentralplatte des 
Programms zu verwenden. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75940409 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75940409 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4857 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.16.8.2 Zentralplatte für Sensoreinsatz Zentralplattensystem weiß, glänzend 

    

Zentralplatte für Sensoreinsatz, Klemmbefestigung, mit Schlitzen zur Luftzirkulation, z.B. für zur 
Abdeckung eines Temperaturfühlers PT100. Hinweis: Nur mit Zwischenring für Zentralplatte des 
Programms zu verwenden. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75940402 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75940402 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.16.8.3 Zentralplatte für Sensoreinsatz S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt/samt 

    

Zentralplatte für Sensoreinsatz, Klemmbefestigung, mit Schlitzen zur Luftzirkulation, z.B. für zur 
Abdeckung eines Temperaturfühlers PT100. Hinweis: Nur mit Zwischenring für Zentralplatte des 
Programms zu verwenden. 
 

Farbe: polarweiß matt/samt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75940489 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75940489 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4858 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.16.8.4 Zentralplatte für Sensoreinsatz Zentralplattensystem B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Zentralplatte für Sensoreinsatz, Klemmbefestigung, mit Schlitzen zur Luftzirkulation, z.B. für zur 
Abdeckung eines Temperaturfühlers PT100. Hinweis: Nur mit Zwischenring für Zentralplatte des 
Programms zu verwenden. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75940485 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75940485 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.16.8.5 Zentralplatte für Sensoreinsatz Zentralplattensystem alu, matt 

    

Zentralplatte für Sensoreinsatz, Klemmbefestigung, mit Schlitzen zur Luftzirkulation, z.B. für zur 
Abdeckung eines Temperaturfühlers PT100. Hinweis: Nur mit Zwischenring für Zentralplatte des 
Programms zu verwenden. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75940483 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75940483 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4859 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.16.8.6 Zentralplatte für Sensoreinsatz Zentralplattensystem hellbronze, lackiert 

    

Zentralplatte für Sensoreinsatz, Klemmbefestigung, mit Schlitzen zur Luftzirkulation, z.B. für zur 
Abdeckung eines Temperaturfühlers PT100. Hinweis: Nur mit Zwischenring für Zentralplatte des 
Programms zu verwenden. 
 

Farbe: hellbronze matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75940404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75940404 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.16.8.7 Zentralplatte für Sensoreinsatz Zentralplattensystem edelstahl, lackiert 

    

Zentralplatte für Sensoreinsatz, Klemmbefestigung, mit Schlitzen zur Luftzirkulation, z.B. für zur 
Abdeckung eines Temperaturfühlers PT100. Hinweis: Nur mit Zwischenring für Zentralplatte des 
Programms zu verwenden. 
 

Farbe: edelstahl matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75940403 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75940403 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.17 Sensoren Zeitschaltuhren 
1.3.3.17.1 KNX Wochen-Zeitschaltuhr 2-Kanal 
1.3.3.17.1.1 Wochenschaltuhr 2-Kanäle KNX, REG 2M 

    

Zeitschaltuhr KNX mit 2 unabhängigen Schaltkanälen. Tages- und Wochenprogramm mit 56 
Schaltaktionen und Blockbildung speicherbar. Schaltfunktionen mit Ausgabe von Dimmwerten, 
Schalten EIN/AUS oder AUF/AB für Jalousie bzw. Rollladen, Heizungssteuerung für Tag oder 
Absenkung, Szenenabruf oder Master-/Slavefunktion. Umschaltung Sommer-/Winterzeit. 
Einstellung von Datum und Uhrzeit, sowie Programmierung des Schaltprogramms erfolgt am 
Gerät über Tastenfeld und LC-Display oder über Programmierschlüssel. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Gangreserve Lithiumzelle [Jahre]: ≈ 5 
Betriebstemperatur: 0 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 1,5 … 10 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 1 … 6 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 2 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXA022 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXA022 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.17.2 KNX Wochen-Zeitschaltuhr 2-Kanal für DCF-Empfänger 
1.3.3.17.2.1 Wochenschaltuhr 2-Kanäle KNX, DCF77 

    

Zeitschaltuhr KNX mit 2 unabhängigen Schaltkanälen. Tages- und Wochenprogramm mit 56 
Schaltaktionen und Blockbildung speicherbar. Schaltfunktionen mit Ausgabe von Dimmwerten, 
Schalten EIN/AUS oder AUF/AB für Jalousie bzw. Rollladen, Heizungssteuerung für Tag oder 
Absenkung, Szenenabruf oder Master-/Slavefunktion. Umschaltung Sommer-/Winterzeit. 
Einstellung von Datum und Uhrzeit, sowie Programmierung des Schaltprogramms erfolgt am 
Gerät über Tastenfeld und LC-Display oder über Programmierschlüssel. DCF fähig über 
Funkantenne EG001. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Gangreserve Lithiumzelle [Jahre]: ≈ 5 
Betriebstemperatur: 0 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 1,5 … 10 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 1 … 6 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 2 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXA023 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXA023 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.17.3 KNX Jahres-Zeitschaltuhr 4-Kanal für DCF Empfänger 
1.3.3.17.3.1 Jahresschaltuhr 4-Kanal KNX 

    

4-Kanal REG Jahresschaltuhr mit integrierter Busankopplung und Netzteil für den Anschluss 
einer DCF 77 Funkantenne. Die Schaltzeiten werden am Gerät oder über den USB 
Schlüsseladapter und Programmierschlüssel erstellt. Die programmierten Schaltzeiten werden in 
KNX Telegramme umgesetzt. Handbetätigung möglich. 
Funktionen: Tages-/Wochen- und Jahresprogramme, Zufallsprogramm, Impulsfunktion, 
Wochentags- und Kanalblockbildung, Betriebsstundenzähler an allen Ausgängen, einstellbare 
jährliche Anpassung von beweglichen Feiertagen, automatische Sommer-/ Winterzeitumstellung, 
manuell Dauer-Ein/Aus, kürzester Schaltabstand 1 Minute. 
Einstellbare Eigenschaften: Synchronisation über DCF 77, Senden von Datum und Uhrzeit, 
Möglichkeit zum Sperren der Tastatur mittels PIN Code, Display mit Hintergrundbeleuchtung, 
ohne Spannung programmierbar. 
Betriebsarten: Schalten, Zwangsführung, Wertgeber (1 Byte, 2 Byte), Gleitkommazahl (2 Byte 
bzw. EIS 7-Format), Heizung, 64 Szenen. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 25 mA 
Gangreserve Lithiumzelle [Jahre]: ≈ 5 
Betriebstemperatur: -10 … 50 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 4 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TYA720 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TYA720 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.17.4 DCF-Empfänger für Schaltuhren 
1.3.3.17.4.1 Funkempfänger DCF77 für Schaltuhren 

    

Funkempfänger für passende digitale Uhren. 
 

Betriebstemperatur: -20 … 50 °C 
Abmessungen (L x B x H): 38 x 75 x 89 mm 
Leitungslänge: max. 200 m 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,5 … 1,5 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 0,5 … 2,5 mm² 
Farbe: weiß 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EG001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EG001 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.17.5 Sperrschlüssel für Schaltuhren 
1.3.3.17.5.1 Sperrschlüssel für Schaltuhren 

    

Sperrschlüssel für passende Schaltuhren. 
 

Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (L x B x H): 10 x 20 x 30 mm 
Farbe: gelb 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EG004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EG004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.17.6 Programmierschlüssel für 2-Kanal Schaltuhren 
1.3.3.17.6.1 Programmierschlüssel für Schaltuhren 

    

Programmierschlüssel für passende Schaltuhren. 
 

Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (L x B x H): 10 x 20 x 30 mm 
Farbe: grau 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EG005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EG005 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.17.7 Programmierschlüssel für 4-Kanal Schaltuhr 
1.3.3.17.7.1 Programmierschlüssel für EG493, EG293, EG403 und TYA720 

    

Programmierschlüssel für passende Schaltuhren. 
 

Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen (L x B x H): 10 x 20 x 30 mm 
Farbe: grau 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EG007 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EG007 
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www.ausschreiben.de - 4865 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.17.8 Aufbewahrungsfach für Programmierschlüssel 
1.3.3.17.8.1 Aufbewahrungsfach für Programmierschlüssel 

    

Aufbewahrungsfach für Programmierschlüssel. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EG006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EG006 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.18 Sensoren Dämmerungsschalter 
1.3.3.18.1 KNX Dämmerungsschalter 6-Kanal 
1.3.3.18.1.1 Dämmerungsschalter 1-6 Kanäle KNX, 20kLux 

    

Dämmerungsschalter KNX zur automatischen Steuerung von Lichtkreisen im Innen, und 
Außenbereich, Markisen, Jalousien oder Rollladen in Abhängigkeit vom Tageslicht. Der 
Dämmerungsschalter misst in Verbindung mit einem Außenfühler das Tageslicht und steuert die 
Ausgangskreise unter Berücksichtigung eines voreingestellten Helligkeitsgrenzwertes (2-20000 
Lux) an, welcher für 6 Schwellwerte parametrierbar ist. Zur Ansteuerung mehrerer Kanäle ist es 
möglich, den erfassten Helligkeitswert über den Bus an weitere Dämmerungsschalter zu senden. 
Funktionen: Schalten EIN/AUS, Jalousie/Rollladen Steuerung AUF/AB, Dimmwerte, 
Szenensteuerung, Master/Slave Funktion, Handbedienung und Schaltzustandsanzeige über 
LED. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Messbereich Helligkeit, linear: 2 … 20000 lx 
Betriebstemperatur: 0 … 45 °C 
max. Abstand für Sondenanschluss: 100 m 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1 - 6mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1,5 - 10mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 2 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXA025 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXA025 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.18.2 KNX Dämmerungsschalter 6-Kanal mit Helligkeitssensor AP 
1.3.3.18.2.1 Dämmerungsschalter 6 Kanäle mit AP Helligkeitfühler IP65 

    

Dämmerungsschalter KNX zur automatischen Steuerung von Lichtkreisen im Innen, und 
Außenbereich, Markisen, Jalousien oder Rollladen in Abhängigkeit vom Tageslicht. Der 
Dämmerungsschalter misst in Verbindung mit einem Außenfühler das Tageslicht und steuert die 
Ausgangskreise unter Berücksichtigung eines voreingestellten Helligkeitsgrenzwertes (2-20000 
Lux) an, welcher für 6 Schwellwerte parametrierbar ist. Zur Ansteuerung mehrerer Kanäle ist es 
möglich, den erfassten Helligkeitswert über den Bus an weitere Dämmerungsschalter zu senden. 
Funktionen: Schalten EIN/AUS, Jalousie/Rollladen Steuerung AUF/AB, Dimmwerte, 
Szenensteuerung, Master/Slave Funktion, Handbedienung und Schaltzustandsanzeige über 
LED. Der Aufbaufühler für den Dämmerungsschalter ist im Lieferumfang enthalten. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Messbereich Helligkeit, linear: 2 … 20000 lx 
Betriebstemperatur: 0 … 45 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -20 … 70 °C 
max. Abstand für Sondenanschluss: 100 m 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1 - 6mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1,5 - 10mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 2 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXA026 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXA026 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.18.3 Helligkeitssensor EB 
1.3.3.18.3.1 Einbaufühler für Dämmerungsschalter EE1xx 

    

Einbaufühler für Dämmerungsschalter EE10x 
 

Betriebstemperatur: -30 … 60 °C 
Fühler-Leitungslänge: 1 m 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EE002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EE002 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.18.4 Helligkeitssensor AP 
1.3.3.18.4.1 Aufbaufühler für Dämmerungsschalter EE1xx 

    

Aufbaufühler für Dämmerungsschalter EE10x 
 

Betriebstemperatur: -30 … 60 °C 
Leiterquerschnitt: 0,75 … 4 mm² 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 4 mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EE003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EE003 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.19 Sensoren Wetterstationen 
1.3.3.19.1 KNX Wetterstation mit GPS 
1.3.3.19.1.1 Wetterstation KNX mit GPS 

    

Wetterstation, als Kompaktgerät zur Mast- oder Wandmontage, einschließlich Mast- / 
Wandhalter. Die KNX Wetterstation GPS liefert die aktuellen Wetterdaten direkt auf den KNX 
Bus. Ausgestattet mit: beheiztem Fühler zum Messen der Windgeschwindigkeit, Messbereich 0-
35 m/s, Helligkeitsfühler, Messbereich 0-150 k Lux, Außentemperaturfühler, Messbereich -30 bis 
+80°C, beheiztem Niederschlagswächter, Empfänger für das GPS-Signal zur Zeit- und 
Standortbestimmung, Senden aller Messwerte über den Bus. Alle Werte können zur Steuerung 
grenzwertabhängiger Schaltausgänge verwendet werden. Beschattungssteuerung für bis zu 6 
Fassaden mit Lamellen- und Schattenkantennachführung. Die Wochenzeitschaltuhr schaltet bis 
zu 4 unterschiedliche Zeiträume pro Wochentag. Mit der Kalenderzeitschaltuhr lassen sich 
zusätzlich 3 Zeiträume festlegen, in denen täglich bis zu 2 Ein-/Aus- Schaltungen erfolgen. 
Schaltausgänge für alle gemessenen und errechneten Werte.8 logische UND- und ODER-
Verknüpfungen von jeweils bis zu 4 Eingangsobjekten. 
Anzahl der Kommunikationsobjekte: 254 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Hilfsspannung: 12 … 40 V AC/DC 
Nennstrom (inkl. Heizung): 80 mA 
Messbereich Temperatur, linear: -30 … 80 °C 
Messbereich Helligkeit: 0 … 150 klx 
Messbereich Windgeschwindigkeit: 0 … 35 m/s 
Niederschlag (Ja/Nein): 1 bit 
Betriebstemperatur: -30 bis 50 °C 
Abmessungen (B x H x T): 96 x 77 x 118 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TG053A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TG053A 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.19.2 KNX Wetterstation easy mit GPS 
1.3.3.19.2.1 Wetterstation KNX easy mit GPS 

    

Wetterstation, als Kompaktgerät zur Mast- oder Wandmontage, einschließlich Mast- / 
Wandhalter. Die Wetterstation mit GPS liefert die aktuellen Wetterdaten direkt auf den KNX Bus. 
Ausgestattet mit: beheiztem Fühler zum Messen der Windgeschwindigkeit, Messbereich 0-12 
m/s, Helligkeitsfühler, Messbereich 0-150 k Lux, Außentemperaturfühler, Messbereich -30 bis 
+80°C, beheiztem Niederschlagswächter, Empfänger für das GPS-Signal zur Zeit- und 
Standortbestimmung. Alle Werte können zur Steuerung grenzwertabhängiger Schaltkanäle 
verwendet werden. Beschattungssteuerung für bis zu 4 Fassaden mit Lamellen- und 
Schattenkantennachführung. Möglichkeit der automatischen Steuerung von Wärmeschutz- oder 
Wärmegewinnung in Abhängigkeit des Sonnenstandes, Helligkeit und der Außentemperatur. Das 
Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme-Tool, easy-Konfigurationsserver und der ETS (ab 
Version 4) programmieren. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Hilfsspannung: 24 V AC/DC 
Nennstrom (inkl. Heizung): 80 mA 
Messbereich Helligkeit: 0 … 150 klx 
Messbereich Temperatur, linear: -30 … 80 °C 
Messbereich Geschwindigkeit: 0 bis 35 m/s 
Niederschlag (Ja/Nein): 1 bit 
Betriebstemperatur: -30 bis 50 °C 
Abmessungen (B x H x T): 96 x 77 x 118 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXE531 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXE531 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.20 Sensoren Energiemessung 
1.3.3.20.1 KNX Energiezähler 3-phasig für Wandler 
1.3.3.20.1.1 Energieverbrauchszähler KNX, Dreiphasen, Wandlermessung 6000/5 bis 50/5A 

    

Dreiphasige Energiezähler zur Wandlermessung von Wirk- und Blindverbrauchsenergie von 50A 
bis 6000A mit einer hohen Genauigkeit (Klasse B, 1%). Zum Einsatz in allen 230/400V 
Netzsystemen geeignet. Sie sind mit einem beleuchteten digitalen Display ausgerüstet, das die 
Anzeige von Energieverbrauch und Leistung in einer Auflösung von 7 Stellen inklusive einer 
Nachkommastelle ermöglicht. Integriert sind ein Gesamtzähler und ein Teilzähler mit 
Zählerrückstellung für 2 Tarife. Der Wirk- und Blindverbrauch (Gesamt / Teil) und die 
augenblicklichen Leistungsdaten können periodisch auf den KNX-Bus gesendet werden. 
Verdrahtungsfehler werden angezeigt und die Messdaten werden periodisch abgespeichert. 
 

Betriebsspannung: 230/400 V~ +/- 15% 
Frequenz: 50/60 Hz 
Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Einschaltstrom: max. 10 mA 
Referenzstrom: 5 A 
Stromaufnahme Bus (Datentransfer): ≈ 8 mA 
Leistungsaufnahme Messwerk: je Außenleiter max. 2,8 VA 
Max. Strom (I max) des Messkreises: 5 A 
Betriebstemperatur: -10 … 55 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 1 … 6 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 1,5 … 10 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 4 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TE370 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TE370 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.20.2 KNX Messwertgeber 
1.3.3.20.2.1 Messwertgeber KNX für 3 Stromkreise ohne Wandler 

    

Messwertgeber zur Erfassung der Leistungs- bzw. Verbrauchswerte der einzelnen Phasen, 
sowie Gesamtleistung/-verbrauchswerte zur flexiblen Datenerfassung mittels Wandler mit einem 
Messbereich bis maximal 90A. Pro Wandler kann eine Teil- und Gesamtzählung sowie eine 
Doppeltariferfassung übermittelt werden, wobei der Teilzähler rücksetzbar ist. Die Leistungs- und 
Energiemessung als auch der Spannungs- und Stromwert pro Eingang, sind als KNX-
Telegramm aktivierbar. Über den Dynamikmodus kann in einem zeitlich begrenzten Zeitfenster 
ein höherer Datenversand aktiviert werden. Die Wandler EK028 sind nicht im Lieferumfang 
enthalten. Am Messwertgeber können optional bis zu 3 Wandler angeschlossen werden. 
Zusätzlich kann ein Temperaturfühler IP65 angeschlossen werden. 
 

Betriebsspannung: 230 V~ +10%/-15% 
Frequenz: 50/60 Hz 
Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Stromaufnahme Bus (Datentransfer): ≈ 15 mA 
Strommessbereich (Min, Max): 0,2/90 A 
Messtoleranz: 5%, bei 25°C 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt: 0,2 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 6 TE 
Bussystem: KNX 
Genauigkeitsklasse: 5% 
Blindleistung Messung: NEIN 
Tarifumschaltung: ja 
Zähleraufnahme: Energie-Zähler 
Technische Ausführung: ohne Stromwandler 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TE331 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TE331 
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 GP:  
 

 

1.3.3.20.2.2 Messwertgeber KNX für 3 Stromkreise mit 3 Wandlern 

    

Messwertgeber zur Erfassung der Leistungs- bzw. Verbrauchswerte der einzelnen Phasen, 
sowie Gesamtleistung/-verbrauchswerte zur flexiblen Datenerfassung mittels Wandler mit einem 
Messbereich bis maximal 90A. Pro Wandler kann eine Teil- und Gesamtzählung sowie eine 
Doppeltariferfassung übermittelt werden, wobei der Teilzähler rücksetzbar ist. Die Leistungs- und 
Energiemessung als auch der Spannungs- und Stromwert pro Eingang, sind als KNX-
Telegramm aktivierbar. Über den Dynamikmodus kann in einem zeitlich begrenzten Zeitfenster 
ein höherer Datenversand aktiviert werden. Zusätzlich kann ein Temperaturfühler IP65 
angeschlossen werden. 
 

Betriebsspannung: 230 V~ +10%/-15% 
Frequenz: 50/60 Hz 
Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Stromaufnahme Bus (Datentransfer): ≈ 15 mA 
Strommessbereich (Min, Max): 0,2/90 A 
Messtoleranz: 5%, bei 25°C 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt: 0,2 … 2,5 mm² 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 6 TE 
Bussystem: KNX 
Genauigkeitsklasse: 5% 
Blindleistung Messung: NEIN 
Tarifumschaltung: ja 
Zähleraufnahme: Energie-Zähler 
Technische Ausführung: mit 3 Stromwandlern (EK028) 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TE332 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TE332 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.20.3 Stromwandler 1850-1A 
1.3.3.20.3.1 Stromwandler maxitore 

    

Die Wandler EK028 dienen zur optionalem Anschluss an den Messwertgeber TE331 oder als 
Ersatzwandler für TE332. 
 

Genauigkeitsklasse: 1 
Anschlussart: Schraubanschluss 
Maximalstrom Primärseite: 90 A 
Durchmesser der Öffnung: 15 mm 
Maximalstrom Sekundärseite: 48 mA 
Umwandlungsverhältnis: 1850A ; 1A - 0.72;3kV 
Strommessbereich (Min, Max): 0,2/90 A 
Vorkonfektionierte Leitung: ≈ 1 m 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,5 mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EK028 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EK028 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.20.4 KNX-Schnittstelle für elektrische Energiezähler 
1.3.3.20.4.1 KNX-Schnittstelle für elektrische Energiezähler 

    

Die Zählerschnittstelle überträgt alle Messdaten von Hager Energiezähler mit Infrarotschnittstelle 
durch Umwandlung in KNX-Telegramme auf den KNX-Bus. Es können bezogene und gelieferte 
Wirk- und Blindenergie, aktuelle Wirk-, Blind- und Scheinleistungen, Spannungen, Ströme, 
Frequenz, Leistungsfaktoren, Alarmmeldungen für Spannungsüber- bzw. -unterschreitung und 
übermäßiger Energieverbrauch auf den KNX-Bus gesendet bzw. ausgelesen werden. 
Hinweis: Das Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme-Tool, domovea basic oder der ETS 
(ab Version 5) programmieren. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 1 TE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXF121 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXF121 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.20.5 KNX Impuls-Gateway 
1.3.3.20.5.1 Impuls Gateway KNX, 1 Eingang, IP44 

    

Das Impuls Zählmodul mit batteriegepuffertem Datenspeicher und KNX Buskoppler zur 
Fernauslese und Fernüberwachung von Verbrauchsmessdaten. Der Zähleingang ist mit der S0-
Schnittstelle nach EN43864 spezifiziert, kann aber auch mit einem potentialfreien Kontakt 
beschaltet werden.  
Funktionen: Leistung / Fluss als berechneter Wert, Energie / Volumen als gezählter Wert, 
Energie / Volumen als Teilzähler Wert, Separaten Teilzähler Reset für jeden Eingang. Volumen 
wird in m³ gesendet Energie in Wh gesendet. Die Inbetriebnahme der KNX-Sensoren erfolgt über 
die ETS (Engineering Tool Software) in Verbindung mit dem dazugehörigen 
Applikationsprogramm oder im easy System mit dem TXA101 Inbetriebnahme-Tool. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Anzahl Eingangsstromkreise: 1 
Stromaufnahme Bus (Datentransfer): ≈ 6 mA 
Impulsdauer: 5 ms 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,2 … 1,5 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 0,2 … 1,5 mm² 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
Abmessungen (B x H x T): 85 x 150 x 35 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXE771 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXE771 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.20.5.2 Impuls Gateway KNX, 3 Eingänge, IP44 

    

Das Impuls Zählmodul mit batteriegepuffertem Datenspeicher und KNX Buskoppler zur 
Fernauslese und Fernüberwachung von Verbrauchsmessdaten. Der Zähleingang ist mit der S0-
Schnittstelle nach EN43864 spezifiziert, kann aber auch mit einem potentialfreien Kontakt 
beschaltet werden.  
Funktionen: Leistung / Fluss als berechneter Wert, Energie / Volumen als gezählter Wert, 
Energie / Volumen als Teilzähler Wert, Separaten Teilzähler Reset für jeden Eingang. Volumen 
wird in m³ gesendet Energie in Wh gesendet. Die Inbetriebnahme der KNX-Sensoren erfolgt über 
die ETS (Engineering Tool Software) in Verbindung mit dem dazugehörigen 
Applikationsprogramm oder im easy System mit dem TXA101 Inbetriebnahme-Tool. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Anzahl Eingangsstromkreise: 3 
Stromaufnahme Bus (Datentransfer): ≈ 6 mA 
Impulsdauer: 5 ms 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,2 … 1,5 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 0,2 … 1,5 mm² 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
Abmessungen (B x H x T): 85 x 150 x 35 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXE773 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXE773 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.21 Zubehör 
1.3.3.21.1 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt 
1.3.3.21.1.1 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt S.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für TAE und UAE Anschlussdosen GA. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10338919 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10338919 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.21.1.2 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Zentralstück für TAE und UAE Anschlussdosen GA, 2 Öffnungen ausbrechbar. Unterputz-
Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, 
bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10331909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10331909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.21.1.3 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt S.1 weiß, glänzend 

    

Zentralstück für TAE und UAE Anschlussdosen GA. Unterputz-Installation, Standardprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10338912 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10338912 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.21.1.4 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Zentralstück für TAE und UAE Anschlussdosen GA, 2 Öffnungen ausbrechbar. Unterputz-
Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, 
halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit matt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10331606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10331606 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.21.1.5 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt B.7 alu, matt 

    

Zentralstück für TAE und UAE Anschlussdosen GA. Unterputz-Installation, Standardprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10331404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10331404 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.21.1.6 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Zentralstück für TAE und UAE Steckdosen GA. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10336089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10336089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.21.1.7 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Zentralstück für TAE und UAE Steckdosen GA. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10336086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10336086 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.21.1.8 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Zentralstück für TAE und UAE Steckdosen GA. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10336084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10336084 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.21.1.9 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt K.1 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für TAE und UAE Anschlussdosen. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10357009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10357009 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.21.1.10 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt K.1 anthrazit, matt 

    

Zentralstück für TAE u. UAE Anschlussdosen. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.1 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10357006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10357006 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.21.1.11 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt K.5 Alu 

    

Zentralstück für TAE u. UAE Anschlussdosen. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, Aluminium ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10357003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10357003 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.21.1.12 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Zentralstück für TAE u. UAE Anschlussdosen. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker K.5 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10357004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10357004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.21.1.13 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt Arsys polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für TAE u. UAE Anschlussdosen GA Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10350169 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10350169 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.21.1.14 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt Arsys weiß, glänzend 

    

Zentralstück für TAE u. UAE Anschlussdosen GA Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10350102 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10350102 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.21.1.15 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt Arsys braun, glänzend 

    

Zentralstück für TAE u. UAE Anschlussdosen GA Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: braun glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10350101 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10350101 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.21.1.16 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt Arsys hellbronze, Metall 

    

Zentralstück für TAE u. UAE Anschlussdosen GA Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, Aluminium lackiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10340001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10340001 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.21.1.17 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt Arsys Edelstahl Rostfrei 

    

Zentralstück für TAE u. UAE Anschlussdosen GA Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10340004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10340004 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.21.1.18 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt Arsys gold, Metall 

    

Zentralstück für TAE u. UAE Anschlussdosen GA Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: gold matt, Aluminium eloxiert 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10340002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10340002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.21.1.19 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt R.1/R.3/R.Classic polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück für TAE und UAE Steckdosen GA. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10382089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10382089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.21.1.20 Zentralstück mit TAE-Ausschnitt R.1/R.3/R.Classic schwarz, glänzend 

    

Zentralstück für TAE und UAE Steckdosen GA. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: schwarz glänzend 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10382045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10382045 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.21.2 Zentralplatte mit TAE-Ausschnitt, ausbrechbar 
1.3.3.21.2.1 Zentralplatte mit TAE Ausschnitt Zentralplattensystem polarweiß, glänzend 

    

Zentralplatte für TAE/UAE Anschlussdose Öffnung ausbrechbar. Hinweis: Nur mit Zwischenring 
des Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
Auch für KNX-Anwendungen Datenschnittstelle USB UP geeignet. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 145809 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 145809 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.21.2.2 Zentralplatte mit TAE Ausschnitt Zentralplattensystem weiß, glänzend 

    

Zentralplatte für TAE/UAE Anschlussdose Öffnung ausbrechbar. Hinweis: Nur mit Zwischenring 
des Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
Auch für KNX-Anwendungen Datenschnittstelle USB UP geeignet. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 145802 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 145802 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.21.2.3 Zentralplatte mit TAE Ausschnitt Zentralplattensystem braun, glänzend 

    

Zentralplatte für TAE/UAE Anschlussdose Öffnung ausbrechbar. Hinweis: Nur mit Zwischenring 
des Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
Auch für KNX-Anwendungen Datenschnittstelle USB UP geeignet. 
 

Farbe: braun glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 145801 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 145801 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.21.3 Zentralstück mit TDO-Ausschnitt 
1.3.3.21.3.1 Zentralstück für TDO-Steckdose S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit TDO-Ausschnitt passend zu TDO-Steckdose (Hersteller Rutenbeck). 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6810338989 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6810338989 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.21.3.2 Zentralstück für TDO-Steckdose S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Zentralstück mit TDO-Ausschnitt passend zu TDO-Steckdose (Hersteller Rutenbeck). 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6810331909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6810331909 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.21.3.3 Zentralstück für TDO-Steckdose S.1 weiß, glänzend 

    

Zentralstück mit TDO-Ausschnitt passend zu TDO-Steckdose (Hersteller Rutenbeck). 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6810338982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6810338982 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.21.3.4 Zentralstück für TDO-Steckdose B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Zentralstück mit TDO-Ausschnitt passend zu TDO-Steckdose (Hersteller Rutenbeck). 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6810331606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6810331606 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.21.3.5 Zentralstück für TDO-Steckdose B.7 alu, matt 

    

Zentralstück mit TDO-Ausschnitt passend zu TDO-Steckdose (Hersteller Rutenbeck). 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6810331404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6810331404 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.21.3.6 Zentralstück für TDO-Steckdose Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Zentralstück mit TDO-Ausschnitt passend zu TDO-Steckdose (Hersteller Rutenbeck). 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6810336089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6810336089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.21.3.7 Zentralstück für TDO-Steckdose Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Zentralstück mit TDO-Ausschnitt passend zu TDO-Steckdose (Hersteller Rutenbeck). 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6810336086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6810336086 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.21.3.8 Zentralstück für TDO-Steckdose Q.1/Q.3 alu samt, lackiert 

    

Zentralstück mit TDO-Ausschnitt passend zu TDO-Steckdose (Hersteller Rutenbeck). 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6810336084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6810336084 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.21.3.9 Zentralstück für TDO-Steckdose Arsys polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit TDO-Ausschnitt passend zu TDO-Steckdose (Hersteller Rutenbeck). 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6810350069 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6810350069 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.21.3.10 Zentralstück für TDO-Steckdose Arsys weiß, glänzend 

    

Zentralstück mit TDO-Ausschnitt passend zu TDO-Steckdose (Hersteller Rutenbeck). 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6810350002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6810350002 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.21.3.11 Zentralstück für TDO-Steckdose Arsys braun, glänzend 

    

Zentralstück mit TDO-Ausschnitt passend zu TDO-Steckdose (Hersteller Rutenbeck). 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: braun glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6810350001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6810350001 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.21.3.12 Zentralstück für TDO-Steckdose Arsys hellbronze, Metall 

    

Zentralstück mit TDO-Ausschnitt passend zu TDO-Steckdose (Hersteller Rutenbeck). 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: hellbronze matt, Aluminium lackiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6810340001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6810340001 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.21.3.13 Zentralstück für TDO-Steckdose Arsys Edelstahl Rostfrei 

    

Zentralstück mit TDO-Ausschnitt passend zu TDO-Steckdose (Hersteller Rutenbeck). 
 

Haupt-Designlinie: Berker Arsys 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6810340004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6810340004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.21.3.14 Zentralstück für TDO-Steckdose R.1/R.3 polarweiß, glänzend 

    

Zentralstück mit TDO-Ausschnitt passend zu TDO-Steckdose (Hersteller Rutenbeck). 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6810332089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6810332089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.21.3.15 Zentralstück für TDO-Steckdose R.1/R.3 schwarz, glänzend 

    

Zentralstück mit TDO-Ausschnitt passend zu TDO-Steckdose (Hersteller Rutenbeck). 
 

Farbe: schwarz glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 6810332045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 6810332045 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.21.4 Anschlussklemme 2-polig 
1.3.3.21.4.1 Bussteckklemmen KNX, 2 polig, rot/schwarz 

    

Bussteckklemme (rot/schwarz) zum Anschluss der Busleitung an UP-BCU, Einbau-Geräte, 
Datenschienenverbinder und Modulargeräten. 
 

Betriebstemperatur: -5 bis 45 °C 
Leiter Ø: 0,6 … 0,8 mm 
Anzahl Leiter: 2 x 4 
Abmessungen (L x B x H): 10,2 x 11,5 x 10 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TG008 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TG008 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.21.4.2 Bussteckklemmen 2 polig, gelb / weiss, KNX 

    

Bussteckklemme (gelb/weiß) zur Weiterverbindung der ungefilterten Busspannung. 
 

Betriebstemperatur: -5 bis 45 °C 
Leiter Ø: 0,6 … 0,8 mm 
Anzahl Leiter: 2 x 4 
Abmessungen (L x B x H): 10,2 x 11,5 x 10 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TG025 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TG025 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.21.5 KNX Systemleitung 
1.3.3.21.5.1 Systemleitung KNX, Y(ST)Y,2x2x0,8,Länge 100m 

    

Systemleitung IY(ST)2 x 2 x 0,8 mit 4 kV Prüfspannung Farbe grün. 
 

Prüfspannung: 4 kV 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TG018 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TG018 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.21.5.2 Systemleitung KNX, Y(ST)Y,2x2x0,8,Länge 500m 

    

Systemleitung IY(ST)2 x 2 x 0,8 mit 4 kV Prüfspannung Farbe grün. 
 

Prüfspannung: 4 kV 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TG019 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TG019 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.21.6 QuickConnect Brücken 
1.3.3.21.6.1 QuickConnect Brücken, schwarz (50 Stk) 

    

QuickConnect Brücken, schwarz (50 Stk) 
 

Nennstrom: 16 A 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TG200A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TG200A 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.21.7 Kammschiene 
1.3.3.21.7.1 Phasenschienen (2 Stk), isoliert, 6mm² mit 8 Pole und 4 Endkappen 

    

Phasenschienen zur schnellen Verdrahtung der Mehrkanalaktoren mit Käfigklemmen passend zu 
Schalt-/Jalousieaktoren mit Schraubklemmen. Sie reduzieren den Verdrahtungsaufwand durch 
gemeinsame Einspeisung mehrerer Lastkreise die nebeneinander angeordnet sind. 
Phasenschienen abschneidbar und mit Endkappen isolierbar. 
 

Nennstrom: 16 A 
Nenngröße: 114 mm 
Leiterquerschnitt: 6 mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TGM616D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TGM616D 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.21.7.2 Phasenschienen (2 Stk), isoliert, 6mm² mit 10 Pole und 4 Endkappen 

    

Phasenschienen zur schnellen Verdrahtung der Mehrkanalaktoren mit Käfigklemmen passend zu 
Schalt-/Jalousieaktoren mit Schraubklemmen. Sie reduzieren den Verdrahtungsaufwand durch 
gemeinsame Einspeisung mehrerer Lastkreise die nebeneinander angeordnet sind. 
Phasenschienen abschneidbar und mit Endkappen isolierbar. 
 

Nennstrom: 16 A 
Nenngröße: 144 mm 
Leiterquerschnitt: 6 mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TGM620D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TGM620D 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.21.8 KNX Überspannungsschutz 2-polig 
1.3.3.21.8.1 Überspannungsschutz, 2-polig, KNX 

    

Bussteckklemme mit Überspannungsschutz als Feinschutz für die Busteilnehmer. 
 

Betriebstemperatur: -40 … 80 °C 
Leitungslänge: ≈ 200 mm 
Leiterquerschnitt: 0,75 mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TG029 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TG029 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.21.9 Blindverschluss für Busankoppler 
1.3.3.21.9.1 Blindverschluss S.1 polarweiß, glänzend 

    

Blindverschluss für KNX-System. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75940259 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75940259 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.21.9.2 Blindverschluss S.1 weiß, glänzend 

    

Blindverschluss für KNX-System. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75940252 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75940252 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.21.9.3 Blindverschluss S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Blindverschluss für KNX-System. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75940289 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75940289 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.21.9.4 Blindverschluss B.3/B.7 anthrazit, matt 

    

Blindverschluss für KNX-System. 
 

Farbe: anthrazit matt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75940285 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75940285 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.21.9.5 Blindverschluss B.7 alu, matt 

    

Blindverschluss für KNX-System. 
 

Farbe: alu matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75940283 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75940283 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.21.9.6 Blindverschluss Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Blindverschluss für KNX-System. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75940229 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75940229 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.21.9.7 Blindverschluss Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Blindverschluss für KNX-System. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75940226 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75940226 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.21.9.8 Blindverschluss für Busankoppler Q.x alu samt, lackiert 

    

Blindverschluss für KNX-System. 
 

Farbe: alu samt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75940224 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75940224 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.21.9.9 Blindverschluss K.1 polarweiß, glänzend 

    

Blindverschluss für KNX-System. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75940279 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75940279 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.21.9.10 Blindverschluss K.1 anthrazit, matt 

    

Blindverschluss für KNX-System. 
 

Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Werkstoff: Thermoplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75940275 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75940275 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.21.9.11 Blindverschluss K.5 Alu 

    

Blindverschluss für KNX-System. 
 

Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75940271 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75940271 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.21.9.12 Blindverschluss K.5 Edelstahl Rostfrei 

    

Blindverschluss für KNX-System. 
 

Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75940273 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75940273 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.21.9.13 Blindverschluss Arsys polarweiß, glänzend 

    

Blindverschluss für KNX-System. 
 

Farbe: polarweiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75940249 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75940249 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.21.9.14 Blindverschluss Arsys weiß, glänzend 

    

Blindverschluss für KNX-System. 
 

Farbe: weiß glänzend 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75940242 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75940242 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.21.9.15 Blindverschluss Arsys hellbronze, Metall 

    

Blindverschluss für KNX-System. 
 

Farbe: hellbronze matt, lackiert 
Werkstoff: Duroplast 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75940244 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75940244 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.21.9.16 Blindverschluss Arsys Edelstahl Rostfrei 

    

Blindverschluss für KNX-System. 
 

Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75940243 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75940243 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.21.10 Schutzhaube 
1.3.3.21.10.1 Schutzhaube KNX schwarz 

    

Die Schutzhaube ist ein KNX-Systemzubehör. Sie dient, im Rahmen von Renovierungsarbeiten, 
zum Schutz des Busankopplers Up. Zum Aufsetzen der Schutzhaube muss vorher das 
Anwendermodul demontiert werden. Die Montage der Schutzhaube erfolgt durch Aufstecken auf 
die KNX-Komponente. Der Halt wird durch das Zusammenwirken eines Formstücks an der 
Schutzhaube und der Anwenderschnittstelle der KNX-Komponente gewährleistet. 
 

Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75000007 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75000007 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

Gesamt Netto:  
 

 
MwSt. (......%):  

 

 
Gesamt Brutto:  
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