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OZ Leistungsbeschreibung Menge E-Preis G-Preis

Übertrag: ......................

1.1 Verlegesysteme
LV für Verlegesysteme
Leistungsverzeichnis für Verlegesystem

1.1.01 Brüstungskanal-System BR aus Kunststoff

Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal BR

Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal BR
aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 

Brüstungskanal-System mit Oberteilbreite 80/100/120 mm, bestehend aus folgenden 
Systemkomponenten: 
Kanalunterteil, Oberteil, Formteile, Trennwände, Kabelrückhalteklammern und Kupplungen. 
Kanalunterteil mit C-Profil zur Befestigung von Geräten, Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung 
und Trennwänden. Bodenlochung zur direkten Wandmontage und zusätzlicher Rechtecklochung zur 
werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik auf Konsolen. 

Richtungsänderungen sind mit Formteile auszuführen, offene Kanalenden sind mit Endstücken zu 
verschließen.

Geräteeinbau: Kanalsteckdosen, Überspannungsschutz, Störfilter, Schalter, Daten-/Fernmelde-/BK-
/SAT-/CEE-Geräte, Geräteeinbaudosen, Blenden, Rahmen sowie weitere Abdeckungen. 

Brüstungsverkleidungselemente: Konsolen, Lamellen, Paneele. 

Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

1.1.01.001 Brüstungskanal-Unterteil frontrastend PVC zu BR 65x130mm Oberteil 80mm reinweiß
Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal mit Oberteilbreite 80 mm zum Einbau handelsüblicher Geräte ohne 
Zusatzblenden. Mit Bodenlochung (allseitiger Bohrtolleranzausgleich) zur direkten Wandmontage 
und zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik auf 
Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten und 
Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Zusätzliches C-Profil als Geräteeinbaumöglichkeit. 
Kupplungen zur einfachen und passgenauen Kanalmontage, Trennwände und 
Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. Hinweis:  Schall- und Brandschutz-Maßnahmen 
sind fachgerecht auszuführen.

Kanalhöhe: 68 mm
Kanalbreite: 130 mm
Farbe: reinweiß
RAL Farbnummer: 9010
Werkstoff: PVC
Halogenfrei: nein
Länge: 2000 mm
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: durchlaufendes C-Profil
Anzahl steckbare Trennwände: 1
Bodenlochung: ja
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen
Lichter/innerer Querschnitt: 7580 mm²
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 18/32
Schutzfolie: Ja
Zulassungen: VDE

Fabrikat: Hager oder gleichwertig
Artikel: BR6513019010
Gewähltes Fabrikat/Typ: '__________/_______' 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 20 m

……………………………… ………………………………

Übertrag: ......................

system

Kunststoff

rüstungskanal BR

üstungskanal BR
als Geräteeinbaukanal. 

breite 80/100/120 mm, bestehend aus folgenden 

Trennwände, Kabelrückhalteklammern und Kupplungen. 
tigung von Geräten, Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung
ur direkten Wandmontage und zusätzlicher Rechtecklochung zur
als mittels Clip-Technik auf Konsolen. 

teile auszuführen, offene Kanalenden sind mit Endstücken zu 

erspannungsschutz, Störfilter, Schalter, Daten-/Fernmelde-/BK-
en, Blenden, Rahmen sowie weitere Abdeckungen. 

nsolen, Lamellen, Paneele. 

aßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

astend PVC zu BR 65x130mm Oberteil 80mm reinweiß
onskanal-System Brüstungskanal aus Kunststoff nach DIN EN
Oberteilbreite 80 mm zum Einbau handelsüblicher Geräte ohne 
allseitiger Bohrtolleranzausgleich) zur direkten Wandmontage 
ur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik auf 
kzeuglosem Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten und 
stigung. Zusätzliches C-Profil als Geräteeinbaumöglichkeit.
genauen Kanalmontage, Trennwände und
ehör erhältlich. Hinweis:  Schall- und Brandschutz-Maßnahmen 

1
Geräteeinbaukanal]: durchlaufendes C-Profil

plungen
m²
üllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 18/32

__/_______'
g anschließen. 20 m

……………………………… ………………………………

 
Leistungsverzeichnis     1  Elektro Projekt: Tesprojekt 10102018 

 
 Mustermann 

10.10.2018 Seite 3 
OZ Leistungsbeschreibung Menge E-Preis G-Preis 
 
 

 
Übertrag: ...................... 

1.1.02 Frontrastender Geräteeinbau 
 
Frontrastender Geräteeinbau für Gehäuse ohne C-Profil 
 
Frontrastender Geräteeinbau für Gehäuse ohne C-Profil 
Geräteeinbau-Komponenten mit frontrastender Befestigungstechnik für Gehäuse ohne C-Profil 
Brüstungskanäle, Decken- und Bodenanschlusssäule: Steckdosen, Master/Slave Steckdosen, 
Überspannungsschutz, Störfilter, Schalter, Daten-/Fernmelde-/BK-/SAT-/CEE-Geräte, 
Geräteeinbaudosen, Blenden, Rahmen und Abdeckungen. 
 
1. Einbaugeräte für frontrastende Einbaudosen zur Rastbefestigung für Gehäuse ohne C-
Profil: Einbaugeräte, anreihbar und verpolsicher durch 3-poliges Steckverbindersystem mit 
Berühungsschutz, Prüföffnungen in gestecktem Zustand zugänglich. Anschluss mit konfektionierten 
Leitungen mit Eingangsbuchse und Ausgangsstecker oder über Steckklemmen mit Standard-
Leitungen. Kanalsteckdosen: 2-fach oder 3-fach Kanalsteckdosen, Master/Slave Steckdosen, 2-fach 
Kanalsteckdosen mit Steckdosentopf 45 Grad oder 1-fach Kanalsteckdosen mit Zusatzfunktion 
(Kontroll-Wippschalter, Überspannungsschutz). 
 
2. Einbaugeräte für frontrastende Einbaudosen zur Rastbefestigung für Gehäuse ohne C-Profil: Daten-
/Fernmelde-/BK-/SAT-/CEE-Geräte, Geräteeinbaudosen, Blenden, Rahmen und Abdeckungen. 
Einbaugeräte: Überspannungsschutzmodul, Datenmodule/-dosen 2-/3-
fach, Fernmeldeanschlussdosen und BK/Sat-Anschlussdosen für terrestrischen-, BK- und Satelliten-
Anschluss als Durchgangs-, Stichleitungs- oder Enddose. 
 
3. Standard Geräteeinbau zum Einbau in Geräteeinbaudosen zur Rastbefestigung für Gehäuse ohne 
C-Profil: Unterputz-Schalterprogramme mit Rahmen des Herstellers. 
 
Alle Einbaugeräte bzw. Einsätze sind mit Abdeckungen, Rahmen oder mit 
schnittkaschierenden/anreihbaren Blenden mit und ohne Kennzeichnungsschild zu montieren. 

 

   

1.1.02.001 Gerätemontagering frontrastend für Datentechnik mit Rahmenblende universal grau 
Gerätemontagering zur frontrastenden Befestigung für integrierten Geräteeinbau (tehalit) mit 
Rahmenblende universal. Mit zwei Gerätehalteschrauben in Schnellgewindeausführung. Vertikaler 
und horizontaler Geräteeinbau, Fixieren und leichtes Umpositionieren der Geräteeinbaudose durch 
mechanische Verriegelung möglich. 
 
Produktkompatibilität: Für frontrastende Geräteeinbausysteme 
Länge: 71 mm 
Breite: 64 mm 
Tiefe: 16 mm 
Ausführung: 1 fach 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60mm 
Ausführung der Dose: Offen 
Werkstoff: Polyamid   (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Zulassungen: CE 

 
Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
Artikel: GLT1511 
Gewähltes Fabrikat/Typ: '__________/_______'  

   

 liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 4 St. 

 
……………………………… ……………………………… 

1.1.02.002 Anschluss Modul 3x RJ45, Cat.6a, für Zentralscheibe UAE 3-fach, hfr 
Set bestehend aus Montagerahmen zur Aufnahme von drei Keystone Einsätzen mit jeweils einer 
maximalen Modulbreite von 14,7mm sowie drei Keystone Anschlusseinheiten RJ45. Zum Einbau in 
anreihbare Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit 
der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Zur Verwendung mit Zentralscheiben für Montagerahmen 
Keystone 3-fach mit Maß 55 x 55 mm. 
 
Kategorie: 6A (IEC) 
Ausführung: 3 fach 
Auslassrichtung (Datenanschlussdose Kupfer): abgewinkelt 
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1 Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG 

Herstellerinformation 
Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG 
Zum Gunterstal 
66440 Blieskastel 
Telefon (0)6842 945-0 
Fax (0)6842 945-7666 
info@hager.de 
http://www.elcom.de 
http://www.hager.de 
 

1.1 Türkommunikation 
1.1.1 2Draht-Technik Video/Audio 
1.1.1.1 ELCOM.TOUCH Innenstationen 
1.1.1.1.1 ELCOM.TOUCH Video Innenstationen Standard Version mit Rahmen eckig (Kit) 
1.1.1.1.1.1 Innenstation Video eckig AP 2Draht polarweiß glänzend TOUCH 

    
Video Innenstation zum Freisprechen für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. 
Innenstation zur Wandmontage oder auf eine Gerätedose nach DIN 49073 bestehend aus 
Tragplatte mit Anschluss-Klemmblock und passenden Video-Designrahmen, beleuchtetes TFT-
Farbdisplay 3,5 Zoll. Innenstation ist in 3 Bereichen eingeteilt, die im Display als Klartextanzeige 
angezeigt wird: Haupt-Funktionstasten mit 3 hinterleuchtete Symbolen (Öffnen, Stummschaltung, 
Gespräch annehmen), Tastenfeld mit 3 Tasten und Touch-Wischfeld zur Bedienung im Menü. 
Funktionen: Rufannahme/Rufen, Hören, Sprechen und Sehen, Türöffnen und Licht schalten, 
akustische und optische Rufsignalisierung. Darstellung des Kamerabildes von der Türstation auf 
einem integrierten Farb-Display. 16 einstellbare Ruftonmelodien, Tür-/Etagen- oder Internruf-
Zuordnung, Ruftonlautstärke und Mikrofonempfindlichkeit stufenweise einstellbar und Rufton 
abstellbar. Parallelbetrieb bis zu 3 Innenstationen. Etagen-Rufweiterleitung an gleich adressierte 
Innenstationen. Freisprechen oder Push-to-Talk. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme 
durch Adressierung mit Drehcodierschalter. Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe: polarweiß glänzend 
Displaydiagonale: 8,9 cm (3,5") 
Auflösung Grafikdisplay: 320 x 240 px 
Abmessungen (B x H x T): 93 x 163,5 x 16 mm 
Betriebstemperatur: 5 … 50 °C 
Betriebsspannung über Bus: 24 V DC 
Stromaufnahme (Betrieb): ≤ 220 mA 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REK621Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REK621Y 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.2 ELCOM.TOUCH Innenstation Video Komfort 
1.1.1.1.2.1 Innenstation Video Komfort AP 2Draht polarweiß glänzend TOUCH 

    
Video Innenstation Komfort zum Freisprechen für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-
Technik zur Wandmontage oder auf eine Gerätedose nach DIN 49073, bestehend aus Tragplatte 
mit Anschluss-Klemmblock für passenden Video-Designrahmen und beleuchtetes TFT-
Farbdisplay 3,5 Zoll. 
Innenstation ist in 3 Bereichen eingeteilt, die im Display als Klartextanzeige angezeigt wird: 
Haupt-Funktionstasten mit 3 hinterleuchtete Symbolen (Öffnen, Stummschaltung, Gespräch 
annehmen), Tastenfeld mit 3 Tasten und Touch-Wischfeld zur Bedienung im Menü. Funktionen: 
Rufannahme/Rufen, Hören, Sprechen und Sehen, Türöffnen und Licht schalten, akustische und 
optische Rufsignalisierung. Darstellung des Kamerabildes von der Türstation auf einem 
integrierten Farb-Display. Abruffunktion für Bildspeicher in IP-Gateway, Portamat-Funktion, Bus- 
Schaltfunktionen, Internruf 16 einstellbare Ruftonmelodien, Tür-/Etagen- oder Internruf-
Zuordnung, Ruftonlautstärke und Mikrofonempfindlichkeit stufenweise einstellbar und Rufton 
abstellbar. Parallelbetrieb bis zu 3 Innenstationen. Etagen-Rufweiterleitung an gleich adressierte 
Innenstationen. Freisprechen oder Push-to-Talk. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme 
durch Adressierung mit Drehcodierschalter. Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar. 
Hinweis: Video-Designrahmen nicht enthalten. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe: polarweiß glänzend 
Displaydiagonale: 8,9 cm (3,5") 
Auflösung Grafikdisplay: 320 x 240 px 
Abmessungen ohne Rahmen (B x H x T): 93 x 144,5 x 16 mm 
Betriebstemperatur: 5 … 50 °C 
Betriebsspannung über Bus: 24 V DC 
Stromaufnahme (Betrieb): ≤ 220 mA 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REA661Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REA661Y 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.2.2 Innenstation Video Komfort AP 2Draht polarweiß matt TOUCH 

    
Video Innenstation Komfort zum Freisprechen für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-
Technik zur Wandmontage oder auf eine Gerätedose nach DIN 49073, bestehend aus Tragplatte 
mit Anschluss-Klemmblock für passenden Video-Designrahmen und beleuchtetes TFT-
Farbdisplay 3,5 Zoll. 
Innenstation ist in 3 Bereichen eingeteilt, die im Display als Klartextanzeige angezeigt wird: 
Haupt-Funktionstasten mit 3 hinterleuchtete Symbolen (Öffnen, Stummschaltung, Gespräch 
annehmen), Tastenfeld mit 3 Tasten und Touch-Wischfeld zur Bedienung im Menü. Funktionen: 
Rufannahme/Rufen, Hören, Sprechen und Sehen, Türöffnen und Licht schalten, akustische und 
optische Rufsignalisierung. Darstellung des Kamerabildes von der Türstation auf einem 
integrierten Farb-Display. Abruffunktion für Bildspeicher in IP-Gateway, Portamat-Funktion, Bus- 
Schaltfunktionen, Internruf 16 einstellbare Ruftonmelodien, Tür-/Etagen- oder Internruf-
Zuordnung, Ruftonlautstärke und Mikrofonempfindlichkeit stufenweise einstellbar und Rufton 
abstellbar. Parallelbetrieb bis zu 3 Innenstationen. Etagen-Rufweiterleitung an gleich adressierte 
Innenstationen. Freisprechen oder Push-to-Talk. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme 
durch Adressierung mit Drehcodierschalter. Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar. 
Hinweis: Video-Designrahmen nicht enthalten. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe: polarweiß matt 
Displaydiagonale: 8,9 cm (3,5") 
Auflösung Grafikdisplay: 320 x 240 px 
Abmessungen ohne Rahmen (B x H x T): 93 x 144,5 x 16 mm 
Betriebstemperatur: 5 … 50 °C 
Betriebsspannung über Bus: 24 V DC 
Stromaufnahme (Betrieb): ≤ 220 mA 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REA651Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REA651Y 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.2.3 Innenstation Video Komfort AP 2Draht weiß glänzend TOUCH 

    
Video Innenstation Komfort zum Freisprechen für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-
Technik zur Wandmontage oder auf eine Gerätedose nach DIN 49073, bestehend aus Tragplatte 
mit Anschluss-Klemmblock für passenden Video-Designrahmen und beleuchtetes TFT-
Farbdisplay 3,5 Zoll. 
Innenstation ist in 3 Bereichen eingeteilt, die im Display als Klartextanzeige angezeigt wird: 
Haupt-Funktionstasten mit 3 hinterleuchtete Symbolen (Öffnen, Stummschaltung, Gespräch 
annehmen), Tastenfeld mit 3 Tasten und Touch-Wischfeld zur Bedienung im Menü. Funktionen: 
Rufannahme/Rufen, Hören, Sprechen und Sehen, Türöffnen und Licht schalten, akustische und 
optische Rufsignalisierung. Darstellung des Kamerabildes von der Türstation auf einem 
integrierten Farb-Display. Abruffunktion für Bildspeicher in IP-Gateway, Portamat-Funktion, Bus- 
Schaltfunktionen, Internruf 16 einstellbare Ruftonmelodien, Tür-/Etagen- oder Internruf-
Zuordnung, Ruftonlautstärke und Mikrofonempfindlichkeit stufenweise einstellbar und Rufton 
abstellbar. Parallelbetrieb bis zu 3 Innenstationen. Etagen-Rufweiterleitung an gleich adressierte 
Innenstationen. Freisprechen oder Push-to-Talk. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme 
durch Adressierung mit Drehcodierschalter. Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar. 
Hinweis: Video-Designrahmen nicht enthalten. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe: weiß glänzend 
Displaydiagonale: 8,9 cm (3,5") 
Auflösung Grafikdisplay: 320 x 240 px 
Abmessungen ohne Rahmen (B x H x T): 93 x 144,5 x 16 mm 
Betriebstemperatur: 5 … 50 °C 
Betriebsspannung über Bus: 24 V DC 
Stromaufnahme (Betrieb): ≤ 220 mA 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REA662Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REA662Y 

 

http://www.ausschreiben.de/
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1.1.1.1.2.4 Innenstation Video Komfort AP 2Draht weiß matt TOUCH 

    
Video Innenstation Komfort zum Freisprechen für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-
Technik zur Wandmontage oder auf eine Gerätedose nach DIN 49073, bestehend aus Tragplatte 
mit Anschluss-Klemmblock für passenden Video-Designrahmen und beleuchtetes TFT-
Farbdisplay 3,5 Zoll. 
Innenstation ist in 3 Bereichen eingeteilt, die im Display als Klartextanzeige angezeigt wird: 
Haupt-Funktionstasten mit 3 hinterleuchtete Symbolen (Öffnen, Stummschaltung, Gespräch 
annehmen), Tastenfeld mit 3 Tasten und Touch-Wischfeld zur Bedienung im Menü. Funktionen: 
Rufannahme/Rufen, Hören, Sprechen und Sehen, Türöffnen und Licht schalten, akustische und 
optische Rufsignalisierung. Darstellung des Kamerabildes von der Türstation auf einem 
integrierten Farb-Display. Abruffunktion für Bildspeicher in IP-Gateway, Portamat-Funktion, Bus- 
Schaltfunktionen, Internruf 16 einstellbare Ruftonmelodien, Tür-/Etagen- oder Internruf-
Zuordnung, Ruftonlautstärke und Mikrofonempfindlichkeit stufenweise einstellbar und Rufton 
abstellbar. Parallelbetrieb bis zu 3 Innenstationen. Etagen-Rufweiterleitung an gleich adressierte 
Innenstationen. Freisprechen oder Push-to-Talk. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme 
durch Adressierung mit Drehcodierschalter. Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar. 
Hinweis: Video-Designrahmen nicht enthalten. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe: weiß matt 
Displaydiagonale: 8,9 cm (3,5") 
Auflösung Grafikdisplay: 320 x 240 px 
Abmessungen ohne Rahmen (B x H x T): 93 x 144,5 x 16 mm 
Betriebstemperatur: 5 … 50 °C 
Betriebsspannung über Bus: 24 V DC 
Stromaufnahme (Betrieb): ≤ 220 mA 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REA652Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REA652Y 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.2.5 Innenstation Video Komfort AP 2Draht schwarz glänzend TOUCH 

    
Video Innenstation Komfort zum Freisprechen für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-
Technik zur Wandmontage oder auf eine Gerätedose nach DIN 49073, bestehend aus Tragplatte 
mit Anschluss-Klemmblock für passenden Video-Designrahmen und beleuchtetes TFT-
Farbdisplay 3,5 Zoll. 
Innenstation ist in 3 Bereichen eingeteilt, die im Display als Klartextanzeige angezeigt wird: 
Haupt-Funktionstasten mit 3 hinterleuchtete Symbolen (Öffnen, Stummschaltung, Gespräch 
annehmen), Tastenfeld mit 3 Tasten und Touch-Wischfeld zur Bedienung im Menü. Funktionen: 
Rufannahme/Rufen, Hören, Sprechen und Sehen, Türöffnen und Licht schalten, akustische und 
optische Rufsignalisierung. Darstellung des Kamerabildes von der Türstation auf einem 
integrierten Farb-Display. Abruffunktion für Bildspeicher in IP-Gateway, Portamat-Funktion, Bus- 
Schaltfunktionen, Internruf 16 einstellbare Ruftonmelodien, Tür-/Etagen- oder Internruf-
Zuordnung, Ruftonlautstärke und Mikrofonempfindlichkeit stufenweise einstellbar und Rufton 
abstellbar. Parallelbetrieb bis zu 3 Innenstationen. Etagen-Rufweiterleitung an gleich adressierte 
Innenstationen. Freisprechen oder Push-to-Talk. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme 
durch Adressierung mit Drehcodierschalter. Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar. 
Hinweis: Video-Designrahmen nicht enthalten. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe: schwarz glänzend 
Displaydiagonale: 8,9 cm (3,5") 
Auflösung Grafikdisplay: 320 x 240 px 
Abmessungen ohne Rahmen (B x H x T): 93 x 144,5 x 16 mm 
Betriebstemperatur: 5 … 50 °C 
Betriebsspannung über Bus: 24 V DC 
Stromaufnahme (Betrieb): ≤ 220 mA 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REA665Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REA665Y 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.2.6 Innenstation Video Komfort AP 2Draht anthrazit matt TOUCH 

    
Video Innenstation Komfort zum Freisprechen für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-
Technik zur Wandmontage oder auf eine Gerätedose nach DIN 49073, bestehend aus Tragplatte 
mit Anschluss-Klemmblock für passenden Video-Designrahmen und beleuchtetes TFT-
Farbdisplay 3,5 Zoll. 
Innenstation ist in 3 Bereichen eingeteilt, die im Display als Klartextanzeige angezeigt wird: 
Haupt-Funktionstasten mit 3 hinterleuchtete Symbolen (Öffnen, Stummschaltung, Gespräch 
annehmen), Tastenfeld mit 3 Tasten und Touch-Wischfeld zur Bedienung im Menü. Funktionen: 
Rufannahme/Rufen, Hören, Sprechen und Sehen, Türöffnen und Licht schalten, akustische und 
optische Rufsignalisierung. Darstellung des Kamerabildes von der Türstation auf einem 
integrierten Farb-Display. Abruffunktion für Bildspeicher in IP-Gateway, Portamat-Funktion, Bus- 
Schaltfunktionen, Internruf 16 einstellbare Ruftonmelodien, Tür-/Etagen- oder Internruf-
Zuordnung, Ruftonlautstärke und Mikrofonempfindlichkeit stufenweise einstellbar und Rufton 
abstellbar. Parallelbetrieb bis zu 3 Innenstationen. Etagen-Rufweiterleitung an gleich adressierte 
Innenstationen. Freisprechen oder Push-to-Talk. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme 
durch Adressierung mit Drehcodierschalter. Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar. 
Hinweis: Video-Designrahmen nicht enthalten. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Displaydiagonale: 8,9 cm (3,5") 
Auflösung Grafikdisplay: 320 x 240 px 
Abmessungen ohne Rahmen (B x H x T): 93 x 144,5 x 16 mm 
Betriebstemperatur: 5 … 50 °C 
Betriebsspannung über Bus: 24 V DC 
Stromaufnahme (Betrieb): ≤ 220 mA 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REA654Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REA654Y 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.2.7 Innenstation Video Komfort AP 2Draht alu matt TOUCH 

    
Video Innenstation Komfort zum Freisprechen für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-
Technik zur Wandmontage oder auf eine Gerätedose nach DIN 49073, bestehend aus Tragplatte 
mit Anschluss-Klemmblock für passenden Video-Designrahmen und beleuchtetes TFT-
Farbdisplay 3,5 Zoll. 
Innenstation ist in 3 Bereichen eingeteilt, die im Display als Klartextanzeige angezeigt wird: 
Haupt-Funktionstasten mit 3 hinterleuchtete Symbolen (Öffnen, Stummschaltung, Gespräch 
annehmen), Tastenfeld mit 3 Tasten und Touch-Wischfeld zur Bedienung im Menü. Funktionen: 
Rufannahme/Rufen, Hören, Sprechen und Sehen, Türöffnen und Licht schalten, akustische und 
optische Rufsignalisierung. Darstellung des Kamerabildes von der Türstation auf einem 
integrierten Farb-Display. Abruffunktion für Bildspeicher in IP-Gateway, Portamat-Funktion, Bus- 
Schaltfunktionen, Internruf 16 einstellbare Ruftonmelodien, Tür-/Etagen- oder Internruf-
Zuordnung, Ruftonlautstärke und Mikrofonempfindlichkeit stufenweise einstellbar und Rufton 
abstellbar. Parallelbetrieb bis zu 3 Innenstationen. Etagen-Rufweiterleitung an gleich adressierte 
Innenstationen. Freisprechen oder Push-to-Talk. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme 
durch Adressierung mit Drehcodierschalter. Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar. 
Hinweis: Video-Designrahmen nicht enthalten. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe: alu matt, lackiert 
Displaydiagonale: 8,9 cm (3,5") 
Auflösung Grafikdisplay: 320 x 240 px 
Abmessungen ohne Rahmen (B x H x T): 93 x 144,5 x 16 mm 
Betriebstemperatur: 5 … 50 °C 
Betriebsspannung über Bus: 24 V DC 
Stromaufnahme (Betrieb): ≤ 220 mA 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REA653Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REA653Y 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.3 ELCOM.TOUCH Video eckig, große Ausführung 
1.1.1.1.3.1 Designrahmen eckig, große Ausführung polarweiß, glänzend 

    
Rahmen für Touch Video Innenstation. 
 
Farbe: polarweiß glänzend 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 160,5 x 3,7 mm 
 
 
Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13207009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13207009 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.3.2 Designrahmen eckig, große Ausführung polarweiß matt 

    
Rahmen für Touch Video Innenstation. 
 
Farbe: polarweiß matt 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 160,5 x 3,7 mm 
 
 
Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13201909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13201909 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 11 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.3.3 Designrahmen eckig, große Ausführung weiß, glänzend 

    
Rahmen für Touch Video Innenstation. 
 
Farbe: weiß glänzend 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 160,5 x 3,7 mm 
 
 
Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13208982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13208982 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.3.4 Designrahmen eckig, große Ausführung weiß matt 

    
Rahmen für Touch Video Innenstation. 
 
Farbe: weiß matt 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 160,5 x 3,7 mm 
 
 
Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13206099 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13206099 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.3.5 Designrahmen eckig, große Ausführung schwarz, glänzend 

    
Rahmen für Touch Video Innenstation. 
 
Farbe: schwarz glänzend 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 160,5 x 3,7 mm 
 
 
Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13202245 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13202245 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.3.6 Designrahmen eckig, große Ausführung anthrazit, matt 

    
Rahmen für Touch Video Innenstation. 
 
Farbe: anthrazit matt 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 160,5 x 3,7 mm 
 
 
Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13207006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13207006 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.3.7 Designrahmen eckig, große Ausführung alu matt, lackiert 

    
Rahmen für Touch Video Innenstation. 
 
Farbe: alu matt, lackiert 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 160,5 x 3,7 mm 
 
 
Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13206424 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13206424 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.3.8 Designrahmen eckig, große Ausführung Aluminium eloxiert 

    
Rahmen für Touch Video Innenstation. 
 
Farbe: Aluminium, Metall mattiert 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 160,5 x 3,7 mm 
 
 
Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13202284 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13202284 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.3.9 Designrahmen eckig, große Ausführung Edelstahl mattiert 

    
Rahmen für Touch Video Innenstation. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 160,5 x 3,7 mm 
 
 
Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13202204 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13202204 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.3.10 Designrahmen eckig, große Ausführung Zubehör Edelstahl Rostfrei 

    
Rahmen für Touch Video Innenstation. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 160,5 x 3,7 mm 
 
 
Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13203606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13203606 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.3.11 Designrahmen eckig, große Ausführung Glas, polarweiß 

    
Rahmen für Touch Video Innenstation. 
 
Farbe: Glas polarweiß 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 160,5 x 3,7 mm 
 
 
Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13206909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13206909 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.3.12 Designrahmen eckig, große Ausführung Glas, alu 

    
Rahmen für Touch Video Innenstation. 
 
Farbe: Glas alu 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 160,5 x 3,7 mm 
 
 
Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13206414 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13206414 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.3.13 Designrahmen eckig, große Ausführung Glas, schwarz 

    
Rahmen für Touch Video Innenstation. 
 
Farbe: Glas schwarz 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 160,5 x 3,7 mm 
 
 
Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13206616 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13206616 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.4 ELCOM.TOUCH Video abgerundet, große Ausführung 
1.1.1.1.4.1 Designrahmen rund, große Ausführung polarweiß, glänzend 

    
Rahmen für Touch Video Innenstation. 
 
Farbe: polarweiß glänzend 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 160,5 x 3,7 mm 
 
 
Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13202189 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13202189 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.4.2 Designrahmen rund, große Ausführung polarweiß matt 

    
Rahmen für Touch Video Innenstation. 
 
Farbe: polarweiß matt 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 160,5 x 3,7 mm 
 
 
Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13206089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13206089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.4.3 Designrahmen rund, große Ausführung schwarz, glänzend 

    
Rahmen für Touch Video Innenstation. 
 
Farbe: schwarz glänzend 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 160,5 x 3,7 mm 
 
 
Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13202145 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13202145 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.4.4 Designrahmen rund, große Ausführung anthrazit matt 

    
Rahmen für Touch Video Innenstation. 
 
Farbe: anthrazit matt 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 160,5 x 3,7 mm 
 
 
Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13206086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13206086 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.4.5 Designrahmen rund, große Ausführung alu matt, lackiert 

    
Rahmen für Touch Video Innenstation. 
 
Farbe: alu matt, lackiert 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 160,5 x 3,7 mm 
 
 
Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13206094 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13206094 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.4.6 Designrahmen rund, große Ausführung Aluminium eloxiert 

    
Rahmen für Touch Video Innenstation. 
 
Farbe: Aluminium, Metall mattiert 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 160,5 x 3,7 mm 
 
 
Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13202184 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13202184 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.4.7 Designrahmen rund, große Ausführung Edelstahl mattiert 

    
Rahmen für Touch Video Innenstation. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 160,5 x 3,7 mm 
 
 
Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13202104 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13202104 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.4.8 Designrahmen rund, große Ausführung Glas, polarweiß 

    
Rahmen für Touch Video Innenstation. 
 
Farbe: Glas polarweiß 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 160,5 x 3,7 mm 
 
 
Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13202109 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13202109 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.4.9 Designrahmen rund, große Ausführung Glas, schwarz 

    
Rahmen für Touch Video Innenstation. 
 
Farbe: Glas schwarz 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 160,5 x 3,7 mm 
 
 
Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13202116 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13202116 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.5 ELCOM.TOUCH Audio Innenstationen mit Rahmen eckig (Kit) 
1.1.1.1.5.1 Innenstation Audio eckig AP 2Draht polarweiß glänzend TOUCH 

    
Audio Innenstation zum Freisprechen für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. 
Innenstation zur Wandmontage oder auf eine Gerätedose nach DIN 49073 bestehend aus 
Tragplatte mit Anschluss-Klemmblock und passenden Audio-Designrahmen, mit 6 Symbolen und 
kapazitiven Funktionstasten mit taktiler Rückmeldung, davon 3 Tasten hinterleuchtet (Öffnen, 
Stummschaltung und Gespräch annehmen). Funktionen: Rufannahme/Rufen, Hören/Sprechen, 
Türöffnen und Licht schalten, akustische und optische Rufsignalisierung, 16 einstellbare 
Ruftonmelodien, Tür-/Etagen- oder Internruf-Zuordnung, Ruftonlautstärke und 
Mikrofonempfindlichkeit stufenweise einstellbar und Rufton abstellbar. Parallelbetrieb bis zu 3 
Innenstationen. Etagen-Rufweiterleitung an gleich adressierte Innenstationen. Freisprechen oder 
Push-to-Talk. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit 
Drehcodierschalter. Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe: polarweiß glänzend 
Abmessungen (B x H x T): 93 x 92,5 x 16 mm 
Betriebstemperatur: 5 … 50 °C 
Betriebsspannung über Bus: 24 V DC 
Stromaufnahme (Betrieb): ≤ 180 mA 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REK221Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REK221Y 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.6 ELCOM.TOUCH Audio Innenstationen 
1.1.1.1.6.1 Innenstation Audio AP 2Draht polarweiß glänzend TOUCH 

    
Audio Innenstation zum Freisprechen für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. 
Innenstation zur Wandmontage oder auf eine Gerätedose nach DIN 49073 bestehend aus 
Tragplatte mit Anschluss-Klemmblock für passenden Audio-Designrahmen, mit 6 Symbolen und 
kapazitiven Funktionstasten mit taktiler Rückmeldung, davon 3 Tasten hinterleuchtet (Öffnen, 
Stummschaltung und Gespräch annehmen). Funktionen: Rufannahme/Rufen, Hören/Sprechen, 
Türöffnen und Licht schalten, akustische und optische Rufsignalisierung, 16 einstellbare 
Ruftonmelodien, Tür-/Etagen- oder Internruf-Zuordnung, Ruftonlautstärke und 
Mikrofonempfindlichkeit stufenweise einstellbar und Rufton abstellbar. Parallelbetrieb bis zu 3 
Innenstationen. Etagen-Rufweiterleitung an gleich adressierte Innenstationen. Freisprechen oder 
Push-to-Talk. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit 
Drehcodierschalter. Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar. 
Hinweise: Audio-Designrahmen nicht enthalten. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe: polarweiß glänzend 
Abmessungen ohne Rahmen (B x H x T): 93 x 74,5 x 16 mm 
Betriebstemperatur: 5 … 50 °C 
Betriebsspannung über Bus: 24 V DC 
Stromaufnahme (Betrieb): ≤ 180 mA 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REA121Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REA121Y 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.6.2 Innenstation Audio AP 2Draht polarweiß matt TOUCH 

    
Audio Innenstation zum Freisprechen für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. 
Innenstation zur Wandmontage oder auf eine Gerätedose nach DIN 49073 bestehend aus 
Tragplatte mit Anschluss-Klemmblock für passenden Audio-Designrahmen, mit 6 Symbolen und 
kapazitiven Funktionstasten mit taktiler Rückmeldung, davon 3 Tasten hinterleuchtet (Öffnen, 
Stummschaltung und Gespräch annehmen). Funktionen: Rufannahme/Rufen, Hören/Sprechen, 
Türöffnen und Licht schalten, akustische und optische Rufsignalisierung, 16 einstellbare 
Ruftonmelodien, Tür-/Etagen- oder Internruf-Zuordnung, Ruftonlautstärke und 
Mikrofonempfindlichkeit stufenweise einstellbar und Rufton abstellbar. Parallelbetrieb bis zu 3 
Innenstationen. Etagen-Rufweiterleitung an gleich adressierte Innenstationen. Freisprechen oder 
Push-to-Talk. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit 
Drehcodierschalter. Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar. 
Hinweise: Audio-Designrahmen nicht enthalten. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe: polarweiß matt 
Abmessungen ohne Rahmen (B x H x T): 93 x 74,5 x 16 mm 
Betriebstemperatur: 5 … 50 °C 
Betriebsspannung über Bus: 24 V DC 
Stromaufnahme (Betrieb): ≤ 180 mA 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REA111Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REA111Y 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.6.3 Innenstation Audio AP 2Draht weiß glänzend TOUCH 

    
Audio Innenstation zum Freisprechen für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. 
Innenstation zur Wandmontage oder auf eine Gerätedose nach DIN 49073 bestehend aus 
Tragplatte mit Anschluss-Klemmblock für passenden Audio-Designrahmen, mit 6 Symbolen und 
kapazitiven Funktionstasten mit taktiler Rückmeldung, davon 3 Tasten hinterleuchtet (Öffnen, 
Stummschaltung und Gespräch annehmen). Funktionen: Rufannahme/Rufen, Hören/Sprechen, 
Türöffnen und Licht schalten, akustische und optische Rufsignalisierung, 16 einstellbare 
Ruftonmelodien, Tür-/Etagen- oder Internruf-Zuordnung, Ruftonlautstärke und 
Mikrofonempfindlichkeit stufenweise einstellbar und Rufton abstellbar. Parallelbetrieb bis zu 3 
Innenstationen. Etagen-Rufweiterleitung an gleich adressierte Innenstationen. Freisprechen oder 
Push-to-Talk. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit 
Drehcodierschalter. Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar. 
Hinweise: Audio-Designrahmen nicht enthalten. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe: weiß glänzend 
Abmessungen ohne Rahmen (B x H x T): 93 x 74,5 x 16 mm 
Betriebstemperatur: 5 … 50 °C 
Betriebsspannung über Bus: 24 V DC 
Stromaufnahme (Betrieb): ≤ 180 mA 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REA122Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REA122Y 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.6.4 Innenstation Audio AP 2Draht weiß matt TOUCH 

    
Audio Innenstation zum Freisprechen für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. 
Innenstation zur Wandmontage oder auf eine Gerätedose nach DIN 49073 bestehend aus 
Tragplatte mit Anschluss-Klemmblock für passenden Audio-Designrahmen, mit 6 Symbolen und 
kapazitiven Funktionstasten mit taktiler Rückmeldung, davon 3 Tasten hinterleuchtet (Öffnen, 
Stummschaltung und Gespräch annehmen). Funktionen: Rufannahme/Rufen, Hören/Sprechen, 
Türöffnen und Licht schalten, akustische und optische Rufsignalisierung, 16 einstellbare 
Ruftonmelodien, Tür-/Etagen- oder Internruf-Zuordnung, Ruftonlautstärke und 
Mikrofonempfindlichkeit stufenweise einstellbar und Rufton abstellbar. Parallelbetrieb bis zu 3 
Innenstationen. Etagen-Rufweiterleitung an gleich adressierte Innenstationen. Freisprechen oder 
Push-to-Talk. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit 
Drehcodierschalter. Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar. 
Hinweise: Audio-Designrahmen nicht enthalten. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe: weiß matt lackiert 
Abmessungen ohne Rahmen (B x H x T): 93 x 74,5 x 16 mm 
Betriebstemperatur: 5 … 50 °C 
Betriebsspannung über Bus: 24 V DC 
Stromaufnahme (Betrieb): ≤ 180 mA 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REA112Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REA112Y 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.6.5 Innenstation Audio AP 2Draht schwarz glänzend TOUCH 

    
Audio Innenstation zum Freisprechen für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. 
Innenstation zur Wandmontage oder auf eine Gerätedose nach DIN 49073 bestehend aus 
Tragplatte mit Anschluss-Klemmblock für passenden Audio-Designrahmen, mit 6 Symbolen und 
kapazitiven Funktionstasten mit taktiler Rückmeldung, davon 3 Tasten hinterleuchtet (Öffnen, 
Stummschaltung und Gespräch annehmen). Funktionen: Rufannahme/Rufen, Hören/Sprechen, 
Türöffnen und Licht schalten, akustische und optische Rufsignalisierung, 16 einstellbare 
Ruftonmelodien, Tür-/Etagen- oder Internruf-Zuordnung, Ruftonlautstärke und 
Mikrofonempfindlichkeit stufenweise einstellbar und Rufton abstellbar. Parallelbetrieb bis zu 3 
Innenstationen. Etagen-Rufweiterleitung an gleich adressierte Innenstationen. Freisprechen oder 
Push-to-Talk. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit 
Drehcodierschalter. Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar. 
Hinweise: Audio-Designrahmen nicht enthalten. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe: schwarz glänzend 
Abmessungen ohne Rahmen (B x H x T): 93 x 74,5 x 16 mm 
Betriebstemperatur: 5 … 50 °C 
Betriebsspannung über Bus: 24 V DC 
Stromaufnahme (Betrieb): ≤ 180 mA 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REA125Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REA125Y 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.6.6 Innenstation Audio AP 2Draht anthrazit matt TOUCH 

    
Audio Innenstation zum Freisprechen für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. 
Innenstation zur Wandmontage oder auf eine Gerätedose nach DIN 49073 bestehend aus 
Tragplatte mit Anschluss-Klemmblock für passenden Audio-Designrahmen, mit 6 Symbolen und 
kapazitiven Funktionstasten mit taktiler Rückmeldung, davon 3 Tasten hinterleuchtet (Öffnen, 
Stummschaltung und Gespräch annehmen). Funktionen: Rufannahme/Rufen, Hören/Sprechen, 
Türöffnen und Licht schalten, akustische und optische Rufsignalisierung, 16 einstellbare 
Ruftonmelodien, Tür-/Etagen- oder Internruf-Zuordnung, Ruftonlautstärke und 
Mikrofonempfindlichkeit stufenweise einstellbar und Rufton abstellbar. Parallelbetrieb bis zu 3 
Innenstationen. Etagen-Rufweiterleitung an gleich adressierte Innenstationen. Freisprechen oder 
Push-to-Talk. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit 
Drehcodierschalter. Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar. 
Hinweise: Audio-Designrahmen nicht enthalten. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Abmessungen ohne Rahmen (B x H x T): 93 x 74,5 x 16 mm 
Betriebstemperatur: 5 … 50 °C 
Betriebsspannung über Bus: 24 V DC 
Stromaufnahme (Betrieb): ≤ 180 mA 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REA114Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REA114Y 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.6.7 Innenstation Audio AP 2Draht silber matt TOUCH 

    
Audio Innenstation zum Freisprechen für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. 
Innenstation zur Wandmontage oder auf eine Gerätedose nach DIN 49073 bestehend aus 
Tragplatte mit Anschluss-Klemmblock für passenden Audio-Designrahmen, mit 6 Symbolen und 
kapazitiven Funktionstasten mit taktiler Rückmeldung, davon 3 Tasten hinterleuchtet (Öffnen, 
Stummschaltung und Gespräch annehmen). Funktionen: Rufannahme/Rufen, Hören/Sprechen, 
Türöffnen und Licht schalten, akustische und optische Rufsignalisierung, 16 einstellbare 
Ruftonmelodien, Tür-/Etagen- oder Internruf-Zuordnung, Ruftonlautstärke und 
Mikrofonempfindlichkeit stufenweise einstellbar und Rufton abstellbar. Parallelbetrieb bis zu 3 
Innenstationen. Etagen-Rufweiterleitung an gleich adressierte Innenstationen. Freisprechen oder 
Push-to-Talk. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit 
Drehcodierschalter. Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar. 
Hinweise: Audio-Designrahmen nicht enthalten. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe: alu matt, lackiert 
Abmessungen ohne Rahmen (B x H x T): 93 x 74,5 x 16 mm 
Betriebstemperatur: 5 … 50 °C 
Betriebsspannung über Bus: 24 V DC 
Stromaufnahme (Betrieb): ≤ 180 mA 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REA113Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REA113Y 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.7 ELCOM.TOUCH Audio Rahmen eckig 
1.1.1.1.7.1 Designrahmen eckig polarweiß, glänzend 

    
Rahmen für Touch Audio Innenstation und KNX Touch Control. 
 
Farbe: polarweiß glänzend 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 91 x 3,7 mm 
 
 
Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13197009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13197009 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.7.2 Designrahmen eckig polarweiß matt 

    
Rahmen für Touch Audio Innenstation und KNX Touch Control. 
 
Farbe: polarweiß matt 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 91 x 3,7 mm 
 
 
Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13191909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13191909 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.7.3 Designrahmen eckig weiß, glänzend 

    
Rahmen für Touch Audio Innenstation und KNX Touch Control. 
 
Farbe: weiß glänzend 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 91 x 3,7 mm 
 
 
Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13198982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13198982 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.7.4 Designrahmen eckig weiß matt 

    
Rahmen für Touch Audio Innenstation und KNX Touch Control. 
 
Farbe: weiß matt 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 91 x 3,7 mm 
 
 
Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13196099 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13196099 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.7.5 Designrahmen eckig schwarz, glänzend 

    
Rahmen für Touch Audio Innenstation und KNX Touch Control. 
 
Farbe: schwarz glänzend 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 91 x 3,7 mm 
 
 
Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13192245 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13192245 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.7.6 Designrahmen eckig anthrazit, matt 

    
Rahmen für Touch Audio Innenstation und KNX Touch Control. 
 
Farbe: anthrazit matt 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 91 x 3,7 mm 
 
 
Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13197006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13197006 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.7.7 Designrahmen eckig alu matt, lackiert 

    
Rahmen für Touch Audio Innenstation und KNX Touch Control. 
 
Farbe: alu matt, lackiert 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 91 x 3,7 mm 
 
 
Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13196424 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13196424 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.7.8 Designrahmen eckig Aluminium eloxiert 

    
Rahmen für Touch Audio Innenstation und KNX Touch Control. 
 
Farbe: Aluminium eloxiert 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 83 x 3,7 mm 
 
 
Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13192284 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13192284 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.7.9 Designrahmen eckig Edelstahl mattiert 

    
Rahmen für Touch Audio Innenstation und KNX Touch Control. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 83 x 3,7 mm 
 
 
Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13192204 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13192204 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.7.10 Designrahmen eckig Edelstahl gebürstet 

    
Rahmen für Touch Audio Innenstation und KNX Touch Control. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 83 x 3,7 mm 
 
 
Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13193606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13193606 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.7.11 Designrahmen eckig Glas, polarweiß 

    
Rahmen für Touch Audio Innenstation und KNX Touch Control. 
 
Farbe: Glas polarweiß 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 83 x 3,7 mm 
 
 
Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13196909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13196909 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.7.12 Designrahmen eckig Glas, schwarz 

    
Rahmen für Touch Audio Innenstation und KNX Touch Control. 
 
Farbe: Glas schwarz 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 83 x 3,7 mm 
 
 
Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13196616 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13196616 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.7.13 Designrahmen eckig Glas, alu 

    
Rahmen für Touch Audio Innenstation und KNX Touch Control. 
 
Farbe: Glas alu 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 83 x 3,7 mm 
 
 
Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13196414 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13196414 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.8 ELCOM.TOUCH Audio Rahmen abgerundet 
1.1.1.1.8.1 Designrahmen rund polarweiß, glänzend 

    
Rahmen für Touch Audio Innenstation und KNX Touch Control. 
 
Farbe: polarweiß glänzend 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 91 x 3,7 mm 
 
 
Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13192189 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13192189 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.8.2 Designrahmen rund polarweiß matt 

    
Rahmen für Touch Audio Innenstation und KNX Touch Control. 
 
Farbe: polarweiß matt, lackiert 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 91 x 3,7 mm 
 
 
Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13196089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13196089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.8.3 Designrahmen rund schwarz, glänzend 

    
Rahmen für Touch Audio Innenstation und KNX Touch Control. 
 
Farbe: schwarz glänzend 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 91 x 3,7 mm 
 
 
Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13192145 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13192145 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.8.4 Designrahmen rund anthrazit matt 

    
Rahmen für Touch Audio Innenstation und KNX Touch Control. 
 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 91 x 3,7 mm 
 
 
Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13196086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13196086 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.8.5 Designrahmen rund alu matt, lackiert 

    
Rahmen für Touch Audio Innenstation und KNX Touch Control. 
 
Farbe: alu matt, lackiert 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 91 x 3,7 mm 
 
 
Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13196084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13196084 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.8.6 Designrahmen rund Aluminium eloxiert 

    
Rahmen für Touch Audio Innenstation und KNX Touch Control. 
 
Farbe: Aluminium eloxiert 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 83 x 3,7 mm 
 
 
Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13192184 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13192184 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.8.7 Designrahmen rund Edelstahl mattiert 

    
Rahmen für Touch Audio Innenstation und KNX Touch Control. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 83 x 3,7 mm 
 
 
Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13192104 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13192104 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.8.8 Designrahmen rund Glas, polarweiß 

    
Rahmen für Touch Audio Innenstation und KNX Touch Control. 
 
Farbe: Glas polarweiß 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 83 x 3,7 mm 
 
 
Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13192109 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13192109 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.8.9 Designrahmen rund Glas, schwarz 

    
Rahmen für Touch Audio Innenstation und KNX Touch Control. 
 
Farbe: Glas schwarz 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 83 x 3,7 mm 
 
 
Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13192116 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13192116 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.9 ELCOM.FON Innenstation 
1.1.1.1.9.1 Innenstation Audio mit Hörer Aufputz 2Draht polarweiss glänzend FON 

    
Innenstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Bestehend aus 
einer Innenstation mit Hörer für die Wandmontage, Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff mit 
Magnet-Hörerhalterung mit Reed-Kontakt. 4 Funktionstasten zur Programmierung, Türöffner, 
Licht, und Rufabsteller, Voll- oder Halb-Duplex Betrieb einstellbar, 12 harmonische Ruftöne, freie 
Zuordnung der Ruftöne zur Unterscheidung von Tür-, Etagen- oder Internruf. Elektronische 
Einstellung der Rufton-Lautstärke, Rufton-Absteller mit Kontrollanzeige, optische 
Zustandsanzeige, Anklopfen bei aktiver Verbindung, mithörgesperrt und automatische 
Gesprächsabschaltung nach 90 Sekunden. Bis zu 3 Innenstationen sind im Parallelbetrieb 
möglich. Etagenrufweiterleitung über den 2Draht-Bus an die parallelen Innenstationen. 
DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe: polarweiß glänzend 
Abmessungen ohne Rahmen (B x H x T): 93 x 74,3 x 16 mm 
Betriebstemperatur: 5 … 45 °C 
Betriebsspannung über Bus: 24 V DC 
Stromaufnahme (Betrieb): ≤ 180 mA 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REK241Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REK241Y 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2 ELCOM.BVF-510/540 Video Innenstationen 
1.1.1.2.1 ELCOM.BVF-510 Video Innenstationen Standard Version 
1.1.1.2.1.1 BVF-510WS Innenstation Video Standard AP 2D-Video weiß 

    
Video-Innenstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 2Draht-Video-Technik. 
Innenstation zum freisprechen (ohne Hörer) für Wandmontage mit TFT-Farb-Display 3,5 Zoll, 
Touchsensor-Tasten mit Symbolanzeigen und Reinigungsmodus. 9 Funktionstasten mit LED, 16 
harmonische Ruftöne und freie Zuordnung der Ruftonmelodie zu Tür-, Etagen oder Internruf. 
Ruftonmelodie- und Tastentonlautstärke einstellbar und Ruftonmelodie abstellbar mit Kontroll-
LED. Voll- oder Halb-Duplex Betrieb einstellbar. Anklopfen-Funktion bei aktiver Verbindung und 
automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten. Automatische Videoeinschaltung bei Ruf, 
Helligkeit, Farbe und Kontrast einstellbar. Menüsprache in Deutsch, Englisch oder Französisch 
einstellbar. Sonderfunktionen: manuelle Kameraeinschaltung und Umschaltung bei mehreren 
Kameras, Internruf für interne Gespräche auf Adressen FF und FE sowie Änderung der 
Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar. Lichttaste z.B. für Treppenhaus- oder Hoflicht. 
Anschluss für Etagenruf-Klingeltaster und Etagenrufweiterleitung über den an die parallelen 
Innenstationen. Parallelschaltung von max. 3 Innenstationen. Auch zur Montage auf Gerätedose 
nach DIN 49073 geeignet. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung 
mit Drehcodierschalter. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe: verkehrsweiß glänzend 
Displaydiagonale: 8,9 cm (3,5'') 
Auflösung Grafikdisplay: 320 x 240 px 
Abmessungen (B x H x T): 96 x 196 x 20 mm 
Betriebstemperatur: 5 … 40 °C 
Betriebsspannung über Bus: 24 V DC 
Stromaufnahme (Betrieb): < 180 mA 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1835103 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1835103 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.1.2 BVF-510SW Innenstation Video Standard AP 2D-Video schwarz 

    
Video-Innenstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 2Draht-Video-Technik. 
Innenstation zum freisprechen (ohne Hörer) für Wandmontage mit TFT-Farb-Display 3,5 Zoll, 
Touchsensor-Tasten mit Symbolanzeigen und Reinigungsmodus. 9 Funktionstasten mit LED, 16 
harmonische Ruftöne und freie Zuordnung der Ruftonmelodie zu Tür-, Etagen oder Internruf. 
Ruftonmelodie- und Tastentonlautstärke einstellbar und Ruftonmelodie abstellbar mit Kontroll-
LED. Voll- oder Halb-Duplex Betrieb einstellbar. Anklopfen-Funktion bei aktiver Verbindung und 
automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten. Automatische Videoeinschaltung bei Ruf, 
Helligkeit, Farbe und Kontrast einstellbar. Menüsprache in Deutsch, Englisch oder Französisch 
einstellbar. Sonderfunktionen: manuelle Kameraeinschaltung und Umschaltung bei mehreren 
Kameras, Internruf für interne Gespräche auf Adressen FF und FE sowie Änderung der 
Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar. Lichttaste z.B. für Treppenhaus- oder Hoflicht. 
Anschluss für Etagenruf-Klingeltaster und Etagenrufweiterleitung über den an die parallelen 
Innenstationen. Parallelschaltung von max. 3 Innenstationen. Auch zur Montage auf Gerätedose 
nach DIN 49073 geeignet. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung 
mit Drehcodierschalter. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe: schwarz glänzend 
Displaydiagonale: 8,9 cm (3,5'') 
Auflösung Grafikdisplay: 320 x 240 px 
Abmessungen (B x H x T): 96 x 196 x 20 mm 
Betriebstemperatur: 5 … 40 °C 
Betriebsspannung über Bus: 24 V DC 
Stromaufnahme (Betrieb): < 180 mA 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1835102 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1835102 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.2 ELCOM.BVF-540 Video Innenstationen Komfort Version 
1.1.1.2.2.1 BVF-540WS Innenstation Video Komfort AP 2D-Video weiß 

    
Video-Innenstation-Komfort für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 2Draht-Video-
Technik. Innenstation zum freisprechen (ohne Hörer) für Wandmontage mit TFT-Farb-Display 
3,5 Zoll, Touchsensor-Tasten mit Symbolanzeigen und Reinigungsmodus. 9 Funktionstasten mit 
LED, davon 4 mit Sonderfunktionen belegbar. 16 harmonische Ruftöne und freie Zuordnung der 
Ruftonmelodie zu Tür-, Etagen- oder Internruf. Ruftonmelodie- und Tastentonlautstärke 
einstellbar und Ruftonmelodie abstellbar mit Kontroll-LED. Halbduplex-Sprechbetrieb temporär 
und fest einstellbar. Anklopfen-Funktion bei aktiver Verbindung und automatische 
Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten. Automatische Videoeinschaltung bei Ruf, Helligkeit, 
Farbe und Kontrast einstellbar; Menüsprache in Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar. 
8 Sonderfunktionen programmierbar: manuelle Kameraeinschaltung und Umschaltung bei 
mehreren Kameras, Internruf für interne Gespräche, Rufweiterleitung an weitere Innenstation, 
Parallelruffunktion (Rufe an eine andere Innenstation werden signalisiert), Internaufschaltung mit 
anderen Innenstationen (ohne deren Rufannahme), Portamat für Etagenruf und Türruf 
einstellbar, Relais-Schaltfunktion und Türöffner-Direktfunktion für Öffnen (ohne eingehenden 
Ruf). Änderung der Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar und Lichttaste z.B. für 
Treppenhaus- oder Hoflicht. Anschluss für Etagenruf-Klingeltaster und Etagenrufweiterleitung 
über den an die parallelen Innenstationen. Parallelschaltung von max. 3 Innenstationen. Auch 
zur Montage auf Gerätedose nach DIN 49073 geeignet. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-
Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe: verkehrsweiß glänzend 
Displaydiagonale: 8,9 cm (3,5") 
Auflösung Grafikdisplay: 320 x 240 px 
Abmessungen (B x H x T): 96 x 196 x 20 mm 
Betriebstemperatur: 5 … 40 °C 
Betriebsspannung über Bus: 24 V DC 
Stromaufnahme (Betrieb): < 180 mA 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1835403 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1835403 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.2.2 BVF-540SW Innenstation Video Komfort AP 2D-Video schwarz 

    
Video-Innenstation-Komfort für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 2Draht-Video-
Technik. Innenstation zum freisprechen (ohne Hörer) für Wandmontage mit TFT-Farb-Display 
3,5 Zoll, Touchsensor-Tasten mit Symbolanzeigen und Reinigungsmodus. 9 Funktionstasten mit 
LED, davon 4 mit Sonderfunktionen belegbar. 16 harmonische Ruftöne und freie Zuordnung der 
Ruftonmelodie zu Tür-, Etagen- oder Internruf. Ruftonmelodie- und Tastentonlautstärke 
einstellbar und Ruftonmelodie abstellbar mit Kontroll-LED. Halbduplex-Sprechbetrieb temporär 
und fest einstellbar. Anklopfen-Funktion bei aktiver Verbindung und automatische 
Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten. Automatische Videoeinschaltung bei Ruf, Helligkeit, 
Farbe und Kontrast einstellbar; Menüsprache in Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar. 
8 Sonderfunktionen programmierbar: manuelle Kameraeinschaltung und Umschaltung bei 
mehreren Kameras, Internruf für interne Gespräche, Rufweiterleitung an weitere Innenstation, 
Parallelruffunktion (Rufe an eine andere Innenstation werden signalisiert), Internaufschaltung mit 
anderen Innenstationen (ohne deren Rufannahme), Portamat für Etagenruf und Türruf 
einstellbar, Relais-Schaltfunktion und Türöffner-Direktfunktion für Öffnen (ohne eingehenden 
Ruf). Änderung der Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar und Lichttaste z.B. für 
Treppenhaus- oder Hoflicht. Anschluss für Etagenruf-Klingeltaster und Etagenrufweiterleitung 
über den an die parallelen Innenstationen. Parallelschaltung von max. 3 Innenstationen. Auch 
zur Montage auf Gerätedose nach DIN 49073 geeignet. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-
Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe: schwarz glänzend 
Displaydiagonale: 8,9 cm (3,5") 
Auflösung Grafikdisplay: 320 x 240 px 
Abmessungen (B x H x T): 96 x 196 x 20 mm 
Betriebstemperatur: 5 … 40 °C 
Betriebsspannung über Bus: 24 V DC 
Stromaufnahme (Betrieb): < 180 mA 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1835402 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1835402 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3 ELCOM.BFT-510/540 Audio Innenstationen 
1.1.1.3.1 ELCOM.BFT-510 Audio Innenstationen Standard Version 
1.1.1.3.1.1 BFT-510WS Innenstion Audio Standard AP 2D-Video weiß 

    
Audio Innenstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 2Draht-Video-Technik. 
Innenstation zum freisprechen (ohne Hörer) für Wandmontage mit Touchsensor-Tasten mit 
Symbolanzeigen und Reinigungsmodus. 5 Funktionstasten mit LED: Sprechen Ein/Aus, 
Türöffner, Licht und Rufabsteller. Voll- oder Halb-Duplex Betrieb einstellbar. 16 harmonische 
Ruftöne, freie Zuordnung der Ruftonmelodie zur Unterscheidung von Tür-, Etagen- oder 
Internruf, elektronische Einstellung der Ruftonmelodie- und Tastentonlautstärke. Ruftonmelodie 
abstellbar mit LED-Kontrollanzeige und optische Zustandsanzeige. Halbduplex-Sprechbetrieb 
temporär und fest einstellbar. Anklopfen-Funktion bei aktiver Verbindung, mithörgesperrt und 
automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten. Sonderfunktion: Internruf für interne 
Gespräche auf Adressen FF und FE. Lichttaste z.B. für Treppenhaus- oder Hoflicht. Anschluss 
für Etagenruf-Klingeltaster und Etagenrufweiterleitung über den an die parallelen Innenstationen. 
Parallelschaltung von max. 3 Innenstationen. Auch zur Montage auf Gerätedose nach DIN 49073 
geeignet. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit 
Drehcodierschalter. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe: verkehrsweiß glänzend 
Abmessungen (B x H x T): 96 x 196 x 20 mm 
Betriebstemperatur: 5 … 40 °C 
Betriebsspannung über Bus: 24 V DC 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1715103 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1715103 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.1.2 BFT-510SW Innenstion Audio Standard AP 2D-Video schwarz 

    
Audio Innenstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 2Draht-Video-Technik. 
Innenstation zum freisprechen (ohne Hörer) für Wandmontage mit Touchsensor-Tasten mit 
Symbolanzeigen und Reinigungsmodus. 5 Funktionstasten mit LED: Sprechen Ein/Aus, 
Türöffner, Licht und Rufabsteller. Voll- oder Halb-Duplex Betrieb einstellbar. 16 harmonische 
Ruftöne, freie Zuordnung der Ruftonmelodie zur Unterscheidung von Tür-, Etagen- oder 
Internruf, elektronische Einstellung der Ruftonmelodie- und Tastentonlautstärke. Ruftonmelodie 
abstellbar mit LED-Kontrollanzeige und optische Zustandsanzeige. Halbduplex-Sprechbetrieb 
temporär und fest einstellbar. Anklopfen-Funktion bei aktiver Verbindung, mithörgesperrt und 
automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten. Sonderfunktion: Internruf für interne 
Gespräche auf Adressen FF und FE. Lichttaste z.B. für Treppenhaus- oder Hoflicht. Anschluss 
für Etagenruf-Klingeltaster und Etagenrufweiterleitung über den an die parallelen Innenstationen. 
Parallelschaltung von max. 3 Innenstationen. Auch zur Montage auf Gerätedose nach DIN 49073 
geeignet. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit 
Drehcodierschalter. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe: schwarz glänzend 
Abmessungen (B x H x T): 96 x 196 x 20 mm 
Betriebstemperatur: 5 … 40 °C 
Betriebsspannung über Bus: 24 V DC 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1715102 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1715102 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.2 ELCOM.BFT-540 Audio Innenstationen Komfort-Version 
1.1.1.3.2.1 BFT-540WS Innenstion Audio Komfort AP 2D-Video weiß 

    
Audio Innenstation Komfort für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 2Draht-Video-
Technik. Innenstation zum freisprechen (ohne Hörer) für Wandmontage mit Touchsensor-Tasten 
mit Symbolanzeigen und Reinigungsmodus. 9 Funktionstasten mit LED: Sprechen Ein/Aus, 
Türöffner, Licht, Rufabsteller. Voll- oder Halb-Duplex Betrieb einstellbar, 4 Funktionstasten mit 
Sonderfunktionen belegbar. 16 harmonische Ruftöne, freie Zuordnung der Ruftonmelodie zur 
Unterscheidung von Tür-, Etagen- oder Internruf, elektronische Einstellung der Ruftonmelodie- 
und Tastentonlautstärke. Ruftonmelodie abstellbar mit LED-Kontrollanzeige und optische 
Zustandsanzeige. Halbduplex-Sprechbetrieb temporär und fest einstellbar. Anklopfen-Funktion 
bei aktiver Verbindung, mithörgesperrt und automatische Gesprächsabschaltung nach 3 
Minuten. 4 Sonderfunktionen programmierbar: z.B. manuelle Einschaltung Internruf für interne 
Gespräche, Rufweiterleitung an weitere Innenstation(en), Parallelruffunktion (Rufe an eine 
andere Innenstation werden signalisiert), Internaufschaltung mit anderen Innenstationen ohne 
deren Rufannahme, Portamat für Etagenruf und Türruf einstellbar, Relais-Schaltfunktion, 
Türöffner-Direktfunktion für Öffnen ohne eingehenden Ruf Änderung der Sonderfunktionen über 
DIP-Schalter sperrbar und Lichttaste z.B. für Treppenhaus- oder Hoflicht. Anschluss für 
Etagenruf-Klingeltaster und Etagenrufweiterleitung über den an die parallelen Innenstationen. 
Parallelschaltung von max. 3 Innenstationen. Auch zur Montage auf Gerätedose nach DIN 49073 
geeignet. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit 
Drehcodierschalter. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe: verkehrsweiß glänzend 
Abmessungen (B x H x T): 96 x 196 x 20 mm 
Betriebstemperatur: 5 … 40 °C 
Betriebsspannung über Bus: 24 V DC 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1715403 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1715403 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.2.2 BFT-540SW Innenstion Audio Komfort AP 2D-Video schwarz 

    
Audio Innenstation Komfort für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 2Draht-Video-
Technik. Innenstation zum freisprechen (ohne Hörer) für Wandmontage mit Touchsensor-Tasten 
mit Symbolanzeigen und Reinigungsmodus. 9 Funktionstasten mit LED: Sprechen Ein/Aus, 
Türöffner, Licht, Rufabsteller. Voll- oder Halb-Duplex Betrieb einstellbar, 4 Funktionstasten mit 
Sonderfunktionen belegbar. 16 harmonische Ruftöne, freie Zuordnung der Ruftonmelodie zur 
Unterscheidung von Tür-, Etagen- oder Internruf, elektronische Einstellung der Ruftonmelodie- 
und Tastentonlautstärke. Ruftonmelodie abstellbar mit LED-Kontrollanzeige und optische 
Zustandsanzeige. Halbduplex-Sprechbetrieb temporär und fest einstellbar. Anklopfen-Funktion 
bei aktiver Verbindung, mithörgesperrt und automatische Gesprächsabschaltung nach 3 
Minuten. 4 Sonderfunktionen programmierbar: z.B. manuelle Einschaltung Internruf für interne 
Gespräche, Rufweiterleitung an weitere Innenstation(en), Parallelruffunktion (Rufe an eine 
andere Innenstation werden signalisiert), Internaufschaltung mit anderen Innenstationen ohne 
deren Rufannahme, Portamat für Etagenruf und Türruf einstellbar, Relais-Schaltfunktion, 
Türöffner-Direktfunktion für Öffnen ohne eingehenden Ruf Änderung der Sonderfunktionen über 
DIP-Schalter sperrbar und Lichttaste z.B. für Treppenhaus- oder Hoflicht. Anschluss für 
Etagenruf-Klingeltaster und Etagenrufweiterleitung über den an die parallelen Innenstationen. 
Parallelschaltung von max. 3 Innenstationen. Auch zur Montage auf Gerätedose nach DIN 49073 
geeignet. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit 
Drehcodierschalter. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe: schwarz glänzend 
Abmessungen (B x H x T): 96 x 196 x 20 mm 
Betriebstemperatur: 5 … 40 °C 
Betriebsspannung über Bus: 24 V DC 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1715402 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1715402 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.3 NSG-200 Zusatz-Signalgerät AP i2Audio 
1.1.1.3.3.1 NSG-200 Zusatz-Signalgerät AP i2Audio weiß 

    
Nebensignalgerät als Multitonruf für Sprechanlage-Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-
Technik. Bestehend aus einem Aufputzgerät (flachbauweise) aus Kunststoff (ABS) und zum 
parallelen Anschluss von Innenstation. Freie Zuordnung der Ruftöne zu Tür-, Etagen oder 
Internruf. 12 harmonische Ruftöne (davon 6 Gongtöne) und Ruflautstärke einstellbar. 
Adresseinstellung durch Drehschalter, Anschluss für einen Etagenruftaster und 
Etagenrufweiterleitung über den Bus. 
 
Systemtechnologie: i2Audio 
Farbe: verkehrsweiß matt 
Abmessungen (B x H x T): 129 x 129 x 33 mm 
Montageart: Aufputz / Aufbau 
Betriebstemperatur: 5 … 40 °C 
Betriebsspannung über Bus: 17 … 22 V DC 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1701520 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1701520 
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 GP:  
 

 

1.1.1.4 2Draht Zubehör 
1.1.1.4.1 Tischkonsole für ELCOM.TOUCH und ELCOM.FON 
1.1.1.4.1.1 Tischkonsole für Innenstation ELCOM.TOUCH und ELCOM.FON AUDIO 

    
Video-Tischkonsole für den Einsatz im Bürobereich. Bestehend aus einer Tischkonsole aus 
Kunststoff mit Edelstahlkern, 8-adriger Anschlussschnur mit Steckverbinder RJ-45. Passend für 
Innenstationen ELCOM.TOUCH Audio oder ELCOM.FON. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe: anthrazit matt 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 78,6 x 106,3 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REH002Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REH002Y 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.4.2 Tischkonsole für ELCOM.TOUCH 
1.1.1.4.2.1 Tischkonsole für Innenstation ELCOM.TOUCH VIDEO 

    
Video-Tischkonsole für den Einsatz im Bürobereich. Bestehend aus einer Tischkonsole aus 
Kunststoff mit Edelstahlkern, 8-adriger Anschlussschnur mit Steckverbinder RJ-45. Passend für 
Innenstationen ELCOM.TOUCH Video. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe: anthrazit matt 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 136,3 x 106,3 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REH003Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REH003Y 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.4.3 Tischkonsole für ELCOM.BFT/BVF-510/540 
1.1.1.4.3.1 TKU-UNI Tischkonsole Universal für BVF/BFT 210/240/510/540 Edelstahl/Glas 

    
Audio-Tischkonsole für den Einsatz im Bürobereich. Bestehend aus einer Tischkonsole aus 
Glas/Edelstahl-Kombination und 8-adriger Anschlussschnur (flexibel, Länge 3 m) mit 
Steckverbinder RJ-45 (Western-Plug). Passend für Innenstationen. 
 
Systemtechnologie: 2Draht, i2Audio 
Farbe: Edelstahl/Glas polarweiß, Metall gebürstet 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 2301300 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 2301300 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.4.4 Rufschaltrelais für ELCOM.BFT 
1.1.1.4.4.1 RSR-210 Rufrelais für Innenstation Audio BFT-210/510 EB i2Audio/2D-Video 

    
Rufschaltrelais zum Einbau in Innenstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 
i2Audio-Technik. Einbaumodul mit potentialfreien Schaltkontakt und ermöglicht dadurch den 
Anschluss weiterer (z.B. Signal-) Geräte an die Innenstation oder z.B. die nachträgliche 
Ansteuerung von Treppenhausbeleuchtung. 
 
Systemtechnologie: 2Draht, i2Audio 
Abmessungen (B x H x T): 28 x 70 x 15 mm 
Betriebstemperatur: -20 … 60 °C 
Schließerkontakt Schaltspannung: 24 V 
Schließerkontakt Schaltstrom: 1 A 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1901810 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1901810 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.5 2Draht System-Komponenten 
1.1.1.5.1 Strangversorgung 
1.1.1.5.1.1 Bus Strangversorgung mit Relais REG lichtgrau/grau 

    
Bus Strangversorgung mit Relais zur Versorgung von Innenstationen für Sprechanlage nach DIN 
EN 50486 in 2Draht- und i2Audio-Technik. Reiheneinbaugerät zur Hutschienen-Montage nach 
DIN EN 60715 mit Anschlussklemmen in Stecktechnik. Verpolungssichere Versorgung der Bus-
Komponenten mit SELV Bus-Kleinspannung. Gerät nicht kompatibel zu Türkommunikations-
Anlagen anderer Hersteller. Relais-Kontakte für manipulationssicheren Türöffner mit einstellbarer 
Entriegelungszeit und für Beleuchtung mit einstellbarer Einschaltzeit. Integrierter Audio-
Auskoppler. Kurzschluss-, Überlast- und Überhitzungsschutz sowie mit LED-Anzeige für 
Betriebszustand. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 6 TE 
Innenstationen je Strangversorgung: max. 32 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leistungsaufnahme: ≈ 4,1 W 
Betriebsspannung: 230 V AC 
Ausgangsspannung: 22 … 26 V DC 
Schaltspannung Türöffnerkontakt: max. 24 V 
Schaltstrom Türöffnerkontakt: max. 2 A 
Türöffner Entriegelungszeit: 1 … 10 s 
Leitungslänge zur Innenstation: max. 150 m 
Leitungslänge zur Außenstation: max. 100 m 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 2300 W 
230 V LED-Lampen: 440 W 
Kompaktleuchtstofflampen mit EVG: 22 x 20 W 
Leuchtstofflampen unkompensiert: 1100 W 
Leuchtstofflampen parallelkompensiert: 1000 VA /130 µF 
Leuchtstofflampen mit EVG: 1000 W 
Leuchtstofflampen duo-Schaltung: 1000 W 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: RED011Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: RED011Y 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.5.2 Sicherheitstransformator REG 
1.1.1.5.2.1 Sicherheitstrafo 230V/12V 18VA 2PLE 

    
Sicherheitstransformator mit getrennter Primär- und Sekundärwicklung. Schutz gegen 
Kurzschluss oder Überlast erfolgt durch einen integrierten thermischen Schalter auf der 
Primärseite. 
 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 2 TE 
Betriebstemperatur: -20 bis 35 °C 
Leistungsaufnahme: 18 VA 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 V 
Ausgangsspannung: 12 V 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 4mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 6mm² 
Leitungslänge zum Türöffner 0,5 A: max. 100 m 
Leitungslänge zum Türöffner 1 A: max. 50 m 
Frequenz: 50/60 Hz 
Temperaturschutz: ja 
Kurzschlusssicher: ja 
 
 
Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ST320 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ST320 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.5.3 Access Gate 2D/IP Schnittstelle REG 
1.1.1.5.3.1 Access Gate 2D/IP Schnittstelle REG 

    
IP-Gateway für Türkommunikationssystem auf 2-Draht-Technik nach DIN EN 50486. Das 
Gateway als Verbindung zwischen einer IP-Umgebung und der 2-Draht-Türsprechanlagen kann 
und wird mit einer externen 24-VDC-Stromversorgung oder PoE betrieben. Das 
Reiheneinbaugerät bestehend aus: Anschluss für die Stromversorgung, 2-Draht-Busanschlüsse, 
KNX-Busanschluss, Schalter für Netzwerkmodus, 2 USB-Buchsen Typ A, 2 x Ethernet-LAN-
Netzwerk, LED-Anzeigen, Betriebsart-Schalter (on/off) und Beschriftungsfeld. 
Funktionen: Verwaltung von 4 konfigurierbaren Benutzerprofilen, Integration von IP-Kameras in 
das 2Draht System Lokal- und Fernverbindung der Türstation mit IP-Endgeräten wie 
Smartphone oder Tablet, Bildspeicherfunktion, protokolliert Besucher zur Anzeige auf Touch 
Innenstation Video Komfort und IP-Endgeräten, Software-Update und Downloads über USB-
Schnittstellen am Gerät. Kompatibel mit Web-Browsern ab Internet Explorer 11, Chrome 32, 
Firefox 27 und Edge 20. App für iOS ab Version 10.2 und Anroid ab Version 5 kostenlos im 
jeweiligen App-Store downloadbar. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 6 TE 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Betriebsspannung: 21,6 ... 33 V= oder 48 V= Power over Ethernet PoE gemäß IEEE802.3 
 
 
Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TJA510 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TJA510 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.5.4 PoE-Switch 
1.1.1.5.4.1 PoE-Switch mit 4x PoE ports + 4x 1Gbit/s ports 

    
Ethernet Switch für den Aufbau von Netzwerk-Installationen. Reiheneinbaugerät mit 8 RJ45-
Buchsen (6 frontseitig und 2 unten) als 8 Gigabit-Ethernet fähige Ports (davon 4 mit PoE-
Speisung mit 15,4W pro Port) zur Versorgung weiterer Netzwerkgeräte. Mit Power-LED, 4 
orangefarbenen Status-LEDs für PoE, 8 grüne LEDs für den Datenverkehr und QuickConnect 
Steckklemmen. Power over Ethernet (PoE) nach Norm IEEE 802.3af. 
Hinweis: Separate Spannungsversorgung über TGF120. Bei Einsatz mehrerer TN530 benötigt 
jedes Gerät seine eigene Spannungsversorgung. 
 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 8 TE 
Betriebsspannung: 48 V DC 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
 
 
Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TN530 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TN530 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.5.5 Spannungsversorgung für PoE-Switch 
1.1.1.5.5.1 Spannungsversorgung für PoE-Switch, 2A/48V 

    
Spannungsversorgung des PoE-Switch TN530. Reiheneinbaugerät mit grüner LED zur Anzeige 
der Spannungsversorgung, elektronischem Kurzschluss- und Überlastschutz und 
Schraubklemmen. 
 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 5 TE 
Betriebsspannung: 100 ... 240 V~ 
Frequenz: 50/60 Hz 
Ausgangsspannung: 48 V= 
Ausgangsstrom: max. 2 A 
Leistungsaufnahme (Standby): < 0,9 W 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
 
 
Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TGF120 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TGF120 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 57 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.5.6 Spannungsversorgung, 24 V DC, 1 A 
1.1.1.5.6.1 Spannungsversorgung 24 V DC 1A 

    
Spannungsversorgung zur Erzeugung der notwendigen Systemspannung. Ein Ausgang 24 V DC 
ungedrosselt auf Steckklemmen QuickConnect 2 x 2-polig. Bestehend aus Reiheneinbaugerät 
mit Steckklemmen QuickConnect 2-polig für die Spannungsversorgung, grüne LED´s für Anzeige 
für Spannungsversorgung, rote LED´s zur Anzeige für Kurzschluss oder Überlastschutz und 
Beschriftungsfeld. 
 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 4 TE 
Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Ausgangsspannung: 24 V 
Ausgangsstrom: max. 1 A 
Stromaufnahme: < 150 mA 
Betriebstemperatur: 0 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
 
 
Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TGA200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TGA200 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.5.7 Videoverteiler Unterputz 
1.1.1.5.7.1 Verteiler/Abzweiger 2 fach Einbau UP 2Draht schwarz 

    
Videoverteiler für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik zur Verteilung einer 
ankommenden auf 2 abgehende Busleitungen. Alternativ zur Einkopplung von 2 Türstationen. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Abmessungen (B x H x T): 42 x 51 x 16 mm 
Betriebstemperatur: 5 … 40 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: RED622Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: RED622Y 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.5.7.2 Verteiler 4 fach UP Unterputz Einbau 2 Drahts Schwarz 

    
Videoverteiler für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik zur Verteilung einer 
ankommenden auf 4 abgehende Busleitungen. Alternativ zur Einkopplung von 4 Türstationen. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Abmessungen (B x H x T): 42 x 51 x 16 mm 
Betriebstemperatur: 5 … 40 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: RED624Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: RED624Y 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.5.8 Videoverteiler REG 2-fach 
1.1.1.5.8.1 Verteiler 2 fach REG 2Draht lichtgrau 

    
Videoverteiler für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik zur Verteilung einer 
ankommenden auf 2 abgehende Busleitungen. Alternativ zur Einkopplung von 2 Türstationen. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 1 TE 
Betriebstemperatur: 5 … 40 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: RED612Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: RED612Y 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.5.9 Videoverteiler REG 4-fach 
1.1.1.5.9.1 Verteiler 4 fach REG Einbau 2Draht lichtgrau 

    
Videoverteiler für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik zur Verteilung einer 
ankommenden auf 4 abgehende Busleitungen. Alternativ zur Einkopplung von 4 Türstationen. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 2 TE 
Betriebstemperatur: 5 … 40 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: RED614Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: RED614Y 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.5.10 Videoverteiler/Abzweiger Unterputz 
1.1.1.5.10.1 Verteiler/Abzweiger 1 fach UP 2Draht schwarz 

    
Videoabzweiger für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik zum Abzweigen einer 
Stichleitung aus der Video-Busleitung. Alternativ zur Einkopplung einer (Etagen-) Türstation. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Abmessungen (B x H x T): 42 x 51 x 16 mm 
Betriebstemperatur: 5 … 40 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: RED621Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: RED621Y 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.5.11 Videoverteiler/Abzweiger REG 
1.1.1.5.11.1 Verteiler/Abzweiger 1 fach REG 2Draht lichtgrau 

    
Videoabzweiger für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik zum Abzweigen einer 
Stichleitung aus der Video-Busleitung. Alternativ zur Einkopplung einer (Etagen-) Türstation. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 1 TE 
Betriebstemperatur: 5 … 40 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: RED611Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: RED611Y 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.5.12 Auskoppler für i2Audio Unterputz 
1.1.1.5.12.1 Auskoppler UP Einbau 2Draht schwarz 

    
Audio-Auskoppler für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik zum Auskoppeln des 
i2-Audio-Bus aus dem 2Draht-System für den Betrieb von Audio-Komponenten. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Abmessungen (B x H x T): 42 x 51 x 16 mm 
Betriebstemperatur: 5 … 40 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: RED321Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: RED321Y 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.5.13 Auskoppler für i2Audio REG 
1.1.1.5.13.1 Auskoppler REG 2Draht lichtgrau 

    
Audio-Auskoppler für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik zum Auskoppeln des 
i2-Audio-Bus aus dem 2Draht-System für den Betrieb von Audio-Komponenten. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 1 TE 
Betriebstemperatur: 5 … 40 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: RED311Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: RED311Y 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.5.14 BTI-200 Telefongateway 
1.1.1.5.14.1 BTI-200 TK Schnittstelle REG i2Audio lichtgrau 

    
Telekommunikations-Interface für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-
Technik. Reiheneinbaugerät zur Hutschienen-Montage. Interface zum Anschaltung von 
Telefonanlagen mittels analoger a/b Schnittstelle an das ELCOM -System. Bis zu 256 
Teilnehmer/Rufziele programmierbar. 2-zeiliges Display und 4 Tastenbedienung zur einfachen 
Konfiguration, USB-Schnittstelle zur Konfiguration und Datensicherung mit PC Software. 
Unterstützt Tür-, Intern- oder Etagenrufe. Integrierte Sprachansagen zur Unterscheidung der 
Rufart, 8 individuell konfigurierbare Sprachansagen zur Türunterscheidung. Rufvariante mit 2 
möglichen Zielrufnummern pro Teilnehmer, Rufvarianten 1, 2 oder Kettenruf einstellbar. 
Umschaltung der Rufvarianten per Sprachmenü, Displayeingabe oder PC-Software. Steuerung 
der Schaltfunktionen per MFV-Nachwahl. Schaltfunktionen: Türöffner, Lichtrelais, 4x -Relais und 
Tür- und Kameraumschaltung. Direktanwahl und Steuerung von bis zu 8 Türstationen und deren 
Türöffner, Internrufe zu Innenstationen, Anwahlschutz durch PIN-Abfrage, Steuercode für 
Türöffnung und Gesprächsannahme und Gesprächsende einstellbar. Ruf- und Sprechdauer 
individuell für jede Rufart einstellbar. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch 
Adressierung mit Drehcodierschalter. 
 
Systemtechnologie: i2Audio 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 6 TE 
Montageart: Reiheneinbau 
Betriebsspannung über Bus: 17 … 22 V DC 
Betriebstemperatur: -20 … 60 °C 
Sicherheits-Funktionen: Mithörsperre ; Anrufe an Tür abweisen ; Aufruf des Sprachmenüs mit 
konfigurierbarer PIN-Abfrage einstellbar 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1901420 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1901420 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.5.15 BSR-140 Schaltrelais 1-fach REG i2Audio 
1.1.1.5.15.1 BSR-140 Schaltrelais 1fach mit Eingang REG i2Audio lichtgrau 

    
Schaltrelais für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. 
Reiheneinbaugerät zur Hutschienen-Montage mit Wechsler-Schaltkontakt für Schalt- und 
Steuerfunktionen. Schaltfunktionen: Türöffner, Licht, Funktionstaste Komfort-Innenstation und 
Türrufsignalisierung. Steuerfunktionen: Direktsteuerung von Türöffner und Licht. 
Funktionsauswahl über Betriebsartschalter, Adressierung über Drehschalter, Einschaltdauer 
einstellbar, Steuereingang für Steuerfunktionen und LED Kontrollanzeige. DREHFIX-Funktion: 
Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter. 
 
Systemtechnologie: i2Audio 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 2 TE 
Betriebsspannung über Bus: 22 … 26 V DC 
Eingangsspannung Steuereingang: 12 V AC/DC 
Wechslerkontakt Schaltspannung: max. 24 V 
Wechslerkontakt Schaltstrom: max. 1 A 
Betriebstemperatur: 5 … 40 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1901150 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1901150 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.5.16 BSR-200 Schaltrelais 2-fach REG i2Audio 
1.1.1.5.16.1 BSR-200 Schaltrelais 2fach REG i2Audio lichtgrau 

    
Schaltrelais für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. 
Reiheneinbaugerät zur Hutschienen-Montage mit 2 potentialfreien Relais für 
teilnehmerbezogene Schaltfunktionen. Adressierbar für einen/zwei Teilnehmer oder eine 
Teilnehmergruppe (max.16). Schaltfunktionen: Türöffnertaste, I/O-Taste, Türruf, Videosteuerung 
und LED Kontrollanzeige. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit 
Drehcodierschalter. 
 
Systemtechnologie: i2Audio 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 3 TE 
Betriebsspannung über Bus: 22 … 26 V DC 
Schließerkontakt Schaltspannung: max. 24 V 
Schließerkontakt Schaltstrom: max. 1 A 
Betriebstemperatur: 5 … 40 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1901130 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1901130 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.5.17 Schaltrelais 
1.1.1.5.17.1 Schaltrelais 1fach mit Eingang UP 2Draht schwarz 

    
Schaltrelais zum Einbau in Unterputzdose für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-
Technik. Bestehend aus einem Steuereingang für potentialfreien Taster und potentialfreier 
Schaltkontakt, Bus-Klemmen und Drehcodierschaltern. Funktionen: Relais-Schaltkontakt für 
funktionsbezogene Schalt- und Steuerfunktionen, Schalten von Türöffner und Licht 
(Treppenlichtzeitschalter), Schalten durch Funktionstaste bei Komfort-Innenstationen und 
Türrufsignalisierung, Steuern durch Licht-/Türöffner-/Komforttasten der Innenstationen, 
Etagenruf-Funktion und Steuerung von Türöffner und Licht direkt. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-
Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Abmessungen (B x H x T): 42 x 51 x 16 mm 
Betriebsspannung über Bus: 22 … 26 V DC 
Schließerkontakt Schaltspannung: 24 V 
Schließerkontakt Schaltstrom: 1 A 
Montageart: Unterputz 
Betriebstemperatur: 5 … 40 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: RED114Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: RED114Y 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.5.18 BTE-116 Taster-Expander 
1.1.1.5.18.1 BTE-116 Taster-Expander bis 16 Teilnehmer EB 

    
Tastenexpander zum Anschluss von max. 16 Klingeltastern für Sprechanlage-Intercom nach DIN 
EN 50486 in -Technik. Einfacher Anschluss der Ruftaster, keine Matrix-Verschaltung nötig. 
Steckbares Anschlusskabel zum Türlautsprecher, max. 16 Tastenexpander kaskadierbar. 
DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter. 
 
Systemtechnologie: 2Draht, i2Audio 
Abmessungen (B x H x T): 24 x 75 x 19 mm 
Länge Anschlusskabel: ≈ 30 cm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1703116 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1703116 
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1.1.1.5.19 Stab-Außenkameras 
1.1.1.5.19.1 Stabkamera Aufputz 2 Drahts Edelstahl Matte 

    
Farb-Stabkamera (Aufputz) mit Objektiv 4,3mm für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-
Technik. Stabkamera im Edelstahlgehäuse mit Öffnungswinkel bis 63 Grad und Schwenkbereich 
180 Grad mechanisch verstellbar. Bildaufnehmer 1/3 Zoll CCD-Sensor. Betriebsart: Türkamera, 
als Zusatzkamera oder Stand-Alone Kamera einstellbar. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-
Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Kameraauflösung: 320000 px 
Kamera Verstellbereich horizontal/vertikal: ± 90 ° 
Kamera Lichtempfindlichkeit F2.0: 0,2 lx 
Abmessungen (B x H x T): 108 x 148 x 68 mm 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Betriebsspannung über Bus: 19 … 25 V DC 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REE500Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REE500Y 
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1.1.1.5.19.2 CCS-510 Tele-Stabkamera AP 2Draht Edelstahl 

    
Farb-Stabkamera (Aufputz) mit Teleobjektiv 12 mm für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 
2Draht-Technik. Stabkamera im Edelstahlgehäuse mit Öffnungswinkel bis 63 Grad und 
Schwenkbereich 180 Grad mechanisch verstellbar. Bildaufnehmer 1/3 Zoll CCD-Sensor. 
Betriebsart: Türkamera, als Zusatzkamera oder Stand-Alone Kamera einstellbar. DREHFIX-
Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Kameraauflösung: 320000 px 
Kamera Verstellbereich horizontal/vertikal: ± 90 ° 
Kamera Lichtempfindlichkeit F2.0: 0,2 lx 
Abmessungen (B x H x T): 108 x 148 x 68 mm 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Betriebsspannung über Bus: 19 … 25 V DC 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REE501Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REE501Y 
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1.1.1.5.20 Einbaukamera mit Türlautsprecher 
1.1.1.5.20.1 BTC-500 Kamera-Türlautsprecher EB 2D-Video schwarz 

    
Farbkamera/Türlautsprecher-Kombination für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 
2Draht-Video-Technik. Kombiniertes Türlautsprecher- und Kameramodul zum Einbau in 
Türstationen. Farbkamera mit Öffnungswinkel bis 80 Grad und Schwenkbereich 174 Grad 
mechanisch verstellbar (gesichert durch spezielle Feststellschraube) und temperaturgeregelte 
Kameraheizung. Automatische Umschaltung von Farbe auf S/W-Betrieb bei Dunkelheit 
(Infrarotbeleuchtung). Integrierte Türelektronik mit Lautsprecher, Mikrofon-/Lautstärkeregler, 
Rückkopplungsunterdrückung durch elektronische Sprachsteuerung, Anschlussmöglichkeit für 
Lichttaster, potentialfreier Türöffnerschaltkontakt mit Türöffnerfunktion (schaltbar), 
Quittierungston bei Ruftasterbetätigung (schaltbar) und Anschluss für Tastenexpander. 
DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Kameraauflösung: 320000 px 
Kamera Verstellbereich horizontal/vertikal: 47 ° 
Kamera Lichtempfindlichkeit F2.0: 0,1 lx 
Abmessungen (B x H x T): 100 x 100 x 50 mm 
Kamerakuppel Ø: 48 mm 
Farbe: transparent/schwarz matt 
Betriebsspannung über Bus: 19 … 25 V DC 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1816500 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1816500 
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1.1.1.5.21 BTC-500 Kamera ohne Lautsprecher für Außenstationen und Briefkastenanlagen - 2Draht 
1.1.1.5.21.1 BTC-500 Kamera ohne Lautsprecher EB 2D-Video schwarz 

    
BTC-500 Kamera ohne Lautsprecher EB 2D-Video schwarz Farbkamera für 
Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 2Draht-Video-Technik. Kameramodul zum Einbau 
in Türstationen. Farbkamera mit Öffnungswinkel bis 80 Grad und Schwenkbereich 174 Grad 
mechanisch verstellbar (gesichert durch spezielle Feststellschraube) und temperaturgeregelte 
Kameraheizung. Automatische Umschaltung von Farbe auf S/W-Betrieb bei Dunkelheit 
(Infrarotbeleuchtung). Integrierte Türelektronik mit Kamera, Anschlussmöglichkeit für Lichttaster, 
potentialfreier Türöffnerschaltkontakt mit Türöffnerfunktion (schaltbar), Quittierungston bei 
Ruftasterbetätigung (schaltbar) und Anschluss für Tastenexpander. DREHFIX-Funktion: Ein-
Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe: transparent/schwarz matt 
Abmessungen (B x H x T): 100 x 100 x 50 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REU512Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REU512Y 
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1.1.1.5.22 ELA-100 Türlautsprecher i2 Audio 
1.1.1.5.22.1 ELA-100 Türlautsprecher EB i2Audio schwarz 

    
Einbau-Türelektronik für Türkonstruktionen, Sprechfächer oder Briefkastenanlagen zum Einbau 
in Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. Einbaugerät bestehend aus 
Einbautürlautsprecher und Lautstärkeregler für Mikrofon/Lautsprecher. Adresseinstellung durch 
Drehschalter. Potentialfreier Türöffnerschaltkontakt mit Türöffnerfunktion jederzeit (abschaltbar), 
Türöffnerdauer entspricht der Betätigungsdauer des Türöffnertasters (Zeitbegrenzung auf 10 
Sekunden). Anschlussmöglichkeit für Lichttaster. Quittierungston bei Ruftasterbetätigung 
(abschaltbar), Rückkopplungsunterdrückung durch elektronische Sprachsteuerung und 
Anschluss für Tastenexpander. 
 
Systemtechnologie: i2Audio 
Abmessungen (B x H x T): 75 x 99 x 27 mm 
Türöffnerkontakt potenzialfrei: max. 24V/1A 
Montageart: Einbauinstallation 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1702120 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1702120 
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1.1.1.5.23 Video-Verstärker Unterputz 
1.1.1.5.23.1 Video-Verstärker 2Draht Bus System UP 

    
Videoverstärker für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Verstärkung 
des Videosignals zur Reichweitenverlängerung in 2Draht Sprechanlagen mit Videofunktion. 
Status LED für Spannungsversorgung und Betriebsmodus. Erhöhung des eingehenden 
Videosignals auf den maximalen möglichen Buspegel (max. 20dB) und Kompensation der 
Leitungsdämpfung zwischen Eingang und Endgerät. Maximaler Zugewinn der Leitungslänge 100 
m zwischen Strangversorgung und Innenstation Video. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Abmessungen (Ø x H): 53 x 32 mm 
Betriebstemperatur: 0 … 45 °C 
Betriebsspannung über Bus: 22 … 24 V DC 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: RED721Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: RED721Y 
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1.1.1.5.24 Video-Verstärker REG 
1.1.1.5.24.1 Video-Verstärker 2Draht Bus System REG 

    
Videoverstärker für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Verstärkung 
des Videosignals zur Reichweitenverlängerung in 2Draht Sprechanlagen mit Videofunktion. 
Status LED für Spannungsversorgung und Betriebsmodus. Erhöhung des eingehenden 
Videosignals auf den maximalen möglichen Buspegel (max. 20dB) und Kompensation der 
Leitungsdämpfung zwischen Eingang und Endgerät. Maximaler Zugewinn der Leitungslänge 100 
m zwischen Strangversorgung und Innenstation Video. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 4 TE 
Betriebstemperatur: 0 … 45 °C 
Betriebsspannung über Bus: 22 … 24 V DC 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: RED711Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: RED711Y 
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1.1.1.5.25 Video-Umsetzer bidirektional 75 Ohm Signal Unterputz 
1.1.1.5.25.1 Video-Umsetzer bidirektional 2Draht Bus System / 75 Ohm Signal UP 

    
Video-Umsetzer für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Umsetzer 
wandelt ein asymmetrisches Standard 75 Ohm Videosignal in ein symmetrisches 2Draht-Bus 
Videosignal oder zur Übertragung auf einer 2-Draht Bus-Leitung. Konvertierungsrichtung 
einstellbar per Dipschalter. Status LED zur Richtungsanzeige der Umsetzung. Drehfix 
Einstellung für Kameraadresse und Helligkeitseinstellung, Dipschalter zur Einstellung der 
Betriebsart Standard-Kamera, Zusatz-Kamera oder Stand-Alone-Kamera. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Abmessungen (B x H x T): 53 x 48 x 32 mm 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Betriebsspannung über Bus: 22 … 24 V DC 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: RED722Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: RED722Y 
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1.1.1.5.26 Video-Umsetzer bidirektional 75 Ohm Signal REG 
1.1.1.5.26.1 Video-Umsetzer bidirektional 2Draht Bus System / 75 Ohm Signal REG 

    
Video-Umsetzer für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Umsetzer 
wandelt ein asymmetrisches Standard 75 Ohm Videosignal in ein symmetrisches 2Draht-Bus 
Videosignal oder zur Übertragung auf einer 2-Draht Bus-Leitung. Konvertierungsrichtung 
einstellbar per Dipschalter. Status LED zur Richtungsanzeige der Umsetzung. Drehfix 
Einstellung für Kameraadresse und Helligkeitseinstellung, Dipschalter zur Einstellung der 
Betriebsart Standard-Kamera, Zusatz-Kamera oder Stand-Alone-Kamera. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 4 TE 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Betriebsspannung über Bus: 22 … 24 V DC 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: RED712Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: RED712Y 
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1.1.1.5.27 Strangkoppler 
1.1.1.5.27.1 Strangkoppler Licht-/Türöffnerkontakt REG 2Draht grau/lichtgrau 

    
Strangkoppler für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Reiheneinbaugerät zur 
Hutschienen-Montage. Strangkoppler zur Verbindung von Einzelsträngen über die Backbone-
Leitung zu einer größeren Anlage. Anlagen mit bis zu 64 Strang-Kopplern, 150 (Video-) Haupt-
Türstationen und 256 (Video-) Innenstationen bei bis zu 3 gleichzeitigen Verbindungen über den 
Backbone sind möglich. Integrierte Strangversorgung mit Überlastschutz zur Speisung des 
Kopplers. Lokale Strang-Verbindung im lokalen Strang ist unabhängig vom Backbone möglich, 
Backbone Anschluss mittels zwei RJ45-Buchsen und schaltbarer Backbone-Terminator. 
Drehschalter zur Einstellung der Strangadresse. Integrierter Videosignal-Verstärker (0-20dB), 
potentialfreier Lichttastkontakt und potentialfreier Türöffnerkontakt zur manipulationssicheren 
Türöffneransteuerung. LED-Anzeigen für Betriebszustand, Datenverkehr und Backbone (1-3), 
Anschlüsse für Spannungseingang, Potenzialausgleich, Türstationen, Innenstationen, 
Zusatzspeisung, i2Audio-Komponenten und Türöffner- und Lichttastkontakt. Die 
Spannungsversorgung erfolgt über ein separates Netzgerät. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-
Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 6 TE 
Betriebstemperatur: 5 … 40 °C 
Leistungsaufnahme (Betrieb): ≈ 3 W 
Betriebsspannung über Netzteil: 28 V DC 
Schaltspannung Türöffnerkontakt: max. 24 V 
Videosignal-Verstärkung: 20 dB 
Leitungslänge zur Außenstation: max. 100 m 
Leitungslänge zur Innenstation: max. 150 m 
Backbone Leitungslänge: < 300 m 
Backbone-Verkabelung: Patchkabel RJ45 
Backbone-Terminator: schaltbar 
Außenstationen je Anlage: max. 150 
Innenstationen je Anlage: max. 256 
Strangkoppler je Anlage: max. 64 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: RED111Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: RED111Y 
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1.1.1.5.28 Netzgerät NGV-500 - Strangkoppler Zubehör 
1.1.1.5.28.1 NGV-500 Netzgeraet REG 2D-Video lichtgrau 

    
Netzgerät für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 für Strangkoppler und 
Strangversorgung in der 2Draht-Technik, Reiheneinbaugerät zur Hutschienen-Montage, 
kurzschlussfest und mit LED-Funktionsanzeige. 
 
Systemtechnologie: 2Draht, IP 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 3 TE 
Eingangsspannung: 230 V AC 
Ausgangsspannung: 28 V DC 
Leistungsaufnahme: max. 35 W 
Montageart: Reiheneinbaugerät (REG) 
Betriebstemperatur: 5 … 40 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 2314150 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 2314150 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.5.29 Patchmodul Hutschienenträger - Strangkoppler Zubehör 
1.1.1.5.29.1 Patchmodul RJ45 CAT6 STP für Hutschienenmontage 

    
Patchmodul bestehend aus RJ 45- Modul und Hutschienenträger, nach DIN EN 60603-7-3. 
Selbstschneidende Kontakte (kein Werkzeug erforderlich). Norm-Farbencode EIA/TIA 568 A u. 
B, Steckverbindung RJ 45, Kategorie 6 STP. 
 
Durchlassband: 250 MHz (900MHz für TV Signal) 
 
 
Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TN002S 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TN002S 
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1.1.1.5.30 Patchkabelset - Strangkoppler Zubehör 
1.1.1.5.30.1 Patchkabelset Kat.6 S/FTP, RJ45 mit 4 Stück a 300mm 

    
Patchkabel in S/FTP Abschirmung mit einer Länge von 300mm im 4-er Set zum verlinken 
Datensignalen über RJ45 Anschlusstechnik und kurzem Abknickschutz zur optimalen 
strukturierten Verkabelung im Multimediaanschlussraum. 
 
Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TN733 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TN733 
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1.1.1.6 2Draht Video/Audio-Kits 
1.1.1.6.1 Kit Nebenstrangkoppler und Strangversorgung 
1.1.1.6.1.1 Nebenstrang-Koppler inklusive Strangversorgung als Kit 2Draht bus system REG 

    
Nebenstrangkoppler und Strangversorgung (Kit) als Reiheneinbaugehäuse für Sprechanlage 
nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik.  
 
Nebenstrangkoppler (REG 4 TE): Bis zu 8 Nebenstrangkoppler in jeweils einem Einzelstrang mit 
maximal 32 Innenstationen können zu einer Anlage mit 256 Innenstationen aufgebaut werden. 
Beim Einsatz von 8 Kopplern können jeweils 3 Innenstationen parallel betrieben werden wodurch 
eine Anlage mit 24 parallelen Innenstationen möglich ist. 
Spannungsversorgung (REG 6 TE) mit LED-Anzeigen für Betriebszustand Audio- oder 
Videosignal gekoppelt. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 10 TE 
Innenstationen je Anlage: max. 256 
Strangkoppler je Anlage: max. 8 
Nebenstrang-Koppler je Anlage: max. 8 
Betriebstemperatur: 5 … 40 °C 
Leitungslänge zur Innenstation: max. 150 m 
Leitungslänge zur Außenstation: max. 100 m 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REK350Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REK350Y 
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1.1.1.6.2 VKG-500/BTC - Basic-Kit, 2Draht-Video 
1.1.1.6.2.1 VKG-500/BTC VideoKit mit Kamera-Türlautsprecher 2D-Video 

    
Basis-Video-Kit für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 2Draht-Video-Technik. 
Elektronikpaket (ohne Türstation, Video-Innenstation, Video-Verteiler) für 1-16 Teilnehmer 
(Sternverdrahtung) oder 6 Teilnehmer (Reihenverteilung) bestehend aus Farb-
Einbaukamera/Türelektronik-Kombination mit Lautsprecher, Tastenexpander, Strangversorgung, 
Video-Netzgerät und Netztransformator. Zum Kombinieren in bauseitig vorhandene 
Außenstationen oder Briefkastenanlagen. 
Hinweis: Entsprechende Anzahl an Video-Verteiler installieren (nicht enthalten). 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1001511 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1001511 
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1.1.1.6.3 VKG-500/CCS - Basic-Kit, 2Draht-Video 
1.1.1.6.3.1 VKG-500/CCS VideoKit mit Stabkamera und Türlautsprecher 2D-Video 

    
Basis-Video-Kit für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 2Draht-Video-Technik. 
Elektronikpaket (ohne Türstation, Video-Innenstation, Video-Verteiler) für 1-16 Teilnehmer 
(Sternverdrahtung) oder 6 Teilnehmer (Reihenverteilung) bestehend aus Farb-Stabkamera 
(Aufputz), Türelektronik, Tastenexpander, Strangversorgung, Video-Netzgerät und 
Netztransformator. Zum Kombinieren in bauseitig vorhandene Außenstationen oder 
Briefkastenanlagen. 
Hinweis: Entsprechende Anzahl an Video-Verteiler installieren (nicht enthalten). 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1001531 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1001531 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.6.4 Basic-Kit Audio i2/2Draht 
1.1.1.6.4.1 AUDIO-Kit i2Audio+2Draht 1 bis 16 Teilnehmer 

    
Audio-Kit für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht/i2Audio-Technik. Elektronikpaket 
(ohne Türstation, Innenstation) bestehend aus Türelektronik mit Türlautsprecher, 
Tastenexpander bis 16 Teilnehmer, Bus Strangversorgung mit Relais REG und Sicherheits-
Transformator REG. Zum Einbau in bauseitig vorhandene Außenstationen oder 
Briefkastenanlagen. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REK001Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REK001Y 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.6.5 Basic-Kit Audio 2Draht 
1.1.1.6.5.1 Basis-Kit Audio 

    
Audio-Basis-Kit für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Drah-Technik. Elektronikpaket (ohne 
Türstation, Innenstation) bestehend aus Türelektronik mit Türlautsprecher, Tastenexpander bis 
16 Teilnehmer, Bus Strangversorgung mit Relais REG, Sicherheitstrafo REG und Audio-
Auskoppler Unterputz. Zum Einbau in bauseitig vorhandene Außenstationen oder 
Briefkastenanlagen. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REK009Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REK009Y 
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1.1.1.7 ELCOM.ONE Außenstationen 
1.1.1.7.1 ELCOM.ONE Frontplatten - Video 
1.1.1.7.1.1 Türstation Video 1/1 2Draht Edelstahl matt ONE 

    
Video Außenstation für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Außenstation zur 
Montage in separaten erhältlichen Gehäusen UP oder AP, bestehend aus einer 2 mm dicken 
Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Sprech- und Kameraöffnung, Farbkamera mit 
kratzfester Abdeckung, schraubenlose Befestigung für Gehäuse (Auf-/Unterputz) mit Einrast-
Federmechanismus und Öffnungsmechanik mit Vandalenschutz, flächenbündiges 
Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit Ruftaste(n) inklusive weißer LED-Hinterleuchtung 
und steckbarem Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen. Vorverdrahtete Frontplatte mit 
Elektronikkomponenten in gekapselter Monoblock-Bauweise mit Lautsprecher, Mikrofon und 
Kamera. Geräte-Konfiguration über rückseitiges LED-Display mit 3 Softtasten und 7-Segment-
Anzeige, Anzeigemodus 180 Grad drehbar für eine optimale Lese- und Bedienbarkeit sowie 
automatische Adressierung bei erstmaligem Spannungszuschaltung. Umgebungslicht abhängige 
Einschaltung der Tastenbeleuchtung, anpassbar an Umgebungsverhältnisse über 
Helligkeitssensor. Funktionen: Kamera horizontal und vertikal ein- und feststellbar von vorne, 
Umgebungslicht abhängige Einschaltung einer integrierten IR-Beleuchtung zur Unterstützung der 
Kamerafunktion bei Dunkelheit, integrierte Kameraheizung zur Vermeidung von Kondensat- und 
Frostbeschlag der Kamerakugel. Integrierter Türöffnerkontakt, Ruftaste mit Licht-/Türöffner-
/Relais-Funktion einstellbar. Lautstärke, Mikrofonempfindlichkeit, Türöffnerfunktion und 
Ruftaster-Hinterleuchtung einstellbar. Ruftaster mit Quittierungston (abschaltbar) und taktiler 
Rückmeldung. Lautsprecher und Mikrofon sabotagegeschützt. Ein-Mann-Inbetriebnahme durch 
LED-Display Konfiguration. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 133,5 x 242 x 2 mm 
Kameraauflösung (horizontal x vertikal): 500 x 582 px 
Kamera Schwenkbereich horizontal/vertikal: 42,5 ° 
Kamera Öffnungswinkel horizontal: 82 ° 
Kamera Öffnungswinkel vertikal: 58 ° 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Für Beschriftungsband: 30 mm 
Betriebsspannung LED und Kameraheizung: 12 V AC 
LED-Betriebsstrom je Ruftastenmodul: 45 mA 
Schaltspannung Türöffnerkontakt: max. 24 V 
Schaltstrom Türöffnerkontakt: max. 1 A 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REQ501Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REQ501Y 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.7.1.2 Türstation Video 2/1 2Draht Edelstahl matt ONE 

    
Video Außenstation für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Außenstation zur 
Montage in separaten erhältlichen Gehäusen UP oder AP, bestehend aus einer 2 mm dicken 
Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Sprech- und Kameraöffnung, Farbkamera mit 
kratzfester Abdeckung, schraubenlose Befestigung für Gehäuse (Auf-/Unterputz) mit Einrast-
Federmechanismus und Öffnungsmechanik mit Vandalenschutz, flächenbündiges 
Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit Ruftaste(n) inklusive weißer LED-Hinterleuchtung 
und steckbarem Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen. Vorverdrahtete Frontplatte mit 
Elektronikkomponenten in gekapselter Monoblock-Bauweise mit Lautsprecher, Mikrofon und 
Kamera. Geräte-Konfiguration über rückseitiges LED-Display mit 3 Softtasten und 7-Segment-
Anzeige, Anzeigemodus 180 Grad drehbar für eine optimale Lese- und Bedienbarkeit sowie 
automatische Adressierung bei erstmaligem Spannungszuschaltung. Umgebungslicht abhängige 
Einschaltung der Tastenbeleuchtung, anpassbar an Umgebungsverhältnisse über 
Helligkeitssensor. Funktionen: Kamera horizontal und vertikal ein- und feststellbar von vorne, 
Umgebungslicht abhängige Einschaltung einer integrierten IR-Beleuchtung zur Unterstützung der 
Kamerafunktion bei Dunkelheit, integrierte Kameraheizung zur Vermeidung von Kondensat- und 
Frostbeschlag der Kamerakugel. Integrierter Türöffnerkontakt, Ruftaste mit Licht-/Türöffner-
/Relais-Funktion einstellbar. Lautstärke, Mikrofonempfindlichkeit, Türöffnerfunktion und 
Ruftaster-Hinterleuchtung einstellbar. Ruftaster mit Quittierungston (abschaltbar) und taktiler 
Rückmeldung. Lautsprecher und Mikrofon sabotagegeschützt. Ein-Mann-Inbetriebnahme durch 
LED-Display Konfiguration. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 133,5 x 242 x 2 mm 
Kameraauflösung (horizontal x vertikal): 500 x 582 px 
Kamera Schwenkbereich horizontal/vertikal: 42,5 ° 
Kamera Öffnungswinkel horizontal: 82 ° 
Kamera Öffnungswinkel vertikal: 58 ° 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED und Kameraheizung: 12 V AC 
LED-Betriebsstrom je Ruftastenmodul: 45 mA 
Schaltspannung Türöffnerkontakt: max. 24 V 
Schaltstrom Türöffnerkontakt: max. 1 A 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REQ502Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REQ502Y 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 85 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
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1.1.1.7.1.3 Türstation Video 4/1 2Draht Edelstahl matt ONE 

    
Video Außenstation für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Außenstation zur 
Montage in separaten erhältlichen Gehäusen UP oder AP, bestehend aus einer 2 mm dicken 
Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Sprech- und Kameraöffnung, Farbkamera mit 
kratzfester Abdeckung, schraubenlose Befestigung für Gehäuse (Auf-/Unterputz) mit Einrast-
Federmechanismus und Öffnungsmechanik mit Vandalenschutz, flächenbündiges 
Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit Ruftaste(n) inklusive weißer LED-Hinterleuchtung 
und steckbarem Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen. Vorverdrahtete Frontplatte mit 
Elektronikkomponenten in gekapselter Monoblock-Bauweise mit Lautsprecher, Mikrofon und 
Kamera. Geräte-Konfiguration über rückseitiges LED-Display mit 3 Softtasten und 7-Segment-
Anzeige, Anzeigemodus 180 Grad drehbar für eine optimale Lese- und Bedienbarkeit sowie 
automatische Adressierung bei erstmaligem Spannungszuschaltung. Umgebungslicht abhängige 
Einschaltung der Tastenbeleuchtung, anpassbar an Umgebungsverhältnisse über 
Helligkeitssensor. Funktionen: Kamera horizontal und vertikal ein- und feststellbar von vorne, 
Umgebungslicht abhängige Einschaltung einer integrierten IR-Beleuchtung zur Unterstützung der 
Kamerafunktion bei Dunkelheit, integrierte Kameraheizung zur Vermeidung von Kondensat- und 
Frostbeschlag der Kamerakugel. Integrierter Türöffnerkontakt, Ruftaste mit Licht-/Türöffner-
/Relais-Funktion einstellbar. Lautstärke, Mikrofonempfindlichkeit, Türöffnerfunktion und 
Ruftaster-Hinterleuchtung einstellbar. Ruftaster mit Quittierungston (abschaltbar) und taktiler 
Rückmeldung. Lautsprecher und Mikrofon sabotagegeschützt. Ein-Mann-Inbetriebnahme durch 
LED-Display Konfiguration. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 133,5 x 242 x 2 mm 
Kameraauflösung (horizontal x vertikal): 500 x 582 px 
Kamera Schwenkbereich horizontal/vertikal: 42,5 ° 
Kamera Öffnungswinkel horizontal: 82 ° 
Kamera Öffnungswinkel vertikal: 58 ° 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED und Kameraheizung: 12 V AC 
LED-Betriebsstrom je Ruftastenmodul: 45 mA 
Schaltspannung Türöffnerkontakt: max. 24 V 
Schaltstrom Türöffnerkontakt: max. 1 A 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REQ504Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REQ504Y 
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 GP:  
 

 

1.1.1.7.1.4 Türstation Video 6/1 2Draht Edelstahl matt ONE 

    
Video Außenstation für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Außenstation zur 
Montage in separaten erhältlichen Gehäusen UP oder AP, bestehend aus einer 2 mm dicken 
Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Sprech- und Kameraöffnung, Farbkamera mit 
kratzfester Abdeckung, schraubenlose Befestigung für Gehäuse (Auf-/Unterputz) mit Einrast-
Federmechanismus und Öffnungsmechanik mit Vandalenschutz, flächenbündiges 
Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit Ruftaste(n) inklusive weißer LED-Hinterleuchtung 
und steckbarem Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen. Vorverdrahtete Frontplatte mit 
Elektronikkomponenten in gekapselter Monoblock-Bauweise mit Lautsprecher, Mikrofon und 
Kamera. Geräte-Konfiguration über rückseitiges LED-Display mit 3 Softtasten und 7-Segment-
Anzeige, Anzeigemodus 180 Grad drehbar für eine optimale Lese- und Bedienbarkeit sowie 
automatische Adressierung bei erstmaligem Spannungszuschaltung. Umgebungslicht abhängige 
Einschaltung der Tastenbeleuchtung, anpassbar an Umgebungsverhältnisse über 
Helligkeitssensor. Funktionen: Kamera horizontal und vertikal ein- und feststellbar von vorne, 
Umgebungslicht abhängige Einschaltung einer integrierten IR-Beleuchtung zur Unterstützung der 
Kamerafunktion bei Dunkelheit, integrierte Kameraheizung zur Vermeidung von Kondensat- und 
Frostbeschlag der Kamerakugel. Integrierter Türöffnerkontakt, Ruftaste mit Licht-/Türöffner-
/Relais-Funktion einstellbar. Lautstärke, Mikrofonempfindlichkeit, Türöffnerfunktion und 
Ruftaster-Hinterleuchtung einstellbar. Ruftaster mit Quittierungston (abschaltbar) und taktiler 
Rückmeldung. Lautsprecher und Mikrofon sabotagegeschützt. Ein-Mann-Inbetriebnahme durch 
LED-Display Konfiguration. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 133,5 x 295,8 x 2 mm 
Kameraauflösung (horizontal x vertikal): 500 x 582 px 
Kamera Schwenkbereich horizontal/vertikal: 42,5 ° 
Kamera Öffnungswinkel horizontal: 82 ° 
Kamera Öffnungswinkel vertikal: 58 ° 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED und Kameraheizung: 12 V AC 
LED-Betriebsstrom je Ruftastenmodul: 45 mA 
Schaltspannung Türöffnerkontakt: max. 24 V 
Schaltstrom Türöffnerkontakt: max. 1 A 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REQ506Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REQ506Y 
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1.1.1.7.1.5 Türstation Video 8/1 2Draht Edelstahl matt ONE 

    
Video Außenstation für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Außenstation zur 
Montage in separaten erhältlichen Gehäusen UP oder AP, bestehend aus einer 2 mm dicken 
Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Sprech- und Kameraöffnung, Farbkamera mit 
kratzfester Abdeckung, schraubenlose Befestigung für Gehäuse (Auf-/Unterputz) mit Einrast-
Federmechanismus und Öffnungsmechanik mit Vandalenschutz, flächenbündiges 
Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit Ruftaste(n) inklusive weißer LED-Hinterleuchtung 
und steckbarem Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen. Vorverdrahtete Frontplatte mit 
Elektronikkomponenten in gekapselter Monoblock-Bauweise mit Lautsprecher, Mikrofon und 
Kamera. Geräte-Konfiguration über rückseitiges LED-Display mit 3 Softtasten und 7-Segment-
Anzeige, Anzeigemodus 180 Grad drehbar für eine optimale Lese- und Bedienbarkeit sowie 
automatische Adressierung bei erstmaligem Spannungszuschaltung. Umgebungslicht abhängige 
Einschaltung der Tastenbeleuchtung, anpassbar an Umgebungsverhältnisse über 
Helligkeitssensor. Funktionen: Kamera horizontal und vertikal ein- und feststellbar von vorne, 
Umgebungslicht abhängige Einschaltung einer integrierten IR-Beleuchtung zur Unterstützung der 
Kamerafunktion bei Dunkelheit, integrierte Kameraheizung zur Vermeidung von Kondensat- und 
Frostbeschlag der Kamerakugel. Integrierter Türöffnerkontakt, Ruftaste mit Licht-/Türöffner-
/Relais-Funktion einstellbar. Lautstärke, Mikrofonempfindlichkeit, Türöffnerfunktion und 
Ruftaster-Hinterleuchtung einstellbar. Ruftaster mit Quittierungston (abschaltbar) und taktiler 
Rückmeldung. Lautsprecher und Mikrofon sabotagegeschützt. Ein-Mann-Inbetriebnahme durch 
LED-Display Konfiguration. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 133,5 x 332 x 2 mm 
Kameraauflösung (horizontal x vertikal): 500 x 582 px 
Kamera Schwenkbereich horizontal/vertikal: 42,5 ° 
Kamera Öffnungswinkel horizontal: 82 ° 
Kamera Öffnungswinkel vertikal: 58 ° 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED und Kameraheizung: 12 V AC 
LED-Betriebsstrom je Ruftastenmodul: 45 mA 
Schaltspannung Türöffnerkontakt: max. 24 V 
Schaltstrom Türöffnerkontakt: max. 1 A 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REQ508Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REQ508Y 
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1.1.1.7.1.6 Türstation Video 10/1 2Draht Edelstahl matt ONE 

    
Video Außenstation für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Außenstation zur 
Montage in separaten erhältlichen Gehäusen UP oder AP, bestehend aus einer 2 mm dicken 
Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Sprech- und Kameraöffnung, Farbkamera mit 
kratzfester Abdeckung, schraubenlose Befestigung für Gehäuse (Auf-/Unterputz) mit Einrast-
Federmechanismus und Öffnungsmechanik mit Vandalenschutz, flächenbündiges 
Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit Ruftaste(n) inklusive weißer LED-Hinterleuchtung 
und steckbarem Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen. Vorverdrahtete Frontplatte mit 
Elektronikkomponenten in gekapselter Monoblock-Bauweise mit Lautsprecher, Mikrofon und 
Kamera. Geräte-Konfiguration über rückseitiges LED-Display mit 3 Softtasten und 7-Segment-
Anzeige, Anzeigemodus 180 Grad drehbar für eine optimale Lese- und Bedienbarkeit sowie 
automatische Adressierung bei erstmaligem Spannungszuschaltung. Umgebungslicht abhängige 
Einschaltung der Tastenbeleuchtung, anpassbar an Umgebungsverhältnisse über 
Helligkeitssensor. Funktionen: Kamera horizontal und vertikal ein- und feststellbar von vorne, 
Umgebungslicht abhängige Einschaltung einer integrierten IR-Beleuchtung zur Unterstützung der 
Kamerafunktion bei Dunkelheit, integrierte Kameraheizung zur Vermeidung von Kondensat- und 
Frostbeschlag der Kamerakugel. Integrierter Türöffnerkontakt, Ruftaste mit Licht-/Türöffner-
/Relais-Funktion einstellbar. Lautstärke, Mikrofonempfindlichkeit, Türöffnerfunktion und 
Ruftaster-Hinterleuchtung einstellbar. Ruftaster mit Quittierungston (abschaltbar) und taktiler 
Rückmeldung. Lautsprecher und Mikrofon sabotagegeschützt. Ein-Mann-Inbetriebnahme durch 
LED-Display Konfiguration. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 133,5 x 385,8 x 2 mm 
Kameraauflösung (horizontal x vertikal): 500 x 582 px 
Kamera Schwenkbereich horizontal/vertikal: 42,5 ° 
Kamera Öffnungswinkel horizontal: 82 ° 
Kamera Öffnungswinkel vertikal: 58 ° 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED und Kameraheizung: 12 V AC 
LED-Betriebsstrom je Ruftastenmodul: 45 mA 
Schaltspannung Türöffnerkontakt: max. 24 V 
Schaltstrom Türöffnerkontakt: max. 1 A 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REQ510Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REQ510Y 
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1.1.1.7.1.7 Türstation Video 12/1 2Draht Edelstahl matt ONE 

    
Video Außenstation für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Außenstation zur 
Montage in separaten erhältlichen Gehäusen UP oder AP, bestehend aus einer 2 mm dicken 
Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Sprech- und Kameraöffnung, Farbkamera mit 
kratzfester Abdeckung, schraubenlose Befestigung für Gehäuse (Auf-/Unterputz) mit Einrast-
Federmechanismus und Öffnungsmechanik mit Vandalenschutz, flächenbündiges 
Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit Ruftaste(n) inklusive weißer LED-Hinterleuchtung 
und steckbarem Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen. Vorverdrahtete Frontplatte mit 
Elektronikkomponenten in gekapselter Monoblock-Bauweise mit Lautsprecher, Mikrofon und 
Kamera. Geräte-Konfiguration über rückseitiges LED-Display mit 3 Softtasten und 7-Segment-
Anzeige, Anzeigemodus 180 Grad drehbar für eine optimale Lese- und Bedienbarkeit sowie 
automatische Adressierung bei erstmaligem Spannungszuschaltung. Umgebungslicht abhängige 
Einschaltung der Tastenbeleuchtung, anpassbar an Umgebungsverhältnisse über 
Helligkeitssensor. Funktionen: Kamera horizontal und vertikal ein- und feststellbar von vorne, 
Umgebungslicht abhängige Einschaltung einer integrierten IR-Beleuchtung zur Unterstützung der 
Kamerafunktion bei Dunkelheit, integrierte Kameraheizung zur Vermeidung von Kondensat- und 
Frostbeschlag der Kamerakugel. Integrierter Türöffnerkontakt, Ruftaste mit Licht-/Türöffner-
/Relais-Funktion einstellbar. Lautstärke, Mikrofonempfindlichkeit, Türöffnerfunktion und 
Ruftaster-Hinterleuchtung einstellbar. Ruftaster mit Quittierungston (abschaltbar) und taktiler 
Rückmeldung. Lautsprecher und Mikrofon sabotagegeschützt. Ein-Mann-Inbetriebnahme durch 
LED-Display Konfiguration. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 133,5 x 422 x 2 mm 
Kameraauflösung (horizontal x vertikal): 500 x 582 px 
Kamera Schwenkbereich horizontal/vertikal: 42,5 ° 
Kamera Öffnungswinkel horizontal: 82 ° 
Kamera Öffnungswinkel vertikal: 58 ° 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED und Kameraheizung: 12 V AC 
LED-Betriebsstrom je Ruftastenmodul: 45 mA 
Schaltspannung Türöffnerkontakt: max. 24 V 
Schaltstrom Türöffnerkontakt: max. 1 A 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REQ512Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REQ512Y 
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1.1.1.7.1.8 Türstation Video 16/2 2Draht Edelstahl matt ONE 

    
Video Außenstation für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Außenstation zur 
Montage in separaten erhältlichen Gehäusen UP oder AP, bestehend aus einer 2 mm dicken 
Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Sprech- und Kameraöffnung, Farbkamera mit 
kratzfester Abdeckung, schraubenlose Befestigung für Gehäuse (Auf-/Unterputz) mit Einrast-
Federmechanismus und Öffnungsmechanik mit Vandalenschutz, flächenbündiges 
Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit Ruftaste(n) inklusive weißer LED-Hinterleuchtung 
und steckbarem Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen. Vorverdrahtete Frontplatte mit 
Elektronikkomponenten in gekapselter Monoblock-Bauweise mit Lautsprecher, Mikrofon und 
Kamera. Geräte-Konfiguration über rückseitiges LED-Display mit 3 Softtasten und 7-Segment-
Anzeige, Anzeigemodus 180 Grad drehbar für eine optimale Lese- und Bedienbarkeit sowie 
automatische Adressierung bei erstmaligem Spannungszuschaltung. Umgebungslicht abhängige 
Einschaltung der Tastenbeleuchtung, anpassbar an Umgebungsverhältnisse über 
Helligkeitssensor. Funktionen: Kamera horizontal und vertikal ein- und feststellbar von vorne, 
Umgebungslicht abhängige Einschaltung einer integrierten IR-Beleuchtung zur Unterstützung der 
Kamerafunktion bei Dunkelheit, integrierte Kameraheizung zur Vermeidung von Kondensat- und 
Frostbeschlag der Kamerakugel. Integrierter Türöffnerkontakt, Ruftaste mit Licht-/Türöffner-
/Relais-Funktion einstellbar. Lautstärke, Mikrofonempfindlichkeit, Türöffnerfunktion und 
Ruftaster-Hinterleuchtung einstellbar. Ruftaster mit Quittierungston (abschaltbar) und taktiler 
Rückmeldung. Lautsprecher und Mikrofon sabotagegeschützt. Ein-Mann-Inbetriebnahme durch 
LED-Display Konfiguration. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 225,5 x 332 x 2 mm 
Kameraauflösung (horizontal x vertikal): 500 x 582 px 
Kamera Schwenkbereich horizontal/vertikal: 42,5 ° 
Kamera Öffnungswinkel horizontal: 82 ° 
Kamera Öffnungswinkel vertikal: 58 ° 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED und Kameraheizung: 12 V AC 
LED-Betriebsstrom je Ruftastenmodul: 45 mA 
Schaltspannung Türöffnerkontakt: max. 24 V 
Schaltstrom Türöffnerkontakt: max. 1 A 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REQ516Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REQ516Y 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.7.1.9 Türstation Video 20/2 2Draht Edelstahl matt ONE 

    
Video Außenstation für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Außenstation zur 
Montage in separaten erhältlichen Gehäusen UP oder AP, bestehend aus einer 2 mm dicken 
Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Sprech- und Kameraöffnung, Farbkamera mit 
kratzfester Abdeckung, schraubenlose Befestigung für Gehäuse (Auf-/Unterputz) mit Einrast-
Federmechanismus und Öffnungsmechanik mit Vandalenschutz, flächenbündiges 
Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit Ruftaste(n) inklusive weißer LED-Hinterleuchtung 
und steckbarem Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen. Vorverdrahtete Frontplatte mit 
Elektronikkomponenten in gekapselter Monoblock-Bauweise mit Lautsprecher, Mikrofon und 
Kamera. Geräte-Konfiguration über rückseitiges LED-Display mit 3 Softtasten und 7-Segment-
Anzeige, Anzeigemodus 180 Grad drehbar für eine optimale Lese- und Bedienbarkeit sowie 
automatische Adressierung bei erstmaligem Spannungszuschaltung. Umgebungslicht abhängige 
Einschaltung der Tastenbeleuchtung, anpassbar an Umgebungsverhältnisse über 
Helligkeitssensor. Funktionen: Kamera horizontal und vertikal ein- und feststellbar von vorne, 
Umgebungslicht abhängige Einschaltung einer integrierten IR-Beleuchtung zur Unterstützung der 
Kamerafunktion bei Dunkelheit, integrierte Kameraheizung zur Vermeidung von Kondensat- und 
Frostbeschlag der Kamerakugel. Integrierter Türöffnerkontakt, Ruftaste mit Licht-/Türöffner-
/Relais-Funktion einstellbar. Lautstärke, Mikrofonempfindlichkeit, Türöffnerfunktion und 
Ruftaster-Hinterleuchtung einstellbar. Ruftaster mit Quittierungston (abschaltbar) und taktiler 
Rückmeldung. Lautsprecher und Mikrofon sabotagegeschützt. Ein-Mann-Inbetriebnahme durch 
LED-Display Konfiguration. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 225,5 x 422 x 2 mm 
Kameraauflösung (horizontal x vertikal): 500 x 582 px 
Kamera Schwenkbereich horizontal/vertikal: 42,5 ° 
Kamera Öffnungswinkel horizontal: 82 ° 
Kamera Öffnungswinkel vertikal: 58 ° 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED und Kameraheizung: 12 V AC 
LED-Betriebsstrom je Ruftastenmodul: 45 mA 
Schaltspannung Türöffnerkontakt: max. 24 V 
Schaltstrom Türöffnerkontakt: max. 1 A 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REQ520Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REQ520Y 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 92 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.7.1.10 Türstation Video 24/2 2Draht Edelstahl matt ONE 

    
Video Außenstation für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Außenstation zur 
Montage in separaten erhältlichen Gehäusen UP oder AP, bestehend aus einer 2 mm dicken 
Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Sprech- und Kameraöffnung, Farbkamera mit 
kratzfester Abdeckung, schraubenlose Befestigung für Gehäuse (Auf-/Unterputz) mit Einrast-
Federmechanismus und Öffnungsmechanik mit Vandalenschutz, flächenbündiges 
Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit Ruftaste(n) inklusive weißer LED-Hinterleuchtung 
und steckbarem Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen. Vorverdrahtete Frontplatte mit 
Elektronikkomponenten in gekapselter Monoblock-Bauweise mit Lautsprecher, Mikrofon und 
Kamera. Geräte-Konfiguration über rückseitiges LED-Display mit 3 Softtasten und 7-Segment-
Anzeige, Anzeigemodus 180 Grad drehbar für eine optimale Lese- und Bedienbarkeit sowie 
automatische Adressierung bei erstmaligem Spannungszuschaltung. Umgebungslicht abhängige 
Einschaltung der Tastenbeleuchtung, anpassbar an Umgebungsverhältnisse über 
Helligkeitssensor. Funktionen: Kamera horizontal und vertikal ein- und feststellbar von vorne, 
Umgebungslicht abhängige Einschaltung einer integrierten IR-Beleuchtung zur Unterstützung der 
Kamerafunktion bei Dunkelheit, integrierte Kameraheizung zur Vermeidung von Kondensat- und 
Frostbeschlag der Kamerakugel. Integrierter Türöffnerkontakt, Ruftaste mit Licht-/Türöffner-
/Relais-Funktion einstellbar. Lautstärke, Mikrofonempfindlichkeit, Türöffnerfunktion und 
Ruftaster-Hinterleuchtung einstellbar. Ruftaster mit Quittierungston (abschaltbar) und taktiler 
Rückmeldung. Lautsprecher und Mikrofon sabotagegeschützt. Ein-Mann-Inbetriebnahme durch 
LED-Display Konfiguration. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 225,5 x 422 x 2 mm 
Kameraauflösung (horizontal x vertikal): 500 x 582 px 
Kamera Schwenkbereich horizontal/vertikal: 42,5 ° 
Kamera Öffnungswinkel horizontal: 82 ° 
Kamera Öffnungswinkel vertikal: 58 ° 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED und Kameraheizung: 12 V AC 
LED-Betriebsstrom je Ruftastenmodul: 45 mA 
Schaltspannung Türöffnerkontakt: max. 24 V 
Schaltstrom Türöffnerkontakt: max. 1 A 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REQ524Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REQ524Y 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.7.2 ELCOM.ONE Frontplatten - Audio 
1.1.1.7.2.1 Türstation Audio 1/1 2Draht Edelstahl matt ONE 

    
Audio Außenstation für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Außenstation zur 
Montage in separaten erhältlichen Gehäusen UP oder AP, bestehend aus einer 2 mm dicken 
Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Sprechöffnungen, schraubenlose Befestigung für 
Gehäuse (Auf-/Unterputz) mit Einrast-Federmechanismus und Öffnungsmechanik mit 
Vandalenschutz, flächenbündiges Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit Ruftaste(n) 
inklusive weißer LED-Hinterleuchtung und steckbarem Anschluss-Klemmblock mit 
Schraubklemmen. Vorverdrahtete Frontplatte mit Elektronikkomponenten in gekapselter 
Monoblock-Bauweise mit Lautsprecher und Mikrofon. Geräte-Konfiguration über rückseitiges 
LED-Display mit 3 Softtasten und 7-Segment-Anzeige, Anzeigemodus 180 Grad drehbar für eine 
optimale Lese- und Bedienbarkeit sowie automatische Adressierung bei erstmaligem 
Spannungszuschaltung. Umgebungslicht abhängige Einschaltung der Tastenbeleuchtung, 
anpassbar an Umgebungsverhältnisse über Helligkeitssensor. Funktionen: Integrierter 
Türöffnerkontakt, Ruftaste mit Licht-/Türöffner-/Relais-Funktion einstellbar. Lautstärke, 
Mikrofonempfindlichkeit, Türöffnerfunktion und Ruftaster-Hinterleuchtung einstellbar. Ruftaster 
mit Quittierungston (abschaltbar) und taktiler Rückmeldung. Lautsprecher und Mikrofon 
sabotagegeschützt. Ein-Mann-Inbetriebnahme durch LED-Display Konfiguration. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 133,5 x 242 x 2 mm 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
LED-Betriebsstrom je Ruftastenmodul: 45 mA 
Schaltstrom Türöffnerkontakt: max. 1 A 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REQ001Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REQ001Y 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
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1.1.1.7.2.2 Türstation Audio 2/1 2Draht Edelstahl matt ONE 

    
Audio Außenstation für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Außenstation zur 
Montage in separaten erhältlichen Gehäusen UP oder AP, bestehend aus einer 2 mm dicken 
Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Sprechöffnungen, schraubenlose Befestigung für 
Gehäuse (Auf-/Unterputz) mit Einrast-Federmechanismus und Öffnungsmechanik mit 
Vandalenschutz, flächenbündiges Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit Ruftaste(n) 
inklusive weißer LED-Hinterleuchtung und steckbarem Anschluss-Klemmblock mit 
Schraubklemmen. Vorverdrahtete Frontplatte mit Elektronikkomponenten in gekapselter 
Monoblock-Bauweise mit Lautsprecher und Mikrofon. Geräte-Konfiguration über rückseitiges 
LED-Display mit 3 Softtasten und 7-Segment-Anzeige, Anzeigemodus 180 Grad drehbar für eine 
optimale Lese- und Bedienbarkeit sowie automatische Adressierung bei erstmaligem 
Spannungszuschaltung. Umgebungslicht abhängige Einschaltung der Tastenbeleuchtung, 
anpassbar an Umgebungsverhältnisse über Helligkeitssensor. Funktionen: Integrierter 
Türöffnerkontakt, Ruftaste mit Licht-/Türöffner-/Relais-Funktion einstellbar. Lautstärke, 
Mikrofonempfindlichkeit, Türöffnerfunktion und Ruftaster-Hinterleuchtung einstellbar. Ruftaster 
mit Quittierungston (abschaltbar) und taktiler Rückmeldung. Lautsprecher und Mikrofon 
sabotagegeschützt. Ein-Mann-Inbetriebnahme durch LED-Display Konfiguration. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 133,5 x 242 x 2 mm 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
LED-Betriebsstrom je Ruftastenmodul: 45 mA 
Schaltstrom Türöffnerkontakt: max. 1 A 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REQ002Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REQ002Y 
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1.1.1.7.2.3 Türstation Audio 4/1 2Draht Edelstahl matt ONE 

    
Audio Außenstation für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Außenstation zur 
Montage in separaten erhältlichen Gehäusen UP oder AP, bestehend aus einer 2 mm dicken 
Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Sprechöffnungen, schraubenlose Befestigung für 
Gehäuse (Auf-/Unterputz) mit Einrast-Federmechanismus und Öffnungsmechanik mit 
Vandalenschutz, flächenbündiges Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit Ruftaste(n) 
inklusive weißer LED-Hinterleuchtung und steckbarem Anschluss-Klemmblock mit 
Schraubklemmen. Vorverdrahtete Frontplatte mit Elektronikkomponenten in gekapselter 
Monoblock-Bauweise mit Lautsprecher und Mikrofon. Geräte-Konfiguration über rückseitiges 
LED-Display mit 3 Softtasten und 7-Segment-Anzeige, Anzeigemodus 180 Grad drehbar für eine 
optimale Lese- und Bedienbarkeit sowie automatische Adressierung bei erstmaligem 
Spannungszuschaltung. Umgebungslicht abhängige Einschaltung der Tastenbeleuchtung, 
anpassbar an Umgebungsverhältnisse über Helligkeitssensor. Funktionen: Integrierter 
Türöffnerkontakt, Ruftaste mit Licht-/Türöffner-/Relais-Funktion einstellbar. Lautstärke, 
Mikrofonempfindlichkeit, Türöffnerfunktion und Ruftaster-Hinterleuchtung einstellbar. Ruftaster 
mit Quittierungston (abschaltbar) und taktiler Rückmeldung. Lautsprecher und Mikrofon 
sabotagegeschützt. Ein-Mann-Inbetriebnahme durch LED-Display Konfiguration. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 133,5 x 242 x 2 mm 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
LED-Betriebsstrom je Ruftastenmodul: 45 mA 
Schaltstrom Türöffnerkontakt: max. 1 A 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REQ004Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REQ004Y 
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1.1.1.7.2.4 Türstation Audio 6/1 2Draht Edelstahl matt ONE 

    
Audio Außenstation für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Außenstation zur 
Montage in separaten erhältlichen Gehäusen UP oder AP, bestehend aus einer 2 mm dicken 
Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Sprechöffnungen, schraubenlose Befestigung für 
Gehäuse (Auf-/Unterputz) mit Einrast-Federmechanismus und Öffnungsmechanik mit 
Vandalenschutz, flächenbündiges Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit Ruftaste(n) 
inklusive weißer LED-Hinterleuchtung und steckbarem Anschluss-Klemmblock mit 
Schraubklemmen. Vorverdrahtete Frontplatte mit Elektronikkomponenten in gekapselter 
Monoblock-Bauweise mit Lautsprecher und Mikrofon. Geräte-Konfiguration über rückseitiges 
LED-Display mit 3 Softtasten und 7-Segment-Anzeige, Anzeigemodus 180 Grad drehbar für eine 
optimale Lese- und Bedienbarkeit sowie automatische Adressierung bei erstmaligem 
Spannungszuschaltung. Umgebungslicht abhängige Einschaltung der Tastenbeleuchtung, 
anpassbar an Umgebungsverhältnisse über Helligkeitssensor. Funktionen: Integrierter 
Türöffnerkontakt, Ruftaste mit Licht-/Türöffner-/Relais-Funktion einstellbar. Lautstärke, 
Mikrofonempfindlichkeit, Türöffnerfunktion und Ruftaster-Hinterleuchtung einstellbar. Ruftaster 
mit Quittierungston (abschaltbar) und taktiler Rückmeldung. Lautsprecher und Mikrofon 
sabotagegeschützt. Ein-Mann-Inbetriebnahme durch LED-Display Konfiguration. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 133,5 x 295,8 x 2 mm 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
LED-Betriebsstrom je Ruftastenmodul: 45 mA 
Schaltstrom Türöffnerkontakt: max. 1 A 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REQ006Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REQ006Y 
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1.1.1.7.2.5 Türstation Audio 8/1 2Draht Edelstahl matt ONE 

    
Audio Außenstation für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Außenstation zur 
Montage in separaten erhältlichen Gehäusen UP oder AP, bestehend aus einer 2 mm dicken 
Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Sprechöffnungen, schraubenlose Befestigung für 
Gehäuse (Auf-/Unterputz) mit Einrast-Federmechanismus und Öffnungsmechanik mit 
Vandalenschutz, flächenbündiges Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit Ruftaste(n) 
inklusive weißer LED-Hinterleuchtung und steckbarem Anschluss-Klemmblock mit 
Schraubklemmen. Vorverdrahtete Frontplatte mit Elektronikkomponenten in gekapselter 
Monoblock-Bauweise mit Lautsprecher und Mikrofon. Geräte-Konfiguration über rückseitiges 
LED-Display mit 3 Softtasten und 7-Segment-Anzeige, Anzeigemodus 180 Grad drehbar für eine 
optimale Lese- und Bedienbarkeit sowie automatische Adressierung bei erstmaligem 
Spannungszuschaltung. Umgebungslicht abhängige Einschaltung der Tastenbeleuchtung, 
anpassbar an Umgebungsverhältnisse über Helligkeitssensor. Funktionen: Integrierter 
Türöffnerkontakt, Ruftaste mit Licht-/Türöffner-/Relais-Funktion einstellbar. Lautstärke, 
Mikrofonempfindlichkeit, Türöffnerfunktion und Ruftaster-Hinterleuchtung einstellbar. Ruftaster 
mit Quittierungston (abschaltbar) und taktiler Rückmeldung. Lautsprecher und Mikrofon 
sabotagegeschützt. Ein-Mann-Inbetriebnahme durch LED-Display Konfiguration. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 133,5 x 332 x 2 mm 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
LED-Betriebsstrom je Ruftastenmodul: 45 mA 
Schaltstrom Türöffnerkontakt: max. 1 A 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REQ008Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REQ008Y 
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1.1.1.7.2.6 Türstation Audio 10/1 2Draht Edelstahl matt ONE 

    
Audio Außenstation für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Außenstation zur 
Montage in separaten erhältlichen Gehäusen UP oder AP, bestehend aus einer 2 mm dicken 
Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Sprechöffnungen, schraubenlose Befestigung für 
Gehäuse (Auf-/Unterputz) mit Einrast-Federmechanismus und Öffnungsmechanik mit 
Vandalenschutz, flächenbündiges Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit Ruftaste(n) 
inklusive weißer LED-Hinterleuchtung und steckbarem Anschluss-Klemmblock mit 
Schraubklemmen. Vorverdrahtete Frontplatte mit Elektronikkomponenten in gekapselter 
Monoblock-Bauweise mit Lautsprecher und Mikrofon. Geräte-Konfiguration über rückseitiges 
LED-Display mit 3 Softtasten und 7-Segment-Anzeige, Anzeigemodus 180 Grad drehbar für eine 
optimale Lese- und Bedienbarkeit sowie automatische Adressierung bei erstmaligem 
Spannungszuschaltung. Umgebungslicht abhängige Einschaltung der Tastenbeleuchtung, 
anpassbar an Umgebungsverhältnisse über Helligkeitssensor. Funktionen: Integrierter 
Türöffnerkontakt, Ruftaste mit Licht-/Türöffner-/Relais-Funktion einstellbar. Lautstärke, 
Mikrofonempfindlichkeit, Türöffnerfunktion und Ruftaster-Hinterleuchtung einstellbar. Ruftaster 
mit Quittierungston (abschaltbar) und taktiler Rückmeldung. Lautsprecher und Mikrofon 
sabotagegeschützt. Ein-Mann-Inbetriebnahme durch LED-Display Konfiguration. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 133,5 x 385,8 x 2 mm 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
LED-Betriebsstrom je Ruftastenmodul: 45 mA 
Schaltstrom Türöffnerkontakt: max. 1 A 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REQ010Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REQ010Y 
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1.1.1.7.2.7 Türstation Audio 12/1 2Draht Edelstahl matt ONE 

    
Audio Außenstation für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Außenstation zur 
Montage in separaten erhältlichen Gehäusen UP oder AP, bestehend aus einer 2 mm dicken 
Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Sprechöffnungen, schraubenlose Befestigung für 
Gehäuse (Auf-/Unterputz) mit Einrast-Federmechanismus und Öffnungsmechanik mit 
Vandalenschutz, flächenbündiges Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit Ruftaste(n) 
inklusive weißer LED-Hinterleuchtung und steckbarem Anschluss-Klemmblock mit 
Schraubklemmen. Vorverdrahtete Frontplatte mit Elektronikkomponenten in gekapselter 
Monoblock-Bauweise mit Lautsprecher und Mikrofon. Geräte-Konfiguration über rückseitiges 
LED-Display mit 3 Softtasten und 7-Segment-Anzeige, Anzeigemodus 180 Grad drehbar für eine 
optimale Lese- und Bedienbarkeit sowie automatische Adressierung bei erstmaligem 
Spannungszuschaltung. Umgebungslicht abhängige Einschaltung der Tastenbeleuchtung, 
anpassbar an Umgebungsverhältnisse über Helligkeitssensor. Funktionen: Integrierter 
Türöffnerkontakt, Ruftaste mit Licht-/Türöffner-/Relais-Funktion einstellbar. Lautstärke, 
Mikrofonempfindlichkeit, Türöffnerfunktion und Ruftaster-Hinterleuchtung einstellbar. Ruftaster 
mit Quittierungston (abschaltbar) und taktiler Rückmeldung. Lautsprecher und Mikrofon 
sabotagegeschützt. Ein-Mann-Inbetriebnahme durch LED-Display Konfiguration. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 133,5 x 422 x 2 mm 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
LED-Betriebsstrom je Ruftastenmodul: 45 mA 
Schaltstrom Türöffnerkontakt: max. 1 A 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REQ012Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REQ012Y 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.7.2.8 Türstation Audio 16/2 2Draht Edelstahl matt ONE 

    
Audio Außenstation für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Außenstation zur 
Montage in separaten erhältlichen Gehäusen UP oder AP, bestehend aus einer 2 mm dicken 
Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Sprechöffnungen, schraubenlose Befestigung für 
Gehäuse (Auf-/Unterputz) mit Einrast-Federmechanismus und Öffnungsmechanik mit 
Vandalenschutz, flächenbündiges Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit Ruftaste(n) 
inklusive weißer LED-Hinterleuchtung und steckbarem Anschluss-Klemmblock mit 
Schraubklemmen. Vorverdrahtete Frontplatte mit Elektronikkomponenten in gekapselter 
Monoblock-Bauweise mit Lautsprecher und Mikrofon. Geräte-Konfiguration über rückseitiges 
LED-Display mit 3 Softtasten und 7-Segment-Anzeige, Anzeigemodus 180 Grad drehbar für eine 
optimale Lese- und Bedienbarkeit sowie automatische Adressierung bei erstmaligem 
Spannungszuschaltung. Umgebungslicht abhängige Einschaltung der Tastenbeleuchtung, 
anpassbar an Umgebungsverhältnisse über Helligkeitssensor. Funktionen: Integrierter 
Türöffnerkontakt, Ruftaste mit Licht-/Türöffner-/Relais-Funktion einstellbar. Lautstärke, 
Mikrofonempfindlichkeit, Türöffnerfunktion und Ruftaster-Hinterleuchtung einstellbar. Ruftaster 
mit Quittierungston (abschaltbar) und taktiler Rückmeldung. Lautsprecher und Mikrofon 
sabotagegeschützt. Ein-Mann-Inbetriebnahme durch LED-Display Konfiguration. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 225,5 x 332 x 2 mm 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
LED-Betriebsstrom je Ruftastenmodul: 45 mA 
Schaltstrom Türöffnerkontakt: max. 1 A 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REQ016Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REQ016Y 
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1.1.1.7.2.9 Türstation Audio 20/2 2Draht Edelstahl matt ONE 

    
Audio Außenstation für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Außenstation zur 
Montage in separaten erhältlichen Gehäusen UP oder AP, bestehend aus einer 2 mm dicken 
Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Sprechöffnungen, schraubenlose Befestigung für 
Gehäuse (Auf-/Unterputz) mit Einrast-Federmechanismus und Öffnungsmechanik mit 
Vandalenschutz, flächenbündiges Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit Ruftaste(n) 
inklusive weißer LED-Hinterleuchtung und steckbarem Anschluss-Klemmblock mit 
Schraubklemmen. Vorverdrahtete Frontplatte mit Elektronikkomponenten in gekapselter 
Monoblock-Bauweise mit Lautsprecher und Mikrofon. Geräte-Konfiguration über rückseitiges 
LED-Display mit 3 Softtasten und 7-Segment-Anzeige, Anzeigemodus 180 Grad drehbar für eine 
optimale Lese- und Bedienbarkeit sowie automatische Adressierung bei erstmaligem 
Spannungszuschaltung. Umgebungslicht abhängige Einschaltung der Tastenbeleuchtung, 
anpassbar an Umgebungsverhältnisse über Helligkeitssensor. Funktionen: Integrierter 
Türöffnerkontakt, Ruftaste mit Licht-/Türöffner-/Relais-Funktion einstellbar. Lautstärke, 
Mikrofonempfindlichkeit, Türöffnerfunktion und Ruftaster-Hinterleuchtung einstellbar. Ruftaster 
mit Quittierungston (abschaltbar) und taktiler Rückmeldung. Lautsprecher und Mikrofon 
sabotagegeschützt. Ein-Mann-Inbetriebnahme durch LED-Display Konfiguration. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 225,5 x 422 x 2 mm 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
LED-Betriebsstrom je Ruftastenmodul: 45 mA 
Schaltstrom Türöffnerkontakt: max. 1 A 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REQ020Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REQ020Y 
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1.1.1.7.2.10 Türstation Audio 24/2 2Draht Edelstahl matt ONE 

    
Audio Außenstation für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Außenstation zur 
Montage in separaten erhältlichen Gehäusen UP oder AP, bestehend aus einer 2 mm dicken 
Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Sprechöffnungen, schraubenlose Befestigung für 
Gehäuse (Auf-/Unterputz) mit Einrast-Federmechanismus und Öffnungsmechanik mit 
Vandalenschutz, flächenbündiges Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit Ruftaste(n) 
inklusive weißer LED-Hinterleuchtung und steckbarem Anschluss-Klemmblock mit 
Schraubklemmen. Vorverdrahtete Frontplatte mit Elektronikkomponenten in gekapselter 
Monoblock-Bauweise mit Lautsprecher und Mikrofon. Geräte-Konfiguration über rückseitiges 
LED-Display mit 3 Softtasten und 7-Segment-Anzeige, Anzeigemodus 180 Grad drehbar für eine 
optimale Lese- und Bedienbarkeit sowie automatische Adressierung bei erstmaligem 
Spannungszuschaltung. Umgebungslicht abhängige Einschaltung der Tastenbeleuchtung, 
anpassbar an Umgebungsverhältnisse über Helligkeitssensor. Funktionen: Integrierter 
Türöffnerkontakt, Ruftaste mit Licht-/Türöffner-/Relais-Funktion einstellbar. Lautstärke, 
Mikrofonempfindlichkeit, Türöffnerfunktion und Ruftaster-Hinterleuchtung einstellbar. Ruftaster 
mit Quittierungston (abschaltbar) und taktiler Rückmeldung. Lautsprecher und Mikrofon 
sabotagegeschützt. Ein-Mann-Inbetriebnahme durch LED-Display Konfiguration. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 225,5 x 422 x 2 mm 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
LED-Betriebsstrom je Ruftastenmodul: 45 mA 
Schaltstrom Türöffnerkontakt: max. 1 A 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REQ024Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REQ024Y 
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1.1.1.7.3 ELCOM.ONE Frontplatten - Video mit Zustandsanzeige 
1.1.1.7.3.1 Türstation Video mit LED-Zustandsanzeige 1/1 2Draht Edelstahl matt ONE 

    
Video Außenstation mit Zustandsanzeige für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-
Technik. Außenstation zur Montage in separaten erhältlichen Gehäusen UP oder AP, bestehend 
aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Sprech- und Kameraöffnung, 
Farbkamera mit kratzfester Abdeckung, schraubenlose Befestigung für Gehäuse (Auf-
/Unterputz) mit Einrast-Federmechanismus und Öffnungsmechanik mit Vandalenschutz, 
flächenbündiges Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit Ruftaste(n) inklusive weißer LED-
Hinterleuchtung und steckbarem Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen. Integrierte LED-
Zustandsanzeige nach DIN 18040 zum barrierefreien Bauen für die Visualisierung der Zustände. 
Vorverdrahtete Frontplatte mit Elektronikkomponenten in gekapselter Monoblock-Bauweise mit 
Lautsprecher, Mikrofon und Kamera. Geräte-Konfiguration über rückseitiges LED-Display mit 3 
Softtasten und 7-Segment-Anzeige, Anzeigemodus 180 Grad drehbar für eine optimale Lese- 
und Bedienbarkeit sowie automatische Adressierung bei erstmaligem Spannungszuschaltung. 
Umgebungslicht abhängige Einschaltung der Tastenbeleuchtung, anpassbar an 
Umgebungsverhältnisse über Helligkeitssensor. Funktionen: Kamera horizontal und vertikal ein- 
und feststellbar von vorne, Umgebungslicht abhängige Einschaltung einer integrierten IR-
Beleuchtung zur Unterstützung der Kamerafunktion bei Dunkelheit, integrierte Kameraheizung 
zur Vermeidung von Kondensat- und Frostbeschlag der Kamerakugel. Integrierter 
Türöffnerkontakt, Ruftaste mit Licht-/Türöffner-/Relais-Funktion einstellbar. Lautstärke, 
Mikrofonempfindlichkeit, Türöffnerfunktion und Ruftaster-Hinterleuchtung einstellbar. Ruftaster 
mit Quittierungston (abschaltbar) und taktiler Rückmeldung. Lautsprecher und Mikrofon 
sabotagegeschützt. Ein-Mann-Inbetriebnahme durch LED-Display Konfiguration. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 133,5 x 242 x 2 mm 
Kameraauflösung (horizontal x vertikal): 500 x 582 px 
Kamera Schwenkbereich horizontal/vertikal: 42,5 ° 
Kamera Öffnungswinkel horizontal: 82 ° 
Kamera Öffnungswinkel vertikal: 58 ° 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Für Beschriftungsband: 30 mm 
Betriebsspannung LED und Kameraheizung: 12 V AC 
LED-Betriebsstrom je Ruftastenmodul: 45 mA 
Schaltspannung Türöffnerkontakt: max. 24 V 
Schaltstrom Türöffnerkontakt: max. 1 A 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REQ601Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REQ601Y 
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1.1.1.7.3.2 Türstation Video mit LED-Zustandsanzeige 2/1 2Draht Edelstahl matt ONE 

    
Video Außenstation mit Zustandsanzeige für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-
Technik. Außenstation zur Montage in separaten erhältlichen Gehäusen UP oder AP, bestehend 
aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Sprech- und Kameraöffnung, 
Farbkamera mit kratzfester Abdeckung, schraubenlose Befestigung für Gehäuse (Auf-
/Unterputz) mit Einrast-Federmechanismus und Öffnungsmechanik mit Vandalenschutz, 
flächenbündiges Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit Ruftaste(n) inklusive weißer LED-
Hinterleuchtung und steckbarem Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen. Integrierte LED-
Zustandsanzeige nach DIN 18040 zum barrierefreien Bauen für die Visualisierung der Zustände. 
Vorverdrahtete Frontplatte mit Elektronikkomponenten in gekapselter Monoblock-Bauweise mit 
Lautsprecher, Mikrofon und Kamera. Geräte-Konfiguration über rückseitiges LED-Display mit 3 
Softtasten und 7-Segment-Anzeige, Anzeigemodus 180 Grad drehbar für eine optimale Lese- 
und Bedienbarkeit sowie automatische Adressierung bei erstmaligem Spannungszuschaltung. 
Umgebungslicht abhängige Einschaltung der Tastenbeleuchtung, anpassbar an 
Umgebungsverhältnisse über Helligkeitssensor. Funktionen: Kamera horizontal und vertikal ein- 
und feststellbar von vorne, Umgebungslicht abhängige Einschaltung einer integrierten IR-
Beleuchtung zur Unterstützung der Kamerafunktion bei Dunkelheit, integrierte Kameraheizung 
zur Vermeidung von Kondensat- und Frostbeschlag der Kamerakugel. Integrierter 
Türöffnerkontakt, Ruftaste mit Licht-/Türöffner-/Relais-Funktion einstellbar. Lautstärke, 
Mikrofonempfindlichkeit, Türöffnerfunktion und Ruftaster-Hinterleuchtung einstellbar. Ruftaster 
mit Quittierungston (abschaltbar) und taktiler Rückmeldung. Lautsprecher und Mikrofon 
sabotagegeschützt. Ein-Mann-Inbetriebnahme durch LED-Display Konfiguration. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 133,5 x 242 x 2 mm 
Kameraauflösung (horizontal x vertikal): 500 x 582 px 
Kamera Schwenkbereich horizontal/vertikal: 42,5 ° 
Kamera Öffnungswinkel horizontal: 82 ° 
Kamera Öffnungswinkel vertikal: 58 ° 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED und Kameraheizung: 12 V AC 
LED-Betriebsstrom je Ruftastenmodul: 45 mA 
Schaltspannung Türöffnerkontakt: max. 24 V 
Schaltstrom Türöffnerkontakt: max. 1 A 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REQ602Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REQ602Y 
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1.1.1.7.3.3 Türstation Video mit LED-Zustandsanzeige 4/1 2Draht Edelstahl matt ONE 

    
Video Außenstation mit Zustandsanzeige für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-
Technik. Außenstation zur Montage in separaten erhältlichen Gehäusen UP oder AP, bestehend 
aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Sprech- und Kameraöffnung, 
Farbkamera mit kratzfester Abdeckung, schraubenlose Befestigung für Gehäuse (Auf-
/Unterputz) mit Einrast-Federmechanismus und Öffnungsmechanik mit Vandalenschutz, 
flächenbündiges Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit Ruftaste(n) inklusive weißer LED-
Hinterleuchtung und steckbarem Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen. Integrierte LED-
Zustandsanzeige nach DIN 18040 zum barrierefreien Bauen für die Visualisierung der Zustände. 
Vorverdrahtete Frontplatte mit Elektronikkomponenten in gekapselter Monoblock-Bauweise mit 
Lautsprecher, Mikrofon und Kamera. Geräte-Konfiguration über rückseitiges LED-Display mit 3 
Softtasten und 7-Segment-Anzeige, Anzeigemodus 180 Grad drehbar für eine optimale Lese- 
und Bedienbarkeit sowie automatische Adressierung bei erstmaligem Spannungszuschaltung. 
Umgebungslicht abhängige Einschaltung der Tastenbeleuchtung, anpassbar an 
Umgebungsverhältnisse über Helligkeitssensor. Funktionen: Kamera horizontal und vertikal ein- 
und feststellbar von vorne, Umgebungslicht abhängige Einschaltung einer integrierten IR-
Beleuchtung zur Unterstützung der Kamerafunktion bei Dunkelheit, integrierte Kameraheizung 
zur Vermeidung von Kondensat- und Frostbeschlag der Kamerakugel. Integrierter 
Türöffnerkontakt, Ruftaste mit Licht-/Türöffner-/Relais-Funktion einstellbar. Lautstärke, 
Mikrofonempfindlichkeit, Türöffnerfunktion und Ruftaster-Hinterleuchtung einstellbar. Ruftaster 
mit Quittierungston (abschaltbar) und taktiler Rückmeldung. Lautsprecher und Mikrofon 
sabotagegeschützt. Ein-Mann-Inbetriebnahme durch LED-Display Konfiguration. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 133,5 x 332 x 2 mm 
Kameraauflösung (horizontal x vertikal): 500 x 582 px 
Kamera Schwenkbereich horizontal/vertikal: 42,5 ° 
Kamera Öffnungswinkel horizontal: 82 ° 
Kamera Öffnungswinkel vertikal: 58 ° 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED und Kameraheizung: 12 V AC 
LED-Betriebsstrom je Ruftastenmodul: 45 mA 
Schaltspannung Türöffnerkontakt: max. 24 V 
Schaltstrom Türöffnerkontakt: max. 1 A 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REQ604Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REQ604Y 
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1.1.1.7.3.4 Türstation Video mit LED-Zustandsanzeige 6/1 2Draht Edelstahl matt ONE 

    
Video Außenstation mit Zustandsanzeige für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-
Technik. Außenstation zur Montage in separaten erhältlichen Gehäusen UP oder AP, bestehend 
aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Sprech- und Kameraöffnung, 
Farbkamera mit kratzfester Abdeckung, schraubenlose Befestigung für Gehäuse (Auf-
/Unterputz) mit Einrast-Federmechanismus und Öffnungsmechanik mit Vandalenschutz, 
flächenbündiges Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit Ruftaste(n) inklusive weißer LED-
Hinterleuchtung und steckbarem Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen. Integrierte LED-
Zustandsanzeige nach DIN 18040 zum barrierefreien Bauen für die Visualisierung der Zustände. 
Vorverdrahtete Frontplatte mit Elektronikkomponenten in gekapselter Monoblock-Bauweise mit 
Lautsprecher, Mikrofon und Kamera. Geräte-Konfiguration über rückseitiges LED-Display mit 3 
Softtasten und 7-Segment-Anzeige, Anzeigemodus 180 Grad drehbar für eine optimale Lese- 
und Bedienbarkeit sowie automatische Adressierung bei erstmaligem Spannungszuschaltung. 
Umgebungslicht abhängige Einschaltung der Tastenbeleuchtung, anpassbar an 
Umgebungsverhältnisse über Helligkeitssensor. Funktionen: Kamera horizontal und vertikal ein- 
und feststellbar von vorne, Umgebungslicht abhängige Einschaltung einer integrierten IR-
Beleuchtung zur Unterstützung der Kamerafunktion bei Dunkelheit, integrierte Kameraheizung 
zur Vermeidung von Kondensat- und Frostbeschlag der Kamerakugel. Integrierter 
Türöffnerkontakt, Ruftaste mit Licht-/Türöffner-/Relais-Funktion einstellbar. Lautstärke, 
Mikrofonempfindlichkeit, Türöffnerfunktion und Ruftaster-Hinterleuchtung einstellbar. Ruftaster 
mit Quittierungston (abschaltbar) und taktiler Rückmeldung. Lautsprecher und Mikrofon 
sabotagegeschützt. Ein-Mann-Inbetriebnahme durch LED-Display Konfiguration. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 133,5 x 332 x 2 mm 
Kameraauflösung (horizontal x vertikal): 500 x 582 px 
Kamera Schwenkbereich horizontal/vertikal: 42,5 ° 
Kamera Öffnungswinkel horizontal: 82 ° 
Kamera Öffnungswinkel vertikal: 58 ° 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED und Kameraheizung: 12 V AC 
LED-Betriebsstrom je Ruftastenmodul: 45 mA 
Schaltspannung Türöffnerkontakt: max. 24 V 
Schaltstrom Türöffnerkontakt: max. 1 A 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REQ606Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REQ606Y 
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1.1.1.7.3.5 Türstation Video mit LED-Zustandsanzeige 8/1 2Draht Edelstahl matt ONE 

    
Video Außenstation mit Zustandsanzeige für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-
Technik. Außenstation zur Montage in separaten erhältlichen Gehäusen UP oder AP, bestehend 
aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Sprech- und Kameraöffnung, 
Farbkamera mit kratzfester Abdeckung, schraubenlose Befestigung für Gehäuse (Auf-
/Unterputz) mit Einrast-Federmechanismus und Öffnungsmechanik mit Vandalenschutz, 
flächenbündiges Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit Ruftaste(n) inklusive weißer LED-
Hinterleuchtung und steckbarem Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen. Integrierte LED-
Zustandsanzeige nach DIN 18040 zum barrierefreien Bauen für die Visualisierung der Zustände. 
Vorverdrahtete Frontplatte mit Elektronikkomponenten in gekapselter Monoblock-Bauweise mit 
Lautsprecher, Mikrofon und Kamera. Geräte-Konfiguration über rückseitiges LED-Display mit 3 
Softtasten und 7-Segment-Anzeige, Anzeigemodus 180 Grad drehbar für eine optimale Lese- 
und Bedienbarkeit sowie automatische Adressierung bei erstmaligem Spannungszuschaltung. 
Umgebungslicht abhängige Einschaltung der Tastenbeleuchtung, anpassbar an 
Umgebungsverhältnisse über Helligkeitssensor. Funktionen: Kamera horizontal und vertikal ein- 
und feststellbar von vorne, Umgebungslicht abhängige Einschaltung einer integrierten IR-
Beleuchtung zur Unterstützung der Kamerafunktion bei Dunkelheit, integrierte Kameraheizung 
zur Vermeidung von Kondensat- und Frostbeschlag der Kamerakugel. Integrierter 
Türöffnerkontakt, Ruftaste mit Licht-/Türöffner-/Relais-Funktion einstellbar. Lautstärke, 
Mikrofonempfindlichkeit, Türöffnerfunktion und Ruftaster-Hinterleuchtung einstellbar. Ruftaster 
mit Quittierungston (abschaltbar) und taktiler Rückmeldung. Lautsprecher und Mikrofon 
sabotagegeschützt. Ein-Mann-Inbetriebnahme durch LED-Display Konfiguration. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 133,5 x 422 x 2 mm 
Kameraauflösung (horizontal x vertikal): 500 x 582 px 
Kamera Schwenkbereich horizontal/vertikal: 42,5 ° 
Kamera Öffnungswinkel horizontal: 82 ° 
Kamera Öffnungswinkel vertikal: 58 ° 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED und Kameraheizung: 12 V AC 
LED-Betriebsstrom je Ruftastenmodul: 45 mA 
Schaltspannung Türöffnerkontakt: max. 24 V 
Schaltstrom Türöffnerkontakt: max. 1 A 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REQ608Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REQ608Y 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.7.3.6 Türstation Video mit LED-Zustandsanzeige 10/1 2Draht Edelstahl matt ONE 

    
Video Außenstation mit Zustandsanzeige für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-
Technik. Außenstation zur Montage in separaten erhältlichen Gehäusen UP oder AP, bestehend 
aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Sprech- und Kameraöffnung, 
Farbkamera mit kratzfester Abdeckung, schraubenlose Befestigung für Gehäuse (Auf-
/Unterputz) mit Einrast-Federmechanismus und Öffnungsmechanik mit Vandalenschutz, 
flächenbündiges Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit Ruftaste(n) inklusive weißer LED-
Hinterleuchtung und steckbarem Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen. Integrierte LED-
Zustandsanzeige nach DIN 18040 zum barrierefreien Bauen für die Visualisierung der Zustände. 
Vorverdrahtete Frontplatte mit Elektronikkomponenten in gekapselter Monoblock-Bauweise mit 
Lautsprecher, Mikrofon und Kamera. Geräte-Konfiguration über rückseitiges LED-Display mit 3 
Softtasten und 7-Segment-Anzeige, Anzeigemodus 180 Grad drehbar für eine optimale Lese- 
und Bedienbarkeit sowie automatische Adressierung bei erstmaligem Spannungszuschaltung. 
Umgebungslicht abhängige Einschaltung der Tastenbeleuchtung, anpassbar an 
Umgebungsverhältnisse über Helligkeitssensor. Funktionen: Kamera horizontal und vertikal ein- 
und feststellbar von vorne, Umgebungslicht abhängige Einschaltung einer integrierten IR-
Beleuchtung zur Unterstützung der Kamerafunktion bei Dunkelheit, integrierte Kameraheizung 
zur Vermeidung von Kondensat- und Frostbeschlag der Kamerakugel. Integrierter 
Türöffnerkontakt, Ruftaste mit Licht-/Türöffner-/Relais-Funktion einstellbar. Lautstärke, 
Mikrofonempfindlichkeit, Türöffnerfunktion und Ruftaster-Hinterleuchtung einstellbar. Ruftaster 
mit Quittierungston (abschaltbar) und taktiler Rückmeldung. Lautsprecher und Mikrofon 
sabotagegeschützt. Ein-Mann-Inbetriebnahme durch LED-Display Konfiguration. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 133,5 x 422 x 2 mm 
Kameraauflösung (horizontal x vertikal): 500 x 582 px 
Kamera Schwenkbereich horizontal/vertikal: 42,5 ° 
Kamera Öffnungswinkel horizontal: 82 ° 
Kamera Öffnungswinkel vertikal: 58 ° 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED und Kameraheizung: 12 V AC 
LED-Betriebsstrom je Ruftastenmodul: 45 mA 
Schaltspannung Türöffnerkontakt: max. 24 V 
Schaltstrom Türöffnerkontakt: max. 1 A 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REQ610Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REQ610Y 
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1.1.1.7.3.7 Türstation Video mit LED-Zustandsanzeige 12/2 2Draht Edelstahl matt ONE 

    
Video Außenstation mit Zustandsanzeige für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-
Technik. Außenstation zur Montage in separaten erhältlichen Gehäusen UP oder AP, bestehend 
aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Sprech- und Kameraöffnung, 
Farbkamera mit kratzfester Abdeckung, schraubenlose Befestigung für Gehäuse (Auf-
/Unterputz) mit Einrast-Federmechanismus und Öffnungsmechanik mit Vandalenschutz, 
flächenbündiges Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit Ruftaste(n) inklusive weißer LED-
Hinterleuchtung und steckbarem Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen. Integrierte LED-
Zustandsanzeige nach DIN 18040 zum barrierefreien Bauen für die Visualisierung der Zustände. 
Vorverdrahtete Frontplatte mit Elektronikkomponenten in gekapselter Monoblock-Bauweise mit 
Lautsprecher, Mikrofon und Kamera. Geräte-Konfiguration über rückseitiges LED-Display mit 3 
Softtasten und 7-Segment-Anzeige, Anzeigemodus 180 Grad drehbar für eine optimale Lese- 
und Bedienbarkeit sowie automatische Adressierung bei erstmaligem Spannungszuschaltung. 
Umgebungslicht abhängige Einschaltung der Tastenbeleuchtung, anpassbar an 
Umgebungsverhältnisse über Helligkeitssensor. Funktionen: Kamera horizontal und vertikal ein- 
und feststellbar von vorne, Umgebungslicht abhängige Einschaltung einer integrierten IR-
Beleuchtung zur Unterstützung der Kamerafunktion bei Dunkelheit, integrierte Kameraheizung 
zur Vermeidung von Kondensat- und Frostbeschlag der Kamerakugel. Integrierter 
Türöffnerkontakt, Ruftaste mit Licht-/Türöffner-/Relais-Funktion einstellbar. Lautstärke, 
Mikrofonempfindlichkeit, Türöffnerfunktion und Ruftaster-Hinterleuchtung einstellbar. Ruftaster 
mit Quittierungston (abschaltbar) und taktiler Rückmeldung. Lautsprecher und Mikrofon 
sabotagegeschützt. Ein-Mann-Inbetriebnahme durch LED-Display Konfiguration. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 225,5 x 332 x 2 mm 
Kameraauflösung (horizontal x vertikal): 500 x 582 px 
Kamera Schwenkbereich horizontal/vertikal: 42,5 ° 
Kamera Öffnungswinkel horizontal: 82 ° 
Kamera Öffnungswinkel vertikal: 58 ° 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED und Kameraheizung: 12 V AC 
LED-Betriebsstrom je Ruftastenmodul: 45 mA 
Schaltspannung Türöffnerkontakt: 24 V 
Schaltstrom Türöffnerkontakt: 1 A 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REQ612Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REQ612Y 
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1.1.1.7.3.8 Türstation Video mit LED-Zustandsanzeige 14/2 2Draht Edelstahl matt ONE 

    
Video Außenstation mit Zustandsanzeige für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-
Technik. Außenstation zur Montage in separaten erhältlichen Gehäusen UP oder AP, bestehend 
aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Sprech- und Kameraöffnung, 
Farbkamera mit kratzfester Abdeckung, schraubenlose Befestigung für Gehäuse (Auf-
/Unterputz) mit Einrast-Federmechanismus und Öffnungsmechanik mit Vandalenschutz, 
flächenbündiges Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit Ruftaste(n) inklusive weißer LED-
Hinterleuchtung und steckbarem Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen. Integrierte LED-
Zustandsanzeige nach DIN 18040 zum barrierefreien Bauen für die Visualisierung der Zustände. 
Vorverdrahtete Frontplatte mit Elektronikkomponenten in gekapselter Monoblock-Bauweise mit 
Lautsprecher, Mikrofon und Kamera. Geräte-Konfiguration über rückseitiges LED-Display mit 3 
Softtasten und 7-Segment-Anzeige, Anzeigemodus 180 Grad drehbar für eine optimale Lese- 
und Bedienbarkeit sowie automatische Adressierung bei erstmaligem Spannungszuschaltung. 
Umgebungslicht abhängige Einschaltung der Tastenbeleuchtung, anpassbar an 
Umgebungsverhältnisse über Helligkeitssensor. Funktionen: Kamera horizontal und vertikal ein- 
und feststellbar von vorne, Umgebungslicht abhängige Einschaltung einer integrierten IR-
Beleuchtung zur Unterstützung der Kamerafunktion bei Dunkelheit, integrierte Kameraheizung 
zur Vermeidung von Kondensat- und Frostbeschlag der Kamerakugel. Integrierter 
Türöffnerkontakt, Ruftaste mit Licht-/Türöffner-/Relais-Funktion einstellbar. Lautstärke, 
Mikrofonempfindlichkeit, Türöffnerfunktion und Ruftaster-Hinterleuchtung einstellbar. Ruftaster 
mit Quittierungston (abschaltbar) und taktiler Rückmeldung. Lautsprecher und Mikrofon 
sabotagegeschützt. Ein-Mann-Inbetriebnahme durch LED-Display Konfiguration. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 225,5 x 332 x 2 mm 
Kameraauflösung (horizontal x vertikal): 500 x 582 px 
Kamera Schwenkbereich horizontal/vertikal: 42,5 ° 
Kamera Öffnungswinkel horizontal: 82 ° 
Kamera Öffnungswinkel vertikal: 58 ° 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED und Kameraheizung: 12 V AC 
LED-Betriebsstrom je Ruftastenmodul: 45 mA 
Schaltspannung Türöffnerkontakt: 24 V 
Schaltstrom Türöffnerkontakt: 1 A 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REQ614Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REQ614Y 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 111 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.7.3.9 Türstation Video mit LED-Zustandsanzeige 16/2 2Draht Edelstahl matt ONE 

    
Video Außenstation mit Zustandsanzeige für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-
Technik. Außenstation zur Montage in separaten erhältlichen Gehäusen UP oder AP, bestehend 
aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Sprech- und Kameraöffnung, 
Farbkamera mit kratzfester Abdeckung, schraubenlose Befestigung für Gehäuse (Auf-
/Unterputz) mit Einrast-Federmechanismus und Öffnungsmechanik mit Vandalenschutz, 
flächenbündiges Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit Ruftaste(n) inklusive weißer LED-
Hinterleuchtung und steckbarem Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen. Integrierte LED-
Zustandsanzeige nach DIN 18040 zum barrierefreien Bauen für die Visualisierung der Zustände. 
Vorverdrahtete Frontplatte mit Elektronikkomponenten in gekapselter Monoblock-Bauweise mit 
Lautsprecher, Mikrofon und Kamera. Geräte-Konfiguration über rückseitiges LED-Display mit 3 
Softtasten und 7-Segment-Anzeige, Anzeigemodus 180 Grad drehbar für eine optimale Lese- 
und Bedienbarkeit sowie automatische Adressierung bei erstmaligem Spannungszuschaltung. 
Umgebungslicht abhängige Einschaltung der Tastenbeleuchtung, anpassbar an 
Umgebungsverhältnisse über Helligkeitssensor. Funktionen: Kamera horizontal und vertikal ein- 
und feststellbar von vorne, Umgebungslicht abhängige Einschaltung einer integrierten IR-
Beleuchtung zur Unterstützung der Kamerafunktion bei Dunkelheit, integrierte Kameraheizung 
zur Vermeidung von Kondensat- und Frostbeschlag der Kamerakugel. Integrierter 
Türöffnerkontakt, Ruftaste mit Licht-/Türöffner-/Relais-Funktion einstellbar. Lautstärke, 
Mikrofonempfindlichkeit, Türöffnerfunktion und Ruftaster-Hinterleuchtung einstellbar. Ruftaster 
mit Quittierungston (abschaltbar) und taktiler Rückmeldung. Lautsprecher und Mikrofon 
sabotagegeschützt. Ein-Mann-Inbetriebnahme durch LED-Display Konfiguration. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 225,5 x 422 x 2 mm 
Kameraauflösung (horizontal x vertikal): 500 x 582 px 
Kamera Schwenkbereich horizontal/vertikal: 42,5 ° 
Kamera Öffnungswinkel horizontal: 82 ° 
Kamera Öffnungswinkel vertikal: 58 ° 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED und Kameraheizung: 12 V AC 
LED-Betriebsstrom je Ruftastenmodul: 45 mA 
Schaltspannung Türöffnerkontakt: 24 V 
Schaltstrom Türöffnerkontakt: 1 A 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REQ616Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REQ616Y 
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1.1.1.7.3.10 Türstation Video mit LED-Zustandsanzeige 20/2 2Draht Edelstahl matt ONE 

    
Video Außenstation mit Zustandsanzeige für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-
Technik. Außenstation zur Montage in separaten erhältlichen Gehäusen UP oder AP, bestehend 
aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Sprech- und Kameraöffnung, 
Farbkamera mit kratzfester Abdeckung, schraubenlose Befestigung für Gehäuse (Auf-
/Unterputz) mit Einrast-Federmechanismus und Öffnungsmechanik mit Vandalenschutz, 
flächenbündiges Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit Ruftaste(n) inklusive weißer LED-
Hinterleuchtung und steckbarem Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen. Integrierte LED-
Zustandsanzeige nach DIN 18040 zum barrierefreien Bauen für die Visualisierung der Zustände. 
Vorverdrahtete Frontplatte mit Elektronikkomponenten in gekapselter Monoblock-Bauweise mit 
Lautsprecher, Mikrofon und Kamera. Geräte-Konfiguration über rückseitiges LED-Display mit 3 
Softtasten und 7-Segment-Anzeige, Anzeigemodus 180 Grad drehbar für eine optimale Lese- 
und Bedienbarkeit sowie automatische Adressierung bei erstmaligem Spannungszuschaltung. 
Umgebungslicht abhängige Einschaltung der Tastenbeleuchtung, anpassbar an 
Umgebungsverhältnisse über Helligkeitssensor. Funktionen: Kamera horizontal und vertikal ein- 
und feststellbar von vorne, Umgebungslicht abhängige Einschaltung einer integrierten IR-
Beleuchtung zur Unterstützung der Kamerafunktion bei Dunkelheit, integrierte Kameraheizung 
zur Vermeidung von Kondensat- und Frostbeschlag der Kamerakugel. Integrierter 
Türöffnerkontakt, Ruftaste mit Licht-/Türöffner-/Relais-Funktion einstellbar. Lautstärke, 
Mikrofonempfindlichkeit, Türöffnerfunktion und Ruftaster-Hinterleuchtung einstellbar. Ruftaster 
mit Quittierungston (abschaltbar) und taktiler Rückmeldung. Lautsprecher und Mikrofon 
sabotagegeschützt. Ein-Mann-Inbetriebnahme durch LED-Display Konfiguration. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 225,5 x 422 x 2 mm 
Kameraauflösung (horizontal x vertikal): 500 x 582 px 
Kamera Schwenkbereich horizontal/vertikal: 42,5 ° 
Kamera Öffnungswinkel horizontal: 82 ° 
Kamera Öffnungswinkel vertikal: 58 ° 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED und Kameraheizung: 12 V AC 
LED-Betriebsstrom je Ruftastenmodul: 45 mA 
Schaltspannung Türöffnerkontakt: 24 V 
Schaltstrom Türöffnerkontakt: 1 A 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REQ620Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REQ620Y 
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1.1.1.7.3.11 Türstation Video mit LED-Zustandsanzeige 22/2 2Draht Edelstahl matt ONE 

    
Video Außenstation mit Zustandsanzeige für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-
Technik. Außenstation zur Montage in separaten erhältlichen Gehäusen UP oder AP, bestehend 
aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Sprech- und Kameraöffnung, 
Farbkamera mit kratzfester Abdeckung, schraubenlose Befestigung für Gehäuse (Auf-
/Unterputz) mit Einrast-Federmechanismus und Öffnungsmechanik mit Vandalenschutz, 
flächenbündiges Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit Ruftaste(n) inklusive weißer LED-
Hinterleuchtung und steckbarem Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen. Integrierte LED-
Zustandsanzeige nach DIN 18040 zum barrierefreien Bauen für die Visualisierung der Zustände. 
Vorverdrahtete Frontplatte mit Elektronikkomponenten in gekapselter Monoblock-Bauweise mit 
Lautsprecher, Mikrofon und Kamera. Geräte-Konfiguration über rückseitiges LED-Display mit 3 
Softtasten und 7-Segment-Anzeige, Anzeigemodus 180 Grad drehbar für eine optimale Lese- 
und Bedienbarkeit sowie automatische Adressierung bei erstmaligem Spannungszuschaltung. 
Umgebungslicht abhängige Einschaltung der Tastenbeleuchtung, anpassbar an 
Umgebungsverhältnisse über Helligkeitssensor. Funktionen: Kamera horizontal und vertikal ein- 
und feststellbar von vorne, Umgebungslicht abhängige Einschaltung einer integrierten IR-
Beleuchtung zur Unterstützung der Kamerafunktion bei Dunkelheit, integrierte Kameraheizung 
zur Vermeidung von Kondensat- und Frostbeschlag der Kamerakugel. Integrierter 
Türöffnerkontakt, Ruftaste mit Licht-/Türöffner-/Relais-Funktion einstellbar. Lautstärke, 
Mikrofonempfindlichkeit, Türöffnerfunktion und Ruftaster-Hinterleuchtung einstellbar. Ruftaster 
mit Quittierungston (abschaltbar) und taktiler Rückmeldung. Lautsprecher und Mikrofon 
sabotagegeschützt. Ein-Mann-Inbetriebnahme durch LED-Display Konfiguration. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 225,5 x 422 x 2 mm 
Kameraauflösung (horizontal x vertikal): 500 x 582 px 
Kamera Schwenkbereich horizontal/vertikal: 42,5 ° 
Kamera Öffnungswinkel horizontal: 82 ° 
Kamera Öffnungswinkel vertikal: 58 ° 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED und Kameraheizung: 12 V AC 
LED-Betriebsstrom je Ruftastenmodul: 45 mA 
Schaltspannung Türöffnerkontakt: 24 V 
Schaltstrom Türöffnerkontakt: 1 A 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REQ622Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REQ622Y 
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1.1.1.7.4 ELCOM.ONE Frontplatten - Audio mit Zustandsanzeige 
1.1.1.7.4.1 Türstation Audio mit LED-Zustandsanzeige 1/1 2Draht Edelstahl matt ONE 

    
Audio Außenstation mit Zustandsanzeige für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-
Technik. Außenstation zur Montage in separaten erhältlichen Gehäusen UP oder AP, bestehend 
aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Sprechöffnungen, 
schraubenlose Befestigung für Gehäuse (Auf-/Unterputz) mit Einrast-Federmechanismus und 
Öffnungsmechanik mit Vandalenschutz, flächenbündiges Namensschild(er) (von vorn 
wechselbar) mit Ruftaste(n) inklusive weißer LED-Hinterleuchtung und steckbarem Anschluss-
Klemmblock mit Schraubklemmen. Integrierte LED-Zustandsanzeige nach DIN 18040 zum 
barrierefreien Bauen für die Visualisierung der Zustände. Vorverdrahtete Frontplatte mit 
Elektronikkomponenten in gekapselter Monoblock-Bauweise mit Lautsprecher und Mikrofon. 
Geräte-Konfiguration über rückseitiges LED-Display mit 3 Softtasten und 7-Segment-Anzeige, 
Anzeigemodus 180 Grad drehbar für eine optimale Lese- und Bedienbarkeit sowie automatische 
Adressierung bei erstmaligem Spannungszuschaltung. Umgebungslicht abhängige Einschaltung 
der Tastenbeleuchtung, anpassbar an Umgebungsverhältnisse über Helligkeitssensor. 
Funktionen: Integrierter Türöffnerkontakt, Ruftaste mit Licht-/Türöffner-/Relais-Funktion 
einstellbar. Lautstärke, Mikrofonempfindlichkeit, Türöffnerfunktion und Ruftaster-Hinterleuchtung 
einstellbar. Ruftaster mit Quittierungston (abschaltbar) und taktiler Rückmeldung. Lautsprecher 
und Mikrofon sabotagegeschützt. Ein-Mann-Inbetriebnahme durch LED-Display Konfiguration. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 133,5 x 242 x 2 mm 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
LED-Betriebsstrom je Ruftastenmodul: 45 mA 
Schaltstrom Türöffnerkontakt: max. 1 A 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REQ101Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REQ101Y 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.7.4.2 Türstation Audio mit LED-Zustandsanzeige 2/1 2Draht Edelstahl matt ONE 

    
Audio Außenstation mit Zustandsanzeige für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-
Technik. Außenstation zur Montage in separaten erhältlichen Gehäusen UP oder AP, bestehend 
aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Sprechöffnungen, 
schraubenlose Befestigung für Gehäuse (Auf-/Unterputz) mit Einrast-Federmechanismus und 
Öffnungsmechanik mit Vandalenschutz, flächenbündiges Namensschild(er) (von vorn 
wechselbar) mit Ruftaste(n) inklusive weißer LED-Hinterleuchtung und steckbarem Anschluss-
Klemmblock mit Schraubklemmen. Integrierte LED-Zustandsanzeige nach DIN 18040 zum 
barrierefreien Bauen für die Visualisierung der Zustände. Vorverdrahtete Frontplatte mit 
Elektronikkomponenten in gekapselter Monoblock-Bauweise mit Lautsprecher und Mikrofon. 
Geräte-Konfiguration über rückseitiges LED-Display mit 3 Softtasten und 7-Segment-Anzeige, 
Anzeigemodus 180 Grad drehbar für eine optimale Lese- und Bedienbarkeit sowie automatische 
Adressierung bei erstmaligem Spannungszuschaltung. Umgebungslicht abhängige Einschaltung 
der Tastenbeleuchtung, anpassbar an Umgebungsverhältnisse über Helligkeitssensor. 
Funktionen: Integrierter Türöffnerkontakt, Ruftaste mit Licht-/Türöffner-/Relais-Funktion 
einstellbar. Lautstärke, Mikrofonempfindlichkeit, Türöffnerfunktion und Ruftaster-Hinterleuchtung 
einstellbar. Ruftaster mit Quittierungston (abschaltbar) und taktiler Rückmeldung. Lautsprecher 
und Mikrofon sabotagegeschützt. Ein-Mann-Inbetriebnahme durch LED-Display Konfiguration. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 133,5 x 242 x 2 mm 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
LED-Betriebsstrom je Ruftastenmodul: 45 mA 
Schaltstrom Türöffnerkontakt: max. 1 A 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REQ102Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REQ102Y 
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Stk EP:  
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1.1.1.7.4.3 Türstation Audio mit LED-Zustandsanzeige 4/1 2Draht Edelstahl matt ONE 

    
Audio Außenstation mit Zustandsanzeige für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-
Technik. Außenstation zur Montage in separaten erhältlichen Gehäusen UP oder AP, bestehend 
aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Sprechöffnungen, 
schraubenlose Befestigung für Gehäuse (Auf-/Unterputz) mit Einrast-Federmechanismus und 
Öffnungsmechanik mit Vandalenschutz, flächenbündiges Namensschild(er) (von vorn 
wechselbar) mit Ruftaste(n) inklusive weißer LED-Hinterleuchtung und steckbarem Anschluss-
Klemmblock mit Schraubklemmen. Integrierte LED-Zustandsanzeige nach DIN 18040 zum 
barrierefreien Bauen für die Visualisierung der Zustände. Vorverdrahtete Frontplatte mit 
Elektronikkomponenten in gekapselter Monoblock-Bauweise mit Lautsprecher und Mikrofon. 
Geräte-Konfiguration über rückseitiges LED-Display mit 3 Softtasten und 7-Segment-Anzeige, 
Anzeigemodus 180 Grad drehbar für eine optimale Lese- und Bedienbarkeit sowie automatische 
Adressierung bei erstmaligem Spannungszuschaltung. Umgebungslicht abhängige Einschaltung 
der Tastenbeleuchtung, anpassbar an Umgebungsverhältnisse über Helligkeitssensor. 
Funktionen: Integrierter Türöffnerkontakt, Ruftaste mit Licht-/Türöffner-/Relais-Funktion 
einstellbar. Lautstärke, Mikrofonempfindlichkeit, Türöffnerfunktion und Ruftaster-Hinterleuchtung 
einstellbar. Ruftaster mit Quittierungston (abschaltbar) und taktiler Rückmeldung. Lautsprecher 
und Mikrofon sabotagegeschützt. Ein-Mann-Inbetriebnahme durch LED-Display Konfiguration. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 133,5 x 332 x 2 mm 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
LED-Betriebsstrom je Ruftastenmodul: 45 mA 
Schaltstrom Türöffnerkontakt: max. 1 A 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REQ104Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REQ104Y 
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1.1.1.7.4.4 Türstation Audio mit LED-Zustandsanzeige 6/1 2Draht Edelstahl matt ONE 

    
Audio Außenstation mit Zustandsanzeige für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-
Technik. Außenstation zur Montage in separaten erhältlichen Gehäusen UP oder AP, bestehend 
aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Sprechöffnungen, 
schraubenlose Befestigung für Gehäuse (Auf-/Unterputz) mit Einrast-Federmechanismus und 
Öffnungsmechanik mit Vandalenschutz, flächenbündiges Namensschild(er) (von vorn 
wechselbar) mit Ruftaste(n) inklusive weißer LED-Hinterleuchtung und steckbarem Anschluss-
Klemmblock mit Schraubklemmen. Integrierte LED-Zustandsanzeige nach DIN 18040 zum 
barrierefreien Bauen für die Visualisierung der Zustände. Vorverdrahtete Frontplatte mit 
Elektronikkomponenten in gekapselter Monoblock-Bauweise mit Lautsprecher und Mikrofon. 
Geräte-Konfiguration über rückseitiges LED-Display mit 3 Softtasten und 7-Segment-Anzeige, 
Anzeigemodus 180 Grad drehbar für eine optimale Lese- und Bedienbarkeit sowie automatische 
Adressierung bei erstmaligem Spannungszuschaltung. Umgebungslicht abhängige Einschaltung 
der Tastenbeleuchtung, anpassbar an Umgebungsverhältnisse über Helligkeitssensor. 
Funktionen: Integrierter Türöffnerkontakt, Ruftaste mit Licht-/Türöffner-/Relais-Funktion 
einstellbar. Lautstärke, Mikrofonempfindlichkeit, Türöffnerfunktion und Ruftaster-Hinterleuchtung 
einstellbar. Ruftaster mit Quittierungston (abschaltbar) und taktiler Rückmeldung. Lautsprecher 
und Mikrofon sabotagegeschützt. Ein-Mann-Inbetriebnahme durch LED-Display Konfiguration. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 133,5 x 332 x 2 mm 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
LED-Betriebsstrom je Ruftastenmodul: 45 mA 
Schaltstrom Türöffnerkontakt: max. 1 A 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REQ106Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REQ106Y 
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1.1.1.7.4.5 Türstation Audio mit LED-Zustandsanzeige 8/1 2Draht Edelstahl matt ONE 

    
Audio Außenstation mit Zustandsanzeige für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-
Technik. Außenstation zur Montage in separaten erhältlichen Gehäusen UP oder AP, bestehend 
aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Sprechöffnungen, 
schraubenlose Befestigung für Gehäuse (Auf-/Unterputz) mit Einrast-Federmechanismus und 
Öffnungsmechanik mit Vandalenschutz, flächenbündiges Namensschild(er) (von vorn 
wechselbar) mit Ruftaste(n) inklusive weißer LED-Hinterleuchtung und steckbarem Anschluss-
Klemmblock mit Schraubklemmen. Integrierte LED-Zustandsanzeige nach DIN 18040 zum 
barrierefreien Bauen für die Visualisierung der Zustände. Vorverdrahtete Frontplatte mit 
Elektronikkomponenten in gekapselter Monoblock-Bauweise mit Lautsprecher und Mikrofon. 
Geräte-Konfiguration über rückseitiges LED-Display mit 3 Softtasten und 7-Segment-Anzeige, 
Anzeigemodus 180 Grad drehbar für eine optimale Lese- und Bedienbarkeit sowie automatische 
Adressierung bei erstmaligem Spannungszuschaltung. Umgebungslicht abhängige Einschaltung 
der Tastenbeleuchtung, anpassbar an Umgebungsverhältnisse über Helligkeitssensor. 
Funktionen: Integrierter Türöffnerkontakt, Ruftaste mit Licht-/Türöffner-/Relais-Funktion 
einstellbar. Lautstärke, Mikrofonempfindlichkeit, Türöffnerfunktion und Ruftaster-Hinterleuchtung 
einstellbar. Ruftaster mit Quittierungston (abschaltbar) und taktiler Rückmeldung. Lautsprecher 
und Mikrofon sabotagegeschützt. Ein-Mann-Inbetriebnahme durch LED-Display Konfiguration. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 133,5 x 422 x 2 mm 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
LED-Betriebsstrom je Ruftastenmodul: 45 mA 
Schaltstrom Türöffnerkontakt: max. 1 A 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REQ108Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REQ108Y 
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1.1.1.7.4.6 Türstation Audio mit LED-Zustandsanzeige 10/1 2Draht Edelstahl matt ONE 

    
Audio Außenstation mit Zustandsanzeige für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-
Technik. Außenstation zur Montage in separaten erhältlichen Gehäusen UP oder AP, bestehend 
aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Sprechöffnungen, 
schraubenlose Befestigung für Gehäuse (Auf-/Unterputz) mit Einrast-Federmechanismus und 
Öffnungsmechanik mit Vandalenschutz, flächenbündiges Namensschild(er) (von vorn 
wechselbar) mit Ruftaste(n) inklusive weißer LED-Hinterleuchtung und steckbarem Anschluss-
Klemmblock mit Schraubklemmen. Integrierte LED-Zustandsanzeige nach DIN 18040 zum 
barrierefreien Bauen für die Visualisierung der Zustände. Vorverdrahtete Frontplatte mit 
Elektronikkomponenten in gekapselter Monoblock-Bauweise mit Lautsprecher und Mikrofon. 
Geräte-Konfiguration über rückseitiges LED-Display mit 3 Softtasten und 7-Segment-Anzeige, 
Anzeigemodus 180 Grad drehbar für eine optimale Lese- und Bedienbarkeit sowie automatische 
Adressierung bei erstmaligem Spannungszuschaltung. Umgebungslicht abhängige Einschaltung 
der Tastenbeleuchtung, anpassbar an Umgebungsverhältnisse über Helligkeitssensor. 
Funktionen: Integrierter Türöffnerkontakt, Ruftaste mit Licht-/Türöffner-/Relais-Funktion 
einstellbar. Lautstärke, Mikrofonempfindlichkeit, Türöffnerfunktion und Ruftaster-Hinterleuchtung 
einstellbar. Ruftaster mit Quittierungston (abschaltbar) und taktiler Rückmeldung. Lautsprecher 
und Mikrofon sabotagegeschützt. Ein-Mann-Inbetriebnahme durch LED-Display Konfiguration. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 133,5 x 422 x 2 mm 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
LED-Betriebsstrom je Ruftastenmodul: 45 mA 
Schaltstrom Türöffnerkontakt: max. 1 A 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REQ110Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REQ110Y 
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1.1.1.7.4.7 Türstation Audio mit LED-Zustandsanzeige 12/2 2Draht Edelstahl matt ONE 

    
Audio Außenstation mit Zustandsanzeige für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-
Technik. Außenstation zur Montage in separaten erhältlichen Gehäusen UP oder AP, bestehend 
aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Sprechöffnungen, 
schraubenlose Befestigung für Gehäuse (Auf-/Unterputz) mit Einrast-Federmechanismus und 
Öffnungsmechanik mit Vandalenschutz, flächenbündiges Namensschild(er) (von vorn 
wechselbar) mit Ruftaste(n) inklusive weißer LED-Hinterleuchtung und steckbarem Anschluss-
Klemmblock mit Schraubklemmen. Integrierte LED-Zustandsanzeige nach DIN 18040 zum 
barrierefreien Bauen für die Visualisierung der Zustände. Vorverdrahtete Frontplatte mit 
Elektronikkomponenten in gekapselter Monoblock-Bauweise mit Lautsprecher und Mikrofon. 
Geräte-Konfiguration über rückseitiges LED-Display mit 3 Softtasten und 7-Segment-Anzeige, 
Anzeigemodus 180 Grad drehbar für eine optimale Lese- und Bedienbarkeit sowie automatische 
Adressierung bei erstmaligem Spannungszuschaltung. Umgebungslicht abhängige Einschaltung 
der Tastenbeleuchtung, anpassbar an Umgebungsverhältnisse über Helligkeitssensor. 
Funktionen: Integrierter Türöffnerkontakt, Ruftaste mit Licht-/Türöffner-/Relais-Funktion 
einstellbar. Lautstärke, Mikrofonempfindlichkeit, Türöffnerfunktion und Ruftaster-Hinterleuchtung 
einstellbar. Ruftaster mit Quittierungston (abschaltbar) und taktiler Rückmeldung. Lautsprecher 
und Mikrofon sabotagegeschützt. Ein-Mann-Inbetriebnahme durch LED-Display Konfiguration. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 225,5 x 332 x 2 mm 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
LED-Betriebsstrom je Ruftastenmodul: 45 mA 
Schaltstrom Türöffnerkontakt: max. 1 A 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REQ112Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REQ112Y 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 121 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
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1.1.1.7.4.8 Türstation Audio mit LED-Zustandsanzeige 14/2 2Draht Edelstahl matt ONE 

    
Audio Außenstation mit Zustandsanzeige für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-
Technik. Außenstation zur Montage in separaten erhältlichen Gehäusen UP oder AP, bestehend 
aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Sprechöffnungen, 
schraubenlose Befestigung für Gehäuse (Auf-/Unterputz) mit Einrast-Federmechanismus und 
Öffnungsmechanik mit Vandalenschutz, flächenbündiges Namensschild(er) (von vorn 
wechselbar) mit Ruftaste(n) inklusive weißer LED-Hinterleuchtung und steckbarem Anschluss-
Klemmblock mit Schraubklemmen. Integrierte LED-Zustandsanzeige nach DIN 18040 zum 
barrierefreien Bauen für die Visualisierung der Zustände. Vorverdrahtete Frontplatte mit 
Elektronikkomponenten in gekapselter Monoblock-Bauweise mit Lautsprecher und Mikrofon. 
Geräte-Konfiguration über rückseitiges LED-Display mit 3 Softtasten und 7-Segment-Anzeige, 
Anzeigemodus 180 Grad drehbar für eine optimale Lese- und Bedienbarkeit sowie automatische 
Adressierung bei erstmaligem Spannungszuschaltung. Umgebungslicht abhängige Einschaltung 
der Tastenbeleuchtung, anpassbar an Umgebungsverhältnisse über Helligkeitssensor. 
Funktionen: Integrierter Türöffnerkontakt, Ruftaste mit Licht-/Türöffner-/Relais-Funktion 
einstellbar. Lautstärke, Mikrofonempfindlichkeit, Türöffnerfunktion und Ruftaster-Hinterleuchtung 
einstellbar. Ruftaster mit Quittierungston (abschaltbar) und taktiler Rückmeldung. Lautsprecher 
und Mikrofon sabotagegeschützt. Ein-Mann-Inbetriebnahme durch LED-Display Konfiguration. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 225,5 x 332 x 2 mm 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
LED-Betriebsstrom je Ruftastenmodul: 45 mA 
Schaltstrom Türöffnerkontakt: max. 1 A 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REQ114Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REQ114Y 
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1.1.1.7.4.9 Türstation Audio mit LED-Zustandsanzeige 16/2 2Draht Edelstahl matt ONE 

    
Audio Außenstation mit Zustandsanzeige für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-
Technik. Außenstation zur Montage in separaten erhältlichen Gehäusen UP oder AP, bestehend 
aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Sprechöffnungen, 
schraubenlose Befestigung für Gehäuse (Auf-/Unterputz) mit Einrast-Federmechanismus und 
Öffnungsmechanik mit Vandalenschutz, flächenbündiges Namensschild(er) (von vorn 
wechselbar) mit Ruftaste(n) inklusive weißer LED-Hinterleuchtung und steckbarem Anschluss-
Klemmblock mit Schraubklemmen. Integrierte LED-Zustandsanzeige nach DIN 18040 zum 
barrierefreien Bauen für die Visualisierung der Zustände. Vorverdrahtete Frontplatte mit 
Elektronikkomponenten in gekapselter Monoblock-Bauweise mit Lautsprecher und Mikrofon. 
Geräte-Konfiguration über rückseitiges LED-Display mit 3 Softtasten und 7-Segment-Anzeige, 
Anzeigemodus 180 Grad drehbar für eine optimale Lese- und Bedienbarkeit sowie automatische 
Adressierung bei erstmaligem Spannungszuschaltung. Umgebungslicht abhängige Einschaltung 
der Tastenbeleuchtung, anpassbar an Umgebungsverhältnisse über Helligkeitssensor. 
Funktionen: Integrierter Türöffnerkontakt, Ruftaste mit Licht-/Türöffner-/Relais-Funktion 
einstellbar. Lautstärke, Mikrofonempfindlichkeit, Türöffnerfunktion und Ruftaster-Hinterleuchtung 
einstellbar. Ruftaster mit Quittierungston (abschaltbar) und taktiler Rückmeldung. Lautsprecher 
und Mikrofon sabotagegeschützt. Ein-Mann-Inbetriebnahme durch LED-Display Konfiguration. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 225,5 x 422 x 2 mm 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
LED-Betriebsstrom je Ruftastenmodul: 45 mA 
Schaltstrom Türöffnerkontakt: max. 1 A 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REQ116Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REQ116Y 
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1.1.1.7.4.10 Türstation Audio mit LED-Zustandsanzeige 20/2 2Draht Edelstahl matt ONE 

    
Audio Außenstation mit Zustandsanzeige für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-
Technik. Außenstation zur Montage in separaten erhältlichen Gehäusen UP oder AP, bestehend 
aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Sprechöffnungen, 
schraubenlose Befestigung für Gehäuse (Auf-/Unterputz) mit Einrast-Federmechanismus und 
Öffnungsmechanik mit Vandalenschutz, flächenbündiges Namensschild(er) (von vorn 
wechselbar) mit Ruftaste(n) inklusive weißer LED-Hinterleuchtung und steckbarem Anschluss-
Klemmblock mit Schraubklemmen. Integrierte LED-Zustandsanzeige nach DIN 18040 zum 
barrierefreien Bauen für die Visualisierung der Zustände. Vorverdrahtete Frontplatte mit 
Elektronikkomponenten in gekapselter Monoblock-Bauweise mit Lautsprecher und Mikrofon. 
Geräte-Konfiguration über rückseitiges LED-Display mit 3 Softtasten und 7-Segment-Anzeige, 
Anzeigemodus 180 Grad drehbar für eine optimale Lese- und Bedienbarkeit sowie automatische 
Adressierung bei erstmaligem Spannungszuschaltung. Umgebungslicht abhängige Einschaltung 
der Tastenbeleuchtung, anpassbar an Umgebungsverhältnisse über Helligkeitssensor. 
Funktionen: Integrierter Türöffnerkontakt, Ruftaste mit Licht-/Türöffner-/Relais-Funktion 
einstellbar. Lautstärke, Mikrofonempfindlichkeit, Türöffnerfunktion und Ruftaster-Hinterleuchtung 
einstellbar. Ruftaster mit Quittierungston (abschaltbar) und taktiler Rückmeldung. Lautsprecher 
und Mikrofon sabotagegeschützt. Ein-Mann-Inbetriebnahme durch LED-Display Konfiguration. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 225,5 x 422 x 2 mm 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
LED-Betriebsstrom je Ruftastenmodul: 45 mA 
Schaltstrom Türöffnerkontakt: max. 1 A 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REQ120Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REQ120Y 
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1.1.1.7.4.11 Türstation Audio mit LED-Zustandsanzeige 22/2 2Draht Edelstahl matt ONE 

    
Audio Außenstation mit Zustandsanzeige für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-
Technik. Außenstation zur Montage in separaten erhältlichen Gehäusen UP oder AP, bestehend 
aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Sprechöffnungen, 
schraubenlose Befestigung für Gehäuse (Auf-/Unterputz) mit Einrast-Federmechanismus und 
Öffnungsmechanik mit Vandalenschutz, flächenbündiges Namensschild(er) (von vorn 
wechselbar) mit Ruftaste(n) inklusive weißer LED-Hinterleuchtung und steckbarem Anschluss-
Klemmblock mit Schraubklemmen. Integrierte LED-Zustandsanzeige nach DIN 18040 zum 
barrierefreien Bauen für die Visualisierung der Zustände. Vorverdrahtete Frontplatte mit 
Elektronikkomponenten in gekapselter Monoblock-Bauweise mit Lautsprecher und Mikrofon. 
Geräte-Konfiguration über rückseitiges LED-Display mit 3 Softtasten und 7-Segment-Anzeige, 
Anzeigemodus 180 Grad drehbar für eine optimale Lese- und Bedienbarkeit sowie automatische 
Adressierung bei erstmaligem Spannungszuschaltung. Umgebungslicht abhängige Einschaltung 
der Tastenbeleuchtung, anpassbar an Umgebungsverhältnisse über Helligkeitssensor. 
Funktionen: Integrierter Türöffnerkontakt, Ruftaste mit Licht-/Türöffner-/Relais-Funktion 
einstellbar. Lautstärke, Mikrofonempfindlichkeit, Türöffnerfunktion und Ruftaster-Hinterleuchtung 
einstellbar. Ruftaster mit Quittierungston (abschaltbar) und taktiler Rückmeldung. Lautsprecher 
und Mikrofon sabotagegeschützt. Ein-Mann-Inbetriebnahme durch LED-Display Konfiguration. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 225,5 x 422 x 2 mm 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
LED-Betriebsstrom je Ruftastenmodul: 45 mA 
Schaltstrom Türöffnerkontakt: max. 1 A 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REQ122Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REQ122Y 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.7.5 ELCOM.ONE Unterputzgehäuse 
1.1.1.7.5.1 Gehäuse Größe 1 UP für Türstation Edelstahl ONE 

    
Unterputzgehäuse für Türstation aus Edelstahl zur Montage im Mauerwerk. Gehäuse mit 
austellbaren Mauerankern, rückseitigen Befestigunglöchern und vorgestanzte, ausbrechbare 
Leitungseinführungen an allen Seiten. Gehäusetiefe 47 mm mit Putzausgleich bis 17 mm, oben 
und unten stufenlos einstellbar. Feder-Einrastmechanismus zur schraubenlosen Befestigung 
einer Türstation. Entriegelung der eingebauten Frontplatte nur mit Spezialwerkzeug möglich 
(Vandalismusschutz). 
 
Farbe: Edelstahl, Metall natur 
Montageart: mit ausstellbaren Mauerankern 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 92 x 218 x 47 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REW111Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REW111Y 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.7.5.2 Gehäuse Größe 2 UP für Türstation Edelstahl ONE 

    
Unterputzgehäuse für Türstation aus Edelstahl zur Montage im Mauerwerk. Gehäuse mit 
austellbaren Mauerankern, rückseitigen Befestigunglöchern und vorgestanzte, ausbrechbare 
Leitungseinführungen an allen Seiten. Gehäusetiefe 47 mm mit Putzausgleich bis 17 mm, oben 
und unten stufenlos einstellbar. Feder-Einrastmechanismus zur schraubenlosen Befestigung 
einer Türstation. Entriegelung der eingebauten Frontplatte nur mit Spezialwerkzeug möglich 
(Vandalismusschutz). 
 
Farbe: Edelstahl, Metall natur 
Montageart: mit ausstellbaren Mauerankern 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 92 x 270,2 x 47 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REW112Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REW112Y 
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Stk EP:  
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1.1.1.7.5.3 Gehäuse Größe 3 UP für Türstation Edelstahl ONE 

    
Unterputzgehäuse für Türstation aus Edelstahl zur Montage im Mauerwerk. Gehäuse mit 
austellbaren Mauerankern, rückseitigen Befestigunglöchern und vorgestanzte, ausbrechbare 
Leitungseinführungen an allen Seiten. Gehäusetiefe 47 mm mit Putzausgleich bis 17 mm, oben 
und unten stufenlos einstellbar. Feder-Einrastmechanismus zur schraubenlosen Befestigung 
einer Türstation. Entriegelung der eingebauten Frontplatte nur mit Spezialwerkzeug möglich 
(Vandalismusschutz). 
 
Farbe: Edelstahl, Metall natur 
Montageart: mit ausstellbaren Mauerankern 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 92 x 308 x 47 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REW113Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REW113Y 
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1.1.1.7.5.4 Gehäuse Größe 4 UP für Türstation Edelstahl ONE 

    
Unterputzgehäuse für Türstation aus Edelstahl zur Montage im Mauerwerk. Gehäuse mit 
austellbaren Mauerankern, rückseitigen Befestigunglöchern und vorgestanzte, ausbrechbare 
Leitungseinführungen an allen Seiten. Gehäusetiefe 47 mm mit Putzausgleich bis 17 mm, oben 
und unten stufenlos einstellbar. Feder-Einrastmechanismus zur schraubenlosen Befestigung 
einer Türstation. Entriegelung der eingebauten Frontplatte nur mit Spezialwerkzeug möglich 
(Vandalismusschutz). 
 
Farbe: Edelstahl, Metall natur 
Montageart: mit ausstellbaren Mauerankern 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 92 x 361,8 x 47 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REW114Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REW114Y 
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1.1.1.7.5.5 Gehäuse Größe 5 UP für Türstation Edelstahl ONE 

    
Unterputzgehäuse für Türstation aus Edelstahl zur Montage im Mauerwerk. Gehäuse mit 
austellbaren Mauerankern, rückseitigen Befestigunglöchern und vorgestanzte, ausbrechbare 
Leitungseinführungen an allen Seiten. Gehäusetiefe 47 mm mit Putzausgleich bis 17 mm, oben 
und unten stufenlos einstellbar. Feder-Einrastmechanismus zur schraubenlosen Befestigung 
einer Türstation. Entriegelung der eingebauten Frontplatte nur mit Spezialwerkzeug möglich 
(Vandalismusschutz). 
 
Farbe: Edelstahl, Metall natur 
Montageart: mit ausstellbaren Mauerankern 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 92 x 398 x 47 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REW115Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REW115Y 
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1.1.1.7.5.6 Gehäuse Größe 6 UP für Türstation Edelstahl ONE 

    
Unterputzgehäuse für Türstation aus Edelstahl zur Montage im Mauerwerk. Gehäuse mit 
austellbaren Mauerankern, rückseitigen Befestigunglöchern und vorgestanzte, ausbrechbare 
Leitungseinführungen an allen Seiten. Gehäusetiefe 47 mm mit Putzausgleich bis 17 mm, oben 
und unten stufenlos einstellbar. Feder-Einrastmechanismus zur schraubenlosen Befestigung 
einer Türstation. Entriegelung der eingebauten Frontplatte nur mit Spezialwerkzeug möglich 
(Vandalismusschutz). 
 
Farbe: Edelstahl, Metall natur 
Montageart: mit ausstellbaren Mauerankern 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 184 x 308 x 47 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REW126Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REW126Y 
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Stk EP:  
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1.1.1.7.5.7 Gehäuse Größe 7 UP für Türstation Edelstahl ONE 

    
Unterputzgehäuse für Türstation aus Edelstahl zur Montage im Mauerwerk. Gehäuse mit 
austellbaren Mauerankern, rückseitigen Befestigunglöchern und vorgestanzte, ausbrechbare 
Leitungseinführungen an allen Seiten. Gehäusetiefe 47 mm mit Putzausgleich bis 17 mm, oben 
und unten stufenlos einstellbar. Feder-Einrastmechanismus zur schraubenlosen Befestigung 
einer Türstation. Entriegelung der eingebauten Frontplatte nur mit Spezialwerkzeug möglich 
(Vandalismusschutz). 
 
Farbe: Edelstahl, Metall natur 
Montageart: mit ausstellbaren Mauerankern 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 184 x 398 x 47 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REW127Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REW127Y 
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 GP:  
 

 

1.1.1.7.6 ELCOM.ONE Aufputzgehäuse 
1.1.1.7.6.1 Gehäuse Größe 1 AP für Türstation Edelstahl ONE 

    
Aufputzgehäuse für Türstation aus Aluminium zur Wandmontage. Gehäuse bestehend aus 
Aluminiumprofil mit Zinkdruckguss-Abschlusselement oben und unten. Profil mit rückseitigen 
Kabeldurchführung und 4 Langlöchern zur Justierung und Befestigung. Zinkdruckgusselemente 
mit integriertem Rastfedermechanismus zur schraubenlosen Befestigung einer Türstation. 
Entriegelung der eingebauten Frontplatten nur mit Spezialwerkzeug möglich (Vandalenschutz). 
Alle sichtbaren Elemente sind schwarz pulverbeschichtet. 
 
Farbe: schwarz matt, Aluminium pulverbeschichtet 
Materialstärke: 2 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 139,5 x 248,3 x 28,5 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REW211Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REW211Y 
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1.1.1.7.6.2 Gehäuse Größe 2 AP für Türstation Edelstahl ONE 

    
Aufputzgehäuse für Türstation aus Aluminium zur Wandmontage. Gehäuse bestehend aus 
Aluminiumprofil mit Zinkdruckguss-Abschlusselement oben und unten. Profil mit rückseitigen 
Kabeldurchführung und 4 Langlöchern zur Justierung und Befestigung. Zinkdruckgusselemente 
mit integriertem Rastfedermechanismus zur schraubenlosen Befestigung einer Türstation. 
Entriegelung der eingebauten Frontplatten nur mit Spezialwerkzeug möglich (Vandalenschutz). 
Alle sichtbaren Elemente sind schwarz pulverbeschichtet. 
 
Farbe: schwarz matt, Aluminium pulverbeschichtet 
Materialstärke: 2 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 139,5 x 302,1 x 28,5 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REW212Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REW212Y 
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1.1.1.7.6.3 Gehäuse Größe 3 AP für Türstation Edelstahl ONE 

    
Aufputzgehäuse für Türstation aus Aluminium zur Wandmontage. Gehäuse bestehend aus 
Aluminiumprofil mit Zinkdruckguss-Abschlusselement oben und unten. Profil mit rückseitigen 
Kabeldurchführung und 4 Langlöchern zur Justierung und Befestigung. Zinkdruckgusselemente 
mit integriertem Rastfedermechanismus zur schraubenlosen Befestigung einer Türstation. 
Entriegelung der eingebauten Frontplatten nur mit Spezialwerkzeug möglich (Vandalenschutz). 
Alle sichtbaren Elemente sind schwarz pulverbeschichtet. 
 
Farbe: schwarz matt, Aluminium pulverbeschichtet 
Materialstärke: 2 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 139,5 x 338,3 x 28,5 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REW213Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REW213Y 
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1.1.1.7.6.4 Gehäuse Größe 4 AP für Türstation Edelstahl ONE 

    
Aufputzgehäuse für Türstation aus Aluminium zur Wandmontage. Gehäuse bestehend aus 
Aluminiumprofil mit Zinkdruckguss-Abschlusselement oben und unten. Profil mit rückseitigen 
Kabeldurchführung und 4 Langlöchern zur Justierung und Befestigung. Zinkdruckgusselemente 
mit integriertem Rastfedermechanismus zur schraubenlosen Befestigung einer Türstation. 
Entriegelung der eingebauten Frontplatten nur mit Spezialwerkzeug möglich (Vandalenschutz). 
Alle sichtbaren Elemente sind schwarz pulverbeschichtet. 
 
Farbe: schwarz matt, Aluminium pulverbeschichtet 
Materialstärke: 2 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 139,5 x 392,1 x 28,5 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REW214Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REW214Y 
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1.1.1.7.6.5 Gehäuse Größe 5 AP für Türstation Edelstahl ONE 

    
Aufputzgehäuse für Türstation aus Aluminium zur Wandmontage. Gehäuse bestehend aus 
Aluminiumprofil mit Zinkdruckguss-Abschlusselement oben und unten. Profil mit rückseitigen 
Kabeldurchführung und 4 Langlöchern zur Justierung und Befestigung. Zinkdruckgusselemente 
mit integriertem Rastfedermechanismus zur schraubenlosen Befestigung einer Türstation. 
Entriegelung der eingebauten Frontplatten nur mit Spezialwerkzeug möglich (Vandalenschutz). 
Alle sichtbaren Elemente sind schwarz pulverbeschichtet. 
 
Farbe: schwarz matt, Aluminium pulverbeschichtet 
Materialstärke: 2 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 139,5 x 428,3 x 28,5 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REW215Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REW215Y 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.7.6.6 Gehäuse Größe 6 AP für Türstation Edelstahl ONE 

    
Aufputzgehäuse für Türstation aus Aluminium zur Wandmontage. Gehäuse bestehend aus 
Aluminiumprofil mit Zinkdruckguss-Abschlusselement oben und unten. Profil mit rückseitigen 
Kabeldurchführung und 4 Langlöchern zur Justierung und Befestigung. Zinkdruckgusselemente 
mit integriertem Rastfedermechanismus zur schraubenlosen Befestigung einer Türstation. 
Entriegelung der eingebauten Frontplatten nur mit Spezialwerkzeug möglich (Vandalenschutz). 
Alle sichtbaren Elemente sind schwarz pulverbeschichtet. 
 
Farbe: schwarz matt, Aluminium pulverbeschichtet 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 231,5 x 338,3 x 29 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REW226Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REW226Y 
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1.1.1.7.6.7 Gehäuse Größe 7 AP für Türstation Edelstahl ONE 

    
Aufputzgehäuse für Türstation aus Aluminium zur Wandmontage. Gehäuse bestehend aus 
Aluminiumprofil mit Zinkdruckguss-Abschlusselement oben und unten. Profil mit rückseitigen 
Kabeldurchführung und 4 Langlöchern zur Justierung und Befestigung. Zinkdruckgusselemente 
mit integriertem Rastfedermechanismus zur schraubenlosen Befestigung einer Türstation. 
Entriegelung der eingebauten Frontplatten nur mit Spezialwerkzeug möglich (Vandalenschutz). 
Alle sichtbaren Elemente sind schwarz pulverbeschichtet. 
 
Farbe: schwarz matt, Aluminium pulverbeschichtet 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 231,5 x 428,3 x 29 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REW227Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REW227Y 
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1.1.1.7.7 ELCOM.ONE Briefkastenfront - Video 
1.1.1.7.7.1 Briefkastenfront-Mauerdurchwurf Video 1/1 2Draht Edelstahl matt ONE 

    
Video Außenstation für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik mit 
Mauerdurchwurf-Briefkastenfront für Hausbriefkästen nach DIN EN 13724 zur Montage auf 
separat erhältlichem Durchwurf-Kasten. Außenstation bestehend aus einer 2 mm dicken 
Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Sprech- und Kameraöffnung, Farbkamera mit 
kratzfester Abdeckung, schraubenlose Befestigung mit Einrast-Federmechanismus und 
Öffnungsmechanik mit Vandalenschutz für Mauerdurchwurf-Kasten, Einwurfklappe(n) mit 
schwarzem Griffstück 110 Grad öffnend und gedämpft schließend, flächenbündiges 
Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit Ruftaste(n) inklusive weißer LED-Hinterleuchtung 
und steckbarem Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen. Vorverdrahtete Frontplatte mit 
Elektronikkomponenten in gekapselter Monoblock-Bauweise mit Lautsprecher, Mikrofon und 
Kamera. Geräte-Konfiguration über rückseitiges LED-Display mit 3 Softtasten und 7-Segment-
Anzeige, Anzeigemodus 180 Grad drehbar für eine optimale Lese- und Bedienbarkeit sowie 
automatische Adressierung bei erstmaligem Spannungszuschaltung. Umgebungslicht abhängige 
Einschaltung der Tastenbeleuchtung, anpassbar an Umgebungsverhältnisse über 
Helligkeitssensor. Funktionen: Kamera horizontal und vertikal ein- und feststellbar von vorne, 
Umgebungslicht abhängige Einschaltung einer integrierten IR-Beleuchtung zur Unterstützung der 
Kamerafunktion bei Dunkelheit, integrierte Kameraheizung zur Vermeidung von Kondensat- und 
Frostbeschlag der Kamerakugel. Integrierter Türöffnerkontakt, Ruftaste mit Licht-/Türöffner-
/Relais-Funktion einstellbar. Lautstärke, Mikrofonempfindlichkeit, Türöffnerfunktion und 
Ruftaster-Hinterleuchtung einstellbar. Ruftaster mit Quittierungston (abschaltbar) und taktiler 
Rückmeldung. Lautsprecher und Mikrofon sabotagegeschützt. Ein-Mann-Inbetriebnahme durch 
LED-Display Konfiguration. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 355 x 360,8 x 2 mm 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Betriebsspannung: LED und Kameraheizung 12 V~ 
Betriebsspannung LED: 24 V DC 
Für Beschriftungsband: 30 mm 
Schaltspannung Türöffnerkontakt: max. 24 V 
Betriebsspannung LED und Kameraheizung: 12 V AC 
Schaltstrom Türöffnerkontakt: max. 1 A 
Abmessungen Briefkastenklappe (B x H): 279 x 58 mm 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
Abmessungen (B x H x T): 355 x 360,8 x 39 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REL501Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REL501Y 
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1.1.1.7.7.2 Briefkastenfront-Mauerdurchwurf Video 2/1 2Draht Edelstahl matt ONE 

    
Video Außenstation für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik mit 
Mauerdurchwurf-Briefkastenfront für Hausbriefkästen nach DIN EN 13724 zur Montage auf 
separat erhältlichem Durchwurf-Kasten. Außenstation bestehend aus einer 2 mm dicken 
Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Sprech- und Kameraöffnung, Farbkamera mit 
kratzfester Abdeckung, schraubenlose Befestigung mit Einrast-Federmechanismus und 
Öffnungsmechanik mit Vandalenschutz für Mauerdurchwurf-Kasten, Einwurfklappe(n) mit 
schwarzem Griffstück 110 Grad öffnend und gedämpft schließend, flächenbündiges 
Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit Ruftaste(n) inklusive weißer LED-Hinterleuchtung 
und steckbarem Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen. Vorverdrahtete Frontplatte mit 
Elektronikkomponenten in gekapselter Monoblock-Bauweise mit Lautsprecher, Mikrofon und 
Kamera. Geräte-Konfiguration über rückseitiges LED-Display mit 3 Softtasten und 7-Segment-
Anzeige, Anzeigemodus 180 Grad drehbar für eine optimale Lese- und Bedienbarkeit sowie 
automatische Adressierung bei erstmaligem Spannungszuschaltung. Umgebungslicht abhängige 
Einschaltung der Tastenbeleuchtung, anpassbar an Umgebungsverhältnisse über 
Helligkeitssensor. Funktionen: Kamera horizontal und vertikal ein- und feststellbar von vorne, 
Umgebungslicht abhängige Einschaltung einer integrierten IR-Beleuchtung zur Unterstützung der 
Kamerafunktion bei Dunkelheit, integrierte Kameraheizung zur Vermeidung von Kondensat- und 
Frostbeschlag der Kamerakugel. Integrierter Türöffnerkontakt, Ruftaste mit Licht-/Türöffner-
/Relais-Funktion einstellbar. Lautstärke, Mikrofonempfindlichkeit, Türöffnerfunktion und 
Ruftaster-Hinterleuchtung einstellbar. Ruftaster mit Quittierungston (abschaltbar) und taktiler 
Rückmeldung. Lautsprecher und Mikrofon sabotagegeschützt. Ein-Mann-Inbetriebnahme durch 
LED-Display Konfiguration. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 355 x 492,2 x 2 mm 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Betriebsspannung: LED und Kameraheizung 12 V~ 
Betriebsspannung LED: 24 V DC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Schaltspannung Türöffnerkontakt: max. 24 V 
Betriebsspannung LED und Kameraheizung: 12 V AC 
Schaltstrom Türöffnerkontakt: max. 1 A 
Abmessungen Briefkastenklappe (B x H): 279 x 58 mm 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
Abmessungen (B x H x T): 355 x 492,2 x 39 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REL502Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REL502Y 
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 GP:  
 

 

1.1.1.7.8 ELCOM.ONE Briefkastenfront - Audio 
1.1.1.7.8.1 Briefkastenfront-Mauerdurchwurf Audio 1/1 2Draht Edelstahl matt ONE 

    
Audio Außenstation für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik mit 
Mauerdurchwurf-Briefkastenfront für Hausbriefkästen nach DIN EN 13724 zur Montage auf 
separat erhältlichem Durchwurf-Kasten. Außenstation bestehend aus einer 2 mm dicken 
Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Sprechöffnungen, schraubenlose Befestigung mit 
Einrast-Federmechanismus und Öffnungsmechanik mit Vandalenschutz für Mauerdurchwurf-
Kasten, Einwurfklappe(n) mit schwarzem Griffstück 110 Grad öffnend und gedämpft schließend, 
flächenbündiges Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit Ruftaste(n) inklusive weißer LED-
Hinterleuchtung und steckbarem Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen. Vorverdrahtete 
Frontplatte mit Elektronikkomponenten in gekapselter Monoblock-Bauweise mit Lautsprecher 
und Mikrofon. Geräte-Konfiguration über rückseitiges LED-Display mit 3 Softtasten und 7-
Segment-Anzeige, Anzeigemodus 180 Grad drehbar für eine optimale Lese- und Bedienbarkeit 
sowie automatische Adressierung bei erstmaligem Spannungszuschaltung. Umgebungslicht 
abhängige Einschaltung der Tastenbeleuchtung, anpassbar an Umgebungsverhältnisse über 
Helligkeitssensor. Funktionen: Integrierter Türöffnerkontakt, Ruftaste mit Licht-/Türöffner-/Relais-
Funktion einstellbar. Lautstärke, Mikrofonempfindlichkeit, Türöffnerfunktion und Ruftaster-
Hinterleuchtung einstellbar. Ruftaster mit Quittierungston (abschaltbar) und taktiler 
Rückmeldung. Lautsprecher und Mikrofon sabotagegeschützt. Ein-Mann-Inbetriebnahme durch 
LED-Display Konfiguration. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 355 x 360,8 x 2 mm 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 30 mm 
Schaltspannung Türöffnerkontakt: max. 24 V 
Schaltstrom Türöffnerkontakt: max. 1 A 
Abmessungen Briefkastenklappe (B x H): 279 x 58 mm 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
Montageart: bruchsichere, flächenbündige Ruftaster 
Abmessungen (B x H x T): 355 x 360,8 x 36,25 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REL101Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REL101Y 
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1.1.1.7.8.2 Briefkastenfront-Mauerdurchwurf Audio 2/1 2Draht Edelstahl matt ONE 

    
Audio Außenstation für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik mit 
Mauerdurchwurf-Briefkastenfront für Hausbriefkästen nach DIN EN 13724 zur Montage auf 
separat erhältlichem Durchwurf-Kasten. Außenstation bestehend aus einer 2 mm dicken 
Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Sprechöffnungen, schraubenlose Befestigung mit 
Einrast-Federmechanismus und Öffnungsmechanik mit Vandalenschutz für Mauerdurchwurf-
Kasten, Einwurfklappe(n) mit schwarzem Griffstück 110 Grad öffnend und gedämpft schließend, 
flächenbündiges Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit Ruftaste(n) inklusive weißer LED-
Hinterleuchtung und steckbarem Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen. Vorverdrahtete 
Frontplatte mit Elektronikkomponenten in gekapselter Monoblock-Bauweise mit Lautsprecher 
und Mikrofon. Geräte-Konfiguration über rückseitiges LED-Display mit 3 Softtasten und 7-
Segment-Anzeige, Anzeigemodus 180 Grad drehbar für eine optimale Lese- und Bedienbarkeit 
sowie automatische Adressierung bei erstmaligem Spannungszuschaltung. Umgebungslicht 
abhängige Einschaltung der Tastenbeleuchtung, anpassbar an Umgebungsverhältnisse über 
Helligkeitssensor. Funktionen: Integrierter Türöffnerkontakt, Ruftaste mit Licht-/Türöffner-/Relais-
Funktion einstellbar. Lautstärke, Mikrofonempfindlichkeit, Türöffnerfunktion und Ruftaster-
Hinterleuchtung einstellbar. Ruftaster mit Quittierungston (abschaltbar) und taktiler 
Rückmeldung. Lautsprecher und Mikrofon sabotagegeschützt. Ein-Mann-Inbetriebnahme durch 
LED-Display Konfiguration. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 355 x 492,2 x 2 mm 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Schaltspannung Türöffnerkontakt: max. 24 V 
Schaltstrom Türöffnerkontakt: max. 1 A 
Abmessungen Briefkastenklappe (B x H): 279 x 58 mm 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
Montageart: bruchsichere, flächenbündige Ruftaster 
Abmessungen (B x H x T): 355 x 492,2 x 36,25 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REL102Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REL102Y 
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1.1.1.7.9 ELCOM.ONE Mauerdurchwurf-Kasten 
1.1.1.7.9.1 Mauerdurchwurf-Kasten 1/1 263-383 ONE 

    
Mauerdurchwurfkasten für Hausbriefkästen nach DIN EN 13724 passend für Außentür Station 
für Sprechanlage (Audio oder Video). Durchwurfkasten mit Rahmen bestehend aus verzinktem 
Stahlblech, Dicke 2 mm, ausziehbar in verschiedenen Längenrastern je nach erforderlicher 
Einbautiefe und rückseitig Entnahmetür (Anschlag rechts) aus Weißaluminium mit 
Namensschild. Installationsrahmen mit ausstellbaren Mauerankern zur Montage im Mauerwerk, 
ausbrechbare Leitungseinführungen an allen Seiten, Feder-Einrastmechanismus zur 
schraubenlosen Befestigung einer Briefkastenfront und integrierten Putzausgleichselementen 
stufenlos einstellbar. Entriegelung der eingebauten Briefkastenfront nur mit Spezialwerkzeug 
möglich (Vandalenschutz). 
 
Material / Oberfläche: verzinktes Stahlblech 
Montageart: Mauerdurchwurf 
Abmessungen (B x H x T): 311,6 x 323,7 x 263 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REW411Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REW411Y 
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1.1.1.7.9.2 Mauerdurchwurf-Kasten 2/1 263-383 ONE 

    
Mauerdurchwurfkasten für Hausbriefkästen nach DIN EN 13724 passend für Außentür Station 
für Sprechanlage (Audio oder Video). Durchwurfkasten mit Rahmen bestehend aus verzinktem 
Stahlblech, Dicke 2 mm, ausziehbar in verschiedenen Längenrastern je nach erforderlicher 
Einbautiefe und rückseitig Entnahmetür (Anschlag rechts) aus Weißaluminium mit 
Namensschild. Installationsrahmen mit ausstellbaren Mauerankern zur Montage im Mauerwerk, 
ausbrechbare Leitungseinführungen an allen Seiten, Feder-Einrastmechanismus zur 
schraubenlosen Befestigung einer Briefkastenfront und integrierten Putzausgleichselementen 
stufenlos einstellbar. Entriegelung der eingebauten Briefkastenfront nur mit Spezialwerkzeug 
möglich (Vandalenschutz). 
 
Material / Oberfläche: verzinktes Stahlblech 
Montageart: Mauerdurchwurf 
Abmessungen (B x H x T): 311,6 x 449,1 x 263 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REW412Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REW412Y 
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1.1.1.7.9.3 Mauerdurchwurf-Kasten 1/1 383-503 ONE 

    
Mauerdurchwurfkasten für Hausbriefkästen nach DIN EN 13724 passend für Außentür Station 
für Sprechanlage (Audio oder Video). Durchwurfkasten mit Rahmen bestehend aus verzinktem 
Stahlblech, Dicke 2 mm, ausziehbar in verschiedenen Längenrastern je nach erforderlicher 
Einbautiefe und rückseitig Entnahmetür (Anschlag rechts) aus Weißaluminium mit 
Namensschild. Installationsrahmen mit ausstellbaren Mauerankern zur Montage im Mauerwerk, 
ausbrechbare Leitungseinführungen an allen Seiten, Feder-Einrastmechanismus zur 
schraubenlosen Befestigung einer Briefkastenfront und integrierten Putzausgleichselementen 
stufenlos einstellbar. Entriegelung der eingebauten Briefkastenfront nur mit Spezialwerkzeug 
möglich (Vandalenschutz). 
 
Material / Oberfläche: verzinktes Stahlblech 
Montageart: Mauerdurchwurf 
Abmessungen (B x H x T): 311,6 x 323,7 x 383 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REW413Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REW413Y 
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1.1.1.7.9.4 Mauerdurchwurf-Kasten 2/1 383-503 ONE 

    
Mauerdurchwurfkasten für Hausbriefkästen nach DIN EN 13724 passend für Außentür Station 
für Sprechanlage (Audio oder Video). Durchwurfkasten mit Rahmen bestehend aus verzinktem 
Stahlblech, Dicke 2 mm, ausziehbar in verschiedenen Längenrastern je nach erforderlicher 
Einbautiefe und rückseitig Entnahmetür (Anschlag rechts) aus Weißaluminium mit 
Namensschild. Installationsrahmen mit ausstellbaren Mauerankern zur Montage im Mauerwerk, 
ausbrechbare Leitungseinführungen an allen Seiten, Feder-Einrastmechanismus zur 
schraubenlosen Befestigung einer Briefkastenfront und integrierten Putzausgleichselementen 
stufenlos einstellbar. Entriegelung der eingebauten Briefkastenfront nur mit Spezialwerkzeug 
möglich (Vandalenschutz). 
 
Material / Oberfläche: verzinktes Stahlblech 
Montageart: Mauerdurchwurf 
Abmessungen (B x H x T): 311,6 x 449,1 x 383 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REW414Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REW414Y 
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1.1.1.8 ELCOM.ESTA Außenstationen 
1.1.1.8.1 ELCOM.ESTA Außenstationen UP Zentra Edelstahl - Video 
1.1.1.8.1.1 TVM-1/1 Aussenstat. für Kamera-Türlautsp. 1/1 Zentra Taster UP Edelst. matt ESTA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechöffnungen, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Video-Vorbereitung und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 1 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 255 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 235 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5101180BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5101180BTC 
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1.1.1.8.1.2 TVM-2/1 Aussenstat. für Kamera-Türlautsp. 2/1 Zentra Taster UP Edelst. matt ESTA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechöffnungen, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Video-Vorbereitung und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 2 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 255 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 235 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5102180BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5102180BTC 
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1.1.1.8.1.3 TVM-3/1 Aussenstat. für Kamera-Türlautsp. 3/1 Zentra Taster UP Edelst. matt ESTA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechöffnungen, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Video-Vorbereitung und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 3 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 315 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 295 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5103180BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5103180BTC 
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1.1.1.8.1.4 TVM-4/1 Aussenstat. für Kamera-Türlautsp. 4/1 Zentra Taster UP Edelst. matt ESTA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechöffnungen, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Video-Vorbereitung und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 4 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 315 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 295 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5104180BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5104180BTC 
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1.1.1.8.1.5 TVM-5/1 Aussenstat. für Kamera-Türlautsp. 5/1 Zentra Taster UP Edelst. matt ESTA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechöffnungen, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Video-Vorbereitung und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 5 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 375 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 355 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5105180BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5105180BTC 
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1.1.1.8.1.6 TVM-6/1 Aussenstat. für Kamera-Türlautsp. 6/1 Zentra Taster UP Edelst. matt ESTA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechöffnungen, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Video-Vorbereitung und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 6 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 375 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 355 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5106180BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5106180BTC 
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1.1.1.8.1.7 TVM-7/1 Aussenstat. für Kamera-Türlautsp. 7/1 Zentra Taster UP Edelst. matt ESTA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechöffnungen, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Video-Vorbereitung und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 7 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 435 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 415 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5107180BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5107180BTC 
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1.1.1.8.1.8 TVM-8/1 Aussenstat. für Kamera-Türlautsp. 8/1 Zentra Taster UP Edelst. matt ESTA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechöffnungen, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Video-Vorbereitung und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 8 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 435 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 415 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5108180BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5108180BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 154 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.1.9 TVM-9/1 Aussenstat. für Kamera-Türlautsp. 9/1 Zentra Taster UP Edelst. matt ESTA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechöffnungen, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Video-Vorbereitung und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 9 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 495 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 475 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5109180BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5109180BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 155 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.1.10 TVM-10/1 Aussenstat. f. Kamera-Türlautsp. 10/1 Zentra Tast. UP Edelst. matt ESTA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechöffnungen, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Video-Vorbereitung und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 10 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 495 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 475 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5110180BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5110180BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 156 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.1.11 TVM-11/1 Aussenstat. f. Kamera-Türlautsp. 11/1 Zentra Tast. UP Edelst. matt ESTA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechöffnungen, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Video-Vorbereitung und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 11 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 555 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 535 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5111180BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5111180BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 157 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.1.12 TVM-12/1 Aussenstat. f. Kamera-Türlautsp. 12/1 Zentra Tast. UP Edelst. matt ESTA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechöffnungen, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Video-Vorbereitung und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 12 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 555 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 535 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5112180BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5112180BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 158 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.1.13 TVM-4/2 Aussenstat. für Kamera-Türlautsp. 4/2 Zentra Taster UP Edelst. matt ESTA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechöffnungen, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Video-Vorbereitung und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Materialstärke Frontseite: 2 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 4 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 265 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 245 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5104181BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5104181BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 159 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.1.14 TVM-6/2 Aussenstat. für Kamera-Türlautsp. 6/2 Zentra Taster UP Edelst. matt ESTA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechöffnungen, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Video-Vorbereitung und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Materialstärke Frontseite: 2 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 6 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 265 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 245 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5106181BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5106181BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 160 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.1.15 TVM-8/2 Aussenstat. für Kamera-Türlautsp. 8/2 Zentra Taster UP Edelst. matt ESTA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechöffnungen, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Video-Vorbereitung und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Materialstärke Frontseite: 2 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 8 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 325 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 305 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5108181BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5108181BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 161 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.1.16 TVM-10/2 Aussenstat. f. Kamera-Türlautsp. 10/2 Zentra Tast. UP Edelst. matt ESTA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechöffnungen, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Video-Vorbereitung und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Materialstärke Frontseite: 2 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 10 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 325 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 305 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5110181BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5110181BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 162 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.1.17 TVM-12/2 Aussenstat. f. Kamera-Türlautsp. 12/2 Zentra Tast. UP Edelst. matt ESTA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechöffnungen, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Video-Vorbereitung und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Materialstärke Frontseite: 2 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 12 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 385 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 365 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5112181BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5112181BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 163 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.1.18 TVM-14/2 Aussenstat. f. Kamera-Türlautsp. 14/2 Zentra Tast. UP Edelst. matt ESTA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechöffnungen, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Video-Vorbereitung und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Materialstärke Frontseite: 2 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 14 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 385 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 365 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5114181BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5114181BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 164 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.1.19 TVM-16/2 Aussenstat. f. Kamera-Türlautsp. 16/2 Zentra Tast. UP Edelst. matt ESTA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechöffnungen, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Video-Vorbereitung und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Materialstärke Frontseite: 2 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 16 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 445 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 425 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5116181BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5116181BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 165 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.1.20 TVM-18/2 Aussenstat. f. Kamera-Türlautsp. 18/2 Zentra Tast. UP Edelst. matt ESTA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechöffnungen, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Video-Vorbereitung und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Materialstärke Frontseite: 2 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 18 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 445 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 425 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5118181BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5118181BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 166 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.1.21 TVM-9/3 Aussenstat. für Kamera-Türlautsp. 9/3 Zentra Taster UP Edelst. matt ESTA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechöffnungen, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Video-Vorbereitung und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 9 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 335 x 295 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 315 x 275 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5109182BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5109182BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 167 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.1.22 TVM-12/3 Aussenstat. f. Kamera-Türlautsp. 12/3 Zentra Tast. UP Edelst. matt ESTA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechöffnungen, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Video-Vorbereitung und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 12 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 335 x 295 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 315 x 275 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5112182BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5112182BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 168 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.1.23 TVM-15/3 Aussenstat. f. Kamera-Türlautsp. 15/3 Zentra Tast. UP Edelst. matt ESTA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechöffnungen, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Video-Vorbereitung und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 15 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 335 x 355 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 315 x 335 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5115182BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5115182BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 169 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.1.24 TVM-18/3 Aussenstat. f. Kamera-Türlautsp. 18/3 Zentra Tast. UP Edelst. matt ESTA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechöffnungen, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Video-Vorbereitung und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 18 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 335 x 355 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 315 x 335 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5118182BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5118182BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 170 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.2 ELCOM.ESTA Außenstationen UP Kontur Edelstahl - Video 
1.1.1.8.2.1 TVG-1/1 Aussenstat. f Kamera-Türlautsprecher 1/1 Rund-Tast. UP Edelst. matt ESTA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechöffnungen, runder 
Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Video-Vorbereitung und UP-Kasten 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 1 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 255 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 235 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1101180BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1101180BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 171 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.2.2 TVG-2/1 Aussenstat. f Kamera-Türlautsprecher 2/1 Rund-Tast. UP Edelst. matt ESTA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechöffnungen, runder 
Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Video-Vorbereitung und UP-Kasten 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 2 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 255 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 235 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1102180BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1102180BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 172 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.2.3 TVG-3/1 Aussenstat. f Kamera-Türlautsprecher 3/1 Rund-Tast. UP Edelst. matt ESTA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechöffnungen, runder 
Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Video-Vorbereitung und UP-Kasten 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 3 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 315 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 295 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1103180BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1103180BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 173 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.2.4 TVG-4/1 Aussenstat. f Kamera-Türlautsprecher 4/1 Rund-Tast. UP Edelst. matt ESTA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechöffnungen, runder 
Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Video-Vorbereitung und UP-Kasten 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 4 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 315 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 295 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1104180BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1104180BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 174 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.2.5 TVG-5/1 Aussenstat. f Kamera-Türlautsprecher 5/1 Rund-Tast. UP Edelst. matt ESTA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechöffnungen, runder 
Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Video-Vorbereitung und UP-Kasten 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 5 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 375 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 355 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1105180BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1105180BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 175 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.2.6 TVG-6/1 Aussenstat. f Kamera-Türlautsprecher 6/1 Rund-Tast. UP Edelst. matt ESTA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechöffnungen, runder 
Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Video-Vorbereitung und UP-Kasten 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 6 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 375 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 355 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1106180BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1106180BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 176 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.2.7 TVG-7/1 Aussenstat. f Kamera-Türlautsprecher 7/1 Rund-Tast. UP Edelst. matt ESTA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechöffnungen, runder 
Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Video-Vorbereitung und UP-Kasten 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 7 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 435 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 415 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1107180BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1107180BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 177 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.2.8 TVG-8/1 Aussenstat. f Kamera-Türlautsprecher 8/1 Rund-Tast. UP Edelst. matt ESTA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechöffnungen, runder 
Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Video-Vorbereitung und UP-Kasten 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 8 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 435 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 415 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1108180BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1108180BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 178 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.2.9 TVG-9/1 Aussenstat. f Kamera-Türlautsprecher 9/1 Rund-Tast. UP Edelst. matt ESTA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechöffnungen, runder 
Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Video-Vorbereitung und UP-Kasten 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 9 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 495 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 475 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1109180BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1109180BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 179 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.2.10 TVG-10/1 Aussenstat. für Kamera-Türlautsp.10/1 Rund-Taster UP Edelst. matt ESTA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechöffnungen, runder 
Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Video-Vorbereitung und UP-Kasten 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 10 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 495 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 475 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1110180BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1110180BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 180 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.2.11 TVG-11/1 Aussenstat. für Kamera-Türlautsp.11/1 Rund-Taster UP Edelst. matt ESTA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechöffnungen, runder 
Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Video-Vorbereitung und UP-Kasten 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 11 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 555 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 535 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1111180BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1111180BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 181 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.2.12 TVG-12/1 Aussenstat. für Kamera-Türlautsp.12/1 Rund-Taster UP Edelst. matt ESTA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechöffnungen, runder 
Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Video-Vorbereitung und UP-Kasten 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 12 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 555 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 535 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1112180BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1112180BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 182 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.2.13 TVG-4/2 Aussenstat. f Kamera-Türlautsprecher 4/2 Rund-Tast. UP Edelst. matt ESTA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechöffnungen, runder 
Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Video-Vorbereitung und UP-Kasten 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 4 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 265 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 245 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1104181BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1104181BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 183 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.2.14 TVG-6/2 Aussenstat. f Kamera-Türlautsprecher 6/2 Rund-Tast. UP Edelst. matt ESTA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechöffnungen, runder 
Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Video-Vorbereitung und UP-Kasten 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 6 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 265 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 245 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1106181BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1106181BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 184 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.2.15 TVG-8/2 Aussenstat. f Kamera-Türlautsprecher 8/2 Rund-Tast. UP Edelst. matt ESTA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechöffnungen, runder 
Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Video-Vorbereitung und UP-Kasten 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 8 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 325 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 305 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1108181BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1108181BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 185 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.2.16 TVG-10/2 Aussenstat. für Kamera-Türlautsp.10/2 Rund-Taster UP Edelst. matt ESTA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechöffnungen, runder 
Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Video-Vorbereitung und UP-Kasten 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 10 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 325 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 305 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1110181BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1110181BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 186 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.2.17 TVG-12/2 Aussenstat. für Kamera-Türlautsp.12/2 Rund-Taster UP Edelst. matt ESTA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechöffnungen, runder 
Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Video-Vorbereitung und UP-Kasten 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 12 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 385 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 365 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1112181BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1112181BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 187 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.2.18 TVG-14/2 Aussenstat. für Kamera-Türlautsp.14/2 Rund-Taster UP Edelst. matt ESTA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechöffnungen, runder 
Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Video-Vorbereitung und UP-Kasten 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 14 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 385 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 365 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1114181BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1114181BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 188 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.2.19 TVG-16/2 Aussenstat. für Kamera-Türlautsp.16/2 Rund-Taster UP Edelst. matt ESTA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechöffnungen, runder 
Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Video-Vorbereitung und UP-Kasten 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 16 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 445 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 425 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1116181BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1116181BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 189 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.2.20 TVG-18/2 Aussenstat. für Kamera-Türlautsp.18/2 Rund-Taster UP Edelst. matt ESTA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechöffnungen, runder 
Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Video-Vorbereitung und UP-Kasten 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 18 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 445 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 425 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1118181BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1118181BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 190 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.2.21 TVG-9/3 Aussenstat. f Kamera-Türlautsprecher 9/3 Rund-Tast. UP Edelst. matt ESTA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechöffnungen, runder 
Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Video-Vorbereitung und UP-Kasten 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 9 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 335 x 295 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 315 x 275 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1109182BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1109182BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 191 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.2.22 TVG-12/3 Aussenstat. für Kamera-Türlautsp.12/3 Rund-Taster UP Edelst. matt ESTA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechöffnungen, runder 
Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Video-Vorbereitung und UP-Kasten 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 12 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 335 x 295 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 315 x 275 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1112182BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1112182BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 192 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.2.23 TVG-15/3 Aussenstat. für Kamera-Türlautsp.15/3 Rund-Taster UP Edelst. matt ESTA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechöffnungen, runder 
Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Video-Vorbereitung und UP-Kasten 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 15 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 335 x 355 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 315 x 335 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1115182BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1115182BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 193 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.2.24 TVG-18/3 Aussenstat. für Kamera-Türlautsp.18/3 Rund-Taster UP Edelst. matt ESTA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechöffnungen, runder 
Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Video-Vorbereitung und UP-Kasten 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 18 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 335 x 355 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 315 x 335 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1118182BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1118182BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 194 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.3 ELCOM.ESTA Außenstationen UP Kontur PVD-Messing - Video 
1.1.1.8.3.1 TMG-1/1 Aussenstation f Kamera-Türlautsprecher 1/1 Rund-Taster UP PVD-mess. ESTA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, mit Lochsprechöffnungen, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, 
Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Video-Vorbereitung und UP-
Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 1 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 255 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 235 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1101890BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1101890BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 195 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.3.2 TMG-2/1 Aussenstat. für Kamera-Türlautsprecher 2/1 Rund-Taster UP PVD-mess. ESTA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, mit Lochsprechöffnungen, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, 
Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Video-Vorbereitung und UP-
Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 2 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 255 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 235 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1102890BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1102890BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 196 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.3.3 TMG-3/1 Aussenstat. für Kamera-Türlautsprecher 3/1 Rund-Taster UP PVD-mess. ESTA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, mit Lochsprechöffnungen, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, 
Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Video-Vorbereitung und UP-
Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 3 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 315 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 295 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1103890BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1103890BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 197 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.3.4 TMG-4/1 Aussenstat. für Kamera-Türlautsprecher 4/1 Rund-Taster UP PVD-mess. ESTA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, mit Lochsprechöffnungen, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, 
Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Video-Vorbereitung und UP-
Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 4 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 315 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 295 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1104890BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1104890BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 198 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.3.5 TMG-5/1 Aussenstat. für Kamera-Türlautsprecher 5/1 Rund-Taster UP PVD-mess. ESTA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, mit Lochsprechöffnungen, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, 
Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Video-Vorbereitung und UP-
Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 5 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 375 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 355 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1105890BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1105890BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 199 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.3.6 TMG-6/1 Aussenstat. für Kamera-Türlautsprecher 6/1 Rund-Taster UP PVD-mess. ESTA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, mit Lochsprechöffnungen, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, 
Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Video-Vorbereitung und UP-
Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 6 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 375 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 355 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1106890BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1106890BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 200 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.3.7 TMG-7/1 Aussenstat. für Kamera-Türlautsprecher 7/1 Rund-Taster UP PVD-mess. ESTA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, mit Lochsprechöffnungen, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, 
Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Video-Vorbereitung und UP-
Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 7 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 435 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 415 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1107890BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1107890BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 201 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.3.8 TMG-8/1 Aussenstat. für Kamera-Türlautsprecher 8/1 Rund-Taster UP PVD-mess. ESTA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, mit Lochsprechöffnungen, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, 
Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Video-Vorbereitung und UP-
Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 8 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 435 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 415 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1108890BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1108890BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 202 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.3.9 TMG-9/1 Aussenstat. für Kamera-Türlautsprecher 9/1 Rund-Taster UP PVD-mess. ESTA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, mit Lochsprechöffnungen, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, 
Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Video-Vorbereitung und UP-
Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 9 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 495 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 475 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1109890BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1109890BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 203 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.3.10 TMG-10/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsp. 10/1 Rund-Taster UP PVD-mess. ESTA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, mit Lochsprechöffnungen, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, 
Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Video-Vorbereitung und UP-
Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 10 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 495 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 475 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1110890BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1110890BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 204 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.3.11 TMG-11/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsp. 11/1 Rund-Taster UP PVD-mess. ESTA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, mit Lochsprechöffnungen, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, 
Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Video-Vorbereitung und UP-
Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 11 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 555 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 535 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1111890BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1111890BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 205 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.3.12 TMG-12/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsp. 12/1 Rund-Taster UP PVD-mess. ESTA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, mit Lochsprechöffnungen, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, 
Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Video-Vorbereitung und UP-
Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 12 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 555 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 535 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1112890BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1112890BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 206 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.3.13 TMG-4/2 Aussenstat. für Kamera-Türlautsprecher 4/2 Rund-Taster UP PVD-mess. 
ESTA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, mit Lochsprechöffnungen, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, 
Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Video-Vorbereitung und UP-
Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 4 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 265 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 245 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1104891BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1104891BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 207 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.3.14 TMG-6/2 Aussenstat. für Kamera-Türlautsprecher 6/2 Rund-Taster UP PVD-mess. 
ESTA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, mit Lochsprechöffnungen, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, 
Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Video-Vorbereitung und UP-
Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 6 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 265 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 245 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1106891BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1106891BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 208 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.3.15 TMG-8/2 Aussenstat. für Kamera-Türlautsprecher 8/2 Rund-Taster UP PVD-mess. 
ESTA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, mit Lochsprechöffnungen, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, 
Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Video-Vorbereitung und UP-
Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 8 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 325 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 305 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1108891BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1108891BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 209 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.3.16 TMG-10/2 Aussenstation für Kamera-Türlautsp. 10/2 Rund-Taster UP PVD-mess. ESTA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, mit Lochsprechöffnungen, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, 
Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Video-Vorbereitung und UP-
Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 10 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 325 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 305 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1110891BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1110891BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 210 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.3.17 TMG-12/2 Aussenstation für Kamera-Türlautsp. 12/2 Rund-Taster UP PVD-mess. ESTA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, mit Lochsprechöffnungen, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, 
Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Video-Vorbereitung und UP-
Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 12 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 385 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 365 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1112891BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1112891BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 211 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.3.18 TMG-14/2 Aussenstation für Kamera-Türlautsp. 14/2 Rund-Taster UP PVD-mess. ESTA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, mit Lochsprechöffnungen, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, 
Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Video-Vorbereitung und UP-
Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 14 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 385 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 365 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1114891BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1114891BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 212 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.3.19 TMG-16/2 Aussenstation für Kamera-Türlautsp. 16/2 Rund-Taster UP PVD-mess. ESTA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, mit Lochsprechöffnungen, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, 
Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Video-Vorbereitung und UP-
Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 16 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 445 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 425 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1116891BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1116891BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 213 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.3.20 TMG-18/2 Aussenstation für Kamera-Türlautsp. 18/2 Rund-Taster UP PVD-mess. ESTA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, mit Lochsprechöffnungen, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, 
Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Video-Vorbereitung und UP-
Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 18 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 445 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 425 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1118891BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1118891BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 214 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.3.21 TMG-9/3 Aussenstat. für Kamera-Türlautsprecher 9/3 Rund-Taster UP PVD-mess. 
ESTA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, mit Lochsprechöffnungen, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, 
Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Video-Vorbereitung und UP-
Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 9 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 335 x 295 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 315 x 275 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1109892BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1109892BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 215 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.3.22 TMG-12/3 Aussenstation für Kamera-Türlautsp. 12/3 Rund-Taster UP PVD-mess. ESTA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, mit Lochsprechöffnungen, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, 
Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Video-Vorbereitung und UP-
Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 12 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 335 x 295 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 315 x 275 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1112892BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1112892BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 216 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.3.23 TMG-15/3 Aussenstation für Kamera-Türlautsp. 15/3 Rund-Taster UP PVD-mess. ESTA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, mit Lochsprechöffnungen, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, 
Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Video-Vorbereitung und UP-
Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 15 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 335 x 355 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 315 x 335 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1115892BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1115892BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 217 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.3.24 TMG-18/3 Aussenstation für Kamera-Türlautsp. 18/3 Rund-Taster UP PVD-mess. ESTA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, mit Lochsprechöffnungen, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, 
Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Video-Vorbereitung und UP-
Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 18 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 335 x 355 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 315 x 335 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1118892BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1118892BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 218 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.4 ELCOM.ESTA Außenstationen UP Zentra Edelstahl - Audio 
1.1.1.8.4.1 TVM-1/1 Aussenstation für Türlautsprecher 1/1 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 1 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 255 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 235 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5101180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5101180 
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www.ausschreiben.de - 219 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.4.2 TVM-2/1 Aussenstation für Türlautsprecher 2/1 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 2 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 255 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 235 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5102180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5102180 
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www.ausschreiben.de - 220 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.4.3 TVM-3/1 Aussenstation für Türlautsprecher 3/1 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 3 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 315 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 295 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5103180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5103180 
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www.ausschreiben.de - 221 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.4.4 TVM-4/1 Aussenstation für Türlautsprecher 4/1 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 4 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 315 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 295 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5104180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5104180 
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www.ausschreiben.de - 222 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.4.5 TVM-5/1 Aussenstation für Türlautsprecher 5/1 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 5 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 375 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 355 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5105180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5105180 
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www.ausschreiben.de - 223 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.4.6 TVM-6/1 Aussenstation für Türlautsprecher 6/1 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 6 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 375 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 355 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5106180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5106180 
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www.ausschreiben.de - 224 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.4.7 TVM-7/1 Aussenstation für Türlautsprecher 7/1 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 7 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 435 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 415 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5107180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5107180 
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www.ausschreiben.de - 225 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.4.8 TVM-8/1 Aussenstation für Türlautsprecher 8/1 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 8 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 435 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 415 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5108180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5108180 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 226 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.4.9 TVM-9/1 Aussenstation für Türlautsprecher 9/1 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 9 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 495 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 475 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5109180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5109180 
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www.ausschreiben.de - 227 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.4.10 TVM-10/1 Aussenstation für Türlautsprecher 10/1 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 10 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 495 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 475 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5110180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5110180 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 228 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.4.11 TVM-11/1 Aussenstation für Türlautsprecher 11/1 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 11 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 555 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 535 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5111180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5111180 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 229 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.4.12 TVM-12/1 Aussenstation für Türlautsprecher 12/1 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 12 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 555 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 535 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5112180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5112180 
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www.ausschreiben.de - 230 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.4.13 TVM-4/2 Aussenstation für Türlautsprecher 4/2 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 4 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 265 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 245 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5104181 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5104181 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 231 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.4.14 TVM-6/2 Aussenstation für Türlautsprecher 6/2 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 6 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 265 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 245 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5106181 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5106181 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 232 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.4.15 TVM-8/2 Aussenstation für Türlautsprecher 8/2 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 8 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 325 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 305 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5108181 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5108181 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 233 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.4.16 TVM-10/2 Aussenstation für Türlautsprecher10/2 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 10 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 325 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 305 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5110181 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5110181 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 234 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.4.17 TVM-12/2 Aussenstation für Türlautsprecher 12/2 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 12 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 385 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 365 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5112181 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5112181 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 235 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.4.18 TVM-14/2 Aussenstation für Türlautsprecher 14/2 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 14 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 385 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 365 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5114181 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5114181 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 236 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.4.19 TVM-16/2 Aussenstation für Türlautsprecher 16/2 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 16 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 445 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 425 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5116181 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5116181 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 237 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.4.20 TVM-18/2 Aussenstation für Türlautsprecher 18/2 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 18 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 445 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 425 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5118181 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5118181 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 238 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.4.21 TVM-9/3 Aussenstation für Türlautsprecher 9/3 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 9 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 335 x 295 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 315 x 275 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5109182 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5109182 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 239 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.4.22 TVM-12/3 Aussenstation für Türlautsprecher 12/3 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 12 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 335 x 295 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 315 x 275 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5112182 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5112182 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 240 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.4.23 TVM-15/3 Aussenstation für Türlautsprecher 15/3 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 15 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 335 x 355 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 315 x 335 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5115182 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5115182 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 241 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.4.24 TVM-18/3 Aussenstation für Türlautsprecher 18/3 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 18 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 335 x 355 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 315 x 335 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5118182 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5118182 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 242 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.5 ELCOM.ESTA Außenstationen UP Kontur Edelstahl - Audio 
1.1.1.8.5.1 TVG-1/1 Aussenstation für Türlautsprecher 1/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, 
Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 1 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 255 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 235 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1101180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1101180 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 243 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.5.2 TVG-2/1 Aussenstation für Türlautsprecher 2/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, 
Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Hinweis: 
Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 2 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 255 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 235 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1102180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1102180 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 244 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.5.3 TVG-3/1 Aussenstation für Türlautsprecher 3/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, 
Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Hinweis: 
Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 3 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 315 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 295 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1103180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1103180 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 245 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.5.4 TVG-4/1 Aussenstation für Türlautsprecher 4/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, 
Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Hinweis: 
Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 4 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 315 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 295 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1104180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1104180 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 246 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.5.5 TVG-5/1 Aussenstation für Türlautsprecher 5/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, 
Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Hinweis: 
Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 5 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 375 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 355 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1105180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1105180 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 247 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.5.6 TVG-6/1 Aussenstation für Türlautsprecher 6/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, 
Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Hinweis: 
Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 6 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 375 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 355 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1106180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1106180 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 248 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.5.7 TVG-7/1 Aussenstation für Türlautsprecher 7/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, 
Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Hinweis: 
Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 7 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 435 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 415 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1107180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1107180 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 249 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.5.8 TVG-8/1 Aussenstation für Türlautsprecher 8/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, 
Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Hinweis: 
Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 8 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 435 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 415 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1108180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1108180 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 250 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.5.9 TVG-9/1 Aussenstation für Türlautsprecher 9/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, 
Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Hinweis: 
Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 9 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 495 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 475 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1109180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1109180 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 251 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.5.10 TVG-10/1 Aussenstation für Türlautsprecher 10/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, 
Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Hinweis: 
Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 10 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 495 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 475 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1110180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1110180 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 252 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.5.11 TVG-11/1 Aussenstation für Türlautsprecher 11/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, 
Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Hinweis: 
Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 11 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 555 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 535 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1111180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1111180 
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www.ausschreiben.de - 253 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.5.12 TVG-12/1 Aussenstation für Türlautsprecher 12/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, 
Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Hinweis: 
Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 12 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 555 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 535 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1112180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1112180 
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www.ausschreiben.de - 254 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.5.13 TVG-4/2 Aussenstation für Türlautsprecher 4/2 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, 
Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Hinweis: 
Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 4 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 265 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 245 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1104181 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1104181 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 255 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.5.14 TVG-6/2 Aussenstation für Türlautsprecher 6/2 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, 
Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Hinweis: 
Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 6 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 265 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 245 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1106181 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1106181 
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www.ausschreiben.de - 256 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.5.15 TVG-8/2 Aussenstation für Türlautsprecher 8/2 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, 
Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Hinweis: 
Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 8 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 325 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 305 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1108181 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1108181 
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www.ausschreiben.de - 257 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.5.16 TVG-10/2 Aussenstation für Türlautsprecher 10/2 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, 
Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Hinweis: 
Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 10 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 325 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 305 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1110181 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1110181 
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www.ausschreiben.de - 258 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.5.17 TVG-12/2 Aussenstation für Türlautsprecher 12/2 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, 
Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Hinweis: 
Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 12 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 385 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 365 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1112181 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1112181 
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www.ausschreiben.de - 259 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.5.18 TVG-14/2 Aussenstation für Türlautsprecher 14/2 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, 
Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Hinweis: 
Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 14 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 385 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 365 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1114181 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1114181 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.5.19 TVG-16/2 Aussenstation für Türlautsprecher 16/2 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, 
Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Hinweis: 
Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 16 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 445 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 425 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1116181 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1116181 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.5.20 TVG-18/2 Aussenstation für Türlautsprecher 18/2 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, 
Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Hinweis: 
Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 18 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 445 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 425 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1118181 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1118181 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.5.21 TVG-9/3 Aussenstation für Türlautsprecher 9/3 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, 
Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Hinweis: 
Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 9 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 335 x 295 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 315 x 275 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1109182 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1109182 
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www.ausschreiben.de - 263 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.5.22 TVG-12/3 Aussenstation für Türlautsprecher 12/3 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, 
Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Hinweis: 
Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 12 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 335 x 295 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 315 x 275 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1112182 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1112182 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.5.23 TVG-15/3 Aussenstation für Türlautsprecher 15/3 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, 
Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Hinweis: 
Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 15 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 335 x 355 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 315 x 335 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1115182 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1115182 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 265 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.5.24 TVG-18/3 Aussenstation für Türlautsprecher 18/3 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, 
Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Hinweis: 
Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 18 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 335 x 355 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 315 x 335 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1118182 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1118182 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.6 ELCOM.ESTA Außenstationen UP Kontur PVD-Messing - Audio 
1.1.1.8.6.1 TMG-1/1 Aussenstation für Türlautsprecher 1/1 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild 
(von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und 
UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 1 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 255 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 235 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1101890 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1101890 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.6.2 TMG-2/1 Aussenstation für Türlautsprecher 2/1 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild 
(von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und 
UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 2 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 255 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 235 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1102890 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1102890 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.6.3 TMG-3/1 Aussenstation für Türlautsprecher 3/1 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild 
(von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und 
UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 3 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 315 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 295 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1103890 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1103890 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 269 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.6.4 TMG-4/1 Aussenstation für Türlautsprecher 4/1 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild 
(von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und 
UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 4 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 315 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 295 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1104890 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1104890 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 270 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.6.5 TMG-5/1 Aussenstation für Türlautsprecher 5/1 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild 
(von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und 
UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 5 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 375 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 355 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1105890 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1105890 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 271 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.6.6 TMG-6/1 Aussenstation für Türlautsprecher 6/1 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild 
(von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und 
UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 6 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 375 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 355 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1106890 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1106890 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 272 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.6.7 TMG-7/1 Aussenstation für Türlautsprecher 7/1 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild 
(von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und 
UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 7 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 435 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 415 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1107890 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1107890 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 273 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.6.8 TMG-8/1 Aussenstation für Türlautsprecher 8/1 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild 
(von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und 
UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 8 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 435 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 415 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1108890 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1108890 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 274 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.6.9 TMG-9/1 Aussenstation für Türlautsprecher 9/1 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild 
(von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und 
UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 9 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 495 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 475 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1109890 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1109890 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 275 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.6.10 TMG-10/1 Aussenstation für Türlautsprecher 10/1 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild 
(von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und 
UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 10 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 495 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 475 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1110890 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1110890 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 276 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.6.11 TMG-11/1 Aussenstation für Türlautsprecher 11/1 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild 
(von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und 
UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 11 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 555 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 535 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1111890 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1111890 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 277 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.6.12 TMG-12/1 Aussenstation für Türlautsprecher 12/1 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild 
(von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und 
UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 12 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 555 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 535 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1112890 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1112890 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 278 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.6.13 TMG-4/2 Aussenstation für Türlautsprecher 4/2 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild 
(von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und 
UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 4 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 265 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 245 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1104891 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1104891 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 279 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.6.14 TMG-6/2 Aussenstation für Türlautsprecher 6/2 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild 
(von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und 
UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 6 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 375 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 355 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1106891 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1106891 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 280 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.6.15 TMG-8/2 Aussenstation für Türlautsprecher 8/2 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild 
(von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und 
UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 8 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 325 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 305 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1108891 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1108891 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 281 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.6.16 TMG-10/2 Aussenstation für Türlautsprecher 10/2 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild 
(von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und 
UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 10 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 325 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 305 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1110891 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1110891 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 282 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.6.17 TMG-12/2 Aussenstation für Türlautsprecher 12/2 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild 
(von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und 
UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 12 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 385 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 365 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1112891 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1112891 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 283 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.6.18 TMG-14/2 Aussenstation für Türlautsprecher 14/2 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild 
(von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und 
UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 14 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 385 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 365 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1114891 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1114891 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 284 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.6.19 TMG-16/2 Aussenstation für Türlautsprecher 16/2 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild 
(von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und 
UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 16 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 445 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 425 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1116891 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1116891 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.6.20 TMG-18/2 Aussenstation für Türlautsprecher 18/2 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild 
(von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und 
UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 18 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 445 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 425 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1118891 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1118891 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.6.21 TMG-9/3 Aussenstation für Türlautsprecher 9/3 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild 
(von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und 
UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 9 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 335 x 295 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 315 x 275 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1109892 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1109892 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.6.22 TMG-12/3 Aussenstation für Türlautsprecher 12/3 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild 
(von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und 
UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 12 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 335 x 295 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 315 x 275 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1112892 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1112892 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.8.6.23 TMG-15/3 Aussenstation für Türlautsprecher 15/3 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild 
(von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und 
UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 15 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 335 x 355 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 315 x 335 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1115892 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1115892 
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 GP:  
 

 

1.1.1.8.6.24 TMG-18/3 Aussenstation für Türlautsprecher 18/3 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild 
(von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und 
UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 18 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 335 x 355 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 315 x 335 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1118892 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1118892 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9 ELCOM.ESTA Briefkästen - Außenstationen 
1.1.1.9.1 ELCOM.ESTA Briefkasten-Anlagen Unterputz EUT 
1.1.1.9.1.1 EUT-1/1 Briefkasten für Türlautsprecher 1/1 UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Briefkasten nach DIN EN 13724 für Audio-Türstation als Sprechanlage/Intercom nach 
DIN EN 50486, aus Edelstahl matt gebürstet, Dicke 2 mm. Bestehend aus einem viereckiger 
Aufputzrahmen (30 mm umlaufend), Tür(en) mit BK-Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüsseln und 
Einwurfklappe(n), Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Namensschild(er) (von vorn 
wechselbar) mit LED-Beleuchtung und Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Montageart: mit ausstellbaren Mauerankern 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 1 
Anzahl der Briefkästen: 1 
Abmessungen (B x H x T): 435 x 515 x 110 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 3222111 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3222111 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.1.2 EUT-2/2 Briefkasten für Türlautsprecher 2/2 UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Briefkasten nach DIN EN 13724 für Audio-Türstation als Sprechanlage/Intercom nach 
DIN EN 50486, aus Edelstahl matt gebürstet, Dicke 2 mm. Bestehend aus einem viereckiger 
Aufputzrahmen (30 mm umlaufend), Tür(en) mit BK-Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüsseln und 
Einwurfklappe(n), Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Namensschild(er) (von vorn 
wechselbar) mit LED-Beleuchtung und Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Montageart: mit ausstellbaren Mauerankern 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 2 
Anzahl der Briefkästen: 2 
Abmessungen (B x H x T): 810 x 515 x 110 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 3222122 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3222122 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.2 ELCOM.ESTA Briefkasten-Anlagen Aufputz EAT 
1.1.1.9.2.1 EAT-1/1 Briefkasten für Türlautsprecher 1/1 AP Edelstahl ESTA 

    
Aufputz Briefkasten nach DIN EN 13724 für Audio-Türstation als Sprechanlage/Intercom nach 
DIN EN 50486 in 1+n-Technik, aus Edelstahl matt gebürstet, Dicke 2 mm. Bestehend aus einem 
viereckiger allseitig geschlossener Briefkasten mit Tropfkante als Regenschutz, Tür(en) mit BK-
Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüsseln und Einwurfklappe(n), Lochsprechgitter, runder 
Klingeltaster, Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung und 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 1 
Anzahl der Briefkästen: 1 
Abmessungen (B x H x T): 380 x 460 x 110 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 3282111 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3282111 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.2.2 EAT-2/2 Briefkasten für Türlautsprecher 2/2 AP Edelstahl ESTA 

    
Aufputz Briefkasten nach DIN EN 13724 für Audio-Türstation als Sprechanlage/Intercom nach 
DIN EN 50486 in 1+n-Technik, aus Edelstahl matt gebürstet, Dicke 2 mm. Bestehend aus einem 
viereckiger allseitig geschlossener Briefkasten mit Tropfkante als Regenschutz, Tür(en) mit BK-
Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüsseln und Einwurfklappe(n), Lochsprechgitter, runder 
Klingeltaster, Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung und 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 2 
Anzahl der Briefkästen: 2 
Abmessungen (B x H x T): 755 x 460 x 110 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 3282122 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3282122 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.3 ELCOM.ESTA Mauerdurchwurf Briefkastenfront Edelstahl EMT 
1.1.1.9.3.1 EMT-1/1 Mauerdurchwurf-Briefkastenfront für Türlautsprecher 1/1 Edelstahl ESTA 

    
Mauerdurchwurf-Briefkastenfront für Hausbriefkästen nach DIN EN 13724 mit Audio-Türstation 
für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486, aus Edelstahl matt gebürstet, Dicke 2 mm. 
Bestehend aus Frontplatte mit Einwurfklappe(n), Spezialschrauben und Namensschild(er) (von 
vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung. UP-Außentürstation mit Lochsprechgitter, runder 
Klingeltaster und Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage. 
Hinweis: Passende Elektronik, Lautsprecher und Mauerdurchwurfkasten erforderlich. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Montageart: Befestigung auf Mauerdurchwurfkasten mit Sprechfach 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 1 
Anzahl der Briefkästen: 1 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 360 x 310 x 2 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 3242101 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3242101 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.3.2 EMT-2/1 Mauerdurchwurf-Briefkastenfront für Türlautsprecher 2/1 Edelstahl ESTA 

    
Mauerdurchwurf-Briefkastenfront für Hausbriefkästen nach DIN EN 13724 mit Audio-Türstation 
für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486, aus Edelstahl matt gebürstet, Dicke 2 mm. 
Bestehend aus Frontplatte mit Einwurfklappe(n), Spezialschrauben und Namensschild(er) (von 
vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung. UP-Außentürstation mit Lochsprechgitter, runder 
Klingeltaster und Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage. 
Hinweis: Passende Elektronik, Lautsprecher und Mauerdurchwurfkasten erforderlich. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Montageart: Befestigung auf Mauerdurchwurfkasten mit Sprechfach 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 2 
Anzahl der Briefkästen: 2 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 360 x 435 x 2 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 3242102 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3242102 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.4 ELCOM.ESTA Mauerdurchwurf Briefkastenfront PVD-Messing AMT 
1.1.1.9.4.1 AMT-1/1 Mauerdurchwurf-Briefkastenfront für Türlautsprecher 1/1 PVD-messing ESTA 

    
Mauerdurchwurf-Briefkastenfront für Hausbriefkästen nach DIN EN 13724 für Audio-Türstation 
als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486, aus Edelstahl, Dicke 2 mm, poliert und veredelt 
mit witterungsbeständiger PVD-Messing-Beschichtung. Bestehend aus einer Frontplatte mit 
Einwurfklappe(n), Spezialschrauben und Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit LED-
Beleuchtung. UP-Außentürstation mit Lochsprechgitter, runder Klingeltaster und 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage. 
Hinweis: Passende Elektronik, Lautsprecher und Mauerdurchwurfkasten erforderlich. 
 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: Befestigung auf Mauerdurchwurfkasten mit Sprechfach 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 1 
Anzahl der Briefkästen: 1 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 360 x 310 x 2 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 3253101 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3253101 
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 GP:  
 

 

1.1.1.9.4.2 AMT-2/1 Mauerdurchwurf-Briefkastenfront für Türlautspr. 2/1 PVD-messing ESTA 

    
Mauerdurchwurf-Briefkastenfront für Hausbriefkästen nach DIN EN 13724 für Audio-Türstation 
als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486, aus Edelstahl, Dicke 2 mm, poliert und veredelt 
mit witterungsbeständiger PVD-Messing-Beschichtung. Bestehend aus einer Frontplatte mit 
Einwurfklappe(n), Spezialschrauben und Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit LED-
Beleuchtung. UP-Außentürstation mit Lochsprechgitter, runder Klingeltaster und 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage. 
Hinweis: Passende Elektronik, Lautsprecher und Mauerdurchwurfkasten erforderlich. 
 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: Befestigung auf Mauerdurchwurfkasten mit Sprechfach 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 2 
Anzahl der Briefkästen: 2 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 360 x 435 x 2 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 3253102 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3253102 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.5 ELCOM.ESTA Mauerdurchwurfkästen BDT-K, kurz 
1.1.1.9.5.1 BDT-1/1-K Mauerdurchwurf-Kasten mit Installationsfach 1/1 260-380 

    
Mauerdurchwurfkasten für Hausbriefkästen nach DIN EN 13724 aus Edelstahl, Dicke 2 mm, 
beschichtet (RAL9006, weißaluminium), komplett vormontiert mit seitlicher Befestigungsschiene 
mit Gewinde M5. Ausziehbarer Durchwurfkasten mit rückseitige Entnahmetür(en), 
Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln und Namensschild(er) (von vorn wechselbar). 
Hinweis: Passender Mauerdurchwurf-Briefkastenfront erforderlich. 
 
Farbe: silber, Metall verzinkt 
Montageart: seitlich angebrachte Schienen zur Frontplatten Befestigung 
Anzahl der Briefkästen: 1 
Abmessungen (B x H x T): 340 x 290 x 260 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 3201910 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3201910 
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 GP:  
 

 

1.1.1.9.5.2 BDT-2/1-K Mauerdurchwurf-Kasten mit Installationsfach 2/1 260-380 

    
Mauerdurchwurfkasten für Hausbriefkästen nach DIN EN 13724 aus Edelstahl, Dicke 2 mm, 
beschichtet (RAL9006, weißaluminium), komplett vormontiert mit seitlicher Befestigungsschiene 
mit Gewinde M5. Ausziehbarer Durchwurfkasten mit rückseitige Entnahmetür(en), 
Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln und Namensschild(er) (von vorn wechselbar). 
Hinweis: Passender Mauerdurchwurf-Briefkastenfront erforderlich. 
 
Farbe: silber, Metall verzinkt 
Montageart: seitlich angebrachte Schienen zur Frontplatten Befestigung 
Anzahl der Briefkästen: 2 
Abmessungen (B x H x T): 340 x 415 x 260 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 3201920 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3201920 
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1.1.1.9.6 ELCOM.ESTA Mauerdurchwurfkästen BDT-L, lang 
1.1.1.9.6.1 BDT-1/1-L Mauerdurchwurf-Kasten mit Installationsfach 1/1fach 380-500 

    
Mauerdurchwurfkasten für Hausbriefkästen nach DIN EN 13724 aus Edelstahl, Dicke 2 mm, 
beschichtet (RAL9006, weißaluminium), komplett vormontiert mit seitlicher Befestigungsschiene 
mit Gewinde M5. Ausziehbarer Durchwurfkasten mit rückseitige Entnahmetür(en), 
Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln und Namensschild(er) (von vorn wechselbar). 
Hinweis: Passender Mauerdurchwurf-Briefkastenfront erforderlich. 
 
Farbe: Metall verzinkt 
Montageart: seitlich angebrachte Schienen zur Frontplatten Befestigung 
Anzahl der Briefkästen: 1 
Abmessungen (B x H x T): 340 x 290 x 380 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 3201911 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3201911 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 301 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.6.2 BDT-2/1-L Mauerdurchwurf-Kasten mit Installationsfach 2/1 380-500 

    
Mauerdurchwurfkasten für Hausbriefkästen nach DIN EN 13724 aus Edelstahl, Dicke 2 mm, 
beschichtet (RAL9006, weißaluminium), komplett vormontiert mit seitlicher Befestigungsschiene 
mit Gewinde M5. Ausziehbarer Durchwurfkasten mit rückseitige Entnahmetür(en), 
Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln und Namensschild(er) (von vorn wechselbar). 
Hinweis: Passender Mauerdurchwurf-Briefkastenfront erforderlich. 
 
Farbe: Metall verzinkt 
Montageart: seitlich angebrachte Schienen zur Frontplatten Befestigung 
Anzahl der Briefkästen: 2 
Abmessungen (B x H x T): 340 x 415 x 380 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 3201921 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3201921 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 302 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.7 ELCOM.ESTA Stand Briefkasten-Anlagen EST 
1.1.1.9.7.1 EST-1/1 Stand-Briefkasten für Türlautsprecher 1/1 Edelstahl ESTA 

    
Briefkasten Standanlage nach DIN EN 13724 für Audio-Türstation als Sprechanlage/Intercom 
nach DIN EN 50486, aus Edelstahl matt gebürstet, Dicke 2 mm. Bestehend aus einem 
Edelstahlstandrohr (ø 60 mm) mit Fußplatte zum Aufschrauben inkl. Befestigungsmaterial, 
viereckiger allseitig geschlossener Briefkasten mit Tropfkante als Regenschutz, Tür(en) mit BK-
Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüsseln und Einwurfklappe(n), Lochsprechgitter, runder 
Klingeltaster, Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung und 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Montageart: Befestigung an 60 mm Edelstahl-Standrohr mit Fußplatte, rückseitig 
Abmessungen Fußplatte (D x H): 200 x 10 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Briefkästen: 1 
Abmessungen Briefkasten (B x H x T): 380 x 460 x 110 mm 
Abmessungen Standanlage Audio (B x H x T): 380 x 1510 x 190 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 3202111 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3202111 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 303 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.7.2 EST-2/2 Stand-Briefkasten für Türlautsprecher 2/2 Edelstahl ESTA 

    
Briefkasten Standanlage nach DIN EN 13724 für Audio-Türstation als Sprechanlage/Intercom 
nach DIN EN 50486, aus Edelstahl matt gebürstet, Dicke 2 mm. Bestehend aus einem 
Edelstahlstandrohr (ø 60 mm) mit Fußplatte zum Aufschrauben inkl. Befestigungsmaterial, 
viereckiger allseitig geschlossener Briefkasten mit Tropfkante als Regenschutz, Tür(en) mit BK-
Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüsseln und Einwurfklappe(n), Lochsprechgitter, runder 
Klingeltaster, Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung und 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Montageart: Befestigung an 60 mm Edelstahl-Standrohre mit Fußplatte, seitlich rechts und links 
Abmessungen Fußplatte (D x H): 200 x 10 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Briefkästen: 2 
Abmessungen Briefkasten (B x H x T): 380 x 460 x 110 mm 
Abmessungen Standanlage Audio (B x H x T): 915 x 1510 x 110 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 3202122 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3202122 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 304 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.8 ELCOM.ESTA Zaun Briefkasten-Anlagen EZT 
1.1.1.9.8.1 EZT-1/1 Zaun-Briefkasten für Türlautsprecher 1/1 Edelstahl ESTA 

    
Zaunbriefkasten nach DIN EN 13724 für Audio-Türstation als Sprechanlage/Intercom nach DIN 
EN 50486, aus Edelstahl matt gebürstet, Dicke 2 mm. Bestehend aus einer Frontplatte (ohne 
sichtbare Befestigung) mit allseitigem Überstand (30 mm), Einwurfklappe(n), Lochsprechgitter, 
runder Klingeltaster, Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung und 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage. Briefkastenfach mit rückseitige Entnahmetür und 
Briefkastentür(en), Sicherheitsschlössern mit 2 Schlüsseln und Namensschild(er) (von vorn 
wechselbar). 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Montageart: Befestigungsbolzen oder -löcher nach Vorgabe 
Abmessungen Installationskasten (B x H x T): 375 x 135 x 110 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Montageart: Zaunmontage 
Materialstärke Frontseite: 2 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 1 
Anzahl der Briefkästen: 1 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 435 x 515 x 2 mm 
Abmessungen (B x H x T): 435 x 515 x 112 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 3262111 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3262111 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 305 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.9.8.2 EZT-2/2 Zaun-Briefkasten für Türlautsprecher 2/2 Edelstahl ESTA 

    
Zaunbriefkasten nach DIN EN 13724 für Audio-Türstation als Sprechanlage/Intercom nach DIN 
EN 50486, aus Edelstahl matt gebürstet, Dicke 2 mm. Bestehend aus einer Frontplatte (ohne 
sichtbare Befestigung) mit allseitigem Überstand (30 mm), Einwurfklappe(n), Lochsprechgitter, 
runder Klingeltaster, Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung und 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage. Briefkastenfach mit rückseitige Entnahmetür und 
Briefkastentür(en), Sicherheitsschlössern mit 2 Schlüsseln und Namensschild(er) (von vorn 
wechselbar). 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Montageart: Befestigungsbolzen oder -löcher nach Vorgabe 
Abmessungen Installationskasten (B x H x T): 375 x 135 x 110 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Montageart: Zaunmontage 
Anzahl der Klingeltasten: 2 
Anzahl der Briefkästen: 2 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 810 x 515 x 2 mm 
Abmessungen (B x H x T): 810 x 515 x 112 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 3262122 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3262122 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 306 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10 ELCOM.STABILA Außenstationen 
1.1.1.10.1 ELCOM.STABILA Außenstationen UP Zentra Aluminium - Video 
1.1.1.10.1.1 TUP-1/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 1/1 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Spezialschrauben, 
Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit 
Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 255 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 235 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5301510BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5301510BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 307 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.1.2 TUP-2/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 2/1 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Spezialschrauben, 
Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit 
Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 255 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 235 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5302510BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5302510BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 308 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.1.3 TUP-3/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 3/1 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Spezialschrauben, 
Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit 
Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 315 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 295 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5303510BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5303510BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 309 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.1.4 TUP-4/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 4/1 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Spezialschrauben, 
Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit 
Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 315 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 295 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5304510BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5304510BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 310 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.1.5 TUP-5/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 5/1 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Spezialschrauben, 
Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit 
Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 375 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 355 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5305510BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5305510BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 311 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.1.6 TUP-6/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 6/1 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Spezialschrauben, 
Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit 
Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 375 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 355 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5306510BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5306510BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 312 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.1.7 TUP-7/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 7/1 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Spezialschrauben, 
Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit 
Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 435 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 415 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5307510BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5307510BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 313 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.1.8 TUP-8/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 8/1 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Spezialschrauben, 
Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit 
Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 435 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 415 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5308510BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5308510BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 314 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.1.9 TUP-9/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 9/1 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Spezialschrauben, 
Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit 
Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 495 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 475 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5309510BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5309510BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 315 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.1.10 TUP-10/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 10/1 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Spezialschrauben, 
Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit 
Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 495 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 475 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5310510BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5310510BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 316 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.1.11 TUP-11/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 11/1 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Spezialschrauben, 
Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit 
Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 555 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 535 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5311510BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5311510BTC 
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www.ausschreiben.de - 317 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.1.12 TUP-12/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 12/1 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Spezialschrauben, 
Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit 
Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 555 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 535 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5312510BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5312510BTC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.1.13 TUP-4/2 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 4/2 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Spezialschrauben, 
Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit 
Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 265 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 245 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5304511BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5304511BTC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.1.14 TUP-6/2 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 6/2 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Spezialschrauben, 
Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit 
Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 265 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 245 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5306511BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5306511BTC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.1.15 TUP-8/2 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 8/2 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Spezialschrauben, 
Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit 
Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 325 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 305 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5308511BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5308511BTC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.1.16 TUP-10/2 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 10/2 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Spezialschrauben, 
Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit 
Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 325 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 305 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5310511BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5310511BTC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.1.17 TUP-12/2 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 12/2 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Spezialschrauben, 
Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit 
Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 385 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 365 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5312511BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5312511BTC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.1.18 TUP-14/2 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 14/2 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Spezialschrauben, 
Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit 
Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 385 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 365 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5314511BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5314511BTC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.1.19 TUP-16/2 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 16/2 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Spezialschrauben, 
Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit 
Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 445 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 425 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5316511BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5316511BTC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.1.20 TUP-18/2 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 18/2 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Spezialschrauben, 
Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit 
Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 445 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 425 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5318511BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5318511BTC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.1.21 TUP-9/3 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 9/3 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Spezialschrauben, 
Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit 
Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 335 x 295 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 315 x 275 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5309512BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5309512BTC 
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www.ausschreiben.de - 327 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.1.22 TUP-12/3 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 12/3 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Spezialschrauben, 
Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit 
Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 335 x 295 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 315 x 275 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5312512BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5312512BTC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.1.23 TUP-15/3 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 15/3 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Spezialschrauben, 
Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit 
Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 335 x 355 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 315 x 335 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5315512BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5315512BTC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.1.24 TUP-18/3 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 18/3 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Spezialschrauben, 
Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit 
Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 335 x 355 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 315 x 335 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5318512BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5318512BTC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.2 ELCOM.STABILA Außenstationen AP Zentra Aluminium - Video 
1.1.1.10.2.1 TAP-1/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 1/1 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 250 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5401710BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5401710BTC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.2.2 TAP-2/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 2/1 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 250 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5402710BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5402710BTC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.2.3 TAP-3/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 3/1 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 310 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5403710BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5403710BTC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.2.4 TAP-4/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 4/1 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 310 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5404710BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5404710BTC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.2.5 TAP-5/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 5/1 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 370 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5405710BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5405710BTC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.2.6 TAP-6/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 6/1 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 370 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5406710BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5406710BTC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.2.7 TAP-7/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 7/1 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 430 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5407710BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5407710BTC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.2.8 TAP-8/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 8/1 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 430 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5408710BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5408710BTC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.2.9 TAP-9/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 9/1 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 490 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5409710BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5409710BTC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.2.10 TAP-10/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 10/1 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 490 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5410710BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5410710BTC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.2.11 TAP-11/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 11/1 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 550 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5411710BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5411710BTC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.2.12 TAP-12/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 12/1 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 550 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5412710BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5412710BTC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.2.13 TAP-4/2 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 4/2 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 225 x 260 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5404711BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5404711BTC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.2.14 TAP-6/2 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 6/2 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 225 x 260 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5406711BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5406711BTC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.2.15 TAP-8/2 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 8/2 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 225 x 320 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5408711BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5408711BTC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.2.16 TAP-10/2 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 10/2 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 225 x 320 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5410711BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5410711BTC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.2.17 TAP-12/2 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 12/2 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 225 x 380 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5412711BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5412711BTC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.2.18 TAP-14/2 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 14/2 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 225 x 380 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5414711BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5414711BTC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.2.19 TAP-16/2 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 16/2 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 225 x 440 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5416711BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5416711BTC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.2.20 TAP-18/2 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 18/2 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 225 x 440 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5418711BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5418711BTC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.2.21 TAP-9/3 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 9/3 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 330 x 290 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5409712BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5409712BTC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.2.22 TAP-12/3 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 12/3 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 330 x 290 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5412712BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5412712BTC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.2.23 TAP-15/3 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 15/3 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 330 x 350 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5415712BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5415712BTC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.2.24 TAP-18/3 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 18/3 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 330 x 350 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5418712BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5418712BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 354 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.3 ELCOM.STABILA Außenstationen UP Zentra Weiß - Video 
1.1.1.10.3.1 TUP-1/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 1/1 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Spezialschrauben, 
Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit 
Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß glänzend, Aluminium lackiert 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 255 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 235 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5301540BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5301540BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 355 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.3.2 TUP-2/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 2/1 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Spezialschrauben, 
Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit 
Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß glänzend, Aluminium lackiert 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 255 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 235 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5302540BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5302540BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 356 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.3.3 TUP-3/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 3/1 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Spezialschrauben, 
Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit 
Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß glänzend, Aluminium lackiert 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 315 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 295 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5303540BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5303540BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 357 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.3.4 TUP-4/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 4/1 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Spezialschrauben, 
Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit 
Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß glänzend, Aluminium lackiert 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 315 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 295 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5304540BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5304540BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 358 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.3.5 TUP-5/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 5/1 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Spezialschrauben, 
Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit 
Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß glänzend, Aluminium lackiert 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 375 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 355 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5305540BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5305540BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 359 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.3.6 TUP-6/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 6/1 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Spezialschrauben, 
Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit 
Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß glänzend, Aluminium lackiert 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 375 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 355 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5306540BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5306540BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 360 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.3.7 TUP-7/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 7/1 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Spezialschrauben, 
Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit 
Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß glänzend, Aluminium lackiert 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 435 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 415 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5307540BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5307540BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 361 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.3.8 TUP-8/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 8/1 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Spezialschrauben, 
Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit 
Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß glänzend, Aluminium lackiert 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 435 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 415 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5308540BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5308540BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 362 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.3.9 TUP-9/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 9/1 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Spezialschrauben, 
Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit 
Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß glänzend, Aluminium lackiert 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 495 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 475 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5309540BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5309540BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 363 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.3.10 TUP-10/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 10/1 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Spezialschrauben, 
Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit 
Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß glänzend, Aluminium lackiert 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 495 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 475 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5310540BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5310540BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 364 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.3.11 TUP-11/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 11/1 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Spezialschrauben, 
Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit 
Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß glänzend, Aluminium lackiert 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 555 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 535 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5311540BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5311540BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 365 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.3.12 TUP-12/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 12/1 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Spezialschrauben, 
Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit 
Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß glänzend, Aluminium lackiert 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 555 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 535 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5312540BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5312540BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 366 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.3.13 TUP-4/2 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 4/2 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Spezialschrauben, 
Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit 
Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 265 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 245 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5304541BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5304541BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 367 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.3.14 TUP-6/2 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 6/2 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Spezialschrauben, 
Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit 
Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 265 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 245 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5306541BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5306541BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 368 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.3.15 TUP-8/2 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 8/2 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Spezialschrauben, 
Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit 
Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 325 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 305 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5308541BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5308541BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 369 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.3.16 TUP-10/2 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 10/2 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Spezialschrauben, 
Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit 
Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 325 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 305 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5310541BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5310541BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 370 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.3.17 TUP-12/2 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 12/2 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Spezialschrauben, 
Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit 
Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 385 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 365 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5312541BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5312541BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 371 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.3.18 TUP-14/2 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 14/2 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Spezialschrauben, 
Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit 
Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 385 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 365 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5314541BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5314541BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 372 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.3.19 TUP-16/2 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 16/2 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Spezialschrauben, 
Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit 
Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 445 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 425 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5316541BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5316541BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 373 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.3.20 TUP-18/2 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 18/2 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Spezialschrauben, 
Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit 
Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 445 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 425 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5318541BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5318541BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 374 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.3.21 TUP-9/3 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 9/3 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Spezialschrauben, 
Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit 
Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 335 x 295 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 315 x 275 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5309542BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5309542BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 375 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.3.22 TUP-12/3 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 12/3 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Spezialschrauben, 
Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit 
Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 335 x 295 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 315 x 275 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5312542BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5312542BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 376 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.3.23 TUP-15/3 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 15/3 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Spezialschrauben, 
Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit 
Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 335 x 355 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 315 x 335 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5315542BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5315542BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 377 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.3.24 TUP-18/3 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 18/3 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Spezialschrauben, 
Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit 
Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 335 x 355 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 315 x 335 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5318542BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5318542BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 378 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.4 ELCOM.STABILA Außenstationen AP Zentra Weiß - Video 
1.1.1.10.4.1 TAP-1/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 1/1 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß glänzend, Aluminium lackiert 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 250 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5401740BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5401740BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 379 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.4.2 TAP-2/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 2/1 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß glänzend, Aluminium lackiert 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 250 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5402740BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5402740BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 380 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.4.3 TAP-3/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 3/1 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß glänzend, Aluminium lackiert 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 310 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5403740BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5403740BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 381 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.4.4 TAP-4/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 4/1 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß glänzend, Aluminium lackiert 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 310 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5404740BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5404740BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 382 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.4.5 TAP-5/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 5/1 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß glänzend, Aluminium lackiert 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 370 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5405740BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5405740BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 383 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.4.6 TAP-6/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 6/1 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß glänzend, Aluminium lackiert 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 370 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5406740BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5406740BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 384 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.4.7 TAP-7/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 7/1 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß glänzend, Aluminium lackiert 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 430 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5407740BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5407740BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 385 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.4.8 TAP-8/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 8/1 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß glänzend, Aluminium lackiert 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 430 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5408740BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5408740BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 386 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.4.9 TAP-9/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 9/1 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß glänzend, Aluminium lackiert 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 490 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5409740BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5409740BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 387 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.4.10 TAP-10/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 10/1 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß glänzend, Aluminium lackiert 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 490 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5410740BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5410740BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 388 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.4.11 TAP-11/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 11/1 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß glänzend, Aluminium lackiert 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 550 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5411740BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5411740BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 389 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.4.12 TAP-12/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 12/1 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß glänzend, Aluminium lackiert 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 550 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5412740BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5412740BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 390 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.4.13 TAP-4/2 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 4/2 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 225 x 260 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5404741BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5404741BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 391 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.4.14 TAP-6/2 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 6/2 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 225 x 260 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5406741BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5406741BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 392 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.4.15 TAP-8/2 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 8/2 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 225 x 320 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5408741BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5408741BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 393 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.4.16 TAP-10/2 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 10/2 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 225 x 320 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5410741BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5410741BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 394 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.4.17 TAP-12/2 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 12/2 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 225 x 380 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5412741BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5412741BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 395 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.4.18 TAP-14/2 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 14/2 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 225 x 380 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5414741BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5414741BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 396 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.4.19 TAP-16/2 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 16/2 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 225 x 440 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5416741BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5416741BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 397 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.4.20 TAP-18/2 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 18/2 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 225 x 440 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5418741BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5418741BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 398 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.4.21 TAP-9/3 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 9/3 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß glänzend, Aluminium lackiert 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 330 x 290 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5409742BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5409742BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 399 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.4.22 TAP-12/3 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 12/3 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß glänzend, Aluminium lackiert 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 330 x 290 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5412742BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5412742BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 400 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.4.23 TAP-15/3 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 15/3 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß glänzend, Aluminium lackiert 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 330 x 350 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5415742BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5415742BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 401 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.4.24 TAP-18/3 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 18/3 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß glänzend, Aluminium lackiert 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 330 x 350 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5418742BTC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5418742BTC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 402 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.5 ELCOM.STABILA Außenstationen UP Zentra Aluminium - Audio 
1.1.1.10.5.1 TUP-1/1 Aussenstation für Türlautsprecher 1/1 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 255 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 235 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5301510 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5301510 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 403 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.5.2 TUP-2/1 Aussenstation für Türlautsprecher 2/1 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 255 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 235 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5302510 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5302510 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 404 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.5.3 TUP-3/1 Aussenstation für Türlautsprecher 3/1 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 315 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 295 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5303510 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5303510 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 405 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.5.4 TUP-4/1 Aussenstation für Türlautsprecher 4/1 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 315 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 295 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5304510 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5304510 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 406 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.5.5 TUP-5/1 Aussenstation für Türlautsprecher 5/1 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 375 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 355 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5305510 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5305510 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 407 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.5.6 TUP-6/1 Aussenstation für Türlautsprecher 6/1 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 375 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 355 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5306510 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5306510 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 408 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.5.7 TUP-7/1 Aussenstation für Türlautsprecher 7/1 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 435 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 415 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5307510 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5307510 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 409 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.5.8 TUP-8/1 Aussenstation für Türlautsprecher 8/1 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 435 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 415 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5308510 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5308510 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 410 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.5.9 TUP-9/1 Aussenstation für Türlautsprecher 9/1 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 495 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 475 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5309510 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5309510 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 411 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.5.10 TUP-10/1 Aussenstation für Türlautsprecher 10/1 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 495 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 475 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5310510 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5310510 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 412 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.5.11 TUP-11/1 Aussenstation für Türlautsprecher 11/1 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 555 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 535 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5311510 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5311510 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 413 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.5.12 TUP-12/1 Aussenstation für Türlautsprecher 12/1 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 555 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 535 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5312510 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5312510 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 414 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.5.13 TUP-4/2 Aussenstation für Türlautsprecher 4/2 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 265 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 245 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5304511 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5304511 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 415 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.5.14 TUP-6/2 Aussenstation für Türlautsprecher 6/2 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 265 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 245 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5306511 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5306511 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 416 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.5.15 TUP-8/2 Aussenstation für Türlautsprecher 8/2 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 325 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 305 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5308511 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5308511 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 417 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.5.16 TUP-10/2 Aussenstation für Türlautsprecher 10/2 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 325 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 305 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5310511 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5310511 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 418 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.5.17 TUP-12/2 Aussenstation für Türlautsprecher 12/2 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 385 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 365 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5312511 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5312511 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 419 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.5.18 TUP-14/2 Aussenstation für Türlautsprecher 14/2 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 385 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 365 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5314511 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5314511 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 420 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.5.19 TUP-16/2 Aussenstation für Türlautsprecher 16/2 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 445 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 425 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5316511 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5316511 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 421 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.5.20 TUP-18/2 Aussenstation für Türlautsprecher 18/2 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 445 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 425 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5318511 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5318511 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 422 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.5.21 TUP-9/3 Aussenstation für Türlautsprecher 9/3 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 335 x 295 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 315 x 275 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5309512 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5309512 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 423 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.5.22 TUP-12/3 Aussenstation für Türlautsprecher 12/3 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 335 x 295 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 315 x 275 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5312512 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5312512 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 424 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.5.23 TUP-15/3 Aussenstation für Türlautsprecher 15/3 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 335 x 355 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 315 x 335 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5315512 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5315512 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 425 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.5.24 TUP-18/3 Aussenstation für Türlautsprecher 18/3 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 335 x 355 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 315 x 335 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5318512 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5318512 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.6 ELCOM.STABILA Außenstationen AP Zentra Aluminium - Audio 
1.1.1.10.6.1 TAP-1/1 Aussenstation für Türlautsprecher 1/1 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 250 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5401710 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5401710 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.6.2 TAP-2/1 Aussenstation für Türlautsprecher 2/1 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 250 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5402710 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5402710 
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 GP:  
 

 

1.1.1.10.6.3 TAP-3/1 Aussenstation für Türlautsprecher 3/1 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 310 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5403710 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5403710 
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1.1.1.10.6.4 TAP-4/1 Aussenstation für Türlautsprecher 4/1 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 310 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5404710 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5404710 
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1.1.1.10.6.5 TAP-5/1 Aussenstation für Türlautsprecher 5/1 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 370 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5405710 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5405710 
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1.1.1.10.6.6 TAP-6/1 Aussenstation für Türlautsprecher 6/1 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 370 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5406710 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5406710 
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1.1.1.10.6.7 TAP-7/1 Aussenstation für Türlautsprecher 7/1 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 430 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5407710 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5407710 
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1.1.1.10.6.8 TAP-8/1 Aussenstation für Türlautsprecher 8/1 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 430 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5408710 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5408710 
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1.1.1.10.6.9 TAP-9/1 Aussenstation für Türlautsprecher 9/1 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 490 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5409710 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5409710 
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 GP:  
 

 

1.1.1.10.6.10 TAP-10/1 Aussenstation für Türlautsprecher 10/1 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 490 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5410710 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5410710 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 436 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
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1.1.1.10.6.11 TAP-11/1 Aussenstation für Türlautsprecher 11/1 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 550 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5411710 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5411710 
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1.1.1.10.6.12 TAP-12/1 Aussenstation für Türlautsprecher 12/1 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 550 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5412710 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5412710 
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1.1.1.10.6.13 TAP-4/2 Aussenstation für Türlautsprecher 4/2 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 225 x 260 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5404711 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5404711 
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1.1.1.10.6.14 TAP-6/2 Aussenstation für Türlautsprecher 6/2 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 225 x 260 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5406711 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5406711 
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1.1.1.10.6.15 TAP-8/2 Aussenstation für Türlautsprecher 8/2 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 225 x 320 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5408711 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5408711 
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1.1.1.10.6.16 TAP-10/2 Aussenstation für Türlautsprecher 10/2 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 225 x 320 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5410711 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5410711 
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1.1.1.10.6.17 TAP-12/2 Aussenstation für Türlautsprecher 12/2 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 225 x 380 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5412711 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5412711 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 443 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
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1.1.1.10.6.18 TAP-14/2 Aussenstation für Türlautsprecher 14/2 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 225 x 380 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5414711 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5414711 
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1.1.1.10.6.19 TAP-16/2 Aussenstation für Türlautsprecher 16/2 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 225 x 440 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5416711 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5416711 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 445 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.6.20 TAP-18/2 Aussenstation für Türlautsprecher 18/2 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 225 x 440 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5418711 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5418711 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 446 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.6.21 TAP-9/3 Aussenstation für Türlautsprecher 9/3 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 330 x 290 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5409712 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5409712 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 447 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.6.22 TAP-12/3 Aussenstation für Türlautsprecher 12/3 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 330 x 290 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5412712 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5412712 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 448 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.6.23 TAP-15/3 Aussenstation für Türlautsprecher 15/3 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 330 x 350 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5415712 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5415712 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 449 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.6.24 TAP-18/3 Aussenstation für Türlautsprecher 18/3 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 330 x 350 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5418712 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5418712 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 450 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.7 ELCOM.STABILA Außenstationen UP Zentra Weiß - Audio 
1.1.1.10.7.1 TUP-1/1 Aussenstation für Türlautsprecher 1/1 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 255 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 235 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5301540 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5301540 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 451 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.7.2 TUP-2/1 Aussenstation für Türlautsprecher 2/1 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 255 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 235 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5302540 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5302540 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 452 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.7.3 TUP-3/1 Aussenstation für Türlautsprecher 3/1 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 315 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 295 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5303540 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5303540 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 453 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.7.4 TUP-4/1 Aussenstation für Türlautsprecher 4/1 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 315 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 295 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5304540 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5304540 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 454 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.7.5 TUP-5/1 Aussenstation für Türlautsprecher 5/1 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 375 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 355 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5305540 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5305540 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 455 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.7.6 TUP-6/1 Aussenstation für Türlautsprecher 6/1 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 375 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 355 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5306540 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5306540 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 456 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.7.7 TUP-7/1 Aussenstation für Türlautsprecher 7/1 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 435 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 415 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5307540 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5307540 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 457 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.7.8 TUP-8/1 Aussenstation für Türlautsprecher 8/1 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 435 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 415 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5308540 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5308540 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 458 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.7.9 TUP-9/1 Aussenstation für Türlautsprecher 9/1 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 495 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 475 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5309540 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5309540 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 459 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.7.10 TUP-10/1 Aussenstation für Türlautsprecher 10/1 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 495 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 475 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5310540 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5310540 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 460 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.7.11 TUP-11/1 Aussenstation für Türlautsprecher 11/1 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 555 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 535 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5311540 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5311540 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 461 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.7.12 TUP-12/1 Aussenstation für Türlautsprecher 12/1 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 555 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 535 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5312540 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5312540 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 462 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.7.13 TUP-4/2 Aussenstation für Türlautsprecher 4/2 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 265 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 245 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5304541 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5304541 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 463 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.7.14 TUP-6/2 Aussenstation für Türlautsprecher 6/2 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 265 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 245 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5306541 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5306541 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 464 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.7.15 TUP-8/2 Aussenstation für Türlautsprecher 8/2 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 325 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 305 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5308541 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5308541 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 465 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.7.16 TUP-10/2 Aussenstation für Türlautsprecher 10/2 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 325 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 305 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5310541 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5310541 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 466 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.7.17 TUP-12/2 Aussenstation für Türlautsprecher 12/2 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 385 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 365 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5312541 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5312541 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 467 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.7.18 TUP-14/2 Aussenstation für Türlautsprecher 14/2 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 385 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 365 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5314541 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5314541 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 468 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.7.19 TUP-16/2 Aussenstation für Türlautsprecher 16/2 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 445 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 425 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5316541 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5316541 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 469 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.7.20 TUP-18/2 Aussenstation für Türlautsprecher 18/2 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 445 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 425 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5318541 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5318541 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 470 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.7.21 TUP-9/3 Aussenstation für Türlautsprecher 9/3 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 335 x 295 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 315 x 275 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5309542 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5309542 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 471 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.7.22 TUP-12/3 Aussenstation für Türlautsprecher 12/3 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 335 x 295 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 315 x 275 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5312542 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5312542 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 472 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.7.23 TUP-15/3 Aussenstation für Türlautsprecher 15/3 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 335 x 355 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 315 x 335 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5315542 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5315542 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 473 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.7.24 TUP-18/3 Aussenstation für Türlautsprecher 18/3 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 335 x 355 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 315 x 335 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5318542 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5318542 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 474 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.8 ELCOM.STABILA Außenstationen AP Zentra Weiß - Audio 
1.1.1.10.8.1 TAP-1/1 Aussenstation für Türlautsprecher 1/1 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 250 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5401740 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5401740 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 475 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.8.2 TAP-2/1 Aussenstation für Türlautsprecher 2/1 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 250 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5402740 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5402740 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 476 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.8.3 TAP-3/1 Aussenstation für Türlautsprecher 3/1 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 310 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5403740 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5403740 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 477 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.8.4 TAP-4/1 Aussenstation für Türlautsprecher 4/1 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 310 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5404740 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5404740 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 478 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.8.5 TAP-5/1 Aussenstation für Türlautsprecher 5/1 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 370 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5405740 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5405740 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 479 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.8.6 TAP-6/1 Aussenstation für Türlautsprecher 6/1 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 370 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5406740 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5406740 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 480 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.8.7 TAP-7/1 Aussenstation für Türlautsprecher 7/1 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 430 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5407740 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5407740 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 481 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.8.8 TAP-8/1 Aussenstation für Türlautsprecher 8/1 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 430 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5408740 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5408740 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 482 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.8.9 TAP-9/1 Aussenstation für Türlautsprecher 9/1 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 490 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5409740 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5409740 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 483 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.8.10 TAP-10/1 Aussenstation für Türlautsprecher 10/1 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 490 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5410740 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5410740 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 484 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.8.11 TAP-11/1 Aussenstation für Türlautsprecher 11/1 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 550 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5411740 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5411740 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 485 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.8.12 TAP-12/1 Aussenstation für Türlautsprecher 12/1 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 550 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5412740 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5412740 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 486 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.8.13 TAP-4/2 Aussenstation für Türlautsprecher 4/2 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 225 x 260 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5404741 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5404741 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 487 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.8.14 TAP-6/2 Aussenstation für Türlautsprecher 6/2 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 225 x 260 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5406741 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5406741 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 488 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.8.15 TAP-8/2 Aussenstation für Türlautsprecher 8/2 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 225 x 320 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5408741 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5408741 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 489 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.8.16 TAP-10/2 Aussenstation für Türlautsprecher 10/2 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 225 x 320 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5410741 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5410741 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 490 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.8.17 TAP-12/2 Aussenstation für Türlautsprecher 12/2 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 225 x 380 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5412741 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5412741 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 491 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.8.18 TAP-14/2 Aussenstation für Türlautsprecher 14/2 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 225 x 380 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5414741 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5414741 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 492 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.8.19 TAP-16/2 Aussenstation für Türlautsprecher 16/2 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 225 x 440 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5416741 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5416741 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 493 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.8.20 TAP-18/2 Aussenstation für Türlautsprecher 18/2 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 225 x 440 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5418741 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5418741 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 494 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.8.21 TAP-9/3 Aussenstation für Türlautsprecher 9/3 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 330 x 290 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5409742 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5409742 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 495 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.8.22 TAP-12/3 Aussenstation für Türlautsprecher 12/3 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 330 x 290 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5412742 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5412742 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 496 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.8.23 TAP-15/3 Aussenstation für Türlautsprecher 15/3 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 330 x 350 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5415742 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5415742 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 497 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.10.8.24 TAP-18/3 Aussenstation für Türlautsprecher 18/3 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 330 x 350 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5418742 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5418742 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 498 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.11 ELCOM.MODESTA Standsäulen 
1.1.1.11.1 ELCOM.MODESTA Standsäulen 
1.1.1.11.1.1 SMT-1/1EM Standsäule 1/1 Edelstahl matt MODESTA 

    
Standsäule als Außentürstation zum Einbau von Funktionsmodule. Bestehend aus einer 
viereckigen Säule aus Edelstahl matt gebürstet, Ausschnitt vorbereitet für den flächenbündigen 
Einbau von 1 bis 6 Module und 10 mm dicke Fußplatte inkl. Befestigungsmaterial. 
Hinweis: Säule zum Einbau in Türstationen als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen (B x H x T): 345 x 1370 x 150 mm 
Material / Oberfläche: Edelstahl-Oberfläche senkrecht gebürstet 
Abmessungen Modulaufnahme (B x H): 120 mm 
Abmessungen Fußplatte (B x T): 345 x 150 mm 
Abmessungen Säule (B x H x T): 195 x 1360 x 84 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 4821180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4821180 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 499 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.11.1.2 SMT-2/1EM Standsäule 2/1 Edelstahl matt MODESTA 

    
Standsäule als Außentürstation zum Einbau von Funktionsmodule. Bestehend aus einer 
viereckigen Säule aus Edelstahl matt gebürstet, Ausschnitt vorbereitet für den flächenbündigen 
Einbau von 1 bis 6 Module und 10 mm dicke Fußplatte inkl. Befestigungsmaterial. 
Hinweis: Säule zum Einbau in Türstationen als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen (B x H x T): 345 x 1500 x 150 mm 
Material / Oberfläche: Edelstahl-Oberfläche senkrecht gebürstet 
Abmessungen Modulaufnahme (B x H): 120 mm 
Abmessungen Fußplatte (B x T): 345 x 150 mm 
Abmessungen Säule (B x H x T): 195 x 1490 x 84 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 4822180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4822180 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 500 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.11.1.3 SMT-3/1EM Standsäule 3/1 Edelstahl matt MODESTA 

    
Standsäule als Außentürstation zum Einbau von Funktionsmodule. Bestehend aus einer 
viereckigen Säule aus Edelstahl matt gebürstet, Ausschnitt vorbereitet für den flächenbündigen 
Einbau von 1 bis 6 Module und 10 mm dicke Fußplatte inkl. Befestigungsmaterial. 
Hinweis: Säule zum Einbau in Türstationen als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen (B x H x T): 345 x 1630 x 150 mm 
Material / Oberfläche: Edelstahl-Oberfläche senkrecht gebürstet 
Abmessungen Modulaufnahme (B x H): 120 mm 
Abmessungen Fußplatte (B x T): 345 x 150 mm 
Abmessungen Säule (B x H x T): 195 x 1620 x 84 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 4823180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4823180 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 501 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.11.1.4 SMT-4/1EM Standsäule 4/1 Edelstahl matt MODESTA 

    
Standsäule als Außentürstation zum Einbau von Funktionsmodule. Bestehend aus einer 
viereckigen Säule aus Edelstahl matt gebürstet, Ausschnitt vorbereitet für den flächenbündigen 
Einbau von 1 bis 6 Module und 10 mm dicke Fußplatte inkl. Befestigungsmaterial. 
Hinweis: Säule zum Einbau in Türstationen als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen (B x H x T): 345 x 1630 x 150 mm 
Material / Oberfläche: Edelstahl-Oberfläche senkrecht gebürstet 
Abmessungen Modulaufnahme (B x H): 120 mm 
Abmessungen Fußplatte (B x T): 345 x 150 mm 
Abmessungen Säule (B x H x T): 195 x 1620 x 84 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 4824180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4824180 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 502 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.11.1.5 SMT-4/2EM Standsäule 4/2 Edelstahl matt MODESTA 

    
Standsäule als Außentürstation zum Einbau von Funktionsmodule. Bestehend aus einer 
viereckigen Säule aus Edelstahl matt gebürstet, Ausschnitt vorbereitet für den flächenbündigen 
Einbau von 1 bis 6 Module und 10 mm dicke Fußplatte inkl. Befestigungsmaterial. 
Hinweis: Säule zum Einbau in Türstationen als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen (B x H x T): 475 x 1500 x 150 mm 
Material / Oberfläche: Edelstahl-Oberfläche senkrecht gebürstet 
Abmessungen Modulaufnahme (B x H): 120 mm 
Abmessungen Fußplatte (B x T): 475 x 150 mm 
Abmessungen Säule (B x H x T): 325 x 1490 x 84 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 4824280 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4824280 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 503 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.11.1.6 SMT-6/2EM Standsäule 6/2 Edelstahl matt MODESTA 

    
Standsäule als Außentürstation zum Einbau von Funktionsmodule. Bestehend aus einer 
viereckigen Säule aus Edelstahl matt gebürstet, Ausschnitt vorbereitet für den flächenbündigen 
Einbau von 1 bis 6 Module und 10 mm dicke Fußplatte inkl. Befestigungsmaterial. 
Hinweis: Säule zum Einbau in Türstationen als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen (B x H x T): 475 x 1630 x 150 mm 
Material / Oberfläche: Edelstahl-Oberfläche senkrecht gebürstet 
Abmessungen Modulaufnahme (B x H): 120 mm 
Abmessungen Fußplatte (B x T): 475 x 150 mm 
Abmessungen Säule (B x H x T): 325 x 1620 x 84 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 4826280 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4826280 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 504 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.11.2 ELCOM.MODESTA Standsäulen inkl. Flächenleuchte 
1.1.1.11.2.1 SMT-1/1EM Standsäule 1/1 mit LED Flächenleuchte Edelstahl matt MODESTA 

    
Standsäule als Außentürstation zum Einbau von Funktionsmodule. Bestehend aus einer 
viereckigen Säule aus Edelstahl matt gebürstet, Ausschnitt vorbereitet für den flächenbündigen 
Einbau von 1 bis 6 Module und 10 mm dicke Fußplatte inkl. Befestigungsmaterial. 
Hinweis: Säule zum Einbau in Türstationen als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen (B x H x T): 345 x 1370 x 150 mm 
Material / Oberfläche: Edelstahl-Oberfläche senkrecht gebürstet 
Abmessungen Modulaufnahme (B x H): 120 mm 
Abmessungen Fußplatte (B x T): 345 x 150 mm 
Abmessungen Säule (B x H x T): 195 x 1360 x 84 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 4821181 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4821181 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 505 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.11.2.2 SMT-2/1EM Standsäule 2/1 mit LED Flächenleuchte Edelstahl matt MODESTA 

    
Standsäule als Außentürstation zum Einbau von Funktionsmodule. Bestehend aus einer 
viereckigen Säule aus Edelstahl matt gebürstet, Ausschnitt vorbereitet für den flächenbündigen 
Einbau von 1 bis 6 Module und 10 mm dicke Fußplatte inkl. Befestigungsmaterial. 
Hinweis: Säule zum Einbau in Türstationen als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen (B x H x T): 345 x 1500 x 150 mm 
Material / Oberfläche: Edelstahl-Oberfläche senkrecht gebürstet 
Abmessungen Modulaufnahme (B x H): 120 mm 
Abmessungen Fußplatte (B x T): 345 x 150 mm 
Abmessungen Säule (B x H x T): 195 x 1490 x 84 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 4822181 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4822181 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 506 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.11.2.3 SMT-3/1EM Standsäule 3/1 mit LED Flächenleuchte Edelstahl matt MODESTA 

    
Standsäule als Außentürstation zum Einbau von Funktionsmodule. Bestehend aus einer 
viereckigen Säule aus Edelstahl matt gebürstet, Ausschnitt vorbereitet für den flächenbündigen 
Einbau von 1 bis 6 Module und 10 mm dicke Fußplatte inkl. Befestigungsmaterial. 
Hinweis: Säule zum Einbau in Türstationen als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen (B x H x T): 345 x 1630 x 150 mm 
Material / Oberfläche: Edelstahl-Oberfläche senkrecht gebürstet 
Abmessungen Modulaufnahme (B x H): 120 mm 
Abmessungen Fußplatte (B x T): 345 x 150 mm 
Abmessungen Säule (B x H x T): 195 x 1620 x 84 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 4823181 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4823181 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 507 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.11.2.4 SMT-4/1EM Standsäule 4/1 mit LED Flächenleuchte Edelstahl matt MODESTA 

    
Standsäule als Außentürstation zum Einbau von Funktionsmodule. Bestehend aus einer 
viereckigen Säule aus Edelstahl matt gebürstet, Ausschnitt vorbereitet für den flächenbündigen 
Einbau von 1 bis 6 Module und 10 mm dicke Fußplatte inkl. Befestigungsmaterial. 
Hinweis: Säule zum Einbau in Türstationen als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen (B x H x T): 345 x 1630 x 150 mm 
Material / Oberfläche: Edelstahl-Oberfläche senkrecht gebürstet 
Abmessungen Modulaufnahme (B x H): 120 mm 
Abmessungen Fußplatte (B x T): 345 x 150 mm 
Abmessungen Säule (B x H x T): 195 x 1620 x 84 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 4824181 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4824181 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 508 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.11.2.5 SMT-4/2EM Standsäule 4/2 mit LED Flächenleuchte Edelstahl matt MODESTA 

    
Standsäule als Außentürstation zum Einbau von Funktionsmodule. Bestehend aus einer 
viereckigen Säule aus Edelstahl matt gebürstet, Ausschnitt vorbereitet für den flächenbündigen 
Einbau von 1 bis 6 Module und 10 mm dicke Fußplatte inkl. Befestigungsmaterial. 
Hinweis: Säule zum Einbau in Türstationen als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen (B x H x T): 475 x 1500 x 150 mm 
Material / Oberfläche: Edelstahl-Oberfläche senkrecht gebürstet 
Abmessungen Modulaufnahme (B x H): 120 mm 
Abmessungen Fußplatte (B x T): 345 x 150 mm 
Abmessungen Säule (B x H x T): 325 x 1490 x 84 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 4824282 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4824282 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 509 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.11.2.6 SMT-6/2EM Standsäule 6/2 mit LED Flächenleuchte Edelstahl matt MODESTA 

    
Standsäule als Außentürstation zum Einbau von Funktionsmodule. Bestehend aus einer 
viereckigen Säule aus Edelstahl matt gebürstet, Ausschnitt vorbereitet für den flächenbündigen 
Einbau von 1 bis 6 Module und 10 mm dicke Fußplatte inkl. Befestigungsmaterial. 
Hinweis: Säule zum Einbau in Türstationen als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen (B x H x T): 475 x 1630 x 150 mm 
Material / Oberfläche: Edelstahl-Oberfläche senkrecht gebürstet 
Abmessungen Modulaufnahme (B x H): 120 mm 
Abmessungen Fußplatte (B x T): 345 x 150 mm 
Abmessungen Säule (B x H x T): 325 x 1620 x 84 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 4826281 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4826281 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 510 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.11.3 ELCOM.MODESTA Standsäule mit Briefkasten Entnahme hinten 
1.1.1.11.3.1 SMB-4/2EM Standsäule 4/2 mit Briefkasten Entnahme hinten Edelstahl matt MODESTA 

    
Briefkasten-Standsäule nach DIN EN 13724 zum Einbau von Funktionsmodule. Bestehend aus 
einer viereckigen Säule aus Edelstahl matt gebürstet, Ausschnitt vorbereitet für den 
flächenbündigen Einbau von 1 bis 6 Module, Einwurfklappe mit Dämpfung, rückseitige 
Revionsklappe als Postfach mit Schloss und 10 mm dicke Fußplatte inkl. Befestigungsmaterial. 
Hinweis: Briefkasten-Säule zum Einbau in Türstationen als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 
50486.  
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen (B x H x T): 650 x 1630 x 220 mm 
Abmessungen Briefkastenklappe (B x H): 333 x 68 mm 
Abmessungen Modulaufnahme (B x H): 120 mm 
Abmessungen Fußplatte (B x T): 650 x 220 mm 
Abmessungen Säule (B x H x T): 460 x 1620 x 154 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 4924280 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4924280 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 511 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.11.3.2 SMB-6/2EM Standsäule 6/2 mit Briefkasten Entnahme hinten Edelstahl matt MODESTA 

    
Briefkasten-Standsäule nach DIN EN 13724 zum Einbau von Funktionsmodule. Bestehend aus 
einer viereckigen Säule aus Edelstahl matt gebürstet, Ausschnitt vorbereitet für den 
flächenbündigen Einbau von 1 bis 6 Module, Einwurfklappe mit Dämpfung, rückseitige 
Revionsklappe als Postfach mit Schloss und 10 mm dicke Fußplatte inkl. Befestigungsmaterial. 
Hinweis: Briefkasten-Säule zum Einbau in Türstationen als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 
50486.  
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen (B x H x T): 650 x 1630 x 220 mm 
Abmessungen Briefkastenklappe (B x H): 333 x 68 mm 
Abmessungen Modulaufnahme (B x H): 120 mm 
Abmessungen Fußplatte (B x T): 650 x 220 mm 
Abmessungen Säule (B x H x T): 460 x 1620 x 154 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 4926280 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4926280 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 512 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.11.4 ELCOM.MODESTA Standsäule mit Briefkasten Entnahme vorne 
1.1.1.11.4.1 SMF-4/2EM Standsäule 4/2 mit Briefkasten Entnahme vorne Edelstahl matt MODESTA 

    
Briefkasten-Standsäule nach DIN EN 13724 zum Einbau von Funktionsmodule. Bestehend aus 
einer viereckigen Säule aus Edelstahl matt gebürstet, Ausschnitt vorbereitet für den 
flächenbündigen Einbau von 4 oder 6 Module, Einwurfklappe mit Dämpfung, frontseitiger 
Revionsklappe als Postfach mit Schloss und 10 mm dicke Fußplatte inkl. Befestigungsmaterial. 
Hinweis: Briefkasten-Säule zum Einbau in Türstationen als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 
50486. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen (B x H x T): 650 x 1630 x 220 mm 
Abmessungen Briefkastenklappe (B x H): 333 x 68 mm 
Abmessungen Modulaufnahme (B x H): 120 mm 
Abmessungen Fußplatte (B x T): 650 x 220 mm 
Abmessungen Säule (B x H x T): 460 x 1620 x 154 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 4934280 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4934280 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 513 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.11.4.2 SMF-6/2EM Standsäule 6/2 mit Briefkasten Entnahme vorne Edelstahl matt MODESTA 

    
Briefkasten-Standsäule nach DIN EN 13724 zum Einbau von Funktionsmodule. Bestehend aus 
einer viereckigen Säule aus Edelstahl matt gebürstet, Ausschnitt vorbereitet für den 
flächenbündigen Einbau von 4 oder 6 Module, Einwurfklappe mit Dämpfung, frontseitiger 
Revionsklappe als Postfach mit Schloss und 10 mm dicke Fußplatte inkl. Befestigungsmaterial. 
Hinweis: Briefkasten-Säule zum Einbau in Türstationen als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 
50486. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen (B x H x T): 650 x 1630 x 220 mm 
Abmessungen Briefkastenklappe (B x H): 333 x 68 mm 
Abmessungen Modulaufnahme (B x H): 120 mm 
Abmessungen Fußplatte (B x T): 650 x 220 mm 
Abmessungen Säule (B x H x T): 460 x 1620 x 154 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 4936280 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4936280 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 514 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.11.5 ELCOM.MODESTA Standsäule mit Briefkasten Entnahme hinten inklusive Flächenleuchte 
1.1.1.11.5.1 SMB-4/2EM Standsäule 4/2 LED Flächenl. Briefk. Entn. hinten Edelst. matt MODESTA 

    
Briefkasten-Standsäule nach DIN EN 13724 zum Einbau von Funktionsmodule. Bestehend aus 
einer viereckigen Säule aus Edelstahl matt gebürstet, Ausschnitt vorbereitet für den 
flächenbündigen Einbau von 1 bis 6 Module, Einwurfklappe mit Dämpfung, rückseitige 
Revionsklappe als Postfach mit Schloss und 10 mm dicke Fußplatte inkl. Befestigungsmaterial. 
Hinweis: Briefkasten-Säule zum Einbau in Türstationen als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 
50486.  
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen (B x H x T): 650 x 1630 x 220 mm 
Abmessungen Briefkastenklappe (B x H): 333 x 68 mm 
Abmessungen Modulaufnahme (B x H): 120 mm 
Abmessungen Fußplatte (B x T): 650 x 220 mm 
Abmessungen Säule (B x H x T): 460 x 1620 x 154 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 4924281 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4924281 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 515 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.11.5.2 SMB-6/2EM Standsäule 6/2 LED Flächenl. Briefk. Entn. hinten Edelst. matt MODESTA 

    
Briefkasten-Standsäule nach DIN EN 13724 zum Einbau von Funktionsmodule. Bestehend aus 
einer viereckigen Säule aus Edelstahl matt gebürstet, Ausschnitt vorbereitet für den 
flächenbündigen Einbau von 1 bis 6 Module, Einwurfklappe mit Dämpfung, rückseitige 
Revionsklappe als Postfach mit Schloss und 10 mm dicke Fußplatte inkl. Befestigungsmaterial. 
Hinweis: Briefkasten-Säule zum Einbau in Türstationen als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 
50486.  
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen (B x H x T): 650 x 1630 x 220 mm 
Abmessungen Briefkastenklappe (B x H): 333 x 68 mm 
Abmessungen Modulaufnahme (B x H): 120 mm 
Abmessungen Fußplatte (B x T): 650 x 220 mm 
Abmessungen Säule (B x H x T): 460 x 1620 x 154 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 4926281 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4926281 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 516 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.11.6 ELCOM.MODESTA Standsäule mit Briefkasten Entnahme vorne inklusive Flächenleuchte 
1.1.1.11.6.1 SMF-4/2EM Standsäule 4/2 LED Flächenl. Briefk. Entn. vorne Edelst. matt MODESTA 

    
Briefkasten-Standsäule nach DIN EN 13724 zum Einbau von Funktionsmodule. Bestehend aus 
einer viereckigen Säule aus Edelstahl matt gebürstet, Ausschnitt vorbereitet für den 
flächenbündigen Einbau von 4 oder 6 Module, Einwurfklappe mit Dämpfung, frontseitiger 
Revionsklappe als Postfach mit Schloss und 10 mm dicke Fußplatte inkl. Befestigungsmaterial. 
Hinweis: Briefkasten-Säule zum Einbau in Türstationen als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 
50486. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen (B x H x T): 650 x 1630 x 220 mm 
Abmessungen Briefkastenklappe (B x H): 333 x 68 mm 
Abmessungen Modulaufnahme (B x H): 120 mm 
Abmessungen Fußplatte (B x T): 650 x 220 mm 
Abmessungen Säule (B x H x T): 460 x 1620 x 154 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 4934281 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4934281 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 517 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.11.6.2 SMF-6/2EM Standsäule 6/2 LED Flächenl. Briefk. Entn. vorne Edelst. matt MODESTA 

    
Briefkasten-Standsäule nach DIN EN 13724 zum Einbau von Funktionsmodule. Bestehend aus 
einer viereckigen Säule aus Edelstahl matt gebürstet, Ausschnitt vorbereitet für den 
flächenbündigen Einbau von 4 oder 6 Module, Einwurfklappe mit Dämpfung, frontseitiger 
Revionsklappe als Postfach mit Schloss und 10 mm dicke Fußplatte inkl. Befestigungsmaterial. 
Hinweis: Briefkasten-Säule zum Einbau in Türstationen als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 
50486. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen (B x H x T): 650 x 1630 x 220 mm 
Abmessungen Briefkastenklappe (B x H): 333 x 68 mm 
Abmessungen Modulaufnahme (B x H): 120 mm 
Abmessungen Fußplatte (B x T): 650 x 220 mm 
Abmessungen Säule (B x H x T): 460 x 1620 x 154 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 4936281 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4936281 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 518 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.12 ELCOM.MODESTA Modul-Rahmen 
1.1.1.12.1 ELCOM.MODESTA Modul-Rahmen Unterputz 
1.1.1.12.1.1 FMU-1/1EM Rahmen 1/1 mit Gehäuse UP Edelstahl matt MODESTA 

    
Unterputz-Rahmen für Außentürstationen zur Aufnahmen von Funktonsmodule vorbereitet für 
den flächenbündigen Einbau. Bestehend aus einem 2 mm dickem Frontrahmen aus Edelstahl 
matt gebürstet mit Spezialschrauben und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe . 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 155 x 180 x 2 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 4011181 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4011181 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.12.1.2 FMU-2/1EM Rahmen 2/1 mit Gehäuse UP Edelstahl matt MODESTA 

    
Unterputz-Rahmen für Außentürstationen zur Aufnahmen von Funktonsmodule vorbereitet für 
den flächenbündigen Einbau. Bestehend aus einem 2 mm dickem Frontrahmen aus Edelstahl 
matt gebürstet mit Spezialschrauben und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe . 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 155 x 310 x 2 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 4012181 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4012181 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 519 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.12.1.3 FMU-3/1EM Rahmen 3/1 mit Gehäuse UP Edelstahl matt MODESTA 

    
Unterputz-Rahmen für Außentürstationen zur Aufnahmen von Funktonsmodule vorbereitet für 
den flächenbündigen Einbau. Bestehend aus einem 2 mm dickem Frontrahmen aus Edelstahl 
matt gebürstet mit Spezialschrauben und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe . 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 155 x 440 x 2 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 4013181 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4013181 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.12.1.4 FMU-4/1EM Rahmen 4/1 mit Gehäuse UP Edelstahl matt MODESTA 

    
Unterputz-Rahmen für Außentürstationen zur Aufnahmen von Funktonsmodule vorbereitet für 
den flächenbündigen Einbau. Bestehend aus einem 2 mm dickem Frontrahmen aus Edelstahl 
matt gebürstet mit Spezialschrauben und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe . 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 155 x 580 x 2 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 4014181 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4014181 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 520 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.12.1.5 FMU-4/2EM Rahmen 4/2 mit Gehäuse UP Edelstahl matt MODESTA 

    
Unterputz-Rahmen für Außentürstationen zur Aufnahmen von Funktonsmodule vorbereitet für 
den flächenbündigen Einbau. Bestehend aus einem 2 mm dickem Frontrahmen aus Edelstahl 
matt gebürstet mit Spezialschrauben und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe . 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 285 x 310 x 2 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 4014281 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4014281 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.12.1.6 FMU-6/2EM Rahmen 6/2 mit Gehäuse UP Edelstahl matt MODESTA 

    
Unterputz-Rahmen für Außentürstationen zur Aufnahmen von Funktonsmodule vorbereitet für 
den flächenbündigen Einbau. Bestehend aus einem 2 mm dickem Frontrahmen aus Edelstahl 
matt gebürstet mit Spezialschrauben und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe . 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 285 x 440 x 2 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 4016281 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4016281 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.12.2 ELCOM.MODESTA Modul-Rahmen Aufputz 
1.1.1.12.2.1 FMO-1/1EM Rahmen 1/1 AP Edelstahl matt MODESTA 

    
Aufputz-Rahmen für Außentürstationen zur Aufnahmen von Funktonsmodule vorbereitet für den 
flächenbündigen Einbau. Bestehend aus einem 2 mm dickem Frontrahmen aus Edelstahl matt 
gebürstet, Montage mit schraubenlose Klappmechanik (Federverschluss) und AP-Gehäuse 48 
mm Tiefe. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Gehäuse (B x H x T): 170 x 180 x 48 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 4031181 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4031181 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.12.2.2 FMO-2/1EM Rahmen 2/1 AP Edelstahl matt MODESTA 

    
Aufputz-Rahmen für Außentürstationen zur Aufnahmen von Funktonsmodule vorbereitet für den 
flächenbündigen Einbau. Bestehend aus einem 2 mm dickem Frontrahmen aus Edelstahl matt 
gebürstet, Montage mit schraubenlose Klappmechanik (Federverschluss) und AP-Gehäuse 48 
mm Tiefe. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Gehäuse (B x H x T): 170 x 310 x 48 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 4032181 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4032181 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 522 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.12.2.3 FMO-3/1EM Rahmen 3/1 AP Edelstahl matt MODESTA 

    
Aufputz-Rahmen für Außentürstationen zur Aufnahmen von Funktonsmodule vorbereitet für den 
flächenbündigen Einbau. Bestehend aus einem 2 mm dickem Frontrahmen aus Edelstahl matt 
gebürstet, Montage mit schraubenlose Klappmechanik (Federverschluss) und AP-Gehäuse 48 
mm Tiefe. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Gehäuse (B x H x T): 170 x 440 x 48 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 4033181 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4033181 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.12.2.4 FMO-4/1EM Rahmen 4/1 AP Edelstahl matt MODESTA 

    
Aufputz-Rahmen für Außentürstationen zur Aufnahmen von Funktonsmodule vorbereitet für den 
flächenbündigen Einbau. Bestehend aus einem 2 mm dickem Frontrahmen aus Edelstahl matt 
gebürstet, Montage mit schraubenlose Klappmechanik (Federverschluss) und AP-Gehäuse 48 
mm Tiefe. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Gehäuse (B x H x T): 170 x 570 x 48 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 4034181 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4034181 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 523 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.12.2.5 FMO-4/2EM Rahmen 4/2 AP Edelstahl matt MODESTA 

    
Aufputz-Rahmen für Außentürstationen zur Aufnahmen von Funktonsmodule vorbereitet für den 
flächenbündigen Einbau. Bestehend aus einem 2 mm dickem Frontrahmen aus Edelstahl matt 
gebürstet, Montage mit schraubenlose Klappmechanik (Federverschluss) und AP-Gehäuse 48 
mm Tiefe. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Gehäuse (B x H x T): 300 x 310 x 48 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 4034281 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4034281 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.12.2.6 FMO-6/2EM Rahmen 6/2 AP Edelstahl matt MODESTA 

    
Aufputz-Rahmen für Außentürstationen zur Aufnahmen von Funktonsmodule vorbereitet für den 
flächenbündigen Einbau. Bestehend aus einem 2 mm dickem Frontrahmen aus Edelstahl matt 
gebürstet, Montage mit schraubenlose Klappmechanik (Federverschluss) und AP-Gehäuse 48 
mm Tiefe. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Gehäuse (B x H x T): 300 x 440 x 48 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 4036281 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4036281 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 524 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.13 ELCOM.MODESTA Module 
1.1.1.13.1 ELCOM.MODESTA Kamera/Lautsprecher Modul für REH312Y Ruftaster-Anschlussmodul 

oder REN-Taster 
1.1.1.13.1.1 Video-Audio Modul EB 2Draht Edelstahl matt MODESTA 

    
Video-Modul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-
Unterputz-Rahmen für Außentürstationen als Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-
Technik. Komplettgerät bestehend aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt 
gebürstet mit Sprech- und Kameraöffnung, Farbkamera mit kratzfester Abdeckung, 
flächenbündiges Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit Ruftaste(n) inklusive weißer LED-
Hinterleuchtung und steckbarem Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen. Geräte-
Konfiguration über rückseitiges LED-Display mit 3 Softtasten und 7-Segment-Anzeige, 
Anzeigemodus 180 Grad drehbar für eine optimale Lese- und Bedienbarkeit sowie automatische 
Adressierung bei erstmaligem Spannungszuschaltung. Funktionen: Kamera horizontal und 
vertikal ein- und feststellbar von vorne, Umgebungslicht abhängige Einschaltung einer 
integrierten IR-Beleuchtung zur Unterstützung der Kamerafunktion bei Dunkelheit, integrierte 
Kameraheizung zur Vermeidung von Kondensat- und Frostbeschlag der Kamerakugel. 
Integrierter Türöffnerkontakt, Ruftaste mit Licht-/Türöffner-/Relais-Funktion einstellbar. 
Lautstärke, Mikrofonempfindlichkeit, Türöffnerfunktion und Ruftaster-Hinterleuchtung einstellbar. 
Ruftaster mit Quittierungston (abschaltbar) und taktiler Rückmeldung. Lautsprecher und Mikrofon 
sabotagegeschützt. Ein-Mann-Inbetriebnahme durch LED-Display Konfiguration. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Kameraauflösung (horizontal x vertikal): 500 x 582 px 
Kamera Schwenkbereich horizontal/vertikal: 42,5 ° 
Kamera Öffnungswinkel horizontal: 82 ° 
Kamera Öffnungswinkel vertikal: 58 ° 
Kamerakuppel Ø: 33 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm 
Leistungsaufnahme (Betrieb): 5,8 W 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REN610Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REN610Y 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 525 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.13.2 ELCOM.MODESTA Kamera Modul ohne Lautsprecher 
1.1.1.13.2.1 Video Modul EB 2Draht ohne Lautsprecher Edelstahl matt MODESTA 

    
Video Modul EB 2Draht ohne Lautsprecher Edelstahl matt MODESTA Video-Modul zum Einbau 
in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-Unterputz-Rahmen für 
Außentürstationen als Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Komplettgerät 
bestehend aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Sprech- und 
Kameraöffnung, Farbkamera mit kratzfester Abdeckung und steckbarem Anschluss-Klemmblock 
mit Schraubklemmen. Geräte-Konfiguration über rückseitiges LED-Display mit 3 Softtasten und 
7-Segment-Anzeige, Anzeigemodus 180 Grad drehbar für eine optimale Lese- und Bedienbarkeit 
sowie automatische Adressierung bei erstmaligem Spannungszuschaltung. Funktionen: Kamera 
horizontal und vertikal ein- und feststellbar von vorne, Umgebungslicht abhängige Einschaltung 
einer integrierten IR-Beleuchtung zur Unterstützung der Kamerafunktion bei Dunkelheit, 
integrierte Kameraheizung zur Vermeidung von Kondensat- und Frostbeschlag der 
Kamerakugel. Integrierter Türöffnerkontakt, Ruftaste mit Licht-/Türöffner-/Relais-Funktion 
einstellbar. Ein-Mann-Inbetriebnahme durch LED-Display Konfiguration. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Kameraauflösung (horizontal x vertikal): 500 x 582 px 
Kamera Schwenkbereich horizontal/vertikal: 42,5 ° 
Kamera Öffnungswinkel horizontal: 82 ° 
Kamera Öffnungswinkel vertikal: 58 ° 
Kamerakuppel Ø: 33 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm 
Leistungsaufnahme (Betrieb): 2,4 VA 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REN612Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REN612Y 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.13.3 ELCOM.MODESTA Kamera/Lautsprecher 
1.1.1.13.3.1 TCM-500 Kamera-Türlautsprecher Modul EB 2D-Video Edelstahl matt MODESTA 

    
Kameramodul mit Türlautsprecher zum Einbau in Türstationen als Sprechanlage/Intercom nach 
DIN EN 50486 nach DIN EN 50486 in 2Draht-Video-Technik. Bestehend aus einer 2 mm dicken 
Modulplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechöffnungen, passend zu entsprechenden 
Modulrahmen. Farb-Einbaukamera mit Öffnungswinkel bis 80 Grad, Schwenkbereich 174 Grad 
mechanisch verstellbar (gesichert durch spezielle Feststellschraube) und Heizung zur 
Vermeidung von Einfrieren/Beschlagen der Kamera. Automatische Umschaltung von Farbe auf 
S/W-Betrieb bei Dunkelheit (Infrarotbeleuchtung) und Ein-/Abschaltung der Kamera. Integrierte 
Türelektronik mit Lautsprecher, Mikrofon-/Lautstärkeregler, Rückkopplungsunterdrückung durch 
elektronische Sprachsteuerung, Adresseinstellung durch Drehschalter (Drehfix-Funktion), 
Anschlussmöglichkeit für Lichttaster, Türöffnerfunktion (schaltbar) und Quittierungston bei 
Ruftasterbetätigung (schaltbar). 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Kamera Verstellbereich horizontal/vertikal: 47 ° 
Kamera Öffnungswinkel horizontal: 80 ° 
Kamera Öffnungswinkel vertikal: 60 ° 
Kamerakuppel Ø: 48 mm 
Türöffnerkontakt potenzialfrei: max. 24V/1A 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm 
Leistungsaufnahme (Betrieb): 2,4 W 
Betriebsspannung über Bus: 24 V DC 
Abmessungen (B x H x T): 120 x 120 x 50 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5812340 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5812340 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.13.4 ELCOM.MODESTA LKM-110 Lautsprecher Modul 
1.1.1.13.4.1 LKM-110 Türlautsprecher Modul Langlochstanzung EB i2Audio Edelstahl matt 

MODESTA 

    
Türlautsprechermodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. 
UP-Unterputz-Rahmen für Außentürstationen als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 
i2BUS-Technik. Komplettgerät bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus Edelstahl matt 
gebürstet mit Lochsprechgitter und Lautsprecherelektronik. 
 
Systemtechnologie: i2Audio 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm 
Montageart: Einbauinstallation 
Türöffnerkontakt potenzialfrei: max. 24V/1A 
Betriebsspannung über Bus: 24 V DC 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5812060 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5812060 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.13.5 ELCOM.MODESTA LRM-110 Lautsprecher Modul 
1.1.1.13.5.1 LRM-110 Türlautsprecher Modul Rechteckstanzung EB i2Audio Edelst. matt 

MODESTA 

    
Türlautsprechermodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. 
UP-Unterputz-Rahmen für Außentürstationen als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 
i2BUS-Technik. Komplettgerät bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus Edelstahl matt 
gebürstet mit Lochsprechgitter und Lautsprecherelektronik. 
 
Systemtechnologie: i2Audio 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm 
Montageart: Einbauinstallation 
Türöffnerkontakt potenzialfrei: max. 24V/1A 
Betriebsspannung über Bus: 24 V DC 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5812010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5812010 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.13.6 ELCOM.MODESTA LQM-110 Lautsprecher Modul 
1.1.1.13.6.1 LQM-110 Türlautsprecher Modul Quadratstanzung EB i2Audio Edelstahl matt 

MODESTA 

    
Türlautsprechermodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. 
UP-Unterputz-Rahmen für Außentürstationen als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 
i2BUS-Technik. Komplettgerät bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus Edelstahl matt 
gebürstet mit Lochsprechgitter und Lautsprecherelektronik. 
 
Systemtechnologie: i2Audio 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm 
Montageart: Einbauinstallation 
Türöffnerkontakt potenzialfrei: max. 24V/1A 
Betriebsspannung über Bus: 24 V DC 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5812040 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5812040 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.13.7 ELCOM.MODESTA LTM-110 Lautsprecher Modul 
1.1.1.13.7.1 LTM-110 Türlautsprecher Modul Dreieckstanzung EB i2Audio Edelstahl matt 

MODESTA 

    
Türlautsprechermodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. 
UP-Unterputz-Rahmen für Außentürstationen als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 
i2BUS-Technik. Komplettgerät bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus Edelstahl matt 
gebürstet mit Lochsprechgitter und Lautsprecherelektronik. 
 
Systemtechnologie: i2Audio 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm 
Montageart: Einbauinstallation 
Türöffnerkontakt potenzialfrei: max. 24V/1A 
Betriebsspannung über Bus: 24 V DC 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5812020 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5812020 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.13.8 ELCOM.MODESTA Lautsprecher Modul für REH312Y Ruftaster-Anschlussmodul oder 
REN-Taster 

1.1.1.13.8.1 Audio Modul EB 2Draht Edelstahl matt MODESTA 

    
Audio-Modul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-
Unterputz-Rahmen für Außentürstationen als Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-
Technik. Komplettgerät bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus Edelstahl matt 
gebürstet mit Sprechgitter und steckbarer Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen. 
Lautsprecherelektronik in gekapselte Monoblock-Bauweise. Geräte-Konfiguration über 
rückseitiges LED-Display mit 3 Softtasten und 7-Segment-Anzeige, Anzeigemodus 180 Grad 
drehbar für eine optimale Lese- und Bedienbarkeit sowie automatische Adressierung bei 
erstmaligem Spannungszuschaltung. Funktionen: Integrierter Türöffnerkontakt, Ruftaste mit 
Licht-/Türöffner-/Relais-Funktion einstellbar. Lautstärke, Mikrofonempfindlichkeit, 
Türöffnerfunktion und Ruftaster-Hinterleuchtung einstellbar. Ruftaster mit Quittierungston 
(abschaltbar) und taktiler Rückmeldung. Lautsprecher und Mikrofon sabotagegeschützt. Ein-
Mann-Inbetriebnahme durch LED-Display Konfiguration. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm 
Montageart: Einbauinstallation 
Türöffnerkontakt potenzialfrei: max. 24V/1A 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
Material / Oberfläche: Edelstahl-Oberfläche quer gebürstet 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REN410Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REN410Y 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.13.9 ELCOM.MODESTA Verbindungskabel REN Taster oder Anschlussmodul REH 
1.1.1.13.9.1 Modul-Verbindungskabel 89 mm MODESTA 

    
Flachbandkabel zur Verbindung von MODESTA REN Modulen für Türsprechanlagen Fabrikat 
ELCOM bestehend aus 7 Stränge (verzinnte Kupferdrähte), PVC-Isolierung grau und 2 
Steckverbindern. 
 
Farbe: grau matt 
Leitungslänge: 90 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REH301Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REH301Y 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.13.9.2 Modul-Verbindungskabel 335 mm MODESTA 

    
Flachbandkabel zur Verbindung von MODESTA REN Modulen für Türsprechanlagen Fabrikat 
ELCOM bestehend aus 7 Stränge (verzinnte Kupferdrähte), PVC-Isolierung grau und 2 
Steckverbindern. 
 
Farbe: grau matt 
Leitungslänge: 335 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REH302Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REH302Y 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.13.9.3 Modul-Verbindungskabel 420 mm MODESTA 

    
Flachbandkabel zur Verbindung von MODESTA REN Modulen für Türsprechanlagen Fabrikat 
ELCOM bestehend aus 7 Stränge (verzinnte Kupferdrähte), PVC-Isolierung grau und 2 
Steckverbindern. 
 
Farbe: grau matt 
Leitungslänge: 420 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REH305Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REH305Y 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.13.10 Ruftaster Anschlussmodul mit Halterung 
1.1.1.13.10.1 Ruftaster Anschlussmodul EB mit Halterung, max. 16 T./Modul, 16 Mod. kaskadierb. 

    
Ruftaster Anschlussmodul EB mit selbstklebender Halterung für Sprechanlagen/Intercom nach 
DIN EN 50486 zum Anschluss von max. 16 Ruftastern und max. 16 Tastenexpander, 
kaskadierbar für bis zu 256 Ruftaster. Einfacher Anschluss der Ruftaster mit einer Ader und 
einem gemeinsamen Fußkontakt, keine Matrix-Verschaltung nötig. Mit steckbarem 
Flachbandkabel 335 mm zum Kommunikationsmodul (Audio, Audio/Video), Adresseinstellung 
am Kommunikationsmodul. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe: schwarz matt 
Abmessungen (B x H x T): 88 x 52 x 25 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 16 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REH312Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REH312Y 
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Menge: 1,000 
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 GP:  
 

 

1.1.1.13.11 ELCOM.MODESTA REN101Y Taster Module 
1.1.1.13.11.1 Ruftaster Modul 1/1 mit LED-Namensschild EB 2Draht MODESTA 

    
Ruftaster-Modul in 2Draht-Technik zum Einbau in separat erhältlichen Standsäulen oder 
passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-Unterputz-Rahmen für Außenstationen. Bestehend 
aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus Edelstahl matt gebürstet als Ruftaste(n) mit 
flächenbündigem Namensschild (von vorn wechselbar) inklusive weißer LED-Hinterleuchtung. 
Dämmerungsgesteuerte Beleuchtung mit einstellbarer Einschalthelligkeit. Ruftaster mit 
Quittierungston (abschaltbar am Audio- oder Video-Modul) und taktiler Rückmeldung. Ruf-, Licht- 
oder Relaistaste konfigurierbar. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 75,5 x 68,5 mm 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REN101Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REN101Y 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.13.12 ELCOM.MODESTA REN102Y Taster Module 
1.1.1.13.12.1 Ruftaster Modul 2/1 mit LED-Namensschild EB 2Draht MODESTA 

    
Ruftaster-Modul in 2Draht-Technik zum Einbau in separat erhältlichen Standsäulen oder 
passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-Unterputz-Rahmen für Außenstationen. Bestehend 
aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus Edelstahl matt gebürstet als Ruftaste(n) mit 
flächenbündigem Namensschild (von vorn wechselbar) inklusive weißer LED-Hinterleuchtung. 
Dämmerungsgesteuerte Beleuchtung mit einstellbarer Einschalthelligkeit. Ruftaster mit 
Quittierungston (abschaltbar am Audio- oder Video-Modul) und taktiler Rückmeldung. Ruf-, Licht- 
oder Relaistaste konfigurierbar. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 75,5 x 32,6 mm 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REN102Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REN102Y 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.13.13 ELCOM.MODESTA REN104Y Taster Module 
1.1.1.13.13.1 Ruftaster Modul 4/1 mit LED-Namensschild EB 2Draht MODESTA 

    
Ruftaster-Modul in 2Draht-Technik zum Einbau in separat erhältlichen Standsäulen oder 
passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-Unterputz-Rahmen für Außenstationen. Bestehend 
aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus Edelstahl matt gebürstet als Ruftaste(n) mit 
flächenbündigem Namensschild (von vorn wechselbar) inklusive weißer LED-Hinterleuchtung. 
Dämmerungsgesteuerte Beleuchtung mit einstellbarer Einschalthelligkeit. Ruftaster mit 
Quittierungston (abschaltbar am Audio- oder Video-Modul) und taktiler Rückmeldung. Ruf-, Licht- 
oder Relaistaste konfigurierbar. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 75,5 x 14,5 mm 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REN104Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REN104Y 
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Menge: 1,000 
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 GP:  
 

 

1.1.1.13.14 ELCOM.MODESTA REN091Y Taster Module mit Zustandsanzeige 
1.1.1.13.14.1 Ruftaster Modul 1/1 mit LED-Namensschild u. LED-Zustandsanz. EB 2Draht MODESTA 

    
Ruftaster-Modul in 2Draht-Technik mit integrierter Zustandsanzeige zum Einbau in separat 
erhältlichen Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-Unterputz-Rahmen für 
Außenstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus Edelstahl matt gebürstet als 
Ruftaste(n) mit flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) inklusive weißer LED-
Hinterleuchtung. Dämmerungsgesteuerte Beleuchtung mit einstellbarer Einschalthelligkeit. 
Ruftaster mit Quittierungston (abschaltbar am Audio- oder Video-Modul) und taktiler 
Rückmeldung. Ruf-, Licht- oder Relaistaste konfigurierbar. Integrierte LED-Zustandsanzeige 
nach DIN 18040 zum barrierefreien Bauen für die Visualisierung der Zustände. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 75,5 x 32,6 mm 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REN091Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REN091Y 
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1.1.1.13.15 ELCOM.MODESTA REN092Y Taster Module mit Zustandsanzeige 
1.1.1.13.15.1 Ruftaster Modul 2/1 mit LED-Namensschild u. LED-Zustandsanz. EB 2Draht MODESTA 

    
Ruftaster-Modul in 2Draht-Technik mit integrierter Zustandsanzeige zum Einbau in separat 
erhältlichen Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-Unterputz-Rahmen für 
Außenstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus Edelstahl matt gebürstet als 
Ruftaste(n) mit flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) inklusive weißer LED-
Hinterleuchtung. Dämmerungsgesteuerte Beleuchtung mit einstellbarer Einschalthelligkeit. 
Ruftaster mit Quittierungston (abschaltbar am Audio- oder Video-Modul) und taktiler 
Rückmeldung. Ruf-, Licht- oder Relaistaste konfigurierbar. Integrierte LED-Zustandsanzeige 
nach DIN 18040 zum barrierefreien Bauen für die Visualisierung der Zustände. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 75,5 x 14,5 mm 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REN092Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REN092Y 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.13.16 ELCOM.MODESTA REN090Y Modul Zustandsanzeige 
1.1.1.13.16.1 Zustandsanzeige Modul EB 2Draht Edelstahl matt MODESTA 

    
Zustandsanzeige-Modul in 2Draht-Technik zum Einbau in separat erhältlichen Standsäulen oder 
passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-Unterputz-Rahmen für Außenstationen. Bestehend 
aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus Edelstahl matt gebürstet und LED-Anzeige nach DIN 
18040 zum barrierefreien Bauen für die Visualisierung der Zustände. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REN090Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REN090Y 
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1.1.1.13.17 ELCOM.MODESTA SZM 1-fach Taster Modul 
1.1.1.13.17.1 SZM-110 Zentra-Taster Modul mit LED-Namensschild 1/1 EB Edelstahl matt MODESTA 

    
Klingeltastermodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-
Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus 
Edelstahl matt gebürstet mit Tasterleiste, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar), 
taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt und weiße LED-Beleuchtung. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H): 60 x 12 mm 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5810131 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5810131 
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 GP:  
 

 

1.1.1.13.18 ELCOM.MODESTA SZM 2-fach Taster Modul 
1.1.1.13.18.1 SZM-120 Zentra-Taster Modul mit LED-Namensschild 2/1 EB Edelstahl matt MODESTA 

    
Klingeltastermodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-
Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus 
Edelstahl matt gebürstet mit Tasterleiste, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar), 
taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt und weiße LED-Beleuchtung. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5810132 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5810132 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.13.19 ELCOM.MODESTA SZM 3-fach Taster Modul 
1.1.1.13.19.1 SZM-130 Zentra-Taster Modul mit LED-Namensschild 3/1 EB Edelstahl matt MODESTA 

    
Klingeltastermodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-
Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus 
Edelstahl matt gebürstet mit Tasterleiste, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar), 
taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt und weiße LED-Beleuchtung. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H): 60 x 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5810133 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5810133 
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1.1.1.13.20 ELCOM.MODESTA SZM 4-fach Taster Modul 
1.1.1.13.20.1 SZM-140 Zentra-Taster Modul mit LED-Namensschild 4/1 EB Edelstahl matt MODESTA 

    
Klingeltastermodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-
Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus 
Edelstahl matt gebürstet mit Tasterleiste, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar), 
taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt und weiße LED-Beleuchtung. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H): 60 x 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5810134 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5810134 
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Stk EP:  
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1.1.1.13.21 ELCOM.MODESTA CZM 1-fach Taster Modul 
1.1.1.13.21.1 CZM-110 Rund-Taster Modul mit LED-Namensschild 1/1 EB Edelstahl matt MODESTA 

    
Klingeltastermodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-
Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus 
Edelstahl matt gebürstet mit rundem Klingelknopf, flächenbündiges Namensschild (von vorn 
wechselbar) und weiße LED-Beleuchtung. 
 
Systemtechnologie: MODESTA 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H): 50 x 12 mm 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
Montageart: flächenbündige Montage in MODESTA Rahmen 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5810121 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5810121 
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1.1.1.13.22 ELCOM.MODESTA CZM 2-fach Taster Modul 
1.1.1.13.22.1 CZM-120 Rund-Taster Modul mit LED-Namensschild 2/1 EB Edelstahl matt MODESTA 

    
Klingeltastermodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-
Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus 
Edelstahl matt gebürstet mit rundem Klingelknopf, flächenbündiges Namensschild (von vorn 
wechselbar) und weiße LED-Beleuchtung. 
 
Systemtechnologie: MODESTA 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H): 50 x 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5810122 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5810122 
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1.1.1.13.23 ELCOM.MODESTA CZM 3-fach Taster Modul 
1.1.1.13.23.1 CZM-130 Rund-Taster Modul mit LED-Namensschild 3/1 EB Edelstahl matt MODESTA 

    
Klingeltastermodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-
Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus 
Edelstahl matt gebürstet mit rundem Klingelknopf, flächenbündiges Namensschild (von vorn 
wechselbar) und weiße LED-Beleuchtung. 
 
Systemtechnologie: MODESTA 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H): 50 x 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5810123 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5810123 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 547 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.13.24 ELCOM.MODESTA CZM 4-fach Taster Modul 
1.1.1.13.24.1 CZM-140 Rund-Taster Modul mit LED-Namensschild 4/1 EB Edelstahl matt MODESTA 

    
Klingeltastermodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-
Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus 
Edelstahl matt gebürstet mit rundem Klingelknopf, flächenbündiges Namensschild (von vorn 
wechselbar) und weiße LED-Beleuchtung. 
 
Systemtechnologie: MODESTA 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H): 50 x 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5810124 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5810124 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 548 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.13.25 ELCOM.MODESTA CZM Taster Modul 
1.1.1.13.25.1 CZM-210 Rund-Taster Modul mit LED-Namensschild groß 1/1 EB Edelst. matt 

MODESTA 

    
Klingeltastermodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-
Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus 
Edelstahl matt gebürstet mit rundem Klingelknopf, flächenbündiges Namensschild (von vorn 
wechselbar) und weiße LED-Beleuchtung. 
 
Systemtechnologie: MODESTA 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H): 85 x 55 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5810125 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5810125 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 549 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.13.26 ELCOM.MODESTA GZM 1-fach Taster Modul Gravur 
1.1.1.13.26.1 GZM-110 Rund-Taster Modul mit Gravur-Namensschild 1/1 EB Edelstahl matt 

MODESTA 

    
Klingeltastermodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-
Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus 
Edelstahl matt gebürstet mit rundem Klingelknopf und flächenbündigem Gravurschild (nicht 
sichtbar verschraubt). 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5810171 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5810171 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 550 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.13.27 ELCOM.MODESTA GZM 2-fach Taster Modul Gravur 
1.1.1.13.27.1 GZM-120 Rund-Taster Modul mit Gravur-Namensschild 2/1 EB Edelstahl matt 

MODESTA 

    
Klingeltastermodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-
Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus 
Edelstahl matt gebürstet mit rundem Klingelknopf und flächenbündigem Gravurschild (nicht 
sichtbar verschraubt). 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5810172 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5810172 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 551 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.13.28 ELCOM.MODESTA GZM 3-fach Taster Modul Gravur 
1.1.1.13.28.1 GZM-130 Rund-Taster Modul mit Gravur-Namensschild 3/1 EB Edelstahl matt 

MODESTA 

    
Klingeltastermodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-
Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus 
Edelstahl matt gebürstet mit rundem Klingelknopf und flächenbündigem Gravurschild (nicht 
sichtbar verschraubt). 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5810173 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5810173 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 552 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.13.29 ELCOM.MODESTA GZM 4-fach Taster Modul Gravur 
1.1.1.13.29.1 GZM-140 Rund-Taster Modul mit Gravur-Namensschild 4/1 EB Edelstahl matt 

MODESTA 

    
Klingeltastermodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-
Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus 
Edelstahl matt gebürstet mit rundem Klingelknopf und flächenbündigem Gravurschild (nicht 
sichtbar verschraubt). 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5810174 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5810174 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 553 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.13.30 ELCOM.MODESTA GZM Taster Modul Gravur 
1.1.1.13.30.1 GZM-210 Rund-Taster Modul mit Gravur-Namenss. groß 1/1 EB Edelstahl matt 

MODESTA 

    
Klingeltastermodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-
Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus 
Edelstahl matt gebürstet mit rundem Klingelknopf und flächenbündigem Gravurschild (nicht 
sichtbar verschraubt). 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 80 x 50 mm 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5810175 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5810175 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 554 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.13.31 ELCOM.MODESTA KPM-200 Transponder-Leser Modul 
1.1.1.13.31.1 KPM-200 Transponder-Leser Modul EB Edelstahl matt MODESTA 

    
Kartenlesermodul als Zugangskontroll-System mit berührungslosen Transpondern zum Einbau in 
Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-Unterputz-Rahmen für 
Außentürstationen. Komplettgerät bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus Edelstahl 
matt gebürstet mit Mastercard, Acrylscheibe inkl. Schlüsselsymbol, 2-stelliges LED-Display zur 
Anzeige des Speicherplatzes, potentialfreier Schaltkontakt zur Ansteuerung eines Türöffners, 
Klemmen für Spannungsversorgung und für maximal 200 Transponder. 
Hinweis: Transponder (Anhänger oder Ausweise im Scheckkartenformat) und Netztransformator 
sind nicht enthalten.  
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Wechslerkontakt potenzialfrei: max. 24V/1A 
Betriebsspannung: 12 ... 15 V~/12 ... 24 V= 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm 
Abmessungen Ausschnitt Leseeinheit (B x H): 80 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5810700 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5810700 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 555 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.13.32 ELCOM.MODESTA KPM-900 Modul für Fremdfabrikat Leser 
1.1.1.13.32.1 KPM-900 Modul für Fremdfabrikat Leser EB Edelstahl matt MODESTA 

    
Zugangskontroll-Dummymodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden 
AP- bzw. UP-Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken 
Modulplatte aus Edelstahl matt gebürstet zum Einbau von Fremdkartenleser. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl/schwarz glänzend, Metall gebürstet 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm 
Abmessungen Ausschnitt Leseeinheit (B x H): 76 mm 
Abmessungen (B x H x T): 120 x 120 x 27 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5810790 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5810790 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 556 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.13.33 ELCOM.MODESTA FPM-200 Fingerabdruck-Leser Modul 
1.1.1.13.33.1 FPM-200 Fingerabdruck-Leser Modul mit Steuergerät EB/REG Edelstahl matt 

MODESTA 

    
Fingerprintmodul als Zugangskontroll-System mit Steuereinheit zum Einbau in Standsäulen oder 
passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Bestehend 
aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet, Edelstahl-Scannereinheit, 
Fangpunkt mit Sensor und Status-LED (mehrfarbig) und Anschluss für Steuereinheit zur 
Hutschienenmontage. Die Verbindung zwischen Steuereinheit und Fingerscanner erfolgt über 4-
Drähte. Steuereinheit mit beleuchtete LCD-Display, einfache Menüführung mittels 4 
Steuertasten, zwei potentialfreie Schaltkontakte als Steuereingang für Türöffnungstaster und 
Anschluss für Innentastern. Speicherplatz für 99 Finger/Benutzer, Schaltdauer 1-99 Sekunden 
einstellbar, alternativ Bistabil-Modus möglich. Individuelle Zuordnung der Schaltkontakte zu den 
Fingern/Benutzer; selektives Löschen einzelner Finger/Benutzer möglich, Aufzeichnung der 
letzten 50 Zutritte und Menüabsicherung durch Sicherheitscode. 
Hinweis: Netztransformator sind nicht enthalten. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Betriebsspannung: 8 ... 24 V AC/DC 
Betriebstemperatur: -20 … 70 °C 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm 
Abmessungen Ausschnitt Leseeinheit (B x H): 80 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5810920 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5810920 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 557 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.13.34 ELCOM.MODESTA KSM-100 Schlüsseltaster Modul 
1.1.1.13.34.1 KSM-100 Schlüsseltaster Modul EB Edelstahl matt MODESTA 

    
Schlüsseltaster-Modul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. 
UP-Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte 
aus Edelstahl matt gebürstet mit Schließzylinder mit zwei Tastkontakten. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Schaltkontakt potenzialfrei: max. 24V/1A 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm 
Abmessungen (B x H x T): 120 x 120 x 26 mm 
System-Funktionen: Schlüsselschalter mit Profilzylinder nach DIN 18252 ; Tasterbetrieb 
zweiseitig in Mittelstellung abziehbar 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5810800 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5810800 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 558 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.13.35 ELCOM.MODESTA CLM-200 Codeschloss Modul 
1.1.1.13.35.1 CLM-200 Codeschloss Modul EB Edelstahl matt MODESTA 

    
Codeschlossmodul als Zugangskontroll-System mit Codeschloss-Einheit zum Einbau in 
Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-Unterputz-Rahmen für 
Außentürstationen. Komplettgerät bestehend aus Unterputzgehäuse, 2 mm dicken Frontplatte 
aus Edelstahl matt gebürstet mit numerische Tastatur (12 Tasten), zwei potentialfreien 
Schaltkontakten und Anschluss für Spannungsversorgung. Alle Einstellungen werden mit Hilfe 
eines Mastercodes über die Tastatur (ohne Steuerteil) vorgenommen: steuerbar durch 2 
unabhängige Codes (1-8 stellig), Kontaktdauer 1-99 sec oder Umschaltbetrieb einstellbar, nach 5 
Falscheingaben sperrt das Code-Sicherheitsschloss für 60 sec und signalisiert dies durch einen 
Alarmton. 
Hinweis: Netztransformator ist nicht enthalten.  
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Wechslerkontakt potenzialfrei: max. 24V/1A 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm 
Betriebsspannung: 12 V~/15 V= 
Sonderfunktionen: eigene Code-Definition für jedes Relais ; eigene Schaltdauer für jedes Relais ; 
Toggle-Funktion für jedes Relais programmierbar 
Anschluss: 2 potenzialfreie Schaltkontakte 24 V/1 A 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5810600 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5810600 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 559 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.13.36 ELCOM.MODESTA Display-Ruf Modul i2/2Draht Audio 
1.1.1.13.36.1 Display Rufmodul, i2Audio+2Draht, EB, Edelst., F. Modesta, mit Text in DE + EN 

    
Display-Call-Funktionsmodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- 
bzw. UP-Unterputz-Rahmen für Türstation als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 für 
1+n- oder in i2-Bus-Technik. Komplettgerät bestehend aus Unterputzgehäuse, 2 mm dicken 
Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit 3 Tasten (hoch/runter/rufen), 2-zeiliges 
beleuchtbares LCD-Display mit je 16 Zeichen, Datenkabel SUB-D 9polig und PC-Software. 
Anschlüsse für 12er-Tastaturmodul (DLM-256) oder Tastenexpander (BTE-116), Codeschloss, 
RS232 Schnittstelle (PC zu Call-Modul), LAN-Interface (DCI-256), Datenausgang und 
Spannungsversorgung. Die Einstellungen erfolgt über eine PC-Software (optional: LAN-Interface 
über TCP/IP-Netzwerk): 256 Bewohnerdatensätze (16 Zeichen für Namensfeld/Infofeld, 1-
6stelligen Rufnummer), CodeSicherheitsschloss-Funktionen (nur mit DLM-256), Alphabetisch 
sortierte Namensliste, Dynamische Suchgeschwindigkeit bei langem Tastendruck und Im 
Ruhezustand animierte Bedienungshinweise im Display. 
Hinweis: Bei Anschluss des LAN-Interface darf die RS232-Schnittstelle nicht verwendet werden. 
 
Systemtechnologie: 2Draht, 6D-Video, i2Audio 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Auflösung Grafikdisplay: 128 x 64 px 
Betriebstemperatur: -20 … 70 °C 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm 
Abmessungen Display (B x H): 63 x 44 mm 
Anzeige / Display: blau beleuchtetes grafisches LC-Display mit großer Schrift 
Einstellungen: Kontrast stufenlos einstellbar 
Zeitschaltung: Relais-Schaltdauer Ein/Aus oder von 1 bis 9 Sekunden programmierbar 
System-Funktionen: 256 Rufzieleinträge mit je 16 Zeichen für den Namen ; 16 Zeichen für 
Zusatzinformation und einer 1...6-stelligen Rufnummer ; alphabetisch sortierte Namensliste ; 
einfache Bedienung durch 3 Tastenfunktion (auf/ab/rufen) ; Anzeige Rufzustand und 
Sprechverbindung ; dynamische Suchgeschwindigkeit bei langem Tastendruck ; im Ruhezustand 
animierte Bedienungshinweise im Display 
Anschluss: 2 potenzialfreie Kontakte 24 V/1 A (nur mit Tastatur Modul nutzbar) ; RS232-
Schnittstelle (2400/8/1N RTS/CTS-Handshake) für Datenaustausch und Konfiguration ; 
Schnittstelle für LAN-Schnittstelle ; Schnittstelle für Tastaturmodul ; Schnittstelle für 
Direktruftaster über Tastenexpander ; mit RS232-Anschlusskabel, flexibel, 3 m 
Taste / Tasterknopf: Tasten aus Edelstahl flächenbündig integriert 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REN705Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REN705Y 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 560 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.13.37 ELCOM.MODESTA DLM-256 Tastatur Modul für Display-Ruf i2/2Draht Audio 
1.1.1.13.37.1 DLM-256 Tastatur Modul für Display-Ruf EB i2Audio Edelstahl matt MODESTA 

    
12er-Tastaturmodul zur Verbindung an Display-Call-Funktionsmodul zum Einbau in Standsäulen 
oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-Unterputz-Rahmen. Komplettgerät bestehend 
aus Unterputzgehäuse, 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit flächenbündig 
Tastatur, Datenausgang mit Leitung zum Anschließen an das Display-Call-Modul (DCM-256) und 
Dateneingang zum Anschluss von Tastenexpandern (Realisierung von Direktruf-Tastern). 
 
Systemtechnologie: MODESTA 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Betriebstemperatur: -20 … 70 °C 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Betriebsspannung: Betriebsspannung über Displayruf-Modul 12 V AC 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm 
Material / Oberfläche: Symbole lasergraviert ; Edelstahl-Oberfläche quer gebürstet 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5812570 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5812570 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 561 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.13.38 ELCOM.MODESTA DCI-256 LAN-Schnittstelle für Display Ruf-Modul i2/2Draht Audio 
1.1.1.13.38.1 DCI-256 LAN-Schnittstelle EB für Display-Ruf-Modul DCM-256 schwarz 

    
LAN-Interface zum Anschluss für Display-Call-Funktionsmodul bestehend aus Interface, RJ-45 
Netzwerkanschluss mit 2 LED´s, konfektioniertes Verbindungskabel (ca. 50cm) und ist Passwort 
geschützt. Spannungsversorgung erfolgt durch Display-Call-Funktionsmodul. 
 
Systemtechnologie: IP 
Farbe: schwarz matt 
Betriebstemperatur: -20 … 70 °C 
Betriebsspannung: 24 V DC 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1507150 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1507150 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 562 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.13.39 ELCOM.MODESTA BMM-200 Bewegungsmelder Modul 
1.1.1.13.39.1 BMM-200 Bewegungsmelder Modul EB Edelstahl matt MODESTA 

    
Bewegungsmelder-Modul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- 
bzw. UP-Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken 
Modulplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Infrarot-Bewegungsmelder inkl. 
Dämmerungsschalter, einstellbare Helligkeitsschwelle und Ansprechhelligkeit/Einschaltdauer 
einstellbar. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm 
Schaltkontakt potenzialfrei: max. 24V/1A 
Betriebsspannung: 12 V AC 
Anschluss: potenzialfreier Kontakt 24 V/1 A 
Betriebstemperatur: 5 … 35 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5810520 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5810520 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 563 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.13.40 ELCOM.MODESTA LLM-115 LED Beleuchtungs-Modul 
1.1.1.13.40.1 LLM-115 LED Beleuchtungs Modul EB Edelstahl matt MODESTA 

    
Lichtmodul-Modul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-
Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus 
Edelstahl matt gebürstet mit weiße LED-Beleuchtung mit Diffusor-Scheibe. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Betriebsspannung: 12 V AC 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm 
Beleuchtung: Abstrahlrichtung nach unten ; Lichtaustritt direkt strahlend 
System-Funktionen: ausgestelltes Leuchtengehäuse aus Edelstahl ; zur Beleuchtung von 
Hausnummer- und Gravur-Modul 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5815950 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5815950 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.13.41 ELCOM.MODESTA LIM-100 LED-Infomodul 
1.1.1.13.41.1 LIM-100 LED-Info Modul EB Edelstahl matt MODESTA 

    
Infomodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-Unterputz-
Rahmen für Außentürstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus Edelstahl 
matt gebürstet mit flächenbündige Acrylglas-Scheibe und weiße LED-Beleuchtung. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Betriebsspannung: 12 V AC 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm 
Beleuchtung: Abstrahlrichtung nach vorne 
Beschriftung: geeignet für Einleger oder mechanische Gravur 
System-Funktionen: beschriftbares Lichtmodul hinter flächenbündiger Makrolon-Scheibe 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5810240 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5810240 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.13.42 ELCOM.MODESTA STM-100 Taster Modul 
1.1.1.13.42.1 STM-100 Taster Modul mit LED und Lasergravur Rollstuhl Edelstahl matt MODESTA 

    
Sondertastermodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-
Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus 
Edelstahl matt gebürstet mit Gravur Rollstuhlfahrer, beleuchtbarer Taster (LED) und einsetzbar 
als Türöffner. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Betriebsspannung: 12 V AC/DC 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
Abmessungen (B x H x T): 120 x 120 x 44 mm 
Beleuchtung: Abstrahlrichtung nach vorne ; Lichtaustritt direkt strahlend ; beleuchtet mit 6 grünen 
LED´s 
System-Funktionen: lasergraviertes Rollstuhlfahrer-Symbol ; integrierter LED-beleuchteter 
Edelstahl-Drucktaster 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5810111 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5810111 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.13.43 ELCOM.MODESTA AMM-100 Blindverschluss Modul 
1.1.1.13.43.1 AMM-100 Blindverschluss Modul EB Edelstahl matt MODESTA 

    
Abdeckmodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-
Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus 
Edelstahl matt gebürstet als beschriftbare Abdeckungsplatte zur Abdeckung von Leerfelder. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm 
System-Funktionen: zur Abdeckung von Leerfeldern oder zukünftigen Erweiterungen ; geeignet 
für individuelle Lasergravuren 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5810400 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5810400 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.13.44 ELCOM.MODESTA HDM-100 Modul mit Schalterdose 
1.1.1.13.44.1 HDM-100 Modul mit Schalterdose EB Edelstahl matt MODESTA 

    
Schalterdosen-Modul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. 
UP-Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte 
aus Edelstahl matt gebürstet und Hohlwand-Standardschalterdose (d = 68 mm). 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm 
Ausschnitt Funktionseinheit (Ø): 68 mm 
System-Funktionen: zum Einbau von Schaltern und Steckdosen ; Vorbereitung für 68 mm 
Hohlwanddose 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5810300 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5810300 
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Stk EP:  
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1.1.1.14 Intelligente Paketbox 
1.1.1.14.1 Paketbox Interface 
1.1.1.14.1.1 Interface Paketbox Display zu REU41*Y/REU61*Y 2Draht-Modul 

    
Brief-/Paketbox Interface EB mit selbstklebender Halterung für Sprechanlagen/Intercom nach 
DIN EN 50486 zum Anschluss von Bedien-Displays der Paketboxen von Firmen RENZ oder s: 
stebler für bis zu 256 Teilnehmer. Einfacher Anschluss des Bedien-Displays per USB oder 
RS232 (bei RS232 zusätzlich 12V AC erforderlich). Mit steckbarem Flachbandkabel 335 mm 
zum Kommunikationsmodul (Audio, Audio/Video), Adresseinstellung in den Online-Portalen von 
myRENZbox oder s: stebler. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Abmessungen (B x H x T): 88 x 52 x 25 mm 
Farbe: schwarz matt 
Anzahl der Klingeltasten: 16 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REH320Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REH320Y 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2 i2Audio 
1.1.2.1 ELCOM.TOUCH Innenstationen 
1.1.2.1.1 ELCOM.TOUCH Audio Innenstationen mit Rahmen eckig (Kit) 
1.1.2.1.1.1 Innenstation Audio eckig AP 2Draht polarweiß glänzend TOUCH 

    
Audio Innenstation zum Freisprechen für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. 
Innenstation zur Wandmontage oder auf eine Gerätedose nach DIN 49073 bestehend aus 
Tragplatte mit Anschluss-Klemmblock und passenden Audio-Designrahmen, mit 6 Symbolen und 
kapazitiven Funktionstasten mit taktiler Rückmeldung, davon 3 Tasten hinterleuchtet (Öffnen, 
Stummschaltung und Gespräch annehmen). Funktionen: Rufannahme/Rufen, Hören/Sprechen, 
Türöffnen und Licht schalten, akustische und optische Rufsignalisierung, 16 einstellbare 
Ruftonmelodien, Tür-/Etagen- oder Internruf-Zuordnung, Ruftonlautstärke und 
Mikrofonempfindlichkeit stufenweise einstellbar und Rufton abstellbar. Parallelbetrieb bis zu 3 
Innenstationen. Etagen-Rufweiterleitung an gleich adressierte Innenstationen. Freisprechen oder 
Push-to-Talk. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit 
Drehcodierschalter. Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe: polarweiß glänzend 
Abmessungen (B x H x T): 93 x 92,5 x 16 mm 
Betriebstemperatur: 5 … 50 °C 
Betriebsspannung über Bus: 24 V DC 
Stromaufnahme (Betrieb): ≤ 180 mA 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REK221Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REK221Y 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.2 ELCOM.TOUCH Audio Innenstationen 
1.1.2.1.2.1 Innenstation Audio AP 2Draht polarweiß glänzend TOUCH 

    
Audio Innenstation zum Freisprechen für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. 
Innenstation zur Wandmontage oder auf eine Gerätedose nach DIN 49073 bestehend aus 
Tragplatte mit Anschluss-Klemmblock für passenden Audio-Designrahmen, mit 6 Symbolen und 
kapazitiven Funktionstasten mit taktiler Rückmeldung, davon 3 Tasten hinterleuchtet (Öffnen, 
Stummschaltung und Gespräch annehmen). Funktionen: Rufannahme/Rufen, Hören/Sprechen, 
Türöffnen und Licht schalten, akustische und optische Rufsignalisierung, 16 einstellbare 
Ruftonmelodien, Tür-/Etagen- oder Internruf-Zuordnung, Ruftonlautstärke und 
Mikrofonempfindlichkeit stufenweise einstellbar und Rufton abstellbar. Parallelbetrieb bis zu 3 
Innenstationen. Etagen-Rufweiterleitung an gleich adressierte Innenstationen. Freisprechen oder 
Push-to-Talk. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit 
Drehcodierschalter. Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar. 
Hinweise: Audio-Designrahmen nicht enthalten. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe: polarweiß glänzend 
Abmessungen ohne Rahmen (B x H x T): 93 x 74,5 x 16 mm 
Betriebstemperatur: 5 … 50 °C 
Betriebsspannung über Bus: 24 V DC 
Stromaufnahme (Betrieb): ≤ 180 mA 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REA121Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REA121Y 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
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1.1.2.1.2.2 Innenstation Audio AP 2Draht polarweiß matt TOUCH 

    
Audio Innenstation zum Freisprechen für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. 
Innenstation zur Wandmontage oder auf eine Gerätedose nach DIN 49073 bestehend aus 
Tragplatte mit Anschluss-Klemmblock für passenden Audio-Designrahmen, mit 6 Symbolen und 
kapazitiven Funktionstasten mit taktiler Rückmeldung, davon 3 Tasten hinterleuchtet (Öffnen, 
Stummschaltung und Gespräch annehmen). Funktionen: Rufannahme/Rufen, Hören/Sprechen, 
Türöffnen und Licht schalten, akustische und optische Rufsignalisierung, 16 einstellbare 
Ruftonmelodien, Tür-/Etagen- oder Internruf-Zuordnung, Ruftonlautstärke und 
Mikrofonempfindlichkeit stufenweise einstellbar und Rufton abstellbar. Parallelbetrieb bis zu 3 
Innenstationen. Etagen-Rufweiterleitung an gleich adressierte Innenstationen. Freisprechen oder 
Push-to-Talk. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit 
Drehcodierschalter. Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar. 
Hinweise: Audio-Designrahmen nicht enthalten. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe: polarweiß matt 
Abmessungen ohne Rahmen (B x H x T): 93 x 74,5 x 16 mm 
Betriebstemperatur: 5 … 50 °C 
Betriebsspannung über Bus: 24 V DC 
Stromaufnahme (Betrieb): ≤ 180 mA 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REA111Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REA111Y 
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Stk EP:  
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1.1.2.1.2.3 Innenstation Audio AP 2Draht weiß glänzend TOUCH 

    
Audio Innenstation zum Freisprechen für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. 
Innenstation zur Wandmontage oder auf eine Gerätedose nach DIN 49073 bestehend aus 
Tragplatte mit Anschluss-Klemmblock für passenden Audio-Designrahmen, mit 6 Symbolen und 
kapazitiven Funktionstasten mit taktiler Rückmeldung, davon 3 Tasten hinterleuchtet (Öffnen, 
Stummschaltung und Gespräch annehmen). Funktionen: Rufannahme/Rufen, Hören/Sprechen, 
Türöffnen und Licht schalten, akustische und optische Rufsignalisierung, 16 einstellbare 
Ruftonmelodien, Tür-/Etagen- oder Internruf-Zuordnung, Ruftonlautstärke und 
Mikrofonempfindlichkeit stufenweise einstellbar und Rufton abstellbar. Parallelbetrieb bis zu 3 
Innenstationen. Etagen-Rufweiterleitung an gleich adressierte Innenstationen. Freisprechen oder 
Push-to-Talk. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit 
Drehcodierschalter. Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar. 
Hinweise: Audio-Designrahmen nicht enthalten. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe: weiß glänzend 
Abmessungen ohne Rahmen (B x H x T): 93 x 74,5 x 16 mm 
Betriebstemperatur: 5 … 50 °C 
Betriebsspannung über Bus: 24 V DC 
Stromaufnahme (Betrieb): ≤ 180 mA 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REA122Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REA122Y 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.2.4 Innenstation Audio AP 2Draht weiß matt TOUCH 

    
Audio Innenstation zum Freisprechen für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. 
Innenstation zur Wandmontage oder auf eine Gerätedose nach DIN 49073 bestehend aus 
Tragplatte mit Anschluss-Klemmblock für passenden Audio-Designrahmen, mit 6 Symbolen und 
kapazitiven Funktionstasten mit taktiler Rückmeldung, davon 3 Tasten hinterleuchtet (Öffnen, 
Stummschaltung und Gespräch annehmen). Funktionen: Rufannahme/Rufen, Hören/Sprechen, 
Türöffnen und Licht schalten, akustische und optische Rufsignalisierung, 16 einstellbare 
Ruftonmelodien, Tür-/Etagen- oder Internruf-Zuordnung, Ruftonlautstärke und 
Mikrofonempfindlichkeit stufenweise einstellbar und Rufton abstellbar. Parallelbetrieb bis zu 3 
Innenstationen. Etagen-Rufweiterleitung an gleich adressierte Innenstationen. Freisprechen oder 
Push-to-Talk. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit 
Drehcodierschalter. Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar. 
Hinweise: Audio-Designrahmen nicht enthalten. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe: weiß matt lackiert 
Abmessungen ohne Rahmen (B x H x T): 93 x 74,5 x 16 mm 
Betriebstemperatur: 5 … 50 °C 
Betriebsspannung über Bus: 24 V DC 
Stromaufnahme (Betrieb): ≤ 180 mA 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REA112Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REA112Y 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
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1.1.2.1.2.5 Innenstation Audio AP 2Draht schwarz glänzend TOUCH 

    
Audio Innenstation zum Freisprechen für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. 
Innenstation zur Wandmontage oder auf eine Gerätedose nach DIN 49073 bestehend aus 
Tragplatte mit Anschluss-Klemmblock für passenden Audio-Designrahmen, mit 6 Symbolen und 
kapazitiven Funktionstasten mit taktiler Rückmeldung, davon 3 Tasten hinterleuchtet (Öffnen, 
Stummschaltung und Gespräch annehmen). Funktionen: Rufannahme/Rufen, Hören/Sprechen, 
Türöffnen und Licht schalten, akustische und optische Rufsignalisierung, 16 einstellbare 
Ruftonmelodien, Tür-/Etagen- oder Internruf-Zuordnung, Ruftonlautstärke und 
Mikrofonempfindlichkeit stufenweise einstellbar und Rufton abstellbar. Parallelbetrieb bis zu 3 
Innenstationen. Etagen-Rufweiterleitung an gleich adressierte Innenstationen. Freisprechen oder 
Push-to-Talk. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit 
Drehcodierschalter. Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar. 
Hinweise: Audio-Designrahmen nicht enthalten. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe: schwarz glänzend 
Abmessungen ohne Rahmen (B x H x T): 93 x 74,5 x 16 mm 
Betriebstemperatur: 5 … 50 °C 
Betriebsspannung über Bus: 24 V DC 
Stromaufnahme (Betrieb): ≤ 180 mA 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REA125Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REA125Y 

 

http://www.ausschreiben.de/
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1.1.2.1.2.6 Innenstation Audio AP 2Draht anthrazit matt TOUCH 

    
Audio Innenstation zum Freisprechen für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. 
Innenstation zur Wandmontage oder auf eine Gerätedose nach DIN 49073 bestehend aus 
Tragplatte mit Anschluss-Klemmblock für passenden Audio-Designrahmen, mit 6 Symbolen und 
kapazitiven Funktionstasten mit taktiler Rückmeldung, davon 3 Tasten hinterleuchtet (Öffnen, 
Stummschaltung und Gespräch annehmen). Funktionen: Rufannahme/Rufen, Hören/Sprechen, 
Türöffnen und Licht schalten, akustische und optische Rufsignalisierung, 16 einstellbare 
Ruftonmelodien, Tür-/Etagen- oder Internruf-Zuordnung, Ruftonlautstärke und 
Mikrofonempfindlichkeit stufenweise einstellbar und Rufton abstellbar. Parallelbetrieb bis zu 3 
Innenstationen. Etagen-Rufweiterleitung an gleich adressierte Innenstationen. Freisprechen oder 
Push-to-Talk. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit 
Drehcodierschalter. Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar. 
Hinweise: Audio-Designrahmen nicht enthalten. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Abmessungen ohne Rahmen (B x H x T): 93 x 74,5 x 16 mm 
Betriebstemperatur: 5 … 50 °C 
Betriebsspannung über Bus: 24 V DC 
Stromaufnahme (Betrieb): ≤ 180 mA 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REA114Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REA114Y 
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1.1.2.1.2.7 Innenstation Audio AP 2Draht silber matt TOUCH 

    
Audio Innenstation zum Freisprechen für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. 
Innenstation zur Wandmontage oder auf eine Gerätedose nach DIN 49073 bestehend aus 
Tragplatte mit Anschluss-Klemmblock für passenden Audio-Designrahmen, mit 6 Symbolen und 
kapazitiven Funktionstasten mit taktiler Rückmeldung, davon 3 Tasten hinterleuchtet (Öffnen, 
Stummschaltung und Gespräch annehmen). Funktionen: Rufannahme/Rufen, Hören/Sprechen, 
Türöffnen und Licht schalten, akustische und optische Rufsignalisierung, 16 einstellbare 
Ruftonmelodien, Tür-/Etagen- oder Internruf-Zuordnung, Ruftonlautstärke und 
Mikrofonempfindlichkeit stufenweise einstellbar und Rufton abstellbar. Parallelbetrieb bis zu 3 
Innenstationen. Etagen-Rufweiterleitung an gleich adressierte Innenstationen. Freisprechen oder 
Push-to-Talk. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit 
Drehcodierschalter. Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar. 
Hinweise: Audio-Designrahmen nicht enthalten. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe: alu matt, lackiert 
Abmessungen ohne Rahmen (B x H x T): 93 x 74,5 x 16 mm 
Betriebstemperatur: 5 … 50 °C 
Betriebsspannung über Bus: 24 V DC 
Stromaufnahme (Betrieb): ≤ 180 mA 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REA113Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REA113Y 
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1.1.2.1.3 ELCOM.TOUCH Audio Rahmen eckig 
1.1.2.1.3.1 Designrahmen eckig polarweiß, glänzend 

    
Rahmen für Touch Audio Innenstation und KNX Touch Control. 
 
Farbe: polarweiß glänzend 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 91 x 3,7 mm 
 
 
Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13197009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13197009 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.3.2 Designrahmen eckig polarweiß matt 

    
Rahmen für Touch Audio Innenstation und KNX Touch Control. 
 
Farbe: polarweiß matt 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 91 x 3,7 mm 
 
 
Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13191909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13191909 
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1.1.2.1.3.3 Designrahmen eckig weiß, glänzend 

    
Rahmen für Touch Audio Innenstation und KNX Touch Control. 
 
Farbe: weiß glänzend 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 91 x 3,7 mm 
 
 
Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13198982 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13198982 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.3.4 Designrahmen eckig weiß matt 

    
Rahmen für Touch Audio Innenstation und KNX Touch Control. 
 
Farbe: weiß matt 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 91 x 3,7 mm 
 
 
Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13196099 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13196099 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.3.5 Designrahmen eckig schwarz, glänzend 

    
Rahmen für Touch Audio Innenstation und KNX Touch Control. 
 
Farbe: schwarz glänzend 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 91 x 3,7 mm 
 
 
Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13192245 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13192245 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.3.6 Designrahmen eckig anthrazit, matt 

    
Rahmen für Touch Audio Innenstation und KNX Touch Control. 
 
Farbe: anthrazit matt 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 91 x 3,7 mm 
 
 
Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13197006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13197006 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.3.7 Designrahmen eckig alu matt, lackiert 

    
Rahmen für Touch Audio Innenstation und KNX Touch Control. 
 
Farbe: alu matt, lackiert 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 91 x 3,7 mm 
 
 
Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13196424 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13196424 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.3.8 Designrahmen eckig Aluminium eloxiert 

    
Rahmen für Touch Audio Innenstation und KNX Touch Control. 
 
Farbe: Aluminium eloxiert 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 83 x 3,7 mm 
 
 
Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13192284 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13192284 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 581 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.3.9 Designrahmen eckig Edelstahl mattiert 

    
Rahmen für Touch Audio Innenstation und KNX Touch Control. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 83 x 3,7 mm 
 
 
Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13192204 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13192204 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.3.10 Designrahmen eckig Edelstahl gebürstet 

    
Rahmen für Touch Audio Innenstation und KNX Touch Control. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 83 x 3,7 mm 
 
 
Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13193606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13193606 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.3.11 Designrahmen eckig Glas, polarweiß 

    
Rahmen für Touch Audio Innenstation und KNX Touch Control. 
 
Farbe: Glas polarweiß 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 83 x 3,7 mm 
 
 
Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13196909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13196909 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.3.12 Designrahmen eckig Glas, schwarz 

    
Rahmen für Touch Audio Innenstation und KNX Touch Control. 
 
Farbe: Glas schwarz 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 83 x 3,7 mm 
 
 
Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13196616 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13196616 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.3.13 Designrahmen eckig Glas, alu 

    
Rahmen für Touch Audio Innenstation und KNX Touch Control. 
 
Farbe: Glas alu 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 83 x 3,7 mm 
 
 
Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13196414 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13196414 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.4 ELCOM.TOUCH Audio Rahmen abgerundet 
1.1.2.1.4.1 Designrahmen rund polarweiß, glänzend 

    
Rahmen für Touch Audio Innenstation und KNX Touch Control. 
 
Farbe: polarweiß glänzend 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 91 x 3,7 mm 
 
 
Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13192189 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13192189 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.4.2 Designrahmen rund polarweiß matt 

    
Rahmen für Touch Audio Innenstation und KNX Touch Control. 
 
Farbe: polarweiß matt, lackiert 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 91 x 3,7 mm 
 
 
Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13196089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13196089 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.4.3 Designrahmen rund schwarz, glänzend 

    
Rahmen für Touch Audio Innenstation und KNX Touch Control. 
 
Farbe: schwarz glänzend 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 91 x 3,7 mm 
 
 
Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13192145 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13192145 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.4.4 Designrahmen rund anthrazit matt 

    
Rahmen für Touch Audio Innenstation und KNX Touch Control. 
 
Farbe: anthrazit matt, lackiert 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 91 x 3,7 mm 
 
 
Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13196086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13196086 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.4.5 Designrahmen rund alu matt, lackiert 

    
Rahmen für Touch Audio Innenstation und KNX Touch Control. 
 
Farbe: alu matt, lackiert 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 91 x 3,7 mm 
 
 
Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13196084 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13196084 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.4.6 Designrahmen rund Aluminium eloxiert 

    
Rahmen für Touch Audio Innenstation und KNX Touch Control. 
 
Farbe: Aluminium eloxiert 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 83 x 3,7 mm 
 
 
Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13192184 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13192184 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.4.7 Designrahmen rund Edelstahl mattiert 

    
Rahmen für Touch Audio Innenstation und KNX Touch Control. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall mattiert 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 83 x 3,7 mm 
 
 
Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13192104 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13192104 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.4.8 Designrahmen rund Glas, polarweiß 

    
Rahmen für Touch Audio Innenstation und KNX Touch Control. 
 
Farbe: Glas polarweiß 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 83 x 3,7 mm 
 
 
Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13192109 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13192109 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.4.9 Designrahmen rund Glas, schwarz 

    
Rahmen für Touch Audio Innenstation und KNX Touch Control. 
 
Farbe: Glas schwarz 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 83 x 3,7 mm 
 
 
Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 13192116 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 13192116 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.5 ELCOM.FON Innenstation 
1.1.2.1.5.1 Innenstation Audio mit Hörer Aufputz 2Draht polarweiss glänzend FON 

    
Innenstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Bestehend aus 
einer Innenstation mit Hörer für die Wandmontage, Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff mit 
Magnet-Hörerhalterung mit Reed-Kontakt. 4 Funktionstasten zur Programmierung, Türöffner, 
Licht, und Rufabsteller, Voll- oder Halb-Duplex Betrieb einstellbar, 12 harmonische Ruftöne, freie 
Zuordnung der Ruftöne zur Unterscheidung von Tür-, Etagen- oder Internruf. Elektronische 
Einstellung der Rufton-Lautstärke, Rufton-Absteller mit Kontrollanzeige, optische 
Zustandsanzeige, Anklopfen bei aktiver Verbindung, mithörgesperrt und automatische 
Gesprächsabschaltung nach 90 Sekunden. Bis zu 3 Innenstationen sind im Parallelbetrieb 
möglich. Etagenrufweiterleitung über den 2Draht-Bus an die parallelen Innenstationen. 
DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe: polarweiß glänzend 
Abmessungen ohne Rahmen (B x H x T): 93 x 74,3 x 16 mm 
Betriebstemperatur: 5 … 45 °C 
Betriebsspannung über Bus: 24 V DC 
Stromaufnahme (Betrieb): ≤ 180 mA 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REK241Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REK241Y 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.2 ELCOM.BFT-210/240 Audio Innenstationen 
1.1.2.2.1 ELCOM.BFT-210 Audio Innenstationen Standard Version 
1.1.2.2.1.1 BFT-210WS Innenstation Audio Standard AP i2Audio weiß 

    
Audio Innenstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. 
Innenstation zum freisprechen (ohne Hörer) für Wandmontage mit Touchsensor-Tasten mit 
Symbolanzeigen und Reinigungsmodus. 5 Funktionstasten mit LED: Sprechen Ein/Aus, 
Türöffner, Licht und Rufabsteller. Voll- oder Halb-Duplex Betrieb einstellbar. 16 harmonische 
Ruftöne, freie Zuordnung der Ruftonmelodie zur Unterscheidung von Tür-, Etagen- oder 
Internruf, elektronische Einstellung der Ruftonmelodie- und Tastentonlautstärke. Ruftonmelodie 
abstellbar mit LED-Kontrollanzeige und optische Zustandsanzeige. Halbduplex-Sprechbetrieb 
temporär und fest einstellbar. Anklopfen-Funktion bei aktiver Verbindung, mithörgesperrt und 
automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten. Sonderfunktion: Internruf für interne 
Gespräche auf Adressen FF und FE. Lichttaste z.B. für Treppenhaus- oder Hoflicht. Anschluss 
für Etagenruf-Klingeltaster und Etagenrufweiterleitung über den an die parallelen Innenstationen. 
Parallelschaltung von max. 3 Innenstationen. Auch zur Montage auf Gerätedose nach DIN 49073 
geeignet. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit 
Drehcodierschalter. 
 
Systemtechnologie: i2Audio 
Farbe: verkehrsweiß glänzend 
Abmessungen (B x H x T): 96 x 196 x 20 mm 
Betriebstemperatur: 5 … 40 °C 
Betriebsspannung über Bus: 24 V DC 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1712103 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1712103 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.2.1.2 BFT-210SW Innenstation Audio Standard AP i2Audio schwarz 

    
Audio Innenstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. 
Innenstation zum freisprechen (ohne Hörer) für Wandmontage mit Touchsensor-Tasten mit 
Symbolanzeigen und Reinigungsmodus. 5 Funktionstasten mit LED: Sprechen Ein/Aus, 
Türöffner, Licht und Rufabsteller. Voll- oder Halb-Duplex Betrieb einstellbar. 16 harmonische 
Ruftöne, freie Zuordnung der Ruftonmelodie zur Unterscheidung von Tür-, Etagen- oder 
Internruf, elektronische Einstellung der Ruftonmelodie- und Tastentonlautstärke. Ruftonmelodie 
abstellbar mit LED-Kontrollanzeige und optische Zustandsanzeige. Halbduplex-Sprechbetrieb 
temporär und fest einstellbar. Anklopfen-Funktion bei aktiver Verbindung, mithörgesperrt und 
automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten. Sonderfunktion: Internruf für interne 
Gespräche auf Adressen FF und FE. Lichttaste z.B. für Treppenhaus- oder Hoflicht. Anschluss 
für Etagenruf-Klingeltaster und Etagenrufweiterleitung über den an die parallelen Innenstationen. 
Parallelschaltung von max. 3 Innenstationen. Auch zur Montage auf Gerätedose nach DIN 49073 
geeignet. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit 
Drehcodierschalter. 
 
Systemtechnologie: i2Audio 
Farbe: schwarz glänzend 
Abmessungen (B x H x T): 96 x 196 x 20 mm 
Betriebstemperatur: 5 … 40 °C 
Betriebsspannung über Bus: 24 V DC 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1712102 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1712102 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.2.2 ELCOM.BFT-240 Audio Innenstationen Komfort-Version 
1.1.2.2.2.1 BFT-240WS Innenstation Audio Komfort AP i2Audio weiß 

    
Audio Innenstation Komfort für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. 
Innenstation zum freisprechen (ohne Hörer) für Wandmontage mit Touchsensor-Tasten mit 
Symbolanzeigen und Reinigungsmodus. 9 Funktionstasten mit LED: Sprechen Ein/Aus, 
Türöffner, Licht, Rufabsteller. Voll- oder Halb-Duplex Betrieb einstellbar, 4 Funktionstasten mit 
Sonderfunktionen belegbar. 16 harmonische Ruftöne, freie Zuordnung der Ruftonmelodie zur 
Unterscheidung von Tür-, Etagen- oder Internruf, elektronische Einstellung der Ruftonmelodie- 
und Tastentonlautstärke. Ruftonmelodie abstellbar mit LED-Kontrollanzeige und optische 
Zustandsanzeige. Halbduplex-Sprechbetrieb temporär und fest einstellbar. Anklopfen-Funktion 
bei aktiver Verbindung, mithörgesperrt und automatische Gesprächsabschaltung nach 3 
Minuten. 4 Sonderfunktionen programmierbar: z.B. manuelle Einschaltung Internruf für interne 
Gespräche, Rufweiterleitung an weitere Innenstation(en), Parallelruffunktion (Rufe an eine 
andere Innenstation werden signalisiert), Internaufschaltung mit anderen Innenstationen ohne 
deren Rufannahme, Portamat für Etagenruf und Türruf einstellbar, Relais-Schaltfunktion, 
Türöffner-Direktfunktion für Öffnen ohne eingehenden Ruf Änderung der Sonderfunktionen über 
DIP-Schalter sperrbar und Lichttaste z.B. für Treppenhaus- oder Hoflicht. Anschluss für 
Etagenruf-Klingeltaster und Etagenrufweiterleitung über den an die parallelen Innenstationen. 
Parallelschaltung von max. 3 Innenstationen. Auch zur Montage auf Gerätedose nach DIN 49073 
geeignet. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit 
Drehcodierschalter. 
 
Systemtechnologie: i2Audio 
Farbe: verkehrsweiß glänzend 
Abmessungen (B x H x T): 96 x 196 x 20 mm 
Betriebstemperatur: 5 … 40 °C 
Betriebsspannung über Bus: 17 … 22 V DC 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1712403 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1712403 
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Menge: 1,000 
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 GP:  
 

 

1.1.2.2.2.2 BFT-240SW Innenstation Audio Komfort AP i2Audio schwarz 

    
Audio Innenstation Komfort für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. 
Innenstation zum freisprechen (ohne Hörer) für Wandmontage mit Touchsensor-Tasten mit 
Symbolanzeigen und Reinigungsmodus. 9 Funktionstasten mit LED: Sprechen Ein/Aus, 
Türöffner, Licht, Rufabsteller. Voll- oder Halb-Duplex Betrieb einstellbar, 4 Funktionstasten mit 
Sonderfunktionen belegbar. 16 harmonische Ruftöne, freie Zuordnung der Ruftonmelodie zur 
Unterscheidung von Tür-, Etagen- oder Internruf, elektronische Einstellung der Ruftonmelodie- 
und Tastentonlautstärke. Ruftonmelodie abstellbar mit LED-Kontrollanzeige und optische 
Zustandsanzeige. Halbduplex-Sprechbetrieb temporär und fest einstellbar. Anklopfen-Funktion 
bei aktiver Verbindung, mithörgesperrt und automatische Gesprächsabschaltung nach 3 
Minuten. 4 Sonderfunktionen programmierbar: z.B. manuelle Einschaltung Internruf für interne 
Gespräche, Rufweiterleitung an weitere Innenstation(en), Parallelruffunktion (Rufe an eine 
andere Innenstation werden signalisiert), Internaufschaltung mit anderen Innenstationen ohne 
deren Rufannahme, Portamat für Etagenruf und Türruf einstellbar, Relais-Schaltfunktion, 
Türöffner-Direktfunktion für Öffnen ohne eingehenden Ruf Änderung der Sonderfunktionen über 
DIP-Schalter sperrbar und Lichttaste z.B. für Treppenhaus- oder Hoflicht. Anschluss für 
Etagenruf-Klingeltaster und Etagenrufweiterleitung über den an die parallelen Innenstationen. 
Parallelschaltung von max. 3 Innenstationen. Auch zur Montage auf Gerätedose nach DIN 49073 
geeignet. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit 
Drehcodierschalter. 
 
Systemtechnologie: i2Audio 
Farbe: schwarz glänzend 
Abmessungen (B x H x T): 96 x 196 x 20 mm 
Betriebstemperatur: 5 … 40 °C 
Betriebsspannung über Bus: 17 … 22 V DC 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1712402 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1712402 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.3 ELCOM.BFT/BHT-200/280 Audio Innenstationen 
1.1.2.3.1 ELCOM.BFT-200 Innenstation ohne Hörer 
1.1.2.3.1.1 BFT-200WS Innenstation Audio AP i2Audio weiß 

    
Innenstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. Bestehend aus 
einem Freisprech-Innenstation für Wandmontage, Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff 
und Lautsprecher. 4 Funktionstasten: Sprechen Ein/Aus, Türöffner, Licht und Rufabsteller. Voll- 
oder Halb-Duplex Betrieb einstellbar. 12 harmonische Ruftöne, davon 6 Gongtöne wählbar. Freie 
Zuordnung der Ruftöne zur Unterscheidung von Tür-, Etagen- oder Internruf. Elektronische 
Einstellung der Rufton-Lautstärke, Rufton-Absteller mit Kontrollanzeige, optische 
Zustandsanzeige, Anklopfen bei aktiver Verbindung, mithörgesperrt und automatische 
Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten. Bis zu 3 Innenstationen sind im Parallelbetrieb möglich. 
Etagenrufweiterleitung über den i2BUS an die parallelen Innenstationen. DREHFIX-Funktion: 
Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter. 
 
Systemtechnologie: i2Audio 
Farbe: verkehrsweiß matt 
Abmessungen (B x H x T): 100 x 192 x 35 mm 
Betriebstemperatur: 5 … 40 °C 
Betriebsspannung über Bus: 24 V DC 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1712000 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1712000 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.3.2 ELCOM.BHT-200 Innenstation mit Hörer 
1.1.2.3.2.1 BHT-200 Innenstation Audio mit Hörer Standard AP i2Audio weiß 

    
Innenstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. Bestehend aus 
einem Innenstation mit Hörer für die Wandmontage, Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff 
und komfortable Magnet-Hörerhalterung mit Reed-Kontakt. 4 Funktionstasten: Sprechen 
Ein/Aus, Türöffner, Licht, und Rufabsteller. Voll- oder Halb-Duplex Betrieb einstellbar. 12 
harmonische Ruftöne, davon 6 Gongtöne wählbar. Freie Zuordnung der Ruftöne zur 
Unterscheidung von Tür-, Etagen- oder Internruf. Elektronische Einstellung der Rufton-
Lautstärke, Rufton-Absteller mit Kontrollanzeige, optische Zustandsanzeige, Anklopfen bei 
aktiver Verbindung, mithörgesperrt und automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten. 
Bis zu 3 Innenstationen sind im Parallelbetrieb möglich. Etagenrufweiterleitung über den i2BUS 
an die parallelen Innenstationen. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch 
Adressierung mit Drehcodierschalter. 
 
Systemtechnologie: i2Audio 
Farbe: verkehrsweiß matt 
Abmessungen (B x H x T): 100 x 192 x 50 mm 
Betriebstemperatur: 5 … 40 °C 
Betriebsspannung über Bus: 24 V DC 
Montageart: Aufputz-Montage oder auf Einbaudose ; für senkrechte Montage 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1702000 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1702000 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.3.3 ELCOM.BHT-280 Innenstation mit Hörer Komfort 
1.1.2.3.3.1 BHT-280 Innenstation Audio mit Hörer Komfort AP i2Audio weiß 

    
Innenstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. Bestehend aus 
einem Innenstation mit Hörer für die Wandmontage, Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff 
und komfortable Magnet-Hörerhalterung mit Reed-Kontakt. 8 beleuchtete Funktionstasten, davon 
4 mit Sonderfunktionen belegbar. 4 Funktionstasten: Sprechen Ein/Aus, Türöffner, Licht, 
Rufabsteller; Voll- oder Halb-Duplex Betrieb einstellbar. Sonderfunktionen: Internruf, Parallelruf, 
Portamat, Türöffner Steuerung und Schaltfunktion. 12 harmonische Ruftöne, davon 6 Gongtöne 
wählbar. Freie Zuordnung der Ruftöne zur Unterscheidung von Tür-, Etagen- oder Internruf. 
Elektronische Einstellung der Rufton-Lautstärke, Rufton-Absteller mit Kontrollanzeige, optische 
Zustandsanzeige, Anklopfen bei aktiver Verbindung, mithörgesperrt und automatische 
Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten Bis zu 3 Innenstationen sind im Parallelbetrieb möglich. 
Etagenrufweiterleitung über den i2BUS an die parallelen Innenstationen. DREHFIX-Funktion: 
Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter. 
 
Systemtechnologie: i2Audio 
Farbe: verkehrsweiß matt 
Abmessungen (B x H x T): 100 x 192 x 50 mm 
Betriebstemperatur: 5 … 40 °C 
Betriebsspannung über Bus: 24 V DC 
Montageart: Aufputz-Montage oder auf Einbaudose ; für senkrechte Montage 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1702800 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1702800 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.3.4 NSG-200 Zusatz-Signalgerät AP 
1.1.2.3.4.1 NSG-200 Zusatz-Signalgerät AP i2Audio weiß 

    
Nebensignalgerät als Multitonruf für Sprechanlage-Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-
Technik. Bestehend aus einem Aufputzgerät (flachbauweise) aus Kunststoff (ABS) und zum 
parallelen Anschluss von Innenstation. Freie Zuordnung der Ruftöne zu Tür-, Etagen oder 
Internruf. 12 harmonische Ruftöne (davon 6 Gongtöne) und Ruflautstärke einstellbar. 
Adresseinstellung durch Drehschalter, Anschluss für einen Etagenruftaster und 
Etagenrufweiterleitung über den Bus. 
 
Systemtechnologie: i2Audio 
Farbe: verkehrsweiß matt 
Abmessungen (B x H x T): 129 x 129 x 33 mm 
Betriebsspannung über Bus: 17 … 22 V DC 
Betriebstemperatur: 5 … 40 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1701520 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1701520 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.4 i2 Zubehör 
1.1.2.4.1 Tischkonsole für ELCOM.FON 
1.1.2.4.1.1 Tischkonsole für Innenstation ELCOM.TOUCH und ELCOM.FON AUDIO 

    
Video-Tischkonsole für den Einsatz im Bürobereich. Bestehend aus einer Tischkonsole aus 
Kunststoff mit Edelstahlkern, 8-adriger Anschlussschnur mit Steckverbinder RJ-45. Passend für 
Innenstationen ELCOM.TOUCH Audio oder ELCOM.FON. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe: anthrazit matt 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 78,6 x 106,3 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REH002Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REH002Y 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.4.2 Tischkonsole für ELCOM.BFT/BVF-210/240 
1.1.2.4.2.1 TKU-UNI Tischkonsole Universal für BVF/BFT 210/240/510/540 Edelstahl/Glas 

    
Audio-Tischkonsole für den Einsatz im Bürobereich. Bestehend aus einer Tischkonsole aus 
Glas/Edelstahl-Kombination und 8-adriger Anschlussschnur (flexibel, Länge 3 m) mit 
Steckverbinder RJ-45 (Western-Plug). Passend für Innenstationen. 
 
Systemtechnologie: 2Draht, i2Audio 
Farbe: Edelstahl/Glas polarweiß, Metall gebürstet 
Länge Anschlusskabel: 3 m 
Konsole: hochwertige Glas-/Edelstahl-Kombination ; Winkelkonstruktion mit Gummifüßen 
Anschluss: flexibles Anschlusskabel mit RJ45-Stecker 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 2301300 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 2301300 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.4.3 Rufrelais für ELCOM.BFT/BVF-210/240 
1.1.2.4.3.1 RSR-210 Rufrelais für Innenstation Audio BFT-210/510 EB i2Audio/2D-Video 

    
Rufschaltrelais zum Einbau in Innenstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 
i2Audio-Technik. Einbaumodul mit potentialfreien Schaltkontakt und ermöglicht dadurch den 
Anschluss weiterer (z.B. Signal-) Geräte an die Innenstation oder z.B. die nachträgliche 
Ansteuerung von Treppenhausbeleuchtung. 
 
Systemtechnologie: 2Draht, i2Audio 
Abmessungen (B x H x T): 28 x 70 x 15 mm 
Betriebstemperatur: -20 … 60 °C 
Schließerkontakt Schaltspannung: 24 V 
Schließerkontakt Schaltstrom: 1 A 
Montageart: zum Einbau in Innenstation 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1901810 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1901810 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.4.4 Tischkonsole für ELCOM.HAT-402 und ELCOM.BFT/BHT-200/280 
1.1.2.4.4.1 TKA-UNI Tischkonsole für HAT-402 BHT-200 BHT280 BFT-200 Glas Edelstahl 

    
Audio-Tischkonsole für den Einsatz im Bürobereich. Bestehend aus einer Tischkonsole aus 
Glas/Edelstahl-Kombination und 8-adriger Anschlussschnur (flexibel, Länge 3 m) mit 
Steckverbinder RJ-45 (Western-Plug). Passend für Innenstationen. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl/Glas polarweiß, Metall gebürstet 
Länge Anschlusskabel: 3 m 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1301200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1301200 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.4.5 Rufrelais für ELCOM.BFT/BHT-200/280 
1.1.2.4.5.1 RSR-200 Rufrelais für Innenstation Audio BHT-/BFT-200 EB i2Audio 

    
Rufschaltrelais zum Einbau in Innenstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 
i2Audio-Technik. Einbaumodul mit potentialfreien Schaltkontakt und ermöglicht dadurch den 
Anschluss weiterer (z.B. Signal-) Geräte an die Innenstation oder z.B. die nachträgliche 
Ansteuerung von Treppenhausbeleuchtung. 
 
Systemtechnologie: i2Audio 
Abmessungen (B x H x T): 28 x 26 x 14 mm 
Betriebstemperatur: -20 … 60 °C 
Schließerkontakt Schaltspannung: 24 V 
Schließerkontakt Schaltstrom: 1 A 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1901800 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1901800 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.5 i2 System-Komponenten 
1.1.2.5.1 Strangversorgung 
1.1.2.5.1.1 Bus Strangversorgung mit Relais REG lichtgrau/grau 

    
Bus Strangversorgung mit Relais zur Versorgung von Innenstationen für Sprechanlage nach DIN 
EN 50486 in 2Draht- und i2Audio-Technik. Reiheneinbaugerät zur Hutschienen-Montage nach 
DIN EN 60715 mit Anschlussklemmen in Stecktechnik. Verpolungssichere Versorgung der Bus-
Komponenten mit SELV Bus-Kleinspannung. Gerät nicht kompatibel zu Türkommunikations-
Anlagen anderer Hersteller. Relais-Kontakte für manipulationssicheren Türöffner mit einstellbarer 
Entriegelungszeit und für Beleuchtung mit einstellbarer Einschaltzeit. Integrierter Audio-
Auskoppler. Kurzschluss-, Überlast- und Überhitzungsschutz sowie mit LED-Anzeige für 
Betriebszustand. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 6 TE 
Innenstationen je Strangversorgung: max. 32 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leistungsaufnahme: ≈ 4,1 W 
Betriebsspannung: 230 V AC 
Schaltspannung Türöffnerkontakt: max. 24 V 
Schaltstrom Türöffnerkontakt: max. 2 A 
Nachlaufzeit, einstellbar: 1 s … 5 min 
Türöffner Entriegelungszeit: 1 … 10 s 
Leitungslänge zur Innenstation: max. 150 m 
Leitungslänge zur Außenstation: max. 100 m 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 2300 W 
230 V LED-Lampen: 440 W 
Kompaktleuchtstofflampen mit EVG: 22 x 20 W 
Leuchtstofflampen unkompensiert: 1100 W 
Leuchtstofflampen parallelkompensiert: 1000 VA /130 µF 
Leuchtstofflampen mit EVG: 1000 W 
Leuchtstofflampen duo-Schaltung: 1000 W 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: RED011Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: RED011Y 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.5.2 Sicherheitstransformator REG 
1.1.2.5.2.1 Sicherheitstrafo 230V/12V 18VA 2PLE 

    
Sicherheitstransformator mit getrennter Primär- und Sekundärwicklung. Schutz gegen 
Kurzschluss oder Überlast erfolgt durch einen integrierten thermischen Schalter auf der 
Primärseite. 
 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 2 TE 
Betriebstemperatur: -20 bis 35 °C 
Leistungsaufnahme: 18 VA 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 V 
Ausgangsspannung: 12 V 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 4mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 6mm² 
Leitungslänge zum Türöffner 0,5 A: max. 100 m 
Leitungslänge zum Türöffner 1 A: max. 50 m 
Frequenz: 50/60 Hz 
Temperaturschutz: ja 
Kurzschlusssicher: ja 
 
 
Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ST320 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ST320 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.5.3 BSR-140 Schaltrelais 1-fach REG 
1.1.2.5.3.1 BSR-140 Schaltrelais 1fach mit Eingang REG i2Audio lichtgrau 

    
Schaltrelais für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. 
Reiheneinbaugerät zur Hutschienen-Montage mit Wechsler-Schaltkontakt für Schalt- und 
Steuerfunktionen. Schaltfunktionen: Türöffner, Licht, Funktionstaste Komfort-Innenstation und 
Türrufsignalisierung. Steuerfunktionen: Direktsteuerung von Türöffner und Licht. 
Funktionsauswahl über Betriebsartschalter, Adressierung über Drehschalter, Einschaltdauer 
einstellbar, Steuereingang für Steuerfunktionen und LED Kontrollanzeige. DREHFIX-Funktion: 
Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter. 
 
Systemtechnologie: i2Audio 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 2 TE 
Betriebsspannung über Bus: 22 … 26 V DC 
Eingangsspannung Steuereingang: 12 V AC/DC 
Wechslerkontakt Schaltspannung: max. 24 V 
Wechslerkontakt Schaltstrom: max. 1 A 
Betriebstemperatur: 5 … 40 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1901150 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1901150 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.5.4 BER-140 Schaltrelais 1-fach UP 
1.1.2.5.4.1 BER-140 Schaltrelais 1fach mit Eingang UP i2Audio schwarz 

    
Einbaurelais zum Einbau in Unterputzdose für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 
i2Audio-Technik. Relais für funktionsbezogene Schalt- und Steuerfunktionen. Funktionen: 
Etagenruffunktion, Türöffnertaste, Lichttaste, Funktionstaste Komfort-Innenstation, 
Türrufsignalisierung, Türöffner-/Lichtdirektsteuerung, Funktionsauswahl/Adressierung über 
Jumper und Drehschalter, Steuereingang für potentialfreien Taster und potentialfreier 
Schaltkontakt. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit 
Drehcodierschalter. 
 
Systemtechnologie: i2Audio 
Abmessungen (B x H x T): 42 x 51 x 16 mm 
Betriebsspannung über Bus: 22 … 26 V DC 
Schließerkontakt Schaltspannung: 24 V 
Schließerkontakt Schaltstrom: 1 A 
Montageart: Unterputz 
Betriebstemperatur: 5 … 40 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1902140 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1902140 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.5.5 BSR-200 Schaltrelais 2-fach REG 
1.1.2.5.5.1 BSR-200 Schaltrelais 2fach REG i2Audio lichtgrau 

    
Schaltrelais für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. 
Reiheneinbaugerät zur Hutschienen-Montage mit 2 potentialfreien Relais für 
teilnehmerbezogene Schaltfunktionen. Adressierbar für einen/zwei Teilnehmer oder eine 
Teilnehmergruppe (max.16). Schaltfunktionen: Türöffnertaste, I/O-Taste, Türruf, Videosteuerung 
und LED Kontrollanzeige. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit 
Drehcodierschalter. 
 
Systemtechnologie: i2Audio 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 3 TE 
Betriebsspannung über Bus: 22 … 26 V DC 
Schließerkontakt Schaltspannung: max. 24 V 
Schließerkontakt Schaltstrom: max. 1 A 
Betriebstemperatur: 5 … 40 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1901130 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1901130 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.5.6 Telefongateway REG 
1.1.2.5.6.1 BTI-200 TK Schnittstelle REG i2Audio lichtgrau 

    
Telekommunikations-Interface für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-
Technik. Reiheneinbaugerät zur Hutschienen-Montage. Interface zum Anschaltung von 
Telefonanlagen mittels analoger a/b Schnittstelle an das ELCOM -System. Bis zu 256 
Teilnehmer/Rufziele programmierbar. 2-zeiliges Display und 4 Tastenbedienung zur einfachen 
Konfiguration, USB-Schnittstelle zur Konfiguration und Datensicherung mit PC Software. 
Unterstützt Tür-, Intern- oder Etagenrufe. Integrierte Sprachansagen zur Unterscheidung der 
Rufart, 8 individuell konfigurierbare Sprachansagen zur Türunterscheidung. Rufvariante mit 2 
möglichen Zielrufnummern pro Teilnehmer, Rufvarianten 1, 2 oder Kettenruf einstellbar. 
Umschaltung der Rufvarianten per Sprachmenü, Displayeingabe oder PC-Software. Steuerung 
der Schaltfunktionen per MFV-Nachwahl. Schaltfunktionen: Türöffner, Lichtrelais, 4x -Relais und 
Tür- und Kameraumschaltung. Direktanwahl und Steuerung von bis zu 8 Türstationen und deren 
Türöffner, Internrufe zu Innenstationen, Anwahlschutz durch PIN-Abfrage, Steuercode für 
Türöffnung und Gesprächsannahme und Gesprächsende einstellbar. Ruf- und Sprechdauer 
individuell für jede Rufart einstellbar. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch 
Adressierung mit Drehcodierschalter. 
 
Systemtechnologie: i2Audio 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 6 TE 
Betriebsspannung über Bus: 17 … 22 V DC 
Betriebstemperatur: -20 … 60 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1901420 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1901420 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.5.7 ELA-100 Türlautsprecher 
1.1.2.5.7.1 ELA-100 Türlautsprecher EB i2Audio schwarz 

    
Einbau-Türelektronik für Türkonstruktionen, Sprechfächer oder Briefkastenanlagen zum Einbau 
in Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. Einbaugerät bestehend aus 
Einbautürlautsprecher und Lautstärkeregler für Mikrofon/Lautsprecher. Adresseinstellung durch 
Drehschalter. Potentialfreier Türöffnerschaltkontakt mit Türöffnerfunktion jederzeit (abschaltbar), 
Türöffnerdauer entspricht der Betätigungsdauer des Türöffnertasters (Zeitbegrenzung auf 10 
Sekunden). Anschlussmöglichkeit für Lichttaster. Quittierungston bei Ruftasterbetätigung 
(abschaltbar), Rückkopplungsunterdrückung durch elektronische Sprachsteuerung und 
Anschluss für Tastenexpander. 
 
Systemtechnologie: i2Audio 
Abmessungen (B x H x T): 75 x 99 x 27 mm 
Türöffnerkontakt potenzialfrei: max. 24V/1A 
Montageart: Einbauinstallation 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1702120 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1702120 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.5.8 Tasten-Expander 
1.1.2.5.8.1 BTE-116 Taster-Expander bis 16 Teilnehmer EB 

    
Tastenexpander zum Anschluss von max. 16 Klingeltastern für Sprechanlage-Intercom nach DIN 
EN 50486 in -Technik. Einfacher Anschluss der Ruftaster, keine Matrix-Verschaltung nötig. 
Steckbares Anschlusskabel zum Türlautsprecher, max. 16 Tastenexpander kaskadierbar. 
DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter. 
 
Systemtechnologie: 2Draht, i2Audio 
Anzahl der Klingeltasten: 16 
Abmessungen (B x H x T): 24 x 75 x 19 mm 
Länge Anschlusskabel: ≈ 30 cm 
Montageart: zum Einbau in Außenstation 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1703116 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1703116 
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Menge: 1,000 
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1.1.2.5.9 Lichtautomat REG 
1.1.2.5.9.1 BLA-100 Lichautomat REG i2Audio lichtgrau 

    
Treppenlichtautomat für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. 
Reiheneinbaugerät zur Hutschienen-Montage mit Schaltkontakt und Steuereingang für 
potentialfreien Taster. Funktionen: Laufzeit einstellbar, Lichtwarnung vor Laufzeitende 
(abschaltbar), Dauerlicht bei langer Betätigung der Lichttaste (abschaltbar) und Türrdnung. 
DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter. 
 
Systemtechnologie: i2Audio 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 3 TE 
Betriebsspannung über Bus: 17 … 22 V DC 
Schließerkontakt Schaltspannung: 230 V AC 
Schließerkontakt Schaltstrom: 16 A 
Betriebstemperatur: 5 … 40 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1901100 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1901100 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 609 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.6 i2 Audio-Kits 
1.1.2.6.1 AKB - i2Audio-Kit mit Hörer 
1.1.2.6.1.1 AKB-01 AudioKit 1 Teilnehmer i2Audio weiß BHT-200 

    
Audio-Einbau-Kit für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. Audio-Kit 
(ohne Türstation) bestehend aus Innenstation (Aufputz), Innenstation, Türelektronik, 
Tastenexpander, Strangversorgung und Netztransformator. Zum Kombinieren in bauseitig 
vorhandene Außenstationen oder Briefkastenanlagen. 
 
Systemtechnologie: i2Audio 
Farbe des Haustelefons: verkehrsweiß 
Farbe der Außenstation: ohne Außenstation 
Anzahl Innenstationen: 1 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1001901 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1001901 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 610 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.6.1.2 AKB-02 AudioKit 2 Teilnehmer i2Audio weiß BHT-200 

    
Audio-Einbau-Kit für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. Audio-Kit 
(ohne Türstation) bestehend aus Innenstation (Aufputz), Innenstation, Türelektronik, 
Tastenexpander, Strangversorgung und Netztransformator. Zum Kombinieren in bauseitig 
vorhandene Außenstationen oder Briefkastenanlagen. 
 
Systemtechnologie: i2Audio 
Farbe des Haustelefons: verkehrsweiß 
Farbe der Außenstation: ohne Außenstation 
Anzahl Innenstationen: 2 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1001902 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1001902 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.6.1.3 AKB-03 AudioKit 3 Teilnehmer i2Audio weiß BHT-200 

    
Audio-Einbau-Kit für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. Audio-Kit 
(ohne Türstation) bestehend aus Innenstation (Aufputz), Innenstation, Türelektronik, 
Tastenexpander, Strangversorgung und Netztransformator. Zum Kombinieren in bauseitig 
vorhandene Außenstationen oder Briefkastenanlagen. 
 
Systemtechnologie: i2Audio 
Farbe des Haustelefons: verkehrsweiß 
Farbe der Außenstation: ohne Außenstation 
Anzahl Innenstationen: 3 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1001903 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1001903 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 611 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.6.1.4 AKB-04 AudioKit 4 Teilnehmer i2Audio weiß BHT-200 

    
Audio-Einbau-Kit für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. Audio-Kit 
(ohne Türstation) bestehend aus Innenstation (Aufputz), Innenstation, Türelektronik, 
Tastenexpander, Strangversorgung und Netztransformator. Zum Kombinieren in bauseitig 
vorhandene Außenstationen oder Briefkastenanlagen. 
 
Systemtechnologie: i2Audio 
Farbe des Haustelefons: verkehrsweiß 
Farbe der Außenstation: ohne Außenstation 
Anzahl Innenstationen: 4 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1001904 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1001904 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.6.1.5 AKB-05 AudioKit 5 Teilnehmer i2Audio weiß BHT-200 

    
Audio-Einbau-Kit für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. Audio-Kit 
(ohne Türstation) bestehend aus Innenstation (Aufputz), Innenstation, Türelektronik, 
Tastenexpander, Strangversorgung und Netztransformator. Zum Kombinieren in bauseitig 
vorhandene Außenstationen oder Briefkastenanlagen. 
 
Systemtechnologie: i2Audio 
Farbe des Haustelefons: verkehrsweiß 
Farbe der Außenstation: ohne Außenstation 
Anzahl Innenstationen: 5 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1001905 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1001905 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 612 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.6.1.6 AKB-06 AudioKit 6 Teilnehmer i2Audio weiß BHT-200 

    
Audio-Einbau-Kit für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. Audio-Kit 
(ohne Türstation) bestehend aus Innenstation (Aufputz), Innenstation, Türelektronik, 
Tastenexpander, Strangversorgung und Netztransformator. Zum Kombinieren in bauseitig 
vorhandene Außenstationen oder Briefkastenanlagen. 
 
Systemtechnologie: i2Audio 
Farbe des Haustelefons: verkehrsweiß 
Farbe der Außenstation: ohne Außenstation 
Anzahl Innenstationen: 6 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1001906 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1001906 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.6.1.7 AKB-07 AudioKit 7 Teilnehmer i2Audio weiß BHT-200 

    
Audio-Einbau-Kit für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. Audio-Kit 
(ohne Türstation) bestehend aus Innenstation (Aufputz), Innenstation, Türelektronik, 
Tastenexpander, Strangversorgung und Netztransformator. Zum Kombinieren in bauseitig 
vorhandene Außenstationen oder Briefkastenanlagen. 
 
Systemtechnologie: i2Audio 
Farbe des Haustelefons: verkehrsweiß 
Farbe der Außenstation: ohne Außenstation 
Anzahl Innenstationen: 7 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1001907 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1001907 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.6.1.8 AKB-08 AudioKit 8 Teilnehmer i2Audio weiß BHT-200 

    
Audio-Einbau-Kit für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. Audio-Kit 
(ohne Türstation) bestehend aus Innenstation (Aufputz), Innenstation, Türelektronik, 
Tastenexpander, Strangversorgung und Netztransformator. Zum Kombinieren in bauseitig 
vorhandene Außenstationen oder Briefkastenanlagen. 
 
Systemtechnologie: i2Audio 
Farbe des Haustelefons: verkehrsweiß 
Farbe der Außenstation: ohne Außenstation 
Anzahl Innenstationen: 8 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1001908 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1001908 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.6.1.9 AKB-09 AudioKit 9 Teilnehmer i2Audio weiß BHT-200 

    
Audio-Einbau-Kit für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. Audio-Kit 
(ohne Türstation) bestehend aus Innenstation (Aufputz), Innenstation, Türelektronik, 
Tastenexpander, Strangversorgung und Netztransformator. Zum Kombinieren in bauseitig 
vorhandene Außenstationen oder Briefkastenanlagen. 
 
Systemtechnologie: i2Audio 
Farbe des Haustelefons: verkehrsweiß 
Farbe der Außenstation: ohne Außenstation 
Anzahl Innenstationen: 9 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1001909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1001909 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.6.1.10 AKB-10 AudioKit 10 Teilnehmer i2Audio weiß BHT-200 

    
Audio-Einbau-Kit für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. Audio-Kit 
(ohne Türstation) bestehend aus Innenstation (Aufputz), Innenstation, Türelektronik, 
Tastenexpander, Strangversorgung und Netztransformator. Zum Kombinieren in bauseitig 
vorhandene Außenstationen oder Briefkastenanlagen. 
 
Systemtechnologie: i2Audio 
Farbe des Haustelefons: verkehrsweiß 
Farbe der Außenstation: ohne Außenstation 
Anzahl Innenstationen: 10 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1001910 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1001910 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.6.1.11 AKB-11 AudioKit 11 Teilnehmer i2Audio weiß BHT-200 

    
Audio-Einbau-Kit für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. Audio-Kit 
(ohne Türstation) bestehend aus Innenstation (Aufputz), Innenstation, Türelektronik, 
Tastenexpander, Strangversorgung und Netztransformator. Zum Kombinieren in bauseitig 
vorhandene Außenstationen oder Briefkastenanlagen. 
 
Systemtechnologie: i2Audio 
Farbe des Haustelefons: verkehrsweiß 
Farbe der Außenstation: ohne Außenstation 
Anzahl Innenstationen: 11 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1001911 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1001911 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.6.1.12 AKB-12 AudioKit 12 Teilnehmer i2Audio weiß BHT-200 

    
Audio-Einbau-Kit für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. Audio-Kit 
(ohne Türstation) bestehend aus Innenstation (Aufputz), Innenstation, Türelektronik, 
Tastenexpander, Strangversorgung und Netztransformator. Zum Kombinieren in bauseitig 
vorhandene Außenstationen oder Briefkastenanlagen. 
 
Systemtechnologie: i2Audio 
Farbe des Haustelefons: verkehrsweiß 
Farbe der Außenstation: ohne Außenstation 
Anzahl Innenstationen: 12 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1001912 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1001912 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.6.1.13 AKB-14 AudioKit 14 Teilnehmer i2Audio weiß BHT-200 

    
Audio-Einbau-Kit für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. Audio-Kit 
(ohne Türstation) bestehend aus Innenstation (Aufputz), Innenstation, Türelektronik, 
Tastenexpander, Strangversorgung und Netztransformator. Zum Kombinieren in bauseitig 
vorhandene Außenstationen oder Briefkastenanlagen. 
 
Systemtechnologie: i2Audio 
Farbe des Haustelefons: verkehrsweiß 
Farbe der Außenstation: ohne Außenstation 
Anzahl Innenstationen: 14 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1001914 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1001914 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 616 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.6.1.14 AKB-15 AudioKit 15 Teilnehmer i2Audio weiß BHT-200 

    
Audio-Einbau-Kit für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. Audio-Kit 
(ohne Türstation) bestehend aus Innenstation (Aufputz), Innenstation, Türelektronik, 
Tastenexpander, Strangversorgung und Netztransformator. Zum Kombinieren in bauseitig 
vorhandene Außenstationen oder Briefkastenanlagen. 
 
Systemtechnologie: i2Audio 
Farbe des Haustelefons: verkehrsweiß 
Farbe der Außenstation: ohne Außenstation 
Anzahl Innenstationen: 15 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1001915 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1001915 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.6.1.15 AKB-16 AudioKit 16 Teilnehmer i2Audio weiß BHT-200 

    
Audio-Einbau-Kit für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. Audio-Kit 
(ohne Türstation) bestehend aus Innenstation (Aufputz), Innenstation, Türelektronik, 
Tastenexpander, Strangversorgung und Netztransformator. Zum Kombinieren in bauseitig 
vorhandene Außenstationen oder Briefkastenanlagen. 
 
Systemtechnologie: i2Audio 
Farbe des Haustelefons: verkehrsweiß 
Farbe der Außenstation: ohne Außenstation 
Anzahl Innenstationen: 16 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1001916 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1001916 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.6.1.16 AKB-18 AudioKit 18 Teilnehmer i2Audio weiß BHT-200 

    
Audio-Einbau-Kit für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. Audio-Kit 
(ohne Türstation) bestehend aus Innenstation (Aufputz), Innenstation, Türelektronik, 
Tastenexpander, Strangversorgung und Netztransformator. Zum Kombinieren in bauseitig 
vorhandene Außenstationen oder Briefkastenanlagen. 
 
Systemtechnologie: i2Audio 
Farbe des Haustelefons: verkehrsweiß 
Farbe der Außenstation: ohne Außenstation 
Anzahl Innenstationen: 18 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1001918 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1001918 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.6.2 AKF - i2Audio-Kit mit Freisprecheinheit 
1.1.2.6.2.1 AKF-01 AudioKit 1 Teilnehmer i2Audio weiß BFT-200 

    
Audio-Einbau-Kit für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. Audio-Kit 
(ohne Türstation) bestehend aus Innenstation (Aufputz), Freisprech-Innenstation, Türelektronik, 
Tastenexpander, Strangversorgung und Netztransformator. Zum Kombinieren in bauseitig 
vorhandene Außenstationen oder Briefkastenanlagen. 
 
Systemtechnologie: i2Audio 
Farbe des Haustelefons: verkehrsweiß 
Anzahl Innenstationen: 1 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1001801 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1001801 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.6.2.2 AKF-02 AudioKit 2 Teilnehmer i2Audio weiß BFT-200 

    
Audio-Einbau-Kit für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. Audio-Kit 
(ohne Türstation) bestehend aus Innenstation (Aufputz), Freisprech-Innenstation, Türelektronik, 
Tastenexpander, Strangversorgung und Netztransformator. Zum Kombinieren in bauseitig 
vorhandene Außenstationen oder Briefkastenanlagen. 
 
Systemtechnologie: i2Audio 
Farbe des Haustelefons: verkehrsweiß 
Anzahl Innenstationen: 2 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1001802 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1001802 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.6.2.3 AKF-03 AudioKit 3 Teilnehmer i2Audio weiß BFT-200 

    
Audio-Einbau-Kit für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. Audio-Kit 
(ohne Türstation) bestehend aus Innenstation (Aufputz), Freisprech-Innenstation, Türelektronik, 
Tastenexpander, Strangversorgung und Netztransformator. Zum Kombinieren in bauseitig 
vorhandene Außenstationen oder Briefkastenanlagen. 
 
Systemtechnologie: i2Audio 
Farbe des Haustelefons: verkehrsweiß 
Anzahl Innenstationen: 3 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1001803 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1001803 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.6.2.4 AKF-04 AudioKit 4 Teilnehmer i2Audio weiß BFT-200 

    
Audio-Einbau-Kit für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. Audio-Kit 
(ohne Türstation) bestehend aus Innenstation (Aufputz), Freisprech-Innenstation, Türelektronik, 
Tastenexpander, Strangversorgung und Netztransformator. Zum Kombinieren in bauseitig 
vorhandene Außenstationen oder Briefkastenanlagen. 
 
Systemtechnologie: i2Audio 
Farbe des Haustelefons: verkehrsweiß 
Anzahl Innenstationen: 4 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1001804 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1001804 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.6.2.5 AKF-05 AudioKit 5 Teilnehmer i2Audio weiß BFT-200 

    
Audio-Einbau-Kit für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. Audio-Kit 
(ohne Türstation) bestehend aus Innenstation (Aufputz), Freisprech-Innenstation, Türelektronik, 
Tastenexpander, Strangversorgung und Netztransformator. Zum Kombinieren in bauseitig 
vorhandene Außenstationen oder Briefkastenanlagen. 
 
Systemtechnologie: i2Audio 
Farbe des Haustelefons: verkehrsweiß 
Anzahl Innenstationen: 5 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1001805 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1001805 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.6.2.6 AKF-06 AudioKit 6 Teilnehmer i2Audio weiß BFT-200 

    
Audio-Einbau-Kit für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. Audio-Kit 
(ohne Türstation) bestehend aus Innenstation (Aufputz), Freisprech-Innenstation, Türelektronik, 
Tastenexpander, Strangversorgung und Netztransformator. Zum Kombinieren in bauseitig 
vorhandene Außenstationen oder Briefkastenanlagen. 
 
Systemtechnologie: i2Audio 
Farbe des Haustelefons: verkehrsweiß 
Anzahl Innenstationen: 6 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1001806 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1001806 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.6.2.7 AKF-07 AudioKit 7 Teilnehmer i2Audio weiß BFT-200 

    
Audio-Einbau-Kit für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. Audio-Kit 
(ohne Türstation) bestehend aus Innenstation (Aufputz), Freisprech-Innenstation, Türelektronik, 
Tastenexpander, Strangversorgung und Netztransformator. Zum Kombinieren in bauseitig 
vorhandene Außenstationen oder Briefkastenanlagen. 
 
Systemtechnologie: i2Audio 
Farbe des Haustelefons: verkehrsweiß 
Anzahl Innenstationen: 7 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1001807 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1001807 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.6.2.8 AKF-08 AudioKit 8 Teilnehmer i2Audio weiß BFT-200 

    
Audio-Einbau-Kit für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. Audio-Kit 
(ohne Türstation) bestehend aus Innenstation (Aufputz), Freisprech-Innenstation, Türelektronik, 
Tastenexpander, Strangversorgung und Netztransformator. Zum Kombinieren in bauseitig 
vorhandene Außenstationen oder Briefkastenanlagen. 
 
Systemtechnologie: i2Audio 
Farbe des Haustelefons: verkehrsweiß 
Anzahl Innenstationen: 8 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1001808 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1001808 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.6.2.9 AKF-09 AudioKit 9 Teilnehmer i2Audio weiß BFT-200 

    
Audio-Einbau-Kit für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. Audio-Kit 
(ohne Türstation) bestehend aus Innenstation (Aufputz), Freisprech-Innenstation, Türelektronik, 
Tastenexpander, Strangversorgung und Netztransformator. Zum Kombinieren in bauseitig 
vorhandene Außenstationen oder Briefkastenanlagen. 
 
Systemtechnologie: i2Audio 
Farbe des Haustelefons: verkehrsweiß 
Anzahl Innenstationen: 9 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1001809 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1001809 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.6.2.10 AKF-10 AudioKit 10 Teilnehmer i2Audio weiß BFT-200 

    
Audio-Einbau-Kit für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. Audio-Kit 
(ohne Türstation) bestehend aus Innenstation (Aufputz), Freisprech-Innenstation, Türelektronik, 
Tastenexpander, Strangversorgung und Netztransformator. Zum Kombinieren in bauseitig 
vorhandene Außenstationen oder Briefkastenanlagen. 
 
Systemtechnologie: i2Audio 
Farbe des Haustelefons: verkehrsweiß 
Anzahl Innenstationen: 10 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1001810 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1001810 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.6.2.11 AKF-11 AudioKit 11 Teilnehmer i2Audio weiß BFT-200 

    
Audio-Einbau-Kit für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. Audio-Kit 
(ohne Türstation) bestehend aus Innenstation (Aufputz), Freisprech-Innenstation, Türelektronik, 
Tastenexpander, Strangversorgung und Netztransformator. Zum Kombinieren in bauseitig 
vorhandene Außenstationen oder Briefkastenanlagen. 
 
Systemtechnologie: i2Audio 
Farbe des Haustelefons: verkehrsweiß 
Anzahl Innenstationen: 11 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1001811 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1001811 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.6.2.12 AKF-12 AudioKit 12 Teilnehmer i2Audio weiß BFT-200 

    
Audio-Einbau-Kit für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. Audio-Kit 
(ohne Türstation) bestehend aus Innenstation (Aufputz), Freisprech-Innenstation, Türelektronik, 
Tastenexpander, Strangversorgung und Netztransformator. Zum Kombinieren in bauseitig 
vorhandene Außenstationen oder Briefkastenanlagen. 
 
Systemtechnologie: i2Audio 
Farbe des Haustelefons: verkehrsweiß 
Anzahl Innenstationen: 12 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1001812 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1001812 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.6.2.13 AKF-14 AudioKit 14 Teilnehmer i2Audio weiß BFT-200 

    
Audio-Einbau-Kit für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. Audio-Kit 
(ohne Türstation) bestehend aus Innenstation (Aufputz), Freisprech-Innenstation, Türelektronik, 
Tastenexpander, Strangversorgung und Netztransformator. Zum Kombinieren in bauseitig 
vorhandene Außenstationen oder Briefkastenanlagen. 
 
Systemtechnologie: i2Audio 
Farbe des Haustelefons: verkehrsweiß 
Anzahl Innenstationen: 14 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1001814 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1001814 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.6.2.14 AKF-15 AudioKit 15 Teilnehmer i2Audio weiß BFT-200 

    
Audio-Einbau-Kit für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. Audio-Kit 
(ohne Türstation) bestehend aus Innenstation (Aufputz), Freisprech-Innenstation, Türelektronik, 
Tastenexpander, Strangversorgung und Netztransformator. Zum Kombinieren in bauseitig 
vorhandene Außenstationen oder Briefkastenanlagen. 
 
Systemtechnologie: i2Audio 
Farbe des Haustelefons: verkehrsweiß 
Anzahl Innenstationen: 15 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1001815 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1001815 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.6.2.15 AKF-18 AudioKit 18 Teilnehmer i2Audio weiß BFT-200 

    
Audio-Einbau-Kit für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. Audio-Kit 
(ohne Türstation) bestehend aus Innenstation (Aufputz), Freisprech-Innenstation, Türelektronik, 
Tastenexpander, Strangversorgung und Netztransformator. Zum Kombinieren in bauseitig 
vorhandene Außenstationen oder Briefkastenanlagen. 
 
Systemtechnologie: i2Audio 
Farbe des Haustelefons: verkehrsweiß 
Anzahl Innenstationen: 18 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1001818 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1001818 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.6.3 Basic-Kit Audio i2/2Draht 
1.1.2.6.3.1 AUDIO-Kit i2Audio+2Draht 1 bis 16 Teilnehmer 

    
Audio-Kit für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht/i2Audio-Technik. Elektronikpaket 
(ohne Türstation, Innenstation) bestehend aus Türelektronik mit Türlautsprecher, 
Tastenexpander bis 16 Teilnehmer, Bus Strangversorgung mit Relais REG und Sicherheits-
Transformator REG. Zum Einbau in bauseitig vorhandene Außenstationen oder 
Briefkastenanlagen. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REK001Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REK001Y 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.6.4 Basic-Kit Audio 2Draht 
1.1.2.6.4.1 Basis-Kit Audio 

    
Audio-Basis-Kit für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Drah-Technik. Elektronikpaket (ohne 
Türstation, Innenstation) bestehend aus Türelektronik mit Türlautsprecher, Tastenexpander bis 
16 Teilnehmer, Bus Strangversorgung mit Relais REG, Sicherheitstrafo REG und Audio-
Auskoppler Unterputz. Zum Einbau in bauseitig vorhandene Außenstationen oder 
Briefkastenanlagen. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REK009Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REK009Y 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.7 ELCOM.ESTA Außenstationen 
1.1.2.7.1 ELCOM.ESTA Außenstationen UP Zentra Edelstahl - Audio 
1.1.2.7.1.1 TVM-1/1 Aussenstation für Türlautsprecher 1/1 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 1 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 235 x 55 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 255 x 2 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5101180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5101180 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.7.1.2 TVM-2/1 Aussenstation für Türlautsprecher 2/1 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 2 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 235 x 55 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 255 x 2 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5102180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5102180 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.7.1.3 TVM-3/1 Aussenstation für Türlautsprecher 3/1 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 3 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 295 x 55 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 315 x 2 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5103180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5103180 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.7.1.4 TVM-4/1 Aussenstation für Türlautsprecher 4/1 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 4 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 295 x 55 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 315 x 2 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5104180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5104180 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.7.1.5 TVM-5/1 Aussenstation für Türlautsprecher 5/1 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 5 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 355 x 55 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 375 x 2 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5105180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5105180 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.7.1.6 TVM-6/1 Aussenstation für Türlautsprecher 6/1 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 6 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 355 x 55 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 375 x 2 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5106180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5106180 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 632 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.7.1.7 TVM-7/1 Aussenstation für Türlautsprecher 7/1 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 7 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 415 x 55 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 435 x 2 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5107180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5107180 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 633 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.7.1.8 TVM-8/1 Aussenstation für Türlautsprecher 8/1 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 8 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 415 x 55 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 435 x 2 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5108180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5108180 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.7.1.9 TVM-9/1 Aussenstation für Türlautsprecher 9/1 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 9 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 475 x 55 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 495 x 2 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5109180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5109180 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.7.1.10 TVM-10/1 Aussenstation für Türlautsprecher 10/1 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 10 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 475 x 55 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 495 x 2 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5110180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5110180 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.7.1.11 TVM-11/1 Aussenstation für Türlautsprecher 11/1 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 11 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 535 x 55 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 555 x 2 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5111180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5111180 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 637 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.7.1.12 TVM-12/1 Aussenstation für Türlautsprecher 12/1 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 12 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 535 x 55 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 555 x 2 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5112180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5112180 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 638 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.7.1.13 TVM-4/2 Aussenstation für Türlautsprecher 4/2 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 4 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 245 x 55 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 265 x 2 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5104181 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5104181 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 639 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.7.1.14 TVM-6/2 Aussenstation für Türlautsprecher 6/2 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 6 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 245 x 55 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 265 x 2 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5106181 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5106181 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 640 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.7.1.15 TVM-8/2 Aussenstation für Türlautsprecher 8/2 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 8 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 305 x 55 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 325 x 2 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5108181 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5108181 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 641 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.7.1.16 TVM-10/2 Aussenstation für Türlautsprecher10/2 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 10 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 305 x 55 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 325 x 2 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5110181 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5110181 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 642 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.7.1.17 TVM-12/2 Aussenstation für Türlautsprecher 12/2 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 12 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 365 x 55 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 385 x 2 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5112181 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5112181 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 643 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.7.1.18 TVM-14/2 Aussenstation für Türlautsprecher 14/2 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 14 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 365 x 55 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 385 x 2 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5114181 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5114181 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 644 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.7.1.19 TVM-16/2 Aussenstation für Türlautsprecher 16/2 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 16 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 425 x 55 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 445 x 2 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5116181 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5116181 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 645 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.7.1.20 TVM-18/2 Aussenstation für Türlautsprecher 18/2 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 18 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 425 x 55 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 445 x 2 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5118181 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5118181 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 646 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.7.1.21 TVM-9/3 Aussenstation für Türlautsprecher 9/3 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 9 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 315 x 275 x 55 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 335 x 295 x 2 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5109182 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5109182 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 647 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.7.1.22 TVM-12/3 Aussenstation für Türlautsprecher 12/3 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 12 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 315 x 275 x 55 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 335 x 295 x 2 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5112182 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5112182 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 648 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.7.1.23 TVM-15/3 Aussenstation für Türlautsprecher 15/3 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 15 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 315 x 335 x 55 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 335 x 355 x 2 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5115182 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5115182 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 649 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.7.1.24 TVM-18/3 Aussenstation für Türlautsprecher 18/3 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 18 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 315 x 335 x 55 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 335 x 355 x 2 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5118182 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5118182 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 650 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.7.2 ELCOM.ESTA Außenstationen UP Kontur Edelstahl - Audio 
1.1.2.7.2.1 TVG-1/1 Aussenstation für Türlautsprecher 1/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, 
Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 1 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 255 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 235 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1101180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1101180 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 651 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.7.2.2 TVG-2/1 Aussenstation für Türlautsprecher 2/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, 
Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Hinweis: 
Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 2 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 255 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 235 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1102180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1102180 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 652 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.7.2.3 TVG-3/1 Aussenstation für Türlautsprecher 3/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, 
Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Hinweis: 
Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 3 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 315 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 295 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1103180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1103180 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 653 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.7.2.4 TVG-4/1 Aussenstation für Türlautsprecher 4/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, 
Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Hinweis: 
Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 4 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 315 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 295 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1104180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1104180 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 654 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.7.2.5 TVG-5/1 Aussenstation für Türlautsprecher 5/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, 
Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Hinweis: 
Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 5 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 375 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 355 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1105180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1105180 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 655 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.7.2.6 TVG-6/1 Aussenstation für Türlautsprecher 6/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, 
Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Hinweis: 
Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 6 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 375 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 355 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1106180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1106180 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 656 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.7.2.7 TVG-7/1 Aussenstation für Türlautsprecher 7/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, 
Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Hinweis: 
Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 7 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 435 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 415 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1107180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1107180 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 657 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.7.2.8 TVG-8/1 Aussenstation für Türlautsprecher 8/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, 
Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Hinweis: 
Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 8 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 435 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 415 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1108180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1108180 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 658 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.7.2.9 TVG-9/1 Aussenstation für Türlautsprecher 9/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, 
Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Hinweis: 
Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 9 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 495 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 475 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1109180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1109180 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 659 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.7.2.10 TVG-10/1 Aussenstation für Türlautsprecher 10/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, 
Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Hinweis: 
Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 10 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 495 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 475 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1110180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1110180 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 660 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.7.2.11 TVG-11/1 Aussenstation für Türlautsprecher 11/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, 
Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Hinweis: 
Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 11 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 555 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 535 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1111180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1111180 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 661 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.7.2.12 TVG-12/1 Aussenstation für Türlautsprecher 12/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, 
Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Hinweis: 
Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 12 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 555 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 535 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1112180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1112180 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 662 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.7.2.13 TVG-4/2 Aussenstation für Türlautsprecher 4/2 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, 
Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Hinweis: 
Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 4 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 265 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 245 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1104181 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1104181 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 663 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.7.2.14 TVG-6/2 Aussenstation für Türlautsprecher 6/2 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, 
Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Hinweis: 
Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 6 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 265 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 245 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1106181 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1106181 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 664 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.7.2.15 TVG-8/2 Aussenstation für Türlautsprecher 8/2 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, 
Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Hinweis: 
Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 8 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 325 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 305 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1108181 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1108181 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 665 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.7.2.16 TVG-10/2 Aussenstation für Türlautsprecher 10/2 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, 
Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Hinweis: 
Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 10 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 325 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 305 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1110181 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1110181 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 666 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.7.2.17 TVG-12/2 Aussenstation für Türlautsprecher 12/2 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, 
Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Hinweis: 
Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 12 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 385 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 365 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1112181 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1112181 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 667 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.7.2.18 TVG-14/2 Aussenstation für Türlautsprecher 14/2 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, 
Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Hinweis: 
Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 14 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 385 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 365 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1114181 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1114181 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 668 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.7.2.19 TVG-16/2 Aussenstation für Türlautsprecher 16/2 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, 
Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Hinweis: 
Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 16 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 445 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 425 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1116181 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1116181 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 669 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.7.2.20 TVG-18/2 Aussenstation für Türlautsprecher 18/2 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, 
Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Hinweis: 
Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 18 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 445 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 425 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1118181 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1118181 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 670 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.7.2.21 TVG-9/3 Aussenstation für Türlautsprecher 9/3 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, 
Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Hinweis: 
Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 9 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 335 x 295 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 315 x 275 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1109182 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1109182 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 671 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.7.2.22 TVG-12/3 Aussenstation für Türlautsprecher 12/3 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, 
Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Hinweis: 
Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 12 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 335 x 295 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 315 x 275 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1112182 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1112182 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 672 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.7.2.23 TVG-15/3 Aussenstation für Türlautsprecher 15/3 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, 
Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Hinweis: 
Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 15 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 335 x 355 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 315 x 335 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1115182 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1115182 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 673 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.7.2.24 TVG-18/3 Aussenstation für Türlautsprecher 18/3 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, 
Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Hinweis: 
Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 18 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 335 x 355 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 315 x 335 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1118182 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1118182 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 674 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.7.3 ELCOM.ESTA Außenstationen UP Kontur PVD-Messing - Audio 
1.1.2.7.3.1 TMG-1/1 Aussenstation für Türlautsprecher 1/1 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild 
(von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und 
UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 1 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 255 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 235 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1101890 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1101890 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 675 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.7.3.2 TMG-2/1 Aussenstation für Türlautsprecher 2/1 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild 
(von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und 
UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 2 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 255 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 235 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1102890 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1102890 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 676 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.7.3.3 TMG-3/1 Aussenstation für Türlautsprecher 3/1 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild 
(von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und 
UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 3 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 315 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 295 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1103890 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1103890 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 677 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.7.3.4 TMG-4/1 Aussenstation für Türlautsprecher 4/1 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild 
(von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und 
UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 4 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 315 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 295 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1104890 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1104890 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 678 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.7.3.5 TMG-5/1 Aussenstation für Türlautsprecher 5/1 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild 
(von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und 
UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 5 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 375 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 355 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1105890 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1105890 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 679 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.7.3.6 TMG-6/1 Aussenstation für Türlautsprecher 6/1 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild 
(von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und 
UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 6 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 375 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 355 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1106890 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1106890 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 680 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.7.3.7 TMG-7/1 Aussenstation für Türlautsprecher 7/1 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild 
(von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und 
UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 7 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 435 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 415 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1107890 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1107890 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 681 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.7.3.8 TMG-8/1 Aussenstation für Türlautsprecher 8/1 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild 
(von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und 
UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 8 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 435 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 415 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1108890 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1108890 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 682 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.7.3.9 TMG-9/1 Aussenstation für Türlautsprecher 9/1 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild 
(von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und 
UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 9 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 495 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 475 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1109890 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1109890 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 683 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.7.3.10 TMG-10/1 Aussenstation für Türlautsprecher 10/1 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild 
(von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und 
UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 10 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 495 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 475 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1110890 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1110890 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 684 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.7.3.11 TMG-11/1 Aussenstation für Türlautsprecher 11/1 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild 
(von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und 
UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 11 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 555 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 535 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1111890 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1111890 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 685 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.7.3.12 TMG-12/1 Aussenstation für Türlautsprecher 12/1 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild 
(von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und 
UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 12 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 555 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 535 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1112890 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1112890 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 686 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.7.3.13 TMG-4/2 Aussenstation für Türlautsprecher 4/2 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild 
(von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und 
UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 4 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 265 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 245 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1104891 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1104891 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 687 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.7.3.14 TMG-6/2 Aussenstation für Türlautsprecher 6/2 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild 
(von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und 
UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 6 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 375 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 355 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1106891 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1106891 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 688 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.7.3.15 TMG-8/2 Aussenstation für Türlautsprecher 8/2 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild 
(von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und 
UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 8 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 325 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 305 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1108891 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1108891 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 689 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.7.3.16 TMG-10/2 Aussenstation für Türlautsprecher 10/2 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild 
(von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und 
UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 10 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 325 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 305 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1110891 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1110891 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 690 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.7.3.17 TMG-12/2 Aussenstation für Türlautsprecher 12/2 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild 
(von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und 
UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 12 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 385 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 365 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1112891 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1112891 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 691 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.7.3.18 TMG-14/2 Aussenstation für Türlautsprecher 14/2 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild 
(von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und 
UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 14 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 385 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 365 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1114891 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1114891 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 692 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.7.3.19 TMG-16/2 Aussenstation für Türlautsprecher 16/2 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild 
(von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und 
UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 16 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 445 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 425 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1116891 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1116891 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 693 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.7.3.20 TMG-18/2 Aussenstation für Türlautsprecher 18/2 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild 
(von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und 
UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 18 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 445 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 425 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1118891 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1118891 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 694 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.7.3.21 TMG-9/3 Aussenstation für Türlautsprecher 9/3 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild 
(von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und 
UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 9 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 335 x 295 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 315 x 275 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1109892 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1109892 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 695 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.7.3.22 TMG-12/3 Aussenstation für Türlautsprecher 12/3 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild 
(von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und 
UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 12 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 335 x 295 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 315 x 275 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1112892 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1112892 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 696 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.7.3.23 TMG-15/3 Aussenstation für Türlautsprecher 15/3 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild 
(von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und 
UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 15 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 335 x 355 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 315 x 335 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1115892 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1115892 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 697 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.7.3.24 TMG-18/3 Aussenstation für Türlautsprecher 18/3 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild 
(von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und 
UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 18 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 335 x 355 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 315 x 335 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1118892 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1118892 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 698 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.8 ELCOM.ESTA Briefkästen - Außenstationen 
1.1.2.8.1 ELCOM.ESTA Briefkasten-Anlagen Unterputz EUT 
1.1.2.8.1.1 EUT-1/1 Briefkasten für Türlautsprecher 1/1 UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Briefkasten nach DIN EN 13724 für Audio-Türstation als Sprechanlage/Intercom nach 
DIN EN 50486, aus Edelstahl matt gebürstet, Dicke 2 mm. Bestehend aus einem viereckiger 
Aufputzrahmen (30 mm umlaufend), Tür(en) mit BK-Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüsseln und 
Einwurfklappe(n), Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Namensschild(er) (von vorn 
wechselbar) mit LED-Beleuchtung und Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 1 
Anzahl der Briefkästen: 1 
Abmessungen (B x H x T): 435 x 515 x 110 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 3222111 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3222111 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 699 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.8.1.2 EUT-2/2 Briefkasten für Türlautsprecher 2/2 UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Briefkasten nach DIN EN 13724 für Audio-Türstation als Sprechanlage/Intercom nach 
DIN EN 50486, aus Edelstahl matt gebürstet, Dicke 2 mm. Bestehend aus einem viereckiger 
Aufputzrahmen (30 mm umlaufend), Tür(en) mit BK-Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüsseln und 
Einwurfklappe(n), Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Namensschild(er) (von vorn 
wechselbar) mit LED-Beleuchtung und Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 2 
Anzahl der Briefkästen: 2 
Abmessungen (B x H x T): 810 x 515 x 110 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 3222122 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3222122 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 700 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.8.2 ELCOM.ESTA Briefkasten-Anlagen Aufputz EAT 
1.1.2.8.2.1 EAT-1/1 Briefkasten für Türlautsprecher 1/1 AP Edelstahl ESTA 

    
Aufputz Briefkasten nach DIN EN 13724 für Audio-Türstation als Sprechanlage/Intercom nach 
DIN EN 50486 in 1+n-Technik, aus Edelstahl matt gebürstet, Dicke 2 mm. Bestehend aus einem 
viereckiger allseitig geschlossener Briefkasten mit Tropfkante als Regenschutz, Tür(en) mit BK-
Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüsseln und Einwurfklappe(n), Lochsprechgitter, runder 
Klingeltaster, Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung und 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 1 
Anzahl der Briefkästen: 1 
Abmessungen (B x H x T): 380 x 460 x 110 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 3282111 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3282111 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 701 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.8.2.2 EAT-2/2 Briefkasten für Türlautsprecher 2/2 AP Edelstahl ESTA 

    
Aufputz Briefkasten nach DIN EN 13724 für Audio-Türstation als Sprechanlage/Intercom nach 
DIN EN 50486 in 1+n-Technik, aus Edelstahl matt gebürstet, Dicke 2 mm. Bestehend aus einem 
viereckiger allseitig geschlossener Briefkasten mit Tropfkante als Regenschutz, Tür(en) mit BK-
Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüsseln und Einwurfklappe(n), Lochsprechgitter, runder 
Klingeltaster, Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung und 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 2 
Anzahl der Briefkästen: 2 
Abmessungen (B x H x T): 755 x 460 x 110 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 3282122 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3282122 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 702 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.8.3 ELCOM.ESTA Mauerdurchwurf Briefkastenfront Edelstahl EMT 
1.1.2.8.3.1 EMT-1/1 Mauerdurchwurf-Briefkastenfront für Türlautsprecher 1/1 Edelstahl ESTA 

    
Mauerdurchwurf-Briefkastenfront für Hausbriefkästen nach DIN EN 13724 mit Audio-Türstation 
für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486, aus Edelstahl matt gebürstet, Dicke 2 mm. 
Bestehend aus Frontplatte mit Einwurfklappe(n), Spezialschrauben und Namensschild(er) (von 
vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung. UP-Außentürstation mit Lochsprechgitter, runder 
Klingeltaster und Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage. 
Hinweis: Passende Elektronik, Lautsprecher und Mauerdurchwurfkasten erforderlich. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen (B x H x T): 360 x 310 x 52 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 1 
Anzahl der Briefkästen: 1 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 3242101 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3242101 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 703 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.8.3.2 EMT-2/1 Mauerdurchwurf-Briefkastenfront für Türlautsprecher 2/1 Edelstahl ESTA 

    
Mauerdurchwurf-Briefkastenfront für Hausbriefkästen nach DIN EN 13724 mit Audio-Türstation 
für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486, aus Edelstahl matt gebürstet, Dicke 2 mm. 
Bestehend aus Frontplatte mit Einwurfklappe(n), Spezialschrauben und Namensschild(er) (von 
vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung. UP-Außentürstation mit Lochsprechgitter, runder 
Klingeltaster und Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage. 
Hinweis: Passende Elektronik, Lautsprecher und Mauerdurchwurfkasten erforderlich. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen (B x H x T): 360 x 435 x 52 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 2 
Anzahl der Briefkästen: 2 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 3242102 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3242102 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 704 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.8.4 ELCOM.ESTA Mauerdurchwurf Briefkastenfront PVD-Messing AMT 
1.1.2.8.4.1 AMT-1/1 Mauerdurchwurf-Briefkastenfront für Türlautsprecher 1/1 PVD-messing ESTA 

    
Mauerdurchwurf-Briefkastenfront für Hausbriefkästen nach DIN EN 13724 für Audio-Türstation 
als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486, aus Edelstahl, Dicke 2 mm, poliert und veredelt 
mit witterungsbeständiger PVD-Messing-Beschichtung. Bestehend aus einer Frontplatte mit 
Einwurfklappe(n), Spezialschrauben und Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit LED-
Beleuchtung. UP-Außentürstation mit Lochsprechgitter, runder Klingeltaster und 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage. 
Hinweis: Passende Elektronik, Lautsprecher und Mauerdurchwurfkasten erforderlich. 
 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Abmessungen (B x H x T): 360 x 310 x 52 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 1 
Anzahl der Briefkästen: 1 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 3253101 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3253101 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 705 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.8.4.2 AMT-2/1 Mauerdurchwurf-Briefkastenfront für Türlautspr. 2/1 PVD-messing ESTA 

    
Mauerdurchwurf-Briefkastenfront für Hausbriefkästen nach DIN EN 13724 für Audio-Türstation 
als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486, aus Edelstahl, Dicke 2 mm, poliert und veredelt 
mit witterungsbeständiger PVD-Messing-Beschichtung. Bestehend aus einer Frontplatte mit 
Einwurfklappe(n), Spezialschrauben und Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit LED-
Beleuchtung. UP-Außentürstation mit Lochsprechgitter, runder Klingeltaster und 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage. 
Hinweis: Passende Elektronik, Lautsprecher und Mauerdurchwurfkasten erforderlich. 
 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Abmessungen (B x H x T): 360 x 435 x 52 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 2 
Anzahl der Briefkästen: 2 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 3253102 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3253102 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 706 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.8.5 ELCOM.ESTA Mauerdurchwurfkästen BDT-K, kurz 
1.1.2.8.5.1 BDT-1/1-K Mauerdurchwurf-Kasten mit Installationsfach 1/1 260-380 

    
Mauerdurchwurfkasten für Hausbriefkästen nach DIN EN 13724 aus Edelstahl, Dicke 2 mm, 
beschichtet (RAL9006, weißaluminium), komplett vormontiert mit seitlicher Befestigungsschiene 
mit Gewinde M5. Ausziehbarer Durchwurfkasten mit rückseitige Entnahmetür(en), 
Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln und Namensschild(er) (von vorn wechselbar). 
Hinweis: Passender Mauerdurchwurf-Briefkastenfront erforderlich. 
 
Farbe: silber, Metall verzinkt 
Anzahl der Briefkästen: 1 
Abmessungen (B x H x T): 340 x 290 x 260 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 3201910 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3201910 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.8.5.2 BDT-2/1-K Mauerdurchwurf-Kasten mit Installationsfach 2/1 260-380 

    
Mauerdurchwurfkasten für Hausbriefkästen nach DIN EN 13724 aus Edelstahl, Dicke 2 mm, 
beschichtet (RAL9006, weißaluminium), komplett vormontiert mit seitlicher Befestigungsschiene 
mit Gewinde M5. Ausziehbarer Durchwurfkasten mit rückseitige Entnahmetür(en), 
Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln und Namensschild(er) (von vorn wechselbar). 
Hinweis: Passender Mauerdurchwurf-Briefkastenfront erforderlich. 
 
Farbe: silber, Metall verzinkt 
Anzahl der Briefkästen: 2 
Abmessungen (B x H x T): 340 x 415 x 260 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 3201920 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3201920 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 707 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.8.6 ELCOM.ESTA Mauerdurchwurfkästen BDT-L, lang 
1.1.2.8.6.1 BDT-1/1-L Mauerdurchwurf-Kasten mit Installationsfach 1/1fach 380-500 

    
Mauerdurchwurfkasten für Hausbriefkästen nach DIN EN 13724 aus Edelstahl, Dicke 2 mm, 
beschichtet (RAL9006, weißaluminium), komplett vormontiert mit seitlicher Befestigungsschiene 
mit Gewinde M5. Ausziehbarer Durchwurfkasten mit rückseitige Entnahmetür(en), 
Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln und Namensschild(er) (von vorn wechselbar). 
Hinweis: Passender Mauerdurchwurf-Briefkastenfront erforderlich. 
 
Farbe: Metall verzinkt 
Anzahl der Briefkästen: 1 
Abmessungen (B x H x T): 340 x 290 x 380 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 3201911 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3201911 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.8.6.2 BDT-2/1-L Mauerdurchwurf-Kasten mit Installationsfach 2/1 380-500 

    
Mauerdurchwurfkasten für Hausbriefkästen nach DIN EN 13724 aus Edelstahl, Dicke 2 mm, 
beschichtet (RAL9006, weißaluminium), komplett vormontiert mit seitlicher Befestigungsschiene 
mit Gewinde M5. Ausziehbarer Durchwurfkasten mit rückseitige Entnahmetür(en), 
Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln und Namensschild(er) (von vorn wechselbar). 
Hinweis: Passender Mauerdurchwurf-Briefkastenfront erforderlich. 
 
Farbe: Metall verzinkt 
Anzahl der Briefkästen: 2 
Abmessungen (B x H x T): 340 x 415 x 380 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 3201921 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3201921 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 708 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.8.7 ELCOM.ESTA Stand Briefkasten-Anlagen EST 
1.1.2.8.7.1 EST-1/1 Stand-Briefkasten für Türlautsprecher 1/1 Edelstahl ESTA 

    
Briefkasten Standanlage nach DIN EN 13724 für Audio-Türstation als Sprechanlage/Intercom 
nach DIN EN 50486, aus Edelstahl matt gebürstet, Dicke 2 mm. Bestehend aus einem 
Edelstahlstandrohr (ø 60 mm) mit Fußplatte zum Aufschrauben inkl. Befestigungsmaterial, 
viereckiger allseitig geschlossener Briefkasten mit Tropfkante als Regenschutz, Tür(en) mit BK-
Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüsseln und Einwurfklappe(n), Lochsprechgitter, runder 
Klingeltaster, Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung und 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Fußplatte (D x H): 200 x 10 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Briefkästen: 1 
Abmessungen Briefkasten (B x H x T): 380 x 460 x 110 mm 
Abmessungen Standanlage Audio (B x H x T): 380 x 1510 x 190 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 3202111 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3202111 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 709 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.8.7.2 EST-2/2 Stand-Briefkasten für Türlautsprecher 2/2 Edelstahl ESTA 

    
Briefkasten Standanlage nach DIN EN 13724 für Audio-Türstation als Sprechanlage/Intercom 
nach DIN EN 50486, aus Edelstahl matt gebürstet, Dicke 2 mm. Bestehend aus einem 
Edelstahlstandrohr (ø 60 mm) mit Fußplatte zum Aufschrauben inkl. Befestigungsmaterial, 
viereckiger allseitig geschlossener Briefkasten mit Tropfkante als Regenschutz, Tür(en) mit BK-
Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüsseln und Einwurfklappe(n), Lochsprechgitter, runder 
Klingeltaster, Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung und 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Fußplatte (D x H): 200 x 10 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Briefkästen: 2 
Abmessungen Briefkasten (B x H x T): 380 x 460 x 110 mm 
Abmessungen Standanlage Audio (B x H x T): 915 x 1510 x 110 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 3202122 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3202122 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 710 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.8.8 ELCOM.ESTA Zaun Briefkasten-Anlagen EZT 
1.1.2.8.8.1 EZT-1/1 Zaun-Briefkasten für Türlautsprecher 1/1 Edelstahl ESTA 

    
Zaunbriefkasten nach DIN EN 13724 für Audio-Türstation als Sprechanlage/Intercom nach DIN 
EN 50486, aus Edelstahl matt gebürstet, Dicke 2 mm. Bestehend aus einer Frontplatte (ohne 
sichtbare Befestigung) mit allseitigem Überstand (30 mm), Einwurfklappe(n), Lochsprechgitter, 
runder Klingeltaster, Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung und 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage. Briefkastenfach mit rückseitige Entnahmetür und 
Briefkastentür(en), Sicherheitsschlössern mit 2 Schlüsseln und Namensschild(er) (von vorn 
wechselbar). 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Installationskasten (B x H x T): 375 x 135 x 110 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Montageart: Zaunmontage 
Anzahl der Klingeltasten: 1 
Anzahl der Briefkästen: 1 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 435 x 515 x 2 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 3262111 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3262111 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 711 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.8.8.2 EZT-2/2 Zaun-Briefkasten für Türlautsprecher 2/2 Edelstahl ESTA 

    
Zaunbriefkasten nach DIN EN 13724 für Audio-Türstation als Sprechanlage/Intercom nach DIN 
EN 50486, aus Edelstahl matt gebürstet, Dicke 2 mm. Bestehend aus einer Frontplatte (ohne 
sichtbare Befestigung) mit allseitigem Überstand (30 mm), Einwurfklappe(n), Lochsprechgitter, 
runder Klingeltaster, Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung und 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage. Briefkastenfach mit rückseitige Entnahmetür und 
Briefkastentür(en), Sicherheitsschlössern mit 2 Schlüsseln und Namensschild(er) (von vorn 
wechselbar). 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Installationskasten (B x H x T): 375 x 135 x 110 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Montageart: Zaunmontage 
Anzahl der Klingeltasten: 2 
Anzahl der Briefkästen: 2 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 810 x 515 x 2 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 3262122 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3262122 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 712 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9 ELCOM.STABILA Außenstationen 
1.1.2.9.1 ECOM.STABILA Außenstationen UP Zentra Aluminium - Audio 
1.1.2.9.1.1 TUP-1/1 Aussenstation für Türlautsprecher 1/1 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 255 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 235 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5301510 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5301510 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.1.2 TUP-2/1 Aussenstation für Türlautsprecher 2/1 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 255 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 235 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5302510 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5302510 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 714 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.1.3 TUP-3/1 Aussenstation für Türlautsprecher 3/1 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 315 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 295 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5303510 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5303510 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.1.4 TUP-4/1 Aussenstation für Türlautsprecher 4/1 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 315 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 295 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5304510 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5304510 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.1.5 TUP-5/1 Aussenstation für Türlautsprecher 5/1 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 375 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 355 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5305510 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5305510 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 717 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.1.6 TUP-6/1 Aussenstation für Türlautsprecher 6/1 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 375 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 355 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5306510 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5306510 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 718 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.1.7 TUP-7/1 Aussenstation für Türlautsprecher 7/1 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 435 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 415 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5307510 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5307510 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 719 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.1.8 TUP-8/1 Aussenstation für Türlautsprecher 8/1 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 435 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 415 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5308510 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5308510 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 720 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.1.9 TUP-9/1 Aussenstation für Türlautsprecher 9/1 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 495 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 475 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5309510 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5309510 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 721 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.1.10 TUP-10/1 Aussenstation für Türlautsprecher 10/1 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 495 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 475 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5310510 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5310510 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 722 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.1.11 TUP-11/1 Aussenstation für Türlautsprecher 11/1 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 555 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 535 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5311510 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5311510 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 723 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.1.12 TUP-12/1 Aussenstation für Türlautsprecher 12/1 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 555 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 535 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5312510 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5312510 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 724 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.1.13 TUP-4/2 Aussenstation für Türlautsprecher 4/2 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 265 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 245 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5304511 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5304511 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 725 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.1.14 TUP-6/2 Aussenstation für Türlautsprecher 6/2 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 265 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 245 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5306511 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5306511 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 726 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.1.15 TUP-8/2 Aussenstation für Türlautsprecher 8/2 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 325 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 305 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5308511 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5308511 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 727 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.1.16 TUP-10/2 Aussenstation für Türlautsprecher 10/2 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 325 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 305 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5310511 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5310511 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 728 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.1.17 TUP-12/2 Aussenstation für Türlautsprecher 12/2 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 385 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 365 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5312511 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5312511 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 729 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.1.18 TUP-14/2 Aussenstation für Türlautsprecher 14/2 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 385 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 365 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5314511 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5314511 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 730 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.1.19 TUP-16/2 Aussenstation für Türlautsprecher 16/2 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 445 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 425 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5316511 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5316511 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 731 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.1.20 TUP-18/2 Aussenstation für Türlautsprecher 18/2 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 445 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 425 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5318511 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5318511 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 732 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.1.21 TUP-9/3 Aussenstation für Türlautsprecher 9/3 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 335 x 295 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 315 x 275 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5309512 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5309512 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 733 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.1.22 TUP-12/3 Aussenstation für Türlautsprecher 12/3 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 335 x 295 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 315 x 275 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5312512 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5312512 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 734 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.1.23 TUP-15/3 Aussenstation für Türlautsprecher 15/3 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 335 x 355 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 315 x 335 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5315512 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5315512 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 735 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.1.24 TUP-18/3 Aussenstation für Türlautsprecher 18/3 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 335 x 355 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 315 x 335 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5318512 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5318512 
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www.ausschreiben.de - 736 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.2 ECOM.STABILA Außenstationen AP Zentra Aluminium - Audio 
1.1.2.9.2.1 TAP-1/1 Aussenstation für Türlautsprecher 1/1 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 250 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5401710 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5401710 
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www.ausschreiben.de - 737 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.2.2 TAP-2/1 Aussenstation für Türlautsprecher 2/1 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 250 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5402710 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5402710 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 738 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.2.3 TAP-3/1 Aussenstation für Türlautsprecher 3/1 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 310 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5403710 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5403710 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 739 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.2.4 TAP-4/1 Aussenstation für Türlautsprecher 4/1 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 310 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5404710 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5404710 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 740 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.2.5 TAP-5/1 Aussenstation für Türlautsprecher 5/1 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 370 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5405710 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5405710 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 741 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.2.6 TAP-6/1 Aussenstation für Türlautsprecher 6/1 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 370 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5406710 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5406710 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 742 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.2.7 TAP-7/1 Aussenstation für Türlautsprecher 7/1 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 430 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5407710 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5407710 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 743 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.2.8 TAP-8/1 Aussenstation für Türlautsprecher 8/1 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 430 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5408710 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5408710 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 744 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.2.9 TAP-9/1 Aussenstation für Türlautsprecher 9/1 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 490 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5409710 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5409710 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 745 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.2.10 TAP-10/1 Aussenstation für Türlautsprecher 10/1 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 490 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5410710 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5410710 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 746 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.2.11 TAP-11/1 Aussenstation für Türlautsprecher 11/1 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 550 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5411710 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5411710 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 747 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.2.12 TAP-12/1 Aussenstation für Türlautsprecher 12/1 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 550 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5412710 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5412710 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 748 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.2.13 TAP-4/2 Aussenstation für Türlautsprecher 4/2 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 225 x 260 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5404711 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5404711 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 749 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.2.14 TAP-6/2 Aussenstation für Türlautsprecher 6/2 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 225 x 260 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5406711 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5406711 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 750 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.2.15 TAP-8/2 Aussenstation für Türlautsprecher 8/2 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 225 x 320 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5408711 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5408711 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 751 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.2.16 TAP-10/2 Aussenstation für Türlautsprecher 10/2 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 225 x 320 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5410711 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5410711 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 752 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.2.17 TAP-12/2 Aussenstation für Türlautsprecher 12/2 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 225 x 380 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5412711 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5412711 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 753 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.2.18 TAP-14/2 Aussenstation für Türlautsprecher 14/2 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 225 x 380 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5414711 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5414711 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.2.19 TAP-16/2 Aussenstation für Türlautsprecher 16/2 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 225 x 440 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5416711 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5416711 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.2.20 TAP-18/2 Aussenstation für Türlautsprecher 18/2 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 225 x 440 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5418711 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5418711 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.2.21 TAP-9/3 Aussenstation für Türlautsprecher 9/3 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 330 x 290 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5409712 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5409712 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.2.22 TAP-12/3 Aussenstation für Türlautsprecher 12/3 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 330 x 290 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5412712 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5412712 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.2.23 TAP-15/3 Aussenstation für Türlautsprecher 15/3 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 330 x 350 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5415712 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5415712 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.2.24 TAP-18/3 Aussenstation für Türlautsprecher 18/3 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 330 x 350 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5418712 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5418712 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.3 ECOM.STABILA Außenstationen UP Zentra Weiß - Audio 
1.1.2.9.3.1 TUP-1/1 Aussenstation für Türlautsprecher 1/1 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 255 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 235 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5301540 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5301540 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.3.2 TUP-2/1 Aussenstation für Türlautsprecher 2/1 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 255 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 235 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5302540 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5302540 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.3.3 TUP-3/1 Aussenstation für Türlautsprecher 3/1 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 315 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 295 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5303540 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5303540 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.3.4 TUP-4/1 Aussenstation für Türlautsprecher 4/1 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 315 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 295 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5304540 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5304540 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.3.5 TUP-5/1 Aussenstation für Türlautsprecher 5/1 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 375 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 355 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5305540 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5305540 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.3.6 TUP-6/1 Aussenstation für Türlautsprecher 6/1 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 375 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 355 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5306540 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5306540 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.3.7 TUP-7/1 Aussenstation für Türlautsprecher 7/1 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 435 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 415 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5307540 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5307540 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.3.8 TUP-8/1 Aussenstation für Türlautsprecher 8/1 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 435 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 415 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5308540 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5308540 
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www.ausschreiben.de - 768 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.3.9 TUP-9/1 Aussenstation für Türlautsprecher 9/1 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 495 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 475 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5309540 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5309540 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.3.10 TUP-10/1 Aussenstation für Türlautsprecher 10/1 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 495 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 475 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5310540 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5310540 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.3.11 TUP-11/1 Aussenstation für Türlautsprecher 11/1 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 555 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 535 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5311540 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5311540 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.3.12 TUP-12/1 Aussenstation für Türlautsprecher 12/1 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 555 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 535 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5312540 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5312540 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 772 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.3.13 TUP-4/2 Aussenstation für Türlautsprecher 4/2 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 265 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 245 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5304541 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5304541 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 773 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.3.14 TUP-6/2 Aussenstation für Türlautsprecher 6/2 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 265 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 245 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5306541 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5306541 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 774 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.3.15 TUP-8/2 Aussenstation für Türlautsprecher 8/2 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 325 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 305 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5308541 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5308541 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 775 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.3.16 TUP-10/2 Aussenstation für Türlautsprecher 10/2 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 325 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 305 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5310541 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5310541 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 776 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.3.17 TUP-12/2 Aussenstation für Türlautsprecher 12/2 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 385 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 365 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5312541 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5312541 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 777 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.3.18 TUP-14/2 Aussenstation für Türlautsprecher 14/2 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 385 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 365 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5314541 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5314541 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 778 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.3.19 TUP-16/2 Aussenstation für Türlautsprecher 16/2 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 445 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 425 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5316541 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5316541 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 779 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.3.20 TUP-18/2 Aussenstation für Türlautsprecher 18/2 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 445 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 425 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5318541 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5318541 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 780 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.3.21 TUP-9/3 Aussenstation für Türlautsprecher 9/3 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 335 x 295 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 315 x 275 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5309542 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5309542 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 781 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.3.22 TUP-12/3 Aussenstation für Türlautsprecher 12/3 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 335 x 295 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 315 x 275 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5312542 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5312542 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 782 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.3.23 TUP-15/3 Aussenstation für Türlautsprecher 15/3 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 335 x 355 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 315 x 335 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5315542 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5315542 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 783 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.3.24 TUP-18/3 Aussenstation für Türlautsprecher 18/3 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 335 x 355 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 315 x 335 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5318542 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5318542 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 784 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.4 ECOM.STABILA Außenstationen AP Zentra weiß - Audio 
1.1.2.9.4.1 TAP-1/1 Aussenstation für Türlautsprecher 1/1 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 250 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5401740 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5401740 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 785 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.4.2 TAP-2/1 Aussenstation für Türlautsprecher 2/1 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 250 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5402740 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5402740 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 786 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.4.3 TAP-3/1 Aussenstation für Türlautsprecher 3/1 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 310 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5403740 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5403740 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 787 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.4.4 TAP-4/1 Aussenstation für Türlautsprecher 4/1 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 310 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5404740 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5404740 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 788 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.4.5 TAP-5/1 Aussenstation für Türlautsprecher 5/1 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 370 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5405740 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5405740 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 789 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.4.6 TAP-6/1 Aussenstation für Türlautsprecher 6/1 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 370 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5406740 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5406740 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 790 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.4.7 TAP-7/1 Aussenstation für Türlautsprecher 7/1 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 430 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5407740 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5407740 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 791 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.4.8 TAP-8/1 Aussenstation für Türlautsprecher 8/1 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 430 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5408740 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5408740 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 792 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.4.9 TAP-9/1 Aussenstation für Türlautsprecher 9/1 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 490 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5409740 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5409740 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 793 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.4.10 TAP-10/1 Aussenstation für Türlautsprecher 10/1 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 490 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5410740 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5410740 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 794 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.4.11 TAP-11/1 Aussenstation für Türlautsprecher 11/1 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 550 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5411740 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5411740 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 795 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.4.12 TAP-12/1 Aussenstation für Türlautsprecher 12/1 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 550 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5412740 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5412740 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 796 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.4.13 TAP-4/2 Aussenstation für Türlautsprecher 4/2 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 225 x 260 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5404741 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5404741 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 797 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.4.14 TAP-6/2 Aussenstation für Türlautsprecher 6/2 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 225 x 260 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5406741 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5406741 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 798 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.4.15 TAP-8/2 Aussenstation für Türlautsprecher 8/2 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 225 x 320 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5408741 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5408741 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 799 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.4.16 TAP-10/2 Aussenstation für Türlautsprecher 10/2 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 225 x 320 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5410741 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5410741 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 800 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.4.17 TAP-12/2 Aussenstation für Türlautsprecher 12/2 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 225 x 380 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5412741 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5412741 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 801 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.4.18 TAP-14/2 Aussenstation für Türlautsprecher 14/2 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 225 x 380 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5414741 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5414741 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 802 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.4.19 TAP-16/2 Aussenstation für Türlautsprecher 16/2 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 225 x 440 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5416741 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5416741 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 803 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.4.20 TAP-18/2 Aussenstation für Türlautsprecher 18/2 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 225 x 440 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5418741 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5418741 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 804 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.4.21 TAP-9/3 Aussenstation für Türlautsprecher 9/3 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 330 x 290 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5409742 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5409742 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 805 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.4.22 TAP-12/3 Aussenstation für Türlautsprecher 12/3 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 330 x 290 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5412742 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5412742 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 806 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.4.23 TAP-15/3 Aussenstation für Türlautsprecher 15/3 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 330 x 350 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5415742 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5415742 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 807 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.4.24 TAP-18/3 Aussenstation für Türlautsprecher 18/3 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T): 60 x 12 x 0,5 mm 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 330 x 350 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5418742 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5418742 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 808 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.10 ELCOM.MODESTA Standsäulen 
1.1.2.10.1 ELCOM.MODESTA Standsäulen 
1.1.2.10.1.1 SMT-1/1EM Standsäule 1/1 Edelstahl matt MODESTA 

    
Standsäule als Außentürstation zum Einbau von Funktionsmodule. Bestehend aus einer 
viereckigen Säule aus Edelstahl matt gebürstet, Ausschnitt vorbereitet für den flächenbündigen 
Einbau von 1 bis 6 Module und 10 mm dicke Fußplatte inkl. Befestigungsmaterial. 
Hinweis: Säule zum Einbau in Türstationen als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen (B x H x T): 345 x 1370 x 150 mm 
Material / Oberfläche: Edelstahl-Oberfläche senkrecht gebürstet 
Abmessungen Modulaufnahme (B x H): 120 mm 
Abmessungen Fußplatte (B x T): 345 x 150 mm 
Abmessungen Säule (B x H x T): 195 x 1360 x 84 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 4821180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4821180 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 809 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.10.1.2 SMT-2/1EM Standsäule 2/1 Edelstahl matt MODESTA 

    
Standsäule als Außentürstation zum Einbau von Funktionsmodule. Bestehend aus einer 
viereckigen Säule aus Edelstahl matt gebürstet, Ausschnitt vorbereitet für den flächenbündigen 
Einbau von 1 bis 6 Module und 10 mm dicke Fußplatte inkl. Befestigungsmaterial. 
Hinweis: Säule zum Einbau in Türstationen als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen (B x H x T): 345 x 1500 x 150 mm 
Material / Oberfläche: Edelstahl-Oberfläche senkrecht gebürstet 
Abmessungen Modulaufnahme (B x H): 120 mm 
Abmessungen Fußplatte (B x T): 345 x 150 mm 
Abmessungen Säule (B x H x T): 195 x 1490 x 84 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 4822180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4822180 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 810 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.10.1.3 SMT-3/1EM Standsäule 3/1 Edelstahl matt MODESTA 

    
Standsäule als Außentürstation zum Einbau von Funktionsmodule. Bestehend aus einer 
viereckigen Säule aus Edelstahl matt gebürstet, Ausschnitt vorbereitet für den flächenbündigen 
Einbau von 1 bis 6 Module und 10 mm dicke Fußplatte inkl. Befestigungsmaterial. 
Hinweis: Säule zum Einbau in Türstationen als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen (B x H x T): 345 x 1630 x 150 mm 
Material / Oberfläche: Edelstahl-Oberfläche senkrecht gebürstet 
Abmessungen Modulaufnahme (B x H): 120 mm 
Abmessungen Fußplatte (B x T): 345 x 150 mm 
Abmessungen Säule (B x H x T): 195 x 1620 x 84 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 4823180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4823180 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 811 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.10.1.4 SMT-4/1EM Standsäule 4/1 Edelstahl matt MODESTA 

    
Standsäule als Außentürstation zum Einbau von Funktionsmodule. Bestehend aus einer 
viereckigen Säule aus Edelstahl matt gebürstet, Ausschnitt vorbereitet für den flächenbündigen 
Einbau von 1 bis 6 Module und 10 mm dicke Fußplatte inkl. Befestigungsmaterial. 
Hinweis: Säule zum Einbau in Türstationen als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen (B x H x T): 345 x 1630 x 150 mm 
Material / Oberfläche: Edelstahl-Oberfläche senkrecht gebürstet 
Abmessungen Modulaufnahme (B x H): 120 mm 
Abmessungen Fußplatte (B x T): 345 x 150 mm 
Abmessungen Säule (B x H x T): 195 x 1620 x 84 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 4824180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4824180 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 812 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.10.1.5 SMT-4/2EM Standsäule 4/2 Edelstahl matt MODESTA 

    
Standsäule als Außentürstation zum Einbau von Funktionsmodule. Bestehend aus einer 
viereckigen Säule aus Edelstahl matt gebürstet, Ausschnitt vorbereitet für den flächenbündigen 
Einbau von 1 bis 6 Module und 10 mm dicke Fußplatte inkl. Befestigungsmaterial. 
Hinweis: Säule zum Einbau in Türstationen als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen (B x H x T): 475 x 1500 x 150 mm 
Material / Oberfläche: Edelstahl-Oberfläche senkrecht gebürstet 
Abmessungen Modulaufnahme (B x H): 120 mm 
Abmessungen Fußplatte (B x T): 475 x 150 mm 
Abmessungen Säule (B x H x T): 325 x 1490 x 84 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 4824280 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4824280 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 813 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.10.1.6 SMT-6/2EM Standsäule 6/2 Edelstahl matt MODESTA 

    
Standsäule als Außentürstation zum Einbau von Funktionsmodule. Bestehend aus einer 
viereckigen Säule aus Edelstahl matt gebürstet, Ausschnitt vorbereitet für den flächenbündigen 
Einbau von 1 bis 6 Module und 10 mm dicke Fußplatte inkl. Befestigungsmaterial. 
Hinweis: Säule zum Einbau in Türstationen als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen (B x H x T): 475 x 1630 x 150 mm 
Material / Oberfläche: Edelstahl-Oberfläche senkrecht gebürstet 
Abmessungen Modulaufnahme (B x H): 120 mm 
Abmessungen Fußplatte (B x T): 475 x 150 mm 
Abmessungen Säule (B x H x T): 325 x 1620 x 84 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 4826280 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4826280 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 814 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.10.2 ELCOM.MODESTA Standsäulen inkl. Flächenleuchte 
1.1.2.10.2.1 SMT-1/1EM Standsäule 1/1 mit LED Flächenleuchte Edelstahl matt MODESTA 

    
Standsäule als Außentürstation zum Einbau von Funktionsmodule. Bestehend aus einer 
viereckigen Säule aus Edelstahl matt gebürstet, Ausschnitt vorbereitet für den flächenbündigen 
Einbau von 1 bis 6 Module und 10 mm dicke Fußplatte inkl. Befestigungsmaterial. 
Hinweis: Säule zum Einbau in Türstationen als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen (B x H x T): 345 x 1370 x 150 mm 
Material / Oberfläche: Edelstahl-Oberfläche senkrecht gebürstet 
Abmessungen Modulaufnahme (B x H): 120 mm 
Abmessungen Fußplatte (B x T): 345 x 150 mm 
Abmessungen Säule (B x H x T): 195 x 1360 x 84 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 4821181 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4821181 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 815 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.10.2.2 SMT-2/1EM Standsäule 2/1 mit LED Flächenleuchte Edelstahl matt MODESTA 

    
Standsäule als Außentürstation zum Einbau von Funktionsmodule. Bestehend aus einer 
viereckigen Säule aus Edelstahl matt gebürstet, Ausschnitt vorbereitet für den flächenbündigen 
Einbau von 1 bis 6 Module und 10 mm dicke Fußplatte inkl. Befestigungsmaterial. 
Hinweis: Säule zum Einbau in Türstationen als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen (B x H x T): 345 x 1500 x 150 mm 
Material / Oberfläche: Edelstahl-Oberfläche senkrecht gebürstet 
Abmessungen Modulaufnahme (B x H): 120 mm 
Abmessungen Fußplatte (B x T): 345 x 150 mm 
Abmessungen Säule (B x H x T): 195 x 1490 x 84 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 4822181 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4822181 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 816 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.10.2.3 SMT-3/1EM Standsäule 3/1 mit LED Flächenleuchte Edelstahl matt MODESTA 

    
Standsäule als Außentürstation zum Einbau von Funktionsmodule. Bestehend aus einer 
viereckigen Säule aus Edelstahl matt gebürstet, Ausschnitt vorbereitet für den flächenbündigen 
Einbau von 1 bis 6 Module und 10 mm dicke Fußplatte inkl. Befestigungsmaterial. 
Hinweis: Säule zum Einbau in Türstationen als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen (B x H x T): 345 x 1630 x 150 mm 
Material / Oberfläche: Edelstahl-Oberfläche senkrecht gebürstet 
Abmessungen Modulaufnahme (B x H): 120 mm 
Abmessungen Fußplatte (B x T): 345 x 150 mm 
Abmessungen Säule (B x H x T): 195 x 1620 x 84 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 4823181 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4823181 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 817 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.10.2.4 SMT-4/1EM Standsäule 4/1 mit LED Flächenleuchte Edelstahl matt MODESTA 

    
Standsäule als Außentürstation zum Einbau von Funktionsmodule. Bestehend aus einer 
viereckigen Säule aus Edelstahl matt gebürstet, Ausschnitt vorbereitet für den flächenbündigen 
Einbau von 1 bis 6 Module und 10 mm dicke Fußplatte inkl. Befestigungsmaterial. 
Hinweis: Säule zum Einbau in Türstationen als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen (B x H x T): 345 x 1630 x 150 mm 
Material / Oberfläche: Edelstahl-Oberfläche senkrecht gebürstet 
Abmessungen Modulaufnahme (B x H): 120 mm 
Abmessungen Fußplatte (B x T): 345 x 150 mm 
Abmessungen Säule (B x H x T): 195 x 1620 x 84 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 4824181 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4824181 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 818 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.10.2.5 SMT-4/2EM Standsäule 4/2 mit LED Flächenleuchte Edelstahl matt MODESTA 

    
Standsäule als Außentürstation zum Einbau von Funktionsmodule. Bestehend aus einer 
viereckigen Säule aus Edelstahl matt gebürstet, Ausschnitt vorbereitet für den flächenbündigen 
Einbau von 1 bis 6 Module und 10 mm dicke Fußplatte inkl. Befestigungsmaterial. 
Hinweis: Säule zum Einbau in Türstationen als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen (B x H x T): 475 x 1500 x 150 mm 
Material / Oberfläche: Edelstahl-Oberfläche senkrecht gebürstet 
Abmessungen Modulaufnahme (B x H): 120 mm 
Abmessungen Fußplatte (B x T): 345 x 150 mm 
Abmessungen Säule (B x H x T): 325 x 1490 x 84 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 4824282 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4824282 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 819 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.10.2.6 SMT-6/2EM Standsäule 6/2 mit LED Flächenleuchte Edelstahl matt MODESTA 

    
Standsäule als Außentürstation zum Einbau von Funktionsmodule. Bestehend aus einer 
viereckigen Säule aus Edelstahl matt gebürstet, Ausschnitt vorbereitet für den flächenbündigen 
Einbau von 1 bis 6 Module und 10 mm dicke Fußplatte inkl. Befestigungsmaterial. 
Hinweis: Säule zum Einbau in Türstationen als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen (B x H x T): 475 x 1630 x 150 mm 
Material / Oberfläche: Edelstahl-Oberfläche senkrecht gebürstet 
Abmessungen Modulaufnahme (B x H): 120 mm 
Abmessungen Fußplatte (B x T): 345 x 150 mm 
Abmessungen Säule (B x H x T): 325 x 1620 x 84 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 4826281 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4826281 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 820 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.10.3 ELCOM.MODESTA Standsäule mit Briefkasten Entnahme hinten 
1.1.2.10.3.1 SMB-4/2EM Standsäule 4/2 mit Briefkasten Entnahme hinten Edelstahl matt MODESTA 

    
Briefkasten-Standsäule nach DIN EN 13724 zum Einbau von Funktionsmodule. Bestehend aus 
einer viereckigen Säule aus Edelstahl matt gebürstet, Ausschnitt vorbereitet für den 
flächenbündigen Einbau von 1 bis 6 Module, Einwurfklappe mit Dämpfung, rückseitige 
Revionsklappe als Postfach mit Schloss und 10 mm dicke Fußplatte inkl. Befestigungsmaterial. 
Hinweis: Briefkasten-Säule zum Einbau in Türstationen als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 
50486.  
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen (B x H x T): 650 x 1630 x 220 mm 
Abmessungen Briefkastenklappe (B x H): 333 x 68 mm 
Abmessungen Modulaufnahme (B x H): 120 mm 
Abmessungen Fußplatte (B x T): 650 x 220 mm 
Abmessungen Säule (B x H x T): 460 x 1620 x 154 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 4924280 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4924280 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 821 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.10.3.2 SMB-6/2EM Standsäule 6/2 mit Briefkasten Entnahme hinten Edelstahl matt MODESTA 

    
Briefkasten-Standsäule nach DIN EN 13724 zum Einbau von Funktionsmodule. Bestehend aus 
einer viereckigen Säule aus Edelstahl matt gebürstet, Ausschnitt vorbereitet für den 
flächenbündigen Einbau von 1 bis 6 Module, Einwurfklappe mit Dämpfung, rückseitige 
Revionsklappe als Postfach mit Schloss und 10 mm dicke Fußplatte inkl. Befestigungsmaterial. 
Hinweis: Briefkasten-Säule zum Einbau in Türstationen als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 
50486.  
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen (B x H x T): 650 x 1630 x 220 mm 
Abmessungen Briefkastenklappe (B x H): 333 x 68 mm 
Abmessungen Modulaufnahme (B x H): 120 mm 
Abmessungen Fußplatte (B x T): 650 x 220 mm 
Abmessungen Säule (B x H x T): 460 x 1620 x 154 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 4926280 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4926280 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 822 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.10.4 ELCOM.MODESTA Standsäule mit Briefkasten Entnahme vorne 
1.1.2.10.4.1 SMF-4/2EM Standsäule 4/2 mit Briefkasten Entnahme vorne Edelstahl matt MODESTA 

    
Briefkasten-Standsäule nach DIN EN 13724 zum Einbau von Funktionsmodule. Bestehend aus 
einer viereckigen Säule aus Edelstahl matt gebürstet, Ausschnitt vorbereitet für den 
flächenbündigen Einbau von 4 oder 6 Module, Einwurfklappe mit Dämpfung, frontseitiger 
Revionsklappe als Postfach mit Schloss und 10 mm dicke Fußplatte inkl. Befestigungsmaterial. 
Hinweis: Briefkasten-Säule zum Einbau in Türstationen als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 
50486. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen (B x H x T): 650 x 1630 x 220 mm 
Abmessungen Briefkastenklappe (B x H): 333 x 68 mm 
Abmessungen Modulaufnahme (B x H): 120 mm 
Abmessungen Fußplatte (B x T): 650 x 220 mm 
Abmessungen Säule (B x H x T): 460 x 1620 x 154 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 4934280 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4934280 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 823 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.10.4.2 SMF-6/2EM Standsäule 6/2 mit Briefkasten Entnahme vorne Edelstahl matt MODESTA 

    
Briefkasten-Standsäule nach DIN EN 13724 zum Einbau von Funktionsmodule. Bestehend aus 
einer viereckigen Säule aus Edelstahl matt gebürstet, Ausschnitt vorbereitet für den 
flächenbündigen Einbau von 4 oder 6 Module, Einwurfklappe mit Dämpfung, frontseitiger 
Revionsklappe als Postfach mit Schloss und 10 mm dicke Fußplatte inkl. Befestigungsmaterial. 
Hinweis: Briefkasten-Säule zum Einbau in Türstationen als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 
50486. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen (B x H x T): 650 x 1630 x 220 mm 
Abmessungen Briefkastenklappe (B x H): 333 x 68 mm 
Abmessungen Modulaufnahme (B x H): 120 mm 
Abmessungen Fußplatte (B x T): 650 x 220 mm 
Abmessungen Säule (B x H x T): 460 x 1620 x 154 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 4936280 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4936280 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 824 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.10.5 ELCOM.MODESTA Standsäule mit Briefkasten Entnahme hinten inklusive Flächenleuchte 
1.1.2.10.5.1 SMB-4/2EM Standsäule 4/2 LED Flächenl. Briefk. Entn. hinten Edelst. matt MODESTA 

    
Briefkasten-Standsäule nach DIN EN 13724 zum Einbau von Funktionsmodule. Bestehend aus 
einer viereckigen Säule aus Edelstahl matt gebürstet, Ausschnitt vorbereitet für den 
flächenbündigen Einbau von 1 bis 6 Module, Einwurfklappe mit Dämpfung, rückseitige 
Revionsklappe als Postfach mit Schloss und 10 mm dicke Fußplatte inkl. Befestigungsmaterial. 
Hinweis: Briefkasten-Säule zum Einbau in Türstationen als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 
50486.  
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen (B x H x T): 650 x 1630 x 220 mm 
Abmessungen Briefkastenklappe (B x H): 333 x 68 mm 
Abmessungen Modulaufnahme (B x H): 120 mm 
Abmessungen Fußplatte (B x T): 650 x 220 mm 
Abmessungen Säule (B x H x T): 460 x 1620 x 154 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 4924281 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4924281 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 825 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.10.5.2 SMB-6/2EM Standsäule 6/2 LED Flächenl. Briefk. Entn. hinten Edelst. matt MODESTA 

    
Briefkasten-Standsäule nach DIN EN 13724 zum Einbau von Funktionsmodule. Bestehend aus 
einer viereckigen Säule aus Edelstahl matt gebürstet, Ausschnitt vorbereitet für den 
flächenbündigen Einbau von 1 bis 6 Module, Einwurfklappe mit Dämpfung, rückseitige 
Revionsklappe als Postfach mit Schloss und 10 mm dicke Fußplatte inkl. Befestigungsmaterial. 
Hinweis: Briefkasten-Säule zum Einbau in Türstationen als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 
50486.  
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen (B x H x T): 650 x 1630 x 220 mm 
Abmessungen Briefkastenklappe (B x H): 333 x 68 mm 
Abmessungen Modulaufnahme (B x H): 120 mm 
Abmessungen Fußplatte (B x T): 650 x 220 mm 
Abmessungen Säule (B x H x T): 460 x 1620 x 154 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 4926281 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4926281 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 826 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.10.6 ELCOM.MODESTA Standsäule mit Briefkasten Entnahme vorne inklusive Flächenleuchte 
1.1.2.10.6.1 SMF-4/2EM Standsäule 4/2 LED Flächenl. Briefk. Entn. vorne Edelst. matt MODESTA 

    
Briefkasten-Standsäule nach DIN EN 13724 zum Einbau von Funktionsmodule. Bestehend aus 
einer viereckigen Säule aus Edelstahl matt gebürstet, Ausschnitt vorbereitet für den 
flächenbündigen Einbau von 4 oder 6 Module, Einwurfklappe mit Dämpfung, frontseitiger 
Revionsklappe als Postfach mit Schloss und 10 mm dicke Fußplatte inkl. Befestigungsmaterial. 
Hinweis: Briefkasten-Säule zum Einbau in Türstationen als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 
50486. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen (B x H x T): 650 x 1630 x 220 mm 
Abmessungen Briefkastenklappe (B x H): 333 x 68 mm 
Abmessungen Modulaufnahme (B x H): 120 mm 
Abmessungen Fußplatte (B x T): 650 x 220 mm 
Abmessungen Säule (B x H x T): 460 x 1620 x 154 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 4934281 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4934281 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 827 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.10.6.2 SMF-6/2EM Standsäule 6/2 LED Flächenl. Briefk. Entn. vorne Edelst. matt MODESTA 

    
Briefkasten-Standsäule nach DIN EN 13724 zum Einbau von Funktionsmodule. Bestehend aus 
einer viereckigen Säule aus Edelstahl matt gebürstet, Ausschnitt vorbereitet für den 
flächenbündigen Einbau von 4 oder 6 Module, Einwurfklappe mit Dämpfung, frontseitiger 
Revionsklappe als Postfach mit Schloss und 10 mm dicke Fußplatte inkl. Befestigungsmaterial. 
Hinweis: Briefkasten-Säule zum Einbau in Türstationen als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 
50486. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen (B x H x T): 650 x 1630 x 220 mm 
Abmessungen Briefkastenklappe (B x H): 333 x 68 mm 
Abmessungen Modulaufnahme (B x H): 120 mm 
Abmessungen Fußplatte (B x T): 650 x 220 mm 
Abmessungen Säule (B x H x T): 460 x 1620 x 154 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 4936281 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4936281 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 828 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.11 ELCOM.MODESTA Modul-Rahmen 
1.1.2.11.1 ELCOM.MODESTA Modul-Rahmen Unterputz 
1.1.2.11.1.1 FMU-1/1EM Rahmen 1/1 mit Gehäuse UP Edelstahl matt MODESTA 

    
Unterputz-Rahmen für Außentürstationen zur Aufnahmen von Funktonsmodule vorbereitet für 
den flächenbündigen Einbau. Bestehend aus einem 2 mm dickem Frontrahmen aus Edelstahl 
matt gebürstet mit Spezialschrauben und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe . 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 155 x 180 x 2 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 4011181 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4011181 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.11.1.2 FMU-2/1EM Rahmen 2/1 mit Gehäuse UP Edelstahl matt MODESTA 

    
Unterputz-Rahmen für Außentürstationen zur Aufnahmen von Funktonsmodule vorbereitet für 
den flächenbündigen Einbau. Bestehend aus einem 2 mm dickem Frontrahmen aus Edelstahl 
matt gebürstet mit Spezialschrauben und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe . 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 155 x 310 x 2 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 4012181 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4012181 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 829 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.11.1.3 FMU-3/1EM Rahmen 3/1 mit Gehäuse UP Edelstahl matt MODESTA 

    
Unterputz-Rahmen für Außentürstationen zur Aufnahmen von Funktonsmodule vorbereitet für 
den flächenbündigen Einbau. Bestehend aus einem 2 mm dickem Frontrahmen aus Edelstahl 
matt gebürstet mit Spezialschrauben und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe . 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 155 x 440 x 2 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 4013181 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4013181 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.11.1.4 FMU-4/1EM Rahmen 4/1 mit Gehäuse UP Edelstahl matt MODESTA 

    
Unterputz-Rahmen für Außentürstationen zur Aufnahmen von Funktonsmodule vorbereitet für 
den flächenbündigen Einbau. Bestehend aus einem 2 mm dickem Frontrahmen aus Edelstahl 
matt gebürstet mit Spezialschrauben und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe . 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 155 x 580 x 2 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 4014181 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4014181 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 830 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.11.1.5 FMU-4/2EM Rahmen 4/2 mit Gehäuse UP Edelstahl matt MODESTA 

    
Unterputz-Rahmen für Außentürstationen zur Aufnahmen von Funktonsmodule vorbereitet für 
den flächenbündigen Einbau. Bestehend aus einem 2 mm dickem Frontrahmen aus Edelstahl 
matt gebürstet mit Spezialschrauben und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe . 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 285 x 310 x 2 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 4014281 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4014281 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.11.1.6 FMU-6/2EM Rahmen 6/2 mit Gehäuse UP Edelstahl matt MODESTA 

    
Unterputz-Rahmen für Außentürstationen zur Aufnahmen von Funktonsmodule vorbereitet für 
den flächenbündigen Einbau. Bestehend aus einem 2 mm dickem Frontrahmen aus Edelstahl 
matt gebürstet mit Spezialschrauben und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe . 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 285 x 440 x 2 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 4016281 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4016281 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 831 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.11.2 ELCOM.MODESTA Modul-Rahmen Aufputz 
1.1.2.11.2.1 FMO-1/1EM Rahmen 1/1 AP Edelstahl matt MODESTA 

    
Aufputz-Rahmen für Außentürstationen zur Aufnahmen von Funktonsmodule vorbereitet für den 
flächenbündigen Einbau. Bestehend aus einem 2 mm dickem Frontrahmen aus Edelstahl matt 
gebürstet, Montage mit schraubenlose Klappmechanik (Federverschluss) und AP-Gehäuse 48 
mm Tiefe. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Gehäuse (B x H x T): 170 x 180 x 48 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 4031181 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4031181 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.11.2.2 FMO-2/1EM Rahmen 2/1 AP Edelstahl matt MODESTA 

    
Aufputz-Rahmen für Außentürstationen zur Aufnahmen von Funktonsmodule vorbereitet für den 
flächenbündigen Einbau. Bestehend aus einem 2 mm dickem Frontrahmen aus Edelstahl matt 
gebürstet, Montage mit schraubenlose Klappmechanik (Federverschluss) und AP-Gehäuse 48 
mm Tiefe. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Gehäuse (B x H x T): 170 x 310 x 48 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 4032181 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4032181 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 832 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.11.2.3 FMO-3/1EM Rahmen 3/1 AP Edelstahl matt MODESTA 

    
Aufputz-Rahmen für Außentürstationen zur Aufnahmen von Funktonsmodule vorbereitet für den 
flächenbündigen Einbau. Bestehend aus einem 2 mm dickem Frontrahmen aus Edelstahl matt 
gebürstet, Montage mit schraubenlose Klappmechanik (Federverschluss) und AP-Gehäuse 48 
mm Tiefe. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Gehäuse (B x H x T): 170 x 440 x 48 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 4033181 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4033181 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.11.2.4 FMO-4/1EM Rahmen 4/1 AP Edelstahl matt MODESTA 

    
Aufputz-Rahmen für Außentürstationen zur Aufnahmen von Funktonsmodule vorbereitet für den 
flächenbündigen Einbau. Bestehend aus einem 2 mm dickem Frontrahmen aus Edelstahl matt 
gebürstet, Montage mit schraubenlose Klappmechanik (Federverschluss) und AP-Gehäuse 48 
mm Tiefe. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Gehäuse (B x H x T): 170 x 570 x 48 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 4034181 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4034181 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 833 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.11.2.5 FMO-4/2EM Rahmen 4/2 AP Edelstahl matt MODESTA 

    
Aufputz-Rahmen für Außentürstationen zur Aufnahmen von Funktonsmodule vorbereitet für den 
flächenbündigen Einbau. Bestehend aus einem 2 mm dickem Frontrahmen aus Edelstahl matt 
gebürstet, Montage mit schraubenlose Klappmechanik (Federverschluss) und AP-Gehäuse 48 
mm Tiefe. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Gehäuse (B x H x T): 300 x 310 x 48 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 4034281 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4034281 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.11.2.6 FMO-6/2EM Rahmen 6/2 AP Edelstahl matt MODESTA 

    
Aufputz-Rahmen für Außentürstationen zur Aufnahmen von Funktonsmodule vorbereitet für den 
flächenbündigen Einbau. Bestehend aus einem 2 mm dickem Frontrahmen aus Edelstahl matt 
gebürstet, Montage mit schraubenlose Klappmechanik (Federverschluss) und AP-Gehäuse 48 
mm Tiefe. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Gehäuse (B x H x T): 300 x 440 x 48 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 4036281 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 4036281 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.12 ELCOM.MODESTA Module 
1.1.2.12.1 ELCOM.MODESTA LKM-110 Lautsprecher Modul 
1.1.2.12.1.1 LKM-110 Türlautsprecher Modul Langlochstanzung EB i2Audio Edelstahl matt 

MODESTA 

    
Türlautsprechermodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. 
UP-Unterputz-Rahmen für Außentürstationen als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 
i2BUS-Technik. Komplettgerät bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus Edelstahl matt 
gebürstet mit Lochsprechgitter und Lautsprecherelektronik. 
 
Systemtechnologie: i2Audio 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm 
Abmessungen (B x H x T): 120 x 120 x 38 mm 
Montageart: Einbauinstallation 
Türöffnerkontakt potenzialfrei: max. 24V/1A 
Betriebsspannung über Bus: 24 V DC 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5812060 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5812060 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.12.2 ELCOM.MODESTA LRM-110 Lautsprecher Modul 
1.1.2.12.2.1 LRM-110 Türlautsprecher Modul Rechteckstanzung EB i2Audio Edelst. matt 

MODESTA 

    
Türlautsprechermodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. 
UP-Unterputz-Rahmen für Außentürstationen als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 
i2BUS-Technik. Komplettgerät bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus Edelstahl matt 
gebürstet mit Lochsprechgitter und Lautsprecherelektronik. 
 
Systemtechnologie: i2Audio 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm 
Abmessungen (B x H x T): 120 x 120 x 38 mm 
Montageart: Einbauinstallation 
Türöffnerkontakt potenzialfrei: max. 24V/1A 
Betriebsspannung über Bus: 24 V DC 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5812010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5812010 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.12.3 ELCOM.MODESTA LQM-110 Lautsprecher Modul 
1.1.2.12.3.1 LQM-110 Türlautsprecher Modul Quadratstanzung EB i2Audio Edelstahl matt 

MODESTA 

    
Türlautsprechermodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. 
UP-Unterputz-Rahmen für Außentürstationen als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 
i2BUS-Technik. Komplettgerät bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus Edelstahl matt 
gebürstet mit Lochsprechgitter und Lautsprecherelektronik. 
 
Systemtechnologie: i2Audio 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm 
Abmessungen (B x H x T): 120 x 120 x 38 mm 
Montageart: Einbauinstallation 
Türöffnerkontakt potenzialfrei: max. 24V/1A 
Betriebsspannung über Bus: 24 V DC 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5812040 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5812040 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 837 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.12.4 ELCOM.MODESTA LTM-110 Lautsprecher Modul 
1.1.2.12.4.1 LTM-110 Türlautsprecher Modul Dreieckstanzung EB i2Audio Edelstahl matt 

MODESTA 

    
Türlautsprechermodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. 
UP-Unterputz-Rahmen für Außentürstationen als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 
i2BUS-Technik. Komplettgerät bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus Edelstahl matt 
gebürstet mit Lochsprechgitter und Lautsprecherelektronik. 
 
Systemtechnologie: i2Audio 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm 
Abmessungen (B x H x T): 120 x 120 x 38 mm 
Montageart: Einbauinstallation 
Türöffnerkontakt potenzialfrei: max. 24V/1A 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5812020 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5812020 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 838 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.12.5 ELCOM.MODESTA SZM 1-fach Taster Modul 
1.1.2.12.5.1 SZM-110 Zentra-Taster Modul mit LED-Namensschild 1/1 EB Edelstahl matt MODESTA 

    
Klingeltastermodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-
Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus 
Edelstahl matt gebürstet mit Tasterleiste, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar), 
taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt und weiße LED-Beleuchtung. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm 
Abmessungen (B x H x T): 120 x 120 x 30 mm 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H): 60 x 12 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5810131 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5810131 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 839 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.12.6 ELCOM.MODESTA SZM 2-fach Taster Modul 
1.1.2.12.6.1 SZM-120 Zentra-Taster Modul mit LED-Namensschild 2/1 EB Edelstahl matt MODESTA 

    
Klingeltastermodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-
Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus 
Edelstahl matt gebürstet mit Tasterleiste, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar), 
taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt und weiße LED-Beleuchtung. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm 
Abmessungen (B x H x T): 120 x 120 x 30 mm 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H): 60 x 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5810132 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5810132 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 840 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.12.7 ELCOM.MODESTA SZM 3-fach Taster Modul 
1.1.2.12.7.1 SZM-130 Zentra-Taster Modul mit LED-Namensschild 3/1 EB Edelstahl matt MODESTA 

    
Klingeltastermodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-
Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus 
Edelstahl matt gebürstet mit Tasterleiste, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar), 
taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt und weiße LED-Beleuchtung. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H): 60 x 12 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 3 
Abmessungen (B x H x T): 120 x 120 x 30 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5810133 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5810133 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 841 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.12.8 ELCOM.MODESTA SZM 4-fach Taster Modul 
1.1.2.12.8.1 SZM-140 Zentra-Taster Modul mit LED-Namensschild 4/1 EB Edelstahl matt MODESTA 

    
Klingeltastermodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-
Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus 
Edelstahl matt gebürstet mit Tasterleiste, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar), 
taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt und weiße LED-Beleuchtung. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H): 60 x 12 mm 
Abmessungen (B x H x T): 120 x 120 x 30 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 4 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5810134 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5810134 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 842 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.12.9 ELCOM.MODESTA CZM 1-fach Taster Modul 
1.1.2.12.9.1 CZM-110 Rund-Taster Modul mit LED-Namensschild 1/1 EB Edelstahl matt MODESTA 

    
Klingeltastermodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-
Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus 
Edelstahl matt gebürstet mit rundem Klingelknopf, flächenbündiges Namensschild (von vorn 
wechselbar) und weiße LED-Beleuchtung. 
 
Systemtechnologie: MODESTA 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H): 50 x 12 mm 
Abmessungen (B x H x T): 120 x 120 x 31 mm 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5810121 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5810121 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 843 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.12.10 ELCOM.MODESTA CZM 2-fach Taster Modul 
1.1.2.12.10.1 CZM-120 Rund-Taster Modul mit LED-Namensschild 2/1 EB Edelstahl matt MODESTA 

    
Klingeltastermodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-
Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus 
Edelstahl matt gebürstet mit rundem Klingelknopf, flächenbündiges Namensschild (von vorn 
wechselbar) und weiße LED-Beleuchtung. 
 
Systemtechnologie: MODESTA 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H): 50 x 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5810122 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5810122 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 844 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.12.11 ELCOM.MODESTA CZM 3-fach Taster Modul 
1.1.2.12.11.1 CZM-130 Rund-Taster Modul mit LED-Namensschild 3/1 EB Edelstahl matt MODESTA 

    
Klingeltastermodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-
Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus 
Edelstahl matt gebürstet mit rundem Klingelknopf, flächenbündiges Namensschild (von vorn 
wechselbar) und weiße LED-Beleuchtung. 
 
Systemtechnologie: MODESTA 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H): 50 x 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5810123 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5810123 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 845 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.12.12 ELCOM.MODESTA CZM 4-fach Taster Modul 
1.1.2.12.12.1 CZM-140 Rund-Taster Modul mit LED-Namensschild 4/1 EB Edelstahl matt MODESTA 

    
Klingeltastermodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-
Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus 
Edelstahl matt gebürstet mit rundem Klingelknopf, flächenbündiges Namensschild (von vorn 
wechselbar) und weiße LED-Beleuchtung. 
 
Systemtechnologie: MODESTA 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H): 50 x 12 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5810124 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5810124 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 846 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.12.13 ELCOM.MODESTA CZM Taster Modul 
1.1.2.12.13.1 CZM-210 Rund-Taster Modul mit LED-Namensschild groß 1/1 EB Edelst. matt 

MODESTA 

    
Klingeltastermodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-
Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus 
Edelstahl matt gebürstet mit rundem Klingelknopf, flächenbündiges Namensschild (von vorn 
wechselbar) und weiße LED-Beleuchtung. 
 
Systemtechnologie: MODESTA 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm 
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H): 85 x 55 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5810125 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5810125 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 847 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.12.14 ELCOM.MODESTA GZM 1-fach Taster Modul Gravur 
1.1.2.12.14.1 GZM-110 Rund-Taster Modul mit Gravur-Namensschild 1/1 EB Edelstahl matt 

MODESTA 

    
Klingeltastermodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-
Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus 
Edelstahl matt gebürstet mit rundem Klingelknopf und flächenbündigem Gravurschild (nicht 
sichtbar verschraubt). 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5810171 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5810171 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 848 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.12.15 ELCOM.MODESTA GZM 2-fach Taster Modul Gravur 
1.1.2.12.15.1 GZM-120 Rund-Taster Modul mit Gravur-Namensschild 2/1 EB Edelstahl matt 

MODESTA 

    
Klingeltastermodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-
Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus 
Edelstahl matt gebürstet mit rundem Klingelknopf und flächenbündigem Gravurschild (nicht 
sichtbar verschraubt). 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5810172 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5810172 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 849 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.12.16 ELCOM.MODESTA GZM 3-fach Taster Modul Gravur 
1.1.2.12.16.1 GZM-130 Rund-Taster Modul mit Gravur-Namensschild 3/1 EB Edelstahl matt 

MODESTA 

    
Klingeltastermodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-
Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus 
Edelstahl matt gebürstet mit rundem Klingelknopf und flächenbündigem Gravurschild (nicht 
sichtbar verschraubt). 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5810173 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5810173 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 850 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.12.17 ELCOM.MODESTA GZM 4-fach Taster Modul Gravur 
1.1.2.12.17.1 GZM-140 Rund-Taster Modul mit Gravur-Namensschild 4/1 EB Edelstahl matt 

MODESTA 

    
Klingeltastermodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-
Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus 
Edelstahl matt gebürstet mit rundem Klingelknopf und flächenbündigem Gravurschild (nicht 
sichtbar verschraubt). 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5810174 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5810174 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 851 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.12.18 ELCOM.MODESTA GZM Taster Modul Gravur 
1.1.2.12.18.1 GZM-210 Rund-Taster Modul mit Gravur-Namenss. groß 1/1 EB Edelstahl matt 

MODESTA 

    
Klingeltastermodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-
Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus 
Edelstahl matt gebürstet mit rundem Klingelknopf und flächenbündigem Gravurschild (nicht 
sichtbar verschraubt). 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 80 x 50 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5810175 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5810175 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 852 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.12.19 ELCOM.MODESTA KPM-200 Transponder-Leser Modul 
1.1.2.12.19.1 KPM-200 Transponder-Leser Modul EB Edelstahl matt MODESTA 

    
Kartenlesermodul als Zugangskontroll-System mit berührungslosen Transpondern zum Einbau in 
Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-Unterputz-Rahmen für 
Außentürstationen. Komplettgerät bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus Edelstahl 
matt gebürstet mit Mastercard, Acrylscheibe inkl. Schlüsselsymbol, 2-stelliges LED-Display zur 
Anzeige des Speicherplatzes, potentialfreier Schaltkontakt zur Ansteuerung eines Türöffners, 
Klemmen für Spannungsversorgung und für maximal 200 Transponder. 
Hinweis: Transponder (Anhänger oder Ausweise im Scheckkartenformat) und Netztransformator 
sind nicht enthalten.  
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Wechslerkontakt potenzialfrei: max. 24V/1A 
Betriebsspannung: 12 ... 15 V~/12 ... 24 V= 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm 
Abmessungen (B x H x T): 120 x 120 x 31 mm 
Abmessungen Ausschnitt Leseeinheit (B x H): 80 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5810700 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5810700 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 853 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.12.20 ELCOM.MODESTA KPM-900 Modul für Fremdfabrikat Leser 
1.1.2.12.20.1 KPM-900 Modul für Fremdfabrikat Leser EB Edelstahl matt MODESTA 

    
Zugangskontroll-Dummymodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden 
AP- bzw. UP-Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken 
Modulplatte aus Edelstahl matt gebürstet zum Einbau von Fremdkartenleser. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl/schwarz glänzend, Metall gebürstet 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm 
Abmessungen (B x H x T): 120 x 120 x 27 mm 
Abmessungen Ausschnitt Leseeinheit (B x H): 76 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5810790 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5810790 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 854 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.12.21 ELCOM.MODESTA FPM-200 Fingerabdruck-Leser Modul 
1.1.2.12.21.1 FPM-200 Fingerabdruck-Leser Modul mit Steuergerät EB/REG Edelstahl matt 

MODESTA 

    
Fingerprintmodul als Zugangskontroll-System mit Steuereinheit zum Einbau in Standsäulen oder 
passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Bestehend 
aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet, Edelstahl-Scannereinheit, 
Fangpunkt mit Sensor und Status-LED (mehrfarbig) und Anschluss für Steuereinheit zur 
Hutschienenmontage. Die Verbindung zwischen Steuereinheit und Fingerscanner erfolgt über 4-
Drähte. Steuereinheit mit beleuchtete LCD-Display, einfache Menüführung mittels 4 
Steuertasten, zwei potentialfreie Schaltkontakte als Steuereingang für Türöffnungstaster und 
Anschluss für Innentastern. Speicherplatz für 99 Finger/Benutzer, Schaltdauer 1-99 Sekunden 
einstellbar, alternativ Bistabil-Modus möglich. Individuelle Zuordnung der Schaltkontakte zu den 
Fingern/Benutzer; selektives Löschen einzelner Finger/Benutzer möglich, Aufzeichnung der 
letzten 50 Zutritte und Menüabsicherung durch Sicherheitscode. 
Hinweis: Netztransformator sind nicht enthalten. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Betriebsspannung: 8 ... 24 V AC/DC 
Betriebstemperatur: -20 … 70 °C 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm 
Abmessungen (B x H x T): 120 x 120 x 45 mm 
Abmessungen Ausschnitt Leseeinheit (B x H): 80 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5810920 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5810920 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 855 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.12.22 ELCOM.MODESTA KSM-100 Schlüsseltaster Modul 
1.1.2.12.22.1 KSM-100 Schlüsseltaster Modul EB Edelstahl matt MODESTA 

    
Schlüsseltaster-Modul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. 
UP-Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte 
aus Edelstahl matt gebürstet mit Schließzylinder mit zwei Tastkontakten. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Schaltkontakt potenzialfrei: max. 24V/1A 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm 
Abmessungen (B x H x T): 120 x 120 x 26 mm 
System-Funktionen: Schlüsselschalter mit Profilzylinder nach DIN 18252 ; Tasterbetrieb 
zweiseitig in Mittelstellung abziehbar 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5810800 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5810800 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 856 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.12.23 ELCOM.MODESTA CLM-200 Codeschloss Modul 
1.1.2.12.23.1 CLM-200 Codeschloss Modul EB Edelstahl matt MODESTA 

    
Codeschlossmodul als Zugangskontroll-System mit Codeschloss-Einheit zum Einbau in 
Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-Unterputz-Rahmen für 
Außentürstationen. Komplettgerät bestehend aus Unterputzgehäuse, 2 mm dicken Frontplatte 
aus Edelstahl matt gebürstet mit numerische Tastatur (12 Tasten), zwei potentialfreien 
Schaltkontakten und Anschluss für Spannungsversorgung. Alle Einstellungen werden mit Hilfe 
eines Mastercodes über die Tastatur (ohne Steuerteil) vorgenommen: steuerbar durch 2 
unabhängige Codes (1-8 stellig), Kontaktdauer 1-99 sec oder Umschaltbetrieb einstellbar, nach 5 
Falscheingaben sperrt das Code-Sicherheitsschloss für 60 sec und signalisiert dies durch einen 
Alarmton. 
Hinweis: Netztransformator ist nicht enthalten.  
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Wechslerkontakt potenzialfrei: max. 24V/1A 
Betriebsspannung: 12 V~/15 V= 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm 
Anschluss: 2 potenzialfreie Schaltkontakte 24 V/1 A 
Sonderfunktionen: eigene Code-Definition für jedes Relais ; eigene Schaltdauer für jedes Relais ; 
Toggle-Funktion für jedes Relais programmierbar 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5810600 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5810600 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 857 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.12.24 ELCOM.MODESTA Display-Ruf Modul i2/2Draht Audio 
1.1.2.12.24.1 Display Rufmodul, i2Audio+2Draht, EB, Edelst., F. Modesta, mit Text in DE + EN 

    
Display-Call-Funktionsmodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- 
bzw. UP-Unterputz-Rahmen für Türstation als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 für 
1+n- oder in i2-Bus-Technik. Komplettgerät bestehend aus Unterputzgehäuse, 2 mm dicken 
Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit 3 Tasten (hoch/runter/rufen), 2-zeiliges 
beleuchtbares LCD-Display mit je 16 Zeichen, Datenkabel SUB-D 9polig und PC-Software. 
Anschlüsse für 12er-Tastaturmodul (DLM-256) oder Tastenexpander (BTE-116), Codeschloss, 
RS232 Schnittstelle (PC zu Call-Modul), LAN-Interface (DCI-256), Datenausgang und 
Spannungsversorgung. Die Einstellungen erfolgt über eine PC-Software (optional: LAN-Interface 
über TCP/IP-Netzwerk): 256 Bewohnerdatensätze (16 Zeichen für Namensfeld/Infofeld, 1-
6stelligen Rufnummer), CodeSicherheitsschloss-Funktionen (nur mit DLM-256), Alphabetisch 
sortierte Namensliste, Dynamische Suchgeschwindigkeit bei langem Tastendruck und Im 
Ruhezustand animierte Bedienungshinweise im Display. 
Hinweis: Bei Anschluss des LAN-Interface darf die RS232-Schnittstelle nicht verwendet werden. 
 
Systemtechnologie: 2Draht, 6D-Video, i2Audio 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Material / Oberfläche: Edelstahl-Oberfläche quer gebürstet ; Symbole lasergraviert 
Auflösung Grafikdisplay: 128 x 64 px 
Betriebstemperatur: -20 … 70 °C 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm 
Abmessungen Display (B x H): 63 x 44 mm 
Anzeige / Display: blau beleuchtetes grafisches LC-Display mit großer Schrift 
Einstellungen: Kontrast stufenlos einstellbar 
Zeitschaltung: Relais-Schaltdauer Ein/Aus oder von 1 bis 9 Sekunden programmierbar 
System-Funktionen: 256 Rufzieleinträge mit je 16 Zeichen für den Namen ; 16 Zeichen für 
Zusatzinformation und einer 1...6-stelligen Rufnummer ; alphabetisch sortierte Namensliste ; 
einfache Bedienung durch 3 Tastenfunktion (auf/ab/rufen) ; Anzeige Rufzustand und 
Sprechverbindung ; dynamische Suchgeschwindigkeit bei langem Tastendruck ; im Ruhezustand 
animierte Bedienungshinweise im Display 
Anschluss: 2 potenzialfreie Kontakte 24 V/1 A (nur mit Tastatur Modul nutzbar) ; RS232-
Schnittstelle (2400/8/1N RTS/CTS-Handshake) für Datenaustausch und Konfiguration ; 
Schnittstelle für LAN-Schnittstelle ; Schnittstelle für Tastaturmodul ; Schnittstelle für 
Direktruftaster über Tastenexpander ; mit RS232-Anschlusskabel, flexibel, 3 m 
Taste / Tasterknopf: Tasten aus Edelstahl flächenbündig integriert 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REN705Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REN705Y 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 858 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.12.25 ELCOM.MODESTA DLM-256 Tastatur Modul für Display-Ruf i2/2Draht Audio 
1.1.2.12.25.1 DLM-256 Tastatur Modul für Display-Ruf EB i2Audio Edelstahl matt MODESTA 

    
12er-Tastaturmodul zur Verbindung an Display-Call-Funktionsmodul zum Einbau in Standsäulen 
oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-Unterputz-Rahmen. Komplettgerät bestehend 
aus Unterputzgehäuse, 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit flächenbündig 
Tastatur, Datenausgang mit Leitung zum Anschließen an das Display-Call-Modul (DCM-256) und 
Dateneingang zum Anschluss von Tastenexpandern (Realisierung von Direktruf-Tastern). 
 
Systemtechnologie: MODESTA 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Material / Oberfläche: Symbole lasergraviert ; Edelstahl-Oberfläche quer gebürstet 
Betriebstemperatur: -20 … 70 °C 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Betriebsspannung: Betriebsspannung über Displayruf-Modul 12 V AC 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm 
Abmessungen (B x H x T): 120 x 120 x 26 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5812570 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5812570 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.12.26 ELCOM.MODESTA DCI-256 LAN-Schnittstelle für Display Ruf-Modul i2/2Draht Audio 
1.1.2.12.26.1 DCI-256 LAN-Schnittstelle EB für Display-Ruf-Modul DCM-256 schwarz 

    
LAN-Interface zum Anschluss für Display-Call-Funktionsmodul bestehend aus Interface, RJ-45 
Netzwerkanschluss mit 2 LED´s, konfektioniertes Verbindungskabel (ca. 50cm) und ist Passwort 
geschützt. Spannungsversorgung erfolgt durch Display-Call-Funktionsmodul. 
 
Systemtechnologie: IP 
Farbe: schwarz matt 
Betriebstemperatur: -20 … 70 °C 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Betriebsspannung: Betriebsspannung über Displayruf-Modul 12 V AC 
System-Funktionen: LAN-Schnittstelle für Display-Ruf Modul ; Web- oder Telnet-Konfiguration ; 
Passwort geschützter Zugang 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1507150 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1507150 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.12.27 ELCOM.MODESTA BMM-200 Bewegungsmelder Modul 
1.1.2.12.27.1 BMM-200 Bewegungsmelder Modul EB Edelstahl matt MODESTA 

    
Bewegungsmelder-Modul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- 
bzw. UP-Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken 
Modulplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Infrarot-Bewegungsmelder inkl. 
Dämmerungsschalter, einstellbare Helligkeitsschwelle und Ansprechhelligkeit/Einschaltdauer 
einstellbar. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Schaltkontakt potenzialfrei: max. 24V/1A 
Betriebsspannung: 12 V AC 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5810520 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5810520 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.12.28 ELCOM.MODESTA LLM-115 LED Beleuchtungs-Modul 
1.1.2.12.28.1 LLM-115 LED Beleuchtungs Modul EB Edelstahl matt MODESTA 

    
Lichtmodul-Modul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-
Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus 
Edelstahl matt gebürstet mit weiße LED-Beleuchtung mit Diffusor-Scheibe. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Betriebsspannung: 12 V AC 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm 
Beleuchtung: Abstrahlrichtung nach unten ; Lichtaustritt direkt strahlend 
System-Funktionen: ausgestelltes Leuchtengehäuse aus Edelstahl ; zur Beleuchtung von 
Hausnummer- und Gravur-Modul 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5815950 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5815950 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.12.29 ELCOM.MODESTA LIM-100 LED-Infomodul 
1.1.2.12.29.1 LIM-100 LED-Info Modul EB Edelstahl matt MODESTA 

    
Infomodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-Unterputz-
Rahmen für Außentürstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus Edelstahl 
matt gebürstet mit flächenbündige Acrylglas-Scheibe und weiße LED-Beleuchtung. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Betriebsspannung: 12 V AC 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm 
Beleuchtung: Abstrahlrichtung nach vorne 
Beschriftung: geeignet für Einleger oder mechanische Gravur 
System-Funktionen: beschriftbares Lichtmodul hinter flächenbündiger Makrolon-Scheibe 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5810240 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5810240 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.12.30 ELCOM.MODESTA STM-100 Taster Modul 
1.1.2.12.30.1 STM-100 Taster Modul mit LED und Lasergravur Rollstuhl Edelstahl matt MODESTA 

    
Sondertastermodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-
Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus 
Edelstahl matt gebürstet mit Gravur Rollstuhlfahrer, beleuchtbarer Taster (LED) und einsetzbar 
als Türöffner. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Betriebsspannung: 12 V AC/DC 
Abmessungen (B x H x T): 120 x 120 x 44 mm 
Beleuchtung: Abstrahlrichtung nach vorne ; Lichtaustritt direkt strahlend ; beleuchtet mit 6 grünen 
LED´s 
System-Funktionen: lasergraviertes Rollstuhlfahrer-Symbol ; integrierter LED-beleuchteter 
Edelstahl-Drucktaster 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5810111 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5810111 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.12.31 ELCOM.MODESTA AMM-100 Blindverschluss Modul 
1.1.2.12.31.1 AMM-100 Blindverschluss Modul EB Edelstahl matt MODESTA 

    
Abdeckmodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-
Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus 
Edelstahl matt gebürstet als beschriftbare Abdeckungsplatte zur Abdeckung von Leerfelder. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm 
System-Funktionen: zur Abdeckung von Leerfeldern oder zukünftigen Erweiterungen ; geeignet 
für individuelle Lasergravuren 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5810400 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5810400 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.12.32 ELCOM.MODESTA HDM-100 Modul mit Schalterdose 
1.1.2.12.32.1 HDM-100 Modul mit Schalterdose EB Edelstahl matt MODESTA 

    
Schalterdosen-Modul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. 
UP-Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte 
aus Edelstahl matt gebürstet und Hohlwand-Standardschalterdose (d = 68 mm). 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Ausschnitt Funktionseinheit (Ø): 68 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm 
System-Funktionen: zum Einbau von Schaltern und Steckdosen ; Vorbereitung für 68 mm 
Hohlwanddose 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5810300 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5810300 
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Menge: 1,000 
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 GP:  
 

 

1.1.3 1+n Audio 
1.1.3.1 ELCOM.HAT-402 Innenstation und Zubehör 
1.1.3.1.1 ELCOM.HAT-402 Innenstation mit Hörer 
1.1.3.1.1.1 HAT-402 Innenstation Audio mit Hörer AP 1+n weiß 

    
Innenstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 1+n-Technik. Bestehend aus 
einem Innenstation mit Hörer für die Wandmontage, Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff 
und komfortable Magnet-Hörerhalterung mit Reed-Kontakt. Türöffner- und Lichttaster, grüne LED 
für optische Rufanzeige und mehrstufiger Ruflautstärkeregler mit Rufabsteller. Drei 
Innenstationen sind im Parallelbetrieb möglich. 
 
Systemtechnologie: 1+n-Audio 
Farbe: verkehrsweiß matt 
Abmessungen (B x H x T): 100 x 192 x 50 mm 
Betriebstemperatur: 5 … 40 °C 
Montageart: Aufputz-Montage oder auf Einbaudose ; für senkrechte Montage 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1308100 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1308100 
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 GP:  
 

 

1.1.3.1.2 Tischkonsole für ELCOM.HAT-402 und ELCOM.BFT/BHT-200/280 
1.1.3.1.2.1 TKA-UNI Tischkonsole für HAT-402 BHT-200 BHT280 BFT-200 Glas Edelstahl 

    
Audio-Tischkonsole für den Einsatz im Bürobereich. Bestehend aus einer Tischkonsole aus 
Glas/Edelstahl-Kombination und 8-adriger Anschlussschnur (flexibel, Länge 3 m) mit 
Steckverbinder RJ-45 (Western-Plug). Passend für Innenstationen. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl/Glas polarweiß, Metall gebürstet 
Montageart: Freistehend, Montage der Innenstation auf Befestigungsbolzen 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1301200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1301200 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.3 ELCOM.NSG-802 Nebensignalgerät AP 
1.1.3.1.3.1 NSG-802 Nebensignalgeraet AP 1+n weiß 

    
Nebensignalgerät als Multitonruf für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 1+n Anlagen. 
Bestehend aus einem Aufputzgerät (flachbauweise) aus Kunststoff (ABS) und zum parallelen 
Anschluss von Innenstation. 
 
Systemtechnologie: 1+n-Audio 
Farbe: weiß matt 
Abmessungen (B x H x T): 52 x 93 x 68 mm 
Betriebstemperatur: 5 … 40 °C 
Montageart: für Wandaufputz-Montage 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1309010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1309010 
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Menge: 1,000 
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1.1.3.2 1+n System-Komponenten 
1.1.3.2.1 ELCOM.ELA-402 Türlautsprecher 
1.1.3.2.1.1 ELA-402 Türlautsprecher mit Rufgenerator EB 1+n schwarz 

    
Einbau-Türelektronik Einbau-Türelektronik für Türkonstruktionen, Sprechfächer oder 
Briefkastenanlagen zum Einbau in Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 1+n-Technik. 
Einbaugerät bestehend aus Einbautürlautsprecher, Lautstärkeregler für Mikrofon/Lautsprecher 
und integrierter Alphaton-Generator für Elektronikruf. 
 
Systemtechnologie: 1+n-Audio 
Abmessungen (B x H x T): 75 x 99 x 27 mm 
Türöffnerkontakt potenzialfrei: max. 24V/1A 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1204310 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1204310 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.2 ELCOM.RMS Mithörsperren 
1.1.3.2.2.1 RMS-4HS Mithörsperre 4 Teilnehmer REG 1+n lichtgrau 

    
Mithör-/Missbrauchssperre für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 1+n-Technik. 
Reiheneinbaugerät zur Hutschienen-Montage für 4 oder 10 Teilnehmer (modular erweiterbar) 
schaltet die Sprechverbindung nur auf das zuletzt gerufene Innenstation frei und die übrigen 
bleiben mithörgesperrt. 
 
Systemtechnologie: 1+n-Audio 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 3 TE 
Betriebstemperatur: 5 … 40 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1400204 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1400204 
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 GP:  
 

 

1.1.3.2.2.2 RMS-10HS Mithörsperre 10 Teilnehmer REG 1+n lichtgrau 

    
Mithör-/Missbrauchssperre für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 1+n-Technik. 
Reiheneinbaugerät zur Hutschienen-Montage für 4 oder 10 Teilnehmer (modular erweiterbar) 
schaltet die Sprechverbindung nur auf das zuletzt gerufene Innenstation frei und die übrigen 
bleiben mithörgesperrt. 
 
Systemtechnologie: 1+n-Audio 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 3 TE 
Betriebstemperatur: 5 … 40 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1400210 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1400210 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.3 ELCOM.ERG-402 Etagenruf-Generator 
1.1.3.2.3.1 ERG-402 Etagenruf-Generator 4 Ruftöne zur Rufunterscheidung REG 1+n 

    
Etagenrufgenerator für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 1+n-Technik. 
Reiheneinbaugerät zur Hutschienen-Montage für die Generierung eines Tonrufs zur 
Rufunterscheidung von Etagen- bzw. Wohnungstür. 4 Ruftöne über DIP-Schalter einstellbar. 
 
Systemtechnologie: 1+n-Audio 
Betriebsspannung: 12 V AC 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 3 TE 
Betriebstemperatur: 5 … 40 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1201024 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1201024 
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1.1.3.2.4 ELCOM.RSR-402 Rufschaltrelais für HAT-402 
1.1.3.2.4.1 RSR-402 Rufrelais für HAT-402 EB 1+n 

    
Rufschaltrelais zum Einbau in Innenstation für Sprechanlage/Intercomnach DIN EN 50486 in 
1+n-Technik. Einbaumodul mit potentialfreien Schaltkontakt und ermöglicht dadurch den 
Anschluss weiterer (z.B. Signal-) Geräte an die Innenstation oder z.B. die nachträgliche 
Ansteuerung von Treppenhausbeleuchtung. 
 
Systemtechnologie: 1+n-Audio 
Schließerkontakt Schaltstrom: 1 A 
Schließerkontakt Schaltspannung: 24 V 
Betriebstemperatur: -20 … 60 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1400040 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1400040 
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1.1.3.2.5 Sicherheitstransformator REG 
1.1.3.2.5.1 Sicherheitstrafo 230V/12V 18VA 2PLE 

    
Sicherheitstransformator mit getrennter Primär- und Sekundärwicklung. Schutz gegen 
Kurzschluss oder Überlast erfolgt durch einen integrierten thermischen Schalter auf der 
Primärseite. 
 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 2 TE 
Betriebstemperatur: -20 bis 35 °C 
Leistungsaufnahme: 18 VA 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 V 
Ausgangsspannung: 12 V 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 4mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 6mm² 
Leitungslänge zum Türöffner 0,5 A: max. 100 m 
Leitungslänge zum Türöffner 1 A: max. 50 m 
Frequenz: 50/60 Hz 
Temperaturschutz: ja 
Kurzschlusssicher: ja 
 
 
Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ST320 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ST320 
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1.1.3.3 1+n Audio-Kits 
1.1.3.3.1 AEK - 1+n Audio-Kit 
1.1.3.3.1.1 AEK-1 AudioKit 1 Teilnehmer 1+n weiß HAT-402 

    
Audio-Einbau-Kit für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 1+n-Technik. Audio-Kit 
(ohne Türstation) bestehend aus Innenstation (Aufputz), Innenstation, Türelektronik, 
Netztransformator und Mithör-/Missbrauchsperre-Modul. Zum Kombinieren in bauseitig 
vorhandene Außenstationen oder Briefkastenanlagen. 
 
Systemtechnologie: 1+n-Audio 
Farbe: verkehrsweiß matt 
Anzahl Innenstationen: 1 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1000141 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1000141 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.3.1.2 AEK-2 AudioKit mit Mithörsperre 2 Teilnehmer 1+n weiß HAT-402 

    
Audio-Einbau-Kit für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 1+n-Technik. Audio-Kit 
(ohne Türstation) bestehend aus Innenstation (Aufputz), Innenstation, Türelektronik, 
Netztransformator und Mithör-/Missbrauchsperre-Modul. Zum Kombinieren in bauseitig 
vorhandene Außenstationen oder Briefkastenanlagen. 
 
Systemtechnologie: 1+n-Audio 
Farbe: verkehrsweiß matt 
Anzahl Innenstationen: 2 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1000142 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1000142 
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1.1.3.4 ELCOM.ESTA Außenstationen 
1.1.3.4.1 ELCOM.ESTA Außenstationen UP Zentra Edelstahl - Audio 
1.1.3.4.1.1 TVM-1/1 Aussenstation für Türlautsprecher 1/1 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 1 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 255 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 235 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5101180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5101180 
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1.1.3.4.1.2 TVM-2/1 Aussenstation für Türlautsprecher 2/1 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 2 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 255 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 235 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5102180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5102180 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 875 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.1.3 TVM-3/1 Aussenstation für Türlautsprecher 3/1 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 3 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 315 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 295 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5103180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5103180 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 876 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.1.4 TVM-4/1 Aussenstation für Türlautsprecher 4/1 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 4 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 315 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 295 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5104180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5104180 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 877 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.1.5 TVM-5/1 Aussenstation für Türlautsprecher 5/1 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 5 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 375 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 355 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5105180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5105180 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 878 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.1.6 TVM-6/1 Aussenstation für Türlautsprecher 6/1 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 6 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 375 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 355 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5106180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5106180 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 879 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.1.7 TVM-7/1 Aussenstation für Türlautsprecher 7/1 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 7 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 435 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 415 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5107180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5107180 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 880 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.1.8 TVM-8/1 Aussenstation für Türlautsprecher 8/1 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 8 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 435 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 415 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5108180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5108180 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 881 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.1.9 TVM-9/1 Aussenstation für Türlautsprecher 9/1 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 9 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 495 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 475 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5109180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5109180 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 882 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.1.10 TVM-10/1 Aussenstation für Türlautsprecher 10/1 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 10 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 495 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 475 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5110180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5110180 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 883 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.1.11 TVM-11/1 Aussenstation für Türlautsprecher 11/1 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 11 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 555 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 535 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5111180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5111180 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 884 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.1.12 TVM-12/1 Aussenstation für Türlautsprecher 12/1 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 12 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 555 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 535 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5112180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5112180 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 885 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.1.13 TVM-4/2 Aussenstation für Türlautsprecher 4/2 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 4 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 265 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 245 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5104181 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5104181 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 886 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.1.14 TVM-6/2 Aussenstation für Türlautsprecher 6/2 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 6 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 265 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 245 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5106181 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5106181 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 887 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.1.15 TVM-8/2 Aussenstation für Türlautsprecher 8/2 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 8 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 325 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 305 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5108181 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5108181 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 888 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.1.16 TVM-10/2 Aussenstation für Türlautsprecher10/2 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 10 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 325 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 305 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5110181 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5110181 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 889 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.1.17 TVM-12/2 Aussenstation für Türlautsprecher 12/2 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 12 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 385 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 365 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5112181 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5112181 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 890 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.1.18 TVM-14/2 Aussenstation für Türlautsprecher 14/2 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 14 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 385 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 365 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5114181 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5114181 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 891 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.1.19 TVM-16/2 Aussenstation für Türlautsprecher 16/2 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 16 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 445 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 425 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5116181 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5116181 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 892 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.1.20 TVM-18/2 Aussenstation für Türlautsprecher 18/2 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 18 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 445 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 425 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5118181 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5118181 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 893 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.1.21 TVM-9/3 Aussenstation für Türlautsprecher 9/3 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 9 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 335 x 295 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 315 x 275 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5109182 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5109182 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 894 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.1.22 TVM-12/3 Aussenstation für Türlautsprecher 12/3 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 12 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 335 x 295 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 315 x 275 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5112182 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5112182 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 895 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.1.23 TVM-15/3 Aussenstation für Türlautsprecher 15/3 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 15 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 335 x 355 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 315 x 335 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5115182 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5115182 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 896 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.1.24 TVM-18/3 Aussenstation für Türlautsprecher 18/3 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 18 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 335 x 355 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 315 x 335 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5118182 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5118182 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 897 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.2 ELCOM.ESTA Außenstationen UP Kontur Edelstahl - Audio 
1.1.3.4.2.1 TVG-1/1 Aussenstation für Türlautsprecher 1/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, 
Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 1 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 255 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 235 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1101180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1101180 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 898 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.2.2 TVG-2/1 Aussenstation für Türlautsprecher 2/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, 
Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Hinweis: 
Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 2 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 255 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 235 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1102180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1102180 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 899 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.2.3 TVG-3/1 Aussenstation für Türlautsprecher 3/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, 
Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Hinweis: 
Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 3 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 315 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 295 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1103180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1103180 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 900 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.2.4 TVG-4/1 Aussenstation für Türlautsprecher 4/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, 
Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Hinweis: 
Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 4 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 315 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 295 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1104180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1104180 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 901 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.2.5 TVG-5/1 Aussenstation für Türlautsprecher 5/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, 
Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Hinweis: 
Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 5 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 375 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 355 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1105180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1105180 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 902 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.2.6 TVG-6/1 Aussenstation für Türlautsprecher 6/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, 
Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Hinweis: 
Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 6 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 375 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 355 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1106180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1106180 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 903 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.2.7 TVG-7/1 Aussenstation für Türlautsprecher 7/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, 
Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Hinweis: 
Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 7 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 435 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 415 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1107180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1107180 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 904 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.2.8 TVG-8/1 Aussenstation für Türlautsprecher 8/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, 
Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Hinweis: 
Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 8 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 435 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 415 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1108180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1108180 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 905 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.2.9 TVG-9/1 Aussenstation für Türlautsprecher 9/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, 
Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Hinweis: 
Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 9 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 495 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 475 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1109180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1109180 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 906 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.2.10 TVG-10/1 Aussenstation für Türlautsprecher 10/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, 
Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Hinweis: 
Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 10 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 495 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 475 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1110180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1110180 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 907 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.2.11 TVG-11/1 Aussenstation für Türlautsprecher 11/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, 
Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Hinweis: 
Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 11 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 555 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 535 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1111180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1111180 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 908 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.2.12 TVG-12/1 Aussenstation für Türlautsprecher 12/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, 
Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Hinweis: 
Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 12 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 555 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 535 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1112180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1112180 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 909 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.2.13 TVG-4/2 Aussenstation für Türlautsprecher 4/2 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, 
Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Hinweis: 
Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 4 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 265 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 245 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1104181 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1104181 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 910 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.2.14 TVG-6/2 Aussenstation für Türlautsprecher 6/2 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, 
Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Hinweis: 
Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 6 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 265 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 245 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1106181 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1106181 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 911 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.2.15 TVG-8/2 Aussenstation für Türlautsprecher 8/2 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, 
Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Hinweis: 
Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 8 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 325 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 305 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1108181 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1108181 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 912 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.2.16 TVG-10/2 Aussenstation für Türlautsprecher 10/2 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, 
Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Hinweis: 
Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 10 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 325 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 305 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1110181 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1110181 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 913 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.2.17 TVG-12/2 Aussenstation für Türlautsprecher 12/2 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, 
Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Hinweis: 
Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 12 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 385 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 365 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1112181 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1112181 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 914 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.2.18 TVG-14/2 Aussenstation für Türlautsprecher 14/2 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, 
Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Hinweis: 
Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 14 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 385 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 365 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1114181 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1114181 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 915 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.2.19 TVG-16/2 Aussenstation für Türlautsprecher 16/2 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, 
Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Hinweis: 
Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 16 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 445 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 425 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1116181 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1116181 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 916 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.2.20 TVG-18/2 Aussenstation für Türlautsprecher 18/2 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, 
Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Hinweis: 
Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 18 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 445 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 425 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1118181 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1118181 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 917 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.2.21 TVG-9/3 Aussenstation für Türlautsprecher 9/3 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, 
Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Hinweis: 
Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 9 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 335 x 295 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 315 x 275 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1109182 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1109182 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 918 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.2.22 TVG-12/3 Aussenstation für Türlautsprecher 12/3 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, 
Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Hinweis: 
Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 12 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 335 x 295 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 315 x 275 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1112182 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1112182 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 919 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.2.23 TVG-15/3 Aussenstation für Türlautsprecher 15/3 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, 
Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Hinweis: 
Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 15 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 335 x 355 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 315 x 335 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1115182 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1115182 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 920 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.2.24 TVG-18/3 Aussenstation für Türlautsprecher 18/3 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, 
Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Hinweis: 
Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 18 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 335 x 355 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 315 x 335 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1118182 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1118182 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 921 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.3 ELCOM.ESTA Außenstationen UP Kontur PVD-Messing - Audio 
1.1.3.4.3.1 TMG-1/1 Aussenstation für Türlautsprecher 1/1 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild 
(von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und 
UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 1 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 255 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 235 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1101890 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1101890 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 922 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.3.2 TMG-2/1 Aussenstation für Türlautsprecher 2/1 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild 
(von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und 
UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 2 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 255 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 235 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1102890 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1102890 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 923 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.3.3 TMG-3/1 Aussenstation für Türlautsprecher 3/1 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild 
(von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und 
UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 3 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 315 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 295 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1103890 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1103890 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 924 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.3.4 TMG-4/1 Aussenstation für Türlautsprecher 4/1 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild 
(von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und 
UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 4 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 315 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 295 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1104890 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1104890 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 925 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.3.5 TMG-5/1 Aussenstation für Türlautsprecher 5/1 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild 
(von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und 
UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 5 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 375 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 355 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1105890 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1105890 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 926 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.3.6 TMG-6/1 Aussenstation für Türlautsprecher 6/1 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild 
(von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und 
UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 6 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 375 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 355 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1106890 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1106890 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 927 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.3.7 TMG-7/1 Aussenstation für Türlautsprecher 7/1 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild 
(von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und 
UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 7 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 435 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 415 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1107890 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1107890 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 928 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.3.8 TMG-8/1 Aussenstation für Türlautsprecher 8/1 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild 
(von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und 
UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 8 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 435 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 415 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1108890 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1108890 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 929 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.3.9 TMG-9/1 Aussenstation für Türlautsprecher 9/1 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild 
(von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und 
UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 9 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 495 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 475 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1109890 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1109890 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 930 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.3.10 TMG-10/1 Aussenstation für Türlautsprecher 10/1 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild 
(von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und 
UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 10 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 495 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 475 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1110890 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1110890 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 931 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.3.11 TMG-11/1 Aussenstation für Türlautsprecher 11/1 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild 
(von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und 
UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 11 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 555 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 535 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1111890 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1111890 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 932 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.3.12 TMG-12/1 Aussenstation für Türlautsprecher 12/1 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild 
(von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und 
UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 12 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 555 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 535 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1112890 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1112890 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 933 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.3.13 TMG-4/2 Aussenstation für Türlautsprecher 4/2 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild 
(von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und 
UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 4 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 265 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 245 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1104891 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1104891 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 934 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.3.14 TMG-6/2 Aussenstation für Türlautsprecher 6/2 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild 
(von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und 
UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 6 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 375 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 355 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1106891 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1106891 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 935 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.3.15 TMG-8/2 Aussenstation für Türlautsprecher 8/2 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild 
(von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und 
UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 8 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 325 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 305 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1108891 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1108891 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 936 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.3.16 TMG-10/2 Aussenstation für Türlautsprecher 10/2 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild 
(von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und 
UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 10 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 325 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 305 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1110891 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1110891 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 937 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.3.17 TMG-12/2 Aussenstation für Türlautsprecher 12/2 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild 
(von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und 
UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 12 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 385 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 365 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1112891 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1112891 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 938 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.3.18 TMG-14/2 Aussenstation für Türlautsprecher 14/2 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild 
(von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und 
UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 14 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 385 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 365 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1114891 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1114891 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 939 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.3.19 TMG-16/2 Aussenstation für Türlautsprecher 16/2 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild 
(von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und 
UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 16 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 445 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 425 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1116891 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1116891 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 940 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.3.20 TMG-18/2 Aussenstation für Türlautsprecher 18/2 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild 
(von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und 
UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 18 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 445 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 425 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1118891 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1118891 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.3.21 TMG-9/3 Aussenstation für Türlautsprecher 9/3 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild 
(von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und 
UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 9 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 335 x 295 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 315 x 275 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1109892 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1109892 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.3.22 TMG-12/3 Aussenstation für Türlautsprecher 12/3 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild 
(von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und 
UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 12 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 335 x 295 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 315 x 275 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1112892 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1112892 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.3.23 TMG-15/3 Aussenstation für Türlautsprecher 15/3 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild 
(von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und 
UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 15 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 335 x 355 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 315 x 335 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1115892 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1115892 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.3.24 TMG-18/3 Aussenstation für Türlautsprecher 18/3 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-
Messing-Beschichtung, Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild 
(von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und 
UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 18 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 335 x 355 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 315 x 335 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1118892 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1118892 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.5 ELCOM.ESTA Briefkästen - Außenstationen 
1.1.3.5.1 ELCOM.ESTA Briefkasten-Anlagen Unterputz EUT 
1.1.3.5.1.1 EUT-1/1 Briefkasten für Türlautsprecher 1/1 UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Briefkasten nach DIN EN 13724 für Audio-Türstation als Sprechanlage/Intercom nach 
DIN EN 50486, aus Edelstahl matt gebürstet, Dicke 2 mm. Bestehend aus einem viereckiger 
Aufputzrahmen (30 mm umlaufend), Tür(en) mit BK-Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüsseln und 
Einwurfklappe(n), Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Namensschild(er) (von vorn 
wechselbar) mit LED-Beleuchtung und Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 1 
Anzahl der Briefkästen: 1 
Abmessungen (B x H x T): 435 x 515 x 110 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 3222111 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3222111 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.5.1.2 EUT-2/2 Briefkasten für Türlautsprecher 2/2 UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Briefkasten nach DIN EN 13724 für Audio-Türstation als Sprechanlage/Intercom nach 
DIN EN 50486, aus Edelstahl matt gebürstet, Dicke 2 mm. Bestehend aus einem viereckiger 
Aufputzrahmen (30 mm umlaufend), Tür(en) mit BK-Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüsseln und 
Einwurfklappe(n), Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Namensschild(er) (von vorn 
wechselbar) mit LED-Beleuchtung und Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 2 
Anzahl der Briefkästen: 2 
Abmessungen (B x H x T): 810 x 515 x 110 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 3222122 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3222122 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.5.2 ELCOM.ESTA Briefkasten-Anlagen Aufputz EAT 
1.1.3.5.2.1 EAT-1/1 Briefkasten für Türlautsprecher 1/1 AP Edelstahl ESTA 

    
Aufputz Briefkasten nach DIN EN 13724 für Audio-Türstation als Sprechanlage/Intercom nach 
DIN EN 50486 in 1+n-Technik, aus Edelstahl matt gebürstet, Dicke 2 mm. Bestehend aus einem 
viereckiger allseitig geschlossener Briefkasten mit Tropfkante als Regenschutz, Tür(en) mit BK-
Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüsseln und Einwurfklappe(n), Lochsprechgitter, runder 
Klingeltaster, Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung und 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 1 
Anzahl der Briefkästen: 1 
Abmessungen (B x H x T): 380 x 460 x 110 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 3282111 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3282111 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.5.2.2 EAT-2/2 Briefkasten für Türlautsprecher 2/2 AP Edelstahl ESTA 

    
Aufputz Briefkasten nach DIN EN 13724 für Audio-Türstation als Sprechanlage/Intercom nach 
DIN EN 50486 in 1+n-Technik, aus Edelstahl matt gebürstet, Dicke 2 mm. Bestehend aus einem 
viereckiger allseitig geschlossener Briefkasten mit Tropfkante als Regenschutz, Tür(en) mit BK-
Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüsseln und Einwurfklappe(n), Lochsprechgitter, runder 
Klingeltaster, Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung und 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 2 
Anzahl der Briefkästen: 2 
Abmessungen (B x H x T): 755 x 460 x 110 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 3282122 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3282122 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.5.3 ELCOM.ESTA Mauerdurchwurf Briefkastenfront Edelstahl EMT 
1.1.3.5.3.1 EMT-1/1 Mauerdurchwurf-Briefkastenfront für Türlautsprecher 1/1 Edelstahl ESTA 

    
Mauerdurchwurf-Briefkastenfront für Hausbriefkästen nach DIN EN 13724 mit Audio-Türstation 
für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486, aus Edelstahl matt gebürstet, Dicke 2 mm. 
Bestehend aus Frontplatte mit Einwurfklappe(n), Spezialschrauben und Namensschild(er) (von 
vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung. UP-Außentürstation mit Lochsprechgitter, runder 
Klingeltaster und Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage. 
Hinweis: Passende Elektronik, Lautsprecher und Mauerdurchwurfkasten erforderlich. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 1 
Anzahl der Briefkästen: 1 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 360 x 310 x 2 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 3242101 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3242101 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.5.3.2 EMT-2/1 Mauerdurchwurf-Briefkastenfront für Türlautsprecher 2/1 Edelstahl ESTA 

    
Mauerdurchwurf-Briefkastenfront für Hausbriefkästen nach DIN EN 13724 mit Audio-Türstation 
für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486, aus Edelstahl matt gebürstet, Dicke 2 mm. 
Bestehend aus Frontplatte mit Einwurfklappe(n), Spezialschrauben und Namensschild(er) (von 
vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung. UP-Außentürstation mit Lochsprechgitter, runder 
Klingeltaster und Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage. 
Hinweis: Passende Elektronik, Lautsprecher und Mauerdurchwurfkasten erforderlich. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Klingeltasten: 2 
Anzahl der Briefkästen: 2 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 360 x 435 x 2 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 3242102 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3242102 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.5.4 ELCOM.ESTA Mauerdurchwurf Briefkastenfront PVD-Messing AMT 
1.1.3.5.4.1 AMT-1/1 Mauerdurchwurf-Briefkastenfront für Türlautsprecher 1/1 PVD-messing ESTA 

    
Mauerdurchwurf-Briefkastenfront für Hausbriefkästen nach DIN EN 13724 für Audio-Türstation 
als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486, aus Edelstahl, Dicke 2 mm, poliert und veredelt 
mit witterungsbeständiger PVD-Messing-Beschichtung. Bestehend aus einer Frontplatte mit 
Einwurfklappe(n), Spezialschrauben und Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit LED-
Beleuchtung. UP-Außentürstation mit Lochsprechgitter, runder Klingeltaster und 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage. 
Hinweis: Passende Elektronik, Lautsprecher und Mauerdurchwurfkasten erforderlich. 
 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 1 
Anzahl der Briefkästen: 1 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 360 x 310 x 2 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 3253101 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3253101 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.5.4.2 AMT-2/1 Mauerdurchwurf-Briefkastenfront für Türlautspr. 2/1 PVD-messing ESTA 

    
Mauerdurchwurf-Briefkastenfront für Hausbriefkästen nach DIN EN 13724 für Audio-Türstation 
als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486, aus Edelstahl, Dicke 2 mm, poliert und veredelt 
mit witterungsbeständiger PVD-Messing-Beschichtung. Bestehend aus einer Frontplatte mit 
Einwurfklappe(n), Spezialschrauben und Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit LED-
Beleuchtung. UP-Außentürstation mit Lochsprechgitter, runder Klingeltaster und 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage. 
Hinweis: Passende Elektronik, Lautsprecher und Mauerdurchwurfkasten erforderlich. 
 
Farbe: PVD-messing, Metall beschichtet glänzend 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 2 
Anzahl der Briefkästen: 2 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 360 x 435 x 2 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 3253102 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3253102 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.5.5 ELCOM.ESTA Mauerdurchwurfkästen BDT-K, kurz 
1.1.3.5.5.1 BDT-1/1-K Mauerdurchwurf-Kasten mit Installationsfach 1/1 260-380 

    
Mauerdurchwurfkasten für Hausbriefkästen nach DIN EN 13724 aus Edelstahl, Dicke 2 mm, 
beschichtet (RAL9006, weißaluminium), komplett vormontiert mit seitlicher Befestigungsschiene 
mit Gewinde M5. Ausziehbarer Durchwurfkasten mit rückseitige Entnahmetür(en), 
Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln und Namensschild(er) (von vorn wechselbar). 
Hinweis: Passender Mauerdurchwurf-Briefkastenfront erforderlich. 
 
Farbe: silber, Metall verzinkt 
Anzahl der Briefkästen: 1 
Abmessungen (B x H x T): 340 x 290 x 260 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 3201910 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3201910 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.5.5.2 BDT-2/1-K Mauerdurchwurf-Kasten mit Installationsfach 2/1 260-380 

    
Mauerdurchwurfkasten für Hausbriefkästen nach DIN EN 13724 aus Edelstahl, Dicke 2 mm, 
beschichtet (RAL9006, weißaluminium), komplett vormontiert mit seitlicher Befestigungsschiene 
mit Gewinde M5. Ausziehbarer Durchwurfkasten mit rückseitige Entnahmetür(en), 
Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln und Namensschild(er) (von vorn wechselbar). 
Hinweis: Passender Mauerdurchwurf-Briefkastenfront erforderlich. 
 
Farbe: silber, Metall verzinkt 
Anzahl der Briefkästen: 2 
Abmessungen (B x H x T): 340 x 415 x 260 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 3201920 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3201920 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.5.6 ELCOM.ESTA Mauerdurchwurfkästen BDT-L, lang 
1.1.3.5.6.1 BDT-1/1-L Mauerdurchwurf-Kasten mit Installationsfach 1/1fach 380-500 

    
Mauerdurchwurfkasten für Hausbriefkästen nach DIN EN 13724 aus Edelstahl, Dicke 2 mm, 
beschichtet (RAL9006, weißaluminium), komplett vormontiert mit seitlicher Befestigungsschiene 
mit Gewinde M5. Ausziehbarer Durchwurfkasten mit rückseitige Entnahmetür(en), 
Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln und Namensschild(er) (von vorn wechselbar). 
Hinweis: Passender Mauerdurchwurf-Briefkastenfront erforderlich. 
 
Farbe: Metall verzinkt 
Anzahl der Briefkästen: 1 
Abmessungen (B x H x T): 340 x 290 x 380 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 3201911 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3201911 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.5.6.2 BDT-2/1-L Mauerdurchwurf-Kasten mit Installationsfach 2/1 380-500 

    
Mauerdurchwurfkasten für Hausbriefkästen nach DIN EN 13724 aus Edelstahl, Dicke 2 mm, 
beschichtet (RAL9006, weißaluminium), komplett vormontiert mit seitlicher Befestigungsschiene 
mit Gewinde M5. Ausziehbarer Durchwurfkasten mit rückseitige Entnahmetür(en), 
Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln und Namensschild(er) (von vorn wechselbar). 
Hinweis: Passender Mauerdurchwurf-Briefkastenfront erforderlich. 
 
Farbe: Metall verzinkt 
Anzahl der Briefkästen: 2 
Abmessungen (B x H x T): 340 x 415 x 380 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 3201921 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3201921 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 955 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.5.7 ELCOM.ESTA Stand Briefkasten-Anlagen EST 
1.1.3.5.7.1 EST-1/1 Stand-Briefkasten für Türlautsprecher 1/1 Edelstahl ESTA 

    
Briefkasten Standanlage nach DIN EN 13724 für Audio-Türstation als Sprechanlage/Intercom 
nach DIN EN 50486, aus Edelstahl matt gebürstet, Dicke 2 mm. Bestehend aus einem 
Edelstahlstandrohr (ø 60 mm) mit Fußplatte zum Aufschrauben inkl. Befestigungsmaterial, 
viereckiger allseitig geschlossener Briefkasten mit Tropfkante als Regenschutz, Tür(en) mit BK-
Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüsseln und Einwurfklappe(n), Lochsprechgitter, runder 
Klingeltaster, Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung und 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Fußplatte (D x H): 200 x 10 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Briefkästen: 1 
Abmessungen Briefkasten (B x H x T): 380 x 460 x 110 mm 
Abmessungen Standanlage Audio (B x H x T): 380 x 1510 x 190 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 3202111 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3202111 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.5.7.2 EST-2/2 Stand-Briefkasten für Türlautsprecher 2/2 Edelstahl ESTA 

    
Briefkasten Standanlage nach DIN EN 13724 für Audio-Türstation als Sprechanlage/Intercom 
nach DIN EN 50486, aus Edelstahl matt gebürstet, Dicke 2 mm. Bestehend aus einem 
Edelstahlstandrohr (ø 60 mm) mit Fußplatte zum Aufschrauben inkl. Befestigungsmaterial, 
viereckiger allseitig geschlossener Briefkasten mit Tropfkante als Regenschutz, Tür(en) mit BK-
Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüsseln und Einwurfklappe(n), Lochsprechgitter, runder 
Klingeltaster, Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung und 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Fußplatte (D x H): 200 x 10 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Anzahl der Briefkästen: 2 
Abmessungen Briefkasten (B x H x T): 380 x 460 x 110 mm 
Abmessungen Standanlage Audio (B x H x T): 915 x 1510 x 110 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 3202122 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3202122 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.5.8 ELCOM.ESTA Zaun Briefkasten-Anlagen EZT 
1.1.3.5.8.1 EZT-1/1 Zaun-Briefkasten für Türlautsprecher 1/1 Edelstahl ESTA 

    
Zaunbriefkasten nach DIN EN 13724 für Audio-Türstation als Sprechanlage/Intercom nach DIN 
EN 50486, aus Edelstahl matt gebürstet, Dicke 2 mm. Bestehend aus einer Frontplatte (ohne 
sichtbare Befestigung) mit allseitigem Überstand (30 mm), Einwurfklappe(n), Lochsprechgitter, 
runder Klingeltaster, Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung und 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage. Briefkastenfach mit rückseitige Entnahmetür und 
Briefkastentür(en), Sicherheitsschlössern mit 2 Schlüsseln und Namensschild(er) (von vorn 
wechselbar). 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Installationskasten (B x H x T): 375 x 135 x 110 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Materialstärke Frontseite: 2 mm 
Montageart: Zaunmontage 
Anzahl der Klingeltasten: 1 
Anzahl der Briefkästen: 1 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 435 x 515 x 2 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 3262111 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3262111 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.5.8.2 EZT-2/2 Zaun-Briefkasten für Türlautsprecher 2/2 Edelstahl ESTA 

    
Zaunbriefkasten nach DIN EN 13724 für Audio-Türstation als Sprechanlage/Intercom nach DIN 
EN 50486, aus Edelstahl matt gebürstet, Dicke 2 mm. Bestehend aus einer Frontplatte (ohne 
sichtbare Befestigung) mit allseitigem Überstand (30 mm), Einwurfklappe(n), Lochsprechgitter, 
runder Klingeltaster, Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung und 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage. Briefkastenfach mit rückseitige Entnahmetür und 
Briefkastentür(en), Sicherheitsschlössern mit 2 Schlüsseln und Namensschild(er) (von vorn 
wechselbar). 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Installationskasten (B x H x T): 375 x 135 x 110 mm 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm 
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl 
Montageart: Zaunmontage 
Anzahl der Klingeltasten: 2 
Anzahl der Briefkästen: 2 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 810 x 515 x 2 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 3262122 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3262122 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6 ELCOM.STABILA Außenstationen 
1.1.3.6.1 ECOM.STABILA Außenstationen UP Zentra Aluminium - Audio 
1.1.3.6.1.1 TUP-1/1 Aussenstation für Türlautsprecher 1/1 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 255 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 235 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5301510 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5301510 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.1.2 TUP-2/1 Aussenstation für Türlautsprecher 2/1 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 255 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 235 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5302510 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5302510 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.1.3 TUP-3/1 Aussenstation für Türlautsprecher 3/1 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 315 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 295 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5303510 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5303510 
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Menge: 1,000 
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 GP:  
 

 

1.1.3.6.1.4 TUP-4/1 Aussenstation für Türlautsprecher 4/1 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 315 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 295 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5304510 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5304510 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.1.5 TUP-5/1 Aussenstation für Türlautsprecher 5/1 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 375 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 355 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5305510 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5305510 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.1.6 TUP-6/1 Aussenstation für Türlautsprecher 6/1 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 375 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 355 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5306510 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5306510 
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Menge: 1,000 
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 GP:  
 

 

1.1.3.6.1.7 TUP-7/1 Aussenstation für Türlautsprecher 7/1 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 435 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 415 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5307510 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5307510 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.1.8 TUP-8/1 Aussenstation für Türlautsprecher 8/1 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 435 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 415 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5308510 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5308510 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.1.9 TUP-9/1 Aussenstation für Türlautsprecher 9/1 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 495 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 475 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5309510 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5309510 
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Menge: 1,000 
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 GP:  
 

 

1.1.3.6.1.10 TUP-10/1 Aussenstation für Türlautsprecher 10/1 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 495 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 475 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5310510 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5310510 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.1.11 TUP-11/1 Aussenstation für Türlautsprecher 11/1 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 555 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 535 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5311510 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5311510 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.1.12 TUP-12/1 Aussenstation für Türlautsprecher 12/1 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 555 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 535 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5312510 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5312510 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.1.13 TUP-4/2 Aussenstation für Türlautsprecher 4/2 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 265 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 245 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5304511 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5304511 
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1.1.3.6.1.14 TUP-6/2 Aussenstation für Türlautsprecher 6/2 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 265 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 245 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5306511 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5306511 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 973 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.1.15 TUP-8/2 Aussenstation für Türlautsprecher 8/2 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 325 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 305 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5308511 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5308511 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 974 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.1.16 TUP-10/2 Aussenstation für Türlautsprecher 10/2 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 325 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 305 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5310511 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5310511 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 975 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.1.17 TUP-12/2 Aussenstation für Türlautsprecher 12/2 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 385 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 365 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5312511 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5312511 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 976 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.1.18 TUP-14/2 Aussenstation für Türlautsprecher 14/2 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 385 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 365 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5314511 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5314511 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 977 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.1.19 TUP-16/2 Aussenstation für Türlautsprecher 16/2 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 445 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 425 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5316511 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5316511 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 978 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.1.20 TUP-18/2 Aussenstation für Türlautsprecher 18/2 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 445 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 425 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5318511 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5318511 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 979 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.1.21 TUP-9/3 Aussenstation für Türlautsprecher 9/3 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 335 x 295 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 315 x 275 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5309512 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5309512 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 980 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.1.22 TUP-12/3 Aussenstation für Türlautsprecher 12/3 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 335 x 295 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 315 x 275 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5312512 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5312512 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 981 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.1.23 TUP-15/3 Aussenstation für Türlautsprecher 15/3 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 335 x 355 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 315 x 335 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5315512 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5315512 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 982 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.1.24 TUP-18/3 Aussenstation für Türlautsprecher 18/3 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 335 x 355 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 315 x 335 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5318512 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5318512 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 983 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.2 ECOM.STABILA Außenstationen AP Zentra Aluminium - Audio 
1.1.3.6.2.1 TAP-1/1 Aussenstation für Türlautsprecher 1/1 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 250 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5401710 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5401710 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 984 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.2.2 TAP-2/1 Aussenstation für Türlautsprecher 2/1 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 250 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5402710 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5402710 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 985 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.2.3 TAP-3/1 Aussenstation für Türlautsprecher 3/1 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 310 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5403710 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5403710 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 986 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.2.4 TAP-4/1 Aussenstation für Türlautsprecher 4/1 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 310 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5404710 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5404710 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 987 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.2.5 TAP-5/1 Aussenstation für Türlautsprecher 5/1 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 370 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5405710 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5405710 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 988 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.2.6 TAP-6/1 Aussenstation für Türlautsprecher 6/1 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 370 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5406710 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5406710 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 989 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.2.7 TAP-7/1 Aussenstation für Türlautsprecher 7/1 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 430 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5407710 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5407710 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 990 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.2.8 TAP-8/1 Aussenstation für Türlautsprecher 8/1 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 430 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5408710 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5408710 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 991 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.2.9 TAP-9/1 Aussenstation für Türlautsprecher 9/1 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 490 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5409710 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5409710 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 992 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.2.10 TAP-10/1 Aussenstation für Türlautsprecher 10/1 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 490 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5410710 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5410710 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 993 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.2.11 TAP-11/1 Aussenstation für Türlautsprecher 11/1 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 550 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5411710 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5411710 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 994 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.2.12 TAP-12/1 Aussenstation für Türlautsprecher 12/1 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 550 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5412710 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5412710 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 995 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.2.13 TAP-4/2 Aussenstation für Türlautsprecher 4/2 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 225 x 260 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5404711 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5404711 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 996 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.2.14 TAP-6/2 Aussenstation für Türlautsprecher 6/2 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 225 x 260 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5406711 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5406711 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 997 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.2.15 TAP-8/2 Aussenstation für Türlautsprecher 8/2 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 225 x 320 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5408711 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5408711 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 998 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.2.16 TAP-10/2 Aussenstation für Türlautsprecher 10/2 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 225 x 320 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5410711 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5410711 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 999 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.2.17 TAP-12/2 Aussenstation für Türlautsprecher 12/2 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 225 x 380 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5412711 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5412711 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1000 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.2.18 TAP-14/2 Aussenstation für Türlautsprecher 14/2 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 225 x 380 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5414711 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5414711 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1001 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.2.19 TAP-16/2 Aussenstation für Türlautsprecher 16/2 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 225 x 440 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5416711 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5416711 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1002 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.2.20 TAP-18/2 Aussenstation für Türlautsprecher 18/2 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 225 x 440 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5418711 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5418711 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1003 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.2.21 TAP-9/3 Aussenstation für Türlautsprecher 9/3 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 330 x 290 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5409712 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5409712 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1004 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.2.22 TAP-12/3 Aussenstation für Türlautsprecher 12/3 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 330 x 290 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5412712 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5412712 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1005 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.2.23 TAP-15/3 Aussenstation für Türlautsprecher 15/3 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 330 x 350 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5415712 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5415712 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1006 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.2.24 TAP-18/3 Aussenstation für Türlautsprecher 18/3 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 330 x 350 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5418712 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5418712 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1007 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.3 ECOM.STABILA Außenstationen UP Zentra Weiß - Audio 
1.1.3.6.3.1 TUP-1/1 Aussenstation für Türlautsprecher 1/1 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 255 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 235 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5301540 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5301540 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1008 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.3.2 TUP-2/1 Aussenstation für Türlautsprecher 2/1 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 255 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 235 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5302540 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5302540 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1009 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.3.3 TUP-3/1 Aussenstation für Türlautsprecher 3/1 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 315 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 295 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5303540 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5303540 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1010 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.3.4 TUP-4/1 Aussenstation für Türlautsprecher 4/1 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 315 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 295 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5304540 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5304540 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1011 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.3.5 TUP-5/1 Aussenstation für Türlautsprecher 5/1 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 375 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 355 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5305540 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5305540 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1012 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.3.6 TUP-6/1 Aussenstation für Türlautsprecher 6/1 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 375 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 355 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5306540 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5306540 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1013 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.3.7 TUP-7/1 Aussenstation für Türlautsprecher 7/1 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 435 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 415 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5307540 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5307540 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1014 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.3.8 TUP-8/1 Aussenstation für Türlautsprecher 8/1 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 435 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 415 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5308540 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5308540 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1015 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.3.9 TUP-9/1 Aussenstation für Türlautsprecher 9/1 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 495 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 475 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5309540 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5309540 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1016 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.3.10 TUP-10/1 Aussenstation für Türlautsprecher 10/1 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 495 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 475 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5310540 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5310540 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1017 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.3.11 TUP-11/1 Aussenstation für Türlautsprecher 11/1 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 555 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 535 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5311540 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5311540 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1018 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.3.12 TUP-12/1 Aussenstation für Türlautsprecher 12/1 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 555 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 535 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5312540 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5312540 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1019 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.3.13 TUP-4/2 Aussenstation für Türlautsprecher 4/2 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 265 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 245 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5304541 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5304541 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1020 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.3.14 TUP-6/2 Aussenstation für Türlautsprecher 6/2 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 265 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 245 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5306541 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5306541 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1021 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.3.15 TUP-8/2 Aussenstation für Türlautsprecher 8/2 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 325 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 305 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5308541 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5308541 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1022 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.3.16 TUP-10/2 Aussenstation für Türlautsprecher 10/2 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 325 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 305 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5310541 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5310541 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1023 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.3.17 TUP-12/2 Aussenstation für Türlautsprecher 12/2 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 385 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 365 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5312541 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5312541 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1024 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.3.18 TUP-14/2 Aussenstation für Türlautsprecher 14/2 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 385 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 365 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5314541 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5314541 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1025 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.3.19 TUP-16/2 Aussenstation für Türlautsprecher 16/2 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 445 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 425 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5316541 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5316541 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1026 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.3.20 TUP-18/2 Aussenstation für Türlautsprecher 18/2 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 445 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 425 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5318541 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5318541 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1027 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.3.21 TUP-9/3 Aussenstation für Türlautsprecher 9/3 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 335 x 295 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 315 x 275 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5309542 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5309542 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1028 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.3.22 TUP-12/3 Aussenstation für Türlautsprecher 12/3 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 335 x 295 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 315 x 275 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5312542 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5312542 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1029 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.3.23 TUP-15/3 Aussenstation für Türlautsprecher 15/3 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 335 x 355 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 315 x 335 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5315542 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5315542 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1030 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.3.24 TUP-18/3 Aussenstation für Türlautsprecher 18/3 UP weiß STABILA 

    
Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 
3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, 
Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 335 x 355 x 3 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 315 x 335 x 55 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5318542 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5318542 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.4 ECOM.STABILA Außenstationen AP Zentra Weiß - Audio 
1.1.3.6.4.1 TAP-1/1 Aussenstation für Türlautsprecher 1/1 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 250 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5401740 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5401740 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.4.2 TAP-2/1 Aussenstation für Türlautsprecher 2/1 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 250 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5402740 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5402740 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.4.3 TAP-3/1 Aussenstation für Türlautsprecher 3/1 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 310 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5403740 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5403740 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.4.4 TAP-4/1 Aussenstation für Türlautsprecher 4/1 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 310 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5404740 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5404740 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.4.5 TAP-5/1 Aussenstation für Türlautsprecher 5/1 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 370 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5405740 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5405740 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.4.6 TAP-6/1 Aussenstation für Türlautsprecher 6/1 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 370 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5406740 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5406740 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.4.7 TAP-7/1 Aussenstation für Türlautsprecher 7/1 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 430 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5407740 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5407740 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.4.8 TAP-8/1 Aussenstation für Türlautsprecher 8/1 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 430 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5408740 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5408740 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.4.9 TAP-9/1 Aussenstation für Türlautsprecher 9/1 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 490 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5409740 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5409740 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.4.10 TAP-10/1 Aussenstation für Türlautsprecher 10/1 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 490 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5410740 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5410740 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.4.11 TAP-11/1 Aussenstation für Türlautsprecher 11/1 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 550 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5411740 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5411740 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.4.12 TAP-12/1 Aussenstation für Türlautsprecher 12/1 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 550 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5412740 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5412740 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.4.13 TAP-4/2 Aussenstation für Türlautsprecher 4/2 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 225 x 260 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5404741 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5404741 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.4.14 TAP-6/2 Aussenstation für Türlautsprecher 6/2 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 225 x 260 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5406741 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5406741 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.4.15 TAP-8/2 Aussenstation für Türlautsprecher 8/2 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 225 x 320 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5408741 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5408741 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.4.16 TAP-10/2 Aussenstation für Türlautsprecher 10/2 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 225 x 320 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5410741 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5410741 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.4.17 TAP-12/2 Aussenstation für Türlautsprecher 12/2 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 225 x 380 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5412741 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5412741 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.4.18 TAP-14/2 Aussenstation für Türlautsprecher 14/2 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 225 x 380 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5414741 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5414741 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.4.19 TAP-16/2 Aussenstation für Türlautsprecher 16/2 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 225 x 440 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5416741 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5416741 
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www.ausschreiben.de - 1050 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.4.20 TAP-18/2 Aussenstation für Türlautsprecher 18/2 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 225 x 440 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5418741 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5418741 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.4.21 TAP-9/3 Aussenstation für Türlautsprecher 9/3 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 330 x 290 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5409742 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5409742 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.4.22 TAP-12/3 Aussenstation für Türlautsprecher 12/3 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 330 x 290 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5412742 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5412742 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.4.23 TAP-15/3 Aussenstation für Türlautsprecher 15/3 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 330 x 350 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5415742 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5415742 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.4.24 TAP-18/3 Aussenstation für Türlautsprecher 18/3 AP weiß STABILA 

    
Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 
mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, 
flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, 
Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. 
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.  
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: weiß, Aluminium lackiert glänzend 
Montageart: für senkrechte Montage 
Für Beschriftungsband: 12 mm 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 330 x 350 x 42 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5418742 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5418742 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4 Zugangskontrolle 
1.1.4.1 Keypass - Berührungslose Zugangskontrolle mit Zubehör 
1.1.4.1.1 Keypass Transponder-Leser AP 
1.1.4.1.1.1 KAE-200 Transponder Leser AP Edelstahl 

    
Zugangskontroll-System mit Aufputzgehäuse und berührungslosen Transpondern. Komplettgerät 
bestehend aus Aufputzgehäuse mit Aluminiumrahmen, 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl 
matt gebürstet mit Spezialschrauben, Masterauscard, Acrylscheibe inkl. Schlüsselsymbol, 2-
stelliges LED-Display zur Anzeige des Speicherplatzes, potentialfreier Schaltkontakt zur 
Ansteuerung eines Türöffners, Klemmen für Spannungsversorgung und für maximal 200 
Transponder. 
Hinweis: Transponder (Anhänger oder Ausweise im Scheckkartenformat) und Netztransformator 
sind nicht enthalten.  
 
Farbe: Edelstahl/schwarz glänzend, Metall gebürstet 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 135 x 195 x 42 mm 
Betriebsspannung: 12 ... 15 V~/12 ... 24 V= 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1006411 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1006411 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.2 Keypass Transponder-Leser UP 
1.1.4.1.2.1 KUE-200 Transponder Leser UP Edelstahl 

    
Zugangskontroll-System mit Unterputzgehäuse und berührungslosen Transpondern. 
Komplettgerät bestehend aus Unterputzgehäuse, 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt 
gebürstet mit Spezialschrauben, Masterauscard, Acrylscheibe inkl. Schlüsselsymbol, 2-stelliges 
LED-Display zur Anzeige des Speicherplatzes, potentialfreier Schaltkontakt zur Ansteuerung 
eines Türöffners, Klemmen für Spannungsversorgung und für maximal 200 Transponder. 
Hinweis: Transponder (Anhänger oder Ausweise im Scheckkartenformat) und Netztransformator 
sind nicht enthalten.  
 
Farbe: Edelstahl/schwarz glänzend, Metall gebürstet 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 190 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 100 x 170 x 55 mm 
Betriebsspannung: 12 ... 15 V~/12 ... 24 V= 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1006211 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1006211 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.3 Keypass-Anhänger 
1.1.4.1.3.1 KPA-003 Transponder Schlüsselanhänger 3 Stück schwarz 

    
Transponder als Schlüsselanhänger als berührungsloser Ausweis/Schlüssel für Zugangskontroll-
System. 
 
Farbe: schwarz/weiß matt 
Abmessungen (B x H x T): 35 x 43 x 5 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1506223 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1506223 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.3.2 KPA-010 Transponder Schlüsselanhänger 10 Stück schwarz 

    
Transponder als Schlüsselanhänger als berührungsloser Ausweis/Schlüssel für Zugangskontroll-
System. 
 
Farbe: schwarz/weiß matt 
Abmessungen (B x H x T): 35 x 43 x 5 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1506221 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1506221 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.4 Keypass-Card 
1.1.4.1.4.1 KPC-003 Transponder Card 3 Stück weiß 

    
Transponder als Scheckkarte als berührungsloser Ausweis/Karte für Zugangskontroll-System. 
 
Farbe: weiß glänzend 
Abmessungen (B x H x T): 85 x 54 x 1 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1506213 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1506213 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.4.2 KPC-010 Transponder Card 10 Stück weiß 

    
Transponder als Scheckkarte als berührungsloser Ausweis/Karte für Zugangskontroll-System. 
 
Farbe: weiß glänzend 
Abmessungen (B x H x T): 85 x 54 x 1 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1506211 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1506211 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.2 Code-Look - Numerische Zugangskontrolle 
1.1.4.2.1 Codeschloss AP 
1.1.4.2.1.1 CAE-200 Codeschloss AP Edelstahl 

    
Zugangskontroll-System mit Aufputzgehäuse und Codeschloss-Einheit. Komplettgerät bestehend 
aus Aufputzgehäuse mit Aluminiumrahmen, 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt 
gebürstet mit Spezialschrauben, numerische Tastatur (12 Tasten), zwei potentialfreien 
Schaltkontakten und Anschluss für Spannungsversorgung. Alle Einstellungen werden mit Hilfe 
eines Mastercodes über die Tastatur (ohne Steuerteil) vorgenommen: steuerbar durch 2 
unabhängige Codes (1-8 stellig), Kontaktdauer 1-99 sec oder Umschaltbetrieb einstellbar, nach 5 
Falscheingaben sperrt das Code-Sicherheitsschloss für 60 sec und signalisiert dies durch einen 
Alarmton. 
Hinweis: Netztransformator ist nicht enthalten.  
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen (B x H x T): 135 x 195 x 42 mm 
Schaltkontakt potenzialfrei: max. 24V/1A 
Betriebsspannung: 12 V~/15 V= 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1002411 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1002411 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.2.2 Codeschloss UP 
1.1.4.2.2.1 CUE-200 Codeschloss UP Edelstahl 

    
Zugangskontroll-System mit Unterputzgehäuse und Codeschloss-Einheit. Komplettgerät 
bestehend aus Unterputzgehäuse, 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit 
Spezialschrauben, numerische Tastatur (12 Tasten), zwei potentialfreien Schaltkontakten und 
Anschluss für Spannungsversorgung. Alle Einstellungen werden mit Hilfe eines Mastercodes 
über die Tastatur (ohne Steuerteil) vorgenommen: steuerbar durch 2 unabhängige Codes (1-8 
stellig), Kontaktdauer 1-99 sec oder Umschaltbetrieb einstellbar, nach 5 Falscheingaben sperrt 
das Code-Sicherheitsschloss für 60 sec und signalisiert dies durch einen Alarmton. 
Hinweis: Netztransformator ist nicht enthalten. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 190 x 2 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 100 x 170 x 55 mm 
Schaltkontakt potenzialfrei: max. 24V/1A 
Betriebsspannung: 12 V~/15 V= 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1002211 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1002211 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.3 Fingerprint - Biometrische Zugangskontrolle 
1.1.4.3.1 Fingerprint-Modul 
1.1.4.3.1.1 FPM-200 Fingerabdruck-Leser Modul mit Steuergerät EB/REG Edelstahl matt MODESTA 

    
Fingerprintmodul als Zugangskontroll-System mit Steuereinheit zum Einbau in Standsäulen oder 
passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Bestehend 
aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet, Edelstahl-Scannereinheit, 
Fangpunkt mit Sensor und Status-LED (mehrfarbig) und Anschluss für Steuereinheit zur 
Hutschienenmontage. Die Verbindung zwischen Steuereinheit und Fingerscanner erfolgt über 4-
Drähte. Steuereinheit mit beleuchtete LCD-Display, einfache Menüführung mittels 4 
Steuertasten, zwei potentialfreie Schaltkontakte als Steuereingang für Türöffnungstaster und 
Anschluss für Innentastern. Speicherplatz für 99 Finger/Benutzer, Schaltdauer 1-99 Sekunden 
einstellbar, alternativ Bistabil-Modus möglich. Individuelle Zuordnung der Schaltkontakte zu den 
Fingern/Benutzer; selektives Löschen einzelner Finger/Benutzer möglich, Aufzeichnung der 
letzten 50 Zutritte und Menüabsicherung durch Sicherheitscode. 
Hinweis: Netztransformator sind nicht enthalten. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm 
Abmessungen (B x H x T): 120 x 120 x 45 mm 
Schaltkontakt potenzialfrei: max. 24V/2A 
Montageart: Einbauinstallation 
Betriebsspannung: 8 ... 24 V AC/DC 
Betriebstemperatur: -20 … 70 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5810920 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5810920 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.4 System-Komponenten 
1.1.4.4.1 Sicherheitstransformator REG 
1.1.4.4.1.1 Sicherheitstrafo 230V/12V 18VA 2PLE 

    
Sicherheitstransformator mit getrennter Primär- und Sekundärwicklung. Schutz gegen 
Kurzschluss oder Überlast erfolgt durch einen integrierten thermischen Schalter auf der 
Primärseite. 
 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 2 TE 
Betriebstemperatur: -20 bis 35 °C 
Leistungsaufnahme: 18 VA 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 V 
Frequenz: 50/60 Hz 
Ausgangsspannung: 12 V 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 4mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 6mm² 
Temperaturschutz: ja 
Kurzschlusssicher: ja 
Leitungslänge zum Türöffner 0,5 A: max. 100 m 
Leitungslänge zum Türöffner 1 A: max. 50 m 
 
 
Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ST320 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ST320 
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1.1.5 Sets 
1.1.5.1 2Draht Video/Audio-Sets HOME mit TOUCH 
1.1.5.1.1 2Draht HOME-Set Video AP 
1.1.5.1.1.1 HOME VideoSet 1 Teilnehmer AP 2D Außenstation weiß/Innenst. TOUCH polarweiß 

    
Video-Sprechanlagen Set nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik bestehend aus Innenstation 
Video TOUCH, Aussenstation Video HOME, Strangversorgung und Sicherheitstransformator. 
 
Innenstation zur Wandmontage oder auf eine Gerätedose nach DIN 49073 bestehend aus 
Tragplatte mit Anschluss-Klemmblock und passenden Video-Designrahmen, beleuchtetes TFT-
Farbdisplay 3,5 Zoll. Innenstation in 3 Bereiche eingeteilt, die im Display als Klartextanzeige 
angezeigt wird: Haupt-Funktionstasten mit 3 hinterleuchtete Symbolen (Öffnen, Stummschaltung, 
Gespräch annehmen), Tastenfeld mit 3 Tasten und Touch-Wischfeld zur Bedienung im Menü. 
Funktionen: Rufannahme/Rufen, Hören, Sprechen und Sehen, Türöffnen und Licht schalten, 
akustische und optische Rufsignalisierung. Darstellung des Kamerabildes von der Türstation auf 
einem integrierten Farb-Display. 16 einstellbare Ruftonmelodien, Tür-/Etagen- oder Internruf-
Zuordnung, Ruftonlautstärke und Mikrofonempfindlichkeit stufenweise einstellbar und Rufton 
abstellbar. Parallelbetrieb bis zu 3 Innenstationen. Etagen-Rufweiterleitung an gleich adressierte 
Innenstationen. Freisprechen oder Push-to-Talk. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme 
durch Adressierung mit Drehcodierschalter. Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar. 
 
 Außenstation zur Montage AP im Kunststoffgehäuse, Farbkamera mit kratzfester Abdeckung, 
ohne sichtbare Schrauben, flächenbündige(s) Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit 
Ruftaste(n) inklusive weißer LED-Hinterleuchtung und steckbarem Anschluss-Klemmblock mit 
Schraubklemmen. Vorverdrahtete Frontplatte mit Elektronikkomponenten in gekapselter 
Monoblock-Bauweise mit Lautsprecher, Mikrofon und Kamera. Geräte-Konfiguration über 
rückseitiges LED-Display mit 3 Softtasten und 7-Segment-Anzeige, Anzeigemodus 180 Grad 
drehbar für eine optimale Lese- und Bedienbarkeit sowie automatische Adressierung bei 
erstmaligem Spannungszuschaltung. Umgebungslicht abhängige Einschaltung der 
Tastenbeleuchtung, anpassbar an Umgebungsverhältnisse über Helligkeitssensor. Funktionen: 
Kamera horizontal und vertikal ein- und feststellbar von vorne, Umgebungslicht abhängige 
Einschaltung einer integrierten IR-Beleuchtung zur Unterstützung der Kamerafunktion bei 
Dunkelheit, integrierte Kameraheizung zur Vermeidung von Kondensat- und Frostbeschlag der 
Kamerakugel. Integrierter Türöffnerkontakt, Ruftaste mit Licht-/Türöffner-/Relais-Funktion 
einstellbar. Lautstärke, Mikrofonempfindlichkeit, Türöffnerfunktion und Ruftaster-Hinterleuchtung 
einstellbar. Ruftaster mit Quittierungston (abschaltbar) und taktiler Rückmeldung. Lautsprecher 
und Mikrofon sabotagegeschützt. Ein-Mann-Inbetriebnahme durch LED-Display Konfiguration. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe der Außenstation: verkehrsweiß 
Farbe des Haustelefons: polarweiß 
Anzahl Innenstationen: 1 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Schaltspannung Türöffnerkontakt: max. 24 V 
Höhe: 196 mm 
Tiefe: 40 mm 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REP511Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 
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1.1.5.1.1.2 HOME VideoSet 2 Teilnehmer AP 2D Außenstation weiß/Innenst. TOUCH polarweiß 

    
Video-Sprechanlagen Set nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik bestehend aus Innenstation 
Video TOUCH, Aussenstation Video HOME, Strangversorgung und Sicherheitstransformator. 
 
Innenstation zur Wandmontage oder auf eine Gerätedose nach DIN 49073 bestehend aus 
Tragplatte mit Anschluss-Klemmblock und passenden Video-Designrahmen, beleuchtetes TFT-
Farbdisplay 3,5 Zoll. Innenstation in 3 Bereiche eingeteilt, die im Display als Klartextanzeige 
angezeigt wird: Haupt-Funktionstasten mit 3 hinterleuchtete Symbolen (Öffnen, Stummschaltung, 
Gespräch annehmen), Tastenfeld mit 3 Tasten und Touch-Wischfeld zur Bedienung im Menü. 
Funktionen: Rufannahme/Rufen, Hören, Sprechen und Sehen, Türöffnen und Licht schalten, 
akustische und optische Rufsignalisierung. Darstellung des Kamerabildes von der Türstation auf 
einem integrierten Farb-Display. 16 einstellbare Ruftonmelodien, Tür-/Etagen- oder Internruf-
Zuordnung, Ruftonlautstärke und Mikrofonempfindlichkeit stufenweise einstellbar und Rufton 
abstellbar. Parallelbetrieb bis zu 3 Innenstationen. Etagen-Rufweiterleitung an gleich adressierte 
Innenstationen. Freisprechen oder Push-to-Talk. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme 
durch Adressierung mit Drehcodierschalter. Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar. 
 
 Außenstation zur Montage AP im Kunststoffgehäuse, Farbkamera mit kratzfester Abdeckung, 
ohne sichtbare Schrauben, flächenbündige(s) Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit 
Ruftaste(n) inklusive weißer LED-Hinterleuchtung und steckbarem Anschluss-Klemmblock mit 
Schraubklemmen. Vorverdrahtete Frontplatte mit Elektronikkomponenten in gekapselter 
Monoblock-Bauweise mit Lautsprecher, Mikrofon und Kamera. Geräte-Konfiguration über 
rückseitiges LED-Display mit 3 Softtasten und 7-Segment-Anzeige, Anzeigemodus 180 Grad 
drehbar für eine optimale Lese- und Bedienbarkeit sowie automatische Adressierung bei 
erstmaligem Spannungszuschaltung. Umgebungslicht abhängige Einschaltung der 
Tastenbeleuchtung, anpassbar an Umgebungsverhältnisse über Helligkeitssensor. Funktionen: 
Kamera horizontal und vertikal ein- und feststellbar von vorne, Umgebungslicht abhängige 
Einschaltung einer integrierten IR-Beleuchtung zur Unterstützung der Kamerafunktion bei 
Dunkelheit, integrierte Kameraheizung zur Vermeidung von Kondensat- und Frostbeschlag der 
Kamerakugel. Integrierter Türöffnerkontakt, Ruftaste mit Licht-/Türöffner-/Relais-Funktion 
einstellbar. Lautstärke, Mikrofonempfindlichkeit, Türöffnerfunktion und Ruftaster-Hinterleuchtung 
einstellbar. Ruftaster mit Quittierungston (abschaltbar) und taktiler Rückmeldung. Lautsprecher 
und Mikrofon sabotagegeschützt. Ein-Mann-Inbetriebnahme durch LED-Display Konfiguration. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe der Außenstation: verkehrsweiß 
Farbe des Haustelefons: polarweiß 
Anzahl Innenstationen: 2 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Schaltspannung Türöffnerkontakt: max. 24 V 
Höhe: 196 mm 
Tiefe: 40 mm 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REP512Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REP512Y 
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1.1.5.1.1.3 HOME VideoSet 1 Teilnehmer AP 2D Außenstation anthrazit/Innenst. TOUCH polarweiß 

    
Video-Sprechanlagen Set nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik bestehend aus Innenstation 
Video TOUCH, Aussenstation Video HOME, Strangversorgung und Sicherheitstransformator. 
 
Innenstation zur Wandmontage oder auf eine Gerätedose nach DIN 49073 bestehend aus 
Tragplatte mit Anschluss-Klemmblock und passenden Video-Designrahmen, beleuchtetes TFT-
Farbdisplay 3,5 Zoll. Innenstation in 3 Bereiche eingeteilt, die im Display als Klartextanzeige 
angezeigt wird: Haupt-Funktionstasten mit 3 hinterleuchtete Symbolen (Öffnen, Stummschaltung, 
Gespräch annehmen), Tastenfeld mit 3 Tasten und Touch-Wischfeld zur Bedienung im Menü. 
Funktionen: Rufannahme/Rufen, Hören, Sprechen und Sehen, Türöffnen und Licht schalten, 
akustische und optische Rufsignalisierung. Darstellung des Kamerabildes von der Türstation auf 
einem integrierten Farb-Display. 16 einstellbare Ruftonmelodien, Tür-/Etagen- oder Internruf-
Zuordnung, Ruftonlautstärke und Mikrofonempfindlichkeit stufenweise einstellbar und Rufton 
abstellbar. Parallelbetrieb bis zu 3 Innenstationen. Etagen-Rufweiterleitung an gleich adressierte 
Innenstationen. Freisprechen oder Push-to-Talk. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme 
durch Adressierung mit Drehcodierschalter. Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar. 
 
 Außenstation zur Montage AP im Kunststoffgehäuse, Farbkamera mit kratzfester Abdeckung, 
ohne sichtbare Schrauben, flächenbündige(s) Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit 
Ruftaste(n) inklusive weißer LED-Hinterleuchtung und steckbarem Anschluss-Klemmblock mit 
Schraubklemmen. Vorverdrahtete Frontplatte mit Elektronikkomponenten in gekapselter 
Monoblock-Bauweise mit Lautsprecher, Mikrofon und Kamera. Geräte-Konfiguration über 
rückseitiges LED-Display mit 3 Softtasten und 7-Segment-Anzeige, Anzeigemodus 180 Grad 
drehbar für eine optimale Lese- und Bedienbarkeit sowie automatische Adressierung bei 
erstmaligem Spannungszuschaltung. Umgebungslicht abhängige Einschaltung der 
Tastenbeleuchtung, anpassbar an Umgebungsverhältnisse über Helligkeitssensor. Funktionen: 
Kamera horizontal und vertikal ein- und feststellbar von vorne, Umgebungslicht abhängige 
Einschaltung einer integrierten IR-Beleuchtung zur Unterstützung der Kamerafunktion bei 
Dunkelheit, integrierte Kameraheizung zur Vermeidung von Kondensat- und Frostbeschlag der 
Kamerakugel. Integrierter Türöffnerkontakt, Ruftaste mit Licht-/Türöffner-/Relais-Funktion 
einstellbar. Lautstärke, Mikrofonempfindlichkeit, Türöffnerfunktion und Ruftaster-Hinterleuchtung 
einstellbar. Ruftaster mit Quittierungston (abschaltbar) und taktiler Rückmeldung. Lautsprecher 
und Mikrofon sabotagegeschützt. Ein-Mann-Inbetriebnahme durch LED-Display Konfiguration. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe der Außenstation: anthrazit 
Farbe des Haustelefons: polarweiß 
Anzahl Innenstationen: 1 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Schaltspannung Türöffnerkontakt: max. 24 V 
Höhe: 196 mm 
Tiefe: 40 mm 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REP501Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REP501Y 
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1.1.5.1.1.4 HOME VideoSet 2 Teilnehmer AP 2D Außenstation anthrazit/Innenst. TOUCH polarweiß 

    
Video-Sprechanlagen Set nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik bestehend aus Innenstation 
Video TOUCH, Aussenstation Video HOME, Strangversorgung und Sicherheitstransformator. 
 
Innenstation zur Wandmontage oder auf eine Gerätedose nach DIN 49073 bestehend aus 
Tragplatte mit Anschluss-Klemmblock und passenden Video-Designrahmen, beleuchtetes TFT-
Farbdisplay 3,5 Zoll. Innenstation in 3 Bereiche eingeteilt, die im Display als Klartextanzeige 
angezeigt wird: Haupt-Funktionstasten mit 3 hinterleuchtete Symbolen (Öffnen, Stummschaltung, 
Gespräch annehmen), Tastenfeld mit 3 Tasten und Touch-Wischfeld zur Bedienung im Menü. 
Funktionen: Rufannahme/Rufen, Hören, Sprechen und Sehen, Türöffnen und Licht schalten, 
akustische und optische Rufsignalisierung. Darstellung des Kamerabildes von der Türstation auf 
einem integrierten Farb-Display. 16 einstellbare Ruftonmelodien, Tür-/Etagen- oder Internruf-
Zuordnung, Ruftonlautstärke und Mikrofonempfindlichkeit stufenweise einstellbar und Rufton 
abstellbar. Parallelbetrieb bis zu 3 Innenstationen. Etagen-Rufweiterleitung an gleich adressierte 
Innenstationen. Freisprechen oder Push-to-Talk. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme 
durch Adressierung mit Drehcodierschalter. Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar. 
 
 Außenstation zur Montage AP im Kunststoffgehäuse, Farbkamera mit kratzfester Abdeckung, 
ohne sichtbare Schrauben, flächenbündige(s) Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit 
Ruftaste(n) inklusive weißer LED-Hinterleuchtung und steckbarem Anschluss-Klemmblock mit 
Schraubklemmen. Vorverdrahtete Frontplatte mit Elektronikkomponenten in gekapselter 
Monoblock-Bauweise mit Lautsprecher, Mikrofon und Kamera. Geräte-Konfiguration über 
rückseitiges LED-Display mit 3 Softtasten und 7-Segment-Anzeige, Anzeigemodus 180 Grad 
drehbar für eine optimale Lese- und Bedienbarkeit sowie automatische Adressierung bei 
erstmaligem Spannungszuschaltung. Umgebungslicht abhängige Einschaltung der 
Tastenbeleuchtung, anpassbar an Umgebungsverhältnisse über Helligkeitssensor. Funktionen: 
Kamera horizontal und vertikal ein- und feststellbar von vorne, Umgebungslicht abhängige 
Einschaltung einer integrierten IR-Beleuchtung zur Unterstützung der Kamerafunktion bei 
Dunkelheit, integrierte Kameraheizung zur Vermeidung von Kondensat- und Frostbeschlag der 
Kamerakugel. Integrierter Türöffnerkontakt, Ruftaste mit Licht-/Türöffner-/Relais-Funktion 
einstellbar. Lautstärke, Mikrofonempfindlichkeit, Türöffnerfunktion und Ruftaster-Hinterleuchtung 
einstellbar. Ruftaster mit Quittierungston (abschaltbar) und taktiler Rückmeldung. Lautsprecher 
und Mikrofon sabotagegeschützt. Ein-Mann-Inbetriebnahme durch LED-Display Konfiguration. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe der Außenstation: anthrazit 
Farbe des Haustelefons: polarweiß 
Anzahl Innenstationen: 2 
Betriebsspannung: 24 V DC 
Schaltspannung Türöffnerkontakt: max. 24 V 
Höhe: 196 mm 
Tiefe: 40 mm 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REP502Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REP502Y 
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1.1.5.1.2 2Draht HOME-Set Audio AP 
1.1.5.1.2.1 HOME AudioSet 1 Teilnehmer AP 2D Außenstation weiß/Innenst. TOUCH polarweiß 

    
Audio-Sprechanlagen Set nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik bestehend aus Innenstation 
Audio TOUCH, Außenstation Audio HOME, Strangversorgung und Sicherheitstransformator. 
 
Audio Innenstation zum Freisprechen für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. 
Innenstation zur Wandmontage oder auf eine Gerätedose nach DIN 49073 bestehend aus 
Tragplatte mit Anschluss-Klemmblock und passenden Audio-Designrahmen, mit 6 Symbolen und 
kapazitiven Funktionstasten mit taktiler Rückmeldung, davon 3 Tasten hinterleuchtet (Öffnen, 
Stummschaltung und Gespräch annehmen). Funktionen: Rufannahme/Rufen, Hören/Sprechen, 
Türöffnen und Licht schalten, akustische und optische Rufsignalisierung, 16 einstellbare 
Ruftonmelodien, Tür-/Etagen- oder Internruf-Zuordnung, Ruftonlautstärke und 
Mikrofonempfindlichkeit stufenweise einstellbar und Rufton abstellbar. Parallelbetrieb bis zu 3 
Innenstationen. Etagen-Rufweiterleitung an gleich adressierte Innenstationen. Freisprechen oder 
Push-to-Talk. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit 
Drehcodierschalter. Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar. 
 
Außenstation zur Montage AP im Kunststoffgehäuse, Farbkamera mit kratzfester Abdeckung, 
ohne sichtbare Schrauben, flächenbündige(s) Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit 
Ruftaste(n) inklusive weißer LED-Hinterleuchtung und steckbarem Anschluss-Klemmblock mit 
Schraubklemmen. Vorverdrahtete Frontplatte mit Elektronikkomponenten in gekapselter 
Monoblock-Bauweise mit Lautsprecher, Mikrofon und Kamera. Geräte-Konfiguration über 
rückseitiges LED-Display mit 3 Softtasten und 7-Segment-Anzeige, Anzeigemodus 180 Grad 
drehbar für eine optimale Lese- und Bedienbarkeit sowie automatische Adressierung bei 
erstmaligem Spannungszuschaltung. Umgebungslicht abhängige Einschaltung der 
Tastenbeleuchtung, anpassbar an Umgebungsverhältnisse über Helligkeitssensor. Funktionen: 
Kamera horizontal und vertikal ein- und feststellbar von vorne, Umgebungslicht abhängige 
Einschaltung einer integrierten IR-Beleuchtung zur Unterstützung der Kamerafunktion bei 
Dunkelheit, integrierte Kameraheizung zur Vermeidung von Kondensat- und Frostbeschlag der 
Kamerakugel. Integrierter Türöffnerkontakt, Ruftaste mit Licht-/Türöffner-/Relais-Funktion 
einstellbar. Lautstärke, Mikrofonempfindlichkeit, Türöffnerfunktion und Ruftaster-Hinterleuchtung 
einstellbar. Ruftaster mit Quittierungston (abschaltbar) und taktiler Rückmeldung. Lautsprecher 
und Mikrofon sabotagegeschützt. Ein-Mann-Inbetriebnahme durch LED-Display Konfiguration. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe der Außenstation: verkehrsweiß 
Farbe des Haustelefons: polarweiß 
Anzahl Innenstationen: 1 
Schaltspannung Türöffnerkontakt: max. 24 V 
Höhe: 196 mm 
Tiefe: 28,5 mm 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REP111Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REP111Y 
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 GP:  
 

 

1.1.5.1.2.2 HOME AudioSet 2 Teilnehmer AP 2D Außenstation weiß/Innenst. TOUCH polarweiß 

    
Audio-Sprechanlagen Set nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik bestehend aus Innenstation 
Audio TOUCH, Außenstation Audio HOME, Strangversorgung und Sicherheitstransformator. 
 
Audio Innenstation zum Freisprechen für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. 
Innenstation zur Wandmontage oder auf eine Gerätedose nach DIN 49073 bestehend aus 
Tragplatte mit Anschluss-Klemmblock und passenden Audio-Designrahmen, mit 6 Symbolen und 
kapazitiven Funktionstasten mit taktiler Rückmeldung, davon 3 Tasten hinterleuchtet (Öffnen, 
Stummschaltung und Gespräch annehmen). Funktionen: Rufannahme/Rufen, Hören/Sprechen, 
Türöffnen und Licht schalten, akustische und optische Rufsignalisierung, 16 einstellbare 
Ruftonmelodien, Tür-/Etagen- oder Internruf-Zuordnung, Ruftonlautstärke und 
Mikrofonempfindlichkeit stufenweise einstellbar und Rufton abstellbar. Parallelbetrieb bis zu 3 
Innenstationen. Etagen-Rufweiterleitung an gleich adressierte Innenstationen. Freisprechen oder 
Push-to-Talk. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit 
Drehcodierschalter. Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar. 
 
Außenstation zur Montage AP im Kunststoffgehäuse, Farbkamera mit kratzfester Abdeckung, 
ohne sichtbare Schrauben, flächenbündige(s) Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit 
Ruftaste(n) inklusive weißer LED-Hinterleuchtung und steckbarem Anschluss-Klemmblock mit 
Schraubklemmen. Vorverdrahtete Frontplatte mit Elektronikkomponenten in gekapselter 
Monoblock-Bauweise mit Lautsprecher, Mikrofon und Kamera. Geräte-Konfiguration über 
rückseitiges LED-Display mit 3 Softtasten und 7-Segment-Anzeige, Anzeigemodus 180 Grad 
drehbar für eine optimale Lese- und Bedienbarkeit sowie automatische Adressierung bei 
erstmaligem Spannungszuschaltung. Umgebungslicht abhängige Einschaltung der 
Tastenbeleuchtung, anpassbar an Umgebungsverhältnisse über Helligkeitssensor. Funktionen: 
Kamera horizontal und vertikal ein- und feststellbar von vorne, Umgebungslicht abhängige 
Einschaltung einer integrierten IR-Beleuchtung zur Unterstützung der Kamerafunktion bei 
Dunkelheit, integrierte Kameraheizung zur Vermeidung von Kondensat- und Frostbeschlag der 
Kamerakugel. Integrierter Türöffnerkontakt, Ruftaste mit Licht-/Türöffner-/Relais-Funktion 
einstellbar. Lautstärke, Mikrofonempfindlichkeit, Türöffnerfunktion und Ruftaster-Hinterleuchtung 
einstellbar. Ruftaster mit Quittierungston (abschaltbar) und taktiler Rückmeldung. Lautsprecher 
und Mikrofon sabotagegeschützt. Ein-Mann-Inbetriebnahme durch LED-Display Konfiguration. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe der Außenstation: verkehrsweiß 
Farbe des Haustelefons: polarweiß 
Anzahl Innenstationen: 2 
Schaltspannung Türöffnerkontakt: max. 24 V 
Höhe: 196 mm 
Tiefe: 28,5 mm 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REP112Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REP112Y 
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1.1.5.1.2.3 HOME AudioSet 1 Teilnehmer AP 2D Außenstation anthrazit/Innenst. TOUCH polarweiß 

    
Audio-Sprechanlagen Set nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik bestehend aus Innenstation 
Audio TOUCH, Außenstation Audio HOME, Strangversorgung und Sicherheitstransformator. 
 
Audio Innenstation zum Freisprechen für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. 
Innenstation zur Wandmontage oder auf eine Gerätedose nach DIN 49073 bestehend aus 
Tragplatte mit Anschluss-Klemmblock und passenden Audio-Designrahmen, mit 6 Symbolen und 
kapazitiven Funktionstasten mit taktiler Rückmeldung, davon 3 Tasten hinterleuchtet (Öffnen, 
Stummschaltung und Gespräch annehmen). Funktionen: Rufannahme/Rufen, Hören/Sprechen, 
Türöffnen und Licht schalten, akustische und optische Rufsignalisierung, 16 einstellbare 
Ruftonmelodien, Tür-/Etagen- oder Internruf-Zuordnung, Ruftonlautstärke und 
Mikrofonempfindlichkeit stufenweise einstellbar und Rufton abstellbar. Parallelbetrieb bis zu 3 
Innenstationen. Etagen-Rufweiterleitung an gleich adressierte Innenstationen. Freisprechen oder 
Push-to-Talk. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit 
Drehcodierschalter. Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar. 
 
Außenstation zur Montage AP im Kunststoffgehäuse, Farbkamera mit kratzfester Abdeckung, 
ohne sichtbare Schrauben, flächenbündige(s) Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit 
Ruftaste(n) inklusive weißer LED-Hinterleuchtung und steckbarem Anschluss-Klemmblock mit 
Schraubklemmen. Vorverdrahtete Frontplatte mit Elektronikkomponenten in gekapselter 
Monoblock-Bauweise mit Lautsprecher, Mikrofon und Kamera. Geräte-Konfiguration über 
rückseitiges LED-Display mit 3 Softtasten und 7-Segment-Anzeige, Anzeigemodus 180 Grad 
drehbar für eine optimale Lese- und Bedienbarkeit sowie automatische Adressierung bei 
erstmaligem Spannungszuschaltung. Umgebungslicht abhängige Einschaltung der 
Tastenbeleuchtung, anpassbar an Umgebungsverhältnisse über Helligkeitssensor. Funktionen: 
Kamera horizontal und vertikal ein- und feststellbar von vorne, Umgebungslicht abhängige 
Einschaltung einer integrierten IR-Beleuchtung zur Unterstützung der Kamerafunktion bei 
Dunkelheit, integrierte Kameraheizung zur Vermeidung von Kondensat- und Frostbeschlag der 
Kamerakugel. Integrierter Türöffnerkontakt, Ruftaste mit Licht-/Türöffner-/Relais-Funktion 
einstellbar. Lautstärke, Mikrofonempfindlichkeit, Türöffnerfunktion und Ruftaster-Hinterleuchtung 
einstellbar. Ruftaster mit Quittierungston (abschaltbar) und taktiler Rückmeldung. Lautsprecher 
und Mikrofon sabotagegeschützt. Ein-Mann-Inbetriebnahme durch LED-Display Konfiguration. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe der Außenstation: anthrazit 
Farbe des Haustelefons: polarweiß 
Anzahl Innenstationen: 1 
Schaltspannung Türöffnerkontakt: max. 24 V 
Höhe: 196 mm 
Tiefe: 28,5 mm 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REP101Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REP101Y 
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1.1.5.1.2.4 HOME AudioSet 2 Teilnehmer AP 2D Außenstation anthrazit/Innenst. TOUCH polarweiß 

    
Audio-Sprechanlagen Set nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik bestehend aus Innenstation 
Audio TOUCH, Außenstation Audio HOME, Strangversorgung und Sicherheitstransformator. 
 
Audio Innenstation zum Freisprechen für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. 
Innenstation zur Wandmontage oder auf eine Gerätedose nach DIN 49073 bestehend aus 
Tragplatte mit Anschluss-Klemmblock und passenden Audio-Designrahmen, mit 6 Symbolen und 
kapazitiven Funktionstasten mit taktiler Rückmeldung, davon 3 Tasten hinterleuchtet (Öffnen, 
Stummschaltung und Gespräch annehmen). Funktionen: Rufannahme/Rufen, Hören/Sprechen, 
Türöffnen und Licht schalten, akustische und optische Rufsignalisierung, 16 einstellbare 
Ruftonmelodien, Tür-/Etagen- oder Internruf-Zuordnung, Ruftonlautstärke und 
Mikrofonempfindlichkeit stufenweise einstellbar und Rufton abstellbar. Parallelbetrieb bis zu 3 
Innenstationen. Etagen-Rufweiterleitung an gleich adressierte Innenstationen. Freisprechen oder 
Push-to-Talk. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit 
Drehcodierschalter. Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar. 
 
Außenstation zur Montage AP im Kunststoffgehäuse, Farbkamera mit kratzfester Abdeckung, 
ohne sichtbare Schrauben, flächenbündige(s) Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit 
Ruftaste(n) inklusive weißer LED-Hinterleuchtung und steckbarem Anschluss-Klemmblock mit 
Schraubklemmen. Vorverdrahtete Frontplatte mit Elektronikkomponenten in gekapselter 
Monoblock-Bauweise mit Lautsprecher, Mikrofon und Kamera. Geräte-Konfiguration über 
rückseitiges LED-Display mit 3 Softtasten und 7-Segment-Anzeige, Anzeigemodus 180 Grad 
drehbar für eine optimale Lese- und Bedienbarkeit sowie automatische Adressierung bei 
erstmaligem Spannungszuschaltung. Umgebungslicht abhängige Einschaltung der 
Tastenbeleuchtung, anpassbar an Umgebungsverhältnisse über Helligkeitssensor. Funktionen: 
Kamera horizontal und vertikal ein- und feststellbar von vorne, Umgebungslicht abhängige 
Einschaltung einer integrierten IR-Beleuchtung zur Unterstützung der Kamerafunktion bei 
Dunkelheit, integrierte Kameraheizung zur Vermeidung von Kondensat- und Frostbeschlag der 
Kamerakugel. Integrierter Türöffnerkontakt, Ruftaste mit Licht-/Türöffner-/Relais-Funktion 
einstellbar. Lautstärke, Mikrofonempfindlichkeit, Türöffnerfunktion und Ruftaster-Hinterleuchtung 
einstellbar. Ruftaster mit Quittierungston (abschaltbar) und taktiler Rückmeldung. Lautsprecher 
und Mikrofon sabotagegeschützt. Ein-Mann-Inbetriebnahme durch LED-Display Konfiguration. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe der Außenstation: anthrazit 
Farbe des Haustelefons: polarweiß 
Anzahl Innenstationen: 2 
Schaltspannung Türöffnerkontakt: max. 24 V 
Höhe: 196 mm 
Tiefe: 28,5 mm 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REP102Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REP102Y 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2 2Draht Video-Sets ESTA mit BVF-510 
1.1.5.2.1 2Draht Video-Sets ESTA mit BVF-510 - VSZ Unterputz 
1.1.5.2.1.1 VSZ-1EM VideoSet 1 Teilnehmer UP 2D-Video Edelstahl ESTA/BVF-510 

    
Unterputz Video-Set als Elektronikpaket für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 2-
Draht-Video-Technik. Video-Set bestehend aus Innenstation mit Video-Innenstation (Aufputz), 
Außentürstation mit Kamera/Türelektronik-Kombination (Unterputz), Tastenexpander, 
Strangversorgung, Video-Netzgerät und Netztransformator. UP-Außentürstation mit 2 mm dicken 
Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechöffnungen, Lautsprecher, Kamera, 
Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-
Beleuchtung und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Farb-Einbaukamera mechanisch verstellbar 
(Schwenkbereich 174 Grad) mit automatische Umschaltung von Farbe auf S/W-Betrieb bei 
Dunkelheit (Infrarotbeleuchtung), integrierter Lautsprecher und Mikrofon-/Lautstärkeregler. 
Video-Innenstation mit weißer Designblende, 8,9 cmTFT-Farbdisplay, Onscreen-Menüführung 
und Touchsensor-Tasten. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe: Edelstahl/verkehrsweiß glänzend, Metall gebürstet 
Farbe der Außenstation: Edelstahl 
Farbe des Haustelefons: verkehrsweiß 
Anzahl Innenstationen: 1 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1087618 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1087618 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.1.2 VSZ-2EM VideoSet 2 Teilnehmer UP 2D-Video Edelstahl ESTA/BVF-510 

    
Unterputz Video-Set als Elektronikpaket für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 2-
Draht-Video-Technik. Video-Set bestehend aus Innenstation mit Video-Innenstation (Aufputz), 
Außentürstation mit Kamera/Türelektronik-Kombination (Unterputz), Tastenexpander, 
Strangversorgung, Video-Netzgerät und Netztransformator. UP-Außentürstation mit 2 mm dicken 
Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechöffnungen, Lautsprecher, Kamera, 
Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-
Beleuchtung und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Farb-Einbaukamera mechanisch verstellbar 
(Schwenkbereich 174 Grad) mit automatische Umschaltung von Farbe auf S/W-Betrieb bei 
Dunkelheit (Infrarotbeleuchtung), integrierter Lautsprecher und Mikrofon-/Lautstärkeregler. 
Video-Innenstation mit weißer Designblende, 8,9 cmTFT-Farbdisplay, Onscreen-Menüführung 
und Touchsensor-Tasten. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe: Edelstahl/verkehrsweiß glänzend, Metall gebürstet 
Farbe der Außenstation: Edelstahl 
Farbe des Haustelefons: verkehrsweiß 
Anzahl Innenstationen: 2 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1087628 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1087628 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.2 2Draht Video-Sets ESTA mit BVF-510 - VSZ Aufputz 
1.1.5.2.2.1 VSA-1EM VideoSet 1 Teilnehmer AP 2D-Video Edelstahl ESTA/BVF-510 

    
Aufputz Video-Set als Elektronikpaket für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 2Draht-
Video-Technik. Video-Set bestehend aus Innenstation mit Video-Innenstation (Aufputz), 
Außentürstation mit Kamera/Türelektronik-Kombination (Aufputz), Tastenexpander, 
Strangversorgung, Video-Netzgerät und Netztransformator. AP-Außentürstation mit 2 mm dicken 
Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechöffnungen, Lautsprecher, Kamera, 
Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung und UP-Gehäuse 
35 mm Tiefe. Farb-Einbaukamera mechanisch verstellbar (Schwenkbereich 174 Grad) mit 
automatische Umschaltung von Farbe auf S/W-Betrieb bei Dunkelheit (Infrarotbeleuchtung), 
integrierter Lautsprecher und Mikrofon-/Lautstärkeregler. Video-Innenstation mit weißer 
Designblende, 8,9 cmTFT-Farbdisplay, Onscreen-Menüführung und Touchsensor-Tasten. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe: Edelstahl/verkehrsweiß glänzend, Metall gebürstet 
Farbe der Außenstation: Edelstahl 
Farbe des Haustelefons: verkehrsweiß 
Anzahl Innenstationen: 1 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1088618 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1088618 
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1.1.5.2.2.2 VSA-2EM VideoSet 2 Teilnehmer AP 2D-Video Edelstahl ESTA/BVF-510 

    
Aufputz Video-Set als Elektronikpaket für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 2Draht-
Video-Technik. Video-Set bestehend aus Innenstation mit Video-Innenstation (Aufputz), 
Außentürstation mit Kamera/Türelektronik-Kombination (Aufputz), Tastenexpander, 
Strangversorgung, Video-Netzgerät und Netztransformator. AP-Außentürstation mit 2 mm dicken 
Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechöffnungen, Lautsprecher, Kamera, 
Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung und UP-Gehäuse 
35 mm Tiefe. Farb-Einbaukamera mechanisch verstellbar (Schwenkbereich 174 Grad) mit 
automatische Umschaltung von Farbe auf S/W-Betrieb bei Dunkelheit (Infrarotbeleuchtung), 
integrierter Lautsprecher und Mikrofon-/Lautstärkeregler. Video-Innenstation mit weißer 
Designblende, 8,9 cmTFT-Farbdisplay, Onscreen-Menüführung und Touchsensor-Tasten. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe: Edelstahl/verkehrsweiß glänzend, Metall gebürstet 
Farbe der Außenstation: Edelstahl 
Farbe des Haustelefons: verkehrsweiß 
Anzahl Innenstationen: 2 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1088628 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1088628 
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1.1.5.3 2Draht Video-Sets ESTA mit BVF-560 
1.1.5.3.1 2Draht Video-Sets ESTA mit BVF-560 - VEZ Unterputz 
1.1.5.3.1.1 VEZ-1EM VideoSet 1 Teilnehmer UP 2D-Video Edelstahl ESTA/BVF-560 

    
Unterputz Video-Set als Elektronikpaket für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 
2Draht-Video-Technik. Video-Set bestehend aus Innenstation mit Video-Innenstation 
(Unterputz), Außentürstation mit Kamera/Türelektronik-Kombination (Unterputz), 
Tastenexpander, Strangversorgung, Video-Netzgerät und Netztransformator. UP-
Außentürstation mit 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit 
Lochsprechöffnungen, Lautsprecher, Kamera, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges 
Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Farb-
Einbaukamera mechanisch verstellbar (Schwenkbereich 174 Grad) mit automatische 
Umschaltung von Farbe auf S/W-Betrieb bei Dunkelheit (Infrarotbeleuchtung), integrierter 
Lautsprecher und Mikrofon-/Lautstärkeregler. Video-Innenstation mit weißer Designblende, LCD-
Farbdisplay, frontseitiger Lautsprecher, Kamera, Touchsensor-Tasten und UP-Kasten. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe: Edelstahl/Glas weiß glänzend, Metall gebürstet 
Farbe der Außenstation: Edelstahl 
Farbe des Haustelefons: Glas weiß 
Anzahl Innenstationen: 1 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1067618 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1067618 
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1.1.5.3.1.2 VEZ-2EM VideoSet 2 Teilnehmer UP 2D-Video Edelstahl ESTA/BVF-560 

    
Unterputz Video-Set als Elektronikpaket für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 
2Draht-Video-Technik. Video-Set bestehend aus Innenstation mit Video-Innenstation 
(Unterputz), Außentürstation mit Kamera/Türelektronik-Kombination (Unterputz), 
Tastenexpander, Strangversorgung, Video-Netzgerät und Netztransformator. UP-
Außentürstation mit 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit 
Lochsprechöffnungen, Lautsprecher, Kamera, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges 
Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Farb-
Einbaukamera mechanisch verstellbar (Schwenkbereich 174 Grad) mit automatische 
Umschaltung von Farbe auf S/W-Betrieb bei Dunkelheit (Infrarotbeleuchtung), integrierter 
Lautsprecher und Mikrofon-/Lautstärkeregler. Video-Innenstation mit weißer Designblende, LCD-
Farbdisplay, frontseitiger Lautsprecher, Kamera, Touchsensor-Tasten und UP-Kasten. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe: Edelstahl/Glas weiß glänzend, Metall gebürstet 
Farbe der Außenstation: Edelstahl 
Farbe des Haustelefons: Glas weiß 
Anzahl Innenstationen: 2 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1067628 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1067628 
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1.1.5.3.2 2Draht Video-Sets ESTA mit BVF-560 - VEZ Aufputz 
1.1.5.3.2.1 VEA-1EM VideoSet 1 Teilnehmer AP 2D-Video Edelstahl ESTA/BVF-560 

    
Aufputz Video-Set als Elektronikpaket für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 2Draht-
Video-Technik. Video-Set bestehend aus Innenstation mit Video-Innenstation (Unterputz), 
Außentürstation mit Kamera/Türelektronik-Kombination (Aufputz), Tastenexpander, 
Strangversorgung, Video-Netzgerät und Netztransformator. AP-Außentürstation mit 2 mm dicken 
Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechöffnungen, Lautsprecher, Kamera, 
Tasterleiste, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung und 
AP-Gehäuse 35 mm Tiefe. Farb-Einbaukamera mechanisch verstellbar (Schwenkbereich 174 
Grad) mit automatische Umschaltung von Farbe auf S/W-Betrieb bei Dunkelheit 
(Infrarotbeleuchtung), integrierter Lautsprecher und Mikrofon-/Lautstärkeregler. Video-
Innenstation mit weißer Designblende, LCD-Farbdisplay, frontseitiger Lautsprecher, Kamera, 
Touchsensor-Tasten und UP-Kasten. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe: Edelstahl/Glas weiß glänzend, Metall gebürstet 
Farbe der Außenstation: Edelstahl 
Farbe des Haustelefons: Glas weiß 
Anzahl Innenstationen: 1 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1068618 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1068618 
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Menge: 1,000 
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1.1.5.3.2.2 VEA-2EM VideoSet 2 Teilnehmer AP 2D-Video Edelstahl ESTA/BVF-560 

    
Aufputz Video-Set als Elektronikpaket für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 2Draht-
Video-Technik. Video-Set bestehend aus Innenstation mit Video-Innenstation (Unterputz), 
Außentürstation mit Kamera/Türelektronik-Kombination (Aufputz), Tastenexpander, 
Strangversorgung, Video-Netzgerät und Netztransformator. AP-Außentürstation mit 2 mm dicken 
Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechöffnungen, Lautsprecher, Kamera, 
Tasterleiste, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung und 
AP-Gehäuse 35 mm Tiefe. Farb-Einbaukamera mechanisch verstellbar (Schwenkbereich 174 
Grad) mit automatische Umschaltung von Farbe auf S/W-Betrieb bei Dunkelheit 
(Infrarotbeleuchtung), integrierter Lautsprecher und Mikrofon-/Lautstärkeregler. Video-
Innenstation mit weißer Designblende, LCD-Farbdisplay, frontseitiger Lautsprecher, Kamera, 
Touchsensor-Tasten und UP-Kasten. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe: Edelstahl/Glas weiß glänzend, Metall gebürstet 
Farbe der Außenstation: Edelstahl 
Farbe des Haustelefons: Glas weiß 
Anzahl Innenstationen: 2 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1068628 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1068628 
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1.1.5.4 1+n Audio-Sets ESTA mit HAT-402 
1.1.5.4.1 ASZ - ESTA Unterputz 
1.1.5.4.1.1 ASZ-1EM AudioSet 1 Teilnehmer UP 1+n Edelstahl ESTA/HAT-402 

    
Unterputz Audio-Set als Elektronikpaket für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486, mit 
1+n-Technik. Audio-Set bestehend aus Innenstation (Aufputz) und Außentürstation (Unterputz), 
Innenstation, Türelektronik, Netztransformator und Mithör-/Missbrauchsperre-Modul. UP-
Außentürstation mit 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, 
Lautsprecher, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn 
wechselbar) mit LED-Beleuchtung und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Innenstation mit 
Rufregler/Rufabsteller, LED-Funktionsanzeige (Sprechen und Türöffnen), Türöffnertaste und 
eine potenzialfreie Taste. 
 
Systemtechnologie: 1+n-Audio 
Farbe: Edelstahl/verkehrsweiß matt, Metall gebürstet 
Farbe der Außenstation: Edelstahl 
Farbe des Haustelefons: verkehrsweiß 
Anzahl Innenstationen: 1 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1000718 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1000718 
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Stk EP:  
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1.1.5.4.1.2 ASZ-2EM AudioSet 2 Teilnehmer UP 1+n Edelstahl ESTA/HAT-402 

    
Unterputz Audio-Set als Elektronikpaket für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486, mit 
1+n-Technik. Audio-Set bestehend aus Innenstation (Aufputz) und Außentürstation (Unterputz), 
Innenstation, Türelektronik, Netztransformator und Mithör-/Missbrauchsperre-Modul. UP-
Außentürstation mit 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, 
Lautsprecher, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn 
wechselbar) mit LED-Beleuchtung und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Innenstation mit 
Rufregler/Rufabsteller, LED-Funktionsanzeige (Sprechen und Türöffnen), Türöffnertaste und 
eine potenzialfreie Taste. 
 
Systemtechnologie: 1+n-Audio 
Farbe: Edelstahl/verkehrsweiß matt, Metall gebürstet 
Farbe der Außenstation: Edelstahl 
Farbe des Haustelefons: verkehrsweiß 
Anzahl Innenstationen: 2 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1000728 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1000728 
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1.1.5.4.2 ASA - ESTA Aufputz 
1.1.5.4.2.1 AZA-1EM AudioSet 1 Teilnehmer AP 1+n Edelstahl ESTA/HAT-402 

    
Aufputz Audio-Set als Elektronikpaket für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 1+n-
Technik. Audio-Set bestehend aus Innenstation (Aufputz) und Außentürstation (Aufputz), 
Innenstation, Türelektronik, Netztransformator und Mithör-/Missbrauchsperre-Modul. 
Außentürstation mit 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, 
Lautsprecher, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn 
wechselbar) mit LED-Beleuchtung und Gehäusetiefe 35 mm. Innenstation mit 
Rufregler/Rufabsteller, LED-Funktionsanzeige (Sprechen und Türöffnen), Türöffnertaste und 
eine potenzialfreie Taste. 
 
Systemtechnologie: 1+n-Audio 
Farbe: Edelstahl/verkehrsweiß matt, Metall gebürstet 
Farbe der Außenstation: Edelstahl 
Farbe des Haustelefons: verkehrsweiß 
Anzahl Innenstationen: 1 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1000919 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1000919 
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1.1.5.4.2.2 AZA-2EM AudioSet 2 Teilnehmer AP 1+n Edelstahl ESTA/HAT-402 

    
Aufputz Audio-Set als Elektronikpaket für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 1+n-
Technik. Audio-Set bestehend aus Innenstation (Aufputz) und Außentürstation (Aufputz), 
Innenstation, Türelektronik, Netztransformator und Mithör-/Missbrauchsperre-Modul. 
Außentürstation mit 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, 
Lautsprecher, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn 
wechselbar) mit LED-Beleuchtung und Gehäusetiefe 35 mm. Innenstation mit 
Rufregler/Rufabsteller, LED-Funktionsanzeige (Sprechen und Türöffnen), Türöffnertaste und 
eine potenzialfreie Taste. 
 
Systemtechnologie: 1+n-Audio 
Farbe: Edelstahl/verkehrsweiß matt, Metall gebürstet 
Farbe der Außenstation: Edelstahl 
Farbe des Haustelefons: verkehrsweiß 
Anzahl Innenstationen: 2 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1000929 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1000929 
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1.1.5.5 1+n Audio-Sets STABILA mit HAT-402 
1.1.5.5.1 1+n Audio-Sets STABILA mit HAT-402 - ASU Unterputz 
1.1.5.5.1.1 ASU-1EL AudioSet 1 Teilnehmer UP 1+n Alu STABILA/HAT-402 

    
Unterputz Audio-Set als Elektronikpaket für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 1+n-
Technik. Audio-Set bestehend aus Innenstation (Aufputz) und Außentürstation (Unterputz), 
Innenstation, Türelektronik, Netztransformator und Mithör-/Missbrauchsperre-Modul. UP-
Außentürstation mit 3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, 
Lautsprecher, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn 
wechselbar) mit LED-Beleuchtung und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Innenstation mit 
Rufregler/Rufabsteller, LED-Funktionsanzeige (Sprechen und Türöffnen), Türöffnertaste und 
eine potenzialfreie Taste. 
 
Systemtechnologie: 1+n-Audio 
Anzahl Innenstationen: 1 
Farbe der Außenstation: Alu 
Farbe des Haustelefons: verkehrsweiß 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1000511 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1000511 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1088 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.5.1.2 ASU-1WS AudioSet 1 Teilnehmer UP 1+n weiß STABILA/HAT-402 

    
Unterputz Audio-Set als Elektronikpaket für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 1+n-
Technik. Audio-Set bestehend aus Innenstation (Aufputz) und Außentürstation (Unterputz), 
Innenstation, Türelektronik, Netztransformator und Mithör-/Missbrauchsperre-Modul. UP-
Außentürstation mit 3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, 
Lautsprecher, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn 
wechselbar) mit LED-Beleuchtung und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Innenstation mit 
Rufregler/Rufabsteller, LED-Funktionsanzeige (Sprechen und Türöffnen), Türöffnertaste und 
eine potenzialfreie Taste. 
 
Systemtechnologie: 1+n-Audio 
Anzahl Innenstationen: 1 
Farbe der Außenstation: verkehrsweiß 
Farbe des Haustelefons: verkehrsweiß 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1000514 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1000514 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.5.1.3 ASU-2EL AudioSet 2 Teilnehmer UP 1+n Alu STABILA/HAT-402 

    
Unterputz Audio-Set als Elektronikpaket für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 1+n-
Technik. Audio-Set bestehend aus Innenstation (Aufputz) und Außentürstation (Unterputz), 
Innenstation, Türelektronik, Netztransformator und Mithör-/Missbrauchsperre-Modul. UP-
Außentürstation mit 3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, 
Lautsprecher, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn 
wechselbar) mit LED-Beleuchtung und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Innenstation mit 
Rufregler/Rufabsteller, LED-Funktionsanzeige (Sprechen und Türöffnen), Türöffnertaste und 
eine potenzialfreie Taste. 
 
Systemtechnologie: 1+n-Audio 
Anzahl Innenstationen: 2 
Farbe der Außenstation: Alu 
Farbe des Haustelefons: verkehrsweiß 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1000521 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1000521 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.5.1.4 ASU-2WS AudioSet 2 Teilnehmer UP 1+n weiß STABILA/HAT-402 

    
Unterputz Audio-Set als Elektronikpaket für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 1+n-
Technik. Audio-Set bestehend aus Innenstation (Aufputz) und Außentürstation (Unterputz), 
Innenstation, Türelektronik, Netztransformator und Mithör-/Missbrauchsperre-Modul. UP-
Außentürstation mit 3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, 
Lautsprecher, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn 
wechselbar) mit LED-Beleuchtung und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Innenstation mit 
Rufregler/Rufabsteller, LED-Funktionsanzeige (Sprechen und Türöffnen), Türöffnertaste und 
eine potenzialfreie Taste. 
 
Systemtechnologie: 1+n-Audio 
Anzahl Innenstationen: 2 
Farbe der Außenstation: verkehrsweiß 
Farbe des Haustelefons: verkehrsweiß 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1000524 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1000524 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.5.2 1+n Audio-Sets STABILA mit HAT-402 - ASP Aufputz 
1.1.5.5.2.1 ASP-1EL AudioSet 1 Teilnehmer AP 1+n Alu STABILA/HAT-402 

    
Aufputz Audio-Set als Elektronikpaket für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486, mit 1+n-
Technik. Audio-Set bestehend aus Innenstation (Aufputz) und Außentürstation (Aufputz), 
Innenstation, Türelektronik, Netztransformator und Mithör-/Missbrauchsperre-Modul. AP-
Außentürstation mit 3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, 
Lautsprecher, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn 
wechselbar) mit LED-Beleuchtung und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. Innenstation mit 
Rufregler/Rufabsteller, LED-Funktionsanzeige (Sprechen und Türöffnen), Türöffnertaste und 
eine potenzialfreie Taste.  
 
Systemtechnologie: 1+n-Audio 
Anzahl Innenstationen: 1 
Farbe der Außenstation: Alu 
Farbe des Haustelefons: verkehrsweiß 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1000711 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1000711 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.5.2.2 ASP-1WS AudioSet 1 Teilnehmer AP 1+n weiß STABILA/HAT-402 

    
Aufputz Audio-Set als Elektronikpaket für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486, mit 1+n-
Technik. Audio-Set bestehend aus Innenstation (Aufputz) und Außentürstation (Aufputz), 
Innenstation, Türelektronik, Netztransformator und Mithör-/Missbrauchsperre-Modul. AP-
Außentürstation mit 3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, 
Lautsprecher, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn 
wechselbar) mit LED-Beleuchtung und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. Innenstation mit 
Rufregler/Rufabsteller, LED-Funktionsanzeige (Sprechen und Türöffnen), Türöffnertaste und 
eine potenzialfreie Taste.  
 
Systemtechnologie: 1+n-Audio 
Anzahl Innenstationen: 1 
Farbe der Außenstation: verkehrsweiß 
Farbe des Haustelefons: verkehrsweiß 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1000714 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1000714 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.5.2.3 ASP-2EL AudioSet 2 Teilnehmer AP 1+n Alu STABILA/HAT-402 

    
Aufputz Audio-Set als Elektronikpaket für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486, mit 1+n-
Technik. Audio-Set bestehend aus Innenstation (Aufputz) und Außentürstation (Aufputz), 
Innenstation, Türelektronik, Netztransformator und Mithör-/Missbrauchsperre-Modul. AP-
Außentürstation mit 3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, 
Lautsprecher, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn 
wechselbar) mit LED-Beleuchtung und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. Innenstation mit 
Rufregler/Rufabsteller, LED-Funktionsanzeige (Sprechen und Türöffnen), Türöffnertaste und 
eine potenzialfreie Taste.  
 
Systemtechnologie: 1+n-Audio 
Anzahl Innenstationen: 2 
Farbe der Außenstation: Alu 
Farbe des Haustelefons: verkehrsweiß 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1000721 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1000721 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1094 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.5.2.4 ASP-2WS AudioSet 2 Teilnehmer AP 1+n weiß STABILA/HAT-402 

    
Aufputz Audio-Set als Elektronikpaket für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486, mit 1+n-
Technik. Audio-Set bestehend aus Innenstation (Aufputz) und Außentürstation (Aufputz), 
Innenstation, Türelektronik, Netztransformator und Mithör-/Missbrauchsperre-Modul. AP-
Außentürstation mit 3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, 
Lautsprecher, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn 
wechselbar) mit LED-Beleuchtung und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. Innenstation mit 
Rufregler/Rufabsteller, LED-Funktionsanzeige (Sprechen und Türöffnen), Türöffnertaste und 
eine potenzialfreie Taste.  
 
Systemtechnologie: 1+n-Audio 
Anzahl Innenstationen: 2 
Farbe der Außenstation: verkehrsweiß 
Farbe des Haustelefons: verkehrsweiß 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1000724 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1000724 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6 Ersatzteile 
1.1.6.1 2Draht ELCOM.TOUCH/FON Innenstationen 
1.1.6.1.1 Wandausgleichsplatte für ELCOM.TOUCH/FON in Kunststoff 
1.1.6.1.1.1 Wandausgleichsplatte für ELCOM.TOUCH/FON in Kunststoff 

    
Wandausgleichsplatte aus Kunststoff zur besseren Kontaktierung bei unebenen Wänden 
zwischen der Innenstation ELCOM.TOUCH oder ELCOM.FON (Kürzung an Sollbruchstelle) und 
der Montageplatte aus Edelstahl. 
 
Abmessungen (B x H x T): 94 x 146 x 5,5 mm 
Betriebstemperatur: -20 … 60 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REH004Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REH004Y 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.2 Montageplatte für ELCOM.TOUCH/FON in Edelstahl 
1.1.6.1.2.1 Montageplatte für ELCOM.TOUCH/FON in Edelstahl 

    
Montageplatte mit Anschlussblock und Abschlusswiderstand aus Edelstahl. Einbau der 
Montageplatte zwischen einer nicht plan eingeputzten Unterputzdose und Innenstation 
ELCOM.TOUCH oder ELCOM.FON. 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REH117Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REH117Y 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.2 2Draht ELCOM.BVF-560 Video Innenstationen 
1.1.6.2.1 ELCOM.BVF-560 Video-Basiseinheit 
1.1.6.2.1.1 BVF-560/BE Innenstation Video Einsatz EB 2D-Video 

    
Video-Freisprech-Basiseinheit für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 2Draht-Video-
Technik. Basiseinheit Innenstation für Freisprechen zum Einbau von Unter- oder 
Aufputzmontage und zur Kombination von Designblenden. Innenstation (ohne Hörer) für 
Wandmontage mit TFT-Farb-Display 4 Zoll. 3-Touch Sensoren zur menügeführten Bedienung (in 
Englisch und Deutsch) und Namensanzeige für Tür- und Internverbindungen. Voll- oder 
Halbduplex Freisprechbetrieb einstellbar; elektronische Einstellung von Helligkeit, Kontrast, 
Farbe, Lautstärke und Rufton-Lautstärke. 16 Ruftonmelodien, menügeführte Zuordnung für Tür-, 
Etagen oder Internrufe. Rufton-Absteller mit Kontrollanzeige, Kontrollanzeige für Rufabsteller 
und/oder Sonderfunktionen konfigurierbar. Automatische Videoeinschaltung bei Ruf, manuelle 
Videoeinschaltung und 4 programmierbare Sonderfunktionen. Mögliche Sonderfunktionen: 
Internruf, Conciergeruf, Rufweiterleitung, Parallelruf, Portamat und Schaltfunktion. Mithör- und 
Mitsehgesperrt. 3 Innenstationen im Parallelbetrieb möglich. Etagenrufweiterleitung über den an 
die parallelen Innenstationen. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung 
mit Drehcodierschalter. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe: schwarz matt 
Displaydiagonale: 10 cm (4") 
Abmessungen (B x H x T): 130 x 215 x 25 mm 
Betriebstemperatur: 5 … 40 °C 
Betriebsspannung über Bus: 24 V DC 
Stromaufnahme (Betrieb): < 180 mA 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1835600 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1835600 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.2.2 ELCOM.BVF-560 Aufputzgehäuse 
1.1.6.2.2.1 BVF-APG-SI Gehäuse für Innenstation Video Einsatz AP silber BVF260/560 

    
Aufputzgehäuse für Aufputzmontage aus hochwertigen ABS Kunststoff. UP-Kasten zur 
Kombination mit Basiseinheit. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: alu matt, lackiert 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 135 x 220 x 30 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1832611 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1832611 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.2.3 ELCOM.BVF-560 Unterputzgehäuse 
1.1.6.2.3.1 BVF-UKP-UNI Gehäuse für Innenstation Video Einsatz UP Edelstahl BVF260/560 

    
Unterputzkasten zur Unterputz-oder Hohlwandmontage aus schlagfestem Polystyrol 
(Flammschutz nach UL94 V-0) und mit umlaufender Auflagekante. UP-Kasten zur Kombination 
mit Basiseinheit. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: grau matt 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 125 x 195 x 55 mm 
Betriebstemperatur: -20 … 60 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 3000901 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3000901 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1098 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.2.4 ELCOM.BVF-560 Designblenden eckig 
1.1.6.2.4.1 BVF-260/E-WS Designblende eckig Innenst. Video Einsatz Glas weiß/Alu BVF-260/560 

    
Design-Frontblende aus hochwertige Glas/Aluminium-Kombination mit Montagerahmen und 
Magnethalterung. Frontblende zur Kombination mit Basiseinheit. 
 
Farbe: Glas weiß/Alu matt, Aluminium eloxiert 
Abmessungen Designblende (B x H x T): 135 x 220 x 4 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1832623 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1832623 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.2.4.2 BVF-260/E-SW Designbl. eckig Innenst. Video Eins. Glas schwarz/Alu BVF-260/560 

    
Design-Frontblende aus hochwertige Glas/Aluminium-Kombination mit Montagerahmen und 
Magnethalterung. Frontblende zur Kombination mit Basiseinheit. 
 
Farbe: Glas schwarz/Alu matt, Aluminium eloxiert 
Abmessungen Designblende (B x H x T): 135 x 220 x 4 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1832622 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1832622 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.2.5 ELCOM.BVF-560 Designblenden abgerundete Ecken 
1.1.6.2.5.1 BVF-260/R-WS Designbl. gerund. f. Innenst. Video Eins. Glas weiß/Alu BVF-260/560 

    
Design-Frontblende aus hochwertige Glas/Aluminium-Kombination mit Montagerahmen und 
Magnethalterung. Frontblende zur Kombination mit Basiseinheit. 
 
Farbe: Glas weiß/Alu matt, Aluminium eloxiert 
Abmessungen Designblende (B x H x T): 135 x 220 x 4 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1832643 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1832643 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.2.5.2 BVF-260/R-SW Designbl. gerund. Innenst. Video Eins. Glas schwarz/Alu BVF-260/560 

    
Design-Frontblende aus hochwertige Glas/Aluminium-Kombination mit Montagerahmen und 
Magnethalterung. Frontblende zur Kombination mit Basiseinheit. 
 
Farbe: Glas schwarz/Alu matt, Aluminium eloxiert 
Abmessungen Designblende (B x H x T): 135 x 220 x 4 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1832642 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1832642 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.2.6 ELCOM.BVF-560 Vollglas-Designblenden abgerundete Ecken 
1.1.6.2.6.1 BVF-260/G-WS Designblende gerundet f. Innenst. Video Eins. Glas weiß BVF-260/560 

    
Design-Frontblende aus hochwertige Glas/Aluminium-Kombination mit Montagerahmen und 
Magnethalterung. Frontblende zur Kombination mit Basiseinheit. 
 
Farbe: Glas weiß 
Abmessungen Designblende (B x H x T): 135 x 220 x 4 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1832663 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1832663 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.2.6.2 BVF-260/G-AL Designblende gerundet Innenstation Video Eins. Glas alu BVF-260/560 

    
Design-Frontblende aus hochwertige Glas/Aluminium-Kombination mit Montagerahmen und 
Magnethalterung. Frontblende zur Kombination mit Basiseinheit. 
 
Farbe: Glas alu 
Abmessungen Designblende (B x H x T): 135 x 220 x 4 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1832669 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1832669 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.2.6.3 BVF-260/G-SW Designblende gerundet Innenst. Video Eins. Glas schwarz BVF-260/560 

    
Design-Frontblende aus hochwertige Glas/Aluminium-Kombination mit Montagerahmen und 
Magnethalterung. Frontblende zur Kombination mit Basiseinheit. 
 
Farbe: Glas schwarz 
Abmessungen Designblende (B x H x T): 135 x 220 x 4 mm 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1832662 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1832662 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.2.7 Tischkonsole für ELCOM.BVF-560 
1.1.6.2.7.1 TKV-260 Tischkonsole für BVF-260/560 Edelstahl/Glas 

    
Audio-Tischkonsole für den Einsatz im Bürobereich. Bestehend aus einer Tischkonsole aus 
Glas/Edelstahl-Kombination und 8-adriger Anschlussschnur (flexibel, Länge 3 m) mit 
Steckverbinder RJ-45 (Western-Plug). Passend für Innenstationen. 
 
Systemtechnologie: systemunabhängig 
Farbe: Edelstahl/Glas mint, Metall gebürstet 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 2301260 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 2301260 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.3 2Draht System-Komponenten 
1.1.6.3.1 Ersatzmodule - BTC-500 Kamera ohne Lautsprecher für Außenstationen und 

Briefkastenanlagen - 2Draht 
1.1.6.3.1.1 BTC-500 Kamera ohne Lautsprecher EB 2D-Video schwarz 

    
BTC-500 Kamera ohne Lautsprecher EB 2D-Video schwarz Farbkamera für 
Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 2Draht-Video-Technik. Kameramodul zum Einbau 
in Türstationen. Farbkamera mit Öffnungswinkel bis 80 Grad und Schwenkbereich 174 Grad 
mechanisch verstellbar (gesichert durch spezielle Feststellschraube) und temperaturgeregelte 
Kameraheizung. Automatische Umschaltung von Farbe auf S/W-Betrieb bei Dunkelheit 
(Infrarotbeleuchtung). Integrierte Türelektronik mit Kamera, Anschlussmöglichkeit für Lichttaster, 
potentialfreier Türöffnerschaltkontakt mit Türöffnerfunktion (schaltbar), Quittierungston bei 
Ruftasterbetätigung (schaltbar) und Anschluss für Tastenexpander. DREHFIX-Funktion: Ein-
Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter. 
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Farbe: transparent/schwarz matt 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REU512Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REU512Y 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.3.2 Bus Strangversorgung 
1.1.6.3.2.1 Bus Strangversorgung REG lichtgrau/grau 

    
Bus Strangversorgung zur Versorgung von Innenstationen für Sprechanlage nach DIN EN 50486 
in 2Draht- und i2Audio-Technik. Reiheneinbaugerät zur Hutschienen-Montage nach DIN EN 
60715 mit Anschlussklemmen in Stecktechnik. Verpolungssichere Versorgung der Bus-
Komponenten mit SELV Bus-Kleinspannung. Gerät nicht kompatibel zu Türkommunikations-
Anlagen anderer Hersteller. Integrierter Audio-Auskoppler. Kurz-, Überlast- und 
Überhitzungsschutz sowie mit LED-Anzeige für Betriebszustand.  
 
Systemtechnologie: 2Draht 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 6 TE 
Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme: ≈ 4,1 W 
Ausgangsspannung: 22 … 26 V DC 
Ausgangsstrom: max. 1,25 A 
Leitungslänge zur Innenstation: max. 150 m 
Leitungslänge zur Außenstation: max. 100 m 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: RED012Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: RED012Y 
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Stk EP:  
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1.1.6.3.3 Nebenstrang-Koppler 2Draht Bus System REG 
1.1.6.3.3.1 Nebenstrang-Koppler 2Draht bus system REG 

    
Nebenstrangkoppler für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Bis zu 8 
Nebenstrangkoppler in jeweils einem Einzelstrang mit max. 32 Innenstationen können zu einer 
Anlage mit 256 Innenstationen aufgebaut werden. Beim Einsatz von 8 Kopplern können jeweils 3 
Innenstationen parallel betrieben werden wodurch eine Anlage mit 24 parallelen Innenstationen 
möglich ist. 
Hinweis: Die Spannungsversorgung erfolgt über eine spezielle Strangversorgung (nicht im 
Lieferumfang enthalten). 
 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 4 TE 
Innenstationen je Anlage: max. 256 
Nebenstrang-Koppler je Anlage: max. 8 
Betriebsspannung über Bus: 22 … 24 V DC 
Leitungslänge zur Innenstation: max. 150 m 
Betriebstemperatur: 5 … 40 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: RED115Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: RED115Y 
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1.1.6.4 IP-Technik 
1.1.6.4.1 IP Sprechanlagen-Server ISS-300 
1.1.6.4.1.1 ISS-300 IP Sprechanlagen-Server AP weiß 

    
IP Sprechanlagen-Server für die Verwaltung und Steuerung von IP-Komponenten und Videofon-
Clients. System- und Funktionskonzept für Anwendungen in der Türkommunikation. Aufbau 
eines getrennten Außenbereich-Netzwerks mit hoher Sicherheit für das Heim-/Firmennetzwerk. 
Beliebige Anzahl an Eingängen, Rufgruppen und IP Innenstationen sowie bis zu 10 gleichzeitige 
Gesprächswege. Vordefinierte Accounts für: Türstationen, Android-, iOS-, Windows- und 
Domovea-Clients, IP Telefone und Telefonanlagen-Kopplung. Konfiguration über integriertes 
Webinterface und Kennwortschutz. SIP-kompatibel nach RFC3261 sowie komfortable 
Inbetriebnahme durch UPnP/Zeroconf. Dienste: SIP Server, DHCP Server/Client, Zeitserver, 
UPnP und IP Scanner. Protokolle: HTTP, UPNP, TCP, UDP, DHCP, NTP, SIP, Zeroconf und 
MDNS. Netzwerkanschlüsse: 4x 10/100/1000 MBit (RJ45), davon 1x für PoE. Stromversorgung 
über Power over Ethernet (IEEE 802.3af) oder Netzteil 24-48VDC. Gerät für Wandmontage, 
Hutschiene oder eigenständig. 
Hinweis: Netztransformator ist nicht enthalten. 
 
Farbe: verkehrsweiß glänzend 
Abmessungen (B x H x T): 162 x 142 x 35 mm 
Betriebsspannung über Netzteil: 20/48 V DC 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1903200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1903200 
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1.1.6.4.2 Sicherheitstransformator REG für IP Sprechanlagen-Server ISS-300 
1.1.6.4.2.1 Sicherheitstrafo 230V/12V 18VA 2PLE 

    
Sicherheitstransformator mit getrennter Primär- und Sekundärwicklung. Schutz gegen 
Kurzschluss oder Überlast erfolgt durch einen integrierten thermischen Schalter auf der 
Primärseite. 
 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 2 TE 
Betriebstemperatur: -20 bis 35 °C 
Leistungsaufnahme: 18 VA 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 V 
Ausgangsspannung: 12 V 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 4mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 6mm² 
Leitungslänge zum Türöffner 0,5 A: max. 100 m 
Leitungslänge zum Türöffner 1 A: max. 50 m 
Frequenz: 50/60 Hz 
Temperaturschutz: ja 
Kurzschlusssicher: ja 
 
 
Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ST320 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ST320 
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1.1.6.4.3 IP System-Komponente NSR-300 Netzwerk-Relais 
1.1.6.4.3.1 NSR-300 IP Netzwerkrelais REG lichtgrau 

    
IP Schaltrelais für funktionsbezogene Schaltvorgänge. Schaltkontakte mit 6 Schließer und 2 
Wechsler, Schaltfunktionen (Türöffner-DTMF, Licht-DTMF, Rufaufbau eingehend/ausgehend, 
Gesprächsverbindung, SIP Registrierung) und Relaismaske ( individuelle zeitgesteuerte 
Schaltabläufe). Bedienung mit IP Türmodul (per HTTP-Request) und Konfiguration über 
Weboberfläche. Einschaltdauer je nach Funktion konfigurierbar , Ethernet-Schnittstelle 
(100Base-TX) sowie mit LED-Kontrollanzeige (Versorgung, Schaltvorgang). Gerät als 
Hutschienen-Montage. 
Hinweis: Netztransformator ist nicht enthalten. 
 
Systemtechnologie: IP 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 6 TE 
Betriebsspannung über Netzteil: 9/30 V DC 
Spannung: Spannungversorgung über externes Netzgerät 28 VDC/1,25 A REG 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1903300 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1903300 
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1.1.6.4.4 IP System-Komponente PoE-Switch 
1.1.6.4.4.1 PoE-Switch mit 4x PoE ports + 4x 1Gbit/s ports 

    
Ethernet Switch für den Aufbau von Netzwerk-Installationen. Reiheneinbaugerät mit 8 RJ45-
Buchsen (6 frontseitig und 2 unten) als 8 Gigabit-Ethernet fähige Ports (davon 4 mit PoE-
Speisung mit 15,4W pro Port) zur Versorgung weiterer Netzwerkgeräte. Mit Power-LED, 4 
orangefarbenen Status-LEDs für PoE, 8 grüne LEDs für den Datenverkehr und QuickConnect 
Steckklemmen. Power over Ethernet (PoE) nach Norm IEEE 802.3af. 
Hinweis: Separate Spannungsversorgung über TGF120. Bei Einsatz mehrerer TN530 benötigt 
jedes Gerät seine eigene Spannungsversorgung. 
 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 8 TE 
Betriebsspannung: 48 V DC 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
 
 
Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TN530 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TN530 
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1.1.6.4.5 Spannungsversorgung für PoE-Switch 
1.1.6.4.5.1 Spannungsversorgung für PoE-Switch, 2A/48V 

    
Spannungsversorgung des PoE-Switch TN530. Reiheneinbaugerät mit grüner LED zur Anzeige 
der Spannungsversorgung, elektronischem Kurzschluss- und Überlastschutz und 
Schraubklemmen. 
 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 5 TE 
Betriebsspannung: 100 ... 240 V~ 
Frequenz: 50/60 Hz 
Ausgangsspannung: 48 V= 
Ausgangsstrom: max. 2 A 
Leistungsaufnahme (Standby): < 0,9 W 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 … 2,5 mm² 
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 … 2,5 mm² 
 
 
Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TGF120 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TGF120 
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1.1.6.5 ELCOM.MODESTA Außenstationen 
1.1.6.5.1 ELCOM.MODESTA Video Modul ohne Lautsprecher - 2Draht 
1.1.6.5.1.1 Video Modul EB 2Draht ohne Lautsprecher MODESTA 

    
Video Modul EB 2Draht ohne Lautsprecher zum Einbau in Außentürstationen als Sprechanlage 
nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Farbkamera mit kratzfester Abdeckung und steckbarem 
Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen. Geräte-Konfiguration über rückseitiges LED-
Display mit 3 Softtasten und 7-Segment-Anzeige, Anzeigemodus 180 Grad drehbar für eine 
optimale Lese- und Bedienbarkeit sowie automatische Adressierung bei erstmaligem 
Spannungszuschaltung. Funktionen: Kamera horizontal und vertikal ein- und feststellbar von 
vorne, Umgebungslicht abhängige Einschaltung einer integrierten IR-Beleuchtung zur 
Unterstützung der Kamerafunktion bei Dunkelheit, integrierte Kameraheizung zur Vermeidung 
von Kondensat- und Frostbeschlag der Kamerakugel. Integrierter Türöffnerkontakt, Ruftaste mit 
Licht-/Türöffner-/Relais-Funktion einstellbar. Türöffnerfunktion und Ruftaster-Hinterleuchtung 
einstellbar. Ein-Mann-Inbetriebnahme durch LED-Display Konfiguration. 
 
Kameraauflösung: 320000 px 
Kamera Verstellbereich horizontal/vertikal: 47 ° 
Betriebstemperatur: -20 … 55 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: REU612Y 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: REU612Y 
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1.1.6.5.2 Fingerprint-Einbaumodul - systemunabhängig 
1.1.6.5.2.1 FPE-200 Fingerabdruck Lese-/Steuergerät EB/REG Edelstahl/lichtgrau 

    
Fingerprintmodul als Zugangskontroll-System mit Steuereinheit zum Einbau in Sonder-
Türstationen oder -Briefkastenanlagen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus 
Edelstahl matt gebürstet, Edelstahl-Scannereinheit, Fangpunkt mit Sensor und Status-LED 
(mehrfarbig) und Anschluss für Steuereinheit zur Hutschienenmontage. Die Verbindung 
zwischen Steuereinheit und Fingerscanner erfolgt über 4-Drähte. Steuereinheit mit beleuchtete 
LCD-Display, einfache Menüführung mittels 4 Steuertasten, zwei potentialfreie Schaltkontakte 
als Steuereingang für Türöffnungstaster und Anschluss für Innentastern. Speicherplatz für 99 
Finger/Benutzer, Schaltdauer 1-99 Sekunden einstellbar, alternativ Bistabil-Modus möglich. 
Individuelle Zuordnung der Schaltkontakte zu den Fingern/Benutzer; selektives Löschen 
einzelner Finger/Benutzer möglich, Aufzeichnung der letzten 50 Zutritte und Menüabsicherung 
durch Sicherheitscode. 
Hinweis: Netztransformator und Türstationen/Briefkastenanlagen sind nicht enthalten. 
 
Farbe: Edelstahl/lichtgrau matt, Metall gebürstet 
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 4 TE 
Material / Oberfläche: Edelstahl-Oberfläche quer gebürstet 
Schaltkontakt potenzialfrei: max. 24V/1A 
Anzahl gleichzeitig gültiger Zutritts-IDs: 99 
Betriebsspannung: 8 ... 24 V AC/DC 
Betriebstemperatur: -20 … 70 °C 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 1506320 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 1506320 
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1.1.6.6 Klingelplatten Zubehör Außenstationen 
1.1.6.6.1 KUP Unterputz-Klingelplatten aus Aluminium 
1.1.6.6.1.1 KUP-1/1 Klingelplatte 1/1 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Türstation als Klingeltableau bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus 
Aluminium, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn 
wechselbar) mit LED-Beleuchtung und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 135 x 3 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 115 x 55 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 1 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5601210 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5601210 
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1.1.6.6.1.2 KUP-2/1 Klingelplatte 2/1 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Türstation als Klingeltableau bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus 
Aluminium, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn 
wechselbar) mit LED-Beleuchtung und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 135 x 3 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 115 x 55 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 2 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5602210 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5602210 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1114 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.6.1.3 KUP-3/1 Klingelplatte 3/1 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Türstation als Klingeltableau bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus 
Aluminium, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn 
wechselbar) mit LED-Beleuchtung und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 195 x 3 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 175 x 55 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 3 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5603210 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5603210 
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1.1.6.6.1.4 KUP-4/1 Klingelplatte 4/1 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Türstation als Klingeltableau bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus 
Aluminium, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn 
wechselbar) mit LED-Beleuchtung und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 195 x 3 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 175 x 55 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 4 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5604210 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5604210 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1116 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.6.1.5 KUP-5/1 Klingelplatte 5/1 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Türstation als Klingeltableau bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus 
Aluminium, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn 
wechselbar) mit LED-Beleuchtung und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 255 x 3 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 235 x 55 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 5 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5605210 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5605210 
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1.1.6.6.1.6 KUP-6/1 Klingelplatte 6/1 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Türstation als Klingeltableau bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus 
Aluminium, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn 
wechselbar) mit LED-Beleuchtung und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 255 x 3 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 235 x 55 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 6 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5606210 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5606210 
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1.1.6.6.1.7 KUP-7/1 Klingelplatte 7/1 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Türstation als Klingeltableau bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus 
Aluminium, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn 
wechselbar) mit LED-Beleuchtung und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 315 x 3 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 295 x 55 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 7 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5607210 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5607210 
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1.1.6.6.1.8 KUP-8/1 Klingelplatte 8/1 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Türstation als Klingeltableau bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus 
Aluminium, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn 
wechselbar) mit LED-Beleuchtung und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 315 x 3 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 295 x 55 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 8 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5608210 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5608210 
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1.1.6.6.1.9 KUP-9/1 Klingelplatte 9/1 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Türstation als Klingeltableau bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus 
Aluminium, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn 
wechselbar) mit LED-Beleuchtung und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 375 x 3 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 355 x 55 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 9 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5609210 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5609210 
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1.1.6.6.1.10 KUP-10/1 Klingelplatte 10/1 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Türstation als Klingeltableau bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus 
Aluminium, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn 
wechselbar) mit LED-Beleuchtung und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 375 x 3 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 355 x 55 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 10 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5610210 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5610210 
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1.1.6.6.1.11 KUP-11/1 Klingelplatte 11/1 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Türstation als Klingeltableau bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus 
Aluminium, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn 
wechselbar) mit LED-Beleuchtung und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 435 x 3 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 415 x 55 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 11 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5611210 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5611210 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1123 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.6.1.12 KUP-12/1 Klingelplatte 12/1 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Türstation als Klingeltableau bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus 
Aluminium, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn 
wechselbar) mit LED-Beleuchtung und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 435 x 3 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 415 x 55 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 12 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5612210 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5612210 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1124 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.6.1.13 KUP-6/2 Klingelplatte 6/2 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Türstation als Klingeltableau bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus 
Aluminium, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn 
wechselbar) mit LED-Beleuchtung und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 145 x 3 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 125 x 55 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 6 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5606211 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5606211 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1125 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.6.1.14 KUP-8/2 Klingelplatte 8/2 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Türstation als Klingeltableau bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus 
Aluminium, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn 
wechselbar) mit LED-Beleuchtung und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 205 x 3 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 185 x 55 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 8 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5608211 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5608211 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1126 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.6.1.15 KUP-10/2 Klingelplatte 10/2 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Türstation als Klingeltableau bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus 
Aluminium, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn 
wechselbar) mit LED-Beleuchtung und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 205 x 3 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 185 x 55 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 10 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5610211 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5610211 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1127 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.6.1.16 KUP-12/2 Klingelplatte 12/2 UP Alu STABILA 

    
Unterputz Türstation als Klingeltableau bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus 
Aluminium, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn 
wechselbar) mit LED-Beleuchtung und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 265 x 3 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 245 x 55 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 12 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5612211 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5612211 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1128 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.6.2 KAP Aufputz-Klingelplatten aus Aluminium 
1.1.6.6.2.1 KAP-1/1 Klingelplatte 1/1 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Türstation als Klingeltableau bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus 
Aluminium, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn 
wechselbar) mit LED-Beleuchtung und UP-Gehäuse 42 mm Tiefe.  
 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 105 x 42 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 1 
Montageart: Aufputz / Aufbau 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5701210 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5701210 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1129 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.6.2.2 KAP-2/1 Klingelplatte 2/1 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Türstation als Klingeltableau bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus 
Aluminium, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn 
wechselbar) mit LED-Beleuchtung und UP-Gehäuse 42 mm Tiefe.  
 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 105 x 42 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 2 
Montageart: Aufputz / Aufbau 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5702210 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5702210 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1130 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.6.2.3 KAP-3/1 Klingelplatte 3/1 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Türstation als Klingeltableau bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus 
Aluminium, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn 
wechselbar) mit LED-Beleuchtung und UP-Gehäuse 42 mm Tiefe.  
 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 165 x 42 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 3 
Montageart: Aufputz / Aufbau 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5703210 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5703210 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1131 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.6.2.4 KAP-4/1 Klingelplatte 4/1 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Türstation als Klingeltableau bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus 
Aluminium, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn 
wechselbar) mit LED-Beleuchtung und UP-Gehäuse 42 mm Tiefe.  
 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 165 x 42 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 4 
Montageart: Aufputz / Aufbau 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5704210 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5704210 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1132 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.6.2.5 KAP-5/1 Klingelplatte 5/1 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Türstation als Klingeltableau bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus 
Aluminium, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn 
wechselbar) mit LED-Beleuchtung und UP-Gehäuse 42 mm Tiefe.  
 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 225 x 42 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 5 
Montageart: Aufputz / Aufbau 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5705210 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5705210 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1133 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.6.2.6 KAP-6/1 Klingelplatte 6/1 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Türstation als Klingeltableau bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus 
Aluminium, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn 
wechselbar) mit LED-Beleuchtung und UP-Gehäuse 42 mm Tiefe.  
 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 225 x 42 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 6 
Montageart: Aufputz / Aufbau 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5706210 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5706210 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1134 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.6.2.7 KAP-7/1 Klingelplatte 7/1 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Türstation als Klingeltableau bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus 
Aluminium, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn 
wechselbar) mit LED-Beleuchtung und UP-Gehäuse 42 mm Tiefe.  
 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 285 x 42 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 7 
Montageart: Aufputz / Aufbau 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5707210 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5707210 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1135 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.6.2.8 KAP-8/1 Klingelplatte 8/1 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Türstation als Klingeltableau bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus 
Aluminium, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn 
wechselbar) mit LED-Beleuchtung und UP-Gehäuse 42 mm Tiefe.  
 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 285 x 42 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 8 
Montageart: Aufputz / Aufbau 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5708210 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5708210 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1136 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.6.2.9 KAP-9/1 Klingelplatte 9/1 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Türstation als Klingeltableau bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus 
Aluminium, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn 
wechselbar) mit LED-Beleuchtung und UP-Gehäuse 42 mm Tiefe.  
 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 345 x 42 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 9 
Montageart: Aufputz / Aufbau 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5709210 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5709210 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1137 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.6.2.10 KAP-10/1 Klingelplatte 10/1 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Türstation als Klingeltableau bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus 
Aluminium, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn 
wechselbar) mit LED-Beleuchtung und UP-Gehäuse 42 mm Tiefe.  
 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 345 x 42 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 10 
Montageart: Aufputz / Aufbau 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5710210 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5710210 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1138 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.6.2.11 KAP-11/1 Klingelplatte 11/1 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Türstation als Klingeltableau bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus 
Aluminium, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn 
wechselbar) mit LED-Beleuchtung und UP-Gehäuse 42 mm Tiefe.  
 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 405 x 42 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 11 
Montageart: Aufputz / Aufbau 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5711210 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5711210 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1139 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.6.2.12 KAP-12/1 Klingelplatte 12/1 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Türstation als Klingeltableau bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus 
Aluminium, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn 
wechselbar) mit LED-Beleuchtung und UP-Gehäuse 42 mm Tiefe.  
 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 145 x 405 x 42 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 12 
Montageart: Aufputz / Aufbau 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5712210 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5712210 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1140 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.6.2.13 KAP-6/2 Klingelplatte 6/2 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Türstation als Klingeltableau bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus 
Aluminium, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn 
wechselbar) mit LED-Beleuchtung und UP-Gehäuse 42 mm Tiefe.  
 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 225 x 140 x 42 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 6 
Montageart: Aufputz / Aufbau 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5706211 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5706211 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1141 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.6.2.14 KAP-8/2 Klingelplatte 8/2 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Türstation als Klingeltableau bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus 
Aluminium, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn 
wechselbar) mit LED-Beleuchtung und UP-Gehäuse 42 mm Tiefe.  
 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 225 x 200 x 42 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 8 
Montageart: Aufputz / Aufbau 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5708211 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5708211 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1142 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.6.2.15 KAP-10/2 Klingelplatte 10/2 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Türstation als Klingeltableau bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus 
Aluminium, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn 
wechselbar) mit LED-Beleuchtung und UP-Gehäuse 42 mm Tiefe.  
 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 225 x 200 x 42 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 10 
Montageart: Aufputz / Aufbau 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5710211 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5710211 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1143 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.6.2.16 KAP-12/2 Klingelplatte 12/2 AP Alu STABILA 

    
Aufputz Türstation als Klingeltableau bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus 
Aluminium, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn 
wechselbar) mit LED-Beleuchtung und UP-Gehäuse 42 mm Tiefe.  
 
Farbe: Alu, Aluminium eloxiert matt 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 225 x 260 x 42 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 12 
Montageart: Aufputz / Aufbau 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5712211 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5712211 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1144 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.6.3 KVM Unterputz-Klingelplatten aus Edelstahl 
1.1.6.6.3.1 KVM-1/1 Klingelplatte 1/1 UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Klingeltableau bestehend aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt 
gebürstet mit Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn 
wechselbar) mit LED-Beleuchtung und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 135 x 2 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 115 x 55 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 1 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5201280 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5201280 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1145 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.6.3.2 KVM-2/1 Klingelplatte 2/1 UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Klingeltableau bestehend aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt 
gebürstet mit Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn 
wechselbar) mit LED-Beleuchtung und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 135 x 2 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 115 x 55 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 2 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5202280 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5202280 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.6.3.3 KVM-3/1 Klingelplatte 3/1 UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Klingeltableau bestehend aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt 
gebürstet mit Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn 
wechselbar) mit LED-Beleuchtung und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 195 x 2 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 175 x 55 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 3 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5203280 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5203280 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.6.3.4 KVM-4/1 Klingelplatte 4/1 UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Klingeltableau bestehend aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt 
gebürstet mit Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn 
wechselbar) mit LED-Beleuchtung und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 195 x 2 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 175 x 55 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 4 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5204280 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5204280 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.6.3.5 KVM-5/1 Klingelplatte 5/1 UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Klingeltableau bestehend aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt 
gebürstet mit Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn 
wechselbar) mit LED-Beleuchtung und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 255 x 2 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 235 x 55 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 5 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5205280 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5205280 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.6.3.6 KVM-6/1 Klingelplatte 6/1 UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Klingeltableau bestehend aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt 
gebürstet mit Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn 
wechselbar) mit LED-Beleuchtung und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 255 x 2 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 235 x 55 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 6 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5206280 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5206280 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.6.3.7 KVM-7/1 Klingelplatte 7/1 UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Klingeltableau bestehend aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt 
gebürstet mit Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn 
wechselbar) mit LED-Beleuchtung und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 315 x 2 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 295 x 55 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 7 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5207280 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5207280 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.6.3.8 KVM-8/1 Klingelplatte 8/1 UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Klingeltableau bestehend aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt 
gebürstet mit Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn 
wechselbar) mit LED-Beleuchtung und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 315 x 2 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 295 x 55 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 8 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5208280 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5208280 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.6.3.9 KVM-9/1 Klingelplatte 9/1 UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Klingeltableau bestehend aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt 
gebürstet mit Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn 
wechselbar) mit LED-Beleuchtung und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 375 x 2 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 355 x 55 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 9 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5209280 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5209280 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.6.3.10 KVM-10/1 Klingelplatte 10/1 UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Klingeltableau bestehend aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt 
gebürstet mit Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn 
wechselbar) mit LED-Beleuchtung und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 375 x 2 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 355 x 55 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 10 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5210280 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5210280 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.6.3.11 KVM-11/1 Klingelplatte 11/1 UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Klingeltableau bestehend aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt 
gebürstet mit Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn 
wechselbar) mit LED-Beleuchtung und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 435 x 2 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 415 x 55 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 11 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5211280 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5211280 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.6.3.12 KVM-12/1 Klingelplatte 12/1 UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Klingeltableau bestehend aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt 
gebürstet mit Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn 
wechselbar) mit LED-Beleuchtung und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 150 x 435 x 2 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 130 x 415 x 55 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 12 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5212280 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5212280 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.6.3.13 KVM-6/2 Klingelplatte 6/2 UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Klingeltableau bestehend aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt 
gebürstet mit Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn 
wechselbar) mit LED-Beleuchtung und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 145 x 2 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 125 x 55 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 6 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5206281 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5206281 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1157 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.6.3.14 KVM-8/2 Klingelplatte 8/2 UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Klingeltableau bestehend aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt 
gebürstet mit Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn 
wechselbar) mit LED-Beleuchtung und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 205 x 2 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 185 x 55 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 8 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5208281 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5208281 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.6.3.15 KVM-10/2 Klingelplatte 10/2 UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Klingeltableau bestehend aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt 
gebürstet mit Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn 
wechselbar) mit LED-Beleuchtung und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 205 x 2 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 185 x 55 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 10 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5210281 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5210281 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.6.3.16 KVM-12/2 Klingelplatte 12/2 UP Edelstahl ESTA 

    
Unterputz Klingeltableau bestehend aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt 
gebürstet mit Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn 
wechselbar) mit LED-Beleuchtung und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. 
 
Farbe: Edelstahl, Metall gebürstet 
Betriebsspannung LED: 12 V AC 
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 230 x 265 x 2 mm 
Abmessungen Namensschild (B x H): 70 x 15 mm 
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T): 210 x 245 x 55 mm 
Anzahl der Klingeltasten: 12 
 
 
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig 
 
Artikel: 5212281 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5212281 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

Gesamt Netto:  
 

 
MwSt. (......%):  

 

 
Gesamt Brutto:  
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	1.1.1.4.1.1 Tischkonsole für Innenstation ELCOM.TOUCH und ELCOM.FON AUDIO

	1.1.1.4.2 Tischkonsole für ELCOM.TOUCH
	1.1.1.4.2.1 Tischkonsole für Innenstation ELCOM.TOUCH VIDEO

	1.1.1.4.3 Tischkonsole für ELCOM.BFT/BVF-510/540
	1.1.1.4.3.1 TKU-UNI Tischkonsole Universal für BVF/BFT 210/240/510/540 Edelstahl/Glas

	1.1.1.4.4 Rufschaltrelais für ELCOM.BFT
	1.1.1.4.4.1 RSR-210 Rufrelais für Innenstation Audio BFT-210/510 EB i2Audio/2D-Video


	1.1.1.5 2Draht System-Komponenten
	1.1.1.5.1 Strangversorgung
	1.1.1.5.1.1 Bus Strangversorgung mit Relais REG lichtgrau/grau

	1.1.1.5.2 Sicherheitstransformator REG
	1.1.1.5.2.1 Sicherheitstrafo 230V/12V 18VA 2PLE

	1.1.1.5.3 Access Gate 2D/IP Schnittstelle REG
	1.1.1.5.3.1 Access Gate 2D/IP Schnittstelle REG

	1.1.1.5.4 PoE-Switch
	1.1.1.5.4.1 PoE-Switch mit 4x PoE ports + 4x 1Gbit/s ports

	1.1.1.5.5 Spannungsversorgung für PoE-Switch
	1.1.1.5.5.1 Spannungsversorgung für PoE-Switch, 2A/48V

	1.1.1.5.6 Spannungsversorgung, 24 V DC, 1 A
	1.1.1.5.6.1 Spannungsversorgung 24 V DC 1A

	1.1.1.5.7 Videoverteiler Unterputz
	1.1.1.5.7.1 Verteiler/Abzweiger 2 fach Einbau UP 2Draht schwarz
	1.1.1.5.7.2 Verteiler 4 fach UP Unterputz Einbau 2 Drahts Schwarz

	1.1.1.5.8 Videoverteiler REG 2-fach
	1.1.1.5.8.1 Verteiler 2 fach REG 2Draht lichtgrau

	1.1.1.5.9 Videoverteiler REG 4-fach
	1.1.1.5.9.1 Verteiler 4 fach REG Einbau 2Draht lichtgrau

	1.1.1.5.10 Videoverteiler/Abzweiger Unterputz
	1.1.1.5.10.1 Verteiler/Abzweiger 1 fach UP 2Draht schwarz

	1.1.1.5.11 Videoverteiler/Abzweiger REG
	1.1.1.5.11.1 Verteiler/Abzweiger 1 fach REG 2Draht lichtgrau

	1.1.1.5.12 Auskoppler für i2Audio Unterputz
	1.1.1.5.12.1 Auskoppler UP Einbau 2Draht schwarz

	1.1.1.5.13 Auskoppler für i2Audio REG
	1.1.1.5.13.1 Auskoppler REG 2Draht lichtgrau

	1.1.1.5.14 BTI-200 Telefongateway
	1.1.1.5.14.1 BTI-200 TK Schnittstelle REG i2Audio lichtgrau

	1.1.1.5.15 BSR-140 Schaltrelais 1-fach REG i2Audio
	1.1.1.5.15.1 BSR-140 Schaltrelais 1fach mit Eingang REG i2Audio lichtgrau

	1.1.1.5.16 BSR-200 Schaltrelais 2-fach REG i2Audio
	1.1.1.5.16.1 BSR-200 Schaltrelais 2fach REG i2Audio lichtgrau

	1.1.1.5.17 Schaltrelais
	1.1.1.5.17.1 Schaltrelais 1fach mit Eingang UP 2Draht schwarz

	1.1.1.5.18 BTE-116 Taster-Expander
	1.1.1.5.18.1 BTE-116 Taster-Expander bis 16 Teilnehmer EB

	1.1.1.5.19 Stab-Außenkameras
	1.1.1.5.19.1 Stabkamera Aufputz 2 Drahts Edelstahl Matte
	1.1.1.5.19.2 CCS-510 Tele-Stabkamera AP 2Draht Edelstahl

	1.1.1.5.20 Einbaukamera mit Türlautsprecher
	1.1.1.5.20.1 BTC-500 Kamera-Türlautsprecher EB 2D-Video schwarz

	1.1.1.5.21 BTC-500 Kamera ohne Lautsprecher für Außenstationen und Briefkastenanlagen - 2Draht
	1.1.1.5.21.1 BTC-500 Kamera ohne Lautsprecher EB 2D-Video schwarz

	1.1.1.5.22 ELA-100 Türlautsprecher i2 Audio
	1.1.1.5.22.1 ELA-100 Türlautsprecher EB i2Audio schwarz

	1.1.1.5.23 Video-Verstärker Unterputz
	1.1.1.5.23.1 Video-Verstärker 2Draht Bus System UP

	1.1.1.5.24 Video-Verstärker REG
	1.1.1.5.24.1 Video-Verstärker 2Draht Bus System REG

	1.1.1.5.25 Video-Umsetzer bidirektional 75 Ohm Signal Unterputz
	1.1.1.5.25.1 Video-Umsetzer bidirektional 2Draht Bus System / 75 Ohm Signal UP

	1.1.1.5.26 Video-Umsetzer bidirektional 75 Ohm Signal REG
	1.1.1.5.26.1 Video-Umsetzer bidirektional 2Draht Bus System / 75 Ohm Signal REG

	1.1.1.5.27 Strangkoppler
	1.1.1.5.27.1 Strangkoppler Licht-/Türöffnerkontakt REG 2Draht grau/lichtgrau

	1.1.1.5.28 Netzgerät NGV-500 - Strangkoppler Zubehör
	1.1.1.5.28.1 NGV-500 Netzgeraet REG 2D-Video lichtgrau

	1.1.1.5.29 Patchmodul Hutschienenträger - Strangkoppler Zubehör
	1.1.1.5.29.1 Patchmodul RJ45 CAT6 STP für Hutschienenmontage

	1.1.1.5.30 Patchkabelset - Strangkoppler Zubehör
	1.1.1.5.30.1 Patchkabelset Kat.6 S/FTP, RJ45 mit 4 Stück a 300mm


	1.1.1.6 2Draht Video/Audio-Kits
	1.1.1.6.1 Kit Nebenstrangkoppler und Strangversorgung
	1.1.1.6.1.1 Nebenstrang-Koppler inklusive Strangversorgung als Kit 2Draht bus system REG

	1.1.1.6.2 VKG-500/BTC - Basic-Kit, 2Draht-Video
	1.1.1.6.2.1 VKG-500/BTC VideoKit mit Kamera-Türlautsprecher 2D-Video

	1.1.1.6.3 VKG-500/CCS - Basic-Kit, 2Draht-Video
	1.1.1.6.3.1 VKG-500/CCS VideoKit mit Stabkamera und Türlautsprecher 2D-Video

	1.1.1.6.4 Basic-Kit Audio i2/2Draht
	1.1.1.6.4.1 AUDIO-Kit i2Audio+2Draht 1 bis 16 Teilnehmer

	1.1.1.6.5 Basic-Kit Audio 2Draht
	1.1.1.6.5.1 Basis-Kit Audio


	1.1.1.7 ELCOM.ONE Außenstationen
	1.1.1.7.1 ELCOM.ONE Frontplatten - Video
	1.1.1.7.1.1 Türstation Video 1/1 2Draht Edelstahl matt ONE
	1.1.1.7.1.2 Türstation Video 2/1 2Draht Edelstahl matt ONE
	1.1.1.7.1.3 Türstation Video 4/1 2Draht Edelstahl matt ONE
	1.1.1.7.1.4 Türstation Video 6/1 2Draht Edelstahl matt ONE
	1.1.1.7.1.5 Türstation Video 8/1 2Draht Edelstahl matt ONE
	1.1.1.7.1.6 Türstation Video 10/1 2Draht Edelstahl matt ONE
	1.1.1.7.1.7 Türstation Video 12/1 2Draht Edelstahl matt ONE
	1.1.1.7.1.8 Türstation Video 16/2 2Draht Edelstahl matt ONE
	1.1.1.7.1.9 Türstation Video 20/2 2Draht Edelstahl matt ONE
	1.1.1.7.1.10 Türstation Video 24/2 2Draht Edelstahl matt ONE

	1.1.1.7.2 ELCOM.ONE Frontplatten - Audio
	1.1.1.7.2.1 Türstation Audio 1/1 2Draht Edelstahl matt ONE
	1.1.1.7.2.2 Türstation Audio 2/1 2Draht Edelstahl matt ONE
	1.1.1.7.2.3 Türstation Audio 4/1 2Draht Edelstahl matt ONE
	1.1.1.7.2.4 Türstation Audio 6/1 2Draht Edelstahl matt ONE
	1.1.1.7.2.5 Türstation Audio 8/1 2Draht Edelstahl matt ONE
	1.1.1.7.2.6 Türstation Audio 10/1 2Draht Edelstahl matt ONE
	1.1.1.7.2.7 Türstation Audio 12/1 2Draht Edelstahl matt ONE
	1.1.1.7.2.8 Türstation Audio 16/2 2Draht Edelstahl matt ONE
	1.1.1.7.2.9 Türstation Audio 20/2 2Draht Edelstahl matt ONE
	1.1.1.7.2.10 Türstation Audio 24/2 2Draht Edelstahl matt ONE

	1.1.1.7.3 ELCOM.ONE Frontplatten - Video mit Zustandsanzeige
	1.1.1.7.3.1 Türstation Video mit LED-Zustandsanzeige 1/1 2Draht Edelstahl matt ONE
	1.1.1.7.3.2 Türstation Video mit LED-Zustandsanzeige 2/1 2Draht Edelstahl matt ONE
	1.1.1.7.3.3 Türstation Video mit LED-Zustandsanzeige 4/1 2Draht Edelstahl matt ONE
	1.1.1.7.3.4 Türstation Video mit LED-Zustandsanzeige 6/1 2Draht Edelstahl matt ONE
	1.1.1.7.3.5 Türstation Video mit LED-Zustandsanzeige 8/1 2Draht Edelstahl matt ONE
	1.1.1.7.3.6 Türstation Video mit LED-Zustandsanzeige 10/1 2Draht Edelstahl matt ONE
	1.1.1.7.3.7 Türstation Video mit LED-Zustandsanzeige 12/2 2Draht Edelstahl matt ONE
	1.1.1.7.3.8 Türstation Video mit LED-Zustandsanzeige 14/2 2Draht Edelstahl matt ONE
	1.1.1.7.3.9 Türstation Video mit LED-Zustandsanzeige 16/2 2Draht Edelstahl matt ONE
	1.1.1.7.3.10 Türstation Video mit LED-Zustandsanzeige 20/2 2Draht Edelstahl matt ONE
	1.1.1.7.3.11 Türstation Video mit LED-Zustandsanzeige 22/2 2Draht Edelstahl matt ONE

	1.1.1.7.4 ELCOM.ONE Frontplatten - Audio mit Zustandsanzeige
	1.1.1.7.4.1 Türstation Audio mit LED-Zustandsanzeige 1/1 2Draht Edelstahl matt ONE
	1.1.1.7.4.2 Türstation Audio mit LED-Zustandsanzeige 2/1 2Draht Edelstahl matt ONE
	1.1.1.7.4.3 Türstation Audio mit LED-Zustandsanzeige 4/1 2Draht Edelstahl matt ONE
	1.1.1.7.4.4 Türstation Audio mit LED-Zustandsanzeige 6/1 2Draht Edelstahl matt ONE
	1.1.1.7.4.5 Türstation Audio mit LED-Zustandsanzeige 8/1 2Draht Edelstahl matt ONE
	1.1.1.7.4.6 Türstation Audio mit LED-Zustandsanzeige 10/1 2Draht Edelstahl matt ONE
	1.1.1.7.4.7 Türstation Audio mit LED-Zustandsanzeige 12/2 2Draht Edelstahl matt ONE
	1.1.1.7.4.8 Türstation Audio mit LED-Zustandsanzeige 14/2 2Draht Edelstahl matt ONE
	1.1.1.7.4.9 Türstation Audio mit LED-Zustandsanzeige 16/2 2Draht Edelstahl matt ONE
	1.1.1.7.4.10 Türstation Audio mit LED-Zustandsanzeige 20/2 2Draht Edelstahl matt ONE
	1.1.1.7.4.11 Türstation Audio mit LED-Zustandsanzeige 22/2 2Draht Edelstahl matt ONE

	1.1.1.7.5 ELCOM.ONE Unterputzgehäuse
	1.1.1.7.5.1 Gehäuse Größe 1 UP für Türstation Edelstahl ONE
	1.1.1.7.5.2 Gehäuse Größe 2 UP für Türstation Edelstahl ONE
	1.1.1.7.5.3 Gehäuse Größe 3 UP für Türstation Edelstahl ONE
	1.1.1.7.5.4 Gehäuse Größe 4 UP für Türstation Edelstahl ONE
	1.1.1.7.5.5 Gehäuse Größe 5 UP für Türstation Edelstahl ONE
	1.1.1.7.5.6 Gehäuse Größe 6 UP für Türstation Edelstahl ONE
	1.1.1.7.5.7 Gehäuse Größe 7 UP für Türstation Edelstahl ONE

	1.1.1.7.6 ELCOM.ONE Aufputzgehäuse
	1.1.1.7.6.1 Gehäuse Größe 1 AP für Türstation Edelstahl ONE
	1.1.1.7.6.2 Gehäuse Größe 2 AP für Türstation Edelstahl ONE
	1.1.1.7.6.3 Gehäuse Größe 3 AP für Türstation Edelstahl ONE
	1.1.1.7.6.4 Gehäuse Größe 4 AP für Türstation Edelstahl ONE
	1.1.1.7.6.5 Gehäuse Größe 5 AP für Türstation Edelstahl ONE
	1.1.1.7.6.6 Gehäuse Größe 6 AP für Türstation Edelstahl ONE
	1.1.1.7.6.7 Gehäuse Größe 7 AP für Türstation Edelstahl ONE

	1.1.1.7.7 ELCOM.ONE Briefkastenfront - Video
	1.1.1.7.7.1 Briefkastenfront-Mauerdurchwurf Video 1/1 2Draht Edelstahl matt ONE
	1.1.1.7.7.2 Briefkastenfront-Mauerdurchwurf Video 2/1 2Draht Edelstahl matt ONE

	1.1.1.7.8 ELCOM.ONE Briefkastenfront - Audio
	1.1.1.7.8.1 Briefkastenfront-Mauerdurchwurf Audio 1/1 2Draht Edelstahl matt ONE
	1.1.1.7.8.2 Briefkastenfront-Mauerdurchwurf Audio 2/1 2Draht Edelstahl matt ONE

	1.1.1.7.9 ELCOM.ONE Mauerdurchwurf-Kasten
	1.1.1.7.9.1 Mauerdurchwurf-Kasten 1/1 263-383 ONE
	1.1.1.7.9.2 Mauerdurchwurf-Kasten 2/1 263-383 ONE
	1.1.1.7.9.3 Mauerdurchwurf-Kasten 1/1 383-503 ONE
	1.1.1.7.9.4 Mauerdurchwurf-Kasten 2/1 383-503 ONE


	1.1.1.8 ELCOM.ESTA Außenstationen
	1.1.1.8.1 ELCOM.ESTA Außenstationen UP Zentra Edelstahl - Video
	1.1.1.8.1.1 TVM-1/1 Aussenstat. für Kamera-Türlautsp. 1/1 Zentra Taster UP Edelst. matt ESTA
	1.1.1.8.1.2 TVM-2/1 Aussenstat. für Kamera-Türlautsp. 2/1 Zentra Taster UP Edelst. matt ESTA
	1.1.1.8.1.3 TVM-3/1 Aussenstat. für Kamera-Türlautsp. 3/1 Zentra Taster UP Edelst. matt ESTA
	1.1.1.8.1.4 TVM-4/1 Aussenstat. für Kamera-Türlautsp. 4/1 Zentra Taster UP Edelst. matt ESTA
	1.1.1.8.1.5 TVM-5/1 Aussenstat. für Kamera-Türlautsp. 5/1 Zentra Taster UP Edelst. matt ESTA
	1.1.1.8.1.6 TVM-6/1 Aussenstat. für Kamera-Türlautsp. 6/1 Zentra Taster UP Edelst. matt ESTA
	1.1.1.8.1.7 TVM-7/1 Aussenstat. für Kamera-Türlautsp. 7/1 Zentra Taster UP Edelst. matt ESTA
	1.1.1.8.1.8 TVM-8/1 Aussenstat. für Kamera-Türlautsp. 8/1 Zentra Taster UP Edelst. matt ESTA
	1.1.1.8.1.9 TVM-9/1 Aussenstat. für Kamera-Türlautsp. 9/1 Zentra Taster UP Edelst. matt ESTA
	1.1.1.8.1.10 TVM-10/1 Aussenstat. f. Kamera-Türlautsp. 10/1 Zentra Tast. UP Edelst. matt ESTA
	1.1.1.8.1.11 TVM-11/1 Aussenstat. f. Kamera-Türlautsp. 11/1 Zentra Tast. UP Edelst. matt ESTA
	1.1.1.8.1.12 TVM-12/1 Aussenstat. f. Kamera-Türlautsp. 12/1 Zentra Tast. UP Edelst. matt ESTA
	1.1.1.8.1.13 TVM-4/2 Aussenstat. für Kamera-Türlautsp. 4/2 Zentra Taster UP Edelst. matt ESTA
	1.1.1.8.1.14 TVM-6/2 Aussenstat. für Kamera-Türlautsp. 6/2 Zentra Taster UP Edelst. matt ESTA
	1.1.1.8.1.15 TVM-8/2 Aussenstat. für Kamera-Türlautsp. 8/2 Zentra Taster UP Edelst. matt ESTA
	1.1.1.8.1.16 TVM-10/2 Aussenstat. f. Kamera-Türlautsp. 10/2 Zentra Tast. UP Edelst. matt ESTA
	1.1.1.8.1.17 TVM-12/2 Aussenstat. f. Kamera-Türlautsp. 12/2 Zentra Tast. UP Edelst. matt ESTA
	1.1.1.8.1.18 TVM-14/2 Aussenstat. f. Kamera-Türlautsp. 14/2 Zentra Tast. UP Edelst. matt ESTA
	1.1.1.8.1.19 TVM-16/2 Aussenstat. f. Kamera-Türlautsp. 16/2 Zentra Tast. UP Edelst. matt ESTA
	1.1.1.8.1.20 TVM-18/2 Aussenstat. f. Kamera-Türlautsp. 18/2 Zentra Tast. UP Edelst. matt ESTA
	1.1.1.8.1.21 TVM-9/3 Aussenstat. für Kamera-Türlautsp. 9/3 Zentra Taster UP Edelst. matt ESTA
	1.1.1.8.1.22 TVM-12/3 Aussenstat. f. Kamera-Türlautsp. 12/3 Zentra Tast. UP Edelst. matt ESTA
	1.1.1.8.1.23 TVM-15/3 Aussenstat. f. Kamera-Türlautsp. 15/3 Zentra Tast. UP Edelst. matt ESTA
	1.1.1.8.1.24 TVM-18/3 Aussenstat. f. Kamera-Türlautsp. 18/3 Zentra Tast. UP Edelst. matt ESTA

	1.1.1.8.2 ELCOM.ESTA Außenstationen UP Kontur Edelstahl - Video
	1.1.1.8.2.1 TVG-1/1 Aussenstat. f Kamera-Türlautsprecher 1/1 Rund-Tast. UP Edelst. matt ESTA
	1.1.1.8.2.2 TVG-2/1 Aussenstat. f Kamera-Türlautsprecher 2/1 Rund-Tast. UP Edelst. matt ESTA
	1.1.1.8.2.3 TVG-3/1 Aussenstat. f Kamera-Türlautsprecher 3/1 Rund-Tast. UP Edelst. matt ESTA
	1.1.1.8.2.4 TVG-4/1 Aussenstat. f Kamera-Türlautsprecher 4/1 Rund-Tast. UP Edelst. matt ESTA
	1.1.1.8.2.5 TVG-5/1 Aussenstat. f Kamera-Türlautsprecher 5/1 Rund-Tast. UP Edelst. matt ESTA
	1.1.1.8.2.6 TVG-6/1 Aussenstat. f Kamera-Türlautsprecher 6/1 Rund-Tast. UP Edelst. matt ESTA
	1.1.1.8.2.7 TVG-7/1 Aussenstat. f Kamera-Türlautsprecher 7/1 Rund-Tast. UP Edelst. matt ESTA
	1.1.1.8.2.8 TVG-8/1 Aussenstat. f Kamera-Türlautsprecher 8/1 Rund-Tast. UP Edelst. matt ESTA
	1.1.1.8.2.9 TVG-9/1 Aussenstat. f Kamera-Türlautsprecher 9/1 Rund-Tast. UP Edelst. matt ESTA
	1.1.1.8.2.10 TVG-10/1 Aussenstat. für Kamera-Türlautsp.10/1 Rund-Taster UP Edelst. matt ESTA
	1.1.1.8.2.11 TVG-11/1 Aussenstat. für Kamera-Türlautsp.11/1 Rund-Taster UP Edelst. matt ESTA
	1.1.1.8.2.12 TVG-12/1 Aussenstat. für Kamera-Türlautsp.12/1 Rund-Taster UP Edelst. matt ESTA
	1.1.1.8.2.13 TVG-4/2 Aussenstat. f Kamera-Türlautsprecher 4/2 Rund-Tast. UP Edelst. matt ESTA
	1.1.1.8.2.14 TVG-6/2 Aussenstat. f Kamera-Türlautsprecher 6/2 Rund-Tast. UP Edelst. matt ESTA
	1.1.1.8.2.15 TVG-8/2 Aussenstat. f Kamera-Türlautsprecher 8/2 Rund-Tast. UP Edelst. matt ESTA
	1.1.1.8.2.16 TVG-10/2 Aussenstat. für Kamera-Türlautsp.10/2 Rund-Taster UP Edelst. matt ESTA
	1.1.1.8.2.17 TVG-12/2 Aussenstat. für Kamera-Türlautsp.12/2 Rund-Taster UP Edelst. matt ESTA
	1.1.1.8.2.18 TVG-14/2 Aussenstat. für Kamera-Türlautsp.14/2 Rund-Taster UP Edelst. matt ESTA
	1.1.1.8.2.19 TVG-16/2 Aussenstat. für Kamera-Türlautsp.16/2 Rund-Taster UP Edelst. matt ESTA
	1.1.1.8.2.20 TVG-18/2 Aussenstat. für Kamera-Türlautsp.18/2 Rund-Taster UP Edelst. matt ESTA
	1.1.1.8.2.21 TVG-9/3 Aussenstat. f Kamera-Türlautsprecher 9/3 Rund-Tast. UP Edelst. matt ESTA
	1.1.1.8.2.22 TVG-12/3 Aussenstat. für Kamera-Türlautsp.12/3 Rund-Taster UP Edelst. matt ESTA
	1.1.1.8.2.23 TVG-15/3 Aussenstat. für Kamera-Türlautsp.15/3 Rund-Taster UP Edelst. matt ESTA
	1.1.1.8.2.24 TVG-18/3 Aussenstat. für Kamera-Türlautsp.18/3 Rund-Taster UP Edelst. matt ESTA

	1.1.1.8.3 ELCOM.ESTA Außenstationen UP Kontur PVD-Messing - Video
	1.1.1.8.3.1 TMG-1/1 Aussenstation f Kamera-Türlautsprecher 1/1 Rund-Taster UP PVD-mess. ESTA
	1.1.1.8.3.2 TMG-2/1 Aussenstat. für Kamera-Türlautsprecher 2/1 Rund-Taster UP PVD-mess. ESTA
	1.1.1.8.3.3 TMG-3/1 Aussenstat. für Kamera-Türlautsprecher 3/1 Rund-Taster UP PVD-mess. ESTA
	1.1.1.8.3.4 TMG-4/1 Aussenstat. für Kamera-Türlautsprecher 4/1 Rund-Taster UP PVD-mess. ESTA
	1.1.1.8.3.5 TMG-5/1 Aussenstat. für Kamera-Türlautsprecher 5/1 Rund-Taster UP PVD-mess. ESTA
	1.1.1.8.3.6 TMG-6/1 Aussenstat. für Kamera-Türlautsprecher 6/1 Rund-Taster UP PVD-mess. ESTA
	1.1.1.8.3.7 TMG-7/1 Aussenstat. für Kamera-Türlautsprecher 7/1 Rund-Taster UP PVD-mess. ESTA
	1.1.1.8.3.8 TMG-8/1 Aussenstat. für Kamera-Türlautsprecher 8/1 Rund-Taster UP PVD-mess. ESTA
	1.1.1.8.3.9 TMG-9/1 Aussenstat. für Kamera-Türlautsprecher 9/1 Rund-Taster UP PVD-mess. ESTA
	1.1.1.8.3.10 TMG-10/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsp. 10/1 Rund-Taster UP PVD-mess. ESTA
	1.1.1.8.3.11 TMG-11/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsp. 11/1 Rund-Taster UP PVD-mess. ESTA
	1.1.1.8.3.12 TMG-12/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsp. 12/1 Rund-Taster UP PVD-mess. ESTA
	1.1.1.8.3.13 TMG-4/2 Aussenstat. für Kamera-Türlautsprecher 4/2 Rund-Taster UP PVD-mess. ESTA
	1.1.1.8.3.14 TMG-6/2 Aussenstat. für Kamera-Türlautsprecher 6/2 Rund-Taster UP PVD-mess. ESTA
	1.1.1.8.3.15 TMG-8/2 Aussenstat. für Kamera-Türlautsprecher 8/2 Rund-Taster UP PVD-mess. ESTA
	1.1.1.8.3.16 TMG-10/2 Aussenstation für Kamera-Türlautsp. 10/2 Rund-Taster UP PVD-mess. ESTA
	1.1.1.8.3.17 TMG-12/2 Aussenstation für Kamera-Türlautsp. 12/2 Rund-Taster UP PVD-mess. ESTA
	1.1.1.8.3.18 TMG-14/2 Aussenstation für Kamera-Türlautsp. 14/2 Rund-Taster UP PVD-mess. ESTA
	1.1.1.8.3.19 TMG-16/2 Aussenstation für Kamera-Türlautsp. 16/2 Rund-Taster UP PVD-mess. ESTA
	1.1.1.8.3.20 TMG-18/2 Aussenstation für Kamera-Türlautsp. 18/2 Rund-Taster UP PVD-mess. ESTA
	1.1.1.8.3.21 TMG-9/3 Aussenstat. für Kamera-Türlautsprecher 9/3 Rund-Taster UP PVD-mess. ESTA
	1.1.1.8.3.22 TMG-12/3 Aussenstation für Kamera-Türlautsp. 12/3 Rund-Taster UP PVD-mess. ESTA
	1.1.1.8.3.23 TMG-15/3 Aussenstation für Kamera-Türlautsp. 15/3 Rund-Taster UP PVD-mess. ESTA
	1.1.1.8.3.24 TMG-18/3 Aussenstation für Kamera-Türlautsp. 18/3 Rund-Taster UP PVD-mess. ESTA

	1.1.1.8.4 ELCOM.ESTA Außenstationen UP Zentra Edelstahl - Audio
	1.1.1.8.4.1 TVM-1/1 Aussenstation für Türlautsprecher 1/1 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.1.8.4.2 TVM-2/1 Aussenstation für Türlautsprecher 2/1 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.1.8.4.3 TVM-3/1 Aussenstation für Türlautsprecher 3/1 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.1.8.4.4 TVM-4/1 Aussenstation für Türlautsprecher 4/1 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.1.8.4.5 TVM-5/1 Aussenstation für Türlautsprecher 5/1 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.1.8.4.6 TVM-6/1 Aussenstation für Türlautsprecher 6/1 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.1.8.4.7 TVM-7/1 Aussenstation für Türlautsprecher 7/1 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.1.8.4.8 TVM-8/1 Aussenstation für Türlautsprecher 8/1 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.1.8.4.9 TVM-9/1 Aussenstation für Türlautsprecher 9/1 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.1.8.4.10 TVM-10/1 Aussenstation für Türlautsprecher 10/1 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.1.8.4.11 TVM-11/1 Aussenstation für Türlautsprecher 11/1 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.1.8.4.12 TVM-12/1 Aussenstation für Türlautsprecher 12/1 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.1.8.4.13 TVM-4/2 Aussenstation für Türlautsprecher 4/2 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.1.8.4.14 TVM-6/2 Aussenstation für Türlautsprecher 6/2 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.1.8.4.15 TVM-8/2 Aussenstation für Türlautsprecher 8/2 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.1.8.4.16 TVM-10/2 Aussenstation für Türlautsprecher10/2 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.1.8.4.17 TVM-12/2 Aussenstation für Türlautsprecher 12/2 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.1.8.4.18 TVM-14/2 Aussenstation für Türlautsprecher 14/2 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.1.8.4.19 TVM-16/2 Aussenstation für Türlautsprecher 16/2 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.1.8.4.20 TVM-18/2 Aussenstation für Türlautsprecher 18/2 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.1.8.4.21 TVM-9/3 Aussenstation für Türlautsprecher 9/3 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.1.8.4.22 TVM-12/3 Aussenstation für Türlautsprecher 12/3 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.1.8.4.23 TVM-15/3 Aussenstation für Türlautsprecher 15/3 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.1.8.4.24 TVM-18/3 Aussenstation für Türlautsprecher 18/3 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA

	1.1.1.8.5 ELCOM.ESTA Außenstationen UP Kontur Edelstahl - Audio
	1.1.1.8.5.1 TVG-1/1 Aussenstation für Türlautsprecher 1/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.1.8.5.2 TVG-2/1 Aussenstation für Türlautsprecher 2/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.1.8.5.3 TVG-3/1 Aussenstation für Türlautsprecher 3/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.1.8.5.4 TVG-4/1 Aussenstation für Türlautsprecher 4/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.1.8.5.5 TVG-5/1 Aussenstation für Türlautsprecher 5/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.1.8.5.6 TVG-6/1 Aussenstation für Türlautsprecher 6/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.1.8.5.7 TVG-7/1 Aussenstation für Türlautsprecher 7/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.1.8.5.8 TVG-8/1 Aussenstation für Türlautsprecher 8/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.1.8.5.9 TVG-9/1 Aussenstation für Türlautsprecher 9/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.1.8.5.10 TVG-10/1 Aussenstation für Türlautsprecher 10/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.1.8.5.11 TVG-11/1 Aussenstation für Türlautsprecher 11/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.1.8.5.12 TVG-12/1 Aussenstation für Türlautsprecher 12/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.1.8.5.13 TVG-4/2 Aussenstation für Türlautsprecher 4/2 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.1.8.5.14 TVG-6/2 Aussenstation für Türlautsprecher 6/2 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.1.8.5.15 TVG-8/2 Aussenstation für Türlautsprecher 8/2 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.1.8.5.16 TVG-10/2 Aussenstation für Türlautsprecher 10/2 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.1.8.5.17 TVG-12/2 Aussenstation für Türlautsprecher 12/2 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.1.8.5.18 TVG-14/2 Aussenstation für Türlautsprecher 14/2 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.1.8.5.19 TVG-16/2 Aussenstation für Türlautsprecher 16/2 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.1.8.5.20 TVG-18/2 Aussenstation für Türlautsprecher 18/2 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.1.8.5.21 TVG-9/3 Aussenstation für Türlautsprecher 9/3 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.1.8.5.22 TVG-12/3 Aussenstation für Türlautsprecher 12/3 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.1.8.5.23 TVG-15/3 Aussenstation für Türlautsprecher 15/3 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.1.8.5.24 TVG-18/3 Aussenstation für Türlautsprecher 18/3 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA

	1.1.1.8.6 ELCOM.ESTA Außenstationen UP Kontur PVD-Messing - Audio
	1.1.1.8.6.1 TMG-1/1 Aussenstation für Türlautsprecher 1/1 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA
	1.1.1.8.6.2 TMG-2/1 Aussenstation für Türlautsprecher 2/1 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA
	1.1.1.8.6.3 TMG-3/1 Aussenstation für Türlautsprecher 3/1 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA
	1.1.1.8.6.4 TMG-4/1 Aussenstation für Türlautsprecher 4/1 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA
	1.1.1.8.6.5 TMG-5/1 Aussenstation für Türlautsprecher 5/1 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA
	1.1.1.8.6.6 TMG-6/1 Aussenstation für Türlautsprecher 6/1 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA
	1.1.1.8.6.7 TMG-7/1 Aussenstation für Türlautsprecher 7/1 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA
	1.1.1.8.6.8 TMG-8/1 Aussenstation für Türlautsprecher 8/1 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA
	1.1.1.8.6.9 TMG-9/1 Aussenstation für Türlautsprecher 9/1 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA
	1.1.1.8.6.10 TMG-10/1 Aussenstation für Türlautsprecher 10/1 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA
	1.1.1.8.6.11 TMG-11/1 Aussenstation für Türlautsprecher 11/1 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA
	1.1.1.8.6.12 TMG-12/1 Aussenstation für Türlautsprecher 12/1 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA
	1.1.1.8.6.13 TMG-4/2 Aussenstation für Türlautsprecher 4/2 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA
	1.1.1.8.6.14 TMG-6/2 Aussenstation für Türlautsprecher 6/2 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA
	1.1.1.8.6.15 TMG-8/2 Aussenstation für Türlautsprecher 8/2 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA
	1.1.1.8.6.16 TMG-10/2 Aussenstation für Türlautsprecher 10/2 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA
	1.1.1.8.6.17 TMG-12/2 Aussenstation für Türlautsprecher 12/2 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA
	1.1.1.8.6.18 TMG-14/2 Aussenstation für Türlautsprecher 14/2 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA
	1.1.1.8.6.19 TMG-16/2 Aussenstation für Türlautsprecher 16/2 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA
	1.1.1.8.6.20 TMG-18/2 Aussenstation für Türlautsprecher 18/2 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA
	1.1.1.8.6.21 TMG-9/3 Aussenstation für Türlautsprecher 9/3 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA
	1.1.1.8.6.22 TMG-12/3 Aussenstation für Türlautsprecher 12/3 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA
	1.1.1.8.6.23 TMG-15/3 Aussenstation für Türlautsprecher 15/3 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA
	1.1.1.8.6.24 TMG-18/3 Aussenstation für Türlautsprecher 18/3 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA


	1.1.1.9 ELCOM.ESTA Briefkästen - Außenstationen
	1.1.1.9.1 ELCOM.ESTA Briefkasten-Anlagen Unterputz EUT
	1.1.1.9.1.1 EUT-1/1 Briefkasten für Türlautsprecher 1/1 UP Edelstahl ESTA
	1.1.1.9.1.2 EUT-2/2 Briefkasten für Türlautsprecher 2/2 UP Edelstahl ESTA

	1.1.1.9.2 ELCOM.ESTA Briefkasten-Anlagen Aufputz EAT
	1.1.1.9.2.1 EAT-1/1 Briefkasten für Türlautsprecher 1/1 AP Edelstahl ESTA
	1.1.1.9.2.2 EAT-2/2 Briefkasten für Türlautsprecher 2/2 AP Edelstahl ESTA

	1.1.1.9.3 ELCOM.ESTA Mauerdurchwurf Briefkastenfront Edelstahl EMT
	1.1.1.9.3.1 EMT-1/1 Mauerdurchwurf-Briefkastenfront für Türlautsprecher 1/1 Edelstahl ESTA
	1.1.1.9.3.2 EMT-2/1 Mauerdurchwurf-Briefkastenfront für Türlautsprecher 2/1 Edelstahl ESTA

	1.1.1.9.4 ELCOM.ESTA Mauerdurchwurf Briefkastenfront PVD-Messing AMT
	1.1.1.9.4.1 AMT-1/1 Mauerdurchwurf-Briefkastenfront für Türlautsprecher 1/1 PVD-messing ESTA
	1.1.1.9.4.2 AMT-2/1 Mauerdurchwurf-Briefkastenfront für Türlautspr. 2/1 PVD-messing ESTA

	1.1.1.9.5 ELCOM.ESTA Mauerdurchwurfkästen BDT-K, kurz
	1.1.1.9.5.1 BDT-1/1-K Mauerdurchwurf-Kasten mit Installationsfach 1/1 260-380
	1.1.1.9.5.2 BDT-2/1-K Mauerdurchwurf-Kasten mit Installationsfach 2/1 260-380

	1.1.1.9.6 ELCOM.ESTA Mauerdurchwurfkästen BDT-L, lang
	1.1.1.9.6.1 BDT-1/1-L Mauerdurchwurf-Kasten mit Installationsfach 1/1fach 380-500
	1.1.1.9.6.2 BDT-2/1-L Mauerdurchwurf-Kasten mit Installationsfach 2/1 380-500

	1.1.1.9.7 ELCOM.ESTA Stand Briefkasten-Anlagen EST
	1.1.1.9.7.1 EST-1/1 Stand-Briefkasten für Türlautsprecher 1/1 Edelstahl ESTA
	1.1.1.9.7.2 EST-2/2 Stand-Briefkasten für Türlautsprecher 2/2 Edelstahl ESTA

	1.1.1.9.8 ELCOM.ESTA Zaun Briefkasten-Anlagen EZT
	1.1.1.9.8.1 EZT-1/1 Zaun-Briefkasten für Türlautsprecher 1/1 Edelstahl ESTA
	1.1.1.9.8.2 EZT-2/2 Zaun-Briefkasten für Türlautsprecher 2/2 Edelstahl ESTA


	1.1.1.10 ELCOM.STABILA Außenstationen
	1.1.1.10.1 ELCOM.STABILA Außenstationen UP Zentra Aluminium - Video
	1.1.1.10.1.1 TUP-1/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 1/1 UP Alu STABILA
	1.1.1.10.1.2 TUP-2/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 2/1 UP Alu STABILA
	1.1.1.10.1.3 TUP-3/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 3/1 UP Alu STABILA
	1.1.1.10.1.4 TUP-4/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 4/1 UP Alu STABILA
	1.1.1.10.1.5 TUP-5/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 5/1 UP Alu STABILA
	1.1.1.10.1.6 TUP-6/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 6/1 UP Alu STABILA
	1.1.1.10.1.7 TUP-7/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 7/1 UP Alu STABILA
	1.1.1.10.1.8 TUP-8/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 8/1 UP Alu STABILA
	1.1.1.10.1.9 TUP-9/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 9/1 UP Alu STABILA
	1.1.1.10.1.10 TUP-10/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 10/1 UP Alu STABILA
	1.1.1.10.1.11 TUP-11/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 11/1 UP Alu STABILA
	1.1.1.10.1.12 TUP-12/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 12/1 UP Alu STABILA
	1.1.1.10.1.13 TUP-4/2 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 4/2 UP Alu STABILA
	1.1.1.10.1.14 TUP-6/2 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 6/2 UP Alu STABILA
	1.1.1.10.1.15 TUP-8/2 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 8/2 UP Alu STABILA
	1.1.1.10.1.16 TUP-10/2 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 10/2 UP Alu STABILA
	1.1.1.10.1.17 TUP-12/2 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 12/2 UP Alu STABILA
	1.1.1.10.1.18 TUP-14/2 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 14/2 UP Alu STABILA
	1.1.1.10.1.19 TUP-16/2 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 16/2 UP Alu STABILA
	1.1.1.10.1.20 TUP-18/2 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 18/2 UP Alu STABILA
	1.1.1.10.1.21 TUP-9/3 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 9/3 UP Alu STABILA
	1.1.1.10.1.22 TUP-12/3 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 12/3 UP Alu STABILA
	1.1.1.10.1.23 TUP-15/3 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 15/3 UP Alu STABILA
	1.1.1.10.1.24 TUP-18/3 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 18/3 UP Alu STABILA

	1.1.1.10.2 ELCOM.STABILA Außenstationen AP Zentra Aluminium - Video
	1.1.1.10.2.1 TAP-1/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 1/1 AP Alu STABILA
	1.1.1.10.2.2 TAP-2/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 2/1 AP Alu STABILA
	1.1.1.10.2.3 TAP-3/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 3/1 AP Alu STABILA
	1.1.1.10.2.4 TAP-4/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 4/1 AP Alu STABILA
	1.1.1.10.2.5 TAP-5/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 5/1 AP Alu STABILA
	1.1.1.10.2.6 TAP-6/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 6/1 AP Alu STABILA
	1.1.1.10.2.7 TAP-7/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 7/1 AP Alu STABILA
	1.1.1.10.2.8 TAP-8/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 8/1 AP Alu STABILA
	1.1.1.10.2.9 TAP-9/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 9/1 AP Alu STABILA
	1.1.1.10.2.10 TAP-10/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 10/1 AP Alu STABILA
	1.1.1.10.2.11 TAP-11/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 11/1 AP Alu STABILA
	1.1.1.10.2.12 TAP-12/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 12/1 AP Alu STABILA
	1.1.1.10.2.13 TAP-4/2 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 4/2 AP Alu STABILA
	1.1.1.10.2.14 TAP-6/2 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 6/2 AP Alu STABILA
	1.1.1.10.2.15 TAP-8/2 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 8/2 AP Alu STABILA
	1.1.1.10.2.16 TAP-10/2 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 10/2 AP Alu STABILA
	1.1.1.10.2.17 TAP-12/2 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 12/2 AP Alu STABILA
	1.1.1.10.2.18 TAP-14/2 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 14/2 AP Alu STABILA
	1.1.1.10.2.19 TAP-16/2 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 16/2 AP Alu STABILA
	1.1.1.10.2.20 TAP-18/2 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 18/2 AP Alu STABILA
	1.1.1.10.2.21 TAP-9/3 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 9/3 AP Alu STABILA
	1.1.1.10.2.22 TAP-12/3 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 12/3 AP Alu STABILA
	1.1.1.10.2.23 TAP-15/3 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 15/3 AP Alu STABILA
	1.1.1.10.2.24 TAP-18/3 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 18/3 AP Alu STABILA

	1.1.1.10.3 ELCOM.STABILA Außenstationen UP Zentra Weiß - Video
	1.1.1.10.3.1 TUP-1/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 1/1 UP weiß STABILA
	1.1.1.10.3.2 TUP-2/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 2/1 UP weiß STABILA
	1.1.1.10.3.3 TUP-3/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 3/1 UP weiß STABILA
	1.1.1.10.3.4 TUP-4/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 4/1 UP weiß STABILA
	1.1.1.10.3.5 TUP-5/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 5/1 UP weiß STABILA
	1.1.1.10.3.6 TUP-6/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 6/1 UP weiß STABILA
	1.1.1.10.3.7 TUP-7/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 7/1 UP weiß STABILA
	1.1.1.10.3.8 TUP-8/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 8/1 UP weiß STABILA
	1.1.1.10.3.9 TUP-9/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 9/1 UP weiß STABILA
	1.1.1.10.3.10 TUP-10/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 10/1 UP weiß STABILA
	1.1.1.10.3.11 TUP-11/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 11/1 UP weiß STABILA
	1.1.1.10.3.12 TUP-12/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 12/1 UP weiß STABILA
	1.1.1.10.3.13 TUP-4/2 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 4/2 UP weiß STABILA
	1.1.1.10.3.14 TUP-6/2 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 6/2 UP weiß STABILA
	1.1.1.10.3.15 TUP-8/2 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 8/2 UP weiß STABILA
	1.1.1.10.3.16 TUP-10/2 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 10/2 UP weiß STABILA
	1.1.1.10.3.17 TUP-12/2 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 12/2 UP weiß STABILA
	1.1.1.10.3.18 TUP-14/2 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 14/2 UP weiß STABILA
	1.1.1.10.3.19 TUP-16/2 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 16/2 UP weiß STABILA
	1.1.1.10.3.20 TUP-18/2 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 18/2 UP weiß STABILA
	1.1.1.10.3.21 TUP-9/3 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 9/3 UP weiß STABILA
	1.1.1.10.3.22 TUP-12/3 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 12/3 UP weiß STABILA
	1.1.1.10.3.23 TUP-15/3 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 15/3 UP weiß STABILA
	1.1.1.10.3.24 TUP-18/3 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 18/3 UP weiß STABILA

	1.1.1.10.4 ELCOM.STABILA Außenstationen AP Zentra Weiß - Video
	1.1.1.10.4.1 TAP-1/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 1/1 AP weiß STABILA
	1.1.1.10.4.2 TAP-2/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 2/1 AP weiß STABILA
	1.1.1.10.4.3 TAP-3/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 3/1 AP weiß STABILA
	1.1.1.10.4.4 TAP-4/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 4/1 AP weiß STABILA
	1.1.1.10.4.5 TAP-5/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 5/1 AP weiß STABILA
	1.1.1.10.4.6 TAP-6/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 6/1 AP weiß STABILA
	1.1.1.10.4.7 TAP-7/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 7/1 AP weiß STABILA
	1.1.1.10.4.8 TAP-8/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 8/1 AP weiß STABILA
	1.1.1.10.4.9 TAP-9/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 9/1 AP weiß STABILA
	1.1.1.10.4.10 TAP-10/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 10/1 AP weiß STABILA
	1.1.1.10.4.11 TAP-11/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 11/1 AP weiß STABILA
	1.1.1.10.4.12 TAP-12/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 12/1 AP weiß STABILA
	1.1.1.10.4.13 TAP-4/2 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 4/2 AP weiß STABILA
	1.1.1.10.4.14 TAP-6/2 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 6/2 AP weiß STABILA
	1.1.1.10.4.15 TAP-8/2 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 8/2 AP weiß STABILA
	1.1.1.10.4.16 TAP-10/2 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 10/2 AP weiß STABILA
	1.1.1.10.4.17 TAP-12/2 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 12/2 AP weiß STABILA
	1.1.1.10.4.18 TAP-14/2 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 14/2 AP weiß STABILA
	1.1.1.10.4.19 TAP-16/2 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 16/2 AP weiß STABILA
	1.1.1.10.4.20 TAP-18/2 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 18/2 AP weiß STABILA
	1.1.1.10.4.21 TAP-9/3 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 9/3 AP weiß STABILA
	1.1.1.10.4.22 TAP-12/3 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 12/3 AP weiß STABILA
	1.1.1.10.4.23 TAP-15/3 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 15/3 AP weiß STABILA
	1.1.1.10.4.24 TAP-18/3 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 18/3 AP weiß STABILA

	1.1.1.10.5 ELCOM.STABILA Außenstationen UP Zentra Aluminium - Audio
	1.1.1.10.5.1 TUP-1/1 Aussenstation für Türlautsprecher 1/1 UP Alu STABILA
	1.1.1.10.5.2 TUP-2/1 Aussenstation für Türlautsprecher 2/1 UP Alu STABILA
	1.1.1.10.5.3 TUP-3/1 Aussenstation für Türlautsprecher 3/1 UP Alu STABILA
	1.1.1.10.5.4 TUP-4/1 Aussenstation für Türlautsprecher 4/1 UP Alu STABILA
	1.1.1.10.5.5 TUP-5/1 Aussenstation für Türlautsprecher 5/1 UP Alu STABILA
	1.1.1.10.5.6 TUP-6/1 Aussenstation für Türlautsprecher 6/1 UP Alu STABILA
	1.1.1.10.5.7 TUP-7/1 Aussenstation für Türlautsprecher 7/1 UP Alu STABILA
	1.1.1.10.5.8 TUP-8/1 Aussenstation für Türlautsprecher 8/1 UP Alu STABILA
	1.1.1.10.5.9 TUP-9/1 Aussenstation für Türlautsprecher 9/1 UP Alu STABILA
	1.1.1.10.5.10 TUP-10/1 Aussenstation für Türlautsprecher 10/1 UP Alu STABILA
	1.1.1.10.5.11 TUP-11/1 Aussenstation für Türlautsprecher 11/1 UP Alu STABILA
	1.1.1.10.5.12 TUP-12/1 Aussenstation für Türlautsprecher 12/1 UP Alu STABILA
	1.1.1.10.5.13 TUP-4/2 Aussenstation für Türlautsprecher 4/2 UP Alu STABILA
	1.1.1.10.5.14 TUP-6/2 Aussenstation für Türlautsprecher 6/2 UP Alu STABILA
	1.1.1.10.5.15 TUP-8/2 Aussenstation für Türlautsprecher 8/2 UP Alu STABILA
	1.1.1.10.5.16 TUP-10/2 Aussenstation für Türlautsprecher 10/2 UP Alu STABILA
	1.1.1.10.5.17 TUP-12/2 Aussenstation für Türlautsprecher 12/2 UP Alu STABILA
	1.1.1.10.5.18 TUP-14/2 Aussenstation für Türlautsprecher 14/2 UP Alu STABILA
	1.1.1.10.5.19 TUP-16/2 Aussenstation für Türlautsprecher 16/2 UP Alu STABILA
	1.1.1.10.5.20 TUP-18/2 Aussenstation für Türlautsprecher 18/2 UP Alu STABILA
	1.1.1.10.5.21 TUP-9/3 Aussenstation für Türlautsprecher 9/3 UP Alu STABILA
	1.1.1.10.5.22 TUP-12/3 Aussenstation für Türlautsprecher 12/3 UP Alu STABILA
	1.1.1.10.5.23 TUP-15/3 Aussenstation für Türlautsprecher 15/3 UP Alu STABILA
	1.1.1.10.5.24 TUP-18/3 Aussenstation für Türlautsprecher 18/3 UP Alu STABILA

	1.1.1.10.6 ELCOM.STABILA Außenstationen AP Zentra Aluminium - Audio
	1.1.1.10.6.1 TAP-1/1 Aussenstation für Türlautsprecher 1/1 AP Alu STABILA
	1.1.1.10.6.2 TAP-2/1 Aussenstation für Türlautsprecher 2/1 AP Alu STABILA
	1.1.1.10.6.3 TAP-3/1 Aussenstation für Türlautsprecher 3/1 AP Alu STABILA
	1.1.1.10.6.4 TAP-4/1 Aussenstation für Türlautsprecher 4/1 AP Alu STABILA
	1.1.1.10.6.5 TAP-5/1 Aussenstation für Türlautsprecher 5/1 AP Alu STABILA
	1.1.1.10.6.6 TAP-6/1 Aussenstation für Türlautsprecher 6/1 AP Alu STABILA
	1.1.1.10.6.7 TAP-7/1 Aussenstation für Türlautsprecher 7/1 AP Alu STABILA
	1.1.1.10.6.8 TAP-8/1 Aussenstation für Türlautsprecher 8/1 AP Alu STABILA
	1.1.1.10.6.9 TAP-9/1 Aussenstation für Türlautsprecher 9/1 AP Alu STABILA
	1.1.1.10.6.10 TAP-10/1 Aussenstation für Türlautsprecher 10/1 AP Alu STABILA
	1.1.1.10.6.11 TAP-11/1 Aussenstation für Türlautsprecher 11/1 AP Alu STABILA
	1.1.1.10.6.12 TAP-12/1 Aussenstation für Türlautsprecher 12/1 AP Alu STABILA
	1.1.1.10.6.13 TAP-4/2 Aussenstation für Türlautsprecher 4/2 AP Alu STABILA
	1.1.1.10.6.14 TAP-6/2 Aussenstation für Türlautsprecher 6/2 AP Alu STABILA
	1.1.1.10.6.15 TAP-8/2 Aussenstation für Türlautsprecher 8/2 AP Alu STABILA
	1.1.1.10.6.16 TAP-10/2 Aussenstation für Türlautsprecher 10/2 AP Alu STABILA
	1.1.1.10.6.17 TAP-12/2 Aussenstation für Türlautsprecher 12/2 AP Alu STABILA
	1.1.1.10.6.18 TAP-14/2 Aussenstation für Türlautsprecher 14/2 AP Alu STABILA
	1.1.1.10.6.19 TAP-16/2 Aussenstation für Türlautsprecher 16/2 AP Alu STABILA
	1.1.1.10.6.20 TAP-18/2 Aussenstation für Türlautsprecher 18/2 AP Alu STABILA
	1.1.1.10.6.21 TAP-9/3 Aussenstation für Türlautsprecher 9/3 AP Alu STABILA
	1.1.1.10.6.22 TAP-12/3 Aussenstation für Türlautsprecher 12/3 AP Alu STABILA
	1.1.1.10.6.23 TAP-15/3 Aussenstation für Türlautsprecher 15/3 AP Alu STABILA
	1.1.1.10.6.24 TAP-18/3 Aussenstation für Türlautsprecher 18/3 AP Alu STABILA

	1.1.1.10.7 ELCOM.STABILA Außenstationen UP Zentra Weiß - Audio
	1.1.1.10.7.1 TUP-1/1 Aussenstation für Türlautsprecher 1/1 UP weiß STABILA
	1.1.1.10.7.2 TUP-2/1 Aussenstation für Türlautsprecher 2/1 UP weiß STABILA
	1.1.1.10.7.3 TUP-3/1 Aussenstation für Türlautsprecher 3/1 UP weiß STABILA
	1.1.1.10.7.4 TUP-4/1 Aussenstation für Türlautsprecher 4/1 UP weiß STABILA
	1.1.1.10.7.5 TUP-5/1 Aussenstation für Türlautsprecher 5/1 UP weiß STABILA
	1.1.1.10.7.6 TUP-6/1 Aussenstation für Türlautsprecher 6/1 UP weiß STABILA
	1.1.1.10.7.7 TUP-7/1 Aussenstation für Türlautsprecher 7/1 UP weiß STABILA
	1.1.1.10.7.8 TUP-8/1 Aussenstation für Türlautsprecher 8/1 UP weiß STABILA
	1.1.1.10.7.9 TUP-9/1 Aussenstation für Türlautsprecher 9/1 UP weiß STABILA
	1.1.1.10.7.10 TUP-10/1 Aussenstation für Türlautsprecher 10/1 UP weiß STABILA
	1.1.1.10.7.11 TUP-11/1 Aussenstation für Türlautsprecher 11/1 UP weiß STABILA
	1.1.1.10.7.12 TUP-12/1 Aussenstation für Türlautsprecher 12/1 UP weiß STABILA
	1.1.1.10.7.13 TUP-4/2 Aussenstation für Türlautsprecher 4/2 UP weiß STABILA
	1.1.1.10.7.14 TUP-6/2 Aussenstation für Türlautsprecher 6/2 UP weiß STABILA
	1.1.1.10.7.15 TUP-8/2 Aussenstation für Türlautsprecher 8/2 UP weiß STABILA
	1.1.1.10.7.16 TUP-10/2 Aussenstation für Türlautsprecher 10/2 UP weiß STABILA
	1.1.1.10.7.17 TUP-12/2 Aussenstation für Türlautsprecher 12/2 UP weiß STABILA
	1.1.1.10.7.18 TUP-14/2 Aussenstation für Türlautsprecher 14/2 UP weiß STABILA
	1.1.1.10.7.19 TUP-16/2 Aussenstation für Türlautsprecher 16/2 UP weiß STABILA
	1.1.1.10.7.20 TUP-18/2 Aussenstation für Türlautsprecher 18/2 UP weiß STABILA
	1.1.1.10.7.21 TUP-9/3 Aussenstation für Türlautsprecher 9/3 UP weiß STABILA
	1.1.1.10.7.22 TUP-12/3 Aussenstation für Türlautsprecher 12/3 UP weiß STABILA
	1.1.1.10.7.23 TUP-15/3 Aussenstation für Türlautsprecher 15/3 UP weiß STABILA
	1.1.1.10.7.24 TUP-18/3 Aussenstation für Türlautsprecher 18/3 UP weiß STABILA

	1.1.1.10.8 ELCOM.STABILA Außenstationen AP Zentra Weiß - Audio
	1.1.1.10.8.1 TAP-1/1 Aussenstation für Türlautsprecher 1/1 AP weiß STABILA
	1.1.1.10.8.2 TAP-2/1 Aussenstation für Türlautsprecher 2/1 AP weiß STABILA
	1.1.1.10.8.3 TAP-3/1 Aussenstation für Türlautsprecher 3/1 AP weiß STABILA
	1.1.1.10.8.4 TAP-4/1 Aussenstation für Türlautsprecher 4/1 AP weiß STABILA
	1.1.1.10.8.5 TAP-5/1 Aussenstation für Türlautsprecher 5/1 AP weiß STABILA
	1.1.1.10.8.6 TAP-6/1 Aussenstation für Türlautsprecher 6/1 AP weiß STABILA
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	1.1.1.10.8.8 TAP-8/1 Aussenstation für Türlautsprecher 8/1 AP weiß STABILA
	1.1.1.10.8.9 TAP-9/1 Aussenstation für Türlautsprecher 9/1 AP weiß STABILA
	1.1.1.10.8.10 TAP-10/1 Aussenstation für Türlautsprecher 10/1 AP weiß STABILA
	1.1.1.10.8.11 TAP-11/1 Aussenstation für Türlautsprecher 11/1 AP weiß STABILA
	1.1.1.10.8.12 TAP-12/1 Aussenstation für Türlautsprecher 12/1 AP weiß STABILA
	1.1.1.10.8.13 TAP-4/2 Aussenstation für Türlautsprecher 4/2 AP weiß STABILA
	1.1.1.10.8.14 TAP-6/2 Aussenstation für Türlautsprecher 6/2 AP weiß STABILA
	1.1.1.10.8.15 TAP-8/2 Aussenstation für Türlautsprecher 8/2 AP weiß STABILA
	1.1.1.10.8.16 TAP-10/2 Aussenstation für Türlautsprecher 10/2 AP weiß STABILA
	1.1.1.10.8.17 TAP-12/2 Aussenstation für Türlautsprecher 12/2 AP weiß STABILA
	1.1.1.10.8.18 TAP-14/2 Aussenstation für Türlautsprecher 14/2 AP weiß STABILA
	1.1.1.10.8.19 TAP-16/2 Aussenstation für Türlautsprecher 16/2 AP weiß STABILA
	1.1.1.10.8.20 TAP-18/2 Aussenstation für Türlautsprecher 18/2 AP weiß STABILA
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	1.1.1.10.8.24 TAP-18/3 Aussenstation für Türlautsprecher 18/3 AP weiß STABILA


	1.1.1.11 ELCOM.MODESTA Standsäulen
	1.1.1.11.1 ELCOM.MODESTA Standsäulen
	1.1.1.11.1.1 SMT-1/1EM Standsäule 1/1 Edelstahl matt MODESTA
	1.1.1.11.1.2 SMT-2/1EM Standsäule 2/1 Edelstahl matt MODESTA
	1.1.1.11.1.3 SMT-3/1EM Standsäule 3/1 Edelstahl matt MODESTA
	1.1.1.11.1.4 SMT-4/1EM Standsäule 4/1 Edelstahl matt MODESTA
	1.1.1.11.1.5 SMT-4/2EM Standsäule 4/2 Edelstahl matt MODESTA
	1.1.1.11.1.6 SMT-6/2EM Standsäule 6/2 Edelstahl matt MODESTA

	1.1.1.11.2 ELCOM.MODESTA Standsäulen inkl. Flächenleuchte
	1.1.1.11.2.1 SMT-1/1EM Standsäule 1/1 mit LED Flächenleuchte Edelstahl matt MODESTA
	1.1.1.11.2.2 SMT-2/1EM Standsäule 2/1 mit LED Flächenleuchte Edelstahl matt MODESTA
	1.1.1.11.2.3 SMT-3/1EM Standsäule 3/1 mit LED Flächenleuchte Edelstahl matt MODESTA
	1.1.1.11.2.4 SMT-4/1EM Standsäule 4/1 mit LED Flächenleuchte Edelstahl matt MODESTA
	1.1.1.11.2.5 SMT-4/2EM Standsäule 4/2 mit LED Flächenleuchte Edelstahl matt MODESTA
	1.1.1.11.2.6 SMT-6/2EM Standsäule 6/2 mit LED Flächenleuchte Edelstahl matt MODESTA

	1.1.1.11.3 ELCOM.MODESTA Standsäule mit Briefkasten Entnahme hinten
	1.1.1.11.3.1 SMB-4/2EM Standsäule 4/2 mit Briefkasten Entnahme hinten Edelstahl matt MODESTA
	1.1.1.11.3.2 SMB-6/2EM Standsäule 6/2 mit Briefkasten Entnahme hinten Edelstahl matt MODESTA

	1.1.1.11.4 ELCOM.MODESTA Standsäule mit Briefkasten Entnahme vorne
	1.1.1.11.4.1 SMF-4/2EM Standsäule 4/2 mit Briefkasten Entnahme vorne Edelstahl matt MODESTA
	1.1.1.11.4.2 SMF-6/2EM Standsäule 6/2 mit Briefkasten Entnahme vorne Edelstahl matt MODESTA

	1.1.1.11.5 ELCOM.MODESTA Standsäule mit Briefkasten Entnahme hinten inklusive Flächenleuchte
	1.1.1.11.5.1 SMB-4/2EM Standsäule 4/2 LED Flächenl. Briefk. Entn. hinten Edelst. matt MODESTA
	1.1.1.11.5.2 SMB-6/2EM Standsäule 6/2 LED Flächenl. Briefk. Entn. hinten Edelst. matt MODESTA

	1.1.1.11.6 ELCOM.MODESTA Standsäule mit Briefkasten Entnahme vorne inklusive Flächenleuchte
	1.1.1.11.6.1 SMF-4/2EM Standsäule 4/2 LED Flächenl. Briefk. Entn. vorne Edelst. matt MODESTA
	1.1.1.11.6.2 SMF-6/2EM Standsäule 6/2 LED Flächenl. Briefk. Entn. vorne Edelst. matt MODESTA


	1.1.1.12 ELCOM.MODESTA Modul-Rahmen
	1.1.1.12.1 ELCOM.MODESTA Modul-Rahmen Unterputz
	1.1.1.12.1.1 FMU-1/1EM Rahmen 1/1 mit Gehäuse UP Edelstahl matt MODESTA
	1.1.1.12.1.2 FMU-2/1EM Rahmen 2/1 mit Gehäuse UP Edelstahl matt MODESTA
	1.1.1.12.1.3 FMU-3/1EM Rahmen 3/1 mit Gehäuse UP Edelstahl matt MODESTA
	1.1.1.12.1.4 FMU-4/1EM Rahmen 4/1 mit Gehäuse UP Edelstahl matt MODESTA
	1.1.1.12.1.5 FMU-4/2EM Rahmen 4/2 mit Gehäuse UP Edelstahl matt MODESTA
	1.1.1.12.1.6 FMU-6/2EM Rahmen 6/2 mit Gehäuse UP Edelstahl matt MODESTA

	1.1.1.12.2 ELCOM.MODESTA Modul-Rahmen Aufputz
	1.1.1.12.2.1 FMO-1/1EM Rahmen 1/1 AP Edelstahl matt MODESTA
	1.1.1.12.2.2 FMO-2/1EM Rahmen 2/1 AP Edelstahl matt MODESTA
	1.1.1.12.2.3 FMO-3/1EM Rahmen 3/1 AP Edelstahl matt MODESTA
	1.1.1.12.2.4 FMO-4/1EM Rahmen 4/1 AP Edelstahl matt MODESTA
	1.1.1.12.2.5 FMO-4/2EM Rahmen 4/2 AP Edelstahl matt MODESTA
	1.1.1.12.2.6 FMO-6/2EM Rahmen 6/2 AP Edelstahl matt MODESTA


	1.1.1.13 ELCOM.MODESTA Module
	1.1.1.13.1 ELCOM.MODESTA Kamera/Lautsprecher Modul für REH312Y Ruftaster-Anschlussmodul oder REN-Taster
	1.1.1.13.1.1 Video-Audio Modul EB 2Draht Edelstahl matt MODESTA

	1.1.1.13.2 ELCOM.MODESTA Kamera Modul ohne Lautsprecher
	1.1.1.13.2.1 Video Modul EB 2Draht ohne Lautsprecher Edelstahl matt MODESTA

	1.1.1.13.3 ELCOM.MODESTA Kamera/Lautsprecher
	1.1.1.13.3.1 TCM-500 Kamera-Türlautsprecher Modul EB 2D-Video Edelstahl matt MODESTA

	1.1.1.13.4 ELCOM.MODESTA LKM-110 Lautsprecher Modul
	1.1.1.13.4.1 LKM-110 Türlautsprecher Modul Langlochstanzung EB i2Audio Edelstahl matt MODESTA

	1.1.1.13.5 ELCOM.MODESTA LRM-110 Lautsprecher Modul
	1.1.1.13.5.1 LRM-110 Türlautsprecher Modul Rechteckstanzung EB i2Audio Edelst. matt MODESTA

	1.1.1.13.6 ELCOM.MODESTA LQM-110 Lautsprecher Modul
	1.1.1.13.6.1 LQM-110 Türlautsprecher Modul Quadratstanzung EB i2Audio Edelstahl matt MODESTA

	1.1.1.13.7 ELCOM.MODESTA LTM-110 Lautsprecher Modul
	1.1.1.13.7.1 LTM-110 Türlautsprecher Modul Dreieckstanzung EB i2Audio Edelstahl matt MODESTA

	1.1.1.13.8 ELCOM.MODESTA Lautsprecher Modul für REH312Y Ruftaster-Anschlussmodul oder REN-Taster
	1.1.1.13.8.1 Audio Modul EB 2Draht Edelstahl matt MODESTA

	1.1.1.13.9 ELCOM.MODESTA Verbindungskabel REN Taster oder Anschlussmodul REH
	1.1.1.13.9.1 Modul-Verbindungskabel 89 mm MODESTA
	1.1.1.13.9.2 Modul-Verbindungskabel 335 mm MODESTA
	1.1.1.13.9.3 Modul-Verbindungskabel 420 mm MODESTA

	1.1.1.13.10 Ruftaster Anschlussmodul mit Halterung
	1.1.1.13.10.1 Ruftaster Anschlussmodul EB mit Halterung, max. 16 T./Modul, 16 Mod. kaskadierb.

	1.1.1.13.11 ELCOM.MODESTA REN101Y Taster Module
	1.1.1.13.11.1 Ruftaster Modul 1/1 mit LED-Namensschild EB 2Draht MODESTA

	1.1.1.13.12 ELCOM.MODESTA REN102Y Taster Module
	1.1.1.13.12.1 Ruftaster Modul 2/1 mit LED-Namensschild EB 2Draht MODESTA

	1.1.1.13.13 ELCOM.MODESTA REN104Y Taster Module
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	1.1.1.13.16 ELCOM.MODESTA REN090Y Modul Zustandsanzeige
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	1.1.1.13.17 ELCOM.MODESTA SZM 1-fach Taster Modul
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	1.1.1.13.18 ELCOM.MODESTA SZM 2-fach Taster Modul
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	1.1.2.7.3.11 TMG-11/1 Aussenstation für Türlautsprecher 11/1 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA
	1.1.2.7.3.12 TMG-12/1 Aussenstation für Türlautsprecher 12/1 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA
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	1.1.2.9.2.8 TAP-8/1 Aussenstation für Türlautsprecher 8/1 AP Alu STABILA
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	1.1.2.9.3.16 TUP-10/2 Aussenstation für Türlautsprecher 10/2 UP weiß STABILA
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	1.1.2.9.4.18 TAP-14/2 Aussenstation für Türlautsprecher 14/2 AP weiß STABILA
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	1.1.2.10.5 ELCOM.MODESTA Standsäule mit Briefkasten Entnahme hinten inklusive Flächenleuchte
	1.1.2.10.5.1 SMB-4/2EM Standsäule 4/2 LED Flächenl. Briefk. Entn. hinten Edelst. matt MODESTA
	1.1.2.10.5.2 SMB-6/2EM Standsäule 6/2 LED Flächenl. Briefk. Entn. hinten Edelst. matt MODESTA

	1.1.2.10.6 ELCOM.MODESTA Standsäule mit Briefkasten Entnahme vorne inklusive Flächenleuchte
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	1.1.2.11.2 ELCOM.MODESTA Modul-Rahmen Aufputz
	1.1.2.11.2.1 FMO-1/1EM Rahmen 1/1 AP Edelstahl matt MODESTA
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	1.1.2.12.3.1 LQM-110 Türlautsprecher Modul Quadratstanzung EB i2Audio Edelstahl matt MODESTA

	1.1.2.12.4 ELCOM.MODESTA LTM-110 Lautsprecher Modul
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	1.1.2.12.8 ELCOM.MODESTA SZM 4-fach Taster Modul
	1.1.2.12.8.1 SZM-140 Zentra-Taster Modul mit LED-Namensschild 4/1 EB Edelstahl matt MODESTA

	1.1.2.12.9 ELCOM.MODESTA CZM 1-fach Taster Modul
	1.1.2.12.9.1 CZM-110 Rund-Taster Modul mit LED-Namensschild 1/1 EB Edelstahl matt MODESTA

	1.1.2.12.10 ELCOM.MODESTA CZM 2-fach Taster Modul
	1.1.2.12.10.1 CZM-120 Rund-Taster Modul mit LED-Namensschild 2/1 EB Edelstahl matt MODESTA

	1.1.2.12.11 ELCOM.MODESTA CZM 3-fach Taster Modul
	1.1.2.12.11.1 CZM-130 Rund-Taster Modul mit LED-Namensschild 3/1 EB Edelstahl matt MODESTA

	1.1.2.12.12 ELCOM.MODESTA CZM 4-fach Taster Modul
	1.1.2.12.12.1 CZM-140 Rund-Taster Modul mit LED-Namensschild 4/1 EB Edelstahl matt MODESTA

	1.1.2.12.13 ELCOM.MODESTA CZM Taster Modul
	1.1.2.12.13.1 CZM-210 Rund-Taster Modul mit LED-Namensschild groß 1/1 EB Edelst. matt MODESTA

	1.1.2.12.14 ELCOM.MODESTA GZM 1-fach Taster Modul Gravur
	1.1.2.12.14.1 GZM-110 Rund-Taster Modul mit Gravur-Namensschild 1/1 EB Edelstahl matt MODESTA

	1.1.2.12.15 ELCOM.MODESTA GZM 2-fach Taster Modul Gravur
	1.1.2.12.15.1 GZM-120 Rund-Taster Modul mit Gravur-Namensschild 2/1 EB Edelstahl matt MODESTA

	1.1.2.12.16 ELCOM.MODESTA GZM 3-fach Taster Modul Gravur
	1.1.2.12.16.1 GZM-130 Rund-Taster Modul mit Gravur-Namensschild 3/1 EB Edelstahl matt MODESTA

	1.1.2.12.17 ELCOM.MODESTA GZM 4-fach Taster Modul Gravur
	1.1.2.12.17.1 GZM-140 Rund-Taster Modul mit Gravur-Namensschild 4/1 EB Edelstahl matt MODESTA

	1.1.2.12.18 ELCOM.MODESTA GZM Taster Modul Gravur
	1.1.2.12.18.1 GZM-210 Rund-Taster Modul mit Gravur-Namenss. groß 1/1 EB Edelstahl matt MODESTA

	1.1.2.12.19 ELCOM.MODESTA KPM-200 Transponder-Leser Modul
	1.1.2.12.19.1 KPM-200 Transponder-Leser Modul EB Edelstahl matt MODESTA

	1.1.2.12.20 ELCOM.MODESTA KPM-900 Modul für Fremdfabrikat Leser
	1.1.2.12.20.1 KPM-900 Modul für Fremdfabrikat Leser EB Edelstahl matt MODESTA

	1.1.2.12.21 ELCOM.MODESTA FPM-200 Fingerabdruck-Leser Modul
	1.1.2.12.21.1 FPM-200 Fingerabdruck-Leser Modul mit Steuergerät EB/REG Edelstahl matt MODESTA

	1.1.2.12.22 ELCOM.MODESTA KSM-100 Schlüsseltaster Modul
	1.1.2.12.22.1 KSM-100 Schlüsseltaster Modul EB Edelstahl matt MODESTA

	1.1.2.12.23 ELCOM.MODESTA CLM-200 Codeschloss Modul
	1.1.2.12.23.1 CLM-200 Codeschloss Modul EB Edelstahl matt MODESTA

	1.1.2.12.24 ELCOM.MODESTA Display-Ruf Modul i2/2Draht Audio
	1.1.2.12.24.1 Display Rufmodul, i2Audio+2Draht, EB, Edelst., F. Modesta, mit Text in DE + EN

	1.1.2.12.25 ELCOM.MODESTA DLM-256 Tastatur Modul für Display-Ruf i2/2Draht Audio
	1.1.2.12.25.1 DLM-256 Tastatur Modul für Display-Ruf EB i2Audio Edelstahl matt MODESTA

	1.1.2.12.26 ELCOM.MODESTA DCI-256 LAN-Schnittstelle für Display Ruf-Modul i2/2Draht Audio
	1.1.2.12.26.1 DCI-256 LAN-Schnittstelle EB für Display-Ruf-Modul DCM-256 schwarz

	1.1.2.12.27 ELCOM.MODESTA BMM-200 Bewegungsmelder Modul
	1.1.2.12.27.1 BMM-200 Bewegungsmelder Modul EB Edelstahl matt MODESTA

	1.1.2.12.28 ELCOM.MODESTA LLM-115 LED Beleuchtungs-Modul
	1.1.2.12.28.1 LLM-115 LED Beleuchtungs Modul EB Edelstahl matt MODESTA

	1.1.2.12.29 ELCOM.MODESTA LIM-100 LED-Infomodul
	1.1.2.12.29.1 LIM-100 LED-Info Modul EB Edelstahl matt MODESTA

	1.1.2.12.30 ELCOM.MODESTA STM-100 Taster Modul
	1.1.2.12.30.1 STM-100 Taster Modul mit LED und Lasergravur Rollstuhl Edelstahl matt MODESTA

	1.1.2.12.31 ELCOM.MODESTA AMM-100 Blindverschluss Modul
	1.1.2.12.31.1 AMM-100 Blindverschluss Modul EB Edelstahl matt MODESTA

	1.1.2.12.32 ELCOM.MODESTA HDM-100 Modul mit Schalterdose
	1.1.2.12.32.1 HDM-100 Modul mit Schalterdose EB Edelstahl matt MODESTA



	1.1.3 1+n Audio
	1.1.3.1 ELCOM.HAT-402 Innenstation und Zubehör
	1.1.3.1.1 ELCOM.HAT-402 Innenstation mit Hörer
	1.1.3.1.1.1 HAT-402 Innenstation Audio mit Hörer AP 1+n weiß

	1.1.3.1.2 Tischkonsole für ELCOM.HAT-402 und ELCOM.BFT/BHT-200/280
	1.1.3.1.2.1 TKA-UNI Tischkonsole für HAT-402 BHT-200 BHT280 BFT-200 Glas Edelstahl

	1.1.3.1.3 ELCOM.NSG-802 Nebensignalgerät AP
	1.1.3.1.3.1 NSG-802 Nebensignalgeraet AP 1+n weiß


	1.1.3.2 1+n System-Komponenten
	1.1.3.2.1 ELCOM.ELA-402 Türlautsprecher
	1.1.3.2.1.1 ELA-402 Türlautsprecher mit Rufgenerator EB 1+n schwarz

	1.1.3.2.2 ELCOM.RMS Mithörsperren
	1.1.3.2.2.1 RMS-4HS Mithörsperre 4 Teilnehmer REG 1+n lichtgrau
	1.1.3.2.2.2 RMS-10HS Mithörsperre 10 Teilnehmer REG 1+n lichtgrau

	1.1.3.2.3 ELCOM.ERG-402 Etagenruf-Generator
	1.1.3.2.3.1 ERG-402 Etagenruf-Generator 4 Ruftöne zur Rufunterscheidung REG 1+n

	1.1.3.2.4 ELCOM.RSR-402 Rufschaltrelais für HAT-402
	1.1.3.2.4.1 RSR-402 Rufrelais für HAT-402 EB 1+n

	1.1.3.2.5 Sicherheitstransformator REG
	1.1.3.2.5.1 Sicherheitstrafo 230V/12V 18VA 2PLE


	1.1.3.3 1+n Audio-Kits
	1.1.3.3.1 AEK - 1+n Audio-Kit
	1.1.3.3.1.1 AEK-1 AudioKit 1 Teilnehmer 1+n weiß HAT-402
	1.1.3.3.1.2 AEK-2 AudioKit mit Mithörsperre 2 Teilnehmer 1+n weiß HAT-402


	1.1.3.4 ELCOM.ESTA Außenstationen
	1.1.3.4.1 ELCOM.ESTA Außenstationen UP Zentra Edelstahl - Audio
	1.1.3.4.1.1 TVM-1/1 Aussenstation für Türlautsprecher 1/1 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.3.4.1.2 TVM-2/1 Aussenstation für Türlautsprecher 2/1 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.3.4.1.3 TVM-3/1 Aussenstation für Türlautsprecher 3/1 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.3.4.1.4 TVM-4/1 Aussenstation für Türlautsprecher 4/1 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.3.4.1.5 TVM-5/1 Aussenstation für Türlautsprecher 5/1 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.3.4.1.6 TVM-6/1 Aussenstation für Türlautsprecher 6/1 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.3.4.1.7 TVM-7/1 Aussenstation für Türlautsprecher 7/1 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.3.4.1.8 TVM-8/1 Aussenstation für Türlautsprecher 8/1 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.3.4.1.9 TVM-9/1 Aussenstation für Türlautsprecher 9/1 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.3.4.1.10 TVM-10/1 Aussenstation für Türlautsprecher 10/1 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.3.4.1.11 TVM-11/1 Aussenstation für Türlautsprecher 11/1 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.3.4.1.12 TVM-12/1 Aussenstation für Türlautsprecher 12/1 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.3.4.1.13 TVM-4/2 Aussenstation für Türlautsprecher 4/2 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.3.4.1.14 TVM-6/2 Aussenstation für Türlautsprecher 6/2 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.3.4.1.15 TVM-8/2 Aussenstation für Türlautsprecher 8/2 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.3.4.1.16 TVM-10/2 Aussenstation für Türlautsprecher10/2 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.3.4.1.17 TVM-12/2 Aussenstation für Türlautsprecher 12/2 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.3.4.1.18 TVM-14/2 Aussenstation für Türlautsprecher 14/2 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.3.4.1.19 TVM-16/2 Aussenstation für Türlautsprecher 16/2 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.3.4.1.20 TVM-18/2 Aussenstation für Türlautsprecher 18/2 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.3.4.1.21 TVM-9/3 Aussenstation für Türlautsprecher 9/3 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.3.4.1.22 TVM-12/3 Aussenstation für Türlautsprecher 12/3 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.3.4.1.23 TVM-15/3 Aussenstation für Türlautsprecher 15/3 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.3.4.1.24 TVM-18/3 Aussenstation für Türlautsprecher 18/3 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA

	1.1.3.4.2 ELCOM.ESTA Außenstationen UP Kontur Edelstahl - Audio
	1.1.3.4.2.1 TVG-1/1 Aussenstation für Türlautsprecher 1/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.3.4.2.2 TVG-2/1 Aussenstation für Türlautsprecher 2/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.3.4.2.3 TVG-3/1 Aussenstation für Türlautsprecher 3/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.3.4.2.4 TVG-4/1 Aussenstation für Türlautsprecher 4/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.3.4.2.5 TVG-5/1 Aussenstation für Türlautsprecher 5/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.3.4.2.6 TVG-6/1 Aussenstation für Türlautsprecher 6/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.3.4.2.7 TVG-7/1 Aussenstation für Türlautsprecher 7/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.3.4.2.8 TVG-8/1 Aussenstation für Türlautsprecher 8/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.3.4.2.9 TVG-9/1 Aussenstation für Türlautsprecher 9/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.3.4.2.10 TVG-10/1 Aussenstation für Türlautsprecher 10/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.3.4.2.11 TVG-11/1 Aussenstation für Türlautsprecher 11/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.3.4.2.12 TVG-12/1 Aussenstation für Türlautsprecher 12/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.3.4.2.13 TVG-4/2 Aussenstation für Türlautsprecher 4/2 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.3.4.2.14 TVG-6/2 Aussenstation für Türlautsprecher 6/2 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.3.4.2.15 TVG-8/2 Aussenstation für Türlautsprecher 8/2 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.3.4.2.16 TVG-10/2 Aussenstation für Türlautsprecher 10/2 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.3.4.2.17 TVG-12/2 Aussenstation für Türlautsprecher 12/2 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.3.4.2.18 TVG-14/2 Aussenstation für Türlautsprecher 14/2 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.3.4.2.19 TVG-16/2 Aussenstation für Türlautsprecher 16/2 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.3.4.2.20 TVG-18/2 Aussenstation für Türlautsprecher 18/2 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.3.4.2.21 TVG-9/3 Aussenstation für Türlautsprecher 9/3 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.3.4.2.22 TVG-12/3 Aussenstation für Türlautsprecher 12/3 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.3.4.2.23 TVG-15/3 Aussenstation für Türlautsprecher 15/3 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
	1.1.3.4.2.24 TVG-18/3 Aussenstation für Türlautsprecher 18/3 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA

	1.1.3.4.3 ELCOM.ESTA Außenstationen UP Kontur PVD-Messing - Audio
	1.1.3.4.3.1 TMG-1/1 Aussenstation für Türlautsprecher 1/1 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA
	1.1.3.4.3.2 TMG-2/1 Aussenstation für Türlautsprecher 2/1 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA
	1.1.3.4.3.3 TMG-3/1 Aussenstation für Türlautsprecher 3/1 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA
	1.1.3.4.3.4 TMG-4/1 Aussenstation für Türlautsprecher 4/1 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA
	1.1.3.4.3.5 TMG-5/1 Aussenstation für Türlautsprecher 5/1 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA
	1.1.3.4.3.6 TMG-6/1 Aussenstation für Türlautsprecher 6/1 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA
	1.1.3.4.3.7 TMG-7/1 Aussenstation für Türlautsprecher 7/1 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA
	1.1.3.4.3.8 TMG-8/1 Aussenstation für Türlautsprecher 8/1 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA
	1.1.3.4.3.9 TMG-9/1 Aussenstation für Türlautsprecher 9/1 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA
	1.1.3.4.3.10 TMG-10/1 Aussenstation für Türlautsprecher 10/1 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA
	1.1.3.4.3.11 TMG-11/1 Aussenstation für Türlautsprecher 11/1 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA
	1.1.3.4.3.12 TMG-12/1 Aussenstation für Türlautsprecher 12/1 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA
	1.1.3.4.3.13 TMG-4/2 Aussenstation für Türlautsprecher 4/2 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA
	1.1.3.4.3.14 TMG-6/2 Aussenstation für Türlautsprecher 6/2 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA
	1.1.3.4.3.15 TMG-8/2 Aussenstation für Türlautsprecher 8/2 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA
	1.1.3.4.3.16 TMG-10/2 Aussenstation für Türlautsprecher 10/2 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA
	1.1.3.4.3.17 TMG-12/2 Aussenstation für Türlautsprecher 12/2 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA
	1.1.3.4.3.18 TMG-14/2 Aussenstation für Türlautsprecher 14/2 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA
	1.1.3.4.3.19 TMG-16/2 Aussenstation für Türlautsprecher 16/2 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA
	1.1.3.4.3.20 TMG-18/2 Aussenstation für Türlautsprecher 18/2 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA
	1.1.3.4.3.21 TMG-9/3 Aussenstation für Türlautsprecher 9/3 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA
	1.1.3.4.3.22 TMG-12/3 Aussenstation für Türlautsprecher 12/3 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA
	1.1.3.4.3.23 TMG-15/3 Aussenstation für Türlautsprecher 15/3 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA
	1.1.3.4.3.24 TMG-18/3 Aussenstation für Türlautsprecher 18/3 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA


	1.1.3.5 ELCOM.ESTA Briefkästen - Außenstationen
	1.1.3.5.1 ELCOM.ESTA Briefkasten-Anlagen Unterputz EUT
	1.1.3.5.1.1 EUT-1/1 Briefkasten für Türlautsprecher 1/1 UP Edelstahl ESTA
	1.1.3.5.1.2 EUT-2/2 Briefkasten für Türlautsprecher 2/2 UP Edelstahl ESTA

	1.1.3.5.2 ELCOM.ESTA Briefkasten-Anlagen Aufputz EAT
	1.1.3.5.2.1 EAT-1/1 Briefkasten für Türlautsprecher 1/1 AP Edelstahl ESTA
	1.1.3.5.2.2 EAT-2/2 Briefkasten für Türlautsprecher 2/2 AP Edelstahl ESTA

	1.1.3.5.3 ELCOM.ESTA Mauerdurchwurf Briefkastenfront Edelstahl EMT
	1.1.3.5.3.1 EMT-1/1 Mauerdurchwurf-Briefkastenfront für Türlautsprecher 1/1 Edelstahl ESTA
	1.1.3.5.3.2 EMT-2/1 Mauerdurchwurf-Briefkastenfront für Türlautsprecher 2/1 Edelstahl ESTA

	1.1.3.5.4 ELCOM.ESTA Mauerdurchwurf Briefkastenfront PVD-Messing AMT
	1.1.3.5.4.1 AMT-1/1 Mauerdurchwurf-Briefkastenfront für Türlautsprecher 1/1 PVD-messing ESTA
	1.1.3.5.4.2 AMT-2/1 Mauerdurchwurf-Briefkastenfront für Türlautspr. 2/1 PVD-messing ESTA

	1.1.3.5.5 ELCOM.ESTA Mauerdurchwurfkästen BDT-K, kurz
	1.1.3.5.5.1 BDT-1/1-K Mauerdurchwurf-Kasten mit Installationsfach 1/1 260-380
	1.1.3.5.5.2 BDT-2/1-K Mauerdurchwurf-Kasten mit Installationsfach 2/1 260-380

	1.1.3.5.6 ELCOM.ESTA Mauerdurchwurfkästen BDT-L, lang
	1.1.3.5.6.1 BDT-1/1-L Mauerdurchwurf-Kasten mit Installationsfach 1/1fach 380-500
	1.1.3.5.6.2 BDT-2/1-L Mauerdurchwurf-Kasten mit Installationsfach 2/1 380-500

	1.1.3.5.7 ELCOM.ESTA Stand Briefkasten-Anlagen EST
	1.1.3.5.7.1 EST-1/1 Stand-Briefkasten für Türlautsprecher 1/1 Edelstahl ESTA
	1.1.3.5.7.2 EST-2/2 Stand-Briefkasten für Türlautsprecher 2/2 Edelstahl ESTA

	1.1.3.5.8 ELCOM.ESTA Zaun Briefkasten-Anlagen EZT
	1.1.3.5.8.1 EZT-1/1 Zaun-Briefkasten für Türlautsprecher 1/1 Edelstahl ESTA
	1.1.3.5.8.2 EZT-2/2 Zaun-Briefkasten für Türlautsprecher 2/2 Edelstahl ESTA


	1.1.3.6 ELCOM.STABILA Außenstationen
	1.1.3.6.1 ECOM.STABILA Außenstationen UP Zentra Aluminium - Audio
	1.1.3.6.1.1 TUP-1/1 Aussenstation für Türlautsprecher 1/1 UP Alu STABILA
	1.1.3.6.1.2 TUP-2/1 Aussenstation für Türlautsprecher 2/1 UP Alu STABILA
	1.1.3.6.1.3 TUP-3/1 Aussenstation für Türlautsprecher 3/1 UP Alu STABILA
	1.1.3.6.1.4 TUP-4/1 Aussenstation für Türlautsprecher 4/1 UP Alu STABILA
	1.1.3.6.1.5 TUP-5/1 Aussenstation für Türlautsprecher 5/1 UP Alu STABILA
	1.1.3.6.1.6 TUP-6/1 Aussenstation für Türlautsprecher 6/1 UP Alu STABILA
	1.1.3.6.1.7 TUP-7/1 Aussenstation für Türlautsprecher 7/1 UP Alu STABILA
	1.1.3.6.1.8 TUP-8/1 Aussenstation für Türlautsprecher 8/1 UP Alu STABILA
	1.1.3.6.1.9 TUP-9/1 Aussenstation für Türlautsprecher 9/1 UP Alu STABILA
	1.1.3.6.1.10 TUP-10/1 Aussenstation für Türlautsprecher 10/1 UP Alu STABILA
	1.1.3.6.1.11 TUP-11/1 Aussenstation für Türlautsprecher 11/1 UP Alu STABILA
	1.1.3.6.1.12 TUP-12/1 Aussenstation für Türlautsprecher 12/1 UP Alu STABILA
	1.1.3.6.1.13 TUP-4/2 Aussenstation für Türlautsprecher 4/2 UP Alu STABILA
	1.1.3.6.1.14 TUP-6/2 Aussenstation für Türlautsprecher 6/2 UP Alu STABILA
	1.1.3.6.1.15 TUP-8/2 Aussenstation für Türlautsprecher 8/2 UP Alu STABILA
	1.1.3.6.1.16 TUP-10/2 Aussenstation für Türlautsprecher 10/2 UP Alu STABILA
	1.1.3.6.1.17 TUP-12/2 Aussenstation für Türlautsprecher 12/2 UP Alu STABILA
	1.1.3.6.1.18 TUP-14/2 Aussenstation für Türlautsprecher 14/2 UP Alu STABILA
	1.1.3.6.1.19 TUP-16/2 Aussenstation für Türlautsprecher 16/2 UP Alu STABILA
	1.1.3.6.1.20 TUP-18/2 Aussenstation für Türlautsprecher 18/2 UP Alu STABILA
	1.1.3.6.1.21 TUP-9/3 Aussenstation für Türlautsprecher 9/3 UP Alu STABILA
	1.1.3.6.1.22 TUP-12/3 Aussenstation für Türlautsprecher 12/3 UP Alu STABILA
	1.1.3.6.1.23 TUP-15/3 Aussenstation für Türlautsprecher 15/3 UP Alu STABILA
	1.1.3.6.1.24 TUP-18/3 Aussenstation für Türlautsprecher 18/3 UP Alu STABILA

	1.1.3.6.2 ECOM.STABILA Außenstationen AP Zentra Aluminium - Audio
	1.1.3.6.2.1 TAP-1/1 Aussenstation für Türlautsprecher 1/1 AP Alu STABILA
	1.1.3.6.2.2 TAP-2/1 Aussenstation für Türlautsprecher 2/1 AP Alu STABILA
	1.1.3.6.2.3 TAP-3/1 Aussenstation für Türlautsprecher 3/1 AP Alu STABILA
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	1.1.3.6.2.6 TAP-6/1 Aussenstation für Türlautsprecher 6/1 AP Alu STABILA
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	1.1.3.6.2.15 TAP-8/2 Aussenstation für Türlautsprecher 8/2 AP Alu STABILA
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	1.1.3.6.3.8 TUP-8/1 Aussenstation für Türlautsprecher 8/1 UP weiß STABILA
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	1.1.3.6.3.10 TUP-10/1 Aussenstation für Türlautsprecher 10/1 UP weiß STABILA
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	1.1.5.1.1.3 HOME VideoSet 1 Teilnehmer AP 2D Außenstation anthrazit/Innenst. TOUCH polarweiß
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	1.1.6.1.2 Montageplatte für ELCOM.TOUCH/FON in Edelstahl
	1.1.6.1.2.1 Montageplatte für ELCOM.TOUCH/FON in Edelstahl


	1.1.6.2 2Draht ELCOM.BVF-560 Video Innenstationen
	1.1.6.2.1 ELCOM.BVF-560 Video-Basiseinheit
	1.1.6.2.1.1 BVF-560/BE Innenstation Video Einsatz EB 2D-Video

	1.1.6.2.2 ELCOM.BVF-560 Aufputzgehäuse
	1.1.6.2.2.1 BVF-APG-SI Gehäuse für Innenstation Video Einsatz AP silber BVF260/560

	1.1.6.2.3 ELCOM.BVF-560 Unterputzgehäuse
	1.1.6.2.3.1 BVF-UKP-UNI Gehäuse für Innenstation Video Einsatz UP Edelstahl BVF260/560

	1.1.6.2.4 ELCOM.BVF-560 Designblenden eckig
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	1.1.6.2.6.2 BVF-260/G-AL Designblende gerundet Innenstation Video Eins. Glas alu BVF-260/560
	1.1.6.2.6.3 BVF-260/G-SW Designblende gerundet Innenst. Video Eins. Glas schwarz BVF-260/560
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	1.1.6.5 ELCOM.MODESTA Außenstationen
	1.1.6.5.1 ELCOM.MODESTA Video Modul ohne Lautsprecher - 2Draht
	1.1.6.5.1.1 Video Modul EB 2Draht ohne Lautsprecher MODESTA

	1.1.6.5.2 Fingerprint-Einbaumodul - systemunabhängig
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	1.1.6.6.3.3 KVM-3/1 Klingelplatte 3/1 UP Edelstahl ESTA
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	1.1.6.6.3.7 KVM-7/1 Klingelplatte 7/1 UP Edelstahl ESTA
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