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OZ Leistungsbeschreibung Menge E-Preis G-Preis

Übertrag: ......................

1.1 Verlegesysteme
LV für Verlegesysteme
Leistungsverzeichnis für Verlegesystem

1.1.01 Brüstungskanal-System BR aus Kunststoff

Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal BR

Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal BR
aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 

Brüstungskanal-System mit Oberteilbreite 80/100/120 mm, bestehend aus folgenden 
Systemkomponenten: 
Kanalunterteil, Oberteil, Formteile, Trennwände, Kabelrückhalteklammern und Kupplungen. 
Kanalunterteil mit C-Profil zur Befestigung von Geräten, Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung 
und Trennwänden. Bodenlochung zur direkten Wandmontage und zusätzlicher Rechtecklochung zur 
werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik auf Konsolen. 

Richtungsänderungen sind mit Formteile auszuführen, offene Kanalenden sind mit Endstücken zu 
verschließen.

Geräteeinbau: Kanalsteckdosen, Überspannungsschutz, Störfilter, Schalter, Daten-/Fernmelde-/BK-
/SAT-/CEE-Geräte, Geräteeinbaudosen, Blenden, Rahmen sowie weitere Abdeckungen. 

Brüstungsverkleidungselemente: Konsolen, Lamellen, Paneele. 

Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

1.1.01.001 Brüstungskanal-Unterteil frontrastend PVC zu BR 65x130mm Oberteil 80mm reinweiß
Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal mit Oberteilbreite 80 mm zum Einbau handelsüblicher Geräte ohne 
Zusatzblenden. Mit Bodenlochung (allseitiger Bohrtolleranzausgleich) zur direkten Wandmontage 
und zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik auf 
Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten und 
Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Zusätzliches C-Profil als Geräteeinbaumöglichkeit. 
Kupplungen zur einfachen und passgenauen Kanalmontage, Trennwände und 
Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. Hinweis:  Schall- und Brandschutz-Maßnahmen 
sind fachgerecht auszuführen.

Kanalhöhe: 68 mm
Kanalbreite: 130 mm
Farbe: reinweiß
RAL Farbnummer: 9010
Werkstoff: PVC
Halogenfrei: nein
Länge: 2000 mm
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: durchlaufendes C-Profil
Anzahl steckbare Trennwände: 1
Bodenlochung: ja
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen
Lichter/innerer Querschnitt: 7580 mm²
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 18/32
Schutzfolie: Ja
Zulassungen: VDE

Fabrikat: Hager oder gleichwertig
Artikel: BR6513019010
Gewähltes Fabrikat/Typ: '__________/_______' 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 20 m

……………………………… ………………………………

Übertrag: ......................
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Übertrag: ...................... 

1.1.02 Frontrastender Geräteeinbau 
 
Frontrastender Geräteeinbau für Gehäuse ohne C-Profil 
 
Frontrastender Geräteeinbau für Gehäuse ohne C-Profil 
Geräteeinbau-Komponenten mit frontrastender Befestigungstechnik für Gehäuse ohne C-Profil 
Brüstungskanäle, Decken- und Bodenanschlusssäule: Steckdosen, Master/Slave Steckdosen, 
Überspannungsschutz, Störfilter, Schalter, Daten-/Fernmelde-/BK-/SAT-/CEE-Geräte, 
Geräteeinbaudosen, Blenden, Rahmen und Abdeckungen. 
 
1. Einbaugeräte für frontrastende Einbaudosen zur Rastbefestigung für Gehäuse ohne C-
Profil: Einbaugeräte, anreihbar und verpolsicher durch 3-poliges Steckverbindersystem mit 
Berühungsschutz, Prüföffnungen in gestecktem Zustand zugänglich. Anschluss mit konfektionierten 
Leitungen mit Eingangsbuchse und Ausgangsstecker oder über Steckklemmen mit Standard-
Leitungen. Kanalsteckdosen: 2-fach oder 3-fach Kanalsteckdosen, Master/Slave Steckdosen, 2-fach 
Kanalsteckdosen mit Steckdosentopf 45 Grad oder 1-fach Kanalsteckdosen mit Zusatzfunktion 
(Kontroll-Wippschalter, Überspannungsschutz). 
 
2. Einbaugeräte für frontrastende Einbaudosen zur Rastbefestigung für Gehäuse ohne C-Profil: Daten-
/Fernmelde-/BK-/SAT-/CEE-Geräte, Geräteeinbaudosen, Blenden, Rahmen und Abdeckungen. 
Einbaugeräte: Überspannungsschutzmodul, Datenmodule/-dosen 2-/3-
fach, Fernmeldeanschlussdosen und BK/Sat-Anschlussdosen für terrestrischen-, BK- und Satelliten-
Anschluss als Durchgangs-, Stichleitungs- oder Enddose. 
 
3. Standard Geräteeinbau zum Einbau in Geräteeinbaudosen zur Rastbefestigung für Gehäuse ohne 
C-Profil: Unterputz-Schalterprogramme mit Rahmen des Herstellers. 
 
Alle Einbaugeräte bzw. Einsätze sind mit Abdeckungen, Rahmen oder mit 
schnittkaschierenden/anreihbaren Blenden mit und ohne Kennzeichnungsschild zu montieren. 

 

   

1.1.02.001 Gerätemontagering frontrastend für Datentechnik mit Rahmenblende universal grau 
Gerätemontagering zur frontrastenden Befestigung für integrierten Geräteeinbau (tehalit) mit 
Rahmenblende universal. Mit zwei Gerätehalteschrauben in Schnellgewindeausführung. Vertikaler 
und horizontaler Geräteeinbau, Fixieren und leichtes Umpositionieren der Geräteeinbaudose durch 
mechanische Verriegelung möglich. 
 
Produktkompatibilität: Für frontrastende Geräteeinbausysteme 
Länge: 71 mm 
Breite: 64 mm 
Tiefe: 16 mm 
Ausführung: 1 fach 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60mm 
Ausführung der Dose: Offen 
Werkstoff: Polyamid   (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Zulassungen: CE 

 
Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
Artikel: GLT1511 
Gewähltes Fabrikat/Typ: '__________/_______'  

   

 liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 4 St. 

 
……………………………… ……………………………… 

1.1.02.002 Anschluss Modul 3x RJ45, Cat.6a, für Zentralscheibe UAE 3-fach, hfr 
Set bestehend aus Montagerahmen zur Aufnahme von drei Keystone Einsätzen mit jeweils einer 
maximalen Modulbreite von 14,7mm sowie drei Keystone Anschlusseinheiten RJ45. Zum Einbau in 
anreihbare Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit 
der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Zur Verwendung mit Zentralscheiben für Montagerahmen 
Keystone 3-fach mit Maß 55 x 55 mm. 
 
Kategorie: 6A (IEC) 
Ausführung: 3 fach 
Auslassrichtung (Datenanschlussdose Kupfer): abgewinkelt 
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1 Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG 

Herstellerinformation 

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG 

Zum Gunterstal 
66440 Blieskastel 

Telefon (0)6842 945-0 
Fax (0)6842 945-7666 
info@hager.de 
http://www.hager.de 
 

1.1 Verteilersysteme 
1.1.1 Verteilerschränke 
1.1.1.1 univers Anreihstandschränke IP41, Tiefe 400/600 mm 
1.1.1.1.1 Anreihstandschränke, IP41, mit geschlossener Tür, Tiefe 400 mm, Schrankhöhe 2000 mm 
1.1.1.1.1.1 Anreihstandverteiler IP41 350x2000x400 120° RAL7035 Rückwand verzinkt 

    

Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-
2, Maße nach DIN 43870 Schutzart, IP 41 nach DIN EN 60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei 
offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, 
Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, 
Isolierstoffklasse II, Schutzklasse I geerdet. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit 
abnehmbaren Rück- und Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. 
Innenausbausystem einbaubar für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 
400/690 V mit einem maximalen Einspeisestrom von 1600 A. 
Schrankgerüst aus verzinktem Stahlblech, Deckblech und Rückwand aus feuerverzinktem 
Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, Koppelplatten zur 
Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. 
Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar. 
Tür aus 2 mm Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit innenliegenden 
Scharnieren, rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab Breite 1100 mm 
Doppeltür, Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-Stangenverschluss (eintürig) 
bzw. 3-Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart. 
Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, 
unterschiedliche Leitungseinführungen (Kunststoff oder Metall) sind einbaubar. Untere 
Leitungseinführungen: offen, Bodenblech mit Bürste sind einbaubar. Zum Einbau der 
Leitungseinführungen oben/unten ist die Einhaltung der Schutzart erforderlich. 
Hinweis: Passende Seitenwände und Sockelleisten sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist 
gegen andere Schließungen austauschbar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 2000 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzart: IP41 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: lichtgrau 
Anzahl der Türen: 1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FG21WE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

http://www.ausschreiben.de/
mailto:info@hager.de
http://www.hager.de/
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Artikelnummer: FG21WE 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.1.2 Anreihstandverteiler IP41 600x2000x400 120° RAL7035 Rückwand verzinkt 

    

Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-
2, Maße nach DIN 43870 Schutzart, IP 41 nach DIN EN 60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei 
offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, 
Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, 
Isolierstoffklasse II, Schutzklasse I geerdet. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit 
abnehmbaren Rück- und Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. 
Innenausbausystem einbaubar für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 
400/690 V mit einem maximalen Einspeisestrom von 1600 A. 
Schrankgerüst aus verzinktem Stahlblech, Deckblech und Rückwand aus feuerverzinktem 
Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, Koppelplatten zur 
Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. 
Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar. 
Tür aus 2 mm Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit innenliegenden 
Scharnieren, rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab Breite 1100 mm 
Doppeltür, Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-Stangenverschluss (eintürig) 
bzw. 3-Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart. 
Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, 
unterschiedliche Leitungseinführungen (Kunststoff oder Metall) sind einbaubar. Untere 
Leitungseinführungen: offen, Bodenblech mit Bürste sind einbaubar. Zum Einbau der 
Leitungseinführungen oben/unten ist die Einhaltung der Schutzart erforderlich. 
Hinweis: Passende Seitenwände und Sockelleisten sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist 
gegen andere Schließungen austauschbar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 2000 mm 
Breite installiertes Produkt: 600 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzart: IP41 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: lichtgrau 
Anzahl der Türen: 1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FG22WE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FG22WE 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.1.3 Anreihstandverteiler IP41 850x2000x400 120° RAL7035 Rückwand verzinkt 

    

Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-
2, Maße nach DIN 43870 Schutzart, IP 41 nach DIN EN 60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei 
offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, 
Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, 
Isolierstoffklasse II, Schutzklasse I geerdet. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit 
abnehmbaren Rück- und Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. 
Innenausbausystem einbaubar für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 
400/690 V mit einem maximalen Einspeisestrom von 1600 A. 
Schrankgerüst aus verzinktem Stahlblech, Deckblech und Rückwand aus feuerverzinktem 
Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, Koppelplatten zur 
Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. 
Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar. 
Tür aus 2 mm Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit innenliegenden 
Scharnieren, rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab Breite 1100 mm 
Doppeltür, Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-Stangenverschluss (eintürig) 
bzw. 3-Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart. 
Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, 
unterschiedliche Leitungseinführungen (Kunststoff oder Metall) sind einbaubar. Untere 
Leitungseinführungen: offen, Bodenblech mit Bürste sind einbaubar. Zum Einbau der 
Leitungseinführungen oben/unten ist die Einhaltung der Schutzart erforderlich. 
Hinweis: Passende Seitenwände und Sockelleisten sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist 
gegen andere Schließungen austauschbar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 2000 mm 
Breite installiertes Produkt: 850 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzart: IP41 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: lichtgrau 
Anzahl der Türen: 1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FG23WE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FG23WE 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.1.4 Anreihstandverteiler IP41 1100x2000x400 120° RAL7035 Rückwand verzinkt 

    

Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-
2, Maße nach DIN 43870 Schutzart, IP 41 nach DIN EN 60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei 
offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, 
Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, 
Isolierstoffklasse II, Schutzklasse I geerdet. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit 
abnehmbaren Rück- und Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. 
Innenausbausystem einbaubar für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 
400/690 V mit einem maximalen Einspeisestrom von 1600 A. 
Schrankgerüst aus verzinktem Stahlblech, Deckblech und Rückwand aus feuerverzinktem 
Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, Koppelplatten zur 
Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. 
Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar. 
Tür aus 2 mm Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit innenliegenden 
Scharnieren, rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab Breite 1100 mm 
Doppeltür, Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-Stangenverschluss (eintürig) 
bzw. 3-Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart. 
Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, 
unterschiedliche Leitungseinführungen (Kunststoff oder Metall) sind einbaubar. Untere 
Leitungseinführungen: offen, Bodenblech mit Bürste sind einbaubar. Zum Einbau der 
Leitungseinführungen oben/unten ist die Einhaltung der Schutzart erforderlich. 
Hinweis: Passende Seitenwände und Sockelleisten sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist 
gegen andere Schließungen austauschbar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 2000 mm 
Breite installiertes Produkt: 1100 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzart: IP41 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: lichtgrau 
Anzahl der Türen: 2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FG24WE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FG24WE 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.1.5 Anreihstandverteiler IP41 1350x2000x400 120° RAL7035 Rückwand verzinkt 

    

Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-
2, Maße nach DIN 43870 Schutzart, IP 41 nach DIN EN 60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei 
offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, 
Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, 
Isolierstoffklasse II, Schutzklasse I geerdet. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit 
abnehmbaren Rück- und Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. 
Innenausbausystem einbaubar für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 
400/690 V mit einem maximalen Einspeisestrom von 1600 A. 
Schrankgerüst aus verzinktem Stahlblech, Deckblech und Rückwand aus feuerverzinktem 
Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, Koppelplatten zur 
Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. 
Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar. 
Tür aus 2 mm Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit innenliegenden 
Scharnieren, rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab Breite 1100 mm 
Doppeltür, Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-Stangenverschluss (eintürig) 
bzw. 3-Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart. 
Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, 
unterschiedliche Leitungseinführungen (Kunststoff oder Metall) sind einbaubar. Untere 
Leitungseinführungen: offen, Bodenblech mit Bürste sind einbaubar. Zum Einbau der 
Leitungseinführungen oben/unten ist die Einhaltung der Schutzart erforderlich. 
Hinweis: Passende Seitenwände und Sockelleisten sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist 
gegen andere Schließungen austauschbar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 2000 mm 
Breite installiertes Produkt: 1350 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzart: IP41 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: lichtgrau 
Anzahl der Türen: 2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FG25WE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FG25WE 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.1.6 Anreihstandverteiler IP41 1600x2000x400 120° RAL7035 Rückwand verzinkt 

Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-
2, Maße nach DIN 43870 Schutzart, IP 41 nach DIN EN 60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei 
offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, 
Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, 
Isolierstoffklasse II, Schutzklasse I geerdet. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit 
abnehmbaren Rück- und Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. 
Innenausbausystem einbaubar für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 
400/690 V mit einem maximalen Einspeisestrom von 1600 A. 
Schrankgerüst aus verzinktem Stahlblech, Deckblech und Rückwand aus feuerverzinktem 
Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, Koppelplatten zur 
Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. 
Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar. 
Tür aus 2 mm Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit innenliegenden 
Scharnieren, rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab Breite 1100 mm 
Doppeltür, Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-Stangenverschluss (eintürig) 
bzw. 3-Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart. 
Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, 
unterschiedliche Leitungseinführungen (Kunststoff oder Metall) sind einbaubar. Untere 
Leitungseinführungen: offen, Bodenblech mit Bürste sind einbaubar. Zum Einbau der 
Leitungseinführungen oben/unten ist die Einhaltung der Schutzart erforderlich. 
Hinweis: Passende Seitenwände und Sockelleisten sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist 
gegen andere Schließungen austauschbar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 2000 mm 
Breite installiertes Produkt: 1600 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzart: IP41 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: lichtgrau 
Anzahl der Türen: 2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FG26WE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FG26WE 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.2 Anreihstandschränke, IP41, mit geschlossener Tür, Tiefe 600 mm, Schrankhöhe 2000 mm 
1.1.1.1.2.1 Anreihstandverteiler IP41 350x2000x600 120° RAL7035 Rückwand verzinkt 

    

Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-
2, Maße nach DIN 43870 Schutzart, IP 41 nach DIN EN 60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei 
offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, 
Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, 
Isolierstoffklasse II, Schutzklasse I geerdet. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit 
abnehmbaren Rück- und Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. 
Innenausbausystem einbaubar für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 
400/690 V mit einem maximalen Einspeisestrom von 1600 A. 
Schrankgerüst aus verzinktem Stahlblech, Deckblech und Rückwand aus feuerverzinktem 
Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, Koppelplatten zur 
Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. 
Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar. 
Tür aus 2 mm Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit innenliegenden 
Scharnieren, rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab Breite 1100 mm 
Doppeltür, Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-Stangenverschluss (eintürig) 
bzw. 3-Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart. 
Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, 
unterschiedliche Leitungseinführungen (Kunststoff oder Metall) sind einbaubar. Untere 
Leitungseinführungen: offen, Bodenblech mit Bürste sind einbaubar. Zum Einbau der 
Leitungseinführungen oben/unten ist die Einhaltung der Schutzart erforderlich. 
Hinweis: Passende Seitenwände und Sockelleisten sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist 
gegen andere Schließungen austauschbar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 2000 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 600 mm 
Schutzart: IP41 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: lichtgrau 
Anzahl der Türen: 1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FG21XE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FG21XE 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.2.2 Anreihstandverteiler IP41 600x2000x600 120° RAL7035 Rückwand verzinkt 

    

Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-
2, Maße nach DIN 43870 Schutzart, IP 41 nach DIN EN 60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei 
offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, 
Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, 
Isolierstoffklasse II, Schutzklasse I geerdet. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit 
abnehmbaren Rück- und Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. 
Innenausbausystem einbaubar für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 
400/690 V mit einem maximalen Einspeisestrom von 1600 A. 
Schrankgerüst aus verzinktem Stahlblech, Deckblech und Rückwand aus feuerverzinktem 
Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, Koppelplatten zur 
Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. 
Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar. 
Tür aus 2 mm Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit innenliegenden 
Scharnieren, rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab Breite 1100 mm 
Doppeltür, Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-Stangenverschluss (eintürig) 
bzw. 3-Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart. 
Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, 
unterschiedliche Leitungseinführungen (Kunststoff oder Metall) sind einbaubar. Untere 
Leitungseinführungen: offen, Bodenblech mit Bürste sind einbaubar. Zum Einbau der 
Leitungseinführungen oben/unten ist die Einhaltung der Schutzart erforderlich. 
Hinweis: Passende Seitenwände und Sockelleisten sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist 
gegen andere Schließungen austauschbar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 2000 mm 
Breite installiertes Produkt: 600 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 600 mm 
Schutzart: IP41 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: lichtgrau 
Anzahl der Türen: 1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FG22XE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FG22XE 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.2.3 Anreihstandverteiler IP41 850x2000x600 120° RAL7035 Rückwand verzinkt 

    

Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-
2, Maße nach DIN 43870 Schutzart, IP 41 nach DIN EN 60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei 
offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, 
Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, 
Isolierstoffklasse II, Schutzklasse I geerdet. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit 
abnehmbaren Rück- und Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. 
Innenausbausystem einbaubar für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 
400/690 V mit einem maximalen Einspeisestrom von 1600 A. 
Schrankgerüst aus verzinktem Stahlblech, Deckblech und Rückwand aus feuerverzinktem 
Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, Koppelplatten zur 
Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. 
Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar. 
Tür aus 2 mm Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit innenliegenden 
Scharnieren, rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab Breite 1100 mm 
Doppeltür, Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-Stangenverschluss (eintürig) 
bzw. 3-Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart. 
Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, 
unterschiedliche Leitungseinführungen (Kunststoff oder Metall) sind einbaubar. Untere 
Leitungseinführungen: offen, Bodenblech mit Bürste sind einbaubar. Zum Einbau der 
Leitungseinführungen oben/unten ist die Einhaltung der Schutzart erforderlich. 
Hinweis: Passende Seitenwände und Sockelleisten sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist 
gegen andere Schließungen austauschbar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 2000 mm 
Breite installiertes Produkt: 850 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 600 mm 
Schutzart: IP41 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: lichtgrau 
Anzahl der Türen: 1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FG23XE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FG23XE 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.2.4 Anreihstandverteiler IP41 1100x2000x600 120° RAL7035 Rückwand verzinkt 

    

Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-
2, Maße nach DIN 43870 Schutzart, IP 41 nach DIN EN 60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei 
offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, 
Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, 
Isolierstoffklasse II, Schutzklasse I geerdet. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit 
abnehmbaren Rück- und Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. 
Innenausbausystem einbaubar für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 
400/690 V mit einem maximalen Einspeisestrom von 1600 A. 
Schrankgerüst aus verzinktem Stahlblech, Deckblech und Rückwand aus feuerverzinktem 
Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, Koppelplatten zur 
Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. 
Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar. 
Tür aus 2 mm Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit innenliegenden 
Scharnieren, rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab Breite 1100 mm 
Doppeltür, Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-Stangenverschluss (eintürig) 
bzw. 3-Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart. 
Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, 
unterschiedliche Leitungseinführungen (Kunststoff oder Metall) sind einbaubar. Untere 
Leitungseinführungen: offen, Bodenblech mit Bürste sind einbaubar. Zum Einbau der 
Leitungseinführungen oben/unten ist die Einhaltung der Schutzart erforderlich. 
Hinweis: Passende Seitenwände und Sockelleisten sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist 
gegen andere Schließungen austauschbar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 2000 mm 
Breite installiertes Produkt: 1100 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 600 mm 
Schutzart: IP41 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: lichtgrau 
Anzahl der Türen: 2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FG24XE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FG24XE 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.2.5 Anreihstandverteiler IP41 1350x2000x600 120° RAL7035 Rückwand verzinkt 

    

Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-
2, Maße nach DIN 43870 Schutzart, IP 41 nach DIN EN 60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei 
offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, 
Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, 
Isolierstoffklasse II, Schutzklasse I geerdet. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit 
abnehmbaren Rück- und Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. 
Innenausbausystem einbaubar für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 
400/690 V mit einem maximalen Einspeisestrom von 1600 A. 
Schrankgerüst aus verzinktem Stahlblech, Deckblech und Rückwand aus feuerverzinktem 
Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, Koppelplatten zur 
Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. 
Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar. 
Tür aus 2 mm Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit innenliegenden 
Scharnieren, rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab Breite 1100 mm 
Doppeltür, Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-Stangenverschluss (eintürig) 
bzw. 3-Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart. 
Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, 
unterschiedliche Leitungseinführungen (Kunststoff oder Metall) sind einbaubar. Untere 
Leitungseinführungen: offen, Bodenblech mit Bürste sind einbaubar. Zum Einbau der 
Leitungseinführungen oben/unten ist die Einhaltung der Schutzart erforderlich. 
Hinweis: Passende Seitenwände und Sockelleisten sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist 
gegen andere Schließungen austauschbar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 2000 mm 
Breite installiertes Produkt: 1350 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 600 mm 
Schutzart: IP41 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: lichtgrau 
Anzahl der Türen: 2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FG25XE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FG25XE 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.2.6 Anreihstandverteiler IP41 1600x2000x600 120° RAL7035 Rückwand verzinkt 

Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-
2, Maße nach DIN 43870 Schutzart, IP 41 nach DIN EN 60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei 
offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, 
Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, 
Isolierstoffklasse II, Schutzklasse I geerdet. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit 
abnehmbaren Rück- und Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. 
Innenausbausystem einbaubar für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 
400/690 V mit einem maximalen Einspeisestrom von 1600 A. 
Schrankgerüst aus verzinktem Stahlblech, Deckblech und Rückwand aus feuerverzinktem 
Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, Koppelplatten zur 
Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. 
Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar. 
Tür aus 2 mm Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit innenliegenden 
Scharnieren, rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab Breite 1100 mm 
Doppeltür, Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-Stangenverschluss (eintürig) 
bzw. 3-Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart. 
Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, 
unterschiedliche Leitungseinführungen (Kunststoff oder Metall) sind einbaubar. Untere 
Leitungseinführungen: offen, Bodenblech mit Bürste sind einbaubar. Zum Einbau der 
Leitungseinführungen oben/unten ist die Einhaltung der Schutzart erforderlich. 
Hinweis: Passende Seitenwände und Sockelleisten sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist 
gegen andere Schließungen austauschbar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 2000 mm 
Breite installiertes Produkt: 1600 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 600 mm 
Schutzart: IP41 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: lichtgrau 
Anzahl der Türen: 2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FG26XE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FG26XE 
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www.ausschreiben.de - 14 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.3 Anreihstandschränke, IP41, mit geschlossener Tür, Tiefe 400 mm, Schrankhöhe 2000 mm 
1.1.1.1.3.1 Anreihstandverteiler IP41 350x2000x400 120° RAL nach Wahl Rückwand verzinkt 

    

Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-
2, Maße nach DIN 43870 Schutzart, IP 41 nach DIN EN 60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei 
offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, 
Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, 
Isolierstoffklasse II, Schutzklasse I geerdet. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit 
abnehmbaren Rück- und Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. 
Innenausbausystem einbaubar für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 
400/690 V mit einem maximalen Einspeisestrom von 1600 A. 
Schrankgerüst aus verzinktem Stahlblech, Deckblech und Rückwand aus feuerverzinktem 
Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, Koppelplatten zur 
Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. 
Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar. 
Tür aus 2 mm Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit innenliegenden 
Scharnieren, rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab Breite 1100 mm 
Doppeltür, Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-Stangenverschluss (eintürig) 
bzw. 3-Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart. 
Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, 
unterschiedliche Leitungseinführungen (Kunststoff oder Metall) sind einbaubar. Untere 
Leitungseinführungen: offen, Bodenblech sind einbaubar. Zum Einbau der Leitungseinführungen 
oben/unten ist die Einhaltung der Schutzart erforderlich. 
Hinweis: Schrankfarbe nach Wahl (Lieferzeit beachten). Passende Seitenwände und 
Sockelleisten sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist gegen andere Schließungen 
austauschbar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 2000 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzart: IP41 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Anzahl der Türen: 1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FG21WF 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FG21WF 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.3.2 Anreihstandverteiler IP41 600x2000x400 120° RAL nach Wahl Rückwand verzinkt 

Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-
2, Maße nach DIN 43870 Schutzart, IP 41 nach DIN EN 60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei 
offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, 
Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, 
Isolierstoffklasse II, Schutzklasse I geerdet. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit 
abnehmbaren Rück- und Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. 
Innenausbausystem einbaubar für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 
400/690 V mit einem maximalen Einspeisestrom von 1600 A. 
Schrankgerüst aus verzinktem Stahlblech, Deckblech und Rückwand aus feuerverzinktem 
Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, Koppelplatten zur 
Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. 
Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar. 
Tür aus 2 mm Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit innenliegenden 
Scharnieren, rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab Breite 1100 mm 
Doppeltür, Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-Stangenverschluss (eintürig) 
bzw. 3-Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart. 
Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, 
unterschiedliche Leitungseinführungen (Kunststoff oder Metall) sind einbaubar. Untere 
Leitungseinführungen: offen, Bodenblech sind einbaubar. Zum Einbau der Leitungseinführungen 
oben/unten ist die Einhaltung der Schutzart erforderlich. 
Hinweis: Schrankfarbe nach Wahl (Lieferzeit beachten). Passende Seitenwände und 
Sockelleisten sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist gegen andere Schließungen 
austauschbar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 2000 mm 
Breite installiertes Produkt: 600 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzart: IP41 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Anzahl der Türen: 1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FG22WF 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FG22WF 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.3.3 Anreihstandverteiler IP41 850x2000x400 120° RAL nach Wahl Rückwand verzinkt 

Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-
2, Maße nach DIN 43870 Schutzart, IP 41 nach DIN EN 60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei 
offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, 
Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, 
Isolierstoffklasse II, Schutzklasse I geerdet. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit 
abnehmbaren Rück- und Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. 
Innenausbausystem einbaubar für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 
400/690 V mit einem maximalen Einspeisestrom von 1600 A. 
Schrankgerüst aus verzinktem Stahlblech, Deckblech und Rückwand aus feuerverzinktem 
Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, Koppelplatten zur 
Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. 
Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar. 
Tür aus 2 mm Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit innenliegenden 
Scharnieren, rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab Breite 1100 mm 
Doppeltür, Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-Stangenverschluss (eintürig) 
bzw. 3-Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart. 
Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, 
unterschiedliche Leitungseinführungen (Kunststoff oder Metall) sind einbaubar. Untere 
Leitungseinführungen: offen, Bodenblech sind einbaubar. Zum Einbau der Leitungseinführungen 
oben/unten ist die Einhaltung der Schutzart erforderlich. 
Hinweis: Schrankfarbe nach Wahl (Lieferzeit beachten). Passende Seitenwände und 
Sockelleisten sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist gegen andere Schließungen 
austauschbar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 2000 mm 
Breite installiertes Produkt: 850 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzart: IP41 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Anzahl der Türen: 1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FG23WF 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FG23WF 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.3.4 Anreihstandverteiler IP41 1100x2000x400 120° RAL nach Wahl Rückwand verzinkt 

Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-
2, Maße nach DIN 43870 Schutzart, IP 41 nach DIN EN 60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei 
offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, 
Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, 
Isolierstoffklasse II, Schutzklasse I geerdet. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit 
abnehmbaren Rück- und Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. 
Innenausbausystem einbaubar für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 
400/690 V mit einem maximalen Einspeisestrom von 1600 A. 
Schrankgerüst aus verzinktem Stahlblech, Deckblech und Rückwand aus feuerverzinktem 
Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, Koppelplatten zur 
Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. 
Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar. 
Tür aus 2 mm Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit innenliegenden 
Scharnieren, rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab Breite 1100 mm 
Doppeltür, Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-Stangenverschluss (eintürig) 
bzw. 3-Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart. 
Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, 
unterschiedliche Leitungseinführungen (Kunststoff oder Metall) sind einbaubar. Untere 
Leitungseinführungen: offen, Bodenblech sind einbaubar. Zum Einbau der Leitungseinführungen 
oben/unten ist die Einhaltung der Schutzart erforderlich. 
Hinweis: Schrankfarbe nach Wahl (Lieferzeit beachten). Passende Seitenwände und 
Sockelleisten sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist gegen andere Schließungen 
austauschbar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 2000 mm 
Breite installiertes Produkt: 1100 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzart: IP41 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Anzahl der Türen: 2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FG24WF 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FG24WF 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.3.5 Anreihstandverteiler IP41 1350x2000x400 120° RAL nach Wahl Rückwand verzinkt 

Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-
2, Maße nach DIN 43870 Schutzart, IP 41 nach DIN EN 60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei 
offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, 
Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, 
Isolierstoffklasse II, Schutzklasse I geerdet. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit 
abnehmbaren Rück- und Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. 
Innenausbausystem einbaubar für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 
400/690 V mit einem maximalen Einspeisestrom von 1600 A. 
Schrankgerüst aus verzinktem Stahlblech, Deckblech und Rückwand aus feuerverzinktem 
Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, Koppelplatten zur 
Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. 
Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar. 
Tür aus 2 mm Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit innenliegenden 
Scharnieren, rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab Breite 1100 mm 
Doppeltür, Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-Stangenverschluss (eintürig) 
bzw. 3-Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart. 
Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, 
unterschiedliche Leitungseinführungen (Kunststoff oder Metall) sind einbaubar. Untere 
Leitungseinführungen: offen, Bodenblech sind einbaubar. Zum Einbau der Leitungseinführungen 
oben/unten ist die Einhaltung der Schutzart erforderlich. 
Hinweis: Schrankfarbe nach Wahl (Lieferzeit beachten). Passende Seitenwände und 
Sockelleisten sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist gegen andere Schließungen 
austauschbar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 2000 mm 
Breite installiertes Produkt: 1350 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzart: IP41 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Anzahl der Türen: 2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FG25WF 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FG25WF 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.3.6 Anreihstandverteiler IP41 1600x2000x400 120° RAL nach Wahl Rückwand verzinkt 

Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-
2, Maße nach DIN 43870 Schutzart, IP 41 nach DIN EN 60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei 
offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, 
Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, 
Isolierstoffklasse II, Schutzklasse I geerdet. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit 
abnehmbaren Rück- und Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. 
Innenausbausystem einbaubar für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 
400/690 V mit einem maximalen Einspeisestrom von 1600 A. 
Schrankgerüst aus verzinktem Stahlblech, Deckblech und Rückwand aus feuerverzinktem 
Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, Koppelplatten zur 
Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. 
Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar. 
Tür aus 2 mm Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit innenliegenden 
Scharnieren, rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab Breite 1100 mm 
Doppeltür, Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-Stangenverschluss (eintürig) 
bzw. 3-Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart. 
Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, 
unterschiedliche Leitungseinführungen (Kunststoff oder Metall) sind einbaubar. Untere 
Leitungseinführungen: offen, Bodenblech sind einbaubar. Zum Einbau der Leitungseinführungen 
oben/unten ist die Einhaltung der Schutzart erforderlich. 
Hinweis: Schrankfarbe nach Wahl (Lieferzeit beachten). Passende Seitenwände und 
Sockelleisten sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist gegen andere Schließungen 
austauschbar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 2000 mm 
Breite installiertes Produkt: 1600 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzart: IP41 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Anzahl der Türen: 2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FG26WF 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FG26WF 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.4 Anreihstandschränke, IP41, mit geschlossener Tür, Tiefe 600 mm, Schrankhöhe 2000 mm 
1.1.1.1.4.1 Anreihstandverteiler IP41 350x2000x600 120° RAL nach Wahl Rückwand verzinkt 

    

Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-
2, Maße nach DIN 43870 Schutzart, IP 41 nach DIN EN 60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei 
offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, 
Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, 
Isolierstoffklasse II, Schutzklasse I geerdet. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit 
abnehmbaren Rück- und Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. 
Innenausbausystem einbaubar für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 
400/690 V mit einem maximalen Einspeisestrom von 1600 A. 
Schrankgerüst aus verzinktem Stahlblech, Deckblech und Rückwand aus feuerverzinktem 
Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, Koppelplatten zur 
Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. 
Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar. 
Tür aus 2 mm Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit innenliegenden 
Scharnieren, rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab Breite 1100 mm 
Doppeltür, Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-Stangenverschluss (eintürig) 
bzw. 3-Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart. 
Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, 
unterschiedliche Leitungseinführungen (Kunststoff oder Metall) sind einbaubar. Untere 
Leitungseinführungen: offen, Bodenblech sind einbaubar. Zum Einbau der Leitungseinführungen 
oben/unten ist die Einhaltung der Schutzart erforderlich. 
Hinweis: Schrankfarbe nach Wahl (Lieferzeit beachten). Passende Seitenwände und 
Sockelleisten sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist gegen andere Schließungen 
austauschbar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 2000 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 600 mm 
Schutzart: IP41 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Anzahl der Türen: 1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FG21XF 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FG21XF 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.4.2 Anreihstandverteiler IP41 600x2000x600 120° RAL nach Wahl Rückwand verzinkt 

Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-
2, Maße nach DIN 43870 Schutzart, IP 41 nach DIN EN 60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei 
offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, 
Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, 
Isolierstoffklasse II, Schutzklasse I geerdet. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit 
abnehmbaren Rück- und Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. 
Innenausbausystem einbaubar für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 
400/690 V mit einem maximalen Einspeisestrom von 1600 A. 
Schrankgerüst aus verzinktem Stahlblech, Deckblech und Rückwand aus feuerverzinktem 
Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, Koppelplatten zur 
Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. 
Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar. 
Tür aus 2 mm Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit innenliegenden 
Scharnieren, rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab Breite 1100 mm 
Doppeltür, Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-Stangenverschluss (eintürig) 
bzw. 3-Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart. 
Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, 
unterschiedliche Leitungseinführungen (Kunststoff oder Metall) sind einbaubar. Untere 
Leitungseinführungen: offen, Bodenblech sind einbaubar. Zum Einbau der Leitungseinführungen 
oben/unten ist die Einhaltung der Schutzart erforderlich. 
Hinweis: Schrankfarbe nach Wahl (Lieferzeit beachten). Passende Seitenwände und 
Sockelleisten sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist gegen andere Schließungen 
austauschbar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 2000 mm 
Breite installiertes Produkt: 600 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 600 mm 
Schutzart: IP41 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Anzahl der Türen: 1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FG22XF 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FG22XF 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 22 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.4.3 Anreihstandverteiler IP41 850x2000x600 120° RAL nach Wahl Rückwand verzinkt 

Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-
2, Maße nach DIN 43870 Schutzart, IP 41 nach DIN EN 60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei 
offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, 
Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, 
Isolierstoffklasse II, Schutzklasse I geerdet. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit 
abnehmbaren Rück- und Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. 
Innenausbausystem einbaubar für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 
400/690 V mit einem maximalen Einspeisestrom von 1600 A. 
Schrankgerüst aus verzinktem Stahlblech, Deckblech und Rückwand aus feuerverzinktem 
Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, Koppelplatten zur 
Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. 
Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar. 
Tür aus 2 mm Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit innenliegenden 
Scharnieren, rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab Breite 1100 mm 
Doppeltür, Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-Stangenverschluss (eintürig) 
bzw. 3-Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart. 
Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, 
unterschiedliche Leitungseinführungen (Kunststoff oder Metall) sind einbaubar. Untere 
Leitungseinführungen: offen, Bodenblech sind einbaubar. Zum Einbau der Leitungseinführungen 
oben/unten ist die Einhaltung der Schutzart erforderlich. 
Hinweis: Schrankfarbe nach Wahl (Lieferzeit beachten). Passende Seitenwände und 
Sockelleisten sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist gegen andere Schließungen 
austauschbar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 2000 mm 
Breite installiertes Produkt: 850 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 600 mm 
Schutzart: IP41 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Anzahl der Türen: 1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FG23XF 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FG23XF 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.4.4 Anreihstandverteiler IP41 1100x2000x600 120° RAL nach Wahl Rückwand verzinkt 

Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-
2, Maße nach DIN 43870 Schutzart, IP 41 nach DIN EN 60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei 
offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, 
Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, 
Isolierstoffklasse II, Schutzklasse I geerdet. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit 
abnehmbaren Rück- und Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. 
Innenausbausystem einbaubar für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 
400/690 V mit einem maximalen Einspeisestrom von 1600 A. 
Schrankgerüst aus verzinktem Stahlblech, Deckblech und Rückwand aus feuerverzinktem 
Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, Koppelplatten zur 
Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. 
Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar. 
Tür aus 2 mm Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit innenliegenden 
Scharnieren, rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab Breite 1100 mm 
Doppeltür, Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-Stangenverschluss (eintürig) 
bzw. 3-Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart. 
Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, 
unterschiedliche Leitungseinführungen (Kunststoff oder Metall) sind einbaubar. Untere 
Leitungseinführungen: offen, Bodenblech sind einbaubar. Zum Einbau der Leitungseinführungen 
oben/unten ist die Einhaltung der Schutzart erforderlich. 
Hinweis: Schrankfarbe nach Wahl (Lieferzeit beachten). Passende Seitenwände und 
Sockelleisten sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist gegen andere Schließungen 
austauschbar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 2000 mm 
Breite installiertes Produkt: 1100 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 600 mm 
Schutzart: IP41 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Anzahl der Türen: 2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FG24XF 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FG24XF 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.4.5 Anreihstandverteiler IP41 1350x2000x600 120° RAL nach Wahl Rückwand verzinkt 

Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-
2, Maße nach DIN 43870 Schutzart, IP 41 nach DIN EN 60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei 
offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, 
Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, 
Isolierstoffklasse II, Schutzklasse I geerdet. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit 
abnehmbaren Rück- und Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. 
Innenausbausystem einbaubar für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 
400/690 V mit einem maximalen Einspeisestrom von 1600 A. 
Schrankgerüst aus verzinktem Stahlblech, Deckblech und Rückwand aus feuerverzinktem 
Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, Koppelplatten zur 
Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. 
Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar. 
Tür aus 2 mm Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit innenliegenden 
Scharnieren, rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab Breite 1100 mm 
Doppeltür, Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-Stangenverschluss (eintürig) 
bzw. 3-Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart. 
Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, 
unterschiedliche Leitungseinführungen (Kunststoff oder Metall) sind einbaubar. Untere 
Leitungseinführungen: offen, Bodenblech sind einbaubar. Zum Einbau der Leitungseinführungen 
oben/unten ist die Einhaltung der Schutzart erforderlich. 
Hinweis: Schrankfarbe nach Wahl (Lieferzeit beachten). Passende Seitenwände und 
Sockelleisten sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist gegen andere Schließungen 
austauschbar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 2000 mm 
Breite installiertes Produkt: 1350 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 600 mm 
Schutzart: IP41 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Anzahl der Türen: 2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FG25XF 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FG25XF 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.4.6 Anreihstandverteiler IP41 1600x2000x600 120° RAL nach Wahl Rückwand verzinkt 

Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-
2, Maße nach DIN 43870 Schutzart, IP 41 nach DIN EN 60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei 
offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, 
Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, 
Isolierstoffklasse II, Schutzklasse I geerdet. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit 
abnehmbaren Rück- und Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. 
Innenausbausystem einbaubar für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 
400/690 V mit einem maximalen Einspeisestrom von 1600 A. 
Schrankgerüst aus verzinktem Stahlblech, Deckblech und Rückwand aus feuerverzinktem 
Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, Koppelplatten zur 
Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. 
Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar. 
Tür aus 2 mm Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit innenliegenden 
Scharnieren, rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab Breite 1100 mm 
Doppeltür, Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-Stangenverschluss (eintürig) 
bzw. 3-Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart. 
Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, 
unterschiedliche Leitungseinführungen (Kunststoff oder Metall) sind einbaubar. Untere 
Leitungseinführungen: offen, Bodenblech sind einbaubar. Zum Einbau der Leitungseinführungen 
oben/unten ist die Einhaltung der Schutzart erforderlich. 
Hinweis: Schrankfarbe nach Wahl (Lieferzeit beachten). Passende Seitenwände und 
Sockelleisten sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist gegen andere Schließungen 
austauschbar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 2000 mm 
Breite installiertes Produkt: 1600 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 600 mm 
Schutzart: IP41 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Anzahl der Türen: 2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FG26XF 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FG26XF 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.5 Anreihstandschränke, IP41, mit geschlossener Tür, Tiefe 400 mm, Schrankhöhe 2200 mm 
1.1.1.1.5.1 Anreihstandverteiler IP41 350x2200x400 120° RAL7035 Rückwand verzinkt 

    

Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-
2, Maße nach DIN 43870 Schutzart, IP 41 nach DIN EN 60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei 
offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, 
Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, 
Isolierstoffklasse II, Schutzklasse I geerdet. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit 
abnehmbaren Rück- und Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. 
Innenausbausystem einbaubar für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 
400/690 V mit einem maximalen Einspeisestrom von 1600 A. 
Schrankgerüst aus verzinktem Stahlblech, Deckblech und Rückwand aus feuerverzinktem 
Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, Koppelplatten zur 
Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. 
Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar. 
Tür aus 2 mm Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit innenliegenden 
Scharnieren, rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab Breite 1100 mm 
Doppeltür, Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-Stangenverschluss (eintürig) 
bzw. 3-Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart. 
Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, 
unterschiedliche Leitungseinführungen (Kunststoff oder Metall) sind einbaubar. Untere 
Leitungseinführungen: offen, Bodenblech mit Bürste sind einbaubar. Zum Einbau der 
Leitungseinführungen oben/unten ist die Einhaltung der Schutzart erforderlich. 
Hinweis: Passende Seitenwände und Sockelleisten sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist 
gegen andere Schließungen austauschbar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 2200 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzart: IP41 
Farbe: lichtgrau 
Anzahl der Türen: 1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FG31WE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FG31WE 
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www.ausschreiben.de - 27 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.5.2 Anreihstandverteiler IP41 600x2200x400 120° RAL7035 Rückwand verzinkt 

    

Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-
2, Maße nach DIN 43870 Schutzart, IP 41 nach DIN EN 60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei 
offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, 
Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, 
Isolierstoffklasse II, Schutzklasse I geerdet. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit 
abnehmbaren Rück- und Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. 
Innenausbausystem einbaubar für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 
400/690 V mit einem maximalen Einspeisestrom von 1600 A. 
Schrankgerüst aus verzinktem Stahlblech, Deckblech und Rückwand aus feuerverzinktem 
Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, Koppelplatten zur 
Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. 
Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar. 
Tür aus 2 mm Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit innenliegenden 
Scharnieren, rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab Breite 1100 mm 
Doppeltür, Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-Stangenverschluss (eintürig) 
bzw. 3-Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart. 
Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, 
unterschiedliche Leitungseinführungen (Kunststoff oder Metall) sind einbaubar. Untere 
Leitungseinführungen: offen, Bodenblech mit Bürste sind einbaubar. Zum Einbau der 
Leitungseinführungen oben/unten ist die Einhaltung der Schutzart erforderlich. 
Hinweis: Passende Seitenwände und Sockelleisten sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist 
gegen andere Schließungen austauschbar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 2200 mm 
Breite installiertes Produkt: 600 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzart: IP41 
Farbe: lichtgrau 
Anzahl der Türen: 1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FG32WE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FG32WE 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.5.3 Anreihstandverteiler IP41 850x2200x400 120° RAL7035 Rückwand verzinkt 

    

Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-
2, Maße nach DIN 43870 Schutzart, IP 41 nach DIN EN 60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei 
offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, 
Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, 
Isolierstoffklasse II, Schutzklasse I geerdet. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit 
abnehmbaren Rück- und Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. 
Innenausbausystem einbaubar für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 
400/690 V mit einem maximalen Einspeisestrom von 1600 A. 
Schrankgerüst aus verzinktem Stahlblech, Deckblech und Rückwand aus feuerverzinktem 
Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, Koppelplatten zur 
Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. 
Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar. 
Tür aus 2 mm Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit innenliegenden 
Scharnieren, rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab Breite 1100 mm 
Doppeltür, Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-Stangenverschluss (eintürig) 
bzw. 3-Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart. 
Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, 
unterschiedliche Leitungseinführungen (Kunststoff oder Metall) sind einbaubar. Untere 
Leitungseinführungen: offen, Bodenblech mit Bürste sind einbaubar. Zum Einbau der 
Leitungseinführungen oben/unten ist die Einhaltung der Schutzart erforderlich. 
Hinweis: Passende Seitenwände und Sockelleisten sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist 
gegen andere Schließungen austauschbar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 2200 mm 
Breite installiertes Produkt: 850 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzart: IP41 
Farbe: lichtgrau 
Anzahl der Türen: 1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FG33WE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FG33WE 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.5.4 Anreihstandverteiler IP41 1100x2200x400 120° RAL7035 Rückwand verzinkt 

    

Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-
2, Maße nach DIN 43870 Schutzart, IP 41 nach DIN EN 60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei 
offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, 
Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, 
Isolierstoffklasse II, Schutzklasse I geerdet. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit 
abnehmbaren Rück- und Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. 
Innenausbausystem einbaubar für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 
400/690 V mit einem maximalen Einspeisestrom von 1600 A. 
Schrankgerüst aus verzinktem Stahlblech, Deckblech und Rückwand aus feuerverzinktem 
Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, Koppelplatten zur 
Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. 
Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar. 
Tür aus 2 mm Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit innenliegenden 
Scharnieren, rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab Breite 1100 mm 
Doppeltür, Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-Stangenverschluss (eintürig) 
bzw. 3-Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart. 
Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, 
unterschiedliche Leitungseinführungen (Kunststoff oder Metall) sind einbaubar. Untere 
Leitungseinführungen: offen, Bodenblech mit Bürste sind einbaubar. Zum Einbau der 
Leitungseinführungen oben/unten ist die Einhaltung der Schutzart erforderlich. 
Hinweis: Passende Seitenwände und Sockelleisten sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist 
gegen andere Schließungen austauschbar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 2200 mm 
Breite installiertes Produkt: 1100 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzart: IP41 
Farbe: lichtgrau 
Anzahl der Türen: 2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FG34WE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FG34WE 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.5.5 Anreihstandverteiler IP41 1350x2200x400 120° RAL7035 Rückwand verzinkt 

    

Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-
2, Maße nach DIN 43870 Schutzart, IP 41 nach DIN EN 60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei 
offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, 
Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, 
Isolierstoffklasse II, Schutzklasse I geerdet. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit 
abnehmbaren Rück- und Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. 
Innenausbausystem einbaubar für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 
400/690 V mit einem maximalen Einspeisestrom von 1600 A. 
Schrankgerüst aus verzinktem Stahlblech, Deckblech und Rückwand aus feuerverzinktem 
Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, Koppelplatten zur 
Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. 
Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar. 
Tür aus 2 mm Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit innenliegenden 
Scharnieren, rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab Breite 1100 mm 
Doppeltür, Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-Stangenverschluss (eintürig) 
bzw. 3-Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart. 
Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, 
unterschiedliche Leitungseinführungen (Kunststoff oder Metall) sind einbaubar. Untere 
Leitungseinführungen: offen, Bodenblech mit Bürste sind einbaubar. Zum Einbau der 
Leitungseinführungen oben/unten ist die Einhaltung der Schutzart erforderlich. 
Hinweis: Passende Seitenwände und Sockelleisten sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist 
gegen andere Schließungen austauschbar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 2200 mm 
Breite installiertes Produkt: 1350 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzart: IP41 
Farbe: lichtgrau 
Anzahl der Türen: 2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FG35WE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FG35WE 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.5.6 Anreihstandverteiler IP41 1600x2200x400 120° RAL7035 Rückwand verzinkt 

    

Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-
2, Maße nach DIN 43870 Schutzart, IP 41 nach DIN EN 60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei 
offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, 
Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, 
Isolierstoffklasse II, Schutzklasse I geerdet. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit 
abnehmbaren Rück- und Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. 
Innenausbausystem einbaubar für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 
400/690 V mit einem maximalen Einspeisestrom von 1600 A. 
Schrankgerüst aus verzinktem Stahlblech, Deckblech und Rückwand aus feuerverzinktem 
Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, Koppelplatten zur 
Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. 
Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar. 
Tür aus 2 mm Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit innenliegenden 
Scharnieren, rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab Breite 1100 mm 
Doppeltür, Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-Stangenverschluss (eintürig) 
bzw. 3-Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart. 
Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, 
unterschiedliche Leitungseinführungen (Kunststoff oder Metall) sind einbaubar. Untere 
Leitungseinführungen: offen, Bodenblech mit Bürste sind einbaubar. Zum Einbau der 
Leitungseinführungen oben/unten ist die Einhaltung der Schutzart erforderlich. 
Hinweis: Passende Seitenwände und Sockelleisten sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist 
gegen andere Schließungen austauschbar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 2200 mm 
Breite installiertes Produkt: 1600 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzart: IP41 
Farbe: lichtgrau 
Anzahl der Türen: 2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FG36WE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FG36WE 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.6 Anreihstandschränke, IP41, mit geschlossener Tür, Tiefe 600 mm, Schrankhöhe 2200 mm 
1.1.1.1.6.1 Anreihstandverteiler IP41 350x2200x600 120° RAL7035 Rückwand verzinkt 

    

Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-
2, Maße nach DIN 43870 Schutzart, IP 41 nach DIN EN 60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei 
offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, 
Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, 
Isolierstoffklasse II, Schutzklasse I geerdet. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit 
abnehmbaren Rück- und Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. 
Innenausbausystem einbaubar für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 
400/690 V mit einem maximalen Einspeisestrom von 1600 A. 
Schrankgerüst aus verzinktem Stahlblech, Deckblech und Rückwand aus feuerverzinktem 
Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, Koppelplatten zur 
Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. 
Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar. 
Tür aus 2 mm Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit innenliegenden 
Scharnieren, rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab Breite 1100 mm 
Doppeltür, Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-Stangenverschluss (eintürig) 
bzw. 3-Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart. 
Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, 
unterschiedliche Leitungseinführungen (Kunststoff oder Metall) sind einbaubar. Untere 
Leitungseinführungen: offen, Bodenblech mit Bürste sind einbaubar. Zum Einbau der 
Leitungseinführungen oben/unten ist die Einhaltung der Schutzart erforderlich. 
Hinweis: Passende Seitenwände und Sockelleisten sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist 
gegen andere Schließungen austauschbar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 2200 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 600 mm 
Schutzart: IP41 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: lichtgrau 
Anzahl der Türen: 1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FG31XE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FG31XE 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.6.2 Anreihstandverteiler IP41 600x2200x600 120° RAL7035 Rückwand verzinkt 

    

Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-
2, Maße nach DIN 43870 Schutzart, IP 41 nach DIN EN 60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei 
offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, 
Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, 
Isolierstoffklasse II, Schutzklasse I geerdet. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit 
abnehmbaren Rück- und Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. 
Innenausbausystem einbaubar für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 
400/690 V mit einem maximalen Einspeisestrom von 1600 A. 
Schrankgerüst aus verzinktem Stahlblech, Deckblech und Rückwand aus feuerverzinktem 
Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, Koppelplatten zur 
Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. 
Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar. 
Tür aus 2 mm Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit innenliegenden 
Scharnieren, rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab Breite 1100 mm 
Doppeltür, Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-Stangenverschluss (eintürig) 
bzw. 3-Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart. 
Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, 
unterschiedliche Leitungseinführungen (Kunststoff oder Metall) sind einbaubar. Untere 
Leitungseinführungen: offen, Bodenblech mit Bürste sind einbaubar. Zum Einbau der 
Leitungseinführungen oben/unten ist die Einhaltung der Schutzart erforderlich. 
Hinweis: Passende Seitenwände und Sockelleisten sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist 
gegen andere Schließungen austauschbar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 2200 mm 
Breite installiertes Produkt: 600 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 600 mm 
Schutzart: IP41 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: lichtgrau 
Anzahl der Türen: 1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FG32XE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FG32XE 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.6.3 Anreihstandverteiler IP41 850x2200x600 120° RAL7035 Rückwand verzinkt 

    

Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-
2, Maße nach DIN 43870 Schutzart, IP 41 nach DIN EN 60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei 
offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, 
Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, 
Isolierstoffklasse II, Schutzklasse I geerdet. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit 
abnehmbaren Rück- und Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. 
Innenausbausystem einbaubar für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 
400/690 V mit einem maximalen Einspeisestrom von 1600 A. 
Schrankgerüst aus verzinktem Stahlblech, Deckblech und Rückwand aus feuerverzinktem 
Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, Koppelplatten zur 
Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. 
Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar. 
Tür aus 2 mm Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit innenliegenden 
Scharnieren, rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab Breite 1100 mm 
Doppeltür, Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-Stangenverschluss (eintürig) 
bzw. 3-Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart. 
Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, 
unterschiedliche Leitungseinführungen (Kunststoff oder Metall) sind einbaubar. Untere 
Leitungseinführungen: offen, Bodenblech mit Bürste sind einbaubar. Zum Einbau der 
Leitungseinführungen oben/unten ist die Einhaltung der Schutzart erforderlich. 
Hinweis: Passende Seitenwände und Sockelleisten sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist 
gegen andere Schließungen austauschbar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 2200 mm 
Breite installiertes Produkt: 850 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 600 mm 
Schutzart: IP41 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: lichtgrau 
Anzahl der Türen: 1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FG33XE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FG33XE 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.6.4 Anreihstandverteiler IP41 1100x2200x600 120° RAL7035 Rückwand verzinkt 

    

Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-
2, Maße nach DIN 43870 Schutzart, IP 41 nach DIN EN 60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei 
offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, 
Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, 
Isolierstoffklasse II, Schutzklasse I geerdet. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit 
abnehmbaren Rück- und Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. 
Innenausbausystem einbaubar für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 
400/690 V mit einem maximalen Einspeisestrom von 1600 A. 
Schrankgerüst aus verzinktem Stahlblech, Deckblech und Rückwand aus feuerverzinktem 
Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, Koppelplatten zur 
Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. 
Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar. 
Tür aus 2 mm Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit innenliegenden 
Scharnieren, rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab Breite 1100 mm 
Doppeltür, Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-Stangenverschluss (eintürig) 
bzw. 3-Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart. 
Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, 
unterschiedliche Leitungseinführungen (Kunststoff oder Metall) sind einbaubar. Untere 
Leitungseinführungen: offen, Bodenblech mit Bürste sind einbaubar. Zum Einbau der 
Leitungseinführungen oben/unten ist die Einhaltung der Schutzart erforderlich. 
Hinweis: Passende Seitenwände und Sockelleisten sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist 
gegen andere Schließungen austauschbar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 2200 mm 
Breite installiertes Produkt: 1100 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 600 mm 
Schutzart: IP41 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: lichtgrau 
Anzahl der Türen: 2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FG34XE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FG34XE 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 36 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.6.5 Anreihstandverteiler IP41 1350x2200x600 120° RAL7035 Rückwand verzinkt 

    

Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-
2, Maße nach DIN 43870 Schutzart, IP 41 nach DIN EN 60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei 
offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, 
Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, 
Isolierstoffklasse II, Schutzklasse I geerdet. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit 
abnehmbaren Rück- und Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. 
Innenausbausystem einbaubar für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 
400/690 V mit einem maximalen Einspeisestrom von 1600 A. 
Schrankgerüst aus verzinktem Stahlblech, Deckblech und Rückwand aus feuerverzinktem 
Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, Koppelplatten zur 
Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. 
Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar. 
Tür aus 2 mm Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit innenliegenden 
Scharnieren, rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab Breite 1100 mm 
Doppeltür, Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-Stangenverschluss (eintürig) 
bzw. 3-Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart. 
Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, 
unterschiedliche Leitungseinführungen (Kunststoff oder Metall) sind einbaubar. Untere 
Leitungseinführungen: offen, Bodenblech mit Bürste sind einbaubar. Zum Einbau der 
Leitungseinführungen oben/unten ist die Einhaltung der Schutzart erforderlich. 
Hinweis: Passende Seitenwände und Sockelleisten sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist 
gegen andere Schließungen austauschbar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 2200 mm 
Breite installiertes Produkt: 1350 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 600 mm 
Schutzart: IP41 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: lichtgrau 
Anzahl der Türen: 2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FG35XE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FG35XE 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.6.6 Anreihstandverteiler IP41 1600x2200x600 120° RAL7035 Rückwand verzinkt 

    

Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-
2, Maße nach DIN 43870 Schutzart, IP 41 nach DIN EN 60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei 
offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, 
Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, 
Isolierstoffklasse II, Schutzklasse I geerdet. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit 
abnehmbaren Rück- und Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. 
Innenausbausystem einbaubar für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 
400/690 V mit einem maximalen Einspeisestrom von 1600 A. 
Schrankgerüst aus verzinktem Stahlblech, Deckblech und Rückwand aus feuerverzinktem 
Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, Koppelplatten zur 
Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. 
Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar. 
Tür aus 2 mm Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit innenliegenden 
Scharnieren, rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab Breite 1100 mm 
Doppeltür, Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-Stangenverschluss (eintürig) 
bzw. 3-Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart. 
Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, 
unterschiedliche Leitungseinführungen (Kunststoff oder Metall) sind einbaubar. Untere 
Leitungseinführungen: offen, Bodenblech mit Bürste sind einbaubar. Zum Einbau der 
Leitungseinführungen oben/unten ist die Einhaltung der Schutzart erforderlich. 
Hinweis: Passende Seitenwände und Sockelleisten sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist 
gegen andere Schließungen austauschbar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 2200 mm 
Breite installiertes Produkt: 1600 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 600 mm 
Schutzart: IP41 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: lichtgrau 
Anzahl der Türen: 2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FG36XE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FG36XE 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.7 Anreihstandschränke, IP41, mit geschlossener Tür, Tiefe 400 mm, Schrankhöhe 2200 mm 
1.1.1.1.7.1 Anreihstandverteiler IP41 350x2200x400 120° RAL nach Wahl Rückwand verzinkt 

    

Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-
2, Maße nach DIN 43870 Schutzart, IP 41 nach DIN EN 60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei 
offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, 
Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, 
Isolierstoffklasse II, Schutzklasse I geerdet. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit 
abnehmbaren Rück- und Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. 
Innenausbausystem einbaubar für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 
400/690 V mit einem maximalen Einspeisestrom von 1600 A. 
Schrankgerüst aus verzinktem Stahlblech, Deckblech und Rückwand aus feuerverzinktem 
Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, Koppelplatten zur 
Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. 
Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar. 
Tür aus 2 mm Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit innenliegenden 
Scharnieren, rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab Breite 1100 mm 
Doppeltür, Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-Stangenverschluss (eintürig) 
bzw. 3-Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart. 
Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, 
unterschiedliche Leitungseinführungen (Kunststoff oder Metall) sind einbaubar. Untere 
Leitungseinführungen: offen, Bodenblech sind einbaubar. Zum Einbau der Leitungseinführungen 
oben/unten ist die Einhaltung der Schutzart erforderlich. 
Hinweis: Schrankfarbe nach Wahl (Lieferzeit beachten). Passende Seitenwände und 
Sockelleisten sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist gegen andere Schließungen 
austauschbar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 2200 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzart: IP41 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Anzahl der Türen: 1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FG31WF 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FG31WF 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.7.2 Anreihstandverteiler IP41 600x2200x400 120° RAL nach Wahl Rückwand verzinkt 

    

Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-
2, Maße nach DIN 43870 Schutzart, IP 41 nach DIN EN 60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei 
offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, 
Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, 
Isolierstoffklasse II, Schutzklasse I geerdet. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit 
abnehmbaren Rück- und Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. 
Innenausbausystem einbaubar für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 
400/690 V mit einem maximalen Einspeisestrom von 1600 A. 
Schrankgerüst aus verzinktem Stahlblech, Deckblech und Rückwand aus feuerverzinktem 
Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, Koppelplatten zur 
Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. 
Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar. 
Tür aus 2 mm Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit innenliegenden 
Scharnieren, rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab Breite 1100 mm 
Doppeltür, Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-Stangenverschluss (eintürig) 
bzw. 3-Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart. 
Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, 
unterschiedliche Leitungseinführungen (Kunststoff oder Metall) sind einbaubar. Untere 
Leitungseinführungen: offen, Bodenblech sind einbaubar. Zum Einbau der Leitungseinführungen 
oben/unten ist die Einhaltung der Schutzart erforderlich. 
Hinweis: Schrankfarbe nach Wahl (Lieferzeit beachten). Passende Seitenwände und 
Sockelleisten sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist gegen andere Schließungen 
austauschbar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 2200 mm 
Breite installiertes Produkt: 600 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzart: IP41 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Anzahl der Türen: 1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FG32WF 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FG32WF 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.7.3 Anreihstandverteiler IP41 850x2200x400 120° RAL nach Wahl Rückwand verzinkt 

    

Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-
2, Maße nach DIN 43870 Schutzart, IP 41 nach DIN EN 60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei 
offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, 
Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, 
Isolierstoffklasse II, Schutzklasse I geerdet. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit 
abnehmbaren Rück- und Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. 
Innenausbausystem einbaubar für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 
400/690 V mit einem maximalen Einspeisestrom von 1600 A. 
Schrankgerüst aus verzinktem Stahlblech, Deckblech und Rückwand aus feuerverzinktem 
Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, Koppelplatten zur 
Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. 
Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar. 
Tür aus 2 mm Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit innenliegenden 
Scharnieren, rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab Breite 1100 mm 
Doppeltür, Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-Stangenverschluss (eintürig) 
bzw. 3-Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart. 
Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, 
unterschiedliche Leitungseinführungen (Kunststoff oder Metall) sind einbaubar. Untere 
Leitungseinführungen: offen, Bodenblech sind einbaubar. Zum Einbau der Leitungseinführungen 
oben/unten ist die Einhaltung der Schutzart erforderlich. 
Hinweis: Schrankfarbe nach Wahl (Lieferzeit beachten). Passende Seitenwände und 
Sockelleisten sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist gegen andere Schließungen 
austauschbar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 2200 mm 
Breite installiertes Produkt: 850 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzart: IP41 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Anzahl der Türen: 1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FG33WF 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FG33WF 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.7.4 Anreihstandverteiler IP41 1100x2200x400 120° RAL nach Wahl Rückwand verzinkt 

    

Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-
2, Maße nach DIN 43870 Schutzart, IP 41 nach DIN EN 60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei 
offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, 
Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, 
Isolierstoffklasse II, Schutzklasse I geerdet. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit 
abnehmbaren Rück- und Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. 
Innenausbausystem einbaubar für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 
400/690 V mit einem maximalen Einspeisestrom von 1600 A. 
Schrankgerüst aus verzinktem Stahlblech, Deckblech und Rückwand aus feuerverzinktem 
Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, Koppelplatten zur 
Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. 
Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar. 
Tür aus 2 mm Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit innenliegenden 
Scharnieren, rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab Breite 1100 mm 
Doppeltür, Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-Stangenverschluss (eintürig) 
bzw. 3-Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart. 
Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, 
unterschiedliche Leitungseinführungen (Kunststoff oder Metall) sind einbaubar. Untere 
Leitungseinführungen: offen, Bodenblech sind einbaubar. Zum Einbau der Leitungseinführungen 
oben/unten ist die Einhaltung der Schutzart erforderlich. 
Hinweis: Schrankfarbe nach Wahl (Lieferzeit beachten). Passende Seitenwände und 
Sockelleisten sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist gegen andere Schließungen 
austauschbar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 2200 mm 
Breite installiertes Produkt: 1100 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzart: IP41 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Anzahl der Türen: 2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FG34WF 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FG34WF 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.7.5 Anreihstandverteiler IP41 1350x2200x400 120° RAL nach Wahl Rückwand verzinkt 

    

Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-
2, Maße nach DIN 43870 Schutzart, IP 41 nach DIN EN 60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei 
offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, 
Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, 
Isolierstoffklasse II, Schutzklasse I geerdet. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit 
abnehmbaren Rück- und Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. 
Innenausbausystem einbaubar für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 
400/690 V mit einem maximalen Einspeisestrom von 1600 A. 
Schrankgerüst aus verzinktem Stahlblech, Deckblech und Rückwand aus feuerverzinktem 
Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, Koppelplatten zur 
Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. 
Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar. 
Tür aus 2 mm Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit innenliegenden 
Scharnieren, rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab Breite 1100 mm 
Doppeltür, Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-Stangenverschluss (eintürig) 
bzw. 3-Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart. 
Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, 
unterschiedliche Leitungseinführungen (Kunststoff oder Metall) sind einbaubar. Untere 
Leitungseinführungen: offen, Bodenblech sind einbaubar. Zum Einbau der Leitungseinführungen 
oben/unten ist die Einhaltung der Schutzart erforderlich. 
Hinweis: Schrankfarbe nach Wahl (Lieferzeit beachten). Passende Seitenwände und 
Sockelleisten sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist gegen andere Schließungen 
austauschbar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 2200 mm 
Breite installiertes Produkt: 1350 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzart: IP41 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Anzahl der Türen: 2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FG35WF 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FG35WF 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.7.6 Anreihstandverteiler IP41 1600x2200x400 120° RAL nach Wahl Rückwand verzinkt 

    

Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-
2, Maße nach DIN 43870 Schutzart, IP 41 nach DIN EN 60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei 
offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, 
Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, 
Isolierstoffklasse II, Schutzklasse I geerdet. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit 
abnehmbaren Rück- und Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. 
Innenausbausystem einbaubar für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 
400/690 V mit einem maximalen Einspeisestrom von 1600 A. 
Schrankgerüst aus verzinktem Stahlblech, Deckblech und Rückwand aus feuerverzinktem 
Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, Koppelplatten zur 
Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. 
Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar. 
Tür aus 2 mm Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit innenliegenden 
Scharnieren, rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab Breite 1100 mm 
Doppeltür, Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-Stangenverschluss (eintürig) 
bzw. 3-Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart. 
Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, 
unterschiedliche Leitungseinführungen (Kunststoff oder Metall) sind einbaubar. Untere 
Leitungseinführungen: offen, Bodenblech sind einbaubar. Zum Einbau der Leitungseinführungen 
oben/unten ist die Einhaltung der Schutzart erforderlich. 
Hinweis: Schrankfarbe nach Wahl (Lieferzeit beachten). Passende Seitenwände und 
Sockelleisten sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist gegen andere Schließungen 
austauschbar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 2200 mm 
Breite installiertes Produkt: 1600 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzart: IP41 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Anzahl der Türen: 2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FG36WF 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FG36WF 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.8 Anreihstandschränke, IP41, mit geschlossener Tür, Tiefe 600 mm, Schrankhöhe 2200 mm 
1.1.1.1.8.1 Anreihstandverteiler IP41 350x2200x600 120° RAL nach Wahl Rückwand verzinkt 

    

Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-
2, Maße nach DIN 43870 Schutzart, IP 41 nach DIN EN 60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei 
offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, 
Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, 
Isolierstoffklasse II, Schutzklasse I geerdet. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit 
abnehmbaren Rück- und Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. 
Innenausbausystem einbaubar für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 
400/690 V mit einem maximalen Einspeisestrom von 1600 A. 
Schrankgerüst aus verzinktem Stahlblech, Deckblech und Rückwand aus feuerverzinktem 
Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, Koppelplatten zur 
Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. 
Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar. 
Tür aus 2 mm Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit innenliegenden 
Scharnieren, rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab Breite 1100 mm 
Doppeltür, Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-Stangenverschluss (eintürig) 
bzw. 3-Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart. 
Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, 
unterschiedliche Leitungseinführungen (Kunststoff oder Metall) sind einbaubar. Untere 
Leitungseinführungen: offen, Bodenblech sind einbaubar. Zum Einbau der Leitungseinführungen 
oben/unten ist die Einhaltung der Schutzart erforderlich. 
Hinweis: Schrankfarbe nach Wahl (Lieferzeit beachten). Passende Seitenwände und 
Sockelleisten sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist gegen andere Schließungen 
austauschbar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 2200 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 600 mm 
Schutzart: IP41 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Anzahl der Türen: 1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FG31XF 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FG31XF 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.8.2 Anreihstandverteiler IP41 600x2200x600 120° RAL nach Wahl Rückwand verzinkt 

    

Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-
2, Maße nach DIN 43870 Schutzart, IP 41 nach DIN EN 60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei 
offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, 
Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, 
Isolierstoffklasse II, Schutzklasse I geerdet. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit 
abnehmbaren Rück- und Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. 
Innenausbausystem einbaubar für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 
400/690 V mit einem maximalen Einspeisestrom von 1600 A. 
Schrankgerüst aus verzinktem Stahlblech, Deckblech und Rückwand aus feuerverzinktem 
Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, Koppelplatten zur 
Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. 
Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar. 
Tür aus 2 mm Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit innenliegenden 
Scharnieren, rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab Breite 1100 mm 
Doppeltür, Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-Stangenverschluss (eintürig) 
bzw. 3-Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart. 
Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, 
unterschiedliche Leitungseinführungen (Kunststoff oder Metall) sind einbaubar. Untere 
Leitungseinführungen: offen, Bodenblech sind einbaubar. Zum Einbau der Leitungseinführungen 
oben/unten ist die Einhaltung der Schutzart erforderlich. 
Hinweis: Schrankfarbe nach Wahl (Lieferzeit beachten). Passende Seitenwände und 
Sockelleisten sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist gegen andere Schließungen 
austauschbar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 2200 mm 
Breite installiertes Produkt: 600 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 600 mm 
Schutzart: IP41 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Anzahl der Türen: 1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FG32XF 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FG32XF 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.8.3 Anreihstandverteiler IP41 850x2200x600 120° RAL nach Wahl Rückwand verzinkt 

    

Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-
2, Maße nach DIN 43870 Schutzart, IP 41 nach DIN EN 60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei 
offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, 
Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, 
Isolierstoffklasse II, Schutzklasse I geerdet. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit 
abnehmbaren Rück- und Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. 
Innenausbausystem einbaubar für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 
400/690 V mit einem maximalen Einspeisestrom von 1600 A. 
Schrankgerüst aus verzinktem Stahlblech, Deckblech und Rückwand aus feuerverzinktem 
Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, Koppelplatten zur 
Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. 
Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar. 
Tür aus 2 mm Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit innenliegenden 
Scharnieren, rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab Breite 1100 mm 
Doppeltür, Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-Stangenverschluss (eintürig) 
bzw. 3-Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart. 
Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, 
unterschiedliche Leitungseinführungen (Kunststoff oder Metall) sind einbaubar. Untere 
Leitungseinführungen: offen, Bodenblech sind einbaubar. Zum Einbau der Leitungseinführungen 
oben/unten ist die Einhaltung der Schutzart erforderlich. 
Hinweis: Schrankfarbe nach Wahl (Lieferzeit beachten). Passende Seitenwände und 
Sockelleisten sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist gegen andere Schließungen 
austauschbar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 2200 mm 
Breite installiertes Produkt: 850 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 600 mm 
Schutzart: IP41 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Anzahl der Türen: 1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FG33XF 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FG33XF 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.8.4 Anreihstandverteiler IP41 1100x2200x600 120° RAL nach Wahl Rückwand verzinkt 

    

Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-
2, Maße nach DIN 43870 Schutzart, IP 41 nach DIN EN 60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei 
offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, 
Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, 
Isolierstoffklasse II, Schutzklasse I geerdet. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit 
abnehmbaren Rück- und Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. 
Innenausbausystem einbaubar für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 
400/690 V mit einem maximalen Einspeisestrom von 1600 A. 
Schrankgerüst aus verzinktem Stahlblech, Deckblech und Rückwand aus feuerverzinktem 
Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, Koppelplatten zur 
Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. 
Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar. 
Tür aus 2 mm Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit innenliegenden 
Scharnieren, rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab Breite 1100 mm 
Doppeltür, Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-Stangenverschluss (eintürig) 
bzw. 3-Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart. 
Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, 
unterschiedliche Leitungseinführungen (Kunststoff oder Metall) sind einbaubar. Untere 
Leitungseinführungen: offen, Bodenblech sind einbaubar. Zum Einbau der Leitungseinführungen 
oben/unten ist die Einhaltung der Schutzart erforderlich. 
Hinweis: Schrankfarbe nach Wahl (Lieferzeit beachten). Passende Seitenwände und 
Sockelleisten sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist gegen andere Schließungen 
austauschbar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 2200 mm 
Breite installiertes Produkt: 1100 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 600 mm 
Schutzart: IP41 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Anzahl der Türen: 2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FG34XF 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FG34XF 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.8.5 Anreihstandverteiler IP41 1350x2200x600 120° RAL nach Wahl Rückwand verzinkt 

    

Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-
2, Maße nach DIN 43870 Schutzart, IP 41 nach DIN EN 60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei 
offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, 
Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, 
Isolierstoffklasse II, Schutzklasse I geerdet. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit 
abnehmbaren Rück- und Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. 
Innenausbausystem einbaubar für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 
400/690 V mit einem maximalen Einspeisestrom von 1600 A. 
Schrankgerüst aus verzinktem Stahlblech, Deckblech und Rückwand aus feuerverzinktem 
Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, Koppelplatten zur 
Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. 
Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar. 
Tür aus 2 mm Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit innenliegenden 
Scharnieren, rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab Breite 1100 mm 
Doppeltür, Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-Stangenverschluss (eintürig) 
bzw. 3-Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart. 
Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, 
unterschiedliche Leitungseinführungen (Kunststoff oder Metall) sind einbaubar. Untere 
Leitungseinführungen: offen, Bodenblech sind einbaubar. Zum Einbau der Leitungseinführungen 
oben/unten ist die Einhaltung der Schutzart erforderlich. 
Hinweis: Schrankfarbe nach Wahl (Lieferzeit beachten). Passende Seitenwände und 
Sockelleisten sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist gegen andere Schließungen 
austauschbar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 2200 mm 
Breite installiertes Produkt: 1350 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 600 mm 
Schutzart: IP41 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Anzahl der Türen: 2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FG35XF 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FG35XF 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.8.6 Anreihstandverteiler IP41 1600x2200x600 120° RAL nach Wahl Rückwand verzinkt 

    

Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-
2, Maße nach DIN 43870 Schutzart, IP 41 nach DIN EN 60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei 
offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, 
Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, 
Isolierstoffklasse II, Schutzklasse I geerdet. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit 
abnehmbaren Rück- und Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. 
Innenausbausystem einbaubar für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 
400/690 V mit einem maximalen Einspeisestrom von 1600 A. 
Schrankgerüst aus verzinktem Stahlblech, Deckblech und Rückwand aus feuerverzinktem 
Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, Koppelplatten zur 
Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. 
Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar. 
Tür aus 2 mm Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit innenliegenden 
Scharnieren, rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab Breite 1100 mm 
Doppeltür, Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-Stangenverschluss (eintürig) 
bzw. 3-Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart. 
Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, 
unterschiedliche Leitungseinführungen (Kunststoff oder Metall) sind einbaubar. Untere 
Leitungseinführungen: offen, Bodenblech sind einbaubar. Zum Einbau der Leitungseinführungen 
oben/unten ist die Einhaltung der Schutzart erforderlich. 
Hinweis: Schrankfarbe nach Wahl (Lieferzeit beachten). Passende Seitenwände und 
Sockelleisten sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist gegen andere Schließungen 
austauschbar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 2200 mm 
Breite installiertes Produkt: 1600 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 600 mm 
Schutzart: IP41 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Anzahl der Türen: 2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FG36XF 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FG36XF 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.9 Seitenwände, geschlossen, Tiefe 400/600 mm, RAL 7035 
1.1.1.1.9.1 Seitenwand IP41 für Anreihstandverteiler 2000x400mm (HxT) RAL7035 

    

Seitenwände geschlossen zum Einbau für Anreihstandschrank. 
Hinweis: Pro Schrankanlage sind 2 Seitenwände notwendig und links sowie rechts im Schrank 
25 mm Platz einplanen. 
 

Farbe: lichtgrau 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ708EW 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ708EW 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.9.2 Seitenwand IP41 für Anreihstandverteiler 2000x600mm (HxT) RAL7035 

    

Seitenwände geschlossen zum Einbau für Anreihstandschrank. 
Hinweis: Pro Schrankanlage sind 2 Seitenwände notwendig und links sowie rechts im Schrank 
25 mm Platz einplanen. 
 

Farbe: lichtgrau 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ709EX 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ709EX 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.9.3 Seitenwand IP41 für Anreihstandverteiler 2200x400mm (HxT) RAL7035 

    

Seitenwände geschlossen zum Einbau für Anreihstandschrank. 
Hinweis: Pro Schrankanlage sind 2 Seitenwände notwendig und links sowie rechts im Schrank 
25 mm Platz einplanen. 
 

Farbe: lichtgrau 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ808EW 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ808EW 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.9.4 Seitenwand IP41 für Anreihstandverteiler 2200x600mm (HxT) RAL7035 

    

Seitenwände geschlossen zum Einbau für Anreihstandschrank. 
Hinweis: Pro Schrankanlage sind 2 Seitenwände notwendig und links sowie rechts im Schrank 
25 mm Platz einplanen. 
 

Farbe: lichtgrau 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ809EX 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ809EX 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.10 Seitenwände, geschlossen, Tiefe 400/600 mm, RAL nach Wahl 
1.1.1.1.10.1 Seitenwand IP41 für Anreihstandverteiler 2000x400mm (HxT) RAL nach Wahl 

    

Seitenwände geschlossen zum Einbau für Anreihstandschrank. 
Hinweis: Farbe nach Rücksprache. Pro Schrankanlage sind 2 Seitenwände notwendig und links 
sowie rechts im Schrank 25 mm Platz einplanen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ708WF 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ708WF 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.10.2 Seitenwand IP41 für Anreihstandverteiler 2000x600mm (HxT) RAL nach Wahl 

    

Seitenwände geschlossen zum Einbau für Anreihstandschrank. 
Hinweis: Farbe nach Rücksprache. Pro Schrankanlage sind 2 Seitenwände notwendig und links 
sowie rechts im Schrank 25 mm Platz einplanen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ709XF 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ709XF 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.10.3 Seitenwand IP41 für Anreihstandverteiler 2200x400mm (HxT) RAL nach Wahl 

    

Seitenwände geschlossen zum Einbau für Anreihstandschrank. 
Hinweis: Farbe nach Rücksprache. Pro Schrankanlage sind 2 Seitenwände notwendig und links 
sowie rechts im Schrank 25 mm Platz einplanen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ808WF 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ808WF 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.10.4 Seitenwand IP41 für Anreihstandverteiler 2200x600mm (HxT) RAL nach Wahl 

    

Seitenwände geschlossen zum Einbau für Anreihstandschrank. 
Hinweis: Farbe nach Rücksprache. Pro Schrankanlage sind 2 Seitenwände notwendig und links 
sowie rechts im Schrank 25 mm Platz einplanen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ809XF 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ809XF 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 54 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.11 Seitenwände, geschlossen, flache Ausführung, Tiefe 400/600 mm 
1.1.1.1.11.1 Seitenwand flach IP41 für Anreihstandverteiler 2000x400 (HxT) RAL7035 

    

Seitenwände geschlossen zum Einbau für Anreihstandschrank. 
Hinweis: Pro Schrankanlage sind 2 Seitenwände notwendig und links sowie rechts im Schrank 
10 mm Platz einplanen. 
 

Farbe: lichtgrau 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ708EWF 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ708EWF 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.11.2 Seitenwand flach IP41 für Anreihstandverteiler 2000x600 (HxT) RAL7035 

    

Seitenwände geschlossen zum Einbau für Anreihstandschrank. 
Hinweis: Pro Schrankanlage sind 2 Seitenwände notwendig und links sowie rechts im Schrank 
10 mm Platz einplanen. 
 

Farbe: lichtgrau 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ709EXF 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ709EXF 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.11.3 Seitenwand flach IP41 für Anreihstandverteiler 2200x400 (HxT) RAL7035 

    

Seitenwände geschlossen zum Einbau für Anreihstandschrank. 
Hinweis: Pro Schrankanlage sind 2 Seitenwände notwendig und links sowie rechts im Schrank 
10 mm Platz einplanen. 
 

Farbe: lichtgrau 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ808EWF 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ808EWF 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.11.4 Seitenwand flach IP41 für Anreihstandverteiler 2200x600 (HxT) RAL7035 

    

Seitenwände geschlossen zum Einbau für Anreihstandschrank. 
Hinweis: Pro Schrankanlage sind 2 Seitenwände notwendig und links sowie rechts im Schrank 
10 mm Platz einplanen. 
 

Farbe: lichtgrau 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ809EXF 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ809EXF 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.12 Seitenwände, geschlossen, flache Ausführung, RAL nach Wahl 
1.1.1.1.12.1 Seitenwand flach IP41 für Anreihstandverteiler 2000x400 (HxT) RAL nach Wahl 

    

Seitenwände geschlossen zum Einbau für Anreihstandschrank. 
Hinweis: Farbe nach Rücksprache. Pro Schrankanlage sind 2 Seitenwände notwendig und links 
sowie rechts im Schrank 10 mm Platz einplanen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ708WFF 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ708WFF 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.12.2 Seitenwand flach IP41 für Anreihstandverteiler 2000x600 (HxT) RAL nach Wahl 

    

Seitenwände geschlossen zum Einbau für Anreihstandschrank. 
Hinweis: Farbe nach Rücksprache. Pro Schrankanlage sind 2 Seitenwände notwendig und links 
sowie rechts im Schrank 10 mm Platz einplanen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ708XFF 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ708XFF 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.12.3 Seitenwand flach IP41 für Anreihstandverteiler 2200x400 (HxT) RAL nach Wahl 

    

Seitenwände geschlossen zum Einbau für Anreihstandschrank. 
Hinweis: Farbe nach Rücksprache. Pro Schrankanlage sind 2 Seitenwände notwendig und links 
sowie rechts im Schrank 10 mm Platz einplanen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ808WFF 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ808WFF 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.12.4 Seitenwand flach IP41 für Anreihstandverteiler 2200x600 (HxT) RAL nach Wahl 

    

Seitenwände geschlossen zum Einbau für Anreihstandschrank. 
Hinweis: Farbe nach Rücksprache. Pro Schrankanlage sind 2 Seitenwände notwendig und links 
sowie rechts im Schrank 10 mm Platz einplanen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ809XFF 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ809XFF 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.13 Trennwände, geschlossen, Tiefe 400/600 mm 
1.1.1.1.13.1 Schranktrennwand 2000x400 (HxT) verzinkt 

    

Trennwand geschlossen, wird zwischen zwei Anreihstandschrank montiert und trennt beide 
Schränke komplett voneinander. 
 

Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ708EWT 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ708EWT 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.13.2 Schranktrennwand 2000x600 (HxT) verzinkt 

    

Trennwand geschlossen, wird zwischen zwei Anreihstandschrank montiert und trennt beide 
Schränke komplett voneinander. 
 

Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ709EXT 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ709EXT 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.14 Montageplatte, für Schränke H = 2000 mm 
1.1.1.1.14.1 Montageplatte, univers, 1800x250mm, Anbringung ohne zusätzliche Fixation 

    

Montageplatte ohne Tragschienen verwendbar zum Einbau im Stand-/Anreihstandschrank. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UZ21MP 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UZ21MP 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.14.2 Montageplatte, univers,1800x500mm, Anbringung ohne zusätzliche Fixation 

    

Montageplatte ohne Tragschienen verwendbar zum Einbau im Stand-/Anreihstandschrank. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UZ22MP 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UZ22MP 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.14.3 Montageplatte, univers,1800x750mm, Anbringung ohne zusätzliche Fixation 

    

Montageplatte ohne Tragschienen verwendbar zum Einbau im Stand-/Anreihstandschrank. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UZ23MP 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UZ23MP 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.14.4 Montageplatte, univers,1800x1000mm, Anbringung ohne zusätzliche Fixation 

    

Montageplatte ohne Tragschienen verwendbar zum Einbau im Stand-/Anreihstandschrank. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UZ24MP 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UZ24MP 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.14.5 Montageplatte, univers, 1800x1250mm, Anbringung ohne zusätzliche Fixation 

    

Montageplatte ohne Tragschienen verwendbar zum Einbau im Stand-/Anreihstandschrank. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UZ25MP 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UZ25MP 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.15 Montageplatte, für Schränke H = 2200 mm 
1.1.1.1.15.1 Montageplatte 1-teilig 600x2200 (BxH) verzinkt 

    

Montageplatte ohne Tragschienen verwendbar zum Einbau im Stand-/Anreihstandschrank. 
 

Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-MP6022 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-MP6022 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.15.2 Montageplatte 1-teilig 850x2200 (BxH) verzinkt 

    

Montageplatte ohne Tragschienen verwendbar zum Einbau im Stand-/Anreihstandschrank. 
 

Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-MP8522 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-MP8522 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.15.3 Montageplatte 1-teilig 1100x2200 (BxH) verzinkt 

    

Montageplatte ohne Tragschienen verwendbar zum Einbau im Stand-/Anreihstandschrank. 
 

Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-MP11022 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-MP11022 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.15.4 Montageplatte 2-teilig 1350x2200 (BxH) verzinkt 

    

Montageplatte ohne Tragschienen verwendbar zum Einbau im Stand-/Anreihstandschrank. 
 

Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-MP13522 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-MP13522 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.15.5 Montageplatte 2-teilig 1600x2200 (BxH) verzinkt 

    

Montageplatte ohne Tragschienen verwendbar zum Einbau im Stand-/Anreihstandschrank. 
 

Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-MP16022 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-MP16022 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.16 Bodenblech mit Bürsten 
1.1.1.1.16.1 Bodenblech mit Bürste 350x400mm (BxT) 

    

Bodenblech zum Einlegen der Kabel in den Anreihstandschrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 8 mm 
Breite installiertes Produkt: 349 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 298 mm 
Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ871WE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ871WE 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.16.2 Bodenblech mit Bürste 600x400mm (BxT) 

    

Bodenblech zum Einlegen der Kabel in den Anreihstandschrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 8 mm 
Breite installiertes Produkt: 599 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 298 mm 
Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ872WE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ872WE 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.16.3 Bodenblech mit Bürste 850x400mm (BxT) 

    

Bodenblech zum Einlegen der Kabel in den Anreihstandschrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 8 mm 
Breite installiertes Produkt: 849 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 298 mm 
Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ873WE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ873WE 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.16.4 Bodenblech mit Bürste 1100x400mm (BxT) 

    

Bodenblech zum Einlegen der Kabel in den Anreihstandschrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 8 mm 
Breite installiertes Produkt: 1099 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 298 mm 
Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ874WE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ874WE 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.16.5 Bodenblech mit Bürste 1350x400mm (BxT) 

    

Bodenblech zum Einlegen der Kabel in den Anreihstandschrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 8 mm 
Breite installiertes Produkt: 1349 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 298 mm 
Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ875WE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ875WE 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.16.6 Bodenblech mit Bürste 1600x400mm (BxT) 

    

Bodenblech zum Einlegen der Kabel in den Anreihstandschrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 8 mm 
Breite installiertes Produkt: 1599 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 298 mm 
Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ876WE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ876WE 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.16.7 Bodenblech mit Bürste 350x600mm (BxT) 

    

Bodenblech zum Einlegen der Kabel in den Anreihstandschrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 8 mm 
Breite installiertes Produkt: 349 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 498 mm 
Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ871XE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ871XE 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.16.8 Bodenblech mit Bürste 600x600mm (BxT) 

    

Bodenblech zum Einlegen der Kabel in den Anreihstandschrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 8 mm 
Breite installiertes Produkt: 599 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 498 mm 
Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ872XE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ872XE 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.16.9 Bodenblech mit Bürste 850x600mm (BxT) 

    

Bodenblech zum Einlegen der Kabel in den Anreihstandschrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 8 mm 
Breite installiertes Produkt: 849 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 498 mm 
Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ873XE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ873XE 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.16.10 Bodenblech mit Bürste 1100x600mm (BxT) 

    

Bodenblech zum Einlegen der Kabel in den Anreihstandschrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 8 mm 
Breite installiertes Produkt: 1099 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 498 mm 
Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ874XE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ874XE 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.16.11 Bodenblech mit Bürste 1350x600mm (BxT) 

Bodenblech zum Einlegen der Kabel in den Anreihstandschrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 8 mm 
Breite installiertes Produkt: 1349 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 498 mm 
Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ875XE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ875XE 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.16.12 Bodenblech mit Bürste 1600x600mm (BxT) 

    

Bodenblech zum Einlegen der Kabel in den Anreihstandschrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 8 mm 
Breite installiertes Produkt: 1599 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 498 mm 
Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ876XE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ876XE 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.17 Deckblech geschlossen 
1.1.1.1.17.1 Deckblech geschlossen IP41 350x400 (BxT) verzinkt 

    

Deckblech geschlossen für Leitungseinführungen zum Einbau für Anreihstandschrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 1,25 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 373 mm 
Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ881WE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ881WE 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.17.2 Deckblech geschlossen IP41 600x400 (BxT) verzinkt 

    

Deckblech geschlossen für Leitungseinführungen zum Einbau für Anreihstandschrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 1,25 mm 
Breite installiertes Produkt: 600 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 373 mm 
Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ882WE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ882WE 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.17.3 Deckblech geschlossen IP41 850x400 (BxT) verzinkt 

Deckblech geschlossen für Leitungseinführungen zum Einbau für Anreihstandschrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 1,25 mm 
Breite installiertes Produkt: 850 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 373 mm 
Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ883WE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ883WE 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.17.4 Deckblech geschlossen IP41 1100x400 (BxT) verzinkt 

Deckblech geschlossen für Leitungseinführungen zum Einbau für Anreihstandschrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 1,25 mm 
Breite installiertes Produkt: 1100 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 373 mm 
Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ884WE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ884WE 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.17.5 Deckblech geschlossen IP41 1350x400 (BxT) verzinkt 

Deckblech geschlossen für Leitungseinführungen zum Einbau für Anreihstandschrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 1,25 mm 
Breite installiertes Produkt: 1350 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 373 mm 
Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ885WE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ885WE 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.17.6 Deckblech geschlossen IP41 1600x400 (BxT) verzinkt 

Deckblech geschlossen für Leitungseinführungen zum Einbau für Anreihstandschrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 1,25 mm 
Breite installiertes Produkt: 1600 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 373 mm 
Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ886WE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ886WE 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.17.7 Deckblech geschlossen IP41 350x600 (BxT) verzinkt 

Deckblech geschlossen für Leitungseinführungen zum Einbau für Anreihstandschrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 1,25 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 573 mm 
Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ881XE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ881XE 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.17.8 Deckblech geschlossen IP41 600x600 (BxT) verzinkt 

Deckblech geschlossen für Leitungseinführungen zum Einbau für Anreihstandschrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 1,25 mm 
Breite installiertes Produkt: 600 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 573 mm 
Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ882XE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ882XE 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.17.9 Deckblech geschlossen IP41 850x600 (BxT) verzinkt 

Deckblech geschlossen für Leitungseinführungen zum Einbau für Anreihstandschrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 1,25 mm 
Breite installiertes Produkt: 850 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 573 mm 
Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ883XE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ883XE 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.17.10 Deckblech geschlossen IP41 1100x600 (BxT) verzinkt 

Deckblech geschlossen für Leitungseinführungen zum Einbau für Anreihstandschrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 1,25 mm 
Breite installiertes Produkt: 1100 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 573 mm 
Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ884XE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ884XE 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.17.11 Deckblech geschlossen IP41 1350x600 (BxT) verzinkt 

Deckblech geschlossen für Leitungseinführungen zum Einbau für Anreihstandschrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 1,25 mm 
Breite installiertes Produkt: 1350 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 573 mm 
Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ885XE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ885XE 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.17.12 Deckblech geschlossen IP41 1600x600 (BxT) verzinkt 

Deckblech geschlossen für Leitungseinführungen zum Einbau für Anreihstandschrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 1,25 mm 
Breite installiertes Produkt: 1600 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 573 mm 
Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ886XE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ886XE 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.18 Deckblech geschlitzt 
1.1.1.1.18.1 Deckblech geschlitzt IP41 350x400 (BxT) verzinkt 

    

Deckblech mit Öffnung für Leitungseinführungen zum Einbau für Anreihstandschrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 1,25 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 373 mm 
Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ881WF 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ881WF 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.18.2 Deckblech geschlitzt IP41 600x400 (BxT) verzinkt 

    

Deckblech mit Öffnung für Leitungseinführungen zum Einbau für Anreihstandschrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 1,25 mm 
Breite installiertes Produkt: 600 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 373 mm 
Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ882WF 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ882WF 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.18.3 Deckblech geschlitzt IP41 850x400 (BxT) verzinkt 

    

Deckblech mit Öffnung für Leitungseinführungen zum Einbau für Anreihstandschrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 1,25 mm 
Breite installiertes Produkt: 850 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 373 mm 
Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ883WF 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ883WF 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.18.4 Deckblech geschlitzt IP41 1100x400 (BxT) verzinkt 

    

Deckblech mit Öffnung für Leitungseinführungen zum Einbau für Anreihstandschrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 1,25 mm 
Breite installiertes Produkt: 1100 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 373 mm 
Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ884WF 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ884WF 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.18.5 Deckblech geschlitzt IP41 1350x400 (BxT) verzinkt 

    

Deckblech mit Öffnung für Leitungseinführungen zum Einbau für Anreihstandschrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 1,25 mm 
Breite installiertes Produkt: 1350 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 373 mm 
Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ885WF 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ885WF 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.18.6 Deckblech geschlitzt IP41 1600x400 (BxT) verzinkt 

    

Deckblech mit Öffnung für Leitungseinführungen zum Einbau für Anreihstandschrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 1,25 mm 
Breite installiertes Produkt: 1600 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 373 mm 
Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ886WF 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ886WF 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.18.7 Deckblech geschlitzt IP41 350x600 (BxT) verzinkt 

    

Deckblech mit Öffnung für Leitungseinführungen zum Einbau für Anreihstandschrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 1,25 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 573 mm 
Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ881XF 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ881XF 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.18.8 Deckblech geschlitzt IP41 600x600 (BxT) verzinkt 

    

Deckblech mit Öffnung für Leitungseinführungen zum Einbau für Anreihstandschrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 1,25 mm 
Breite installiertes Produkt: 600 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 573 mm 
Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ882XF 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ882XF 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.18.9 Deckblech geschlitzt IP41 850x600 (BxT) verzinkt 

    

Deckblech mit Öffnung für Leitungseinführungen zum Einbau für Anreihstandschrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 1,25 mm 
Breite installiertes Produkt: 850 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 573 mm 
Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ883XF 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ883XF 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.18.10 Deckblech geschlitzt IP41 1100x600 (BxT) verzinkt 

    

Deckblech mit Öffnung für Leitungseinführungen zum Einbau für Anreihstandschrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 1,25 mm 
Breite installiertes Produkt: 1100 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 573 mm 
Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ884XF 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ884XF 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.18.11 Deckblech geschlitzt IP41 1350x600 (BxT) verzinkt 

    

Deckblech mit Öffnung für Leitungseinführungen zum Einbau für Anreihstandschrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 1,25 mm 
Breite installiertes Produkt: 1350 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 573 mm 
Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ885XF 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ885XF 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.18.12 Deckblech geschlitzt IP41 1600x600 (BxT) verzinkt 

    

Deckblech mit Öffnung für Leitungseinführungen zum Einbau für Anreihstandschrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 1,25 mm 
Breite installiertes Produkt: 1600 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 573 mm 
Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ886XF 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ886XF 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.19 Deckblech für Flanscheinsätze MES 
1.1.1.1.19.1 Deckblech mit Einführungsschlitzen IP40 350x400 (BxT) verzinkt 

    

Deckblech mit Flanschöffnung für Aluminiumflansche (Schutzartreduzierung IP40) zum Einbau 
für Anreihstandschrank. 
 

Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M-DBLA3540 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M-DBLA3540 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.19.2 Deckblech mit Einführungsschlitzen IP40 600x400 (BxT) verzinkt 

    

Deckblech mit Flanschöffnung für Aluminiumflansche (Schutzartreduzierung IP40) zum Einbau 
für Anreihstandschrank. 
 

Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M-DBLA6040 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M-DBLA6040 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.19.3 Deckblech mit Einführungsschlitzen IP40 1100x400 (BxT) verzinkt 

    

Deckblech mit Flanschöffnung für Aluminiumflansche (Schutzartreduzierung IP40) zum Einbau 
für Anreihstandschrank. 
 

Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M-DBLA11040 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M-DBLA11040 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.19.4 Deckblech mit Einführungsschlitzen IP40 1350x400 (BxT) verzinkt 

    

Deckblech mit Flanschöffnung für Aluminiumflansche (Schutzartreduzierung IP40) zum Einbau 
für Anreihstandschrank. 
 

Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M-DBLA13540 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M-DBLA13540 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 84 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.19.5 Deckblech mit Einführungsschlitzen IP40 1600x400 (BxT) verzinkt 

    

Deckblech mit Flanschöffnung für Aluminiumflansche (Schutzartreduzierung IP40) zum Einbau 
für Anreihstandschrank. 
 

Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M-DBLA16040 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M-DBLA16040 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.19.6 Deckblech mit Einführungsschlitzen IP40 350x600 (BxT) verzinkt 

    

Deckblech mit Flanschöffnung für Aluminiumflansche (Schutzartreduzierung IP40) zum Einbau 
für Anreihstandschrank. 
 

Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M-DBLA3560 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M-DBLA3560 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.19.7 Deckblech mit Einführungsschlitzen IP40 600x600 (BxT) verzinkt 

    

Deckblech mit Flanschöffnung für Aluminiumflansche (Schutzartreduzierung IP40) zum Einbau 
für Anreihstandschrank. 
 

Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M-DBLA6060 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M-DBLA6060 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.19.8 Deckblech mit Einführungsschlitzen IP40 850x600 (BxT) verzinkt 

    

Deckblech mit Flanschöffnung für Aluminiumflansche (Schutzartreduzierung IP40) zum Einbau 
für Anreihstandschrank. 
 

Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M-DBLA8560 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M-DBLA8560 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.19.9 Deckblech mit Einführungsschlitzen IP40 1100x600 (BxT) verzinkt 

    

Deckblech mit Flanschöffnung für Aluminiumflansche (Schutzartreduzierung IP40) zum Einbau 
für Anreihstandschrank. 
 

Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M-DBLA11060 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M-DBLA11060 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.19.10 Deckblech mit Einführungsschlitzen IP40 1350x600 (BxT) verzinkt 

    

Deckblech mit Flanschöffnung für Aluminiumflansche (Schutzartreduzierung IP40) zum Einbau 
für Anreihstandschrank. 
 

Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M-DBLA13560 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M-DBLA13560 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 87 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.19.11 Deckblech mit Einführungsschlitzen IP40 1600x600 (BxT) verzinkt 

    

Deckblech mit Flanschöffnung für Aluminiumflansche (Schutzartreduzierung IP40) zum Einbau 
für Anreihstandschrank. 
 

Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M-DBLA16060 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M-DBLA16060 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.20 Sockelleisten, Tiefe 400/600 mm, Höhe 100, ohne Kabelabfangschiene 
1.1.1.1.20.1 Sockelleiste für Anreihstandverteiler IP41 350x100x400 RAL9005 

Sockelleiste zur Montage unter den Anreihstandschrank. Mit allseitig abnehmbaren Blenden, 
oben und unten offen. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem und 1,5 mm dickem 
Stahlblech. Verbindungszubehör zum Verteiler beiliegend.  
Hinweis: Seitenblenden sind einzubauen (nicht im Lieferumfang) und Kabelabfangschiene ist 
einbaubar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 100 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 375 mm 
Schutzart: IP41 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
RAL Farbe: RAL 9005 - Tiefschwarz 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ911WE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ911WE 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.20.2 Sockelleiste für Anreihstandverteiler IP41 600x100x400 RAL9005 

    

Sockelleiste zur Montage unter den Anreihstandschrank. Mit allseitig abnehmbaren Blenden, 
oben und unten offen. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem und 1,5 mm dickem 
Stahlblech. Verbindungszubehör zum Verteiler beiliegend.  
Hinweis: Seitenblenden sind einzubauen (nicht im Lieferumfang) und Kabelabfangschiene ist 
einbaubar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 100 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 375 mm 
Schutzart: IP41 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
RAL Farbe: RAL 9005 - Tiefschwarz 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ912WE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ912WE 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.20.3 Sockelleiste für Anreihstandverteiler IP41 850x100x400 RAL9005 

Sockelleiste zur Montage unter den Anreihstandschrank. Mit allseitig abnehmbaren Blenden, 
oben und unten offen. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem und 1,5 mm dickem 
Stahlblech. Verbindungszubehör zum Verteiler beiliegend.  
Hinweis: Seitenblenden sind einzubauen (nicht im Lieferumfang) und Kabelabfangschiene ist 
einbaubar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 100 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 375 mm 
Schutzart: IP41 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
RAL Farbe: RAL 9005 - Tiefschwarz 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ913WE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ913WE 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.20.4 Sockelleiste für Anreihstandverteiler IP41 1100x100x400 RAL9005 

Sockelleiste zur Montage unter den Anreihstandschrank. Mit allseitig abnehmbaren Blenden, 
oben und unten offen. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem und 1,5 mm dickem 
Stahlblech. Verbindungszubehör zum Verteiler beiliegend.  
Hinweis: Seitenblenden sind einzubauen (nicht im Lieferumfang) und Kabelabfangschiene ist 
einbaubar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 100 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 375 mm 
Schutzart: IP41 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
RAL Farbe: RAL 9005 - Tiefschwarz 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ914WE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ914WE 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.20.5 Sockelleiste für Anreihstandverteiler IP41 1350x100x400 RAL9005 

Sockelleiste zur Montage unter den Anreihstandschrank. Mit allseitig abnehmbaren Blenden, 
oben und unten offen. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem und 1,5 mm dickem 
Stahlblech. Verbindungszubehör zum Verteiler beiliegend.  
Hinweis: Seitenblenden sind einzubauen (nicht im Lieferumfang) und Kabelabfangschiene ist 
einbaubar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 100 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 375 mm 
Schutzart: IP41 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
RAL Farbe: RAL 9005 - Tiefschwarz 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ915WE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ915WE 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.20.6 Sockelleiste für Anreihstandverteiler IP41 1600x100x400 RAL9005 

Sockelleiste zur Montage unter den Anreihstandschrank. Mit allseitig abnehmbaren Blenden, 
oben und unten offen. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem und 1,5 mm dickem 
Stahlblech. Verbindungszubehör zum Verteiler beiliegend.  
Hinweis: Seitenblenden sind einzubauen (nicht im Lieferumfang) und Kabelabfangschiene ist 
einbaubar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 100 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 375 mm 
Schutzart: IP41 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
RAL Farbe: RAL 9005 - Tiefschwarz 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ916WE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ916WE 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.20.7 Sockelleiste für Anreihstandverteiler IP41 350x100x600 RAL9005 

Sockelleiste zur Montage unter den Anreihstandschrank. Mit allseitig abnehmbaren Blenden, 
oben und unten offen. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem und 1,5 mm dickem 
Stahlblech. Verbindungszubehör zum Verteiler beiliegend.  
Hinweis: Seitenblenden sind einzubauen (nicht im Lieferumfang) und Kabelabfangschiene ist 
einbaubar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 100 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 575 mm 
Schutzart: IP41 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
RAL Farbe: RAL 9005 - Tiefschwarz 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ911XE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ911XE 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.20.8 Sockelleiste für Anreihstandverteiler IP41 600x100x600 RAL9005 

Sockelleiste zur Montage unter den Anreihstandschrank. Mit allseitig abnehmbaren Blenden, 
oben und unten offen. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem und 1,5 mm dickem 
Stahlblech. Verbindungszubehör zum Verteiler beiliegend.  
Hinweis: Seitenblenden sind einzubauen (nicht im Lieferumfang) und Kabelabfangschiene ist 
einbaubar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 100 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 575 mm 
Schutzart: IP41 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
RAL Farbe: RAL 9005 - Tiefschwarz 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ912XE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ912XE 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.20.9 Sockelleiste für Anreihstandverteiler IP41 850x100x600 RAL9005 

Sockelleiste zur Montage unter den Anreihstandschrank. Mit allseitig abnehmbaren Blenden, 
oben und unten offen. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem und 1,5 mm dickem 
Stahlblech. Verbindungszubehör zum Verteiler beiliegend.  
Hinweis: Seitenblenden sind einzubauen (nicht im Lieferumfang) und Kabelabfangschiene ist 
einbaubar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 100 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 575 mm 
Schutzart: IP41 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
RAL Farbe: RAL 9005 - Tiefschwarz 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ913XE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ913XE 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.20.10 Sockelleiste für Anreihstandverteiler IP41 1100x100x600 RAL9005 

Sockelleiste zur Montage unter den Anreihstandschrank. Mit allseitig abnehmbaren Blenden, 
oben und unten offen. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem und 1,5 mm dickem 
Stahlblech. Verbindungszubehör zum Verteiler beiliegend.  
Hinweis: Seitenblenden sind einzubauen (nicht im Lieferumfang) und Kabelabfangschiene ist 
einbaubar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 100 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 575 mm 
Schutzart: IP41 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
RAL Farbe: RAL 9005 - Tiefschwarz 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ914XE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ914XE 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.20.11 Sockelleiste für Anreihstandverteiler IP41 1350x100x600 RAL9005 

Sockelleiste zur Montage unter den Anreihstandschrank. Mit allseitig abnehmbaren Blenden, 
oben und unten offen. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem und 1,5 mm dickem 
Stahlblech. Verbindungszubehör zum Verteiler beiliegend.  
Hinweis: Seitenblenden sind einzubauen (nicht im Lieferumfang) und Kabelabfangschiene ist 
einbaubar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 100 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 575 mm 
Schutzart: IP41 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
RAL Farbe: RAL 9005 - Tiefschwarz 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ915XE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ915XE 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.20.12 Sockelleiste für Anreihstandverteiler IP41 1600x100x600 RAL9005 

Sockelleiste zur Montage unter den Anreihstandschrank. Mit allseitig abnehmbaren Blenden, 
oben und unten offen. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem und 1,5 mm dickem 
Stahlblech. Verbindungszubehör zum Verteiler beiliegend.  
Hinweis: Seitenblenden sind einzubauen (nicht im Lieferumfang) und Kabelabfangschiene ist 
einbaubar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 100 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 575 mm 
Schutzart: IP41 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
RAL Farbe: RAL 9005 - Tiefschwarz 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ916XE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ916XE 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.21 Sockelleisten, Tiefe 400/600 mm, Höhe 200, ohne Kabelabfangschiene 
1.1.1.1.21.1 Sockelleiste für Anreihstandverteiler IP41 350x200x400 RAL9005 

Sockelleiste zur Montage unter den Anreihstandschrank. Mit allseitig abnehmbaren Blenden, 
oben und unten offen. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem und 1,5 mm dickem 
Stahlblech. Verbindungszubehör zum Verteiler beiliegend.  
Hinweis: Seitenblenden sind einzubauen (nicht im Lieferumfang) und Kabelabfangschiene ist 
einbaubar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 200 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 375 mm 
Schutzart: IP41 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
RAL Farbe: RAL 9005 - Tiefschwarz 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ941WE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ941WE 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.21.2 Sockelleiste für Anreihstandverteiler IP41 600x200x400 RAL9005 

    

Sockelleiste zur Montage unter den Anreihstandschrank. Mit allseitig abnehmbaren Blenden, 
oben und unten offen. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem und 1,5 mm dickem 
Stahlblech. Verbindungszubehör zum Verteiler beiliegend.  
Hinweis: Seitenblenden sind einzubauen (nicht im Lieferumfang) und Kabelabfangschiene ist 
einbaubar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 200 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 375 mm 
Schutzart: IP41 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
RAL Farbe: RAL 9005 - Tiefschwarz 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ942WE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ942WE 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.21.3 Sockelleiste für Anreihstandverteiler IP41 850x200x400 RAL9005 

Sockelleiste zur Montage unter den Anreihstandschrank. Mit allseitig abnehmbaren Blenden, 
oben und unten offen. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem und 1,5 mm dickem 
Stahlblech. Verbindungszubehör zum Verteiler beiliegend.  
Hinweis: Seitenblenden sind einzubauen (nicht im Lieferumfang) und Kabelabfangschiene ist 
einbaubar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 200 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 375 mm 
Schutzart: IP41 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
RAL Farbe: RAL 9005 - Tiefschwarz 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ943WE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ943WE 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.21.4 Sockelleiste für Anreihstandverteiler IP41 1100x200x400 RAL9005 

Sockelleiste zur Montage unter den Anreihstandschrank. Mit allseitig abnehmbaren Blenden, 
oben und unten offen. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem und 1,5 mm dickem 
Stahlblech. Verbindungszubehör zum Verteiler beiliegend.  
Hinweis: Seitenblenden sind einzubauen (nicht im Lieferumfang) und Kabelabfangschiene ist 
einbaubar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 200 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 375 mm 
Schutzart: IP41 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
RAL Farbe: RAL 9005 - Tiefschwarz 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ944WE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ944WE 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.21.5 Sockelleiste für Anreihstandverteiler IP41 1350x200x400 RAL9005 

Sockelleiste zur Montage unter den Anreihstandschrank. Mit allseitig abnehmbaren Blenden, 
oben und unten offen. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem und 1,5 mm dickem 
Stahlblech. Verbindungszubehör zum Verteiler beiliegend.  
Hinweis: Seitenblenden sind einzubauen (nicht im Lieferumfang) und Kabelabfangschiene ist 
einbaubar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 200 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 375 mm 
Schutzart: IP41 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
RAL Farbe: RAL 9005 - Tiefschwarz 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ945WE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ945WE 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.21.6 Sockelleiste für Anreihstandverteiler IP41 1600x200x400 RAL9005 

Sockelleiste zur Montage unter den Anreihstandschrank. Mit allseitig abnehmbaren Blenden, 
oben und unten offen. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem und 1,5 mm dickem 
Stahlblech. Verbindungszubehör zum Verteiler beiliegend.  
Hinweis: Seitenblenden sind einzubauen (nicht im Lieferumfang) und Kabelabfangschiene ist 
einbaubar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 200 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 375 mm 
Schutzart: IP41 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
RAL Farbe: RAL 9005 - Tiefschwarz 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ946WE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ946WE 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.21.7 Sockelleiste für Anreihstandverteiler IP41 350x200x600 RAL9005 

    

Sockelleiste zur Montage unter den Anreihstandschrank. Mit allseitig abnehmbaren Blenden, 
oben und unten offen. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem und 1,5 mm dickem 
Stahlblech. Verbindungszubehör zum Verteiler beiliegend.  
Hinweis: Seitenblenden sind einzubauen (nicht im Lieferumfang) und Kabelabfangschiene ist 
einbaubar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 200 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 575 mm 
Schutzart: IP41 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
RAL Farbe: RAL 9005 - Tiefschwarz 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ941XE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ941XE 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.21.8 Sockelleiste für Anreihstandverteiler IP41 600x200x600 RAL9005 

Sockelleiste zur Montage unter den Anreihstandschrank. Mit allseitig abnehmbaren Blenden, 
oben und unten offen. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem und 1,5 mm dickem 
Stahlblech. Verbindungszubehör zum Verteiler beiliegend.  
Hinweis: Seitenblenden sind einzubauen (nicht im Lieferumfang) und Kabelabfangschiene ist 
einbaubar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 200 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 575 mm 
Schutzart: IP41 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
RAL Farbe: RAL 9005 - Tiefschwarz 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ942XE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ942XE 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.21.9 Sockelleiste für Anreihstandverteiler IP41 850x200x600 RAL9005 

Sockelleiste zur Montage unter den Anreihstandschrank. Mit allseitig abnehmbaren Blenden, 
oben und unten offen. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem und 1,5 mm dickem 
Stahlblech. Verbindungszubehör zum Verteiler beiliegend.  
Hinweis: Seitenblenden sind einzubauen (nicht im Lieferumfang) und Kabelabfangschiene ist 
einbaubar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 200 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 575 mm 
Schutzart: IP41 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
RAL Farbe: RAL 9005 - Tiefschwarz 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ943XE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ943XE 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.21.10 Sockelleiste für Anreihstandverteiler IP41 1100x200x600 RAL9005 

Sockelleiste zur Montage unter den Anreihstandschrank. Mit allseitig abnehmbaren Blenden, 
oben und unten offen. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem und 1,5 mm dickem 
Stahlblech. Verbindungszubehör zum Verteiler beiliegend.  
Hinweis: Seitenblenden sind einzubauen (nicht im Lieferumfang) und Kabelabfangschiene ist 
einbaubar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 200 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 575 mm 
Schutzart: IP41 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
RAL Farbe: RAL 9005 - Tiefschwarz 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ944XE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ944XE 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.21.11 Sockelleiste für Anreihstandverteiler IP41 1350x200x600 RAL9005 

Sockelleiste zur Montage unter den Anreihstandschrank. Mit allseitig abnehmbaren Blenden, 
oben und unten offen. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem und 1,5 mm dickem 
Stahlblech. Verbindungszubehör zum Verteiler beiliegend.  
Hinweis: Seitenblenden sind einzubauen (nicht im Lieferumfang) und Kabelabfangschiene ist 
einbaubar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 200 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 575 mm 
Schutzart: IP41 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
RAL Farbe: RAL 9005 - Tiefschwarz 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ945XE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ945XE 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 99 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.21.12 Sockelleiste für Anreihstandverteiler IP41 1600x200x600 RAL9005 

Sockelleiste zur Montage unter den Anreihstandschrank. Mit allseitig abnehmbaren Blenden, 
oben und unten offen. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem und 1,5 mm dickem 
Stahlblech. Verbindungszubehör zum Verteiler beiliegend.  
Hinweis: Seitenblenden sind einzubauen (nicht im Lieferumfang) und Kabelabfangschiene ist 
einbaubar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 200 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 575 mm 
Schutzart: IP41 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
RAL Farbe: RAL 9005 - Tiefschwarz 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ946XE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ946XE 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.22 Sockelseitenblende für Sockelleisten RAL 9005 
1.1.1.1.22.1 Seitenblende für Sockel IP41 100x400 (HxT) RAL9005 

    

Seitenbleche für Sockelleisten 100 mm zur Montage unter den Anreihstandschrank. Bleche aus 
pulverbeschichtetem, eingebranntem und 1,5 mm dickem Stahlblech. 
 

Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ911WS 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ911WS 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 100 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Paar EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.22.2 Seitenblende für Sockel IP41 100x600 (HxT) RAL9005 

    

Seitenbleche für Sockelleisten 100 mm zur Montage unter den Anreihstandschrank. Bleche aus 
pulverbeschichtetem, eingebranntem und 1,5 mm dickem Stahlblech. 
 

Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ911XS 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ911XS 

 

Menge: 1,000 
 

Paar EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.22.3 Seitenblende für Sockel IP41 200x400 (HxT) RAL9005 

    

Seitenbleche für Sockelleisten 200 mm zur Montage unter den Anreihstandschrank. Bleche aus 
pulverbeschichtetem, eingebranntem und 1,5 mm dickem Stahlblech. 
 

Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ941WS 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ941WS 
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Menge: 1,000 
 

Paar EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.22.4 Seitenblende für Sockel IP41 200x600 (HxT) RAL9005 

    

Seitenbleche für Sockelleisten 200 mm zur Montage unter den Anreihstandschrank. Bleche aus 
pulverbeschichtetem, eingebranntem und 1,5 mm dickem Stahlblech. 
 

Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ941XS 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ941XS 

 

Menge: 1,000 
 

Paar EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.23 Kabelabfangschiene 
1.1.1.1.23.1 Kabelabfangschiene C-Profil Stahl für Breite 350mm 

    

Kabelabfangschiene zum Einbau für Sockelleiste oder Anreihstandschrank IP41, für passender 
Schrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 37 mm 
Breite installiertes Produkt: 245 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 18 mm 
Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-CPSTB35 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-CPSTB35 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.23.2 Kabelabfangschiene C-Profil Stahl für Breite 600mm 

    

Kabelabfangschiene zum Einbau für Sockelleiste oder Anreihstandschrank IP41, für passender 
Schrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 37 mm 
Breite installiertes Produkt: 495 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 18 mm 
Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-CPSTB60 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-CPSTB60 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.23.3 Kabelabfangschiene C-Profil Stahl für Breite 850mm 

    

Kabelabfangschiene zum Einbau für Sockelleiste oder Anreihstandschrank IP41, für passender 
Schrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 37 mm 
Breite installiertes Produkt: 795 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 18 mm 
Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-CPSTB85 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-CPSTB85 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.23.4 Kabelabfangschiene C-Profil Stahl für Breite 1100mm 

    

Kabelabfangschiene zum Einbau für Sockelleiste oder Anreihstandschrank IP41, für passender 
Schrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 37 mm 
Breite installiertes Produkt: 995 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 18 mm 
Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-CPSTB110 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-CPSTB110 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.23.5 Kabelabfangschiene C-Profil Stahl für Breite 1350mm 

    

Kabelabfangschiene zum Einbau für Sockelleiste oder Anreihstandschrank IP41, für passender 
Schrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 37 mm 
Breite installiertes Produkt: 1245 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 18 mm 
Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-CPSTB135 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-CPSTB135 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.23.6 Kabelabfangschiene C-Profil Stahl für Breite 1600mm 

    

Kabelabfangschiene zum Einbau für Sockelleiste oder Anreihstandschrank IP41, für passender 
Schrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 37 mm 
Breite installiertes Produkt: 1495 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 18 mm 
Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-CPSTB160 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-CPSTB160 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.24 Halter für Kabelfangschiene im Sockel 
1.1.1.1.24.1 Seitenträger für Tiefe 400mm 

    

Halter für Kabelfangschiene im Sockel (Anreihstandschrank) zur zusätzlichen Tiefenverstellung 
der Kabelfangschiene. 
 

Höhe installiertes Produkt: 25 mm 
Breite installiertes Produkt: 27 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 295 mm 
Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ801WE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ801WE 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 105 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.24.2 Seitenträger für Tiefe 600mm 

    

Halter für Kabelfangschiene im Sockel (Anreihstandschrank) zur zusätzlichen Tiefenverstellung 
der Kabelfangschiene. 
 

Höhe installiertes Produkt: 25 mm 
Breite installiertes Produkt: 27 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 495 mm 
Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ801XE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ801XE 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.25 Universalprofil 
1.1.1.1.25.1 Universalprofil für Tiefe 400mm 

    

Universalprofil (2 Stück) mit Befestigungsmaterial. 
 

Höhe installiertes Produkt: 50 mm 
Breite installiertes Produkt: 23 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 296 mm 
Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-UP40 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-UP40 
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Menge: 1,000 
 

Paar EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.25.2 Universalprofil für Tiefe 600mm 

    

Universalprofil (2 Stück) mit Befestigungsmaterial. 
 

Höhe installiertes Produkt: 50 mm 
Breite installiertes Produkt: 23 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 496 mm 
Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-UP60 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-UP60 

 

Menge: 1,000 
 

Paar EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.26 Sockelverschraubung im Schrank ASV IP41 
1.1.1.1.26.1 Sockelverschraubung M8x50 

    

Sockelverschraubung (4 Stück) im Schrank IP41. 
 

Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ416XE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ416XE 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.27 Bodenbefestigungslasche 
1.1.1.1.27.1 Bodenbefestigungslasche 

    

Bodenbefestigungslasche (4 Stück) für passende Sockelleiste. 
 

Höhe installiertes Produkt: 10 mm 
Breite installiertes Produkt: 60 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 30 mm 
Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-BBL 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-BBL 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.28 Sockelnivelierung 
1.1.1.1.28.1 Sockelnivellierung mit Kontermutter 

    

Sockelnivelierung (4 Stück) für passende Sockelleiste. 
 

Höhe installiertes Produkt: 35 mm 
Breite installiertes Produkt: 21 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 21 mm 
Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-NIV 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-NIV 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.29 Leitungseinführungen aus Stahlblech für oben und unten, ohne Vorprägung, 
Schutzklasse I, mit Dichtung IP55 

1.1.1.1.29.1 Leitungseinführung, univers, IP55, Blech, ohne Vorprägungen, geschraubt 

    

Leitungseinführungen aus Stahlblech für oben und unten, ohne Vorprägung, Schutzklasse I, mit 
Dichtung IP54, für passenden Schrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 5 mm 
Breite installiertes Produkt: 232 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 120 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ422 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ422 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.30 Aluminiumflansch 
1.1.1.1.30.1 Aluflansch 5mm IP40 174x200 (BxT) 

    

 Aluminiumflansch inklusive Befestigungsmaterial für Leitungseinführung IP40 zum Einbau in 
Anreihstandschrank mit passendem Deckblech. 
 

Farbe: aluminium 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-AL02 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-AL02 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.30.2 Aluflansch 5mm IP40 298x200 (BxT) 

    

 Aluminiumflansch inklusive Befestigungsmaterial für Leitungseinführung IP40 zum Einbau in 
Anreihstandschrank mit passendem Deckblech. 
 

Farbe: aluminium 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-AL04 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-AL04 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.31 Bürstenflansch 
1.1.1.1.31.1 Bürste IP40 95x174 (HxL) 

    

Bürstenflansch inklusive Befestigungsmaterial für Leitungseinführung IP40 zum Einbau in 
Anreihstandschrank mit passendem Deckblech. 
 

Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-B02 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-B02 
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Menge: 1,000 
 

Paar EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.31.2 Bürste IP40 95x298 (HxL) 

    

Bürstenflansch inklusive Befestigungsmaterial für Leitungseinführung IP40 zum Einbau in 
Anreihstandschrank mit passendem Deckblech. 
 

Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-B04 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-B04 

 

Menge: 1,000 
 

Paar EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.32 Moosgummiflansch 
1.1.1.1.32.1 Moosgummiflansch IP40 174x200 (BxT) 

    

Moosgummiflansch inklusive Befestigungsmaterial für Leitungseinführung IP40 zum Einbau in 
Anreihstandschrank mit passendem Deckblech. 
 

Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-M02 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-M02 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 111 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.32.2 Moosgummiflansch IP40 298x200 (BxT) 

    

Moosgummiflansch inklusive Befestigungsmaterial für Leitungseinführung IP40 zum Einbau in 
Anreihstandschrank mit passendem Deckblech. 
 

Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-M04 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-M04 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.33 Belüftungshaube zur Entlüftung aufkommender Wärme im Schrank 
1.1.1.1.33.1 Belüftungshaube für Leitungseinführung,univers,oben 

    

Belüftungshaube inklusive Befestigungsmaterial zur Entlüftung aufkommender Wärme im 
Schrank. Durch die Haube wird eine Flanschöffnung für Leitungseinführungen abgedeckt. 
Schutzart IP3x: der Schrank reduziert sich somit auch auf IP3x. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ403WP 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ403WP 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.34 Durchsteckflansch 
1.1.1.1.34.1 Leitungseinführung,univers, IP55, flexibel, mit Noppen zum ausreißen 

    

Durchsteckflansch mit Dichtung IP54 mit unterschiedlichen Leitungseinführungsmöglichkeiten 
zum Einbau für passenden Schrank (Flanscheinbau im Kopf- oder Fußteil). 
 

Höhe installiertes Produkt: 25 mm 
Breite installiertes Produkt: 160 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 85 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ402 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ402 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.35 Einführungsflansch ohne Vorprägung 
1.1.1.1.35.1 Leitungseinführung,univers, Kunststoff, ohne Vorprägungen 

    

Einführungsflansch mit oder ohne Vorprägung mit Dichtung IP54 für Tüllen und 
Verschraubungen zum Einbau für passenden Schrank (Flanscheinbau im Kopf- oder Fußteil). 
 

Höhe installiertes Produkt: 92 mm 
Breite installiertes Produkt: 141 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 49 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ404 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.36 Einführungsflansch mit Vorprägung 15 x M20 oder 13 x M20, 2x M25 
1.1.1.1.36.1 Leitungseinführung,univers, metrische Vorprägungen für Kabelverschraubungen 

    

Einführungsflansch mit oder ohne Vorprägung mit Dichtung IP54 für Tüllen und 
Verschraubungen zum Einbau für passenden Schrank (Flanscheinbau im Kopf- oder Fußteil). 
 

Höhe installiertes Produkt: 138 mm 
Breite installiertes Produkt: 248 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 90 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ406M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ406M 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.37 Einführungsflansch mit Vorprägung 8 x M25 oder 6 x M25, 2 x M32 
1.1.1.1.37.1 Leitungseinführung,univers, metrische Vorprägungen für Kabelverschraubungen 

    

Einführungsflansch mit oder ohne Vorprägung mit Dichtung IP54 für Tüllen und 
Verschraubungen zum Einbau für passenden Schrank (Flanscheinbau im Kopf- oder Fußteil). 
 

Höhe installiertes Produkt: 100 mm 
Breite installiertes Produkt: 240 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 125 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ407M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ407M 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.38 Einführungsflansch mit Vorprägung 2 x M25/32, 1 x M50/63 
1.1.1.1.38.1 Leitungseinführung,univers, metrische Vorprägungen für Kabelverschraubungen 

    

Einführungsflansch mit oder ohne Vorprägung mit Dichtung IP54 für Tüllen und 
Verschraubungen zum Einbau für passenden Schrank (Flanscheinbau im Kopf- oder Fußteil). 
 

Höhe installiertes Produkt: 135 mm 
Breite installiertes Produkt: 249 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 95 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ408M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ408M 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.39 Kabeleinführungsflansch mit zwei Einführungstüllen, SK I + II 
1.1.1.1.39.1 Kabeleinführung, univers, Metall, mit zwei Tüllen für Kabel D=23-55mm, SK I 

    

Kabeleinführungsflansch Schutzarzt IP54 inklusive 2 Einführungstüllen und 6 
Befestigungslöchern zum Einbau für passenden Schrank. 
Hinweis: Bei Anreihstandverteilern sind 6 Löcher zu bohren. Befestigungsschrauben sind nicht 
enthalten. 
 

Höhe installiertes Produkt: 60 mm 
Breite installiertes Produkt: 210 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 100 mm 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ415E 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ415E 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.39.2 Kabeleinführung, univers, Kunststoff, mit zwei Tüllen für Kabel D=23-55mm, SK II 

    

Kabeleinführungsflansch Schutzarzt IP54 inklusive 2 Einführungstüllen und 6 
Befestigungslöchern zum Einbau für passenden Schrank. 
Hinweis: Bei Anreihstandverteilern sind 6 Löcher zu bohren. Befestigungsschrauben sind nicht 
enthalten. 
 

Höhe installiertes Produkt: 18 mm 
Breite installiertes Produkt: 230 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 120 mm 
Schutzklasse: Schutzklasse II 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ415S 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ415S 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.40 Einführungstülle für Einführungsflansch FZ408M, FZ415E und FZ415S 
1.1.1.1.40.1 Kabeleinführungstülle, für Kabeldurchmesser von 23-55mm 

    

Einführungstülle Schutzarzt IP54 für Einführungsflansch zum Einbau für passenden Schrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 60 mm 
Breite installiertes Produkt: 70 mm 
Farbe: lichtgrau RAL 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ413M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ413M 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.41 Kabeleinführungsflansch mit zwei Einführungstüllen 
1.1.1.1.41.1 Kabeleinführung, univers, mit 2 Tüllen für Kabeldurchmesser 30 bis 72mm, Blech 

    

Kabeleinführungsflansch Schutzarzt IP54 inklusive 2 Einführungstüllen und 6 
Befestigungslöchern zum Einbau für passenden Schrank. 
Hinweis: Bei Anreihstandverteilern sind 6 Löcher zu bohren. Befestigungsschrauben sind nicht 
enthalten. 
 

Höhe installiertes Produkt: 115 mm 
Breite installiertes Produkt: 290 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 150 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ415N 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ415N 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.42 Einführungstülle für Einführungsflansch FZ408M 
1.1.1.1.42.1 Kabeleinführungstülle, für Kabeldurchmesser von 30-72mm 

    

Einführungstülle Schutzarzt IP54 für Einführungsflansch zum Einbau für passenden Schrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 100 mm 
Breite installiertes Produkt: 95 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ413N 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ413N 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.43 Kabeleinführungstüllen 
1.1.1.1.43.1 1 x Kabeleinführungstülle, M20 

    

Kabeleinführungstüllen einsetzbar in Leitungseinführungen IP54 mit Vorprägungen für Tüllen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 25 mm 
Breite installiertes Produkt: 160 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ409M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ409M 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.43.2 1 x Kabeleinführungstülle, M25 

    

Kabeleinführungstüllen einsetzbar in Leitungseinführungen IP54 mit Vorprägungen für Tüllen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 25 mm 
Breite installiertes Produkt: 125 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ410M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ410M 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.43.3 1 x Kabeleinführungstülle, M32 

    

Kabeleinführungstüllen einsetzbar in Leitungseinführungen IP54 mit Vorprägungen für Tüllen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 150 mm 
Breite installiertes Produkt: 30 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ411M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ411M 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.43.4 1 x Kabeleinführungstülle, M40 

    

Kabeleinführungstüllen einsetzbar in Leitungseinführungen IP54 mit Vorprägungen für Tüllen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 200 mm 
Breite installiertes Produkt: 45 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ412M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ412M 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.44 Verriegelungseinsatz 
1.1.1.1.44.1 Verriegelungssatz, univers, für Leitungseinführung IP54 

    

Verriegelungseinsatz (2 Stück) zum Verriegeln der unteren Kunststoffleitungseinführungen IP54. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ421 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ421 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.45 Erdungszubehör 
1.1.1.1.45.1 Erdungsset (5 Stück) 

    

Erdungszubehör zum Einbau für passenden Schrank. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ401XE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ401XE 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.45.2 Erdungsband Länge 100mm (5 Stück) 

    

Erdungszubehör zum Einbau für passenden Schrank. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ402XE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ402XE 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.45.3 Erdungsband Länge 300mm (5 Stück) 

    

Erdungszubehör zum Einbau für passenden Schrank. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ403XE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ403XE 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.46 Wandbefestigungswinkel, Set à 4 Stück 
1.1.1.1.46.1 Wandbefestigungswinkel 

    

Wandbefestigungswinkel (4 Stück) inklusive Befestigungsmaterial für passenden Schrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 55 mm 
Breite installiertes Produkt: 40 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 83 mm 
Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ410XE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ410XE 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.47 Ringschraube M12, Set à 4 Ringschrauben 
1.1.1.1.47.1 Ringschrauben M12 

    

Ringschraube M12 zum Heben für passenden Schränke. 
 

Höhe installiertes Produkt: 54 mm 
Breite installiertes Produkt: 54 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 30 mm 
Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ411XE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ411XE 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.48 Transportöse 
1.1.1.1.48.1 Kombitransportöse für Anreihstandverteiler IP41 inkl. Befestigungsmaterial 

    

Transportösen zum Verbinden und Heben für passenden Schrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 50 mm 
Breite installiertes Produkt: 75 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 40 mm 
Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ412XE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ412XE 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.49 Schrankverbindungsbolzen 
1.1.1.1.49.1 Schrankverbindung Bolzen 

    

Schrankverbindungsbolzen (4 Stück) für passender Schrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 22,5 mm 
Breite installiertes Produkt: 63,5 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 11,5 mm 
Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ747XW 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ747XW 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.50 Schrankverbindung 
1.1.1.1.50.1 Schrankverbindung Lochplatte 

    

Schrankverbindung (6 Stück) mit Lochplatte und Schrauben für passende Schränke. 
 

Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-FV 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-FV 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.51 Befestigungsbügel 
1.1.1.1.51.1 Befestigungsbügel für Montage der C-Profile 

    

Befestigungsbügel (2 Stück) zur Aufnahme verschiedenster Normprofile für passender Schrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 57 mm 
Breite installiertes Produkt: 20 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 57 mm 
Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-BEB 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-BEB 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.52 Gewindeformschraube 
1.1.1.1.52.1 Dünnblechschraube M6x13 Torx T30 (50 Stück) 

    

Gewindeformschraube, Set = 50 Stück. 
 

Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ413XE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ413XE 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.53 Profilmutter 
1.1.1.1.53.1 Profilmutter mit Gewinde M6 

    

Profilmutter, Set = 50 Stück. 
 

Höhe installiertes Produkt: 15 mm 
Breite installiertes Produkt: 15 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 15 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ867XW 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ867XW 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.54 Verstärkung seitlicher Berührungsschutz 
1.1.1.1.54.1 Verstärkung seitlicher Berührungsschutz 

    

Verstärkungsschiene seitlicher Berührungsschutz für passenden Anreihstandschrank IP41. 
 

Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ415XE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ415XE 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.55 Plantasche 
1.1.1.1.55.1 Plantasche klein für Anreihstandverteiler für Türbreite >500mm 

    

Plantasche zum Einbau für passenden Schrank. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ795XW 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ795XW 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.55.2 Plantasche magnetisch DIN A4 

    

Plantasche zum Einbau für passenden Schrank. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ757M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ757M 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.55.3 Plantasche selbstklebend DIN A4, verstärkt, mit Dehnungsfalte 

    

Plantasche zum Einbau für passenden Schrank. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ757A4 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ757A4 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.55.4 Plantasche selbstklebend DIN A5, verstärkt, mit Dehnungsfalte 

    

Plantasche zum Einbau für passenden Schrank. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ757A5 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ757A5 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.56 Schwenkhebelgriff 
1.1.1.1.56.1 Schließung, univers, Schwenkhebelgriff 

    

Schwenkhebelgriff für Profilhalbzylinder 40 mm für passenden Schrank. 
Hinweis (nur bei Wandschränken beachten): Verwendung von einem Schwenkhebel müssen die 
Schubstangen ausgetauscht werden. Bei Einsatz eines Blendrahmens kann kein 
Schwenkhebelgriff verwendet werden. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ534 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ534 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.56.2 Schließung, univers, Schwenkhebelgriff, plombierbar 

    

Schwenkhebelgriff für Profilhalbzylinder 40 mm plombierbar (nur mit Profilhalbzylinder möglich) 
für passenden Schrank. 
Hinweis (nur bei Zählerschränken beachten): Verwendung von einem Schwenkhebel müssen die 
Schubstangen ausgetauscht werden. Bei Einsatz eines Blendrahmens kann kein 
Schwenkhebelgriff verwendet werden. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ535 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ535 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.57 Tragschienen 
1.1.1.1.57.1 Tragschienen,universN, 300mm, für Schränke ab 160mm Tiefe, Set = 2 Stück 

    

Tragschienen aus profiliertem und verzinktem Stahlblech. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UN02A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UN02A 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.57.2 Tragschienen,universN,450mm, für Schränke ab 160mm Tiefe, Set = 2 Stück 

    

Tragschienen aus profiliertem und verzinktem Stahlblech. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UN03A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UN03A 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.57.3 Tragschienen,universN, 600mm, für Schränke ab 160mm Tiefe, Set = 2 Stück 

    

Tragschienen aus profiliertem und verzinktem Stahlblech. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UN04A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UN04A 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.57.4 Tragschienen,universN, 750mm, für Schränke ab 160mm Tiefe, Set = 2 Stück 

    

Tragschienen aus profiliertem und verzinktem Stahlblech. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UN05A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UN05A 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.57.5 Tragschienen,universN, 900mm, für Schränke ab 160mm Tiefe, Set = 2 Stück 

    

Tragschienen aus profiliertem und verzinktem Stahlblech. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UN06A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UN06A 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.57.6 Tragschienen,universN, 1050mm,für Schränke ab 160mm Tiefe, Set = 2 Stück 

    

Tragschienen aus profiliertem und verzinktem Stahlblech. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UN07A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UN07A 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.57.7 Tragschienen,universN, 1200mm,für Schränke ab 160mm Tiefe, Set = 2 Stück 

    

Tragschienen aus profiliertem und verzinktem Stahlblech. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UN08A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UN08A 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.57.8 Tragschienen,universN, 1350mm,für Schränke ab 160mm Tiefe, Set = 2 Stück 

    

Tragschienen aus profiliertem und verzinktem Stahlblech. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UN09A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UN09A 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.57.9 Tragschienen,universN, 1500mm,für Schränke ab 160mm Tiefe, Set = 2 Stück 

    

Tragschienen aus profiliertem und verzinktem Stahlblech. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UN10A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UN10A 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.57.10 Tragschienen,universN, 1650mm,für Schränke ab 160mm Tiefe, Set = 2 Stück 

    

Tragschienen aus profiliertem und verzinktem Stahlblech. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UN11A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UN11A 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.57.11 Tragschienen,universN, 1800mm,für Schränke ab 160mm Tiefe, Set = 2 Stück 

    

Tragschienen aus profiliertem und verzinktem Stahlblech. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UN12A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UN12A 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.58 Quertraverse 
1.1.1.1.58.1 Quertraverse,universN,2-feldig 

    

Quertraverse zum Schrankeinbau. 
 

Höhe installiertes Produkt: 77 mm 
Breite installiertes Produkt: 500 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 20 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UT12PN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UT12PN 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.58.2 Quertraverse,universN,3-feldig 

    

Quertraverse zum Schrankeinbau. 
 

Höhe installiertes Produkt: 77 mm 
Breite installiertes Produkt: 750 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 20 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UT12QN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UT12QN 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.59 Absenkwinkel für Abfangschiene oder Quertraverse 
1.1.1.1.59.1 Absenkwinkel, universN, 25mm, 2 Stück 

    

Absenkwinkel für Abfangschiene oder Quertraverse zum Schrankeinbau. 
 

Höhe installiertes Produkt: 50 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 180 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UZ25A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UZ25A 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.59.2 Absenkwinkel, universN, 25mm, für Koppelplatte, 2 Stück 

    

Absenkwinkel für Abfangschiene oder Quertraverse zum Schrankeinbau. 
 

Höhe installiertes Produkt: 50 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 180 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UZ25AK 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UZ25AK 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.59.3 Absenkwinkel, universN, 50mm, 2 Stück, für Abfangschiene und Quertraverse 

    

Absenkwinkel für Abfangschiene oder Quertraverse zum Schrankeinbau. 
 

Höhe installiertes Produkt: 25 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 150 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UZ50A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UZ50A 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.59.4 Absenkwinkel,universN,50mm,für Kombination mit Koppelplatte,Set = 2 Stück 

    

Absenkwinkel für Abfangschiene oder Quertraverse zum Schrankeinbau. 
 

Höhe installiertes Produkt: 25 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 150 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UZ50AK 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UZ50AK 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.60 Koppelplatten 
1.1.1.1.60.1 Koppelplatte, universN, doppelt 

    

Koppelplatten zur Aufnahme von zwei senkrechten, abgelängten Tragschienen und wird auf die 
Abfangschienen bzw. U-Schienen montiert, zum Schrankeinbau. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UT90F 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UT90F 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.60.2 Koppelplatte, universN, halb, links 

    

Koppelplatten bei Verwendung von Bausteinen mit Montageplatten zum Schrankeinbau. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UT90L 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UT90L 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.60.3 Koppelplatte, universN, halb, rechts 

    

Koppelplatten bei Verwendung von Bausteinen mit Montageplatten zum Schrankeinbau. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UT90R 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UT90R 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.61 Abfangschiene 
1.1.1.1.61.1 Abfangschiene, univers, 1feldig 

    

Abfangschiene zur zusätzlichen Aufnahme der Tragschienen zum Schrankeinbau. 
Hinweis: Halter sind nicht enthalten (mitbestellen). 
 

Höhe installiertes Produkt: 76 mm 
Breite installiertes Produkt: 250 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 19 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UT81CN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UT81CN 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.61.2 Abfangschiene, univers, 2feldig 

    

Abfangschiene zur zusätzlichen Aufnahme der Tragschienen zum Schrankeinbau. 
Hinweis: Halter sind nicht enthalten (mitbestellen). 
 

Höhe installiertes Produkt: 76 mm 
Breite installiertes Produkt: 500 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 19 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UT82CN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UT82CN 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.61.3 Abfangschiene, univers, 3feldig 

    

Abfangschiene zur zusätzlichen Aufnahme der Tragschienen zum Schrankeinbau. 
Hinweis: Halter sind nicht enthalten (mitbestellen). 
 

Höhe installiertes Produkt: 76 mm 
Breite installiertes Produkt: 750 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 19 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UT83CN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UT83CN 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.61.4 Abfangschiene, univers, 4feldig 

    

Abfangschiene zur zusätzlichen Aufnahme der Tragschienen zum Schrankeinbau. 
Hinweis: Halter sind nicht enthalten (mitbestellen). 
 

Höhe installiertes Produkt: 76 mm 
Breite installiertes Produkt: 1000 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 19 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UT84CN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UT84CN 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.61.5 Abfangschiene, univers, 5feldig 

    

Abfangschiene zur zusätzlichen Aufnahme der Tragschienen zum Schrankeinbau. 
Hinweis: Halter sind nicht enthalten (mitbestellen). 
 

Höhe installiertes Produkt: 76 mm 
Breite installiertes Produkt: 1250 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 19 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UT85CN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UT85CN 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.62 Halter für Abfangschiene im Schrank 
1.1.1.1.62.1 Halter Abfangschiene 400mm für UT8xCN 

    

Halter zur seitlichen Aufnahme einer zusätzlichen Abfangschiene als Stabilisierung des 
Traggerüsts zum Einbau für Schrank IP41. 
 

Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ81WE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ81WE 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.62.2 Halter Abfangschiene 600mm für UT8xCN 

    

Halter zur seitlichen Aufnahme einer zusätzlichen Abfangschiene als Stabilisierung des 
Traggerüsts zum Einbau für Schrank IP41. 
 

Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ81XE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ81XE 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2 univers Anreihstandschränke IP54, Tiefe 400/600 mm 
1.1.1.2.1 Anreihstandschränke, IP54, mit geschlossener Tür, Schutzklasse I 
1.1.1.2.1.1 Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse I, 1900x350x400 mm 

    

Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-
2, Maße nach DIN 43870 Schutzart, IP 54 nach DIN EN60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei 
offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, 
Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, 
Isolierstoffklasse II, Schutzklasse I geerdet. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit 
abnehmbaren Rück- und Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. 
Innenausbausystem einbaubar für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 
400/690 V mit einem maximalen Einspeisestrom von 1600 A. 
Schrankgerüst aus verzinktem Stahlblech, Deckblech und Rückwand aus feuerverzinktem 
Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, Koppelplatten zur 
Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. 
Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar. 
Tür aus Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit innenliegenden 
Scharnieren, rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab Breite 1100 mm 
Doppeltür, Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-Stangenverschluss (eintürig) 
bzw. 3-Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart. 
Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, 
unterschiedliche Leitungseinführungen (Kunststoff oder Metall) sind einbaubar. Untere 
Leitungseinführungen: offen, Bodenblech sind einbaubar. Zum Einbau der Leitungseinführungen 
oben/unten ist die Einhaltung der Schutzart erforderlich. 
Hinweis: Der Anbau einer Sockelleiste (100 mm oder 200 mm) ist immer erforderlich (Zubehör)! 
Passende Seitenwände sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist gegen andere 
Schließungen austauschbar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 1900 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzart: IP54 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: lichtgrau RAL 7035 
RAL Farbe: RAL 7035 - Lichtgrau 
Anzahl der Türen: 1 
Anzahl Felder: 1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FG21WD 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FG21WD 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.1.2 Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse I, 1900x600x400 mm 

    

Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-
2, Maße nach DIN 43870 Schutzart, IP 54 nach DIN EN60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei 
offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, 
Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, 
Isolierstoffklasse II, Schutzklasse I geerdet. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit 
abnehmbaren Rück- und Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. 
Innenausbausystem einbaubar für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 
400/690 V mit einem maximalen Einspeisestrom von 1600 A. 
Schrankgerüst aus verzinktem Stahlblech, Deckblech und Rückwand aus feuerverzinktem 
Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, Koppelplatten zur 
Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. 
Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar. 
Tür aus Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit innenliegenden 
Scharnieren, rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab Breite 1100 mm 
Doppeltür, Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-Stangenverschluss (eintürig) 
bzw. 3-Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart. 
Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, 
unterschiedliche Leitungseinführungen (Kunststoff oder Metall) sind einbaubar. Untere 
Leitungseinführungen: offen, Bodenblech sind einbaubar. Zum Einbau der Leitungseinführungen 
oben/unten ist die Einhaltung der Schutzart erforderlich. 
Hinweis: Der Anbau einer Sockelleiste (100 mm oder 200 mm) ist immer erforderlich (Zubehör)! 
Passende Seitenwände sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist gegen andere 
Schließungen austauschbar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 1900 mm 
Breite installiertes Produkt: 600 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzart: IP54 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: lichtgrau RAL 7035 
RAL Farbe: RAL 7035 - Lichtgrau 
Anzahl der Türen: 1 
Anzahl Felder: 2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FG22WD 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FG22WD 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.1.3 Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse I, 1900x850x400 mm 

    

Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-
2, Maße nach DIN 43870 Schutzart, IP 54 nach DIN EN60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei 
offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, 
Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, 
Isolierstoffklasse II, Schutzklasse I geerdet. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit 
abnehmbaren Rück- und Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. 
Innenausbausystem einbaubar für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 
400/690 V mit einem maximalen Einspeisestrom von 1600 A. 
Schrankgerüst aus verzinktem Stahlblech, Deckblech und Rückwand aus feuerverzinktem 
Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, Koppelplatten zur 
Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. 
Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar. 
Tür aus Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit innenliegenden 
Scharnieren, rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab Breite 1100 mm 
Doppeltür, Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-Stangenverschluss (eintürig) 
bzw. 3-Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart. 
Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, 
unterschiedliche Leitungseinführungen (Kunststoff oder Metall) sind einbaubar. Untere 
Leitungseinführungen: offen, Bodenblech sind einbaubar. Zum Einbau der Leitungseinführungen 
oben/unten ist die Einhaltung der Schutzart erforderlich. 
Hinweis: Der Anbau einer Sockelleiste (100 mm oder 200 mm) ist immer erforderlich (Zubehör)! 
Passende Seitenwände sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist gegen andere 
Schließungen austauschbar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 1900 mm 
Breite installiertes Produkt: 850 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzart: IP54 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: lichtgrau RAL 7035 
RAL Farbe: RAL 7035 - Lichtgrau 
Anzahl der Türen: 1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FG23WD 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FG23WD 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.1.4 Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse I, 1900x1100x400 mm 

    

Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-
2, Maße nach DIN 43870 Schutzart, IP 54 nach DIN EN60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei 
offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, 
Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, 
Isolierstoffklasse II, Schutzklasse I geerdet. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit 
abnehmbaren Rück- und Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. 
Innenausbausystem einbaubar für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 
400/690 V mit einem maximalen Einspeisestrom von 1600 A. 
Schrankgerüst aus verzinktem Stahlblech, Deckblech und Rückwand aus feuerverzinktem 
Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, Koppelplatten zur 
Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. 
Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar. 
Tür aus Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit innenliegenden 
Scharnieren, rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab Breite 1100 mm 
Doppeltür, Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-Stangenverschluss (eintürig) 
bzw. 3-Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart. 
Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, 
unterschiedliche Leitungseinführungen (Kunststoff oder Metall) sind einbaubar. Untere 
Leitungseinführungen: offen, Bodenblech sind einbaubar. Zum Einbau der Leitungseinführungen 
oben/unten ist die Einhaltung der Schutzart erforderlich. 
Hinweis: Der Anbau einer Sockelleiste (100 mm oder 200 mm) ist immer erforderlich (Zubehör)! 
Passende Seitenwände sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist gegen andere 
Schließungen austauschbar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 1900 mm 
Breite installiertes Produkt: 1100 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzart: IP54 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: lichtgrau RAL 7035 
RAL Farbe: RAL 7035 - Lichtgrau 
Anzahl der Türen: 2 
Anzahl Felder: 4 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FG24WD 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FG24WD 
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1.1.1.2.1.5 Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse I, 1900x1350x400 mm 

    

Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-
2, Maße nach DIN 43870 Schutzart, IP 54 nach DIN EN60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei 
offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, 
Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, 
Isolierstoffklasse II, Schutzklasse I geerdet. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit 
abnehmbaren Rück- und Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. 
Innenausbausystem einbaubar für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 
400/690 V mit einem maximalen Einspeisestrom von 1600 A. 
Schrankgerüst aus verzinktem Stahlblech, Deckblech und Rückwand aus feuerverzinktem 
Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, Koppelplatten zur 
Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. 
Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar. 
Tür aus Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit innenliegenden 
Scharnieren, rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab Breite 1100 mm 
Doppeltür, Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-Stangenverschluss (eintürig) 
bzw. 3-Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart. 
Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, 
unterschiedliche Leitungseinführungen (Kunststoff oder Metall) sind einbaubar. Untere 
Leitungseinführungen: offen, Bodenblech sind einbaubar. Zum Einbau der Leitungseinführungen 
oben/unten ist die Einhaltung der Schutzart erforderlich. 
Hinweis: Der Anbau einer Sockelleiste (100 mm oder 200 mm) ist immer erforderlich (Zubehör)! 
Passende Seitenwände sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist gegen andere 
Schließungen austauschbar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 1900 mm 
Breite installiertes Produkt: 1350 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzart: IP54 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: lichtgrau RAL 7035 
RAL Farbe: RAL 7035 - Lichtgrau 
Anzahl der Türen: 2 
Anzahl Felder: 5 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FG25WD 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FG25WD 
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1.1.1.2.1.6 Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse I, 1900x1600x400 mm 

    

Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-
2, Maße nach DIN 43870 Schutzart, IP 54 nach DIN EN60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei 
offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, 
Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, 
Isolierstoffklasse II, Schutzklasse I geerdet. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit 
abnehmbaren Rück- und Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. 
Innenausbausystem einbaubar für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 
400/690 V mit einem maximalen Einspeisestrom von 1600 A. 
Schrankgerüst aus verzinktem Stahlblech, Deckblech und Rückwand aus feuerverzinktem 
Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, Koppelplatten zur 
Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. 
Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar. 
Tür aus Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit innenliegenden 
Scharnieren, rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab Breite 1100 mm 
Doppeltür, Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-Stangenverschluss (eintürig) 
bzw. 3-Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart. 
Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, 
unterschiedliche Leitungseinführungen (Kunststoff oder Metall) sind einbaubar. Untere 
Leitungseinführungen: offen, Bodenblech sind einbaubar. Zum Einbau der Leitungseinführungen 
oben/unten ist die Einhaltung der Schutzart erforderlich. 
Hinweis: Der Anbau einer Sockelleiste (100 mm oder 200 mm) ist immer erforderlich (Zubehör)! 
Passende Seitenwände sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist gegen andere 
Schließungen austauschbar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 1900 mm 
Breite installiertes Produkt: 1600 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzart: IP54 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: lichtgrau RAL 7035 
RAL Farbe: RAL 7035 - Lichtgrau 
Anzahl der Türen: 2 
Anzahl Felder: 6 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FG26WD 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FG26WD 
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1.1.1.2.2 Anreihstandschränke, IP54, mit Klarsichttür, Schutzklasse I 
1.1.1.2.2.1 Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse I, 1900x350x400mm,mit Klarsicht 

    

Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-
2, Maße nach DIN 43870 Schutzart, IP 54 nach DIN EN 60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei 
offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, 
Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, 
Isolierstoffklasse II, Schutzklasse I geerdet. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit 
abnehmbaren Rück- und Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. 
Innenausbausystem einbaubar für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 
400/690 V mit einem maximalen Einspeisestrom von 1600 A. 
Schrankgerüst aus verzinktem Stahlblech, Deckblech und Rückwand aus feuerverzinktem 
Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, Koppelplatten zur 
Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. 
Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar. 
Klarsichttür mit Rahmen aus Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit 
innenliegenden Scharnieren, rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab 
Breite 1100 mm Doppeltür, Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-
Stangenverschluss (eintürig) bzw. 3-Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart. 
Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, 
unterschiedliche Leitungseinführungen (Kunststoff oder Metall) sind einbaubar. Untere 
Leitungseinführungen: offen, Bodenblech sind einbaubar. Zum Einbau der Leitungseinführungen 
oben/unten ist die Einhaltung der Schutzart erforderlich. 
Hinweis: Der Anbau einer Sockelleiste (100 mm oder 200 mm) ist immer erforderlich (Zubehör)! 
Passende Seitenwände sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist gegen andere 
Schließungen austauschbar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 1900 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzart: IP54 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: lichtgrau RAL 7035 
RAL Farbe: RAL 7035 - Lichtgrau 
Anzahl der Türen: 1 
Anzahl Felder: 1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FG21LD 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FG21LD 
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1.1.1.2.2.2 Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse I, 1900x600x400mm,mit Klarsicht 

    

Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-
2, Maße nach DIN 43870 Schutzart, IP 54 nach DIN EN 60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei 
offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, 
Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, 
Isolierstoffklasse II, Schutzklasse I geerdet. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit 
abnehmbaren Rück- und Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. 
Innenausbausystem einbaubar für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 
400/690 V mit einem maximalen Einspeisestrom von 1600 A. 
Schrankgerüst aus verzinktem Stahlblech, Deckblech und Rückwand aus feuerverzinktem 
Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, Koppelplatten zur 
Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. 
Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar. 
Klarsichttür mit Rahmen aus Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit 
innenliegenden Scharnieren, rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab 
Breite 1100 mm Doppeltür, Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-
Stangenverschluss (eintürig) bzw. 3-Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart. 
Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, 
unterschiedliche Leitungseinführungen (Kunststoff oder Metall) sind einbaubar. Untere 
Leitungseinführungen: offen, Bodenblech sind einbaubar. Zum Einbau der Leitungseinführungen 
oben/unten ist die Einhaltung der Schutzart erforderlich. 
Hinweis: Der Anbau einer Sockelleiste (100 mm oder 200 mm) ist immer erforderlich (Zubehör)! 
Passende Seitenwände sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist gegen andere 
Schließungen austauschbar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 1900 mm 
Breite installiertes Produkt: 600 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzart: IP54 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: lichtgrau RAL 7035 
RAL Farbe: RAL 7035 - Lichtgrau 
Anzahl der Türen: 1 
Anzahl Felder: 2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FG22LD 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FG22LD 
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1.1.1.2.2.3 Anreihstandschrank , univers, IP 54, SK I,1900x850x400mm,mit Klarsicht 

    

Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-
2, Maße nach DIN 43870 Schutzart, IP 54 nach DIN EN 60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei 
offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, 
Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, 
Isolierstoffklasse II, Schutzklasse I geerdet. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit 
abnehmbaren Rück- und Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. 
Innenausbausystem einbaubar für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 
400/690 V mit einem maximalen Einspeisestrom von 1600 A. 
Schrankgerüst aus verzinktem Stahlblech, Deckblech und Rückwand aus feuerverzinktem 
Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, Koppelplatten zur 
Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. 
Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar. 
Klarsichttür mit Rahmen aus Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit 
innenliegenden Scharnieren, rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab 
Breite 1100 mm Doppeltür, Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-
Stangenverschluss (eintürig) bzw. 3-Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart. 
Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, 
unterschiedliche Leitungseinführungen (Kunststoff oder Metall) sind einbaubar. Untere 
Leitungseinführungen: offen, Bodenblech sind einbaubar. Zum Einbau der Leitungseinführungen 
oben/unten ist die Einhaltung der Schutzart erforderlich. 
Hinweis: Der Anbau einer Sockelleiste (100 mm oder 200 mm) ist immer erforderlich (Zubehör)! 
Passende Seitenwände sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist gegen andere 
Schließungen austauschbar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 1900 mm 
Breite installiertes Produkt: 800 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzart: IP54 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: lichtgrau RAL 7035 
RAL Farbe: RAL 7035 - Lichtgrau 
Anzahl der Türen: 1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FG23LD 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FG23LD 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.2.4 Anreihstandschrank, univers, IP 54, SK I,1900x1100x400mm,mit Klarsicht 

    

Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-
2, Maße nach DIN 43870 Schutzart, IP 54 nach DIN EN 60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei 
offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, 
Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, 
Isolierstoffklasse II, Schutzklasse I geerdet. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit 
abnehmbaren Rück- und Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. 
Innenausbausystem einbaubar für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 
400/690 V mit einem maximalen Einspeisestrom von 1600 A. 
Schrankgerüst aus verzinktem Stahlblech, Deckblech und Rückwand aus feuerverzinktem 
Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, Koppelplatten zur 
Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. 
Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar. 
Klarsichttür mit Rahmen aus Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit 
innenliegenden Scharnieren, rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab 
Breite 1100 mm Doppeltür, Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-
Stangenverschluss (eintürig) bzw. 3-Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart. 
Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, 
unterschiedliche Leitungseinführungen (Kunststoff oder Metall) sind einbaubar. Untere 
Leitungseinführungen: offen, Bodenblech sind einbaubar. Zum Einbau der Leitungseinführungen 
oben/unten ist die Einhaltung der Schutzart erforderlich. 
Hinweis: Der Anbau einer Sockelleiste (100 mm oder 200 mm) ist immer erforderlich (Zubehör)! 
Passende Seitenwände sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist gegen andere 
Schließungen austauschbar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 1900 mm 
Breite installiertes Produkt: 1100 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzart: IP54 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: lichtgrau RAL 7035 
RAL Farbe: RAL 7035 - Lichtgrau 
Anzahl der Türen: 2 
Anzahl Felder: 4 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FG24LD 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FG24LD 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.2.5 Anreihstandschrank,univers, IP 54, Schutzklasse I, 1900x1350x400mm,mit klarsicht 

    

Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-
2, Maße nach DIN 43870 Schutzart, IP 54 nach DIN EN 60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei 
offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, 
Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, 
Isolierstoffklasse II, Schutzklasse I geerdet. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit 
abnehmbaren Rück- und Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. 
Innenausbausystem einbaubar für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 
400/690 V mit einem maximalen Einspeisestrom von 1600 A. 
Schrankgerüst aus verzinktem Stahlblech, Deckblech und Rückwand aus feuerverzinktem 
Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, Koppelplatten zur 
Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. 
Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar. 
Klarsichttür mit Rahmen aus Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit 
innenliegenden Scharnieren, rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab 
Breite 1100 mm Doppeltür, Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-
Stangenverschluss (eintürig) bzw. 3-Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart. 
Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, 
unterschiedliche Leitungseinführungen (Kunststoff oder Metall) sind einbaubar. Untere 
Leitungseinführungen: offen, Bodenblech sind einbaubar. Zum Einbau der Leitungseinführungen 
oben/unten ist die Einhaltung der Schutzart erforderlich. 
Hinweis: Der Anbau einer Sockelleiste (100 mm oder 200 mm) ist immer erforderlich (Zubehör)! 
Passende Seitenwände sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist gegen andere 
Schließungen austauschbar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 1900 mm 
Breite installiertes Produkt: 1350 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzart: IP54 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: lichtgrau RAL 7035 
RAL Farbe: RAL 7035 - Lichtgrau 
Anzahl der Türen: 2 
Anzahl Felder: 5 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FG25LD 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FG25LD 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 153 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.2.6 Anreihstandschrank, univers, IP 54, SK I,1900x1600x400mm,mit Klarsicht 

    

Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-
2, Maße nach DIN 43870 Schutzart, IP 54 nach DIN EN 60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei 
offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, 
Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, 
Isolierstoffklasse II, Schutzklasse I geerdet. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit 
abnehmbaren Rück- und Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. 
Innenausbausystem einbaubar für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 
400/690 V mit einem maximalen Einspeisestrom von 1600 A. 
Schrankgerüst aus verzinktem Stahlblech, Deckblech und Rückwand aus feuerverzinktem 
Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, Koppelplatten zur 
Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. 
Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar. 
Klarsichttür mit Rahmen aus Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit 
innenliegenden Scharnieren, rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab 
Breite 1100 mm Doppeltür, Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-
Stangenverschluss (eintürig) bzw. 3-Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart. 
Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, 
unterschiedliche Leitungseinführungen (Kunststoff oder Metall) sind einbaubar. Untere 
Leitungseinführungen: offen, Bodenblech sind einbaubar. Zum Einbau der Leitungseinführungen 
oben/unten ist die Einhaltung der Schutzart erforderlich. 
Hinweis: Der Anbau einer Sockelleiste (100 mm oder 200 mm) ist immer erforderlich (Zubehör)! 
Passende Seitenwände sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist gegen andere 
Schließungen austauschbar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 1900 mm 
Breite installiertes Produkt: 1600 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzart: IP54 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: lichtgrau RAL 7035 
RAL Farbe: RAL 7035 - Lichtgrau 
Anzahl der Türen: 2 
Anzahl Felder: 6 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FG26LD 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FG26LD 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.3 Anreihstandschränke, IP54, mit geschlossener Tür, Schutzklasse II 
1.1.1.2.3.1 Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse II, 1900x360x400 mm 

    

Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-
2, Maße nach DIN 43870 Schutzart IP 54 nach DIN EN60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei 
offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, 
Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, 
Schutzklasse II. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit abnehmbaren Rück- und 
Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. Innenausbausystem einbaubar 
für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 400/690 V mit einem maximalen 
Einspeisestrom von 1600 A. 
Schrankgerüst aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Deckblech und Rückwand aus 
feuerverzinktem Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, 
Koppelplatten zur Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. 
Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar. Tür aus 
Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit innenliegenden Scharnieren, 
rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab Breite 1100 mm Doppeltür, 
Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-Stangenverschluss (eintürig) bzw. 3-
Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart. 
Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, 
unterschiedliche Leitungseinführungen sind einbaubar. Untere Leitungseinführungen: offen, 
Bodenblech sind einbaubar. Zum Einbau der Leitungseinführungen oben/unten ist die Einhaltung 
der Schutzart erforderlich. 
Hinweis: Der Anbau einer Sockelleiste (100 mm oder 200 mm) ist immer erforderlich (Zubehör)! 
Passende Seitenwände sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist gegen andere 
Schließungen austauschbar 
 

Höhe installiertes Produkt: 1900 mm 
Breite installiertes Produkt: 360 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzart: IP54 
Schutzklasse: Schutzklasse II 
Farbe: lichtgrau RAL 7035 
RAL Farbe: RAL 7035 - Lichtgrau 
Anzahl der Türen: 1 
Anzahl Felder: 1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FG21SD 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FG21SD 
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1.1.1.2.3.2 Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse II, 1900x610x400 mm 

    

Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-
2, Maße nach DIN 43870 Schutzart IP 54 nach DIN EN60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei 
offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, 
Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, 
Schutzklasse II. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit abnehmbaren Rück- und 
Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. Innenausbausystem einbaubar 
für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 400/690 V mit einem maximalen 
Einspeisestrom von 1600 A. 
Schrankgerüst aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Deckblech und Rückwand aus 
feuerverzinktem Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, 
Koppelplatten zur Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. 
Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar. Tür aus 
Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit innenliegenden Scharnieren, 
rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab Breite 1100 mm Doppeltür, 
Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-Stangenverschluss (eintürig) bzw. 3-
Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart. 
Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, 
unterschiedliche Leitungseinführungen sind einbaubar. Untere Leitungseinführungen: offen, 
Bodenblech sind einbaubar. Zum Einbau der Leitungseinführungen oben/unten ist die Einhaltung 
der Schutzart erforderlich. 
Hinweis: Der Anbau einer Sockelleiste (100 mm oder 200 mm) ist immer erforderlich (Zubehör)! 
Passende Seitenwände sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist gegen andere 
Schließungen austauschbar 
 

Höhe installiertes Produkt: 1900 mm 
Breite installiertes Produkt: 610 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzart: IP54 
Schutzklasse: Schutzklasse II 
Farbe: lichtgrau RAL 7035 
RAL Farbe: RAL 7035 - Lichtgrau 
Anzahl der Türen: 1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FG22SD 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FG22SD 
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1.1.1.2.3.3 Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse II, 1900x860x400 mm 

    

Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-
2, Maße nach DIN 43870 Schutzart IP 54 nach DIN EN60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei 
offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, 
Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, 
Schutzklasse II. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit abnehmbaren Rück- und 
Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. Innenausbausystem einbaubar 
für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 400/690 V mit einem maximalen 
Einspeisestrom von 1600 A. 
Schrankgerüst aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Deckblech und Rückwand aus 
feuerverzinktem Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, 
Koppelplatten zur Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. 
Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar. Tür aus 
Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit innenliegenden Scharnieren, 
rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab Breite 1100 mm Doppeltür, 
Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-Stangenverschluss (eintürig) bzw. 3-
Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart. 
Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, 
unterschiedliche Leitungseinführungen sind einbaubar. Untere Leitungseinführungen: offen, 
Bodenblech sind einbaubar. Zum Einbau der Leitungseinführungen oben/unten ist die Einhaltung 
der Schutzart erforderlich. 
Hinweis: Der Anbau einer Sockelleiste (100 mm oder 200 mm) ist immer erforderlich (Zubehör)! 
Passende Seitenwände sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist gegen andere 
Schließungen austauschbar 
 

Höhe installiertes Produkt: 1900 mm 
Breite installiertes Produkt: 860 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzart: IP54 
Schutzklasse: Schutzklasse II 
Farbe: lichtgrau RAL 7035 
RAL Farbe: RAL 7035 - Lichtgrau 
Anzahl der Türen: 1 
Anzahl Felder: 3 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FG23SD 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FG23SD 
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1.1.1.2.3.4 Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse II, 1900x1110x400 mm 

    

Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-
2, Maße nach DIN 43870 Schutzart IP 54 nach DIN EN60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei 
offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, 
Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, 
Schutzklasse II. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit abnehmbaren Rück- und 
Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. Innenausbausystem einbaubar 
für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 400/690 V mit einem maximalen 
Einspeisestrom von 1600 A. 
Schrankgerüst aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Deckblech und Rückwand aus 
feuerverzinktem Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, 
Koppelplatten zur Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. 
Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar. Tür aus 
Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit innenliegenden Scharnieren, 
rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab Breite 1100 mm Doppeltür, 
Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-Stangenverschluss (eintürig) bzw. 3-
Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart. 
Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, 
unterschiedliche Leitungseinführungen sind einbaubar. Untere Leitungseinführungen: offen, 
Bodenblech sind einbaubar. Zum Einbau der Leitungseinführungen oben/unten ist die Einhaltung 
der Schutzart erforderlich. 
Hinweis: Der Anbau einer Sockelleiste (100 mm oder 200 mm) ist immer erforderlich (Zubehör)! 
Passende Seitenwände sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist gegen andere 
Schließungen austauschbar 
 

Höhe installiertes Produkt: 1900 mm 
Breite installiertes Produkt: 1110 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzart: IP54 
Schutzklasse: Schutzklasse II 
Farbe: lichtgrau RAL 7035 
RAL Farbe: RAL 7035 - Lichtgrau 
Anzahl der Türen: 2 
Anzahl Felder: 4 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FG24SD 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FG24SD 
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1.1.1.2.3.5 Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse II, 1900x1360x400 mm 

    

Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-
2, Maße nach DIN 43870 Schutzart IP 54 nach DIN EN60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei 
offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, 
Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, 
Schutzklasse II. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit abnehmbaren Rück- und 
Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. Innenausbausystem einbaubar 
für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 400/690 V mit einem maximalen 
Einspeisestrom von 1600 A. 
Schrankgerüst aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Deckblech und Rückwand aus 
feuerverzinktem Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, 
Koppelplatten zur Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. 
Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar. Tür aus 
Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit innenliegenden Scharnieren, 
rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab Breite 1100 mm Doppeltür, 
Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-Stangenverschluss (eintürig) bzw. 3-
Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart. 
Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, 
unterschiedliche Leitungseinführungen sind einbaubar. Untere Leitungseinführungen: offen, 
Bodenblech sind einbaubar. Zum Einbau der Leitungseinführungen oben/unten ist die Einhaltung 
der Schutzart erforderlich. 
Hinweis: Der Anbau einer Sockelleiste (100 mm oder 200 mm) ist immer erforderlich (Zubehör)! 
Passende Seitenwände sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist gegen andere 
Schließungen austauschbar 
 

Höhe installiertes Produkt: 1900 mm 
Breite installiertes Produkt: 1360 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzart: IP54 
Schutzklasse: Schutzklasse II 
Farbe: lichtgrau RAL 7035 
RAL Farbe: RAL 7035 - Lichtgrau 
Anzahl der Türen: 2 
Anzahl Felder: 5 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FG25SD 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FG25SD 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.3.6 Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse II, 1900x1610x400 mm 

    

Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-
2, Maße nach DIN 43870 Schutzart IP 54 nach DIN EN60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei 
offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, 
Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, 
Schutzklasse II. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit abnehmbaren Rück- und 
Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. Innenausbausystem einbaubar 
für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 400/690 V mit einem maximalen 
Einspeisestrom von 1600 A. 
Schrankgerüst aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Deckblech und Rückwand aus 
feuerverzinktem Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, 
Koppelplatten zur Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. 
Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar. Tür aus 
Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit innenliegenden Scharnieren, 
rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab Breite 1100 mm Doppeltür, 
Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-Stangenverschluss (eintürig) bzw. 3-
Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart. 
Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, 
unterschiedliche Leitungseinführungen sind einbaubar. Untere Leitungseinführungen: offen, 
Bodenblech sind einbaubar. Zum Einbau der Leitungseinführungen oben/unten ist die Einhaltung 
der Schutzart erforderlich. 
Hinweis: Der Anbau einer Sockelleiste (100 mm oder 200 mm) ist immer erforderlich (Zubehör)! 
Passende Seitenwände sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist gegen andere 
Schließungen austauschbar 
 

Höhe installiertes Produkt: 1900 mm 
Breite installiertes Produkt: 1610 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzart: IP54 
Schutzklasse: Schutzklasse II 
Farbe: lichtgrau RAL 7035 
RAL Farbe: RAL 7035 - Lichtgrau 
Anzahl der Türen: 2 
Anzahl Felder: 6 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FG26SD 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FG26SD 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.4 Seitenwände, Schutzklasse I und II. Tiefe 400 mm 
1.1.1.2.4.1 Seitenwände,univers, IP 54, Schutzklasse I, für Schranktiefe 400mm, 2 Stück 

    

Seitenwände passend für Anreihstandschränke IP 54. 
 

Höhe installiertes Produkt: 1900 mm 
Breite installiertes Produkt: 400 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 1,5 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ708D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ708D 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.4.2 Seitenwände,univers, IP 54, Schutzklasse II, für Schranktiefe 400mm, 2 Stück 

    

Seitenwände passend für Anreihstandschränke IP 54. 
 

Höhe installiertes Produkt: 1900 mm 
Breite installiertes Produkt: 400 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 1,5 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ708SD 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ708SD 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.5 Anreihstandschränke, IP54, mit geschlossener Tür, Schutzklasse I 
1.1.1.2.5.1 Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse I, 1900x350x600 mm 

    

Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-
2, Maße nach DIN 43870 Schutzart, IP 54 nach DIN EN60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei 
offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, 
Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, 
Isolierstoffklasse II, Schutzklasse I geerdet. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit 
abnehmbaren Rück- und Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. 
Innenausbausystem einbaubar für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 
400/690 V mit einem maximalen Einspeisestrom von 1600 A. 
Schrankgerüst aus verzinktem Stahlblech, Deckblech und Rückwand aus feuerverzinktem 
Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, Koppelplatten zur 
Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. 
Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar. 
Tür aus Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit innenliegenden 
Scharnieren, rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab Breite 1100 mm 
Doppeltür, Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-Stangenverschluss (eintürig) 
bzw. 3-Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart. 
Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, 
unterschiedliche Leitungseinführungen (Kunststoff oder Metall) sind einbaubar. Untere 
Leitungseinführungen: offen, Bodenblech sind einbaubar. Zum Einbau der Leitungseinführungen 
oben/unten ist die Einhaltung der Schutzart erforderlich. 
Hinweis: Der Anbau einer Sockelleiste (100 mm oder 200 mm) ist immer erforderlich (Zubehör)! 
Passende Seitenwände sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist gegen andere 
Schließungen austauschbar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 1900 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 600 mm 
Schutzart: IP54 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: lichtgrau RAL 7035 
RAL Farbe: RAL 7035 - Lichtgrau 
Anzahl der Türen: 1 
Anzahl Felder: 1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FG21XD 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FG21XD 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.5.2 Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse I, 1900x600x600 mm 

    

Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-
2, Maße nach DIN 43870 Schutzart, IP 54 nach DIN EN60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei 
offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, 
Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, 
Isolierstoffklasse II, Schutzklasse I geerdet. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit 
abnehmbaren Rück- und Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. 
Innenausbausystem einbaubar für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 
400/690 V mit einem maximalen Einspeisestrom von 1600 A. 
Schrankgerüst aus verzinktem Stahlblech, Deckblech und Rückwand aus feuerverzinktem 
Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, Koppelplatten zur 
Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. 
Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar. 
Tür aus Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit innenliegenden 
Scharnieren, rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab Breite 1100 mm 
Doppeltür, Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-Stangenverschluss (eintürig) 
bzw. 3-Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart. 
Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, 
unterschiedliche Leitungseinführungen (Kunststoff oder Metall) sind einbaubar. Untere 
Leitungseinführungen: offen, Bodenblech sind einbaubar. Zum Einbau der Leitungseinführungen 
oben/unten ist die Einhaltung der Schutzart erforderlich. 
Hinweis: Der Anbau einer Sockelleiste (100 mm oder 200 mm) ist immer erforderlich (Zubehör)! 
Passende Seitenwände sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist gegen andere 
Schließungen austauschbar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 1900 mm 
Breite installiertes Produkt: 600 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 600 mm 
Schutzart: IP54 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: lichtgrau RAL 7035 
RAL Farbe: RAL 7035 - Lichtgrau 
Anzahl der Türen: 1 
Anzahl Felder: 2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FG22XD 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FG22XD 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.5.3 Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse I, 1900x850x600 mm 

    

Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-
2, Maße nach DIN 43870 Schutzart, IP 54 nach DIN EN60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei 
offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, 
Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, 
Isolierstoffklasse II, Schutzklasse I geerdet. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit 
abnehmbaren Rück- und Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. 
Innenausbausystem einbaubar für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 
400/690 V mit einem maximalen Einspeisestrom von 1600 A. 
Schrankgerüst aus verzinktem Stahlblech, Deckblech und Rückwand aus feuerverzinktem 
Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, Koppelplatten zur 
Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. 
Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar. 
Tür aus Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit innenliegenden 
Scharnieren, rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab Breite 1100 mm 
Doppeltür, Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-Stangenverschluss (eintürig) 
bzw. 3-Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart. 
Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, 
unterschiedliche Leitungseinführungen (Kunststoff oder Metall) sind einbaubar. Untere 
Leitungseinführungen: offen, Bodenblech sind einbaubar. Zum Einbau der Leitungseinführungen 
oben/unten ist die Einhaltung der Schutzart erforderlich. 
Hinweis: Der Anbau einer Sockelleiste (100 mm oder 200 mm) ist immer erforderlich (Zubehör)! 
Passende Seitenwände sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist gegen andere 
Schließungen austauschbar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 1900 mm 
Breite installiertes Produkt: 850 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 600 mm 
Schutzart: IP54 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: lichtgrau RAL 7035 
RAL Farbe: RAL 7035 - Lichtgrau 
Anzahl der Türen: 1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FG23XD 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FG23XD 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.5.4 Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse I, 1900x1100x600 mm 

    

Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-
2, Maße nach DIN 43870 Schutzart, IP 54 nach DIN EN60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei 
offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, 
Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, 
Isolierstoffklasse II, Schutzklasse I geerdet. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit 
abnehmbaren Rück- und Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. 
Innenausbausystem einbaubar für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 
400/690 V mit einem maximalen Einspeisestrom von 1600 A. 
Schrankgerüst aus verzinktem Stahlblech, Deckblech und Rückwand aus feuerverzinktem 
Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, Koppelplatten zur 
Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. 
Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar. 
Tür aus Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit innenliegenden 
Scharnieren, rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab Breite 1100 mm 
Doppeltür, Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-Stangenverschluss (eintürig) 
bzw. 3-Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart. 
Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, 
unterschiedliche Leitungseinführungen (Kunststoff oder Metall) sind einbaubar. Untere 
Leitungseinführungen: offen, Bodenblech sind einbaubar. Zum Einbau der Leitungseinführungen 
oben/unten ist die Einhaltung der Schutzart erforderlich. 
Hinweis: Der Anbau einer Sockelleiste (100 mm oder 200 mm) ist immer erforderlich (Zubehör)! 
Passende Seitenwände sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist gegen andere 
Schließungen austauschbar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 1900 mm 
Breite installiertes Produkt: 1100 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 600 mm 
Schutzart: IP54 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: lichtgrau RAL 7035 
RAL Farbe: RAL 7035 - Lichtgrau 
Anzahl der Türen: 2 
Anzahl Felder: 4 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FG24XD 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FG24XD 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.5.5 Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse I, 1900x1350x600 mm 

    

Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-
2, Maße nach DIN 43870 Schutzart, IP 54 nach DIN EN60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei 
offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, 
Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, 
Isolierstoffklasse II, Schutzklasse I geerdet. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit 
abnehmbaren Rück- und Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. 
Innenausbausystem einbaubar für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 
400/690 V mit einem maximalen Einspeisestrom von 1600 A. 
Schrankgerüst aus verzinktem Stahlblech, Deckblech und Rückwand aus feuerverzinktem 
Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, Koppelplatten zur 
Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. 
Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar. 
Tür aus Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit innenliegenden 
Scharnieren, rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab Breite 1100 mm 
Doppeltür, Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-Stangenverschluss (eintürig) 
bzw. 3-Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart. 
Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, 
unterschiedliche Leitungseinführungen (Kunststoff oder Metall) sind einbaubar. Untere 
Leitungseinführungen: offen, Bodenblech sind einbaubar. Zum Einbau der Leitungseinführungen 
oben/unten ist die Einhaltung der Schutzart erforderlich. 
Hinweis: Der Anbau einer Sockelleiste (100 mm oder 200 mm) ist immer erforderlich (Zubehör)! 
Passende Seitenwände sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist gegen andere 
Schließungen austauschbar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 1900 mm 
Breite installiertes Produkt: 1350 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 600 mm 
Schutzart: IP54 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: lichtgrau RAL 7035 
RAL Farbe: RAL 7035 - Lichtgrau 
Anzahl der Türen: 2 
Anzahl Felder: 5 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FG25XD 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FG25XD 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.5.6 Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse I, 1900x1600x600 mm 

    

Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-
2, Maße nach DIN 43870 Schutzart, IP 54 nach DIN EN60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei 
offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, 
Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, 
Isolierstoffklasse II, Schutzklasse I geerdet. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit 
abnehmbaren Rück- und Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. 
Innenausbausystem einbaubar für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 
400/690 V mit einem maximalen Einspeisestrom von 1600 A. 
Schrankgerüst aus verzinktem Stahlblech, Deckblech und Rückwand aus feuerverzinktem 
Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, Koppelplatten zur 
Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. 
Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar. 
Tür aus Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit innenliegenden 
Scharnieren, rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab Breite 1100 mm 
Doppeltür, Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-Stangenverschluss (eintürig) 
bzw. 3-Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart. 
Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, 
unterschiedliche Leitungseinführungen (Kunststoff oder Metall) sind einbaubar. Untere 
Leitungseinführungen: offen, Bodenblech sind einbaubar. Zum Einbau der Leitungseinführungen 
oben/unten ist die Einhaltung der Schutzart erforderlich. 
Hinweis: Der Anbau einer Sockelleiste (100 mm oder 200 mm) ist immer erforderlich (Zubehör)! 
Passende Seitenwände sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist gegen andere 
Schließungen austauschbar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 1900 mm 
Breite installiertes Produkt: 1600 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 600 mm 
Schutzart: IP54 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: lichtgrau RAL 7035 
RAL Farbe: RAL 7035 - Lichtgrau 
Anzahl der Türen: 2 
Anzahl Felder: 6 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FG26XD 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FG26XD 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 167 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.6 Anreihstandschränke, IP54, mit Klarsichttür, Schutzklasse I 
1.1.1.2.6.1 Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse I, 1900x350x600mm,mit Klarsicht 

    

Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-
2, Maße nach DIN 43870 Schutzart, IP 54 nach DIN EN 60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei 
offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, 
Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, 
Isolierstoffklasse II, Schutzklasse I geerdet. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit 
abnehmbaren Rück- und Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. 
Innenausbausystem einbaubar für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 
400/690 V mit einem maximalen Einspeisestrom von 1600 A. 
Schrankgerüst aus verzinktem Stahlblech, Deckblech und Rückwand aus feuerverzinktem 
Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, Koppelplatten zur 
Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. 
Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar. 
Klarsichttür mit Rahmen aus Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit 
innenliegenden Scharnieren, rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab 
Breite 1100 mm Doppeltür, Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-
Stangenverschluss (eintürig) bzw. 3-Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart. 
Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, 
unterschiedliche Leitungseinführungen (Kunststoff oder Metall) sind einbaubar. Untere 
Leitungseinführungen: offen, Bodenblech sind einbaubar. Zum Einbau der Leitungseinführungen 
oben/unten ist die Einhaltung der Schutzart erforderlich. 
Hinweis: Der Anbau einer Sockelleiste (100 mm oder 200 mm) ist immer erforderlich (Zubehör)! 
Passende Seitenwände sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist gegen andere 
Schließungen austauschbar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 1900 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 600 mm 
Schutzart: IP54 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: lichtgrau RAL 7035 
RAL Farbe: RAL 7035 - Lichtgrau 
Anzahl der Türen: 1 
Anzahl Felder: 1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FG21KD 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FG21KD 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.6.2 Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse I, 1900x600x600mm,mit Klarsicht 

    

Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-
2, Maße nach DIN 43870 Schutzart, IP 54 nach DIN EN 60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei 
offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, 
Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, 
Isolierstoffklasse II, Schutzklasse I geerdet. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit 
abnehmbaren Rück- und Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. 
Innenausbausystem einbaubar für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 
400/690 V mit einem maximalen Einspeisestrom von 1600 A. 
Schrankgerüst aus verzinktem Stahlblech, Deckblech und Rückwand aus feuerverzinktem 
Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, Koppelplatten zur 
Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. 
Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar. 
Klarsichttür mit Rahmen aus Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit 
innenliegenden Scharnieren, rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab 
Breite 1100 mm Doppeltür, Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-
Stangenverschluss (eintürig) bzw. 3-Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart. 
Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, 
unterschiedliche Leitungseinführungen (Kunststoff oder Metall) sind einbaubar. Untere 
Leitungseinführungen: offen, Bodenblech sind einbaubar. Zum Einbau der Leitungseinführungen 
oben/unten ist die Einhaltung der Schutzart erforderlich. 
Hinweis: Der Anbau einer Sockelleiste (100 mm oder 200 mm) ist immer erforderlich (Zubehör)! 
Passende Seitenwände sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist gegen andere 
Schließungen austauschbar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 1900 mm 
Breite installiertes Produkt: 600 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 600 mm 
Schutzart: IP54 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: lichtgrau RAL 7035 
RAL Farbe: RAL 7035 - Lichtgrau 
Anzahl der Türen: 1 
Anzahl Felder: 2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FG22KD 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FG22KD 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.6.3 Anreihstandschrank , univers, IP 54, SK I,1900x850x600mm,mit Klarsicht 

    

Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-
2, Maße nach DIN 43870 Schutzart, IP 54 nach DIN EN 60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei 
offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, 
Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, 
Isolierstoffklasse II, Schutzklasse I geerdet. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit 
abnehmbaren Rück- und Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. 
Innenausbausystem einbaubar für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 
400/690 V mit einem maximalen Einspeisestrom von 1600 A. 
Schrankgerüst aus verzinktem Stahlblech, Deckblech und Rückwand aus feuerverzinktem 
Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, Koppelplatten zur 
Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. 
Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar. 
Klarsichttür mit Rahmen aus Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit 
innenliegenden Scharnieren, rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab 
Breite 1100 mm Doppeltür, Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-
Stangenverschluss (eintürig) bzw. 3-Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart. 
Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, 
unterschiedliche Leitungseinführungen (Kunststoff oder Metall) sind einbaubar. Untere 
Leitungseinführungen: offen, Bodenblech sind einbaubar. Zum Einbau der Leitungseinführungen 
oben/unten ist die Einhaltung der Schutzart erforderlich. 
Hinweis: Der Anbau einer Sockelleiste (100 mm oder 200 mm) ist immer erforderlich (Zubehör)! 
Passende Seitenwände sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist gegen andere 
Schließungen austauschbar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 1900 mm 
Breite installiertes Produkt: 800 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 600 mm 
Schutzart: IP54 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: lichtgrau RAL 7035 
RAL Farbe: RAL 7035 - Lichtgrau 
Anzahl der Türen: 1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FG23KD 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FG23KD 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.6.4 Anreihstandschrank, univers, IP 54, SK I,1900x1100x600mm,mit Klarsicht 

    

Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-
2, Maße nach DIN 43870 Schutzart, IP 54 nach DIN EN 60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei 
offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, 
Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, 
Isolierstoffklasse II, Schutzklasse I geerdet. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit 
abnehmbaren Rück- und Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. 
Innenausbausystem einbaubar für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 
400/690 V mit einem maximalen Einspeisestrom von 1600 A. 
Schrankgerüst aus verzinktem Stahlblech, Deckblech und Rückwand aus feuerverzinktem 
Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, Koppelplatten zur 
Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. 
Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar. 
Klarsichttür mit Rahmen aus Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit 
innenliegenden Scharnieren, rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab 
Breite 1100 mm Doppeltür, Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-
Stangenverschluss (eintürig) bzw. 3-Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart. 
Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, 
unterschiedliche Leitungseinführungen (Kunststoff oder Metall) sind einbaubar. Untere 
Leitungseinführungen: offen, Bodenblech sind einbaubar. Zum Einbau der Leitungseinführungen 
oben/unten ist die Einhaltung der Schutzart erforderlich. 
Hinweis: Der Anbau einer Sockelleiste (100 mm oder 200 mm) ist immer erforderlich (Zubehör)! 
Passende Seitenwände sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist gegen andere 
Schließungen austauschbar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 1900 mm 
Breite installiertes Produkt: 1100 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 600 mm 
Schutzart: IP54 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: lichtgrau RAL 7035 
RAL Farbe: RAL 7035 - Lichtgrau 
Anzahl der Türen: 2 
Anzahl Felder: 4 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FG24KD 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FG24KD 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.6.5 Anreihstandschrank,univers, IP 54, Schutzklasse I, 1900x1350x600mm,mit Klarsicht 

    

Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-
2, Maße nach DIN 43870 Schutzart, IP 54 nach DIN EN 60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei 
offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, 
Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, 
Isolierstoffklasse II, Schutzklasse I geerdet. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit 
abnehmbaren Rück- und Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. 
Innenausbausystem einbaubar für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 
400/690 V mit einem maximalen Einspeisestrom von 1600 A. 
Schrankgerüst aus verzinktem Stahlblech, Deckblech und Rückwand aus feuerverzinktem 
Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, Koppelplatten zur 
Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. 
Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar. 
Klarsichttür mit Rahmen aus Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit 
innenliegenden Scharnieren, rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab 
Breite 1100 mm Doppeltür, Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-
Stangenverschluss (eintürig) bzw. 3-Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart. 
Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, 
unterschiedliche Leitungseinführungen (Kunststoff oder Metall) sind einbaubar. Untere 
Leitungseinführungen: offen, Bodenblech sind einbaubar. Zum Einbau der Leitungseinführungen 
oben/unten ist die Einhaltung der Schutzart erforderlich. 
Hinweis: Der Anbau einer Sockelleiste (100 mm oder 200 mm) ist immer erforderlich (Zubehör)! 
Passende Seitenwände sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist gegen andere 
Schließungen austauschbar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 1900 mm 
Breite installiertes Produkt: 1350 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 600 mm 
Schutzart: IP54 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: lichtgrau RAL 7035 
RAL Farbe: RAL 7035 - Lichtgrau 
Anzahl der Türen: 2 
Anzahl Felder: 5 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FG25KD 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FG25KD 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.6.6 Anreihstandschrank, univers, IP 54, SK I,1900x1600x600mm,mit Klarsicht 

    

Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-
2, Maße nach DIN 43870 Schutzart, IP 54 nach DIN EN 60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei 
offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, 
Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, 
Isolierstoffklasse II, Schutzklasse I geerdet. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit 
abnehmbaren Rück- und Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. 
Innenausbausystem einbaubar für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 
400/690 V mit einem maximalen Einspeisestrom von 1600 A. 
Schrankgerüst aus verzinktem Stahlblech, Deckblech und Rückwand aus feuerverzinktem 
Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, Koppelplatten zur 
Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. 
Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar. 
Klarsichttür mit Rahmen aus Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit 
innenliegenden Scharnieren, rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab 
Breite 1100 mm Doppeltür, Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-
Stangenverschluss (eintürig) bzw. 3-Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart. 
Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, 
unterschiedliche Leitungseinführungen (Kunststoff oder Metall) sind einbaubar. Untere 
Leitungseinführungen: offen, Bodenblech sind einbaubar. Zum Einbau der Leitungseinführungen 
oben/unten ist die Einhaltung der Schutzart erforderlich. 
Hinweis: Der Anbau einer Sockelleiste (100 mm oder 200 mm) ist immer erforderlich (Zubehör)! 
Passende Seitenwände sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist gegen andere 
Schließungen austauschbar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 1900 mm 
Breite installiertes Produkt: 1600 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 600 mm 
Schutzart: IP54 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: lichtgrau RAL 7035 
RAL Farbe: RAL 7035 - Lichtgrau 
Anzahl der Türen: 2 
Anzahl Felder: 6 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FG26KD 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FG26KD 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.7 Seitenwände, Schutzklasse I, Tiefe 600 mm 
1.1.1.2.7.1 Seitenwände,univers, IP 54, Schutzklasse I, für Schranktiefe 600mm, 2 Stück 

    

Seitenwände passend für Anreihstandschränke IP 54. 
 

Höhe installiertes Produkt: 1900 mm 
Breite installiertes Produkt: 600 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 1,5 mm 
Farbe: lichtgrau 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ709D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ709D 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.8 Verschlussplatten, Schutzklasse I, Tiefe 400 mm, geschlossen 
1.1.1.2.8.1 Verschlussplatte geschlossen für Schrank univers, IP54, SKI, 20 x 350 x 400 mm 

    

Verschlussplatte geschlossen zur Einhaltung der Schutzart IP54 für passenden 
Anreihstandschrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 20 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: lichtgrau RAL 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ881D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ881D 
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 GP:  
 

 

1.1.1.2.8.2 Verschlussplatte geschlossen für Schrank univers, IP54, SKI, 20 x 600 x 400 mm 

    

Verschlussplatte geschlossen zur Einhaltung der Schutzart IP54 für passenden 
Anreihstandschrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 20 mm 
Breite installiertes Produkt: 600 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: lichtgrau RAL 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ882D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ882D 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.8.3 Verschlussplatte geschlossen für Schrank univers, IP54, SKI, 20 x 850 x 400 mm 

    

Verschlussplatte geschlossen zur Einhaltung der Schutzart IP54 für passenden 
Anreihstandschrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 20 mm 
Breite installiertes Produkt: 850 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: lichtgrau RAL 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ883D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ883D 
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 GP:  
 

 

1.1.1.2.8.4 Verschlussplatte geschlossen für Schrank univers, IP54, SKI, 20 x 1100 x 400 mm 

    

Verschlussplatte geschlossen zur Einhaltung der Schutzart IP54 für passenden 
Anreihstandschrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 20 mm 
Breite installiertes Produkt: 1100 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: lichtgrau RAL 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ884D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ884D 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.8.5 Verschlussplatte geschlossen für Schrank univers, IP54, SKI, 20x1350x400mm 

    

Verschlussplatte geschlossen zur Einhaltung der Schutzart IP54 für passenden 
Anreihstandschrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 20 mm 
Breite installiertes Produkt: 1350 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: lichtgrau RAL 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ885D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ885D 
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1.1.1.2.8.6 Verschlussplatte geschlossen für Schrank univers, IP54, SKI, 20x1600x400mm 

    

Verschlussplatte geschlossen zur Einhaltung der Schutzart IP54 für passenden 
Anreihstandschrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 20 mm 
Breite installiertes Produkt: 1600 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: lichtgrau RAL 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ886D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ886D 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.9 Verschlussplatten, Schutzklasse I, Tiefe 400 mm, schiebbar 
1.1.1.2.9.1 Verschlussplatte schiebbar für Schrank univers,IP54,SKI,unten, 20 x 350 x 400 mm 

    

Verschlussplatte schiebbar zur Einhaltung der Schutzart IP54 für passenden 
Anreihstandschrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 20 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: lichtgrau RAL 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ871D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ871D 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 177 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.9.2 Verschlussplatte schiebbar für Schrank univers,IP54,SKI,unten, 20 x 600 x 400 mm 

    

Verschlussplatte schiebbar zur Einhaltung der Schutzart IP54 für passenden 
Anreihstandschrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 20 mm 
Breite installiertes Produkt: 600 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: lichtgrau RAL 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ872D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ872D 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.9.3 Verschlussplatte schiebbar für Schrank univers,IP54,SKI,unten, 20 x 850 x 400 mm 

    

Verschlussplatte schiebbar zur Einhaltung der Schutzart IP54 für passenden 
Anreihstandschrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 20 mm 
Breite installiertes Produkt: 800 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: lichtgrau RAL 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ873D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ873D 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.9.4 Verschlussplatte schiebbar für Schrank univers,IP54,SKI,unten,20 x 1100 x 400 mm 

    

Verschlussplatte schiebbar zur Einhaltung der Schutzart IP54 für passenden 
Anreihstandschrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 20 mm 
Breite installiertes Produkt: 1100 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: lichtgrau RAL 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ874D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ874D 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.9.5 Verschlussplatte schiebbar für Schrank univers,IP54,SKI,unten,20 x 1350 x 400 mm 

    

Verschlussplatte schiebbar zur Einhaltung der Schutzart IP54 für passenden 
Anreihstandschrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 20 mm 
Breite installiertes Produkt: 1350 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: lichtgrau RAL 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ875D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ875D 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.9.6 Verschlussplatte schiebbar für Schrank univers,IP54,SKI,unten,20 x 1600 x 400 mm 

    

Verschlussplatte schiebbar zur Einhaltung der Schutzart IP54 für passenden 
Anreihstandschrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 20 mm 
Breite installiertes Produkt: 1600 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: lichtgrau RAL 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ876D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ876D 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.10 Verschlussplatten, Schutzklasse I, Tiefe 400 mm, geöffnet 
1.1.1.2.10.1 Verschlussplatte geöffnet für Schrank univers, IP54, SKI, 350 x 400mm 

    

Verschlussplatte geöffnet zum Einbau von Leitungseinführung für passenden 
Anreihstandschrank. 
Hinweis: Zur Einhaltung der Schutzart IP54 passende Leitungseinführungen einbauen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 20 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: lichtgrau RAL 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ891D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ891D 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.10.2 Verschlussplatte geöffnet für Schrank univers, IP54, SKI, 20x600x400mm 

    

Verschlussplatte geöffnet zum Einbau von Leitungseinführung für passenden 
Anreihstandschrank. 
Hinweis: Zur Einhaltung der Schutzart IP54 passende Leitungseinführungen einbauen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 20 mm 
Breite installiertes Produkt: 600 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: lichtgrau RAL 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ892D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ892D 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.10.3 Verschlussplatte geöffnet für Schrank univers, IP54, SKI, 20x850x400mm 

    

Verschlussplatte geöffnet zum Einbau von Leitungseinführung für passenden 
Anreihstandschrank. 
Hinweis: Zur Einhaltung der Schutzart IP54 passende Leitungseinführungen einbauen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 20 mm 
Breite installiertes Produkt: 850 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: lichtgrau RAL 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ893D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ893D 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.10.4 Verschlussplatte geöffnet für Schrank univers, IP54, SKI, 20x1100x400mm 

    

Verschlussplatte geöffnet zum Einbau von Leitungseinführung für passenden 
Anreihstandschrank. 
Hinweis: Zur Einhaltung der Schutzart IP54 passende Leitungseinführungen einbauen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 20 mm 
Breite installiertes Produkt: 1100 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: lichtgrau RAL 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ894D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ894D 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.10.5 Verschlussplatte geöffnet für Schrank univers, IP54, SKI, 20x1350x400mm 

    

Verschlussplatte geöffnet zum Einbau von Leitungseinführung für passenden 
Anreihstandschrank. 
Hinweis: Zur Einhaltung der Schutzart IP54 passende Leitungseinführungen einbauen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 20 mm 
Breite installiertes Produkt: 1350 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: lichtgrau RAL 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ895D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ895D 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.10.6 Verschlussplatte geöffnet für Schrank univers, IP54, SKI, 20x1600x400mm 

    

Verschlussplatte geöffnet zum Einbau von Leitungseinführung für passenden 
Anreihstandschrank. 
Hinweis: Zur Einhaltung der Schutzart IP54 passende Leitungseinführungen einbauen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 20 mm 
Breite installiertes Produkt: 1600 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: lichtgrau RAL 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ896D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ896D 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.11 Verschlussplatten, Schutzklasse II, Tiefe 400 mm, geschlossen 
1.1.1.2.11.1 Verschlussplatte geschlossen für Schrank univers, IP54, SKII, 20 x 360 x 400mm 

    

Verschlussplatte geschlossen zur Einhaltung der Schutzart IP54 für passenden 
Anreihstandschrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 20 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzklasse: Schutzklasse II 
Farbe: lichtgrau RAL 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ881SD 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ881SD 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.11.2 Verschlussplatte geschlossen für Schrank univers, IP54, SKII, 20 x 610 x 400mm 

    

Verschlussplatte geschlossen zur Einhaltung der Schutzart IP54 für passenden 
Anreihstandschrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 20 mm 
Breite installiertes Produkt: 600 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzklasse: Schutzklasse II 
Farbe: lichtgrau RAL 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ882SD 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ882SD 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.11.3 Verschlussplatte geschlossen für Schrank univers, IP54,SKII, 20 x 860 x 400mm 

    

Verschlussplatte geschlossen zur Einhaltung der Schutzart IP54 für passenden 
Anreihstandschrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 20 mm 
Breite installiertes Produkt: 850 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzklasse: Schutzklasse II 
Farbe: lichtgrau RAL 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ883SD 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ883SD 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.11.4 Verschlussplatte geschlossen für Schrank univers, IP54, SKII, 20 x 1110 x 400mm 

    

Verschlussplatte geschlossen zur Einhaltung der Schutzart IP54 für passenden 
Anreihstandschrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 20 mm 
Breite installiertes Produkt: 1100 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzklasse: Schutzklasse II 
Farbe: lichtgrau RAL 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ884SD 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ884SD 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.11.5 Verschlussplatte geschlossen für Schrank univers, IP54, SKII, 20x1360 x 400mm 

    

Verschlussplatte geschlossen zur Einhaltung der Schutzart IP54 für passenden 
Anreihstandschrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 20 mm 
Breite installiertes Produkt: 1350 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzklasse: Schutzklasse II 
Farbe: lichtgrau RAL 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ885SD 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ885SD 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.11.6 Verschlussplatte geschlossen für Schrank univers, IP54, SKII, 20x1610 x 400mm 

    

Verschlussplatte geschlossen zur Einhaltung der Schutzart IP54 für passenden 
Anreihstandschrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 20 mm 
Breite installiertes Produkt: 1600 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzklasse: Schutzklasse II 
Farbe: lichtgrau RAL 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ886SD 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ886SD 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.12 Verschlussplatten, Schutzklasse II, Tiefe 400 mm, geöffnet 
1.1.1.2.12.1 Verschlussplatte geöffnet für Schrank univers, IP54, SKII, 20x360x400mm 

    

Verschlussplatte geöffnet zum Einbau von Leitungseinführung für passenden 
Anreihstandschrank. 
Hinweis: Zur Einhaltung der Schutzart IP54 passende Leitungseinführungen einbauen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 20 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzklasse: Schutzklasse II 
Farbe: lichtgrau RAL 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ891SD 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ891SD 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.12.2 Verschlussplatte geöffnet für Schrank univers, IP54, SKII, 20x610 x 400mm 

    

Verschlussplatte geöffnet zum Einbau von Leitungseinführung für passenden 
Anreihstandschrank. 
Hinweis: Zur Einhaltung der Schutzart IP54 passende Leitungseinführungen einbauen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 20 mm 
Breite installiertes Produkt: 600 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzklasse: Schutzklasse II 
Farbe: lichtgrau RAL 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ892SD 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ892SD 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.12.3 Verschlussplatte geöffnet für Schrank univers, IP54, SKII, 20x860 x 400mm 

    

Verschlussplatte geöffnet zum Einbau von Leitungseinführung für passenden 
Anreihstandschrank. 
Hinweis: Zur Einhaltung der Schutzart IP54 passende Leitungseinführungen einbauen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 20 mm 
Breite installiertes Produkt: 850 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzklasse: Schutzklasse II 
Farbe: lichtgrau RAL 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ893SD 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ893SD 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.12.4 Verschlussplatte geöffnet für Schrank univers, IP54, SKII, 20x1110 x 400mm 

    

Verschlussplatte geöffnet zum Einbau von Leitungseinführung für passenden 
Anreihstandschrank. 
Hinweis: Zur Einhaltung der Schutzart IP54 passende Leitungseinführungen einbauen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 20 mm 
Breite installiertes Produkt: 1100 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzklasse: Schutzklasse II 
Farbe: lichtgrau RAL 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ894SD 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ894SD 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.12.5 Verschlussplatte geöffnet für Schrank univers, IP54, SKII, 20x1360 x 400mm 

    

Verschlussplatte geöffnet zum Einbau von Leitungseinführung für passenden 
Anreihstandschrank. 
Hinweis: Zur Einhaltung der Schutzart IP54 passende Leitungseinführungen einbauen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 20 mm 
Breite installiertes Produkt: 1350 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzklasse: Schutzklasse II 
Farbe: lichtgrau RAL 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ895SD 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ895SD 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.12.6 Verschlussplatte geöffnet für Schrank univers, IP54, SKII, 20x1610 x 400mm 

    

Verschlussplatte geöffnet zum Einbau von Leitungseinführung für passenden 
Anreihstandschrank. 
Hinweis: Zur Einhaltung der Schutzart IP54 passende Leitungseinführungen einbauen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 20 mm 
Breite installiertes Produkt: 1600 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzklasse: Schutzklasse II 
Farbe: lichtgrau RAL 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ896SD 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ896SD 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.13 Verschlussplatten, Schutzklasse I, Tiefe 600 mm, geschlossen 
1.1.1.2.13.1 Verschlussplatte geschlossen für Schrank univers, IP54, SKI, 20 x 350 x 600 mm 

    

Verschlussplatte geschlossen zur Einhaltung der Schutzart IP54 für passenden 
Anreihstandschrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 20 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 600 mm 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: lichtgrau RAL 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ751D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ751D 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.13.2 Verschlussplatte geschlossen für Schrank univers, IP54, SKI, 20 x 600 x 600 mm 

    

Verschlussplatte geschlossen zur Einhaltung der Schutzart IP54 für passenden 
Anreihstandschrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 20 mm 
Breite installiertes Produkt: 600 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 600 mm 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: lichtgrau RAL 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ752D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ752D 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.13.3 Verschlussplatte geschlossen für Schrank univers, IP54, SKI, 20 x 850 x 600 mm 

    

Verschlussplatte geschlossen zur Einhaltung der Schutzart IP54 für passenden 
Anreihstandschrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 20 mm 
Breite installiertes Produkt: 850 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 600 mm 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: lichtgrau RAL 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ753D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ753D 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.13.4 Verschlussplatte geschlossen für Schrank univers, IP54, SKI, 20 x 1100 x 600 mm 

    

Verschlussplatte geschlossen zur Einhaltung der Schutzart IP54 für passenden 
Anreihstandschrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 20 mm 
Breite installiertes Produkt: 1100 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 600 mm 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: lichtgrau RAL 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ754D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ754D 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.13.5 Verschlussplatte geschlossen für Schrank univers, IP54, SKI, 20 x 1350 x 600 mm 

    

Verschlussplatte geschlossen zur Einhaltung der Schutzart IP54 für passenden 
Anreihstandschrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 20 mm 
Breite installiertes Produkt: 1350 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 600 mm 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: lichtgrau RAL 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ755D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ755D 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.13.6 Verschlussplatte geschlossen für Schrank univers, IP54, SKI, 20 x 1600 x 600 mm 

    

Verschlussplatte geschlossen zur Einhaltung der Schutzart IP54 für passenden 
Anreihstandschrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 20 mm 
Breite installiertes Produkt: 1600 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 600 mm 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: lichtgrau RAL 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ756D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ756D 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.14 Verschlussplatten, Schutzklasse I, Tiefe 600 mm, schiebbar 
1.1.1.2.14.1 Verschlussplatte schiebbar für Schrank univers,IP54,SKI,unten, 20 x 350 x 600 mm 

    

Verschlussplatte schiebbar zur Einhaltung der Schutzart IP54 für passenden 
Anreihstandschrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 20 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 600 mm 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: lichtgrau RAL 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ761D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ761D 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.14.2 Verschlussplatte schiebbar für Schrank univers,IP54,SKI,unten, 20 x 600 x 600 mm 

    

Verschlussplatte schiebbar zur Einhaltung der Schutzart IP54 für passenden 
Anreihstandschrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 20 mm 
Breite installiertes Produkt: 600 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 600 mm 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: lichtgrau RAL 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ762D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ762D 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.14.3 Verschlussplatte schiebbar für Schrank univers,IP54,SKI,unten, 20 x 850 x 600 mm 

    

Verschlussplatte schiebbar zur Einhaltung der Schutzart IP54 für passenden 
Anreihstandschrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 20 mm 
Breite installiertes Produkt: 850 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 600 mm 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: lichtgrau RAL 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ763D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ763D 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.14.4 Verschlussplatte schiebbar für Schrank univers,IP54,SKI,unten,20 x 1100 x 600 mm 

    

Verschlussplatte schiebbar zur Einhaltung der Schutzart IP54 für passenden 
Anreihstandschrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 20 mm 
Breite installiertes Produkt: 1100 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 600 mm 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: lichtgrau RAL 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ764D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ764D 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.14.5 Verschlussplatte schiebbar für Schrank univers,IP54,SKI,unten,20 x 1350 x 600 mm 

    

Verschlussplatte schiebbar zur Einhaltung der Schutzart IP54 für passenden 
Anreihstandschrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 20 mm 
Breite installiertes Produkt: 1350 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 600 mm 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: lichtgrau RAL 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ765D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ765D 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.14.6 Verschlussplatte schiebbar für Schrank univers,IP54,SKI,unten,20 x 1600 x 600 mm 

    

Verschlussplatte schiebbar zur Einhaltung der Schutzart IP54 für passenden 
Anreihstandschrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 20 mm 
Breite installiertes Produkt: 1600 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 600 mm 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: lichtgrau RAL 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ766D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ766D 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.15 Verschlussplatten, Schutzklasse I, Tiefe 600 mm, geöffnet 
1.1.1.2.15.1 Verschlussplatte geöffnet für Schrank univers, IP54, SKI, 20 x 350 x 600 mm 

    

Verschlussplatte geöffnet zum Einbau von Leitungseinführung für passenden 
Anreihstandschrank. 
Hinweis: Zur Einhaltung der Schutzart IP54 passende Leitungseinführungen einbauen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 20 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 600 mm 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: lichtgrau RAL 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ741D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ741D 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.15.2 Verschlussplatte geöffnet für Schrank univers, IP54, SKI, 20 x 600 x 600 mm 

    

Verschlussplatte geöffnet zum Einbau von Leitungseinführung für passenden 
Anreihstandschrank. 
Hinweis: Zur Einhaltung der Schutzart IP54 passende Leitungseinführungen einbauen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 20 mm 
Breite installiertes Produkt: 600 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 600 mm 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: lichtgrau RAL 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ742D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ742D 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.15.3 Verschlussplatte geöffnet für Schrank univers, IP54, SKI, 20 x 850 x 600 mm 

    

Verschlussplatte geöffnet zum Einbau von Leitungseinführung für passenden 
Anreihstandschrank. 
Hinweis: Zur Einhaltung der Schutzart IP54 passende Leitungseinführungen einbauen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 20 mm 
Breite installiertes Produkt: 850 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 600 mm 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: lichtgrau RAL 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ743D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ743D 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.15.4 Verschlussplatte geöffnet für Schrank univers, IP54, SKI, 20 x 1100 x 600 mm 

    

Verschlussplatte geöffnet zum Einbau von Leitungseinführung für passenden 
Anreihstandschrank. 
Hinweis: Zur Einhaltung der Schutzart IP54 passende Leitungseinführungen einbauen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 20 mm 
Breite installiertes Produkt: 1100 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 600 mm 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: lichtgrau RAL 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ744D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ744D 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.15.5 Verschlussplatte geöffnet für Schrank univers, IP54, SKI, 20 x 1350 x 600 mm 

    

Verschlussplatte geöffnet zum Einbau von Leitungseinführung für passenden 
Anreihstandschrank. 
Hinweis: Zur Einhaltung der Schutzart IP54 passende Leitungseinführungen einbauen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 20 mm 
Breite installiertes Produkt: 1350 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 600 mm 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: lichtgrau RAL 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ745D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ745D 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.15.6 Verschlussplatte geöffnet für Schrank univers, IP54, SKI, 20 x 1600 x 600 mm 

    

Verschlussplatte geöffnet zum Einbau von Leitungseinführung für passenden 
Anreihstandschrank. 
Hinweis: Zur Einhaltung der Schutzart IP54 passende Leitungseinführungen einbauen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 20 mm 
Breite installiertes Produkt: 1600 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 600 mm 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: lichtgrau RAL 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ746D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ746D 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.16 Verschlussplatten, geschlossen 
1.1.1.2.16.1 Verschlußplatte, univers, IP54, SK I, Verschluß der unteren Einführung, 400mm 

    

Verschlussplatte zum Verschließen eines Feldes bei nicht benutzten 
Leitungseinführungsöffnungen oder zum Einlegen in die untere Leitungseinführungsöffnung von 
innen für passenden Anreihstandschrank. 
 

RAL Farbe: RAL 7001 - Silbergrau 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ431N 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ431N 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.16.2 Verschlußplatte, univers, IP54, SK I, Verschluß der unteren Einführung, 600mm 

    

Verschlussplatte zum Verschließen eines Feldes bei nicht benutzten 
Leitungseinführungsöffnungen oder zum Einlegen in die untere Leitungseinführungsöffnung von 
innen für passenden Anreihstandschrank. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ631N 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ631N 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.17 Sockelleisten, Schutzklasse I, Tiefe 400 mm, Höhe 100, ohne Kabelabfangschiene 
1.1.1.2.17.1 Sockel, univers, für Anreihstandschrank IP54, SchutzklasseI, 100x350x400mm 

    

Sockelleisten zur Montage unter den passenden Anreihstandverteiler IP54. Mit allseitig 
abnehmbaren Blenden, oben und unten offen. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem 
und 1,5 mm dickem Stahlblech. 
Hinweis: Kabelabfangschiene ist einbaubar (nicht im Lieferumfang). 
 

Höhe installiertes Produkt: 100 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzart: IP54 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: steingrau 
Anzahl Felder: 1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ901D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ901D 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.17.2 Sockel, univers, für Anreihstandschrank IP54, SchutzklasseI, 100x600x400mm 

    

Sockelleisten zur Montage unter den passenden Anreihstandverteiler IP54. Mit allseitig 
abnehmbaren Blenden, oben und unten offen. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem 
und 1,5 mm dickem Stahlblech. 
Hinweis: Kabelabfangschiene ist einbaubar (nicht im Lieferumfang). 
 

Höhe installiertes Produkt: 100 mm 
Breite installiertes Produkt: 600 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzart: IP54 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: steingrau 
Anzahl Felder: 2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ902D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ902D 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.17.3 Sockel, univers, für Anreihstandschrank IP54, SchutzklasseI, 100x850x400mm 

    

Sockelleisten zur Montage unter den passenden Anreihstandverteiler IP54. Mit allseitig 
abnehmbaren Blenden, oben und unten offen. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem 
und 1,5 mm dickem Stahlblech. 
Hinweis: Kabelabfangschiene ist einbaubar (nicht im Lieferumfang). 
 

Höhe installiertes Produkt: 100 mm 
Breite installiertes Produkt: 850 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzart: IP54 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: steingrau 
Anzahl Felder: 3 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ903D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ903D 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.17.4 Sockel, univers, für Anreihstandschrank IP54, SchutzklasseI, 100x1100x400mm 

    

Sockelleisten zur Montage unter den passenden Anreihstandverteiler IP54. Mit allseitig 
abnehmbaren Blenden, oben und unten offen. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem 
und 1,5 mm dickem Stahlblech. 
Hinweis: Kabelabfangschiene ist einbaubar (nicht im Lieferumfang). 
 

Höhe installiertes Produkt: 100 mm 
Breite installiertes Produkt: 1100 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzart: IP54 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: steingrau 
Anzahl Felder: 4 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ904D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ904D 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.17.5 Sockel, univers, für Anreihstandschrank IP54, SchutzklasseI, 100x1350x400mm 

    

Sockelleisten zur Montage unter den passenden Anreihstandverteiler IP54. Mit allseitig 
abnehmbaren Blenden, oben und unten offen. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem 
und 1,5 mm dickem Stahlblech. 
Hinweis: Kabelabfangschiene ist einbaubar (nicht im Lieferumfang). 
 

Höhe installiertes Produkt: 100 mm 
Breite installiertes Produkt: 1350 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzart: IP54 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: steingrau 
Anzahl Felder: 5 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ905D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ905D 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.17.6 Sockel, univers, für Anreihstandschrank IP54, SchutzklasseI, 100x1600x400mm 

    

Sockelleisten zur Montage unter den passenden Anreihstandverteiler IP54. Mit allseitig 
abnehmbaren Blenden, oben und unten offen. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem 
und 1,5 mm dickem Stahlblech. 
Hinweis: Kabelabfangschiene ist einbaubar (nicht im Lieferumfang). 
 

Höhe installiertes Produkt: 100 mm 
Breite installiertes Produkt: 1600 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzart: IP54 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: steingrau 
Anzahl Felder: 6 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ906D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ906D 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.18 Sockelleisten, Schutzklasse I, Tiefe 400 mm, Höhe 200, mit Kabelabfangschiene 
1.1.1.2.18.1 Sockel,univers, für Anreihstandschrank IP54, SchutzklasseI, 200x350x400mm 

    

Sockelleisten zur Montage unter den passenden Anreihstandverteiler IP54. Mit allseitig 
abnehmbaren Blenden, oben und unten offen. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem 
und 1,5 mm dickem Stahlblech. 
Hinweis: Kabelabfangschiene ist enthalten. 
 

Höhe installiertes Produkt: 200 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzart: IP54 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: steingrau 
Anzahl Felder: 1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ931D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ931D 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.18.2 Sockel,univers, für Anreihstandschrank IP54, SchutzklasseI, 200x600x400mm 

    

Sockelleisten zur Montage unter den passenden Anreihstandverteiler IP54. Mit allseitig 
abnehmbaren Blenden, oben und unten offen. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem 
und 1,5 mm dickem Stahlblech. 
Hinweis: Kabelabfangschiene ist enthalten. 
 

Höhe installiertes Produkt: 200 mm 
Breite installiertes Produkt: 600 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzart: IP54 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: steingrau 
Anzahl Felder: 2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ932D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ932D 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.18.3 Sockel,univers, für Anreihstandschrank IP54, SchutzklasseI, 200x850x400mm 

    

Sockelleisten zur Montage unter den passenden Anreihstandverteiler IP54. Mit allseitig 
abnehmbaren Blenden, oben und unten offen. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem 
und 1,5 mm dickem Stahlblech. 
Hinweis: Kabelabfangschiene ist enthalten. 
 

Höhe installiertes Produkt: 200 mm 
Breite installiertes Produkt: 850 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzart: IP54 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: steingrau 
Anzahl Felder: 3 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ933D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ933D 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.18.4 Sockel,univers, für Anreihstandschrank IP54, SchutzklasseI, 200x1100x400mm 

    

Sockelleisten zur Montage unter den passenden Anreihstandverteiler IP54. Mit allseitig 
abnehmbaren Blenden, oben und unten offen. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem 
und 1,5 mm dickem Stahlblech. 
Hinweis: Kabelabfangschiene ist enthalten. 
 

Höhe installiertes Produkt: 200 mm 
Breite installiertes Produkt: 1100 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzart: IP54 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: steingrau 
Anzahl Felder: 4 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ934D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ934D 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.18.5 Sockel,univers, für Anreihstandschrank IP54, SchutzklasseI, 200x1350x400mm 

    

Sockelleisten zur Montage unter den passenden Anreihstandverteiler IP54. Mit allseitig 
abnehmbaren Blenden, oben und unten offen. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem 
und 1,5 mm dickem Stahlblech. 
Hinweis: Kabelabfangschiene ist enthalten. 
 

Höhe installiertes Produkt: 200 mm 
Breite installiertes Produkt: 1350 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzart: IP54 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: steingrau 
Anzahl Felder: 5 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ935D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ935D 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.18.6 Sockel,univers, für Anreihstandschrank IP54, SchutzklasseI, 200x1600x400mm 

    

Sockelleisten zur Montage unter den passenden Anreihstandverteiler IP54. Mit allseitig 
abnehmbaren Blenden, oben und unten offen. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem 
und 1,5 mm dickem Stahlblech. 
Hinweis: Kabelabfangschiene ist enthalten. 
 

Höhe installiertes Produkt: 200 mm 
Breite installiertes Produkt: 1600 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzart: IP54 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: steingrau 
Anzahl Felder: 6 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ936D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ936D 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.19 Sockelleisten, Schutzklasse II, Tiefe 400 mm, Höhe 100, ohne Kabelabfangschiene 
1.1.1.2.19.1 Sockel, univers, für Anreihstandschrank IP54, SchutzklasseII, 100x360x400mm 

    

Sockelleisten zur Montage unter den passenden Anreihstandverteiler IP54. Mit allseitig 
abnehmbaren Blenden, oben und unten offen. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem 
und 1,5 mm dickem Stahlblech. 
Hinweis: Kabelabfangschiene ist einbaubar (nicht im Lieferumfang). 
 

Höhe installiertes Produkt: 100 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzart: IP54 
Schutzklasse: Schutzklasse II 
Farbe: steingrau 
Anzahl Felder: 1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ901SD 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ901SD 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.19.2 Sockel, univers, für Anreihstandschrank IP54, SchutzklasseII, 100x610x400mm 

    

Sockelleisten zur Montage unter den passenden Anreihstandverteiler IP54. Mit allseitig 
abnehmbaren Blenden, oben und unten offen. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem 
und 1,5 mm dickem Stahlblech. 
Hinweis: Kabelabfangschiene ist einbaubar (nicht im Lieferumfang). 
 

Höhe installiertes Produkt: 100 mm 
Breite installiertes Produkt: 600 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzart: IP54 
Schutzklasse: Schutzklasse II 
Farbe: steingrau 
Anzahl Felder: 2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ902SD 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ902SD 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.19.3 Sockel, univers, für Anreihstandschrank IP54, SchutzklasseII, 100x860x400mm 

    

Sockelleisten zur Montage unter den passenden Anreihstandverteiler IP54. Mit allseitig 
abnehmbaren Blenden, oben und unten offen. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem 
und 1,5 mm dickem Stahlblech. 
Hinweis: Kabelabfangschiene ist einbaubar (nicht im Lieferumfang). 
 

Höhe installiertes Produkt: 100 mm 
Breite installiertes Produkt: 850 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzart: IP54 
Schutzklasse: Schutzklasse II 
Farbe: steingrau 
Anzahl Felder: 3 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ903SD 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ903SD 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.19.4 Sockel, univers, für Anreihstandschrank IP54, SchutzklasseII, 100x1110x400mm 

    

Sockelleisten zur Montage unter den passenden Anreihstandverteiler IP54. Mit allseitig 
abnehmbaren Blenden, oben und unten offen. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem 
und 1,5 mm dickem Stahlblech. 
Hinweis: Kabelabfangschiene ist einbaubar (nicht im Lieferumfang). 
 

Höhe installiertes Produkt: 100 mm 
Breite installiertes Produkt: 1100 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzart: IP54 
Schutzklasse: Schutzklasse II 
Farbe: steingrau 
Anzahl Felder: 4 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ904SD 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ904SD 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.19.5 Sockel, univers, für Anreihstandschrank IP54, SchutzklasseII, 100x1360x400mm 

    

Sockelleisten zur Montage unter den passenden Anreihstandverteiler IP54. Mit allseitig 
abnehmbaren Blenden, oben und unten offen. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem 
und 1,5 mm dickem Stahlblech. 
Hinweis: Kabelabfangschiene ist einbaubar (nicht im Lieferumfang). 
 

Höhe installiertes Produkt: 100 mm 
Breite installiertes Produkt: 1350 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzart: IP54 
Schutzklasse: Schutzklasse II 
Farbe: steingrau 
Anzahl Felder: 5 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ905SD 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ905SD 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.19.6 Sockel, univers, für Anreihstandschrank IP54, SchutzklasseII, 100x1610x400mm 

    

Sockelleisten zur Montage unter den passenden Anreihstandverteiler IP54. Mit allseitig 
abnehmbaren Blenden, oben und unten offen. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem 
und 1,5 mm dickem Stahlblech. 
Hinweis: Kabelabfangschiene ist einbaubar (nicht im Lieferumfang). 
 

Höhe installiertes Produkt: 100 mm 
Breite installiertes Produkt: 1600 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzart: IP54 
Schutzklasse: Schutzklasse II 
Farbe: steingrau 
Anzahl Felder: 6 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ906SD 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ906SD 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.20 Sockelleisten, Schutzklasse II, Tiefe 400 mm, Höhe 200, geeignet zum Einbau einer 
Kabelabfangschiene 

1.1.1.2.20.1 Sockel,univers, für Anreihstandschrank IP54, SchutzklasseII, 200x360x400mm 

    

Sockelleisten zur Montage unter den passenden Anreihstandverteiler IP54. Mit allseitig 
abnehmbaren Blenden, oben und unten offen. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem 
und 1,5 mm dickem Stahlblech. 
Hinweis: Kabelabfangschiene ist enthalten. 
 

Höhe installiertes Produkt: 200 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzart: IP54 
Schutzklasse: Schutzklasse II 
Farbe: steingrau 
Anzahl Felder: 1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ931SD 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ931SD 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.20.2 Sockel,univers, für Anreihstandschrank IP54, SchutzklasseII, 200x610x400mm 

    

Sockelleisten zur Montage unter den passenden Anreihstandverteiler IP54. Mit allseitig 
abnehmbaren Blenden, oben und unten offen. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem 
und 1,5 mm dickem Stahlblech. 
Hinweis: Kabelabfangschiene ist enthalten. 
 

Höhe installiertes Produkt: 200 mm 
Breite installiertes Produkt: 600 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzart: IP54 
Schutzklasse: Schutzklasse II 
Farbe: steingrau 
Anzahl Felder: 2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ932SD 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ932SD 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.20.3 Sockel,univers, für Anreihstandschrank IP54, SchutzklasseII, 200x860x400mm 

    

Sockelleisten zur Montage unter den passenden Anreihstandverteiler IP54. Mit allseitig 
abnehmbaren Blenden, oben und unten offen. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem 
und 1,5 mm dickem Stahlblech. 
Hinweis: Kabelabfangschiene ist enthalten. 
 

Höhe installiertes Produkt: 200 mm 
Breite installiertes Produkt: 850 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzart: IP54 
Schutzklasse: Schutzklasse II 
Farbe: steingrau 
Anzahl Felder: 3 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ933SD 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ933SD 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.20.4 Sockel,univers, für Anreihstandschrank IP54, SchutzklasseII, 200x1110x400mm 

    

Sockelleisten zur Montage unter den passenden Anreihstandverteiler IP54. Mit allseitig 
abnehmbaren Blenden, oben und unten offen. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem 
und 1,5 mm dickem Stahlblech. 
Hinweis: Kabelabfangschiene ist enthalten. 
 

Höhe installiertes Produkt: 200 mm 
Breite installiertes Produkt: 1100 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzart: IP54 
Schutzklasse: Schutzklasse II 
Farbe: steingrau 
Anzahl Felder: 4 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ934SD 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ934SD 
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 GP:  
 

 

1.1.1.2.20.5 Sockel,univers, für Anreihstandschrank IP54, SchutzklasseII, 200x1360x400mm 

    

Sockelleisten zur Montage unter den passenden Anreihstandverteiler IP54. Mit allseitig 
abnehmbaren Blenden, oben und unten offen. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem 
und 1,5 mm dickem Stahlblech. 
Hinweis: Kabelabfangschiene ist enthalten. 
 

Höhe installiertes Produkt: 200 mm 
Breite installiertes Produkt: 1350 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzart: IP54 
Schutzklasse: Schutzklasse II 
Farbe: steingrau 
Anzahl Felder: 5 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ935SD 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ935SD 
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 GP:  
 

 

1.1.1.2.20.6 Sockel,univers, für Anreihstandschrank IP54, SchutzklasseII, 200x1610x400mm 

    

Sockelleisten zur Montage unter den passenden Anreihstandverteiler IP54. Mit allseitig 
abnehmbaren Blenden, oben und unten offen. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem 
und 1,5 mm dickem Stahlblech. 
Hinweis: Kabelabfangschiene ist enthalten. 
 

Höhe installiertes Produkt: 200 mm 
Breite installiertes Produkt: 1600 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 400 mm 
Schutzart: IP54 
Schutzklasse: Schutzklasse II 
Farbe: steingrau 
Anzahl Felder: 6 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ936SD 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ936SD 
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 GP:  
 

 

1.1.1.2.21 Sockelleisten, Schutzklasse I, Tiefe 600 mm, Höhe 100, ohne Kabelabfangschiene 
1.1.1.2.21.1 Sockel, univers, für Anreihstandschrank IP54, SchutzklasseI, 100x350x600mm 

    

Sockelleisten zur Montage unter den passenden Anreihstandverteiler IP54. Mit allseitig 
abnehmbaren Blenden, oben und unten offen. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem 
und 1,5 mm dickem Stahlblech. 
Hinweis: Kabelabfangschiene ist einbaubar (nicht im Lieferumfang). 
 

Höhe installiertes Produkt: 100 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 600 mm 
Schutzart: IP54 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: steingrau 
Anzahl Felder: 1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ921D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ921D 
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 GP:  
 

 

1.1.1.2.21.2 Sockel, univers, für Anreihstandschrank IP54, SchutzklasseI, 100x600x600mm 

    

Sockelleisten zur Montage unter den passenden Anreihstandverteiler IP54. Mit allseitig 
abnehmbaren Blenden, oben und unten offen. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem 
und 1,5 mm dickem Stahlblech. 
Hinweis: Kabelabfangschiene ist einbaubar (nicht im Lieferumfang). 
 

Höhe installiertes Produkt: 100 mm 
Breite installiertes Produkt: 600 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 600 mm 
Schutzart: IP54 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: steingrau 
Anzahl Felder: 2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ922D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ922D 
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Menge: 1,000 
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 GP:  
 

 

1.1.1.2.21.3 Sockel, univers, für Anreihstandschrank IP54, SchutzklasseI, 100x850x600mm 

    

Sockelleisten zur Montage unter den passenden Anreihstandverteiler IP54. Mit allseitig 
abnehmbaren Blenden, oben und unten offen. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem 
und 1,5 mm dickem Stahlblech. 
Hinweis: Kabelabfangschiene ist einbaubar (nicht im Lieferumfang). 
 

Höhe installiertes Produkt: 100 mm 
Breite installiertes Produkt: 850 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 600 mm 
Schutzart: IP54 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: steingrau 
Anzahl Felder: 3 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ923D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ923D 
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 GP:  
 

 

1.1.1.2.21.4 Sockel, univers, für Anreihstandschrank IP54, SchutzklasseI, 100x1100x600mm 

    

Sockelleisten zur Montage unter den passenden Anreihstandverteiler IP54. Mit allseitig 
abnehmbaren Blenden, oben und unten offen. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem 
und 1,5 mm dickem Stahlblech. 
Hinweis: Kabelabfangschiene ist einbaubar (nicht im Lieferumfang). 
 

Höhe installiertes Produkt: 100 mm 
Breite installiertes Produkt: 1100 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 600 mm 
Schutzart: IP54 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: steingrau 
Anzahl Felder: 4 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ924D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ924D 
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 GP:  
 

 

1.1.1.2.21.5 Sockel, univers, für Anreihstandschrank IP54, SchutzklasseI, 100x1350x600mm 

    

Sockelleisten zur Montage unter den passenden Anreihstandverteiler IP54. Mit allseitig 
abnehmbaren Blenden, oben und unten offen. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem 
und 1,5 mm dickem Stahlblech. 
Hinweis: Kabelabfangschiene ist einbaubar (nicht im Lieferumfang). 
 

Höhe installiertes Produkt: 100 mm 
Breite installiertes Produkt: 1350 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 600 mm 
Schutzart: IP54 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: steingrau 
Anzahl Felder: 5 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ925D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ925D 
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 GP:  
 

 

1.1.1.2.21.6 Sockel,univers, für Anreihstandschrank IP54, SchutzklasseI, 100x1600x600mm 

    

Sockelleisten zur Montage unter den passenden Anreihstandverteiler IP54. Mit allseitig 
abnehmbaren Blenden, oben und unten offen. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem 
und 1,5 mm dickem Stahlblech. 
Hinweis: Kabelabfangschiene ist einbaubar (nicht im Lieferumfang). 
 

Höhe installiertes Produkt: 100 mm 
Breite installiertes Produkt: 1600 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 600 mm 
Schutzart: IP54 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: steingrau 
Anzahl Felder: 6 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ926D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ926D 
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1.1.1.2.22 Sockelleisten, Schutzklasse I, Tiefe 600 mm, Höhe 200, mit Kabelabfangschiene 
1.1.1.2.22.1 Sockel,univers, für Anreihstandschrank IP54, SchutzklasseI, 200x350x600mm 

    

Sockelleisten zur Montage unter den passenden Anreihstandverteiler IP54. Mit allseitig 
abnehmbaren Blenden, oben und unten offen. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem 
und 1,5 mm dickem Stahlblech. 
Hinweis: Kabelabfangschiene ist enthalten. 
 

Höhe installiertes Produkt: 200 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 600 mm 
Schutzart: IP54 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: steingrau 
Anzahl Felder: 1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ941D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ941D 
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 GP:  
 

 

1.1.1.2.22.2 Sockel,univers, für Anreihstandschrank IP54, SchutzklasseI, 200x600x600mm 

    

Sockelleisten zur Montage unter den passenden Anreihstandverteiler IP54. Mit allseitig 
abnehmbaren Blenden, oben und unten offen. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem 
und 1,5 mm dickem Stahlblech. 
Hinweis: Kabelabfangschiene ist enthalten. 
 

Höhe installiertes Produkt: 200 mm 
Breite installiertes Produkt: 600 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 600 mm 
Schutzart: IP54 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: steingrau 
Anzahl Felder: 2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ942D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ942D 
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 GP:  
 

 

1.1.1.2.22.3 Sockel,univers, für Anreihstandschrank IP54, SchutzklasseI, 200x850x600mm 

    

Sockelleisten zur Montage unter den passenden Anreihstandverteiler IP54. Mit allseitig 
abnehmbaren Blenden, oben und unten offen. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem 
und 1,5 mm dickem Stahlblech. 
Hinweis: Kabelabfangschiene ist enthalten. 
 

Höhe installiertes Produkt: 200 mm 
Breite installiertes Produkt: 850 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 600 mm 
Schutzart: IP54 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: steingrau 
Anzahl Felder: 3 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ943D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ943D 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 231 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
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1.1.1.2.22.4 Sockel,univers, für Anreihstandschrank IP54, SchutzklasseI, 200x1100x600mm 

    

Sockelleisten zur Montage unter den passenden Anreihstandverteiler IP54. Mit allseitig 
abnehmbaren Blenden, oben und unten offen. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem 
und 1,5 mm dickem Stahlblech. 
Hinweis: Kabelabfangschiene ist enthalten. 
 

Höhe installiertes Produkt: 200 mm 
Breite installiertes Produkt: 1100 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 600 mm 
Schutzart: IP54 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: steingrau 
Anzahl Felder: 4 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ944D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ944D 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.22.5 Sockel,univers, für Anreihstandschrank IP54, SchutzklasseI, 200x1350x600mm 

    

Sockelleisten zur Montage unter den passenden Anreihstandverteiler IP54. Mit allseitig 
abnehmbaren Blenden, oben und unten offen. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem 
und 1,5 mm dickem Stahlblech. 
Hinweis: Kabelabfangschiene ist enthalten. 
 

Höhe installiertes Produkt: 200 mm 
Breite installiertes Produkt: 1350 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 600 mm 
Schutzart: IP54 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: steingrau 
Anzahl Felder: 5 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ945D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ945D 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.22.6 Sockel,univers, für Anreihstandschrank IP54, SchutzklasseI, 200x1600x600mm 

    

Sockelleisten zur Montage unter den passenden Anreihstandverteiler IP54. Mit allseitig 
abnehmbaren Blenden, oben und unten offen. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem 
und 1,5 mm dickem Stahlblech. 
Hinweis: Kabelabfangschiene ist enthalten. 
 

Höhe installiertes Produkt: 200 mm 
Breite installiertes Produkt: 1600 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 600 mm 
Schutzart: IP54 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
Farbe: steingrau 
Anzahl Felder: 6 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ946D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ946D 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.23 Kabelabfangschiene zur Montage im Schrank 
1.1.1.2.23.1 Kabelabfangschiene,univers,350mm, Montage im Schrank, IP54,SchutzklasseI,1feldig 

    

Kabelabfangschiene zur Montage im Anreihstandverteiler IP54 oben oder unten. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UT71CN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UT71CN 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.23.2 Kabelabfangschiene,univers,600mm, Montage im Schrank, IP54,SchutzklasseI,1feldig 

    

Kabelabfangschiene zur Montage im Anreihstandverteiler IP54 oben oder unten. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UT72CN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UT72CN 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.23.3 Kabelabfangschiene,univers,850mm, Montage im Schrank, IP54,SchutzklasseI,1feldig 

    

Kabelabfangschiene zur Montage im Anreihstandverteiler IP54 oben oder unten. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UT73CN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UT73CN 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.23.4 Kabelabfangschiene,univers,1100mm, Montage im Schrank, IP54,SKI,1feldig 

    

Kabelabfangschiene zur Montage im Anreihstandverteiler IP54 oben oder unten. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UT74CN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UT74CN 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.23.5 Kabelabfangschiene,univers,1350mm, Montage im Schrank, IP54,SKI,1feldig 

    

Kabelabfangschiene zur Montage im Anreihstandverteiler IP54 oben oder unten. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UT75CN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UT75CN 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.23.6 Kabelabfangschiene,univers,1600mm, Montage im Schrank, IP54,SKI,1feldig 

    

Kabelabfangschiene zur Montage im Anreihstandverteiler IP54 oben oder unten. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UT76CN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UT76CN 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.24 Kabelabfangschiene zur Montage im Sockel, Höhe 100/200 mm 
1.1.1.2.24.1 Kabelabfangschiene, univers, IP54, SKI / II, zur Montage im Sockel, 1 feldig 

    

Kabelabfangschiene zur Montage in der Sockelleiste für passenden Anreihstandschrank IP54. 
 

Anzahl Felder: 1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ801N 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ801N 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.24.2 Kabelabfangschiene, univers, IP54, SKI / II, zur Montage im Sockel, 2 feldig 

    

Kabelabfangschiene zur Montage in der Sockelleiste für passenden Anreihstandschrank IP54. 
 

Anzahl Felder: 2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ802N 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ802N 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.24.3 Kabelabfangschiene, univers, IP54, SKI / II, zur Montage im Sockel, 3 feldig 

    

Kabelabfangschiene zur Montage in der Sockelleiste für passenden Anreihstandschrank IP54. 
 

Anzahl Felder: 3 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ803N 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ803N 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.24.4 Kabelabfangschiene, univers, IP54, SKI / II, zur Montage im Sockel, 4 feldig 

    

Kabelabfangschiene zur Montage in der Sockelleiste für passenden Anreihstandschrank IP54. 
 

Anzahl Felder: 4 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ804N 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ804N 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.24.5 Kabelabfangschiene, univers, IP54, SKI / II, zur Montage im Sockel, 5 feldig 

    

Kabelabfangschiene zur Montage in der Sockelleiste für passenden Anreihstandschrank IP54. 
 

Anzahl Felder: 5 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ805N 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ805N 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.24.6 Kabelabfangschiene, univers, IP54, SKI / II, zur Montage im Sockel, 6 feldig 

    

Kabelabfangschiene zur Montage in der Sockelleiste für passenden Anreihstandschrank IP54. 
 

Anzahl Felder: 6 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ806N 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ806N 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.25 Leitungseinführungen aus Stahlblech für oben und unten, ohne Vorprägung, 
Schutzklasse I, mit Dichtung IP55 

1.1.1.2.25.1 Leitungseinführung, univers, IP55, Blech, ohne Vorprägungen, geschraubt 

    

Leitungseinführungen aus Stahlblech für oben und unten, ohne Vorprägung, Schutzklasse I, mit 
Dichtung IP54, für passenden Schrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 5 mm 
Breite installiertes Produkt: 232 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 120 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ422 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ422 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.26 Belüftungshaube zur Entlüftung aufkommender Wärme im Schrank, SK I 
1.1.1.2.26.1 Belüftungshaube für Leitungseinführung,univers,oben 

    

Belüftungshaube inklusive Befestigungsmaterial zur Entlüftung aufkommender Wärme im 
Schrank. Durch die Haube wird eine Flanschöffnung für Leitungseinführungen abgedeckt. 
Schutzart IP3x: der Schrank reduziert sich somit auch auf IP3x. 
 

Schutzart: IP40 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ403WP 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ403WP 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.27 Durchsteckflansch 
1.1.1.2.27.1 Leitungseinführung,univers, IP55, flexibel, mit Noppen zum ausreißen 

    

Durchsteckflansch mit Dichtung IP54 mit unterschiedlichen Leitungseinführungsmöglichkeiten 
zum Einbau für passenden Schrank (Flanscheinbau im Kopf- oder Fußteil). 
 

Höhe installiertes Produkt: 25 mm 
Breite installiertes Produkt: 160 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 85 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ402 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ402 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.28 Einführungsflansch ohne Vorprägung 
1.1.1.2.28.1 Leitungseinführung,univers, Kunststoff, ohne Vorprägungen 

    

Einführungsflansch mit oder ohne Vorprägung mit Dichtung IP54 für Tüllen und 
Verschraubungen zum Einbau für passenden Schrank (Flanscheinbau im Kopf- oder Fußteil). 
 

Höhe installiertes Produkt: 92 mm 
Breite installiertes Produkt: 141 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 49 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ404 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.29 Einführungsflansch mit Vorprägung, 15 x M20 oder 13 x M20, 2 x M25 
1.1.1.2.29.1 Leitungseinführung,univers, metrische Vorprägungen für Kabelverschraubungen 

    

Einführungsflansch mit oder ohne Vorprägung mit Dichtung IP54 für Tüllen und 
Verschraubungen zum Einbau für passenden Schrank (Flanscheinbau im Kopf- oder Fußteil). 
 

Höhe installiertes Produkt: 138 mm 
Breite installiertes Produkt: 248 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 90 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ406M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ406M 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 242 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.30 Einführungsflansch mit Vorprägung, 8 x M25 oder 6 x M25, 2 x M32 
1.1.1.2.30.1 Leitungseinführung,univers, metrische Vorprägungen für Kabelverschraubungen 

    

Einführungsflansch mit oder ohne Vorprägung mit Dichtung IP54 für Tüllen und 
Verschraubungen zum Einbau für passenden Schrank (Flanscheinbau im Kopf- oder Fußteil). 
 

Höhe installiertes Produkt: 100 mm 
Breite installiertes Produkt: 240 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 125 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ407M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ407M 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.31 Einführungsflansch mit Vorprägung, 2 x M25/32, 1 x M50/63 
1.1.1.2.31.1 Leitungseinführung,univers, metrische Vorprägungen für Kabelverschraubungen 

    

Einführungsflansch mit oder ohne Vorprägung mit Dichtung IP54 für Tüllen und 
Verschraubungen zum Einbau für passenden Schrank (Flanscheinbau im Kopf- oder Fußteil). 
 

Höhe installiertes Produkt: 135 mm 
Breite installiertes Produkt: 249 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 95 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ408M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ408M 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.32 Kabeleinführungsflansch mit zwei Einführungstüllen, SK I + II 
1.1.1.2.32.1 Kabeleinführung, univers, Metall, mit zwei Tüllen für Kabel D=23-55mm, SK I 

    

Kabeleinführungsflansch Schutzarzt IP54 inklusive 2 Einführungstüllen und 6 
Befestigungslöchern zum Einbau für passenden Schrank. 
Hinweis: Bei Anreihstandverteilern sind 6 Löcher zu bohren. Befestigungsschrauben sind nicht 
enthalten. 
 

Höhe installiertes Produkt: 60 mm 
Breite installiertes Produkt: 210 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 100 mm 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ415E 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ415E 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.32.2 Kabeleinführung, univers, Kunststoff, mit zwei Tüllen für Kabel D=23-55mm, SK II 

    

Kabeleinführungsflansch Schutzarzt IP54 inklusive 2 Einführungstüllen und 6 
Befestigungslöchern zum Einbau für passenden Schrank. 
Hinweis: Bei Anreihstandverteilern sind 6 Löcher zu bohren. Befestigungsschrauben sind nicht 
enthalten. 
 

Höhe installiertes Produkt: 18 mm 
Breite installiertes Produkt: 230 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 120 mm 
Schutzklasse: Schutzklasse II 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ415S 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ415S 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.33 Einführungstülle für Einführungsflansch FZ408M, FZ415E und FZ415S 
1.1.1.2.33.1 Kabeleinführungstülle, für Kabeldurchmesser von 23-55mm 

    

Einführungstülle Schutzarzt IP54 für Einführungsflansch zum Einbau für passenden Schrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 60 mm 
Breite installiertes Produkt: 70 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ413M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ413M 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.34 Kabeleinführungsflansch mit zwei Einführungstüllen 
1.1.1.2.34.1 Kabeleinführung, univers, mit 2 Tüllen für Kabeldurchmesser 30 bis 72mm, Blech 

    

Kabeleinführungsflansch Schutzarzt IP54 inklusive 2 Einführungstüllen und 6 
Befestigungslöchern zum Einbau für passenden Schrank. 
Hinweis: Bei Anreihstandverteilern sind 6 Löcher zu bohren. Befestigungsschrauben sind nicht 
enthalten. 
 

Höhe installiertes Produkt: 115 mm 
Breite installiertes Produkt: 290 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 150 mm 
Schutzart: IP00 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ415N 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ415N 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.35 Einführungstülle für Einführungsflansch FZ408M, FZ415EN 
1.1.1.2.35.1 Kabeleinführungstülle, für Kabeldurchmesser von 30-72mm 

    

Einführungstülle Schutzarzt IP54 für Einführungsflansch zum Einbau für passenden Schrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 100 mm 
Breite installiertes Produkt: 95 mm 
Schutzart: IP65 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ413N 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ413N 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.36 Kabeleinführungstüllen 
1.1.1.2.36.1 1 x Kabeleinführungstülle, M20 

    

Kabeleinführungstüllen einsetzbar in Leitungseinführungen IP54 mit Vorprägungen für Tüllen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 25 mm 
Breite installiertes Produkt: 160 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ409M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ409M 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.36.2 1 x Kabeleinführungstülle, M25 

    

Kabeleinführungstüllen einsetzbar in Leitungseinführungen IP54 mit Vorprägungen für Tüllen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 25 mm 
Breite installiertes Produkt: 125 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ410M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ410M 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.36.3 1 x Kabeleinführungstülle, M32 

    

Kabeleinführungstüllen einsetzbar in Leitungseinführungen IP54 mit Vorprägungen für Tüllen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 150 mm 
Breite installiertes Produkt: 30 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ411M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ411M 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.36.4 1 x Kabeleinführungstülle, M40 

    

Kabeleinführungstüllen einsetzbar in Leitungseinführungen IP54 mit Vorprägungen für Tüllen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 200 mm 
Breite installiertes Produkt: 45 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ412M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ412M 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.37 Verriegelungssatz 
1.1.1.2.37.1 Verriegelungssatz, univers, für Leitungseinführung IP54 

    

Verriegelungseinsatz (2 Stück) zum Verriegeln der unteren Kunststoffleitungseinführungen IP54. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ421 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ421 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.38 Transportösen 
1.1.1.2.38.1 Transportösen, univers, mit Befestigung, 4 Stück 

    

Transportösen zum Verbinden und Heben für passender Schrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 74 mm 
Breite installiertes Produkt: 31 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 54 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ767 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ767 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.39 Verbindungssatz für Schränke nebeneinander, Schutzklasse I 
1.1.1.2.39.1 Verbindungssatz,univers, für Anreihstandschrank IP54,SchutzklasseI,T 400mm 

    

Verbindungssatz für Anreihstandschränke. 
 

Höhe installiertes Produkt: 475 mm 
Breite installiertes Produkt: 380 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 50 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ747D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ747D 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.39.2 Verbindungssatz,univers, für Anreihstandschrank IP54,SchutzklasseI,T 600mm 

    

Verbindungssatz für Anreihstandschränke. 
 

Höhe installiertes Produkt: 585 mm 
Breite installiertes Produkt: 380 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 50 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ748D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ748D 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.40 Verbindungssatz für Schränke nebeneinander, Schutzklasse II 
1.1.1.2.40.1 Verbindungssatz,univers, für Anreihstandschrank IP54,SchutzklasseII,T 400mm 

    

Verbindungssatz für Anreihstandschränke. 
 

Höhe installiertes Produkt: 370 mm 
Breite installiertes Produkt: 470 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 45 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ747S 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ747S 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.41 Berührungsschutz 
1.1.1.2.41.1 Berührungsschutz, univers, IP54, SKI, zur Erweiterung des Schutzes, 1feldig 

    

Berührungsschutz als umlaufender Berührungsschutz für Schränke Schutzklasse I, Tiefe 600 
mm bei weit zurückgesetzter Montage des Tragegerüsts. 
 

Höhe installiertes Produkt: 1900 mm 
Breite installiertes Produkt: 250 mm 
Schutzart: IP00 
Tiefe installiertes Produkt: 110 mm 
RAL Farbe: RAL 9010 - Reinweiß 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ711N 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ711N 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.41.2 Berührungsschutz, univers, IP54, SKI, zur Erweiterung des Schutzes, 2feldig 

    

Berührungsschutz als umlaufender Berührungsschutz für Schränke Schutzklasse I, Tiefe 600 
mm bei weit zurückgesetzter Montage des Tragegerüsts. 
 

Höhe installiertes Produkt: 1900 mm 
Breite installiertes Produkt: 500 mm 
Schutzart: IP00 
Tiefe installiertes Produkt: 110 mm 
RAL Farbe: RAL 9010 - Reinweiß 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ712N 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ712N 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.41.3 Berührungsschutz, univers, IP54, SKI, zur Erweiterung des Schutzes, 3feldig 

    

Berührungsschutz als umlaufender Berührungsschutz für Schränke Schutzklasse I, Tiefe 600 
mm bei weit zurückgesetzter Montage des Tragegerüsts. 
 

Höhe installiertes Produkt: 1900 mm 
Breite installiertes Produkt: 750 mm 
Schutzart: IP00 
Tiefe installiertes Produkt: 110 mm 
RAL Farbe: RAL 9010 - Reinweiß 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ713N 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ713N 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.41.4 Berührungsschutz, univers, IP54, SKI, zur Erweiterung des Schutzes, 4feldig 

    

Berührungsschutz als umlaufender Berührungsschutz für Schränke Schutzklasse I, Tiefe 600 
mm bei weit zurückgesetzter Montage des Tragegerüsts. 
 

Höhe installiertes Produkt: 1900 mm 
Breite installiertes Produkt: 1000 mm 
Schutzart: IP00 
Tiefe installiertes Produkt: 110 mm 
RAL Farbe: RAL 9010 - Reinweiß 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ714N 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ714N 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.41.5 Berührungsschutz, univers, IP54, SKI, zur Erweiterung des Schutzes, 5feldig 

    

Berührungsschutz als umlaufender Berührungsschutz für Schränke Schutzklasse I, Tiefe 600 
mm bei weit zurückgesetzter Montage des Tragegerüsts. 
 

Höhe installiertes Produkt: 1900 mm 
Breite installiertes Produkt: 1250 mm 
Schutzart: IP00 
Tiefe installiertes Produkt: 110 mm 
RAL Farbe: RAL 9010 - Reinweiß 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ715N 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ715N 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.41.6 Berührungsschutz, univers, IP54, SKI, zur Erweiterung des Schutzes, 6feldig 

    

Berührungsschutz als umlaufender Berührungsschutz für Schränke Schutzklasse I, Tiefe 600 
mm bei weit zurückgesetzter Montage des Tragegerüsts. 
 

Höhe installiertes Produkt: 1900 mm 
Breite installiertes Produkt: 1500 mm 
Schutzart: IP00 
Tiefe installiertes Produkt: 110 mm 
RAL Farbe: RAL 9010 - Reinweiß 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ716N 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ716N 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 253 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.42 Plantasche DIN A4 zum einkleben 
1.1.1.2.42.1 Plantasche, Klarsicht, DIN A4, selbstklebend 

    

Plantasche zum Einbau für passenden Schrank. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ794 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ794 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.42.2 Plantasche, Kunststoff, DIN A4, selbstklebend 

    

Plantasche zum Einbau für passenden Schrank. 
 

RAL Farbe: RAL 7035 - Lichtgrau 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ818 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ818 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.42.3 Plantasche magnetisch DIN A4 

    

Plantasche zum Einbau für passenden Schrank. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ757M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ757M 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.42.4 Plantasche selbstklebend DIN A4, verstärkt, mit Dehnungsfalte 

    

Plantasche zum Einbau für passenden Schrank. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ757A4 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ757A4 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 255 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.42.5 Plantasche selbstklebend DIN A5, verstärkt, mit Dehnungsfalte 

    

Plantasche zum Einbau für passenden Schrank. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ757A5 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ757A5 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.43 Plantasche DIN A4 zum einschrauben 
1.1.1.2.43.1 Plantasche, Stahlblech, selbstklebend, für Schränke FA/FT/FG 

    

Plantasche zum Einbau für passenden Schrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 220 mm 
Breite installiertes Produkt: 35 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 290 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ795D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ795D 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.44 Knebelgriffe 
1.1.1.2.44.1 Schließung, univers, T-Griff 

    

Knebelgiffe für passenden Schrank. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ530 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ530 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.44.2 Schließung, univers, T-Griff, abschließbar, EK333 

    

Knebelgiffe abschließbar, Schliessnummer 1333, für passenden Schrank. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ531 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ531 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.45 Klinkengriffe 
1.1.1.2.45.1 Schließung, univers, Klinkengriff 

    

Klinkengriff für passenden Schrank. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ532 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ532 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.45.2 Schließung, univers, Klinkengriff, abschließbar, EK333 

    

Klinkengriff abschließbar, Schliessnummer 1333, für passenden Schrank. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ533 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ533 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 258 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.46 Schwenkhebelgriff 
1.1.1.2.46.1 Schließung, univers, Schwenkhebelgriff 

    

Schwenkhebelgriff für Profilhalbzylinder 40 mm für passenden Schrank. 
Hinweis (nur bei Wandschränken beachten): Verwendung von einem Schwenkhebel müssen die 
Schubstangen ausgetauscht werden. Bei Einsatz eines Blendrahmens kann kein 
Schwenkhebelgriff verwendet werden. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ534 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ534 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.46.2 Schließung, univers, Schwenkhebelgriff, plombierbar 

    

Schwenkhebelgriff für Profilhalbzylinder 40 mm plombierbar (nur mit Profilhalbzylinder möglich) 
für passenden Schrank. 
Hinweis (nur bei Zählerschränken beachten): Verwendung von einem Schwenkhebel müssen die 
Schubstangen ausgetauscht werden. Bei Einsatz eines Blendrahmens kann kein 
Schwenkhebelgriff verwendet werden. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ535 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ535 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.47 Tragschienen 
1.1.1.2.47.1 Tragschienen,universN, 300mm, für Schränke ab 160mm Tiefe, Set = 2 Stück 

    

Tragschienen aus profiliertem und verzinktem Stahlblech. 
 

Höhe installiertes Produkt: 18 mm 
Breite installiertes Produkt: 26 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 297 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UN02A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UN02A 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.47.2 Tragschienen,universN,450mm, für Schränke ab 160mm Tiefe, Set = 2 Stück 

    

Tragschienen aus profiliertem und verzinktem Stahlblech. 
 

Höhe installiertes Produkt: 18 mm 
Breite installiertes Produkt: 26,2 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 447 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UN03A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UN03A 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.47.3 Tragschienen,universN, 600mm, für Schränke ab 160mm Tiefe, Set = 2 Stück 

    

Tragschienen aus profiliertem und verzinktem Stahlblech. 
 

Höhe installiertes Produkt: 18 mm 
Breite installiertes Produkt: 26,2 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 597 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UN04A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UN04A 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.47.4 Tragschienen,universN, 750mm, für Schränke ab 160mm Tiefe, Set = 2 Stück 

    

Tragschienen aus profiliertem und verzinktem Stahlblech. 
 

Höhe installiertes Produkt: 18 mm 
Breite installiertes Produkt: 26,2 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 750 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UN05A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UN05A 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.47.5 Tragschienen,universN, 900mm, für Schränke ab 160mm Tiefe, Set = 2 Stück 

    

Tragschienen aus profiliertem und verzinktem Stahlblech. 
 

Höhe installiertes Produkt: 18 mm 
Breite installiertes Produkt: 26,2 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 897 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UN06A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UN06A 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.47.6 Tragschienen,universN, 1050mm,für Schränke ab 160mm Tiefe, Set = 2 Stück 

    

Tragschienen aus profiliertem und verzinktem Stahlblech. 
 

Höhe installiertes Produkt: 18 mm 
Breite installiertes Produkt: 26,2 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 1047 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UN07A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UN07A 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.47.7 Tragschienen,universN, 1200mm,für Schränke ab 160mm Tiefe, Set = 2 Stück 

    

Tragschienen aus profiliertem und verzinktem Stahlblech. 
 

Höhe installiertes Produkt: 18 mm 
Breite installiertes Produkt: 26,2 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 1197 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UN08A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UN08A 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.47.8 Tragschienen,universN, 1350mm,für Schränke ab 160mm Tiefe, Set = 2 Stück 

    

Tragschienen aus profiliertem und verzinktem Stahlblech. 
 

Höhe installiertes Produkt: 18 mm 
Breite installiertes Produkt: 26,2 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 1347 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UN09A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UN09A 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.47.9 Tragschienen,universN, 1500mm,für Schränke ab 160mm Tiefe, Set = 2 Stück 

    

Tragschienen aus profiliertem und verzinktem Stahlblech. 
 

Höhe installiertes Produkt: 18 mm 
Breite installiertes Produkt: 26,2 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 1497 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UN10A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UN10A 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.47.10 Tragschienen,universN, 1650mm,für Schränke ab 160mm Tiefe, Set = 2 Stück 

    

Tragschienen aus profiliertem und verzinktem Stahlblech. 
 

Höhe installiertes Produkt: 18 mm 
Breite installiertes Produkt: 26,2 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 1597 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UN11A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UN11A 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.47.11 Tragschienen,universN, 1800mm,für Schränke ab 160mm Tiefe, Set = 2 Stück 

    

Tragschienen aus profiliertem und verzinktem Stahlblech. 
 

Höhe installiertes Produkt: 18 mm 
Breite installiertes Produkt: 26,2 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 1797 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UN12A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UN12A 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.48 Erdungsverbindungslasche 
1.1.1.2.48.1 Verbindungslasche, universN, zum Verbinden von Tragschienen,10Stück 

    

Erdungsverbindungslasche zum Schrankeinbau. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UZ00VL 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UZ00VL 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.49 Tragschienen-Verbindungsset 
1.1.1.2.49.1 Verbinder-Set, U-Plättchen,univers,Montagehilfe für TG,10Stück 

    

Tragschienen-Verbindungsset zum Schrankeinbau. 
 

Breite installiertes Produkt: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 40 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UT12HSV 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UT12HSV 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.50 Quertraverse 
1.1.1.2.50.1 Quertraverse,universN,2-feldig 

    

Quertraverse zum Schrankeinbau. 
 

Höhe installiertes Produkt: 77 mm 
Breite installiertes Produkt: 500 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 20 mm 
Anzahl Felder: 2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UT12PN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UT12PN 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.50.2 Quertraverse,universN,3-feldig 

    

Quertraverse zum Schrankeinbau. 
 

Höhe installiertes Produkt: 77 mm 
Breite installiertes Produkt: 750 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 20 mm 
Anzahl Felder: 3 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UT12QN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UT12QN 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.51 Absenkwinkel für Abfangschiene oder Quertraverse 
1.1.1.2.51.1 Absenkwinkel, universN, 25mm, 2 Stück 

    

Absenkwinkel für Abfangschiene oder Quertraverse zum Schrankeinbau. 
 

Höhe installiertes Produkt: 50 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 180 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UZ25A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UZ25A 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.51.2 Absenkwinkel, universN, 25mm, für Koppelplatte, 2 Stück 

    

Absenkwinkel für Abfangschiene oder Quertraverse zum Schrankeinbau. 
 

Höhe installiertes Produkt: 50 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 180 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UZ25AK 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UZ25AK 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.51.3 Absenkwinkel, universN, 50mm, 2 Stück, für Abfangschiene und Quertraverse 

    

Absenkwinkel für Abfangschiene oder Quertraverse zum Schrankeinbau. 
 

Höhe installiertes Produkt: 25 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 150 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UZ50A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UZ50A 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.51.4 Absenkwinkel,universN,50mm,für Kombination mit Koppelplatte,Set = 2 Stück 

    

Absenkwinkel für Abfangschiene oder Quertraverse zum Schrankeinbau. 
 

Höhe installiertes Produkt: 25 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 150 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UZ50AK 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UZ50AK 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.52 Koppelplatten 
1.1.1.2.52.1 Koppelplatte, universN, doppelt 

    

Koppelplatten zur Aufnahme von zwei senkrechten, abgelängten Tragschienen und wird auf die 
Abfangschienen bzw. U-Schienen montiert, zum Schrankeinbau. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UT90F 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UT90F 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.52.2 Koppelplatte, universN, halb, links 

    

Koppelplatten bei Verwendung von Bausteinen mit Montageplatten zum Schrankeinbau. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UT90L 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UT90L 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.52.3 Koppelplatte, universN, halb, rechts 

    

Koppelplatten bei Verwendung von Bausteinen mit Montageplatten zum Schrankeinbau. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UT90R 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UT90R 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.53 Abfangschiene 
1.1.1.2.53.1 Abfangschiene, univers, 1feldig 

    

Abfangschiene zur zusätzlichen Aufnahme der Tragschienen zum Schrankeinbau. 
Hinweis: Halter sind nicht enthalten (mitbestellen). 
 

Höhe installiertes Produkt: 76 mm 
Breite installiertes Produkt: 250 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 19 mm 
Anzahl Felder: 1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UT81CN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UT81CN 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.53.2 Abfangschiene, univers, 2feldig 

    

Abfangschiene zur zusätzlichen Aufnahme der Tragschienen zum Schrankeinbau. 
Hinweis: Halter sind nicht enthalten (mitbestellen). 
 

Höhe installiertes Produkt: 76 mm 
Breite installiertes Produkt: 500 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 19 mm 
Anzahl Felder: 2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UT82CN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UT82CN 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.53.3 Abfangschiene, univers, 3feldig 

    

Abfangschiene zur zusätzlichen Aufnahme der Tragschienen zum Schrankeinbau. 
Hinweis: Halter sind nicht enthalten (mitbestellen). 
 

Höhe installiertes Produkt: 76 mm 
Breite installiertes Produkt: 750 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 19 mm 
Anzahl Felder: 3 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UT83CN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UT83CN 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.53.4 Abfangschiene, univers, 4feldig 

    

Abfangschiene zur zusätzlichen Aufnahme der Tragschienen zum Schrankeinbau. 
Hinweis: Halter sind nicht enthalten (mitbestellen). 
 

Höhe installiertes Produkt: 76 mm 
Breite installiertes Produkt: 1000 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 19 mm 
Anzahl Felder: 4 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UT84CN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UT84CN 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.53.5 Abfangschiene, univers, 5feldig 

    

Abfangschiene zur zusätzlichen Aufnahme der Tragschienen zum Schrankeinbau. 
Hinweis: Halter sind nicht enthalten (mitbestellen). 
 

Höhe installiertes Produkt: 76 mm 
Breite installiertes Produkt: 1250 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 19 mm 
Anzahl Felder: 5 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UT85CN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UT85CN 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.53.6 Abfangschiene, univers, 6feldig 

    

Abfangschiene zur zusätzlichen Aufnahme der Tragschienen zum Schrankeinbau. 
Hinweis: Halter sind nicht enthalten (mitbestellen). 
 

Höhe installiertes Produkt: 76 mm 
Breite installiertes Produkt: 1500 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 19 mm 
Anzahl Felder: 6 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UT86CN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UT86CN 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.54 Halter für Abfangschiene 
1.1.1.2.54.1 Halter für Abfangschiene, univers, Tiefe 400mm 

    

Halter zur seitlichen Aufnahme der Abfangschiene zum Schrankeinbau. 
 

Höhe installiertes Produkt: 40 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 300 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UT81AN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UT81AN 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.54.2 Halter für Abfangschiene, univers, Tiefe 600mm 

    

Halter zur seitlichen Aufnahme der Abfangschiene zum Schrankeinbau. 
 

Höhe installiertes Produkt: 40 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 500 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UT81BN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UT81BN 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2 Hochstrom Verteiler-Innenausbausysteme 
1.1.2.1 univers N Hochstrom Bausätze 
1.1.2.1.1 Berührungsschutzabdeckung, geschlossen 
1.1.2.1.1.1 Bausatz,universN,150x250mm, Berührungsschutzabdeckung 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 150 mm 
Breite installiertes Produkt: 250 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC11BA 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC11BA 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.1.2 Bausatz,universN,300x250mm, Berührungsschutzabdeckung 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 300 mm 
Breite installiertes Produkt: 250 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC21BA 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC21BA 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.1.3 Bausatz,universN,450x250mm, Berührungsschutzabdeckung 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 450 mm 
Breite installiertes Produkt: 250 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC31BA 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC31BA 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.1.4 Bausatz,universN,600x250mm, Berührungsschutzabdeckung 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 600 mm 
Breite installiertes Produkt: 250 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC41BA 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC41BA 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.1.5 Bausatz,universN,750x250mm, Berührungsschutzabdeckung 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 750 mm 
Breite installiertes Produkt: 250 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC51BA 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC51BA 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.1.6 Bausatz,universN,150x500mm, Berührungsschutzabdeckung 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 150 mm 
Breite installiertes Produkt: 500 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC12BA 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC12BA 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.1.7 Bausatz,universN,300x500mm, Berührungsschutzabdeckung 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 300 mm 
Breite installiertes Produkt: 500 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC22BA 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC22BA 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.1.8 Bausatz,universN,450x500mm, Berührungsschutzabdeckung 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 450 mm 
Breite installiertes Produkt: 500 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC32BA 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC32BA 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.1.9 Bausatz, universN, 600x500mm, Berührungsschutzabdeckung 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 600 mm 
Breite installiertes Produkt: 500 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC42BA 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC42BA 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.1.10 Bausatz,universN,750x500mm, Berührungsschutzabdeckung 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 750 mm 
Breite installiertes Produkt: 500 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC52BA 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC52BA 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.1.11 Bausatz,universN,150x750mm, Berührungsschutzabdeckung 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 150 mm 
Breite installiertes Produkt: 750 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC13BA 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC13BA 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.1.12 Bausatz,universN,300x750mm, Berührungsschutzabdeckung 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 300 mm 
Breite installiertes Produkt: 750 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC23BA 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC23BA 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.1.13 Bausatz,universN,450x750mm, Berührungsschutzabdeckung 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 450 mm 
Breite installiertes Produkt: 750 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC33BA 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC33BA 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.1.14 Bausatz,universN,600x750mm, Berührungsschutzabdeckung 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 600 mm 
Breite installiertes Produkt: 750 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC43BA 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC43BA 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.1.15 Bausatz,universN,750x750mm, Berührungsschutzabdeckung 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 750 mm 
Breite installiertes Produkt: 750 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC53BA 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC53BA 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.2 Bausätze geschlossen, Montageplatte absenkbar 
1.1.2.1.2.1 Bausatz,universN,150x250mm, mit Montageplatte 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC11MP 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC11MP 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.2.2 Bausatz,universN,300x250mm, mit Montageplatte 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC21MP 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC21MP 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.2.3 Bausatz,universN,450x250mm, mit Montageplatte 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC31MP 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC31MP 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.2.4 Bausatz,universN,150x500mm, Montageplatte 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC12MP 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC12MP 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.2.5 Bausatz,universN,300x500mm, Montageplatte 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC22MP 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC22MP 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.2.6 Bausatz,universN,450x500mm,mit Montageplatte 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC32MP 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC32MP 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.3 Bausätze geschlossen für Reihenklemmen mit waagerechten Hutschienen, Abstand 
150mm 

1.1.2.1.3.1 Bausatz,universN,150x250mm,für Reihenklemmen waagerecht 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC11RK 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC11RK 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.3.2 Bausatz,universN,300x250mm,für Reihenklemmen waagerecht 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC21RK 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC21RK 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.3.3 Bausatz,universN,450x250mm,für Reihenklemmen waagerecht 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC31RK 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC31RK 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.3.4 Bausatz,universN,150x500mm,für Reihenklemmen waagerecht 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC12RK 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC12RK 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.3.5 Bausatz,universN,300x500mm,für Reihenklemmen waagerecht 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC22RK 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC22RK 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.3.6 Bausatz,universN,450x500mm,für Reihenklemmen waagerecht 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC32RK 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC32RK 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.3.7 Bausatz,universN,300x750mm,für Reihenklemmen waagerecht 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC23RK 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC23RK 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.3.8 Bausatz,universN,450x750mm, für Reihenklemmen waagerecht 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC33RK 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC33RK 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.4 Bausätze geschlitzt für Modulargeräte mit waagerechten Hutschienen, Abstand 150mm 
1.1.2.1.4.1 Bausatz,universN,150x250mm,für Reiheneinbaugeräte waagerecht,1x12 PLE 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC11MG 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC11MG 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.4.2 Bausatz,universN,300x250mm,für Reiheneinbaugeräte waagerecht,2x12 PLE 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC21MG 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC21MG 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.4.3 Bausatz,universN,450x250mm,für Reiheneinbaugeräte waagerecht,3x12 PLE 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC31MG 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC31MG 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.4.4 Bausatz,universN,600x250mm, für Reiheneinbaugeräte waagerecht,4x12 PLE 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC41MG 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC41MG 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.4.5 Bausatz,universN,150x500mm,für Reiheneinbaugeräte waagerecht,2x12 PLE 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC12MG 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC12MG 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.4.6 Bausatz,universN,300x500mm,für Reiheneinbaugeräte waagerecht,4x12 PLE 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC22MG 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC22MG 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.4.7 Bausatz,universN,450x500mm,für Reiheneinbaugeräte waagerecht,6x12 PLE 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC32MG 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC32MG 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.4.8 Bausatz,universN,600x500mm, für Reiheneinbaugeräte waagerecht,8x12 PLE 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC42MG 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC42MG 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.4.9 Bausatz,universN,150x750mm,für Reiheneinbaugeräte waagerecht,3x12 PLE 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC13MG 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC13MG 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.4.10 Bausatz,universN,300x750mm,für Reiheneinbaugeräte waagerecht,6x12 PLE 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC23MG 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC23MG 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.4.11 Bausatz,universN,450x750mm,für Reiheneinbaugeräte waagerecht,9x12 PLE 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC33MG 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC33MG 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.2 univers N Hochstrom Bausätze für NH-Geräte auf Montageplatte 
1.1.2.2.1 Bausätze für NH-Sicherungslasttrennschalter NH000/00 Aufbau auf Hutschiene 
1.1.2.2.1.1 Bausatz,universN,300x250mm,für 2 Trenner NH00 auf Hutschienen 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC21ST0 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC21ST0 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.2.1.2 Bausatz,universN,300x500mm,für 4 Trenner NH00 auf Hutschienen 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC22ST0 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC22ST0 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.2.2 Bausätze für NH-Sicherungslasttrennschalter NH1, 2 und 3 Aufbau auf Montageplatte 
1.1.2.2.2.1 Bausatz,universN,450x250mm,für 1 Trenner NH1 auf Montageplatte 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC31ST1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC31ST1 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.2.2.2 Bausatz,universN,450x250mm,für 1 Trenner NH2 auf Montageplatte 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC31ST2 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC31ST2 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.2.2.3 Bausatz,universN,450x500mm,für 1 Trenner NH3 auf Montageplatte 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC32ST3 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC32ST3 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.2.3 Bausätze für NH-Sicherungsunterteile NH00, 1 und 2 Aufbau auf Montageplatte 
1.1.2.2.3.1 Bausatz,universN,300x250mm,für NH00/NH1-Unterteile auf Montageplatte 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC21SU1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC21SU1 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.2.3.2 Bausatz,universN,450x250mm,für NH2-Unterteil auf Montageplatte 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC31SU2 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC31SU2 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.3 univers N Hochstrom Bausätze für Lasttrennschalter auf Montageplatte 
1.1.2.3.1 Bausätze für Lasttrennschalter 160 - 1600 A Aufbau auf Montageplatte 
1.1.2.3.1.1 Bausatz,universN,300x250mm,für Lasttrennschalter 160A 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC21TR0 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC21TR0 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.3.1.2 Bausatz,universN,300x250mm,für Lasttrennschalter 250/400A 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC21TR2 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC21TR2 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.3.1.3 Bausatz,universN,450x500mm,für Lasttrennschalter manuell,630A 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC32TR3 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC32TR3 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.3.1.4 Bausatz,universN,600x500mm, für Lasttrennschalter 800/1250/1600(3P) A 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC42TR7 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC42TR7 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.3.1.5 Bausatz,universN,600x750mm, für Lasttrennschalter 1250/1600 A, 3 und 4 polig 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC43TR7 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC43TR7 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.3.2 Bausätze für Lasttrennschalter mit NH-Sicherungen Aufbau auf Montageplatte 
1.1.2.3.2.1 Bausatz,universN,300x250mm, für Lasttrennschalter mit NH- Sicherung 160A 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC21TS0 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC21TS0 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.3.2.2 Bausatz,universN,450x500mm, für Lasttrennschalter mit NH- Sicherung 400A 

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC32TS2 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC32TS2 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.3.3 Bausätze für Lastumschalter Aufbau auf Montageplatte 
1.1.2.3.3.1 Bausatz,universN, 300x500mm für Lastumschalter manuell, 125 - 400 A 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC22TU2 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC22TU2 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.3.3.2 Bausatz,universN, 450x500mm für Lastumschalter, manuell, 630 A 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC32TU3 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC32TU3 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.3.4 Bausätze für Lastumschalter mit Umschaltmotorantrieb Aufbau auf Montageplatte 
1.1.2.3.4.1 Bausatz,universN, 300x500mm für Lastumschalter mit Motor,125 - 400 A 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC22TM2 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC22TM2 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.3.4.2 Bausatz,universN, 450x500mm für Lastumschalter mit Motor, 630 A 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC32TM3 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC32TM3 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.4 univers N Hochstrom Bausätze für Leistungsschalter auf Montageplatte 
1.1.2.4.1 Bausätze für kompakte Leistungsschalter mit thermisch magnetischen Auslöser Aufbau 

auf Montageplatte oder Hutschiene 
1.1.2.4.1.1 Bausatz,universN,300x250mm,für Leistungsschalter 2x 160 A, 1x12 PLE 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC21LM0 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC21LM0 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.4.1.2 Bausatz,universN,300x500mm,für Leistungsschalter 4x 160 A, 1x24 PLE 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC22LM0 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC22LM0 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.4.1.3 Bausatz,universN,300x250mm,für Leistungsschalter 250 A/TM 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC21LM1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC21LM1 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.4.1.4 Bausatz,universN,450x250mm,für Leistungsschalter 250 A/TM, mit Leerbausatz 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC31LM1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC31LM1 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.4.2 Bausätze für kompakte Leistungsschalter mit thermisch magnetischen Auslöser mit 
Motorantrieb, Aufbau auf Montageplatte 

1.1.2.4.2.1 Bausatz,universN,300x250mm,für Leistungsschalter 250 A/TM+ Motorantrieb 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC21LM1M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC21LM1M 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.4.2.2 Bausatz,universN,450x250mm,für Leistungsschalter 250 A/TM mit Motor 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC31LM1M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC31LM1M 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.4.3 Bausätze für kompakte Leistungsschalter mit thermisch magnetischen Auslöser mit FI-
Block, Aufbau auf Montageplatte 

1.1.2.4.3.1 Bausatz,universN,450x250mm,für Leistungsschalter 250 A/TM, mit FI 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC31LM1F 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC31LM1F 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.4.4 Bausätze für kompakte Leistungsschalter mit thermisch magnetischen Auslöser mit FI-
Block und Motorantrieb, Aufbau auf Montageplatte 

1.1.2.4.4.1 Bausatz,universN,450x250mm,für Leistungsschalter 250 A/TM,mit FI und Motor 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC31LM1FM 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC31LM1FM 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.4.5 Bausätze für kompakte Leistungsschalter mit elektronischen Auslöser Aufbau auf 
Montageplatte 

1.1.2.4.5.1 Bausatz,universN,300x250mm,für Leistungsschalter 250 A/LSI 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC21LE1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC21LE1 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.4.5.2 Bausatz,universN,450x250mm,für Leistungsschalter 250 A/LSI,mit Leerbausatz 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC31LE1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC31LE1 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.4.5.3 Bausatz,universN,450x250mm,für Leistungsschalter 400/630 A 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC31LE3 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC31LE3 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.4.5.4 Bausatz,universN,450x500mm,für Leistungsschalter 400/630 A 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC32LE3 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC32LE3 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.4.5.5 Bausatz,universN,600x250mm, für Leistungsschalter 400/630 A 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC41LE3 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC41LE3 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.4.5.6 Bausatz,universN,450x500mm,für Leistungsschalter 800/1000 A 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC32LE5 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC32LE5 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.4.5.7 Bausatz,universN,750x500mm, für Leistungsschalter 1250/1600 A, mit Frontanschluß 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC52LE7 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC52LE7 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.4.6 Bausätze für kompakte Leistungsschalter mit elektronischen Auslöser mit Motorantrieb, 
Aufbau auf Montageplatte 

1.1.2.4.6.1 Bausatz,universN,450x250mm,für Leistungsschalter 250 A/LSI+ Motorantrieb 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC21LE1M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC21LE1M 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.4.6.2 Bausatz,universN,450x250mm,für Leistungsschalter 250A/LSI,mit Motorantrieb 

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC31LE1M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC31LE1M 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.4.6.3 Bausatz,universN,450x250mm,für Leistungsschalter 400/630 A,mit Motorantrieb 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC31LE3M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC31LE3M 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.4.6.4 Bausatz,universN,450x500mm,für Leistungsschalter 400/630A,mit Motorantrieb 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC32LE3M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC32LE3M 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.4.6.5 Bausatz,universN,600x250mm, für Leistungsschalter 400/630A mit Motorantrieb 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC41LE3M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC41LE3M 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.4.6.6 Bausatz,universN,450x500mm,für Leistungsschalter 800/1000 A,mit Motorantrieb 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC32LE5M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC32LE5M 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.4.6.7 Bausatz,universN,750x500mm, für Leistungsschalter 1250/1600A,mit Motor 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC52LE7M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC52LE7M 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.4.7 Bausätze für kompakte Leistungsschalter mit elektronischen Auslöser mit FI-Block, 
Aufbau auf Montageplatte 

1.1.2.4.7.1 Bausatz,universN,600x250mm, für Leistungsschalter 400/630 A mit FI 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC41LE3F 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC41LE3F 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.4.7.2 Bausatz,universN,600x500mm, für Leistungsschalter 400/630 A mit FI 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC42LE3F 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC42LE3F 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.4.8 Bausätze für kompakte Leistungsschalter mit elektronischen Auslöser mit FI-Block und 
Motorantrieb, Aufbau auf Montageplatte 

1.1.2.4.8.1 Bausatz,universN,600x250mm,für Leistungsschalter 400/630 A, FI und Motorantrieb 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC41LE3FM 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC41LE3FM 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.4.8.2 Bausatz,universN,600x500mm, für Leistungsschalter 400/630A mit FI, Motorantrieb 

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC42LE3FM 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC42LE3FM 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 316 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.5 univers N Hochstrom Bausätze für D-Geräte und NH-Geräte auf Sammelschienen 
1.1.2.5.1 Bausätze für D-Sicherungssockel Aufbau auf 3 poliger Sammelschienenträger, Abstand 

60 mm 
1.1.2.5.1.1 Bausatz,universN,300x250mm,D-Sicherung,Sammelschienensystem 60/3polig waagerecht 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC21D6 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC21D6 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.5.1.2 Bausatz,universN,300x500mm,D-Sicherung,Sammelschienensystem 60/3polig,waagerecht 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC22D6 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC22D6 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.5.1.3 Bausatz,universN,450x250mm,für D-Sicherung auf Sammelschienensystem 60mm/3polig 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC31D6 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC31D6 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.5.2 Bausätze für 3 poliger Sammelschienenträger, Abstand 60 mm 
1.1.2.5.2.1 Bausatz,universN,300x250mm,für Sammelschienensystem 60mm,4polig,waagerecht 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC21S6 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC21S6 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.5.2.2 Bausatz,universN,450x250mm,für Sammelschienensystem 60mm,4polig,waagerecht 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC31S6 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC31S6 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.5.3 Bausätze für N/PE-System 
1.1.2.5.3.1 Bausatz,universN,300x250mm,mit 2 poligen Sammelschienenträger PE/N,drehbar 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC21PEN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC21PEN 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.5.3.2 Bausatz,universN,300x500mm,mit 2 poligen Sammelschienenträger PE/ N,drehbar 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC22PEN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC22PEN 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.5.4 Bausätze für NH-Sicherungslasttrennschalter Aufbau auf 3 poliger 
Sammelschienenträger, Abstand 60 mm 

1.1.2.5.4.1 Bausatz,universN,300x250mm,für 2 Trenner NH00 auf Sammelschienensystem 60/3polig 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC21T60 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC21T60 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.5.4.2 Bausatz,universN,450x250mm,für 2 Trenner NH00 auf Sammelschienensystem 60/3polig 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC31T60 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC31T60 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.5.4.3 Bausatz,universN,300x500mm,für4Trenner NH00 auf Sammelschienensystem 
60mm/3polig 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC22T60 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC22T60 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.5.4.4 Bausatz,universN,450x250mm,für 1 Trenner NH1 auf Sammelschienensystem 60/3polig 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC31T61 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC31T61 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.5.4.5 Bausatz,universN,450x250mm,für 1 Trenner NH2 auf Sammelschienensystem 60/3polig 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC31T62 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC31T62 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.5.4.6 Bausatz,universN,450x500mm,für 1 Trenner NH3 auf Sammelschienensystem 60/3polig 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC32T63 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC32T63 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.6 univers N Hochstrom Bausätze für NH-Leisten Gr.00 auf Sammelschienen 
1.1.2.6.1 Bausätze für NH-Sicherungslastschaltleisten NH00 Aufbau auf Sammelschienenträger, 

Abstand 60 mm 
1.1.2.6.1.1 Bausatz,universN,450x250mm,für 4 NH00-Leisten auf Sammelschienensystem 60/3polig 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC31L60 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC31L60 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.6.1.2 Bausatz,universN,450x500mm,für 9 NH00-Leisten auf Sammelschienensystem 60/3polig 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC32L60 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC32L60 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.6.1.3 Bausatz,universN,600x250mm,für 4 NH00-Leisten auf Sammelschienensystem 60/3polig 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC41L60 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC41L60 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.6.1.4 Bausatz,universN,600x500mm,für 9 NH00-Leisten auf Sammelschienensystem 60/3polig 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC42L60 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC42L60 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.7 univers N Hochstrom Bausätze für NH-Leisten Gr.00-3 auf Sammelschienen 185 mm 
1.1.2.7.1 Bausätze für NH-Sicherungslastschaltleisten NH00, 1, 2 und 3 Aufbau auf 

Sammelschienenträger, Abstand 185 mm 
1.1.2.7.1.1 Bausatz, universN, 750x250mm, für 1 NH1-3 Leiste auf Sammelschienensystem 185mm 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC51L83 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC51L83 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.7.1.2 Bausatz, universN, 750x500mm, für 4 NH1-3 Leiste auf Sammelschienensystem 185mm 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC52L83 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC52L83 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.7.1.3 Bausatz,universN,750x750mm, für 6 NH1-3 Leiste auf Sammelschienensystem 185mm 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC53L83 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC53L83 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.7.2 Verdrahtungsset für Spannungssicherung 
1.1.2.7.2.1 Sammelschienenklemme LV NH1-3, rostgeschütz für Schienendicke 5-10mm 

    

Sammelschienenklemme NH1-3, rostgeschützt, für Schienendicke 5-10mm, max. Schienenbreite 
100mm, Set = 3St. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LVZK 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LVZK 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.8 univers N Hochstrom Bausätze für Messung und Sammelschienen 
1.1.2.8.1 Bausätze für kWh-Messung 
1.1.2.8.1.1 Bausatz,universN,450x250mm,Zählertragplatte für 1 Zähler 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC31BZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC31BZ 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.8.1.2 Bausatz,universN,750x250mm, Zählertragplatte,doppelstöckig 

    

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-
1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination 
bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare 
Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier 
Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UC51BZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UC51BZ 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9 univers N Hochstrom Bausätze, klarsicht/Zubehör 
1.1.2.9.1 Hutschienen 35 x 15 x 1,5 mm 
1.1.2.9.1.1 Hutschiene, universN, 1feldig, zur Befestigung auf Tragschiene 

    

Hutschiene zum Befestigen auf der Stahlträgerschiene UN...A passend zum Schrank. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UZ01B4 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UZ01B4 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.1.2 Hutschiene, universN, 3feldig, zur Befestigung auf Tragschiene 

    

Hutschiene zum Befestigen auf der Stahlträgerschiene UN...A passend zum Schrank. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UZ03B4 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UZ03B4 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.1.3 Hutschiene, universN, 4feldig, zur Befestigung auf Tragschiene 

    

Hutschiene zum Befestigen auf der Stahlträgerschiene UN...A passend zum Schrank. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UZ04B4 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UZ04B4 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.1.4 Hutschiene, universN, 5feldig, zur Befestigung auf Tragschiene 

    

Hutschiene zum Befestigen auf der Stahlträgerschiene UN...A passend zum Schrank. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UZ05B4 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UZ05B4 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.1.5 Hutschiene, universN, 6feldig, zur Befestigung auf Tragschiene 

    

Hutschiene zum Befestigen auf der Stahlträgerschiene UN...A passend zum Schrank. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UZ06B4 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UZ06B4 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.9.2 Abdeckstreifen 
1.1.2.9.2.1 Abdeckstreifen, univers Z, 219 mm, für 12 PLE, brechbar 

    

Abdeckstreifen für Verteilerfeld. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: S35S 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: S35S 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.10 univers N Hochstrom Sammelschienensysteme 
1.1.2.10.1 Universalprofil 
1.1.2.10.1.1 Universalprofil für Tiefe 400mm 

    

Universalprofil (2 Stück) mit Befestigungsmaterial. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-UP40 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-UP40 
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Menge: 1,000 
 

Paar EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.10.1.2 Universalprofil für Tiefe 600mm 

    

Universalprofil (2 Stück) mit Befestigungsmaterial. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-UP60 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-UP60 

 

Menge: 1,000 
 

Paar EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3 Energie-Verteilersystem 
1.1.3.1 unimes H U-TE/TK Einspeise-/Abgangs-/Kuppelschrank, T=600mm, H=2000/2200mm 
1.1.3.1.1 Deckblech für Aluminiumflansche MES-AL... 
1.1.3.1.1.1 Deckblech mit Einführungsschlitzen IP40 600x600 (BxT) verzinkt 

    

Deckblech mit Flanschöffnung für Aluminiumflansche (Schutzartreduzierung IP40) zum Einbau 
für Anreihstandschrank. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M-DBLA6060 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M-DBLA6060 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.2 Aluminiumflansch 
1.1.3.1.2.1 Aluflansch 5mm IP40 174x200 (BxT) 

    

 Aluminiumflansch inklusive Befestigungsmaterial für Leitungseinführung IP40 zum Einbau in 
Anreihstandschrank mit passendem Deckblech. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-AL02 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-AL02 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.2.2 Aluflansch 5mm IP40 298x200 (BxT) 

    

 Aluminiumflansch inklusive Befestigungsmaterial für Leitungseinführung IP40 zum Einbau in 
Anreihstandschrank mit passendem Deckblech. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-AL04 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-AL04 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.3 Leitungseinführungen aus Kunststoff für oben und unten, ohne Vorprägung, mit Dichtung 
IP54 

1.1.3.1.3.1 Leitungseinführung,univers, Kunststoff, ohne Vorprägungen 

    

Einführungsflansch mit oder ohne Vorprägung mit Dichtung IP54 für Tüllen und 
Verschraubungen zum Einbau für passenden Schrank (Flanscheinbau im Kopf- oder Fußteil). 
 

Höhe installiertes Produkt: 92 mm 
Breite installiertes Produkt: 141 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 49 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ404 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.4 Leitungseinführungen aus Kunststoff für oben und unten, mit Vorprägung, mit Dichtung 
IP54 

1.1.3.1.4.1 Leitungseinführung,univers, metrische Vorprägungen für Kabelverschraubungen 

    

Einführungsflansch mit oder ohne Vorprägung mit Dichtung IP54 für Tüllen und 
Verschraubungen zum Einbau für passenden Schrank (Flanscheinbau im Kopf- oder Fußteil). 
 

Höhe installiertes Produkt: 138 mm 
Breite installiertes Produkt: 248 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 90 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ406M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ406M 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.5 Leitungseinführungen aus Kunststoff für oben und unten, mit Vorprägung, mit Dichtung 
IP54 

1.1.3.1.5.1 Leitungseinführung,univers, metrische Vorprägungen für Kabelverschraubungen 

    

Einführungsflansch mit oder ohne Vorprägung mit Dichtung IP54 für Tüllen und 
Verschraubungen zum Einbau für passenden Schrank (Flanscheinbau im Kopf- oder Fußteil). 
 

Höhe installiertes Produkt: 100 mm 
Breite installiertes Produkt: 240 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 125 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ407M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ407M 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.6 Leitungseinführungen aus Kunststoff für oben und unten, mit Vorprägung, mit Dichtung 
IP54 

1.1.3.1.6.1 Leitungseinführung,univers, metrische Vorprägungen für Kabelverschraubungen 

    

Einführungsflansch mit oder ohne Vorprägung mit Dichtung IP54 für Tüllen und 
Verschraubungen zum Einbau für passenden Schrank (Flanscheinbau im Kopf- oder Fußteil). 
 

Höhe installiertes Produkt: 135 mm 
Breite installiertes Produkt: 249 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 95 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ408M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ408M 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.7 Kabeleinführungsflansch mit zwei Einführungstüllen, SK I 
1.1.3.1.7.1 Kabeleinführung, univers, Metall, mit zwei Tüllen für Kabel D=23-55mm, SK I 

    

Kabeleinführungsflansch Schutzarzt IP54 inklusive 2 Einführungstüllen und 6 
Befestigungslöchern zum Einbau für passenden Schrank. 
Hinweis: Bei Anreihstandverteilern sind 6 Löcher zu bohren. Befestigungsschrauben sind nicht 
enthalten. 
 

Höhe installiertes Produkt: 60 mm 
Breite installiertes Produkt: 210 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 100 mm 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ415E 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ415E 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.8 Kabelstutzen für Einführungsflansch FZ408M 
1.1.3.1.8.1 Kabeleinführungstülle, für Kabeldurchmesser von 23-55mm 

    

Einführungstülle Schutzarzt IP54 für Einführungsflansch zum Einbau für passenden Schrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 60 mm 
Breite installiertes Produkt: 70 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ413M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ413M 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.9 Kabeleinführungsflansch mit zwei Einführungstüllen 
1.1.3.1.9.1 Kabeleinführung, univers, mit 2 Tüllen für Kabeldurchmesser 30 bis 72mm, Blech 

    

Kabeleinführungsflansch Schutzarzt IP54 inklusive 2 Einführungstüllen und 6 
Befestigungslöchern zum Einbau für passenden Schrank. 
Hinweis: Bei Anreihstandverteilern sind 6 Löcher zu bohren. Befestigungsschrauben sind nicht 
enthalten. 
 

Höhe installiertes Produkt: 115 mm 
Breite installiertes Produkt: 290 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 150 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ415N 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ415N 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.10 Einführungstülle für Einführungsflansch FZ408M und FZ415N 
1.1.3.1.10.1 Kabeleinführungstülle, für Kabeldurchmesser von 30-72mm 

    

Einführungstülle Schutzarzt IP54 für Einführungsflansch zum Einbau für passenden Schrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 100 mm 
Breite installiertes Produkt: 95 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ413N 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ413N 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 337 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.11 Leitungseinführung, univers 
1.1.3.1.11.1 Leitungseinführung,univers, IP55, flexibel, mit Noppen zum ausreißen 

    

Durchsteckflansch mit Dichtung IP54 mit unterschiedlichen Leitungseinführungsmöglichkeiten 
zum Einbau für passenden Schrank (Flanscheinbau im Kopf- oder Fußteil). 
 

Höhe installiertes Produkt: 25 mm 
Breite installiertes Produkt: 160 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 85 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ402 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ402 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.12 Kabeleinführungstüllen 
1.1.3.1.12.1 1 x Kabeleinführungstülle, M20 

    

Kabeleinführungstüllen einsetzbar in Leitungseinführungen IP54 mit Vorprägungen für Tüllen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 25 mm 
Breite installiertes Produkt: 160 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ409M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ409M 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.12.2 1 x Kabeleinführungstülle, M25 

    

Kabeleinführungstüllen einsetzbar in Leitungseinführungen IP54 mit Vorprägungen für Tüllen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 25 mm 
Breite installiertes Produkt: 125 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ410M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ410M 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.12.3 1 x Kabeleinführungstülle, M32 

    

Kabeleinführungstüllen einsetzbar in Leitungseinführungen IP54 mit Vorprägungen für Tüllen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 150 mm 
Breite installiertes Produkt: 30 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ411M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ411M 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.12.4 1 x Kabeleinführungstülle, M40 

    

Kabeleinführungstüllen einsetzbar in Leitungseinführungen IP54 mit Vorprägungen für Tüllen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 200 mm 
Breite installiertes Produkt: 45 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ412M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ412M 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.13 Verriegelungssatz 
1.1.3.1.13.1 Verriegelungssatz, univers, für Leitungseinführung IP54 

    

Verriegelungseinsatz (2 Stück) zum Verriegeln der unteren Kunststoffleitungseinführungen IP54. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ421 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ421 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.14 Belüftungshaube zur Entlüftung aufkommender Wärme im Schrank 
1.1.3.1.14.1 Belüftungshaube für Leitungseinführung,univers,oben 

    

Belüftungshaube inklusive Befestigungsmaterial zur Entlüftung aufkommender Wärme im 
Schrank. Durch die Haube wird eine Flanschöffnung für Leitungseinführungen abgedeckt. 
Schutzart IP3x: der Schrank reduziert sich somit auch auf IP3x. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ403WP 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ403WP 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.15 Kabelabfangschiene 
1.1.3.1.15.1 Kabelabfangschiene C-Profil Stahl für Breite 600mm 

    

Kabelabfangschiene zum Einbau für Sockelleiste oder Anreihstandschrank IP41, für passender 
Schrank. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-CPSTB60 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-CPSTB60 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.16 Kabelabfangschienenhalter im Sockel 
1.1.3.1.16.1 Seitenträger für Tiefe 600mm 

    

Halter für Kabelfangschiene im Sockel (Anreihstandschrank) zur zusätzlichen Tiefenverstellung 
der Kabelfangschiene. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ801XE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ801XE 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.17 Universalprofil 
1.1.3.1.17.1 Universalprofil für Tiefe 400mm 

    

Universalprofil (2 Stück) mit Befestigungsmaterial. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-UP40 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-UP40 
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Menge: 1,000 
 

Paar EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2 unimes H U-S - Zubehör, Abgangsschrank Geräte LL/Slimline, T=600mm, H=2000/2200mm 
1.1.3.2.1 Deckblech für Aluminiumflansche MES-AL... 
1.1.3.2.1.1 Deckblech mit Einführungsschlitzen IP40 600x600 (BxT) verzinkt 

    

Deckblech mit Flanschöffnung für Aluminiumflansche (Schutzartreduzierung IP40) zum Einbau 
für Anreihstandschrank. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M-DBLA6060 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M-DBLA6060 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.2 Aluminiumflansch 
1.1.3.2.2.1 Aluflansch 5mm IP40 174x200 (BxT) 

    

 Aluminiumflansch inklusive Befestigungsmaterial für Leitungseinführung IP40 zum Einbau in 
Anreihstandschrank mit passendem Deckblech. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-AL02 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-AL02 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.2.2 Aluflansch 5mm IP40 298x200 (BxT) 

    

 Aluminiumflansch inklusive Befestigungsmaterial für Leitungseinführung IP40 zum Einbau in 
Anreihstandschrank mit passendem Deckblech. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-AL04 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-AL04 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.3 Leitungseinführungen aus Kunststoff für oben und unten, ohne Vorprägung, mit Dichtung 
IP54 

1.1.3.2.3.1 Leitungseinführung,univers, Kunststoff, ohne Vorprägungen 

    

Einführungsflansch mit oder ohne Vorprägung mit Dichtung IP54 für Tüllen und 
Verschraubungen zum Einbau für passenden Schrank (Flanscheinbau im Kopf- oder Fußteil). 
 

Höhe installiertes Produkt: 92 mm 
Breite installiertes Produkt: 141 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 49 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ404 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.4 Leitungseinführungen aus Kunststoff für oben und unten, mit Vorprägung, mit Dichtung 
IP54 

1.1.3.2.4.1 Leitungseinführung,univers, metrische Vorprägungen für Kabelverschraubungen 

    

Einführungsflansch mit oder ohne Vorprägung mit Dichtung IP54 für Tüllen und 
Verschraubungen zum Einbau für passenden Schrank (Flanscheinbau im Kopf- oder Fußteil). 
 

Höhe installiertes Produkt: 138 mm 
Breite installiertes Produkt: 248 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 90 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ406M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ406M 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.5 Leitungseinführungen aus Kunststoff für oben und unten, mit Vorprägung, mit Dichtung 
IP54 

1.1.3.2.5.1 Leitungseinführung,univers, metrische Vorprägungen für Kabelverschraubungen 

    

Einführungsflansch mit oder ohne Vorprägung mit Dichtung IP54 für Tüllen und 
Verschraubungen zum Einbau für passenden Schrank (Flanscheinbau im Kopf- oder Fußteil). 
 

Höhe installiertes Produkt: 100 mm 
Breite installiertes Produkt: 240 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 125 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ407M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ407M 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 345 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.6 Leitungseinführungen aus Kunststoff für oben und unten, mit Vorprägung, mit Dichtung 
IP54 

1.1.3.2.6.1 Leitungseinführung,univers, metrische Vorprägungen für Kabelverschraubungen 

    

Einführungsflansch mit oder ohne Vorprägung mit Dichtung IP54 für Tüllen und 
Verschraubungen zum Einbau für passenden Schrank (Flanscheinbau im Kopf- oder Fußteil). 
 

Höhe installiertes Produkt: 135 mm 
Breite installiertes Produkt: 249 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 95 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ408M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ408M 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.7 Kabeleinführungsflansch mit zwei Einführungstüllen, SK I 
1.1.3.2.7.1 Kabeleinführung, univers, Metall, mit zwei Tüllen für Kabel D=23-55mm, SK I 

    

Kabeleinführungsflansch Schutzarzt IP54 inklusive 2 Einführungstüllen und 6 
Befestigungslöchern zum Einbau für passenden Schrank. 
Hinweis: Bei Anreihstandverteilern sind 6 Löcher zu bohren. Befestigungsschrauben sind nicht 
enthalten. 
 

Höhe installiertes Produkt: 60 mm 
Breite installiertes Produkt: 210 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 100 mm 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ415E 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ415E 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.8 Kabelstutzen für Einführungsflansch FZ408M 
1.1.3.2.8.1 Kabeleinführungstülle, für Kabeldurchmesser von 23-55mm 

    

Einführungstülle Schutzarzt IP54 für Einführungsflansch zum Einbau für passenden Schrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 60 mm 
Breite installiertes Produkt: 70 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ413M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ413M 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.9 Kabeleinfürhungsflansch mit zwei Einführungstüllen 
1.1.3.2.9.1 Kabeleinführung, univers, mit 2 Tüllen für Kabeldurchmesser 30 bis 72mm, Blech 

    

Kabeleinführungsflansch Schutzarzt IP54 inklusive 2 Einführungstüllen und 6 
Befestigungslöchern zum Einbau für passenden Schrank. 
Hinweis: Bei Anreihstandverteilern sind 6 Löcher zu bohren. Befestigungsschrauben sind nicht 
enthalten. 
 

Höhe installiertes Produkt: 115 mm 
Breite installiertes Produkt: 290 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 150 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ415N 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ415N 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.10 Einführungstüllen für Einführungsflansch FZ408M und FZ415N 
1.1.3.2.10.1 Kabeleinführungstülle, für Kabeldurchmesser von 30-72mm 

    

Einführungstülle Schutzarzt IP54 für Einführungsflansch zum Einbau für passenden Schrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 100 mm 
Breite installiertes Produkt: 95 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ413N 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ413N 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.11 Leitungseinführung, univers 
1.1.3.2.11.1 Leitungseinführung,univers, IP55, flexibel, mit Noppen zum ausreißen 

    

Durchsteckflansch mit Dichtung IP54 mit unterschiedlichen Leitungseinführungsmöglichkeiten 
zum Einbau für passenden Schrank (Flanscheinbau im Kopf- oder Fußteil). 
 

Höhe installiertes Produkt: 25 mm 
Breite installiertes Produkt: 160 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 85 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ402 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ402 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.12 Kabeleinführungstüllen 
1.1.3.2.12.1 1 x Kabeleinführungstülle, M20 

    

Kabeleinführungstüllen einsetzbar in Leitungseinführungen IP54 mit Vorprägungen für Tüllen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 25 mm 
Breite installiertes Produkt: 160 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ409M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ409M 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.12.2 1 x Kabeleinführungstülle, M25 

    

Kabeleinführungstüllen einsetzbar in Leitungseinführungen IP54 mit Vorprägungen für Tüllen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 25 mm 
Breite installiertes Produkt: 125 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ410M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ410M 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 349 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.12.3 1 x Kabeleinführungstülle, M32 

    

Kabeleinführungstüllen einsetzbar in Leitungseinführungen IP54 mit Vorprägungen für Tüllen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 150 mm 
Breite installiertes Produkt: 30 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ411M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ411M 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.12.4 1 x Kabeleinführungstülle, M40 

    

Kabeleinführungstüllen einsetzbar in Leitungseinführungen IP54 mit Vorprägungen für Tüllen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 200 mm 
Breite installiertes Produkt: 45 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ412M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ412M 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.13 Verriegelungssatz 
1.1.3.2.13.1 Verriegelungssatz, univers, für Leitungseinführung IP54 

    

Verriegelungseinsatz (2 Stück) zum Verriegeln der unteren Kunststoffleitungseinführungen IP54. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ421 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ421 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.14 Belüftungshaube zur Entlüftung aufkommender Wärme im Schrank 
1.1.3.2.14.1 Belüftungshaube für Leitungseinführung,univers,oben 

    

Belüftungshaube inklusive Befestigungsmaterial zur Entlüftung aufkommender Wärme im 
Schrank. Durch die Haube wird eine Flanschöffnung für Leitungseinführungen abgedeckt. 
Schutzart IP3x: der Schrank reduziert sich somit auch auf IP3x. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ403WP 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ403WP 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.3 unimes H U-SV - Zubehör, Abgangsschrank Geräte LL/Slimline vertikal, T=600mm, 
H=2000/2200mm 

1.1.3.3.1 Deckblech für Aluminiumflansche MES-AL... 
1.1.3.3.1.1 Deckblech mit Einführungsschlitzen IP40 600x600 (BxT) verzinkt 

    

Deckblech mit Flanschöffnung für Aluminiumflansche (Schutzartreduzierung IP40) zum Einbau 
für Anreihstandschrank. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M-DBLA6060 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M-DBLA6060 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.3.1.2 Deckblech mit Einführungsschlitzen IP40 850x600 (BxT) verzinkt 

    

Deckblech mit Flanschöffnung für Aluminiumflansche (Schutzartreduzierung IP40) zum Einbau 
für Anreihstandschrank. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M-DBLA8560 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M-DBLA8560 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.3.1.3 Deckblech mit Einführungsschlitzen IP40 1100x600 (BxT) verzinkt 

    

Deckblech mit Flanschöffnung für Aluminiumflansche (Schutzartreduzierung IP40) zum Einbau 
für Anreihstandschrank. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M-DBLA11060 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M-DBLA11060 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.3.1.4 Deckblech mit Einführungsschlitzen IP40 1350x600 (BxT) verzinkt 

    

Deckblech mit Flanschöffnung für Aluminiumflansche (Schutzartreduzierung IP40) zum Einbau 
für Anreihstandschrank. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M-DBLA13560 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M-DBLA13560 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 353 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.3.2 Aluminiumflansch 
1.1.3.3.2.1 Aluflansch 5mm IP40 174x200 (BxT) 

    

 Aluminiumflansch inklusive Befestigungsmaterial für Leitungseinführung IP40 zum Einbau in 
Anreihstandschrank mit passendem Deckblech. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-AL02 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-AL02 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.3.2.2 Aluflansch 5mm IP40 298x200 (BxT) 

    

 Aluminiumflansch inklusive Befestigungsmaterial für Leitungseinführung IP40 zum Einbau in 
Anreihstandschrank mit passendem Deckblech. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-AL04 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-AL04 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.3.3 Leitungsführungen aus Kunststoff für oben und unten, ohne Vorprägung, mit Dichtung 
IP54 

1.1.3.3.3.1 Leitungseinführung,univers, Kunststoff, ohne Vorprägungen 

    

Einführungsflansch mit oder ohne Vorprägung mit Dichtung IP54 für Tüllen und 
Verschraubungen zum Einbau für passenden Schrank (Flanscheinbau im Kopf- oder Fußteil). 
 

Höhe installiertes Produkt: 92 mm 
Breite installiertes Produkt: 141 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 49 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ404 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.3.4 Leitungseinführungen aus Kunststffür oben und unten, mit Vorprägung, mit Dichtung 
IP54 

1.1.3.3.4.1 Leitungseinführung,univers, metrische Vorprägungen für Kabelverschraubungen 

    

Einführungsflansch mit oder ohne Vorprägung mit Dichtung IP54 für Tüllen und 
Verschraubungen zum Einbau für passenden Schrank (Flanscheinbau im Kopf- oder Fußteil). 
 

Höhe installiertes Produkt: 138 mm 
Breite installiertes Produkt: 248 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 90 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ406M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ406M 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.3.5 Leitungseinführungen aus Kunststoff für oben und unten, mit Vorprägung, mit Dichtung 
IP54 

1.1.3.3.5.1 Leitungseinführung,univers, metrische Vorprägungen für Kabelverschraubungen 

    

Einführungsflansch mit oder ohne Vorprägung mit Dichtung IP54 für Tüllen und 
Verschraubungen zum Einbau für passenden Schrank (Flanscheinbau im Kopf- oder Fußteil). 
 

Höhe installiertes Produkt: 100 mm 
Breite installiertes Produkt: 240 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 125 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ407M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ407M 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.3.6 Leitungseinführungen aus Kunststoff für oben und unten, mit Vorprägung, mit Dichtung 
IP54 

1.1.3.3.6.1 Leitungseinführung,univers, metrische Vorprägungen für Kabelverschraubungen 

    

Einführungsflansch mit oder ohne Vorprägung mit Dichtung IP54 für Tüllen und 
Verschraubungen zum Einbau für passenden Schrank (Flanscheinbau im Kopf- oder Fußteil). 
 

Höhe installiertes Produkt: 135 mm 
Breite installiertes Produkt: 249 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 95 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ408M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ408M 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.3.7 Kabeleinführungsflansch mit zwei Einführungstüllen, SK I 
1.1.3.3.7.1 Kabeleinführung, univers, Metall, mit zwei Tüllen für Kabel D=23-55mm, SK I 

    

Kabeleinführungsflansch Schutzarzt IP54 inklusive 2 Einführungstüllen und 6 
Befestigungslöchern zum Einbau für passenden Schrank. 
Hinweis: Bei Anreihstandverteilern sind 6 Löcher zu bohren. Befestigungsschrauben sind nicht 
enthalten. 
 

Höhe installiertes Produkt: 60 mm 
Breite installiertes Produkt: 210 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 100 mm 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ415E 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ415E 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.3.8 Kabelstutzen für Einführungsflansch FZ408M 
1.1.3.3.8.1 Kabeleinführungstülle, für Kabeldurchmesser von 23-55mm 

    

Einführungstülle Schutzarzt IP54 für Einführungsflansch zum Einbau für passenden Schrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 60 mm 
Breite installiertes Produkt: 70 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ413M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ413M 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.3.9 Kabeleinführungsflansch mit zwei Einführungstüllen 
1.1.3.3.9.1 Kabeleinführung, univers, mit 2 Tüllen für Kabeldurchmesser 30 bis 72mm, Blech 

    

Kabeleinführungsflansch Schutzarzt IP54 inklusive 2 Einführungstüllen und 6 
Befestigungslöchern zum Einbau für passenden Schrank. 
Hinweis: Bei Anreihstandverteilern sind 6 Löcher zu bohren. Befestigungsschrauben sind nicht 
enthalten. 
 

Höhe installiertes Produkt: 115 mm 
Breite installiertes Produkt: 290 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 150 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ415N 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ415N 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.3.10 Einführungstülle für Einführungsflansch FZ408M und FZ415N 
1.1.3.3.10.1 Kabeleinführungstülle, für Kabeldurchmesser von 30-72mm 

    

Einführungstülle Schutzarzt IP54 für Einführungsflansch zum Einbau für passenden Schrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 100 mm 
Breite installiertes Produkt: 95 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ413N 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ413N 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.3.11 Leitungseinführung, univers 
1.1.3.3.11.1 Leitungseinführung,univers, IP55, flexibel, mit Noppen zum ausreißen 

    

Durchsteckflansch mit Dichtung IP54 mit unterschiedlichen Leitungseinführungsmöglichkeiten 
zum Einbau für passenden Schrank (Flanscheinbau im Kopf- oder Fußteil). 
 

Höhe installiertes Produkt: 25 mm 
Breite installiertes Produkt: 160 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 85 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ402 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ402 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.3.12 Kabeleinführungstüllen 
1.1.3.3.12.1 1 x Kabeleinführungstülle, M20 

    

Kabeleinführungstüllen einsetzbar in Leitungseinführungen IP54 mit Vorprägungen für Tüllen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 25 mm 
Breite installiertes Produkt: 160 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ409M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ409M 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.3.12.2 1 x Kabeleinführungstülle, M25 

    

Kabeleinführungstüllen einsetzbar in Leitungseinführungen IP54 mit Vorprägungen für Tüllen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 25 mm 
Breite installiertes Produkt: 125 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ410M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ410M 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.3.12.3 1 x Kabeleinführungstülle, M32 

    

Kabeleinführungstüllen einsetzbar in Leitungseinführungen IP54 mit Vorprägungen für Tüllen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 150 mm 
Breite installiertes Produkt: 30 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ411M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ411M 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.3.12.4 1 x Kabeleinführungstülle, M40 

    

Kabeleinführungstüllen einsetzbar in Leitungseinführungen IP54 mit Vorprägungen für Tüllen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 200 mm 
Breite installiertes Produkt: 45 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ412M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ412M 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.3.13 Verriegelungssatz 
1.1.3.3.13.1 Verriegelungssatz, univers, für Leitungseinführung IP54 

    

Verriegelungseinsatz (2 Stück) zum Verriegeln der unteren Kunststoffleitungseinführungen IP54. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ421 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ421 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.3.14 Belüftungshaube zur Entlüftung aufkommender Wärme im Schrank 
1.1.3.3.14.1 Belüftungshaube für Leitungseinführung,univers,oben 

    

Belüftungshaube inklusive Befestigungsmaterial zur Entlüftung aufkommender Wärme im 
Schrank. Durch die Haube wird eine Flanschöffnung für Leitungseinführungen abgedeckt. 
Schutzart IP3x: der Schrank reduziert sich somit auch auf IP3x. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ403WP 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ403WP 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.3.15 Kabelabfangschiene 
1.1.3.3.15.1 Kabelabfangschiene C-Profil Stahl für Breite 600mm 

    

Kabelabfangschiene zum Einbau für Sockelleiste oder Anreihstandschrank IP41, für passender 
Schrank. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-CPSTB60 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-CPSTB60 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.3.15.2 Kabelabfangschiene C-Profil Stahl für Breite 850mm 

    

Kabelabfangschiene zum Einbau für Sockelleiste oder Anreihstandschrank IP41, für passender 
Schrank. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-CPSTB85 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-CPSTB85 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.3.15.3 Kabelabfangschiene C-Profil Stahl für Breite 1100mm 

    

Kabelabfangschiene zum Einbau für Sockelleiste oder Anreihstandschrank IP41, für passender 
Schrank. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-CPSTB110 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-CPSTB110 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.3.15.4 Kabelabfangschiene C-Profil Stahl für Breite 1350mm 

    

Kabelabfangschiene zum Einbau für Sockelleiste oder Anreihstandschrank IP41, für passender 
Schrank. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-CPSTB135 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-CPSTB135 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.3.16 Kabelabfangschienenhalter im Sockel 
1.1.3.3.16.1 Seitenträger für Tiefe 600mm 

    

Halter für Kabelfangschiene im Sockel (Anreihstandschrank) zur zusätzlichen Tiefenverstellung 
der Kabelfangschiene. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ801XE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ801XE 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.3.17 Universalprofil 
1.1.3.3.17.1 Universalprofil für Tiefe 400mm 

    

Universalprofil (2 Stück) mit Befestigungsmaterial. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-UP40 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-UP40 

 

Menge: 1,000 
 

Paar EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4 unimes H U-FL - Zubehör, NH - Abgangsschrank Fuseline, T=600mm, H=2000/2200mm 
1.1.3.4.1 Leerplatzabdeckung fur NH-Sicherungslastschaltleisten LVS 
1.1.3.4.1.1 Sammelschienenklemme LV NH1-3, rostgeschütz für Schienendicke 5-10mm 

    

Sammelschienenklemme NH1-3, rostgeschützt, für Schienendicke 5-10mm, max. Schienenbreite 
100mm, Set = 3St. 
 

Nennstrom: 1600 A 
Breite installiertes Produkt: 36,5 mm 
Sicherungsgröße: NH1-NH3 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LVZK 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LVZK 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.1.2 Sammelschienenhaken für LV NH00 185mm Sammelschiene, Schienenstärke 5-10mm 

    

Sammelschienenklemme NH00/185, für Schienendicke 5-10mm, max. Schienenbreite 100mm, 
Set = 3St. 
 

Breite installiertes Produkt: 38 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LVZ00EK185 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LVZ00EK185 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.2 Deckblech für Aluminiumflansche MES-AL... 
1.1.3.4.2.1 Deckblech mit Einführungsschlitzen IP40 600x600 (BxT) verzinkt 

    

Deckblech mit Flanschöffnung für Aluminiumflansche (Schutzartreduzierung IP40) zum Einbau 
für Anreihstandschrank. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M-DBLA6060 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M-DBLA6060 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.2.2 Deckblech mit Einführungsschlitzen IP40 850x600 (BxT) verzinkt 

    

Deckblech mit Flanschöffnung für Aluminiumflansche (Schutzartreduzierung IP40) zum Einbau 
für Anreihstandschrank. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M-DBLA8560 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M-DBLA8560 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.2.3 Deckblech mit Einführungsschlitzen IP40 1100x600 (BxT) verzinkt 

    

Deckblech mit Flanschöffnung für Aluminiumflansche (Schutzartreduzierung IP40) zum Einbau 
für Anreihstandschrank. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M-DBLA11060 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M-DBLA11060 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.2.4 Deckblech mit Einführungsschlitzen IP40 1350x600 (BxT) verzinkt 

    

Deckblech mit Flanschöffnung für Aluminiumflansche (Schutzartreduzierung IP40) zum Einbau 
für Anreihstandschrank. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M-DBLA13560 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M-DBLA13560 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.3 Aluminiumflansch 
1.1.3.4.3.1 Aluflansch 5mm IP40 174x200 (BxT) 

    

 Aluminiumflansch inklusive Befestigungsmaterial für Leitungseinführung IP40 zum Einbau in 
Anreihstandschrank mit passendem Deckblech. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-AL02 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-AL02 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.3.2 Aluflansch 5mm IP40 298x200 (BxT) 

    

 Aluminiumflansch inklusive Befestigungsmaterial für Leitungseinführung IP40 zum Einbau in 
Anreihstandschrank mit passendem Deckblech. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-AL04 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-AL04 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.4 Leitungseinführungen aus Kunststoff für oben und unten, ohne Vorprägung, mit Dichtung 
IP54 

1.1.3.4.4.1 Leitungseinführung,univers, Kunststoff, ohne Vorprägungen 

    

Einführungsflansch mit oder ohne Vorprägung mit Dichtung IP54 für Tüllen und 
Verschraubungen zum Einbau für passenden Schrank (Flanscheinbau im Kopf- oder Fußteil). 
 

Höhe installiertes Produkt: 92 mm 
Breite installiertes Produkt: 141 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 49 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ404 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.5 Leitungseinführungen aus Kunststoff für oben und unten, mit Vorprägung, mit Dichtung 
IP54 

1.1.3.4.5.1 Leitungseinführung,univers, metrische Vorprägungen für Kabelverschraubungen 

    

Einführungsflansch mit oder ohne Vorprägung mit Dichtung IP54 für Tüllen und 
Verschraubungen zum Einbau für passenden Schrank (Flanscheinbau im Kopf- oder Fußteil). 
 

Höhe installiertes Produkt: 138 mm 
Breite installiertes Produkt: 248 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 90 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ406M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ406M 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.6 Leitungseinführungen aus Kunststoff für oben und unten, mit Vorprägung, mit Dichtung 
IP54 

1.1.3.4.6.1 Leitungseinführung,univers, metrische Vorprägungen für Kabelverschraubungen 

    

Einführungsflansch mit oder ohne Vorprägung mit Dichtung IP54 für Tüllen und 
Verschraubungen zum Einbau für passenden Schrank (Flanscheinbau im Kopf- oder Fußteil). 
 

Höhe installiertes Produkt: 100 mm 
Breite installiertes Produkt: 240 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 125 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ407M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ407M 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.7 Leitungseinführungen aus Kunststoff für oben und unten, mit Vorprägung, mit Dichtung 
IP54 

1.1.3.4.7.1 Leitungseinführung,univers, metrische Vorprägungen für Kabelverschraubungen 

    

Einführungsflansch mit oder ohne Vorprägung mit Dichtung IP54 für Tüllen und 
Verschraubungen zum Einbau für passenden Schrank (Flanscheinbau im Kopf- oder Fußteil). 
 

Höhe installiertes Produkt: 135 mm 
Breite installiertes Produkt: 249 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 95 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ408M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ408M 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.8 Kabeleinführungsflansch mit zwei Einführungstüllen, SK I 
1.1.3.4.8.1 Kabeleinführung, univers, Metall, mit zwei Tüllen für Kabel D=23-55mm, SK I 

    

Kabeleinführungsflansch Schutzarzt IP54 inklusive 2 Einführungstüllen und 6 
Befestigungslöchern zum Einbau für passenden Schrank. 
Hinweis: Bei Anreihstandverteilern sind 6 Löcher zu bohren. Befestigungsschrauben sind nicht 
enthalten. 
 

Höhe installiertes Produkt: 60 mm 
Breite installiertes Produkt: 210 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 100 mm 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ415E 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ415E 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.9 Kabelstutzen für Einführungsflansch FZ408M 
1.1.3.4.9.1 Kabeleinführungstülle, für Kabeldurchmesser von 23-55mm 

    

Einführungstülle Schutzarzt IP54 für Einführungsflansch zum Einbau für passenden Schrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 60 mm 
Breite installiertes Produkt: 70 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ413M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ413M 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.10 Kabeleinführungsflansch mit zwei Einführungstüllen 
1.1.3.4.10.1 Kabeleinführung, univers, mit 2 Tüllen für Kabeldurchmesser 30 bis 72mm, Blech 

    

Kabeleinführungsflansch Schutzarzt IP54 inklusive 2 Einführungstüllen und 6 
Befestigungslöchern zum Einbau für passenden Schrank. 
Hinweis: Bei Anreihstandverteilern sind 6 Löcher zu bohren. Befestigungsschrauben sind nicht 
enthalten. 
 

Höhe installiertes Produkt: 115 mm 
Breite installiertes Produkt: 290 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 150 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ415N 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ415N 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.11 Einführungstülle für Einführungsflansch FZ408M und FZ415N 
1.1.3.4.11.1 Kabeleinführungstülle, für Kabeldurchmesser von 30-72mm 

    

Einführungstülle Schutzarzt IP54 für Einführungsflansch zum Einbau für passenden Schrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 100 mm 
Breite installiertes Produkt: 95 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ413N 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ413N 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.12 Leitungseinführung, univers 
1.1.3.4.12.1 Leitungseinführung,univers, IP55, flexibel, mit Noppen zum ausreißen 

    

Durchsteckflansch mit Dichtung IP54 mit unterschiedlichen Leitungseinführungsmöglichkeiten 
zum Einbau für passenden Schrank (Flanscheinbau im Kopf- oder Fußteil). 
 

Höhe installiertes Produkt: 25 mm 
Breite installiertes Produkt: 160 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 85 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ402 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ402 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.13 Kabeleinführungstüllen 
1.1.3.4.13.1 1 x Kabeleinführungstülle, M20 

    

Kabeleinführungstüllen einsetzbar in Leitungseinführungen IP54 mit Vorprägungen für Tüllen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 25 mm 
Breite installiertes Produkt: 160 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ409M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ409M 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.13.2 1 x Kabeleinführungstülle, M25 

    

Kabeleinführungstüllen einsetzbar in Leitungseinführungen IP54 mit Vorprägungen für Tüllen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 25 mm 
Breite installiertes Produkt: 125 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ410M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ410M 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.13.3 1 x Kabeleinführungstülle, M32 

    

Kabeleinführungstüllen einsetzbar in Leitungseinführungen IP54 mit Vorprägungen für Tüllen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 150 mm 
Breite installiertes Produkt: 30 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ411M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ411M 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.13.4 1 x Kabeleinführungstülle, M40 

    

Kabeleinführungstüllen einsetzbar in Leitungseinführungen IP54 mit Vorprägungen für Tüllen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 200 mm 
Breite installiertes Produkt: 45 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ412M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ412M 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.14 Verriegelungssatz 
1.1.3.4.14.1 Verriegelungssatz, univers, für Leitungseinführung IP54 

    

Verriegelungseinsatz (2 Stück) zum Verriegeln der unteren Kunststoffleitungseinführungen IP54. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ421 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ421 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.15 Belüftungshaube zur Entlüftung aufkommender Wärme im Schrank 
1.1.3.4.15.1 Belüftungshaube für Leitungseinführung,univers,oben 

    

Belüftungshaube inklusive Befestigungsmaterial zur Entlüftung aufkommender Wärme im 
Schrank. Durch die Haube wird eine Flanschöffnung für Leitungseinführungen abgedeckt. 
Schutzart IP3x: der Schrank reduziert sich somit auch auf IP3x. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ403WP 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ403WP 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.16 Kabelabfangschiene 
1.1.3.4.16.1 Kabelabfangschiene C-Profil Stahl für Breite 600mm 

    

Kabelabfangschiene zum Einbau für Sockelleiste oder Anreihstandschrank IP41, für passender 
Schrank. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-CPSTB60 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-CPSTB60 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.16.2 Kabelabfangschiene C-Profil Stahl für Breite 850mm 

    

Kabelabfangschiene zum Einbau für Sockelleiste oder Anreihstandschrank IP41, für passender 
Schrank. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-CPSTB85 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-CPSTB85 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.16.3 Kabelabfangschiene C-Profil Stahl für Breite 1100mm 

    

Kabelabfangschiene zum Einbau für Sockelleiste oder Anreihstandschrank IP41, für passender 
Schrank. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-CPSTB110 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-CPSTB110 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.16.4 Kabelabfangschiene C-Profil Stahl für Breite 1350mm 

    

Kabelabfangschiene zum Einbau für Sockelleiste oder Anreihstandschrank IP41, für passender 
Schrank. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-CPSTB135 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-CPSTB135 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.17 Kabelabfangschienenhalter im Sockel 
1.1.3.4.17.1 Seitenträger für Tiefe 600mm 

    

Halter für Kabelfangschiene im Sockel (Anreihstandschrank) zur zusätzlichen Tiefenverstellung 
der Kabelfangschiene. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ801XE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ801XE 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.18 Universalprofil 
1.1.3.4.18.1 Universalprofil für Tiefe 400mm 

    

Universalprofil (2 Stück) mit Befestigungsmaterial. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-UP40 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-UP40 
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Menge: 1,000 
 

Paar EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.5 unimes H U-MUN Abgangsschrank univers, T=600mm, H=2000/2200mm 
1.1.3.5.1 Deckblech für Aluminiumflansche MES-AL... 
1.1.3.5.1.1 Deckblech mit Einführungsschlitzen IP40 600x600 (BxT) verzinkt 

    

Deckblech mit Flanschöffnung für Aluminiumflansche (Schutzartreduzierung IP40) zum Einbau 
für Anreihstandschrank. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M-DBLA6060 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M-DBLA6060 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.5.1.2 Deckblech mit Einführungsschlitzen IP40 850x600 (BxT) verzinkt 

    

Deckblech mit Flanschöffnung für Aluminiumflansche (Schutzartreduzierung IP40) zum Einbau 
für Anreihstandschrank. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M-DBLA8560 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M-DBLA8560 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.5.1.3 Deckblech mit Einführungsschlitzen IP40 1100x600 (BxT) verzinkt 

    

Deckblech mit Flanschöffnung für Aluminiumflansche (Schutzartreduzierung IP40) zum Einbau 
für Anreihstandschrank. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M-DBLA11060 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M-DBLA11060 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.5.1.4 Deckblech mit Einführungsschlitzen IP40 1350x600 (BxT) verzinkt 

    

Deckblech mit Flanschöffnung für Aluminiumflansche (Schutzartreduzierung IP40) zum Einbau 
für Anreihstandschrank. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M-DBLA13560 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M-DBLA13560 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.5.2 Aluminiumflansch 
1.1.3.5.2.1 Aluflansch 5mm IP40 174x200 (BxT) 

    

 Aluminiumflansch inklusive Befestigungsmaterial für Leitungseinführung IP40 zum Einbau in 
Anreihstandschrank mit passendem Deckblech. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-AL02 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-AL02 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.5.2.2 Aluflansch 5mm IP40 298x200 (BxT) 

    

 Aluminiumflansch inklusive Befestigungsmaterial für Leitungseinführung IP40 zum Einbau in 
Anreihstandschrank mit passendem Deckblech. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-AL04 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-AL04 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 382 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.5.3 Leitungseinführungen aus Kunststoff für oben und unten, ohne Vorprägung, mit Dichtung 
IP54 

1.1.3.5.3.1 Leitungseinführung,univers, Kunststoff, ohne Vorprägungen 

    

Einführungsflansch mit oder ohne Vorprägung mit Dichtung IP54 für Tüllen und 
Verschraubungen zum Einbau für passenden Schrank (Flanscheinbau im Kopf- oder Fußteil). 
 

Höhe installiertes Produkt: 92 mm 
Breite installiertes Produkt: 141 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 49 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ404 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.5.4 Leitungseinführungen aus Kunststoff für oben und unten, mit Vorprägung, mit Dichtung 
IP54 

1.1.3.5.4.1 Leitungseinführung,univers, metrische Vorprägungen für Kabelverschraubungen 

    

Einführungsflansch mit oder ohne Vorprägung mit Dichtung IP54 für Tüllen und 
Verschraubungen zum Einbau für passenden Schrank (Flanscheinbau im Kopf- oder Fußteil). 
 

Höhe installiertes Produkt: 138 mm 
Breite installiertes Produkt: 248 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 90 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ406M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ406M 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.5.5 Leitungseinführungen aus Kunststoff für oben und unten, mit Vorprägung, mit Dichtung 
IP54 

1.1.3.5.5.1 Leitungseinführung,univers, metrische Vorprägungen für Kabelverschraubungen 

    

Einführungsflansch mit oder ohne Vorprägung mit Dichtung IP54 für Tüllen und 
Verschraubungen zum Einbau für passenden Schrank (Flanscheinbau im Kopf- oder Fußteil). 
 

Höhe installiertes Produkt: 100 mm 
Breite installiertes Produkt: 240 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 125 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ407M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ407M 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.5.6 Leitungseinführungen aus Kunststoff für oben und unten, mit Vorprägung, mit Dichtung 
IP54 

1.1.3.5.6.1 Leitungseinführung,univers, metrische Vorprägungen für Kabelverschraubungen 

    

Einführungsflansch mit oder ohne Vorprägung mit Dichtung IP54 für Tüllen und 
Verschraubungen zum Einbau für passenden Schrank (Flanscheinbau im Kopf- oder Fußteil). 
 

Höhe installiertes Produkt: 135 mm 
Breite installiertes Produkt: 249 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 95 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ408M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ408M 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.5.7 Kabeleinführungsflansch mit zwei Einführungstüllen, SK I 
1.1.3.5.7.1 Kabeleinführung, univers, Metall, mit zwei Tüllen für Kabel D=23-55mm, SK I 

    

Kabeleinführungsflansch Schutzarzt IP54 inklusive 2 Einführungstüllen und 6 
Befestigungslöchern zum Einbau für passenden Schrank. 
Hinweis: Bei Anreihstandverteilern sind 6 Löcher zu bohren. Befestigungsschrauben sind nicht 
enthalten. 
 

Höhe installiertes Produkt: 60 mm 
Breite installiertes Produkt: 210 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 100 mm 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ415E 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ415E 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.5.8 Kabelstutzen für Einführungsflansch FZ408M und FZ415E 
1.1.3.5.8.1 Kabeleinführungstülle, für Kabeldurchmesser von 23-55mm 

    

Einführungstülle Schutzarzt IP54 für Einführungsflansch zum Einbau für passenden Schrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 60 mm 
Breite installiertes Produkt: 70 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ413M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ413M 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.5.9 Kabeleinführungsflansch mit zwei Einführungstüllen 
1.1.3.5.9.1 Kabeleinführung, univers, mit 2 Tüllen für Kabeldurchmesser 30 bis 72mm, Blech 

    

Kabeleinführungsflansch Schutzarzt IP54 inklusive 2 Einführungstüllen und 6 
Befestigungslöchern zum Einbau für passenden Schrank. 
Hinweis: Bei Anreihstandverteilern sind 6 Löcher zu bohren. Befestigungsschrauben sind nicht 
enthalten. 
 

Höhe installiertes Produkt: 115 mm 
Breite installiertes Produkt: 290 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 150 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ415N 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ415N 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.5.10 Einführungstülle für Einführungsflansch FZ408M und FZ415N 
1.1.3.5.10.1 Kabeleinführungstülle, für Kabeldurchmesser von 30-72mm 

    

Einführungstülle Schutzarzt IP54 für Einführungsflansch zum Einbau für passenden Schrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 100 mm 
Breite installiertes Produkt: 95 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ413N 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ413N 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.5.11 Leitungseinführung, univers 
1.1.3.5.11.1 Leitungseinführung,univers, IP55, flexibel, mit Noppen zum ausreißen 

    

Durchsteckflansch mit Dichtung IP54 mit unterschiedlichen Leitungseinführungsmöglichkeiten 
zum Einbau für passenden Schrank (Flanscheinbau im Kopf- oder Fußteil). 
 

Höhe installiertes Produkt: 25 mm 
Breite installiertes Produkt: 160 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 85 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ402 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ402 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.5.12 Kabeleinführungstüllen 
1.1.3.5.12.1 1 x Kabeleinführungstülle, M20 

    

Kabeleinführungstüllen einsetzbar in Leitungseinführungen IP54 mit Vorprägungen für Tüllen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 25 mm 
Breite installiertes Produkt: 160 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ409M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ409M 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.5.12.2 1 x Kabeleinführungstülle, M25 

    

Kabeleinführungstüllen einsetzbar in Leitungseinführungen IP54 mit Vorprägungen für Tüllen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 25 mm 
Breite installiertes Produkt: 125 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ410M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ410M 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.5.12.3 1 x Kabeleinführungstülle, M32 

    

Kabeleinführungstüllen einsetzbar in Leitungseinführungen IP54 mit Vorprägungen für Tüllen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 150 mm 
Breite installiertes Produkt: 30 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ411M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ411M 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.5.12.4 1 x Kabeleinführungstülle, M40 

    

Kabeleinführungstüllen einsetzbar in Leitungseinführungen IP54 mit Vorprägungen für Tüllen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 200 mm 
Breite installiertes Produkt: 45 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ412M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ412M 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.5.13 Verriegelungssatz 
1.1.3.5.13.1 Verriegelungssatz, univers, für Leitungseinführung IP54 

    

Verriegelungseinsatz (2 Stück) zum Verriegeln der unteren Kunststoffleitungseinführungen IP54. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ421 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ421 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.5.14 Belüftungshaube zur Entlüftung aufkommender Wärme im Schrank 
1.1.3.5.14.1 Belüftungshaube für Leitungseinführung,univers,oben 

    

Belüftungshaube inklusive Befestigungsmaterial zur Entlüftung aufkommender Wärme im 
Schrank. Durch die Haube wird eine Flanschöffnung für Leitungseinführungen abgedeckt. 
Schutzart IP3x: der Schrank reduziert sich somit auch auf IP3x. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ403WP 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ403WP 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.5.15 Kabelabfangschiene 
1.1.3.5.15.1 Kabelabfangschiene C-Profil Stahl für Breite 600mm 

    

Kabelabfangschiene zum Einbau für Sockelleiste oder Anreihstandschrank IP41, für passender 
Schrank. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-CPSTB60 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-CPSTB60 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.5.15.2 Kabelabfangschiene C-Profil Stahl für Breite 850mm 

    

Kabelabfangschiene zum Einbau für Sockelleiste oder Anreihstandschrank IP41, für passender 
Schrank. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-CPSTB85 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-CPSTB85 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.5.15.3 Kabelabfangschiene C-Profil Stahl für Breite 1100mm 

    

Kabelabfangschiene zum Einbau für Sockelleiste oder Anreihstandschrank IP41, für passender 
Schrank. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-CPSTB110 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-CPSTB110 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.5.15.4 Kabelabfangschiene C-Profil Stahl für Breite 1350mm 

    

Kabelabfangschiene zum Einbau für Sockelleiste oder Anreihstandschrank IP41, für passender 
Schrank. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-CPSTB135 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-CPSTB135 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.5.16 Kabelabfangschienenhalter im Sockel 
1.1.3.5.16.1 Seitenträger für Tiefe 600mm 

    

Halter für Kabelfangschiene im Sockel (Anreihstandschrank) zur zusätzlichen Tiefenverstellung 
der Kabelfangschiene. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ801XE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ801XE 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.5.17 Universalprofil 
1.1.3.5.17.1 Universalprofil für Tiefe 400mm 

    

Universalprofil (2 Stück) mit Befestigungsmaterial. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-UP40 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-UP40 

 

Menge: 1,000 
 

Paar EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.5.18 Tragschienen 
1.1.3.5.18.1 Tragschienen,universN, 300mm, für Schränke ab 160mm Tiefe, Set = 2 Stück 

    

Tragschienen aus profiliertem und verzinktem Stahlblech. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UN02A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UN02A 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.5.18.2 Tragschienen,universN,450mm, für Schränke ab 160mm Tiefe, Set = 2 Stück 

    

Tragschienen aus profiliertem und verzinktem Stahlblech. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UN03A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UN03A 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.5.18.3 Tragschienen,universN, 600mm, für Schränke ab 160mm Tiefe, Set = 2 Stück 

    

Tragschienen aus profiliertem und verzinktem Stahlblech. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UN04A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UN04A 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.5.18.4 Tragschienen,universN, 750mm, für Schränke ab 160mm Tiefe, Set = 2 Stück 

    

Tragschienen aus profiliertem und verzinktem Stahlblech. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UN05A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UN05A 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.5.18.5 Tragschienen,universN, 900mm, für Schränke ab 160mm Tiefe, Set = 2 Stück 

    

Tragschienen aus profiliertem und verzinktem Stahlblech. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UN06A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UN06A 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 395 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.5.18.6 Tragschienen,universN, 1050mm,für Schränke ab 160mm Tiefe, Set = 2 Stück 

    

Tragschienen aus profiliertem und verzinktem Stahlblech. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UN07A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UN07A 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.5.18.7 Tragschienen,universN, 1200mm,für Schränke ab 160mm Tiefe, Set = 2 Stück 

    

Tragschienen aus profiliertem und verzinktem Stahlblech. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UN08A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UN08A 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.5.18.8 Tragschienen,universN, 1350mm,für Schränke ab 160mm Tiefe, Set = 2 Stück 

    

Tragschienen aus profiliertem und verzinktem Stahlblech. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UN09A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UN09A 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.5.18.9 Tragschienen,universN, 1500mm,für Schränke ab 160mm Tiefe, Set = 2 Stück 

    

Tragschienen aus profiliertem und verzinktem Stahlblech. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UN10A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UN10A 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.5.18.10 Tragschienen,universN, 1650mm,für Schränke ab 160mm Tiefe, Set = 2 Stück 

    

Tragschienen aus profiliertem und verzinktem Stahlblech. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UN11A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UN11A 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.5.18.11 Tragschienen,universN, 1800mm,für Schränke ab 160mm Tiefe, Set = 2 Stück 

    

Tragschienen aus profiliertem und verzinktem Stahlblech. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UN12A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UN12A 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.5.19 Quertraverse 
1.1.3.5.19.1 Quertraverse,universN,2-feldig 

    

Quertraverse zum Schrankeinbau. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UT12PN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UT12PN 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.5.19.2 Quertraverse,universN,3-feldig 

    

Quertraverse zum Schrankeinbau. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UT12QN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UT12QN 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.5.20 Absenkwinkel für Abfangschiene oder Quertraverse 
1.1.3.5.20.1 Absenkwinkel, universN, 25mm, 2 Stück 

    

Absenkwinkel für Abfangschiene oder Quertraverse zum Schrankeinbau. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UZ25A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UZ25A 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.5.20.2 Absenkwinkel, universN, 25mm, für Koppelplatte, 2 Stück 

    

Absenkwinkel für Abfangschiene oder Quertraverse zum Schrankeinbau. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UZ25AK 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UZ25AK 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.5.20.3 Absenkwinkel, universN, 50mm, 2 Stück, für Abfangschiene und Quertraverse 

    

Absenkwinkel für Abfangschiene oder Quertraverse zum Schrankeinbau. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UZ50A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UZ50A 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.5.20.4 Absenkwinkel,universN,50mm,für Kombination mit Koppelplatte,Set = 2 Stück 

    

Absenkwinkel für Abfangschiene oder Quertraverse zum Schrankeinbau. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UZ50AK 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UZ50AK 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.5.21 Koppelplatte 
1.1.3.5.21.1 Koppelplatte, universN, doppelt 

    

Koppelplatten zur Aufnahme von zwei senkrechten, abgelängten Tragschienen und wird auf die 
Abfangschienen bzw. U-Schienen montiert, zum Schrankeinbau. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UT90F 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UT90F 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.5.21.2 Koppelplatte, universN, halb, links 

    

Koppelplatten bei Verwendung von Bausteinen mit Montageplatten zum Schrankeinbau. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UT90L 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UT90L 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.5.21.3 Koppelplatte, universN, halb, rechts 

    

Koppelplatten bei Verwendung von Bausteinen mit Montageplatten zum Schrankeinbau. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UT90R 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UT90R 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.5.22 Halter Abfangschiene 
1.1.3.5.22.1 Halter Abfangschiene 400mm für UT8xCN 

    

Halter zur seitlichen Aufnahme einer zusätzlichen Abfangschiene als Stabilisierung des 
Traggerüsts zum Einbau für Schrank IP41. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ81WE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ81WE 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.5.23 Abfangschiene 
1.1.3.5.23.1 Abfangschiene, univers, 2feldig 

    

Abfangschiene zur zusätzlichen Aufnahme der Tragschienen zum Schrankeinbau. 
Hinweis: Halter sind nicht enthalten (mitbestellen). 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UT82CN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UT82CN 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.5.23.2 Abfangschiene, univers, 3feldig 

    

Abfangschiene zur zusätzlichen Aufnahme der Tragschienen zum Schrankeinbau. 
Hinweis: Halter sind nicht enthalten (mitbestellen). 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UT83CN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UT83CN 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.5.23.3 Abfangschiene, univers, 4feldig 

    

Abfangschiene zur zusätzlichen Aufnahme der Tragschienen zum Schrankeinbau. 
Hinweis: Halter sind nicht enthalten (mitbestellen). 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UT84CN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UT84CN 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.5.23.4 Abfangschiene, univers, 5feldig 

    

Abfangschiene zur zusätzlichen Aufnahme der Tragschienen zum Schrankeinbau. 
Hinweis: Halter sind nicht enthalten (mitbestellen). 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UT85CN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UT85CN 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 405 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6 unimes H U-BS Basisschrank, T=600mm, H=2000/2200mm 
1.1.3.6.1 Montageplatte für die Breiten B=600/800mm 
1.1.3.6.1.1 Montageplatte 1-teilig 600x2200 (BxH) verzinkt 

    

Montageplatte ohne Tragschienen verwendbar zum Einbau im Stand-/Anreihstandschrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 2050 mm 
Breite installiertes Produkt: 490 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 25 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-MP6022 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-MP6022 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.2 Leitungseinführungen aus Kunststoff für oben und unten, ohne Vorprägung, mit Dichtung 
IP54 

1.1.3.6.2.1 Leitungseinführung,univers, Kunststoff, ohne Vorprägungen 

    

Einführungsflansch mit oder ohne Vorprägung mit Dichtung IP54 für Tüllen und 
Verschraubungen zum Einbau für passenden Schrank (Flanscheinbau im Kopf- oder Fußteil). 
 

Höhe installiertes Produkt: 92 mm 
Breite installiertes Produkt: 141 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 49 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ404 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 406 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.3 Leitungseinführungen aus Kunststoff für oben und unten, mit Vorprägung, mit Dichtung 
IP54 

1.1.3.6.3.1 Leitungseinführung,univers, metrische Vorprägungen für Kabelverschraubungen 

    

Einführungsflansch mit oder ohne Vorprägung mit Dichtung IP54 für Tüllen und 
Verschraubungen zum Einbau für passenden Schrank (Flanscheinbau im Kopf- oder Fußteil). 
 

Höhe installiertes Produkt: 138 mm 
Breite installiertes Produkt: 248 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 90 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ406M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ406M 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.4 Leitungseinführungen aus Kunststoff für oben und unten, mit Vorprägung, mit Dichtung 
IP54 

1.1.3.6.4.1 Leitungseinführung,univers, metrische Vorprägungen für Kabelverschraubungen 

    

Einführungsflansch mit oder ohne Vorprägung mit Dichtung IP54 für Tüllen und 
Verschraubungen zum Einbau für passenden Schrank (Flanscheinbau im Kopf- oder Fußteil). 
 

Höhe installiertes Produkt: 100 mm 
Breite installiertes Produkt: 240 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 125 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ407M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ407M 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.5 Leitungseinführungen aus Kunststoff für oben und unten, mit Vorprägung, mit Dichtung 
IP54 

1.1.3.6.5.1 Leitungseinführung,univers, metrische Vorprägungen für Kabelverschraubungen 

    

Einführungsflansch mit oder ohne Vorprägung mit Dichtung IP54 für Tüllen und 
Verschraubungen zum Einbau für passenden Schrank (Flanscheinbau im Kopf- oder Fußteil). 
 

Höhe installiertes Produkt: 135 mm 
Breite installiertes Produkt: 249 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 95 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ408M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ408M 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.6 Kabeleinführungsflansch mit zwei Einführungstüllen, SK I 
1.1.3.6.6.1 Kabeleinführung, univers, Metall, mit zwei Tüllen für Kabel D=23-55mm, SK I 

    

Kabeleinführungsflansch Schutzarzt IP54 inklusive 2 Einführungstüllen und 6 
Befestigungslöchern zum Einbau für passenden Schrank. 
Hinweis: Bei Anreihstandverteilern sind 6 Löcher zu bohren. Befestigungsschrauben sind nicht 
enthalten. 
 

Höhe installiertes Produkt: 60 mm 
Breite installiertes Produkt: 210 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 100 mm 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ415E 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ415E 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.7 Kabelstutzen für Einführungsflansch FZ408M 
1.1.3.6.7.1 Kabeleinführungstülle, für Kabeldurchmesser von 23-55mm 

    

Einführungstülle Schutzarzt IP54 für Einführungsflansch zum Einbau für passenden Schrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 60 mm 
Breite installiertes Produkt: 70 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ413M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ413M 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.8 Kabeleinfürhungsflansch mit zwei Einführungstüllen 
1.1.3.6.8.1 Kabeleinführung, univers, mit 2 Tüllen für Kabeldurchmesser 30 bis 72mm, Blech 

    

Kabeleinführungsflansch Schutzarzt IP54 inklusive 2 Einführungstüllen und 6 
Befestigungslöchern zum Einbau für passenden Schrank. 
Hinweis: Bei Anreihstandverteilern sind 6 Löcher zu bohren. Befestigungsschrauben sind nicht 
enthalten. 
 

Höhe installiertes Produkt: 115 mm 
Breite installiertes Produkt: 290 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 150 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ415N 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ415N 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.9 Einführungstüllen für Einführungsflansch FZ408M und FZ415N 
1.1.3.6.9.1 Kabeleinführungstülle, für Kabeldurchmesser von 30-72mm 

    

Einführungstülle Schutzarzt IP54 für Einführungsflansch zum Einbau für passenden Schrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 100 mm 
Breite installiertes Produkt: 95 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ413N 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ413N 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.10 Leitungseinführung, univers 
1.1.3.6.10.1 Leitungseinführung,univers, IP55, flexibel, mit Noppen zum ausreißen 

    

Durchsteckflansch mit Dichtung IP54 mit unterschiedlichen Leitungseinführungsmöglichkeiten 
zum Einbau für passenden Schrank (Flanscheinbau im Kopf- oder Fußteil). 
 

Höhe installiertes Produkt: 25 mm 
Breite installiertes Produkt: 160 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 85 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ402 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ402 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.11 Kabeleinführungstüllen 
1.1.3.6.11.1 1 x Kabeleinführungstülle, M20 

    

Kabeleinführungstüllen einsetzbar in Leitungseinführungen IP54 mit Vorprägungen für Tüllen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 25 mm 
Breite installiertes Produkt: 160 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ409M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ409M 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.11.2 1 x Kabeleinführungstülle, M25 

    

Kabeleinführungstüllen einsetzbar in Leitungseinführungen IP54 mit Vorprägungen für Tüllen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 25 mm 
Breite installiertes Produkt: 125 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ410M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ410M 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.11.3 1 x Kabeleinführungstülle, M32 

    

Kabeleinführungstüllen einsetzbar in Leitungseinführungen IP54 mit Vorprägungen für Tüllen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 150 mm 
Breite installiertes Produkt: 30 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ411M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ411M 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.11.4 1 x Kabeleinführungstülle, M40 

    

Kabeleinführungstüllen einsetzbar in Leitungseinführungen IP54 mit Vorprägungen für Tüllen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 200 mm 
Breite installiertes Produkt: 45 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ412M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ412M 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.12 Verriegelungssatz 
1.1.3.6.12.1 Verriegelungssatz, univers, für Leitungseinführung IP54 

    

Verriegelungseinsatz (2 Stück) zum Verriegeln der unteren Kunststoffleitungseinführungen IP54. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ421 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ421 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.13 Belüftungshaube zur Entlüftung aufkommender Wärme im Schrank 
1.1.3.6.13.1 Belüftungshaube für Leitungseinführung,univers,oben 

    

Belüftungshaube inklusive Befestigungsmaterial zur Entlüftung aufkommender Wärme im 
Schrank. Durch die Haube wird eine Flanschöffnung für Leitungseinführungen abgedeckt. 
Schutzart IP3x: der Schrank reduziert sich somit auch auf IP3x. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ403WP 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ403WP 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.14 Kabelabfangschiene 
1.1.3.6.14.1 Kabelabfangschiene C-Profil Stahl für Breite 600mm 

    

Kabelabfangschiene zum Einbau für Sockelleiste oder Anreihstandschrank IP41, für passender 
Schrank. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-CPSTB60 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-CPSTB60 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.15 Kabelabfangschienenhalter im Sockel 
1.1.3.6.15.1 Seitenträger für Tiefe 600mm 

    

Halter für Kabelfangschiene im Sockel (Anreihstandschrank) zur zusätzlichen Tiefenverstellung 
der Kabelfangschiene. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ801XE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ801XE 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.6.16 Universalprofil 
1.1.3.6.16.1 Universalprofil für Tiefe 400mm 

    

Universalprofil (2 Stück) mit Befestigungsmaterial. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-UP40 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-UP40 

 

Menge: 1,000 
 

Paar EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.7 unimes H U-TE/TK Einspeise-/Abgangs-/Kuppelschrank, T=800mm, H=2000/2200mm 
1.1.3.7.1 Aluminiumflansch 
1.1.3.7.1.1 Aluflansch 5mm IP40 174x200 (BxT) 

    

 Aluminiumflansch inklusive Befestigungsmaterial für Leitungseinführung IP40 zum Einbau in 
Anreihstandschrank mit passendem Deckblech. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-AL02 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-AL02 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.7.1.2 Aluflansch 5mm IP40 298x200 (BxT) 

    

 Aluminiumflansch inklusive Befestigungsmaterial für Leitungseinführung IP40 zum Einbau in 
Anreihstandschrank mit passendem Deckblech. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-AL04 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-AL04 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.7.2 Leitungseinführungen aus Kunststoff für oben und unten, ohne Vorprägung, mit Dichtung 
IP54 

1.1.3.7.2.1 Leitungseinführung,univers, Kunststoff, ohne Vorprägungen 

    

Einführungsflansch mit oder ohne Vorprägung mit Dichtung IP54 für Tüllen und 
Verschraubungen zum Einbau für passenden Schrank (Flanscheinbau im Kopf- oder Fußteil). 
 

Höhe installiertes Produkt: 92 mm 
Breite installiertes Produkt: 141 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 49 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ404 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.7.3 Leitungseinführungen aus Kunststoff für oben und unten, mit Vorprägung, mit Dichtung 
IP54 

1.1.3.7.3.1 Leitungseinführung,univers, metrische Vorprägungen für Kabelverschraubungen 

    

Einführungsflansch mit oder ohne Vorprägung mit Dichtung IP54 für Tüllen und 
Verschraubungen zum Einbau für passenden Schrank (Flanscheinbau im Kopf- oder Fußteil). 
 

Höhe installiertes Produkt: 138 mm 
Breite installiertes Produkt: 248 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 90 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ406M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ406M 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.7.4 Leitungseinführungen aus Kunststoff für oben und unten, mit Vorprägung, mit Dichtung 
IP54 

1.1.3.7.4.1 Leitungseinführung,univers, metrische Vorprägungen für Kabelverschraubungen 

    

Einführungsflansch mit oder ohne Vorprägung mit Dichtung IP54 für Tüllen und 
Verschraubungen zum Einbau für passenden Schrank (Flanscheinbau im Kopf- oder Fußteil). 
 

Höhe installiertes Produkt: 100 mm 
Breite installiertes Produkt: 240 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 125 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ407M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ407M 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.7.5 Leitungseinführungen aus Kunststoff für oben und unten, mit Vorprägung, mit Dichtung 
IP54 

1.1.3.7.5.1 Leitungseinführung,univers, metrische Vorprägungen für Kabelverschraubungen 

    

Einführungsflansch mit oder ohne Vorprägung mit Dichtung IP54 für Tüllen und 
Verschraubungen zum Einbau für passenden Schrank (Flanscheinbau im Kopf- oder Fußteil). 
 

Höhe installiertes Produkt: 135 mm 
Breite installiertes Produkt: 249 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 95 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ408M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ408M 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.7.6 Kabeleinführungsflansch mit zwei Einführungstüllen, SK I 
1.1.3.7.6.1 Kabeleinführung, univers, Metall, mit zwei Tüllen für Kabel D=23-55mm, SK I 

    

Kabeleinführungsflansch Schutzarzt IP54 inklusive 2 Einführungstüllen und 6 
Befestigungslöchern zum Einbau für passenden Schrank. 
Hinweis: Bei Anreihstandverteilern sind 6 Löcher zu bohren. Befestigungsschrauben sind nicht 
enthalten. 
 

Höhe installiertes Produkt: 60 mm 
Breite installiertes Produkt: 210 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 100 mm 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ415E 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ415E 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.7.7 Kabelstutzen für Einführungsflansch FZ408M 
1.1.3.7.7.1 Kabeleinführungstülle, für Kabeldurchmesser von 23-55mm 

    

Einführungstülle Schutzarzt IP54 für Einführungsflansch zum Einbau für passenden Schrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 60 mm 
Breite installiertes Produkt: 70 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ413M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ413M 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.7.8 Kabeleinführungsflansch mit zwei Einführungstüllen 
1.1.3.7.8.1 Kabeleinführung, univers, mit 2 Tüllen für Kabeldurchmesser 30 bis 72mm, Blech 

    

Kabeleinführungsflansch Schutzarzt IP54 inklusive 2 Einführungstüllen und 6 
Befestigungslöchern zum Einbau für passenden Schrank. 
Hinweis: Bei Anreihstandverteilern sind 6 Löcher zu bohren. Befestigungsschrauben sind nicht 
enthalten. 
 

Höhe installiertes Produkt: 115 mm 
Breite installiertes Produkt: 290 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 150 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ415N 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ415N 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.7.9 Einführungstülle für Einführungsflansch FZ408M und FZ415N 
1.1.3.7.9.1 Kabeleinführungstülle, für Kabeldurchmesser von 30-72mm 

    

Einführungstülle Schutzarzt IP54 für Einführungsflansch zum Einbau für passenden Schrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 100 mm 
Breite installiertes Produkt: 95 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ413N 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ413N 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.7.10 Leitungseinführung, univers 
1.1.3.7.10.1 Leitungseinführung,univers, IP55, flexibel, mit Noppen zum ausreißen 

    

Durchsteckflansch mit Dichtung IP54 mit unterschiedlichen Leitungseinführungsmöglichkeiten 
zum Einbau für passenden Schrank (Flanscheinbau im Kopf- oder Fußteil). 
 

Höhe installiertes Produkt: 25 mm 
Breite installiertes Produkt: 160 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 85 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ402 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ402 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.7.11 Kabeleinführungstüllen 
1.1.3.7.11.1 1 x Kabeleinführungstülle, M20 

    

Kabeleinführungstüllen einsetzbar in Leitungseinführungen IP54 mit Vorprägungen für Tüllen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 25 mm 
Breite installiertes Produkt: 160 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ409M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ409M 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.7.11.2 1 x Kabeleinführungstülle, M25 

    

Kabeleinführungstüllen einsetzbar in Leitungseinführungen IP54 mit Vorprägungen für Tüllen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 25 mm 
Breite installiertes Produkt: 125 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ410M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ410M 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 421 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.7.11.3 1 x Kabeleinführungstülle, M32 

    

Kabeleinführungstüllen einsetzbar in Leitungseinführungen IP54 mit Vorprägungen für Tüllen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 150 mm 
Breite installiertes Produkt: 30 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ411M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ411M 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.7.11.4 1 x Kabeleinführungstülle, M40 

    

Kabeleinführungstüllen einsetzbar in Leitungseinführungen IP54 mit Vorprägungen für Tüllen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 200 mm 
Breite installiertes Produkt: 45 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ412M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ412M 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.7.12 Verriegelungssatz 
1.1.3.7.12.1 Verriegelungssatz, univers, für Leitungseinführung IP54 

    

Verriegelungseinsatz (2 Stück) zum Verriegeln der unteren Kunststoffleitungseinführungen IP54. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ421 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ421 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.7.13 Belüftungshaube zur Entlüftung aufkommender Wärme im Schrank 
1.1.3.7.13.1 Belüftungshaube für Leitungseinführung,univers,oben 

    

Belüftungshaube inklusive Befestigungsmaterial zur Entlüftung aufkommender Wärme im 
Schrank. Durch die Haube wird eine Flanschöffnung für Leitungseinführungen abgedeckt. 
Schutzart IP3x: der Schrank reduziert sich somit auch auf IP3x. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ403WP 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ403WP 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.7.14 Kabelabfangschiene 
1.1.3.7.14.1 Kabelabfangschiene C-Profil Stahl für Breite 600mm 

    

Kabelabfangschiene zum Einbau für Sockelleiste oder Anreihstandschrank IP41, für passender 
Schrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 37 mm 
Breite installiertes Produkt: 495 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 18 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-CPSTB60 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-CPSTB60 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.7.15 Universalprofil 
1.1.3.7.15.1 Universalprofil für Tiefe 400mm 

    

Universalprofil (2 Stück) mit Befestigungsmaterial. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-UP40 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-UP40 
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Menge: 1,000 
 

Paar EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.8 unimes H U-S - Zubehör, Abgangsschrank Geräte LL/Slimline, T=800mm, H=2000/2200mm 
1.1.3.8.1 Aluminiumflansch 
1.1.3.8.1.1 Aluflansch 5mm IP40 174x200 (BxT) 

    

 Aluminiumflansch inklusive Befestigungsmaterial für Leitungseinführung IP40 zum Einbau in 
Anreihstandschrank mit passendem Deckblech. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-AL02 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-AL02 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.8.1.2 Aluflansch 5mm IP40 298x200 (BxT) 

    

 Aluminiumflansch inklusive Befestigungsmaterial für Leitungseinführung IP40 zum Einbau in 
Anreihstandschrank mit passendem Deckblech. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-AL04 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-AL04 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.8.2 Leitungseinführungen aus Kunststoff für oben und unten, ohne Vorprägung, mit Dichtung 
IP54 

1.1.3.8.2.1 Leitungseinführung,univers, Kunststoff, ohne Vorprägungen 

    

Einführungsflansch mit oder ohne Vorprägung mit Dichtung IP54 für Tüllen und 
Verschraubungen zum Einbau für passenden Schrank (Flanscheinbau im Kopf- oder Fußteil). 
 

Höhe installiertes Produkt: 92 mm 
Breite installiertes Produkt: 141 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 49 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ404 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.8.3 Leitungseinführungen aus Kunststoff für oben und unten, mit Vorprägung, mit Dichtung 
IP54 

1.1.3.8.3.1 Leitungseinführung,univers, metrische Vorprägungen für Kabelverschraubungen 

    

Einführungsflansch mit oder ohne Vorprägung mit Dichtung IP54 für Tüllen und 
Verschraubungen zum Einbau für passenden Schrank (Flanscheinbau im Kopf- oder Fußteil). 
 

Höhe installiertes Produkt: 138 mm 
Breite installiertes Produkt: 248 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 90 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ406M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ406M 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.8.4 Leitungseinführungen aus Kunststoff für oben und unten, mit Vorprägung, mit Dichtung 
IP54 

1.1.3.8.4.1 Leitungseinführung,univers, metrische Vorprägungen für Kabelverschraubungen 

    

Einführungsflansch mit oder ohne Vorprägung mit Dichtung IP54 für Tüllen und 
Verschraubungen zum Einbau für passenden Schrank (Flanscheinbau im Kopf- oder Fußteil). 
 

Höhe installiertes Produkt: 100 mm 
Breite installiertes Produkt: 240 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 125 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ407M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ407M 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.8.5 Leitungseinführungen aus Kunststoff für oben und unten, mit Vorprägung, mit Dichtung 
IP54 

1.1.3.8.5.1 Leitungseinführung,univers, metrische Vorprägungen für Kabelverschraubungen 

    

Einführungsflansch mit oder ohne Vorprägung mit Dichtung IP54 für Tüllen und 
Verschraubungen zum Einbau für passenden Schrank (Flanscheinbau im Kopf- oder Fußteil). 
 

Höhe installiertes Produkt: 135 mm 
Breite installiertes Produkt: 249 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 95 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ408M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ408M 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.8.6 Kabeleinführungsflansch mit zwei Einführungstüllen, SK I 
1.1.3.8.6.1 Kabeleinführung, univers, Metall, mit zwei Tüllen für Kabel D=23-55mm, SK I 

    

Kabeleinführungsflansch Schutzarzt IP54 inklusive 2 Einführungstüllen und 6 
Befestigungslöchern zum Einbau für passenden Schrank. 
Hinweis: Bei Anreihstandverteilern sind 6 Löcher zu bohren. Befestigungsschrauben sind nicht 
enthalten. 
 

Höhe installiertes Produkt: 60 mm 
Breite installiertes Produkt: 210 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 100 mm 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ415E 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ415E 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.8.7 Kabelstutze für Einführungsflansch FZ408M 
1.1.3.8.7.1 Kabeleinführungstülle, für Kabeldurchmesser von 23-55mm 

    

Einführungstülle Schutzarzt IP54 für Einführungsflansch zum Einbau für passenden Schrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 60 mm 
Breite installiertes Produkt: 70 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ413M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ413M 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.8.8 Kabeleinführungsflansch mit zwei Einführungstüllen 
1.1.3.8.8.1 Kabeleinführung, univers, mit 2 Tüllen für Kabeldurchmesser 30 bis 72mm, Blech 

    

Kabeleinführungsflansch Schutzarzt IP54 inklusive 2 Einführungstüllen und 6 
Befestigungslöchern zum Einbau für passenden Schrank. 
Hinweis: Bei Anreihstandverteilern sind 6 Löcher zu bohren. Befestigungsschrauben sind nicht 
enthalten. 
 

Höhe installiertes Produkt: 115 mm 
Breite installiertes Produkt: 290 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 150 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ415N 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ415N 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.8.9 Einführungstüllen für Einführungsflansch FZ408M und FZ415N 
1.1.3.8.9.1 Kabeleinführungstülle, für Kabeldurchmesser von 30-72mm 

    

Einführungstülle Schutzarzt IP54 für Einführungsflansch zum Einbau für passenden Schrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 100 mm 
Breite installiertes Produkt: 95 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ413N 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ413N 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.8.10 Leitungseinführung, univers 
1.1.3.8.10.1 Leitungseinführung,univers, IP55, flexibel, mit Noppen zum ausreißen 

    

Durchsteckflansch mit Dichtung IP54 mit unterschiedlichen Leitungseinführungsmöglichkeiten 
zum Einbau für passenden Schrank (Flanscheinbau im Kopf- oder Fußteil). 
 

Höhe installiertes Produkt: 25 mm 
Breite installiertes Produkt: 160 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 85 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ402 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ402 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.8.11 Kabeleinführungstüllen 
1.1.3.8.11.1 1 x Kabeleinführungstülle, M20 

    

Kabeleinführungstüllen einsetzbar in Leitungseinführungen IP54 mit Vorprägungen für Tüllen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 25 mm 
Breite installiertes Produkt: 160 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ409M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ409M 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.8.11.2 1 x Kabeleinführungstülle, M25 

    

Kabeleinführungstüllen einsetzbar in Leitungseinführungen IP54 mit Vorprägungen für Tüllen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 25 mm 
Breite installiertes Produkt: 125 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ410M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ410M 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.8.11.3 1 x Kabeleinführungstülle, M32 

    

Kabeleinführungstüllen einsetzbar in Leitungseinführungen IP54 mit Vorprägungen für Tüllen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 150 mm 
Breite installiertes Produkt: 30 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ411M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ411M 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.8.11.4 1 x Kabeleinführungstülle, M40 

    

Kabeleinführungstüllen einsetzbar in Leitungseinführungen IP54 mit Vorprägungen für Tüllen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 200 mm 
Breite installiertes Produkt: 45 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ412M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ412M 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.8.12 Verriegelungssatz 
1.1.3.8.12.1 Verriegelungssatz, univers, für Leitungseinführung IP54 

    

Verriegelungseinsatz (2 Stück) zum Verriegeln der unteren Kunststoffleitungseinführungen IP54. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ421 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ421 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.8.13 Belüftungshaube zur Entlüftung aufkommender Wärme im Schrank 
1.1.3.8.13.1 Belüftungshaube für Leitungseinführung,univers,oben 

    

Belüftungshaube inklusive Befestigungsmaterial zur Entlüftung aufkommender Wärme im 
Schrank. Durch die Haube wird eine Flanschöffnung für Leitungseinführungen abgedeckt. 
Schutzart IP3x: der Schrank reduziert sich somit auch auf IP3x. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ403WP 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ403WP 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.9 unimes H U-SV - Zubehör, Abgangsschrank Geräte LL/Slimline vertikal, T=800mm, 
H=2000/2200mm 

1.1.3.9.1 Aluminiumflansch 
1.1.3.9.1.1 Aluflansch 5mm IP40 174x200 (BxT) 

    

 Aluminiumflansch inklusive Befestigungsmaterial für Leitungseinführung IP40 zum Einbau in 
Anreihstandschrank mit passendem Deckblech. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-AL02 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-AL02 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.9.1.2 Aluflansch 5mm IP40 298x200 (BxT) 

    

 Aluminiumflansch inklusive Befestigungsmaterial für Leitungseinführung IP40 zum Einbau in 
Anreihstandschrank mit passendem Deckblech. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-AL04 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-AL04 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.9.2 Leitungseinführungen aus Kunststoff für oben und unten, ohne Vorprägung, mit Dichtung 
IP54 

1.1.3.9.2.1 Leitungseinführung,univers, Kunststoff, ohne Vorprägungen 

    

Einführungsflansch mit oder ohne Vorprägung mit Dichtung IP54 für Tüllen und 
Verschraubungen zum Einbau für passenden Schrank (Flanscheinbau im Kopf- oder Fußteil). 
 

Höhe installiertes Produkt: 92 mm 
Breite installiertes Produkt: 141 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 49 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ404 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.9.3 Leitungseinführungen aus Kunststoff für oben und unten, mit Vorprägung, mit Dichtung 
IP54 

1.1.3.9.3.1 Leitungseinführung,univers, metrische Vorprägungen für Kabelverschraubungen 

    

Einführungsflansch mit oder ohne Vorprägung mit Dichtung IP54 für Tüllen und 
Verschraubungen zum Einbau für passenden Schrank (Flanscheinbau im Kopf- oder Fußteil). 
 

Höhe installiertes Produkt: 138 mm 
Breite installiertes Produkt: 248 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 90 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ406M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ406M 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.9.4 Leitungseinführungen aus Kunststoff für oben und unten, mit Vorprägung, mit Dichtung 
IP54 

1.1.3.9.4.1 Leitungseinführung,univers, metrische Vorprägungen für Kabelverschraubungen 

    

Einführungsflansch mit oder ohne Vorprägung mit Dichtung IP54 für Tüllen und 
Verschraubungen zum Einbau für passenden Schrank (Flanscheinbau im Kopf- oder Fußteil). 
 

Höhe installiertes Produkt: 100 mm 
Breite installiertes Produkt: 240 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 125 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ407M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ407M 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.9.5 Leitungseinführungen aus Kunststoff für oben und unten, mit Vorprägung, mit Dichtung 
IP54 

1.1.3.9.5.1 Leitungseinführung,univers, metrische Vorprägungen für Kabelverschraubungen 

    

Einführungsflansch mit oder ohne Vorprägung mit Dichtung IP54 für Tüllen und 
Verschraubungen zum Einbau für passenden Schrank (Flanscheinbau im Kopf- oder Fußteil). 
 

Höhe installiertes Produkt: 135 mm 
Breite installiertes Produkt: 249 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 95 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ408M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ408M 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.9.6 Kabeleinführungsflansch mit zwei Einführungstüllen, SK I 
1.1.3.9.6.1 Kabeleinführung, univers, Metall, mit zwei Tüllen für Kabel D=23-55mm, SK I 

    

Kabeleinführungsflansch Schutzarzt IP54 inklusive 2 Einführungstüllen und 6 
Befestigungslöchern zum Einbau für passenden Schrank. 
Hinweis: Bei Anreihstandverteilern sind 6 Löcher zu bohren. Befestigungsschrauben sind nicht 
enthalten. 
 

Höhe installiertes Produkt: 60 mm 
Breite installiertes Produkt: 210 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 100 mm 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ415E 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ415E 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.9.7 Kabelstutzen für Einführungsflansch FZ408M 
1.1.3.9.7.1 Kabeleinführungstülle, für Kabeldurchmesser von 23-55mm 

    

Einführungstülle Schutzarzt IP54 für Einführungsflansch zum Einbau für passenden Schrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 60 mm 
Breite installiertes Produkt: 70 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ413M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ413M 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.9.8 Kabeleinführungsflansch mit zwei Einführungstüllen 
1.1.3.9.8.1 Kabeleinführung, univers, mit 2 Tüllen für Kabeldurchmesser 30 bis 72mm, Blech 

    

Kabeleinführungsflansch Schutzarzt IP54 inklusive 2 Einführungstüllen und 6 
Befestigungslöchern zum Einbau für passenden Schrank. 
Hinweis: Bei Anreihstandverteilern sind 6 Löcher zu bohren. Befestigungsschrauben sind nicht 
enthalten. 
 

Höhe installiertes Produkt: 115 mm 
Breite installiertes Produkt: 290 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 150 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ415N 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ415N 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.9.9 Einführungstülle für Einführungsflansch FZ408M und FZ415N 
1.1.3.9.9.1 Kabeleinführungstülle, für Kabeldurchmesser von 30-72mm 

    

Einführungstülle Schutzarzt IP54 für Einführungsflansch zum Einbau für passenden Schrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 100 mm 
Breite installiertes Produkt: 95 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ413N 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ413N 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.9.10 Leitungseinführung, univers 
1.1.3.9.10.1 Leitungseinführung,univers, IP55, flexibel, mit Noppen zum ausreißen 

    

Durchsteckflansch mit Dichtung IP54 mit unterschiedlichen Leitungseinführungsmöglichkeiten 
zum Einbau für passenden Schrank (Flanscheinbau im Kopf- oder Fußteil). 
 

Höhe installiertes Produkt: 25 mm 
Breite installiertes Produkt: 160 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 85 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ402 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ402 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.9.11 Kabeleinführungstüllen 
1.1.3.9.11.1 1 x Kabeleinführungstülle, M20 

    

Kabeleinführungstüllen einsetzbar in Leitungseinführungen IP54 mit Vorprägungen für Tüllen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 25 mm 
Breite installiertes Produkt: 160 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ409M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ409M 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.9.11.2 1 x Kabeleinführungstülle, M25 

    

Kabeleinführungstüllen einsetzbar in Leitungseinführungen IP54 mit Vorprägungen für Tüllen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 25 mm 
Breite installiertes Produkt: 125 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ410M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ410M 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.9.11.3 1 x Kabeleinführungstülle, M32 

    

Kabeleinführungstüllen einsetzbar in Leitungseinführungen IP54 mit Vorprägungen für Tüllen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 150 mm 
Breite installiertes Produkt: 30 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ411M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ411M 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.9.11.4 1 x Kabeleinführungstülle, M40 

    

Kabeleinführungstüllen einsetzbar in Leitungseinführungen IP54 mit Vorprägungen für Tüllen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 200 mm 
Breite installiertes Produkt: 45 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ412M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ412M 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.9.12 Verriegelungssatz 
1.1.3.9.12.1 Verriegelungssatz, univers, für Leitungseinführung IP54 

    

Verriegelungseinsatz (2 Stück) zum Verriegeln der unteren Kunststoffleitungseinführungen IP54. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ421 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ421 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.9.13 Belüftungshaube zur Entlüftung aufkommender Wärme im Schrank 
1.1.3.9.13.1 Belüftungshaube für Leitungseinführung,univers,oben 

    

Belüftungshaube inklusive Befestigungsmaterial zur Entlüftung aufkommender Wärme im 
Schrank. Durch die Haube wird eine Flanschöffnung für Leitungseinführungen abgedeckt. 
Schutzart IP3x: der Schrank reduziert sich somit auch auf IP3x. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ403WP 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ403WP 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.9.14 Kabelabfangschiene 
1.1.3.9.14.1 Kabelabfangschiene C-Profil Stahl für Breite 600mm 

    

Kabelabfangschiene zum Einbau für Sockelleiste oder Anreihstandschrank IP41, für passender 
Schrank. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-CPSTB60 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-CPSTB60 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.9.14.2 Kabelabfangschiene C-Profil Stahl für Breite 850mm 

    

Kabelabfangschiene zum Einbau für Sockelleiste oder Anreihstandschrank IP41, für passender 
Schrank. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-CPSTB85 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-CPSTB85 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.9.14.3 Kabelabfangschiene C-Profil Stahl für Breite 1100mm 

    

Kabelabfangschiene zum Einbau für Sockelleiste oder Anreihstandschrank IP41, für passender 
Schrank. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-CPSTB110 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-CPSTB110 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.9.14.4 Kabelabfangschiene C-Profil Stahl für Breite 1350mm 

    

Kabelabfangschiene zum Einbau für Sockelleiste oder Anreihstandschrank IP41, für passender 
Schrank. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-CPSTB135 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-CPSTB135 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.9.15 Universalprofil 
1.1.3.9.15.1 Universalprofil für Tiefe 400mm 

    

Universalprofil (2 Stück) mit Befestigungsmaterial. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-UP40 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-UP40 

 

Menge: 1,000 
 

Paar EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.10 unimes H U-FL - Zubehör, NH - Abgangsschrank Fuseline, T=800mm, H=2000/2200mm 
1.1.3.10.1 Aluminiumflansch 
1.1.3.10.1.1 Aluflansch 5mm IP40 174x200 (BxT) 

    

 Aluminiumflansch inklusive Befestigungsmaterial für Leitungseinführung IP40 zum Einbau in 
Anreihstandschrank mit passendem Deckblech. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-AL02 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-AL02 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.10.1.2 Aluflansch 5mm IP40 298x200 (BxT) 

    

 Aluminiumflansch inklusive Befestigungsmaterial für Leitungseinführung IP40 zum Einbau in 
Anreihstandschrank mit passendem Deckblech. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-AL04 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-AL04 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.10.2 Leitungseinführungen aus Kunststoff für oben und unten, ohne Vorprägung, mit Dichtung 
IP54 

1.1.3.10.2.1 Leitungseinführung,univers, Kunststoff, ohne Vorprägungen 

    

Einführungsflansch mit oder ohne Vorprägung mit Dichtung IP54 für Tüllen und 
Verschraubungen zum Einbau für passenden Schrank (Flanscheinbau im Kopf- oder Fußteil). 
 

Höhe installiertes Produkt: 92 mm 
Breite installiertes Produkt: 141 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 49 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ404 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.10.3 Leitungseinführungen aus Kunststoff für oben und unten, mit Vorprägung, mit Dichtung 
IP54 

1.1.3.10.3.1 Leitungseinführung,univers, metrische Vorprägungen für Kabelverschraubungen 

    

Einführungsflansch mit oder ohne Vorprägung mit Dichtung IP54 für Tüllen und 
Verschraubungen zum Einbau für passenden Schrank (Flanscheinbau im Kopf- oder Fußteil). 
 

Höhe installiertes Produkt: 138 mm 
Breite installiertes Produkt: 248 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 90 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ406M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ406M 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.10.4 Leitungseinführungen aus Kunststoff für oben und unten, mit Vorprägung, mit Dichtung 
IP54 

1.1.3.10.4.1 Leitungseinführung,univers, metrische Vorprägungen für Kabelverschraubungen 

    

Einführungsflansch mit oder ohne Vorprägung mit Dichtung IP54 für Tüllen und 
Verschraubungen zum Einbau für passenden Schrank (Flanscheinbau im Kopf- oder Fußteil). 
 

Höhe installiertes Produkt: 100 mm 
Breite installiertes Produkt: 240 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 125 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ407M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ407M 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.10.5 Leitungseinführungen aus Kunststoff für oben und unten, mit Vorprägung, mit Dichtung 
IP54 

1.1.3.10.5.1 Leitungseinführung,univers, metrische Vorprägungen für Kabelverschraubungen 

    

Einführungsflansch mit oder ohne Vorprägung mit Dichtung IP54 für Tüllen und 
Verschraubungen zum Einbau für passenden Schrank (Flanscheinbau im Kopf- oder Fußteil). 
 

Höhe installiertes Produkt: 135 mm 
Breite installiertes Produkt: 249 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 95 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ408M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ408M 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.10.6 Kabeleinführungsflansch mit zwei Einführungstüllen, SK I 
1.1.3.10.6.1 Kabeleinführung, univers, Metall, mit zwei Tüllen für Kabel D=23-55mm, SK I 

    

Kabeleinführungsflansch Schutzarzt IP54 inklusive 2 Einführungstüllen und 6 
Befestigungslöchern zum Einbau für passenden Schrank. 
Hinweis: Bei Anreihstandverteilern sind 6 Löcher zu bohren. Befestigungsschrauben sind nicht 
enthalten. 
 

Höhe installiertes Produkt: 60 mm 
Breite installiertes Produkt: 210 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 100 mm 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ415E 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ415E 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.10.7 Kabelstutzen für Einführungsflansch FZ408M 
1.1.3.10.7.1 Kabeleinführungstülle, für Kabeldurchmesser von 23-55mm 

    

Einführungstülle Schutzarzt IP54 für Einführungsflansch zum Einbau für passenden Schrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 60 mm 
Breite installiertes Produkt: 70 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ413M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ413M 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.10.8 Kabeleinführungsflansch mit zwei Einführungstüllen 
1.1.3.10.8.1 Kabeleinführung, univers, mit 2 Tüllen für Kabeldurchmesser 30 bis 72mm, Blech 

    

Kabeleinführungsflansch Schutzarzt IP54 inklusive 2 Einführungstüllen und 6 
Befestigungslöchern zum Einbau für passenden Schrank. 
Hinweis: Bei Anreihstandverteilern sind 6 Löcher zu bohren. Befestigungsschrauben sind nicht 
enthalten. 
 

Höhe installiertes Produkt: 115 mm 
Breite installiertes Produkt: 290 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 150 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ415N 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ415N 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.10.9 Einführungstülle für Einführungsflansch FZ408M und FZ415N 
1.1.3.10.9.1 Kabeleinführungstülle, für Kabeldurchmesser von 30-72mm 

    

Einführungstülle Schutzarzt IP54 für Einführungsflansch zum Einbau für passenden Schrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 100 mm 
Breite installiertes Produkt: 95 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ413N 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ413N 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.10.10 Leitungseinführung, univers 
1.1.3.10.10.1 Leitungseinführung,univers, IP55, flexibel, mit Noppen zum ausreißen 

    

Durchsteckflansch mit Dichtung IP54 mit unterschiedlichen Leitungseinführungsmöglichkeiten 
zum Einbau für passenden Schrank (Flanscheinbau im Kopf- oder Fußteil). 
 

Höhe installiertes Produkt: 25 mm 
Breite installiertes Produkt: 160 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 85 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ402 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ402 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.10.11 Kabeleinführungstüllen 
1.1.3.10.11.1 1 x Kabeleinführungstülle, M20 

    

Kabeleinführungstüllen einsetzbar in Leitungseinführungen IP54 mit Vorprägungen für Tüllen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 25 mm 
Breite installiertes Produkt: 160 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ409M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ409M 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.10.11.2 1 x Kabeleinführungstülle, M25 

    

Kabeleinführungstüllen einsetzbar in Leitungseinführungen IP54 mit Vorprägungen für Tüllen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 25 mm 
Breite installiertes Produkt: 125 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ410M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ410M 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.10.11.3 1 x Kabeleinführungstülle, M32 

    

Kabeleinführungstüllen einsetzbar in Leitungseinführungen IP54 mit Vorprägungen für Tüllen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 150 mm 
Breite installiertes Produkt: 30 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ411M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ411M 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.10.11.4 1 x Kabeleinführungstülle, M40 

    

Kabeleinführungstüllen einsetzbar in Leitungseinführungen IP54 mit Vorprägungen für Tüllen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 200 mm 
Breite installiertes Produkt: 45 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ412M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ412M 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.10.12 Verriegelungssatz 
1.1.3.10.12.1 Verriegelungssatz, univers, für Leitungseinführung IP54 

    

Verriegelungseinsatz (2 Stück) zum Verriegeln der unteren Kunststoffleitungseinführungen IP54. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ421 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ421 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.10.13 Belüftungshaube zur Entlüftung aufkommender Wärme im Schrank 
1.1.3.10.13.1 Belüftungshaube für Leitungseinführung,univers,oben 

    

Belüftungshaube inklusive Befestigungsmaterial zur Entlüftung aufkommender Wärme im 
Schrank. Durch die Haube wird eine Flanschöffnung für Leitungseinführungen abgedeckt. 
Schutzart IP3x: der Schrank reduziert sich somit auch auf IP3x. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ403WP 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ403WP 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.10.14 Kabelabfangschiene 
1.1.3.10.14.1 Kabelabfangschiene C-Profil Stahl für Breite 600mm 

    

Kabelabfangschiene zum Einbau für Sockelleiste oder Anreihstandschrank IP41, für passender 
Schrank. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-CPSTB60 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-CPSTB60 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.10.14.2 Kabelabfangschiene C-Profil Stahl für Breite 850mm 

    

Kabelabfangschiene zum Einbau für Sockelleiste oder Anreihstandschrank IP41, für passender 
Schrank. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-CPSTB85 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-CPSTB85 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.10.14.3 Kabelabfangschiene C-Profil Stahl für Breite 1100mm 

    

Kabelabfangschiene zum Einbau für Sockelleiste oder Anreihstandschrank IP41, für passender 
Schrank. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-CPSTB110 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-CPSTB110 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.10.14.4 Kabelabfangschiene C-Profil Stahl für Breite 1350mm 

    

Kabelabfangschiene zum Einbau für Sockelleiste oder Anreihstandschrank IP41, für passender 
Schrank. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-CPSTB135 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-CPSTB135 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.10.15 Kabelabfangschienenhalter im Sockel 
1.1.3.10.15.1 Seitenträger für Tiefe 600mm 

    

Halter für Kabelfangschiene im Sockel (Anreihstandschrank) zur zusätzlichen Tiefenverstellung 
der Kabelfangschiene. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ801XE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ801XE 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.10.16 Universalprofil 
1.1.3.10.16.1 Universalprofil für Tiefe 400mm 

    

Universalprofil (2 Stück) mit Befestigungsmaterial. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-UP40 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-UP40 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 455 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Paar EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.11 unimes H U-MUN Abgangsschrank univers, T=800mm, H=2000/2200mm 
1.1.3.11.1 Leitungseinführungen aus Kunststoff für oben und unten, ohne Vorprägung, mit Dichtung 

IP54 
1.1.3.11.1.1 Leitungseinführung,univers, Kunststoff, ohne Vorprägungen 

    

Einführungsflansch mit oder ohne Vorprägung mit Dichtung IP54 für Tüllen und 
Verschraubungen zum Einbau für passenden Schrank (Flanscheinbau im Kopf- oder Fußteil). 
 

Höhe installiertes Produkt: 92 mm 
Breite installiertes Produkt: 141 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 49 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ404 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.11.2 Leitungseinführungen aus Kunststoff für oben und unten, mit Vorprägung, mit Dichtung 
IP54 

1.1.3.11.2.1 Leitungseinführung,univers, metrische Vorprägungen für Kabelverschraubungen 

    

Einführungsflansch mit oder ohne Vorprägung mit Dichtung IP54 für Tüllen und 
Verschraubungen zum Einbau für passenden Schrank (Flanscheinbau im Kopf- oder Fußteil). 
 

Höhe installiertes Produkt: 138 mm 
Breite installiertes Produkt: 248 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 90 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ406M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ406M 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 456 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.11.3 Leitungseinführungen aus Kunststoff für oben und unten, mit Vorprägung, mit Dichtung 
IP54 

1.1.3.11.3.1 Leitungseinführung,univers, metrische Vorprägungen für Kabelverschraubungen 

    

Einführungsflansch mit oder ohne Vorprägung mit Dichtung IP54 für Tüllen und 
Verschraubungen zum Einbau für passenden Schrank (Flanscheinbau im Kopf- oder Fußteil). 
 

Höhe installiertes Produkt: 100 mm 
Breite installiertes Produkt: 240 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 125 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ407M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ407M 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.11.4 Leitungseinführungen aus Kunststoff für oben und unten, mit Vorprägung, mit Dichtung 
IP54 

1.1.3.11.4.1 Leitungseinführung,univers, metrische Vorprägungen für Kabelverschraubungen 

    

Einführungsflansch mit oder ohne Vorprägung mit Dichtung IP54 für Tüllen und 
Verschraubungen zum Einbau für passenden Schrank (Flanscheinbau im Kopf- oder Fußteil). 
 

Höhe installiertes Produkt: 135 mm 
Breite installiertes Produkt: 249 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 95 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ408M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ408M 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 457 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.11.5 Kabeleinführungsflansch mit zwei Einführungstüllen, SK I 
1.1.3.11.5.1 Kabeleinführung, univers, Metall, mit zwei Tüllen für Kabel D=23-55mm, SK I 

    

Kabeleinführungsflansch Schutzarzt IP54 inklusive 2 Einführungstüllen und 6 
Befestigungslöchern zum Einbau für passenden Schrank. 
Hinweis: Bei Anreihstandverteilern sind 6 Löcher zu bohren. Befestigungsschrauben sind nicht 
enthalten. 
 

Höhe installiertes Produkt: 60 mm 
Breite installiertes Produkt: 210 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 100 mm 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ415E 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ415E 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.11.6 Kabelstutzen für Einführungsflansch FZ408M 
1.1.3.11.6.1 Kabeleinführungstülle, für Kabeldurchmesser von 23-55mm 

    

Einführungstülle Schutzarzt IP54 für Einführungsflansch zum Einbau für passenden Schrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 60 mm 
Breite installiertes Produkt: 70 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ413M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ413M 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.11.7 Kabeleinführungsflansch mit zwei Einführungstüllen 
1.1.3.11.7.1 Kabeleinführung, univers, mit 2 Tüllen für Kabeldurchmesser 30 bis 72mm, Blech 

    

Kabeleinführungsflansch Schutzarzt IP54 inklusive 2 Einführungstüllen und 6 
Befestigungslöchern zum Einbau für passenden Schrank. 
Hinweis: Bei Anreihstandverteilern sind 6 Löcher zu bohren. Befestigungsschrauben sind nicht 
enthalten. 
 

Höhe installiertes Produkt: 115 mm 
Breite installiertes Produkt: 290 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 150 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ415N 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ415N 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.11.8 Einführungstülle für Einführungsflansch FZ408M und FZ415N 
1.1.3.11.8.1 Kabeleinführungstülle, für Kabeldurchmesser von 30-72mm 

    

Einführungstülle Schutzarzt IP54 für Einführungsflansch zum Einbau für passenden Schrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 100 mm 
Breite installiertes Produkt: 95 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ413N 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ413N 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.11.9 Leitungseinführung, univers 
1.1.3.11.9.1 Leitungseinführung,univers, IP55, flexibel, mit Noppen zum ausreißen 

    

Durchsteckflansch mit Dichtung IP54 mit unterschiedlichen Leitungseinführungsmöglichkeiten 
zum Einbau für passenden Schrank (Flanscheinbau im Kopf- oder Fußteil). 
 

Höhe installiertes Produkt: 25 mm 
Breite installiertes Produkt: 160 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 85 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ402 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ402 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.11.10 Kabeleinführungstüllen 
1.1.3.11.10.1 1 x Kabeleinführungstülle, M20 

    

Kabeleinführungstüllen einsetzbar in Leitungseinführungen IP54 mit Vorprägungen für Tüllen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 25 mm 
Breite installiertes Produkt: 160 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ409M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ409M 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.11.10.2 1 x Kabeleinführungstülle, M25 

    

Kabeleinführungstüllen einsetzbar in Leitungseinführungen IP54 mit Vorprägungen für Tüllen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 25 mm 
Breite installiertes Produkt: 125 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ410M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ410M 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.11.10.3 1 x Kabeleinführungstülle, M32 

    

Kabeleinführungstüllen einsetzbar in Leitungseinführungen IP54 mit Vorprägungen für Tüllen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 150 mm 
Breite installiertes Produkt: 30 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ411M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ411M 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.11.10.4 1 x Kabeleinführungstülle, M40 

    

Kabeleinführungstüllen einsetzbar in Leitungseinführungen IP54 mit Vorprägungen für Tüllen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 200 mm 
Breite installiertes Produkt: 45 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ412M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ412M 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.11.11 Verriegelungssatz 
1.1.3.11.11.1 Verriegelungssatz, univers, für Leitungseinführung IP54 

    

Verriegelungseinsatz (2 Stück) zum Verriegeln der unteren Kunststoffleitungseinführungen IP54. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ421 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ421 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.11.12 Belüftungshaube zur Entlüftung aufkommender Wärme im Schrank 
1.1.3.11.12.1 Belüftungshaube für Leitungseinführung,univers,oben 

    

Belüftungshaube inklusive Befestigungsmaterial zur Entlüftung aufkommender Wärme im 
Schrank. Durch die Haube wird eine Flanschöffnung für Leitungseinführungen abgedeckt. 
Schutzart IP3x: der Schrank reduziert sich somit auch auf IP3x. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ403WP 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ403WP 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.11.13 Kabelabfangschiene 
1.1.3.11.13.1 Kabelabfangschiene C-Profil Stahl für Breite 600mm 

    

Kabelabfangschiene zum Einbau für Sockelleiste oder Anreihstandschrank IP41, für passender 
Schrank. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-CPSTB60 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-CPSTB60 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.11.13.2 Kabelabfangschiene C-Profil Stahl für Breite 850mm 

    

Kabelabfangschiene zum Einbau für Sockelleiste oder Anreihstandschrank IP41, für passender 
Schrank. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-CPSTB85 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-CPSTB85 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.11.13.3 Kabelabfangschiene C-Profil Stahl für Breite 1100mm 

    

Kabelabfangschiene zum Einbau für Sockelleiste oder Anreihstandschrank IP41, für passender 
Schrank. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-CPSTB110 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-CPSTB110 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.11.13.4 Kabelabfangschiene C-Profil Stahl für Breite 1350mm 

    

Kabelabfangschiene zum Einbau für Sockelleiste oder Anreihstandschrank IP41, für passender 
Schrank. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-CPSTB135 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-CPSTB135 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.11.14 Universalprofil 
1.1.3.11.14.1 Universalprofil für Tiefe 400mm 

    

Universalprofil (2 Stück) mit Befestigungsmaterial. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-UP40 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-UP40 
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Menge: 1,000 
 

Paar EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.11.15 Tragschienen 
1.1.3.11.15.1 Tragschienen,universN, 300mm, für Schränke ab 160mm Tiefe, Set = 2 Stück 

    

Tragschienen aus profiliertem und verzinktem Stahlblech. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UN02A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UN02A 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.11.15.2 Tragschienen,universN,450mm, für Schränke ab 160mm Tiefe, Set = 2 Stück 

    

Tragschienen aus profiliertem und verzinktem Stahlblech. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UN03A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UN03A 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.11.15.3 Tragschienen,universN, 600mm, für Schränke ab 160mm Tiefe, Set = 2 Stück 

    

Tragschienen aus profiliertem und verzinktem Stahlblech. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UN04A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UN04A 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.11.15.4 Tragschienen,universN, 750mm, für Schränke ab 160mm Tiefe, Set = 2 Stück 

    

Tragschienen aus profiliertem und verzinktem Stahlblech. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UN05A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UN05A 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.11.15.5 Tragschienen,universN, 900mm, für Schränke ab 160mm Tiefe, Set = 2 Stück 

    

Tragschienen aus profiliertem und verzinktem Stahlblech. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UN06A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UN06A 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.11.15.6 Tragschienen,universN, 1050mm,für Schränke ab 160mm Tiefe, Set = 2 Stück 

    

Tragschienen aus profiliertem und verzinktem Stahlblech. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UN07A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UN07A 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.11.15.7 Tragschienen,universN, 1200mm,für Schränke ab 160mm Tiefe, Set = 2 Stück 

    

Tragschienen aus profiliertem und verzinktem Stahlblech. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UN08A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UN08A 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.11.15.8 Tragschienen,universN, 1350mm,für Schränke ab 160mm Tiefe, Set = 2 Stück 

    

Tragschienen aus profiliertem und verzinktem Stahlblech. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UN09A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UN09A 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.11.15.9 Tragschienen,universN, 1500mm,für Schränke ab 160mm Tiefe, Set = 2 Stück 

    

Tragschienen aus profiliertem und verzinktem Stahlblech. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UN10A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UN10A 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.11.15.10 Tragschienen,universN, 1650mm,für Schränke ab 160mm Tiefe, Set = 2 Stück 

    

Tragschienen aus profiliertem und verzinktem Stahlblech. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UN11A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UN11A 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.11.15.11 Tragschienen,universN, 1800mm,für Schränke ab 160mm Tiefe, Set = 2 Stück 

    

Tragschienen aus profiliertem und verzinktem Stahlblech. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UN12A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UN12A 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.11.16 Quertraverse 
1.1.3.11.16.1 Quertraverse,universN,2-feldig 

    

Quertraverse zum Schrankeinbau. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UT12PN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UT12PN 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 471 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.11.16.2 Quertraverse,universN,3-feldig 

    

Quertraverse zum Schrankeinbau. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UT12QN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UT12QN 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.11.17 Absenkwinkel für Abfangschiene oder Quertraverse 
1.1.3.11.17.1 Absenkwinkel, universN, 25mm, 2 Stück 

    

Absenkwinkel für Abfangschiene oder Quertraverse zum Schrankeinbau. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UZ25A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UZ25A 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.11.17.2 Absenkwinkel, universN, 25mm, für Koppelplatte, 2 Stück 

    

Absenkwinkel für Abfangschiene oder Quertraverse zum Schrankeinbau. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UZ25AK 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UZ25AK 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.11.17.3 Absenkwinkel, universN, 50mm, 2 Stück, für Abfangschiene und Quertraverse 

    

Absenkwinkel für Abfangschiene oder Quertraverse zum Schrankeinbau. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UZ50A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UZ50A 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.11.17.4 Absenkwinkel,universN,50mm,für Kombination mit Koppelplatte,Set = 2 Stück 

    

Absenkwinkel für Abfangschiene oder Quertraverse zum Schrankeinbau. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UZ50AK 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UZ50AK 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.11.18 Koppelplatte 
1.1.3.11.18.1 Koppelplatte, universN, doppelt 

    

Koppelplatten zur Aufnahme von zwei senkrechten, abgelängten Tragschienen und wird auf die 
Abfangschienen bzw. U-Schienen montiert, zum Schrankeinbau. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UT90F 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UT90F 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.11.18.2 Koppelplatte, universN, halb, links 

    

Koppelplatten bei Verwendung von Bausteinen mit Montageplatten zum Schrankeinbau. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UT90L 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UT90L 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.11.18.3 Koppelplatte, universN, halb, rechts 

    

Koppelplatten bei Verwendung von Bausteinen mit Montageplatten zum Schrankeinbau. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UT90R 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UT90R 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.11.19 Halter Abfangschiene 
1.1.3.11.19.1 Halter Abfangschiene 400mm für UT8xCN 

    

Halter zur seitlichen Aufnahme einer zusätzlichen Abfangschiene als Stabilisierung des 
Traggerüsts zum Einbau für Schrank IP41. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ81WE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ81WE 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.11.20 Abfangschiene 
1.1.3.11.20.1 Abfangschiene, univers, 2feldig 

    

Abfangschiene zur zusätzlichen Aufnahme der Tragschienen zum Schrankeinbau. 
Hinweis: Halter sind nicht enthalten (mitbestellen). 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UT82CN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UT82CN 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.11.20.2 Abfangschiene, univers, 3feldig 

    

Abfangschiene zur zusätzlichen Aufnahme der Tragschienen zum Schrankeinbau. 
Hinweis: Halter sind nicht enthalten (mitbestellen). 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UT83CN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UT83CN 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.11.20.3 Abfangschiene, univers, 4feldig 

    

Abfangschiene zur zusätzlichen Aufnahme der Tragschienen zum Schrankeinbau. 
Hinweis: Halter sind nicht enthalten (mitbestellen). 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UT84CN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UT84CN 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.11.20.4 Abfangschiene, univers, 5feldig 

    

Abfangschiene zur zusätzlichen Aufnahme der Tragschienen zum Schrankeinbau. 
Hinweis: Halter sind nicht enthalten (mitbestellen). 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UT85CN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UT85CN 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.12 unimes H U-BS Basisschrank, T=800mm, H=2000/2200mm 
1.1.3.12.1 Montageplatte 
1.1.3.12.1.1 Montageplatte 1-teilig 600x2200 (BxH) verzinkt 

    

Montageplatte ohne Tragschienen verwendbar zum Einbau im Stand-/Anreihstandschrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 2050 mm 
Breite installiertes Produkt: 490 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 25 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-MP6022 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-MP6022 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.12.2 Leitungseinführungen aus Kunststoff für oben und unten, ohne Vorprägung, mit Dichtung 
IP54 

1.1.3.12.2.1 Leitungseinführung,univers, Kunststoff, ohne Vorprägungen 

    

Einführungsflansch mit oder ohne Vorprägung mit Dichtung IP54 für Tüllen und 
Verschraubungen zum Einbau für passenden Schrank (Flanscheinbau im Kopf- oder Fußteil). 
 

Höhe installiertes Produkt: 92 mm 
Breite installiertes Produkt: 141 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 49 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ404 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.12.3 Leitungseinführungen aus Kunststoff für oben und unten, mit Vorprägung, mit Dichtung 
IP54 

1.1.3.12.3.1 Leitungseinführung,univers, metrische Vorprägungen für Kabelverschraubungen 

    

Einführungsflansch mit oder ohne Vorprägung mit Dichtung IP54 für Tüllen und 
Verschraubungen zum Einbau für passenden Schrank (Flanscheinbau im Kopf- oder Fußteil). 
 

Höhe installiertes Produkt: 138 mm 
Breite installiertes Produkt: 248 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 90 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ406M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ406M 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.12.4 Leitungseinführungen aus Kunststoff für oben und unten, mit Vorprägung, mit Dichtung 
IP54 

1.1.3.12.4.1 Leitungseinführung,univers, metrische Vorprägungen für Kabelverschraubungen 

    

Einführungsflansch mit oder ohne Vorprägung mit Dichtung IP54 für Tüllen und 
Verschraubungen zum Einbau für passenden Schrank (Flanscheinbau im Kopf- oder Fußteil). 
 

Höhe installiertes Produkt: 100 mm 
Breite installiertes Produkt: 240 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 125 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ407M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ407M 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.12.5 Leitungseinführungen aus Kunststoff für oben und unten, mit Vorprägung, mit Dichtung 
IP54 

1.1.3.12.5.1 Leitungseinführung,univers, metrische Vorprägungen für Kabelverschraubungen 

    

Einführungsflansch mit oder ohne Vorprägung mit Dichtung IP54 für Tüllen und 
Verschraubungen zum Einbau für passenden Schrank (Flanscheinbau im Kopf- oder Fußteil). 
 

Höhe installiertes Produkt: 135 mm 
Breite installiertes Produkt: 249 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 95 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ408M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ408M 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.12.6 Kabeleinführungsflansch mit zwei Einführungstüllen, SK I 
1.1.3.12.6.1 Kabeleinführung, univers, Metall, mit zwei Tüllen für Kabel D=23-55mm, SK I 

    

Kabeleinführungsflansch Schutzarzt IP54 inklusive 2 Einführungstüllen und 6 
Befestigungslöchern zum Einbau für passenden Schrank. 
Hinweis: Bei Anreihstandverteilern sind 6 Löcher zu bohren. Befestigungsschrauben sind nicht 
enthalten. 
 

Höhe installiertes Produkt: 60 mm 
Breite installiertes Produkt: 210 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 100 mm 
Schutzklasse: Schutzklasse I 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ415E 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ415E 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.12.7 Kabelstutzen für Einführungsflansch FZ408M 
1.1.3.12.7.1 Kabeleinführungstülle, für Kabeldurchmesser von 23-55mm 

    

Einführungstülle Schutzarzt IP54 für Einführungsflansch zum Einbau für passenden Schrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 60 mm 
Breite installiertes Produkt: 70 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ413M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ413M 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 481 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.12.8 Kabeleinführungsflansch mit zwei Einführungstüllen 
1.1.3.12.8.1 Kabeleinführung, univers, mit 2 Tüllen für Kabeldurchmesser 30 bis 72mm, Blech 

    

Kabeleinführungsflansch Schutzarzt IP54 inklusive 2 Einführungstüllen und 6 
Befestigungslöchern zum Einbau für passenden Schrank. 
Hinweis: Bei Anreihstandverteilern sind 6 Löcher zu bohren. Befestigungsschrauben sind nicht 
enthalten. 
 

Höhe installiertes Produkt: 115 mm 
Breite installiertes Produkt: 290 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 150 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ415N 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ415N 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.12.9 Einführungstülle für Einführungsflansch FZ408M und FZ415N 
1.1.3.12.9.1 Kabeleinführungstülle, für Kabeldurchmesser von 30-72mm 

    

Einführungstülle Schutzarzt IP54 für Einführungsflansch zum Einbau für passenden Schrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 100 mm 
Breite installiertes Produkt: 95 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ413N 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ413N 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.12.10 Leitungseinführung, univers 
1.1.3.12.10.1 Leitungseinführung,univers, IP55, flexibel, mit Noppen zum ausreißen 

    

Durchsteckflansch mit Dichtung IP54 mit unterschiedlichen Leitungseinführungsmöglichkeiten 
zum Einbau für passenden Schrank (Flanscheinbau im Kopf- oder Fußteil). 
 

Höhe installiertes Produkt: 25 mm 
Breite installiertes Produkt: 160 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 85 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ402 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ402 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.12.11 Kabeleinführungstüllen 
1.1.3.12.11.1 1 x Kabeleinführungstülle, M20 

    

Kabeleinführungstüllen einsetzbar in Leitungseinführungen IP54 mit Vorprägungen für Tüllen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 25 mm 
Breite installiertes Produkt: 160 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ409M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ409M 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.12.11.2 1 x Kabeleinführungstülle, M25 

    

Kabeleinführungstüllen einsetzbar in Leitungseinführungen IP54 mit Vorprägungen für Tüllen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 25 mm 
Breite installiertes Produkt: 125 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ410M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ410M 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.12.11.3 1 x Kabeleinführungstülle, M32 

    

Kabeleinführungstüllen einsetzbar in Leitungseinführungen IP54 mit Vorprägungen für Tüllen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 150 mm 
Breite installiertes Produkt: 30 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ411M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ411M 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.12.11.4 1 x Kabeleinführungstülle, M40 

    

Kabeleinführungstüllen einsetzbar in Leitungseinführungen IP54 mit Vorprägungen für Tüllen. 
 

Höhe installiertes Produkt: 200 mm 
Breite installiertes Produkt: 45 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ412M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ412M 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.12.12 Verriegelungssatz 
1.1.3.12.12.1 Verriegelungssatz, univers, für Leitungseinführung IP54 

    

Verriegelungseinsatz (2 Stück) zum Verriegeln der unteren Kunststoffleitungseinführungen IP54. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ421 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ421 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.12.13 Belüftungshaube zur Entlüftung aufkommender Wärme im Schrank 
1.1.3.12.13.1 Belüftungshaube für Leitungseinführung,univers,oben 

    

Belüftungshaube inklusive Befestigungsmaterial zur Entlüftung aufkommender Wärme im 
Schrank. Durch die Haube wird eine Flanschöffnung für Leitungseinführungen abgedeckt. 
Schutzart IP3x: der Schrank reduziert sich somit auch auf IP3x. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ403WP 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ403WP 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.12.14 Kabelabfangschiene 
1.1.3.12.14.1 Kabelabfangschiene C-Profil Stahl für Breite 600mm 

    

Kabelabfangschiene zum Einbau für Sockelleiste oder Anreihstandschrank IP41, für passender 
Schrank. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-CPSTB60 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-CPSTB60 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.12.15 Universalprofil 
1.1.3.12.15.1 Universalprofil für Tiefe 400mm 

    

Universalprofil (2 Stück) mit Befestigungsmaterial. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-UP40 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-UP40 

 

Menge: 1,000 
 

Paar EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.13 unimes H Zubehör zu Schranksystemen 
1.1.3.13.1 Bodenbefestigungslasche 
1.1.3.13.1.1 Bodenbefestigungslasche 

    

Bodenbefestigungslasche (4 Stück) für passende Sockelleiste. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-BBL 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-BBL 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.13.2 Sockelnivellierung 
1.1.3.13.2.1 Sockelnivellierung mit Kontermutter 

    

Sockelnivelierung (4 Stück) für passende Sockelleiste. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-NIV 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-NIV 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.13.3 Kabelabfangschiene 
1.1.3.13.3.1 Kabelabfangschiene C-Profil Stahl für Breite 600mm 

    

Kabelabfangschiene zum Einbau für Sockelleiste oder Anreihstandschrank IP41, für passender 
Schrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 37 mm 
Breite installiertes Produkt: 495 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 18 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-CPSTB60 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-CPSTB60 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.13.3.2 Kabelabfangschiene C-Profil Stahl für Breite 850mm 

    

Kabelabfangschiene zum Einbau für Sockelleiste oder Anreihstandschrank IP41, für passender 
Schrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 37 mm 
Breite installiertes Produkt: 795 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 18 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-CPSTB85 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-CPSTB85 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.13.3.3 Kabelabfangschiene C-Profil Stahl für Breite 1100mm 

    

Kabelabfangschiene zum Einbau für Sockelleiste oder Anreihstandschrank IP41, für passender 
Schrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 37 mm 
Breite installiertes Produkt: 995 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 18 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-CPSTB110 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-CPSTB110 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.13.3.4 Kabelabfangschiene C-Profil Stahl für Breite 1350mm 

    

Kabelabfangschiene zum Einbau für Sockelleiste oder Anreihstandschrank IP41, für passender 
Schrank. 
 

Höhe installiertes Produkt: 37 mm 
Breite installiertes Produkt: 1245 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 18 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-CPSTB135 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-CPSTB135 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.13.4 Halter für Kabelfangschiene im Sockel 200mm 
1.1.3.13.4.1 Seitenträger für Tiefe 600mm 

    

Halter für Kabelfangschiene im Sockel (Anreihstandschrank) zur zusätzlichen Tiefenverstellung 
der Kabelfangschiene. 
 

Höhe installiertes Produkt: 25 mm 
Breite installiertes Produkt: 27 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 495 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ801XE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ801XE 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.13.5 Universalprofil 
1.1.3.13.5.1 Universalprofil für Tiefe 400mm 

    

Universalprofil (2 Stück) mit Befestigungsmaterial. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-UP40 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-UP40 

 

Menge: 1,000 
 

Paar EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.13.5.2 Universalprofil für Tiefe 600mm 

    

Universalprofil (2 Stück) mit Befestigungsmaterial. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-UP60 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-UP60 
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Menge: 1,000 
 

Paar EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.13.6 Befestigungsbügel 
1.1.3.13.6.1 Befestigungsbügel für Montage der C-Profile 

    

Befestigungsbügel (2 Stück) zur Aufnahme verschiedenster Normprofile für passender Schrank. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-BEB 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-BEB 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.13.7 Schrankverbindung 
1.1.3.13.7.1 Schrankverbindung Lochplatte 

    

Schrankverbindung (6 Stück) mit Lochplatte und Schrauben für passende Schränke. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MES-FV 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MES-FV 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2 Hauptschaltgeräte 
1.2.1 Sicherungsmaterial 
1.2.1.1 NH-Sicherungslasttrennschalter 
1.2.1.1.1 NH000, 100 A, für Hutschiene 
1.2.1.1.1.1 NH-Sicherungs-Lasttrenner LT NH000 DIN-Schiene Direktanschluss 

    

NH000-Sicherungslasttrennschalter für Montageplatte bzw. Hutschienenmontage nach DIN EN 
60947-3 (VDE 0660-107) und geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach DIN 43620/1. 
Bestehend aus 3-poligem Schalterunterteil und plombierbarem Griffeinsatz, Berührungsschutz 
am Griff, mit verschiebbarem Klarsichtfenster zur Spannungsprüfung, allpolig schaltend, zur 
Montage auf Hutprofilschiene oder Montageplatte ohne zusätzliche Blende. 
 

Länge: 82 mm 
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B: 100 A 
Drehmoment: 4,5Nm 
Frequenz: 50/60 Hz 
Höhe installiertes Produkt: 216 mm 
Nennstrom: 100 A 
Nennstrom für Sicherungseinsätze: 2/4/6/10/16/20/25/32/35/40/50/63/80/100 A 
Schutzart: IP3X 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Zulässiger Bemessungsstrom unter 1 Sekunde: 1,2 kA 
Breite installiertes Produkt: 53 mm 
Gewicht: 0,51 kg 
Polanzahl: 3 P 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 300 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 1700 
Tiefe installiertes Produkt: 82 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 10 W 
Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol: 30 W 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 2,5 / 50mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 2,5 / 50mm² 
Sicherungsgröße: NH000 
Klemmenart bei den Eingängen: Käfigklemmen 
Klemmenart der Ausgänge: Käfigklemmen 
Polart: 3 P 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/690 V 
Isolationsspannung: 1000 V 
Stoßspannungsfestigkeit: 6000 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LT0050 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LT0050 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.2 NH000, 100 A, für Sammelschiene, 40 mm 
1.2.1.1.2.1 Sicherungslasttrennschalter LT NH000/40mm 100A, Rahmenklemme 50mm² 

    

NH000-Sicherungslasttrennschalter für Sammelschienenmontage Abstand 40mm nach DIN EN 
60947-3 (VDE 0660-107) und geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach DIN 43620/1. 
Bestehend aus 3-poligem Schalterunterteil und plombierbarem Griffeinsatz, Berührungsschutz 
am Griff, mit verschiebbarem Klarsichtfenster zur Spannungsprüfung, allpolig schaltend, zur 
Montage auf CU-Sammelschiene Abstand 40mm, Abgang oben bzw. unten, ohne zusätzliche 
Blende. 
 

Länge: 106 mm 
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B: 100 A 
Drehmoment: 4,5Nm 
Frequenz: 50/60 Hz 
Höhe installiertes Produkt: 216 mm 
Nennstrom: 100 A 
Nennstrom für Sicherungseinsätze: 2/4/6/10/16/20/25/32/35/40/50/63/80/100 A 
Schutzart: IP3X 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Zulässiger Bemessungsstrom unter 1 Sekunde: 1,2 kA 
Breite installiertes Produkt: 53 mm 
Gewicht: 0,543 kg 
Polanzahl: 3 P 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 300 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 1700 
Tiefe installiertes Produkt: 106 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 13 W 
Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol: 30 W 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 2,5 / 50mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 2,5 / 50mm² 
Sicherungsgröße: NH000 
Klemmenart bei den Eingängen: Sammelschienen 40 mm 
Klemmenart der Ausgänge: Käfigklemmen 
Polart: 3 P 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/690 V 
Isolationsspannung: 1000 V 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LT0054 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LT0054 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.3 NH000, 100 A, für Sammelschiene, 60 mm 
1.2.1.1.3.1 Sicherungslasttrennschalter LT NH000/60mm 100A, Rahmenklemme, Abgang unten 

    

NH000-Sicherungslasttrennschalter für Sammelschienenmontage Abstand 60mm nach DIN EN 
60947-3 (VDE 0660-107) und geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach DIN 43620/1, 
Bestehend aus 3-poligem Schalterunterteil und plombierbarem Griffeinsatz, Berührungsschutz 
am Griff, mit verschiebbarem Klarsichtfenster zur Spannungsprüfung, allpolig schaltend, zur 
Montage auf CU-Sammelschiene Abstand 60mm, Abgang unten, ohne zusätzliche Blende. 
 

Länge: 106 mm 
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B: 100 A 
Drehmoment: 4,5Nm 
Frequenz: 50/60 Hz 
Höhe installiertes Produkt: 206 mm 
Nennstrom: 100 A 
Nennstrom für Sicherungseinsätze: 2/4/6/10/16/20/25/32/35/40/50/63/80/100 A 
Schutzart: IP20 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Zulässiger Bemessungsstrom unter 1 Sekunde: 1,2 kA 
Breite installiertes Produkt: 53 mm 
Gewicht: 0,527 kg 
Polanzahl: 3 P 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 300 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 1700 
Tiefe installiertes Produkt: 106 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 8,8 W 
Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol: 30 W 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 2,5 / 50mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 2,5 / 50mm² 
Sicherungsgröße: NH000 
Klemmenart bei den Eingängen: Sammelschienen 60 mm 
Klemmenart der Ausgänge: Käfigklemmen 
Polart: 3 P 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/690 V 
Isolationsspannung: 1000 V 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LT0056 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LT0056 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.3.2 Sicherungslasttrennschalter LT NH000/60mm 100A, Rahmenklemme, Abgang oben 

    

NH000-Sicherungslasttrennschalter für Sammelschienenmontage Abstand 60mm nach DIN EN 
60947-3 (VDE 0660-107) und geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach DIN 43620/1, 
Bestehend aus 3-poligem Schalterunterteil und plombierbarem Griffeinsatz, Berührungsschutz 
am Griff, mit verschiebbarem Klarsichtfenster zur Spannungsprüfung, allpolig schaltend, zur 
Montage auf CU-Sammelschiene Abstand 60mm, Abgang oben, ohne zusätzliche Blende. 
 

Länge: 106 mm 
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B: 100 A 
Drehmoment: 4,5Nm 
Frequenz: 50/60 Hz 
Höhe installiertes Produkt: 206 mm 
Nennstrom: 100 A 
Nennstrom für Sicherungseinsätze: 2/4/6/10/16/20/25/32/35/40/50/63/80/100 A 
Schutzart: IP3X 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Zulässiger Bemessungsstrom unter 1 Sekunde: 1,2 kA 
Breite installiertes Produkt: 53 mm 
Gewicht: 0,553 kg 
Polanzahl: 3 P 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 300 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 1700 
Tiefe installiertes Produkt: 106 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 8,8 W 
Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol: 30 W 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 2,5 / 50mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 2,5 / 50mm² 
Sicherungsgröße: NH000 
Klemmenart bei den Eingängen: Sammelschienen 60 mm 
Klemmenart der Ausgänge: Käfigklemmen 
Polart: 3 P 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/690 V 
Isolationsspannung: 1000 V 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LT0057 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LT0057 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.4 NH00, 160 A, für Hutschiene 
1.2.1.1.4.1 Sicherungslasttrennschalter LT NH00 160A,Rahmenklemme 95mm², Hutschiene 

    

NH00-Sicherungslasttrennschalter für Montageplatte bzw. Hutschienenmontage nach DIN EN 
60947-3 (VDE 0660-107) und geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach DIN 43620/1. 
Bestehend aus 3-poligem Schalterunterteil und plombierbarem Griffeinsatz, Berührungsschutz 
am Griff, mit verschiebbarem Klarsichtfenster zur Spannungsprüfung, allpolig schaltend, zur 
Montage auf Hutprofilschiene oder Montageplatte ohne zusätzliche Blende. 
 

Länge: 150 mm 
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B: 160 A 
Drehmoment: 4,5Nm 
Frequenz: 50/60 Hz 
Höhe installiertes Produkt: 200 mm 
Nennstrom: 160 A 
Nennstrom für Sicherungseinsätze: 6/10/16/20/25/32/35/40/50/63/80/100/125/160 A 
Schutzart: IP3X 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Zulässiger Bemessungsstrom unter 1 Sekunde: 5 kA 
Breite installiertes Produkt: 106 mm 
Gewicht: 0,75 kg 
Polanzahl: 3 P 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 1400 
Tiefe installiertes Produkt: 80 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 9 W 
Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol: 46,5 W 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 6 / 95mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 6 - 95mm² 
Sicherungsgröße: NH00 
Klemmenart bei den Eingängen: Käfigklemmen 
Klemmenart der Ausgänge: Käfigklemmen 
Polart: 3 P 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/690 V 
Isolationsspannung: 1000 V 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LT050 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LT050 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 497 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.4.2 Sicherungslasttrennschalter LT NH00 160A Hutschiene Zugang 95mm² Abgang 3x16 mm² 

    

NH00-Sicherungslasttrennschalter für Montageplatte bzw. Hutschienenmontage nach DIN EN 
60947-3 (VDE 0660-107) und geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach DIN 43620/1. 
Bestehend aus 3-poligem Schalterunterteil und plombierbarem Griffeinsatz, Berührungsschutz 
am Griff, mit verschiebbarem Klarsichtfenster zur Spannungsprüfung, allpolig schaltend, zur 
Montage auf Hutprofilschiene oder Montageplatte ohne zusätzliche Blende. 
 

Länge: 150 mm 
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B: 160 A 
Drehmoment: 4,5Nm 
Frequenz: 50/60 Hz 
Höhe installiertes Produkt: 206 mm 
Nennstrom: 160 A 
Nennstrom für Sicherungseinsätze: 6/10/16/20/25/32/35/40/50/63/80/100/125/160 A 
Schutzart: IP3X 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Zulässiger Bemessungsstrom unter 1 Sekunde: 5 kA 
Breite installiertes Produkt: 106 mm 
Gewicht: 0,75 kg 
Polanzahl: 3 P 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 1400 
Tiefe installiertes Produkt: 80 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 9 W 
Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol: 46,5 W 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 6 / 95mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 6 - 95mm² 
Sicherungsgröße: NH00 
Klemmenart bei den Eingängen: Käfigklemmen 
Klemmenart der Ausgänge: Dreifachklemmen 
Polart: 3 P 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/690 V 
Isolationsspannung: 1000 V 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LT051 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LT051 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.4.3 Sicherungslasttrennschalter LT NH00 160A, Schraubanschluss M8, Hutschiene 

    

NH00-Sicherungslasttrennschalter für Montageplatte bzw. Hutschienenmontage nach DIN EN 
60947-3 (VDE 0660-107) und geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach DIN 43620/1. 
Bestehend aus 3-poligem Schalterunterteil und plombierbarem Griffeinsatz, Berührungsschutz 
am Griff, mit verschiebbarem Klarsichtfenster zur Spannungsprüfung, allpolig schaltend, zur 
Montage auf Hutprofilschiene oder Montageplatte ohne zusätzliche Blende. 
 

Länge: 150 mm 
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B: 160 A 
Drehmoment: 12Nm 
Frequenz: 50/60 Hz 
Höhe installiertes Produkt: 206 mm 
Nennstrom: 160 A 
Nennstrom für Sicherungseinsätze: 6/10/16/20/25/32/35/40/50/63/80/100/125/160 A 
Schutzart: IP3X 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Zulässiger Bemessungsstrom unter 1 Sekunde: 5 kA 
Breite installiertes Produkt: 106 mm 
Gewicht: 0,718 kg 
Polanzahl: 3 P 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 1400 
Tiefe installiertes Produkt: 80 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 9 W 
Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol: 46,5 W 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 6 / 95mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 6 - 95mm² 
Sicherungsgröße: NH00 
Klemmenart bei den Eingängen: Schraubanschluss 
Klemmenart der Ausgänge: Schraubanschluss 
Polart: 3 P 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/690 V 
Isolationsspannung: 1000 V 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LT052 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LT052 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.5 NH00, 160 A, für Sammelschiene, 40 mm 
1.2.1.1.5.1 Sicherungslasttrennschalter LT NH00/40mm, 160A, Schraubanschluss M8 

    

NH00-Sicherungslasttrennschalter für Sammelschienenmontage Abstand 40mm nach DIN EN 
60947-3 (VDE 0660-107) und geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach DIN 43620/1. 
Bestehend aus 3-poligem Schalterunterteil und plombierbarem Griffeinsatz, Berührungsschutz 
am Griff, mit verschiebbarem Klarsichtfenster zur Spannungsprüfung, allpolig schaltend, zur 
Montage auf CU-Sammelschiene Abstand 40mm, Abgang oben bzw. unten, ohne zusätzliche 
Blende. 
 

Länge: 150 mm 
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B: 160 A 
Drehmoment: 12Nm 
Frequenz: 50/60 Hz 
Höhe installiertes Produkt: 206 mm 
Nennstrom: 160 A 
Nennstrom für Sicherungseinsätze: 6/10/16/20/25/32/35/40/50/63/80/100/125/160 A 
Schutzart: IP3X 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Zulässiger Bemessungsstrom unter 1 Sekunde: 5 kA 
Breite installiertes Produkt: 106 mm 
Gewicht: 0,8 kg 
Polanzahl: 3 P 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 1400 
Tiefe installiertes Produkt: 104 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 19 W 
Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol: 35,46 W 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 6 / 95mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 6 - 95mm² 
Sicherungsgröße: NH00 
Klemmenart bei den Eingängen: Sammelschienen 40 mm 
Klemmenart der Ausgänge: Schraubanschluss 
Polart: 3 P 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/690 V 
Isolationsspannung: 1000 V 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LT053 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LT053 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.5.2 Sicherungslasttrennschalter LT NH00/40mm, Rahmenklemme für Cu bis 70 mm² 

    

NH00-Sicherungslasttrennschalter für Sammelschienenmontage Abstand 40mm nach DIN EN 
60947-3 (VDE 0660-107) und geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach DIN 43620/1. 
Bestehend aus 3-poligem Schalterunterteil und plombierbarem Griffeinsatz, Berührungsschutz 
am Griff, mit verschiebbarem Klarsichtfenster zur Spannungsprüfung, allpolig schaltend, zur 
Montage auf CU-Sammelschiene Abstand 40mm, Abgang oben bzw. unten, ohne zusätzliche 
Blende. 
 

Länge: 150 mm 
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B: 160 A 
Drehmoment: 4,5Nm 
Frequenz: 50/60 Hz 
Höhe installiertes Produkt: 206 mm 
Nennstrom: 160 A 
Nennstrom für Sicherungseinsätze: 6/10/16/20/25/32/35/40/50/63/80/100/125/160 A 
Schutzart: IP3X 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Zulässiger Bemessungsstrom unter 1 Sekunde: 5 kA 
Breite installiertes Produkt: 106 mm 
Gewicht: 0,688 kg 
Polanzahl: 3 P 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 1400 
Tiefe installiertes Produkt: 104 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 19 W 
Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol: 46,5 W 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 6 / 95mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 6 - 95mm² 
Sicherungsgröße: NH00 
Klemmenart bei den Eingängen: Sammelschienen 40 mm 
Klemmenart der Ausgänge: Käfigklemmen 
Polart: 3 P 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/690 V 
Isolationsspannung: 1000 V 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LT054 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LT054 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 501 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.5.3 Sicherungslasttrennschalter LT NH00/40mm 3x160A, Abgang 3x16mm² vormontiert 

    

NH00-Sicherungslasttrennschalter für Sammelschienenmontage Abstand 40mm nach DIN EN 
60947-3 (VDE 0660-107) und geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach DIN 43620/1. 
Bestehend aus 3-poligem Schalterunterteil und plombierbarem Griffeinsatz, Berührungsschutz 
am Griff, mit verschiebbarem Klarsichtfenster zur Spannungsprüfung, allpolig schaltend, zur 
Montage auf CU-Sammelschiene Abstand 40mm, Abgang oben bzw. unten, ohne zusätzliche 
Blende. 
 

Länge: 150 mm 
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B: 160 A 
Höhe installiertes Produkt: 206 mm 
Nennstrom: 160 A 
Nennstrom für Sicherungseinsätze: 6/10/16/20/25/32/35/40/50/63/80/100/125/160 A 
Schutzart: IP3X 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Zulässiger Bemessungsstrom unter 1 Sekunde: 5 kA 
Breite installiertes Produkt: 106 mm 
Polanzahl: 3 P 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 1400 
Tiefe installiertes Produkt: 104 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 19 W 
Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol: 46,5 W 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 6 / 95mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 6 - 95mm² 
Sicherungsgröße: NH00 
Klemmenart bei den Eingängen: Sammelschienen 40 mm 
Klemmenart der Ausgänge: Dreifachklemmen 
Polart: 3 P 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/690 V 
Isolationsspannung: 1000 V 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LT055 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LT055 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 502 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.6 NH00, 160 A, für Sammelschiene, 60 mm 
1.2.1.1.6.1 Sicherungslasttrennschalter LT NH00/60mm, 160A, Rahmenklemme 95mm² 

    

NH00-Sicherungslasttrennschalter für Sammelschienenmontage Abstand 60mm nach DIN EN 
60947-3 (VDE 0660-107) und geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach DIN 43620/1. 
Bestehend aus 3-poligem Schalterunterteil und plombierbarem Griffeinsatz, Berührungsschutz 
am Griff, mit verschiebbarem Klarsichtfenster zur Spannungsprüfung, allpolig schaltend, zur 
Montage auf CU-Sammelschiene Abstand 60mm, Abgang oben bzw. unten, ohne zusätzliche 
Blende. 
 

Länge: 150 mm 
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B: 160 A 
Drehmoment: 4,5Nm 
Frequenz: 50/60 Hz 
Höhe installiertes Produkt: 206 mm 
Nennstrom: 160 A 
Nennstrom für Sicherungseinsätze: 6/10/16/20/25/32/35/40/50/63/80/100/125/160 A 
Schutzart: IP3X 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Zulässiger Bemessungsstrom unter 1 Sekunde: 5 kA 
Breite installiertes Produkt: 106 mm 
Gewicht: 0,8 kg 
Polanzahl: 3 P 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 1400 
Tiefe installiertes Produkt: 104 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 14 W 
Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol: 46,5 W 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 6 / 95mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 6 - 95mm² 
Sicherungsgröße: NH00 
Klemmenart bei den Eingängen: Sammelschienen 60 mm 
Klemmenart der Ausgänge: Käfigklemmen 
Polart: 3 P 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/690 V 
Isolationsspannung: 1000 V 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LT056 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LT056 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.6.2 Sicherungslasttrennschalter LT NH00/60mm, 160A, Prismenklemme M8 

    

NH00-Sicherungslasttrennschalter für Sammelschienenmontage Abstand 60mm nach DIN EN 
60947-3 (VDE 0660-107) und geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach DIN 43620/1. 
Bestehend aus 3-poligem Schalterunterteil und plombierbarem Griffeinsatz, Berührungsschutz 
am Griff, mit verschiebbarem Klarsichtfenster zur Spannungsprüfung, allpolig schaltend, zur 
Montage auf CU-Sammelschiene Abstand 60mm, Abgang oben bzw. unten, ohne zusätzliche 
Blende. 
 

Länge: 150 mm 
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B: 160 A 
Drehmoment: 3Nm 
Frequenz: 50/60 Hz 
Höhe installiertes Produkt: 206 mm 
Nennstrom: 160 A 
Nennstrom für Sicherungseinsätze: 6/10/16/20/25/32/35/40/50/63/80/100/125/160 A 
Schutzart: IP3X 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Zulässiger Bemessungsstrom unter 1 Sekunde: 5 kA 
Breite installiertes Produkt: 106 mm 
Gewicht: 0,8 kg 
Polanzahl: 3 P 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 1400 
Tiefe installiertes Produkt: 104 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 14 W 
Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol: 46,5 W 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 6 / 95mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 6 - 95mm² 
Sicherungsgröße: NH00 
Klemmenart bei den Eingängen: Sammelschienen 60 mm 
Klemmenart der Ausgänge: Prismenklemmen 
Polart: 3 P 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/690 V 
Isolationsspannung: 1000 V 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LT057 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LT057 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.7 NH1, 250 A, für Montageplatte 
1.2.1.1.7.1 Sicherungslasttrennschalter LT NH1 250A für Montageplatte , Anschluss M10 

    

NH1-Sicherungslasttrennschalter für Montageplatte nach DIN EN 60947-3 (VDE 0660-107) und 
geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach DIN 43620/1. Bestehend aus 3-poligem 
Schalterunterteil und plombierbarem Griffeinsatz, Berührungsschutz am Griff, mit 
verschiebbarem Klarsichtfenster zur Spannungsprüfung, allpolig schaltend, zur Montage auf 
Montageplatte, Abgang oben bzw. unten, ohne zusätzliche Blende. 
 

Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B: 250 A 
Drehmoment: 20Nm 
Frequenz: 50/60 Hz 
Höhe installiertes Produkt: 304 mm 
Nennstrom: 250 A 
Nennstrom für Sicherungseinsätze: 16/20/25/32/35/40/50/63/80/100/125/160/200/224/250 A 
Schutzart: IP3X 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Zulässiger Bemessungsstrom unter 1 Sekunde: 8,6 kA 
Breite installiertes Produkt: 184 mm 
Gewicht: 2,15 kg 
Polanzahl: 3 P 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 1400 
Tiefe installiertes Produkt: 110 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 18 W 
Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol: 85 W 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 6 / 150mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 6 / 150mm² 
Sicherungsgröße: NH1 
Klemmenart bei den Eingängen: Schraubanschluss 
Klemmenart der Ausgänge: Schraubanschluss 
Polart: 3 P 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/690 V 
Isolationsspannung: 1000 V 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LT150 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LT150 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.8 NH1, 250 A, für Sammelschiene, 40 mm 
1.2.1.1.8.1 Sicherungslasttrennschalter LT NH1/40mm, 250A, Schraubanschluss M10 

    

NH1-Sicherungslasttrennschalter für Sammelschienenmontage Abstand 40mm Nach DIN VDE 
0660/107 und IEC 947-3 geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach DIN 43620/1. Bestehend aus 
3poligem Schalterunterteil und plombierbarem Griffeinsatz, Berührungsschutz am Griff, mit 
verschiebbarem Klarsichtfenster zur Spannungsprüfung, allpolig schaltend, zur Montage auf CU-
Sammelschiene Abstand 40mm, Abgang oben bzw. unten, ohne zusätzliche Blende. 
 

Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B: 250 A 
Drehmoment: 12Nm 
Frequenz: 50/60 Hz 
Höhe installiertes Produkt: 306 mm 
Nennstrom: 250 A 
Nennstrom für Sicherungseinsätze: 16/20/25/32/35/40/50/63/80/100/125/160/200/224/250 A 
Schutzart: IP3X 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Zulässiger Bemessungsstrom unter 1 Sekunde: 8,6 kA 
Breite installiertes Produkt: 184 mm 
Gewicht: 2,183 kg 
Polanzahl: 3 P 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 1400 
Tiefe installiertes Produkt: 110 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 26 W 
Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol: 49,44 W 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 6 / 150mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 6 / 150mm² 
Sicherungsgröße: NH1 
Klemmenart bei den Eingängen: Sammelschienen 40 mm 
Klemmenart der Ausgänge: Schraubanschluss 
Polart: 3 P 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/690 V 
Isolationsspannung: 1000 V 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LT152 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LT152 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.9 NH1, 250 A, für Sammelschiene, 60 mm 
1.2.1.1.9.1 Sicherungslasttrennschalter LT NH1/60mm, 250A, Schraubanschluss M10 

    

NH1-Sicherungslasttrennschalter für Sammelschienenmontage Abstand 60mm nach DIN EN 
60947-3 (VDE 0660-107) und geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach DIN 43620/1. 
Bestehend aus 3-poligem Schalterunterteil und plombierbarem Griffeinsatz, Berührungsschutz 
am Griff, mit verschiebbarem Klarsichtfenster zur Spannungsprüfung, allpolig schaltend, zur 
Montage auf CUSammelschiene Abstand 60mm, Abgang oben bzw. unten, ohne zusätzliche 
Blende. 
 

Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B: 250 A 
Drehmoment: 20Nm 
Frequenz: 50/60 Hz 
Höhe installiertes Produkt: 306 mm 
Nennstrom: 250 A 
Nennstrom für Sicherungseinsätze: 16/20/25/32/35/40/50/63/80/100/125/160/200/224/250 A 
Schutzart: IP3X 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Zulässiger Bemessungsstrom unter 1 Sekunde: 8,6 kA 
Breite installiertes Produkt: 184 mm 
Gewicht: 2,27 kg 
Polanzahl: 3 P 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 1400 
Tiefe installiertes Produkt: 110 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 20 W 
Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol: 85 W 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 6 / 150mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 6 / 150mm² 
Sicherungsgröße: NH1 
Klemmenart bei den Eingängen: Sammelschienen 60 mm 
Klemmenart der Ausgänge: Schraubanschluss 
Polart: 3 P 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/690 V 
Isolationsspannung: 1000 V 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LT153 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LT153 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 507 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.10 NH2, 400 A, für Montageplatte 
1.2.1.1.10.1 Sicherungslasttrennschalter LT NH2 400A für Montageplatte , Anschluss M10 

    

NH2-Sicherungslasttrennschalter für Montageplatte bzw. Hutschienenmontage nach DIN EN 
60947-3 (VDE 0660-107) und geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach DIN 43620/1. 
Bestehend aus 3-poligem Schalterunterteil und plombierbarem Griffeinsatz, Berührungsschutz 
am Griff, mit verschiebbarem Klarsichtfenster zur Spannungsprüfung, allpolig schaltend, zur 
Montage auf Hutprofilschiene oder Montageplatte, Abgang oben bzw. unten, ohne zusätzliche 
Blende. 
 

Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B: 400 A 
Drehmoment: 20Nm 
Frequenz: 50/60 Hz 
Höhe installiertes Produkt: 308 mm 
Nennstrom: 400 A 
Nennstrom für Sicherungseinsätze: 35/40/50/63/80/100/125/160/200/224/250/300/315/355/400 A 
Schutzart: IP3X 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Zulässiger Bemessungsstrom unter 1 Sekunde: 15,2 kA 
Breite installiertes Produkt: 210 mm 
Gewicht: 3,2 kg 
Polanzahl: 3 P 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 800 
Tiefe installiertes Produkt: 130 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 24,5 W 
Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol: 122 W 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 70 / 300mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 70 / 300mm² 
Sicherungsgröße: NH2 
Klemmenart bei den Eingängen: Schraubanschluss 
Klemmenart der Ausgänge: Schraubanschluss 
Polart: 3 P 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/690 V 
Isolationsspannung: 1000 V 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LT250 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LT250 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 508 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.11 NH2, 400 A, für Sammelschiene, 60 mm 
1.2.1.1.11.1 Sicherungslasttrennschalter LT NH2/60mm, 400A, Schraubanschluss M10 

    

NH2-Sicherungslasttrennschalter für Sammelschienenmontage Abstand 60mm nach DIN EN 
60947-3 (VDE 0660-107) und geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach DIN 43620/1. 
Bestehend aus 3-poligem Schalterunterteil und plombierbarem Griffeinsatz, Berührungsschutz 
am Griff, mit verschiebbarem Klarsichtfenster zur Spannungsprüfung, allpolig schaltend, zur 
Montage auf CU-Sammelschiene Abstand 60mm, Abgang oben bzw. unten, ohne zusätzliche 
Blende. 
 

Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B: 400 A 
Drehmoment: 20Nm 
Frequenz: 50/60 Hz 
Höhe installiertes Produkt: 306 mm 
Nennstrom: 400 A 
Nennstrom für Sicherungseinsätze: 35/40/50/63/80/100/125/160/200/224/250/300/315/355/400 A 
Schutzart: IP3X 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Zulässiger Bemessungsstrom unter 1 Sekunde: 15,2 kA 
Breite installiertes Produkt: 210 mm 
Gewicht: 3,07 kg 
Polanzahl: 3 P 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 800 
Tiefe installiertes Produkt: 130 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 37 W 
Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol: 122 W 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 70 / 300mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 70 / 300mm² 
Klemmenart bei den Eingängen: Sammelschienen 60 mm 
Klemmenart der Ausgänge: Schraubanschluss 
Polart: 3 P 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/690 V 
Isolationsspannung: 1000 V 
Stoßspannungsfestigkeit: 6000 V 
Sicherungsgröße: NH2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LT253 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LT253 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 509 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.12 NH3, 630 A, für Montageplatte 
1.2.1.1.12.1 Sicherungslasttrennschalter LT NH3 630A für Montageplatte , Anschluss M10 

    

NH3-Sicherungslasttrennschalter für Montageplatte bzw. Hutschienenmontage nach DIN EN 
60947-3 (VDE 0660-107) und geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach DIN 43620/1. 
Bestehend aus 3-poligem Schalterunterteil und plombierbarem Griffeinsatz, Berührungsschutz 
am Griff, mit verschiebbarem Klarsichtfenster zur Spannungsprüfung, allpolig schaltend, zur 
Montage auf Hutprofilschiene oder Montageplatte, Abgang oben bzw. unten, ohne zusätzliche 
Blende. 
 

Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B: 630 A 
Drehmoment: 20Nm 
Frequenz: 50/60 Hz 
Höhe installiertes Produkt: 308 mm 
Nennstrom: 630 A 
Nennstrom für Sicherungseinsätze: 250/300/315/355/400/425/450/500/630 A 
Schutzart: IP3X 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Zulässiger Bemessungsstrom unter 1 Sekunde: 20,4 kA 
Breite installiertes Produkt: 250 mm 
Gewicht: 3,728 kg 
Polanzahl: 3 P 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 800 
Tiefe installiertes Produkt: 130 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 57 W 
Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol: 194 W 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 70 / 300mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 70 / 300mm² 
Sicherungsgröße: NH3 
Klemmenart bei den Eingängen: Schraubanschluss 
Klemmenart der Ausgänge: Schraubanschluss 
Polart: 3 P 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/690 V 
Isolationsspannung: 1000 V 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LT350 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LT350 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 510 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.13 NH3, 630 A, für Sammelschiene, 60 mm 
1.2.1.1.13.1 Sicherungslasttrennschalter LT NH3/60mm, 630A, Schraubanschluss M10 

    

NH3-Sicherungslasttrennschalter für Sammelschienenmontage Abstand 60mm nach DIN EN 
60947-3 (VDE 0660-107) und geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach DIN 43620/1. 
Bestehend aus 3-poligem Schalterunterteil und plombierbarem Griffeinsatz, Berührungsschutz 
am Griff, mit verschiebbarem Klarsichtfenster zur Spannungsprüfung, allpolig schaltend, zur 
Montage auf CU-Sammelschiene Abstand 60mm, Abgang oben bzw. unten, ohne zusätzliche 
Blende. 
 

Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B: 630 A 
Drehmoment: 20Nm 
Frequenz: 50/60 Hz 
Höhe installiertes Produkt: 306 mm 
Nennstrom: 630 A 
Nennstrom für Sicherungseinsätze: 250/300/315/355/400/425/450/500/630 A 
Schutzart: IP3X 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Zulässiger Bemessungsstrom unter 1 Sekunde: 20,4 kA 
Breite installiertes Produkt: 250 mm 
Gewicht: 3,9 kg 
Polanzahl: 3 P 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 800 
Tiefe installiertes Produkt: 130 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 67 W 
Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol: 194 W 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 70 / 300mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 70 / 300mm² 
Sicherungsgröße: NH3 
Klemmenart bei den Eingängen: Sammelschienen 60 mm 
Klemmenart der Ausgänge: Schraubanschluss 
Polart: 3 P 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/690 V 
Isolationsspannung: 1000 V 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LT353 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LT353 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 511 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2 NH-Sicherungslastschaltleisten Größe 00/60 bis 00/185 
1.2.1.2.1 NH00, 160 A für Sammelschiene 60 mm 
1.2.1.2.1.1 NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 60mm 3-polig M8 

    

NH00-Sicherungs-Lastschaltleiste 160 A, für Sammelschienenmontage Abstand 60 mm. Nach 
DIN EN 60947-3 und IEC 947-3 geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach DIN 43620-1. 
Bestehend aus 3-poligem Schaltleistenunterteil und plombierbarem Griffeinsatz, 
Berührungsschutz am Griff, mit verschiebbarem Klarsichtfenster zur Spannungsprüfung, allpolig 
schaltend, mit Universalanschluss Schraube M8, mit drehbaren Montagehaken 
 

Drehmoment: 14Nm 
Frequenz: 50/60 Hz 
Höhe installiertes Produkt: 123 mm 
Nennstrom: 160 A 
Schutzart: IP3X 
Abschaltstrom: 100 kA 
Zulässiger Bemessungsstrom unter 1 Sekunde: 5 kA 
Breite installiertes Produkt: 50 mm 
Gewicht: 1,229 kg 
Polanzahl: 3 P 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 1400 
Tiefe installiertes Produkt: 123 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 20 W 
Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol: 36,46 W 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 4 - 95mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 4 / 95mm² 
Sicherungsgröße: NH00 
Anschlussart: Schraubanschluss 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/690 V 
Isolationsspannung: 1000 V 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LVS0060SPX 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LVS0060SPX 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 512 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.1.2 NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 60mm 3-polig Direktanschluss 

    

NH00-Sicherungs-Lastschaltleiste 160 A, für Sammelschienenmontage Abstand 60 mm. Nach 
DIN EN 60947-3 und IEC 947-3 geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach DIN 43620-1. 
Bestehend aus 3-poligem Schaltleistenunterteil und plombierbarem Griffeinsatz, 
Berührungsschutz am Griff, mit verschiebbarem Klarsichtfenster zur Spannungsprüfung, allpolig 
schaltend, mit Rahmenklemme 95 mm², mit drehbaren Montagehaken. 
 

Drehmoment: 5Nm 
Frequenz: 50/60 Hz 
Höhe installiertes Produkt: 123 mm 
Nennstrom: 160 A 
Schutzart: IP3X 
Abschaltstrom: 100 kA 
Zulässiger Bemessungsstrom unter 1 Sekunde: 5 kA 
Breite installiertes Produkt: 50 mm 
Gewicht: 1,231 kg 
Polanzahl: 3 P 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 1400 
Tiefe installiertes Produkt: 123 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 20 W 
Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol: 36,46 W 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 4 - 95mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 4 / 95mm² 
Sicherungsgröße: NH00 
Anschlussart: Schraubanschluss 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/690 V 
Isolationsspannung: 1000 V 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LVS0060RPX 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LVS0060RPX 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 513 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.2 NH00, 160 A für Sammelschiene 185 mm 
1.2.1.2.2.1 NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig M8 Haken 

    

NH00-Sicherungs-Lastschaltleiste 160 A, für Sammelschienenmontage Abstand 185 mm. Nach 
DIN EN 60947-3 und IEC 947-3 geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach DIN 43620-1. 
Bestehend aus 3-poligem Schaltleistenunterteil und plombierbarem Griffeinsatz, 
Berührungsschutz am Griff, mit verschiebbarem Klarsichtfenster zur Spannungsprüfung, allpolig 
schaltend, mit Universalanschluss Schraube M8, mit drehbaren Montagehaken. 
 

Drehmoment: 14Nm 
Frequenz: 50/60 Hz 
Höhe installiertes Produkt: 123 mm 
Nennstrom: 160 A 
Schutzart: IP3X 
Abschaltstrom: 120 kA 
Zulässiger Bemessungsstrom unter 1 Sekunde: 5 kA 
Breite installiertes Produkt: 50 mm 
Gewicht: 2,157 kg 
Polanzahl: 3 P 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 1400 
Tiefe installiertes Produkt: 123 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 22 W 
Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol: 38,46 W 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 2,5 - 95mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 2,5 / 95mm² 
Sicherungsgröße: NH00 
Anschlussart: Schraubanschluss 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/690 V 
Isolationsspannung: 1000 V 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LVSG00SPX 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LVSG00SPX 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 514 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.2.2 NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig Direktanschluss 

    

NH00-Sicherungs-Lastschaltleiste 160 A, für Sammelschienenmontage Abstand 185 mm. Nach 
DIN EN 60947-3 und IEC 947-3 geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach DIN 43620-1. 
Bestehend aus 3-poligem Schaltleistenunterteil und plombierbarem Griffeinsatz, 
Berührungsschutz am Griff, mit verschiebbarem Klarsichtfenster zur Spannungsprüfung, allpolig 
schaltend, mit Rahmenklemme 95 mm², mit drehbaren Montagehaken. 
 

Drehmoment: 5Nm 
Frequenz: 50/60 Hz 
Höhe installiertes Produkt: 123 mm 
Nennstrom: 160 A 
Schutzart: IP3X 
Abschaltstrom: 120 kA 
Zulässiger Bemessungsstrom unter 1 Sekunde: 5 kA 
Breite installiertes Produkt: 50 mm 
Gewicht: 2,133 kg 
Polanzahl: 3 P 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 1400 
Tiefe installiertes Produkt: 123 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 22 W 
Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol: 38,46 W 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 2,5 - 95mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 2,5 / 95mm² 
Sicherungsgröße: NH00 
Anschlussart: Rahmenklemme 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/690 V 
Isolationsspannung: 1000 V 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LVSG00RPX 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LVSG00RPX 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 515 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.2.3 NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig M8 

    

NH00-Sicherungs-Lastschaltleiste 160 A, für Sammelschienenmontage Abstand 185 mm. Nach 
DIN EN 60947-3 und IEC 947-3 geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach DIN 43620-1. 
Bestehend aus 3-poligem Schaltleistenunterteil und plombierbarem Griffeinsatz, 
Berührungsschutz am Griff, mit verschiebbarem Klarsichtfenster zur Spannungsprüfung, allpolig 
schaltend, mit Universalanschluss Schraube M8, für den Wandlereinsatz. 
 

Drehmoment: 14Nm 
Frequenz: 50/60 Hz 
Höhe installiertes Produkt: 177 mm 
Nennstrom: 160 A 
Schutzart: IP3X 
Abschaltstrom: 120 kA 
Zulässiger Bemessungsstrom unter 1 Sekunde: 5 kA 
Breite installiertes Produkt: 50 mm 
Gewicht: 2,428 kg 
Polanzahl: 3 P 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 1400 
Tiefe installiertes Produkt: 123 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 22 W 
Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol: 38,46 W 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 2,5 - 95mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 2,5 / 95mm² 
Sicherungsgröße: NH00 
Anschlussart: Schraubanschluss 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/690 V 
Isolationsspannung: 1000 V 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LVSG00TSPX 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LVSG00TSPX 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 516 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.2.4 NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig Direktanschluss 

    

NH00-Sicherungs-Lastschaltleiste 160 A, für Sammelschienenmontage Abstand 185 mm. Nach 
DIN EN 60947-3 und IEC 947-3 geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach DIN 43620-1. 
Bestehend aus 3-poligem Schaltleistenunterteil und plombierbarem Griffeinsatz, 
Berührungsschutz am Griff, mit verschiebbarem Klarsichtfenster zur Spannungsprüfung, allpolig 
schaltend, mit Rahmenklemme 95 mm², für den Wandlereinsatz. 
 

Drehmoment: 5Nm 
Frequenz: 50/60 Hz 
Höhe installiertes Produkt: 177 mm 
Nennstrom: 160 A 
Schutzart: IP3X 
Abschaltstrom: 120 kA 
Zulässiger Bemessungsstrom unter 1 Sekunde: 5 kA 
Breite installiertes Produkt: 50 mm 
Gewicht: 2,404 kg 
Polanzahl: 3 P 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 1400 
Tiefe installiertes Produkt: 123 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 22 W 
Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol: 38,46 W 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 2,5 - 95mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 2,5 / 95mm² 
Sicherungsgröße: NH00 
Anschlussart: Rahmenklemme 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/690 V 
Isolationsspannung: 1000 V 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LVSG00TRPX 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LVSG00TRPX 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 517 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.2.5 NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig M8 

    

NH00-Sicherungs-Lastschaltleiste 160 A, für Sammelschienenmontage Abstand 185 mm. Nach 
DIN EN 60947-3 und IEC 947-3 geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach DIN 43620-1. 
Bestehend aus 3-poligem Schaltleistenunterteil und plombierbarem Griffeinsatz, 
Berührungsschutz am Griff, mit verschiebbarem Klarsichtfenster zur Spannungsprüfung, allpolig 
schaltend, mit Universalanschluss Schraube M8, für direkte Montage neben Größe 1-3, für den 
Wandlereinsatz. 
 

Drehmoment: 14Nm 
Frequenz: 50/60 Hz 
Höhe installiertes Produkt: 177 mm 
Nennstrom: 160 A 
Schutzart: IP3X 
Abschaltstrom: 120 kA 
Zulässiger Bemessungsstrom unter 1 Sekunde: 5 kA 
Breite installiertes Produkt: 50 mm 
Gewicht: 2,77 kg 
Polanzahl: 3 P 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 1400 
Tiefe installiertes Produkt: 123 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 22 W 
Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol: 38,46 W 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 2,5 - 95mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 2,5 / 95mm² 
Sicherungsgröße: NH00 
Anschlussart: Schraubanschluss 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/690 V 
Isolationsspannung: 1000 V 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LVSGW00TSPX 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LVSGW00TSPX 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 518 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.2.6 NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig Direktanschluss 

    

NH00-Sicherungs-Lastschaltleiste 160 A, für Sammelschienenmontage Abstand 185 mm. Nach 
DIDIN EN 60947-3 und IEC 947-3 geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach DIN 43620-1. 
Bestehend aus 3-poligem Schaltleistenunterteil und plombierbarem Griffeinsatz, 
Berührungsschutz am Griff, mit verschiebbarem Klarsichtfenster zur Spannungsprüfung, allpolig 
schaltend, mit Rahmenklemme 95 mm², für direkte Montage neben Größe 1-3, für den 
Wandlereinsatz. 
 

Drehmoment: 5Nm 
Frequenz: 50/60 Hz 
Höhe installiertes Produkt: 177 mm 
Nennstrom: 160 A 
Schutzart: IP3X 
Abschaltstrom: 120 kA 
Zulässiger Bemessungsstrom unter 1 Sekunde: 5 kA 
Breite installiertes Produkt: 50 mm 
Gewicht: 2,746 kg 
Polanzahl: 3 P 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 1400 
Tiefe installiertes Produkt: 123 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 22 W 
Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol: 38,46 W 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 2,5 - 95mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 2,5 / 95mm² 
Sicherungsgröße: NH00 
Anschlussart: Rahmenklemme 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/690 V 
Isolationsspannung: 1000 V 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LVSGW00TRPX 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LVSGW00TRPX 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 519 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3 NH-Sicherungslastschaltleisten Größe 1-3 
1.2.1.3.1 NH1-3 für Sammelschiene 185 mm, mit Schraubenanschluss M12 
1.2.1.3.1.1 NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH1 185mm 3-polig M12 

    

NH1-Sicherungs-Lastschaltleiste 250 A, für Sammelschienenmontage Abstand 185 mm. Nach 
DIN EN 60947-3 und IEC 947-3 geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach DIN 43620-1. 
Bestehend aus 3-poligem Schaltleistenunterteil und plombierbarem Griffeinsatz, 
Berührungsschutz am Griff, mit verschiebbarem Klarsichtfenster zur Spannungsprüfung, allpolig 
schaltend, mit Universalanschluss Schraube M12, rostgeschützt. 
 

Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B: 250 A 
Drehmoment: 32Nm 
Frequenz: 50/60 Hz 
Höhe installiertes Produkt: 125 mm 
Nennstrom: 250 A 
Schutzart: IP2X 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Zulässiger Bemessungsstrom unter 1 Sekunde: 10 kA 
Breite installiertes Produkt: 100 mm 
Gewicht: 4,51 kg 
Polanzahl: 3 P 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 1400 
Tiefe installiertes Produkt: 190 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 27 W 
Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol: 50,44 W 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 35 - 300mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 35 - 300mm² 
Sicherungsgröße: NH1 
Anschlussart: Schraubanschluss 
Polart: 3 P 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/690 V 
Isolationsspannung: 1000 V 
Stoßspannungsfestigkeit: 12 kV 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LVSG1CPX 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LVSG1CPX 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 520 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.1.2 NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH2 185mm 3-polig M12 

    

NH2-Sicherungs-Lastschaltleiste 400 A, für Sammelschienenmontage Abstand 185 mm. Nach 
DIN EN 60947-3 und IEC 947-3 geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach DIN 43620-1. 
Bestehend aus 3-poligem Schaltleistenunterteil und plombierbarem Griffeinsatz, 
Berührungsschutz am Griff, mit verschiebbarem Klarsichtfenster zur Spannungsprüfung, allpolig 
schaltend, mit Universalanschluss Schraube M12, rostgeschützt. 
 

Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B: 400 A 
Drehmoment: 32Nm 
Frequenz: 50/60 Hz 
Höhe installiertes Produkt: 123 mm 
Nennstrom: 400 A 
Schutzart: IP2X 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Zulässiger Bemessungsstrom unter 1 Sekunde: 10 kA 
Breite installiertes Produkt: 100 mm 
Gewicht: 4,71 kg 
Polanzahl: 3 P 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 800 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 56 W 
Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol: 86 W 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 70 / 300mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 300m² 
Sicherungsgröße: NH2 
Anschlussart: Schraubanschluss 
Polart: 3 P 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/690 V 
Isolationsspannung: 1000 V 
Stoßspannungsfestigkeit: 12 kV 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LVSG2CPX 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LVSG2CPX 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 521 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.1.3 NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH3 185mm 3-polig M12 

    

NH3-Sicherungs-Lastschaltleiste 630 A, für Sammelschienenmontage Abstand 185 mm. Nach 
DIN EN 60947-3 und IEC 947-3 geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach DIN 43620-1. 
Bestehend aus 3-poligem Schaltleistenunterteil und plombierbarem Griffeinsatz, 
Berührungsschutz am Griff, mit verschiebbarem Klarsichtfenster zur Spannungsprüfung, allpolig 
schaltend, mit Universalanschluss Schraube M12, rostgeschützt. 
 

Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B: 630 A 
Drehmoment: 32Nm 
Frequenz: 50/60 Hz 
Höhe installiertes Produkt: 190 mm 
Nennstrom: 630 A 
Schutzart: IP2X 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Zulässiger Bemessungsstrom unter 1 Sekunde: 15 kA 
Breite installiertes Produkt: 100 mm 
Gewicht: 5,336 kg 
Polanzahl: 3 P 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 800 
Tiefe installiertes Produkt: 190 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 111 W 
Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol: 159,27 W 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 35 - 300mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 35 - 300mm² 
Sicherungsgröße: NH3 
Anschlussart: Schraubanschluss 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/690 V 
Isolationsspannung: 1000 V 
Stoßspannungsfestigkeit: 12 kV 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LVSG3CPX 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LVSG3CPX 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 522 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.2 NH1-3 für Sammelschiene 185 mm, mit V-Alu Klemme 
1.2.1.3.2.1 NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH1 185mm 3-polig V-Bett mit Klemmen 

    

NH1-Sicherungs-Lastschaltleiste 250 A, für Sammelschienenmontage Abstand 185 mm. Nach 
DIN EN 60947-3 und IEC 947-3 geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach DIN 43620-1. 
Bestehend aus 3-poligem Schaltleistenunterteil und plombierbarem Griffeinsatz, 
Berührungsschutz am Griff, mit verschiebbarem Klarsichtfenster zur Spannungsprüfung, allpolig 
schaltend, mit V-Anschlussklemme, rostgeschützt. 
 

Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B: 250 A 
Drehmoment: 32Nm 
Frequenz: 50/60 Hz 
Höhe installiertes Produkt: 364 mm 
Nennstrom: 250 A 
Schutzart: IP2X 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Zulässiger Bemessungsstrom unter 1 Sekunde: 10 kA 
Breite installiertes Produkt: 100 mm 
Gewicht: 4,38 kg 
Polanzahl: 3 P 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 1400 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 27 W 
Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol: 50,44 W 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 35 - 300mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 35 - 300mm² 
Sicherungsgröße: NH1 
Anschlussart: V-Anschluss 
Polart: 3 P 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/690 V 
Isolationsspannung: 1000 V 
Stoßspannungsfestigkeit: 12 kV 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LVSR1VPVK4 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LVSR1VPVK4 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 523 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.2.2 NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH2 185mm 3-polig V-Bett mit Klemmen 

    

NH2-Sicherungs-Lastschaltleiste 400 A, für Sammelschienenmontage Abstand 185 mm. Nach 
DIN EN 60947-3 und IEC 947-3 geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach DIN 43620-1. 
Bestehend aus 3-poligem Schaltleistenunterteil und plombierbarem Griffeinsatz, 
Berührungsschutz am Griff, mit verschiebbarem Klarsichtfenster zur Spannungsprüfung, allpolig 
schaltend, mit V-Anschlussklemme, rostgeschützt. 
 

Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B: 400 A 
Drehmoment: 32Nm 
Frequenz: 50/60 Hz 
Höhe installiertes Produkt: 364 mm 
Nennstrom: 400 A 
Schutzart: IP2X 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Zulässiger Bemessungsstrom unter 1 Sekunde: 10 kA 
Breite installiertes Produkt: 100 mm 
Gewicht: 4,746 kg 
Polanzahl: 3 P 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 800 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 56 W 
Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol: 86 W 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 70 / 300mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 300m² 
Sicherungsgröße: NH2 
Anschlussart: V-Anschluss 
Polart: 3 P 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/690 V 
Isolationsspannung: 1000 V 
Stoßspannungsfestigkeit: 12 kV 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LVSR2VPVK4 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LVSR2VPVK4 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 524 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.2.3 NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH3 185mm 3-polig V-Bett mit Klemmen 

    

NH3-Sicherungs-Lastschaltleiste 630 A, für Sammelschienenmontage Abstand 185 mm. Nach 
DIN EN 60947-3 und IEC 947-3 geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach DIN 43620-1. 
Bestehend aus 3-poligem Schaltleistenunterteil und plombierbarem Griffeinsatz, 
Berührungsschutz am Griff, mit verschiebbarem Klarsichtfenster zur Spannungsprüfung, allpolig 
schaltend, mit V-Anschlussklemme, rostgeschützt. 
 

Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B: 630 A 
Drehmoment: 32Nm 
Frequenz: 50/60 Hz 
Höhe installiertes Produkt: 364 mm 
Nennstrom: 630 A 
Schutzart: IP2X 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Zulässiger Bemessungsstrom unter 1 Sekunde: 15 kA 
Breite installiertes Produkt: 100 mm 
Gewicht: 5,319 kg 
Polanzahl: 3 P 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 800 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 111 W 
Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol: 159,27 W 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 35 - 300mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 35 - 300mm² 
Sicherungsgröße: NH3 
Anschlussart: sonstige 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/690 V 
Isolationsspannung: 1000 V 
Stoßspannungsfestigkeit: 12 kV 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LVSR3VPVK4 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LVSR3VPVK4 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 525 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.4 NH-Sicherungslastschaltleisten Größe 2-3, diverse Sonderausführung 
1.2.1.4.1 NH-Doppellastschaltleisten Größe 2-3, für Sammelschiene 185 mm 
1.2.1.4.1.1 NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH2 185mm 3-polig M12 doppelt 

    

NH2-Doppelsicherungs-Lastschaltleiste 400A, für Sammelschienenmontage Abstand 185mm. 
Nach DIN VDE 0660/107 und IEC 947-3 geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach DIN 43620/1. 
Bestehend aus 3-poligem Schaltleistenunterteil und plombierbarem Griffeinsatz, 
Berührungsschutz am Griff, mit verschiebbarem Klarsichtfenster zur Spannungsprüfung, allpolig 
schaltend, mit Universalanschluss Schraube M12, rostfrei. 
 

Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B: 400 A 
Drehmoment: 32Nm 
Frequenz: 50/60 Hz 
Höhe installiertes Produkt: 260 mm 
Nennstrom: 400 A 
Schutzart: IP2X 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Zulässiger Bemessungsstrom unter 1 Sekunde: 10 kA 
Breite installiertes Produkt: 200 mm 
Gewicht: 12 kg 
Polanzahl: 3 P 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 800 
Tiefe installiertes Produkt: 190 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 56 W 
Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol: 86 W 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 4x240mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 4x240mm² 
Sicherungsgröße: NH2 
Anschlussart: Schraubanschluss 
Polart: 3 P 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/690 V 
Isolationsspannung: 1000 V 
Stoßspannungsfestigkeit: 12 kV 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LVDR800CPX 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LVDR800CPX 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 526 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.4.1.2 NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH3 185mm 3-polig M12 doppelt 

    

NH3-Doppelsicherungs-Lastschaltleiste 630A, für Sammelschienenmontage Abstand 185mm. 
Nach DIN VDE 0660/107 und IEC 947-3 geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach DIN 43620/1. 
Bestehend aus 3-poligem Schaltleistenunterteil und plombierbarem Griffeinsatz, 
Berührungsschutz am Griff, mit verschiebbarem Klarsichtfenster zur Spannungsprüfung, allpolig 
schaltend, mit Universalanschluss Schraube M12, rostfrei. 
 

Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B: 1260 A 
Drehmoment: 32Nm 
Frequenz: 50/60 Hz 
Höhe installiertes Produkt: 190 mm 
Nennstrom: 1260 A 
Schutzart: IP2X 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Zulässiger Bemessungsstrom unter 1 Sekunde: 15 kA 
Breite installiertes Produkt: 200 mm 
Gewicht: 12,35 kg 
Polanzahl: 3 P 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 100 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 500 
Tiefe installiertes Produkt: 190 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 45 W 
Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol: 283,14 W 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 4x240mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 4x240mm² 
Sicherungsgröße: NH3 
Anschlussart: sonstige 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/690 V 
Isolationsspannung: 1000 V 
Stoßspannungsfestigkeit: 12 kV 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LVDR1260CPX 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LVDR1260CPX 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 527 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.4.2 NH-Lasttrennleiste Größe 3, für Sammelschiene 185 mm 
1.2.1.4.2.1 NH-Lasttrennleiste LV NH3 1000A 185mm 3-polig M12 

    

NH3-Sicherungs-Trennleiste 1000A, für Sammelschienenmontage Abstand 185mm. Nach DIN 
VDE 0660/107 und IEC 947-3 mit eingebauten Trennmesser. Bestehend aus 3-poligem 
Schaltleistenunterteil und plombierbarem Griffeinsatz, Berührungsschutz am Griff, mit 
verschiebbarem Klarsichtfenster zur Spannungsprüfung, allpolig schaltend, mit 
Universalanschluss Schraube. 
 

Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B: 1000 A 
Drehmoment: 32Nm 
Frequenz: 50/60 Hz 
Höhe installiertes Produkt: 188 mm 
Nennstrom: 1000 A 
Schutzart: IP2X 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 25 kA 
Zulässiger Bemessungsstrom unter 1 Sekunde: 15 kA 
Breite installiertes Produkt: 100 mm 
Gewicht: 7,6 kg 
Polanzahl: 3 P 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 100 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 500 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 2x 30mm x 5mm - 2x 60mm x 5mm 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 2x 30mmx5mm - 2x60mmx5mm 
Sicherungsgröße: NH3 
Anschlussart: Schraubanschluss 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/690 V 
Isolationsspannung: 1000 V 
Stoßspannungsfestigkeit: 12 kV 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LVTG1000CP 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LVTG1000CP 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.4.3 NH-Koppelleiste Größe 3, für Sammelschiene 185 mm 
1.2.1.4.3.1 NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH3 185mm 3-polig Kopplung innen 

    

NH3-Koppelleiste 630 A für SaS-Trennung, für Sammelschienenmontage Abstand 185 mm. 
Nach DIN EN 60947-3 und IEC 947-3. Bestehend aus 3-poligem Schaltleistenunterteil und 
plombierbarem Griffeinsatz, Berührungsschutz am Griff, allpolig schaltend, beide Anschlüsse im 
Innenraum, rostfrei. 
 

Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B: 630 A 
Drehmoment: 32Nm 
Frequenz: 50/60 Hz 
Höhe installiertes Produkt: 260 mm 
Nennstrom: 630 A 
Schutzart: IP2X 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Zulässiger Bemessungsstrom unter 1 Sekunde: 15 kA 
Breite installiertes Produkt: 100 mm 
Gewicht: 4,51 kg 
Polanzahl: 3 P 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 800 
Tiefe installiertes Produkt: 190 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 111 W 
Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol: 159,27 W 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 35 - 300mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 35 - 300mm² 
Sicherungsgröße: NH3 
Anschlussart: sonstige 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/690 V 
Isolationsspannung: 1000 V 
Stoßspannungsfestigkeit: 12 kV 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LVSR3TP 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LVSR3TP 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.4.4 Leerplatzabdeckung fur NH-Sicherungslastschaltleisten LVS 
1.2.1.4.4.1 Sammelschienenklemme LV NH1-3, rostgeschütz für Schienendicke 5-10mm 

    

Sammelschienenklemme NH1-3, rostgeschützt, für Schienendicke 5-10mm, max. Schienenbreite 
100mm, Set = 3St. 
 

Nennstrom: 1600 A 
Breite installiertes Produkt: 36,5 mm 
Sicherungsgröße: NH1-NH3 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LVZK 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LVZK 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.4.4.2 Sammelschienenhaken für LV NH00 185mm Sammelschiene, Schienenstärke 5-10mm 

    

Sammelschienenklemme NH00/185, für Schienendicke 5-10mm, max. Schienenbreite 100mm, 
Set = 3St. 
 

Breite installiertes Produkt: 38 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LVZ00EK185 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LVZ00EK185 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5 NH-Sicherungslastschaltleisten Zubehör 
1.2.1.5.1 Anschlussraumabdeckungen 
1.2.1.5.1.1 Anschlussraumabdeckung kurz für LV NH00/60/100mm, Einsatz bei Rahmenklemme 

    

Anschlussraumabdeckung kurz für NH00-Sicherungs-Lastschaltleisten auf 60mm SaS, bei 
Einsatz von einer Rahmenklemme 95mm². 
 

Länge: 100 mm 
Höhe installiertes Produkt: 60 mm 
Breite installiertes Produkt: 47,5 mm 
Sicherungsgröße: NH00 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LVZ00AK 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LVZ00AK 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.1.2 Anschlussraumabdeckung standard für LV NH00/60/100mm 

    

Anschlussraumabdeckung lang für NH00-Sicherungs-Lastschaltleisten auf 60mm SaS, als 
Ersatz. 
 

Länge: 141,1 mm 
Höhe installiertes Produkt: 95 mm 
Breite installiertes Produkt: 46,5 mm 
Sicherungsgröße: NH00 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LVZ00AL 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LVZ00AL 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.1.3 Anschlussraumabdeckung standard für LV Größe 00/185mm, Einsatz bei Rahmenklemme 

    

Anschlussraumabdeckung lang für NH00-Sicherungs-Lastschaltleisten auf 185mm SaS, als 
Ersatz. 
 

Länge: 170 mm 
Höhe installiertes Produkt: 96 mm 
Breite installiertes Produkt: 49,5 mm 
Sicherungsgröße: NH00 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LVZ00AL185 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LVZ00AL185 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.2 Anschlussset 
1.2.1.5.2.1 Anschlussset für 2 x 300mm², rostgeschützt, für NH-Schaltleisten Gr. 1-3 

    

Anschlussset für 2x300mm², rostfrei, zu den Größen 1-3. 
 

Länge: 150 mm 
Drehmoment: 32Nm 
Höhe installiertes Produkt: 100 mm 
Breite installiertes Produkt: 70 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 70 mm 
Sicherungsgröße: NH1-NH3 
Werkstoff: Edelstahl 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LVZASR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LVZASR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.2.2 Anschlussraumabdeckung für Anschlussset 2x300mm² für LV NH1-3 

    

Anschlussraumabdeckung lang für Anschlussset für 2x300mm². 
 

Länge: 175,7 mm 
Höhe installiertes Produkt: 150 mm 
Breite installiertes Produkt: 97 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 110 mm 
Sicherungsgröße: NH1-NH3 
Werkstoff: Kunststoff 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LVZALL 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LVZALL 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.3 Trennwand 
1.2.1.5.3.1 Trennwand LV für Anschlussraum NH1-3, für lange Kabelschuhe Länge 95mm 

    

Trennwand für den Anschlussraum, für lange Kabelschuhe, Länge 95mm. 
 

Länge: 105 mm 
Höhe installiertes Produkt: 8,8 mm 
Breite installiertes Produkt: 50 mm 
Gewicht: 0,075 kg 
Tiefe installiertes Produkt: 120 mm 
Sicherungsgröße: NH1-NH3 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LVZTW 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LVZTW 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.4 Sammelschienenhaken 
1.2.1.5.4.1 Sammelschienenklemme LV NH1-3, rostgeschütz für Schienendicke 5-10mm 

    

Sammelschienenklemme NH1-3, rostgeschützt, für Schienendicke 5-10mm, max. Schienenbreite 
100mm, Set = 3St. 
 

Nennstrom: 1600 A 
Breite installiertes Produkt: 36,5 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LVZK 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LVZK 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.4.2 Sammelschienenhaken für LV NH00 185mm Sammelschiene, Schienenstärke 5-10mm 

    

Sammelschienenklemme NH00/185, für Schienendicke 5-10mm, max. Schienenbreite 100mm, 
Set = 3St. 
 

Breite installiertes Produkt: 38 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LVZ00EK185 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LVZ00EK185 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.5 Prismenanschlüsse 
1.2.1.5.5.1 Prismenanschluss LV 95mm² für NH00/60mm, rostgeschützt 

    

Prismenanschluss 95mm² für NH00, rostgeschützt, Set = 3St. 
 

Länge: 100 mm 
Breite installiertes Produkt: 100 mm 
Gewicht: 0,1 kg 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LVZ00A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LVZ00A 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.5.2 Prismenanschluss für LV NH00 185mm, 70-150 mm², rostgeschützt 

    

Prismenanschluss 150mm² für NH00 auf 185mm SaS, rostgeschützt, Set = 3St. 
 

Länge: 100 mm 
Höhe installiertes Produkt: 15 mm 
Breite installiertes Produkt: 16 mm 
Gewicht: 0,196 kg 
Tiefe installiertes Produkt: 36 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LVZ001A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LVZ001A 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.6 Stromwandler ungeeicht 
1.2.1.5.6.1 Stromwandler für LV NH1-3 150/5A 2,5VA Klasse 1 

    

Einzelstromwandler Bereich 150A, passend zu den NH-Sicherungs-Lastschaltleisten, Einbau 
ohne Platzverlust, Stromwandler Klasse 1, Sekundärstrom 5A, inkl. Datenschild klebbar auf 
Infoträger/Typenschild, mit Käfigklemme 6mm². 
 

Länge: 59,5 mm 
Frequenz: 50/60 Hz 
Höhe installiertes Produkt: 63,5 mm 
Schutzart: IP10 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Breite installiertes Produkt: 59,5 mm 
Schieneabmessung: Rundleiter d= max. 21mm 
Montageart: Schienensystem 
Tiefe installiertes Produkt: 30,1 mm 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1,5 - 4mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1,5 - 4mm² 
Anschlussart: Schraubanschluss 
Isolationsspannung: 3 kV 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LVZW150 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LVZW150 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.6.2 Stromwandler für LV NH1-3 250/5A 5VA Klasse 1 

    

Einzelstromwandler Bereich 250A, passend zu den NH-Sicherungs-Lastschaltleisten, Einbau 
ohne Platzverlust, Stromwandler Klasse 1, Sekundärstrom 5A, inkl. Datenschild klebbar auf 
Infoträger/Typenschild, mit Käfigklemme 6mm². 
 

Länge: 59,5 mm 
Frequenz: 50/60 Hz 
Höhe installiertes Produkt: 63,5 mm 
Schutzart: IP10 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Breite installiertes Produkt: 59,5 mm 
Schieneabmessung: Rundleiter d= max. 21mm 
Montageart: Schienensystem 
Tiefe installiertes Produkt: 30,1 mm 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1,5 - 4mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1,5 - 4mm² 
Anschlussart: Schraubanschluss 
Isolationsspannung: 3 kV 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LVZW250 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LVZW250 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.6.3 Stromwandler für LV NH1-3 400/5A 5VA Klasse 1 

    

Einzelstromwandler Bereich 400A, passend zu den NH-Sicherungs-Lastschaltleisten, Einbau 
ohne Platzverlust, Stromwandler Klasse 1, Sekundärstrom 5A, inkl. Datenschild klebbar auf 
Infoträger/Typenschild, mit Käfigklemme 6mm². 
 

Länge: 59,5 mm 
Frequenz: 50/60 Hz 
Höhe installiertes Produkt: 63,5 mm 
Schutzart: IP10 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Breite installiertes Produkt: 59,5 mm 
Schieneabmessung: Rundleiter d= max. 21mm 
Montageart: Schienensystem 
Tiefe installiertes Produkt: 30,1 mm 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1,5 - 4mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1,5 - 4mm² 
Anschlussart: Schraubanschluss 
Isolationsspannung: 3 kV 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LVZW400 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LVZW400 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.6.4 Stromwandler für LV NH1-3 600/5A 5VA Klasse 1 

    

Einzelstromwandler Bereich 600A, passend zu den NH-Sicherungs-Lastschaltleisten, Einbau 
ohne Platzverlust, Stromwandler Klasse 1, Sekundärstrom 5A, inkl. Datenschild klebbar auf 
Infoträger/Typenschild, mit Käfigklemme 6mm². 
 

Länge: 59,5 mm 
Frequenz: 50/60 Hz 
Höhe installiertes Produkt: 63,5 mm 
Schutzart: IP10 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Breite installiertes Produkt: 59,5 mm 
Schieneabmessung: Rundleiter d= max. 21mm 
Montageart: Schienensystem 
Tiefe installiertes Produkt: 30,1 mm 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1,5 - 4mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1,5 - 4mm² 
Anschlussart: Schraubanschluss 
Isolationsspannung: 3 kV 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LVZW600 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LVZW600 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.6.5 Stromwandler für LV NH1-3 400/1A 5VA Klasse 1 

    

Einzelstromwandler Bereich 400A, passend zu den NH-Sicherungs-Lastschaltleisten, Einbau 
ohne Platzverlust, Stromwandler Klasse 1, Sekundärstrom 1A, inkl. Datenschild klebbar auf 
Infoträger/Typenschild, mit Käfigklemme 6mm². 
 

Länge: 59,5 mm 
Frequenz: 50/60 Hz 
Höhe installiertes Produkt: 63,5 mm 
Schutzart: IP10 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Breite installiertes Produkt: 59,5 mm 
Schieneabmessung: Rundleiter d= max. 21mm 
Montageart: Schienensystem 
Tiefe installiertes Produkt: 30,1 mm 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1,5 - 4mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1,5 - 4mm² 
Anschlussart: Schraubanschluss 
Isolationsspannung: 3 kV 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LVZWE400 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LVZWE400 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.6.6 Stromwandler für LV NH1-3 600/1A 5VA Klasse 1 

    

Einzelstromwandler Bereich 600A, passend zu den NH-Sicherungs-Lastschaltleisten, Einbau 
ohne Platzverlust, Stromwandler Klasse 1, Sekundärstrom 1A, inkl. Datenschild klebbar auf 
Infoträger/Typenschild, mit Käfigklemme 6mm². 
 

Länge: 59,5 mm 
Frequenz: 50/60 Hz 
Höhe installiertes Produkt: 63,5 mm 
Schutzart: IP10 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Breite installiertes Produkt: 59,5 mm 
Schieneabmessung: Rundleiter d= max. 21mm 
Montageart: Schienensystem 
Tiefe installiertes Produkt: 30,1 mm 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1,5 - 4mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1,5 - 4mm² 
Anschlussart: Schraubanschluss 
Isolationsspannung: 3 kV 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LVZWE600 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LVZWE600 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 541 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.6.7 Stromwandler für LV NH00 185mm 100/5A 2,5VA Klasse 1 

    

Einzelstromwandler Bereich 100A, passend zu den NH00-Sicherungs-Lastschaltleisten auf 
185mm SaS, Stromwandler Klasse 1, Sekundärstrom 5A, Schraubklemme M5. 
 

Länge: 50 mm 
Frequenz: 50/60 Hz 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Schutzart: IP10 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Breite installiertes Produkt: 49,5 mm 
Schieneabmessung: Rundleiter d= max. 21mm 
Montageart: Schienensystem 
Tiefe installiertes Produkt: 30 mm 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1 - 6mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 0,5 - 6mm² 
Anschlussart: Schraubanschluss 
Isolationsspannung: 3 kV 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LVZ00SE100-5K1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LVZ00SE100-5K1 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.6.8 Stromwandler für LV NH00 185mm 150/5A 5VA Klasse 1 

    

Einzelstromwandler Bereich 150A, passend zu den NH00-Sicherungs-Lastschaltleisten auf 
185mm SaS, Stromwandler Klasse 1, Sekundärstrom 5A, Schraubklemme M5. 
 

Länge: 50 mm 
Frequenz: 50/60 Hz 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Schutzart: IP10 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Breite installiertes Produkt: 49,5 mm 
Schieneabmessung: Rundleiter d= max. 21mm 
Montageart: Schienensystem 
Tiefe installiertes Produkt: 30 mm 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1 - 6mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 0,5 - 6mm² 
Anschlussart: Schraubanschluss 
Isolationsspannung: 3 kV 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LVZ00SE150-5K1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LVZ00SE150-5K1 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.7 Stromwandlerblock 
1.2.1.5.7.1 Stromwandlerblock für LV NH1-3 3-Phasen 200/5A 2,5VA Klasse 0,5S 

    

Wandlerblock für NH-Sicherungslastschaltleiste der Serie LVS Größe NH 1-3, einfach 
nachrüstbar im Abgangsbereich, Wandler gemäß DIN EN 60044-1. Abgriffe S1, S2 und 
Spannung für jede Phase von vorne leicht zugänglich. Mit Schraubanschluss M12, inkl. 
Schrauben, jedoch ohne Anschlussraumabdeckung. 
 

Länge: 204 mm 
Frequenz: 50/60 Hz 
Höhe installiertes Produkt: 136 mm 
Schutzart: IP10 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Breite installiertes Produkt: 99 mm 
Montageart: Geschraubt 
Tiefe installiertes Produkt: 204 mm 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 6mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 6mm² 
Anschlussart: Schraubanschluss 
Isolationsspannung: 3 kV 
Leistung: 2,5 VA 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LVZWB200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LVZWB200 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.7.2 Stromwandlerblock für LV NH1-3 3-Phasen 300/5A 5VA Klasse 0,5S 

    

Wandlerblock für NH-Sicherungslastschaltleiste der Serie LVS Größe NH 1-3, einfach 
nachrüstbar im Abgangsbereich, Wandler gemäß DIN EN 60044-1. Abgriffe S1, S2 und 
Spannung für jede Phase von vorne leicht zugänglich. Mit Schraubanschluss M12, inkl. 
Schrauben, jedoch ohne Anschlussraumabdeckung. 
 

Länge: 204 mm 
Frequenz: 50/60 Hz 
Höhe installiertes Produkt: 136 mm 
Schutzart: IP10 
Anzahl der Pole Produktion: 3 
Breite installiertes Produkt: 99 mm 
Montageart: Geschraubt 
Tiefe installiertes Produkt: 204 mm 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 6mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 6mm² 
Anschlussart: Schraubanschluss 
Isolationsspannung: 3 kV 
Leistung: 5 VA 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LVZWB300 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LVZWB300 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.7.3 Stromwandlerblock für LV NH1-3 3-Phasen 400/5A 5VA Klasse 0,5S 

    

Wandlerblock für NH-Sicherungslastschaltleiste der Serie LVS Größe NH 1-3, einfach 
nachrüstbar im Abgangsbereich, Wandler gemäß DIN EN 60044-1. Abgriffe S1, S2 und 
Spannung für jede Phase von vorne leicht zugänglich. Mit Schraubanschluss M12, inkl. 
Schrauben, jedoch ohne Anschlussraumabdeckung. 
 

Länge: 204 mm 
Frequenz: 50/60 Hz 
Höhe installiertes Produkt: 136 mm 
Schutzart: IP10 
Breite installiertes Produkt: 99 mm 
Montageart: Geschraubt 
Tiefe installiertes Produkt: 204 mm 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 6mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 6mm² 
Anschlussart: Schraubanschluss 
Isolationsspannung: 3 kV 
Leistung: 5 VA 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LVZWB400 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LVZWB400 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.7.4 Stromwandlerblock für LV NH1-3 3-Phasen 500/5A 5VA Klasse 0,5S 

    

Wandlerblock für NH-Sicherungslastschaltleiste der Serie LVS Größe NH 1-3, einfach 
nachrüstbar im Abgangsbereich, Wandler gemäß DIN EN 60044-1. Abgriffe S1, S2 und 
Spannung für jede Phase von vorne leicht zugänglich. Mit Schraubanschluss M12, inkl. 
Schrauben, jedoch ohne Anschlussraumabdeckung. 
 

Länge: 204 mm 
Frequenz: 50/60 Hz 
Höhe installiertes Produkt: 136 mm 
Schutzart: IP10 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Breite installiertes Produkt: 99 mm 
Montageart: Geschraubt 
Tiefe installiertes Produkt: 204 mm 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 6mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 6mm² 
Anschlussart: Schraubanschluss 
Isolationsspannung: 3 kV 
Leistung: 5 VA 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LVZWB500 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LVZWB500 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 547 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.7.5 Stromwandlerblock für LV NH1-3 3-Phasen 600/5A 5VA Klasse 0,5S 

    

Wandlerblock für NH-Sicherungslastschaltleiste der Serie LVS Größe NH 1-3, einfach 
nachrüstbar im Abgangsbereich, Wandler gemäß DIN EN 60044-1. Abgriffe S1, S2 und 
Spannung für jede Phase von vorne leicht zugänglich. Mit Schraubanschluss M12, inkl. 
Schrauben, jedoch ohne Anschlussraumabdeckung. 
 

Länge: 204 mm 
Frequenz: 50/60 Hz 
Höhe installiertes Produkt: 136 mm 
Schutzart: IP10 
Anzahl der Pole Produktion: 3 
Breite installiertes Produkt: 99 mm 
Montageart: Geschraubt 
Tiefe installiertes Produkt: 204 mm 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 6mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 6mm² 
Anschlussart: Schraubanschluss 
Isolationsspannung: 3 kV 
Leistung: 5 VA 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LVZWB600 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LVZWB600 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 548 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6 NH-Sicherungseinsätze Doppelkennmelder, 500 V~ 
1.2.1.6.1 NH-Sicherungseinsätze, Größe 000, 00, Grifflaschen spannungsführend 
1.2.1.6.1.1 NH-Sicherungseinsatz NH000 gG 500V 6A Kombi-Melder mit Metall-Grifflasche 

    

 
 

Länge: 51 mm 
Höhe über N.N.: 2000 m 
Höhe installiertes Produkt: 79 mm 
Sicherungsgröße: NH000 
Nennstrom: 6 A 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 21 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 51 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 1,6 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH0006M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH0006M 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 549 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.1.2 NH-Sicherungseinsatz NH000 gG 500V 10A Kombi-Melder mit Metall-Grifflasche 

    

 
 

Länge: 51 mm 
Höhe über N.N.: 2000 m 
Höhe installiertes Produkt: 79 mm 
Sicherungsgröße: NH000 
Nennstrom: 10 A 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 21 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 51 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 1,1 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH0010M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH0010M 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 550 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.1.3 NH-Sicherungseinsatz NH000 gG 500V 16A Kombi-Melder mit Metall-Grifflasche 

    

 
 

Länge: 51 mm 
Höhe über N.N.: 2000 m 
Höhe installiertes Produkt: 79 mm 
Sicherungsgröße: NH000 
Nennstrom: 16 A 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 21 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 51 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 1,8 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH0016M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH0016M 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 551 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.1.4 NH-Sicherungseinsatz NH000 gG 500V 20A Kombi-Melder mit Metall-Grifflasche 

    

 
 

Länge: 51 mm 
Höhe über N.N.: 2000 m 
Höhe installiertes Produkt: 79 mm 
Sicherungsgröße: NH000 
Nennstrom: 20 A 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 21 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 51 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 2,3 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH0020M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH0020M 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 552 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.1.5 NH-Sicherungseinsatz NH000 gG AC500V 25A Kombi-Melder mit Metall-Grifflasche 

    

 
 

Höhe über N.N.: 2000 m 
Höhe installiertes Produkt: 58,5 mm 
Sicherungsgröße: NH000 
Nennstrom: 25 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 21 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 79 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 2,4 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH0025M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH0025M 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 553 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.1.6 NH-Sicherungseinsatz NH000 gG 500V 32A Kombi-Melder mit Metall-Grifflasche 

    

 
 

Länge: 51 mm 
Höhe über N.N.: 2000 m 
Höhe installiertes Produkt: 79 mm 
Sicherungsgröße: NH000 
Nennstrom: 32 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 21 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 51 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 3,1 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH0032M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH0032M 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 554 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.1.7 NH-Sicherungseinsatz NH000 gG 500V 40A Kombi-Melder mit Metall-Grifflasche 

    

 
 

Länge: 51 mm 
Höhe über N.N.: 2000 m 
Höhe installiertes Produkt: 79 mm 
Sicherungsgröße: NH000 
Nennstrom: 40 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 21 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 51 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 3,7 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH0040M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH0040M 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 555 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.1.8 NH-Sicherungseinsatz NH000 gG AC500V 50A Kombi-Melder mit Metall-Grifflasche 

    

 
 

Höhe über N.N.: 2000 m 
Höhe installiertes Produkt: 58,5 mm 
Sicherungsgröße: NH000 
Nennstrom: 50 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 21 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 79 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 4,1 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH0050M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH0050M 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 556 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.1.9 NH-Sicherungseinsatz NH000 gG AC500V 63A Kombi-Melder mit Metall-Grifflasche 

    

 
 

Höhe über N.N.: 2000 m 
Höhe installiertes Produkt: 58,5 mm 
Sicherungsgröße: NH000 
Nennstrom: 63 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 21 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 79 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 5,4 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH0063M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH0063M 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 557 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.1.10 NH-Sicherungseinsatz NH000 gG AC500V 80A Kombi-Melder mit Metall-Grifflasche 

    

 
 

Höhe über N.N.: 2000 m 
Höhe installiertes Produkt: 58,5 mm 
Sicherungsgröße: NH000 
Nennstrom: 80 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 21 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 79 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 6,5 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH0080M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH0080M 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 558 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.1.11 NH-Sicherungseinsatz NH000 gG AC500V 100A Kombi-Melder mit Metall-Grifflasche 

    

 
 

Höhe über N.N.: 2000 m 
Höhe installiertes Produkt: 58,5 mm 
Sicherungsgröße: NH000 
Nennstrom: 100 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 21 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 79 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 7,5 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH0100M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH0100M 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 559 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.1.12 NH-Sicherungseinsatz NH00 gG AC500V 125A Kombi-Melder mit Metall-Grifflasche 

    

 
 

Höhe über N.N.: 2000 m 
Höhe installiertes Produkt: 58,5 mm 
Sicherungsgröße: NH00 
Nennstrom: 125 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 21 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 79 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 10 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH0125M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH0125M 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 560 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.1.13 NH-Sicherungseinsatz NH00 gG 500V 160A Kombi-Melder mit Metall-Grifflasche 

    

 
 

Länge: 51 mm 
Höhe über N.N.: 2000 m 
Höhe installiertes Produkt: 79 mm 
Sicherungsgröße: NH00 
Nennstrom: 160 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 21 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 51 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 12 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH0160M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH0160M 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 561 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.2 NH-Sicherungseinsätze, Größe 000, 00, Grifflaschen, spannungsfrei 
1.2.1.6.2.1 NH-Sicherungseinsatz NH000 gG 500V 6A Kombi-Melder mit isolierter Grifflasche 

    

 
 

Länge: 51 mm 
Höhe über N.N.: 2000 m 
Höhe installiertes Produkt: 79 mm 
Sicherungsgröße: NH000 
Nennstrom: 6 A 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 21 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 51 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 1,6 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH0006MK 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH0006MK 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 562 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.2.2 NH-Sicherungseinsatz NH000 gG 500V 10A Kombi-Melder mit isolierter Grifflasche 

    

 
 

Länge: 51 mm 
Höhe über N.N.: 2000 m 
Höhe installiertes Produkt: 79 mm 
Sicherungsgröße: NH000 
Nennstrom: 10 A 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 21 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 51 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 1,1 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH0010MK 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH0010MK 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 563 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.2.3 NH-Sicherungseinsatz NH000 gG 500V 16A Kombi-Melder mit isolierter Grifflasche 

    

 
 

Länge: 51 mm 
Höhe über N.N.: 2000 m 
Höhe installiertes Produkt: 79 mm 
Sicherungsgröße: NH000 
Nennstrom: 16 A 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 21 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 51 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 1,8 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH0016MK 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH0016MK 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 564 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.2.4 NH-Sicherungseinsatz NH000 gG 500V 20A Kombi-Melder mit isolierter Grifflasche 

    

 
 

Länge: 51 mm 
Höhe über N.N.: 2000 m 
Höhe installiertes Produkt: 79 mm 
Sicherungsgröße: NH000 
Nennstrom: 20 A 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 21 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 51 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 2,3 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH0020MK 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH0020MK 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 565 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.2.5 NH-Sicherungseinsatz NH000 gG 500V 25A Kombi-Melder mit isolierter Grifflasche 

    

 
 

Länge: 51 mm 
Höhe über N.N.: 2000 m 
Höhe installiertes Produkt: 79 mm 
Sicherungsgröße: NH000 
Nennstrom: 25 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 21 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 51 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 2,4 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH0025MK 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH0025MK 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 566 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.2.6 NH-Sicherungseinsatz NH000 gG 500V 32A Kombi-Melder mit isolierter Grifflasche 

    

 
 

Länge: 51 mm 
Höhe über N.N.: 2000 m 
Höhe installiertes Produkt: 79 mm 
Sicherungsgröße: NH000 
Nennstrom: 32 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 21 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 51 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 3,1 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH0032MK 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH0032MK 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 567 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.2.7 NH-Sicherungseinsatz NH000 gG 500V 40A Kombi-Melder mit isolierter Grifflasche 

    

 
 

Länge: 51 mm 
Höhe über N.N.: 2000 m 
Höhe installiertes Produkt: 79 mm 
Sicherungsgröße: NH000 
Nennstrom: 40 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 21 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 51 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 3,7 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH0040MK 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH0040MK 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 568 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.2.8 NH-Sicherungseinsatz NH000 gG 500V 50A Kombi-Melder mit isolierter Grifflasche 

    

 
 

Länge: 51 mm 
Höhe über N.N.: 2000 m 
Höhe installiertes Produkt: 79 mm 
Sicherungsgröße: NH000 
Nennstrom: 50 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 21 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 51 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 4,1 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH0050MK 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH0050MK 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 569 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.2.9 NH-Sicherungseinsatz NH000 gG 500V 63A Kombi-Melder mit isolierter Grifflasche 

    

 
 

Länge: 51 mm 
Höhe über N.N.: 2000 m 
Höhe installiertes Produkt: 79 mm 
Sicherungsgröße: NH000 
Nennstrom: 63 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 21 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 51 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 5,4 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH0063MK 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH0063MK 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 570 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.2.10 NH-Sicherungseinsatz NH000 gG 500V 80A Kombi-Melder mit isolierter Grifflasche 

    

 
 

Länge: 51 mm 
Höhe über N.N.: 2000 m 
Höhe installiertes Produkt: 79 mm 
Sicherungsgröße: NH000 
Nennstrom: 80 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 21 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 51 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 6,5 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH0080MK 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH0080MK 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 571 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.2.11 NH-Sicherungseinsatz NH000 gG 500V 100A Kombimelder spannungsfreie Grifflasche 

    

 
 

Länge: 51 mm 
Höhe über N.N.: 2000 m 
Höhe installiertes Produkt: 79 mm 
Sicherungsgröße: NH000 
Nennstrom: 100 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 21 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 51 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 7,5 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH0100MK 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH0100MK 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 572 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.2.12 NH-Sicherungseinsatz NH00 gG 500V 125A Kombi-Melder mit isolierter Grifflasche 

    

 
 

Länge: 51 mm 
Höhe über N.N.: 2000 m 
Höhe installiertes Produkt: 79 mm 
Sicherungsgröße: NH00 
Nennstrom: 125 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 21 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 51 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 10 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH0125MK 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH0125MK 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 573 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.2.13 NH-Sicherungseinsatz NH00 gG 500V 160A Kombi-Melder mit isolierter Grifflasche 

    

 
 

Länge: 51 mm 
Höhe installiertes Produkt: 79 mm 
Sicherungsgröße: NH00 
Nennstrom: 160 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 30 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 12 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH0160MK 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH0160MK 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 574 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.3 NH-Sicherungseinsätze, Größe 1, Grifflaschen spannungsführend 
1.2.1.6.3.1 NH-Sicherungseinsatz NH1C gG 500V 32A Kombi-Melder Grifflasche spannungsführend 

    

 
 

Länge: 30 mm 
Höhe über N.N.: 2000 m 
Höhe installiertes Produkt: 55 mm 
Sicherungsgröße: NH1C 
Nennstrom: 32 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 135 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 3,1 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH1032M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH1032M 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 575 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.3.2 NH-Sicherungseinsatz NH1C gG 500V 40A Kombi-Melder Grifflasche spannungsführend 

    

 
 

Länge: 30 mm 
Höhe über N.N.: 2000 m 
Höhe installiertes Produkt: 55 mm 
Sicherungsgröße: NH1C 
Nennstrom: 40 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 135 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 3,7 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH1040M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH1040M 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 576 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.3.3 NH-Sicherungseinsatz NH1C gG 500V 50A Kombi-Melder Grifflasche spannungsführend 

    

 
 

Länge: 30 mm 
Höhe über N.N.: 2000 m 
Höhe installiertes Produkt: 55 mm 
Sicherungsgröße: NH1C 
Nennstrom: 50 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 135 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 4,1 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH1050M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH1050M 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 577 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.3.4 NH-Sicherungseinsatz NH1C gG 500V 63A Kombi-Melder Grifflasche spannungsführend 

    

 
 

Länge: 30 mm 
Höhe über N.N.: 2000 m 
Höhe installiertes Produkt: 55 mm 
Sicherungsgröße: NH1C 
Nennstrom: 63 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 135 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 6,6 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH1063M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH1063M 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 578 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.3.5 NH-Sicherungseinsatz NH1C gG AC500V 80A Kombi-Melder mit Metall-Grifflasche 

    

 
 

Höhe über N.N.: 2000 m 
Höhe installiertes Produkt: 64,5 mm 
Sicherungsgröße: NH1C 
Nennstrom: 80 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 135 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 135 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 8 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH1080M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH1080M 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 579 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.3.6 NH-Sicherungseinsatz NH1C gG AC500V 100A Kombi-Melder mit Metall-Grifflasche 

    

 
 

Höhe über N.N.: 2000 m 
Höhe installiertes Produkt: 64,5 mm 
Sicherungsgröße: NH1C 
Nennstrom: 100 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 135 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 135 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 9,4 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH1100M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH1100M 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 580 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.3.7 NH-Sicherungseinsatz NH1C gG AC500V 125A Kombi-Melder mit Metall-Grifflasche 

    

 
 

Höhe über N.N.: 2000 m 
Höhe installiertes Produkt: 64,5 mm 
Sicherungsgröße: NH1C 
Nennstrom: 125 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 135 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 135 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 11,8 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH1125M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH1125M 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 581 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.3.8 NH-Sicherungseinsatz NH1 gG AC500V 160A Kombi-Melder mit Metall-Grifflasche 

    

 
 

Höhe über N.N.: 2000 m 
Höhe installiertes Produkt: 64,5 mm 
Sicherungsgröße: NH1 
Nennstrom: 160 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 135 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 135 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 14,6 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH1160M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH1160M 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 582 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.3.9 NH-Sicherungseinsatz NH1 gG AC500V 200A Kombi-Melder mit Metall-Grifflasche 

    

 
 

Höhe über N.N.: 2000 m 
Höhe installiertes Produkt: 64,5 mm 
Sicherungsgröße: NH1 
Nennstrom: 200 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 135 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 135 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 18 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH1200M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH1200M 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 583 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.3.10 NH-Sicherungseinsatz NH1 gG 500V 224A Kombi-Melder Grifflasche 
spannungsführend 

    

 
 

Länge: 30 mm 
Höhe über N.N.: 2000 m 
Höhe installiertes Produkt: 55 mm 
Sicherungsgröße: NH1 
Nennstrom: 224 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 135 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 19 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH1224M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH1224M 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 584 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.3.11 NH-Sicherungseinsatz NH1 gG AC500V 250A Kombi-Melder mit Metall-Grifflasche 

    

 
 

Höhe über N.N.: 2000 m 
Höhe installiertes Produkt: 64,5 mm 
Sicherungsgröße: NH1 
Nennstrom: 250 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 135 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 135 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 20 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH1250M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH1250M 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 585 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.4 NH-Sicherungseinsätze, Größe 1, Grifflaschen spannungsfrei 
1.2.1.6.4.1 NH-Sicherungseinsatz NH1C gG 500V 32A Kombi-Melder mit isolierter Grifflasche 

    

 
 

Länge: 30 mm 
Höhe installiertes Produkt: 55 mm 
Sicherungsgröße: NH1C 
Nennstrom: 32 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 135 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 3,1 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH1032MK 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH1032MK 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 586 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.4.2 NH-Sicherungseinsatz NH1C gG 500V 40A Kombi-Melder mit isolierter Grifflasche 

    

 
 

Länge: 30 mm 
Höhe installiertes Produkt: 55 mm 
Sicherungsgröße: NH1C 
Nennstrom: 40 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 135 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 3,7 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH1040MK 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH1040MK 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 587 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.4.3 NH-Sicherungseinsatz NH1C gG 500V 50A Kombi-Melder mit isolierter Grifflasche 

    

 
 

Länge: 30 mm 
Höhe installiertes Produkt: 55 mm 
Sicherungsgröße: NH1C 
Nennstrom: 50 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 135 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 4,1 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH1050MK 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH1050MK 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 588 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.4.4 NH-Sicherungseinsatz NH1C gG 500V 63A Kombi-Melder mit isolierter Grifflasche 

    

 
 

Länge: 30 mm 
Höhe installiertes Produkt: 55 mm 
Sicherungsgröße: NH1C 
Nennstrom: 63 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 135 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 6,6 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH1063MK 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH1063MK 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 589 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.4.5 NH-Sicherungseinsatz NH1C gG 500V 80A Kombi-Melder mit isolierter Grifflasche 

    

 
 

Länge: 30 mm 
Höhe installiertes Produkt: 55 mm 
Sicherungsgröße: NH1C 
Nennstrom: 80 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 135 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 8 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH1080MK 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH1080MK 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 590 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.4.6 NH-Sicherungseinsatz NH1C gG 500V 100A Kombi-Melder mit isolierter Grifflasche 

    

 
 

Länge: 30 mm 
Höhe installiertes Produkt: 55 mm 
Sicherungsgröße: NH1C 
Nennstrom: 100 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 135 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 9,4 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH1100MK 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH1100MK 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 591 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.4.7 NH-Sicherungseinsatz NH1C gG 500V 125A Kombi-Melder mit isolierter Grifflasche 

    

 
 

Länge: 30 mm 
Höhe installiertes Produkt: 55 mm 
Sicherungsgröße: NH1C 
Nennstrom: 125 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 135 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 11,8 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH1125MK 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH1125MK 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 592 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.4.8 NH-Sicherungseinsatz NH1 gG 500V 160A Kombi-Melder mit isolierter Grifflasche 

    

 
 

Länge: 30 mm 
Höhe installiertes Produkt: 55 mm 
Sicherungsgröße: NH1 
Nennstrom: 160 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 135 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 14,6 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH1160MK 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH1160MK 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 593 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.4.9 NH-Sicherungseinsatz NH1 gG 500V 200A Kombi-Melder mit isolierter Grifflasche 

    

 
 

Länge: 30 mm 
Höhe installiertes Produkt: 55 mm 
Sicherungsgröße: NH1 
Nennstrom: 200 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 135 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 18 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH1200MK 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH1200MK 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 594 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.4.10 NH-Sicherungseinsatz NH1 gG 500V 224A Kombi-Melder mit isolierter Grifflasche 

    

 
 

Länge: 30 mm 
Höhe installiertes Produkt: 55 mm 
Sicherungsgröße: NH1 
Nennstrom: 224 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 135 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 19 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH1224MK 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH1224MK 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 595 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.4.11 NH-Sicherungseinsatz NH1 gG 500V 250A Kombi-Melder mit isolierter Grifflasche 

    

 
 

Länge: 30 mm 
Höhe installiertes Produkt: 55 mm 
Sicherungsgröße: NH1 
Nennstrom: 250 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 135 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 20 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH1250MK 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH1250MK 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 596 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.5 NH-Sicherungseinsätze, Größe 2, Grifflaschen spannungsführend 
1.2.1.6.5.1 NH-Sicherungseinsatz NH2C gG 500V 25A Kombi-Melder Grifflasche spannungsführend 

    

 
 

Länge: 62 mm 
Höhe über N.N.: 2000 m 
Höhe installiertes Produkt: 135 mm 
Sicherungsgröße: NH2C 
Nennstrom: 25 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 49 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 2,4 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH2025M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH2025M 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 597 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.5.2 NH-Sicherungseinsatz NH2C gG 500V 32A Kombi-Melder Grifflasche spannungsführend 

    

 
 

Länge: 62 mm 
Höhe über N.N.: 2000 m 
Höhe installiertes Produkt: 135 mm 
Sicherungsgröße: NH2C 
Nennstrom: 32 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 49 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 3,1 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH2032M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH2032M 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 598 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.5.3 NH-Sicherungseinsatz NH2C gG 500V 63A Kombi-Melder Grifflasche spannungsführend 

    

 
 

Länge: 62 mm 
Höhe über N.N.: 2000 m 
Höhe installiertes Produkt: 135 mm 
Sicherungsgröße: NH2C 
Nennstrom: 63 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 49 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 6,8 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH2063M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH2063M 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 599 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.5.4 NH-Sicherungseinsatz NH2C gG 500V 80A Kombi-Melder Grifflasche spannungsführend 

    

 
 

Länge: 62 mm 
Höhe über N.N.: 2000 m 
Höhe installiertes Produkt: 135 mm 
Sicherungsgröße: NH2C 
Nennstrom: 80 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 49 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 8,3 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH2080M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH2080M 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 600 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.5.5 NH-Sicherungseinsatz NH2C gG AC500V 100A Kombi-Melder mit Metall-Grifflasche 

    

 
 

Höhe über N.N.: 2000 m 
Höhe installiertes Produkt: 72,5 mm 
Sicherungsgröße: NH2C 
Nennstrom: 100 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 49 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 150 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 10,7 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH2100M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH2100M 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 601 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.5.6 NH-Sicherungseinsatz NH2C gG AC500V 125A Kombi-Melder mit Metall-Grifflasche 

    

 
 

Höhe über N.N.: 2000 m 
Höhe installiertes Produkt: 72,5 mm 
Sicherungsgröße: NH2C 
Nennstrom: 125 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 49 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 150 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 12,2 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH2125M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH2125M 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 602 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.5.7 NH-Sicherungseinsatz NH2C gG AC500V 160A Kombi-Melder mit Metall-Grifflasche 

    

 
 

Höhe über N.N.: 2000 m 
Höhe installiertes Produkt: 72,5 mm 
Sicherungsgröße: NH2C 
Nennstrom: 160 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 49 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 150 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 15 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH2160M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH2160M 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 603 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.5.8 NH-Sicherungseinsatz NH2C gG AC500V 200A Kombi-Melder mit Metall-Grifflasche 

    

 
 

Höhe über N.N.: 2000 m 
Höhe installiertes Produkt: 72,5 mm 
Sicherungsgröße: NH2C 
Nennstrom: 200 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 49 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 150 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 18,5 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH2200M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH2200M 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 604 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.5.9 NH-Sicherungseinsatz NH2C gG 500V 224A Kombi-Melder Grifflasche spannungsführend 

    

 
 

Länge: 62 mm 
Höhe über N.N.: 2000 m 
Höhe installiertes Produkt: 135 mm 
Sicherungsgröße: NH2C 
Nennstrom: 224 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 49 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 19,2 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH2224M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH2224M 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 605 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.5.10 NH-Sicherungseinsatz NH2C gG AC500V 250A Kombi-Melder mit Metall-Grifflasche 

    

 
 

Höhe über N.N.: 2000 m 
Höhe installiertes Produkt: 72,5 mm 
Sicherungsgröße: NH2C 
Nennstrom: 250 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 49 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 150 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 20,6 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH2250M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH2250M 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 606 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.5.11 NH-Sicherungseinsatz NH2 gG 500V 300A Kombi-Melder Grifflasche 
spannungsführend 

    

 
 

Länge: 62 mm 
Höhe über N.N.: 2000 m 
Höhe installiertes Produkt: 135 mm 
Sicherungsgröße: NH2 
Nennstrom: 300 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 49 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 31 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH2300M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH2300M 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 607 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.5.12 NH-Sicherungseinsatz NH2 gG AC500V 315A Kombi-Melder mit Metall-Grifflasche 

    

 
 

Höhe über N.N.: 2000 m 
Höhe installiertes Produkt: 72 mm 
Sicherungsgröße: NH2 
Nennstrom: 315 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 49 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 150 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 31 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH2315M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH2315M 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 608 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.5.13 NH-Sicherungseinsatz NH2 gG 500V 355A Kombi-Melder Grifflasche 
spannungsführend 

    

 
 

Länge: 62 mm 
Höhe über N.N.: 2000 m 
Höhe installiertes Produkt: 135 mm 
Sicherungsgröße: NH2 
Nennstrom: 355 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 49 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 31,5 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH2355M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH2355M 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 609 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.5.14 NH-Sicherungseinsatz NH2 gG 500V 400A Kombi-Melder Grifflasche 
spannungsführend 

    

 
 

Länge: 62 mm 
Höhe über N.N.: 2000 m 
Höhe installiertes Produkt: 135 mm 
Sicherungsgröße: NH2 
Nennstrom: 400 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 49 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 34 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH2400M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH2400M 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 610 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.6 NH-Spannungseinsätze, Größe 2, Grifflaschen spannungsfrei 
1.2.1.6.6.1 NH-Sicherungseinsatz NH2C gG 500V 63A Kombi-Melder mit isolierter Grifflasche 

    

 
 

Länge: 62 mm 
Höhe installiertes Produkt: 135 mm 
Sicherungsgröße: NH2 
Nennstrom: 63 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 49 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 6,8 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH2063MK 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH2063MK 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 611 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.6.2 NH-Sicherungseinsatz NH2C gG 500V 80A Kombi-Melder mit isolierter Grifflasche 

    

 
 

Länge: 62 mm 
Höhe installiertes Produkt: 135 mm 
Sicherungsgröße: NH2 
Nennstrom: 80 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 49 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 8,3 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH2080MK 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH2080MK 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 612 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.6.3 NH-Sicherungseinsatz NH2C gG 500V 100A Kombi-Melder mit isolierter Grifflasche 

    

 
 

Länge: 62 mm 
Höhe installiertes Produkt: 135 mm 
Sicherungsgröße: NH2 
Nennstrom: 100 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 49 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 10,7 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH2100MK 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH2100MK 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 613 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.6.4 NH-Sicherungseinsatz NH2C gG 500V 125A Kombi-Melder mit isolierter Grifflasche 

    

 
 

Länge: 62 mm 
Höhe installiertes Produkt: 135 mm 
Sicherungsgröße: NH2C 
Nennstrom: 125 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 49 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 12,2 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH2125MK 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH2125MK 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 614 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.6.5 NH-Sicherungseinsatz NH2C gG 500V 160A Kombi-Melder mit isolierter Grifflasche 

    

 
 

Länge: 62 mm 
Höhe installiertes Produkt: 135 mm 
Sicherungsgröße: NH2 
Nennstrom: 160 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 49 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 15 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH2160MK 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH2160MK 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 615 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.6.6 NH-Sicherungseinsatz NH2C gG 500V 200A Kombi-Melder mit isolierter Grifflasche 

    

 
 

Länge: 62 mm 
Höhe installiertes Produkt: 135 mm 
Sicherungsgröße: NH2 
Nennstrom: 200 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 49 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 18,5 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH2200MK 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH2200MK 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 616 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.6.7 NH-Sicherungseinsatz NH2C gG 500V 224A Kombi-Melder mit isolierter Grifflasche 

    

 
 

Länge: 62 mm 
Höhe installiertes Produkt: 135 mm 
Sicherungsgröße: NH2 
Nennstrom: 224 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 49 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 19,2 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH2224MK 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH2224MK 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 617 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.6.8 NH-Sicherungseinsatz NH2C gG 500V 250A Kombi-Melder mit isolierter Grifflasche 

    

 
 

Länge: 62 mm 
Höhe installiertes Produkt: 135 mm 
Sicherungsgröße: NH2 
Nennstrom: 250 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 49 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 20,6 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH2250MK 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH2250MK 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 618 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.6.9 NH-Sicherungseinsatz NH2 gG 500V 300A Kombi-Melder mit isolierter Grifflasche 

    

 
 

Länge: 62 mm 
Höhe installiertes Produkt: 135 mm 
Sicherungsgröße: NH2 
Nennstrom: 300 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 49 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 24,2 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH2300MK 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH2300MK 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 619 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.6.10 NH-Sicherungseinsatz NH2 gG 500V 315A Kombi-Melder mit isolierter Grifflasche 

    

 
 

Länge: 62 mm 
Höhe installiertes Produkt: 135 mm 
Sicherungsgröße: NH2 
Nennstrom: 315 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 49 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 25 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH2315MK 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH2315MK 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 620 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.6.11 NH-Sicherungseinsatz NH2 gG 500V 355A Kombi-Melder mit isolierter Grifflasche 

    

 
 

Länge: 62 mm 
Höhe installiertes Produkt: 135 mm 
Sicherungsgröße: NH2 
Nennstrom: 355 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 49 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 31,5 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH2355MK 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH2355MK 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 621 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.6.12 NH-Sicherungseinsatz NH2 gG 500V 400A Kombi-Melder mit isolierter Grifflasche 

    

 
 

Länge: 62 mm 
Höhe installiertes Produkt: 135 mm 
Sicherungsgröße: NH2 
Nennstrom: 400 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 49 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 28,5 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH2400MK 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH2400MK 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 622 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.7 NH-Sicherungseinsätze, Größe 3, Grifflaschen spannungsführend 
1.2.1.6.7.1 NH-Sicherungseinsatz NH3C gG 500V 80A Kombi-Melder Grifflasche spannungsführend 

    

 
 

Länge: 80 mm 
Höhe über N.N.: 2000 m 
Höhe installiertes Produkt: 150 mm 
Sicherungsgröße: NH3C 
Nennstrom: 80 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 66 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 8,3 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH3080M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH3080M 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 623 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.7.2 NH-Sicherungseinsatz NH3C gG 500V 100A Kombi-Melder Grifflasche spannungsführend 

    

 
 

Länge: 80 mm 
Höhe über N.N.: 2000 m 
Höhe installiertes Produkt: 150 mm 
Sicherungsgröße: NH3C 
Nennstrom: 100 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 66 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 10,7 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH3100M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH3100M 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 624 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.7.3 NH-Sicherungseinsatz NH3C gG 500V 125A Kombi-Melder Grifflasche spannungsführend 

    

 
 

Länge: 80 mm 
Höhe über N.N.: 2000 m 
Höhe installiertes Produkt: 150 mm 
Sicherungsgröße: NH3C 
Nennstrom: 125 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 66 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 12,2 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH3125M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH3125M 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 625 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.7.4 NH-Sicherungseinsatz NH3C gG 500V 160A Kombi-Melder Grifflasche spannungsführend 

    

 
 

Länge: 80 mm 
Höhe über N.N.: 2000 m 
Höhe installiertes Produkt: 150 mm 
Sicherungsgröße: NH3C 
Nennstrom: 160 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 66 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 15 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH3160M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH3160M 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 626 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.7.5 NH-Sicherungseinsatz NH3C gG 500V 200A Kombi-Melder Grifflasche spannungsführend 

    

 
 

Länge: 80 mm 
Höhe über N.N.: 2000 m 
Höhe installiertes Produkt: 150 mm 
Sicherungsgröße: NH3C 
Nennstrom: 200 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 66 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 18,5 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH3200M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH3200M 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 627 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.7.6 NH-Sicherungseinsatz NH3C gG 500V 224A Kombi-Melder Grifflasche spannungsführend 

    

 
 

Länge: 80 mm 
Höhe über N.N.: 2000 m 
Höhe installiertes Produkt: 150 mm 
Sicherungsgröße: NH3C 
Nennstrom: 224 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 66 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 20 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH3224M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH3224M 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 628 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.7.7 NH-Sicherungseinsatz NH3C gG 500V 250A Kombi-Melder Grifflasche spannungsführend 

    

 
 

Länge: 80 mm 
Höhe über N.N.: 2000 m 
Höhe installiertes Produkt: 150 mm 
Sicherungsgröße: NH3C 
Nennstrom: 250 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 66 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 24 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH3250M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH3250M 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 629 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.7.8 NH-Sicherungseinsatz NH3C gG 500V 315A Kombi-Melder Grifflasche spannungsführend 

    

 
 

Länge: 80 mm 
Höhe über N.N.: 2000 m 
Höhe installiertes Produkt: 150 mm 
Sicherungsgröße: NH3C 
Nennstrom: 315 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 66 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 29 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH3315M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH3315M 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 630 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.7.9 NH-Sicherungseinsatz NH3C gG 500V 355A Kombi-Melder Grifflasche spannungsführend 

    

 
 

Länge: 80 mm 
Höhe über N.N.: 2000 m 
Höhe installiertes Produkt: 150 mm 
Sicherungsgröße: NH3C 
Nennstrom: 355 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 66 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 32 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH3355M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH3355M 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 631 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.7.10 NH-Sicherungseinsatz NH3C gG 500V 400A Kombi-Melder Grifflasche 
spannungsführend 

    

 
 

Länge: 80 mm 
Höhe über N.N.: 2000 m 
Höhe installiertes Produkt: 150 mm 
Sicherungsgröße: NH3C 
Nennstrom: 400 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 66 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 34 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH3400M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH3400M 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 632 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.7.11 NH-Sicherungseinsatz NH3 gG 500V 425A Kombi-Melder Grifflasche 
spannungsführend 

    

 
 

Länge: 80 mm 
Höhe über N.N.: 2000 m 
Höhe installiertes Produkt: 150 mm 
Sicherungsgröße: NH3 
Nennstrom: 425 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 66 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 34 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH3425M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH3425M 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 633 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.7.12 NH-Sicherungseinsatz NH3 gG AC500V 500A Kombi-Melder mit Metall-Grifflasche 

    

 
 

Höhe über N.N.: 2000 m 
Höhe installiertes Produkt: 86 mm 
Sicherungsgröße: NH3 
Nennstrom: 500 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 66 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 150 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 43 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH3500M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH3500M 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 634 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.7.13 NH-Sicherungseinsatz NH3 gG AC500V 630A Kombi-Melder mit Metall-Grifflasche 

    

 
 

Höhe über N.N.: 2000 m 
Höhe installiertes Produkt: 86 mm 
Sicherungsgröße: NH3 
Nennstrom: 630 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 66 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 150 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 43,1 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH3630M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH3630M 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 635 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.8 NH-Sicherungseinsätze, Größe 3, Grifflaschen spannungsfrei 
1.2.1.6.8.1 NH-Sicherungseinsatz NH3C gG 500V 160A Kombi-Melder mit isolierter Grifflasche 

    

 
 

Länge: 80 mm 
Höhe über N.N.: 2000 m 
Höhe installiertes Produkt: 150 mm 
Sicherungsgröße: NH3C 
Nennstrom: 160 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 66 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 14 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH3160MK 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH3160MK 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 636 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.8.2 NH-Sicherungseinsatz NH3C gG 500V 200A Kombi-Melder mit isolierter Grifflasche 

    

 
 

Länge: 80 mm 
Höhe über N.N.: 2000 m 
Höhe installiertes Produkt: 150 mm 
Sicherungsgröße: NH3C 
Nennstrom: 200 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 66 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 16,8 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH3200MK 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH3200MK 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 637 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.8.3 NH-Sicherungseinsatz NH3C gG 500V 224A Kombi-Melder mit isolierter Grifflasche 

    

 
 

Länge: 80 mm 
Höhe über N.N.: 2000 m 
Höhe installiertes Produkt: 150 mm 
Sicherungsgröße: NH3C 
Nennstrom: 224 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 66 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 20 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH3224MK 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH3224MK 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 638 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.8.4 NH-Sicherungseinsatz NH3C gG 500V 250A Kombi-Melder mit isolierter Grifflasche 

    

 
 

Länge: 80 mm 
Höhe über N.N.: 2000 m 
Höhe installiertes Produkt: 150 mm 
Sicherungsgröße: NH3C 
Nennstrom: 250 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 66 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 21,1 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH3250MK 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH3250MK 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 639 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.8.5 NH-Sicherungseinsatz NH3C gG 500V 400A Kombi-Melder mit isolierter Grifflasche 

    

 
 

Länge: 80 mm 
Höhe über N.N.: 2000 m 
Höhe installiertes Produkt: 150 mm 
Sicherungsgröße: NH3C 
Nennstrom: 400 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 66 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 34 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH3400MK 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH3400MK 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 640 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.8.6 NH-Sicherungseinsatz NH3 gG 500V 425A Kombi-Melder mit isolierter Grifflasche 

    

 
 

Länge: 80 mm 
Höhe über N.N.: 2000 m 
Höhe installiertes Produkt: 150 mm 
Sicherungsgröße: NH3 
Nennstrom: 425 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 66 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 39 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH3425MK 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH3425MK 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 641 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.8.7 NH-Sicherungseinsatz NH3 gG 500V 500A Kombi-Melder mit isolierter Grifflasche 

    

 
 

Länge: 80 mm 
Höhe über N.N.: 2000 m 
Höhe installiertes Produkt: 150 mm 
Sicherungsgröße: NH3 
Nennstrom: 500 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 66 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 43 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH3500MK 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH3500MK 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 642 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.8.8 NH-Sicherungseinsatz NH3 gG 500V 630A Kombi-Melder mit isolierter Grifflasche 

    

 
 

Länge: 80 mm 
Höhe über N.N.: 2000 m 
Höhe installiertes Produkt: 150 mm 
Sicherungsgröße: NH3 
Nennstrom: 630 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 120 kA 
Breite installiertes Produkt: 66 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 43,1 W 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LNH3630MK 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LNH3630MK 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 643 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.7 D/D0-Reitersicherungsunterteile 
1.2.1.7.1 DII, Reitersicherungsunterteil, Breite 45 mm 
1.2.1.7.1.1 Reitersicherungsunterteil DII mit Abdeckung E27 25A 3polig 60mm Sammelschiene 

    

Reitersicherungsunterteil für drei DII Sicherungen, für Sammelschienensystem -Abstand 60mm, 
Höhe 20 und 30 mm wie im System univers. Sicherungsbefestigung mit Schraubkappe. In max. 
25A. Sammelschienenrastierung für 5mm dicke Kupferschienen, ausbrechbar für 10mm dicke 
.Beschriftungsmöglichkeit am Gerät integriert. Rahmenklemme bis16mm² feindrähtig und bis 
25mm² ein - und mehrdrähtig. Gerätebreite 42mm.Entsprich die Normen IEC / EN 60269-1 und 
VDE 0636 Teil 301 
 

Länge: 210 mm 
Höhe über N.N.: 2000 m 
Frequenz: 40/60 Hz 
Höhe installiertes Produkt: 50 mm 
Nennstrom: 25 A 
Nennstrom für Sicherungseinsätze: 2/4/6/10/16/20/25 A 
Schutzart: IP20 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Breite installiertes Produkt: 45 mm 
Montageart: Schienensystem 
Polanzahl: 3 P 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 1,5 W 
Werkstoff: Materialmix 
Sicherungsgröße: DII 
Klemmenart bei den Eingängen: Sammelschienen 60 mm 
Polart: Wechsler 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L25L 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L25L 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 644 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.7.2 DIII, Reitersicherungsunterteil, Breite 54 mm 
1.2.1.7.2.1 Reitersicherungsunterteil DIII E33 63A 3polig Sammelschiene 60mm Abdeckung 

    

Reitersicherungsunterteil für drei DIII Sicherungen, für Sammelschienensystem-Abstand 60mm, 
Höhe 20 und 30 mm wie im System univers. Sicherungsbefestigung mit Schraubkappe. In max. 
63A. Sammelschienenrastierung für 5mm dicke Kupferschienen, ausbrechbar für 10mm dicke 
.Beschriftungsmöglichkeit am Gerät integriert. Rahmenklemme bis16mm² feindrähtig und bis 
25mm² ein - und mehrdrähtig. Gerätebreite 57mm.Entsprich die Normen IEC / EN 60269-1 und 
VDE 0636 Teil 301 
 

Höhe über N.N.: 2000 m 
Frequenz: 50 Hz 
Nennstrom: 63 A 
Nennstrom für Sicherungseinsätze: 32/35/50/63 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Montageart: Schienensystem 
Polanzahl: 3 P 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 4,68 W 
Werkstoff: Materialmix 
Sicherungsgröße: DIII 
Polart: Wechsler 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 200/690 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L63L 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L63L 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 645 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.7.3 D02, Reitersicherungsunterteil, Breite 27 mm 
1.2.1.7.3.1 Reitersicherungsunterteil D02 E18 63A 3polig 60mm Sammelschiene Anschlussklemme 

    

Reitersicherungsunterteil für drei D02 Sicherungen, für Sammelschienensystem-Abstand 60 mm, 
Höhe 20 und 30 mm wie im System univers. Sicherungsbefestigung mit Schraubkappe. In max. 
63 A. Sammelschienenrastierung für 5 mm dicke Kupferschienen, ausbrechbar für 10 mm Dicke. 
Beschriftungsmöglichkeit am Gerät integriert. Rahmenklemme bis 16 mm² feindrähtig und bis 25 
mm² ein - und mehrdrähtig. Gerätebreite 27 mm. Entsprich die Normen DIN EN 60269-1 und DIN 
VDE 0636-31. 
 

Länge: 72 mm 
Höhe über N.N.: 2000 m 
Drehmoment: 2,5Nm 
Frequenz: 50 Hz 
Höhe installiertes Produkt: 201 mm 
Nennstrom: 63 A 
Nennstrom für Sicherungseinsätze: 2/4/6/10/13/16/20/25/35/50/63 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Breite installiertes Produkt: 27 mm 
Gewicht: 0,15 kg 
Montageart: Schienensystem 
Polanzahl: 3 P 
Tiefe installiertes Produkt: 35 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 4,86 W 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1,5 - 25mm² 
Werkstoff: sonstige 
Sicherungsgröße: D02 
Klemmenart bei den Eingängen: Käfigklemmen 
Polart: Wechsler 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/400 V 
Isolationsspannung: 800 V 
Stoßspannungsfestigkeit: 6000 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L063L 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L063L 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 646 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.7.4 D02, Reitersicherungsunterteil, Breite 36 mm 
1.2.1.7.4.1 Reitersicherungsunterteil D02 E18 63A 3polig 60mm Sammelschiene Anschlussklemme 

    

Reitersicherungsunterteil für drei D02 Sicherungen, für Sammelschienensystem-Abstand 60 mm, 
Höhe 20 und 30 mm wie im System univers. Sicherungsbefestigung mit Schraubkappe. In max. 
63 A. Sammelschienenrastierung für 5 mm dicke Kupferschienen, ausbrechbar für 10 mm Dicke. 
Beschriftungsmöglichkeit am Gerät integriert. Rahmenklemme bis 16 mm² feindrähtig und bis 25 
mm² ein - und mehrdrähtig. Gerätebreite 36 mm. Entsprich die Normen DIN EN 60269-1 und DIN 
VDE 0636-31. 
 

Länge: 72 mm 
Höhe über N.N.: 2000 m 
Drehmoment: 2,5Nm 
Frequenz: 50 Hz 
Höhe installiertes Produkt: 193 mm 
Nennstrom: 63 A 
Nennstrom für Sicherungseinsätze: 16/20/25/35/32/50/63 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Breite installiertes Produkt: 36 mm 
Gewicht: 0,19 kg 
Montageart: Schienensystem 
Polanzahl: 3 P 
Tiefe installiertes Produkt: 35 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 4,86 W 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1,5 - 25mm² 
Werkstoff: sonstige 
Sicherungsgröße: D02 
Polart: Wechsler 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/400 V 
Isolationsspannung: 800 V 
Stoßspannungsfestigkeit: 6000 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L063L1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L063L1 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 647 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.7.5 D02, Sicherungslastschaltleiste für SS60mm, Breite 27 mm 
1.2.1.7.5.1 Lasttrennschalter mit Sicherungen D02 63A 3polig 60mm Sammelschiene 

    

Montage auf 60 mm Sammelschienensystem DIN VDE 0638, DIN EN 60947-3, 400 V AC, 63 A, 
AC22B, 50 kA mit Meldesystem für Sicherungsausfall. Schraubkappenlose Stecktechnik, bietet 
werksseitigen, dauerhaften Kontaktdruck. Keine Kontaktlockerung während des Betriebes. 
Abschließbar mit Vorhängeschloss, plombierbar, handunabhängige EIN-/AUS-Schaltung 
entnehmbarer Sicherungsstecker mit Fingerschutz. Bestückt mit D02-Hülsenpaßeinsatz nach 
Erfordernis D0-Sicherungseinsatz nach Erfordernis 1 bis 63A. 
 

Höhe über N.N.: 2000 m 
Drehmoment: 2,5Nm 
Frequenz: 50 Hz 
Höhe installiertes Produkt: 226 mm 
Nennstrom: 63 A 
Nennstrom für Sicherungseinsätze: 2/4/6/10/13/16/20/25/35/50/63 A 
Schutzart: IP20 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 50 kA 
Breite installiertes Produkt: 27 mm 
Gewicht: 0,35 kg 
Montageart: Schienensystem 
Polanzahl: 3 P 
Tiefe installiertes Produkt: 80 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 4,5 W 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1,5 - 35mm² 
Werkstoff: Kunststoff 
Sicherungsgröße: D02 
Polart: 3 P 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 400 V 
Isolationsspannung: 500 V 
Stoßspannungsfestigkeit: 6000 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L063M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L063M 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 648 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.7.5.2 Lasttrennschalter D02 63A 4polig N vorauseilend 60mm Sammelschiene 

    

Lasttrennschalter D02 nach DIN VDE 0638 mit Meldesystem für Sicherungsausfall zur Montage 
auf 60 mm Sammelschienensystem und Sicherungseinsätze D02. Schraubkappenlose 
Stecktechnik mit werksseitigen dauerhaften Kontaktdruck, keine Kontaktlockerung während des 
Betriebes, handunabhängige EIN/AUS, Schaltung entnehmbarer Sicherungsstecker mit 
Fingerschutz und abschließ-/plombierbarem Vorhängeschloss. Bestückt mit D02-
Hülsenpaßeinsatz nach Erfordernis D0-Sicherungseinsatz nach Erfordernis 1 bis 63 A. 
Gebrauchskategorie AC22B. 
 

Länge: 89 mm 
Höhe über N.N.: 2000 m 
Drehmoment: 2,5Nm 
Frequenz: 50 Hz 
Höhe installiertes Produkt: 80 mm 
Nennstrom: 63 A 
Nennstrom für Sicherungseinsätze: 2/4/6/10/13/16/20/25/35/50/63 A 
Schutzart: IP20 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Abschaltstrom: 50 kA 
Breite installiertes Produkt: 27 mm 
Gewicht: 0,411 kg 
Montageart: Schienensystem 
Polanzahl: 4 P 
Tiefe installiertes Produkt: 77 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 5,6 W 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1,5 - 35mm² 
Werkstoff: sonstige 
Sicherungsgröße: D02 
Polart: 3P+N 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 400 V 
Isolationsspannung: 800 V 
Stoßspannungsfestigkeit: 6000 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L066M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L066M 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 649 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.8 D/D0-Sicherungsunterteile 
1.2.1.8.1 DII-Sicherungsunterteil, 25 A 
1.2.1.8.1.1 Sicherungsunterteil DII E27 1x 25A Hutschiene Schraubamschluss Abdeckung Keramik 

    

Sicherungsunterteil einpolig für DII Sicherung, für Hutschienenmontage. Sicherungsbefestigung 
mit Schraubkappe. In max. 25A. Zugang und Ausgang mit Klemmbügel ausgerüstet. Entsprich 
die Normen DIN 49510 und VDE 0636 
 

Höhe über N.N.: 2000 m 
Frequenz: 50 Hz 
Nennstrom: 25 A 
Nennstrom für Sicherungseinsätze: 2/4/6/10/16/20/25 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Breite installiertes Produkt: 44 mm 
Montageart: DIN-Schiene 
Polanzahl: 1 P 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 4,3 W 
Werkstoff: Keramik 
Sicherungsgröße: DII 
Polart: 1 P 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L14D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L14D 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 650 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.8.1.2 Sicherungsunterteil DII E27 1x25A Hutschiene Schraubanschluss Plombierhaube 

    

Sicherungsunterteil einpolig für DII Sicherung, für Hutschienenmontage. Mit Plombierhaube. 
Sicherungsbefestigung mit Schraubkappe. In max. 25A. Zugang und Ausgang mit Klemmbügel 
ausgerüstet. Entsprich die Normen DIN 49510 und VDE 0637 
 

Höhe über N.N.: 2000 m 
Frequenz: 50 Hz 
Nennstrom: 25 A 
Nennstrom für Sicherungseinsätze: 2/4/6/10/16/20/25 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Breite installiertes Produkt: 44 mm 
Montageart: DIN-Schiene 
Polanzahl: 1 P 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 4,3 W 
Werkstoff: Keramik 
Sicherungsgröße: DII 
Polart: 1 P 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L17B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L17B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 651 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.8.2 DIII-Sicherungsunterteil, 63 A 
1.2.1.8.2.1 Sicherungsunterteil DIII E33 1x63A Hutschiene Schraube Abdeckung Keramik 

    

Sicherungsunterteil einpolig für DIII Sicherung, für Hutschienenmontage. Sicherungsbefestigung 
mit Schraubkappe. In max. 63A. Zugang und Ausgang mit Klemmbügel ausgerüstet. Entsprich 
die Normen DIN 49510 und VDE 0636 
 

Länge: 28,5 mm 
Höhe über N.N.: 2000 m 
Frequenz: 50 Hz 
Höhe installiertes Produkt: 8 mm 
Nennstrom: 63 A 
Nennstrom für Sicherungseinsätze: 32/35/50/63 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Breite installiertes Produkt: 49 mm 
Montageart: DIN-Schiene 
Polanzahl: 1 P 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 2 W 
Werkstoff: Keramik 
Sicherungsgröße: DIII 
Polart: 1 P 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 200/690 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L54D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L54D 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 652 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.8.3 D01-Sicherungsunterteile 
1.2.1.8.3.1 Sicherungssockel D01 E14 16A 1polig Hutschiene Abdeckung Bügelklemme 

    

D01-Sicherungsunterteil mit Abdeckung für Hutschienenmontage. Geeignet für 
Sicherungseinsätze und Hülsen-Pass Einsätze. 
 

Nennstrom: 16 A 
Nennstrom für Sicherungseinsätze: 2/4/6/10/13/16 A 
Montageart: DIN Hutschiene (REG) 
Polanzahl: 1 P 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 3 W 
Werkstoff: sonstige 
Sicherungsgröße: D01 
Polart: 1 P 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/400 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LD01K16-1AS 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LD01K16-1AS 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 653 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.8.3.2 Sicherungssockel D01 E14 16A 3polig Hutschiene Abdeckung Bügelklemme 

    

D01-Sicherungsunterteil mit Abdeckung für Hutschienenmontage. Geeignet für 
Sicherungseinsätze und Hülsen-Pass Einsätze. 
 

Frequenz: 200 Hz 
Nennstrom: 16 A 
Nennstrom für Sicherungseinsätze: 2/4/6/10/13/16 A 
Montageart: DIN Hutschiene (REG) 
Polanzahl: 3 P 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 9 W 
Werkstoff: sonstige 
Sicherungsgröße: D01 
Polart: 3 P 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/400 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LD01K16-3AS 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LD01K16-3AS 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 654 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.8.3.3 Kunststoff-Sicherungssockel D01 E14 16A 1polig Hutschiene Käfigklemme Abdeckung 

    

D01-Sicherungsunterteil mit Abdeckung für Hutschienenmontage. Geeignet für 
Sicherungseinsätze und Hülsen-Pass Einsätze. 
 

Länge: 63 mm 
Höhe über N.N.: 2000 m 
Frequenz: 50 Hz 
Höhe installiertes Produkt: 72 mm 
Nennstrom: 16 A 
Nennstrom für Sicherungseinsätze: 2/4/6/10/13/16 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Breite installiertes Produkt: 27 mm 
Gewicht: 78 g 
Montageart: DIN Hutschiene (REG) 
Polanzahl: 1 P 
Tiefe installiertes Produkt: 56 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 2,9 W 
Werkstoff: Keramik 
Sicherungsgröße: D01 
Klemmenart bei den Eingängen: Käfigklemmen 
Polart: 1 P 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/400 V 
Isolationsspannung: 460 V 
Stoßspannungsfestigkeit: 6 kV 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LD042 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LD042 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 655 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.8.3.4 Kunststoff-Sicherungssockel D01 E14 16A 3polig Hutschiene Rahmenklemme Abdeckung 

    

D01-Sicherungsunterteil mit Abdeckung für Hutschienenmontage. Geeignet für 
Sicherungseinsätze und Hülsen-Pass Einsätze. 
 

Länge: 62 mm 
Höhe über N.N.: 2000 m 
Frequenz: 50 Hz 
Höhe installiertes Produkt: 72 mm 
Nennstrom: 16 A 
Nennstrom für Sicherungseinsätze: 2/4/6/10/13/16 A 
Anzahl der Pole Produktion: 3 
Breite installiertes Produkt: 79 mm 
Gewicht: 230 g 
Montageart: DIN Hutschiene (REG) 
Polanzahl: 3 P 
Tiefe installiertes Produkt: 56 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 8,7 W 
Werkstoff: Keramik 
Sicherungsgröße: D01 
Polart: 3 P 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/400 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LD047 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LD047 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 656 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.8.4 D02- Sicherungsunterteile 
1.2.1.8.4.1 Keramiksockel D02 E18 63A 1polig Hutschiene Schraub&Schelle Abdeckung 

    

D02-Sicherungsunterteil mit Abdeckung für Hutschienenmontage. Geeignet für 
Sicherungseinsätze und Hülsen-Pass Einsätze. 
 

Nennstrom: 63 A 
Nennstrom für Sicherungseinsätze: 2/4/6/10/13/16/20/25/35/50/63 A 
Montageart: DIN Hutschiene (REG) 
Polanzahl: 1 P 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 9,5 W 
Werkstoff: Keramik 
Sicherungsgröße: D02 
Polart: 1 P 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/400 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LD02K63-1KS 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LD02K63-1KS 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 657 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.8.4.2 Keramiksockel D02 E18 63A 1polig Hutschiene Schelle Abdeckung 

    

D02-Sicherungsunterteil mit Abdeckung für Hutschienenmontage. Geeignet für 
Sicherungseinsätze und Hülsen-Pass Einsätze. 
 

Nennstrom: 63 A 
Nennstrom für Sicherungseinsätze: 2/4/6/10/13/16/20/25/35/50/63 A 
Montageart: DIN Hutschiene (REG) 
Polanzahl: 1 P 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 9,5 W 
Werkstoff: Keramik 
Sicherungsgröße: D02 
Polart: 1 P 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/400 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LD02K63-1SS 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LD02K63-1SS 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 658 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.8.4.3 Keramiksockel D02 E18 63A 3polig Hutschiene Schraub&Schelle Abdeckung 

    

D02-Sicherungsunterteil mit Abdeckung für Hutschienenmontage. Geeignet für 
Sicherungseinsätze und Hülsen-Pass Einsätze. 
 

Nennstrom: 63 A 
Nennstrom für Sicherungseinsätze: 2/4/6/10/13/16/20/25/35/50/63 A 
Montageart: DIN Hutschiene (REG) 
Polanzahl: 3 P 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 28,5 W 
Werkstoff: Keramik 
Sicherungsgröße: D02 
Polart: 3 P 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/400 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LD02K63-3KS 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LD02K63-3KS 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 659 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.8.4.4 Keramiksockel D02 E18 63A 3polig Hutschiene Schelle Abdeckung 

    

D02-Sicherungsunterteil mit Abdeckung für Hutschienenmontage. Geeignet für 
Sicherungseinsätze und Hülsen-Pass Einsätze. 
 

Länge: 80 mm 
Höhe installiertes Produkt: 63 mm 
Nennstrom: 63 A 
Nennstrom für Sicherungseinsätze: 2/4/6/10/13/16/20/25/35/50/63 A 
Breite installiertes Produkt: 72 mm 
Montageart: DIN Hutschiene (REG) 
Polanzahl: 3 P 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 28,5 W 
Werkstoff: Keramik 
Sicherungsgröße: D02 
Polart: 3 P 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/400 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LD02K63-3SS 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LD02K63-3SS 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 660 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.8.4.5 Kunststoff-Sicherungssockel D02 E18 63A 1polig Hutschiene Käfigklemme Abdeckung 

    

D02-Sicherungsunterteil mit Abdeckung für Hutschienenmontage. Geeignet für 
Sicherungseinsätze und Hülsen-Pass Einsätze. 
 

Länge: 62 mm 
Höhe über N.N.: 2000 m 
Frequenz: 50 Hz 
Höhe installiertes Produkt: 63 mm 
Nennstrom: 63 A 
Nennstrom für Sicherungseinsätze: 2/4/6/10/13/16/20/25/35/50/63 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Breite installiertes Produkt: 27 mm 
Gewicht: 76 g 
Montageart: DIN Hutschiene (REG) 
Polanzahl: 1 P 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 9,5 W 
Werkstoff: Keramik 
Sicherungsgröße: D02 
Klemmenart bei den Eingängen: Käfigklemmen 
Polart: 1 P 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/400 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LD043 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LD043 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 661 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.8.4.6 Kunststoff-Sicherungssockel D02 E18 63A 3polig Hutschiene Rahmenklemme Abdeckung 

    

D02-Sicherungsunterteil mit Abdeckung für Hutschienenmontage. Geeignet für 
Sicherungseinsätze und Hülsen-Pass Einsätze. 
 

Länge: 62 mm 
Höhe über N.N.: 2000 m 
Frequenz: 50 Hz 
Höhe installiertes Produkt: 72 mm 
Nennstrom: 63 A 
Nennstrom für Sicherungseinsätze: 2/4/6/10/13/16/20/25/35/50/63 A 
Anzahl der Pole Produktion: 3 
Breite installiertes Produkt: 79 mm 
Gewicht: 230 g 
Montageart: DIN Hutschiene (REG) 
Polanzahl: 3 P 
Tiefe installiertes Produkt: 56 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 28,5 W 
Werkstoff: Keramik 
Sicherungsgröße: D02 
Polart: 3 P 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/400 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LD046 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LD046 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 662 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.8.5 D03-Sicherungsunterteile 
1.2.1.8.5.1 Sicherungsunterteil D03 M30x1,5 100A 1polig Zugang Schraube Abgang Schelle 

    

Sicherungsunterteil einpolig für D03 Sicherung, für Hutschienenmontage. Sicherungsbefestigung 
mit Schraubkappe. In max. 100A. Zugang mit Schraube und Ausgang mit Schellenanschluss 
ausgerüstet. Entsprich die Normen DIN 495524 und VDE 0636 
 

Höhe über N.N.: 2000 m 
Frequenz: 50 Hz 
Nennstrom: 100 A 
Nennstrom für Sicherungseinsätze: 80/100 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Breite installiertes Produkt: 44 mm 
Montageart: DIN-Schiene 
Polanzahl: 1 P 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 2 W 
Werkstoff: Keramik 
Sicherungsgröße: D03 
Polart: 1 P 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/400 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L45 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L45 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 663 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.9 D0-Schaltersicherungseinheit 
1.2.1.9.1 Sicherungslasttrennschalter 
1.2.1.9.1.1 Lasttrennschalter für Sicherungen D02 E18 63A AC400V 1polig Hutschiene 

    

D0-Sicherungslasttrennschalter einpolig schaltbar für D02 Sicherungen, für 
Hutschienenmontage. Mit Meldesystem für Sicherungsausfall durch LED. Schraubkappenlose 
Stecktechnik bietet werksseitigen dauerhaften Kontaktdruck. Keine Kontaktlockerung während 
des Betriebes. Abschließbar mit Vorhängeschloss und plombierbar. Entnehmbarer 
Sicherungsstecker mit Fingerschutz. 
 

Länge: 44 mm 
Höhe über N.N.: 2000 m 
Drehmoment: 3,3Nm 
Frequenz: 50 Hz 
Höhe installiertes Produkt: 85 mm 
Nennstrom für Sicherungseinsätze: 20/25/32/35/40/50/63 A 
Schutzart: IP20 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Breite installiertes Produkt: 27 mm 
Gewicht: 0,123 kg 
Nennstrom: 63 A 
Montageart: Trag-/Hutschiene 35/15 mm TS35 nach DIN EN50022 
Polanzahl: 1 P 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 1500 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 8500 
Tiefe installiertes Produkt: 70 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 1,8 W 
Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol: 6 W 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1,5 - 35mm² 
Werkstoff: Kunststoff 
Sicherungsgröße: D02 
Klemmenart bei den Eingängen: Käfigklemmen 
Klemmenart der Ausgänge: Käfigklemmen 
Polart: 1 P 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 V 
Isolationsspannung: 800 V 
Stoßspannungsfestigkeit: 6000 V 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1,5 - 35mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L71M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L71M 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 664 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.9.1.2 Lasttrennschalter für Sicherungen D02 E18 63A AC400V 2polig Hutschiene 

    

D0-Sicherungslasttrennschalter zweipolig schaltbar für D02 Sicherungen, für 
Hutschienenmontage. Mit Meldesystem für Sicherungsausfall durch LED. Schraubkappenlose 
Stecktechnik bietet werksseitigen dauerhaften Kontaktdruck. Keine Kontaktlockerung während 
des Betriebes. Abschließbar mit Vorhängeschloss und plombierbar. Entnehmbarer 
Sicherungsstecker mit Fingerschutz. Entspricht der Gerätenorm IEC 60947-3. 
 

Länge: 44 mm 
Höhe über N.N.: 2000 m 
Drehmoment: 3,3Nm 
Frequenz: 50 Hz 
Höhe installiertes Produkt: 85 mm 
Nennstrom für Sicherungseinsätze: 20/25/32/35/40/50/63 A 
Schutzart: IP20 
Anzahl der Pole Produktion: 2 
Breite installiertes Produkt: 54 mm 
Gewicht: 0,24 kg 
Nennstrom: 63 A 
Montageart: Trag-/Hutschiene 35/15 mm TS35 nach DIN EN50022 
Polanzahl: 2 P 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 1500 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 8500 
Tiefe installiertes Produkt: 70 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 3,6 W 
Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol: 12 W 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1,5 - 35mm² 
Werkstoff: Kunststoff 
Sicherungsgröße: D02 
Klemmenart bei den Eingängen: Käfigklemmen 
Klemmenart der Ausgänge: Käfigklemmen 
Polart: 2 P 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 400 V 
Isolationsspannung: 800 V 
Stoßspannungsfestigkeit: 6000 V 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1,5 - 35mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L72M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L72M 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 665 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.9.1.3 Lasttrennschalter für Sicherungen D02 E18 63A AC400V 3polig Hutschiene 

    

D0-Sicherungslasttrennschalter dreipolig schaltbar für D02 Sicherungen, für 
Hutschienenmontage. Mit Meldesystem für Sicherungsausfall durch LED. Schraubkappenlose 
Stecktechnik bietet werksseitigen dauerhaften Kontaktdruck. Keine Kontaktlockerung während 
des Betriebes. Abschließbar mit Vorhängeschloss und plombierbar. Entnehmbarer 
Sicherungsstecker mit Fingerschutz. Entspricht der Gerätenorm IEC 60947-3. 
 

Länge: 44 mm 
Höhe über N.N.: 2000 m 
Drehmoment: 3,3Nm 
Frequenz: 50 Hz 
Höhe installiertes Produkt: 85 mm 
Nennstrom für Sicherungseinsätze: 20/25/32/35/40/50/63 A 
Schutzart: IP20 
Anzahl der Pole Produktion: 3 
Breite installiertes Produkt: 81 mm 
Gewicht: 0,355 kg 
Nennstrom: 63 A 
Montageart: Trag-/Hutschiene 35/15 mm TS35 nach DIN EN50022 
Polanzahl: 3 P 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 1500 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 8500 
Tiefe installiertes Produkt: 70 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 5,4 W 
Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol: 18 W 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1,5 - 35mm² 
Werkstoff: Kunststoff 
Sicherungsgröße: D02 
Klemmenart bei den Eingängen: Käfigklemmen 
Klemmenart der Ausgänge: Käfigklemmen 
Polart: 3 P 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 400 V 
Isolationsspannung: 800 V 
Stoßspannungsfestigkeit: 6000 V 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1,5 - 35mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L73M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L73M 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 666 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.9.1.4 Lasttrennschalter für Sicherungen D02 E18 63A AC400V 4polig Hutschiene 

    

D0-Sicherungslasttrennschalter vierpolig schaltbar für D02 Sicherungen, für 
Hutschienenmontage. Mit Meldesystem für Sicherungsausfall durch LED. Schraubkappenlose 
Stecktechnik bietet werksseitigen dauerhaften Kontaktdruck. Keine Kontaktlockerung während 
des Betriebes. Abschließbar mit Vorhängeschloss und plombierbar. Entnehmbarer 
Sicherungsstecker mit Fingerschutz. Entspricht der Gerätenorm IEC 60947-3. 
 

Länge: 44 mm 
Höhe über N.N.: 2000 m 
Drehmoment: 3,3Nm 
Frequenz: 50 Hz 
Höhe installiertes Produkt: 85 mm 
Nennstrom für Sicherungseinsätze: 20/25/32/35/40/50/63 A 
Schutzart: IP20 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Breite installiertes Produkt: 108 mm 
Gewicht: 0,36 kg 
Nennstrom: 63 A 
Montageart: Trag-/Hutschiene 35/15 mm TS35 nach DIN EN50022 
Polanzahl: 4 P 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 1500 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 8500 
Tiefe installiertes Produkt: 70 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 7,2 W 
Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol: 24 W 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1,5 - 35mm² 
Werkstoff: Kunststoff 
Sicherungsgröße: D02 
Klemmenart bei den Eingängen: Käfigklemmen 
Klemmenart der Ausgänge: Käfigklemmen 
Polart: 4 P 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 400 V 
Isolationsspannung: 800 V 
Stoßspannungsfestigkeit: 6000 V 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1,5 - 35mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L74M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L74M 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 667 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.9.1.5 Lasttrennschalter für Sicherungen D02 E18 63A AC400V 1polig+N Hutschiene 

    

D0-Sicherungslasttrennschalter zweipolig schaltbar, 1Phasig+Neutralleiter, für D02 Sicherungen, 
für Hutschienenmontage. Mit Meldesystem für Sicherungsausfall durch LED. Schraubkappenlose 
Stecktechnik bietet werksseitigen dauerhaften Kontaktdruck. Keine Kontaktlockerung während 
des Betriebes. Abschließbar mit Vorhängeschloss und plombierbar. Entnehmbarer 
Sicherungsstecker mit Fingerschutz. Entspricht der Gerätenorm IEC 60947-3. 
 

Länge: 44 mm 
Höhe über N.N.: 2000 m 
Drehmoment: 3,3Nm 
Frequenz: 50 Hz 
Höhe installiertes Produkt: 85 mm 
Nennstrom für Sicherungseinsätze: 20/25/32/35/40/50/63 A 
Schutzart: IP20 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Breite installiertes Produkt: 54 mm 
Gewicht: 0,123 kg 
Nennstrom: 63 A 
Montageart: Trag-/Hutschiene 35/15 mm TS35 nach DIN EN50022 
Polanzahl: 2 P 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 1500 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 8500 
Tiefe installiertes Produkt: 70 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 3 W 
Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol: 7,8 W 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1,5 - 35mm² 
Werkstoff: Kunststoff 
Sicherungsgröße: D02 
Klemmenart bei den Eingängen: Käfigklemmen 
Klemmenart der Ausgänge: Käfigklemmen 
Polart: 1P+N 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 400 V 
Isolationsspannung: 800 V 
Stoßspannungsfestigkeit: 6000 V 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1,5 - 35mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L75M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L75M 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 668 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.9.1.6 Lasttrennschalter für Sicherungen D02 E18 63A AC400V 3polig+N Hutschiene 

    

D0-Sicherungslasttrennschalter vierpolig schaltbar, 3Phasig+Neutralleiter, für D02 Sicherungen, 
für Hutschienenmontage. Mit Meldesystem für Sicherungsausfall durch LED. Schraubkappenlose 
Stecktechnik bietet werksseitigen dauerhaften Kontaktdruck. Keine Kontaktlockerung während 
des Betriebes. Abschließbar mit Vorhängeschloss und plombierbar. Entnehmbarer 
Sicherungsstecker mit Fingerschutz. Entspricht der Gerätenorm IEC 60947-3. 
 

Länge: 44 mm 
Höhe über N.N.: 2000 m 
Drehmoment: 3,3Nm 
Frequenz: 50 Hz 
Höhe installiertes Produkt: 85 mm 
Nennstrom für Sicherungseinsätze: 20/25/32/35/40/50/63 A 
Schutzart: IP20 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Breite installiertes Produkt: 108 mm 
Gewicht: 0,48 kg 
Nennstrom: 63 A 
Montageart: Trag-/Hutschiene 35/15 mm TS35 nach DIN EN50022 
Polanzahl: 4 P 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 1500 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 8500 
Tiefe installiertes Produkt: 70 mm 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 6,6 W 
Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol: 19,8 W 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1,5 - 35mm² 
Werkstoff: Kunststoff 
Sicherungsgröße: D02 
Klemmenart bei den Eingängen: Käfigklemmen 
Klemmenart der Ausgänge: Käfigklemmen 
Polart: 3P+N 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 400 V 
Isolationsspannung: 800 V 
Stoßspannungsfestigkeit: 6000 V 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1,5 - 35mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L76M 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L76M 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 669 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10 D/D0-Sicherungseinsätze 
1.2.1.10.1 Sicherungseinsatz, D01 / E14 
1.2.1.10.1.1 Sicherungseinsatz D01 E14 2A 400V gG mit Kennmelder 

    

 
 

Nennstrom: 2 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Sicherungsgröße: D01 
Sicherungscharakteristisch: gG 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LE1402 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LE1402 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.1.2 Sicherungseinsatz D01 E14 4A 400V gG mit Kennmelder 

    

 
 

Nennstrom: 4 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Sicherungsgröße: D01 
Sicherungscharakteristisch: gG 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LE1404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LE1404 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 670 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.1.3 Sicherungseinsatz D01 E14 6A 400V gG mit Kennmelder 

    

 
 

Nennstrom: 6 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Sicherungsgröße: D01 
Sicherungscharakteristisch: gG 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LE1406 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LE1406 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.1.4 Sicherungseinsatz D01 E14 10A 400V gG mit Kennmelder 

    

 
 

Nennstrom: 10 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Sicherungsgröße: D01 
Sicherungscharakteristisch: gG 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LE1410 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LE1410 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 671 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.1.5 Sicherungseinsatz D01 E14 16A 400V gG mit Kennmelder 

    

 
 

Nennstrom: 16 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Sicherungsgröße: D01 
Sicherungscharakteristisch: gG 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LE1416 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LE1416 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.2 Sicherungseinsatz, D02 / E18 
1.2.1.10.2.1 Sicherungseinsatz D02 E18 20A 400V gG mit Kennmelder, Nennspannung 400 V , 250 

V 

    

 
 

Nennstrom: 20 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Sicherungsgröße: D02 
Sicherungscharakteristisch: gG 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LE1820 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LE1820 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 672 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.2.2 Sicherungseinsatz D02 E18 25A 400V gG mit Kennmelder, Nennspannung 400 V , 250 
V 

    

 
 

Nennstrom: 25 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Sicherungsgröße: D02 
Sicherungscharakteristisch: gG 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LE1825 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LE1825 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.2.3 Sicherungseinsatz D02 E18 35A 400V gG mit Kennmelder, Nennspannung 400 V , 250 
V 

    

 
 

Nennstrom: 35 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Sicherungsgröße: D02 
Sicherungscharakteristisch: gG 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LE1835 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LE1835 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 673 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.2.4 Sicherungseinsatz D02 E18 50A 400V gG mit Kennmelder, Nennspannung 400 V , 250 
V 

    

 
 

Nennstrom: 50 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Sicherungsgröße: D02 
Sicherungscharakteristisch: gG 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LE1850 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LE1850 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.2.5 Sicherungseinsatz D02 E18 63A 400V gG mit Kennmelder, Nennspannung 400 V , 250 
V 

    

 
 

Nennstrom: 63 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Sicherungsgröße: D02 
Sicherungscharakteristisch: gG 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LE1863 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LE1863 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 674 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.3 Schraubklappen mit Prüfloch, D01 / E14 
1.2.1.10.3.1 Schraubkappe D01 E14 aus Kunststoff mit Prüfloch 

    

 
 

Länge: 30 mm 
Höhe installiertes Produkt: 22 mm 
Nennstrom: 16 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Breite installiertes Produkt: 22 mm 
Polanzahl: 1 P 
Sicherungsgröße: D01 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/400 V 
Werkstoff: Kunststoff 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LE14SI 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LE14SI 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 675 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.3.2 Schraubkappe D01 E14 aus Keramik mit Prüfloch 

    

 
 

Länge: 30 mm 
Höhe installiertes Produkt: 22 mm 
Nennstrom: 16 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Breite installiertes Produkt: 22 mm 
Polanzahl: 1 P 
Sicherungsgröße: D01 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/400 V 
Werkstoff: Keramik 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LE14SK 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LE14SK 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 676 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.4 Schraubkappen mit Prüfloch, D02 / E18 
1.2.1.10.4.1 Schraubkappe D02 E18 aus Kunststoff mit Prüfloch 63A 

    

 
 

Länge: 24 mm 
Höhe installiertes Produkt: 27 mm 
Nennstrom: 63 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Breite installiertes Produkt: 24 mm 
Polanzahl: 1 P 
Sicherungsgröße: D02 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/400 V 
Werkstoff: Kunststoff 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LE18SI 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LE18SI 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 677 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.4.2 Schraubkappe D02 E18 aus Keramik mit Prüfloch 63A 

    

 
 

Länge: 24 mm 
Höhe installiertes Produkt: 30 mm 
Nennstrom: 63 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Breite installiertes Produkt: 24 mm 
Polanzahl: 1 P 
Sicherungsgröße: D02 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/400 V 
Werkstoff: Keramik 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LE18SK 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LE18SK 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 678 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.5 Hülsenpasseinsatz, D01 / E14 
1.2.1.10.5.1 Hülsenpasseinsatz D01 E14 2A rosa nach DIN 49523 

    

 
 

Länge: 10,5 mm 
Höhe installiertes Produkt: 12 mm 
Nennstrom: 2 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Breite installiertes Produkt: 12 mm 
Polanzahl: 1 P 
Sicherungsgröße: D01 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 400 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LE14P02 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LE14P02 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 679 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.5.2 Hülsenpasseinsatz D01 E14 4A braun nach DIN 49523 

    

 
 

Länge: 10,5 mm 
Höhe installiertes Produkt: 12 mm 
Nennstrom: 4 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Breite installiertes Produkt: 12 mm 
Polanzahl: 1 P 
Sicherungsgröße: D01 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 400 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LE14P04 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LE14P04 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 680 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.5.3 Hülsenpasseinsatz D01 E14 6A grün nach DIN 49523 

    

 
 

Länge: 10,5 mm 
Höhe installiertes Produkt: 12 mm 
Nennstrom: 6 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Breite installiertes Produkt: 12 mm 
Polanzahl: 1 P 
Sicherungsgröße: D01 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 400 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LE14P06 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LE14P06 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 681 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.5.4 Hülsenpasseinsatz D01 E14 10A rot nach DIN 49523 

    

 
 

Länge: 10,5 mm 
Höhe installiertes Produkt: 12 mm 
Nennstrom: 10 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Breite installiertes Produkt: 12 mm 
Polanzahl: 1 P 
Sicherungsgröße: D01 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 400 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LE14P10 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LE14P10 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 682 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.6 Hülsenpasseinsatz, D02 / E18 
1.2.1.10.6.1 Hülsenpasseinsatz D02 E18 2A rosa nach DIN 49523 

    

 
 

Länge: 10,5 mm 
Höhe installiertes Produkt: 17 mm 
Nennstrom: 2 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Breite installiertes Produkt: 17 mm 
Polanzahl: 1 P 
Sicherungsgröße: D02 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 400 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LE18P02 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LE18P02 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 683 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.6.2 Hülsenpasseinsatz D02 E18 4A braun nach DIN 49523 

    

 
 

Länge: 10,5 mm 
Höhe installiertes Produkt: 17 mm 
Nennstrom: 4 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Breite installiertes Produkt: 17 mm 
Polanzahl: 1 P 
Sicherungsgröße: D02 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 400 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LE18P04 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LE18P04 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 684 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.6.3 Hülsenpasseinsatz D02 E18 6A grün nach DIN 49523 

    

 
 

Länge: 10,5 mm 
Höhe installiertes Produkt: 17 mm 
Nennstrom: 6 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Breite installiertes Produkt: 17 mm 
Polanzahl: 1 P 
Sicherungsgröße: D02 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 400 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LE18P06 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LE18P06 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 685 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.6.4 Hülsenpasseinsatz D02 E18 10A rot nach DIN 49523 

    

 
 

Länge: 10,5 mm 
Höhe installiertes Produkt: 17 mm 
Nennstrom: 10 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Breite installiertes Produkt: 17 mm 
Polanzahl: 1 P 
Sicherungsgröße: D02 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 400 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LE18P10 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LE18P10 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 686 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.6.5 Hülsenpasseinsatz D02 E18 16A mausgrau nach DIN 49523 

    

 
 

Länge: 10,5 mm 
Höhe installiertes Produkt: 17 mm 
Nennstrom: 16 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Breite installiertes Produkt: 17 mm 
Polanzahl: 1 P 
Sicherungsgröße: D02 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 400 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LE18P16 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LE18P16 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 687 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.6.6 Hülsenpasseinsatz D02 E18 20A blau nach DIN 49523 

    

 
 

Länge: 10,5 mm 
Höhe installiertes Produkt: 17 mm 
Nennstrom: 20 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Breite installiertes Produkt: 17 mm 
Polanzahl: 1 P 
Sicherungsgröße: D02 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 400 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LE18P20 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LE18P20 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 688 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.6.7 Hülsenpasseinsatz D02 E18 25A gelb nach DIN 49523 

    

 
 

Länge: 10,5 mm 
Höhe installiertes Produkt: 17 mm 
Nennstrom: 25 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Breite installiertes Produkt: 17 mm 
Polanzahl: 1 P 
Sicherungsgröße: D02 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 400 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LE18P25 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LE18P25 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 689 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.6.8 Hülsenpasseinsatz D02 E18 35A schwarz nach DIN 49523 

    

 
 

Länge: 10,5 mm 
Höhe installiertes Produkt: 17 mm 
Nennstrom: 35 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Breite installiertes Produkt: 17 mm 
Polanzahl: 1 P 
Sicherungsgröße: D02 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 400 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LE18P35 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LE18P35 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 690 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.6.9 Hülsenpasseinsatz D02 E18 50A weiß nach DIN 49523 

    

 
 

Länge: 10,5 mm 
Höhe installiertes Produkt: 17 mm 
Nennstrom: 50 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Breite installiertes Produkt: 17 mm 
Polanzahl: 1 P 
Sicherungsgröße: D02 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 400 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LE18P50 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LE18P50 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 691 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.7 Reduzierfelder 
1.2.1.10.7.1 Reduzierfeder von Sicherungsgröße D03 auf Sicherungsgröße D02 

    

 
 

Länge: 14 mm 
Höhe installiertes Produkt: 13 mm 
Nennstrom: 63 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Breite installiertes Produkt: 14 mm 
Polanzahl: 1 P 
Sicherungsgröße: D02 - D03 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0/400/440 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LE18H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LE18H 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 692 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.8 Passeinsatzschlüssel 
1.2.1.10.8.1 Passeinsatzschlüssel D01 -D02 für D0-Schraubkappen 

    

 
 

Länge: 103 mm 
Höhe installiertes Produkt: 42 mm 
Nennstrom: 63 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Breite installiertes Produkt: 17,5 mm 
Sicherungsgröße: D01 - D02 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LE1418S 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LE1418S 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.9 Sicherungseinsatz, DII / E27, 22 x 50 mm, träge 
1.2.1.10.9.1 Sicherungseinsatz DII E27 2A 500V gG mit Kennmelder 

    

 
 

Nennstrom: 2 A 
Sicherungsgröße: DII 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 500 V 
Sicherungscharakteristisch: gG 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LE2702 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LE2702 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 693 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.9.2 Sicherungseinsatz DII E27 4A 500V gG mit Kennmelder 

    

 
 

Nennstrom: 4 A 
Sicherungsgröße: DII 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 500 V 
Sicherungscharakteristisch: gG 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LE2704 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LE2704 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.9.3 Sicherungseinsatz DII E27 6/10A 500V gG mit Kennmelder 

    

 
 

Nennstrom: 6 A 
Sicherungsgröße: DII 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 500 V 
Sicherungscharakteristisch: gG 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LE2706 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LE2706 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 694 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.9.4 Sicherungseinsatz DII E27 10A 500V gG mit Kennmelder 

    

 
 

Nennstrom: 10 A 
Sicherungsgröße: DII 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 500 V 
Sicherungscharakteristisch: gG 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LE2710 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LE2710 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.9.5 Sicherungseinsatz DII E27 16A 500V gG mit Kennmelder 

    

 
 

Nennstrom: 16 A 
Sicherungsgröße: DII 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 500 V 
Sicherungscharakteristisch: gG 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LE2716 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LE2716 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 695 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.9.6 Sicherungseinsatz DII E27 20A 500V gG mit Kennmelder 

    

 
 

Nennstrom: 20 A 
Sicherungsgröße: DII 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 500 V 
Sicherungscharakteristisch: gG 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LE2720 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LE2720 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.9.7 Sicherungseinsatz DII E27 25A 500V gG mit Kennmelder 

    

 
 

Nennstrom: 25 A 
Sicherungsgröße: DII 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 500 V 
Sicherungscharakteristisch: gG 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LE2725 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LE2725 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 696 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.10 Sicherheitseinsatz, DIII / E33, 27 x 50 mm, träge 
1.2.1.10.10.1 Sicherungseinsatz DIII T E33 35A 500V gG mit Kennmelder 

    

 
 

Nennstrom: 35 A 
Sicherungsgröße: DIII 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 500 V 
Sicherungscharakteristisch: gG 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LE3335 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LE3335 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.10.2 Sicherungseinsatz DIII T E33 50A 500V gG mit Kennmelder 

    

 
 

Nennstrom: 50 A 
Sicherungsgröße: DIII 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 500 V 
Sicherungscharakteristisch: gG 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LE3350 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LE3350 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 697 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.10.3 Sicherungseinsatz DIII T E33 63A 500V gG mit Kennmelder 

    

 
 

Nennstrom: 63 A 
Sicherungsgröße: DIII 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 500 V 
Sicherungscharakteristisch: gG 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LE3363 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LE3363 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.11 Schraubkappen mit Prüfloch, DII / E27 
1.2.1.10.11.1 Schraubkappe DII E27 aus Keramik mit Prüfloch 

    

 
 

Länge: 45 mm 
Höhe installiertes Produkt: 35 mm 
Nennstrom: 25 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Breite installiertes Produkt: 35 mm 
Polanzahl: 1 P 
Sicherungsgröße: DII 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 500 V 
Werkstoff: Keramik 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LE27SK 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LE27SK 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 698 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.12 Schraubkappen mit Prüfloch, DIII / E33 
1.2.1.10.12.1 Schraubkappe DIII E33 63A aus Isolierstoff mit Prüfloch 

    

 
 

Nennstrom: 63 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Polanzahl: 1 P 
Sicherungsgröße: DIII 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 500 V 
Werkstoff: Kunststoff 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LE33SI 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LE33SI 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.12.2 Schraubkappe DIII E33 aus Keramik mit Prüfloch 

    

 
 

Nennstrom: 63 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Polanzahl: 1 P 
Sicherungsgröße: DIII 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 500 V 
Werkstoff: Keramik 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LE33SK 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LE33SK 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 699 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.13 Schraubenpasseinsatz DII / E27 
1.2.1.10.13.1 Schraubpasseinsatz DII E27 500V aus Keramik, 2A nach DIN 49516 

    

 
 

Länge: 17 mm 
Höhe installiertes Produkt: 24 mm 
Nennstrom: 2 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Breite installiertes Produkt: 24 mm 
Polanzahl: 1 P 
Sicherungsgröße: DII 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LE27P02 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LE27P02 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 700 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.13.2 Schraubpasseinsatz DII E27 500V aus Keramik, 4A nach DIN 49516 

    

 
 

Länge: 17 mm 
Höhe installiertes Produkt: 24 mm 
Nennstrom: 4 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Breite installiertes Produkt: 24 mm 
Polanzahl: 1 P 
Sicherungsgröße: DII 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LE27P04 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LE27P04 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 701 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.13.3 Schraubpasseinsatz DII E27 500V aus Keramik, 6A nach DIN 49516 

    

 
 

Länge: 17 mm 
Höhe installiertes Produkt: 24 mm 
Nennstrom: 6 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Breite installiertes Produkt: 24 mm 
Polanzahl: 1 P 
Sicherungsgröße: DII 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LE27P06 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LE27P06 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 702 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.13.4 Schraubpasseinsatz DII E27 500V aus Keramik, 10A nach DIN 49516 

    

 
 

Länge: 17 mm 
Höhe installiertes Produkt: 24 mm 
Nennstrom: 10 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Breite installiertes Produkt: 24 mm 
Polanzahl: 1 P 
Sicherungsgröße: DII 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LE27P10 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LE27P10 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 703 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.13.5 Schraubpasseinsatz DII E27 500V aus Keramik, 16A nach DIN 49516 

    

 
 

Länge: 17 mm 
Höhe installiertes Produkt: 24 mm 
Nennstrom: 16 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Breite installiertes Produkt: 24 mm 
Polanzahl: 1 P 
Sicherungsgröße: DII 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LE27P16 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LE27P16 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 704 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.13.6 Schraubpasseinsatz DII E27 500V aus Keramik, 20A nach DIN 49516 

    

 
 

Länge: 17 mm 
Höhe installiertes Produkt: 24 mm 
Nennstrom: 20 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Breite installiertes Produkt: 24 mm 
Polanzahl: 1 P 
Sicherungsgröße: DII 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LE27P20 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LE27P20 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.13.7 Schraubpasseinsatz DII E27 500V aus Keramik, 25A nach DIN 49516 

    

 
 

Länge: 17 mm 
Höhe installiertes Produkt: 24 mm 
Nennstrom: 25 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Breite installiertes Produkt: 24 mm 
Polanzahl: 1 P 
Sicherungsgröße: DII 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LE27P25 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LE27P25 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.14 Schraubenpasseinsatz DIII / E33 
1.2.1.10.14.1 Schraubpasseinsatz DIII E33 500V aus Keramik, 35/40A nach DIN 49516 

    

 
 

Nennstrom: 40 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Polanzahl: 1 P 
Sicherungsgröße: DIII 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LE33P35 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LE33P35 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.14.2 Schraubpasseinsatz DIII E33 500V aus Keramik, 50A nach DIN 49516 

    

 
 

Nennstrom: 50 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Polanzahl: 1 P 
Sicherungsgröße: DIII 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LE33P50 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LE33P50 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.14.3 Schraubpasseinsatz DIII E33 500V aus Keramik, 63A nach DIN 49516 

    

 
 

Nennstrom: 63 A 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Polanzahl: 1 P 
Sicherungsgröße: DIII 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LE33P63 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LE33P63 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.10.15 Passeinsatzschlüssel 
1.2.1.10.15.1 Passeinsatzschlüssel DII - DIII für Schraubpaßeinsätze S II und S III 

    

 
 

Länge: 114 mm 
Höhe installiertes Produkt: 30 mm 
Anzahl der Pole Produktion: 1 
Breite installiertes Produkt: 30 mm 
Sicherungsgröße: DII - DIII 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LE2733S 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LE2733S 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2 Zähler und Messgeräte 
1.2.2.1 Energiemonitoring-System agardio 
1.2.2.1.1 Energiemonitoring-Server agardio.manager 
1.2.2.1.1.1 Energiemonitoring-Server agardio.manager, REG, 6 PLE, Micro SD Karte 

    

Der Energiemonitoring-Server sammelt, speichert und verarbeitet die Messwerte der 
angeschlossenen Produkte. Diese Daten können dann über die integrierte LAN-Schnittstelle und 
durch die Webserverfunktionalität mit verschiedenen Internet Browsern verschiedener Endgeräte 
(PC, Notebook, Tablett) über das Netzwerk betrachtet und per CSV-Format exportiert werden. 
Durch die Benachrichtigungsfunktion per Email besteht die Möglichkeit Alarmmeldungen 
weiterzuleiten (Grenzwertüberschreitungen, Stör-/Fehlermeldungen usw.). Das Gerät unterstützt 
bei der Bewertung nach DIN VDE 0100-801 und visualisiert dies. Die Kommunikationsbasis 
zwischen dem Energiemonitoring-Server und den Messgeräten ist ModbusRTU (Master-Slave-
Prinzip). Durch den im Server hinterlegten Produktkatalog ist eine schnelle Parametrierung ohne 
das Nutzen von Modbus-Mapping-Tabeln möglich. Der Energiemonitoring-Server verfügt über 
zwei Digital-Eingänge (z.B. für den Anschluss von Impulsausgängen von Gas- und 
Wasserzählern), zwei Analog-Eingänge 4 bis 20 mA, einen Eingang für PT100-Temperaturfühler, 
einen potentialfreien Relaiskontakt (Ausgang) und einen Ausgang 0-10 V.  
 

Anzahl Module: 6 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HTG411H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HTG411H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.2 Zubehör für argadio.manager 
1.2.2.1.2.1 Spannungsversorgung 24 V DC 1A 

    

Spannungsversorgung zur Erzeugung der notwendigen Systemspannung. Ein Ausgang 24 V DC 
ungedrosselt auf Steckklemmen QuickConnect 2 x 2-polig. Bestehend aus Reiheneinbaugerät 
mit Steckklemmen QuickConnect 2-polig für die Spannungsversorgung, grüne LED´s für Anzeige 
für Spannungsversorgung, rote LED´s zur Anzeige für Kurzschluss oder Überlastschutz und 
Beschriftungsfeld. 
 

Anzahl Module: 4 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TGA200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TGA200 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.3 Energiezähler, MID-konform, MODBUS 
1.2.2.1.3.1 Energiezähler 3phasig, direkt 80A, 4M, AGARDIO, MID 

    

Energiezähler zur 4-Quadrantenmessung mit folgenden Genauigkeitsklassen: Wirkenergie Class 
B nach DIN EN 50470-3, Wirkleistung Class 1 nach IEC 62053-21, Wirkleistung Class 1 nach 
IEC 61557-12 und Blindleistung Class 2 nach IEC 62053-23. Der Zweirichtungszähler wird ab 
Werk MID zertifiziert (ein Plombierset im Lieferumfang enthalten) und enthält einen 
rücksetzbaren Teilzähler. Zur Messung von Energiebezug- und Energielieferung in allen 
Netzsystemen geeignet. Bis zu 8 Tarifzählungen möglich (2 Tarifzählungen über 230 V AC und 
Modbus, zusätzlich 6 Tarifzählungen über Modbus ansteuerbar). Digitales Display mit 
Beleuchtung zur Anzeige von bezogener und gelieferter Wirk- (kWh) und Blindenergie (kvarh) für 
alle Tarife. Zusätzlich werden je Außenleiter die Echtzeitmesswerte für Wirkleistung (kW), 
Blindleistung (kvar), Scheinleistung (kVA), Spannung (V), Strom (A), Leistungsfaktor, Frequenz 
(Hz) und Tarif in einer Auflösung bis zu 9 Stellen inklusive zwei Nachkommastellen angezeigt. 
Neben den zuvor genannten Messwerten können über Modbus auf die aktuellen Summen-
Messwerte von Wirkleistung (kW), Blindleistung (kvar) und Scheinleistung (kVA) so wie den 
Leistungsfaktor zugegriffen werden. Außerden können die Werte des Teilzählers für Wirkenergie 
von jedem Tarif über Modbus einzeln zurückgesetzt werden. Alle Messwerte und Energiewerte 
für Tarif1 und Tarif2 können zusätzlich über eine IR-Schnittstelle ausgegeben werden. 
Verdrahtungsfehler und Anschlussfehler werden angezeigt und die Messdaten werden 
periodisches abgespeichert. Durch RJ45-Stecktechnik ist eine fehlerfreie Daisy-Chain-
Installation möglich. 
 

Anzahl Module: 4 
Betriebstemperatur: -25 bis 55 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -25 … 70 °C 
Leistungsaufnahme: 2 VA 
Max. Strom (I max) des Messkreises: 80 A 
Zertifiziert: MID (Measuring Instruments Directive) 
Genauigkeitsklasse: B 
Frequenzmessbereich: 45 bis 65 Hz 
Schutzart: IP20 
Montageart: DIN Hutschiene (REG) 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ECA380D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ECA380D 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.3.2 Energiezähler 3phasig, direkt 80A, 4M, MODBUS, MID 

    

Energiezähler zur 4-Quadrantenmessung mit folgenden Genauigkeitsklassen: Wirkenergie Class 
B nach DIN EN 50470-3, Wirkleistung Class 1 nach IEC 62053-21, Wirkleistung Class 1 nach 
IEC 61557-12 und Blindleistung Class 2 nach IEC 62053-23. Der Zweirichtungszähler wird ab 
Werk MID zertifiziert (ein Plombierset im Lieferumfang enthalten) und enthält einen 
rücksetzbaren Teilzähler. Zur Messung von Energiebezug- und Energielieferung in allen 
Netzsystemen geeignet. Bis zu 8 Tarifzählungen möglich (2 Tarifzählungen über 230 V AC und 
Modbus, zusätzlich 6 Tarifzählungen über Modbus ansteuerbar). Digitales Display mit 
Beleuchtung zur Anzeige von bezogener und gelieferter Wirk- (kWh) und Blindenergie (kvarh) für 
alle Tarife. Zusätzlich werden je Außenleiter die Echtzeitmesswerte für Wirkleistung (kW), 
Blindleistung (kvar), Scheinleistung (kVA), Spannung (V), Strom (A), Leistungsfaktor, Frequenz 
(Hz) und Tarif in einer Auflösung bis zu 9 Stellen inklusive zwei Nachkommastellen angezeigt. 
Neben den zuvor genannten Messwerten können über Modbus auf die aktuellen Summen-
Messwerte von Wirkleistung (kW), Blindleistung (kvar) und Scheinleistung (kVA) so wie den 
Leistungsfaktor zugegriffen werden. Außerden können die Werte des Teilzählers für Wirkenergie 
von jedem Tarif über Modbus einzeln zurückgesetzt werden. Endwiderstand (120Ohm ) zum 
Abschluss der Modbusleitung integriert. Alle Messwerte und Energiewerte für Tarif1 und Tarif2 
können zusätzlich über eine IR-Schnittstelle ausgegeben werden. Verdrahtungsfehler und 
Anschlussfehler werden angezeigt und die Messdaten werden periodisches abgespeichert. 
 

Anzahl Module: 4 
Betriebstemperatur: -25 bis 55 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -25 … 70 °C 
Leistungsaufnahme: 2 VA 
Max. Strom (I max) des Messkreises: 80 A 
Zertifiziert: MID (Measuring Instruments Directive) 
Genauigkeitsklasse: B 
Frequenzmessbereich: 45 bis 65 Hz 
Schutzart: IP20 
Montageart: DIN Hutschiene (REG) 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ECR380D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ECR380D 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.3.3 Energiezähler 3phasig, direkt 125A, 6M, AGARDIO, MID 

    

Energiezähler zur 4-Quadrantenmessung mit folgenden Genauigkeitsklassen: Wirkenergie Class 
B nach DIN EN 50470-3, Wirkleistung Class 1 nach IEC 62053-21, Wirkleistung Class 1 nach 
IEC 61557-12 und Blindleistung Class 2 nach IEC 62053-23. Der Zweirichtungszähler wird ab 
Werk MID zertifiziert (ein Plombierset im Lieferumfang enthalten) und enthält einen 
rücksetzbaren Teilzähler. Zur Messung von Energiebezug- und Energielieferung in allen 
Netzsystemen geeignet. Bis zu 8 Tarifzählungen möglich (2 Tarifzählungen über 230 V AC und 
Modbus, zusätzlich 6 Tarifzählungen über Modbus ansteuerbar). Digitales Display mit 
Beleuchtung zur Anzeige von bezogener und gelieferter Wirk- (kWh) und Blindenergie (kvarh) für 
alle Tarife. Zusätzlich werden je Außenleiter die Echtzeitmesswerte für Wirkleistung (kW), 
Blindleistung (kvar), Scheinleistung (kVA), Spannung (V), Strom (A), Leistungsfaktor, Frequenz 
(Hz) und Tarif in einer Auflösung bis zu 9 Stellen inklusive zwei Nachkommastellen angezeigt. 
Neben den zuvor genannten Messwerten können über Modbus auf die aktuellen Summen-
Messwerte von Wirkleistung (kW), Blindleistung (kvar) und Scheinleistung (kVA) so wie den 
Leistungsfaktor zugegriffen werden. Außerden können die Werte des Teilzählers für Wirkenergie 
von jedem Tarif über Modbus einzeln zurückgesetzt werden. Alle Messwerte und Energiewerte 
für Tarif1 und Tarif2 können zusätzlich über eine IR-Schnittstelle ausgegeben werden. 
Verdrahtungsfehler und Anschlussfehler werden angezeigt und die Messdaten werden 
periodisches abgespeichert. Durch RJ45-Stecktechnik ist eine fehlerfreie Daisy-Chain-
Installation möglich. 
 

Anzahl Module: 6 
Betriebstemperatur: -25 bis 55 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -25 … 70 °C 
Leistungsaufnahme: 2 VA 
Max. Strom (I max) des Messkreises: 125 A 
Zertifiziert: MID (Measuring Instruments Directive) 
Genauigkeitsklasse: B 
Frequenzmessbereich: 45 bis 65 Hz 
Schutzart: IP20 
Montageart: DIN Hutschiene (REG) 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ECA310D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ECA310D 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.3.4 Energiezähler 3phasig, direkt 125A, 6M, MODBUS, MID 

    

Energiezähler zur 4-Quadrantenmessung mit folgenden Genauigkeitsklassen: Wirkenergie Class 
B nach DIN EN 50470-3, Wirkleistung Class 1 nach IEC 62053-21, Wirkleistung Class 1 nach 
IEC 61557-12 und Blindleistung Class 2 nach IEC 62053-23. Der Zweirichtungszähler wird ab 
Werk MID zertifiziert (ein Plombierset im Lieferumfang enthalten) und enthält einen 
rücksetzbaren Teilzähler. Zur Messung von Energiebezug- und Energielieferung in allen 
Netzsystemen geeignet. Bis zu 8 Tarifzählungen möglich (2 Tarifzählungen über 230 V AC und 
Modbus, zusätzlich 6 Tarifzählungen über Modbus ansteuerbar). Digitales Display mit 
Beleuchtung zur Anzeige von bezogener und gelieferter Wirk- (kWh) und Blindenergie (kvarh) für 
alle Tarife. Zusätzlich werden je Außenleiter die Echtzeitmesswerte für Wirkleistung (kW), 
Blindleistung (kvar), Scheinleistung (kVA), Spannung (V), Strom (A), Leistungsfaktor, Frequenz 
(Hz) und Tarif in einer Auflösung bis zu 9 Stellen inklusive zwei Nachkommastellen angezeigt. 
Neben den zuvor genannten Messwerten können über Modbus auf die aktuellen Summen-
Messwerte von Wirkleistung (kW), Blindleistung (kvar) und Scheinleistung (kVA) so wie den 
Leistungsfaktor zugegriffen werden. Außerden können die Werte des Teilzählers für Wirkenergie 
von jedem Tarif über Modbus einzeln zurückgesetzt werden. Endwiderstand (120Ohm ) zum 
Abschluss der Modbusleitung integriert. Alle Messwerte und Energiewerte für Tarif1 und Tarif2 
können zusätzlich über eine IR-Schnittstelle ausgegeben werden. Verdrahtungsfehler und 
Anschlussfehler werden angezeigt und die Messdaten werden periodisches abgespeichert. 
 

Anzahl Module: 6 
Betriebstemperatur: -25 bis 55 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -25 … 70 °C 
Leistungsaufnahme: 2 VA 
Max. Strom (I max) des Messkreises: 125 A 
Zertifiziert: MID (Measuring Instruments Directive) 
Genauigkeitsklasse: B 
Frequenzmessbereich: 45 bis 65 Hz 
Schutzart: IP20 
Montageart: DIN Hutschiene (REG) 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ECR310D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ECR310D 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 714 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.3.5 Energiezähler 3phasig für Wandlerverähltnis 1A oder 5A, 4M, AGARDIO, MID 

    

Energiezähler zur 4-Quadrantenmessung mit folgenden Genauigkeitsklassen: Wirkenergie Class 
B nach DIN EN 50470-3, Wirkleistung Class 1 nach IEC 62053-21, Wirkleistung Class 1 nach 
IEC 61557-12 und Blindleistung Class 2 nach IEC 62053-23. Der Zweirichtungszähler wird ab 
Werk MID zertifiziert (ein Plombierset im Lieferumfang enthalten) und enthält einen 
rücksetzbaren Teilzähler. Zur Messung von Energiebezug- und Energielieferung in allen 
Netzsystemen geeignet. Bis zu 8 Tarifzählungen möglich (2 Tarifzählungen über 230 V AC und 
Modbus, zusätzlich 6 Tarifzählungen über Modbus ansteuerbar). Digitales Display mit 
Beleuchtung zur Anzeige von bezogener und gelieferter Wirk- (kWh) und Blindenergie (kvarh) für 
alle Tarife. Zusätzlich werden je Außenleiter die Echtzeitmesswerte für Wirkleistung (kW), 
Blindleistung (kvar), Scheinleistung (kVA), Spannung (V), Strom (A), Leistungsfaktor, Frequenz 
(Hz) und Tarif in einer Auflösung bis zu 9 Stellen inklusive zwei Nachkommastellen angezeigt. 
Neben den zuvor genannten Messwerten können über Modbus auf die aktuellen Summen-
Messwerte von Wirkleistung (kW), Blindleistung (kvar) und Scheinleistung (kVA) so wie den 
Leistungsfaktor zugegriffen werden. Außerden können die Werte des Teilzählers für Wirkenergie 
von jedem Tarif über Modbus einzeln zurückgesetzt werden. Alle Messwerte und Energiewerte 
für Tarif1 und Tarif2 können zusätzlich über eine IR-Schnittstelle ausgegeben werden. 
Verdrahtungsfehler und Anschlussfehler werden angezeigt und die Messdaten werden 
periodisches abgespeichert. Durch RJ45-Stecktechnik ist eine fehlerfreie Daisy-Chain-
Installation möglich. 
 

Anzahl Module: 4 
Betriebstemperatur: -25 bis 55 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -25 … 70 °C 
Leistungsaufnahme: 2 VA 
Max. Strom (I max) des Messkreises: 6 A 
Zertifiziert: MID (Measuring Instruments Directive) 
Genauigkeitsklasse: B 
Frequenzmessbereich: 45 bis 65 Hz 
Schutzart: IP20 
Montageart: DIN Hutschiene (REG) 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ECA300C 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ECA300C 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.3.6 Energiezähler 3phasig für Wandlerverähltnis 1A oder 5A, 4M, MODBUS, MID 

    

Energiezähler zur 4-Quadrantenmessung mit folgenden Genauigkeitsklassen: Wirkenergie Class 
B nach DIN EN 50470-3, Wirkleistung Class 1 nach IEC 62053-21, Wirkleistung Class 1 nach 
IEC 61557-12 und Blindleistung Class 2 nach IEC 62053-23. Der Zweirichtungszähler wird ab 
Werk MID zertifiziert (ein Plombierset im Lieferumfang enthalten) und enthält einen 
rücksetzbaren Teilzähler. Zur Messung von Energiebezug- und Energielieferung in allen 
Netzsystemen geeignet. Bis zu 8 Tarifzählungen möglich (2 Tarifzählungen über 230 V AC und 
Modbus, zusätzlich 6 Tarifzählungen über Modbus ansteuerbar). Digitales Display mit 
Beleuchtung zur Anzeige von bezogener und gelieferter Wirk- (kWh) und Blindenergie (kvarh) für 
alle Tarife. Zusätzlich werden je Außenleiter die Echtzeitmesswerte für Wirkleistung (kW), 
Blindleistung (kvar), Scheinleistung (kVA), Spannung (V), Strom (A), Leistungsfaktor, Frequenz 
(Hz) und Tarif in einer Auflösung bis zu 9 Stellen inklusive zwei Nachkommastellen angezeigt. 
Neben den zuvor genannten Messwerten können über Modbus auf die aktuellen Summen-
Messwerte von Wirkleistung (kW), Blindleistung (kvar) und Scheinleistung (kVA) so wie den 
Leistungsfaktor zugegriffen werden. Außerden können die Werte des Teilzählers für Wirkenergie 
von jedem Tarif über Modbus einzeln zurückgesetzt werden. Endwiderstand (120Ohm ) zum 
Abschluss der Modbusleitung integriert. Alle Messwerte und Energiewerte für Tarif1 und Tarif2 
können zusätzlich über eine IR-Schnittstelle ausgegeben werden. Verdrahtungsfehler und 
Anschlussfehler werden angezeigt und die Messdaten werden periodisches abgespeichert. 
 

Anzahl Module: 4 
Betriebstemperatur: -25 bis 55 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -25 … 70 °C 
Leistungsaufnahme: 2 VA 
Max. Strom (I max) des Messkreises: 6 A 
Zertifiziert: MID (Measuring Instruments Directive) 
Genauigkeitsklasse: B 
Frequenzmessbereich: 45 bis 65 Hz 
Schutzart: IP20 
Montageart: DIN Hutschiene (REG) 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ECR300C 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ECR300C 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.3.7 Energiezähler 1phasig, direkt 40A, 1M, MODBUS, MID 

    

Energiezähler zur 4-Quadrantenmessung mit folgenden Genauigkeitsklassen: Wirkenergie Class 
B nach DIN EN 50470-3, Wirkleistung Class 1 nach IEC 62053-21, Wirkleistung Class 1 nach 
IEC 61557-12 und Blindleistung Class 2 nach IEC 62053-23. Der Zweirichtungszähler wird ab 
Werk MID zertifiziert. Ein Plombierset ist im Lieferumfang enthalten. Zur Messung von 
Energiebezug- und Energielieferung in allen Netzsystemen geeignet. Bis zu 8 Tarifzählungen 
über Modbus möglich. Digitales Display zur Anzeige von bezogener und gelieferter Wirkenergie 
(kWh). Zusätzlich werden die Echtzeitmesswerte für Wirkleistung (kW), Spannung (V), Strom (A), 
Leistungsfaktor und Frequenz (Hz) in einer Auflösung bis zu 7 Stellen inklusive 
Nachkommastelle angezeigt. Neben den zuvor genannten Messwerten, können über Modbus 
auf die aktuellen Messwerte von Wirkleistung (kW), Blindleistung (kvar) und Scheinleistung (kVA) 
so wie den Leistungsfaktor zugegriffen werden. Verdrahtungsfehler und Anschlussfehler werden 
angezeigt und die Messdaten werden periodisches abgespeichert. 
 

Anzahl Module: 1 
Betriebstemperatur: -25 bis 55 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -25 … 70 °C 
Leistungsaufnahme: 2 VA 
Max. Strom (I max) des Messkreises: 40 A 
Zertifiziert: MID (Measuring Instruments Directive) 
Genauigkeitsklasse: B 
Frequenzmessbereich: 45 bis 65 Hz 
Schutzart: IP20 
Montageart: DIN Hutschiene (REG) 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ECR140D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ECR140D 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.3.8 Energiezähler 1phasig, direkt 80A, 2M, MODBUS, MID 

    

Energiezähler zur 4-Quadrantenmessung mit folgenden Genauigkeitsklassen: Wirkenergie Class 
B nach DIN EN 50470-3, Wirkleistung Class 1 nach IEC 62053-21, Wirkleistung Class 1 nach 
IEC 61557-12 und Blindleistung Class 2 nach IEC 62053-23. Der Zweirichtungszähler wird ab 
Werk MID zertifiziert. Ein Plombierset ist im Lieferumfang enthalten. Zur Messung von 
Energiebezug- und Energielieferung in allen Netzsystemen geeignet. Bis zu 8 Tarifzählungen 
möglich (2 Tarifzählungen über 230 V AC und Modbus, zusätzlich 6 Tarifzählungen über Modbus 
ansteuerbar). Digitales Display mit Beleuchtung zur Anzeige von bezogener und gelieferter 
Wirkenergie (kWh). Zusätzlich werden die Echtzeitmesswerte für Wirkleistung (kW), Spannung 
(V), Strom (A), Leistungsfaktor und Frequenz (Hz) in einer Auflösung bis zu 9 Stellen inklusive 
Nachkommastelle angezeigt. Neben den zuvor genannten Messwerten, können über Modbus 
auf die aktuellen Messwerte von Wirkleistung (kW), Blindleistung (kvar) und Scheinleistung (kVA) 
so wie den Leistungsfaktor zugegriffen werden. Verdrahtungsfehler und Anschlussfehler werden 
angezeigt und die Messdaten werden periodisches abgespeichert. 
 

Anzahl Module: 2 
Betriebstemperatur: -25 bis 55 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -25 … 70 °C 
Leistungsaufnahme: 2 VA 
Max. Strom (I max) des Messkreises: 80 A 
Zertifiziert: MID (Measuring Instruments Directive) 
Genauigkeitsklasse: B 
Frequenzmessbereich: 45 bis 65 Hz 
Schutzart: IP20 
Montageart: DIN Hutschiene (REG) 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ECR180D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ECR180D 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.3.9 Energiezähler 1phasig, direkt 80A, 2M, AGARDIO, MID 

    

Energiezähler zur 4-Quadrantenmessung mit folgenden Genauigkeitsklassen: Wirkenergie Class 
B nach DIN EN 50470-3, Wirkleistung Class 1 nach IEC 62053-21, Wirkleistung Class 1 nach 
IEC 61557-12 und Blindleistung Class 2 nach IEC 62053-23. Der Zweirichtungszähler wird ab 
Werk MID zertifiziert. Ein Plombierset ist im Lieferumfang enthalten. Zur Messung von 
Energiebezug- und Energielieferung in allen Netzsystemen geeignet. Bis zu 8 Tarifzählungen 
über Modbus möglich. Digitales Display mit Beleuchtung zur Anzeige von bezogener und 
gelieferter Wirkenergie (kWh). Zusätzlich werden die Echtzeitmesswerte für Wirkleistung (kW), 
Spannung (V), Strom (A), Leistungsfaktor und Frequenz (Hz) in einer Auflösung bis zu 9 Stellen 
inklusive Nachkommastelle angezeigt. Neben den zuvor genannten Messwerten, können über 
Modbus auf die aktuellen Messwerte von Wirkleistung (kW), Blindleistung (kvar) und 
Scheinleistung (kVA) so wie den Leistungsfaktor zugegriffen werden. Verdrahtungsfehler und 
Anschlussfehler werden angezeigt und die Messdaten werden periodisches abgespeichert. 
Durch RJ45-Stecktechnik ist eine fehlerfreie Daisy-Chain-Installation möglich. 
 

Anzahl Module: 2 
Betriebstemperatur: -25 bis 55 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -25 … 70 °C 
Leistungsaufnahme: 2 VA 
Max. Strom (I max) des Messkreises: 80 A 
Zertifiziert: MID (Measuring Instruments Directive) 
Genauigkeitsklasse: B 
Frequenzmessbereich: 45 bis 65 Hz 
Schutzart: IP20 
Montageart: DIN Hutschiene (REG) 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ECA180D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ECA180D 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.4 Energiezähler, MODBUS 
1.2.2.1.4.1 Energiezähler 1phasig, direkt 3x80A, 4M, AGARDIO 

    

Energiezähler zur 4-Quadrantenmessung mit folgenden Genauigkeitsklassen: Wirkenergie Class 
B nach DIN EN 50470-3, Wirkleistung Class 1 nach IEC 62053-21, Wirkleistung Class 1 nach 
IEC 61557-12 und Blindleistung Class 2 nach IEC 62053-23. Der Zweirichtungszähler enthält 
einen rücksetzbaren Teilzähler. Zur Messung von Energiebezug- und Energielieferung in allen 
Netzsystemen geeignet. Bis zu 8 Tarifzählungen möglich (2 Tarifzählungen über 230 V AC und 
Modbus, zusätzlich 6 Tarifzählungen über Modbus ansteuerbar). Digitales Display mit 
Beleuchtung zur Anzeige von bezogener und gelieferter Wirk- (kWh) und Blindenergie (kvarh) für 
alle Tarife. Zusätzlich werden je Außenleiter die Echtzeitmesswerte für Wirkleistung (kW), 
Blindleistung (kvar), Scheinleistung (kVA), Spannung (V), Strom (A), Leistungsfaktor, Frequenz 
(Hz) und Tarif in einer Auflösung bis zu 9 Stellen inklusive zwei Nachkommastellen angezeigt. 
Neben den zuvor genannten Messwerten können über Modbus auf die aktuellen Summen-
Messwerte von Wirkleistung (kW), Blindleistung (kvar) und Scheinleistung (kVA) so wie den 
Leistungsfaktor zugegriffen werden. Außerden können die Werte des Teilzählers für Wirkenergie 
von jedem Tarif über Modbus einzeln zurückgesetzt werden. Alle Messwerte und Energiewerte 
für Tarif1 und Tarif2 können zusätzlich über eine IR-Schnittstelle ausgegeben werden. 
Verdrahtungsfehler und Anschlussfehler werden angezeigt und die Messdaten werden 
periodisches abgespeichert. Durch RJ45-Stecktechnik ist eine fehlerfreie Daisy-Chain-
Installation möglich. 
 

Anzahl Module: 4 
Betriebstemperatur: -25 bis 55 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -25 … 70 °C 
Leistungsaufnahme: 2 VA 
Max. Strom (I max) des Messkreises: 80 A 
Genauigkeitsklasse: B 
Frequenzmessbereich: 45 bis 65 Hz 
Schutzart: IP20 
Montageart: DIN Hutschiene (REG) 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ECA180T 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ECA180T 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.4.2 Energiezähler 1phasig, direkt 3x80A, 4M, MODBUS 

    

Energiezähler zur 4-Quadrantenmessung mit folgenden Genauigkeitsklassen: Wirkenergie Class 
B nach DIN EN 50470-3, Wirkleistung Class 1 nach IEC 62053-21, Wirkleistung Class 1 nach 
IEC 61557-12 und Blindleistung Class 2 nach IEC 62053-23. Der Zweirichtungszähler enthält 
einen rücksetzbaren Teilzähler. Zur Messung von Energiebezug- und Energielieferung in allen 
Netzsystemen geeignet. Bis zu 4 Tarifzählungen möglich (2 Tarifzählungen über 230 V AC und 
Modbus, zusätzlich 2 Tarifzählungen über Modbus ansteuerbar). Digitales Display mit 
Beleuchtung zur Anzeige von bezogener und gelieferter Wirkenergie (kWh) für alle Tarife. 
Zusätzlich werden je Außenleiter die Echtzeitmesswerte für Wirkleistung (kW), Blindleistung 
(kvar), Scheinleistung (kVA), Spannung (V), Strom (A), Leistungsfaktor, Frequenz (Hz) und Tarif 
in einer Auflösung bis zu 9 Stellen inklusive zwei Nachkommastellen angezeigt. Neben den 
zuvor genannten Messwerten können über Modbus auf die aktuellen Summen-Messwerte von 
Wirkleistung (kW), Blindleistung (kvar) und Scheinleistung (kVA) so wie den Leistungsfaktor 
zugegriffen werden. Außerden können die Werte des Teilzählers für Wirkenergie von jedem Tarif 
über Modbus einzeln zurückgesetzt werden. Alle Messwerte und Energiewerte für Tarif1 und 
Tarif2 können zusätzlich über eine IR-Schnittstelle ausgegeben werden. Endwiderstand 
(120Ohm) zum Abschluss der Modbusleitung integriert. Verdrahtungsfehler und Anschlussfehler 
werden angezeigt und die Messdaten werden periodisches abgespeichert. 
 

Anzahl Module: 4 
Betriebstemperatur: -25 bis 55 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -25 … 70 °C 
Leistungsaufnahme: 2 VA 
Max. Strom (I max) des Messkreises: 80 A 
Genauigkeitsklasse: B 
Frequenzmessbereich: 45 bis 65 Hz 
Schutzart: IP20 
Montageart: DIN Hutschiene (REG) 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ECR180T 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ECR180T 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.5 Multifunktionsmessgeräte für Hutschiene 
1.2.2.1.5.1 Multimessgerät, 3ph, über Wandlermessung, RS485 Schnittstelle, Messung U,I,P,Q,S 

    

Modulares Multifunktionsmessgerät für die Erfassung von elektrischen Größen In 
Niederspannungsnetzen. 
Es ermöglicht die Erfassung von Strömen: Momentanwerte/Mittelwerte von I1,I2,I3,In. 
Spannungen: Momentanwerte von U1,U2,U3,U12,U23,U31 und Frequenz. 
Leistungen: Momentanwerte von 3P,Summe P,3Q, Summe Q, 3S, Summe S. 
Außerdem ist die Zählung von Wirkenergie kWh, Blindenergie kvarh und Betriebsstunden 
möglich. Harmonische Oberwellen bis Rang 51 können erfasst werden. Das Messgerät besitzt 
Ausgänge für die Steuerung von Geräten, Alarmübertragung und Pulsübertragung. Die 
Kommunikation wird über RS485(JBUS/MODBUS) realisiert. 
Weitere technische Details: Umschaltbar auf 2 Tarifzählung, Hintergrundbeleuchtung, Tasten für 
Ströme/Spannungen/Leistungen/Temperatur. 
 

Anzahl Module: 4 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SM101C 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SM101C 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.6 Multifunktionsmessgerät für Türeinbau 
1.2.2.1.6.1 Multifunktionsmessgerät 

    

Multifunktionsmessgerät für das erfassen von Strömen, Spannungen, Leistungsfaktor, 
Leistungen und Oberschwingungen (Rang 51). Hintergrundbeleuchtete LCD Anzeige. 
Erweiterbar durch Steckmodule. 
 

Anzahl Module: 5 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SM102E 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SM102E 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.6.2 Modul RS485 Jbus/Modbus für SM102E 

    

Modul RS485 Jbus/Modbus für Multifunktionsmessgerät SM102E. Ist eine serielle Schnittstelle 
RS485 und arbeitet mit JBUS/MODBUS®-Protokoll. Das Modul ermöglicht somit den Betrieb des 
SM102E in Verbindung mit SM103E/SM214 über einen PC. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SM210 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SM210 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.7 Multifunktionsmessgerät komfort für Türeinbau 
1.2.2.1.7.1 Multifunktionsmessgerät Komfort 

    

Multifunktionsmessgerät Komfort für das erfassen und analysieren von Strömen, Spannungen, 
Leistungsfaktor, Leistungen und Oberschwingungen (Rang 63). Hintergrundbeleuchtete LCD 
Anzeige. Erweiterbar durch Steckmodule. 
 

Anzahl Module: 5 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SM103E 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SM103E 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.7.2 Modul RS485 Jbus/Modbus für SM103E 

    

Modul RS485 Jbus/Modbus für Multifunktionsmessgerät SM103E. Dieses Modul ist eine serielle 
Schnittstelle RS485 und arbeitet mit JBUS/MODBUS®-Protokoll. Bis zu 31 Geräte können 
verknüpft werden. Leitungslänge max. 1,2 km. In Verbindung mit SM214/SM103E können Daten 
über den Webserver dargestellt werden. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SM211 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SM211 
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 GP:  
 

 

1.2.2.1.8 Impulseingang, 7-fach 
1.2.2.1.8.1 Impulseingang 7fach JBUS/MODBUS 

    

Der Impulseingang mit 7 digitalen Eingängen (logisch oder Impulssignal) und einer RS485-
Verbindung zum JBUS/MODBUS Protokoll speichert Impulse oder logische Signale von 
Impulsausgängen wie z.B. von Gas-, Heizöl-, Wasser- oder Druckluftzählern. Die Impulse kann 
in Einheiten für Energie (kWh), Volumen (m³) und verschiedenen Währungen ausgewertet 
werden. Über die RS485-Schnittstelle kann das Gerät in ein Energiemanagement- und 
Energiemonitoringsystem eingebunden werden. Das Gerät ist kompatibel mit Energiemonitoring-
Server agardio.manager. 
 

Anzahl Module: 4 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EC700 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EC700 
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1.2.2.2 Energiezähler 
1.2.2.2.1 Energiezähler, 3-phasig MID 
1.2.2.2.1.1 Energiezähler 3phasig, direkt 80A, 4M, S0, MID 

    

Energiezähler zur 4-Quadrantenmessung mit folgenden Genauigkeitsklassen: Wirkenergie Class 
B nach DIN EN 50470-3, Wirkleistung Class 1 nach IEC 62053-21, Wirkleistung Class 1 nach 
IEC 61557-12 und Blindleistung Class 2 nach IEC 62053-23. Der Zweirichtungszähler wird ab 
Werk MID zertifiziert (ein Plombierset im Lieferumfang enthalten) und enthält einen 
rücksetzbaren Teilzähler. Zur Messung von Energiebezug- und Energielieferung in allen 
Netzsystemen geeignet. 2 Tarifzählungen über 230 V AC ansteuerbar und Ausgabe über 2 
Impulsausgänge konfigurierbar. Digitales Display mit Beleuchtung zur Anzeige von bezogener 
und gelieferter Wirk- (kWh) und Blindenergie (kvarh) für alle Tarife. Zusätzlich werden je 
Außenleiter die Echtzeitmesswerte für Wirkleistung (kW), Blindleistung (kvar), Scheinleistung 
(kVA), Spannung (V), Strom (A), Leistungsfaktor, Frequenz (Hz) und Tarif in einer Auflösung bis 
zu 9 Stellen inklusive zwei Nachkommastellen angezeigt. Über Impulsausgang werden die 
Messwerte für bezogene und gelieferte Wirk-(kWh) und Blindenergie(kvarh) so wie die bezogene 
Wirkenergie (kWh) für Tarif 1 und Tarif 2 ausgegeben. Alle Messwerte und Energiewerte für 
Tarif1 und Tarif2 können zusätzlich über eine IR-Schnittstelle ausgegeben werden. 
Verdrahtungsfehler und Anschlussfehler werden angezeigt und die Messdaten werden 
periodisches abgespeichert. 
 

Anzahl Module: 4 
Polanzahl: 4 P 
Betriebstemperatur: -25 bis 55 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -25 … 70 °C 
Leistungsaufnahme: 2 VA 
Max. Strom (I max) des Messkreises: 80 A 
Zertifiziert: MID (Measuring Instruments Directive) 
Genauigkeitsklasse: B 
Impulsdauer: 30/100 ms 
Schutzart: IP20 
Montageart: DIN Hutschiene (REG) 
Wert eines Impulses: 100 Wh 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ECP380D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ECP380D 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.2.1.2 Energiezähler 3phasig, direkt 80A, 4M, MBUS, MID 

    

Energiezähler zur 4-Quadrantenmessung mit folgenden Genauigkeitsklassen: Wirkenergie Class 
B nach DIN EN 50470-3, Wirkleistung Class 1 nach IEC 62053-21, Wirkleistung Class 1 nach 
IEC 61557-12 und Blindleistung Class 2 nach IEC 62053-23. Der Zweirichtungszähler wird ab 
Werk MID zertifiziert (ein Plombierset im Lieferumfang enthalten) und enthält einen 
rücksetzbaren Teilzähler. Zur Messung von Energiebezug- und Energielieferung in allen 
Netzsystemen geeignet. 2 Tarifzählungen über 230 V AC oder Mbus ansteuerbar. Digitales 
Display mit Beleuchtung zur Anzeige von bezogener und gelieferter Wirk- (kWh) und 
Blindenergie (kvarh) für alle Tarife. Zusätzlich werden je Außenleiter die Echtzeitmesswerte für 
Wirkleistung (kW), Blindleistung (kvar), Scheinleistung (kVA), Spannung (V), Strom (A), 
Leistungsfaktor, Frequenz (Hz) und Tarif in einer Auflösung bis zu 9 Stellen inklusive zwei 
Nachkommastellen angezeigt. Neben den zuvor genannten Messwerten können über Mbus auf 
die aktuellen Summen-Messwerte von Wirkleistung (kW), Blindleistung (kvar) und Scheinleistung 
(kVA) zugegriffen werden. Alle Messwerte und Energiewerte für Tarif1 und Tarif2 können 
zusätzlich über eine IR-Schnittstelle ausgegeben werden. Verdrahtungsfehler und 
Anschlussfehler werden angezeigt und die Messdaten werden periodisches abgespeichert. 
 

Anzahl Module: 4 
Polanzahl: 4 P 
Betriebstemperatur: -25 bis 55 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -25 … 70 °C 
Leistungsaufnahme: 2 VA 
Max. Strom (I max) des Messkreises: 80 A 
Zertifiziert: MID (Measuring Instruments Directive) 
Genauigkeitsklasse: B 
Schutzart: IP20 
Montageart: DIN Hutschiene (REG) 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ECM380D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ECM380D 
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1.2.2.2.1.3 Energiezähler 3phasig, direkt 80A, 4M, MODBUS, MID 

    

Energiezähler zur 4-Quadrantenmessung mit folgenden Genauigkeitsklassen: Wirkenergie Class 
B nach DIN EN 50470-3, Wirkleistung Class 1 nach IEC 62053-21, Wirkleistung Class 1 nach 
IEC 61557-12 und Blindleistung Class 2 nach IEC 62053-23. Der Zweirichtungszähler wird ab 
Werk MID zertifiziert (ein Plombierset im Lieferumfang enthalten) und enthält einen 
rücksetzbaren Teilzähler. Zur Messung von Energiebezug- und Energielieferung in allen 
Netzsystemen geeignet. Bis zu 8 Tarifzählungen möglich (2 Tarifzählungen über 230 V AC und 
Modbus, zusätzlich 6 Tarifzählungen über Modbus ansteuerbar). Digitales Display mit 
Beleuchtung zur Anzeige von bezogener und gelieferter Wirk- (kWh) und Blindenergie (kvarh) für 
alle Tarife. Zusätzlich werden je Außenleiter die Echtzeitmesswerte für Wirkleistung (kW), 
Blindleistung (kvar), Scheinleistung (kVA), Spannung (V), Strom (A), Leistungsfaktor, Frequenz 
(Hz) und Tarif in einer Auflösung bis zu 9 Stellen inklusive zwei Nachkommastellen angezeigt. 
Neben den zuvor genannten Messwerten können über Modbus auf die aktuellen Summen-
Messwerte von Wirkleistung (kW), Blindleistung (kvar) und Scheinleistung (kVA) so wie den 
Leistungsfaktor zugegriffen werden. Außerden können die Werte des Teilzählers für Wirkenergie 
von jedem Tarif über Modbus einzeln zurückgesetzt werden. Endwiderstand (120Ohm ) zum 
Abschluss der Modbusleitung integriert. Alle Messwerte und Energiewerte für Tarif1 und Tarif2 
können zusätzlich über eine IR-Schnittstelle ausgegeben werden. Verdrahtungsfehler und 
Anschlussfehler werden angezeigt und die Messdaten werden periodisches abgespeichert. 
 

Anzahl Module: 4 
Polanzahl: 4 P 
Betriebstemperatur: -25 bis 55 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -25 … 70 °C 
Leistungsaufnahme: 2 VA 
Max. Strom (I max) des Messkreises: 80 A 
Zertifiziert: MID (Measuring Instruments Directive) 
Genauigkeitsklasse: B 
Schutzart: IP20 
Montageart: DIN Hutschiene (REG) 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ECR380D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ECR380D 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.2.1.4 Energiezähler 3phasig, direkt 80A, 4M, AGARDIO, MID 

    

Energiezähler zur 4-Quadrantenmessung mit folgenden Genauigkeitsklassen: Wirkenergie Class 
B nach DIN EN 50470-3, Wirkleistung Class 1 nach IEC 62053-21, Wirkleistung Class 1 nach 
IEC 61557-12 und Blindleistung Class 2 nach IEC 62053-23. Der Zweirichtungszähler wird ab 
Werk MID zertifiziert (ein Plombierset im Lieferumfang enthalten) und enthält einen 
rücksetzbaren Teilzähler. Zur Messung von Energiebezug- und Energielieferung in allen 
Netzsystemen geeignet. Bis zu 8 Tarifzählungen möglich (2 Tarifzählungen über 230 V AC und 
Modbus, zusätzlich 6 Tarifzählungen über Modbus ansteuerbar). Digitales Display mit 
Beleuchtung zur Anzeige von bezogener und gelieferter Wirk- (kWh) und Blindenergie (kvarh) für 
alle Tarife. Zusätzlich werden je Außenleiter die Echtzeitmesswerte für Wirkleistung (kW), 
Blindleistung (kvar), Scheinleistung (kVA), Spannung (V), Strom (A), Leistungsfaktor, Frequenz 
(Hz) und Tarif in einer Auflösung bis zu 9 Stellen inklusive zwei Nachkommastellen angezeigt. 
Neben den zuvor genannten Messwerten können über Modbus auf die aktuellen Summen-
Messwerte von Wirkleistung (kW), Blindleistung (kvar) und Scheinleistung (kVA) so wie den 
Leistungsfaktor zugegriffen werden. Außerden können die Werte des Teilzählers für Wirkenergie 
von jedem Tarif über Modbus einzeln zurückgesetzt werden. Alle Messwerte und Energiewerte 
für Tarif1 und Tarif2 können zusätzlich über eine IR-Schnittstelle ausgegeben werden. 
Verdrahtungsfehler und Anschlussfehler werden angezeigt und die Messdaten werden 
periodisches abgespeichert. Durch RJ45-Stecktechnik ist eine fehlerfreie Daisy-Chain-
Installation möglich. 
 

Anzahl Module: 4 
Polanzahl: 4 P 
Betriebstemperatur: -25 bis 55 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -25 … 70 °C 
Leistungsaufnahme: 2 VA 
Max. Strom (I max) des Messkreises: 80 A 
Zertifiziert: MID (Measuring Instruments Directive) 
Genauigkeitsklasse: B 
Schutzart: IP20 
Montageart: DIN Hutschiene (REG) 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ECA380D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ECA380D 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.2.1.5 Energiezähler 3phasig, direkt 125A, 6M, S0, MID 

    

Energiezähler zur 4-Quadrantenmessung mit folgenden Genauigkeitsklassen: Wirkenergie Class 
B nach DIN EN 50470-3, Wirkleistung Class 1 nach IEC 62053-21, Wirkleistung Class 1 nach 
IEC 61557-12 und Blindleistung Class 2 nach IEC 62053-23. Der Zweirichtungszähler wird ab 
Werk MID zertifiziert (ein Plombierset im Lieferumfang enthalten) und enthält einen 
rücksetzbaren Teilzähler. Zur Messung von Energiebezug- und Energielieferung in allen 
Netzsystemen geeignet. 2 Tarifzählungen über 230 V AC ansteuerbar und Ausgabe über 2 
Impulsausgänge konfigurierbar. Digitales Display mit Beleuchtung zur Anzeige von bezogener 
und gelieferter Wirk- (kWh) und Blindenergie (kvarh) für alle Tarife. Zusätzlich werden je 
Außenleiter die Echtzeitmesswerte für Wirkleistung (kW), Blindleistung (kvar), Scheinleistung 
(kVA), Spannung (V), Strom (A), Leistungsfaktor, Frequenz (Hz) und Tarif in einer Auflösung bis 
zu 9 Stellen inklusive zwei Nachkommastellen angezeigt. Über Impulsausgang werden die 
Messwerte für bezogene und gelieferte Wirk-(kWh) und Blindenergie(kvarh) so wie die bezogene 
Wirkenergie (kWh) für Tarif 1 und Tarif 2 ausgegeben. Alle Messwerte und Energiewerte für 
Tarif1 und Tarif2 können zusätzlich über eine IR-Schnittstelle ausgegeben werden. 
Verdrahtungsfehler und Anschlussfehler werden angezeigt und die Messdaten werden 
periodisches abgespeichert. 
 

Anzahl Module: 6 
Polanzahl: 4 P 
Betriebstemperatur: -25 bis 55 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -25 … 70 °C 
Leistungsaufnahme: 2 VA 
Max. Strom (I max) des Messkreises: 125 A 
Zertifiziert: MID (Measuring Instruments Directive) 
Genauigkeitsklasse: B 
Impulsdauer: 30/100 ms 
Schutzart: IP20 
Montageart: DIN Hutschiene (REG) 
Wert eines Impulses: 100 Wh 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ECP310D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ECP310D 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.2.1.6 Energiezähler 3phasig, direkt 125A, 6M, MBUS, MID 

    

Energiezähler zur 4-Quadrantenmessung mit folgenden Genauigkeitsklassen: Wirkenergie Class 
B nach DIN EN 50470-3, Wirkleistung Class 1 nach IEC 62053-21, Wirkleistung Class 1 nach 
IEC 61557-12 und Blindleistung Class 2 nach IEC 62053-23. Der Zweirichtungszähler wird ab 
Werk MID zertifiziert (ein Plombierset im Lieferumfang enthalten) und enthält einen 
rücksetzbaren Teilzähler. Zur Messung von Energiebezug- und Energielieferung in allen 
Netzsystemen geeignet. 2 Tarifzählungen über 230 V AC oder Mbus ansteuerbar. Digitales 
Display mit Beleuchtung zur Anzeige von bezogener und gelieferter Wirk- (kWh) und 
Blindenergie (kvarh) für alle Tarife. Zusätzlich werden je Außenleiter die Echtzeitmesswerte für 
Wirkleistung (kW), Blindleistung (kvar), Scheinleistung (kVA), Spannung (V), Strom (A), 
Leistungsfaktor, Frequenz (Hz) und Tarif in einer Auflösung bis zu 9 Stellen inklusive zwei 
Nachkommastellen angezeigt. Neben den zuvor genannten Messwerten können über Mbus auf 
die aktuellen Summen-Messwerte von Wirkleistung (kW), Blindleistung (kvar) und Scheinleistung 
(kVA) zugegriffen werden. Alle Messwerte und Energiewerte für Tarif1 und Tarif2 können 
zusätzlich über eine IR-Schnittstelle ausgegeben werden. Verdrahtungsfehler und 
Anschlussfehler werden angezeigt und die Messdaten werden periodisches abgespeichert. 
 

Anzahl Module: 6 
Polanzahl: 4 P 
Betriebstemperatur: -25 bis 55 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -25 … 70 °C 
Leistungsaufnahme: 2 VA 
Max. Strom (I max) des Messkreises: 125 A 
Zertifiziert: MID (Measuring Instruments Directive) 
Genauigkeitsklasse: B 
Schutzart: IP20 
Montageart: DIN Hutschiene (REG) 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ECM310D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ECM310D 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.2.1.7 Energiezähler 3phasig, direkt 125A, 6M, MODBUS, MID 

    

Energiezähler zur 4-Quadrantenmessung mit folgenden Genauigkeitsklassen: Wirkenergie Class 
B nach DIN EN 50470-3, Wirkleistung Class 1 nach IEC 62053-21, Wirkleistung Class 1 nach 
IEC 61557-12 und Blindleistung Class 2 nach IEC 62053-23. Der Zweirichtungszähler wird ab 
Werk MID zertifiziert (ein Plombierset im Lieferumfang enthalten) und enthält einen 
rücksetzbaren Teilzähler. Zur Messung von Energiebezug- und Energielieferung in allen 
Netzsystemen geeignet. Bis zu 8 Tarifzählungen möglich (2 Tarifzählungen über 230 V AC und 
Modbus, zusätzlich 6 Tarifzählungen über Modbus ansteuerbar). Digitales Display mit 
Beleuchtung zur Anzeige von bezogener und gelieferter Wirk- (kWh) und Blindenergie (kvarh) für 
alle Tarife. Zusätzlich werden je Außenleiter die Echtzeitmesswerte für Wirkleistung (kW), 
Blindleistung (kvar), Scheinleistung (kVA), Spannung (V), Strom (A), Leistungsfaktor, Frequenz 
(Hz) und Tarif in einer Auflösung bis zu 9 Stellen inklusive zwei Nachkommastellen angezeigt. 
Neben den zuvor genannten Messwerten können über Modbus auf die aktuellen Summen-
Messwerte von Wirkleistung (kW), Blindleistung (kvar) und Scheinleistung (kVA) so wie den 
Leistungsfaktor zugegriffen werden. Außerden können die Werte des Teilzählers für Wirkenergie 
von jedem Tarif über Modbus einzeln zurückgesetzt werden. Endwiderstand (120Ohm ) zum 
Abschluss der Modbusleitung integriert. Alle Messwerte und Energiewerte für Tarif1 und Tarif2 
können zusätzlich über eine IR-Schnittstelle ausgegeben werden. Verdrahtungsfehler und 
Anschlussfehler werden angezeigt und die Messdaten werden periodisches abgespeichert. 
 

Anzahl Module: 6 
Polanzahl: 4 P 
Betriebstemperatur: -25 bis 55 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -25 … 70 °C 
Leistungsaufnahme: 2 VA 
Max. Strom (I max) des Messkreises: 125 A 
Zertifiziert: MID (Measuring Instruments Directive) 
Genauigkeitsklasse: B 
Schutzart: IP20 
Montageart: DIN Hutschiene (REG) 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ECR310D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ECR310D 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.2.1.8 Energiezähler 3phasig, direkt 125A, 6M, AGARDIO, MID 

    

Energiezähler zur 4-Quadrantenmessung mit folgenden Genauigkeitsklassen: Wirkenergie Class 
B nach DIN EN 50470-3, Wirkleistung Class 1 nach IEC 62053-21, Wirkleistung Class 1 nach 
IEC 61557-12 und Blindleistung Class 2 nach IEC 62053-23. Der Zweirichtungszähler wird ab 
Werk MID zertifiziert (ein Plombierset im Lieferumfang enthalten) und enthält einen 
rücksetzbaren Teilzähler. Zur Messung von Energiebezug- und Energielieferung in allen 
Netzsystemen geeignet. Bis zu 8 Tarifzählungen möglich (2 Tarifzählungen über 230 V AC und 
Modbus, zusätzlich 6 Tarifzählungen über Modbus ansteuerbar). Digitales Display mit 
Beleuchtung zur Anzeige von bezogener und gelieferter Wirk- (kWh) und Blindenergie (kvarh) für 
alle Tarife. Zusätzlich werden je Außenleiter die Echtzeitmesswerte für Wirkleistung (kW), 
Blindleistung (kvar), Scheinleistung (kVA), Spannung (V), Strom (A), Leistungsfaktor, Frequenz 
(Hz) und Tarif in einer Auflösung bis zu 9 Stellen inklusive zwei Nachkommastellen angezeigt. 
Neben den zuvor genannten Messwerten können über Modbus auf die aktuellen Summen-
Messwerte von Wirkleistung (kW), Blindleistung (kvar) und Scheinleistung (kVA) so wie den 
Leistungsfaktor zugegriffen werden. Außerden können die Werte des Teilzählers für Wirkenergie 
von jedem Tarif über Modbus einzeln zurückgesetzt werden. Alle Messwerte und Energiewerte 
für Tarif1 und Tarif2 können zusätzlich über eine IR-Schnittstelle ausgegeben werden. 
Verdrahtungsfehler und Anschlussfehler werden angezeigt und die Messdaten werden 
periodisches abgespeichert. Durch RJ45-Stecktechnik ist eine fehlerfreie Daisy-Chain-
Installation möglich. 
 

Anzahl Module: 6 
Polanzahl: 4 P 
Betriebstemperatur: -25 bis 55 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -25 … 70 °C 
Leistungsaufnahme: 2 VA 
Max. Strom (I max) des Messkreises: 125 A 
Zertifiziert: MID (Measuring Instruments Directive) 
Genauigkeitsklasse: B 
Schutzart: IP20 
Montageart: DIN Hutschiene (REG) 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ECA310D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ECA310D 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.2.1.9 Energiezähler 3phasig für Wandlerverhältnis 1A oder 5A, S0, MID 

    

Energiezähler zur 4-Quadrantenmessung mit folgenden Genauigkeitsklassen: Wirkenergie Class 
B nach DIN EN 50470-3, Wirkleistung Class 1 nach IEC 62053-21, Wirkleistung Class 1 nach 
IEC 61557-12 und Blindleistung Class 2 nach IEC 62053-23. Der Zweirichtungszähler wird ab 
Werk MID zertifiziert (ein Plombierset im Lieferumfang enthalten) und enthält einen 
rücksetzbaren Teilzähler. Zur Messung von Energiebezug- und Energielieferung in allen 
Netzsystemen geeignet. 2 Tarifzählungen über 230 V AC ansteuerbar und Ausgabe über 2 
Impulsausgänge konfigurierbar. Digitales Display mit Beleuchtung zur Anzeige von bezogener 
und gelieferter Wirk- (kWh) und Blindenergie (kvarh) für alle Tarife. Zusätzlich werden je 
Außenleiter die Echtzeitmesswerte für Wirkleistung (kW), Blindleistung (kvar), Scheinleistung 
(kVA), Spannung (V), Strom (A), Leistungsfaktor, Frequenz (Hz) und Tarif in einer Auflösung bis 
zu 9 Stellen inklusive zwei Nachkommastellen angezeigt. Über Impulsausgang werden die 
Messwerte für bezogene und gelieferte Wirk-(kWh) und Blindenergie(kvarh) so wie die bezogene 
Wirkenergie (kWh) für Tarif 1 und Tarif 2 ausgegeben. Alle Messwerte und Energiewerte für 
Tarif1 und Tarif2 können zusätzlich über eine IR-Schnittstelle ausgegeben werden. 
Verdrahtungsfehler und Anschlussfehler werden angezeigt und die Messdaten werden 
periodisches abgespeichert. 
 

Anzahl Module: 4 
Polanzahl: 4 P 
Betriebstemperatur: -25 bis 55 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -25 … 70 °C 
Leistungsaufnahme: 2 VA 
Max. Strom (I max) des Messkreises: 6 A 
Zertifiziert: MID (Measuring Instruments Directive) 
Genauigkeitsklasse: B 
Impulsdauer: 30/100 ms 
Schutzart: IP20 
Montageart: DIN Hutschiene (REG) 
Wert eines Impulses: 100 Wh 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ECP300C 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ECP300C 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.2.1.10 Energiezähler 3phasig für Wandlerverähltnis 1A oder 5A, 4M, MBUS, MID 

    

Energiezähler zur 4-Quadrantenmessung mit folgenden Genauigkeitsklassen: Wirkenergie Class 
B nach DIN EN 50470-3, Wirkleistung Class 1 nach IEC 62053-21, Wirkleistung Class 1 nach 
IEC 61557-12 und Blindleistung Class 2 nach IEC 62053-23. Der Zweirichtungszähler wird ab 
Werk MID zertifiziert (ein Plombierset im Lieferumfang enthalten) und enthält einen 
rücksetzbaren Teilzähler. Zur Messung von Energiebezug- und Energielieferung in allen 
Netzsystemen geeignet. 2 Tarifzählungen über 230 V AC oder Mbus ansteuerbar. Digitales 
Display mit Beleuchtung zur Anzeige von bezogener und gelieferter Wirk- (kWh) und 
Blindenergie (kvarh) für alle Tarife. Zusätzlich werden je Außenleiter die Echtzeitmesswerte für 
Wirkleistung (kW), Blindleistung (kvar), Scheinleistung (kVA), Spannung (V), Strom (A), 
Leistungsfaktor, Frequenz (Hz) und Tarif in einer Auflösung bis zu 9 Stellen inklusive zwei 
Nachkommastellen angezeigt. Neben den zuvor genannten Messwerten können über Mbus auf 
die aktuellen Summen-Messwerte von Wirkleistung (kW), Blindleistung (kvar) und Scheinleistung 
(kVA) zugegriffen werden. Alle Messwerte und Energiewerte für Tarif1 und Tarif2 können 
zusätzlich über eine IR-Schnittstelle ausgegeben werden. Verdrahtungsfehler und 
Anschlussfehler werden angezeigt und die Messdaten werden periodisches abgespeichert. 
 

Anzahl Module: 4 
Polanzahl: 4 P 
Betriebstemperatur: -25 bis 55 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -25 … 70 °C 
Leistungsaufnahme: 2 VA 
Max. Strom (I max) des Messkreises: 6 A 
Zertifiziert: MID (Measuring Instruments Directive) 
Genauigkeitsklasse: B 
Schutzart: IP20 
Montageart: DIN Hutschiene (REG) 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ECM300C 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ECM300C 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.2.1.11 Energiezähler 3phasig für Wandlerverähltnis 1A oder 5A, 4M, MODBUS, MID 

    

Energiezähler zur 4-Quadrantenmessung mit folgenden Genauigkeitsklassen: Wirkenergie Class 
B nach DIN EN 50470-3, Wirkleistung Class 1 nach IEC 62053-21, Wirkleistung Class 1 nach 
IEC 61557-12 und Blindleistung Class 2 nach IEC 62053-23. Der Zweirichtungszähler wird ab 
Werk MID zertifiziert (ein Plombierset im Lieferumfang enthalten) und enthält einen 
rücksetzbaren Teilzähler. Zur Messung von Energiebezug- und Energielieferung in allen 
Netzsystemen geeignet. Bis zu 8 Tarifzählungen möglich (2 Tarifzählungen über 230 V AC und 
Modbus, zusätzlich 6 Tarifzählungen über Modbus ansteuerbar). Digitales Display mit 
Beleuchtung zur Anzeige von bezogener und gelieferter Wirk- (kWh) und Blindenergie (kvarh) für 
alle Tarife. Zusätzlich werden je Außenleiter die Echtzeitmesswerte für Wirkleistung (kW), 
Blindleistung (kvar), Scheinleistung (kVA), Spannung (V), Strom (A), Leistungsfaktor, Frequenz 
(Hz) und Tarif in einer Auflösung bis zu 9 Stellen inklusive zwei Nachkommastellen angezeigt. 
Neben den zuvor genannten Messwerten können über Modbus auf die aktuellen Summen-
Messwerte von Wirkleistung (kW), Blindleistung (kvar) und Scheinleistung (kVA) so wie den 
Leistungsfaktor zugegriffen werden. Außerden können die Werte des Teilzählers für Wirkenergie 
von jedem Tarif über Modbus einzeln zurückgesetzt werden. Endwiderstand (120Ohm ) zum 
Abschluss der Modbusleitung integriert. Alle Messwerte und Energiewerte für Tarif1 und Tarif2 
können zusätzlich über eine IR-Schnittstelle ausgegeben werden. Verdrahtungsfehler und 
Anschlussfehler werden angezeigt und die Messdaten werden periodisches abgespeichert. 
 

Anzahl Module: 4 
Polanzahl: 4 P 
Betriebstemperatur: -25 bis 55 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -25 … 70 °C 
Leistungsaufnahme: 2 VA 
Max. Strom (I max) des Messkreises: 6 A 
Zertifiziert: MID (Measuring Instruments Directive) 
Genauigkeitsklasse: B 
Schutzart: IP20 
Montageart: DIN Hutschiene (REG) 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ECR300C 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ECR300C 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.2.1.12 Energiezähler 3phasig für Wandlerverähltnis 1A oder 5A, 4M, AGARDIO, MID 

    

Energiezähler zur 4-Quadrantenmessung mit folgenden Genauigkeitsklassen: Wirkenergie Class 
B nach DIN EN 50470-3, Wirkleistung Class 1 nach IEC 62053-21, Wirkleistung Class 1 nach 
IEC 61557-12 und Blindleistung Class 2 nach IEC 62053-23. Der Zweirichtungszähler wird ab 
Werk MID zertifiziert (ein Plombierset im Lieferumfang enthalten) und enthält einen 
rücksetzbaren Teilzähler. Zur Messung von Energiebezug- und Energielieferung in allen 
Netzsystemen geeignet. Bis zu 8 Tarifzählungen möglich (2 Tarifzählungen über 230 V AC und 
Modbus, zusätzlich 6 Tarifzählungen über Modbus ansteuerbar). Digitales Display mit 
Beleuchtung zur Anzeige von bezogener und gelieferter Wirk- (kWh) und Blindenergie (kvarh) für 
alle Tarife. Zusätzlich werden je Außenleiter die Echtzeitmesswerte für Wirkleistung (kW), 
Blindleistung (kvar), Scheinleistung (kVA), Spannung (V), Strom (A), Leistungsfaktor, Frequenz 
(Hz) und Tarif in einer Auflösung bis zu 9 Stellen inklusive zwei Nachkommastellen angezeigt. 
Neben den zuvor genannten Messwerten können über Modbus auf die aktuellen Summen-
Messwerte von Wirkleistung (kW), Blindleistung (kvar) und Scheinleistung (kVA) so wie den 
Leistungsfaktor zugegriffen werden. Außerden können die Werte des Teilzählers für Wirkenergie 
von jedem Tarif über Modbus einzeln zurückgesetzt werden. Alle Messwerte und Energiewerte 
für Tarif1 und Tarif2 können zusätzlich über eine IR-Schnittstelle ausgegeben werden. 
Verdrahtungsfehler und Anschlussfehler werden angezeigt und die Messdaten werden 
periodisches abgespeichert. Durch RJ45-Stecktechnik ist eine fehlerfreie Daisy-Chain-
Installation möglich. 
 

Anzahl Module: 4 
Polanzahl: 4 P 
Betriebstemperatur: -25 bis 55 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -25 … 70 °C 
Leistungsaufnahme: 2 VA 
Max. Strom (I max) des Messkreises: 6 A 
Zertifiziert: MID (Measuring Instruments Directive) 
Genauigkeitsklasse: B 
Schutzart: IP20 
Montageart: DIN Hutschiene (REG) 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ECA300C 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ECA300C 
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1.2.2.2.2 Energiezähler, 1-phasig MID 
1.2.2.2.2.1 Energiezähler 1phasig, direkt 40A, 1M, S0, MID 

    

Energiezähler zur 4-Quadrantenmessung mit folgenden Genauigkeitsklassen: Wirkenergie Class 
B nach DIN EN 50470-3, Wirkleistung Class 1 nach IEC 62053-21, Wirkleistung Class 1 nach 
IEC 61557-12 und Blindleistung Class 2 nach IEC 62053-23. Ein Plombierset ist im Lieferumfang 
enthalten. Zur Messung von Energiebezug- und Energielieferung in allen Netzsystemen 
geeignet. Digitales Display zur Anzeige von bezogener und gelieferter Wirkenergie (kWh). 
Zusätzlich werden die Echtzeitmesswerte für Wirkleistung (kW), Spannung (V), Strom (A), 
Leistungsfaktor und Frequenz (Hz) in einer Auflösung bis zu 7 Stellen inklusive 
Nachkommastellen angezeigt. Über Impuls werden bezogene und gelieferte Wirk- (kWh) und 
Blindenergie (kvarh) ausgegeben. Alle Messwerte und Energiewerte werden zusätzlich über eine 
IR-Schnittstelle ausgegeben. Verdrahtungsfehler und Anschlussfehler werden angezeigt und die 
Messdaten werden periodisches abgespeichert. 
 

Anzahl Module: 1 
Polanzahl: 2 P 
Betriebstemperatur: -25 bis 55 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -25 … 70 °C 
Leistungsaufnahme: 2 VA 
Max. Strom (I max) des Messkreises: 40 A 
Zertifiziert: MID (Measuring Instruments Directive) 
Genauigkeitsklasse: B 
Impulsdauer: 100 ms 
Schutzart: IP20 
Montageart: DIN Hutschiene (REG) 
Wert eines Impulses: 100 Wh 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ECP140D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ECP140D 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.2.2.2 Energiezähler 1phasig, direkt 40A, 1M, MBUS, MID 

    

Energiezähler zur 4-Quadrantenmessung mit folgenden Genauigkeitsklassen: Wirkenergie Class 
B nach DIN EN 50470-3, Wirkleistung Class 1 nach IEC 62053-21, Wirkleistung Class 1 nach 
IEC 61557-12 und Blindleistung Class 2 nach IEC 62053-23. Der Zweirichtungszähler wird ab 
Werk MID zertifiziert. Ein Plombierset ist im Lieferumfang enthalten. Zur Messung von 
Energiebezug- und Energielieferung in allen Netzsystemen geeignet. Bis zu 2 Tarifzählungen 
über Mbus möglich. Digitales Display zur Anzeige von bezogener und gelieferter Wirkenergie 
(kWh). Zusätzlich werden die Echtzeitmesswerte für Wirkleistung (kW), Spannung (V), Strom (A), 
Leistungsfaktor und Frequenz (Hz) in einer Auflösung bis zu 7 Stellen inklusive 
Nachkommastelle angezeigt. Neben den zuvor genannten Messwerten, können über Mbus auf 
die aktuellen Messwerte von Wirkleistung (kW), Blindleistung (kvar) und Scheinleistung (kVA) so 
wie den Leistungsfaktor zugegriffen werden. Verdrahtungsfehler und Anschlussfehler werden 
angezeigt und die Messdaten werden periodisches abgespeichert. 
 

Anzahl Module: 1 
Polanzahl: 2 P 
Betriebstemperatur: -25 bis 55 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -25 … 70 °C 
Leistungsaufnahme: 2 VA 
Max. Strom (I max) des Messkreises: 40 A 
Zertifiziert: MID (Measuring Instruments Directive) 
Genauigkeitsklasse: B 
Schutzart: IP20 
Montageart: DIN Hutschiene (REG) 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ECM140D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ECM140D 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.2.2.3 Energiezähler 1phasig, direkt 40A, 1M, MODBUS, MID 

    

Energiezähler zur 4-Quadrantenmessung mit folgenden Genauigkeitsklassen: Wirkenergie Class 
B nach DIN EN 50470-3, Wirkleistung Class 1 nach IEC 62053-21, Wirkleistung Class 1 nach 
IEC 61557-12 und Blindleistung Class 2 nach IEC 62053-23. Der Zweirichtungszähler wird ab 
Werk MID zertifiziert. Ein Plombierset ist im Lieferumfang enthalten. Zur Messung von 
Energiebezug- und Energielieferung in allen Netzsystemen geeignet. Bis zu 8 Tarifzählungen 
über Modbus möglich. Digitales Display zur Anzeige von bezogener und gelieferter Wirkenergie 
(kWh). Zusätzlich werden die Echtzeitmesswerte für Wirkleistung (kW), Spannung (V), Strom (A), 
Leistungsfaktor und Frequenz (Hz) in einer Auflösung bis zu 7 Stellen inklusive 
Nachkommastelle angezeigt. Neben den zuvor genannten Messwerten, können über Modbus 
auf die aktuellen Messwerte von Wirkleistung (kW), Blindleistung (kvar) und Scheinleistung (kVA) 
so wie den Leistungsfaktor zugegriffen werden. Verdrahtungsfehler und Anschlussfehler werden 
angezeigt und die Messdaten werden periodisches abgespeichert. 
 

Anzahl Module: 1 
Polanzahl: 2 P 
Betriebstemperatur: -25 bis 55 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -25 … 70 °C 
Leistungsaufnahme: 2 VA 
Max. Strom (I max) des Messkreises: 40 A 
Zertifiziert: MID (Measuring Instruments Directive) 
Genauigkeitsklasse: B 
Schutzart: IP20 
Montageart: DIN Hutschiene (REG) 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ECR140D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ECR140D 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.2.2.4 Energiezähler 1phasig, direkt 80A, 2M, S0, MID 

    

Energiezähler zur 4-Quadrantenmessung mit folgenden Genauigkeitsklassen: Wirkenergie Class 
B nach DIN EN 50470-3, Wirkleistung Class 1 nach IEC 62053-21, Wirkleistung Class 1 nach 
IEC 61557-12 und Blindleistung Class 2 nach IEC 62053-23. Der Zweirichtungszähler wird ab 
Werk MID zertifiziert. Ein Plombierset ist im Lieferumfang enthalten. Zur Messung von 
Energiebezug- und Energielieferung in allen Netzsystemen geeignet. 2 Tarifzählungen über 230 
V AC ansteuerbar und Ausgabe über 2 Impulsausgänge konfigurierbar. Digitales Display mit 
Beleuchtung zur Anzeige von bezogener und gelieferter Wirkenergie (kWh). Zusätzlich werden 
die Echtzeitmesswerte für Wirkleistung (kW), Blindleistung (kvar) und Scheinleistung (kVA), 
Spannung (V), Strom (A), Leistungsfaktor und Frequenz (Hz) in einer Auflösung bis zu 9 Stellen 
inklusive Nachkommastelle angezeigt. Über Impulsausgang werden die Messwerte für bezogene 
und gelieferte Wirk-(kWh) und Blindenergie(kvarh) so wie die bezogene Wirkenergie (kWh) für 
Tarif 1 und Tarif 2 ausgegeben. Alle Messwerte und Energiewerte für Tarif1 und Tarif2 können 
zusätzlich über eine IR-Schnittstelle ausgegeben werden. Verdrahtungsfehler und 
Anschlussfehler werden angezeigt und die Messdaten werden periodisches abgespeichert.  
 

Anzahl Module: 2 
Polanzahl: 2 P 
Betriebstemperatur: -25 bis 55 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -25 … 70 °C 
Leistungsaufnahme: 2 VA 
Max. Strom (I max) des Messkreises: 80 A 
Zertifiziert: MID (Measuring Instruments Directive) 
Genauigkeitsklasse: B 
Impulsdauer: 30/100 ms 
Schutzart: IP20 
Montageart: DIN Hutschiene (REG) 
Wert eines Impulses: 100 Wh 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ECP180D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ECP180D 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 741 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.2.2.5 Energiezähler 1phasig, direkt 80A, 2M, MBUS, MID 

    

Energiezähler zur 4-Quadrantenmessung mit folgenden Genauigkeitsklassen: Wirkenergie Class 
B nach DIN EN 50470-3, Wirkleistung Class 1 nach IEC 62053-21, Wirkleistung Class 1 nach 
IEC 61557-12 und Blindleistung Class 2 nach IEC 62053-23. Der Zweirichtungszähler wird ab 
Werk MID zertifiziert. Ein Plombierset ist im Lieferumfang enthalten. Zur Messung von 
Energiebezug- und Energielieferung in allen Netzsystemen geeignet. Bis zu 2 Tarifzählungen 
über Mbus möglich. Digitales Display mit Beleuchtung zur Anzeige von bezogener und gelieferter 
Wirkenergie (kWh). Zusätzlich werden die Echtzeitmesswerte für Wirkleistung (kW), Spannung 
(V), Strom (A), Leistungsfaktor und Frequenz (Hz) in einer Auflösung bis zu 9 Stellen inklusive 
Nachkommastelle angezeigt. Neben den zuvor genannten Messwerten, können über Mbus auf 
die aktuellen Messwerte von Wirkleistung (kW), Blindleistung (kvar) und Scheinleistung (kVA) so 
wie den Leistungsfaktor zugegriffen werden. Alle Messwerte und Energiewerte für Tarif1 und 
Tarif2 können zusätzlich über eine IR-Schnittstelle ausgegeben werden. Verdrahtungsfehler und 
Anschlussfehler werden angezeigt und die Messdaten werden periodisches abgespeichert. 
 

Anzahl Module: 2 
Polanzahl: 2 P 
Betriebstemperatur: -25 bis 55 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -25 … 70 °C 
Leistungsaufnahme: 2 VA 
Max. Strom (I max) des Messkreises: 80 A 
Zertifiziert: MID (Measuring Instruments Directive) 
Genauigkeitsklasse: B 
Schutzart: IP20 
Montageart: DIN Hutschiene (REG) 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ECM180D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ECM180D 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.2.2.6 Energiezähler 1phasig, direkt 80A, 2M, MODBUS, MID 

    

Energiezähler zur 4-Quadrantenmessung mit folgenden Genauigkeitsklassen: Wirkenergie Class 
B nach DIN EN 50470-3, Wirkleistung Class 1 nach IEC 62053-21, Wirkleistung Class 1 nach 
IEC 61557-12 und Blindleistung Class 2 nach IEC 62053-23. Der Zweirichtungszähler wird ab 
Werk MID zertifiziert. Ein Plombierset ist im Lieferumfang enthalten. Zur Messung von 
Energiebezug- und Energielieferung in allen Netzsystemen geeignet. Bis zu 8 Tarifzählungen 
möglich (2 Tarifzählungen über 230 V AC und Modbus, zusätzlich 6 Tarifzählungen über Modbus 
ansteuerbar). Digitales Display mit Beleuchtung zur Anzeige von bezogener und gelieferter 
Wirkenergie (kWh). Zusätzlich werden die Echtzeitmesswerte für Wirkleistung (kW), Spannung 
(V), Strom (A), Leistungsfaktor und Frequenz (Hz) in einer Auflösung bis zu 9 Stellen inklusive 
Nachkommastelle angezeigt. Neben den zuvor genannten Messwerten, können über Modbus 
auf die aktuellen Messwerte von Wirkleistung (kW), Blindleistung (kvar) und Scheinleistung (kVA) 
so wie den Leistungsfaktor zugegriffen werden. Verdrahtungsfehler und Anschlussfehler werden 
angezeigt und die Messdaten werden periodisches abgespeichert. 
 

Anzahl Module: 2 
Polanzahl: 2 P 
Betriebstemperatur: -25 bis 55 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -25 … 70 °C 
Leistungsaufnahme: 2 VA 
Max. Strom (I max) des Messkreises: 80 A 
Zertifiziert: MID (Measuring Instruments Directive) 
Genauigkeitsklasse: B 
Schutzart: IP20 
Montageart: DIN Hutschiene (REG) 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ECR180D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ECR180D 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.2.2.7 Energiezähler 1phasig, direkt 80A, 2M, AGARDIO, MID 

    

Energiezähler zur 4-Quadrantenmessung mit folgenden Genauigkeitsklassen: Wirkenergie Class 
B nach DIN EN 50470-3, Wirkleistung Class 1 nach IEC 62053-21, Wirkleistung Class 1 nach 
IEC 61557-12 und Blindleistung Class 2 nach IEC 62053-23. Der Zweirichtungszähler wird ab 
Werk MID zertifiziert. Ein Plombierset ist im Lieferumfang enthalten. Zur Messung von 
Energiebezug- und Energielieferung in allen Netzsystemen geeignet. Bis zu 8 Tarifzählungen 
über Modbus möglich. Digitales Display mit Beleuchtung zur Anzeige von bezogener und 
gelieferter Wirkenergie (kWh). Zusätzlich werden die Echtzeitmesswerte für Wirkleistung (kW), 
Spannung (V), Strom (A), Leistungsfaktor und Frequenz (Hz) in einer Auflösung bis zu 9 Stellen 
inklusive Nachkommastelle angezeigt. Neben den zuvor genannten Messwerten, können über 
Modbus auf die aktuellen Messwerte von Wirkleistung (kW), Blindleistung (kvar) und 
Scheinleistung (kVA) so wie den Leistungsfaktor zugegriffen werden. Verdrahtungsfehler und 
Anschlussfehler werden angezeigt und die Messdaten werden periodisches abgespeichert. 
Durch RJ45-Stecktechnik ist eine fehlerfreie Daisy-Chain-Installation möglich. 
 

Anzahl Module: 2 
Polanzahl: 2 P 
Betriebstemperatur: -25 bis 55 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -25 … 70 °C 
Leistungsaufnahme: 2 VA 
Max. Strom (I max) des Messkreises: 80 A 
Zertifiziert: MID (Measuring Instruments Directive) 
Genauigkeitsklasse: B 
Schutzart: IP20 
Montageart: DIN Hutschiene (REG) 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ECA180D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ECA180D 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.2.3 Energiezähler, 1-phasig 
1.2.2.2.3.1 Energiezähler 1phasig, direkt 40A, 1M 

    

Energiezähler mit folgenden Genauigkeitsklassen: Wirkenergie Class B nach DIN EN 50470-3, 
Wirkleistung Class 1 nach IEC 62053-21, Wirkleistung Class 1 nach IEC 61557-12 und 
Blindleistung Class 2 nach IEC 62053-23. Zur Messung von Energiebezug in allen Netzsystemen 
geeignet. Digitales Display zur Anzeige von der bezogenen Wirkenergie (kWh) mit bis zu 7 
Stellen inklusive Nachkommastellen. Über eine IR-Schnittstelle können zusätzliche Messwerte 
ausgegeben werden. Die Messdaten werden periodisches abgespeichert. 
 

Anzahl Module: 1 
Polanzahl: 2 P 
Betriebstemperatur: -25 bis 55 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -25 … 70 °C 
Leistungsaufnahme: 2 VA 
Max. Strom (I max) des Messkreises: 40 A 
Genauigkeitsklasse: B 
Schutzart: IP20 
Montageart: DIN Hutschiene (REG) 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ECN140D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ECN140D 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
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1.2.2.2.4 Energiezähler, 1-phasig mehrkanal 
1.2.2.2.4.1 Energiezähler 1phasig, direkt 3x80A, 4M, S0 

    

Energiezähler zur 4-Quadrantenmessung mit folgenden Genauigkeitsklassen: Wirkenergie Class 
B nach DIN EN 50470-3, Wirkleistung Class 1 nach IEC 62053-21, Wirkleistung Class 1 nach 
IEC 61557-12 und Blindleistung Class 2 nach IEC 62053-23. Der Zweirichtungszähler enthält 
einen rücksetzbaren Teilzähler. Zur Messung von Energiebezug- und Energielieferung in allen 
Netzsystemen geeignet. 2 Tarifzählungen über 230 V AC ansteuerbar und Ausgabe über 2 
Impulsausgänge konfigurierbar. Digitales Display mit Beleuchtung zur Anzeige von bezogener 
und gelieferter Wirkenergie (kWh) für alle Tarife. Zusätzlich werden je Außenleiter die 
Echtzeitmesswerte für Wirkleistung (kW), Blindleistung (kvar), Scheinleistung (kVA), Spannung 
(V), Strom (A), Leistungsfaktor, Frequenz (Hz) und Tarif in einer Auflösung bis zu 9 Stellen 
inklusive zwei Nachkommastellen angezeigt. Über Impulsausgang werden die Messwerte für 
bezogene und gelieferte Wirk-(kWh) und Blindenergie(kvarh) so wie die bezogene Wirkenergie 
(kWh) für Tarif 1 und Tarif 2 ausgegeben. Alle Messwerte und Energiewerte für Tarif1 und Tarif2 
können zusätzlich über eine IR-Schnittstelle ausgegeben werden. Verdrahtungsfehler und 
Anschlussfehler werden angezeigt und die Messdaten werden periodisches abgespeichert.  
 

Anzahl Module: 4 
Polanzahl: 2 P 
Betriebstemperatur: -25 bis 55 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -25 … 70 °C 
Leistungsaufnahme: 2 VA 
Max. Strom (I max) des Messkreises: 80 A 
Genauigkeitsklasse: B 
Impulsdauer: 30/100 ms 
Schutzart: IP20 
Montageart: DIN Hutschiene (REG) 
Wert eines Impulses: 100 Wh 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ECP180T 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ECP180T 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.2.4.2 Energiezähler 1phasig, direkt 3x80A, 4M, MODBUS 

    

Energiezähler zur 4-Quadrantenmessung mit folgenden Genauigkeitsklassen: Wirkenergie Class 
B nach DIN EN 50470-3, Wirkleistung Class 1 nach IEC 62053-21, Wirkleistung Class 1 nach 
IEC 61557-12 und Blindleistung Class 2 nach IEC 62053-23. Der Zweirichtungszähler enthält 
einen rücksetzbaren Teilzähler. Zur Messung von Energiebezug- und Energielieferung in allen 
Netzsystemen geeignet. Bis zu 4 Tarifzählungen möglich (2 Tarifzählungen über 230 V AC und 
Modbus, zusätzlich 2 Tarifzählungen über Modbus ansteuerbar). Digitales Display mit 
Beleuchtung zur Anzeige von bezogener und gelieferter Wirkenergie (kWh) für alle Tarife. 
Zusätzlich werden je Außenleiter die Echtzeitmesswerte für Wirkleistung (kW), Blindleistung 
(kvar), Scheinleistung (kVA), Spannung (V), Strom (A), Leistungsfaktor, Frequenz (Hz) und Tarif 
in einer Auflösung bis zu 9 Stellen inklusive zwei Nachkommastellen angezeigt. Neben den 
zuvor genannten Messwerten können über Modbus auf die aktuellen Summen-Messwerte von 
Wirkleistung (kW), Blindleistung (kvar) und Scheinleistung (kVA) so wie den Leistungsfaktor 
zugegriffen werden. Außerden können die Werte des Teilzählers für Wirkenergie von jedem Tarif 
über Modbus einzeln zurückgesetzt werden. Alle Messwerte und Energiewerte für Tarif1 und 
Tarif2 können zusätzlich über eine IR-Schnittstelle ausgegeben werden. Endwiderstand 
(120Ohm) zum Abschluss der Modbusleitung integriert. Verdrahtungsfehler und Anschlussfehler 
werden angezeigt und die Messdaten werden periodisches abgespeichert. 
 

Anzahl Module: 4 
Polanzahl: 2 P 
Betriebstemperatur: -25 bis 55 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -25 … 70 °C 
Leistungsaufnahme: 2 VA 
Max. Strom (I max) des Messkreises: 80 A 
Genauigkeitsklasse: B 
Schutzart: IP20 
Montageart: DIN Hutschiene (REG) 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ECR180T 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ECR180T 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.2.4.3 Energiezähler 1phasig, direkt 3x80A, 4M, AGARDIO 

    

Energiezähler zur 4-Quadrantenmessung mit folgenden Genauigkeitsklassen: Wirkenergie Class 
B nach DIN EN 50470-3, Wirkleistung Class 1 nach IEC 62053-21, Wirkleistung Class 1 nach 
IEC 61557-12 und Blindleistung Class 2 nach IEC 62053-23. Der Zweirichtungszähler enthält 
einen rücksetzbaren Teilzähler. Zur Messung von Energiebezug- und Energielieferung in allen 
Netzsystemen geeignet. Bis zu 8 Tarifzählungen möglich (2 Tarifzählungen über 230 V AC und 
Modbus, zusätzlich 6 Tarifzählungen über Modbus ansteuerbar). Digitales Display mit 
Beleuchtung zur Anzeige von bezogener und gelieferter Wirk- (kWh) und Blindenergie (kvarh) für 
alle Tarife. Zusätzlich werden je Außenleiter die Echtzeitmesswerte für Wirkleistung (kW), 
Blindleistung (kvar), Scheinleistung (kVA), Spannung (V), Strom (A), Leistungsfaktor, Frequenz 
(Hz) und Tarif in einer Auflösung bis zu 9 Stellen inklusive zwei Nachkommastellen angezeigt. 
Neben den zuvor genannten Messwerten können über Modbus auf die aktuellen Summen-
Messwerte von Wirkleistung (kW), Blindleistung (kvar) und Scheinleistung (kVA) so wie den 
Leistungsfaktor zugegriffen werden. Außerden können die Werte des Teilzählers für Wirkenergie 
von jedem Tarif über Modbus einzeln zurückgesetzt werden. Alle Messwerte und Energiewerte 
für Tarif1 und Tarif2 können zusätzlich über eine IR-Schnittstelle ausgegeben werden. 
Verdrahtungsfehler und Anschlussfehler werden angezeigt und die Messdaten werden 
periodisches abgespeichert. Durch RJ45-Stecktechnik ist eine fehlerfreie Daisy-Chain-
Installation möglich. 
 

Anzahl Module: 4 
Polanzahl: 2 P 
Betriebstemperatur: -25 bis 55 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -25 … 70 °C 
Leistungsaufnahme: 2 VA 
Max. Strom (I max) des Messkreises: 80 A 
Genauigkeitsklasse: B 
Schutzart: IP20 
Montageart: DIN Hutschiene (REG) 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ECA180T 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ECA180T 
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1.2.2.2.5 KNX Modul für Energiezähler 
1.2.2.2.5.1 KNX-Schnittstelle für elektrische Energiezähler 

    

Die Zählerschnittstelle überträgt alle Messdaten von Hager Energiezähler mit Infrarotschnittstelle 
durch Umwandlung in KNX-Telegramme auf den KNX-Bus. Es können bezogene und gelieferte 
Wirk- und Blindenergie, aktuelle Wirk-, Blind- und Scheinleistungen, Spannungen, Ströme, 
Frequenz, Leistungsfaktoren, Alarmmeldungen für Spannungsüber- bzw. -unterschreitung und 
übermäßiger Energieverbrauch auf den KNX-Bus gesendet bzw. ausgelesen werden. 
Hinweis: Das Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme-Tool, domovea basic oder der ETS 
(ab Version 5) programmieren. 
 

Lager-/Transporttemperatur: -25 … 70 °C 
Anschlussart: direkt 
Schutzart: IP20 
Montageart: DIN Hutschiene (REG) 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TXF121 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TXF121 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.2.6 Türeinbauset 
1.2.2.2.6.1 Tür-Einbaurahmen für Messgerät / Zähler (4 PLE) 

    

Tür-Einbaurahmen für Mehrfach-Messgerät SM001. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SM002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SM002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.2.7 Betriebsstundenzähler 
1.2.2.2.7.1 Betriebsstundenzähler 

    

Betriebsstundenzähler für Hutschienenmontage mit elektromechanischem Rollenlaufwerk. 
Zählbereich 99999 Stunden. 
 

Anzahl Module: 2 
Frequenz: 50 Hz 
Betriebstemperatur: -10 bis 45 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -20 … 60 °C 
Anschlussart: Schraubtechnik 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1 - 6mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1,5 - 10mm² 
Versorgungsspannung: 230 V +/- 15% 
Schutzart: IP20 
Montageart: DIN-Schiene 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EC100 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EC100 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.3 Multifunktionsmessgeräte 
1.2.2.3.1 Multifunktionsmessgeräte für Hutschiene 
1.2.2.3.1.1 Multimessgerät, 3phasig, über Wandlermessung, für Messung von U,I,P,Q,S 

    

Modulares Multifunktionsmessgerät für die Erfassung von elektrischen Größen In 
Niederspannungsnetzen. 
Es ermöglicht die Erfassung von Strömen: Momentanwerte/Mittelwerte von I1, I2, I3, In. 
Spannungen: Momentanwerte von U1, U2, U3, U12, U23, U31 und Frequenz. 
Leistungen: Momentanwerte von 3P. 
Weitere technische Details: Hintergrundbeleuchtung, Tasten für 
Ströme/Spannungen/Leistungen/Temperatur. 
 

Anzahl Module: 4 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 200/230/277 V 
Betriebstemperatur: -10 bis 55 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -20 … 70 °C 
Anschlussart: Schraubtechnik 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 0,5 - 4mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 0,5 - 4mm² 
Bedientableau Ausführung: digital 
Frequenzmessbereich: 45 bis 65 Hz 
Messgeräteart: Multimeter 
Schutzart: IP20 
Spannung Messbereich: 50 bis 500 V 
Strommessbereich (Min, Max): 0/9999 A 
Versorgungsspannung: 230V +10 / -15% 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SM101E 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SM101E 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.3.1.2 Multimessgerät, 3ph, über Wandlermessung, RS485 Schnittstelle, Messung U,I,P,Q,S 

    

Modulares Multifunktionsmessgerät für die Erfassung von elektrischen Größen In 
Niederspannungsnetzen. 
Es ermöglicht die Erfassung von Strömen: Momentanwerte/Mittelwerte von I1,I2,I3,In. 
Spannungen: Momentanwerte von U1,U2,U3,U12,U23,U31 und Frequenz. 
Leistungen: Momentanwerte von 3P,Summe P,3Q, Summe Q, 3S, Summe S. 
Außerdem ist die Zählung von Wirkenergie kWh, Blindenergie kvarh und Betriebsstunden 
möglich. Harmonische Oberwellen bis Rang 51 können erfasst werden. Das Messgerät besitzt 
Ausgänge für die Steuerung von Geräten, Alarmübertragung und Pulsübertragung. Die 
Kommunikation wird über RS485(JBUS/MODBUS) realisiert. 
Weitere technische Details: Umschaltbar auf 2 Tarifzählung, Hintergrundbeleuchtung, Tasten für 
Ströme/Spannungen/Leistungen/Temperatur. 
 

Anzahl Module: 4 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 200/230/277 V 
Betriebstemperatur: -10 bis 55 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -20 … 70 °C 
Anschlussart: Schraubtechnik 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 0,5 - 4mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 0,5 - 4mm² 
Bedientableau Ausführung: digital 
Frequenzmessbereich: 45 bis 65 Hz 
Messgeräteart: Multimeter 
Schutzart: IP20 
Spannung Messbereich: 50 bis 500 V 
Strommessbereich (Min, Max): 0/9999 A 
Versorgungsspannung: 230V +10 / -15% 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SM101C 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SM101C 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.3.2 Türeinbauset 
1.2.2.3.2.1 Tür-Einbaurahmen für Messgerät / Zähler (4 PLE) 

    

Tür-Einbaurahmen für Mehrfach-Messgerät SM001. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SM002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SM002 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.3.3 Multifunktionsmessgerät für Türeinbau 
1.2.2.3.3.1 Multifunktionsmessgerät 

    

Multifunktionsmessgerät für das erfassen von Strömen, Spannungen, Leistungsfaktor, 
Leistungen und Oberschwingungen (Rang 51). Hintergrundbeleuchtete LCD Anzeige. 
Erweiterbar durch Steckmodule. 
 

Anzahl Module: 5 
Betriebstemperatur: -10 bis 55 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -20 … 80 °C 
Anschlussart: Schraubtechnik 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 2,5 - 6mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 2,5 - 6mm² 
Bedientableau Ausführung: LCD 
Frequenzmessbereich: 45 bis 65 Hz 
Messgeräteart: Multimeter 
Spannung Messbereich: 50 bis 500 V 
Strommessbereich (Min, Max): 0/9999 A 
Versorgungsspannung: 230V +10 / -15% 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SM102E 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SM102E 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.3.4 Multifunktionsmessgerät komfort für Türeinbau 
1.2.2.3.4.1 Multifunktionsmessgerät Komfort 

    

Multifunktionsmessgerät Komfort für das erfassen und analysieren von Strömen, Spannungen, 
Leistungsfaktor, Leistungen und Oberschwingungen (Rang 63). Hintergrundbeleuchtete LCD 
Anzeige. Erweiterbar durch Steckmodule. 
 

Anzahl Module: 5 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 110/230/400 V 
Betriebstemperatur: -10 bis 55 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -20 … 80 °C 
Anschlussart: Schraubtechnik 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 2,5 - 6mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 2,5 - 6mm² 
Bedientableau Ausführung: LCD 
Frequenzmessbereich: 45 bis 65 Hz 
Messgeräteart: Multimeter 
Spannung Messbereich: 50 bis 700 V 
Strommessbereich (Min, Max): 0/9995 A 
Versorgungsspannung: 230V +10 / -15% 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SM103E 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SM103E 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.3.5 Multifunktionsmessgerät SM102E Zubehör 
1.2.2.3.5.1 Impulsausgang für SM102E 

    

Impulsausgang als Steckmodul, konfigurierbar als Impuls, Überwachung oder Steuerung für das 
Multifunktionsmessgerät SM102E. 
 

Betriebstemperatur: -10 bis 55 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -20 … 80 °C 
Anschlussart: Schraubtechnik 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 0,5 mm² - 1,5mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 0,5 - 1,5mm² 
Schutzart: IP20 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SM200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SM200 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.3.5.2 Modul RS485 Jbus/Modbus für SM102E 

    

Modul RS485 Jbus/Modbus für Multifunktionsmessgerät SM102E. Ist eine serielle Schnittstelle 
RS485 und arbeitet mit JBUS/MODBUS®-Protokoll. Das Modul ermöglicht somit den Betrieb des 
SM102E in Verbindung mit SM103E/SM214 über einen PC. 
 

Betriebstemperatur: -10 bis 55 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -20 … 80 °C 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 0,5 mm² - 1,5mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 0,5 - 1,5mm² 
Schutzart: IP20 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SM210 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SM210 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.3.6 Multifunktionsmessgerät Zubehör 
1.2.2.3.6.1 Impulsausgang für SM103E 

    

Impulsausgang als Steckmodul, konfigurierbar als Impuls, Überwachung oder Steuerung für das 
Multifunktionsmessgerät SM103E. 
 

Betriebstemperatur: -10 bis 55 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -20 … 80 °C 
Anschlussart: Schraubtechnik 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 0,5 mm² - 1,5mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 0,5 - 1,5mm² 
Schutzart: IP20 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SM201 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SM201 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.3.6.2 Zwei Eingänge / zwei Ausgänge für SM103E 

    

2Ausgänge/2Eingänge als Steckmodul, die zu überwachende Größe, den Grenzwert und die 
Hysterese muss vom Installateur festgelegt werden. Geeignet für das Multifunktionsmessgerät 
SM103E. 
 

Betriebstemperatur: -10 bis 55 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -20 … 80 °C 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 0,5 mm² - 1,5mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 0,5 - 1,5mm² 
Schutzart: IP20 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SM202 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SM202 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.3.6.3 Analogausgänge für SM103E 

    

Analogausgänge als Steckmodul, die Funktion dieses Moduls besteht im Senden eines Signals 
proportional zu der von ihm überwachten Größe. Jedem Ausgang muss ein Größe zugewiesen 
werden. Geeignet für das Multifunktionsmessgerät SM103E. 
 

Betriebstemperatur: -10 bis 55 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -20 … 80 °C 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 0,5 mm² - 1,5mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 0,5 - 1,5mm² 
Schutzart: IP20 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SM203 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SM203 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.3.6.4 Speicher Modul für SM103E 

    

Speichermodul für Multifunktionsmessgerät SM103E. Speichert Werte wie P, Q bis zu 62 Tage, 
außerdem Alarme mit Datum und Uhrzeit, Spannungsunterbrechungen, Stromausfälle, 
Überspannungen und Min/Maxwerte. 
 

Betriebstemperatur: -10 bis 55 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -20 … 80 °C 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 0,5 mm² - 1,5mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 0,5 - 1,5mm² 
Schutzart: IP20 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SM204 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SM204 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.3.6.5 Modul T°C für SM103E 

    

Modul T °C für das Multifunktionsmessgerät SM103E. Mit diesem Modul können 4 
Temperaturanzeigen dargestellt werden (intern und 3 Temperatursonden). Temperaturbereich 
von -20 °C bis 150 °C. 
 

Betriebstemperatur: -10 bis 55 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -20 … 80 °C 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 0 
Schutzart: IP20 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SM205 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SM205 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.3.6.6 Modul RS485 Jbus/Modbus für SM103E 

    

Modul RS485 Jbus/Modbus für Multifunktionsmessgerät SM103E. Dieses Modul ist eine serielle 
Schnittstelle RS485 und arbeitet mit JBUS/MODBUS®-Protokoll. Bis zu 31 Geräte können 
verknüpft werden. Leitungslänge max. 1,2 km. In Verbindung mit SM214/SM103E können Daten 
über den Webserver dargestellt werden. 
 

Betriebstemperatur: -10 bis 55 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -20 … 80 °C 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 0,5 mm² - 1,5mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 0,5 - 1,5mm² 
Schutzart: IP20 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SM211 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SM211 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.3.6.7 Modul Ethernet Jbus/Modbus für SM103E 

    

Modul Ethernet Jbus/Modbus für Multifunktionsmessgerät SM103E. Diese Modul stellt die 
Verbindung zum Ethernet-Netzwerk über RJ45 her und arbeitet mit JBUS/MODBUS®-Protokoll. 
In Verbindung mit SM103E können Daten über den Webserver dargestellt werden. 
 

Betriebstemperatur: -10 bis 55 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -20 … 80 °C 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 0,5 mm² - 1,5mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 0,5 - 1,5mm² 
Schutzart: IP20 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SM213 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SM213 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.3.6.8 Modul Ethernet+RS485 Jbus/Modbus für SM103E 

    

Modul Ethernet und RS485 Jbus/Modbus für Multifunktionsmessgerät SM103E. Dieses Modul 
stellt die Verbindung zum Ethernet-Netzwerk über RJ45 her und kann außerdem mit weiteren 
SM102E/SM210 verknüpft werden. In Verbindung mit SM103E können Daten über den 
Webserver dargestellt werden. 
 

Betriebstemperatur: -10 bis 55 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -20 … 80 °C 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 0,5 mm² - 1,5mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 0,5 - 1,5mm² 
Schutzart: IP20 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SM214 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SM214 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4 Stromwandler 
1.2.2.4.1 Stromwandler für Sammelschienensysteme 
1.2.2.4.1.1 Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 213 50/5A 1,5VA Klasse 1 

    

Stromwandler für Sammelschienensysteme mit schlagfestem Kunststoffgehäuse. 
 

Anschlussart: Schraubanschluss 
Isolationsspannung: 3 kV 
Betriebstemperatur: -40 bis 40 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -40 … 40 °C 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1,5 - 6mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1,5 - 6mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SRA00505 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SRA00505 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.1.2 Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 113 60/5A 1VA Klasse 1 

    

Stromwandler für Sammelschienensysteme mit schlagfestem Kunststoffgehäuse. 
 

Anschlussart: Schraubanschluss 
Isolationsspannung: 3 kV 
Betriebstemperatur: -40 bis 40 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -40 … 40 °C 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1,5 - 6mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1,5 - 6mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SRA00605 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SRA00605 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.1.3 Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 113 75/5A 1,5VA Klasse 1 

    

Stromwandler für Sammelschienensysteme mit schlagfestem Kunststoffgehäuse. 
 

Anschlussart: Schraubanschluss 
Isolationsspannung: 3 kV 
Betriebstemperatur: -40 bis 40 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -40 … 40 °C 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1,5 - 6mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1,5 - 6mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SRA00755 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SRA00755 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.1.4 Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 113 100/5A 2,5VA Klasse 1 

    

Stromwandler für Sammelschienensysteme mit schlagfestem Kunststoffgehäuse. 
 

Anschlussart: Schraubanschluss 
Isolationsspannung: 3 kV 
Betriebstemperatur: -40 bis 40 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -40 … 40 °C 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1,5 - 6mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1,5 - 6mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SRA01005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SRA01005 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.1.5 Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 113 125/5A 2,5VA Klasse 1 

    

Stromwandler für Sammelschienensysteme mit schlagfestem Kunststoffgehäuse. 
 

Anschlussart: Schraubanschluss 
Isolationsspannung: 3 kV 
Betriebstemperatur: -40 bis 40 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -40 … 40 °C 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1,5 - 6mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1,5 - 6mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SRA01255 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SRA01255 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.1.6 Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 113 150/5A 2,5VA Klasse 1 

    

Stromwandler für Sammelschienensysteme mit schlagfestem Kunststoffgehäuse. 
 

Anschlussart: Schraubanschluss 
Isolationsspannung: 3 kV 
Betriebstemperatur: -40 bis 40 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -40 … 40 °C 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1,5 - 6mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1,5 - 6mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SRA01505 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SRA01505 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.1.7 Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 113 200/5A 2,5VA Klasse 1 

    

Stromwandler für Sammelschienensysteme mit schlagfestem Kunststoffgehäuse. 
 

Anschlussart: Schraubanschluss 
Isolationsspannung: 3 kV 
Betriebstemperatur: -40 bis 40 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -40 … 40 °C 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1,5 - 6mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1,5 - 6mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SRA02005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SRA02005 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.1.8 Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 113 250/5A 2,5VA Klasse 1 

    

Stromwandler für Sammelschienensysteme mit schlagfestem Kunststoffgehäuse. 
 

Anschlussart: Schraubanschluss 
Isolationsspannung: 3 kV 
Betriebstemperatur: -40 bis 40 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -40 … 40 °C 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1,5 - 6mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1,5 - 6mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SRA02505 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SRA02505 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.1.9 Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 115 60/5A 1,5VA Klasse 1 

    

Stromwandler für Sammelschienensysteme mit schlagfestem Kunststoffgehäuse. 
 

Anschlussart: Schraubanschluss 
Isolationsspannung: 3 kV 
Betriebstemperatur: -40 bis 40 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -40 … 40 °C 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1,5 - 6mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1,5 - 6mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SRB00605 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SRB00605 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.1.10 Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 115 75/5A 2,5VA Klasse 1 

    

Stromwandler für Sammelschienensysteme mit schlagfestem Kunststoffgehäuse. 
 

Anschlussart: Schraubanschluss 
Isolationsspannung: 3 kV 
Betriebstemperatur: -40 bis 40 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -40 … 40 °C 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1,5 - 6mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1,5 - 6mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SRB00755 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SRB00755 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.1.11 Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 413 300/5A 5VA Klasse 1 

    

Stromwandler für Sammelschienensysteme mit schlagfestem Kunststoffgehäuse. 
 

Anschlussart: Schraubanschluss 
Isolationsspannung: 3 kV 
Betriebstemperatur: -40 bis 40 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -40 … 40 °C 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1,5 - 6mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1,5 - 6mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SRI03005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SRI03005 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.1.12 Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 113 400/5A 5VA Klasse 1 

    

Stromwandler für Sammelschienensysteme mit schlagfestem Kunststoffgehäuse. 
 

Anschlussart: Schraubanschluss 
Isolationsspannung: 3 kV 
Betriebstemperatur: -40 bis 40 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -40 … 40 °C 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1,5 - 6mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1,5 - 6mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SRC04005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SRC04005 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.1.13 Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 413 400/5A 5VA Klasse 1 

    

Stromwandler für Sammelschienensysteme mit schlagfestem Kunststoffgehäuse. 
 

Anschlussart: Schraubanschluss 
Isolationsspannung: 3 kV 
Betriebstemperatur: -40 bis 40 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -40 … 40 °C 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1,5 - 6mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1,5 - 6mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SRI04005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SRI04005 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.1.14 Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 113 600/5A 5VA Klasse 1 

    

Stromwandler für Sammelschienensysteme mit schlagfestem Kunststoffgehäuse. 
 

Anschlussart: Schraubanschluss 
Isolationsspannung: 3 kV 
Betriebstemperatur: -40 bis 40 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -40 … 40 °C 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1,5 - 6mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1,5 - 6mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SRC06005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SRC06005 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.1.15 Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 413 600/5A 5VA Klasse 1 

    

Stromwandler für Sammelschienensysteme mit schlagfestem Kunststoffgehäuse. 
 

Anschlussart: Schraubanschluss 
Isolationsspannung: 3 kV 
Betriebstemperatur: -40 bis 40 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -40 … 40 °C 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1,5 - 6mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1,5 - 6mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SRI06005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SRI06005 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.1.16 Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 513 600/5A 5VA Klasse 1 

    

Stromwandler für Sammelschienensysteme mit schlagfestem Kunststoffgehäuse. 
 

Anschlussart: Schraubanschluss 
Isolationsspannung: 3 kV 
Betriebstemperatur: -40 bis 40 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -40 … 40 °C 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1,5 - 6mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1,5 - 6mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SRJ06005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SRJ06005 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.1.17 Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 613 800/5A 5VA Klasse 1 

    

Stromwandler für Sammelschienensysteme mit schlagfestem Kunststoffgehäuse. 
 

Anschlussart: Schraubanschluss 
Isolationsspannung: 3 kV 
Betriebstemperatur: -40 bis 40 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -40 … 40 °C 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1,5 - 6mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1,5 - 6mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SRD08005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SRD08005 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.1.18 Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 613 1000/5A 5VA Klasse 1 

    

Stromwandler für Sammelschienensysteme mit schlagfestem Kunststoffgehäuse. 
 

Anschlussart: Schraubanschluss 
Isolationsspannung: 3 kV 
Betriebstemperatur: -40 bis 40 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -40 … 40 °C 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1,5 - 6mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1,5 - 6mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SRD10005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SRD10005 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.1.19 Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 613 1500/5A 5VA Klasse 1 

    

Stromwandler für Sammelschienensysteme mit schlagfestem Kunststoffgehäuse. 
 

Anschlussart: Schraubanschluss 
Isolationsspannung: 3 kV 
Betriebstemperatur: -40 bis 40 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -40 … 40 °C 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1,5 - 6mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1,5 - 6mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SRD15005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SRD15005 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.1.20 Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 417.1 1000/5A 5VA Klasse 1 

    

Stromwandler für Sammelschienensysteme mit schlagfestem Kunststoffgehäuse. 
 

Anschlussart: Schraubanschluss 
Isolationsspannung: 3 kV 
Betriebstemperatur: -40 bis 40 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -40 … 40 °C 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1,5 - 6mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1,5 - 6mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SRE10005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SRE10005 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.1.21 Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 814 1250/5A 15VA Klasse 1 

    

Stromwandler für Sammelschienensysteme mit schlagfestem Kunststoffgehäuse. 
 

Anschlussart: Schraubanschluss 
Isolationsspannung: 3 kV 
Betriebstemperatur: -40 bis 40 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -40 … 40 °C 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1,5 - 6mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1,5 - 6mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SRE12505 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SRE12505 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.1.22 Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 814 1600/5A 15VA Klasse 1 

    

Stromwandler für Sammelschienensysteme mit schlagfestem Kunststoffgehäuse. 
 

Anschlussart: Schraubanschluss 
Isolationsspannung: 3 kV 
Betriebstemperatur: -40 bis 40 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -40 … 40 °C 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1,5 - 6mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1,5 - 6mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SRE16005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SRE16005 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.1.23 Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 814 2000/5A 15VA Klasse 1 

    

Stromwandler für Sammelschienensysteme mit schlagfestem Kunststoffgehäuse. 
 

Anschlussart: Schraubanschluss 
Isolationsspannung: 3 kV 
Betriebstemperatur: -40 bis 40 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -40 … 40 °C 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1,5 - 6mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1,5 - 6mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SRE20005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SRE20005 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.1.24 Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 1034 1250/5A 15VA Klasse 1 

    

Stromwandler für Sammelschienensysteme mit schlagfestem Kunststoffgehäuse. 
 

Anschlussart: Schraubanschluss 
Isolationsspannung: 3 kV 
Betriebstemperatur: -40 bis 40 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -40 … 40 °C 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1,5 - 6mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1,5 - 6mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SRF12505 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SRF12505 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.1.25 Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 1034 1600/5A 30VA Klasse 1 

    

Stromwandler für Sammelschienensysteme mit schlagfestem Kunststoffgehäuse. 
 

Anschlussart: Schraubanschluss 
Isolationsspannung: 3 kV 
Betriebstemperatur: -40 bis 40 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -40 … 40 °C 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1,5 - 6mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1,5 - 6mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SRF16005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SRF16005 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.1.26 Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 1034 2000/5A 30VA Klasse 1 

    

Stromwandler für Sammelschienensysteme mit schlagfestem Kunststoffgehäuse. 
 

Anschlussart: Schraubanschluss 
Isolationsspannung: 3 kV 
Betriebstemperatur: -40 bis 40 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -40 … 40 °C 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1,5 - 6mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1,5 - 6mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SRF20005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SRF20005 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.1.27 Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 1034 2500/5A 30VA Klasse 1 

    

Stromwandler für Sammelschienensysteme mit schlagfestem Kunststoffgehäuse. 
 

Anschlussart: Schraubanschluss 
Isolationsspannung: 3 kV 
Betriebstemperatur: -40 bis 40 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -40 … 40 °C 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1,5 - 6mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1,5 - 6mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SRF25005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SRF25005 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.1.28 Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 1254 3000/5A 15VA Klasse 1 

    

Stromwandler für Sammelschienensysteme mit schlagfestem Kunststoffgehäuse. 
 

Anschlussart: Schraubanschluss 
Isolationsspannung: 3 kV 
Betriebstemperatur: -40 bis 40 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -40 … 40 °C 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1,5 - 6mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1,5 - 6mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SRG30005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SRG30005 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.1.29 Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 1254 4000/5A 15VA Klasse 1 

    

Stromwandler für Sammelschienensysteme mit schlagfestem Kunststoffgehäuse. 
 

Anschlussart: Schraubanschluss 
Isolationsspannung: 3 kV 
Betriebstemperatur: -40 bis 40 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -40 … 40 °C 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1,5 - 6mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1,5 - 6mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SRG40005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SRG40005 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.1.30 Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 1274 3000/5A 15VA Klasse 1 

    

Stromwandler für Sammelschienensysteme mit schlagfestem Kunststoffgehäuse. 
 

Anschlussart: Schraubanschluss 
Isolationsspannung: 3 kV 
Betriebstemperatur: -40 bis 40 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -40 … 40 °C 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1,5 - 6mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1,5 - 6mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SRH30005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SRH30005 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.1.31 Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 1274 4000/5A 15VA Klasse 1 

    

Stromwandler für Sammelschienensysteme mit schlagfestem Kunststoffgehäuse. 
 

Anschlussart: Schraubanschluss 
Isolationsspannung: 3 kV 
Betriebstemperatur: -40 bis 40 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -40 … 40 °C 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1,5 - 6mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1,5 - 6mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SRH40005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SRH40005 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.5 Klappwandler 
1.2.2.5.1 Wandler für Kabelumbau 
1.2.2.5.1.1 Klapp-Stromwandler SC1 063/5A 0,7VA Klasse 3 

    

Klapp-Stromwandler zum einfachen Kabelumbau mit der Montagemöglichkeit auf der 
Hutschiene, Montageplatte oder Befestigungsmöglichkeit mit Klemmmechanismus direkt am 
Leiter. Durch eine beiliegende Kurzschlussbrücke und der passenden Klemmstelle kann der 
Wandler einfach kurzgeschlossen und somit im montierten Zustand gesichert werden. Dadurch 
können keine gefährliche Spannung am geöffneten Sekundärkreis auftreten und Schäden an 
Messegeräten, am Wandler selbst und auch Personenschäden sind ausgeschlossen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SRT00635A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SRT00635A 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.5.1.2 Klapp-Stromwandler SC1 080/5A 0,7VA Klasse 3 

    

Klapp-Stromwandler zum einfachen Kabelumbau mit der Montagemöglichkeit auf der 
Hutschiene, Montageplatte oder Befestigungsmöglichkeit mit Klemmmechanismus direkt am 
Leiter. Durch eine beiliegende Kurzschlussbrücke und der passenden Klemmstelle kann der 
Wandler einfach kurzgeschlossen und somit im montierten Zustand gesichert werden. Dadurch 
können keine gefährliche Spannung am geöffneten Sekundärkreis auftreten und Schäden an 
Messegeräten, am Wandler selbst und auch Personenschäden sind ausgeschlossen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SRT00805A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SRT00805A 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.5.1.3 Klapp-Stromwandler SC1 100/5A 0,7VA Klasse 1 

    

Klapp-Stromwandler zum einfachen Kabelumbau mit der Montagemöglichkeit auf der 
Hutschiene, Montageplatte oder Befestigungsmöglichkeit mit Klemmmechanismus direkt am 
Leiter. Durch eine beiliegende Kurzschlussbrücke und der passenden Klemmstelle kann der 
Wandler einfach kurzgeschlossen und somit im montierten Zustand gesichert werden. Dadurch 
können keine gefährliche Spannung am geöffneten Sekundärkreis auftreten und Schäden an 
Messegeräten, am Wandler selbst und auch Personenschäden sind ausgeschlossen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SRT01005A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SRT01005A 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.5.1.4 Klapp-Stromwandler SC1 125/5A 0,7VA Klasse 1 

    

Klapp-Stromwandler zum einfachen Kabelumbau mit der Montagemöglichkeit auf der 
Hutschiene, Montageplatte oder Befestigungsmöglichkeit mit Klemmmechanismus direkt am 
Leiter. Durch eine beiliegende Kurzschlussbrücke und der passenden Klemmstelle kann der 
Wandler einfach kurzgeschlossen und somit im montierten Zustand gesichert werden. Dadurch 
können keine gefährliche Spannung am geöffneten Sekundärkreis auftreten und Schäden an 
Messegeräten, am Wandler selbst und auch Personenschäden sind ausgeschlossen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SRT01255A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SRT01255A 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.5.1.5 Klapp-Stromwandler SC1 160/5A 0,7VA Klasse 1 

    

Klapp-Stromwandler zum einfachen Kabelumbau mit der Montagemöglichkeit auf der 
Hutschiene, Montageplatte oder Befestigungsmöglichkeit mit Klemmmechanismus direkt am 
Leiter. Durch eine beiliegende Kurzschlussbrücke und der passenden Klemmstelle kann der 
Wandler einfach kurzgeschlossen und somit im montierten Zustand gesichert werden. Dadurch 
können keine gefährliche Spannung am geöffneten Sekundärkreis auftreten und Schäden an 
Messegeräten, am Wandler selbst und auch Personenschäden sind ausgeschlossen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SRT01605A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SRT01605A 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.5.1.6 Klapp-Stromwandler SC1 200/5A 0,7VA Klasse 1 

    

Klapp-Stromwandler zum einfachen Kabelumbau mit der Montagemöglichkeit auf der 
Hutschiene, Montageplatte oder Befestigungsmöglichkeit mit Klemmmechanismus direkt am 
Leiter. Durch eine beiliegende Kurzschlussbrücke und der passenden Klemmstelle kann der 
Wandler einfach kurzgeschlossen und somit im montierten Zustand gesichert werden. Dadurch 
können keine gefährliche Spannung am geöffneten Sekundärkreis auftreten und Schäden an 
Messegeräten, am Wandler selbst und auch Personenschäden sind ausgeschlossen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SRT02005A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SRT02005A 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.5.1.7 Klapp-Stromwandler SC1 250/5A 0,7VA Klasse 1 

    

Klapp-Stromwandler zum einfachen Kabelumbau mit der Montagemöglichkeit auf der 
Hutschiene, Montageplatte oder Befestigungsmöglichkeit mit Klemmmechanismus direkt am 
Leiter. Durch eine beiliegende Kurzschlussbrücke und der passenden Klemmstelle kann der 
Wandler einfach kurzgeschlossen und somit im montierten Zustand gesichert werden. Dadurch 
können keine gefährliche Spannung am geöffneten Sekundärkreis auftreten und Schäden an 
Messegeräten, am Wandler selbst und auch Personenschäden sind ausgeschlossen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SRT02505A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SRT02505A 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 778 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.5.1.8 Klapp-Stromwandler SC2 400/5A 2,2VA Klasse 1 

    

Klapp-Stromwandler zum einfachen Kabelumbau mit der Montagemöglichkeit auf der 
Hutschiene, Montageplatte oder Befestigungsmöglichkeit mit Klemmmechanismus direkt am 
Leiter. Durch eine beiliegende Kurzschlussbrücke und der passenden Klemmstelle kann der 
Wandler einfach kurzgeschlossen und somit im montierten Zustand gesichert werden. Dadurch 
können keine gefährliche Spannung am geöffneten Sekundärkreis auftreten und Schäden an 
Messegeräten, am Wandler selbst und auch Personenschäden sind ausgeschlossen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SRT04005B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SRT04005B 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.5.1.9 Klapp-Stromwandler SC2 500/5A 2,2VA Klasse 1 

    

Klapp-Stromwandler zum einfachen Kabelumbau mit der Montagemöglichkeit auf der 
Hutschiene, Montageplatte oder Befestigungsmöglichkeit mit Klemmmechanismus direkt am 
Leiter. Durch eine beiliegende Kurzschlussbrücke und der passenden Klemmstelle kann der 
Wandler einfach kurzgeschlossen und somit im montierten Zustand gesichert werden. Dadurch 
können keine gefährliche Spannung am geöffneten Sekundärkreis auftreten und Schäden an 
Messegeräten, am Wandler selbst und auch Personenschäden sind ausgeschlossen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SRT05005B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SRT05005B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 779 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.6 Volt- und Amperemeter 
1.2.2.6.1 Voltmeter, digital 
1.2.2.6.1.1 Digitales Voltmeter Direktmessung 500V 

    

Voltmeter digital, REG zur Messung von Spannung in Wohnräumen und gewerblichen Anlagen 
mit Überlastanzeige. 
 

Anzahl Module: 4 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 V 
Betriebstemperatur: -10 bis 55 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -40 … 70 °C 
Anschlussart: Schraubtechnik 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 6mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 10mm² 
Messgeräteart: Voltmeter 
Leistungsaufnahme: 3,5 VA 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SM501 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SM501 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.6.2 Voltmeter, analog 
1.2.2.6.2.1 Analoges Voltmeter Direktmessung 500V 

    

Voltmeter analog, REG zur Messung von Spannung in Wohnräumen und gewerblichen Anlagen. 
 

Anzahl Module: 4 
Betriebstemperatur: -25 bis 50 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -40 … 80 °C 
Anschlussart: Schraubtechnik 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1 - 6mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1,5 - 10mm² 
Messgeräteart: Voltmeter 
Leistungsaufnahme: 3 VA 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SM500 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SM500 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.6.3 Voltmeterumschalter 
1.2.2.6.3.1 Voltmeter Umschalter 7 Stellungen 

    

Voltmeter Umschalter 7 Stellungen 
 

Nennstrom: 20 A 
Anzahl Module: 3 
Betriebstemperatur: -10 bis 40 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -40 … 80 °C 
Anschlussart: Schraubtechnik 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1,5 - 10mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1 - 6mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SK602 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SK602 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.6.4 Amperemeter, digital 
1.2.2.6.4.1 Digitales Amperemeter Direktmessung 0-20 A 

    

Amperemeter digital, REG zur direkten Messung von Strömen in Wohnräumen und gewerblichen 
Anlagen; mit Überlastanzeige. 
 

Anzahl Module: 4 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 207/230/253 V 
Betriebstemperatur: -10 bis 55 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -40 … 70 °C 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 6mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 10mm² 
Messgeräteart: Amperemeter 
Messgeräteskala: 20 A 
Leistungsaufnahme: 1 VA 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SM020 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SM020 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.6.4.2 Digitales Amperemeter Wandlermessung 0-150 A 

    

Amperemeter digital, REG über Wandler zur Messung von Strömen in Wohnräumen und 
gewerblichen Anlagen; mit Überlastanzeige. 
 

Anzahl Module: 4 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 207/230/253 V 
Betriebstemperatur: -10 bis 55 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -40 … 70 °C 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 6mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 10mm² 
Messgeräteart: Amperemeter 
Messgeräteskala: 150 A 
Leistungsaufnahme: 1 VA 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SM151 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SM151 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.6.4.3 Digitales Amperemeter Wandlermessung 0-400 A 

    

Amperemeter digital, REG über Wandler zur Messung von Strömen in Wohnräumen und 
gewerblichen Anlagen; mit Überlastanzeige. 
 

Anzahl Module: 4 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 207/230/253 V 
Betriebstemperatur: -10 bis 55 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -40 … 70 °C 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 6mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 10mm² 
Messgeräteart: Amperemeter 
Messgeräteskala: 400 A 
Leistungsaufnahme: 1 VA 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SM401 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SM401 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 785 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.6.4.4 Digitales Amperemeter Wandlermessung 0-600 

    

Amperemeter digital, REG über Wandler zur Messung von Strömen in Wohnräumen und 
gewerblichen Anlagen; mit Überlastanzeige. 
 

Anzahl Module: 4 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 207/230/253 V 
Betriebstemperatur: -10 bis 55 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -40 … 70 °C 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 6mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 10mm² 
Messgeräteart: Amperemeter 
Messgeräteskala: 600 A 
Leistungsaufnahme: 1 VA 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SM601 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SM601 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.6.5 Amperemeter, analog 
1.2.2.6.5.1 Analoges Amperemeter Direktmessung 0-5 A 

    

Amperemeter analog, REG zur direkten Messung von Strömen in Wohnräumen und 
gewerblichen Anlagen. 
 

Anzahl Module: 4 
Betriebstemperatur: -25 bis 50 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -40 … 80 °C 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1 - 6mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1,5 - 10mm² 
Messgeräteart: Amperemeter 
Messgeräteskala: 5 A 
Leistungsaufnahme: 1,1 VA 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SM005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SM005 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.6.5.2 Analoges Amperemeter Direktmessung 0-15 A 

    

Amperemeter analog, REG zur direkten Messung von Strömen in Wohnräumen und 
gewerblichen Anlagen. 
 

Anzahl Module: 4 
Betriebstemperatur: -25 bis 50 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -40 … 80 °C 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1 - 6mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1,5 - 10mm² 
Messgeräteart: Amperemeter 
Messgeräteskala: 15 A 
Leistungsaufnahme: 1,1 VA 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SM015 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SM015 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.6.5.3 Analoges Amperemeter Direktmessung 0-30 A 

    

Amperemeter analog, REG zur direkten Messung von Strömen in Wohnräumen und 
gewerblichen Anlagen. 
 

Anzahl Module: 4 
Betriebstemperatur: -25 bis 50 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -40 … 80 °C 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1 - 6mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1,5 - 10mm² 
Messgeräteart: Amperemeter 
Messgeräteskala: 30 A 
Leistungsaufnahme: 1,1 VA 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SM030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SM030 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.6.5.4 Analoges Amperemeter Wandlermessung 0-50 A 

    

Amperemeter analog, REG über Wandler zur Messung von Strömen in Wohnräumen und 
gewerblichen Anlagen. 
 

Anzahl Module: 4 
Betriebstemperatur: -25 bis 50 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -40 … 80 °C 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1 - 6mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1,5 - 10mm² 
Messgeräteart: Amperemeter 
Messgeräteskala: 50 A 
Leistungsaufnahme: 1,1 VA 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SM050 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SM050 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.6.5.5 Analoges Amperemeter Wandlermessung 0-100 A 

    

Amperemeter analog, REG über Wandler zur Messung von Strömen in Wohnräumen und 
gewerblichen Anlagen. 
 

Anzahl Module: 4 
Betriebstemperatur: -25 bis 50 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -40 … 80 °C 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1 - 6mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1,5 - 10mm² 
Messgeräteart: Amperemeter 
Messgeräteskala: 100 A 
Leistungsaufnahme: 1,1 VA 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SM100 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SM100 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.6.5.6 Analoges Amperemeter Wandlermessung 0-150 A 

    

Amperemeter analog, REG über Wandler zur Messung von Strömen in Wohnräumen und 
gewerblichen Anlagen. 
 

Anzahl Module: 4 
Betriebstemperatur: -25 bis 50 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -40 … 80 °C 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1 - 6mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1,5 - 10mm² 
Messgeräteart: Amperemeter 
Messgeräteskala: 150 A 
Leistungsaufnahme: 1,1 VA 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SM150 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SM150 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.6.5.7 Analoges Amperemeter Wandlermessung 0-250 A 

    

Amperemeter analog, REG über Wandler zur Messung von Strömen in Wohnräumen und 
gewerblichen Anlagen. 
 

Anzahl Module: 4 
Betriebstemperatur: -25 bis 50 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -40 … 80 °C 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1 - 6mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1,5 - 10mm² 
Messgeräteart: Amperemeter 
Messgeräteskala: 250 A 
Leistungsaufnahme: 1,1 VA 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SM250 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SM250 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.6.5.8 Analoges Amperemeter Wandlermessung 0-400 A 

    

Amperemeter analog, REG über Wandler zur Messung von Strömen in Wohnräumen und 
gewerblichen Anlagen. 
 

Anzahl Module: 4 
Betriebstemperatur: -25 bis 50 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -40 … 80 °C 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1 - 6mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1,5 - 10mm² 
Messgeräteart: Amperemeter 
Messgeräteskala: 400 A 
Leistungsaufnahme: 1,1 VA 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SM400 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SM400 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.6.5.9 Analoges Amperemeter Wandlermessung 0-600 A 

    

Amperemeter analog, REG über Wandler zur Messung von Strömen in Wohnräumen und 
gewerblichen Anlagen. 
 

Anzahl Module: 4 
Betriebstemperatur: -25 bis 50 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -40 … 80 °C 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1 - 6mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1,5 - 10mm² 
Messgeräteart: Amperemeter 
Messgeräteskala: 600 A 
Leistungsaufnahme: 1,1 VA 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SM600 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SM600 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.6.6 Amperemeterumschalter 
1.2.2.6.6.1 Amperemeterumschalter 4 Stellungen 

    

Amperemeterumschalter 4 Stellungen 
 

Nennstrom: 20 A 
Anzahl Module: 3 
Betriebstemperatur: -10 bis 40 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -40 … 80 °C 
Anschlussart: Schraubtechnik 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1,5 - 10mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1 - 6mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SK603 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SK603 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.6.7 Umschalter mit Null-Stellung 
1.2.2.6.7.1 Umschalter mit Nullstellung 20A 400V 

    

Umschalter mit Nullstellung 20A 400V 
 

Nennstrom: 20 A 
Anzahl Module: 3 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 400 V 
Betriebstemperatur: -10 bis 40 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -40 … 80 °C 
Anschlussart: Schraubtechnik 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1,5 - 10mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1 - 6mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SK600 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SK600 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 797 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.6.8 Schlüsselschalter 
1.2.2.6.8.1 Schlüsselschalter 10A,400V,2-polig,3 PLE 

    

Schlüsselschalter 10A,400V,2-polig,3 PLE 
 

Nennstrom: 10 A 
Anzahl Module: 3 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 400 V 
Betriebstemperatur: -10 bis 40 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -40 … 80 °C 
Anschlussart: Schraubtechnik 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1,5 - 10mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1 - 6mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SK606 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SK606 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.6.8.2 2 Schlüssel f.Schlüsselschalter,Ersatzteil 

    

2 Schlüssel f. Schlüsselschalter, Ersatzteil 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SK001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SK001 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 798 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.7 Netzüberwachungsrelais 
1.2.2.7.1 Kontrollrelais zur Spannungsüberwachung, 1-phasig 
1.2.2.7.1.1 Kontrollrelais, Spannung, 1 ph, Klimaanlage 

    

Kontrollrelais zur Spannungsüberwachung 1-phasig; Geeignet zur Unter- und 
Überspannungsüberwachung 
 

Anzahl Module: 2 
Betriebstemperatur: -20 bis 55 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -40 … 70 °C 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1 - 6mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1,5 - 10mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EU100 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EU100 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.7.2 Kontrollrelais zur Spannungsüberwachung, 1-phasig 
1.2.2.7.2.1 Kontrollrelais, Spannung, 1 ph, Klimaanlage, var. 

    

Kontrollrelais zur Spannungsüberwachung 1-phasig; Geeignet zur Unter- und 
Überspannungsüberwachung mit Möglichkeit zur Zustandsspeicherung. Display zur 
Funktionsauswahl und Anzeige des aktuellen Spannungswertes. 
 

Anzahl Module: 2 
Betriebstemperatur: -20 bis 55 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -40 … 70 °C 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1 - 6mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1,5 - 10mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EU101 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EU101 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.7.3 Kontrollrelais zur Spannungsüberwachung, 1-phasig 
1.2.2.7.3.1 Kontrollrelais, Spannung, 1 ph, LCD-Display 

    

Kontrollrelais zur Spannungsüberwachung 1-phasig; Geeignet zur Unter- und 
Überspannungsüberwachung mit Möglichkeit zur Zustandsspeicherung. Display zur 
Funktionsauswahl und Anzeige des aktuellen Spannungswertes. 
 

Anzahl Module: 2 
Betriebstemperatur: -20 bis 55 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -40 … 70 °C 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1 - 6mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1,5 - 10mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EU102 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EU102 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.7.4 Kontrollrelais zur Stromüberwachung, 1-phasig 
1.2.2.7.4.1 Kontrollrelais, Strom, 1 ph. 

    

Kontrollrelais zur Stromüberwachung 1-phasig; Geeignet zur Unter- und Überstromüberwachung 
mit Möglichkeit zur Zustandsspeicherung. Display zur Funktionsauswahl. 
 

Anzahl Module: 2 
Betriebstemperatur: -20 bis 55 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -40 … 70 °C 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1 - 6mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1,5 - 10mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EU103 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EU103 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.7.5 Kontrollrelais zur Spannungsüberwachung, 3-phasig 
1.2.2.7.5.1 Kontrollrelais, Spannung, 3 ph, Klimaanlage 

    

Kontrollrelais zur Spannungsüberwachung 3-phasig; Geeignet zur Unter- und 
Überspannungsüberwachung 
 

Anzahl Module: 2 
Betriebstemperatur: -20 bis 55 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -40 … 70 °C 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1 - 6mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1,5 - 10mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EU301 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EU301 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.7.6 Kontrollrelais zur Spannungsüberwachung, 3-phasig 
1.2.2.7.6.1 Kontrollrelais, Spannung, 3 ph. 

    

Kontrollrelais zur Spannungsüberwachung 3-phasig. Geeignet zur Unter- und 
Überspannungsüberwachung; Möglichkeit zur Zustandsspeicherung. 
 

Anzahl Module: 2 
Betriebstemperatur: -20 bis 55 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -40 … 70 °C 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1 - 6mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1,5 - 10mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EU302 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EU302 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.7.7 Kontrollrelais zur Phasenkontrolle und Asymmetrieüberwachung, 3-phasig 
1.2.2.7.7.1 Kontrollrelais, Phasen, 3 ph., Asymetrie 

    

Kontrollrelais zur Phasenkontrolle und Asymmetrieüberwachung 3-phasig Asymmetriewert über 
Drehregler einstellbar. Phasenfolgeüberwachung Phasenverlust und Unterspannungserkennung 
(0,7 x Un) 
 

Anzahl Module: 2 
Betriebstemperatur: -20 bis 55 °C 
Lager-/Transporttemperatur: -40 … 70 °C 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1 - 6mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1,5 - 10mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EU300 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EU300 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.8 Netz- und Anlagenschutz 
1.2.2.8.1 Netz- und Anlagenschutz nach VDE AR-N 4105 
1.2.2.8.1.1 Spannungs- und Frequenzrelais, NA Schutz nach VDE AR-N 4105 

    

Netz- und Anlagenschutz entsprechend der VDE Anwendungsregeln VDE-AR-N 4105:2011-06 
und 4105:2018-11, VDE-AR-N 4110:2018-11. Einhaltung der BDEW-Richtlinie und DIN V VDE 
0126-1-1, DIN V VDE V 0126-1-1/A1. Überwachung von Über- und Unterspannung und 
Frequenz, 10 Minuten-Mittelwert Vektorsprungüberwachung ROCOF, Überwachung des 
Frequenzgradienten df/dt. Einfehlersicher mit Überwachung der Kuppelschalter 
Inselnetzüberwachung (passiv). Integrierte 4-stellige Digitalanzeige für Messwerte und 
Programmierung. Alle Werte am Gerät einstell- und ablesbar. Voreingestellte Grundprogramme 
entsprechend den Normen und Richtlinien, Digitalanzeige für Messwerte und Programmierung 
von Grenzwerten. Hysterese und Schaltzeiten für jeden Alarm einzeln einstellbar. MIN/MAX-
Speicher für Messwerte, Test-Taste und Simulationsfunktion mit Messung der Schaltzeiten. 
Integrierter Alarmzähler für 100 Alarme, mit rel. Zeitstempel und Aufzeichnung der 
Alarmsummenzeit. Schaltausgänge: Ausgangsrelais 2 x 1 Wechsler, Transistorausgänge für 
Meldung der Schaltursache. Betriebszustands- und Alarmanzeige mit LEDs. Möglichkeit zum 
Codeschutz für Parameter und Plombierung für Einstellwerte. 
 

Anzahl Module: 6 
Frequenz: 40 bis 70 Hz 
Höhe installiertes Produkt: 105 mm 
Eingangsspannung: 15 … 530 V 
Breite installiertes Produkt: 90 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 69 mm 
Anzahl Öffnerkontakte: 2 
Anzahl Schließerkontakte: 2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EU400 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EU400 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3 Überspannungsschutz 
1.2.3.1 Kombiableiter, Typ 1 + Typ 2 
1.2.3.1.1 Kombiableiter für Zählerplatzanwendungen, Typ 1 + Typ 2 
1.2.3.1.1.1 Kombiableiter T1+T2 3P 22,5kA TNC 

    

Kombi-Ableiter zum Einsatz im Vorzählerbereich gemäß VDE-AR-N 4100. Ableiter Typ 1 + Typ 2 
nach DIN EN 61643-11. Leistungsfähige und endgeräteschonende RAC-
Funkenstreckentechnologie. Komplett werkzeuglos direkt auf 40 mm-Sammelschienensystem 
montierbar. Kompatibel mit Einspeiseadapter. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SPA500Z 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SPA500Z 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.1.2 Kombiableiter T1+T2 4P 30kA TT+TNS 

    

Kombi-Ableiter zum Einsatz im Vorzählerbereich gemäß VDE-AR-N 4100. Ableiter Typ 1 + Typ 2 
nach DIN EN 61643-11. Leistungsfähige und endgeräteschonende RAC-
Funkenstreckentechnologie. Komplett werkzeuglos direkt auf 40 mm-Sammelschienensystem 
montierbar. Kompatibel mit Einspeiseadapter. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SPA501Z 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SPA501Z 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.1.3 Kombiableiter T1+T2 3P 37,5kA TNC 

    

Kombi-Ableiter zum Einsatz im Vorzählerbereich gemäß VDE-AR-N 4100. Ableiter Typ 1 + Typ 2 
nach DIN EN 61643-11. Leistungsfähige und endgeräteschonende RAC-
Funkenstreckentechnologie. Komplett werkzeuglos direkt auf 40 mm-Sammelschienensystem 
montierbar. Kompatibel mit Einspeiseadapter. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SPA600Z 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SPA600Z 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.1.4 Kombiableiter T1+T2 4P 50kA TT+TNS 

    

Kombi-Ableiter zum Einsatz im Vorzählerbereich gemäß VDE-AR-N 4100. Ableiter Typ 1 + Typ 2 
nach DIN EN 61643-11. Leistungsfähige und endgeräteschonende RAC-
Funkenstreckentechnologie. Komplett werkzeuglos direkt auf 40 mm-Sammelschienensystem 
montierbar. Kompatibel mit Einspeiseadapter. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SPA601Z 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SPA601Z 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.1.5 Kombiableiter 3 polig 75kA Typ 1 TNC System für Sammelschienenmontage 

    

Kombi-Ableiter 3-polig für 230/400 V TN-C-Systeme zum Einsatz im Vorzählerbereich gemäß 
VDN-Richtlinie Ableiter Typ 1 nach DIN EN 61643-11 zur Folgestrombegrenzung gekapselte, 
nicht ausblasende Bauform, werkzeugfrei direkt auf Sammelschienen im unteren Anschlussraum 
des Zählerplatzes aufrastbar. Energetische Koordination nach VDE 0185-305-4 zu Ableiter Typ 
2- und 3, sowie direkt zum Endgerät vorsicherungsfrei bei Hausanschlusssicherung bis 315 A 
gL/gG, Funktionskontrolle durch Taster mit Leuchtmelder. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SP800Z 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SP800Z 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.1.6 Kombiableiter 4 polig 100kA Typ 1 TNS/TT System für Sammelschienenmontage 

    

Kombi-Ableiter 4-polig für 230/400V TT- und TN(C)-S-Systeme zum Einsatz im Vorzählerbereich 
gemäß VDN-Richtlinie Ableiter Typ 1 nach EN 61643-11 zur Folgestrombegrenzung gekapselte, 
nicht ausblasende Bauform, werkzeugfrei direkt auf Sammelschienen im unteren Anschlussraum 
des Zählerplatzes aufrastbar. Energetische Koordination nach VDE 0185-305-4 zu Ableiter Typ 
2- und 3, sowie direkt zum Endgerät Vorsicherungsfrei bei Hausanschlusssicherung bis 315 A 
gL/gG, Funktionskontrolle durch Taster mit Leuchtmelder. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SP801Z 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SP801Z 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.2 Kombiableiter für Zählerplatzanwendungen mit integriertem Spannungsabgriff und 
Vorsicherung 

1.2.3.1.2.1 Kombiableiter T1+T2 3P 22,5kA TNC mit Spannungsabgriff und Sicherung 

    

Kombi-Ableiter zum Einsatz im Vorzählerbereich gemäß VDE-AR-N 4100. Ableiter Typ 1 + Typ 2 
nach DIN EN 61643-11 inkl. zwei vorgesicherten Spannungsabgriffen (L und N bis 25kA) für den 
rfZ und den APZ. Leistungsfähige und endgeräteschonende RAC-Funkenstreckentechnologie. 
Komplett werkzeuglos direkt auf 40 mm-Sammelschienensystem montierbar. Kompatibel mit 
Einspeiseadapter. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SPA520Z 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SPA520Z 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.2.2 Kombiableiter T1+T2 4P 30kA TT+TNS mit Spannungsabgriff und Sicherung 

    

Kombi-Ableiter zum Einsatz im Vorzählerbereich gemäß VDE-AR-N 4100. Ableiter Typ 1 + Typ 2 
nach DIN EN 61643-11 inkl. zwei vorgesicherten Spannungsabgriffen (L und N bis 25kA) für den 
rfZ und den APZ. Leistungsfähige und endgeräteschonende RAC-Funkenstreckentechnologie. 
Komplett werkzeuglos direkt auf 40 mm-Sammelschienensystem montierbar. Kompatibel mit 
Einspeiseadapter. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SPA521Z 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SPA521Z 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.2.3 Kombiableiter T1+T2 3P 37,5kA TNC mit Spannungsabgriff und Sicherung 

    

Kombi-Ableiter zum Einsatz im Vorzählerbereich gemäß VDE-AR-N 4100. Ableiter Typ 1 + Typ 2 
nach DIN EN 61643-11 inkl. zwei vorgesicherten Spannungsabgriffen (L und N bis 25kA) für den 
rfZ und den APZ. Leistungsfähige und endgeräteschonende RAC-Funkenstreckentechnologie. 
Komplett werkzeuglos direkt auf 40 mm-Sammelschienensystem montierbar. Kompatibel mit 
Einspeiseadapter. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SPA620Z 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SPA620Z 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.2.4 Kombiableiter T1+T2 4P 50kA TT+TNS mit Spannungsabgriff und Sicherung 

    

Kombi-Ableiter zum Einsatz im Vorzählerbereich gemäß VDE-AR-N 4100. Ableiter Typ 1 + Typ 2 
nach DIN EN 61643-11 inkl. zwei vorgesicherten Spannungsabgriffen (L und N bis 25kA) für den 
rfZ und den APZ. Leistungsfähige und endgeräteschonende RAC-Funkenstreckentechnologie. 
Komplett werkzeuglos direkt auf 40 mm-Sammelschienensystem montierbar. Kompatibel mit 
Einspeiseadapter. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SPA621Z 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SPA621Z 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.3 Kombiableiter, Typ 1 + Typ 2 
1.2.3.1.3.1 Kombiableiter 3 polig 75kA Typ 1 TNC System mit Defektanzeige 

    

Modularer Kombi-Ableiter 3-polig für 230/400 V- TN-C-Systeme bestehend aus Basisteil und 
gesteckten Schutzmodulen Ableiter Typ 1 nach DIN EN 61643-11. Einfacher, werkzeugloser 
Schutzmodul-Wechsel durch Modulverriegelungssystem mit Modulentriegelungstaste Funktions-
/Defektanzeige durch Markierung im Sichtfenster gekapselte, nicht ausblasende Bauform. 
Reiheneinbaugerät nach DIN 43880, Schutzmodul-Kodierung, Durchgangsklemmen für alle 
Leiteranschlüsse bis 125 A. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SPN800 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SPN800 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.3.2 Kombiableiter 4 polig 100kA Typ 1 TNS System mit Defektanzeige 

    

Modularer Kombi-Ableiter 4-polig für 230/400 V- TN(C)-S-Systeme bestehend aus Basisteil und 
gesteckten Schutzmodulen Ableiter Typ 1 nach DIN EN 61643-11. Einfacher, werkzeugloser 
Schutzmodul-Wechsel durch Modulverriegelungssystem mit Modulentriegelungstaste Funktions-
/Defektanzeige durch Markierung im Sichtfenster gekapselte, nicht ausblasende Bauform. 
Reiheneinbaugerät nach DIN 43880, Schutzmodul-Kodierung, Durchgangsklemmen für alle 
Leiteranschlüsse bis 125 A. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SPN801 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SPN801 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.3.3 Kombiableiter 4 polig 100kA Typ 1 TT System mit Defektanzeige 

    

Modularer Kombi-Ableiter 4-polig für 230/400 V- TT- und TN(C)-S-Systeme bestehend aus 
Basisteil und gesteckten Schutzmodulen Ableiter Typ 1 nach DIN EN 61643-11. Einfacher, 
werkzeugloser Schutzmodul-Wechsel durch Modulverriegelungssystem mit 
Modulentriegelungstaste Funktions-/Defektanzeige durch Markierung im Sichtfenster gekapselte, 
nicht ausblasende Bauform. Reiheneinbaugerät nach DIN 43880, Schutzmodul-Kodierung, 
Durchgangsklemmen für alle Leiteranschlüsse bis 125 A. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SPN802 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SPN802 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.4 Kombiableiter, Typ 1 + Typ 2 mit Fernmeldekontakt 
1.2.3.1.4.1 Kombiableiter 3 polig 75kA Typ 1 TNC System mit Defektanzeige + Kontakt 

    

Modularer Kombi-Ableiter 3-polig für 230/400 V- TN-C-Systeme bestehend aus Basisteil und 
gesteckten Schutzmodulen mit Fernmeldekontakt für Überwachungseinrichtung (potentialfreier 
Wechsel) Ableiter Typ 1 nach DIN EN 61643-11. Einfacher, werkzeugloser Schutzmodul-
Wechsel durch Modulverriegelungssystem mit Modulentriegelungstaste Funktions-
/Defektanzeige durch Markierung im Sichtfenster gekapselte, nicht ausblasende Bauform. 
Reiheneinbaugerät nach DIN 43880, Schutzmodul-Kodierung, Durchgangsklemmen für alle 
Leiteranschlüsse bis 125 A. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SPN800R 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SPN800R 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.4.2 Kombiableiter 4 polig 100kA Typ 1 TNS System mit Defektanzeige + Kontakt 

    

Modularer Kombi-Ableiter 4-polig für 230/400 V- TN(C)-S-Systeme bestehend aus Basisteil und 
gesteckten Schutzmodulen mit Fernmeldekontakt für Überwachungseinrichtung (potentialfreier 
Wechsel) Ableiter Typ 1 nach DIN EN 61643-11. Einfacher, werkzeugloser Schutzmodul-
Wechsel durch Modulverriegelungssystem mit Modulentriegelungstaste Funktions-
/Defektanzeige durch Markierung im Sichtfenster gekapselte, nicht ausblasende Bauform. 
Reiheneinbaugerät nach DIN 43880, Schutzmodul-Kodierung, Durchgangsklemmen für alle 
Leiteranschlüsse bis 125 A. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SPN801R 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SPN801R 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.4.3 Kombiableiter 4 polig 100kA Typ 1 TT System mit Defektanzeige + Kontakt 

    

Modularer Kombi-Ableiter 4-polig für 230/400 V- TT- und TN(C)-S-Systeme bestehend aus 
Basisteil und gesteckten Schutzmodulen mit Fernmeldekontakt für Überwachungseinrichtung 
(potentialfreier Wechsel) Ableiter Typ 1 nach DIN EN 61643-11. Einfacher, werkzeugloser 
Schutzmodul-Wechsel durch Modulverriegelungssystem mit Modulentriegelungstaste Funktions-
/Defektanzeige durch Markierung im Sichtfenster gekapselte, nicht ausblasende Bauform. 
Reiheneinbaugerät nach DIN 43880, Schutzmodul-Kodierung, Durchgangsklemmen für alle 
Leiteranschlüsse bis 125 A. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SPN802R 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SPN802R 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.5 Zubehör für SPN80x 
1.2.3.1.5.1 Steckmodul 1 polig 25kA Typ 1 für Kombiableiter SPN8xxx Phase 

    

Netz-Funkenstrecken-Schutzmodul für Typ 1 Ableiter nach DIN EN 61643-11. 
Hochleistungsfähige Gleitfunkenstrecke. Mit Modulentriegelungstaste zum werkzeuglosen 
Schutzmodulwechsel Funktions-/Defektanzeige durch grün-rote Markierung im Sichtfenster. 
Schutzmodul mit Kodierung. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SPN080 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SPN080 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.5.2 Steckmodul 1 polig 25kA Typ1 für Kombiableiter SPN802 und SPN802R Neutralleiter 

    

N-PE-Funkenstrecken-Schutzmodul für Typ 1 N-PE-Überspannungs-Ableiter nach DIN EN 
61643-11. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SPN080N 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SPN080N 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.6 Einpoliger Kombiableiter mit integrierter Ableitervorsicherung, Typ 1 
1.2.3.1.6.1 Kombi-Ableiter 1polig 25kA TT+TNC/S mit Ableitervorsicherung 

    

Kombi-Ableiter Typ 1 nach DIN EN 61643-11 mit integrierter Ableitervorsicherung zur 
Folgestrombegrenzung und ermöglicht einen Endgeräteschutz für den Einsatz im TT-System in 
der "3+1" und "1+1"-Schaltung. Kombi-Ableiter mit Fernmeldekontakt für 
Überwachungseinrichtung (potentialfreier Wechsler), Funktions-/Defektanzeige durch Markierung 
im Sichtfenster, gekapselte, nicht ausblasende Bauform und Dauerspannung max. 255 V AC. 
Geprüft durch VDE zur Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen bis 
100 kAeff, Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4 (VDE 0185-305-4) zu Typ 2- und 3-
Ableiter sowie direkt zum Endgerät Reiheneinbaugerät nach DIN 43880. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SPN180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SPN180 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.6.2 Kombi-Ableiter 1polig 100kA TT+TNS mit Ableitervorsicherung + Fernmeldekontakt 

    

Kombi-Ableiter Typ 1 nach DIN EN 61643-11 mit integrierter Ableitervorsicherung zur 
Folgestrombegrenzung und ermöglicht einen Endgeräteschutz für den Einsatz im TT-System in 
der "3+1" und "1+1"-Schaltung. Kombi-Ableiter mit Fernmeldekontakt für 
Überwachungseinrichtung (potentialfreier Wechsler), Funktions-/Defektanzeige durch Markierung 
im Sichtfenster, gekapselte, nicht ausblasende Bauform und Dauerspannung max. 255 V AC. 
Geprüft durch VDE zur Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen bis 
100 kAeff, Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4 (VDE 0185-305-4) zu Typ 2- und 3-
Ableiter sowie direkt zum Endgerät Reiheneinbaugerät nach DIN 43880. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SPN180N 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SPN180N 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.6.3 Kombi-Ableiter 1polig 25kA TT+TNC/S mit Ableitervorsicherung + Fernmeldekontakt 

    

Kombi-Ableiter Typ 1 nach DIN EN 61643-11 mit integrierter Ableitervorsicherung zur 
Folgestrombegrenzung und ermöglicht einen Endgeräteschutz für den Einsatz im TT-System in 
der "3+1" und "1+1"-Schaltung. Kombi-Ableiter mit Fernmeldekontakt für 
Überwachungseinrichtung (potentialfreier Wechsler), Funktions-/Defektanzeige durch Markierung 
im Sichtfenster, gekapselte, nicht ausblasende Bauform und Dauerspannung max. 255 V AC. 
Geprüft durch VDE zur Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen bis 
100 kAeff, Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4 (VDE 0185-305-4) zu Typ 2- und 3-
Ableiter sowie direkt zum Endgerät Reiheneinbaugerät nach DIN 43880. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SPN180R 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SPN180R 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.7 Zubehör für SPN180 
1.2.3.1.7.1 Erdungsbügel zur erdseitigen Überbrückung 3fach 1polig 

    

Erdungsbügel zur erdseitigen Überbrückung von SPN180 und SPN180N/R einphasig. 
Anschlussklemme bis 25 mm². 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: KBN180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: KBN180 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.7.2 Erdungsbügel zur erdseitigen Überbrückung 4fach 1polig 

    

Erdungsbügel zur erdseitigen Überbrückung von SPN180 und SPN180N/R einphasig. 
Anschlussklemme bis 25 mm². 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: KBN180N 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: KBN180N 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.8 Koordinierter Blitzstrom-Ableiter für die Sammelschiene, Typ 1 
1.2.3.1.8.1 Blitzstromableiter 1polig 25kA Typ 1 TT + TN auf Sammelschiene PEN/N 

    

Koordinierter Blitzstrom-Ableiter Typ 1 mit integrierter Ableitervorsicherung für industrielle 
Sammelschienensysteme nach DIN EN 61643-11 zur Folgestrombegrenzung, gekapselte, nicht 
ausblasende Bauform, geprüft durch VDE zur Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven 
Kurzschlussströmen bis 100 kAeff. Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4 (VDE 0185-
305-4) direkt zu Typ 2-Ableiter. Montage auf PEN-/N-Sammelschiene min. 25 mm². 
Phasenseitiger Anschluss über Kabelschuh min. 35 mm² bis max. 50 mm². Fernsignalisierung 
mittels Lichtwellenleiter. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SPN190 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SPN190 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.8.2 Blitzstromableiter 1polig 100 kA Typ 1 TT + TN auf Sammelschiene PEN/N 

    

Koordinierter Blitzstrom-Ableiter Typ 1 mit integrierter Ableitervorsicherung für industrielle 
Sammelschienensysteme nach DIN EN 61643-11 zur Folgestrombegrenzung, gekapselte, nicht 
ausblasende Bauform, geprüft durch VDE zur Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven 
Kurzschlussströmen bis 100 kAeff. Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4 (VDE 0185-
305-4) direkt zu Typ 2-Ableiter. Montage auf PEN-/N-Sammelschiene min. 25 mm². 
Phasenseitiger Anschluss über Kabelschuh min. 35 mm² bis max. 50 mm². Fernsignalisierung 
mittels Lichtwellenleiter. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SPN190N 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SPN190N 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.9 Zubehör für SPN190 
1.2.3.1.9.1 Fernmelde- und Empfangsmodul für SPN190 

    

Koordinierter Blitzstrom-Ableiter Typ 1 mit integrierter Ableitervorsicherung für industrielle 
Sammelschienensysteme nach DIN EN 61643-11 zur Folgestrombegrenzung, gekapselte, nicht 
ausblasende Bauform, geprüft durch VDE zur Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven 
Kurzschlussströmen bis 100 kAeff. Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4 (VDE 0185-
305-4) direkt zu Typ 2-Ableiter. Montage auf PEN-/N-Sammelschiene min. 25 mm². 
Phasenseitiger Anschluss über Kabelschuh min. 35 mm² bis max. 50 mm². Fernsignalisierung 
mittels Lichtwellenleiter. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SPN191 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SPN191 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.9.2 Stecker für Kunststoff-Lichtwellenleiter für SPN191 

    

Lichtwellenleiter-Empfangsmodul als Reiheneinbaugerät nach DIN 43880 zur selektiven 
Zustandsanzeige und Sammelstörmeldung von 3 koordinierten Blitzstromableitern mit 
Fernmeldekontakt (potentialfreier Wechsler). Signaleingang über Lichtwellenleiter-Stecksystem 
mit grüner LED-Funktionsanzeige und selektiver Zustandsanzeige (rote LED`s für L1, L2, L3). 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SPN192 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SPN192 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.9.3 Kunststoff-Lichtwellenleiter 18m für SPN192 

    

18 Meter Kunststoff-Lichtwellenleiter zur Verbindung für Lichtwellenleiter-Empfangsmodul. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SPN193 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SPN193 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.2 Blitzstromableiter, Typ 1 
1.2.3.2.1 Blitzstromableiter, Typ 1, gekapselt 
1.2.3.2.1.1 Blitzstromableiter 1 polig 50kA Typ 1 TN System 

    

Überspannungsableiter der Anforderungsklasse B 1-polig. Blitzstromableiter für die zentrale 
Netzeinspeisung nach DIN VDE 0675-6. Die Ableiterfunktion ist in nicht ausblasender Technik 
mit gekapselten Gleitfunkenstrecken realisiert. Der Ableiter ist geeignet für die Montage im 
Vorzählerbereich. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SP120 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SP120 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.2.1.2 Blitzstromableiter 1 polig 50kA Typ 1 TT System 

    

Überspannungsableiter der Anforderungsklasse B 1-polig. Blitzstromableiter für den Schutz von 
Neutralleiter und Schutzleiter im TT-System nach DIN VDE 0675-6. Die Ableiterfunktion ist in 
nicht ausblasender Technik mit gekapselten Gleitfunkenstrecken realisiert. Der Ableiter ist 
geeignet für die Montage im Vorzählerbereich. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SP150 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SP150 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.2.1.3 Blitzstromableiter 3 polig 100kA Typ 1 TN System 

    

Überspannungsableiter der Anforderungsklasse B 1-polig. Blitzstromableiter für die zentrale 
Netzeinspeisung nach DIN VDE 0675-6. Die Ableiterfunktion ist in nicht ausblasender Technik 
mit gekapselten Gleitfunkenstrecken realisiert. Der Ableiter ist geeignet für die Montage im 
Vorzählerbereich. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SP320 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SP320 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.3 Überspannungsableiter, Typ 2 
1.2.3.3.1 Überspannungsableiter, Typ 2, 1-polig 
1.2.3.3.1.1 Überspannungsableiter 1 polig 40kA Typ 2 IT System mit Defektanzeige + Kontakt 

    

Teilbarer Überspannungs-Ableiter 1-polig Typ 2 nach DIN EN 61463-11. Basisteil mit gesteckten 
Schutzmodulen, höchste Dauerspannung 275 V AC /350 V DC, Schutzpegel <= 1,5 kV, 
Kurzschlussfestigkeit 50 kAeff. Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4 (VDE 0185-
305-4), Funktions- und Defektanzeige, Schutzmodulkodierung. 
 

Schutzpegel Up: 2 kV 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230/400 V 
Anforderungsklasse IEC61643-1/VDE0675-6: 2/ C/ T2 
Mit Fernmeldekontakt: nein 
Nennableitstrom (In): 20 kA 
Meldeleuchte: Defektanzeige 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SPN113 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SPN113 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.3.1.2 Überspannungsableiter 1 polig 40kA Typ 2 TNS System mit Defektanzeige 

    

Überspannungsableiter der Anforderungsklasse C. Diese Ableiter dienen der 
Spannungsbegrenzung auf <= 1,5 kV und können den Ableitern der Klasse B nachgeschaltet 
werden. Beim Nachschalten dieser Ableiter muss eine Leitungslänge > 10 m eingehalten werden 
oder Entkopplungsinduktivitäten eingebaut werden. 
 

Schutzpegel Up: 1,5 kV 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 V 
Anforderungsklasse IEC61643-1/VDE0675-6: 2/ C/ T2 
Mit Fernmeldekontakt: nein 
Nennableitstrom (In): 20 kA 
Meldeleuchte: Defektanzeige 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SPN115 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SPN115 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.3.1.3 Überspannungsableiter 1 polig 40kA Typ 2 TNS System mit Defektanzeige + Kontakt 

    

Überspannungsableiter der Anforderungsklasse C. Diese Ableiter dienen der 
Spannungsbegrenzung auf <= 1,5 kV und können den Ableitern der Klasse B nachgeschaltet 
werden. Beim Nachschalten dieser Ableiter muss eine Leitungslänge > 10 m eingehalten werden 
oder Entkopplungsinduktivitäten eingebaut werden. 
 

Schutzpegel Up: 1,5 kV 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230/400 V 
Anforderungsklasse IEC61643-1/VDE0675-6: 2/ C/ T2 
Mit Fernmeldekontakt: ja 
Nennableitstrom (In): 20 kA 
Meldeleuchte: Defektanzeige 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SPN117 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SPN117 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.3.1.4 Überspannungsableiter 1 polig 40kA Typ 2 TT System mit Defektanzeige 

    

Überspannungsableiter der Anforderungsklasse C, für die Schaltungsvariante 3+1, z.B. im TT-
System auf Gasableiterbasis. Zweiteiliger Ableiter bestehend aus Basiselement und gestecktem 
Schutzbaustein 
 

Schutzpegel Up: 1,5 kV 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 V 
Anforderungsklasse IEC61643-1/VDE0675-6: 2/ C/ T2 
Mit Fernmeldekontakt: nein 
Nennableitstrom (In): 20 kA 
Meldeleuchte: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SPN118 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SPN118 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.3.2 Überspannungsableiter, Typ 2, 3-polig 
1.2.3.3.2.1 Überspannungsableiter 3 polig 40kA Typ 2 TNC System mit Defektanzeige 

    

Überspannungsableiter der Anforderungsklasse C. Diese Ableiter dienen der 
Spannungsbegrenzung auf <= 1,5 kV und können den Ableitern der Klasse B nachgeschaltet 
werden. Beim Nachschalten dieser Ableiter muss eine Leitungslänge > 10 m eingehalten werden 
oder Entkopplungsinduktivitäten eingebaut werden. 
 

Schutzpegel Up: 1,25 kV 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230/400 V 
Anforderungsklasse IEC61643-1/VDE0675-6: 2/ C/ T2 
Mit Fernmeldekontakt: nein 
Nennableitstrom (In): 20 kA 
Meldeleuchte: Defektanzeige 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SPN315 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SPN315 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.3.2.2 Überspannungsableiter 3 polig 40kA Typ 2 mit Defektanzeige + Kontakt 

    

Überspannungsableiter der Anforderungsklasse C. Diese Ableiter dienen der 
Spannungsbegrenzung auf <= 1,5 kV und können den Ableitern der Klasse B nachgeschaltet 
werden. Beim Nachschalten dieser Ableiter muss eine Leitungslänge > 10 m eingehalten werden 
oder Entkopplungsinduktivitäten eingebaut werden. 
 

Schutzpegel Up: 1,5 kV 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230/400 V 
Anforderungsklasse IEC61643-1/VDE0675-6: 2/ C/ T2 
Mit Fernmeldekontakt: ja 
Nennableitstrom (In): 20 kA 
Meldeleuchte: Defektanzeige 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SPN317 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SPN317 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.3.2.3 Überspannungsableiter 3 polig 40kA Typ 2 IT System mit Defektanzeige 

    

Modularer Überspannungs-Ableiter 3-polig für 400/690V, IT-Systeme, Ableiter Typ 2 nach DIN 
EN 61643-11. Hochleistungsfähige Varistor-Technologie, Basisteil mit gesteckten 
Schutzmodulen. Einfacher, werkzeugloser Schutzmodul-Wechsel durch 
Modulverriegelungssystem mit Modulentriegelungstaste. Höchste Dauerspannung 440 V AC, 
Schutzpegel <= 2 kV, Nennableitstoßstrom 20 kA. Energetische Koordination nach DIN EN 
62305-4 (VDE 0185-305-4) mit Typ 1, Reiheneinbaugerät nach DIN 43880. 
 

Schutzpegel Up: 2 kV 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230/400 V 
Anforderungsklasse IEC61643-1/VDE0675-6: 2/ C/ T2 
Mit Fernmeldekontakt: nein 
Nennableitstrom (In): 20 kA 
Meldeleuchte: Defektanzeige 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SPN513 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SPN513 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.3.2.4 Überspannungsableiter 3 polig 40kA Typ 2 TNS System mit Defektanzeige + Kontakt 

    

Überspannungsableiter der Anforderungsklasse C. Diese Ableiter dienen der 
Spannungsbegrenzung auf <= 1,5 kV und können den Ableitern der Klasse B nachgeschaltet 
werden. Beim Nachschalten dieser Ableiter muss eine Leitungslänge > 10 m eingehalten werden 
oder Entkopplungsinduktivitäten eingebaut werden. 
 

Schutzpegel Up: 2 kV 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230/400 V 
Anforderungsklasse IEC61643-1/VDE0675-6: 2/ C/ T2 
Mit Fernmeldekontakt: ja 
Nennableitstrom (In): 20 kA 
Meldeleuchte: Defektanzeige 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SPN517 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SPN517 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.3.3 Überspannungsableiter, Typ 2, 4-polig 
1.2.3.3.3.1 Überspannungsableiter 4 polig 40kA Typ 2 TNS System mit Defektanzeige 

    

Überspannungsableiter der Anforderungsklasse C. Diese Ableiter dienen der 
Spannungsbegrenzung auf <= 1,5 kV und können den Ableitern der Klasse B nachgeschaltet 
werden. Beim Nachschalten dieser Ableiter muss eine Leitungslänge > 10 m eingehalten werden 
oder Entkopplungsinduktivitäten eingebaut werden. 
 

Schutzpegel Up: 1,5 kV 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230/400 V 
Anforderungsklasse IEC61643-1/VDE0675-6: 2/ C/ T2 
Mit Fernmeldekontakt: nein 
Nennableitstrom (In): 20 kA 
Meldeleuchte: Defektanzeige 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SPN415 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SPN415 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.3.3.2 Überspannungsableiter 4 polig 40kA Typ 2 TNS System mit Defektanzeige + Kontakt 

    

Überspannungsableiter der Anforderungsklasse C. Diese Ableiter dienen der 
Spannungsbegrenzung auf <= 1,5 kV und können den Ableitern der Klasse B nachgeschaltet 
werden. Beim Nachschalten dieser Ableiter muss eine Leitungslänge > 10 m eingehalten werden 
oder Entkopplungsinduktivitäten eingebaut werden. 
 

Schutzpegel Up: 1,5 kV 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230/400 V 
Anforderungsklasse IEC61643-1/VDE0675-6: 2/ C/ T2 
Mit Fernmeldekontakt: ja 
Nennableitstrom (In): 20 kA 
Meldeleuchte: Defektanzeige 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SPN417 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SPN417 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.3.3.3 Überspannungsableiter 4 polig 40kA Typ 2 TT System mit Defektanzeige 

    

Überspannungsableiter der Anforderungsklasse C, für die Schaltungsvariante 3+1, z.B. im TT-
System auf Gasableiterbasis. Zweiteiliger Ableiter bestehend aus Basiselement und gestecktem 
Schutzbaustein 
 

Schutzpegel Up: 1,5 kV 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230/400 V 
Anforderungsklasse IEC61643-1/VDE0675-6: 2/ C/ T2 
Mit Fernmeldekontakt: nein 
Nennableitstrom (In): 20 kA 
Meldeleuchte: Defektanzeige 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SPN418 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SPN418 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.3.3.4 Überspannungsableiter 4 polig 40kA Typ 2 TT System mit Defektanzeige + Kontakt 

    

Überspannungsableiter der Anforderungsklasse C, für die Schaltungsvariante 3+1, z.B. im TT-
System auf Gasableiterbasis. Zweiteiliger Ableiter bestehend aus Basiselement und gestecktem 
Schutzbaustein 
 

Schutzpegel Up: 1,5 kV 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230/400 V 
Anforderungsklasse IEC61643-1/VDE0675-6: 2/ C/ T2 
Mit Fernmeldekontakt: ja 
Nennableitstrom (In): 20 kA 
Meldeleuchte: Defektanzeige 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SPN419 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SPN419 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.3.4 Steckmodul, Typ 2 
1.2.3.3.4.1 Steckmodul 1 polig 40kA Typ 2 für Überspannungsableiter 275V 

    

Steckmodule für Überspannungsableiter der Anforderungsklasse C. 
 

Schutzpegel Up: 1,5 kV 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 V 
Anforderungsklasse IEC61643-1/VDE0675-6: 2/ C/ T2 
Mit Fernmeldekontakt: nein 
Nennableitstrom (In): 20 kA 
Meldeleuchte: Defektanzeige 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SPN015 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SPN015 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.3.4.2 Steckmodul 1 polig 40kA Typ 2 für Überspannungsableiter 255V 

    

Steckmodule für Überspannungsableiter der Anforderungsklasse C. 
 

Schutzpegel Up: 1,5 kV 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 V 
Anforderungsklasse IEC61643-1/VDE0675-6: 2/ C/ T2 
Mit Fernmeldekontakt: nein 
Nennableitstrom (In): 20 kA 
Meldeleuchte: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SPN018 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SPN018 
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 GP:  
 

 

1.2.3.3.5 Überspannungsableiter, Typ 2, 3-polig, PV 
1.2.3.3.5.1 Überspannungsableiter 3 polig 25kA Typ 2 Klasse 2/C Photovoltaik 

    

Photovoltaik-Überspannungsableiter bis 1000 V DC mit 3-stufiger DC-Schalteinrichtung 
Anforderungsklasse Typ 2 nach DIN EN61643-11, einsetzbar gemäß IEC 60364-7-712. Errichten 
von Photovoltaik-Versorgungssystemen. Kombinierte Abtrenn- und Kurzschließvorrichtung, 
sichere elektrische Trennung im Schutzmodul verhindert Brandschäden infolge DC-
Schaltlichtbögen Hochleistungsvaristoren, vermeidet Schädigung des Überspannungsschutzes 
bei Isolationsfehlern im Generatorkreis. Sicherer lichtbogenfreier Schutzmodulwechsel durch 
integrierte Gleichstrom-Sicherung, Basisteil mit gesteckten Schutzmodulen, Schutzmodul-
Kodierung. 
 

Schutzpegel Up: 4 kV 
Anforderungsklasse IEC61643-1/VDE0675-6: 2/ C/ T2 
Mit Fernmeldekontakt: nein 
Nennableitstrom (In): 12,5 kA 
Meldeleuchte: Reserve 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SPV325 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SPV325 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.4 Überspannungsableiter, Typ 3 
1.2.3.4.1 Überspannungsableiter, Typ 3 
1.2.3.4.1.1 Überspannungsableiter 1 polig 5 kA Typ 3 

    

Teilbarer Überspannungs-Ableiter 2-polig zum Schutz von Endgeräten der Industrieelektronik, 
Ableiter Typ 3 nach DIN EN 61643-11. Hohes Ableitvermögen durch leistungsfähige 
Zinkoxidvaristor-/Funkenstreckenkombination, Basisteil mit gesteckten Schutzmodulen 
Einfacher, werkzeugloser Schutzmodul-Wechsel durch Modulverriegelungssystem mit 
Modulentriegelungstaste. Höchste Dauerspannung 255 V AC/DC, Gesamtableitstoßstrom 5 kA, 
Schutzpegel L/N < 1,25 kV, Vorsicherung 25 A gL/gG oder B 25 A. Funktions- und 
Defektanzeige, Schutzmodulkodierung, Reiheneinbaugerät nach DIN 43880. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SPN203N 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SPN203N 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.4.1.2 Überspannungsableiter 3 polig + N 8 kA Typ 3 

    

Teilbarer Überspannungs-Ableiter 4-polig zum Schutz von Endgeräten der Industrieelektronik 
Ableiter Typ 3 nach DIN EN 61643-11. Hohes Ableitvermögen durch leistungsfähige 
Zinkoxidvaristor-/Funkenstreckenkombination, Basisteil mit gesteckten Schutzmodulen. 
Einfacher, werkzeugloser Schutzmodul-Wechsel durch Modulverriegelungssystem mit 
Modulentriegelungstaste Durchgangsverdrahtung. Höchste Dauerspannung 255/440 V AC, 
Schutzpegel (L-N) <= 1,25 kV. Max. netzseitiger Überstromschutz 25 A gL/gG oder B 25 A, 
Kombi-Ableiter Typ 1. Funktions- und Defektanzeige Schutzmodulkodierung Reiheneinbaugerät 
nach DIN 43880. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SPN403N 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SPN403N 
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 GP:  
 

 

1.2.3.4.2 Überspannungsableiter, Typ 3 - Sonstige Bauformen 
1.2.3.4.2.1 Überspannungs-Schutzeinrichtung Typ 3 mit 3 Anschlüssen je 1,5mm² 

    

Überspannungsfeinschutz mit akustischer Defektmeldung und Trennwandfunktion, mit 3x 
Leitungslitze 1,5 mm², für Gerätebecher GBVR300/400 und GTVR300/400. 
 

Anforderungsklasse IEC61643-1/VDE0675-6: tak 
Mit Fernmeldekontakt: nein 
Polanzahl: 3 P 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1,5mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1,5mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EUS315 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EUS315 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.4.2.2 Überspannungs-Schutzeinrichtung Typ 3 mit 6 Anschlüssen je 1,5mm² 

    

Überspannungsfeinschutz mit akustischer Defektmeldung und Trennwandfunktion, mit 6x 
Leitungslitze 1,5 mm², für Gerätebecher GBVR300/400 und GTVR300/400. 
 

Anforderungsklasse IEC61643-1/VDE0675-6: tak 
Mit Fernmeldekontakt: nein 
Polanzahl: 6 P 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1,5mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1,5mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EUS615 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EUS615 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.5 Überspannungsableiter für Multimediaanwendungen 
1.2.3.5.1 Überspannungsableiter für IP-Breitbandanschlüsse 
1.2.3.5.1.1 Überspannungsableiter für DSL, ADSL, ADSL2+ und ISDN 

    

Überspannungs-Ableiter-Schutzmodul der Ableiterklasse Type 2 / P1 für DSL, ADSL, ADSL2+ 
und ISDN, geprüft nach DIN EN 61643-21 und energetisch koordiniert nach IEC 61643-22 zum 
Schutz von einer Doppellader informationstechnischer Systeme. Mit direkter Schirmerdung. 
Höchste Dauerspannung DC 180 V, Nennstrom 0,75 A bei 45 C°, C2 Nennableitstossstrom (8/20 
µs) gesamt 20 kA. 
 

Meldeleuchte: nein 
Mit Fernmeldekontakt: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SPK102 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SPK102 
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 GP:  
 

 

1.2.3.5.2 Überspannungsableiter RJ45 für Ethernet und VoIP Netzwerk 
1.2.3.5.2.1 Überspannungsableiter RJ45 für Ethernet und VoIP Netzwerk 

    

Überspannungs-Ableiter Klasse E voll geschirmt der Ableiterklasse Type 2 / P1 für Ethernet und 
VoIP Netzwerk, geprüft nach DIN EN 61643-21, universell einsetzbar nach EN 50173 für alle 
Datendienste bis 57 V DC zum Schutz von 4 Adernpaaren von Datennetzwerk-Schnittstellen 
über RJ 45-Buchsen, für Verteiler oder Einzelplatzanwendung platzsparend, Baubreite 19 mm. 
Höchste Dauerspannung DC 48 V, C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) Ad-PG gesamt 10 kA, 
Einfügungsdämpfung bei 250 MHz <= 3 dB. 
 

Meldeleuchte: nein 
Mit Fernmeldekontakt: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SPK200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SPK200 
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 GP:  
 

 

1.2.3.5.3 Überspannungsableiter Koaxial für SAT- und BK-Anlagen 75 Ohm 
1.2.3.5.3.1 Überspannungsableiter Koaxial für SAT- und BK-Anlagen 75 Ohm 

    

Kombi-Ableiter der Ableiterklasse Type 1 / P1 für Sat- und BK-Anlagen, mit integriertem Mess-/ 
Prüfausgang für koaxiale 75 Ohm TV- und SAT-Systeme, geprüft nach DIN EN 61643-21 und 
energetisch koordiniert nach IEC 61643-22. Fernspeisetauglich, Erdung über Tragfuß bei auf 
rasten auf der Hutprofilschiene (DIN EN 60715) oder über integrierte Klemme. Inklusive 
Wandmontage-Adapter und zwei F-Connectoren. Klasse A Produkt, Höchste Dauerspannung 
DC 24 V, D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) 2,5 kA, C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 10 kA, 
Frequenzbereich DC / 5-2400 MHz. 
 

Meldeleuchte: nein 
Mit Fernmeldekontakt: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SPK300 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SPK300 
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1.2.3.5.4 Überspannungsableiter Wetterstation 
1.2.3.5.4.1 Überspannungsableiter 2pol. für Wetterstation 4-20mA 

    

Überspannungs-Ableiter-Schutzmodul der Ableiterklasse Type 2 / P1 2pol. für Wetterstation 4-20 
mA geprüft nach DIN EN 61643-21 und energetisch koordiniert nach IEC 61643-22 zum Schutz 
von 1 Doppelader in eigensicheren symmetrischen Schnittstellen mit galvanischer Trennung, 4-
20 mA, Profibus PA wahlweise indirekte oder direkte Schirmerdung. Nach DIN EN 60079-11 
max. Eingangsspannung 30 V, max. Eingangsstrom 0,5 A. C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 
gesamt 10 kA. 
 

Meldeleuchte: nein 
Mit Fernmeldekontakt: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SPK402 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SPK402 
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1.2.3.5.4.2 Überspannungsableiter 4pol. für Wetterstation 4-20mA 

    

Kombi-Ableiter-Schutzmodul der Ableiterklasse Type 1 / P1, geprüft nach DIN EN 61643-21 und 
energetisch koordiniert nach IEC 61643-22 zum Schutz zweier Doppeladern 
informationstechnischer Systeme. Mit integriertem LifeCheck in RFID-Technik für 
berührungslose Ableiterprüfung. Höchste Dauerspannung DC 33 V, Nennstrom 1,0 A bei 45 °C, 
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt 10 kA. ATEX-Zulassungen: DEKRA 11ATEX0089 X - II 3 
G Ex nA IIC T4 Gc. IECEx-Zulassungen: DEK 11.0032X - Ex nA IIC T4 Gc, Zulassungen CSA, 
VdS, UL, GOST. 
 

Meldeleuchte: nein 
Mit Fernmeldekontakt: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SPK404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SPK404 
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1.2.3.5.5 Überspannungsableiter für Bussysteme und Videoübertragung 
1.2.3.5.5.1 Überspannungsableiter für Bussysteme und Videoübertragung 

    

Kombi-Ableiter-Schutzmodul der Ableiterklasse Type 1 / P1 für Bussysteme und 
Videoübertragung, geprüft nach DIN EN 61643-21 und energetisch koordiniert nach IEC 61643-
22 zum Schutz einer Doppelader informations-technischer Systeme. Durch die niedrige 
Eigenimpedanz für hohe Datenraten geeignet wahlweise indirekte oder direkte Schirmerdung. 
Mit integriertem LifeCheck in RFID-Technik für berührungslose Ableiterprüfung. Höchste 
Dauerspannung DC 6,0 V, Nennstrom 1,0 A bei 45 °C, D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt 9 
kA. ATEX-Zulassungen: DEKRA 11ATEX0089 X - II 3 G Ex nA IIC, T4 Gc. IECEx-Zulassungen: 
DEK 11.0032X - Ex nA IIC T4 Gc, Zulassungen CSA, UL, GOST, VdS. 
 

Meldeleuchte: nein 
Mit Fernmeldekontakt: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SPK502 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SPK502 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.5.6 EIB Geräteschutz 
1.2.3.5.6.1 Überspannungsschutz, 2-polig, KNX 

    

Bussteckklemme mit Überspannungsschutz als Feinschutz für die Busteilnehmer. 
 

Betriebstemperatur: -40 bis 80 °C 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TG029 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TG029 
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1.2.4 Leistungs- und Lasttrennschalter 
1.2.4.1 Leistungs- und Lasttrennschalter, Baugröße x160 
1.2.4.1.1 Leistungsschalter, x160, 25 kA, 3-polig, thermisch einstellbar 
1.2.4.1.1.1 Leistungschalter h3 x160 TM ADJ 3P3D 25A 25kA CTC 

    

Leistungsschalter nach DIN EN 60947-2 Baugröße x160, mit thermischer (einstellbar) und 
magnetischer (fix) Auslösung zum Schutz elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf 
Hutschiene oder Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). 
Rahmenklemmen für Cu Kabel sind Standardmäßig enthalten. Die Schalter verfügen über eine 
mechanische Prüftaste. Über verschiedene Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter 
erweitert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/415 V 
Nennstrom: 25 A 
Auslöserfunktion: TM A/F 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Isolationsspannung: 690 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 20 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 25 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 75 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 68 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HHA025H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HHA025H 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 842 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.1.2 Leistungschalter h3 x160 TM ADJ 3P3D 40A 25kA CTC 

    

Leistungsschalter nach DIN EN 60947-2 Baugröße x160, mit thermischer (einstellbar) und 
magnetischer (fix) Auslösung zum Schutz elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf 
Hutschiene oder Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). 
Rahmenklemmen für Cu Kabel sind Standardmäßig enthalten. Die Schalter verfügen über eine 
mechanische Prüftaste. Über verschiedene Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter 
erweitert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/415 V 
Nennstrom: 40 A 
Auslöserfunktion: TM A/F 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Isolationsspannung: 690 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 20 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 25 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 75 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 68 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HHA040H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HHA040H 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 843 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.1.3 Leistungschalter h3 x160 TM ADJ 3P3D 63A 25kA CTC 

    

Leistungsschalter nach DIN EN 60947-2 Baugröße x160, mit thermischer (einstellbar) und 
magnetischer (fix) Auslösung zum Schutz elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf 
Hutschiene oder Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). 
Rahmenklemmen für Cu Kabel sind Standardmäßig enthalten. Die Schalter verfügen über eine 
mechanische Prüftaste. Über verschiedene Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter 
erweitert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/415 V 
Nennstrom: 63 A 
Auslöserfunktion: TM A/F 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Isolationsspannung: 690 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 20 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 25 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 75 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 68 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HHA063H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HHA063H 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 844 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.1.4 Leistungschalter h3 x160 TM ADJ 3P3D 80A 25kA CTC 

    

Leistungsschalter nach DIN EN 60947-2 Baugröße x160, mit thermischer (einstellbar) und 
magnetischer (fix) Auslösung zum Schutz elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf 
Hutschiene oder Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). 
Rahmenklemmen für Cu Kabel sind Standardmäßig enthalten. Die Schalter verfügen über eine 
mechanische Prüftaste. Über verschiedene Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter 
erweitert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/415 V 
Nennstrom: 80 A 
Auslöserfunktion: TM A/F 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Isolationsspannung: 690 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 20 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 25 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 75 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 68 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HHA080H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HHA080H 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 845 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.1.5 Leistungschalter h3 x160 TM ADJ 3P3D 100A 25kA CTC 

    

Leistungsschalter nach DIN EN 60947-2 Baugröße x160, mit thermischer (einstellbar) und 
magnetischer (fix) Auslösung zum Schutz elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf 
Hutschiene oder Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). 
Rahmenklemmen für Cu Kabel sind Standardmäßig enthalten. Die Schalter verfügen über eine 
mechanische Prüftaste. Über verschiedene Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter 
erweitert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/415 V 
Nennstrom: 100 A 
Auslöserfunktion: TM A/F 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Isolationsspannung: 690 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 20 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 25 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 75 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 68 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HHA100H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HHA100H 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 846 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.1.6 Leistungschalter h3 x160 TM ADJ 3P3D 125A 25kA CTC 

    

Leistungsschalter nach DIN EN 60947-2 Baugröße x160, mit thermischer (einstellbar) und 
magnetischer (fix) Auslösung zum Schutz elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf 
Hutschiene oder Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). 
Rahmenklemmen für Cu Kabel sind Standardmäßig enthalten. Die Schalter verfügen über eine 
mechanische Prüftaste. Über verschiedene Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter 
erweitert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/415 V 
Nennstrom: 125 A 
Auslöserfunktion: TM A/F 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Isolationsspannung: 690 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 20 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 25 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 75 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 68 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HHA125H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HHA125H 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 847 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.1.7 Leistungschalter h3 x160 TM ADJ 3P3D 160A 25kA CTC 

    

Leistungsschalter nach DIN EN 60947-2 Baugröße x160, mit thermischer (einstellbar) und 
magnetischer (fix) Auslösung zum Schutz elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf 
Hutschiene oder Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). 
Rahmenklemmen für Cu Kabel sind Standardmäßig enthalten. Die Schalter verfügen über eine 
mechanische Prüftaste. Über verschiedene Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter 
erweitert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/415 V 
Nennstrom: 160 A 
Auslöserfunktion: TM A/F 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Isolationsspannung: 690 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 20 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 25 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 75 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 68 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HHA160H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HHA160H 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 848 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.2 Leistungsschalter, x160, 25 kA, 4-polig, thermisch einstellbar 
1.2.4.1.2.1 Leistungschalter h3 x160 TM ADJ 4P4D N0-100% 25A 25kA CTC 

    

Leistungsschalter nach DIN EN 60947-2 Baugröße x160, mit thermischer (einstellbar) und 
magnetischer (fix) Auslösung zum Schutz elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf 
Hutschiene oder Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). 
Rahmenklemmen für Cu Kabel sind Standardmäßig enthalten. Die Schalter verfügen über eine 
mechanische Prüftaste. Über verschiedene Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter 
erweitert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/415 V 
Nennstrom: 25 A 
Auslöserfunktion: TM A/F 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Isolationsspannung: 690 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 20 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 25 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 100 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 68 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HHA026H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HHA026H 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 849 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.2.2 Leistungschalter h3 x160 TM ADJ 4P4D N0-100% 40A 25kA CTC 

    

Leistungsschalter nach DIN EN 60947-2 Baugröße x160, mit thermischer (einstellbar) und 
magnetischer (fix) Auslösung zum Schutz elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf 
Hutschiene oder Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). 
Rahmenklemmen für Cu Kabel sind Standardmäßig enthalten. Die Schalter verfügen über eine 
mechanische Prüftaste. Über verschiedene Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter 
erweitert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/415 V 
Nennstrom: 40 A 
Auslöserfunktion: TM A/F 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Isolationsspannung: 690 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 20 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 25 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 100 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 68 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HHA041H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HHA041H 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 850 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.2.3 Leistungschalter h3 x160 TM ADJ 4P4D N0-100% 63A 25kA CTC 

    

Leistungsschalter nach DIN EN 60947-2 Baugröße x160, mit thermischer (einstellbar) und 
magnetischer (fix) Auslösung zum Schutz elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf 
Hutschiene oder Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). 
Rahmenklemmen für Cu Kabel sind Standardmäßig enthalten. Die Schalter verfügen über eine 
mechanische Prüftaste. Über verschiedene Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter 
erweitert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/415 V 
Nennstrom: 63 A 
Auslöserfunktion: TM A/F 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Isolationsspannung: 690 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 20 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 25 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 100 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 68 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HHA064H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HHA064H 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 851 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.2.4 Leistungschalter h3 x160 TM ADJ 4P4D N0-100% 80A 25kA CTC 

    

Leistungsschalter nach DIN EN 60947-2 Baugröße x160, mit thermischer (einstellbar) und 
magnetischer (fix) Auslösung zum Schutz elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf 
Hutschiene oder Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). 
Rahmenklemmen für Cu Kabel sind Standardmäßig enthalten. Die Schalter verfügen über eine 
mechanische Prüftaste. Über verschiedene Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter 
erweitert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/415 V 
Nennstrom: 80 A 
Auslöserfunktion: TM A/F 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Isolationsspannung: 690 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 20 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 25 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 100 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 68 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HHA081H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HHA081H 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 852 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.2.5 Leistungschalter h3 x160 TM ADJ 4P4D N0-100% 100A 25kA CTC 

    

Leistungsschalter nach DIN EN 60947-2 Baugröße x160, mit thermischer (einstellbar) und 
magnetischer (fix) Auslösung zum Schutz elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf 
Hutschiene oder Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). 
Rahmenklemmen für Cu Kabel sind Standardmäßig enthalten. Die Schalter verfügen über eine 
mechanische Prüftaste. Über verschiedene Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter 
erweitert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/415 V 
Nennstrom: 100 A 
Auslöserfunktion: TM A/F 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Isolationsspannung: 690 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 20 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 25 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 100 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 68 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HHA101H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HHA101H 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 853 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.2.6 Leistungschalter h3 x160 TM ADJ 4P4D N0-100% 125A 25kA CTC 

    

Leistungsschalter nach DIN EN 60947-2 Baugröße x160, mit thermischer (einstellbar) und 
magnetischer (fix) Auslösung zum Schutz elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf 
Hutschiene oder Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). 
Rahmenklemmen für Cu Kabel sind Standardmäßig enthalten. Die Schalter verfügen über eine 
mechanische Prüftaste. Über verschiedene Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter 
erweitert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/415 V 
Nennstrom: 125 A 
Auslöserfunktion: TM A/F 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Isolationsspannung: 690 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 20 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 25 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 100 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 68 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HHA126H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HHA126H 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 854 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.2.7 Leistungschalter h3 x160 TM ADJ 4P4D N0-100% 160A 25kA CTC 

    

Leistungsschalter nach DIN EN 60947-2 Baugröße x160, mit thermischer (einstellbar) und 
magnetischer (fix) Auslösung zum Schutz elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf 
Hutschiene oder Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). 
Rahmenklemmen für Cu Kabel sind Standardmäßig enthalten. Die Schalter verfügen über eine 
mechanische Prüftaste. Über verschiedene Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter 
erweitert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/415 V 
Nennstrom: 160 A 
Auslöserfunktion: TM A/F 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Isolationsspannung: 690 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 20 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 25 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 100 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 68 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HHA161H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HHA161H 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 855 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.3 Leistungsschalter, x160, 40 kA, 3-polig, thermisch einstellbar 
1.2.4.1.3.1 Leistungschalter h3 x160 TM ADJ 3P3D 25A 40kA CTC 

    

Leistungsschalter nach DIN EN 60947-2 Baugröße x160, mit thermischer (einstellbar) und 
magnetischer (fix) Auslösung zum Schutz elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf 
Hutschiene oder Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). 
Rahmenklemmen für Cu Kabel sind Standardmäßig enthalten. Die Schalter verfügen über eine 
mechanische Prüftaste. Über verschiedene Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter 
erweitert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/415 V 
Nennstrom: 25 A 
Auslöserfunktion: TM A/F 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Isolationsspannung: 690 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 20 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 75 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 68 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNA025H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNA025H 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 856 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.3.2 Leistungsschalter Baugröße x160 3polig 40kA 40A 

    

Leistungsschalter nach DIN EN 60947-2 Baugröße x160, mit thermischer (einstellbar) und 
magnetischer (fix) Auslösung zum Schutz elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf 
Hutschiene oder Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). 
Rahmenklemmen für Cu Kabel sind Standardmäßig enthalten. Die Schalter verfügen über eine 
mechanische Prüftaste. Über verschiedene Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter 
erweitert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/415 V 
Nennstrom: 40 A 
Auslöserfunktion: TM A/F 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Isolationsspannung: 690 V 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNA040H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNA040H 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 857 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.3.3 Leistungschalter h3 x160 TM ADJ 3P3D 63A 40kA CTC 

    

Leistungsschalter nach DIN EN 60947-2 Baugröße x160, mit thermischer (einstellbar) und 
magnetischer (fix) Auslösung zum Schutz elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf 
Hutschiene oder Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). 
Rahmenklemmen für Cu Kabel sind Standardmäßig enthalten. Die Schalter verfügen über eine 
mechanische Prüftaste. Über verschiedene Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter 
erweitert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/415 V 
Nennstrom: 63 A 
Auslöserfunktion: TM A/F 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Isolationsspannung: 690 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 20 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 75 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 68 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNA063H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNA063H 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 858 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.3.4 Leistungschalter h3 x160 TM ADJ 3P3D 80A 40kA CTC 

    

Leistungsschalter nach DIN EN 60947-2 Baugröße x160, mit thermischer (einstellbar) und 
magnetischer (fix) Auslösung zum Schutz elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf 
Hutschiene oder Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). 
Rahmenklemmen für Cu Kabel sind Standardmäßig enthalten. Die Schalter verfügen über eine 
mechanische Prüftaste. Über verschiedene Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter 
erweitert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/415 V 
Nennstrom: 80 A 
Auslöserfunktion: TM A/F 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Isolationsspannung: 690 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 20 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 75 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 68 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNA080H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNA080H 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 859 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.3.5 Leistungschalter h3 x160 TM ADJ 3P3D 100A 40kA CTC 

    

Leistungsschalter nach DIN EN 60947-2 Baugröße x160, mit thermischer (einstellbar) und 
magnetischer (fix) Auslösung zum Schutz elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf 
Hutschiene oder Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). 
Rahmenklemmen für Cu Kabel sind Standardmäßig enthalten. Die Schalter verfügen über eine 
mechanische Prüftaste. Über verschiedene Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter 
erweitert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/415 V 
Nennstrom: 100 A 
Auslöserfunktion: TM A/F 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Isolationsspannung: 690 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 20 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 75 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 68 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNA100H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNA100H 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 860 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.3.6 Leistungschalter h3 x160 TM ADJ 3P3D 125A 40kA CTC 

    

Leistungsschalter nach DIN EN 60947-2 Baugröße x160, mit thermischer (einstellbar) und 
magnetischer (fix) Auslösung zum Schutz elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf 
Hutschiene oder Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). 
Rahmenklemmen für Cu Kabel sind Standardmäßig enthalten. Die Schalter verfügen über eine 
mechanische Prüftaste. Über verschiedene Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter 
erweitert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/415 V 
Nennstrom: 125 A 
Auslöserfunktion: TM A/F 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Isolationsspannung: 690 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 20 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 75 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 68 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNA125H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNA125H 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 861 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.3.7 Leistungschalter h3 x160 TM ADJ 3P3D 160A 40kA CTC 

    

Leistungsschalter nach DIN EN 60947-2 Baugröße x160, mit thermischer (einstellbar) und 
magnetischer (fix) Auslösung zum Schutz elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf 
Hutschiene oder Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). 
Rahmenklemmen für Cu Kabel sind Standardmäßig enthalten. Die Schalter verfügen über eine 
mechanische Prüftaste. Über verschiedene Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter 
erweitert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/415 V 
Nennstrom: 160 A 
Auslöserfunktion: TM A/F 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Isolationsspannung: 690 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 20 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 75 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 68 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNA160H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNA160H 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 862 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.4 Leistungsschalter, x160, 40 kA, 4-polig, thermisch einstellbar 
1.2.4.1.4.1 Leistungschalter h3 x160 TM ADJ 4P4D N0-100% 25A 40kA CTC 

    

Leistungsschalter nach DIN EN 60947-2 Baugröße x160, mit thermischer (einstellbar) und 
magnetischer (fix) Auslösung zum Schutz elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf 
Hutschiene oder Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). 
Rahmenklemmen für Cu Kabel sind Standardmäßig enthalten. Die Schalter verfügen über eine 
mechanische Prüftaste. Über verschiedene Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter 
erweitert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/415 V 
Nennstrom: 25 A 
Auslöserfunktion: TM A/F 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Isolationsspannung: 690 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 20 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 100 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 68 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNA026H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNA026H 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 863 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.4.2 Leistungschalter h3 x160 TM ADJ 4P4D N0-100% 40A 40kA CTC 

    

Leistungsschalter nach DIN EN 60947-2 Baugröße x160, mit thermischer (einstellbar) und 
magnetischer (fix) Auslösung zum Schutz elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf 
Hutschiene oder Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). 
Rahmenklemmen für Cu Kabel sind Standardmäßig enthalten. Die Schalter verfügen über eine 
mechanische Prüftaste. Über verschiedene Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter 
erweitert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/415 V 
Nennstrom: 40 A 
Auslöserfunktion: TM A/F 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Isolationsspannung: 690 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 20 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 100 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 68 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNA041H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNA041H 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 864 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.4.3 Leistungschalter h3 x160 TM ADJ 4P4D N0-100% 63A 40kA CTC 

    

Leistungsschalter nach DIN EN 60947-2 Baugröße x160, mit thermischer (einstellbar) und 
magnetischer (fix) Auslösung zum Schutz elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf 
Hutschiene oder Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). 
Rahmenklemmen für Cu Kabel sind Standardmäßig enthalten. Die Schalter verfügen über eine 
mechanische Prüftaste. Über verschiedene Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter 
erweitert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/415 V 
Nennstrom: 63 A 
Auslöserfunktion: TM A/F 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Isolationsspannung: 690 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 20 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 100 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 68 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNA064H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNA064H 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 865 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.4.4 Leistungsschalter Baugröße x160 4polig 40kA 80A 

    

Leistungsschalter nach DIN EN 60947-2 Baugröße x160, mit thermischer (einstellbar) und 
magnetischer (fix) Auslösung zum Schutz elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf 
Hutschiene oder Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). 
Rahmenklemmen für Cu Kabel sind Standardmäßig enthalten. Die Schalter verfügen über eine 
mechanische Prüftaste. Über verschiedene Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter 
erweitert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/415 V 
Nennstrom: 80 A 
Auslöserfunktion: TM A/F 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Isolationsspannung: 690 V 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNA081H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNA081H 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 866 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.4.5 Leistungschalter h3 x160 TM ADJ 4P4D N0-100% 100A 40kA CTC 

    

Leistungsschalter nach DIN EN 60947-2 Baugröße x160, mit thermischer (einstellbar) und 
magnetischer (fix) Auslösung zum Schutz elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf 
Hutschiene oder Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). 
Rahmenklemmen für Cu Kabel sind Standardmäßig enthalten. Die Schalter verfügen über eine 
mechanische Prüftaste. Über verschiedene Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter 
erweitert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/415 V 
Nennstrom: 100 A 
Auslöserfunktion: TM A/F 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Isolationsspannung: 690 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 20 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 100 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 68 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNA101H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNA101H 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 867 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.4.6 Leistungschalter h3 x160 TM ADJ 4P4D N0-100% 125A 40kA CTC 

    

Leistungsschalter nach DIN EN 60947-2 Baugröße x160, mit thermischer (einstellbar) und 
magnetischer (fix) Auslösung zum Schutz elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf 
Hutschiene oder Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). 
Rahmenklemmen für Cu Kabel sind Standardmäßig enthalten. Die Schalter verfügen über eine 
mechanische Prüftaste. Über verschiedene Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter 
erweitert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/415 V 
Nennstrom: 125 A 
Auslöserfunktion: TM A/F 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Isolationsspannung: 690 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 20 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 100 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 68 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNA126H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNA126H 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 868 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.4.7 Leistungschalter h3 x160 TM ADJ 4P4D N0-100% 160A 40kA CTC 

    

Leistungsschalter nach DIN EN 60947-2 Baugröße x160, mit thermischer (einstellbar) und 
magnetischer (fix) Auslösung zum Schutz elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf 
Hutschiene oder Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). 
Rahmenklemmen für Cu Kabel sind Standardmäßig enthalten. Die Schalter verfügen über eine 
mechanische Prüftaste. Über verschiedene Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter 
erweitert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/415 V 
Nennstrom: 160 A 
Auslöserfunktion: TM A/F 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Isolationsspannung: 690 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 20 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 100 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 68 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNA161H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNA161H 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 869 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.5 Elektronischer FI-Block, 3-polig 
1.2.4.1.5.1 FI-Block Baugröße x160 3polig 125A Idn einstellbar 

    

Elektronischer FI-Block gemäß DIN EN 60947-2 zur Nachrüstung an Leistungsschalter und 
Lasttrennschalter. Aufgebaut in modularer Bauform zum einfachen Anbau an die Leistungs- bzw. 
Lasttrennschalter. Die Fehlerstromempfindlichkeit und die Auslösezeit kann am Gerät eingestellt 
werden. Zur Auslöseprüfung steht sowohl eine mechanische als auch eine elektrische Prüftaste 
zur Verfügung. Anzeige (per LED am Gerät), Fernanzeige und der Auslösevorwahnung von I 
delta n bei 50% stehen zur Verfügung. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/415 V 
Nennstrom: 125 A 
Bemessungsfehlerstrom: 30/100/300 mA/1/3/6 A 
Polanzahl: 3 P 
Isolationsspannung: 500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HBA125H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HBA125H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.5.2 FI-Block Baugröße x160 3polig 160A Idn einstellbar 

    

Elektronischer FI-Block gemäß DIN EN 60947-2 zur Nachrüstung an Leistungsschalter und 
Lasttrennschalter. Aufgebaut in modularer Bauform zum einfachen Anbau an die Leistungs- bzw. 
Lasttrennschalter. Die Fehlerstromempfindlichkeit und die Auslösezeit kann am Gerät eingestellt 
werden. Zur Auslöseprüfung steht sowohl eine mechanische als auch eine elektrische Prüftaste 
zur Verfügung. Anzeige (per LED am Gerät), Fernanzeige und der Auslösevorwahnung von I 
delta n bei 50% stehen zur Verfügung. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/415 V 
Nennstrom: 160 A 
Bemessungsfehlerstrom: 30/100/300 mA/1/3/6 A 
Polanzahl: 3 P 
Isolationsspannung: 500 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HBA160H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HBA160H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.6 Elektronischer FI-Block, 4-polig, Typ A 
1.2.4.1.6.1 FI-Block Baugröße x160 4polig 125A Idn einstellbar 

    

Elektronischer FI-Block gemäß DIN EN 60947-2 zur Nachrüstung an Leistungsschalter und 
Lasttrennschalter. Aufgebaut in modularer Bauform zum einfachen Anbau an die Leistungs- bzw. 
Lasttrennschalter. Die Fehlerstromempfindlichkeit und die Auslösezeit kann am Gerät eingestellt 
werden. Zur Auslöseprüfung steht sowohl eine mechanische als auch eine elektrische Prüftaste 
zur Verfügung. Anzeige (per LED am Gerät), Fernanzeige und der Auslösevorwahnung von I 
delta n bei 50% stehen zur Verfügung. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/415 V 
Nennstrom: 125 A 
Polanzahl: 4 P 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HBA126H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HBA126H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.6.2 FI-Block Baugröße x160 4polig 160A Idn einstellbar 

    

Elektronischer FI-Block gemäß DIN EN 60947-2 zur Nachrüstung an Leistungsschalter und 
Lasttrennschalter. Aufgebaut in modularer Bauform zum einfachen Anbau an die Leistungs- bzw. 
Lasttrennschalter. Die Fehlerstromempfindlichkeit und die Auslösezeit kann am Gerät eingestellt 
werden. Zur Auslöseprüfung steht sowohl eine mechanische als auch eine elektrische Prüftaste 
zur Verfügung. Anzeige (per LED am Gerät), Fernanzeige und der Auslösevorwahnung von I 
delta n bei 50% stehen zur Verfügung. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/415 V 
Nennstrom: 160 A 
Polanzahl: 4 P 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HBA161H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HBA161H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.7 Lasttrennschalter, 3-polig 
1.2.4.1.7.1 Lasttrennschalter Baugröße x160 3polig 125A 

    

Lasttrennschalter nach DIN EN 60947-3 Baugröße x160, mit magnetischer (fix) Auslösung zum 
Schalten elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montageplatte. An der Stellung des 
Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, 
ausgelöst = Mittelstellung). Die Schalter verfügen über eine mechanische Prüftaste. Über 
verschiedene Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter erweitert werden. Inklusive 
Phasentrennwände. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/415 V 
Nennstrom: 125 A 
Auslöserfunktion: SWITCH 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Isolationsspannung: 690 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HCA125H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HCA125H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.7.2 Lasttrennschalter h3 x160 3 polig 160A CTC 

    

Lasttrennschalter nach DIN EN 60947-3 Baugröße x160, mit magnetischer (fix) Auslösung zum 
Schalten elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montageplatte. An der Stellung des 
Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, 
ausgelöst = Mittelstellung). Die Schalter verfügen über eine mechanische Prüftaste. Über 
verschiedene Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter erweitert werden. Inklusive 
Phasentrennwände. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 160 A 
Auslöserfunktion: SWITCH 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HCA160H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HCA160H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.8 Lasttrennschalter, 4-polig 
1.2.4.1.8.1 Lasttrennschalter h3 x160 4 polig 125A CTC 

    

Lasttrennschalter nach DIN EN 60947-3 Baugröße x160, mit magnetischer (fix) Auslösung zum 
Schalten elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montageplatte. An der Stellung des 
Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, 
ausgelöst = Mittelstellung). Die Schalter verfügen über eine mechanische Prüftaste. Über 
verschiedene Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter erweitert werden. Inklusive 
Phasentrennwände. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 125 A 
Auslöserfunktion: SWITCH 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HCA126H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HCA126H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.8.2 Lasttrennschalter h3 x160 4 polig 160A CTC 

    

Lasttrennschalter nach DIN EN 60947-3 Baugröße x160, mit magnetischer (fix) Auslösung zum 
Schalten elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montageplatte. An der Stellung des 
Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, 
ausgelöst = Mittelstellung). Die Schalter verfügen über eine mechanische Prüftaste. Über 
verschiedene Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter erweitert werden. Inklusive 
Phasentrennwände. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 160 A 
Auslöserfunktion: SWITCH 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HCA161H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HCA161H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.9 Hilfskontakte 
1.2.4.1.9.1 Hilfsschalter für Baugröße Wechslerkontakt 250V AC (x/P160-x/P250-x/P630) 

    

Hilfskontakt für Leistungs- und Lasttrennschalter mit QuickConnect Technologie, zum einfachen 
Anschließen der Leitungen, Wechslerkontakt. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 V 
Kontaktart: 1 Ö/S 
Anschlussart: QuickConnect 
Montageart: Geclipst 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXA021H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXA021H 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.9.2 Hilfsschalter für Baugröße Wechslerkontakt 125V AC (x/P160-x/P250-x/P630) 

    

Hilfskontakt für Leistungs- und Lasttrennschalter mit QuickConnect Technologie, zum einfachen 
Anschließen der Leitungen, Wechslerkontakt. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 125 V 
Kontaktart: 1 Ö/S 
Anschlussart: QuickConnect 
Montageart: Geclipst 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXA025H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXA025H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.10 Signalkontakte 
1.2.4.1.10.1 Signalkontakt für Baugröße Wechslerkontakt 250V AC (x/P160-x/P250-x/P630) 

    

Signalkontakt für Leistungs- und Lasttrennschalter mit QuickConnect Technologie, zum 
einfachen Anschließen der Leitungen. Wechslerkontakt. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 250 V 
Nennstrom: 3 A 
Anschlussart: QuickConnect 
Montageart: Geclipst 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXA024H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXA024H 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.10.2 Signalkontakt für Baugröße x160-P160-x250-P250-x630-P630 Wechslerkontakt 125V 
AC 

    

Signalkontakt für Leistungs- und Lasttrennschalter mit QuickConnect Technologie, zum 
einfachen Anschließen der Leitungen. Wechslerkontakt. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 125 V 
Nennstrom: 0,1 A 
Anschlussart: QuickConnect 
Montageart: Geclipst 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXA026H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXA026H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.11 Arbeitsstromauslöser 
1.2.4.1.11.1 Arbeitsstromauslöser für 24V DC (x160-P160-x250-P250-x630-P630) 

    

Arbeitstromauslöser ermöglichen die Fernauslösung der Leistungs- und Lasttrennschalter. Pro 
Schalter kann ein Arbeitstromauslöser eingebaut werden. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXA001H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXA001H 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.11.2 Arbeitsstromauslöser für 100-120VAC (x160-P160-x250-P250-x630-P630) 

    

Arbeitstromauslöser ermöglichen die Fernauslösung der Leistungs- und Lasttrennschalter. Pro 
Schalter kann ein Arbeitstromauslöser eingebaut werden. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXA003H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXA003H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.11.3 Arbeitsstromauslöser für 200-240VAC (x160-P160-x250-P250-x630-P630) 

    

Arbeitstromauslöser ermöglichen die Fernauslösung der Leistungs- und Lasttrennschalter. Pro 
Schalter kann ein Arbeitstromauslöser eingebaut werden. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXA004H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXA004H 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.11.4 Arbeitsstromauslöser für 380-450VAC (x160-P160-x250-P250-x630-P630) 

    

Arbeitstromauslöser ermöglichen die Fernauslösung der Leistungs- und Lasttrennschalter. Pro 
Schalter kann ein Arbeitstromauslöser eingebaut werden. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXA005H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXA005H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.12 Unterspannungsauslöser 
1.2.4.1.12.1 Unterspannungsauslöser für 24V DC (x160-P160-x250-P250-x630-P630) 

    

Unterspannungsauslöser ermöglichen die Fernauslösung der Leistungs- und Lasttrennschalter. 
Pro Schalter kann ein Unterspannungsauslöser eingebaut werden. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXA011H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXA011H 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.12.2 Unterspannungsauslöser für 200-240V AC (x160-P160-x250-P250-x630-P630) 

    

Unterspannungsauslöser ermöglichen die Fernauslösung der Leistungs- und Lasttrennschalter. 
Pro Schalter kann ein Unterspannungsauslöser eingebaut werden. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXA014H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXA014H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.12.3 Unterspannungsauslöser für 380-450V AC (x160-P160-x250-P250-x630-P630) 

    

Unterspannungsauslöser ermöglichen die Fernauslösung der Leistungs- und Lasttrennschalter. 
Pro Schalter kann ein Unterspannungsauslöser eingebaut werden. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXA015H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXA015H 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.13 Drehantrieb direkt am Gerät 
1.2.4.1.13.1 Drehantrieb für Baugröße x160 

    

Drehantrieb für Leistungs- und Lasttrennschalter zum Ein und Ausschaltern. Der Drehantrieb 
kann im Ein und ausgeschaltetem Zustand verriegelt werden. 
 

Geeignet für Leistungsschalter: ja 
Geeignet für Lastschalter: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXA030H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXA030H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.14 Drehantrieb zum Türeinbau 
1.2.4.1.14.1 Drehantrieb für Baugröße x160 Türeinbau 

    

Drehantrieb zum Türeinbau für Leistungs- und Lasttrennschalter zum Ein und Ausschaltern. Der 
Drehantrieb kann im Ein und ausgeschaltetem Zustand verriegelt werden 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXA031H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXA031H 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.15 Klemmenabdeckung, 3-polig 
1.2.4.1.15.1 Klemmenabdeckung für Baugröße x160 3polig lang 

    

Klemmenabdeckung für Leistungs- und Lasttrennschalter, Baugröße x160. 
 

Polanzahl: 3 P 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HYA021H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HYA021H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.15.2 Klemmenabdeckung für Baugröße x160 3polig breit 

    

Klemmenabdeckung für Leistungs- und Lasttrennschalter, Baugröße x160. 
 

Polanzahl: 3 P 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HYA023H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HYA023H 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.16 Klemmenabdeckung, 4-polig 
1.2.4.1.16.1 Klemmenabdeckung für Baugröße x160 4polig lang 

    

Klemmenabdeckung für Leistungs- und Lasttrennschalter, Baugröße x160. 
 

Polanzahl: 4 P 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HYA022H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HYA022H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.16.2 Klemmenabdeckung für Baugröße x160 4polig breit 

    

Klemmenabdeckung für Leistungs- und Lasttrennschalter, Baugröße x160. 
 

Polanzahl: 4 P 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HYA024H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HYA024H 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.17 Erhöhungsstück 
1.2.4.1.17.1 DIN-Schienenerhöhung für Modulargeräte direkt neben Leistungsschalter 

    

Erhöhungsstück. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HYA036H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HYA036H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2 Leistungs- und Lasttrennschalter, Baugröße P160 
1.2.4.2.1 Leistungsschalter, P160, 25 kA, 3-polig, thermisch und magnetisch einstellbar 
1.2.4.2.1.1 Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 25A 25kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 25 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 25 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 25 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 90 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HHS025DC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HHS025DC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 887 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.1.2 Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 40A 25kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 40 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 25 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 25 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 90 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HHS040DC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HHS040DC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 888 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.1.3 Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 63A 25kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 63 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 25 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 25 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 90 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HHS063DC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HHS063DC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 889 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.1.4 Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 80A 25kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 80 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 25 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 25 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 90 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HHS080DC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HHS080DC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 890 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.1.5 Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 100A 25kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 100 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 25 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 25 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 90 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HHS100DC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HHS100DC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 891 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.1.6 Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 125A 25kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 125 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 25 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 25 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 90 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HHS125DC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HHS125DC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 892 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.1.7 Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 160A 25kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 160 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 25 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 25 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 90 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HHS160DC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HHS160DC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 893 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.2 Leistungsschalter, P160, 25 kA, 4-polig, thermisch und magnetisch einstellbar 
1.2.4.2.2.1 Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 25A 25kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. Der Neutralleiter-Schutz kann über einen Regler aktiviert 
werden. Einstellbar sind 0% oder 100 % von Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei 
unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = 
Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position 
ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör 
genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die 
Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht 
den Zugang zu dem Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. 
Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und 
identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 25 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 25 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 25 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 120 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HHS026DC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HHS026DC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 894 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.2.2 Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 40A 25kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. Der Neutralleiter-Schutz kann über einen Regler aktiviert 
werden. Einstellbar sind 0% oder 100 % von Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei 
unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = 
Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position 
ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör 
genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die 
Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht 
den Zugang zu dem Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. 
Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und 
identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 40 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 25 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 25 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 120 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HHS041DC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HHS041DC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 895 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.2.3 Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 63A 25kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. Der Neutralleiter-Schutz kann über einen Regler aktiviert 
werden. Einstellbar sind 0% oder 100 % von Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei 
unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = 
Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position 
ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör 
genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die 
Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht 
den Zugang zu dem Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. 
Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und 
identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 63 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 25 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 25 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 120 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HHS064DC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HHS064DC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 896 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.2.4 Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 80A 25kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. Der Neutralleiter-Schutz kann über einen Regler aktiviert 
werden. Einstellbar sind 0% oder 100 % von Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei 
unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = 
Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position 
ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör 
genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die 
Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht 
den Zugang zu dem Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. 
Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und 
identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 80 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 25 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 25 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 120 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HHS081DC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HHS081DC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 897 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.2.5 Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 100A 25kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. Der Neutralleiter-Schutz kann über einen Regler aktiviert 
werden. Einstellbar sind 0% oder 100 % von Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei 
unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = 
Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position 
ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör 
genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die 
Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht 
den Zugang zu dem Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. 
Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und 
identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 100 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 25 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 25 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 120 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HHS101DC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HHS101DC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 898 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.2.6 Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 125A 25kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. Der Neutralleiter-Schutz kann über einen Regler aktiviert 
werden. Einstellbar sind 0% oder 100 % von Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei 
unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = 
Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position 
ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör 
genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die 
Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht 
den Zugang zu dem Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. 
Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und 
identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 125 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 25 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 25 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 120 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HHS126DC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HHS126DC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 899 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.2.7 Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 160A 25kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. Der Neutralleiter-Schutz kann über einen Regler aktiviert 
werden. Einstellbar sind 0% oder 100 % von Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei 
unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = 
Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position 
ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör 
genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die 
Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht 
den Zugang zu dem Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. 
Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und 
identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 160 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 25 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 25 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 120 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HHS161DC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HHS161DC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 900 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.3 Leistungsschalter, P160, 40 kA, 3-polig, thermisch und magnetisch einstellbar 
1.2.4.2.3.1 Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 25A 40kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 25 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 40 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 90 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNS025DC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNS025DC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 901 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.3.2 Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 40A 40kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 40 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 40 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 90 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNS040DC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNS040DC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 902 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.3.3 Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 63A 40kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 63 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 40 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 90 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNS063DC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNS063DC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 903 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.3.4 Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 80A 40kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 80 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 40 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 90 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNS080DC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNS080DC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 904 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.3.5 Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 100A 40kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 100 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 40 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 90 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNS100DC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNS100DC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 905 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.3.6 Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 125A 40kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 125 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 40 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 90 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNS125DC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNS125DC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 906 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.3.7 Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 160A 40kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 160 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 40 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 90 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNS160DC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNS160DC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 907 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.4 Leistungsschalter, P160, 40 kA, 4-polig, thermisch und magnetisch einstellbar 
1.2.4.2.4.1 Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 25A 40kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. Der Neutralleiter-Schutz kann über einen Regler aktiviert 
werden. Einstellbar sind 0% oder 100 % von Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei 
unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = 
Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position 
ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör 
genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die 
Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht 
den Zugang zu dem Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. 
Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und 
identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 25 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 40 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 120 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNS026DC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNS026DC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 908 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.4.2 Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 40A 40kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. Der Neutralleiter-Schutz kann über einen Regler aktiviert 
werden. Einstellbar sind 0% oder 100 % von Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei 
unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = 
Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position 
ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör 
genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die 
Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht 
den Zugang zu dem Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. 
Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und 
identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 40 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 40 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 120 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNS041DC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNS041DC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 909 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.4.3 Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 63A 40kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. Der Neutralleiter-Schutz kann über einen Regler aktiviert 
werden. Einstellbar sind 0% oder 100 % von Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei 
unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = 
Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position 
ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör 
genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die 
Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht 
den Zugang zu dem Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. 
Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und 
identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 63 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 40 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 120 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNS064DC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNS064DC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 910 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.4.4 Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 80A 40kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. Der Neutralleiter-Schutz kann über einen Regler aktiviert 
werden. Einstellbar sind 0% oder 100 % von Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei 
unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = 
Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position 
ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör 
genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die 
Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht 
den Zugang zu dem Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. 
Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und 
identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 80 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 40 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 120 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNS081DC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNS081DC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 911 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.4.5 Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 100A 40kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. Der Neutralleiter-Schutz kann über einen Regler aktiviert 
werden. Einstellbar sind 0% oder 100 % von Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei 
unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = 
Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position 
ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör 
genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die 
Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht 
den Zugang zu dem Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. 
Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und 
identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 100 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 40 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 120 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNS101DC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNS101DC 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.4.6 Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 125A 40kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. Der Neutralleiter-Schutz kann über einen Regler aktiviert 
werden. Einstellbar sind 0% oder 100 % von Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei 
unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = 
Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position 
ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör 
genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die 
Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht 
den Zugang zu dem Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. 
Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und 
identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 125 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 40 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 120 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNS126DC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNS126DC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 913 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.4.7 Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 160A 40kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. Der Neutralleiter-Schutz kann über einen Regler aktiviert 
werden. Einstellbar sind 0% oder 100 % von Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei 
unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = 
Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position 
ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör 
genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die 
Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht 
den Zugang zu dem Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. 
Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und 
identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 160 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 40 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 120 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNS161DC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNS161DC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 914 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.5 Leistungsschalter, P160, 40 kA, 3-polig, elektronisch einstellbar (LSnI) 
1.2.4.2.5.1 Leistungsschalter h3+ P160 LSnI 3P3D 40A 40kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den 
Überlaststrom (Ir) und den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd). Die unverzögerte 
Auslösung für den Kurzschlussstrom Ii ist fest eingestellt. Eine Bereitschafts-LED leuchtet grün, 
wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser 
erkannt wird. Eine weitere LED beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft 
rot, wenn I > 112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Durch eine Schnittstelle 
für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und 
dokumentiert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 40 A 
Auslöserfunktion: LSNI 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 40 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 90 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNS040GC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNS040GC 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.5.2 Leistungsschalter h3+ P160 LSnI 3P3D 100A 40kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den 
Überlaststrom (Ir) und den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd). Die unverzögerte 
Auslösung für den Kurzschlussstrom Ii ist fest eingestellt. Eine Bereitschafts-LED leuchtet grün, 
wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser 
erkannt wird. Eine weitere LED beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft 
rot, wenn I > 112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Durch eine Schnittstelle 
für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und 
dokumentiert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 100 A 
Auslöserfunktion: LSNI 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 40 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 90 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNS100GC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNS100GC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 916 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.5.3 Leistungsschalter h3+ P160 LSnI 3P3D 160A 40kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den 
Überlaststrom (Ir) und den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd). Die unverzögerte 
Auslösung für den Kurzschlussstrom Ii ist fest eingestellt. Eine Bereitschafts-LED leuchtet grün, 
wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser 
erkannt wird. Eine weitere LED beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft 
rot, wenn I > 112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Durch eine Schnittstelle 
für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und 
dokumentiert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 160 A 
Auslöserfunktion: LSNI 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 40 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 90 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNS160GC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNS160GC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 917 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.6 Leistungsschalter, P160, 40 kA, 4-polig, elektronisch einstellbar (LSnI) 
1.2.4.2.6.1 Leistungsschalter h3+ P160 LSnI 4P4D N0-50-100% 40A 40kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den 
Überlaststrom (Ir) und den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd). Die unverzögerte 
Auslösung für den Kurzschlussstrom Ii ist fest eingestellt. Der Neutralleiter-Schutz kann mit 
einem Regler auf die Position OFF, 50 % von Ir und Isd oder 100 % von Ir und Isd eingestellt 
werden. Die Zeitverzögerung bleibt wie bei tr und tsd. Eine Bereitschafts-LED leuchtet grün, 
wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser 
erkannt wird. Eine weitere LED beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft 
rot, wenn I > 112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Durch eine Schnittstelle 
für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und 
dokumentiert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 40 A 
Auslöserfunktion: LSNI 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 40 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 120 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNS041GC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNS041GC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 918 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.6.2 Leistungsschalter h3+ P160 LSnI 4P4D N0-50-100% 100A 40kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den 
Überlaststrom (Ir) und den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd). Die unverzögerte 
Auslösung für den Kurzschlussstrom Ii ist fest eingestellt. Der Neutralleiter-Schutz kann mit 
einem Regler auf die Position OFF, 50 % von Ir und Isd oder 100 % von Ir und Isd eingestellt 
werden. Die Zeitverzögerung bleibt wie bei tr und tsd. Eine Bereitschafts-LED leuchtet grün, 
wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser 
erkannt wird. Eine weitere LED beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft 
rot, wenn I > 112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Durch eine Schnittstelle 
für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und 
dokumentiert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 100 A 
Auslöserfunktion: LSNI 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 40 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 120 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNS101GC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNS101GC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 919 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.6.3 Leistungsschalter h3+ P160 LSnI 4P4D N0-50-100% 160A 40kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den 
Überlaststrom (Ir) und den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd). Die unverzögerte 
Auslösung für den Kurzschlussstrom Ii ist fest eingestellt. Der Neutralleiter-Schutz kann mit 
einem Regler auf die Position OFF, 50 % von Ir und Isd oder 100 % von Ir und Isd eingestellt 
werden. Die Zeitverzögerung bleibt wie bei tr und tsd. Eine Bereitschafts-LED leuchtet grün, 
wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser 
erkannt wird. Eine weitere LED beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft 
rot, wenn I > 112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Durch eine Schnittstelle 
für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und 
dokumentiert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 160 A 
Auslöserfunktion: LSNI 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 40 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 120 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNS161GC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNS161GC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 920 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.7 Leistungsschalter, P160, 40 kA, 3-polig, elektronisch einstellbar (LSI) 
1.2.4.2.7.1 Leistungsschalter h3+ P160 LSI 3P3D 40A 40kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den 
Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten 
Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für 
kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion 
zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten 
Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt proportional angepasst werden. Die Bereitschafts-LED 
leuchtet grün, wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im 
Auslöser erkannt wird. Die LED zur Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, 
und leuchtet dauerhaft rot, wenn I > 112 % Ir. Eine weitere LED signalisiert die Übertemperatur 
in der Auslöseeinheit. Diese leuchtet rot wenn intern 105°C überschritten werden. An der 
Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, 
AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes 
in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss 
ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der 
Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit 
unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem Installationsraum für optionale 
Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des 
Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier Alarmkontakt für die 
Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist standardmäßig integriert. 
Dieser wird bei I > 90% Ir geschlossen. Dies wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie 
leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen ist. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und 
Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 40 A 
Auslöserfunktion: LSI 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 40 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 90 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNS040JC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNS040JC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 921 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.7.2 Leistungsschalter h3+ P160 LSI 3P3D 100A 40kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den 
Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten 
Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für 
kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion 
zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten 
Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt proportional angepasst werden. Die Bereitschafts-LED 
leuchtet grün, wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im 
Auslöser erkannt wird. Die LED zur Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, 
und leuchtet dauerhaft rot, wenn I > 112 % Ir. Eine weitere LED signalisiert die Übertemperatur 
in der Auslöseeinheit. Diese leuchtet rot wenn intern 105°C überschritten werden. An der 
Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, 
AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes 
in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss 
ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der 
Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit 
unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem Installationsraum für optionale 
Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des 
Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier Alarmkontakt für die 
Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist standardmäßig integriert. 
Dieser wird bei I > 90% Ir geschlossen. Dies wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie 
leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen ist. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und 
Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 100 A 
Auslöserfunktion: LSI 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 40 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 90 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNS100JC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNS100JC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 922 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.7.3 Leistungsschalter h3+ P160 LSI 3P3D 160A 40kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den 
Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten 
Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für 
kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion 
zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten 
Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt proportional angepasst werden. Die Bereitschafts-LED 
leuchtet grün, wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im 
Auslöser erkannt wird. Die LED zur Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, 
und leuchtet dauerhaft rot, wenn I > 112 % Ir. Eine weitere LED signalisiert die Übertemperatur 
in der Auslöseeinheit. Diese leuchtet rot wenn intern 105°C überschritten werden. An der 
Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, 
AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes 
in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss 
ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der 
Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit 
unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem Installationsraum für optionale 
Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des 
Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier Alarmkontakt für die 
Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist standardmäßig integriert. 
Dieser wird bei I > 90% Ir geschlossen. Dies wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie 
leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen ist. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und 
Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 160 A 
Auslöserfunktion: LSI 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 40 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 90 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNS160JC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNS160JC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 923 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.8 Leistungsschalter, P160, 40 kA, 4-polig, elektronisch einstellbar (LSI) 
1.2.4.2.8.1 Leistungsschalter h3+ P160 LSI 4P4D N0-50-100% 40A 40kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den 
Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten 
Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für 
kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion 
zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten 
Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt proportional angepasst werden. Der Neutralleiter-
Schutz kann mit einem Regler auf die Position OFF, 50 % von Ir und Isd oder 100 % von Ir und 
Isd eingestellt werden. Die Zeitverzögerung bleibt wie bei tr und tsd. Die Bereitschafts-LED 
leuchtet grün, wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im 
Auslöser erkannt wird. Die LED zur Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, 
und leuchtet dauerhaft rot, wenn I > 112 % Ir. Eine weitere LED signalisiert die Übertemperatur 
in der Auslöseeinheit. Diese leuchtet rot wenn intern 105°C überschritten werden. An der 
Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, 
AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes 
in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss 
ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der 
Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit 
unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem Installationsraum für optionale 
Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des 
Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier Alarmkontakt für die 
Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist standardmäßig integriert. 
Dieser wird bei I > 90% Ir geschlossen. Dies wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie 
leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen ist. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und 
Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 40 A 
Auslöserfunktion: LSI 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 40 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 120 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNS041JC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNS041JC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 924 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.8.2 Leistungsschalter h3+ P160 LSI 4P4D N0-50-100% 100A 40kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den 
Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten 
Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für 
kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion 
zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten 
Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt proportional angepasst werden. Der Neutralleiter-
Schutz kann mit einem Regler auf die Position OFF, 50 % von Ir und Isd oder 100 % von Ir und 
Isd eingestellt werden. Die Zeitverzögerung bleibt wie bei tr und tsd. Die Bereitschafts-LED 
leuchtet grün, wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im 
Auslöser erkannt wird. Die LED zur Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, 
und leuchtet dauerhaft rot, wenn I > 112 % Ir. Eine weitere LED signalisiert die Übertemperatur 
in der Auslöseeinheit. Diese leuchtet rot wenn intern 105°C überschritten werden. An der 
Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, 
AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes 
in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss 
ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der 
Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit 
unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem Installationsraum für optionale 
Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des 
Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier Alarmkontakt für die 
Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist standardmäßig integriert. 
Dieser wird bei I > 90% Ir geschlossen. Dies wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie 
leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen ist. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und 
Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 100 A 
Auslöserfunktion: LSI 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 40 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 120 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNS101JC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNS101JC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.8.3 Leistungsschalter h3+ P160 LSI 4P4D N0-50-100% 160A 40kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den 
Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten 
Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für 
kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion 
zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten 
Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt proportional angepasst werden. Der Neutralleiter-
Schutz kann mit einem Regler auf die Position OFF, 50 % von Ir und Isd oder 100 % von Ir und 
Isd eingestellt werden. Die Zeitverzögerung bleibt wie bei tr und tsd. Die Bereitschafts-LED 
leuchtet grün, wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im 
Auslöser erkannt wird. Die LED zur Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, 
und leuchtet dauerhaft rot, wenn I > 112 % Ir. Eine weitere LED signalisiert die Übertemperatur 
in der Auslöseeinheit. Diese leuchtet rot wenn intern 105°C überschritten werden. An der 
Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, 
AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes 
in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss 
ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der 
Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit 
unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem Installationsraum für optionale 
Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des 
Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier Alarmkontakt für die 
Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist standardmäßig integriert. 
Dieser wird bei I > 90% Ir geschlossen. Dies wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie 
leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen ist. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und 
Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 160 A 
Auslöserfunktion: LSI 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 40 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 120 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNS161JC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNS161JC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.9 Leistungsschalter, P160, 40 kA, 3-polig, elektronisch einstellbar (Energy) 
1.2.4.2.9.1 Leistungsschalter h3+ P160 Energy 3P3D 40A 40kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über das integrierte OLED-Display, über ein anschließbares Türeinbaudisplay oder 
durch Endgerät mit Internetbrowser und Wlan über das Konfigurationstool einstellen. Getrennt 
einstellbar sind die Auslöser für den Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten 
Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung 
tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. 
Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd 
und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt 
proportional angepasst werden. Die Bereitschafts-LED leuchtet grün, wenn der Auslöser 
betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser erkannt wird. Die LED 
zur Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft rot, wenn 
I > 112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände 
erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum 
Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem 
handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine 
Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. 
Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier 
Alarmkontakt für die Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist 
standardmäßig integriert. Dieser wird bei I > 90% Ir (Defaultwert, änderbar) geschlossen. Dies 
wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen 
ist. In der Auslöseeinheit kann ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt für bis zu 12 individuelle 
Alarme genutzt werden. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann 
die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. Die integrierte Messtechnik 
misst alle Energien mit einer Genauigkeit der Klasse 1 gemäß IEC 61557-12. Die 
Teilenergiespeicher kann zurückgesetzt werden. Mit dem Kompaktleistungsschalter h3+ Energy 
können auch Stromverbrauchswerte berechnet werden. Diese Berechnungen können anhand 
eines festen oder gleitenden Intervalls erfolgen, das von 5 bis 60 Minuten in Schritten von 1 
Minuten festgelegt werden kann. Das Berechnungsfenster kann mit einem Signal synchronisiert 
werden, das vom Kommunikationssystem über das COM-Modul gesendet wird. Diese 
Verbrauchswerte können für die Erstellung von Trendverläufen und Prognosen basierend auf 
diesen Daten genutzt werden. Sie liefern Basisdaten für die Ausarbeitung eines Lastprofils. 
Darüber hinaus messen die Kompaktleistungsschalter h3+ Energy die gesamte harmonische 
Verzerrung (THD) des Stroms und der Spannung. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 40 A 
Auslöserfunktion: E-NERGY 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 40 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 90 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
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Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNS040NC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNS040NC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.9.2 Leistungsschalter h3+ P160 Energy 3P3D 100A 40kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über das integrierte OLED-Display, über ein anschließbares Türeinbaudisplay oder 
durch Endgerät mit Internetbrowser und Wlan über das Konfigurationstool einstellen. Getrennt 
einstellbar sind die Auslöser für den Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten 
Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung 
tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. 
Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd 
und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt 
proportional angepasst werden. Die Bereitschafts-LED leuchtet grün, wenn der Auslöser 
betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser erkannt wird. Die LED 
zur Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft rot, wenn 
I > 112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände 
erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum 
Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem 
handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine 
Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. 
Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier 
Alarmkontakt für die Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist 
standardmäßig integriert. Dieser wird bei I > 90% Ir (Defaultwert, änderbar) geschlossen. Dies 
wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen 
ist. In der Auslöseeinheit kann ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt für bis zu 12 individuelle 
Alarme genutzt werden. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann 
die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. Die integrierte Messtechnik 
misst alle Energien mit einer Genauigkeit der Klasse 1 gemäß IEC 61557-12. Die 
Teilenergiespeicher kann zurückgesetzt werden. Mit dem Kompaktleistungsschalter h3+ Energy 
können auch Stromverbrauchswerte berechnet werden. Diese Berechnungen können anhand 
eines festen oder gleitenden Intervalls erfolgen, das von 5 bis 60 Minuten in Schritten von 1 
Minuten festgelegt werden kann. Das Berechnungsfenster kann mit einem Signal synchronisiert 
werden, das vom Kommunikationssystem über das COM-Modul gesendet wird. Diese 
Verbrauchswerte können für die Erstellung von Trendverläufen und Prognosen basierend auf 
diesen Daten genutzt werden. Sie liefern Basisdaten für die Ausarbeitung eines Lastprofils. 
Darüber hinaus messen die Kompaktleistungsschalter h3+ Energy die gesamte harmonische 
Verzerrung (THD) des Stroms und der Spannung. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 100 A 
Auslöserfunktion: E-NERGY 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 40 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 90 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
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Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNS100NC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNS100NC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.9.3 Leistungsschalter h3+ P160 Energy 3P3D 160A 40kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über das integrierte OLED-Display, über ein anschließbares Türeinbaudisplay oder 
durch Endgerät mit Internetbrowser und Wlan über das Konfigurationstool einstellen. Getrennt 
einstellbar sind die Auslöser für den Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten 
Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung 
tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. 
Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd 
und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt 
proportional angepasst werden. Die Bereitschafts-LED leuchtet grün, wenn der Auslöser 
betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser erkannt wird. Die LED 
zur Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft rot, wenn 
I > 112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände 
erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum 
Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem 
handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine 
Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. 
Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier 
Alarmkontakt für die Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist 
standardmäßig integriert. Dieser wird bei I > 90% Ir (Defaultwert, änderbar) geschlossen. Dies 
wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen 
ist. In der Auslöseeinheit kann ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt für bis zu 12 individuelle 
Alarme genutzt werden. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann 
die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. Die integrierte Messtechnik 
misst alle Energien mit einer Genauigkeit der Klasse 1 gemäß IEC 61557-12. Die 
Teilenergiespeicher kann zurückgesetzt werden. Mit dem Kompaktleistungsschalter h3+ Energy 
können auch Stromverbrauchswerte berechnet werden. Diese Berechnungen können anhand 
eines festen oder gleitenden Intervalls erfolgen, das von 5 bis 60 Minuten in Schritten von 1 
Minuten festgelegt werden kann. Das Berechnungsfenster kann mit einem Signal synchronisiert 
werden, das vom Kommunikationssystem über das COM-Modul gesendet wird. Diese 
Verbrauchswerte können für die Erstellung von Trendverläufen und Prognosen basierend auf 
diesen Daten genutzt werden. Sie liefern Basisdaten für die Ausarbeitung eines Lastprofils. 
Darüber hinaus messen die Kompaktleistungsschalter h3+ Energy die gesamte harmonische 
Verzerrung (THD) des Stroms und der Spannung. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 160 A 
Auslöserfunktion: E-NERGY 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 40 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 90 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
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Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNS160NC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNS160NC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.10 Leistungsschalter, P160, 40 kA, 4-polig, elektronisch einstellbar (Energy) 
1.2.4.2.10.1 Leistungsschalter h3+ P160 Energy 4P4D N0-50-100% 40A 40kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über das integrierte OLED-Display, über ein anschließbares Türeinbaudisplay oder 
durch Endgerät mit Internetbrowser und Wlan über das Konfigurationstool einstellen. Getrennt 
einstellbar sind die Auslöser für den Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten 
Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung 
tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. 
Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd 
und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt 
proportional angepasst werden. Der Neutralleiter-Schutz kann mit einem Regler auf die Position 
OFF, 50 % von Ir und Isd oder 100 % von Ir und Isd eingestellt werden. Die Zeitverzögerung 
bleibt wie bei tr und tsd.Die Bereitschafts-LED leuchtet grün, wenn der Auslöser betriebsbereit ist 
und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser erkannt wird. Die LED zur 
Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft rot, wenn I > 
112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände 
erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum 
Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem 
handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine 
Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. 
Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier 
Alarmkontakt für die Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist 
standardmäßig integriert. Dieser wird bei I > 90% Ir (Defaultwert, änderbar) geschlossen. Dies 
wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen 
ist. In der Auslöseeinheit kann ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt für bis zu 12 individuelle 
Alarme genutzt werden. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann 
die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. Die integrierte Messtechnik 
misst alle Energien mit einer Genauigkeit der Klasse 1 gemäß IEC 61557-12. Die 
Teilenergiespeicher kann zurückgesetzt werden. Mit dem Kompaktleistungsschalter h3+ Energy 
können auch Stromverbrauchswerte berechnet werden. Diese Berechnungen können anhand 
eines festen oder gleitenden Intervalls erfolgen, das von 5 bis 60 Minuten in Schritten von 1 
Minuten festgelegt werden kann. Das Berechnungsfenster kann mit einem Signal synchronisiert 
werden, das vom Kommunikationssystem über das COM-Modul gesendet wird. Diese 
Verbrauchswerte können für die Erstellung von Trendverläufen und Prognosen basierend auf 
diesen Daten genutzt werden. Sie liefern Basisdaten für die Ausarbeitung eines Lastprofils 
.Darüber hinaus messen die Kompaktleistungsschalter h3+ Energy die gesamte harmonische 
Verzerrung (THD) des Stroms und der Spannung. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 40 A 
Auslöserfunktion: E-NERGY 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 40 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 120 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
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Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNS041NC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNS041NC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.10.2 Leistungsschalter h3+ P160 Energy 4P4D N0-50-100% 100A 40kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über das integrierte OLED-Display, über ein anschließbares Türeinbaudisplay oder 
durch Endgerät mit Internetbrowser und Wlan über das Konfigurationstool einstellen. Getrennt 
einstellbar sind die Auslöser für den Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten 
Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung 
tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. 
Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd 
und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt 
proportional angepasst werden. Der Neutralleiter-Schutz kann mit einem Regler auf die Position 
OFF, 50 % von Ir und Isd oder 100 % von Ir und Isd eingestellt werden. Die Zeitverzögerung 
bleibt wie bei tr und tsd.Die Bereitschafts-LED leuchtet grün, wenn der Auslöser betriebsbereit ist 
und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser erkannt wird. Die LED zur 
Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft rot, wenn I > 
112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände 
erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum 
Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem 
handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine 
Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. 
Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier 
Alarmkontakt für die Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist 
standardmäßig integriert. Dieser wird bei I > 90% Ir (Defaultwert, änderbar) geschlossen. Dies 
wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen 
ist. In der Auslöseeinheit kann ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt für bis zu 12 individuelle 
Alarme genutzt werden. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann 
die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. Die integrierte Messtechnik 
misst alle Energien mit einer Genauigkeit der Klasse 1 gemäß IEC 61557-12. Die 
Teilenergiespeicher kann zurückgesetzt werden. Mit dem Kompaktleistungsschalter h3+ Energy 
können auch Stromverbrauchswerte berechnet werden. Diese Berechnungen können anhand 
eines festen oder gleitenden Intervalls erfolgen, das von 5 bis 60 Minuten in Schritten von 1 
Minuten festgelegt werden kann. Das Berechnungsfenster kann mit einem Signal synchronisiert 
werden, das vom Kommunikationssystem über das COM-Modul gesendet wird. Diese 
Verbrauchswerte können für die Erstellung von Trendverläufen und Prognosen basierend auf 
diesen Daten genutzt werden. Sie liefern Basisdaten für die Ausarbeitung eines Lastprofils 
.Darüber hinaus messen die Kompaktleistungsschalter h3+ Energy die gesamte harmonische 
Verzerrung (THD) des Stroms und der Spannung. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 100 A 
Auslöserfunktion: E-NERGY 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 40 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 120 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
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Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNS101NC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNS101NC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.10.3 Leistungsschalter h3+ P160 Energy 4P4D N0-50-100% 160A 40kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über das integrierte OLED-Display, über ein anschließbares Türeinbaudisplay oder 
durch Endgerät mit Internetbrowser und Wlan über das Konfigurationstool einstellen. Getrennt 
einstellbar sind die Auslöser für den Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten 
Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung 
tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. 
Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd 
und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt 
proportional angepasst werden. Der Neutralleiter-Schutz kann mit einem Regler auf die Position 
OFF, 50 % von Ir und Isd oder 100 % von Ir und Isd eingestellt werden. Die Zeitverzögerung 
bleibt wie bei tr und tsd.Die Bereitschafts-LED leuchtet grün, wenn der Auslöser betriebsbereit ist 
und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser erkannt wird. Die LED zur 
Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft rot, wenn I > 
112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände 
erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum 
Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem 
handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine 
Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. 
Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier 
Alarmkontakt für die Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist 
standardmäßig integriert. Dieser wird bei I > 90% Ir (Defaultwert, änderbar) geschlossen. Dies 
wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen 
ist. In der Auslöseeinheit kann ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt für bis zu 12 individuelle 
Alarme genutzt werden. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann 
die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. Die integrierte Messtechnik 
misst alle Energien mit einer Genauigkeit der Klasse 1 gemäß IEC 61557-12. Die 
Teilenergiespeicher kann zurückgesetzt werden. Mit dem Kompaktleistungsschalter h3+ Energy 
können auch Stromverbrauchswerte berechnet werden. Diese Berechnungen können anhand 
eines festen oder gleitenden Intervalls erfolgen, das von 5 bis 60 Minuten in Schritten von 1 
Minuten festgelegt werden kann. Das Berechnungsfenster kann mit einem Signal synchronisiert 
werden, das vom Kommunikationssystem über das COM-Modul gesendet wird. Diese 
Verbrauchswerte können für die Erstellung von Trendverläufen und Prognosen basierend auf 
diesen Daten genutzt werden. Sie liefern Basisdaten für die Ausarbeitung eines Lastprofils 
.Darüber hinaus messen die Kompaktleistungsschalter h3+ Energy die gesamte harmonische 
Verzerrung (THD) des Stroms und der Spannung. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 160 A 
Auslöserfunktion: E-NERGY 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 40 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 120 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
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Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNS161NC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNS161NC 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.11 Leistungsschalter, P160, 50 kA, 3-polig, thermisch und magnetisch einstellbar 
1.2.4.2.11.1 Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 25A 50kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 25 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 50 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 90 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HMS025DC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HMS025DC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.11.2 Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 40A 50kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 40 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 50 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 90 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HMS040DC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HMS040DC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 939 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.11.3 Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 63A 50kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 63 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 50 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 90 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HMS063DC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HMS063DC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.11.4 Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 80A 50kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 80 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 50 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 90 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HMS080DC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HMS080DC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.11.5 Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 100A 50kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 100 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 50 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 90 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HMS100DC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HMS100DC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.11.6 Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 125A 50kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 125 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 50 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 90 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HMS125DC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HMS125DC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.11.7 Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 160A 50kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 160 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 50 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 90 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HMS160DC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HMS160DC 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.12 Leistungsschalter, P160, 50 kA, 4-polig, thermisch und magnetisch einstellbar 
1.2.4.2.12.1 Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 25A 50kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. Der Neutralleiter-Schutz kann über einen Regler aktiviert 
werden. Einstellbar sind 0% oder 100 % von Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei 
unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = 
Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position 
ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör 
genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die 
Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht 
den Zugang zu dem Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. 
Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und 
identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 25 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 50 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 120 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HMS026DC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HMS026DC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.12.2 Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 40A 50kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. Der Neutralleiter-Schutz kann über einen Regler aktiviert 
werden. Einstellbar sind 0% oder 100 % von Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei 
unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = 
Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position 
ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör 
genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die 
Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht 
den Zugang zu dem Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. 
Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und 
identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 40 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 50 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 120 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HMS041DC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HMS041DC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.12.3 Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 63A 50kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. Der Neutralleiter-Schutz kann über einen Regler aktiviert 
werden. Einstellbar sind 0% oder 100 % von Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei 
unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = 
Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position 
ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör 
genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die 
Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht 
den Zugang zu dem Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. 
Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und 
identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 63 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 50 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 120 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HMS064DC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HMS064DC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.12.4 Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 80A 50kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. Der Neutralleiter-Schutz kann über einen Regler aktiviert 
werden. Einstellbar sind 0% oder 100 % von Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei 
unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = 
Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position 
ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör 
genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die 
Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht 
den Zugang zu dem Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. 
Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und 
identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 80 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 50 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 120 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HMS081DC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HMS081DC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.12.5 Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 100A 50kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. Der Neutralleiter-Schutz kann über einen Regler aktiviert 
werden. Einstellbar sind 0% oder 100 % von Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei 
unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = 
Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position 
ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör 
genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die 
Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht 
den Zugang zu dem Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. 
Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und 
identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 100 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 50 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 120 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HMS101DC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HMS101DC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.12.6 Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 125A 50kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. Der Neutralleiter-Schutz kann über einen Regler aktiviert 
werden. Einstellbar sind 0% oder 100 % von Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei 
unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = 
Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position 
ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör 
genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die 
Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht 
den Zugang zu dem Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. 
Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und 
identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 125 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 50 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 120 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HMS126DC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HMS126DC 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.12.7 Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 160A 50kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. Der Neutralleiter-Schutz kann über einen Regler aktiviert 
werden. Einstellbar sind 0% oder 100 % von Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei 
unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = 
Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position 
ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör 
genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die 
Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht 
den Zugang zu dem Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. 
Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und 
identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 160 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 50 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 120 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HMS161DC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HMS161DC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.13 Leistungsschalter, P160, 50 kA, 3-polig, elektronisch einstellbar (LSnI) 
1.2.4.2.13.1 Leistungsschalter h3+ P160 LSnI 3P3D 40A 50kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den 
Überlaststrom (Ir) und den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd). Die unverzögerte 
Auslösung für den Kurzschlussstrom Ii ist fest eingestellt. Eine Bereitschafts-LED leuchtet grün, 
wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser 
erkannt wird. Eine weitere LED beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft 
rot, wenn I > 112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Durch eine Schnittstelle 
für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und 
dokumentiert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 40 A 
Auslöserfunktion: LSNI 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 50 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 90 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HMS040GC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HMS040GC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.13.2 Leistungsschalter h3+ P160 LSnI 3P3D 100A 50kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den 
Überlaststrom (Ir) und den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd). Die unverzögerte 
Auslösung für den Kurzschlussstrom Ii ist fest eingestellt. Eine Bereitschafts-LED leuchtet grün, 
wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser 
erkannt wird. Eine weitere LED beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft 
rot, wenn I > 112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Durch eine Schnittstelle 
für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und 
dokumentiert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 100 A 
Auslöserfunktion: LSNI 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 50 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 90 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HMS100GC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HMS100GC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.13.3 Leistungsschalter h3+ P160 LSnI 3P3D 160A 50kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den 
Überlaststrom (Ir) und den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd). Die unverzögerte 
Auslösung für den Kurzschlussstrom Ii ist fest eingestellt. Eine Bereitschafts-LED leuchtet grün, 
wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser 
erkannt wird. Eine weitere LED beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft 
rot, wenn I > 112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Durch eine Schnittstelle 
für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und 
dokumentiert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 160 A 
Auslöserfunktion: LSNI 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 50 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 90 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HMS160GC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HMS160GC 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.14 Leistungsschalter, P160, 50 kA, 4-polig, elektronisch einstellbar (LSnI) 
1.2.4.2.14.1 Leistungsschalter h3+ P160 LSnI 4P4D N0-50-100% 40A 50kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den 
Überlaststrom (Ir) und den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd). Die unverzögerte 
Auslösung für den Kurzschlussstrom Ii ist fest eingestellt. Der Neutralleiter-Schutz kann mit 
einem Regler auf die Position OFF, 50 % von Ir und Isd oder 100 % von Ir und Isd eingestellt 
werden. Die Zeitverzögerung bleibt wie bei tr und tsd. Eine Bereitschafts-LED leuchtet grün, 
wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser 
erkannt wird. Eine weitere LED beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft 
rot, wenn I > 112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Durch eine Schnittstelle 
für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und 
dokumentiert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 40 A 
Auslöserfunktion: LSNI 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 50 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 120 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HMS041GC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HMS041GC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 955 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.14.2 Leistungsschalter h3+ P160 LSnI 4P4D N0-50-100% 100A 50kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den 
Überlaststrom (Ir) und den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd). Die unverzögerte 
Auslösung für den Kurzschlussstrom Ii ist fest eingestellt. Der Neutralleiter-Schutz kann mit 
einem Regler auf die Position OFF, 50 % von Ir und Isd oder 100 % von Ir und Isd eingestellt 
werden. Die Zeitverzögerung bleibt wie bei tr und tsd. Eine Bereitschafts-LED leuchtet grün, 
wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser 
erkannt wird. Eine weitere LED beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft 
rot, wenn I > 112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Durch eine Schnittstelle 
für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und 
dokumentiert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 100 A 
Auslöserfunktion: LSNI 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 50 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 120 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HMS101GC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HMS101GC 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.14.3 Leistungsschalter h3+ P160 LSnI 4P4D N0-50-100% 160A 50kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den 
Überlaststrom (Ir) und den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd). Die unverzögerte 
Auslösung für den Kurzschlussstrom Ii ist fest eingestellt. Der Neutralleiter-Schutz kann mit 
einem Regler auf die Position OFF, 50 % von Ir und Isd oder 100 % von Ir und Isd eingestellt 
werden. Die Zeitverzögerung bleibt wie bei tr und tsd. Eine Bereitschafts-LED leuchtet grün, 
wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser 
erkannt wird. Eine weitere LED beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft 
rot, wenn I > 112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Durch eine Schnittstelle 
für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und 
dokumentiert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 160 A 
Auslöserfunktion: LSNI 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 50 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 120 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HMS161GC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HMS161GC 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.15 Leistungsschalter, P160, 50 kA, 3-polig, elektronisch einstellbar (LSI) 
1.2.4.2.15.1 Leistungsschalter h3+ P160 LSI 3P3D 40A 50kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den 
Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten 
Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für 
kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion 
zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten 
Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt proportional angepasst werden. Die Bereitschafts-LED 
leuchtet grün, wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im 
Auslöser erkannt wird. Die LED zur Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, 
und leuchtet dauerhaft rot, wenn I > 112 % Ir. Eine weitere LED signalisiert die Übertemperatur 
in der Auslöseeinheit. Diese leuchtet rot wenn intern 105°C überschritten werden. An der 
Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, 
AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes 
in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss 
ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der 
Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit 
unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem Installationsraum für optionale 
Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des 
Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier Alarmkontakt für die 
Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist standardmäßig integriert. 
Dieser wird bei I > 90% Ir geschlossen. Dies wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie 
leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen ist. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und 
Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 40 A 
Auslöserfunktion: LSI 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 50 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 90 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HMS040JC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HMS040JC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.15.2 Leistungsschalter h3+ P160 LSI 3P3D 100A 50kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den 
Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten 
Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für 
kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion 
zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten 
Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt proportional angepasst werden. Die Bereitschafts-LED 
leuchtet grün, wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im 
Auslöser erkannt wird. Die LED zur Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, 
und leuchtet dauerhaft rot, wenn I > 112 % Ir. Eine weitere LED signalisiert die Übertemperatur 
in der Auslöseeinheit. Diese leuchtet rot wenn intern 105°C überschritten werden. An der 
Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, 
AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes 
in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss 
ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der 
Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit 
unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem Installationsraum für optionale 
Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des 
Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier Alarmkontakt für die 
Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist standardmäßig integriert. 
Dieser wird bei I > 90% Ir geschlossen. Dies wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie 
leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen ist. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und 
Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 100 A 
Auslöserfunktion: LSI 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 50 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 90 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HMS100JC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HMS100JC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.15.3 Leistungsschalter h3+ P160 LSI 3P3D 160A 50kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den 
Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten 
Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für 
kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion 
zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten 
Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt proportional angepasst werden. Die Bereitschafts-LED 
leuchtet grün, wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im 
Auslöser erkannt wird. Die LED zur Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, 
und leuchtet dauerhaft rot, wenn I > 112 % Ir. Eine weitere LED signalisiert die Übertemperatur 
in der Auslöseeinheit. Diese leuchtet rot wenn intern 105°C überschritten werden. An der 
Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, 
AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes 
in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss 
ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der 
Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit 
unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem Installationsraum für optionale 
Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des 
Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier Alarmkontakt für die 
Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist standardmäßig integriert. 
Dieser wird bei I > 90% Ir geschlossen. Dies wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie 
leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen ist. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und 
Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 160 A 
Auslöserfunktion: LSI 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 50 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 90 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HMS160JC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HMS160JC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.16 Leistungsschalter, P160, 50 kA, 4-polig, elektronisch einstellbar (LSI) 
1.2.4.2.16.1 Leistungsschalter h3+ P160 LSI 4P4D N0-50-100% 40A 50kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den 
Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten 
Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für 
kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion 
zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten 
Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt proportional angepasst werden. Der Neutralleiter-
Schutz kann mit einem Regler auf die Position OFF, 50 % von Ir und Isd oder 100 % von Ir und 
Isd eingestellt werden. Die Zeitverzögerung bleibt wie bei tr und tsd. Die Bereitschafts-LED 
leuchtet grün, wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im 
Auslöser erkannt wird. Die LED zur Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, 
und leuchtet dauerhaft rot, wenn I > 112 % Ir. Eine weitere LED signalisiert die Übertemperatur 
in der Auslöseeinheit. Diese leuchtet rot wenn intern 105°C überschritten werden. An der 
Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, 
AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes 
in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss 
ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der 
Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit 
unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem Installationsraum für optionale 
Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des 
Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier Alarmkontakt für die 
Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist standardmäßig integriert. 
Dieser wird bei I > 90% Ir geschlossen. Dies wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie 
leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen ist. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und 
Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 40 A 
Auslöserfunktion: LSI 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 50 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 120 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HMS041JC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HMS041JC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.16.2 Leistungsschalter h3+ P160 LSI 4P4D N0-50-100% 100A 50kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den 
Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten 
Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für 
kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion 
zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten 
Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt proportional angepasst werden. Der Neutralleiter-
Schutz kann mit einem Regler auf die Position OFF, 50 % von Ir und Isd oder 100 % von Ir und 
Isd eingestellt werden. Die Zeitverzögerung bleibt wie bei tr und tsd. Die Bereitschafts-LED 
leuchtet grün, wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im 
Auslöser erkannt wird. Die LED zur Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, 
und leuchtet dauerhaft rot, wenn I > 112 % Ir. Eine weitere LED signalisiert die Übertemperatur 
in der Auslöseeinheit. Diese leuchtet rot wenn intern 105°C überschritten werden. An der 
Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, 
AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes 
in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss 
ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der 
Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit 
unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem Installationsraum für optionale 
Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des 
Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier Alarmkontakt für die 
Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist standardmäßig integriert. 
Dieser wird bei I > 90% Ir geschlossen. Dies wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie 
leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen ist. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und 
Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 100 A 
Auslöserfunktion: LSI 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 50 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 120 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HMS101JC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HMS101JC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 962 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.16.3 Leistungsschalter h3+ P160 LSI 4P4D N0-50-100% 160A 50kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den 
Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten 
Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für 
kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion 
zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten 
Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt proportional angepasst werden. Der Neutralleiter-
Schutz kann mit einem Regler auf die Position OFF, 50 % von Ir und Isd oder 100 % von Ir und 
Isd eingestellt werden. Die Zeitverzögerung bleibt wie bei tr und tsd. Die Bereitschafts-LED 
leuchtet grün, wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im 
Auslöser erkannt wird. Die LED zur Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, 
und leuchtet dauerhaft rot, wenn I > 112 % Ir. Eine weitere LED signalisiert die Übertemperatur 
in der Auslöseeinheit. Diese leuchtet rot wenn intern 105°C überschritten werden. An der 
Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, 
AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes 
in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss 
ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der 
Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit 
unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem Installationsraum für optionale 
Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des 
Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier Alarmkontakt für die 
Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist standardmäßig integriert. 
Dieser wird bei I > 90% Ir geschlossen. Dies wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie 
leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen ist. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und 
Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 160 A 
Auslöserfunktion: LSI 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 50 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 120 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HMS161JC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HMS161JC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.17 Leistungsschalter, P160, 50 kA, 3-polig, elektronisch einstellbar (Energy) 
1.2.4.2.17.1 Leistungsschalter h3+ P160 Energy 3P3D 40A 50kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über das integrierte OLED-Display, über ein anschließbares Türeinbaudisplay oder 
durch Endgerät mit Internetbrowser und Wlan über das Konfigurationstool einstellen. Getrennt 
einstellbar sind die Auslöser für den Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten 
Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung 
tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. 
Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd 
und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt 
proportional angepasst werden. Die Bereitschafts-LED leuchtet grün, wenn der Auslöser 
betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser erkannt wird. Die LED 
zur Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft rot, wenn 
I > 112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände 
erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum 
Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem 
handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine 
Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. 
Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier 
Alarmkontakt für die Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist 
standardmäßig integriert. Dieser wird bei I > 90% Ir (Defaultwert, änderbar) geschlossen. Dies 
wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen 
ist. In der Auslöseeinheit kann ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt für bis zu 12 individuelle 
Alarme genutzt werden. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann 
die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. Die integrierte Messtechnik 
misst alle Energien mit einer Genauigkeit der Klasse 1 gemäß IEC 61557-12. Die 
Teilenergiespeicher kann zurückgesetzt werden. Mit dem Kompaktleistungsschalter h3+ Energy 
können auch Stromverbrauchswerte berechnet werden. Diese Berechnungen können anhand 
eines festen oder gleitenden Intervalls erfolgen, das von 5 bis 60 Minuten in Schritten von 1 
Minuten festgelegt werden kann. Das Berechnungsfenster kann mit einem Signal synchronisiert 
werden, das vom Kommunikationssystem über das COM-Modul gesendet wird. Diese 
Verbrauchswerte können für die Erstellung von Trendverläufen und Prognosen basierend auf 
diesen Daten genutzt werden. Sie liefern Basisdaten für die Ausarbeitung eines Lastprofils. 
Darüber hinaus messen die Kompaktleistungsschalter h3+ Energy die gesamte harmonische 
Verzerrung (THD) des Stroms und der Spannung. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 40 A 
Auslöserfunktion: E-NERGY 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 50 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 90 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
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Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HMS040NC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HMS040NC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.17.2 Leistungsschalter h3+ P160 Energy 3P3D 100A 50kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über das integrierte OLED-Display, über ein anschließbares Türeinbaudisplay oder 
durch Endgerät mit Internetbrowser und Wlan über das Konfigurationstool einstellen. Getrennt 
einstellbar sind die Auslöser für den Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten 
Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung 
tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. 
Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd 
und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt 
proportional angepasst werden. Die Bereitschafts-LED leuchtet grün, wenn der Auslöser 
betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser erkannt wird. Die LED 
zur Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft rot, wenn 
I > 112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände 
erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum 
Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem 
handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine 
Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. 
Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier 
Alarmkontakt für die Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist 
standardmäßig integriert. Dieser wird bei I > 90% Ir (Defaultwert, änderbar) geschlossen. Dies 
wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen 
ist. In der Auslöseeinheit kann ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt für bis zu 12 individuelle 
Alarme genutzt werden. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann 
die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. Die integrierte Messtechnik 
misst alle Energien mit einer Genauigkeit der Klasse 1 gemäß IEC 61557-12. Die 
Teilenergiespeicher kann zurückgesetzt werden. Mit dem Kompaktleistungsschalter h3+ Energy 
können auch Stromverbrauchswerte berechnet werden. Diese Berechnungen können anhand 
eines festen oder gleitenden Intervalls erfolgen, das von 5 bis 60 Minuten in Schritten von 1 
Minuten festgelegt werden kann. Das Berechnungsfenster kann mit einem Signal synchronisiert 
werden, das vom Kommunikationssystem über das COM-Modul gesendet wird. Diese 
Verbrauchswerte können für die Erstellung von Trendverläufen und Prognosen basierend auf 
diesen Daten genutzt werden. Sie liefern Basisdaten für die Ausarbeitung eines Lastprofils. 
Darüber hinaus messen die Kompaktleistungsschalter h3+ Energy die gesamte harmonische 
Verzerrung (THD) des Stroms und der Spannung. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 100 A 
Auslöserfunktion: E-NERGY 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 50 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 90 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
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Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HMS100NC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HMS100NC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.17.3 Leistungsschalter h3+ P160 Energy 3P3D 160A 50kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über das integrierte OLED-Display, über ein anschließbares Türeinbaudisplay oder 
durch Endgerät mit Internetbrowser und Wlan über das Konfigurationstool einstellen. Getrennt 
einstellbar sind die Auslöser für den Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten 
Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung 
tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. 
Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd 
und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt 
proportional angepasst werden. Die Bereitschafts-LED leuchtet grün, wenn der Auslöser 
betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser erkannt wird. Die LED 
zur Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft rot, wenn 
I > 112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände 
erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum 
Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem 
handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine 
Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. 
Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier 
Alarmkontakt für die Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist 
standardmäßig integriert. Dieser wird bei I > 90% Ir (Defaultwert, änderbar) geschlossen. Dies 
wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen 
ist. In der Auslöseeinheit kann ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt für bis zu 12 individuelle 
Alarme genutzt werden. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann 
die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. Die integrierte Messtechnik 
misst alle Energien mit einer Genauigkeit der Klasse 1 gemäß IEC 61557-12. Die 
Teilenergiespeicher kann zurückgesetzt werden. Mit dem Kompaktleistungsschalter h3+ Energy 
können auch Stromverbrauchswerte berechnet werden. Diese Berechnungen können anhand 
eines festen oder gleitenden Intervalls erfolgen, das von 5 bis 60 Minuten in Schritten von 1 
Minuten festgelegt werden kann. Das Berechnungsfenster kann mit einem Signal synchronisiert 
werden, das vom Kommunikationssystem über das COM-Modul gesendet wird. Diese 
Verbrauchswerte können für die Erstellung von Trendverläufen und Prognosen basierend auf 
diesen Daten genutzt werden. Sie liefern Basisdaten für die Ausarbeitung eines Lastprofils. 
Darüber hinaus messen die Kompaktleistungsschalter h3+ Energy die gesamte harmonische 
Verzerrung (THD) des Stroms und der Spannung. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 160 A 
Auslöserfunktion: E-NERGY 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 50 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 90 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
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Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HMS160NC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HMS160NC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.18 Leistungsschalter, P160, 50 kA, 4-polig, elektronisch einstellbar (Energy) 
1.2.4.2.18.1 Leistungsschalter h3+ P160 Energy 4P4D N0-50-100% 40A 50kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über das integrierte OLED-Display, über ein anschließbares Türeinbaudisplay oder 
durch Endgerät mit Internetbrowser und Wlan über das Konfigurationstool einstellen. Getrennt 
einstellbar sind die Auslöser für den Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten 
Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung 
tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. 
Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd 
und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt 
proportional angepasst werden. Der Neutralleiter-Schutz kann mit einem Regler auf die Position 
OFF, 50 % von Ir und Isd oder 100 % von Ir und Isd eingestellt werden. Die Zeitverzögerung 
bleibt wie bei tr und tsd.Die Bereitschafts-LED leuchtet grün, wenn der Auslöser betriebsbereit ist 
und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser erkannt wird. Die LED zur 
Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft rot, wenn I > 
112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände 
erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum 
Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem 
handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine 
Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. 
Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier 
Alarmkontakt für die Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist 
standardmäßig integriert. Dieser wird bei I > 90% Ir (Defaultwert, änderbar) geschlossen. Dies 
wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen 
ist. In der Auslöseeinheit kann ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt für bis zu 12 individuelle 
Alarme genutzt werden. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann 
die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. Die integrierte Messtechnik 
misst alle Energien mit einer Genauigkeit der Klasse 1 gemäß IEC 61557-12. Die 
Teilenergiespeicher kann zurückgesetzt werden. Mit dem Kompaktleistungsschalter h3+ Energy 
können auch Stromverbrauchswerte berechnet werden. Diese Berechnungen können anhand 
eines festen oder gleitenden Intervalls erfolgen, das von 5 bis 60 Minuten in Schritten von 1 
Minuten festgelegt werden kann. Das Berechnungsfenster kann mit einem Signal synchronisiert 
werden, das vom Kommunikationssystem über das COM-Modul gesendet wird. Diese 
Verbrauchswerte können für die Erstellung von Trendverläufen und Prognosen basierend auf 
diesen Daten genutzt werden. Sie liefern Basisdaten für die Ausarbeitung eines Lastprofils 
.Darüber hinaus messen die Kompaktleistungsschalter h3+ Energy die gesamte harmonische 
Verzerrung (THD) des Stroms und der Spannung. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 40 A 
Auslöserfunktion: E-NERGY 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 50 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 120 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
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Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HMS041NC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HMS041NC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.18.2 Leistungsschalter h3+ P160 Energy 4P4D N0-50-100% 100A 50kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über das integrierte OLED-Display, über ein anschließbares Türeinbaudisplay oder 
durch Endgerät mit Internetbrowser und Wlan über das Konfigurationstool einstellen. Getrennt 
einstellbar sind die Auslöser für den Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten 
Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung 
tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. 
Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd 
und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt 
proportional angepasst werden. Der Neutralleiter-Schutz kann mit einem Regler auf die Position 
OFF, 50 % von Ir und Isd oder 100 % von Ir und Isd eingestellt werden. Die Zeitverzögerung 
bleibt wie bei tr und tsd.Die Bereitschafts-LED leuchtet grün, wenn der Auslöser betriebsbereit ist 
und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser erkannt wird. Die LED zur 
Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft rot, wenn I > 
112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände 
erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum 
Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem 
handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine 
Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. 
Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier 
Alarmkontakt für die Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist 
standardmäßig integriert. Dieser wird bei I > 90% Ir (Defaultwert, änderbar) geschlossen. Dies 
wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen 
ist. In der Auslöseeinheit kann ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt für bis zu 12 individuelle 
Alarme genutzt werden. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann 
die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. Die integrierte Messtechnik 
misst alle Energien mit einer Genauigkeit der Klasse 1 gemäß IEC 61557-12. Die 
Teilenergiespeicher kann zurückgesetzt werden. Mit dem Kompaktleistungsschalter h3+ Energy 
können auch Stromverbrauchswerte berechnet werden. Diese Berechnungen können anhand 
eines festen oder gleitenden Intervalls erfolgen, das von 5 bis 60 Minuten in Schritten von 1 
Minuten festgelegt werden kann. Das Berechnungsfenster kann mit einem Signal synchronisiert 
werden, das vom Kommunikationssystem über das COM-Modul gesendet wird. Diese 
Verbrauchswerte können für die Erstellung von Trendverläufen und Prognosen basierend auf 
diesen Daten genutzt werden. Sie liefern Basisdaten für die Ausarbeitung eines Lastprofils 
.Darüber hinaus messen die Kompaktleistungsschalter h3+ Energy die gesamte harmonische 
Verzerrung (THD) des Stroms und der Spannung. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 100 A 
Auslöserfunktion: E-NERGY 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 50 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 120 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
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Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HMS101NC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HMS101NC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.18.3 Leistungsschalter h3+ P160 Energy 4P4D N0-50-100% 160A 50kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über das integrierte OLED-Display, über ein anschließbares Türeinbaudisplay oder 
durch Endgerät mit Internetbrowser und Wlan über das Konfigurationstool einstellen. Getrennt 
einstellbar sind die Auslöser für den Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten 
Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung 
tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. 
Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd 
und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt 
proportional angepasst werden. Der Neutralleiter-Schutz kann mit einem Regler auf die Position 
OFF, 50 % von Ir und Isd oder 100 % von Ir und Isd eingestellt werden. Die Zeitverzögerung 
bleibt wie bei tr und tsd.Die Bereitschafts-LED leuchtet grün, wenn der Auslöser betriebsbereit ist 
und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser erkannt wird. Die LED zur 
Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft rot, wenn I > 
112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände 
erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum 
Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem 
handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine 
Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. 
Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier 
Alarmkontakt für die Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist 
standardmäßig integriert. Dieser wird bei I > 90% Ir (Defaultwert, änderbar) geschlossen. Dies 
wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen 
ist. In der Auslöseeinheit kann ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt für bis zu 12 individuelle 
Alarme genutzt werden. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann 
die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. Die integrierte Messtechnik 
misst alle Energien mit einer Genauigkeit der Klasse 1 gemäß IEC 61557-12. Die 
Teilenergiespeicher kann zurückgesetzt werden. Mit dem Kompaktleistungsschalter h3+ Energy 
können auch Stromverbrauchswerte berechnet werden. Diese Berechnungen können anhand 
eines festen oder gleitenden Intervalls erfolgen, das von 5 bis 60 Minuten in Schritten von 1 
Minuten festgelegt werden kann. Das Berechnungsfenster kann mit einem Signal synchronisiert 
werden, das vom Kommunikationssystem über das COM-Modul gesendet wird. Diese 
Verbrauchswerte können für die Erstellung von Trendverläufen und Prognosen basierend auf 
diesen Daten genutzt werden. Sie liefern Basisdaten für die Ausarbeitung eines Lastprofils 
.Darüber hinaus messen die Kompaktleistungsschalter h3+ Energy die gesamte harmonische 
Verzerrung (THD) des Stroms und der Spannung. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 160 A 
Auslöserfunktion: E-NERGY 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 50 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 120 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
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Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HMS161NC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HMS161NC 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.19 Leistungsschalter, P160, 70 kA, 3-polig, thermisch und magnetisch einstellbar 
1.2.4.2.19.1 Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 25A 70kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 25 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 70 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 90 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HES025DC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HES025DC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.19.2 Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 40A 70kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 40 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 70 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 90 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HES040DC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HES040DC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.19.3 Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 63A 70kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 63 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 70 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 90 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HES063DC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HES063DC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.19.4 Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 80A 70kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 80 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 70 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 90 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HES080DC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HES080DC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.19.5 Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 100A 70kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 100 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 70 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 90 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HES100DC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HES100DC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.19.6 Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 125A 70kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 125 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 70 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 90 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HES125DC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HES125DC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.19.7 Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 160A 70kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 160 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 70 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 90 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HES160DC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HES160DC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.20 Leistungsschalter, P160, 70 kA, 4-polig, thermisch und magnetisch einstellbar 
1.2.4.2.20.1 Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 25A 70kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. Der Neutralleiter-Schutz kann über einen Regler aktiviert 
werden. Einstellbar sind 0% oder 100 % von Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei 
unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = 
Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position 
ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör 
genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die 
Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht 
den Zugang zu dem Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. 
Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und 
identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 25 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 70 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 120 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HES026DC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HES026DC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.20.2 Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 40A 70kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. Der Neutralleiter-Schutz kann über einen Regler aktiviert 
werden. Einstellbar sind 0% oder 100 % von Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei 
unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = 
Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position 
ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör 
genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die 
Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht 
den Zugang zu dem Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. 
Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und 
identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 40 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 70 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 120 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HES041DC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HES041DC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.20.3 Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 63A 70kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. Der Neutralleiter-Schutz kann über einen Regler aktiviert 
werden. Einstellbar sind 0% oder 100 % von Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei 
unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = 
Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position 
ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör 
genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die 
Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht 
den Zugang zu dem Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. 
Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und 
identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 63 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 70 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 120 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HES064DC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HES064DC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.20.4 Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 80A 70kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. Der Neutralleiter-Schutz kann über einen Regler aktiviert 
werden. Einstellbar sind 0% oder 100 % von Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei 
unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = 
Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position 
ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör 
genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die 
Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht 
den Zugang zu dem Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. 
Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und 
identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 80 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 70 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 120 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HES081DC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HES081DC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.20.5 Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 100A 70kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. Der Neutralleiter-Schutz kann über einen Regler aktiviert 
werden. Einstellbar sind 0% oder 100 % von Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei 
unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = 
Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position 
ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör 
genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die 
Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht 
den Zugang zu dem Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. 
Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und 
identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 100 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 70 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 120 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HES101DC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HES101DC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.20.6 Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 125A 70kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. Der Neutralleiter-Schutz kann über einen Regler aktiviert 
werden. Einstellbar sind 0% oder 100 % von Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei 
unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = 
Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position 
ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör 
genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die 
Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht 
den Zugang zu dem Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. 
Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und 
identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 125 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 70 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 120 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HES126DC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HES126DC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.20.7 Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 160A 70kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. Der Neutralleiter-Schutz kann über einen Regler aktiviert 
werden. Einstellbar sind 0% oder 100 % von Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei 
unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = 
Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position 
ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör 
genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die 
Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht 
den Zugang zu dem Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. 
Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und 
identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 160 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 70 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 120 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HES161DC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HES161DC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.21 Leistungsschalter, P160, 70 kA, 3-polig, elektronisch einstellbar (LSnI) 
1.2.4.2.21.1 Leistungsschalter h3+ P160 LSnI 3P3D 40A 70kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den 
Überlaststrom (Ir) und den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd). Die unverzögerte 
Auslösung für den Kurzschlussstrom Ii ist fest eingestellt. Eine Bereitschafts-LED leuchtet grün, 
wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser 
erkannt wird. Eine weitere LED beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft 
rot, wenn I > 112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Durch eine Schnittstelle 
für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und 
dokumentiert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 40 A 
Auslöserfunktion: LSNI 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 70 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 90 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HES040GC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HES040GC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.21.2 Leistungsschalter h3+ P160 LSnI 3P3D 100A 70kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den 
Überlaststrom (Ir) und den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd). Die unverzögerte 
Auslösung für den Kurzschlussstrom Ii ist fest eingestellt. Eine Bereitschafts-LED leuchtet grün, 
wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser 
erkannt wird. Eine weitere LED beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft 
rot, wenn I > 112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Durch eine Schnittstelle 
für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und 
dokumentiert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 100 A 
Auslöserfunktion: LSNI 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 70 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 90 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HES100GC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HES100GC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 990 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.21.3 Leistungsschalter h3+ P160 LSnI 3P3D 160A 70kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den 
Überlaststrom (Ir) und den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd). Die unverzögerte 
Auslösung für den Kurzschlussstrom Ii ist fest eingestellt. Eine Bereitschafts-LED leuchtet grün, 
wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser 
erkannt wird. Eine weitere LED beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft 
rot, wenn I > 112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Durch eine Schnittstelle 
für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und 
dokumentiert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 160 A 
Auslöserfunktion: LSNI 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 70 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 90 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HES160GC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HES160GC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 991 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.22 Leistungsschalter, P160, 70 kA, 4-polig, elektronisch einstellbar (LSnI) 
1.2.4.2.22.1 Leistungsschalter h3+ P160 LSnI 4P4D N0-50-100% 40A 70kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den 
Überlaststrom (Ir) und den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd). Die unverzögerte 
Auslösung für den Kurzschlussstrom Ii ist fest eingestellt. Der Neutralleiter-Schutz kann mit 
einem Regler auf die Position OFF, 50 % von Ir und Isd oder 100 % von Ir und Isd eingestellt 
werden. Die Zeitverzögerung bleibt wie bei tr und tsd. Eine Bereitschafts-LED leuchtet grün, 
wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser 
erkannt wird. Eine weitere LED beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft 
rot, wenn I > 112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Durch eine Schnittstelle 
für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und 
dokumentiert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 40 A 
Auslöserfunktion: LSNI 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 70 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 120 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HES041GC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HES041GC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 992 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.22.2 Leistungsschalter h3+ P160 LSnI 4P4D N0-50-100% 100A 70kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den 
Überlaststrom (Ir) und den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd). Die unverzögerte 
Auslösung für den Kurzschlussstrom Ii ist fest eingestellt. Der Neutralleiter-Schutz kann mit 
einem Regler auf die Position OFF, 50 % von Ir und Isd oder 100 % von Ir und Isd eingestellt 
werden. Die Zeitverzögerung bleibt wie bei tr und tsd. Eine Bereitschafts-LED leuchtet grün, 
wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser 
erkannt wird. Eine weitere LED beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft 
rot, wenn I > 112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Durch eine Schnittstelle 
für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und 
dokumentiert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 100 A 
Auslöserfunktion: LSNI 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 70 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 120 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HES101GC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HES101GC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 993 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.22.3 Leistungsschalter h3+ P160 LSnI 4P4D N0-50-100% 160A 70kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den 
Überlaststrom (Ir) und den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd). Die unverzögerte 
Auslösung für den Kurzschlussstrom Ii ist fest eingestellt. Der Neutralleiter-Schutz kann mit 
einem Regler auf die Position OFF, 50 % von Ir und Isd oder 100 % von Ir und Isd eingestellt 
werden. Die Zeitverzögerung bleibt wie bei tr und tsd. Eine Bereitschafts-LED leuchtet grün, 
wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser 
erkannt wird. Eine weitere LED beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft 
rot, wenn I > 112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Durch eine Schnittstelle 
für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und 
dokumentiert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 160 A 
Auslöserfunktion: LSNI 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 70 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 120 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HES161GC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HES161GC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 994 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.23 Leistungsschalter, P160, 70 kA, 3-polig, elektronisch einstellbar (LSI) 
1.2.4.2.23.1 Leistungsschalter h3+ P160 LSI 3P3D 40A 70kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den 
Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten 
Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für 
kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion 
zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten 
Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt proportional angepasst werden. Die Bereitschafts-LED 
leuchtet grün, wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im 
Auslöser erkannt wird. Die LED zur Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, 
und leuchtet dauerhaft rot, wenn I > 112 % Ir. Eine weitere LED signalisiert die Übertemperatur 
in der Auslöseeinheit. Diese leuchtet rot wenn intern 105°C überschritten werden. An der 
Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, 
AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes 
in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss 
ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der 
Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit 
unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem Installationsraum für optionale 
Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des 
Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier Alarmkontakt für die 
Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist standardmäßig integriert. 
Dieser wird bei I > 90% Ir geschlossen. Dies wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie 
leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen ist. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und 
Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 40 A 
Auslöserfunktion: LSI 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 70 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 90 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HES040JC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HES040JC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 995 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.23.2 Leistungsschalter h3+ P160 LSI 3P3D 100A 70kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den 
Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten 
Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für 
kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion 
zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten 
Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt proportional angepasst werden. Die Bereitschafts-LED 
leuchtet grün, wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im 
Auslöser erkannt wird. Die LED zur Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, 
und leuchtet dauerhaft rot, wenn I > 112 % Ir. Eine weitere LED signalisiert die Übertemperatur 
in der Auslöseeinheit. Diese leuchtet rot wenn intern 105°C überschritten werden. An der 
Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, 
AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes 
in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss 
ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der 
Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit 
unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem Installationsraum für optionale 
Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des 
Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier Alarmkontakt für die 
Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist standardmäßig integriert. 
Dieser wird bei I > 90% Ir geschlossen. Dies wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie 
leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen ist. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und 
Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 100 A 
Auslöserfunktion: LSI 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 70 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 90 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HES100JC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HES100JC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 996 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.23.3 Leistungsschalter h3+ P160 LSI 3P3D 160A 70kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den 
Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten 
Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für 
kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion 
zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten 
Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt proportional angepasst werden. Die Bereitschafts-LED 
leuchtet grün, wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im 
Auslöser erkannt wird. Die LED zur Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, 
und leuchtet dauerhaft rot, wenn I > 112 % Ir. Eine weitere LED signalisiert die Übertemperatur 
in der Auslöseeinheit. Diese leuchtet rot wenn intern 105°C überschritten werden. An der 
Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, 
AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes 
in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss 
ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der 
Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit 
unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem Installationsraum für optionale 
Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des 
Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier Alarmkontakt für die 
Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist standardmäßig integriert. 
Dieser wird bei I > 90% Ir geschlossen. Dies wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie 
leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen ist. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und 
Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 160 A 
Auslöserfunktion: LSI 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 70 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 90 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HES160JC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HES160JC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 997 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.24 Leistungsschalter, P160, 70 kA, 4-polig, elektronisch einstellbar (LSI) 
1.2.4.2.24.1 Leistungsschalter h3+ P160 LSI 4P4D N0-50-100% 40A 70kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den 
Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten 
Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für 
kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion 
zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten 
Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt proportional angepasst werden. Der Neutralleiter-
Schutz kann mit einem Regler auf die Position OFF, 50 % von Ir und Isd oder 100 % von Ir und 
Isd eingestellt werden. Die Zeitverzögerung bleibt wie bei tr und tsd. Die Bereitschafts-LED 
leuchtet grün, wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im 
Auslöser erkannt wird. Die LED zur Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, 
und leuchtet dauerhaft rot, wenn I > 112 % Ir. Eine weitere LED signalisiert die Übertemperatur 
in der Auslöseeinheit. Diese leuchtet rot wenn intern 105°C überschritten werden. An der 
Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, 
AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes 
in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss 
ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der 
Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit 
unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem Installationsraum für optionale 
Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des 
Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier Alarmkontakt für die 
Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist standardmäßig integriert. 
Dieser wird bei I > 90% Ir geschlossen. Dies wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie 
leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen ist. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und 
Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 40 A 
Auslöserfunktion: LSI 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 70 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 120 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HES041JC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HES041JC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.24.2 Leistungsschalter h3+ P160 LSI 4P4D N0-50-100% 100A 70kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den 
Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten 
Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für 
kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion 
zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten 
Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt proportional angepasst werden. Der Neutralleiter-
Schutz kann mit einem Regler auf die Position OFF, 50 % von Ir und Isd oder 100 % von Ir und 
Isd eingestellt werden. Die Zeitverzögerung bleibt wie bei tr und tsd. Die Bereitschafts-LED 
leuchtet grün, wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im 
Auslöser erkannt wird. Die LED zur Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, 
und leuchtet dauerhaft rot, wenn I > 112 % Ir. Eine weitere LED signalisiert die Übertemperatur 
in der Auslöseeinheit. Diese leuchtet rot wenn intern 105°C überschritten werden. An der 
Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, 
AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes 
in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss 
ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der 
Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit 
unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem Installationsraum für optionale 
Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des 
Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier Alarmkontakt für die 
Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist standardmäßig integriert. 
Dieser wird bei I > 90% Ir geschlossen. Dies wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie 
leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen ist. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und 
Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 100 A 
Auslöserfunktion: LSI 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 70 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 120 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HES101JC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HES101JC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.24.3 Leistungsschalter h3+ P160 LSI 4P4D N0-50-100% 160A 70kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den 
Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten 
Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für 
kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion 
zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten 
Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt proportional angepasst werden. Der Neutralleiter-
Schutz kann mit einem Regler auf die Position OFF, 50 % von Ir und Isd oder 100 % von Ir und 
Isd eingestellt werden. Die Zeitverzögerung bleibt wie bei tr und tsd. Die Bereitschafts-LED 
leuchtet grün, wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im 
Auslöser erkannt wird. Die LED zur Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, 
und leuchtet dauerhaft rot, wenn I > 112 % Ir. Eine weitere LED signalisiert die Übertemperatur 
in der Auslöseeinheit. Diese leuchtet rot wenn intern 105°C überschritten werden. An der 
Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, 
AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes 
in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss 
ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der 
Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit 
unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem Installationsraum für optionale 
Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des 
Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier Alarmkontakt für die 
Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist standardmäßig integriert. 
Dieser wird bei I > 90% Ir geschlossen. Dies wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie 
leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen ist. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und 
Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 160 A 
Auslöserfunktion: LSI 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 70 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 120 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HES161JC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HES161JC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.25 Leistungsschalter, P160, 70 kA, 3-polig, elektronisch einstellbar (Energy) 
1.2.4.2.25.1 Leistungsschalter h3+ P160 Energy 3P3D 40A 70kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über das integrierte OLED-Display, über ein anschließbares Türeinbaudisplay oder 
durch Endgerät mit Internetbrowser und Wlan über das Konfigurationstool einstellen. Getrennt 
einstellbar sind die Auslöser für den Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten 
Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung 
tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. 
Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd 
und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt 
proportional angepasst werden. Die Bereitschafts-LED leuchtet grün, wenn der Auslöser 
betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser erkannt wird. Die LED 
zur Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft rot, wenn 
I > 112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände 
erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum 
Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem 
handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine 
Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. 
Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier 
Alarmkontakt für die Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist 
standardmäßig integriert. Dieser wird bei I > 90% Ir (Defaultwert, änderbar) geschlossen. Dies 
wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen 
ist. In der Auslöseeinheit kann ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt für bis zu 12 individuelle 
Alarme genutzt werden. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann 
die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. Die integrierte Messtechnik 
misst alle Energien mit einer Genauigkeit der Klasse 1 gemäß IEC 61557-12. Die 
Teilenergiespeicher kann zurückgesetzt werden. Mit dem Kompaktleistungsschalter h3+ Energy 
können auch Stromverbrauchswerte berechnet werden. Diese Berechnungen können anhand 
eines festen oder gleitenden Intervalls erfolgen, das von 5 bis 60 Minuten in Schritten von 1 
Minuten festgelegt werden kann. Das Berechnungsfenster kann mit einem Signal synchronisiert 
werden, das vom Kommunikationssystem über das COM-Modul gesendet wird. Diese 
Verbrauchswerte können für die Erstellung von Trendverläufen und Prognosen basierend auf 
diesen Daten genutzt werden. Sie liefern Basisdaten für die Ausarbeitung eines Lastprofils. 
Darüber hinaus messen die Kompaktleistungsschalter h3+ Energy die gesamte harmonische 
Verzerrung (THD) des Stroms und der Spannung. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 40 A 
Auslöserfunktion: E-NERGY 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 70 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 90 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
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Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HES040NC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HES040NC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.25.2 Leistungsschalter h3+ P160 Energy 3P3D 100A 70kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über das integrierte OLED-Display, über ein anschließbares Türeinbaudisplay oder 
durch Endgerät mit Internetbrowser und Wlan über das Konfigurationstool einstellen. Getrennt 
einstellbar sind die Auslöser für den Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten 
Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung 
tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. 
Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd 
und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt 
proportional angepasst werden. Die Bereitschafts-LED leuchtet grün, wenn der Auslöser 
betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser erkannt wird. Die LED 
zur Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft rot, wenn 
I > 112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände 
erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum 
Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem 
handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine 
Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. 
Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier 
Alarmkontakt für die Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist 
standardmäßig integriert. Dieser wird bei I > 90% Ir (Defaultwert, änderbar) geschlossen. Dies 
wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen 
ist. In der Auslöseeinheit kann ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt für bis zu 12 individuelle 
Alarme genutzt werden. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann 
die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. Die integrierte Messtechnik 
misst alle Energien mit einer Genauigkeit der Klasse 1 gemäß IEC 61557-12. Die 
Teilenergiespeicher kann zurückgesetzt werden. Mit dem Kompaktleistungsschalter h3+ Energy 
können auch Stromverbrauchswerte berechnet werden. Diese Berechnungen können anhand 
eines festen oder gleitenden Intervalls erfolgen, das von 5 bis 60 Minuten in Schritten von 1 
Minuten festgelegt werden kann. Das Berechnungsfenster kann mit einem Signal synchronisiert 
werden, das vom Kommunikationssystem über das COM-Modul gesendet wird. Diese 
Verbrauchswerte können für die Erstellung von Trendverläufen und Prognosen basierend auf 
diesen Daten genutzt werden. Sie liefern Basisdaten für die Ausarbeitung eines Lastprofils. 
Darüber hinaus messen die Kompaktleistungsschalter h3+ Energy die gesamte harmonische 
Verzerrung (THD) des Stroms und der Spannung. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 100 A 
Auslöserfunktion: E-NERGY 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 70 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 90 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
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Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HES100NC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HES100NC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.25.3 Leistungsschalter h3+ P160 Energy 3P3D 160A 70kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über das integrierte OLED-Display, über ein anschließbares Türeinbaudisplay oder 
durch Endgerät mit Internetbrowser und Wlan über das Konfigurationstool einstellen. Getrennt 
einstellbar sind die Auslöser für den Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten 
Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung 
tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. 
Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd 
und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt 
proportional angepasst werden. Die Bereitschafts-LED leuchtet grün, wenn der Auslöser 
betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser erkannt wird. Die LED 
zur Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft rot, wenn 
I > 112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände 
erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum 
Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem 
handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine 
Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. 
Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier 
Alarmkontakt für die Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist 
standardmäßig integriert. Dieser wird bei I > 90% Ir (Defaultwert, änderbar) geschlossen. Dies 
wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen 
ist. In der Auslöseeinheit kann ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt für bis zu 12 individuelle 
Alarme genutzt werden. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann 
die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. Die integrierte Messtechnik 
misst alle Energien mit einer Genauigkeit der Klasse 1 gemäß IEC 61557-12. Die 
Teilenergiespeicher kann zurückgesetzt werden. Mit dem Kompaktleistungsschalter h3+ Energy 
können auch Stromverbrauchswerte berechnet werden. Diese Berechnungen können anhand 
eines festen oder gleitenden Intervalls erfolgen, das von 5 bis 60 Minuten in Schritten von 1 
Minuten festgelegt werden kann. Das Berechnungsfenster kann mit einem Signal synchronisiert 
werden, das vom Kommunikationssystem über das COM-Modul gesendet wird. Diese 
Verbrauchswerte können für die Erstellung von Trendverläufen und Prognosen basierend auf 
diesen Daten genutzt werden. Sie liefern Basisdaten für die Ausarbeitung eines Lastprofils. 
Darüber hinaus messen die Kompaktleistungsschalter h3+ Energy die gesamte harmonische 
Verzerrung (THD) des Stroms und der Spannung. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 160 A 
Auslöserfunktion: E-NERGY 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 70 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 90 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
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Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HES160NC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HES160NC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.26 Leistungsschalter, P160, 70 kA, 4-polig, elektronisch einstellbar (Energy) 
1.2.4.2.26.1 Leistungsschalter h3+ P160 Energy 4P4D N0-50-100% 40A 70kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über das integrierte OLED-Display, über ein anschließbares Türeinbaudisplay oder 
durch Endgerät mit Internetbrowser und Wlan über das Konfigurationstool einstellen. Getrennt 
einstellbar sind die Auslöser für den Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten 
Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung 
tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. 
Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd 
und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt 
proportional angepasst werden. Der Neutralleiter-Schutz kann mit einem Regler auf die Position 
OFF, 50 % von Ir und Isd oder 100 % von Ir und Isd eingestellt werden. Die Zeitverzögerung 
bleibt wie bei tr und tsd.Die Bereitschafts-LED leuchtet grün, wenn der Auslöser betriebsbereit ist 
und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser erkannt wird. Die LED zur 
Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft rot, wenn I > 
112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände 
erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum 
Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem 
handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine 
Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. 
Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier 
Alarmkontakt für die Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist 
standardmäßig integriert. Dieser wird bei I > 90% Ir (Defaultwert, änderbar) geschlossen. Dies 
wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen 
ist. In der Auslöseeinheit kann ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt für bis zu 12 individuelle 
Alarme genutzt werden. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann 
die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. Die integrierte Messtechnik 
misst alle Energien mit einer Genauigkeit der Klasse 1 gemäß IEC 61557-12. Die 
Teilenergiespeicher kann zurückgesetzt werden. Mit dem Kompaktleistungsschalter h3+ Energy 
können auch Stromverbrauchswerte berechnet werden. Diese Berechnungen können anhand 
eines festen oder gleitenden Intervalls erfolgen, das von 5 bis 60 Minuten in Schritten von 1 
Minuten festgelegt werden kann. Das Berechnungsfenster kann mit einem Signal synchronisiert 
werden, das vom Kommunikationssystem über das COM-Modul gesendet wird. Diese 
Verbrauchswerte können für die Erstellung von Trendverläufen und Prognosen basierend auf 
diesen Daten genutzt werden. Sie liefern Basisdaten für die Ausarbeitung eines Lastprofils 
.Darüber hinaus messen die Kompaktleistungsschalter h3+ Energy die gesamte harmonische 
Verzerrung (THD) des Stroms und der Spannung. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 40 A 
Auslöserfunktion: E-NERGY 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 70 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 120 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
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Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HES041NC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HES041NC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.26.2 Leistungsschalter h3+ P160 Energy 4P4D N0-50-100% 100A 70kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über das integrierte OLED-Display, über ein anschließbares Türeinbaudisplay oder 
durch Endgerät mit Internetbrowser und Wlan über das Konfigurationstool einstellen. Getrennt 
einstellbar sind die Auslöser für den Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten 
Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung 
tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. 
Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd 
und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt 
proportional angepasst werden. Der Neutralleiter-Schutz kann mit einem Regler auf die Position 
OFF, 50 % von Ir und Isd oder 100 % von Ir und Isd eingestellt werden. Die Zeitverzögerung 
bleibt wie bei tr und tsd.Die Bereitschafts-LED leuchtet grün, wenn der Auslöser betriebsbereit ist 
und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser erkannt wird. Die LED zur 
Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft rot, wenn I > 
112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände 
erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum 
Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem 
handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine 
Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. 
Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier 
Alarmkontakt für die Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist 
standardmäßig integriert. Dieser wird bei I > 90% Ir (Defaultwert, änderbar) geschlossen. Dies 
wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen 
ist. In der Auslöseeinheit kann ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt für bis zu 12 individuelle 
Alarme genutzt werden. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann 
die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. Die integrierte Messtechnik 
misst alle Energien mit einer Genauigkeit der Klasse 1 gemäß IEC 61557-12. Die 
Teilenergiespeicher kann zurückgesetzt werden. Mit dem Kompaktleistungsschalter h3+ Energy 
können auch Stromverbrauchswerte berechnet werden. Diese Berechnungen können anhand 
eines festen oder gleitenden Intervalls erfolgen, das von 5 bis 60 Minuten in Schritten von 1 
Minuten festgelegt werden kann. Das Berechnungsfenster kann mit einem Signal synchronisiert 
werden, das vom Kommunikationssystem über das COM-Modul gesendet wird. Diese 
Verbrauchswerte können für die Erstellung von Trendverläufen und Prognosen basierend auf 
diesen Daten genutzt werden. Sie liefern Basisdaten für die Ausarbeitung eines Lastprofils 
.Darüber hinaus messen die Kompaktleistungsschalter h3+ Energy die gesamte harmonische 
Verzerrung (THD) des Stroms und der Spannung. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 100 A 
Auslöserfunktion: E-NERGY 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 70 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 120 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
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Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HES101NC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HES101NC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.26.3 Leistungsschalter h3+ P160 Energy 4P4D N0-50-100% 160A 70kA CTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über das integrierte OLED-Display, über ein anschließbares Türeinbaudisplay oder 
durch Endgerät mit Internetbrowser und Wlan über das Konfigurationstool einstellen. Getrennt 
einstellbar sind die Auslöser für den Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten 
Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung 
tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. 
Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd 
und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt 
proportional angepasst werden. Der Neutralleiter-Schutz kann mit einem Regler auf die Position 
OFF, 50 % von Ir und Isd oder 100 % von Ir und Isd eingestellt werden. Die Zeitverzögerung 
bleibt wie bei tr und tsd.Die Bereitschafts-LED leuchtet grün, wenn der Auslöser betriebsbereit ist 
und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser erkannt wird. Die LED zur 
Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft rot, wenn I > 
112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände 
erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum 
Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem 
handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine 
Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. 
Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier 
Alarmkontakt für die Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist 
standardmäßig integriert. Dieser wird bei I > 90% Ir (Defaultwert, änderbar) geschlossen. Dies 
wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen 
ist. In der Auslöseeinheit kann ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt für bis zu 12 individuelle 
Alarme genutzt werden. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann 
die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. Die integrierte Messtechnik 
misst alle Energien mit einer Genauigkeit der Klasse 1 gemäß IEC 61557-12. Die 
Teilenergiespeicher kann zurückgesetzt werden. Mit dem Kompaktleistungsschalter h3+ Energy 
können auch Stromverbrauchswerte berechnet werden. Diese Berechnungen können anhand 
eines festen oder gleitenden Intervalls erfolgen, das von 5 bis 60 Minuten in Schritten von 1 
Minuten festgelegt werden kann. Das Berechnungsfenster kann mit einem Signal synchronisiert 
werden, das vom Kommunikationssystem über das COM-Modul gesendet wird. Diese 
Verbrauchswerte können für die Erstellung von Trendverläufen und Prognosen basierend auf 
diesen Daten genutzt werden. Sie liefern Basisdaten für die Ausarbeitung eines Lastprofils 
.Darüber hinaus messen die Kompaktleistungsschalter h3+ Energy die gesamte harmonische 
Verzerrung (THD) des Stroms und der Spannung. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 160 A 
Auslöserfunktion: E-NERGY 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 70 kA 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 120 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
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Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HES161NC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HES161NC 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.27 Lasttrennschalter, 3-polig 
1.2.4.2.27.1 Lasttrennschalter h3+ P160 3 polig 125A CTC 

    

Der Lasttrennschalter nach DIN EN 60947-3 trennt in elektrischen Anlagen die Einspeise- von 
der Abgangsseite. An der Stellung des Knebels sind die zwei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des 
Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem handelsüblichen 
Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer 
Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem Installationsraum für optionale Hilfskontakte 
und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels 
erkenn- und identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 125 A 
Auslöserfunktion: SWITCH 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 90 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HCS125AC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HCS125AC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.27.2 Lasttrennschalter h3+ P160 3 polig 160A CTC 

    

Der Lasttrennschalter nach DIN EN 60947-3 trennt in elektrischen Anlagen die Einspeise- von 
der Abgangsseite. An der Stellung des Knebels sind die zwei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des 
Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem handelsüblichen 
Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer 
Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem Installationsraum für optionale Hilfskontakte 
und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels 
erkenn- und identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 160 A 
Auslöserfunktion: SWITCH 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 90 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HCS160AC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HCS160AC 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1013 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.28 Lasttrennschalter, 4-polig 
1.2.4.2.28.1 Lasttrennschalter h3+ P160 4 polig 125A CTC 

    

Der Lasttrennschalter nach DIN EN 60947-3 trennt in elektrischen Anlagen die Einspeise- von 
der Abgangsseite. An der Stellung des Knebels sind die zwei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des 
Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem handelsüblichen 
Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer 
Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem Installationsraum für optionale Hilfskontakte 
und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels 
erkenn- und identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 125 A 
Auslöserfunktion: SWITCH 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 120 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HCS126AC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HCS126AC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.28.2 Lasttrennschalter h3+ P160 4 polig 160A CTC 

    

Der Lasttrennschalter nach DIN EN 60947-3 trennt in elektrischen Anlagen die Einspeise- von 
der Abgangsseite. An der Stellung des Knebels sind die zwei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des 
Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem handelsüblichen 
Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer 
Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem Installationsraum für optionale Hilfskontakte 
und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels 
erkenn- und identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 160 A 
Auslöserfunktion: SWITCH 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Höhe installiertes Produkt: 130 mm 
Breite installiertes Produkt: 120 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HCS161AC 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HCS161AC 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.29 Türeinbau-Display h3+ Energy 
1.2.4.2.29.1 Display zum Türeinbau 96 x 96 mm für Leistungsschalter h3+ Energy 

    

Türeinbau-Display als Remote-Display für Leistungsschalter h3+ Energy zur Anzeige von 
Kommunikation und Messfunktion. Kompakt-Gerät zur Montage für die Energieverteilung-Tür 
oder im Innenausbausystem der Energieverteilung. Eine mitgelieferte Leitungsverbindung des 
Türeinbau-Displays zum Energy-Leistungsschalter und eine integrierte 24-VDC-Versorgung ist 
enthalten. Das LCD- Display mit Hintergrundbeleuchtung ist auch unter schlechten 
Beleuchtungsbedingungen leicht ablesbar. 
 Funktionen: Anzeigen der Daten von Schutzparameter des Leistungsschalters, gemessene 
Größen (A, V, kW, kvar, Hz), Parameter für die Alarmverwaltung, Alarmverlaufe und Kenndaten 
des Leistungsschalters. 
Festlegung-/Änderung: Schutzparameter des Leistungsschalters, Messparameter, Parameter der 
Ausgangskontakte und Alarmverwaltung. 
 

Betriebsspannung bei Dauerbetrieb: 24 V 
Versorgungsspannungsart: DC 
Verbrauchte Leistung in W: 2 W 
Schutzart: IP65 
Ausschnitt (B x H): 92 mm 
Betriebstemperatur: -10 … 55 °C 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HTD210H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HTD210H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.30 Kommunikationsmodul ModbusRTU für h3+ Energy 
1.2.4.2.30.1 Kommunikationsmodul Modbus RTU h3+ Energy 

    

Kommunikationsmodul zur Einbindung in Modbus RTU-Systeme für passende Leistungs-
/Lasttrennschalter. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HTC310H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HTC310H 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.30.2 Kommunikationsmodul Modbus RTU mit 2 Ein- und 2 Ausgängen h3+ Energy 

    

Kommunikationsmodul zur Einbindung in Modbus RTU-Systeme für passende Leistungs-
/Lasttrennschalter. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HTC320H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HTC320H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.31 Hilfskontakte 
1.2.4.2.31.1 Hilfsschalter für Baugröße Wechslerkontakt 250V AC (x/P160-x/P250-x/P630) 

    

Hilfskontakt für Leistungs- und Lasttrennschalter mit QuickConnect Technologie, zum einfachen 
Anschließen der Leitungen, Wechslerkontakt. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 V 
Kontaktart: 1 Ö/S 
Anschlussart: QuickConnect 
Montageart: Geclipst 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXA021H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXA021H 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.31.2 Hilfsschalter für Baugröße Wechslerkontakt 125V AC (x/P160-x/P250-x/P630) 

    

Hilfskontakt für Leistungs- und Lasttrennschalter mit QuickConnect Technologie, zum einfachen 
Anschließen der Leitungen, Wechslerkontakt. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 125 V 
Kontaktart: 1 Ö/S 
Anschlussart: QuickConnect 
Montageart: Geclipst 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXA025H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXA025H 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1018 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.32 Signalkontakte 
1.2.4.2.32.1 Signalkontakt für Baugröße Wechslerkontakt 250V AC (x/P160-x/P250-x/P630) 

    

Signalkontakt für Leistungs- und Lasttrennschalter mit QuickConnect Technologie, zum 
einfachen Anschließen der Leitungen. Wechslerkontakt. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 250 V 
Nennstrom: 3 A 
Anschlussart: QuickConnect 
Montageart: Geclipst 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXA024H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXA024H 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.32.2 Signalkontakt für Baugröße x160-P160-x250-P250-x630-P630 Wechslerkontakt 125V 
AC 

    

Signalkontakt für Leistungs- und Lasttrennschalter mit QuickConnect Technologie, zum 
einfachen Anschließen der Leitungen. Wechslerkontakt. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 125 V 
Nennstrom: 0,1 A 
Anschlussart: QuickConnect 
Montageart: Geclipst 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXA026H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXA026H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.33 Arbeitsstromauslöser 
1.2.4.2.33.1 Arbeitsstromauslöser für 24V DC (x160-P160-x250-P250-x630-P630) 

    

Arbeitstromauslöser ermöglichen die Fernauslösung der Leistungs- und Lasttrennschalter. Pro 
Schalter kann ein Arbeitstromauslöser eingebaut werden. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXA001H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXA001H 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.33.2 Arbeitsstromauslöser für 100-120VAC (x160-P160-x250-P250-x630-P630) 

    

Arbeitstromauslöser ermöglichen die Fernauslösung der Leistungs- und Lasttrennschalter. Pro 
Schalter kann ein Arbeitstromauslöser eingebaut werden. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXA003H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXA003H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.33.3 Arbeitsstromauslöser für 200-240VAC (x160-P160-x250-P250-x630-P630) 

    

Arbeitstromauslöser ermöglichen die Fernauslösung der Leistungs- und Lasttrennschalter. Pro 
Schalter kann ein Arbeitstromauslöser eingebaut werden. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXA004H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXA004H 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.33.4 Arbeitsstromauslöser für 380-450VAC (x160-P160-x250-P250-x630-P630) 

    

Arbeitstromauslöser ermöglichen die Fernauslösung der Leistungs- und Lasttrennschalter. Pro 
Schalter kann ein Arbeitstromauslöser eingebaut werden. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXA005H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXA005H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.34 Unterspannungsauslöser 
1.2.4.2.34.1 Unterspannungsauslöser für 24V DC (x160-P160-x250-P250-x630-P630) 

    

Unterspannungsauslöser ermöglichen die Fernauslösung der Leistungs- und Lasttrennschalter. 
Pro Schalter kann ein Unterspannungsauslöser eingebaut werden. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXA011H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXA011H 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.34.2 Unterspannungsauslöser für 200-240V AC (x160-P160-x250-P250-x630-P630) 

    

Unterspannungsauslöser ermöglichen die Fernauslösung der Leistungs- und Lasttrennschalter. 
Pro Schalter kann ein Unterspannungsauslöser eingebaut werden. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXA014H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXA014H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.34.3 Unterspannungsauslöser für 380-450V AC (x160-P160-x250-P250-x630-P630) 

    

Unterspannungsauslöser ermöglichen die Fernauslösung der Leistungs- und Lasttrennschalter. 
Pro Schalter kann ein Unterspannungsauslöser eingebaut werden. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXA015H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXA015H 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.35 Drehantrieb direkt am Gerät 
1.2.4.2.35.1 Absperreinrichtung für Drehantrieb h3+ P160 u. P250 

    

Drehantrieb für alle Leistungs-/Lasttrennschalter Baugröße P250, verriegelbar in EIN- und AUS- 
Stellung. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXS888H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXS888H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.36 Drehantrieb - Set zum Türeinbau 
1.2.4.2.36.1 Absperreinrichtung für Drehantrieb h3+ P160 u. P250 

    

Drehantrieb für alle Leistungs-/Lasttrennschalter Baugröße P250, verriegelbar in EIN- und AUS- 
Stellung. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXS888H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXS888H 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.37 Drehantrieb zum Türeinbau 
1.2.4.2.37.1 Drehantrieb zur Montage auf Schranktür mit Schaft 10x10mm IP55 P160-P250 

    

Drehantrieb für alle Leistungs-/Lasttrennschalter Baugröße P250, verriegelbar in EIN- und AUS- 
Stellung. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXS901H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXS901H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.38 Mechanische Verriegelung 
1.2.4.2.38.1 Verriegelungsset mechanisch für Schalterabstand 25 mm 3-polig P160 

    

Mechanische Verriegelungsset für passende Leistungs-/Lasttrennschalter. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXS165H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXS165H 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.38.2 Verriegelungsset mechanisch für Schalterabstand 25 mm 4-polig P160 

    

Mechanische Verriegelungsset für passende Leistungs-/Lasttrennschalter. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXS166H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXS166H 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1025 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.2.38.3 Abdeckung für mechanische Verriegelung P160 

    

Mechanische Verriegelung für passende Leistungs-/Lasttrennschalter. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXS066H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXS066H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3 Leistungs- und Lasttrennschalter, Baugröße P250 
1.2.4.3.1 Leistungsschalter, P250, 40 kA, 3-polig, thermisch und magnetisch einstellbar 
1.2.4.3.1.1 Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 3P3D 50A 40kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 50 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 40 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 105 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNT050DR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNT050DR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.1.2 Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 3P3D 63A 40kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 63 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 40 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 105 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNT063DR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNT063DR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.1.3 Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 3P3D 100A 40kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 100 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 40 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 105 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNT100DR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNT100DR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.1.4 Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 3P3D 125A 40kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 125 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 40 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 105 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNT125DR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNT125DR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.1.5 Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 3P3D 160A 40kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 160 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 40 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 105 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNT160DR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNT160DR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.1.6 Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 3P3D 200A 40kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 200 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 40 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 105 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNT200DR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNT200DR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.1.7 Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 3P3D 250A 40kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 250 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 40 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 105 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNT250DR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNT250DR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.2 Leistungsschalter, P250, 40 kA, 4-polig, thermisch und magnetisch einstellbar 
1.2.4.3.2.1 Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 4P4D N0-100% 50A 40kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. Der Neutralleiter-Schutz kann über einen Regler aktiviert 
werden. Einstellbar sind 0% oder 100 % von Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei 
unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = 
Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position 
ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör 
genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die 
Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht 
den Zugang zu dem Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. 
Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und 
identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 50 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 40 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 140 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNT051DR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNT051DR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.2.2 Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 4P4D N0-100% 63A 40kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. Der Neutralleiter-Schutz kann über einen Regler aktiviert 
werden. Einstellbar sind 0% oder 100 % von Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei 
unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = 
Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position 
ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör 
genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die 
Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht 
den Zugang zu dem Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. 
Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und 
identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 63 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 40 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 140 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNT064DR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNT064DR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.2.3 Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 4P4D N0-100% 100A 40kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. Der Neutralleiter-Schutz kann über einen Regler aktiviert 
werden. Einstellbar sind 0% oder 100 % von Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei 
unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = 
Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position 
ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör 
genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die 
Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht 
den Zugang zu dem Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. 
Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und 
identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 100 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 40 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 140 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNT101DR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNT101DR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.2.4 Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 4P4D N0-100% 125A 40kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. Der Neutralleiter-Schutz kann über einen Regler aktiviert 
werden. Einstellbar sind 0% oder 100 % von Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei 
unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = 
Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position 
ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör 
genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die 
Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht 
den Zugang zu dem Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. 
Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und 
identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 125 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 40 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 140 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNT126DR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNT126DR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.2.5 Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 4P4D N0-100% 160A 40kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. Der Neutralleiter-Schutz kann über einen Regler aktiviert 
werden. Einstellbar sind 0% oder 100 % von Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei 
unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = 
Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position 
ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör 
genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die 
Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht 
den Zugang zu dem Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. 
Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und 
identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 160 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 40 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 140 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNT161DR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNT161DR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.2.6 Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 4P4D N0-100% 200A 40kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. Der Neutralleiter-Schutz kann über einen Regler aktiviert 
werden. Einstellbar sind 0% oder 100 % von Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei 
unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = 
Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position 
ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör 
genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die 
Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht 
den Zugang zu dem Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. 
Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und 
identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 200 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 40 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 140 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNT201DR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNT201DR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.2.7 Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 4P4D N0-100% 250A 40kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. Der Neutralleiter-Schutz kann über einen Regler aktiviert 
werden. Einstellbar sind 0% oder 100 % von Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei 
unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = 
Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position 
ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör 
genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die 
Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht 
den Zugang zu dem Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. 
Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und 
identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 250 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 40 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 140 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNT251DR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNT251DR 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1040 - 13.10.2020 
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Stk EP:  
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1.2.4.3.3 Leistungsschalter, P250, 40 kA, 3-polig, elektronisch einstellbar (LSnI) 
1.2.4.3.3.1 Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 3P3D 40A 40kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den 
Überlaststrom (Ir) und den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd). Die unverzögerte 
Auslösung für den Kurzschlussstrom Ii ist fest eingestellt. Eine Bereitschafts-LED leuchtet grün, 
wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser 
erkannt wird. Eine weitere LED beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft 
rot, wenn I > 112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Durch eine Schnittstelle 
für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und 
dokumentiert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 40 A 
Auslöserfunktion: LSNI 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 40 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 105 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNT040GR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNT040GR 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1041 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.3.2 Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 3P3D 100A 40kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den 
Überlaststrom (Ir) und den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd). Die unverzögerte 
Auslösung für den Kurzschlussstrom Ii ist fest eingestellt. Eine Bereitschafts-LED leuchtet grün, 
wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser 
erkannt wird. Eine weitere LED beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft 
rot, wenn I > 112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Durch eine Schnittstelle 
für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und 
dokumentiert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 100 A 
Auslöserfunktion: LSNI 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 40 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 105 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNT100GR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNT100GR 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1042 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.3.3 Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 3P3D 160A 40kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den 
Überlaststrom (Ir) und den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd). Die unverzögerte 
Auslösung für den Kurzschlussstrom Ii ist fest eingestellt. Eine Bereitschafts-LED leuchtet grün, 
wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser 
erkannt wird. Eine weitere LED beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft 
rot, wenn I > 112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Durch eine Schnittstelle 
für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und 
dokumentiert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 160 A 
Auslöserfunktion: LSNI 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 40 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 105 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNT160GR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNT160GR 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1043 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.3.4 Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 3P3D 250A 40kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den 
Überlaststrom (Ir) und den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd). Die unverzögerte 
Auslösung für den Kurzschlussstrom Ii ist fest eingestellt. Eine Bereitschafts-LED leuchtet grün, 
wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser 
erkannt wird. Eine weitere LED beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft 
rot, wenn I > 112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Durch eine Schnittstelle 
für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und 
dokumentiert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 250 A 
Auslöserfunktion: LSNI 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 40 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 105 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNT250GR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNT250GR 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1044 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.4 Leistungsschalter, P250, 40 kA, 4-polig, elektronisch einstellbar (LSnI) 
1.2.4.3.4.1 Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 4P4D N0-50-100% 40A 40kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den 
Überlaststrom (Ir) und den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd). Die unverzögerte 
Auslösung für den Kurzschlussstrom Ii ist fest eingestellt. Der Neutralleiter-Schutz kann mit 
einem Regler auf die Position OFF, 50 % von Ir und Isd oder 100 % von Ir und Isd eingestellt 
werden. Die Zeitverzögerung bleibt wie bei tr und tsd. Eine Bereitschafts-LED leuchtet grün, 
wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser 
erkannt wird. Eine weitere LED beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft 
rot, wenn I > 112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Durch eine Schnittstelle 
für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und 
dokumentiert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 40 A 
Auslöserfunktion: LSNI 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 40 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 140 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNT041GR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNT041GR 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1045 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.4.2 Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 4P4D N0-50-100% 100A 40kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den 
Überlaststrom (Ir) und den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd). Die unverzögerte 
Auslösung für den Kurzschlussstrom Ii ist fest eingestellt. Der Neutralleiter-Schutz kann mit 
einem Regler auf die Position OFF, 50 % von Ir und Isd oder 100 % von Ir und Isd eingestellt 
werden. Die Zeitverzögerung bleibt wie bei tr und tsd. Eine Bereitschafts-LED leuchtet grün, 
wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser 
erkannt wird. Eine weitere LED beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft 
rot, wenn I > 112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Durch eine Schnittstelle 
für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und 
dokumentiert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 100 A 
Auslöserfunktion: LSNI 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 40 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 140 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNT101GR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNT101GR 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1046 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.4.3 Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 4P4D N0-50-100% 160A 40kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den 
Überlaststrom (Ir) und den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd). Die unverzögerte 
Auslösung für den Kurzschlussstrom Ii ist fest eingestellt. Der Neutralleiter-Schutz kann mit 
einem Regler auf die Position OFF, 50 % von Ir und Isd oder 100 % von Ir und Isd eingestellt 
werden. Die Zeitverzögerung bleibt wie bei tr und tsd. Eine Bereitschafts-LED leuchtet grün, 
wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser 
erkannt wird. Eine weitere LED beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft 
rot, wenn I > 112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Durch eine Schnittstelle 
für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und 
dokumentiert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 160 A 
Auslöserfunktion: LSNI 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 40 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 140 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNT161GR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNT161GR 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1047 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.4.4 Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 4P4D N0-50-100% 250A 40kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den 
Überlaststrom (Ir) und den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd). Die unverzögerte 
Auslösung für den Kurzschlussstrom Ii ist fest eingestellt. Der Neutralleiter-Schutz kann mit 
einem Regler auf die Position OFF, 50 % von Ir und Isd oder 100 % von Ir und Isd eingestellt 
werden. Die Zeitverzögerung bleibt wie bei tr und tsd. Eine Bereitschafts-LED leuchtet grün, 
wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser 
erkannt wird. Eine weitere LED beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft 
rot, wenn I > 112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Durch eine Schnittstelle 
für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und 
dokumentiert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 250 A 
Auslöserfunktion: LSNI 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 40 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 140 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNT251GR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNT251GR 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1048 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.5 Leistungsschalter, P250, 40 kA, 3-polig, elektronisch einstellbar (LSI) 
1.2.4.3.5.1 Leistungsschalter h3+ P250 LSI 3P3D 40A 40kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den 
Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten 
Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für 
kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion 
zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten 
Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt proportional angepasst werden. Die Bereitschafts-LED 
leuchtet grün, wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im 
Auslöser erkannt wird. Die LED zur Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, 
und leuchtet dauerhaft rot, wenn I > 112 % Ir. Eine weitere LED signalisiert die Übertemperatur 
in der Auslöseeinheit. Diese leuchtet rot wenn intern 105°C überschritten werden. An der 
Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, 
AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes 
in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss 
ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der 
Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit 
unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem Installationsraum für optionale 
Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des 
Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier Alarmkontakt für die 
Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist standardmäßig integriert. 
Dieser wird bei I > 90% Ir geschlossen. Dies wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie 
leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen ist. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und 
Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 40 A 
Auslöserfunktion: LSI 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 40 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 105 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNT040JR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNT040JR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.5.2 Leistungsschalter h3+ P250 LSI 3P3D 100A 40kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den 
Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten 
Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für 
kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion 
zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten 
Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt proportional angepasst werden. Die Bereitschafts-LED 
leuchtet grün, wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im 
Auslöser erkannt wird. Die LED zur Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, 
und leuchtet dauerhaft rot, wenn I > 112 % Ir. Eine weitere LED signalisiert die Übertemperatur 
in der Auslöseeinheit. Diese leuchtet rot wenn intern 105°C überschritten werden. An der 
Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, 
AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes 
in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss 
ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der 
Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit 
unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem Installationsraum für optionale 
Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des 
Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier Alarmkontakt für die 
Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist standardmäßig integriert. 
Dieser wird bei I > 90% Ir geschlossen. Dies wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie 
leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen ist. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und 
Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 100 A 
Auslöserfunktion: LSI 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 40 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 105 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNT100JR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNT100JR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.5.3 Leistungsschalter h3+ P250 LSI 3P3D 160A 40kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den 
Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten 
Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für 
kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion 
zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten 
Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt proportional angepasst werden. Die Bereitschafts-LED 
leuchtet grün, wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im 
Auslöser erkannt wird. Die LED zur Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, 
und leuchtet dauerhaft rot, wenn I > 112 % Ir. Eine weitere LED signalisiert die Übertemperatur 
in der Auslöseeinheit. Diese leuchtet rot wenn intern 105°C überschritten werden. An der 
Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, 
AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes 
in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss 
ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der 
Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit 
unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem Installationsraum für optionale 
Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des 
Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier Alarmkontakt für die 
Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist standardmäßig integriert. 
Dieser wird bei I > 90% Ir geschlossen. Dies wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie 
leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen ist. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und 
Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 160 A 
Auslöserfunktion: LSI 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 40 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 105 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNT160JR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNT160JR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.5.4 Leistungsschalter h3+ P250 LSI 3P3D 250A 40kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den 
Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten 
Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für 
kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion 
zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten 
Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt proportional angepasst werden. Die Bereitschafts-LED 
leuchtet grün, wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im 
Auslöser erkannt wird. Die LED zur Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, 
und leuchtet dauerhaft rot, wenn I > 112 % Ir. Eine weitere LED signalisiert die Übertemperatur 
in der Auslöseeinheit. Diese leuchtet rot wenn intern 105°C überschritten werden. An der 
Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, 
AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes 
in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss 
ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der 
Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit 
unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem Installationsraum für optionale 
Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des 
Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier Alarmkontakt für die 
Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist standardmäßig integriert. 
Dieser wird bei I > 90% Ir geschlossen. Dies wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie 
leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen ist. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und 
Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 250 A 
Auslöserfunktion: LSI 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 40 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 105 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNT250JR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNT250JR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.6 Leistungsschalter, P250, 40 kA, 4-polig, elektronisch einstellbar (LSI) 
1.2.4.3.6.1 Leistungsschalter h3+ P250 LSI 4P4D N0-50-100% 40A 40kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den 
Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten 
Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für 
kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion 
zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten 
Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt proportional angepasst werden. Der Neutralleiter-
Schutz kann mit einem Regler auf die Position OFF, 50 % von Ir und Isd oder 100 % von Ir und 
Isd eingestellt werden. Die Zeitverzögerung bleibt wie bei tr und tsd. Die Bereitschafts-LED 
leuchtet grün, wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im 
Auslöser erkannt wird. Die LED zur Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, 
und leuchtet dauerhaft rot, wenn I > 112 % Ir. Eine weitere LED signalisiert die Übertemperatur 
in der Auslöseeinheit. Diese leuchtet rot wenn intern 105°C überschritten werden. An der 
Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, 
AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes 
in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss 
ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der 
Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit 
unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem Installationsraum für optionale 
Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des 
Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier Alarmkontakt für die 
Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist standardmäßig integriert. 
Dieser wird bei I > 90% Ir geschlossen. Dies wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie 
leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen ist. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und 
Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 40 A 
Auslöserfunktion: LSI 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 40 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 140 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNT041JR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNT041JR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.6.2 Leistungsschalter h3+ P250 LSI 4P4D N0-50-100% 100A 40kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den 
Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten 
Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für 
kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion 
zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten 
Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt proportional angepasst werden. Der Neutralleiter-
Schutz kann mit einem Regler auf die Position OFF, 50 % von Ir und Isd oder 100 % von Ir und 
Isd eingestellt werden. Die Zeitverzögerung bleibt wie bei tr und tsd. Die Bereitschafts-LED 
leuchtet grün, wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im 
Auslöser erkannt wird. Die LED zur Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, 
und leuchtet dauerhaft rot, wenn I > 112 % Ir. Eine weitere LED signalisiert die Übertemperatur 
in der Auslöseeinheit. Diese leuchtet rot wenn intern 105°C überschritten werden. An der 
Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, 
AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes 
in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss 
ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der 
Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit 
unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem Installationsraum für optionale 
Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des 
Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier Alarmkontakt für die 
Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist standardmäßig integriert. 
Dieser wird bei I > 90% Ir geschlossen. Dies wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie 
leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen ist. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und 
Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 100 A 
Auslöserfunktion: LSI 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 40 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 140 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNT101JR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNT101JR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.6.3 Leistungsschalter h3+ P250 LSI 4P4D N0-50-100% 160A 40kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den 
Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten 
Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für 
kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion 
zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten 
Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt proportional angepasst werden. Der Neutralleiter-
Schutz kann mit einem Regler auf die Position OFF, 50 % von Ir und Isd oder 100 % von Ir und 
Isd eingestellt werden. Die Zeitverzögerung bleibt wie bei tr und tsd. Die Bereitschafts-LED 
leuchtet grün, wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im 
Auslöser erkannt wird. Die LED zur Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, 
und leuchtet dauerhaft rot, wenn I > 112 % Ir. Eine weitere LED signalisiert die Übertemperatur 
in der Auslöseeinheit. Diese leuchtet rot wenn intern 105°C überschritten werden. An der 
Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, 
AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes 
in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss 
ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der 
Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit 
unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem Installationsraum für optionale 
Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des 
Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier Alarmkontakt für die 
Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist standardmäßig integriert. 
Dieser wird bei I > 90% Ir geschlossen. Dies wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie 
leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen ist. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und 
Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 160 A 
Auslöserfunktion: LSI 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 40 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 140 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNT161JR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNT161JR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.6.4 Leistungsschalter h3+ P250 LSI 4P4D N0-50-100% 250A 40kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den 
Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten 
Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für 
kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion 
zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten 
Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt proportional angepasst werden. Der Neutralleiter-
Schutz kann mit einem Regler auf die Position OFF, 50 % von Ir und Isd oder 100 % von Ir und 
Isd eingestellt werden. Die Zeitverzögerung bleibt wie bei tr und tsd. Die Bereitschafts-LED 
leuchtet grün, wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im 
Auslöser erkannt wird. Die LED zur Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, 
und leuchtet dauerhaft rot, wenn I > 112 % Ir. Eine weitere LED signalisiert die Übertemperatur 
in der Auslöseeinheit. Diese leuchtet rot wenn intern 105°C überschritten werden. An der 
Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, 
AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes 
in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss 
ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der 
Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit 
unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem Installationsraum für optionale 
Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des 
Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier Alarmkontakt für die 
Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist standardmäßig integriert. 
Dieser wird bei I > 90% Ir geschlossen. Dies wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie 
leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen ist. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und 
Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 250 A 
Auslöserfunktion: LSI 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 40 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 140 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNT251JR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNT251JR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.7 Leistungsschalter, P250, 40 kA, 3-polig, elektronisch einstellbar (Energy) 
1.2.4.3.7.1 Leistungsschalter h3+ P250 Energy 3P3D 40A 40kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über das integrierte OLED-Display, über ein anschließbares Türeinbaudisplay oder 
durch Endgerät mit Internetbrowser und Wlan über das Konfigurationstool einstellen. Getrennt 
einstellbar sind die Auslöser für den Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten 
Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung 
tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. 
Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd 
und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt 
proportional angepasst werden. Die Bereitschafts-LED leuchtet grün, wenn der Auslöser 
betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser erkannt wird. Die LED 
zur Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft rot, wenn 
I > 112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände 
erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum 
Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem 
handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine 
Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. 
Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier 
Alarmkontakt für die Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist 
standardmäßig integriert. Dieser wird bei I > 90% Ir (Defaultwert, änderbar) geschlossen. Dies 
wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen 
ist. In der Auslöseeinheit kann ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt für bis zu 12 individuelle 
Alarme genutzt werden. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann 
die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. Die integrierte Messtechnik 
misst alle Energien mit einer Genauigkeit der Klasse 1 gemäß IEC 61557-12. Die 
Teilenergiespeicher kann zurückgesetzt werden. Mit dem Kompaktleistungsschalter h3+ Energy 
können auch Stromverbrauchswerte berechnet werden. Diese Berechnungen können anhand 
eines festen oder gleitenden Intervalls erfolgen, das von 5 bis 60 Minuten in Schritten von 1 
Minuten festgelegt werden kann. Das Berechnungsfenster kann mit einem Signal synchronisiert 
werden, das vom Kommunikationssystem über das COM-Modul gesendet wird. Diese 
Verbrauchswerte können für die Erstellung von Trendverläufen und Prognosen basierend auf 
diesen Daten genutzt werden. Sie liefern Basisdaten für die Ausarbeitung eines Lastprofils. 
Darüber hinaus messen die Kompaktleistungsschalter h3+ Energy die gesamte harmonische 
Verzerrung (THD) des Stroms und der Spannung. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 40 A 
Auslöserfunktion: E-NERGY 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 40 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 105 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
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Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNT040NR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNT040NR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.7.2 Leistungsschalter h3+ P250 Energy 3P3D 100A 40kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über das integrierte OLED-Display, über ein anschließbares Türeinbaudisplay oder 
durch Endgerät mit Internetbrowser und Wlan über das Konfigurationstool einstellen. Getrennt 
einstellbar sind die Auslöser für den Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten 
Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung 
tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. 
Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd 
und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt 
proportional angepasst werden. Die Bereitschafts-LED leuchtet grün, wenn der Auslöser 
betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser erkannt wird. Die LED 
zur Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft rot, wenn 
I > 112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände 
erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum 
Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem 
handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine 
Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. 
Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier 
Alarmkontakt für die Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist 
standardmäßig integriert. Dieser wird bei I > 90% Ir (Defaultwert, änderbar) geschlossen. Dies 
wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen 
ist. In der Auslöseeinheit kann ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt für bis zu 12 individuelle 
Alarme genutzt werden. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann 
die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. Die integrierte Messtechnik 
misst alle Energien mit einer Genauigkeit der Klasse 1 gemäß IEC 61557-12. Die 
Teilenergiespeicher kann zurückgesetzt werden. Mit dem Kompaktleistungsschalter h3+ Energy 
können auch Stromverbrauchswerte berechnet werden. Diese Berechnungen können anhand 
eines festen oder gleitenden Intervalls erfolgen, das von 5 bis 60 Minuten in Schritten von 1 
Minuten festgelegt werden kann. Das Berechnungsfenster kann mit einem Signal synchronisiert 
werden, das vom Kommunikationssystem über das COM-Modul gesendet wird. Diese 
Verbrauchswerte können für die Erstellung von Trendverläufen und Prognosen basierend auf 
diesen Daten genutzt werden. Sie liefern Basisdaten für die Ausarbeitung eines Lastprofils. 
Darüber hinaus messen die Kompaktleistungsschalter h3+ Energy die gesamte harmonische 
Verzerrung (THD) des Stroms und der Spannung. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 100 A 
Auslöserfunktion: E-NERGY 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 40 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 105 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
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Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNT100NR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNT100NR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.7.3 Leistungsschalter h3+ P250 Energy 3P3D 160A 40kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über das integrierte OLED-Display, über ein anschließbares Türeinbaudisplay oder 
durch Endgerät mit Internetbrowser und Wlan über das Konfigurationstool einstellen. Getrennt 
einstellbar sind die Auslöser für den Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten 
Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung 
tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. 
Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd 
und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt 
proportional angepasst werden. Die Bereitschafts-LED leuchtet grün, wenn der Auslöser 
betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser erkannt wird. Die LED 
zur Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft rot, wenn 
I > 112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände 
erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum 
Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem 
handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine 
Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. 
Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier 
Alarmkontakt für die Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist 
standardmäßig integriert. Dieser wird bei I > 90% Ir (Defaultwert, änderbar) geschlossen. Dies 
wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen 
ist. In der Auslöseeinheit kann ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt für bis zu 12 individuelle 
Alarme genutzt werden. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann 
die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. Die integrierte Messtechnik 
misst alle Energien mit einer Genauigkeit der Klasse 1 gemäß IEC 61557-12. Die 
Teilenergiespeicher kann zurückgesetzt werden. Mit dem Kompaktleistungsschalter h3+ Energy 
können auch Stromverbrauchswerte berechnet werden. Diese Berechnungen können anhand 
eines festen oder gleitenden Intervalls erfolgen, das von 5 bis 60 Minuten in Schritten von 1 
Minuten festgelegt werden kann. Das Berechnungsfenster kann mit einem Signal synchronisiert 
werden, das vom Kommunikationssystem über das COM-Modul gesendet wird. Diese 
Verbrauchswerte können für die Erstellung von Trendverläufen und Prognosen basierend auf 
diesen Daten genutzt werden. Sie liefern Basisdaten für die Ausarbeitung eines Lastprofils. 
Darüber hinaus messen die Kompaktleistungsschalter h3+ Energy die gesamte harmonische 
Verzerrung (THD) des Stroms und der Spannung. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 160 A 
Auslöserfunktion: E-NERGY 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 40 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 105 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
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Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNT160NR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNT160NR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.7.4 Leistungsschalter h3+ P250 Energy 3P3D 250A 40kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über das integrierte OLED-Display, über ein anschließbares Türeinbaudisplay oder 
durch Endgerät mit Internetbrowser und Wlan über das Konfigurationstool einstellen. Getrennt 
einstellbar sind die Auslöser für den Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten 
Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung 
tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. 
Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd 
und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt 
proportional angepasst werden. Die Bereitschafts-LED leuchtet grün, wenn der Auslöser 
betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser erkannt wird. Die LED 
zur Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft rot, wenn 
I > 112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände 
erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum 
Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem 
handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine 
Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. 
Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier 
Alarmkontakt für die Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist 
standardmäßig integriert. Dieser wird bei I > 90% Ir (Defaultwert, änderbar) geschlossen. Dies 
wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen 
ist. In der Auslöseeinheit kann ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt für bis zu 12 individuelle 
Alarme genutzt werden. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann 
die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. Die integrierte Messtechnik 
misst alle Energien mit einer Genauigkeit der Klasse 1 gemäß IEC 61557-12. Die 
Teilenergiespeicher kann zurückgesetzt werden. Mit dem Kompaktleistungsschalter h3+ Energy 
können auch Stromverbrauchswerte berechnet werden. Diese Berechnungen können anhand 
eines festen oder gleitenden Intervalls erfolgen, das von 5 bis 60 Minuten in Schritten von 1 
Minuten festgelegt werden kann. Das Berechnungsfenster kann mit einem Signal synchronisiert 
werden, das vom Kommunikationssystem über das COM-Modul gesendet wird. Diese 
Verbrauchswerte können für die Erstellung von Trendverläufen und Prognosen basierend auf 
diesen Daten genutzt werden. Sie liefern Basisdaten für die Ausarbeitung eines Lastprofils. 
Darüber hinaus messen die Kompaktleistungsschalter h3+ Energy die gesamte harmonische 
Verzerrung (THD) des Stroms und der Spannung. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 250 A 
Auslöserfunktion: E-NERGY 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 40 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 105 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
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Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNT250NR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNT250NR 
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1.2.4.3.8 Leistungsschalter, P250, 40 kA, 4-polig, elektronisch einstellbar (Energy) 
1.2.4.3.8.1 Leistungsschalter h3+ P250 Energy 4P4D N0-50-100% 40A 40kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über das integrierte OLED-Display, über ein anschließbares Türeinbaudisplay oder 
durch Endgerät mit Internetbrowser und Wlan über das Konfigurationstool einstellen. Getrennt 
einstellbar sind die Auslöser für den Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten 
Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung 
tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. 
Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd 
und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt 
proportional angepasst werden. Der Neutralleiter-Schutz kann mit einem Regler auf die Position 
OFF, 50 % von Ir und Isd oder 100 % von Ir und Isd eingestellt werden. Die Zeitverzögerung 
bleibt wie bei tr und tsd.Die Bereitschafts-LED leuchtet grün, wenn der Auslöser betriebsbereit ist 
und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser erkannt wird. Die LED zur 
Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft rot, wenn I > 
112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände 
erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum 
Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem 
handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine 
Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. 
Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier 
Alarmkontakt für die Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist 
standardmäßig integriert. Dieser wird bei I > 90% Ir (Defaultwert, änderbar) geschlossen. Dies 
wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen 
ist. In der Auslöseeinheit kann ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt für bis zu 12 individuelle 
Alarme genutzt werden. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann 
die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. Die integrierte Messtechnik 
misst alle Energien mit einer Genauigkeit der Klasse 1 gemäß IEC 61557-12. Die 
Teilenergiespeicher kann zurückgesetzt werden. Mit dem Kompaktleistungsschalter h3+ Energy 
können auch Stromverbrauchswerte berechnet werden. Diese Berechnungen können anhand 
eines festen oder gleitenden Intervalls erfolgen, das von 5 bis 60 Minuten in Schritten von 1 
Minuten festgelegt werden kann. Das Berechnungsfenster kann mit einem Signal synchronisiert 
werden, das vom Kommunikationssystem über das COM-Modul gesendet wird. Diese 
Verbrauchswerte können für die Erstellung von Trendverläufen und Prognosen basierend auf 
diesen Daten genutzt werden. Sie liefern Basisdaten für die Ausarbeitung eines Lastprofils 
.Darüber hinaus messen die Kompaktleistungsschalter h3+ Energy die gesamte harmonische 
Verzerrung (THD) des Stroms und der Spannung. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 40 A 
Auslöserfunktion: E-NERGY 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 40 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 140 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
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Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNT041NR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNT041NR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.8.2 Leistungsschalter h3+ P250 Energy 4P4D N0-50-100% 100A 40kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über das integrierte OLED-Display, über ein anschließbares Türeinbaudisplay oder 
durch Endgerät mit Internetbrowser und Wlan über das Konfigurationstool einstellen. Getrennt 
einstellbar sind die Auslöser für den Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten 
Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung 
tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. 
Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd 
und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt 
proportional angepasst werden. Der Neutralleiter-Schutz kann mit einem Regler auf die Position 
OFF, 50 % von Ir und Isd oder 100 % von Ir und Isd eingestellt werden. Die Zeitverzögerung 
bleibt wie bei tr und tsd.Die Bereitschafts-LED leuchtet grün, wenn der Auslöser betriebsbereit ist 
und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser erkannt wird. Die LED zur 
Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft rot, wenn I > 
112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände 
erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum 
Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem 
handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine 
Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. 
Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier 
Alarmkontakt für die Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist 
standardmäßig integriert. Dieser wird bei I > 90% Ir (Defaultwert, änderbar) geschlossen. Dies 
wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen 
ist. In der Auslöseeinheit kann ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt für bis zu 12 individuelle 
Alarme genutzt werden. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann 
die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. Die integrierte Messtechnik 
misst alle Energien mit einer Genauigkeit der Klasse 1 gemäß IEC 61557-12. Die 
Teilenergiespeicher kann zurückgesetzt werden. Mit dem Kompaktleistungsschalter h3+ Energy 
können auch Stromverbrauchswerte berechnet werden. Diese Berechnungen können anhand 
eines festen oder gleitenden Intervalls erfolgen, das von 5 bis 60 Minuten in Schritten von 1 
Minuten festgelegt werden kann. Das Berechnungsfenster kann mit einem Signal synchronisiert 
werden, das vom Kommunikationssystem über das COM-Modul gesendet wird. Diese 
Verbrauchswerte können für die Erstellung von Trendverläufen und Prognosen basierend auf 
diesen Daten genutzt werden. Sie liefern Basisdaten für die Ausarbeitung eines Lastprofils 
.Darüber hinaus messen die Kompaktleistungsschalter h3+ Energy die gesamte harmonische 
Verzerrung (THD) des Stroms und der Spannung. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 100 A 
Auslöserfunktion: E-NERGY 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 40 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 140 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
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Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNT101NR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNT101NR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.8.3 Leistungsschalter h3+ P250 Energy 4P4D N0-50-100% 160A 40kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über das integrierte OLED-Display, über ein anschließbares Türeinbaudisplay oder 
durch Endgerät mit Internetbrowser und Wlan über das Konfigurationstool einstellen. Getrennt 
einstellbar sind die Auslöser für den Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten 
Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung 
tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. 
Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd 
und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt 
proportional angepasst werden. Der Neutralleiter-Schutz kann mit einem Regler auf die Position 
OFF, 50 % von Ir und Isd oder 100 % von Ir und Isd eingestellt werden. Die Zeitverzögerung 
bleibt wie bei tr und tsd.Die Bereitschafts-LED leuchtet grün, wenn der Auslöser betriebsbereit ist 
und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser erkannt wird. Die LED zur 
Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft rot, wenn I > 
112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände 
erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum 
Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem 
handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine 
Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. 
Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier 
Alarmkontakt für die Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist 
standardmäßig integriert. Dieser wird bei I > 90% Ir (Defaultwert, änderbar) geschlossen. Dies 
wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen 
ist. In der Auslöseeinheit kann ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt für bis zu 12 individuelle 
Alarme genutzt werden. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann 
die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. Die integrierte Messtechnik 
misst alle Energien mit einer Genauigkeit der Klasse 1 gemäß IEC 61557-12. Die 
Teilenergiespeicher kann zurückgesetzt werden. Mit dem Kompaktleistungsschalter h3+ Energy 
können auch Stromverbrauchswerte berechnet werden. Diese Berechnungen können anhand 
eines festen oder gleitenden Intervalls erfolgen, das von 5 bis 60 Minuten in Schritten von 1 
Minuten festgelegt werden kann. Das Berechnungsfenster kann mit einem Signal synchronisiert 
werden, das vom Kommunikationssystem über das COM-Modul gesendet wird. Diese 
Verbrauchswerte können für die Erstellung von Trendverläufen und Prognosen basierend auf 
diesen Daten genutzt werden. Sie liefern Basisdaten für die Ausarbeitung eines Lastprofils 
.Darüber hinaus messen die Kompaktleistungsschalter h3+ Energy die gesamte harmonische 
Verzerrung (THD) des Stroms und der Spannung. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 160 A 
Auslöserfunktion: E-NERGY 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 40 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 140 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
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Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNT161NR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNT161NR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.8.4 Leistungsschalter h3+ P250 Energy 4P4D N0-50-100% 250A 40kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über das integrierte OLED-Display, über ein anschließbares Türeinbaudisplay oder 
durch Endgerät mit Internetbrowser und Wlan über das Konfigurationstool einstellen. Getrennt 
einstellbar sind die Auslöser für den Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten 
Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung 
tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. 
Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd 
und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt 
proportional angepasst werden. Der Neutralleiter-Schutz kann mit einem Regler auf die Position 
OFF, 50 % von Ir und Isd oder 100 % von Ir und Isd eingestellt werden. Die Zeitverzögerung 
bleibt wie bei tr und tsd.Die Bereitschafts-LED leuchtet grün, wenn der Auslöser betriebsbereit ist 
und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser erkannt wird. Die LED zur 
Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft rot, wenn I > 
112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände 
erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum 
Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem 
handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine 
Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. 
Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier 
Alarmkontakt für die Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist 
standardmäßig integriert. Dieser wird bei I > 90% Ir (Defaultwert, änderbar) geschlossen. Dies 
wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen 
ist. In der Auslöseeinheit kann ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt für bis zu 12 individuelle 
Alarme genutzt werden. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann 
die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. Die integrierte Messtechnik 
misst alle Energien mit einer Genauigkeit der Klasse 1 gemäß IEC 61557-12. Die 
Teilenergiespeicher kann zurückgesetzt werden. Mit dem Kompaktleistungsschalter h3+ Energy 
können auch Stromverbrauchswerte berechnet werden. Diese Berechnungen können anhand 
eines festen oder gleitenden Intervalls erfolgen, das von 5 bis 60 Minuten in Schritten von 1 
Minuten festgelegt werden kann. Das Berechnungsfenster kann mit einem Signal synchronisiert 
werden, das vom Kommunikationssystem über das COM-Modul gesendet wird. Diese 
Verbrauchswerte können für die Erstellung von Trendverläufen und Prognosen basierend auf 
diesen Daten genutzt werden. Sie liefern Basisdaten für die Ausarbeitung eines Lastprofils 
.Darüber hinaus messen die Kompaktleistungsschalter h3+ Energy die gesamte harmonische 
Verzerrung (THD) des Stroms und der Spannung. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 250 A 
Auslöserfunktion: E-NERGY 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 40 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 140 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
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Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNT251NR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNT251NR 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.9 Leistungsschalter, P250, 50 kA, 3-polig, thermisch und magnetisch einstellbar 
1.2.4.3.9.1 Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 3P3D 50A 50kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 50 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 50 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 105 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HMT050DR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HMT050DR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.9.2 Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 3P3D 63A 50kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 63 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 50 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 105 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HMT063DR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HMT063DR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.9.3 Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 3P3D 100A 50kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 100 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 50 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 105 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HMT100DR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HMT100DR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.9.4 Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 3P3D 125A 50kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 125 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 50 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 105 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HMT125DR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HMT125DR 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.9.5 Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 3P3D 160A 50kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 160 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 50 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 105 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HMT160DR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HMT160DR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.9.6 Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 3P3D 200A 50kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 200 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 50 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 105 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HMT200DR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HMT200DR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.9.7 Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 3P3D 250A 50kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 250 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 50 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 105 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HMT250DR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HMT250DR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.10 Leistungsschalter, P250, 50 kA, 4-polig, thermisch und magnetisch einstellbar 
1.2.4.3.10.1 Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 4P4D N0-100% 50A 50kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. Der Neutralleiter-Schutz kann über einen Regler aktiviert 
werden. Einstellbar sind 0% oder 100 % von Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei 
unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = 
Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position 
ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör 
genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die 
Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht 
den Zugang zu dem Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. 
Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und 
identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 50 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 50 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 140 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HMT051DR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HMT051DR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.10.2 Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 4P4D N0-100% 63A 50kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. Der Neutralleiter-Schutz kann über einen Regler aktiviert 
werden. Einstellbar sind 0% oder 100 % von Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei 
unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = 
Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position 
ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör 
genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die 
Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht 
den Zugang zu dem Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. 
Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und 
identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 63 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 50 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 140 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HMT064DR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HMT064DR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.10.3 Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 4P4D N0-100% 100A 50kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. Der Neutralleiter-Schutz kann über einen Regler aktiviert 
werden. Einstellbar sind 0% oder 100 % von Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei 
unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = 
Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position 
ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör 
genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die 
Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht 
den Zugang zu dem Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. 
Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und 
identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 100 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 50 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 140 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HMT101DR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HMT101DR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.10.4 Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 4P4D N0-100% 125A 50kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. Der Neutralleiter-Schutz kann über einen Regler aktiviert 
werden. Einstellbar sind 0% oder 100 % von Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei 
unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = 
Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position 
ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör 
genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die 
Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht 
den Zugang zu dem Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. 
Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und 
identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 125 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 50 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 140 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HMT126DR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HMT126DR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.10.5 Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 4P4D N0-100% 160A 50kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. Der Neutralleiter-Schutz kann über einen Regler aktiviert 
werden. Einstellbar sind 0% oder 100 % von Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei 
unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = 
Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position 
ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör 
genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die 
Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht 
den Zugang zu dem Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. 
Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und 
identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 160 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 50 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 140 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HMT161DR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HMT161DR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.10.6 Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 4P4D N0-100% 200A 50kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. Der Neutralleiter-Schutz kann über einen Regler aktiviert 
werden. Einstellbar sind 0% oder 100 % von Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei 
unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = 
Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position 
ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör 
genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die 
Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht 
den Zugang zu dem Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. 
Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und 
identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 200 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 50 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 140 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HMT201DR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HMT201DR 
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Stk EP:  
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1.2.4.3.10.7 Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 4P4D N0-100% 250A 50kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. Der Neutralleiter-Schutz kann über einen Regler aktiviert 
werden. Einstellbar sind 0% oder 100 % von Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei 
unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = 
Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position 
ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör 
genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die 
Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht 
den Zugang zu dem Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. 
Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und 
identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 250 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 50 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 140 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HMT251DR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HMT251DR 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.11 Leistungsschalter, P250, 50 kA, 3-polig, elektronisch einstellbar (LSnI) 
1.2.4.3.11.1 Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 3P3D 40A 50kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den 
Überlaststrom (Ir) und den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd). Die unverzögerte 
Auslösung für den Kurzschlussstrom Ii ist fest eingestellt. Eine Bereitschafts-LED leuchtet grün, 
wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser 
erkannt wird. Eine weitere LED beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft 
rot, wenn I > 112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Durch eine Schnittstelle 
für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und 
dokumentiert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 40 A 
Auslöserfunktion: LSNI 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 50 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 105 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HMT040GR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HMT040GR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.11.2 Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 3P3D 100A 50kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den 
Überlaststrom (Ir) und den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd). Die unverzögerte 
Auslösung für den Kurzschlussstrom Ii ist fest eingestellt. Eine Bereitschafts-LED leuchtet grün, 
wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser 
erkannt wird. Eine weitere LED beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft 
rot, wenn I > 112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Durch eine Schnittstelle 
für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und 
dokumentiert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 100 A 
Auslöserfunktion: LSNI 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 50 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 105 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HMT100GR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HMT100GR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.11.3 Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 3P3D 160A 50kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den 
Überlaststrom (Ir) und den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd). Die unverzögerte 
Auslösung für den Kurzschlussstrom Ii ist fest eingestellt. Eine Bereitschafts-LED leuchtet grün, 
wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser 
erkannt wird. Eine weitere LED beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft 
rot, wenn I > 112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Durch eine Schnittstelle 
für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und 
dokumentiert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 160 A 
Auslöserfunktion: LSNI 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 50 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 105 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HMT160GR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HMT160GR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.11.4 Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 3P3D 250A 50kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den 
Überlaststrom (Ir) und den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd). Die unverzögerte 
Auslösung für den Kurzschlussstrom Ii ist fest eingestellt. Eine Bereitschafts-LED leuchtet grün, 
wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser 
erkannt wird. Eine weitere LED beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft 
rot, wenn I > 112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Durch eine Schnittstelle 
für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und 
dokumentiert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 250 A 
Auslöserfunktion: LSNI 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 50 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 105 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HMT250GR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HMT250GR 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1089 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.12 Leistungsschalter, P250, 50 kA, 4-polig, elektronisch einstellbar (LSnI) 
1.2.4.3.12.1 Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 4P4D N0-50-100% 40A 50kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den 
Überlaststrom (Ir) und den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd). Die unverzögerte 
Auslösung für den Kurzschlussstrom Ii ist fest eingestellt. Der Neutralleiter-Schutz kann mit 
einem Regler auf die Position OFF, 50 % von Ir und Isd oder 100 % von Ir und Isd eingestellt 
werden. Die Zeitverzögerung bleibt wie bei tr und tsd. Eine Bereitschafts-LED leuchtet grün, 
wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser 
erkannt wird. Eine weitere LED beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft 
rot, wenn I > 112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Durch eine Schnittstelle 
für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und 
dokumentiert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 40 A 
Auslöserfunktion: LSNI 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 50 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 140 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HMT041GR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HMT041GR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.12.2 Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 4P4D N0-50-100% 100A 50kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den 
Überlaststrom (Ir) und den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd). Die unverzögerte 
Auslösung für den Kurzschlussstrom Ii ist fest eingestellt. Der Neutralleiter-Schutz kann mit 
einem Regler auf die Position OFF, 50 % von Ir und Isd oder 100 % von Ir und Isd eingestellt 
werden. Die Zeitverzögerung bleibt wie bei tr und tsd. Eine Bereitschafts-LED leuchtet grün, 
wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser 
erkannt wird. Eine weitere LED beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft 
rot, wenn I > 112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Durch eine Schnittstelle 
für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und 
dokumentiert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 100 A 
Auslöserfunktion: LSNI 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 50 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 140 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HMT101GR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HMT101GR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.12.3 Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 4P4D N0-50-100% 160A 50kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den 
Überlaststrom (Ir) und den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd). Die unverzögerte 
Auslösung für den Kurzschlussstrom Ii ist fest eingestellt. Der Neutralleiter-Schutz kann mit 
einem Regler auf die Position OFF, 50 % von Ir und Isd oder 100 % von Ir und Isd eingestellt 
werden. Die Zeitverzögerung bleibt wie bei tr und tsd. Eine Bereitschafts-LED leuchtet grün, 
wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser 
erkannt wird. Eine weitere LED beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft 
rot, wenn I > 112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Durch eine Schnittstelle 
für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und 
dokumentiert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 160 A 
Auslöserfunktion: LSNI 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 50 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 140 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HMT161GR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HMT161GR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.12.4 Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 4P4D N0-50-100% 250A 50kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den 
Überlaststrom (Ir) und den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd). Die unverzögerte 
Auslösung für den Kurzschlussstrom Ii ist fest eingestellt. Der Neutralleiter-Schutz kann mit 
einem Regler auf die Position OFF, 50 % von Ir und Isd oder 100 % von Ir und Isd eingestellt 
werden. Die Zeitverzögerung bleibt wie bei tr und tsd. Eine Bereitschafts-LED leuchtet grün, 
wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser 
erkannt wird. Eine weitere LED beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft 
rot, wenn I > 112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Durch eine Schnittstelle 
für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und 
dokumentiert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 250 A 
Auslöserfunktion: LSNI 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 50 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 140 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HMT251GR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HMT251GR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.13 Leistungsschalter, P250, 50 kA, 3-polig, elektronisch einstellbar (LSI) 
1.2.4.3.13.1 Leistungsschalter h3+ P250 LSI 3P3D 40A 50kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den 
Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten 
Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für 
kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion 
zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten 
Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt proportional angepasst werden. Die Bereitschafts-LED 
leuchtet grün, wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im 
Auslöser erkannt wird. Die LED zur Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, 
und leuchtet dauerhaft rot, wenn I > 112 % Ir. Eine weitere LED signalisiert die Übertemperatur 
in der Auslöseeinheit. Diese leuchtet rot wenn intern 105°C überschritten werden. An der 
Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, 
AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes 
in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss 
ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der 
Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit 
unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem Installationsraum für optionale 
Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des 
Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier Alarmkontakt für die 
Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist standardmäßig integriert. 
Dieser wird bei I > 90% Ir geschlossen. Dies wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie 
leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen ist. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und 
Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 40 A 
Auslöserfunktion: LSI 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 50 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 105 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HMT040JR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HMT040JR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.13.2 Leistungsschalter h3+ P250 LSI 3P3D 100A 50kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den 
Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten 
Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für 
kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion 
zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten 
Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt proportional angepasst werden. Die Bereitschafts-LED 
leuchtet grün, wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im 
Auslöser erkannt wird. Die LED zur Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, 
und leuchtet dauerhaft rot, wenn I > 112 % Ir. Eine weitere LED signalisiert die Übertemperatur 
in der Auslöseeinheit. Diese leuchtet rot wenn intern 105°C überschritten werden. An der 
Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, 
AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes 
in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss 
ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der 
Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit 
unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem Installationsraum für optionale 
Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des 
Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier Alarmkontakt für die 
Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist standardmäßig integriert. 
Dieser wird bei I > 90% Ir geschlossen. Dies wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie 
leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen ist. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und 
Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 100 A 
Auslöserfunktion: LSI 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 50 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 105 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HMT100JR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HMT100JR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.13.3 Leistungsschalter h3+ P250 LSI 3P3D 160A 50kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den 
Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten 
Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für 
kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion 
zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten 
Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt proportional angepasst werden. Die Bereitschafts-LED 
leuchtet grün, wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im 
Auslöser erkannt wird. Die LED zur Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, 
und leuchtet dauerhaft rot, wenn I > 112 % Ir. Eine weitere LED signalisiert die Übertemperatur 
in der Auslöseeinheit. Diese leuchtet rot wenn intern 105°C überschritten werden. An der 
Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, 
AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes 
in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss 
ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der 
Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit 
unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem Installationsraum für optionale 
Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des 
Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier Alarmkontakt für die 
Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist standardmäßig integriert. 
Dieser wird bei I > 90% Ir geschlossen. Dies wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie 
leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen ist. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und 
Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 160 A 
Auslöserfunktion: LSI 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 50 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 105 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HMT160JR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HMT160JR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.13.4 Leistungsschalter h3+ P250 LSI 3P3D 250A 50kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den 
Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten 
Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für 
kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion 
zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten 
Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt proportional angepasst werden. Die Bereitschafts-LED 
leuchtet grün, wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im 
Auslöser erkannt wird. Die LED zur Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, 
und leuchtet dauerhaft rot, wenn I > 112 % Ir. Eine weitere LED signalisiert die Übertemperatur 
in der Auslöseeinheit. Diese leuchtet rot wenn intern 105°C überschritten werden. An der 
Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, 
AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes 
in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss 
ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der 
Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit 
unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem Installationsraum für optionale 
Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des 
Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier Alarmkontakt für die 
Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist standardmäßig integriert. 
Dieser wird bei I > 90% Ir geschlossen. Dies wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie 
leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen ist. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und 
Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 250 A 
Auslöserfunktion: LSI 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 50 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 105 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HMT250JR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HMT250JR 
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1.2.4.3.14 Leistungsschalter, P250, 50 kA, 4-polig, elektronisch einstellbar (LSI) 
1.2.4.3.14.1 Leistungsschalter h3+ P250 LSI 4P4D N0-50-100% 40A 50kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den 
Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten 
Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für 
kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion 
zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten 
Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt proportional angepasst werden. Der Neutralleiter-
Schutz kann mit einem Regler auf die Position OFF, 50 % von Ir und Isd oder 100 % von Ir und 
Isd eingestellt werden. Die Zeitverzögerung bleibt wie bei tr und tsd. Die Bereitschafts-LED 
leuchtet grün, wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im 
Auslöser erkannt wird. Die LED zur Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, 
und leuchtet dauerhaft rot, wenn I > 112 % Ir. Eine weitere LED signalisiert die Übertemperatur 
in der Auslöseeinheit. Diese leuchtet rot wenn intern 105°C überschritten werden. An der 
Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, 
AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes 
in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss 
ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der 
Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit 
unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem Installationsraum für optionale 
Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des 
Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier Alarmkontakt für die 
Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist standardmäßig integriert. 
Dieser wird bei I > 90% Ir geschlossen. Dies wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie 
leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen ist. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und 
Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 40 A 
Auslöserfunktion: LSI 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 50 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 140 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HMT041JR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HMT041JR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.14.2 Leistungsschalter h3+ P250 LSI 4P4D N0-50-100% 100A 50kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den 
Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten 
Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für 
kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion 
zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten 
Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt proportional angepasst werden. Der Neutralleiter-
Schutz kann mit einem Regler auf die Position OFF, 50 % von Ir und Isd oder 100 % von Ir und 
Isd eingestellt werden. Die Zeitverzögerung bleibt wie bei tr und tsd. Die Bereitschafts-LED 
leuchtet grün, wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im 
Auslöser erkannt wird. Die LED zur Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, 
und leuchtet dauerhaft rot, wenn I > 112 % Ir. Eine weitere LED signalisiert die Übertemperatur 
in der Auslöseeinheit. Diese leuchtet rot wenn intern 105°C überschritten werden. An der 
Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, 
AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes 
in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss 
ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der 
Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit 
unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem Installationsraum für optionale 
Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des 
Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier Alarmkontakt für die 
Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist standardmäßig integriert. 
Dieser wird bei I > 90% Ir geschlossen. Dies wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie 
leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen ist. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und 
Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 100 A 
Auslöserfunktion: LSI 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 50 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 140 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HMT101JR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HMT101JR 
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Stk EP:  
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1.2.4.3.14.3 Leistungsschalter h3+ P250 LSI 4P4D N0-50-100% 160A 50kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den 
Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten 
Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für 
kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion 
zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten 
Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt proportional angepasst werden. Der Neutralleiter-
Schutz kann mit einem Regler auf die Position OFF, 50 % von Ir und Isd oder 100 % von Ir und 
Isd eingestellt werden. Die Zeitverzögerung bleibt wie bei tr und tsd. Die Bereitschafts-LED 
leuchtet grün, wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im 
Auslöser erkannt wird. Die LED zur Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, 
und leuchtet dauerhaft rot, wenn I > 112 % Ir. Eine weitere LED signalisiert die Übertemperatur 
in der Auslöseeinheit. Diese leuchtet rot wenn intern 105°C überschritten werden. An der 
Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, 
AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes 
in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss 
ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der 
Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit 
unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem Installationsraum für optionale 
Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des 
Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier Alarmkontakt für die 
Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist standardmäßig integriert. 
Dieser wird bei I > 90% Ir geschlossen. Dies wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie 
leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen ist. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und 
Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 160 A 
Auslöserfunktion: LSI 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 50 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 140 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HMT161JR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HMT161JR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.14.4 Leistungsschalter h3+ P250 LSI 4P4D N0-50-100% 250A 50kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den 
Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten 
Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für 
kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion 
zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten 
Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt proportional angepasst werden. Der Neutralleiter-
Schutz kann mit einem Regler auf die Position OFF, 50 % von Ir und Isd oder 100 % von Ir und 
Isd eingestellt werden. Die Zeitverzögerung bleibt wie bei tr und tsd. Die Bereitschafts-LED 
leuchtet grün, wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im 
Auslöser erkannt wird. Die LED zur Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, 
und leuchtet dauerhaft rot, wenn I > 112 % Ir. Eine weitere LED signalisiert die Übertemperatur 
in der Auslöseeinheit. Diese leuchtet rot wenn intern 105°C überschritten werden. An der 
Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, 
AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes 
in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss 
ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der 
Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit 
unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem Installationsraum für optionale 
Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des 
Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier Alarmkontakt für die 
Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist standardmäßig integriert. 
Dieser wird bei I > 90% Ir geschlossen. Dies wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie 
leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen ist. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und 
Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 250 A 
Auslöserfunktion: LSI 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 50 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 140 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HMT251JR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HMT251JR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.15 Leistungsschalter, P250, 50 kA, 3-polig, elektronisch einstellbar (Energy) 
1.2.4.3.15.1 Leistungsschalter h3+ P250 Energy 3P3D 40A 50kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über das integrierte OLED-Display, über ein anschließbares Türeinbaudisplay oder 
durch Endgerät mit Internetbrowser und Wlan über das Konfigurationstool einstellen. Getrennt 
einstellbar sind die Auslöser für den Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten 
Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung 
tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. 
Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd 
und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt 
proportional angepasst werden. Die Bereitschafts-LED leuchtet grün, wenn der Auslöser 
betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser erkannt wird. Die LED 
zur Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft rot, wenn 
I > 112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände 
erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum 
Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem 
handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine 
Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. 
Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier 
Alarmkontakt für die Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist 
standardmäßig integriert. Dieser wird bei I > 90% Ir (Defaultwert, änderbar) geschlossen. Dies 
wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen 
ist. In der Auslöseeinheit kann ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt für bis zu 12 individuelle 
Alarme genutzt werden. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann 
die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. Die integrierte Messtechnik 
misst alle Energien mit einer Genauigkeit der Klasse 1 gemäß IEC 61557-12. Die 
Teilenergiespeicher kann zurückgesetzt werden. Mit dem Kompaktleistungsschalter h3+ Energy 
können auch Stromverbrauchswerte berechnet werden. Diese Berechnungen können anhand 
eines festen oder gleitenden Intervalls erfolgen, das von 5 bis 60 Minuten in Schritten von 1 
Minuten festgelegt werden kann. Das Berechnungsfenster kann mit einem Signal synchronisiert 
werden, das vom Kommunikationssystem über das COM-Modul gesendet wird. Diese 
Verbrauchswerte können für die Erstellung von Trendverläufen und Prognosen basierend auf 
diesen Daten genutzt werden. Sie liefern Basisdaten für die Ausarbeitung eines Lastprofils. 
Darüber hinaus messen die Kompaktleistungsschalter h3+ Energy die gesamte harmonische 
Verzerrung (THD) des Stroms und der Spannung. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 40 A 
Auslöserfunktion: E-NERGY 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 50 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 105 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
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Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HMT040NR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HMT040NR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.15.2 Leistungsschalter h3+ P250 Energy 3P3D 100A 50kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über das integrierte OLED-Display, über ein anschließbares Türeinbaudisplay oder 
durch Endgerät mit Internetbrowser und Wlan über das Konfigurationstool einstellen. Getrennt 
einstellbar sind die Auslöser für den Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten 
Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung 
tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. 
Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd 
und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt 
proportional angepasst werden. Die Bereitschafts-LED leuchtet grün, wenn der Auslöser 
betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser erkannt wird. Die LED 
zur Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft rot, wenn 
I > 112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände 
erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum 
Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem 
handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine 
Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. 
Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier 
Alarmkontakt für die Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist 
standardmäßig integriert. Dieser wird bei I > 90% Ir (Defaultwert, änderbar) geschlossen. Dies 
wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen 
ist. In der Auslöseeinheit kann ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt für bis zu 12 individuelle 
Alarme genutzt werden. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann 
die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. Die integrierte Messtechnik 
misst alle Energien mit einer Genauigkeit der Klasse 1 gemäß IEC 61557-12. Die 
Teilenergiespeicher kann zurückgesetzt werden. Mit dem Kompaktleistungsschalter h3+ Energy 
können auch Stromverbrauchswerte berechnet werden. Diese Berechnungen können anhand 
eines festen oder gleitenden Intervalls erfolgen, das von 5 bis 60 Minuten in Schritten von 1 
Minuten festgelegt werden kann. Das Berechnungsfenster kann mit einem Signal synchronisiert 
werden, das vom Kommunikationssystem über das COM-Modul gesendet wird. Diese 
Verbrauchswerte können für die Erstellung von Trendverläufen und Prognosen basierend auf 
diesen Daten genutzt werden. Sie liefern Basisdaten für die Ausarbeitung eines Lastprofils. 
Darüber hinaus messen die Kompaktleistungsschalter h3+ Energy die gesamte harmonische 
Verzerrung (THD) des Stroms und der Spannung. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 100 A 
Auslöserfunktion: E-NERGY 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 50 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 105 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
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Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HMT100NR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HMT100NR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.15.3 Leistungsschalter h3+ P250 Energy 3P3D 160A 50kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über das integrierte OLED-Display, über ein anschließbares Türeinbaudisplay oder 
durch Endgerät mit Internetbrowser und Wlan über das Konfigurationstool einstellen. Getrennt 
einstellbar sind die Auslöser für den Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten 
Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung 
tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. 
Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd 
und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt 
proportional angepasst werden. Die Bereitschafts-LED leuchtet grün, wenn der Auslöser 
betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser erkannt wird. Die LED 
zur Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft rot, wenn 
I > 112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände 
erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum 
Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem 
handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine 
Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. 
Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier 
Alarmkontakt für die Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist 
standardmäßig integriert. Dieser wird bei I > 90% Ir (Defaultwert, änderbar) geschlossen. Dies 
wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen 
ist. In der Auslöseeinheit kann ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt für bis zu 12 individuelle 
Alarme genutzt werden. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann 
die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. Die integrierte Messtechnik 
misst alle Energien mit einer Genauigkeit der Klasse 1 gemäß IEC 61557-12. Die 
Teilenergiespeicher kann zurückgesetzt werden. Mit dem Kompaktleistungsschalter h3+ Energy 
können auch Stromverbrauchswerte berechnet werden. Diese Berechnungen können anhand 
eines festen oder gleitenden Intervalls erfolgen, das von 5 bis 60 Minuten in Schritten von 1 
Minuten festgelegt werden kann. Das Berechnungsfenster kann mit einem Signal synchronisiert 
werden, das vom Kommunikationssystem über das COM-Modul gesendet wird. Diese 
Verbrauchswerte können für die Erstellung von Trendverläufen und Prognosen basierend auf 
diesen Daten genutzt werden. Sie liefern Basisdaten für die Ausarbeitung eines Lastprofils. 
Darüber hinaus messen die Kompaktleistungsschalter h3+ Energy die gesamte harmonische 
Verzerrung (THD) des Stroms und der Spannung. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 160 A 
Auslöserfunktion: E-NERGY 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 50 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 105 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
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Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HMT160NR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HMT160NR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.15.4 Leistungsschalter h3+ P250 Energy 3P3D 250A 50kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über das integrierte OLED-Display, über ein anschließbares Türeinbaudisplay oder 
durch Endgerät mit Internetbrowser und Wlan über das Konfigurationstool einstellen. Getrennt 
einstellbar sind die Auslöser für den Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten 
Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung 
tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. 
Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd 
und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt 
proportional angepasst werden. Die Bereitschafts-LED leuchtet grün, wenn der Auslöser 
betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser erkannt wird. Die LED 
zur Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft rot, wenn 
I > 112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände 
erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum 
Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem 
handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine 
Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. 
Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier 
Alarmkontakt für die Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist 
standardmäßig integriert. Dieser wird bei I > 90% Ir (Defaultwert, änderbar) geschlossen. Dies 
wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen 
ist. In der Auslöseeinheit kann ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt für bis zu 12 individuelle 
Alarme genutzt werden. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann 
die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. Die integrierte Messtechnik 
misst alle Energien mit einer Genauigkeit der Klasse 1 gemäß IEC 61557-12. Die 
Teilenergiespeicher kann zurückgesetzt werden. Mit dem Kompaktleistungsschalter h3+ Energy 
können auch Stromverbrauchswerte berechnet werden. Diese Berechnungen können anhand 
eines festen oder gleitenden Intervalls erfolgen, das von 5 bis 60 Minuten in Schritten von 1 
Minuten festgelegt werden kann. Das Berechnungsfenster kann mit einem Signal synchronisiert 
werden, das vom Kommunikationssystem über das COM-Modul gesendet wird. Diese 
Verbrauchswerte können für die Erstellung von Trendverläufen und Prognosen basierend auf 
diesen Daten genutzt werden. Sie liefern Basisdaten für die Ausarbeitung eines Lastprofils. 
Darüber hinaus messen die Kompaktleistungsschalter h3+ Energy die gesamte harmonische 
Verzerrung (THD) des Stroms und der Spannung. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 250 A 
Auslöserfunktion: E-NERGY 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 50 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 105 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
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Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HMT250NR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HMT250NR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.16 Leistungsschalter, P250, 50 kA, 4-polig, elektronisch einstellbar (Energy) 
1.2.4.3.16.1 Leistungsschalter h3+ P250 Energy 4P4D N0-50-100% 40A 50kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über das integrierte OLED-Display, über ein anschließbares Türeinbaudisplay oder 
durch Endgerät mit Internetbrowser und Wlan über das Konfigurationstool einstellen. Getrennt 
einstellbar sind die Auslöser für den Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten 
Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung 
tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. 
Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd 
und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt 
proportional angepasst werden. Der Neutralleiter-Schutz kann mit einem Regler auf die Position 
OFF, 50 % von Ir und Isd oder 100 % von Ir und Isd eingestellt werden. Die Zeitverzögerung 
bleibt wie bei tr und tsd.Die Bereitschafts-LED leuchtet grün, wenn der Auslöser betriebsbereit ist 
und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser erkannt wird. Die LED zur 
Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft rot, wenn I > 
112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände 
erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum 
Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem 
handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine 
Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. 
Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier 
Alarmkontakt für die Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist 
standardmäßig integriert. Dieser wird bei I > 90% Ir (Defaultwert, änderbar) geschlossen. Dies 
wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen 
ist. In der Auslöseeinheit kann ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt für bis zu 12 individuelle 
Alarme genutzt werden. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann 
die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. Die integrierte Messtechnik 
misst alle Energien mit einer Genauigkeit der Klasse 1 gemäß IEC 61557-12. Die 
Teilenergiespeicher kann zurückgesetzt werden. Mit dem Kompaktleistungsschalter h3+ Energy 
können auch Stromverbrauchswerte berechnet werden. Diese Berechnungen können anhand 
eines festen oder gleitenden Intervalls erfolgen, das von 5 bis 60 Minuten in Schritten von 1 
Minuten festgelegt werden kann. Das Berechnungsfenster kann mit einem Signal synchronisiert 
werden, das vom Kommunikationssystem über das COM-Modul gesendet wird. Diese 
Verbrauchswerte können für die Erstellung von Trendverläufen und Prognosen basierend auf 
diesen Daten genutzt werden. Sie liefern Basisdaten für die Ausarbeitung eines Lastprofils 
.Darüber hinaus messen die Kompaktleistungsschalter h3+ Energy die gesamte harmonische 
Verzerrung (THD) des Stroms und der Spannung. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 40 A 
Auslöserfunktion: E-NERGY 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 50 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 140 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
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Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HMT041NR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HMT041NR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.16.2 Leistungsschalter h3+ P250 Energy 4P4D N0-50-100% 100A 50kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über das integrierte OLED-Display, über ein anschließbares Türeinbaudisplay oder 
durch Endgerät mit Internetbrowser und Wlan über das Konfigurationstool einstellen. Getrennt 
einstellbar sind die Auslöser für den Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten 
Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung 
tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. 
Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd 
und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt 
proportional angepasst werden. Der Neutralleiter-Schutz kann mit einem Regler auf die Position 
OFF, 50 % von Ir und Isd oder 100 % von Ir und Isd eingestellt werden. Die Zeitverzögerung 
bleibt wie bei tr und tsd.Die Bereitschafts-LED leuchtet grün, wenn der Auslöser betriebsbereit ist 
und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser erkannt wird. Die LED zur 
Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft rot, wenn I > 
112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände 
erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum 
Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem 
handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine 
Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. 
Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier 
Alarmkontakt für die Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist 
standardmäßig integriert. Dieser wird bei I > 90% Ir (Defaultwert, änderbar) geschlossen. Dies 
wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen 
ist. In der Auslöseeinheit kann ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt für bis zu 12 individuelle 
Alarme genutzt werden. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann 
die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. Die integrierte Messtechnik 
misst alle Energien mit einer Genauigkeit der Klasse 1 gemäß IEC 61557-12. Die 
Teilenergiespeicher kann zurückgesetzt werden. Mit dem Kompaktleistungsschalter h3+ Energy 
können auch Stromverbrauchswerte berechnet werden. Diese Berechnungen können anhand 
eines festen oder gleitenden Intervalls erfolgen, das von 5 bis 60 Minuten in Schritten von 1 
Minuten festgelegt werden kann. Das Berechnungsfenster kann mit einem Signal synchronisiert 
werden, das vom Kommunikationssystem über das COM-Modul gesendet wird. Diese 
Verbrauchswerte können für die Erstellung von Trendverläufen und Prognosen basierend auf 
diesen Daten genutzt werden. Sie liefern Basisdaten für die Ausarbeitung eines Lastprofils 
.Darüber hinaus messen die Kompaktleistungsschalter h3+ Energy die gesamte harmonische 
Verzerrung (THD) des Stroms und der Spannung. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 100 A 
Auslöserfunktion: E-NERGY 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 50 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 140 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
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Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HMT101NR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HMT101NR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.16.3 Leistungsschalter h3+ P250 Energy 4P4D N0-50-100% 160A 50kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über das integrierte OLED-Display, über ein anschließbares Türeinbaudisplay oder 
durch Endgerät mit Internetbrowser und Wlan über das Konfigurationstool einstellen. Getrennt 
einstellbar sind die Auslöser für den Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten 
Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung 
tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. 
Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd 
und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt 
proportional angepasst werden. Der Neutralleiter-Schutz kann mit einem Regler auf die Position 
OFF, 50 % von Ir und Isd oder 100 % von Ir und Isd eingestellt werden. Die Zeitverzögerung 
bleibt wie bei tr und tsd.Die Bereitschafts-LED leuchtet grün, wenn der Auslöser betriebsbereit ist 
und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser erkannt wird. Die LED zur 
Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft rot, wenn I > 
112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände 
erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum 
Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem 
handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine 
Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. 
Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier 
Alarmkontakt für die Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist 
standardmäßig integriert. Dieser wird bei I > 90% Ir (Defaultwert, änderbar) geschlossen. Dies 
wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen 
ist. In der Auslöseeinheit kann ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt für bis zu 12 individuelle 
Alarme genutzt werden. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann 
die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. Die integrierte Messtechnik 
misst alle Energien mit einer Genauigkeit der Klasse 1 gemäß IEC 61557-12. Die 
Teilenergiespeicher kann zurückgesetzt werden. Mit dem Kompaktleistungsschalter h3+ Energy 
können auch Stromverbrauchswerte berechnet werden. Diese Berechnungen können anhand 
eines festen oder gleitenden Intervalls erfolgen, das von 5 bis 60 Minuten in Schritten von 1 
Minuten festgelegt werden kann. Das Berechnungsfenster kann mit einem Signal synchronisiert 
werden, das vom Kommunikationssystem über das COM-Modul gesendet wird. Diese 
Verbrauchswerte können für die Erstellung von Trendverläufen und Prognosen basierend auf 
diesen Daten genutzt werden. Sie liefern Basisdaten für die Ausarbeitung eines Lastprofils 
.Darüber hinaus messen die Kompaktleistungsschalter h3+ Energy die gesamte harmonische 
Verzerrung (THD) des Stroms und der Spannung. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 160 A 
Auslöserfunktion: E-NERGY 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 50 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 140 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
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Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HMT161NR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HMT161NR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.16.4 Leistungsschalter h3+ P250 Energy 4P4D N0-50-100% 250A 50kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über das integrierte OLED-Display, über ein anschließbares Türeinbaudisplay oder 
durch Endgerät mit Internetbrowser und Wlan über das Konfigurationstool einstellen. Getrennt 
einstellbar sind die Auslöser für den Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten 
Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung 
tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. 
Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd 
und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt 
proportional angepasst werden. Der Neutralleiter-Schutz kann mit einem Regler auf die Position 
OFF, 50 % von Ir und Isd oder 100 % von Ir und Isd eingestellt werden. Die Zeitverzögerung 
bleibt wie bei tr und tsd.Die Bereitschafts-LED leuchtet grün, wenn der Auslöser betriebsbereit ist 
und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser erkannt wird. Die LED zur 
Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft rot, wenn I > 
112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände 
erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum 
Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem 
handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine 
Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. 
Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier 
Alarmkontakt für die Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist 
standardmäßig integriert. Dieser wird bei I > 90% Ir (Defaultwert, änderbar) geschlossen. Dies 
wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen 
ist. In der Auslöseeinheit kann ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt für bis zu 12 individuelle 
Alarme genutzt werden. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann 
die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. Die integrierte Messtechnik 
misst alle Energien mit einer Genauigkeit der Klasse 1 gemäß IEC 61557-12. Die 
Teilenergiespeicher kann zurückgesetzt werden. Mit dem Kompaktleistungsschalter h3+ Energy 
können auch Stromverbrauchswerte berechnet werden. Diese Berechnungen können anhand 
eines festen oder gleitenden Intervalls erfolgen, das von 5 bis 60 Minuten in Schritten von 1 
Minuten festgelegt werden kann. Das Berechnungsfenster kann mit einem Signal synchronisiert 
werden, das vom Kommunikationssystem über das COM-Modul gesendet wird. Diese 
Verbrauchswerte können für die Erstellung von Trendverläufen und Prognosen basierend auf 
diesen Daten genutzt werden. Sie liefern Basisdaten für die Ausarbeitung eines Lastprofils 
.Darüber hinaus messen die Kompaktleistungsschalter h3+ Energy die gesamte harmonische 
Verzerrung (THD) des Stroms und der Spannung. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 250 A 
Auslöserfunktion: E-NERGY 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 50 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 140 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
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Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HMT251NR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HMT251NR 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.17 Leistungsschalter, P250, 70 kA, 3-polig, thermisch und magnetisch einstellbar 
1.2.4.3.17.1 Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 3P3D 50A 70kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 50 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 70 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 105 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HET050DR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HET050DR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.17.2 Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 3P3D 63A 70kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 63 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 70 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 105 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HET063DR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HET063DR 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1118 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.17.3 Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 3P3D 100A 70kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 100 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 70 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 105 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HET100DR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HET100DR 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1119 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.17.4 Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 3P3D 125A 70kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 125 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 70 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 105 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HET125DR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HET125DR 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1120 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.17.5 Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 3P3D 160A 70kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 160 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 70 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 105 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HET160DR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HET160DR 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1121 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.17.6 Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 3P3D 200A 70kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 200 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 70 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 105 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HET200DR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HET200DR 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1122 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.17.7 Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 3P3D 250A 70kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 250 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 70 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 105 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HET250DR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HET250DR 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1123 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.18 Leistungsschalter, P250, 70 kA, 4-polig, thermisch und magnetisch einstellbar 
1.2.4.3.18.1 Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 4P4D N0-100% 50A 70kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. Der Neutralleiter-Schutz kann über einen Regler aktiviert 
werden. Einstellbar sind 0% oder 100 % von Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei 
unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = 
Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position 
ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör 
genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die 
Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht 
den Zugang zu dem Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. 
Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und 
identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 50 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 70 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 140 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HET051DR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HET051DR 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1124 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.18.2 Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 4P4D N0-100% 63A 70kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. Der Neutralleiter-Schutz kann über einen Regler aktiviert 
werden. Einstellbar sind 0% oder 100 % von Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei 
unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = 
Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position 
ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör 
genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die 
Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht 
den Zugang zu dem Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. 
Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und 
identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 63 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 70 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 140 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HET064DR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HET064DR 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1125 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.18.3 Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 4P4D N0-100% 100A 70kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. Der Neutralleiter-Schutz kann über einen Regler aktiviert 
werden. Einstellbar sind 0% oder 100 % von Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei 
unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = 
Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position 
ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör 
genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die 
Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht 
den Zugang zu dem Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. 
Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und 
identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 100 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 70 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 140 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HET101DR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HET101DR 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1126 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.18.4 Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 4P4D N0-100% 125A 70kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. Der Neutralleiter-Schutz kann über einen Regler aktiviert 
werden. Einstellbar sind 0% oder 100 % von Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei 
unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = 
Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position 
ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör 
genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die 
Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht 
den Zugang zu dem Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. 
Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und 
identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 125 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 70 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 140 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HET126DR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HET126DR 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1127 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.18.5 Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 4P4D N0-100% 160A 70kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. Der Neutralleiter-Schutz kann über einen Regler aktiviert 
werden. Einstellbar sind 0% oder 100 % von Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei 
unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = 
Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position 
ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör 
genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die 
Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht 
den Zugang zu dem Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. 
Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und 
identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 160 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 70 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 140 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HET161DR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HET161DR 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1128 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.18.6 Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 4P4D N0-100% 200A 70kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. Der Neutralleiter-Schutz kann über einen Regler aktiviert 
werden. Einstellbar sind 0% oder 100 % von Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei 
unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = 
Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position 
ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör 
genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die 
Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht 
den Zugang zu dem Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. 
Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und 
identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 200 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 70 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 140 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HET201DR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HET201DR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.18.7 Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 4P4D N0-100% 250A 70kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für 
den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) 
getrennt voneinander einstellen. Der Neutralleiter-Schutz kann über einen Regler aktiviert 
werden. Einstellbar sind 0% oder 100 % von Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei 
unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = 
Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position 
ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör 
genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die 
Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht 
den Zugang zu dem Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. 
Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und 
identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 250 A 
Auslöserfunktion: TM A/A 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 70 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 140 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HET251DR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HET251DR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.19 Leistungsschalter, P250, 70 kA, 3-polig, elektronisch einstellbar (LSnI) 
1.2.4.3.19.1 Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 3P3D 40A 70kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den 
Überlaststrom (Ir) und den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd). Die unverzögerte 
Auslösung für den Kurzschlussstrom Ii ist fest eingestellt. Eine Bereitschafts-LED leuchtet grün, 
wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser 
erkannt wird. Eine weitere LED beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft 
rot, wenn I > 112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Durch eine Schnittstelle 
für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und 
dokumentiert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 40 A 
Auslöserfunktion: LSNI 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 70 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 105 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HET040GR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HET040GR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.19.2 Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 3P3D 100A 70kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den 
Überlaststrom (Ir) und den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd). Die unverzögerte 
Auslösung für den Kurzschlussstrom Ii ist fest eingestellt. Eine Bereitschafts-LED leuchtet grün, 
wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser 
erkannt wird. Eine weitere LED beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft 
rot, wenn I > 112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Durch eine Schnittstelle 
für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und 
dokumentiert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 100 A 
Auslöserfunktion: LSNI 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 70 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 105 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HET100GR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HET100GR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.19.3 Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 3P3D 160A 70kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den 
Überlaststrom (Ir) und den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd). Die unverzögerte 
Auslösung für den Kurzschlussstrom Ii ist fest eingestellt. Eine Bereitschafts-LED leuchtet grün, 
wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser 
erkannt wird. Eine weitere LED beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft 
rot, wenn I > 112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Durch eine Schnittstelle 
für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und 
dokumentiert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 160 A 
Auslöserfunktion: LSNI 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 70 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 105 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HET160GR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HET160GR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.19.4 Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 3P3D 250A 70kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den 
Überlaststrom (Ir) und den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd). Die unverzögerte 
Auslösung für den Kurzschlussstrom Ii ist fest eingestellt. Eine Bereitschafts-LED leuchtet grün, 
wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser 
erkannt wird. Eine weitere LED beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft 
rot, wenn I > 112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Durch eine Schnittstelle 
für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und 
dokumentiert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 250 A 
Auslöserfunktion: LSNI 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 70 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 105 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HET250GR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HET250GR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.20 Leistungsschalter, P250, 70 kA, 4-polig, elektronisch einstellbar (LSnI) 
1.2.4.3.20.1 Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 4P4D N0-50-100% 40A 70kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den 
Überlaststrom (Ir) und den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd). Die unverzögerte 
Auslösung für den Kurzschlussstrom Ii ist fest eingestellt. Der Neutralleiter-Schutz kann mit 
einem Regler auf die Position OFF, 50 % von Ir und Isd oder 100 % von Ir und Isd eingestellt 
werden. Die Zeitverzögerung bleibt wie bei tr und tsd. Eine Bereitschafts-LED leuchtet grün, 
wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser 
erkannt wird. Eine weitere LED beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft 
rot, wenn I > 112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Durch eine Schnittstelle 
für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und 
dokumentiert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 40 A 
Auslöserfunktion: LSNI 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 70 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 140 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HET041GR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HET041GR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.20.2 Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 4P4D N0-50-100% 100A 70kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den 
Überlaststrom (Ir) und den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd). Die unverzögerte 
Auslösung für den Kurzschlussstrom Ii ist fest eingestellt. Der Neutralleiter-Schutz kann mit 
einem Regler auf die Position OFF, 50 % von Ir und Isd oder 100 % von Ir und Isd eingestellt 
werden. Die Zeitverzögerung bleibt wie bei tr und tsd. Eine Bereitschafts-LED leuchtet grün, 
wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser 
erkannt wird. Eine weitere LED beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft 
rot, wenn I > 112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Durch eine Schnittstelle 
für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und 
dokumentiert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 100 A 
Auslöserfunktion: LSNI 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 70 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 140 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HET101GR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HET101GR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.20.3 Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 4P4D N0-50-100% 160A 70kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den 
Überlaststrom (Ir) und den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd). Die unverzögerte 
Auslösung für den Kurzschlussstrom Ii ist fest eingestellt. Der Neutralleiter-Schutz kann mit 
einem Regler auf die Position OFF, 50 % von Ir und Isd oder 100 % von Ir und Isd eingestellt 
werden. Die Zeitverzögerung bleibt wie bei tr und tsd. Eine Bereitschafts-LED leuchtet grün, 
wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser 
erkannt wird. Eine weitere LED beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft 
rot, wenn I > 112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Durch eine Schnittstelle 
für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und 
dokumentiert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 160 A 
Auslöserfunktion: LSNI 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 70 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 140 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HET161GR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HET161GR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.20.4 Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 4P4D N0-50-100% 250A 70kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den 
Überlaststrom (Ir) und den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd). Die unverzögerte 
Auslösung für den Kurzschlussstrom Ii ist fest eingestellt. Der Neutralleiter-Schutz kann mit 
einem Regler auf die Position OFF, 50 % von Ir und Isd oder 100 % von Ir und Isd eingestellt 
werden. Die Zeitverzögerung bleibt wie bei tr und tsd. Eine Bereitschafts-LED leuchtet grün, 
wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser 
erkannt wird. Eine weitere LED beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft 
rot, wenn I > 112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine 
Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und 
kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. 
Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet 
werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Durch eine Schnittstelle 
für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und 
dokumentiert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 250 A 
Auslöserfunktion: LSNI 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 70 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 140 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HET251GR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HET251GR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.21 Leistungsschalter, P250, 70 kA, 3-polig, elektronisch einstellbar (LSI) 
1.2.4.3.21.1 Leistungsschalter h3+ P250 LSI 3P3D 40A 70kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den 
Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten 
Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für 
kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion 
zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten 
Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt proportional angepasst werden. Die Bereitschafts-LED 
leuchtet grün, wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im 
Auslöser erkannt wird. Die LED zur Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, 
und leuchtet dauerhaft rot, wenn I > 112 % Ir. Eine weitere LED signalisiert die Übertemperatur 
in der Auslöseeinheit. Diese leuchtet rot wenn intern 105°C überschritten werden. An der 
Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, 
AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes 
in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss 
ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der 
Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit 
unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem Installationsraum für optionale 
Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des 
Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier Alarmkontakt für die 
Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist standardmäßig integriert. 
Dieser wird bei I > 90% Ir geschlossen. Dies wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie 
leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen ist. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und 
Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 40 A 
Auslöserfunktion: LSI 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 70 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 105 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HET040JR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HET040JR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.21.2 Leistungsschalter h3+ P250 LSI 3P3D 100A 70kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den 
Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten 
Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für 
kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion 
zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten 
Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt proportional angepasst werden. Die Bereitschafts-LED 
leuchtet grün, wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im 
Auslöser erkannt wird. Die LED zur Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, 
und leuchtet dauerhaft rot, wenn I > 112 % Ir. Eine weitere LED signalisiert die Übertemperatur 
in der Auslöseeinheit. Diese leuchtet rot wenn intern 105°C überschritten werden. An der 
Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, 
AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes 
in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss 
ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der 
Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit 
unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem Installationsraum für optionale 
Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des 
Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier Alarmkontakt für die 
Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist standardmäßig integriert. 
Dieser wird bei I > 90% Ir geschlossen. Dies wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie 
leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen ist. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und 
Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 100 A 
Auslöserfunktion: LSI 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 70 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 105 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HET100JR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HET100JR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.21.3 Leistungsschalter h3+ P250 LSI 3P3D 160A 70kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den 
Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten 
Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für 
kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion 
zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten 
Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt proportional angepasst werden. Die Bereitschafts-LED 
leuchtet grün, wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im 
Auslöser erkannt wird. Die LED zur Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, 
und leuchtet dauerhaft rot, wenn I > 112 % Ir. Eine weitere LED signalisiert die Übertemperatur 
in der Auslöseeinheit. Diese leuchtet rot wenn intern 105°C überschritten werden. An der 
Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, 
AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes 
in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss 
ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der 
Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit 
unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem Installationsraum für optionale 
Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des 
Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier Alarmkontakt für die 
Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist standardmäßig integriert. 
Dieser wird bei I > 90% Ir geschlossen. Dies wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie 
leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen ist. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und 
Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 160 A 
Auslöserfunktion: LSI 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 70 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 105 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HET160JR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HET160JR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.21.4 Leistungsschalter h3+ P250 LSI 3P3D 250A 70kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den 
Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten 
Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für 
kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion 
zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten 
Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt proportional angepasst werden. Die Bereitschafts-LED 
leuchtet grün, wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im 
Auslöser erkannt wird. Die LED zur Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, 
und leuchtet dauerhaft rot, wenn I > 112 % Ir. Eine weitere LED signalisiert die Übertemperatur 
in der Auslöseeinheit. Diese leuchtet rot wenn intern 105°C überschritten werden. An der 
Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, 
AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes 
in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss 
ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der 
Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit 
unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem Installationsraum für optionale 
Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des 
Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier Alarmkontakt für die 
Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist standardmäßig integriert. 
Dieser wird bei I > 90% Ir geschlossen. Dies wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie 
leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen ist. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und 
Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 250 A 
Auslöserfunktion: LSI 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 70 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 105 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HET250JR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HET250JR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.22 Leistungsschalter, P250, 70 kA, 4-polig, elektronisch einstellbar (LSI) 
1.2.4.3.22.1 Leistungsschalter h3+ P250 LSI 4P4D N0-50-100% 40A 70kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den 
Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten 
Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für 
kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion 
zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten 
Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt proportional angepasst werden. Der Neutralleiter-
Schutz kann mit einem Regler auf die Position OFF, 50 % von Ir und Isd oder 100 % von Ir und 
Isd eingestellt werden. Die Zeitverzögerung bleibt wie bei tr und tsd. Die Bereitschafts-LED 
leuchtet grün, wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im 
Auslöser erkannt wird. Die LED zur Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, 
und leuchtet dauerhaft rot, wenn I > 112 % Ir. Eine weitere LED signalisiert die Übertemperatur 
in der Auslöseeinheit. Diese leuchtet rot wenn intern 105°C überschritten werden. An der 
Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, 
AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes 
in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss 
ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der 
Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit 
unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem Installationsraum für optionale 
Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des 
Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier Alarmkontakt für die 
Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist standardmäßig integriert. 
Dieser wird bei I > 90% Ir geschlossen. Dies wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie 
leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen ist. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und 
Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 40 A 
Auslöserfunktion: LSI 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 70 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 140 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HET041JR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HET041JR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.22.2 Leistungsschalter h3+ P250 LSI 4P4D N0-50-100% 100A 70kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den 
Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten 
Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für 
kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion 
zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten 
Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt proportional angepasst werden. Der Neutralleiter-
Schutz kann mit einem Regler auf die Position OFF, 50 % von Ir und Isd oder 100 % von Ir und 
Isd eingestellt werden. Die Zeitverzögerung bleibt wie bei tr und tsd. Die Bereitschafts-LED 
leuchtet grün, wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im 
Auslöser erkannt wird. Die LED zur Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, 
und leuchtet dauerhaft rot, wenn I > 112 % Ir. Eine weitere LED signalisiert die Übertemperatur 
in der Auslöseeinheit. Diese leuchtet rot wenn intern 105°C überschritten werden. An der 
Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, 
AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes 
in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss 
ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der 
Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit 
unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem Installationsraum für optionale 
Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des 
Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier Alarmkontakt für die 
Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist standardmäßig integriert. 
Dieser wird bei I > 90% Ir geschlossen. Dies wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie 
leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen ist. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und 
Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 100 A 
Auslöserfunktion: LSI 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 70 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 140 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HET101JR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HET101JR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.22.3 Leistungsschalter h3+ P250 LSI 4P4D N0-50-100% 160A 70kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den 
Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten 
Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für 
kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion 
zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten 
Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt proportional angepasst werden. Der Neutralleiter-
Schutz kann mit einem Regler auf die Position OFF, 50 % von Ir und Isd oder 100 % von Ir und 
Isd eingestellt werden. Die Zeitverzögerung bleibt wie bei tr und tsd. Die Bereitschafts-LED 
leuchtet grün, wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im 
Auslöser erkannt wird. Die LED zur Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, 
und leuchtet dauerhaft rot, wenn I > 112 % Ir. Eine weitere LED signalisiert die Übertemperatur 
in der Auslöseeinheit. Diese leuchtet rot wenn intern 105°C überschritten werden. An der 
Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, 
AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes 
in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss 
ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der 
Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit 
unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem Installationsraum für optionale 
Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des 
Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier Alarmkontakt für die 
Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist standardmäßig integriert. 
Dieser wird bei I > 90% Ir geschlossen. Dies wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie 
leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen ist. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und 
Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 160 A 
Auslöserfunktion: LSI 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 70 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 140 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HET161JR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HET161JR 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1145 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.22.4 Leistungsschalter h3+ P250 LSI 4P4D N0-50-100% 250A 70kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den 
Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten 
Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für 
kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion 
zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten 
Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt proportional angepasst werden. Der Neutralleiter-
Schutz kann mit einem Regler auf die Position OFF, 50 % von Ir und Isd oder 100 % von Ir und 
Isd eingestellt werden. Die Zeitverzögerung bleibt wie bei tr und tsd. Die Bereitschafts-LED 
leuchtet grün, wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im 
Auslöser erkannt wird. Die LED zur Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, 
und leuchtet dauerhaft rot, wenn I > 112 % Ir. Eine weitere LED signalisiert die Übertemperatur 
in der Auslöseeinheit. Diese leuchtet rot wenn intern 105°C überschritten werden. An der 
Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, 
AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes 
in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss 
ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der 
Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit 
unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem Installationsraum für optionale 
Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des 
Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier Alarmkontakt für die 
Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist standardmäßig integriert. 
Dieser wird bei I > 90% Ir geschlossen. Dies wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie 
leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen ist. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und 
Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 250 A 
Auslöserfunktion: LSI 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 70 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 140 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HET251JR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HET251JR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.23 Leistungsschalter, P250, 70 kA, 3-polig, elektronisch einstellbar (Energy) 
1.2.4.3.23.1 Leistungsschalter h3+ P250 Energy 3P3D 40A 70kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über das integrierte OLED-Display, über ein anschließbares Türeinbaudisplay oder 
durch Endgerät mit Internetbrowser und Wlan über das Konfigurationstool einstellen. Getrennt 
einstellbar sind die Auslöser für den Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten 
Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung 
tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. 
Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd 
und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt 
proportional angepasst werden. Die Bereitschafts-LED leuchtet grün, wenn der Auslöser 
betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser erkannt wird. Die LED 
zur Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft rot, wenn 
I > 112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände 
erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum 
Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem 
handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine 
Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. 
Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier 
Alarmkontakt für die Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist 
standardmäßig integriert. Dieser wird bei I > 90% Ir (Defaultwert, änderbar) geschlossen. Dies 
wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen 
ist. In der Auslöseeinheit kann ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt für bis zu 12 individuelle 
Alarme genutzt werden. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann 
die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. Die integrierte Messtechnik 
misst alle Energien mit einer Genauigkeit der Klasse 1 gemäß IEC 61557-12. Die 
Teilenergiespeicher kann zurückgesetzt werden. Mit dem Kompaktleistungsschalter h3+ Energy 
können auch Stromverbrauchswerte berechnet werden. Diese Berechnungen können anhand 
eines festen oder gleitenden Intervalls erfolgen, das von 5 bis 60 Minuten in Schritten von 1 
Minuten festgelegt werden kann. Das Berechnungsfenster kann mit einem Signal synchronisiert 
werden, das vom Kommunikationssystem über das COM-Modul gesendet wird. Diese 
Verbrauchswerte können für die Erstellung von Trendverläufen und Prognosen basierend auf 
diesen Daten genutzt werden. Sie liefern Basisdaten für die Ausarbeitung eines Lastprofils. 
Darüber hinaus messen die Kompaktleistungsschalter h3+ Energy die gesamte harmonische 
Verzerrung (THD) des Stroms und der Spannung. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 40 A 
Auslöserfunktion: E-NERGY 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 70 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 105 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
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Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HET040NR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HET040NR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.23.2 Leistungsschalter h3+ P250 Energy 3P3D 100A 70kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über das integrierte OLED-Display, über ein anschließbares Türeinbaudisplay oder 
durch Endgerät mit Internetbrowser und Wlan über das Konfigurationstool einstellen. Getrennt 
einstellbar sind die Auslöser für den Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten 
Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung 
tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. 
Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd 
und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt 
proportional angepasst werden. Die Bereitschafts-LED leuchtet grün, wenn der Auslöser 
betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser erkannt wird. Die LED 
zur Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft rot, wenn 
I > 112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände 
erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum 
Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem 
handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine 
Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. 
Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier 
Alarmkontakt für die Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist 
standardmäßig integriert. Dieser wird bei I > 90% Ir (Defaultwert, änderbar) geschlossen. Dies 
wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen 
ist. In der Auslöseeinheit kann ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt für bis zu 12 individuelle 
Alarme genutzt werden. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann 
die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. Die integrierte Messtechnik 
misst alle Energien mit einer Genauigkeit der Klasse 1 gemäß IEC 61557-12. Die 
Teilenergiespeicher kann zurückgesetzt werden. Mit dem Kompaktleistungsschalter h3+ Energy 
können auch Stromverbrauchswerte berechnet werden. Diese Berechnungen können anhand 
eines festen oder gleitenden Intervalls erfolgen, das von 5 bis 60 Minuten in Schritten von 1 
Minuten festgelegt werden kann. Das Berechnungsfenster kann mit einem Signal synchronisiert 
werden, das vom Kommunikationssystem über das COM-Modul gesendet wird. Diese 
Verbrauchswerte können für die Erstellung von Trendverläufen und Prognosen basierend auf 
diesen Daten genutzt werden. Sie liefern Basisdaten für die Ausarbeitung eines Lastprofils. 
Darüber hinaus messen die Kompaktleistungsschalter h3+ Energy die gesamte harmonische 
Verzerrung (THD) des Stroms und der Spannung. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 100 A 
Auslöserfunktion: E-NERGY 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 70 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 105 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
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Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HET100NR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HET100NR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.23.3 Leistungsschalter h3+ P250 Energy 3P3D 160A 70kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über das integrierte OLED-Display, über ein anschließbares Türeinbaudisplay oder 
durch Endgerät mit Internetbrowser und Wlan über das Konfigurationstool einstellen. Getrennt 
einstellbar sind die Auslöser für den Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten 
Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung 
tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. 
Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd 
und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt 
proportional angepasst werden. Die Bereitschafts-LED leuchtet grün, wenn der Auslöser 
betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser erkannt wird. Die LED 
zur Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft rot, wenn 
I > 112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände 
erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum 
Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem 
handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine 
Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. 
Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier 
Alarmkontakt für die Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist 
standardmäßig integriert. Dieser wird bei I > 90% Ir (Defaultwert, änderbar) geschlossen. Dies 
wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen 
ist. In der Auslöseeinheit kann ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt für bis zu 12 individuelle 
Alarme genutzt werden. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann 
die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. Die integrierte Messtechnik 
misst alle Energien mit einer Genauigkeit der Klasse 1 gemäß IEC 61557-12. Die 
Teilenergiespeicher kann zurückgesetzt werden. Mit dem Kompaktleistungsschalter h3+ Energy 
können auch Stromverbrauchswerte berechnet werden. Diese Berechnungen können anhand 
eines festen oder gleitenden Intervalls erfolgen, das von 5 bis 60 Minuten in Schritten von 1 
Minuten festgelegt werden kann. Das Berechnungsfenster kann mit einem Signal synchronisiert 
werden, das vom Kommunikationssystem über das COM-Modul gesendet wird. Diese 
Verbrauchswerte können für die Erstellung von Trendverläufen und Prognosen basierend auf 
diesen Daten genutzt werden. Sie liefern Basisdaten für die Ausarbeitung eines Lastprofils. 
Darüber hinaus messen die Kompaktleistungsschalter h3+ Energy die gesamte harmonische 
Verzerrung (THD) des Stroms und der Spannung. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 160 A 
Auslöserfunktion: E-NERGY 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 70 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 105 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
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Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HET160NR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HET160NR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.23.4 Leistungsschalter h3+ P250 Energy 3P3D 250A 70kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über das integrierte OLED-Display, über ein anschließbares Türeinbaudisplay oder 
durch Endgerät mit Internetbrowser und Wlan über das Konfigurationstool einstellen. Getrennt 
einstellbar sind die Auslöser für den Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten 
Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung 
tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. 
Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd 
und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt 
proportional angepasst werden. Die Bereitschafts-LED leuchtet grün, wenn der Auslöser 
betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser erkannt wird. Die LED 
zur Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft rot, wenn 
I > 112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände 
erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum 
Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem 
handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine 
Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. 
Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier 
Alarmkontakt für die Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist 
standardmäßig integriert. Dieser wird bei I > 90% Ir (Defaultwert, änderbar) geschlossen. Dies 
wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen 
ist. In der Auslöseeinheit kann ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt für bis zu 12 individuelle 
Alarme genutzt werden. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann 
die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. Die integrierte Messtechnik 
misst alle Energien mit einer Genauigkeit der Klasse 1 gemäß IEC 61557-12. Die 
Teilenergiespeicher kann zurückgesetzt werden. Mit dem Kompaktleistungsschalter h3+ Energy 
können auch Stromverbrauchswerte berechnet werden. Diese Berechnungen können anhand 
eines festen oder gleitenden Intervalls erfolgen, das von 5 bis 60 Minuten in Schritten von 1 
Minuten festgelegt werden kann. Das Berechnungsfenster kann mit einem Signal synchronisiert 
werden, das vom Kommunikationssystem über das COM-Modul gesendet wird. Diese 
Verbrauchswerte können für die Erstellung von Trendverläufen und Prognosen basierend auf 
diesen Daten genutzt werden. Sie liefern Basisdaten für die Ausarbeitung eines Lastprofils. 
Darüber hinaus messen die Kompaktleistungsschalter h3+ Energy die gesamte harmonische 
Verzerrung (THD) des Stroms und der Spannung. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 250 A 
Auslöserfunktion: E-NERGY 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 70 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 105 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
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Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HET250NR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HET250NR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.24 Leistungsschalter, P250, 70 kA, 4-polig, elektronisch einstellbar (Energy) 
1.2.4.3.24.1 Leistungsschalter h3+ P250 Energy 4P4D N0-50-100% 40A 70kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über das integrierte OLED-Display, über ein anschließbares Türeinbaudisplay oder 
durch Endgerät mit Internetbrowser und Wlan über das Konfigurationstool einstellen. Getrennt 
einstellbar sind die Auslöser für den Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten 
Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung 
tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. 
Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd 
und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt 
proportional angepasst werden. Der Neutralleiter-Schutz kann mit einem Regler auf die Position 
OFF, 50 % von Ir und Isd oder 100 % von Ir und Isd eingestellt werden. Die Zeitverzögerung 
bleibt wie bei tr und tsd.Die Bereitschafts-LED leuchtet grün, wenn der Auslöser betriebsbereit ist 
und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser erkannt wird. Die LED zur 
Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft rot, wenn I > 
112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände 
erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum 
Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem 
handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine 
Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. 
Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier 
Alarmkontakt für die Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist 
standardmäßig integriert. Dieser wird bei I > 90% Ir (Defaultwert, änderbar) geschlossen. Dies 
wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen 
ist. In der Auslöseeinheit kann ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt für bis zu 12 individuelle 
Alarme genutzt werden. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann 
die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. Die integrierte Messtechnik 
misst alle Energien mit einer Genauigkeit der Klasse 1 gemäß IEC 61557-12. Die 
Teilenergiespeicher kann zurückgesetzt werden. Mit dem Kompaktleistungsschalter h3+ Energy 
können auch Stromverbrauchswerte berechnet werden. Diese Berechnungen können anhand 
eines festen oder gleitenden Intervalls erfolgen, das von 5 bis 60 Minuten in Schritten von 1 
Minuten festgelegt werden kann. Das Berechnungsfenster kann mit einem Signal synchronisiert 
werden, das vom Kommunikationssystem über das COM-Modul gesendet wird. Diese 
Verbrauchswerte können für die Erstellung von Trendverläufen und Prognosen basierend auf 
diesen Daten genutzt werden. Sie liefern Basisdaten für die Ausarbeitung eines Lastprofils 
.Darüber hinaus messen die Kompaktleistungsschalter h3+ Energy die gesamte harmonische 
Verzerrung (THD) des Stroms und der Spannung. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 40 A 
Auslöserfunktion: E-NERGY 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 70 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 140 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
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Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HET041NR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HET041NR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.24.2 Leistungsschalter h3+ P250 Energy 4P4D N0-50-100% 100A 70kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über das integrierte OLED-Display, über ein anschließbares Türeinbaudisplay oder 
durch Endgerät mit Internetbrowser und Wlan über das Konfigurationstool einstellen. Getrennt 
einstellbar sind die Auslöser für den Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten 
Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung 
tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. 
Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd 
und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt 
proportional angepasst werden. Der Neutralleiter-Schutz kann mit einem Regler auf die Position 
OFF, 50 % von Ir und Isd oder 100 % von Ir und Isd eingestellt werden. Die Zeitverzögerung 
bleibt wie bei tr und tsd.Die Bereitschafts-LED leuchtet grün, wenn der Auslöser betriebsbereit ist 
und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser erkannt wird. Die LED zur 
Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft rot, wenn I > 
112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände 
erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum 
Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem 
handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine 
Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. 
Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier 
Alarmkontakt für die Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist 
standardmäßig integriert. Dieser wird bei I > 90% Ir (Defaultwert, änderbar) geschlossen. Dies 
wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen 
ist. In der Auslöseeinheit kann ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt für bis zu 12 individuelle 
Alarme genutzt werden. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann 
die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. Die integrierte Messtechnik 
misst alle Energien mit einer Genauigkeit der Klasse 1 gemäß IEC 61557-12. Die 
Teilenergiespeicher kann zurückgesetzt werden. Mit dem Kompaktleistungsschalter h3+ Energy 
können auch Stromverbrauchswerte berechnet werden. Diese Berechnungen können anhand 
eines festen oder gleitenden Intervalls erfolgen, das von 5 bis 60 Minuten in Schritten von 1 
Minuten festgelegt werden kann. Das Berechnungsfenster kann mit einem Signal synchronisiert 
werden, das vom Kommunikationssystem über das COM-Modul gesendet wird. Diese 
Verbrauchswerte können für die Erstellung von Trendverläufen und Prognosen basierend auf 
diesen Daten genutzt werden. Sie liefern Basisdaten für die Ausarbeitung eines Lastprofils 
.Darüber hinaus messen die Kompaktleistungsschalter h3+ Energy die gesamte harmonische 
Verzerrung (THD) des Stroms und der Spannung. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 100 A 
Auslöserfunktion: E-NERGY 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 70 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 140 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
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Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HET101NR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HET101NR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.24.3 Leistungsschalter h3+ P250 Energy 4P4D N0-50-100% 160A 70kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über das integrierte OLED-Display, über ein anschließbares Türeinbaudisplay oder 
durch Endgerät mit Internetbrowser und Wlan über das Konfigurationstool einstellen. Getrennt 
einstellbar sind die Auslöser für den Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten 
Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung 
tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. 
Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd 
und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt 
proportional angepasst werden. Der Neutralleiter-Schutz kann mit einem Regler auf die Position 
OFF, 50 % von Ir und Isd oder 100 % von Ir und Isd eingestellt werden. Die Zeitverzögerung 
bleibt wie bei tr und tsd.Die Bereitschafts-LED leuchtet grün, wenn der Auslöser betriebsbereit ist 
und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser erkannt wird. Die LED zur 
Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft rot, wenn I > 
112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände 
erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum 
Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem 
handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine 
Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. 
Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier 
Alarmkontakt für die Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist 
standardmäßig integriert. Dieser wird bei I > 90% Ir (Defaultwert, änderbar) geschlossen. Dies 
wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen 
ist. In der Auslöseeinheit kann ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt für bis zu 12 individuelle 
Alarme genutzt werden. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann 
die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. Die integrierte Messtechnik 
misst alle Energien mit einer Genauigkeit der Klasse 1 gemäß IEC 61557-12. Die 
Teilenergiespeicher kann zurückgesetzt werden. Mit dem Kompaktleistungsschalter h3+ Energy 
können auch Stromverbrauchswerte berechnet werden. Diese Berechnungen können anhand 
eines festen oder gleitenden Intervalls erfolgen, das von 5 bis 60 Minuten in Schritten von 1 
Minuten festgelegt werden kann. Das Berechnungsfenster kann mit einem Signal synchronisiert 
werden, das vom Kommunikationssystem über das COM-Modul gesendet wird. Diese 
Verbrauchswerte können für die Erstellung von Trendverläufen und Prognosen basierend auf 
diesen Daten genutzt werden. Sie liefern Basisdaten für die Ausarbeitung eines Lastprofils 
.Darüber hinaus messen die Kompaktleistungsschalter h3+ Energy die gesamte harmonische 
Verzerrung (THD) des Stroms und der Spannung. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 160 A 
Auslöserfunktion: E-NERGY 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 70 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 140 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
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Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HET161NR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HET161NR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.24.4 Leistungsschalter h3+ P250 Energy 4P4D N0-50-100% 250A 70kA FTC 

    

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische 
Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers 
lässt sich über das integrierte OLED-Display, über ein anschließbares Türeinbaudisplay oder 
durch Endgerät mit Internetbrowser und Wlan über das Konfigurationstool einstellen. Getrennt 
einstellbar sind die Auslöser für den Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten 
Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung 
tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. 
Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd 
und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt 
proportional angepasst werden. Der Neutralleiter-Schutz kann mit einem Regler auf die Position 
OFF, 50 % von Ir und Isd oder 100 % von Ir und Isd eingestellt werden. Die Zeitverzögerung 
bleibt wie bei tr und tsd.Die Bereitschafts-LED leuchtet grün, wenn der Auslöser betriebsbereit ist 
und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser erkannt wird. Die LED zur 
Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft rot, wenn I > 
112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände 
erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum 
Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem 
handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine 
Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. 
Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem 
Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über 
Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier 
Alarmkontakt für die Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist 
standardmäßig integriert. Dieser wird bei I > 90% Ir (Defaultwert, änderbar) geschlossen. Dies 
wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen 
ist. In der Auslöseeinheit kann ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt für bis zu 12 individuelle 
Alarme genutzt werden. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann 
die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. Die integrierte Messtechnik 
misst alle Energien mit einer Genauigkeit der Klasse 1 gemäß IEC 61557-12. Die 
Teilenergiespeicher kann zurückgesetzt werden. Mit dem Kompaktleistungsschalter h3+ Energy 
können auch Stromverbrauchswerte berechnet werden. Diese Berechnungen können anhand 
eines festen oder gleitenden Intervalls erfolgen, das von 5 bis 60 Minuten in Schritten von 1 
Minuten festgelegt werden kann. Das Berechnungsfenster kann mit einem Signal synchronisiert 
werden, das vom Kommunikationssystem über das COM-Modul gesendet wird. Diese 
Verbrauchswerte können für die Erstellung von Trendverläufen und Prognosen basierend auf 
diesen Daten genutzt werden. Sie liefern Basisdaten für die Ausarbeitung eines Lastprofils 
.Darüber hinaus messen die Kompaktleistungsschalter h3+ Energy die gesamte harmonische 
Verzerrung (THD) des Stroms und der Spannung. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 250 A 
Auslöserfunktion: E-NERGY 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 70 kA 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 140 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
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Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HET251NR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HET251NR 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.25 Elektronischer FI-Block, 4-polig 
1.2.4.3.25.1 FI-Block P250 4P 100A Idn 30 mA fest 

    

Elektronischer FI-Block gemäß DIN EN 60947-2 zur Nachrüstung an Leistungsschalter und 
Lasttrennschalter. Aufgebaut in modularer Bauform zum einfachen Anbau an die Leistungs- bzw. 
Lasttrennschalter. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/415 V 
Nennstrom: 100 A 
Polanzahl: 4 P 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HBT100F 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HBT100F 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.25.2 FI-Block P250 4P 100A Idn 30 mA bis 6 A stufenweise einstellbar 

    

Elektronischer FI-Block gemäß DIN EN 60947-2 zur Nachrüstung an Leistungsschalter und 
Lasttrennschalter. Aufgebaut in modularer Bauform zum einfachen Anbau an die Leistungs- bzw. 
Lasttrennschalter. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/415 V 
Nennstrom: 100 A 
Polanzahl: 4 P 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HBT100H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HBT100H 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.25.3 FI-Block P250 4P 160A Idn 30 mA fest 

    

Elektronischer FI-Block gemäß DIN EN 60947-2 zur Nachrüstung an Leistungsschalter und 
Lasttrennschalter. Aufgebaut in modularer Bauform zum einfachen Anbau an die Leistungs- bzw. 
Lasttrennschalter. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/415 V 
Nennstrom: 160 A 
Polanzahl: 4 P 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HBT160F 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HBT160F 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.25.4 FI-Block P250 4P 160A Idn 30 mA bis 6 A stufenweise einstellbar 

    

Elektronischer FI-Block gemäß DIN EN 60947-2 zur Nachrüstung an Leistungsschalter und 
Lasttrennschalter. Aufgebaut in modularer Bauform zum einfachen Anbau an die Leistungs- bzw. 
Lasttrennschalter. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/415 V 
Nennstrom: 160 A 
Polanzahl: 4 P 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HBT160H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HBT160H 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.25.5 FI-Block P250 4P 250A Idn 30 mA bis 6 A stufenweise einstellbar 

    

Elektronischer FI-Block gemäß DIN EN 60947-2 zur Nachrüstung an Leistungsschalter und 
Lasttrennschalter. Aufgebaut in modularer Bauform zum einfachen Anbau an die Leistungs- bzw. 
Lasttrennschalter. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/415 V 
Nennstrom: 250 A 
Polanzahl: 4 P 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HBT250H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HBT250H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.26 Lasttrennschalter, 3-polig 
1.2.4.3.26.1 Lasttrennschalter h3+ P250 3 polig 200A FTC 

    

Der Lasttrennschalter nach DIN EN 60947-3 trennt in elektrischen Anlagen die Einspeise- von 
der Abgangsseite. An der Stellung des Knebels sind die zwei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des 
Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem handelsüblichen 
Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer 
Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem Installationsraum für optionale Hilfskontakte 
und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels 
erkenn- und identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 200 A 
Auslöserfunktion: SWITCH 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 105 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HCT200AR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HCT200AR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.26.2 Lasttrennschalter h3+ P250 3 polig 250A FTC 

    

Der Lasttrennschalter nach DIN EN 60947-3 trennt in elektrischen Anlagen die Einspeise- von 
der Abgangsseite. An der Stellung des Knebels sind die zwei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des 
Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem handelsüblichen 
Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer 
Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem Installationsraum für optionale Hilfskontakte 
und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels 
erkenn- und identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 250 A 
Auslöserfunktion: SWITCH 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 105 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HCT250AR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HCT250AR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.27 Lasttrennschalter, 4-polig 
1.2.4.3.27.1 Lasttrennschalter h3+ P250 4 polig 200A FTC 

    

Der Lasttrennschalter nach DIN EN 60947-3 trennt in elektrischen Anlagen die Einspeise- von 
der Abgangsseite. An der Stellung des Knebels sind die zwei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des 
Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem handelsüblichen 
Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer 
Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem Installationsraum für optionale Hilfskontakte 
und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels 
erkenn- und identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 200 A 
Auslöserfunktion: SWITCH 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 140 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HCT201AR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HCT201AR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.27.2 Lasttrennschalter h3+ P250 4 polig 250A FTC 

    

Der Lasttrennschalter nach DIN EN 60947-3 trennt in elektrischen Anlagen die Einspeise- von 
der Abgangsseite. An der Stellung des Knebels sind die zwei unterschiedlichen 
Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des 
Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem handelsüblichen 
Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer 
Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem Installationsraum für optionale Hilfskontakte 
und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels 
erkenn- und identifizierbar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 250 A 
Auslöserfunktion: SWITCH 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV 
Isolationsspannung: 800 V 
Höhe installiertes Produkt: 165 mm 
Breite installiertes Produkt: 140 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 97 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HCT251AR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HCT251AR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.28 Türeinbau-Display h3+ Energy 
1.2.4.3.28.1 Display zum Türeinbau 96 x 96 mm für Leistungsschalter h3+ Energy 

    

Türeinbau-Display als Remote-Display für Leistungsschalter h3+ Energy zur Anzeige von 
Kommunikation und Messfunktion. Kompakt-Gerät zur Montage für die Energieverteilung-Tür 
oder im Innenausbausystem der Energieverteilung. Eine mitgelieferte Leitungsverbindung des 
Türeinbau-Displays zum Energy-Leistungsschalter und eine integrierte 24-VDC-Versorgung ist 
enthalten. Das LCD- Display mit Hintergrundbeleuchtung ist auch unter schlechten 
Beleuchtungsbedingungen leicht ablesbar. 
 Funktionen: Anzeigen der Daten von Schutzparameter des Leistungsschalters, gemessene 
Größen (A, V, kW, kvar, Hz), Parameter für die Alarmverwaltung, Alarmverlaufe und Kenndaten 
des Leistungsschalters. 
Festlegung-/Änderung: Schutzparameter des Leistungsschalters, Messparameter, Parameter der 
Ausgangskontakte und Alarmverwaltung. 
 

Betriebsspannung bei Dauerbetrieb: 24 V 
Versorgungsspannungsart: DC 
Verbrauchte Leistung in W: 2 W 
Schutzart: IP65 
Ausschnitt (B x H): 92 mm 
Betriebstemperatur: -10 … 55 °C 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HTD210H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HTD210H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.29 Kommunikationsmodul ModbusRTU für h3+ Energy 
1.2.4.3.29.1 Kommunikationsmodul Modbus RTU h3+ Energy 

    

Kommunikationsmodul zur Einbindung in Modbus RTU-Systeme für passende Leistungs-
/Lasttrennschalter. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HTC310H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HTC310H 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.29.2 Kommunikationsmodul Modbus RTU mit 2 Ein- und 2 Ausgängen h3+ Energy 

    

Kommunikationsmodul zur Einbindung in Modbus RTU-Systeme für passende Leistungs-
/Lasttrennschalter. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HTC320H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HTC320H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.30 Hilfskontakte 
1.2.4.3.30.1 Hilfsschalter für Baugröße Wechslerkontakt 250V AC (x/P160-x/P250-x/P630) 

    

Hilfskontakt für Leistungs- und Lasttrennschalter mit QuickConnect Technologie, zum einfachen 
Anschließen der Leitungen, Wechslerkontakt. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 V 
Kontaktart: 1 Ö/S 
Anschlussart: QuickConnect 
Montageart: Geclipst 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXA021H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXA021H 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.30.2 Hilfsschalter für Baugröße Wechslerkontakt 125V AC (x/P160-x/P250-x/P630) 

    

Hilfskontakt für Leistungs- und Lasttrennschalter mit QuickConnect Technologie, zum einfachen 
Anschließen der Leitungen, Wechslerkontakt. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 125 V 
Kontaktart: 1 Ö/S 
Anschlussart: QuickConnect 
Montageart: Geclipst 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXA025H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXA025H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.31 Signalkontakte 
1.2.4.3.31.1 Signalkontakt für Baugröße Wechslerkontakt 250V AC (x/P160-x/P250-x/P630) 

    

Signalkontakt für Leistungs- und Lasttrennschalter mit QuickConnect Technologie, zum 
einfachen Anschließen der Leitungen. Wechslerkontakt. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 250 V 
Nennstrom: 3 A 
Anschlussart: QuickConnect 
Montageart: Geclipst 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXA024H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXA024H 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.31.2 Signalkontakt für Baugröße x160-P160-x250-P250-x630-P630 Wechslerkontakt 125V 
AC 

    

Signalkontakt für Leistungs- und Lasttrennschalter mit QuickConnect Technologie, zum 
einfachen Anschließen der Leitungen. Wechslerkontakt. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 125 V 
Nennstrom: 0,1 A 
Anschlussart: QuickConnect 
Montageart: Geclipst 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXA026H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXA026H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.32 Arbeitsstromauslöser 
1.2.4.3.32.1 Arbeitsstromauslöser für 24V DC (x160-P160-x250-P250-x630-P630) 

    

Arbeitstromauslöser ermöglichen die Fernauslösung der Leistungs- und Lasttrennschalter. Pro 
Schalter kann ein Arbeitstromauslöser eingebaut werden. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXA001H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXA001H 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.32.2 Arbeitsstromauslöser für 100-120VAC (x160-P160-x250-P250-x630-P630) 

    

Arbeitstromauslöser ermöglichen die Fernauslösung der Leistungs- und Lasttrennschalter. Pro 
Schalter kann ein Arbeitstromauslöser eingebaut werden. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXA003H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXA003H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.32.3 Arbeitsstromauslöser für 200-240VAC (x160-P160-x250-P250-x630-P630) 

    

Arbeitstromauslöser ermöglichen die Fernauslösung der Leistungs- und Lasttrennschalter. Pro 
Schalter kann ein Arbeitstromauslöser eingebaut werden. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXA004H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXA004H 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.32.4 Arbeitsstromauslöser für 380-450VAC (x160-P160-x250-P250-x630-P630) 

    

Arbeitstromauslöser ermöglichen die Fernauslösung der Leistungs- und Lasttrennschalter. Pro 
Schalter kann ein Arbeitstromauslöser eingebaut werden. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXA005H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXA005H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.33 Unterspannungsauslöser 
1.2.4.3.33.1 Unterspannungsauslöser für 24V DC (x160-P160-x250-P250-x630-P630) 

    

Unterspannungsauslöser ermöglichen die Fernauslösung der Leistungs- und Lasttrennschalter. 
Pro Schalter kann ein Unterspannungsauslöser eingebaut werden. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXA011H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXA011H 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.33.2 Unterspannungsauslöser für 200-240V AC (x160-P160-x250-P250-x630-P630) 

    

Unterspannungsauslöser ermöglichen die Fernauslösung der Leistungs- und Lasttrennschalter. 
Pro Schalter kann ein Unterspannungsauslöser eingebaut werden. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXA014H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXA014H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.33.3 Unterspannungsauslöser für 380-450V AC (x160-P160-x250-P250-x630-P630) 

    

Unterspannungsauslöser ermöglichen die Fernauslösung der Leistungs- und Lasttrennschalter. 
Pro Schalter kann ein Unterspannungsauslöser eingebaut werden. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXA015H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXA015H 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.34 Drehantrieb direkt am Gerät 
1.2.4.3.34.1 Drehantrieb direkt am Schalter P250 

    

Drehantrieb für alle Leistungs-/Lasttrennschalter Baugröße P250, verriegelbar in EIN- und AUS- 
Stellung. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXT030H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXT030H 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1176 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.34.2 Absperreinrichtung für Drehantrieb h3+ P160 u. P250 

    

Drehantrieb für alle Leistungs-/Lasttrennschalter Baugröße P250, verriegelbar in EIN- und AUS- 
Stellung. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXS888H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXS888H 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.35 Drehantrieb - Set zum Türeinbau 
1.2.4.3.35.1 Drehantrieb zum Türeinbau, Achslänge 200 mm P250 

    

Drehantrieb für alle Leistungs-/Lasttrennschalter Baugröße P250, verriegelbar in EIN- und AUS- 
Stellung. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXT031H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXT031H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.35.2 Absperreinrichtung für Drehantrieb h3+ P160 u. P250 

    

Drehantrieb für alle Leistungs-/Lasttrennschalter Baugröße P250, verriegelbar in EIN- und AUS- 
Stellung. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXS888H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXS888H 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.36 Drehantrieb zum Türeinbau 
1.2.4.3.36.1 Drehantrieb zur Montage auf Schranktür mit Schaft 10x10mm IP55 P160-P250 

    

Drehantrieb für alle Leistungs-/Lasttrennschalter Baugröße P250, verriegelbar in EIN- und AUS- 
Stellung. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXS901H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXS901H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.37 Motorantrieb mit Auto-Reset 
1.2.4.3.37.1 Motorantrieb für Baugröße P250 230 V AC mit Autoreset 

    

Motorantrieb zum elektrischen Schalten für passende Leistungs-/Lasttrennschalter Baugröße 
P250. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXT042H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXT042H 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.37.2 Motorantrieb für Baugröße P250 24V DC mit Autoreset 

    

Motorantrieb zum elektrischen Schalten für passende Leistungs-/Lasttrennschalter Baugröße 
P250. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXT040H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXT040H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.37.3 Motorantrieb für Baugröße P250 100-110V AC DC mit Autoreset 

    

Motorantrieb zum elektrischen Schalten für passende Leistungs-/Lasttrennschalter Baugröße 
P250. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXT041H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXT041H 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.37.4 Motorantrieb für Baugröße P250 200-220V AC DC mit Autoreset 

    

Motorantrieb zum elektrischen Schalten für passende Leistungs-/Lasttrennschalter Baugröße 
P250. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXT045H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXT045H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.37.5 Motorantrieb für Baugröße P250 48V DC mit Autoreset 

    

Motorantrieb zum elektrischen Schalten für passende Leistungs-/Lasttrennschalter Baugröße 
P250. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXT048H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXT048H 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.38 Motorantrieb ohne Auto-Reset 
1.2.4.3.38.1 Motorantrieb für Baugröße P250 230 V AC ohne Autoreset 

    

Motorantrieb zum elektrischen Schalten für passende Leistungs-/Lasttrennschalter Baugröße 
P250. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXT044H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXT044H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.38.2 Motorantrieb für Baugröße P250 24V DC ohne Autoreset 

    

Motorantrieb zum elektrischen Schalten für passende Leistungs-/Lasttrennschalter Baugröße 
P250. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXT043H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXT043H 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.38.3 Motorantrieb für Baugröße P250 100-110V AC DC ohne Autoreset 

    

Motorantrieb zum elektrischen Schalten für passende Leistungs-/Lasttrennschalter Baugröße 
P250. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXT046H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXT046H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.38.4 Motorantrieb für Baugröße P250 200-220V AC DC ohne Autoreset 

    

Motorantrieb zum elektrischen Schalten für passende Leistungs-/Lasttrennschalter Baugröße 
P250. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXT047H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXT047H 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.38.5 Motorantrieb für Baugröße P250 48V DC ohne Autoreset 

    

Motorantrieb zum elektrischen Schalten für passende Leistungs-/Lasttrennschalter Baugröße 
P250. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXT049H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXT049H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.39 Mechanische Verriegelung 
1.2.4.3.39.1 Verriegelungsset mechanisch für Schalterabstand 60 mm 3-polig P250 

    

Mechanische Verriegelungsset für passende Leistungs-/Lasttrennschalter. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXT165H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXT165H 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.39.2 Verriegelungsset mechanisch für Schalterabstand 60 mm 4-polig P250 

    

Mechanische Verriegelungsset für passende Leistungs-/Lasttrennschalter. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXT166H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXT166H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.39.3 Abdeckung für mechanische Verriegelung P250 

    

Mechanische Verriegelung für passende Leistungs-/Lasttrennschalter. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXT066H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXT066H 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.3.40 elektrische Verriegelung 
1.2.4.3.40.1 Elektr.Verrieglungskabel für Leistungsschalter zwischen x/h/P250 & h/P400-630 

    

Elektrische Verriegelungsset für passende Motorantriebe und Leistungs-/Lasttrennschalter. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXB069H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXB069H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.4 Leistungs- und Lasttrennschalter, Baugröße h630 
1.2.4.4.1 Leistungsschalter, h630, 50 kA, 3-polig, elektronisch einstellbar (LSI) 
1.2.4.4.1.1 Leistungsschalter Baugröße h630 3polig 50kA 250A elektronischer Einstell. LSI 

    

Leistungsschalter nach DIN EN 60947-2 Baugröße h630, mit elektronischer Einstellung. 
Thermische Auslösung, magnetische Auslösung und Kurzzeitverzögerung zum Schutz 
elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind 
die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = 
Mittelstellung). Die Schalter verfügen über eine mechanische Prüftaste. Über verschiedene 
Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter erweitert werden. Inklusive 
Phasentrennwände und Anschlussfahnen. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 250 A 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Auslösezeit magnetischer Auslöser: 100 bis 200 ms 
Isolationsspannung: 800 V 
Standardtext: IEC 60947-2 
Auslöserfunktion: LSI 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HND250H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HND250H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.4.1.2 Leistungsschalter Baugröße h630 3polig 50kA 400A elektronischer Einstell. LSI 

    

Leistungsschalter nach DIN EN 60947-2 Baugröße h630, mit elektronischer Einstellung. 
Thermische Auslösung, magnetische Auslösung und Kurzzeitverzögerung zum Schutz 
elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind 
die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = 
Mittelstellung). Die Schalter verfügen über eine mechanische Prüftaste. Über verschiedene 
Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter erweitert werden. Inklusive 
Phasentrennwände und Anschlussfahnen. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 400 A 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Auslösezeit magnetischer Auslöser: 100 bis 200 ms 
Isolationsspannung: 800 V 
Standardtext: IEC 60947-2 
Auslöserfunktion: LSI 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HND400H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HND400H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.4.1.3 Leistungsschalter Baugröße h630 3polig 50kA 630A elektronischer Einstell. LSI 

    

Leistungsschalter nach DIN EN 60947-2 Baugröße h630, mit elektronischer Einstellung. 
Thermische Auslösung, magnetische Auslösung und Kurzzeitverzögerung zum Schutz 
elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind 
die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = 
Mittelstellung). Die Schalter verfügen über eine mechanische Prüftaste. Über verschiedene 
Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter erweitert werden. Inklusive 
Phasentrennwände und Anschlussfahnen. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 630 A 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Auslösezeit magnetischer Auslöser: 100 bis 200 ms 
Isolationsspannung: 800 V 
Standardtext: IEC 60947-2 
Auslöserfunktion: LSI 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HND630H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HND630H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.4.2 Leistungsschalter, h630, 50 kA, 4-polig, elektronisch einstellbar (LSI) 
1.2.4.4.2.1 Leistungsschalter Baugröße h630 4polig 50kA 250A elektronischer Einstell. LSI 

    

Leistungsschalter nach DIN EN 60947-2 Baugröße h630, mit elektronischer Einstellung. 
Thermische Auslösung, magnetische Auslösung und Kurzzeitverzögerung zum Schutz 
elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind 
die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = 
Mittelstellung). Die Schalter verfügen über eine mechanische Prüftaste. Über verschiedene 
Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter erweitert werden. Inklusive 
Phasentrennwände und Anschlussfahnen. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 250 A 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Auslösezeit magnetischer Auslöser: 100 bis 200 ms 
Isolationsspannung: 800 V 
Standardtext: IEC 60947-2 
Thermischer Einstellstrom des Neutralleiters: 0/0,5/1 In 
Auslöserfunktion: LSI 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HND251H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HND251H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.4.2.2 Leistungsschalter Baugröße h630 4polig 50kA 400A elektronischer Einstell. LSI 

    

Leistungsschalter nach DIN EN 60947-2 Baugröße h630, mit elektronischer Einstellung. 
Thermische Auslösung, magnetische Auslösung und Kurzzeitverzögerung zum Schutz 
elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind 
die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = 
Mittelstellung). Die Schalter verfügen über eine mechanische Prüftaste. Über verschiedene 
Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter erweitert werden. Inklusive 
Phasentrennwände und Anschlussfahnen. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 400 A 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Auslösezeit magnetischer Auslöser: 100 bis 200 ms 
Isolationsspannung: 800 V 
Standardtext: IEC 60947-2 
Thermischer Einstellstrom des Neutralleiters: 0/0,5/1 In 
Auslöserfunktion: LSI 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HND401H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HND401H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.4.2.3 Leistungsschalter Baugröße h630 4polig 50kA 630A elektronischer Einstell. LSI 

    

Leistungsschalter nach DIN EN 60947-2 Baugröße h630, mit elektronischer Einstellung. 
Thermische Auslösung, magnetische Auslösung und Kurzzeitverzögerung zum Schutz 
elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind 
die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = 
Mittelstellung). Die Schalter verfügen über eine mechanische Prüftaste. Über verschiedene 
Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter erweitert werden. Inklusive 
Phasentrennwände und Anschlussfahnen. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 630 A 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Auslösezeit magnetischer Auslöser: 100 bis 200 ms 
Isolationsspannung: 800 V 
Standardtext: IEC 60947-2 
Thermischer Einstellstrom des Neutralleiters: 0/0,5/1 In 
Auslöserfunktion: LSI 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HND631H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HND631H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.4.3 Leistungsschalter, h630, 70 kA, 3-polig, elektronisch einstellbar (LSI) 
1.2.4.4.3.1 Leistungsschalter Baugröße h630 3polig 70kA 250A LSI 

    

Leistungsschalter nach DIN EN 60947-2 Baugröße h630, mit elektronischer Einstellung. 
Thermische Auslösung, magnetische Auslösung und Kurzzeitverzögerung zum Schutz 
elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind 
die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = 
Mittelstellung). Die Schalter verfügen über eine mechanische Prüftaste. Über verschiedene 
Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter erweitert werden. Inklusive 
Phasentrennwände und Anschlussfahnen. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 250 A 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Auslösezeit magnetischer Auslöser: 100 bis 200 ms 
Isolationsspannung: 800 V 
Standardtext: IEC 60947-2 
Auslöserfunktion: LSI 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HED250H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HED250H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.4.3.2 Leistungsschalter Baugröße h630 3polig 70kA 400A LSI 

    

Leistungsschalter nach DIN EN 60947-2 Baugröße h630, mit elektronischer Einstellung. 
Thermische Auslösung, magnetische Auslösung und Kurzzeitverzögerung zum Schutz 
elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind 
die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = 
Mittelstellung). Die Schalter verfügen über eine mechanische Prüftaste. Über verschiedene 
Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter erweitert werden. Inklusive 
Phasentrennwände und Anschlussfahnen. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 400 A 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Auslösezeit magnetischer Auslöser: 100 bis 200 ms 
Isolationsspannung: 800 V 
Standardtext: IEC 60947-2 
Auslöserfunktion: LSI 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HED400H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HED400H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.4.3.3 Leistungsschalter Baugröße h630 3polig 70kA 630A LSI 

    

Leistungsschalter nach DIN EN 60947-2 Baugröße h630, mit elektronischer Einstellung. 
Thermische Auslösung, magnetische Auslösung und Kurzzeitverzögerung zum Schutz 
elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind 
die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = 
Mittelstellung). Die Schalter verfügen über eine mechanische Prüftaste. Über verschiedene 
Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter erweitert werden. Inklusive 
Phasentrennwände und Anschlussfahnen. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 630 A 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Auslösezeit magnetischer Auslöser: 100 bis 200 ms 
Isolationsspannung: 800 V 
Standardtext: IEC 60947-2 
Auslöserfunktion: LSI 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HED630H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HED630H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.4.4 Leistungsschalter, h630, 70 kA, 4-polig, elektronisch einstellbar (LSI) 
1.2.4.4.4.1 Leistungsschalter Baugröße h630 4polig 70kA 250A LSI 

    

Leistungsschalter nach DIN EN 60947-2 Baugröße h630, mit elektronischer Einstellung. 
Thermische Auslösung, magnetische Auslösung und Kurzzeitverzögerung zum Schutz 
elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind 
die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = 
Mittelstellung). Die Schalter verfügen über eine mechanische Prüftaste. Über verschiedene 
Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter erweitert werden. Inklusive 
Phasentrennwände und Anschlussfahnen. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 250 A 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Auslösezeit magnetischer Auslöser: 100 bis 200 ms 
Isolationsspannung: 800 V 
Standardtext: IEC 60947-2 
Thermischer Einstellstrom des Neutralleiters: 0/0,5/1 In 
Auslöserfunktion: LSI 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HED251H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HED251H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.4.4.2 Leistungsschalter Baugröße h630 4polig 70kA 400A LSI 

    

Leistungsschalter nach DIN EN 60947-2 Baugröße h630, mit elektronischer Einstellung. 
Thermische Auslösung, magnetische Auslösung und Kurzzeitverzögerung zum Schutz 
elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind 
die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = 
Mittelstellung). Die Schalter verfügen über eine mechanische Prüftaste. Über verschiedene 
Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter erweitert werden. Inklusive 
Phasentrennwände und Anschlussfahnen. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 400 A 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Auslösezeit magnetischer Auslöser: 100 bis 200 ms 
Isolationsspannung: 800 V 
Standardtext: IEC 60947-2 
Thermischer Einstellstrom des Neutralleiters: 0/0,5/1 In 
Auslöserfunktion: LSI 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HED401H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HED401H 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1196 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.4.4.3 Leistungsschalter Baugröße h630 4polig 70kA 630A LSI 

    

Leistungsschalter nach DIN EN 60947-2 Baugröße h630, mit elektronischer Einstellung. 
Thermische Auslösung, magnetische Auslösung und Kurzzeitverzögerung zum Schutz 
elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind 
die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = 
Mittelstellung). Die Schalter verfügen über eine mechanische Prüftaste. Über verschiedene 
Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter erweitert werden. Inklusive 
Phasentrennwände und Anschlussfahnen. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 630 A 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Auslösezeit magnetischer Auslöser: 100 bis 200 ms 
Isolationsspannung: 800 V 
Standardtext: IEC 60947-2 
Thermischer Einstellstrom des Neutralleiters: 0/0,5/1 In 
Auslöserfunktion: LSI 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HED631H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HED631H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.4.5 Elektronischer FI-Block, 4-polig, Typ A 
1.2.4.4.5.1 FI-Block Baugröße h630 4polig 400A Idn einstellbar 

    

Elektronischer FI-Block gemäß DIN EN 60947-2 zur Nachrüstung an Leistungsschalter und 
Lasttrennschalter. Aufgebaut in modularer Bauform zum einfachen Anbau an die Leistungs- bzw. 
Lasttrennschalter. Die Fehlerstromempfindlichkeit und die Auslösezeit kann am Gerät eingestellt 
werden. Zur Auslöseprüfung steht sowohl eine mechanische als auch eine elektrische Prüftaste 
zur Verfügung. Anzeige (per LED am Gerät), Fernanzeige und der Auslösevorwahnung von I 
delta n bei 50% stehen zur Verfügung. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/415 V 
Nennstrom: 400 A 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 6000 V 
Isolationsspannung: 500 V 
Standardtext: IEC 60947-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HBD401H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HBD401H 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1198 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.4.5.2 FI-Block Baugröße h630 4polig 500A Idn einstellbar 

    

Elektronischer FI-Block gemäß DIN EN 60947-2 zur Nachrüstung an Leistungsschalter und 
Lasttrennschalter. Aufgebaut in modularer Bauform zum einfachen Anbau an die Leistungs- bzw. 
Lasttrennschalter. Die Fehlerstromempfindlichkeit und die Auslösezeit kann am Gerät eingestellt 
werden. Zur Auslöseprüfung steht sowohl eine mechanische als auch eine elektrische Prüftaste 
zur Verfügung. Anzeige (per LED am Gerät), Fernanzeige und der Auslösevorwahnung von I 
delta n bei 50% stehen zur Verfügung. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/415 V 
Nennstrom: 500 A 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 6000 V 
Isolationsspannung: 500 V 
Standardtext: IEC 60947-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HBD631H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HBD631H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.4.6 Lasttrennschalter, 3-polig 
1.2.4.4.6.1 Lasttrennschalter Baugröße h630 3polig 400A 

Lasttrennschalter nach DIN EN 60947-3 Baugröße h630, mit magnetischer (einstellbar) 
Auslösung zum Schalten elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montageplatte. An der 
Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, 
AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Die Schalter verfügen über eine mechanische 
Prüftaste. Über verschiedene Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter erweitert 
werden. Inklusive Phasentrennwände und Anschlussfahnen. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 400 A 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Isolationsspannung: 800 V 
Standardtext: IEC 60947-3 
Verriegelbar: ja 
Auslöserfunktion: SWITCH 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HCD400H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HCD400H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.4.6.2 Lasttrennschalter Baugröße h630 3polig 630A 

    

Lasttrennschalter nach DIN EN 60947-3 Baugröße h630, mit magnetischer (einstellbar) 
Auslösung zum Schalten elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montageplatte. An der 
Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, 
AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Die Schalter verfügen über eine mechanische 
Prüftaste. Über verschiedene Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter erweitert 
werden. Inklusive Phasentrennwände und Anschlussfahnen. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 630 A 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Isolationsspannung: 800 V 
Standardtext: IEC 60947-3 
Verriegelbar: ja 
Auslöserfunktion: SWITCH 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HCD630H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HCD630H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.4.7 Lasttrennschalter, 4-polig 
1.2.4.4.7.1 Lasttrennschalter Baugröße h630 4polig 400A 

    

Lasttrennschalter nach DIN EN 60947-3 Baugröße h630, mit magnetischer (einstellbar) 
Auslösung zum Schalten elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montageplatte. An der 
Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, 
AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Die Schalter verfügen über eine mechanische 
Prüftaste. Über verschiedene Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter erweitert 
werden. Inklusive Phasentrennwände und Anschlussfahnen. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 400 A 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Isolationsspannung: 800 V 
Standardtext: IEC 60947-3 
Verriegelbar: ja 
Auslöserfunktion: SWITCH 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HCD401H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HCD401H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.4.7.2 Lasttrennschalter Baugröße h630 4polig 630A 

    

Lasttrennschalter nach DIN EN 60947-3 Baugröße h630, mit magnetischer (einstellbar) 
Auslösung zum Schalten elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montageplatte. An der 
Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, 
AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Die Schalter verfügen über eine mechanische 
Prüftaste. Über verschiedene Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter erweitert 
werden. Inklusive Phasentrennwände und Anschlussfahnen. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 630 A 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Isolationsspannung: 800 V 
Standardtext: IEC 60947-3 
Verriegelbar: ja 
Auslöserfunktion: SWITCH 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HCD631H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HCD631H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.4.8 Hilfs-/ Signalkontakte 
1.2.4.4.8.1 Hilfsschalter für Baugröße Wechslerkontakt 230V AC (h250-h400-h630) 

    

Hilfskontakt für Leistungs- und Lasttrennschalter mit QuickConnect Technologie, zum einfachen 
Anschließen der Leitungen, Wechslerkontakt. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXC021H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXC021H 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.4.8.2 Signalkontakt für Baugröße Wechslerkontakt 230V AC (h250...h1600) 

    

Signalkontakt für Leistungs- und Lasttrennschalter mit QuickConnect Technologie, zum 
einfachen Anschließen der Leitungen. Wechslerkontakt. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXC024H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXC024H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.4.8.3 Hilfsschalter für Baugröße Wechslerkontakt 125V AC (h250…h1600) 

    

Hilfskontakt für Leistungs- und Lasttrennschalter mit QuickConnect Technologie, zum einfachen 
Anschließen der Leitungen, Wechslerkontakt. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 125 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXC025H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXC025H 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.4.8.4 Signalkontakt für Baugröße Wechslerkontakt 125V AC (h250…h1600) 

    

Signalkontakt für Leistungs- und Lasttrennschalter mit QuickConnect Technologie, zum 
einfachen Anschließen der Leitungen. Wechslerkontakt. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 125 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXC026H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXC026H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.4.9 Arbeitsstromauslöser 
1.2.4.4.9.1 Arbeitsstromauslöser für Baugröße 24V DC (h250-h400-h630-h800-h1000) 

    

Arbeitstromauslöser ermöglichen die Fernauslösung der Leistungs- und Lasttrennschalter. Pro 
Schalter kann ein Arbeitstromauslöser eingebaut werden. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXC001H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXC001H 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.4.9.2 Arbeitsstromauslöser für Baugröße 48V DC (h250-h400-h630-h800-h1000) 

    

Arbeitstromauslöser ermöglichen die Fernauslösung der Leistungs- und Lasttrennschalter. Pro 
Schalter kann ein Arbeitstromauslöser eingebaut werden. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXC002H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXC002H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.4.9.3 Arbeitsstromauslöser für Baugröße 100-120V AC (h250-h400-h630-h800-h1000) 

    

Arbeitstromauslöser ermöglichen die Fernauslösung der Leistungs- und Lasttrennschalter. Pro 
Schalter kann ein Arbeitstromauslöser eingebaut werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 100/120 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXC003H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXC003H 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.4.9.4 Arbeitsstromauslöser für Baugröße 200-240V AC (h250-h400-h630-h800-h1000) 

    

Arbeitstromauslöser ermöglichen die Fernauslösung der Leistungs- und Lasttrennschalter. Pro 
Schalter kann ein Arbeitstromauslöser eingebaut werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/240 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXC004H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXC004H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.4.9.5 Arbeitsstromauslöser für Baugröße 380-450V AC (h250-h400-h630-h800-h1000) 

    

Arbeitstromauslöser ermöglichen die Fernauslösung der Leistungs- und Lasttrennschalter. Pro 
Schalter kann ein Arbeitstromauslöser eingebaut werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 380/450 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXC005H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXC005H 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.4.10 Unterspannungsauslöser 
1.2.4.4.10.1 Unterspannungsauslöser für Baugröße 24V DC (h250-h400-h630) 

    

Unterspannungsauslöser ermöglichen die Fernauslösung der Leistungs- und Lasttrennschalter. 
Pro Schalter kann ein Unterspannungsauslöser eingebaut werden. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXC011H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXC011H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.4.10.2 Unterspannungsauslöser für Baugröße 100-120V AC (h250-h400-h630) 

    

Unterspannungsauslöser ermöglichen die Fernauslösung der Leistungs- und Lasttrennschalter. 
Pro Schalter kann ein Unterspannungsauslöser eingebaut werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 110/120 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXC013H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXC013H 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.4.10.3 Unterspannungsauslöser für Baugröße 200-240V AC (h250-h400-h630) 

    

Unterspannungsauslöser ermöglichen die Fernauslösung der Leistungs- und Lasttrennschalter. 
Pro Schalter kann ein Unterspannungsauslöser eingebaut werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 200/240 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXC014H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXC014H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.4.10.4 Unterspannungsauslöser für Baugröße 380-450V AC (h250-h400-h630) 

    

Unterspannungsauslöser ermöglichen die Fernauslösung der Leistungs- und Lasttrennschalter. 
Pro Schalter kann ein Unterspannungsauslöser eingebaut werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 380/450 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXC015H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXC015H 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.4.11 Drehantrieb direkt am Gerät 
1.2.4.4.11.1 Drehantrieb für Baugröße h630 

    

Drehantrieb für Leistungs- und Lasttrennschalter zum Ein und Ausschaltern. Der Drehantrieb 
kann im Ein und ausgeschaltetem Zustand verriegelt werden. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXD030H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXD030H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.4.12 Drehantrieb zum Türeinbau 
1.2.4.4.12.1 Drehantrieb für Baugröße h630 Türeinbau 

    

Drehantrieb zum Türeinbau für Leistungs- und Lasttrennschalter zum Ein und Ausschaltern. Der 
Drehantrieb kann im Ein und ausgeschaltetem Zustand verriegelt werden 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXD031H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXD031H 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.4.13 Motorantrieb 
1.2.4.4.13.1 Motorantrieb für Baugröße h630 24 - 48V DC 

    

Motorantrieb zum elektrischen Schalter der Leistungs- und Lasttrennschalter. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXD040H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXD040H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.4.13.2 Motorantrieb für Baugröße h630 100-240VAC 

    

Motorantrieb zum Schalter der Leistungs- und Lasttrennschalter 630 A. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 100/240 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXD042H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXD042H 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.4.14 elektrische Verriegelung 
1.2.4.4.14.1 Elektr.Verriegkabl. h400-h/P630-h1000 

    

Elektrische Verriegelungsset für passende Motorantriebe und Leistungs-/Lasttrennschalter. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXD068H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXD068H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.4.14.2 Elektr.Verrieglungskabel für Leistungsschalter zwischen x/h/P250 & h/P400-630 

    

Elektrische Verriegelungsset für passende Motorantriebe und Leistungs-/Lasttrennschalter. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXB069H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXB069H 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.5 Leistungs- und Lasttrennschalter, Baugröße h1000 
1.2.4.5.1 Leistungsschalter, h1000, 50 kA, 3-polig, elektronisch einstellbar (LSI) 
1.2.4.5.1.1 Leistungsschalter Baugröße h1000 3polig 50kA 800A elektronischer Einstell. LSI 

    

Leistungsschalter nach DIN EN 60947-2 Baugröße h1000, mit elektronischer Einstellung. 
Thermische Auslösung, magnetische Auslösung und Kurzzeitverzögerung zum Schutz 
elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind 
die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = 
Mittelstellung). Die Schalter verfügen über eine mechanische Prüftaste. Über verschiedene 
Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter erweitert werden. Inklusive 
Phasentrennwände und Anschlussfahnen. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 800 A 
Auslöserfunktion: LSI 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 50 kA 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNE800H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNE800H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.5.1.2 Leistungsschalter Baugröße h1000 3polig 50kA 1000A elektronischer Einstell. LSI 

    

Leistungsschalter nach DIN EN 60947-2 Baugröße h1000, mit elektronischer Einstellung. 
Thermische Auslösung, magnetische Auslösung und Kurzzeitverzögerung zum Schutz 
elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind 
die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = 
Mittelstellung). Die Schalter verfügen über eine mechanische Prüftaste. Über verschiedene 
Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter erweitert werden. Inklusive 
Phasentrennwände und Anschlussfahnen. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 1000 A 
Auslöserfunktion: LSI 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 50 kA 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNE970H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNE970H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.5.2 Leistungsschalter, h1000, 50 kA, 4-polig, elektronisch einstellbar (LSI) 
1.2.4.5.2.1 Leistungsschalter Baugröße h1000 4polig 50kA 800A elektronischer Einstell. LSI 

    

Leistungsschalter nach DIN EN 60947-2 Baugröße h1000, mit elektronischer Einstellung. 
Thermische Auslösung, magnetische Auslösung und Kurzzeitverzögerung zum Schutz 
elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind 
die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = 
Mittelstellung). Die Schalter verfügen über eine mechanische Prüftaste. Über verschiedene 
Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter erweitert werden. Inklusive 
Phasentrennwände und Anschlussfahnen. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 800 A 
Auslöserfunktion: LSI 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 50 kA 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNE801H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNE801H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.5.2.2 Leistungsschalter Baugröße h1000 4polig 50kA 1000A elektronischer Einstell. LSI 

    

Leistungsschalter nach DIN EN 60947-2 Baugröße h1000, mit elektronischer Einstellung. 
Thermische Auslösung, magnetische Auslösung und Kurzzeitverzögerung zum Schutz 
elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind 
die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = 
Mittelstellung). Die Schalter verfügen über eine mechanische Prüftaste. Über verschiedene 
Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter erweitert werden. Inklusive 
Phasentrennwände und Anschlussfahnen. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 1000 A 
Auslöserfunktion: LSI 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 50 kA 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNE971H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNE971H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.5.3 Leistungsschalter, h1000, 70 kA, 3-polig, elektronisch einstellbar (LSI) 
1.2.4.5.3.1 Leistungsschalter Baugröße h1000 3polig 70kA 800A LSI 

    

Leistungsschalter nach DIN EN 60947-2 Baugröße h1000, mit elektronischer Einstellung. 
Thermische Auslösung, magnetische Auslösung und Kurzzeitverzögerung zum Schutz 
elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind 
die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = 
Mittelstellung). Die Schalter verfügen über eine mechanische Prüftaste. Über verschiedene 
Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter erweitert werden. Inklusive 
Phasentrennwände und Anschlussfahnen. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 800 A 
Auslöserfunktion: LSI 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 70 kA 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HEE800H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HEE800H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.5.3.2 Leistungsschalter Baugröße h1000 3polig 70kA 1000A LSI 

    

Leistungsschalter nach DIN EN 60947-2 Baugröße h1000, mit elektronischer Einstellung. 
Thermische Auslösung, magnetische Auslösung und Kurzzeitverzögerung zum Schutz 
elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind 
die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = 
Mittelstellung). Die Schalter verfügen über eine mechanische Prüftaste. Über verschiedene 
Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter erweitert werden. Inklusive 
Phasentrennwände und Anschlussfahnen. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 1000 A 
Auslöserfunktion: LSI 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 70 kA 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HEE970H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HEE970H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.5.4 Leistungsschalter, h1000, 70 kA, 4-polig, elektronisch einstellbar (LSI) 
1.2.4.5.4.1 Leistungsschalter Baugröße h1000 4polig 70kA 800A LSI 

    

Leistungsschalter nach DIN EN 60947-2 Baugröße h1000, mit elektronischer Einstellung. 
Thermische Auslösung, magnetische Auslösung und Kurzzeitverzögerung zum Schutz 
elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind 
die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = 
Mittelstellung). Die Schalter verfügen über eine mechanische Prüftaste. Über verschiedene 
Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter erweitert werden. Inklusive 
Phasentrennwände und Anschlussfahnen. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 800 A 
Auslöserfunktion: LSI 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 70 kA 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HEE801H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HEE801H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.5.4.2 Leistungsschalter Baugröße h1000 4polig 70kA 1000A LSI 

    

Leistungsschalter nach DIN EN 60947-2 Baugröße h1000, mit elektronischer Einstellung. 
Thermische Auslösung, magnetische Auslösung und Kurzzeitverzögerung zum Schutz 
elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind 
die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = 
Mittelstellung). Die Schalter verfügen über eine mechanische Prüftaste. Über verschiedene 
Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter erweitert werden. Inklusive 
Phasentrennwände und Anschlussfahnen. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 1000 A 
Auslöserfunktion: LSI 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 70 kA 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HEE971H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HEE971H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.5.5 Lasttrennschalter, 3-polig 
1.2.4.5.5.1 Lasttrennschalter Baugröße h1000 3polig 800A 

    

Lasttrennschalter nach DIN EN 60947-3 Baugröße h1000, mit magnetischer (einstellbar) 
Auslösung zum Schalten elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montageplatte. An der 
Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, 
AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Die Schalter verfügen über eine mechanische 
Prüftaste. Über verschiedene Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter erweitert 
werden. Inklusive Phasentrennwände und Anschlussfahnen. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 800 A 
Auslöserfunktion: SWITCH 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Isolationsspannung: 800 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HCE800H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HCE800H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.5.5.2 Lasttrennschalter Baugröße h1000 3polig 1000A 

    

Lasttrennschalter nach DIN EN 60947-3 Baugröße h1000, mit magnetischer (einstellbar) 
Auslösung zum Schalten elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montageplatte. An der 
Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, 
AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Die Schalter verfügen über eine mechanische 
Prüftaste. Über verschiedene Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter erweitert 
werden. Inklusive Phasentrennwände und Anschlussfahnen. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 1000 A 
Auslöserfunktion: SWITCH 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Isolationsspannung: 800 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HCE970H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HCE970H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.5.6 Lasttrennschalter, 4-polig 
1.2.4.5.6.1 Lasttrennschalter Baugröße h1000 4polig 800A 

    

Lasttrennschalter nach DIN EN 60947-3 Baugröße h1000, mit magnetischer (einstellbar) 
Auslösung zum Schalten elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montageplatte. An der 
Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, 
AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Die Schalter verfügen über eine mechanische 
Prüftaste. Über verschiedene Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter erweitert 
werden. Inklusive Phasentrennwände und Anschlussfahnen. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 800 A 
Auslöserfunktion: SWITCH 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Isolationsspannung: 800 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HCE801H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HCE801H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.5.6.2 Lasttrennschalter Baugröße h1000 4polig 1000A 

Lasttrennschalter nach DIN EN 60947-3 Baugröße h1000, mit magnetischer (einstellbar) 
Auslösung zum Schalten elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montageplatte. An der 
Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, 
AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Die Schalter verfügen über eine mechanische 
Prüftaste. Über verschiedene Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter erweitert 
werden. Inklusive Phasentrennwände und Anschlussfahnen. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 1000 A 
Auslöserfunktion: SWITCH 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Isolationsspannung: 800 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HCE971H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HCE971H 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.5.7 Hilfskontakte 
1.2.4.5.7.1 Hilfsschalter für Baugröße Wechslerkontakt 230V AC (h250-h400-h630) 

    

Hilfskontakt für Leistungs- und Lasttrennschalter mit QuickConnect Technologie, zum einfachen 
Anschließen der Leitungen, Wechslerkontakt. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 V 
Kontaktart: 1 Ö/S 
Anschlussart: Schraubtechnik 
Montageart: Unterputz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXC021H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXC021H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.5.7.2 Hilfsschalter für Baugröße Wechslerkontakt 125V AC (h250…h1600) 

    

Hilfskontakt für Leistungs- und Lasttrennschalter mit QuickConnect Technologie, zum einfachen 
Anschließen der Leitungen, Wechslerkontakt. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 125 V 
Kontaktart: 1 Ö/S 
Anschlussart: Schraubtechnik 
Montageart: Unterputz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXC025H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXC025H 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.5.8 Signalkontakte 
1.2.4.5.8.1 Signalkontakt für Baugröße Wechslerkontakt 230V AC (h250...h1600) 

    

Signalkontakt für Leistungs- und Lasttrennschalter mit QuickConnect Technologie, zum 
einfachen Anschließen der Leitungen. Wechslerkontakt. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 V 
Kontaktart: 1 Ö/S 
Anschlussart: Schraubtechnik 
Montageart: Unterputz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXC024H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXC024H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.5.8.2 Signalkontakt für Baugröße Wechslerkontakt 125V AC (h250…h1600) 

    

Signalkontakt für Leistungs- und Lasttrennschalter mit QuickConnect Technologie, zum 
einfachen Anschließen der Leitungen. Wechslerkontakt. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 125 V 
Kontaktart: 1 Ö/S 
Anschlussart: Schraubtechnik 
Montageart: Unterputz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXC026H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXC026H 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.5.9 Arbeitsstromauslöser 
1.2.4.5.9.1 Arbeitsstromauslöser für Baugröße 24V DC (h250-h400-h630-h800-h1000) 

    

Arbeitstromauslöser ermöglichen die Fernauslösung der Leistungs- und Lasttrennschalter. Pro 
Schalter kann ein Arbeitstromauslöser eingebaut werden. 
 

Anzugsverbrauch: 0,72 VA 
Anschlussart: Schraubtechnik 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXC001H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXC001H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.5.9.2 Arbeitsstromauslöser für Baugröße 48V DC (h250-h400-h630-h800-h1000) 

    

Arbeitstromauslöser ermöglichen die Fernauslösung der Leistungs- und Lasttrennschalter. Pro 
Schalter kann ein Arbeitstromauslöser eingebaut werden. 
 

Anzugsverbrauch: 1,44 VA 
Anschlussart: Schraubtechnik 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXC002H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXC002H 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.5.9.3 Arbeitsstromauslöser für Baugröße 100-120V AC (h250-h400-h630-h800-h1000) 

    

Arbeitstromauslöser ermöglichen die Fernauslösung der Leistungs- und Lasttrennschalter. Pro 
Schalter kann ein Arbeitstromauslöser eingebaut werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 100/120 V 
Anzugsverbrauch: 1,68 VA 
Anschlussart: Schraubtechnik 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXC003H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXC003H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.5.9.4 Arbeitsstromauslöser für Baugröße 200-240V AC (h250-h400-h630-h800-h1000) 

    

Arbeitstromauslöser ermöglichen die Fernauslösung der Leistungs- und Lasttrennschalter. Pro 
Schalter kann ein Arbeitstromauslöser eingebaut werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/240 V 
Anzugsverbrauch: 3,36 VA 
Anschlussart: Schraubtechnik 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXC004H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXC004H 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.5.9.5 Arbeitsstromauslöser für Baugröße 380-450V AC (h250-h400-h630-h800-h1000) 

    

Arbeitstromauslöser ermöglichen die Fernauslösung der Leistungs- und Lasttrennschalter. Pro 
Schalter kann ein Arbeitstromauslöser eingebaut werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 380/450 V 
Anzugsverbrauch: 2,93 VA 
Anschlussart: Schraubtechnik 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXC005H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXC005H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.5.10 Unterspannungsauslöser 
1.2.4.5.10.1 Unterspannungsauslöser für Baugröße 24V DC (h800-h1000-h1600) 

    

Unterspannungsauslöser ermöglichen die Fernauslösung der Leistungs- und Lasttrennschalter. 
Pro Schalter kann ein Unterspannungsauslöser eingebaut werden. 
 

Anzugsverbrauch: 0,7 VA 
Anschlussart: Schraubtechnik 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXE011H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXE011H 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.5.10.2 Unterspannungsauslöser für Baugröße 110-120VAC (h800-h1000-h1600) 

    

Unterspannungsauslöser ermöglichen die Fernauslösung der Leistungs- und Lasttrennschalter. 
Pro Schalter kann ein Unterspannungsauslöser eingebaut werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 110/120 V 
Anzugsverbrauch: 1,6 VA 
Anschlussart: Schraubtechnik 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXE013H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXE013H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.5.10.3 Unterspannungsauslöser für Baugröße 

    

Unterspannungsauslöser ermöglichen die Fernauslösung der Leistungs- und Lasttrennschalter. 
Pro Schalter kann ein Unterspannungsauslöser eingebaut werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/240 V 
Anzugsverbrauch: 2,9 VA 
Anschlussart: Schraubtechnik 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXE014H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXE014H 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.5.10.4 Unterspannungsauslöser für Baugröße h1000-1600 380-415VAC 

    

Unterspannungsauslöser ermöglichen die Fernauslösung der Leistungs- und Lasttrennschalter. 
Pro Schalter kann ein Unterspannungsauslöser eingebaut werden. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 380/415 V 
Anzugsverbrauch: 2,1 VA 
Anschlussart: Schraubtechnik 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXE015H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXE015H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.5.11 Drehantrieb direkt am Gerät 
1.2.4.5.11.1 Drehantrieb für Baugröße h1000 

    

Drehantrieb für Leistungs- und Lasttrennschalter zum Ein und Ausschaltern. Der Drehantrieb 
kann im Ein und ausgeschaltetem Zustand verriegelt werden. 
 

Geeignet für Leistungsschalter: ja 
Geeignet für Lastschalter: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXE030H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXE030H 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.5.12 Drehantrieb zum Türeinbau 
1.2.4.5.12.1 Drehantrieb für Baugröße h1000 Türeinbau 

    

Drehantrieb zum Türeinbau für Leistungs- und Lasttrennschalter zum Ein und Ausschaltern. Der 
Drehantrieb kann im Ein und ausgeschaltetem Zustand verriegelt werden 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXE031H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXE031H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.5.13 Motorantrieb 
1.2.4.5.13.1 Motorantrieb für Baugröße h1000 24 - 48V DC 

    

Motorantrieb zum elektrischen Schalter der Leistungs- und Lasttrennschalter. 
 

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 24 W 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXE040H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXE040H 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.5.13.2 Motorantrieb für Baugröße h1000 100-240VAC 

    

Motorantrieb zum Schalter der Leistungs- und Lasttrennschalter 1000 A. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 100/240 V 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 24 W 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXE042H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXE042H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.5.14 elektrische Verriegelung für Motorantriebe 
1.2.4.5.14.1 Elektr.Verriegkabl. h400-h/P630-h1000 

    

Elektrische Verriegelungsset für passende Motorantriebe und Leistungs-/Lasttrennschalter. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXD068H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXD068H 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.5.14.2 Elektr.Verrieglungskabel für Leistungsschalter zwischen x/h/P250 & h/P400-630 

    

Elektrische Verriegelungsset für passende Motorantriebe und Leistungs-/Lasttrennschalter. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXB069H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXB069H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.6 Leistungs- und Lasttrennschalter, Baugröße h1600 
1.2.4.6.1 Leistungsschalter, h1600, 50 kA, 3-polig, elektronisch einstellbar (LSI) 
1.2.4.6.1.1 Leistungsschalter Baugröße h1600 3polig 50kA 1250A elektronischer Einstell. LSI 

    

Leistungsschalter nach DIN EN 60947-2 Baugröße h1600, mit elektronischer Einstellung. 
Thermische Auslösung, magnetische Auslösung und Kurzzeitverzögerung zum Schutz 
elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind 
die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = 
Mittelstellung). Die Schalter verfügen über eine mechanische Prüftaste. Über verschiedene 
Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter erweitert werden. Inklusive 
Phasentrennwände und Anschlussfahnen. 
 

Nennstrom: 1250 A 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Auslöserfunktion: LSI 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 50 kA 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNF980H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNF980H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.6.1.2 Leistungsschalter Baugröße h1600 3polig 50kA 1600A elektronischer Einstell. LSI 

    

Leistungsschalter nach DIN EN 60947-2 Baugröße h1600, mit elektronischer Einstellung. 
Thermische Auslösung, magnetische Auslösung und Kurzzeitverzögerung zum Schutz 
elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind 
die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = 
Mittelstellung). Die Schalter verfügen über eine mechanische Prüftaste. Über verschiedene 
Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter erweitert werden. Inklusive 
Phasentrennwände und Anschlussfahnen. 
 

Nennstrom: 1600 A 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Auslöserfunktion: LSI 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 50 kA 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNF990H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNF990H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.6.2 Leistungsschalter, h1600, 50 kA, 4-polig, elektronisch einstellbar (LSI) 
1.2.4.6.2.1 Leistungsschalter Baugröße h1600 4polig 50kA 1250A elektronischer Einstell. LSI 

    

Leistungsschalter nach DIN EN 60947-2 Baugröße h1600, mit elektronischer Einstellung. 
Thermische Auslösung, magnetische Auslösung und Kurzzeitverzögerung zum Schutz 
elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind 
die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = 
Mittelstellung). Die Schalter verfügen über eine mechanische Prüftaste. Über verschiedene 
Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter erweitert werden. Inklusive 
Phasentrennwände und Anschlussfahnen. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 1250 A 
Auslöserfunktion: LSI 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 50 kA 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNF981H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNF981H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.6.2.2 Leistungsschalter Baugröße h1600 4polig 50kA 1600A elektronischer Einstell. LSI 

    

Leistungsschalter nach DIN EN 60947-2 Baugröße h1600, mit elektronischer Einstellung. 
Thermische Auslösung, magnetische Auslösung und Kurzzeitverzögerung zum Schutz 
elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind 
die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = 
Mittelstellung). Die Schalter verfügen über eine mechanische Prüftaste. Über verschiedene 
Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter erweitert werden. Inklusive 
Phasentrennwände und Anschlussfahnen. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 1600 A 
Auslöserfunktion: LSI 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 50 kA 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNF991H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNF991H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.6.3 Leistungsschalter, h1600, 70 kA, 3-polig, elektronisch einstellbar (LSI) 
1.2.4.6.3.1 Leistungsschalter Baugröße h1600 3polig 70kA 1250A LSI 

    

Leistungsschalter nach DIN EN 60947-2 Baugröße h1600, mit elektronischer Einstellung. 
Thermische Auslösung, magnetische Auslösung und Kurzzeitverzögerung zum Schutz 
elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind 
die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = 
Mittelstellung). Die Schalter verfügen über eine mechanische Prüftaste. Über verschiedene 
Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter erweitert werden. Inklusive 
Phasentrennwände und Anschlussfahnen. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 1250 A 
Auslöserfunktion: LSI 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 70 kA 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HEF980H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HEF980H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.6.3.2 Leistungsschalter Baugröße h1600 3polig 70kA 1600A LSI 

    

Leistungsschalter nach DIN EN 60947-2 Baugröße h1600, mit elektronischer Einstellung. 
Thermische Auslösung, magnetische Auslösung und Kurzzeitverzögerung zum Schutz 
elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind 
die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = 
Mittelstellung). Die Schalter verfügen über eine mechanische Prüftaste. Über verschiedene 
Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter erweitert werden. Inklusive 
Phasentrennwände und Anschlussfahnen. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 1600 A 
Auslöserfunktion: LSI 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 70 kA 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HEF990H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HEF990H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.6.4 Leistungsschalter, h1600, 70 kA, 4-polig, elektronisch einstellbar (LSI) 
1.2.4.6.4.1 Leistungsschalter Baugröße h1600 4polig 70kA 1250A LSI 

    

Leistungsschalter nach DIN EN 60947-2 Baugröße h1600, mit elektronischer Einstellung. 
Thermische Auslösung, magnetische Auslösung und Kurzzeitverzögerung zum Schutz 
elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind 
die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = 
Mittelstellung). Die Schalter verfügen über eine mechanische Prüftaste. Über verschiedene 
Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter erweitert werden. Inklusive 
Phasentrennwände und Anschlussfahnen. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 1250 A 
Auslöserfunktion: LSI 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 70 kA 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HEF981H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HEF981H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.6.4.2 Leistungsschalter Baugröße h1600 4polig 70kA 1600A LSI 

    

Leistungsschalter nach DIN EN 60947-2 Baugröße h1600, mit elektronischer Einstellung. 
Thermische Auslösung, magnetische Auslösung und Kurzzeitverzögerung zum Schutz 
elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind 
die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = 
Mittelstellung). Die Schalter verfügen über eine mechanische Prüftaste. Über verschiedene 
Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter erweitert werden. Inklusive 
Phasentrennwände und Anschlussfahnen. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 1600 A 
Auslöserfunktion: LSI 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Isolationsspannung: 800 V 
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 70 kA 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HEF991H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HEF991H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.6.5 Lasttrennschalter, 3-polig 
1.2.4.6.5.1 Lasttrennschalter Baugröße h1600 3polig 1250A 

    

Lasttrennschalter nach DIN EN 60947-3 Baugröße h1600, mit magnetischer (einstellbar) 
Auslösung zum Schalten elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montageplatte. An der 
Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, 
AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Die Schalter verfügen über eine mechanische 
Prüftaste. Über verschiedene Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter erweitert 
werden. Inklusive Phasentrennwände und Anschlussfahnen. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 1250 A 
Auslöserfunktion: SWITCH 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Isolationsspannung: 800 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HCF980H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HCF980H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.6.5.2 Lasttrennschalter Baugröße h1600 3polig 1600A 

    

Lasttrennschalter nach DIN EN 60947-3 Baugröße h1600, mit magnetischer (einstellbar) 
Auslösung zum Schalten elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montageplatte. An der 
Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, 
AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Die Schalter verfügen über eine mechanische 
Prüftaste. Über verschiedene Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter erweitert 
werden. Inklusive Phasentrennwände und Anschlussfahnen. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 1600 A 
Auslöserfunktion: SWITCH 
Polanzahl: 3 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Isolationsspannung: 800 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HCF990H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HCF990H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.6.6 Lasttrennschalter, 4-polig 
1.2.4.6.6.1 Lasttrennschalter Baugröße h1600 4polig 1250A 

    

Lasttrennschalter nach DIN EN 60947-3 Baugröße h1600, mit magnetischer (einstellbar) 
Auslösung zum Schalten elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montageplatte. An der 
Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, 
AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Die Schalter verfügen über eine mechanische 
Prüftaste. Über verschiedene Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter erweitert 
werden. Inklusive Phasentrennwände und Anschlussfahnen. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 1250 A 
Auslöserfunktion: SWITCH 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Isolationsspannung: 800 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HCF981H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HCF981H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.6.6.2 Lasttrennschalter Baugröße h1600 4polig 1600A 

    

Lasttrennschalter nach DIN EN 60947-3 Baugröße h1600, mit magnetischer (einstellbar) 
Auslösung zum Schalten elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montageplatte. An der 
Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, 
AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Die Schalter verfügen über eine mechanische 
Prüftaste. Über verschiedene Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter erweitert 
werden. Inklusive Phasentrennwände und Anschlussfahnen. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220/690 V 
Nennstrom: 1600 A 
Auslöserfunktion: SWITCH 
Polanzahl: 4 P 
Frequenz: 50/60 Hz 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Isolationsspannung: 800 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HCF991H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HCF991H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.6.7 Hilfskontakte 
1.2.4.6.7.1 Hilfsschalter für Baugröße Wechslerkontakt 230V AC (h250-h400-h630) 

    

Hilfskontakt für Leistungs- und Lasttrennschalter mit QuickConnect Technologie, zum einfachen 
Anschließen der Leitungen, Wechslerkontakt. 
 

Kontaktart: 1 Ö/S 
Anschlussart: Schraubtechnik 
Montageart: Unterputz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXC021H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXC021H 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.6.7.2 Hilfsschalter für Baugröße Wechslerkontakt 125V AC (h250…h1600) 

    

Hilfskontakt für Leistungs- und Lasttrennschalter mit QuickConnect Technologie, zum einfachen 
Anschließen der Leitungen, Wechslerkontakt. 
 

Kontaktart: 1 Ö/S 
Anschlussart: Schraubtechnik 
Montageart: Unterputz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXC025H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXC025H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.6.8 Signalkontakte 
1.2.4.6.8.1 Signalkontakt für Baugröße Wechslerkontakt 230V AC (h250...h1600) 

    

Signalkontakt für Leistungs- und Lasttrennschalter mit QuickConnect Technologie, zum 
einfachen Anschließen der Leitungen. Wechslerkontakt. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 V 
Kontaktart: 1 Ö/S 
Anschlussart: Schraubtechnik 
Montageart: Unterputz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXC024H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXC024H 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.6.8.2 Signalkontakt für Baugröße Wechslerkontakt 125V AC (h250…h1600) 

    

Signalkontakt für Leistungs- und Lasttrennschalter mit QuickConnect Technologie, zum 
einfachen Anschließen der Leitungen. Wechslerkontakt. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 125 V 
Kontaktart: 1 Ö/S 
Anschlussart: Schraubtechnik 
Montageart: Unterputz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXC026H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXC026H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.6.9 Unterspannungsauslöser 
1.2.4.6.9.1 Unterspannungsauslöser für Baugröße 24V DC (h800-h1000-h1600) 

    

Unterspannungsauslöser ermöglichen die Fernauslösung der Leistungs- und Lasttrennschalter. 
Pro Schalter kann ein Unterspannungsauslöser eingebaut werden. 
 

Anzugsverbrauch: 0,7 VA 
Anschlussart: Schraubtechnik 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXE011H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXE011H 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.6.9.2 Unterspannungsauslöser für Baugröße 110-120VAC (h800-h1000-h1600) 

    

Unterspannungsauslöser ermöglichen die Fernauslösung der Leistungs- und Lasttrennschalter. 
Pro Schalter kann ein Unterspannungsauslöser eingebaut werden. 
 

Anzugsverbrauch: 1,6 VA 
Anschlussart: Schraubtechnik 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXE013H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXE013H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.6.9.3 Unterspannungsauslöser für Baugröße 

    

Unterspannungsauslöser ermöglichen die Fernauslösung der Leistungs- und Lasttrennschalter. 
Pro Schalter kann ein Unterspannungsauslöser eingebaut werden. 
 

Anzugsverbrauch: 2,9 VA 
Anschlussart: Schraubtechnik 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXE014H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXE014H 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.6.9.4 Unterspannungsauslöser für Baugröße h1000-1600 380-415VAC 

    

Unterspannungsauslöser ermöglichen die Fernauslösung der Leistungs- und Lasttrennschalter. 
Pro Schalter kann ein Unterspannungsauslöser eingebaut werden. 
 

Anzugsverbrauch: 2,1 VA 
Anschlussart: Schraubtechnik 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXE015H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXE015H 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1249 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.6.10 Drehantrieb direkt am Gerät 
1.2.4.6.10.1 Drehantrieb für Baugröße h1600 

    

Drehantrieb für Leistungs- und Lasttrennschalter zum Ein und Ausschaltern. Der Drehantrieb 
kann im Ein und ausgeschaltetem Zustand verriegelt werden. 
 

Geeignet für Leistungsschalter: ja 
Geeignet für Lastschalter: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXF030H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXF030H 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.6.11 Drehantrieb zum Türeinbau 
1.2.4.6.11.1 Drehantrieb für Baugröße h1600 Türeinbau 

    

Drehantrieb zum Türeinbau für Leistungs- und Lasttrennschalter zum Ein und Ausschaltern. Der 
Drehantrieb kann im Ein und ausgeschaltetem Zustand verriegelt werden 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXF031H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXF031H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.6.12 Motorantrieb 
1.2.4.6.12.1 Motorantrieb für Baugröße h1600 24-48V DC 

    

Motorantrieb zum elektrischen Schalter der Leistungs- und Lasttrennschalter. 
 

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 24 W 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXF040H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXF040H 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.6.12.2 Motorantrieb für Baugröße h1600 200-230VAC 

    

Motorantrieb zum Schalter der Leistungs- und Lasttrennschalter 1600 A. 
 

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 24 W 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HXF042H 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HXF042H 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.7 Lasttrennschalter, modular 20 A bis 160 A 
1.2.4.7.1 Lasttrennschalter, 3- und 4-polig, bis max. 16 mm² massiv 
1.2.4.7.1.1 Lasttrennschalter 3polig 20A für Hutschiene oder Montageplatte 

    

Lasttrennschalter für die Montage auf Hutschiene oder Montageplatte, Drehantrieb direkt am 
Gerät im AUS-Zustand mit einem Vorhängeschloss verriegelbar. Gewährleistet das Ein- und 
Ausschalten unter Last und eine Sicherheitstrennfunktion in allen Niederspannungsstromkreisen. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 380/415 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HAB302 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HAB302 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.7.1.2 Lasttrennschalter 3polig 32A für Hutschiene oder Montageplatte 

    

Lasttrennschalter für die Montage auf Hutschiene oder Montageplatte, Drehantrieb direkt am 
Gerät im AUS-Zustand mit einem Vorhängeschloss verriegelbar. Gewährleistet das Ein- und 
Ausschalten unter Last und eine Sicherheitstrennfunktion in allen Niederspannungsstromkreisen. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 380/415 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HAB303 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HAB303 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.7.1.3 Lasttrennschalter 3polig 40A für Hutschiene oder Montageplatte 

    

Lasttrennschalter für die Montage auf Hutschiene oder Montageplatte, Drehantrieb direkt am 
Gerät im AUS-Zustand mit einem Vorhängeschloss verriegelbar. Gewährleistet das Ein- und 
Ausschalten unter Last und eine Sicherheitstrennfunktion in allen Niederspannungsstromkreisen. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 380/415 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HAB304 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HAB304 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.7.1.4 Lasttrennschalter 3polig 63A für Hutschiene oder Montageplatte 

    

Lasttrennschalter für die Montage auf Hutschiene oder Montageplatte, Drehantrieb direkt am 
Gerät im AUS-Zustand mit einem Vorhängeschloss verriegelbar. Gewährleistet das Ein- und 
Ausschalten unter Last und eine Sicherheitstrennfunktion in allen Niederspannungsstromkreisen. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 380/415 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HAB306 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HAB306 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.7.1.5 Lasttrennschalter 4polig 20A für Hutschiene oder Montageplatte 

    

Lasttrennschalter für die Montage auf Hutschiene oder Montageplatte, Drehantrieb direkt am 
Gerät im AUS-Zustand mit einem Vorhängeschloss verriegelbar. Gewährleistet das Ein- und 
Ausschalten unter Last und eine Sicherheitstrennfunktion in allen Niederspannungsstromkreisen. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 380/415 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HAB402 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HAB402 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.7.1.6 Lasttrennschalter 4polig 32A für Hutschiene oder Montageplatte 

    

Lasttrennschalter für die Montage auf Hutschiene oder Montageplatte, Drehantrieb direkt am 
Gerät im AUS-Zustand mit einem Vorhängeschloss verriegelbar. Gewährleistet das Ein- und 
Ausschalten unter Last und eine Sicherheitstrennfunktion in allen Niederspannungsstromkreisen. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 380/415 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HAB403 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HAB403 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.7.1.7 Lasttrennschalter 4polig 40A für Hutschiene oder Montageplatte 

    

Lasttrennschalter für die Montage auf Hutschiene oder Montageplatte, Drehantrieb direkt am 
Gerät im AUS-Zustand mit einem Vorhängeschloss verriegelbar. Gewährleistet das Ein- und 
Ausschalten unter Last und eine Sicherheitstrennfunktion in allen Niederspannungsstromkreisen. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 380/415 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HAB404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HAB404 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.7.1.8 Lasttrennschalter 4polig 63A für Hutschiene oder Montageplatte 

    

Lasttrennschalter für die Montage auf Hutschiene oder Montageplatte, Drehantrieb direkt am 
Gerät im AUS-Zustand mit einem Vorhängeschloss verriegelbar. Gewährleistet das Ein- und 
Ausschalten unter Last und eine Sicherheitstrennfunktion in allen Niederspannungsstromkreisen. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 380/415 V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HAB406 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HAB406 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.7.2 Lasttrennschalter, 3- und 4-polig, bis max. 35mm² massiv 
1.2.4.7.2.1 Lasttrennschalter 3polig 63A für Hutschiene oder Montageplatte 

    

Lasttrennschalter für die Montage auf Hutschiene oder Montageplatte, Drehantrieb direkt am 
Gerät im AUS-Zustand mit einem Vorhängeschloss verriegelbar. Gewährleistet das Ein- und 
Ausschalten unter Last und eine Sicherheitstrennfunktion in allen Niederspannungsstromkreisen. 
 

Schutzart: IP20 
Strombelastbarkeit bei AC21 in Kategorie B: 63 A 
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B: 63 A 
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B: 63 A 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 380/415 V 
Kurzschlussstrom mit gI-gG Sicherung: 50 kA 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HAC306 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HAC306 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.7.2.2 Lasttrennschalter 3polig 80A für Hutschiene oder Montageplatte 

    

Lasttrennschalter für die Montage auf Hutschiene oder Montageplatte, Drehantrieb direkt am 
Gerät im AUS-Zustand mit einem Vorhängeschloss verriegelbar. Gewährleistet das Ein- und 
Ausschalten unter Last und eine Sicherheitstrennfunktion in allen Niederspannungsstromkreisen. 
 

Schutzart: IP20 
Strombelastbarkeit bei AC21 in Kategorie B: 80 A 
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B: 80 A 
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B: 80 A 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 380/415 V 
Kurzschlussstrom mit gI-gG Sicherung: 50 kA 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HAC308 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HAC308 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.7.2.3 Lasttrennschalter 3polig 100A für Hutschiene oder Montageplatte 

    

Lasttrennschalter für die Montage auf Hutschiene oder Montageplatte, Drehantrieb direkt am 
Gerät im AUS-Zustand mit einem Vorhängeschloss verriegelbar. Gewährleistet das Ein- und 
Ausschalten unter Last und eine Sicherheitstrennfunktion in allen Niederspannungsstromkreisen. 
 

Schutzart: IP20 
Strombelastbarkeit bei AC21 in Kategorie B: 100 A 
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B: 100 A 
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B: 80 A 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 380/415 V 
Kurzschlussstrom mit gI-gG Sicherung: 25 kA 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HAC310 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HAC310 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.7.2.4 Lasttrennschalter 4polig 63A für Hutschiene oder Montageplatte 

    

Lasttrennschalter für die Montage auf Hutschiene oder Montageplatte, Drehantrieb direkt am 
Gerät im AUS-Zustand mit einem Vorhängeschloss verriegelbar. Gewährleistet das Ein- und 
Ausschalten unter Last und eine Sicherheitstrennfunktion in allen Niederspannungsstromkreisen. 
 

Schutzart: IP20 
Strombelastbarkeit bei AC21 in Kategorie B: 63 A 
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B: 63 A 
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B: 63 A 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 380/415 V 
Kurzschlussstrom mit gI-gG Sicherung: 50 kA 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HAC406 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HAC406 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.7.2.5 Lasttrennschalter 4polig 80A für Hutschiene oder Montageplatte 

    

Lasttrennschalter für die Montage auf Hutschiene oder Montageplatte, Drehantrieb direkt am 
Gerät im AUS-Zustand mit einem Vorhängeschloss verriegelbar. Gewährleistet das Ein- und 
Ausschalten unter Last und eine Sicherheitstrennfunktion in allen Niederspannungsstromkreisen. 
 

Schutzart: IP20 
Strombelastbarkeit bei AC21 in Kategorie B: 80 A 
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B: 80 A 
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B: 80 A 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 380/415 V 
Kurzschlussstrom mit gI-gG Sicherung: 50 kA 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HAC408 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HAC408 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.7.2.6 Lasttrennschalter 4polig 100A für Hutschiene oder Montageplatte 

    

Lasttrennschalter für die Montage auf Hutschiene oder Montageplatte, Drehantrieb direkt am 
Gerät im AUS-Zustand mit einem Vorhängeschloss verriegelbar. Gewährleistet das Ein- und 
Ausschalten unter Last und eine Sicherheitstrennfunktion in allen Niederspannungsstromkreisen. 
 

Schutzart: IP20 
Strombelastbarkeit bei AC21 in Kategorie B: 100 A 
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B: 100 A 
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B: 80 A 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 380/415 V 
Kurzschlussstrom mit gI-gG Sicherung: 25 kA 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HAC410 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HAC410 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.7.3 Lasttrennschalter, 4-polig, DC 
1.2.4.7.3.1 Ausschalter DC 4-polig 1000V 32A 

    

Lasttrennschalter für die Montage auf Hutschiene oder Montageplatte; Drehantrieb direkt am 
Gerät im AUS-Zustand mit einem Vorhängeschloss verriegelbar; Gewährleistet das Ein- und 
Ausschalten unter Last und eine Sicherheitstrennfunktion bei PV Anlagen mit max. 1000V und 
32A 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SB432PV 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SB432PV 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.7.4 Hilfskontakte für Lasttrennschalter 
1.2.4.7.4.1 Hilfskontakt 1 Schließer für Lasttrennschalter 100-160A 

    

Hilfskontakt, 1 Schließer für Lasttrennschalter mit Sicherungen bis Baugröße 400A. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HZF301 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HZF301 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.7.4.2 Hilfskontakt 1 Öffner für Lasttrennschalter 100-160A 

    

Hilfskontakt, 1 Öffner für Lasttrennschalter mit Sicherungen bis Baugröße 400A. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HZF302 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HZF302 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.7.5 Lasttrennschalter, 3- und 4-polig, bis max. 70 mm² massiv 
1.2.4.7.5.1 Lasttrennschalter 3polig 100A für Hutschiene oder Montageplatte 

    

Lasttrennschalter für die Montage auf Hutschiene oder Montageplatte, Drehantrieb direkt am 
Gerät im AUS-Zustand mit einem Vorhängeschloss verriegelbar. Gewährleistet das Ein- und 
Ausschalten unter Last und eine Sicherheitstrennfunktion in allen Niederspannungsstromkreisen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HAD310 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HAD310 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.7.5.2 Lasttrennschalter 3polig 125A für Hutschiene oder Montageplatte 

    

Lasttrennschalter für die Montage auf Hutschiene oder Montageplatte, Drehantrieb direkt am 
Gerät im AUS-Zustand mit einem Vorhängeschloss verriegelbar. Gewährleistet das Ein- und 
Ausschalten unter Last und eine Sicherheitstrennfunktion in allen Niederspannungsstromkreisen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HAD312 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HAD312 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.7.5.3 Lasttrennschalter 4polig 100A für Hutschiene oder Montageplatte 

    

Lasttrennschalter für die Montage auf Hutschiene oder Montageplatte, Drehantrieb direkt am 
Gerät im AUS-Zustand mit einem Vorhängeschloss verriegelbar. Gewährleistet das Ein- und 
Ausschalten unter Last und eine Sicherheitstrennfunktion in allen Niederspannungsstromkreisen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HAD410 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HAD410 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.7.5.4 Lasttrennschalter 4polig 125A für Hutschiene oder Montageplatte 

    

Lasttrennschalter für die Montage auf Hutschiene oder Montageplatte, Drehantrieb direkt am 
Gerät im AUS-Zustand mit einem Vorhängeschloss verriegelbar. Gewährleistet das Ein- und 
Ausschalten unter Last und eine Sicherheitstrennfunktion in allen Niederspannungsstromkreisen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HAD412 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HAD412 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.7.6 Lasttrennschalter, 3- und 4-polig, sichtbare Trennung 
1.2.4.7.6.1 Lasttrennschalter 3polig 100A, sichtbare Trennung für Hutschiene/Montageplatte 

    

Lasttrennschalter für die Montage auf Hutschiene oder Montageplatte, Drehantrieb direkt am 
Gerät im AUS-Zustand mit einem Vorhängeschloss verriegelbar. Gewährleistet das Ein- und 
Ausschalten unter Last und eine Sicherheitstrennfunktion in allen Niederspannungsstromkreisen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HAE310 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HAE310 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.7.6.2 Lasttrennschalter 3polig 125A, sichtbare Trennung für Hutschiene/Montageplatte 

    

Lasttrennschalter für die Montage auf Hutschiene oder Montageplatte, Drehantrieb direkt am 
Gerät im AUS-Zustand mit einem Vorhängeschloss verriegelbar. Gewährleistet das Ein- und 
Ausschalten unter Last und eine Sicherheitstrennfunktion in allen Niederspannungsstromkreisen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HAE312 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HAE312 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.7.6.3 Lasttrennschalter 3polig 160A, sichtbare Trennung für Hutschiene/Montageplatte 

    

Lasttrennschalter für die Montage auf Hutschiene oder Montageplatte, Drehantrieb direkt am 
Gerät im AUS-Zustand mit einem Vorhängeschloss verriegelbar. Gewährleistet das Ein- und 
Ausschalten unter Last und eine Sicherheitstrennfunktion in allen Niederspannungsstromkreisen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HAE316 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HAE316 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.7.6.4 Lasttrennschalter 4polig 100A, sichtbare Trennung für Hutschiene/Montageplatte 

    

Lasttrennschalter für die Montage auf Hutschiene oder Montageplatte, Drehantrieb direkt am 
Gerät im AUS-Zustand mit einem Vorhängeschloss verriegelbar. Gewährleistet das Ein- und 
Ausschalten unter Last und eine Sicherheitstrennfunktion in allen Niederspannungsstromkreisen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HAE410 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HAE410 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.7.6.5 Lasttrennschalter 4polig 125A, sichtbare Trennung für Hutschiene/Montageplatte 

    

Lasttrennschalter für die Montage auf Hutschiene oder Montageplatte, Drehantrieb direkt am 
Gerät im AUS-Zustand mit einem Vorhängeschloss verriegelbar. Gewährleistet das Ein- und 
Ausschalten unter Last und eine Sicherheitstrennfunktion in allen Niederspannungsstromkreisen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HAE412 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HAE412 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.7.6.6 Lasttrennschalter 4polig 160A, sichtbare Trennung für Hutschiene/Montageplatte 

    

Lasttrennschalter für die Montage auf Hutschiene oder Montageplatte, Drehantrieb direkt am 
Gerät im AUS-Zustand mit einem Vorhängeschloss verriegelbar. Gewährleistet das Ein- und 
Ausschalten unter Last und eine Sicherheitstrennfunktion in allen Niederspannungsstromkreisen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HAE416 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HAE416 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.8 Lasttrennschalter 125 A bis 1600 A 
1.2.4.8.1 Lasttrennschalter, 3-polig, handbetätigt 
1.2.4.8.1.1 Lasttrennschalter 3polig 125A mit Trennungsanzeige 

    

Lasttrennschalter nach DIN EN 60947-3 zur EIN/AUS-Schaltung in Anlagen. Aufgebaut in 
modularer Bauform zum Aufschnappen auf DIN-C-Hutprofilschiene oder zum Aufbau auf 
Montageplatte. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HA351 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HA351 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.8.1.2 Lasttrennschalter 3polig 160A mit Trennungsanzeige 

    

Lasttrennschalter nach DIN EN 60947-3 zur EIN/AUS-Schaltung in Anlagen. Aufgebaut in 
modularer Bauform zum Aufschnappen auf DIN-C-Hutprofilschiene oder zum Aufbau auf 
Montageplatte. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HA352 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HA352 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.8.1.3 Lasttrennschalter 3polig 250A mit Trennungsanzeige 

    

Lasttrennschalter nach DIN EN 60947-3 zur EIN/AUS-Schaltung in Anlagen. Aufgebaut in 
modularer Bauform zum Aufschnappen auf DIN-C-Hutprofilschiene oder zum Aufbau auf 
Montageplatte. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HA354 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HA354 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.8.1.4 Lasttrennschalter 3polig 400A mit Trennungsanzeige 

    

Lasttrennschalter nach DIN EN 60947-3 zur EIN/AUS-Schaltung in Anlagen. Aufgebaut in 
modularer Bauform zum Aufschnappen auf DIN-C-Hutprofilschiene oder zum Aufbau auf 
Montageplatte. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HA357 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HA357 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.8.1.5 Lasttrennschalter 3polig 630A mit Trennungsanzeige 

    

Lasttrennschalter nach DIN EN 60947-3 zur EIN/AUS-Schaltung in Anlagen. Aufgebaut in 
modularer Bauform zum Aufschnappen auf DIN-C-Hutprofilschiene oder zum Aufbau auf 
Montageplatte. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HA358 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HA358 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.8.1.6 Lasttrennschalter 3polig 800A mit Trennungsanzeige 

    

Lasttrennschalter nach DIN EN 60947-3 zur EIN/AUS-Schaltung in Anlagen. Aufgebaut in 
modularer Bauform zum Aufschnappen auf DIN-C-Hutprofilschiene oder zum Aufbau auf 
Montageplatte. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HA360 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HA360 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.8.1.7 Lasttrennschalter 3polig 1250A mit Trennungsanzeige 

    

Lasttrennschalter nach DIN EN 60947-3 zur EIN/AUS-Schaltung in Anlagen. Aufgebaut in 
modularer Bauform zum Aufschnappen auf DIN-C-Hutprofilschiene oder zum Aufbau auf 
Montageplatte. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HA362 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HA362 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.8.1.8 Lasttrennschalter 3polig 1600A mit Trennungsanzeige 

    

Lasttrennschalter nach DIN EN 60947-3 zur EIN/AUS-Schaltung in Anlagen. Aufgebaut in 
modularer Bauform zum Aufschnappen auf DIN-C-Hutprofilschiene oder zum Aufbau auf 
Montageplatte. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HA364 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HA364 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.8.2 Drehantrieb, Montage auf Schranktür 
1.2.4.8.2.1 Drehantrieb für Lastumschalter 100-400A, schwarz 

    

Langer Drehantrieb in schwarz, für Geräte 100A-630A. Griff verschließbar durch 
Vorhängeschloss(nicht im Lieferumfang), die Auslieferung erfolgt ohne Achse. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HZC002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HZC002 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.8.3 Achsverlängerung 
1.2.4.8.3.1 Achse 200mm für Geräte 63-400A 

    

Verlängerungsachse 200mm für Geräte 63-630A. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HZC101 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HZC101 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.9 Lasttrennschalter mit Sicherungen 63 A bis 630 A 
1.2.4.9.1 Handbetätigter Lasttrennschalter mit Sicherungen für das Ein- und Ausschalten unter 

Last, 3-polig 
1.2.4.9.1.1 Schalter mit Sicherung 3polig 63 A / T000 

    

NH000- 3poliger Lasttrennschalter mit NH-Sicherungen 63A (nicht im Lieferumfang), für die 
Befestigung auf einer Montageplatte, geeignet für das Ein- und Ausschalten unter Last. Nach 
IEC 947-3 geprüft. Die Sicherheitstrennung und Schutz gegen Überströme in allen 
Niederspannungsstromkreisen erfolgt durch NH-Sicherungen. Mit Doppelunterbrechung je 
Phase und Schaltstellungsanzeige. 
 

Polanzahl: 3 P 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HFD306 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HFD306 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.9.1.2 Schalter mit Sicherung 3polig 125 A /T00 

    

NH00- 3poliger Lasttrennschalter mit NH-Sicherungen 125A (nicht im Lieferumfang), für die 
Befestigung auf einer Montageplatte, geeignet für das Ein- und Ausschalten unter Last. Nach 
IEC 947-3 geprüft. Die Sicherheitstrennung und Schutz gegen Überströme in allen 
Niederspannungsstromkreisen erfolgt durch NH-Sicherungen. Mit Doppelunterbrechung je 
Phase und Schaltstellungsanzeige. 
 

Polanzahl: 3 P 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HFD312 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HFD312 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.9.1.3 Schalter mit Sicherung 3polig 160 A / T00 

    

NH00- 3poliger Lasttrennschalter mit NH-Sicherungen 160A (nicht im Lieferumfang), für die 
Befestigung auf einer Montageplatte, geeignet für das Ein- und Ausschalten unter Last. Nach 
IEC 947-3 geprüft. Die Sicherheitstrennung und Schutz gegen Überströme in allen 
Niederspannungsstromkreisen erfolgt durch NH-Sicherungen. Mit Doppelunterbrechung je 
Phase und Schaltstellungsanzeige. 
 

Polanzahl: 3 P 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HFD316 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HFD316 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.9.1.4 Schalter mit Sicherung 3polig 250 A / T1 

    

NH1- 3poliger Lasttrennschalter mit NH-Sicherungen 250A (nicht im Lieferumfang), für die 
Befestigung auf einer Montageplatte, geeignet für das Ein- und Ausschalten unter Last. Nach 
IEC 947-3 geprüft. Die Sicherheitstrennung und Schutz gegen Überströme in allen 
Niederspannungsstromkreisen erfolgt durch NH-Sicherungen. Mit Doppelunterbrechung je 
Phase und Schaltstellungsanzeige. 
 

Polanzahl: 3 P 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HFD325 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HFD325 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.9.1.5 Schalter mit Sicherung 3polig 400 A / T2 

    

NH2- 3poliger Lasttrennschalter mit NH-Sicherungen 400A (nicht im Lieferumfang), für die 
Befestigung auf einer Montageplatte, geeignet für das Ein- und Ausschalten unter Last. Nach 
IEC 947-3 geprüft. Die Sicherheitstrennung und Schutz gegen Überströme in allen 
Niederspannungsstromkreisen erfolgt durch NH-Sicherungen. Mit Doppelunterbrechung je 
Phase und Schaltstellungsanzeige. 
 

Polanzahl: 3 P 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HFD340 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HFD340 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.9.1.6 Schalter mit Sicherung 3polig 630 A / T3 

    

NH3- 3poliger Lasttrennschalter mit NH-Sicherungen 630A (nicht im Lieferumfang), für die 
Befestigung auf einer Montageplatte, geeignet für das Ein- und Ausschalten unter Last. Nach 
IEC 947-3 geprüft. Die Sicherheitstrennung und Schutz gegen Überströme in allen 
Niederspannungsstromkreisen erfolgt durch NH-Sicherungen. Mit Doppelunterbrechung je 
Phase und Schaltstellungsanzeige. 
 

Polanzahl: 3 P 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HFD363 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HFD363 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.9.2 Handbetätigter Lasttrennschalter mit Sicherungen für das Ein- und Ausschalten unter 
Last, 4-polig 

1.2.4.9.2.1 Schalter mit Sicherung 4polig 63 A / T000 

    

NH000- 4poliger Lasttrennschalter mit NH-Sicherungen 63A (nicht im Lieferumfang), für die 
Befestigung auf einer Montageplatte, geeignet für das Ein- und Ausschalten unter Last. Nach 
IEC 947-3 geprüft. Die Sicherheitstrennung und Schutz gegen Überströme in allen 
Niederspannungsstromkreisen erfolgt durch NH-Sicherungen. Mit Doppelunterbrechung je 
Phase und Schaltstellungsanzeige. 
 

Polanzahl: 4 P 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HFD406 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HFD406 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.9.2.2 Schalter mit Sicherung 4polig 125 A /T00 

    

NH00- 4poliger Lasttrennschalter mit NH-Sicherungen 125A (nicht im Lieferumfang), für die 
Befestigung auf einer Montageplatte, geeignet für das Ein- und Ausschalten unter Last. Nach 
IEC 947-3 geprüft. Die Sicherheitstrennung und Schutz gegen Überströme in allen 
Niederspannungsstromkreisen erfolgt durch NH-Sicherungen. Mit Doppelunterbrechung je 
Phase und Schaltstellungsanzeige. 
 

Polanzahl: 4 P 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HFD412 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HFD412 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.9.2.3 Schalter mit Sicherung 4polig 160 A / T00 

    

NH00- 4poliger Lasttrennschalter mit NH-Sicherungen 160A (nicht im Lieferumfang), für die 
Befestigung auf einer Montageplatte, geeignet für das Ein- und Ausschalten unter Last. Nach 
IEC 947-3 geprüft. Die Sicherheitstrennung und Schutz gegen Überströme in allen 
Niederspannungsstromkreisen erfolgt durch NH-Sicherungen. Mit Doppelunterbrechung je 
Phase und Schaltstellungsanzeige. 
 

Polanzahl: 4 P 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HFD416 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HFD416 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.9.2.4 Schalter mit Sicherung 4polig 250 A / T1 

    

NH1- 4poliger Lasttrennschalter mit NH-Sicherungen 250A (nicht im Lieferumfang), für die 
Befestigung auf einer Montageplatte, geeignet für das Ein- und Ausschalten unter Last. Nach 
IEC 947-3 geprüft. Die Sicherheitstrennung und Schutz gegen Überströme in allen 
Niederspannungsstromkreisen erfolgt durch NH-Sicherungen. Mit Doppelunterbrechung je 
Phase und Schaltstellungsanzeige. 
 

Polanzahl: 4 P 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HFD425 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HFD425 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.9.2.5 Schalter mit Sicherung 4polig 400 A / T2 

    

NH2- 4poliger Lasttrennschalter mit NH-Sicherungen 400A (nicht im Lieferumfang), für die 
Befestigung auf einer Montageplatte, geeignet für das Ein- und Ausschalten unter Last. Nach 
IEC 947-3 geprüft. Die Sicherheitstrennung und Schutz gegen Überströme in allen 
Niederspannungsstromkreisen erfolgt durch NH-Sicherungen. Mit Doppelunterbrechung je 
Phase und Schaltstellungsanzeige. 
 

Polanzahl: 4 P 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HFD440 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HFD440 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.9.2.6 Schalter mit Sicherung 4polig 630 A / T3 

    

NH3- 4poliger Lasttrennschalter mit NH-Sicherungen 630A (nicht im Lieferumfang), für die 
Befestigung auf einer Montageplatte, geeignet für das Ein- und Ausschalten unter Last. Nach 
IEC 947-3 geprüft. Die Sicherheitstrennung und Schutz gegen Überströme in allen 
Niederspannungsstromkreisen erfolgt durch NH-Sicherungen. Mit Doppelunterbrechung je 
Phase und Schaltstellungsanzeige. 
 

Polanzahl: 4 P 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HFD463 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HFD463 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.9.3 Türdrehantrieb 
1.2.4.9.3.1 Drehantrieb für Lastumschalter 20-250A, schwarz 

    

Kurzer Drehantrieb in schwarz, für Geräte 20A-250A. Griff verschließbar durch 
Vorhängeschloss(nicht im Lieferumfang), die Auslieferung erfolgt ohne Achse. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HZC001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HZC001 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.9.3.2 Drehantrieb für Lastumschalter 100-400A, schwarz 

    

Langer Drehantrieb in schwarz, für Geräte 100A-630A. Griff verschließbar durch 
Vorhängeschloss(nicht im Lieferumfang), die Auslieferung erfolgt ohne Achse. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HZC002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HZC002 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.9.4 Achsverlängerung 
1.2.4.9.4.1 Achse 200mm für Geräte 63-400A 

    

Verlängerungsachse 200mm für Geräte 63-630A. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HZC101 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HZC101 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.9.5 Hilfskontakt 
1.2.4.9.5.1 Hilfskontakt 1 Schließer für Lasttrennschalter 100-160A 

    

Hilfskontakt, 1 Schließer für Lasttrennschalter mit Sicherungen bis Baugröße 400A. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HZF301 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HZF301 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.9.5.2 Hilfskontakt 1 Öffner für Lasttrennschalter 100-160A 

    

Hilfskontakt, 1 Öffner für Lasttrennschalter mit Sicherungen bis Baugröße 400A. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HZF302 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HZF302 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.9.6 Klemmenabdeckung, transparent 
1.2.4.9.6.1 Klemmenabdeckeckung Sicherungs-Lasttrennschalter 160A 3polig 

    

Klemmenabdeckung 3polig für Lasttrennschalter mit NH-Sicherungen 160A. Schutz gegen 
direktes Berühren der Anschlussschienen oder von Anschlussteilen. 
 

Polanzahl: 3 P 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HZF202 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HZF202 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.9.6.2 Klemmenabdeckeckung Sicherungs-Lasttrennschalter 160A 4polig 

    

Klemmenabdeckung 4polig für Lasttrennschalter mit NH-Sicherungen 160A. Schutz gegen 
direktes Berühren der Anschlussschienen oder von Anschlussteilen. 
 

Polanzahl: 4 P 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HZF203 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HZF203 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.9.6.3 Klemmenabdeckeckung Sicherungs-Lasttrennschalter 250A-400A 3polig 

    

Klemmenabdeckung 3polig für Lasttrennschalter mit NH-Sicherungen 250A bis 400A. Schutz 
gegen direktes Berühren der Anschlussschienen oder von Anschlussteilen. 
 

Polanzahl: 3 P 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HZF204 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HZF204 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.9.6.4 Klemmenabdeckeckung Sicherungs-Lasttrennschalter 250A-400A 4polig 

    

Klemmenabdeckung 4polig für Lasttrennschalter mit NH-Sicherungen 250A bis 400A. Schutz 
gegen direktes Berühren der Anschlussschienen oder von Anschlussteilen. 
 

Polanzahl: 4 P 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HZF205 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HZF205 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.9.6.5 Klemmenabdeckeckung Sicherungs-Lasttrennschalter 630A 3polig 

Klemmenabdeckung 3polig für Lasttrennschalter mit NH-Sicherungen 630A. Schutz gegen 
direktes Berühren der Anschlussschienen oder von Anschlussteilen. 
 

Polanzahl: 3 P 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HZF206 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HZF206 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.9.6.6 Klemmenabdeckeckung Sicherungs-Lasttrennschalter 630A 4polig 

    

Klemmenabdeckung 4polig für Lasttrennschalter mit NH-Sicherungen 630A. Schutz gegen 
direktes Berühren der Anschlussschienen oder von Anschlussteilen. 
 

Polanzahl: 4 P 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HZF207 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HZF207 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.10 Lastumschalter, modular 20 A bis 80 A 
1.2.4.10.1 Umschalter modular, 3- und 4-polig 
1.2.4.10.1.1 Lastumschalter 3polig 20A für Hutschiene/Montageplatte 

    

Modularer 3poliger Umschalter nach DIN EN 60947-3, zum Umschalten unter Last von 2 
Niederspannungsstromkreisen. Mit Sicherheitstrennung und 3 Schaltstellungen I-0-II. Für die 
Montage auf Hutschiene oder Montageplatte geeignet. 
 

Polanzahl: 3 P 
Nennstrom: 20 A 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HIM302 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HIM302 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.10.1.2 Lastumschalter 3polig 40A für Hutschiene/Montageplatte 

    

Modularer 3poliger Umschalter nach DIN EN 60947-3, zum Umschalten unter Last von 2 
Niederspannungsstromkreisen. Mit Sicherheitstrennung und 3 Schaltstellungen I-0-II. Für die 
Montage auf Hutschiene oder Montageplatte geeignet. 
 

Polanzahl: 3 P 
Nennstrom: 40 A 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HIM304 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HIM304 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.10.1.3 Lastumschalter 3polig 63A für Hutschiene/Montageplatte 

    

Modularer 3poliger Umschalter nach DIN EN 60947-3, zum Umschalten unter Last von 2 
Niederspannungsstromkreisen. Mit Sicherheitstrennung und 3 Schaltstellungen I-0-II. Für die 
Montage auf Hutschiene oder Montageplatte geeignet. 
 

Polanzahl: 3 P 
Nennstrom: 63 A 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HIM306 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HIM306 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.10.1.4 Lastumschalter 3polig 80A für Hutschiene/Montageplatte 

    

Modularer 3poliger Umschalter nach DIN EN 60947-3, zum Umschalten unter Last von 2 
Niederspannungsstromkreisen. Mit Sicherheitstrennung und 3 Schaltstellungen I-0-II. Für die 
Montage auf Hutschiene oder Montageplatte geeignet. 
 

Polanzahl: 3 P 
Nennstrom: 80 A 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HIM308 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HIM308 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.10.1.5 Lastumschalter 4polig 20A für Hutschiene/Montageplatte 

    

Modularer 4poliger Umschalter nach DIN EN 60947-3, zum umschalten unter Last von 2 
Niederspannungsstromkreisen. Mit Sicherheitstrennung und 3 Schaltstellungen I-0-II. Für die 
Montage auf Hutschiene oder Montageplatte geeignet. 
 

Polanzahl: 4 P 
Nennstrom: 20 A 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HIM402 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HIM402 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.10.1.6 Lastumschalter 4polig 40A für Hutschiene/Montageplatte 

    

Modularer 4poliger Umschalter nach DIN EN 60947-3, zum umschalten unter Last von 2 
Niederspannungsstromkreisen. Mit Sicherheitstrennung und 3 Schaltstellungen I-0-II. Für die 
Montage auf Hutschiene oder Montageplatte geeignet. 
 

Polanzahl: 4 P 
Nennstrom: 40 A 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HIM404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HIM404 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.10.1.7 Lastumschalter 4polig 63A für Hutschiene/Montageplatte 

    

Modularer 4poliger Umschalter nach DIN EN 60947-3, zum umschalten unter Last von 2 
Niederspannungsstromkreisen. Mit Sicherheitstrennung und 3 Schaltstellungen I-0-II. Für die 
Montage auf Hutschiene oder Montageplatte geeignet. 
 

Polanzahl: 4 P 
Nennstrom: 63 A 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HIM406 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HIM406 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.10.1.8 Lastumschalter 4polig 80A für Hutschiene/Montageplatte 

    

Modularer 4poliger Umschalter nach DIN EN 60947-3, zum umschalten unter Last von 2 
Niederspannungsstromkreisen. Mit Sicherheitstrennung und 3 Schaltstellungen I-0-II. Für die 
Montage auf Hutschiene oder Montageplatte geeignet. 
 

Polanzahl: 4 P 
Nennstrom: 80 A 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HIM408 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HIM408 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.11 Lastumschalter bis 125 A 
1.2.4.11.1 Lastumschalter 
1.2.4.11.1.1 Lastumschalter 4polig 63A 

    

Umschalter nach DIN EN 60947-3 zum Umschalten unter Last von zwei 
Niederspannungsstromkreisen mit Sicherheitstrennung. Zum Aufbau auf DIN Schiene oder 
Montageplatte. Drei Schaltstellungen I - 0 - II. 
 

Polanzahl: 4 P 
Nennstrom: 63 A 
Anzahl Module: 12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HI403R 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HI403R 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.11.1.2 Lastumschalter 4polig 80A 

    

Umschalter nach DIN EN 60947-3 zum Umschalten unter Last von zwei 
Niederspannungsstromkreisen mit Sicherheitstrennung. Zum Aufbau auf DIN Schiene oder 
Montageplatte. Drei Schaltstellungen I - 0 - II. 
 

Polanzahl: 4 P 
Nennstrom: 80 A 
Anzahl Module: 12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HI404R 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HI404R 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.11.1.3 Lastumschalter 4polig 100A 

    

Umschalter nach DIN EN 60947-3 zum Umschalten unter Last von zwei 
Niederspannungsstromkreisen mit Sicherheitstrennung. Zum Aufbau auf DIN Schiene oder 
Montageplatte. Drei Schaltstellungen I - 0 - II. 
 

Polanzahl: 4 P 
Nennstrom: 100 A 
Anzahl Module: 12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HI405R 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HI405R 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.11.1.4 Lastumschalter 4polig 125A 

    

Umschalter nach DIN EN 60947-3 zum Umschalten unter Last von zwei 
Niederspannungsstromkreisen mit Sicherheitstrennung. Zum Aufbau auf DIN Schiene oder 
Montageplatte. Drei Schaltstellungen I - 0 - II. 
 

Polanzahl: 4 P 
Nennstrom: 125 A 
Anzahl Module: 12,5 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HI406R 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HI406R 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.12 Lastumschalter bis 1600 A 
1.2.4.12.1 Lastumschalter 
1.2.4.12.1.1 Lastumschalter 4polig 125A 

    

Umschalter nach EN60947-3 zum Umschalten unter Last von zwei 
Niederspannungsstromkreisen mit Sicherheitstrennung. Zum Aufbau auf Montageplatte. Drei 
Schaltstellungen I - 0 - II. 
 

Polanzahl: 4 P 
Nennstrom: 125 A 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HI451 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HI451 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.12.1.2 Lastumschalter 4polig 160A 

    

Umschalter nach EN60947-3 zum Umschalten unter Last von zwei 
Niederspannungsstromkreisen mit Sicherheitstrennung. Zum Aufbau auf Montageplatte. Drei 
Schaltstellungen I - 0 - II. 
 

Polanzahl: 4 P 
Nennstrom: 160 A 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HI452 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HI452 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.12.1.3 Lastumschalter 4polig 250A 

    

Umschalter nach EN60947-3 zum Umschalten unter Last von zwei 
Niederspannungsstromkreisen mit Sicherheitstrennung. Zum Aufbau auf Montageplatte. Drei 
Schaltstellungen I - 0 - II. 
 

Polanzahl: 4 P 
Nennstrom: 250 A 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HI454 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HI454 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.12.1.4 Lastumschalter 4polig 400A 

    

Umschalter nach EN60947-3 zum Umschalten unter Last von zwei 
Niederspannungsstromkreisen mit Sicherheitstrennung. Zum Aufbau auf Montageplatte. Drei 
Schaltstellungen I - 0 - II. 
 

Polanzahl: 4 P 
Nennstrom: 400 A 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HI456 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HI456 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.12.1.5 Lastumschalter 4polig 630A 

    

Umschalter nach EN60947-3 zum Umschalten unter Last von zwei 
Niederspannungsstromkreisen mit Sicherheitstrennung. Zum Aufbau auf Montageplatte. Drei 
Schaltstellungen I - 0 - II. 
 

Polanzahl: 4 P 
Nennstrom: 630 A 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HI458 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HI458 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.12.1.6 Lastumschalter 4polig 800A 

    

Umschalter nach EN60947-3 zum Umschalten unter Last von zwei 
Niederspannungsstromkreisen mit Sicherheitstrennung. Zum Aufbau auf Montageplatte. Drei 
Schaltstellungen I - 0 - II. 
 

Polanzahl: 4 P 
Nennstrom: 800 A 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HI460 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HI460 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.12.1.7 Lastumschalter 4polig 1250A 

    

Umschalter nach EN60947-3 zum Umschalten unter Last von zwei 
Niederspannungsstromkreisen mit Sicherheitstrennung. Zum Aufbau auf Montageplatte. Drei 
Schaltstellungen I - 0 - II. 
 

Polanzahl: 4 P 
Nennstrom: 1250 A 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HI462 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HI462 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.12.1.8 Lastumschalter 4polig 1600A 

    

Umschalter nach EN60947-3 zum Umschalten unter Last von zwei 
Niederspannungsstromkreisen mit Sicherheitstrennung. Zum Aufbau auf Montageplatte. Drei 
Schaltstellungen I - 0 - II. 
 

Polanzahl: 4 P 
Nennstrom: 1600 A 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HI464 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HI464 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.12.2 Achsverlängerung 
1.2.4.12.2.1 Achse 200mm für Geräte 63-400A 

    

Verlängerungsachse 200mm für Geräte 63-630A. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HZC101 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HZC101 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1294 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.13 Automatische Motorumschalter bis 1600 A 
1.2.4.13.1 Schnittstelle 
1.2.4.13.1.1 Schnittstelle für Visualisierung 

    

Schnittstellestelle für Visualisierung. Ermöglicht die Übertragung der Zustände der Quellen vom 
Lastumschalter zu Vorderseite des Schrankes, Türeinbau, Anschluss RJ45 max. 3m, 
Türausschnitt 96 * 96mm, Schutzklasse IP21, Betriebstemperatur -10 - +55 °C. 
 

Betriebstemperatur: -10 bis 55 °C 
Breite installiertes Produkt: 96 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HZI910 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HZI910 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.13.2 Schnittstelle mit Programmierungsmöglichkeit 
1.2.4.13.2.1 Schnittstelle für Visualisierung und Programmierung 

    

Schnittstellestelle für Visualisierung. Ermöglicht die Übertragung der Zustände der Quellen vom 
Lastumschalter zu Vorderseite des Schrankes sowie die direkte Programmierung der 
Umschalter. Türeinbau, Anschluss RJ45 max. 3m, Türausschnitt 96 * 96mm, Schutzklasse IP21, 
Betriebstemperatur -10 - +55 °C. 
 

Betriebstemperatur: -10 bis 55 °C 
Breite installiertes Produkt: 96 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HZI911 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HZI911 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.13.3 Dual-Netzteil 
1.2.4.13.3.1 Dual-Spannungsversorgung 

    

Verwaltungsmodul einer Doppelversorgung. Bei Ausfall der Netzversorgung 1 wird die 
Spannungsversorgung der Steuerspannung über Netzversorgung 2 realisiert. 
 

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 6mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 6mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HZI812 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HZI812 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.14 FI-Relais und Stromwandler 
1.2.4.14.1 FI-Relais ohne Zeitverzögerung, 30 mA 
1.2.4.14.1.1 Fehlerstromschutz-Relais 30mA ohne Zeitverzögerung 

    

FI-Relais nach DIN EN 60947-2, IEC 60755, IEC 61008-8 ohne Zeitverzögerung, 
Hutschienenmontage, mit fest eingestellter Empfindlichkeit 30 mA, Standardausgang 1 
Wechselkontakt 5 A, mit Rückstelltaste. 
 

Bemessungsfehlerstrom: 30 mA 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HR500 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HR500 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.14.2 FI-Relais ohne Zeitverzögerung, 300 mA 
1.2.4.14.2.1 Fehlerstromschutz-Relais 300mA ohne Zeitverzögerung 

    

FI-Relais nach DIN EN 60947-2, IEC 60755, IEC 61008-8 ohne Zeitverzögerung, 
Hutschienenmontage, mit fest eingestellter Empfindlichkeit 300 mA, Standardausgang 1 
Wechselkontakt 5 A, mit Rückstelltaste 
 

Bemessungsfehlerstrom: 300 mA 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HR502 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HR502 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.14.3 FI-Relais mit Zeitverzögerung, 30 mA - 10 A 
1.2.4.14.3.1 Fehlerstromschutz-Relais 30mA-10A mit Zeitverzögerung 

    

FI-Relais nach DIN EN 60947-2, IEC 60755, IEC 61008-8 mit Zeitverzögerung 0 – 3 Sekunden, 
Hutschienenmontage, mit Empfindlichkeit 30 mA bis 10 A, Standardausgang 1 Wechselkontakt 6 
A, mit Rückstelltaste. 
 

Bemessungsfehlerstrom: 30/100/300/500/1000/3000/10000 mA 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HR510 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HR510 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.14.4 FI-Relais mit Zeitverzögerung, 30 mA - 10 A, LED-Anzeige 
1.2.4.14.4.1 Fehlerstromschutz-Relais 30mA-10A mit Zeitverzögerung 50% Ausgang LED Anzeige 

    

FI-Relais nach DIN EN 60947-2, IEC 60755, IEC 61008-8 mit Zeitverzögerung 0 – 3 Sekunden, 
Hutschienenmontage, mit Empfindlichkeit 30 mA bis 10 A, Standardausgang 1 Wechselkontakt 6 
A, mit Rückstelltaste und zusätzliche LED-Anzeige 
 

Bemessungsfehlerstrom: 30/100/300/500/1000/3000/10000 mA 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HR520 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HR520 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.14.5 FI-Relais mit Zeitverzögerung, 30 mA - 30 A, LCD-Anzeige 
1.2.4.14.5.1 Fehlerstromschutz-Relais 30mA-30A mit Zeitverzögerung 50% Ausgang LCD Anzeige 

    

FI-Relais nach DIN EN 60947-2, IEC 60755, IEC 61008-8 mit Zeitverzögerung 0,02 – 10 
Sekunden, Hutschienenmontage, mit Empfindlichkeit 30 mA bis 30 A, Standardausgang 1 
Wechselkontakt 6 A, mit Rückstelltaste und zusätzliche LCD-Anzeige. 
 

Bemessungsfehlerstrom: 30/100/300/500/1000/3000/5000/10000/30000 mA 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HR525 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HR525 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.14.6 FI-Relais mit Zeitverzögerung, 30 mA - 30 A, LCD-Anzeige 
1.2.4.14.6.1 Fehlerstromschutz-Relais 30mA-30A mit Zeitverzögerung LCD Anzeige 4 Wege 

    

FI-Relais nach DIN EN 60947-2, IEC 60755, IEC 61008-8 mit Zeitverzögerung 0,02 – 10 
Sekunden, Hutschienenmontage, mit Empfindlichkeit 30 mA bis 30 A, Standardausgang 1 
Wechselkontakt 6 A, mit Rückstelltaste und zusätzliche LCD-Anzeige. Leiter können einzeln 
überwacht werden. 
 

Bemessungsfehlerstrom: 30/100/300/500/1000/3000/5000/10000/30000 mA 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HR534 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HR534 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.14.7 Wandler, rund 
1.2.4.14.7.1 Wandler für Fehlerstromschutz-Relais rund Durchmesser 35mm für Relais HR 

    

Wandler für Fehlerstromschutz-Relais HR rund Durchmesser 35mm (DIN EN 60947-2, IEC 
60755, IEC 61008-8). 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HR701 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HR701 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.14.7.2 Wandler für Fehlerstromschutz-Relais rund Durchmesser 70mm für Relais HR 

    

Wandler für Fehlerstromschutz-Relais HR rund Durchmesser 70mm (DIN EN 60947-2, IEC 
60755, IEC 61008-8). 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HR702 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HR702 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.14.7.3 Wandler für Fehlerstromschutz-Relais rund Durchmesser 105mm für Relais HR 

    

Wandler für Fehlerstromschutz-Relais HR rund Durchmesser 105mm (DIN EN 60947-2, IEC 
60755, IEC 61008-8). 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HR703 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HR703 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.14.7.4 Wandler für Fehlerstromschutz-Relais rund Durchmesser 140mm für Relais HR 

    

Wandler für Fehlerstromschutz-Relais HR rund Durchmesser 140mm (DIN EN 60947-2, IEC 
60755, IEC 61008-8). 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HR704 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HR704 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.14.7.5 Wandler für Fehlerstromschutz-Relais rund Durchmesser 210mm für Relais HR 

    

Wandler für Fehlerstromschutz-Relais HR rund Durchmesser 210mm (DIN EN 60947-2, IEC 
60755, IEC 61008-8). 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HR705 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HR705 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.14.8 Wandler, rechteckig geschlossen 
1.2.4.14.8.1 Wandler für FI-Relais öffnend 70x175mm für Relais HR 

    

Wandler für Fehlerstromschutz-Relais HR rechteckig, geschlossenen 70mm x 175mm (DIN EN 
60947-2, IEC 60755, IEC 61008-8). 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HR830 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HR830 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.14.8.2 Wandler für FI-Relais öffnend 115x305mm für Relais HR 

    

Wandler für Fehlerstromschutz-Relais HR rechteckig, geschlossenen 115mm x 305mm (DIN EN 
60947-2, IEC 60755, IEC 61008-8). 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HR831 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HR831 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.14.8.3 Wandler für FI-Relais öffnend 150x350mm für Relais HR 

    

Wandler für Fehlerstromschutz-Relais HR rechteckig, geschlossenen 150mm x 350mm (DIN EN 
60947-2, IEC 60755, IEC 61008-8). 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HR832 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HR832 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.15 Motorschutzschalter 
1.2.4.15.1 Motorschutzschalter 
1.2.4.15.1.1 Motorschutzschalter Baugrösse 1, 0.1-0.16A 2.5M 

    

Motorschutzschalter nach VDE 0660 und VDE 0113, mit Phasenausfallempfindlichkeit, 
einstellbarem Überlastauslöser und magnetischem Kurzschlussauslöser. Thermomagnetischer 
Schalter mit regelbarem Bimetall-Relais, Hilfskontakte und Unterspannungsauslöser anbaubar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 690 V 
Breite installiertes Produkt: 45 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MM501N 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MM501N 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.15.1.2 Motorschutzschalter Baugrösse 1, 0.16-0.25A 2.5M 

    

Motorschutzschalter nach VDE 0660 und VDE 0113, mit Phasenausfallempfindlichkeit, 
einstellbarem Überlastauslöser und magnetischem Kurzschlussauslöser. Thermomagnetischer 
Schalter mit regelbarem Bimetall-Relais, Hilfskontakte und Unterspannungsauslöser anbaubar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 690 V 
Breite installiertes Produkt: 45 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MM502N 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MM502N 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.15.1.3 Motorschutzschalter Baugrösse 1, 0.25-0.4A 2.5M 

    

Motorschutzschalter nach VDE 0660 und VDE 0113, mit Phasenausfallempfindlichkeit, 
einstellbarem Überlastauslöser und magnetischem Kurzschlussauslöser. Thermomagnetischer 
Schalter mit regelbarem Bimetall-Relais, Hilfskontakte und Unterspannungsauslöser anbaubar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 690 V 
Breite installiertes Produkt: 45 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MM503N 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MM503N 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1304 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.15.1.4 Motorschutzschalter Baugrösse 1, 0.4-0.63A 2.5M 

    

Motorschutzschalter nach VDE 0660 und VDE 0113, mit Phasenausfallempfindlichkeit, 
einstellbarem Überlastauslöser und magnetischem Kurzschlussauslöser. Thermomagnetischer 
Schalter mit regelbarem Bimetall-Relais, Hilfskontakte und Unterspannungsauslöser anbaubar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 690 V 
Breite installiertes Produkt: 45 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MM504N 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MM504N 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.15.1.5 Motorschutzschalter Baugrösse 1, 0.63-1.0A 2.5M 

    

Motorschutzschalter nach VDE 0660 und VDE 0113, mit Phasenausfallempfindlichkeit, 
einstellbarem Überlastauslöser und magnetischem Kurzschlussauslöser. Thermomagnetischer 
Schalter mit regelbarem Bimetall-Relais, Hilfskontakte und Unterspannungsauslöser anbaubar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 690 V 
Breite installiertes Produkt: 45 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MM505N 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MM505N 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.15.1.6 Motorschutzschalter Baugrösse 1, 1.0-1.6A 2.5M 

    

Motorschutzschalter nach VDE 0660 und VDE 0113, mit Phasenausfallempfindlichkeit, 
einstellbarem Überlastauslöser und magnetischem Kurzschlussauslöser. Thermomagnetischer 
Schalter mit regelbarem Bimetall-Relais, Hilfskontakte und Unterspannungsauslöser anbaubar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 690 V 
Breite installiertes Produkt: 45 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MM506N 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MM506N 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.15.1.7 Motorschutzschalter Baugrösse 1, 1.6-2.5A 2.5M 

    

Motorschutzschalter nach VDE 0660 und VDE 0113, mit Phasenausfallempfindlichkeit, 
einstellbarem Überlastauslöser und magnetischem Kurzschlussauslöser. Thermomagnetischer 
Schalter mit regelbarem Bimetall-Relais, Hilfskontakte und Unterspannungsauslöser anbaubar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 690 V 
Breite installiertes Produkt: 45 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MM507N 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MM507N 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.15.1.8 Motorschutzschalter Baugrösse 1, 2.5-4.0A 2.5M 

    

Motorschutzschalter nach VDE 0660 und VDE 0113, mit Phasenausfallempfindlichkeit, 
einstellbarem Überlastauslöser und magnetischem Kurzschlussauslöser. Thermomagnetischer 
Schalter mit regelbarem Bimetall-Relais, Hilfskontakte und Unterspannungsauslöser anbaubar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 690 V 
Breite installiertes Produkt: 45 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MM508N 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MM508N 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.15.1.9 Motorschutzschalter Baugrösse 1, 4.0-6.3A 2.5M 

    

Motorschutzschalter nach VDE 0660 und VDE 0113, mit Phasenausfallempfindlichkeit, 
einstellbarem Überlastauslöser und magnetischem Kurzschlussauslöser. Thermomagnetischer 
Schalter mit regelbarem Bimetall-Relais, Hilfskontakte und Unterspannungsauslöser anbaubar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 690 V 
Breite installiertes Produkt: 45 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MM509N 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MM509N 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.15.1.10 Motorschutzschalter Baugrösse 1, 6.3-10.0A 2.5M 

    

Motorschutzschalter nach VDE 0660 und VDE 0113, mit Phasenausfallempfindlichkeit, 
einstellbarem Überlastauslöser und magnetischem Kurzschlussauslöser. Thermomagnetischer 
Schalter mit regelbarem Bimetall-Relais, Hilfskontakte und Unterspannungsauslöser anbaubar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 690 V 
Breite installiertes Produkt: 45 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MM510N 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MM510N 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.15.1.11 Motorschutzschalter Baugrösse 1, 10.0-16.0A 2.5M 

    

Motorschutzschalter nach VDE 0660 und VDE 0113, mit Phasenausfallempfindlichkeit, 
einstellbarem Überlastauslöser und magnetischem Kurzschlussauslöser. Thermomagnetischer 
Schalter mit regelbarem Bimetall-Relais, Hilfskontakte und Unterspannungsauslöser anbaubar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 690 V 
Breite installiertes Produkt: 45 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MM511N 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MM511N 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.15.1.12 Motorschutzschalter Baugrösse 1, 16.0-20.0A 2.5M 

    

Motorschutzschalter nach VDE 0660 und VDE 0113, mit Phasenausfallempfindlichkeit, 
einstellbarem Überlastauslöser und magnetischem Kurzschlussauslöser. Thermomagnetischer 
Schalter mit regelbarem Bimetall-Relais, Hilfskontakte und Unterspannungsauslöser anbaubar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 690 V 
Breite installiertes Produkt: 45 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MM512N 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MM512N 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.15.1.13 Motorschutzschalter Baugrösse 1, 20.0-25.0A 2.5M 

    

Motorschutzschalter nach VDE 0660 und VDE 0113, mit Phasenausfallempfindlichkeit, 
einstellbarem Überlastauslöser und magnetischem Kurzschlussauslöser. Thermomagnetischer 
Schalter mit regelbarem Bimetall-Relais, Hilfskontakte und Unterspannungsauslöser anbaubar. 
 

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 690 V 
Breite installiertes Produkt: 45 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MM513N 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MM513N 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1309 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5 Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform 
1.2.5.1 Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform, 3polig, für Verteilerschienensystem 

185mm 
1.2.5.1.1 Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform, 3polig, NH00-NR3P, normale 

Schaltleistung 
1.2.5.1.1.1 NH00-NR3P-LLA, Standardausführung ohne Gerätezubehör 

    

Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für Waagrecht- oder 
Senkrechteinbau, mit bedienerunabhängiger Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk 
und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-
Sicherungen), mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das 
Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmitten-abstand 185mm, mit 3 
Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, 
abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, 
Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. 
 

Abschaltstrom: 55 kA 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 95mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 95mm² 
Breite installiertes Produkt: 280 mm 
Drehmoment: 10Nm 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 1400 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 47 W 
Höhe installiertes Produkt: 50 mm 
Isolationsspannung: 1000 V 
Länge: 590 mm 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B: 160 A 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LLA001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LLA001 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.1.2 NH00-NR3P-LLA, elektr. Sicherungsüberwachung auf SKL 

Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für Waagrecht- oder 
Senkrechteinbau, mit bedienerunabhängiger Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk 
und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-
Sicherungen), mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das 
Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmitten-abstand 185mm, mit 3 
Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, 
abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, 
Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. Zusätzlich mit 
elektrischer Sicherungsüberwachung auf externer Steckerleiste. 
 

Abschaltstrom: 55 kA 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 95mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 95mm² 
Breite installiertes Produkt: 280 mm 
Drehmoment: 10Nm 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 1400 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 47 W 
Höhe installiertes Produkt: 50 mm 
Isolationsspannung: 1000 V 
Länge: 590 mm 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B: 160 A 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LLA003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LLA003 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.1.3 NH00-NR3P-LLA, 1W150-5M, Dreheisenmessgerät 

Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für Waagrecht- oder 
Senkrechteinbau, mit bedienerunabhängiger Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk 
und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-
Sicherungen), mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das 
Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmitten-abstand 185mm, mit 3 
Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, 
abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, 
Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. Zusätzlich mit 
eingebautem Wandler 150/5 A, Dreheisenmessgerät. 
 

Abschaltstrom: 55 kA 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 95mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 95mm² 
Breite installiertes Produkt: 280 mm 
Drehmoment: 10Nm 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 1400 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 47 W 
Höhe installiertes Produkt: 50 mm 
Isolationsspannung: 1000 V 
Länge: 590 mm 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B: 160 A 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LLA075 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LLA075 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.1.4 NH00-NR3P-LLA, 1W150-5M, Bimetallmessgerät 15min 

    

Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für Waagrecht- oder 
Senkrechteinbau, mit bedienerunabhängiger Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk 
und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-
Sicherungen), mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das 
Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmitten-abstand 185mm, mit 3 
Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, 
abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, 
Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. Zusätzlich mit 
eingebautem Wandler 150/5 A, Bimetallmessgerät mit Schleppzeiger, Einstellzeit 15 min. 
 

Abschaltstrom: 55 kA 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 95mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 95mm² 
Breite installiertes Produkt: 280 mm 
Drehmoment: 10Nm 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 1400 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 47 W 
Höhe installiertes Produkt: 50 mm 
Isolationsspannung: 1000 V 
Länge: 590 mm 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B: 160 A 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LLA077 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LLA077 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.1.5 NH00-NR3P-LLA, 1W150-5S, auf SKL 

    

Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für Waagrecht- oder 
Senkrechteinbau, mit bedienerunabhängiger Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk 
und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-
Sicherungen), mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das 
Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmitten-abstand 185mm, mit 3 
Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, 
abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, 
Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. Zusätzlich mit 
eingebautem Wandler 250/5 A mit Schließer auf externer Steckerleiste. 
 

Abschaltstrom: 55 kA 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 95mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 95mm² 
Breite installiertes Produkt: 280 mm 
Drehmoment: 10Nm 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 1400 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 47 W 
Höhe installiertes Produkt: 50 mm 
Isolationsspannung: 1000 V 
Länge: 590 mm 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B: 160 A 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LLA081 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LLA081 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.1.6 NH00-NR3P-LLA, 3W150-5S, auf SKL 

    

Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für Waagrecht- oder 
Senkrechteinbau, mit bedienerunabhängiger Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk 
und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-
Sicherungen), mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das 
Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmitten-abstand 185mm, mit 3 
Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, 
abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, 
Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. Zusätzlich mit drei 
eingebauten Wandlern 150/5 A mit Schließer auf externer Steckerleiste. 
 

Abschaltstrom: 55 kA 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 95mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 95mm² 
Breite installiertes Produkt: 280 mm 
Drehmoment: 10Nm 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 1400 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 47 W 
Höhe installiertes Produkt: 50 mm 
Isolationsspannung: 1000 V 
Länge: 590 mm 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B: 160 A 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LLA116 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LLA116 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.1.7 NH00-NR3P-LLA, 3W150-5S, 1S+1Ö auf SKL 

    

Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für Waagrecht- oder 
Senkrechteinbau, mit bedienerunabhängiger Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk 
und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-
Sicherungen), mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das 
Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmitten-abstand 185mm, mit 3 
Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, 
abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, 
Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. Zusätzlich mit drei 
eingebauten Wandlern 150/5 A, 1 Schließer und 1 Öffner auf externer Steckerleiste. 
 

Abschaltstrom: 55 kA 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 95mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 95mm² 
Breite installiertes Produkt: 280 mm 
Drehmoment: 10Nm 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 1400 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 47 W 
Höhe installiertes Produkt: 50 mm 
Isolationsspannung: 1000 V 
Länge: 590 mm 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B: 160 A 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LLA120 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LLA120 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.1.8 NH00-NR3P-LLA, 3W150-5S, 1S+1Ö, elektr. Sicherungsüberwachung auf SKL 

    

Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für Waagrecht- oder 
Senkrechteinbau, mit bedienerunabhängiger Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk 
und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-
Sicherungen), mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das 
Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmitten-abstand 185mm, mit 3 
Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, 
abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, 
Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. Zusätzlich mit drei 
eingebauten Wandlern 150/5 A, 1 Schließer und 1 Öffner, elektrische Sicherungsüberwachung 
auf externer Steckerleiste. 
 

Abschaltstrom: 55 kA 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 95mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 95mm² 
Breite installiertes Produkt: 280 mm 
Drehmoment: 10Nm 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 1400 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 47 W 
Höhe installiertes Produkt: 50 mm 
Isolationsspannung: 1000 V 
Länge: 590 mm 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B: 160 A 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LLA125 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LLA125 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.2 Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform, 3polig, NH00-HR3P, hohe 
Schaltleistung 

1.2.5.1.2.1 NH00-HR3P-LLA, Standardausführung ohne Gerätezubehör 

    

Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für Waagrecht- oder 
Senkrechteinbau, mit bedienerunabhängiger Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk 
und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-
Sicherungen), mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das 
Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmitten-abstand 185mm, mit 3 
Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, 
abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, 
Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. 
 

Abschaltstrom: 80 kA 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 95mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 95mm² 
Breite installiertes Produkt: 280 mm 
Drehmoment: 10Nm 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 1400 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 47 W 
Höhe installiertes Produkt: 50 mm 
Isolationsspannung: 1000 V 
Länge: 590 mm 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B: 160 A 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LLA577 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LLA577 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.2.2 NH00-HR3P-LLA, elektr. Sicherungsüberwachung auf SKL 

Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für Waagrecht- oder 
Senkrechteinbau, mit bedienerunabhängiger Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk 
und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-
Sicherungen), mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das 
Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmitten-abstand 185mm, mit 3 
Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, 
abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, 
Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. Zusätzlich mit 
elektrischer Sicherungsüberwachung auf externer Steckerleiste. 
 

Abschaltstrom: 80 kA 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 95mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 95mm² 
Breite installiertes Produkt: 280 mm 
Drehmoment: 10Nm 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 1400 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 47 W 
Höhe installiertes Produkt: 50 mm 
Isolationsspannung: 1000 V 
Länge: 590 mm 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B: 160 A 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LLA579 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LLA579 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.2.3 NH00-HR3P-LLA, 1W150-5M, Dreheisenmessgerät 

Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für Waagrecht- oder 
Senkrechteinbau, mit bedienerunabhängiger Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk 
und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-
Sicherungen), mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das 
Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmitten-abstand 185mm, mit 3 
Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, 
abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, 
Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. Zusätzlich mit 
eingebautem Wandler 150/5 A, Dreheisenmessgerät. 
 

Abschaltstrom: 80 kA 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 95mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 95mm² 
Breite installiertes Produkt: 280 mm 
Drehmoment: 10Nm 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 1400 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 47 W 
Höhe installiertes Produkt: 50 mm 
Isolationsspannung: 1000 V 
Länge: 590 mm 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B: 160 A 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LLA651 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LLA651 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.2.4 NH00-HR3P-LLA, 1W150-5M, Bimetallmessgerät 15min 

    

Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für Waagrecht- oder 
Senkrechteinbau, mit bedienerunabhängiger Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk 
und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-
Sicherungen), mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das 
Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmitten-abstand 185mm, mit 3 
Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, 
abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, 
Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. Zusätzlich mit 
eingebautem Wandler 150/5 A, Bimetallmessgerät mit Schleppzeiger, Einstellzeit 15 min. 
 

Abschaltstrom: 80 kA 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 95mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 95mm² 
Breite installiertes Produkt: 280 mm 
Drehmoment: 10Nm 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 1400 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 47 W 
Höhe installiertes Produkt: 50 mm 
Isolationsspannung: 1000 V 
Länge: 590 mm 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B: 160 A 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LLA653 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LLA653 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1321 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.2.5 NH00-HR3P-LLA, 1W150-5S, auf SKL 

    

Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für Waagrecht- oder 
Senkrechteinbau, mit bedienerunabhängiger Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk 
und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-
Sicherungen), mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das 
Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmitten-abstand 185mm, mit 3 
Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, 
abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, 
Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. Zusätzlich mit 
eingebautem Wandler 250/5 A mit Schließer auf externer Steckerleiste. 
 

Abschaltstrom: 80 kA 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 95mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 95mm² 
Breite installiertes Produkt: 280 mm 
Drehmoment: 10Nm 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 1400 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 47 W 
Höhe installiertes Produkt: 50 mm 
Isolationsspannung: 1000 V 
Länge: 590 mm 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B: 160 A 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LLA657 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LLA657 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1322 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.2.6 NH00-HR3P-LLA, 3W150-5S, auf SKL 

    

Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für Waagrecht- oder 
Senkrechteinbau, mit bedienerunabhängiger Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk 
und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-
Sicherungen), mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das 
Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmitten-abstand 185mm, mit 3 
Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, 
abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, 
Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. Zusätzlich mit drei 
eingebauten Wandlern 150/5 A mit Schließer auf externer Steckerleiste. 
 

Abschaltstrom: 80 kA 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 95mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 95mm² 
Breite installiertes Produkt: 280 mm 
Drehmoment: 10Nm 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 1400 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 47 W 
Höhe installiertes Produkt: 50 mm 
Isolationsspannung: 1000 V 
Länge: 590 mm 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B: 160 A 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LLA692 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LLA692 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.2.7 NH00-HR3P-LLA, 3W150-5S, 1S+1Ö auf SKL 

    

Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für Waagrecht- oder 
Senkrechteinbau, mit bedienerunabhängiger Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk 
und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-
Sicherungen), mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das 
Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmitten-abstand 185mm, mit 3 
Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, 
abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, 
Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. Zusätzlich mit drei 
eingebauten Wandlern 150/5 A, 1 Schließer und 1 Öffner auf externer Steckerleiste. 
 

Abschaltstrom: 80 kA 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 95mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 95mm² 
Breite installiertes Produkt: 280 mm 
Drehmoment: 10Nm 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 1400 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 47 W 
Höhe installiertes Produkt: 50 mm 
Isolationsspannung: 1000 V 
Länge: 590 mm 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B: 160 A 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LLA696 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LLA696 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1324 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.2.8 NH00-HR3P-LLA, 3W150-5S, 1S+1Ö, elektr. Sicherungsüberwachung auf SKL 

    

Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für Waagrecht- oder 
Senkrechteinbau, mit bedienerunabhängiger Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk 
und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-
Sicherungen), mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das 
Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmitten-abstand 185mm, mit 3 
Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, 
abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, 
Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. Zusätzlich mit drei 
eingebauten Wandlern 150/5 A, 1 Schließer und 1 Öffner, elektrische Sicherungsüberwachung 
auf externer Steckerleiste. 
 

Abschaltstrom: 80 kA 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 95mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 95mm² 
Breite installiertes Produkt: 280 mm 
Drehmoment: 10Nm 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 1400 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 47 W 
Höhe installiertes Produkt: 50 mm 
Isolationsspannung: 1000 V 
Länge: 590 mm 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B: 160 A 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LLA701 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LLA701 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1325 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.3 Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform, 3polig, NH1-SLT, normale 
Schaltleistung 

1.2.5.1.3.1 NH1-NR3P-LLD, Standardausführung ohne Gerätezubehör 

    

Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für Waagrecht- oder 
Senkrechteinbau, mit bedienerunabhängiger Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk 
und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-
Sicherungen), mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das 
Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmitten-abstand 185mm, mit 3 
Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, 
abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, 
Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. 
 

Abschaltstrom: 55 kA 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 95mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 95mm² 
Breite installiertes Produkt: 280 mm 
Drehmoment: 15Nm 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 1400 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 82 W 
Höhe installiertes Produkt: 74,5 mm 
Isolationsspannung: 1000 V 
Länge: 590 mm 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B: 250 A 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LLD001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LLD001 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1326 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.3.2 NH1-NR3P-LLD, elektr. Sicherungsüberwachung auf SKL 

Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für Waagrecht- oder 
Senkrechteinbau, mit bedienerunabhängiger Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk 
und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-
Sicherungen), mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das 
Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmitten-abstand 185mm, mit 3 
Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, 
abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, 
Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. Zusätzlich mit 
elektrischer Sicherungsüberwachung auf externer Steckerleiste. 
 

Abschaltstrom: 55 kA 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 95mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 95mm² 
Breite installiertes Produkt: 280 mm 
Drehmoment: 15Nm 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 1400 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 82 W 
Höhe installiertes Produkt: 74,5 mm 
Isolationsspannung: 1000 V 
Länge: 590 mm 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B: 250 A 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LLD003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LLD003 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.3.3 NH1-NR3P-LLD, 1W250-5M, Dreheisenmessgerät 

Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für Waagrecht- oder 
Senkrechteinbau, mit bedienerunabhängiger Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk 
und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-
Sicherungen), mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das 
Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmitten-abstand 185mm, mit 3 
Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, 
abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, 
Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. Zusätzlich mit 
eingebautem Wandler 250/5 A, Dreheisenmessgerät. 
 

Abschaltstrom: 55 kA 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 95mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 95mm² 
Breite installiertes Produkt: 280 mm 
Drehmoment: 15Nm 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 1400 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 82 W 
Höhe installiertes Produkt: 74,5 mm 
Isolationsspannung: 1000 V 
Länge: 590 mm 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B: 250 A 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LLD075 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LLD075 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.3.4 NH1-NR3P-LLD, 1W250-5M, Bimetallmessgerät 15min 

    

Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für Waagrecht- oder 
Senkrechteinbau, mit bedienerunabhängiger Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk 
und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-
Sicherungen), mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das 
Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmitten-abstand 185mm, mit 3 
Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, 
abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, 
Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. Zusätzlich mit 
eingebautem Wandler 250/5 A, Bimetallmessgerät mit Schleppzeiger, Einstellzeit 15 min. 
 

Abschaltstrom: 55 kA 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 95mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 95mm² 
Breite installiertes Produkt: 280 mm 
Drehmoment: 15Nm 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 1400 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 82 W 
Höhe installiertes Produkt: 74,5 mm 
Isolationsspannung: 1000 V 
Länge: 590 mm 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B: 250 A 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LLD077 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LLD077 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.3.5 NH1-NR3P-LLD, 1W250-5S, auf SKL 

    

Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für Waagrecht- oder 
Senkrechteinbau, mit bedienerunabhängiger Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk 
und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-
Sicherungen), mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das 
Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmitten-abstand 185mm, mit 3 
Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, 
abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, 
Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. Zusätzlich mit 
eingebautem Wandler 250/5 A mit Schließer auf externer Steckerleiste. 
 

Abschaltstrom: 55 kA 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 95mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 95mm² 
Breite installiertes Produkt: 280 mm 
Drehmoment: 15Nm 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 1400 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 82 W 
Höhe installiertes Produkt: 74,5 mm 
Isolationsspannung: 1000 V 
Länge: 590 mm 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B: 250 A 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LLD081 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LLD081 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.3.6 NH1-NR3P-LLD, 3W250-5S, auf SKL 

    

Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für Waagrecht- oder 
Senkrechteinbau, mit bedienerunabhängiger Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk 
und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-
Sicherungen), mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das 
Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmitten-abstand 185mm, mit 3 
Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, 
abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, 
Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. Zusätzlich mit drei 
eingebauten Wandlern 250/5 A mit Schließer auf externer Steckerleiste. 
 

Abschaltstrom: 55 kA 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 95mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 95mm² 
Breite installiertes Produkt: 280 mm 
Drehmoment: 15Nm 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 1400 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 82 W 
Höhe installiertes Produkt: 74,5 mm 
Isolationsspannung: 1000 V 
Länge: 590 mm 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B: 250 A 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LLD116 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LLD116 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1331 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.3.7 NH1-NR3P-LLD, 3W250-5S, 1S+1Ö auf SKL 

    

Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für Waagrecht- oder 
Senkrechteinbau, mit bedienerunabhängiger Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk 
und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-
Sicherungen), mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das 
Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmitten-abstand 185mm, mit 3 
Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, 
abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, 
Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. Zusätzlich mit drei 
eingebauten Wandlern 250/5 A, 1 Schließer und 1 Öffner auf externer Steckerleiste. 
 

Abschaltstrom: 55 kA 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 95mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 95mm² 
Breite installiertes Produkt: 280 mm 
Drehmoment: 15Nm 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 1400 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 82 W 
Höhe installiertes Produkt: 74,5 mm 
Isolationsspannung: 1000 V 
Länge: 590 mm 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B: 250 A 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LLD120 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LLD120 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1332 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.3.8 NH1-NR3P-LLD, 3W250-5S, 1S+1Ö, elektr. Sicherungsüberwachung auf SKL 

    

Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für Waagrecht- oder 
Senkrechteinbau, mit bedienerunabhängiger Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk 
und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-
Sicherungen), mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das 
Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmitten-abstand 185mm, mit 3 
Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, 
abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, 
Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. Zusätzlich mit drei 
eingebauten Wandlern 250/5 A, 1 Schließer und 1 Öffner, elektrische Sicherungsüberwachung 
auf externer Steckerleiste. 
 

Abschaltstrom: 55 kA 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 95mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 95mm² 
Breite installiertes Produkt: 280 mm 
Drehmoment: 15Nm 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 1400 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 82 W 
Höhe installiertes Produkt: 74,5 mm 
Isolationsspannung: 1000 V 
Länge: 590 mm 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B: 250 A 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LLD125 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LLD125 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.4 Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform, 3polig, NH1-SLT, hohe Schaltleistung 
1.2.5.1.4.1 NH1-HR3P-LLD, Standardausführung ohne Gerätezubehör 

    

Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für Waagrecht- oder 
Senkrechteinbau, mit bedienerunabhängiger Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk 
und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-
Sicherungen), mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das 
Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmitten-abstand 185mm, mit 3 
Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, 
abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, 
Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. 
 

Abschaltstrom: 55 kA 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 95mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 95mm² 
Breite installiertes Produkt: 590 mm 
Drehmoment: 15Nm 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 1400 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 82 W 
Höhe installiertes Produkt: 74,5 mm 
Isolationsspannung: 1000 V 
Länge: 280 mm 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B: 250 A 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LLD577 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LLD577 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.4.2 NH1-HR3P-LLD, elektr. Sicherungsüberwachung auf SKL 

Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für Waagrecht- oder 
Senkrechteinbau, mit bedienerunabhängiger Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk 
und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-
Sicherungen), mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das 
Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmitten-abstand 185mm, mit 3 
Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, 
abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, 
Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. Zusätzlich mit 
elektrischer Sicherungsüberwachung auf externer Steckerleiste. 
 

Abschaltstrom: 55 kA 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 95mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 95mm² 
Breite installiertes Produkt: 590 mm 
Drehmoment: 15Nm 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 1400 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 82 W 
Höhe installiertes Produkt: 74,5 mm 
Isolationsspannung: 1000 V 
Länge: 280 mm 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B: 250 A 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LLD579 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LLD579 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.4.3 NH1-HR3P-LLD, 1W250-5M, Dreheisenmessgerät 

Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für Waagrecht- oder 
Senkrechteinbau, mit bedienerunabhängiger Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk 
und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-
Sicherungen), mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das 
Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmitten-abstand 185mm, mit 3 
Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, 
abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, 
Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. Zusätzlich mit 
eingebautem Wandler 250/5 A, Dreheisenmessgerät. 
 

Abschaltstrom: 55 kA 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 95mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 95mm² 
Breite installiertes Produkt: 590 mm 
Drehmoment: 15Nm 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 1400 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 82 W 
Höhe installiertes Produkt: 74,5 mm 
Isolationsspannung: 1000 V 
Länge: 280 mm 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B: 250 A 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LLD651 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LLD651 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.4.4 NH1-HR3P-LLD, 1W250-5M, Bimetallmessgerät 15min 

    

Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für Waagrecht- oder 
Senkrechteinbau, mit bedienerunabhängiger Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk 
und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-
Sicherungen), mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das 
Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmitten-abstand 185mm, mit 3 
Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, 
abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, 
Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. Zusätzlich mit 
eingebautem Wandler 250/5 A, Bimetallmessgerät mit Schleppzeiger, Einstellzeit 15 min. 
 

Abschaltstrom: 55 kA 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 95mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 95mm² 
Breite installiertes Produkt: 590 mm 
Drehmoment: 15Nm 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 1400 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 82 W 
Höhe installiertes Produkt: 74,5 mm 
Isolationsspannung: 1000 V 
Länge: 280 mm 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B: 250 A 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LLD653 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LLD653 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.4.5 NH1-HR3P-LLD, 1W250-5S, auf SKL 

    

Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für Waagrecht- oder 
Senkrechteinbau, mit bedienerunabhängiger Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk 
und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-
Sicherungen), mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das 
Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmitten-abstand 185mm, mit 3 
Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, 
abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, 
Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. Zusätzlich mit 
eingebautem Wandler 250/5 A mit Schließer auf externer Steckerleiste. 
 

Abschaltstrom: 55 kA 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 95mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 95mm² 
Breite installiertes Produkt: 590 mm 
Drehmoment: 15Nm 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 1400 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 82 W 
Höhe installiertes Produkt: 74,5 mm 
Isolationsspannung: 1000 V 
Länge: 280 mm 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B: 250 A 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LLD657 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LLD657 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.4.6 NH1-HR3P-LLD, 3W250-5S, auf SKL 

    

Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für Waagrecht- oder 
Senkrechteinbau, mit bedienerunabhängiger Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk 
und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-
Sicherungen), mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das 
Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmitten-abstand 185mm, mit 3 
Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, 
abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, 
Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. Zusätzlich mit drei 
eingebauten Wandlern 250/5 A mit Schließer auf externer Steckerleiste. 
 

Abschaltstrom: 55 kA 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 95mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 95mm² 
Breite installiertes Produkt: 590 mm 
Drehmoment: 15Nm 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 1400 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 82 W 
Höhe installiertes Produkt: 74,5 mm 
Isolationsspannung: 1000 V 
Länge: 280 mm 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B: 250 A 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LLD692 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LLD692 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.4.7 NH1-HR3P-LLD, 3W250-5S, 1S+1Ö auf SKL 

    

Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für Waagrecht- oder 
Senkrechteinbau, mit bedienerunabhängiger Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk 
und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-
Sicherungen), mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das 
Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmitten-abstand 185mm, mit 3 
Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, 
abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, 
Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. Zusätzlich mit drei 
eingebauten Wandlern 250/5 A, 1 Schließer und 1 Öffner auf externer Steckerleiste. 
 

Abschaltstrom: 55 kA 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 95mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 95mm² 
Breite installiertes Produkt: 590 mm 
Drehmoment: 15Nm 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 1400 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 82 W 
Höhe installiertes Produkt: 74,5 mm 
Isolationsspannung: 1000 V 
Länge: 280 mm 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B: 250 A 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LLD696 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LLD696 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.4.8 NH1-HR3P-LLD, 3W250-5S, 1S+1Ö, elektr. Sicherungsüberwachung auf SKL 

    

Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für Waagrecht- oder 
Senkrechteinbau, mit bedienerunabhängiger Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk 
und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-
Sicherungen), mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das 
Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmitten-abstand 185mm, mit 3 
Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, 
abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, 
Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. Zusätzlich mit drei 
eingebauten Wandlern 250/5 A, 1 Schließer und 1 Öffner, elektrische Sicherungsüberwachung 
auf externer Steckerleiste. 
 

Abschaltstrom: 55 kA 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 95mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 95mm² 
Breite installiertes Produkt: 590 mm 
Drehmoment: 15Nm 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 1400 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 82 W 
Höhe installiertes Produkt: 74,5 mm 
Isolationsspannung: 1000 V 
Länge: 280 mm 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B: 250 A 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LLD701 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LLD701 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.5 Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform, 3polig, NH2-SLT, normale 
Schaltleistung 

1.2.5.1.5.1 NH2-NR3P-LLG, Standardausführung ohne Gerätezubehör 

    

Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für Waagrecht- oder 
Senkrechteinbau, mit bedienerunabhängiger Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk 
und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-
Sicherungen), mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das 
Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmitten-abstand 185mm, mit 3 
Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, 
abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, 
Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. 
 

Abschaltstrom: 55 kA 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 95mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 95mm² 
Breite installiertes Produkt: 280 mm 
Drehmoment: 30Nm 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 800 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 136 W 
Höhe installiertes Produkt: 149,5 mm 
Isolationsspannung: 1000 V 
Länge: 590 mm 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B: 400 A 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LLG001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LLG001 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.5.2 NH2-NR3P-LLG, elektr. Sicherungsüberwachung auf SKL 

Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für Waagrecht- oder 
Senkrechteinbau, mit bedienerunabhängiger Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk 
und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-
Sicherungen), mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das 
Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmitten-abstand 185mm, mit 3 
Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, 
abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, 
Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. Zusätzlich mit 
elektrischer Sicherungsüberwachung auf externer Steckerleiste. 
 

Abschaltstrom: 55 kA 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 95mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 95mm² 
Breite installiertes Produkt: 280 mm 
Drehmoment: 30Nm 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 800 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 136 W 
Höhe installiertes Produkt: 149,5 mm 
Isolationsspannung: 1000 V 
Länge: 590 mm 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B: 400 A 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LLG003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LLG003 
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www.ausschreiben.de - 1343 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.5.3 NH2-NR3P-LLG, 1W400-5M, Dreheisenmessgerät 

Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für Waagrecht- oder 
Senkrechteinbau, mit bedienerunabhängiger Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk 
und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-
Sicherungen), mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das 
Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmitten-abstand 185mm, mit 3 
Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, 
abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, 
Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. Zusätzlich mit 
eingebautem Wandler 400/5 A, Dreheisenmessgerät. 
 

Abschaltstrom: 55 kA 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 95mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 95mm² 
Breite installiertes Produkt: 280 mm 
Drehmoment: 30Nm 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 800 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 136 W 
Höhe installiertes Produkt: 149,5 mm 
Isolationsspannung: 1000 V 
Länge: 590 mm 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B: 400 A 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LLG075 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LLG075 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.5.4 NH2-NR3P-LLG, 1W400-5M, Bimetallmessgerät 15min 

    

Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für Waagrecht- oder 
Senkrechteinbau, mit bedienerunabhängiger Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk 
und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-
Sicherungen), mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das 
Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmitten-abstand 185mm, mit 3 
Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, 
abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, 
Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. Zusätzlich mit 
eingebautem Wandler 400/5 A, Bimetallmessgerät mit Schleppzeiger, Einstellzeit 15 min. 
 

Abschaltstrom: 55 kA 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 95mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 95mm² 
Breite installiertes Produkt: 280 mm 
Drehmoment: 30Nm 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 800 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 136 W 
Höhe installiertes Produkt: 149,5 mm 
Isolationsspannung: 1000 V 
Länge: 590 mm 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B: 400 A 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LLG077 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LLG077 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.5.5 NH2-NR3P-LLG, 1W400-5S, auf SKL 

    

Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für Waagrecht- oder 
Senkrechteinbau, mit bedienerunabhängiger Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk 
und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-
Sicherungen), mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das 
Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmitten-abstand 185mm, mit 3 
Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, 
abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, 
Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. Zusätzlich mit 
eingebautem Wandler 400/5 A mit Schließer auf externer Steckerleiste. 
 

Abschaltstrom: 55 kA 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 95mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 95mm² 
Breite installiertes Produkt: 280 mm 
Drehmoment: 30Nm 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 800 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 136 W 
Höhe installiertes Produkt: 149,5 mm 
Isolationsspannung: 1000 V 
Länge: 590 mm 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B: 400 A 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LLG081 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LLG081 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1346 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.5.6 NH2-NR3P-LLG, 3W400-5S, auf SKL 

    

Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für Waagrecht- oder 
Senkrechteinbau, mit bedienerunabhängiger Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk 
und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-
Sicherungen), mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das 
Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmitten-abstand 185mm, mit 3 
Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, 
abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, 
Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. Zusätzlich mit drei 
eingebauten Wandlern 400/5 A mit Schließer auf externer Steckerleiste. 
 

Abschaltstrom: 55 kA 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 95mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 95mm² 
Breite installiertes Produkt: 280 mm 
Drehmoment: 30Nm 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 800 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 136 W 
Höhe installiertes Produkt: 149,5 mm 
Isolationsspannung: 1000 V 
Länge: 590 mm 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B: 400 A 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LLG116 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LLG116 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1347 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.5.7 NH2-NR3P-LLG, 3W400-5S, 1S+1Ö auf SKL 

    

Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für Waagrecht- oder 
Senkrechteinbau, mit bedienerunabhängiger Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk 
und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-
Sicherungen), mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das 
Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmitten-abstand 185mm, mit 3 
Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, 
abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, 
Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. Zusätzlich mit drei 
eingebauten Wandlern 400/5 A, 1 Schließer und 1 Öffner auf externer Steckerleiste. 
 

Abschaltstrom: 55 kA 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 95mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 95mm² 
Breite installiertes Produkt: 280 mm 
Drehmoment: 30Nm 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 800 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 136 W 
Höhe installiertes Produkt: 149,5 mm 
Isolationsspannung: 1000 V 
Länge: 590 mm 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B: 400 A 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LLG120 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LLG120 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1348 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.5.8 NH2-NR3P-LLG, 3W400-5S, 1S+1Ö, elektr. Sicherungsüberwachung auf SKL 

    

Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für Waagrecht- oder 
Senkrechteinbau, mit bedienerunabhängiger Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk 
und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-
Sicherungen), mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das 
Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmitten-abstand 185mm, mit 3 
Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, 
abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, 
Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. Zusätzlich mit drei 
eingebauten Wandlern 400/5 A, 1 Schließer und 1 Öffner, elektrische Sicherungsüberwachung 
auf externer Steckerleiste. 
 

Abschaltstrom: 55 kA 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 95mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 95mm² 
Breite installiertes Produkt: 280 mm 
Drehmoment: 30Nm 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 800 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 136 W 
Höhe installiertes Produkt: 149,5 mm 
Isolationsspannung: 1000 V 
Länge: 590 mm 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B: 400 A 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LLG125 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LLG125 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1349 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.6 Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform, 3polig, NH2-SLT, hohe Schaltleistung 
1.2.5.1.6.1 NH2-HR3P-LLG, Standardausführung ohne Gerätezubehör 

    

Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für Waagrecht- oder 
Senkrechteinbau, mit bedienerunabhängiger Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk 
und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-
Sicherungen), mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das 
Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmitten-abstand 185mm, mit 3 
Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, 
abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, 
Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. 
 

Abschaltstrom: 80 kA 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 95mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 95mm² 
Breite installiertes Produkt: 280 mm 
Drehmoment: 30Nm 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 800 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 136 W 
Höhe installiertes Produkt: 149,5 mm 
Isolationsspannung: 1000 V 
Länge: 590 mm 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B: 400 A 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LLG577 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LLG577 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1350 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.6.2 NH2-HR3P-LLG, elektr. Sicherungsüberwachung auf SKL 

    

Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für Waagrecht- oder 
Senkrechteinbau, mit bedienerunabhängiger Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk 
und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-
Sicherungen), mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das 
Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmitten-abstand 185mm, mit 3 
Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, 
abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, 
Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. Zusätzlich mit 
elektrischer Sicherungsüberwachung auf externer Steckerleiste. 
 

Abschaltstrom: 80 kA 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 95mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 95mm² 
Breite installiertes Produkt: 280 mm 
Drehmoment: 30Nm 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 800 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 136 W 
Höhe installiertes Produkt: 149,5 mm 
Isolationsspannung: 1000 V 
Länge: 590 mm 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B: 400 A 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LLG579 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LLG579 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1351 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.6.3 NH2-HR3P-LLG, 1W400-5M, Dreheisenmessgerät 

Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für Waagrecht- oder 
Senkrechteinbau, mit bedienerunabhängiger Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk 
und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-
Sicherungen), mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das 
Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmitten-abstand 185mm, mit 3 
Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, 
abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, 
Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. Zusätzlich mit 
eingebautem Wandler 400/5 A, Dreheisenmessgerät. 
 

Abschaltstrom: 80 kA 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 95mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 95mm² 
Breite installiertes Produkt: 280 mm 
Drehmoment: 30Nm 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 800 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 136 W 
Höhe installiertes Produkt: 149,5 mm 
Isolationsspannung: 1000 V 
Länge: 590 mm 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B: 400 A 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LLG651 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LLG651 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1352 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.6.4 NH2-HR3P-LLG, 1W400-5M, Bimetallmessgerät 15min 

    

Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für Waagrecht- oder 
Senkrechteinbau, mit bedienerunabhängiger Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk 
und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-
Sicherungen), mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das 
Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmitten-abstand 185mm, mit 3 
Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, 
abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, 
Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. Zusätzlich mit 
eingebautem Wandler 400/5 A, Bimetallmessgerät mit Schleppzeiger, Einstellzeit 15 min. 
 

Abschaltstrom: 80 kA 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 95mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 95mm² 
Breite installiertes Produkt: 280 mm 
Drehmoment: 30Nm 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 800 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 136 W 
Höhe installiertes Produkt: 149,5 mm 
Isolationsspannung: 1000 V 
Länge: 590 mm 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B: 400 A 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LLG653 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LLG653 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1353 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.6.5 NH2-HR3P-LLG, 1W400-5S, auf SKL 

    

Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für Waagrecht- oder 
Senkrechteinbau, mit bedienerunabhängiger Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk 
und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-
Sicherungen), mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das 
Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmitten-abstand 185mm, mit 3 
Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, 
abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, 
Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. Zusätzlich mit 
eingebautem Wandler 400/5 A mit Schließer auf externer Steckerleiste. 
 

Abschaltstrom: 80 kA 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 95mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 95mm² 
Breite installiertes Produkt: 280 mm 
Drehmoment: 30Nm 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 800 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 136 W 
Höhe installiertes Produkt: 149,5 mm 
Isolationsspannung: 1000 V 
Länge: 590 mm 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B: 400 A 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LLG657 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LLG657 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1354 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.6.6 NH2-HR3P-LLG, 3W400-5S, auf SKL 

    

Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für Waagrecht- oder 
Senkrechteinbau, mit bedienerunabhängiger Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk 
und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-
Sicherungen), mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das 
Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmitten-abstand 185mm, mit 3 
Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, 
abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, 
Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. Zusätzlich mit drei 
eingebauten Wandlern 400/5 A mit Schließer auf externer Steckerleiste. 
 

Abschaltstrom: 80 kA 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 95mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 95mm² 
Breite installiertes Produkt: 280 mm 
Drehmoment: 30Nm 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 800 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 136 W 
Höhe installiertes Produkt: 149,5 mm 
Isolationsspannung: 1000 V 
Länge: 590 mm 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B: 400 A 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LLG692 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LLG692 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1355 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.6.7 NH2-HR3P-LLG, 3W400-5S, 1S+1Ö auf SKL 

    

Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für Waagrecht- oder 
Senkrechteinbau, mit bedienerunabhängiger Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk 
und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-
Sicherungen), mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das 
Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmitten-abstand 185mm, mit 3 
Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, 
abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, 
Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. Zusätzlich mit drei 
eingebauten Wandlern 400/5 A, 1 Schließer und 1 Öffner auf externer Steckerleiste. 
 

Abschaltstrom: 80 kA 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 95mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 95mm² 
Breite installiertes Produkt: 280 mm 
Drehmoment: 30Nm 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 800 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 136 W 
Höhe installiertes Produkt: 149,5 mm 
Isolationsspannung: 1000 V 
Länge: 590 mm 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B: 400 A 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LLG696 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LLG696 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1356 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.6.8 NH2-HR3P-LLG, 3W400-5S, 1S+1Ö, elektr. Sicherungsüberwachung auf SKL 

    

Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für Waagrecht- oder 
Senkrechteinbau, mit bedienerunabhängiger Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk 
und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-
Sicherungen), mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das 
Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmitten-abstand 185mm, mit 3 
Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, 
abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, 
Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. Zusätzlich mit drei 
eingebauten Wandlern 400/5 A, 1 Schließer und 1 Öffner, elektrische Sicherungsüberwachung 
auf externer Steckerleiste. 
 

Abschaltstrom: 80 kA 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 95mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 95mm² 
Breite installiertes Produkt: 280 mm 
Drehmoment: 30Nm 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 800 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 136 W 
Höhe installiertes Produkt: 149,5 mm 
Isolationsspannung: 1000 V 
Länge: 590 mm 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B: 400 A 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LLG701 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LLG701 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1357 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.7 Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform, 3polig, NH3-SLT, normale 
Schaltleistung 

1.2.5.1.7.1 NH3-NR3P-LLK, Standardausführung ohne Gerätezubehör 

    

Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für Waagrecht- oder 
Senkrechteinbau, mit bedienerunabhängiger Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk 
und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-
Sicherungen), mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das 
Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmitten-abstand 185mm, mit 3 
Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, 
abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, 
Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. 
 

Abschaltstrom: 80 kA 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 95mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 95mm² 
Breite installiertes Produkt: 590 mm 
Drehmoment: 30Nm 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 800 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 295 W 
Höhe installiertes Produkt: 149,5 mm 
Isolationsspannung: 1000 V 
Länge: 590 mm 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B: 630 A 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LLK001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LLK001 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1358 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.7.2 NH3-NR3P-LLK, elektr. Sicherungsüberwachung auf SKL 

Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für Waagrecht- oder 
Senkrechteinbau, mit bedienerunabhängiger Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk 
und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-
Sicherungen), mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das 
Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmitten-abstand 185mm, mit 3 
Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, 
abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, 
Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. Zusätzlich mit 
elektrischer Sicherungsüberwachung auf externer Steckerleiste. 
 

Abschaltstrom: 80 kA 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 95mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 95mm² 
Breite installiertes Produkt: 590 mm 
Drehmoment: 30Nm 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 800 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 295 W 
Höhe installiertes Produkt: 149,5 mm 
Isolationsspannung: 1000 V 
Länge: 590 mm 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B: 630 A 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LLK003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LLK003 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1359 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.7.3 NH3-NR3P-LLK, 1W600-5M, Dreheisenmessgerät 

Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für Waagrecht- oder 
Senkrechteinbau, mit bedienerunabhängiger Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk 
und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-
Sicherungen), mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das 
Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmitten-abstand 185mm, mit 3 
Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, 
abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, 
Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. Zusätzlich mit 
eingebautem Wandler 600/5 A, Dreheisenmessgerät. 
 

Abschaltstrom: 80 kA 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 95mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 95mm² 
Breite installiertes Produkt: 590 mm 
Drehmoment: 30Nm 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 800 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 295 W 
Höhe installiertes Produkt: 149,5 mm 
Isolationsspannung: 1000 V 
Länge: 590 mm 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B: 630 A 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LLK075 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LLK075 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1360 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.7.4 NH3-NR3P-LLK, 1W600-5M, Bimetallmessgerät 15min 

    

Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für Waagrecht- oder 
Senkrechteinbau, mit bedienerunabhängiger Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk 
und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-
Sicherungen), mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das 
Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmitten-abstand 185mm, mit 3 
Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, 
abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, 
Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. Zusätzlich mit 
eingebautem Wandler 600/5 A, Bimetallmessgerät mit Schleppzeiger, Einstellzeit 15 min. 
 

Abschaltstrom: 80 kA 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 95mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 95mm² 
Breite installiertes Produkt: 590 mm 
Drehmoment: 30Nm 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 800 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 295 W 
Höhe installiertes Produkt: 149,5 mm 
Isolationsspannung: 1000 V 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B: 630 A 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LLK077 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LLK077 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1361 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.7.5 NH3-NR3P-LLK, 1W600-5S, auf SKL 

    

Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für Waagrecht- oder 
Senkrechteinbau, mit bedienerunabhängiger Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk 
und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-
Sicherungen), mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das 
Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmitten-abstand 185mm, mit 3 
Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, 
abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, 
Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. Zusätzlich mit 
eingebautem Wandler 600/5 A mit Schließer auf externer Steckerleiste. 
 

Abschaltstrom: 80 kA 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 95mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 95mm² 
Breite installiertes Produkt: 590 mm 
Drehmoment: 30Nm 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 800 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 295 W 
Höhe installiertes Produkt: 149,5 mm 
Isolationsspannung: 1000 V 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B: 630 A 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LLK081 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LLK081 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1362 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.7.6 NH3-NR3P-LLK, 3W600-5S, auf SKL 

    

Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für Waagrecht- oder 
Senkrechteinbau, mit bedienerunabhängiger Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk 
und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-
Sicherungen), mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das 
Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmitten-abstand 185mm, mit 3 
Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, 
abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, 
Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. Zusätzlich mit drei 
eingebauten Wandlern 600/5 A mit Schließer auf externer Steckerleiste. 
 

Abschaltstrom: 80 kA 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 95mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 95mm² 
Breite installiertes Produkt: 280 mm 
Drehmoment: 30Nm 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 800 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 295 W 
Höhe installiertes Produkt: 149,5 mm 
Isolationsspannung: 1000 V 
Länge: 590 mm 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B: 630 A 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LLK116 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LLK116 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1363 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.7.7 NH3-NR3P-LLK, 3W600-5S, 1S+1Ö auf SKL 

    

Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für Waagrecht- oder 
Senkrechteinbau, mit bedienerunabhängiger Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk 
und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-
Sicherungen), mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das 
Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmitten-abstand 185mm, mit 3 
Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, 
abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, 
Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. Zusätzlich mit drei 
eingebauten Wandlern 600/5 A, 1 Schließer und 1 Öffner auf externer Steckerleiste. 
 

Abschaltstrom: 80 kA 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 95mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 95mm² 
Breite installiertes Produkt: 280 mm 
Drehmoment: 30Nm 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 800 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 295 W 
Höhe installiertes Produkt: 149,5 mm 
Isolationsspannung: 1000 V 
Länge: 590 mm 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B: 630 A 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LLK120 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LLK120 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1364 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.7.8 NH3-NR3P-LLK, 3W600-5S, 1S+1Ö, elektr. Sicherungsüberwachung auf SKL 

    

Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für Waagrecht- oder 
Senkrechteinbau, mit bedienerunabhängiger Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk 
und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-
Sicherungen), mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das 
Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmitten-abstand 185mm, mit 3 
Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, 
abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, 
Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. Zusätzlich mit drei 
eingebauten Wandlern 600/5 A, 1 Schließer und 1 Öffner, elektrische Sicherungsüberwachung 
auf externer Steckerleiste. 
 

Abschaltstrom: 80 kA 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 95mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 95mm² 
Breite installiertes Produkt: 280 mm 
Drehmoment: 30Nm 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 800 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 295 W 
Höhe installiertes Produkt: 149,5 mm 
Isolationsspannung: 1000 V 
Länge: 590 mm 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B: 630 A 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LLK125 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LLK125 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1365 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.8 Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform, 3polig, NH3-SLT, hohe Schaltleistung 
1.2.5.1.8.1 NH3-HR3P-LLK, Standardausführung ohne Gerätezubehör 

    

Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für Waagrecht- oder 
Senkrechteinbau, mit bedienerunabhängiger Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk 
und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-
Sicherungen), mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das 
Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmitten-abstand 185mm, mit 3 
Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, 
abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, 
Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. 
 

Abschaltstrom: 80 kA 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 95mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 95mm² 
Breite installiertes Produkt: 280 mm 
Drehmoment: 30Nm 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 800 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 295 W 
Höhe installiertes Produkt: 149,5 mm 
Isolationsspannung: 1000 V 
Länge: 590 mm 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B: 630 A 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LLK577 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LLK577 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1366 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.8.2 NH3-HR3P-LLK, elektr. Sicherungsüberwachung auf SKL 

Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für Waagrecht- oder 
Senkrechteinbau, mit bedienerunabhängiger Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk 
und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-
Sicherungen), mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das 
Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmitten-abstand 185mm, mit 3 
Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, 
abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, 
Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. Zusätzlich mit 
elektrischer Sicherungsüberwachung auf externer Steckerleiste. 
 

Abschaltstrom: 80 kA 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 95mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 95mm² 
Breite installiertes Produkt: 280 mm 
Drehmoment: 30Nm 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 800 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 295 W 
Höhe installiertes Produkt: 149,5 mm 
Isolationsspannung: 1000 V 
Länge: 590 mm 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B: 630 A 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LLK579 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LLK579 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1367 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.8.3 NH3-HR3P-LLK, 1W600-5M, Dreheisenmessgerät 

Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für Waagrecht- oder 
Senkrechteinbau, mit bedienerunabhängiger Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk 
und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-
Sicherungen), mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das 
Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmitten-abstand 185mm, mit 3 
Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, 
abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, 
Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. Zusätzlich mit 
eingebautem Wandler 600/5 A, Dreheisenmessgerät. 
 

Abschaltstrom: 80 kA 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 95mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 95mm² 
Breite installiertes Produkt: 280 mm 
Drehmoment: 30Nm 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 800 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 295 W 
Höhe installiertes Produkt: 149,5 mm 
Isolationsspannung: 1000 V 
Länge: 590 mm 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B: 630 A 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LLK651 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LLK651 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1368 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.8.4 NH3-HR3P-LLK, 1W600-5M, Bimetallmessgerät 15min 

    

Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für Waagrecht- oder 
Senkrechteinbau, mit bedienerunabhängiger Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk 
und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-
Sicherungen), mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das 
Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmitten-abstand 185mm, mit 3 
Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, 
abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, 
Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. Zusätzlich mit 
eingebautem Wandler 600/5 A, Bimetallmessgerät mit Schleppzeiger, Einstellzeit 15 min. 
 

Abschaltstrom: 80 kA 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 95mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 95mm² 
Breite installiertes Produkt: 280 mm 
Drehmoment: 30Nm 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 800 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 295 W 
Höhe installiertes Produkt: 149,5 mm 
Isolationsspannung: 1000 V 
Länge: 590 mm 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B: 630 A 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LLK653 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LLK653 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1369 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.8.5 NH3-HR3P-LLK, 1W600-5S, auf SKL 

    

Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für Waagrecht- oder 
Senkrechteinbau, mit bedienerunabhängiger Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk 
und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-
Sicherungen), mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das 
Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmitten-abstand 185mm, mit 3 
Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, 
abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, 
Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. Zusätzlich mit 
eingebautem Wandler 600/5 A mit Schließer auf externer Steckerleiste. 
 

Abschaltstrom: 80 kA 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 95mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 95mm² 
Breite installiertes Produkt: 280 mm 
Drehmoment: 30Nm 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 800 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 295 W 
Höhe installiertes Produkt: 149,5 mm 
Isolationsspannung: 1000 V 
Länge: 590 mm 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B: 630 A 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LLK657 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LLK657 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1370 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.8.6 NH3-HR3P-LLK, 3W600-5S, auf SKL 

    

Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für Waagrecht- oder 
Senkrechteinbau, mit bedienerunabhängiger Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk 
und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-
Sicherungen), mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das 
Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmitten-abstand 185mm, mit 3 
Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, 
abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, 
Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. Zusätzlich mit drei 
eingebauten Wandlern 600/5 A mit Schließer auf externer Steckerleiste. 
 

Abschaltstrom: 80 kA 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 95mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 95mm² 
Breite installiertes Produkt: 280 mm 
Drehmoment: 30Nm 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 800 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 295 W 
Höhe installiertes Produkt: 149,5 mm 
Isolationsspannung: 1000 V 
Länge: 590 mm 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B: 630 A 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LLK692 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LLK692 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.8.7 NH3-HR3P-LLK, 3W600-5S, 1S+1Ö auf SKL 

    

Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für Waagrecht- oder 
Senkrechteinbau, mit bedienerunabhängiger Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk 
und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-
Sicherungen), mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das 
Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmitten-abstand 185mm, mit 3 
Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, 
abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, 
Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. Zusätzlich mit drei 
eingebauten Wandlern 600/5 A, 1 Schließer und 1 Öffner auf externer Steckerleiste. 
 

Abschaltstrom: 80 kA 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 95mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 95mm² 
Breite installiertes Produkt: 280 mm 
Drehmoment: 30Nm 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 800 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 295 W 
Höhe installiertes Produkt: 149,5 mm 
Isolationsspannung: 1000 V 
Länge: 590 mm 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B: 630 A 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LLK696 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LLK696 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.8.8 NH3-HR3P-LLK, 3W600-5S, 1S+1Ö, elektr. Sicherungsüberwachung auf SKL 

    

Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für Waagrecht- oder 
Senkrechteinbau, mit bedienerunabhängiger Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk 
und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-
Sicherungen), mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das 
Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmitten-abstand 185mm, mit 3 
Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, 
abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, 
Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. Zusätzlich mit drei 
eingebauten Wandlern 600/5 A, 1 Schließer und 1 Öffner, elektrische Sicherungsüberwachung 
auf externer Steckerleiste. 
 

Abschaltstrom: 80 kA 
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 95mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 95mm² 
Breite installiertes Produkt: 280 mm 
Drehmoment: 30Nm 
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200 
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: 800 
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 295 W 
Höhe installiertes Produkt: 149,5 mm 
Isolationsspannung: 1000 V 
Länge: 590 mm 
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V 
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B: 630 A 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LLK701 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LLK701 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

Gesamt Netto:  
 

 
MwSt. (......%):  

 

 
Gesamt Brutto:  
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