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Im
Mehrfamilienh

Installationstechnische
Voraussetzungen zur Nutzung
von Mieterstrom-Modellen

Selbst erzeugten Strom an die Mieter verkaufen — darum Der vorliegende Hager Tipp stellt exemplarisch vier typische
geht es im Kern bei den sogenannten Mieterstrom-Model- Anwendungsfélle von Mieterstrom-Modellen vor

len, mit denen sich Wohnungsunternehmen und Besitzer und beleuchtet die allgemeinen Hintergriinde.

von Mehrfamilienhdusern an der Energiewende beteiligen

kdnnen.

Dabei konnen Vermieter und Mieter gleichermaBen
profitieren. Je nach Modell erfordert die Verteilung und
Abrechnung des regenerativ erzeugten Stroms spezifisch
ausgelegte Installationskonzepte.
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Konzept des Mieterstroms

Mieterstrom bezeichnet laut dem Bundeswirtschaftsminis-
terium Strom, , der von Solaranlagen auf dem Dach eines
Wohngebéaudes erzeugt und von dort direkt, das heif3t ohne
Netzdurchleitung, an Letztverbraucher in diesem Gebaude
oder in Wohngeb&uden oder Nebenanlagen im unmittel-
baren rdumlichen Zusammenhang geliefert und verbraucht
wird®.

Zwar entgeht dem Eigentliimer bei dem Modell die EEG-Ein-
speisevergitung, wenn er ,seinen“ Strom direkt an die
Mieter abgibt. Im Gegenzug wird auf diese Weise erzeugter
und verteilter Strom jedoch von der Bundesregierung mit
einem Mieterstromzuschlag geférdert. Zudem entfallen
verschiedene Steuern und Abgaben, da der Strom ohne
Netzdurchleitung direkt an die Abnehmer flieBt.

Vorteil fiir den Eigentiimer: Er kann mit einer Mieterstrom-Photovoltaik-
Anlage den Wert seiner Immobilie steigern, die Nebenkosten senken und
einen Beitrag fur die Energiewende und den Klimaschutz leisten. Klinftig sollen
Wohnungsunternehmen Einkiinfte durch die Produktion und Lieferung von
Strom aus erneuerbaren Energien und durch den Betrieb von Ladestationen
fur Elektroautos erzielen kdnnen, ohne dass ihre Mietertrage mit Gewerbe-

steuer belastet werden.

Vorteil fiir den Mieter: Der Strompreis flr den Mieterstrom liegt dauerhaft
mindestens zehn Prozent unter dem Tarif des Grundversorgers.

betreibt

Anlagenbetreiber

offentliches Netz

—pp Strom
—p Geld
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. . Strompreis
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Zusatzstrom
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Zusatzstrom Stromvertrag
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Stromhéandler

Hinweis:

Das Verhéltnis zwischen ,Mieterstrom” aus der Erzeugungsanlage und dem

Zusatzstrom ist zu beachten hinsichtlich der Rentabilitat!
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Bedingungen
far den Mieterstrom

Voraussetzung fir die Umsetzung eines Mieterstrom-
Modells und den Erhalt des Mieterstromzuschlags ist das
Vorhandensein einer PV-Anlage auf, an oder in einem
Wohngebaude mit einer installierten Leistung von maximal
100 Kilowatt, die bei der Bundesnetzagentur registriert ist.
Zudem muss dieser Strom an Letztverbraucher in diesem
Gebaude oder im selben Quartier geliefert und verbraucht
werden.

Weitere
Umfeldbedingungen

Derjenige (auch eine natirliche Person), der eine Anlage
zur Stromerzeugung betreibt und den darin erzeugten
Strom an Dritte liefert, ist ein Energie- bzw. Elektrizitats-
versorgungsunternehmen im Sinne des Energiewirtschafts-
gesetzes (EnWG) und des Erneuerbare-Energien-Gesetzes.
Damit sind verschiedene energierechtliche Pflichten (ins-
besondere Vertragsgestaltung, Rechnungsgestaltung,
Stromkennzeichnung, Registrierungs- und Mitteilungs-
pflichten) verbunden. Der daflr erforderliche Aufwand ist in
die Berechnung des Mieterstromzuschlags eingepreist.

Das EEG 2021 legt die Hohe der
Mieterstromzuschlage fest

Die Hohe des Mieterstromzuschlags wurde im EEG 2021
neu festgelegt:

— neue Anlagen bis 10 kW bei 3,79 ct/kWh,
— neue Anlagen bis 40 kW bei 3,52 ct/kWh,
— neue Anlagen bis 100 kW bei 2,37 ct/kWh.

Der Mieterstromzuschlag ist deutlich niedriger als die Ein-
speisevergiutung, denn der Mieterstromanbieter erhalt nicht
nur den Mieterstromzuschlag, sondern auch den Erlos aus
dem Verkauf des Mieterstroms.

Die Vergutung einer Solaranlage berechnet sich anteilig
anhand der Vergiitung der im EEG 2021 festgelegten
unterschiedlichen Leistungsklassen.

Der Strom darf dazu nicht durch das Netz der allgemeinen
Versorgung geleitet werden. Im Fall einer Mischimmobilie
mussen mindestens 40 Prozent der Geb&udeflache dem
Wohnen dienen.

Hinweis:
Die Messstellenverantwortung ist mit dem zusténdigen
Netzbetreiber abzustimmen!

Daruber hinaus sind gegebenenfalls steuerrechtliche Rege-
lungen zu beachten.

Der Mieterstromvertrag muss die umfassende Versorgung
des Letztverbrauchers mit Strom auch fir die Zeiten
vorsehen, in denen kein Mieterstrom geliefert werden kann
(beispielsweise wenn die Sonne nicht scheint). Dieser Zu-
satzstrom wird Uber den Netzanschlusspunkt dem Netz der
allgemeinen Versorgung entnommen.

So hat beispielsweise eine 40-kW-Anlage aktuell (Januar
2021) fur die eingespeiste Strommenge einen Vergltungs-
anspruch von 7,99 Cent/Kilowattstunde. Der Anlagenteil bis
10 Kilowatt geht mit 25 Prozent, der Anlagenteil tber 10 Kilo-
watt bis 40 Kilowatt mit 75 Prozent in die Vergltungsberech-
nung mit ein: 0,25 x 8,16 Cent/Kilowattstunde + 0,75 x 7,78
Cent/Kilowattstunde = 7,99 Cent/Kilowattstunde (gerundet).
Der Mieterstromzuschlag einer 40-Kilowatt-Anlage wird auf
die gleiche Weise berechnet. Der Anlagenteil bis 10 Kilowatt
geht mit 25 Prozent, der Anlagenteil Uber 10 Kilowatt bis
40-Kilowatt mit 75 Prozent in die Vergutungsberechnung mit
ein.

Im Januar 2021 gilt: 0,25 x 3,79 Cent/Kilowattstunde + 0,75
x 3,52 Cent/Kilowattstunde = 3,59 Cent/Kilowattstunde
(gerundet).

Den Zuschlag erhélt der Anlagenbetreiber, wobei der Ver-
mieter die Anlage selbst betreiben oder einen Dritten be-
auftragen kann.
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Strompreisgestaltung

Der im Mieterstromvertrag vereinbarte Strompreis setzt sich aus dem Mieter-
strompreis und dem Preis fir den Zusatzstrom zusammen. Der vereinbarte
Strompreis darf 90 Prozent des in dem jeweiligen Netzgebiet geltenden
Grundversorgungstarifs nicht Ubersteigen (§ 42a Absatz 4 EnWG).

Preisvorteil Mieterstrom

24,10
ct/kWh

Umsatzsteuer

12,76
ct/kWh

74051 Beschaffung und Vertrieb */**

2,05 Stromsteuer

10,06 Netzentgelte, Abgaben, Unterlagen ***

Mieterstrom Netzstrom

Quellen:
Grafik: Polarstern GmbH
« Lokalstrom: Bundesnetzagentur , anzulegende Werte fiir
Solaranlagen ab Januar 2020 fiir eine 50-kWp-Anlage.
« Netzstrom: BDEW. Angaben in ct/kWh bei einem
Verbrauch von 3.500 kWh/a; Stand 07/2019.
L« Durchschnittliche Netzentgelte aus BDEW2019; Angaben
in ct/kWh bei einem Verbrauch von 3.500 kWh/a ; Stand 07/2019.

Hinweis:
Fir den Mieterstrom entfallen Kostenbestandteile:
Netzentgelte, Stromsteuer und Konzessionsabgabe

Weitere Mieterstrom-Varianten ohne Mieterstromzuschlag:

Neben einer PV-Anlage kénnen auch KWK-Anlagen oder BHKW-Anlagen als Erzeu-
gungsanlagen betrieben werden. In diesen Fallen unterliegt die Preisgestaltung keinen
gesetzlichen Vorschriften und die Reststrommenge muss nicht durch den Mieter-
strom-Anbieter geliefert werden.

Bei dem Betrieb von Mieterstromanlagen kénnen verschiedene Modelle
unterschieden werden:

a. Enabling-Modell: In diesem Modell finanziert und betreibt der Eigentiimer selbst
die Stromerzeugungsanlagen.

b. Contracting-Modell: In diesem Modell finanziert und betreibt ein externer Dienst-
leister (ein sogenannter Contractor) die Stromerzeugungsanlagen.

c. Tochterunternehmens-Modell: Ein Wohnungsunternehmen vermietet die Photo-
voltaikanlage an seine Tochtergesellschaft und erhalt hierfir eine Vergiitung Das
Tochterunternehmen betreibt die Photovoltaikanlage.

d. Energiegenossenschaftsmodell: In diesem Modell griinden die anséssigen Mieter
und ggf. Dritte eine Energiegenossenschaft beziehungsweise eine Gesellschaft
blrgerlichen Rechts (GbR). Diese finanziert und betreibt die Erzeugungsanlage.

Wichtige Akteure

Anlagenbetreiber: wer unabhéngig vom Eigentum die Anlage fir die Erzeugung von
Strom nutzt.

Letztverbraucher: jede natlrliche oder juristische Person, die Strom verbraucht.
Contractor: externer Dienstleister.
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Unsere digitalen Angebote

e —— Hager ZPIan

o o 1 Zielgenau planen

A RS Die Planungssoftware ZPlan hilft lhnen bei der
B individuellen und normgerechten Konfiguration
von Z&hlerhauptverteilungen.
Hier finden Sie alle Komponenten und Informationen
e &= fUr den Bau zukunftsweisender Zahlerplatze

nach den Vorgaben Ihrer regionalen TAB.
hager.de/ZPlan

Technikzentrale 4.0
Einfach, sicher
und effizient

Zahlerplatzlisten
fur unterwegs

Unsere bewahrten Zahlerplatzlisten
helfen Ihnen ganz einfach,
Komplettschréanke und Komplettfelder
nach regionalen Vorgaben zu

finden — schnell und zuverlassig
anhand von Planungsbeispielen

\ und immer aktuell auf

hager.de/ZPL

Alles zur Technikzentrale 4.0 und
jede Menge Praxistipps finden

Sie in der Broschiire ,,Der Anschluss
an die digitale Zukunft*.
hager.de/technikzentrale

Ladeinfrastruktur
witty share und Lastmanager

Fur die Ladeinfrastruktur in Mehrfamilienhdusern und
im Gewerbe eignet sich unsere Ladestation witty share
perfekt. Bis zu 20 Wallboxen kénnen mit statischem
oder dynamischen Lastmanagement betrieben werden,
ohne einen Hausanschluss zu Uberlasten.
hager.de/witty-share
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Beispiel 1:

Direkteinspeisung von PV-Strom in die Kundenanlage/Netzbezug
uber VNB-Wandleranlage mit Ladestation Giber Haushaltszahler

< 30 kWp
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4= PV-Uberschuss
PV-Strom
Netzbezug

== Mijeterstrom

4= Ladestation

Bei diesem Modell geschieht die abrechnungsrelevante
Hauptmessung des Netzbetreibers beziehungsweise
Hauptlieferanten in einer Wandleranlage. Hier wird die
Summe aller Bezlige der Mieter (= Zusatzstrom) erfasst.
Fir den Bau der Wandleranlage sind die TAB Vorgaben
des ortlichen Netzbetreibers zu beachten.

Die Kundenanlage ist in einem Z&hlerschrank untergebracht.

Hier erfolgt die Untermessung mittels eHZ pro Kunden-
anlage. Bei Teilnahme am Mieterstrom-Modell werden die
Messpunkte als Untermessung abgerechnet; bei Nicht-
Teilnahme werden die Messpunkte abrechnungsrelevant
gegenlber dem VNB. Dazu wird der Messwert

bilanziert und aus der PV-Nutzung

herausgerechnet.

Eigenversorgung einer
Mieterstromgemeinschaft MIO1
(EEG- oder KWKG-Anlage)

Z1: Zahler fur Bezug und Lieferung (nur als RLM-Messung)
Z2: Zahler fir Erzeugung/Lieferung mit Ricklaufsperre

Z5: Zahler des Anlagenbetreibers/Contractors

Z6: Zahler (Letztverbraucher)

Md&chte ein Mieter nachtraglich am Modell teilnehmen oder
seine Teilnahme beenden, wird dies mit Hilfe von nachgela-
gerten Abrechnungssystemen umgesetzt. Die Untermessun-
gen kénnen durch das Stadtwerk oder einen gesonderten
Abrechnungsdienstleister stattfinden. In diesem Fall ist ein
Energiezahler eines Messstellenbetreibers zu installieren
und die Kundenanlage ist nach der AR4100 und der gtiltigen
TAB auszubauen.

Netz des Verteilnetzbetreiber
Netz des Anlagebetreibers

ﬂ H RLM, Messwandlerzahler

Eigentumsgrenze

| | | | L
oo

‘ Letztverbraucherzahler
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Fallbeispiel 1:
Hauptstromplan
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Beispiel 2:

Wandlermessung fiir Teilnehmer am Mieterstrom-Modell
mit Ladestation uber Haushaltszahler

7'\

<30 kWp

Erzeugungsaniage
(PV oder BHKW)
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Auch bei diesem Modell erfolgt die abrechnungsrelevante
Hauptmessung des Netzbetreibers beziehungsweise
Hauptlieferanten in einer Wandleranlage. Hier wird wie im
obigen Beispiel die Summe aller Bezlige der Mieter erfasst.
Uber diesen Schrank erfolgt auch die Einspeisung des (iber-
schussigen PV-Stroms ins Netz. Fiir den Bau der Wandler-
anlage sind die TAB-Vorgaben des drtlichen Netzbetreibers
zu beachten. Die Wandlermessung ist mit dem unteren
Sammelschienensystem verbunden, da hier die Mehrheit
der Mieter angeschlossen wird. Das ungemessene Sam-
melschienensystem der Wandleranlage ist direkt mit dem
oberen Sammelschienensystem verbunden.

Der PV-Strom wird Uber eine Messeinrichtung

im Zahlerschrank in die Anlage eingespeist.

Die Untermessung pro Kundenanlage mittels eHZ ist in
einem weiteren Z&hlerschrank untergebracht.

Mieter, die am Mieterstrom-Modell teilnehmen, werden Uber
das untere Sammelschienensystem (SaS) angeschlossen.

Eigenversorgung einer

Da die PV-Anlage ebenfalls auf dieses SaS einspeist, kann
dieser Strom zum Eigenverbrauch genutzt werden. Mieter,
die nicht am Modell teilnehmen, werden auf das SaS ang-
eschlossen, das ausschlieBlich aus dem Netz gespeist wird.
Wenn Mieter nachtraglich am Modell teilnehmen mdchten
oder ihre Teilnahme auflésen, werden sie jeweils auf das
andere obere SaS angeschlossen. Die Untermessungen
kénnen von den Stadtwerken oder einem gesonderten
Abrechnungsdienstleister ibernommen werden.

‘ Netz des Verteilnetzbetreiber
‘ Netz des Anlagebetreibers

NH-HLV
L

‘ Doppel-Sammelschienensystem
|

Eigentumsgrenze

Mieterstromgemeinschaft MI03 ﬂ H ALM, Messwandlerzahler El SLP
(EEG- oder KWKG-Anlage) ‘

Z1: Zahler fir Bezug und Lieferung (nur als RLM-Messung) EI SLP El EI EI )

Z2: Zahler fur Lieferung mit Rucklaufsperre ‘ . N

Letztverbraucherzéhler
Z5: Zahler des Anlagenbetreibers/Contractors e
Z6: Zahler (Letztverbraucher), keine Teilnahme am
Mieterstrom-Model
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Fallbeispiel 2:
Hauptstromplan
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Beispiel 3:

Hauptmessung und PV-Messung in einem Gehause

<30 kWp

Erzeugur

(PV oder BHKW) 4%

v
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1] 11| [ 1 verteitung in Zanterschranic | ||y |[y
o (o (e s e e s e |, |10

|14 fﬂ@ rﬂ@ mj@ [ I

Trennung-SaS

Zuleitung

== PV-Uberschuss
PV-Strom
Netzbezug

=== Mieterstrom

Sollen bestehende Gebaude nachtréglich mit Mieterstrom
versorgt werden, kann bei diesem Anwendungsbeispiel

die vorhandene Zahlerplatz-Anlage unberthrt bleiben. Das
heiBt: Mieterstrom-Modelle kénnen ohne Eingriff in die
vorhande Zahleranlage umgesetzt werden.

Dazu wird neben der Bestandsanlage eine Wandlermessung
fur den Gesamtbezug errichtet, da mit den Teilnehmern am
Mieterstrom-Modell klinftig nicht mehr direkt gegentiber
dem Lieferanten abgerechnet wird.

Eigenversorgung einer
Mieterstromgemeinschaft MIO1
(EEG- oder KWKG-Anlage)

2Z1: Zahler fur Bezug und Lieferung (nur als RLM-Messung)

2Z2: Zahler fur Erzeugung/Lieferung mit Ricklaufsperre

2Z5: Zahler des Anlagenbetreibers/Contractors

26: Zahler (Letztverbraucher), keine Teilnahme am
Mieterstrom-Modell

Die PV-Einspeisung wird ebenfalls in dieser Wandleranlage
integriert. Auch hier sind fur die Wandleranlage die TAB-Vor-
gaben des 6rtlichen Netzbetreibers zu beachten. Die
Untermessungen kénnen wie beim vorherigen Modell von
den Stadtwerken oder einem gesonderten Abrechnungsdi-
enstleister tbernommen werden.

Netz des Verteilnetzbetreiber
Netz des Anlagebetreibers

ﬂ H RLM, Messwandlerzahler

Eigentumsgrenze

| | | |
B3 BB e R

‘ Letztverbraucherzahler
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Fallbeispiel 3:

Hauptstromplan

prev [ 7

“E“:‘T iﬁ

z [FETM
11N

~  kWh ‘

uews T
o

PR |
nnon @

0F1‘J“_“‘

| TR

3
) T uﬂ
T (= 7}
mk
b i
1 En
SN
(O 28

[}

I
N
<L

vorhandene Zahlerplatz-Anlage

(__,___4

N
1Fn
DR |
7 |
22 [TETT
Anzahl u2BN !
Mieterzahler
= == ~ kWh
1
non

[Ford-t= &g 59
YYY M AL l A

22DE0221

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, technische Anderungen vorbehalten, Stand: September 2022, hager.de

1


https://www.hager.de

Hager Tipp 47

:hager

Beispiel 4:

NA-Schutz und Wandlermessung bei PV-Anlagen ab 30 kWp

> 30 kWp
Erzeugungsanlage
(PV oder BHKW) A >
| APz
W —
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] m richtung
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v
Netzbezug
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Bei PV-Anlagen mit einer Leistung von mehr als 30 kWp ist
ein zentraler Netz- und Anlagenschutz nach VDE AR-N 4105
gefordert. Dieser ist samt der benétigten Wandlermessung
in einer Wandleranlage untergebracht. Auch hier gilt: Fur
die Wandleranlage sind die TAB-Vorgaben des drtlichen
Netzbetreibers zu beachten. PV-Einspeisung und Netzbezug
werden in diesem Gehduse auf dem SaS zusammengefihrt.
Die Kundenanlage wird Gber eine in diesem Schrank un-
tergebrachte Vorrichtung getrennt werden. Auch hier sind
die Vorgaben des Netzbetreibers zu beachten. Der Netzbe-
zug der Kundenanlage wird Gber eine zweite Wandlermes-
sung realisiert. Fir die Wandleranlage sind die TAB-Vor-
gaben des drtlichen Netzbetreibers zu beachten.

Eigenversorgung einer
Mieterstromgemeinschaft MI01
(EEG- oder KWKG-Anlage)

Z1: Zahler fir Bezug und Lieferung (nur als RLM-Messung)

2Z2: Zahler fiir Erzeugung/Lieferung mit Riicklaufsperre

2Z5: Zahler des Anlagenbetreibers/Contractors

2Z6: Zahler (Letztverbraucher), keine Teilnahme am
Mieterstrom-Modell

In der Kundenanlage erfolgt die Untermessung pro Kunden-
anlage uUber eHZ. Fir die Mieter, die am Mieterstrom-Modell
teilnehmen, werden die Messpunkte als Untermessung
abgerechnet. Bei Nicht-Teilnahme werden die Messpunkte
abrechnungsrelevant gegeniiber dem Lieferanten. Der
Messwert wird dabei bilanziert und aus der PV-Nutzung
herausgerechnet. Die Untermessungen kdnnen wiederum
von den Stadtwerken oder einem gesonderten Ab-
rechnungsdienstleister durchgefiihrt werden.

Netz des Verteilnetzbetreiber
Netz des Anlagebetreibers

ﬂ H RLM, Messwandlerzahler

Eigentumsgrenze

| \ | \ |
B-EEERE-

‘ Letztverbraucherzahler

12 Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, technische Anderungen vorbehalten, Stand: September 2022, hager.de

22DE0221


https://www.hager.de

:hager

Hager Tipp 47

Fallbeispiel 4:
Hauptstromplan

Hauplmessung und PV-Messung in einem Gehiuse
.
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Checkliste Mieterstrom

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

um lhnen ein Angebot unterbreiten zu kdnnen, bendtigen wir von lhnen folgende Angaben zur Anlage:

Bauvorhaben:

StraBe + Hausnr.:

PLZ/Ort:

Verteilnetzbetreiber:

Handelt es sich bei der elektrischen Verteilung um eine
Neuanlage oder Erweiterung einer vorhandenen Anlage?

[J] Neuanlage

[] Bestandsanlage*

Welche Gebaudestruktur liegt vor?

[[] Einzelanlage-/Geb&ude

[] Quartier
Welche Leistung steht am HAK zur Verfligung? KW
Wie ist der HAK abgesichert? (SicherungsgroBe) A
Welche Energierezeugungsanlage ist geplant? [PV [] BHKW [] wind
Welche maximale Leistung ist fUr die Energieerzeugungsanlage KW
geplant?
Sind weitere Energieerzeugungsanlagen geplant? [JJa [] Nein
Welche Energieerzeugungsanlage ist zusatzlich geplant? [PV [] BHKW [] wind
Welche maximale Leistung ist fur die weitere Energie- KW
erzeugungsanlage geplant?
Ist ein Energiespeicher geplant? [ Ja [] Nein
Ist die Integration der Ladeinfrastruktur geplant? [ Ja [] Nein
Wie viele Wohneinheiten sind geplant?

[] warmepumpe
Sind weitere Verbraucher geplant?
Welche Leistung wird fiir die Wohn-/Gewerbeeinheit benotigt? KW

Ist ein TSG fur die steuerbaren Verbraucher notwendig?

[ Ja [] Nein

Welches technisches Konzept ist geplant?

[J Summenzahlermodell

[[] Zweischienenmodell

Ist das Konzept bereits mir dem zusténdigen VNB abgestimmt?

[ Ja [ Nein

Wie soll die Mieterstromanlage betrieben werden?

[] Enabling-Modell

[] Contracting-Modell

[] Tochterunternehmensmodell

[[] Energiegenossenschaftsmodell

Soll die Mieterstromanlage Uiber den Mieterstromzuschlag
gefoérdert werden?

[ Ja [ Nein

Handelt es sich bei der Immobilie um eine

Mischimmobilie (Gewerbe-/Wohneinheiten)? 0 Ja [ Nein

Zu wieviel Prozent ist die Mischimmobilie gewerblich genutzt? %
*bitte Anlagenskizze beifligen
Stempel Firma Datum Unterschrift

Oder direkt digital ausfillen: hager.de/mieterstrom-check
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Planungshilfe von Hager

Fir eine einfache, schnelle und sichere Planung von Z&hler- und Verteileranlagen fur
Mieterstrom-Modelle bieten auch die regionalen Technischen Service Center (TSC)
von Hager ihren Marktpartnern gerne Unterstttzung an.

Vor Ort in den Regionen

Region Mitte Region Nord Region Siid
Technisches Service Center Technisches Service Center Technisches Service Center
Saarbriicken Hamburg Miinchen

Zum Gunterstal Neumduhlen 11 Emmy-Noether-StraBe 2
66440 Blieskastel 22763 Hamburg 85221 Dachau

Telefon 06842 945-2900 Telefon 040 670513-2900 Telefon 08131 2927-2900
Telefax 06842 945-2909 Telefax 040 670513-2932 Telefax 08131 2927-2909
saarbruecken@hager.de hamburg@hager.de muenchen@hager.de
Technisches Service Center Technisches Service Center
Frankfurt Region Ost Bamberg

Edmund-Rumpler-Str. 3 Laubanger 21

Gateway Gardens TecI?msches Service Center 96052 Bamberg
60549 Frankfurt am Main Berlin Telefon 0951 96513-2900
Telefon 069 8383159-2900 '1\’(')?*1‘;685?36 17 Telefax 0951 96513-2948
Telefax 069 8383159-2959 erlin
o Ohater o Telefon 030 2360722-2900 bamberg@hager.de
ger. Telefax 030 2360722-2952
berlin@hager.de
Reaion West _ _ Region Siidwest
egion vwes Technisches Service Center Technisches Service Center
Technisches Service Center Leipzig Stuttgart
Koln ZeppelinstraBe 2 Eichwiesenring 1/1
Robert-Bosch-StraBe 10 a 04509 Wiedemar 70567 Stuttgart
50769 Koln Telefon 034207 400-2900 Telefon 0711 727231-2900
Telefon 0221 59788-2900 Telefax 034207 400-2909 Telefax 0711 727231-2909
Telefax 0221 59788-2945 leipzig@hager.de stuttgart@hager.de
koeln@hager.de

Technisches Service Center
Dortmund

RevierstraBe 3

44379 Dortmund

Telefon 0231 935050-2900
Telefax 0231 935050-2986

dortmund@hager.de

Berlin

Dortmund
|

|
Leipzig

Frankfurt
|

thager

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG
Zum Gunterstal
66440 Blieskastel

|
Bamberg

Saarbriicken
u

|
Miinchen

hager.de
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