
Energie- 
management  
mit flow
Speichern, Managen und Laden mit dem  
Energiemanagement System von Hager.
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Privathaushalte in Deutschland verzeichnen einen 
stetig steigenden Bedarf an Energie in Form von 
Strom, denn auf deutschen Straßen sind bereits über 
eine Million Elektroautos unterwegs und es werden 
mehr. Gleichzeitig haben seit dem Jahr 2022 oder 
2023 viele deutsche Bundesländer eine Pflicht 
zur Installation von Photovoltaikanlagen bei  
Neubauten und Dachsanierungen beschlossen.  
Die Energiewende ist in vollem Gange und fossile  
Energieträger werden durch umweltfreundliche  
Alternativen ersetzt. Immer mehr Hausbesitzer  
setzen auf erneuerbare Ressourcen, indem sie die 
Energie der Sonne nutzen. Damit versorgen sie ihr 
Haus und ihr Elektroauto mit Strom aus der eigenen 
Photovoltaikanlage. flow ist das Energiemanagement 
System, das PV-Anlage, Haus und E-Auto effizient 
miteinander ver bin det und die Energieflüsse optimal 
lenkt.

„Entspannter Elektrohandwerker, 
zufriedener Kunde: So ist flow.“
Michael Fischer, Elektrohandwerker
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In Effizienz 
verbunden

Drei Geräte  
in einem flow

Energiespeicher Ladestation witty solarEnergiemanager

Die perfekt aufeinander abgestimmten System-
komponenten Energiespeicher, Energiemanager 
und Ladestation witty solar sind mit minimalem 
Aufwand zu installieren und zu betreiben.  
flow zeigt, wie zeitgemäßes Energie management 
funktioniert.
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System für Einfamilienhäuser, dessen Funktionalität 
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Es besteht aus zwei bis drei aufeinander abge- 
stimmten Komponenten: dem Energiemanager,  
dem Energiespeicher und der optionalen Ladestation 
für Elektromobilität.
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flow  
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Die beste  
Lösung,  
um im flow  
zu sein
flow ist die beste Option für Eigenheimbesitzer, die  
ihren selbst erzeugten Strom selbst verbrauchen  
und so wenig wie möglich teuren Netzstrom zukaufen 
möchten. Das All-in-one-System stammt aus einer Hand 
und die Komponenten Energiespeicher, Energiemanager  
und Ladestation sind perfekt aufeinander abgestimmt.
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Die Highlights des  
Komplettsystems 
–  Optionale Notstromfunktion zur komplett  

autarken Versorgung aus Speicher und  
PV-Anlage (3-Phasen-Ersatzstrom)

–  Visualisierung über App und Anbindung  
an das domovea Smart Home

–  Automatische Phasenumschaltung zur  
Steigerung des Eigenverbrauchs beim  
Ladevorgang eines E-Autos mit witty solar

–  Besonders sichere Batterietechnologie  
mit LiFePO4-Zellen

–  Energiespeicher ab 6,5 kWh bis 19,5 kWh,  
flexibel erweiterbar

–  Zehn Jahre Vollgarantie  
auf das Komplettsystem

–  Made in Germany

Mit flow geht  
Ihren Kunden  
das Licht nie aus.
Dank der Notstromfähigkeit des 
Energiespeichers müssen sich  
Ihre Kunden bei Stromausfall keine 
Sorgen machen.
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flow  
im Überblick 

01  
Energie speichern
Der flow Energiespeicher mit einer Kapazität von bis zu 19,5 kWh 
macht Nutzer eigener PV-Energie unabhängig. Die erweiterbare 
Speicherkapazität, die Lade- und Entladeleistung von 4,5 kW  
und die Notstromversorgung mit echtem 3-phasigem Ersatzstrom  
erlauben eine zuverlässige Energieversorgung.

Wir setzen auf ein optimales  
Zusammenspiel von Energiespeicher, 
Energiemanager und witty solar als  
All-in-one-System.

Energiespeicher

Technikzentrale  
mit Energiemanager

Netzbezug/  
Einspeisung

Stromerzeugung  
PV-Anlage
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02  
Energie managen
Der kompakte Energiemanager nimmt wenig Platz in Anspruch
und ist einfach über die Cloud in Betrieb zu nehmen. Optional kann 
der Energiemanager in domovea Smart Home eingebunden werden. 
Alle Energieflüsse des Systems werden über flow.hager.com  
oder die flow App für iOS und Android anschaulich visualisiert.  
Sowohl in der domovea App als auch in der flow App werden die  
Daten des Energiemanagers in Echtzeit angezeigt. Bonus:  
Eine Wärmepumpe kann ebenfalls in die Apps integriert werden.

04  
Energie laden
Mit der Ladestation witty solar kann das E-Auto in verschie-
denen Optimierungsmodi aus Überschuss- und Speicherstrom 
oder mit Netzunterstützung versorgt werden. Die automatische 
Phasenumschaltung sorgt für effizientes Laden mit eigens  
erzeugtem Strom. Die flow App bietet für witty solar die 
Lademodi-Einstellung, eine Zeitplaner-Funktion und den 
Boost-Modus für Laden mit maximaler Last, wenn es mal  
schnell gehen muss.

Energiemanager

Daten- 
kommunikation
über das  
Heimnetzwerk

Ansteuerung über SG-Ready

Wärmepumpe

witty solar
mit Typ-2-Ladedose
XEV1K22T2S

03  
Lasten managen
Mit dem Energieaktor HTC320H lassen sich Wärmepumpen,  
Klimaanlagen, Warmwasserspeicher oder auch Schwimmbad-
heizungen in flow einbinden. Der Energieaktor wird dabei in der  
Konfiguration als I/O-Gerät angelegt und kommuniziert mit dem  
Energiemanager über Modbus® RTU.

Klimaanlage

https://flow.hager.com
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Der Energiemanager – 
das Platzwunder  
in der Technikzentrale
Der Energiemanager ist die intelligente Schaltzentrale 
von flow. Er lässt sich schnell und einfach installie ren 
und in das heimische Netzwerk einbinden.  
Mit seiner kompakten Bauweise findet er immer 
Platz in der Technikzentrale, denn er benötigt nur vier 
Platz einheiten. Visualisierungen in der App und eine 
breite Konnektivität machen das Ma nagement des 
Energieflusses transparent. Das sorgt dauerhaft für 
eine größtmögliche Nutzung des selbst produzierten 
Stroms und noch mehr Unabhängigkeit. 

1
2
3
4 Energie messen | Energie steuern

+ witty solar + Speicher

Energie messen | Energie steuern

Energie messen | Energie steuern
+ witty solar 

Energie messen

Management für alle Fälle
Der Energiemanager ist das unverzichtbare Herzstück des ausbaufähigen und flexiblen 
flow Systems. Ob Energiemonitoring und -visualisierung, Laststeuerung oder Integration 
von erneuerbaren Energien – der Energiemanager ermöglicht die effiziente Nutzung von 
Energie und die Anpassung an individuelle Bedürfnisse. Kompatibel, erweiterbar und 
zukunftsorientiert.
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Vorteile 
im Überblick.

Stromanbieter
Wenn unterschiedliche Tarife eines  
Anbieters zur Ladung des Elektrofahr-
zeuges im System hinterlegt sind, wählt 
der Controller vorausschauend stets  
den günstigsten Tarif.

Energieerzeugung
Der Energiemanager steuert das  
Energienetzwerk so, dass die selbst  
erzeugte Energie zu einem maximalen 
Anteil selbst genutzt werden kann.

Schnell und  
einfach installiert

Update-fähige  
Software

Ortsunabhängige Installation 
mit der Hager Cloud

Visualisierung  
per App

Maximale Transparenz bei  
Verbräuchen und Einsparungen

Echtzeitanzeige in der  
domovea App

Wärmepumpe
Mit der SG-Ready-Schnittstelle  
können kompatible Wärmepum pen  
in das Energiemanagement  
integriert, gezielt angesteuert und  
visualisiert werden.

Poolheizung
Durch die Einbindung des Energie- 
aktors HTC320H kann auch eine Pool-
heizung mittels Energiemanager an-
gesteuert und in das Energiemanagement 
integriert werden.

Prognosebasiertes Laden
Optimiertes Laden des Energie- 
speichers wird durch das Einbeziehen  
von Wetterprognosen verschiedener  
Internetdienste gewährleistet.
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Displayzustände

Umgebungs-Modus
Zeigt alle 30 Sekunden die 
wichtigsten Daten. 

Benutzer-Modus
Zeigt detaillierte Daten mit 
nur einem Klick.

Fehler
Eine klar sichtbare Fehler-
anzeige wird dauerhaft 
angezeigt.

Insel-Modus
Schaltet das System in die 
Notstromfunktion, wird dies 
über das Display angezeigt.

Der Energie- 
speicher 
für alle Fälle
Der flow Energiespeicher wächst mit seinen 
Aufgaben. Seine Kapazität reicht von 6,5  
bis hin zu 19,5 kWh, jeweils in 3,25-kWh- 
Schritten. Ab 16,25 kWh ist er mit einem 
zusätzlichen Batteriesockel ausgestattet.  
Der frei stehende Speicher ist im Hand-
umdrehen angeschlossen und liefert bei  
Bedarf 100 % Ersatzstrom, der solar nach-
ladbar ist (3-phasig). Dadurch ist sicher-
gestellt, dass bei Ihren Kunden selbst bei 
einem Ausfall des Stromnetzes nicht das  
Licht ausgeht.

Vorteile 
im Überblick.

Komplett-Energiesystem aus 
Wechselrichter, Batteriewandler 
und Batterie

Höhere Entladeleistung,  
4,5 kW (ab Batteriesystem  
> 9,75 k Wh)

Notstromfähigkeit für autarke 
Hausversorgung

Platz in der kleinsten Hütte – 
kompakte Bauweise

Verschiedene Batteriegrößen 
zur Auswahl

Garantiert sicher Strom 
speichern

Besonders sichere Batterie- 
technologie (LiFePO4)

Das frontseitige Display kann auch während der Installation 
des flow Energiespeichers für die wichtigsten elektrischen 
Parameter wie z. B. PV-Stringspannungen genutzt werden. 
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Der Energiespeicher überzeugt nicht 
nur durch seine Leistung, sondern auch  
durch seine kompakte Bauweise und  
sein modernes, funktionelles Design, 
das mit dem German Design Award 2023 
ausgezeichnet wurde.

01
LS-Schalter
Wechselrichter

02
Trennschalter
Haus/Netz

03
Motorantrieb
(Notstrom)

04
Anschluss Haus

05
Anschluss Netz
Netzzähler

06
Kabelabfangschiene

01

02 03

0405

06
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flow 
im Gespräch 
Wir haben bei unseren flow Partnern und 
ihren Kunden nachgefragt. Zwei von ihnen 
berichten hier von ihren Erfahrungen.

Herr Schulz, Sie sind Elektro- 
techniker und seit März 2021  
flow Partner. Wie ist Ihr aktueller 
Eindruck vom Marktgeschehen  
und von der Nachfrage nach 
Energie management-Systemen  
beim Endkunden?

M. Schulz: Durch die steigenden  
Energiepreise ist die Nachfrage  
nach Photovoltaikanlagen und  
speziell nach Anlagen, die einen 
hohen Eigenverbrauch ermöglichen, 
sehr hoch. 

Warum haben Sie sich für flow  
als Energiemanagement System 
entschieden?

M. Schulz: Für uns ist es ein tolles 
Produkt, weil man kompakt, aber auch
variabel alles in einem Gerät
anbieten kann. 
Über die SG-Ready-Schnittstelle 
kann man andere Produkte wie zum 
Beispiel die Heizungsanlage ein-
binden. 

Außerdem ist es für uns auf den 
Baustellen ein großer Vorteil, den 
Hagersupport innerhalb kürzester 
Zeit in Anspruch nehmen zu können. 
Das waren für uns die zwei wichtigs-
ten Kernpunkte, um flow Partner zu 
werden.

Und wie sind Ihre bisherigen  
Erfahrungen bei der Installation  
von flow?

M. Schulz: Die Installation von flow 
ist einfach und geht schnell. Von der 
Batterie bis hin zum Wechselrichter  
ist alles in einem Gerät integriert.  
Das Aufstellen, Anschließen und In-
betriebnehmen geht ganz problemlos.
Das spart Zeit, die man dann den 
Kunden in Form von einem günsti-
ge ren Angebot zukommen lassen 
kann. Durch die Schulungen bzw. das 
Webinar im Vorfeld waren wir natürlich 
auch entsprechend gut vorbereitet.

Welche anderen Vorteile sehen  
Sie für Ihre Kunden?

M. Schulz: Neben der Vernetzung  
mit anderen Geräten ist das für mich 
zum einen die Notstromfunktion  
und zum anderen die Erweiterung der 
Akkukapazität in den ersten sechs 

Mo na ten nach dem Kauf. Man kann 
erst einmal mit einer geringen Lade-
kapazität arbeiten und dann auch 
problemlos nachrüsten. Ein Extra-
wechselrichter ist nicht nötig. Auch  
die App mögen viele Kunden sehr 
gern. Sie können jederzeit nach dem 
Verbrauch schauen. Hager ist außer-
dem ein verlässlicher Partner, was 
Service und Gewährleistung betrifft.

In Zukunft soll flow auch mit  
domovea, der Smart-Home-Lösung 
von Hager, kombinierbar sein.  
Wie sehen Sie diese Entwicklung?

M. Schulz: Sehr positiv, weil man so 
das Energiemanagement noch mal 
auf ein anderes Level heben kann und 
auch die Visualisierung etwas flexibler 
gestaltbar wird. Ich kann meinen  
Kollegen nur empfehlen, sich flow 
einmal anzusehen. Man kann tolle Auf-
träge damit generieren. 

M. Schulz,
 E

lek
tro

ha
nd
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er

ke
r

Für uns ist es ein tolles Produkt,
weil man kompakt, aber auch
variabel alles in einem Gerät
anbieten kann. 
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Herr Kallmeier, Herr Schulz hat bei 
Ihnen die flow Installation vorgenom-
men. Aber wie kam es  
zur Entscheidung für ein Energie- 
management System?

S. Kallmeier: Wir haben 2011 gebaut 
und eine Solaranlage ohne Energie- 
speicher installiert. Vor zwei Jahren 
wurde ich bei einem anderen Bau- 
projekt auf das Thema Energiespei-
cher aufmerksam. 2011 war das noch 
sehr teuer, doch in den letzten Jahren 
ist preislich viel passiert. Mir gefiel 
der Gedanke, die PV-Anlage noch 
besser nutzen zu können. Es ist eine 
Erleichterung, wenn man nicht darauf 
schauen muss, ob der Trockner jetzt 
nachts oder tagsüber läuft. Ich kann 
meine Geräte jederzeit nutzen, ent-
weder über den Akku oder direkt über 
die PV. Darum haben wir uns auch für 
einen größeren Speicher entschieden. 
Einfach weil es meiner Meinung nach 
langfristig sinnvoll ist.

Gab es noch weitere Faktoren,  
wie die technische Entwicklung oder 
die Energiepreise?

S. Kallmeier: Die Energiepreise waren 
damals zwar im Gange, aber das 
gibt es ja schon immer. Die Vorteile 
zeigten sich mit der Zeit. Wir haben 
jetzt seit einem Jahr ein E-Auto und 
ein Hybridauto. Damit haben wir drei 
Akkus, die sinnvoll geladen werden 
müssen, und wir können uns dabei auf 
das System verlassen. Wenn man jetzt 
die Benzinpreise sieht, ist es außer-
dem umso besser, wenn man weiß, 
man fährt mit der selbst erzeugten 
Sonnenenergie.

Und wie sind Sie dann auf die  
Komplettlösung von Hager 
gestoßen?

S. Kallmeier: Der Chef des Elektro- 
betriebes, der den Bau vor zwei 
Jahren betreute, erzählte mir, er habe 
auf einer Schulung von Hager etwas 
ganz Neues gesehen: die Hager flow. 
Er hat mir geraten auf dieses System 
zu warten. Ich bin ein technikaffiner 
Mensch. Und wenn ich höre, dass 
da etwas ganz Modernes und Neues 
rauskommt, dann bin ich natürlich 
umso interessierter. 

Sie haben flow jetzt seit August 
2022. Wie zufrieden sind Sie mit der 
In stallation und was würden Sie  
anderen Interessenten raten?

S. Kallmeier: Alles top. Ich habe mir 
viele Dinge genau erklären lassen. 
Darum hat es bei uns vielleicht ein 
bisschen länger gedauert, aber Herr 
Schulz hat sich immer super Zeit 
genommen. Die Installation ging sehr 
schnell. Innerhalb kürzester Zeit ist 
alles am Netz gewesen. Mein Tipp ist, 
sich Zeit bei der Planung zu lassen 
und sich mit reinzudenken. 
Ich würde es all meinen Freunden 
empfehlen, denn es ist sinnvoll und die 
Investition hat sich schon ausgezahlt.

S. Kallmeier, Bauherr

Ich würde es all meinen  
Freunden empfehlen,  
denn es ist sinnvoll und  
die Investition hat sich 
schon ausgezahlt.
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Ladestation  
witty solar  
für maximale  
Power
An der Ladestation witty solar können  
E-Fahrzeuge bequem über die hauseigene 
PV-Anlage und den Energiespeicher auf- 
tanken. Durch die Kommunikation mit dem 
Energiemanager ist dabei zuverlässig sicher- 
gestellt, dass Ladevorgänge mit maximalem 
Eigenverbrauch und minimalen Stromkosten  
ausgeführt werden. Insbesondere durch die 
automatische Phasenumschaltung kann zu 
großen Teilen auf den Zukauf von Strom aus 
dem öffentlichen Netz verzichtet werden. 
Zudem gibt es vielfältige Einstellungs mög-
lichkeiten bei der Ladeoptimierung, wie 
beispielsweise einen Zeitplaner, den Ihre 
Kunden direkt über die flow App ausführen 
können, oder eine zeitabhängige Budget-
ladung. Sie bestimmen dabei den Abfahrts-
zeitpunkt und eine gewisse Mindestkapazität 
(kWh) wird ins E-Auto geladen.

Vorteile  
im Überblick.

Schnell mobil sein mit der 
Boost-Ladefunktion

Bis zu drei Ladestationen ver- 
netzbar über Energiemanager

Laden mit bis zu 22 kW und 
Blackout-Schutz

PV-Überschussladen nach Maß

Optimale Ladeleistung  
durch automatische  
Phasenumschaltung

Budgetladung Ihres E-Autos  
mit einer gewissen  
Mindest kapazität (kWh)
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Im dreiphasigen Betrieb kann 
ab 4,1 kW mit PV-Überschüs-
sen geladen werden. Kleine bis 
mittelgroße Anlagen können 
so nicht oder nur zu geringen 
Anteilen mit Überschuss laden. 

Bei reinem einphasigen Betrieb 
können Überschüsse bereits  
ab 1,4 kW, aber nur bis 3,7 kW 
genutzt werden. Ladevorgänge 
dauern entsprechend lange.

Durch den automatischen 
Wechsel zwischen ein- und 
dreiphasigem Laden kann die 
nutzbare Solarenergie maxi- 
miert werden.

So optimiert die automatische  
Phasenumschaltung Überschussladen

Erzeugungsprofil 10 kWp Im 1P-Betrieb können Überschüsse ab 1,4 kW bis 3,7 kW genutzt werden.
Erzeugungsprofil 5 kWp Im 3P-Betrieb ist hier keine Überschussladung möglich.
Nutzbare Solarenergie Bei automatischer Phasenumschaltung werden die genutzten  
 Überschüsse maximiert.

Leistung kW

Zeit
Ladung 1 P Ladung 1 PLadung 3 P

0

4

8

2

6

10

1

5

9

3

7

11

3 Phasen 6 A – 16 A (32 A)
4,1 kW – 11 kW (22 kW)

1 Phase 6 A – 16 A
1,4 kW – 3,7 kW

Weitere Informationen 
zur automatischen 
Phasenumschaltung:  
hager.de/witty-solar
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Inbetriebnahme  
und Installation –  
einfach und im flow
Unsere Software macht die Installation 
und Inbetriebnahme besonders ein-
fach. In der Cloud ist es möglich, alles 
ortsunabhängig vorzubereiten. Das 
geht unkompliziert über das myHager 
Konto. Zur Planung und Speicherung 
von Installationen ist lediglich ein Inter-
netzugang nötig. Einmal in der Cloud 

gespeichert, sind die Einstellungen 
je derzeit und überall abruf- sowie än-
derbar. Beim Kunden vor Ort heißt 
es dann nur noch, die Komponenten 
aufzustellen und zu verbinden. Dabei 
verfügen Sie – auch nach der Inbe-
triebnahme – über eine volle Sicht-
barkeit der Endkundenanlage.

0301

04

02

05*

Öffnen Sie den Konfigurator in  
flow.hager.com oder rufen Sie diesen 
über den QR-Code auf.

Nehmen Sie die allgemeinen  
Einstellungen, wie z. B. Ort der  
Installation, vor. 

Legen Sie ein neues Projekt an.

Verbinden Sie die physischen Geräte 
miteinander. Dazu können Sie ent-
weder die Seriennummer oder den 
entsprechenden QR-Code nutzen.

Fügen Sie die einzelnen Geräte hinzu.

* Erst ab Step 5 müssen die physischen Geräte (Energie-
manager, Speicher, Ladestation) verfügbar sein.

Inbetriebnahme in fünf Schritten:

Hier geht’s  
zu myHager:  
hager.de/myhager

https://flow.hager.com
https://hager.de/myhager
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Ansicht  
Endkunden App

flow –
alles in einer App

Auch für Ihre Kunden wird es kom-
fortabel. In der flow App werden die 
Energieflüsse des gesamten Systems 
sichtbar. Die App für Tablet und  
Smartphone bereitet die Daten des  
Energiemanagement Systems  
übersichtlich auf und stellt sie in  
Visualisierungen dar. Der Endkunde 
kann die Verbrauchsdaten, die  

Produktivität und die Kostenersparnis 
seines Systems jederzeit einsehen. 
Er hat dadurch die Möglichkeit, die 
Funktionsweise des Systems im Detail 
nachzuvollziehen und es optimal zu 
nutzen. Eine weitere praktische Funk-
tion ist der automatisch generierte 
Auszug der Verbrauchsdaten für die 
jährliche Steuererklärung.
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Gemeinsam im flow –  
flow und domovea
Zukünftig werden Energiemanagement und Smart Home 
näher zusammenwachsen. Hager bietet mit domovea ein 
Modul, dass KNX-, IP- und IoT-Kompo nenten zusammen-
führt und sich mit einer einzigen App übersichtlich visuali-
sieren und intuitiv steuern lässt. In diese App lässt sich flow 
vollständig integrieren und als IoT-Verbindung im Hager Pilot 
anlegen. Somit werden alle flow Geräte auf dem Dashboard 
sichtbar und die Energieflüsse werden im Livemonitoring 
angezeigt. 
Soll nun zum Beispiel das angeschlossene E-Auto per 
„Boost Charge“ geladen werden, kann diese Aktion als 
Widget in iOS oder Android hinzugefügt werden. Ein  
weiterer Vorteil ist die Einbindung von flow Geräten in  
Domogramme, mit denen sich viele Abläufe automatisieren 
lassen. So kann der Kunde zum Beispiel eine Nachricht  
erhalten, sobald der Batteriestand des E-Autos niedrig ist 
und die PV-Anlage gerade keinen Strom produziert.

„Die Kombination von 
Smart-Home-Lösung 
und Energiemanage-
ment System aus einer  
Hand bietet meinen 
Kunden noch mal mehr 
Komfort und Effizienz 
bei der Nutzung.“
Gerd Becker, Elektrohandwerker
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Mit der nahtlosen Integration 
von flow in domovea können 
sich Ihre Kunden auf einen  
erweiterten Funktionsumfang 
freuen.

02 0301

Hager Pilot aufrufen  
und flow als IoT in domovea einbinden.*

Individuelle Sequenzen  
(Domogramme) anlegen.

flow in domovea  
kontrollieren und verwalten.

* Für die Verbindung von flow in domovea muss der domovea Server mit dem myHager Konto verknüpft sein.

Schritt für  
Schritt zu  
mehr Komfort 
und Effizienz
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Beispiel- 
domogramme 
aus möglichen  
Szenarien
Die Kombination aus flow und domovea bietet 
eine maximal effiziente Lösung zur optimalen 
Nutzung der Energieflüsse und passt sich 
einfach und komfortabel an die individuellen 
Bedürfnisse Ihrer Kunden an. So lassen sich 
nicht nur aktuelle Energieverbräuche im  
domovea Dashboard visualisieren, sondern 
auch vollautomatisierte Aktionen auslösen.

Wenn ...
... mein Energiespeicher  
vollständig geladen ist und die 
PV-Anlage weiterhin produziert 
und Außen-/Innentemperatur  
mehr als 25 °C beträgt ... 

… dann:
1.  Hinweis aufs  

Smartphone senden:  
„Eigenverbrauch erhöhen.“

2.  die Poolheizung einschalten
3.  Klimaanlage einschalten

Wenn der Energiespeicher geladen ist, soll der PV-Über-
schuss genutzt werden, um den Eigenbedarf zu erhöhen. 
Das Schwimmbad wird beheizt und die Klimaanlage 
eingeschaltet (wenn eine gewisse Außentemperatur/ 
Innentemperatur erreicht ist).



Wenn – dann

Wenn …
... mein Energiespeicher ein niedriges Niveau  
hat und meine PV-Anlage nicht produziert ...

… dann:
1.  Hinweis aufs Smartphone senden:  

„Vermeiden Sie Großverbräuche.“
2. die Poolheizung ausschalten
3.  bei Dunkelheit:  

Gartenbeleuchtung ausschalten

Wenn …
... nach 18 Uhr das Auto an  
die Ladestation witty solar  
ange schlossen wird …

… dann:
1.  Heizungsanlage in den  

Komfort-Modus schalten
2.  die Rollläden hochfahren
3.  die Lichter im Flur einschalten
4.  Status im Dashboard auf  

„anwesend“

Wenn ich nach Hause komme, lade ich als  
Erstes mein Auto auf. Danach möchte ich, dass 
mein Haus in den Komfort-Modus wechselt.

Wenn mein Energiespeicher  
einen niedrigen Stand an 
verfügbarer Energie hat und die 
PV-Anlage nicht produziert, soll 
mein Energieverbrauch  
automatisch reduziert werden.

23
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Rundum sorglos!  
Ihre Vorteile als  
flow Partner

Mit flow erhalten Sie ein komplett abgestimmtes Energie- 
management System für Privathaushalte aus einer Hand 
mit qualifiziertem Service. Für Sie heißt das: ein Ansprech-
partner für alles. Er koordiniert gemeinsam mit Ihnen alle 
Schritte im Energiesystem und beantwortet Ihre Fragen.

Volle Unterstützung

Alles aus einer Hand – auch der Service.  
Unsere Energiemanagement-Experten stehen  
Ihnen als Ansprechpartner gerne  
mit Rat und Tat zur Seite:

Telefon: 06842 945-9800  
E-Mail: beratung.em@hager.com

Starten Sie  
mit uns in die 
Zukunft.

mailto:beratung.em%40hager.com?subject=
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Die Planungssoftware PV*SOL unterstützt Sie 
bei der technischen Auslegung der PV-An-
lage mit dem Hager Energiespeicher sowie der 
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Berechnung der 
Amortisationszeit.

Starten Sie mit den Daten zu Standort, Energieverbrauch, Energie- 
produktion und Energiespeichersystem und optimieren Sie die  
Photovoltaiksysteme unter Berücksichtigung der Wünsche Ihrer  
Kunden im Handumdrehen. Für die Berechnung der Wirtschaftlichkeit  
sind die aktuellen Einspeisetarife hinterlegt. So erhalten Sie alle  
relevanten Daten übersichtlich und anschaulich zur Absprache mit  
Ihren Kunden.
hager.de/pvsol

Optimale Planung  
mit PV*SOL

Beispiel basiert auf folgenden Werten
-  Neubau, gut isoliert, mit einem Verbrauch  

von 5.000 kWh und 3.000 kWh  
für die Wärmepumpe

-  PV-Anlage ca. 10 kWp, volle Südlage
-  Speicher 13 kWh
-  Gesamtinvestition ca. 30.000 € netto
-  Bezugspreis 0,50 € und 0,06 € Einspeisung

Zusätzliche Tools  
für Ihre Planung: 

Nutzen Sie die Software ZPlan zur Planung  
der Zähleranlage mit PV, Speicher und Ladestation 
oder auch Hager Ready zur Integration des  
Energiemanagers in den Stromlaufplan und  
zur Beschriftung: 

hager.de/zplan hager.de/hagerready

Ihr System
Standort Blieskastel, Deutschland
Energieverbrauch 5000 kWh, 2 Personen mit einem Kind
Energieproduktion 9.99 kWp - 27 x Q.PEAK DUO BLK ML-G9+ 370 Rev1 (Hanwha 

Q.CELLS)
Energiespeichersystem Energiespeicher 13 kWh und Energiemanager flow

Ergebnisse
PV-Energie pro Jahr 10115 kWh
Spez. Jahresertrag 1012.55 kWh/kWp
Vermiedene CO2-Emissionen 5412 kg/Jahr

Wirtschaftlichkeit
Amortisationszeit 9 Jahre 1 Monate
Stromgestehungskosten 0.141 €/kWh
Eingabewerte: Gesamtkosten (Material und Lohn ohne MwSt.): 28500 €  // Strom-Bezugspreis: 0.5 €/kWh // Einspeisevergütung: 0.06 €/kWh // 
Einmalige Förderung: 0 € // Steigerung des Strom-Bezugspreises: 7 %

erstellt mit Hager Energiespeicher-Simulation. Technische Änderungen vorbehalten. powered by PV*SOL from Valentin Software

https://hager.com/de/service/elektroplanungstools/planungstool-flow
https://hager.de/zplan
https://hager.de/hagerready
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Den richtigen flow finden – 
mit Lösungen aus einer Hand

Sie haben drei Energiepakete zur Auswahl:

Energiepaket 2
Strom zum Nulltarif auch für unterwegs: Dieses Paket  
beinhaltet zusätzlich die Ladestation witty solar. 
Energiespeicher + Energiemanager + witty solar.

Speichern, managen und laden.

XEMV3000 Energiespeicher 6,5 kWh
XEMV3100 Energiespeicher 9,75 kWh
XEMV3200 Energiespeicher 13 kWh,
 jeweils mit  
 Energiemanager flow und  
 Ladestation witty solar

Energiepaket 1
Die Grundausstattung für selbst genutzte Energie  
vom Dach im eigenen Haushalt. 
Energiespeicher + Energiemanager.

Speichern und managen.

XEM3000 Energiespeicher 6,5 kWh
XEM3100 Energiespeicher 9,75 kWh
XEM3200 Energiespeicher 13 kWh,
 jeweils mit  
 Energiemanager flow
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Optionales Zubehör:

XEMA200  Notstromfunktion  
Energiespeicher flow,  
3-phasiger Ersatzstrom  

XEMA300  Batterieerweiterung flow,  
Energiespeicher 3,25 kWh  

XEMA500  Zusätzliches Batteriegehäuse,  
Energiespeicher für die Erweiterung  
ab 16,25 kWh

XEVA110 Standsäule witty, einfach

XEVA115 Standsäule witty, doppelt

XEVA130 Standfuß witty, rund, einfach

XEVA135 Standfuß witty, rund, doppelt

XEVA100 Kabelträger

HTC320H  Kommunikationsmodul  
Modbus® RTU mit zwei  
Ein- und zwei Ausgängen

XEV42151611 Kabel M3T2/T1, 20 A, 1P, 5 m

XEV42251611 Kabel M3T2/T2, 20 A, 1P, 5 m

XEV42251631 Kabel M3T2/T2, 20 A, 3P, 5 m

XEV42253231 Kabel M3T2/T2, 32 A, 3P, 5 m
 

XEV1K22T2S Ladestation witty solar bis  
 22 kW, 1P/3P,  
 automatisch für PV,  
 mit Ladedose + RFID

Energiepaket 3
Die clevere Kombination  
für Ihr E-Auto. 
Energiemanager + witty solar.

Managen und laden.

XEV1K22T2SEMC witty solar Set mit Energie- 
 management Controller flow 
 und Netzzähler

XEV1K22T2SEMCC witty solar Set mit Energie- 
 management Controller flow,  
 Netzzähler und Ladekabel
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Technische 
Informationen
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23DE0008-06 Stand: Mai 2023, Technische Änderungen vorbehalten. 
 Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, Zum Gunterstal, 66440 Blieskastel, T +49 6842 945-0, www.hager.de

Eingang
Max. empfohlene DC-Leistung 18.000 W
Min. MPP-Spannung 250 V
Max. MPP-Spannung 850 V
Max. DC-Eingangsspannung 1000 V
Max. DC-Strom pro MPP-Tracker 27 A
Unabhängige MPP-Tracker 2
PV-Anschluss 2x 2 MC4-Steckverbinder

Ausgang

AC-Nennleistung (230 V, 50 Hz) 12.000 W (abhängig von der PV-Größe)
Max. Ausgangsscheinleistung 13.800 VA
AC-Nennspannung L/N/PE 230 V 3x 230 V
AC-Nennfrequenz 50 Hz
Max. Ausgangsstrom (je Phase) 20 A
Einspeisephasen / Anschlussphasen 3 / 3
Technologie trafolos
Cos φ (Phi) − 0,9 ... + 0,9

Allgemeine Daten

Wirkungsgrad Gesamtsystem > 90 %
Wirkungsgrad PV-Wechselrichter EU > 95 %
Wirkungsgrad Batterien > 95 %
AC-Kurzschlussfest / Erdschlussüberwachung Ja / ja
Betriebstemperaturbereich + 5 °C ... + 35 °C
Lager-/Transporttemperatur + 5 °C ... + 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 85 % (nicht kondensierend)
Maximale Betriebshöhe über NN 2000 m
Geräusch < 35 dB
Datenschnittstelle Ethernet
Abmessungen (B x H x T) mm 590 x 1200 (inkl. Batterieschrank 1710) x 500
Anzeige Statusanzeige Ladestand und Fehlermeldungen
Energiemanagement Extern über Energiemanager
Notstromversorgung Netztrennschalter optional erhältlich
Notstromtyp Ersatzstromversorgung 3-ph. für Beleuchtung 

und Komfortverbrauch

Batterietechnologie Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)
Temperaturregelung Ja
Batteriesystem 6,5 kWh 9,75 kWh 13 kWh
Nutzbare Batteriekapazität 5,8 kWh 8,7 kWh 11,7 kWh
Entladetiefe 90 %
Batteriewandler-Dauerleistung (kW) 3,0 kW (bei Batteriesystem 6,5 kWh) bzw.  

4,5 kW (ab Batteriesystem > 9,75 kWh)

Gewicht des Gesamtsystems ohne Batteriemodule 152 kg
Gewicht Energiespeichersystem mit Batteriemodulen 202 kg 227 kg 252 kg
Gewicht pro Batteriemodul 25 kg
Gewicht der Batteriemodule 50 kg 75 kg 100 kg
Nachrüstung (innerhalb des ersten Betriebsjahres) 
auf

19,5 kWh  
(mit zusätzlichem Batteriesockel XEMA500)

Technische Daten XEM900

XEM900

https://www.hager.de
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flow Energiespeichersystem
Produktinformation

23DE0008-06 Stand: Mai 2023, Technische Änderungen vorbehalten. 
 Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, Zum Gunterstal, 66440 Blieskastel, T +49 6842 945-0, www.hager.de

Sicherheit
DIN EN 62109-1:2011-04
DIN EN 62109-2:2012-04
DIN EN 62040-1:2009-06
DIN EN 60335-2-29:2010-11
DIN EN 61439-1:2012-06
DIN EN 61439-3:2013-2
Lithiumionen-Batterien nach UN 38.3 Transporttest  
(UN Manual of Tests and Criteria, Part III, subsection 38.3)

Elektromagnetische Anforderungen
Leitungsemissionen DIN EN/IEC 55011 class B
Strahlungsemissionen DIN EN/IEC 55011 class B
Oberwellenemission Für Nennströme bis 16A: Grenzwerte der  

class A spezifiziert in EN-61000-3-2  
(entsprechend VDE AR-N 4105)

Konformität
CE Konformität

Zertifikate und Normen

Empfehlung für externe Schutz- und Abschalteinrichtungen  
(nicht im Lieferumfang enthalten)

System
Externe Schnittstellen über Energiemanager (XEM470)
SG Ready (Wärmepumpenanbindung) SG Ready Schnittstelle ist  

standardmäßig integriert

Hausautomation Einbindung von domovea  
über Energiemanager (XEM470)

Sicherheit
Schutzart IP 20
Schutzklasse 1
Verschmutzungsgrad 2

Fehlerstromschutzschalter Hager CFB640E 4 polig, 10 kA, 40 A, 300 mA, Typ B
Leitungsschutzschalter Hager MBN332 3 polig, 6 kA, 32 A, B-Charakteristik

Je nach Installationsart (Durchschleifbetrieb oder Paralellbetrieb)  
und Installationsgegebenheiten zu prüfen.
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Produktdatenblatt 
XEM470XEM470

XEM470

Energie Management Controller flow

Der Energiemanager als Reiheneinbaugerät dient als zentrales Steuergerät im flow System zur
intelligenten Optimierung des Eigenverbrauchs und Management von Energieflüssen. Der
Energiemanager zur Montage auf DIN-Hutschiene ist das zentrale Steuergerät zum Regeln von bis
zu 3 Ladestationen witty solar verhindert die Überlast des Netzanschlusses.
Das Gerät kann als Direktmessung von Strömen pro Phase bis 63 A eingesetzt werden. Mit
integriertem Überlastschutz für die Hausinstallation zur Verhinderung von Netzausfällen,
Lastmanagement zur Vermeidung von Schieflasten aufgrund stark ungleichmäßiger Belastung der
Außenleiter bei Ladevorgängen und intelligentes Management der Energiespeicherung und
Eigennutzung für mehr Autarkie beim Hausverbrauch.

Technische Merkmale

Eingangsspannung  230 V

Frequenzbereich  50…60 Hz

Anzahl Eingangsstromkreise  3

Breite  70 mm

Betriebstemperatur  -25…55 °C

Schutzart  IP20

Montageart  Auf DIN Schiene mit REG-Montageadapter

Übertragungsart  Ethernet

Technische Änderungen vorbehalten

XEM470

XEM470
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XEM470

XEM470

Energie Management Controller flow

Der Energiemanager als Reiheneinbaugerät dient als zentrales Steuergerät im flow System zur
intelligenten Optimierung des Eigenverbrauchs und Management von Energieflüssen. Der
Energiemanager zur Montage auf DIN-Hutschiene ist das zentrale Steuergerät zum Regeln von bis
zu 3 Ladestationen witty solar verhindert die Überlast des Netzanschlusses.
Das Gerät kann als Direktmessung von Strömen pro Phase bis 63 A eingesetzt werden. Mit
integriertem Überlastschutz für die Hausinstallation zur Verhinderung von Netzausfällen,
Lastmanagement zur Vermeidung von Schieflasten aufgrund stark ungleichmäßiger Belastung der
Außenleiter bei Ladevorgängen und intelligentes Management der Energiespeicherung und
Eigennutzung für mehr Autarkie beim Hausverbrauch.

Technische Merkmale

Eingangsspannung  230 V

Frequenzbereich  50…60 Hz

Anzahl Eingangsstromkreise  3

Breite  70 mm

Betriebstemperatur  -25…55 °C

Schutzart  IP20

Montageart  Auf DIN Schiene mit REG-Montageadapter

Übertragungsart  Ethernet

Technische Änderungen vorbehalten
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Produktdatenblatt
XEV1K22T2S

Ladestation witty solar  
bis 22 kW 1P/3P automatisch für PV,  
mit Ladedose und RFID

XEV1K22T2S

Technische Merkmale
Max. Leistung pro Ladepunkt 22 kW
Ladeleistung 1,4 … 22 kW
3-phasige Nennleistung einstellbar 11/22 kW
Betriebsspannung 230/400 V
Nennstrom 6 A – 32 A (1-3-phasig)
Netzform TN-S/TN-C-S/TT
Überspannungskategorie III
Frequenz 50/60 Hz
Mit Lastmanagement Ja (bis zu drei Ladestationen)
Anzahl der Phasen 1/3
Anzahl der Ladepunkte 1
Anzahl der Haushaltssteckdosen 0
Stecksystem Mode 3 – Typ 2S  
Mit Leitungsschutzschalter Nein
Notentriegelung bei Stromausfall Ja
Höhe 549 mm
Breite 250,5 mm
Tiefe 173 mm

Gewicht 6,2 kg

RAL-Farbe RAL 7035 – Lichtgrau

Montageart Wandmontage
Schutzart IP55
Betriebstemperatur –25 °C … +50 °C
Lager-/Transporttemperatur –35 °C … +70 °C
Luftfeuchtigkeit 5 % … 95 % (nicht kondensierend)
Betriebshöhe Max. 2000 m über NN
Schlagfestigkeit IK10
Europäische Direktive RoHs Übereinstimmend
Fehlerstromschutz 6-mA-DC-Fehlerstromschutzschalter integriert
Authentifizierung RFID
Datenkommunikation Modbus TCP, TCP/IP
Kommunikation zum Fahrzeug PWM
HEMS-Kompatibilität Ja, mit dem flow Energiemanagement Controller
Kompatibilität mit Energiespeicher Ja, mit dem flow Energiespeicher
Normen IEC 61851-1; ISO 14443A/B; ISO 15693
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