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Mehr Auswabhl:
EnOcean-Funktaster fiir weitere Berker Designlinien

Die batterie- und kabellose EnOcean-Funktechnologie erfreut sich
zunehmender Beliebtheit — sei es bei Smart Home-Nachriistungen in
Bestandsgebauden, sei es als Erstausstattung im Neubau. Hier wie dort
kann die Funktechnik vor allem mit ihrem geringen Installations-
aufwand punkten, da sie ohne die aufwandige Verlegung von Leitungen
auskommt. Wegen der steigenden Nachfrage hat Berker sein Angebot
in diesem Segment jetzt nochmals ausgebaut und um zusatzliche

Schalterprogramme erweitert.

Zusatzlich zu den Designlinien Berker S.1 und B.x gibt es EnOcean-Taster
ab sofort auch fur die fur Linien Q.x und K.x. Alle Taster sind fur eine
besonders einfache Bestellung im praktischen Set inklusive EnOcean-
Funkmodulen erhaltlich. Der Funktionsumfang reicht unter anderem vom
Schalten und Dimmen der Beleuchtung Uber die Steuerung der Jalousien bis
hin zum Abruf von Szenen. Zudem ist Uber das Berker KNX-/EnOcean-
Gateway die Einbindung in KNX-Gebaudesteuerungen maglich.

Die Funktaster kdnnen an jeder Stelle im Raum zeit- und kostensparend
ohne Beschadigung der Wande und damit ohne Schmutz und Larm
nachgeristet werden — sogar am Fenster. Die Nachristung in UP-Dosen und
Mehrfachkombinationen ist ebenfalls mdglich.

Die EnOcean-Funktaster von Berker kommen ohne separate Energiequelle
aus und sind damit besonders umweltfreundlich: Die Spannung fir die
Funksignale wird alleine durch die mechanische Betatigung der Tasten

erzeugt. Dadurch sind die Taster autark funktionsfahig. Die Konstruktion ist
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wartungsfrei und langlebig ausgelegt, die Funkreichweite liegt bei bis zu
30 m.

Mehr Infos unter: hager.de/enocean
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