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Hart im Nehmen: Bodensteckdosen von Hager

Die Bodensteckdosen von Hager wurden speziell fiir die Versorgung
groBer und stark belasteter Raume mit Energie- und Datenanschliissen
entwickelt. Dank ihrer maximalen Traglast von bis zu 1.000 kg sind sie
problemlos iiberfahrbar und aufgrund der Schutzart IP 66 auch fiir den
Einbau in Raumen mit nass gereinigten Boden geeignet. Mogliche
Anwendungen sind Gebaude mit starkem Publikumsverkehr wie
Supermarkte, Hotels, Fitnessstudios oder Autohauser. Aber auch fiir
den strapaziosen Einsatz in Schulen, Universitaten, Kindergarten oder
allgemeinen Biiro- und Verwaltungsgebauden sind sie bestens

geeignet.

Die Bodensteckdosen bieten Anschlussmoglichkeiten fur zwei 230-V-
Steckdosen SCHUKO® sowie fiir zwei Daten- oder Multimediaanschliisse.
Alle  Steckplatze sind gleichzeitig nutzbar. Dank universellem
Befestigungssystem fur alle Bodenarten und einheitlicher Kunststoff-
Leerdose fur samtliche Ausfiihrungen sind die neuen Dosen besonders
einfach zu installieren. Zudem sorgen integrierte Zugentlastungen fir eine
hohe Montagesicherheit bei der Kabelverlegung. Als besonders praktisch bei
der Montage erweist sich auch das optionale Schalungselement aus dem
Zubehdr, mit dem sich eine exakt passende Offnung im Estrich herstellen
lasst. Das Element aus halogenfreiem Kunststoff kann von allen Seiten mit
Leerrohren und Kabelkanalen verbunden werden. Dabei ist der Anschluss
von bis zu 16 Rohreinfuhrungen mit 20 und 25 mm Durchmesser madglich

sowie von vier Kanaleinflhrungen der Abmessungen 190 x 28 mm.
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Tubus ermoéglicht Nassreinigung bei angeschlossenen Geraten

Fur die Bodensteckdosen sind drei Deckelvarianten verfiigbar: Klappdeckel
Metall, Metalldeckel mit Tubus und Kunststoffdeckel. Bei den Metall-
ausfuhrungen mit Tubus kann dieser einfach herausgenommen, aufgesetzt
und als Schwallwasserschutz aufgestellt werden. So kann der Boden mit
angeschlossenen Geraten nass gereinigt werden. Nach dem Einsatz wird
der Tubus wieder umgedreht und unsichtbar im Boden versenkt. Die
Metalldeckel sind in den Farben silber, altkupfer und altmessing lieferbar, die

Kunststoffdeckel in grau und schwarz.

Die Lieferung der Bodensteckdosen erfolgt in Einzelteilen oder besonders
praktisch als Komplettsets, die Planung und Bestellung spurbar erleichtern.
Die Sets bestehen aus einer Installations-Leerdose, zwei Steckdosen
SCHUKO®, einer Aufnahmemdglichkeit fir Datenmodule und einer

Deckelvariante.

Mehr Infos unter: hager.de/bodensteckdose
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