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Durchgängig mit 80-Millimeter-Oberteil: 
die neue BR-Family von Hager

Hager hat die Brüstungskanäle der Serie tehalit.BR weiter vereinheitlicht und das Gesamtportfolio damit nochmals optimiert. So konnten dank des durchgängig verwendeten 80-Millimeter-Oberteils und identischer Haubenformteile über 1.400 Referenzen gestrichen werden – und zwar ohne Einbußen beim Funktionsumfang. Diese Sortimentsbereinigung vereinfacht Planung, Bestellung und Lagerhaltung ganz erheblich.

Wie bisher umfasst die BR­Family fünf Kanalsysteme: den Netzwerkspezialisten BRN65, den Allrounder BR65, den halogenfreien BRH65, die Stahlblechvariante BRS65 sowie den BRA65 aus Aluminium. Neben der Vereinheitlichung hat Hager bei einzelnen Varianten zudem zahlreiche Detailverbesserungen durchgeführt – so auch beim BRN65:

Noch flexibler: der Netzwerkspezialist tehalit.BRN65
Mit seinem 3­Kammer­System zur Trennung von Energie­ und Datenleitungen erfüllt der tehalit.BRN65 die Vorgaben der Normen DIN VDE 0100­520 und DIN VDE 0800 Teil 174­2 für strukturierte Datenverkabelungen. Bei vielen IT-Anwendungen ist er daher oft die erste Wahl – und in Zukunft wohl noch öfter. Denn hier bietet der überarbeitete BRN65 einzigartige Vorteile: Seine abnehmbaren Seitenoberteile erlauben Nachbelegungen, ohne den laufenden Betrieb zu unterbrechen. Damit ist der tehalit.BRN65 ideal geeignet für Bürogebäude, die auf dem neuesten Stand bleiben müssen, sich aber keinen Stillstand erlauben dürfen. Der neue tehalit.BRN65 ist in den Kanalbreiten 130, 170 und 210 Millimeter lieferbar; die Kanalhöhe beträgt einheitlich 70 Millimeter. Neben dem Standardton Verkehrsweiß ist Graphitschwarz RAL 9011 als zusätzliche Farbvariante lieferbar.

Noch schneller geplant und montiert: der halogenfreie tehalit.BRH65
Der neue tehalit.BRH65 zeichnet sich durch eine besonders einfache Planung und schnelle Installation aus – hierfür sorgen nicht zuletzt die identischen Form- und Zubehörteile dieses Kanalsystems. Die aktuelle Ausführung dieses Brüstungskanals steht in den Breiten 100, 130, 170 und 210 Millimeter für die unterschiedlichsten Anforderungen zur Verfügung. Die Deckelbreite beträgt auch hier einheitlich 80 Millimeter; die 210 Millimeter Variante ist doppelzügig mit zwei 80 Millimeter Oberteilen ausgeführt. Die Bauhöhe beträgt bei allen Ausführungen einheitlich 70 Millimeter. Der Kanal erfüllt die in der Norm EN 50085 gestellten Anforderungen an die Halogenfreiheit und ist damit für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden zugelassen.

Neue Farbgebung
Und nicht zuletzt hat Hager das Sortiment auch optisch aufgewertet: Denn ab sofort sind alle Leitungsführungs- ebenso wie die Hager Raumanschlusssysteme auch in der gefragten Trendfarbe Verkehrsweiß RAL 9016 erhältlich.
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