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Mit ETA-Zulassung: 
Der neue Brandschutzkanal FWK Plus von Hager

Der neue Hager Brandschutzkanal FWK Plus für Flucht- und Rettungswege in öffentlichen Gebäuden erfüllt alle Feuerwiderstands-Anforderungen der DIN EN 13501­2 und besitzt erstmals die europäische ETA­Zulassung. Entsprechend neuer EI­Klassifizierung bietet er Brandlastdämmungen von 30, 60, 90 oder sogar 120 Minuten, in denen kein Feuer, Rauch oder toxisches Gas aus dem Kanal entweichen kann. Das neue Kanalsystem erlaubt zudem zahlreiche Möglichkeiten für normgerechte Wand- und Deckendurchgänge. Hierfür steht ein umfangreiches Zubehör-Sortiment zur Verfügung, das unterschiedliche Montagearten ermöglicht.

Ein Highlight des neuen FWK Plus ist die nur wenige Millimeter starke Innenbeschichtung, die im Brandfall schützend aufschäumt. Sie ersetzt die bisherigen Gipsfaserplatten und sorgt für weniger Gewicht sowie für mehr Platz im Kanal bei der Leitungsverlegung und eine leichtere Montage. Dazu tragen auch schraubenlose Steckkupplungen, praktische Trennwände für Strom­ und Datenkabel sowie aushängbare Kabelklammern für eine einfache Nachbelegung bei. Die Klammern erweisen sich vor allem bei der Überkopfmontage als nützlich. 
Besonders komfortabel ist die automatische Selbsterdung beim Zusammenstecken der Unterteile sowie beim Aufrasten von Unter- und Oberteil durch lackfreie Kontaktflächen. Diese Form der Selbsterdung bietet – ebenso wie die 1­Mann­Montage aller Installationsschritte – nur der FKW Plus von Hager. Damit beseitigt der neue Hager FWK Plus alle Probleme, die Elektrohandwerker bei der Montage von Brandschutzkanälen in einer Untersuchung des TÜV bemängelt hatten. Hierzu zählen auch Aspekte wie ein zu schwieriges Nachbelegen von Leitungen, die Staubentwicklung beim Zuschnitt der Kanäle oder ein zu hoher Zeitaufwand beim Befestigen, die beim FWK Plus der Vergangenheit angehören.

Der neue Brandschutzkanal ist in den fünf Größen 60 x 60, 60 x 100, 60 x 150, 100 x 150 und 100 x 250 mm in verzinkter und verkehrsweiß lackierter Ausführung erhältlich. 
Zehn Formteile stellen einen problemlosen Einbau bei allen baulichen Gegebenheiten sicher. Unterschiedliche Abhänge­Systeme ermöglichen darüber hinaus zahlreiche Einbauoptionen. Diese erlauben nicht nur eine Direktmontage an Wand oder Decke, sondern auch besonders flexible Deckenmontagen mit Gewindestangen. Zudem umfasst das Abhänge-System Wandausleger mit Gewindestangen als Zusatzstütze sowie entsprechende Deckenabhänger mit Gewindestangen. Die Wandausleger sind erhältlich in den Längen 130, 230, 330 und 430 mm; die Deckenabhänger in 400, 600, 800 und 1.000 mm Länge.
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