thager

Basis-Handbuch zu hagercad.basic und
hagercad.expert ab Version 4.3

Planungssoftware

hagercad

Vollautomatisch ist einfacher:

Mit hagercad erledigen Sie die Niederspannungs-
verteilungs-Planung so effizient wie schnell.
Sieben Module beschleunigen die Arbeit spiirbar —
inklusive lickenloser Dokumentation.
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hagercad

1 Projektmanager

1.1  Starten von hagercad
Starten Sie hagercad Version 4.x indem Sie auf das Symbol

O
. B hagercad.expert V4
Omm klicken.

1. Sie gelangen in den Projektmanager und es erscheint folgender Bildschirm:

Testprojekt hagercad 4.3 4318102503

Projektbeteiigte | Ei < ¥

Alle Projekte welche Sie anlegen bzw. bearbeiten werden hier gespeichert.

Projekthierarchie

=3 Meine letzten Projekte

B8 Meine Projekte  C:\Users\Public\DocumentsiHag... o
& Archiv CUsers\Public\Documents\Hagerihagerc...
' Papierkorb

Meine letzten Projekte: Hier sehen Sie die Projekte welche Sie zuletzt bearbeitet
bzw. neu angelegt haben.

Meine Projekte: Hier kdnnen Sie den Projektordner einstellen.

Archiv: Hier kdnnen abgeschlossene Projekte abgelegt werden.

Papierkorb: Alle geldschten Projekte werden hier noch einmal gespeichert, kdnnen
aber hier fir immer geldscht werden.
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1.2 Benutzerdaten anlegen
Anlegen der eigenen Firma und Geschaftspartner

Klicken Sie nun links im Projekteditor
(ohne ein Projekt gedffnet zu haben)
auf Werkzeug. Hier kdnnen Sie

nun im Reiter Benutzerdatenbank
Ihre Firma und Geschaftspartner
anlegen.

Diese konnen in den Projekten immer
wieder verwendet werden.
Hier wird auch die Logodatei — |
ausgewahlt welche indie ~ [o= -
Zeichnungen Ubernommen wird.

Bieskastel
Deutschiand
004363428450
004816842 945 )000C

Auf die anderen Punkte, Produkte, Preislisten und Dienstleistungen gehen wir
spater ein.

Uber die Buttons Exportieren kénnen Sie diese gepflegten Daten in eine Datei
exportieren um auf anderen Rechnern wieder zu Importieren. Somit missen
Sie diese Daten nicht mehrfach pflegen.

{ .
wag B E Benutzerdatenbank

Benutzerdatenbank

0 ™0 4 e st ren | o P
leu  Kopie - - Einfugen - Importieren Exportieren
|41 Bearbeiten
Firma Witarbeiter
ﬁ Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co KG
Adresse Zum Gutnterstal
Adresszeile 2
Postleitzahl 66131
... ort Saarbricken
'-‘ Land Deutschland
Geschit.. Tel.-Nr. 00 00 00 00 00
Fax 0688429455555
Mobiltelefon 01803642722
DD E-Mail bergm@hager.de
DD Internetadresse hager.de
Produkte Logo logohager.png

Auf die anderen Punkte, Produkte, Preislisten und Dienstleistungen gehen wir
spater ein.
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1.3 Projekteditor

Werkzeuge

Ansicht Einstellung

‘_aLﬁschen
gSuchen

88 Kopieren & Komprimieren

M Projektstatus dndern

- -
Kopieren Ubernehmen
nach aus

& A W@

E-Mail
senden

Index
dndern

Folgende Menupunkte gibt es hier:

Neu

Offnen
Kopieren
Loschen
Suchen
Komprimieren

Dekomprimieren
Projektstatus andern

Index andern

Projekt mit altem Index 6ffnen

Index entfernen

E-Mail senden

Kopieren nach

Ubernehmen aus

Neues Projekt anlegen

Bestehendes Projekt 6ffnen

Projekt Kopieren und unter einem neuen
Projektnamen weiterbearbeiten.

Markiertes Projekt I6schen

Projekt Suchen

Markiertes Projekt Komprimieren

Komprimierte Projekte kann man besser versenden.
Markiertes Projekt Dekomprimieren

Hier kdnnen Sie den Projektstatus je nach
Projektstand wie unten zu sehen auswahlen
Index eines Projektes andern

Der alte Projektstand bleibt unter dem alten Index
gespeichert

Das Projekt mit den alten Index wird geoffnet und
kann wieder verwendet werden.

Projektindex wird entfernt

I

—

=

..:: Projektstatus auswahlen

'1:;' Angebotsausschreibung -

1:5' Angebotsausschreibung
* Entwurfzplanung
Kalkulation

%, Erstellung

i Abgeschlossen

i Verloren

11 Zum Lischen

%,

[E

rd

&

Y

Hier kann das markierte Projekt per E-Mail
versendet werden

Ausgewahlte Projekte kdnnen in einen neuen
Ordner kopiert werden.

Projekte kdnnen aus einem Ordner in den
Projektordner Ubernommen werden.

5/37
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1.4 Projekt erstellen

1.4.1 Neues Projekt erstellen

Klicken sie auf Projekt Neu bzw. dricken Sie Sorgen

Projekt

O

Meu

[ Neues Projekt (Strg+N) |

Es erscheint ein neuer Bildschirm mit einem vorgeschlagenen Projektnamen
hier Neu (19).
!t Projektname E

[ ok | [ Abbrechen |

Uberschreiben Sie den Projektnamen bei den Projekteigenschaften

Beispiel:
Name: Testprojekt hagercad
Bezeichnung: Erste Schritte in hagercad

Der Projektstatus wird automatisch auf
Angebotsausschreibung gesetzt und der

Index auf a

Das Erstellungsdatum wird automatisch
ubernommen und kann nicht gedndert werden.
Klickt man in die Zeile Projektstatus,

so erscheinen hinter Angebotsausschreibung

3 Punkte.

+ Projekt verfolgen

Projektstatus Angebotzausschreibung
Index a

Klickt am diese an, so kann der Projektstatus verandert werden.

!t Projektstatus auswahlen E

ﬁr’ Angebotsausschreibung -
‘lir‘ Angebotsausschreibung

,/’ Entwurfsplanung

ﬁ Kalkulation

'\‘-.-:, Erstellung

-@ Abgeschlossen

6 Verloren

1 Zum Léschen
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Klicken Sie die Projektzeile dopp

Sie befinden sich jetzt im
Projekt.
Projektzeile

elt an.

1.4.2 Erstelltes Projekt 6ffnen und bearbeiten

Projetiste

. e mit hagercad
[l £ Biiro, Biirogebéude

Verteiler, hier UV1

Hier kann eine Anlage
erstellt werden.
z.B. Buro

Hier kann eine neuer
Verteiler erstellt
werden.

z.B. UV2

Hier kann ein Raum
erstellt werden.

Im Reiter

Allgemeine Informationen /
konnen die

Projektinformationen
eingegeben werden.

Klicken Sie hierzu in die

Felder hinter de/

Beschreibung.

Projektbeteiligte kdnnen
erst nach Anlage hier
ausgewahlt werden, hier-
zu siehe nachste Seite.

—> [J§ U1, Unterverteilung 1

Dokumente
T
b
Typ Bezeichnun
Stromlauf... P g
1|r
Aufbauplan
0,00 |
Eigenschaften
Kalkulation
Allgemeine Informationen Projektbeteiligte | Eic «
E B Projektinformatienen
“ Name Testprojekt hagercad
Beschrif Bezeichnung Erste Schritte mit hagercad
Auftragsnummer 4712-2018
Angebotsnummer S858-2018
Name der Baustelle Neubau Baro
Adresse Baustel arbriicken
Adresszai
stleitzahl 856111
/ Ort Baustelle Saarbriicken
Land Deutschland
Loge
Kommentare
CRM Schlissel
~ Projekt verfolgen
Projekistatus Angebotsausschreibung
Index a
Erstellungsdatum 31.07.2018

Datum der letzten Ander..| 13.08.2018

Empfangsdatum 24072018
Versanddatum 31.07.2018
Freigabedatum
Erinnerungsdatum

+ Verriegeln
WVerriegel MNein
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1.4.3 Erstellen einer Anlage und Auswahl der Projektbeteiligten

Klicken Sie nun bei

geodffnetem Projekt links auf

Projektbeteiligte
und

wahlen Sie lhre Firma und

alkulation

Anlage erstellen und | f2iy

den Kunden aus.
Klicken Sie nun auf

geben die

Anlagenbezeichnung

ein.
Kurzname
Bezeichnung

Markieren Sie nun die
UV1, Unterverteilung 1
oben rechts im Meni

Erstellt durch Markt Management ©

isieren CRM
ZvAB)

Projekt
saubern

+ Ansprechpartner Technik
» Sachbearbeiter Verkauf

unde

»_Ansprechpartner Verkauf

el
Beutschiand

0043 6842 9450
0043 6842 345 X000
0160 30000000K
Info@hager.de

v hager.de

4
Kunde Beispiel
Adresse

Pz
oAt
LAND

B Nee Anlage

BuUrogebaude
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=89 Testprojekt hagercad, Erste Schritte mit hagercad
El- £+ Biro, Birogebiude
B U1, Unterverteilung 1
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1.4.4 Einstellung der Betriebsmittelnummerierung

Klicken Sie nun auf Einstellung und dann Nummerierung der Betriebsmittel
Hier konnen Sie eigfstellen wie die Betrighsmittel automatisch nummeriert
werden.

Die Punkte sind fveitgehend selbsterkfarend.

Bei der Nummefrierung der Klemmepl kommt es darauf an ob die N und PE
Klemmen ebeffalls eine Klemmenfiummer erhalten sollen oder nur N und PE
als Bezeichning. Als Standard festlegen
heil3t, dass/An Zukunft diese Einétellungen bei neuen Projekten automatisch
genommen werden, kdnnen jgdoch hier jederzeit fur das Projekt geandert
werden. Bestatigen Sie die Auswahl mit OK.

= B
Einsteliung
o
Einstellung
EI Einstellung =
Suchbegrif eingeben Nummerierungsart der Betricbsmitte!
Ia @) Standard: Buchstabe-+fortlaufende N (z8.Q1) Abbrechen
(6] : Blatt-Nr. +Buchstabe +M B. 1Q1)
Material © progiatt e
@ freie Nummerierung: BMICkann frei gewshit
Druckreinenfoige -
© prosatt und spahe: Blatt Nr, +8uchstabe +Spaite . (28, 105) —
5
(@) pro Blatt und Spalte: Buchstabe+Blatt-r. +Spalte-Nr. (z.8. Q1.5)
Stromlaut...
IEIEI [ BMK mit Bindestrich
automatische Nummerierung
Aufbauplan
[ Mit 0 Nummerierung anfangen
.h N ricrungsart der Klemmen
Kalkulation
eiterbez,
@ fortiaufend nach Nummern, aufier N und PE
Beschrit

Als Standard fel E
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2 Automatischer Stromlaufplan
21 Automatischer allpoliger Stromlaufplan (nur in hagercad.expert) bzw.
Automatischer einpoliger Stromlaufplan

Klicken Sie nun links
auf das Symbol Stromlaufplan.

Es 6ffnet sich das rechte Fenste )
Hier entscheiden Sie jetzt =
welche Art des Stromlaufplanes Sie

erstellen mochten.
Klicken Sie hier z.B. auf
Automatischer allpoliger
Stromlaufplan. \
Dies ist die schnellste Art einen
Stromlaufplan zu erstellen.

i)

hlen Sie einen Stromiaufplantyp fur =Biro+UV2, Unterverteiung 2 Ort aus

'3

Automatischer einpoliger Stromlaufplan
T

EH B

Automatischer allpoliger Stromiaufplan
T

Dera

& allpoiige S
mis

=

s
ek
J |

<[

Manueller allpoliger Stromlaufplan

w
2
Eﬂ

Beim manuellen allpoligen Stromlaufplan miissen alle Blétter manuell gezeichnet
werden.

E’” Manueller allpoliger Schwachstromplan

m ol

alpoligen Installationsstromiaufplan missen ale Blatter manuell

2.1.1 DIN-Blatt auswahlen
. . . I =]

Wahlen Sie jetzt das 1 Bt asmitien
Beschriftungsfeld aus und e o
drucken auf Vor> s

== E:v' o i I

& g A 8
e | T
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Wahlen Sie jetzt das
Beschriftungsfeld aus fur
Kabel und Stromkreis-
bezeichnungen aus und
dricken auf Vor>

Wahlen Sie nun das
gewunschte Deckblatt aus
und drtcken auf Vor>

Wahlen Sie nun die
gewunschte Art der
Haupteinspeisung aus

(Hier Hauptverteilung extern)
und dricken auf Vor>

Legen Sie nun die
Netzform(TN-S),

Netzart (3phasig nit Neutralleiter),

Betriebsspannung AC (400V)
und den Nennstrom

In (A) (400) fest

und drucken auf Fertigstellen

Erstellt durch Markt Management ©
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®_Blattaniegen
2 - Auswahi Kabel und Stromkreisbezeichnung

Kabel- und Stromkreisbezeichnungsfelder

Kabel Nr.

Kabel Typ

Querschnitt

Stromkreis Nr.

Piktogramm

Bazeichnung

Abginge

A& aa ¢

() [z e

] (retiaen

3- Auswahi Deckblattvortage
Voransicnt
[ Name Firma }
{ Baustelle }
[ Ortsname ]
aA| «aa @
e e
!E_m_,,,w E
4 - Auswahl der Haupteinspeisung
H]
1
Anza der Verteschisnen
[x B
Aobrecten ) (L=zumek ) [Lvora) [ reroseen
=|

Egenschafen

- Egenachofien fix oien Ort aulernaib ces Projektes
Hetzform

TRt Max (kA)
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Dieses Fenster erscheint nun
Es ist unterteilt in Projektbereich, Zeichnungsbereich und Beschriftungsbereich

2.1.2 Produkte einsetzen in Tabellenansicht

Automatischer allpoliger Stromlaufplan

Tabellenansicht Zeichnungsansicht

In der Tabellenansicht gibt es den
Einspeisebereich

und die

Abgangsbereiche

Erstellt durch Markt Management © 12/37
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Markieren Sie nun das entsprechende Feld und gehen Sie Uber die Hager
Baumstruktur des Kataloges zum gewunschten
Produkt undhgetzen dies mittels Hinzufugen ein.

i G

HND630H =]

i ]~ 1+ @voatown) | e ] @ o0

Tipp: Der Katalog kann entweder offen bleiben oder auch automatisch
geschlossen werden.

Die Einstellung geht mittels der PIN Nadel oben rechts.

PIN Nadel oben dann bleibt der Katalog offen.

PIN Nadel links dann schlief3t der Katalog und wird ge6ffnet wenn man mit dem

-
[ak]
g
=
Mauszeiger den Katalog L1 oben rechts beruhrt.
Erstellt durch Markt Management © 13/37
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Es gibt 4 Bereiche fur die Abgange.

Bereich N1 ist zum Beispiel fur eine Vorsicherung.

Bereich N2 fur einen FI-Schutzschalter

Bereich N3 fur Leitungsschutzschalter

Bereich N4 fur Fernschalter bzw. Treppenlichtzeitschalter.

Dies sind nur Beispiele man kann naturlich alles Uberall einsetzen.

Zeichnungsansicht

QliLeistungsschal..

TUo|ElEY

Markieren Sie nun das Feld N1 und gehen in den Katalog
Wahlen Sie Uber die Baumstruktur den Artikel LD046 aus.

Hager Baumstruktur Suche lZager Produkte Berker Katalog ‘ Benutzerkatalog ‘ Suche Benutzerartike!

Suchfiter: Suchbegriff eintragen

Grofie - Stirke Produkt Polanzahl Material

- Kleinverteilar

B} Verteilerschranke D01 15 A ETTI  F iunststoft
te Do2_63a | Keramik
D03 - 100 A

DIl-25A
DIll-83 A

Wontage

Lasttrennschatter
Sicherungstrennschatter
Sicl 1

0 - v

Klicken Sie auf HiNZUfUgeN ————5, G [ 5w

TIPP:/Kennen Sie die hager Artikelnummer kdnnen Sie diese Uber den Reiter
Suche Hager Produkte direkt eingeben und absetzen.

Erstellt durch Markt Management © 14/37
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"Ulele}i

Markieren Sie nun das Feld N2 und gehen in den Katalog
Wabhlen Sie Uber die Suche Hager Produkte den Artikel CDS463D aus
Und klicken Sie auf den Pfeil rechts.

nataloge

Hager Baumstruktur Suche Hager Produkte Berker Katalol | Benutzer!

Suche (8

Suchbegriff eingeben

CD54630| @

Klicken Sie den Artikel nun hier ———|
Doppelt an.

Hier kdnnten Sie dem Artikel jetzt
noch Zubehor, Arbeitsstromausldser
usw. hinzufugen.

1 B e e

Klicken Sie jetzt auf Hinzungen\

"UIEWH

Markieren Sie nun das Feld N3 und gehen in den Katalog
Wahlen Sie Uber die Suche Hager Produkte den Artikel MBS1 16 aus
und klicken Sie auf den Pfeil rechts.

Automatischer allpoliger Stromlaufplan

Tabellenansicht Zeichnungsansicht

——{FLUnterteil DOZ 3... —{F2:F1 4P 634 30m... O
Erstellt durch Markt Management © 15/37
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Markieren Sie nun das Feld N4 und gehen in den Katalog
Wahlen Sie Uber die Suche Hager Produkte den Artikel EPN51O aus

thager

und klicken Sie auf den Pfeil rechts.
Wahlen Sie im nachsten Fenster 4-Draht aus und bestatigen

Tabellenansicht Zeichnungsansicht

Automatischer allpoliger Stromlaufplan

Qlileistungsschal...

——{FLUnterteil D02 3.. —{F2:F1 4P 63A 30m...

—F3:15 1P B-16A Q..

"EI|L=:1E}{

Markieren Sie nun das Gerat in N3, driicken die rechte Maustaste und klicken

auf Kopieren.

Markieren Sie nun das Feld N3 darunter, driicken die rechte Maustaste und

klicken auf Einfugen.

Zeichnungsansicht |

| Ql:Leistungsschal...

——{ FLl:Unterteil D2 3... —{F2:f1 4P 63A 30m...

}——{F315 1P B-16A Q.. —KL:Fernschalter 15..—0O

Wiederholen Sie dies eine Zeile tiefer

Zeichnungsansicht |

| Qlileistungsschal...

——{F1Unterteil D02 3... —]F2:1 4P 634 30m...

F3.LS 1P B-16A Q. —KLFernschalter 15..—0
F4LS 1P B-16A Q O
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Folgendes Bild mussten Sie jetzt sehen:

Zeichnungsansicht

QliLeistungsschal...

——{FL:Unterteil DOZ 3. —{F2:F1 4P 63A 30m...

F3:LS 1P B-16A Q.. —]KLFernschalter 15...}—O
F4LS 1P B-16A Q..

F5iL5 1P B-16A Q..

Automatizcher allpoliger Stromlaufplan

-

Ql:Leistungssc

——{FLunterteil D02 3. —{F2F 4P 634 30m... A{ F3.L5 1P B-16A Q.. —KiFernschalter 15..—QO

N\

Schalten Sie nun um auf die Zeichnungsansicht,
Sie mussten folgenden Stromlaufplan sehen:

1 H 1 | & 5 & 7 E] [ 10 1
W w W
A i .
1
. | |
| ! |
) ! | | H
a | b B e B | B
o1
| H?,L LYY |
B
| EE e |
i
' | '
H | | | ]
© C
i | |
- | -
1 1
' ————
o | o
'
[ PE1 1
M — L - "
£ w2 fL3| #|Fe £
Fabel Hr. ut
Kabal Typ
Querachoutt
S bromkeresis M. l - l bl
o | B ]
F F
H = |
£ H i
iR ] 2
g 3 ]
EE £ 8
65 = 1 [
Plan-hr, Projsht. Textprujeht hagercad Index_ 3
H Dshum I0TINE - Bin
! Erstelt Angebotsee:  S656-2M8 :
Enderung Gesncert von |deprart WauptstramLaufplan M
Maszatatr 1 I35 L Hetzform: TH-5 Blait 141
| | z | 3 | . | 5 & | 7 5 B | 1 n
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Beschriftungsmaoglichkeiten

Klicken Sie nun die entsprechenden Felder rechts an und flllen dies manuell
bzw. Uber die aufgehenden Menus aus.

Mit dem Schieber unten kdnnen Sie weiter nach rechts fahren um auch die
anderen Beschriftungsfelder ab Leitungstyp zu erreichen.

L
|<| il [0 >||

Automatischer allpoliger Stromlaufplan

Tabellenansicht  EA ]

Mehrpolig  3L+N+]

Endstromkreis Beleuchtung Treppenhaus] T+ v Mehrpolig

Endstromkreis Steckdosen Treppenhaus Y Mehrpoli

Endstromkreis Beleuchtung FluriKorridor v Mehrpolig

1 2 f] | * 5 3 7 ] 4 [ [
an
L \l
A T T T
’7 1 T Fi *
I 1o
ai
i i i
it
| 1 ‘ I
" ! | | \
8 EEH - B
1 F
- i I i
il A AT
|| 23T ] o .
e
| ! ! oz .
D | | ‘ : !
. — c
!
| | |
| I |
| |
| !
1
!
0 | e
!
m PE1 .
N . il
£ i) o £
atel i ut
Katal Typ: M-t
Quersarant e
5 romberia -
. F
1 g = e 3 c 3 Ml
is g £z 5z
1) F T i i
24 2z 3 E iz
ol B 2 5 = s
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2.1.3 Einfiigen von mehreren gleichen Artikeln
Wenn Sie mehrere gleiche Artikel in die Tabelle einfugen mochten, so konnen
Sie im Katalog auch eine Stuckzahl angeben.

Markieren Sie nun in der Tabelle das Feld N3 und gehen in den Katalog
Wabhlen Sie Uber die Suche Hager Produkte den Artikel MBS116 aus

und klicken Sie auf den Pfeil

rechts.

Zeichnungsansicht |

[ 11 ecickiimaeectal |
Qlleistungsschal .. |

— FL:Uniterteil D02 3... ——{F2:F1 4P 63A 30m...

F4LS 1P B-16A Q..

F3LS 1P B-16A Q..

Klicken Sie den Artikel
nun hier Doppelt an. —

Geben Sie hier nun die
Gewlnschte Stuckzahl
(hier 6) an.

Klicken Sie jetzt auf

Kataloge
Suche Benutzerartikel

Hager Baumstruktur

RISl Berker Katalog | Benutzerkatalog

Suchbegriff eingeben

WBS116

Produkte (F3)

Artikelnummer
MB5116

Bezeichnung
polig 6kA B-Charakieristik

|n Alle Anderen r

Artikelnummer
KDN163A

Bezeichnung

Phasenschiene 1 polig mit Gabelanschluss 10mm-
63A 12 Module

MZ201

Hilfskontakt fiir MCB RCBO < 125A 1 SchlieBer und 1
Offner BA 240V

mz202 Signalkontakt fir MCB RCBO < 126A 1 SchlieBer und
1 Offner BA 240V

mz203 Arbeitstromausloser fur MCB RCBO < 126A 230-415V
AC 110130V DC

MZz204 Arbeitstromausloser fur MCB RCBO < 125A 24-48V

AC 1248V DC

Mz205 Unterspannungsausioser fiir MCB RCBO < 125A 48V
DC

Artikelnummer
MBS5116

Hinzufligen
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Klicken Sie nun die entsprechenden Felder rechts an und flllen dies manuell
bzw. Uber die aufgehenden Menus aus.

Mit dem Schieber unten konnen Sie weiter nach rechts fahren um auch die

anderen Beschriftungsfelder ab Leitungstyp zu erreichen.

So musste lhre Tabelle
jetzt aussehen.

Diese rote Linie markiert,
dass ein neues Blatt
beginnt.

T

—‘ Fl:Unterteil D02 3... '—' F2:F14P 63A 30m... '—

—{F3.LS 1P B-16A Q.. —{KLFemnschalter 15.—0
o
= FeiE g |————0
o
o

Automatischer allp

El

A3

A5
A6
A7
AB
A9

Endstromkr
Endstromir]
Endstromki]
Endstromir]
Endstromk|
Endstromkr
Endstromir]
Endstromk|
Endstromkr

In der Zeichnungsansicht sieht Ihr Plan jetzt so aus.
Mit den Pfeiltasten rechts bzw. links kénnen Sie vorwarts bzw. rickwarts

Blattern
Blatt1

o
L
B

sl

| Blatt2
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2.1.4 Mehrere Abgénge gleichzeitig kopieren

Es kdnnen mehrere Abgange gleichzeitig kopiert werden.
Markieren Sie mit der Maus die angegeben Strompfade in der Tabellenansicht.
Klicken Sie hierzu in die Tabelle auf F1 und halten Sie die linke Maustaste

gedruckt.

Ziehen Sie nun mit dem Mauszeider bis auf die Klemme hinter F11.

i A

Tl eistumaeschal L

Qlleistungsschal...

L

FlUnterteil D02 3... F2:F1 4P 634 30m...

F315 1P B-164 Q

F2.LS 1P B-16A Q
FoLS 1P B-16A Q
F10:.LS 1P B-16A.

F7.LS 1P B-16A Q..
F11:LS 1P B-16A...

Automatischer

Einzpei

Endstran
Endstror
Endstror
Endstror
Endstror
Endstror
Endstror
Endstror

Endstror

Es mussten nun alle Stromkreise dunkelblau markiert sein.

Drucken Sie nun die rechte Maustaste. Es erscheint folgendes Mend.

Klicken Sie hier auf Kopieren. ———4

Ausschneiden

Kopieren

Einfligen

Laschen

Andern

Zuriick zur Projektdatenbank
Sekunddre Einspeisung

Zusdtzliche Abgang

Verzweigung

Steuerstromkreis

zusédtzlicher Abgang Steuerstromkreis
Zeile einfiigen

Seitenumbruch einfigen

Zeile ldzchen

Seitenoptimierung
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Markieren Sie nun die Stelle an der Sie die Stromkriese einfligen wollen mit der linken

Maustaste.
—— Fl:Unterteil D02 3...—F2:F1 4P 634 30m... |— b
—{F3:LS 1P B-16A Q.. —— KlFernschalter 15...—0 | a1
—{F4.L5 1P B-16A Q.. | O a2
—{ F5:LS 1P B-164 Q... | O a3
— FE:LS 1P B-16A Q.. | O i
—{ F7:LS 1P B-16A Q... | O |as
— F&:LS 1P B-16A Q.. | O a6
—{ Fo:LS 1P B-16A Q.. | O a7
—{ F10:LS 1P B-16A... | O | as
—{F11:5 1P B-16A.. | O | a9

Dricken Sie anschlie3end die rechte Maustaste. Es erscheint folgendes Menu.

Ausschneiden

Klicken Sie hier auf Einfagen. \ e

Loschen
Andern
Zurick zur Projektdatenbank

Sekundére Einspeisung

Tabellenansicht Zeichnungsansicht ‘

Ihre Tabelle sieht nun folgender-

mafien aus. i “—
] ——{FLUnterteil D02 3. —{F2:f 4P 634 30m... | ]
] |—{F3:L5 1P B-164 Q.. —{KLFernschalter 15..—0 ]
| o |
] o ||
] o |
| |
o |
] o |
| o |
] o ||
i ——{F12:Unterteil D02... —{F13:F1 4P 634 30.. | ]
] {F1415 1F B-16A... |—K2Fernschalter 15.—0O
|| o ?_
| o £
o &
o | |
| o |
] o ||
] o |
| o |
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Beschriftungsmaoglichkeiten im Stromlaufplan

Klicken Sie nun die entsprechenden Felder der eingefugten Stromkreise rechts
an und passen diese manuell bzw. Uber die aufgehenden Menus an.

Mit dem Schieber unten kénnen Sie weiter nach rechts fahren um auch die
anderen Beschriftungsfelder ab Leitungstyp zu erreichen.

Mochten Sie nun einen bestehenden Artikel z.B. in der Stromstarke anpassen
(hier jetzt F22) so markieren Sie diesen mit der linken Maustaste in der Tabelle,
dricken die rechte Maustaste und klicken anschliel3end auf andern.

Klicken Sie nun im Katalog hier 13 A an und klicken Sie unten auf Andern.

F2L:L5 1P B-16A.. ’ O I Al
HFZZ:LS 1p g ) - o
Ausschneiden

Kopieren

Einfiigen
Schaltvermbgen Polanzahl Nennstrom Auslosecharakteristik -
Lischen
3A 5
10 kA aA Andern
15 k& BA
25 kA Zuriick zur Projektdatenbank
Sekunddre Einspeisung
Anschiuss Zusdtzliche Abgang 3
QuickConned Verzweigung ¥
Schraubtechnik Steuerstromkreis
zugétzlicher Abgang Steuerstromkreis

Zeile einflgen

Seitenumbruch einfligen

Der Artikel wurde nun in der Tabelle N
sowie in der Zeichnungsansicht geandert. I~ Scitenoptimierung

Kabelart andern.

Markieren Sie im Zeichnungsmodus den Abgang wie im Bild gezeigt.

Wenn die Klemmen rot werden klicken Sie links im

T {  Feld Eigenschaften auf die 3 Punkte hinter
N 1 Kabelart.

Eigenschaften

Allgemeine Informationen
Kabel Bezeichnung
Leitungstyp L+HN+PE
Kabeftyp MYM-1

W3
NYM-J
%3325
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Es o6ffnet sich folgendes Fenster:

Hier konnen Sie im automatischen Stromlaufplan nur die Leitung andern.
Im manuellen Stromlaufplan kénnen auch die Klemmen geandert werden.

B Auswahl Kabel (3]
Leitungsart Mehrpolig - Leitungstyp
Typ MY M- - Art Kupfer
Anzahl der Kabel und Querschnitt:

Phase s -] [25 -| mme
Neutral 1 25 mm#
PE / PEN 1 25 mm*
Leitungsausw. 3x2.5 -
Name 1x3x2.5
[ ok ][ Apbrecnen

2.1.5 Steuerstromblatt hinzufiigen

Klicken Sie im Stromlaufplan auf das Symbol Steuerstromblatt hinzufigen

Projektstruktur

Symbole | Projektdatenbank |

E 204

=)

Material

(7]

Projekt - 8% Testprojekt hagercad, Erste Schritte mit hagercad
El- £ Biro, Birogebdude
= U1, Unterv

erteilung 1

Dokumente
1r
__ -
spomuoEe ¢ ¢
Aufbauplan
MNr. |Typ Bezeichnung
B | 1 | Hauptstromi... Haum{ Steuerstromblatt hinzufiigen
il 2 Hauptstromk... Hauptstromlaofplan
Kalkulation 3 Hauptstromk... Hauptstromlaufplan
—
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REEBDSO4 | - T i 7 i T i 5 i T i 7 i 5 i 5 T o
= 88 Testprojekt hagercad, Erste Schritte mit hagercad
=] Biiro, Birogebaude. L "
N A
L] ]
s »
e
a8 e EEet L |
e Toe oemichmang
[ 1 Hauptstromk.. Hauptstromlaufplan
[ 2 Hauptstromk... Hauptstromiautplan ¢ ‘
B 3 Heupistonk | Fauptsvomutoan
=
N .
i .
L "
Stmmranamioes L L
o 23 Guertrmet
Ersehngsdom 07022019
+ Erstentuon . .
seststitven
« Antenungen vertolgen
ey H H
+ Gedncerturch
Kndorungscatum
Rndorung 2 . .
R ' 5 Pt | [} roickt hag nges:
Geandert durch B satun[o7azz015 -
Anderungsdatum 0 ersteir | seso-20m =
Anderung Nr.3. Angerung Geangert van Gepriif | w1
T 7 T L I 3 3 7 ) 5 I W

Hier kdnnen Sie jetzt aus dem Katalog

Klicken Sie auf das Katalogsymbol

|"'UIE1EH |

einzelne Artikel einzeichnen.

Wahlen Sie Uber die Suche Hager Produkte den Artikel ESC227 aus
und klicken Sie auf den Button Hinzufligen

Suche Hager Produkle | Berker Katalog | Benutzerkataiog | Suche Benuizerartivel |
[Suenfiter: Suchbegrif entragen ]

| Produi

Kiginverteiler

- Verteilerschrinke
T
S —

Schiitze

Fernschakter

Treppeniichtzeitschaker

Relais

Han|
Doppeltarif

Logel

Kontaktart Spulenspannung  In Kontakt

Schal- und Weldegerdte
Zahlen und Messen
Energiesteuerung
Gebaudesystemteennik
[#l- Anschlusstechnik
Gebaudesteusrung
Bl Tarkommunikation
Zéhlerschrénke
Strom im Freien

Ladestation witty

‘

Alle

Wandleraniagen :I

Bezeichnu
Plombierkappe fur Schiitze 1M
Hilfsschalter 6A 1 Schiieker und|

Artikelnummer
fESCON
{ESCos0

b

—r—
siick <] -

1 + [ rinzurugen | [

Hilfe

| ¥ Foto

Das Produkt hangt nun am Mauszeiger
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Klicken Sie nun die rechte Maustaste

Es werden lhnen jetzt verschiedene Schaltzeichen angeboten

B symbol Auswahl

Abbrechen

Wahlen Sie nun zuerst die Spule und dann die Kontakte aus und setzen Sie
diese auf dem Arbeitsblatt ab.

T I : I 3 [ - I s
) Wie Sie sehen werden die
) Querverweise selbst erstellt.
. M? Ziehen Sie nun uber die
i ::'\J - Funktion Steuerstromkreis
. Leitung zeichnen lhre
‘ Leitungen.
. -
' T e Treen
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So sollte lhre Zeichnung nun aussehen.

) A Zoom 100%
© Blatt zuriick | Andere Zooms ~
 Ansicht verschieben

Arll=1E

Bezeichnung

o a o
=
m L — "
e w1 i
ng Unterverteiung 1 H
1
rem Energie-Schatgeratekomi
ot 3 3
bre
igenschaften
Vertel

) 81 !
e
atzennete. 0

tzt (. 38 i .

E 1 P PP .

ate. 38 : Projekt: Testorojekt hag

e |0 i Argebatsnr:_ So56-20t <Bura

=) fngerong [ inderunqadatun | Geondert van e

Stewerstrontautplan

rmen (PLE) 0 asseran T s m P it e
hiussstro . 0 1 H [ 3 5 3 I 7 ] 3 I ) [

Markieren Sie nun die obere linke Leitung und drliicken Sie die rechte
Maustaste. Im Kontextmenu klicken Sie nun auf Verdrahtungsart.

Es o6ffnet sich ein weiteres Fenster in dem Sie hier jetzt die Verdrahtungsart
auswahlen, hier L1.
Die Verdrahtungsart wird nun ubernommen und die Leitung erhalt auch die
zugeordnete Farbe.

Wiederholen Sie das fur die linke untere Leitung und wahlen Sie als
Verdrahtungsart N aus. Hier wird die Leitung nun blau und erhalt die Normative

Leitungsart.
R p— B Verdrahtungsart dndern .t Verdrahtungsart andern
Kopieren Neue Verdrahtungsart auswahlen MNeue Verdrahtungsart auswadhlen
Einfigen

Mehrfach einfigen “erdrahtung unbekannt

- 0K erdrahtung unbekannt - 0K
Loschen PE b PE uin
Andemn ;EN Abbrechen :EN Abbrechen

m

Verdrahtungsart Phase unbekannt Phase unbekannt

Symbel / Klemmieiste zuweisen Lz Lz
Die Adressen definieren L3 L3
Drehung b * +
Zurick zur Projektdatenbank ;‘)tELIEI' E‘;tELIEI'
Sprung auf Querverweis iZ-Audio.a - 2-Audio.a -
Sekundare Einspeisung
Zusatziiche Abgang »
Einstellung PEN als Neutralleiter Einstellung PEN als Neutralleiter
K
e
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So sollte Ihre Zeichnung nun aussehen.

1 T 3 [ 7 ] 5 [0 u
N
2
L
[E
8 £
i e
4 -
H \
c
o
€
L
P
6
E]
Plan-Hr. Projekt: Testprojekt hageread Index: 3
2 Datum __[47.02.2013 < Buro
! Erstellr Angebatsers  5656-2010 :
Anderung Geandert van Gepriift Steverstromlaufplan -
Musstab 1 s e Habrform TH-S Blaht: v
T : [ . 3 | k] a F] 0 n

2.1.6 Leitungen Verlangern bzw. Verkiirzen
Wenn Sie Leitungen Verlangern bzw. Verklrzen mdchten ist dies mit der

Funktion Leitung editieren maglich == teftung editieren.

Drucken:
Uber die Funktion Drucken kann die Planung ausgedruckt werden.
Markieren Sie hier was Sie drucken mochten.

M

it Ales
auswahlen

& Aktualisieren

T |

H W

2
H

EH

Aufbaup

Kalkulation

Beschrift i

8, Druck
Auswan der Anlage/Orte

Ale

1
&[] £ Buro, Burogebaude
1) uv™, Unterverteiung 1

Auswahl der Dokumententyp

Ale

“«

oM Dolumenic
T Montage- und Bedienungsanietungen
[ Biderdatei
] Kalkuiaton
[ Material
E)-[] Preisdaten
[ Materiakalkuafion - Delais pro Ort - Brutopreis
[ Materiakalkuafion - Gesart pro Ort - Brutiopreis
| [ Materakaluiation - Ote gruppiert - Brutopreis
5[] Enkaufspreis
[ Materiakalkuation - Defais pro Ort - Einkaufspreis
[ Materiakalkuation - Gesar pro Ort - Enkaufspreis
-] Wateriakslkuiaion - Orle gruppier: - Enkaufspreis
L] Materalalkuiaton - Detais pro Ort - Brutto- und Einkaufspreis
] Materiakakuiation - Gesar pro Or - Bruio- und Enkauspreis
) Materiakaluiation - Orte gruppiert - Bruto- und Einkauspreis
[ Verkautspreis
[ Materiakalkuiation - Detais pro O1t - Verkaufspreis
L Wateriakalkulation - Gesart pro Ori - Verkaufsreis
L Materiakalkuiation - Orte gruppiert - Verkaufspreis:
L Materiakalkulafion - Delais pro Ort - Brufo- und Verkaufspreis
[ Materiakalkuiafion - Gesamt pro Ort - Brutio- und Verkaufspreis
] Materiakalkuiation - Orte gruppiert - Bruto- und Verkaufspreis
(] Aufbau-Verdrahtung
&[] Ekaufspreis
L Materiakalkuation und Dienstiestungen im Projekt - Bruto- und Einkauspress
&[] Verkaufspreis
-] Waterialslkuiaton und Dienstieistungen imrojekt - Verkaufspreis
im Projekt ~Verkaufspreis

V! Stomaufplan
. Stromaupian

[ Waterilite
[ Zusammengefasste Wateralste
] Materaliste pro ort
] ateritists detairt pro Ort

] aterisliste detaiirtpro Ort und pro Schrank
] Betrebsiteliennzsichen der Hoterilite

Drucken

Abbrechen
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3 Aufbauplan

Klicken Sie nun links
auf das Symbol Aufbauplan.

Es offnet sich das rechte Fenster.

Klicken Sie nun den Button
Schrankberechnung an.

Aufbauplan erstellen nach einem automatischen allpoligen Stromlaufplan

EEzAas Y

Aufbauplan

b Auswahlen

| I—
=

B

Material

-
(z]

romiauf.

o
By Gersteauswahl  [F] P i

| Attributauswahl I

Werkzeuge Ansicht

Einfugen
a g

Zeichnen

Einstellung

€ Schrankberechnung

Projektstruktur

6| Katalegauswahl |
7 schrankfilter

EAbOQA

El Biro, Burogebéude

= #® Testprojekt hagercad, Erste Schritte mit hagercad

=

Kalkulation

™ projektdatenbank

Beschrift.

Nicht im Plan 5 ox
Kiemmen | ] Gehéuse | Kombination
M. Kennz Avtikel-Nr. Stck

Aufbaupian

~ & Zubehor erganzen

&b Zubehar laschen

Es offnet sich das Fenster Schrankberechnung.
Hagercad zeigt hier nur noch die Schranke an in welche die im Stromlauplan

angegebenen Produkte in der Tiefe eingebaut werden kdnnen.

Wahlen Sie hier nun eine Gehausefamilie aus,
im Beispiel univers Anreihstandschrank IP54 T400.
Hagercad schlagt auch schon eine Mindestplatzreserve von 20% vor, welche
Sie naturlich abandern konnen.

Klicken Sie nun auf Weiter

Schrankberechnung

Gehausefamiie

gewiinschie Schutzart
’7 univers Wandschrank |P65 T300 UV

RETE I's

J

univers Brand Wandschrank 30min IP43
univers Brand 0min 1P43

| von ‘ univers 1P41T275
0 univers Standschrank IP41 T400
" gben & uten univers Wand- und Standschrank IP55 T275
Montage Modulrgerate univers Wand- und Standschrank P55 T400
{ univers Arreihstandschrank IP54 T400
[V Distanzstiick univers Anreihstandschrank IP54 T600
univers Anreihstandverteiler IP41-T400
~Modulargerat univers iler IP41-T600
univers Anrsihstandverteiler IP41-TAD0 RAL n Wah
Anzahl Platzeinheten 95 univers Anreihstandverteiler IP41-T600 RAL n. Wahl
- P
Feservein [™ Mit univers N-HS Bausatzen
Reservein PLE: 24 oot
a
- Klemmen Montage [ Anzahl /Br._ | Eirhett | Tiefe |
#nza Platzeinheten B Woduargerste > e
B [o | | Troonschaker o0 3P SaS6D 12 42 mm 1
Reservein % Trennschaker NHOD 3P 52540 12 106 mm 104
Reservein PLE: 5 LS H3 H630 1 Stiick 57
andere Reserve. r
@ Astomatisch
" Magnetplaner
<zuick [ Weter> | Abbrechen Hife
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Es offnet sich das Fenster Optionen

Hier konnen Sie nun die Lage und Position der Reihenklemmen sowie der
Hauptgerate angeben.

Mit Klick auf die Klemmenposition 6ffnet sich das Fenster Klemmen
positionieren, hier kann angegeben werden wo die Abgangsklemmen im
Gehause positioniert werden. Hier nun Klemmenmontage oben Waagerecht
Klicken Sie auf OK und dann auf Weiter.

osition: klicken Sie auf das Klemmensymbol, um die Einbauposition zu andem

12 KYAD211, 36 KYAD213, 8 KYAD2I4

Bezeichnung

Trennschalter NHOO 3P 52560 12x5-10

Klemmenmontage unten, Waagerecht

Montagerichtung: klicken Sie auf den Baustein. um die Montag ! ! ! Klemmenmontage ob

E Klemmen im linken Kabelkanal
4

%] Klemmen im rechten Kabelkanal
¥+

Abbrachen | OK. |

Im nachsten Fenster Leistungsverteilung werden nur dann Gerate angezeigt
wenn dies notwendig ist. Klicken Sie auf Weiter

Auswah des Anschlusses
Hauptgerst | Schenentyp | Fole | In(A) | Guechnit... | [lewga) [ LEn

< m 0

Heu | Léschen Endzm Haupigerdt

Hife:
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Es offnet sich das Fenster Optionen.

Hier konnen Sie nun Gegebenheiten auswahlen die Sie fur diese und ggf. fur
zukUnftige Planungen einmal einstellen.

Die Optionen: Abstand zwischen den Hutprofilschienen ist immer 150mm in
Deutschland

Modular Abdeckungen
Standard universal N Abdeckungen bzw. mit erweiterter Leitungsfihrung
In der Regel auf Standard lassen

Abdeckungen oben/unten
In der Regel Ohne anwahlen Hier konnen Sie Leerbausteine oben bzw. unten
oder Bausteine mit Beleuchtung zusatzlich planen.

Einstellung des Zu- und Abgangsbereiches

Eine Reihe fiir Kabel freilassen bedeutet, dass im Abgangsbereich 150mm
nicht mit Reihenklemmen belegt werden.

Einspeiseplatz fiir Hauptgeréte

Hier kann man festlegen wie viel Platz zwischen dem ersten Hauptgeréat und
der Einspeisung vorgesehen wird. Hier sind bereits Default Werte eingestellt.
Mit dem Button Einstellung Einspeiseplatz kénnen Anderungen vorgesehen
werden.

Einspeisung 1
Hier kann angegeben werden ob die Einspeisung Links oder Rechts im
Schrank sein soll.

Mit dem Button Werte als Standard speichern werden Ihre Einstellungen fur
kinftige Planungen gespeichert werden. Klicken Sie nun auf Weiter

Iﬁ

Abstand zwischen den Hutprofilschienen  Haupterdanschluss
( @ {0, @ Z5mm I Mt
r Modular-fbdeckungen —————————— Bestimmung der Haupterdverbindung I
' Standard
" Mit erweiterter Leitungsfihrung - Mbgangs-Erdungsschienen
[T Mit Leitungskanal PE-Schiene
—_ [¥ Position oben
8| r Abdeckungen oben/unten .
& Ohne ~ T5mm [T Position unten
¥ InKabelkanal
i 150 mm " Mit Beleuchtung
 Einstellung des Zu- und Abgangsbersiches Bestimmung der PE-Abgangsschiens |
¥ Eine Reihe fiir Kabe! freilassen _
Kabelkanale
¥ Emspeiseplatz fir Hauptgerdte ’7(; Chne  Links  Rechis ‘
Einstellung Einspeiseplatz |
 Einspeisung 1 Einzpeizung 2
& Lirks & Links Werte ols Stzncard speichem |
" Rechts " Rechts

< Zunick I Weiter > I Abbrechen Hife
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Es offnet sich das Fenster Konfiguration.
Hier konnen Sie nun die Schutzklasse, Tur, Sockel, Rangierkanal usw.
auswahlen.
Hagercad schlagt den kleinsten moglichen Schrank vor, welche Sie sich mit
dem Button Voransicht ansehen kdnnen.

. ww ﬁmﬂgnﬁm =
Mit den Buttons . konnen Sie die nachst groliere
Variante bzw. wenn maglich die kleinere Variante ansehen. Nach der
Benutzung dieser Buttons mussen Sie erneut auf Voransicht klicken.
Wahlen Sie wie im unteren Bild die Optionen an und klicken Sie auf
Klicken Sie einmal auf Konfiguration >
und jetzt auf Fertig stellen

ﬁ

— Schutzklasse
" Schutzidasse |
& Schutzkdasse ||
— Tor
€ Ohne Tiir
& Tiir

0 Klargichttir
— Sockel
" Ohne Sockel
 Mit Sockel 100 mm

= Anreihstandschmnk L univers, |P 54, 5K 1, 150085k 00mm mit Klarsicht
B- FG235D : Anreihstandschrank, univers, [P 54, Schutzklasse Il 1900x860x400 mm
i1 : FZ9335D Sockel univers, fir Anreihstandschrank P54, Schutzklassell, 200x860x400

— Rangierkcanal
' Ohne Rangierkanal
0 Mit Rangierkanal <~ Korffiguration

4 LU

]
Korfiguration —> | Voransicht ... |
r— Platzbedarf im Schrank:

Anzahl Platzeinheiten |5'5 Reserve Modulargerate 133 . Reserve Platzeinheiten |53
Anzahl PLE Klemmen IZD Reserve Klemmen ISE % Reserve Klemmen |?4

—Gehausegral

Héhe: I21 0o Breite: |35D Tiefe: I"-'“}D

[ Nur Standschrank

< Zunick I Fertig stellen I Abbrechen Hilfe
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Nachfolgend aufgeflhrter Schrank sollte jetzt im Aufbauplan zu sehen sein.

Uber die Option Werkzeuge Automatische BemaRung werden dem Schank die

Mafpfeile mit Bemalung in mm hinzugefugt. (Bild rechts)

FGZ35D

450 mm

F323s0

upgzal

UE2ZELE

|
=
pri
—

un21F
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Gerate im Schrank konnen entweder direkt angeklickt und verschoben werden
bzw. mittels eines Fensters

(Erster Punkt links Uber den Geraten und 2, Punkt rechts unterhalb der Gerate)
mehrfach verschoben werden. \

Klicken Sie nun in die Auswahl und halten die linke Maustaste gedruckt und
schieben Sie die Auswahl an den gewunschten Platz.

So kdnnen Sie nun mit allen zu verschiebenden Geraten so vorgehen und so
Ihren individuellen Aufbauplan erstellen (Siehe Bild unten).

#B0 mm
FG2330

1160 mm

UK

LREF1
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Uber den Meniipunkt Ansicht kénnen Sie sich den Schrank in verschiedenen
Ansichten auf dem Bildschirm anzeigen lassen

L]
-+ E E ‘J
Aufbauplan Werkzeuge Ansicht
E A vorder ¥ | A
ohne Abdedhaube LT
Hilfe zum erbindung
Absetzen  anzeigen gefullt v

Zeile 1 enthalt:

I“’Drder—i‘ Vorderansicht

Ansicht von rechts

rechts . .

ick Ruckansicht

links Ansicht von links

oben Ansicht von oben

unten Ansicht von unten

Isometrisch Ansicht Isometrisch 3D
Zeile 2 enthalt: EEENEEEEEEE Rohmen Schrankrahmen

Traggeriist Ansicht Traggerust

Farm innere UI'IIEH-E”I.IHQ |nnel’e FOI’m del' NSV

Sammelschienen . .

Ansicht Sammelschienen

ohne Abdeckhaube .

enlt Abduckmg Ansicht ohne Abdeckung

Innentir Ansicht mit Abdeckung

Aubentiir Ansicht Innentir

Ansicht Aul3entur
geschlossen

Zeile 3 enthalt: durchsichtig Ansicht durchsichtig
ohne verdeckte Linien ohne verdeckte Linien
gefulle Ansicht gefiillt (Standard)

Gehduse durchsichtig

realistische Anzeige Ansicht Gehause

durchsichtig
Realistische Ansicht
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Beispiel:
isometrisch ¥ 4 Zoom 100% ﬁ Zoom + @ Raster anzeigen I:h. Objektfang
ohne Abdeckhaube ¥ | {4 Zoom Fenster E‘ Zoom - B Rasterfang
geflillt M I@ Ansicht verschieben ) Letzte Ansicht | Raster 5 mm v
ruktur Aufbauplan
Symbole |

ketprojekt hagercad, Erste Schritte mit hagercad
Biro, Birogebdude

tdatenbank

Micht im Plan | x

! Klemmen | Geh§u53| Kombination |
Kennz. Artikel-Nr. Stk
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4 Beschriftungsprogramm

4.1 Automatische Beschriftungsetiketten nach einem Aufbauplan

ﬁ_
Klicken Sie nun links = Y LYY
. [=1- 8% Testprojekt hagercad, Erste Schritte mit hagercad
auf das Symbol Beschriftungen. Froen | = o Birogessuse
Es offnet sich das Fenster EtikeXen
Stromlauf... | pokumente
1] | =

Typ Bezeichnung

L] Efikett Beschriftungsblatt

Kalkulation

Eigenschafien

hagercad zeigt Ihnen die bereits im Aufbauplan generierten Etiketten (Ausschnitt)

Fi FL2 F&3 Féi

Fu F&? Fi3 Féde

Stechdesen

Stechdeszn
Eteckdosen
Stechdesen

Fi1 F3z F33 Fii F3t F6

F3 F32 F33 F34 F35 Fi6

Fii F39 Fad

Fi8 Fig Fid

Steckdozen

Beleuchtung
Treppenhaus.
Steckdozen

Fik

Il BN G AN
Stechdosen
Srechdosen
Sreckdasen
Steckdazen
Steckdasen
Steckdazen

Die Beschriftungen der Betriebsmittelkennzeichnung und der Zielbezeichnungen

konnen hier nicht mehr geandert werden.
Wenn Anderungen gewunscht sind mussen diese im Stromlaufplan geandert werden

da dieser Fuhrend ist. Die Etiketten werden dann automatisch geandert.
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