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Produktgruppe Hagercad
Bestellnummern /

Art der Produktinfo Software Update
Verfugbar/Giltig ab 20.10.2023

Software Version 5.14.2309.2201
Grund

Update der Hagercad Version 5.13 auf die Version 5.14

Liste mit Artikelreferenzen/Daten/Preisen

Es wurden alle Produkte zum Stand 01.11.2023 weiterhin bertcksichtigt.
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1.1 Neuheiten und Anderungen

1.1.1 Anderung der 185mm Hauptsammelschienen

Seit dem letzten Update auf Hagercad 5.13 und jetzt 5.14 wurden die Sammelschienensysteme
fur das 185mm-System geé&ndert.

Derzeit gibt es weder im Konfigurator univers N HS noch im manuellen Modus
Kupferzeichnungen fir die Varianten:

- Anbindung nur links

- Anbindung nur rechts

Es werden als Kupferzeichnungen in Hagercad aktuell nur die folgenden Varianten ausgegeben:
- Anbindung rechts & links
- Ohne Anbindung

Bitte entnehmen Sie Ubergangsweise die Handlungsaufforderung geman unseres
Systemhandbuch Verteiler Innenausbausystem univers N auf Seite 331.

Auszug Seite 331:

Sollen entsprechend der Zeichnung (12CU...) keine Schrank-Schrank Verbinder
verwendet werden, so ist die Kupferschiene am jeweiligen Ende um 55 mm zu
kurzen. Alle BemaBungen von der urspringlichen Kante aus andern sich um eben
jenes zu reduzierende MaB.
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Kirzen der Kupferschiene bei Montage ohne Schrank-Schrank Verbinder

B 3/20Stand: 10 2023
Technische und bauliche Anderungen vorbehalten.
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1.1.2 Anpassung der Warme-Verlustleistungsberechnung

In Hagercad 5.14 wurde die Berechnung der Verlustleistung angepasst. Es werden im
Berechnungsverfahren nun die Einspeisung(en) und die Abgangsstromkreise separat betrachtet.
Dies ermdglicht die korrekte Berechnung auch bei dem Vorhandensein von mehreren
Spannungsquellen mit oder ohne Kupplung.
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1.1.3 Anpassungen im Bodenauftstellungsplan

Im unimes- sowie univers-Konfigurator wird nun der Bodenaufstellungsplan unter
Berucksichtigung der Seitenwanddicke in die Berechnung des Gesamtbreitenmalies mit
einbezogen.

Bsp.: unimes mit 25mm starken Seitenwanden

2350 mm

600 mm 100 mm &00 mm
U-5060601 U-5011601 U-5060601

640 mm

" 4/20Stand: 10 2023
Technische und bauliche Anderungen vorbehalten.
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Bsp.: univers mit 10mm starken Seitenwanden

1220 mm

600 mm

FZ512XE

600 mm ————————==—

FZ912XE

500 mm

1.1.4 Erweiterung des Ausdruckmenus

Im unimes sowie univers-Konfigurator und manuelle Modus, gibt es jetzt 2 zusatzliche Druck-
Ansichten: Ansicht oben und Ansicht unten. Diese Ansichten sind Uber den manuellen Modus

bemafbar.
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Technische und bauliche Anderungen vorbehalten.
E-P141-2023_Hagercad Version 5.14 (TW)
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1.1.5 Kopieren des Projekt-Anlagen Ortes
Beim Kopieren eines Projektortes in der Projektstruktur wird ab der Version 5.14 der Name des

kopierten Ortes / Verteilung automatisch beibehalten. Die Kopie wird um die Ziffer (2) erganzt
und kann individuell umbenannt werden.

Projektname: Test_project
e Gebaude 1: Test_subdivision
e Ort1l: Test_location

e Gebaude 2: Test_subdivison (2)
e Ort1: test-location (2)

EmAas >

Material Einstellung

Hersteller Stck Inhalt Einheit Artikelnummer

2E=dbaQ

[=1-#9 Test_project

@ . B Verteiler einfgen X

Kurzname:

| oK |
Bezeichnung | |
4
Abbrechen
Stromlauf... | pokumente Henge

1.2 Univers N Konfigurator

1.2.1 Auswahlmdglichkeit Hauptsammelschiene Normal / Notstrom

Bei den ACB- und MCCB-Gehausen zeigt das Auswahl-Feld fir die Sammelschiene an, an
welcher Sammelschiene das Gehéuse angeschlossen ist, wenn die Auswahl "normale
Einspeisung " oder "Notstrom-Einspeisung" ist.

Abhangig von den elektrischen Einstellungen kann es sein, dass: « Normal », « Notstrom », «
Normal und Notstrom » dargestellt wird.

B 6/20Stand: 10 2023
Technische und bauliche Anderungen vorbehalten.
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Funktionseinheit

Funktion Einspeisung Normalnatz hd
Einspeiserichiung Oben -
Anschlussbereich 450 mm von oben -
Anzahl der Parallelleitungen 2 -
Hauptsammelschiene

S

Hauptsammelschienenanschluss Mommal -
Anzahl Pole 3L+N+PE -
Position der M- bzw. PEN-Schiene Oben -

1.2.2 ACB N-Sensor — Zubehdrerganzung

Wenn ein ACB-Leistungsschalter mit N-Sensor geplant wird, fiigt Hagercad automatisch die

bendtigen Bauteile fur die Monatge des N-Sensors hinzu(HWY970H und HWY951H).

Beachten Sie, sofern der N-Sensor bereits im Stromlaufplan abgesetzt wurde, ist eine

autmatische Léschung Uber die Zubehdrerganzung nicht mehr méglich und die Léschung des N-

Sensors muss handisch vorgenommen werden.

Diese Varianten stehen lhnen im manuellen Zeichen-Modus sowie im univers-N HS Konfigurator

zur Verfligung.

Geratefunktionen

Hennsirom 1600 A -
Montageart Festeinbau -
Anzahl Pole 3P -
Meutralleiterverbindung ACB Mit M-Sensor -

Technische und bauliche Anderungen vorbehalten.
E-P141-2023_Hagercad Version 5.14 (TW)
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Produktinformationen Produktzchll 1
Artikel-Mr. Bezeichnung
+ § Hwx190H Kein OAC (Dummy
Artikel)
+ f§ Hwv3soH Kein OFF LOCKING
(Dummy Artikel)
+ § HwvosoH Frontanschliisse-
oben - 3P HW1
Festeinbau (FC)
|+ B HwvoaoH Frontanschlisse-
unten - 3P HW1
Festeinbauw (FC)
|+ B Hwv2s2H Tiirflansch HW1 HT
HirEectainhay (OE)
|+ B HwaToH Externer
Stromwandler fiir M-
Leiter 400... 16004
HW1 (ENCT)
+ HWYBE1H Klemmenblock Typ B
fiir (EMCT, Sentinel)
GG

thager

Menge

1

1

1.2.3 Unterschiedliche Sammelschienenennstrome im Kuppel-Schrank
Mit der neuen Version ist es mdglich, einen unterschiedlichen Sammelschienen-Nennstrom fur

die Netzeinspeisung und fiir die Notstromeinspeisung vorzusehen.

Dies kann in 2 getrennten Auswahlfeldern (siehe Bild) im Konfigurator ausgewahlt werden.

Posifien der Einspeiseschranke
Einspeiserichiung

Anschlussbereich

Sammelschiene (Normal- und Ersatznetz)

Aulenesinspeisung links
Oben

450 mm von oben

Sammelschienen-MNennstrom

Mennstrom Motstromversorgung

1250 A
630 A

low
Anzahl Pole
Poszifion der M- bzw. PEN-Schieng

Querschnitt der Erdungsschiens

30 kA
ap
Cben
1x30:10

Technische und bauliche Anderungen vorbehalten.

E-P141-2023_Hagercad Version 5.14 (TW)
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1.2.4 Automatische Erganzung seitlicher Berihrungsschutz FZ713/712N

Der umlaufende Berthrungsschutz bei IP54 Anreihverteilergehdusen hat eine geringere Hohe
wie bei den IP41 Anreihverteilergehdusen. Um die entstehende Lucke auszugleichen, ist eine
entsprechende Verlangerung des seitlichen Berthrungsschutzes erfolderlich.

Hierzu wird ein spezielles Kit durch die automatische Zubehdr-Ergéanzung in Hagercad
hinzugefligt: FZ712N oder FZ713N (im Standardmodus und im universNHS-Konfigurator).

= ACB-Kit = UC52LAX22, dann FZ712N
= ACB-Kit = UC52LAX23, dann FZ713N
= ACB-Kit = UC52LAW22, dann FZ712N
= ACB-Kit = UC52LAW23, dann FZ713N

B 9/20Stand: 10 2023
Technische und bauliche Anderungen vorbehalten.
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1.2.5 Zusatzliche Breiten fur UZ81XX Sammelschienentréager

Fur die UZ81XX Sammelschienentrager stehen in der neuen Version 5.14 neue Breiten zur
Auswahl.

Bsp.: UZ81S3T (1-4 feldrig)

Fizowt

Bsp.: UZ81S3S (2-4 feldrig)

Technische und bauliche Anderungen vorbehalten.
E-P141-2023_Hagercad Version 5.14 (TW)

10/20Stand: 10 2023



Produktinformation Extern

thager

Zu finden sind diese Makros unter der Smyboldatenbank:

Univers N HS Einbausystem

- Gerate auf Sammelschienen
o Sicherungslastschaltleiste
= Abstand 185mm — auf Tragschiene

Bausatz

1.2.6 Schrank Auswahl durch Doppelklick

Im univers N HS Konfigurator kann nun im Menu der Schrankauswahl per Doppelklick auch die
Schrankeigenschaften anderer Schranke angesehen werden. Bis 5.13 konnte immer nur der
ausgewahlte / selektierte Schrank eingsehen werden.

Eingangs- und Eingangs- und ‘Abgangsschrank fur
far fur NH-

offene Hager kompakte Hager Sicherungsleisten

Lei: Lei: (Lvs)

Abgangsschrank
leer zur freien
Bestiickung
(universN)

1.3 Unimes H Konfigurator

1.3.1 Unimes PWE Einspeiseschrank HW+

Bisher war es bei den U-TE Einspeiseschranken nur méglich, Einspeisung und Lage des

Hauptsammelschienensystems gegenlaufig zu projektieren. Mit den neuen U-PWE

Einspeiseschréanken fur die Leistungsschalter-Serie HW+ ist es nun auch mdglich, Einspeisung

und die Lage des HSaS auf der gleichen Seite zu projektieren (z.B.: Zugang

oben/Hauptsammelschienensystem oben).

Das gleiche gilt auch fur den U-PWE Abgangsschrank.

Optionen:
Oben + Oben (ZOHO)

Technische und bauliche Anderungen vorbehalten.
E-P141-2023_Hagercad Version 5.14 (TW)
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Unten + Unten (ZUHU)

Funktion [ Einspeisung -

Form der inneren Unterieilung 2b -

hnuhlussrichtung oben - 1

Kabel-/Schienenanschluss Kabel

Haupizammelschienensystem 1

k i Mormal

Strom Hauptsammelschiene = 2000 A

B i igkeit lew | 85 kA

Anzahl Pole 4P

Position L1, L2, L3 oben -

Posifion N/PEN oben -
an F hi ja -

Technische und bauliche Anderungen vorbehalten.
E-P141-2023_Hagercad Version 5.14 (TW)
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1.3.2 Querschnittsreduktionen

Mit der neuen Version ist es moglich, einen unterschiedlichen Sammelschienen-Nennstrom fir
die Netzeinspeisung und fur die Notstromeinspeisung vorzusehen.

Schater
2 ome
Enapeineny 2 (Netzersstz) H H)
3 |1 Veriekng im Frojit v l o
Netzumschatar 7
45w [ n1
Anzahi dee Verieimchienen

a3
z <

N,
Hes

i

Nachfolgend ist die Auswahl der Parameter im Konfigurator zu sehen.

Haupizammelschienensystem
Einspeisung Ausseneinspeizung einseitig -
INomina]simm = 1250 A - I

Bemeszsungskurzzeiistromfestigkeit lcw | 60 kA

INotslmrn = 2000 A = I
lew (Notstrom) 85 kA -
Anzahl Pole l4p
Posifion L1, L2, L3 oben -
Position N/PEN oben -
Transportirennung Haupizammelschiene  U-TT: HSaS mit Rundloch chne Schrauben -
Anschlusswinkel Hager -
Querschnitt NIPEN [100 %

Querschnitt PE 130x10 -
Position PE unten ~
Umgebungstemperatur 35°C -

B 13/20Stand: 10 2023
Technische und bauliche Anderungen vorbehalten.
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1.3.3 Neues Auswahlfeld ,,Hauptsammelschienenanschluss*

Die Spannungsquellen werden je nach Auswahl der Einspeisungsfunktion automatisch auf
Normal oder Notstrom umgestellt. Wenn die gewahlte Schrankfunktion "Abgang" ist und wenn
eine Normale und eine Notstromversorgung eingerichtet wurde, sind beiden Werte in der
Dropdown-Liste sichtbar.

Sobald eine Konfiguration mit einer normalen und einer Notstromversorgung auf einer
gemeinsamen Sammelschiene ausgewahlt wurde, ist Anzeige "Normal und Notstrom".

1. Fall: Normal & Notstrom / Funktion: Abgang
f

Funktion Abgang -

Form der inneren Unierteilung 2b -
Anschiussrichtung | unten -
Kabel-/Schienenanschluss | Kabel ]
Haupisammelschienensysiem 1
Haupisammelschienenanschluss Mormal -]

Strom Hauptsammelschiene [Normal ]

Bemessungskurzzeistromfestigkeit lew | SICherheit

Anzahl Pole 4P
Position L1, 12, L3 |oben ~|
Posilion NJPEN oben -

Anbindung an Feldsammelschiene | ja -

Hauplsammelschienensystem 2

Hauptsammelschienenanschiuss
Strom Hauptsammelschiene
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit lcv

Anzahl Pole

Position L1, L2, L3 ohne -

Anbindung an Feldsammelschiens

Hauplschutzleiter

PE-Schiene mit -

Voransicht

B 14/20Stand: 10 2023
Technische und bauliche Anderungen vorbehalten.
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2. Fall: Normal & Notstrom / Funktion: zusatzliche Einpseisung

thager

Funkfion iche

Form der inneren Unterteilung 2b -
Anschiussrichtung unten -
Kabel-iSchienenanschiuss Kabel

Hauptsammelschienenanschluss Mormal - |
Strom F i [N()rrnal

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit lew | SiCherheit

Anzahl Pole 4P

Position L1,L2, L3 oben -
Position N/PEN oben -
Anbindung an Feldsammelschiens: ja -

Hauplsammelschiencnsystem 2

Haupisammelschienenanschiuss
Strom Hauptsammelschiene
Bemessungskurzzeilstromfestigkeit lcw

Anzahl Pole

Position L1,1L2, L3 ohne -

Anbindung an Feldsammelschiene

Hauptschutzleiter

PE-Schisne mit <

3. Fall: Normal & Notstrom / Funktion: Notstromeinspeisung

Funkiion Motstrom Einspeisung
Form der inneren Unterteilung 2b -
Anschlussrichtung unten -
Kabel-/Schienenanschluss Kabel
L ——
Hauptsammelschienenanschluss | Sicherheit |
Sirom Hauptsammelschiene [z2000 A ]

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit lcow 85 kA

Anzahl Pole 4P

Position L1, L2, L3 oben -
Position N/PEN oben -
Anbindung an Feldsammelschiene ia -

Hauplsammelschienensystem 2

Hauplsammelschienenanschluss
Sirom Haupisammelschiene
Bemessungskurzzeitsiromfestigkeit lcw

Anzahl Pole

Position L1, L2, L3 ohne -

Anbindung an Feldsammelschiene

Hauptschutzleiter

PE-Schiene mit -

Voransicht

Technische und bauliche Anderungen vorbehalten.
E-P141-2023_Hagercad Version 5.14 (TW)
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1.3.4 Automatische Anpassung der Anschlussrichtung bei Notstrom &
Normaleinspeisung

Sofern eine Normal und Notstromversorgung ausgewahlt wurde, erkennt Hagercad beim
Absetzen eines neuen Schrankes je nach Auswahl des Feldes ,Neue Schrankposition“ ob die
Anbindung wie im gezeigten Beispiel oben fiir die Normaleinspeisung oder unten fur die
Notstromversorgung sein muss. Dementsprechend passen sich die Felder Position L1,L.2,L.3
sowie Position N/PEN und Hauptsammelschienenanschluss automatisch an.

1.3.5 Verhalten bei der Konvertierung von Projekten aus Hagercad 5.13 zu
Hagercad 5.14 hinsichtlich des Sammelschienennennstroms

Bis zur Version Hagercad 5.13 war es nicht moglich, beim Wechsel der Position der
Hauptsammelschiene eine Reduktion des Sammelschienenquerschnitts auszuwéhlen.

Ab Version 5.14 ist dies, wie im dargestellten Beispiel méglich. Beim Konvertieren von 5.13
Projekten in Hagercad 5.14 bleibt die bestehende Konnfiguraton bestehen. Es kann in den
Schrankeigenschaften eine Anpassung durchgefiihrt werden.

Hagercad 5.13:

5.13

B 16/20Stand: 10 2023
Technische und bauliche Anderungen vorbehalten.
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Hagercad 5.14:

5.14

Haupiz=ammelschienensystem

Einspeisung [ Ausseneginspeisung einseitig -
Nominalstrom [ = 4000 & -
Bemessungskurzzeitstromfestigheit lew | 120 kA -
Motsirom = 3200 A =

1.3.6 Schrankeigenschaften: Ilcw Werte fur FST Sammelschiene

Ab Hagercad 5.14 sind bei der Auswahl der Bemessungskurzschlussfestigkeit Icw die gepriften
Werte aus dem Unimes H Handbuch (Bauarthachweis) auswahlbar. Diese sind zum Teil héher
als die frGheren Auswahlmadglichkeiten (50 und 100kA)

Die Auswahl findet in den Schrankeigenschaften im unimes H konfigurator statt.

Einspeisung [ Ausseneinspeizung einseitig .|
Nominalstrom [< 40002 -
B i igkeit low | 120 kA -
Metstrom 85 kA
lcw {Motstrom) [120 kA

|_Anzahl Pole l4ap

B 17/20Stand: 10 2023
Technische und bauliche Anderungen vorbehalten.
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1.3.7 Warnhinweis im Fall lcw < Ik 2/3

Im Falle das in Hagercad der ausgewahlte Icw kleiner des Ik 3 Wertes der Spannungsquelle ist,
wird ein Warnhinweis mittels gelben Ausrufezeichen nebem dem Feld
,Bemessungskurzschlussfestigkeit Icw“ angezeigt. Dementsprechend kann der Wert in den
Schrankeigenschaften angepasst werden.

Bemessungskurzzeitstromfestigheit low 60 kA . E{

1.3.8 U-PWE - Zusatzliche Abschottungen

Fir die U-PWE-Schranke in den Formen 2b bis 4b werden in der Projektdatenbank zusatzliche
Aluminium-Schottungen hinzugefigt, wenn die Hauptsammelschiene 3 polig ausgefthrt wird
und der N-Leiter separat von der Hauptsammelschiene gefihrt wird, z.B.:

- die Hauptsammelschiene oben und Neutralleiter unten

- die Hauptsammelschiene unten und Neutralleiter oben sind.

Sobald die automatische Zubehor-Erganzung erfolgt, werden die genannten Aluminium-
Abschottung erganzt.

Projektdatenbank Aufbauplan
Projektstruitur ‘ Symbole Elektrische Str ‘

3 X
¥R Alle anzeigen * PLEx U-PWEZUGHEEZ0

Kennz Avrtikel-Nr_ Stek Bezs
U-DS50 1 Durchfiihrschotiy
Breite 500/1100m| I
U-DSE0 1 Durchfuhrschotty b
Breite 600/1100m|
U-DS50 1 Durchfiihrschotiy
Breite 500/1100m|

U-DS50 1 Durchfiihrschotty
Breite 600/1100m|

@ o @ an

Kennzeichen uvz
Bezeichnung
Menge 1

Form innere Unterteil_.  Form 3b
Plannummer
Kommentare

~ automatische Eigenschaften
Ortstyp Verteller
Gewicht (ko) 159,1

B 18/20Stand: 10 2023
Technische und bauliche Anderungen vorbehalten.
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1.3.9 U-FL - Beschrankungen bei der Montage von NH-Sicherungen und
Aktualisierung der automatischen Ergadnzung

Die NHOO Leisten kdnnen nicht auf den ersten 50 mm auf jeder Seite des Bausatzes im
Fuseline-Geh&use montiert werden, da diese mit der Hohe des Sammelschienentragers
kollidieren.

B

Der NHOO Adapter, sowie Sicherungslastschaltleisten der Baugréf3en NH1-3 kénnen nicht tber
die grinen Halterung in der Mitte der 1100mm und 1350mm breiten Schranke montiert werden.
Die Montage ganz links bzw. ganz rechts ist fiur NHOO Sicherungslastschaltleisten nur tber

Sammelschienenadapter moglich. NH1-3 kdnnen ganz links bzw. ganz rechts montiert werden.

Die automatische Erganzung bericksichtigt, dass es jetzt mehrere Montagezonen fir die
Blindabdeckungen in Hagercad gibt und erganzt diese entsprechend.
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1.4 Fehlerbehebungen

Folgende Fehler/Verbesserungen wurden in der Version 5.14 durchgefthrt:

Korrektur Absetzhilfe Tureinbau-Module
Korrektur Absetzpunkt Dachbelch
Korrektur Klemmendarstellung KHXXX
Korrektur Klarsichtabdeckung UZ220
Korrektur Baumstruktur

Korrektur fehelende Seitenansicht
Korrektur fehelende Baustatze in der Symbolstruktur
Korrektur ZEP Zeichnung

. Ubersetzungsfehler

10. Korrektur Absetzpunkt HW1 800A

11. Korrekturen Systemabstirze

12. Korrektur fehlendes Bestlckungspake witty

CoNOO~LNE
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