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1. Funktionsbeschreibung

Die Anwendungssoftware STCC520 dient zur Konfiguration des Présenzmelders TCC520.

Der TCC520 ist ein Prasenzmelder zur Erfassung geringer Bewegungen (z. B. einer an einem Schreibtisch arbeitenden Person).
Die Erfassung erfolgt durch einen pyroelektrischen Sensor, der sich unter der Erfassungslinsen befindet. Der
Anwesenheitssensor misst permanent die Helligkeit im Raum und vergleicht mit dem eingestellten Helligkeitswert.

Der Helligkeitswert kann sowohl Uber eine Fernbedienung (EE807) als auch liber die ETS oder mit einem Drehregler der sich am
Gerét befindet eingestellt werden. Je nach Einstellung kénnen als Reaktion auf die gemessene Helligkeit und die Présenz
unterschiedliche Reaktionen auf dem KNX-Bus und dem lokalen Schaltausgang erfolgen.

Die wichtigsten Funktionen:

B Anwesenheitserkennung (Prdsenzmeldung) und Helligkeitsmessung

Der TCC520 beinhaltet einen Relaisausgang. Dieser Ausgang wird bei einer Anwesenheitserkennung (Présenzmeldung)
geschaltet, wenn die Umgebungshelligkeit unterhalb eines einstellbaren Schwellenwertes liegt.

B Ansteuerung von Ausgangen tber den KNX-Bus (Kanal Beleuchtung)

Zusétzlich zum lokalen Schaltausgang kann der Melder einen Beleuchtungsausgang uber den KNX ansteuern. Der Ausgang
kann auf unterschiedliche Weise angesteuert werden.

Die mdglichen Funktionen sind:
- Zeitschalter-Aktivierung,
Dimmwert (%) bei Anwesenheit (Prasenz),
Dimmwert (%) bei Anwesenheit (Présenz) und Abwesenheit (Standby),
Szenenaktivierung bei Anwesenheit (Prasenz),
Szenenaktivierung bei Anwesenheit (Prédsenz) und Abwesenheit (Standby).

B Helligkeitsauswertung

Der Schwellwert fur die Umgebungshelligkeit kann iber die ETS, die Fernbedienung EE001 / EEQ7 oder direkt am TCC520 uber
einen Drehregler eingestellt werden. Mit diesem Schwellwert wird festgelegt ab welcher Umgebungshelligkeit (Dunkelheit) bei
Bewegung Uber das Objekt Kanal Beleuchtung ein Bustelegramm gesendet wird und der lokale Ausgang geschaltet wird.

B Ausschaltverzdgerung (Zeitfunktionen)

Die Ausschaltverzégerungszeit wird beim Wechsel von Abwesenheit (keine Prasenz) auf Anwesenheit (Préasenz) unter
Beriicksichtigung der Umgebungshelligkeit gestartet. Nach Ablauf der Ausschaltverzégerungszeit geht der Bewegungsmelder in
den Zustand Abwesenheit (keine Présenz). Bei ausreichender Umgebungshelligkeit kann die Ausschaltverzégerungszeit
reduziert werden. Abhangig von der eingestellten Funktion wird bei Anwesenheit oder bei Anwesenheit und Abwesenheit ein
Telegramm auf den Bus gesendet. Die Ausschaltverzégerungszeit kann Uber die ETS, eine Fernbedienung EE001 / EE807 oder
Uber ein Einstell-Potentiometer direkt am TCC520 Produkt eingestellt werden.

B Fernschaltung des Beleuchtungskanals

Die Fernschaltung ermdglicht es den Prasenzmelder (Relaisausgang / Kanal Beleuchtung) Gber den KNX-Bus oder eine
Fernbedienung (EEK002 / EE808) zu aktivieren (z.B. ein zu schalten).

Der Sensor kann in den Betriebsarten Automatik oder Halbautomatik benutzt werden. Wenn die Betriebsart Halbautomatik
ausgewahlt ist wird die Fernschaltung zur Aktivierung (Présenz) benutzt, wahrend der Sensor zur Deaktivierung (z. B.
Ausschalten) benutzt wird.

Die Betriebsart Automatik wird benutzt, um eine automatische Aktion entsprechend den Prédsenz- und Helligkeitsbedingungen zu
erhalten (z. B.EIN oder AUS schalten des Relaisausganges oder Uber den Bus). Die Fernschaltung wird hier benutzt, um
zwischen dem Zustand Anwesenheit (z.B. einschalten der Beleuchtung) und Abwesenheit (z. B. ausschalten der Beleuchtung)
umzuschalten.

B Infrarot-Fernschaltung mit der Fernbedienung EEKO002 / EE808

Der Anwesenheitssensor beinhaltet einen Infrarot-Empfénger. Die Infrarot-Fernschaltung bietet dieselben Funktionen wie die
Eingabe per KNX Tastsensor (Objekt Fernschaltung).

B Infrarot-Einstellung mit der Fernbedienung EEK001 / EE807

Einige Einstellungen (Fernschalten, Betriebsart: Automatik / Halbautomatik, Schwellwert der Umgebungshelligkeit,
Beleuchtungsfunktionen) sind mit der Fernbedienung EEK001 / EE807 des Installateurs mdglich. Die Einstellméglichkeit tber die
Fernbedienung kann Uber die ETS freigegeben oder gesperrt werden.

B Autorisierung

Uber die Autorisierung ist es méglich die Anwesenheitsmeldung (Présenz) freizugeben oder zu sperren (zum Beispiel durch eine
Uhr, zu bestimmten Zeiten). Ist die Anwesenheitsmeldung deaktiviert werden keine Befehle Uber das Objekt Kanal Beleuchtung
auf den Bus gesendet und der Relaisausgang wird nur noch Uber den KNX-Bus geschaltet.
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B VerknUpfung Master / Slave

Diese Funktion erweitert den Erfassungsbereich des Prédsenzmelders durch Verknlpfen weiterer Melder.
Hierzu sind drei verschiedene Verknlpfungsmaglichkeiten verfligbar:
- Master
Der Melder schaltet in Abhangigkeit von Helligkeit und Anwesenheit in seinem eigenen Erfassungsbereiches und
berlcksichtigt zusatzlich bis zu 25 weitere Erfassungsbereichen,
- Slave
Der Melder schaltet in Abhangigkeit von Helligkeit und Anwesenheit in seinem eigenen Erfassungsbereich und gibt
zusatzlich die Anwesenheitsinformation unter Beriicksichtigung der Helligkeit an einen Master weiter,
- Master/ Slave
Der Melder schaltet in Abhangigkeit von Helligkeit und Anwesenheit seinem eigenen Erfassungsbereich und kann bis zu
25 weitere Erfassungsbereiche bericksichtigen. Zusétzlich gibt er die Anwesenheitsinformation aus seinem eigenen
Erfassungsbereich unter Bertcksichtigung der Umgebungshelligkeit an einen Mastermelder weiter.
Die Arbeitsweise des Prasenzmelders wird mit einem ETS Parameter definiert.

B Ansteuerung des Relaisausgangs

Der integrierte Relaisausgang kann durch den Pradsenzmelder oder direkt und zusétzlich Gber den KNX-Bus angesteuert werden.
Bei der Ansteuerung des Ausgangs uber den KNX wird dieser zusatzlich durch die Prasenzfunktion angesteuert, wenn diese
Autorisiert (freigegeben) ist.

Bei der Ansteuerung des Ausgangs Uber den Bus kann der Relaisausgang mit der bei unseren TXA-Schaltausgangen Ublichen
Funktionalitdt angesteuert werden.
Die méglichen Funktionen sind:
- EIN/AUS
- Zeitschalter
- Einschaltwischer
- Zwangssteuerung
- Blockierung
- Szene
- Zeitschalter und Automatik
- Betriebsstundenzéhler

2. Konfiguration und allgemeine Parameter

2.1 Alilgemeine Parameter

In dem Parameterbereich Allgemein kdnnen grundséatzliche Einstellungen zur Arbeitsweise des TCC520 vorgenommen
werden.

=» Parametereinstellungen

1.1.1 Prisenzmelder mit relais x|

Allgemnein Allgemein
K.anal Beleuchtung
Infarrnation

Ansteuerung des Relaizausgangs Uber KM I\naktw j
Zustand Relaisauzgang nach Busspannungswiederkehr IAUS j
Pararnetereinstellung Liber IR-Fermbedisnung I Micht berutzt j
telder Typ fir Master / slave Verknlipfung I Micht bertzt j

ak. I Abbrechen Standard Infa Hilfe
Bild 1
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2.1.1 Ansteuerung des Relaisausgangs und Szenenwiederherstellung

Der integrierte Relaisausgang kann entsprechend der Anwesenheit oder zusétzlich direkt Uber den KNX Bus geschaltet werden.
Der Relaisausgang wird tber den Prasenzmelder direkt angesteuert und kann zusétzlich tber den KNX-Bus angesteuert
werden. Wird die Ansteuerung Uber die Anwesenheitsfunktion nicht gewiinscht, so ist es moglich diese Gber die Funktion
Autorisierung vollstandig zu deaktivieren.

Wenn die Ansteuerung Uber den KNX freigegeben (aktiviert) ist, sind fir den Relaisausgang die bei unseren TXA-
Schaltausgéngen Ublichen Funktionen méglich (EIN / AUS, Zeitschalter, Einschaltwischer, Zwangssteuerung, Blockierung,
Szene, Zeitschalter und Automatik, Betriebsstundenzéhlung).

Bezeichnung Beschreibung Wert

Mit diesem Parameter wird festgelegt, ob der

Relaisausgang des Préasenzmelders direkt Gber Aktiv, Inaktiv

Ansteuerung des Relaisausgangs
Uber KNX

den KNX-Bus angesteuert werden kann.
Eine Ansteuerung des Relaisausgangs tber
den Bus ist insbesondere fir die zentrale

Grundeinstellung: Inaktiv

Ansteuerung des Ausgangs nutzlich.

Wenn der Wert Aktiv ist, werden beim Empfang
einer 1 auf dem Objekt Ausgang 1 -
Szenengrundeinstellung die in der ETS
voreingestellten Ausgangszustéande fir alle
Szenen wiederhergestellt.

Objekt ETS Inaktiv, Aktiv

Szenengrundeinstellung Grundeinstellung: Inaktiv

* Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn der Parameter Ansteuerung des Relaisausgangs liber KNX den folgenden Wert
hat: Aktiv.

In der nachfolgenden Ubersicht werden die wichtigsten Kommunikationskanale des TCC520 aufgezeigt:
- Ansteuerung des integrierten Relais und Aktivierung von KNX-Aktoren in Abh&ngigkeit von An- und Abwesenheit,
- Direkte Ansteuerung des integrierten Relais iber KNX Befehle (Taster, Sensoren, Schaltuhren...).

Die lokale Last kann vom Prasenzmelder und direkt Gber den
Bus gesteuert werden. Die Ansteuerung tUber den Bus ist

u insbesondere dann interessant, wenn der Melder deaktiviert ist
i (keine Autorisierung hat).

~

o
p.!

-

[

Lokale Last . . L .
Busaktoren kénnen in Abhé&ngigkeit von der Anwesenheit vom

Prasenzmelder mit folgenden Funktionen angesteuert werden:
EIN / AUS, %-Wert 1 / %-Wert 2, Szene 1/ Szene 2.

KNX 1“ _o_ ‘1“ -
Sensoren AN e N
e L L~ e
5 E Fezk Fesk
I 2a33, [ J;.»‘ o
—_— L e

X

2.1.2 Zustand Relaisausgang nach Busspannungswiederkehr
Der Schaltzustand des integrierten Relais, nach Busspannungswiederkehr, kann Uber einen Parameter auf EIN oder AUS

eingestellt werden.
Dieser Parameter kann sowohl tber die ETS als auch tber eine Fernbedienung EEK001 / EE807 eingestellt werden.

Bezeichnung Beschreibung Wert

Dieser Parameter legt den Schaltzustand des Prasenzmelders nach
Busspannungswiederkehr fest. Bei der Einstellung EIN wird der
Relaisausgang bei Busspannungswiederkehr eingeschaltet und
Anwesenheit vom Kanal Beleuchtung auf den Bus gesendet (z. B.
EIN). Bei der Einstellung AUS ist der Relaisausgang nach
Busspannungswiederkehr ausgeschaltet und vom Kanal Beleuchtung
wird kein Bustelegramm gesendet.

Zustand Relaisausgang EIN, AUS
nach

Busspannungswiederkehr Grundeinstellung: AUS
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2.1.3 Parametereinstellung liber IR-Fernbedienung

Die mit der Anwendung des Anwesenheitssensors verbundenen Funktionsparameter kdnnen tber ETS Parameter oder mit Hilfe
der Fernbedienung EEK001 / EE807 des Installateurs eingestellt werden.

Die Parametereinstellung Uber die Fernbedienung kann aktiviert oder deaktiviert werden. Wenn die Parametereinstellung Gber
die Fernbedienung aktiviert ist, kann definiert werden, ob bei der ETS Inbetriebnahme die Einstellungen Uberschrieben werden
oder nicht.

""""- —4‘- Feset Test

Fernbedienung EEK001 / EE807

Bezeichnung Beschreibung Wert

Die Einstellmdglichkeit von Parametern tber
eine Fernbedienung EE807 / EEK001 kann
aktiviert oder deaktiviert werden.

Benutzt, Nicht benutzt
Grundeinstellung: Nicht benutzt

Parametereinstellung tber IR-
Fernbedienung

Mit diesem Parameter wird festgelegt, ob die mit
der Fernbedienung im TCC520 eingestellten
Parameter durch die in der ETS eingestellten
Parameter tUberschrieben werden oder nicht.

Einstellungen der IR-
Fernbedienung Uberschreibbar
durch ETS*

Benutzt, Nicht benutzt

Grundeinstellung: Nicht benutzt

* Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn der Parameter Parametereinstellung tUber IR-Fernbedienung den folgenden Wert
hat: Benutzt.

2.1.4 Master / Slave Verkniipfung

Hierzu gibt es drei Mdglichkeiten. Diese kénnen mit dem ETS Parameter Meldertyp fiir Master- / Slave-Verkniipfungen
ausgewahlt werden.

B Master Melder

Der Master-Melder schaltet in Abhangigkeit von Helligkeit und Anwesenheit in seinem eigenen Erfassungsbereiches und schaltet
zusatzlich immer (unabhéngig von der Helligkeit) wenn in einem von 25 mdglichen Erfassungsbereichen Anwesenheit erfasst
wird.

Ein Master-Melder wird meistens in einem Flur (oder fiktiven Flur) installiert. Mit einem Master-Melder méchte man sicherstellen,
dass wenn in einem Erfassungsbereich Anwesenheit detektiert wird, gleichzeitig die Beleuchtung in den Verkehrsflachen (Fluren,
WC etc.) geschaltet wird.

m Slave Melder
Der Slave Melder informiert den Master Melder iber Anwesenheit in seinem Bereich.

B Master/ slave Melder

Der Master / Slave Melder schaltet in Abhangigkeit von Helligkeit und Anwesenheit in seinem eigenen Erfassungsbereich und
kann bis zu 25 weitere Erfassungsbereiche beriicksichtigen. Zusatzlich gibt er die Anwesenheitsinformation aus seinem eigenen
Erfassungsbereich unter Berticksichtigung der Umgebungshelligkeit an einen Mastermelder weiter.
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Bezeichnung Beschreibung Wert
Nicht benutzt, Master Melder,
. . - . . . Slave Melder
Melder Typ fur Master / Slave Dieser Parameter definiert die Arbeitsweise der ’
Verknlpfung Verknupfungsfunktion Master / Slave. Master / slave Melder
Grundeinstellung: Nicht benutzt

Das folgende Beispiel zur Master / Slave- Funktion zeigt die Anwendung in einem offenen Biro. Es gibt Prasenzmelder in den
Arbeitsbereichen 1 bis 5 und Prasenzmelder im Durchgangsbereich (fiktiver Flur). Die Prasenzmelder P1, P2, P5 und P6 werden
als Slave-Melder definiert. Die Prdsensmelder im Durchgangsbereich, sind Master / Slave Melder. Das Licht im
Durchgangsbereich wird eingeschaltet wenn in einem der Arbeitsbereiche Anwesenheit erkannt wird, unabhéngig von der im
Durchgangsbereich gemessenen Helligkeit.

Das Licht im Durchgangsbereich wird ebenfalls eingeschaltet wenn nur von Prasensmelder P3 oder P4 Anwesenheit erkannt
wird. Im Beispiel wird von P1 Anwesenheit erkannt, somit wird die Beleuchtung im Arbeitsbereich 1 und im Durchgangsbereich
eingeschaltet.

TCC520 7 6T 7855a



:hager

3. Konfiguration und Parameter des Beleuchtungskanals: Befehl Giber den Melder

3.1 Objektliste des Anwesenheitssensors (ohne direkte Ansteuerung des Relaisausgangs tiber
KNX)

Obisktname " | benutzt | sanalier | DT | R ecemnen | %™ | “Abwesennelt | save.
E|N/m'\ X X

Zustand EIN / AUS* X

Zeitschalter X

Absolut dimmen X X

Szene X X
Fernschaltung* X X X X X X X
Autorisierung* X

Slave-Eingang 1 bis 25 X1) X1) X1) X1) X1) X1) X1)
Ausgangverkniipfung X2) X2) X2) X2) X2) X2) X2)

* Diese Objekte sind immer verfligbar.
- Die Objekte Slave Eingang 1 bis 25 sind verfligbar, wenn der Anwesenheitssensor als Master-Melder benutzt wird. Diese
Objekte ermdglichen die Einbindung von Slave-Meldern zur Erweiterung des Erfassungsbereiches.
- Dieses Objekt ist nur verfligbar, wenn der Anwesenheitssensor als Slave-Melder oder als Master- / Slave-Melder benutzt
wird. Das Objekt Ausgangsverkniipfung ermdéglicht die Weitergabe einer Anwesenheitsinformation an den Master-Melder.
In diesem Fall wird der Slave-Melder zur Erweiterung des Erfassungsbereichs des Master-Melders benutzt.

=» Parametereinstellungen

1.1.1 Priasenzmelder mit relais x|
Kanal Beleuchtung

FK.anal Beleuchtung

Information
Schaltzchwelle [Wert in Lux) IEinsteIIung am Gerat j
Feitfunktionen IElnsteIIung am Gerat ﬂ
Ausnahme Funlktionsart IAutomatisch ﬂ
Sengor fir Lichtmessung -
[Prasenz-oder Bewegungzmelderfunktion] IAktw ﬂ
Funktion I Nicht benutzt j
Zustand nach ETS Dawnload IAutorisiarung EIM j
Alktion bei Autarisierung EIM I Nicht bernutzt j
Aktion bei Autarizierung AUS I Micht benutzt j
Zustand nach Buzspannungswiederkehr senden ISenden j

ok I Abbrechen Standard Infa Hilfe
Bild 2
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3.2 Helligkeitsschwellwert

Uber die Einstellung des Helligkeitsschwellwertes wird festgelegt, ab welcher Umgebungshelligkeit (Dunkelheit) das Erkennen
einer Bewegung vom Présenzmelder als Anwesenheit ausgewertet wird, ein Busbefehl gesendet wird und der lokale
Relaisausgang geschaltet wird.

Der Helligkeitsschwellwert kann Uber die ETS, den Drehregler am Melder oder Uber die Fernbedienungen EEK001 / EE807
eingestellt werden.

Bezeichnung Beschreibung Wert

Mit dieser Schaltschwelle wird festgelegt, ab welcher
Umgebungshelligkeit (Dunkelheit) die
Bewegungserfassung als Anwesenheit ausgewertet
wird, ein Befehl Uber das Objekt Kanal Beleuchtung
gesendet wird und der lokale Relaisausgang
eingeschaltet wird.

Einstellung am Gerét,
Helligkeitsmessung nicht aktiv,

5 Lux, 50 Lux, 100 Lux, 200 Lux,
300 Lux, 400 Lux, 500 Lux, 600 Lux,
700 Lux, 800 Lux, 900 Lux, 1000 Lux

Schaltschwelle (Wert in Lux)

Der Schwellenwert zum Ausschalten wird durch den
Melder selbst definiert, er berlicksichtigt die
Tageslichtfilterung und die Helligkeitsschwankungen.

Grundeinstellung: Einstellung am Gerét

3.3 Ausschaltverzégerung (Zeitfunktionen)

Die Ausschaltverzégerungszeit (Zeitfunktionen) wird beim Wechsel von Abwesenheit (keine Bewegung) auf Anwesenheit
(Bewegung) sowohl beim Kanal Beleuchtung (Bus Objekt) als auch beim lokalen Ausgang gestartet. Hierbei wird auch die
Umgebungshelligkeit berticksichtigt (siehe Helligkeitsschwellwert).

Der Anwesenheitssensor schaltet entweder nach Ablauf der Verzégerungszeit oder wenn die Umgebungshelligkeit hoch genugt
ist, zurick zum Abwesenheit-Modus (keine Bewegung). Je nach der fir diesen Kanal eingestellten Funktion wird fir den Fall
einer Anwesenheit und/oder einer Abwesenheit ein Telegramm sendet. Bei einer Anwesenheitserfassung wird die
Ausschaltverzdégerung automatisch neu gestartet. Die Ausschaltverzégerungszeit kann Uber die ETS, eine

Fernbedienung EE001 / EE807 oder Uber ein Einstell-Potentiometer direkt am TCC520 Produkt eingestellt werden.

Bezeichnung Beschreibung Wert

Die Ausschalterverzégerung (Zeitfunktionen) Einstellung am Gerét,

legt die Zeit fest fur die der Ausgang (lokalund [5s,15s, 30 s, 1 min, 2 min, 3 min, 4 min,
Uber den Bus) nach einer 5 min, 10 min, 15 min, 30 min,
Anwesenheitserfassung (Helligkeit unterhalb 1h,2h,3h,4h,8h

des Schwellwertes) auf EIN (Anwesenheit)
schaltet. Grundeinstellung: Einstellung am Gerét

Zeitfunktionen

3.4 Ausnahme Funktionsart

Das Objekt Fernschaltung wird zur Steuerung des Beleuchtungskanals und des lokalen Ausgangs ohne Beriicksichtigung von
Bewegung und Helligkeitsschwellwert benutzt.

Die Funktionsart (Automatik oder Halbautomatik) wird (iber einen ETS Parameter oder tber die Fernbedienung EE807
ausgewahlt.

B Halbautomatik - manuelle Aktivierung (wenn Autorisierung=EIN)

In diesem Modus muss der Sensor Uber eine Infrarot-Fernbedienung EEK002 / EE808 oder tber eine KNX Telegramm (Objekt
Fernschaltung) auf Anwesenheit geschaltet werden. Solange der Prdsenzmelder Anwesenheit erkennt und fiir die Dauer der
Ausschaltverzdgerungszeit l1asst dieser die Beleuchtung eingeschaltet.

Nachdem vom Préasenzmelder wieder auf Abwesenheit umgeschaltet wurde, ist eine erneute Aktivierung tber ein KNX-
Telegramm oder die Fernbedienung notwendig. Zum Einschalten der Beleuchtung beziehungsweise zum Aktivieren des Melders
ist in dieser Betriebsart immer ein KNX-Telegramm oder ein Befehl Uber die IR-Fernbedienung notwendig. Mit dieser Betriebsart
kann die maximale Energieeinsparung erzielt werden. Mit einem EIN-Befehl auf dem Objekt Fernschaltung kehrt der
Prasenzmelder den aktuellen Anwesenheitsstatus um (Préasenz / keine Préasenz).

Bei der Bedienung mit der Fernbedienung wird mit einem Ein-Befehl wahrend der Ausschaltverzégerung diese neugestartet
(retriggert).
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B Automatisch (Wenn Autorisierung = EIN)

In dieser Betriebsart wird die Beleuchtung in Abhangigkeit von Prédsenz und Umgebungshelligkeit gesteuert. Wenn eine Présenz
erfasst wird und die Umgebungshelligkeit unter dem eingestellten Schwellwert liegt, schaltet der Praésenzmelder auf Anwesenheit
(die Beleuchtung wird eingeschaltet). Solange Présenz erkannt wird und die Ausschaltverzégerungszeit (Parameter Kanal
Beleuchtung, Zeitfunktionen) nicht abgelaufen ist bleibt die Beleuchtung eingeschaltet.

Nach Abschalten der Beleuchtung vom Prasenzmelder, ist eine erneute Prédsenzerkennung unter Berucksichtigung der
Umgebungshelligkeit erforderlich um wieder auf Anwesenheit umzuschalten. Die verwendete Betriebsart kann tber die IR-
Fernschaltung geéndert werden (die voreingestellte Betriebsart ist Automatik).

Die Fernschaltung (Uber KNX-Objekt oder IR-Fernbedienung EE808 / EEK002) wird hier zu Umschaltung zwischen An- und
Abwesenheit genutzt.

Mit einem EIN-Befehl auf das Objekt Fernschaltung erfolgt die Umschaltung von:
- Abwesenheit auf Anwesenheit und von,
- Anwesenheit auf Abwesenheit.

Mit einem AUS-Befehl auf das Objekt Fernschaltung schaltet der Pradsensmelder zurlck in die Betriebsart Automatik.

B Fernschaltung (wenn Autorisierung = AUS)

In diesem Fall wird die Kanalbeleuchtung Uber das KNX-Fernschaltobjekt mit einem EIN-Befehl zeitlich begrenzt eingeschaltet
(Ausschaltverzdgerungszeit) und mit einem AUS-Befehl direkt ausgeschaltet. Diese Funktion ist unabhéngig von der Prasenz
und Umgebungshelligkeit.

Bezeichnung Beschreibung Wert
Mit diesem Parameter wird die Automatisch,
. Fernschaltfunktion des Présenzmelders Halbautomatisch - manuelle Aktivierung.
Ausnahme Funktionsart definiert. Dies betrifft sowohl das KNX-Objektes
Fernschaltung als auch die Fernbedienung. Grundeinstellung: Automatisch

Anwenderfernbedienung EE808 / EEK002

3.5 Sensor fur Lichtmessung (Prasenz-oder Bewegungsmelderfunktion)

Die Umgebungshelligkeit kann vom Prasenzmelder auf zwei unterschiedliche Arten verarbeitet werden.

Die Einstellung Sensor aktiv wird hauptséchlich fur Présenzmelder Anwendungen (Buros) benutzt. Bei solchen Projekten wird die
Helligkeit kontinuierlich gemessen; der Schwellenwert der Helligkeit definiert die Einschaltbedingung, wobei der Helligkeitsgrad
zum Ausschalten (Filtern von kinstlichem und Tageslicht) per Berechnung definiert wird. Bei dieser Einstellung schaltet der
Prasenzmelder trotz Préasenz aus wenn die Umgebungshelligkeit den eingestellten Helligkeitsschwellwert wéhrend der Présenz
Uberschreitet.

Die Einstellung Sensor passiv ist besonders fir Korridoranwendungen interessant. Das Einschalten wird entsprechend dem
Schwellenwert der Helligkeit definiert, das Ausschalten ist abhangig von Prasenz und Ausschaltverzégerungszeit. In diesem
Modus arbeitet der Présenzmelder wie ein klassischer Bewegungsmelder. Bei dieser Einstellung schaltet der Prasenzmelder
nicht aus wenn die Umgebungshelligkeit den eingestellten Helligkeitsschwellwert wahrend der Prasenz tUberschreitet.
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Bezeichnung Beschreibung Wert

Sensor fir Lichtmessuing Die Verwendung des Helligkeitssensors kann Aktiv, Passiv.

(Prasenz-oder " 4 A
Bewegungsmelderfunktion) Uber diesen Parameter definiert werden. Grundeinstellung: Aktiv

3.6 Funktionen der des Beleuchtungskanals

Beim Erfassen einer Bewegung, wird unter Berlicksichtigung der Umgebungshelligkeit der Befehl fur Anwesenheit auf den Bus
gesendet. Wird keine Bewegung mehr erkannt, so wird nach Ablauf der Ausschaltverzégerung (falls Parametriert) der Befehl fr
Abwesenheit auf den Bus gesendet. Welche Befehle oder Werte bei Anwesenheit und Abwesenheit auf den Bus gesendet
werden kann Uber den Parameter Funktion ausgewéahlt werden.

3.6.1 Funktion Ein / Aus

Die Funktion EIN / AUS ermdglicht es einen Schaltausgang (Beleuchtungskreises) bei Anwesenheit auf einen und bei
Abwesenheit auf einen anderen in den Parametern voreingestellten Wert (EIN oder AUS) einzustellen.

Die Funktion EIN / AUS sendet Befehle lber das Objekt EIN / AUS auf den Bus

Beschreibung:
Je nach Parametereinstellung wird beim Wechsel von Abwesenheit zu Anwesenheit ein EIN- oder ein AUS-Befehl Gber das
Objekt EIN / AUS auf den Bus gesendet. Nach Ablauf der Ausschaltverzégerung wird dann entweder kein oder ein AUS- oder ein

EIN-Befehl gesendet.

=» Parametereinstellungen

1.1.1 Prasenzmelder mit relais x|

Kanal Beleuchtung

F.anal Beleuchtung

Informetion Schaltzchwelle [Wwert in Lus) IEinsteIIung am Gerat j
Zeitfunktionen IEinsteIIung am Gerat j
Aushahme Funktionzart IAulomatisch j
[SF‘E;Ezggzi:i[nld_ziac;hé::«?glﬁnggsmalderlunktion] IAk“V j
Furktion [EN 2205 =l
Funktion bei Anwesenheit/sbiesenhet [En /205 =l
Zustand nach ETS Download IAulorisierung EIM j
Aktion bel Autariziening EIMN INlcht benutzt j
Aktion bei Autarigierung AUS INicht bernutzt j
Zustand nach Busspannungswiederkehr senden ISenden j

0k, I Abbrechen Standard Infa Hilfe

Bild 3
Bezeichnung Beschreibung Wert
Dieser Parameter definiert den Befehl, der nach
. ’ AUS, EIN, AUS / EIN
Funktion bei Anwesenheit / pn- und Abwesenhetserkennung gesendet | g/ AUS.

Abwesenheit . .
Der Befehl bei Abwesenheit wird nach Ablauf Grundeinstellung: EIN / AUS

der Ausschaltverzégerungszeit gesendet.
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3.6.2 Funktion Zeitschalter
Die Funktion Zeitschalter ermdglich es einen Schaltausgang (Beleuchtungskreis) bei Anwesenheit fur eine im Schaltausgang
einstellbare Zeit einzuschalten. Die Funktion Zeitschalter sendet Befehle (iber das Objekt Zeitschalter.

Beschreibung:

Nach dem Erkennen von Anwesenheit sendet der Bewegungsmelder einen EIN-Befehl (iber das Objekt Zeitschalter auf den
Bus. Danach ist das Senden von Befehlen fur die im Parameter Verrieglungsverzégerungszeit fiir Ausgangsbefehle
eingestellte Zeit verriegelt.

Das heif3t es werden auch beim Erkennen von Anwesenheit wahrend dieser Zeit keine Befehle gesendet. Nach Ablauf dieser Zeit
sendet der Bewegungsmelder bei Erkennen von Anwesenheit wieder einen Ein-Befehl auf den Bus und die Verriegelungszeit
wird neu gestartet.

Anmerkung:

Bei den TXA-Schaltausgangen wird bei Erhalt eines weiteren EIN-Befehles auf das Objekt Zeitschalter innerhalb der ersten
10 Sekunden die Einschaltzeit vervielfacht.

=» Parametereinstellungen

a
Kanal Beleuchtung
F.anal Beleuchtung
Infarrnation . " =
Schaltzchwelle [wWert in Lux) IElnsteIIung am Gerat j
Zeitfunktionen IEinsteIIung am Gerat j
Auznahme Funktionzart IAulomatisch j
§ filir Licht -
[P?gig;:‘adg Bn;\i?gujnggsmalderlunktion] I"ﬁ‘k"V j
Funktion IZeitschaIter j
Wernegelungsverzogerungszei I.I ] =]
fiir Ausgangsbefehle [sek] =
Zustand nach ETS Download IAulnrlslerung EIM j
Aktion bei Autarizierung EIN INicht bernutzt j
Aklion bei Autarisierung AUS INicht berutzt j
Zustand nach Busspannungswiederkehr senden ISenden j
Ok I Abbrechen Standard Infa Hilfe
Bild 4
Bezeichnung Beschreibung Wert
. , : Mit diesem Parameter wird die minimale Von 1 bis 30 in Schritten von 1
VerrlegelungSVerZOgerUngSZelt R . . .
fiir Ausgangsbefehle (sek) maogliche Zeit zwischen zwei Telegrammen vom
gang Objekt Zeitschalter vorgegeben. Grundeinstellung: 10 s
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3.6.3 Funktionen Dimmwert und Dimmwert bei Anwesenheit / Abwesenheit
Die Dimmwert (Anwesenheit)-Funktion setzt bei einer Anwesenheit einen Dimmausgang auf einen vorbestimmten Wert (%).

Die Dimmwert bei An- und Abwesenheits-Funktion setzt einen Dimmausgang bei einer Anwesenheit auf einen Wert und bei
Abwesenheit auf einen anderen Wert.

Die Funktionen Dimmwert bei Anwesenheit und Dimmwert bei An- und Abwesenheit sendet Befehle Uber das Objekt Dimmwert.

Beschreibung:

Beim Wechsel von Abwesenheit zur Anwesenheit wird ein Dimmwert (Anwesenheit) in % Uber das Objekt Dimmwert auf den
Bus gesendet. Zur Erkennung von Anwesenheit wird die Prasenz und die Umgebungshelligkeit berlcksichtigt. Wenn die
Ausschaltverzégerungszeit abgelaufen ist (oder ausreichend Tageslicht vorhanden ist), wird entweder kein Befehl oder der
Dimmwert (Abwesenheit) in % auf den Bus gesendet.

=» Parametereinstellungen

1.1.1 Prasenzmelder mit relais x|

Kanal Beleuchtung

K.anal Beleuchtung

Informetion Schaltzchwelle [wWert in Lux) IEinsteIIung am Gerat j
Zeitfunktionen IEinsteIIung am Gerat j
Auznahme Funktionzart IAulomatisch j
[SP?Qiggzlii[nlt:l_ziac;hén;\i?glﬁnggsmalderlunktion] IAk“V j
Funktion IDimmwert j
Dimmwert bei Anwesenheit |1 00z j
Zustand nach ETS Download IAulnrlslerung EIM j
Aktion bei Autarizierung EIN INicht bernutzt j
Aklion bei Autarisierung AUS INicht berutzt j
Zustand nach Busspannungswiederkehr senden ISenden j

Ok I Abbrechen Standard Infa Hilfe
Bild 5

Bezeichnung Beschreibung Wert
0% bis 100% in 1% Schritten

RLTVE;&%;?' Dieser Parameter definiert den Dimmwert bei Anwesenheit.
Grundeinstellung: 100 %

Dieser Parameter definiert den Dimmwert bei Abwesenheit | 0% bis 100% in 1% Schritten
(nach Ablauf der Ausschaltverzégerungszeit, bzw. bei
ausreichender Umgebungshelligkeit). Grundeinstellung: 0 %

Dimmwert bei
Abwesenheit*

* Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn der Funktionsparameter den folgenden Wert hat: Dimmwert bei An-und Abwesenheit.
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3.6.4 Funktionen Szene und Szenen Anwesenheit / Abwesenheit
Die Szenenfunktion ermdglicht das Aufrufen einer Szene bei einer Anwesenheit (z. B. verschiedene Beleuchtungsschaltkreise
EIN, andere gedimmt, Heizung EIN)

Die Funktion Anwesenheit / Abwesenheit ermdglicht das Aufrufen einer Szene bei einer Anwesenheit und einer anderen Szene
bei einer Abwesenheit.

Die Funktionen Szene Abwesenheit und Szene Anwesenheit / Abwesenheit senden sowohl bei Anwesenheit als auch bei
Abwesenheit Befehle (iber das Szene-Objekt.

Beschreibung:

In Abhangigkeit von der Parametrierung wird die Szenennummer flir Anwesenheit Uber das Szenenobjekt auf den Bus gesendet,
wenn von Abwesenheit auf Anwesenheit umgeschaltet wird. Wenn die Ausschaltverzégerungszeit abgelaufen ist (oder genug
Tageslicht vorhanden ist), wird entweder kein Befehl oder die Szenennummer fir Abwesenheit auf den Bus gesendet.

=» Parametereinstellungen

1.1.1 Prasenzmelder mit relais x|

Kanal Beleuchtung

Schaltschwelle [wert in Lux) IEinsleIIung am Gerat j
Zeitfunktionen IEinsteIIung am Gerdt j
Auznahme Funktionzart IAulomatisch j
[SPergiggzL-irDId_xiacthtn;:\l?guLTl?gsmelderlunktion] I’B‘k"V j
Funktion ISzene j
Szenennummer bei Anwesenheit ISzene 1 j
Zustand nach ETS Dawnload IAulorisierung EIM j
Aklion bei Autarisierung EIN INicht bernutzt j
Aklion bei Autorisierung &US INicht berutzt j
Zustand nach Buzzpannungawiederkehr zenden ISenden j

0Ok I Abbrechen Standard Info Hilfe:
Bild 6

Bezeichnung Beschreibung Wert

Dieser Parameter definiert die Szene im Szene 1 bis Szene 32

Szenennummer bei Anwesenheit Anwesenheit Modus.

Grundeinstellung: Szene 1

Dieser Parameter definiert die Szene im Szene 1 bis Szene 32

Szenennummer bei Abwesenheit Abwesenheit-Modus.

Grundeinstellung: Szene 2

* Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn der Funktionsparameter den folgenden Wert hat: Szene bei An-/ Abwesenheit.

3.6.5 Aktionen bei Autorisierung Ein und Aus-Kanal Beleuchtung

Mit den Parametern Aktion bei Autorisierung EIN und Aktion bei Autorisierung AUS wird festgelegt wie der Prasenzmelder sich
auf dem Kanal Beleuchtung nach der Freigabe (Autorisierung EIN) bzw. nach dem Sperren (Autorisierung AUS) verhalten soll.

Aktivieren:
Bei der Auswahl Aktivieren sendet der Bewegungsmelder, nach dem Empfangen des Autorisierungsbefehls (Freigeben oder
Sperren), den Befehl fur Bewegung (Anwesenheit) auf den Bus.

Der gesendete Befehl ist abh&ngig von der eingestellten Funktion.

Beispiele:
- Die ausgewahlte Funktion ist EIN / AUS und der Befehl fir Anwesenheit / Abwesenheit ist EIN / AUS. In diesem Fall sendet
der Bewegungsmelder Uber das EIN / AUS-Objekt nach Eingang des Autorisierungsbefehls (Objekt Autorisierung) einen
EIN Befehl auf den Bus.
- Die ausgewahlte Funktion ist Szene Anwesenheit/Abwesenheit und die Szenennummer fir Anwesenheit ist Szene 1. In
diesem Fall sendet der Bewegungsmelder nach dem Erhalt des Autorisierungsbefehles (Objekt Autorisierung) den Abruf
fr Szene 1 Uber das Objekt Szene auf den Bus.
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Deaktivieren:
Bei der Auswahl Deaktivieren sendet der Bewegungsmelder, nach dem Empfangen des Autorisierungsbefehls (Freigeben oder
Sperren), den Befehl fiir keine Bewegung (Abwesenheit) auf den Bus.

Der gesendete Befehl ist abh&ngig von der eingestellten Funktion.

Beispiele:
- Die ausgewahlte Funktion ist EIN / AUS und der Befehl fir Anwesenheit / Abwesenheit ist EIN / AUS.
In diesem Fall sendet der Bewegungsmelder tGber das EIN / AUS-Objekt nach dem Erhalt des Autorisierungsbefehles (Objekt
Autorisierung) einen AUS Befehl auf den Bus.
- Die ausgewéhlte Funktion ist Szene Anwesenheit/Abwesenheit und die Szenennummer fir Anwesenheit ist Szene 2. In
diesem Fall sendet der Bewegungsmelder nach dem Erhalt des Autorisierungsbefehles (Objekt Autorisierung) den Abruf
fir Szene 2 Uiber das Objekt Szene auf den Bus.

Nicht benutzt:
Wenn Kein Senden ausgewahlt ist, sendet der Bewegungsmelder nach Eingang des Autorisierungsbefehls (Autorisierung oder
Sperrung) weder den Befehl fur Bewegung (Anwesenheit) noch den Befehl fir keine Bewegung (Abwesenheit) auf den Bus.

Bezeichnung Beschreibung Wert
Dieser Parameter legt fest, wie sich der Nicht benutzt, Aktivierung, Deaktivieren
Aktion bei Autorisierung EIN Bewegungsmelder nach dem Erhalt des Befehls
Autorisierung EIN (Freigabe) verhalten soll. Grundeinstellung: Nicht benutzt
Dieser Parameter legt fest, wie sich der Nicht benutzt, Aktivierung, Deaktivieren
Aktion bei Autorisierung AUS Bewegungsmelder nach dem Erhalt des Befehls
Autorisierung Aus (Sperren) verhalten soll. Grundeinstellung: Nicht benutzt

3.6.6 Zustand nach Busspannungswiederkehr senden

Mit dem Parameter Zustand nach Busspannungswiederkehr senden wird festgelegt, ob der Bewegungsmelder nach einer
Busspannungswiederkehr Uiber den Kanal Beleuchtung den aktuellen Zustand (in Abh&ngigkeit von der eingestellten Funktion:
EIN / AUS, Szene Nr. oder Dimmwert) sendet oder nicht. Ein Senden des Zustands kann zum Beispiel zur Synchronisation einer
Visualisierung sinnvoll sein.

=» Parametereinstellungen

x

Allgemein Kanal Beleuchtung

F.anal Beleuchtung

Infiarmatior . " =
Schaltzchwelle [Wwert in Lus) IElnsteIIung am Gerat j
Zeitfunktionen IEinsteIIung am Gerat j
Aushahme Funktionzart IAulomatisch j
Sensoar fir Lichtmessung " =
[Prazenz-oder Bewegungsmelderfunktion) I"g‘k“V J
Funktion ISzene j
Szenennummer bei Arwesenheit ISzene 1 j
Zustand nach ETS Download IAulorisierung EIM j
Aktion bel Autariziening EIMN INlcht benutzt j
Aktion bei Autarigierung AUS INicht bernutzt j
Zustand nach Busspannungswiederkehr senden ISenden j

|Micht berutzt
0k, I Abbrechen Standard Infa Hilfe

Bild 7
Bezeichnung Beschreibung Wert
Dieser Parameter definiert, ob nach einem Nicht benutzt, Senden
Zustand nach ’ . ’
: Busausfall der aktuelle Zustand gesendet wird
Busspannungswiederkehr senden oder nicht. Grundeinstellung: Senden
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4. Konfiguration und Parametrierung des integrierten Relaisausgangs: Ansteuerung

tuber den KNX

4.1 Uberblick iiber die Hauptfunktionen

Wenn der integrierte Relaisausgang fur die Ansteuerung Uber den KNX-Bus freigegeben ist (Parameter: Autorisierung Direkt
Schalten: Aktiv), hat der Relaisausgang die bei unseren TXA-Schaltausgéngen Ubliche Funktionalitat (EIN / AUS, Zeitschalter,
Einschaltwischer, Zwangssteuerung, Blockierung, Szene, Zeitschalter und Automatik, Betriebsstundenzéhler).

Achtung:
Wenn die Anwesenheitsfunktion freigegeben ist (Kanal Beleuchtung Autorisierung = EIN), wird der Relaisausgang immer auch
vom Présenzmelder angesteuert!

Die Hauptfunktionen bei der Ansteuerung des Relaisausgangs Uber den KNX-Bus sind:

B EIN/AUS

Die Funktion EIN / AUS dient zum Ein- und Ausschalten des Ausgangs Uber den Bus. Der Steuerbefehl kann Uber Schalter,
Taster, etc. erteilt werden.

B Zustandsanzeige

Die Funktion Zustandsanzeige zeigt den aktuellen Status des Ausgangskontakts an. Sie kann z. B. als Zustandsrtickmeldung fur
Taster dienen (Umschaltfunktion) oder zur Anzeige auf einer Visualisierung.

B Zeitschalter

Die Zeitschalterfunktion dient zum Ein- / bzw. Ausschalten eines Beleuchtungskreises fiir eine einstellbare Zeit.
Beim Zeitschalterbetrieb EIN wird der Relaisausgang fir eine voreingestellte Zeit eingeschaltet und schaltet danach wieder aus.
Beim Zeitschalterbetrieb AUS wird der Relaisausgang fir eine voreingestellte Zeit ausgeschaltet und schaltet danach wieder ein.

Der Zeitschalterbetrieb kann vor Ablauf der eingestellten Zeit unterbrochen werden. Eine einstellbare Ausschaltvorwarnung zeigt
das nahe Ende der Funktionszeit durch Umkehren des Ausgangszustandes fir 1 Sek an.

B Einschaltwischer

Die Funktion Einschaltwischer ist eine Kombination der Funktionen EIN / AUS (iber Taster und Treppenlichtzeitschaltung. Ein
kurzer Druck auf einen Taster schaltet den Ausgang um. Steht der Ausgang auf EIN, wird er automatisch nach Ablauf einer
programmierbaren Verzégerung AUS geschaltet (um etwaigem Vergessen vorzubeugen).

Anwendung:

Beleuchtung von Speichern, Kellerrdumen, Abstellrdumen, usw..

B Zwangssteuerung

Die Funktion Zwangssteuerung versetzt den Ausgang zwangsweise in einen bestimmten Zustand, EIN oder AUS.

Dieser Steuerbefehl hat héchste Prioritat. So lange eine Zwangssteuerung anliegt, wird kein anderer Steuerbefehl bericksichtigt.
Erst nach Beendigung der Zwangssteuerung kénnen andere Steuerbefehle berlicksichtigt werden.

Solange der Relaisausgang in der Zwangssteuerung ist, werden auch Uber den Kanal Beleuchtung (KNX-Objekt) keine Befehle
auf den Bus gesendet. Der Beleuchtungskanal wird nicht Zwangsweise EIN oder AUS geschaltet.

Anwendung:

Beibehaltung der Beleuchung EIN aus Sicherheitsgriinden.

B Blockierung

Die Funktion Blockieren dient zum Einfrieren des momentanen Ausgangszustandes. Diese Funktion hat Prioritat, jedoch eine
geringere als die Zwangssteuerung. Erst nach Beendigung der Blockierung kénnen andere Steuerbefehle berlcksichtigt werden.
Die Blockierung kann zeitlich begrenzt werden.

B Szene

Mit der Funktion Szene kénnen mehrere Ausgange zusammen gesteuert werden. Diese Ausgénge kdnnen in einen
vordefinierten Zustand geschaltet werden. Eine Szene wird durch Druck eines einzigen Tasters aktiviert.
Jeder Ausgang kann in 32 unterschiedliche Szenen eingebunden werden.

B Zeitschalter und Automatik

Die Zeitschalter- und Automatikfunktion ermdglicht die Steuerung des Ausgangs mit:
- Zeitfunktionen: Zeitschalter / Taster UM,Anzugsverzégerung, Rickfallverzégerung, Anzugs- und Ruckfallverzégerung,
Zeitschalter,
- Automatische Befehlsfunktionen: Autorisierung, UND oder ODER.

B Zahlerfunktion

Die Funktion Betriebsstundenzéahler dient zum Zéhlen der Gesamtbetriebsdauer eines Ausgangs im Zustand EIN oder AUS. Es
kann ein Alarmsollwert programmiert werden.
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4.2 Funktionsbeschreibung

4.2.1 EIN/ AUS Funktion und Zustandsanzeige

Die Funktion EIN / AUS dient dazu, den Ausgang mit Hilfe des Objektes EIN / AUS auf EIN oder AUS zu setzen.

:hager

Der Zustand des Ausgangs ist von weiteren Objekten und Parametern abhangig: Zwangssteuerung, Ausgangstyp, Automatik,

Szene, etc.

Der tatséchliche Ausgangszustand wird iiber den Bus mit Hilfe des Objektes Zustandsanzeige gemeldet.

o

P Funktion EIN /AUS

4.2.2 Zeitschalterfunktionen

. Die Funktion wird wird Uber das Objekt Zeitschalter gestartet.

Funktion

q : Funktion
> Funktion Funktion
‘ Zeitschalterbetrieb [ Ausschaltvonmarnung'> e e U"tze:;trsec‘:::trgsdes >-

.

T

T

Parameter : Parameter : Parameter :
- Zeitschalter : - Ausschaltvorwarnung

- Inaktiv - Keine Vorwarnung -EIN

- Dauer - Dauer -AUS

- Zeitschalterbetriebsart | |- U

Parameter :
Jnterbrechung des Zeitschalters :
- Unterbrechbar durch langen Tastendruck
- Nicht unterbrechbar durch langen Tastendruck

o]

=» Parametereinstellungen

zl
A 1: Zeitzchalter und Aut tik
Auzgang 1: Szenen EEIECL N
Auzgang 1: Zusitzliche Funktionen
Information Zeitschalter |3 i j
Lusschaltvonwanung IKeine Yorwarmung j
Zeitschalterbetriehsart IEIN j
Unterbrechung des Zeitschalters IUnterbrechbar durch langen T astendruck j
Einzchaltwischer |1 h j
AUTOMATIK:
Automatikfunktion INicht benutzt j
Funktionsait [EN 2205 =l
ZAHLERFUNKTION:
Betriebsstundenzahler IInakliv j
0k | Abbrechen | Standand o | il |
Bild 8
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Bezeichnung Beschreibung Wert
Inaktiv, Bereich [0.5 Sek 24 Std]*

Uber diesen Parameter wird die EIN- bzw. AUS-

Zeitschalter Schaltdauer eingestellt. Grundeinstellung: 3 min

Wenn das Vorwarnsystem aktiv ist, schaltet der . .
Ausschaltvorwarnung Ausgang fur 1 Sek auf AUS. Keine Vorwarnung, 15 s, 30 s, 1 min
(fir EIN-Betrieb) Dieser Parameter legt fest wie lange vor Ablauf . s

der Zeitschalterfunktion die Vorwarnung erfolgt. Grundeinstellung: Keine Vorwarnung

Mit diesem Parameter wird festgelegt, ob der

Ausgang wahrend des Zeitschalterbetriebes

EIN oder AUS geschaltet ist. EIN, AUS
Zeitschalterbetriebsart Beim Zeitschalterbetrieb EIN schaltet der

Ausgang nach Ablauf der Zeit AUS. Beim Grundeinstellung: EIN

Zeitschalterbetrieb AUS schaltet der Ausgang
nach Ablauf der Ablauf der Zeit EIN.

Dieser Parameter erlaubt (bzw. sperrt) die
Unterbrechung des Zeitschalterbetriebes durch
den Empfang eines AUS-Befehles auf dem
Unterbrechung des Zeitschalters | Objekt Zeitschalter.

Der AUS-Befehl kann Beispielsweise durch
einen langeren Druck auf einen Taster mit der
Funktion Zeitschalter ausgelst werden.

Unterbrechbar durch langen
Tastendruck, Nicht unterbrechbar durch
langen Tastendruck.

Grundeinstellung: Unterbrechbar durch
langen Tastendruck

* Einstellbereich [0.5 Sek 24 Std]

05s,15,25,3s,55,10s,155,205s,30s,40s,45s,50s,1min, 1 min 15s, 1 min 30 s, 2 min, 2 min 30 s, 3 min, 4 min,
5 min, 6 min, 7 min, 8 min, 9 min, 10min, 11min, 12min, 13 min, 14 min, 15 min, 20 min, 30 min, 40 min, 50 min, 1 h, 1 Std
30 Min, 2 h, 2 Std 30 Min, 3 h, 3 Std 30 Min, 4 h,5h,6 h, 12h, 24 h.

Hinweis:

- Werden innerhalb der ersten 10 Sekunden nach Beginn der Zeitschalterfunktion weitere EIN-Befehle auf dem Objekt Zeits-
chalter empfangen, so erhéht sich die Einschaltdauer mit jedem EIN-Befehl um die eingestellte Zeit. Zum Beispiel wird
noch ein weiterer Befehl empfangen verdoppelt sich die Zeit, werden zwei weitere empfangen verdreifacht sich die Zeit,

- Ein EIN-Befehl auf das Objekt Zeitschalter mehr als 10 Sekunden nach Beginn des Zeitschalterbetriebes startet den Zeits-
chalterbetrieb neu.

4.2.3 Einschaltwischer-Funktion

Die Funktion Einschaltwischer ist eine Kombination der Funktionen EIN / AUS lber Taster und der Zeitschalterfunktion
(Energieeinsparung). Wird der Ausgang eingeschaltet, wird er automatisch nach Ablauf einer voreingestellten Zeit abgeschaltet
(um etwaigem Vergessen vorzubeugen). Die Funktion wird Giber das Objekt Einschaltwischer bedient. Ein erneuter EIN-Befehl
auf das Objekt startet die Zeit neu. Eine Verldngerung der Zeit innerhalb der ersten 10 s wie bei der Zeitschlaterfunktion ist nicht
maoglich.

» Funktion
’ Einschaltwischer

Parameter :

- Einschaltwischer :
- Inaktiv

- Dauer

Bezeichnung Beschreibung Wert

Inaktiv, Bereich [0.5 Sek 24 Std]*

Mit diesem Parameter wird die Einschaltdauer

Einschaltwischer eingestellt.

Grundeinstellung: 1 h

* Einstellbereich [0.5 Sek 24 Std]

0.5s,15,25,3s,5s,10s,155,205s,30s,40s,455s,50s, 1 min, 1 min15s,1 min 30 s, 2 min, 2 min 30 s, 3 min, 4 min,
5 min, 6 min, 7 min, 8 min, 9 min, 10min, 11min, 12min, 13 min, 14 min, 15 min, 20 min, 30 min, 40 min, 50 min, 1 h, 1 Std
30 Min, 2 h, 2 Std 30 Min, 3 h, 3 Std 30 Min, 4 h,5h,6 h, 12 h, 24 h.
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4.2.4 Funktion Zwangssteuerung

Die Zwangssteuerungs Funktion dient dazu, Ausgéange in einen vom Eingang vorgegebenen Schaltzustand EIN oder AUS zu
schalten. Diese Funktion wird durch das Objekt Zwangssteuerung aktiviert. Die Zwangssteuerung ist die Funktion mit der
héchsten Prioritat. Nur die Beendigung der Zwangssteuerung erlaubt dem Ausgang wieder die Berlicksichtigung von Befehlen.

Funktion
» Zwangssteuerung

Parameter :

- Zustand nach Zwangssteuerung :

- Position beibehalten

- Invertieren

- EIN

-AUS

- Zustand vor Zwangssteuerung

- Theoretischer Zustand ohne
Zwangssteuerung

-» Beschreibung des Objekts Zwangssteuerung

Bit 1 Bit 0
Verhalten des Ausganges

00 = Ende Zwangssteuerung
01 = Ende Zwangssteuerung
10 = Zwangssteuerung AUS
11 = Zwangssteuerung EIN

Verhalten des Ausganges

=» Parametereinstellungen

1.1.1 Prasenzmelder mit relais x|
Allgemein Ausgang 1: Zusatzliche Funktionen

F.anal Beleuchtung

Ausgang 1: Zeitzchalter und Automatik
Ausgang 1: Szenen
Ausgang 1: liche Funktionen

ZWANGESTELERUNG, ZUSTAND BLOCKIEREM:

Infnrmann Zustand nach 2wangssteuerung IPosition beibehalten j
Zustand nach Blockierung IF'osition beibehalten j
Art der Blockierung IDauerhafl j

Ok I Abbrechen Standard Infa Hilfe
Bild 9
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Bezeichnung Beschreibung Wert

Position beibehalten, Invertieren, EIN, AUS.

Zustand vor Zwangssteuerung, Theoretischer Zustand

ohne Zwangssteuerung.

- Position beibehalten: Bei dieser Einstellung wird
nach der Zwangssteuerung der durch die
Zwangssteuerung eingestellte Zustand beibehal-
ten (EIN / AUS).

Dieser Parameter definiert den - Invertieren: Invertiert den Ausgangswert, der

Zustand nach Zwangssteuerung | Ausgangszustand am Ende der wahrend der Zwangssteuerung vorlag (EIN zu

Zwangssteuerung AUS und AUS zu EIN).
) - EIN: Schaltet den Ausgang auf EIN.

- AUS: Schaltet den Ausgang auf AUS.

- Theoretischer Zustand ohne Zwangssteuerung:
Dieser Wert schaltet den Ausgang in denjenigen
Zustand, der vorgelegen hétte, wenn keine
Zwangssteuerung erfolgt wére.

Grundeinstellung: Beibehalten
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4.2.5 Blockierungsfunktion

Die Blockierungsfunktion ermdéglicht die Sperrung der Ausgénge in ihrem aktuellen Zustand.
Diese Funktion wird mit dem Blockierungs-Objekt gestartet. Die Funktion Blockieren hat die zweithdchste Prioritatsstufe, gleich
nach dem Zwangsbetrieb. Die Blockierung muf3 beendet werden, so daf3 die Steuerbefehle des Busses wieder bericksichtigt

werden kénnen.
Ein Zwangssteuerungs-Befehl beendet die Blockierung.

Funktion
Zustand blockieren
Parameter :

- Zustand nach Blockierung :

- Position beibehalten

- Invertieren

-EIN

-AUS

- Theoretischer Zustand ohne Blockierung
- Art der Blockierung :

- Dauerhaft

- Zeitlich begrenzt :

- Dauer der Blockierung :
- Dauer

< [ |

Bezeichnung Beschreibung Wert

Position beibehalten, Invertieren, EIN,
AUS,
Theoretischer Zustand ohne Blockierung.
- Position beibehalten: Behalt den
Ausgangswert bei, der im Blockie-
rzustand vorlag.
- Invertieren: Invertiert den Aus-
gangswert, der im Blockierzustand
vorlag (EIN zu AUS und AUS zu

. Dieser Parameter definiert den EIN).
Zustand nach Blockierung Ausgangszustand am Ende der Blockierung. - EIN: Schaltet den Ausgang auf EIN.
- AUS: Schaltet den Ausgang auf
AUS.

- Theoretischer Zustand ohne Bloc-
kierung: Schaltet den Ausgang in
den Zustand, der aktiv ware, wenn
kein Blockierungsbefehl gegege-
ben worden ware.

Grundeinstellung: Beibehalten

Dauerhaft, Zeitlich begrenzt.
- Zeitlich begrenzt: Die Blockierung
Dieser Parameter definiert, ob das Blockieren ist fir eine parametrierbare begren-

Art der Blockierung permanent oder zeitlich begrenzt erfolgt. zte Dauer aktiv.

Grundeinstellung: Dauerhaft
Bereich [0 Sek 24 Std]*

Dieser Parameter definiert die Dauer der

Dauer der Blockierung** Blockierung

Grundeinstellung: 1 h

* Einstellbereich [0.5 Sek 24 Std]

0s,05s,1s,25,35,5s,10s,155s,20s,30s,40s,455s,50s,1min, 1 min15s, 1 min 30 s, 2 min, 2 min 30 s, 3 min, 4 min,
5 min, 6 min, 7 min, 8 min, 9 min, 10min, 11min, 12min, 13 min, 14 min, 15 min, 20 min, 30 min, 40 min, 50 min, 1 h, 1 Std

30 Min, 2 h, 2 Std 30 Min, 3 h, 3 Std 30 Min, 4 h, 5h, 6 h, 12 h, 24 h.

** Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn der Parameter der Art der Blockierung folgenden Wert hat: Zeitlich begrenzt.

4.2.6 Szenenfunktion

Mit der Funktion Szene kénnen mehrere Ausgange zusammen gesteuert werden. Jeder Ausgang dieser Gruppe wird fiir diese
Szene in einen zuvor festgelegten Zustand geschaltet.

Die Ausgange, die bei der Szene geschaltet werden sollen und der Taster der die Szene aktiviert erhalten die gleiche
Gruppenadresse. Jeder Ausgang kann in 32 unterschiedliche Szenen integriert werden.

Der Zustand jedes einzelnen Ausgangs fir eine Szene kann Uber die Parameter eingestellt werden, oder mit den Tastsensoren
der Anlage definiert werden.
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A. Konfiguration und Speichern durch Parametrieren

5

Funktion Szene

:hager

T

Parameter (Szene 32) :

- Ausgangszustand fiir Szene X :
-EIN
-AUS
- Nicht betroffen

- Szenenspeicherung durch

langenTastendruck :
- Benutzt
- Nicht benutzt
- Aktivierung der Szenen mit 1 Bit:
- Aktiv
- Inaktiv
- Aktivierung Szene A (0)
- Keine Szene aktiv
- Szene 1 - Szene 32
- Aktivierung Szene B (1)
- Keine Szene aktiv
- Szene 1 - Szene 32

| 1

Beschreibung des Objekis Szene (1 Byte)

7 6

5|4[3[2]1]0

Lernen X

Szenennummer

Bezeichnung

Beschreibung

Wert

Ausgangszustand fir Szene X

Mit diesem Parameter wird der Zustand des
Ausgangs fur die Szene X definiert.

EIN, AUS, Nicht betroffen,

- Hinweis: Wenn der Wert des Para-
meters nicht betroffen ist, beein-
flusst die Szene diesen Ausgang
nicht.

Grundeinstellung: EIN

Szenenspeicherung durch
langenTastendruck

Dieser Parameter erlaubt oder verbietet die
Speicherung der Szene nach einem langen
Tastendruck (Reaktion auf Szenentelegramm
mit gesetztem "Lern" Bit).

Benutzt, Nicht benutzt.

Grundeinstellung: Benutzt

Aktivierung der Szenen mit 1 Bit

Ist dieser Parameter aktiv, so ist es mdglich mit
Hilfe des Objekt Szene 1Bit, 2 von 32
maoglichen Szenen zu aktivieren.

Inaktiv, Aktiv

Grundeinstellung: Inaktiv

Aktivierung Szene A (0) /
Aktivierung Szene B (1)*

Wenn der Parameter Aktivierung der Szenen
mit einem Bit den Wert Aktiv hat, missen die
Parameter Aktivierung Szene A und Aktivierung
Szene B gesetzt werden. Diese Parameter
definieren die Szenen die mit Wert 0 und mit
Wert 1 aktiviert werden kdnnen.

Keine Szene aktiv, Szene 1 bis Szene 32

Grundeinstellung: Keine Szene aktiv

* Diese Parameter sind nur sichtbar wenn der Parameter Aktivierung der Szenen mit 1Bit folgender Wert hat: Aktiv.

Hinweis:

Mit dem Objekt ETS Szenengrundeinstellung, das in der Karteikarte Allgemein parametriert werden kann,werden bei Empfang
dieses Objektes die mit der ETS programmierten Szenenwerte wieder aktiviert (Siehe Abschnitt allgemeine

Parametereinstellungen).

B. Einlernen und Abspeichern im Raum
Dieses Verfahren dient dazu, Szenen lokal lber die im Raum vorhandenen Taster zu verdndern und abzuspeichern.
- Taster der zur Abrufen der Szene dient kurz betétigen,
- Die Ausgange mit Hilfe der individuell zur Ausgangssteuerung vorgesehenen Taster in den gewiinschten Zustand schalten,
- Ausgangszustand durch einen Uber 5 s langen Tastendruck auf den Szenentaster abspeichern. Der Abspeichervorgang
wird durch eine 3 s wahrende Umkehrung des Schaltzustandes der betroffenen Ausgénge signalisiert.
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4.2.7 Zeitschalter und Automatik
Der Funktionsbereich Zeitschalter und Automatik ermdéglicht die Steuerung des Ausgangs mit:

- EIN/AUS,

:hager

- Zeitfunktionen: Anzugsverzdgerung, Rickfallverzégerung, Anzugs- und Riickfallverzégerung, Zeitschalter,
- Automatikfunktion: Autorisierung, UND oder ODER.

Der Ausgangszustand hangt von der Kombination der Parameter Funktionsart und Befehlsart ab.

Einstellung:

Automatikfunktion nicht benutzt (das Objekt Automatik ist nicht sichtbar).

| e >

Funktion Nicht benutzt
Parameter :

- EIN/AUS

- Anzugsverzdgerung

- Ruckfallverzégerungsdauer

- Anzugs- und Rickfallverzégerung
- Zeitschalter

—

Automatikfunktion Betriebsart Betrieb Parameter
EIN / AUS -
(Grundeinstellung) Der Ausgang wird direkt angesteuert.
Anzugsverzdgerung:

Nicht benutzt
(Grundeinstellung)

Anzugsverzégerung

Das Einschalten des Ausgangs wird verzdgert.

[0.5 Sek 24 Std]*

Grundeinstellung: 3 min

Riickfallverzégerung

Das Ausschalten des Ausgangs wird verzdgert.

Ruckfallverzégerung:
[0.5 Sek 24 Std]*

Grundeinstellung: 3 min

Anzugs- und
Rickfallverzégerung

Das Ein- und Ausschalten des Ausgangs wird
verzdgert.

Die Anzugs- und Riickfallverzdégerungszeiten
kdénnen unterschiedlich sein.

Anzugsverzdgerung:
[0.5 Sek 24 Std]*

Grundeinstellung: 3 min

Ruckfallverzégerung:
[0.5 Sek 24 Std]*

Grundeinstellung: 3 min

Zeitschalter

Der Ausgang kann Uber das Objekt EIN / AUS
direkt ein- und ausgeschaltet werden. Erfolgt
kein AUS-Befehl innerhalb der eingestellten
Zeit, so schaltet der Ausgang automatisch ab.
Abhangig von der eingestellten
Zeitschalterbetriebsart schaltet der Ausgang
beim Erhalt eines EIN-Befehles den Ausgang
EIN oder AUS fUr die eingestellte Zeit.

Zeitschalterbetriebsdauer:
[0 Sek 24 Std]*

Grundeinstellung: 3 min

Zeitschalterbetriebsart:
EIN, AUS

Grundeinstellung: EIN

-
ol |

Funktion Autorisierung

T

Zeitschalterbetriebdauer
- Dauer 0 s bis 24 h
Zeitschalter / Taster UM
- EIN
-AUS

—

TCC520

23

6T 7855a



I e
=

Automatikfunktion

Betriebsart

Funktion Autorisierung

Parameter :

- Zeitschalter / Taster UM

- Anzugsverzogerung

- Ruckfallverzégerungsdauer

- Anzugs- und Ruckfallverzégerung
- Zeitschalter

Betrieb

:hager

—

Parameter

Autorisierung

Zeitschalter / Taster UM

Der Ausgang wird direkt ber das Objekt EIN
/ AUS angesteuert wenn der Wert des
Objektes Automatik EIN ist.

Wenn der Wert des Objektes Automatik
AUS ist, wird der Ausgang automatisch nach
der voreingestellten Zeit AUS bzw. EIN
geschaltet.

Zeitschalterbetriebsdauer:
[0 Sek 24 Std]*

Grundeinstellung: 3 min

Zeitschalter / Taster UM:
EIN, AUS

Grundeinstellung: EIN

Anzugsverzdgerung

Der Ausgang wird verzdgert eingeschaltet
wenn der Wert des Objektes Automatik EIN
ist.

Wenn der Wert des Objektes Automatik
AUS ist werden die Steuerbefehle auf dem
Objekt EIN / AUS nicht berlcksichtigt.

Anzugsverzdgerungsdauer:
[0.5 Sek 24 Std]*

Grundeinstellung: 3 min

Riickfallverzégerung

Der Ausgang wird verzogert ausgeschaltet
wenn der Wert des Objektes Automatik EIN
ist.

Wenn der Wert des Objektes Automatik
AUS ist werden die Steuerbefehle auf dem
Objekt EIN / AUS nicht berlcksichtigt.

Ruckfallverzégerungsdauer:
[0.5 Sek 24 Std]*

Grundeinstellung: 3 min

Anzugs- und
Ruckfallverzégerung

Der Ausgang wird verzdgert ein- und
ausgeschaltet wenn der Wert des Objektes
Automatik EIN ist.

Wenn der Wert des Objektes Automatik
AUS ist werden die Steuerbefehle auf dem
Objekt EIN / AUS nicht berlcksichtigt.

Anzugsverzégerungsdauer:
[0.5 Sek 24 Std]*

Grundeinstellung: 3 min

Ruckfallverzégerungsdauer:
[0.5 Sek 24 Std]*

Grundeinstellung: 3 min

Zeitschalter

Wenn der Wert des Objektes Automatik EIN
ist, kann der Ausgang Uber das Objekt EIN /
AUS direkt ein- und ausgeschaltet werden.
Erfolgt kein AUS-Befehl innerhalb der
eingestellten Zeit, so schaltet der Ausgang
automatisch ab.

Abhangig von der eingestellten
Zeitschalterbetriebsart schaltet der Ausgang
beim Erhalt eines EIN-Befehles den Ausgang
EIN oder AUS fir die eingestellte Zeit.

Wenn der Wert des Objektes Automatik
AUS ist werden die Steuerbefehle auf dem
Objekt EIN / AUS nicht bericksichtigt.

Zeitschalterbetriebsdauer:
[0 Sek 24 Std]**

Grundeinstellung: 3 min

Zeitschalterbetriebsart:
EIN, AUS

Grundeinstellung: EIN

g

Funktion

—

RN

UND logik / ODER logik
Parameter :

- EIN/AUS

- Anzugsverzégerung

- Ruickfallverzégerung

- Anzugs- und Ruckfallverzégerung
- Zeitschalterbetrieb
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Automatikfunktion

Betriebsart

Betrieb

hager

Parameter

Der Ausgang ist das Ergebnis des logischen

EIN/ AUS UNDs zwischen dem Wert des Objekts EIN /
AUS und dem Wert des Objektes Automatik.
Der Ausgang ist das Ergebnis des logischen " .
UNDs zwischen dem Wert des Objekts EIN / g“g‘g:&’gﬁfgg{}‘”gso'aue“
Anzugsverzdgerung AUS, und dem Objekt Automatik. Das )

Einschalten des Ausgangs Uber das Objekt EIN
/ AUS erfolgt verzogert.

Grundeinstellung: 3 min

Ruckfallverzdégerung

Der Ausgang ist das Ergebnis des logischen
UNDs zwischen dem Wert des Objekts EIN /
AUS und dem Objekt Automatik Das
Ausschalten des Ausgangs Uber das Objekt EIN
/ AUS erfolgt verzogert.

Rickfallverzégerungsdauer:
[0.5 Sek 24 Std]*

Grundeinstellung: 3 min

Anzugsverzdégerungsdauer:

UND . i ) [0.5 Sek 24 Std]*
Der Ausgang ist das Ergebnis des logischen
Anzuds- und UNDs zwischen dem Wert des Objekts EIN / Grundeinstellung: 3 min
RUck?aIIverzc") erun AUS und dem Objekt Automatik. Das Ein- und |— _
9erung | Ausschalten des Ausgangs tiber das Objekt EIN Rickfallverzégerungsdauer:
/ AUS erfolgt verzégert. [0.5 Sek 24 Std]
Grundeinstellung: 3 min
Zeitschalterbetriebsdauer:
[0 Sek 24 Std]**
Der Ausgang ist das Ergebnis des logischen ) )
Zeitschalter UNDs zwischen dem Wert des Objekts EIN/ | Grundeinstellung: 3 min
AUS mit Zeitschalterfunktion und dem Objekt [ Zgjtschalterbetriebsart:
Automatik. EIN, AUS
Grundeinstellung: EIN
Der Ausgang ist das Ergebnis des logischen
EIN/AUS ODERSs zwischen dem Wert des Objekts EIN /
AUS und dem Wert des Objekies Automatik.
Der Ausgang ist das Ergebnis des logischen . .
ODERs zwischen dem Wert des Objekts EIN / %“g‘g:&";f‘é%g{}‘”gscja”e“
Anzugsverzdgerung AUS, und dem Objekt Automatik. Das )
Einschalten des Ausgangs Uber das Objekt EIN . . .
I AUS erfolgt verzogert. Grundeinstellung: 3 min
Der Ausgang ist das Ergebnis des logischen . . .
ODERSs zwischen dem Wert des Objekts EIN / Eugkslell(vze‘rlzg?dejzungsdauer.
Ruckfallverzégerung AUS und dem Objekt Automatik. Das )
Ausschalten des Ausgangs Uber das Objekt EIN . . .
/ AUS erfolgt verzogert. Grundeinstellung: 3 min
Anzugsverzdgerungsdauer:
ODER [0.5 Sek 24 Std]*

Anzugs- und
Ruckfallverzégerung

Der Ausgang ist das Ergebnis des logischen
ODERSs zwischen dem Wert des Objekts EIN /
AUS und dem Objekt Automatik. Das Ein- und
Ausschalten des Ausgangs Uber das Objekt EIN
/ AUS erfolgt verzogert.

Grundeinstellung: 3 min

Riuckfallverzégerungsdauer:
[0.5 Sek 24 Std]*

Grundeinstellung: 3 min

Zeitschalter

Der Ausgang ist das Ergebnis des logischen
ODERSs zwischen dem Wert des Objekts EIN /
AUS mit Zeitschalterfunktion und dem Objekt
Automatik.

Zeitschalterbetriebsdauer:
[0 Sek 24 Std]**

Grundeinstellung: 3 min

Zeitschalterbetriebsart:
EIN, AUS

Grundeinstellung: EIN

* Einstellbereich [0.5 Sek 24 Std]
0.5s,15,25,3s,5s,10s,155,205s,30s,40s,455s,50s, 1 min, 1 min15s,1 min 30 s, 2 min, 2 min 30 s, 3 min, 4 min,
5 min, 6 min, 7 min, 8 min, 9 min, 10min, 11min, 12min, 13 min, 14 min, 15 min, 20 min, 30 min, 40 min, 50 min, 1 h,

1 Std 30 Min, 2 h, 2 Std 30 Min, 3 h, 3 Std 30 Min, 4 h,5h, 6 h, 12 h, 24 h.
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** Einstellbereich [0 Sek 24 Std]

:hager

0s,05s,15,25,35,55,10s,155,205s,30s,405s,455s,50s, 1 min, 1 min 15s,1 min 30 s, 2 min, 2 min 30 s, 3 min, 4 min,
5 min, 6 min, 7 min, 8 min, 9 min, 10min, 11min, 12min, 13 min, 14 min, 15 min, 20 min, 30 min, 40 min, 50 min, 1 h, 1 Std

30 Min, 2 h, 2 Std 30 Min, 2 h, 2 Std

30 Min, 4 h,5h,6h,12h, 24 h.

4.2.8 Zahlerfunktion (Betriebsstundenzéhler)
Mit der Zahlfunktion kann die Gesamtbetriebsdauer eines Ausgangs im Zustand EIN oder AUS ermittelt werden. Der Wert wird
mit dem Objekt Zahlerfunktion Ubermittelt. Die Betriebsstunden kénnen sowohl hochgezéhlt, als auch von einem eingestellten
Wert heruntergezahlt werden. Es kann ein Sollwert parametriert werden bei dessen erreichen ein Alarm ausgeldst wird. Der

Alarm wird vom Objekt Zéhlsollwert

e [

erreicht Ubermittelt.

Zahlerfunktion

Parameter :

- Betriebsstundenzahler
- Nicht benutzt
- Aktiv :
- Ausgangszustand der gezahlt
werden soll
- Geschlossen
- Geoffnet
- Hoch- oder runterzéhlen
- Hochzéhlen
- Sende Sollwert (Stunde)
- Dauer
- Herunterzahlen
- Zahlersollwert (Stunde)
- Dauer
- Zykliches Senden des
Betriebsstundenzidhlerwerts
- Nicht benutzt
- Dauer

| o |

Bezeichnung

Beschreibung

Wert

Betriebsstundenzahler

Dieser Parameter dient zum Aktivieren der
Zahlerfunktion. Der Zahlerwert kann (iber das
Objekt Betriebsstundenzéhler abgelesen
werden.

Inaktiv, Aktiv,

Grundeinstellung: Inaktiv

Ausgangszustand der gezéhlt
werden soll*

Dieser Parameter dient zur Auswahl des
Schaltzustandes, dessen Gesamtbetriebsdauer
gezahlt werden soll.

Geschlossen, Geoffnet

Grundeinstellung: Geschlossen

Hoch- oder Herunterzahlen*

Dieser Parameter gibt die Z&hlrichtung vor.

Hochzahlen, Herunterzahlen

Grundeinstellung: Herunterzéhlen

Sende Sollwert (Stunde)*

Dieser Parameter definiert eine Alarmschwelle,
bei deren Erreichen das Objekt Zéhlersollwert
erreicht gesendet wird.

Von 0 bis 10000 Stunden in 1-
Stundenschritten

- Hinweis: Das Objekt Zahlersol-
lwert erreicht kann entweder durch
erneuten Download der Applika-
tions-software oder lber das Objekt
Reset Betriebsstundenzahler
zurlickgesetzt werden.

Grundeinstellung: 1000

Zyklisches Senden des
Zahlerwerts*

Dieser Parameter definiert den Zeitabstand flir
das zyklische Senden des Objektes
Zahlerfunktion.

Nicht benutzt, [5 Sek 24 Std]**

Grundeinstellung: Nicht benutzt

Zahlersollwert (Stunde)*

Dieser Parameter definiert eine Alarmschwelle,
bei deren Erreichen das Objekt Zéhlersollwert
erreicht gesendet wird.

Von 0 bis 10000 Stunden in 1-
Stundenschritten

Grundeinstellung: 1000

* Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn der Zahlerfunktions-Parameter folgenden Wert hat: Aktiv.

** Einstellbereich [5 Sek 24 Std]

55,10 s, 30 s, 5 min, 10min, 20 min, 30 min, 40 min 50 min, 1 h, 1 Std 30 Min, 2 h, 2 Std 30 Min, 3 h, 3 Std 30 Min, 4 h, 5h, 6 h,

12 h, 24 h.
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5. Physikalische Adressierung

Der Prasenzmelder kann sowohl Giber einen am Gerat befindlichen Potentiometer als auch iber die Fernbedienung EE808 in den
KNX Adressiermodus geschaltet werden.

Zur Adressierung den Potentiometer 2 von einer Zeit (z. B. 1h) auf Adr. zu drehen, oder bei der Fernbedienung EE807 die SET-
Taste fur zirka 5 Sekunden betétigen, das Leuchten einer roten LED hinter der Detektionslinse signalisiert den Adressiermodus.

Sensoren
fur Helligkeitsmessung
(unter der Detektions-Linse)

Befestigungsfedern

Detektionslinse

] an
. 1 min
" 20min

LEDs fiir Tests
und IR-Bestétigung

IR sensor (detektion) IR Empfénger (Fernbedienung)

Y

(EW

=
:|=|'

iy

i

Fernbedienung EEK001/ EE807
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